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MEMORIU DE PREZENTARE

coNFoRM ANEXA 5E LA LEGEA 292 102,L2.2O18

I. DENUMIREAPROIECTULUI

,,REABILITARE SI MOOERNIZARE ORUM JUDETEAI{ 223C SI PREI.UNGIREA ACESTUIA, IN

ORASUI. CERNAVODA, JUDETUL CONSTANTA,, SECTORUL 1- STR. MEDGIDIEI"

NR.PROIECT: oC 24l20l9

II. TITULAR PROI ECT

- UAT Cernavoda, judetul Constanta
- Str. Ovidiu nr. 1'l

- Persoana de contact : Cirjali Serif - Viceprimar - +40/24'1 487 108

III. DESCRIEREACARACTERISTICILORF12ICEAI.EPROIECTULUI

Tronsonulde strada proiectat pentru reabilitare si modemiza re este amplasat pe teritoriu

administrativ al orasului Cernavoda in intravilanul localitatii situata injudetul Constanta, zona

de centru est

Sectorul 1-Strada Medgidiei este strada de categoria ll- este alcatuit din tronsonul de

strada cu 4 benzi de circulatie, intre intersectia cu strada Seimeni si intersectia cu strada Saint

Sebastian Sur Loire ( 1 350 m), cu lalimea de aproximativ 14.0m, incadrata de trotuare pietonale

pe ambele parti, respectiv doua benzi de circulatie intre km 1+350 - 3+308 (cate o banda pe

sens) cu trotuar pietonal numai pe partea stanga spre DN22C.Sectorul de strada, pomesle de la

intersectia tip sens giratoriu cu strada Seimeni, se intersecteaza cu strada Canalului, tot cu

intersectie tip sens giratoriu si are ca punct final limita administrativa UAT Cemavoda.

Strada Medgidiei este la nivelde imbracaminte asfaltica, care prezinta degradari specifice

imbracamintilor asfaltice cu fisuri transversale si longitudinale, crapaturi lransversale si

longitudinale, faiantari pe unele sectoare, denivelari, gropi izolate, cu frecvente zone de reparatii

succesive de tipul plombelor sau refacere covor asfaltic pe suprafete mai intinse.

Se poate aprecia ca in urma evaluarilor degradrilor imbracamintii asfaltice, starea de

degradare, conform Normativului CD 155 - 2001 , calificativul starii de degradre in functie de

indicele de degradare este mediocra, Ilind necesare lucraride interventie, de ranforsare si

refacere a imbracamintii asfaltice.

Scurgerea apelor este asigurata prin sistemul de canalizare existent pe strada, liind

sectoare de strada spre limita UAT Cernavoda unde nu sunt asigurate conditiile pentru preluarea

si descarcarea apelor de pe partea carosabila.
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Sectorulde strada care face obiectul reabilitarii si modernizarii este :

Sectorul 1 - str. Medgidiei - cuprins intre strada Seimeni si limita UAT Cemavoda cu

o lungime de 3 308 m

Suprafata de teren ocupata definitiv de obiectiv este de 41 281 mp si constituie domeniul

public al orasului Cemavoda si reprezinta strada cu imbracaminte asfaltica.

Legaturile cu localitatile invecinate se asigura pe drumurile DN 22C , DJ 223 si autostrada

Prin acest proiect s-au propus lucrari pentru ridicarea nivelului de performanta, constand in

amenajarea completa a strazii existente, prin sistematizarea elementelor geometrice si aplicarea

unei imbracaminti moderne si asigurarea unor conditii de desfasurare a traficului autosi pietonal

in siguranta

Valoarea estimata a lucrarilor este de 7 369405.59 lei inclusiv TVA

Durata de realizare a investitiei este estimata la 12 luni din care 10 luni alocate lucrarilor

de mnstructii

Lucrarile proiectate se incadreaza in prevederile Legii 82/1990 pentru aprobarea OG 43

/1997 privind regimul drumurilor

Traseul strazii se va pastra si indeplineste conditiile tehnice din punct de vedere al

elementelor geometrice pentru strada de categoria ll lll , strada se va proiecta cu doua sau

patru benzide circulatie , avand 7,0 m - 14.0 m parte carosabila, cu profil in doua pante avand

deverde 2.5% cu borduri beton 20x25.si se incadreaza in limitele cadastrate ale strazii si nu vor

fi necesare exproprieri.

Suprafata de teren ocupata definitiv de obiectiv este de 41 281 mp si constitue domeniul

public al UAT Ce.navoda si reprezinta strada

Prin lucrarile de constructie nu se ocupa suprafete suplimentare de teren public sau privat

si este necesar un teren de 1500mp pentru a fi ocupat lemporar de organizarea de santier.

Caracteristicile tehnice ale lucrarilor proiectate

Structura rutiera

. Flexibila cu un 2 straturi asfaltice

- 6 cm strat de legatura tip EB 22.4 leg 50/70(BAD 22.4) conform AND 605/2016 - SR EN

13108-1

- 4 cm strat uzura tip EB 16 rul 50/70 (BA 16)conform AND 605/2016 - SR EN 13108

pe un strat de geocompozitul antifisura, cu rezistenta de min. 50kN/m pe ambele directii.





SC CONSULTANT PROIECT& MANAGEMENT SRL
Activiuti de inginerie 5i coniult.nt. tehnica
Str. AmurEUlui, nr. 74C, Consunta
J13/3220/2005 RO.18020035

. Proiectata la un trafic greu

. Cu rezistenta mare la inghet dezghet datorita adancimii mari la care se afla apa subterana

Profilul transversal tip

. letimea pd4iicarosabile = 7.00 m sau 14.00 m (2 benzi x 3.50 m) sau 4 benzix 3.SO m).

. panta drumului in profil transversal 2.5 %

Principale capacitati :

. Lungime strazi propuse ptr. modemizare = 3 3O8.OO ml.

. lmbracaminte rutiera 2 straturi asfaltice - 10 cm = 41 281 mp

Descrierea lucrarilor proiectate

Structura rutiera

Tinand cont de dezvoltarea pe viitor a traficului pe slrada proiectata s-au adoptat
pentru structura ruliera :

Sector 1 - str. Medgidiei intre str.Seimeni si limita UAT Cernavoda (spre DN 22 C)

- Frezarea strat existent din mixtura asfaltica pe adancimea de minim 4.0 cm

- 6 cm strat de legatura tip EB 22.4 leg SO|7O(BAD 22.4) conform AND 605/2016 - SR EN
'r3108-1

- 4 cm strat uzura tip EB 16 rul 50/70 conform AND 60S/20i6 - SR EN 13108;

Pista ciclisti intre km 1+435 - km 3+050

Structura rutiera piste ciclisti - la nivel cu platforma carosabila

- 4 cm EB 16 rul 50/70 pigmentat - rosu conform AND 605/2016 - SR EN 13108-1 ;

- 5 cm EB 22.4leg 50/70 conform AND 605/2016 - SR EN 13i08-1 ;

- Strat din piatra sparta de 15 cm

- Strat nisip de 7 cm

Pe sectoare cu poduri intre km 1+978 - km 2+014 si km 2+845- km 2+979

- pista se va amplasa pe trotuarul din dreapta podurilor

Podurile au latimea = 10.0 m sise vor repozitiona elementele podului astfel:
. Se va pastra trotuarul din stanga cu latimea de 1.0 ,

. carosabilul va avea 6.5 m si

. pista de ciclisti 2.5 m

Lucrarile necesar a se executa :

- Demolare bordura si umplutura trotuarde pe dreapta podurilor

- Reparatii (daca este cazul ) a hidroizolatiei
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- Astemere protecte hidroizolatie din mixtuta asfaltica Ba I de 2 cm

- Montare borduri la limita dreapta a podului

- Astemere strat uzura de 4 cm EB 16 rul 50/70 pigmentat - rosu

- Montare delimitatori

Panlele transversale ale carosabilului dupa executia lucrarilor vor fi de 2.5 % .

Dispozitive de scurgerea apelor pluviale proiectate

Pentru realizarea scurgerii apelor se vor :

. executie incadrare cu borduri beton 20x25

. decolmata rigolele si podetele existente

. executa rigole carosabile in intersectiile strazilor pentru asigurarea continuitati scurgerii

apelor pluviale

Amenaiarea inteEectiilor cu strazile existente

. Se vor amenaja corespunzator intersecliile cu celalate strazi din localitatea cu care se

intersecteaza, respect6ndu-se cotele acestor drumuri, precum gi asigurarea scurgerii

corespunzatoare a apelor de pe platforma aceslora

. Drumurile laterale existente se vor racorda la slrazile modemizate, respectand cota

stratului de uzura si se vor amenaja pe o lungime de 10 m.

Corecturi de traseu

Traseul strazii se va pastra si indeplineste mnditiile tehnice din punct de vedere al

elementelor geometrice pentru strada de calegoria ll lll , strada se va proiecta cu doua sau

patru benzide circulatie , avand 7,0 m - 14.0 m parte carosabila, cu profil in doua pante avand

dever de 2.5% cu borduri beton 20x25.

Categoria 9i clasa de importanti

Conform HG 766/97 lucrarile proiectate se incadreaza in categoria,,C" de importanta -
constructii de importanta normala.

IV. DESCRIEREA I.UCRARII.OR DE DEMOLARE NECESARE

Nu se vor executa lucrari de demolare. Se vor executa lucrari de frezare asfalt, sapatura

pentru caseta pista de ciclisti si inlocuire borduri

V. OESCRIEREAAMPLASARIIPROIECTUTUI

PTOiECIUI dE ,, REA BI LITA RE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN 223C SI PRELUNGIREA

ACESTUIA, IN ORASUI. CERNAVODA, JUDETUT CONSTANTA" SECTORUL 1- STR. MEDGIDIEI,
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nu intra sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context

transfronliera.

ln apropierea amplasamentului strazii Medgidiei nu sunt monumente istorice aflate in

patrimoniul cultural potrivit ,,Listei monumentelor istorice, actualizate, aprobate prin Ordinul

ministrului culturii 9i cullelot N.2.3'1412004, cu modificerile ulterioare, 9i Repertoriului arheologic

national prevazut de Ordonanta Guvernului nr.43/2000 privind prote4ia patrimoniului

arheologic ai declararea unor situri arheologice ca zone de interes nalional, republicatd, cu

modifi carile 9i completerib ulterioare

Strada proiectata face legatura dintre drumul national DN 22C siorasul Cemavoda.

Strada care face obiectul prezentei documentatii este in intravilanul UAT Cernavoda ,

Judetul Constanta

Lista coordonatelor geografice - anexata in format digiial

Fotografii amplasament

Qir
xb





'Ac

,J '-tI
i





SC CONSULTANT PROIECT & MANAGEI/lENT SRL
Activittti d. inginerie si consultantr tehnicr
Sr. Amurgului, nr. 74C, Constanta
J13/3220/2005 RO 18020035

hl, Cir9l"c,l9e' C/2AlEC,l!"q r-m!i cc ll sullEl,{ rcreclB tr i cc cc I

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIIICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI

Ar-E pROTECTULUT, iN LtMtTA tNtORMATTtOR DTSPONTBTLE:

(A)Surse de poluanti 9i instalatii pentru relinerea, evacuarea 9i dispersia poluanlilor in
mediu:

a) Protectia calititii apelor:

Prin executarea lucrerilor propuse nu se afecteaze starea ecosistemelor acvatice si a
folosintelor de ape, neexistand emisii de poluanti semnificative si nu se vor utiliza cantitati

insemnate de apd.

Cantitatea de apd utilizate la lucrare, terasamente si fundatii, este de aprox. 300 mc, pe

care executantul o va aduce cu cistema la locul executiei din reteua de apa existenta a orasului
Cernavoda.

Avand in vedere faptul cA apele rezultate de pe suprafata obiectivului nu sunl ape
reziduale, nu sunt necesare slatii sau instalatii de epurare ale acestor ape.

Apa folosite la diferite procese tehnologice (curetarea suprafelelor, udarea suprafetelor

s.a.) va li ape curate conform SR EN 1008:2003 "Ape de preparare pentru beton nu reprezinta

surs6 de poluare in urma folosiriiei la respectivele lucreri.

Poluantii care pot afecta ecosistemele terestre si acvatice sunt cei rezultati in cazul unor

scurgeri accidentale de combustibili sau lubrefianti de la utilajele ce vor fi folosite pentru executia

lucrarilor si pentru reducerea riscurilor unor astfel de accidente ,reviziile si reparatiile se vor face
periodic conform graficilor si speciticatiilor tehnice la sediul firmelot . Alimentarea cu carburanti a

utilajelor si miiloacelor de transport va fi efectuata cu cisterne auto, in zona de lucru aflata in

amplasamentul straziii sau de la benzinarii. Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse in santier in
peiecta stare de functionare, avand facute reviziile tehnice si schimburile de lubrifianti.

ln vederea protejarii ecosistemului existenl pe strazii, au fost proiectate inlocuirea

borduilor pentru a proleja drumul si terenurile adiacenle. Toate aceste lucrari au fost
dimensionate conform legislatiei in vigoare, in conformitate cu prevederile reglementerilor de

mediu.
Se respectd Legea apelor nr.l0711996, modificat si completat cu L.nr.310/2004 si

L.n(.11212006.

b) Protectia aerului:

ln timpul executiei lucrerilor vor fi emisii de gaze de ardere (gaze de esapament), care

sunt evacuati in atmosfera, dar acestea se inscriu sub limitele din Ordinul MAPPM 46211993

"Conditii tehnice privind protectia atmosferei" si STAS 12574 elaborat de Ministerul Senatetii.

Pe toata perioada proiectare-executie-intretinere, este recomandat ca factorii locali se

urmareascS:
. reducerea emisiei diverselor noxe de esapament sau uzurii masinilor, ceea ce va avea un

efect pozitiv ;

. manipularea materialelor in cadrul proceselor tehnologice reprezinte o afte surse posibile

de poluare a aerului in urma cereia pot rezulta pulberi in suspensie;

It $fr
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. la amenajarea si la compactarea structurii rutiere existente, a nisipului si pietrei sparte, pot

rezulta emisii de praf care sa afecteze calitatea aerului, dar acestea sunt temporare;
. utilizarea de utilaje si tehnologii care sa nu implice mdsuri speciale pentru protectia fonica

a surselor generatoare de zgomot si vibratii;
. respectarea reglementarilor privind protectia atmosferei, inclusiv adoptarea, dupe caz, de

masuri tehnologice pentru retinerea si neutralizarea poluantilor atmosferici;
Se concluzioneaza ca nu existe surse de poluare majore a aerului in zonele de depozitare a

materialelor si in zonele de lucru.

c) Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

Sursele de zgomot si de vibratii provin de la traficul
strazilor in cauzd, se va micsora poluarea sonore a zonei.

Pe perioada exploat6rii, zgomotele sau vibratiile pot fi produse de catre autovehiculele
care circuld, aceste zgomote se pot incadra in limitele maxime ale STAS 1000S/88.

Sursele de zgomot si vibratii in cursul executiei lucrerilor vor fi cele legate de circulatia
masinilor si de functionarea utilajelor de constructie.

d) Protectia impotriva radiatiilor:

La realizarea si exploatarea obiectivului nu concure factori care s-ar putea constitui in
potentiale sau active surse de radiatii.

e) Protectia solului si a subsolului

Din activitatea de exploatare a sistemului rutier nu rezufta poluanti care sd afecteze solul
si subsolul zonei. ln cazuride accident trebuie sd intervine administratorul drumului cu organele

specializate pentru indepadarea unor substante poluante, toxice sau periculoase scurse pe
platforma drumului.

ln timpul executiei, lucrarile se vor desfasu.a in intravilan. Eventualele depoziteri
temporare de deseuri pe sol vor ll urmate de igienizare corespunzatoare.

ln general, lucrarib de reabilitare, exploatare si intretinere, aferente drumurilor, strazilor,ca
si cele propuse prin prezentul proiect nu pot afecta calitatea solului deoarece, fiind vorba de
amenajarea si modernizarea unui drum exislent nu se pot inregistra dezechilibre ale
ecosistemelor sau modificeri ale habitatelor.

f) Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

Neexistand emisii poluatoare agresive in conditii normale de exploalare, nu se pot anticipa
emisiide poluanti care se deuneze vegetatiei, faunei siflorei.

Pe timpulexecutiei vegetatia nu va fi afedate. ln zona de amplasament a lucrarii nu exista

monumente ale naturii sau arii protejate.

g) Protectia aaezirilor umane si a altor obiective de interes public:

Executia lucreribr vor crea disconfort locuitorilor din zone ,luctaile fiind in intravilan.
Nu s-au identificat efecte care se deuneze asupra stdrii de sanetate a populatieidin zone

sau care sd creeze vreun risc semnificativ pentru siguranta locuitorilor.
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Lucrarile de executle a srraz,7, nu vor afecta constructii sau asezari umane nefiind in
vecinetate si vor ajuta la reduc€rea poluarii cu praf

ln zona unde se vor executa lucrdrile nu sunt monumente istorice si de arhitecture sau
zone de interes public, de aceea nu este necesar a se lua mesuri deosebite de protectie a

acestor factori.

h) Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul
realizirii proiectuluirin timpul exploatirii, inclusiv eliminarea:

- lista deteuilor (clasificate 9i codificate in conformitate cu prevederile legislaliei
europene 9i narionale privind degeurile), cantitdli de degeui generate:

ln urma activitatilor de execurie a luc/.atilot de modernizare strada rczulla urmatoarele
tipuri de deseuri:

- Deseuri menajere si asimilabile, provenind de la angajatii constructorului. Deseurile menajere
se vor colecta selectiv, in recipienti adecvati, pe platforme special amenajate. F€ctiile ce se pot

recicla si valorifica se vor preda centrelor de reciclare, iar cele municipale amestecate vor fi
predate operatoruluide salubrizare autorizat cu care constructorul are contract pentru eliminare.
Se vor pastra evidente cu privire la cantitatile predate conform legislatiei in vigoare;

- Deseuridin constructii, provin de la activitatile de executie a luctatilot de executie a strazii.
Deseurile din constructie se vor colecta selectiv, in recipienti adecvati, fractiile ce se pot recicla si

valorifica se vor preda centrelor de reciclare sau se pot valorifica la infrastructura drumurilor
laterale, de exploatare, etc., iar cele ce nu pot fi valorificate vor fi predate operatorului de
salubrizare autorizat cu care constructorul are contract pentru eliminare. Se vor pastra evidente
cu privire la cantitatile de deseuri conform legislatiei in vigoare;

- Deseuri uleioase sideseuri de mmbustibili lichizi. Provin de la intretinerea si repararea

vehiculelor, ce se vor face periodic conform gralicilor si specificatiilor tehnice la sediul flrmelor.
Acestea se vor colecta selectiv, in recipienti adecvati, (in recipienti metalici inchisi), si se vor
preda la unitati specializate, pentru valorificare sau incinerare. Se vor pastra evidente stricte cu
privire la cantitatile predate conform normelor legale in vigoare;

- Deseuri de solventi organici, agenti de racire si carburanti. Provin de la intretinerea si

repararea vehiculelor, ce se vor face periodic conform grallcilor si speciticatiilor tehnice la sediul

flrmelor. Aceste deseuri se vor colecta selectiv, in recipienti adecvati, (in recipienti metalici

inchisi), si se vor preda la unitati specializate, pentru valoriflcare sau incinerare;

- Deseuri nespecificate in alta pa(e. Provin de la intretinerea si repararea vehiculelor, ce se

vor face periodic conform graficilor si speciticatiilor tehnice la sediul flrmelor . Acestea pot fi:

anvelope uzate, filtre de ulei, lichide de frana, antigel, DEEE, baterii si acumulatori. Aceste

deseuri se vor colecta selectiv, in recipienti adecvati, pe platforme special amenajate la sediul
firmelor , fractiile ce se pot recicla si valorifica se vor preda centrelor de reciclare, iar cele ce nu
pot fi valorificate vor fi predate operatorului de salubrizare autorizat cu care constructorul are
contract pentru eliminare;

Qi)
xc
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- Deseuri de ra utirizarea vopsereror. provin de Ia rearizarea marcajeror rutiere. Recipaentii goritise vor transporta zirnic ra sediur firmeror speciarizate ce execrtu 
"au-Jt" "ut"gorii 

de rucrari unde,se vor stoca pe o platforma betonata, ingradita, special amena.iata, i"r-utt"rlo, 
"" 

uo. ,."trrn"producatorilor, distribultorilor sau altor operatori autorizati cu care antrefenorul are contract;
Conform Listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase din H.G. nr. g56/2002

comptetat cu Hotara rca ff. 210 din 2oO7 (modificat si compte,"a;d;;: principatete deseurirezultate din activitatire de mnstructie / reparatie a drumuriror, "r;;il; maleriarere contaminatecu substante periculoase, nu se incadreaza in categoria des"lriio i"ri"r,"*".
. Malerialele care vor rezulta din operatiile de decapare, excavare necesare penlru realizarealucrarilor sunt asimilabile deseurilor din constructii si anume:- asfalturi bituminoase (allele deca_ .,a.a,,ri ,m6cr6--,^ ,^ _^.^-,_,-,_":le 

pe.baza de gudron de huila) (cod deseu 17.03.02);

:::::: a:::cate de materia.le de 
"on"trr"ti" lloi J""";;;.;;:il).

;_^1?-Y TIf re si-deseuri asimitabit menajere icod de"", zo.oi.o.,l.
,llizare a proiectutui,

^^n.t-l- --
::":::::::::Y:T'i^"::li':-"::'ripericuioase. rntub"r,i;;;;;;;;;;;i#l::'
principalele deseurijlTTlg:T:"ryl 

"ceslora 
pe toata per,""o" J" "r.*,","ffijffi,:ildbet cantp\ de deseut tez,hdte tn pe4aaoa de e\eLulte a tu.rattbl

Denumire
deseu*

Cantita
te

uta a fi
geneaa

ta

Starea izica
(Solid-S
Lichid-L,

Semisolid-
ss)

Cod
deseu'

Cod privind
principala
proprietate
periculoasa

Cod
clasificare
statistica

-......--
Managementul deseurilor

cantitate prevazuta a figenerata

Valorificata Eliminata Ramasa
in stoc

I\,lateriale rezultate
in urma frezarii

1652
mc

s 17 03 02 12.13 1652 mc

ueseuri
amestecate de
materiale de
conslructie

1914
S '17.09.00

12.1 1914 mc

Deseuri de
ambalaje (bidoane

vopsea penlru

marcaie)

0301 S 15 01 10" H6 06 31 0301

Deseuri me.4Ere-
si asimilabit
menajere

0,25 t S 20 03 01 10 11 0,25 t

' ln conformita- ln contormilale cu Lisla cuprinzand deseun

9.**r1"1_"ll:*:r_:probarea listei cuprinzand deseurite, in"ru"i, i.""rrif" 
-p.ri"rro""".

'. Legea nr. 21112011 privind regimul deseuritor*: Regulamentut (CE) n r. 21SOI2OO2 al pa amentului European si al Consitiului din 25.1 1.2002privind statisticile asupra deseuritor.Deseuri Oiverse (sotide _nis;, 0,J", L.", ."",, beton, etc.),vascoase (grasimi,uleiuri, etc.), in cantititi modeste, se vor neutrati." 
"", 

Oipo.,," ,n locuri specialamenajate conform H.G. nr.856/ 2002.

I :'\

1c
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- programul de prevenire 9i reducere a cantitdlitor de degeuri generate
rn perioada de executie a rucrariror rezurta deseuri de pe fronturire de rucru: deseuri curentede ex. de tip menajer sau deseuri rezultate din frezare stiuctrrii ,ti"r".
ln conformitate cu legislatia in vigoare, toate categoriile de deseuri generate pe perioada

constructiei proiecturui vor fi corectate serectiv, stocate, lransportate si eriminate corespunzatorfiecarui tip de deseu pe baza contracteror incheiate cu operaiori Ji 
"",rorit"t" 

rocari sau agentieconomici specializati autorizati.

- planul de gestionare a degeuilor;
constructorul se va conforma legislatiei de mediu in vigoare la data semnarii contractului, valua toate masurile in scopul protejarii mediului inconjurato-r si va incheia contracte cu operalorii de^ salubritate locali in vederea eliminarii/recuperarii/val;rificarii:
- materialului rezultat dupa frezare va fi asternut pe amplasamentul altor strazi pietruite,

compactat si devine strat de fundatie sau va fi reciclat in statia de asfalt
- constructorulva lua toate masurile necesare pentru ca la sfarsitul zilei de lucru sa nu ramanaasfart neturnat si sa nu rezurte astfer deseuride asfart. tn 

"".ri 
in 

""r" 
uor r"zurta deseuri deasfalt acestea vor fi transportate la statiile de preparate asfalt pentru relntroducerea lor inprocesul de fabricatie.

- deseuri de asfalt sau asfaltul vechi rezultat din taierea rosluritor va ,i transportat la statiilede preparate asfalt pentru introducera lui in procesul de fabricatiq- deseuri mena.iere rezultate in timpul executiei lucrarilor (hartie, pungi, folil de plastic,
resturi arimentare) vor fi corectate in rocuri speciar amenajate, in pubere, de acoro find preruate defirmele de salubriate.

- ureiuri uzate vorfi recuperate vor fi corectate in spatii speciar amenajate ra sediurfirmei sivalorificate sau vor fi eliminate prin incinerare in instatatil specince;- baterii si cauciucurire uzate vor fi corectate in spatii speciar amenajate ra sediurfirmei invederea recuperarii si valorificarii acestora:
- deseurile metalice vor fi recuperate si valorificate/reutilizate;- bidoanele in care vor fi achizitionate lacurile, vopselele si diluanti _ utilizati in cadrulrucrariror de marcaje rutiere vor fi restituite producatoriror sau oiJourtoriror, dupa caz, conformnomelor legale specitice.
Reviziile tehnice, schimburite.l^e ulei (hidraulic si de transmisie), anvetope uzate, baterii,precum si reparatiile curente vor Ii realizate numai in ateliere autorizate unde vor fi recuperate sivalorificate.
La sfarsitul saptamanii se vor afecta 2 ore pentru curatenia fronturilor de lucru, cand se vorelimina toate deseurile din ampriza lucrarii.
Oeseurile rezultate in urma executerii lucrarilor de sepeturi, surplusul de pemant rezultat inurma sepeturiror ra santuri si nereforosibir in cadrur rucrarii, va fi incarcal si transportat in rocurirede depozitare indicate de autoritatea contractante, c, respectare, conOatiilor de refacere acadrului natural in zonele de depozitare.

rntretinerea utirajeror sr vehicureror forosite in activitatea de constructie si intretinere adrumurilor se efectueaze doar la sediul firmelor, pentru a evita contaminarea mediului.
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li .. -. .: i-B

i) Gospoderirea substantelor gi preparatelor chimice si periculoase:
rn timpur executarri rucreriror transportur si manipurarea carburantiror, rubrifiantiror, abitumului se va face cu respectarea normelor de protecti" , rnun"ii in1)igo"r".sorutia tehnicS proiectate nu prevede utirizarea sau maiipirtarea oe surstante toxicepericuloase pe parcursul executiei sau intretinerii ultedoare ;;;il;
VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEOIU SUSCEPTIBII.E A FI AFECTATE iN MODSEMNIFICATIV DE PROIECT:

Lucrarile proiectate ce urmeazi a se realiza nu introduc efecte negative suplimentareasupra sotutui, drenajutui, microctimatutri, 
"peto,. 

ae srf rria;, ;;;;;;", faunei sau din punctde vedere alzgomotului si mediului inconiuretor.p.n executarea lucrdrilor de modermizare a strazii ,vor apdrea unele influente favorabileasupra factoriror de mediu, cat si din punct de vedere economi"'si sociar.ln ansambtu se poate aprecia ca din pun"t o" ,"a"r" 
"i 

,-"ii-riri 
"roi"nt, 

lucrarile ce fac

;ffi*1li:;:ii":l[ji:J :, 
introduc disrunction",r,.,i .,p,,,""i,.'iata oe srruatia act,ara, ci

Vllt. pREVEDERt pENTRUMONTTORTZAREAMEDTUT-Utr

Administratorul drumului impreuna cu executantul vor monitoriza intrarile, consumurile si

;:ffrlJ 
procesul de executare al lucrdrii, *tr"r i"""i"ap""ia'n Jrilnti"tu 

"i 
rounm""t"

Administratorur drumuruiva stabiri programe si responsabiriteti in caz de accidente siavarii, de asemenea va asigura intretinerea c-u 0"""""1 b,.;;;;;;; ' ' '
tn urma evatuerii potentialilor factori de ;"" o";i;;;J,r;;;iionati mai sus,

,e"ur,lroorn", 
,-erirea respecterii, pe aurata iearizariisi 

"rri"rrlri'il*ar,,, a urmetoaretor

BH

uasuri prevenrivJiGElEGdi6lE!uiE

Ca litate;;;;iG
ta, compacrarea rerasamenreror 

"" * r.,*i *.p,.Illillllrir_1"pamanl

autovehiculetor ce vor lransporla ntsioul Eau
orcutatia cu vneza redus6 

praful de piatrd ti se va impune

beneficiarul va avertiza constructorul in cazut i
verricure, e*ripamenre slJ ;,#; :;#: ;l#f ,"j',"##'1,:H;1J l,i;

groap€ de rmprumul pentru ierasamenle. va fi finlsate Oupa uttizare. stapoise-vacompleta supratata cu solut v€getaldscoperut oe pe amptasarnent
lucreri de amenajare casiuri sicamere de cadere (tinistire)
se vor face, pe cat posibil tuclari de inierbare a
erodadi solutLri zonelor afectete, pentru stoparea

ContamlnareaiorUrui cu

::T::::"::i,l:j:1. :"1, ""tr"r 
inr,"rin,t" 

"i 
roo"[iJfl i.[Ilf,Ilide combustibil sd nu contamioeze sotut

interzicerea depozilarii pe sanlier a combustibitutui , atimenfarea utitajetor se va

)\b
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IX. TEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE sI/SAU PI.ANURU PROGRAME/
STRATE G I I/ DOCU M E NTE DE PI.AN IFICARE

Nu este cazul

x. LUCRiRt NECESARE ORGANtZiRI DE SANTtER:

- descrierea lucridlor necesare organizirii de gantier :

Organizarea de santier, datorita volumuluide lucrari si materiale, va cuprinde urmatoarele:
. Platforma pentru parcare auto si utilaje
. Grupuri sanitare;

Antrepenorul va folosi statii de asfalt si betoane existente si autorizate..Materialele vorfi
transportate direct pe amplasamentul lucrarilor santjer, cu mijloace specifice.

Materialele aprovizionate vor fi puse in opera manual sau cu ajutorul utilajelor
(autogredere , repartizaroare-finisoare de asfalt) direct din remorcire autocamioaneror de
transport

utilajele in afara programuruide lucru pot Ir stationate in organizarea de santier sau pe
amplasamentul drumurui in zone prestabirile , pe tronsoanele inchise circulatiei pubrice (zonele
de lucru) delimitate prin mijloace de semnalizare rutiera _ balize cu lampi cu lumina
intemitenta,bariere cu indicatoare cu folie reflectorizanta. Tronsoanele inchise circulatiei publice
se vor stabili periodic functie de evolutia tucrarilor ai se vor deschide circulatiei odata cu
fin al izare a I u cra ri lor.

- localizarea organizirii de gantier;

La aceasta faza nu se poale aprecia unde isi va amplasa Antreprenorul organizarea de santier.
- descrierea impactului asupra mediului a lucrerilor organizirii de gantier;

APA
lmpactul asupra apelor este semniflcativ in cazul in care Organizarea de Santier va fi

pozitionata in apropierea unui curs de apa.

AER
lmpaclul asupra aerului este semnificativ in cadrul bazelor de produclie, ca urmare a

functionarii Statiilor de asfalt si betoane, precum si a circulatiei vehiculelor grele.

SOL
Principalul impact asupra solului in perioada de mode rnizare a strazilor este reprezentat

de ocuparea temporara de terenuri pentru organizarea de santier. Dupa incheierea rucrariror,

face pe amplasamenlul tucrari Oiniiste.rne auto sau Ain Uerzin-arii

interzicerea spalarii aulovehicutetor si a uflajetor, in timput
tehnologic,pe amptasamentut tucrani. Spatarea utitajetor se va face

plocesului
periodic la

sediul frrmei sau ta operatori economici specializati siautorizati
pe cat posibil, se va umEri c€ activilalib zgomotoase sa se realizeze in timput
zilei

'R eh
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reconstructia ecorogica a zoneror in care acestea se vor amprasa reprezinta o masura obrigatorie.

nu"""ilil:]".rr"" 
.i suprafata ocupata de acestea vor fi stibititl dlAntreprenori, functie de

lmpactul manifestat de traficul desfasurat in cadrul santieruluiise exercita ca urmare a anrrenarii.oe catre apere pruv;,; ilr#i::fl,Ifiil"#"#"** r'
combustibilului. Aceste ape se inriltreaa." in'"t.trri" 

"r-p-"i.rr"'"i" "r,r,r,.rmpactur determinar de pierderire de caro*"*i"* ,r"ill il"functionarea defectuoasa autitajelor poate fi apreciabit. El se manife"tr, O" 
"""r"n"", p" li,';""u"n.", insa depoluareasuprafetelor poluate cu produse petroliere este costisito# j necesita un timp inAetungat.lmpactul asupra solului produs de depo.*",u O" 0""*n nulrenlate corespunzator estecu atat mai intens cu cal substantele depozitate au un cara;;;";'";."r. precipitatiile spatadepozitele de deseuri incarcandu_se, ,;;i ;;;;il il;;:,

BIODIVERSITATE
Santierul, in ansamblu, are un impact negativ complex asupra vegetatiei. poluarea

31J"":'i1iii"",ll#::il';:i:ffi:il'" "*p""g"t;ii;;iiiila,"",ii",p,"rete,orveseta,e
Daca se vor respecta masurile si dotarile pentru controlul emisiilor de poluanli in mediu,putem mentiona faptul ca impactulva fi nesemnificativ.

- sulse de poluanti ti instalatii Dentru relinerea, evacuarea gi dispersia poluantilor inmediu in timpul organizerii de ganuer;

APA

""n,i"r:, 

u""r"t" frza nu se poate aprecia unde isiva amplasa Antreprenorul Organizarea de

"".r, ,Ii".iJ"i!r,i1""or""t:l;b;ranti 
ate uritaietor pot constitui, de asemenea, o sursa de potuare in

De la Organizarea de santier pot rezulta si ape uzate menaiere de la grupurile sanitare.
AER
Executia lucrarilor constituie, pe de o parte, o sursa de emisii de praf, iar pe de alta parte,sursa de emisie a poruantiror specifici€ro"rii 

"o.nur.ioiriro, 
tlJr''iit-."u"" o"r.o,,"re distirate)atat in motoarele utjtajelor. cat si a mijloacetor Oe transport f"-,r.,,Ji'*"

Activitatea de construclie poate avea, temporar ipe Ourata-executiei), un impact localapreciabil asupra calitatii atmosferet.

SOL
Apere uzate mena.iere si tehnorogice rezurtate pe amprasamentur organizariror de santierse intirtreaza cu usurinla in sor in cazur in care nu er,i"t, pr"io-" ulio-nate sau sisteme descurgere, colectare si tratare a acestora.

BIODIVERSITATE
Santierul, in ansamblu, are un impact negativ complex asupra vegetatiei. poluareapotentiara a sorurui are efecre negative asupra vegetatiei in sensui reduJerii suprafeteror vegetare





.f#ilii'ft hI,*lllHil:"i*''",,"*'

si uneori a pierderii calitatilor initiale.

- dotiri 9i misuri previzute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.. prevederea de spalii special amenajate, dotate cu pubele pentru colectarea degeurllor

;iJffi:',"11t:,linj1,l""on"', o" l*"*1"-ii "'.J#; [,i"0.., acesror deseuri
. prevederea de toalete ecologice pentru personalul de executie.. intezicerea etimindrii necontrolate a o"9"rrio, in .onui"ill'u"ecinatate;

,rl",|.l!13[]""t"" ""cesului 
utitajelor mobite sau a vehicutelo, 

"t"r"nt" 
g"nti"rrtui in zonete din

' interzi@rea efectuarii reparariiror utirajeror gi schimbarea ureiuriror in amprasament;. delimitarea spatiilor in care se vor executa lucrarib de construclie pentru a se evita,,ti:,:r-"..,i r_1"ll"lretre suplimentare ceror. O""tin"t" 
"on"t,i'irii]-' 

,-.'.

LUcranE de construclii se vor executa doar pe tronsoanele inchise circulatiei publice (zonelede tucru) detimitate prin mitoace de semr.it,r"n .ri,i'ii'ui,iiiiiro. ptatforma drumutui(pade 

rcarosabita.acostamente,dispozitivete 
de scurgere .-.iii*' ptrr,ut. si dupa caz

' remedierea imediate a perimetreror cu sor contaminat ca urmare a eventuareror pierderiaccidentale de produse petroliere ca urmare a functionarii defectuoase a utilajetor,deversaritor accidentate ta nivetut zonet?r de ,r*, *r*iri", iZirroon ,,de acces 9i",':Tf" solului contaminat prin operatori autorizali:

':"":::i::f::::; #:;,:;;':"1::!*'1te ta masinite si utitaiete rotosite ta executia tucrdii,
carburanti pe suprafrtu 

"uro"rbil.)'1"- 

colectarii deseurilor pentru ca' eventualele scurgeri de

",.*.,""*,,i","iir?'i:;;:;:;,"'tr':,:Z;::t:;"?liT:;,[,;,y\r::, j:llffafectata si se va elimina solului contaminat pin operato, ,rtori.ii. firma ce executa rucrarile ,, 
,irtrc.i progim. i" iri*Zrii," ,, situatia aparitiei unorpotuari accidentate _ accidente * d1y?run ," or.ori. i"r,iir"J",,'ur" u pr"nuau .odut

i::::;:::::;"::surite necesar a ri uate, ecnipJe, io,tri,ii,",il*!,**te de interuentie

. instruirea periodice a personaluluide executie privind proteclia mediului;. desemnarea unor persoane responsabile pentru proteclia ."Oiri, n timpul execut5riilucreritor de construclie, cu includerea .*"., ."p"^"i]ritai,' 
" 

"i"u"" 
posturitor 9i cuprevederea de sanctiuni in cazul nerespectdrii mesurilor prerarriJ, 

.

. in cazul impticarii unor r",i" o:I:-l: tucrerile de ;";.i;;; se vor prevedea ctauzecontractuale cu privire la resoonsa
,rprr""runtiiil i;;;d#;'"''"o"itelib ce revin acestora pentru protectia mediului in

xt. t-ucRiRt DE REcoNsrRUcrtE EcoLoGtci:
Speciflcul si natura lucrerilor nu necesite reconstructii ecologice.
Beneficii ce vor rezulta in urma realizirii lucrarilor de reparatii:
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- asupra mediului:

. reducerea poluarii,

. reducereazgomolului;
- din punct de vedere economic:

. reducereaconsumuluidecarburant:

. reducerea uzurii autovehiculelor;

. reducerea timpilor de parcurs;

,.. facilitarea dezvoharii zonei, prin infrastructura de transport modernizatd;- din punct de vedere social:

. deplaseri mai rapide;

. cresterea accesibilitetii in zona.

. - Aceste eremente reprezinte efectere pozitive ce rezide din imbune*tirea conditiiror detrafic, ce apar in urma realizerii lucrerilor de modernizare.

XII. PARTE DESENATA

1, PLAN DE INCADMRE iN ZONA
2, PROFIL TIP

xIt. pENTRU pROtECTEt-E CARE TNTRA SU8 tNCtDENTA PREVEDERll-OR ART. 28 DtNORDONANTA DE URGENTA A GUVERNUI.UI NR. 57I2OO7 PRIVI N D REGIM UL ARIILORNATURAI.E PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURAI.E, A FLOREI SI FAUNEIsA[BATrcE, apRoBATA cu MoDrFrciRr sr coMpLETiRr ,*," t'*io'na. 49l2ot7, cuMODIFICiRITE SI COMPI.ETARI[E ULTERIOARE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CUURMATOARELE:

. Nu este cazur - Lucrarire proiectate pentru modernizarea strazii si care fac obiectulacestei documenlatii nu intra sub incidenta prevederile art. Ze OrOonania Oe urgenta aGuvemului N. 57|2OOZ

xtv. PENTRU pRotEcrELE CARE sE REALtzEAzA pE apE sAU AUAPELE, MEMoR|UL vA Ft coMpLETAT cu URMAToARELE tNFoRMAf[,
PLANURII.E DE MANAGEMENT BAZINALE, ACTUALIZATE

. 
Nu. este cazul - Lucradle projectate pentru modernizarea strazii si care fac obiectulacestei documentatii nu se realizeaza pe ape si nu au legatura cu apele si nu intra subincidenta prevederilor art. 48 si s4 din Legea apeto, * io7li;;;, ;r;odaficarite si comptetariteullerioare.

IEGATURA cu
PRELUATE DIN





#i,fiiififfii,TiJ*GEMENTsRL
t :: :-::_ . ,._.._:: e-rt, -. !.:: , . i_:: i

,ro,rflro :J'Jj:ilirllrrr#1,'._ i1 on.ro NR. 3 rA LEGEA NR. .......... pRrvrND

,o, rn .o,rrios.i;;:;fi;;:"::RorEcrE PUBr'rcE sr PRrvArE AsuPRA MEDrutur sE
coNFORMtrArE CU puNcTELE ,|, - rlilr,, 

iN MOMENTU| coMp .aRlt tNFoRMATItoi lN

Nu este cazul - Lucrarile o
a ceste docu mentiii- ;";;ffi ;.[Tiqi! 

i:r#,ilr 3il;;f il[T:".,i,ffi J;:":*IJIproiecte pubtice si private asupra mediului, n]no ,"J."iinX:;ff;:l1r", 13, titera a) :
a) Orice modificei s€ru extinded, attele decet cele prevezub la pct. 24 din anexa nr. l, ateproiectetor prevezub in anexa nr. t 

""u 
i, pnr.lri-iiJ)2,,i$. 

"i.*n", executate sautn curs de a ti executate, care pot avea efr;;;;;;;;;;;;:;iir| u"rpr" 
^"airui
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