
MEMORIU DE PREZENTARE

I. Denumirea proiectului:

ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE MENAJERA STRADA CASARIEI NR.28 _

LOT 7, LOCALITATEA HARSOVA, JUDETUL CONSTANTA

II. Titular

- Numele titulan"rlui

U.A.T. HARSOVA, JUDETUL CONSTANTA

- Adresa postala

Adresa: Strada PIATA I DECEMBzuE . nr. l. ORAS HARSOVA..IUDETUL CONSTANTA

Nur.narul de telefon. de fax si adresa de e-mail. adresa paginii de internet:

Telelbn: 0241-870.300 / 0241-870.301

'- . Nu:rele persoanelor de contact: CHIRICA CONSTANTIN

III. Dcscriereir proiectului

Penlnr proiect s-a emis Cerlificatul de urbanism nr.2l din 12.05.2020, valabil l2 lLrni,

a1 Rezurnatrrl prrriectultti

S]TI]ATIA E,XISTENlA
Sistcn.rul de alimentare cu apa si canalizare al localitatii Harsova se alla in exploatarea si intletine'rel

operatorulr.ri regional . S.C. RA.JA S.A. Constanta .

Localitatea dispune de retele de alimentare cu apa si canalizare menajera aproape pe innerga trJr'llJ

stradala existenta. umrand ca pe masura dezvoltarii cu noi zone de locuinte, rctelele sa lle ertinse.
Lotul 7 amplasat pe strada Caseriei face pafie dintr-o astfel de zona noua de locuintr-- .

Pe strada Caseriei , in zona studiata exista urmatoarele conducte de alimentare cu apa si canalizare:

ALIMENTARE CU APA
Pe strada Caseriei. in apropierea amplasamentului studiat. exista o retea cle alintentare cu :rpa

^ rtabila cu conducta de apa De 200 I.r.u.n PEHD . montata pe pal'tca opusa .

Tot pe strada Caseriei dar in zona blocurilor ANL este arrplasata si conducta de distributie De 110

mm PEHD .

CANALIZARE MENAJERA
Pe strada Casariei- la cca. 350rTT , este amplasat colectorul de canalizare menajera Dn250 ntrn PVC -

KG. c1 camine de vizitare existente, Cvex, care lbloscste in prezent la colectarea si cvacttarea apelor rtzatc

r.nenajere de la blocurile de locuinte ANL si a celorlalte constructii din zona.

SITUATIA PROIECTATA

Prezenta docurnentatie are ca obiect lucrari exterioare de alimentare cu apa si canalizare metiajera

peutru zona de lotizari aniplasata pe strada Casariei nr. 28 - Lot 7.



ALIMENTARE CLI APA
Pcntru alimentarea cu apa a zonei de lotizari studiata. este necesala realizarea unei retelc de

distlibutie care se va racorda la condr.rcta De200mm PEHD existenta pe strada Casariei . La legatura cu

conducta existenta , pe conducta proiectata. Del lOmm PEHD se va executa un camilt echipat cu o vana cle

linie Dn100rrm in vederea izolarii pe tronsoane in caz de interventii .

In paralel cu rcalizarca lucrarilor de utilitati tehnico-edilitare , L.l.A.T. Harsova are in vedere si

Iucrari de ar.nenajare a tramei stradale in aceasta zona. Astf-el strada amellajatata va avea un prolil care va

cuprinde trotuare stanga - dreapat ( -1.50m fiecare) si partea carosabila cu o latirne de 6.00m .

Perrtrrr l se erila sublraversarea slmzii cujunralale din nrrmrrrrl lolal de hnrnsarrrenle nccc.:re si irr

tirrp , interventia in carosabilul asfaltat pentru eventualele problen.re aparute ir.r exploatare . se proprrne

realizarea de conducte de alimentare cu apa pe t-recare dintre trotuare .

Astfel pe trotuan-ll de pe partea dreapta se va executa o conducta de alimentare cu apa cu diarnctrtLl

De110x6.6mm PEI'ID , Pe100. PN1Oatni. cu lungimea totala de L:100m. Pe aceasta condr-rcta se vol rl1or1tit

2 hirl'anti de incendiu exterior , Dn80n.rm.
Pe acest tronson . conducta se va executa cu diarnetrul Dcl lOmm pentru a putea prelua si hidrantii .

La stabilirea diametrului minim s a tinut seama de prevederile STAS-ului 4163-1-2005. coufbrtn cauola

cliametrul minim al conductelor aferente retelelor de distributie a apei potabile si de incendiu este de 100

^ I 111.

Pe partea stanga se va execllta o conducta De75x4.5mn.r PE,HD. PE100. PNlOatm.cu lnngirnea totala
de L:100m. care se \ia racorda la conducta Del lOmm proiectata. dupa subtraversarea strazii .le catre

aceasta.
Lotizarea este compusa din 12 Ioturi . Conform P.U.Z.-ului intocn.rit de U.A.1'. Harsova. pe accstc

loturi ulreaza a se construi locuirlte si dotari complementare cu un regim dc inaltinre P + 1-2E

Odata cu executia retelei de distributie stradala se vor realiza si bransamentele de alit.nentare cu

apa pcntru 10 dintre loturi. Pentru loturilc 1 si 7 amplasate [a strada Casariei nu se vor execLlta

hrrnsanrente deoarece datorita existentei unei linii electrice de inalta tensiune. r.uomentan . Prirnaria

Harsova nu poate en,ite autorizatii de construire pentru amplasarca de locuinte .

Fiecare bransament se va executa dir.r teava de PEHD cu diametrul de De32x2.,1mm si va fi ecl.ripat

cu un camir.r apometru. Caminele apometru se vor amplasa pe dorr.reniul public ( troluar ). in imcdiata

veciuatate a limitei de proprietate.
Pentru contorizarea consumului individual , in fiecare camin se va mortta cate un apolnetrtl

Dn20mrr . clasa C . de tip agreat de operatorul regional . S.C. RAJA SA Constanta.

Caminele sc vor executa conlorm STAS-urilor SI normativelor in vigoare referitoare Ia alimentari
-{u apa .

Toate instalatiile de alimentare cu apa ( retele. camine. bransamente) se vor executa pe trotuare.

Deoarece spatiul este relativ restrans . pentru reducerea numarului de camine . se proprille anlplasarea iutr-

rur.r singur camin . dimer.rsionat corespunzator , a apor.netrilor si a instalatiilor af-erente pentru 2

bransamer1te Acestc camine se vor amplasa la limita a doua proprietati si se vor executa conforn.t

delaliilor din piesele desenate - Can.rin apometlu tip CA1 si CA3 .

Pentru o parte dintre loturi se vor realiza camine apometru individuale - Cantin apometru tip CA2

si CA4.

CANALIZARE MENAJERA
Evacuarea apelor uzate menajere de la instalatiile sanitare interioare ale ansamblului de locuinte se

ya realiza gravitational in canalizarea menajera Dn 250 mr.n PVC - KG existenta pe strada Casarici , irl

clrcptul blocurilor ANL.
Pentru transportul apelor uzate in canalizarea existenta se va executa un colector Dn250mm. PVC-



LIG . cu lungimea totala de 440m . care se va racorda intr-un camin CVex . exister.rt pe strada Casariei.

La stabilirea diametrului minim s-a tinut seama de prevederile Sl'AS-ului 3051-91. conlorm catora
peutru a asigura functionarea corespunzatoare a retelei de canalizare, in special ir.r zonele ei incipiente. se

recomanda ca dimensiunile minime ale sectiunii transversale a canalelor pentru ape uzate. sa fie Dn 250mm.
Colectorul proiectat are traseul , dupa cum urmeaza :

- prir.r.rul tronson pe strada din interiorul lotizarii ,

- cel de al doilea tronson , pe strada Casariei .

Pc primul tronson. colectorul se va amplasa in carosabilul strazii. pe mijlocul acesteia. pentnt.l sc
putea realiza. in acclcasi conditii de functionare. racordurile consumatorilor de pe ambele p:rti.

In aceasta zona colectorul va avea lungimea de L-90m si par.rta de montaj de i:5%o.
Pe strada Casariei , colectorul va avea traser.rl in trotuaml strazii , iar pc ultimul tronson . la legatura

cu canalizarea existenta . se va nlonta in carosabil .

Lungimea colectorului pe strada Casariei este de 350m si va avca panta de mor.rtaj intre 189/on. si

3.59',u.

Pe colcctoarclc proiectate se \or e\ecuta canrine de vizitare si control, clin betor.r, circulare cu
dianretrul interior Dt -1.0 rn cu adancimile corespunzatoare

Amplasarea caminelor se va face suprapus sectiunii transversale a canalelor prin incluclcrca scctiunii
transversale a canalelor in camine deoarece dimcr.rsir.rnca orizor.rtala maxir.na a sectiunii canalelor este sub

00 m ( S'I'AS 2148-82 ).
Caminele de vizitare se vor amplasa in punctele de schimbare de directie iar in aliniarnent . la

distallte de maxim 60 m .

Odata cu executia colectorului principal se vor realiza si racordurile inclividuale pentm cele 10 loturi
pentru care s-au prevazut si bransamentele de apa .

Un racord de canalizare consta din conducta din PVC KG cu diametrul Dn160nln cu o lungime
nredie de L:5m si caminul de racord .

Caminele de racord vor fi dir.r PEHD. cu diar.netrul Dn 0.80 m, cu o intrare si o iesire . l)n I 60nrnr .

cu adancimea de 1.00 m si se vor amplasa pe trotar (don,eniul public) la limita proprictatii.
Rar.na capacului se va sprijini pe o placa de beton de cca. 1Ocm cu dimensiunile de 1,00 x 1,00 m .

pcl.rtru a asigula o descarcare uniforma a greutatii in ur.nplutura de nisip (deci automat in peretii can,inului ) .

S-au stabilit doua tipuri de racorduri in functie de modul de realizare a racordului, in colector sau in
camin dc vizitare .

Daca racordul se realizeaza in tronsonul de conducta dintre doua camine de vizitare. legatura sc va

l)rce direct in colectorul de canalizare stradala.
In acest caz se tbloseste ur.r cot la 45"si o piesa de racordare de tip sa. din PVC. cu lipire. orientata

^stfel incat sa se asigure o panta de cca. l0%o .

Acolo unde este posibil . racordurile se vor realiza in caminele de vizitare existente pe colectorul
stradal, in dreptul proprietatilor. Racordul va avea acelasi diametru Dnl60mm PVC - KG cu o lungiure
nledie tot de L:5m .

In acest caz se lbloseste o piesa de racordare etansa prin peretii caminului. Caminul de racord este Ia

l'el ciin polietilcna. cu diametrul Dn 0.80 r'n. adancimea de l.0m si are o intrare si o iesire.
Racordurile se vor executa cu unghi fata de sensul de curgere a apclor menaiere diu colectorul

stradal .

Cor.rductele se vor poza in sant deschis de 0.70 m latir.r.re. la adancimi variabile de la 1.10 t.n pana la

2-00 nr .

Conductele se vor aseza pe pat de nisip de l0 cm grosir.ne si a li acoperita cu un strat de nisip cle

15cm grosilne. iar deasupra conductei, la cca 50 cm se va poza fir metalic de inderttillcare traseu.

Pimdntul rezr.rltat din sdpiturd se va depozita de-a lu.rgul siipdturii. la o distanlh cle t.t.tittinlrrn 0.50tr

cle ntalginea acesteia. Relelele decopeftate vor fi protejate corespunzator pe toatar perioacla de execu!ie a

J



Iuclirii.
PimAntul excedentar rezr-rltat din sipdtura va fi depozitat in locul stabilit de prir.r.riria localitirlii.

conform procesului-verbal incheiat cu aceasta.

b) .Tustiticarea necesitatii proiectului
Investitia de fata se refera la realizarea de retele de alir.r.rcntare cu apa si canalizare rrtr.'nrrjera penh Lt o

zona de lotizari noua . amplasata pe strada Caseriei . nr. 28 - lot 7 , aflata in intra',,ilanul localitatii
Harsova din judetul Constanta.

Avand ir.r vedere riscurile majore pentru sanatatea populatiei si alectarea mediului inconjurator, sc

iml:r-rne in mod imperios realizarea de lucrari de alimentare cu apa si canalizare menajera in rccrste zone.
Existenta unui sistem centralizat de alimentare cu apa si canalizare la nivelul intregii localitati duce

la dezvoltarea zonei studiate precum si a intregului oras . prin avantajcle generate si anume :

- eliminarea lactorilor de risc pentru sanatatea oamenilor;
- asigurarea protectiei mediului;
- crcarea unor conditii de trai carc duce la stabilizarea definitiva a populatiei;
- atragerea unor potentiali investitori;
- dezvoltarea sectorului de prestari servicii populate ceea ce ar duce la ocLrparea lbr1ei de nrunca

-clisponibilizata.
hl,estitia este considerata prioritara confbmr slrategiei de dezr.'oltare locala a orasului I Iarsova .

Utilitatea publica a obiectivului ce urmeaza a 1-r realizata consta in faptul ca ottra posibilitatea
asigurarii conditiilor de calitate a vietii , beneficiari fiind un numar considerabil de locuitori ai orasului .

ttrlisti . r izitatori si unitati 5ocio - econon)ice .

c) Valoarea ir.rvcstitiei este de 193.000 lei ( TOTAL GENERAL. cu TVA ).

d) Perioada de implementate propusa este de 3 luni calendaristice.

c) Plange reprezentdnd limitele amplasamentului proicctului. inclusiv clrice supralaldde teren solicitata

pentru a fi folositi temporar (planuri de situalie gi an.rplasan.rente)

Planul de incadrare in zoni a proiectului qi planurile de situalie;i detalii ale retelei de drumuri ;;i
retelei de conducte de apa sunt ataqatc [a memoriu. dupi cum se menfioneazi in Anexe.

i) Caracteristicile fizice ale intregului proiect, formele fizicc ale proiectului (planuri. cladiri. alte

structr.rri. materialc de construclie etc.)

Pentt'u e\ecutarea lucrarilor se recomanda folosirea tuburilor dinPEHD pelltru condr.tctclc
-,: alimentare cu apa si PVC - KG pentru conductele de canalizare gravitationala (curgere

ttbera). deoarece au caracteristici care le recor.nanda pentru utilizarea ir.r sistenre de canalizale :

- srllt inert('la lctittnea apei.

- prezinta siguranta totala referitoare la gradul de loxicitate al n.raterialului conductei.

- au o rezistenta lbartc buna la inghet datorita polimerilor speciali folositi,
- au caractcristici hidraulice care se mentit.t constante in timp.

- demonstrcaza insensibilitate 1a I'enomenelc de corozittne electrocl.rimica,

- au durata dc viata de 50 ani.

La montarea conductelor de apa si canalizare. dupa asezarea nisipului si a stratultti dc parnanl

compactat. la aclancirnea de 50 cm de la suprafata terenului sisten.ratizat se aseaza o banda din PVC pentrtr

ayertizare si sentnalizare a traseului conductelor. Dupa mor.ttarea conductclor de canalizate teteuul din

alnplasar.lent se aduce la starea initiala. Conductele vor fi montate in domeniul public (strazi si troturre).

lnainte de inceperea lucrarilor se vor executa sondaje pentru identificarea tuturor retelelor subterane
.+

ir.!^'

IHrDt0ll0rEcT
o_

'Qr"ro.*o9$.,



existente in zona si evitarea deteriorarii lor.
Sapanrrile pentru sondaje si realizarea lucrarilor de pozare conducte se r,or executa rnanual.

Se va nsigura o atentie deosebita la executarea sdplturilor, pentru a se preintempinil
dislocnrea sau distrugerea altor constructii si amenajiri.

Pamantul rezultat din sapatura se va depozita de-a lungul sapaturii.

Pentru realizarea lucrdrilor propriu-zise vor fi executate urmitoarele operatir-rni:
. organizarea santierului pentru depozitarea materialelor si utilajelor;

r\ntrcprenorul isi va organiza lucrarile ir.r asa fel incat sa nu intrcrupa traficul sau sa-l deranjeze cat ntai

Putin,
Inainte de inceperea lucrarilor, antreprenorul este obligat sa:
. oblini aprobarea autoritatilor pentru inceperea lucrarilor si sa respecte legislatia locala si

regulamentele locale.
. si predea in detaliu propunerile sale Beneliciarului si sa obtina aprobarea acestuia.

Traseelc conductelor vor respecta in totalitate planurile avizate.
. trasarea lucririlor

^ 'l'rasarea pe teren cuprinde fixarea pozitiei constructiilor pe amplasamentele proiectate si urarcarea
.,ccarei constructii conforn] proiectului.

. deslacerea sistenielor de suprafati;

Operatiile de taiere a sistemelor de suprafata, se vor cxccuta cu unelte colesprurzatoare. pcntrll a
asigura o taiere dreapta si exacta. Vor f-r evitate alterari alc suprafetelor adiacente in urma lucrarilor.
lLeiaccrile sup)imentare rezultate cacl in sarcina Antreprenorulni. Cazurile particulare vor fi supuse

aplobarii Beneficiamlui. Antreprenorul va aplica metode corespLrllzrtoare pentrLr sprijiniri si consoliclari
peutru a pastra latimile transeelor in limitele prezentate anterior (la lucrarile pregatitoare).

. excavarea transeelor pentru conducte, pregatirea terenului de fundare:

Excavarea transeelor se va realiza in sol stabil. In cazul in care, dupa opinia Inginerului. solul nu

colespunde. sc va realiza o excavare suplimentara, conlom indicatiilor acestuia si se va reface cota cu

ntaterial de baza compactat. daca solul natural care inconjoara zona este prea moale. Daca solul clin.jur este

ciur. materiahrl de urlplere va fi beton C12115. Radierul transeei r.a fi, in fiecare pr:r.rct, la cotr necesrra. i.rr
latir.nea transeei va fi suficienta pentrr-l patul de pietris, nisip si/sau beton.

pozarea conductelor. reumplerca transeelor si relacerea supraf'etelor al-ectate.

Pozarca se va lace ir.r colrfbrmitale cu SR,1l63-l:1995. Retele de distributie si SR 8591/1997

Retele edilitare subterane. Pozarea se va face pe grupuri de tronsoane, la fiecare grup h:crand simttltart cate

o echipa. Pozarea conductelor se va face in mediu uscat. prin efectuarea de catre Antreprettot I epltiznrii
apelor de ploaie si a infiltratiilor. Conductele vor fi pozate cu precizie. respectandu-se aliniamentul si

elevatia cu o toleranta de a 5 mm. Intrc portiurile curbe. alinianrentul r"a li drcpt. ILeumplerea va rcspcct.t

nortlele specifice descrise in normativul I22 pentru fiecare retea si cerintele stabilite de Autoritatea I-ocala.

Odata cu testarea sectiunii de conducta. iar patul si imprejmuirea conductci sunt aprobatc de catre

Bcr1cflciar. transeele vor fi reumplute in straturi. conform specificatiilor. Fiecare strat va fi compactat

separat si orice tasare rezultata din compactarea insuficienta va tine de responsabilitatea Antreprenorului.

care ya adauga irnediat materialul suplirnentar necesar, si care ulterior va Ii coupactat rigtlros. f)upa

reur.nplerea excavatiilor se va realiza o refacere temporara. Relacerea permanenta Ia li aplicata

nur.nai dupa colsolidarea definitiva a soluhri. Antreprenorul va obtinc din partea Lrginerului pernlisiunca

)
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cle a incepe lucrarile pentru refacerea definitiva. Drr.unurile neaslaltate vor fi readttse la slrrea dL: trailc
prin conrpactarea materialului de unplere si aplicarea unui strat de 300 ntr.r.r grosime de material

cornponent al drr.rmului (macadam).

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare

I)rin acest proicct. nu sunt necesare lucrari de demolare.

\I. Descrierea amplasarii proiectului

LOTIZARE STRADA CASERIEI NR. 28 LOT 7

Folosilea actuala:

Iiolosinta actuala a terenului este intravilan .

. OLAS HARSOVA .JUD. C]ONS'fAN'f.,\.

Politici de zonare si de folosire a terenului:

Terenul iirce parte din UTR 10 ( TREMULA) Terenul este proprietate publica a olasului allata in
adntinistrarea Consiliului Local Harsova, Destinatia stabilita prin planurilc de urbanisrtt si rttretrajrrc it

teritoriului aprobate este:Locuinte si dotari complementare. xcti\itati econourice. productie. depozitare.

_prestari 
scrvicii .

Arealele ser.rsibile:

- nLr sllnt aleale sensibile:

Detaliiplivincl orice varianta de at.ttplasatnent care a lost luata in considerare.:

- nu a fost luata in considerare o alta varianta de amplasarnent;

COORDONATELE AMPLASAMENTULUI STUDIAT SLNT :

l\r.
punct

X
lml

Y
lml

19 3 59080.946 734792.586

20 359182.287 734770.624
2t 3 59189.130 734818.212

J 3 s9086.681 734810.413

^ VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului alc proiectului, in Iimita

informatiilor disponibile

A. Surse de poluanfi gi instala{ii pentru re}inerca, evacuarca gi dispersi:r polunnlilor in mcdiu

l. Protectil ca litatii apelor

In laza de executie

Pelttu erecutia investitiei se ya folosi apa din reteaua orasului Harsovai. Se vor alttenuil

tollcte ecologice pentnr faza de executie (la organizarea de santier). Din procesr,rl de cotlstrtlite tlu r,-rt

rezrjlta substante care si modifice calitatea apei. astf'el ca se estimeaza uti it.npact nesellluilicativ asl4rra

tactorului de n-rediu aPa.



In laza de I'ur.rctionare

ln timpul exploatarii retelele de alimentare cu apa r)u prezinta nici un intpact n(-gativ asupra aerului.
Dupa executarea investitiei apa uzata va fi evacuata catre sistemul de canalizare al al orasLrlui

llarsova care se afla in exploatarea operatorului regional S.C .LAJA S.A. Constanta. care are personal
specializat in acest sens , asigurandu - se functionarea normala a instalatiilor de canalizarc .

Cortdttctele proiectate se vor executa din materiale noi . fiabile. PEHD (apa) si PVC-KG(canalizare)
si se vor monta ingropat .astfel incat se poate considera ca exploatarea retclcle de alimentare cu apa si
canalizarc nu rezinta nici un in.rpact ncgativ asupra calitatii apelor.

2. Protccti:r aerului

In laza de execr:tie

Conditiipentru evacuarea poluantilor in aer:

-pe perioada executiei lucrarilor vor fi asigurate masurile si actiur.rile necesare pcrrtlrr prerenireu
poluarii lactorilor de mediu cu pulberi, prafsi r.rore de orice fclr

-actit'itatile pentn: realizarea lucrarilor proiectate nu conduc Ia en.risii cle polLrrrti. r:tr excepria

-particulclor 
de praf a gazelor dc esapament rezultate de la vehiculelc per.rtru transportul rnaterialelor,

-trallsportul ntaterialelor si deseurilor produse in timpul executarii lucrarilor de constructii. cu
tnijloace cle transpofi adecvate, acoperite cu prelata. pentr-u evitarea imprastierii acestor rnateriale:

-depozitarea deseurilor produse ir.r tir.npul executarii lucrarilor de constructii se va realiza irr

cotttaittere t.nctalice acoperite. iar transpofiul cr-r mijloace dc transport adectate. pentru er,itarea intprasticrii
acestor nraleriale:

Estintarea emisiilor de poluanti pe baza lactorilor de enrisie se facc confour nretodoloslei O\1S
199i si AP42-EPA

Sistemul de constructie fiind simplu, nivelul estir.nat al emisiilor din sursa dirijata se incadreaza in
legislatia de trediu in r''igoare. iar sursele de emisie nedirijata ce pot aparea in timpul punetii in opera sLrnr

fbarte mici si, prin urmare. nu produc ir.npact semnificativ asupra thctorului de r.nedir: aer.

In faza de lirnctionare

In aceasta laza nu sunt generate in aer enrisii de poluanti.

_3. Protcctia impotriva zgomotului si vibratiilor.

In faza dc cxccutic

Lr aceasta faza. sursele de zgomot si vibratii sunt produse atat de actiunile propriu-zise de lucru cat
si de traficr.rl auto din zona de lucru. Aceste actir,itati au un caracter discontinuu. fiind lirnitate in general
nur.nai pe perioada zilei. Amploarea proiectului fiind redusa nu constitr.rie o sursa semnificativa dc zgomot
si vibratii.

(' ottd it i i pc nt ru prote ct i a i ttlpot r ilcr zgonntului s i t, i brot i ilor ;

Vor tl luate masr-rri pentru protectia irnpotriva zgonrotului si vibratiilor procluse cle utilajele si

instalatiile in lucru. cu respectarea prevederilor I-lG 321/2005 republicata in 2008. privind gestionarca
zgor.notului ambiant. Vor fi luate masuri pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor produse de

utiJajele si instalatiile in lucru. astfel incat la limita incintei. sa 1ie respectate valorile impuse prin SR
10009r'2017- Acuslica in constructii- Acustica r.rrbana-Linr ite adniisibile ale nivelului de zgotnot- Incinte
industriale Nivel cle zgomot echivaler.rt Lech= 65dB(A); 
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. In laza de functionare

In cadrul activitatii. nu se produc zgomote care sa aiba un impact semnificativ asupra lactorulrti dc

mediu zgor.r.rot. dar vor fi luate nlasuri de protectie pentru aceasta. Nu vor exista sulse de zgonot cale sa

perturbe proprietatile din zona.

Se va urr.nari nivelul de zgomot exterior astfel incdt sa fie respectate urmatoarele valori recontandate
conlbrm HG 321/2005 privind evaluarea si gestionarea zgon.rotului anrbiental:

l-ech (A) zi (orele 7- l 9) - 60dB;
Lech (A) seara (orele l9-23) - 55dB;
Lech (A) noapte (orele 23-7) - 50dB.
Nu exista surse de vibratii.

.1. Protectia impotriva radiatiilor.

In faza de executie

Nu exista surse generatoare de radiatii.

_- Lr fhza de fi-urctionare
Nu exista sllrse generatoare de radiatii.

5. Protectia solului si a subsolului

In f'aza cle executie

In perioada de executie se vor efectua lucrari care vor alecta orizonturile superliciale ale solulni. se

consiclera ca impactul asupra solului este unul redus.

Antenujari si tloturile penlru protcclia solultri si suh.solulti;

Atit pe pcrioada executiei lucrarilor. cAt si pe perioada de derulare a lucrarilor dc conslruire a

obiectivului se vor lua masurile necesare pentru:

-evitarea scurgerilor accidentale de produse peh olierc de la auovehiculele transportaloare;

-evitarea depozitarii necontrolate a materialelor lblosite si deseurilor rezultate direct pe sol in spatii

neamenaj ate corespunzator:
-amenajarea provizorie a uttor grupuri sanitare corespunzdtoare (toalete ecologice)l

-refacerea zotrelor afectate de realizarea lucrarilori
-ir.r perioada executiei se r.or utiliza materiale de constructii prcambalate. betouul se va aduce

llreparal din statiile de betoane, se va utiliza doar nisip. balast, piatra in vrac. t.nateriale care ttu proclttc tttr

inr pJCt ncgirl iv lsttpra solului.
- pimAltul rezr-rltat din sapaturi si amenaiarca teritoriului se r,a depozita pe spatiul public in asa tel

incat sa nu fie blocat traficul din zona, fiind utilizat ulterior la sistematizarea pe Verticala;

ln faza de fut.tctionare

Protectia solului si a subsolului se va realiza prin reaanenajarea cailor de acces.

Pentn depozitarea deseurilor r.nenajere se vor utiliza containere inchise antplasate intr-o zona

spccial destir.rata. platfbrrna betonata. iurprejmuita.
Activitatea. t.tu produce ut.t itnpact sen.u.rillcativ al

in lcgislatia in vigoarc.

? tttDroprorrcll,

\\-, -a/\ io- .\'//
\r,.i71.eo/

factorului de rnediu sol si subsol. incadrandtt-se



6. Protectia ecosistemelor tcrestre si acvatice

Nici in laza de executie, nici in cea de functionare nu rezulta poluanti care sa atecteze ecosistemele
acvatice si terestre.

7. Protectia asezirilor umane si a altor obiective de intercs public

Prin realizarea proiectului nu vor fl afectate asezarile ur.nane. obiective de interes public, istoric sau
cultural.

8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament.

h 1-aza dc cxccutie

In general, cantitatile de deseuri generate in perioada de constructie sr-urt dependente de sistentcle
constructive r,rtilizate si de modul dc gcstionare a lucrarilor. Pentru toate deseurile generate se va realiza
sortarea la locul de prodr.rcere si depozitarea tentporara in pLrbele.

Deseurile rezultate in urnra desfasurarii activitatilor de constructie. (codificate conform HG
nr.li5(r/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzancl deseurilc. inclusiv
clcscurile periculoase. Anexa 2) sr-lnt urmatoarele:

desetu'i menajere (20 03 01- cantitatc maxima 5 kg/zi de lucru). generate de activitatea personalului
ce participa la lr.rcrarile de constructii; se vor depozita intr-o pubela la locul de lucru si vor Ii predate pe
baza de contract catre serviciul de salubrizare ce presteaza astfel dc servicii in orasul Or,idiul

- dcscuri dc constructii: pamar.rt si piatra rezultata din ercavatii (17 05 04)l deseurile inerte pot li
clepozitate intr-Lur depozit de deseuri inefte.

Cantitatile de deser:ri generate in perioada de constructie sunt dependente de sistemele constnlctive
Lrtilizate si de modul de gestionare a lucrarilor, Pentru toate deseurile geuerate se va realiza sortarea la locul
cle producere si depozitarea temporara la locul lucrarii.

In gerreral, cantitatea de pamar.rt exca\,at va fi direct proportionala cu adancinrea ercevatiei si

supriit'etele utilizate pentru amenajarea obiectivului.
PentrLr pozarea conductelor de alir.nentare cu apa si a colectoarelor de canalizare

r.nenajcra. se estimeaza un volum de pamant excavat de cca. 900 mc (cu un sant cle 0-80 m latinre si

adancimca mcdie de 1.10 m pentru apa si 2,00 m pentru canalizare ).
Din acest volLrrn o palte se va utiliza pentru acopcrirea conductelor si aducerea terenului la stalea

1ritiala.
Par.nantul va fi r-rtilizat pentru aducerea supraletei la starea initiala dupa pozarea conr:luctelor. Daca

\a rar'nane pamant excedentar. acesta poate fi utilizat, functie de calitate acestuia, pe zone de teret.t

deglaclate. la solicitarea Prirnariei. Daca este in amestec cu piatra si sar.r,/nisip se poate trata ca deseu incrt.
dupa caz. L.r perioacla de functionare a retelelor nu se vor geuera deseuri.

.lsigtu'tu'ctt contlitiilor de proteclie u nteditrlui la tlcprtzilareu das'eurilor.

Vor fi respectate prevederile urmatoarelor acte legislative:

- \,or fl respectate prer.ederile Legii 21 1/201 1 privind reginrrrl deseurilor. republicata cu n.rodificarile

si completarile ulterioare, art I 9 alin ( 1).

Dctinatorii/producatorii de deseuri au obligatia:

a) sa predea deseurile, pe baza de contract. unor colectori sau unor operatori care dcslhsoara

opclatiuni cuprinse in anexa nr. ll A ori nr. II B sau sa asigure valorificarea ori elit.t.tinarea deseurilor prirt
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nrij )oace proprii;

d) sa prevada si sa realizeze masurile care trebuie sa fie luate dupa ir.rcheierca activitatilor si

inchiderea amplasamentelor;

e) sa nu amestece dil'eritele categorii de deseuri pcriculoase sau deseuri periculoase cu deseuli
nepericuloase;

f) sa separe deseurile, in vederea valorificarii sau elinrinarii accstora.

Se va evita formarea de stocuri de deseuri, ce umrcaza sa fie valorillcate, cilre ar putea genela
l'enorner.re de poluare a mediului sau care prezinta riscuri de incendiu fata de vecinatati.

i,.,,,r,.,.,o desfasurarii activitatii r.tu rczulta deseuri cu potential contaminant. nu apar sr.lbstanle
toxice si periculoase.

In faza de linctionare

in faza de exploatare a retelelor de alimentare cu apa si canalizare rezulti cantitili infimc dc clegeuli
(picsc r.nctalice defectc qi inlocuite, conducte sparte qi inlocuite, etc.) care fie vor tl preclate firmelor
spccializate fie vor tl transportate la depozitul de gunoi al comunei.
- L.r plus . dupa tern.rinarea lucrarilor acestea vor 1l d:rte in exploatare operatorului regionala S.C'.

rrAJA SA Constanta . care are personarl specializat in acest sens . asigurandr: - se functionarea normala a

instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare .

i,r unna desi-asurariii activitatii nu rezulta deseuri cu potential contaminant. r)u apar sr.rbstante

toxicc si periculoasc.

9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase.

1 .In faza de erecutie

In cadrr-rl procesului de construire nu sunt generate substante si preparate chimice per iculoase care

sa alecteze lactorii de n.rediu.

2.Li laza de functionare

Lr cadrul activitatii nu sunt folosite substante si preparate chimice periculoase

B. Utilizarea rcsurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apci si a biodiversitatii

Suprafata dor.neniului public alectata provizoriu. pe tin.rpul cxecutiei lucrarilor. este:

RETELE DISTRIBUTIE ALIMENTARE CU APA : 200 m x 0,80 m: 160 t.r.rp (terer.r r.rcasfaltat)

RETEI-E CANALIZARE MENAJERA :440 m x 0.80 m:350 mp(teren ncasthltat si tlotuar

Descricrea aspectelor de mcdiu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proicct:

Soh.rtia recomandatd prin proiect nu ir.rtroduce efecte negative sriplimentare asupra solului.
cLcnajului, nticroclit.natului apclor dc suprafhti. r'egetatici. faunci. aerului sau peisair-rlui. Implcmcntarca
proiectului r.ru produce et'ecte r.regative asupra nrediului. dar cxisti riscul ca ir.r perioada cle execulie a

r.nodillcarilor si apari efecte negative. De aceea, r,om preciza ir.r cclc ce urmeazi ptincipalii iactori poluauti

ce pot aparea si r.nasuri preventive minime ce sunt obligatoriu de respectat.

Poluarea sonorI
Masurile cr-uente aplicate de reducere a poludrii sonore pot fi incadrate in doui categorii:
- de reducere a nivelului de zgomot la sursi.

- de protectie a receptorulr-ti.
10
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Per.rtru reducerea nivelului de zgomot la sursi- se recomandi de proiectant reciucerea traficultti greu.
Se apreciazi ci in tinTpr-rl executiei uu se vor inregisna niveluri de zgomot care si dcpaseascd limitele
admisibile.

Deseuri toxice si periculoase.

Lucririle proiectate nu presupull utilizarea unor
categoria substantelor toxice si periculoase.

categorii de materiale care pot fi incadrate in

Produsclc ccle mai frecvent fblosite sunt:
-nlotoriua. carbr-lrant de utilaje si mijloace de transport.

-benzina, carburant de utilaje si mijloace de transport.

-lubrifi anti (ulei, vasilina),
-lacuri si vopsele. diluanti. protectie anticorozivi de rnarcaje.

Pot aparea unele probleme la manipularea acestor produse dar se recomanda respectarea norr.nelor'
specitice de lucru si de securitate si sdr.rltate in munca pentru desfasurarea in deplini siguranti a operatiilor
respective. Recipientii folositi trebuie recuperati si valoritlcati de Lrnitati specializate in acest scop.

Emisii de prtf
- Pc pcrioada executiei datoriti miscarilor de materiale se vor semnala emisii inrportante de praf si

nore dc la gazclc dc csapament. Sc vor lr:a misuri dc micsorarc a poluarii prin masuri specifice: stropirea
ciilor de acces de cel putin doui ori pe zi etc.

Polu:rrea apei

in perioada de executie a lr-rcr5rilor, sursele posibile de poluare a apelor su:rt clatolate rnanipularii si

punerii in oper1 a rnaterialelor de constn:ctii (beton. bitum. agregate etc) sau piercleri acciclentale cle

cornbustibili si uleiuri de la r-rtilaje. Se vor lua mdsuri de prevenire a acciderltelor ce pot pro\:oca poluarea

apei de suprafati pe toata durata investitiei.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului

Pe timpul dcsfasurarii lucrarilor de implementare a proiectului se va avea in vedere t.nonitorizarca
gestirrnii descr:rilol produse, conform cerintclor legislatiei in vigoare.

IX. .Iustificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte norm:rtil'e n:rtionlle carc

tmnspun legislatia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, etc.)

Nu este cazul.

X. Lucrari necesare organizarii de santier

Organizarea de santier pentru Iucrarile solicitate se va asigura ir.r spatiul public apartinat.rd Printariei

Harsova, fara a afecta proprietatile vecine si retcle edilitare existente.

Proiectnl pentru organizarea de santier se r,a elabora de catre executantul lttcrarii crt concttrsttl

beneilciarului.

Prin proiectul de organizare de santier se va asigura depozitarea t.uaterialelor. Lttila.ielor si a

echipanteutelor in conditiile impuse de furnizori. ludndu-se masuri de paza si protectie a acestora. Se ta
rcaliza un proiect cle executie al lucrarilor si se vor lua toate rnasurile pentru diminuarea factorilor de poluat e

a rncdiului.

Majoritatea activitatilor de prelucrare si ansamblare sc vor realiza in clontenir:l pLrblic prin proiectttl
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..lc organizare de santier. Se vor uronta panouri de avet'tizarc pe drttt.uurile de acces.

Sc vor evita deversarile accidentale de ulei sau produse petroliere. Schimburile de ulei si alimentarea

cu combnstibil se va face doar la unitati specializate;

Este interzisa orice activitate fara obtinerea autorizatiilor si avizelor de catre beneficiar.

ir.rair.rte de inceperea oricaror lucrari se vor lua toate masurile ce se inrpun pentru execLltarea

Iucrarilor in conditii de siguranta.

Se vor lua masuri pentru evitarea pierderilor de pamint si materiale de constructie pe carosabihrl
clmmurilor de acces. Se interzice depozitarea de pamdnt excavat saLl materiale de constructie in alara
iu.r;rlasamentului obiectir''ului. Suprafetele de teren ocupatc temporar vor fi aduse la starea initiala.

XI. Lucrari rcfaccre amplasament la finaliz:rrea investitici, in caz de accidente si/sau la incctaret
activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile

Se va reabilita corespunzator suprafata utilizata temporar pcntnl realizarea sapaturii in vedcrea

pozarii conductelor.

{II. Anexe - piese desenate

l. Planul cle incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie cu modul de planificare a utilizarii

supra['etelor.

XIII. Pentru proicctele care intrl sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgentit :r

(iuvcrnului nr.5712007 privind regimul ariilor naturale protejatc, conscrvar€21 hnbitatclor naturale,

a florei si faunei sirlbatice, aprobatl cu modificiri si completiri prin Legea nr. ,l9i20ll, cu

modificirrile si completiirile ulterioare, mcmoriul I'a fi completat cu urmitoarele:

a) descrierea succinti a proiectului si distanta lati de aria naturali proteiate de interes cottttttritlr.

prccum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proicctului. Aceste coordonate

vor fi prezer.rtate sub lbrn.ri de r,cctor in forrnat digital cu rel'erinti gcograficd. iu sistem cle proiectie

nationali Stereo 1970. sau de tabel in format electronic contindr.rd coordonatele corlturului (X. Y)

in sistem de proiectie nationali Stereo 19701 Nu este cazul.

b) numele si codul ariei naturale protejate de interes corl.tunitar: Nu este cazul'
c) prezenta s i efectivele / supraf'etele acoperite de specii s i habitate de iuteres contttuitar iu

zona proiectului; Nu este cazul.

d) se va preciza dacd proiectul propus nr-l are legituri directi cu satl nu este necesar pcntltl

ntalagerlentul consen,drii arici naturale protejate de it.tteres comunitar; Nu cste c:rzul-

e) se va estirna impactul potential al proiectului asupra speciilor s i habitatelor din aria naturalit

protejati de irtteres comunitar, Nu este cazul.

1) alte ir.rforntatii prevdzute in legislatia in vigoare. Nu este cazul.

12



XIV. Pcntru proiectele care sc rcalizcazi p€ ape sau

cu urmirtoarclc informatii, preluatc din Planurilc de

l. Localizareaproiectului:

- bazinLrl hidro.srallc :

- cursul de api: denumirea si codul cadastral;

- corpul dc api (de suprafatd si/sau subteran): denunire

Nu cstc cazul.

au legiturl cu apele, memoriul va fi complet:rt
managcment bazinalc, actualizate:

si cod.

2. Indicarea starii ecologice/potentialului ecologic si starea chimicd a corpului de api de suprafatdl pentnr

corpLrl de apii subteran se vor indica starea cantitativd si starea chimicii a corpr:lui de api.

Nu este cazul.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de r.nediu pentru liecare corp de apa identiticat. eLr prccizrlel
erceptiilor aplicate si a termenelor aferente. dr-rpi caz.

Nu este cazul.

XV.Critcriilcprcvizuteinanexanr.3laLegeanr....,......privinder.aluareaimpactului:rnumitor
proiectc publice si private asupra mediului s€ iau in considerare, daci este cazul, in momentul
compilirrii informatiilor in conformitate cu punctele III-XIV.

Nu cstc c:rzul.

INTOCMIT,
S.C. HIDROPROIECT S.R.L.

CONSTANTA
Ing. BUCUR TUDORITA
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