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TOP VISION SRL -

RAM 2022

RAPORT ANUAL DE MEDIU (R.A.M.) 2022

Identificarea dispozitivului

Ferma zootehnicj pasari
S.C. TOP VISION S.R.L.

Numele instalatiei

Ferm?3 pasari — Cresterea intensiva a pasarilor

Adresa instalatiei

Com. Corbu, str Sibioara nr. 22

Cod postal /Cod tarii

Cod pogtal: 907085/ 0040/Roménia

Coordonatele amplasamentului
(latitudine N, longitudine E)

Nord: 44%35"27 Est: 28'34°10”

Codul CAEN

0147

Activitatea principali

Cregterea pasarilor

Volumul productiei (2022)

- giini ouditoare: 65 475 capete;
- pui carne: 0 capete;

- TINERET: 72 000 capete

- Ouii: 12665070 buc.

Autoritatea de reglementare

A.P.M, Constanta

Numérul instalatiilor

1

Numiirul orelor de functionare pe an

Permanent

Numiirul angajatilor

20

Numiirul autorizatiei de medin

2/27.05.2013

Persoana de contact

MARIAN VALERICA

Telefon nr.

0241 761 778

Fax nr.

0241 761 777

Adresa E-mail

topvision2003@yahoo.com

Consumuri de materii prime/auxiliare

Tip materie prim# Unitate de mésura Consum anual realizat
Cereale (grfiu, porumb) to 1574,3
Sroturi to 526,46
Ulei vegetal to 24,14
N T PVWM to 48,1
Carbonat de calciu to 188,17




TOP VISION SRL —~ RAM 2022
Productie
. . Producfie maxim# | Productie anualdi
Tip produs Unitate de m#suri proiectat realizats
Tineret Nr. Capete 37312 72 000
Giini oulitoare Nr. Capete 72 000 65 475
Pui carne Nr. Loc./Capete 19 200 0
Oudi consum Buc. 15 487 000 12 665 070

*valoarea trebuie pusa in relatie cu numarul anual potential de cicluri (v. AIM)

Consum de energie gi combustibili

Energie elec::lt:itiiﬁz:;ioombustlbxh Unitatea de mésur#t Consum anual
Motorini tone 15,91
Gaz natural GPL mc¢ -
Electricitate Kw 221 678
Lemne (COCS) tone 6
Reclamatii
Reclamatii de mediu Numiir Solutionare | Observafii
Reclamatii primite - - -
Reclamatii care cer o actiune corectivi - - -
Categorii de reclamatii:
¢ Miros - - -
e Zgomot - - -
o Api - - -
. o Aer - - -
s  Procedurale - - -

e Diverse




TOP VISION SRL — RAM 2022

Consumuri de api

Tip surs# prols)zz: - Unitatea de m#surd Consum anual
Apé# subterani proprie mc 15,75
Api de suprafati - -
Apé municipald - -

Emisii atmosferice (anexa 1a—3 pag) \)

Val. miis,
Nr. Comb. VLE* X
crt. | Sursa atilizat poluant (mg/m’) (n:/g/ﬂ’) VM : VLE
Monoxid de carbon CO 250 206 =
Centrala P
1. ich lemn Oxizi de azot NOx 500 288 <
(@) Dioxid de sulf SO, 2000 0,00 <
PULBERI TOTALE 100 15,47 <
*VLE conform AIM: NU s-au inregistrat depasiri.
Nivelul zgomotului (anexa 1b)
Punct masurare VaL. Inreg. Val prev. UM.
Limita exterioara a fexmei pe latura
dinepre zons Ipcuits 39,71 65,00 dB(A)
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TOP VISION SRL -
RAM 2022

CONCLUZII: Nu au fost determinate depasiri ale indicatorilor de calitate, exceptand o
singura valoare in cazul statiei de epurare in cazul CBOS5 (trim 4): 20,66 fata de
20,00/semnificatie; fara importanta,

Calitatea solului (anexa 3 — 3 pag)

Valoare
Nr. | Locul de prelevare; | Indicator limita Valoare masurata
Crt. | Adincimea: 5/30 cm | analizat (mg/kg
8.0.)*
Nord: vecinitatea pH 7,725 | 756 | 7,100
1. platf. dejectii Cu 250 26,10
. Zn 700 88,33
Sud: vecinit, hale noi pH - 2025) |_695) | 6,7(10)
2. ini ouatoars Cu 250 25,77
giin Zn 700 82,96

*Cf. A.LM. si Ord. 756/ 1997 “Reglementari privind evaluarea poluarii mediului®.
CONCLUZIL. Nu au fost INREGISTRATE depasiri ale indicatorilor de calitate.

Calitatea apei subterane (anexa 4 — 2 pag)

Val.
Locul . inregistratii la Valoare
prelevirii calhilt(:lt:a:::;l‘iizeat momentul misurati | V.M.:VIA.
probei autoriziirii (mg/M) V.M.
(V.LA.) (mg/)*
pH 7,56 747 J <
azotati 7,97 . Z 904 3 | >V.ILA. dar<50
. azotiti <0,5 0,25 <
monte wrt CCO-Mn 691
de_lectii CCO-Cr - 8,60 J
cloruri 71,0 . s 69,85 J <
A | Fier total (dizolvar) 0,36 0,14 <
! Amoniu —_— 0,09 J
pH 7,61 7.52 d. <
azotati v 7,09 A933 < | >V.IA. dar<50
azotiti ., <05 - 023N <
Forej obs. aval CCO-Mn ' 6,83 - -
platf. dejectii CCO-Cr - 810 4
cloruri 78,1 « 7223y <
Fier total (dizolvat) < 0,422 - 0,12 1 <
Amoniu ~— 010 J
*Cf AIM;

CONCLUZII: Nu au fost determinate depasiri ale indicatorilor de calitate.
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MEFA o
T SC EnEco Consulting SRL Qi

Eﬂ EGO Laborator Analize Mediu si Toxicologie Industriala

y

Laborator Abilitat de Ministerul Sanatatif pentru Toxicologle industriala, Certificat nr. 219/2021
Loborator Acreditat RENAR, Certificat nr. LI 3150/2017/reinnoit2021

acreditar pane
DSCERCARE

[ !
€ )
L AR

SRENISOIEC 170252018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI11%

Raport de incercare Nr. EN 2339 din 29.11.2022 \}

Raportul de Incercare este libsrat de Laboratorul Analize Madiu si Toxicologie Industriala din cadrut
SC ENECO CONSULTING SRL
Adresa Laborator: Punct de lucru: Sos. Leordeni nr. 84, Popest!-Leordeni, jud. iifov.
Beneficlar: 8C TOP VISION SRL, Str. T3(Zona Tabara Nord) nr. 2, Navodari, jud. Constanta (prin
Blumenfield Science SRL).
Punct de lucru: Str. Sabioara nr.22, com. Corbu.
Comanda EN 3047 / 24.11.2022..
Determinari solicitate: Emisil pulberi
Metoda de Incercare / atandard de metoda :
SR EN 16256:2008 Calltatea aeruiul. M3surarea emisfilor surselor fixe, Cerinte referitoare la sectiuni gi
amplasamente de misurare, precum $i la obiectivul, planul gl raportul de mésurare.
SR ISO 10386708 Emisii de la surse fixe. Prelevare pentru determinarea automata a concentratiilor de
gaze emise pentru sisteme fixe de monitorizare.
SR I1SO 9096/17 Emisii de s surse fixe. Determinare manuala 8 concentratiei masice de pulberi.
SR EN 13284-1/18 Emisil de la surse fixe. Dsterminarea concentratie] masice scazute de pulbsri.
Partea 1: metoda gravimetrica manuala,
Data efectuarli masuratorii / prelevaril : 25.11.2022 ora 12°-12%,
Perioada efectuarli analizel: 25-28.11.2022.
Denumirea instalatilloriconditl de exploatare/caracteristicile surselor de evacuare:
Probe momentane:
* Proba 4202 — Centrala termica Viadrus functionare pe combustibil solid (lemne), cos cu D=
0.200m si H=8m.
Conditil de exploatars a instalatiel: Normale
Caracteristicl ioc de prelevare: Pe cosul de evacuars gaze aree, orificiu de prelevare .
Echipamente utllizate :
* Sistem de prelevare izocinetica a puiberiior, balanta analitica, etuva;
* Analizor de gaze tip AFRISO Multilyzer NG (05, CO, NO, NO;, S04, Voss, toase. UR%);
s ‘Termohigrometru tip TESTO cu sonda de umidiiate/tamperatura (Liz%).

Rezultatele incercarllor :
Tabe! 1-Valorile masurate ale factorilor meteorologici pe perivada efectuarll masurateriior;
Nr.crt. | Denumire component UM Valoare masurata
. Temperatura medie c ]
SANTE0RR, | Presiunea barometrica hPa - 10156
T e | E . Umiditatea atmosferica medie Ug% 81

e T R ENEGO CONSULTING SRL - Sos. Pantelimon nr.247, sector 2, Bucuresti; ROMANIA
L J40/1847712008; CUL:RO 24758284; TH: 0723.426.862; Fax: 0372.876.708

Ykl office@eneco-consulfing.ro; www.eneco-gongylting.io
b F01-PG 7.8, Editle din 01.01.2022



Blumenfield SRL

Reg.com.: J13/2523/2009 C.U.}: RO26245985 ®
Adrase sediu:Str. Dobroged, nr.2 Constanta

Adresa punct de lucru:Str, Lumined nr 7, Navodarf

Talefon:0341 139 922 Email:oifice@ blumenfield.ro

Banca:Unicredit Bank SA Cont:RO1SBACX0000000451541000

Capital soclal:45,000.00 el

APROBAT
Manager executi?,
Rozans Ion_p 'e:t‘yn
I
%

RAPORT DE INCERCARE T;

Numir: 2267 Data: 28.11.2022 D M

. .. Codprobu: 1048/22 &

RONR AW T TR IR L LU MR B W wmrananan mKVH ot

Beneficlar/Client: TOP VISION SRL \p
Adresa Beneficlar /Client:Loc. Nivodari, Orag Nivodani, Str. T3 (ZONA TABARA NORD), Nr. 2, Judet Constan
Tip proba: Emisil de Ia surse fixe

Comanida: 22465 / 24.11.2022

Metoda de prelevare: PG 18-Esantionarea

Echipament de prelevare: analizor de gaze portabil TESTO 340

Proces verbal de prelevare/preluare proba: PV nr.22898 / 24.11.2022

Data montarti recipientulut:

Data prelevari probel: 25.11.2022 12:51

Data primirli probei in laborator: 25.11.2022 1545

Data finalizar(i analizelor: 28.11.2022

Cantitatea prohel pralevate: 1 proba

Filtre prelevare aer: tip ; nr filtre

Loc de prelevare: Avicola - Loc. Corbu, jud. Constanta

Conditl de prelevare: Temperatura: 8°C ; Umiditatea: 81 % : Presiunea atmosferica: 1018 mhar

Ubservatil: Centrala termica combustibil solid-lemne

'REZULTATELE INCERCARILOR DE LABORATOR;

P - - Ak rwra

Nr
ParumetrHl de analisat Metodologiz de spaliza
= MEFR  pas2j/1993 2O
R e SAPPM
NOx~268 Max.500
1. Emisil dela surse five (N0x,02,C0* SR 150 10396; 2008 $02=0,00  mg/m3  Max2000

Co=204 Max,250

'lmmﬂlommdprdmpmbchrnu sunt acoperite de acreditaren RENAR.
Notk; Se interzice reproducerea partiath a raportulul Sirki aprobarea laboratorniul emitent. Falsificarea acestul docsnment se pedspseste in
:mfarmlhle cn legislatia In vigoare,

ezultatele notate cu *< LOQ" represints valori situate sub limita de cuantificare a metodet; U- incertitudin extinak pentru ivel de Incredere
95% cu un fctor de axtindere kn2. SRR S R o
Rewultatele prexentute caracterizeazd proba testatd;

8ef laboratoer,

F-21.01B, ed. 2/Rex 4/31.07.2019 Pag.1/1



Raport de incercare Nr. EN 2339 din 28.11.2022

Tabel 2 - Valori momentane mésurate ale compozitiei gazelor evacusta:

Nr. Valoare masurats Val.medie a
crt Denumire component U.M. Mas.1 Mas.2 Mas 3 masuratorilor
1 Oxigen Q. % vol. 16,4 16.4 18,5 16,43
2 Temperatura _ °”C 88 72 75 71
3 | Viteza m/s 6,9 7.0 7.1 7,0
| 4 [ Debiful m/h 780 7813 802.6 781.3
8 | Umiditatea relativd % UR 3,9 3,8 37 38
Tabel 4 - Valorile recsiculate ale concentratillor de poluanti:
Nr. Valoare Valoars
ot Benumire component UM, calculata limit Standard de metoda
: . SR ISO 9096/2017
1 Puiberi totala mg/Nm® 15.47 100 SR EN 13284-1/18
8R EN 15250/08

Alte informatii: Rezultatele obtinute reprezinta valorile medii a tret masurari individuale.
Valoarea de atentionare reprezinta 70% din Veloarea limita, conform Ord, MAPPM nr. 76671997

Rezultatels prezentate in ‘Raportul de Incercars se refera numaj la probele supuse incercarii s
identificate mal sus.Se Interzice folosirea Raportului de incercare In ait scop decat cel pentru care a fost
emis precum si reproducerea parjiald sau totald (prin orice mijicace) a acestuia fird acordul scris al
Laboratorulul Anallze Mediu si Toxicologie Industriala din cadrul $C ENECO CONSULTING SRL.

Nota®; Parametrii determinati ge incadreaza in valorile admise de legislatia in vigoare .

Incertitudinea de masura estimata nu afectesza rezultatul probel si compararea acestula cu valoriie
limita admise.

Sef Laborator Exscutant i
th. Teodorﬂﬁ cu
o " C
. Intocmit

sing.chim. Elsna BARDTA

< LG.Q. - valori situate sub limita de cuentiicare a matodej

* - Incercari neacreditate.

# - Incercari subcontraciate

' . opinile, interpretarile i compararea cu limitels legale cuprinsa in NOTA, nu sunt acoperite de
acreditarea RENAR

{1 - valoarea obtinuta pentru indicator este in afera limitel admise

SC ENECO CONSULTING SRL - Sos. Pantelimon nr.247, sestor 2, Busureati; ROMANIA
JAG/D4TTI2008; CULLRO 24788291; TF: 0723.425.862; Fax: 0372.878.708
i - WW.eneco-goneulting.ro

212
F01-PG 7.8, Editla din 01.01,2022




AL A G

Blumenfield SRL
Reg.com. J18/2623/2009 C.l.i.: RO26245985
Adresy Niu:!&.Mnr.!ﬂnmm @
Adresa punct de lucru:Ser, Logrinel r 7, Navodari
;blefnmsm Emafl:o:
anea: Bank SA Cont:RO13BACK0000000451541 000
Capital soclal:45,000.00 Ief pnesasscy
APROBAT
Manager axecutiv,
Roxana Ionela O ats f;,n.g:c
RAPORT DE INCERCARE g3
Numiir: 2268 Data: 28.11.2022 ] B
e ... Cod proba: 1046/22 2 S&. D>
Beneficiar/Chent: TOP VISTON SRL T, o,
Adresa Beneficlar /Client:Loc. Nivodari, Orag Navodani, Str. T3 (ZONA TABARA NORD), Nr. 2, Judet Con .ROWF
Tip proba: Nivel de xgomot (nivel de presiune acastica) o
Comanda: 22465 / 24,11.2022

Data montaril recipientului:

Data prelevarii probel: 25.11.2022 13:00

Data primirii probe in laborator: 25.11.2022 1545

Data finalizarti analizelor: 28.11.2022

Cantitatea probel prelevate: 1 proba

Filtre prelevare aer: tip ; nr filtre

Loc de prelevare: Avicola - Loc. Corbu, jud. Constanta

Conditil de prelevare: Temperatura: 8°C ; Umiditatea: 81 % ; Presiunea atmosferica: 1018 mbar

Observatii: Masuratogre efectuata in trel puncte {Z1;22,73) in timpul functionart Ia ¥mita amplasamentului,conform planuhy

atasat,

REZULTATELE INCERCARILOR DR LABORATOR: e
A S, ' U, TP AT . | anll ol -
Ne Valoare Unitate de sdmisa  Incertitudine
at Parametrif de analizst Metodologia de unaliza deternsingts  mesurs conform SR ©
. e e e v 3 e e s e, e LOOOT2OET
L Nivel de xgomot (nivel de prasiune SR 150 1996-1:2016 SR 150 1996. )
aeustica)* 2:2018 SR 10009:2017 san dB(4)  Maz.65dB{A)

b ln;;c;rﬂl marcate 6 prelevares probelor nu sunt acoperite de acreditarea RENAR,
- Notdi: Se interzice reproducerea pargiali a raportulul firli aproberea laboratorulul emitent, Fulsificaren acestul docutment se pedepsegte In

conformitate cu legisiagia e vigoare.
Rezultstele zotate cu "< LOQ" reprezinti valort situate sub imitz de cusntifcare a metodel; U- incertitudines exting# pentru un nivel de Incredere de
95% cu un fuctor de extindere k=2,
Rozultatele prezentste caracterizeazs proba testathi;

Ssf laborataxz, Executant incercars,

F-21.01B, ed. 2/Rev 4/31.07.2019 Pag.1/1



S.C. LABORVET SERV S.R.L.
Str. Gilrfi, nr. 100, loc. Hemalug, jud. Baciiu
J 04 71423 | 2011 ; CUL: RO 28287332
TEL/FAX : 0234 217 753/ 0234 217 751
E-mall; jaborvetserv@lyahoo.com
www.faborvei.ro
Laborator anaflze mediu

Certificat 8RAC nr. 11233/
13.11.2017 . 2022

RUNr 38.1-2/02.022022

BULETIN DE ANALIZA
NR. 38.1 /08.02.2033

Tipul probelor: una proba apa wzata prelevata de Iz iesire statie de epurare mecano-biologica
Data primirit probelor 02.02.2022
Starea in care s-au primit: corespunzatoare, recoltata de client

Numele si adresa soficitantului analizei: $.C. TOP VISION SE.L, str. T3, or. 2, loc. Navodari,
jud. Constanta

Trimise si recoltate de : Marian Valerica, cu S.A. nr, 29 / (02.02.2022
Perioada analitica: 02.02 — 07.02.2022
Examene solicitate : fizico - chimic

Cod: FGA1-PGA-11 Editia: 3/ 17.09.2017 Revizia: 1/15.10.2021
t




o S.C.I?J‘\Ermm
“Gilvll, . Hemeluy, jud. Becidy
JMuzs:zm;cmméh;ész

s 0234 2175
E-muﬂ:mmmmm.m

Examenul fizico-chimic Metoda de analiza Limite admise | Unitatea Rezultatut
of HG 188/2002 de Proba 38.1
BE 36 cemns i
F1G.32/2005 ;7" | masura
NTPA0OI
pH R SR 15010523 /2012 6,5-85 - 7,14
w mtlalem snspeusw SR EN 872 /2009 35,0 (60,0) mgO,; /1 21,66
Consum chimic de oxigen Metoda Hach Lange 76,0 (125,0) mgO /1 57,30
CCOCr 1CK 614
Consitm biochimic de oxigen Metoda BOD Trak 20,0 mg/l 13,90
CBOs
Detergenti nonionici Metoda Hach Lange 0,5 mg/l 0,24
1CK 433
Azot amoniacal, N- NH, Metoda Hach Lange 2,0(3.0) mg/fl 1,33
LCK 303
Fosfor total, Py Metoda Hach Lange 1,02,0) gl 0,42
1LCK 348
Substanto extractibilc cu cter | SR 7587 /1996 20,0 mg/l 14,70
Fenoh Mectoda Hach Lange 03 g/l 0,09
LCK 345
Responsabll validare reznliate,
Cliimi. Tug. Liliana Buidwleéa

mm:mmumm)m(ﬂ.
BA N 38.1 / 68.02.202; RU-CA-O1. Vol. IV. Confine 1 fiia.
Nr.de exemplare 2 din care se digiribule: 1. SCTOPR VISION BRi.:1- SCLABORVET SERV SRL

Cod: FGA1-PGA-11 Editia: 3/ 17.09.2017 Revizia: 1/15.10.2021



. 5.C. LABORVET SERV SR

Str. Giiril, nr. 100, loc. Hun'llug.]ud.Baeiu
JNIG&SIZM'I ;s CUI: RO 28287332

AX : 0234 217 755 ; 0234 217 751
4 com

Laborator analize mediy

RUNr.381.2/ 92.02 2022

BULETIN DE ANALIZA
NR. 38.3 7 08.02.2033

Tlimiaeqimltatede:MaﬁauValaicn,mS.A.m‘.zwﬁz.ﬂzm
Perioada analitice: 02.02 - 07.02.267
Examenesoﬁ&hte: fizico - chimic

Cod: FGA1-PGA-11 Editia: 3/ 17.09.2017 Revizia: 1/15.10.2¢21

¥




anumhmﬂniorumﬁmlﬁnthpmhafpmbeh)mﬂm&).

BA Nr.38.2/0802.2022; RU-CA-91. Vol. IV, Contine 1 fil.
Nr.de sxemplare 1 3in care se dstrihmler 1 -SC TOP VISION SRI: 1- 8C LARORVEY SERV SRI.

Cod: FGA1-PGA-11

Editia: 3/ 17.09.2017

St ar, . 100, T s Bty
g nr, 100, \ Jud.
J 04/423/2014 ; ct zszj;'r‘éaz
TELIFAX : 0234 217781
E-mall: com, waww.laborvet
Examenul fizico-chimic Metoda de analizg Limite admise | Unitatea Rezultatul
ef. HQ 188/2002 de Proba 382
= ‘L
HG 352005 : ' | masura
NIPAOO2
pH SR 18010523 /2012 6,5-85 - 7,39
Mmﬂa_r S le totale in suspensic SR EN 872 /2000 350 mgQ, /i 58,86
Consum chimic de oxigen Metoda Hach 500 mgO; /i 110,38
CCOCr LCK 614
Consum bicchimic de oxigen Metoda BOD Trak 300 mg/l 52,33
CBOs
Detergenti nonionici Metoda Hach 25 mg/1 21,36
b LCK 433
- Kot amoniacal, N- NH,' Metoda Hach 30 mg/l 1,10
b LCK 303 - '
Fosfor total, Pt Metoda Hach Lange 5 mg/l 021
LCK 348
Substante extractibile cu eter | SR 7587 /1996 30 myg/1 19,96
Fenoli Metoda Hach 35 mg/f1 - 0,02
1CK 345
Responsabil validare rexnliate,
Chi. Ing, Lilista Burdulea

Revizia: 1 /15.10.2021



o .G HABORVET SERV S.RL.
- Giirll, nr. 100, loc. Hemalug, jud. Backy
JMI&M!O";CUI:ROR#%Z
TEL/FAX : 0234 217 755/ 0234 217 761

com
Laborator analize mediu
Cortificat SRAC nr, 11233 {
11.2017 - 11.2022
RUNr. 2611271 8.07.2022
BULETIN DE ANALIZA
NR. 261.1/25.07.2022

Tiput probelor: una proba apa uzata pratevatadelahs&m-staﬂedeapuraremecano-blobgba
Data primirii probelor: 18.07.2022
Stamincanmpﬂmit:ooraspunzamare, recoltata de client

Numeie si adresa solicitantuiul analizel: 8.C. TOP VISION 8.RA., otr. T3, rw. 2, loc. Navodart,
jud. Constanta

Tﬂmhaslmco!htede:mwhﬂa,cus.ﬁ\.m.mhs.l}?zm
Perioada analitica: 18.07 - 23.07.2022
Examene solicitate : fizico-chimic

Cod: FGA1-PGA-11 Editia: 3/ 17.08.2017 Revizia: 1/ 15.10.2021
3




8.C. LABORVET SERVS.RL.
S4r.Giirl, nr. 100, Momelug, jud, Bactu

J 04232011 ; CUL 28287332

1 4284 217784
E-mail: com, www.laborves
Examen! fizico-chimic Mectoda de ansliza | Limite admise Unitates |  Reultatul
of HG 188/2002 de Proba 261.1
modif. si compl. prin | masure
HG.352/2005
NTPAGO1
pH SRISO10323 /2012 6,5-8,5 - 747
m le in suspensie SR EN 872 /2009 35,0 (60,0) mg/l 19,60
Consum chiraic d oxigen | Metoda Tiach 70,0 (125,0) A s5ii
CCOCr. Lange LCK 614 .mgO
(C:gngum biochimic de oxigen | Metoda BOD Trak 20,0 mg0a/1 19,02
5~ -
Detergenti nonionici Metoda Hach 0,5 mg/l 0,38
Lange LCK 433
Azot amoniacal, N-NH," Metoda Hach 2,03,0) mg/l 0,81
o Lange LCK 303
Fosfot total, Py Metoda Hach 1,0(2,0) mg/l 0,75
Lange LCK 348
Substante extractibile cu eter | SR 7587 /1996 20,0 mg/l 19,10
Fenol Metoda Hach 0,3 mg/l 0,06
Lange LCK 345
Responsabil validare rezuitate,
Chim, Ing, Liliang Burdulea

e

Rezpitatele anslizslor ce refira sirict In peoba {probeic) analizata {g).
BA Nr. 261.1 / 25.7.2022; RULCA-01. Vol IV. Contine 1 fiia,
Nr.ile exemplare 2 din zure 3¢ distcfimie: 1 - 9C TOP VISION SRL; 1- §C LABORVET SERY SRL

Cod: FGA1-PGA-11 Editia: 3/ 17.09.2017 Revizia: 1/15.10.2021




8.C. LABORVET SERV S.R.L.
Str. Giirli, nr. 100, loc. Hemsiuy, jud. Bacin
J 04742312011 ; CUI: RO 28287332
TEL/FAX : 0234 217 755 / 0234 217 751

E-mail: !ameghm com

Laborator anallize mediu
Cerfifeat ERA ar. $4233/
91.2947- 14.2082
RUNy. 261.1-2/1 8.07.2022 SEF LABOMTOR,
BULETIN DE ANALIZA
NR. 261.2/ 25.07.2022

Tipal probelor: una proba apa uzata prelevata din bazinul vidanjabil de la filtru saniter cu ¢
capacitate de 8 mc

Data primirii probelor: 18.07.2022
Starea in care s-su primit: corespunzatoare, recoltata de clent

Numele si adresa solicitantulni analizeiz 8.C. TOP VISION S.R.L., str. T3, nr. 2, loc. Navodari,
jud. Constanta

Trimise §i recoltate de : Matei Marla, cu S.A. nr. 64 /18.07.2022
Perioada anafitica: 18.07 - 23.07.2022
Examene solicitate : fizico-chimic

Cod: FGA1-PGA-11 Editia: 3/ 17.09.2017 Revizia: 1 /15.10.2021
1




Examenu} fizico-chimic Metoda de analiza | Limite admise Unitatea | Rezultatul
of HO 188/2002 de masura | Proba 261.2
modif, i compl. pein
HG.352/2005; NTPAOO2

pH SR ISO10523 /2012 6,5-8,5 - 7,08
Materiale totale in suspensic | SR EN £72 /2009 350 mg/l 94,50
M.T.S. L
Consum chimic de oxigen Metoda Hach 500 mgQ, /1 199,88
CCOCr Lange LCK 614
Consum biochimic de oxigen | Metoda BOD Trak 360 mgOs i 88,33
CBOs
Detergenti nonionici Metoda Hach 25 mg/l 24,10
Lange LCK 433
Azot amoniacal, N-NH," Metoda Hach 30 mg/l 9,07
Lange LCK 303
Fosfor total, Pt Metoda Hach 5 mg/i 1,68
Lange LCK 348
Substante extractibile cueter | SR 7587 /1996 30 mg/1 29,50
Fenoli Metoda Hach 30 mg/t 0,06
Lange LCK 345
Responsabil validare rezaliate,
Chim. Ing. Liliaua Burdulea

FHen

Rezmlintele pnolizelor se refera aivict 1a probe {probels) anatizata {g).
BA Nr. 2612 £ 25.07.2022; RU-CA-01. Val. V. Contine | fila,

Nr.de sxemplore 2 din caro se disivibate: 1 -SC TOP VISION SRL; {- SC LABORVET SERY SRI,

Cod: FGAI-PGA-11

Editia: 3/ 17.09.2017

Revizia: 1/15,10.2021




S.C. LABORVET SERV S.R.L.
Str. Garll, nr. 100, ioc. Hemelug, jud. Baciu
J 04742372011 ; CUI: RO 28287332
TEL/FAX : 0234 217 755/ 0234 217 751

E-mall: laborvetsery@yahoo.com
www./aborvef.ro

Laborator analize madiu
Cerilficat SRAC nr. 11233/
11.2017 - 11.2023
RUNr. 434/09.11.2022 SEF LABORATOR,
Dr. Sonia Caragea
BULETIN DE ANALIZA
NR. 434 /14.11.2022

Tiput probelor: una proba apa uzata prelevata de la iesire - statie de epurare mecano-biologica
Data primiril probelor: 09.11.2022
Starea In care s-au primit: corespunzatoare, recoltata de cllent

Numele sl adresa solicitantulul analizel: 8.C. TOP VISION S.R.L., str. T3, nr. 2, loc. Navodar,
jud. Constanta

Trimise sl recoliate de: Mate! Maria, cu S.A. nr. 82/ 07.11.2022
Perioada analitica: 09.11 - 14.11.2022
Examene solicitate : fizico-chimic

Cod: FGA1-PGA-11 Editia: 3/ 17.09.2017 Revizia: 1/15.10.2021
1




Examennl fizico-chimic Metoda de analiza Limite admise Unitaten. Beznltatul
cf. HG 188/2002 de Proba 434
modif. si compl. prin | masura
HG.352/2005

NTPAOOL

pH SR 1SO10523 /2012 6,5-8,5 - 7,39

Materii totale in suspensie SR EN 872 /2009 35,0 (60,0) mg/l 19,03

MlTnSi '

Consum chimic de oxigen Metoda Hach 70,0 (125,0) mg0,/1 55,40

CCOCr "| Lange LCK 614

Consum biochimic de oxigen | Metoda BOD Trak 20,0 mgO./1 20,66

CBOS Y

Detergenti nonionici Metoda Hach 0,5 | mgl 0,34
Lange LCK 433

Azot amoniacal, N-NH;" Metoda Hach 2,0(3,0) mg/1 0,81
Lange LCK 303

Fosfot total, Pr Metoda Hach 1,02,0) mg/l 0,47
Lange LCK 348

Substante extractibile cueter | SR 7587 /1996 20,0 mg/l 15,06

Fenoli Metodz Hach 0,3 mg/l 0,02
Lange LCK 345 ' '
Responsabil validare rezaltate,

Cod: FGA1-PGA-11

Chim. Ing. Liliana Burdulea

Rezultatele analizelor se refera strict Ia proba (probele) analizata (e).
DA Ni. 454 / 14.10.2622; RUO-TA-81. Vol. V. Contiie I fila.
Nr. de exemplare 2 din eare sa disirfbule: 1 - SC TOP VISION SRL; 1- SC LABORVET SERV SRL

Editia: 3/ 17.09.2017

Revizia: 1/15.10.2021




$.C. LABORVET SERVS.R.L.

Str. Girl, nr. 100, loc, Hemehuy, Jud. Backu
J 0474237 2041 ;cm:nozazrr_"&sz
TELFAX : 0234 217 755/ 0234 217 781

www.laborvetro

RUNy. 21.1-27 08.06.2022

BULETIN DE ANALIZA,

NR. 21 .1717.06.2022

Tipul probelor : una proba sol din partea de nord in vaclnatateazonaldadepozlmmdejecﬂl
Ferma pasar, loc Corbu, jud. Constanta

Data primiril probelor: 08.06.2022
Starea in care s-au primit: corespunziitoars, recoltate de client

Numsele gi adresa solicitantuiul anaiizel: 8.C. TOP VISION SR.L, sir. T3, Nr. 2, loc. Navodari,
jud. Constanta

Trimise 3 recaltate de client cu S A. nr. 55 /08.08.2022
Analize solicitate: ex fizico-chimic

Cod: FGA1-PGA-11 Editia: 3/ 17.09.2017 Revizia: 0/ 17.09.2017



S.C. LABORVET SERVSRL
Sir.Giird, nr. 100, Hemekus;, jud. Baclu
J O4/423/2011 ; CUt 28287382
TELIFAX : 0284 21775
E-mall: lsborvelesrviiyahoo.com, www.feborvelm

Ansliza metatelor
Nr. | Incercare | Metoda ™ “Rezultete Limite sol Ord. 756/1997
Crt. | execumixts | splicats obtinute
Tod | Uextinsa Pragde | Pragde
proba: | de Vatort | alerin- alertn met
211 masurare | normale | sensibile ! putin
% eenallile
1 CUPRU SRIBO mg/kg, 26,10 = 15% » 108 250
- 11047-1999 | an.
2 | 2RC PIS 01 mg/kg, 6,33 £20% 160 ) 700
H.
Analiza pH In exiracte de sol
Nr. Incercare Metodn aplicata oM COD PROBA: 21.1 ~ reaunitat
Crt. execntata
Extract sol | Extractsel Extract 20l
1135 15 L
1 pH SR 7184-13:2001 | upit de pH T.7 15 71

Mentinn} speciate:

Prezentul rapost de incercare se refera mmgai Ia proba sipuisa analiret
Umiditatea probei de sol eate 16,02%
Conventratia metalnior este exprimets in substante uscata (s.0.)
Uextinsa de masurare reprezinta incertitadinea de masurare a rezultatolai

Rezuitatele snalizslor se seferk striot a probe. (probele) snalizsti (a) oo perametnii xaslizedi
BA Nr. 2017 17062022 3 RUML Vol L Comtine I fin.

Cod: FGAI-PGA-11 Editia: 3/ 17.09.3017 Rewizia: 0/ 17002017



8.C. LABORVEY S8ERV S.RL.
Eir.Gilril, nr. 100, Hemelug, jud. Baciu
J 04/423/2011 ; CUit 282873382
TELIFAX : 0234 217761
E-mail: faborveteerv@yshoo.com, www.laborvet.ro

Analiza metalsior
Nr. | Incercare | Metoda UM Rezultate " Limite sol Ord. 756/1997
Crt. | executats | splicats obtinute
Cod Uextinas Pragde | Pragde
: | de Valori | slerta- slerta mal
212 masirare | normate | sensthlle | putin
%6 sendbile
I [CUPRU | SRISO mg/kg, 28,77 +15% 26 100 250
11047-1999 | s.n.
2 ZINC rso mg'kg, 22,96 +=20% 100 300 700
sAL
Analiza pH in extracte de sol
Nr. Imcercare Metoda splicatn oM COD PROBA: 21.2 - rezulint
Crt executaty
Extract sol | Extract sol Exiract sal
1:2.5 15 119
1 pH SR 7184-13:2001 | nait de pH 79 69 6,7
Meatiuni speciale:
Prezentul raport de incercare se refera numai la proba supusa anatizei
Umiditwtea probei de sol esto 14,83%

Ommﬁamatnlakrmﬂpdminmbnmm(m)
Uextinsa do masurare reprezints incertitudines de massrare a rezodintudui

Rmdﬂlhluﬁahrnnﬁ!lﬁuthpmh@ﬁl)m&)mmﬁw.
BA Nr. 212 /37062022 ; RU-L Vol L Contine § Sla.

Cod: FGA1-PGA-TT Rditia: 3/ 17002017 Revizia: 0717002017




8.C. LABORVET SERV S.R.L.
8tr. Giiril, nr. 100, joc. Hemeluy, jud. Baciu
J 04 1423 ] 2011 ; CUl: RO 28287332 .
TEL/FAX : 0234 217 75571 0234 217 761

E-maii: £
Laborator anallze mediu
Cortificat SRAC . 11233/
1 14,2047 - 14.2022
RUNr. 208.1-2/08.06.2022 SEF LABORATOR,
Dr. Soria Caragea
BULETIN DE ANALIZA

NR. 205.1 - 208.2 / 10.06.2022

Tipul probelor: doua probe apa recoliate de la forajele de obhservatie - depozit de dejectil solide:
1. amonte; 2. aval

Data primiril probelor: 08.06.2022
Starea In care s-au primit: corespunzatoars, recoltate de client

Numsie sl adresa solicitantulul analizel: $.C. TOP VISION S.R.L., str. T3, rr. 2, loc. Navodar],
jud. Constanta

Recoitate sl trimise de Marian Valerica cu S.A. nr. 54  07.06.2022
Perioada anslitice: 08.08.2022
Examene solicitate : fizico-chimice

Cod: FGA1-PGA-11 Editia: 3/ 17.09.2017 Revizia: 1 /15.10.2021
¥




SERVSRL.

St p 100, Baeliu
or. .
R ey 0.
TELIFAX : 0234 297754

T

Perbtatole clizolor 5 sofins siich hu paobu {oobele) snalizmm {e).

BA Ny, 208.1-288.2 / 16.66.2002; RU-CA-01. Vol, §V. Contive 1 fia,

Nr.de sxemplave 2 din care s distrifuis: 1 - SC TOP VISEON SRI; 1- SC LABORVEYT SERY SRY,

Cod: FGAI-PGA-11

Editia: 3/ 17.09.2017

Emall: wwaclaborves
Examennt Metoda de angliza Limite admise Unitatea Rezultatgl
fizico~-chimic L. 458/2002 de
modificat masura Proba Proba
prin L.311/2004 208t | 2082
amonte aval
pH SR ISO10523 7 2012 65—85 - 74T, 7.52
Consum chimic de oxigen Metoda Hach Lange T.CK 614 - mgO./l | 8,60 8,10
COOCr
 Clorari, Cl Metoda Hach Lange LCK 311 - 250 mgd | 9385 | 13
Azotati, NG, Metoda Hach Lange LCK 339 50,0 mg/l 9,04 933
Azotiti, NO, Metoda Fach Tange LCK 341 Y mgl | 025 | 03
Fier total, Fe Mectoda Hach Lange TCK. 320 02 mg/] 0,14 0,12
Amontu, Ni, Mctods Hach Tange L6 304 - 05 " mgl | 0,08 | 010
Respansabil validare rezultate,
Chim, Ing. Lillann Burdules

Revizia: 1/ 15.10.2021




