RAPORT PENTRU ANUL 2022

Raportul de mediu — pentru anul 2022 cuprinde toate informatiile privind desfasurarea
activitatii in conditii normale si anormale de functionare , impactul asupra mediului si modul de
respectare a prevederilor autorizatiei integrate de mediu nr. 6 din 05.08.2012 revizuita in data de
09.04.2015 si 05.09.2018,care reglementeaza activitatea desfasurata in cadrul obiectivului “Ferma
de crestere a puilor de carne”, situat in comuna Mihail Kogainiceanu, Parcela A 249/1/1, trup
izolat intravilan, judetul Constanta.

Raportul cuprinde urmatoarele informatii:

1, Date de identificare ale obiectivului

2. Date privind desfasurarea activitatii

3. Consumuri de materii prime si materiale

4, Productia

5. Consum de energie si combustibili

6. Consumuri de apa

7. Impactul activitatii asupra mediului, monitorizare

8. Gestionarea deseurilor

9. Managementul dejectiilor.

10.Managementu! mirosului in hala de productie

11.Managementul mirosului pentru perimetrul de productie si pentru vecinatati

12.Masuri dispuse de autoritatile de control pe linie de protectie a mediului si modul de
rezolvare

1. Date de identificare ale obiectivului

Numele instalatiei S.C.AVIMAR VETERINARY S.R.L.

Adresa instalatiei Comuna Mihail Kogalniceanu, Parcela A 249/1/1/, trup izolat
intravilan, judetul Constanta

Cod CAEN 0147 —Cresterea pasarilor

Activitatea principala Cresterea intensiva a pasarilor

Volumul productiei 855.000 pasari/an

Autoritatea de reglementare | Agentia pentru Protectia Mediului Constanta

Numarul instalatiilor 1

Numarul orelor de functionare | 5350
/an

Numarul angajatilor 6

Numarul autorizatiei de mediu | 6 din 05.08.2012revizuita in data de 09.04.2015 si 05.09.2018
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Persoana de contact Ruca Mihai

Telefon nr, 0722/214198

Fax nr.

Adresa e-mail andrei.ruca@gmail.com

Coordonatele amplasamentului in sistem STEREQO 1970

Pet. Y X
1 32777115 780153,31
2 327685,74 780120,63
3 327627,63 780273,60
4 327518,32 780232,25
5 327520,43 780206,58
6 327523,40 780181,96
7 327535,02 780150,05
8 32754991 780106,06
9 327629,82 780114,83
10 327578,94 780248,77
11 327624,09 780265,85
12 327682,02 780113,51
13 327659,91 780111,09
i4 327678,06 780066,22
15 327699,78 780071,62
16 327708,92 780073,41
17 327736,33 780096,30
18 327761,07 780124,10¢
19 327770,25 780144,90

2. Date privind desfasurarea activitatii

Detalii de Nr.conf. Legit

activitate nr.278/2013 CAEN

Cod Cod NFR

SNAP

6.6a

0147 | 3.B 4 g ii “Manure management’
(4.B. 9 b- Animal husbandry and manure
management)®

10 09 08-broilers

1. Autorizatia integrata de mediu nr. 6 din 05.08.2012, revizuita in data de 09.04.20135 si 05.09.2018 valabila pana la

05.08.2022, emisa de APM Constanta.

2. Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 53 din 27.04.2018 valabila pana la 27.04.2020 si prelungit prin act
aditional nr,1/2020 valabil pana la 31.05.2023 emisa de Administratia Bazinala de Apa “Dobrogea-Litoral™.

! EMEP/EEA emission inventory guidebook 2013
2 EMEP/EEA emission inventory guidebook 2009



2.1 Capacitatea proiectata

Activitatea de crestere a puilor pentru carne s-a desfasurat in primele 8 luni ale anuiui
2018 in cadrul fermei avicole ce avea urmatoarele dotari:

1. Doua hale pentru crestere pasari H, si Ha, fiecare cu urmatoarele date tehnice: S=1680
mp (14mx120m) si capacitatea de 33.000 locuri/ciclu. Fiecare hala are in dotare un siloz
confectionat din tabla , avand inaltimea de 7,14 m si V=25 to.Silozul este amplasat la capatul
halei, in exterior.

2.

O hala de crestere la sol a puilor de carne cu capacitatea de 10.500 locuri/ciciu - cladire
parter, incaperile avand urmatoarele destinatii si suprafete:
sala de crestere - 660,00 mp
camera de serviciu - 6,00 mp
- total hala - 666,00 mp

Hala are in dotare doua silozuri care functioneaza in tandem, confectionate din tabla
galvanizata, capacitate 7,00 tone fiecare, inaltime 5,50m.

3.

4,

Pavilion administrativ (cladire anexa - parter si mansarda) cu urmatoarele utilizari:
parter:birou productie, oficiu, grup sanitar, filtru sanitar, spatiu tehnic, sala necropsie;
mansarda: farmacie veterinara, laborator, doua grupuri sanitare, camera depozitare.
Doua centrale termice, tip BIOPLEX HL 440 cu P=465kW si tip MCL BIO 90 cu
P=104 kW , care asigura agentul termic — apa calda pentru incalzirea halelor de
crestere, & cladirii anexa (pavilion administrativ) si asigura apa calda pentru filtrul
sanitar.Centralele utilizeaza drept combustibil biomasa (peleti), aceasta fiind stocata in
magazie special amenajata (sura),

Incinerator - a fost dezafectat in cursul anului 2022,

container frigorific cu capacitatea de 36 me, amplasat in imediata vecinatatea a
magaziei destinata depozitarii peletilor si balotilor de paie. magazie denumita generic

SURA (aflat in conservare, conform notificarii inregistrata Ia APM Constants

nr.3432/ 02.03.2016).

Doua lazi frigorifice de 400 1 fiecare, pentru depozitarea mortalitatilor pana la predarea

care operatori economici autorizati pentru eliminare, amplasate in containerul in care

este incineratorul,

Post de transformare, proprietate a societatii, este racordat Ia reteaua electrica din zona

printr-un bransament contorizat.

Platforma pentru depozitarea dejectiilor si asternutului, in suprafata de 300 mp

(10mx30m) cu paviment betonat cu panta de 1,5% si rigola pentru colectarea apelor

pluviale si descarcare in bazin vidanjabil. Platforma este inconjurata de parapet de

protectie cu inaltimea de 2 m pentru a impiedica migrarea eventualelor scurgeri
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datorate precipitatiilor, pe terenurile limitrofe.

10. Sura - magazie pentru depozitarea balotilor de paie si a combustibilului solid (peleti),
constructie in suprafata de 150 mp {10mx15m).

11. Statie hidrofor tip TOP63/13.

12. Put forat P1 cu urmatoarele caracteristici: Q=1,5 me/h (0,42 Us), H=19 m NHs=6,5
m.Putul este echipat cu o pompa submersibila cu urmatoarele caracteristici: Q=1,5
mc/h, H=20 mCA,

13. Rezervor subteran din fibra de sticla cu cap.de 14.000 [ pentru inmagazinare apa
potabiia,

14. Retele de alimentare cu apa si canalizare in incinta

15. Doua bazine vidanjabile cu V=32 mc (betonat) si V=30 mc(fibra de sticla) pentru
colectarea apelor uzate tehnologice si un bazin cu V=32 me(betonat) pentru ape uzate
menajere.

16. Platforme betonate carosabile, retele tehnico-edilitare.

17. Dezinfector rutier cu dimensiunile de 10,90mx3,70m, amenajat la poarta de acces in
ferma.

18. Incarcator frontal si tractor cu remorca

Incepand cu luna septembrie 2018, capacitatea fermei avicole s-a marit prin darea in
folosinta a doua noi hale cu dotarile corespunzatoare, astfel :

1. Doua hale de crestere a puilor de carne (H4 si H5) cu capacitatea maxima proiectata de

33.000 capete/serie fiecare .
Hala de crestere este o cladire parter, incaperile avand urmatoarele destinatii si suprafete:
- sala de crestere - 1671 mp
- anexa supraveghere - 9 mp
total suprafata utila hala - 1680, mp/ hala

2. Platforme carosabile betonate - 2400,00 mp

Alei trotuare, suprafete necarosabile - 400,00 mp

4. Cladire anexa pentru centrala termica, amplasata intre cele doua hale de crestere.
Centrala termica ce deserveste cele doua noi hale de productie este de tip MCL BIO
250, are o putere nominala Pyomina= 291 kW si utilizeaza drept combustibil biomasa
(peleti).

5. Bazin vidanjabil cu V=30 mc , bicompartimentat, prefabricat din fibra de sticla, pentru
colectarea apelor uzate tehnologice rezultate din igienizarea celor doua hale noi H4 si
H5;

6. Put forat P2 cu urmatoarele caracteristici Q=2.2mc/h, H=34m, NHs=25m, echipat cu
pompa submersibila cu urmatoarele caracteristici Q=1.5mc/h, H=20mCA pentru
suplimentarea necesarului de apa al fermei.
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7. Rezervor subteran din fibra de sticls pentru inmagazinare apa cu V=30 mc,
8. Extinderea cu 168 mp a platformei existente cu suprafata de 300 mp, pentru depozitarea

dejectiilor si a asternutului din hale si acoperirea partiala & acesteia. Astfel jnous
platforma pentru depozitarea dejectiilor rezultate din procesul de crestere a puilor de
carne la sol are urmatoarele caracteristici:

- Sww=468 mp;

- constructie de forma dreptunghiulara in plan, prevazuta cu pardosesla din beton cu
panta de 1,5% ,delimitata perimetral de un zid de beton cu i

naltimea de 2 m;

- este acoperita partial pe suprafata de 368 mp cu o structura formata din stalpi din
lemn si acoperis din tabla ondulata cu panta de 15%;

- cele doua sectiuni ale platformei (cea veche cu S=300 mp si extinderes cu S=168
mp sunt conectate la cate un bazin betonat, vidanjabil, cu capacitatea de 1,2 me fiecare,
.pentru colectarea levigatului,

. Pentru asigurarea necesarului de energie electrica a fermei avicole, alaturi de
bransamentul existent la reteaua nationala » 8-a amenajat pe o suprafata de teren de 450
mp un parc fotovoltaic continand 1432 panouri fotovoltaice cu puterea de 110 W
fiecare.

Parcul fotovoltaic este prevazut cu echipamente pentru monitorizare, comanda, control
si automatizari.

Pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica in lipsa tensiunii operative, parcul
fotovoltaic este prevazut cu surse auxiliara de alimentare, constind dintr-un grup
electrogen 25 kVA 0,40 kV.

10. Generator electric cu puterea nominala de 115kVA, ce utilizeaza drept combustibil

motorina, dotat cu rezervor incorporat pentru aceasta. Este utilizat in cazul
intreruperilor accidentale a furnizarii energiei electrice din SEN. Inlocuieste generatorul
existent de S0kWA.

11. Cantar auto cu capacitatea de 60 to,
12. Incarcator frontal dotat cu furca Pt manipulare peleti si cupa pentry adunatul dejectiilor

din hala la sfarsitul fiecarui ciclu de crestere in perioada de vid sanitar.

Materialele de constructie utilizate in realizares proiectului de extindere a fermei
avicole nu contin azbest si nici alte materiale cu continut de substante periculoase.



2.2 Tehnologia de crestere a puilor penirn carne

Procesul tehnologic desfasurat pe amplasament este reprezentat de cresterea la sol pe
asternut permanent de paie, a puilor de carne, in cadrul a cinci hale de crestere, in cicluri de cate
38-42 zile, cu cca.21 zile pauza pentru curatarea si igienizarea halelor, inclusiv un vid sanitar de
minim 3 zile , pe principiul “totul gol — totul plin”.

Astfel, puii de carne proveniti de la statii de incubatie specializate, sunt crescuti de la varsta
de o zi pana la 38-42 de zile, Intr-un an sunt crescute 6 serii.

Activitati desfasurate in cursul unui ciclu de exploatare:

» Popularea halelor cu pui de o zi

Transportul puilor de o zi se face cu mijloacele de transport ale statiei de incubatie,
autorizate, in ladite speciale. Descarcarea puilor din autospeciale se face de catre angajatii fermei.
Introducerea puilor in hale se va face functie de starea acestora, cu respectarea densitatii maxime
admise. Popularea halelor se face cu pui de o zi livrati pe amplasament de furnizorul SC Avicola
Focsani SA.

» Cresterea si finisaree puilor de carne

Asigurarea hranei si apei potabile

Hrana este asigurata de la unitati autorizate, amestecul fiind transportat cu mijloace auto cu
descarcare pneumatica in silozurile aferente halelor de crestere.Din silozuri, prin sistemul de
transport automatizat cu snec, sunt alimentate buncarele interioare ale liniilor de furajare, hrana
ajungand in hranitorile amplasate din 75 in 75 de cm pe liniile de furajare.

Adaparea se face cu ajutorul instalatiei de adapare sub forma liniilor de distributie a apei
compuse din: conducta de otel pentru sprijin, conducta din PVC pentru apa si nipluri din otel inox
si cupe din plastic amplasate la 20cm fiecare, care sunt racordate la reteaua de apa din hala,
Principiul de adapare se bezeaza pe picatura de apa suspendata, actionata de ciocul pasarilor.

Halele H1si H2 au in dotare cate 5 linii de adapare, hala H3 are 4 linii de adapare iar halele
H4 si HS, nou construite, sunt prevazute cu cate 6 linii de adapare.

Alimentarea cu apa a societatii se reelizeaza din gospodaria de apa G1( put forat, bazin
stocare apa)-halele 1,2 si 3 si G2- halele 4 si 5.

Sistemul de adapare prin nipluri picuratoare, asigura o adapare a tuturor pasarilor indiferent
de varsta si diminueaza pierderile de apa prevenind astfel udarea asternutului. Sistemul de filtrare
ii ridica fiabilitatea (nu apar fire de nisip in picurator), iar sistemul automat de dozare a
medicamentelor in apa reduce consumul acestora de circa 5 ori. De asemenea, exista posibilitatea
de a regla presiunea din conducta de la picuratoare, presiune care creste odata cu varsta pasarilor
asigurand astfel o adapare corecta. Acest sistem asigura utilizarea eficienta a apei si previne
pierderile prin baltiri, astfel ca este mentinut in permanenta un asternut relativ uscat.
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Asigurarea conditiilor de microclimat
Ventilatia in halele de crestere este complet computerizata, asigurandu-se temperatura,
umiditatea si aportul necesar de aer proaspat cu ajutorul elementeior de admisie aer si g
ventilatoarelor, comandate de un calculator central,

Ventilatia in anotimpul calduros este longitudinala, tip tunel. Admisia aerului se face prin
peretii laterali pe la un capat iar exhaustarea aerului viciat prin ventilatoarele situate pe peretele
frontal al halei la celalalt capat. Aerul parcurge intreaga hala, eliminand caldura si contaminantii si
Creeaza un confort termic,

Ventilatia in timpul iernii este de tipul ventilatie cu presiune pozitiva respectiv admisie
fortata cu ajutorul ventilatoarelor si exhaustare libera prin clapetii de admisie amplasati pe peretii
laterali ai halelor. °

Instalatia de racire (umidificare) este formata din panouri evaporative cu faguri de racire,
montati pe peretii lateralj aj halelor, in exterior, in dreptul admisiilor de aer.Racires este asigurate
de aerul care este absorbit prin fagurii ce sunt mentinuti umezi in mod constant, prin apa
recirculata. Racirea aerului se realizeaza prin absorbtia vaporilor de apa.

Iluminatul helelor este artificial, cu ajutorul lampilor fluroescente cu consum redus de
energie, programul de iluminare fiind comandat de calculatorul central in functie de fazele de
crestere ale puilor,

Sistemul de incalzire automatizat in halele H4 si H5 este asigurat prin termoconvectoare tip
CUBO (CHORETIME) cu temperatura agentului pe tur de §0°C ,cate 5 bucati/hala.Acelasi sistem
de incalzire este folosit si in halele H1 s H2 (5 buc/hala) si H3(3 buc/hala). Apa calda necesara
incalzirii halelor H1,H2 si H3 este preparata cu ajutorul a doua centrale termice care utilizeaza
drept combustibil biomasa (peleti). Halele noi H4 si HS sunt deservite de o centrala termica pe
peleti cu puterea de cca,291 kW.

Cerintele dé temperatura pentru pui pana la 21 de zile sunt date in tabely] de mai jos,
Temperaturile recomandate Ia nivelul puiului scad de la recomandarea de aproximativ 30°C la o zi
la 23-25°C in ziua 28. Dup'g aceeq, reqoman_t_iareg este de 20-23°C pana la abatorizare,

i perioada temperatura
s e ST T
.. Sldzile | 27200C
1521 7le 25-27°C
2228zlle | 23.25%¢
2940zl 1 2ga3c



Eliminarea pierderilor naturale provenite din transportul puilor de o zi si din procesul de
crestere se realizeaza prin incinerare de catre terti autorizati din punct de vedere al protectiei
mediului (BIOCARNIC ESCO)

Pierderile naturale (cadavre pasari) sunt colectate in saci si depozitate pe o perioada
limitata in doua containere frigorifice cu V=400 1 fiecare , amplasate in container. Aceste deseuri
sunt predate catre SC BIOCARNIC ESCO SRL conform contractului de prestari servicii
nr.9/29.04.2020 pentru 2 fi eliminate prin incinerare.

» Depopulareza halelor

La sfarsitul perioadei de finisare, respectiv dupa finalizarea unui ciclu de crestere (38-42
zile), cand puii au ajuns la varsta de sacrificare si la greutatea optima din punct de vedere
economic, se realizeaza depopularea halelor si livrarea acestora catre un abator de pasari autorizat.

Livrarea se va face cu mijloace de transport specializate, inregistrate/autorizate sanitar -
veterinar, dotate cu custi de transport. Se respecta procedurile sanitar veterinare cu privire la
documentele eliberate (evidentierea fermei de origine, destinatia si traseul ce va fi parcurs}.

Prinderea pasarilor se realizeaza manual dupa ce in prealabil intensitatea luminoasa in hala
a fost redusa la minim astfel incat pasarile sa se linisteasca.

La prinderea pasarilor pe timpul zilei se folosesc cortine opace pe usile principale ale
halei.Deschiderea usilor si scoaterea pasarilor va afecta ventilatia in hala datorita microclimatului
controlat prin termostate de ambient astfel ca este necesara o ajustare corespunzatoare a sistemului
de ventilatie in timpul procedurii de prindere pentru a preveni ridicarea temperaturii in hala si a
reduce stresul asupra pasarilor.

Pasarile sunt puse cu grija in custi, avand in vedere o densitate de 8- pui/cusca.

Populares/ livrarea puilor pe hale se face programat/esaionat pentru asigurarea unei
desfaceri medii a puilor maturi - flux relativ stabil. Astfel se realizezza si 0 descarcare medie,
relativ constanta de ape uzate tehnologice st dejectii 1a rampa de depozitare, eliminandu-se
suprasolicitarile.

» Lucrari pregatitoare pentru repopulare — vid sanitar

Organizarea perioadei de vid sanitar se va realiza dupa cum urmeaza:

* in prima saptamana

Dupa evacuarea puilor si transportarea lor pentru abatorizare se procedeaza la
dezmembrarea instalatiilor de hranire/adapare si pregatirea lor pentru spalare-dezinfectare.

Dejectiile impreuna cu asternutul se aduna cu ajutorul lopetilor in gramezi , se transporta in
exteriorul halei cu roaba si se incarca in tractor pentru a fi transportate la platforma de dejectii.

Avand in vedere faptul ca benefeciarul nu desfasoara alte activitati agricole, dejectiile sunt
livrate la scurt timp dupa depozitare catre societati comerciale pentru a fi utilizate drept fertilizant
pe terenuri agricole ,dupa stabilizare, conform Codului de bune practici agricole.
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Se matura gurile de aerisire,ventilatie,peretii interiori si exteriori,depozitul de furaje.
Hala, impreuna cu toate accesoriile din dotare sj zonele ce marginesc hala se spala cu jetde
apa calda la presiune mare( 200 bar). Operatiunea de spalare se realizeazs de Ia exterior spre
interior. Dupa spalare suprafata halej este perfect curata, lipsita de praf'si substante organice care
ar putea impiedica actiunea substantelor dezinfectante.

Operatiunea de spalare este urmata de dezinfectie cu solutie Virkon S si eventual
deratizare. Tratamentele impotriva rozatoarelor se fac numaj prin operatori economici specializati,
Curatenia si dezinfectia se realizeaza pe intreaga suprafata a fermei, incluzand s; drumurile de
incinta, vestiare, poarta-filtru septic.

Dupa operatiunile de dezinfectie, hala se etansaza,

© In saptamana a doua

Se trimit probe la laborator pentru controlul sanitatiei, sub raportui germenilor sij al
incarcaturii de fungi. In functie de rezultatele de sanitatie obtinute de 1a laborator, se repeta say nu
dezinfectia.

° in saptamana a treia

Cu cca.2-3 zile inainte de populare se deschide si se aeriseste hala, executandu-se
urmatoarele operatii:

- Se introduce asternutul in hala si se imprestie in mod uniform intr-un strat de 8-10
cm.Asternutul neuniform ingreuneaza accesul puilor la apa si la hrana ceea ce duce Ia dezvoltarea
lor neuniforma.Cel mai bun asternut este cel realizat din paie de grau si orz tocate si care mentin o
umiditate in jur de 20-30%.Se pot folosi cu rezultate bune, in ordine, talaj de lemn, coji de floarea
soarelui, ciocalaii de porumb tocati, pleava de orez, ramegus cu marimi 3-5 cm.

- Se introduce tot echipamentul in hala,

- Se executa a doua dezinfectie prin fumigare utilizand FUMAGRI OPP sub forma de
pastile.Hata se tin inchisa 24 de ore, dupa care se aeriste bine,

- Se.incalzeste hala astfel ca temperatura si umiditatea relativa trebuie sa fie stabilizate cu
cel putin 24 de ore inainte de sosirea puilor. Puii nu-si pot regla propria temperatura corporala pana
cand implinesc varsta de 12-14 zile, Temperatura corporala optima trebuie sa fie atinsa prin
asigurarea temperaturii optime a mediului, Temperatura pardoselei la popularea puilor este Ig fel
de importanta ca si temperatura aerului, asadar preincalzirea aerului este esentiala. Valorile
recomandate sunt urmatoarele:

* Temperatura acrului de 30°C (masurata la inaltimea puilor in zona unde sunt pozitionate
furajul si apa).

* Temperatura asternutului de 28-30°C,

* Umiditatea relativa de 60-70%.

Adapatoarele se umplu cu cateva ore inaintea sosirii puilor pentru ca apa sa fie la
temperatura camerei, dar nu mai putin de 25°C




3. Consumuri de materii prime si materiale

Tip materie prima si materiale UM Consum anual realizat
Furaje combinate tone 2500
Vaccinuri doze 1600000
Paie (asternut) tone 50

Produse biocide pentru dezinfectie/dezinsectie

VIRKON §

ks

160

FUMAGRI OPP

kg

100

Pentru activitatea de crestere a puilor de carne s-au utilizat in cursul anului 2022, o
cantitate de cca.2500 tone de furaje , 1.600.000doze de vacin (prima vaccinare la 9 zile siceade a
doua la 21zile).

Cele doua substante dezinfectante utilizate in cadrul fermei SC AVIMAR VETERINARY

SRL sunt inregistrate in Registrul National al produselor biocide conform tabelului de mai jos:

Tab — Produse biocide

Nr.aviz ' | Denumire Proda- Numele Cen- | NnCE Nr.CAS Tip
comerciala cator subst.active cen- pre-
: | tratie dus’
Nr. FUMAGRIOPP | L.CB. S.A. | Biphenyl -2 -ol 20 201-993-5 90 -43 -7 3
1289BIO/03/ -
12.24 Laboratoire
de Chemie
et Biologie,
Franta
Nr. VIRKON S Antec Pentapotassium 50 274 -778-17 70693-62- |3
1858BIO/03/ Internationa ) bis(peroxymonosu 8
12.24 1-A Iphate)
‘| DuPont bis(sulphate)
Company,
Marea
Britanie

3 3: Produse biocide pentru igiena veterinara -Produsele din acest grup sunt produse biocide utilizate pentru igiena

veterinara, inclusiv produse utilizate in zonele in care sunt adapostite, tinute sau transportate animalele conform Anexa
2 1a HG 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide-actualizata,
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4. Productia

In ferma apartinad SC Avimar Veterin
functie de capacitatile halelor 4x33.000 si Ix}

dureaza 38-42 iar perioada de igienizare a hal
include si vidul sanitar, dureaza trei saptam

ani, rezulta

142.500 capete/ciclu, respectiv 855.000 capete/an,
365 zile : (40+21)zile = 6 cicluri /en

ary SRL se cresc pui de carne —hibrid ROSS 308 _ In
0.500, avand in vedere ca un ciclul de crestere
elor la sfarsitui fiecarui ciclu de crestere, perioads ce
0 capacitate teoretica de productie de

Tip predus Unitate de masura Productie maxima Productie anuala
proiectata realizats - 2022
Pui de carne Ross 308 capete 855.000 657095
S. Consum de energie si combustibili
Energie electrica si | Unitatea de mzasurz | Consum snual 2022

combustibilf utilizati

Energie electrica kWh 167084

Combustibil solid tone 100

(peleti)
Motorina tone 7.8

6. Consumuri de apa

Apa este utilizata in scop
Sursa de apa este din put forat ¢
Conform Autorizatiei d
“Dobrogea-Litoral”, necesarul total de a)
cerinta totala de apa este de 20,97 mc/zi
asigurat in sursa este de 7.654 me anual.

igienico-sanitar, la adapares pasarilor si la igienizarea halelor.
U urmatoarele caracteristici: Q=1,5 mc/h, H=19 m, NH,~6,5 m.
e gospodatire a apelor emisa de Administratia Bazinala de Apa
pa este de 19,03 me/zi (mediu) si 24,75 mo/zi (maxim) iar
(mediu) si 27,22 mc/zi (maxim). Volumul minim de apa

Sursa proprie/terti | Unitatea de masura Counsum gnual 2022
Apa subterana 2 Puturi forate m’ 5024
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7. Impactul activitatii 2supra mediului, monitorizare
7.1 Emisii in aer

Sursele de emisii punctiforme din cadrul fermei apartinand SC Avimar Veterinary SRL, in
anul 2022, evidentiate in tabelul de mai jos, sunt reprezentate de centralele termice ce utilizeaza
drept combustibil peleti.

Monitorizarea acestor emisii s-a realizat in cursul anului 2022 prin realizarea urmatoarelor
buletine de analiza:

Nr.c Sursa Cos Tip Poluant VLE Valoare Tip monitori-
rt. combustibil (mg/Nm®) masurata | zare eontinua/
(mg/Nm®) | discontinua
1 | Centralatermica 1 peleti Pulberi 100 204 - | discontinua
BIOPLEX HL 400:
Pnominala=465kW* Cco 250 27
(balele FI1 si H2} SO, 2000 14
CT1 NOx 500 ' 162
TOC 50 12.2
2 | Centrala termica MCL 1 peleti Pulberi 100 17.8 discontinua
BIO 90:
Pnominala=104 kW* co 250 20
(hala H3) . SO, 2000 13
CT2 NOx 500 154
TOC 50 114
3 | Centrala termica MCL 1 peleti Pulberi 100 © 169 discontinua
BIO 250
Poomioats= 291 kW° co 250 19
(halele H4 si HS) SO, 2000 9
CT3 NOx 500 190
TOC 50 8.7

Se observa ca emisiile in atmosfera provenite de la centralele termice s-au situat sub
pragurile impuse prin Ordinul MAPPM nr. 462/1993 la indicatorii stabiliti prin autorizatia
integrata de mediu nr.6 din 06.08.2012 revizuita in data de 09.04.2015 si 05.09.2018 (pet. 10.1.3
Valori limita de emisie).

4 Rapoarte de Incercarl nr.,7194,7196,7199 din 17/11/2022 emise de SC Rompetrol Quality Control SRL
% Rapoarte de Incercari nr. 7200,7201,7202 din 17/11/2022 emise de SC Rompetrol Quality Control SRL
® Rapoarte de Incercari nr. 7203,7204,7205 din 17/17/2022 emise de SC Rompetrol Quality Control SRL
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Emisii difuze si mirosuri

In ceea ce priveste mirosurile (amoniac — NH3) , in cazul unor reclamatii, se pot face aceste
analize, avand drept punct de prelevare limita zonej locuibile, conform STAS 12574/87 — Conditii
de calitate pentru aeru! din zonele protejate.

Nivelurile limita , in acest caz,
30 min. sau 0,1 mg/Nm® media zilnica

pentru amoniac sunt 0,3 mg/Nm® — media de scurta durata Ja

Conform Raportului de incercari m-.220/20.(€2022 si 7189/17.11.2022, valoares

determinata pentru amoniac-media de

scurta durata la 30 min., la limita estica g amplasamentului

(spre ferma Sibioara), & fost de 0.05mg/m3 si 0,100 mBN':ﬁ’, sub limita stabilita prin standardui

mai sus mentionat,

Mentionam faptul ca nu au existat reclamatii in cursul anului 2022

7.2 Emisii in apa

Vidanjarea bazinelor se realizeaza de catre SC Polaris M Holding SRL in baza

contractului nr. 08/07.06.2022.

Autorizatia de gospodarire a apelor nr.53/27.04.2018 valabila pana la data de 27.04.2020
emisa de ABADL, si prelungita prin act aditional nr. 3/2021 valabil pana la 31,05.2023,

Bazinele ce colecteaza apele uzate tehnologice te din igienizarea halelor de crestere
au fost vidanjate , ocazie cu care s-au efectuat urmatoarele Rapoarte de incercari emise de
Rompetrol Quality Control SRL: nr. 7072 din 15.11.2022 pentru apele uzate din bazinul aferent
halelor H1 si H2 , nr. 7076 din 15.1 1.2022 pentru bazinul aferent halelor H4 si H5 si Buletinul de
analiza nr.7074 din 15.11.2022 emis de Rompetro} Quality Control SRL pentru bazinu] aferent

halei H3

Raport de incercari nr, 7078/15.11.2022 pentry bazinul pentru colectarea apelor yzate

menajere, S—

T8 /0mi
-/‘3(;!( Al-08 _l)"l
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N

Surss Nztura apei Punct evacnare/preievare | Poluanti existentiin | V.IL.E. conf, V.L.E.ma
generatoare ape nzate aps uzaia Autorizatiei surat
*(mg/M (mgf)
Halele de Apa uzata Bazin vidanjabil pentru ape | pH 6,5-8,5 7.5
crestere pasari provenita de la | uzate tehnologice MTS 350,0 12
(H1 si H2) igienizarea CCO-Cr 500,0 67.2
halelor CBO5 300,0 20
Azot amoniacal 30,0 123
Fosfor totalﬁ 50 1.7
Subst.extractibile cu 30,0 <20
solventi organici
Detergenti sintetici 250 0.12
Hala H3 Apa uzata Bazin vidanjabil pentru ape | pH 6,5-8,5 7.5
provenita din uzate tehnologice MTS 350,0 22
igienizares CCO-Cr 500,0 86.4
halei CBO5 300,0 25
Azot amoniacal 30,0 209
Fosfor total 50 2.1
Subst.extractibile cu 30,0 <20
solventi organici
| Detergenti sintetici 25,0 0.14
Halele de Apa uzata Bazin vidanjabil pentru epe | pH 6,5-8,5 7.5
crestere pasari provenita de la | uzate tehnologice MTS 350.0 16
(H4 si H5) igienizarea ’
halelor CCO-Cr 500,0 576
CBOS 300,0 18
Azot amoniacal 30,0 17
Fosfor total 50 1.9
Subst.extractibile cu 30,0 <20
solventi organici
Detergenti sintetici 25,0 0.14
Filtru sanitar Apa uzata Bazin ape uzate menajere pH 6,5-8,5 ;\Q\b’ 7.5 -
mengjera CCO-Cr 00,0 a8
- 500, A‘“‘
| CBOS5 300,0 1S h, 14

*Valorile limita de emisie sunt prevazute in HG nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile
de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, cu modificarile ulterioare — NTPA 002.

In cazul apelor uzate tehnologice colectate in bazinului ce deserveste toate hale
inregistrate la indicatorii: azot amoniacal indica fie un 'nivel ridicat de azot prezent in dejectii

Y80
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pasarilor ceea ce impune adoptarea unor tehnici de reducere conform 4.10.1- Tehnici de reducere
a emisiilor de azot excretat (DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI
din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT),
in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului, pentru cresterea
intensiva a pasarilor de curte si a porcilor) fie o intretinere necorespunzatoare a bazinului (nu s-a
realizat curatarea corespunzatoare dupa fiecare vidanjare).

7.3. Calitatea apef subterane

Conform cerintelor autorizatiei integrate de mediu pct.13.4.2, “monitorizarea calitatii apei
subterane se va realiza prin analiza calitatii apei prelevate din forajul pentru alimentarea cy apag
fermei avicole situate in partea de nord a platformei de depozitare a dejectiilor”, frecventa de
monitorizare - semestrial,

Facem precizarea ca legislatia in domeniu nu stabileste limite in ceea ce priveste calitatea
apelor freatice. Avand in vedere faptul ca apa din putul forat este utilizata pentru adaparea puilor,
valorile indicatorilor de calitate ai apei furnizata in halele de crestere trebuie sa se incadreze sub
valorile limita de referinta stabilite prin Legea nr. 458/2002 pfiving calitates apei E—ot;.bile, cu
modificarile ulterioare.

Astfel, apa preievata din puturi cu ajutorul hidrofoarelor, este inmagazinata in doua
rezervoare, de unde este distribuita catre halele de crestere, dupa ce trece printr-un sistem compiex
de filtrare formsat din dedurizator, denitrificator si sterilizator cu ultraviolete.

Avand in vedere cele prezentate mai sus, au fost realizate analize in ceea ce Ppriveste 5

potabilitatea apei prin prelevarea probelor din sistemele de alimentare ale celor cinci hale, dupa
trecerea apei prin sistemul de filtrare,

Monitorizarea privind calitatea apelor subterane vizeaza analizarea probelor de apa dinj.
forajul F1 aflat in vecinatatea platformei de dejectii.

In cursul anului 2022 , s-au realizat urmatoarele buletine de analize pentru apa freatica,
rezultatele indicand niveluri sub valorile de referinta la toti indicatorii analizati,dupa cum urmegaza:

' Locul du prelevare Indicatorul | Valoare de Valears masurata
Nr. analizat referinta conform
ert, Legii nr.458/2002
Semestrul I
Foraj pentru alimentarea cu apa pH 6,5-9,5 J 7.15
1 F1"(in vecinatatea platformej de Fe 200 pg/l \f 16.5 pgfl
dejectii) CCOMn 10 mg O./1 0.93 mgO,/1 \}
Amonin 0,50 mg/1 -+ 0.06 mg/l

7 Buletin de anallza nr,184-1.2/27,05.2022 em|s de SC LAVORBET SERV SRL
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Azotiti 0,50 mg/l v/ 0.05
Semestrul II /
Foraj pentru alimentare cuepa | pH 6,5-9,5 : 744V
i F1® i Fe 200 pg/l 0.05geg/ 1V,
CCOMn 10 mg0y/1 - 0.93 mgO/NV
Amoniu 0,50 mg/l . 005 V
Azotati 50 mg/l 10.11mg/l \/
Azotiti 0,50 mg/l 0.08
Concluzie

Nivelurile celor doi indicatori ,nitrati si nitriti, din apa freatica a inregistrat in cursul anilor
trecuti fluctuatii sezoniere,depasind limitele admisibile stabilite pentru apa potabila prin legislatia
in domeniu. Acest lucru s-a datorat faptului ca in vecinatatea fermei avicole apartinand SC
AVIMAR VETERINARY SRL fiind terenuri agricole, pentru lucrarile de fertilizare a solurilor
s-au folosit ingrasaminte anorganice pe baza de azot, in exces, contrar recomandarilor Codului de
bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole
aprobat prin Ordinul MMGA/MAPDR nr.1182/1270/2005 modifeat de Ordinul MMAP/MADR nr.
990/1809/2015.

In probele de apa analizate in cursul anului 2022, nivelurile acestor doi indicatori s-au
pastrat in limitele admisibile.

7.4. Calitatea solului

Prin autorizatia integrata de mediu s-a impus monitorizarea calitatii solului, cu frecventa -0
data la doi ani si punct de prelevare a probei - [enga platforma de dejectii ,prin analizarea
urmatorilor indicatori ; Cu,Zn,Ni,Pb si incadrarea in limitele prevazute de Ordinul MAPPM
nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluares poluarii mediului.

Prima prelevare a probelor de sol s-a realizat in anul 2017.Rezultatele analizelor probelor
de sol recoltate in cursul anului 2021 se incadreaza in limita valorilor normale stabilite prin actul
normativ mentionat anterior; conform Buletinului de analiza nr. 400129/21.07.2021 efectuat de SC
LABORVET SERV.SRL

Nr.crt. | Indicator Metoda | UM Rezultate | Valori Pragde | Pragde
analizat aplicata obtinute | normale alerta alerta
Ord.756/1997 | sensibile | mai
putin

® Raport de incercari nr.29356/24.06.2022
16




sensibile |
I Cupru SRISO | mg/kg.s.u. | 41.7 20 100 250
2 Cadmiu 11047- | mg/kg,s.u. | 1,19 1 3 5
3 Zinc 1999 mg/kg,s.u. | 96.7 100 300 700
4 Plumb PIS 01 mg/kg,s.u. | 16.9 20 50 250

7.5. Monitorizarea zgomotului

Conform autorizatiei integrate de mediu nr.6 din 05.08.2012 revizuita in data de

09.04.2015 si 05.09.2018, nu este necesara o monitorizarea a zgomotului produs de functionarea
fermei avicole deoarece distanta intre aceasts si cea mai apropiata zona rezidentiala este de 1,4 km.

8. Gestionares deseurilor

Cadavrele de pasari, cod deseu 02 01 02, au fost predate catre SC BIOCARNIC ESCO
SRL conform contractului de prestari servicii nr.9/29.04.2020, pentru & fi valorificate intr-o

instalatie de producere a energiei electrice si termice (instalatie de cogenerare) cu ajutorul

biogazului.

17




T20T'ZT TE B[ 901S ‘03 08Z0
S - 06 06 56 0 e
$6 = 0 0 $6 0 ady
$6 . 0 0 56 0f anJe
59 = 0 0 $9 0 "2
$9 - 0 0 9 9 SLrenue]
Tezmnds sted aUIB
11 (LS apinursse |  ep Jopmeed
VINDM ) $1B0BISOHR B 8I0]S310
90 10 70 npefaq | op eemENANDY
¥ZL'o = 2960 0 90¥°1 SP1°0 "25p
6L5°0 7960 0 192°1 090°0 "AOU
6150 - 796°0 0 10Z°1 $91°0 100
$SE0 7960 | L¥L'O 9€0°T ¥L0°0 “das
LT0°T SIT0 0 7960 $S1°0 1snSne
7L8°0 S1T0 0 L08°0 SE1°0 a1
LEL'D - S1T0 0 TL90 o010 amumy
1650 = S1T0 0 ZES0 ¥0Z'0 Tew
£6£°0 - SIT0 | SIZTO $Z€°0 ¥31°0 srude
YZr'o - 0 0 10 w10 spJEm
08Z°0 ~ 0 0 0 0 "Gy
08Z°0 - 0 0 0 0 SLIENTE]
SUBD
TI§ OOSE ap lojumsed
Hﬁﬁoﬁ B S1NS810
701070 Eiaa_ao %sﬁsﬁc
i ok Hw_h _._._S_TI.OA ._.uln_ _.i_E:mH e | @ | oeen] | pesep _ _r ”_.
I e .h.lrinm_rIIEnn.é> N e a: _ pay | mewap mFﬁ; . __...!..- .




6T

0 050°0 ST0°0 050°0 S10°0 sudy
0 SE0°0 | sgoo $E0'0 SE0°0 anrep
0 0 0 0 0 1G94
0 0 0 0 0 oLEnuE]
Toreo] onsaid
DNTIOAOTE up ofopequme | amwumenul
D/ DINNOBD Z0 10 1 Sp LIMoS(] | 3P HEHAROY
0 0£Z0 | 0Z0° 0£Z°0 0Z0°0 "23(1
0 01Z°0 | <100 01Z0 S10°0 AON
0 S61°0 S10°0 S61°0 S10°0 10
0 081'0 | o0z0'0 0810 0Z00 dag
0 S91°0 $Z0°0 $91°0 $T0°0 By
0 or1’0 | 0zZ0°0 0¥1°0 0Z0°0 army
0 0zI'0 | 0Z0% 0zI10 0Z00 ammy
0 001°0 S10°0 001°0 S10°0 B
0 $800 | <10 $80°0 S10°0 sfudy
0 0L0°0 0£0°0 0L0°0 0£0°0 onreW
0 0400 $T0'0 000 $Z0°0 13,1
0 SI00 | <I0% S10°0 S10°0 aLenuE|
NATIS
ISTI04 HOLIED Marmy
DNFIOADHY urpofeeque | apemenm
D%/ DINNOED 101051 9p Lm2aso(] | P NEARY

0 0 0 0 0 "0o(]
0 $91 SE 91 o1 "AON
(4 0E1 0 SS1 0z 00
S 0ET . ov SEI 01 uog
SE 06 0 SZ1 0 1SnSny
€ 06 0 SZI 0c army
S 06 0 <6 0 oy




14

$¥°0 06'0 ST°0 = = SET ST°0 32
$¥°0 SL'0 ST'0 - - 0Z'1 $0°0 AON
$S°0 090 0 5 = ST 010 00
S¥'0 09°0 0T0 - - SO°1 oro “wog
$5°0 0r'0 0 = - $6°0 01’0 “Sny
S¥°0 (4 ST'0 - - $8°0 050 ofng
010 SZ°0 0 - - SE0 01°0 anuny
0 STO 010 - - STO 010 e
0 S1°0 ST'0 - = ST°0 $0°0 arqudy
01°0 0 0 = = 010 01°0 SIUE
0 0 0 = = 0 0 1994
0 0 0 = = 0 0 sHEnue]
RIS VINVN
“HINEW 30 osfersia | pomiiyg
LUDIANES O8 16 £0 0T unesxq |  MyEsosing
0 - : 0L10 | ST0'0 OLT'0 $20°0 281
0 - - Sy1'0 | 0200 SPI°0 0100 "AON
010°0 - : SZI0 0 SEI'D 0100 190
0 - & SZI'0 $Z0'0 SZI1°0 SI0°0 “wog
010°0 - - 001°0 0 o110 0100 Sny
0 - = 001°0 §€0°0 001°0 S10°0 a1
0200 = - S80°0 0 $80°0 0Z0°0 smumy
0 - - So0"0 ST00 S90°0 S10°0 N




9. Managementul dejectiilor

Dejectiile solide rezultate in urma cresterii pasarilor, amestecate cu asternutul de paie se scot
din hale Ia intervale regulate de timp, dupa parcurgerea etapei de depopulare si transportate la
platforma de depozitare temporara & dejectiilor.Dejectiile sunt livrate catre beneficiar, FUNDA
HRISTU INTREPRINDERE INDIVIDUALA din comuna Cogealac, in baza Conventiei de
utilizare a dejectiilor pentru fertilizarea terenurilor agricole incheiats la data de 13.02.2020 ,valabila
pana la data de 13.02.2023 ,cu mijloace proprii ale acestora. Imprastierea acestora pe sol, ca
fertilizant natural, cade in sarcina beneficiaralui iar cantitatea ce se imprastie pe sol este dictata de
natura culturii ce urmeeza a fi aplicata pe terenul agricol.

Beneficiarul imprastie dejectiile respectand perioadele de interdictie prevazute in Codul de
bune practici agricole.

Transportul dejectiilor solide de la ferma catre locul de distributie sau depozitare al
beneficiarului se face cu mijloace de transport etanse, folosind prelate pentru a evita raspandirea
nedorita in timpul transportului.

Livrarea dejectiilor solide din ferma se face pe baza Avizului de expeditie, semnat de
beneficiar, Datele despre livrarea dejectiilor [a beneficiar si transportul acestora se trec intr-un
registru special al fermei.

Dupa livrarea dejectiilor, responsgbilitatea pentru modul cum sent gestionate, cade in
sercina proprietarului de teren.

10. Managementu} mirosului in halele de productie
In halele de productie se desfasoara un flux tehnologic de baza, respectiv cresterea pasarilor,
Urmare 2 proceselor biologice aferente cresterii pasarilor, in atmosfera din hala se genereaza emisii
care contin:
- dioxid de carbon- rezultat al respiratiei
- amoniac-rezultat al fenomenului de fermentare a dejectiilor
- vapori de apa
Prin sistemul de ventilatie, cele trei componente sunt eliminate in atmosfera odata cu
mirosurile specifice acestora. Optimizarea parametrilor tehnologici poate duce la reducerea
influentei acestora prin micsorarea cantitatilor. In acest sens se impune respectarea urmatoarelor
reguli:
- mentinerea in hala a temperaturii minime impuse de tehnologie;
- eliminarea excesului de umiditate din hala de productie prin evitarea oricaror scurgeri de la
instalatia tehnologica de adepare dar si prin éliminarea excesului de umiditate biologica;
- intretinerea asternutului uscat si reconditionarea acestia prin afanare mecanica, fapt ce
reduce la maximum emanatia de amoniac.
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Avand in vedere ca instalatiile de furajare, adapare, ventilatie, incalzire, iluminare din
dotarea halelor de crestere sunt complet automatizate si coordonate printr-un sistem centralizat —
calculator, toti parametrii mentionati mai sus sunt monitorizati continuu astfel incat conditiile de
crestere sa se mentina in permanenta optime iar ca rezultat al acestora si nivelurile de emisii
poluante, sub pragurile premise de legislatia specifica in vigoare.

11. Managementul mircsului pentre perimetrul de productie si pentru
vecinatati

In exteriorul halelor de productie, se desfasoara procese tehnologice, unele dintre ele
generatoare de mirosuri si anume : scoaterea gunoiului din hale dupa depopulare, incarcarea in
mijloacele de transport ale beneficiarului.

Dejectiile genereaza mirosuri in momentul in care sunt scoase din hala. Apare o emisie de
amoniac puternica, dupa care mirosul scade brusc in intensitate.

Avand in vedere ca perioadele cele mai dificile in ferma, din punct de vedere al mirosului,
sunt acelea cand se evacueaza din hale dejectiile amestecate cu asternutul utilizat ,la sfarsitut
ciclului de crestere, se iau toate masurile necesare ca in aceste petioade sa se reduca cat mai mult
posibil timpul de manipulare/transport in aer liber a dejectiilor de Iz hala la platforma de depozitare
temporara a cestora. Deasemena se urmareste stocarea acestora cat mai putin posibil pe platforma
temporara de depozitare, avand in vedere ca in cadrul fermei nu se realizeaza activitati de pregatire
a gunoiului in vederea stabilizarii/deshidratarii acestuia si aducerea la parametrii optimi pentru & fi
utilizat ca fertilizant natural.

Transportul dejectiilor solide din ferma catre beneficiarii agricoli se realizeaza in remorci
etanse acoperite cu prelate pentru a evita imprastierea acestora si emisiile de mirosuri.

12. Masuri dispuse de autoritatile de control pe linie de protectie a
mediului si modul de rezolvare
In cursul anului 2022 , Gards Natiocnala de Mediu —Comisariatul Constanta, a realizat
trei actiuni de inspectie & obiectivului.
Nu s-au constatat depasiri ale indicatorilor stabiliti prin autorizatia integrata de mediu.
ANEXE
1.  Buletine de analize APA FREATICA
2. Buletine de analize APE UZATE
3. Buletine de analize EMISII IN AER
4, Documente justificative privind predarea deseurilor
5. Raport de inspectie GNM
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