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 RAPORT  DE MEDIU /   anul  2021 
 

Identificarea dispozitivului SC Combinatul de Ingrasaminte Chimice  SRL 

Numele instalatiei Instalatii de fabricare superfosfat 

Adresa instalatiei Navodari, str.Principala nr.1 

Cod postal / Cod tara 905700 / 40 

Coordonatele amplasamentului (latitudine N, 

longitidine E) 

Nord 

Nord 44°C 

Est 

Est 35°C 

Codul CAEN (4 cifre sub forma xxxx) 2015 

Activitatea principala Producere ingrasaminte chimice pe baza de fosfor- 

superfosfat simplu si triplu 

Volumul productiei 3.427,485  t  ingrasaminte fosfatice si complexe.  

Autoritatea de reglementare APM  Constanta 

Num arul instalatiilor 2 

Numarul orelor de functionare  in 2021 633 ore – instal. granulare superfosfati si complexe   

Numarul angajatilor 111 - la 31.12. 2021 

Numarul autorizatiei de mediu 2/02.04.2014  

Persoana de contact Tone Iosif 

Telefon nr. 0241255175; 255240 

Fax nr. 02411618640 

Adresa E-mail tni@cich.ro; 

 

Consumuri de materii prime-  superfosfat simplu pulbere / fosfatice si complexe granulate 

 

Consumuri de materii prime- pentru superfosfat simplu pulbere 
Tip materie prima Unitate de 

masura 

Consum realizat /  2021 

Fosfat tone 0 

Acid sulfuric tone 0 

 

 

Consumuri de materii prime- pentru ingrasaminte granulate 
Tip materie prima Unitate de 

masura 

Consum realizat /  2021 

Superfosfat concentrat  (TSP) tone 161,43  

Roca fosfatica  tone 262,80 

Superfosfat simplu (SSP) tone 614,83 

Sulfat de amoniu tone 423,88 

Clorura de potasiu tone 475,11 

Amestec NP / NPK /PK tone 671,769 

Fosfat diamoniacal (DAP) tone 272.64 

Polisulfat tone 168,10 

Mix Filler tone 131,831 

Calcipril tone 78,08 

Bretax (Lignosulfat de sodium si 

calciu – AGLEV FT 60) 

tone 26,725 

Sulfonat de calciu si sodiu tone 8,25 

Sulfat de potasiu tone 163,80 

NOTA : instal.de ingrasaminte au functionat in limita comenzilor primite. 
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Productie 
Tip produs Unitate de 

masura 

Productie maxima proiectata Productie realizata  

        /   2021 

Superfosfat simplu 

 pulbere 

tone          183. 000 tone/ an 

 functionare continua reactor 2 

0 

Superfosfat simplu / 

concentrat  granulat / 

ingrasaminte 

complexe NPK 

       tone            100.000 tone/ an 

        linia 1 de granulare 

3.427,485 t   

 

 

NOTA : instalatia de superfosfat simplu pulbere a fost proiectata pentru functionarea continua cu 

reactorul 2 si cu doua  linii de granulare din care : linia 1 in functiune si linia a 3-a scoasa complet 

din functiune. 
 

Functionarea instalatiilor este discontinua, in raport cu cererile de ingrasaminte pe piata. 
 

Consum de energie  si combustibili 

Energie electrica si 

combustibili utilizati 

Unitatea de masura Consum  /  2021 

Energie electrica MWh 742,816 

CLU tone 60,465 
                                                                     

 

Reclamatii 

Reclamatii de mediu Numar Solutionare Observatii 

Reclamatii primite 0   

Reclamatii care cer o actiune corectiva 0   

Categorii de reclamatii    

      * Miros 0   

      * Zgomot 0   

      * Apa 0   

      * Aer  0   

      * Procedurale 0   

      * Diverse 0   

 

 

Consumuri de apa 

 Sursa proprie/terti Unitatea de masura Consum  / 2021 

Apa subterana Sursa proprie m
3
 802 

Apa de suprafata  m
3
 0 

Apa municipala Raja Constanta m
3
 8.664 

 

 

Emisii in aer  

 
Determinarile pentru stabilirea emisiilor in aer au fost efectuate de laboratorul de Mediu al 

Rompetrol Quality Control SRLin perioada de functionare a instalatiei. Valorile inregistrate sunt 

prezentate in tabelul urmator: 
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Nr 

crt 

Instalatie Sursa/Echipa- 

ment de 

depoluare 

Cos 

 

Combustibil 

utilizat 

Poluant VLE 

mg/Nm
3
 

Valoare 

masurata 

(mg/Nm
3
) 

Tip 

monitorizare 

Continua/ 

discount. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalatie 

granulare 

superfosfat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uscare   S4/ 

baterie cicloane 

+ scruber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granulare S3 / 

tambur de 

granulare  

 

 

 

Sortare  S5/  

 ciclon  

 

 

S4C4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S3C3 

 

 

 

 

 

S5C5 

CLU pentru 

producere 

gaze calde 

in generator 

de gaze 

calde 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

NO2 

 

 

 

HF si 

fluoruri 

 

 

 

Pulberi 

 

 

 

 

Pulberi 

 

 

 

 

 

Pulberi 

 

 

 

100 

 

 

 

5 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

25 

47 

51 

43 

 

1,66 

2,49 

0,83 

 

 

5,3 

5,9 

5,6 

 

 

6,7 

6,6 

6,5 

 

 

 

4,7 

4,0 

4,5 

 

 

 

 

 

 

Determinari 

efectuate 

de Rompetrol 

Quality 

Control SRL 

in perioada de 

functionare a 

instalatiei / 

discontinua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisii in apa   

 

Nu au fost evacuate ape in emisar. Conducta de evacuare din colectorul general spre mare , este 

blindata si sigilata. 

Instalatia de producere ingrasaminte granulate a functionat pentru un numar de 633 ore. In cadrul 

acestei instalatii nu sunt generate ape uzate tehnic, apele provenite din spalare gaze si pulberi, 

dupa decantare gravimetrica sunt reintroduse in procesul tehnologic. 

 

 Apa menajera 

 

Au fost prelevate probe de apa menajera trimestrial, conform conditiilor din AIM din caminul 

general si analizate in cadrul laboratorului Mediu al Rompetrol Quality Control SRL. 

Sursa 

generatoare 

Natura 

apei 

Punct evacuare  

/ prelevare ape 

uzate 

Poluanti 

existenti in apa 

uzata 

VLE conf. 

Autorizatiei 

( mg/l ) 

VLE masurat 

( mg / l ) 

1 2 3 4 5 6 

Serv. 

igienico-

sanitare 

Apa 

menajera 

Camin general   Agenti de 

suprafata 

anionici 

 

25 

 

0,23; 0,15; 0,28; 0,10: 

 MTS 350 46; 30; 22; 168; 

CCO - Cr 500 86,4; 67,2; 311; 288; 

  CBO5 300 25; 18; 102; 89: 

  SET 30 <20; <20; <20; 22,4; 
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Azot amoniacal 30 79,4; 39,4; 0,17; 26,4; 

Fosfor  total 5 6,6; 3,68; 0,83; 18,2; 

pH 6,5 – 8,5 7,6; 7,3; 7,2; 8,9; 

 

Calitatea apei subterane si solului  
 

Calitatea apei subterane 

Au fost prelevate probe de apa freatica din forajele de observatie de pe  amplasament conform 

AIM, si au fost analizate in cadrul laboratorului Mediu al Rompetrol Quality Control SRL. 

 

Locul prelevarii Indicatorul de calitate 

analizat 

Valoarea inregistrata 

la momentul 

autorizarii 

( mg / l ) 

Valoarea masurata 

(mg / l ) 

1 2 3 4 

 

 

 

F 1 
Hala de maturare 

Ph 5,6 3;  4,3; 

CCO Mn 5,2 2,59;  4,16; 

Fosfati  9,0 2,84;  8,16; 

Sulfati 1550,0 888;  2096; 

Fluor 4,4 3,70;  2,68; 

Zinc 247,0 0,098;  0,194 

Cupru 70,0 0,008572;  0,008572; 

Materii in suspensie 630,0 18;  36 

Reziduu filtrat la 105
o
C 1690,0 1782;  2204; 

 

 

 

 

F 2 
 Hala de maturare 

 

Ph 

 

6,8 

 

 3;  2,7; 

CCO Mn 6,3  2,53;  2,69; 

Fosfati 0,33  1,98;  7,57; 

Sulfati 1700,0  1599;  1495 

Fluor 2,2  1,90;  2,7; 

Zinc 92,0  0,369;  0,202; 

Cupru 30,0  0,005504;  0,005504 

Materii in suspensie 202,0  18;  24; 

Reziduu filtrat la 105
o
C 3520,0  1807;  1926; 

 

 

F 3 
Statie dilutie acid 

sulfuric 

 

Ph 

 

6,7 

 

 6,9;  7,3; 

CCO Mn 24,8  3,33;  1,54; 

Fosfati 0,15  2,48;  3,22; 

Sulfati 2050,0  97;  196; 

Fluor 2,6  1,46;  1,44; 

Zinc 25,0  0,394;  0,180; 

Cupru 14,0  0,005637;  0,005637; 

Materii in suspensie 344,0  12;  12; 

Reziduu filtrat la 105
o
C 4190  196;  406; 

 

F 4 
Zona in afara 

amplasamentului 

 

Ph 

 

5,4 

 

 6,8;  7,2; 

CCO Mn 5,2  9,25;  5,38 

Fosfati 65,0  9,64;  8,59; 

Sulfati 1250,0  687;  672; 
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Fluor 2,0  1,81;  2,82; 

Zinc 2177,0  0,302;  0,202 

Cupru 1356,0  0,00601;  0,00601; 

Materii in suspensie 324,0  16;  14; 

Reziduu filtrat la 105
o
C 1272,0  1575;  1862; 

 

 

 

F 5 
 Statie dilutie acid 

sulfuric 

   

Ph 6,9  7,3;  7,3; 

CCO Mn 10,0  3,39;  1,38; 

Fosfati 4,7  3,06;  6,44; 

Sulfati 2100,0  973;  1482; 

 Fluor 6,2  2,88;  1,88; 

Zinc 1180,0  0,519;  0,156; 

Cupru 110,0  0,008976;  0,008976; 

Materii in suspensie 4225,0  12;  18; 

Reziduu filtrat la 105
o
C 3800,0  1840;  2424; 

 

 

 

F 6  

Zona in afara 

amplasamentului 

 

Ph 

 

6,89 

 

 6,1;  6,3; 

CCO Mn 4,116  3,81;  4,0; 

Fosfati 0,5  5,11;  6,5; 

Sulfati 1755,0  1728;  1289; 

Fluor 20,0  1,70;  1,85; 

Zinc 0,1  0,181;  0,227; 

Cupru < 0,05  0,006034;  0,006034; 

Materii in suspensie  89,1  18;  14; 

Reziduu filtrat la 105
o
C 3582,0  1680;  1480; 

 

F 7 
Zona instal.de 

superfosfat pulbere 

 

Ph 

 

6,8 

 

 6,8;  6,5; 

CCO Mn 5,87  11;  6,21; 

Fosfati  1,8  4,29;  7,45; 

Sulfati 1580,0  1349;  2137; 

 Fluor  13,6  2,0;  1,78; 

Zinc 0,1  0,182;  0,208; 

Cupru < 0,5  0,006176;  0,006212; 

Materii in suspensie 81,9  19;  16; 

Reziduu filtrat la 105
o
C 3545,0  3412;  3882; 

 

 

 

F 8 
 Zona instal.de 

superfosfat pulbere 

 

Ph 

 

6,95 

 

 6,9;  6,7; 

CCO Mn 5,426  11,33;  6,69; 

Fosfati  5,0  2,71;  8,01; 

Sulfati 1810,0  1268;  758; 

 Fluor  10,4  1,93;  1,73; 

Zinc  0,1  0,391;  0,236; 

Cupru  0,05  0,008229;  0,008229; 

Materii in suspensie  105,5  14;  22; 

Reziduu filtrat la 105
o
C  3492,0  2360;  1920; 
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Calitatea solului 

Au fost recoltate probe de sol conform AIM. Probele de sol au fost analizate in cadrul laboratorului 

de Mediu al Rompetrol Quality Control SRL  si al laboratorului Control poluare apa, sol, deseiuri 

al ECOIND Bucuresti. 

 

Nr. 

crt 

Locul de 

prelevare 

-la supraf 

- la 30 cm  

adancime 

 

Indicatorul 

analizat 

 

Valori limita 

folosinte 

mai putin 

sensibile 

( mg/kg 

subst.uscata ) 

 

Valori  masurate 

 

 

 

 

   la suprafata la 30 cm adancime 

 

    1    

 

Zona 

activa 

Sulfati            mg /kg s.u                        < 5000,0 159 195 

Sulfuri           mg /kg s.u   <  400,0 0,146 0,339 

Fluor             mg/kg s.u <  500,0 14,4 15,8 

Plumb            mg/kg s.u <  250,0 41,7 41,2 

Cupru             mg/kg s.u      <  250,0 29,6 28,4 

Zinc                mg/kg s.u      <  700,0 483 165 

Cadmiu           mg/kg s.u      <      5,0 0,084 0,070 

Crom tot         mg/kg s.u      < 300,0 15,9 14,4 

Nichel             mg/kg s.u      < 200,0 14,2 14,1 

Mangan          mg/kg s.u      <2000,0 375 357 

 

2 

 

Zona 

inactiva 

Sulfati            mg/kg s.u. < 5000,0 83 196 

Sulfuri            mg/kg s.u.   <  400,0 0,884 0,760 

Fluor              mg/kg s.u. <  500,0 27,8 25,5 

Plumb            mg/kg s.u <  250,0 48 44 

Cupru             mg/kg s.u <  250,0 31,5 29,8 

Zinc                mg/kg s.u <  700,0 210 58,5 

Cadmiu           mg/kg s.u <      5,0 0,083 0,076 

Crom total      mg/kg s.u < 300,0 14,7 15,7 

Nichel             mg/kg s.u < 200,0 14,6 15,3 

Mangan           mg/kg s.u <2000,0 151 154 

 

 

Sonometrie – la data de 08.10.2021 au fost efectuate ,de catre reprezentantii laboratorului Mediu 

al Rompetrol Quality Control SRL masuratori de zgomot conform AIM.  Valoarea masurata a fost 

de  50,6 dB . In anexa, raport de incercare nr. 5633 / 11.10.2021 . 

 

 
 

                                                                                        Intocmit 

                                                                        Resp. comp. autorizatii-mediu 

                                                                                     Ing. Tone Iosif 

                     

 

 

 



 7 

                                                                  NOTA 
privind  Raportul de Mediu pe anul  2021  pentru SC  C.I.Ch. SRL. 

 

In anul 2021 , instalatia  de fabricatie superfosfat simplu pulbere  nu a functionat.  

Instalatia de granulare superfosfati si ingrasaminte complexe a functionat discontinu timp de 633 

ore, in anul 2021,  realizand o productie de 3.427,485  tone ingrasaminte fosfatice si complexe 

granulate. 

 

Conform AIM , in perioada de functionare a instalatiei de granulare,  au fost efectuate 

masuratori ale emisiilor ,la cosurile finale ale instalatiei . Masuratorile au fost efectuate de 

laboratorul Mediu al Rompetrol Quality Control SRL, inregistrandu-se valoari F/ HF la cosul 

final de gaze inferioare celei de 5 mg/mc prevazuta de AIM,  in anexa , rapoartele  de incercare 

emisii la cos  C4 -  nr. 7300/7301/7302 din 29.12.2021. Au fost prelevate probe de la cosurile de 

evacuare C3, C4 si C5 ,pentru determinarea pulberilor totale in suspensie . Valorile masurate se 

situeaza sub valoarea de 25 mg/mc prevazuta in AIM , fiind cuprinse intre 4,0 si 6,7 mg/Nmc, in 

anexa rapoartele de incercare pentru pulberi nr. 7296/7297/7298 din 29.12.2021 pentru cos C4, 

nr. 7293/7294/7295 din 29.12.2021 pentru cos C3 si nr. 7303/7304/7305 din 29.12.2021 pentru 

cos C5.  

Pentru gazele de ardere, emisii NOX la cos C4 valorile determinate au fost cuprinse intre 43-51 

mg/Nmc fata de valoarea de 100 mg/mc cat este prevazuta AIM , in anexa rapoartele de 

incercare nr. 7288/7290/7292 din 29.12.2021. 

 

Conform prevederilor AIM, trimestrial, au fost recoltate probe de apa menajera care au fost 

analizate in cadrul lab. Rompetrol Quality Control SRL. Rezultatele analizelor sunt prezentate in 

tabelul – apa menajera, se inregistreaza depasiri ale VLE la parametrii: azot amoniacal si fosfor 

total. In anexa, bul.de analiza nr. 1371/05.04.2021; 3445/11.07.2021; 5651/12.10.2021 si 6959 

/10.12.2021.  

 

Conform AIM, au fost recoltate semestrial probe de apa freatica din forajele de observatie 

situate in amplasament, care au fost analizate chimic in cadrul laboratorului Rompetrol Quality 

Control SRL.Rezultatele determinarilor sunt prezentate in tabelul – calitatea apei subterane . In 

anexa, buletinele de analiza apa freatica pentru sem. I si II al anului 2021. 

 

Au fost recoltate probe de sol din zona activa , considerata zona amplasamentului instalatiilor de 

fabricatie  si din zona inactiva aflata in afara amplasamentului. 

Masuratorile efectuate in zona active, la suprafata si la adancime, nu arata valori care sa 

depaseasca pragul de alerta sau de interventie. Analiza rezultatelor obtinute pe probele de sol 

recoltate  din zona inactiva , aflata in afara amplasamentului CICh, la cca. 200 m distanta , la 

suprafata si adancime nu inregistreaza depasiri ale pragului de alerta si nici depasirea valorii 

pragului de interventie.  

   Analizele de sol au fost efectuate de catre laboratorul de mediu al Rompetrol Quality Control 

SRL si de  laboratorul Control poluare apa, sol, deseiuri al ECOIND Bucuresti. 

In anexa , raport de incercare pentru sol  nr. 164/13.01.2022 si nr. 165/13.01.2022 pentru zona 

activa; nr. 167/13.01.2022  si nr. 168/13.01.2022 pentru zona inactive, de la lab. Rompetrol 

Quality Control SRL. Pentru indicatorul Fluor analiza a fost efectuata la laboratorul Control 

poluare apa, sol, deseiuri al ECOIND Bucuresti, in anexa raport de incercare nr. 2469/1-AINS 

din 10.08.2021 si nr.2469/2- AINS din 10.08.2021. 

    

A fost efectuata  masurarea nivelului de zgomot conform prevederilor AIM. In anexa raport de 

incercare nr.; 5633/ 11.10.2021 emis de laboratorul Rompetrol Quality Control SRL 

 



 8 

Realizare masuri din planul de actiuni la AIM  

La sfaritul perioadei de tranzitie, a fost eliberata de catre APM  Constanta autorizatia integrate de 

mediu nr.2 din 2.04.2014, fara plan de actiuni. 

 

Gestionarea deseurilor 

In ceea ce priveste gestionarea deseurilor rezultate din activitatatea societatii, aceasta s-a facut 

conform prevederilor HG 856 /2002 privind evidenta si raportarea catre autoritatile de mediu. 

Deseurile au fost preluate spre eliminare sau valorificare , de catre societati autorizate in acest 

sens, astfel : 

- deseul menajer , colectat in pubele ecologice a fost preluat de catre SC Polaris Holding  SRL  in 

baza contractului nr. 529 din 23.03.2011, incheiat pe perioada nedeterminata. 

- deseul de hartie rezultat din activitatile compartimentelor functionale a fost colectat separat si 

valorificat prin SC Sara Transport SRL cu care detinem contract nr. 554 din 19.09.2016 cu 

valabilitate prelungita prin Acte aditionale . 

- deseul de fier – in anul 2021 nu a fost generat, din perioade anterioare detinem pe stoc cantitatea 

de 0,5 tone. 

- uleiurile uzate generate – in anul 2021 a fost stocat in recipienti metalici, inscriptionati, in cadrul 

atelierului mecanic, nu au fost efectuate predari catre SC Sara Transport SRL cu care detinem 

contract nr. 554 din 19.09.2016 cu valabilitate prelungita prin Acte aditionale. 

- deseul de ambalaje ( saci big bags din polipropilena si polietilena) rezultat din activitatea 

societatii, a fost  valorificat prin SC Ecofriend Recycling SRL din Medgidia cu care avem incheiat 

contractul nr. 223/30.10.2012 cu valabilitate prelungita prin Acte aditionale.  

- nu a fost generat deseu de echipamente electrice, electronice.  

- nu a fost generat deseu de materiale de constructie cu continut de azbest. 

- deseul Absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si imbracaminte de protectie  cod : 

15 02 03 a fost colectat si predat  catre SC Sara Transport SRL cu care detinem contract nr. 554 

din 19.09.2016 cu valabilitate prelungita prin Acte aditionale.  

 

Raportarea privind gestionarea uleiurilor  

Situatia gestionarii uleiurilor in anul 2021 a fost tansmisa catre APM Constanta conform HG 

235/2007 pe semestrul I si conform OUG 92/2021 pe semestrul II.  

 

Raportarea E-PRTR 

Conform Regulamentului E-PRTR, societatea este inregistrata in Sistemul Integrat de Mediu 

(SIM). Datorita  functionarii defectuase a sistemului nu a fost efectuata raportarea on line IPPC, 

privind emisiile in  mediu. Raportarea E-PTR a fost intocmita si depusa pe suport de hartie la APM 

Constanta urmand ca la reinceperea functionarii sistemului SIM sa se faca si transmiterea 

electronica. 

 

Raportarea cantitatilor de substante chimice/materii prime utilizate 

A fost efectuata raportarea conform prevederilor AIM pentru anul 2021. 

 

Raportarea investitiilor si cheltuielilor de mediu 

A fost efectuata raportarea trimestrial conform prevederilor AIM  pentru anul 2021. 

 

Raportarea situatiei gestiunii ambalajelor si deseurilor de ambalaje conform Ordin 794/2012 

A fost efectuata raportarea datelor privind ambalajele si deseurile de ambalaje ( saci big bags din 

polipropilena ) in conformitate cu prevederile Ordinului 794/2012, pentru anul 2021  

Societatea noastra colaborareaza, pe baza de contract (nr. 13359/2016) cu SC ECO-X SA care a 

preluat obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului de valorificare si reciclare deseuri 
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de ambalaje. In anul 2021 societatea noastra  a transferat responsabilitatea pentru toata cantitatea 

de deseuri de ambalaje catre SC Eco-X SA .  

Au fost transmise lunar, declaratiile la fondul pentru mediu privind obligatiile ce ne revin pentru 

ambalajele introduse pe piata. In anul 2021 obiectivul de reciclare conform prevederilor legii 

249/2015 a fost indeplinit. 

 

Raportarea CLP conform Regulamentului 1272/2008 

Se efectueaza la solicitarea APM, in anul 2021 nu a fost solicitata. 

 

 

 

                                                                                                Intocmit 

                                                                                   Resp. comp. autorizatii-mediu 

                                                                                               Ing. Tone Iosif                              


