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Memoriu de prezentare

l. Denumirea proiectului : CONSTRUIRE GRAJDURI, MAGAZIE, FANAR,
VESTIARE SI PLATFORMA BETONATA ACOPERITA

ll. Titular

a) Denumirea Beneficiarului : ANAGNOSTE LIFTERA p.F.A.

b) Adresa Beneficiarului : Constanta, str. lon Ratiu nr.78bis
c) Amplasamentul proiectului : Sat Sibioara, com. Lumina, jud. Constanta,

str. Mihail Kogalniceanu nr.28
d) Persoana contact : Anagnoste Liftera - titular

losefide Cosmin - proiectant

lll. Descrierea proiectului

a) Rezumatul proiectului

La dorinta beneficiarului s-a intocmit documentatia necesara obtinerii Autorizatie de
Construire, pentru grajduri, magazie, fanar, vestiare si platforma betonata acoperita.
Zonain care se afla constructiile ce se propun a fi construite se afla in intravilanul
Localitatii Sibioara, Comuna Lumina. lmobilul unde se propun a fi facute constructiile are
deschidere la str. Mihail Koalniceanu.

Beneficiarul doreste dezvoltarea activitatii, prin implementarea unui proiect de crestere a
capacitatii de productie a unei ferme de crestere berbecuti cu o capacitate de 400 capete.

lnvestitia este structurata pe urmatoarele directii principale:
- construirea unei hale pentru adapostirea animalelor
- organizarea unui sistem de colectare si transport a dejectiilor
- organizarea unei cladiri pentru depozitarea materialului pentru hranirea animalelor
- construirea unei cladiri pentru personalul care a deservi ferma
- construirea unei platforme pentru ca dejectiile animaliere impreuna cu paiele si resturile de
furaje sa fie supuse procesului de uscare naturala (mineralizare), urmand a fi utilizate ca
ing rasamant in agricultura.

b) Justificarea necesitatii proiectului
Proiectul propus are ca scop imbunatirea calitatii cresterii animalelor, cat si imbunatatirea
nivelului de munca a angajatilor fermei. Totodata fermele care au fost propuse a fi demolate
erau ferme vechi cu pereti de chirpici si care nu mai corespundeau cerintelor vremurilor
actuale. Fermele noi care vor lua locul celor existente vor fi mai mari pentru adapostirea mai
multor animale, cu platforme betonate mai largi pentru asigurarea unei mai bune curatari a
tarcurilor. Totodat se vor construi si vestiare noi pentru personal, cat si a unui fanar acoperit
pentru protejarea materialului de hrana a animalelor.

DTRC



PROTCCT nR. | 44/t0 | 6 CONffRUIRE GRN'DURI. MRGNZIC.fNNNR.
vclTrnnc fl PmTfoRmn RCTonnTn ncopcntTn
RCllCflGl0R: flnognorte liltero
0DRCllh rtr. lllihoil Kogolnieonu nr.!lR.

lot litriooro. com. lumino- COntTRnTR

Aleile de circulatie dispuse in lungul halei sunt destinate pentru accesul personalului de
ingrijire, mentenanta si inspectie si au iesire la capetele grajdurilor cat si la mijlocul
acesteia. Ventilarea g rajd urilor se face natural.

lV. Surse de poluanti si instalatii pentru retinereaa. evacuarea si dispersia
poluantilor in mediu

1. Protectia calitatii apelor:
Alimentarea cu apa
Alimentarea cu apa se realizeaza cu ajutorul unor puturi forate dispuse in incita fermei.
Totodata precizam ca furnizorul de apa din regiunea Constanta - RAJA - are trasa conducta
de apa in imediata apropiere a imobilului. Odata cu trecerea la alimentarea cu apa de la
furnizorul din regiune se va renunta la puturi.
Evacuarea apelor uzate:
Din activitate vor rezulla urmatoarele tipuri de apa uzata'.
- apa uzata de tip tehnologic de la spalarea grajdurilor pe perioada de igienizare
- pierderi din sistemul de adapare
- apa uzala de tip menajer.
Pentru colectarea apelor uzate de tip menajer ferma dispune de o retea interioara de
canalizare.
Grajdurile sunt prevazute cu un canal median betonat acoperit cu sifoane de pardoseala.
Canalul preia apele uzate spre un camin amplasat in interiorul halei, de unde printr-un canal
inchis, sunt evacuate intr-o fosa betonata. Reteaua de canalizare din incinta preia apele uzate
tehnologice de la spalarea grajdurilor, precum si pierderile de la frontul de adapare. Aceste
ape uzate sunt impurificate indeosebicu substante organice, suspensii, agentide dezinfectare,
etc., rezultate din resturile de asternut imbibat cu dejectiianimaliere , furaje, apa. Toate aceste
ape sunt preluate prin reteaua de canalizare interna din incinta fermei si deverseaza intr-o fosa
betonata. Din fosa apele menajere sunt preluate de o firma autorizata.

2. Protectia aerului:
Sursele de impurificare a atmosferei, aferente obiectivului studiat pot fi:
- surse asociate proceselor tehnologice;
- surse mobile de ardere (interna).
Principala sursa de poluare a aerului este determinata de emisiile rezultate din degradarea
dejectiilor,
Emisiile fugitive si poluantii specifici ai aerului rezultati din activitatea de crestere a
suinelor sunt: emisii de amoniac, protoxid de azot, metan, pulberi, etc., care sunt
eliminate din spatiile de lucru prin sistemul de ventilatie in exteriorul halelor.
Potentiala sursa de poluare a aerului datorata functionarii obiectivului, este data de profilul
activitatii si anume: emisiile de amoniac;
hidrogen sulfurat, metan, praf rezultat din furaje si mirosurile specifice;
emisii de gaze de esapament de la vehiculele de transport folosite in aprovizionarea
fermei si la transportul porcilor spre diferite destinatii provenite de la ferma;
pulberi rezultate din activitatea de crestere a suinelor si de eliminare, manipulare si
procesare a dejectiilor acestora, precum si din manipularea furajelor - in special pulberi in
suspensie care in mod specific pot fi si purtatoare de alergeni. Mirosuri nespecifice.
Pentru evitarea posibilelor efecte negative se are in vedere urmatoarele masuri obligatorii:
- Curatarea permanenta a platformelor si a drumurilor de acces, stropirea cu apa a
acestora in perioadele lipsite de precipitatii sifolosirea unor prelate pentru a
evita/diminua emisiile de particule;
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c) Formele fizice ale proiectului
Constructi i le propuse au u rmatoarele fu nctional itati :

- Constru ctia C2 parter: magazie-2}O.00mp, vestiare-48.O0m p

- Constructia C3 parter: grqd-2700.00mp
- ConstructiaC4parter:fanar-500.55mp
- Constructia C5 parter: platforma betonata acoperita-1 155.00mp

I ndicatori urbanistici:

Suprafata teren : 8304,00 mp
Suprafata construita existenta : 172.00mp
Suprafata construita propusa : 4755.00mp
Suprafata desfasurata existenta : 172.00mp
Suprafata desfasurata propusa: 4755.00mp
POT existent:2.00%
POT propus:57.26%
CUT existent: 0.02
CUT propus: 0.57

Sistemul constructiv

Maqazie si vestiare
lnfrastructura se va realiza cu fundatii continui sub zidurile portante, alcatuite din talpa de
fundare de beton simplu si grinzi de fundare din b.a. pe care sprijina peretii constructiei.
Structura de rezistenta a constructiei va fi de tip ziduri portante intarite la colturi si intersectii
cu samburi si centuri de b.a.
Zidurile exterioare ale constructiei vor fi alcatuite din BCA, si se vor izola termic cu polistiren
expandat. Zidurile interioare se vor executa cu BCA.
Acoperisul se va realiza cu invelitoare din tigla pe sarpanta de lemn.
Tamplaria exterioara se va executa din PVC culoare alb, iar cea interioara din lemn.
Finisajul exterior al constructiei va fi executat cu tencuiala exterioara decorativa de culoare
alb.

Graiduri, fanar si platforma betonata acoperita

lnfrastructura se va realiza cu fundatii izolate sub stalpii metalici ai fermei, legate intre ele cu
grinda de beton armat cu sectiunea 30x60cm pe care sprijina peretii constructiei.
Structura de rezistenta a constructiei va fi de tip cadre metalice alcatuite din stlpi metalici
circulari 116 si grinzi metalice sub forma de ferme.
Zidurile exterioare ale constructiei vor fi alcatuite din BCA. Acoperisul se va realiza cu
invelitoare din tigla pe sarpanta de lemn.
Finisajul exterior al constructiei va fi executat cu tencuiala de exterior culoare alb.
lmprejmuirea se va realiza cu soclu de beton armat si stalpi de beton cu sectiunea 20x2Ocm
asezati pe fundatii izolate din b.a. cu inaltimea de 2.80m.
Spatiul alocat fiecarei boxe este destinat atat odihnei animalelor cat si a furajarii si adaparii
acestora. Fiecare boxa comunica cu exteriorul printr-o alee de circulatie. Pardoseala boxelor
este realizata din beton.

DTNC



PROICOT nR. | 44/20ltf CON'TRUINC GRilDURI. MNGNZIC.fNNNR.
vctTrnnc fl PmTfoRmn RCTOnnrn ncopcRlTn
RC0Ef lCltlR: 0nognorle lillero
0DRC!0: rtl. fllihoil Kogolnieonu nr.2R.

lot litriooro. oom. lumino' COntTRnfn

- inconjurarea limitei obiectivului cu gard, compact si dublat de spatiu verde de

aceeasi inaltime;
- Depozitarea furajelor se va face numai in spatii inchise amenajte (buncare);

- Transportul furajelor se va face cu echipamente carcasate si etanseizate (mijloace

de transport auto tip buncar);
- Accesul mijloacelor de transport, de interventie si de lucru in ferma se va realiza

prin locurile special amenajate la intrarea in ferma, trecerea realizandu-Se
obligatoriu prin zona de dezinfectie care va avea in permanenta solutie dezinfectata

in cantitate si concentratie corespunzatoare normelor legale.
- Eliminarea dejectiilor se face cu firma specializata

3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :

Potentiale surse de poluare fonica pe perioada de functionare pot proveni de la:

- transportul auto;
- descarcarea materiilor Prime;

4. Protectia impotriva radiatiilor
Nu exista surse de radiatii.

5. Protectia solului si subsolului
Materialele ce vor fi utilizate in cadrul lucrarilor nu prezinta risc major de poluare pentru sol.

Materialele vor fi transportate la lucrare pe masura utilizarii lor si se vor depozita in

ambalajele originale, respectandu-se instructiunilor prevazute in Fisele tehnice de securitate,

astfel incat sa se elimine posibilitatea scurgerii acestora pe sol.

O posibila sursa de poluare a solului si subsolului sunt produsele petroliere folosite la

alimentarea utilajelor. Se remarca necesitatea ca utilajele de lucru sa nu aiba pierderi de ulei

sau carburanti, iar schimburile de lubrifianti sa se efectueze la statiile de carburanti, astfel

evitandu-se poluarea solului in zona si a apelor subterane.
ln cazul poluarii accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la

vehiculeie grele si echipamentele mobile se va proceda imediat la decopertarea solului

contaminat, stocarea lui in saci, tratarea de catre firme autorizateldepozitarea in depozite de

deseuri autorizate. Suprafetele de circulatie ale mijloacelor auto, precum si caile de acces

vor fi betonate.

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice
Nu este cazul

7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public
Deoarece ferma este situata la distanta fata de asezarile umane rezidentiale, aceasta nu

afecteaza asezarile umane din zona.

8. Gospodarirea deseurilor

Deseurile rezultate din activitatea desfasurata sunt:
. menajere de la personalul angajat;
. reziduuri curente: - hartii, ambalaje, cauciucuri uzate, plastic, sticla:
. reziduuri specifice periculoase:- uleiurifolosite de la masini si echipamente de

constructie.
- Deseurile menajere - generate de personalul angajat
Colectarea deseurilor menajere rezultate in urma activitatilor de construire se va efectua in

pubele special destinate. Eliminarea va fi efectuata de firma specializata.
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. antmaltere;
Dejectiile animaliere impreuna cu paiele si resturile de furaje sunt depozitate pe o platforma
betonata, fiind supuse procesului de uscare naturala (mineralizare), urmand a fi utilizate ca
ingrasamant in agricultura.

9, Gospodarirea substatelor toxice pericu loase
Nu este cazul

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului

- colectarea si depozitarea corespunzatoare a tuturor tipurilor de deseuri generate;
- exploatarea corespunzatoare a surselor mobile nerutiere pentru incadrarea emisiilor
in normele RAR;
- realizarea etanseitatii corespunzatoare a instalatiilor de colectare al apelor uzate
menajere si intretinerea adecvata a acestora in vederea evitarii poluarii subsolului si
a apelor subterane;
Nu sunt necesare masuri speciale pentru controlul si supravegherea calitatii factorilor de
mediu.

Vl. Justifcarea incadrarii proiectului in prevederile altor acte normative
Nu este cazul

Vll. Lucrari necesare organizarii de santier

Organizarea de santier va fi amplasata in incinta pe o suprafata libera de constructii.
Avantajele pe care le reprezinta amplasarea organizarii de santier pe amplasament sunt:
- costuri reduse pt transportul materiilor prime si a materialelor
- utilizarea rationala a utilajelor sau instalatiilor.
Dotarile aferente organizarii de santier, tinandu-se cont de durata lucrarilor, pot fi:
- cladire administrativa existenta pe amplasament,
-depozit de materiale;
-sector de alimentare cu apa si energie
-dotari PSI
-sector de depozitare a deseurilor
-sector de de depozitare a solului vegetal
Deseurile rezultate in perioada de constructie vor fi colectate si depozitate temporar in
spatiile special destinate acestui scop din cadrul organizarii de santier.
Depozitarea temporara a acestora va fifacuta numai in recipienti standardizati si adecvati
tipului de deseu colectat. Aceste deseuri, periodic, vor fi predate citre societati autorizate.
Va fi evitata utilizarea unor utilaje cu defectiuni si/sau exploatare in conditii anormale de
functionare in vederea reducerii emisiilor atmosferice si a pulberilor de praf.
Avand in vedere masurile luate in cadrul organizarii de santier cat si caracterul temporar al
acesteia se poate aprecia ca impactul generat de organizarea de santier va fi nesemnificativ
pentru factori de mediu.

Vlll. Lucrari de refacere/restaurare a amplasamentului

Pentru prevenirea, reducerea si minimizarea efectelor adverse semnificative asupra
mediului se vor efectua urmatoarele lucrari directe:
- lucrari de nivelare a terenului (unde este cazul);
- terenul ocupat de lucrari provizorii va fi curatat.
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Organizarea de santier si managementul lucrarilor au in vedere afectarea suprafetei de teren
numai in limitele arealului construit. Respectarea normelor de intretinere si reglare a
parametrilor tehnici de functionare a echipamentelor utilizate limiteaza impactul acestora
asupra mediului.

lX. Anexe-piese desenate
- plan incadrare
- plan situatie

Semnatura
losefide Cosmin
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