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I. DENUMIREA PROIECTULUI 

"Amenajare drum acces, podeț și parcare în parcul adiacent Complexului turistic de natație " 

II. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI

A. Denumire beneficiar:  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

B. Adresa beneficiar: Str. Revolutiei, nr.1-3, Targoviste, jud. Dambovita, România 

Tel: 0245 611 222 Fax: 0245 217 951 

E-mail: achizitii@pmtgv.ro; primar@pmtgv.ro 

III. DESCRIEREA PROIECTULUI

a. Rezumat al proiectului

Lucrarile principale propuse în cadrul investiției sunt: 

- Lucrari de modernizare a partii carosabile destinate traficului de autovehicule; 

- Lucrări de realizare parcări autovehicule; 

- Lucrari de modernizare a trotuarelor; 

- Lucrari de asigurare de colectare si evacuare a apelor pluviale;  

- Lucrari de asigurare traversare canal/deviație prin realizare podeț; 

- Lucrari de iluminat public; 

b. Justificarea necesitatii proiectului

Terenul ocupat de obiectivul de investitie aparține domeniului public al municipiului Târgovșite, 

județul Dâmbovița. 

Avand in vedere ca zona aferenta acestui obiectiv de investitie se afla intr-un amplu proces de 

dezvoltare prin inceperea lucrarilor aferente obiectivului de investitie "Reconversia si refunctionalizarea 

terenului din vecinatatea Complexului Turistic de Natatie Targoviste prin crearea de facilitati pentru 

recreere Etapa I" proiect finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, a obiectivului de 

investitie "Construire Baza Sportiva TIP 1, Str. Calea Ialomitei, nr. 9-15 (Baza de agrement ,,Crizantema,,) 

Municipiul Targoviste" finantata prin Compania Nationala de Investitii, si "Amenajarea lacului aferent 

terenului din vecinatatea Complexului Turistic de Natatie", se impune demararea unor interventii pentru 

obiectivul de investitie "AMENAJARE DRUM ACCES, PARCARE SI PODET IN PARCUL ADJACENT 

COMPLEXULUI TURISTIC DE NATATIE". 

Urmare a realizării investițiilor din apropierea obiectivului analizat, se inregistreaza o crestere 

semnificativa a fluxului de cetățeni care doresc sau care frecventeaza în prezent zona studiată, însă 

situația existentă a drumului de acces și lipsa unor locuri de parcare duc la pierderea interesului din 

partea cetățenilor de a vizita zona și obiectivele socio-culturale din zonă. 

Având în vedere situația existentă, se propune amenajarea unui drum de acces corespunzător, 

înlocuirea podețului de la km 0+447 cu asigurarea gabaritelor în conformitate cu normativele în vigoare 

și crearea unei parcări în zona de capăt a drumului de acces pentru cetățenii care frecventează zona. 
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c. Valoarea investitiei 

 Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii vor rezulta in urma realizarii 

devizului general, intocmit la faza de Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii după obținerea 

tuturor avizelor și adaptarea/prevederea de soluții în conformitate cu solicitările tuturor societăților 

avizatoare. 

 

d. Perioada de implementare propusa 

Durata  de realizare si etapele principale, pentru obiectivul analizat sunt urmatoarele: 

Nr.crt Denumire etapa 

Durata(luni) 

Luna 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Elaborare Studii de teren și DALI 1                       

2 Elaborare proiect tehnic si detalii de executie   1                     

3 Verificare si aprobare proiect tehnic si detalii de executie     1                   

4 Achizitie executie lucrari       1                 

5 Executie lucrari         7   

6 Receptie la terminarea lucrarilor                       1 

 

Durata de realizare a investitiei este estimata la 12 luni calendaristice. 

 

e. Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren 

solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente) 

Planurile de situatie si de amplasament sunt atasate prezentei documentatii la capitolul XII Anexe 

- piese desenate. 

 

f. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului 

SOLUTIA PROIECTATA  

MEMORIU TEHNIC – SOLUTIA PROIECTATA 

Categoria de importanţă a construcţiei a fost stabilită de catre Proiectant în conformitate cu 

“Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor. Metodologie de stabilire a 

categoriei de importanţă a construcţiilor”, elaborată în aprilie 1996 de Institutul de Cercetări în 
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Construcţii şi Economia Construcţiilor – INCERC şi publicată în Buletinul Construcţiilor nr. 4 din 1996, 

conform Ordinului MLPAT 31/N/1995 si conform HG766 – 1997. 

Determinarea punctajului acordat s-a realizat conform “Regulament privind stabilirea categoriei 

de importantă a constructiilor” vol. 4/1996 – Buletinul Constructiilor, rezultand categoria C (normală). 

Verificarea tehnica a Proiectului se va realiza de catre verificatori de proiecte atestati, la 

urmatoarele exigente:  

1. Lucrări de drumuri: A4, B2, D; 

2. Lucrări de instalații sanitare: Is; 

3. Lucrări de instalații electrice: Ie. 

 

Scenariul 1 (recomandat) 

Amenajare drum acces, podeț și parcare în parcul adiacent Complexului turistic de natație 

Traseul in plan a drumului de acces 

Lungimea tronsonului de stradă proiectateă este de 1.087 metri. 

Conform HCL nr. 64/2012 privind clasificarea strazilor in raport cu intensitatea traficului  si 

functiile pe care le indeplinesc, codul de clasificare a străzii este III, respectiv conform Ordinului MT 

49/1998. 

Viteza de baza (proiectare) adoptata este de 50 km/h conform STAS 10144-3/91 redusa la 30 

km/h din cauza conditiilor de traseu. 

La proiectarea traseului in plan s-a urmarit respectarea prescriptiilor prevazute in STAS 

10144/1,3-90, traseul in plan urmarind traseul existent al intabulărilor, cu realizarea corectiilor care s-

au impus prin adoptarea elementelor geometrice corespunzatoare, respectiv platforma proiectata a 

fost incadrata cat mai aproape de limitele amprizei actuale pentru a nu fi necesare exproprieri respectiv 

pentru a se asigura spatiu pentru realizarea trotuarelor pietonale (acolo unde spațiul a permis). 

Traseul proiectat este alcatuit dintr-o succesiune de aliniamente și curbe/frânturi. 

Tinand seama de conditiile existente din teren, existenta limitelor de proprietate, au fost facute 

corectii in plan si prin urmare, axa drumului/străzii a fost deplasata in stanga sau dreapta fata de axa 

existenta, functie de posibilitatile de prevedere a tuturor elementelor necesare. 

Prin lucrarile proiectate s-au imbunatatit elementele geometrice in plan ale traseului. 
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Profilul longitudinal 

La proiectarea profilului longitudinal s-a avut in vedere evitarea frangerii frecvente a liniei rosii si 

a declivitatilor alternante, elementele de baza in profil longitudinal s-au mentinut cu corecturile care s-

au impus.  

Profilul longitudinal a fost proiectat avandu-se in vedere respectarea cotelor de asigurarea pantei 

minime de scurgere a apelor meteorice. Pe tronsonul cuprins între km 0+000 și km 0+440 liniata roșie a 

fost proiectată deasupra nivelului terenului în vederea asigurării scurgerii și îndepărtării apelor pluviale 

de corpul drmului. În schimb, pe tronsonul cuprins între km 0+440 și km 1+087 linia rosie a fost 

proiectata la nivelul terenului existent, cu corectiile care s-au impus.  

In profil longitudinal declivitatile sunt variabile acestea având valori mici, racordate cu raze de 

curbura avand valori variate. 

 

Profilul transversal 

In profil transversal strada a fost prevazută cu urmatoarele elemente: 

Profil transversal tip 1: 

Drum de acces, de la km 0+000 – 0+440 

a. Parte carosabila de 5.50 m, cu două benzi de circulatie de 2.75 m fiecare încadrate de 

acostamente din piatră spartă; 

b. Acostamente pe ambele părți ale străzii din piatră spartă având o lătime variabilă cuprinsă 

între 0.25– 0.50 m; 

c. Spații verzi pe ambele părți ale străzii având o lățime variabilă. 

Panta transversala a partii  carosabile este de 2.5%, panta profil acoperiș. 

Panta transversala a acostamentelor este de 4.0% spre exterior. 

 

Profil transversal tip 2: 

Drum de acces, de la km 0+440 – 0+570 

a. Parte carosabila de 6.00 m, cu două benzi de circulatie de 3.00 m fiecare încadrate de borduri 

prefabricate din beton; 

b. Trotuar pietonal pe partea stângă având o lătime variabilă de 1.50 m; 

c. Spații verzi pe ambele părți ale străzii având o lățime variabilă. 

Panta transversala a partii  carosabile este de 2.5%, panta profil acoperiș. 
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Panta transversala a trotuarelor este de 2% spre carosabil. 

 

Profil transversal tip 3: 

Drum de acces, de la km 0+570 – 0+980 

a. Parte carosabila de 6.00 m, cu două benzi de circulatie de 3.00 m fiecare încadrate de borduri 

prefabricate din beton; 

b. Spații verzi pe ambele părți ale străzii având o lățime variabilă. 

Panta transversala a partii  carosabile este de 2.5%, panta profil acoperiș. 

 

Profil transversal tip 4: 

Drum de acces, de la km 0+570 – 0+980 

a. Parte carosabila de 6.00 m, cu două benzi de circulatie de 3.00 m fiecare încadrate de borduri 

prefabricate din beton; 

b. Spații verzi pe partea stângă a străzii având o lățime variabilă. 

c. Parcare propusă amplasată adiacent străzii. 

Panta transversala a partii  carosabile este de 2.5%, panta profil acoperiș. 

 

Profil transversal tip 5: 

Parcare propusă 

a. Parte carosabila de 6.00 m, cu două benzi de circulatie de 3.00 m; 

b. Locuri de parcare dispuse perpendicular pe ambele părți ale drumului de acces în parcare. 

Pantele transversale a partii carosabile este de 2.5%, panta profil acoperiș iar a parcărilor este de 

2.5% panta unică spre carosabil. 

 

 

 

Structura rutieră pe carosabil 

Structura rutiera proiectata a fost adoptata in conformitate cu prevederile PD177-2001, avand 

urmatoarea alcătuire: 

- 4 cm strat de uzura BA16 rul. 50/70; 

- 6 cm strat de legătură BAD22.4 leg. 50/70; 
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- strat de bază din piatră spartă, 20 cm; 

- strat de fundație din balast, 30 cm; 

- strat de formă din balast, 10 cm. 

În urma realizării studiului geotehnic s-au identificat zone care prezintă umpluturi din resturi de 

materiale de construcții/materiale inerte pe drumul de acces cuprins între km 0+450 – 1+087. Astfel, în 

vederea îmbunătățirii patului drumului, se va proceda la realizarea următoarelor lucrări: 

- săpătură în casetă pe o lățime de 7.00 m, pe toată lungimea tronsonului și o adâncime medie de 

1.20 m; 

- nivelarea și compactarea platformei cu compactor cilindru ”picior de oaie” până la atingerea 

deformațiilor minime impuse de stasurile și normativele în vigoare și asigurarea unui grad de 

compactare la 97% din gradul de compactare Proctor Normal; 

- realizarea blocajelor din piatră brută în grosime de 50 cm compactate conform STAS 1913/12. 

 

Amenajare parcare 

S-a prevăzut amenjarea unei parcări în suprafață de 2300 mp, având dimensiunile în plan 110 m x 

21 m asigurând un număr total de 120 locuri de parcare, din care 4 locuri de parcare sunt pentru 

persoane cu handicap. Accesul și ieșirea în/din parcare se va realiza din drumul de acces pe căi de acces 

de 4.00 m (sens unis) care în dreptul parcărilor perpendiculare se lățesc la 6.00 m. Sistematizarea și 

dispunerea locurilor de parcare se va realiza conform profilelor transversale tip și a planurilor de 

situație. 

Preluarea și evacuarea apelor se va realiza prin gurile de scurgere, caminele de vizitare și canalul 

colector proiectat. 

În vederea dispunerii parcării este necesară realizarea de săpături semnificative și realizarea de 

taluzuri de debleu. Acestea se vor realiza cu panta de 1:1.5 iar ulterior se vor înierba. Apele de pe 

suprafata taluzului rezultat se vor colecta prin intermediul unei rigole prefabricate din beton dispusă la 

baza taluzului perimetral parcării, adiacent trotuarelor pietonale. Aceasta se va racorda la cel mai 

apropiat cămin de vizitare din zonă aferent canalizării pluviale proiectate. 

Structura rutiera proiectata a fost adoptata in conformitate cu prevederile PD177-2001, avand 

urmatoarea alcătuire: 

- 4 cm strat de uzura BA16 rul. 50/70; 

- 6 cm strat de legătură BAD22.4 leg. 50/70; 
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- strat de bază din piatră spartă, 20 cm; 

- strat de fundație din balast, 30 cm; 

- strat de formă din balast, 10 cm. 

În urma realizării studiului geotehnic s-au identificat zone care prezintă umpluturi din resturi de 

materiale de construcții/materiale inerte, astfel, în vederea îmbunătățirii patului drumului, se va 

proceda la realizarea următoarelor lucrări: 

- săpătură în casetă pe toată suprafața parcării pe o adâncime medie de 1.20 m; 

- nivelarea și compactarea platformei cu compactor cilindru ”picior de oaie” până la atingerea 

deformațiilor minime impuse de stasurile și normativele în vigoare și asigurarea unui grad de 

compactare la 97% din gradul de compactare Proctor Normal; 

- realizarea blocajelor din piatră brută în grosime de 50 cm compactate conform STAS 1913/12. 

 

Trotuare pietonale  

În vederea asigurării acesului la trotuarul existent din zonă care înconjoară lacul, s-a prevăzut 

amenjarea unui trotuar pietonal pe partea stângă a drumului de acces pe tronsonul cuprins între km 

0+440 – 0+570. De asemenea în vederea asigurării siguranței pietonilor, perimetral parcării au fost 

prevăzute trotuare pietoanale. Acestea se vor realiza în conformitate cu profilele transversale tip și 

planurile de situație și vor avea următoarea structură rutieră: 

 - BA8 rul. 50/70, 4 cm; 

- strat de bază din balast stabilizat, 15 cm; 

- strat de fundație din balast, 20 cm. 

Delimitarea trotuarelor se va realiza cu borduri mici, prefabricate, din beton C35/45 cu 

dimensiunile de 10x15x50 cm (pozate pe o fundatie din beton C16/20 avand dimensiunile 20x10 cm), iar 

la marginea părții carosabile se vor delimita de borduri mari din beton 20x25x50 cm din beton de clasă 

C35/45, asigurându-se o înălțime liberă de 15 cm față de partea carosabilă pentru asigurarea scurgerii 

apelor pluviale.  

 

Amenajarea intersecțiilor și racordurilor cu străzile laterale 

Amenajarea acestora se va realiza conform detaliilor de pe Planurile de situatie. 

Străzile/drumurile laterale intersectate se vor amenaja pe o lungime de 5.00 m și o lățime de 

4.00 m cu aceeași structură rutieră cu a drumului de acces: 
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- 4 cm strat de uzura BA16 rul. 50/70; 

- 6 cm strat de legătură BAD22.4 leg. 50/70; 

- strat de bază din piatră spartă, 20 cm; 

- strat de fundație din balast, 30 cm; 

- strat de formă din balast, 10 cm. 

Se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 189/2013 cu privire 

la adaptarea spatiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap. 

 

Asigurarea colectării și evacuării apelor pluviale 

Întrucât drumul de acces pe tronsonul cuprins între km 0+000 – 0+440 a fost proiectat în profil 

de rambleu, apele pluviale se vor scurge liber pe taluzurile de rambleu. Pe tronsonul cuprins între km 

0+440 – 1+087 respectiv pe zona parcării, linia roșie a fost proiectată la nivelul terenului existent, fiind 

necesară preluarea și evacuarea apelor pluviale. Astfel, apele pluviale vor fi preluate de către 

canalizarea subterană proiectată, care are în componență canalul colector, gurile de scurgere, caminele 

colectoare cu racorduri la gurile de scurgere și separatorul de hidrocarburi (SH) prevăzut cu filtru 

coalescent. 

Conducta principala de canalizare (canalul colector) este din teava PVC-KG, SN8, si diametre 

determinate de debitele de calcul ale apelor pluviale pentru fiecare sector de stradă în parte (DN315 și 

DN200).  Conductele vor fi îmbinate cu ajutorul mufelor prevazute cu garnituri elastice. 

Gurile de scurgere pentru captarea apelor pluviale vor fi din PEHD, cu diametru DN400,  cu 

depozit de sedimente, prevazute cu placa din beton cu rama si gratar din fonta clasa D400, cu sistem 

antifurt, iar racordul (legatura) cu caminele de vizitare va fi din PVC-KG, DN200, cu panta de 2%. Gurile 

de scurgere vor fi amplasate la marginea partii carosabile, langa borduri. Apele colectate prin gurile de 

scurgere se dirijeaza spre caminele colectoare, amplasate in apropiere. Racordarea tevilor la caminul de 

vizitare se va face prin intermediul pieselor de trecere speciale care sa asigure o etanseitate 

corespunzatoare. Corpul gurilor de scurgere va fi astfel amplasat pe verticala incat oglinda apei retinuta 

de sifon sa fie la o adancime H cel putin egala cu adancimea de inghet cf. prevederilor STAS 6701. Dupa 

caz, se vor utiliza tuburi prelungitoare (tub telescop) pentru gurile de scurgere. 

Caminele colectoare (de vizitare) vor fi amplasate pe canalul colector principal (conducta 

principala) si se vor realiza din elemente prefabricate din beton cu DN1000 si Hmed=2.50m. Caminul va 

fi prevazut la partea inferioara cu un radier din beton  iar la partea superioara cu o placa din beton 
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armat cu rama si capac din fonta, clasa D400. Rama cu capac va fi pozitionata cu 4 cm mai sus fata de 

placa din beton pentru realizarea stratului astfaltic de uzura. Etanșarea între elementele prefabricate se 

va realiza prin utilizarea de garnituri de cauciuc EPDM. 

La realizarea racordurilor în căminele de vizitare se va acorda atenţie la străpungerile în pereţii 

de beton ai căminelor, pentru a nu deteriora inelele de beton. Străpungerile se vor realiza prin carotare, 

nu prin spargere directă. Montarea conductelor de racord se va face cât mai etanş la trecerea prin 

pereţii căminelor. Etanşarea se va putea realiza cu garnituri. 

Se recomandă ca racordurile să se execute în linie dreaptă fără devieri între gurile de scurgere şi 

căminele de colectare, în vederea reducerii posibilităţilor de înfundare ulterioară. 

Se va acorda atenţie desosebită la pozarea relativă a conductelor de canalizare. Se va acorda o 

atentie deosebita intersectiei cu celelalte retele (canalizare, apa) prin executarea de gropi de sondaj 

foarte dese precum si colaborarea cu detinatorii de utilitati. 

Având în vederea amplasamentul pe care are loc proiectarea canalizării pluviale, respectiv faptul 

că în zona nu există canalizare, se impune ca descărcarea apelor să se realizeze într-un emisar/curs de 

apă din apropiere. Astfel s-a prevăzut dispunerea unui separator de hidrocarburi cu filtru coalescent cu 

rol de filtare a apei pluviale cumulate. Aceasta se va amplasa în apropierea punctului de minim al 

canalului colector și va prelua apele cumulate din rețeaua de canalizare pluvială proiectată și le va 

descărca gravitațional în râul Ialomița. 

În timpul execuţiei se vor lua toate măsurile de securitate şi sănătatea muncii pentru evitarea 

oricăror accidente. Pentru orice săpătura de tranşee cu adancimea mai mare de 1,50 m se vor lua 

măsuri de sprijinire a malurilor de pământ, pentru asigurarea unor condiţii normale de muncă, fără a 

pune în pericol personalul muncitor în timpul desfăşurării activităţilor de muncă. 

Avându-se în vedere starea de degradare avansată a podețului existent de la km 0+447 

(X=538682,13 Y=380231,21) coroborat cu faptul că nu asigură lățimea suficientă urmare a proiectării 

drumului de acces, se impune înlocuirea acestuia cu un podeț nou realizat din elemente prefabricate tip 

P2. De asemenea se va avea în vedere și refacerea canalului pereat amonte și aval de podeț pe o 

lungime totală de 20 m (10 m amonte și 10 m aval). 

 

Rețea de iluminat public 
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Solutia realizarii iluminatului public constă în amplasarea la marginea carosabilului drumului de 

acces și perimetral parcării (sau în apropiere, după caz) a unei retele de iluminat public compusa din 

rețea de alimentare LES, stalpi metalici zincati prevăzuți cu corpuri de iluminat LED. 

Stalpii metalici se vor realiza din otel zincat cu grosimea peretelui de minim 4 mm și o înălțime de 

8.00 m, ce vor fi montați cu flanșe pe talpa încastrată în beton cu 4 buloane, acoperite cu manșoane de 

cauciu. Stâlpii vor fi prevăzuți cu decupaje tehnologice unde se vor regăsi cutiile de conexiuni care se 

vor considera parte componentă a stâlpului.  

Stâlpii se vor dispune unilateral pe stradă (funcție de posibilități) la o distanță medie de 30 - 35 m 

și vor fi prevăzuți cu corpuri de iluminat ce au următoarele caracteristici: grad de protecție IP min 65, 

rezistența la impact IK 08, LED. 

Alimentarea stalpilor se va realiza prin LES cu cabluri de aluminiu de secțiune corespunzătoare, 

racordate în cutiile de conexiuni ai stâlpilor de iluminat, respectiv în CD-uri. 

Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas de-a lungul traseului LES se va poza 

platbanda Ol-Zn 40x4 mmp. Fiecare stalp se va lega la priza de pamant printr-un cordon de 

impamantare realizat din platbanda Ol-Zn 40x4mmp. 

Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas de-a lungul traseului LES s-a prevazut 

o priza de pamant cu rezistenta de dispersie strict mai mica de 4Ω. 

Cablurile vor fi montate in pamant in tubulatura subterana PEHD cor. DN75 prevăzuta in cadrul 

lucrarilor de modernizare a strazii și realizarea a parcării, amplasare care se va definitiva in cadrul 

Proiectului tehnic. 

Având în vedere că în zona instalatiilor proiectate se gasesc retele de utilitati (instalaţii de gaze 

subterane, apa, canalizare, etc.), pentru prevenirea deteriorării acestora, înainte de inceperea 

executarii lucrărilor se va solicita asistenţa tehnică din partea beneficiarului acestora, în conformitate 

cu prevederile avizelor obtinute. 

Rețeaua nou construită va fi alimentată din punctele de măsură și aprindere existente de pe 

străzile adiacente prin intermediul cutiilor de derivație. 

Rețeaua de iluminat va fi echipată cu sistem de telegestiune compatitbil cu cel ce este în curs de 

realizare/existent în Municipiu. 

 

Spații verzi 
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Pentru protecția mediului s-au prevazut zone de spații verzi conform profilelor transversale tip și 

a planurilor de situație, având lățimea variabilă.  

Acestea au si rol estetic şi de ameliorare a climatului şi calităţii aerului. 

În cadrul acestei investiții zonele cu spații verzi se vor amenaja prin executarea de umpluturi cu 

pamant vegetal de 20 cm și de însămânțare cu gazon. 

 

Lucrări de siguranță rutieră 

Reglementarea circulatiei va fi intocmita conform standardelor si normativelor in vigoare, 

avandu-se in vedere fluidizarea si siguranta circulatiei printr-o semnalizare corespunzatoare.  

Lucrarile de semnalizare la terminarea lucrarilor constau in constructia elementelor de 

semnalizare verticala si orizontala. 

Lucrarile de semnalizare orizontala constau in marcaje longitudinale de separare a sensurilor de 

circulatie, traversare pentru pietoni si/sau alte elemente caracteristice conform SR 1848-7 si a celorlalte 

normative in vigoare. 

Pentru marcajele rutiere se vor folosi materiale in doi componenti (bicomponente), cu o durata 

de viata de min. 2 ani, cu grosime 2000 microni, aplicate la rece, cu microbile de sticla. 

Lucrarile de semnalizare verticala constau in amplasarea indicatoarelor rutiere, conform SR 1848-

1 si a celorlalte normative in vigoare. 

Pe perioada executiei lucrarilor, Antreprenorul va respecta  „Normele metodologice privind 

conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de 

lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului” aprobate prin Ordinul comun al 

Ministerului de Interne si Ministerului Transporturilor nr. 1112/411-2000  publicat in Monitorul Oficial 

nr. 397/25.08.2000, cit si al celorlalte norme, standarde si prevederi legale in vigoare. Se impune 

semnalizarea corespunzatoare pentru evitarea oricaror feluri de accidente, inclusiv pe timp de noapte. 

La executia trecerilor pentru pietoni se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 

aprobat prin Ordinul 189/2013 cu privire la adaptarea spatiului urban aferent la exigentele persoanelor 

cu handicap. 

Astfel, toate trecerile de pietoni vor fi prevazute cu rampe de acces cu o latime de min. 1 m si 

inaltimea bordurilor trotuarului fata de carosabil de max. 2 cm, realizate cu finisaj antiderapant cf. 

prevederilor NP 051/2012. Trecerile de pietoni vor fi prevazute cu benzi de ghidaj tactilo-vizuale cu 

amprente diferite si in culori contrastante. 
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g. Se prezinta elementele specifice caracteristice proiectului propus: 

- profilul si capacitatile de productie – nu este cazul; 

- descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz) - nu este 

cazul;  

- descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, 

produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea – nu este cazul; 

- materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora - Materiile 

prime si materialele vor fi procurate de la firme specializate si vor fi aduse pe amplasament cu 

autovehicule corespunzatoare. Alimentarea cu energie electrica se va face de la un generator alimentat 

cu carburanti, iar pentru autovehiculele si utilajele specializate necesare desfasurarii lucrarilor de 

constructie, alimentarea cu carburanti se va face de la o statie de distributie autorizata, din afara 

amplasamentului; 

- racordarea la retelele utilitare existente in zona – rețeaua de iluminat public se va racorda la o 

sursă de energie electrică din apropiere; 

- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei - 

Lucrarile necesare pentru realizarea investitiei vor afecta partial amplasamentul numai pe parcursul 

desfasurarii lucrarilor de constructie, insa la un nivel foarte redus de impact. La terminarea lucrarilor, 

terenurile ocupate temporar vor fi aduse la starea lor initiala; 

- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente – nu este cazul; 

- resursele naturale folosite in constructie si functionare : Nu se vor folosi alte resurse naturale 

decat cele folosite in mod obisnuit la realizarea unui astfel de proiect; 

- metode folosite in constructie: lucrari pregatitoare; ocuparea temporara pentru amenajarea 

organizarii de santier; planurile generale de situatie, de amplasamet si dispozitiile generale; detaliile 

tehnice de executie, planurile de cofraj si armare, etc. pentru toate elementele componente ale lucrarii; 

caietele de sarcini cu prescriptiile tehnice speciale pentru lucrarea respectiva; graficul de esalonare a 

executiei lucrarii; 

- relatia cu alte proiecte existente sau planificate : – nu este cazul; 

- alte autorizatii cerute pentru proiect- sunt mentionate in certificatul de urbanism. 

 

IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE 

Demontarea şi demolarea construcţiei cuprind următoarele faze: 

- Desfacerea sistemului rutier existent din balast contaminat cu pământ; 

- Desfacerea podețului existent și spargerea elementelor de beton cu picamerul (fundații); 

- Lucrări de săpătură la caseta drumului, parcării și a trotuarelor; 

- Încărcarea și evacuarea deșeurilor rezultate din amplasamentul lucrării către zonele special 

amenajate pentru depozitarea deșeurilor în vederea reutilizării ca materii prime la alte lucrări sau pentru 

reintroducerea în natură. 

Metodele tehnice propuse pentru realizarea lucrărilor de demolare sunt bazate pe următoarele 

principii: 

- Asigurarea unui sistem de gestionare a deșeurilor rezultate din lucrările de demolare; 
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- Respectarea zonelor de protecție ale conductelor și rețelelor ce traversează amplasamentul 

lucrării, precum și condițiile impuse prin avizele obținute; 

- Evacuarea din vecinătatea amplasamentului lucrării a tuturor deșeurilor rezultate în urma 

execuției; 

- Readucerea terenurilor afectate de lucrări la starea inițială. 

Lucrările de demolare se vor efectua de principiu în ordine inversă montării. 

Demolarea se va efectua exclusiv cu mijloace mecanizate și ocazional, prin mijloace manuale. 

În cadrul procesului de demolare nu se vor folosi materiale explozibile sau agenţi chimici ce pot 

afecta mediul înconjurător. Materialele rezultate din demolarea podețului existent vor fi manipulate şi 

transportate corespunzător. 

Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să organizeze, să gestioneze şi să 

coordoneze activitatea de colectare a deşeurilor provenite de la lucrări de construcţii abandonate de pe 

teritoriul lor administrativ. 

Se va avea în vedere colectarea separată, pe categorii de deșeuri, a deșeurilor rezultate în urma 

demolării. 

Pentru a se evita impactul negativ asupra mediului, trebuie acordată atenţie deosebită stocării 

temporare a deşeurilor din construcţii şi demolări la locul de generare. 

Alegerea amplasamentului pentru stocarea temporară a deşeurilor rezultate, depinde de tipul 

activităţii care se desfăşoară. În cazul activităţii de construcţii, trebuie să fie prevăzute zone de stocare a 

deşeurilor în apropierea obiectivului analizat. 

Stocarea deşeurilor se poate realiza în grămezi sau în containere metalice în funcţie de cantităţile 

şi tipurile de deşeuri generate. În cazul demolării controlate, stocarea molozurilor se realizează practic la 

locul de demolare. Transferul acestora într-o zonă special desemnată în vederea stocării nu este fezabilă 

din cauza cantităţilor foarte mari generate. 

 

V.  DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI 

- distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea 

impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, rectificata 

prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare – nu este cazul; 

- localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor 

istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu modificarile 

ulterioare, si Repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind 

protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – nu este cazul; 

- harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale 

mediului, atat naturale, cat si artificiale, si alte informatii privind: 

• folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente 

acestuia – FOLOSINTA ACTUALA: curti constructii, drum arabil. Functiunea dominanta a zonei: TAGR – 

Terenuri agricole rezervate altor functiuni. Subzone functionale: LMu1, LMu2, ISa, ISps, Pcs, GC, I, TA, 

TAGR; 
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• politici de zonare și de folosire a terenului - DREPTUL DE PROPRIETATE - dreptul de proprietate 

(conform extrasului de carte funciara pentru informare sau contract) : - teren apartinand Domeniului 

Public al Primariei Municipiului Târgoviște; 

• arealele sensibile – nu este cazul; 

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului in sistem de proiectie nationala Stereo 

1970: 

Coordonate Stereo început drum acces:   X = 538438.847      Y = 380592.719; 

Coordonate Stereo sfârșit drum acces:   X = 538869.474      Y = 380425.218; 

Coordonate Stereo podeț prefabricat tip P2:  X = 538682.130 Y = 380231.210. 

 

  IV. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE 

PROIECTULUI, IN LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE 

A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor 

in mediu: 

a) protecţia calităţii apelor:  

 Având în vedere faptul că apele rezultate de pe suprafaţa obiectivului nu sunt ape reziduale, nu 

sunt necesare staţii sau instalaţii de epurare ale acestor ape. 

 Apa folosită la diferite procese tehnologice (curăţarea suprafeţelor, udarea suprafeţelor ş.a.) va fi 

apă curată conform SR EN 1008:2003 “Apă de preparare pentru beton”şi nu reprezintă sursă de poluare 

în urma folosirii ei la respectivele  lucrări. 

În perioada de execuție a lucrărilor, impactul asupra factorului de mediu ”apă” se poate 

manifesta prin: 

- Pierderi de materiale rezultate dintr-o depozitare necontrolată a materialelor sau o manipulare 

necorespunzătoare; 

- Scurgeri accidentale de combustibili sau lubrefianți de la utilajele ce vor fi folosite pentru execuția 

lucrării; 

- Deversări la spălarea autobetonierelor; 

- Deversări menajere de la toaletele ecologice; 

Pentru asigurarea unor condiții normale de lucru, sub aspectul protecției mediului și pentru 

reducerea la minim a posibilităților de poluare accidentală a apelor, se propun următoarele măsuri 

pentru protecția apelor: 

- Evitarea pierderilor de materiale și substanțe cu potențial poluant în vederea eliminării poluării 

accidentale a apelor subterane; 

- Se recomandă punerea direct în operă a materialelor pe măsură ce acestea sunt aduse în șantier. 

Dacă este necesar, materialele necesare executării lucrărilor se vor depozita pe șantier doar pentru 

perioade scurte de timp și în mod controlat.  

- Se va monitoriza în permanență activitatea din punct de vedere al protecției mediului; 

- Transportul și manipularea deșeurilor se va realiza în așa mod încât să nu se producă poluarea 

solului și a apelor subterane; 
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- Se interzice evacuarea/abandonarea deșeurilor în locuri neautorizate; deșeurile se vor depozita 

pe tipuri, numai în spații special amenajate; 

- Toate mijloacele auto vor fi alimentate cu carburant la stații autorizate; 

- În organizarea de șantier și la punctul de lucru se vor monta toalete ecologice, iar antreprenorul 

va incheia contract de întreținere cu firme specializate; 

- Întreținerea și repararea utilajelor se va executa numai în ateliere specializate. Se interzice 

efectuarea de lucrări de întreținere și reparații a utilajelor în șantier sau în organizarea de șantier; 

- Nu se vor stoca combustibili pe amplasamentul lucrării sau în organizarea de șantier; 

- În cazul apariției unor scurgeri accidentale de produse petroliere (pierderi accidentale de ulei sau 

combustibil de la utilaje sau mijloace de transport) se va interveni imediat cu material absorbant; 

- Se interzice spalarea cuvei autobetonierelor si decărcarea laptelui de ciment pe șantier, în apele 

de suprafață sau pe drumurile publice. 

b)protecţia aerului:  

 În perioada de execuție a lucrărilor poluarea aerului se poate manifesta local prin: 

- Noxe rezultate pe timpul funcționării utilajelor și a mijloacelor de transport folosite pentru 

transportul materialelor și al deșeurilor; 

- Praf și pulberi în suspensie ce pot rezulta pe parcursul executării lucrărilor de desfacere și 

reconstruire a sistemului rutier și a căii de rulare a tramvaiului. 

Pentru protecția aerului pe perioada de execuție a lucrărilor se recomandă următoarele măsuri: 

- Folosirea de echipamente și utilaje corespunzătoare din punct de vedere tehnic, prevăzute cu 

sisteme performante de minimizare a poluanților emiși în atmosferă; 

- Utilajele și mijloacele de transport vor fi verificate periodic pentru a stabili nivelul emisiilor, se vor 

utiliza doar acelea care corespund cerințelor tehnice; 

- Organizarea de șantier va fi înconjurată cu panouri de gard; 

- Respectarea graficului de lucru prin etapizarea lucrărilor în spațiu și timp; 

- Activitățile care produc mult praf se vor limita în perioadele cu vânt puternic, suprafețele se vor 

stropi ori de câte ori este necesar pentru a limita cantitățile de pulberi eliminate în atmosferă, se pot 

monta panouri mobile în imediata activitate a locurilor în care se desfășoară activități generatoare de 

praf, în vederea protejarii zonelor rezidențiale; 

- Se recomandă punerea în operă a materialelor granulare (nisip, pietriș, balast, piatră spartă) fără 

depozitarea acestora, pentru a evita dispersia materialelor; 

- Minimizarea propagării emisiilor de poluanți (praf, compuși organici volatili) prin colectarea 

acestora sau împiedicarea răspândirii lor în mediul ambiant; 

- Reducerea timpului de mers în gol a utilajelor și mijloacelor de transport; 

- La încărcarea deșeurilor rezultate în mijloacele de transport se va avea grijă ca distanța dintre 

cupa excavatorului și bena mijlocului de transport să fie cât mai mică pentru a evita împrăștierea 

particulelor în zonele adiacente; 

În perioada de exploatare a obiectivului, principala sursă de emisii va fi reprezentată de traficul 

auto care se desfășoară în zonă. Prin realizarea unei platforme plane a drumului praful rezultat în urma 

circulației va fi redus, de asemenea, acesta va permite și curățarea în condiții mai bune a suprafeței 

carosabile. De asemenea, din punct de vedere urbanistic, se vor păstra spațiile verzi într-o suprafață 
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totală de 32.011 mp precum și arborii existenți în prezent pe amplasament. Implementarea proiectului  

nu intra sub incidenta prevederilor art. 18 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea 

spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, republicata, si ale art. 71 din OUG 195/2005 privind protectia 

mediului, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

c)protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:  

 În perioada de execuție a lucrărilor se vor produce zgomote și vibrații ca urmare a lucrărilor de 

desființare și de construcții, lucrărilor de încărcare-descărcare a materialelor/ deșeurilor. 

Pentru protecția la zgomot și vibrații se recomandă adoptarea următoarelor măsuri: 

- Realizarea tuturor categoriilor de lucrări conform unui program de lucru pe timp de zi, între orele 

06:00 – 22:00.  

- Oprirea execuției lucrărilor la sfârșitul săptămânii și în sărbătorile legale; 

- Lucrările generatoare de zgomote puternice se vor executa în afara orelor de liniște; 

- Se vor folosi utilaje cu capacități de producție adaptate la volumele de lucrări, astfel încât acestea 

să nu aibă asociate niveluri exagerate de zgomot, precum și utilizarea de sisteme adecvate de atenuare a 

zgomotului la sursă (motoare de utilaje, etc); 

- Se va evita utilizarea unui numar prea mare de utilaje simultan astfel încât să nu se depășească 

nivelul de zgomot maxim admisibil (se va realiza un grafic de execuție etapizat); 

- În scopul atenuării zgomotului produs de utilaje se recomandă antreprenorului utilizarea de 

panouri acustice mobile montate în imediata apropiere a activităților generatoare de zgomot, în vederea 

protejării zonelor rezidențiale; 

- Trafic se va desfășura pe amplasamentul lucrării cu limitare de viteză; 

- Nivelul de zgomot va fi monitorizat pentru a se asigura încadrarea acestuia în limitele maxim 

admisibile conform STAT 10009-88 ”Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot”; 

 

d)protecţia împotriva radiaţiilor:  

- nu este cazul ; 

 

e) protecţia solului şi a subsolului:  

În perioada de execuţie, sursele de poluare a solului pot fi cele provenite de la traficul de utilaje şi 

vehicule grele desfăşurat, prin pierderi de accidentale de ulei sau combustibil, de la manipularea unor 

substanţe potenţial poluatoare ( vopsele, carburanţi, solvenţi, bitum etc.).  

Se recomandă următoarele măsuri pentru protecția solului/subsolului în perioada de execuție: 

- Respectarea limitelor amplasamentului, fără a afecta alte suprafețe; 

- Gestionarea deșeurilor pe tipuri și evacuarea periodică și cât mai rapidă a acestora; 

- Se interzice abandonarea deșeurilor în zone neautorizate și neamenajate; 

- Materialele de construcție necesare se vor pune în operă pe măsură ce sunt aduse în 

amplasament, limitându-se perioadele de depozitare în șantier; 

- Se vor luat toate măsurile pentru a evita pierderile accidentale de materiale; 

- Nu se vor stoca combustibili în organizarea de șantier sau la punctul de lucru; 

- Întreținerea și reparația utilajelor și mijloacelor de transport se va efectua doar în ateliere 
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specializate; 

- În cazul apariției unor scurgeri accidentale de hidrocarburi sau uleiuri de la utilaje/mijloace de 

transport se va interveni imediat cu materiale absorbante; 

- Se interzice spalarea cuvei autobetonierelor si decărcarea laptelui de ciment pe șantier, în apele 

de suprafață sau pe drumurile publice; 

- Mijloacele de transport se vor deplasa în teren folosind cu prioritate drumurile existente, evitând 

scurtăturile și manevrele inutile; 

- Pe timpul nopții utilajele și mijloacele de transport nu se vor parca pe șantier ci în baza de lucru a 

antreprenorului. 

În perioada de operare, sursele de poluare sunt doar accidentale (pierderi de substanţe toxice, 

produse petroliere). Nu sunt necesare măsuri speciale pentru protecţia solului. 

 

f) protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:  

  Zona în care se va desfășura lucrarea nu constituie un ecosistem terestru sau acvatic. Toate 

spațiile verzi din amplasamentul lucrării vor fi reamenajate la finalul lucrărilor de construcții. În condițiile 

respectării recomandărilor de la punctele a) – e) se estimează ca impactul lucrării asupra florei și faunei 

este nesemnificativ. 

 

g) protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:  

În perioada executării lucrărilor sursele de disconfort pentru populație vor fi constituite de 

zgomote, vibrații, emisii de praf și particule în suspensie. 

În perioadele cu vânt puternic activitățile generatoare de praf vor fi stopate sau zonele de lucru 

vor fi stropite periodic pentru a minimiza cantitatea de praf eliberată în atmosferă.  

Se vor folosi doar materiale ”prietenoase cu mediul” reducandu-se la minim impactul negativ 

asupra sănătății populației. 

Lucrările sunt eșalonate în timp și spațiu pentru a minimiza impactul zgomotelor și vibrațiilor 

asupra zonelor rezidențiale. Zona de lucru va fi delimitată și semnalizată corespunzător de către 

antreprenor.  

Considerăm că impactul asupra componentei sociale va fi minim, cu condiția respectării 

recomandărilor specificate la subpunctele anterioare. 

După finalizarea lucrărilor, pe perioada de exploatare, impactul va fi pozitiv, soluțiile tehnice 

adoptate în cadrul proiectului având rolul de a micșora zgomotele, vibrațiile si emisiile generate de 

circulația automobilelor. 

 

h) prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în 

timpul exploatării, inclusiv eliminarea:  

 Pe amplasamentul lucrării şi în zona învecinată nu pot apărea deşeuri decât la executarea 

lucrărilor. În această situaţie, constructorul va avea în vedere ca pe tot parcursul executării lucrărilor să 

păstreze zona în perfectă stare de curăţenie. Această sarcină cade în seama executantului, deoarece la 

terminarea lucrărilor zona va fi predată la beneficiar curată. Constructorul are obligaţia să încheie 

contract cu o firmă specializată în gestionarea deşeurilor. 
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 Deşeuri diverse solide (balast, pietriş, metal, lemn etc.) vâscoase (bitum, grăsimi, uleiuri etc.) în 

cantităţi modeste, se vor neutraliza sau se vor depozita în locuri special amenajate conform H.G. 

865/2002. Lucrările de construcții se vor realiza cu respectarea normelor de calitate în construcții, astfel 

încât deșeurile rezultate să fie limitate la minim. 

 În perioada execuției lucrărilor se preconizează generarea următoarelor categorii de deșeuri: 

- Menajere – vor fi colectate în recipiente închise și de pozitate în speții special amenajate până la 

preluarea lor de către o firmă specializată; 

- Hârtie, material plastic, sticle – se vor colecta separat în pubele, ulterior se vor valorifica; 

- Resturi de materiale de construcții – se vor colecta pe categorii astfel încât să poată fi preluate și 

transportate la depozitele care acceptă astfel de deșeuri (conform Ordin MMGA 95/2005). 

Pe parcursul executării lucrărilor se vor lua măsuri pentru protejarea stratului de sol superior din 

zonele verzi existente în amplasament. Nu se vor parca utilaje si mijloace de transport pe zonele verzi, nu 

se vor face lucrari de organizare de santier pe zonele verzi. La finalizarea lucrarilor de construcții se va 

interveni și asupra zonelor verzi prin refacerea stratului fertil acolo unde este cazul si însămânțarea de 

gazon pe toată suprafața. 

În perioada de execuție singurele deșeuri care rezultate care necesită program special de 

gospodărire sunt cele rezultate din activitățile de întreținere și reparații a utilajelor și mijloacelor de 

transport (ulei de motor, filtre de ulei, anvelope, acumulatori uzați, etc). Activitatea de întreținere a 

utilajelor și mijloacelor de transport se va desfășura doar în ateliere autorizate și nu pe șantier sau în 

organizarea de șantier. Toate utilajele vor fi aduse la punctul de lucru în stare de funcționare și cu 

reviziile tehnice la zi. 

Antreprenorul va încheia contracte cu unități specializate/autorizate pentru 

eliminarea/valorificarea deșeurilor rezultate pe perioada de realizare a lucrărilor. 

 

i)gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:  

În perioada de execuție a lucrărilor singurele materiale periculoase sunt: motorina, benzina, 

lubrifinați, vopsele și diluanți. 

Manipularea, transportul și utilizarea acestor materiale se va face cu respectarea condițiilor din 

fișele de securitate ale acestor substanțe. recipienții folosiți vor fi recuperați și valorificați prin firme 

autorizate. 

Alimentarea mijloacelor de transport și a utilajelor se va face la stații autorizate. Nu se vor 

depozita carburanți în organizarea de șantier. 

Lucrările de întreținere și reparații se vor executa doar în ateliere autorizate. 

Vopseaua folosita pentru marcajul rutier se va depozita temporar în locuri special amenajate în 

organizarea de șantier. Recipienții, după utilizare se vor elimina conform normelor legale în vigoare. 

 

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a 

biodiversitatii 

În perioada de execuție singurele resurse naturale folosite sunt agregatele naturale (balast, nisip, 

pietriș), combustibilii fosili (benzină, motorină) și apa. 
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Aprovizionarea cu materiale se va face de la furnizori autorizați, balastiere autorizate, stații de 

betoane, de mixturi asfaltice autorizate, stații de combustibili autorizate. 

Apa necesară pentru execuția lucrărilor se va asigura de rețeaua stradală existentă, prin 

încheierea unui contract de furnizare cu furnizorul de utilități publice. 

 

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD 

SEMNIFICATIV DE PROIECT 

Impactul asupra populației : 

În perioada de execuție lucrările de modernizare pot determina un disconfort populației (zgomot, 

vibrații, praf, noxe de la funcționarea utilajelor). Având în vedere măsurile prevăzute în proiect se 

apreciază faptul că acest impact se va manifesta doar local și temporar, per ansamblu fiind 

nesemnificativ. 

Impactul asupra apelor :  

În perioada de execuție lucrările de construcții pot avea impact doar local și temporar, per 

ansamblu fiind nesemnificativ. 

Se apreciază că poluanții generați din traficul rutier specific șantierului ca și cei generați din 

executarea lucrărilor nu vor determina o creștere semnificativă a poluării apelor de suprafață, respectiv 

nu vor conduce la o modificare a categoriei de calitate a apelor. 

Impactul asupra solului și subsolului : 

In perioada de execuție, impactul asupra solului și subsolului este nesemnificativ, se manifestă 

temporar, local și are efecte reversibile. 

Impactul asupra calității aerului : 

Pe perioada de execuție impactul se va manifesta prin emisii de praf și de poluanți specifici arderii 

combustibililor fosili în motoare. Se estimează că impactul asupra calității aerului va fi nesemnificativ 

fiind temporar și intermitent (datorită modificării continue a frontului de lucru). 

Emisiile de praf în atmosferă vor varia de la o zi la alta, în funcție de natura lucrărilor ce se execută și de 

condițiile meteorologice. 

Impactul asupra peisajului si mediului vizual 

În perioada de execuție se estimează că acest impact este nesemnificativ. La finalul lucrărilor se 

va reabilita spațiul verde existent îmbunătățindu-se caracteristicile vizuale ale acestuia. 

Pe parcursul execuției lucrărilor nu vor fi afectați arborii existenți în amplasament. 

Per ansamblu se apreciază că impactul proiectului asupra factorilor de mediu va fi redus, 

manifestându-se temporar, local și reversibil. Prin respectarea măsurilor de protecție a mediului 

prevăzute se apreciază că probabilitatea de manifestare a impactului asupra mediului este foarte redusă. 

Lucrările de execuţie pentru investiţie trebuie realizate astfel încât să nu creeze dereglări 

ecologice, respectând legislaţia română în domeniu: 

 OUG nr 195/2005 privind protecţia mediului; 

 Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG nr 195/2005 privind protecţia mediului; 

 Legea 107/1996 “ Legea apelor” şi celelalte acte legislative în vigoare privind protecţia mediului, 

specifice fiecărei categorii de elemente ale mediului care trebuie protejate. 
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 Impactul în urma realizării investiţiei este unul pozitiv, având influenţe favorabile asupra mediului 

prin reducerea poluării fonice, a noxelor, reducerea consumului de combustibil, creşterea siguranţei 

traficului etc. 

 

   VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI 

Pentru monitorizarea factorilor de mediu se vor adopta următoarele măsuri: 

Aer: 

- Folosirea betoanelor/mixturilor asfaltice de la stații de preparare autorizate; 

- Menținerea utilajelor și mijloacelor de transport în parametrii optimi de funcționare; 

- Transportul corespunzător al materialelor. 

Sol și subsol: 

- Evitarea degaradării solului pe suprafețe mai mari decât cele prevăzute în proiect; 

- Urmărirea activității utilajelor pentru evitarea scurgerilor de combustibili sau uleiuri; 

- Depozitarea corectă a materialelor și colectarea/depozitarea/valorificarea selectivă a deșeurilor; 

 

Apa: 

- Urmărirea lucrărilor de construcții pentru evitarea pierderilor de materiale; 

Biodiversitatea: 

- Se va urmări ca lucrările să se desfășoare doar pe suprafețele prevăzute în proiect; 

- Se va evita poluare de orice natura.    

 

   IX. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PLANURI/PROGRAME/ 

STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE 

A. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative naţionale care 

transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), 

Directiva 2012/18/UEa Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul 

pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare 

a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 

octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 

2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului 

înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele). 

Nu este cazul. 

B. Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care 

face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat. 
Sursele de finantare a investitiei se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si constau in 

fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate 

sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte surse legal constituite. 

Beneficiarul lucrarii este raspunzator de sursele de finantare obtinute pentru realizarea 
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investitiei. 

 

X. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER 

Activităţi propuse în cadrul proiectului: 

Amenajare teren – se referă la lucrări pregătitoare demarării construcţiilor prevăzute, precum şi 

la lucrări de reabilitare ulterioară a suprafeţelor de teren afectate.  

Organizare şantier în vederea implementării proiectului – presupune activităţi specifice pregătirii 

frontului de lucru necesar derulării proiectului. 

Documentaţia tehnică pentru realizarea unei construcţii prevede obligatoriu şi realizarea (în 

apropierea obiectivului) a unei organizări de şantier care trebuie să cuprindă : 

-căile de acces; 

-unelte, scule, dispozitive, utilaje şi mijloace necesare ; 

-sursele de energie ; 

-vestiare, apă potabilă, grup sanitar ; 

-grafice de execuţie a lucrărilor ; 

-organizarea spaţiilor necesare depozitării temporare a materialelor, măsurile specifice pentru 

conservare pe timpul depozitării şi evitării degradărilor ; 

-măsuri specifice privind protecţia şi securitatea muncii, precum şi de prevenire şi stingere a incendiilor, 

decurgând din natura operaţiilor şi tehnologiilor de construcţie cuprinse în documentaţia de execuţie a 

obiectivului; 

-măsuri de protecţia vecinătăţilor (transmitere de vibraţii şi şocuri puternice, degajări mari de praf, 

asigurarea acceselor necesare). 

Lucrările provizorii necesare organizării incintei constau în împrejmuirea terenului aferent 

proprietăţii printr-un gard ce va rămâne în continuare, după realizarea lucrărilor de construcţie. Accesul 

în incintă se va face prin două porţi, una pentru personal şi cealaltă pentru maşini. 

Materialele de construcţie cum sunt balastul, nisipul, se vor putea depozita şi în incinta 

proprietăţii, în aer liber, fără măsuri deosebite de protecţie. Materialele de construcţie care necesită 

protecţie contra intemperiilor se vor putea depozita pe timpul execuţiei lucrărilor de construcţie în 

incinta magaziei provizorii, care se va amplasa la început. În acest sens, pe terenul aferent se va organiza 

şantierul prin amplasarea unor obiecte provizorii : 

-magazia provizorie cu rol de depozitare materiale, vestiar muncitori şi depozitare scule; 

-tablou electric; 

-punct PSI (în imediata apropiere a fântânii sau a sursei de apă); 

platou depozitare materiale. 

Organizarea şantierului se va realiza ţinându-se cont de planşele anexate memoriului. 

Nu sunt necesare măsuri de protecţie a vecinătăţilor. 

Se vor lua măsuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a 

incendiilor. 

Organizarea de şantier presupune realizarea următoarelor operaţiuni:  

- Stabilirea surselor de curent electric; 



 
 

              

 

Numar proiect: 16/2023 
Denumire proiect: Amenajare drum acces, podeț și parcare în parcul 
adiacent Complexului turistic de natație 

Faza de proiectare: Documentație tehnică pentru  obținerea avizelor 
(Conform Anexei nr. 5E din Legea nr. 292/2018) 

 

 
           24 
  

- Surse de apă (bazin apă) + furtun; 

- WC; 

- Magazia de scule şi materiale (sistem de închidere); 

- Gard; 

- Stabilirea locului de depozitare a materialelor:Nisip;Balast;Scule: 

- cazmale; 

        - lopeţi; 

        - târnăcoape; 

        - roabe; 

        - ciocane medii; 

        - tesle; 

        - cleşti (de tăiat otel, normali); 

        - fierăstrău dulgher +pânze dinţi rari; 

        - cozi lemn rezervă; 

        - mănuşi construcţie; 

        - nivelă lungă min 100 cm; 

        - rulete 3m şi 5m profesionale. 

Scule electrice: 

-ciocan rotopercutor; 

-flex min 25 mm + discuri hotel; 

-cabluri electrice lungi (2-3 buc). 

Pentru a permite desfăşurarea fără întrerupere a lucrărilor de construcţii, se impune executarea 

unor lucrări pregătitoare şi asigurarea mijloacelor materiale şi umane. 

Lucrări pregătitoare: 

-se curăţă terenul (defrişări, demolări, îndepărtarea gunoaielor); 

se execută îndepărtarea şi evacuarea stratului vegetal, orizontalizarea terenului conform prevederilor din 

proiect; 

-se execută – acolo unde este cazul: vecinătăţi cu pantă mare, zone inundabile în perioada ploioasă - 

şanţuri de scurgere a apelor pluviale; 

se execută trasarea şi pichetarea amplasamentului provizoriu al organizării de şantier conform planului 

de trasare; 

-se realizează aprovizionarea cu materiale şi piese, în cantităţile şi de calitatea cerută prin proiect, astfel 

încât să se asigure începerea şi continuitatea lucrărilor; 

-se asigură utilajele si dispozitivele de mică mecanizare necesare; 

-se asigură forţa de muncă specializată; 

-se realizează căile de acces şi platforma de depozitare a materialelor. 

Pentru a preveni declanşarea unor incendii se va evita lucrul cu şi în preajma surselor de foc. Dacă 

se folosesc utilaje cu acţionare electrică, se va avea în vedere respectarea măsurilor de protecţie în acest 

sens, evitând mai ales utilizarea unor conductori cu izolaţie necorespunzătoare şi a unor împământări 

necorespunzătoare. 

 Măsuri şi reguli de protecţie la acţiunea focului 
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1. Normele de protecţie contra incendiilor se stabilesc în funcţie de categoria de pericol de 

incendiu a proceselor tehnologice, de gradul de rezistenţă la foc al elementelor de construcţie, precum şi 

de sarcina termică a materialelor şi substanţelor combustibile utilizate, prelucrate, manipulate sau 

depozitate, definite conform reglementărilor tehnice C3000 – 94. 

2. Organizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor precum şi a evacuării persoanelor şi 

bunurilor în caz de incendiu vizează în principal : 

a. stabilirea în instrucţiunile de lucru a modului de operare precum şi a regulilor, măsurilor de prevenire 

şi stingere a incendiilor ce trebuiesc respectate în timpul executării lucrărilor; 

b. stabilirea modului şi a planului de depozitare a materialelor şi bunurilor cu pericol de incendiu sau 

explozie; 

c. dotarea locului de muncă cu mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor, necesare conform 

normelor, amplasarea corespunzătoare a acestora şi întreţinerea lor în perfectă stare de funcţionare; 

d. organizarea alarmării, alertării şi a intervenţiei pentru stingerea incendiilor la locul de muncă, precum 

şi constituirea echipelor de intervenţie şi a atribuţiilor concrete; 

e. organizarea evacuării persoanelor şi bunurilor în caz de incendiu precum şi întocmirea planurilor de 

evacuare; 

f. întocmirea ipotezelor şi a schemelor de intervenţie pentru stingerea incendiilor la instalaţiile cu pericol 

deosebit; 

g. marcarea cu inscripţii şi indicatoare de securitate şi expunerea materialelor de propagandă împotriva 

incendiilor. 

3. Înaintea începerii procesului tehnologic, muncitorii trebuie să fie instruiţi să respecte regulile 

de pază împotriva incendiilor. 

4. Pe timpul lucrului se vor respecta întocmai instrucţiunile tehnice privind tehnologiile de lucru, 

precum şi normele de prevenire a incendiilor. 

5. La terminarea lucrului se va asigura : 

a. întreruperea iluminatului electric, cu excepţia celui de siguranţă; 

b. evacuarea din incintă a deşeurilor, reziduurilor şi a altor materiale combustibile; 

c. înlăturarea tuturor surselor cu foc deschis; 

d. evacuarea materialelor din spaţii de siguranţă dintre construcţie şi instalaţii. 

6. Este obligatorie marcarea cu indicatoare de securitate executate şi montate conform 

standardelor STAS 297/1 şi STAS 297/2. 

7. Depozitarea subansamblelor şi a materialelor se va face în raport cu comportarea la foc a 

acestora şi cu condiţia de a nu bloca căile de acces la apă şi la mijloacele de stingere şi spaţiile de 

siguranţă. 

8. Se interzice lucrul cu foc deschis la distanţe mai mici de 3 m. faţă de elementele sau 

materialele combustibile fără luarea măsurilor de protecţie specifice (izolare, umectare, ecranare, etc.). 

Zilnic, după terminarea programului de lucru, zona se curăţă de resturile şi deşeurile rezultate. 

Materialele şi substanţele combustibile se depozitează în locuri special amenajate, fără pericol de 

producere a incendiilor. 

9. Şantierul trebuie să fie echipat cu un post de incendiu, care cuprinde: 

- găleţi din tablă, vopsite în culoarea roşie, cu inscripţia « găleată de incendiu (2 buc.) 
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- lopeţi cu coadă (2 buc.) 

- topoare târnăcop cu coadă (2 buc.) 

- căngi cu coadă (2 buc.) 

- răngi de fier (2 buc.) 

- scară împerechere din trei segmente (1 buc.) 

- ladă cu nisip de 0,5 mc (1 buc.) 

- stingătoare portabile 

Măsuri de protecţie a muncii 

1. La executarea lucrărilor se vor respecta toate măsurile de protecţie a muncii prevăzute în 

legislaţia în vigoare în special din « Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii » ediţia 

1993 ; Legea Protecţiei Muncii Nr. 90/1996 ; « Norme generale de protecţie a muncii » ediţia 1996, 

precum şi « Norme specifice de protecţie a muncii pentru diferite categorii de lucrări ». 

2.  Lucrările se vor executa pe baza proiectului de organizare şi a fişelor tehnologice elaborate de 

tehnologul executant, în care se vor detalia toate măsurile de protecţie a muncii. Se va verifica însuşirea 

fişelor tehnologice de către întreg personalul din execuţie. 

3. Dintre măsurile speciale ce trebuiesc avute în vedere se menţionează : 

- zonele periculoase vor fi marcate cu placaje şi inscripţii; 

- se vor face amenajări speciale (podine de lucru, parapeţi, dispozitive); 

- toate dispozitivele, mecanismele şi utilajele vor fi verificate în conformitate cu normele în vigoare ; 

- asigurarea cu forţă de muncă calificată şi care să cunoască măsurile de protecţie a muncii în vigoare din 

“ Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii “ ediţia 1993 cap. 1-41. 

4. Se atrage atenţia asupra faptului că măsurile de protecţie a muncii prezentate nu au un 

caracter limitativ, constructorul având obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru prevenirea 

eventualelor accidente de muncă (măsuri prevăzute şi în « Norme specifice de securitate a muncii pentru 

diferite categorii de lucrări »). 

 

   XI. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI 

Lucrările proiectate nu afectează mediul înconjurător, nu constituie surse de poluare şi nu sunt 

afectate aşezările umane învecinate amplasamentului lucrărilor proiectate, deci lucrările nou proiectate 

nu impun luarea de măsuri speciale pentru protecţia mediului şi a apei. 

Executantul va transporta în locuri indicate de primărie pământul rezultat din săpătura rămasă 

după execuţia terasamentelor aferente lucrărilor. 

Toate materialele demontate/demolate vor fi transportate în locurile indicate de Primăria mun. 

Târgoviște.  

Se va avea grijă ca în timpul execuţiei lucrării să nu fie afectată vegetaţia. 

Cerinţe conform ISO 14001/1997-Sisteme de management de Mediu–Specificaţii şi ghid de 

utilizare: 

- trebuie să se prezinte dovada instruirii angajaţilor conform cerinţelor şi reglementărilor în 

vigoare de protecţia mediului la efectuarea lucrărilor; 

- trebuie prezentate aspectele cu impact semnificativ asupra mediului corespunzător pentru 
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activitatea desfăşurată; 

- utilizarea materialelor cu impact minim asupra mediului; materii prime utilizate (să fie 

economice din punct de vedere energetic, slab poluante, care să genereze produsului un impact negativ 

cât mai mic, perioada de utilizare a produsului să nu aibă un impact negativ asupra mediului, iar după 

terminarea perioadei de viaţă, eliminarea produsului să se facă pe cât posibil cu un impact minim asupra 

mediului (să fie reciclabil, sau bio-degradabil etc.); 

- depozitarea şi gestionarea materialelor utilizate în perioada efectuării lucrărilor; 

- colectarea şi depozitarea în mod selectiv şi transportul deşeurilor rezultate din lucări după 

terminarea lucrărilor; 

- refacerea solului în apropierea fundaţiilor; 

- redarea la forma iniţială a suprafeţelor ocupate în timpul execuţiei lucrărilor(incinte, refacerea 

stratului vegetal); 

- prevenirea poluării solului; în cazul poluării accidentale; 

- în timpul execuţiei lucrărilor se va urmări decontaminarea urgentă a solului în caz de poluare 

accidentală; 

- luarea de măsuri pentru prevenirea incendiilor. 

Măsurile enunţate mai sus au caracter exhaustiv şi se vor completa şi cu altele menite să evite 

producerea oricărui eveniment. 

 

XII. ANEXE - PIESE DESENATE 

 1. Plan de amplasare in zona; 

2. Plan de situatie – solutia proiectata; 

  

XIII. PENTRU DEMARAREA PROCEDURII DE EVALUARE ADECVATA PENTRU 

PROIECTELE CARE INTRA SUB INCIDENTA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANTA DE 

URGENTA A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE 

PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI SI FAUNEI SALBATICE, 

APROBATA CU MODIFICARI SI COMPLETARI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICARILE 

SI COMPLETARILE ULTERIOARE 

A) Descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţa de aria naturală protejată de interes 

comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului.  

 Lucrari propuse sunt: 

- Lucrari de modernizare a partii carosabile destinate traficului de autovehicule; 

- Lucrări de realizare parcări autovehicule; 

- Lucrari de modernizare a trotuarelor; 

- Lucrari de asigurare de colectare si evacuare a apelor pluviale;  

- Lucrari de asigurare traversare canal/deviație prin realizare podeț; 

- Lucrari de iluminat public; 
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 Nu s-au identificat zone/arii naturale protejate de interes comunitar în amplasamentul lucrărilor 

propuse sau in proximitatea acestuia. 

 Coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului:  

 Coordonate Stereo început drum acces:   X = 538438.847      Y = 380592.719; 

 Coordonate Stereo sfârșit drum acces:   X = 538869.474      Y = 380425.218; 

 Coordonate Stereo podeț prefabricat tip P2:   X = 538682.130 Y=380231.210. 

 

B) Numele şi codul ariilor naturale protejate de interes comunitar; 

Nu este cazul. 

 

 C) Prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona 

proiectului; 

Nu este cazul. 

D) Se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru 

managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar; 

 Nu este cazul. 

 

 E) Se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală 

protejată de interes comunitar; 

Nu este cazul. 

 

F) Alte informatii prevăzute în legislatia in vigoare 

 Nu este cazul. 

 

 

 XIV. PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZA PE APE SAU AU LEGATURA CU APELE, 

MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMATOARELE INFORMATII, PRELUATE DIN 

PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE, ACTUALIZATE 

 1. Localizarea proiectului:  

 Proiectul “Amenajare drum acces, podeț și parcare în parcul adiacent Complexului turistic de 

natație” face parte din bazinul hidrografic Ialomița. 

 2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; 

pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă.  

 - nu este cazul; 

 3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea 

excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.  

 - nu este cazul; 
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XV. CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. . . . . . . . . . . PRIVIND

EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE ŞI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI 

SE IAU ÎN CONSIDERARE, DACĂ ESTE CAZUL, ÎN MOMENTUL COMPILĂRII INFORMAŢIILOR 

ÎN CONFORMITATE CU PUNCTELE III-XIV. 

- nu este cazul; 

Întocmit 

Ing. Alexandru Ionut 


