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DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Denumire proiect: CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC CORBII MARI ,,CEF CORBII MARI”
NUMAR CADASTRAL 10380 (ZONA 2)

(Centrala electrica fotovoltaica - CEF Corbii Mari, Corbii Mari, Jud. DAmbovita)

Incadrarea conform anexelor la Legea 289/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si
private asupra mediului: Anexa 2, punctul 3. Industria energetica, litera a) instalatii industriale pentru
producerea energiei electrice, termice si a aburului tehnologic, altele decat cele prevazute in anexanr. 1.
Conform deciziei de etapei de evaluare initiala nr. 184/02.05.2023 emisa de Agentia pentru Protectia
Mediului Dambovita, proiectul nu se incadreaza in prevederile articolului 48 si articolului 54 din Legea
apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 48. —din Legea nr. 107/1996

(1) Lucrarile care se construiesc pe ape sau care au legdturd cu apele sunt:

a) lucrari, constructii si instalatii care asigurd gospodarirea complexd a apelor, inclusiv atenuarea apelor mari,
prin modificarea regimului natural de curgere, cum sunt: baraje, acumuldri permanente sau nepermanente,
derivatii hidrotehnice;

b) lucrari de folosire a apelor, cu constructiile si instalatiile aferente: alimentari cu apd potabild, industriala si
pentru irigatii, amenajari piscicole, centrale hidroelectrice, folosinte hidromecanice, amenajari pentru
navigatie, plutarit si flotaj, poduri plutitoare, amenajari balneare, turistice sau pentru agrement, alte lucrari de
acest fel,

C) lucrari, constructii si instalatii pentru protectia calitatii apelor sau care influenteaza calitatea apelor: lucrari
de canalizare si evacuare a apelor uzate, statii si instalatii de prelucrare a calitatii apelor, injectii de ape in
subteran, alte asemenea lucrari;

d) constructii de aparare impotriva actiunii distructive a apei: indiguiri, aparari si consolidari de maluri si albii,
rectificari si reprofilari de albii, lucrari de dirijare a apei, combaterea eroziunii solului, regularizarea scurgerii
pe versanti, corectari de torenti, desecari si asanari, alte lucrari de aparare;

e) traversari de cursuri de apd cu lucrarile aferente: poduri, conducte, linii electrice etc.;

f) amenajari si instalatii de extragere a agregatelor minerale din albiile sau malurile cursurilor de apa, lacurilor
si din terase: balastiere, cariere etc.;

Q) depozite de deseuri menajere si industriale: iazuri de decantare, halde de steril, zguri si cenusi, slamuri,
namoluri si altele asemenea;

h) plantdri si defrisdri de vegetatie lemnoasd, perdele antierozionale si filtrante in zonele de protectie sau in
albiile majore, care nu fac parte din fondul forestier;

1) lucrari, constructii si instalatii care se executa pe malul marii, pe fundul apelor maritime interioare si al marii
teritoriale, pe platoul continental, inclusiv lucrari pentru consolidarea falezelor, protectia si reabilitarea
plajelor;

1) lucrari de prospectiuni, de explorare/exploatare prin foraje terestre sau maritime, instalatii hidrometrice,
borne topohidrografice si alte lucrari de studii de teren in legatura cu apele;

K) lucrari si instalatii pentru urmarirea parametrilor hidrologici sau urmarirea automata a calitatii apei.

1) lucrari de inchidere a minelor si carierelor, a depozitelor menajere si industriale si de reconstructie ecologicd
a zonelor afectate;
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m) injectarea in structurile din care au provenit sau in formatiunile geologice care, din motive naturale, sunt
permanent improprii pentru alte scopuri a apelor de zacamdnt de la schelele de extractie, fara a produce
poluarea straturilor de ape subterane traversate;

N) planuri de amenajare a teritoriului, planuri de urbanism general, zonal si de detaliu.

0) lucrari de decontaminare a resursei de apa subterand pentru siturile declarate ca fiind contaminate.

(2) Documentatiile elaborate pentru lucrarile prevazute la alin. (1) vor contine prevederi care sa asigure
siguranta in functionare si exploatare a acestora, sa asigure atingerea si mentinerea obiectivelor de mediu
pentru corpurile de apa de suprafata si subterane, precum i respectarea prevederilor in vigoare ale Planului
national de management aferent portiunii din bazinul hidrografic international al fluviului Dundrea care este
cuprinsa in teritoriul Romaniei si planurilor de management ale bazinelor/spatiilor hidrografice si ale planurilor
de management al riscului la inundatii aferente celor 11 administratii bazinale de apa si fluviului Dundrea de
pe teritoriul Romaniei.

Art. 54. —din Legea nr. 107/1996

(1) Avizul de gospoddrire a apelor se emite pentru proiecte de dezvoltare, modernizare, retehnologizare pentru
urmatoarele categorii de activitati si lucrari:

a) lucrari de dezvoltare, modernizare sau retehnologizare a unor procese tehnologice sau a unor instalatii
existente, chiar daca prin realizarea acestora nu se modifica parametrii cantitativi si calitativi finali ai folosintei
de apa, inscrisi in autorizatia de gospodarire a apelor, pe baza careia utilizatorul respectiv a functionat inainte
de inceperea executiei unor astfel de lucrari;

b) Abrogat(a)

C) instalatiile de alimentare cu apd, canalizare si evacuare cu caracter provizoriu;
d) Abrogat(a)

e) Abrogat(a)

f) Abrogat(a)

) Abrogat(a)

h) reparatii de drumuri si poduri.

(1Y In cazuri de urgentd ca: viituri, precipitatii care au avariat sau distrus infrastructura de transport, obiective
economice, in scopul refacerii acestora, pentru inceperea executiei lucrarilor de exploatare a agregatelor
minerale care se realizeazd in limita cantitctii maxime de 2.000 m®, avizul de gospoddrire a apelor se va emite in
regim de urgentd, cu cel putin 3 zile inainte de inceperea executiei.

(2) Abrogat(a)

(3) Punerea in functiune a lucrarilor si instalatiilor previzute la alin. (1) si (1%) se face in baza autorizatiei de
gospodarire a apelor emisa de unitdatile din subordinea Administratiei Nationale "Apele Romdne".

CEF Corbii Mari — nr. cadastral 10380 (zona 2) nu este strabatut de cursul de apa temporar Baracul, acesta
aflandu-se la o distantd de aprox. 185 m fatd de amplasamentul proiectului. Cursul de apa temporar strabate
CEF Corbii Mari in zona 6 a proiectului (nr. cadastral 74663).

Distanta de la marginea parcului fotovoltaic CEF Corbii Mari pana la rdul Neajlov, este de circa 1450 m.

Prezenta lucrare reprezinta Memoriul tehnic de prezentare necesar emiterii Acordului de mediu pentru
proiectul Construire Parc Fotovoltaic Corbii Mari ,,CEF Corbii Mari” — numir cadastral 10380 (zona
2) fiind elaborat n conformitate cu Anexa 5E, din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor
proiecte publice si private asupra mediului.
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Pentru obiectivul Construire Parc Fotovoltaic Corbii Mari ,,CEF Corbii Mari” — numir_cadastral
10380 (zona 2) din sat Vadu Stanchii, Comuna Corbii Mari, Jud Dambovita, exista obtinut
CERTIFICATUL DE URBANISM 30 /30.03.2023, emis de priméria Corbii Mari.

TITULARUL PROIECTULUI

Denumirea titularului:
SC PORTLAND TRUST RENEWABLES 3 SRL membra a grupului PORTLAND TRUST.

Adresa titularului:

Sos. Pipera, nr. 46D-46E-48, Oregon Park, Corp B, Parter, Unitatile B032 si B042, biroul 14, sect. 2, mun.
Bucuresti.

CUI RO44365793,
Numar de inregistrare la Registrul Comertului: J40/9558/2021

Reprezentanti legali / imputerniciti
Furdui Florin-Jean — Administrator

e-mail: furdui@portlandtrust.ro

Istudora Marius — Reprezentant
tel: +40 745 340 551

e-mail: istudora@portlandtrust.ro

DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE
ALE INTREGULUI PROIECT

Denumire proiect: CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC CORBII MARI ,,CEF CORBII MARI”
NUMAR CADASTRAL 10380 (zona 2)

II1.1. Rezumatul proiectului

Prezentul proiect denumit Construire Parc Fotovoltaic Corbii Mari ,,CEF Corbii Mari” — numar cadastral
10380 (zona 2), se regaseste Tn Anexa nr. 2 (Lista proiectelor pentru care trebuie stabilita necesitatea
efectuarii evaluarii impactului asupra mediului) a Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor
proiecte publice si private asupra mediului, punctul 3. Industria energetica, litera a) instalatii industriale
pentru producerea energiei electrice, termice si a aburului tehnologic, altele decat cele prevazute in anexa
nr. 1.
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Proiectul nu se incadreaza in prevederile articolului 28 din Ordonanta de Urgentid a Guvernului nr.
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei
sdlbatice, aprobatid cu modificiri si completiri prin Legea 49/2011, cu modificérile si completarile
ulterioare

Proiectul nu se incadreaza in prevederile articolului 48 si articolului 54 din Legea apelor nr. 107/1996,
cu modificarile si completarile ulterioare.

Proiectul de Construire Parc Fotovoltaic Corbii Mari ,,CEF Corbii Mari” — numar cadastral 10380
(zona 2), NU se regaseste n lista prezentata in cadrul Anexei 1 la Legea 22/2001 pentru transpunerea
Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului Th context transfrontiera din 25.02.1991.

Beneficiarul proiectului este S.C. PORTLAND TRUST RENEWABLES 3 S.R.L. si conform Certificatului
de Urbanism nr. 30/30.04.2022, terenul pe care se propune construirea parcului fotovoltaic ,, CEF Corbii
Mari” — numar cadastral 10380 este proprietate privatd, are suprafata 334 500 m? (33,45 ha), se identifica
prin numirul cadastral 10380 si cartea funciara nr. 10380 si are categoria de folosinta extravilan arabil.

Parcul fotovoltaic Corbii Mari va fi compus din sase zone, dupa cum urmeaza:
Zona 1 — conform CU nr. 34/30.03.2023 (numar cadastral 10388)

Zona 2 — conform CU nr. 30/30.03.2023 (numar cadastral 10380)
Zona 3 — conform CU nr. 31/30.03.2023 (numar cadastral 10390,10391)

Zona 4 — conform CU nr. 32/30.03.2023 (numar cadastral: 10392, 10393, 10394, 10395, 10396,
10397, 10381, 10382, 10383, 10384)

Zona 5 — conform CU nr. 33/30.03.2023 (numér cadastral: 10385, 10386, 10387, 10493, 10490,
10492)

Zona 6 — conform CU nr. 29/30.03.2023 (numar cadastral 74663)

W.000378/W1CE2-011 Revizia: 00 Pag 10

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering S.A. Orice reproducere sau trimitere catre terti este interzisa fard acordul scris prealabil.

Toate drepturile de proprietate intelectuald apartin Tractebel Engineering S.A.



Figura 1 — Zonele componente ale CEF Corbii Mari

Proiectul de Construire Parc Fotovoltaic, este un proiect ecologic, un proiect sustenabil si care se bazeaza
pe energie verde-regenerabila, utilizdnd panouri fotovoltaice performante si eficiente cu putere mare pe
unitatea de suprafata, in ceea ce priveste transformarea energiei solare in energie electrica.

Acest tip de proiect fotovoltaic este exploatabil doar pe timpul zilei, cand radiatia solara permite productia
de energie regenerabila.

Captarea energiei solare se realizeaza prin intermediul celulelor fotovoltaice. Acestea sunt fabricate din
semiconductori, pe bazd de siliciu cristalin. Celula fotovoltaicé absoarbe o parte din particulele de lumina
(fotoni) ce cad pe aceasta. Atunci cand un foton este absorbit, acesta elibereaza un electron din materialul
celulei fotovoltaice si va fi generat astfel un curent electric. Intrucat curentul generat de o celula fotovoltaica
este relativ mic, combinatii in serie / paralel ale acestora pot produce curenti suficient de mari pentru a putea
fi utilizati n practica. Astfel, mai multe celule formeaza un panou fotovoltaic.

Intensitatea radiatiei solare este optima atunci cand ajunge perpendicular pe panoul fotovoltaic, de preferat
la un unghi de incidentd de 0°. Prin intermediul structurilor de sustinere, panourile fotovoltaice sunt
mentiune la un unghi fix (sau variabil, in functie de tehnologia folositd) pentru maximizarea productiei de
energie prin conversia radiatiei solare.
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Dispunerea panourilor trebuie facuta insa astfel incat sa se evite pe cat posibil fenomenul de umbrire. In
consecinta, distanta intre sirurile de panouri trebuie sa fie suficient de mare pentru ca fenomenul de umbrire
sd nu existe sau pierderile de productie datorate umbririi sa fie minime. Unghiul de inclinare al panourilor
s-a determinat a fi de 25° (avand in vedere principiul maximizarii productiei de energie pe suprafata
disponibila de teren), orientare standard catre Sud.

MOD DE FUNCTIONARE SI DESCRIEREA INSTALATIEI

Proiectul propus spre implementare, va avea o putere instalata (DC) de 32,49 MWp (respectiv 31,25 MWac)
si va fi constituit din amplasarea de panouri fotovoltaice pe structuri metalice fixe orientate spre sud,
invertoare cu rolul de a transforma curentul continuu (cc) in curent alternativ (ca), posturi de transformare
ridicatoare preechipate si mobilate, drumuri de acces si amenajare teren si alte instalatii specifice necesare
operarii viitorului parc fotovoltaic.

Centrala fotovoltaica va avea in componenta 10 invertoare de tip Sungrow, model SG3125HV-30 de 3125
kVA. Acestea se vor monta in statii de tip posturi de transformare realizate in constructie de tip container
denumite in acest proiect MVPS (Medium Voltage Power Stations).

Avantajul folosirii acestui tip de convertor:

- Garantie extinsa, contra cost, la 25 de ani;

- Eficienta crescuta, de 98%;

- Siguranta in exploatare si rata de defectare mica;

- Tehnologie de ultima generatie;

- Timp de montaj redus semnificativ fata de solutia descentralizata, invertoarele si transformatorul fac

parte din aceeasi substatie (MVPS), instalarea este usoara si modulara;

- Nu exista pierderi pe traseul de joasa tensiune intre invertoare si transformator;

- Timp de livrare scurt;
Fiecare invertor este dotat cu sistemul de protectie si monitorizare a retelei, care urmareste in
permanenta tensiunea la retea, frecventa si impedanta circuitului. Astfel conectarea automata a
invertoarelor la reteaua de distributie pentru injectie energie sau alimentare invertoare pe timp de
noapte se realizeaza numai la respectarea conditiilor de conectare.
Prin monitorizarea continua a tensiunii si frecventei tensiunii de alimentare a retelei se asigura
conectarea in faza cu reteaua, fapt ce nu permite introducerea in sistem a unei tensiuni alternative
de frecventa diferita.
Monitorizarea in permanenta a tensiunii de alimentare, a frecventei curentului si a impedantei
circuitului conectat la retea se elimina posibilitatea de insularizare a sistemului de producere a
energiei electrice datorat de un defect sau de o intrerupere intre sistemul nou proiectat si
transformatorul punctului de distributie aferent.
Tehnologia aplicata acestui tip de invertor, si anume fara transformator, presupune monitorizarea
in permanenta a parametrilor electrici atat pe partea de furnizare curent alternativ cat si pe partea
de alimentare curent continuu de la panourile fotovoltaice, ca si consecinta directa deconectarea
automata a invertorului pentru a nu permite injectarea in sistem a energiei in conditii nefavorabile
sau in mod insularizat.

CANALIZATIE JOASA TENSIUNE

Panourile fotovoltaice vor fi conectate intre ele folosindu-se cabluri cu conductori PV1-F izolati din cupru
cu sectiunea de 4-6mmp montati pe stelaj intr-un mod astfel sa nu se creeze bucle intre polii plus si minus
ai aceluiasi sir.

Sirurile se vor lega in cutii de conexiune cu cablu solar de c.c. tip PV1-F 1xémmp, pozat aparent pe stelajul
metalic de sustinere panouri si ingropat in pamant in tub de protectie gofrat D=40-63mmp. Tuburile vor fi
etichetate la capete pentru a se identifica usor traseul conductoarelor ce se afla pozate in ele. Conductorii
solari vor fi prinsi de structura prin intermediul unor cleme special concepute in acest scop.
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De la cutiile de conexiune la invertoarele centrale se vor folosi cate (x2) cabluri min. 1x240 mmp, litat, plus
respectiv minus, pozate ingropat in pamant la o adancime de 0.9 m cu cel putin 10 cm distantare intre ele.
Pentru distantare se folosesc cleme de separare din PVVC amplasate din 10 in 10 m. Daca se folosesc cabluri
nearmate, acestea trebuie protejate prin pozare in tuburi.

Traseele de c.c. de la cutiile de conexiune la invertoare nu se vor intersecta pe acelasi nivel cu canalizatia
de medie tensiune, aceasta din urma se va poza cu cel putin 20cm mai jos.

Conexiunea intre invertoarele centrale si tabloul de joasa tensiune aferent postului de transformare ridicator
se realizeaza cu conductor tip BARA min. 1x240 mmp, cate trei pe faza pentru conexiunea fiecarui invertor.
Dupa pozarea cablurilor pe pat de nisip santurile se umplu cu pamant compactat refacandu-se astfel forma
initiala a terenului.

CUTIILE DE CONEXIUNE

Conectarea sirurilor de panouri fotovoltaice se va face in apx. 128 cutii de conexiune, avand in general
maxim 16 siruri/cutie. Cutiile de conexiune de c.c. se vor amplasa in exterior, pe proprietatea beneficiarului,
pe structurile metalice aferente panourilor, in spatele structurii, ferite de actiunea soarelui. Cutiile de
conexiune vor fi comandate la un producator local si vor fi realizate in sistem modular folosind placi de
monitorizare si protectie. Sirurile se vor proteja individual cu sigurante fuzibile cu tensiune de lucru
1000VDC, dimensionate la 25A. Cutiile de conexiune vor fi prevazute cu separator de supratensiune
controlat prin contacte auxiliare si cu intrerupator de sarcina cu protectie la supracurent, cu actionare
manuala, dimensionat la un curent nominal de 200 sau 400A. Polii negativ nu se vor proteja cu fuzibile ci
se vor conecta in paralel si lega la bornele protectiei de supratensiune (bara).

SISTEM DE MONITORIZARE FUNCTIONARE INVERTOARE

Monitorizarea functionarii invertoarelor se va realiza cu legatura fizica intre cutiile de conexiuni si data-
loggere folosind cablu de instrumentatie LiYCY2(TP) 4x2x0.5 mmp, pozat in tub cu D=16mm.
Monitorizarea functionarii centralei din punctul de vedere al generarii fotovoltaice se va face in doua puncte:
monitorizarea performantei la nivel de sir in cutiile de conexiune de c.c. si monitorizarea functionarii
invertoarelor la modulul de comunicatie al statiei Invertor-Transformator.

Toate statiile vor comunica prin canal de fibra optica cu centrul de comanda aflat in incinta statiei de inalta
tensiune, special echipat pentru monitorizarea centralei fotovoltaice. Statia MVPS va fi prevazuta cu tablou
electric dedicat pentru conectarea si alimentarea data-loggerului necesar monitorizarii sirurilor si statiilor
meteo precum si cu tablou electric propriu de comunicatie, gata echipat si conectat la cele doua invertoare
si elementele de protectie ale statiei. Ambele circuite vor comunica pe acelasi canal.

INSTALATIA DE LEGARE LA PAMANT SUPORTI METALICI PANOURI FOTOVOLTAICE
(ECHIPOTENTIALIZARE)

Pentru fiecare sir de panouri fotovoltaice se va realiza o priza de pamant naturala folosind profilele Ol-Zn
si pilonii metalici de sustinere realizati din teava zincata, aferenti fiecarei fundatii de sustinere. Se vor realiza
legaturi intre profilele metalice de sustinere aferente fiecarui modul pe toata lungimea campului fotovoltaic
si fiecare sir se va conecta cu celelalte din jur prin intermediul unei retele cu ochiuri de apx. 20m. Daca
rezistenta de dispersie a prizei naturale va avea o valoare mai mare de 4 ohm, aceasta se va imbunatati prin
realizarea unei prize artificiale, folosind electrozi verticali D=2 %" cu o lungime de 2m.

INSTALATIA DE LEGARE LA PAMANT POST TRANSFORMARE SI MVPS

Dupa montarea echipamentelor din postul de transformare se executa legarea acestora la instalatia de legare
la pamant interioard si exterioard. Se vor lega la pdmant toate elementele metalice sau echipamentele care
nu fac parte din circuitele de lucru, dar care Th mod accidental pot veni in contact cu partile sub tensiune.

La postul de transformare se realizeaza o instalatie de legare la pamant folositd in comun pentru partea de
medie si joasa tensiune, conform prevederilor standardului STAS 12604/4-89.
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Totdeauna, cand se foloseste In comun instalatia de legare la pamant, trebuie sa se aiba in vedere ca
tensiunile de atingere si de pas la instalatiile si echipamentele legate la conductorul de nul de protectie sa
nu depaseasca valorile minime admise conform STAS 2612-87, atat pentru cazul unui defect pe partea de
medie tensiune cat si pentru cazul unui defect pe partea de joasa tensiune.

Centura de punere la pamant pentru posturile de transformare se va realiza conform circularei tehnice nr.1
— 1993 din benzi de otel zincat. Imbinarile se vor proteja contra coroziunii.

Pentru asigurarea unei legaturi electrice cu solul, electrozii orizontali trebuie ingropati intr-un sol bun
conducator, fara pietre batandu-se cu grija; pamantul uscat necoezitiv se uda si apoi se bate. Daca electrozii
verticali se introduc in gauri forate, pamantul de umplutura trebuie de asemenea batut eventual cu adaos de
apa sau bentonita.

INSTALATIA DE PROTECTIE PRIN LEGARE LA PAMANT IMPOTRIVA TRASNETULUI

Parcul de panouri fotovoltaice va fi protejat contra descarcarilor atmosferice de o instalatie formata din
paratrasnete tip NIMBUS. Se vor folosi 3 sisteme de paratrasnet tip Nimbus CPT. Pentru o protectie optima
a intregii suprafete paratrasnetele NIMBUS CPT3, se vor monta pe stalpi metalici cu inaltimea de 6 m
montati aferenti iluminatului perimetral si se va asigura prin bratul de ridicare ca paratrasnetul va fi la
inaltimea de 9-10 m.

Se va realiza o priza de legare la pamant individuala pentru fiecare paratrasnet, folosind electrozi verticali
OlIZn in X, L=2m si platbanda OlIZn 40x4 mm. Valoarea rezistentei de dispersie trebuie sa fie 5 ohmi.

CANALIZATIE MEDIE TENSIUNE

Pentru transmiterea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica este necesara constructia unei statii
noi de 400/33kV, proprie Parcului Fotovoltaic Corbii Mari, ce va fi amplasata in zona 6 a CEF Corbii Mari,
statie ce va avea montat 2 transformatoare de putere de 160MVA pentru conectarea la Sistemul Energetic
National (SEN). Pentru noua statie de transformare aferentd CEF Corbii Mari va fi prevazuta o instalatie
individuala de legare la pamant formatd din electrolizi orizontali si verticali din OL-Zn, conform
normativelor in vigoare. Intre Statia de conexiuni de 33 KV nou proiectata si posturile de transformare din
fiecare zona se vor realiza racorduri LES 33 kV cu cablu 3x(min.1x240) intre celulele de transformator din
punctul de conexiune si celula de sosire din statiile MVPS.

Asigurarea alimentarii cu energie electrica a consumatorilor din statia electrica interioara 33/400kV, dar si
consumatorilor de tip iluminat, sistem local de control si monitorizare, monitorizare video, etc. ai parcului
fotovoltaic, se va realiza printr-un transformator de servicii interne, alimentat printr-o conexiune din reteaua
locala de distributie de 20kV.

Panourile fotovoltaice vor fi amplasate la o distanta de aproximativ 0,7 m de sol (de la de cea mai de jos
latura a acestora) pentru facilitarea operatiunilor de mentenanta in ceea ce le priveste si implicit pentru a nu
cauza impact asupra solului si asupra vegetatiei.

in afara de zonele alocate pentru amplasarea posturilor de transformare modulare, este previzuti o zoni
libera in partea sudica a terenului propus pentru implementarea proiectului in scopul organizarii de santier
si amplasarii la finalizarea lucrarilor de constructie a containerelor modulare pentru stocarea pieselor de
schimb si materialelor necesare in perioada de operare a parcului fotovoltaic.

De asemenea, au fost luate in calcul si culoare de-a lungul drumurilor interioare pentru traseele de cabluri.
In zona de sud-est a terenului s-a pastrat o suprafatd rezonabila pentru statia electrica de 400/33kV care
urmeaza sa fie construita (zona 6 a parcului fotovoltaic).

Amplasamentul propus pentru implementarea proiectului va fi imprejmuit integral.
Lucrarile de constructii civile aferente parcului fotovoltaic vor fi:

e lucrari pentru executarea amenajarii organizarii de santier.
o lucrari aferente drumurilor de servitute interioare; acestea vor fi amenajat din macadam (piatra
sparta) si vor avea o latime de 5 m.
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e amenajare teren si lucrari de fundare a structurilor de sustinere panouri fotovoltaice. Pe aceste
structuri vor fi amplasate panourile fotovoltaice la o distantd de aproximativ 0,7 m fata de sol (de
la latura cea mai de jos a panourilor solare). Lucrarile de amenajare a structurilor
metalice/prefabricate, presupun instalarea acestor structuri pe piloni de metali fixati in sol prin
batere directa.

e executie fundatii posturi de transformare si platformele containerelor modulare pentru stocare piese
de schimb, acestea vor fi din beton conform cu indicatiile furnizorilor.

e imprejmuire perimetrald si porti de acces pentru intregul parc (zonele de la 1 la 6) dar si pentru
statia electricd interioara de 400/33kV;

o Lucrari de amenajare a terenului si de realizare a fundatiilor aferente a statiei electrice de 400/33kV,
a transformatoarelor si a gardului de imprejmuire a Parcului Fotovoltaic;

e Lucrari de montare a stalpilor metalici pentru paratrasnet (daca este cazul) si pentru stalpii de
sustinere camere CCTV si iluminat perimetral.

e Lucrari de pozare aparenta a cablurilor electrice in santuri situate pe marginea drumurilor de
servitute interioara ale parcului fotovoltaic.

e Lucrarile de imprejmuire a parcului vor fi realizate prin intermediul unor panouri metalice de plasa
cu inaltimea de 2m. La partea superioard gardul se prelungeste cu patru randuri de sarma ghimpata
pana la Indltimea de min 2500mm.

e Executie lucrri in statia de 400/33kV: constructie cladire statie 33kV, lucrari de constructie pentru
echipamente si structuri aferente instalatiei de 400kV, drum interior statie, gard perimetral si porti
de acces.

Parcul fotovoltaic Corbii Mari - numar cadastral 10380 (zona 2) va fi racordat la reteaua energetica
nationala prin intermediul statiei 400 kV electrice ce va fi construita in zona 6 si va fi in proprietatea
beneficiarului dar va fi exploatatda de CNTEE TRANSELECTRICA . Statia electrica de 400/33KV se
va construi pe amplasamentul parcului fotovoltaic in partea de nord a CEF Corbii Mari (zona 6 a
parcului). Suprafata alocatd pentru statia electrici este de 3200m?2. Conectarea parcului fotovoltaic
la SEN, respectiv la bara de 400kV in Statia 400kV Corbii Mari , se va realiza prin intermediul a 2
transformatoare ridicatoare de tensiune de 160 MVA.

Organizarea de santier reprezintd totalitatea amenajarilor necesare credrii conditiilor pentru lucrarile de
constructii-montaj aferente construirii Parcului Fotovoltaic si va fi realizatd in zona 6 a parcului fotovoltaic
Corbii Mari.

Organizarea de santier este 0 amenajare provizorie, care:

e se varealiza inainte de Inceperea lucrarilor de construire a Parcului Fotovoltaic;

e vaexista doar pe perioada construirii Parcului Fotovoltaic;

e se va desfiinta dupd terminarea lucrdrilor constructii-montaj si punerea in functiune a Parcului
Fotovoltaic.

Toate utilitatile (apa, energie electricd) necesare pe durata lucrarilor de constructii-montaj aferente
construirii Parcului Fotovoltaic vor fi asigurate de executant din surse proprii.

Amplasamentul aferent CEF Corbii Mari va fi dotat cu grupuri sanitare ecologice. Apele menajere de la
grupurile sanitare ecologice vor fi vidanjate periodic.

Lucrarile de construire a parcului fotovoltaic CEF Corbii Mari nu genereaza ape uzate.

Pe perioada exploatérii parcului fotovoltaic nu vor fi necesare retele de alimentare cu apa si retele de
evacuare apa uzata.

Pe perioada santierului, pentru consumul propriu, muncitorii care vor lucra la construirea parcului
fotovoltaic CEF Corbii Mari, vor folosi apa aprovizionata din comert sub forma imbuteliata.

Pentru zonele de la 1 la 5 ale Parcului Fotovoltaic CEF Corbii Mari vor fi amplasate toalete ecologice
precum si pichete de incendiu si containere avand urmatoarele destinatii: vestiar, loc de luat masa si de
odihna.
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Organizarea de santier principala va fi atent amplasata, in zona nordica a CEF Corbii Mari (zona 6), in
vecinatatea noii statii electrice de 400/33kV. Avand caracter temporar, aceasta va fi desfasurata n
perimetrul parcului fotovoltaic numai pe perioada lucrarilor de construire aferente parcului fotovoltaic CEF
Corbii Mari. Organizarea de santier va fi constituita din urmatoarele elemente: plaftorme de lucru, vestiare
si birouri, container prefabricat metalic pentru depozitarea sculelor necesare etapelor de lucru. Tn cadrul
organizarii de santier NU se vor depozita materialele de constructie sau alte categorii de materiale, acestea
urmand a fi aduse in zona proiectului in momentul in care va fi necesara utilizarea lor. Materialele,
echipamentele si instalatiile tehnologice ce vor face obiectul dezvoltarii proiectului, vor fi depozitate in
incinta proprie a constructorului si vor fi livrate Tn functie de necesarul de consum al proiectului, in ziua si
la etapa de dezvoltare aferenta planului de organizare si dezvoltare a parcului fotovoltaic.

Accesul catre Parcul Fotovoltaic CEF Corbii Mari se realizeaza prin DJ 701 fiind marginit la est de acesta.

Avand n vedere Strategia de Dezvoltare Durabila a judetului Dambovita in perioada 2021-2027 cét si avand
la baza obiectivele de dezvoltare ale acestui judet, una din directiile de dezvoltare pe care judetul Dambovita
isi propune sa o urmeze se refera la oportunitatile de dezvoltare in domeniul mediului si schimbarilor
climatice prin construirea de parcuri fotovoltaice.

Totodata, tinand cont si de Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice 2021-
2030, proiectul propus spre implementare Tn comuna Corbii Mari, sat Vadu Stanchii, se Tncadreaza in
obiectivele de crestere a surselor de producere a energiei electrice din surse regenerabile, in acest sens,
beneficiarul proiectului S.C. PORTLAND TRUST RENEWABLES 3 S.R.L. realizdnd o analiza de
oportunitate Tn vederea dezvoltarii proiectului.

Energia electrica ce va fi produsa in cadrul Parcului Fotovoltaic Corbii Mari, va contribui la atingerea
obiectivelor si tintelor nationale privind:

e Promovarea si dezvoltarea surselor regenerabile de energie.

e La nivel Macroeconomic, Tn conformitate cu Strategia energetici a Romaniei 2019-2030, cu
perspectiva anului 2050 unde "Romania face parte din coridorul prioritar nr. 3 privind energia
electrica: ,,Interconexiuni nord-sud privind energia electrica din Europa Centrala si din Europa de
Sud-Est" (,,NSI East Electricitv"): interconexiuni si linii interne in directiile nord-sud si est-vest
pentru finalizarea pietei interne si pentru integrarea productiei provenite din surse regenerabile.
State membre implicate sunt Bulgaria, Republica Ceha, Germania, Grecia, Croatia, Italia, Cipru,
Ungaria, Austria, Polonia, Roménia, Slovenia, Slovacia. Totodata avand in vedere, Masurile si
Obiectivele pentru Atingerea obiectivelor strategice, si anume masura AP2c: Stabilirea zonelor de
dezvoltare pentru capacitati energetice care utilizeaza surse regenerabile de energie. cat si in
conformitate cu , cap VI .2.5 Energia eoliana si solara, din cadrul Strategiei Energetice 2019-2030
"Proiectiile la nivelul anului 2030 prevad o crestere a capacitatilor energetice eoliene pana la anul
2030 cu o putere de pana la 5255 MW iar a capacitatilor energetice fotovoltaice pana la aproximativ
5040 MW",

o Reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului;

o Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera;

o Flexibilitatea sistemului energetic.

W.000378/W1CE2-011 Revizia: 00 Pag 17

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering S.A. Orice reproducere sau trimitere catre terti este interzisa fard acordul scris prealabil.

Toate drepturile de proprietate intelectuald apartin Tractebel Engineering S.A.



Un alt considerent pentru care Proiectul Fotovoltaic de la Corbii Mari este unul de interes si in concordanta
cu Strategia Energetica a Roméaniei 2020-2030 (Prezentare Generala a Sectorului Energetic National si
Directiilor de Dezvoltare pana in anul 2030, prezentat la pagina 55) este acela din Planul National Integrat
in Domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice 2021-2030 prezentat la pagina 93, unde se estimeaza ca in
urmatorii ani capacitatile fotovoltaice se vor dezvolta sub forma unor parcuri solare de capacitate medie,
realizate pe terenuri degradate sau slab productive, cat si sub forma unor capacitati mici dispersate.

Pentru a indeplini planul integrat de schimbari climatice (PNIESC), respectiv obligatiile pe segmentul de

clima si energie, pana in anul 2030, s-a propus ca prin investitii in perioada 2021-2030, Roménia sa atinga
pragul de 6,9 GW din surse regenerabile, prin cresterea capacitatii instalate de curent alternativ.

Productia de energie electrica prin intermediul panourilor fotovoltaice nu implica utilizarea anumitor
procese de combustie, implicit nu sunt produse emisii atmosferice de GES-uri sau emisii de gaze care
pot genera ploi_acide, astfel industria energiei fotovoltaice, se bazeaza pe radiatia solara/intensitatea
luminoasa, ca principala sursa de energie regenerabila, cu un potential, de reducere a emisiilor atmosferice
mai ridicat decét alte surse regenerabile, cunoscute la momentul actual, precum centralele pe
biomasa/deseuri (care au la baza procese interne de combustie/cogenerare).

Dezvoltarea proiectului propus la Corbii Mari va contribui la crearea de locuri de munca, in zona
proiectului, Tn principal In etapa initiala de dezvoltare cand intensitatea cererii de personal va fi mai
ridicata, ulterior in etapa de functionare se estimeaza a fi generate un numar de 2-3 locuri de munca
Tn regim nedeterminat.

Lucrarile de construire implica un necesar ridicat al fortei de munca, atat calificat special cat si necalificat
sau mediu-calificat, ceea ce poate constitui 0 oportunitate de crestere a ocuparii fortei de munca, pentru
locuitorii din satul Corbii Mari si comunele/satele vecine proiectului.

II1.3. Valoarea investitiei

Valoarea investitiei este de aproximativ 26 milioane euro, fara TVA.

II1.4. Perioada de implementare a proiectului

Durata lucrarilor de construire a Parcului Fotovoltaic Corbii Mari este cuprinsa Tntre aproximativ 9-12 luni.

II1.5. Planse reprezentand limitele amplasamentului
proiectului, inclusiv orice suprafata de teren
solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri
de situatie si amplasamente)

Tn figurile de mai jos sunt prezentate limitele amplasamentului proiectului propus.
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Figura nr. 4 — Amplasament propus pentru parcul fotovoltaic CEF Corbii Mari — satul Vadu Stanchii,

comuna Corbii Mari, judetul Dambovita, la circa 60 km de municipiul Targoviste

Coordonate STEREO 1970
Contur Parc fotovoltaic CEF Corbii Mari
Nr. cadastral 10380, S = 33.45 ha

Nr. pct. Coordonate pct. contur Lungimi laturi
X [m] Y [m] D (i, i+1)

1. 538441.568 335302.669 -

2. 538376.676 335211.285 112.08

3. 538200.262 334921.244 339.48

4. 537945.999 334522.297 473.08

5. 537807.985 334300.479 261.25

6. 538328.076 334052.729 576.09

7. 538330.866 334085.251 32.64

8. 538371.168 334579.898 496.29

9. 538376.522 334651.951 72.25

10. 538401.457 334949.784 298.87

11. 538413.042 335088.154 138.85

12. 538418.493 335174.058 86.08

13. 538422.876 335208.526 34.75

14. 538433.722 335273.164 65.54
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Coordonate STEREO 1970
Contur Parc fotovoltaic CEF Corbii Mari
Nr. cadastral 10380, S = 33.45 ha

Nr. pct. Coordonate pct. contur Lungimi laturi
X [m] Y [m] D (i, i+1)
15. 538441.568 335302.669 30.53
S$=334500m? P=3017,78 m
Tabel nr. 1 — Inventar de coordonate STEREO 1970

Padurea Cretuleasca e > o

Figura nr. 5 — Zona si amplasamentul investitiei propuse — zona 2 — satul Vadu Stanchii, comuna Corbii Mari,
judetul Dambovita, in apropierea drumului judetean DJ 701

Pe amplasamentul cercetat s-au desfasurat in trecut activitati agricole.

Amplasamentul pe care se propune sa se construiasca parcul fotovoltaic CEF Corbii Mari — zona 2 se afla
in satul Vadu Stanchii, comuna Corbii Mari si este in extravilanul comunei Corbii Mari — conform
certificatului de urbanism nr. 30 /30.03.2023, emis de primaria Corbii Mari.
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Terenul pe care se propune construirea parcului fotovoltaic CEF Corbii Mari este proprietate privata, are
suprafata 334 500 m? (33.45 ha), se identificd prin numirul cadastral 10380 si cartea funciari nr. 10380
si are categoria de folosinta extravilan arabil.

Amplasamentul se afla in sudul judetului Dambovita fiind marginit de drumul judetean DJ 701 si se afld la
circa 60 km de municipiul Targoviste.

Terenul pe care se propune construirea Parcului fotovoltaic CEF Corbii Mari — nr. cadastral 10380 (zona 2)
se invecineaza:

o la Nord cu parcele neconstruite;

¢ la Sud cu parcul fotovoltaic zona 3;

e la Est cu parcul fotovoltaic zona 6 si cu Drumul Judetean DJ 701;
o |a Vest cu parcele neconstruite.

Figura 6 — Vecinatatile CEF Corbii Mari — zona 2

Constructiile proiectate se vor situa la o distanta corespunzatoare fata de cursul vaii Baracul, limita de
proprietate, de drum si de retelele aeriene de curent.

Atat n faza de construire cat si pe parcursul functionarii parcului fotovoltaic Corbii Mari, accesul se va
realiza din drumul judetean DJ 701, datorita accesului facil pe amplasament.

Accesul principal in incinta Parcului Fotovoltaic va fi realizat prin partea de Sud, pe o poarta metalica
glisanta de 9m deschidere, cu poarta de intrare personal integrata.
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Accesul secundar catre Parcul Fotovoltaic va fi realizat prin partea nordica a amplasamentului, prin
intermediul unei porti auto cu latimea de 6m, prevazute cu 2 porti egale ca si dimensiune.

Proiectul propus spre implementare, va consta in realizarea efectiva a urmatoarelor componente majore:

1. Construire parc fotovoltaic Corbii Mari avand o capacitate de 32.49MWp (31.25MWac). Tn etapa de
construire vor fi implementate 557 structuri metalice pe care vor fi montate un numar de 50 372 panouri
fotovoltaice din siliciu monocristalin.

2. Instalarea cutiilor de conexiunu cu grad de protectie IP66. Acestea vor fi montate Tn partea exterioara a
randurilor de structuri de sustinere panouri si vor fi fixate pe pilonii de sustinere ai acestor structuri
metalice.

3. Instalarea posturilor de transformare realizate in constructie de tip container MVPS (Medium Voltage
Power Stations) de 3125kVA, de tip prefabricat / containerizat complet echipate cu urmatoarele
componente:

e Compartiment transformator 0,6/33kV.
e Compartiment 33kV - PT:

o sosiri de la statiile MVPS.

o celuld de TRAFO 0,6KkV.
e Compartiment 0,6 kV - PT.

4. Construirea statiei electrice 400/33kV ferenta Parcului Fotovoltaic Corbii Mari pe o suprafafa de
aproximativ 3 200 mp.

5. Executia sistemelor de cabluri electrice subterane - LES-urile de joasa tensiune, a cablurilor de medie
si intalta tensiune si a sistemelor de comunicatie IT-Scada.

6. Executia instalatiei de impamantare a parcului fotovoltaic.

7. Construirea unei instalatii de paratrasnete realizate din tije verficale din otel zincat;

8. Instalatia electrica de iluminat exterior a parcului si instalatia de supraveghere video a parcului;

9. Construirea gardului de imprejmuire penru Parcul Fotovoltaic Corbii Mari si pentru statia electrica de

400/33kV aferenta Proiectului.

Considerand detaliile tehnice aferente proiectarii parcului fotovoltaic, prezentam in tabelul urmator, extrasul
privind Bilantul Teritorial ocupat de catre Proiect:

Aspect teritorial Proiect Suprafata

Teren total aferent parc fotovoltaic Corbii Mari — zona 2 33.45 ha

Platforma organizare de santier - va fi din pamant, nu se va betona (va fi
dezafectata la finalul constructiei)

Teren aferent statiei electrice 4000/33kV PV Corbii Mari (teren acoperit 1 buc. x 3200 mp = 0,32

1 buc. 2000 mp =0,2 ha

cu platforme betonate si fundatii echipamente) ha total

. . 10 buc. x 18 mp = 180 mp
Teren acoperit de statiile MVPS = 0,018 ha
Teren acoperit de platformele containerelor de stocare piese de schimb 8 buc. ongorgz ;a84 mp =

1buc. x2441 mx 0,1m =

Teren aferent Tmprejmuirii parcului fotovoltaic 244 mp = 0,024 ha

D i interi jat
rumuri interioare amenajate 20000 mp = 2 ha

Tabel nr. 2 — Bilant teritorial ocupat de Proiect
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Proiectul Parc Fotovoltaic de la Corbii Mari — zona 2 va include un numar de 50 372 bucati de panouri
fotovoltaice (PV), de tip mono cristalin, producator CANADIAN SOLAR, model CS7N-645MS, cu puterea
nominala unitara de 645Wp, montate ,,portrait in grupuri de cate 28 de module pentru a forma un sir.
Instalatia fotovoltaica cuprinde 1 799 siruri, pe 557 de structuri metalice suport, modulele fiind orientate
spre sud (azimut 0°) cu o inclinare de 25°.

Panourile vor fi montate la o distanta de aproximativ 0,7m fata de sol (de la latura cea mai de jos a panoului)
pentru a facilita operatiunile de intretinere acestora.

Puterea electrica instalata la sarcina nominala pentru Parcul Fotovoltaic Corbii Mari va fi de 32.49 MWp.

Figura 7 - Vedere 2D asupra unui element de Panou fotovoltaic component al PV Corbii Mari

- |

Fiecare panou fotovoltaic are o greutate de 34,4 kg bucata.

Valoare / Descriere
Siliciu monocristalin
(PERC, half-cut)

Parametru
Tip panou

Putere nominald maxima Pmax (W) 645
Tensiune la Pmax (V) 37.7
Curent la Pmax (A) 17.11
Tensiune n gol (V) 44.8
Curent de scurtcircuit (A) 18.51
Tensiune maxima (V) 1.500 (IEC)
Randament de conversie (%) 20,8
Temperatura de operare (°C) -40 / +85

Rezinstenta mecanica (Pa)

W.000378/W1CE2-011 Revizia: 00

5.400 (zapada) / 2.400 (vant)

Pag 23

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering S.A. Orice reproducere sau trimitere catre terti este interzisa fard acordul scris prealabil.

Toate drepturile de proprietate intelectuald apartin Tractebel Engineering S.A.



Parametru Valoare / Descriere

Dimensiuni (mm) 2.384*1.303 x35
Greutate neta (kg) 34,4
Conector MC4
Cadrul PV Aluminiu

Tabel nr. 3 - Detalii tehnice ale panourilor fotovoltaice propuse a se monta pe amplasament
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Figura 8 - Vedere schematica a unui element de panou fotovoltaic propus a se instala in Proiect

Dupa cum poate fi observat Tn vederea schematica a unui element de panou fotovoltaic, acestea vor avea o
lungime de 2,38m si o latime de 1,30m cu a grosime de 35 de mm, cu lateralele fiecarui panou integral din
aluminiu tratat pentru rezistenta la factorii externi.

II1.6.2. Sistemele metalice ale suportilor pentru
panourile fotovoltaice

Tn cadrul parcului fotovoltaic Corbii Mari vor fi amplasate o serie de structuri metalice usoare care vor fi in
numar de 557 de bucati, care vor fi sustinute de stalpi (piloni) din otel zincat, ce se vor instala n sol prin
batere directi. Sistemul de sustinere panouri fotovoltaice va fi Tn unghi fix, cu 4 randuri a cate 28/14
sau/si 7 panouri in dispunere “landscape” pe fiecare structura.

Structura de rezistenta a panourilor fotovoltaice va fi alcatuita dintr-o suprastructura si o structura metalica.
Suprastructura va fi formata din cadre transversale.
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.

Figura 9 - Vedere 3D indicativa pentru structurile metalice de sustinere panouri si modalitatea de
amplasare a pilonilor de sustinere a acestora

I11.6.3. Cutiile de conexiuni

Pe pilonii de fixare a structurilor metalice pentru sustinerea panourile fotovoltaice, se vor monta la exterior
sub panouri, ferite de precipitatii si de actiunea solara, cutiile de conexiuni cu grad de protectie IP65. In
incinta parcului vor fi amplasate un numar de 128 cutii, cu o putere unitara de 252kW.

Cutiile de conexiune se vor racorda la invertoarele Sungrow, model SG3125HV-30 pentru a realiza
conversia din curent continuu in curent alternativ.

Figura 10 - Vedere asupra cutiilor de conexiune
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Cutiile de conexiuni vor fi montate pe structurile de sutinere a panourilor fotovoltaice, la exterior, la capatul
unui rénd de structuri, unde vor fi pozitionate cu prinderi rapide, iar din acestea vor fi trase cablurile de
conexiune catre invertoare.

I11.6.4. Statiile MVPS prefabricate / containerizate

Tn cadrul Parcului Fotovoltaic Corbii Mari — zona 2, vor fi amplasate un numar 10 statii MVPS Sungrow,
model SG3125HV-30 de 3125 kVA, care vor fi amplasate pe o suprafata betonata de aproximativ 2,5 x 6 m
avand greutate individuala de aproximativ 15 tone bucata.

Statiile MVPS vor fi montate distribuit Tn incinta parcului. Acestea au rolul de a colecta energia produsa in
curent continuu de panourile fotovoltaice si de a o converti mai departe in curent alternativ. Tensiunea de
iesire a invertorului este de 0,6kV (trifazata) si este ridicata la nivelul de tensiune de 33kV pentru transport
la statia electrica 400/33kV, pentru ca ulterior aceasta sa fie injectata in reteaua energetica Urechesti-
Domnesti 400 kV a TRANSELECTRICA.

Figura 11 — Ilustratie statie MVPS Sungrow, model SG3125HV-30

Containerul se va amplasa la cota +0,50 m de la CTA, pe doua lamele din beton armat clasa 16/20 cu latimea
de 45cm si cu lungimea de 6,50m, inéltimea totala fiind cca 1,40m. Se va executa rampa de acces si/sau
platforma pentru a facilita accesul la postul de transformare. Betonul armat este pozat pe un strat de piatra
spartd de 30cm. Suruburile de ancorare ale containerului sunt presupuse a face parte din furnitura.
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II1.6.5. Containere modulare pentru stocare piese
de schimb

Containerele modulare pentru centrul de control si monitorizare a parcului fotovoltaic se vor amplasa la cota
+0,20m de la CTA, in zona 6 a CEF Corbii Mari, pe o placa de tip radier din beton armat clasa 16/20 groasa
de 35cm si cu dimensiuni in plan dictate de dimensiunile containerelor, la care se adauga cca 30cm,
perimetral. Betonul armat este pozat pe un strat de piatra spartd de 30cm. Suruburile de ancorare ale
containerului sunt presupuse a face parte din furnitura.

Sapatura se va executa cu taluz natural iar fundul sdpaturii se va compacta corespunzator conform indicatiei
din proiect (compactibilitate 95% PROCTOR). Cota +0,00 a containerului se va executa cu 20cm mai sus
fatd de cota terenului natural conform specificatiilor determinate la faza de proiect tehnic pentru executie.

Perimetral, la cota terenului amenajat se vor realiza trotuare de minim 60cm.

II1.6.6. Reteaua Electrica Subterana - LES — Linie
Electrica Subterana incinta parc

Reteaua electrica interna a centralei fotovoltaice va fi realizata la tensiunea de 33 kV , iar racordarea la
reteaua de transport se va face la nivelul de tensiune de 400 kV. Reteaua electrica subterana formata din
cablurile electrice denumite LES de 33KV, din cadrul Parcului Fotovoltaic Corbii Mari (zona 2) va avea 0
lungime de ordinul kilometrilor si va fi amplasata Tn santuri cu o latime de min. 80 cm si cu 0 adancime de
maximum 100 de cm. La alegerea solutiei optime de pozare a cablurilor de 33kV se va tine cont de faptul
ca traseul trebuie sa ocupe suprafete de teren cat mai reduse si sa urmeze o ruta cat mai scurta.

Traseele cablurilor electrice subterane LES 33KV va urmari principiul maximal al eficientei amplasarii si
minimizarii resurselor, totodata va asigura respectarea integrala perimetrului proiectului asigurand o
reducere maximala a numarului de trasee de santuri ce vor fi sapate pentru pozarea LES-urilor.

Liniile electrice subterane (LES) de 33kV pentru interconectarea posturilor de transformare si pana la statia
de transformare 400/33kV se vor poza in santuri situate pe marginea drumurilor interioare ale parcului
fotovoltaic.

Reteaua de cabluri LES de 33kV se va racorda la statia de transformare de 400/433kV aflata in incinta
parcului fotovoltaic (in partea de sud-est a parcului).

In incinta statiei de transfornare 400/33kV a PV Corbii Mari, cablurile de energie si circuite secundare se
vor poza partial ingropat si in canal de cabluri prevazut pentru acest scop.

II1.6.7. Modalitatile propuse pentru conectare la
infrastructura existenta

Accesul principal catre Parcul Fotovoltaic Corbii Mari — zona 2 (nr. cadastral 10380) si statia 400/33kV
aferenta proiectului (amplasata in zona 6) va fi realizat din drumul judetean DJ 701.

Atat in faza de construire cat si pe parcursul functionarii parcului fotovoltaic Corbii Mari, accesul se va
realiza din drumul judetean DJ 701, datorita accesului facil pe amplasament.

Accesul principal in incinta Parcului Fotovoltaic va fi realizat prin partea de Sud, pe o poarta metalica
glisanta de 9m deschidere, cu poarta de intrare personal integrata.
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Accesul secundar catre Parcul Fotovoltaic va fi realizat prin partea nordica a amplasamentului, prin
intermediul unei porti auto cu latimea de 6m, prevazute cu 2 porti egale ca si dimensiune.

Drumurile de acces si exploatare ale parcului fotovoltaic vor fi minim invazive din punct de vedere al
ocuparii de teren, astfel se prevede o structura rutiera supla fara imbraacaminte din beton asfaltic: strat de
forma din pamant cu lainti hidraulici si strat superior din piatra sparta sort 40-63 impanata cu savura 0-8.

Acostamentele vor fi completate cu materiale granulare pe masura realizarii fiecarui strat rutier, cu
compactarea corespunzatoare a acestora si cu asigurarea scurgerii laterale a apelor din precipitatii de pe
partea carosabild, prin pante transversale proiectate, urmand ca in final cotele acostamentelor sa fie la acelasi
nivel cu cele ale imbracamintei rutiere.

Drumurile de servitute interioare vor fi realizate prin compensarea volumelor de terasamente, urmarindu-se
obtinerea unei diferente reduse intre volumul necesar de sapatura si volumul necesar de umplutura, tocmai
pentru a fi redusa dispersia de pulberi provocati de manipularea maselor de sol de sapatura/umplutura.

Tn perioada de executie a lucrarilor pentru Parcul Fotovoltaic Corbii Mari nu va fi efectuata racordarea la
retelele de alimentare cu apa. In cadrul amplasamentului nu exista retele de apa potabila sau industriala.

Atat pentru perioada de construire cat si pentru perioada de functionare a parcului fotovoltaic, alimentarea
cu apa va fi facuta prin intermediul unor rezervoare de apa industriala care vor fi reumplute periodic cu
ajutorul unor cisterne.

Pentru consumul de apa potabila al personalului angajat in lucrarile de constructie, vor fi asigurate periodic
rezerve de apa potabila Tmbuteliata.

Activitatea principala a parcului fotovoltaic, NU implica un consum de apa pentru activititi
tehnologice, deci implicit nu vor exista fluxuri de consum tehnologic.

Activitatile de mentenanta si monitorizare vor fi realizate Tn regim temporar si vor avea termene scurte de
interventie.

1n perioada de executie a lucrarilor Tn cadrul amplasamentului vor fi generate urmatoarele categorii de ape
uzate:

a) Ape uzate fecaloid-menajere rezultate in urma activitatii desfasurate de catre personalul implicat in
lucrarile de constructie. Tn cadrul amplasamentului, pe toata perioada de desfasurare a activittilor de
executie a lucrarilor, vor fi amplasate grupuri sanitare ecologice ce vor fi igienizate periodic prin grija
operatorului parcului. Acesta, va avea in vedere redirectionarea apelor uzate fecaloid-menajere catre o
statie de epurare ape uzate menajere. De asemenea, constructorul general va fi direct responsabil prin
asigurarea unui nivel corespunzator de curatenie si igiena pentru activitatile desfasurate in cadrul
amplasamentului.

b) Ape tehnologice - in perioada de constructie a Parcului Fotovoltaic Corbii Mari nu vor fi generate
cantitati de ape tehnologice rezultate Tn urma preparirii materialelor. Materialele vor fi pregatite in alte
locatii si vor fi aduse pe amplasament in vederea montarii si utilizarii acestora.

c) Ape pluviale - rezultate din precipitatii vor fi directionate gravitational in zona de teren liber sau in
zona culturilor agricole existente perimetral.
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In perioada de functionare a Parcului Fotovoltaic Corbii Mari va fi utilizat grupul sanitar din cladirea
statiei electrice a parcului fotovoltaic. Pentru apele uzate fecaloid-menajere rezultate vor fi colectate Tntr-o
fosa septica care va fi supusa unei vidanjari periodice.

Procesul tehnologic prin care este produsa energia electrica prin potentialul fotovoltaic NU implica
utilizarea apei si implicit produsul realizat Tn urma acestei activitati nu genereaza poluanti care sa afecteze
mediul si apele din zona perimetrului.

Tn vederea preluarii si evacuarii apelor pluviale, vor fi instalate jgheaburi si burlane pe containerele utilizate
n cadrul amplasamentului. Apele pluviale colectate prin acest tip de sisteme vor fi directionate gravitational
catre suprafetele verzi din incinta perimetrului.

Tn perioada desfasurarii lucrarilor din incinta Parcului Fotovoltaic Corbii Mari, asigurarea necesititilor de
alimentare cu energie electrica va fi efectuata de catre constructorul general autorizat in conformitate cu
standardele in vigoare. Tn perioada de executie a lucrarilor, alimentarea cu energie electrica a Organizarii de
Santier va fi efectuata prin intermediul unor grupuri electrogene mobile.

Asigurarea alimentarii cu energie electrica a consumatorilor din statia electrica interioara 400/33kV, dar si
consumatorilor de tip iluminat, sistem local de control si monitorizare, monitorizare video, sisteme electrice
ale containerelor de stocare piese de schimb etc. ai parcului fotovoltaic, se va realiza printr-un transformator
de servicii interne, alimentat printr-o conexiune din reteaua locala de distributie, dupa cum va fi stabilit prin
Avizul Tehnic de Racordare care urmeaza sa fie solicitat pentru CEF 31.25 MWec.a./32,49 MWec.c. Corbii
Mari.

Tn vederea mentnerii unei temperaturi optime de lucru Tn cladirea statiei electrica de transformare 33kV,
aceasta va fi echipata cu instalatii de climatizare, cu functionare in regim de pompa caldura. Acest tip de
echipament va fi alcatuit dintr-o unitate exterioara montata pe fatada containerelor / cladirii si implicit o
unitate interioara de perete.

Urmare a analizei efectuate, privind relatia proiectului Construire Parc Fotovoltaic Corbii Mari cu alte
proiecte existente sau in curs de derulare putem evidentia faptul ca acesta, nu interfereaza sau nu se
intersecteaza din punct de vedere structura| sau functional cu alte proiecte.

Proiectul de Construire Parc Fotovoltaic Corbii Mari, este un proiect de sine statator, nu prezinta valente
conexe cu alte proiecte ce vor fi desfasurate in cadrul UAT Corbii Mari si nici nu prezinta riscul de a disturba
sau ncetini buna dezvoltare a proiectelor comunitatii locale. Acest proiect este in sine, un proiect de
importanta locala, zonala si de interes national si strategic, asigurand capacitate investitionala majora si o
contributie complexa la reducerea impactului asupra mediului, in segmentul de productie energie electrica.
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Nu exista alternative.

Amplasamentul analizat pentru elaborarea proiectului Parcului Fotovoltaic Corbii Mari a fost ales in functie
de potentialul energetic si fotovoltaic al zonei, raportat la distantele fata de obiectivele din vecinatate,
caracteristicile disponibile pentru acces, utilizarea actuala a terenului cét si din punct de vedere economic,
facilitind accesul comunitatii locale la implementarea obiectivelor strategice propuse in cadrul Strategiei de
dezvoltare a Localitatii Corbii Mari.

Elaborarea proiectului de Parc Fotovoltaic la Corbii Mari, a presupus o analiza amanuntita a

amplasamentului. Tn urma acestei analize a rezultat ca AMPLASAMENTUL ESTE POTRIVIT DIN

PUNCT DE TEHNICO-ECONOMIC-SOCIAL-IMPACT DE MEDIU sa indeplineasca urmatoarele

conditii:

Limitarea pana la minimum a formelor de impact asupra mediului si asupra asezarilor umane;

Pastrarea distantelor de protectie fata de obiectivele economice s sociale existente in zona proiectului;

Dezvoltarea unui proiect de Parc fotovoltaic, fezabil din punct de vedere economic;

Asigurarea unei conexiuni cu Politica Locala de Dezvoltare si Strategia de Dezvoltare a comunei Corbii

Mari;

o Dispunerea facila a panourilor fotovoltaice Th perimetrul PUG-ului realizat, Tn contextul respectarii
limitarilor legislative, la zi;

e Conditionarea implementarii ecologice a proiectului fotovoltaic, cu respectarea tuturor restrictiilor
caracteristicilor limitative privind impactul asupra mediului si asupra factorului uman;

e Determinarea celor mai bune tenici posibile, in domeniul proiectarii si implementarii cu un impact cat
mai redus asupra mediului;

o Utilizarea celor mai performante panouri fotovoltaice, disponibile n piata, pentru a facilita reducerea
riscurilor ce pot sa apara pentru o perioada extinsa de exploatare a acestora;

o Conectarea facila a proiectului energetic fotovoltaic, la facilitatile disponibile Tn zona si asigurarea unor
conditii optime de productie-livrare energie produsa;

o Reducerea impactului asupra mediului in etapa de proiectare, analiza si monitorizare, implementare,
construire si exploatare.

Corbii Mari este o comuna din judetul Dambovita (Muntenia) formata din satele Baraceni, Corbii Mari
(resedinta), Grozavesti, Moara din Groapa, Petresti, Podu Corbencii, Satu Nou, Ungureni si Vadu Stanchii.
Comuna se afla in sudul judetului, intre raurile Arges si Neajlov si este traversatd de autostrada Bucuresti—
Pitesti. Satul Vadu Stanchii se afla la sud de raul Neajlov.

Geomorfologic, localitatea Corbii Mari este amplasata la extremitatea sud vestica a judetului Dambovita pe
campia Gavanu Burdea, subdiviziune a Campiei Romane.

Din punct de vedere geologic zona studiata face parte din marea unitate de forland denumita Platforma
Valaha, respectiv partea de monoclin general ce se afunda spre avantfosa Carpatilor Meridionali.

Formatiunile care apar la zi in zona studiata apartin cuaternarului fiind reprezentate prin: Pleistocenul
superior, Holocenul inferior si Holocenul superior.
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Pleistocenul superior (qps®) este constituit din aluviunile si depozitele prafoase-argiloase de natura deluvial
- proluviala apartinand cAmpului Gavanu Burdea. Depozitele aluvionare sunt alcatuite in baza din pietrisuri
si bolovanisuri constituite n cea mai mare parte din cuartite bine rulate, silicolite si elemente de sisturi
cristaline. Spre partea superioara pietrisurile trec in nisipuri mari si marunte galbui rosietice.

Grosimea acestor depozite este de cca. 8 - 10 m.

Formatiunile care acopera cea mai mare parte din Campul Gavanu — Burdea sunt alcatuite din prafuri
argiloase si argile nisipoase cafeniu roscate sau galbui cu multe concretiuni calcaroase si manganoase si cu
rare elemente de pietris marunt.

Holocenul inferior (gh:) este reprezentat prin depozitele argiloase ce apartin interfluviului Arges -
Dambovnic si ale terasei inferioare cu o grosime de 3 — 10 m si prin pietrisurile terasei joase, a caror grosime
variaza intre 2.00 si 4.00 m.

Holocenul superior (ghy) este reprezentat prin depozitele aluvial — proluviale, prafos argiloase care acopera
terasa joasa a vailor din regiune si aluviunile grosiere ale luncilor.

Depozitele aluviale ale terasei joase au un caracter nisipos argilos si prezinta o grosime de 2 - 6 m.

Aluviunile grosiere ale luncilor sunt alcatuite din nisipuri, pietrisuri si bolovanisuri constituite din elemente
de cristalin transportate din Carpatii Meridionali (cuartite, gnaise, micasisturi) si cu totul exceptional in
pietrisurile luncii Calnittei se intalnesc si elemente balcanice (calcare). Grosimea aluviunilor luncii variaza
ntre 2 si 8 m.

Peste aluviunile grosiere ale luncii se asterne un material prafos - argilos nisipos de culoare cafeniu - roscata,
uneori cu caracter loessoid, avand o grosime de 1 - 5 m.

Din punct de vedere structural depozitele cuaternare prezinta o usoara inclinare de la SV catre NE, spre zona
de afundare maxima a avantfosei carpatice constatindu-se deasemenea si 0 ingrosare pe aceasta directie a
depozitelor Pleistocenului inferior.

Din punct de vedere geologic zona se caracterizeaza prin prezenta in suprafatd a depozitelor cu varsta
Holocen inferior.

Geotehnic, in lucrarile executate sunt interceptate depozite argiloase prafoase plastic vartoase-tari urmate
de nisipuri argiloase si pietrisuri cu nisip.

Nivelul hidrostatic nu a fost interceptat in forajele geotehnice, acesta situandu-se la adancimi mai mari de
6.00 m.

Amplasamentul studiat se gaseste In zona de cAmpie si este ocupatd de doua tipuri de sol, mai exact
preluvosol si luvosol, cu mai multe subtipuri stagnogleizate de la slab la moderat, formate pe materiale
eluviale lutoargiloase si argiloase necarbonice, cu rezerva de humus mica si mijlocie, cu o textura mijlocie
n prima parte a profilelor de sol si mijlocie-finacatre baza acestora, cu diverse stari de aprovizionare cu
elemente nutritive (azot, fosfor si potasiu).

Au fost definite 4 tipuri de sol, dupa cum urmeaza:

a) Preluvosol roscat stagnic sutic, stagnogleizatin adancime, cu urmatoarele caracteristici morfologice:
- Grosimea orizonturilor cuprinsa intre 21-32 cm;
- Culori in stare umeda: brun si brun galbui;
- Textura in primii 20 cm — lut mediu cu 32% argila;
- Material parental reprezentat de materiale eluviale lutoargiloase necarbonatice;
- Relief de cAmpie (fund de vale);
- Apa freatica situat la aprox. 6m.
b) Luvosolul roscat stagnic lutic , stagnogleizat moderat, cu urmatoarele caracteristici morfologice:
- Grosimea orizonturilor cuprinsa intre 20-25 cm;
- Culori in stare umeda: brun si brun galbui;
- Textura in primii 20 cm — lut mediu cu 30.4% argila;
- Material parental reprezentat de materiale eluviale lutoargiloase necarbonatice;
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- Relief de campie;
- Apa freatica situat la aprox. 8m.

c) Luvosolul roscat vertic stagnic lutic , stagnogleizat moderat, cu urmatoarele caracteristici morfologice:
- Grosimea orizonturilor cuprinsa intre 20-30 cm;
- Culori in stare umeda: brun si galbui brun;

Textura in primii 20 cm — lut prafos cu 32% argila;

- Material parental reprezentat de materiale eluviale argiloase contractile necarbonatice;

- Relief de campie;

- Apa freatica situat la aprox. 8m.

d) Luvosolul stagnic argilic, stagnogleizat slab, cu urmatoarele caracteristici morfologice:
- Grosimea orizonturilor cuprinsa intre 15-37 cm;
- Culori in stare umeda: brun si galbui brun;
- Textura in primii 20 cm — lut argilos mediu cu 35.3% argila;
- Material parental reprezentat de materiale eluviale argiloase necarbonatice;
- Relief de campie;
- Apa freatica situat la aprox. 8m.

II1.7.2. Factorii climatici

Teritoriul judetului Dambovita apargine in proportie de circa 80% sectorului cu clima continentala si in
proportie de circa 20% sectorului cu clima continental-moderata.

Din punct de vedere climatic amplasamentul se caracterizeaza prin urmatoarele valori:
- radiatia solara globala 125.390 cal/cm2/an;

- temperatura medie anuala a aerului, +10.6 °C;

- temperatura minima absoluta a aerului, - 29 °C;

- temperatura maxima absoluta a aerului, + 39.5°C;

- precipitatii medii anuale, 550 mm;

-adancimea maxima de inghet, 0,80 — 0.90 m STAS 6054/77.
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Figura 12 — Adancimea maxima de inghet (STAS 6054/87)
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Conform Cod de proiectare — Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor Indicativ CR-1-1-4/2012,
valoarea de referintd a presiunii dinamice a vantului q» = 0.5 kPa avand IMR = 50 ani. Conform tabel 2.1.
pentru categoria de teren Il, lungimea de rugozitate zo=0.05 m si Zmin =2 M.
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Figura 13 — Harta de zonare a presiunii dinamice a vantului conform CR-1-1-3 / 2012
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Figura 14 — Harta de zonare a incarcarii din zapada pe sol conform CR-1-1-3/2012

Conform Cod de proiectare — Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor, indicativ CR-1-1-3/2012,
amplasamentul prezinta o valoare caracteristica a incarcarii din zapada pe sol s« = 2 kN/m?,

II1.7.3. Riscuri naturale

Risc de inundabilitate

Pe teritoriul comunei Corbii Mari riscul de inundabilitate se produce cand precipicitatiile cresc.
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Amplasamentul viitorului parc fotovoltaic NU se afla in zona cu risc la inundatii dar la debite exceptionale
in zona, paréaul Baracul prezinta potential de risc de inundabilitate pe lunca paraului Tn zona mediana la
confluenta cu paraul de pe partea dreapta.

In vederea determinarii riscului de inundabilitate al amplasamentului propus pentru construirea parcului
fotovoltaic, Beneficiarul a intocmit un studiu in acest sens, respectiv pentru zona 6 a parcului fotovoltaic
care este strabatuta de cursul de apa temporar Baracul, zona 2 a parcului fotovoltaic neincadrandu-se in
acest risc.

Totusi, se va avea in vedere ca apele pluviale de pe amplasament sa fie drenate pentru a preeveni fenomenul
de baltire.

Cutremure

Zona localitatii Corbii Mari cu o structura geologica relativ noua, formata din terenuri deformabile, de
consolidare medie, este un areal sensibil manifestarilor seismice vrancene.

Din punct de vedere seismic conform SR 11100 - 1 /93, terenul studiat se situeaza in interiorului izoliniei
de gradul 8, pe scara MSK, unde indicele 1 corespunde unei perioade de revenire de 50 ani (minimum).

Conform reglementarii tehnice ,,Cod de proiectare seismica - Partea | - Prevederi de proiectare pentru
cladiri, indicativ P 100 / 1 - 2013 amplasamentul prezinta o valoare de varf a acceleratiei terenului ag =
0.30 g, pentru cutremure cu intervalul mediu de recurentd IMR= 225 ani, cu 20 % probabilitate de depasire
n 50 ani.

Perioada de control (colt) a spectrului de raspuns elastic pentru componenta verticala a acceleratiei terenului
Tc=1,0s.
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Figura 15 — Incadrarea PV Corbii Mari in Zonarea seismica P100-1/2013-PGA

Tn conformitate cu Zonarea Seismica P100-1/2013-PGA, poate fi observat faptul ca amplasamentul studiat
al PV Corbii Mari, se incadreaza in categoria 0,30 - zona cu potential mediu de cutremure.
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I11.7.4. Hidrogeologia amplasamentului PV Corbii Mari

Din punct de vedere hidrogeologic, amplasamentul analizat este situat in zona bazinului hidrografic Arges-
Vedea. Acesta cuprinde in componenta sa judetele Arges, Giurgiu, Teleorman, IIfov — integral, Dambovita,
Olt si Calarasi - partial, Valcea si Municipiul Bucuresti.

Bazinul Hidrografic Arges Vedea este unul din cele mai bine dotate bazine hidrografice din punct de vedere
al lucrarilor hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor, existind numeroase lacuri de acumulare
cu folosinta complexa (aparare impotriva inundatiilor, alimentari cu apa ale populatiei, industriei si irigatii,
producerea de energie electrica), derivatii de ape medii si mari, etc.

Bazinul hidrografic Arges Vedea este situat in partea de sud a Romaniei, principalele cursuri de rau
cadastrate fiind urmatoarele: BH ARGES - Arges (L=350 km), Valsan (L=79 km), Doamnei (L=107 km),
Targului (L=72 km), Neajlov (L=186 km), Sabar (L=174 km), Dambovita (L=286 km), Ilfov (L=96 km),
Colentina (L=101 km) si BH VEDEA — Vedea (L=224 km), Cotmeana (L=93 km), Teleorman (L=169 km).

Bazinul hidrografic Arges-Vedea, are o suprafatd de 19.393 km? si include bazinele hidrografice: Arges
(12.550 km? ), Vedea (5.430 km? ) si Calmatui (1.413 km? ) in afard de bazinul hidrografic al fluviului
Dunirea (2.025 km?).

Reteaua hidrografica cadastrata are o densitate medie de 0,36 km/km? , variind intre 0,67 km/km? in zona
superioard, 0,507 km/km? 1in zona mijlocie si pana sub 0,3 km/km? in zona inferioard. Pantele cursurilor
de apa variaza in limite largi depasind 100 m/Km pe unii afluenti montani ai Argesului si Dambovitei,
prezinta valori de 4 — 100 /00 1n zona de deal si coboara sub 10 /00 pe cursul inferior (in zona de ses).

Reteaua hidrografica din judetului Dambovita apartine la doua sisteme hidrografice distincte si anume: cel
al Ialomitei, in jumatatea de NE si cel al Argesului, in jumatatea de SV. Partea de SV a judetului este drenata
de raurile din zona superioara a bazinului Neajlov, afluent al Argesului.

Amplasamentul proiectului se afla la sud de raul Neajlov.

V. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE
NECESARE

Nu sunt necesare lucrari de demolare.

V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

V.1. Distanta fata de granite

NU este cazul, intrucét proiectul nu este mentionat in anexa nr. I la Conventia privind evaluarea impactului
asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificatd prin Legea nr.
22/2001, cu completarile ulterioare.

Proiectul propus spre implementare la Corbii Mari, NU se regaseste in lista prezentata in cadrul
Anexei 1 la Legea 22/2001 pentru transpunerea Conventiei privind evaluarea impactului asupra
mediului Tn context transfrontiera din 25.02.1991.

Localizarea proiectului fata de granitele tarii este prezentata in figura de mai jos.

W.000378/W1CE2-011 Revizia: 00 Pag 35 RESTRANS

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering S.A. Orice reproducere sau trimitere catre terti este interzisa fard acordul scris prealabil.

Toate drepturile de proprietate intelectuald apartin Tractebel Engineering S.A.



CEF
CORBII MARI

Figura 16 — Localizarea proiectului fata de granitele tarii

V.2. Localizarea proiectului in raport cu patrimoniul
cultural

Conform_Certificatului _de Urbanism nr. 30/30.03.2023, terenul propus pentru implementarea
investitiei nu se afli in zona de protectiec a monumentelor istorice sau de arhitectura, situri
arheologice, zone cu alunecari de teren sau inundabile.

Tn concluzie si prin natura sa, proiectul propus spre implementare la Corbii Mari nu este in masura sa
genereze impact negativ asupra obiectivelor de interes public, cultural, arheologic sau traditional si
implicit asupra conditiilor de viata a populatiei locale.

Pana in prezent In zona de realizare a viitoarelor lucrari aferente Parcului Fotovoltaic de la Corbii Mari,
nu au fost identificati tumuli.

Pe toata durata de desfasurare a proiectului (atat in etapa de executie cat si de operare), se vor respecta:

- conditiile privind accesul utilajelor si vehiculelor grele in interiorul localitatilor.

- masurile pentru reducere emisiilor atmosferice si a nivelului de zgomot.

- reducerea disconfortului produs la nivelul asezarilor umane, in perioada de executie si operare a
proiectului.

V.3. Arealele sensibile

Lista coordonatelor geografice ale amplasamentului proiectului, prezentate sub forma de vector in format
digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 70, este prezentata mai jos.
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VI.

Coordonate STEREO 1970
Contur Parc fotovoltaic CEF Corbii Mari
Nr. cadastral 10380, S = 33,45 ha
Nr. pct. Coordonate pct. contur Lungimi laturi
X [m] Y [m] D (i, i+1)

1. 538441.568 335302.669 -

2. 538376.676 335211.285 112.08
3. 538200.262 334921.244 339.48
4. 537945.999 334522.297 473.08
5. 537807.985 334300.479 261.25
6. 538328.076 334052.729 576.09
7. 538330.866 334085.251 32.64
8. 538371.168 334579.898 496.29
9. 538376.522 334651.951 72.25
10. 538401.457 334949.784 298.87
11. 538413.042 335088.154 138.85
12, 538418.493 335174.058 86.08
13. 538422.876 335208.526 34.75
14. 538433.722 335273.164 65.54
15. 538441.568 335302.669 30.53

S =334500 m? P=3017,78m

Amplasamentul Parcului Fotovoltaic de la Corbii Mari NU se suprapune cu situri Natura 2000, nu
au fost identificate areale sensibile si nici nu sunt identificate in vecinatate areale cu caracter sensibil.

DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR
SEMNIFICATIVE POSIBILE

Tn continuare sunt prezentate sursele de poluanti si instalatiile pentru retinerea, evacuarea si dispersia
poluantilor in mediu.

VI.1. Protectia calitatii apelor

Drumurile de exploatare ale proiectului fotovoltaic nu traverseaza canale de irigatii.

In etapa de executie a Parcului Fotovoltaic Corbii Mari, sursa principala de generare a apelor uzate va fi
reprezentata de activitatea personalului angajat in desfasurarea proiectului. Apa consumata in regim
igienico-sanitar va genera ape fecaloid-menajere, ce ulterior vor fi colectate si redirectionate catre un
operator autorizat.
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Tn cadrul amplasamentului, exista posibilitatea ca pe durata Organizarii de Santier, apa industriala sa fie
utilizata de catre personalul implicat in activitatile de constructie pentru o mica parte din procesele
tehnologice ce pot interveni in constructie. Materiale gata pregatite in alte locatii vor fi utilizate n
construirea Parcului Fotovoltaic.

Tn vederea fixarii pe sol a panourilor fotovoltaice, aici nu va exista necesitatea dezvoltarii unui punct de
preparare a materialelor de constructii, acestea fiind batute direct in sol. Prin urmare, este evidentiat faptul
ca nu exista consumuri de apa specifice pentru activitatea de montare panouri fotovoltaice.

Apele pluviale din perimetrul proiectul vor fi diriiate perimetral catre zonele libere, spre a se infiltra in sol.

In etapa de functionare a Parcului Fotovoltaic Corbii Mari nu vor fi generate ape uzate datorita naturii
activitatii desfasurate pe amplasament. Procesul tehnologic de producere a energiei electrice din potential
fotovoltaic nu implica utilizarea apei. Implicit, produsul final realizat de panourile fotovoltaice respectiv
energia electrica, nu prezinta poluanti care sa afecteze mediul acvatic din zona.

Pe perioada exploatarii Parcului Fotovoltaic Corbii Mari, in cadrul cladirii statiei electrice de transformare
33kV (amplasata in zona 6) va exista amenajat un grup sanitar cu toaleta si dus. Apele fecaloid-menajere
rezultate Tn urma utilizarii toaletei vor fi colectate intr-o basa ce va fi vidanjata periodic prin contract cu o
societate autorizata.

Tn etapa de executie a parcului fotovoltaic, apele uzate menajere produse in cadrul organizarii de santier,
vor fi colectate intr-un bazin vidanajabil sau containere etanse vidanjabile. Toaletele ecologice si implicit
bazinul vidanjabil vor fi ecologizate periodic prin intermediul unui operator economic autorizat, iar apele
uzate menajere provenite din activitatea personalului vor fi transferate la cea mai apropiata statie de
epurare a apelor uzate.

Tn etapa de functionare a Parcului Fotovoltaic Corbii Mari, pentru vidanjarea si ecologizarea bazinului
vidanjabil al toaletei din cadrul cladirii statiei electrice de transformare 33kV, va fi incheiat contract cu un
operator economic autorizat.

In etapa de executie a lucrarilor pentru Parcul Fotovoltaic Corbii Mari vor fi produse noxe in urma utilizarii
aparatelor de sudura, de la utilizarea utilajelor de taiere a materialelor si de la utilizarea vehiculelor de
transport, in limitele admise de STAS 12574/87 "Aer in zone protejate”.

Autovehiculele de transport utilizate vor fi echipate cu motoare termice care utilizeaza drept carburanti
motorina. Limitarea preventiva a emisilor de la autovehicule se face prin conditiile tehnice impuse la
omologarea acestora in vederea inscrierii in circulatie si pe toata durata de utilizare a acestora prin inspectii
tehnice periodice obligatorii.

Ca masuri de protectie se impun cele din categoria masurilor preventive, realizabile prin supravegherea
functionarii obiectivelor in limitele proiectate, iar in cazul aparitiei unei defectiuni se impune depistarea
rapida a acesteia, urmata de remedierea Tn scurt timp.

In etapa de functionare - amplasarea Parcului Fotovoltaic Corbii Mari in perimetrul supus analizei, nu este
Tn misura sa provoace impact negativ asupra calitatii aerului din zona din urmatoarele considerente:

- Activitatea de producere a energiei electrice cu ajutorul efectului fotovoltaic reprezinta in speta
activitatea de producere a energiei verzi cu ajutorul unei resurse regenerabile;

- Prin producerea energiei verzi sunt reduse emisiile poluante si sunt combatute schimbarile climatice
odata cu reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.

- Prin procesul de producere a energiei prin utilizarea surselor regenerabile ale planetei nu sunt emise
gaze cu efect de sera.

- Echipamentele utilizate in activitatile de construire a Parcului Fotovoltaic Corbii Mari sunt utilaje
moderne, dimensional reduse si care vor fi utilizate in conditii de eco—eficienta.
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- Sursele de poluanti atmosferici, in perioada de constructie, vor fi controlate in mod constant pentru a
nu exista potentiale emisii necontrolate (oprirea utilajelor in momentul Tncarcarii-descarcarii,
utilizarea camioanelor moderne Euro5/Euro6, operarea utilajelor de mare tonaj in regim redus de
Tncarcare n vederea evitarii supra-turarii).

Nu este cazul.

In etapa de executie, sursele de zgomot si vibratii vor fi reprezentate de surse punctuale cu dezvoltarea
aplicata a anumitor activitati:

e activitatile de decopertare, excavare, manevrare mase de pamant. Acest tip de activitate poate
produce vibratii Tn timpul decopertarii si exacavarii maselor de pamant din amplasament;
operatiunile de realizare a fundatiilor, santurilor, drumurilor de acces, organizarii de santier;
operatiunile propriu-zise de incarcare/descarcare, materiale si echipamente necesare;

activitatea vehiculelor si a echipamentelor aferente etapei de construire-montaj;

traficul rutier al vehiculelor, necesare dezvoltarii proiectului fotovoltaic.

Activitatile sus mentionate, vor fi desfasurate in perioada zilei, in intervalul orar 08:00-18:00. Tn cazuri
exceptionale, n cazul lucrarilor ce necesita a fi realizate n regim neintrerupt cum ar fi: turnarea betonului
la etapa de fundatii si manevrarea maselor de paméant pentru degajarea zonelor de lucru n care urmeaza a
fi pozate panourile fotovoltaice, exista posibilitatea ca aceste tipuri de lucrari sa fie dezvoltate si pe
perioada nocturna.

Operatiunile nocturne vor avea caracter exceptional si periodic. Se vor lua masuri pentru a fi evitata pe cat
posibil desfasurarea activitatilor de construire pe perioada nocturna.

Evidentiem faptul ca pe timpul noptii, in cadrul parcului fotovoltaic Corbii Mari, NU se vor efectua lucrari
de montaj/construire sau interventie de lucru, astfel nu a fost considerata necesara efectuarea unei modelari
de zgomot, pe timp de noapte.

Nivelul de zgomot produs de echipamente va respecta prevederile Legii Protectiei Muncii nr. 319/2006.
Limita maxim admisa pentru zgomot la locurile de munca, in vederea protectiei sdnatatii umane este de
87 dB la 1 m de echipament (cu masuri de precautie atunci cand se atinge valoarea de 85 dB).

Tn conformitate cu prevederile STAS 10009-88, limita maxima admisa pentru nivel de zgomot echivalent
exterior cladirilor, masurat la limita zonei functionale (incintei), in cazul incintelor industriale:

- Leh=65dB(A) si curba de zgomot Cz 60 in timpul zilei;
- Lecn=45dB(A) si curba de zgomot Cz 40 pe timpul noptii.

Prin specificul lucrarilor de construire parc fotovoltaic, se apreciaza ca aceste lucrari NU vor impacta in
sens pozitiv, nivelul actual de zgomot la nivelul localitarii iar lucrarile NU vor aduce o contribuyie
semnificativa asupra nivelului actual de zgomot la nivelul localitdrii.

In etapa de functionare, activitatea de producere a energiei electrice prin intermediul panourilor
fotovoltaice NU este de natura sa genereze zgomot si vibratii. In conditiile date, anumite elemente ale
parcului fotovoltaic pot reprezenta o sursa de zgomot in perioada de functionare:
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e Statiile MVPS - reprezinta cele mai zgomotoase componente ale parcului fotovoltaic. Acestea
genereaza un zgomot redus la momentul convertirii curentului continuu DC - generat de catre
panourile fotovoltaice, in curent alternativ AC, ce urmeaza a fi injectat in cadrul Liniilor electrice
subterane si directionat catre posturile Trafo si apoi catre statia de transformare 400/33kV din
cadrul parcului fotovoltaic Corbii Mari.

e Echipamentele de urmarire care permit modulelor fotovoltaice sa se confrunte cu soarele pe
parcursul zilei pot genera, de asemenea, un nivel scazut de zgomot. Cu toate acestea, zgomotul
generat de fermele solare nu este, in general, audibil peste zgomotul ambiental in afara gardului
instalatiei.

e Motorul diesel de actionare a generatorului grupului electrogen. Aceasta alternativa reprezinta o
alternativa de siguranta si va fi utilizata doar n cazuri exceptionale.

Tn timpul functionarii pe timpul zilei a parcului fotovoltaic de la Corbii Mari, zgomotul poate fi generat
de:

Functionarea sistemelor din cadrul Statiei de transformare de 400/33 kV Corbii Mari;
Functionarea generatorului electric s a sistemelor aferente acestuia;

Functionarea celor 10 statii MVPS din perimetrul amplasamentului;

Autoturismele personalului implicat Tn asigurarea mentenantei si functionarii parcului fotovoltaic;
Echipamentele de intretinere prin cosire automatizata a vegetatiei din zona proiectului fotovoltaic.

Atat statia de transformare cét si posturile trafo sunt elemente constructive bazate pe tehnologii de ultima
generatie si astfel, toate elementele functionale generatoare de zgomot vor fi amplasate in incinta inchisa,
apta si amortizeze propagarea zgomotului catre receptorii sensibili din zona amplasamentului (casele de
locuit din perimetrul vecin al PV Corbii Mari);

Tn etapa de functionare a parcului fotovoltaic Corbii Mari, poate fi luata in considerare si probabilitatea
producerii de zgomot rezidual, atat de la panourile fotovoltaice cét si de la invertoare iar emisiile de zgomot
de la acestea pot fi considerate neglijabile in prezenta de zgomot de fond natural. Totodata este de avut
in_vedere faptul ci parcul fotovoltaic Corbii_Mari, FUNCTIONEAZA DOAR PE PERIOADA
ZILEL

Nu este cazul.

Impactul vizual produs de un parc fotovoltaic poate fi perceput de catre localnicii zonei in doua moduri,
favorabil sau nefavorabil, astfel o mare parte dintre parcurile fotovoltaice deja construite au primit un
raspuns pozitiv din partea localnicilor si nu au fost percepute ca elemente perturbatoare din punct de vedere
vizual, data fiind si Tnaltimea redusa a suportajelor pe care se monteaza panourile fotovoltaice.

Avand in vedere aranjamentul ordonat al grupurilor de module fotovoltaice, uniformitatea impresiei
vizuale ca urmare a utilizarii unui singur tip de module fotovoltaice, prezentarea intregii centrale ca o zona
bine delimitatd prin imprejmuirea cu gard de protectie, aspectul peisajului desi se va modifica fatda de
situatia actuald nu va fi influentat in sens negativ.
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Etapa de construire a Parcului Fotovoltaic Corbii Mari, va genera forme de impact asupra solului si
implicit asupra subsolului prin operarea de excavari, rectificari teren, realizare de drumuri interioare
baterea stalpilor de sustinere a modulelor fotovoltaice, tasare si compactare teren, sapare gropi pentru
fundatie statie electrica 400/33kV, lucrari de constructie propriu-zisa, ce vor impacta solul si subsolul atat
in mod reversibil, dar si ireversibil Tn unele dintre cazurile anterior mentionate.

Impactul reversibil este considerat a fi produs Th momentul efectuarii lucrarilor cu caracter temporar ce
pot avea loc Tn faza de Tnceput a proiectului, si anume, Tn perioada de constructie a Parcului Fotovoltaic
Corbii Mari. Printre activitatile de natura celor ce pot impacta solul in mod reversibil se regasesc
urmatoarele activitati:

e Activititile de realizare a santurilor pentru impamantarea instalatiilor electrice. Tn aceasta perioada
de activitate, pentru un impact cat mai redus asupra solului, va fi luata in considerare ca santurile
pentru pozarea liniilor electrice sa fie situate pe marginea drumurilor interioare ale parcului
fotovoltaic. Cele trei linii vor fi pozate in subteran cu mentiunea ca vor fi facute demersurile
necesare ca impactul pe care il genereaza acest tip de activitate sa fie unul cat mai redus cu putinta.
Tn vederea alegerii solutiei optime de pozare a cablurilor de 33kV, se va tine cont ca traseul ales
sa ocupe suprafete de teren cat mai reduse s implict sa urmeze ruta cea mai scurta. Se
preconizeaza ca lungimea totald a santurilor pentru pozarea cablurilor electrice de medie
tensiune va fi de ordinul a km.;

e Amenajarea organizarii de sntier ce va cuprinde baraci prefabricate, magazii, vestiare si toalete
ecologice, toate instalate direct pe pamant. Organizarea de santier va implica in unele situatii
decopertarea solului fertil si compactarea de suprafata, iar solul decopertat va fi depozitat Tn
vederea refacerii zonelor unde vor exista forme de impact reversibil;

e Activitati de batere a stélpilor de sustinere din otel zincat pentru modulele fotovoltaice;

Tn etapa de realizare a investitiei propuse pentru dezvoltarea proiectului Parcului Fotovoltaic Corbii Mari,
vor fi luate Tn considerare variante de constructie moderna si efectuarea unui numar redus de operatii
tehnologice. Totodata, suprafetele pe care vor fi manipulate materialele de constructii vor fi reduse si vor
fi utilizate in mare parte module prefabricate specifice acestui tip de proiect.

Salvarea solului fertil va avea loc prin actiuni de reducere a riscului de contaminare a acestuia si va
reprezenta o forma de conservare atat pentru substratul vegetal cét si pentru calitatea acestuia.

Impactul ireversibil va fi generat odata cu executarea fundatiilor aferente statiei electrice de transformare
de 400/33 kV, executate cu ajutorul unui buldo-excavator pe roti si implicit prin efectuarea executarii
lucrarilor necesare dezvoltarii infrastructurii.

Odata cu Tncheierea constructiei fundatiei, suprafata solului va fi readusa la starea initiala, iar zona
impactata va ramane zona ocupata de statia electrica a parcului, subsolul fiind ocupat de catre fundatia
acesteia.

Construirea Parcului_Fotovoltaic Corbii_Mari_nu_genereaza impact asupra calitatii apelor
subterane, freaticul superior din perimetrul amplasmentului fiind situat cu mult sub adadncimea maxima
de fundare si pozare a fundatiei statiei electrice (amplasata in zona 6).

Sursele potentiale de poluare cu un grad foarte redus de aparitie si impact a solului si subsolului Tn perioada
de construire a parcului fotovoltaic pot fi:

o Degradarea fizica datorata de lucrarile necesare pentru drumurile de acces;
o Eventualele scurgeri accidentale de combustibili si uleiuri sau alte substante chimice;
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e Generarea unor cantitati de materiale de constructie si moloz rezultat din activitatea de finisare a
lucrarilor de constructie si montaj;

o Traficul de vehicule grele si operatiunile de incarcare-descarcare materiale de constructie si
implicit defectiunile tehnice ce pot surveni in timpul efectuarii acestor operatiuni;

o Lipsaunei gestionari corecte a deseurilor generate sau lipsa de deseuri in conformitate cu legislatia
n vigoare a punctelor definite pentru gestionarea deseurilor.

Etapa de functionare si etapa de mentenanta a Parcului Fotovoltaic Corbii Mari pot fi deasemenea
generatoare de impact asupra solului si a subsolului prin asocierea cu potentialele riscuri de poluare:

e Gestionarea neconforma a deseurilor generate din intretinerea echipamentelor mecanice electrice
si de automatizare sau in caz de interventie in caz de avarie/defectiune a mecanismelor. Tn perioada
de mentenanta a parcului fotovoltaic pot fi generate deseuri de urmatoarele tipuri: piese de schimb
consumabile, ambalaje rezultate de la inlocuirea unor piese, decapanti si degresanti ai intretinerii
echipamentelor;

e Scurgeri accidentale ale potentialelor substante chimice utilizate la mentenanta (uleiuri, substante
de curatare activa).

Riscul poluarilor accidentale in etapa de mentenanta a Parcului Fotovoltaic va fi unul minim datorita
implementarii unor reguli si proceduri bine stabilite specifice operatorilor de mentenanta. Toate
echipamentele utilizate Tn aceasta etapa vor fi echipamente moderne care sa asigure prin utilizarea lor o
diminuare a potentialului de producere a poluarilor accidentale.

Determinarea riscurilor specifice fiecarei interventii de mentenanta va fi efectuata prin asigurarea unei
analize asupra indicatorilor de risc, specific procedurali, ce vor fi implementati pentru fiecare contractor
n parte. Fiecare operator trimis in teren pentru remedierea unei potentiale defectiuni va trebui sa detina
asupra sa echipament de depoluare si interventie in cazul unei scurgeri accidentale, astfel incat sa se
mobilizeze spre a reduce zona de impact potential.

Tn vederea protectiei solului si a subsolului vor fi efectuate In etapa de construire a Parcului Fotovoltaic
Corbii Mari o serie de activitati ce vor avea drept principal scop minimizarea impactului asupra solului
si a subsolului:

e Toate interventiile Tn ceea ce priveste excavarea pamantului si lucrarile de pozare cabluri, vor fi
efectuate doar ih urma decopertarii solului fertil.

o Solul fertil va fi depozitat separat pentru a fi repozitionat ulterior in zonele in care au fost efectuate
activitati de excavare sau decopertare.

e Atat in perioada de realizare a constructilor aferente proiectului, cat si in perioada de
functionare a Parcului Fotovoltaic Corbii Mari, vor fi asigurate Kit-uri de interventie rapida
in_caz de poluari_accidentale pentru situatiile in care pot exista scurgeri de carburanti sau
uleiuri/lubrifianti.

e Pentru toate utilajele folosite in lucrarile de construire a parcului va fi asigurata 0 mentenanta
corespunzatoare si o verificare periodica a acestora.

e Vor fi asigurate masuri de amenajare si refacere a amplasamentului in urma efectuarii fiecarei
etape din perioada de constructie;

e Sevaevita pe cat posibil operatiunea de decopertare a solului in favoarea operatiunii de excavare
liniara de mica adancime, pentru a aduce un impact cat mai redus asupra solului si a subsolului;

e Amenajarea unui spatiu corespunzator in vederea colectarii diferentiate a deseurilor si n
conformitate cu specificul legal cat si asigurarea unei trasabilitati extinse a acestora in vederea
valorificarii si eliminarii controlate de catre operatori economici autorizati.
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Tn perioada de operare a Parcului Fotovoltaic, cat si in perioada de mentenanti, vor fi deasemenea
asigurate toate masurile necesare de protectie a solului si subsolului, dupa cum urmeaza:

e Asigurarea kit-urilor de interventie rapida in cazul poluarilor accidentale si materiale absorbante
n toate zonele unde exista risc de scurgeri carburant, lubrifianti, uleiuri, pentru a fi utilizate in
regim rapid Tn cazul unei poluari accidentale.

e Mentenanta parcului fotovoltaic va fi efectuata in regim periodic in vederea minimizarii riscului
de a fi produse potentiale accidente Tn urma unei functionari defectuoase.

e Trainingul regulat al personalului implicat in activitatile de mentenanta si instruirea acestuia cu
privire la utilizarea kit-urilor de interventie rapida in caz de poluare, astfel sa existe capacitatea
unei interventii rapide la o scurgere accidentala.

VI1.8. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

VI1.8.1. Identificarea arealelor sensibile din
vecinatatea proiectului fotovoltaic

Cele mai apropiate arii naturale protejate din judetul Dambovita in raport cu amplasamentul parcului
fotovoltaic sunt:

Arii protejate de interes national
1. Parcul National Bucegi ..............c.oooiiiiiiiiiii, 79 km

Pe teritoriul judetului Dambovita, Parcul Natural Bucegi include urmatoarele rezervatii naturale:

1) Pestera Cocora (inclusiv Cheile Ursilor)
2) Cheile Tatarului

3) Valea Horoabei

4) Orzea-Zanoaga

5) Zanoaga-Lucacila

6) Pestera Rateiului

7) Turbaria Laptici

8) Poiana Crucii

9) Plaiul Hotilor

2. Plaiul DOMNESC ....oouiiniiiiiii i 78 km
3. Izvoarele de la Corbii Ciungi ..........ovvvviviiiniiiiniinieinns 16 km
4. Rezervatia naturald de narcise din Valea Neajlovului ............15 km

Avrii protejate de interes comunitar - Natura 2000

5. BUCSANI L.ttt e 23 km
B. LeA0LA ..\vuttitit i 95 km
7. Lunca Mijlocie a Argesului ..........cooveiiiniininnininnn, vee 12 km
8. Lacurile de pe Valea Ilfovului ...........cccoiviiiiiiininii, 34 km
9. Padurile din Sudul Piemontului Candesti .......................... 46 km

Surse de informare:
1. http://biodiversitate.mmediu.ro/romanian-biodiversity/despre-arii-protejate/arpm/arpm-pitesti/arii-naturale-

protejate-de-interes-national-1/

2. http://apmdb.anpm.ro/arii-naturale-protejate-de-interes-national
3. http://atlas.anpm.ro/atlas?themeld=24&showlds=27088x=502400.17164097318&y=494383.52684503724)
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http://www.domogled-cerna.ro/index.html
http://biodiversitate.mmediu.ro/romanian-biodiversity/despre-arii-protejate/arpm/arpm-pitesti/arii-naturale-protejate-de-interes-national-1/
http://biodiversitate.mmediu.ro/romanian-biodiversity/despre-arii-protejate/arpm/arpm-pitesti/arii-naturale-protejate-de-interes-national-1/
http://apmdb.anpm.ro/arii-naturale-protejate-de-interes-national
http://atlas.anpm.ro/atlas?themeId=24&showIds=2708&x=502400.1716409731&y=494383.52684503724

Amplasamentul viitorului_parc fotovoltaic Corbii_Mari NU intersecteaza nicio_arie naturali
protejati, cea mai aproape arie protejata fiind aria protejata de interes comunitar Lunca Mijlocie a
Argesului aflindu-se la o distanta de aproximativ 12 km fata de amplasamentul studiat.

Amplasarea Parcului Fotovoltaic Tn zona Corbii Mari NU este de natura de a aduce efecte negative asupra
arealelor sensibile ce se afla in vecinatatile zonei.

CEF Corbii Mari — nr. cadastral 10380 nu este strabatut de cursul de apa temporar Baracul, acesta aflandu-
se la o distanta de aprox. 185 m fata de amplasamentul proiectului. Cursul de apa temporar strabate CEF
Corbii Mari in zona 6 a proiectului (nr. cadastral 74663).

Singurul ecosistem acvatic identificat in vecinatatea proiectului este raul Neajlov la o distantd de circa
1450m fata de amplasamentul propus pentru construirea parcului fotovoltaic.

Principala metodologie de evidentiere a masurilor pentru protectia biodiversitatii, se identifica ca fiind
necesara derularea unui program de monitorizare care sa surprinda perioada ante-constructtie, perioada de
construire si perioada de operare.

Acest program de monitorizare va permite identificarea zonelor critice, asa-numitele "hot-spots" ce trebuie
luate Tn considerare atat la proiectarea cét si la construirea parcului fotovoltaic.

Se propun o serie de masuri specifice dezvoltarii proiectului fotovoltaic, cu rol de evitare si reducere a
impactului asupra biodiversitatii in zona amplasamentului, dupa cum urmeaza:

Masura propusa Detalierea masurii

M1 — utilizarea drumurilor . . o . ) . o
existente si reducerea Se vor utiliza pe cat posibil drumurile existente si se va limita viteza
dezvoltirii de noi drumuri vehiculelor: maximum 30 km/h pe drumurile de exploatare.

Se va interzice orice forma de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau
vatamare a exemplarelor de amfibieni si reptile.

M2 — masura pentru speciile | | ycrarile nu se vor realiza noaptea avand in vedere c speciile de amfibieni

Se va interzice deteriorarea si/sau distrugerea locurilor de reproducere pe
perioada de reproducere sau de dezvoltare a larvelor

Tn perioada constructiei precum si in primul an de operare se va implementa
M3 — monitorizarea speciilor = un program de control al speciilor invazive, care trebuie s includa activiati
invazive de identificare a prezentei speciilor vegetale alohtone invazive ce se dezvolta
pe suprafata si Tn imediata apropiere a lucrarilor propuse si activitati de
eliminare a acestora.

Tabel nr. 4 — Maisuri specifice dezvoltarii proiectului fotovoltaic
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Comuna Corbii Mari prin amplasarea favorabil in regimul potentialului solar al zonei, a prezentat si
prezinta un interes pentru exploatarea acestei resurse regenerabile si anume energia solara.

Amplasamentul proiectului denumit Parc Fotovoltaic Corbii Mari este situat Tn partea de sud-vest comunei
Corbii Negri si in partea de sud a satului Vadu Stanchii, UAT Corbii Mari iar conform actelor de
proprietate (extras din Cartea Funciara pentru Informare) terenurile sunt inregistrate la categoriile
»intravilan arabil”, iar din punct de vedere topografic limita proiectului fotovoltaic se Tnvecineaza cu
zonele de locuit din apropiere, astfel:

- Lanord: satul Vadu Stanchii, jud. Dambovita;

- Lanord-vest: satul Baraceni si satul Moara din Groapa, jud. Dambovita;
- Laest: satul Cupele si satul Vanatorii Mari, jud. Giurgiu;

- Lasud: comuna Gratia, jud. Teleorman;

- Lasud-est: satul Udeni si comuna Sarbenii de Jos, jud. Teleorman.

Regimul de Tnaltime a parcului fotovoltaic este de maxim 6,5m (iniltimea la coama a cladirii_statiei
electrice de transformare 33kV). Astfel, Proiectul Parc Fotovoltaic Corbii Mari cat si elementele
constructive ale acestuia, fiind cu mult mai reduse ca si regim de Tniltime fati de obiectivele caselor
de locuit din veciniatate, NU VA PREZENTA NICIUN IMPACT VIZUAL DIRECT ASUPRA
ACESTOR PROPRIETATI.

Vizual si tehnic vorbind, daca un proiect fotovoltaic este dezvoltat cu respectarea conditiilor privind
retragerile fata de elementele impuse de indicatorii urbanistici, niciuna dintre cele 2 parti nu va avea un
impact vizual asupra sa, astfel nici casele de locuit din vecinatate nu vor evidentia prezenta parcului
fotovoltaic si nici parcul fotovoltaic nu va identifica perimetre cu potentiale umbriri sau reflexii.

Tn perioada de executie a lucrarilor de realizare a investitiei Parcului Fotovoltaic Corbii Mari rezulti o
serie de deseuri ce vor fi colectate de catre constructorul general si predate catre colectori autorizati. Tn
special, Tn aceasta etapa vor fi generate deseuri de metale feroase si neferoase rezultate Tn urma activitatii
de taiere profile, imprejmuire amplasament. Gospodarirea deseurilor in cadrul amplasamentului va fi
efectuata in conformitate cu reglementarile in vigoare.

In vederea dezvoltarii proiectului, vor fi utilizati Tn cadrul amplasamentului carburanti si uleiuri ce
deservesc functionarii vehiculelor si utilajelor implicate in realizarea lucrarilor. Alimentarea cu carburanti
si schimburile de ulei vor fi efectuate pe cat posibil Tn unitati specializate si autorizate pentru astfel de
activitati pentru minimizarea riscului de poluare accidentala.

Pe amplasamentul noii investitii, nu se vor utiliza substante cu continut de bifenili policlorurati
(PCB).

Materialele consumabile, substantele si preparatele periculoase nu vor fi stocate pe amplasament, urméand
a fi transportate pe amplasament, in functie de necesitati, in perioadele de realizare a lucrarilor de
mentenanta.

Substantele si preparatele chimice ce vor fi aduse pe amplasament pentru aceste lucrari vor fi in
conformitate cu standardele de protectie a mediului si vor fi manipulate de citre personalul special calificat
pentru indeplinirea acestui tip de activitate. Substantele vor fi etichetate conform HG nr. 1408/2008 privind
clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor si preparatelor chimice periculoase.
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Aprovizionarea materialelor, depozitarea, manipularea si utilizarea acestora se efectueaza de catre
operatorul specializat. Recipientii acestor substante vor fi predati retur catre distribuitorul autorizat de la
care au fost achizitionati sau catre un operator economic autorizat pentru preluarea acestor tipuri de
deseuri.

Aferent etapei de construire a proiectului fotovoltaic Corbii Mari, Th cadrul amplasamentului vor fi
generate urmatoarele categorii de deseuri:

>

>

[ ]
[ ]
[ ]
>
[ ]
[ ]
[ ]

Deseuri de materiale de constructie:

Amestecuri metalice (cod: 17 04 07) - deseurile de aceasta natura vor fi colectate si depozitate
temporar in cadrul amplasamentului, iar ulterior vor fi valorificate prin unitati specializate;

Deseuri de pamant excavat (cod: 17 05 04 - pamant si pietre, altele decét cele specificate la 17 05
03) - deseurile inerte provenite din excavatii vor fi temporar depozitate Tn perimetrul
amplasamentului, urméand ca mai apoi acestea si fie folosite Tn vederea refacerii amplasamentului,
acolo unde acesta a suferit transformari semnificative;

Resturi de beton (cod: 17 01 01) s Resturi de balast (cod: 17 05 08)- resturi de balast, altele decat
cele specificate la 17 05 07) - materialele de constructie rezultate din constructia fundatiilor si
molozul provenit din finisarea lucrarilor de constructie si montaj vor fi depozitate temporar intr-un
spatiu special amenajat pe amplasament, iar ulterior vor fi redirectionate catre unitati de valorificare
specializate;

Resturi de cabluri electrice (cod: 17 04 11).

Lemn (cod: 17 02 01) - rezultat din cofrajele fundatiilor echipamentelor statiei electrice. Deseurile
din lemn vor fi selectate si revalorificate Tn alte scopuri;
Deseuri de ambalaje:

Hartie/carton (cod: 15 01 01) - Ambalaje Tmpachetare module, invertoare, etc;
Materiale plastice (cod: 15 01 02)- Folie impachetare echipamente, etc;
Lemn (15 01 03) - Ambalaje din lemn;

Deseuri rezultate Th urma efectuarii operatiunilor de mentenanta a parcului fotovoltaic:

Ambalaje de materiale (cod: 15 01);

Uleiuri uzate rezultate de la utilaje/echipamente utilizate pentru realizarea lucrarilor:

Filtre ulei (cod: 16 01 07*), Alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere (cod:13 02 08*) -
Aceste tipuri de deseu vor fi demontate si recuperate de catre firmele furnizoare la sediul acestora;
Anvelope uzate (cod: 16 01 03);

Baterii si acumulatori uzati (cod:16 06 05);

Deseuri menajere rezultate din activitatea sociala a personalului implicat in realizare a lucrarilor
(cod: 20 03 01);

Tn perioada de functionare a Parcului Fotovoltaic Corbii Mari, vor fi generate o serie de deseuri provenite
din activitatea de mentenanta a Parcului si implicit din intretinerea echipamentelor mecanice, electrice
si de automatizare. Lucrarile de mentenanta vor cuprinde lucrari de reparatii electrice, schimbare module
fotovoltaice defecte, schimbare invertoare defecte, etc.

Deseurile ce pot rezulta in aceasta perioada, pot fi:

Deseuri de ambalaje de la preparatele si componentele utilizate in operatiiie de mentenanta
(coduri:15 01 01, 1501 02, 15 01 10%).

Decapanti si degresanti ai intretinerii echipamentelor (cod: 11 01 14 - deseuri de degresare, altele
decét cele specificate la 11 01 13).

Deseuri menajere generate de personalul implicat in lucrarile de mentenanta (cod: 20 03 99).
Lubrifianti (cod: 12 01 12%).

Dezvoltatorul proiectului fotovoltaic, va asigura atat Tn etapa de operare cét si in etapa de construire,
norme clare privind regulile de gestionare a deseurilor, evidenta gestiunii deseurilor si implicit proceduri
de lucru cu contractorii implicati in activitatea de construire, astfel incéat, deseurile generate vor fi
colectate constiincios, in zonele special destinate de unde urmeaza a fi ridicate de catre agentii economici
autorizati pentru preluarea deseurilor generate in amplasamentul parcului fotovoltaic.
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Toate deseurile rezultate de pe amplasament atat in perioada de exploatare céat si in perioadele de
Tntretinere vor fi colectate Tn containere si transferate unei firme specializate Tn depozitarea si
tratarea deseurilor.

Niciuna dintre zonele de lucru ale proiectului, nu va fi desemnata, nu se vor depozita deseuri direct
pe sol, nu vor fi depozitate deseuri lichide.

Tn etapa de executie a Parcului Fotovoltaic Corbii Mari vor fi utilizate materiale de constructie ce vor fi
aduse pe amplasament de catre firmele angajate in realizarea constructiilor prevazute in proiect. Datorita
faptului ca activitatile proiectate se incadreaza Tn parametrii unei productii nepoluante, in componenta
cladirilor de pe amplasament nu vor fi utilizate materiale periculoase.

Tn aceasta etapa vor fi utilizati carburanti si uleiuri necesare functionarii vehiculelor si utilajelor
implicate in realizarea lucrarilor, insa acestea nu vor fi stocate pe amplasament. Substantele chimice vor
fi stocate in rezervoare la statiile de alimentare sau in locatiile celui care le detine sau le inchiriaza, dupa
caz. Alimentarea cu carburanti si schimburile de ulei vor fi efectuate Tn unitati specializate si autorizate
pentru aceste tipuri de activitati.

Centralizate, in tabelul urmator, sunt prezentate informatiile privind cantitatile estimate de materii prime
si substante chimice utilizate pe amplasament:

) o Clasificarea si etichetarea substantelor sau preparatelor
!I)enumlrea matgrlel chimice
prime, a substantei sau a

preparatului chimic

Cantitatea
estimata Categorie Periculoase/

. Periculozitate Fraze de risc
Nepericuloase (P/N)

Perioada de executie

Materiale de constructe nd N - -
Combustibil (Motorina si nd P Nociv RO40
Benzina)
Apa nd N - -
Uleiuri de motor nd P Deplnde_z de_tlpul _Deplnde_z de.
uleiului tipul uleiului
nd P Depinde de tipul Depinde de
Lichid de racire lichidului tipul
lichidului
Substante de nd N - -
curitat/igiena personala
Perioada de functionare
Uleiuri nd P Deplnd(_e de_tlpul Deplnd(_e de_
uleiului tipul uleiului
Unsoare nd P Depinde d(_e_tlpul I_Deplnde d(_e_
unsorii tipul unsorii
nd P Depinde de tipul Depinde de
Lubrifianti lubrifiantului tipul
lubrifiantului
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) o Clasificarea si etichetarea substantelor sau preparatelor
Denumirea materiei chimice

prime, a substantei sau a Can_tltatga . .
preparatului chimic estimata Categorie Periculoase/

. Periculozitate Fraze de risc
Nepericuloase (P/N)

nd P Depinde de tipul Depinde de

Vopsele vopselei tipul vopselei

Tabel nr. 5 - Substantele si preparatele chimice potential prezente Tn cadrul amplasamentului noii
investitii

Substantele prezentate in tabelul de mai sus prezinta urmatoarele caracteristici periculoase:

e Riscuri pentru sanatatea personalului daca sunt manipulate fara respectarea normelor specifice
de manipulare - stocare si utilizare;
e Riscuri de incendiu si explozie, daca nu sunt respectate masurile de prevenire a incendiilor.

Riscurile de sanatate apar la inhalare (vapori) si la contactul cu epiderma, provocand actiuni nocive
sistemului respirator, asupra ochilor si a pielii. Riscurile de incendiu apar atunci cand substantele se
depoziteaza langa surse de caldura. Prin ardere pot degaja fumuri si gaze toxice (monoxid de carbon).

Substantele vor fi pastrate in ambalajele originale ale furnizorului si vor fi etichetate conform HG nr.
1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor si preparatelor chimice periculoase.
Aprovizionarea materialelor, depozitarea, manipularea si utilizarea acestora se efectueaza de catre
operatorul specializat.

Din prezentarea masurilor si dotarilor pentru protectia mediului se constata ca acestea au un caracter
integrat, deoarece rezolva in mod unitar aspectele generate de construirea obiectivului. Masurile si
dotarile pentru protectia factorilor de mediu (apa, aer, sol, ecosisteme terestre si acvatice), gospodarirea
deseurilor si a substantelor toxice si periculoase, fac parte integranta din aspectele operationale
principale, luate Tn considerare la dezvoltarea unui proiect fotovoltaic.

VII. DESCRIEREAASPECTELOR DE MEDIU
SUSCEPTIBILE A FIAFECTATE DE PROIECT

VII.1. Scurta descriere a impactului potential a
proiectului

Orice proiect de dezvoltare socio-economica este generator de impact negativ asupra mediului. Ceea ce
intereseaza din punct de vedere al analizei este daca nivelul este unul acceptabil si daca au fost luate
masurile pentru prevenirea/evitarea si reducerea impactului.

Asa cum este indicat Tn acest memoriu, aspectele de mediu au fost luate in considerare in proiectarea
noii investitii a Parcului Fotovoltaic Corbii Mari, Tnca de la primele etape de elaborare a proiectului.

Formele de impact care sunt evidentiate, in cadrul dezvoltirii unui proiect fotovoltaic, cat si in
cazul particular al proiectului de construire Parc Fotovoltaic Corbii Mari:

» Pe durata constructiei parcului fotovoltaic
e sursele de particule Tn suspensie ca urmare a traficului derulat In interiorul santierului. Tn acest caz
sunt necesare masuri de control al emisiilor nedirijate de praf mai ales ca urmare a posibilelor
cumulari cu lucrarile agricole.
e sursele de impact din punct de vedere al zgomotului si vibratii de la etapa de construire, pot fi
reprezentate de catre:
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- activitatile de decopertare, excavare, manevrare mase de pamant;

- operatiunile de realizare a fundatiilor, santurilor, drumurilor de acces, organizarii de santier;

- operatiunile propriu-zise de incarcare/descarcare, materiale s echipamente necesare;

- activitatea vehiculelor si a echipamentelor aferente etapei de construire-montaj;

- traficul rutier al vehiculelor, necesare dezvoltarii proiectului.

e impactul asupra habitatelor terestre/faunei si pasarilor, identificate n perimetrul
amplasamentului (aspecte tratate detaliat la capitolul de evaluare impact asupra biodiversitatii, in
prezenta documentatie);

e Sursele potentiale de impact poluare, cu grad foarte redus de aparitie si impact, a solului si
subsolului, in etapa de construire a parcului fotovoltaic, pot fi:

- eventualele scurgeri accidentale de combustibil si uleiuri sau alte substante chimice;

- traficul de vehicule grele si potentialele defectiuni tehnice ce pot surveni in timpul operarii
acestora:

- lipsa evidentei gestionarii deseurilor si a punctelor definite pentru asigurarea unei colectari a
deseurilor, conforma cu legislatia in vigoare;

e Surse potentiale de Impact redus asupra asupra calitatii aerului din zona, pe fondul
urmatoarelor motive:

- activitatea de producere a energiei verzi din sursa solara, nu genereaza poluanti atmosferici si
contribuie Tn mod activ la reducerea emisiilor cu efect de sers,;

- activitatile de construire aferente parcului fotovoltaic Corbii Mari, sunt dimensional reduse, prin
implicarea unor utilaje moderne si solutii tehnice adaptate criteriilor de eco-eficienta;

- sursele de poluanti atmosferici perioadei de construire, vor fi controlati in mod constant, in
vederea evitarii potentialelor emisii necontrolate sau a unor emisii cu caracter continuu (oprire
utilaje Tn momentul incarcarii-descarcarii, utilizare camioane moderne Euro 5/Euro 6, operare
utilaje de mare tonaj, in regim redus de Tncarcare, Tn vederea evitarii supra-turarii), etc.

» Pe durata functionarii si etapa de mentenanta, a parcului fotovoltaic:

e impactul provocat de zgomot, in timpul functionarii statiei de transformare 400/33 kV, a celor 10
statii MVPS din amplasament este generat de:

- functionarea sistemelor electrice de transformare din incinta statiei de 400/33 kV;

- functionarea ventilatoarelor de mici dimensiuni din interiorul statiilor MVPS;

Tn etapa de executie a proiectului fotovoltaic de la Corbii Mari, formele de impact asupra solului si
subsolul sunt atat directe cét si indirecte.

Formele directe de impact se referi la transformarile fizice ce vor avea loc pe amplasament (lucrari
de excavare, lucrari de constructie). In aceste cazuri impactul asupra solului si subsolului poate fi
reversibil sau ireversibil.

o Impact reversibil este considerat a fi generat in cazul lucrarilor temporare, ce vor afecta solul
in perioada lucrarilor de constructie: lucrari pentru realizarea santurilor pentru pozarea liniilor
electrice subterane - LES-urile, pozarea fundatiilor, drumuri de exploatare, platforme temporare,
amenajarea organizarii de santier etc.

e Pentru amenajarile temporare din santier va fi necesara decopertarea stratului de sol fertil si
nivelarea terenului. Solul decopertat va fi depozitat in vederea refacerii amplasamentelor afectate
temporar de lucrari la finalizarea acestora. Aceastda masura va permite salvarea solului fertil si
reducerea riscurilor privind contaminarea acestuia cu eventuale scurgeri accidentale de produse.

e impactul ireversibil, va fi generat de executarea fundatiilor aferente statiei de transformare,
posturilor trafo precum si a fundatiei gardului de imprejmuire din incinta proiectului.

- impactul ireversibil este redus prin faptul ca dupa construirea fundatiilor mentionate, suprafata
solului este readusa la starea initiala, iar zona impactata raméne practic zona ocupata de
perimetrul implantat;
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Lucririle de constructie ale parcului fotovoltaic, nu vor genera un impact direct asupra calitatii
apelor subterane.

Astfel se poate concluziona ca proiectul nu este Tn masura sia genereze un impact negativ asupra
conditiilor de viata a populatiei locale si nici asupra unor obiective de interes public, de interes
cultural, arheologic sau traditional.

Asa cum a fost aratat Tn sectiunile anterioare, emisiile de poluanti atmosferici precum si emisiile de
zgomot se incadreaza in limitele prevazute de legislatia Tn vigoare. Considerand ca se vor respecta
conditiile privind accesul utilajelor si vehiculelor grele in interiorul localitatilor, precum si_masurile
propuse pentru reducerea emisiilor atmosferice si nivelului de zgomot, estimam ca disconfortul produs
la nivelul asezarilor umane va fi minim atat in perioada de executie a lucrarilor de construire a parcului
fotovoltaic.

Urmare a analizei privind extinderea impactului provocat in urma dezvoltarii/construirii proiectului
propus spre implementare putem afirma ca impactul provocat de proiect este unul zonal - restrans, fara
a avea 0 extindere intr-o anumiti zona geografica, fara impact sau ireversibilitate asupra numarului
populatiei/ habitatelor/ speciilor.

Proiectul va genera impact perimetral, prin prezenta in peisajul vizual, astfel fiind perceput initial drept
element de noutaie Tn cdmpul vizual al localnicilor din localitatile Tnvecinate cat si a populatiei care
tranziteaza zona sudici a localitatii Corbii Mari atat pe drumurile principale cét si secundare si de pamant.

Coontributia proiectului fotovoltaic Corbii Mari, la nivelul actual de zgomot, nu este una semnificativa,
fiind respectate obligatiile impuse in cadrul Ordinului 114/2014.

Pe amplasamentul viitorului parc fotovoltaic Corbii Mari nu exista habitate Natura 2000.

Consideram faptul ca amplasamentul PV Corbii Mari, este unul cu o activitate foarte scazuta a speciilor
de mamifere, reptile-amfibieni cat si pentru tendinta evolutiva a habitatelor Tn perimetrul acestuia.

Proiectul de construire Parc Fotovoltaic CEF Corbii Mari, analizat nu se regaseste in anexa nr. | la
Conventia privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la
25.02.1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001.

Cea mai apropiata granita fata de proiectul PV Corbii Mari este granita cu Bulgaria.

Proiectul analizat nu intra sub incidenta actelor normative nationale care transpun legislatia comunitara
privind IPPC, LCP, COV, Seveso, etc.
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VIII.

PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA
MEDIULUI

Nu este cazul.

LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE

Avénd in vedere Strategia de Dezvoltare Durabila a judetului Dambovita in perioada 2021-2027 cét si
avand la baza obiectivele de dezvoltare ale acestui judet, una din directiile de dezvoltare pe care judetul
Dambovita isi propune sa o urmeze se refera la oportunitatile de dezvoltare Th domeniul mediului si
schimbarilor climatice prin construirea de parcuri fotovoltaice.

Totodata, tindnd cont si de Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice
2021-2030, proiectul propus spre implementare la Corbii Mari, se incadreaza in obiectivele de crestere
a surselor de producere a energiei electrice din surse regenerabile, Tn acest sens, beneficiarul proiectului
S.C. PORTLAND TRUST RENEWABLES 3 S.R.L. realizdnd o analiza de oportunitate Tn vederea
dezvoltarii proiectului.

Energia electrica ce va fi produsa n cadrul Parcului Fotovoltaic Corbii Mari, va contribui la atingerea
obiectivelor si tintelor nationale privind:

e Promovarea si dezvoltarea surselor regenerabile de energie;

¢ la nivel Macroeconomic, Tn conformitate cu Strategia energetica a Romaniei 2019-2030, cu
perspectiva anului 2050 unde "Roménia face parte din coridorul prioritar nr. 3 privind energia
electrica: ,,Interconexiuni nord-sud privind energia electrica din Europa Centrala si din Europa
de Sud-Est" (,,NSI East Electricity"): interconexiuni si linii interne in directiile nord-sud si est-
vest pentru finalizarea pietei interne si pentru integrarea productiei provenite din surse
regenerabile. State membre implicate Bulgaria, Republica Ceha, Germania, Grecia, Croatia,
Italia, Cipru, Ungaria, Austria, Polonia, Romania, Slovenia, Slovacia."totodata avand in vedere,
Masurile si Obiectivele pentru Atingerea obiectivelor strategice, si anume masura AP2c:
Stabilirea zonelor de dezvoltare pentru capacitati energetice care utilizeaza surse regenerabile
de energie cat si In conformitate cu, cap VV1.2.5 Energia eoliana si solara, din cadrul Strategiei
Energetice 2019-2030 "Proiectiile la nivelul anului 2030 prevad o crestere a capacitatilor
energetice eoliene pana la anul 2030 cu o putere de pana la 5255 MW iar a capacitatilor
energetice fotovoltaice pana la aproximativ 5040 MW";

¢ Reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului;

¢ Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.

Proiectul de construire Parc Fotovoltaic CEF Corbii Mari, analizat nu se regaseste in anexa nr. | la
Conventia privind evaluarea impactului asupra mediului Tn context transfrontiera, adoptata la Espoo la
25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001.

Proiectul de construire Parc Fotovoltaic CEF Corbii Mari este elaborat, in conformitate cu Anexa 5E,
din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra
mediului.

Prezentul proiect denumit CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC CORBII MARI ,,CEF CORBII
MARI” - NUMAR CADASTRAL 10380, se regiseste in Anexa nr. 2 (Lista proiectelor pentru care
trebuie stabilita necesitatea efectuarii evaluarii impactului asupra mediului) a Legii 292/2018 privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, in categoria 3 ,,Industria

energetica”, a) instalatii industriale pentru producerea energiei electrice, termice
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Pentru obiectivul ,,CEF CORBII MARI” - NUMAR CADASTRAL 10380 din comuna Corbii Mari, Jud
Dambovita, exista obtinut CERTIFICATUL DE URBANISM nr 30 din 30.03.2023.

Proiectul nu intra sub incidenta art. 48 si 54 din Legea Apelor nr 107/1996.

Proiectul de construire PARC FOTOVOLTAIC CEF Corbii Mari — nr. cadastral 10380, nu se regaseste
n lista prezentata in cadrul Anexei 1 la Legea 22/2001 pentru transpunerea Conventiei privind evaluarea
impactului asupra mediului in context transfrontiera din 25.02.1991.

Beneficiarul proiectului este PORTLAND TRUST RENEWABLES 3 SRL si conform CERTIFICAT
DE URBANISM nr 30 din 30.03.2023 pentru CEF Corbii Mari va dezvolta pe suprafata de teren de
33.45 ha o putere instalata de 32.49 MWp, terenul fiind proprietate privata.

Proiectul de Construire Parc Fotovoltaic CEF Corbii Mari, va avea o putere instalata 31.25
MWec.a./32.49 MWec.c si va fi constituit din amplasarea de panouri fotovoltaice, pe structuri metalice in
unghi fix, invertoare cu rolul de a transforma curentul DC in curent AC, drumuri de exploatare si posturi
de transformare si containere de tip camera de comanda-vestiar, toaleta ecologica si alte instalatii
specifice si necesare operarii viitorului parc fotovoltaic.

LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE
SANTIER

Executarea lucrarilor de construire ale Parcului fotovoltaic Corbii Mari vor presupune organizarea unui
amplasament cu caracter temporar, denumit ORGANIZARE DE SANTIER, care va fi formata din
containere modulare, cu rol de birouri si spatii sociale pentru personalul implicat in constructia
proiectului cat si din containere modulare de depozitare de tip magazii inchise.

Conform procedurilor respectate de catre dezvoltatorii de proiecte fotovoltaice, Tn perimetrul proiectelor
de acest gen, organizarile de santier, vor fi zone asigurate a fi usor demontate, modulare, formate din
containere modulare, dotate corespunzator pentru desfasurarea activitatilor echipelor de lucru.

Tn cadrul PV Corbii Mari, organizarea de santier a fost pozitionata in asa maniera incat sa aiba avantajul
existentei drumurilor de acces.

Organizarea de santier va contine: containere prefabricate, Tn care echipa de executie isi va desfasura
activitatea temporara de tip birou de lucru si va cuprinde vestiare deasemenea realizate din containere
modulare. Tn cadrul Organizarii de Santier vor fi amplasate toalete ecologice pentru personalul angajat
in activitatile de constructie, care vor fi igienizate n regim recurent prin infermediul unui operator
autorizat.

Alimentarea cu apa a organizarii de santier, va fi realizata prin intermediul unor rezervoare de apa
industriala care vor fi reumplute periodic cu ajutorul unor cisterne. Personalul implicat in activitatile de
constructie va beneficia de apa imbuteliata pe tot parcursul desfasurarii lucrarilor.

Apele uzate provenite in urma activitatilor menajere din cadrul organizarii de santier, vor fi colectate
intr-o basa subterana, prefabricata din materiale usoare, care va fi vidanjata periodic, iar apele uzate
menajere vor fi directionate catre un operator autorizat sau catre o statie de epurare din aceasta zona.

Tn perioada desfasurarii lucrarilor din incinta Parcului Fotovoltaic Corbii Mari, asigurarea necesitatilor
de alimentare cu energie electrica va fi efectuata de catre constructorul general autorizat in conformitate
cu standardele in vigoare. In perioada de executie a lucrarilor, alimentarea cu energie electrica a
Organizarii de Santier va fi efectuata prin intermediul unor grupuri electrogene mobile, astfel conexiunea
de joasa tensiune va facilita accesul organizarii de santier la o sursa de energie electrica.
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XI.

Organizarea de santier va fi dotata cu gard de jur-imprejur, metalic, pozat in fundatii temporare n solul
pregatit pentru platforma organizarii de santier, iar zona va fi marcata si securizata corespunzator pentru
a fi usor vizibila si accesibila autovehiculelor personalului angajat.

Organizarea de santier este un obiectiv de constructie cu caracter temporar ce va fi desfiintat la
finalizarea lucrarilor de realizare a parcului fotovoltaic, terenul ocupat de aceasta urmand a fi readus la
starea initiala.

Conform disponibilitatii de suprafata din amplasament, terenul aferent dezvoltarii organizarii de santier
va fi ales cu caracter minim invaziv, astfel decopertarea solului fertil va fi realizata in vecinatate, n
vederea repozarii acestuia, pe zona perimetrului, unde a avut loc organizarea de santier. Containerele
metalice modulare, vor avea o amplasare facila si sigura din punct de vedere al impactului asupra
solului/subsolului.

Organizarea de santier, va supune 0 prezenta cu caracter temporar in cadrul sitului proiectului, astfel,
dupa finalizarea lucrarilor principale ale fazelor de proiect, va fi dezasamblata si toate echipamentele
retrase, iar solul fertil va fi repostat pe suprafata decopertata de platforma temporara pe care a fost
pozitionata organizarea de santier.

LUCRARI DE REFACERE A
AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA
INVESTITIEI

Lucrarile de refacere a amplasamentului vor fi luate in considerare atunci cand va fi luata decizia
dezafectarii parcului fotovoltaic. Refacerea amplasamentului aferent investitiei va fi efectuata in conditii
minim invazive si va avea rolul de a aduce amplasamentul la o stare cat mai apropiata de starea initiala.
Datorita faptului ca tehnologia se preconizeaza a fi utilizata pe o perioada de peste 30 de ani, in
momentul dezafectarii, lucrarile de refacere vor fi focusate pe utilizarea tennologiilor maxim eficiente
la momentul realizarii acestor pasi procedurali.

Refacerea amplasamentului in momentul dezafectarii si finalizarii duratei de functionare va face obiectul
unui proiect distinct prin elaborarea unui studiu de mediu care sa determine impactul generat la
momentul respectiv, tindndu-se cont de conditiile si reglementarile legislative ale acelui moment cét si
aplicarea celor mai bune tehnici disponibile, pentru a fi extrase din perimetrul proiectului, cat mai multe
elemente constructive existente.

Masurile de amenajare si refacere vor fi corespunzatoare fiecarei etape in parte si vor fi detaliate in
proiectul tehnic. Exista doua etape principale in dezvoltarea si functionarea parcului fotovoltaic cand
trebuie implementate lucrari de refacere a amplasamentului.

e La finalizarea lucrarilor de constructie, cand toate suprafetele afectate temporar vor trebui
refacute la nivelul anterior interventiei.

e Lafinalizarea duratei de functionare a instalatiilor, LES-urilor, cablurilor subterane, fundatiilor,
din cadrul amplasamentului, cand, in lipsa unei optiuni de extindere a duratei de functionare a
proiectului, va fi necesara refacerea tuturor suprafetelor afectate de acesta.

Tn eventualitatea ultimului caz prezentat, lucrarile de refacere vor consta in:

e Dezasamblarea constructiilor si dotarilor aferente acestora cét si a oricaror altor echipamente
existente pe amplasament si Tndepartarea acestora de pe amplasament;

e Eliminarea stélpilor de sustinere module fotovoltaice si a stélpilor de Tmprejmuire Parc
Fotovoltaic.
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XIl.

Demolarea fundatiilor pana la o adancime care sa permita reluarea activitatilor agricole/
instalarea vegetatiei naturale (cca. | m adancime de la cota terenului), cu evacuarea deseurilor
inerte.

Dezgroparea cablurilor electrice subterane LES-urilor si Tndepartarea acestora de pe
amplasament, in vederea valorificarii si reciclarii acestora,

Refacerea gropilor rezultate in urma demolarii fundatiilor si eliminarii retelelor subterane la cota
terenului prin aport de sol;

Dezafectarea drumurilor noi de acces in scopul redarii in circuitul initial al terenului.
Refacerea stratului de sol fertil prin aport din zone Tn care se realizeaza decopertari.

Refacerea si controlul dezvoltarii vegetatiei native pe suprafetele de sol reabilitate sau utilizarea
acestor suprafete in agricultura.

Tn functie si de calitatea solului utilizat Tn lucrarile de refacere, capacitatea productiva optima a
terenurilor se va reface din primul an de cultivare (in cazul culturilor agricole) sau pe o durata de pana
la trei ani Tn cazul instalarii vegetatiei native.

ANEXE

1) PLAN DE INCADRARE IN ZONA
2) PLAN DE SITUATIE — PARC FOTOVOLTAIC CORBII MARI - nr. cadastral 10380
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