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1. Denumirea proiectului 
SISTEMATIZARE ZONA CENTRALĂ CU REALIZARE RACORD CIRCULAR ÎNTRE B-DUL I.C. 
BRATIANU, STR. LOCOTENENT STANCU ION, CU DESCHIDERE LA STR. ARSENALULUI ȘI 
ÎNFIINȚARE PARCARE AUTO CU INVESTIȚIILE CONEXE – SERVICII DE PROIECTARE SF 
 
2. Titularul proiectului 
PRIMARIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE 
Cod fiscal  4279944  
Adresa  Targoviste, strada Revolutiei, nr. 1-3, Cod Postal 130011, judet Dambovita  
Tel/fax  0040-245-611222; 0040-245-613928; 0040-245-611378 
Adresa web  www.pmtgv.ro 
E-mail   primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro 
 

3. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect  
3.1. Rezumat al proiectului 

În conformitate cu cerintele din caietul de sarcini, precum si recomandarilor propuse de 
catre beneficiar, lucrarile de baza ce urmeaza a fi efectulate asupra terenului aferent obiectivului 
sunt urmatoarele: 

 
Parcari:  

  Crearea unei parcari Rh=P+1 pe al carei acoperis se vor monta panouri fotovoltaice, iar la 
fiecare nivel sa fie prevazuta cu statii de incarcare pentru autovehiculele electrice, poate fi o 
solutie viabila, oferind tuturor cetatenilor accesul la o parcare publica ce acomodeaza 358 de 
locuri in interior si 5 locuri de parcare in exterior. 
 

Lucrari aferente structurii rutiere:  
- Supralargirile si suprainaltarile drumului in curbe vor fi analizate si verificate, in cazul in care 

se constata ca vor fi necorespunzatoare, vor fi aduse la valorile necesare avandu-se in 
vedere limitarea profilului transversal de catre proprietatile adiacente 

- Crearea unei noi artere de circulatie care sa uneasca Bulevardul I.C.Bratianu cu Locotenent 
Stancu Ion, dar si o conexiune cu strada Arsenalului si crearea unei parcari supra/subterane, 
poate fi o solutie viabila, oferind tuturor cetatenilor accesul la o parcare publica, de mari 
dimensiuni, in functie de varianta finala a studiilor de specialitate, investitie ce va da 
posibilitatea utilizatorilor, ajunsi in centrul orasului, sa aiba acces cat mai facil atat in zona 
comerciala cat si in zona institutiilor publice de larg interes 

- Frezarea suprafetei drumurilor, acolo unde este cazul 
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- Realizarea unei structuri rutiere noi, alcatuita din doua straturi din mixturi asfaltice: strat 
de binder de 6 cm grosime si strat de uzura din beton asfaltic de 4 cm grosime 

- Inainte de turnarea stratului de asfalt se vor aduce la cota toate capacele caminelor, 
gratarele gurilor de scurgere, aierisitorile conductelor de gaz etc. 
 
 
 
Lucrari la trotuare:  

- Se vor executa trotuare in conformitate cu normativele in vigoare aferente categoriei de 
importanta a drumului si in functie de lucrarile deja existente 

- La trotuare, trecerile de pietoni vor fi amenajate astfel incat sa poala fi utilizate de catre 
persoanele cu handicap, in conformitate cu Normativul indicative NP 051-2001, aprobat 
prin Ordinul nr. 649/2011 
 
Preluare ape pluviale si menajere  

- Apele pluviale si menajere vor fi preluate de catre canalizarea pluviala subterana 
proiectata, care are în componenta canalul colector, gurile de scurgere, caminele 
colectoare cu racorduri la gurile de scurgere, aceasta fiind prevazuta in ambele trotuare 
stanga-dreapta, in vederea protejarii carosabilului 
 
Lucrari de canalizatie:  

- Se va avea in vedere crearea unei retele de canalizatie care sa poata fi exploatata comercial 
cu respectarea principiilor accesului egal, transparentei si nediscriminarii utilizatorilor de 
servicii de furnizare a retelelor prin asigurarea unui sistem „open" de servicii. 

- Canalizatia se va dimensiona tinand seama de numarul de cabluri aeriene existente pe 
fiecare strada sau sector de strada analizat, de retelele de distributie, de interconectarea 
retelei municipale cu celelalte zone, cat si de prognoza necesitatii de dezvoltare. 

- De asemenea, pentru protejarea carosabilului acestea vor fi prevazute in ambele trotuare 
stanga-dreapta. 
 
Marcaje rutiere:  

- Pe sectorul de drum reabilitat se va studia reglementarea circulatiei prin indicatoare si 
marcaje rutiere. Modul de realizare a marcajelor rutiere va fi conform cu traseul drumului, 
cu elementele geometrice ale acestuia, asiguararea vizibilitatii 

- In conformitate cu prevederile legii nr. 10/1995, cheltuielile generate de efectuarea unor 
lucrari suplimentare fata de documentatia tehnico-economica aprobata, ca urmare a unor 
erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect si 
proiectantii pe specialitati, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, 
la sesizarea justificata a investitorului si/sau a beneficiarului in baza unui raport de 
expertiza tehnica elaborat de un expert tehnic atestat 

- Nivelul de echipare, de finisare si de dotare, exigente tehnice ale constructiei in 
conformitate cu cerintele functionale stabilite prin reglementari tehnice, de patrimoniu si 
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de mediu in vigoare. Vor fi respectate documentatia tehnico-economica ce va fi intocmita 
si prevederile avizelor detinatorilor de utilitati 

- Durata min. de functionare, apreciata corespunzator destinatiei/functiunilor propuse 5 ani. 
- Corelarea solutiilor tehnice cu conditionarile urbanistice, de protectie a mediului si a 

patrimoniului: vor fi respectate conditionarile urbanistice, de protectie a mediului si a 
patrimoniului cuprinse in documentatia tehnico-economica ce va fi intocmita si in avizele 
detinatorilor de utilitati 

- Stabilirea unor criterii clare in vederea solutionarii nevoii beneficiarului: necesitatea 
executarii de lucrari de modernizare si reabilitare pentru strazile nominalizate are in vedere 
starea precara a acestora, ceea ce le face improprii desfasurarii circulatiei in conditii de 
siguranta. Se doreste scaderea gradului de poluare a aerului, solului si apelor, precum si 
cresterea calitatii vietii locuitorilor. 

 
3.2. Justificarea necesității proiectului 

Investitia are ca scop dezvoltarea serviciilor de bază pentru populaţia din Municipiul 
Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, prin asigurarea unor condiţii optime de transport, contribuind la 
creşterea gradului de civilizaţie, Ia înfrumuseţarea oraşului si la imbunatatirea calităţii vieţii 
locuitorilor in zonele respective si, in perspectiva, in întreg municipiul, prin modernizarea si 
reabilitarea succesiva a tuturor strazilor. 

Obiectivul nominalizat mai sus are in vedere decongestionarea zonei respective, atât din 
punct de vedere a traficului cât şi prin identificarea unor noi amplasamente pentru realizarea 
unor parcări publice, municipalitatea ca promotor al dezvoltării investiţiilor de interes public este 
aproape „obligată" să găsească noi soluţii, iar realizarea unei investiţii prin crearea unei noi artere 
de circulaţie care să unească Bulevardul I.C.Brătianu cu Locotenent Stancu Ion, dar şi să asigure 
o conexiune cu strada Arsenalului şi crearea unei parcări P+1 pe al carei acoperis sa fie montate 
celule fotovoltaice, si statii de incarcare pentru autovehiculele electrice la fiecare nivel al parcarii, 
poate fi o soluţie viabilă, oferind tuturor cetăţenilor accesul la o parcare publică, în funcţie de 
varianta finală a studiilor de specialitate, investiţie ce va da posibilitatea utilizatorilor, ajunşi în 
centrul oraşului, să aibă acces cât mai facil atât în zona comercială cât şi în zona instituţiilor 
publice de larg interes. 
 
3.3. Valoarea investiției 
Valoarea investitiei propuse este de 42 610 509,29 lei. 

 
3.4. Perioada de implementare propusă 
Perioada de implementare a proiectului (16 luni). 
 
3.5. Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de 
teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente) 

Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului sunt prezentate în anexe. 
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3.6. Descriere a caracteristicilor fizice al întregului proiect, formele fizice ale proiectului 
(planuri clădiri, alte structuri, material de construcție și altele) 

3.6.1. Profilul și capacitățile de producție 
In scopul unei bune functionari, prezentul proiect cuprinde următoarele obiective: 

- Parcari 
- Lucrari aferente structurii rutiere 
- Lucrari la trotuare 
- Preluare ape pluviale si menajere 
- Lucrari de canalizatie 
- Marcaje rutiere 
- Demolari constructii existente 

 
3.6.2. Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz) 

OBIECT 1 – PARCARE 
Descriere funcţională parcare P+1E 

Noua construcţie va conţine: 

• Spaţii parcare 

• Noduri de circulaţie 

• Sas-uri în suprapresiune 

• Grupuri sanitare 

• Depozitări 

• Spaţii tehnice 
 

Finisaje exterioare parcare P+1E 
Pereţi (stâlpi+parapeţi): stâlpi şi parapeţi din beton aparent protejaţi vizual cu panouri 

metalice de tablă expandată 
Tâmplărie: metalică, cu rupere de punte termică; uşile sunt prevăzute cu sistem de 

autoînchidere 
 
Finisaje interioare parcare P+1E 

Grupuri sanitare: gresie, faianţă, vopsitorii lavabile 
Noduri de circulaţie: beton aparent pentru pereti si tavane; strat uzură: pardoseala 

epoxidica 
Sas-uri în suprapresiune: beton aparent pentru pereti si tavane; strat uzură: pardoseala 

epoxidica 
Depozitări: beton aparent pentru pereti si tavane; strat uzură: pardoseala epoxidica 
Spaţii tehnice: beton aparent pentru pereti si tavane; strat uzură: pardoseala epoxidica 
Tâmplăria interioară va fi tâmplărie metalică cu rupere de punte termică, iar uile vor fi 

rezistente la foc 45' prevăzute cu sistem de autoînchidere, conform standardelor in vigoare. 
Spaţiul nou amenajat va fi dotat cu instalaţii electrice şi de climatizare adaptate necesităţilor. 
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Organizarea circulaţiei parcare P+1E 
Accesul auto în clădire se realizează prin doua intrari separate, una de pe latura de Vest si 

una de pe latura de Est, dinspre strada nou propusă. 
Accesul auto pe teren se realizează şi printr-un drum de acces exterior (care deserveşte ca 

drum pentru pompieri) ce face legatura cu al doilea acces, de pe latura de vest. 
Accesul pietonal în clădire se realizează prin patru uşi de acces duble ce debuşează în 

nodurile verticale de circulaţie. 
Evacuarea persoanelor se va realiza pe verticală de la ultimul nivel pâna la iesirea în exterior 

(parter) prin case de scară interioare, fără a le părăsi, conform prevederilor din Normativul P118 
– 99. Casele de scara sunt in numar de 4, amplasate simetric in fiecare colt al cladirii: 

 
• 4 scări interioare închise, cu geometrie identică: in 2 rampe drepte, realizate din beton 
armat C0(CA1) 60', cu pereti C0(CA1) 150', conform P118/99. Fiecare casă de scară are iesire 
la nivelul parterului direct în exterior prin usi duble de 2.10 x 2.10 m (din care se iese direct 
în exterior). Usile de evacuare au deschidere spre eterior, in sensul de evacuare 
 

Având în vedere că pe rampa auto există trotuar de gardă câte 1m pe fiecare direcţie de 
mers, aceasta poate fi considerată cale de evacuare conform NP24-97, articolul III.C.2.5.1.e. 
Debusarea ei se realizeaza in cadrul parcajului de la parter, cu acces facil direct catre exterior prin 
zona de acces auto deschisa. 

Sas-urile de la fiecare nivel sunt separate prin pereti neportanti EI 60, si au usi rezistente la 
foc 45 minute prevazute cu dispozitive de autoinchidere sau cu inchidere automata (conform 
P118-99 articol 2.4.28). 
 

Circuite funcţionale parcare P+1E 
Principala categorie de utilizatori este reprezentată de şoferii autoturismelor şi pasagerii 

acestora. 
Noua construcţie cu funcţiunea de parcaj va avea regim de înălţime P+1E şi va fi formată 

pe fiecare nivel în parte dintr-o zonă principală de parcare şi patru zone secundare unde se 
cumulează nodurile de scară cu spaţiile de depozitare şi grupurile sanitare (detaliate în tabelul de 
mai sus). 

În cadrul noii construcţii se vor propune următoarele accese: 

• Acces auto în parcare, centrat pe latura de Est, dinspre strada nou propusă 

• Acces auto în parcare centrat pe latura de Vest 

• Acces pietonal 1 pe latura de Est, în zona de Nord 

• Acces pietonal 2 pe latura de Est, în zona de Sud 

• Acces pietonal 3 pe latura de Vest, în zona de Sud 

• Acces pietonal 4 pe latura de Vest, în zona de Nord 

• Acces pietonal din exterior direct în camera TEG, pe latura de Est 
 

Circuitele interioare sunt realizate in conditii bune, cu lăţimi de coridoare care susţin 
numărul de fluxuri necesar evacuării, cu pardoseli antiderapante. 
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Se vor respecta toate reglementările legislaţiei în vigoare (NP 24-97, NP 051/200, P118-99, 
etc.) privind persoanele cu dizabilităţi care frecventează parcarea, astfel: 

 
- numărul locurilor de parcare pentru persoane cu handicap este de 4% din numărul total de 

locuri e parcare – 15 locuri parcare persoane cu handicap, situate cat mai aproape de 
accesul in parcaj 

- dimensiunea locurilor de parcare pentru persoane cu handicap este de 2.5 x 5.4m atunci 
cand acestea sunt amplasate in pachete de cate doua (cu banda de 1.2m intre cele doua 
locuri pentru a asigura transferul si circulatia persoanei care se deplaseaza în fotoliu rulant) 

- locurile de parcare pentru persoane cu handicap amplasate singular sunt prevazute cu 
banda de 1.2m pe ambele laturi pentru a asigura transferul si circulatia persoanei care se 
deplaseaza în fotoliu rulant 

- locurile de parcare pentru persoanele cu handicap au desenat pe carosabil marcajul 
consacrat (persoana in fotoliu rulant) precum si un panou de informare cuprinzand semnul 
P pentru parcare si insemnul consacrat (persoana in fotoliu rulant) – panoul de informare 
este pozitionat astfel incat sa nu constituie pericol de accidentare 

- cele 15 locuri de parcare sunt amplasate la parter pentru a putea facilita deplasarea 
persoanelor in scaun rulant afara din cladirea parcarii 

- chiar daca scarile sunt prevazute cu mana curenta pe interiorul rampei, pentru persoane 
vârstnice si pentru persoane cu dificultăți de mers, se prevede balustrada sau mâna curenta 
și la perete, pentru toate lățimile de rampă 

- scările de evacuare au fost conformate astfel incat sa faciliteze accesul persoanelor cu 
dificultati de mers (h treapta maxim = 16cm) 

- latimea libera a circulatiilor persoanelor in interiorul parcajului va fi de minim 90cm pentru 
a putea facilita inclusiv circulatia persoanelor cu carje 

 
Lucrari de structura 

Cladirea va avea un regim de inaltime P+1E, cu o forma regulata in plan, dimensiuni maxime 
de 113,8m x 66,0m si inaltimea maxima de 10.55m. 

Structura de rezistenta a cladirii va fi una mixta, cadre si pereti din beton armat. Peretii au 
fost adaugati pentru a decupla modurile principale de vibratie.  

Stalpii au sectiunea de 60x80cm iar grinzle de 60x90cm. Grinzile perimetrale sunt grinzi 
intoarse, pentru a creste suprafata de goluri din fatade. 

Peretii din beton propusi au dimensiunea de 630x30cm si 720x30cm.  
Planseele sunt din beton armat cu grosimea de 15cm 25cm rest. 
Scarile se vor realiza din beton armat, avand grosimea rampelor de 15cm. 
Sistemul de fundare este de tip grinzi T intoarse din beton armat de dimensiunea 

120x120x50x30cm. 
 

Lucrari de instalatii 
Instalatii sanitare 
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Prezentul proiect are ca scop alimentarea cu apa rece si apa calda a grupurilor sanitare, 
evacuarea apei menajere, colectarea apelor pluviale de pe terasa parcarii si a apelor accidentale. 

Alimentarea cu apa rece menajera / apa calda menajera 
Alimentarea cu apă rece a imobilului se va realiza de la reteaua nou proiectata. Imobilul va 

fi echipat cu  doua camine de bransament echipate cu apometre cu citire radar si armaturi.  
Prepararea apei calde menajere pentru grupurile sanitare se va realiza cu ajutorul unor 

boilere electrice instante ce au un volum de 50 l si o putere electrica de 2.2 kW. Acest tip de boiler 
va fi amplasat in fiecare grup sanitar.   

Conductele pentru instalatiile sanitare (distributie, coloane si legaturi) vor fi tevi din 
polipropilena reticulata ( PP-R ), cu insertie de aluminiu, Pn 10 bar, atat pentru conductele de apa 
rece cat si pentru cele de apa calda menajera. 

Îmbinarea ţevilor şi a fitingurilor (coturi, teuri, mufe, reducţii) se va face prin polifuziune. 
Înainte de îmbinare ţevile se vor tăia în unghi drept faţă de axa lor cu foarfeci speciale. 
Legăturile de apă rece şi de apă caldă sanitară la obiectele sanitare se vor monta în 

grosimea pereţilor, fiind izolate cu izolaţii pentru ţevi din elastomeri (tip Armaflex) cu grosimea 
izolaţiei de 6 mm. Pe conductele de legătură la obiectele sanitare vor fi prevăzute armături de 
închidere (robinete) cu mufa si valva sferica, Pn = 10 bar. La trecerile prin pereti si plansee se vor 
monta tuburi de protectie cu diametru corespunzator. 

 
Canalizare 

Apele uzate se vor evacua reteaua nou proiectata printr-un camin de record. Evacuarea 
apelor uzate de la grupurile sanitare aflate in spatele parcarii, se va realiza cu ajutorului unei statii 
de pompare ce are urmatoarele caracteristici: 1A + 1R, Qmax = 18 mc/h, Hp = 44 mCA, Pe = 4.84 
kW, V = 640 l, Hcamin = 1600 mm, catre reteaua edilitara nou proiectata aferenta drumului rutier.  

Legăturile de canalizare menajeră de la obiectele sanitare la coloane se vor monta în 
grosimea pereţilor şi parţial prin pardoseală. 

Instalaţia interioară de canalizare a apelor uzat–menajere (legături,coloane şi distribuţie) 
se va executa cu tuburi de polipropilenă ignifugată (tip PP). 

Coloanele instalaţiei de canalizare menajeră se vor monta prin golurile practicate în 
planşee, în nişe de instalaţii, împreună cu coloanele de apă rece. La trecerile prin pereţi şi planşee 
se vor monta tuburi de protecţie cu diametru corespunzător. 

Pe coloanele de canalizare menajeră s-au prevăzut piese de curăţire. Pentru asigurarea 
funcţionarii optime a sistemului de canalizare menajeră, coloana a fost prelungită până la exterior 
pentru a se asigura presiunea atmosferică în conducte, precum şi pentru eliminarea mirosurilor 
de canal. 

Coloanele instalaţiei de canalizare menajeră, precum si distribuţia vor fi izolate fonic cu vată 
minerală cu grosimea de 20 mm si cu folie din PVC cu grosimea de 0,25 mm. 

Evacuarea apei menajerea se va face de la fiecare coloana catre reteaua exterioara de 
canalizare. 

Toate schimbarile de directie se vor face prin coturi la 45°. 
Pentru preluarea apelor accidentale de pe pardoseala grupurilor sanitare s-au prevazut 

sifoane de pardoseala din polietilena. 
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Pentru evitarea patrunderii mirosului de la instalatia de canalizare in grupurile sanitare, la 
fiecare sifon de pardoseala va fi racordat cel putin un obiect sanitar (lavoar). 

Echiparea cu obiecte sanitare si accesorii sanitare se va face potrivit STAS 1478-1990, tab.1, 
iar poziția de montaj și distanțele dintre obiecte sanitare potrivit STAS 1504-1991. 

 
Canalizare pluvială 

Apele pluviale de pe cele terasa vor fi colectate cu ajutorul unei rigole si a unor receptori 
de apa pluviala cu iesire verticala. Pentru apele accidentale din interiorul parcarii, colectarea 
acestora se va realiza cu ajutorul unor rigole, cu gratar metalic rezistent la trafic si vor fi deversate 
intr-un separator de hidrocarburi. 

Din separatorul de hidrocarburi apele tratate vor fi deversate catre reteaua de canalizare a 
localitatii. 

Instalatii de stingere cu hidranti 
Conform articolului 4.1.o) din Normativul P118/2-2013 modificat, cladirea se incadreaza la 

«Parcaje supraterane deschise cu mai mult de 50 de autoturisme», fiind necesara echiparea cu 
hidranti interiori. 

Conform anexei 3 din normativ, debitul de calcul pentru instalatia de stingere cu hidranti 
interiori este 2 jeturi * 2.1l/s. 

Avand in caracteristicile cladirii, timpul teoretic de functionare a hidrantilor interiori este 
de 30 minute. 

Hidrantii de incendiu interiori sunt in numar de 26 si sunt amplasati in locuri usor accesibile. 
Acestia sunt montati intr-o retea inelara, aparent, marcati corespunzator cu un corp de iluminat 
de securitate, cu acumulator. Pe reteaua inelara se vor monta robineti de inchidere in caz de 
avarie care sa nu intrerupa functionarea a mai mult de 5 hidranti, conform art. 4.28 din P118/2-
2013, precum si robineti de golire. 

Robinetul hidrantului de incendiu, împreună cu echipamentul de serviciu format din furtun, 
tamburul cu suportul său şi dispozitivele de refulare a apei, se montează într-o cutie specială, 
amplasată la înălţimea de 0,80m.…1,50m de la pardoseală. 

Hidrantii sunt echipati cu: 
• robinet de hidrant, Dn 2", Pn 12 bari, STAS 2501; 
• furtun semirigid, Dn 33mm, lungimea 30 m; 
• cheie pentru racord, STAS 706 

Instalatiile de alimentare cu apa a hidrantilor interiori sunt separate de restul 
instalatiilor.Ele sunt executate din tevi de otel Dn 2 1/2" si 2" si sunt alimentate de la grupul de 
pompare pentru incendiu aflat langa cladire, montat ingropat, langa rezerva de apa subterana. 

În distribuitorul rețelei de alimentare cu apă se prevede o conductă cu Dn100 mm cu 
robinet de închidere, două clapete de sens și două racorduri fixe având cuplaj Storz cu diametrul 
de trecere de 65 mm pentru alimentarea de la pompele mobile de incendiu. Racordurile fixe vor 
fi amplasate pe peretele exterior al cladirii, in nisa cu geam, marcata cu indicatoare, la inaltimea 
maxima de 1,40 m. de nivelul trotuarului cladirii. 

 
Vhi= 30 min x 60 s x 4.2 l/s = 7560litri= 7.56 m3 ~ 8m3 
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Conform articolului 6.1.4.p) din Normativul P118/2-2013 modificat, cladirea se incadreaza 

la «Parcaje supraterane deschise cu mai mult de 50 de autoturisme», fiind necesara echiparea cu 
hidranti exteriori. 

In spatiul exterior imobilului se va realiza o instalatie de 4 hidranti exteriori, proiectata si 
realizata conform prevederilor normativului P118-2/2013, completat de ordinul 6026-
15.11.2018. 

Conform anexei 7 din Normativul P118/2-2013 modificat, debitul de stingere din exterior a 
unui eventual incendiu, pentru clădirea de depozitare, categoria C pericol de incendiu (risc mare 
de incendiu) gradul II de rezistenta la foc și volumul intre 30001...50000m3, este de 20 l/s. 

Având în vedere că suprafață construcției este sub 150ha se consideră un singur incendiu 
și nu 2 incendii simultane. 

Alimentarea cu apa se va face printr-o reţea inelara care asigura debitul de calcul si 
presiunea necesara intervenţiei de la hidranţi, asigurata de la gospodăria proprie de apa pentru 
stins incendiu prin reţelele exterioare pentru hidranţi exteriori, considerând o lungime a 
furtunului de 120m, in concordanta cu cerinţele art.6.25 din P118/2-2013. Se menționează că 
rețeaua se dimensionează astfel încât să se poată interveni direct de la hidrant considerând o 
lungime a furtunului de 120m. 

In conformitate cu cerinţele P118/2-2013, art. 6.36 si 6.4, hidranţii exteriori vor fi de tip 
suprateran cu Dn. 100 mm. 

Se vor dispune hidranti exteriori, prevăzuți cu racorduri tip 2xB+A, astfel încât, fiecare punct 
combustibil să fie atins cu 20l/s, considerând că de la un astfel de hidrant se pot obține 20 l/s prin 
2 linii de furtun tip B. 

Aceştia vor fi dotaţi cu accesoriile necesare pentru trecerea apei (role de furtun, ţevi de 
refulare etc.), astfel incat sa se asigure parametrii de calcul, debitul de apa si presiunea pentru 
intervenţia la nivelul cel mai înalt, conform prevederilor P118/2-2013, art. 6.5. 

Accesoriile de intervenţie se vor păstra in panouri PSI (pichete) montate langa clădire sau 
intr-o încăpere separata. Se va prevedea cate un panou PSI astfel încât să se poată realiza 
intervenția din exterior pentru stingerea incendiilor. 

Dimensionarea instalaţiilor de stingere a incendiilor cu hidranţi exteriori se face conform 
P118/2-2013. 

Rețeaua de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor cu hidranti exteriori este 
realizată din conducte cu diametrul de 160mm, care fac legătura între rezervorul de stocare apă 
de incendiu și rețeaua de hidranți exteriori. 

Potrivit prevederilor art. 6.19 lit. b) din Normativul P118/2-2013, timpul teoretic de 
functionare este de 180 de minute. 

Volumul minim necesar stingerii incendiilor din exterior ce trebuie asigurat din rezerva de 
apa:  

Vhe= 180 min x 60 s x 20 l/s = 216000 litri= 216 m3 
Volumul minim total necesar stingerii incendiilor din interior si exterior ce trebuie asigurat 
din rezerva de apa:  

Vhi+he= 216 m3 + 8m3 = 224 m3 
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Conform articolului 6.1.2 din normativul P118-2/2013 modificat, in cazurile în care, 

conform avizului regiei/societăţii furnizoare de apă din localitate, reţelele nu asigură satisfacerea 
condiţiilor de debit şi presiune, se prevede rezervă de apă pentru incendiu, dimensionată 
conform art. 13.31. 

Rezerva de apa pentru stins incendiu cu hidranti (224mc) va fi realizata dintr-un rezervor 
de apă incendiu pentru hidranții interiori si exteriori, subteran, realizat astfel încât temperatura 
apei sa nu scadă sub 4°C tot timpul anului. Conform art.12.11. din Normativul P118-2/2013 
modificat, rezervorul de apă incendiu se prevede posibilitatea alimentării cu apă direct din acesta 
a pompelor mobile de intervenţie în caz de incendiu prin intermediul racordurilor Storz DN 100. 
Punctul de alimentare a pompelor mobile de incendiu din rezervor, precum şi punctele de 
staţionare a pompelor se recomandă să fie amplasate la minimum 10 m de clădirile cu nivel de 
stabilitate la foc I-II.  

 
Grupul de pompare incendiu montat ingropat, langa rezerva de apa, este format din trei 
pompe, 1A+1R+1P, si asigura debitul si presiunea necesare: 
• Tablou de comanda si automatizare inclus 
• Q= 20 l/s = 72mc/h 
• H= 54 mCA 
• P=2 x 7.5 +1.5 kW  
• Grad de protectie IP=55 
 
Instalatii electrice  

Alimentarea cu energie electrică a clădirii se face din tabloul electric general T.E.G  montat 
la parter în camera special amenajată pentru acesta. 

Receptoarele de energie electrică constau din: iluminat artificial, aparate de climatizare, 
aparatură de birou, instalaţii pentru alimentarea receptoarelor cu rol de siguranţă la foc etc; 

Se vor realiza următoarele tipuri de instalaţii electrice: 
-Instalaţie pentru iluminat de siguranţă 
-Instalaţie electrică de forţă 
-Instalaţie pentru protecţie împotriva trăsnetului 
-Instalaţie de egalizare a potenţialelor şi priză de pământ 
-Instalaţie de protecţie împotriva şocurilor electrice  
 

Iluminat de siguranţă pentru evacuare 
În conformitate cu art.7.23.7 din Normativul I7-2011, iluminatul de siguranţă va fi prevăzut 

să fie utilizat atunci când alimentarea cu energie electrică a iluminatului normal se întrerupe, 
pentru indicarea căilor de evacuare din clădire.  

Pentru iluminatul de securitate pentru evacuare se vor folosi corpuri de tip indicator 
luminos, cu sursă proprie, inscripţionate, de tip LED 3W (de tip permanent + siguranţă) prevăzute 
cu acumulutor pentru o autonomie de 3 ore, cu durată de comutare mai mică de 5 s. 
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Acestea se vor monta conform normativului I7-2011 precum pe holuri, pe casa scării, 
toalete mai mari de 8 m2 sau de handicapaţi, la orice schimbare de direcţie şi la ieşirile din clădire. 

Corpurile de iluminat pentru evacuarea din clădire vor trebui să respecte recomandările din 
SR EN 60598-2-22, SR ISO 3864-1 şi SR EN 1838. 

Cablarea circuitelor de evacuare se va realiza din tabloul electric de nivel, prin cablu N2XH 
3x1.5mmp protejat in tub IPEY ignifug, montat aparent.  

De-a lungul căilor de evacuare distantă dintre corpurile de iluminat pentru evacuare nu 
depaşeste 15m 

 
Iluminat de siguranţă pentru marcarea hidranţilor 

Iluminatul de securitate pentru marcarea hidranților interiori este obligatoriu a se realiza 
conform art.7.23.11 din Normativul I7-2011 să permită identificarea uşoară a hidranţilor interiori 
de incendiu în lipsa iluminatului normal. 

Semnalizarea hidranţilor se va face tot cu acelasi tip de corp de iluminat ca pentru evacuare, 
inscripţionat corespunzator pentru hidrant, având o autonomie de 3 ore, şi amplasat deasupra 
hidrantului la maxim 2m de acesta. 

Punerea în funcţiune a sistemului de iluminat de securitate pentru marcarea hidranţilor la 
întreruperea iluminatului normal se face în max. 5 s. iar timpul de funcţionare este de cel puţin 3 
ore. 

Corpurile de iluminat pentru evacuarea din clădire vor trebui să respecte recomandările din 
SR EN 60598-2- 22, SR ISO 3864-1 şi SR EN 1838. 

Cablarea circuitelor de evacuare se va realiza din tabloul electric de nivel, prin cablu N2XH 
3x1.5mmp protejat in tub IPEY ignifug, montat aparent. 

 
Iluminat de siguranta de circulatie 

În conformitate cu art.7.23.8 din Normativul I7-201, iluminatul de siguranţă  pentru 
circulaţie va fi prevăzut să fie utilizat atunci când alimentarea cu energie electrică a iluminatului 
normal se întrerupe, pentru indicarea căilor de evacuare din clădire.  

Pentru iluminatul de circulaţie se vor folosi corpuri de tip indicator luminos, cu sursă 
proprie, inscripţionate, de tip LED 3W (de tip permanent + siguranţă) prevăzute cu acumulutor 
pentru o autonomie de 3 ore, cu durată de comutare mai mică de 5s, respectiv corpuri de iluminat 
de tip LED 40W IP54 prevăzute cu kit de emergenţă pentru 3 ore . 

Acestea se vor monta conform normativului I7/2011, in parcare pentru a indica căile de 
evacuare din aceasta. 

Corpurile de iluminat pentru evacuarea din clădire vor trebui să respecte recomandările din 
SR EN 60598-2-22, SR ISO 3864-1 şi SR EN 1838. 

Cablarea circuitelor de evacuare se va realiza din tablourile de nivel, prin cablu N2XH 
3x1.5mmp protejat in tub IPEY ignifug, montat aparent. 

 
Iluminat de siguranţă impotriva panicii 

În conformitate cu art.7.23.9 din Normativul I7-2011, este parte a iluminatului de securitate 
prevăzut să evite panica şi să asigure nivelul de iluminare care să permită persoanelor să ajungă 
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în locul de unde calea de evacuare poate fi identificată, acesta este prevazut în fiecare încăpere 
ce depăşeşte suprafaţa de 60m2. 

Corpurile de iluminat împotriva panicii sunt de tip LED 3W cu baterii de acumulatoare cu 
autonomie de 3 ore, cu durată de comutare mai mică de 5 s. 

Butoanele de comandă se vor monta pe circuitul de comandă a teleruptorului montat lângă 
disjunctorul circuitului de iluminat, acestea sunt montate la ieşirea din clădire şi în camerele unde 
pot fi accesate de personalul clădiri.  

Iluminatul de securitate împotriva panicii intră automat in funcţiune, şi este prevăzut cu 
comenzi manuale din mai multe locuri accesibile personalului de serviciu al clădirii, respectiv 
personalului instruit în acest scop. 

Oprirea acestuia se va realiza dintr-un singur loc (Camera TEG) de personalul special 
autorizat. 

Corpurile de iluminat impotriva panicii vor trebui să respecte recomandările din SR EN 
60598-2-22, SR ISO 3864-1 şi SR EN 1838. 

Cablarea circuitelor pentru iluminatul împotriva panici se va realiza din tabloul electric de 
parter, prin cablu N2XH 4x1.5mmp şi comanda butoanelor prin cablu N2XH  3x1.5mmp protejat 
in tub IPEY ignifug. 

 
Iluminat pentru continuarea lucrului / intervenţie 

În conformitate cu art.7.23.5 din Normativul I7-2011, este parte a iluminatului de siguranţă 
prevazut pentru continuarea activităţii normale fără modificări esenţiale în zone precum: camera 
grup de pompare hidranţi, camera centralei termice, camera Dispecerat unde este montată 
centrala de detecţie şi alarmare la incendiud E.C.S. şi spaţii tehnice. 

Corpurile de iluminat pentru continuarea lucrului sunt integrate în iluminatul normal al 
spaţiilor respective fiind de acelaşi tip cu corpurile iluminatului normal dar având inclus kit de 
emergenţă cu o autonomie de minim 3 ore.  

Sunt montate corpuri de tip LED 40W IP54, în camerele  “Grup de pompare”, “Tablou 
general TEG”, unde este montată centrala de detecţie şi alarmare la incendiu E.C.S. şi în toate 
spaţiile tehnice. 

Cablarea circuitelor de iluminat de siguranţa se va realiza, prin cablu N2XH 3x1.5mmp 
protejat in tub IPEY ignifug, montat aparent. 

 
Instalaţie de forţă (Tabloul electric) 

Alimentarea cu energie electrica a instalaţiilor electrice aferente clădirii se realizează prin 
intermediul unui tabloul electric general TEG din care se alimentează şi tablourile secundare ale 
cladirii. 

Pentru alimentarea cu energie electrică a receptoarelor de putere, se vor folosi circuite 
separate din tabloul electric. 

Circuitele electrice ce alimenteaza receptoarele de forta se vor proteja la suprasarcina cu 
relee termice si la scurtcircuit cu sigurante automate (și acolo unde este cazul și cu diferențial). 

Centrala de detecţie şi avertizare la incendiu ECS se alimentează pe circuit separat din 
tabloul T.SIG prin cablu NHXH FE180 E90 3x1.5mmp. 
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Tabloul electric de siguranta T.SIG se va alimenta pe circuit separat din tabloul electric 
general TEG, inaintea intrerupatorului general al acestuia, prin cablu NHXH 5x4mmp. 

Staţia de pompare apă pentru combaterea incendiului ce deserveşte alimentarea 
hidranţilor interiori ai clădirii, se va face din tabloul electric dedicat T.SPI  prevăzut cu dispozitiv 
de anclansare automată a rezervei (AAR), acesta fiind amplasat exterior în camera „Camera 
pompe”, alimentare tabloului T.SPI se realizează prin intermediul a două surse; din tabloul 
electric general TEG al clădiri prin cablu de tip NHXH 180 E90 5x10mmp şi a doua din grupul 
electrogen de 45kVA (amplasat la exterior), prin cablu de tip NHXH 180 E90 5x10mmp. 

Amplasarea grupului electrogen satisface condiţiile de amplasare impuse de articolul 7.22. 
conform I7-2011. Grupul electrogen va fi dotat cu un rezervor propiu de combustibil pentru 
autonomie de 8 ore. 

Tablourile vor fi din carcasă metalică, se vor lega obligatoriu la pământ şi vor fi echipat 
conform normativelor în vigoare, cu protecţii la supratensiune şi scurt circuit 

Tablourile electrice se vor executa şi verifica conform recomandărilor din standardele SE 
EN 60439, SR EN 50274 şi normativului I7-2011. 

Toate circuitele de intrare şi ieşire în tablourile de distribuţie vor fi etichetate clar şi vizibil, 
astfel încât să fie uşor de identificat pentru manevre, reparaţii şi verificări. 

Tablourile electrice vor fi realizate în cutie metalică/policarbonat cu presetupe de 
intrare/ieșire. Acestea se prevăd cu cheie și panou de protecție având decupări pentru acționarea 
protecțiilor pe circuite. 

 
Instalaţie pentru protecţie împotriva trăsnetului 

Instalatia de protectie impotriva trasnetelor se va realiza conform cerintelor normativului 
I7 / 2011; 

Instalaţia de paratrăsnet este realizată dintr-un dispozitiv de tip PDA, montat pe acoperiş, 
pe un catarg cu înălţimea de 5m. 

Raza de protecţie pentru dispozitivul de protecţie  este de 120 m. 
Conductoarele de coborâre se vor realiza din conductor rotund  OLZn d=10mm dispuse pe  

terasa clădirii, iar la coborâre fiind montată pe faţada acesteia. 
Distanţa de  prindere a conductorului de acoperiş nu va depaşi 1.2 m.Se vor realiza 4 

coborâri  de la PDA la priza de pământ naturala 
Pe toţi conductorii de coborâre se va monta câte o cutie cu eclisă de separaţie pentru 

măsurători la inălţimea de 2m faţă de sol. 
Instalaţia de legare la pământ este comună pentru instalaţia de paratrăsnet. 
Rezistenţa prizei de pămant trebuie să aibă valoarea sub 1 Ohm şi se determină prin 

măsurători. În caz contrar se vor bate ţăruţi până la atingerea valorii de max.1 Ohm. 
Se va realiza mai întâi priza de pămânat şi conductoarele de legare la priza de pământ şi 

numai după aceea se montează conductoarele de coborâre şi paratrăsnetul . 
Nu se admite ca traseul coborârilor să treacă prin burlane,balcoane, logii etc. 
Instalaţie de egalizare a potenţialelor şi  priza de pământ 
S-a prevăzut o priză de pământ naturală în fundaţie, comună pentru instalaţiile electrice şi 

paratrănset şi va avea rezistenţa de dispersie sub 1 Ohm. 
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Platbanda OLZn 40x4mm pentru prize de pământ naturale se va monta pe contur închis în 
fundaţia clădiri. Se va asigura continuitatea electrică a platbandeor OLZn 40x4mm prin sudare pe 
o lungime de minim 10cm. 

Legăturile prizei de pământ naturală din fundaţie ( OLZn 40x4mm) cu centura interioară de 
legare la pământ (OLZn 25x4mm), se vor realiza prin platbande OLZn 40x4mm sudate la un capăt 
de prize de pământ din fundaţie pe o lungime de minim 10 cm fiecare, iar la celălalt capăt legate 
la cutii de eclise de separaţie. 

Cutiile cu eclisa de separaţie se vor monta la o înălţime de 2m de pardoseală finită. 
Înainte de turnarea betonului constructorul şi beneficiarul trebuie să întocmească un 

proces verbal de lucrări care devin ascunse din care să rezulte că s-au utilizat materialele 
prevăzute în proiect şi s-au executat în mod corespunzător sudurile pentru realizarea continuităţii 
electrice. 

 
Instalaţie de protecţie împotriva şocurilor electrice 

Pentru protecţia împotriva şocurilor electrice prin atingeri directe, toate elementele 
conductoare de curent ale instalaţiilor electrice, aflate în mod normal sub tensiune, vor fi 
inaccesibile unei atingeri întamplătoare prin alegerea unui aparataj electric cu carcase având grad 
de protecţie adecvat. 

Pentru protecţia împotriva şocurilor electrice prin atingeri indirecte, toate elementele 
metalice ale echipamentelor electrice fixe sau mobile, care în mod normal nu sunt sub tensiune, 
dar pot ajunge accidental sub tensiune, datorita unui defect al izolaţiei, vor fi legate atât la prize 
de pământ a imobilului, cât şi la nulul reţelei electrice (N), pentru realizarea schemei de protecţie 
TN-S, conform normelor în vigoare. 

Se prevăd următoarele: 
- Executarea prizei de pământ naturală cu o rezistenţă de dispersie <1 Ohm folosind 

elementele metalice ale fundaţiei. 
- Legare la prize de pământ a carcaselor metalice ale tablourilor electrice cu platbanda OLZn 

25x4mm şi nulurile de protecţie ale circuitelor de alimentare a tablourilor de distribuţie. 
- Toate prizele vor fi cu contact de protecţie legat la nulul de protecţie al circuitului electric 

de alimentare. 
Dispozitivele de protecţie diferenţială în tablourile electrice 
Toate legăturile electrice pentru continuitatea dispizitivelor de coborâre şi prize de pământ 

se vor realiza prin piese prefabricare speciale şi nu prin sudura. 
Conform articolului 7.5.2.1 din normativul I7/2011, măsurile de protecţie pentru 

întreruperea/deconectarea automata a alimentării, se vor realiza în circuite, indiferent de 
sistemul de legare la pământ, trebuie prevazute urmatoarele dispozitive de 
întrerupere/deconectare: 

- un DDR al cărui curent diferenţial rezidual nominal n Ideltan nu depăşeşte 300 mA, în 
toate celelalte circuite. 

Conform articolului 4.2.2.8 din normativul I7/2011, pentru diminuarea riscului de incendiu 
trebuie utilizat un dispozitiv de protecţie cu curent diferenţial rezidual (DDR) cu curentul nominal 
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de funcţionare mai mic sau cel mult egal cu 300 mA amplasat la branşament sau punct de 
alimentare. 

Pentru tabloul electric general s-a prevăzut un dispozitiv de protecţie cu curent diferenţial 
rezidual (DDR) cu curentul nominal de funcţionare mai mic sau cel mult egal cu 300 mA. 

 
Sistem de detectie si alarmare la incendiu 

Conform Normativului P118/3-2015 modificat, s-a realizat un sistem de detectie si 
avertizare la incendiu Tip I  (acoperire totala, de tip 1, prin detectoare de incendiu, de 
temperatura, sirene de avertizare si declansatoare manuale).  Toate echipamentele utilizate 
respecta Standardul EN-54. 

Sistemul de detectie si avertizare la incendiu este comandat si controlat de un echipament 
de control si semnalizare (centrala incendiu) amplasat intr-o incapere ce respecta cerintele de 
rezistenta la foc impuse de normativul P118/3-2015, in incaperea special destinata pentru acesta, 
la parterul parcarii.  

 
 
 
 
Componenta sistemului de avertizare la incendiu 
Principalele elemente ce compun sistemul de detectie si avertizare la incendiu sunt: 
- centrala de detecţie incendiu cu 2 bucle, inclusiv softul de programare, cu sursa de 
alimentare 230V, 50 Hz/24 Vcc cu acumulatori 2 x 18Ah/12V; 
- apelator telefonic 
- detector optic de fum , adresabil; 
- detector combinat de fum si temperatura; 
- buton pentru declansarea manuala a alarmei de incendiu, adresabil; 
- buton pentru declansarea manuala a sistemului de desfumare, conventional; 
- module adresabile de comanda si monitorizare 8 IN / 8OUT; 
- unitati de avertizare opto-acustice pentru incendiu, de interior, adresabile; 
- unitati de avertizare opto-acustice pentru incendiu de exterior, conventionale inclusiv 2 
acumulatori 2,5Ah/12V; 
- surse de alimentare; 
- motoare pentru deschidere automata trape de fum; 
- contacte magnetice pentru trapele de fum; 
- motoare pentru deschiderea automata a usilor, pentru aport aer proaspat; 
Functiile sistemului 
- Fiecare echipament de pe bucla de detectie are o adresa proprie si poate fi gestionat in 
sistem; 
- Comanda elementelor acustice si opto-acustice la detectarea unui inceput de incendiu; 
- Oprirea alimentarii cu energie electrica a tabloului general; 
- Monitorizarea grupului de pompare apa pentru stingerea incendiilor; 
- Deschiderea trapelor de fum de pe casele de scara de la ultimele nivele; 
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- Deschiderea usilor de la parter pentru aport aer proaspat; 
- Aducerea lifturilor la cota 0,00 (demisol). 
 

Alimentarea cu energie electrica 
Alimentarea cu energie electrica a sistemului de detectie si avertizare la incendiu este 

realizata inaintea tabloului electric general. Este asigurata o automonie la alimentarea pe sursa 
de rezerva a sistemului de avertizare la incendiu de 48 de ore in standby si 30 minute in alarma. 

 
Cablarea sistemului de avertizare la incendiu 
Cablarea sistemului este realizata astfel: 

- cablu de semnal JE-H(St)H E30, 2x2x0.8 mmp, protejat astfel incat circuitul sa reziste 30 de 
minute la foc pentru buclele de comunicatie si conectarea elementelor de detectie si 
semnalizare la modulele adresabile; 

- cablu rezistent la foc tip NHXH E30 3x1,5mmp pentru pentru alimentarea centralei de 
detectie si avertizare la incendiu si a surselor de alimentare; 

- cablu rezistent la foc tip NHXH E30 4x2,5mmp pentru pentru alimentarea motoarelor 
pentru deschiderea trapelor de fum si a usilor. 
Circuitele prezentate anterior sunt amplasate, conform cerintelor normativelor in vigoare, 

pe trasee separate fata de alte instalatii si prin zone fara pericol la incendiu. Cablurile sunt 
protejate in tub metalic montat aparent sau sunt pozate aparent, cu prinderi rezistente la foc.  

In incaperea unde este montata centrala de avertizare la incendiu sunt asigurate conditiile 
legale,conform P118/3-2015.Toate echipamentele şi materialele sistemului de avertizare la 
incendiu utilizate sunt avizate conform EN 54. 

 
Sistem de supraveghere video tvci 

Pentru creșterea nivelului de protecție a parcării noi propuse se propune completarea 
sistemului de supraveghere cu video existent în municipiul Târgoviste cu o  instalație de 
televiziune cu circuit inchis bazat pe tehnologie IP dedicată noi parcări, care să supravegheze 24 
h pe zi punctele de maxim interes: intrarea în zona de parcare, spatiile de circulatii. De aceea, se 
propune amplasarea in aceste locuri a camerelor de luat vederi profesionale IP de exterior, care 
vor trasmite  imagini de 5MP, la monitoare situate în camera de securitate.  

Functiile sistemului 
Sistemul de supraveghere video prin TVCI IP realizeaza: 

• Supravegherea si monitorizarea intrailor in parcare; 

• Supravegherea si monitorizarea cailor de acces; 

• Spatiile de stationare pentru autovehicule; 

• Redarea informatiilor furnizate de camerele video (in timp real) pe monitoarele de 
supraveghere; 

• Verificarea in timp real a alarmelor aparute in zonele supravegheate, precum si a 
inregistrarilor; 

• Transferul informatiilor pe support magnetic/optic, in scop de stocare; 
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• Retranslarea informatiilor in alt punct, in afara dispeceratului de supraveghere prin 
intermediul unui software dedicate; 

• Crearea de baze de date video securizate (inregistrarile trebuie sa fie codate astfel incat 
sa nu fie posibila modificarea/alterarea neautorizata a acestora); 

• Comprimarea informatiilor si stocarea acestora pentru o perioada solicitata de beneficiar, 
dar nu mai mica decat prevede HG 301/2012. 

Structura sistemului 
Sistemul este construit din: 

• Echipamente de prelucrare, actionare, monitorizare si stocare a informatiilor primite de 
la camerele video; 

• Camerele video de exterior IP; 

• Retea de interconectare intre elementele sistemului; 

• Switch-uri cu uplink pe fibra optica, mediaonvertoare; 

• Patch panell-uri de fibra optica / cupru; 

• UPS-uri. 
Camerele fixe se vor monta la o inaltime care sa nu fie accesibila publicului (minim 5 m) si 

pozitia camerei va face obiectul unei intelegeri cu beneficiarului si vor avea carcasa termostata 
antivandal.  

Ele se vor fixa pe lateralul carcasei metalice, ce se monteaza pe stalpul de iluminat si in care 
se gaseste echipamentele de conversie si conectare aferente retelei de intercomunicatie fibra 
/cupru 

Cablarea intre rack-urile care contin echipamente active aferente instalatiei de 
supraveghere video IP s-a realizat cu fibra optica multimode . 

Echipamentele de stocare a imaginilor video (servere de sistem, NAS-uri (network attached 
storage) se vor monta in panoul CCTV si se vor integra in reteaua de supraveghere a orasului. 
Supravegherea se va realiza la dispeceratul pe care beneficiarul il va indica. 

Managementul sistemului TVCI IP este realizat software cu ajutorul programului dedicat. 
NVR-ul se va lega la reteaua IP prin intermediul unui bransament de date, la un operator 

de distributie din zona. 
 
Sistem de ticketing 

Sistemul de ticketing proiectat va permite taxarea și control accesul în parcare. 
Funcționarea acestuia se bazează pe utilizarea bonurilor. La intrare la stația de intrare în parcare 
se apasă butonul de eliberare bon. Pe bon va fi se va inscrie data, ora, terminalul și codul de bare. 
Pentru a putea fi folosit la ieșire bonul trebuie platit la terminalul de plată. La iesire se va scana 
la terminalul de iesire bonul fiscal pentru a comanda ridicarea barierei. 

Atât la intrare cât si la iesire au fost prevăzute bariere auto cu brat de 3,5m și camere LPR 
pentru înregistrare număr de înmatriculare. Pentru detectarea masinilor si pentru evitarea 
eventualelor incidente cu privire la coborârea barierei au fost prevăzute inductoare de buclă 
montate în asfalt. 
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Sistemul va putea gestiona și fluxul de mașini în parcare prin implementarea funcțiilor de 
contor locuri disponibile. Unul din terminale sau terminalul casier poate fi definit ca și contor 
principal iar celelalte terminale ii vor trimite activitatea de intrare / ieșire din parcare. Acesta va 
calcula locurile disponibile și va trimite tuturor terminalelor numărul de locuri libere. În funcție 
desetări terminalul de intrare poate restricționa accesul în cazul în care parcarea este plină. 
Numărul de locuri disponibile se va afișa la intrare pe un display digital. 

 
Statie de incarcare masini electrice 

Având în vedere că numărul mașiniilor electrice este în continuă creștere pentru 
satisfacerea nevoilor acestui tip de mașini au fost prevazute 10 statii electrice pe stativ, cate 5 
montate pe fiecare nivel al parcarii. 

Statiile de incarcare vor fi prevazute cu 2 prize de 32A (22kW) Tip 2 ce oferă incarcare super-
rapida pentru 2 vehicule simultan. 
Date tehnice: 

• Incarcare rapida Mod 3 

• Trifazata 

• 2x32A (22kW) 

• Socket: Tip 2 

• Iluminare LED 

• Temperatura de functionare: -30/+50 grade C 
 
Instalatii de desfumare si presurizare  
Instalatia de desfumare case de scara supraterane  

Casele de scara de evacuare supraterane sunt închise, iar în caz de incendiu, evacuarea 
fumului din interior se va realiza direct in exterior prin tiraj natural organizat – deschiderea 
automata si manuala a ferestrelor si usilor amplasate in treimea superioara, si a ferestrelor si 
usilor din partea de jos. (conform P118/99). Toate echipamentele sunt monitorizate si 
comandate de catre sistemul de detectie si alarmare la incendiu. 

Instalatie de desfumare/presurizare SAS-uri tampon supraterane  
Sas-urile de la nivelurile supraterane ale parcajului vof fi desfumate natural organizat, prin 

goluri ale caror sectiune minima este de 0.1mp din aria Sas-ului. 
OBIECT 2 – LUCRARI AFERENTE STRUCTURII RUTIERE +  
OBIECT 3 – LUCRARI LA TROTUARE + 
OBIECT 6 – MARCAJE RUTIERE 

In conformitate cu cerintele din caietul de sarcini, precum si recomandarilor propuse de 
catre beneficiar, lucrarile de baza ce urmeaza a fi efectulate sunt urmatoarele: 

Crearea unoi noi artere de circulație care să unească Bulevardul I.C.Bratianu cu Locotenent 
Stancu Ion, dar și o conexiune cu strada Arsenalului: 

- Lungime totala = aproximativ 785m (lungimea celor 3 brate ale intersectiei tip giratoriu) 
- Categoria a III-a 
- Latime parte carosabila carosabila : 2 x 3.5 m 
- Panta transversala carosabil 2,5% tip acoperiș 
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- Trotuar pietonal stanga-dreapta cu o lăţime de 1,5 m si parta transversala unica de 2%   
- La conexiunea cu strada Arsenalului se propune o intersectie circulara tip giratoriu cu 

urmatoarele caracteristici geometrice:  
Brate = 3 buc, fiecare cu o banda pe sens 
Raza interioara = 6 m 
Lațimea parții carosabile = 7 m 

- Semnalizare rutieră – se vor monta indicatoare si marcaje rutiere, de semnalizare pentru 
siguranţa 

- Scurgerea apelor pluviale se va asigura prin panta longitudinala transversala si 
longitudinala catre gurile de scurgere noi proiectate 

- Se vor proiecta fasii verzi/aliniament de arbori 
- Intersectiile cu Bulevardul I.C.Bratianu si Locotenent Stancu Ion vor fi intersecții la nivel 

Clasa III 
Componenta sistemului rutier: 
- Sistem rutier mixt aplicabil parții carosabile  
- 4 cm strat de uzură BA16 rul 50/70; 
- 6 cm strat de legatură BAD22.4 leg 50/70; 
- 15 cm strat de baza agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici rutieri; 
- 30 cm fundatie din balast; 
- 15 cm strat de forma din balast. 
- Sistem rutier rigid aplicabil troatuarelor – SRT1 
- 4 cm strat de uzură BA16 rul 50/70; 
- 10 cm beton de ciment C16/20 
- 15 cm strat de balast 
 
Iluminat exterior stradal: 

Instalația de iluminat stradal  se va realiza conform normativului NP 062 – 2002 – Normativ 
pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier, clasa M3. Pentru trotuare iluminarea proiectată 
se încadrează în clasa de iluminat P3.  

Valorile necesare conform standardelor se obțin prin utilizarea unor corpuri de iluminat de 
tip LED 60W destinate iluminatul exterior amplasate pe stâlpi de iluminat metalici cu înalțimea 
de 6m. Consola pentru corpul de iluminat de 60W se va monta în vârful stâlpului și va avea o 
lungime de 0.5m.  

Fiecare stâlp de iluminat va avea în componența sa o cutie de legături și protecție cu soclu 
și cartuș fuzibil, în care se vor executa legăturile între cablurile de alimentare ale instalației de 
iluminat stradal și corpurile de iluminat montate pe stâlpi.  

Stâlpii se vor monta la o distantă de 0.60m de marginea platformelor carosabile  în fundații 
izolate din beton simplu C8/10(B150) în care se inglobează buloanele de fixare. Distanta între 
stâlpi de iluminat va fi de 20m. 

Pozarea cablurilor în pământ se va realiza conform NTE 007, sub adancimea de înghet, cu 
urmatoarele precizari: 
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- cablurile se pozeaza in santuri intre doua straturi de nisip de circa 10 cm fiecare, peste 
care se pune un dispozitiv avertizor si pamant rezultat din sapatura (din care s-au 
indepartat toate corpurile care ar putea produce deteriorarea cablurilor) 

- pentru subtraversarea strazilor, cablul va fi protejat in tub de protectie din HDPE riflat, a 
carei lungime va depasi cu 1m limita bordurii 

 
Alimentarea iluminatului exterior se va realiza dintr-un tablou electric dedicat T.IL.EXT ce 

va avea aprindere automată prin intermediul unui senzor crepuscular și manuală prin prevederea 
unui comutator de acționate A-0-M în interiorul tabloului electric. 

Circuitele de alimentare cu energie electrică a stâlpilor de iluminat se vor realiza cu cablu 
armat de tip CYAbY 4x4mmp. La subtraversarea căilor de circulație cablurile electrice vor fi  
protejate în tuburi HDPE corugat cu D=40mm și rezistență la compresie de minim 750N, sub 
partea carosabilă la o adâncime de 1.2m. Între cutie de legături și protecție a fiecărui stâlp și 
corpul de iluminat aferent, cablul folosit va fi de tip MYYM 3x1,5 mmp. Intrarea cablurilor în 
stâlpul de iluminat se va face prin intermediul fundației stâlpului, cablul fiind pozat în acest loc în 
tub HDPE corugat cu diametrul de 40mm și rezistență de compresie 450N. 

Pentru fiecare stâlp de iluminat precum și pentru cutia de distribuție se va realiza o priză 
de pământ individuală conform RE IP 30 /2004 - Îndreptar de proiectare și execuție a instalațiilor 
de legare la pâmant precum ți a specificatiei tehnice ST 42 /2010, formată din 4 electrozi de 1,5m, 
amplasați la 3m între ei. Rezistența de pamânt a prizei rezultate va fi mai mică de 4 ohmi. 

 
 
 
 
Alimentare apa rece: 

Reteaua de alimentare va fi din conducta de polietilena de inalta densitare (PEHD), avand 
diametrul de DN 63 cu o lungime de 628 m, si diamentrul de DN 40 cu o lungime de 200 m. 
Aceasta va fi montat sub adancimea minima de inghet aferanta zonei climatice de incadrare. 

 
OBIECT 4 – PRELUARE APE PLUVIALE SI MENAJERE 

Suprafata drumului asupra careia se va dimensiona instalatia de captare apa pluviala este 
de aproximativ: S = 15 000 m2 

Pentru captarea apei pluviale se vor utiliza camine de captare apa pluviala tip geiger. 
Transportul apei pluviale captate se face prin intermediul a doua colectore ce vor fi 

executate din conducte PVC, SN4, în lungime de 350 m si de 370 m, având următoarele 
caracteristici: 

- diametrul exterior: Dn 315 mm; 
- durata de viaţă: 50 de ani în cazul unei utilizări optime; 
- montare rapidă; datorită greutăţii mici şi simplităţii îmbinării, se pot executa în timp 

scurt, fără să fie necesară o calificare superioară; 
- lungimi mari de montare; datorită greutăţii mici se pot monta conducte şi de 5-6 m 

lungime; 
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- este etanşă la apă şi la pătrunderea rădăcinilor; rădăcinile nu pot pătrunde prin 
conducte sau prin îmbinări, neavând loc nici infiltraţii şi nici exfiltraţii.  

Colectarea apelor pluviale trebuie sa se incadreze in limitele prevazute de STAS 9470-73. 
 

OBIECT 5 – LUCRARI DE CANALIZATIE 
Rețeaua de canalizare s-a proiectat avându-se în vedere condițiile impuse si în conformitate 
cu STAS 3051-91, STAS 1844-1/2006 si a normativului NP 133-2013 pentru un grad maxim de 
umplere a conductelor de 60%. 
Transportul apei uzate menajere de la gospodăriile individuale se face prin intermediul unui 
colector ce va fi executat cu conducte PVC, SN4, în lungime totală de 640 m, având 
următoarele caracteristici: 

• diametrul exterior: Dn 250 mm; 
• durata de viaţă: 50 de ani în cazul unei utilizări optime; 
• montare rapidă; datorită greutăţii mici şi simplităţii îmbinării, se pot executa în timp scurt, 

fără să fie necesară o calificare superioară; 
• lungimi mari de montare; datorită greutăţii mici se pot monta conducte şi de 5-6 m lungime; 
• este etanşă la apă şi la pătrunderea rădăcinilor; rădăcinile nu pot pătrunde prin conducte 

sau prin îmbinări, neavând loc nici infiltraţii şi nici exfiltraţii.  
Conform STAS 3051-91, gradul de umplere maxim admis pentru canalizarea în sistem 

separativ a apelor uzate menajere este de 0,60. 
Conductele se vor poza subteran (sub adâncimea de îngheţ), in axul drumului. 
La alegerea amplasamentului conductelor s-a ţinut seama şi de celelalte reţele edilitare 

existente în zonă (reţele electrice, telefonice, gaz etc.) care sunt prezente pe acest areal. 
Lucrările de terasamente şi de pozare a conductelor se vor executa manual sau mecanizat, 

în funcţie de situaţie, sub supraveghere şi fără să se ocupe ampriza drumului sau să afecteze cât 
mai puţin circulaţia rutieră normală. 

Condiţiile de amplasare la încrucişarea reţelelor edilitare şi distanţele în plan orizontal şi 
vertical a canalelor care colectează şi transportă ape uzate şi/sau ape meteorice faţă de alte 
elemente de construcţie, arbori, reţele, etc. sunt recomandate în SR 8591/1 "Reţele subterane. 
Condiţii de amplasare".  

Aşezarea în plan vertical a reţelei s-a făcut ţinând cont de configuraţia terenului, de 
adâncimea de îngheţ, de sarcinile care acţionează asupra canalelor şi de punctele obligate. 

Conducta de canalizare se va monta pe un pat de nisip acordandu-se o atenie deosebita 
pantei de scurgere. Stabilirea cu exactitate a cotei conductei de canalizare stradala se face prin 
sondaj la inceperea executiei lucrarilor. 

Deasupra conductelor pe o înălţime de 15 cm trebuie presărat material granular (nisip) şi 
numai după aceea se poate umple tranşeea cu materialul rezultat din săpătură. Imbinarea 
conductelor se va face cu mufe pe tub, etanseitatea fiind obtinuta cu ajutorul ganiturii din 
elastomer. La executie se va respecta tehnologia de montaj data de producatorul conductelor. 

Se prevede marcarea conductelor, executate cu săpătura deschisa, prin pozarea la cca. 50 
cm deasupra generatoarei superioare a tubului a unei benzi de semnalizare. 
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La intersectiile sau montajul in paralel cu alte conducte subterane, cabluri electrice sau 
telefonice, distantele in plan cat si pe verticala a conductei de canalizare fata de aceste instalatii 
vor fi conform SR 8591/97. 

Înainte de începerea lucrărilor, beneficiarul va înmâna cu proces verbal avizele obținute de 
la proprietarii rețelelor edilitare existente, precum cele de gaz, cabluri electrice, de telefonie, 
rețele de alimentare cu apă etc. din zona lucrărilor. 

Se interzice deschiderea lucrărilor si inceperea executării de săpaturi fara confirmarea 
deţinătorilor de reţele subterane asupra poziţiilor acestora si marcarea pe teren. 

În cazul reţelelor de canalizare la care nu se asigură viteza de autocurăţire şi au loc depuneri, 
este necesară curăţirea şi spălarea reţelei. Spălarea reţelei exterioare de canalizare are drept scop 
prevenirea înfundării canalelor prin depuneri care se întăresc.  

Un sistem eficient de spălare se realizează prin folosirea unor maşini speciale cu autojet, 
care realizează punerea sub presiune a apei dintr-o cisternă şi evacuarea acesteia prin 
intermediul unui furtun în tronsonul de canalizare care necesită spălarea. 

Curăţirea canalelor este necesară a se face atunci când prin spălare nu se pot îndepărta 
depunerile întărite, eventualele deşeuri, etc, sau rădăcinile pătrunse în fisurile sau îmbinările 
reţelei de canalizare.  

 
OBIECT 7 - DEMOLARE CONSTRUCTII EXISTENTE 
Situatie propusa 

Se propune realizarea un proiect de demolare a constructiilor cu caracter industrial de pe 
terenul cu numarul cadastral NC3460, nr. CF 70961, faza ulterioara prezentului Studiu de 
Fezabilitate. 

 
3.6.3. Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul 
investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea 

Nu este cazul. 

 
3.6.4. Materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora 

Materiile prime si materialele si cantitățile estimate necesare realizării proiectului sunt 
prezentate în tabelul următor: 

Denumire U.M. Cantitate 

Parcare 

Vopsea mp 10571,9 

Mortar 37,9 

Beton 66 

Pamant 361,1 

Nisip 39 

Piatra sparta 14,8 

Drumuri 

Geocompozit mp 78,75 
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Nisip mc 4,00 

Balast mc 3475,92 

Agregat neturale mc 1022,60 

Amorsa mp 13494,6 

Beton asfaltic to 971,61 

Beton mc 26,75 
 

Alimentarea cu produse petroliere se va efectua din afara zonei de lucru, utilajele intrand 
in Organizarea de santier alimentate cu verificarile tehnice la zi. Alimentarea cu energie electrică 
se va face prin racordarea la rețeaua electrică.  

 
3.6.5. Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă 

Alimentarea cu apă 
Parcarea ce se va executa pe terenul studiat urmează a fi racordată la rețelele de alimentare 

cu apă propusă pe noua stradă propusă (care la rândul său se va racorda la rețeaua existentă). 
Pentru realizarea racordului se va realiza un proiect într-o etapă ulterioară iar realizarea 

lucrărilor se va face cu respectarea condițiilor de protecție a echipării tehnico-edilitare. 
 
Evacuarea apelor uzate 

Parcarea ce se va executa pe terenul studiat urmează a fi racordată la rețelele de 
canalizare propusă pe noua stradă propusă (care la rândul său se va racorda la rețeaua existentă). 

Colectarea și evacuarea apelor uzate menajere interioare se va face prin coloane de 
scurgere poziționate în băi, coloane ce se vor racorda la canalizarea stradală prin cămine de 
racord. 

Pentru realizarea racordului la canalizarea menajeră se va realiza ulterior un proiect de 
specialitate. 

Apele pluviale din incintă vor fi direcționate către sistemul de canalizare suprateran de 
drenare existent în această zonă. Se va avea în vedere evitarea scurgerii streașinilor sau a apelor 
meteorice pe terenurile vecine. 

Așadar, apele uzate menajere preluate de la obiectele sanitare și sifoanele de pardoseală 
vor fi evacuate gravitațional, prin conducte de polipropilenă ignifugate, la rețeaua exterioară de 
canalizare. 

Pe rețeaua de canalizare exterioară vor fi proiectate cămine de vizitare care vor colecta 
apele uzate menajere precum și ape pluviale, care sunt deversate gravitațional. 

 
Asigurarea apei tehnologice 

Nu este cazul. 
 
Asigurarea agentului termic 

Alimentarea cu gaze naturale acolo unde va fi cazul se va face din rețeaua existentă 

Alimentarea cu energie electrică 
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Alimentarea cu energie electrică se va face prin racordarea la rețeaua electrică. 
 

3.6.6. Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția 
investiției 

La finalizarea lucrarilor, terenul se va curata de deseurile rezultate, acestea fiind duse de 
catre firma autorizata in spatiile special amenajate, se vor amenaja spatiile din jurul cladirii cu 
spatii verzi. 

 

3.6.7. Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente 
Circulația principală se desfășoară de la nord la sud pe strada Locotenent Stancu Ion, cu 

profil de 10m lățime, fie pe Str. Maior Ion Alexandrescu, cu un profil de 10m, iar de la est la vest 
pe Bd. I.C. Brătianu, ce are un profil de 22.6m. 

Accesul în zona studiată se face fie prin nord-vest și nord-est, pe str. Arsenalului, fie prin 
sud, pe drum de servitute n.c. 76938. 

Accesul la parcarea publică nou propusă se va face direct din strada nou propusă ce va lega 
str. Arsenalului cu b-dul I.C. Brătianu. 

 
3.6.8. Resursele naturale folosite în construcție și funcționare 

Pentru constructia obiectivului se vor folosi:  
- agregate naturale (pietris, nisip);  
- apa in compozitia betonului utilizat la fundatii si platforma. Betonul pregatit pentru turnare 

va fi achizitionat de la societati autorizate din zona, care dispun de statii de betoane si care 
il vor prepara si transporta pe santier cu autobetonierele din dotare.  

- otel - utilizat pentru armarea elementelor de beton si pentru suprastructurile cladirilor.  
 

Pentru functionarea obiectivului se vor utiliza: 
- energie electrica;  
- apa pentru uz igienico-sanitar şi potabil. 

 
3.6.9. Metode folosite în construcție/demolare 
Descrieri aferente terenului NC 3460 – CF 70961 pe care exista constructii ce se vor demola si 
ulterior se va construi parcarea P+1  
Descrierea lucrarilor de demolare:  

Activitatea de demolarea se va desfasura in urmatoarele etape:  
  

A. Etapa de organizare de santier:  
Cuprinde evaluarea amplasamentului sub aspectul pozitionarii utilajelor, stabilirea 

traseelor de evacuare, amplasarea baracamentelor (birou diriginte de santier, magazie, paza, 
closete ecologice, pichet PSI etc.)  

  

B. Etapa de demolare:  
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Aceasta se refera la perioada de timp aferenta demolarii propriu-zise si include totalitatea 
operatiunilor de natura sa transforme actuala reprezentare a amplasamentului continand 
constructii supraterane si amenajari in aer liber. Etapa implica evacuarea deseurilor rezultate de 
la demolare cu luarea masurilor adecvate pentru protectia factorilor de mediu si predarea 
materialelor valorificabile (metal, lemn, etc.).  

Se are in vedere o etapizare a demolarii astfel incat sa nu fie necesara o depozitare 
intermediara a componentelor si deci o ocupare pe termen mediu a trenurilor adiacente.  

Activitatea se va desfasura in urmatoarele directii principale:  
- demolarea constructiilor din metal, beton si zidarie;  
- dezafectarea instalatiilor interioare;  
- transportul molozului catre spatii special amenajate si predarea materialului valorificabil.  

 Inaintea inceperii oricaror lucrari de demolare se face un releveu detaliat si o examinare 
a structurii, marcandu-se eventualele fisuri. Se vor identifica elementele de legatura si se vor 
proteja in vederea asigurarii unui nivel de siguranta pentru succesiunea etapelor de demolare. 
Structurile includ acoperis, pereti, tamplarie, elemente din beton simplu sau armat, elemente din 
metal si zidarie, resturi tevi instalatii pozate ingropat.  

Structura se va demola in ordine inversa construirii acesteia.  
Elementele structurale metalice sau din beton armat se vor desface/taia la dimensiuni 

potrivite avand in vedere greutatea si marimea acestora. Vor fi folosite echipamente adecvate 
pentru sustineri temporare ale elementelor de rezistenta in timpul desfacerii acestora. In 
principiu, lucrarile de demolare trebuie sa inceapa cu indepartearea incarcarilor moarte, pe cat 
posibil fara a afecta mai intai elementele principale de rezistenta.  

Se va imprejmui constructia ce urmeaza a fi demolata, iar la punctele de access spre locul 
de demolare se vor instala pancarde de avertizare. Demolarea partilor componente ale cladirii 
trebuie astfel executata incat demolarea unei parti din cladire sau a unui element de constructie 
sa nu atraga prabusirea neprevazuta a altei parti sau a altui element. Se va tine cont a se folosi 
plasa antipraf si tot pentru a evita praful, cladirea (pe portiuni) poate fi stropita cu apa.  

In cazul unui front mic de lucru sau al unei rezistente si stabilitati insuficiente a 
elementelor ce se demoleaza, muncitorii vor fi legati cu centuri de siguranta de elementele fixe 
si rezistente ale constructiei si care, in etapa respectiva, nu se demoleaza inca.  

 Concret, operatiunile de demolare se vor succeda in urmatoarea ordine:  
- Se imprejmuieste pentru delimitare perimetrul de interventie;  
- Toate retelele se vor deconecta inainte de inceperea lucrarilor de demolare;  
- Se elibereaza si se preda amplasamentul;  
- Se demonteaza toate elementele ramase, aferente instalatiilor;  
- Se demonteaza toate tamplariile, inclusiv grilajele metalice, incercandu-se recuperarea 

unora dintre ele, daca este posibil;  
- Se monteaza schele de lucru si acces la acoperis, inclusiv lucrari de sustinere pentru a nu se 

produce accidente;  
- Se trece la demontarea invelitorii de acoperis, a jgheaburilor si burlanelor;  
- Se trece la demontarea elementelor structurii acoperisului. Daca din elemente demontate 

se pot sorta unele dintre ele, acestea merg in depozit, restul mergand la deseuri;  
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- Se demoleaza planseele, care in marea lor majoritate prezinta degradari. Pentru aceasta se 
va avea mare grija la sprijinirea si popirea planseelor pentru a nu se prabusi in timpul 
lucrului. Se asigura stabilitatea elementului si apoi se intervine pe zonele de monolitizare.  

- Cladirile cu structura de rezistenta din pereti din zidarie nearmata cu regim de inaltime P, 
se demoleaza prin procedee mecanice direct, fara necesitatea unor sprijiniri;  

- Se demoleaza peretilor din zidarie de caramida;  
- Se demoleaza /demonteaza elementelor de beton prefabricat (grinzi si stalpi), lucrare ce se 

va face functie de posibilitatile si dotarile executantului lucrarii;  
- Se demonteaza confectia metalica;  
- Se demonteaza, desfac si sparg pardoselile existente, lucrare ce se va face functie de 

posibilitatile si dotarile executantului lucrarii;  
Se demoleaza fundatiile, lucrare ce se face dupa cum urmeaza:  

- se elibereaza fasii de minim 80 cm pe langă acestea;  
- se sparg betoanele adiacente, in special unde sunt trotuare si platforme;  
- se executa sapaturi langa fundatii;  
- se demolează fundatiile;  
- lucrarile se executa tehnologic functie de posibilitatile si dotarile executantului.  
- Se demoleaza platformele betonate;  
- Se trece la curatarea si sortarea materialelor rezultate din demolari, care se vor stivui, 

depozita si preda beneficiarului pentru valorificare;  
- Deseurile din fiare vechi se vor stivui si preda beneficiarului pentru valorificare;  
- Deseurile de lemn si alte materiale, cat si molozul se depoziteaza temporar la un loc special 

ales in incinta de catre beneficiar, pana la evacuarea lui;  
- Se evacueaza deseurile si molozul la locurile indicate de catre organele administrative 

locale;  
- Se niveleaza si se compacteaza terenul si dacă este necesar pamant suplimentar de 

umpluturi, acesta se aduce din gropi de imprumut, indicate de organele administratiei;  
- Dupa nivelarea terenului si eliberarea lui, acesta se preda beneficiarului spre folosinta.  
- Verificarea pe tot parcursul interventiei de demolare a existentei unor eventuale conexiuni 

structurale;  
- Asigurarea unui parcurs al lucrarilor de demolare astfel incat sa fie protejata integritatea 

structurala a cladirilor din vecinatatile construite.  
 C. Etapa de inchidere:  

Aceasta etapa se refera la finalizarea lucrarilor de demolare si pregatirea terenului.  
- retragerea utilajelor specifice activitatii de demolare;  
- verificarea conformitatii lucrarilor realizate cu prevederile proiectului initial;  
- predarea catre beneficiar a amplasamentului in vederea utilizarii acestuia pentru activitati 

ulterioare.  
 Masuri ce trebuie luate si intructiunile de lucru in vederea dezafectarii instalatiilor si utilajelor 
tehnologice sunt urmatoarele:  
- zona de lucru va fi delimitata;  
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- se va instrui personalul executant asupra pericolului si a masurilor de prevenire si stingere 
a incendiilor cat si a masurilor de protectia muncii;  

- se vor scoate de sub tensiune eventualii consumatori de energie electrica din incinta.  
 Inceperea lucrarilor nu este admisa decat dupa luarea tututror masurilor de siguranta si 
verificarea acestora de catre factorii de conducere ai societatii ce executa aceste lucrari.  

In timpul lucrarilor de dezafectare se vor respecta normele de securitate si sanatate in 
munca (SSM) in vigoare.  

In baza situatiei reale existente in teren, firma care va executa lucrarile de desfiintare va 
elabora un grafic de desfasurare a lucrarilor, succesiunea operatiilor de dezafectare, respectand 
masurile de sanatate si securitate in munca specifice acestor tipuri de lucrari.  

Pentru organizarea de santier se delimiteaza spatiul pentru depozitarea temporara a 
molozului si a materialelor valorificabile, urmand ca molozul sa fie predate catre spatiile special 
amenajate si autorizate.  

Dupa operatiunea de desfiintare se va reface sistematizarea verticala pe amplasament 
asigurand scurgerea apelor pluviale din incinta, astfel incat sa fie eliminata posibilitatea 
patrunderii acestora inspre terenul de fundare al constructiilor din incintele alaturate si se va 
pregati zona pentru realizarea constructiei nou propuse, ce va avea functiunea de Parcare.  

  

Descrierea lucrarilor de constructie:  
Activitatea de constructie se va desfasura in urmatoarele etape:  

  

A. Etapa de organizare de santier:  
Cuprinde evaluarea amplasamentului sub aspectul pozitionarii utilajelor specific activitatii 

de constructie, stabilirea traseelor de evacuare, amplasarea baracamentelor (birou diriginte de 
santier, magazie, paza, closete ecologice, pichet PSI etc.).  

De asemenea va fi necesara rezolvarea, macar temporar, problema utilitatilor:  
- apa - care va fi folosita la prepararea unor betoane manuale, mortare, adezivi si alte 

materiale de constructii ce necesita apa in punerea lor in opera. Aceasta utilitatea se poate 
rezolva prin bransarea la reteaua de apa locala.  

- energia electrica - necesara pentru punerea in functiune a majoritatii sculelor din domeniul 
constructiilor. Aceasta utilitate se poate rezolva printr-un bransament specific pentru 
organizare de santier, ce se poate obtine de la firma distribuitoare de energie electrica din 
zona.  

- canalizare - necesara pentru muncitori - se poate rezolva printr-un WC ecologic tip 
container care este si vidanjabil.  

  

B. Etapa de constructie:  
Aceasta se refera la perioada de timp aferenta constructiei propriu-zise.  
Se are in vedere o etapizare a realizarii constructiei, activitatea desfasurandu-se in 

urmatoarele directii principale:  
• Excavatii si lucrari de executie fundatii;  
• Executarea de elemente structurale;  
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• Finisaje interioare si exterioare;  
• Lucrari de instalatii (sanitare, electrice si termice, telefonie);  
• Racorduri la retelele de utilitati;  
• Lucrari de amenajari exterioare si realizare infrastructura.  

 Primul pas inaintea inceperii oricaror lucrari de construire, il reprezinta pregatirea 
terenului.  

Inaintea executarii fundatiilor noii constructii, sunt necesare cateva lucrari permegatoare 
inceperii executiei fundatiei casei. Acestea constau in amenajarea terenului, trasarea fundatiei, 
lucrari de sapaturi si sprijiniri.   

 Amenajarea terenului cuprinde urmatoarele activitati:  
- curatarea terenului de arbusti si tufisuri;  
- indepartarea stratului vegetal pana la o anumita adancime de aproximativ 20 cm, manual 

sau cu ajutorul unui bulldozer;  
- devierea unor retele existente pe teren conform avizelor obtinute la autoritatea 

constructiei;  
 Trasarea fundatiei se va executa dupa planul de situatie dat de catre architect si planul 

de fundatii de la inginerul structurist. Procesul de trasare a constructiei consta in trasarea axelor 
transversal si longitudinale, a viitoarei constructii, pe teren. Trasarea se va realiza cu ajutorul unor 
instrumente topometrice si cu: panglica otelita, nivela, metru dreptar, echer, fir cu plumb si 
furtunul de nivel.  

Trasarea se va realiza astfel:  
- din planul de situatie se vor extrage distantele pana la limitele existente: drum, imprejmuiri, 

cladiri existente, stalpi retele, etc;  
- fata de reperele existente se vor trasa axele constructiei conform planului de fundatii, 

intersectia acestor axe marcandu-se cu tarusi;  
- dupa realizarea balizelor si intinderea sarmelor intre ele, cu ajutorul unui fir cu plumb se 

vor cobori axele la nivelul terenului si se vor incepe lucrarile de sapaturi.  
 Lucrarile de sapaturi si sprijiniri se vor executa manual si mecanizat. Manual se executa 

cu tarnacopul, cazmaua, lopate in straturi. Mecanizat se executa cu buldozerul sau excavatorul.  
Dupa trasarea constructiei conform proiectului realizat de architect si inginerul 

structurist, se vor incepe lucrarile de sapaturi ale fundatiilor constructiei.  
In functie de cota ±0.00 stabilita, adancimea de inghet, natura terenului, zona seismica, 

impreuna cu calculele inginerului structurist se va sti exact pana la ce adancime se vor executa 
sapaturile. Daca adancimea sapaturilor va depasi inaltimea de 2 metri va fi necesara montarea 
unor sprijiniri ale malurilor, metalice sau din lemn.   

Constructia nu dispune de subsol, asadar se vor executa santuri pentru fundatii continue 
sau gropi pentru fundatii izolate.   

Dupa executarea sapaturii, urmatorul pas este acela de a turna primul strat de beton in 
santurile realizate, acela fiind betonul de egalizare care are rolul de a prelua neregularitatile 
terenului si de a fixa stalpii de fundatie.  

Pentru a preveni infiltrarea laptelui de ciment in pamant, se poate aseza o folie in santurile 
fundatiilor, inainte de turnare.  
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Betonul se poate prepara atat manual, la betoniera sau adus cu cifa din statia de betoane, 
in functie de alegerea fiecarui beneficiar.  

Dupa turnarea betonului de egalizare, in functie de ce detalii tehnice vor fi in proiectul de 
rezistenta al constructiei, se va trece direct la executarea armaturilor.   

Dupa turnarea betonului de egalizare se va executa o talpa armata ce va fi asezata peste 
betonul de egalizare. Talpa va fi realizata din 4 bare legate intre ele cu etrieri. Peste aceasta talpa 
sde va turna iar un strat de beton, dupa care se va realiza elevatia fundatiei.  

 Mustatile ce vor deservi pentru legarea stalpilor, ce vor continua de la nivelul placii parter 
in sus, trebuiesc si ei montati si petrecuti prin armature elevatiei, astfel incat, lungimea acestora 
sa depaseasca nivelul placii cota 0.00 cu cel putin 50-60 cm, pentru a permite o continuare usoara 
si corecta a stalpilor de sustinere a casei. Este necesara inclusive montarea etrierilor pe stalpi si 
pe toata lungimea care trece prin elevatie, chiar daca sunt mai greu de montat.  

Centurile se vor lega separat, inafara santurilor, si vor fi asezate pe pozitie, conform 
planului de fundatii, dar nu direct pe pamant, ci pe distantiere realizate ori din fier beton ori 
distantiere prefabricate din plastic.  

Dupa realizarea armaturilor, se va trece la cofrare. Cofrajele, realizate din scanduri de 
lemn si tarusi ,,patrati’’ de 5x5 cm cu lungimi diferite in functie de inaltimea elevatiei, se vor 
amplasa de o parte si de alta a santurilor. Este foarte important ca ancorarea cofrajelor sa fie 
foarte bine facuta, sa fie rezistente, ca sa nu apara ,,burti’’ sau chiar ruperi a cofrajelor.  

Dupa realizarea cofrajelor si pozitionarea armaturilor in interiorul acestora, cu distantieri 
si sustineri, urmatorul pas il reprezinta turnarea betonului.  

 Realizarea placii de la cota 0.00:  
Dupa realizarea decofrarii elevatiilor, urmatorul pas il reprezinta umplerea golurilor 

ramase cu pamant. Pentru aceasta etapa, se va utiliza pamantul rezultat de la sapaturile 
santurilor pentru fundatii. Pamantul va fi asezsat in straturi de maxim 30 cm pentru a se putea 
realiza o compactare corecta, procedeul repetandu-se pana la umplerea golurilor. Compactarea 
pamantului este necesar a fi bine realizata, pentru a nu risca aparitia golurilor sub placa, ce pot 
duce la slabirea structurii placii.  

Dupa stratul de pamant urmeaza un strat de pietris cu o grosime de 10 cm, care la randul 
sau va trebui compactat. Urmeaza membrana cu crampoane ce are rol hidroizolator si 
polistirenul extrudat cu grosimea de 5 cm care are rol termoizolator. Peste polistiren se va monta 
plasa sudata cu diametrul de 5mm si ochiuri de 10cm, care va fi asezata pe niste distantieri care 
sa permita betonului sa intre pe sub plasa, in asa fel incat aceasta sa fie perfect inglobata in 
beton.  

Plasa sudata va face legatura cu centura elevatiei prin intermediul unor mustati din 
beton.  

Avand in vedere ca proiectul prevede si o scara interioara ce va duce catre etaj, se vor lasa 
mustati iesite din placa, pentru a putea face ulterior legatura cu armature scarii.  

Urmatorul pas este turnarea betonului. Aceasta se face continuu, fara rosturi, si se va 
realiza intr-o zi fara averse de ploaie. Betonul se va vibra si se va nivela cu ajutorul unui dreptar 
pentru a iesi o suprafata cat mai plana.  
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Dupa turnare, in momentul in care placa incepe sa se usuce, se va uda placa abundant, 
mai ales cand este caldura mare, pentru ca procesul de uscare sa nu fie grabit si sa apara fisuri.  

Dupa realizarea placii de la cota 0.00 a constructiei, se poate trece la etapa urmatoare. 
Structura fiind pe cadre, se va trece la executarea structurii. Astfel se va trece la etapa de armare, 
cofrare si turnare a betonului in stalpi.  

Cea mai simpla metoda este realizarea a 2 ,,capre’’ din lemn pe care sa se aseze barele 
din otele beton, apoi se introduc etrierii pozitionati conform proiect si apoi se trece la legarea 
etrierilor de bare cu sarma neagra.  

Legarea armaturii se va realiza la fiecare colt sau intersectie a etrierilor cu barele din otel 
striat.  

Dupa asamblarea carcasei, se duc armaturile pe pozitie si se vor lega mustatile ce au fost 
lasate iesite din fundatie. In acest mod se va face legatura intre structura si suprastructura 
constructiei. Fiind o constructive cu etaj, stalpii se vor continua si pe urmatorul nivel.  

Dupa pozitionarea carcaselor stalpilor conform proiect, se va trece la etapa de cofrare a 
stalpilor. Dup ace armaturile au fost pozitionate si cofrajele facute si verificate, putem trece la 
etapa de turnare. Turnarea se va face din partea de sus a cofrajului.  

Dupa 3-4 zile de la turnare se va trece la decofrarea stalpilor, decofrare care se realizeaza 
cu grija pentru a nu rupe muchiile stalpilor sau a strica cofrajele de care se va mai avea nevoie si 
in urmatoarele etape. Dupa decofrare, in cazul temperaturilor inalte, va trebui tot timpul sa se 
pastreze o umiditate constanta a betonului timp de cateva zile. Astfel, betonul se va usca normal 
si nu va exista riscul aparitiilor fisurilor.  

Urmatoarea etapa o reprezinta constructia peretilor. Primul lucru care se va realiza, va fi 
aplicarea membrane bituminoase pe intreg perimetrul unde vor exista ziduri. Membrana are rol 
hidroizolator, impiedicand umezeala sa intre in pereti. Aceasta se aplica pe suprafete curate si 
uscate, in conditii meteo favorabile, lipsite de umezeala, prin termosudare, folosind un arzator 
cu gaza sau cu ajutorul unei amorse bituminoase la rece. Suprapunerea membranelor se face pe 
lungimi intre 10 si 15 cm.  

In zonele in care exista pereti de zidarie se va proceda dupa cum urmeaza: dupa aplicarea 
membranei, se va trece la asezarea primei caramizi. Se va pune cu ajutorul unei mistrii un pat de 
mortar de zidarie, dupa care se va aseza caramida. Se va verifica planeitatea, apoi se va continua 
in acelasi mod cu asezarea caramizilor, realizandu-se in final o zidarie tesuta. Este necesar sa se 
verifice in paralel plansele proiectului, pentru a se stabili exact pozitionarea golurilor din pereti.   

In zonele in care exista pereti de beton armat, realizarea lor se va face similar si 
concomitent cu realizarea stalpilor, tinandu-se cont de golurile proiectate.  

Dupa finalizarea zidurilor de pe parter si executia elementelor structural acestuia, se va 
trece la realizarea placii de peste parter. La fel ca si pentru restul elementelor structurale, se vor 
executa operatiuni de cofrare, armare si turnare.  

Inainte de a trece la cofrare, va trebui sa se stabileasca nivelul tavanului, acest lucru 
realizandu-se cu ajutorul furtunului de nivel sau cu ajutorul unei nivele cu cap laser rotative. In 
acest fel se va sti sigur de unde se va incepe cofrarea.  
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Prima operatiune este cofrarea si se poate realiza atat cu cofraje realizate din cherestea 
cat si cu cofraje metalice, doar ca la cele metalice oricum vor trebui adaugate mici completari tot 
cu cofraje de lemn, acolo unde este cazul.  

Se va incepe prin dispunerea grinzilor de lemn, cu sectiunea 10x15cm (puse pe cant), in 
interior fiecarei incaperi a constructiei. Grinzile se vor aseza din aproximativ 60 in 60 cm si vor fi 
sustinute de popi metalici sau din lemn. Popii metalici vor fi asezati din metro in metro pe 
lungimea grinzilor.  

Dupa asezarea grinzilor, se va trece la realizarea placii cofrante, placa care intra in contact 
direct cu betonul. Pe aceasta se poate aseza o folie, pentru a impiedica scurgerea apei din beton, 
sau chiar saci goi de ciment ramasi in urma lucrarilor anterioare.  

Dupa realizarea placii cofrante, se vor realiza cofrajele exterioare si interioare pentru 
centuri si grinzi. Daca nu s-au turnat buiandrugii sau scara din dorinta de a le turna odata cu 
centurile, acum vor trebui armate si cofrate si acestea.  

Dupa terminarea cofrajelor se va trece la urmatorul pas si anume la armarea grinzilor si 
centurilor, armare ce se va realiza conform proiectului furnizat de inginerul structurist. Dupa 
realizarea armaturilor grinzilor si centurilor, se vor pozitiona fiecare la locul ei si se vor 
intrepatrunde si lega cu mustatile lasate pentru stalpii de la etaj. Apoi se va trece la armarea 
efectiva a placii.  

Inainte de asta, vor trebui pozitionate tevile din plastic pentru instalatia electrica. In 
zonele unde se vor dori surse de curent pentru aplica, lustra etc, va trebui lasat un gol pentru 
teava si un carilg din fier (care se va lega si de armature placii), carlig care va fi necesar pentru 
agatarea lustrei.  

Deasemenea vor trebui lasate goluri pentru instalatii sanitare, termice, ventilatii. Este 
bine ca toate aceste goluri sa fie bordate cu chenare din scandura, pentru a nu intra betonul in 
ele.  

Urmatorul pas il reprezinta armarea placii. Armarea se va realiza conform proiectului si 
de obicei se realizeaza pe 2 randuri. Primul rand (cel inferior), va fi realizat din bare dispuse la 
distante ce vor rezulta in urma calculelor proiectantului, astfel incat sa formeze ochiuri, peste 
care va urma cel de-al doilea rand, realizat din plasa sudata cu ochiuri de 10 cm. Aceasta armature 
va fi legata de grinzi si centuri cu ajutorul unor calareti.  

Dupa terminarea cofrarii si armarii, se va trece la turnarea efectiva a betonului. Turnarea 
betonului va avea loc intr-o zi fara averse ploioase si se va face continuu si fara rosturi.  

Dupa turnare, in functie de temperaturile ridicate de afara, va trebui udata din cand in 
cand placa, pentru a nu se usca fortat, caz in care s-ar produce fisuri in ea.  

Decofrarea se va realiza dupa minim 21 de zile, dar dupa 4-5 zile de la turnare, muncitorii 
se pot apuca de zidaria de la etaj, care se va face prin aceleasi metode folosite in cazul parterului.  

Dupa realizarea peretilor si a elementelor structurale, urmatorul pas il reprezinta 
realizarea acoperisului constructiei, mai exact al elementului final al acesteia, care are rolul de 
aproteja cladirea impotriva fenomenelor meteorologice.  

Dupa realizarea elementelor structurale ale constructiei, urmatorul pas il reprezinta 
realizarea finisajelor interioare si exterioare, conform proiectului de arhitectura, iar apoi 
realizarea lucrarilor de instalatii (sanitare, electrice si termice).   
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Dupa realizarea lucrarilor de instalatii, se realizeaza racordurile la retelele de utilitati.  
Pasul final este reprezentat de amenajarea terenului si refacerea sistematizarii verticale 

pe amplasament asigurand scurgerea apelor pluviale din incinta, astfel incat sa fie eliminata 
posibilitatea patrunderii acestora inspre terenul de fundare al constructiei nou realizate. 
Pregatirea terenului pentru folosirea ulterioara este pasul final al implementarii proiectului.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6.10. Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, 
refacere și folosire ulterioară 

GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI  

SISTEMATIZARE ZONA CENTRALĂ CU REALIZARE RACORD CIRCULAR ÎNTRE B-DUL I.C. BRATIANU, STR. LOCOTENENT STANCU ION, CU 
DESCHIDERE LA STR. ARSENALULUI ȘI ÎNFIINȚARE PARCARE AUTO CU INVESTIȚIILE CONEXE – SERVICII DE PROIECTARE SF  

Județul Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte  
  

Nr. Crt  Denumire activitate  
Luna 1 – 
Luna 11  

Luna 12  Luna 13  Luna 14  Luna 15  Luna 16  Luna 17  Luna 18  
Luna 19 - 
Luna 37  

Luna 38  

1  
Primire-predare 
amplasament  
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2  

Eliberare C.U, 
Elaborare DTAC, 
emitere autorizatie de 
construire, elaborare 
Proiect Tehnic  

                  

  

3  

Pregatirea, 
organizarea si 
evaluarea licitatiilor 
pentru contracte de 
lucrari si furnizare set 
dotari si echipamente  

                  

  

4  

Semnarea contracte 
de lucrari si de 
furnizare set dotari si 
echipamente  

                  

  

5  Organizare de santier                      

6  

EXECUTIE Lucrari 
constructii (mobilizare 
contractor, Infiintare 
organizare de santier, 
lucrari de 
terasamente, 
sistematizari verticale, 
sapaturi)  

                  

  

7  

EXECUTIE Lucrari de 
demolare a 
constructiilor 
existente   

                  

  

8  
EXECUTIE Lucrari 
constructii  

                  
  

9  

EXECUTIE Lucrari 
constructii (Drum 
acces, imprejmuiri, 
amenajari protectia 
mediului, livrare 
echipamente si dotari, 
piezometre, desfiintare 
organizare santier)  

                  

  

10  

EXECUTIE DOTARE 
Livrare set dotari si 
echipamente catre 
U.A.T., receptie 
tehnica, probe si 
instruire personal 
deservent  

                  

  

11  

AT Perioada de 
remediere a defectelor 
(Perioada intre 
receptia la terminarea 
lucrarilor si receptia 
finala - 6 luni)  

                  

  

12  
PV receptive finala 
lucrari  

                  
  

3.6.11. Relația cu alte proiecte existente sau planificate 
Strategia Primariei Targoviste este de a transforma municipiul intr-o economie inteligenta, 

durabila si favorabila incluziunii, care sa provoace cresterea pentru toti. Pentru ca acest lucru sa 
fie posibil, o conditie esentiala este ca cetatenii sa aiba o stare buna de sanatate. Pe langa faptul 
ca reprezinta o valoare in sine, sanatatea este o conditie necesara pentru prosperitate. Utilizarea 
eficienta a resurselor in domeniul sanatatii poate promova cresterea. 
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3.6.12. Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare 
OBIECT 1 – PARCARE 
SCENARIUL 1 
Situatie propusa: 
Lucrari de amenajare 
Se propun realizarea trotuarului de garda pentru cladire, platformelor de acces auto si 

pietonale (15,05%) si spatii verzi in procent de 29,78% din suprafata terenului. La exterior se pot 
asigura 5 locuri de parcare pe dale inierbate. 

 
Lucrari de arhitectura 
Se propune o constructie P+1E deschisa, cu dimensiuni maximale in plan de 66x113.80m 

cu 2 accese auto si 5 accese pietonale si panouri fotovoltaice amplasate pe terasa de peste etajul 
1. Structura va fi in cadre din beton armat, cu inchideri de beton armat si goluri fara tamplarie la 
fiecare nivel. Cladirea va fi echipata cu toate functiunile necesare exploatarii in siguranta a cladirii 
– grupuri sanitare pe sexe, camere tehnice si case ale scarilor separate prin pereti de beton 
rezistenti la foc conform legislatiei.  

Descriere funcţională parcare P+1E 
Noua construcţie va conţine: 

• Spaţii parcare 

• Noduri de circulaţie 

• Sas-uri în suprapresiune 

• Grupuri sanitare 

• Depozitări 

• Spaţii tehnice 
Finisaje exterioare parcare P+1E 
Pereţi (stâlpi+parapeţi): stâlpi şi parapeţi din beton aparent protejaţi vizual cu panouri 

metalice de tablă expandată 
Tâmplărie: metalică, cu rupere de punte termică; uşile sunt prevăzute cu sistem de 

autoînchidere 
Finisaje interioare parcare P+1E 
Grupuri sanitare: gresie, faianţă, vopsitorii lavabile 
Noduri de circulaţie: beton aparent pentru pereti si tavane; strat uzură: pardoseala 

epoxidica 
Sas-uri în suprapresiune: beton aparent pentru pereti si tavane; strat uzură: pardoseala 

epoxidica. 
Depozitări: beton aparent pentru pereti si tavane; strat uzură: pardoseala epoxidica. 
Spaţii tehnice: beton aparent pentru pereti si tavane; strat uzură: pardoseala epoxidica 
Tâmplăria interioară va fi tâmplărie metalică cu rupere de punte termică, iar uile vor fi 

rezistente la foc 45' prevăzute cu sistem de autoînchidere, conform standardelor in vigoare. 
Spaţiul nou amenajat va fi dotat cu instalaţii electrice şi de climatizare adaptate 

necesităţilor. 
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Organizarea circulaţiei parcare P+1E 
Accesul auto în clădire se realizează prin doua intrari separate, una de pe latura de Vest si 

una de pe latura de Est, dinspre strada nou propusă. 
Accesul auto pe teren se realizează şi printr-un drum de acces exterior (care deserveşte ca 

drum pentru pompieri) ce face legatura cu al doilea acces, de pe latura de vest. 
Accesul pietonal în clădire se realizează prin patru uşi de acces duble ce debuşează în 

nodurile verticale de circulaţie. 
Evacuarea persoanelor se va realiza pe verticală de la ultimul nivel pâna la iesirea în exterior 

(parter) prin case de scară interioare, fără a le părăsi, conform prevederilor din Normativul P118 
– 99. Casele de scara sunt in numar de 4, amplasate simetric in fiecare colt al cladirii: 

• 4 scări interioare închise, cu geometrie identică: in 2 rampe drepte, realizate din beton 
armat C0(CA1) 60', cu pereti C0(CA1) 150', conform P118/99. Fiecare casă de scară are iesire la 
nivelul parterului direct în exterior prin usi duble de 2.10 x 2.10 m (din care se iese direct în 
exterior). Usile de evacuare au deschidere spre eterior, in sensul de evacuare 

Având în vedere că pe rampa auto există trotuar de gardă câte 1m pe fiecare direcţie de 
mers, aceasta poate fi considerată cale de evacuare conform NP24-97, articolul III.C.2.5.1.e. 
Debusarea ei se realizeaza in cadrul parcajului de la parter, cu acces facil direct catre exterior prin 
zona de acces auto deschisa. 

Sas-urile de la fiecare nivel sunt separate prin pereti neportanti EI 60, si au usi rezistente la 
foc 45 minute prevazute cu dispozitive de autoinchidere sau cu inchidere automata (conform 
P118-99 articol 2.4.28). 

 
Circuite funcţionale parcare P+1E 
Principala categorie de utilizatori este reprezentată de şoferii autoturismelor şi pasagerii 

acestora. 
Noua construcţie cu funcţiunea de parcaj va avea regim de înălţime P+1E şi va fi formată 

pe fiecare nivel în parte dintr-o zonă principală de parcare şi patru zone secundare unde se 
cumulează nodurile de scară cu spaţiile de depozitare şi grupurile sanitare (detaliate în tabelul de 
mai sus). 

În cadrul noii construcţii se vor propune următoarele accese: 

• Acces auto în parcare, centrat pe latura de Est, dinspre strada nou propusă 

• Acces auto în parcare centrat pe latura de Vest 

• Acces pietonal 1 pe latura de Est, în zona de Nord 

• Acces pietonal 2 pe latura de Est, în zona de Sud 

• Acces pietonal 3 pe latura de Vest, în zona de Sud 

• Acces pietonal 4 pe latura de Vest, în zona de Nord 

• Acces pietonal din exterior direct în camera TEG, pe latura de Est 
 
Circuitele interioare sunt realizate in conditii bune, cu lăţimi de coridoare care susţin 

numărul de fluxuri necesar evacuării, cu pardoseli antiderapante. 
Se vor respecta toate reglementările legislaţiei în vigoare (NP 24-97, NP 051/200, P118-99, 

etc.) privind persoanele cu dizabilităţi care frecventează parcarea, astfel: 
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• numărul locurilor de parcare pentru persoane cu handicap este de 4% din numărul total de 
locuri e parcare – 15 locuri parcare persoane cu handicap, situate cat mai aproape de 
accesul in parcaj 

• dimensiunea locurilor de parcare pentru persoane cu handicap este de 2.5 x 5.4m atunci 
cand acestea sunt amplasate in pachete de cate doua (cu banda de 1.2m intre cele doua 
locuri pentru a asigura transferul si circulatia persoanei care se deplaseaza în fotoliu rulant) 

• locurile de parcare pentru persoane cu handicap amplasate singular sunt prevazute cu 
banda de 1.2m pe ambele laturi pentru a asigura transferul si circulatia persoanei care se 
deplaseaza în fotoliu rulant 

• locurile de parcare pentru persoanele cu handicap au desenat pe carosabil marcajul 
consacrat (persoana in fotoliu rulant) precum si un panou de informare cuprinzand semnul 
P pentru parcare si insemnul consacrat (persoana in fotoliu rulant) – panoul de informare 
este pozitionat astfel incat sa nu constituie pericol de accidentare 

• cele 15 locuri de parcare sunt amplasate la parter pentru a putea facilita deplasarea 
persoanelor in scaun rulant afara din cladirea parcarii 

• chiar daca scarile sunt prevazute cu mana curenta pe interiorul rampei, pentru persoane 
vârstnice si pentru persoane cu dificultăți de mers, se prevede balustrada sau mâna curenta 
și la perete, pentru toate lățimile de rampă 

• scările de evacuare au fost conformate astfel incat sa faciliteze accesul persoanelor cu 
dificultati de mers (h treapta maxim = 16cm) 

• latimea libera a circulatiilor persoanelor in interiorul parcajului va fi de minim 90cm pentru 
a putea facilita inclusiv circulatia persoanelor cu carje 
 

Lucrari de structura 
Cladirea va avea un regim de inaltime P+1E, cu o forma regulata in plan, dimensiuni maxime 

de 113,8m x 66,0m si inaltimea maxima de 10.55m. 
Structura de rezistenta a cladirii va fi una mixta, cadre si pereti din beton armat. Peretii au 

fost adaugati pentru a decupla modurile principale de vibratie.  
Stalpii au sectiunea de 60x80cm iar grinzle de 60x90cm. Grinzile perimetrale sunt grinzi 

intoarse, pentru a creste suprafata de goluri din fatade. 
Peretii din beton propusi au dimensiunea de 630x30cm si 720x30cm.  
Planseele sunt din beton armat cu grosimea de 15cm 25cm rest. 
Scarile se vor realiza din beton armat, avand grosimea rampelor de 15cm. 
Sistemul de fundare este de tip grinzi T intoarse din beton armat de dimensiunea 

120x120x50x30cm. 
 
 
 
Lucrari de instalatii 
Instalatii sanitare 
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Prezentul proiect are ca scop alimentarea cu apa rece si apa calda a grupurilor sanitare, 
evacuarea apei menajere, colectarea apelor pluviale de pe terasa parcarii si a apelor 
accidentale. 

Alimentarea cu apa rece menajera / apa calda menajera 
Alimentarea cu apă rece a imobilului se va realiza de la rețeaua exterioară existentă a 

localitatii. 
Pentru prepararea apei calde menajere pentru grupurile sanitare, aflate la parter cota 

±0.00 m și la etaj cota +4.20 m se va utiliza cate un boiler electric cu acumulare, având un volum 
de 30 l, și o putere electrica de 1.2 kW, amplasat în fiecare grup sanitar.  

Conductele pentru instalatiile sanitare (distributie, coloane si legaturi) vor fi tevi din 
polipropilena reticulata ( PP-R ), cu inserție de aluminiu, Pn 10 bar, atat pentru conductele de apa 
rece cât și pentru cele de apa caldă menajeră. 

Canalizare 
Apele uzate menajere vor fi evacuate catre reteaua existenta de canalizare a localitatii.   
Legăturile de canalizare menajeră de la obiectele sanitare la coloane se vor monta în 

grosimea pereţilor şi parţial prin pardoseală. 
Instalaţia interioară de canalizare a apelor uzat–menajere (legături,coloane şi distribuţie) 

se va executa cu tuburi de polipropilenă ignifugată (tip PP). 
Coloanele instalaţiei de canalizare menajeră se vor monta prin golurile practicate în 

planşee, în nişe de instalaţii, împreună cu coloanele de apă rece. La trecerile prin pereţi şi planşee 
se vor monta tuburi de protecţie cu diametru corespunzător. 

Canalizare pluvială 
Apele pluviale de pe cele terasa vor fi colectate cu ajutorul unei rigole si a unor receptori 

de apa pluviala cu iesire verticala. Pentru apele accidentale din interiorul parcarii, colectarea 
acestora se va realiza cu ajutorul unor rigole, cu gratar metalic rezistent la trafic si vor fi deversate 
intr-un separator de hidrocarburi. 

Din separatorul de hidrocarburi apele tratate vor fi deversate catre reteaua de canalizare a 
localitatii. 

Instalatii de stingere cu hidranti 
Conform articolului 4.1.o) din Normativul P118/2-2013 modificat, cladirea se incadreaza la 

«Parcaje supraterane deschise cu mai mult de 50 de autoturisme», fiind necesara echiparea cu 
hidranti interiori. 

Conform anexei 3 din normativ, debitul de calcul pentru instalatia de stingere cu hidranti 
interiori este 2 jeturi * 2.1l/s. 

Avand in caracteristicile cladirii, timpul teoretic de functionare a hidrantilor interiori este 
de 30 minute. 

Hidrantii de incendiu interiori sunt in numar de 26 si sunt amplasati in locuri usor accesibile. 
Acestia sunt montati intr-o retea inelara, aparent, marcati corespunzator cu un corp de iluminat 
de securitate, cu acumulator. Pe reteaua inelara se vor monta robineti de inchidere in caz de 
avarie care sa nu intrerupa functionarea a mai mult de 5 hidranti, conform art. 4.28 din P118/2-
2013, precum si robineti de golire. 
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Robinetul hidrantului de incendiu, împreună cu echipamentul de serviciu format din furtun, 
tamburul cu suportul său şi dispozitivele de refulare a apei, se montează într-o cutie specială, 
amplasată la înălţimea de 0,80m.…1,50m de la pardoseală. 

Hidrantii sunt echipati cu: 
• robinet de hidrant, Dn 2", Pn 12 bari, STAS 2501; 
• furtun semirigid, Dn 33mm, lungimea 30 m; 
• cheie pentru racord, STAS 706 
Instalatiile de alimentare cu apa a hidrantilor interiori sunt separate de restul 

instalatiilor.Ele sunt executate din tevi de otel Dn 2 1/2" si 2" si sunt alimentate de la grupul de 
pompare pentru incendiu aflat langa cladire, montat ingropat, langa rezerva de apa subterana. 

În distribuitorul rețelei de alimentare cu apă se prevede o conductă cu Dn100 mm cu 
robinet de închidere, două clapete de sens și două racorduri fixe având cuplaj Storz cu diametrul 
de trecere de 65 mm pentru alimentarea de la pompele mobile de incendiu. Racordurile fixe vor 
fi amplasate pe peretele exterior al cladirii, in nisa cu geam, marcata cu indicatoare, la inaltimea 
maxima de 1,40 m. de nivelul trotuarului cladirii. 

Vhi= 30 min x 60 s x 4.2 l/s = 7560litri= 7.56 m3 ~ 8m3 
Conform articolului 6.1.4.p) din Normativul P118/2-2013 modificat, cladirea se incadreaza 

la «Parcaje supraterane deschise cu mai mult de 50 de autoturisme», fiind necesara echiparea cu 
hidranti exteriori. 

In spatiul exterior imobilului se va realiza o instalatie de 4 hidranti exteriori, proiectata si 
realizata conform prevederilor normativului P118-2/2013, completat de ordinul 6026-
15.11.2018. 

Conform anexei 7 din Normativul P118/2-2013 modificat, debitul de stingere din exterior a 
unui eventual incendiu, pentru clădirea de depozitare, categoria C pericol de incendiu (risc mare 
de incendiu) gradul II de rezistenta la foc și volumul intre 30001...50000m3, este de 20 l/s. 

Având în vedere că suprafață construcției este sub 150ha se consideră un singur incendiu 
și nu 2 incendii simultane. 

Alimentarea cu apa se va face printr-o reţea inelara care asigura debitul de calcul si 
presiunea necesara intervenţiei de la hidranţi, asigurata de la gospodăria proprie de apa pentru 
stins incendiu prin reţelele exterioare pentru hidranţi exteriori, considerând o lungime a 
furtunului de 120m, in concordanta cu cerinţele art.6.25 din P118/2-2013. Se menționează că 
rețeaua se dimensionează astfel încât să se poată interveni direct de la hidrant considerând o 
lungime a furtunului de 120m. 

In conformitate cu cerinţele P118/2-2013, art. 6.36 si 6.4, hidranţii exteriori vor fi de tip 
suprateran cu Dn. 100 mm. 

Se vor dispune hidranti exteriori, prevăzuți cu racorduri tip 2xB+A, astfel încât, fiecare punct 
combustibil să fie atins cu 20l/s, considerând că de la un astfel de hidrant se pot obține 20 l/s prin 
2 linii de furtun tip B. 

Aceştia vor fi dotaţi cu accesoriile necesare pentru trecerea apei (role de furtun, ţevi de 
refulare etc.), astfel incat sa se asigure parametrii de calcul, debitul de apa si presiunea pentru 
intervenţia la nivelul cel mai înalt, conform prevederilor P118/2-2013, art. 6.5. 
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Accesoriile de intervenţie se vor păstra in panouri PSI (pichete) montate langa clădire sau 
intr-o încăpere separata. Se va prevedea cate un panou PSI astfel încât să se poată realiza 
intervenția din exterior pentru stingerea incendiilor. 

Dimensionarea instalaţiilor de stingere a incendiilor cu hidranţi exteriori se face conform 
P118/2-2013. 

Rețeaua de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor cu hidranti exteriori este 
realizată din conducte cu diametrul de 160mm, care fac legătura între rezervorul de stocare apă 
de incendiu și rețeaua de hidranți exteriori. 

Potrivit prevederilor art. 6.19 lit. b) din Normativul P118/2-2013, timpul teoretic de 
functionare este de 180 de minute. 

Volumul minim necesar stingerii incendiilor din exterior ce trebuie asigurat din rezerva de 
apa:  

Vhe= 180 min x 60 s x 20 l/s = 216000 litri= 216 m3 
Volumul minim total necesar stingerii incendiilor din interior si exterior ce trebuie asigurat 

din rezerva de apa:  
Vhi+he= 216 m3 + 8m3 = 224 m3 

Conform articolului 6.1.2 din normativul P118-2/2013 modificat, in cazurile în care, 
conform avizului regiei/societăţii furnizoare de apă din localitate, reţelele nu asigură satisfacerea 
condiţiilor de debit şi presiune, se prevede rezervă de apă pentru incendiu, dimensionată 
conform art. 13.31. 

Rezerva de apa pentru stins incendiu cu hidranti (224mc) va fi realizata dintr-un rezervor 
de apă incendiu pentru hidranții interiori si exteriori, subteran, realizat astfel încât temperatura 
apei sa nu scadă sub 4°C tot timpul anului. Conform art.12.11. din Normativul P118-2/2013 
modificat, rezervorul de apă incendiu se prevede posibilitatea alimentării cu apă direct din acesta 
a pompelor mobile de intervenţie în caz de incendiu prin intermediul racordurilor Storz DN 100. 
Punctul de alimentare a pompelor mobile de incendiu din rezervor, precum şi punctele de 
staţionare a pompelor se recomandă să fie amplasate la minimum 10 m de clădirile cu nivel de 
stabilitate la foc I-II.  

Grupul de pompare incendiu montat ingropat, langa rezerva de apa, este format din trei 
pompe, 1A+1R+1P, si asigura debitul si presiunea necesare: 

• Tablou de comanda si automatizare inclus 
• Q= 20 l/s = 72mc/h 
• H= 54 mCA 
• P=2 x 7.5 +1.5 kW  
• Grad de protectie IP=55 
 
Instalatii electrice  
Alimentarea cu energie electrică a clădirii se face din tabloul electric general T.E.G  montat 

la parter în camera special amenajată pentru acesta. 
Receptoarele de energie electrică constau din : iluminat artificial, aparate de climatizare, 

aparatură de birou, instalaţii pentru alimentarea receptoarelor cu rol de siguranţă la foc etc; 
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Se vor realiza următoarele tipuri de instalaţii electrice: 
-Instalaţie pentru iluminat de siguranţă 
-Instalaţie electrică de forţă 
-Instalaţie pentru protecţie împotriva trăsnetului 
-Instalaţie de egalizare a potenţialelor şi priză de pământ 
-Instalaţie de protecţie împotriva şocurilor electrice  
 
Iluminat de siguranţă pentru evacuare 
În conformitate cu art.7.23.7 din Normativul I7-2011, iluminatul de siguranţă va fi prevăzut 

să fie utilizat atunci când alimentarea cu energie electrică a iluminatului normal se întrerupe, 
pentru indicarea căilor de evacuare din clădire.  

Pentru iluminatul de securitate pentru evacuare se vor folosi corpuri de tip indicator 
luminos, cu sursă proprie, inscripţionate, de tip LED 3W (de tip permanent + siguranţă) prevăzute 
cu acumulutor pentru o autonomie de 3 ore, cu durată de comutare mai mică de 5 s. 

Acestea se vor monta conform normativului I7-2011 precum pe holuri, pe casa scării, 
toalete mai mari de 8 m2 sau de handicapaţi, la orice schimbare de direcţie şi la ieşirile din clădire. 

Corpurile de iluminat pentru evacuarea din clădire vor trebui să respecte recomandările din 
SR EN 60598-2-22, SR ISO 3864-1 şi SR EN 1838. 

Cablarea circuitelor de evacuare se va realiza din tabloul electric de nivel, prin cablu N2XH 
3x1.5mmp protejat in tub IPEY ignifug, montat aparent.  

De-a lungul căilor de evacuare distantă dintre corpurile de iluminat pentru evacuare nu 
depaşeste 15m 

 
Iluminat de siguranţă pentru marcarea hidranţilor 
Iluminatul de securitate pentru marcarea hidranților interiori este obligatoriu a se realiza 

conform art.7.23.11 din Normativul I7-2011 să permită identificarea uşoară a hidranţilor interiori 
de incendiu în lipsa iluminatului normal. 

Semnalizarea hidranţilor se va face tot cu acelasi tip de corp de iluminat ca pentru evacuare, 
inscripţionat corespunzator pentru hidrant, având o autonomie de 3 ore, şi amplasat deasupra 
hidrantului la maxim 2m de acesta. 

Punerea în funcţiune a sistemului de iluminat de securitate pentru marcarea hidranţilor la 
întreruperea iluminatului normal se face în max. 5 s. iar timpul de funcţionare este de cel puţin 3 
ore. 

Corpurile de iluminat pentru evacuarea din clădire vor trebui să respecte recomandările din 
SR EN 60598-2- 22, SR ISO 3864-1 şi SR EN 1838. 

Cablarea circuitelor de evacuare se va realiza din tabloul electric de nivel, prin cablu N2XH 
3x1.5mmp protejat in tub IPEY ignifug, montat aparent. 

 
Iluminat de siguranta de circulatie 

mailto:office@tblgrup.ro
http://www.tblgrup.ro/


 

Total Business Land SRL 

Brândusei 24, Birou 1, Alba Iulia, AB, 510216 

Herastrau 17, Et. 1, Alba Iulia, AB, 510109 

J1/125/11.02.2015; CUI RO34090016 

T: +40 318 600 316, F: +40 358 710 612 

Email: office@tblgrup.ro 

www.tblgrup.ro  

 

 

Memoriu de Prezentare elaborat conform Anexei 5 E Legea 292/2018                                               Page 46 of 98 

 

În conformitate cu art.7.23.8 din Normativul I7-201, iluminatul de siguranţă  pentru 
circulaţie va fi prevăzut să fie utilizat atunci când alimentarea cu energie electrică a iluminatului 
normal se întrerupe, pentru indicarea căilor de evacuare din clădire.  

Pentru iluminatul de circulaţie se vor folosi corpuri de tip indicator luminos, cu sursă 
proprie, inscripţionate, de tip LED 3W (de tip permanent + siguranţă) prevăzute cu acumulutor 
pentru o autonomie de 3 ore, cu durată de comutare mai mică de 5s, respectiv corpuri de iluminat 
de tip LED 40W IP54 prevăzute cu kit de emergenţă pentru 3 ore . 

Acestea se vor monta conform normativului I7/2011, in parcare pentru a indica căile de 
evacuare din aceasta. 

Corpurile de iluminat pentru evacuarea din clădire vor trebui să respecte recomandările din 
SR EN 60598-2-22, SR ISO 3864-1 şi SR EN 1838. 

Cablarea circuitelor de evacuare se va realiza din tablourile de nivel, prin cablu N2XH 
3x1.5mmp protejat in tub IPEY ignifug, montat aparent. 

Iluminat de siguranţă impotriva panicii 
În conformitate cu art.7.23.9 din Normativul I7-2011, este parte a iluminatului de securitate 

prevăzut să evite panica şi să asigure nivelul de iluminare care să permită persoanelor să ajungă 
în locul de unde calea de evacuare poate fi identificată, acesta este prevazut în fiecare încăpere 
ce depăşeşte suprafaţa de 60m2. 

Corpurile de iluminat împotriva panicii sunt de tip LED 3W cu baterii de acumulatoare cu 
autonomie de 3 ore, cu durată de comutare mai mică de 5 s. 

Butoanele de comandă se vor monta pe circuitul de comandă a teleruptorului montat lângă 
disjunctorul circuitului de iluminat, acestea sunt montate la ieşirea din clădire şi în camerele unde 
pot fi accesate de personalul clădiri.  

Iluminatul de securitate împotriva panicii intră automat in funcţiune, şi este prevăzut cu 
comenzi manuale din mai multe locuri accesibile personalului de serviciu al clădirii, respectiv 
personalului instruit în acest scop. 

Oprirea acestuia se va realiza dintr-un singur loc (Camera TEG) de personalul special 
autorizat. 

Corpurile de iluminat impotriva panicii vor trebui să respecte recomandările din SR EN 
60598-2-22, SR ISO 3864-1 şi SR EN 1838. 

Cablarea circuitelor pentru iluminatul împotriva panici se va realiza din tabloul electric de 
parter, prin cablu N2XH 4x1.5mmp şi comanda butoanelor prin cablu N2XH  3x1.5mmp protejat 
in tub IPEY ignifug. 

Iluminat pentru continuarea lucrului / intervenţie 
În conformitate cu art.7.23.5 din Normativul I7-2011, este parte a iluminatului de siguranţă 

prevazut pentru continuarea activităţii normale fără modificări esenţiale în zone precum: camera 
grup de pompare hidranţi, camera centralei termice, camera Dispecerat unde este montată 
centrala de detecţie şi alarmare la incendiud E.C.S. şi spaţii tehnice. 

Corpurile de iluminat pentru continuarea lucrului sunt integrate în iluminatul normal al 
spaţiilor respective fiind de acelaşi tip cu corpurile iluminatului normal dar având inclus kit de 
emergenţă cu o autonomie de minim 3 ore.  
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Sunt montate corpuri de tip LED 40W IP54, în camerele  “Grup de pompare”, “Tablou 
general TEG”, unde este montată centrala de detecţie şi alarmare la incendiu E.C.S. şi în toate 
spaţiile tehnice. 

Cablarea circuitelor de iluminat de siguranţa se va realiza, prin cablu N2XH 3x1.5mmp 
protejat in tub IPEY ignifug, montat aparent. 

Instalaţie de forţă (Tabloul electric) 
Alimentarea cu energie electrica a instalaţiilor electrice aferente clădirii se realizează prin 

intermediul unui tabloul electric general TEG din care se alimentează şi tablourile secundare ale 
cladirii. 

Pentru alimentarea cu energie electrică a receptoarelor de putere, se vor folosi circuite 
separate din tabloul electric. 

Circuitele electrice ce alimenteaza receptoarele de forta se vor proteja la suprasarcina cu 
relee termice si la scurtcircuit cu sigurante automate (și acolo unde este cazul și cu diferențial). 

Centrala de detecţie şi avertizare la incendiu ECS se alimentează pe circuit separat din 
tabloul T.SIG prin cablu NHXH FE180 E90 3x1.5mmp. 

Tabloul electric de siguranta T.SIG se va alimenta pe circuit separat din tabloul electric 
general TEG, inaintea intrerupatorului general al acestuia, prin cablu NHXH 5x4mmp. 

Staţia de pompare apă pentru combaterea incendiului ce deserveşte alimentarea 
hidranţilor interiori ai clădirii, se va face din tabloul electric dedicat T.SPI  prevăzut cu dispozitiv 
de anclansare automată a rezervei (AAR), acesta fiind amplasat exterior în camera „Camera 
pompe”, alimentare tabloului T.SPI se realizează prin intermediul a două surse; din tabloul 
electric general TEG al clădiri prin cablu de tip NHXH 180 E90 5x10mmp şi a doua din grupul 
electrogen de 45kVA (amplasat la exterior), prin cablu de tip NHXH 180 E90 5x10mmp. 

Amplasarea grupului electrogen satisface condiţiile de amplasare impuse de articolul 7.22. 
conform I7-2011. Grupul electrogen va fi dotat cu un rezervor propiu de combustibil pentru 
autonomie de 8 ore. 

Tablourile vor fi din carcasă metalică, se vor lega obligatoriu la pământ şi vor fi echipat 
conform normativelor în vigoare, cu protecţii la supratensiune şi scurt circuit 

Tablourile electrice se vor executa şi verifica conform recomandărilor din standardele SE 
EN 60439, SR EN 50274 şi normativului I7-2011. 

Toate circuitele de intrare şi ieşire în tablourile de distribuţie vor fi etichetate clar şi vizibil, 
astfel încât să fie uşor de identificat pentru manevre, reparaţii şi verificări. 

Tablourile electrice vor fi realizate în cutie metalică/policarbonat cu presetupe de 
intrare/ieșire. Acestea se prevăd cu cheie și panou de protecție având decupări pentru acționarea 
protecțiilor pe circuite. 

Instalaţie pentru protecţie împotriva trăsnetului 
Instalatia de protectie impotriva trasnetelor se va realiza conform cerintelor normativului 

I7/2011; 
Instalaţia de paratrăsnet este realizată dintr-un dispozitiv de tip PDA, montat pe acoperiş, 

pe un catarg cu înălţimea de 5m. 
Raza de protecţie pentru dispozitivul de protecţie  este de 120 m. 
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Conductoarele de coborâre se vor realiza din conductor rotund  OLZn d=10mm dispuse pe  
terasa clădirii, iar la coborâre fiind montată pe faţada acesteia. 

Distanţa de  prindere a conductorului de acoperiş nu va depaşi 1.2 m.Se vor realiza 4 
coborâri  de la PDA la priza de pământ naturala 

Pe toţi conductorii de coborâre se va monta câte o cutie cu eclisă de separaţie pentru 
măsurători la inălţimea de 2m faţă de sol. 

Instalaţia de legare la pământ este comună pentru instalaţia de paratrăsnet. 
Rezistenţa prizei de pămant trebuie să aibă valoarea sub 1 Ohm şi se determină prin 

măsurători. În caz contrar se vor bate ţăruţi până la atingerea valorii de max.1 Ohm. 
Se va realiza mai întâi priza de pămânat şi conductoarele de legare la priza de pământ şi 

numai după aceea se montează conductoarele de coborâre şi paratrăsnetul . 
Nu se admite ca traseul coborârilor să treacă prin burlane,balcoane, logii etc. 
Instalaţie de egalizare a potenţialelor şi  priza de pământ 
S-a prevăzut o priză de pământ naturală în fundaţie, comună pentru instalaţiile electrice şi 

paratrănset şi va avea rezistenţa de dispersie sub 1 Ohm. 
Platbanda OLZn 40x4mm pentru prize de pământ naturale se va monta pe contur închis în 

fundaţia clădiri. Se va asigura continuitatea electrică a platbandeor OLZn 40x4mm prin sudare pe 
o lungime de minim 10cm. 

Legăturile prizei de pământ naturală din fundaţie ( OLZn 40x4mm) cu centura interioară de 
legare la pământ (OLZn 25x4mm), se vor realiza prin platbande OLZn 40x4mm sudate la un capăt 
de prize de pământ din fundaţie pe o lungime de minim 10 cm fiecare, iar la celălalt capăt legate 
la cutii de eclise de separaţie. 

Cutiile cu eclisa de separaţie se vor monta la o înălţime de 2m de pardoseală finită. 
Înainte de turnarea betonului constructorul şi beneficiarul trebuie să întocmească un 

proces verbal de lucrări care devin ascunse din care să rezulte că s-au utilizat materialele 
prevăzute în proiect şi s-au executat în mod corespunzător sudurile pentru realizarea continuităţii 
electrice. 

Instalaţie de protecţie împotriva şocurilor electrice 
Pentru protecţia împotriva şocurilor electrice prin atingeri directe, toate elementele 

conductoare de curent ale instalaţiilor electrice, aflate în mod normal sub tensiune, vor fi 
inaccesibile unei atingeri întamplătoare prin alegerea unui aparataj electric cu carcase având grad 
de protecţie adecvat. 

Pentru protecţia împotriva şocurilor electrice prin atingeri indirecte, toate elementele 
metalice ale echipamentelor electrice fixe sau mobile, care în mod normal nu sunt sub tensiune, 
dar pot ajunge accidental sub tensiune, datorita unui defect al izolaţiei, vor fi legate atât la prize 
de pământ a imobilului, cât şi la nulul reţelei electrice (N), pentru realizarea schemei de protecţie 
TN-S, conform normelor în vigoare. 

Se prevăd următoarele: 
- Executarea prizei de pământ naturală cu o rezistenţă de dispersie <1 Ohm folosind 

elementele metalice ale fundaţiei. 
- Legare la prize de pământ a carcaselor metalice ale tablourilor electrice cu platbanda OLZn 

25x4mm şi nulurile de protecţie ale circuitelor de alimentare a tablourilor de distribuţie. 
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- Toate prizele vor fi cu contact de protecţie legat la nulul de protecţie al circuitului electric 
de alimentare. 

• Dispozitivele de protecţie diferenţială în tablourile electrice 

• Toate legăturile electrice pentru continuitatea dispizitivelor de coborâre şi prize de pământ 
se vor realiza prin piese prefabricare speciale şi nu prin sudura. 

• Conform articolului 7.5.2.1 din normativul I7/2011, măsurile de protecţie pentru 
întreruperea/deconectarea automata a alimentării, se vor realiza în circuite, indiferent de 
sistemul de legare la pământ, trebuie prevazute urmatoarele dispozitive de 
întrerupere/deconectare: 

- un DDR al cărui curent diferenţial rezidual nominal n Ideltan nu depăşeşte 300 mA, în toate 
celelalte circuite. 
Conform articolului 4.2.2.8 din normativul I7/2011, pentru diminuarea riscului de incendiu 

trebuie utilizat un dispozitiv de protecţie cu curent diferenţial rezidual (DDR) cu curentul nominal 
de funcţionare mai mic sau cel mult egal cu 300 mA amplasat la branşament sau punct de 
alimentare. 

Pentru tabloul electric general s-a prevăzut un dispozitiv de protecţie cu curent diferenţial 
rezidual (DDR) cu curentul nominal de funcţionare mai mic sau cel mult egal cu 300 mA. 

Sistem de detectie si alarmare la incendiu 
Conform Normativului P118/3-2015 modificat, s-a realizat un sistem de detectie si 

avertizare la incendiu Tip I  (acoperire totala, de tip 1, prin detectoare de incendiu, de 
temperatura, sirene de avertizare si declansatoare manuale).  Toate echipamentele utilizate 
respecta Standardul EN-54. 

Sistemul de detectie si avertizare la incendiu este comandat si controlat de un echipament 
de control si semnalizare (centrala incendiu) amplasat intr-o incapere ce respecta cerintele de 
rezistenta la foc impuse de normativul P118/3-2015, in incaperea special destinata pentru acesta, 
la parterul parcarii.  

Componenta sistemului de avertizare la incendiu 
Principalele elemente ce compun sistemul de detectie si avertizare la incendiu sunt: 
- centrala de detecţie incendiu cu 2 bucle, inclusiv softul de programare, cu sursa de 

alimentare 230V, 50 Hz/24 Vcc cu acumulatori 2 x 18Ah/12V; 
- apelator telefonic 
- detector optic de fum , adresabil; 
- detector combinat de fum si temperatura; 
- buton pentru declansarea manuala a alarmei de incendiu, adresabil; 
- buton pentru declansarea manuala a sistemului de desfumare, conventional; 
- module adresabile de comanda si monitorizare 8 IN / 8OUT; 
- unitati de avertizare opto-acustice pentru incendiu, de interior, adresabile; 
- unitati de avertizare opto-acustice pentru incendiu de exterior, conventionale inclusiv 2 

acumulatori 2,5Ah/12V; 
- surse de alimentare; 
- motoare pentru deschidere automata trape de fum; 
- contacte magnetice pentru trapele de fum; 
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- motoare pentru deschiderea automata a usilor, pentru aport aer proaspat; 
Functiile sistemului 
- Fiecare echipament de pe bucla de detectie are o adresa proprie si poate fi gestionat in 

sistem; 
- Comanda elementelor acustice si opto-acustice la detectarea unui inceput de incendiu; 
- Oprirea alimentarii cu energie electrica a tabloului general; 
- Monitorizarea grupului de pompare apa pentru stingerea incendiilor; 
- Deschiderea trapelor de fum de pe casele de scara de la ultimele nivele; 
- Deschiderea usilor de la parter pentru aport aer proaspat; 
- Aducerea lifturilor la cota 0,00 (demisol). 
Alimentarea cu energie electrica 
Alimentarea cu energie electrica a sistemului de detectie si avertizare la incendiu este 

realizata inaintea tabloului electric general. Este asigurata o automonie la alimentarea pe sursa 
de rezerva a sistemului de avertizare la incendiu de 48 de ore in standby si 30 minute in alarma. 

Cablarea sistemului de avertizare la incendiu 
Cablarea sistemului este realizata astfel: 
- cablu de semnal JE-H(St)H E30, 2x2x0.8 mmp, protejat astfel incat circuitul sa reziste 30 

de minute la foc pentru buclele de comunicatie si conectarea elementelor de detectie si 
semnalizare la modulele adresabile; 

- cablu rezistent la foc tip NHXH E30 3x1,5mmp pentru pentru alimentarea centralei de 
detectie si avertizare la incendiu si a surselor de alimentare; 

- cablu rezistent la foc tip NHXH E30 4x2,5mmp pentru pentru alimentarea motoarelor 
pentru deschiderea trapelor de fum si a usilor. 

Circuitele prezentate anterior sunt amplasate, conform cerintelor normativelor in vigoare, 
pe trasee separate fata de alte instalatii si prin zone fara pericol la incendiu. Cablurile sunt 
protejate in tub metalic montat aparent sau sunt pozate aparent, cu prinderi rezistente la foc.  

In incaperea unde este montata centrala de avertizare la incendiu sunt asigurate conditiile 
legale,conform P118/3-2015.Toate echipamentele şi materialele sistemului de avertizare la 
incendiu utilizate sunt avizate conform EN 54. 

Sistem de supraveghere video tvci 
Pentru creșterea nivelului de protecție a parcării noi propuse se propune completarea 

sistemului de supraveghere cu video existent în municipiul Târgoviste cu o  instalație de 
televiziune cu circuit inchis bazat pe tehnologie IP dedicată noi parcări, care să supravegheze 24 
h pe zi punctele de maxim interes: intrarea în zona de parcare, spatiile de circulatii. De aceea, se 
propune amplasarea in aceste locuri a camerelor de luat vederi profesionale IP de exterior, care 
vor trasmite  imagini de 5MP, la monitoare situate în camera de securitate.  

Functiile sistemului 
Sistemul de supraveghere video prin TVCI IP realizeaza: 

• Supravegherea si monitorizarea intrailor in parcare; 

• Supravegherea si monitorizarea cailor de acces; 

• Spatiile de stationare pentru autovehicule; 
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• Redarea informatiilor furnizate de camerele video (in timp real) pe monitoarele de 
supraveghere; 

• Verificarea in timp real a alarmelor aparute in zonele supravegheate, precum si a 
inregistrarilor; 

• Transferul informatiilor pe support magnetic/optic, in scop de stocare; 

• Retranslarea informatiilor in alt punct, in afara dispeceratului de supraveghere prin 
intermediul unui software dedicate; 

• Crearea de baze de date video securizate (inregistrarile trebuie sa fie codate astfel incat 
sa nu fie posibila modificarea/alterarea neautorizata a acestora); 

• Comprimarea informatiilor si stocarea acestora pentru o perioada solicitata de beneficiar, 
dar nu mai mica decat prevede HG 301/2012. 

 
Structura sistemului 
Sistemul este construit din: 

• Echipamente de prelucrare, actionare, monitorizare si stocare a informatiilor primite de 
la camerele video; 

• Camerele video de exterior IP; 

• Retea de interconectare intre elementele sistemului; 

• Switch-uri cu uplink pe fibra optica, mediaonvertoare; 

• Patch panell-uri de fibra optica / cupru; 

• UPS-uri. 
Camerele fixe se vor monta la o inaltime care sa nu fie accesibila publicului (minim 5 m) si 

pozitia camerei va face obiectul unei intelegeri cu beneficiarului si vor avea carcasa termostata 
antivandal.  

Ele se vor fixa pe lateralul carcasei metalice, ce se monteaza pe stalpul de iluminat si in care 
se gaseste echipamentele de conversie si conectare aferente retelei de intercomunicatie fibra 
/cupru. 

Cablarea intre rack-urile care contin echipamente active aferente instalatiei de 
supraveghere video IP s-a realizat cu fibra optica multimode . 

Echipamentele de stocare a imaginilor video (servere de sistem, NAS-uri (network attached 
storage) se vor monta in panoul CCTV si se vor integra in reteaua de supraveghere a orasului. 
Supravegherea se va realiza la dispeceratul pe care beneficiarul il va indica. 

Managementul sistemului TVCI IP este realizat software cu ajutorul programului dedicat. 
NVR-ul se va lega la reteaua IP prin intermediul unui bransament de date, la un operator 

de distributie din zona. 
 
Sistem de ticketing 
Sistemul de ticketing proiectat va permite taxarea și control accesul în parcare. 

Funcționarea acestuia se bazează pe utilizarea bonurilor. La intrare la stația de intrare în parcare 
se apasă butonul de eliberare bon. Pe bon va fi se va inscrie data, ora, terminalul și codul de bare. 
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Pentru a putea fi folosit la ieșire bonul trebuie platit la terminalul de plată. La iesire se va scana 
la terminalul de iesire bonul fiscal pentru a comanda ridicarea barierei. 

Atât la intrare cât si la iesire au fost prevăzute bariere auto cu brat de 3,5m și camere LPR 
pentru înregistrare număr de înmatriculare. Pentru detectarea masinilor si pentru evitarea 
eventualelor incidente cu privire la coborârea barierei au fost prevăzute inductoare de buclă 
montate în asfalt. 

Sistemul va putea gestiona și fluxul de mașini în parcare prin implementarea funcțiilor de 
contor locuri disponibile. Unul din terminale sau terminalul casier poate fi definit ca și contor 
principal iar celelalte terminale ii vor trimite activitatea de intrare / ieșire din parcare. Acesta va 
calcula locurile disponibile și va trimite tuturor terminalelor numărul de locuri libere. În funcție 
desetări terminalul de intrare poate restricționa accesul în cazul în care parcarea este plină. 
Numărul de locuri disponibile se va afișa la intrare pe un display digital. 

 
Statie de incarcare masini electrice 
Având în vedere că numărul mașiniilor electrice este în continuă creștere pentru 

satisfacerea nevoilor acestui tip de mașini au fost prevazute 10 statii electrice pe stativ, cate 5 
montate pe fiecare nivel al parcarii. 

Statiile de incarcare vor fi prevazute cu 2 prize de 32A (22kW) Tip 2 ce oferă incarcare super-
rapida pentru 2 vehicule simultan. 

Date tehnice: 

• Incarcare rapida Mod 3 

• Trifazata 

• 2x32A (22kW) 

• Socket: Tip 2 

• Iluminare LED 

• Temperatura de functionare: -30/+50 grade C 
 
Instalatii de desfumare si presurizare    
Instalatia de desfumare case de scara supraterane  
Casele de scara de evacuare supraterane sunt închise, iar în caz de incendiu, evacuarea 

fumului din interior se va realiza direct in exterior prin tiraj natural organizat – deschiderea 
automata si manuala a ferestrelor si usilor amplasate in treimea superioara, si a ferestrelor si 
usilor din partea de jos. (conform P118/99). Toate echipamentele sunt monitorizate si 
comandate de catre sistemul de detectie si alarmare la incendiu. 

 
Instalatie de desfumare/presurizare SAS-uri tampon supraterane  
Sas-urile de la nivelurile supraterane ale parcajului vof fi desfumate natural organizat, prin 

goluri ale caror sectiune minima este de 0.1mp din aria Sas-ului. 
 
SCENARIUL 2 
Situatie propusa: 
Lucrari de amenajare 
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Se propun realizarea trotuarului de garda pentru cladire, platformelor de acces auto si 
pietonale (15,05%) si spatii verzi in procent de 29,78% din suprafata terenului. La exterior se pot 
asigura 5 locuri de parcare pe dale inierbate. 

Lucrari de arhitectura 
Se propune o constructie P+1E inchisa, cu dimensiuni maximale in plan de 66x113.80m cu 

2 accese auto si 5 accese pietonale si panouri fotovoltaice amplasate pe terasa de peste etajul 1. 
Structura va fi in cadre din beton armat, cu inchideri de beton armat si zidarie, si goluri cu 
tamplarie din aluminiu la fiecare nivel. Cladirea va fi echipata cu toate functiunile necesare 
exploatarii in siguranta a cladirii – grupuri sanitare pe sexe, camere tehnice si case ale scarilor 
separate prin pereti de beton rezistenti la foc conform legislatiei.  

Descriere funcţională parcare P+1E 
Noua construcţie va conţine: 

• Spaţii parcare 

• Noduri de circulaţie 

• Sas-uri în suprapresiune 

• Grupuri sanitare 

• Depozitări 

• Spaţii tehnice 
Finisaje exterioare parcare P+1E 
Pereţi (stâlpi+parapeţi): stâlpi şi pereti din beton aparent, inchideri cu pereti de beton 

armat si tamplarie metalica, protejaţi vizual cu panouri metalice de tablă expandată 
Tâmplărie: metalică, cu rupere de punte termică; uşile sunt prevăzute cu sistem de 

autoînchidere 
Finisaje interioare parcare P+1E 
Grupuri sanitare: gresie, faianţă, vopsitorii lavabile 
Noduri de circulaţie: beton aparent pentru pereti si tavane; strat uzură: pardoseala 

epoxidica 
Sas-uri în suprapresiune: beton aparent pentru pereti si tavane; strat uzură: pardoseala 

epoxidica 
Depozitări: beton aparent pentru pereti si tavane; strat uzură: pardoseala epoxidica 
Spaţii tehnice: beton aparent pentru pereti si tavane; strat uzură: pardoseala epoxidica 
Tâmplăria interioară va fi tâmplărie metalică cu rupere de punte termică, iar usile vor fi 

rezistente la foc 45' prevăzute cu sistem de autoînchidere, conform standardelor in vigoare. 
Spaţiul nou amenajat va fi dotat cu instalaţii electrice şi de climatizare adaptate 

necesităţilor. 
Organizarea circulaţiei parcare P+1E 
Accesul auto în clădire se realizează prin doua intrari separate, una de pe latura de Vest si 

una de pe latura de Est, dinspre strada nou propusă. 
Accesul auto pe teren se realizează şi printr-un drum de acces exterior (care deserveşte ca 

drum pentru pompieri) ce face legatura cu al doilea acces, de pe latura de vest. 
Accesul pietonal în clădire se realizează prin patru uşi de acces duble ce debuşează în 

nodurile verticale de circulaţie. 
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Evacuarea persoanelor se va realiza pe verticală de la ultimul nivel pâna la iesirea în exterior 
(parter) prin case de scară interioare, fără a le părăsi, conform prevederilor din Normativul P118 
– 99. Casele de scara sunt in numar de 4, amplasate simetric in fiecare colt al cladirii: 

• 4 scări interioare închise, cu geometrie identică: in 2 rampe drepte, realizate din beton 
armat C0(CA1) 60', cu pereti C0(CA1) 150', conform P118/99. Fiecare casă de scară are iesire la 
nivelul parterului direct în exterior prin usi duble de 2.10 x 2.10 m (din care se iese direct în 
exterior). Usile de evacuare au deschidere spre eterior, in sensul de evacuare 

Având în vedere că pe rampa auto există trotuar de gardă câte 1m pe fiecare direcţie de 
mers, aceasta poate fi considerată cale de evacuare conform NP24-97, articolul III.C.2.5.1.e. 
Debusarea ei se realizeaza in cadrul parcajului de la parter, cu acces facil direct catre exterior prin 
zona de acces auto deschisa. 

Sas-urile de la fiecare nivel sunt separate prin pereti neportanti EI 60, si au usi rezistente la 
foc 45 minute prevazute cu dispozitive de autoinchidere sau cu inchidere automata (conform 
P118-99 articol 2.4.28). 

Circuite funcţionale parcare P+1E 
Principala categorie de utilizatori este reprezentată de şoferii autoturismelor şi pasagerii 

acestora. 
Noua construcţie inchisa cu funcţiunea de parcaj va avea regim de înălţime P+1E şi va fi 

formată pe fiecare nivel în parte dintr-o zonă principală de parcare şi patru zone secundare unde 
se cumulează nodurile de scară cu spaţiile de depozitare şi grupurile sanitare (detaliate în tabelul 
de mai sus). 

În cadrul noii construcţii se vor propune următoarele accese: 

• Acces auto în parcare, centrat pe latura de Est, dinspre strada nou propusă 

• Acces auto în parcare centrat pe latura de Vest 

• Acces pietonal 1 pe latura de Est, în zona de Nord 

• Acces pietonal 2 pe latura de Est, în zona de Sud 

• Acces pietonal 3 pe latura de Vest, în zona de Sud 

• Acces pietonal 4 pe latura de Vest, în zona de Nord 

• Acces pietonal din exterior direct în camera TEG, pe latura de Est 
 
Circuitele interioare sunt realizate in conditii bune, cu lăţimi de coridoare care susţin 

numărul de fluxuri necesar evacuării, cu pardoseli antiderapante. 
Se vor respecta toate reglementările legislaţiei în vigoare (NP 24-97, NP 051/200, P118-99, 

etc.) privind persoanele cu dizabilităţi care frecventează parcarea, astfel: 
- numărul locurilor de parcare pentru persoane cu handicap este de 4% din numărul total de 

locuri e parcare – 15 locuri parcare persoane cu handicap, situate cat mai aproape de 
accesul in parcaj 

- dimensiunea locurilor de parcare pentru persoane cu handicap este de 2.5 x 5.4m atunci 
cand acestea sunt amplasate in pachete de cate doua (cu banda de 1.2m intre cele doua 
locuri pentru a asigura transferul si circulatia persoanei care se deplaseaza în fotoliu rulant) 
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- locurile de parcare pentru persoane cu handicap amplasate singular sunt prevazute cu 
banda de 1.2m pe ambele laturi pentru a asigura transferul si circulatia persoanei care se 
deplaseaza în fotoliu rulant 

- locurile de parcare pentru persoanele cu handicap au desenat pe carosabil marcajul 
consacrat (persoana in fotoliu rulant) precum si un panou de informare cuprinzand semnul 
P pentru parcare si insemnul consacrat (persoana in fotoliu rulant) – panoul de informare 
este pozitionat astfel incat sa nu constituie pericol de accidentare 

- cele 15 locuri de parcare sunt amplasate la parter pentru a putea facilita deplasarea 
persoanelor in scaun rulant afara din cladirea parcarii 

- chiar daca scarile sunt prevazute cu mana curenta pe interiorul rampei, pentru persoane 
vârstnice si pentru persoane cu dificultăți de mers, se prevede balustrada sau mâna curenta 
și la perete, pentru toate lățimile de rampă 

- scările de evacuare au fost conformate astfel incat sa faciliteze accesul persoanelor cu 
dificultati de mers (h treapta maxim = 16cm) 

- latimea libera a circulatiilor persoanelor in interiorul parcajului va fi de minim 90cm pentru 
a putea facilita inclusiv circulatia persoanelor cu carje 
 
Sistem de supraveghere video tvci 
Pentru creșterea nivelului de protecție a parcării noi propuse se propune completarea 

sistemului de supraveghere cu video existent în municipiul Târgoviste cu o  instalație de 
televiziune cu circuit inchis bazat pe tehnologie IP dedicată noi parcări, care să supravegheze 24 
h pe zi punctele de maxim interes: intrarea în zona de parcare, spatiile de circulatii. De aceea, se 
propune amplasarea in aceste locuri a camerelor de luat vederi profesionale IP de exterior, care 
vor trasmite  imagini de 5MP, la monitoare situate în camera de securitate.  

Functiile sistemului 
Sistemul de supraveghere video prin TVCI IP realizeaza: 

• Supravegherea si monitorizarea intrailor in parcare; 

• Supravegherea si monitorizarea cailor de acces; 

• Spatiile de stationare pentru autovehicule; 

• Redarea informatiilor furnizate de camerele video (in timp real) pe monitoarele de 
supraveghere; 

• Verificarea in timp real a alarmelor aparute in zonele supravegheate, precum si a 
inregistrarilor; 

• Transferul informatiilor pe support magnetic/optic, in scop de stocare; 

• Retranslarea informatiilor in alt punct, in afara dispeceratului de supraveghere prin 
intermediul unui software dedicate; 

• Crearea de baze de date video securizate (inregistrarile trebuie sa fie codate astfel incat 
sa nu fie posibila modificarea/alterarea neautorizata a acestora); 

• Comprimarea informatiilor si stocarea acestora pentru o perioada solicitata de beneficiar, 
dar nu mai mica decat prevede HG 301/2012. 

Structura sistemului 
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Sistemul este construit din: 

• Echipamente de prelucrare, actionare, monitorizare si stocare a informatiilor primite de 
la camerele video; 

• Camerele video de exterior IP; 

• Retea de interconectare intre elementele sistemului; 

• Switch-uri cu uplink pe fibra optica, mediaonvertoare; 

• Patch panell-uri de fibra optica / cupru; 

• UPS-uri. 
Camerele fixe se vor monta la o inaltime care sa nu fie accesibila publicului (minim 5 m) si 

pozitia camerei va face obiectul unei intelegeri cu beneficiarului si vor avea carcasa termostata 
antivandal.  

Ele se vor fixa pe lateralul carcasei metalice, ce se monteaza pe stalpul de iluminat si in care 
se gaseste echipamentele de conversie si conectare aferente retelei de intercomunicatie fibra 
/cupru 

Cablarea intre rack-urile care contin echipamente active aferente instalatiei de 
supraveghere video IP s-a realizat cu fibra optica multimode . 

Echipamentele de stocare a imaginilor video (servere de sistem, NAS-uri (network attached 
storage) se vor monta in panoul CCTV si se vor integra in reteaua de supraveghere a orasului. 
Supravegherea se va realiza la dispeceratul pe care beneficiarul il va indica. 

Managementul sistemului TVCI IP este realizat software cu ajutorul programului dedicat. 
NVR-ul se va lega la reteaua IP prin intermediul unui bransament de date, la un operator 

de distributie din zona. 
Sistem de ticketing 
Sistemul de ticketing proiectat va permite taxarea și control accesul în parcare. 

Funcționarea acestuia se bazează pe utilizarea bonurilor. La intrare la stația de intrare în parcare 
se apasă butonul de eliberare bon. Pe bon va fi se va inscrie data, ora, terminalul și codul de bare. 
Pentru a putea fi folosit la ieșire bonul trebuie platit la terminalul de plată. La iesire se va scana 
la terminalul de iesire bonul fiscal pentru a comanda ridicarea barierei. 

Atât la intrare cât si la iesire au fost prevăzute bariere auto cu brat de 3,5m și camere LPR 
pentru înregistrare număr de înmatriculare.  Pentru detectarea masinilor si pentru evitarea 
eventualelor incidente cu privire la coborârea barierei au fost prevăzute inductoare de buclă 
montate în asfalt. 

Sistemul va putea gestiona și fluxul de mașini în parcare prin implementarea funcțiilor de 
contor locuri disponibile. Unul din terminale sau terminalul casier poate fi definit ca și contor 
principal iar celelalte terminale ii vor trimite activitatea de intrare / ieșire din parcare. Acesta va 
calcula locurile disponibile și va trimite tuturor terminalelor numărul de locuri libere. În funcție 
desetări terminalul de intrare poate restricționa accesul în cazul în care parcarea este plină. 
Numărul de locuri disponibile se va afișa la intrare pe un display digital. 

Statie de incarcare masini electrice 
Având în vedere că numărul mașiniilor electrice este în continuă creștere pentru 

satisfacerea nevoilor acestui tip de mașini au fost prevazute 10 statii electrice pe stativ, cate 5 
montate pe fiecare nivel al parcarii. 
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Statiile de incarcare vor fi prevazute cu 2 prize de 32A (22kW) Tip 2 ce oferă incarcare super-
rapida pentru 2 vehicule simultan. 

Date tehnice: 

• Incarcare rapida Mod 3 

• Trifazata 

• 2x32A (22kW) 

• Socket: Tip 2 

• Iluminare LED 

• Temperatura de functionare: -30/+50 grade C 
 
OBIECT 2 – LUCRARI AFERENTE STRUCTURII RUTIERE +  
OBIECT 3 – LUCRARI LA TROTUARE + 
OBIECT 6 – MARCAJE RUTIERE 
 
 
 
 
Situatia existenta 
Obiectul investitiei îl constituie terenul aferent mai multor societăți comerciale avand 

relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile: Bulevardul I.C. Bratianu, 
Societățile Comerciale Supeco și LIDL pe de o parte, strada Locotenent Stancu Ion și Societățile 
comerciale Penny Market, Kaufland pe de alta parte. 

După consacrarea acestei zone ca un imens spațiu al unităților comerciale, odată cu 
înființarea centrelor comerciale a atras în mod inevitabil și valori mari de trafic, atât ale 
persoanelor cât și ale vehiculelor, astfel străzile Locotenent Stancu Ion sau Bulevardul 
I.C.Bratianu prezintă un trafic intens, în special în orele de vârf. 

In momentul de fata nu exista racord electric pentru investitia propusa, si nici racord 
aferent sistemelor de telecomunicatii de tip voce-date. 

In prezent nu exista nicio retea de apa rece menajera pe domeniul amplasamentului 
conform avizelor obtinute de la compania de ape Targoviste. 

Variantele constructive de realizare a investitiei: 
Pornind de la considerentele bazate dupa forma terenului si cerintele propunem doua 

soluţii de realizare a sistemului rutier. Cele mai apropiate soluţii, considerate de noi, care sa 
corespunda cu cerinţele temei de proiectare si a necesitaţilor din zona sunt enumerate mai jos: 

 
SCENARIUL 1 
Situatie propusa: 
Prezentarea lucrarilor de baza 
In conformitate cu cerintele din caietul de sarcini, precum si recomandarilor propuse de 

catre beneficiar, lucrarile de baza ce urmeaza a fi efectulate sunt urmatoarele: 
Crearea unoi noi artere de circulație care să unească Bulevardul I.C.Bratianu cu Locotenent 

Stancu Ion, dar și o conexiune cu strada Arsenalului: 
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- Lungime totala = aproximativ 785m (lungimea celor 3 brate ale intersectiei tip giratoriu) 
- Categoria a III-a 
- Latime parte carosabila carosabila : 2 x 3.5 m 
- Panta transversala carosabil 2,5% tip acoperiș 
- Trotuar pietonal stanga-dreapta cu o lăţime de 1,5 m si parta transversala unica de 2%   
- La conexiunea cu strada Arsenalului se propune o intersectie circulara tip giratoriu cu 

urmatoarele caracteristici geometrice:  
Brate = 3 buc, fiecare cu o banda pe sens 
Raza interioara = 6 m 
Lațimea parții carosabile = 7 m 
- Semnalizare rutieră – se vor monta indicatoare si marcaje rutiere, de semnalizare pentru 

siguranţa 
- Scurgerea apelor pluviale se va asigura prin panta longitudinala transversala si 

longitudinala catre gurile de scurgere noi proiectate 
- Se vor proiecta fasii verzi/aliniament de arbori 
- Intersectiile cu Bulevardul I.C.Bratianu si Locotenent Stancu Ion vor fi intersecții la nivel 

Clasa III 
 
Componenta sistemului rutier: 
- Sistem rutier mixt aplicabil parții carosabile  
- 4 cm strat de uzură BA16 rul 50/70; 
- 6 cm strat de legatură BAD22.4 leg 50/70; 
- 15 cm strat de baza agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici rutieri; 
- 30 cm fundatie din balast; 
- 15 cm strat de forma din balast. 
- Sistem rutier rigid aplicabil troatuarelor – SRT1 
- 4 cm strat de uzură BA16 rul 50/70; 
- 10 cm beton de ciment C16/20 
- 15 cm strat de balast 
Iluminat exterior stradal: 
Instalația de iluminat stradal  se va realiza conform normativului NP 062 – 2002 – Normativ 

pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier, clasa M3. Pentru trotuare iluminarea proiectată 
se încadrează în clasa de iluminat P3.  

Valorile necesare conform standardelor se obțin prin utilizarea unor corpuri de iluminat de 
tip LED 60W destinate iluminatul exterior amplasate pe stâlpi de iluminat metalici cu înalțimea 
de 6m. Consola pentru corpul de iluminat de 60W se va monta în vârful stâlpului și va avea o 
lungime de 0.5m.  

Fiecare stâlp de iluminat va avea în componența sa o cutie de legături și protecție cu soclu 
și cartuș fuzibil, în care se vor executa legăturile între cablurile de alimentare ale instalației de 
iluminat stradal și corpurile de iluminat montate pe stâlpi.  
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Stâlpii se vor monta la o distantă de 0.60m de marginea platformelor carosabile  în fundații 
izolate din beton simplu C8/10(B150) în care se inglobează buloanele de fixare. Distanta între 
stâlpi de iluminat va fi de 20m. 

Pozarea cablurilor în pământ se va realiza conform NTE 007, sub adancimea de înghet, cu 
urmatoarele precizari: 

- cablurile se pozeaza in santuri intre doua straturi de nisip de circa 10 cm fiecare, peste care 
se pune un dispozitiv avertizor si pamant rezultat din sapatura (din care s-au indepartat 
toate corpurile care ar putea produce deteriorarea cablurilor) 

- pentru subtraversarea strazilor, cablul va fi protejat in tub de protectie din HDPE riflat, a 
carei lungime va depasi cu 1m limita bordurii 
Alimentarea iluminatului exterior se va realiza dintr-un tablou electric dedicat T.IL.EXT ce 

va avea aprindere automată prin intermediul unui senzor crepuscular și manuală prin prevederea 
unui comutator de acționate A-0-M în interiorul tabloului electric. 

Circuitele de alimentare cu energie electrică a stâlpilor de iluminat se vor realiza cu cablu 
armat de tip CYAbY 4x4mmp. La subtraversarea căilor de circulație cablurile electrice vor fi  
protejate în tuburi HDPE corugat cu D=40mm și rezistență la compresie de minim 750N, sub 
partea carosabilă la o adâncime de 1.2m. Între cutie de legături și protecție a fiecărui stâlp și 
corpul de iluminat aferent, cablul folosit va fi de tip MYYM 3x1,5 mmp. Intrarea cablurilor în 
stâlpul de iluminat se va face prin intermediul fundației stâlpului, cablul fiind pozat în acest loc în 
tub HDPE corugat cu diametrul de 40mm și rezistență de compresie 450N. 

Pentru fiecare stâlp de iluminat precum și pentru cutia de distribuție se va realiza o priză 
de pământ individuală conform RE IP 30 /2004 - Îndreptar de proiectare și execuție a instalațiilor 
de legare la pâmant precum ți a specificatiei tehnice ST 42 /2010, formată din 4 electrozi de 1,5m, 
amplasați la 3m între ei. Rezistența de pamânt a prizei rezultate va fi mai mică de 4 ohmi. 

Alimentare apa rece: 
Reteaua de alimentare va fi din conducta de polietilena de inalta densitare (PEHD), avand 

diametrul de DN 63 cu o lungime de 628 m, si diamentrul de DN 40 cu o lungime de 200 m. 
Aceasta va fi montat sub adancimea minima de inghet aferanta zonei climatice de incadrare. 

 
SCENARIUL 2 
Situatie propusa: 
Prezentarea lucrarilor de baza 
In conformitate cu cerintele din caietul de sarcini, precum si recomandarilor propuse de 

catre beneficiar, lucrarile de baza ce urmeaza a fi efectulate sunt urmatoarele: 
Crearea unoi noi artere de circulație care să unească Bulevardul I.C.Bratianu cu Locotenent 

Stancu Ion, dar și o conexiune cu strada Arsenalului: 
- Lungime totala = aproximativ 785m (lungimea celor 3 brate ale intersectiei tip giratoriu) 
- Categoria a III-a 
- Latime parte carosabila carosabila : 2 x 3.5 m 
- Panta transversala carosabil 2,5% tip acoperiș 
- Trotuar pietonal stanga-dreapta cu o lăţime de 1,5 m si parta transversala unica de 2%   
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- La conexiunea cu strada Arsenalului se propune o intersectie circulara tip giratoriu cu 
urmatoarele caracteristici geometrice:  

Brate = 3 buc, fiecare cu o banda pe sens 
Raza interioara = 6 m 
Lațimea parții carosabile = 7 m 
- Semnalizare rutieră – se vor monta indicatoare si marcaje rutiere, de semnalizare pentru 

siguranţa 
- Scurgerea apelor pluviale se va asigura prin panta longitudinala transversala si 

longitudinala catre gurile de scurgere noi proiectate 
- Se vor proiecta fasii verzi/aliniament de arbori 
- Intersectiile cu Bulevardul I.C.Bratianu si Locotenent Stancu Ion vor fi intersecții la nivel 

Clasa III 
Componenta sistemului rutier: 
- Sistem rutier rigid aplicabil parții carosabile 
- 23 cm Beton de ciment BcR 4.5 
- Hartie Kraft 
- 5 cm nisip pilonat 
- 30 cm balast 
- Sistem rutier rigid aplicabil troatuarelor – SRT5 
- 6 cm strat de uzură din pavele 
- 4 cm strat de nisip 
- 15 cm strat de balast 
Avantajele imbracamintii bituminoase 

- Grosimea structurii asfaltice poate fi etapizata 
- Capacitatea portanta poate creste progresiv prin investitii etapizate 
- Greselile de executie pot fi remediate usor fata de imbracamintile de beton de ciment 
- Prezinta un confort la rulare mai mare decat imbracamintile din beton de ciment  (prin 

lipsa rosturilor) 
- Se pot realiza si pe trasee ce contin si raze mici, respectiv supralargiri, fara a necesita 

rosturi intre calea cu curenta si calea in curba 
- Rugozitatea suprafetei poate fi sporita prin tratamente bituminoase, asigurandu-se 

circulatia si pentru decliviati cu valori de 7-9%. 
 
Dezavantajele imbracamintii bituminoase 

- Durata de serviciu este mai mica (numai 10-15 ani) decat a imbracamintii de beton de 
ciment (20-30 ani) 

- La temperaturi ridicate ale mediului ambiant apar deformatii (fagase) ale carosabilului 
- Structurile rutiere asfaltice sunt atacate de produsele petroliere ce se scurg accidental pe 

carosabil 
- Cheltuielile de intretinere sunt mai mari decat cele necesare pentru intretinerea betonului 

de ciment 
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Iluminat exterior stradal: 
Instalația de iluminat stradal  se va realiza conform normativului NP 062 – 2002 – Normativ 

pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier, clasa M3. Pentru trotuare iluminarea proiectată 
se încadrează în clasa de iluminat P3.  

Valorile necesare conform standardelor se obțin prin utilizarea unor corpuri de iluminat de 
tip LED 60W destinate iluminatul exterior amplasate pe stâlpi de iluminat metalici cu înalțimea 
de 6m. Consola pentru corpul de iluminat de 60W se va monta în vârful stâlpului și va avea o 
lungime de 0.5m.  

Fiecare stâlp de iluminat va avea în componența sa o cutie de legături și protecție cu soclu 
și cartuș fuzibil, în care se vor executa legăturile între cablurile de alimentare ale instalației de 
iluminat stradal și corpurile de iluminat montate pe stâlpi.  

Stâlpii se vor monta la o distantă de 0.60m de marginea platformelor carosabile  în fundații 
izolate din beton simplu C8/10(B150) în care se inglobează buloanele de fixare. Distanta între 
stâlpi de iluminat va fi de 20m. 

 
Pozarea cablurilor în pământ se va realiza conform NTE 007, sub adancimea de înghet, cu 

urmatoarele precizari: 
- cablurile se pozeaza in santuri intre doua straturi de nisip de circa 10 cm fiecare, peste 

care se pune un dispozitiv avertizor si pamant rezultat din sapatura (din care s-au indepartat 
toate corpurile care ar putea produce deteriorarea cablurilor) 

- pentru subtraversarea strazilor, cablul va fi protejat in tub de protectie din HDPE riflat, a 
carei lungime va depasi cu 1m limita bordurii 

Alimentarea iluminatului exterior se va realiza dintr-un tablou electric dedicat T.IL.EXT ce 
va avea aprindere automată prin intermediul unui senzor crepuscular și manuală prin prevederea 
unui comutator de acționate A-0-M în interiorul tabloului electric. 

Circuitele de alimentare cu energie electrică a stâlpilor de iluminat se vor realiza cu cablu 
armat de tip CYAbY 4x4mmp. La subtraversarea căilor de circulație cablurile electrice vor fi  
protejate în tuburi HDPE corugat cu D=40mm și rezistență la compresie de minim 750N, sub 
partea carosabilă la o adâncime de 1.2m. Între cutie de legături și protecție a fiecărui stâlp și 
corpul de iluminat aferent, cablul folosit va fi de tip MYYM 3x1,5 mmp. Intrarea cablurilor în 
stâlpul de iluminat se va face prin intermediul fundației stâlpului, cablul fiind pozat în acest loc în 
tub HDPE corugat cu diametrul de 40mm și rezistență de compresie 450N. 

Pentru fiecare stâlp de iluminat precum și pentru cutia de distribuție se va realiza o priză 
de pământ individuală conform RE IP 30 /2004 - Îndreptar de proiectare și execuție a instalațiilor 
de legare la pâmant precum ți a specificatiei tehnice ST 42 /2010, formată din 4 electrozi de 1,5m, 
amplasați la 3m între ei. Rezistența de pamânt a prizei rezultate va fi mai mică de 4 ohmi. 

 
Alimentare apa rece: 
Reteaua de alimentare va fi din conducta de polietilena de inalta densitare (PEHD), avand 

diametrul de DN 63 cu o lungime de 628 m, si diamentrul de DN 40 cu o lungime de 200 m. 
Aceasta va fi montat sub adancimea minima de inghet aferanta zonei climatice de incadrare. 
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OBIECT 4 – PRELUARE APE PLUVIALE SI MENAJERE 
Situatia existenta 
In prezent nu exista nicio retea de canalizare pluviala pe domeniul amplasamentului. 
SCENARIUL 1 = SCENARIUL 2 
Situatia propusa 
Suprafata drumului asupra careia se va dimensiona instalatia de captare apa pluviala este 

de aproximativ: S = 15 000 m2 
Pentru captarea apei pluviale se vor utiliza camine de captare apa pluviala tip geiger. 
Transportul apei pluviale captate se face prin intermediul a doua colectore ce vor fi 

executate din conducte PVC, SN4, în lungime de 350 m si de 370 m, având următoarele 
caracteristici: 

• diametrul exterior: Dn 315 mm; 
• durata de viaţă: 50 de ani în cazul unei utilizări optime; 
• montare rapidă; datorită greutăţii mici şi simplităţii îmbinării, se pot executa în timp scurt, 

fără să fie necesară o calificare superioară; 
• lungimi mari de montare; datorită greutăţii mici se pot monta conducte şi de 5-6 m 

lungime; 
• este etanşă la apă şi la pătrunderea rădăcinilor; rădăcinile nu pot pătrunde prin conducte 

sau prin îmbinări, neavând loc nici infiltraţii şi nici exfiltraţii.  
Colectarea apelor pluviale trebuie sa se incadreze in limitele prevazute de STAS 9470-73. 
 
 
 
OBIECT 5 – LUCRARI DE CANALIZATIE 
Situatia existenta 
In prezent nu exista nicio retea de canalizare menajera pe domeniul amplasamentului. 
 
SCENARIUL 1 = SCENARIUL 2 
Situatia propusa 
Rețeaua de canalizare s-a proiectat avându-se în vedere condițiile impuse si în conformitate 

cu STAS 3051-91, STAS 1844-1/2006 si a normativului NP 133-2013 pentru un grad maxim de 
umplere a conductelor de 60%. 

Transportul apei uzate menajere de la gospodăriile individuale se face prin intermediul unui 
colector ce va fi executat cu conducte PVC, SN4, în lungime totală de 640 m, având următoarele 
caracteristici: 

• diametrul exterior: Dn 250 mm; 
• durata de viaţă: 50 de ani în cazul unei utilizări optime; 
• montare rapidă; datorită greutăţii mici şi simplităţii îmbinării, se pot executa în timp scurt, 

fără să fie necesară o calificare superioară; 
• lungimi mari de montare; datorită greutăţii mici se pot monta conducte şi de 5-6 m 

lungime; 
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• este etanşă la apă şi la pătrunderea rădăcinilor; rădăcinile nu pot pătrunde prin conducte 
sau prin îmbinări, neavând loc nici infiltraţii şi nici exfiltraţii.  

Conform STAS 3051-91, gradul de umplere maxim admis pentru canalizarea în sistem 
separativ a apelor uzate menajere este de 0,60. 

Conductele se vor poza subteran (sub adâncimea de îngheţ), in axul drumului. 
La alegerea amplasamentului conductelor s-a ţinut seama şi de celelalte reţele edilitare 

existente în zonă (reţele electrice, telefonice, gaz etc.) care sunt prezente pe acest areal. 
Lucrările de terasamente şi de pozare a conductelor se vor executa manual sau mecanizat, 

în funcţie de situaţie, sub supraveghere şi fără să se ocupe ampriza drumului sau să afecteze cât 
mai puţin circulaţia rutieră normală. 

Condiţiile de amplasare la încrucişarea reţelelor edilitare şi distanţele în plan orizontal şi 
vertical a canalelor care colectează şi transportă ape uzate şi/sau ape meteorice faţă de alte 
elemente de construcţie, arbori, reţele, etc. sunt recomandate în SR 8591/1 "Reţele subterane. 
Condiţii de amplasare".  

Aşezarea în plan vertical a reţelei s-a făcut ţinând cont de configuraţia terenului, de 
adâncimea de îngheţ, de sarcinile care acţionează asupra canalelor şi de punctele obligate. 

Conducta de canalizare se va monta pe un pat de nisip acordandu-se o atenie deosebita 
pantei de scurgere. Stabilirea cu exactitate a cotei conductei de canalizare stradala se face prin 
sondaj la inceperea executiei lucrarilor. 

Deasupra conductelor pe o înălţime de 15 cm trebuie presărat material granular (nisip) şi 
numai după aceea se poate umple tranşeea cu materialul rezultat din săpătură. Imbinarea 
conductelor se va face cu mufe pe tub, etanseitatea fiind obtinuta cu ajutorul ganiturii din 
elastomer. La executie se va respecta tehnologia de montaj data de producatorul conductelor. 

Se prevede marcarea conductelor, executate cu săpătura deschisa, prin pozarea la cca. 50 
cm deasupra generatoarei superioare a tubului a unei benzi de semnalizare. 

La intersectiile sau montajul in paralel cu alte conducte subterane, cabluri electrice sau 
telefonice, distantele in plan cat si pe verticala a conductei de canalizare fata de aceste instalatii 
vor fi conform SR 8591/97. 

Înainte de începerea lucrărilor, beneficiarul va înmâna cu proces verbal avizele obținute de 
la proprietarii rețelelor edilitare existente, precum cele de gaz, cabluri electrice, de telefonie, 
rețele de alimentare cu apă etc. din zona lucrărilor. 

Se interzice deschiderea lucrărilor si inceperea executării de săpaturi fara confirmarea 
deţinătorilor de reţele subterane asupra poziţiilor acestora si marcarea pe teren. 

În cazul reţelelor de canalizare la care nu se asigură viteza de autocurăţire şi au loc depuneri, 
este necesară curăţirea şi spălarea reţelei. Spălarea reţelei exterioare de canalizare are drept scop 
prevenirea înfundării canalelor prin depuneri care se întăresc.  

Un sistem eficient de spălare se realizează prin folosirea unor maşini speciale cu autojet, 
care realizează punerea sub presiune a apei dintr-o cisternă şi evacuarea acesteia prin 
intermediul unui furtun în tronsonul de canalizare care necesită spălarea. 

Curăţirea canalelor este necesară a se face atunci când prin spălare nu se pot îndepărta 
depunerile întărite, eventualele deşeuri, etc, sau rădăcinile pătrunse în fisurile sau îmbinările 
reţelei de canalizare.  
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OBIECT 7 - DEMOLARE CONSTRUCTII EXISTENTE 
Situatie existenta 
In momentul de fata, pe terenul cu numarul cadastral NC3460, nr. CF 70961 in suprafata 

de 13559mp, se afla doua constructii in stare avansata de degradare – constructii industriale 
utilitare, ce vor fi demolate. 

Situatie propusa 
Se propune realizarea un proiect de demolare a constructiilor cu caracter industrial de pe 

terenul cu numarul cadastral NC3460, nr. CF 70961, faza ulterioara prezentului Studiu de 
Fezabilitate. 

DIN PUNCT DE VEDERE TEHNICO-ECONOMIC SI RESPECTAND TEMA DE PROIECTARE A 
BENEFICIARULUI, SOLUTIA OPTIMA RECOMANDATA DE CATRE PROIECTANT ESTE SCENARIUL 1 
(pentru toate obiectele detaliate in capitolul de mai sus) 
 

3.6.13. Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de 
agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea 
numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor) 
Nu este cazul.  
 
 3.6.14. Alte autorizații cerute pentru proiect 

Pentru obiectul de investiție, a fost emis Certificatul de Urbanism nr.383 din 27.04.2022 
Avizele si acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism: 
Avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura (copie): 

- alimentare cu apa; 
- canalizare; 
- alimentare cu energie electrică 
- gaze naturale; 
- telefon; 
- salubritate. 

Avize și acorduri privind 
- Securitatea la incediu; 
- Sanatatea populatiei. 

 
4. Descrierea lucrărilor de demolare necesare 
4.1. Planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului 

Pentru realizarea proiectului este necesară demolarea unei clădiri formata din corpurile de 
constructie NC3460-C146, cu SC = 274mp cu destinatia de „magazie” si NC3460-C148, cu SC = 
7504mp si destinatia de „sectie de armaturi de reglaj”. 
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4.2. Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului 
La finalizarea lucrărilor de demolare și pregătirea terenului vor avea loc următoarele 

activități: 
- retragerea utilajelor specifice activitatii de demolare; 
- verificarea conformitatii lucrarilor realizate cu prevederile proiectului initial; 
- predarea catre beneficiar a amplasamentului in vederea utilizarii acestuia pentru activitati 

ulterioare. 

 
4.3. Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz 

Pentru execuția lucrărilor de demolare menționate nu este necesară realizarea de căi noi 
de acces sau schimbări ale celor existente. 
 
4.4. Metode folosite în demolare 

Structura se va demola, in general, in ordinea inversa construirii acesteia.  
Elementele structurilor metalice sau de beton armat se vor desface/taia la dimensiuni 

potrivite avand in vedere greutatea si marimea acestor elemente care cad, in conditiile de 
siguranta si la dimensiuni sub cele fata de care debitarea si transportul devine oneros.  

Structurile includ: pereti, acoperis, tamplarie, elemente din beton si beton armat si alte 
tipuri, conform indicatiilor Proiectantului.  

Zidariile de caramida: se vor demola prin scoaterea caramizilor bucata cu bucata (in cazul 
caramizilor subtiri si cu inaltime redusa) sau prin doborarea zidului pe toata inaltimea sa; operatia 
bucata cu bucata se executa cu tarnacopul sau cu ciocanul de zidarie, urmarind linia rosturilor 
orizontale; la aceste lucrari se urmareste recuperarea in vederea refolosirii a unui numar cat mai 
mare de caramizi.  

  
4.5. Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare 

Nu este cazul. 
  
4.6. Alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor) 

Din demolarea construcției existente vor rezulta cantități importante de deșeuri. Pe măsura 
generării, acestea vor fi sortate si vor fi transportate in incinta organizării de șantier urmând a fi 
obligatoriu valorificate conform legislației în vigoare. Partea nevalorificabilă a acestor deseuri va 
fi predată societăților autorizate în vederea eliminării. 
 
5.  Descrierea amplasării proiectului 
5.1. Distanţa față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind 
evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 
1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001  

Proiectul nu se încadrează în anexa nr. I la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului 
în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu 
completările ulterioare. 
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5.2. Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei 
monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 
2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de 
Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor 
situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare 

Conform server-ului Cartografic Cutural Național, cele mai apropriate situri arheologice 
sunt următoarele: 

- Poarta Brailei și Buzaului de la Târgoviște la apr.25 m distanță; 
- Cuptoarele medievale de la Târgoviște la apr.207 m distanță; 
- Ansamblul Mitropoliei de la Târgoviște la apr.237 m distanță; 
- Locuirea medievala de la Târgoviște la apr.246 m distanță; 
- Apeductul medieval de la Târgoviște la apr.228 m distanță; 
- Cimitirul de ciumați de la Târgoviște la apr.259 m distanță; 

 

În lista Monumentelor Istorice şi Siturilor Arheologice ale Judeţului Dâmboviţa figurează ca 
monument istoric, la poziţia 475, cod LMI DB-II-a-B-17182 "Arsenalul Armatei", în strada 
Arsenalului, nr. 14, datat 1864-1872, iar imobilul din zona UPET este amplasat în raza de protecţie 
a acestuia. 
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Figura 1. Harta situurilor arheologice 

 

mailto:office@tblgrup.ro
http://www.tblgrup.ro/


 

Total Business Land SRL 

Brândusei 24, Birou 1, Alba Iulia, AB, 510216 

Herastrau 17, Et. 1, Alba Iulia, AB, 510109 

J1/125/11.02.2015; CUI RO34090016 

T: +40 318 600 316, F: +40 358 710 612 

Email: office@tblgrup.ro 

www.tblgrup.ro  

 

 

Memoriu de Prezentare elaborat conform Anexei 5 E Legea 292/2018                                               Page 68 of 98 

 

5.3. Hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice 
ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații 

Terenul este situat în intravilanul Mun. Târgoviște, în partea centrală a municipiului. 
Terenul se învecinează cu societăți comerciale (Supeco, Lidl, Penny Market, Kaufland), accesuri 
existente și/sau căi de acces posible (B-dul. I.C. Brătianu, Str. Locotenent Stancu Ion). 
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Figura 2. Plan de încadrare în zonă 

Zona de implementare a proiectului se suprapune pe 2 corpuri de apă subterană ROAG12 
și ROAG02. 

Corpul de apă subterană ROAG02 Câmpia Titu .Corpul de apă subterană freatică de tip 
poros permeabil, de vârstă cuaternară se dezvoltă în zona nord-estică a râului Argeş. Acviferul 
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freatic este alimentat în cea mai mare parte din afluxul subteran provenit din câmpia piemontană 
sau din izvoarele ce apar la contactul cu această zonă. Alimentarea din precipitaţii este foarte 
redusă acolo unde stratul acvifer este acoperit de loessuri argiloase şi mai intensă în zonele în 
care depozitele stratului acvifer apar la suprafaţă, situaţii foarte frecvente în această zonă. 
Conform Planului de Management ABA Argeș – Vedea starea cantitativa si chimica actuala a 
corpului de apa subterană ROAG02 este una buna. 

Corpul de apă subterană ROAG12 - Estul Depresiunii Valahe. Corpul de apă subterană de 
adâncime este cantonat în Formaţiunile de Frăteşti şi Cândeşti, de vârstă romanian medie – 
pleistocen inferioară. Din punct de vedere litologic, aceste formaţiuni sunt alcătuite dintr-o 
alternanţă de nisipuri, de la fine până la grosiere, local argiloase, pietrişuri, mai rar bolovănişuri, 
cu argile şi marne, local nisipoase sau cu concreţiuni calcaroase. Alimentarea acviferului se face 
în principal din precipitaţii, în zona colinară de la nord-est de Buzău, acolo unde aceste formaţiuni 
aflorează. Este posibilă şi o alimentare din depozitele conului aluvionar al râului Buzău, acolo 
unde aceste depozite nu sunt separate prin intercalaţii argiloase. Conform Planului de 
Management ABA Argeș – Vedea starea cantitativa si chimica actuala a corpului de apa subterană 
ROAG12 este una buna. 

 

Figura 3. Plan de încadrare în zonă – Corpurile de apă subterana 

Cel mai apropriat corp de apa de suprafată este RORW5-DER0 - Canal, Iazul Morilor 
Târgoviște și se află la o distantă aproximativ 545.9 m fata de zona de implementare a proiectului. 
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Figura 4. Plan de încadrare în zonă - Rețeaua Higrografică 

Solurile întalnite în zona sunt soluri brun – roscate luvice (podzolite). Solul brun roscat luvic 
are o textura diferentiata pe profil, de obicei mijlocie, structura in orizontul superior este 
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grauntoasa, mai slab dezvoltata decat lasolul brun roscat. Solul brun luvic se caracterizeaza prin 
faptul ca este sarac in argila, are textura diferentiata pe profil, mijlocie la suprafata, structura 
este grauntoasa la suprafata. Fata de solul brun argilo-iluvial proprietatile fizice, fizico-mecanice, 
chimice si de aeratie sunt mai putin favorabile. Are un regim aerohidric defectuos, inferior pentru 
toate folosintele. 

 
Figura 5. Plan de încadrare în zonă – Soluri 
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La aproximativ 5036 m față de zona de implementare a proiectului se află aria naturala 

protejată ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului 

 

Figura 6. Plan de încadrare în zonă - ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului 
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Dupa cum se poate observa în figura următoare zona de implementare a proiectului nu 
se află în aproprierea zonelor inundabile. 

 

Figura 7. Plan de încadrare în zona - Inundabilitate 
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5.4. Folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone 
adiacente acestuia 

REGIMUL JURIDIC (conform Certificat de Urbanism Nr. 383 din 27.04.2022) 
Locația propusă pentru implementare este: Mun. Târgoviște, Zona Upet – NC 80529, NC 

4335/3, NC 76259, NC 84237, NC 84400, NC 84401, NC 3460, NC 71003, NC 3463/1/4, NC 
3463/1/3, NC 3463/1/2/1, NC 84246, NC 6464, NC 6468, NC 6466, NC 76938, NC 72887, NC 
72898, NC 78774. 

Terenul este situat în intravilanul localității (conform Planului Urbanistic General aprobat 
prin H.C.L. nr. 9/01.1998 și prelungit cf. OUG nr. 51/21.06.2018 prin H.C.L. nr. 239/29.06.2018) și 
aparține unor proprietari privați, urmând ca acesta să fie obiectul unei proceduri de expropiere. 

Obiectivul studiat se află în intravilanul Mun. Târgoviște, în partea centrală a municipiului. 
Terenul se învecinează cu societăți comerciale (Supeco, Lidl, Penny Market, Kaufland), 

accesuri existente și/sau căi de acces posible (B-dul. I.C. Brătianu, Str. Locotenent Stancu Ion). 
In lista Monumentelor Istorice si Siturilor Arheologice ale Judetului Dambovita, figureaza 

ca monument istoric, la poz. 475, cod LMI DB-II-a-B-17182, “Arsenalul Armatei”, in str. 
Arsenalului, nr. 14, datat 1864-1872. Imobilul din zona UPET este amplasat in raza de prtectie a 
acestuia. 

REGIMUL ECONOMIC (conform Certificat de Urbanism Nr. 383 din 27.04.2022) 
Terenul este situat in: UTR 7. 
Categoria de folosinta: curti constructii, drum. 
Functiunea dominanta a zonei: Cc – cai de comunicatie; P – Parcare publica. 
Subzone functionale: Cc, Cp, P, SV, TE, GC. 
REGIMUL TEHNIC (conform Certificat de Urbanism Nr. 383 din 27.04.2022) 
Teren, proprietate particulara in suprafata de 21 861mp aferent mai multor societati 

comerciale avand relatiicu zonele invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile: B-dul 
I.C. Bratianu, Societatile Supeco si Lidl pe de o parte, strada Lt. Stancu Ion si societatile comerciale 
Penny Market, Kaufland pe de alta parte, conform cu Extrasele de Carte Funciara pentru 
Informare: 41836/11.04.2022, 41835/11.04.2022, 41830/11.04.2022, 41834/11.04.2022, 
41833/11.04.2022, 41838/11.04.2022, 41837/11.04.2022, 41832/11.04.2022, 
41831/11.04.2022, 41868/11.04.2022, 41870/11.04.2022, 41876/11.04.2022, 
41869/11.04.2022, 41871/11.04.2022, 41875/11.04.2022, 41873/11.04.2022, 
41877/11.04.2022, 41874/11.04.2022, 41872/11.04.2022, urmand ca acestea sa fie obiectul unei 
proceduri de expropriere. (conform Certificat de Urbanism nr. 383 din 27.04.2022) 

Parcelele de teren cu NC80529, NC4335/3, NC76259, NC84237, NC84400, NC84401, 
NC3460, NC71003, NC3463/1/4, NC3463/1/3, 3463/1/2/1, NC84246, NC6464, NC6468, NC6466, 
NC76938, NC72887, NC72898, NC78774 au fost studiate in cadrul documentatiei de urbanism 
PUZ aprobat prin HCL nr. 336/24.11.2021, functiunea dominanta Cc-zona de cai de comunicatie 
rutiera si pietonala, indicatori urbanistici maximali POT=10%, CUT=0,1, RHM P, respectiv 
functiunea dominanta P-parcare publica cu indicatorii urbanistici maximali POT=70%, CUT=2,8, 
RHM S+P+3, Hmaxcornisa=15m. 
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5.5. Politici de zonare și de folosire a terenului 
La realizarea lucrărilor, vor fi respectate prevederile Certificatului de Urbanism nr. 383 din 27.04.2022. 
 
5.6. Arealele sensibile 

Proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2007 privind ariile naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei 
sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și 
completările ulterioare; 

La aproximativ 5036 m față de zona de implementare a proiectului se află aria naturala 

protejată ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului 

5.7. Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, în sistem de proiecție 
națională Stereo 1970 
 

Coordonate zona studiată 
 

Nr. 

Pct. 

Coordonate pct.de contur Lungimi 

laturi  

D(i,i+1) 
X [m] Y [m] 

1 380043.050 536460.830 2.938 

2 380040.280 536459.850 11.103 

3 380029.501 536457.189 27.341 

4 380019.513 536482.640 12.184 

5 380030.997 536486.711 4.518 

6 380032.507 536482.453 5.950 

7 380038.287 536483.866 1.002 

8 380038.073 536484.845 4.559 

9 380042.527 536485.818 5.928 

10 380043.787 536480.025 4.030 

11 380047.817 536480.076 53.486 

12 380101.189 536483.567 96.024 

13 380197.148 536487.098 24.389 

14 380221.488 536488.648 7.114 

15 380228.588 536489.098 5.000 

16 380233.578 536489.418 97.557 

17 380330.961 536495.234 54.001 

18 380384.912 536497.546 54.735 

19 380439.550 536500.810 56.391 

20 380495.840 536504.180 30.417 

21 380492.944 536534.459 15.381 

22 380491.480 536549.770 27.777 

 
Nr. 

Pct. 

Coordonate pct.de contur Lungimi 

laturi  

D(i,i+1) 
X [m] Y [m] 

23 380489.112 536577.446 11.539 

24 380500.605 536576.413 17.395 

25 380517.226 536571.281 80.572 

26 380563.712 536637.090 20.301 

27 380575.088 536653.904 2.366 

28 380576.417 536655.862 0.899 

29 380576.921 536656.607 91.156 

30 380629.988 536730.724 12.118 

31 380640.445 536724.600 10.271 

32 380634.450 536716.260 82.227 

33 380585.328 536650.318 9.308 

34 380580.110 536642.610 112.933 

35 380513.912 536551.113 2.968 

36 380513.446 536548.182 17.526 

37 380522.703 536533.300 17.526 

38 380531.959 536518.418 23.425 

39 380543.304 536497.923 6.169 

40 380544.009 536491.794 31.639 

41 380553.637 536461.655 3.100 

42 380554.537 536458.689 3.723 

43 380556.018 536455.273 2.038 

44 380556.662 536453.339 13.108 

45 380544.470 536448.525 0.754 
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Nr. 

Pct. 

Coordonate pct.de contur Lungimi 

laturi  

D(i,i+1) 
X [m] Y [m] 

46 380544.643 536447.791 1.696 

47 380544.215 536446.150 6.387 

48 380539.799 536441.536 19.536 

49 380525.501 536428.224 14.624 

50 380515.250 536417.794 15.344 

51 380504.500 536406.845 3.960 

52 380501.723 536404.022 9.994 

53 380495.453 536411.805 5.400 

54 380491.079 536408.638 14.392 

55 380479.295 536400.375 8.404 

56 380472.578 536395.324 8.209 

57 380467.156 536389.161 7.752 

58 380460.950 536384.516 9.256 

 
Nr. 

Pct. 

Coordonate pct.de contur Lungimi 

laturi  

D(i,i+1) 
X [m] Y [m] 

59 380453.056 536389.349 16.003 

60 380451.061 536405.227 32.501 

61 380418.947 536410.228 32.260 

62 380386.716 536411.589 80.984 

63 380385.173 536492.558 13.414 

64 380371.783 536491.758 137.976 

65 380234.053 536483.528 12.325 

66 380221.753 536482.738 28.258 

67 380193.553 536480.930 74.866 

68 380118.840 536476.140 78.453 

69 380040.610 536470.230 9.712 

S (Zona_studiu) = 21861 mp P=1816.595m 

 
5.8. Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare 

Nu este cazul. 

6. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în 
limita informațiilor disponibile 
6.1.  Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu 
6.1.1  Protecția calității apelor 
Sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul 

Principalele surse de poluare a apelor în perioada de execuție pot fi reprezentate de apele 
menajere uzate provenite de la organizarea de șantier. 

În perioada de funcționare, principalele surse de poluare a apelor pot fi reprezentate de 
apele uzate manajere rezultate în urma utilizării grupurilor sanitare și a dotărilor sanitare, ape 
meteorice colectate de pe învelitoarea acoperișului. 

Alimentarea cu apa se va face din reteaua publică iar evacuarea apelor uzate și pluviale 
se va face printr-un branșament la reteaua publică de canalizare meajeră. Apele pluviale de pe 
aleile de acces vor fi direcționate către sistemul de canalizare. 

Atât în perioada execuției lucrărilor cât și a desfășurării activității nu se vor evacua ape 
uzate în apele de suprafață sau subterane, nu se vor manipula sau depozita deșeuri, reziduuri sau 
substanțe chimice, fără asigurarea condițiilor de evitare a poluării directe sau indirecte a apelor 
de suprafață sau subterane. 

Impactul generat de lucrările de execuţie asupra calităţii apelor va fi nesemnificativ. 
Acesta se va manifesta, în special, indirect, lucrarea de pe amplasament nefiind în directă 
legătură cu un curs de apă natural. 
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Stațiile și instalațiile de epurare sau de pre epurare a apelor uzate prevăzute 
Evacuarea apelor uzate și pluviale se va face printr-un branșament la reteaua publică de 

canalizare meajeră. 
6.1.2. Protecția aerului 
Sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri 

Principalii poluanţi ai aerului ce sunt asociaţi proiectelor de construcţii sunt: oxizii de sulf 
(SOx) şi monoxidul de carbon (CO) ce rezultă din arderea combustibililor şi particulele în 
suspensie (praf) ce rezultă din activităţile de realizare a proiectului. 

Pe perioada de implementare a proiectului se vor utiliza echipamente și utilaje de 
generație recentă, prevăzute cu sisteme performanţe de minimizare și reținere a poluanților în 
atmosferă. Se impune adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport la calitatea 
suprafeţei de rulare. De asemenea, în sezonul cald, stropirea platformelor și a căilor de acces cu 
apă poate determina minimizarea cantităților de praf răspândite în atmosferă. 

Pe perioada executiei lucrarilor vor fi asigurate masurile si actiunile necesare pentru 
prevenirea poluarii factorilor de mediu cu pulberi, praf si noxe de orice fel;  

În perioada de functionare, principalii poluanti ai aerului pot fi asociați cu emisiile de gaze 
de esapament ale autovehiculelor. Activitatea desfășura pe amplasament, nu va implica utilizarea 
de substanțe sau dispersii care să afecteze calitatea aerului. 
Instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă 

Nu este cazul. 
 
6.1.3. Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor 
Sursele de zgomot și de vibrații 

În perioada de derulare a lucrărilor de realizare a proiectului sursele de zgomot sunt 
reprezenatate de vehiculele și utilajele de tranport, construcție, demolare și montaj. 

Pentru minimizarea impactului asupra populației și a clădirilor din zonă se va impune 
circulația cu viteză redusă a camioanelor care asigură furnizarea de materiale necesare, iar dacă 
va fi cazul (în caz de reclamații) se vor utiliza panouri fonoabsorbante mobile care se vor monta 
în jurul lucrărilor de săpătură. 
Amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor 

Nu este cazul. 
 
6.1.4. Protecția împotriva radiațiilor 
Sursele de radiații 

Nu este cazul. În cadrul activității desfășurate nu există surse de radiații și nu au loc emisii 
de radiații în mediu. 
Amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor 

Nu este cazul. 
 
6.1.5 Protecția solului și a subsolului 
Sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime 
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Sursele de poluanți pentru sol, subsol și ape freatice pot fi reprezentate de deșeuri 
menajere rezultate din activitățile desfășurate în incinta organizării de șantier. 

O altă sursă potențială de poluare a solului poate apărea doar în caz accidental, și este 
reprezentată de combustibili/uleiuri folosite în funcționarea utilajelor. 

Pentru a minimiza potențialul de poluare a solului cu substanțe de felul celor menționate 
mai sus, antreprenorul va trebui să aibe în permanență pe amplasament material absorbant, care 
va fi folosit în caz de poluări accidentale. După realizarea operațiunilor de decontaminare, 
materialul cu conținut de substanțe periculoase va fi depozitat temporar în recipienți închiși și 
predat unor unități certificate pentru gestionarea acestui tip de deșeuri. 
Lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului 

Nu este cazul. 
 
6.1.6. Protecția ecosistemelor terestre și acvatice 
Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect 

Parcarea publică nu reprezintă o sursă posibilă de afectare a ecosistemelor acvatice și 
terestre, a monumentelor naturii, a parcurilor naționale și a rezervațiilor naturale, datorită 
modului de amplasare a obiectivului la adăpost de toate aceste ecosisteme. 

Proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2007 privind ariile naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei 
sălbatice, aprobată cu modificări. 

Având în vedere amplasamentul, amploarea şi natura activităţilor desfăşurate, se apreciază 
că lucrările ce se vor desfășura nu afectează ecosistemele terestre şi acvatice. 

Măsuri generale de reducere a impactului în timpul executării lucrărilor: 

• eliminarea conformă a deșeurilor de construcție, şi a altor deşeuri de pe amplasamentul 
lucrărilor propuse;  

• scurtarea pe cât posibil a timpului de execuție al lucrărilor; 

• depozitarea şi utilizarea adecvată a materialelor în zone cu acces controlat;  

• refacerea vegetației pe suprafețele decopertate; 

• evitarea pe cât posibil a folosirii maşinilor şi utilajelor de mare tonaj; 

• controlarea poluării fonice;  

• controlarea deversărilor de combustibili şi de alte materiale volatile pe sol. 
 
Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor 
protejate 

Având în vedere ca amplasametul se află  într-o zona în care nu exista areale sensibile, nu 
sunt necesare măsuri de protecție a ecosistemelor terestre și acvatice, a biodiversitatii, 
monumentelor naturii și a ariilor protejate. 
 
6.1.7. Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public 
Identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de 
monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de 
restricție, zone de interes tradițional și altele 
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Terenul studiat se află în intravilanul Mun. Târgoviște, în partea centrală a municipiului. 
Conform INS, în anul 2022, populatia municipiului Târgoviște este de 89 775 persoane. 

Terenul se învecinează cu societăți comerciale (Supeco, Lidl, Penny Market, Kaufland), 
accesuri existente și/sau căi de acces posible (B-dul. I.C. Brătianu, Str. Locotenent Stancu Ion). 
Zona propusă studiului are următoarele vecinătăţi: 
- La vest  

- terenuri domeniu privat, locuințe individuale; 
- domeniu public al Mun. Târgoviște – Str. Arsenalului, n.c. 83910. 
 

- La nord 
- teren domeniu privat – construcții proprietate privată a Geostar Trans SRL n.c. 84399 
- teren domeniu privat – construcții proprietate privată a Matrix Dynamics SA, 

Arsenalul Armatei (monument istoric – DB-II-a-B-17182) 
- teren domeniu privat – construcții proprietate privată a Rewe Projecten Twicklung 

România SRL, n.c. 80529. 
- La est 

- domeniu public al Mun. Târgoviște – Str. Locotenent Stancu Ion 
- terenuri domeniu privat, construcții comerciale (Kaufland, Brico, Centru comerical) 
- teren domeniu privat, liber de construcții, n.c. 84244 
- teren domeniu privat, liber de construcții, Societatea UPET 

- La sud 
- domeniu public al Mun. Târgoviște – Bd. I.C. Bratianu; 
- teren domeniu privat, construcții proprietate privată, Lukoil 
- teren domeniu privat, construcții proprietate privată 

 
În lista Monumentelor Istorice şi Siturilor Arheologice ale Judeţului Dâmboviţa figurează ca 

monument istoric, la poziţia 475, cod LMI DB-II-a-B-17182 "Arsenalul Armatei", în strada 
Arsenalului, nr. 14, datat 1864-1872, iar imobilul din zona UPET este amplasat în raza de protecţie 
a acestuia.  

Conform server-ului Cartografic Cutural Național, cel mai apropriat sit arheologic este  
Poarta Brailei și Buzaului de la Târgoviște la apr.25 m distanță. 
 
Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate 
și/sau de interes public 

În perioada executării lucrării de construcție a obiectivului se va avea în vedere aspectul 
salubru al utilajelor folosite, semnalizarea lucrărilor și asigurarea unui ritm corespunzător de 
lucru cu efecte asupra minimizării timpului necesar pentru implementare. 

Pe durata constructiei, așezările umane învecinate vor fi protejate prin respectarea 
normelor din Codul Civil și deșfășurarea activităților în interiorul proprietății. 
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6.1.8. Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării 
proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea 
Lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și 
naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate 

Deşeurile estimate a fi generate în etapa de execuţie şi în etapa de operare sunt prezentare 
în tabelul de mai jos: 
Denumire 
deşeu   

Cantitate 
estimată a fi 

generată  

Locul de 
generare  

Unitate de 
măsură  

Starea 
fizică*  

Cod 
deşeu**  

Modul de gestionare   

Etapa de execuţie   

Deseuri din 
constructii si 
demolari  

500  Demolarea 
pereti zidarie cu 
mortar ciment  

mc  s  17 01  Se vor colecta separat în spaţii 
de depozitare temporară 
special amenajate în cadrul 
organizării de şantier.   
Periodic vor fi ridicate de către 
operatori autorizaţi şi 
transportate în vederea 
valorificării.  

600  Demontare 
tamplarie 
interioara 
geamuri si usi, 
demontare 
dusumea  

kg  s  17 02 01  

500  Demontare 
tamplarie 
exterioara 
geamuri si usi 
PVC  

kg  s  17 02 03  

1000  Demolare pereti 
hala – inchideri 
metalice si sticla  

kg  s  17 04  

Deşeuri 
municipale 
amestecate   

0,5  Activitatea 
socială a  
personalului 
constructor  

t/an  
   

s  20 03 01  Se vor realiza spaţii special 
amenajate prevăzute cu 
containere tip pubele. Periodic 
vor fi ridicate de către 
operatori autorizaţi şi 
transportate la depozitele de 
deşeuri sau la staţiile de 
transfer ale localităţilor.   

Hârtie şi carton   0,2  s  20 01 01  Se vor colecta separat în spaţii 
de depozitare temporară 
special amenajate în cadrul 
organizării de şantier.   
Periodic vor fi ridicate de către 
operatori autorizaţi şi 
transportate în vederea 
valorificării.   

Plastic   0,2  s  20 01 39  

Metale   0,2  s  20 01 40  

Amestecuri 
metalice   

0,5  Resturi de 
armături sau alte 
elemente  
metalice utilizate 
în construcţie  

t/ an  
perioada 
execuţie  

s  17 04 07  

Deşeuri din 
materiale 
plastice   

0,3  Resturi materiale 
utilizate în  
construcţii  
(tubulaturi PVC, 
profile etc.)  

s  17 02 03  
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Denumire 
deşeu   

Cantitate 
estimată a fi 

generată  

Locul de 
generare  

Unitate de 
măsură  

Starea 
fizică*  

Cod 
deşeu**  

Modul de gestionare   

Ambalaje de 
hârtie şi carton   

0,3  Materiale de 
construcţii 
aprovizionate  

s  15 01 01  

Ambalaje de 
materiale 
plastice   

0,2  s  15 01 02  

Ambalaje de 
lemn   

0,5  s  15 01 03  

Ambalaje cu 
conţinut de 
substanţe 
periculoase   

0,1  s  15 01 10*  Vor fi colectate şi depozitate 
selectiv, în vederea 
transportării la instalaţiile de 
eliminare prin operatori 
autorizaţi.   

Etapa de operare   

Deşeuri 
municipale 
amestecate   

0,05  Parcare  
   

t/an  s  20 03 01  Se vor realiza spaţii special 
amenajate prevăzute cu 
containere tip pubele. Periodic 
vor fi ridicate de către 
operatori autorizaţi şi 
transportate la depozitele de 
deşeuri sau la staţiile de 
transfer ale localităţilor.  

Hârtie şi carton   0,02  s  20 01 01  Se vor colecta selectiv în 
pubele. Periodic vor fi ridicate 
de către operatori autorizaţi şi 
transportate în vederea 
valorificării.   

Materiale 
plastice   

0,02  s  17 02 03  

Stare fizică: Solid-S, Lichid-L, Semisolid-SS.   
** În conformitate cu Lista cuprinzând deşeurile, prevăzută în Decizia Comisiei Europene 2014/955/UE şi în Anexa nr. 2 din HG nr. 
856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu 
modificările şi completările ulterioare  

 Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate   
Nu este cazul.  

Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate  
Nu este cazul. 

Planul de gestionare a deșeurilor 
Deșeurile vor fi colectate selectiv și exclusiv în punctele special amenajate. Se va încheia cu 

un operator autorizat contractul de ridicare periodică a deșeurilor. 
 
6.1.9 Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase 
Substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse 

Proiectul propus nu prevede utilizarea unor substanțe sau preparate chimice periculoase.  
Singurele substanțe care pot fi prezente pe amplasament doar în caz accidental, sunt 

reprezentate de combustibili/uleiuri folosite în funcționarea utilajelor. 
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Pentru a minimiza potențialul de poluare a solului și apelor cu substanțe de felul celor 
menționate mai sus, antreprenorul va trebui să aibe în permanență pe amplasament material 
absorbant, care va fi folosit în caz de poluări accidentale. După realizarea operațiunilor de 
decontaminare, materialul cu conținut de substanțe periculoase va fi depozitat temporar în 
recipienți închiși și predat unor unități certificate pentru gestionarea acestui tip de deșeuri. 
 
Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea 
condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației 

Nu este cazul. 
 
6.2. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității 

Nu este cazul. 

 
7. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect 
7.1. Impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială 
speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, 
terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, 
calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), 
zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra 
interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, 
secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ) 
Impactul asupra populației, sănătății umane 

Impactul asupra populației și sănătății umane este unul nesemnificativ în perioada de 
construcție. În perioada de operare, impactul este unul pozitiv prin crearea unor noi locuri de 
munca. 
Impactul asupra biodiversității 

Impactul asupra florei și faunei este nesemnificativ, amplasamentul studiat se află la o 
distanță de aproximativ 5036 m față de aria protejată 
Impactul asupra terenurilor şi solului 

Impactul asupra folosințelor și bunurilor materiale este unul pozitiv, prin prezentul proiect 
se realizeaza o parcare de 
Impactul asupra folosințelor și bunurilor materiale  

Impactul asupra folosințelor și bunurilor materiale este unul pozitiv, prin prezentul proiect 
se construieste o parcare ce oferă tuturor cetatenilor accesul la o parcare publica ce acomodeaza 
358 de locuri in interior si 5 locuri de parcare in exterior. 
 
Impactul asupra calităților și regimului cantitativ al apei  

Impactul asupra calităților si regimului cantitativ al apei este nesemnificativ. Cel mai 
apropriat curs de apa de suprafata se află la o distantă de 545 m, RORW5-DER0 - Canal, Iazul 
Morilor Târgoviște. 
 
Impactul asupra calității aerului si asupra climei  
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Impactul asupra calității aerului si asupra climei este nesemnificativ, lipsa oricarei 
activitati de productie de tip industrial face ca factorul de mediu aer să nu fie influentat. 
 
Impactul datorat zgomotului şi vibraţiilor  

Impactul datorat zgomotului şi vibraţiilor este nesemnificativ, în timpul lucrărilor de 
realizare a proiectului sursele de zgomot sunt reprezentate activitățile de demolare si 
construcție, dar si  de vehiculele și utilajele de tranport și montaj. 
 
Impactul potențial asupra peisajului si mediului vizual  

Nu este cazul. Amplasamentul proiectului se află într-o zona antropizată 
 
Impactul potențial asupra patrimoniului istoric și cultural 

În lista Monumentelor Istorice şi Siturilor Arheologice ale Judeţului Dâmboviţa figurează ca 
monument istoric, la poziţia 475, cod LMI DB-II-a-B-17182 "Arsenalul Armatei", în strada 
Arsenalului, nr. 14, datat 1864-1872, iar imobilul din zona UPET este amplasat în raza de protecţie 
a acestuia. 

În perioada de execuție impactul asupra monumentului istoric "Arsenalul Armatei" este 
reprezentat de lucrările de construcție din apropriere si va fi unul nesemnificativ, local si de scurta 
durata. 

În etapa de operare, singurele efecte ce ar putea avea potenţialul de a afecta 
monumentele arheologice sunt vibraţiile şi emisiile atmosferice. Nivelul acestor efecte este 
considerat redus. 
 
7.2. Natura impactului 

Natura impactului se considera a fi in limitele acceptate de legislatie, prin măsurile 
prevăzute din faza de proiectare pentru prevenirea poluării factorilor de mediu.  

 
7.3. Extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/ speciilor 
afectate) 

Se estimează că impactul este local, limitat la zona amplasamentului. 
 

7.4. Magnitudinea și complexitatea impactului 
Pentru perioada de funcționare a investiţiei, se apreciază că impactul asupra mediului va fi 

în limite admisibile, limitat la zona amplasamentului, avȃnd în vedere că nu se desfășoară 
activităţii poluante.  

 
7.5. Probabilitatea impactului 

Probabilitatea impactului este redusă, doar pe perioada realizării lucrărilor.  
 

mailto:office@tblgrup.ro
http://www.tblgrup.ro/


 

Total Business Land SRL 

Brândusei 24, Birou 1, Alba Iulia, AB, 510216 

Herastrau 17, Et. 1, Alba Iulia, AB, 510109 

J1/125/11.02.2015; CUI RO34090016 

T: +40 318 600 316, F: +40 358 710 612 

Email: office@tblgrup.ro 

www.tblgrup.ro  

 

 

Memoriu de Prezentare elaborat conform Anexei 5 E Legea 292/2018                                               Page 85 of 98 

 

7.6. Durata, frecvența și reversibilitatea impactului 
Pe durata realizării investiţiei impactul va fi imediat și va avea o desfașurare constantă, fără 

fluctuaţii majore în timp, la nivel local, fără a afecta zone sensibile. In timpul funcţionării, nu este 
cazul. 

 
7.7. Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului 

Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu apă 
Utilizarea toaletelor ecologice în cadrul organizări de șantier; 
Depozitarea materialelor de construcții necesare și a deșeurilor generate, numai în spațiile 

speciale amenajate; 
 
Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu aer 
Împrejmuirea corespunzătoare a organizării de șantier; 
Utilizarea echipamentelor, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților 

emiși în atmosferă; 
Utilizarea de combustibili cu conținut redus de sulf, conform prevederilor legislative în 

vigoare; 
Curățarea și stopirea periodică a zonei de lucru, eventual zilnic daca este cazul, pentru 

diminuarea cantităților de pulberi de atmosferă; 
 
Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu sol/subsol 
Colectarea selectivă, pe categorii a deșeurilor rezultate în urma lucrărilor prevăzute în 

proiect (deșeuri din construcții și deșeuri menajere); 
Este interzisă depozitarea temporară a deșeurilor, imediat după producere, direct pe sol, 

au alte locuri decât cele special amenajate pentru depozitarea acestora; 
În cazul apariției unor scurgeri de produse petrolere se va interveni imediat cu material 

absorbant; 
 
Măsuri de diminuare a impactului asupra populației 
Toate masurile definite pentru protectia aerului, protectia impotriva zgomotului sunt 

măsuri cu efecte si in cazul protectiei asezarilor umane.  
În perioada executarii lucrarii de constructie a obiectivului se va avea in vedere aspectul 

salubru al utilajelor folosite, semnalizarea lucrarilor și asigurarea unui ritm corespunzator de 
lucru cu efecte asupra minimizarii timpului necesar pentru implementare. 

 
Măsuri de diminuare a surselor de zgomot și vibrații 
Se va utiliza echipamente și utilaje corespunzătoare din punct de vedere tehnic, prevăzute 

cu sisteme performante de minimizare a poluanților emisi în atmosferă, inclusiv din punct de 
vedere al nivelului zgomotului produs; 

Oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt în activitate; 
Oprirea motoarelor autovehiculelor în intervalele de timp în care se realizează descărcarea 

materialelor. 
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Măsuri de evitare şi reducere a impactului asupra patrimoniului cultural 
În timpul execuţiei lucrărilor este recomandată supravegherea arheologică şi elaborarea 

unor rapoarte la momentul identificării oricăror situaţii legate de monumente arheologice sau 
patrimoniu material. 

În timpul execuţiei lucrărilor este recomandată supravegherea arheologică şi elaborarea 
unor rapoarte la momentul identificării oricăror situaţii legate de monumente arheologice sau 
patrimoniu material. 

 
7.8. Natura transfrontalieră a impactului 
Nu este cazul. 

 
8. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul 
emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea 
emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în 
vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă. 

Pe perioada de execuție se vor implementa sisteme de prevenire a riscurilor unor accidente 
cu efecte asupra factorilor de mediu: dotări și măsuri pentru instruirea personalului, 
managementul exploatării și analiza periodică a punerii în practică a propunerii de conformare 
pentru controlul emisiilor de poluanți, supravegherea activităților de protecție a mediului, etc.  

Prin soluția tehnică adoptată de către proiectant și prin măsurile ce se vor lua pe timpul 
exploatării, factorii poluanți vor fi controlați astfel încât aceștia să se încadreze sub limitele 
maxime admise de normele și legislația în vioare. 
 
9. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/ documente de 
planificare 
A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care 
transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a 
Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al 
poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind 
controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și 
ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară 
în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 
2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și 
de abrogare a anumitor directive, și altele) 

Proiectul intră sub incidența Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte 
publice și private asupra mediului, anexa 2, pct.10, lit.b) ”proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv 
construcția centrelor comerciale și a parcărilor auto publice”. 

Proiectul propus nu intră sub incidența art.28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
57/2017 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei 
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sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 49/2011, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Proiectul propus intră sunt incidența prevederilor art. 48 și art. 54 din Legea Apelor 
107/1996, cu modificările și completările ulterioare. 
 
B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care 
face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat 

Proiectul ”SISTEMATIZARE ZONA CENTRALĂ CU REALIZARE RACORD CIRCULAR ÎNTRE 
B-DUL I.C. BRATIANU, STR. LOCOTENENT STANCU ION, CU DESCHIDERE LA STR. ARSENALULUI 
ȘI ÎNFIINȚARE PARCARE AUTO CU INVESTIȚIILE CONEXE – SERVICII DE PROIECTARE SF” este 
cuprins în Strategia de dezvoltare durabila a județului Dâmbovita 2021-2017. 
 
 
10. Lucrări necesare organizării de șantier 
10.1. Descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier 

Amplasarea organizării de şantier se va face în conformitate cu proiectul şi avizele 
autorităţilor. 

Organizarea de şantier va avea în vedere următoarele: 
- asigurarea și amenajarea căilor de acces; 
- delimitarea fizică a organizării de şantier; 
- asigurarea alimentarii cu energie electrică, apă, comunicaţii de voce şi date; 
- montarea panoului general de distribuţie al organizării de şantier, pentru alimentarea 

consumatorilor – de la grupul electorgen; 
- realizarea zonei de birouri, vestiar si depozitare: Container metalic pentru depozitare 

materiale de constructii, Container metalic pentru echipamente si scule, Container metalic 
pentru vestiar – odihna, Toaleta ecologica, Punct PSI, Cabina paza. Componenţa acestor 
facilitati va fi în conformitate cu necesităţile şantierului, planul de executie avut in vedere 
de antreprenorul general şi legislaţia aplicabilă; 

- asigurarea unui iluminat general, în aer liber şi în clădiri, cu un nivel de iluminare conform 
cu normele aplicabile; 

- dotarea cu mijloace PSI; 
 
10.2. Localizarea organizării de șantier 

Organizarea de santier se va realiza strict pe suprafata detinuta de beneficiar, iar lucrarile 
necesare organizarii de santier vor fi lucrari specifice de constructii, cu o durata limitata in timp 
(pana la finalizarea lucrarilor de constructii), si care vor respecta atat masurile de protectie a 
mediului cat si celelalte norme specifice acestui tip de activitate.  

Pe perioada derularii lucrarilor se va asigura imprejmuirea terenului si se vor amenaja spatii 
speciale pentru stocarea temporara a deseurilor generate, pana la predarea acestora spre 
eliminare sau valorificare catre operatori autorizati. Spatiul administrativ pe perioada organizarii 
de santier va fi asigurat de un modul tip container si o toaleta ecologica. 
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10.3. Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier 
Impactul potenţial datorat realizării organizării de şantier se poate manifesta prin: 

• Ocuparea temporară a unor suprafeţe de teren. Impactul este direct şi temporar (în 
perioada de execuţie a lucrării). Suprafeţele ocupate temporar vor fi reduse la minimum 
necesar; 

• Impactul asupra factorilor de mediu apă, aer, sol se poate estima ca fiind direct/indirect, 
în funcţie de natura poluantului şi manifestarea locală. Magnitudinea impactului este 
redusă;  

• Poluarea fonică se manifestă direct, în vecinatatea amplasamentului propus pentru 
organizarea de sanțier. 

• Utilizarea forţei de muncă din zonă va determina un impact pozitiv, direct şi local. 
 
10.4. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu 
în timpul organizării de șantier 

Sursele de emisii în atmosferă aferente organizării de şantier constau în surse de emisii fixe 
şi surse de emisii mobile, datorate activităților de demolare, respectiv constructie. 
 
10.5. Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu 

Măsurile și dotarile prevăzute pentru controlul emisiilor de pluanți în mediu sunt 
următoarele: 

Materialele, echipamentele si in general, orice elemente care, la o deplasare oarecare, pot 
afecta securitatea si sanatatea lucratorilor vor fi fixate pe mijlocul de transport intr-un mod 
adecvat si sigur. 

Asezarea materialelor in stiva sau vrac se va face in asa fel incat sa nu prezinte pericol de 
surpare, daramare peste lucratori. Este interzis a se executa in imediata apropiere a stivelor sau 
depozitelor mari in vrac. 

Instalatiile de distribuire a energiei electrice trebuie sa tina seama de puterea energiei 
distribuite, de conditiile de influenta externe si de competenta persoanelor care au acces la parti 
ale instalatiei iar persoanele sa fie protejate corespunzator contra riscurilor de electrocutare prin 
contact direct sau indirect.  

Este interzis accesul pe orice suprafata de material (planseu sau acoperire goluri) care nu 
are o rezistenta suficienta. 

Caile si iesirile de urgenta trebuie sa fie menținute libere si sa conduca in modul cel mai 
direct intr-o zona sigură. 

In caz de pericol toate posturile de lucru trebuie sa poata fi anunțate (alarmare) și evacuate 
rapid in conditii de maxima siguranta pentru lucratori. 

Pentru a putea fi utilizate in orice moment, fara dificultate, caile si iesirile de siguranta, 
precum si caile de circulatie si usile care au acces la acestea nu trebuie sa fie blocate cu obiecte. 

Locurile de munca unde exista pericol de incendiu vor fi dotate cu mijloace de stingerea 
incendiului conform normelor in vigoare prin grija executantiilor. Mijloacele de stins incendiu vor 
fi intretinute si verificate regulat prin grija detinatorului. 
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Acordarea primului ajutor se face prin grija executantului, in zona santierului trebuind sa 
existe cel putin un post de prim ajutor echipat corespunzator; Numere de contact ale persoanelor 
instruite în acordarea primului ajutor și al serviciilor de urgență vor fi afișate la loc vizibil. 

Caile de circulatie, cheiurile si rampele de incarcare trebuie sa fie calculate, amplasate, 
amenajate si facute accesibile astfel incat sa poata fi utilizate usor, in deplina securitate si in 
conformitate cu destinatia lor, iar lucratorii aflati in vecinatatea lor sa nu fie amenintati de nici 
un pericol. 

Pardoselile locurilor de munca trebuie sa fie lipsite de proeminente, de gauri sau de planuri 
inclinate periculoase, ele trebuie sa fie fixe, stabile si nealunecoase. 

Lucratorii trebuie sa aibe la dispozitie pe santier apa potabila si, eventual, alta bautura 
corespunzatoare si nealcolica. 

Lucratorii trebuie sa dispuna de facilitati pentru a lua masa in conditii satisfacatoare. 
Locurile de munca se vor mentine in ordine si intr-o stare de curatenie corespunzatoare. 
Utilajele, instalatiile, echipamentele si dispozitivele folosite trebuie tinute in permanenta 

stare de functionare, executandu-se asupra lor lucrarile de intretinere prevazute de norme, 
controlul inainte de punerea in functiune si controlul periodic in vederea eliminarii defectelor 
care ar putea sa afecteze securitatea si sanatatea lucratorilor. La terminarea programului utilajele 
vor fi oprite astfel incat sa nu impiedice circulatia si vor fi asigurate impotriva pornirilor 
accidentale și/sau folosirii neautorizate decătre alte persoane (incuiate, decuplate de la tensiune, 
etc.). Acestea pot fi utilizate numai de către personal instruit și autorizat, după caz. 

Stocarea eliminarea sau evacuarea deseurilor rezultate in timpul lucrului se va face numai 
in locurile special destinate pentru acestea. 
 
11. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente 
și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile 
11.1. Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de 
accidente și/sau la încetarea activității 

Pe timpul executiei lucrarilor se prevad masuri pentru a fi afectate suprafete minime de 
teren-doar cele prevazute prin proiectul tehnic, pe suprafata detinuta de beneficiar, iar dupa 
terminarea acestora surplusul de pamant va fi evacuat si depozitat in locurile indicate de 
administratia locala.  

Refacerea amplasamentului se refera la finalizarea lucrarilor de demolare, construire si 
pregatirea terenului ce cuprinde: 

- retragerea utilajelor specifice activitatii de demolare si construire; 
- verificarea conformitatii lucrarilor realizate cu prevederile proiectului initial; 
- predarea catre beneficiar a amplasamentului in vederea utilizarii acestuia pentru activitati 

ulterioare. 
In timpul lucrarilor de dezafectare si construire, se vor respecta normele de securitate si 

sanatate in munca (SSM) in vigoare. 
Dupa operatiunea de desfiintare si construire se va reface sistematizarea verticala pe 

amplasament asigurand scurgerea apelor pluviale din incinta, astfel incat sa fie eliminata 
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posibilitatea patrunderii acestora inspre terenul de fundare al constructiei nou realizate, cat si al 
constructiilor din incintele alaturate.  

La incheierea lucrarilor, suprafetele ocupate temporar vor fi aduse la starea initiala. 
 
11.2. Aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale 

În cazul unor scurgeri de motorina sau uleiuri, vor fi luate imediat măsuri de colectare si 
prevenire sau inlaturare a poluarii solului, pentru a preveni infiltararea in adancime spre apa 
subterana. 
 
11.3. Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației 

Ca incidente asupra mediului în timpul execuţiei lucrărilor pot fi menţionate următoarele: 
- Scurgeri sau pierderi de carburanţi, uleiuri sau alte substanţe periculoase de la utilaje sau 

din facilităţile de depozitare prevăzute în cadrul şantierului; 
- Deversarea accidentală de ape uzate neepurate din grupurile sanitare din cadrul 

organizării de şantier; 
- Depozitarea neconformă a deşeurilor cu conţinut de substanţe periculoase; 
- Accidente rutiere în care sunt implicate substanţe chimice sau preparate periculoase. 

În cazul producerii unui astfel de incident în mediu vor fi identificate natura şi nivelul 
incidentului în scopul acţionării în mod corespunzător şi a limitării efectelor asupra mediului. În 
situaţii de producere a unui astfel de incident în mediu lucrările vor fi oprite şi vor fi aplicate 
măsuri de intervenţie corespunzătoare în vederea minimizării impactului. 
 
11.4. Modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului 

Odată finalizate lucrările de construcţie, antreprenorul are obligaţia de a realiza 
reconstrucţia ecologică în vederea reabilitării tuturor terenurilor care au fost ocupate temporar 
de diferite obiective din cadrul şantierului (organizare de şantier).  

Principalele lucrări care se vor realiza în vederea aducerii terenului la starea iniţială sunt: 

• organizarea de şantier, va fi închisă, construcţiile şi instalaţiile existente vor fi demontate 
şi evacuate, iar amplasamentul va fi amenajat în vederea redării la folosinţele anterioare; 

• se vor reface suprafeţele prin salubrizarea zonei, amenajarea terenurilor adiacente, 
realizarea amenajării peisagistice prin plantare de arbori şi arbuşti şi înierbarea taluzelor 

 
12. Anexe - piese desenate 

1. Plan de încadrare în zonă 
2. Plan de situație 
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13.  Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 
nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu 
următoarele 
13.1.  Descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes 
comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. 
Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, 
în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând 
coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970 

Proiectul propus nu intră sub incidența prevederilor art. 28 din din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, 
cu modificările și completările ulterioare. 

Zona de implementare a proiectului se află la o distanță de 5026 m față de aria naturala 
protejată ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului. 

Data fiind distanta mare dintre zona proiectului si aria ROSPA0124 Lacurile de pe Valea 
Ilfovului, impactul proiectului asupra ariei de protectie acvifaunistica este inexistent. 
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Figura 8. Plan de încadrare în zonă – Aria  naturala protejată 

14. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi 
completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, 
actualizate 
1. Localizarea proiectului 
Bazinul hidrografic 

Proiectul nu se realizează pe ape și nici nu are legătură cu apele. Amplasamentul proiectul 
se afla în Bazinul Hidrografic Buzău - Ialomita. 
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Figura 9. Bazinul Hidrografic Buzău - Ialomita. 

Cursul de apă: denumirea și codul cadastral 
Cel mai apropriat corp de apa de suprafată este RORW5-DER0 - Canal, Iazul Morilor 

Târgoviște și se află la o distantă aproximativ 545.9 m fata de zona de implementare a proiectului. 
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Figura 10. Reteaua hidrografică 

Corpul de apă de subteran: denumire și cod 
Zona de implementare a proiectului se suprapune pe 2 corpuri de apă subterană ROAG12 și ROAG02. 
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Corpul de apă subterană ROAG02 Câmpia Titu. Corpul de apă subterană freatică de tip poros 
permeabil, de vârstă cuaternară se dezvoltă în zona nord-estică a râului Argeş. Acviferul freatic este 
alimentat în cea mai mare parte din afluxul subteran provenit din câmpia piemontană sau din izvoarele 
ce apar la contactul cu această zonă. Alimentarea din precipitaţii este foarte redusă acolo unde stratul 
acvifer este acoperit de loessuri argiloase şi mai intensă în zonele în care depozitele stratului acvifer apar 

la suprafaţă, situaţii foarte frecvente în această zonă. Conform Planului de Management ABA Argeș – 
Vedea starea cantitativa si chimica actuala a corpului de apa subterană ROAG02 este una buna. 

Corpul de apă subterană ROAG12 - Estul Depresiunii Valahe. Corpul de apă subterană de 
adâncime este cantonat în Formaţiunile de Frăteşti şi Cândeşti, de vârstă romanian medie – 
pleistocen inferioară. Din punct de vedere litologic, aceste formaţiuni sunt alcătuite dintr-o 
alternanţă de nisipuri, de la fine până la grosiere, local argiloase, pietrişuri, mai rar bolovănişuri, 
cu argile şi marne, local nisipoase sau cu concreţiuni calcaroase. Alimentarea acviferului se face 
în principal din precipitaţii, în zona colinară de la nord-est de Buzău, acolo unde aceste formaţiuni 
aflorează. Este posibilă şi o alimentare din depozitele conului aluvionar al râului Buzău, acolo 
unde aceste depozite nu sunt separate prin intercalaţii argiloase. Conform Planului de 
Management ABA Argeș – Vedea starea cantitativa si chimica actuala a corpului de apa subterană 
ROAG12 este una buna 
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Figura 11. Corpuri de apa subterana 
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2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de 
suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a 
corpului de apă 

În tabelul de mai jos sunt prezentate starea chimica și potențialul ecologic al cursului de 

apă, conform Planului de Management actualizat al Bazinului Hidrografic Buzau – Ialomita  

Denumire curs 
apa 

Codul 
cursului de 

apă de 
suprafață 

Tipologie 
cursului 

apa 

Categoria 
cursului de apa 

 
Stare 

chimica 

Stare 
/Potențial  

(S /P) 

Starea 
ecologica/ 
potențialul 

ecologic 

IAZUL 
MORILOR 

TÂRGOVIŞTE 

RORW5.DER0 RO05CAA AWB-RW 2 P 3 

Legendă: 
Categorie apă: AWB = corp de apă artificial; 3 - STARE ECOLOGICĂ MODERATĂ/ POTENȚIAL ECOLOGIC MODERAT 
Stare chimică: 2 - STARE CHIMICĂ PROASTĂ 

În tabelul de mai jos sunt prezentate starea chimica și potențialul ecologic al corpului de 
apă subterana, conform Planului de Management actualizat al Bazinului Hidrografic Arges Vedea. 

Denumire corp de apă subterană Cod corp de apă 
subterană 

Starea 
cantitativă  

Starea 
calitativă 

Estul Depresiunii Valahe (Formaţiunile de 
Cândeşti şi Frăteşti) 

ROAG12 
Buna Buna 

Câmpia Titu ROAG02 Buna Buna 

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu 
precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz 

Spaţiul/ 
bazinul 

hidrografic 

Denumire corp 
de apă 

subterană 

Cod corp de 
apă subterană 

Obiectiv de mediu Termenul de atingere a 
obiectivului de mediu 

Stare 
cantitativă 

Stare 
calitativă 

Starea 
cantitativă 

Starea 
chimică 

Arges - 
Vedea 

Estul Depresiunii 
Valahe 

(Formaţiunile de 
Cândeşti şi 

Frăteşti) 

ROAG12 

Bună Bună 2015 2015 

Câmpia Titu  ROAG02 
Bună Bună 2015 2015 

 
 

 

Semnătura titularului 
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