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JOUE - jurnalul Oficial al Uniunii Europene  
CAEN – clasificarea activităților din economia națională 
UAT – unitate administrativ teritorială 
PUZ – plan urbanistic zonal 
POT – procent de ocupare a terenului 
CUT – coeficient de utilizare a terenului 
HCL – Hotărâre a Consiliului Local 
PEHD – polietilenă de înaltă densitate 
INS – Institutul Național de Statistică 
GES – gaze cu efect de seră 
GWP – potențial de încălzire globală 
PCN – putere calorifică netă 
VLE – valori limită de emisie 
CMA – concentrații maxim admisibile 
TOC – carbon organic total 
COD – carbon organic dizolvat 
BH – bazin hidrografic 
PTS – pulberi totale sedimentabile 
OUe- unitate europeană de miros 
BAT – Best Available Technology – cele mai bune tehnici disponibile 
GNM – Garda Națională de Mediu 
PSE – Prag superior de evaluare 
PIE – prag inferior de evaluare  
Factorii FIDOL - Frecvență, Intensitate, Durată, Caracterul ofensiv al mirosului 
și Locație 
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Prezentul Raport privind Impactul asupra Mediului analizează impactul 

generat de lucrările propuse prin proiectul „CONSTRUIRE, PE FAZE, COMPLEX 

UNITED PETFOOD COMPUS DIN HALE DE DEPOZITARE, PRODUCȚIE, CLĂDIRE 

DE BIROURI, TURN DE PRODUCȚIE, SILOZURI, ANEXE TEHNICE, STAȚIE DE 

POMPARE, POST TRAFO, RACORDURI LA UTILITĂȚI, ACCES, DRUMURI ȘI 

PLATFORME, ÎMPREJMUIRE ȘI AMENAJARE TEREN”.  

Solicitarea de emitere a Acordului de Mediu a fost înregistrată la Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Dâmbovița la nr. 17548/23.12.2021. Raportul privind 

Impactul asupra Mediului a fost întocmit la solicitarea titularului în urma 

parcurgerii etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra 

mediului, în conformitate cu prevederile Directivei 2011/92/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor 

anumitor proiecte publice și private asupra mediului, publicată în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 26 din 28 ianuarie 2012, 

modificată prin Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului 

din 16 aprilie 2014, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria 

L, nr. 124 din 25 aprilie 2014. Această Directivă a fost transpusă în legislația 

românească prin Legea nr. 292/10.12.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr. 

1043/10.12.2018). 

Solicitarea de eliberare a acordului de mediu pentru proiectul propus de 

către UNITED PETFOOD ROMÂNIA SRL a fost depusă la APM Dâmbovița de către 

firma SC GREEN GRID 2011 SRL.  

CAP.1. INFORMAŢII GENERALE 
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APM Dâmbovița a emis Decizia etapei de evaluare inițială nr. 

15/19.01.2022 și Decizia etapei de încadrare nr. 353/17.10.2022, conform cărora 

proiectul se supune procedurii de evaluare a impactului, nu intră sub incidența 

art. 28 din OUG nr. 57/2007 și sub incidența prevederilor art. 48, alin. 1, litera 

b din Legea apelor nr. 107/1996. 

La elaborarea Raportului privind impactul asupra mediului s-a ținut cont 

de prevederile Anexei nr. 4 din Legea nr. 292/10.12.2018 privind evaluarea 

impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, de Ordinul 

MMAP nr. 269/2020 privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor 

procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru 

evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră și a altor ghiduri 

specifice pentru diferite domenii și categorii de proiecte, precum și de cerințele 

APM Dâmbovița menționate în Îndrumarul nr. 17548/9790/14.02.2023. 
 

 
 

Titularul și beneficiarul proiectului: SC UNITED PETFOOD ROMÂNIA SRL 

Sediu social: str. Calea Vitan nr 240 A, București, sector 3, cod poștal 020334 

• Nr. înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului – J40/12475/1998, CUI 

11304153/1998 

Telefon: +40 0727 000 296 

Persoană de contact: Cristian Andrei 

Adresă de e-mail: cristian.andrei@unitedpetfood.ro 

• Profil de activitate: CAEN 1092: Fabricarea preparatelor pentru hrana 

animalelor de companie. 

 
 

1.1. INFORMAȚII DESPRE TITULARUL PROIECTULUI 
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Denumirea autorului atestat: PĂUN I T Maria PFA, deținător al 

Certificatului Seria RGX nr. 401/06.10.2022, valabil până la data de 06.10.2025 

– nivel de atestare principal – domeniu de atestare RIM 8 – industria alimentară. 

Certificatul este prezentat în copie la documentație. 

Telefon: 0721 400 001, email: paunmioara@yahoo.com/paun.pfa@yahoo.com 

 
 

Proiectul se referă la „CONSTRUIRE, PE FAZE, COMPLEX UNITED 

PETFOOD COMPUS DIN HALE DE DEPOZITARE, PRODUCȚIE, CLĂDIRE DE 

BIROURI, TURN DE PRODUCȚIE, SILOZURI, ANEXE TEHNICE, STAȚIE DE 

POMPARE, POST TRAFO, RACORDURI LA UTILITĂȚI, ACCES, DRUMURI ȘI 

PLATFORME, ÎMPREJMUIRE ȘI AMENAJARE TEREN”. 

Titularul, SC UNITED PETFOOD ROMÂNIA SRL își propune să realizeze o 

unitate de producție hrană uscată pentru animalele de companie în orașul 

Răcari, județul Dâmbovița.  

Proiectul propus se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind 

evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, în 

anexa nr. 2, pct. 10, lit. b, „Proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcţia 

centrelor comerciale şi a parcărilor auto publiceˮ. 

În conformitate cu FEDIAF, organismul comercial care reprezintă industria 

europeană a hranei pentru animale de companie, este primordial ca animalele 

de companie să primească o dietă echilibrată nutrițional. Alimentele pentru 

animalele de companie sunt reglementate în același mod ca alimentele pentru 

1.2. INFORMAȚII DESPRE AUTORUL ATESTAT AL RAPORTULUI LA 

STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 
 

1.3. DENUMIREA PROIECTULUI 
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om și trebuie să înglobeze numai ingrediente permise legal și provenite de la 

furnizori înregistrați. Ingredientele folosite la producerea hranei pentru 

animalele de companie includ surse de proteine, cereale, legume, vitamine și 

minerale pentru a asigura necuvântătoarelor o dietă echilibrată nutrițional. 

Activitatea care se va desfășura în spațiile care vor fi realizate prin 

proiect se încadrează în prevederile Anexei nr. 1 din Legea nr. 278/2013 privind 

emisiile industriale la pct. 6.4. litera b, pct. iii): 

b) Tratarea şi prelucrarea, cu excepţia ambalării exclusive, a următoarelor 

materii prime, care au fost, în prealabil, prelucrate sau nu, în vederea fabricării 

de produse alimentare sau a hranei pentru animale, din: 

(…) 

(iii) materii prime de origine vegetală şi animală, în produse combinate sau 

separate, cu o capacitate de producţie de produse finite, exprimată în tone pe 

zi, de peste 75 t, dacă A este mai mare sau egal cu 10, sau [300 - (22,5 x A)] în 

toate celelalte cazuri, unde "A" reprezintă proporţia de materie de origine 

animală (exprimată în procente din greutate) din cantitatea care intră la 

calculul capacităţii de producţie de produse finite. 

Ambalajul nu este inclus în greutatea finală a produsului. Prevederile de la 

această categorie nu sunt aplicabile în cazul în care materia primă este doar 

laptele. 
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În anul 2021, într-o altă unitate de producție, cu aceeași activitate, din 

județul Ilfov, s-a utilizat o cantitate de 772.500 kg materii prime de origine 

animală/lună, adică 772 t/lună reprezentând 25,7 t/zi și o cantitate de 

4.608.000 kg materii prime de origine vegetală/lună, adică 4608 t/lună = 153 

t/zi. 

Pentru a calcula procentul de materii prime de origine animală/zi (A) s-a 

aplicat regula de trei simplă rezultând că acest procent este mai mare decât 10: 

(25,7:178,7) x 100 = 14,3%. 

Documentul BREF care se adresează acestei activități este Best Available 

Techniques (BAT) Reference Document for the Food, Drink and Milk Industries – 

cap. 3 - Animal Feed, iar prin Decizia nr. C (2019)/7989 au fost aprobate 

concluziile privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru industria 

alimentară, a băuturilor și a laptelui. 

Capacitatea de producție va fi de 20 t hrană uscată pentru animale/h. 

Programul de lucru va fi 24 ore/zi, 7/săptămână. 

Capacitatea lunară de producție =13.000 tone/lună (2 linii de producție 

a câte 6500 tone/lună). 
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Procesul de fabricare a hranei uscate pentru animalele de companie 

comportă mai multe operații tehnologice: măcinare cereale, extrudare, 

ambalare. 
 

 

 
 

Se propune construirea, pe faze, a unui complex UNITED PETFOOD compus 

din hale de depozitare, producție, clădire de birouri, turn de producție, silozuri, 

anexe tehnice, stație de pompare, post trafo, racorduri la utilități, acces, 

drumuri și platforme, împrejmuire și amenajare teren. Pentru început se va pune 

în funcțiune prima linie de producție cu capacitatea de 6500 tone/lună, urmând 

ca în cel mult un an să fie pusă în funcțiune și cea de-a doua linie de producție, 

de aceeași capacitate. 

Investiția se va realiza pe un teren cu suprafața de 155.000 mp din acte 

și 154.944 mp din măsurători cadastrale situat pe teritoriul U.A.T. Răcari, 

județul Dâmbovița, în T31, P, 199/3 identificat cu numărul cadastral 75440, 

înscris în cartea funciară numărul 75440. Terenul s-a aflat în proprietatea S.C. 

GREEN GRID 2011 însă a fost pus la dispoziția SC UNITED PETFOOD ROMÂNIA SRL 

cu care s-a încheiat antecontractul de vânzare cumpărare cu drept de superficie 

autentificat sub nr 194/28.01.2021. 

Pentru acest teren, Consiliul Local al orașului Răcari a adoptat la data de 

23.07.2021, Hotărârea nr. 56 pentru aprobarea PUZ privind „UPR Industrial Park 

– Răcari”. Anterior, APM Dâmbovița a emis Decizia etapei de încadrare nr. 

50/14.05.2021 pentru PUZ „UPR Industrial Park – Răcari”. 

1.4. DESCRIEREA PROIECTULUI 

1.4.1. Prezentarea generală a proiectului  
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Terenul este traversat în partea de Nord, de la Nord-Est la Nord–Vest, de 

două linii de energie electrică LEA 110KV și LEA 20KV care impun restricții de 

construire pe zone de protecție sub formă de bandă cu lățimile de 24 m, 

respectiv 37 m. 

Partea de Sud a terenului este traversată de două linii de energie electrică 

de medie tenisune ce generează o zonă de protecție sub formă de bandă cu 

lățimea de 24 m pentru fiecare parte. 

CONSTRUCȚII CARE SE VOR REALIZA ÎN ETAPA I: 

• clădire C1 Hală depozitare 1: Sc=21.400 m2; 

• clădire C2 Hală producție: Sc=6.993 m2; 

• clădire C3 Turn producție: Sc=2.255 m2; 

• clădire C4 Hală materie primă: Sc=2.515 m2; 

• clădire C5 Birouri: Sc=508 m2; 

• clădire C6 Descărcare materie primă în silozuri: Sc=326 m2; 

• clădire C7 Turn instalații pe structură metalică deschisă: Sc=554 m2; 

• clădire C8 Cabină poartă: Sc=68 m2;  

• clădire C9 Birou testare mostre: Sc=24 m2; 

• Silozuri: Sc= 103 m2; 

• Post Trafo și TEG: Sc= 40 m2; 

• Stație pompe: Sc=100 m2; 

• Rezervoare apă: Sc=226 m2; 

• Rezervor apă consum: Sc=28 m2; 

• Bazin de retenție: Sc=2468 m2. 

Suprafață construită totală Faza I: Sc total = 35.140 m2 
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Suprafața desfășurată totală Faza I: Sd total = 42.942 m2 

POT Faza I = 22,5% 

CUT Faza I = 0,37 

Circulații auto = 24.106 m2  

Parcări = 9729 m2 

Nr. locuri de parcare autoturisme = 500 locuri 

Trotuare și platforme = 2470 m2 

Spații verzi amenajate faza I = 40.736 m2 (26%) 

Spații verzi neamenajate faza I = 40.546 m2 (26%) 

Spații verzi totale după finalizarea fazei I = 81.282 m2 (52%) 

CONSTRUCȚII CARE SE VOR REALIZA ÎN ETAPA a II a: 

• clădire C8 Hală depozitare 1: Sc=7.135 m2; 

• clădire C9 Hală producție: Sc=7.271 m2; 

• clădire C10 Hală materie primă: Sc=3.049 m2; 

• clădire C11 Turn producție: Sc=2.450 m2; 

• clădire C12 Depozitare: Sc=7.454 m2; 

• clădire C13 Depozitare: Sc=12.213 m2; 

• Silozuri: Sc= 103 m2; 

Suprafață construită totală Faza II: Sc total = 39.675 m2 

Suprafață desfășurată totală Faza II: Sd total = 56.096 m2 

Suprafață construită totală Faza I + Faza II: Sc total = 74.564 m2 

Suprafață desfășurată totală Faza I + Faza II: Sd total = 113.868 m2 

POT FINAL (Faza I + Faza II) = 48% 

CUT FINAL (Faza I + Faza II) = 0.73 
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Circulații auto = 24.106 m2  

Parcări = 9.729 m2 

Nr. locuri de parcare autoturisme = 500 locuri 

Trotuare și platforme = 2.470 m2 

Spații verzi amenajate în final (Faza I + Faza II) = 41.607 m2 (27%). 

Pentru implementarea acestui proiect SC UNITED PETFOOD ROMÂNIA SRL 

a obţinut Certificatul de Urbanism nr. 194/05.08.2021 eliberat de Primăria 

orașului Răcari. 
 

 
 

 

 Investiţia va fi realizată în orașul Răcari, județul Dâmbovița. Proiectul 

propus va completa investițiile grupului de firme UNITED PETFOOD, producător 

mondial de hrană umedă și uscată pentru câini și pisici. Grupul de firme deține 

mai multe unități de producție după cum urmează: 5 în Franța, una în Belgia, 

două în Polonia, una în Spania, 4 în Olanda, una în Italia, una în Regatul Unit al 

Marii Britanii și una în România, la Buftea. 

În orașul Răcari, județul Dâmbovița, unde se va implementa proiectul 

propus de către UNITED PETFOOD ROMÂNIA se va produce numai hrană uscată 

pentru animalele de companie. 

Funcțiunea aprobată prin PUZ este Industrie și depozitare. 

Vecinătățile amplasamentului: 

N: - teren liber de construcții; HC195 pe o distanță de 409,01 m (canal de 

desecare ce aparține ANIF); 

E: - nr. cadastral 75211 pe o distanță de 404,80 m, teren liber de construcții; 

stația electrică la o distanță de 76,34 m; 

1.4.2. Descrierea lucrărilor 
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S: - drumul județean DJ 711 A (nr. cad. 74739), la limita amplasamentului, pe o 

distanță de 426,37 m; depozit de cereale, fostă Fermă 1 porci Muntenia - 

nefuncțională, pădurea Măriuța;  

V: - Nr. cadastral 74614 pe o distanță de 342,60 m, teren liber de construcții. 

Terenul pe care se va implementa proiectul propus de către SC UNITED 

PETFOOD ROMÂNIA SRL este situat în lungul Drumului Județean 711 A care face 

legătura între localitățile Mavrodin și Colacu, componente ale orașului Răcari. 

Vis a vis de amplasamentul proiectului se află pădurea Măriuța. 

În figura de mai jos redăm un plan de încadrare în zonă preluat de pe 

harta furnizată de programul googlemaps. 
 

 
Fig. nr. 1 – Plan încadrare în zonă (sursa googlemaps) 

Amplasamentul 

proiectului 
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Fig. nr. 2 – Extras din Planul încadrare în zonă scara 1:50.000 – planșă anexă la certificatul de urbanism pentru PUZ – 
UPR INDUSTRIAL PARK RĂCARI 
 

 
Fig. nr. 3 – Extras din Planul încadrare în zonă scara 1:50.000 – planșă anexă la certificatul de urbanism pentru PUZ – 
UPR INDUSTRIAL PARK RĂCARI 
 

AMPLASAMENTUL 
PROIECTULUI UNITED 
PETFOOD ROMÂNIA 
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Terenul pe care se va realiza investiția va fi prevăzut cu împrejmuire pe 

întreg conturul, cu o poartă de acces auto cu deschiderea de cca. 15 m, aflată 

pe latura sudică a lotului. Sensul de circulație auto în incintă este de la sud la 

vest cu posibilitatea de întoarcere pentru vehiculele gabaritice în partea sud 

vestică, unde s-a amenajat un spațiu de manevră cu raza de 25 m. Ieșirea se va 

realiza pe aceeași poartă sau pe poarta auto din partea sud vestică a 

amplasamentului. Sunt prevăzute parcări pentru autoturisme pe partea sudică a 

amplasamentului, în vecinătatea circulațiilor auto și în partea nordică (care vor 

deservi construcțiile ce se vor realiza în faza a II a). Circulațiile auto și parcările 

vor fi amenajate în mare parte pe latura sudică, acolo unde existența celor două 

linii aeriene de medie tensiune impun restricții pentru construirea clădirilor. 

Platformele de circulație și parcare vor fi amenajate sub forma unui inel 

interior înconjurător care se desfășoară în lungul celor patru laturi ale terenului 

din care se desprind platforme carosabile secundare cu scopul deservirii 

construcțiilor propuse prin proiect. 

Împrejmuirea va fi realizată din materiale diferite cu scopul de a asigura 

izolarea, securitatea, de a împiedica vizibilitatatea obiectivelor și activităților 

din incintă, dar și pentru a spori aspectul vizual al proprietății. Astfel, gardul 

care va împrejmui proprietatea la fațada principală (în lungul drumului 

județean) se va realiza din materiale transparente cu înălțimea de maximum 1,8 

m, cu soclu opac de maxim 60 cm, diferit față de cel care se va realiza pe limitele 

laterale și pe cea posterioară, care se va realiza din materiale care trebuie să 

îndeplinească îndeosebi rolul de a proteja proprietatea. 



RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 
CONSTRUIRE, PE FAZE, COMPLEX UNITED PETFOOD 

oraș Răcari, județul Dâmbovița 
 

13|P a g e  
 

La amplasarea construcțiilor se vor respecta retragerile prevăzute în 

documentația de urbanism aferentă PUZ adoptat prin HCL nr. 56/23.07.2021 și 

anume:  

• aliniament sudic – în lungul DJ 711 A – retragere de 36 – 37 m față de 

limita de proprietate a terenului (având în vedere și existența a două linii 

electrice aeriene de medie tensiune); 

• limita posterioară în partea nordică – în lungul canalului ANIF, 

retragere față de limitele de proprietate a terenului – 5 m; 

• limitele laterale (în partea estică și vestică) – retragere de 5 m față 

de limitele de proprietate. 

În prezent terenul analizat este liber de construcţii. 

Activitățile care se vor desfășura pe amplasament, după implementarea 

proiectului: 

• Tratare apă de alimentare a cazanului de abur tehnologic (pentru 

obținerea apei dedurizate); 

• Producție energie termică (abur tehnologic); 

• Producție hrană uscată pentru câini și pisici. 

Instalațiile aferente proiectului vor fi: 

• alimentare cu apă 

• canalizare 

• alimentare cu energie electrică 

• alimentare cu gaze naturale 

• sisteme de încălzire, ventilație și condiționare abur. 
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În incinta proprietății se vor realiza următoarele construcții, conform tabelului nr. 1:  
Tabelul nr. 1 – Suprafețe, volume, regim de înălțime, gabarit construcții  

Corp Destinație Suprafață 
construită (m2) 

Suprafață 
desfășura
tă (m2) 

Nr.etaje/nr 
niveluri 
tehnologice 

H max (m) Volum 
construit 
(m3) 

Dimensiuni de gabarit 
(m)/Tip construcție 

FAZA I 
C1 Hală depozitare produs 

finit 
21400 21400 P înalt 14 299.600 Clădire închisă pe toate cele 

4 laturi 
C2 Hală producție, 

ambalare materie finită 
6993 6993 P înalt + M 

parțial 
14 97.902 Clădire închisă pe toate cele 

4 laturi 
C3 Turn producție, compus 

din: 
C3.1. – turn producție 
C3.2. – extrudare 
produs finit 
C3.3. – extrudare 
produs finit 

2255  
 
1603 
 
351 
 
301 

- 
 
 

 
 
P + 7E 
 
P + M 
 
P + M 

 
 
43 
 
23 
 
19 

84.324 
 
54.312 
 
8073 
 
5719 

Clădire închisă pe toate cele 
4 laturi 

C4 Hală depozitare 
materie primă 

2515 
 

2515 
 

P înalt 16 40.240 Clădire închisă pe toate cele 
4 laturi 

C5 Birouri 508 1016 P + M 14 7112 Clădire închisă pe toate cele 
4 laturi 

C6 Descărcare materie 
primă în silozuri 

326  P 17   

1.4.2.1. Caracteristici privind construcțiile 
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C7 Turn instalații pe 
structură metalică 
deschisă 

554  P + 5E 33   

C8 Cabină poartă 68 68 P 5  272 Clădire închisă pe toate cele 
4 laturi 

C9 Birou testare mostre 24 24 P 6  120 Clădire închisă pe toate cele 
4 laturi 

 Silozuri 103 103 - 45 32085 Construcții metalice 
supraterane (8 bucăți – 4 în 
prima fază) 

 Post trafo 40 40 P   2 x 5 
 Stație pompe 100 100 P 8 500 10 x 10 
 Rezervoare apă 226 100 P - 970 Rezervoare apă pentru 

hidranți: V=800 mc 
Rezervor apă pentru 
sprinklere: V=500 mc 

 Bazin de retenție 2468 2468 subteran  5300  

 Rezervor apă consum 28 28   50 Rezervor apă pentru 
consum: 1x D=6 m, V= 50 mc 

FAZA a II a 
C8 Hală depozitare 7135 7135 P înalt 14 99890 73,25 x 97,40 

Clădire închisă pe toate cele 
4 laturi 

C9 Hală producție 7271 7571 P înalt 18 130878 85,50 x 85,05 
Clădire închisă pe toate cele 
4 laturi 

C10 Hală depozitare 
materie primă 

3049 3049 P înalt 14 42728 59,90 x 50,95 
Clădire închisă pe toate cele 
4 laturi 

C11 Turn producție 2450 17958 P + 7E 43  70,10 x 35,85 
Clădire închisă pe toate cele 
4 laturi 
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C12 Hală depozitare 7454 7454 P înalt 14 104356 121,40 x 61,40 
Clădire închisă pe toate cele 
4 laturi 

C13 Hală depozitare 12213 12213 P înalt 14 170982 67,40 x 205,10 
Clădire închisă pe toate cele 
4 laturi 

C14 Silozuri 103 103  45 32085 20,30 x 35,25 (4 bucăți) 
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Structura de rezistență a halelor: 

Structura de rezistență a halelor va fi realizată din stâlpi și grinzi de 

beton armat prefabricat pe fundații izolate, cu bloc de beton armat și cuzinet. 

Închiderile perimetrale: 

Pereții exteriori vor fi alcătuiți din panouri din beton armat sau zidărie 

REI 180 (C0/A1), iar cei interiori din panouri termoizolante tip sandwich cu 

grosimea totală de 15 cm. Ferestrele vor fi din profile de PVC cu geam tripan 

(grosime 85 - 90 mm pentru tâmplărie și 50 mm geamul). Geamurile vor fi de 

tip low-e și four seasons.  

Între pământ și pardoseala halelor se va realiza o termoizolare cu 

polistiren extrudat de grosime 200 mm, cu o lățime de aprox 1,00 m; se vor 

evita punțile termice între pardoseală și pereți și între acoperiș și pereți. 

Pardoseala din depozite va fi din beton armat elicopterizat, cu finisaj cuarț gri 

iar în spațiile anexe se va monta gresie porțelanată Pereții pentru care 

legislația privind apărarea incendiilor prevede grosimi mai mari se vor realiza 

din panouri termoizolante tip sandwich cu grosimea de 18 cm. Termoizolația 

va fi constituită din vată minerală. 

Învelitori: 

Suportul învelitorii va fi realizat din pane de beton prefabricate. 

Învelitoarea este realizată din panouri sanwich cu vată minerală. Au fost 

prevăzute luminatoare din policarbonat cu trape de fum incluse. 

Pe acoperișurile spațiilor de depozitare se vor amplasa panouri 

fotovoltaice.  

Iluminarea spaţiilor se va realiza cu ferestre din profile de PVC cu geam 

tripan (grosime 85 - 90 mm tâmplărie și 50 mm geamul). Geamurile vor fi de 

tip low-e și four seasons.  
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Uşile interioare de legătură între compartimentele de incendiu vor fi 

metalice pietonale pline şi culisante la goluri din pereţii RF şi cele de legătură 

cu alte funcţiuni şi compartimente de incendiu, rezistente la foc 90’. 

Finisaje exterioare: 

Uși secționale cu deschidere automată în zona de depozitare. 

Uși metalice de evacuare cu bară antipanică. 

Uși din sticlă, glisantă-pivotantă în zona de acces-recepție. 

Compartimentări interioare: 

Pereți din gips carton de diferite grosimi rezistenți la foc conform pieselor 

desenate, pentru asigurarea exigenței privind protecția la foc. 

Pereți tip BCA (Ytong) ori sandwich sau din gips carton rezistenți la foc EI 30’ - 

EI 180' (C0/A1 sau A2-s1,d0), în zona de depozitare și birouri, precum și pentru 

delimitarea spațiilor tehnice.  

Tâmplărie interioară: 

Uși interioare pline din lemn. 

Uși metalice cu diferite rezistențe, în funcție de rezistența la foc, între zonele 

de depozitare și birouri. 

Finisaje interioare: 

Placaje ceramice, pentru grupurile sanitare; 

Pardoseala va fi din beton armat elicopterizat, cu finisaj cuarț gri pentru zona 

de depozitare și spații tehnice; 

Pardoseli șapă epoxidică cu grosimea de 3 mm la grupuri sanitare; 

Pardoseli gresie antiderapantă pentru trafic greu în holul de acces principal și 

mochetă trafic greu în zona birouri. 

În vederea limitării riscului de incendiu s-au luat următoarele măsuri 

constructive: 
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• Stâlpii vor fi rezistenți la foc minim R120'(C0/A1), iar atunci când de 

aceștia se leagă elemente de construcție cu rezistențe la foc mai mari, vor avea 

performanța la foc echivalentă cu acestea. 

• Grinzile vor fi rezistente la foc minim R45'(C0/A1), iar atunci când pe 

acestea se descarcă elemente de construcție cu rezistențe la foc mai mari, vor 

avea performanța la foc echivalentă cu acestea. 

• Panele vor fi minim R30'(C0/A1). 

• Planșeele vor fi minim REI 45 (C0/A1). 

• Pereții interiori vor fi minim EI30'(C0/A1 sau A2-s1, d0). 

• Pereții exteriori vor fi minim EI15'(C0/A1 sau A2-s1, d0), iar pereții locali 

cortină vor fi realizați pe structură metalică C0/A1 și vor fi prevăzuți cu panouri 

de sticlă C0/A1. 

• Eventualele copertine vor fi realizate pe structură metalică C0/A1 având 

acoperișul realizat din panouri sandwich C0/A1 sau A2-s1, d0.  

• Grinzi, podeste, rampe scări minim R60'(C0/A1). 

• Pereții rezistenți la foc se realizează din placă în placă ori din placă până 

sub învelitoare.  

• Plafoanele false care se vor prevedea în zona de birouri vor fi realizate 

din materiale C0/A1 sau A2-s1, d0, inclusiv elementele lor de prindere și 

susținere.  

• Pentru realizarea performanței la foc a elementelor de construcție se vor 

avea în vedere eurocodurile aplicabile în funcție de materialele din care sunt 

realizate elementele respective.  

• Se vor solicita documentele de comercializare legală a produselor de 

construcții cu rol de securitate la incendiu (declarații de performanță, 
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agremente tehnice, declarații de conformitate, după caz), precum și 

documentele aferente lor, după caz, pentru stabilirea si realizarea corectă a 

elementelor de construcții care au performanță la foc. 

Alimentarea cu energie electrică 
Necesarul de energie electrică de 4 – 6 MW pentru funcționarea 

instalațiilor tehnologice va fi asigurat din stația Mavrodin 110/20 kV, care se 

află în imediata vecinătate a amplasamentului. Se va realiza o linie electrică 

subterană LES 20 kV alimentată direct din stația electrică Mavrodin și un post 

de transformare propriu din care vor fi alimentate mai multe transformatoare 

mici de tip PTAB, 4 kV, amplasate în imediata apropiere a consumatorilor 

principali. 

Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se realizează conform 

avizului de racordare eliberat de furnizorul de energie electrică, la cererea 

beneficiarului, și conform studiului de soluție întocmit de către furnizor, la 

comanda beneficiarului.  

Titularul proiectului are intenția să monteze pe acoperișurile halelor de 

depozitare, panouri fotovoltaice - sistem care poate genera aproximativ 15% 

din consumul de energie total al fabricii, la capacitate maximă. 

Instalațiile electrice  

În cadrul proiectului sunt tratate următoarele categorii de instalații 

electrice aferente clădirii: 

-instalație de iluminat; 

-instalație de prize; 

-instalație de forță; 

-instalații de curenți slabi; 

-instalație de telecomunicații date-voce; 
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-instalație de detecție incendiu; 

-instalație tv-ci; 

-paratrăsnet; 

-instalație de împământare. 

Alimentarea cu gaze naturale 

Necesarul de 250 mc/h pentru încălzirea corpurilor de clădire propuse 

prin proiect și alimentarea instalațiilor tehnologice de producție se va realiza, 

inițial (pentru o singură linie de producție), în funcție de disponibil, prin SRM 

propriu, din conducta Răcari – Colacu (conductă de gaze naturale de joasă 

presiune) amplasată în lungul proprietății pe latura sudică a acesteia. Pentru 

dezvoltări ulterioare ale parcului industrial (punerea în funcțiune și a celei de-

a doua linii de producție, când consumul orar va fi de aproximativ 500 mc/h) 

se propune realizarea unui branșament la rețeaua de transport gaze naturale a 

TRANSGAZ, amplasată în vecinătatea magistralei CF București Pitești.  

Alimentarea cu apă  

Alimentarea cu apă a obiectivului propus, se va asigura din subteran, 

prin intermediul a 5 foraje de medie adâncime.  

Pentru contorizarea volumelor de apă preluate din subteran, pe 

conducta de refulare a pompei cu care este echipat fiecare foraj se va monta 

un apometru. 

Apa preluată din cele 5 foraje va fi utilizată pentru consum potabil, 

igienico – sanitar, tehnologic (în producție, pentru obținerea aburului 

tehnologic, la spălarea echipamentelor, pentru igienizarea incintelor) și pentru 

asigurarea rezervei intangibile de incendiu. 

Apa necesară pentru consum va fi înmagazinată într-un rezervor tampon, 

cu capacitatea V = 50 mc. Pentru asigurarea debitului și presiunii în punctele 
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de consum, distribuția apei se va realiza prin intermediul unei stații de pompare 

echipată cu două pompe (1F+1R), cu turație variabilă, fiecare cu următoarele 

caracteristici: Qp = 12 mc/h, Hp = 45 mCA, P = 6 kW și hidrofor recipient de 

hidrofor cu membrană de butil, vertical, tip MAXIVAREM LS 300 litri, Pn 10 bari, 

racord Ø2” și presiunea de preîncărcare 2.5 bari. 

La gospodăria de apă s-a prevăzut conductă de by-pass cu robineţi de 

sectorizare şi clapetă de sens, pentru asigurarea alimentării instalaţiilor cu apă 

menajeră direct de la puțul forat, în cazul unor eventuale defecţiuni sau revizii 

a echipamentelor din cadrul gospodăriei de apă. 

Rezervorul de apă va fi echipat cu: 

• alimentare rezervor prin electrovană 

• conductă de preaplin 

• conductă de golire 

• robinet cu plutitor 

• sorb de aspirație pentru consumul menajer  

Aducțiunea apei de la foraje la gospodăria de apă pentru incendiu se va 

executa din conducte de PEHD, montate îngropat, cu diametrul de 75 mm. 

Clădirile proiectate se alimentează cu apă prin intermediul conductelor 

de PEHD după cum urmează: 

- Corp C3 - Turn de producție-PEHD 90 

- Corp C5 - Birouri-PEHD 63 

- Stație de pompare pentru incendiu 5 x PEHD 75 

- Cabina poartă PEHD 25 mm. 

Rețeaua de distribuție a apei va fi executată din conducte din PEHD, cu 

diametru Dn = 25-90 mm și o lungime totală L = 1.300 m. 
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Prepararea apei calde menajere 

Prepararea apei calde menajere, se va face centralizat pentru toți 

consumatorii cu ajutorul unui schimbător de căldură în plăci amplasat în 

camera centralei termice din corpul C2. În cabina poartă, prepararea apei calde 

menajere se va realiza cu ajutorul unui boiler electric cu capacitatea de 100 

litri. Pentru prevenirea dezvoltării și supraviețuirii coloniilor bacteriei 

Legionella, este recomandat ca în sistemele de preparare apă caldă menajeră 

(boilere, centrale termice) să se intervină pentru dezinfectarea acestora prin 

creșterea periodică a temperaturii peste valoarea la care această bacterie 

poate supraviețui. Temperatura apei în boiler trebuie menținută la minim 55oC 

pentru eliminarea bacteriei.  

Apa caldă menajeră, astfel preparată se va distribui la obiectele sanitare 

prin intermediul unor conducte care se vor amplasa în paralel cu cele de apă 

rece.  

Legăturile la obiectele sanitare de alimentare cu apă rece și apă caldă 

se vor executa cu țevi din polipropilenă tip PP-R (cu inserție de aluminiu pentru 

apa caldă și recirculare apă caldă).  

Atât legăturile la obiectele sanitare, cât și coloanele de alimentare cu 

apă vor fi izolate termic cu elastomeri cu grosime de 9 mm.  

S-a prevăzut o conductă de recirculare a apei calde menajere până la 

consumatori. Recircularea apei calde menajere se va realiza cu ajutorul unei 

pompe de recirculare prevăzute cu un controller pentru asigurarea 

automatizării în funcție de temperatura apei recirculate. Debitul pompei de 

recirculare a apei este de 0.3 l/s la o presiune de 0.6 bar. 

Rezerva de incendiu 

Rezerva intangibilă de apă (Vi = 1300 mc, respectiv 500 mc pentru 
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hidranți și 800 mc pentru sprinklere), necesară pentru stingerea unui eventual 

incendiu, se va stoca în două rezervoare de apă, supraterane, metalice, cu 

capacitatea V2 = 500 mc și V3 = 800 mc. 

Debitul și presiunea necesare pentru hidranți se vor asigura prin 

intermediul: 

 -unui grup de pompare echipat cu 2 electropompe active, una de rezervă 

și una pilot: 1A+1R+1P, astfel: 

 pompă activă, cu Qp = 20 l/s, Hp = 6.5 bar 

 pompă de rezervă, cu Qp= 20 l/s, Hp = 6.5 bar  

 pompă pilot, cu Qp = 2.1 l/s, Hp = 8.5 bar.  

 -un vas de expansiune cu capacitatea de 300 litri se va monta pe 

distribuitorul din stația de pompare. 

Debitul și presiunea necesară pentru sprinklere se vor asigura prin 

intermediul: 

 unui grup de pompare echipat cu 2 electropompe active, una de rezervă 

și una pilot: 2A+1R+1P, astfel: 

 pompe active, fiecare cu Qp=110 l/s, Hp = 11 bar 

 pompă de rezervă, cu Qp= 110 l/s, Hp = 11 bar 

 pompă pilot, cu Qp = 5 l/s, Hp = 12 bar.  

Volumul rezervei intangibile de incendiu este Vi = 1300 mc. Timpul de 

refacere a rezervei de incendiu: T = 24 h => debitul de refacere a rezervei de 

incendiu: Qri = (1300 mc)/24/3600 s = 15,04 l/s. 



 RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 
CONSTRUIRE, PE FAZE, COMPLEX UNITED PETFOOD 

oraș Răcari, județul Dâmbovița 

25|P a g e  
 

 

Debitele și volumele cerinței de apă sunt evidențiate în tabelul nr. 2: 
Tabelul nr. 2 – Debitele și volumele de apă 

Cerință 
total igienico-sanitar tehnologic - producție 

Tehnologic/igienizare 

utilaje și incinte 

mc/zi l/s mc/zi l/s mc/zi l/s mc/zi l/s 

maxim  154,95 1,793 10,75 0,1245 84,82 0,9818 59,38 0,6872 

mediu  114,78 1,3285 7.97 0,0922 62,83 0,7272 43,98 0,5091 

minim  91,82 1,0628 6,37 0,0738 50,27 0,5818 35,19 0,4072 

orar  7,79 2,1646 0,583 0,1618 4,241 1,1718 2,969 0,8247 

Volum maxim 

anual (mc/an) 
56558,14 3925,35 30960,47 21672,33 

Volum mediu 

anual (mc/an) 
41894,92 2907,66 22933,68 16053,58 
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Canalizarea apelor uzate 

Apele uzate tehnologic 

Apele uzate tehnologice, rezultate din procesul de fabricație vor fi 

trecute printr-un separator de grăsimi montat îngropat, cu capacitatea de 3 l/s 

și apoi vor fi dirijate ulterior într-un bazin vidanjabil, etanș, din beton armat, 

cu capacitatea V = 300 m3. Volumul de apă tehnologică evacuată în bazinul 

vidanjabil va fi de aprox 12 mc/lună. 

Prestarea serviciilor de vidanjare se va realiza doar de către societăți 

autorizate.  

Rețeaua de canalizare ape uzate tehnologice se va executa din conducte din 

PVC-KG, cu diametrul Dn = 160 mm și o lungime totală L = 50 m. 

Apele menajere 

Apele uzate menajere rezultate din cadrul obiectivului vor fi colectate 

în două bazine vidanjabile, etanșe, din beton armat, cu capacitatea V = 100 m3 

fiecare. Volumul de apă uzată menajeră evacuat în cele 2 bazine vidanjabile 

va fi de aprox 120 mc/lună. 

Rețeaua de canalizare menajeră din incintă se va executa din conducte din PVC-

KG, cu diametrul Dn = 160 mm și o lungime totală L = 200 m. 

Apele pluviale 

Apele pluviale provenite de pe suprafețele betonate vor fi trecute  

printr-un separator de hidrocarburi cu 3 compartimente, cu capacitatea totală 

de 300 l/s, iar apoi vor fi colectate în bazinul de retenție etanș, din beton 

armat, cu capacitatea V = 5.300 m3.  

Rețeaua de canalizare pluvială se va executa din conducte din PVC-KG, cu 

diametru Dn = 160 - 630 mm și o lungime totală L = 1939 m. Pe rețeaua de ape 
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pluviale colectate de pe platformele betonate va exista un număr de 39 cămine 

din beton și 65 guri de scurgere. 

Apele pluviale de pe acoperiș vor fi preluate prin intermediul unei rețele de 

canalizare pluvială separată și vor fi dirijate direct în bazinul de retenție 

propus, cu capacitatea V = 5.300 m3. 

Rețeaua de canalizare pluvială a apelor convențional curate se va executa din 

conducte din PVC-KG, cu diametru Dn = 250 - 630 mm și lungimea L = 1114 m și 

din conducte PEHD cu diametrul Dn = 800 mm și lungimea de 205 m. Pe această 

rețea s-au prevăzut un număr de 29 cămine de vizitare din beton. 

Apa din bazinul de retenție se va utiliza la stropirea spațiilor verzi din incinta 

proprietății iar surplusul se va deversa prin intermediul unei stații de pompare 

în canalul ANIF aflat la marginea proprietății. Debitul de apă evacuat în canalul 

ANIF va fi de maxim 100 l/s  
 

1.4.2.2. Lucrări de construcţie 
 

Investiția (prima fază) se va realiza în cca. 18 luni din momentul obținerii 

autorizației de construire. După punerea în funcțiune a primei linii, cea de-a 

doua fază a proiectului se va realiza după încă 12 luni. Astfel, după circa 30 de 

luni de la obținerea autorizației de construire capacitatea de producție va fi 

cea proiectată, respectiv 13.000 t hrană uscată pentru animalele de 

companie/lună. 

Fazele de realizare a investiției sunt următoarele: 

1. Faza de amenajare a terenului în vederea amplasării obiectivelor 

fabricii de hrană uscată pentru animalele de companie 

2. Faza de construcție și montaj panouri termoizolante  
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- turnarea fundațiilor și realizarea terasamentelor clădirilor și a echipamentelor 

principale; 

- realizarea lucrărilor de construcții montaj; 

- montajul echipamentelor sanitare, termice și electrice; 

3. Faza de achiziționare a echipamentelor și utilajelor pentru prima 

linie de producție 

4. Punerea în funcțiune a primei linii de producție hrană uscată pentru 

animalele de companie, cu capacitatea de 6500 t/lună: 

- instruirea personalului; 

- achiziționarea materialelor auxiliare, etc.; 

- racordarea la utilități; 

- probe funcționale și tehnologice a instalațiilor; 

- probe pentru verificarea funcționalității protecțiilor electrice și tehnologice; 

- teste de performanță; 

- predarea obiectivului către beneficiar. 

5. În paralel cu punerea în funcțiune și funcționarea primei linii de 

producție se va realiza și etapa de construire a clădirilor aferente Fazei a II a 

a proiectului - Faza de construcție și montaj panouri termoizolante  

- turnarea fundațiilor și realizarea terasamentelor clădirilor și a echipamentelor 

principale; 

- realizarea lucrărilor de construcții montaj; 

- montajul echipamentelor sanitare, termice și electrice; 

6. Faza de achiziționare a echipamentelor și utilajelor pentru prima 

linie de producție 
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7. Punerea în funcțiune a celei de-a doua linii de producție hrană uscată 

pentru animalele de companie, cu capacitatea de 6500 t/lună: 

- achiziționarea materialelor auxiliare; 

- racordarea la utilități; 

- probe funcționale și tehnologice a instalațiilor; 

- probe pentru verificarea funcționalității protecțiilor electrice și tehnologice; 

- teste de performanță; 

- predarea obiectivului către beneficiar. 

8. Intrarea în funcțiune a întregului obiectiv și operarea la capacitate 

maximă. 

Valoarea investiției - estimativ 32 milioane Euro. 

Număr de angajați – la capacitatea maximă, respectiv la funcționarea 

celor două linii de producție numărul de angajați necesar va fi de 102 persoane. 
 
 
 
 

Organizarea de șantier va fi amplasată pe terenul pus la dispoziţia 

constructorului, în limita de proprietate a beneficiarului, în partea sud estică a 

acestuia. Aceasta va ocupa o suprafață de 2000 mp. Personalul de conducere al 

şantierului, reprezentanţii beneficiarului, antreprenorilor şi subantreprenorilor 

îşi vor desfăşura activitatea în containere tip birou. Containerele tip birou vor 

fi dotate cu mobilier şi aparatură specifică şi vor fi conectate la utilităţi – 

energie electrică, comunicaţii etc. Iluminatul şi încălzirea vor asigura confortul 

şi ergonomia la locul de muncă. 

Pe parcursul realizării lucrărilor se vor lua măsuri de izolare a 

șantierului, prin împrejmuire cu panouri metalice pentru a diminua zgomotul și 

1.4.2.3. Organizarea de șantier 
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cu plase de protecție împotriva răspândirii prafului rezultat din manipularea 

materialelor de construcție. 

Betoanele și mortarele se vor achiziționa de la stațiile de betoane din 

zonă și vor fi transportate cu autobetoniere de 5,5 tone. Prefabricatele vor fi 

transportate cu trailere de 20 – 40 tone iar transportul pe verticală a 

materialelor se va realiza cu automacarale de 80 tone cu braț telescopic. 

La ieşirea din şantier, în dreptul porţii de acces auto, se va amplasa 

rampa de spălare auto şi panoul de indentificare a investiţiei. Lângă poarta de 

acces se amplasează un post de control şi verificare acces în şantier şi se va 

contracta o firmă specializată în servicii de pază şi supraveghere. Alimentarea 

cu energie electrică se va asigura prin racordare la reţeaua existentă în 

apropiere și de la generatoare electrice diesel. Tabloul electric de distribuţie 

pentru organizarea de şantier este prevăzut cu circuite separate pentru 

iluminat, alimentare la tensiunea de 220V şi alimentare la tensiunea de 380V. 

Transportul energiei electrice la tabloul electric al organizării de şantier se face 

prin cablu electric cu protecţie exterioară dimensionat corespunzător puterii 

instalate şi amplasat conform proiectului de alimentare cu energie electrică. 

Toate tablourile electrice se vor lega cu platbandă metalică din oţel zincat la 

centura de împământare. Absolut toate instalaţiile de alimentare cu energie 

electrică vor fi dotate cu dispozitive de protecţie. 

În incinta şantierului se va organiza un număr adecvat de pichete şi 

puncte de intervenţie PSI dotate cu mijloace de stins incendii. 

Încălzirea incintelor (birouri, spaţii sociale) se realizează cu aparate 

electrice – calorifere, convectoare, aparate cu aer condiţionat, etc, racordate 

la instalaţia electrică de alimentare din organizarea de şantier. 
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În perioada de execuție, apa potabilă va fi asigurată periodic prin 

intermediul unei firme specializate de distribuţie apă potabilă în baza unui 

contract de prestări servicii. În perioada de execuție, apa tehnologică şi 

menajeră va fi asigurată, după necesităţi, cu ajutorul cisternelor tot prin 

intermediul unor firme specializate în baza unui contract de prestări servicii. 

Depozitarea materialelor se va face în spaţii şi incinte special organizate 

şi amenajate în acest scop, împrejmuite şi asigurate împotriva accesului 

neautorizat. Depozitele constau în spaţii libere, delimitate prin împrejmuire cu 

gard şi porţi de acces dotate cu sisteme de închidere şi încuiere – pentru 

materialele care permit depozitarea în spaţii deschise, precum şi din containere 

magazii metalice – pentru materiale şi alte bunuri care necesită astfel de 

condiţii de înmagazinare. 

Deşeurile rezultate din activitatea proprie a fiecărui antrepenor şi 

subantreprenor se vor colecta din frontul de lucru, se vor transporta şi depozita 

temporar la punctul de colectare propriu din incinta şantierului. Activitatea se 

va organiza şi desfăşura controlat şi sub supraveghere, astfel încât cantitatea 

de deşeuri în zona de lucru să fie permanent redusă pentru a nu se induce 

factori suplimentari de risc din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii muncii 

precum şi al contaminării mediului. 

Zonele de depozitare intermediară/temporară a deşeurilor vor fi 

amenajate corespunzător, delimitate, împrejmuite şi asigurate împotriva 

pătrunderii neautorizate. Acestea vor fi dotate cu 

containere/recipienţi/pubele adecvate de colectare, de capacitate suficientă 

şi corespunzătoare din punct de vedere al protecţiei mediului. Conform 

prevederilor legale, se va asigura colectarea selectivă a deşeurilor. Evacuarea 
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deşeurilor din incinta şantierului se va realiza numai cu mijloace de transport 

adecvate şi numai la facilităţi de valorificare şi depozitare autorizate. 

Conform specificului şi tehnologiilor de execuţie pentru lucrări de 

construcţii-montaj, în incinta şantierului, pe perioada realizării proiectului, se 

vor afla echipamente tehnice diverse: 

• Utilaje pentru construcţii pe şenile şi pneuri, destinate diverselor lucrări 

mecanizate – excavare, încărcare, împins, compactare, etc; 

• Utilaje şi echipamente pentru transport şi turnat beton; 

• Mijloace de transport auto; 

• Scule de mână şi echipamente de mică mecanizare; 

• Scule, unelte şi dispozitive diverse. 

Echipamentele de muncă au acţionări diverse – termice, electrice, 

hidraulice, pneumatice, manuale şi/sau combinate şi funcționalităţi adecvate 

operaţiilor pentru care au fost concepute. 
 
 
 

 

Lista şi tipurile utilajelor şi echipamentelor ce se vor instala în viitoarea 

fabrică pentru prepararea hranei pentru animale sunt prezentate în tabelul nr. 

3: 
Tabel nr. 3 – Lista de echipamente 

Utilaje/echipamente Tip Nr. 
bucăți 

Detalii 

Silozuri exterioare  Cilindrice, metalice 
supraterane, cu 
diametrul de 7,28 m 

8 pentru stocare materii prime 
(cereale) 
capacitate 1100 m3 fiecare 
Dimensiuni 2.400×3.400 mm 
înălțime siloz: 13.000 mm 

Silozuri Cilindrice, metalice 
supraterane 

36 pentru stocare produs finit 
capacitate 41,5 m3 fiecare 

1.4.2.4. Lista de utilaje și echipamente aferente 
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9 pentru stocare produs finit 
capacitate 85,5 m3 fiecare 

3 pentru stocare produs finit 
capacitate 42,5 m3 fiecare 

Descărcătoare Rotary  23  

Descărcător cu vibrații  1  

ÎNCĂRCAREA SILOZURILOR 
Transportoare cu lanț  C – 32 2 Lățime: 320 mm 

Viteza lanțului: 0,4 m/sec 
Lungime totală: 6.500 mm 
Capacitate: 200 m³/h 

Buncăr basculare cereale  1 Lungime 4500 mm 
Elevatoare cu cupă BE-7028 

 
4 Înălțime totală: 21.000 mm 

Roți curea: ø 700 mm 
Viteza benzii: 2,5 m/sec 
Capacitate: 200 m³/h 
Număr de găleți: 14 buc/metru 

Curățitoare tamburi 
 

Pentru materii prime 
Pentru boabe 
Pentru făină de carne 

3  

Separatoare magnetice Tip: CMA-800 
 

2 Capacitate: max. 100 de 
tone/oră 
Curățarea magnetului: 
automată 

Transportoare cu lanț  Tip C-32 

 

2 Lățime: 320 mm 
Viteza lanțului: 0,4 m/sec 
Lungime totală: 16.000 mm 
Capacitate: 200 m³/h 

Descărcatoare cu șurub Tip: SC300 1 Diametru: 300 mm 
Lungime: 4.300 mm 

Transportoare cu lanț  tip C32 1 Lățime: 320 mm 
Viteza lanțului: 0,4 m/sec 
Lungime totală: 24.000 mm 

Elevatoare cu cupă BE-7028 
 

3 Înălțime totală: 35.000 mm 
Roți curea: ø 700 mm 
Viteza benzii: 2,5 m/sec 
Capacitate: 200 m³/h 
Număr de găleți: 14 buc/metru 

Transportoare cu lanț  tip C32 1 Lățime: 320 mm 
Viteza lanțului: 0,4 m/sec 
Lungime totală: 26.500 mm 

Transportoare cu lanț 
pentru cereale  

tip C32 6 Lățime: 320 mm 
Viteza lanțului: 0,4 m/sec 
Lungime totală: 31.500 mm 
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Sisteme de filtrare Sistem de filtrare la 
admisia cerealelor în 
silozuri  
De tip: CAE215ATEX 22 
cu suprafața de filtrare: 
60 m2 

 

 

 

 

2 Țesătură filtrantă din poliester 
Curățarea filtrului: Cu aer 
comprimat 
- Necesar de aer comprimat: 
8,5 Nm3/h 
- Număr de elemente filtrante: 
20/unitate 
-Lungimea elementelor 
filtrante: 1.500 mm 
- Emisia de praf: max. 5 
mg/Nm³ 

Filtre și ventilatoare 
pentru benzi 
transportoare  
Tip KMH4/20 R 12 
 

2 Suprafața de filtrare: 5,6 m² 
Material filtrant: pâslă de 
poliester 
Curățarea filtrului: Cu aer 
comprimat 
Alimentare cu aer: 1,2 Nm³/h 
la interval de 60 sec 
Durata impulsului: 120 ms 
cu ventilator R12/0,75 kW și 
amortizor. 

Filtre și ventilatoare 
pentru elevatoare cu 
cupă  
Tip KMH4/10 R 07 
 

4 Suprafața de filtrare: 2,8 m² 
Material filtrant: pâslă de 
poliester 
Curățarea filtrului: Cu aer 
comprimat 
Alimentare cu aer: 1,2 Nm³/h 
la interval de 60 sec 
Durata impulsului: 120 ms 
cu ventilator R12/0,75 kW și 
amortizor. 

DOZARE 

Dozatoare cu șurub SC350 cu carcasă 
tubulară 

48 Diametru: 300 mm 
Lungime: 4.500 mm 
Capacitate: 50 m³/h 

Pâlnii de cântărire  4 Capacitate de cântărire: 2000 
kg 
Dimensiune: 15.000 x 3.000 
mm 
înălțime: 4.200 mm 

Transportoare cu lanț Tip C25 4 Lățime: 250 mm 
Viteza lanțului: 0,4 m/sec 
Lungime totală: 19.000 mm 
Capacitate: 120 m³/h 
Produs: materii prime 
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Transportoare cu lanț Tip C25 2 Lățime: 250 mm 
Viteza lanțului: 0,4 m/sec 
Lungime totală: 25.000 mm 
Capacitate: 120 m³/h 
Produs: materii prime 

Pâlnie de cântărire 210WE01 1 Capacitate de cântărire: 500 
kg 

Supape fluture 210WE01 3 Acționate electro pneumatic 

Dozator cu șurub SC350 cu carcasă 
tubulară 

1 Diametru: 300 mm 
Lungime: 2.200 mm 
Capacitate: 50 m³/h 

Transportoare cu lanț Tip C25 2 Lățime: 250 mm 
Viteza lanțului: 0,4 m/sec 
Lungime totală: 13.000 mm 
Capacitate: 120 m³/h 
Produs: materii prime 

Transportoare cu lanț Tip C25 1 Lățime: 250 mm 
Viteza lanțului: 0,4 m/sec 
Lungime totală: 11.500 mm 
Capacitate: 120 m³/h 
Produs: materii prime 

Elevatoare cu cupă BE - 6018 3 înălțime totală: 34.500 mm 
Viteza curelei: 2,7 m/sec 
Număr de găleți: 10 buc/metru 
Capacitate: 60 m³/h 
Material: materii prime 
Densitate: 600-700 Kg/m3 

Sisteme de filtrare Filtre și ventilatoare 
pentru elevatoare cu 
cupă  
Tip KMH4/10 R 07 

 

3 Suprafața de filtrare: 2,8 m² 
Material filtrant: pâslă de 
poliester 
Curățarea filtrului: Cu aer 
comprimat 
Alimentare cu aer: 1,2 Nm³/h 
la interval de 60 sec 
Durata impulsului: 120 ms 
cu ventilator R12/0,75 kW și 
amortizor de zgomot. 

MĂCINARE – AMESTECARE – 2 linii 

Supape fluture 210WE01 48 Acționate electro pneumatic 

Moară cu ciocănele  Buhler Granulex 1  

Moară cu ciocănele  Van Aarsen 1400 1  

Vase amestecare  14 Capacitate 5 mc 

Mixer orizontal LMK-04 2 Capacitate: 4.000 litri 
Execuție: oțel normal 
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motor: 18,5 kW 

Mixer orizontal ALK-4000 2 Capacitate: 4.000 litri 
Execuție: oțel normal 
motor: 18,5 kW 

Descărcătoare cu șurub și 
supapă rotativă 

SC300 4 Capacitate 100 mc 

aerator  4 Conductă 300 mm 

Elevatoare cu cupă BE-6018 

 
2 Înălțime totală: 24.000 mm 

Roți curea: ø 700 mm 
Viteza benzii: 2,7 m/sec 
Capacitate: 60 m³/h 
Număr de găleți: 10 buc/metru 

Dozatoare cu șurub SC150 cu carcasă 
tubulară 

2 Diametru: 150 mm 
Lungime: 4.500 mm 
Capacitate: 10 m³/h 

Conveioare cu bandă 
modulară 

Tip: F-30 
 

2 Lățime: 300 mm 
Viteza lanțului: 0,4 m/sec 
Lungime totală: 8.000 mm 
Capacitate: 60 m³/h 

Elevatoare cu cupă BE-6018 
 

2 Înălțime totală: 33.000 mm 
Roți curea: ø 600 mm 
Viteza benzii: 2,7 m/sec 
Capacitate: 60 m³/h 
Număr de găleți: 10 buc/metru 

Transportoare cu lanț Tip C25 2 Lățime: 250 mm 
Viteza lanțului: 0,4 m/sec 
Lungime totală: 35.000 mm 
Capacitate: 120 m³/h 

Transportoare cu lanț Tip C25 2 Lățime: 250 mm 
Viteza lanțului: 0,4 m/sec 
Lungime totală: 14.000 mm 
Capacitate: 120 m³/h 

Sisteme de filtrare Filtre și ventilatoare 
pentru elevatoare cu 
cupă  
Tip KMH4/10 R 07 

 

4 Suprafața de filtrare: 2,8 m² 
Material filtrant: pâslă de 
poliester 
Curățarea filtrului: Cu aer 
comprimat 
Alimentare cu aer: 1,2 Nm³/h 
la interval de 60 sec 
Durata impulsului: 120 ms 
cu ventilator R12/0,75 kW și 
amortizor de zgomot. 

MICRODOZARE 

Filtre pentru sistemele de 
cântărire 

 2 Suprafața de filtrare: 4,2 m2 
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Material filtrant: pâslă de 
poliester 
Curățarea filtrului: Cu aer 
comprimat 
Alimentare cu aer: 2,0 Nm3/h. 
la interval de 12 sec 
Durata impulsului: 120 ms 
Număr de elemente de 
filtrare: 6 
Lungimea elementelor filtrului 
- 700 mm 
cu ventilator R07/0,37kW-Atex 
22 și amortizor de zgomot. 

EXTRUDARE – USCARE - RĂCIRE 

Extrudere De tip WENGER, model X 
185 OPTIMA 
Cu uscător în 2 trepte de 
tip VD28X28TB*9+1 
și răcitor de tip 
VKP28X38K 

2 Capacitate: 18 m³ 
Presiunea maximă admisă este 
de 0,64 bar 

Valvă dozatoare 600  2  

Descărcătoare cu vibrații  12 Diametru: 2.100 mm  
Valvă culisantă  6 dimensiuni: 300 × 300 mm 
Dozatoare cu șurub SC250 4 Diametru: 250 mm 

Material: St 37 
Lungime: 4.500 mm 
Capacitate: 30 m³/h 
Acționare: Arbore paralel cu 
angrenaj elicoidal 

Dozatoare cu șurub SC250 2 Diametru: 250 mm 
Material: St 37 
Lungime: 2.500 mm 
Capacitate: 30 m³/h 
Acționare: Arbore paralel cu 
angrenaj elicoidal 

Sistem recirculare aer 
uscător 

 1  

Sistem de filtrare pentru 
răcitor 

Tip: KMH4/10 R07 

 

2 Suprafața de filtrare: 2,8 m2 
Material filtrant: pâslă de 
poliester 
Curățarea filtrului: Cu aer 
comprimat 
Alimentare cu aer: 1,2 Nm3/h. 
la 60 sec 
interval 
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Durata impulsului: 120 ms 
Număr de elemente de 
filtrare: 4 
Lungimea elementelor filtrului 
- 1000 mm 
cu ventilator R07/0,37kW-Atex 
22 și amortizor de zgomot. 

Cicloane pentru evacuare 
aer de la sistemul uscare 
răcire 

CYCLONE CY1250HE-R 

CYCLONE CY2000HE-R 

1 

1 

Descriere mai jos 

2 coșuri de evacuare 

AROMATIZARE CU LICHIDE 

Aducțiune de apă la 
instalația de mixare 

 2 Alimentare cu apă la bateriile 
principale cu capacitate de 
max 200 l/h, constant 3 bari. 

Instalație stocare și 
dozare lichide 

 4 Rezervoare de dozare lichide, 
4×60,0 m3, toate executate din 
inox, cu sisteme de încălzire 
Linie de umplere pentru 
rezervor – 2 linii adică 1 linie/2 
rezervoare  
*Filtru DN 40 simplex  

Instalație de acoperire (a 
produselor extrudate cu 
uleiuri/grăsimi vegetale  

PEGASUS 4 Echipate cu pompe de dozare, 
pompă cu angrenaje, rulmenți 
de carbon, frecvență 
controlată, supapă de 
siguranță încorporată, manta 
pt încălzire cu abur/apă caldă. 
Montare în interior, mediu 
NON antiex. 
Temperatura mediului: 6 - 
35°C. 
Curent electric trifazat, 
Tensiune: 380-415V 50 Hz 
Presiunea aerului comprimat: 
6 bari. 

Pompe dozatoare 
aromatizanți 

Tip: BN171 4 Capacitate: 2.000 – 18.000 
dm3/oră. 
Acționare: Motor, cu P = 5,5 
kW cu PTC  

STOCARE PRODUSE FINITE 

Transportoare cu lanțuri C25 2 Lățime: 250 mm 
Viteza lanțului: 0,4 m/sec 
Lungime totală: 13.500 mm 
Capacitate: 60 m³/h 
Produs: crochete 
Densitate: 0,4-0,6 kg/litru 
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Transportoare cu lanțuri C25 3 Lățime: 250 mm 
Viteza lanțului: 0,4 m/sec 
Lungime totală: 30.500 mm 
Capacitate: 60 m³/h 
Produs: crochete 
Densitate: 0,4-0,6 kg/litru 

AMBALARE 
Silozuri de zi înainte de 
liniile de ambalare 

 8 Capacitate 12 mc fiecare 

Mașini de ambalat  Viking Masek M400 3 Dimensiunea maximă a 
sacului: 400 mm x 500 mm 

Mașini de ambalat Viking Masek M500 3 Dimensiunea maximă a 
sacului: 500 mm x 600 mm 

Centrale termice  2 Încălzirea spațiului de birouri 
operaționale se realizează cu 
ajutorul unei centrale de 35 
KW cu tiraj forțat ce utilizează 
gazul metan, iar birourile 
pentru personalul TESA cu o 
centrală electrică de 8 KW 

Centrală abur Tip Vitomax 200 HS cu 
cazan model M73C, cu 
economizor 

1 Capacitate 4 t abur/h, putere 
termică 2,6 MW 
Un coș de evacuare a gazelor 
reziduale 

Cântar basculă Flintab model Win 
Composite Pit Mounted 

1 Capacitate maxim 60 t 
Dimensiuni 18 x 3 m 

Stație de tratare a apei  1 Capacitate 5m3/h 
Osmoză inversă 1 Sistem de osmoză inversă tip 

8RE04L 
Generator electric CATERPILLAR DE165E0 

Insonorizat 
1 Funcționează cu motorină 

Consum motorină: 18,3 – 35,1 l 
Tensiune – 400 V 
Frecvență – 50 Hz 
Puterea electrică – 149 kW 
Turație – 1500 rotații/min 
Emisii noxe: 
NOx – 5,32 g/KWh 
CO – 1,71 g/kwh 
HC – 0,12 g/kwh 
PM – 0,14 g/kwh 

Pompe Dozatoare produse 
chimice 

1 Pompa de dozare TPZ 603, 
echipată cu debitmetru CD 430 
și senzor de nivel SL pentru 
dozare produse chimice în apa 
din care se produce abur 
tehnologic 
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Grup pompare apă 
pentru consum 

1 echipată cu două pompe 
(1A+1R), cu turație variabilă, 
fiecare cu următoarele 
caracteristici: Qp = 20 mc/h, Hp 
= 40 mCA, P = 4 kW 

Grup pompare pentru 
hidranți 

1 echipat cu 2 electropompe 
active, una de rezervă și una 
pilot: 1A+1R+1P, astfel: 
pompă activă, cu Qp = 20 l/s, 
Hp = 6.5 bar 
pompă de rezervă, cu Qp= 20 
l/s, Hp = 6.5 bar  
pompă pilot, cu Qp = 2.1 l/s, Hp 
= 8.5 bar 

Grup pompare pentru 
sprinklere 

1 echipat cu 2 electropompe 
active, una de rezervă și una 
pilot: 2A+1R+1P, astfel: 

 2 pompe active, fiecare cu 
Qp=110 l/s, Hp = 11 bar 

 pompă de rezervă, cu Qp= 110 
l/s, Hp = 11 bar 
pompă pilot, cu Qp = 5 l/s, Hp = 
12 bar 

Rezervoare apă pentru apa de consum 1 50 mc 
pentru apa 
demineralizată 

1 12 mc 

pentru apa dedurizată 1  
rezervor apă proces 1  
rezerva intangibilă 
pentru hidranți 

1 500 mc 

rezerva intangibilă 
pentru sprinklere 

1 800 mc 

Ventilatoare  pentru introducerea 
aerului la centrala de 
abur 

2  

pentru gaze recirculate   
ID (pentru sistemul de 
filtrare) 

  

pentru sistemul de 
filtrare de la instalația 
de descărcare materie 
primă în silozuri 
ventilator de aer curat 
tip JK40K 

1 15,0 kW/2.600 rotații/min 
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Ventilator pentru 
instalația de uscare 
răcire de tip 12FREN500  

1 Putere electrică 22 kw 

Ventilator pentru 
instalația de uscare 
răcire de tip 12FREN630  

1 Putere electrică 55 kw 

Compresoare de aer De tip Kaeser ASD40T 4  
Electro - stivuitoare Toyota TRAIGO 

Model: 8FBMT25 – 4 roți 

10 Capacitate nominală 2500 kg 
pentru sarcini cu centrul de 
greutate la 500 mm 
Capacitate reziduală 2500 kg  
500 mm la o înălțime de 
ridicare de 4740 mm 

Trans – palete electrice transporter YALE, model 
MP20X 

 

 

 

 

transporter YALE, model 
MP16 

10 fără 
podea 

 

 

 

 

7 cu podea 

Transpalete electrice fără 
catarg, cu operator pedestru, 
platformă pentru operator și 
brațe laterale rabatabile 
suport de tip palet transporter 
pentru deplasarea paleților în 
spații interioare de depozit pe 
distanțe mari. 

Transpalete electrice fără 
catarg profesională, cu 
operator pedestru de tip pallet 
transporter pentru deplasarea 
paleților; se foloseste în spații 
interioare foarte strâmte. 

 

1. Mori cu ciocănele 

Se utilizează 2 mori cu ciocănele: una de tip Buhler Granulex și una de tip 

Van Aarsen. 

Măcinarea cu mori de tip Buhler Granulex în industria hranei pentru animale se 

realizează până la o granulație foarte fină. Morile cu ciocane Granulex 

realizează o măcinare foarte eficientă cu un consum de energie mic.  

 Se utilizează o moară Buhler Granulex cu 2 camere, model 230 F, cu 

capacitatea de 20 t/h, acționată cu un motor cu puterea de 160 kW și turația 

de 1500 rotații/minut.  
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Fig. nr. 4 – Moara cu ciocănele Buhler Granulex 

Morile cu ciocănele Van Aarsen 1400 GD realizează de asemenea o măcinare 

eficientă – până la o granulație foarte fină, cu un consum de energie scăzut. Se 

utilizează o moară cu capacitatea de 20 tone/oră cu caracteristici similare celei 

de mai sus.  

 

Fig. nr. 5 – Moara cu ciocănele Van Aarsen 
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Fiecare din cele 2 mori va fi cuplată la câte o unitate de aer comprimat. 

Consumul de aer va fi de max. 250 l/min în condiții normale de funcționare. 

2. Ansamblul extruder-uscător-răcitor 

Are următoarele caracteristici: 

Alimentare trifazată: 400V - 50Hz; 

Cantitate produs la intrare (produs umed): maxim 14500 kg/h; 

Cantitate produs la intrare: minim 2500 kg/h; 

dimensiunea produsului: 12,0 mm; 

Echipat cu uscător potrivit pentru gama de dimensiuni ale produsului > 1,5 

mm; 

Densitatea produsului: 410 kg/m3; 

Căldura specifică a produsului: 2,07 kJ/kg; 

Temperatura produsului la intrare: 85oC; 

Temperatura produsului la ieșirea din uscător: 55oC; 

Temperatura produsului după răcitor este max. 5 grade peste temperatura 

aerului de răcire 

Umiditatea produsului care intră în extruder: 24,0%; 

Umiditatea produsului care iese din extruder: 8,0%; 

Debit de apă evaporată: 2522 kg/h; 

Volumul de aer evacuat: 26790 m3/h; 

Consumul de energie pentru uscare (excluzând energia consumul motoarelor); 

pentru produse < 15mm - 1748 kW. 

Anterior extruderii există un precondiționer model 1500. 
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Uscătoarele sunt prevăzute cu cicloane pentru colectarea pulberilor din aerul 

evacuat, unul cu diametrul de 1250 mm și unul cu diametrul de 2000 mm, ca în 

figurile de mai jos: 

  
Fig.nr.6 - Ciclon pentru evacuarea și filtrarea aerului din uscător (diametru 1250 mm) 
 

 
Fig.nr.7 - Ciclon pentru evacuarea și filtrarea aerului din răcitor (diametru 2000 mm) 
 

Principiul de funcționare al ciclonului: aerul epurat la un grad de purificare de 

minim 98% este evacuat în atmosferă, în timp ce particulele vor cădea în partea 

inferioară a ciclonului. 
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Fig. nr. 8 – Integrarea cicloanelor în instalația de uscare răcire 
 

În ciclon, pulberile grosiere sunt colectate la baza ciclonului de unde 

sunt transportate pneumatic în silozul închis existent. Din fiecare ciclon, fluxul 

de aer preepurat este aspirat și dirijat spre un filtru textil jet-pulse pentru 

colectarea fracției fine. În filtrul cu saci aerul aspirat, intră în camera filtrantă, 

unde aerul se filtrează prin sacii textili. 

Pulberile fine sunt reținute pe suprafața textilă a sacilor după care 

printr-un sistem automat (pulsatori cu aer) sacii sunt scuturați de praful reținut. 

Praful colectat la baza inferioară a filtrului este evacuat și transportat 

pneumatic în silozul închis de pulberi existent. Echipamentul de bază al 

instalației de filtrare este un sistem de curățare prin pulse Jet, care este 

acționat cu aer comprimat. 

Evacuare aer în atmosferă 

re aer în atmosferă 
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Se acționează curățarea atunci când presiunea monitorizată în filtru 

depășește valoarea presetată, sau la pauză). 

Instalația de captare și colectare pulberi este utilizată nu doar pentru a 

controla emisiile în atmosferă, ci și pentru recuperarea pulberilor ca produs 

secundar ce poate fi reciclat în producție. 

 Pe tubulatura de evacuare a aerului în atmosferă din cele 2 cicloane se 

pulverizează produsul odorizant cu denumirea AIRHITONE F P VS, care reduce 

în mod eficient mirosul.  

  Substanța activă capabilă să neutralizeze eficient mirosurile este Alpha 

hexylcinnamaldéhyde, conform fișei cu date de siguranță a produsului. 

 Acest mod de a reduce emisiile de miros este utilizat și la fabrica din 

Buftea a SC UNITED PETFOOD ROMÂNIA SRL, al cărui amplasament este mai 

sensibil din punct de vedere al distanței până la zona rezidențială. Faptul că 

sistemul de reducere a mirosurilor este eficient este demonstrat prin lipsa 

sesizărilor din partea locuitorilor aflați în vecinătatea fabricii. 

 În medie, lunar se utilizează circa 300 kg din produsul comercial 

odorizant AIRHITONE F P VS. 

Cicloanele de la răcitoare vor fi direcționate în aceste cicloane mari. 

Astfel, de la sistemul de uscare-răcire există 2 evacuări în atmosferă, respectiv 

aceste 2 cicloane. 

3. Instalație de acoperire (a produselor extrudate cu uleiuri 

proteice și arome) 

 Instalația de acoperire cu vid Pegasus® este potrivită pentru 

amestecarea și acoperirea croșetelor indiferent de modul de prezentare (în 

vrac, peleți, granule) cu lichide si pulberi. Are următoarele caracteristici: 
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Funcționează cu curent trifazic; 

Produse intrate în echipament: croșete de hrană pentru animale, aromatizanți 

(lichizi sau pulberi); 

Densitate în vrac a crochetelor: 0,38 - 0,45 kg/dm3; 

Capacitate: 12 t/h; 

Umiditatea produsului: 7 – 10%; 

Temperatura produsului: 45 – 55°C; 

Dimensiune produs: 4 – 15 mm; 

Presiune aer comprimat: 6 bari; 

Procent produse de aromatizat care trebuie adăugate: 

Grăsime/ulei 3 – 20 %  

arome lichide 1 – 5 %  

arome uscate (pulberi) 0,5 – 3 % 

 Pentru a obține depresiunea necesară în interiorul dispozitivului de 

acoperire, acest sistem este completat cu o pompă și cu un filtru de vid.  
 

  
Fig.nr.9 - Dispozitiv de acoperire                                           Fig.nr. 10 – Pompa de vid 

 Filtrul de vid trebuie instalat între dispozitivul de acoperire și pompa de 

vid, pentru a evita pătrunderea prafului în pompa de vid. Este echipat cu: 
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- 4 buc. filtre 

- 2 buc. Indicator de presiune 

- Capac, articulat pentru deschidere sigură și ușoară 

- Conexiune cu trei cleme. 

                                                                        
Fig.nr. 11 - Filtrul de vid 

 Datorită crochetelor calde și a lichidului aromatizant, temperatura și 

umiditatea din instalația de acoperire poate fi ridicată. Aceste condiții pot 

conduce la dezvoltarea mucegaiului. 

 Prin integrarea unui sistem de aerare în combinație cu un sistem de 

încălzire, va fi suflat aer cald cu temperatura de 75-90oCelsius prin instalația 

de aromatizare sub vid. Astfel, toate componentele instalației de aromatizare 

pot fi tratate termic atunci când linia nu este în funcțiune. Acest tratament va 

reduce umiditatea în instalația de acoperire și va împiedica apariția 

mucegaiului și dezvoltarea bacteriilor inclusiv a Salmonellei. 

Sistemul de tratare termică cu secțiune de filtrare a aerului este echipat cu:  

- Filtru de admisie; 

- Ventilator; 

- Încălzitor (aprox. 12 kW) cu control al temperaturii; 
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- Unitate de control a temperaturii: T = 80°C (max.) 

- Cuplaje; 

- Conducte cu flanșele necesare. 

4. Benzi transportoare 

Transportoarele cu lanț utilizate de SC UNITED PETFOOD ROMÂNIA SRL 

sunt de tip industrial, operează la viteză mică, având un rulaj silențios, ceea 

ce le face potrivite pentru toate tipurile de semințe și cereale. Lanțul din oțel 

este echipat cu raclete din plastic pentru evacuarea completă a cerealelor. 

 Transportorul cu lanț cu clapete laterale (răzuitoare) glisează în 

interiorul canalului cu secțiune dreptunghiulară – construcția C6 - Descărcare 

materie primă în silozuri – un bazin din beton cu lungimea de 4,5 m. Materialul 

circulă cu acceași viteză formând o masă omogenă, lanțul fiind susținut de masa 

transportoare. 

Carcasa cu flanşă, galvanizată la cald, este alcătuită dintr-o secţiune 

posterioară şi una frontală, precum şi un număr de secţiuni modulare 

intermediare. Secţiunea posterioară şi cea frontală conţin role de tracţiune şi 

de transmisie. 

 Transportorul permite evacuarea materialului în diferite puncte, prin 

ştuţuri de evacuare intermediare, dotate cu valve ghilotină (subare) acţionate 

electric, proiectate special în acest scop. 

5. Elevatoare cu cupă 

Aceste elevatoare sunt proiectate numai pentru transportul seminţelor 

şi a cerealelor întregi (nemăcinate). Utilizarea pentru orice alte materiale este 

contraindicată şi poate conduce la vătămări corporale grave şi deteriorări ale 

echipamentului. 
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Fig.nr. 12 – elevator cu cupă 
 

Se utilizează elevatoare cu cupă Tip: BE-7028, atașate fiecărui siloz, cu 

înălțimi cuprinse între 21 – 35 m și capacitate de 200 m³/h la o densitate a 

cerealelor cuprinsă între 600-800 kg/m3. 

6. Mașini de ambalat 

Se utilizează 6 mașini de ambalat de tip Viking Masek M400 și M500.  

7. Generatorul electric 

SC UNITED PETFOOD ROMÂNIA SRL va utiliza un generator electric cu 

funcționare pe motorină. Rezervorul de motorină are o capacitate de 350 l. 

Dimensiunile agregatului: lungime: 3.520 mm; lăţime: 1.120 mm; înălţime: 

1.815 mm. Puterea maximă – 200 CP (149,1 kw). 

 Admisia de aer este echipată cu filtre de aer uscate de tip cartuș, 

turbocompresor și răcire cu aer.răcirea se realizează cu un radiator cu agent 

de răcire – lichid de răcire CATERPILLAR. Pentru evacuarea gazelor arse și 

diminuarea zgomotului, generatorul electric este echipat cu o tobă de 

eșapament. 
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Fig. nr. 13 - Generator electric CATERPILLAR 
 

Capotajul, reduce zgomotul la un nivel mai mic decât cerinţele Comisiei 

Europene (la o încărcare de 100% a grupului electrogen, nivelul de zgomot este 

de 78,3 dBA la 1m şi de 65,1 dBA la 7m). 
 

 

 
 

Amplasamentul pe care se va implementa proiectul este situat în 

intravilanul orașului Răcari, judeţul Dâmbovița, (intravilan constituit prin PUZ 

adoptat cu HCL nr. 56/23.07.2021), pe teren proprietate privată. Terenul este 

situat la circa 30 km nord vest faţă de centura municipiului București și la 

aproximativ aceeași distanță față de municipiul Târgoviște. 

Teritoriul administrativ al orașului Răcari este amplasat în zona sud 

estică a judeţului Dâmbovița, în apropierea orașului Titu. Conform datelor 

recensământului populaţiei din anul 2011, furnizate de Institutul Naţional de 

1.4.3. Localizarea proiectului 
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Statistică al României (INS), orașul Răcari avea un număr de 6930 locuitori, la 

o suprafaţă administrativă de 78,94 km². 

Orașul este așezat în Câmpia Titu la o altitudine de 140 m față de nivelul 

mării, fiind brăzdat de cursurile râurilor Colentina și Ilfov. Se învecinează cu: 

• localitățile Bilciurești și Cojasca la Nord; 

• localitățile Tărtășești, Ciocănești, Slobozia Moară, Lungulețu, la Sud; 

• localitatea Butimanu la Est; 

• localitățile Conțești și Cornățelu la Vest. 

În ceea ce priveşte localizarea proiectului în raport cu localităţile din 

zonă, obiectivul analizat se situează astfel: 

• Nord – terenuri agricole; 

• Est – localitatea Colacu (componentă a UAT Răcari), proiectul fiind 

amplasat la o distanţă de 1,66 km faţă de cea mai apropiată casă din această 

localitate; 

• Sud – pădurea Măriuța – vis a vis, peste DJ 711A; 

• Vest – localitatea Mavrodin (componentă a UAT Răcari), proiectul fiind 

amplasat la o distanţă de 825,83 m faţă de cea mai apropiată casă din această 

localitate. 

Coordonatele punctelor de contur în sistem de proiecţie STEREO 1970 

ale terenului pe care se va implementa proiectul sunt următoarele: 

Tabel nr. 4 – Coordonate STEREO 1970 ale amplasamentului 

Nr. punct. Coordonatele punctului Lungime latură i, i 
+1 
(m) 

X (m) Y (m) 

1 350908.999 558213.414 404,80 
2 350594.333 558468.071 426,37 
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3 350330.988 558132.747 342,60 
4 350610.161 557934.152 409,01 
S = 154944 mp                                   P = 1582,78 m 

 

Amplasamentul nu se învecinează cu cursuri de apă de suprafață. Pe 

direcția sud vest se află Valea Ilfovățului, afluent de stânga al râului Ilfov, la 

circa 1,25 km de amplasamentul proiectului. 

În figurile de mai jos sunt evidențiate distanțele până la primele case, 

respectiv 825,83 m față de prima casă din Mavrodin și 1660,23 m față de prima 

casă din localitatea Colacu. 

 

Fig. nr. 14 – Plan încadrare în zonă (sursa googlemaps), pe care a fost evidențiată distanța până la prima 
locuință din localitatea Mavrodin (825,83 m) 
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Fig. nr. 15 – Plan încadrare în zonă (sursa googlemaps), pe care a fost evidențiată distanța până la prima 
locuință din localitatea Colacu (1660,23 m) 
 

Din punct de vedere hidrografic, întreg teritoriul orașului Răcari aparţine 

Bazinului hidrografic al râului Argeş. Cel mai important afluent al Argeşului este 

râul Dâmboviţa, care are ca afluenţi pe partea stângă pârâul Ilfov şi râul 

Colentina. 

Principalele ape curgătoare din zona oraşului Răcari sunt:  

• râul Colentina, care traversează localităţile Colacu, Stăneşti și Săbieşti;  

• pârâul Ilfov, care traversează localitatea Răcari;  

Acestea au un curs puternic meandrat pe direcţia NV-SE, datorită 

pantelor reduse ale reliefului. Reţeaua hidrografică este completată de pârâuri 

sau torenţi, care se formează temporar, în perioadele în care volumul 

precipitaţiilor este foarte ridicat.  
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Menționăm că proiectul nu va influența în niciun fel starea corpurilor de 

apă. 

Accesul se realizează așa cum am menționat anterior din DN 7 și apoi din 

DJ 711 A, care leagă localitatea Mavrodin de Colacu. Nu se vor crea noi căi de 

acces. 
 

 
 

Din informaţiile existente, rezultă că inițial amplasamentul a aparținut 

UAT Conțești, însă ca urmare a modificării limitelor dintre UAT Răcari și 

Conțești acesta a revenit UAT Răcari. 

SC GREEN GRID 2011 SRL a dobândit terenul pe care se va implementa 

proiectul propus, în anul 2012, prin Contractul de vânzare cumpărare nr. 

934/08.05.2012 autentificat la BNP Bucur Anca Mădălina. 

În anul 2012, noul proprietar al terenului, SC GREEN GRID 2011 SRL, a 

întocmit o documentație PUZ pentru introducerea terenului în intravilanul 

localității Conțești, sat Gămăiești în vederea construirii unui parc fotovoltaic. 

PUZ-ul a fost adoptat prin HCL nr. 50/17.08.2012 (emisă de CL Conțești). 

Parcul fotovoltaic propus la faza de plan nu a fost realizat. 

În anul 2020, o dată cu modificarea limitelor teritoriale ale celor două 

UAT și revenirea terenului în jurisdicția UAT Răcari, în cartea funciară nr. 75440 

a fost notată schimbarea categoriei de folosință din curți construcții în arabil. 

Terenul pe care se va implementa proiectul a fost dobândit de către SC 

UNITED PETFOOD ROMÂNIA SRL prin cumpărare de la SC GREEN GRID 2011 SRL. 

A fost încheiat Antecontractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 

194/28.01.2021 la BNP „Etica”, prin care proprietarul terenului s-a obligat să 

întocmească documentațiile și să obțină în numele și pentru UNITED PETFOOD 

1.4.4. Scurt istoric al amplasamentului 
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ROMÂNIA, o hotărâre de aprobare a PUZ-ului „UPR Industrial Park – Răcari” și 

decizia de scoatere a terenului din circuitul agricol. În scopul aprobării PUZ în 

numele și pe seama promitentului cumpărător, promitentul vânzător a 

constituit un drept de superficie asupra terenului în favoarea UNITED PETFOOD 

ROMÂNIA. 

În anul 2021, prin HCL nr. 56/23.07.2021 a fost adoptat PUZ „UPR 

Industrial Park – Răcari”, cu funcțiunea complex de producție hrană pentru 

animalele de companie. 

Obligaţii de mediu 

Conform contractului de vânzare-cumpărare încheiat, UNITED PETFOOD 

ROMÂNIA nu și-a asumat preluarea niciunei obligații de mediu. Practic, nici nu 

ar trebui să existe obligații de mediu, atât timp cât terenul a figurat ca teren 

arabil în extravilan, fiind cultivat cu cereale până în anul 2012. Abia la 

jumătatea anului 2021 terenul a dobândit o funcțiune: industrie și depozitare.  

 

 

Necesitatea realizării acestei investiții derivă din interesele firmei 

UNITED PETFOOD ROMÂNIA, de a mări în România capacitățile de producție de 

hrană uscată pentru animalele de companie. Având în vedere cerința crescută 

de sortimente produse de grupul de firme PETFOOD, s-a resimțit nevoia 

creșterii capacității de producție și în România. Astfel, fabricii de la Buftea i se 

va adăuga noua investiție propusă în orașul Răcari. 

Utilitatea publică constă în realizarea unor noi investiții în zonă, la 

standarde europene, cu respectarea celor mai bune tehnici disponibile în 

domeniu, investiție care va conduce la creșterea potențialului socio - economic 

1.4.5. Necesitatea şi scopul proiectului 
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al localității Răcari. Proiectul propus va crea schimbări în zonă, aducând un 

aport la dezvoltarea orașului Răcari, creând noi locuri de muncă, și contribuind 

la îmbunătățirea nivelului de trai în zonă. 
 

 

 
 

Etapa de construcţie este prevăzută să se desfăşoare pe o perioadă de 

aproximativ 30 luni din momentul obținerii autorizației de construire. Conform 

informaţiilor furnizate de beneficiar, fabrica este proiectată și va fi construită 

cu materiale și tehnologii care sunt capabile să funcţioneze cel puțin pentru 

următorii 50 de ani. 

Atunci când va deveni operațională la capacitatea maximă de producție, 

respectiv 13.000 t hrană uscată pentru animalele de companie/lună, fabrica va 

avea un număr maxim de 102 angajați care vor lucra în regim 12 ore și 24 ore 

vor avea liber. Programul de lucru al fabricii este non stop.  

Pe perioada funcționării cu o singură linie de producție numărul de 

angajați va fi redus la jumătate. 
 
 

 
 

 

Investiţia propusă se va realiza cu scopul producerii hranei uscate și a 

biscuiților pentru animalele de companie, utilizând materii prime de origine 

vegetală și animală. În vederea susținerii producției, pe amplasament se va 

produce și abur tehnologic într-un cazan de abur cu funcționare pe gaze 

naturale preluate din rețea, cu o capacitate de 4 tone/h.  

Capacități de producție: 

1.4.6. Durata etapei de funcţionare 
 

1.4.7. Informaţii privind producţia care se va realiza şi resursele 
folosite  

 



 RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 
CONSTRUIRE, PE FAZE, COMPLEX UNITED PETFOOD 

oraș Răcari, județul Dâmbovița 

58|P a g e  
 

Hrană uscată pentru animale – 13.000 t/lună, aproximativ 433 t/zi, 36 

t/oră (după punerea în funcțiune a întregii capacități de producție – respectiv 

după realizarea Fazei I și Fazei a II a). 

Abur – 1440 t/lună, aproximativ 48 t/zi, 4 t/oră (de medie presiune – 10 

bari). 

Din categoria Cereale și derivate de origine vegetală se utilizează 

următoarele materii prime: 

• Grâu; 

• Porumb; 

• Triticale; 

• Sorg; 

• Mălai furajer; 

• Tărâță de grâu; 

• Furaj gluten de porumb;  

• Gluten de porumb; 

• Mix vegetal; 

• Alte materii prime de natură vegetală. 

Din categoria Carne și derivate de origine animală se utilizează 

următoarele materii prime: 

• Făină proteică de pene; 

• Făină proteică de viscere; 

• Făină proteică de vită; 

• Făină proteică de pește; 

• Făină proteică de porc; 
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• Făină proteică de curcan. 

Ca materiale auxiliare se utilizează: 

• Grăsimi animale; 

• Palatant; 

• Premixuri vitamino-minerale; 

• Inhibitori de mucegai; 

• Antioxidanți; 

• Coloranți alimentari; 

• Carbonat de calciu. 

Bilanțul de materiale este prezentat în tabelul de mai jos: 
 

Tabelul nr. 5 – Bilanț de materiale 
Intrări Cantitate 

(kg/h) 
Cantitate 
(kg/zi) 

Cantitate 
(kg/lună) 

Cantitate 
(t/an) 

Gluten de porumb 2071,55 49717,3 1491520 17898,24 
Tărâțe de porumb 1835,5 44053 1321600 15859,2 
Mălai furajer 19,66 472 14160 169,92 
Porumb 4457,7 106986,66 3209600 38515,2 
Grâu 819,44 19666,6 590000 7080 
Tărâțe de grâu 5900 141600 4248000 50976 
Triticale 13,11 314,66 9440 113,28 
Mix vegetal 3,27 78,66 2360 28,32 
Făină proteică de pește 34,4 826 24780 297,36 
Făină proteică de curcan 13,11 314,6 9440 113,28 
Făină proteică de pene 301,5 7237,3 217120 2605,44 
Făină proteică de porc 747,3 17936 538080 6456,96 
Făină proteică de pasăre 321,2 7709,3 231280 2775,36 
Făină proteică de vită 786,6 18880 566400 6796,8 
Grăsime de porc 140,94 3382,6 101480 1217,76 
Grăsime de pasăre 344,16 8260 247800 2973,6 
Carbonat de calciu 52,4  1258,6 37760 453,12 
Premix pentru mâncarea 
de câini 1% 

1,96 47,2 1416 16,99 

Premix pentru mâncarea 
de câini 0,9% 

8,52 204,53 6136 73,63 

Premix pentru mâncarea 
de câini 0,1% 

8,19 196,66 5900 70,8 
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Premix pentru mâncarea 
de pisici 1% 

11,8 283,2 8496 101,95 

Lichid pentru hrana de 
câini 

108,16 2596 77880 934,56 

Lichid pentru hrana de 
pisici 

22,94 550,66 16520 198,24 

Pudră Jasmine pentru 
mâncarea de pisici 

13,11 314,66 9440 113,28 

Colorant roșu 0,17 2,3 71 0,85 
Colorant galben 0,43 10,4 312 3,74 
TOTAL 18.037,45 432.898,89 12.986.991 155.843,88 

 

 

 
 
 

În etapa de execuţie a proiectului se vor utiliza materii prime pentru: 

realizarea fundaţiilor, execuţia reţelelor de utilităţi, realizarea construcţiilor, 

amenajarea drumurilor şi a platformelor betonate, amenajarea spaţiilor verzi. 

Materiile prime utilizate în această etapă a proiectului vor fi reprezentate de: 

diferite tipuri de betoane, panouri sandwich, bare de oţel laminat de diferite 

dimensiuni, materiale de construcţii etc. Totodată se va utiliza motorină pentru 

vehicule şi pentru utilajele implicate în lucrările de construcții. 

În etapa de execuţie a proiectului materiile prime utilizate sunt:  

- Diferite tipuri de betoane  

- Agregate minerale  

- Confecții metalice  

- Combustibili pentru vehicule și utilaje.  

Stocarea pe amplasament a materialelor enumerate mai sus se 

realizează pe perioade scurte de timp, evitându-se formarea de stocuri. 

Perioada de timp cuprinsă între aprovizionare și punerea în operă este de 

ordinul câtorva zile. 

1.4.8. Informaţii despre materiile prime, substanţele sau 
preparatele chimice 
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Betonul va fi achiziționat de le diverse stații de betoane din zona de 

implementare a proiectului. 

În etapa de funcționare, se vor utiliza materiile prime prezentate în 

tabelul nr. 5. 

Informaţii cu privire la cantitățile maxim stocate de materii prime şi 

auxiliare precum și referitoare la substanţele sau preparatele chimice utilizate 

sunt prezentate în tabelul următor:
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Tabel nr. 6 – Materii prime și materiale auxiliare utilizate 
Nr. 
crt 

Denumire produs Consum 
(t/lună) 

Cantitate 
maxim estimată 
ca fiind 
prezentă pe 
amplasament 
(t) 

Clasificarea și etichetarea substanțelor sau 
preparatelor chimice* 

Încadrare în prevederile 
Legii nr. 59/2016 

Categorie 
Periculoase/ 
Nepericuloase  
(P/N) 

Periculozitate 

1 Gluten de porumb 1491,52 5000 - - - 
2 Tărâțe de porumb 1321,6 5000 - - - 
3 Mălai furajer 14,160 100 - - - 
4 Porumb 3209,6 10.000 -  - 
5 Grâu 590 2000 - - - 
6 Tărâțe de grâu 4248 10.000 - - - 
7 Triticale 9,440 100 - - - 
8 Mix vegetal 2,360 50 - - - 
9 Făină proteică de 

pește 
24,780 200 - - - 

10 Făină proteică de 
curcan 

9,440 100 - - - 

11 Făină proteică de 
pene 

217,12 1000 - - - 

12 Făină proteică de 
porc 

538,08 2000 - - - 

13 Făină proteică de 
pasăre 

231,28 1000 - - - 

14 Făină proteică de 
vită 

566,4 2000 - - - 
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15 Grăsime de porc 101,48 800 - - - 
16 Grăsime de pasăre 247,8 1000 - - - 
17 Carbonat de calciu 37,76 500 - - - 
18 Premix pentru 

mâncarea de câini 
1% 

1,416 10 - - - 

19 Premix pentru 
mâncarea de câini 
0,9% 

6,136 50 - - - 

20 Premix pentru 
mâncarea de câini 
0,1% 

5,900 50 - - - 

21 Premix pentru 
mâncarea de pisici 
1% 

8,496 100 - - - 

22 Lichid pentru hrană 
de câini 

77,88 500 - - - 

23 Lichid pentru hrană 
de pisici 

16,52 100 - - - 

24 Pudră Jasmine 
pentru mâncarea de 
pisici 

9,440 100 - - - 

25 Colorant roșu 0,071 2 - - - 
26 Colorant galben 0,312 2 - - - 
27 GERMACERT PLUS 

(produs utilizat la 
igienizarea spațiilor) 

0,06 0,3 P H 315 - Provoacă 
iritarea pielii 
H 318 - Provoacă 
leziuni oculare grave 

DA 
E1 Periculoase pentru 
mediul acvatic în 
categoria acut 1  



 RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 
CONSTRUIRE, PE FAZE, COMPLEX UNITED PETFOOD 

oraș Răcari, județul Dâmbovița 

64|P a g e  
 

H 400 - periculos 
pentru mediul acvatic – 
pericol acut 

Conține clorură de 
didecildimetilamoniu, 
alcool izopropilic, 
decahidrat de borax 

28 ND 165 (produs 
utilizat la 
igienizarea spațiilor) 

0,06 0,5 N H 315 - Provoacă 
iritarea pielii 
H 318 - Provoacă 
leziuni oculare grave 

NU 
Conține silicat de sodiu, 
hidroxid de sodiu și 
metoxi propoximetanol 

29 HIPOCLORIT DE 
SODIU (produs 
utilizat la clorinarea 
apei) 

0,7 3 P H 290 – poate fi coroziv 
pentru metale 
H 314 – corodarea, 
iritarea pielii 
H 318 - Cauzează 
vătămări grave ale 
ochilor 
H 400 – periculos 
pentru mediul acvatic – 
pericol acut 
H 411 - periculos 
pentru mediul acvatic – 
pericol cronic 

DA 
P8 LICHIDE ŞI SOLIDE 
OXIDANTE, categoria 1 
 
E1 Periculoase pentru 
mediul acvatic în 
categoria acut 1  
 
 

33 K-OBIOL EC25 
Produs utilizat 
pentru tratarea 
cerealelor 

0,04 0,5 P H 226 – lichid și vapori 
inflamabili 
H 302 – nociv în caz de 
înghițire 
H 304 – poate fi mortal 
în caz de înghițire 
H 318 – provoacă 
leziuni oculare grave 
H 332 – nociv în caz de 
inhalare 

DA 
Insecticid care conține 
deltametrin, un piretroid 
de sinteză 
H1 TOXICITATE ACUTĂ 
categoria 1, toate căile 
de expunere 
 
P5c LICHIDE 
INFLAMABILE Lichide 
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H 335 – poate provoca 
iritarea căilor 
respiratorii 
H 400 – foarte toxic 
pentru mediul acvatic 
H 410 – foarte toxic 
pentru mediul acvatic 
cu efecte pe termen 
lung 

inflamabile, categoria 2 
sau 3, care nu sunt 
incluse în P5a şi P5b 
 
 
E1 Periculoase pentru 
mediul acvatic în 
categoria acut 1  
 

34 HIDRO-X 5% 
(produs utilizat la 
caznul de abur) 

0,05 0,5 P H 290 - poate fi coroziv 
pentru metale 
H 314 - corodarea, 
iritarea pielii 
H 318 - provoacă 
leziuni oculare grave 

DA 
Conține hidroxid de sodiu 
și ortofosfat trisodic 
P8 LICHIDE ŞI SOLIDE 
OXIDANTE 
Lichide oxidante, 
categoria 1, 2 sau 3;  

35 HIDRO-X E 10 SUPER 
(produs utilizat la 
caznul de abur) 

0,05 0,5 P H 290 - poate fi coroziv 
pentru metale 
H 314 - corodarea, 
iritarea pielii 
H 318 - provoacă 
leziuni oculare grave 

DA 
P8 LICHIDE ŞI SOLIDE 
OXIDANTE 
Lichide oxidante, 
categoria 1, 2 sau 3;  

36 HYDROCLEAN 808 
(produs utilizat la 
stația de osmoză 
inversă) 

0,02 0,2 P H 314 - Provoacă arsuri 
grave ale pielii şi 
lezarea ochilor  
H 318 - provoacă 
leziuni oculare grave 

NU 
Conține fosfonobutan – 
1,2,4 – acid tricarboxilic 

37 HYDROCID 306 
(produs utilizat la 
stația de osmoză 
inversă) 

0,01 0,1 P H 314 - Provoacă arsuri 
grave ale pielii şi 
lezarea ochilor  

NU 
Conține 5-clor-2-metil-4-
izotiazolin-3-one și 2-
metil-4-izotiazolin-3-ona  
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H 317 - Poate provoca 
o reacție alergică a 
pielii 
H 412 - (acvatic cronic 
3) Nociv pentru mediul 
acvatic cu efecte pe 
termen lung 

38 AIRHITONE F P VS 
(produs utilizat la 
stația de 
neutralizare a 
mirosurilor) 

0,3 2 P H 317 - Poate provoca 
o reacție alergică a 
pielii 
H 412 - (acvatic cronic 
3) Nociv pentru mediul 
acvatic cu efecte pe 
termen lung 

NU 
Conține Alpha 
hexylcinnamaldéhyde  
 

 

*Conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor, de modificare şi 

de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului CE nr. 1907/2006. 
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Substanţele care sunt vehiculate pe amplasament şi care se încadrează 

în categoriile specificate de Legea nr. 59/2016 sunt prezentate în tabelul de 

mai jos. 
Tabel nr. 7 – Substanțe utilizate care intră sub incidența legii nr. 59/2016 

Nr.crt. Substanța Condiții de stocare Categoria de pericol conform 
Regulamentului CE 1272/2008 

1 Hipoclorit de sodiu 
 

Condiții de temperatură 
și presiune ambientale 

P8 LICHIDE ŞI SOLIDE OXIDANTE, 
categoria 1 
 
E1 - Periculoase pentru mediul acvatic 
în categoria acut 1 sau cronic 1 

2 GERMACERT PLUS Condiții de temperatură 
și presiune ambientale 

E1 Periculoase pentru mediul acvatic 
în categoria acut 1  

3 K Obiol EC 25 
 

Condiții de temperatură 
și presiune ambientale 

H1 TOXICITATE ACUTĂ categoria 1, 
toate căile de expunere 
 
P5c LICHIDE INFLAMABILE Lichide 
inflamabile, categoria 2 sau 3, care nu 
sunt incluse în P5a şi P5b 
 
E1 Periculoase pentru mediul acvatic 
în categoria acut 1  

4 HIDRO-X 5% 
 

Condiții de temperatură 
și presiune ambientale 

P8 LICHIDE ŞI SOLIDE OXIDANTE 
Lichide oxidante, categoria 1, 2 sau 3; 

5 HIDRO-X E 10 SUPER 
 

Condiții de temperatură 
și presiune ambientale 

P8 LICHIDE ŞI SOLIDE OXIDANTE 
Lichide oxidante, categoria 1, 2 sau 3; 

 

Categoriile de pericol identificate anterior și cantitățile maxim stocate 

pe amplasament sunt prezentate în tabelul de mai jos. 
 

Tabel nr. 8 – Categorii de pericol 
Categoria de pericol 
conform 
Regulamentului CE 
1272/2008 

Substanța Capacitate 
maximă de 
stocare pe 
amplasament 
(l) 

Capacitate maxim 
stocată pe 
amplasament* (t) 

E1 
 

Hipoclorit de sodiu -  272 3 
K Obiol EC25  530 0,5 
Germacert Plus 290 0,3 

P8 Hipoclorit de sodiu -  272 3 
HIDRO-X 5% 420 0,5 
HIDRO-X E 10 SUPER 444 0,5 
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H1 K Obiol EC25  530 0,5 
P5c K Obiol EC25  530 0,5 

*Următoarele densități au fost utilizate pentru calcularea volumului: 
 
Hipoclorit de sodiu – ρ=1,1 g/cm3 

K Obiol - ρ=0,94 g/cm3 

Germacert Plus - ρ=1,03 g/cm3 

Hidro X 5% - ρ=1,175 g/cm3 

Hidro X E 10 Super - ρ=1,125 g/cm3 
 

Substanţele utilizate în calculul SEVESO și cantitățile relevante, conform 

Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care 

sunt implicate substanţe periculoase sunt evidențiate în tabelul nr. 9: 
 

Tabel nr. 9 – Cantități relevante 
Categoria de 
pericol conform 
Regulamentului 
CE 1272/2008 

Substanța Capacitate 
maximă de 
stocare pe 
amplasament (t) 

Nivel inferior (t) Nivel superior (t) 

E1 Hipoclorit de 
sodiu 

3  
100 

 
200 

K Obiol EC25  0,5 
Germacert Plus 0,3 

TOTAL E1 3,8 3,8/100 3,8/200 
P8 Hipoclorit de 

sodiu -  
3  

50 
 

200 
HIDRO-X 5% 0,5 
HIDRO-X E 10 
SUPER 

0,5 

TOTAL P8 4,0 4/50 4/200 
H1 K Obiol EC 25 0,5 5 20 

TOTAL H1 0,5 0,5/5 0,5/20 
P5c K Obiol EC 25 0,5 5000 50000 

TOTAL P5c 0,5 0,5/5000 0,5/50000 
 

Așa cum se observă din tabelul nr. 9, nicio substanță periculoasă care se 

încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 nu este stocată pe amplasament, în 

cantități care să depășească nivelul inferior sau cel superior. 
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Dacă se aplică regulile de coeficienţi conform notei 4 din Anexa 1 la 

Legea nr. 59/2016 pentru categoriile de substanțe manipulate în cadrul fabricii 

UNITED PETFOOD ROMÂNIA SRL, se obțin următoarele rezultate: 
Tabel nr. 10 – Coeficienți de risc 

Categoria de pericol Prag pentru cerințele de 
nivel inferior 

Prag pentru cerințele de 
nivel superior 

E1 0,038 0,019 
P8 0,08 0,02 
H1 0,1 0,025 
P5c 0,0001 0,00001 

 

Se poate observa că în ambele cazuri atât pentru pragul inferior cât şi 

pentru cel superior – suma rapoartelor obţinute este situată sub "1", ceea ce 

demonstrează că obiectivul nu se supune prevederilor Legii nr. 59/2016 privind 

controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe 

periculoase. 

Evaluarea substanțelor manipulate și stocate pe amplasamentul din 

orașul Răcari în conformitate cu Legea 59/2016, demonstrează că instalația NU 

se încadrează în domeniul de aplicare al acestei legi. 

Toate substanţele şi preparatele chimice necesare desfăşurării 

activităţilor din cadrul obiectivului, prezentate în secţiunea anterioară, sunt 

depozitate în spaţii special amenajate, amplasate de regulă aproape de locurile 

de utilizare, în ambalajele originale în care sunt livrate de la producător. În 

zona de depozitare a substanţelor şi preparatelor chimice vor fi prevăzute kituri 

de intervenţie în caz de scurgeri accidentale, compuse din materiale 

absorbante şi recipienţi speciali de colectare. De asemenea, fiecare substanţă 

şi preparat chimic depozitat şi utilizat în cadrul amplasamentului va fi însoţit 

de fişe cu date de securitate, furnizate de producători. În cazul apariţiei unor 
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scurgeri accidentale de substanţe sau preparate chimice, vor fi luate imediat 

măsuri corespunzătoare, astfel încât să se izoleze sursa, să se îndepărteze 

substanţele şi să se elimine de pe amplasament în condiţii de siguranţă, prin 

contractori autorizaţi. 

Accesul în zona de depozitare va fi restricționat, fiind permis numai 

persoanelor autorizate, desemnate din rândul angajaților proprii. Angajaţii 

care manipulează substanţe şi preparate chimice sunt informaţi şi instruiţi 

periodic cu privire la pericolele ce ar putea fi provocate de acestea precum şi 

la modul de acţionare în cazul apariţiei unor incidente. 

Depozitarea substanțelor/preparatelor chimice se va realiza în 

conformitate cu cele mai bune tehnici disponibile, prevăzute în documentele:  

- BREF - Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document 

on Best Available Techniques on Emissions from Storage July 2006 (Documentul 

de referință privind cele mai bune tehnici disponibile privind emisiile rezultate 

din stocare)1  

- BREF - Integrated Pollution Prevention and Control Reference 

Document on Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the 

Food, Drink and Milk Industries publicat în anul 2019 – cap. 3 – Animal Feed 

pentru sectorul fabricării hranei pentru animalele de companie.  

Informații privind depozitarea substanțelor/preparatelor chimice 

utilizate în activitatea fabricii de hrană pentru animalele de companie precum 

și conformarea cu BAT-ul se regăsesc în tabelul nr. 11. 

 

 

 
1 http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/esb_bref_0706.pdf 
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Tabel nr. 11 – Comparație privind modul de stocare al materiilor prime/auxiliare, cu prevederile BAT  
Nr. 
crt. 

Materii 
prime/auxiliare 

Mod de ambalare/ 
depozitare 

Prevederi BAT – Emisii din stocare 
Capitol în care se regăsesc informațiile 
privind depozitarea  

Conformare cu BAT 

1 Cereale Vrac* în silozurile 
exterioare 

Cap. 3.3.3. și 4.3.4.5. Silozuri și 
buncăre 
Din perspectiva problemelor de mediu, 
sănătate și siguranță, sunt identificate 
cinci probleme critice: 
• proiectarea silozului sau buncărului 
din perspectiva stabilității 
• proiectarea silozului sau buncărului 
din perspectiva descărcarii ușoare a 
materialului depozitat 
• eliminarea riscului de explozie ca 
urmare a încărcării electrostatice 
• eliminarea prafului când silozul sau 
buncărul este umplut 
• eliminarea prafului la golirea 
silozului sau buncărului 
Silozurile sunt proiectate din 
perspectiva stabilității conform DIN 
1055 partea 6 
Particularitatea silozurilor este că cea 
mai mare tensiune din materialul 
silozului apare la trecerea între partea 
conică și cilindrică. Tensiuni mari apar 
atunci când silozul este umplut sau 
golit. Grosimea peretelui silozului 
trebuie să țină cont de acest lucru 
pentru a preveni prăbușirea 

Se utilizează 96 silozuri metalice supraterane, 
proiectate în funcție de direcția și viteza 
vânturilor dominante  

 
 
Silozurile sunt prevăzute cu filtre pentru 
reținerea prafului montate la partea 
superioară a acestora 
Există 48 silozuri pentru stocare cereale. 
Fiecare siloz are o capacitate de stocare de 
circa 106 m3, astfel că în total în cele 48 



RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 
CONSTRUIRE, PE FAZE, COMPLEX UNITED PETFOOD 

oraș Răcari, județul Dâmbovița 
   

72|P a g e  
 

construcției. Conform DIN 1055 
proiectarea silozului este determinată 
de proprietățile fizice ale materialului 
care trebuie depozitat și anume: 
• densitatea în vrac 
• unghiul de frecare a peretelui 
• unghiul de frecare efectiv interior 
• valoarea sarcinii orizontale 
• factor de sarcină inferioară 
• factorul de descărcare. 
Descărcarea ușoară a materialului 
stocat în siloz depinde de geometria 
conului și a diametrului duzei, care 
trebuie proiectate în funcție de 
unghiul de frecare a materialului 
stocat asupra materialului din care 
este confecționat silozul. 
Silozurile și buncărele sunt în mod 
normal echipate cu filtre de praf, 
deoarece o cantitate semnificativă de 
praf poate fi generată atunci când 
silozul sau buncărul este umplut, în 
lipsa filtrelor. 
De regulă, se utilizează filtre cu 
cartuș, care constau dintr-un material 
filtrant și un suport. Filtrele cu cartuș 
se curăță prin sistemul pulse jet, după 
un anumit număr de ore de 
funcționare. 

silozuri de pe amplasament se pot stoca 
maxim 5088 m3 cereale. 
De asemenea, există alte 48 silozuri pentru 
stocare produs finit, cu capacitățile: 36 x 41 
m3, 9 x 85 m3,3 x 42 m3 
 
Conformare cu BAT 100 % 
 

2 Făină proteică 
de pește  

Big bag-uri Se utilizează saci de tip big bags din 
rafie care se returnează furnizorului în 
vederea reumplerii 
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Făină proteică 
de curcan  
Făină proteică 
de pene  
Făină proteică 
de porc  
Făină proteică 
de pasăre  
Făină proteică 
de vită 

3 Grăsimi animale 
Palatanți 

în rezervoare 
încălzite electric 

Cap. 3.1.12.7.8. – Rezervoare 
încălzite 
Pentru ușurarea pompării produselor 
vâscoase stocate în rezervoare, 
acestea sunt încălzite cu rezistențe 
electrice. 
Standardele pentru construcția 
rezervoarelor încălzite sunt BS 799, BS 
5410 și BS 806  

Există 8 rezervoare a câte 60 mc fiecare 

4 Premixuri Ambalate în saci din 
hârtie 

  

5 Materiale 
auxiliare în 
stare de 
agregare lichidă 

IBC-uri de 1 t  Cap. 3.1.13 Containere și stocarea în 
containere 
Cap. 4.1.7. Construcții și aeresire 
Materialul recipientului trebuie să fie 
perfect compatibil cu proprietățile 
fizico - chimice a lichidului pentru a se 
asigura că nu intervine nici o 
interacțiune care ar putea provoca o 
reacție sau scurgere. Containerele 
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trebuie să fie robuste și să aibă 
capacele potrivite pentru a rezista 
scurgerilor dacă sunt lovite.  
Pentru a preveni concentrațiile 
periculoase de vapori inflamabili care 
se acumulează într-o clădire sau într-o 
zonă de depozitare, spațiul trebuie să 
fie suficient de ventilat. 
Peretele zonei de stocare trebuie să fie 
rezistent la foc. 
Pentru substanțele lichide, pentru a se 
evita dispersia produsului, este 
obligatoriu să se respecte un procent 
de umplere al recipientului în funcție 
de caracteristicile produselor.  

 
 
Conformare cu BAT 100% 

8 GERMACERT 
PLUS 
 

Bidoane din 
material plastic de 
30 kg în depozitul de 
substanțe chimice  

  

9 ND 165 Containere din 
material plastic de 
100 kg în depozitul 
de substanțe 
chimice din 
interiorul clădirii C 

  

10 HIPOCLORIT DE 
SODIU 

IBC-uri de 1 t în 
depozitul de 
substanțe chimice  

  

11 K-OBIOL EC25 
 

Saci din material 
plastic 
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12 HIDRO-X 5% 
 

IBC-uri de 1 t în 
depozitul de 
substanțe chimice  

Idem materiale auxiliare în stare de 
agregare lichidă 

 
Conformare cu BAT 100% 

13 HIDRO-X E 10 
SUPER 
 

IBC-uri de 1 t în 
depozitul de 
substanțe chimice 

Idem materiale auxiliare în stare de 
agregare lichidă 

 
Conformare cu BAT 100% 

14 HYDROCLEAN 
808 
 

IBC-uri de 1 t în 
depozitul de 
substanțe chimice 

Idem materiale auxiliare în stare de 
agregare lichidă 

 
Conformare cu BAT 100% 
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15 HYDROCID 306 
 

IBC-uri de 1 t în 
depozitul de 
substanțe chimice 

Idem materiale auxiliare în stare de 
agregare lichidă 

 
Conformare cu BAT 100% 

16 ARIHITONE F P 
VS 
 

Containere din 
material plastic de 
100 kg în depozitul 
de substanțe 
chimice din 
interiorul clădirii C 

 Substanța este utilizată ca agent de 
neutralizare a mirosurilor captate de la 
ansamblul extruder uscare răcire prin 
adăugarea acesteia pe tubulatura de evacuare 
a celor două cicloane 

 

.
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Informații despre capacitățile de stocare pentru producția obținută 

Pe amplasament există capacități de stocare pentru produsele finite, 

constituite din depozite pentru produsele finite ambalate și din silozuri pentru 

produsele finite neambalate (vrac). 
Tabel nr. 12 – Capacități stocare produse finite 

Nr. 
crt. 

Denumire produs Mod de stocare/depozitare 

1 Produs intermediar – cereale măcinate Există 36 de silozuri a câte 41 m3 fiecare 
2 Produs finit – mâncare pentru animale Există 9 silozuri a câte 85 m3 fiecare 
3 Produs finit – mâncare pentru animale Există 3 silozuri a câte 42 m3 fiecare 

TOTAL Există 48 silozuri de stocare produse cu o 
capacitate totală de stocare 2367 m3. 

 

În ceea ce privește înmagazinarea apei, există următoarele capacități de 

stocare: 
Tabel nr. 13 – Capacități stocare apă tratată, rezerve de incendiu, apă pluvială 

Nr. 
crt. 

Denumire produs Cantitate maxim 
estimată ca fiind 
prezentă pe 
amplasament (kg) 

Caracteristici unitate de stocare 

1 Apă tratată 50.000 Rezervor metalic cu capacitatea 
de 50 mc 

2 Rezerva de apă pentru 
hidranți 

220.000 Rezervor metalic suprateran cu 
capacitatea de 500 mc 

3 Rezerva de apă pentru 
sprinklere 

750.000 Rezervor metalic suprateran cu 
capacitatea de 800 mc 

4 Bazin de retenție ape 
pluviale 

5.300.000 Bazin de retenție cu capacitatea V 
= 5.300 mc. 

5 Bazin vidanjabil ape 
uzate menajere  

100.000 2 Bazine vidanjabile etanșe, din 
beton armat, cu capacitatea V = 
100 mc fiecare. 

6 Bazin vidanjabil ape 
uzate tehnologic 
preepurate 

300.000 Bazin vidanjabil etanș, din beton 
armat, cu capacitatea V = 300 mc. 
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Poluarea fizică asociată proiectului este determinată atât de zgomotul şi 

vibraţiile generate de activităţile de construcţie, respectiv dezafectare, precum 

şi de funcţionarea echipamentelor în etapa de operare a fabricii pentru hrană 

uscată pentru animalele de companie. Măsuri de diminuare a impactului au fost 

propuse în cadrul tuturor etapelor proiectului. Analiza proiectului propus nu a 

condus la identificarea unor surse potenţiale de poluanţi biologici.  

În cadrul activităţilor de construcție, precum şi în cadrul proceselor 

tehnologice ce se vor desfăşura în cadrul amplasamentului, nu se vor utiliza sau 

vehicula substanţe radioactive. Întrucât proiectul nu prevede utilizarea de surse 

radioactive, nici în faza de construire, nici în faza de funcţionare, nu sunt 

necesare măsuri sau dotări de protecţie împotriva radiaţiilor. 
 

 
 

 

Sunetul poate fi descris ca energia mecanică a unui obiect care vibrează 

transmisă prin unde de presiune printr-un mediu lichid sau gazos (cum ar fi aerul) 

către un receptor, cum ar fi urechea umană. 

Orice sunet care este puternic, neașteptat sau deranjant este 

considerat zgomot. Sunetul continuu este descris prin frecvență (ton) și 

amplitudine (volum). Un sunet cu frecvență joasă este perceput ca având un ton 

jos. Frecvența este exprimată în cicluri pe secundă sau Hertz (Hz) - de exemplu, 

o frecvență de 250 cicluri/secundă se exprimă ca 250 Hz. Frecvențele înalte sunt 

uneori exprimate în kiloherți - kHz. Domeniul frecvențelor audibile pentru oameni 

este cuprins, în general, între 20 Hz și 20 kHz. 

 

1.5. INFORMAȚII DESPRE POLUANȚII FIZICI ȘI BIOLOGICI CARE 
AFECTEAZĂ MEDIUL, GENERAȚI DE ACTIVITATEA PROPUSĂ 

 

1.5.1. Zgomot și vibrații 
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Nivel de presiune acustică și decibeli 

Amplitudinea undelor de presiune generate de o sursă de zgomot 

determină tăria acelei surse. Amplitudinea presiunii sonore se măsoară în 

micropascali (mPa). Amplitudinile presiunilor sonore pentru diferite tipuri de 

zgomote din mediu variază de la 100 până la 100.000.000 mPa. Din acest motiv, 

în practică, pentru cuantificarea sunetului se folosește o scară de valori 

logaritmică, cu unitatea de măsură decibelul (dB). Deoarece decibelii sunt unități 

logaritmice, nivelurile de presiune acustică nu pot fi adunate sau scăzute 

aritmetic. Pe scara decibelilor, dublarea energiei sonore corespunde unei creșteri 

cu 3 dB a nivelului măsurat. Cu alte cuvinte, când două surse identice produc 

fiecare același nivel de zgomot, zgomotul rezultat la o anumită distanță va fi cu 

3 dB mai mare decât zgomotul măsurat la aceeași distanță, dar numai cu o singură 

sursă în funcțiune. 

Pe aceeași scară a decibelilor, trei surse sonore cu același nivel de zgomot 

produc împreună un nivel de zgomot cu 5 dB mai mare decât una singură. 

Ponderarea de frecvență A 

Doar scara decibelilor, nu poate caracteriza modul în care oamenii percep 

zgomotul. Frecvențele dominante ale sunetului au un efect substanțial asupra 

răspunsului omului. Deși intensitatea sunetului (energie pe suprafață) este o 

mărime pur fizică, tăria sau răspunsul urechii umane este determinat de 

caracteristicile organului auditiv. Auzul omului este limitat în ceea ce privește 

domeniul frecvențelor audibile, cât și în ceea ce privește nivelul presiunii sonore 

percepute în acel domeniu. În general, oamenii sunt mai sensibili la frecvențe 

cuprinse între 1000 - 8000 Hz și percepția sunetului este mai bună decât a 

aceleiași amplitudini dar la frecvențe mai înalte sau mai scăzute. Pentru a 

aproxima răspunsul urechii umane, nivelurile fiecărei frecvențe sunt ponderate, 
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luând în calcul sensibilitatea urechii umane la acea frecvență. Astfel, un nivel de 

zgomot ponderat A poate fi calculat pe baza acestei ponderări. 

Rețeaua de ponderare A aproximează răspunsul unei urechi umane tinere 

la receptarea unui zgomot obișnuit. Atunci când oamenii fac aprecieri cu privire 

la tăria sau deranjul provocat de un zgomot, judecata lor este corelată strâns cu 

valorile zgomotului exprimate pe curba A.  

Răspunsul uman la schimbări în nivelurile de zgomot 

Pentru că percepția zgomotului de către urechea umană este subiectivă, 

nivelurile de presiune sonoră se măsoară cu un echipament dedicat numit 

sonometru. 

În medii zgomotoase, schimbări de 1 sau 2 dB nu sunt perceptibile. Totuși, 

este general acceptat că o modificare cu 3 dB a nivelului de zgomot este 

sesizabilă. Mai mult, diferențe de 5 dB sunt percepute ca o creștere semnificativă, 

iar diferența de 10 dB este percepută ca o dublare a zgomotului. 

Parametrii zgomotului 

În viața de zi cu zi, zgomotul fluctuează în permanență. Unele fluctuații 

sunt minore, dar altele sunt substanțiale. Unele niveluri de zgomot apar în mod 

regulat (ticăitul ceasului), altele la întâmplare (picăturile de ploaie pe suprafața 

umbrelei). Unele zgomote fluctuează rapid (zgomot produs de o bormașină), 

altele mai încet. Pentru a caracteriza nivelul de zgomot, se folosesc următorii 

parametri: 

Lech - nivelul imediat al energiei sonore pentru un interval 

Ln - nivelul de zgomot care a fost depășit pentru un anumit procent din intervalul 

de măsurare 

Lmax - valoarea maximă a nivelului de zgomot măsurat instantaneu pe un anumit 

interval. 
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Propagarea sunetului 

Când sunetul se propagă la distanță, acesta se schimbă în ceea ce privește 

amplitudinea și frecvența. Modul în care se propagă zgomotul poate fi simulat cu 

ajutorul unor softuri de specialitate. Sunetele de la o sursă punctiformă (un 

echipament) sau de la o sursă liniară (o linie de tren sau o arteră de circulație) 

se propagă uniform sub formă de semisferă. Nivelul sunetului se atenuează 

(descrește) cu 6 decibeli pentru fiecare dublare a distanței de la o sursă 

punctiformă. Sunetul de la o sursă liniară se transmite sub o formă cilindrică. 

Nivelul sunetului se atenuează cu 3 decibeli la fiecare dublare a distanței de la 

sursa liniară. 

Absorbția sunetului 

Pentru locațiile considerate reflectante (locații acoperite cu suprafață 

reflectivă între sursă și receptor, cum ar fi asfalt, sau luciu de apă) nu se ia în 

calcul nicio reducere a nivelului de zgomot. Receptorii aflați pe direcția vântului 

de la sursă, pot fi influențați de niveluri de zgomot mai mari decât atunci când 

atmosfera e calmă. De asemenea, gradientul de temperatură poate influența 

nivelul de zgomot transmis la sute de metri distanță. 

Un obiect mare amplasat în calea de transmisie dintre sursa de zgomot și receptor 

poate reduce cu mult nivelul de zgomot transmis la receptor. Valoarea reducerii 

provenită de la ecranare depinde de dimensiunea obiectului și de frecvențele 

sunetului provenit de la sursă. Și caracteristicile naturale ale terenului (păduri, 

dealuri), dar și construcțiile realizate de om (clădiri sau ziduri) pot reduce 

semnificativ nivelul de zgomot. 

Frecvent sunt construite ziduri între sursă și receptor pentru a reduce 

zgomotul. O barieră care este amplasată între sursă și receptor reduce cu cel 

puțin 5 decibeli nivelul de zgomot resimțit. Eficiența maximă a unei bariere este 
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atunci când este de 2,5 ori mai înaltă decât sursa de zgomot. Vegetația dintre 

sursă și receptor nu este un atenuator eficient pentru că nu asigură un corp solid 

continuu. 

În prezent, în zona propusă pentru realizarea proiectului principala sursă 

de vibrații este traficul rutier pe DJ 711A. 

Emisiile de zgomot și vibrații aferente proiectului vor fi specifice fiecărei 

etape din durata de viață a acestuia. Zgomotul și vibrațiile potențial generate în 

etapele de construcție, operare și dezafectare nu reprezintă surse de disconfort 

pentru populația din zonă, având în vedere faptul că amplasamentul proiectului 

este situat la mare distanță față de primele locuințe (la peste 800 m față de 

acestea). 

Ca efecte generale (calitative) ale acestor potențiale zgomote și vibrații 

în arealul învecinat, se pot indica cele resimțite asupra: 

– personalului angajat; 

– faunei din zonă. 

La nivel național, s-au stabilit standarde privind vibrațiile pentru a se lua 

în considerare, efectele generate de trafic induse la case, clădiri de interes 

cultural și la persoanele din interiorul clădirilor – SR 6161 – 1/2020: Acustica în 

construcții. 

Directiva 2003/10/CE privind cerințele minime de securitate și sănătate 

referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenți fizici (zgomot) 

stabileşte valoarea limită de expunere zilnică la zgomot de 87 dB(A), iar în 

literatura de specialitate2 se menţionează că peste nivelul de 85 db, zgomotul 

poate fi cauza unor vătămări permanente ale auzului. După trecerea acestui prag, 

 
2 www.inspectiamuncii.ro 



RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 
CONSTRUIRE, PE FAZE, COMPLEX UNITED PETFOOD 

oraș Răcari, județul Dâmbovița 
   

83|P a g e  
 

în funcție de gradul de depășire (intensitate), dar și de frecvența și durata acestor 

depășiri, efectele ce pot să apară pornesc de la un nivel de indispoziție simplă, 

putând ajunge până la pierderi de auz. 

Specificul activităţilor care se vor desfășura pentru implementarea 

proiectului și ulterior la funcționarea fabricii de hrană uscată pentru animalele 

de companie implică posibilitatea apariţiei unei poluări sonore şi a unor vibraţii 

care ating nivelele caracteristice echipamentelor și motoarelor utilajelor 

utilizate. 
 

 
 

 

A. În perioada de execuție a lucrărilor, sursele de zgomot și vibrații sunt 

reprezentate în special de activitățile desfășurate pe șantier, respectiv: 

- operațiile de construire, încărcare/descărcare materiale și echipamente; 

- funcționarea echipamentelor și vehiculelor implicate în lucrările de 

construcție/montaj; 

- traficul vehiculelor utilizate la execuția lucrărilor. 

Echipamentele care pot genera vibrații pe perioada de construire a fabricii 

pentru producție hrană uscată pentru animalele de companie sunt:  

• 1 buldoexcavator 110 dB(A);  

• 1 camion 105 dB(A);  

• 1 compactor 100 dB(A); 

Toate activitățile specifice care se desfășoară în cadrul șantierului la 

fronturile de lucru, reprezintă surse de zgomot. Prin urmare, impactul acustic 

aferent etapei de construcție a proiectului variază în timpul zilei și de la o 

operație la alta. 

1.5.1.1. Surse de zgomot și vibrații 
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Impactul acustic aferent acestei etape a proiectului variază în timpul zilei 

în funcție de tipul de lucrare de construcție executată. 

A doua sursă de zgomot și vibrații este reprezentată de circulația 

mijloacelor auto utilizate pentru transportul materialelor (pământ, balast, 

prefabricate, beton, structuri metalice, etc.), cu autovehicule grele. 

Utilaje generatoare de zgomot în perioada de construcție: 

- macara mobilă – suprafața de mișcare – 761 mp 

- buldozer – suprafața de mișcare – 243 mp 

- compactor - suprafața de mișcare – 435,1 mp 

- excavator - suprafața de mișcare – 375,8 mp. 

S-a estimat că în perioada de execuție a proiectului, traficul existent se va 

suplimenta cu un număr de 5 treceri/oră – vehicule grele și 2 vehicule ușoare/oră. 

Astfel, putem aprecia că pe perioada execuției lucrărilor de construire 

numărul vehiculelor care vor tranzita DJ 711 A nu va fi influențat față de 

situația existentă înainte de începerea lucrărilor pentru implementarea 

proiectului propus de SC UNITED PETFOOD ROMÂNIA SRL. 

B. În perioada de funcționare a obiectivului, sursele principale de zgomot 

vor fi reprezentate de echipamentele tehnologice specifice activității, 

menționate în tabelul nr. 14: 
Tabelul nr. 14 – Surse generatoare de zgomot în perioada de operare 

Echipament generator de 
zgomot (sursă de zgomot) 

Număr 
surse 

Nivel de zgomot 
generat dB(A) 

Mod de amplasare 

 

Transportoare cu lanțuri 30 85 Exterior, interior 
Elevatoare cu cupe 14 80 Exterior, interior 
Separatoare magnetice 2 75 exterior 
Descărcătoare/dozatoare 
cu șurub 

80 50 Exterior, interior 

Ventilatoare aferente 
instalațiilor de filtrare 

20 85 Exterior, interior 
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Instalații de filtrare 20 65 Exterior, interior, cu 
atenuatoare de zgomot 

Compresoare de aer 4 66  
Mori cu ciocănele 2 82 În interior 
Mixere orizontale 4 70 În interior 
extrudere 2 85 În interior 
uscătoare 2 85 În interior 
răcitoare 2 85 În interior 
Mașini de ambalat 6 85 În interior 
Pompe instalație osmoză 
inversă 

1 70 În interior 

Degazor 1 75 În interior, lângă centrala de 
producere a aburului tehnologic 

Pompe alimentare coloane 
schimbătoare de ioni 

2 70 În interior, lângă centrala de 
producere a aburului 
tehnologic. Nu funcționează 
concomitent 

Coloane schimbătoare de 
ioni 

2 70 Interior (nu funcționează 
amândouă concomitent) 

Stație regenerare coloană 
schimbătoare de ioni 

1 72 Interior  

Pompe apă demineralizată 2 70 Interior (nu funcționează 
amândouă concomitent) 

Pompe apă dedurizată 2 70 Interior  
Generator abur 1 85 Interior  
Unități de răcire (4 buc de 
4000 kW) 

4 95 Acoperiș  

Stație transformare 110 
KVA 

1 64  

 

Nivelele de zgomot menționate în tabelul anterior sunt atinse la 1 m, lângă 

echipamentele generatoare. 

În literatura de specialitate se precizează că zgomotul industrial se 

datorează în principal următoarelor: 

• funcționării mașinilor, utilajelor și echipamentelor în procesele de producție; 

• eventualelor defecțiuni, reglajelor necorespunzătoare și exploatării iraționale 

a echipamentelor, mașinilor, utilajelor etc.; 
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• funcționării unor instalații auxiliare (instalații de aer comprimat, sisteme de 

răcire industriale, instalații de încălzire și ventilație). 

Așa cum se observă din tabelul anterior, majoritatea surselor de zgomot 

din cadrul amplasamentului vor fi amplasate în interiorul clădirilor, ceea ce 

contribuie la reducerea semnificativă a nivelului de zgomot. Având în vedere 

amplasarea terenului pe care se va implementa proiectul, la o distanță de peste 

800 m față de zonele sensibile, primele locuințe din localitățile Mavrodin și 

Colacu, apreciem că zgomotul generat de echipamentele fabricii nu va fi resimțit 

dincolo de limitele proprietății. Așa cum am prezentat în partea introductivă a 

acestui capitol, pădurea Măriuța aflată în imediata vecinătate a 

amplasamentului, în partea sudică a acestuia, acționează ca un ecran în calea 

propagării zgomotului. 

Trebuie specificat că în etapa de funcţionare a obiectivului principala sursă 

de zgomot va fi reprezentată de traficul pe DJ 711 A care va fi puțin crescut. 

Conform unui studiu de trafic realizat în 2015 de CESTRIN – Centrul de 

Studii Tehnice Rutiere și Informatică din cadrul CNAIR (Compania Națională de 

Administrare a Infrastructurii Rutiere), media zilnică de vehicule pe DJ 711A se 

situează în jurul valorii de 900 de vehicule/zi. Comparativ cu traficul pe alte 

drumuri județene, traficul pe DJ 711A, în zona localității Răcari, este considerat 

scăzut. DJ 711 A este un drum județean cu o singură bandă de circulație pe fiecare 

sens. 

Conform informațiilor puse la dispoziție de beneficiarul proiectului, se 

estimează că în perioada de funcționare media zilnică de vehicule pentru 

transportul materiilor prime și auxiliare și a reziduurilor generate va fi conform 

tabelului următor: 
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Tabelul nr. 15 – Număr de vehicule grele în perioada de funcționare a fabricii pentru prepararea hranei pentru 
animale 
Materiale/reziduuri transportate Nr. transporturi 

Aprovizionare cu materii prime și auxiliare și 
transport produse finite 

20/zi 

Vidanjare ape uzate 2/săptămână 
Ridicare deșeuri menajere 5/săptămână 
MAXIM/zi  21 

 

Pentru transportul propriu, angajații utilizează autoturisme cu combustibil 

motorină/benzină (maxim 50 autovehicule/zi). 
 

 

 
 

Zgomotul şi vibraţiile transmise omului în timpul realizării lucrărilor de 

construcție pe frontul de lucru, se apreciează sub aspectul cerinţelor 

normativelor tehnice pe care trebuie să le îndeplinească echipamentele și 

utilajele tehnologice. 

Vibrațiile provenite din traficul rutier de pe DJ 711 A și de la utilajele în 

funcțiune pot fi de două feluri: 

1. Vibrații transmise prin sol generate de interacțiunea dintre forțele 

dinamice produse de pneuri și neregularitățile suprafeței căii de rulare. Există 

trei tipuri de bază ale forțelor dinamice din anvelope: 

• Forțele de impact ale benzii de rulare a anvelopei; 

• Forțele de impact datorate masei nesuspendate a 

autovehiculului/utilajului; 

• Forțele de impact legate de frecvența fundamentală a 

autovehiculului/utilajului. 

1.5.2. Prognozarea impactului 

1.5.2.1. Perioada de execuţie 
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Forțele de impact menționate anterior pot interacționa și genera vibrații. 

Aceste vibrații se transmit prin sol cu frecvențe ce pot fi cuprinse între 10 ‒ 15 

Hz. 

California Department of Transportation a dezvoltat un grafic care dă o 

relație între vibrația maxim așteptată indusă de traficul vehiculelor pe un drum 

și distanță. Distanța este măsurată de la linia mediană a celei mai apropiate benzi 

de drum. Graficul presupune că cea mai mare vibrație generată de trafic (PPV – 

exprimată în mm/s), măsurată la 5 m de centrul celei mai apropiate benzi, nu 

trebuie să depășească 2 mm/s. Acest grafic constituie criteriul recomandat de 

evaluare a impactului vibrațiilor pentru traficul vehiculelor3. Conform Transit 

Noise and Vibration Impact Assessment (Federal Transit Administration 2006) 

viteza de vârf de referință a particulelor pe direcția verticală (PPV) exprimată în 

(mm/s) la 4,5 m, pentru diferite echipamente utilizate în construcție este, 

conform tabelului nr. 16: 
 

Tabel nr. 16. Viteza de referință de vârf, resimțită la receptorii sensibili 
Echipament/vehicul/operațiuni PPVref (mm/s)4 PPV estimată (mm/s) la 

receptor (aflat la o 
distanță de 825,83 m de 
la limita 
amplasamentului) 
cea mai apropiată 
locuință 

PPV estimată 
(mm/s) la receptor 
(aflat la o distanță 
de 20 m de la 
limita drumului) 

Buldozer mare 2 0,00006 0,00250 
Buldozer mic 0,07 0,0000021 0,0000875 
Compactor 5,3 0,000159 0,006625 
Camion încărcat 1 0,00003 0,00125 
Operațiuni de demolare și 
turnare beton 

60 0,0018 0,075 

 

 
3  Transportation and Construction Vibration Guidance Manual, september 2013, California Department of 
Transportation Division of Environmental Analysis Environmental Engineering, Hazardous Waste, Air, Noise, 
Paleontology Office 
4 Federal Transit Administration 1995 (except Hanson 2001 for vibratory rollers) și Caltrans 2000 for crackand 
seat-operations 
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Folosind aceste viteze de vârf de referință, valoarea vibrațiilor provenite 

de la echipamentele și vehiculele prezente pe amplasament, a fost calculată 

folosind următoarea formulă: PPVEquipment = PPVRef (25/D)n (mm/sec) 

Unde:  

• PPVRef = Viteza de referință de vârf a particulelor pe direcție verticală la 4,5 

m; 

• D = distanța de la echipament la receptor în m (825,83 m față de limita 

amplasamentului și 20 m față de drumul de acces); 

• n = 1.1 (rata de atenuare la sol, pentru solurile moi); 

• n=1 (rata de atenuare la sol, pentru solurile tari). 

Criterii de evaluare a impactului vibrațiilor transmise prin sol, în funcție 

de tipul de construcție5: 
 

Tabel nr. 17 – Criterii de evaluare a impactului vibrațiilor 
Categorii de clădiri PPV (mm/s) Viteza de 

vibrație în dB 
Construcții din beton armat, oțel 12,7 102 
Beton și cărămidă 7,61 98 
Construcții din lemn și cărămidă 5,08 94 
Clădiri extreme de susceptibile la deteriorarea vibrațiilor 3,08 90 

 

Analizând valorile PPV estimate pentru utilajele și pentru vehiculele 

utilizate în perioada de execuție comparativ cu valorile PPV care pot degrada 

clădirile și pot crea disconfort populației, se poate observa că în perioada de 

execuție, PPV calculat este mult mai mic decât valorile PPV menționate în tabelul 

nr. 17. Având în vedere specificul lucrărilor și distanța de 0,82 km de la limita 

amplasamentului până la prima locuință este de așteptat ca vibrațiile generate 

să nu depășească nivelul acceptabil de vibrații la nivelul locuințelor. 

 
5 Noise and Vibration Technical Report, South Station Expansion Massachusetts Department of Transportation 
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Astfel, apreciem că impactul generat de vibrații în perioada de execuție 

este nesemnificativ. 

2. Alte tipuri de vibrații sunt reprezentate de cele transmise prin aer, 

generate de sunetele de joasă frecvență, care pot excita componentele clădirii, 

deasupra solului. Cel mai important factor în generarea vibrațiilor transmise prin 

aer este rezonanța. Când apare rezonanța, elementele flexibile ale unei structuri 

(de exemplu ușile, geamurile ferestrelor) încep să vibreze. Factorii care pot 

influența intensitatea vibrațiilor sunt: 

- Caracteristicile surselor de vibrații: tipul sursei (vehicul sau utilaj), gradul 

de încărcare; 

- Starea suprafeței căii de rulare: dacă prezintă crăpături, gropi, denivelări; 

- Calea de transmitere: propagarea vibrațiilor la sursă în timpul deplasării 

acesteia depinde de distanța față de receptor, frecvența vibrației, topografia 

terenului dintre sursă și receptor, caracteristicile geotehnice ale solului. Vibrația 

se propagă prin sol sub formă de unde de compresie și unde de forfecare iar la 

suprafață sub forma undelor Rayleigh (de suprafață); 

- Receptorii: cantitatea de vibrații percepute de receptor depinde de 

caracteristicile clădirii unde se află receptorul și de locul din clădire în care se 

află. De exemplu: vibrația pardoselilor sau pereților de deasupra solului este mai 

mare decât vibrația pereților subsolului. 

Vibraţiile cu magnitudine mare şi cu frecvenţă mică pot determina 

deteriorări structurale, de la apariţia unor fisuri în pereții clădirilor până la 

prăbuşirea unor elemente de structură. Conform literaturii de specialitate 6, 

majoritatea construcțiiilor nu suferă deteriorări structurale până când nivelul 

 
6 FTA’s Vibration Source Levels for Construction Equipment in Transit Noise and Vibration Impact Assessment, 
May 2006 
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vibrațiilor nu atinge PPV de 5,08 mm/s sau mai mult. Funcționarea utilajelor de 

construcție menționate anterior la o distanță mai mare de 820 metri de 

reședințele cele mai apropriate nu va fi în măsură să producă vibrații la un nivel 

suficient de înalt pentru a fi resimțite de locuitori. 

Prognoza impactului generat de zgomot în perioada de execuție 

Cel mai apropiat receptor sensibil (în partea de sud vest) este localizat la 

o distanță de cca. 825,83 m față de limita amplasamentului proiectului. În 

vederea evaluării impactului generat de proiectul propus în perioada de execuţie, 

a fost realizată o modelare a surselor de zgomot cu ajutorul software Predictor-

LimA. A fost luat în calcul scenariul cel mai defavorabil, respectiv cel în care 

funcţionează simultan mai multe surse de zgomot. Pentru evaluarea nivelului de 

zgomot în perioada de execuție, au fost analizate următoarele scenarii: 

• Momentul zero - Zgomotul de fond existent 

Principala sursă de zgomot existentă în prezent, în zona propusă pentru 

construirea fabricii de hrană uscată pentru animalele de companie este traficul 

rutier pe DJ 711A. 

Conform ultimului recensământ de trafic realizat în 2015 de CESTRIN – 

Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatică din cadrul CNAIR (Compania 

Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere), media zilnică de vehicule pe 

DJ 711A se situează în jurul valorii de 900 de vehicule pe zi.  

Compoziția Traficului pe DJ 711A, conform CESTRIN este prezentată în tabelul 

următor. 
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Tabel nr. 18 – Compoziție trafic pe DJ711A 
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Total vehicule 

34 604 10 56 30 103 22 25 16 900 
 

Din numărul total de vehicule au fost eliminate vehiculele cu tracțiune 

animală și bicicletele. Astfel numărul zilnic total de vehicule (care generează 

zgomot) este de aproximativ 850 din care 670 vehicule ușoare și 180 vehicule 

grele. În modelarea nivelului de zgomot se consideră că DJ 711 A are un flux de 

trafic constant de aproximativ 35 de vehicule grele/oră. S-a estimat că vehiculele 

se deplasează cu o viteză uniformă medie constantă, de cca. 50 km/h. Calculul 

puterii acustice per metru și frecvență pentru acest tip de drum, s-a realizat în 

conformitate cu prevederile Directivei 002/49/CE privind evaluarea și gestiunea 

zgomotului ambiental. 

Fluxul de trafic este reprezentat în modelare printr-o sursă liniară. În 

modelarea unui drum cu mai multe benzi, fiecare bandă este reprezintă printr-o 

sursă liniară amplasată în centrul său. DJ 711 A este prevăzut cu o singură bandă 

pe sens. Emisiile de zgomot ale fluxului de trafic sunt reprezentate printr-o sursă 

liniară, caracterizată de puterea sa acustică direcțională per metru și per 

frecvență. Aceasta corespunde sumei emisiilor de zgomot provenite de la 

vehiculele individuale din fluxul de trafic, calculată ținând seama de timpul 

petrecut de vehicule pe secțiunea de drum respectivă. 

În fluxul de trafic, se presupune că toate vehiculele dintr-o anumită 

categorie (grea sau ușoară) se deplasează cu aceeași viteză, o viteză medie a 

fluxului de vehicule din fiecare categorie estimată. 
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Un vehicul rutier este modelat printr-un set de ecuații matematice care 

reprezintă cele două surse principale de zgomot: 

1. zgomotul de rulare cauzat de interacțiunea pneu/drum; 

2. zgomotul de propulsie produs de transmisia vehiculului (motorul, 

eșapamentul etc.). 

Zgomotul aerodinamic este inclus în sursa zgomotului de rulare. 
 

Standardul SR 10009/2017 prevede că limita admisibilă a nivelului de 

zgomot la limita spațiului funcțional „Incinte industriale și spații cu activități 

asimilate activităților industriale” este de 65 dB(A). 
Tabel nr. 19 – Valori de zgomot prevăzute în STAS 10009/2017 

Spațiu funcțional Valoare maxim 

permisă (dBA) 

Zi Noapte 

Industrie 65 65 

Clădiri rezidențiale cu mai mult de două etaje 

(receptori) 

50 50 

 

Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 2328/2021 privind aprobarea 

valorilor-limită pentru indicatorii L_zsn, L_noapte, L_zi și L_seară prevede în 

tabelul 6: Valori-limită pentru sursa de zgomot de tip industrial de la 

amplasamentele industriale unde se desfășoară activități industriale prevăzute în 

anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013, cu modificările și completările ulterioare: 
 

Tabel nr. 20 – Valori de zgomot prevăzute în Ordinul nr. 2328/2021 
Nr. 

crt. 

Tip valori-
limită 

Valori-limită Aplicabilitate pentru situaţia existentă 

Lzsn Lnoapte 

1 Valori de prag 70 60 Traficul rutier sau feroviar din interiorul 
amplasamentelor industriale situate în exteriorul 
aglomerărilor sau la limita administrativă a acestora, 
dacă zgomotul produs de activitatea acestora 
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influenţează nivelurile de zgomot în interiorul 
aglomerărilor şi dacă nu se află în vecinătatea unei 
zone locuite a altei localităţi, caz în care se aplică 
valorile de la poziţia 2 

2 Valori de prag 65 50 Traficul rutier sau feroviar din interiorul 
amplasamentelor industriale situate în interiorul 
aglomerărilor 

3 Valori de prag 65 50 Sursele de zgomot de tip industrial din 
amplasamentele industriale unde se desfășoară 
activități industriale prevăzute în anexa nr. 1 la 
Legea nr. 278/2013, cu modificările și completările 
ulterioare, situate în exteriorul aglomerărilor sau la 
limita administrativă a acestora, dacă zgomotul 
produs de activitatea acestora influențează 
nivelurile de zgomot în interiorul aglomerărilor și 
dacă nu se află în vecinătatea unei zone locuite a 
altei localități, caz în care se aplică valorile de la 
poziția 4 

4 Valori de prag 60 50 Sursele de zgomot de tip industrial din 
amplasamentele industriale unde se desfășoară 
activități industriale prevăzute în anexa nr. 1 la 
Legea nr. 278/2013, cu modificările și completările 
ulterioare, situate în interiorul aglomerărilor 

5 Limită admisibilă  561  501 Amplasamente industriale unde se desfăşoară 
activităţi industriale prevăzute în anexa nr. 1 la 
Legea nr. 278/2013, cu modificările şi completările 
ulterioare, situate în interiorul aglomerărilor şi în 
exteriorul aglomerărilor, dacă zgomotul produs de 
activitatea acestora influenţează nivelurile de 
zgomot în interiorul aglomerărilor 

6 Limită admisibilă  562  452 

 
1) În conformitate cu prevederile art. 10 din Normele de igienă şi sănătate publică privind mediul de 

viaţă al populaţiei, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014, cu modificările şi 

completările ulterioare, coroborat cu limita admisibilă din tabelul nr. 8 din SR 10009/2017 Acustică - 

Limite admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant (valoarea Lzsn a fost convertită utilizând 

formula de calcul pentru Lzsn, astfel cum este prevăzută în anexa nr. 1 la Legea nr. 121/2019). 
2) În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) şi (2) din Normele de igienă şi sănătate publică privind 

mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014, cu modificările 

şi completările ulterioare, coroborat cu nota 4 aferentă tabelului nr. 8 din SR 10009/2017 Acustică - 

Limite admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant (valoarea Lzsn a fost convertită utilizând 

formula de calcul pentru Lzsn, astfel cum este prevăzută în anexa nr. 1 la Legea nr. 121/2019).  
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S-au realizat trei hărți de zgomot, pentru următoarele situații:  

1. Situația baseline: situația prezentă, de dinainte de începerea construcției 

(zgomot de fond). 

2. Situația construire: harta de zgomot a distribuției medii a nivelului de presiune 

sonoră pentru șantier. 

3. Situația exploatare: harta de zgomot pentru perioada de exploatare. 

Nivelurile de putere acustică, distribuția spectrală a acestora pe intervale de o 

octavă, indicele de directivitate au fost luate în calcul în funcție de poziția sursei 

față de suprafețele reflectante. Echipamentele mobile au fost considerate ca 

fiind surse tip punct mobil și cu o înălțime de 3 metri față de sol. Instalațiile 

(echipamentele fixe) au fost introduce în program cu înălțimile și poziția lor. 

Puterile acustice au fost obținute prin calculare cu formula: 

Lw = Lp + 10 log(4πr2) + Di 

Unde Lp este nivelul de presiune acustică;  

r este distanța dintre punctul de măsurare și sursă; 

Di este reflectivitatea terenului (-3dBA). 

Introducând în programul Predictor-LimA datele de trafic disponibile a 

rezultat următoarea hartă de zgomot. 
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Fig. nr. 16. Harta nivel zgomot de fond – traficul rutier pe DJ 711 A (valorile reprezintă LAeq - dB(A)) 

 

Tabel nr. 21 – Valori de zgomot de fond rezultate din modelare 
Punct evaluare  Valori 

calculate 
LAech,2 4h 

Valoare maxim 
admisă Ordinul nr. 

2328/2021 
LAech, 24h 

Valoare maxim 
admisă STAS 
10009/2017 
LAech, 24h 

Mavrodin 63,8 60 65 

Colacu  59,6  60 65 
 

Nivelul zgomotului de fond în zona receptorilor sensibili nu depășește 

nivelul limită admis conform Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor 

de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației cu toate 

modificările și completările ulterioare. 

• Realizarea lucrărilor pentru construirea fabricii de hrană uscată 

pentru animalele de companie, cumulat cu traficul rutier pe DJ 711 A 

În vederea evaluării impactului zgomotului generat de proiectul propus, 

în perioada de execuţie, a fost realizată o modelare a surselor de zgomot cu 

ajutorul aplicaţiei software Predictor-LimA. A fost luat în calcul un scenariu 
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considerat a fi cel mai defavorabil, respectiv cel în care funcţionează simultan 

mai multe surse de zgomot în perioada execuţiei clădirilor aferente fabricii, 

considerându-se următoarele nivele de zgomot: 

– 1 buldozer 110 db(A); 

- 1 excavator 110 dB(A); 

– 1 camion 85 dB(A); 

– 1 compactor 100 dB(A). 

În perioada de construire a fabricii, traficul existent se va suplimenta cu 

un număr de 5 vehicule grele/oră și 2 vehicule ușoare/oră, care se adaugă la 

traficul existent de 35 vehicule ușoare/oră. 

Formula de calcul pentru determinarea nivelului de zgomot este: 
 

Leq=20+10*log(Vu+E·Vg)+20*logV-12*log(d+lc/3) 
 

� Vu - debit orar de vehicule ușoare – aproximativ 37 vehicule ușoare/oră 

� Vg - debit orar de vehicule grele – aproximativ 5 vehicule grele/oră 

� V - viteza admisă de circulație a vehiculelor – 50 km/h (luând în considerare 

limitările de viteză pe astfel de drumuri) 

� E - factor de echivalență acustică în Vu și Vg – E = 5 

� d - distanța de la marginea platformei drumului – distanțele de la zona de rulare 

a vehiculului luate în considerare pentru estimare  

� lc - lățimea platformei drumului/de rulare a vehiculelor – 7-10 m 

� Leq - nivel de zgomot echivalent 

Leq=20 + 10*log(37+5·5)+20*log50 - 12*log(d+10/3), unde d are valorile: 

0, 20, 50, 100, 300, 500, 800 m.  

Pentru evaluarea zgomotului produs de transportul vehiculelor pe 

drumurile de acces în perioada de execuție, s-a folosit metodologia franceză 
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cuprinsă în „Guide du Bruit des Transports Terrestres.Previsions des niveaux 

sonores”. Conform tabelului nr. 22, nivelul de zgomot resimțit la nivelul 

receptorilor sensibili se va încadra sub valoarea de 50 dB(A). Valorile obținute 

sunt prezentate mai jos: 
 

Tabel nr. 22 – Nivelul de zgomot produs de traficul rutier, în perioada de execuție, în funcție de distanța față 
de marginea platformei drumului 
 

Distanța (m) Zgomot echivalent (Leq) 

0 65,6 
20 55,0 
50 51,14 
100 47,69 
300 42,08 
500 39,44 
800 37,01 

 

Din tabelul anterior se observă că zgomotul produs de trafic, resimțit la 

nivelul receptorilor sensibili (cea mai apropiată locuință aflându-se la distanța de 

20 m față de marginea drumului), respectă valoarea limită normată de 55 dB(A). 

Nivelul de zgomot reglementat de STAS 10009/2017, „Acustică, limite 

admise ale nivelului de zgomot din mediul ambiant” este de 60 dB(A) la limita 

amplasamentului. Conform Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru 

aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al 

populaţiei, nivelul de presiune acustică, continuu echivalent ponderat (AeqT), 

măsurat la exteriorul locuinţei conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m 

înălţime faţă de sol, să nu depăşească 55 dB şi curba de zgomot Cz 50. În timpul 

nopţii (orele 23:00 – 7:00), nivelul acustic echivalent continuu nu trebuie să 

depăşească valoarea de 45 dB şi curba de zgomot Cz 40. 

În mod normal intervalul de efectuare a lucrărilor de construcție se va 

desfășura pe durata zilei între orele 08:00 - 18:00. 
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Introducând în programul Predictor-LimA datele disponibile a rezultat 

următoarea hartă de zgomot. 
 

 
Fig. nr. 17. Nivelul echivalent de zgomot generat de sursele de zgomot aferente etapei de construcţie 

a fabricii, cumulativ cu traficul rutier pe DJ 711 A - (valorile reprezintă dB(A))  
 

Tabel nr. 23 – Valori de zgomot pentru perioada de execuție rezultate din modelare 
Punct evaluare  Valori calculate 

LAech,24h 
Valoare maxim admisă 

Ordinul nr. 2328/2021 
LAech,24h 

Valoare maxim admisă 
STAS 10009/2017 

LAech,24h 
Mavrodin 64,2 60 65 

Colacu  60,1  60 65 
 

Rezultatele modelării în situația funcționării concomitente a mai multor 

surse (așa cum au fost ele precizate anterior) au evidențiat că, în etapa de 

execuție a lucrărilor pentru construirea fabricii de hrană uscată pentru animalele 

de companie, nivelul maxim de zgomot la nivelul celor mai apropiaţi receptori 

(locuințele din partea de vest, aflate la o distanță de 825,83 m de limita 

amplasamentului fabricii), nu diferă față de zgomotul de fond existent.  
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S-a demonstrat astfel că, intensitatea zgomotului şi a vibraţiilor nu este 

mai mare în perioada de execuție a fabricii comparativ cu perioadele fără 

lucrări. De asemenea, lucrările de construire a fabricii de hrană uscată pentru 

animalele de companie, nu sunt în măsură să genereze disconfort cauzat de 

zgomot și vibrații pentru populația din zonă. 
 

 

 
 
 

Impactul generat de vibrații în perioada de operare 
Sursele de vibrații din perioada de operare sunt reprezentate în special de 

traficul vehiculelor grele pe DJ 711A. Din lista echipamentelor ce vor funcționa 

pe amplasamentul fabricii nu au fost identificate surse care pot genera vibrații 

care ar putea fi resimțite la nivelul receptorilor sensibili (zona locuințelor fiind 

amplasată la distanțe de peste 1 km față de limita amplasamentului proiectului). 

Suplimentarea traficului existent în ceea ce privește vehiculele grele, va 

reprezenta o sursă nesemnificativă de vibrații deoarece modificările de trafic sunt 

minore (creștere cu 11% față de valorile de trafic existente – 21 autovehicule 

grele/zi, adică aproximativ un autovehicul greu/oră).  

Impactul generat de zgomot în perioada de operare 

Zgomotul provenit de la traficul rutier este: 

• produs de rularea autovehicului (care are un caracter dominant la viteze de 

rulare mai mari de 50 km/h) 

• produs de sistemul de propulsie al autovehiculului (care are caracter 

dominant la viteze de rulare mai mici de 15 km/h). 

Zgomotul produs de vehicule în timpul accelerării (la fața locului) sau în 

timpul staționării cu motorul în funcțiune nu va depăși nivelul de zgomot stabilit 

de Regulamentul (UE) nr. 540/2014 al Parlamentului European și al Consiliului și 

1.5.2.2. Perioada de operare 
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de modificare a Directivei 2007/46/CE și de abrogare a Directivei 70/157/CEE, cu 

excepția cazurilor de defecțiuni tehnice. Pentru evaluarea zgomotului produs de 

transportul vehiculelor pe drumurile de acces în perioada de operare, s-a folosit 

metodologia franceză cuprinsă în „Guide du Bruit des Transports Terrestres. 

Previsions des niveaux sonores”.  

S-a luat în considerare, cea mai defavorabilă situație și anume trecerea 

simultană a unui vehicul greu/oră (cu toate că în realitate traficul existent va fi 

suplimentat cu 21 vehicule grele/zi) și 2 vehicule ușoare/oră, care va suplimenta 

traficul existent de 35 vehicule ușoare/oră. Formula de calcul pentru 

determinarea nivelului de zgomot este: 

Leq=20+10*log(Vu+E·Vg)+20*logV-12*log(d+Ic/3) 

� Vu - debit orar de vehicule ușoare – aproximativ 37 vehicule ușoare/oră; 

� Vg - debit orar de vehicule grele – 1 vehicul greu/oră; 

� V - viteza admisă de circulație a vehiculelor – 50 km/h (luând în considerare 

limitările de viteză pe astfel de drumuri); 

� E - factor de echivalență acustică în Vu și Vg – E = 5; 

� d - distanța de la marginea platformei drumului – distanțele de la zona de rulare 

a vehiculului luate în considerare pentru estimare; 

� lc - lățimea platformei drumului/de rulare a vehiculelor – 7-10 m; 

� Leq - nivel de zgomot echivalent. 

Leq=20 + 10*log(37+5·1)+20*log50 - 12*log(d+10/3), unde d are valorile: 

0, 20, 50, 100, 500 și 800 m. Valorile obținute sunt prezentate în tabelul de mai 

jos: 
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Tabel nr. 24 – Nivelul de zgomot produs de traficul rutier, în perioada de operare, în funcție de distanța 
față de marginea platformei drumului 

Distanța (m) Zgomot echivalent (Leq) 

0 63,93 
20 53,78 
50 49,47 
100 46,03 
500 37,77 
800 35,34 

 

Pe măsură ce distanța de la limita drumului crește, nivelul de zgomot 

resimțit va fi mai redus (53,78 dB la 20 m de limita DJ 711A; 49,47 dB la o distanță 

de 50 de m față de limita DJ 711A, ajungând la 46,03 dB la o distanță de 100 m 

față de limita DJ 711A). 

Cea mai apropiată casă se află în partea de vest, la 825,83 m de la limita 

amplasamentului fabricii și la aproximativ 20 m față de axul DJ 711 A. Conform 

estimărilor realizate, pentru traficul rutier nivelul zgomotului se va situa sub 

valoarea de 55 dB (stabilită prin Ordinul nr. 119/2014 cu modificările și 

completările sale) la distanțe mai mari de 20 m față de platforma rutieră. 

Conform art. 16, alin. 1) din Ordinul nr. 119/2014:  

„Dimensionarea zonelor de protecţie sanitară se va face în aşa fel încât în 

teritoriile protejate vor fi asigurate şi respectate valorile-limită ale indicatorilor 

de zgomot, după cum urmează:  

a) pe timpul zilei, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A 

(AeqT), măsurat la exteriorul locuinţei conform standardului SR ISO 1996/2-08, 

la 1,5 m înălţime faţă de sol, să nu depăşească 55 dB, curba de zgomot Cz 50”. 

Nivelul de zgomot pe DJ 711 A poate fi influențat de o serie de factori 

printre care se menționează viteza de rulare a vehiculului, distanța parcursă, 
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starea tehnică a drumului. Propagarea zgomotului produs de vehicul depinde de 

distanța față de sursă și de obstacolele întâlnite în cale până la receptor. 

Zgomot produs de echipamentele de producție 

În vederea evaluării nivelului de impact generat de proiectul propus în 

perioada de funcționare, a fost luat în calcul scenariul considerat cel mai 

defavorabil, respectiv cel în care funcţionează simultan mai multe surse de 

zgomot: funcționarea morilor, a celor două extrudere și a liniilor de ambalare. 

Toate aceste echipamente sunt amplasate în interiorul spațiilor de 

producție, iar zgomotul exterior, cel care poate fi resimțit de receptorii sensibili, 

este mult diminuat de pereții construcției care au rol de ecranare fonică. 

Introducând datele disponibile în programul Predictor-LimA a rezultat 

următoarea hartă de zgomot, pentru perioada de operare: 

 
Fig. nr. 18. Nivelul echivalent de zgomot generat de sursele de zgomot aferente etapei de operare a fabricii, 
cumulativ cu traficul rutier pe DJ 711 A - (valorile reprezintă dB(A))  
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Tabel nr. 25 – Valori de zgomot pentru perioada de operare rezultate din modelare 
Punct evaluare  Valori calculate 

LAech, 24h 
Valoare maxim admisă 

Ordinul nr. 2328/2021 
LAech, 24h 

Valoare maxim admisă 
STAS 10009/2017 

LAech, 24h 
Mavrodin 64,3 60 65 

Colacu  60,1  60 65 
 

Se observă că în perioada de funcționare „emisiile de zgomot” nu diferă 

față de zgomotul de fond.  

De altfel, nici BREF - Integrated Pollution Prevention and Control 

Reference Document on Best Available Techniques (BAT) Reference Document for 

the Food, Drink and Milk Industries publicat în anul 2019 – cap. 3 – Animal Feed 

și nici Decizia nr. C (2019)/7989 prin care au fost aprobate concluziile privind cele 

mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru industria alimentară, a băuturilor și a 

laptelui, nu consideră industria hranei pentru animale - sursă de zgomot. 

Nivelul zgomotului de fond în zona receptorilor sensibili nu depășește 

nivelul limită admis conform Ordinului nr. 119/2014. În incinta fabricii UNITED 

PETFOOD ROMÂNIA SRL nivelul de zgomot se va situa în limitele prevăzute de STAS 

10009/2017, respectiv sub valoarea de 65 dB(A), curba de zgomot Cz60, nivelul 

cel mai mare de zgomot fiind în imediata vecinătate a surselor generatoare. La 

limita amplasamentului, impactul generat de zgomot este nesemnificativ.  

Pentru a demonstra că în perioada de funcționare a fabricii de hrană uscată 

pentru animalele de companie nu este o sursă de zgomot, titularul proiectului a 

efectuat prin intermediul unei societăți specializate determinări de zgomot 

pentru fabrica (cu aceeași activitate – capacitate 6500 t hrană uscată pentru 

animalele de companie/lună) pe care o deține în Buftea. Rezultatele 

determinărilor sunt cuprinse în Raportul de încercare nr. 1507/19.10.2022, 

întocmit de SC RM CONECT SRL și sunt evidențiate în tabelul următor, 

comparative cu valoarea măsurată pentru zgomotul de fond: 
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Tabel nr. 26. Rezultate determinări zgomot fabrica din Buftea – capacitate 6500 t/lună (capacitate de 

producție corespunzătoare unei linii tehnologice din noua fabrică) 

Nr. 
crt. 

Punct măsurare nivel zgomot Valoare 
măsurată cu 
echipamentele 
oprite dB(A) 

Valoare 
măsurată cu 
echipamentele 
în funcțiune 
dB(A) 

Valoare 
corectată 
dB(A) 

1 L1 – lângă pompele de incendiu – 
limita estică a amplasamentului 

54,1 57,2 54,2 

2 L2 – colț limita sud estică a 
amplasamentului 

54,1 57,7 55,2 

3 L3 – spate hală tehnologică, lângă 
cicloane și coșuri instalație de 
ardere și tehnologice 

55,0 72,5 72,5 

4 L4 – limita nordică a 
amplasamentului 

54,1 58,3 56,3 

5 L5 – limita sudică, vecinătate 
poarta 2 strada Milano 

47,0 55,5 54,8 

6 L6 – limita nord vestică a 
amplasamentului 

54,1 56,8 53,4 

7 L7 – colț limita vestică a 
amplasamentului 

54,5 58,5 56,3 

8 L8 – colț limita sud vestică a 
amplasamentului 

45,2 55,8 55,4 

9 L9 – zona descărcare materii prime 
în siloz 

58,9 63,8 62,2 

 

Din tabelul anterior se observă că valorile corectate (luând în considerare 

valorile zgomotului de fond) se situează sub valoarea normată prin STAS 

10009/2017 pentru zona industrială, respectiv 65 dB(A), în punctele în care au 

fost efectuate determinări, cu excepția pct. L3 (situat în spatele halei 

tehnologice, lângă cicloane și coșurile instalațiilor de ardere și tehnologice), unde 

valoarea corectată a fost de 72,5 dB(A). Precizăm încă o dată că această valoare 

a fost măsurată lângă echipamentele care generează cel mai mare nivel de 

zgomot din cadrul fabricii și nu la limita de proprietate, astfel cum prevede STAS 

10009/2017. Astfel, valoarea măsurată lângă echipamentele cu cel mai ridicat 
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nivel de zgomot nu poate fi comparată cu valoarea de 65 dB(A) la limita de 

proprietate prevăzută în STAS 10009/2017.  

 

 
 
 

Cu toate că s-a demnonstrat în cadrul capitolului anterior că în perioada 

de execuție a proiectului „Construire, pe faze, complex UNITED PETFOOD 

compus din hale de depozitare, producție, clădire de birouri, turn de 

producție, silozuri, anexe tehnice, stație de pompare, post trafo, racorduri la 

utilități, acces, drumuri și platforme, împrejmuire și amenajare teren” 

zgomotul de fond nu va fi influențat, titularul proiectului va lua următoarele 

măsuri organizatorice: 

- utilizarea echipamentelor şi utilajelor performante, cu un nivel redus de 

zgomot; 

- toate autovehiculele implicate în proiect trebuie să aibă efectuate 

verificările tehnice periodice; 

- toate autovehiculele implicate în proiect trebuie să fie menţinute într-o 

stare optimă de funcţionare; 

- motoarele utilajelor şi vehiculelor de transport vor fi oprite în perioadele 

în care nu sunt implicate în realizarea lucrărilor. 
 

 

În perioada de funcţionare a obiectivului, o măsură importantă de reducere 

a nivelului de zgomot este însăşi amplasarea surselor de zgomot în incinta 

clădirilor, măsură ce va fi implementată încă din stadiul de proiect. Sursele de 

zgomot din interiorul clădirii pot avea un potenţial impact asupra personalului 

direct implicat în activităţile tehnologice. Disconfortul fonic va fi însă diminuat 

1.5.3. Măsuri de diminuare a impactului produs de zgomot și vibrații  
1.5.3.1. În perioada de execuție  

 

1.5.3.2. Perioada de funcționare 
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prin respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, respectiv folosirea 

echipamentelor individuale de protecţie împotriva zgomotului.  

Pentru a reduce la minimum impactul zgomotului generat de traficul rutier 

din incinta amplasamentului sau în imediata vecinătate în perioada de 

funcţionare se vor lua următoarele măsuri suplimentare: 

§ Intervalul orar de primire a materiilor prime/auxilare și expedierea 

produsului finit va fi 6:00 - 18:00  

§ Circulația într-un singur sens a traficului greu, în incinta 

amplasamentului; 

§ Limitarea vitezei de circulație în incintă la 15 km/h; 

§ Oprirea motoarelor mijloacelor de transport în pauzele de activitate sau 

în timpul încărcării, evitându-se funcţionarea nejustificată a acestora. 

§ Utilizarea de camioane cu remorcă (double carriage trucks) ori de câte 

ori este posibil pentru optimizarea transportului (limitarea numărului de curse pe 

zi). 

§ Utilizarea de mijloace de transport performante, cu un nivel redus de 

zgomot. 

§ Prevederea unor zone pentru staționarea vehiculelor în incintă pentru a 

evita congestionarea traficului. 

Având în vedere că transportul rutier în perioada de funcționare va 

conduce la o creștere nesemnficativă a volumului de trafic pe DJ 711 A (de numai 

11%) se consideră că traficul rutier generat de operarea fabricii de hrană uscată 

pentru animalele de companie a SC UNITED PETFOOD ROMÂNIA SRL nu va influența 

nivelului de zgomot de fond existent înainte de implementarea proiectului. 
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Decizia de realizare a investiţiei pe terenul din orașul Răcari, județul 

Dâmbovița s-a luat în urma analizării mai multor alternative, care pot fi grupate 

în: 

� Alternativa „0”; 

� Alternative de alegere a amplasamentului; 

� Alternative de realizare a proiectului. 
 

 
 

Varianta nerealizării investiţiei (alternativa 0) presupune menţinerea 

folosinţei actuale a terenului fără implementarea proiectului. Prezentăm în 

continuare avantajele şi dezavantajele alegerii alternativei „0”. 

Avantaje: 

- Menţinerea neschimbată a utilizării terenului (teren arabil, în ultima 

perioadă necultivat) pe întreaga sa suprafaţă. 

Dezavantaje: 

- Pierderea oportunităţii de creare a unor noi locuri de muncă; 

- Pierderea unor surse suplimentare de venit la bugetul local şi potenţiale 

surse de venit la nivel naţional; 

- Pierderea oportunității de a realiza investiția în România, titularul 

proiectului fiind nevoit să se îndrepte spre alte țări pentru a-și spori capacitățile 

de producție. 

Considerând că amplasamentul actual nu are o valoare ridicată din punct 

de vedere ecologic, alta decât de a constitui habitat de hrănire pentru un număr 

1.6. DESCRIEREA PRINCIPALELOR ALTERNATIVE STUDIATE DE 

TITULARUL PROIECTULUI ȘI INDICAREA MOTIVELOR ALEGERII UNEIA DINTRE 

ELE 
 

1.6.1. Alternativa 0 - „fără proiect” 
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redus de specii de faună fără valoare conservativă, putem afirma că alegerea 

alternativei „0” nu este în măsură să contribuie la îmbunătăţirea calităţii 

mediului în zona analizată şi nici la îmbunătăţirea condiţiilor socio-economice. 

Din punct de vedere al florei identificate pe teren stratul vegetal prezent pe 

amplasament este reprezentat de specii ruderale, fără importanță conservativă, 

specii invazive sau alohtone. 

 
 

Amplasamentul din orașul Răcari a fost ales întrucât se situează la distanță 

mică față de municipiul București și față de Șoseaua de centură a acestuia. 

Un alt criteriu important în alegerea amplasamentului l-a constituit 

apropierea de orașul Buftea unde funcționează o altă fabrică cu același profil de 

activitate, din cadrul grupului PETFOOD. 

Amplasarea terenului, departe de zonele rezidențiale care se află la circa 

800 m, a constituit de asemenea un punct forte în alegerea amplasamentului. 

Existența infrastructurii rutiere, conectivității DJ 711 A cu un drum 

național, a rețelelor electrice de medie tensiune și a rețelelor de gaze de joasă 

și de medie presiune au fost luate în considerare la alegerea amplasamentului. 

Deschiderea terenului la stradă, lipsa declivităților terenului precum și 

lipsa restricțiilor impuse de Autoritatea Aeronautică Română (având în vedere că 

turnul de producție va avea o înălțime de 45 m) au fost alte criterii luate în 

considerare la alegerea amplasamentului. 

Nu în ultimul rând, au fost avute în vedere structura populației orașului 

Răcari și existența forței de muncă. 

Înainte de a cumpăra terenul pe care urmează să se implementeze 

proiectul, SC UNITED PETFOOD ROMÂNIA SRL a efectuat o analiză caz cu caz, a 

1.6.2. Alternative de alegere a amplasamentului 
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unor potențiale amplasamente în vederea selecționării unuia care să satisfacă 

cerințele: 

- locație – apropiere de sursa de materie primă; 

- proprietari; 

- suprafața de teren; 

- clasa de folosință a terenului; 

- existența infrastructurii necesare: drumuri, linii CF; 

- existența utilităților: apă, electricitate, gaz, stație de epurare, etc. 

Deși au fost studiate mai multe variante de amplasare a proiectului, 

singura variantă care a întrunit majoritatea considerentelor avute în vedere, a 

fost realizarea acestuia în orașul Răcari. 
 

 
 

 

 

 

Au fost analizate alternative de realizare a clădirilor necesare fabricii de 

hrană uscată pentru animalele de companie, pe terenul cu suprafața de 154.944 

mp și fazele realizării fiecărei construcții. 

Datorită restricțiilor impuse de existența liniilor electrice aeriene în partea 

de Nord Est, respectiv de Sud, a terenului nu au putut fi studiate mai multe 

alternative de amplasare a construcțiilor. Sub traseul acestor linii electrice, 

actele normative în vigoare nu permit amplasarea construcțiilor, astfel că pe zona 

de restricție din sud, prin proiect au fost prevăzute (în faza I) parcări și spațiu 

verde. În faza a II a de dezvoltare a proiectului pe colțul Nord Estic, sub liniile 

electrice aeriene s-a prevăzut, de asemenea, amenajarea de spații verzi. 

În principiu, amplasarea clădirilor a ținut cont de exigențele legate de 

eficientizarea desfășurării proceselor tehnologice, fără a exista încrucișări de 

fluxuri. Astfel: 

1.6.3. Alternative de implementare a proiectului 
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• silozurile de cereale vor fi amplasate cât mai aproape de locul în care 

acestea se consumă, respectiv – turnul de producție și hala de producție. 

• depozitul de produse finite situat cât mai aproape de hala de 

producție. 

• clădirea administrativă va fi amplasată cât mai aproape de poarta de 

acces, pentru a se reduce (minimiza) accesul persoanelor neautorizate în zonele 

cu risc potențial pentru securitatea acestora, singura variantă de amplasare a 

clădirilor necesare proiectului, a fost cea propusă de către titularul proiectului. 

Au fost studiate și alternative de realizare a circulațiilor în incintă cu 

asigurarea razei de barcaj (de viraj) pentru toate autovehiculele care utilizează 

amplasamentul (inclusiv pentru TIR-uri). 

Au fost de asemenea analizate opţiuni privind echipamentele şi utilajele 

folosite, inclusiv la nivel de materii prime şi lubrifianţi, precum şi opţiuni privind 

sistemul de gestionare a deşeurilor. De asemenea, au fost analizate mai multe 

opțiuni privind instalația de reducere a mirosurilor cu care va fi echipată fabrica. 

S-a optat pentru utilizarea unui produs de neutralizare a mirosurilor 

introdus direct în tubulatura de evacuare a celor 2 cicloane care tratează aerul 

extras din ansamblul extruder uscător răcitor și nu pentru oxidare cu plasmă 

întrucât varianta aleasă are eficiențe ridicate dovedite ca urmare a operării unei 

instalații similare la fabrica din Buftea care face parte din grupul PETFOOD. 

Modul de operare al fabricii de hrană uscată pentru câini și pisici este astfel 

ales încât să se obțină performanțe energetice cât mai ridicate la un consum de 

combustibil cât mai redus, cu impact cât mai redus asupra factorilor de mediu. 

Activitatea se conformează cu cerințele BAT Best Available Techniques 

(BAT) Reference Document for the Food, Drink and Milk Industries – cap. 3 - 

Animal Feed și cu legislația privind emisiile industriale. 
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Conform Certificatului de urbanism emis de Primăria orașului Răcari pentru 

proiect, terenul pe care se vor realiza lucrările propuse are în prezent destinaţia 

de zonă unităţi industriale și depozitare. 

Documentele/reglementările existente privind planificarea/amenajarea 

teritorială în zona amplasamentului proiectului: 

- Planul Urbanistic General al orașului Răcari, județul Dâmbovița; 

- PUZ adoptat prin HCL nr. 56/23.07.2021 pentru „UPR Industrial Park Răcari”. 

APM Dâmbovița a emis Decizia etapei de încadrare nr. 50/24.05.2021 pentru PUZ 

„UPR Industrial Park Răcari”. 
 

1.8. MODALITĂȚILE PROPUSE PENTRU CONECTARE LA INFRASTRUCTURA 

EXISTENTĂ 
 

Conectarea la infrastructura de utilităţi 

1. Alimentarea cu apă 

În perioada de execuţie a lucrărilor, asigurarea necesarului de apă potabilă 

se va realiza din comerț. Apa va fi utilizată de către muncitorii implicaţi în 

lucrările de construcţie, în scop potabil și igienico – menajer. În perioada de 

execuție, apa tehnologică şi menajeră va fi asigurată, după necesităţi, cu ajutorul 

cisternelor tot prin intermediul unor firme specializate în baza unui contract de 

prestări servicii. 

În perioada de funcționare alimentarea cu apă a obiectivului propus, se 

va asigura din subteran, prin intermediul a 5 foraje de medie adâncime.  

1.7. DOCUMENTE/REGLEMENTĂRI EXISTENTE PRIVIND 

PLANIFICAREA/AMENAJAREA TERITORIALĂ ÎN ZONA AMPLASAMENTULUI 

PROIECTULUI 

44 mp 



RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 
CONSTRUIRE, PE FAZE, COMPLEX UNITED PETFOOD 

oraș Răcari, județul Dâmbovița 
   

113|P a g e  
 

Pentru contorizarea volumelor de apă preluate din subteran, pe conducta de 

refulare a pompei cu care este echipat fiecare foraj se va monta un apometru. 

Apa preluată din cele 5 foraje va fi utilizată pentru consum potabil, igienico – 

sanitar, tehnologic (în producție la extrudere, pentru obținerea aburului 

tehnologic, la spălarea echipamentelor, pentru igienizarea incintelor) și pentru 

asigurarea rezervei intangibile de incendiu. 

Apa necesară pentru consum va fi înmagazinată într-un rezervor tampon, cu 

capacitatea V = 50 mc. Pentru asigurarea debitului și presiunii în punctele de 

consum, distribuția apei se va realiza prin intermediul unei stații de pompare 

echipată cu două pompe (1F+1R), cu turație variabilă, fiecare cu următoarele 

caracteristici: Qp = 12 mc/h, Hp = 45 mCA, P = 6 kW și hidrofor recipient de 

hidrofor cu membrană de butil, vertical, tip MAXIVAREM LS 300 litri, Pn 10 bari, 

racord Ø2” și presiunea de preîncărcare 2.5 bari. 

Clădirile proiectate se alimentează cu apă prin intermediul conductelor 

de PEHD după cum urmează: 

- Corp C3 - Turn de producție-PEHD 90 

- Corp C5 - Birouri-PEHD 63 

- Stație de pompare pentru incendiu 5 x PEHD 75 

- Cabina poartă PEHD 25 mm. 

Rețeaua de distribuție a apei va fi executată din conducte din PEHD, cu 

diametru Dn = 25-90 mm și o lungime totală L = 1.300 m. 

2. Sistemul de canalizare 

În etapa de construcție a obiectivului industrial vor rezulta ape uzate cu 

încărcare tipic fecaloid – menajeră, ca urmare a utilizării apei în scopuri igienico 

sanitare de către personalul angrenat în lucrări de construire. Se vor utiliza 
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toalete ecologice care se întrețin și vidanjează periodic de către firma 

specializate. 

În perioada de funcționare, apele uzate rezultate vor avea următoarea 

proveniență: 

- ape uzate menajere; 

- ape uzate tehnologic; 

- ape pluviale. 

Sistemul de canalizare din incinta amplasamentului va fi realizat în sistem 

divizor, după cum urmează: 

– Ape uzate menajere; 

– Ape pluviale potențial contaminate cu produse petroliere, colectate de pe 

platformele betonate; 

– Ape pluviale convențional curate, colectate de pe acoperișuri; 

- Ape uzate evacuate din procesul tehnologic (circa 12 mc/lună). 

Apele uzate tehnologice, rezultate din procesul de fabricație vor fi trecute 

printr-un separator de grăsimi montat îngropat, cu capacitatea de 3 l/s și apoi 

vor fi dirijate ulterior într-un bazin vidanjabil, etanș, din beton armat, cu 

capacitatea V = 300 m3. Volumul de apă tehnologică evacuată în bazinul vidanjabil 

va fi de aprox 12 mc/lună. 

Apele uzate menajere se evacuează prin vidanjarea a 2 bazine vidanjabile 

betonate cu capacitatea de 100 mc fiecare.  

Prestarea serviciilor de vidanjare se va realiza doar de către societăți 

autorizate.  

Apele de pe platformele exterioare cu potențial risc de impurificare 

(parcări) se vor colecta prin intermediul rigolelor și a rețelei de canalizare 

pluvială, vor fi preepurate printr-un separator de hidrocarburi tricompartimentat 
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cu un debit nominal de 300 l/s, fără by-pass, și apoi vor fi deversate în bazinul de 

retenție a apelor pluviale cu capacitatea de 5300 mc. 

Apa colectată în bazinul de retenție se va utiliza la stropirea spațiilor verzi 

din incintă iar surplusul se va deversa prin intermediul unei stații de pompare în 

canalul ANIF aflat la marginea proprietății. Debitul de apă pluvială evacuat în 

canalul ANIF va fi de maxim 100 l/s  

Schema alimentării cu apă din incinta fabricii UNITED PETFOOD ROMÂNIA 

SRL este prezentată în figura nr. 19.
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Figura nr. 19 – Schema alimentării cu apă 
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3.  Alimentarea cu energie electrică 

Necesarul de energie electrică pentru funcționarea instalațiilor 

tehnologice va fi asigurat din stația Mavrodin 110/20 kV, care se află în imediata 

vecinătate a amplasamentului. Se va realiza o linie electrică subterană LES 20 kV 

alimentată direct din stația electrică Mavrodin și un post de transformare propriu 

de 1000 KVA.din care vor fi alimentate mai multe transformatoare mici de tip 

PTAB, 4 kV, amplasate în imediata apropiere a consumatorilor principali. 

În cadrul proiectului vor fi executate următoarele categorii de instalații 

electrice aferente imobilelor: 

 -instalația de iluminat; 

 -instalația de prize; 

 -instalația de forță; 

 -instalații de curenți slabi; 

 -instalația detecție și alarmare la incendiu; 

 -instalația de supraveghere video; 

 -instalație de împământare; 

 -instalația de paratrăsnet. 

Consumul de energie electrică estimat este de 800 MW/lună (cu două linii 

funcționale). 

4. Agentul termic 

Aburul tehnologic utilizat în procesul de fabricație este produs cu ajutorul 

unui cazan de abur cu o capacitate de 4 tone/h. Puterea termică a cazanului 

model M73C este de 2,6 MW/h. Presiunea maxim admisibilă – 12 bari. La 

fabricarea aburului se utilizează două arzătoare model G30/3-A ZM-LN care 

funcționează cu gaze naturale. Evacuarea gazelor arse se realizează prin 
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intermediul unui coș cu diametrul de 400 mm și înălțimea de aproximativ 9000 

mm față de sol. 

Încălzirea birourilor operaționale se realizează cu ajutorul unei centrale de 

35 KW cu tiraj forțat ce utilizează gazul metan, iar birourile pentru personalul 

TESA sunt încălzite cu ajutorul unei centrale electrice de 8 KW.  

Prepararea apei calde menajere, se va face centralizat pentru toți 

consumatorii cu ajutorul unui schimbător de căldură în plăci amplasat în camera 

centralei termice din corpul C2. În cabina poartă, prepararea apei calde menajere 

se va realiza cu ajutorul unui boiler electric cu capacitatea de 100 litri.  

Apa caldă menajeră, astfel preparată se va distribui la obiectele sanitare 

prin intermediul unor conducte care se vor amplasa în paralel cu cele de apă rece.  

Conectarea la infrastructura de transport 

Pornind de la Centura Capitalei traseul cel mai rapid pentru a ajunge la 

amplasament este: 

- DN 7 care leagă Bucureștiul de Pitești, până la ieșirea din localitatea 

Tărtășești; 

- DN 71 care leagă Bucureștiul de Târgoviște, până în orașul Răcari; 

În continuare, dreapta pe DJ 711A, drum județean din care se realizează 

direct accesul la amplasamentul proiectului.  

Structura rutieră existentă este de tip nerigid (SNB) cu îmbrăcăminte bituminoasă 

și strat de bază din mixtură asfaltică. 
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Din informațiile existente, terenul nu a fost construit. Mai mult, până în 

anul 2021 a figurat ca teren arabil în intravilan.  

Realizarea proiectului „Construire, pe faze, complex UNITED PETFOOD 

compus din hale de depozitare, producție, clădire de birouri, turn de 

producție, silozuri, anexe tehnice, stație de pompare, post trafo, racorduri la 

utilități, acces, drumuri și platforme, împrejmuire și amenajare teren” se va 

face cu respectarea condițiilor de siguranță și protecție față de obiectivele 

existente în zonă, în conformitate cu normativele tehnice și legislația în 

vigoare. 

În vecinătate a funcționat un complex de creștere a porcilor Ferma 2 de 

porci Muntenia, în prezent incinta industrială fiind în paragină (dezafectată). 

La circa 1,7 km (în linie dreaptă), la sud de amplasamentul propus al 

proiectului se află Parcul Industrial Răcari cu o suprafață de 23,686 ha (adresa 

str. Fabricii de zahăr, nr. 1, loc. Răcari, jud. Dâmboviţa), administrat de către 

S.C. „Avalon Parc Industrial” S.R.L. Aici se desfășoară diverse activități 

industriale. 

În tarlaua nr. 30 funcționează un parc fotovoltaic pentru producerea 

energiei electrice. 

În ceea ce privește alte lucrări de construcții planificate în zonă, pe baza 

informațiilor publice disponibile la acest moment, în zona analizată nu se vor 

derula alte proiecte. 

1.9. RELAȚIA PROIECTULUI PROPUS CU ALTE PROIECTE EXISTENTE SAU 

PLANIFICATE ȘI CUMULAREA EFECTELOR ACESTUIA CU ALTE PROIECTE 

EXISTENTE/PROPUSE 
 



RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 
CONSTRUIRE, PE FAZE, COMPLEX UNITED PETFOOD 

oraș Răcari, județul Dâmbovița 
   

120|P a g e  
 

În context, nu putem vorbi despre un impact cumulativ al proiectului 

propus cu alte proiecte din zonă. 

Atât pentru perioada de execuție a fabricii cât și pentru cea de operare, 

s-au prevăzut măsuri specifice (prezentate în cadrul subcapitolelor 1.5.3.1, 

1.5.3.2, și 4.2.5) pentru a se diminua pe cât posibil generat. Dintre cele mai 

importante măsuri care se vor lua în perioada de execuție a proiectului dezvoltat 

în 2 faze, menționăm: 

Pentru zgomot 

• Utilizarea de echipamente şi utilaje performante, cu un nivel redus de 

zgomot; firmele care vor executa lucrările de construcții trebuie să aibă în dotare 

utilaje care să respecte nivelul de zgomot prevăzut în HG nr. 1756/2006 privind 

limitarea nivelului de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate 

utilizării în exteriorul clădirilor, care transpune Directiva 2000/14/CE şi să 

respecte particularităţile specifice de execuţie a lucrărilor; 

• Efectuarea verificărilor tehnice periodice ale autovehiculelor implicate în 

proiect şi menţinerea acestora într-o stare bună de funcţionare; 

• Oprirea motoarelor utilajelor şi vehiculelor de transport în perioadele în 

care nu sunt implicate în realizarea lucrărilor; 

Un impact pozitiv adus de realizarea proiectului, este acela că va contribui 

la creşterea veniturilor la nivelul bugetului local al orașului Răcari, precum şi la 

reducerea ratei şomajului din zonă prin asigurarea de noi locuri de muncă. 
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SC UNITED PETFOOD ROMÂNIA SRL va produce pe amplasamentul din 

orașul Răcari, județul Dâmbovița, următoarele mărci de produse: 

• mărci naționale; 

• mărci private; 

• mărci exclusive. 

Procesul de fabricare a hranei pentru animale de companie are în 

componență mai multe operații: depozitare exterioară cereale, măcinarea 

acestora, extrudarea, ambalarea produselor obținute și depozitarea produsului 

finit. 

Unitatea produce numai hrană uscată pentru animalele de companie. 

Hrana uscată pentru animale de companie nu conține mai mult de 10% umiditate. 

Ingredientele utilizate pentru hrana uscată pentru animalele de companie includ: 

gluten de porumb, făină de carne și oase, grăsimi animale și uleiuri. Pentru o 

textură asemănătoare cărnii, acest tip de hrană necesită mai multe ingrediente 

amilacee sau amidon; adezivi proteici, cum ar fi colagen, albumină și cazeină și 

agenți plastifianți.  

Regulamentul (CE) nr. 183/2005 de stabilire a cerințelor privind igiena 

hranei pentru animale impune ca siguranța și igiena furajelor să fie luate în 

considerare în toate etapele producției de hrană pentru animalele de companie, 

oriunde ar putea fi efectuată aceasta. Regulamentul stabilește standardele de 

funcționare pe care trebuie să le respecte toți producătorii de hrană pentru 

animale de companie.  

2. PROCESE TEHNOLOGICE 

2.1. FABRICARE HRANĂ USCATĂ PENTRU ANIMALELE DE COMPANIE 
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De asemenea, toți producătorii de hrană pentru animale de companie 

trebuie să respecte Regulamentul (CE) nr. 767/2009 privind introducerea pe piață 

și utilizarea furajelor. 

 
 

 

Ingredientele necesare în procesul de fabricare a hranei uscae pentru 

animalele de companie ajung la amplasament vrac sau ambalate în diferite 

moduri. Cerealele sunt transportate vrac cu autocamioane, unele ingrediente sunt 

ambalate în saci (făinuri, vitamine și premixuri minerale), iar uleiurile sunt 

expediate în camioane-cisternă sau bidoane. Materiile prime de origine animală 

sunt de regulă transportate cu camioane frigorifice. 

Toate ingredientele sunt evaluate și testate pentru o serie de cerințe, după 

caz. Înainte de recepționarea materiilor prime se verifică: 

- integritatea sigiliilor containerului și curățenia buncărului; 

- menținerea unui control adecvat al temperaturii pe timpul transportului; 

- conformitatea cu specificațiile specifice de nutrienți, cum ar fi conținutul de 

proteine, grăsimi, umiditate, prezența bacteriilor, etc. 

 
 

Cerealele utilizate în procesul de fabricație sunt depozitate într-o baterie 

de 8 silozuri metalice cu o capacitate de 1100 m3 fiecare și o capacitate totală de 

aproximativ 9000 tone (în funcție de masa volumică a produsului). În prima fază 

vor fi realizate 4 astfel de silozuri, iar în etapa a II a încă 4. Din mijloacele de 

transport cerealele se descarcă în buncărul subteran care se află în cadrul 

construcției C6 - Descărcare materie primă pentru silozuri, cu suprafața 

construită de 326 m2. De aici cerealele ajung în silozuri printr-un sistem de 

2.1.1. Recepția materiilor prime 
 

2.1.2. Stocare cereale 
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transport format din transportoare cu lanțuri și elevatoare, conform figurii de mai 

jos: 

 
Figura nr. 20 – Stocarea cerealelor în silozuri 
 

 Elevatoarele cu cupe sunt folosite pentru transportul pe verticală, 

deoarece pot ridica materiale transportate (în speță cerealele) la înălțimi mari. 

 Factorul de umplere este proporția dintre volumul proiectat al cupei și 

umplerea reală și depinde de: 

• forma și viteza elevatorului cu cupe 

• tipul materialului în vrac manipulat 

• poziţia relativă a găleţilor faţă de suprafaţa materialului în vrac 

• poziţia relativă a găleţilor care sunt în contact cu materialul în vrac. 

 Evacuarea materialului are loc la capul elevatorului cu cupe ajutorul 

descărcătoarelor cu șurub. Viteza transportoarelor este de la 0,3 până la 1,6 m/s 

atunci când sunt prevăzute cu lanțuri de oțel Debitul maxim de cereale 
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transportat de elevatorul cu cupe poate fi de până la 4000 t/h, în medie până la 

3000 t/h. 

Elevatoarele cu cupe sunt încapsulate pentru reducerea emisiilor de praf. 

  
 

 

Într-o primă fază va fi pusă în funcțiune o singură linie de producție, 

urmând ca ulterior, în cel mult un an să fie pusă în funcțiune și cealaltă linie de 

producție. Fiecare linie de producție va avea o capacitate de circa 6500 

tone/lună, va fi constituită din aceleași echipamente și va funcționa după același 

principiu. Fiecare linie de măcinare va fi deservită de 24 silozuri exterioare pentru 

depozitare cereale. Liniile de măcinare au în componență mai multe 

echipamente: cântare, sisteme de transport, mixere, mori cu ciocănele, silozuri 

de depozitare a făinii utilizate în procesul tehnologic de extrudare. 

Reținere și evacuare corpuri străine 

Înainte de măcinare are loc reținerea eventualelor corpuri străine (pietre, 

bucăți de material agregat, metale feroase, neferoase, etc (PCC2) prin 

intermediul unui feeder care este o unitate complexă de alimentare a morii cu 

material nemăcinat. Constatările se înregistrează în Fișa monitorizare corpuri 

străine moară (verificare șnec), cod PO-02-F7. 

Feederul este dotat cu o valvă rotativă. Aceasta antrenează materialul 

nemăcinat spre camerele morii. În acest traseu scurt, există un sistem de curățare 

a particulelor intrusive nedorite prezente de multe ori în cereale sau materia 

primă premăcinată. Pe traseul de antrenare către moară există un magnet foarte 

puternic ce are rolul de a reține materialele feromagnetice prezente în materialul 

nemăcinat. Periodic magnetul se retrage în cadrul unui ciclu de curățare și aceste 

2.1.3. Măcinarea cerealelor 
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materiale feromagnetice sunt descărcate în jgheabul de colectare și apoi evacute 

în exterior. Jgheabul colector are un șnec de evacuare, o tubulatură de 

descărcare și o clapetă de izolare pe timpul cât nu se descarcă materialele 

colectate nedorite. 

Ciclurile de curățare au fost presetate de furnizor să opereze la un interval 

de 25 de șarje măcinate.  

Toate materiile prime care intră în componența rețetei sunt transportate 

către un mixer pentru omogenizare, iar de aici printr-un sistem de dozare ajung 

în moara cu ciocănele. 

Se utilizează mori cu ciocane moderne tip 1400 GD - Van Aarsen - Olanda. 

Materiile prime și auxiliare sunt aduse prin măcinare la dimensiuni de 0,8-1,5 mm 

diametru. După măcinare se trece măcinatul prin sitele de cernere. Moara este 

prevăzută cu 4 site de cernere. 

Liniile de măcinare vor fi complet automatizate și controlate prin 

intermediul calculatoarelor de proces. Ingredientele care fac parte din rețetele 

de fabricație pentru fiecare produs sunt cântărite cu ajutorul unui program de 

cântărire prin intermediul unor cântare de flux.  

Făina rezultată în urma procesului de măcinare ajunge în mixere pentru 

omogenizare unde are loc amestecarea cu premixuri vitamino-minerale, carbonat 

de calciu, mix vegetal, inhibitori de mucegai, conform rețetelor de fabricație. 

Amestecul rezultat se depozitează în silozurile tampon prin intermediul 

sistemului de transport. 

Fiecare linie de măcinare este prevăzută cu un sistem de filtrare cu saci, 

evacuarea făcându-se printr-o tubulatură spiralată cu diamentrul de 500 mm la o 
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înălțime aproximativă de 5500 mm față de sol. Evacuarea se realizează prin 

peretele lateral al halei de producție.  

Silozurile de depozitare intermediare (tampon) sunt elementele de 

legătură între liniile de măcinare și cele de extrudare.  

 
 

 

Fiecare din cele 2 linii de extrudare este formată din următoarele 

echipamente: sisteme de transport, mixere, extrudere, uscătoare cu două benzi, 

instalații de acoperire cu grăsimi, răcitoare, sisteme de transport cu lanțuri, 

silozuri pentru depozitare produs finit. 

Liniile de extrudare sunt complet automatizate și sunt controlate prin 

intermediul a două calculatoare de proces. 

Acoperirea cu grăsimi se face cu ajutorul sistemului drummer, prin 

pulverizarea grăsimii animale pe suprafața peletelor. 

Amestecului obținut în procesele anterioare i se adaugă ingrediente lichide 

în cantități măsurate cu precizie, conform rețetei. Ingredientele lichide pot 

include grăsimi, uleiuri, arome, apă și abur. Tot în acest proces se adaugă 

produsele din carne și aromele solide. Procentul de produse de aromatizat care 

trebuie adăugate: grăsime/ulei 3 – 20%, arome lichide 1 – 5%, arome uscate 

(pulberi) 0,5 – 3% Pentru a obține depresiunea necesară în interiorul 

dispozitivului de acoperire, acest sistem este completat cu o pompă și cu un filtru 

de vid. 

Practic, în extruder are loc transformarea materiilor prime în produs finit. 

În cadrul liniei de extrudare făina obținută în urma procesului de măcinare este 

2.1.4. Extrudarea 
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amestecată împreună cu apa și cu aburul tehnologic și este transformată în produs 

finit. Acest proces are loc în cele două mixere și extruder.  

În extruder, sub influența temperaturii (100 – 130 °C) și a presiunii 

(aproximativ 30 atm) are loc coacerea și transformarea materiilor prime în 

aliment. Durata scurtă a procesului (nu mai mult de 6 secunde) permite 

menținerea conținutului de proteine fără reducerea disponibilității lizinei. 

Ingredientele mixate sunt precondiționate pentru a începe gelatinizarea 

amidonului. Amestecul rezultat este împins către o matriță unde este tăiat la 

lungimea dorită cu ajutorul unui cuțit încorporat în echipament. Culoarea, aroma, 

forma și textura produsului finit sunt influențate de parametrii tehnici ai procesul 

de extrudare. Acest proces influențează digerabilitatea hranei pentru animale 

urmărindu-se ca amidonul să fie complet gelatinizat. 

Altfel spus, extruderul, poate fi asemănat cu o mașină de tocat carne 

gigantică; în acest echipament are loc faza principală a procesului tehnologic de 

fabricare a hranei uscate pentru animalele de companie. La capătul extruderului, 

amestecul fierbinte trece printr-o matriță de modelare și un cuțit (similar cu 

acțiunea unei mașini de tocat carne) unde bucățile mici se extind rapid în croșete 

odată ce sunt sub presiunea aerului standard. 

În momentul în care furajul compus părăsește extruderul, se produce un 

fel de explozie a produsului din cauza scăderii presiunii și apar următoarele 

modificări: legăturile se rup la nivel celular, se modifică structura amidonului, 

carbohidrații devin mai accesibili la acțiunea enzimelor digestive. De asemenea, 

după extruzie, palatabilitatea se îmbunătățește și digestibilitatea furajului 

crește.  
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La ieșirea din extruder se formează bobițele de hrană pentru animale de 

diferite forme și mărimi. De aici, produsul este transportat cu ajutorul 

transportului pneumatic către uscător.  

Uscarea se realizează cu ajutorul aerului cald, aer care este încălzit cu 

ajutorul unui arzător marca Weishaupt. Temperaturile de uscare sunt cuprinse în 

intervalul 85 - 130oC. Combustibilul utilizat este gazul metan preluat din rețeaua 

de distribuție gaze naturale existentă în zonă. Temperaturile de uscare pe zone 

de lucru se înregistrează în Formularul de monitorizare a parametrilor de 

extrudare cod PO-02-F5. 

Consumul lunar al arzătorului pe gaz este de: 164.000 mc/lună. 

Transportul produsului finit de la instalația de acoperire cu grăsimi la cele 

două răcitoare se realizează cu ajutorul șnecurilor și elevatoarelor. Răcirea are 

loc în contracurent cu aer. Operația de răcire are loc până la atingerea 

umidităților stabilite în specificațiile tehnice pentru fiecare produs. 

Din zona de răcire, prin intermediul unui transportor cu noduri, produsul 

finit ajunge în silozurile de depozitare a produsului finit.  

Dacă se schimbă rețeta de fabricație, înainte de depozitarea produsului în 

silozuri se verifică dacă linia este golită complet pentru a nu exista contaminare 

cu produse fabricate cu alt tip de rețetă. Primii saci se îndepărtează în momentul 

ambalării. 
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Fig. nr. 21 – Procesul de extrudare schematizat 
 

 
 

 

Fiecare linie de ambalare are în componență mașini de ambalat complet 

automatizate. Produsul ajunge în mașinile de ambalat prin intermediul sistemelor 

de transport formate din șnecuri și elevatoare. 

Ambalarea unui produs fabricat cu o rețetă nouă se începe numai după 

ce primii saci au fost îndepărtați astfel încât să nu existe contaminare 

încrucișată între loturile de produse. 

Linia tehnologică de ambalare dispune de patru mașini de ambalat care 

sunt alimentate de la cele 12 silozuri de depozitare a produsului finit, din care 

produsul este dozat în saci PE/BOPP, în gramaje diferite, personalizați fiecărui 

sortiment de produs și fiecărui client în parte. În timpul procesului de ambalare 

are loc inscripționarea termenului de valabilitate, a lotului produsului și a codului 

de înregistrare DSV. 

2.1.5. Ambalarea produsului finit 
 

extruder 
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În procesul de ambalare se folosesc următoarele materiale:  

• -folie PE 

• -folie PE/BOPP 

• -cartoane 

• -etichete 

• -paleti lemn 

• -folie stretch 

• -cutii carton. 

Produsul ambalat este stocat în vederea livrării în depozitele de produse 

finite prevăzute cu sisteme de depozitare pe rafturi. Produsele finite se vor 

depozita la loc uscat, curat și ferit de contactul direct cu soarele. 

Livrarea produselor finite se face în conformitate cu comenzile primite. 

Operatorul facturare asigură întocmirea documentele necesare livrării (factura 

fiscală, avizul de însoțire, declarația de conformitate). 

Produsele neconforme depistate în etapa de 

măcinare/extrudare/răcire/ambalare/depozitare se identifică cu etichetă de lot 

neconform și se reîntorc în flux în etapa de premixare (rework). 

În figura nr. 22 este prezentat schematizat procesul tehnologic de fabricare 

a hranei uscate pentru animale. 
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Fig. nr. 22 - Schema de flux tehnologic fabricarea hranei uscate pentru animalele de companie 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Alimentarea cu apă este asigurată din sursă proprie constituită din 5 foraje 

de medie adâncime ce se vor executa în incintă. Din sursa de apă se asigură apa 

pentru consum tehnologic, igienico sanitar, stropit spații verzi și pentru stingerea 

unor eventuale incendii. Apa preluată din foraje este stocată într-un rezervor 

tampon cu capacitatea de 50 m3. Rezerva intangibilă pentru stingerea incendiilor 

este stocată în alte 2 rezervoare metalice supraterane cu volumele de 500 m3 

pentru hidranți și 800 m3 pentru sprinklere.  

Duritatea unei ape reprezintă conţinutul total de săruri de calciu şi 

magneziu, exprimat în grame de carbonat sau oxid de calciu pe unitatea de masă 

2.2. OBȚINEREA ABURULUI TEHNOLOGIC 

2.2.1. Tratarea apei de alimentare a cazanului 
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de apă, denumite grade de duritate. Conţinutul de săruri de calciu şi magneziu 

sub formă de bicarbonaţi constituie duritatea temporară, Dt. Apa dură conţine o 

cantitate mare de săruri, spre deosebire de apa „moale” (sau dedurizată), care 

are un conținut redus de săruri. 

Prin fierbere bicarbonații se descompun după următoarele reacții: 

Ca(HCO3)2                           CaCO3+ CO2+ H2O 

Mg(HCO3)2                          MgCO3+ CO2+ H2O 

Având în vedere reacțiile de mai sus și proprietățile produșilor de reacție 

rezultați (insolubilitatea carbonatului de calciu și de magneziu și tendința de 

depunere a acestora pe suprafețele instalațiilor), este lesne de înțeles că 

înainte de a fi utilizată la producerea aburului, apa preluată din foraje trebuie 

dedurizată. 

Necesitatea eliminării din apă a substanțelor conținute este impusă de 

consecințele nedorite pe care depunerile formate pe suprafețele de transfer 

termic le au asupra funcționării în condiții de siguranță a utilajelor respective:  

• datorită conductivității termice mai mici a depunerii decât a metalului 

țevii, are loc creșterea temperaturii acestuia, putând duce la depășirea 

rezistenței maxime admise pentru metal la temperatura respectivă;  

• creșterea consumului de combustibil și scăderea randamentului 

instalației de ardere;  

• creșterea intervalului de timp în care se ating parametrii normali de 

funcționare;  

• impurificarea aburului, cu efecte negative asupra consumatorilor de 

abur, apariția coroziunii pe suprafețele metalice. 
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În România, regimul chimic al apei pentru cazane de abur, apă caldă și apă 

fierbinte este reglementat prin Prescripțiile Tehnice ISCIR, care stabilesc 

cerințele tehnice minime obligatorii pentru asigurarea funcționării în siguranță a 

acestor echipamente. Astfel, este obligatorie alimentarea cu apă având indici de 

calitate specifici, ce se pot obține prin instalarea unei stații de dedurizare (sau, 

în cazul cazanelor acvatubulare sau cu temperaturi de funcționare ridicate, a unei 

instalații de demineralizare – cu rășini schimbătoare de ioni și osmoză inversă). 

Etapele de tratare a apei în vederea alimentării cazanului pentru obținerea 

aburului tehnologic utilizate de către SC UNITED PETFOOD ROMÂNIA SRL sunt 

următoarele: filtrare (deferizare și demanganizare) -> schimbător cationic -> 

schimbător anionic -> schimbător de ioni cu pat filtrant mixt ->osmoză inversă 

-> degazeificare. 

Procese principale de producere a apei dedurizate: 

Debitul de apă preluat din foraje este tratat pentru îndepărtarea 

substanțelor solide nedizolvate, precum fierul, magneziul și manganul, printr-un 

sistem de filtrare cu filtre de nisip și cărbune. Filtrul mecanic cu nisip de tip FTA 

120 1½” este cu autocurățare. Filtrul cu cărbune se spală la sfârșitul fiecărui 

ciclu. 

Apa filtrată rezultată este supusă în continuare proceselor de dedurizare 

și osmoză inversă.  

Procese principale de producere a apei dedurizate: 

Permeatul se dirijează în vederea desalinizării în coloanele cu rășini 

schimbătoare de ioni. Acest proces de desalinizare completă se bazează pe 

procese succesive de schimb ionic: schimb cationic puternic acid, schimb anionic 

slab bazic, schimb anionic puternic bazic și schimb de strat mixt de purificare. 
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Această ultimă etapă asigură conductivitatea reziduală minimă și 

conținutul redus de silicați în apa demineralizată.  

În principiu, apa dedurizată este apă parțial desalinizată cu duritate 

reziduală minimă și cu conținut redus de clor și silicați.  

Coloanele cu rășini schimbătoare de ioni dispun de câte două etaje, fiecare 

etaj se curăță individual, obținându-se astfel eficiențe ridicate în condițiile unui 

consum optim de substanțe chimice și a unei îmbătrâniri minime a membranei. 

Schimbătoarele de ioni se regenerează cu acid clorhidric și soluție de sodă 

caustică. Masele cationice și anionice din coloanele cu rășini schimbătoare de ioni 

se regenerează simultan în corelație. Apele de spălare conțin substanțe 

regenerante acide și alcaline care se neutralizează reciproc. 

Deoarece generatorul de abur este prevăzut să funcționeze continuu 24 de 

ore/zi, se va instala o stație de dedurizare care va permite furnizarea continuă 

de apă dedurizată, fără întreruperi. Astfel, fiecare coloană cu masă cationică va 

trebui să aibă o capacitate ciclică suficientă pentru cel puțin 12 ore de 

funcționare. 

Osmoza inversă 

Osmoza inversă (OI) este un proces de purificare a apei care utilizează o 

membrană parțial permeabilă pentru a separa ionii, moleculele nedorite și 

particulele mai mari din apa potabilă.  

Osmoza este un fenomen natural care se manifestă în situația în care două 

lichide cu concentrații diferite de ioni sunt separate printr-o membrană 

semipermeabilă. 

În mod normal, transferul de molecule se face de la lichidul cu concentrație 

mai mare spre cel cu concentrație mai mică, până când concentrațiile devin 
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egale. Această deplasare de lichid generează o diferență de nivel care va produce 

o diferență de presiune pe membrană, numită presiune osmotică. 

Aplicând soluției concentrate o presiune superioară presiunii sale 

osmotice, se generează procesul osmozei inverse, iar lichidul mai concentrat va 

trece fără săruri prin membrană în soluția mai puțin concentrată, pierzându-și 

salinitatea, devenind apă pură. 

Stația de osmoză inversă utilizată de SC UNITED PETFOOD SRL este model 

8RE04L și este produsă de firma Nobel. 

Cu scopul de a preveni coroziunea, apei tratate i se aplică tratamente de 

condiționare chimică. În acest sens, există adiacent cazanului de abur, o instalație 

de dozare substanțe chimice care au rolul de a regla pH-ul și a preveni coroziunea 

pereților metalici ai cazanului de abur. Pompa de dozare a substanțelor chimice, 

de tip TPZ 603, este prevăzută cu debitmetru CD 430, iar rezervorul de produse 

chimice este echipat cu senzor de nivel. 

Stația de tratare a apei pentru alimentarea cazanului de abur tehnologic 

este proiectată pentru un debit influent de 5 mc apă din foraj/oră. 

Rezervorul de stocare a apei demineralizate are un volum de 12 mc. 

În figura nr. 23 este prezentat schematic procesul de tratare a apei de 

alimentare a cazanului pentru producerea aburului tehnologic. 
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Fig. nr. 23 - Schema de flux tehnologic tratare apă de alimentare cazan abur 
 

2.2.2. Cazanul de abur 
 

Aburul tehnologic utilizat in procesul de fabricație este produs cu ajutorul 

unui cazan de abur cu o capacitate de 4 tone/h, de tip Vitomax 200 HS, furnizat 

de firma Viessmann. Puterea termică a cazanului model M73C este de 2,6 MW/h. 

Presiunea maxim admisibilă – 12 bari. La obținerea aburului se utilizează două 

arzătoare model G30/3-A ZM-LN produse de firma Weisahaupt, care funcționează 

cu gaze naturale. 

Cazanul este prevăzut cu economizor de energie termică și sistem de 

condensare a gazelor arse care include: schimbător de căldură, rezervor de apă, 

pompe de circulație și accesorii. 
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Accesorii protecție și reglare cazan 

• supapă de siguranță, de înaltă performanță, cu șuruburi și garnituri, DN 

40; PN 40, 10 bar; 

• supapă de închidere (abur) DN100 PN40; 

• vană de aerisire DN 15, PN 25; 

• supapă de închidere (alimentare apă): DN 40; PN 25; 

• supapă antiretur (apă de alimentare), DN 40; PN 25; 

• manometru; 

• regulator de presiune; 

• limitator de presiune; 

• indicator de nivel al apei; 

• vas de răcire. 

Panou de control de tip VIESSMANN-CONTROL pentru cazane de abur conform 

TRD 604/1/72, pentru protecția și reglarea completă a cazanului cu PLC și panou 

tactil cu dimensiunile: înălțime: 2000 mm, lungime: 800 mm, lățime: max. 500 

mm. În figura următoare este prezentată o secțiune longitudinală prin generatorul 

de abur: 

 
Fig. nr. 24 - Secțiune prin cazanul de abur 

4
1
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unde: 

1 – suport arzător răcit cu apă; 

2 – uscător de abur; 

3 – cadru suport stabil; 

4 – izolație termică de 120 mm cu carcasă din tablă de oțel; 

5 – spații între tuburi pentru reducerea tensiunilor generate de dilatații. 

Suprafața de transfer termic este de 124 m2. Volumul de gaze de ardere la 

modelul de cazan ales de UNITED PETFOOD (cu economizor ECO 2) este de 4 m3/h. 

Având o putere termică de 2,6 MW, cazanul de abur cu care va fi dotată 

fabrica UNITED PETFOOD ROMÂNIA SRL va reprezenta o instalație medie de 

ardere, în sensul Directivei (UE) 2015/2193. 

La nivelul Uniunii Europene emisiile de poluanți atmosferici proveniți de la 

arderea combustibililor în instalații cu o putere termică nominală egală sau mai 

mare de 1 MW și mai mică de 50 MW sunt reglementate prin Directiva (UE) 

2015/2193 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind 

limitarea emisiilor în atmosferă ale anumitor poluanți proveniți din instalațiile 

medii de ardere (Directiva MCP). 

Prevederile Directivei (UE) 2015/2193 au fost transpuse în legislația 

națională prin Legea nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer a anumitor 

poluanţi proveniţi de la instalaţii medii de ardere. 

Evacuarea gazelor arse se realizează prin intermediul unui coș cu diametrul 

de 450 mm și înălțimea de aproximativ 16,7 m de la sol. 
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Instalațiile periferice sunt reprezentate de: 

- Instalația pentru tratarea apei utilizate în scop igienico sanitar; 

- Instalația pentru tratarea apei utilizate în scop tehnologic; 

- compresoare pentru producerea aerului comprimat; 

- stație de reglare măsurare a debitului de gaze naturale. 

 
 

 

În rezervorul tampon cu capacitatea de 50 mc se stochează apa utilizată în 

scop tehnologic și igienico sanitar. În acest rezervor se realizează un prim 

tratament al apei și anume dezinfecție. În acest sens există o instalație de dozare 

a clorului lichid. Se utilizează în medie circa 700 l soluție de hipoclorit/lună. 

Tratarea apei pentru cele 2 utilizări se face apoi diferențiat. Apa utilizată în scop 

igienico sanitar la halele de producție și depozitare este supusă următoarei 

succesiuni de operații: 

Filtrare mecanică -> filtrare pe cărbune ->filtre UV (dezinfecție). 

Apa utilizată în scop igienico sanitar la clădirea de birouri este supusă 

următoarei succesiuni de operații: 

Filtrare mecanică -> dedurizare ->filtre UV (dezinfecție). 

Pentru tratarea apei utilizate în scop igienico sanitar în spațiul de birouri 

se utilizează o altă instalație de dedurizare, nu cea care face parte din sistemul 

de tratare a apei de alimentare a cazanului de abur. 

 

 

 

2.3. INSTALAȚII PERIFERICE 
 

2.3.1. Tratarea apei utilizate în scop igienico sanitar 
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Având în vedere cerințele de calitate pentru produs finit, apa utilizată la 

fabricarea hranei uscate pentru animalele de companie este tratată astfel: 

Filtrare mecanică -> filtrare pe cărbune ->filtre UV (dezinfecție) -> filtrare 

mecanică. 

Astfel, pentru apa care intră în procesul de extrudere se efectuează o 

filtrare suplimentară. 
 

 
 

 

Aerul comprimat se obține cu ajutorul a 4 compresoare cu șurub cu uscător 

încorporat, de tip Kaeser ASD40T cu o presiune de lucru maximă de 7,5 bari. 

Capacitatea fiecărui compresor este de 3,92 m3/min. Compresoarele sunt 

echipate cu următoarele: 

• sistem de control;  

• motor IE4, cu consum redus de energie (cu până la 5% din consumul unui 

compresor clasic); viteza motorului: 2965 rotații/minut. 

• sistem de filtrare a aerului – F 46KE; capacitate – 4,6 m3/min. 

• sistem de răcire și ventilație; 

• amortizoare de zgomot; nivel de zgomot generat, conform cărții tehnice 

furnizate de producător 66 dB(A). 

• separator centrifugal axial KAESER KOMPRESSOREN integrat cu evacuare 

electronică a condensului ECO-DRAIN. 

• rezervor de aer comprimat, vertical cu capacitatea de 3000 l. 

2.3.2. Tratarea apei utilizate în scop tehnologic 
 

2.3.3. Producerea aerului comprimat 
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Datorită răcirii optime, compresoarele funcționează în mod fiabil până la o 

temperatură ambientală de +45°C. 
 

 
 

 

 

Pentru alimentarea cu combustibil a arzătoarelor cazanului de abur se 

utilizează gazul metan. Gazul metan se preia din rețeaua de gaze a furnizorului 

local, prin racord la aceasta. În stația de reglare măsurare, amplasată la limita 

proprietății se instalează dispozitivul de măsurare a debitului de gaz și de 

reducere a presiunii. Printr-o conductă pozată în pământ se realizează 

alimentarea în punctele de admisie din incinta fabricii pentru hrana animalelor 

de companie.  
 

 
 

 
 

 

 

 

Procesul tehnologic de fabricare a hranei pentru animalele de companie nu 

este o sursă de poluare atmosferică. Mai degrabă este o sursă de mirosuri și ne 

vom opri asupra disconfortului cauzat de mirosuri și a măsurilor luate pentru 

reducerea acestora în cadrul cap. Mirosuri. 

Singura sursă de poluare pentru atmosferă pe amplasamentul UPR va fi 

reprezentată de coșul cazanului de abur. 

Conform art. 26 din Legea nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer a 

anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii medii de ardere: „Începând cu 20 

decembrie 2018, emisiile în aer de SO2, NOx și pulberi provenite de la instalații 

medii de ardere noi nu depășesc valorile limită de emisie prevăzute în partea a 

2 a din anexa nr. 2”. 

2.3.4. Stația de reglare măsurare a gazelor naturale 
 

2.4. VALORILE LIMITĂ ATINSE PRIN TEHNICILE PROPUSE DE TITULAR 

COMPARATIV CU CELE MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE 
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Conform părții a 2 a din anexa nr. 2 la Legea nr. 188/2018, există limită 

impusă numai pentru poluantul NOx – respectiv 100 mg/Nm3. 

Prin măsuri adecvate, concentrația de NOx din gazele de ardere se aduce 

la valorile limită de emisie prevăzute în legislație.  

Compararea tehnicilor propuse cu cele recomandate de BAT 

Pentru evaluarea conformării proiectului propus de către SC UNITED 

PETFOOD ROMÂNIA cu cele mai bune tehnici disponibile au fost luate în 

considerare următoarele documente BREF: 

1. Documentul BREF Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the 

Food, Drink and Milk Industries – cap. 3 - Animal Feed, publicat la adresa 

https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2020-

01/JRC118627_FDM_Bref_2019_published.pdf 

2. Documentul BREF - Best Available Techniques on Emissions from Storage July 

2006 publicat la adresa de internet 

https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022 

03/efs_bref_0706_0.pdf. 

3. Documentul BREF Best Available Techniques for Energy Efficiency Februarie 

2009 publicat la adresa de internet: 

https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-

09/ENE_Adopted_02-2009corrected20210914.pdf 

Tehnici pentru îmbunătățirea eficienței energetice recomandate prin 

Documentul Best Available Techniques for Energy Efficiency: 

1. Recuperarea căldurii gazelor reziduale 

2. Reglarea și controlul arderii 

3. Alegerea combustibilului 



RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 
CONSTRUIRE, PE FAZE, COMPLEX UNITED PETFOOD 

oraș Răcari, județul Dâmbovița 
   

143|P a g e  
 

4. Izolarea sistemului pentru reducerea pierderilor de căldură 

5. Reducerea pierderilor fugitive de căldură (deschiderea cuptorului) 

Pentru ca un sistem de combustie să fie eficient, pierderile de căldură din 

sistem trebuie să fie minimizate. Pierderile de căldură dintr-o instalație de 

combustie sunt reprezentate de: 

• pierderile de căldură din gazele de ardere evacuate.  

• pierderile din combustibilul nears, energia chimică a combustibilului neoxidat. 

• pierderile convective și radiative. În producția de abur, acestea depind în 

principal de calitatea izolației cazanului și a conductelor de abur. 

• pierderile prin purje. 

În tabelul următor prezentăm tehnicile utilizate de către titularul 

proiectului pentru creșterea eficienței energetice, comparativ cu tehnicile 

recomandate de Documentul BREF for Energy Efficiency  



RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 
CONSTRUIRE, PE FAZE, COMPLEX UNITED PETFOOD 

oraș Răcari, județul Dâmbovița 
   

144|P a g e  
 

 

Tabel nr. 27 – Compararea tehnicilor propuse pentru producerea aburului tehnologic cu cele recomandate prin BAT 
Cerința caracteristică BAT – 
eficiența energetică 

Descriere Comentarii privind conformarea cu BAT 

Alegerea combustibilului 
 

Combustibilul utilizat, gazele naturale reprezintă 
un combustibil la îndemănă, cu un conținut 
foarte scăzut de sulf (aproape de zero) și cu o 
putere calorică ridicată 

Tehnica se aplică  
Cu cât este mai mare puterea calorifică a 
combustibilului cu atât centrala va furniza o 
cantitate mai mare de energie termică 
Cu cât puterea calorică a combustibilului este mai 
mare cu atât excesul de aer necesar arderii este 
mai mic, cu efecte asupra scăderii emisiilor 

Exces redus de aer 
 

Excesul de aer este minimizat prin reglarea 
debitului de aer proporțional cu debitul 
combustibilului, supus arderii. 
Excesul de aer este ajustat la valori care să 
asigure încadrarea emisiilor sub valoarea limită. 

Excesul de aer se reglează astfel încât să se obțină 
o eficiență cât mai mare a combustibilului, o 
putere termică a centralei cât mai ridicată și emisii 
de poluanți cât mai reduse 

Automatizarea arderii 
 
 

Reglarea automată și controlul arzătorului pot fi 
utilizate pentru controlul combustiei, al 
debitului combustibilului și pentru reducerea 
concentrației oxigenului în gazele de ardere  

Tehnica se aplică pe amplasament 

Reducerea temperaturii gazelor 
reziduale* 

Se poate realiza prin: 
-mărirea suprafeței de transfer termic 
- preîncălzirea apei de alimentare prin transfer 
termic cu căldura gazelor reziduale; de 
asemenea se pot preîncălzi: aerul de combustie 
și combustibilul 
-recuperarea căldurii prin combinarea unui 
procedeu suplimentar (economizoare) 

pe amplasament se aplică următoarele: 
- suprafață de transfer termic mărită 
- -recuperarea căldurii prin combinarea unui 

procedeu suplimentar (economizoare) 
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*Reducerea temperaturii gazelor de ardere poate intra în conflict cu 

respectarea valorilor limită de emisie, întrucât preîncălzirea aerului de 

combustie poate conduce la o temperatură mai mare a flăcării, cu consecința 

unei creșteri a concentrației de NOx la niveluri mai mari decât VLE stabilită prin 

actele normative. O preîncălzire puternică a aerului de combustie poate 

conduce la necesitatea utilizării unei instalații de reducere a NOx (catalitică 

sau necatalitică), bazată pe injecția unei soluții amoniacale pe traseul de 

evacuare al gazelor reziduale. 

Tehnici pentru reducerea emisiilor din stocare recomandate de Best 

Available Techniques on Emissions from Storage: 

- Utilizarea silozurilor pentru cereale; 

- Utilizarea containerelor pentru substanțe solide și lichide periculoase; 

- Utilizarea spațiilor de depozitare; 

- Utilizarea transportoarelor pneumatice; 

- Utilizarea sistemelor de transport formate din șnecuri și elevatoare. 

Aceste tehnici sunt utilizate pe amplasamentul UNITED PETFOOD ROMÂNIA SRL. 

Tehnici pentru fabricarea hranei uscate pentru animalele de 

companie recomandate de Best Available Techniques (BAT) Reference 

Document for the Food, Drink and Milk Industries – cap. 3 - Animal Feed se 

referă la: 

- Eficiența energetică; 

- Consumul de apă și evacuarea apelor uzate; 

- Evitarea sau reducerea la minimum a utilizării substanțelor chimice de 

curățare și/sau a dezinfectanților care sunt nocivi pentru mediul acvatic, în 
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special a substanțelor prioritare reglementate de Directiva 2000/60/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului (Directiva-cadru privind apa); 

- Reducerea nivelului de zgomot; 

- Reducerea mirosurilor; 

- Reducerea emisiilor de pulberi la măcinarea cerealelor. 

Reducerea mirosurilor este cea mai mare provocare pentru o fabrică de 

hrană pentru animale, mai ales când amplasamentul este unul sensibil (apropiat 

de zone rezidențiale). Amplasamentul ales de SC UNITED PETFOOD ROMÂNIA 

SRL nu este unul sensibil fiind situat departe de zonele rezidențiale. BREF 

recomandă utilizarea unor module de oxidare cu plasma, utilizarea biofiltrelor 

(umplute cu diverse materiale de la cocos până la așchii lemnoase) și a 

substanțelor neutralizatoare pentru reducerea eficientă a mirosurilor. 

În tabelul următor prezentăm tehnicile utilizate de către titularul 

proiectului, comparativ cu tehnicile recomandate de Documentul Best 

Available Techniques (BAT) Reference Document for the Food, Drink and Milk 

Industries:
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Tabel nr. 28 – Compararea tehnicilor propuse pentru fabricarea hranei pentru animalele de companie cu cele recomandate prin BAT 
Cerința caracteristică BAT –
Industria alimentară, a 
băuturilor și a laptelui 

Descriere Comentarii privind conformarea cu BAT 

Eficiență energetică 
 

Utilizarea tehnicilor comune 
• reglarea și controlul arzătorului 
• cogenerare 
• motoare eficiente din punct de vedere 

energetic 
• recuperarea căldurii cu schimbătoare 

de căldură și/sau pompe de căldură (inclusiv 
recompresie mecanică a vaporilor 
• iluminat  
• reducerea la minimum a purjelor din 

cazan 
• optimizarea sistemelor de distribuție 

a aburului 
• preîncălzirea apei de alimentare 

(inclusiv utilizarea economizoarelor); 
• sisteme de control al proceselor 
• reducerea scurgerilor din sistemul de 

aer comprimat 
• reducerea pierderilor de căldură prin 

izolare 
• variatoare de viteză 
• evaporare cu efect multiplu 
• utilizarea energiei solare 

 

 

Se aplică următoarele 
• reglarea și controlul arzătorului 
• utilizarea motoarelor eficiente din punct de 

vedere energetic 
• utilizarea becurilor economice pentru iluminat 
• reducerea la minimum a purjelor din cazan 
• optimizarea sistemelor de distribuție a 

aburului 
• preîncălzirea apei de alimentare (utilizarea 

economizoarelor); 
• sisteme de control al proceselor  
• reducerea scurgerilor din sistemul de aer 

comprimat 
• reducerea pierderilor de căldură prin izolare 
• utilizarea energiei solare, în viitor 
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 Consum specific de energie (media anuală) 

0,39-0,50 MWh/tona de produse 

0,45 MWh/tonă de produse 

Consumul de apă și 
evacuarea apelor uzate 

Optimizarea fluxului de apă 
Utilizarea dispozitivelor de control, de 
exemplu fotocelule, supape de debit, supape 
termostatice, pentru a regla automat debitul 
de apă. 

Toate aceste tehnici recomandate de BAT se aplică 
pe amplasament întocmai 

Optimizarea duzelor de apă și a 
furtunurilor 
Utilizarea unui număr și a unor poziții 
corecte pentru duze; reglarea presiunii apei. 
Separarea fluxurilor de ape uzate 
Fluxurile de apă care nu necesită tratare (de 
exemplu apa de răcire necontaminată sau 
apa de scurgere din precipitații 
necontaminată) sunt separate de apele uzate 
care trebuie supuse tratării, permițând astfel 
reciclarea apei necontaminate. 
Curățare „uscată” 
Îndepărtarea cât mai multor materiale 
reziduale din materiile prime și de pe 
echipamente înainte ca acestea să fie 
curățate cu lichide, de exemplu prin 
utilizarea aerului comprimat, a sistemelor de 
vid sau a sifoanelor cu capac sită. 
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Optimizarea dozării chimice și a utilizării 
apei în curățarea la fața locului (CIP) 
Optimizarea metodei CIP și măsurarea 
turbidității, conductivității, temperaturii 
și/sau a pH-ului pentru a doza apa caldă și 
substanțele chimice în cantități optime. 
Proiectare și construcție optimizate ale 
echipamentelor și zonelor de activitate 
Echipamentele și zonele de activitate sunt 
proiectate și construite într-un mod care 
facilitează curățarea. Atunci când se 
optimizează proiectarea și construcția, sunt 
luate în considerare cerințele de igienă. 
Curățarea echipamentului cât mai curând 
posibil 
Curățarea se aplică cât mai curând posibil 
după utilizarea echipamentului pentru a 
preveni întărirea reziduurilor. 

Emisii în apă Pentru a preveni emisiile necontrolate în 
apă, BAT constă în asigurarea unei capacități 
adecvate de stocare tampon pentru apele 
uzate. 

Tehnica se aplică 
 

BAT recomandă 
Separare fizică, de exemplu prin grătare, 
site, separatoare de nisip, separatoare de 

Tehnica se aplică 
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uleiuri/grăsimi sau rezervoare de decantare 
primară 

Substanțe periculoase Selectarea corespunzătoare a substanțelor 
chimice de curățare și/sau a 
dezinfectanților 
Evitarea sau reducerea la minimum a 
utilizării substanțelor chimice de curățare 
și/sau a dezinfectanților care sunt nocivi 
pentru mediul acvatic, în special a 
substanțelor prioritare reglementate de 
Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului (Directiva-cadru 
privind apa). 

Tehnica se aplică 
Atunci când se selectează substanțele, sunt luate în 
considerare cerințele de igienă și siguranță 
alimentară. 

Substanțe care epuizează stratul de ozon 
Pentru a preveni emisiile de substanțe care 
diminuează stratul de ozon și de substanțe cu 
potențial ridicat de încălzire globală de la 
răcire și congelare, BAT constă în utilizarea 
unor agenți frigorifici fără potențial de 
diminuare a stratului de ozon și cu potențial 
scăzut de încălzire globală. 

Nu se utilizează freoni ca agenți de răcire 

Reducerea nivelului de 
zgomot 

Amplasarea corespunzătoare a 
echipamentelor și clădirilor 
Nivelurile de zgomot pot fi reduse prin 
mărirea distanței dintre emițător și receptor, 
prin utilizarea clădirilor ca ecrane împotriva 

Tehnica se aplică 
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zgomotului și prin reamplasarea ieșirilor sau 
a intrărilor în/din clădiri. 
Măsuri operaționale 
• îmbunătățirea controlului și 
întreținerii echipamentelor 
• închiderea ușilor și a ferestrelor din 
zonele închise, dacă este posibil 
• utilizarea echipamentelor de către 
lucrători cu experiență 
• evitarea activităților generatoare de 
zgomot în timpul nopții, dacă este posibil 
• prevederi pentru controlul 
zgomotului, de exemplu în cursul 
activităților de întreținere 
• echipamente silențioase 

Toate aceste măsuri operaționale se aplică pe 
amplasament 

Echipamente de control al zgomotului 
izolarea fonică a clădirilor 

Tehnica se aplică 
 

Reducerea emisiilor de 
pulberi 

Utilizarea sistemelor de filtrare – filtre cu 
saci 
Utilizarea cicloanelor 

Ambele sisteme de filtrare se utilizează 

Nivel Emisii de pulberi Nivelurile de emisie asociate BAT (BAT-
AEL) pentru emisiile dirijate de pulberi în 
aer rezultate din măcinarea și răcirea 
granulelor la fabricarea furajelor 
combinate 
Mărunțire - < 2 – 5 mg/Nmc 
Răcirea granulelor - < 2 – 20 mg/Nmc 
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Reducerea mirosurilor Tratarea gazelor reziduale printr-un modul 
cu plasma non termică 
 
Trecerea gazelor reziduale printr-un 
biofiltru 
 
Oxidarea termică a gazelor reziduale 

Se aplică tehnica odorizării gazelor reziduale 
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La sfârşitul perioadei de funcționare a fabricii se vor executa lucrări 

specifice de demontare a echipamentelor tehnologice şi/sau de demolare a 

clădirilor şi a platformelor betonate. În timpul realizării lucrărilor de 

dezafectare se va acorda o atenţie deosebită instalaţiilor din cadrul 

amplasamentului, care prezintă risc de contaminare. Pentru acestea se aplică 

proceduri speciale de demontare, de către societăţi autorizate în acest sens. În 

cazul încetării activităţii, se propune următorul Plan de închidere, care acoperă 

etapele: 

A. Încetarea activităţilor de producție 

1. Se opresc treptat operațiile tehnologice, respectându-se procedurile din 

regulamentele de fabricaţie. Se vor urmări cu stricteţe manevrele de oprire 

astfel încât să nu se producă accidente. 

2. Se vor curăţa utilajele/echipamentele în care mai rămân materiale 

lichide/solide. Materialele recuperate după curăţire, se vor depozita temporar 

pe platformă betonată în depozitele existente. Lichidele recuperate se vor 

depozita în butoaie sau în alte recipiente adecvate tipului de produs, care să 

asigure condiţii de etanşeitate. 

3. Se va ţine o gestiune strictă a materialelor evacuate şi/sau stocate. 

4. materiile prime și cele auxiliare din depozite/magazii se vor elimina de pe 

amplasament până la epuizarea stocurilor. 

5. După epuizarea stocurilor se vor curăţa toate utilajele şi spaţiile, care au 

servit drept depozit de materii prime sau produse finite. 

2.5. ACTIVITĂȚI DE DEZAFECTARE 
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6. Deşeurile nerecuperabile se vor valorifica la terţi, firme specializate în 

prelucrarea/eliminarea deşeurilor toxice şi periculoase. 

7. Deşeurile recuperabile rezultate se vor stoca în mod corespunzător fiecărei 

categorii şi se vor elimina/valorifica la firme autorizate. 

B. Activităţi de conservare 

1. Clădirile care, datorită destinaţiei pe care au avut-o nu pot afecta starea 

mediului şi starea de sănătate a factorului uman, se vor păstra ca atare pentru 

valorificarea ulterioară, conform intereselor societăţii. 

2. Se va asigura conservarea (izolarea împotriva umidităţii, protejarea împotriva 

intemperiilor) şi paza acestor clădiri. 

3. Conservarea unor utilaje/echipamente se va face pentru o perioadă definită 

de timp, perioadă ce se va stabili astfel încât, durata să nu afecteze stabilitatea 

fizică sau să permită degradarea și uzura morală inacceptabilă. 

4. Conservarea implică toate acele măsuri de curăţire şi/sau inertizare cerute 

de specificul echipamentului conservat. 

C. Activităţi de demontare utilaje şi echipamente 

După ce toate operaţiile de curăţire şi/sau conservare sunt finalizate, se 

poate trece la eventuala demontare a echipamentelor/clădirii. 

1. Demontarea propriu-zisă a echipamentelor/clădirii se va face utilizând 

metode şi tehnici, funcţie de tipul, mărimea, destinaţia ulterioară a 

utilajului/echipamentului. Utilajele metalice de mărime relativ mică se vor 

demonta ca atare şi se vor depozita pe platformele betonate sau în depozitele 

existente. 
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2. Se pot valorifica ca atare utilajele/echipamentele, care sunt în stare bună şi 

se vor valorifica, ca fier vechi, la terţi, utilajele defecte, care nu se mai pot 

reutiliza. 

3. Se va demonta şi valorifica aparatura AMC, în măsura în care se asigură 

garanţie pentru funcționarea în continuare. 

4. Se vor demonta conductele aferente instalaţiilor, acestea valorificându-se, în 

funcţie de starea fizică, ca materiale şi/sau ca deşeuri. 

5. Demontarea instalaţiilor electrice se va realiza cu personal specializat. 

Materialele metalice, rezultate la demontarea instalaţiilor electrice (cabluri de 

cupru, etc), se vor depozita într-un spaţiu închis, până la valorificarea acestora 

la o firmă specializată. 

6. Utilajele metalice mari se vor dezmembra, bucăţile de metal rezultate 

depozitându-se pe platformele betonate. 

D. Activităţi de demolare 

1. După golirea completă a clădirilor şi a structurilor de beton de la utilaje, 

acestea vor fi demolate, în cazul în care se urmăreşte eliberarea terenului. 

2. Molozul rezultat se va depozita temporar pe platformele betonate ale 

societăţii şi apoi, se va evacua către un depozit de deşeuri nepericuloase pentru 

depozitare finală. 

E. Activităţi de curăţare şi ecologizare a amplasamentului  

 Suprafeţele nepoluate, dar care nu mai au vegetaţie, se vor înierba. Se 

va verifica întreaga reţea de canalizare, atât din punct de vedere funcţional, 

cât şi din punct de vedere al poluanţilor acumulaţi în canale. Canalele se vor 

curăţa, iar cele care vor fi găsite nefuncţionale se vor închide (blinda). Se va 

realiza o hartă exactă a canalizării rămase în stare de funcţionare pe platformă.  
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Pe tot parcursul procesului de dezafectare-demolare se vor respecta 

prevederile legislaţiei de mediu în vigoare. 

Lucrările se vor realiza numai cu firme şi personal calificat. În decursul 

întregului proces de dezafectare, se va asigura paza continuă a obiectivului. În 

situaţia în care operatorul va urma altă procedură de închidere, Planul de 

închidere va trebui modificat şi aprobat cu acordul autorităţii teritoriale de 

protecţie a mediului. 

 
 

În etapa de execuţie a proiectului vor fi generate următoarele tipuri de 

deşeuri: 

1. Deşeuri menajere rezultate din activitatea socială a personalului; 

2. Deşeuri metalice - deşeuri feroase care vor rezulta în principal, în urma 

execuţiei structurilor, a fundaţiilor şi a împrejmuirii amplasamentului; 

3. Deşeuri din material plastic – reprezentate în principal de resturile 

materialelor de construcţii confecţionate din material plastic (tubulaturi PVC, 

diverse tipuri de profile etc); 

4. Deşeuri de ambalaje (hârtie şi carton, plastic, lemn, metalice) rezultate de 

la diverse materiale de construcţii, care vor fi recepționate în organizarea de 

şantier; 

5. Deşeuri de materiale de construcţie reprezentate de resturile ce nu mai pot 

fi reutilizate în construcţie (bucăţi de cărămizi, rigips, diverse materiale de 

finisaj etc.); 

6. Pământ excedentar rezultat din realizarea săpăturilor pentru fundații. 

Reparaţiile/mentenanța vehiculelor care formează parcul auto, precum şi a 

utilajelor (de exemplu schimbarea anvelopelor uzate, filtrelor de ulei, lichidului 

3.DEȘEURI 
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de frână, antigelului, DEEE, bateriilor şi acumulatorilor) se vor realiza în service-

uri auto autorizate. 

A. Deșeurile generate în perioada de construcție sunt estimate la 

17,28 t, după cum urmează: 
Tabel nr. 29 – Tipuri de deșeuri generate în etapa de construcție 

Nr. 
crt. 

Denumire deșeu Cod deșeu Cantitate (t) 

1 Amestecuri de beton, cărămizi, țigle și 
materiale ceramice altele decât cele 
specificate la 17 01 06 

17 01 07 0,5 

2 Sticlă 17 02 02 0,5 

3 Materiale plastice 17 02 03 1 

4 Fier și oțel 17 04 05 5 

5 Hârtie și carton 15 01 01 0,2 

6 Ambalaje contaminate cu substanțe 
periculoase 

15 01 10* 0,08 

7 Materiale izolante, altele decât 17 06 01 
și 17 06 03 

17 06 04 3 

6 Aluminiu 17 04 02 1 

8 amestecuri de deşeuri de la construcţii şi 
demolări, altele decât cele specificate la 
17 09 01, 17 09 02 şi 17 09 03 

17 09 04 2 

9 pământ şi pietre, altele decât cele 
specificate la 17 05 03 

17 05 04 3 

10 Deșeuri municipale fără altă specificație 20 03 99 1 

TOTAL 17,28 
 

Aceste deșeuri vor fi colectate selectiv și stocate temporar în locuri 

special destinate acestui scop. După realizarea lucrărilor, solul va fi adus la 

forma inițială, o parte din pământ folosindu-se la nivelarea terenului, iar 

surplusul rezultat se va elimina prin intermediul firmei de salubritate locală.  
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Deșeurile metalice și nemetalice reciclabile vor fi colectate şi stocate 

într-un spațiu special amenajat, în vederea predării acestora unor firme 

specializate şi autorizate pentru preluarea/reciclarea lor. 

Deșeurile menajere vor fi colectate controlat și stocate temporar într-un 

loc special destinat acestui scop. În mod ritmic, aceste deşeuri se vor evacua 

prin intermediul societății de salubritate locală. 

Prin modul de gestionare a deșeurilor se urmărește reducerea 

riscurilor pentru mediu și populație și limitarea cantităților eliminate prin 

depozitare finală pe gropile de deșeuri. De asemenea, se urmărește 

respectarea ierarhiei deșeurilor, ceea ce înseamnă că primează reciclarea 

înaintea eliminării finale. 
 

B. Deşeurile tehnologice generate în etapa de funcționare a fabricii de 

hrană uscată pentru animalele de companie, conform HG nr. 856/2002, sunt 

următoarele: 
Tabel nr. 30. – Deșeuri tehnologice 

Nr. 
crt 

Denumire deșeu Cod 
deșeu 

Cant. 
t/an 

Observații 

1 Deșeuri de ambalaje 
din material plastic 
(altele decât sacii de 
rafie) 

15 01 02 14 Proveniență: activitatea de 
producție  
dezambalarea materiilor prime 

Destinație: predate la unități 
autorizate în vederea reciclării 

1 Deșeuri de ambalaje 
din material plastic 
(saci de rafie) 

15 01 02 20 Proveniență: activitatea de 
producție  
dezambalarea materiilor prime 
Destinație: predate la unități 
autorizate în vederea reciclării 

3 Deșeuri de ambalaje 
din hârtie și carton 

15 01 01 5 Proveniență: activitatea de 
producție  
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dezambalarea materiilor prime 
Destinație: predate la unități 
autorizate în vederea reciclării 

4 Deșeuri metalice 20 01 40 5 Proveniență: activitatea de 
întreținere și reparații 
Destinație: predate la unități 
autorizate în vederea reciclării 

5 Ambalaje care conțin 
reziduuri sau sunt 
contaminate cu 
substanțe periculoase 

15 01 10* 0,5 Proveniență: activitatea de 
producție  
dezambalarea substanțelor chimice 
utilizate la tratarea cerealelor și a 
apei de alimentare precum și în 
activitățile de curățenie și igienizare 
a echipamentelor și spațiilor de 
producție 
Destinație: predate la unități 
autorizate în vederea eliminării 

6 Uleiuri hidraulice 
neclorurate pe bază 
de uleiuri minerale 

13 01 10* 0,5 Proveniență: activitatea de 
întreținere a echipamentelor 
hidraulice 
Stocat temporar în recipiente 
închise etanş, rezistente la şoc 
mecanic şi termic, în spaţii 
corespunzător amenajate, 
împrejmuite şi securizate, pentru 
prevenirea scurgerilor necontrolate. 
Destinație: predate la unități 
autorizate 

7 absorbanţi, materiale 
filtrante, materiale 
de lustruire și 
îmbrăcăminte de 
protecţie altele decât 
cele specificate la 15 
02 02; 

15 02 03 0,1 Îmbrăcăminte de protecție, cartușe 
filtrante de la filtrul centralei cu 
biomasă 
Stocate temporar pe amplasament 
în spațiu amenajat  
Destinație: predate la unități 
autorizate 

8 materii care nu se 
pretează consumului 
sau procesării 

02 02 03 20 Cereale și materii prime care nu 
îndeplinesc condițiile de calitate 
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9 deşeuri solide de la 

filtrarea primară şi 
separarea cu site 

19 09 01 0,1 Deșeuri reținute pe filtre la 
deferizarea și demanganizarea apei 
de alimentare a cazanului (stația de 
dedurizare) 
Stocate temporar pe amplasament 
în spațiu amenajat 
Destinație: predate la unități 
autorizate 

10 rășini schimbătoare 
de ioni saturate sau 
utilizate  

19 09 05 
 

0,15 Stația de dedurizare a apei 
Stocate temporar pe amplasament 
în spațiu amenajat 
Destinație: predate la unități 
autorizate 

11 deșeuri organice, 
altele decât cele 
specificate la 16 03 05  

16 03 06  
 

0,05 Membrană osmotică de tip Toray 
uzată. Este încadrată aici datorită 
compoziției organice a membranei 
din acetat de celuloză (nu se 
regăsește la un alt cod de deșeu) 
Stocate temporar pe amplasament 
în spațiu amenajat 
Destinație: predate la unități 
autorizate 

12 echipamente casate 
cu conţinut de 
componente 
periculoase 2 altele 
decât cele specificate 
de la 16 02 09 la 16 02 
12 

16 02 13* 0,15 Agregate de răcire uzate 
Stocate temporar pe amplasament 
în spațiu amenajat 
Destinație: predate la unități 
autorizate 

13 echipamente casate, 
altele decât cele 
specificate de la 16 
02 09 la 16 02 13 

16 02 14 0,5 Alte echipamente casate 
Stocate temporar pe amplasament 
în spațiu amenajat 
Destinație: predate la unități 
autorizate 

14 Materiale plastice 
(Deșeuri de cauciuc) 

20 01 39 0,5 Benzi transportoare uzate 
Stocate temporar pe amplasament 
în spațiu amenajat 
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Destinație: predate la unități 
autorizate 

15 Deșeuri menajere 20 03 99 100 deşeuri municipale, fără altă 
specificaţie 

 

Deșeurile generate vor fi stocate temporar pe amplasament în spații 

special amenajate și vor fi preluate de societăți autorizate în baza contractelor 

de prestări servicii ce se vor încheia după punerea în practică a proiectului. 

Platforma de deşeuri va fi amplasată langă casa poartă, cu acces direct din 

drumul principal. Platforma va fi betonată şi îngrădită, având rigole pentru 

colectarea apelor pluviale cu direcţionarea acestora către canalizarea 

platformei. Se planifică ca toate deșeurile să fie eliminate în mod corespunzător 

de către societăți specializate în eliminarea deșeurilor. Cu toate acestea, se 

analizează pentru fiecare deșeu în parte, oportunitatea reciclării/reutilizării 

pentru a se respecta ierarhia deșeurilor și a se proteja mediul înconjurător. 

Managementul deșeurilor produse pe amplasament atât în perioada de 

execuție cât și în perioada de funcționare va ține seama de categoriile de deșeuri 

generate în fiecare etapă a implementării proiectului. Pentru categoriile de 

deșeuri generate vor fi respectate următoarele prevederi legislative: 

• OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor și a altor acte normative specifice 

cu privire la fluxurile de deșeuri speciale cu modificări și completări ulterioare; 

• Ordinul nr. 1121/2006 privind sistemul de codificare pentru colectarea 

selectivă a deșeurilor; 

• HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea 

listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu modificări și 

completări ulterioare; 
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• Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și 

deșeurilor din ambalaje cu modificări și completări ulterioare; 

Atât în perioada de execuție cât și în perioada de funcționare se va 

menţine evidenţa lunară a deşeurilor, conform prevederilor HG nr. 856/2002. 

Schema de flux a gestionării deșeurilor pentru perioada de operare este 

prezentată în figura următoare: 

 
 
                                                       Reținerea și îndepărtarea corpurilor străine din cereale  
                                                       Activitatea de producție – dezambalarea materiilor prime 

Generare deșeuri Instalația de tratare a apei generează deșeuri de ambalaje            
contaminate/necontaminate cu substanțe periculoase 

                                                        Activități de întreținere și reparații 
Activități din clădirea administrative 
Activități igienico sanitare ale personalului 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. nr. 25 - Schema flux a gestionării deșeurilor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Colectare separată 

Eliminare deșeuri 

Pubele amplasate pe platforma de deșeuri pentru deșeuri menajere și 
pentru deșeuri reciclabile (plastic, hârtie, sticlă, textile) 
 
Platforma de deșeuri și containere metalice pentru deșeuri metalice 
care provin din activitatea curentă de întreținere și reparații 
 
Recipienți etanși pentru colectarea uleiului uzat  
 

 

Unități autorizate pentru reciclarea deșeurilor 
Unități autorizate pentru eliminarea deșeurilor 
Societatea de salubrizare locală 
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Din punct de vedere hidrografic, întreg teritoriul orașului Răcari aparţine 

BH Argeş. Cel mai important afluent al Argeşului este râul Dâmboviţa, care are 

ca afluenţi pe partea stângă pârâul Ilfov şi râul Colentina. Reţeaua hidrografică 

se datorează condiţiilor de relief de câmpie şi este direct dependentă de regimul 

precipitaţiilor (lichide şi solide), al evapotranspiraţiei şi de sursele subterane.  

Apele de pe teritoriul Oraşului Răcari se încadrează în categoriile:  

• ape de suprafaţă: curgătoare, având curs permanent sau temporar (în 

special vara) şi ape stătătoare;  

• ape subterane.  

Apele de suprafaţă, reprezentate prin ape curgătoare şi stătătoare 

însumează o suprafaţă de 227 hectare. Principalele ape curgătoare care 

traversează perimetrul oraşului sunt:  

• râul Colentina, traversează localităţile Stăneşti, Săbieşti, Colacu şi Ghimpaţi;  

• pârâul Ilfov, traversează localitatea Răcari;  

• pârâul Baranga, afluent de stânga a râului Colentina.  

Acestea au un curs puternic meandrat pe direcţia NV-SE, datorită pantelor 

reduse ale reliefului. Reţeaua hidrografică este completată de pârâuri sau 

torenţi, care se formează temporar, în perioadele în care volumul precipitaţiilor 

este foarte ridicat. 

4. IMPACTUL POTENŢIAL ASUPRA COMPONENTELOR MEDIULUI ȘI 
MĂSURI DE REDUCERE A ACESTORA 

 
4.1. APA 

MĂSURI DE REDUCERE A ACESTORA 
 4.1.1. Date generale 
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Apele stătătoare sunt prezente pe râurile principale, fiind reprezentate 

de iazuri, heleșteie, la care se adaugă bălţi şi mlaştini. Amenajările piscicole de 

pe pârâul Baranga au o suprafaţă de aproximativ 90 de hectare şi sunt deţinute 

de către S.C. Piscicultorul S.A. Dâmboviţa, după cum urmează:  

• Lacul Săbieşti 1 (din anul 1983) – Vol. NNR (mil.mc) = 0,30 l;  

• Lacul Săbieşti 2 (din anul 1975) – Vol. NNR (mil.mc) = 0,640 l;  

• Lacul Colacu 1 (din anul 1968) – Vol. NNR (mil.mc) = 0,155 l;  

• Lacul Colacu 2 (din anul 1965) – Vol. NNR (mil.mc) = 0,143 l;  

• Lacul Colacu 3 (din anul 1965) – Vol. NNR (mil.mc) = 0,305 l.  
 

 
 
 

Apele subterane sunt de două tipuri: freatice şi captive. Rezervele de 

ape subterane depind de gradul de permeabilitate şi de grosimea şi extinderea 

rocilor care le înmagazinează. Interfluviul dintre Dâmboviţa şi Argeş este 

alcătuit din depozite de pietrişuri şi nisipuri cu o permeabilitate bună, 

exceptând luncile acestora.  

Apele freatice ce se acumulează în primul orizont de materiale 

permeabile este alimentat din precipitaţii, iar stratul acvifer este permanent şi 

continuu. În bazinul Dâmboviţei, grosimea stratului acvifer freatic este de 7 - 13 

metri. Apele freatice din lunci sunt folosite pentru alimentarea populaţiei, în 

activităţile industriale şi agricole. Apele freatice se află cantonate în pietrişuri, 

bolovănişuri şi nisipuri acvifere, iar adâncimea medie variază între 2 - 5 metri. 

Adâncimea redusă la care se află pânza freatică în corelaţie cu râurile 

care străbat teritoriul la suprafaţă a dus la apariţia unor izvoare şi înmlăştiniri, 

pe care s-a fixat o vegetaţie hidrofilă. Orizontul acvifer se situează la adâncimi 

4.1.1.1. Informaţii despre apa subterană 
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de 7 - 13 metri de la cota terenului natural în zona de câmpie, iar straturile de 

medie şi mare adâncime se află la 50 - 150 metri. 

Acviferul freatic reprezintă principala sursă de apă a populaţiei din 

mediul Oraşul Răcari.  

Corpurile de apă subterană care corespund amplasamentului proiectului 

sunt ROAG02 - Câmpia Titu și ROAG03 – Colentina, dezvoltate în depozite 

aluviale, poros-permeabile, de vârstă cuaternară.  

Corpul de apă ROAG02 are o suprafață de 1000 km2 și o stare de 

conservare medie conform Planului de management al Bazinului Hidrografic 

Argeș. Au fost semnalate depăşiri locale la azotați, fără a afecta starea chimică 

bună. 

Alimentarea corpului de apă se realizează din apele de suprafaţă, din 

acvifere freatice de tip aluvial, proluvial, şi deluvial aflate în contact direct cu 

nisipurile daciene şi romaniene şi din alte acvifere cuaternare mai noi 

(pleistocen superior). Adâncimea pânzei freatice oscilează între 5 - 20 metri, 

aceasta putând varia în funcţie de precipitaţiile atmosferice, de irigaţii şi de 

nivelul apelor de suprafaţă.  

Suprafaţa corpului de apă ROAG02 prezintă un grad mare de acoperire cu 

terenuri cultivate. În cazul în care pe aceste suprafeţe se aplică îngrăşăminte 

chimice este posibil ca acestea să exercite un impact negativ asupra stării 

chimice a corpului de apă subterană; acestei surse potenţiale de poluare i se 

alătură localităţile fără reţea de colectare sau fără staţie de epurare a apelor 

uzate.  
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Corpul de apă subterană ROAG03 – Colentina are o suprafață de 1859 km2 

și o stare de conservare medie conform Planului de management al Bazinului 

Hidrografic Argeș. 

Și suprafaţa majoritară a corpului de apă subterană ROAG03, este ocupată 

de terenuri cultivate. Aplicarea unei agriculturi intensive pe aceste terenuri ar 

putea avea un impact negativ asupra stării calitative a corpului de apă 

subterană. Alte surse potenţiale de poluare identificate sunt câteva unităţi 

industriale, aglomerările umane, care nu au sisteme de colectare sau epurare a 

apelor uzate, precum şi poluarea difuză determinată de activităţile agricole. 

Depășiri ale concentrației de NO3 se regăsesc în partea de nord-vest a 

corpului de apă subterană ROAG03, în zona localităților Tărtășești, Crevedia, 

Buftea, Chitila. 
 
 

 
 

 

Din punct de vedere geomorfologic, oraşul Răcari se află în zona câmpiei 

de divagare dezvoltată la est de râurile Argeş şi Dâmboviţa, cu câmpuri joase 

(sub 200 de metri altitudine), cu o înclinare generală NV - SE, iar raionarea 

morfologică se prezintă astfel:  

• câmpia de divagare;  

• albia majoră a râurilor Ilfov şi Colentina.  

Formele de relief existente pe teritoriul oraşului sunt următoarele:  

• câmpurile largi de 3 - 5 kilometri şi de 8 - 10 kilometri;  

• culoarele de vale cu albii minore, lunci şi terase joase;  

• văiugile înguste şi puţin adâncite;  

• microrelieful de crovuri, albii părăsite, bancuri, ostrove.  

4.1.1.2. Informaţii despre corpurile de apă de suprafaţă 
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Din punct de vedere al amplasării obiectivului în raport cu corpurile de 

apă de suprafaţă din zonă, amplasamentul este situat la aproximativ 1250 m de 

râul Ilfovăț (pe malul stâng al acestuia) şi la aproximativ 2400 m de râul 

Colentina, pe malul drept al acestuia.  

Râul Ilfovăț izorăște din zona comunei Șotânga - județul Dâmbovița, din 

Dealul La Cruce (alt. 509 m). Se varsă în Dâmbovița în dreptul localității Zurbaua, 

județul Ilfov. Din lungimea totală, 80 de km sunt situați pe teritoriul județului 

Dâmbovița; pe teritoriul județului Ilfov, cursul râului măsoară mai puțin de 2 km 

(coincidența între denumirea județului și denumirea râului nu se explică prin 

situația geografică actuală). 

Râul Colentina, care izvorăște din dealurile Târgoviștei, din zona Șotânga-

Doicești, parcurge un traseu de 101 km, dintre care 37,4 km pe aria Municipiului 

București. Râul Colentina face parte din bazinul hidrografic al râului Argeș și 

este afluent de stânga al Dâmboviței. 

În anii cu precipitaţii bogate, pe Colentina pot să apară şi unde de viituri 

cu caracter excepţional, aşa cum s-a întâmplat în iulie 1975, când în urma unei 

ploi abundente s-a înregistrat debitul maxim istoric de 57,9 m3/s (postul Colacu). 

Ambele râuri se află în stare ecologică bună pe secțiunile apropiate de 

amplasamentul proiectului. 

 
 
Alimentarea cu apă a obiectivului propus, se va asigura din subteran, prin 

intermediul a 5 foraje de medie adâncime.  

Pentru contorizarea volumelor de apă preluate din subteran, pe conducta 

de refulare a pompei cu care este echipat fiecare foraj se va monta un apometru. 

4.1.2. Alimentarea cu apă 
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Apa preluată din cele 5 foraje va fi utilizată pentru consum potabil, 

igienico – sanitar, tehnologic (în producție, pentru obținerea aburului tehnologic, 

la spălarea echipamentelor, pentru igienizarea incintelor) și pentru asigurarea 

rezervei intangibile de incendiu. 

Apa necesară pentru consum va fi înmagazinată într-un rezervor tampon, 

cu capacitatea V = 50 m3.  
 

 
 

 

Apele uzate tehnologic 

Apele uzate tehnologic, rezultate din procesul de fabricație vor fi trecute 

printr-un separator de grăsimi montat îngropat, care poate prelua un debit 

influent de 3 l/s. După separare, apele uzate tehnologic vor fi colectate într-un 

bazin vidanjabil, etanș, din beton armat, cu capacitatea V = 300 m3. Prestarea 

serviciilor de vidanjare se va realiza doar de către societăți autorizate. 

Apele menajere 

Apele uzate menajere rezultate din cadrul obiectivului vor fi colectate în două 

bazine vidanjabile, etanșe, din beton armat, cu capacitatea V = 100 m3 fiecare. 

Apele pluviale 

Apele pluviale provenite de pe suprafețele betonate vor fi trecute printr-un 

separator de hidrocarburi, tricompartimentat, iar apoi vor fi colectate în bazinul 

de retenție etanș, din beton armat, cu capacitatea V = 5.300 m3. 

Apele pluviale de pe acoperiș vor fi preluate prin intermediul unei rețele de 

canalizare pluvială separată și vor fi dirijate direct în bazinul de retenție propus, 

cu capacitatea V = 5.300 m3. 

4.1.3. Evacuarea apelor uzate 
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Apa din bazinul de retenție se va utiliza la stropirea spațiilor verzi din incinta 

proprietății iar surplusul se va deversa prin intermediul unei stații de pompare 

în canalul ANIF aflat la marginea proprietății. Debitul de apă evacuat în canalul 

ANIF va fi de maxim 100 l/s  

 
 

 

În medie, circa 14,59 m3 apă din foraje/zi intră în produs în cadrul 

procesului de extrudere. În zona de uscare, parte din această cantitate de apă 

se evaporă.  

Un debit de aprox. 40 m3 de apă preluată de la sursă/zi, ajunge în 

canalizare ca apă uzată. Astfel, se evacuează în rețelele de canalizare din 

incintă următoarele debite de ape uzate: 
Tabel nr. 31. – Debite de ape uzate evacuate și caracteristicile lor 
Proveniență apă 

uzată 

Debit apă uzată 

(m3/zi) 

Conținut Mod de 

preepurare/evacuare 

Ape uzate menajere 6,376 Materii totale în 
suspensie, substanțe 
organice, 
detergenți, 
substanțe 
extractibile cu eter 
de petrol 

2 bazine vidanjabile 
cu capacitatea de 100 
mc fiecare 

Ape uzate rezultate 
din igienizarea 
echipamentelor și a 
spațiilor de 
producție 

33,03 Materii totale în 
suspensie (cereale), 
grăsimi, detergenți, 
substanțe organice 
provenite de la 
produsele de 
igienizare folosite 

separator de grăsimi 
montat îngropat, cu 
capacitatea de 3 l/s și 
apoi bazin vidanjabil 
cu capacitatea de 300 
m3 

Ape pluviale de pe 
suprafețele cu risc 
de impurificare 

30,5 Materii totale în 
suspensie, 
hidrocarburi 

separator de 
hidrocarburi 
tricompartimentat, 

4.1.4. Cantităţi şi caracteristici fizico-chimice ale apelor uzate 
evacuate 
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cu capacitatea de 100 
l/s; bazin de retenție 
etanș, din beton 
armat, cu capacitatea 
V = 5.300 m3; canal 
ANIF 

 

Apele uzate menajere și cele provenite de la igienizarea instalațiilor și a 

spațiilor de producție ajung într-o rețea de canalizare, prevăzută la capăt cu o 

stație de epurare orășenească, prin intermediul transportului cu vidanja.  

 
 
Etapa de execuţie 
Lucrările de execuţie a proiectului propus nu se constituie în surse 

semnificative cu impact asupra calităţii apelor subterane şi de suprafaţă. Tipul 

apelor uzate generate şi modul propus pentru gospodărirea acestora este 

conform cu cerinţele legislaţiei pentru protecţia mediului. Lucrările de 

manevrare a maselor de pământ (decopertări, săpături, nivelări, compactări) ar 

putea avea un impact negativ redus asupra calităţii apelor de suprafaţă din zonă, 

prin depunerea de praf. Eventualele poluări pot fi favorizate doar de acţiunea 

fenomenelor meteorologice. Ca urmare a acţiunii fenomenelor meteorologice 

sezoniere (ploi, vânturi puternice), materialele rezultate în urma lucrărilor de 

construcţii (pământ, moloz etc) pot influenţa calitatea apelor de suprafaţă, prin 

materiile în suspensie ce sunt dislocate şi transportate în acestea.  

Apreciem însă că în cazul apariţiei unor fenomene meteorologice 

excepţionale pe perioada de execuţie a lucrărilor, nu va exista un impact asupra 

calităţii apelor de suprafaţă întrucât râurile Ilfovăț și Colentina se află la 

distanțe apreciabile față de amplasamentul proiectului. 

4.1.5. Impactul potenţial asupra corpurilor de apă 
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Lucrările de realizare a fundaţiilor clădirilor nu vor influenţa calitatea 

apelor subterane din zonă şi nu vor produce modificări cantitative ale acestora. 

De asemenea, în această etapă calitatea apelor subterane ar putea fi 

afectată numai în situații accidentale, ca spre exemplu pierderi accidentale de 

carburanţi sau uleiuri pe sol, provenite de la mijloacele de transport şi utilajele 

necesare desfăşurării lucrărilor. Trebuie menţionat însă că impactul potenţial 

asupra resurselor de apă datorat lucrărilor de construcţie a obiectivului poate 

apărea doar accidental, gestionarea corespunzătoare a materialelor şi 

produselor utilizate în perioada de execuţie reducând în mod semnificativ 

probabilitatea apariţiei impactului. 

Astfel, impactul asupra factorului de mediu APĂ pe durata etapei de 

construcție este nesemnificativ, indirect, momentan și reversibil, ce se va 

manifesta cu intensitate redusă, numai pe durata construcției, local, cu 

posibilitate de diminuare. 

În perioada de exploatare, având în vedere că apele uzate menajere şi 

tehnologice generate în urma activităţilor precum şi apele pluviale potenţial 

contaminate colectate de la nivelul parcărilor, vor fi preepurate local pe 

platforma industrială și nu vor fi evacuate într-un receptor natural, apreciem că 

acestea nu sunt în măsură să genereze un impact asupra factorului de mediu 

apă. 
 
 
 

 

 

 

În etapa de execuţie a lucrărilor de construcţie (precum şi în etapa de 

dezafectare), principalul aspect ce trebuie analizat se referă la tehnologia de 

execuţie a lucrărilor şi la măsurile adoptate în perimetrul în care acestea se vor 

4.1.6. Măsuri de diminuare a impactului 
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desfăşura. În scopul prevenirii și reducerii riscurilor de poluare a apelor 

subterane şi de suprafaţă, în perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua 

următoarele măsuri: 

• Deşeurile nu se vor arunca în cursurile de apă. Se va realiza 

colectarea selectivă a acestora şi evacuarea de pe amplasament în vederea 

valorificării/eliminării prin firme autorizate; 

• Se va asigura o stare tehnică corespunzătoare pentru vehiculele şi 

utilajele care vor efectua lucrări de construcție şi verificarea periodică a 

acestora; 

• Pe şantier se vor prevede dotări pentru intervenţie în caz de poluări 

accidentale (ex: materiale absorbante adecvate); 

• Stropirea suprafeţelor de sol decopertat în fronturile de lucru şi pe 

drumurile temporare din pământ, în vederea evitării ridicării prafului; 

• Elaborarea unui Plan de prevenire şi combatere a poluărilor 

accidentale şi instruirea personalului implicat în lucrările de construire, pentru 

respectarea prevederilor acestuia. 

Suplimentar, în etapa de funcţionare a obiectivului, vor fi luate 

următoarele măsuri: 

• Depozitarea substanţelor chimice utilizate în proces, precum şi a 

deşeurilor se va realiza în spaţii închise, acoperite, prevăzute cu platforme 

betonate; 

• Elaborarea unui Plan de prevenire şi combatere a poluărilor 

accidentale şi instruirea personalului pentru respectarea prevederilor acestuia. 
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Datorită poziţiei fizico-geografice, în sectorul climatic central al Câmpiei 

Române, oraşul Răcari se caracterizează printr-o climă temperat - continentală, 

cu uşoare nuanţe excesive, cu veri foarte călduroase, chiar caniculare şi ierni 

geroase. Condiţiile geografice locale creează un topoclimat specific de câmpie 

slab fragmentat, în cadrul căruia lacurile şi pădurile influenţează mişcările de 

aer, distribuţia temperaturii şi precipitaţiile care cad pe teritoriul oraşului.  

Temperatura medie anuală este de 14 – 16oC. Temperaturile maxime se 

înregistrează în lunile iulie-august, iar cele minime în lunile ianuarie - februarie. 

Temperatura medie lunară în lunile de vară este de + 25oC, în timp ce 

temperatura medie lunară a lunilor de iarnă este de – 5oC. Temperatura maximă 

absolută a fost de + 40oC, iar temperatura minimă absolută a fost de -33oC. 

Iernile sunt de regulă geroase, temperaturile sub 0oC, înregistrându-se într-un 

interval calendaristic mediu de 90 - 100 de zile, în special în lunile decembrie-

februarie, după cum reiese şi din figura următoare: 

 
Fig.nr. 26 - Frecvenţa medie a zilelor cu zăpadă, zilelor de îngheţ, zilelor fără îngheţ şi a zilelor tropicale 

4.2. AERUL 
 

4.2.1. Date generale 
 

4.2.1.1. Condiţii de climă pe amplasament 
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Prin urmare, oraşul se caracterizează printr-un regim climatic cu veri 

călduroase, cu tendinţe secetoase în cadrul cărora numărul zilelor tropicale este 

ridicat, înregistrându-se astfel un număr de 40 - 45 zile tropicale (zile de secetă), 

cu primăveri reduse ca distribuţie a temperaturii, toamne lungi şi ploioase, şi 

ierni în general geroase.  

Precipitaţiile totalizează în medie 650 - 700 mm/m2, fiind constituite 

preponderent din ploi. Ninsorile au o frecvenţă moderată în timpul iernii, însă 

nu sunt persistente. În unii ani cantitatea de precipitaţii a fost dublată, iar în 

alţi ani cantitatea de precipitații a fost redusă, apărând seceta şi ariditatea, 

cantitatea de precipitaţii ajungând la 250 - 300 mm/m2. Variaţia cantităţii de 

precipitaţii duce la apariţia hazardurilor şi a riscurilor naturale. Cantităţile medii 

lunare maxime cad în luna iunie, aproximativ 83,1 mm/m2, iar cantităţile medii 

lunare minime cad în luna februarie aproximativ 30,3 mm/m2. Precipitaţiile 

căzute sub formă de zăpadă au valori ridicate în lunile ianuarie-februarie şi sunt 

corelate cu perioada în care temperaturile ating valori scăzute. Stratul de 

zăpadă prezintă o discontinuitate datorită condiţiilor fizico-geografice care 

caracterizează teritoriul pe care este amplasat oraşul, iar durata medie anuală 

a acestuia se situează în jurul a 50 de zile.  

Circulaţia maselor de aer este dominată de vânturile de nord-est 

(Crivăţul), urmate de vânturile din sud-vest (Austrul), alături de care bat şi 

vânturile est-vestice (Băltăreţul) dinspre regiunea bălţilor Dunării. Direcţia 

dominantă a vânturilor locale se manifestă pe direcţia nord-est. Vitezele medii 

anuale cu aproximaţie se situează între 1,1 - 3,0 m/sec. Teritoriul oraşului este 

deschis maselor de aer din toate direcţiile, consecinţă a absenţei obstacolelor 

naturale.  
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Umiditatea relativă medie este de 70%. În lunile iulie-august valorile sunt 

mai scăzute, diminuarea acestora fiind legată de creşterea generală a 

temperaturii aerului şi de reducerea cantităţilor de precipitaţii atmosferice. 

Fenomenele meteorologice extreme înregistrate de-a lungul timpului la nivelul 

teritoriului aferent oraşului Răcari sunt reprezentate de: furtuni violente pe 

perioade scurte de timp (20 - 40 minute), ploi torenţiale de scurtă durată (20 - 

30 minute) pe suprafeţe reduse şi caniculă urmată de secetă pedologică. 
 

 
 

 
 

Înainte de implementarea proiectului, în zona amplasamentului 

principala sursă de impurificare a aerului este reprezentată de traficul auto 

desfăşurat pe DJ 711A. Alte activităţi care se constituie în surse de poluare a 

aerului în zona amplasamentului sunt cele aferente lucrărilor agricole şi 

activităţilor antropice din localitatea Răcari (în special sistemele de încălzire 

ale locuințelor din oraș). 

Nu au fost disponibile informații referitoare la măsurători privind 

calitatea aerului în zona localității Răcari. Cele mai apropiate stații de 

monitorizare a calității aerului din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității 

Aerului de amplasamentul analizat sunt: 

• DB 1 – stație industrială amplasată în Municipiul Târgoviște 

• B 30 – stație de trafic situată în Buftea 

• B 29 – stație de fond urban amplasată în Otopeni 

• B 8 – stație de fond rural amplasată în Balotești. 

4.2.1.2. Caracterizarea surselor de poluare staţionare şi mobile, 
dirijate şi nedirijate 

te de-a lungul timpului la nivelul teritoriului aferent oraşului Răcari sunt reprezentate de către: furtuni 
violente pe o perioade scurte de timp (20-40 minute), ploi torenţiale de scurtă durată (20-30 minute) pe 

suprafeţe reduse şi caniculă urmată de secetă pedologică. Fenomenele meteorologice extreme înregistrate 
de-a lungul timpului la nivelul teritoriului aferent oraşului Răcari sunt reprezentate de către: furtuni 

violente pe o perioade scurte de timp (20-40 minute), ploi torenţiale de scurtă durată (20-30 minute) pe 
suprafeţe reduse şi caniculă urmată de secetă pedologică. 
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B 30 și B 29 nu sunt încă incluse în RNMCA, întrucât abia montate și 

echipate cu analizoare, nu sunt racordate la rețeaua electrică. Numai DB 1 și B 

8, monitorizează calitatea aerului, însă datele nu sunt reprezentative pentru 

amplasamentul analizat.  

 
Fig. nr. 27 – Stații de monitorizare a calității aerului din zona orașului Răcari 
 

 

Niciuna dintre stațiile de monitorizare a calității aerului mai sus 

menționate nu înregistrează valori care să poată fi considerate reprezentative 

pentru calitatea aerului din zona localității Răcari. 

Sursele de impurificare a atmosferei și poluanții generați de principalele 

surse de impurificare a aerului ambiental sunt: 

- Traficul auto pe drumurile din zonă (în principal pe DN 71 și DJ 711 A) – surse 

de emisie mobile. Poluanţi caracteristici: oxizi de azot, oxizi de sulf, oxizi de 

carbon, particule cu conţinut de metale grele, compuşi organici volatili (BTEX); 
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- Activităţile agricole din zonă – surse staţionare nedirijate generatoare de 

particule; 

- Creşterea animalelor – surse staţionare nedirijate. Poluanţi caracteristici: 

metan şi amoniac; 

- Încălzirea spaţiilor în localităţile învecinate, care se realizează în principal cu 

sobe cu funcţionare pe combustibil solid (lemn) și gazos – surse staţionare 

dirijate. Poluanţi caracteristici: oxizi de azot, oxizi de sulf, oxizi de carbon, 

particule cu conţinut de metale grele, compuşi organici volatili; 

- Traficul auto pe drumurile de exploatare de pământ – surse de suprafaţă 

nedirijate. Poluanţi caracteristici: particule. O caracteristică a traficului pe 

drumurile de exploatare de pământ este că acesta generează importante 

cantităţi de praf în aerul atmosferic, prin antrenarea pulberilor de către roţile 

vehiculelor. 

Notă: 

• sursele de emisii de gaze cu efect de seră și impactul generat de acestea asupra schimbărilor 

climatice sunt prezentate în capitolul 4.3.1. din acest raport 

• sursele de mirosuri și impactul generat de acestea sunt prezentate în capitolul 4.2.7. din acest 

raport. 

 
 

 

 

În etapa de execuţie a lucrărilor vor exista următoarele surse de emisii 

atmosferice: 

• Activităţile de manevrare a maselor de pământ (decopertare sol fertil, 

săpături, umpluturi, nivelări, încărcare – descărcare, transport), a unor 

materiale de construcţie şi a deşeurilor de materiale de construcţie – surse 

staţionare nedirijate. Poluanţi: pulberi. 

4.2.2. Surse de emisie şi poluanţi evacuați în aer 
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• Activităţile de tăiere şi sudură a elementelor metalice componente ale 

construcţiilor – surse staţionare nedirijate. Poluanţi: oxizi metalici. 

• Eroziunea eoliană de pe suprafeţele de teren lipsite de vegetaţie – surse 

staţionare nedirijate. Poluanţi: pulberi. 

• Vehicule şi utilaje utilizate la amenajarea terenului şi la transportul 

materialelor şi echipamentelor necesare executării lucrărilor de construcţie 

(excavatoare, compactoare, macarale, generatoare electrice) – surse mobile 

non-rutiere. Poluanţi: NOx, SOx, CO, pulberi. 

• activitatea de transport a materiilor prime și a produselor finite. Poluanți: 

NOx, SOx, CO, pulberi, COV (surse mobile rutiere). 

În etapa de funcționare vor exista următoarele surse de emisii: 

- activitatea de descărcare și însilozare a cerealelor utilizate în 

procesul tehnologic de fabricare a hranei uscate pentru animalele de companie. 

Poluanți: pulberi. 

- coșul centralei termice pentru producerea aburului tehnologic, cu 

puterea termică de 2,6 MWh. Poluanții atmosferici generați de procesul de 

combustie și activitățile conexe acestuia, conținuți în gazele de ardere: NOx, 

CO, CO2, pulberi. Emisiile de compuși organici volatili (COV) sunt practic 

nesemnificative, în raport cu poluarea generată de alte industrii și în special cu 

cea provenită din transporturile rutiere.  

- procesul tehnologic de fabricare a hranei uscate pentru animalele de 

companie. Poluanți: COV, Mirosuri. Linia de extrudare este prevăzută cu 2 

cicloane pentru reținerea pulberilor.  

- arzătorul uscătorului este prevăzut cu un coș cu diametrul de 800 

mm și înălțimea aproximativă de 15.000 mm față de sol. Poluanții atmosferici 
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generați de procesul de combustie, conținuți în gazele de ardere: NOx, CO, CO2, 

pulberi. 

- activitatea de transport a materiilor prime și a produselor finite. 

Poluanți: NOx, SOx, CO, pulberi, COV (surse mobile rutiere). 

Surse fixe (emisii dirijate): 

1. Coș centrala termică abur tehnologic 

Gazele de ardere rezultate la arderea combustibilului (gaze natural) în 

cazanul pentru producerea aburului tehnologic, ies pe la partea superioară a 

focarului şi sunt evacuate în atmosferă, prin intermediul unui coş. 

Coșul centralei termice pentru producerea aburului tehnologic are 

diametrul de 450 mm și înălțimea de aproximativ 16,7 m față de sol. 

Coșul este realizat în variantă autoportantă. Burlanul exterior se 

realizează din oțel cu protecție anticorozivă, tirajul interior fiind izolat. Coșul 

de tiraj se echipează cu un orificiu de curățare, drenaj cu tiraj interior, ocheți 

de ridicare, urechi de conexiune la paratrăsnet și o scară de siguranță. 

Parametrii sursei de emisie: 

Înălțimea coșului:    16,7 m; 

Diametrul exterior al coșului:   450 mm; 

Debitul nominal: 300 Nm3/h; 

Temperatura maximă a gazelor evacuate: 2000C până la 2300C; 

Coordonate Stereo 1970 ale sursei de emisie: 

X: 350566,4 

Y: 558306,8 
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Tabel nr. 32 – VLE pentru emisiile atmosferice evacuate prin coșul centralei de abur 
Indicator de poluare Valoare limită de emisie 

estimată de titular (medie 
zilnică) 

Valoare limită de emisie 
prevăzută în Legea nr. 
188/2018  

Valoare limită de emisie 
prevăzută în Ordinul nr. 
462/1993  

NOx  80 mg/Nm³  100 mg/Nm3 350 mg/Nm3 
SO2 25 mg/Nm³ - 35 mg/Nm3 
Pulberi 5 mg/Nm³ - 5 mg/Nm³ 

CO 100 mg/Nm3 - 100 mg/Nm3 
 

2. Coșuri instalație desprăfuire (cicloane) a aerului rezultat din 

procesele de extrudere-uscare-răcire-aromatizare 

Există 2 coșuri câte unul pentru fiecare ciclon. Parametrii surselor de emisie: 

• Diametru coș ciclon nr. 1 – 1250 mm; înălțime – 4,83 m (37,8 m de la sol) 

Volum gaze reziduale – 10.000 Nm3/h.  

Temperatura gazelor 700C.  

Coordonate Stereo 1970 ale sursei de emisie: 

X: 350613,2 

Y: 558251,0 

• Diametru coș ciclon nr. 2 – 2000 mm; înălțime – 7,3 m (40,3 m de la sol) 

Volum gaze reziduale – 12.000 Nm3/h.  

Temperatura gazelor 700C.  

Coordonate Stereo 1970 ale sursei de emisie: 

X: 350602,2 

Y: 558259,6. 

3. Coș arzător uscător 

Coș cu diametrul de 1000 mm și înălțimea aproximativă de 35 m față de 

sol. 

Coordonate Stereo 1970 ale sursei de emisie: 

X: 350592,0 
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Y: 558252,1. 

Alte surse de emisie: 

• Surse mobile (vehiculele ușoare ale angajaţilor, vehiculele de transport 

a diverselor materiale auxiliare/substanțe chimice). Poluanţi: NOx, SOx, CO, 

NMVOC, CO2, N2O, pulberi. 

• Surse non-rutiere: Funcţionarea generatoarelor în caz de apariţie a 

avariilor la reţeaua de alimentare cu energie electrică – sursă staţionară dirijată. 

Poluanţi: NOx, SOx, CO, particule. 

În etapa de dezafectare, cea mai importantă sursă de impurificare a 

aerului este reprezentată de lucrările de demolare şi de readucere a terenului 

la starea inițială. Din aceste activităţi, vor rezulta, în special, emisii de pulberi 

și praf. 

În capitolele următoare se prezintă în detaliu toate aceste surse pentru 

etapa de execuție, funcționare (operare), dezafectare. 

 
 

 

Etapa de execuţie 

În această etapă nu sunt prezente pe amplasament surse staţionare 

dirijate de emisie. 

Etapa de funcţionare 

În etapa de operare, pe amplasament vor exista 4 surse staţionare dirijate 

de emisii, cu următoarele caracteristici: 
 

Tabel nr. 33 – Caracteristicile surselor dirijate de emisie în perioada de funcționare 

Sursă Înălțime 
[m] 

Diametru 
[mm] Poziție 

Tempera
tură 

efluent 
[oC] 

Debit 
(Nm3) 

Combusti
bil 

4.2.2.1. Emisii din surse staţionare dirijate 
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Coșul 
cazanului de 
abur 

16,7  450 
X:350566,4 

Y:558306,8 

2000C 
până la 
2300C 

300 Gaze 
naturale 

Coș arzător 
uscător 35 1000 

X:350592,0 

Y:558252,1 
- - Gaze 

naturale 
Coș ciclon 
extrudere 
uscare 
răcire – nr.1 

37,8 
 
 

1250 
 
 

X:350613,2 

Y:558251,0 

 

70 10.000 - 

Coș ciclon 
extrudere 
uscare 
răcire – nr.2 

40,3 2000 

X:350602,2 

Y:558259,6 

 
70 12.000 - 

 

 

 
 

 

 

Etapa de execuţie 

În etapa de execuţie, sursele mobile non rutiere vor fi reprezentate de 

utilajele şi echipamentele implicate în lucrările de construcţii (excavatoare, 

buldozere, compactoare şi generatoare electrice). Emisiile generate în urma 

funcţionării acestor surse au fost estimate utilizând metodologia de calcul 

EMEP/EEA – 1.A.4 Non road mobile machinery, Tier1, care ia în considerare tipul 

şi consumul de combustibil utilizat şi factorii de emisie corespunzători 

poluanţilor caracteristici (ce se regăsesc în Tabelul nr. 3-1 din EMEP/EEA – 1.A.4 

Non road mobile machinery). 
 

Tabel nr. 34 - Emisii din surse mobile ne-rutiere 
Denumirea 
sursei 

Poluant Debit masic Concentrație 
(mg/m3) 

kg/h g/h g/s  
Etapa de execuție 

Excavator Pulberi 0,02 24,51 0,01 132,5 
SO2 0,003 2,91 0,001 15,7 
NOx 0,38 380,06 0,11 2054,4 
CO 0,13 125,5 0,03 678,4 

Buldozer Pulberi 0,02 21,01 0,01 133,0 

4.2.2.2. Emisii din surse mobile ne-rutiere 
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SO2 0,002 2,5 0,001 15,8 
NOx 0,33 325,77 0,09 2061,8 
CO 0,11 107,57 0,03 680,8 

Compactor Pulberi 0,01 14,0 0,004 132,1 
SO2 0,002 1,66 0,0005 15,7 
NOx 0,22 217,18 0,06 2048,9 
CO 0,07 71,71 0,02 676,5 

Macara 
mobilă 

Pulberi 0,014  14,00  0,004  132,1 
SO2 0,002  1,66  0,0005  15,7 
NOx 0,22 217,18 0,06 2048,9 
CO 0,07  71,71  0,02 676,5 

 

Etapa de operare 

În etapa de operare, nu vor exista emisii provenite din surse mobile non 

rutiere. 
 

 
 

 

Etapa de execuţie 

Sursele staţionare nedirijate de impurificare a atmosferei în perioada de 

execuţie a lucrărilor propuse pentru realizarea fabricii sunt reprezentate de 

activităţile de manevrare a maselor de pământ (decopertări, săpături, 

umpluturi, nivelări, încărcare – descărcare, transport) pentru amenajarea 

amplasamentului. Aceste operaţii se vor constitui în principal în surse de emisii 

de pulberi în atmosferă. O sursă suplimentară de emisii de praf este 

reprezentată de eroziunea vântului, fenomen care însoţeşte lucrările de 

construcţie. Fenomenul apare datorită existenţei suprafeţelor de teren 

neacoperite expuse acţiunii vântului, pentru un anumit interval de timp. 

Fenomenul de eroziune eoliană poate fi însă controlat prin măsuri adecvate de 

reducere spaţio-temporală a suprafeţelor de teren neacoperite cu vegetaţie. 

Praful generat de manevrarea materialelor şi de eroziunea vântului este, în 

principal, de origine naturală (particule de sol, praf mineral). 

4.2.2.3. Emisii din surse staţionare nedirijate 
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Operaţiile de tăiere şi sudură a elementelor metalice ce vor alcătui 

construcţiile, vor genera emisii de: particule fine care conţin, în principal, oxizi 

metalici (oxid de fier, oxid de mangan, oxid de nichel etc.), monoxid de carbon 

rezultat din descompunerea dioxidului de carbon din atmosferă în zona arcului 

electric, dioxid de azot rezultat din oxidarea azotului atmosferic, ozon. Aceste 

surse nu vor genera însă cantităţi importante de poluanţi în atmosferă şi nu au 

fost incluse în calculul emisiilor atmosferice. 

Surselor caracteristice activităţilor din etapa de execuţie a lucrărilor nu 

li se pot asocia concentraţii în emisie, fiind surse libere, deschise, nedirijate. 

Din acelaşi motiv, acestea nu pot fi evaluate în raport cu prevederile Ordinului 

nr. 462/1993 şi nici cu alte acte normative referitoare la emisii. 

Calculul emisiilor de poluanţi generaţi în urma activităţilor de construcţie 

s-a realizat conform metodologiei EMEP/EEA 2016 – 2.A.5.b Construction and 

demolition, utilizând următorii parametrii: 

• EF - factorul de emisie corespunzător tipurilor de construcţii realizate în cadrul 

amplasamentului, respectiv construcţie industrială - conform 2.A.5.b 

Construction and demolition, tabel 3.3 (EFPM10 = 1 kg/m2și an; EFPM2,5 = 0,1 kg/m2 

și an; EFTSP = 3,3 kg/m2 și an) 

• Aeffected - suprafaţa construită propusă în proiect – 35.140 m2 (faza I); 

• d - durata lucrărilor de execuţie – maxim o lună (perioadă de timp în care se 

vor efectua săpături și se vor manevra mase de pământ); 

• CE - eficienţa măsurilor de control a emisiilor - 0,5 conform 2.A.5.b 

Construction and demolition, pag. 9; 

• PE – indice de evaporare - 52,8 (calculat conform formulei din 2.A.5.b 

Construction and demolition, pag. 9); 
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• s – conţinutul de sedimente din sol - 22% (determinat în funcţie de tipul de sol 

din zona amplasamentului). 

Formula de calcul aplicată este următoarea: 

EMpoluant = EFpoluant x (Aafectată x d x (1 – CE) x 24/PE x s/9) 

EM poluant = EFpoluant (kg/m2și an) x 1626,85 (m2 și an) 

Rezultatele calculelor emisiilor pentru indicatorii PTS, PM10 şi PM2,5 sunt 

prezentate în tabelul următor: 
Tabel nr. 35 - Emisii din surse staționare nedirijate 

Poluant Debit masic pe perioada 
de execuție (kg/lună) 

Debit masic pe perioada 
de execuție (kg/zi) 

PTS 447,38 14,91 
PM10 135,57 4,52 
PM2,5 13,56 0,45 

 

Activitățile care generează aceste emisii, respectiv activitățile de 

manevrare a maselor de pământ (decopertări, săpături, umpluturi, nivelări, 

încărcare – descărcare, transport) pentru amenajarea amplasamentului, nu se 

vor desfășura pe întreaga perioadă de execuție de 18 luni, ci vor avea o durată 

de timp mult mai redusă (maxim o lună). Cumulat, dacă se consideră că perioada 

de realizare este continuă, se estimează că nu se va depăși o lună (30 zile).  

Etapa de funcţionare 

În etapa de funcţionare, sursele de emisii staţionare nedirijate vor fi 

reprezentate de: 
Tabel nr. 36 – Emisii din surse staționare nedirijate în perioada de operare 
Sursă Tip sursă Poluanți/concentrații 

Zona de depozitare și 
încărcare a materialelor 
pulverulente în silozuri 

Sursă de emisie staționară 
nedirijată 

Pulberi 



RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 
CONSTRUIRE, PE FAZE, COMPLEX UNITED PETFOOD 

oraș Răcari, județul Dâmbovița 
   

186|P a g e  
 

Manipularea unor materii 
prime și a produselor finite 

Sursă de emisie staționară 
nedirijată 

Pulberi, miros 

Separatorul de grăsimi Sursă de emisie staționară 
nedirijată 

Pulberi, miros 

Activitatea de vidanjare a 
apelor uzate 

Sursă de emisie staționară 
nedirijată 

miros 

 

Conform HG nr. 1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de 

securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor 

împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, ANEXA Nr. 1 - Valori 

limită obligatorii naţionale de expunere profesională ale agenţilor chimici, 

modificată şi completată cu HG nr. 1/2012, pentru compuşii întâlniţi în cadrul 

activității trebuie să se respecte următoarele limite: 
Tabel nr. 37 - Valori limită obligatorii naţionale de expunere profesională ale agenţilor chimici conform HG. 
nr. 1218/2006 

Poluant Valoare limită maximă 
8 h Termen scurt (15 min) 

mg/m3 ppm mg/m3 ppm 
Oxid de carbon 20 17,5 30 26 

Dioxid de carbon 9000 5000 - - 
Oxizi de azot (NO2) 5 3 8 4 

Dioxid de sulf 5 2 10 4 
 

 

 
 

Etapa de execuţie 

În perioada de execuţie a lucrărilor sursele mobile vor fi reprezentate de 

vehiculele grele care vor asigura transportul materialelor de construcţii şi de 

vehiculele angajaţilor implicaţi în lucrările de construcţii. 

Toate aceste surse nu vor funcţiona simultan pe amplasament, iar durata 

efectivă de funcţionare va fi scurtă, atât cât este necesar pentru deplasarea în 

interiorul şantierului şi pentru parcarea în locurile special amenajate. 

4.2.2.4. Emisii din surse mobile 
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Estimarea emisiilor de poluanţi generate de sursele mobile s-a realizat 

utilizând metodologia de calcul EMEP/EEA – 1.A.3.b.i-iv Road transport 2016, 

Tier 1, care ia în considerare tipul de autovehicul, tipul de carburant, consumul 

de carburant utilizat şi factorii de emisie corespunzători poluanţilor. 

În acest sens, am considerat un număr mediu de 5 vehicule grele/zi, cu 

funcţionare pe motorină și 2 vehicule ușoare/zi (cu funcționare pe motorină). 

Rezultatele calculelor emisiilor sunt prezentate în tabelul următor: 
Tabel nr. 38 – Emisii generate de surse mobile în perioada de execuție 
Tipuri de surse 
mobile 

Tip 
combustibil 

Poluanți Emisii (g/h) Emisii în perioada 
de execuție (g/h) 

Autovehicule ușoare 

Motorină CO 8,31 24,93 
NOx 32,35 64,70 
Pulberi 2,75 5,50 
SO2 0,04 0,08 

Autovehicule grele 
(camioane) 

Motorină CO 75,68  378,39 
NOx 333,17  1665,83 
Pulberi 9,38  46,92 
SO2 0,16  0,80 

 

Etapa de funcţionare 

În etapa de funcţionare a fabricii de hrană uscată pentru animalele de 

companie, sursele mobile vor fi reprezentate de autovehiculele angajaţilor și de 

vehiculele grele care transportă materii prime, auxiliare și produse finite sau 

care preiau deșeurile generate. Se preconizează vehicularea zilnică în incinta 

amplasamentului a maxim 24 autovehicule (vehicule grele) și maxim 48 vehicule 

ușoare/zi. Specificăm faptul că sursele de emisii reprezentate de autovehiculele 

angajaţilor nu vor funcţiona simultan pe amplasament, perioada cea mai 

încărcată a unei zile fiind la începerea turelor de lucru. De asemenea, durata de 

funcţionare a unui autovehicul în cadrul amplasamentului va fi scurtă, atât cât 
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este necesar pentru deplasarea la locul de parcare şi pentru efectuarea unor 

manevre de garare a acestuia. 

Estimarea emisiilor de poluanţi generate de sursele mobile s-a realizat 

utilizând metodologiile de calcul EMEP/EEA – 1.A.3.b.i-iv Road transport 2016, 

TIER1 şi EMEP/EEA – 1.A.3.c Railways 2016, TIER1, care iau în considerare tipul 

de autovehicul, tipul de carburant, consumul de carburant utilizat şi factorii de 

emisie corespunzători poluanţilor caracteristici. Rezultatele calculelor emisiilor 

sunt prezentate în tabelul următor. S-au luat în considerare 48 vehicule ușoare 

pe zi (24 pe motorină și 24 pe benzină) și 24 vehicule grele/zi (cu funcționare 

pe motorină). 
 

Tabel nr. 39 – Emisii generate de surse mobile în perioada de funcționare 
Tipuri de surse 
mobile 

Tip combustibil Poluanți Emisii (g/h) Emisii în 
perioada de 
operare (g/h) 

Autovehicule 
angajați 

Motorină CO 8,31 199,44 
NOx 32,35 776,4 
Pulberi 2,75 66 
SO2 0,04 0,96 

Benzină CO 210,48 5051,5 
NOx 21,69 520,5 
Pulberi 0,07 1,68 
SO2 0,04 0,96 

Autovehicule 
grele 

Motorină CO 75,68  1816,3 
NOx 333,17  7996,08 
Pulberi 9,38  225,12 
SO2 0,16  3,84 

 
 

Ordinul nr. 462/1993 nu prevede limite pentru emisiile provenite din 

sursele mobile. Actul normativ precizează faptul că emisiile poluante ale 

autovehiculelor rutiere se limitează cu caracter preventiv prin condiţiile tehnice 

prevăzute la inspecţiile tehnice ce se efectuează periodic pe toată durata 
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utilizării autovehiculelor rutiere înmatriculate în ţară. Limitarea preventivă a 

emisiilor de la vehiculele grele și ușoare se face prin condiţiile tehnice impuse 

la omologarea acestora, în vederea înscrierii în circulaţie, pe toată durata de 

utilizare, prin inspecţii tehnice periodice obligatorii. 
 

 

 
 

Pentru reducerea impactului generat de emisiile din surse dirijate s-au 

prevăzut următoarele instalații de reținere: 
 

Tabel nr. 40 – Surse de emisie dirijate + instalații de reținere a poluanților 

Sursă Instalație de 
filtrare 

Poluanți/ 
concentrații 

Caracteristici 
sursă 

Limite impuse prin BAT 

Coșul 
centralei 
de abur 
 

Nu 
 

SO2, SO3, SOx Coș de dispersie 
cu H = 16,7 m și 
diametru de 450 
mm 

BAT nu prevede limită 
NOx BAT nu prevede limită 
Pulberi BAT nu prevede limită 
CO BAT nu prevede limită 

Coș 
arzător 
Uscător 

Nu 

SO2, SO3, SOx Coș de dispersie 
cu H = 35 m și 
diametru de 
1000 mm 

BAT nu prevede limită 
NOx BAT nu prevede limită 
Pulberi BAT nu prevede limită 
CO BAT nu prevede limită 

Coș ciclon 
nr. 1 

Instalație de 
filtrare tip 
ciclon. În 
tubulatura de 
evacuare a 
gazelor se 
introduce 
substanța 
neutralizatoare 
și odorizantă 

Pulberi 
Mirosuri 

Coș de dispersie 
cu H = 37,8 m și 
diametru de 
1250 mm 

2 - 20 mg/Nm3 

Coș ciclon 
nr. 2 

Instalație de 
filtrare tip 
ciclon. În 
tubulatura de 
evacuare a 
gazelor se 

Pulberi 
Mirosuri Coș de dispersie 

cu H = 40,3 m și 
diametru de 
2000 mm 

2 - 20 mg/Nm3 

4.2.3. Instalaţii de reţinere a poluanţilor înainte de evacuarea în 

atmosferă  
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introduce 
substanța 
neutralizatoare 
și odorizantă 

 

 
 

 

 

Modelele matematice pentru studiul dispersiei poluanților pot fi 

clasificate în trei tipuri: 

§ modele matematice de simulare numerică atât a câmpului vitezelor și 

presiunii aerului, cât și a evoluției penei de poluant în atmosferă, în condiții 

concrete de spațiu și timp; 

§ modele aproximative, de tip Gaussian, pentru care câmpul de viteză al 

vântului este dat în fiecare moment, în regim nepermanent sau permanent, de 

evoluția penei de poluant; 

§ modele aproximative, tot de tip Gaussian, dar în valori prelucrate statistic 

ale câmpului de viteză, ca mărime, direcție și frecvență. Se mai numesc și 

modele statistice. 

Pentru dispersia poluanților în aer a fost utilizat programul de modelare 

AERMOD View, produs de firma Lakes Environmental Consultants Inc. Acest 

program se bazează pe modelul Gaussian de dispersie a substanțelor gazoase sau 

similar și permite estimarea concentrațiilor în puncte prestabilite sau în nodurile 

unei rețele geometrice. Modelul Gaussian este cel mai des întâlnit și unul ditre 

cele mai vechi modele de dispersie atmosferică (1936). Acest model se poate 

utiliza pentru evaluarea dispersiei continue, pentru dinamica norului de aer 

poluant de la nivelul pământului cât şi pentru evaluarea dispersiei non-continue 

a penei de poluant. 

4.2.4. Impactul prognozat 

udiul dispersiei poluanților pot fi clasificate în trei tipuri: 
§ modele matematice de simulare numerică atât a câmpului vitezelor și presiunii 

aerului, cât și a evoluției jetului de fluid poluant emis în atmosferă, în condiții concrete 
de spațiu și timp; 

§ modele aproximative, de tip Gaussian, pentru care câmpul de viteză al vântului este 
dat în fiecare moment, în regim nepermanent sau permanent, de evoluția jetului de gaze 
poluante; 

§ modele aproximative, tot de tip Gaussian, dar în valori prelucrate statistic ale 
câmpului de viteză, ca mărime, direcție și frecvență. Se mai numesc și modele statistice. 

Pentru dispersia poluanților în aer a fost utilizat programul de modelare AERMOD 
View, produs de firma Lakes Environmental Consultants Inc. Acest program se bazează pe 
modelul Gaussian de dispersie a substanțelor gazoase sau similar și permite estimarea 
concentrațiilor în puncte prestabilite sau în nodurile unei rețele geometrice. Modelul 
Gaussian este cel mai des întâlnit și unul ditre cele mai vechi modele de dispersie 
atmosferică (1936). Acest model se poate utiliza pentru evaluarea dispersiei continue, 
pentru dinamica norului de aer poluant de la nivelul pământului cât şi pentru evaluarea 
dispersiei non-continue a penei de poluant. 

4.2.4. Impactul prognozat 
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Dintre cele 3 modele de dispersie pe care le are programul, a fost utilizat 

modelul ISCST3 care permite estimarea concentrațiilor de poluanți din 

activitățile industriale sau activități similare. Avantajele utilizării acestui model 

sunt: 

• permite modelarea dispersiei atmosferice a unui număr mare de poluanţi. 

• poate lua în considerare un număr mare de surse punctuale, de suprafață 

și de volum. 

• permite modelarea emisiilor provenite de la surse continue și analiza 

efectelor cumulative ale mai multor surse. 

• debitul de poluanți poate fi considerat constant sau variabil timp de o oră, 

o lună sau un sezon. 

• poziţiile punctelor de emisie şi depunere la sol pot fi definite în coordonate 

carteziene sau polare. 

• folosesc datele topografice ale terenului. 

• programul folosește date meteorologice reale, care determină impactul 

asupra poluării atmosferice. 

Dispersia poluanților s-a realizat pentru următoarele etape: 

- Etapa de execuție 

- Etapa de funcționare 

Datele de intrare pentru rularea programului ISCST3  

1. Date meteolorogice orare/lună/an (temperatură, presiune, 

umiditate relativă, nebulozitate, viteza și direcția vântului, profilul termic al 

locației analizate)  

Utilizarea modelului de dispersie gaussian necesită cunoaşterea 

următoarelor date meteorologice şi mărimi fizice specifice atmosferei: 



RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 
CONSTRUIRE, PE FAZE, COMPLEX UNITED PETFOOD 

oraș Răcari, județul Dâmbovița 
   

192|P a g e  
 

stabilitatea atmosferei, viteza şi direcţia vântului la înălţimea anemometrului, 

temperatura aerului, gradientul de temperatură, parametrii de dispersie, 

înălţimea de amestec. Condiţiile meteorologice nefavorabile care pot contribui 

la acumularea poluanţilor sunt: 

- inversiunile termice, acalmia, temperatura, radiaţia solară intensă, 

sectorul cald în combinaţie cu vântul slab, ceaţa, lipsa precipitaţiilor. În astfel 

de condiții, concentrațiile poluanților în aer se pot majora de 2-3 ori. Dispersia 

poluaților în aer precum și micşorarea nivelului poluării sunt favorizate de: 

tranzitarea fronturilor atmosferice, prezenţa precipitaţiilor, variaţiile maselor 

de aer şi intensificarea vântului. 

Obținerea unor rezultate cât mai exacte pentru concentrațiile maxime de 

poluanți în atmosferă depinde de datele meteorologice utilizate. Acestea 

trebuie să fie cât mai detaliate, să surprindă particularitățile amplasamentului 

și să aibă o rată de eșantionare ridicată. Condiția ideală ar fi fost ca datele 

meteorologice să fie continue și să provină de pe amplasamentul analizat. Cea 

mai apropiată stație meteorologică de amplasament este Stația Meteorologică 

Titu, aflată la o distanță de aproximativ 13 km. 

Zona analizată este amplasată în sectorul subcarpatic și piemontan se 

caracterizează printr-un regim climatic intermediar între sectorul montan și cel 

de câmpie, iernile nu foarte reci, bogate în precipitații, și veri calde cu 

precipitații moderate. 

RAMMET permite: calculul valorilor orare pentru stabilitatea atmosferică 

din datele meteorologice de suprafață, calcularea parametrilor care intervin în 

depunerea uscată și umedă. Datele de intrare: date orare de suprafață (an, lună, 

zi, oră), viteza vântului în m/s, direcția vântului (în grade), temperatura (în0C), 
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presiunea atmosferică (mbari), nebulozitatea (nivelul de acoperire cu nori 1-10), 

înălțimea plafonului de nori (m), nivelul precipitațiilor (mm), radiația globală 

orizontală (W/m2), perioada de interes luată în considerare pentru datele 

meteorologice. 

Datele meteorologice utilizate în studiul de dispersie 

S-au luat în calcul datele meteo prezentate în Tabelele 41 și 42 în softul 

de modelare AERMOD View, ținând cont de datele meteorologice achiziționate: 

- Viteza vântului măsurată la stație (m/s); 

- Direcția vântului măsurată la stație (grade) (N = 360, E = 90, S = 180, W = 270 

grade); 

- Temperatura ambiantă măsurată la stație (oC); 

- Nivelul de acoperire opacă cu nori, nebulozitate (1-10); 

- înălțimea plafonului de nori (m) (este înălțimea bazei norilor deasupra 

terenului local). 
Tabel nr. 41 – Valorile medii lunare și anuale ale temperaturii aerului  

An 

referință 

Lunile anului (0C) Medie 

anuală 

2022 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 13,8 
-2,2 4,6 9,4 11,5 16,5 22,7 24,5 25,9 20,8 14,8 6,7 1,3 

 

Tabel nr. 42 – Valorile medii lunare și anuale ale vitezei vântului  

An 

referință 

Lunile anului (m/s) Medie 

anuală 

2022 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 3,22 
4,7 2,9 3,1 3,6 3,3 2,7 2,7 2,9 3,2 3,2 3,1 3,5 

 

După cum se observă din roza vânturilor realizată pe baza datelor meteo orare 

pe un an de zile, în baza datelor achiziționate, direcțiile principale sunt: 
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- dinspre NE, cu o frecvență de 18%; 

- dinspre SW, cu o frecvență de 16%; 

- calm, cu o frecvență de 1,8%. 

Viteza medie a vântului calculată pe baza acestor date este de 3,22 m/s – vezi 

figura de mai jos (roza vânturilor). Predomină vânturile din clasa D de stabilitate 

(stabilitate neutră). 

 
Fig. nr. 28 – Roza vânturilor 

 

Programul AERMOD View permite simularea dispersiei oricărui compus 

chimic, dacă se cunosc ratele de emisie sau concentrația maximă a 

componentului chimic și factorul de emisie. Ratele de emisie se pot determina 

cu ușurință în cazul coșurilor de dispersie a surselor staționare. Pentru celelalte 

surse acesta prezintă un oarecare grad de incertitudine.  
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Rezultatele modelării dispersiei poluanților obținute cu ajutorul AERMOD 

sunt: 

- Valori ale concentrațiilor provenite de la sursele de emisii analizate; 

- Reprezentare grafică a concentrațiilor estimate pe hărți. 

 
 

Pentru etapa de execuție a lucrărilor de construire a fabricii s-au luat în 

considerare: 

- emisiile rezultate din manevrarea maselor de pământ; 

- funcționarea concomitentă a următoarelor surse: 

1. Utilajele de lucru care funcționează aleatoriu pe anumite suprafețe, în 

incinta amplasamentului proiectului; 

2. Vehiculele utilizate pentru transportul materialelor de construcție a 

fabricii. 

În vederea modelării dispersiei s-au luat în considerare următoarele 

scenarii meteorologice: 

• Calm atmosferic total (viteza vântului <0,5 m/s); 

• Viteza vântului conform rozei vântului – viteza medie 3,07 m/s. 

Manevrarea maselor de pământ 

În vederea modelării dinamicii poluanţilor în etapa de execuţie – 

manevrarea maselor de pământ, au fost utilizate ca date de intrare debitele 

masice de poluanţi prezentate în secţiunea anterioară în situaţia cea mai 

defavorabilă, respectiv realizarea continuă de lucrări de decopertare, săpături 

și manipulare pământ pe întreaga suprafaţă a amplasamentului, timp de 24 de 

ore pe zi, o lună (în realitate acest tip de lucrări nu va dura mai mult de 6 ore 

4.2.4.1. Etapa de execuție 
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pe zi, de 4 ori pe săptămână, însumând aproximativ 4 zile din totalul de o lună 

luat în considerare (lucrări de săpături care implică manevrarea maselor de 

pământ). În tabelul nr. 35, s-a arătat că emisiile de PM10 rezultate în urma 

activităţilor de construcție, calculate conform metodologiei EMEP/EEA 2016 – 

2.A.5.b sunt de 135,57 kg/lună, adică 0,000052 kg/s, echivalent cu 0,052 g/s. 
 

Notă: Concentrația maximă poate depăși ocazional valoarea limită admisă, în incinta 
amplasamentului, la locul de desfășurare a lucrărilor de manevrare pământ (în șantier) aflat 
la o distanță de cca 825,83 m de cea mai apropiată locuință. 
 

Rezultatele pun în evidenţă faptul că emisiile în aer se încadrează în 

normele legale în vigoare, astfel încât se poate considera că impactul proiectului 

asupra calităţii aerului este negativ-redus, limitat în timp şi în spaţiu şi 

reversibil, iar locuitorii din vecinătate nu vor resimți disconfort ca urmare a 

desfășurării lucrărilor în cadrul proiectului. 

Modelarea dispersiei atmosferice pentru perioada de execuție a 

lucrărilor pentru realizarea fabricii 

După trecerea etapei de realizare a săpăturilor, etapa de execuție 

continuă cu realizarea construcțiilor propriu zise. S-a considerat că în etapa de 

realizare a lucrărilor de construire a fabricii, funcționează concomitent 

următoarele surse: 

• Utilajele care funcționează în zone restrânse ca suprafață (macara 

mobilă, buldozer, compactor, excavator; emisiile generate de acestea au fost 

estimate pe baza numărului acestora, a orelor de funcționare și a cantității de 

carburant utilizat pentru funcționare). S-a luat în considerare situația cea mai 

defavorabilă adică 12 ore/zi de funcționare pentru utilajele mobile. 

• Traficul pe DJ 711 A, care poate influența emisiile. S-a estimat că 

vehiculele se deplasează cu o viteză uniformă de cca 50 km/h și au un consum 
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standard de motorină de aproximativ 240 g/km (valoare medie conform 

metodologiei EMEP/EEA – 1.A.3.b.i-iv Road transport 2016). Lungimea sectorului 

de drum pentru care s-a făcut estimarea este de aproximativ 2000 m. Traficul 

pe DJ 711A a fost definit în modelul utilizat pentru acest studiu ca sursă liniară 

de suprafață. 

Datele folosite pentru calculul emisiilor au luat în considerare estimările 

privind emisiile realizate prin metodologia de calcul EMEP/EEA – 1.A.3.b.i-iv 

Road transport 2016, Tier 1 și au fost prezentate în tabelul nr. 33 - Emisii 

generate de surse mobile în perioada de execuție. 
 

Tabel nr. 43 – Poluanți generați de sursele mobile rutiere și ne-rutiere pe perioada de execuție a lucrărilor 
de construire a fabricii PETFOOD 
Poluant Sursa de emisie Parametrii sursei de emisie 

PM10 1 macara mobilă Rata de emisie: 0,004 g/s; Suprafața de mișcare: 761 
mp 

buldozer Rata de emisie:0,01 g/s; Suprafața de mșcare: 243 mp 
compactor Rata de emisie:0,004 g/s; Suprafața de mișcare: 

435,1 mp 
excavator Rata de emisie:0,01 g/s; Suprafața de mișcare: 375,8 

mp 
Trafic rutier pe DJ 
711 A 

Rata de emisie: 0,0002 g/s; Înălțime vehicul: 4 m; 
Lățime vehicul: 6 m; Lățimea drumului: 7 m; Viteza 
medie: 50 km/h; L drum = 2000 m; Nr. de treceri pe 
oră = 38 treceri (35 treceri în mod normal + 3 treceri 
generate de lucrările de execuție ale fabricii) 

CO macara Rata de emisie: 0,02 g/s; Suprafața de mișcare: 761 
mp 

buldozer Rata de emisie: 0,03 g/s; Suprafața de mișcare: 243 
mp 

compactor Rata de emisie: 0,01 g/s; Suprafața de mișcare: 
435,1 mp 

excavator Rata de emisie: 0,03 g/s; Suprafața de mișcare: 
375,8 mp 

Trafic rutier pe DJ 
711 A 

Rata de emisie: 0,0002 g/s; Înălțime vehicul: 4 m; 
Lățime vehicul: 6 m; Lățimea drumului: 7 m; Viteza 
medie: 50 km/h; L drum = 2000 m; Nr. de treceri pe 
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oră = 38 treceri (35 treceri în mod normal + 3 treceri 
generate de lucrările de execuție ale fabricii) 

SO2 macara Rata de emisie: 0,0005 g/s; Suprafața de mișcare: 
761 mp 

buldozer Rata de emisie: 0,0005 g/s; Suprafața de mișcare: 
243 mp 

compactor Rata de emisie: 0,02 g/s; Suprafața de mișcare: 
435,1 mp 

excavator Rata de emisie: 0,001 g/s; Suprafața de mișcare: 
375,8 mp 

Trafic rutier pe DJ 
711 A 

Rata de emisie: 0,0002 g/s; Înălțime vehicul: 4 m; 
Lățime vehicul: 6 m; Lățimea drumului: 7 m; Viteza 
medie: 50 km/h; L drum = 2000 m; Nr. de treceri pe 
oră = 38 treceri (35 treceri în mod normal + 3 treceri 
generate de lucrările de execuție ale fabricii) 

NO2 macara Rata de emisie: 0,06 g/s; Suprafața de mișcare: 761 
mp 

buldozer Rata de emisie: 0,11 g/s; Suprafața de mișcare: 243 
mp  

compactor Rata de emisie: 0,09 g/s; Suprafața de mișcare: 
435,1 mp 

excavator Rata de emisie: 0,11 g/s; Suprafața de miscare: 
375,8 mp 

Trafic rutier pe DJ 
711 A 

Rata de emisie: 0,0002 g/s; Înălțime vehicul: 4 m; 
Lățime vehicul: 6 m; Lățimea drumului: 7 m; Viteza 
medie: 50 km/h; L drum = 2000 m; Nr. de treceri pe 
oră = 38 treceri (35 treceri în mod normal + 3 treceri 
generate de lucrările de execuție ale fabricii) 

 

Utilajele de lucru au fost definite în model ca sursă de suprafață iar 

traficul a fost definit în model ca sursă liniară mobilă. 

Receptori sensibili: Cea mai apropiată locuință se află la o distanță de 

aproximativ 825 m de limita amplasamentului, în zona de vest. 

În programul de modelare Aermod View s-a utilizat pentru delimitarea 

receptorilor rețele carteziene regulate cu noduri la 500 m, și s-au estimat 

concentrațiile produse prin dispersia compușilor gazoși, separat, pe zone și surse 

cumulative, pentru toți poluanții emiși de fiecare sursă semnificativă în parte. 
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Poluanții luați în considerare proveniți de la sursele amintite anterior 

sunt: PM10, CO, SO2, și NO2. Simulările realizate au luat în considerare cea mai 

defavorabilă situație, când pe amplasament se realizează lucrări de construire 

pe o suprafață de aproximativ 5811 mp, concomitent cu desfășurarea traficului 

de vehicule grele pe drumurile de acces. 

Pentru evaluare s-a stabilit ca punct de interes următoarele puncte 

pentru identificarea concentrațiilor maxime: 

- Punctul P1 – în interiorul amplasamentulului 

- Punctul P2 – cea mai apropiată locuință pe direcția vest.  

Raportarea valorilor concentraţiilor maxime obţinute s-a făcut la valorile 

limită şi la pragurile de alertă prevăzute de Legea nr. 104/2011 privind calitatea 

aerului. 
Tabel nr. 44 – valorile limită ale CMA – conform legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului 

Perioada 
de mediere  Valoarea-limită  

Protecția sănătății Protecția vegetației 

Prag inferior de 
evaluare 

Prag superior 
de evaluare 

Prag inferior 
de evaluare 

Prag superior 
de evaluare 

Dioxid de sulf  
o oră  350 µg/m3, a nu se 

depăşi mai mult de 24 de 
ori într-un an 
calendaristic  

    

24 de ore  125 µg/m3, a nu se 
depăşi mai mult de 3 
ori într-un an 
calendaristic  

40% din 
valoarea limită 
pentru 24 de ore 
(50 µg/m3, a nu 
se depăși de mai 
mult de 3 ori 
într-un an 
calendaristic) 

60% din 
valoarea-
limită pentru 
24 de ore (75 
µg/m3, a nu se 
depăși de mai 
mult de 3 ori 
într-un an 
calendaristic) 

40% din 
nivelul critic 
pentru 
perioada de 
iarnă (8 
µg/m3) 

60% din 
nivelul critic 
pentru 
perioada de 
iarnă (12 
µg/m3) 

Dioxid de azot  
o oră  200 µg/m3, a nu se 

depăşi mai mult de 18 
ori într-un an 
calendaristic  

50% din valoarea 
limită (100 
µg/m3, a nu se 
depăși mai mult 

70% din 
valoarea-limită 
(140 µg/m3, a 
nu se depăși mai 
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În Legea 104/2011 nu sunt stabilite valori limită pentru CO2. 

Rezultatele obținute cu ajutorul simulărilor în programul AERMOD sunt 

prezentate în continuare, pentru următorii poluanți: PM10, CO, SO2 și NOx pentru 

calm atmosferic (viteza vântului de < 0,5 m/s) și pentru vânt de intensitate 

medie (v = 3,07 m/s, conform rozei vânturilor). Rezultatele sunt prezentate sub 

formă de hărți cu izolinii de egală concentrație și sub formă tabelară, raportate 

la valorile limită admise, stabilite prin Legea nr. 104/2011. 

În figurile următoare sunt prezentate hărțile de dispersie rezultate pentru 

poluanții PM10, CO, NOx, SOx pentru perioadele de mediere: o oră, 8 ore, 24 ore, 

un an. 

de 18 ori întrun 
an calendaristic) 

mult de 18 ori 
într-un an 
calendaristic) 

An 
calendaristic  

40 µg/m3  65% din nivelul 
critic (26 µg/m3) 

80% din valoarea 
limită (32 µg/m3) 

65% din nivelul 
critic (19,5 
µg/m3)  

80% din nivelul 
critic (24 µg/m3) 

Monoxid de carbon  
Valoarea 
maximă 
zilnică a 
mediilor pe 8 
ore) 

10 mg/m3 50% din valoarea 
limită (5 mg/m3) 

70% din valoarea 
limită (7 mg/m3) 

  

o zi 50 µg/m3, a nu se depăşi 
mai mult de 35 de ori într-
un an calendaristic 

50% din valoarea 
limită (25 µg/m3, 
a nu se depăși mai 
mult de 35 de ori 
într-un an 
calendaristic) 

70% din valoarea 
limită (35 µg/m3, 
a nu se depăși mai 
mult de 35 de ori 
într-un an 
calendaristic) 

  

An 
calendaristic 

40 µg/m3 50% din valoarea 
limită (20 µg/m3) 

70% din valoarea 
limită (28 µg/m3) 

  

PM10  
o zi  50 µg/m3, a nu se depăşi 

mai mult de 35 de ori 
într-un an calendaristic  

  

An 
calendaristic 

40 µg/m3   
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Fig. nr. 29 – Modelarea CO – perioadă de execuție 
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Fig. nr. 30 – Modelarea PM10 – perioadă de execuție 
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Fig. nr. 31 – Modelarea SOx – perioadă de execuție 



RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 
CONSTRUIRE, PE FAZE, COMPLEX UNITED PETFOOD 

oraș Răcari, județul Dâmbovița 
   

204|P a g e  
 

 

 

Fig. nr. 32 – Modelarea NOx – perioadă de execuție 
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Tabel nr. 45 – valorile concentrațiilor poluanților CO, PM10, SO2 și NOx rezultate din modelarea dispersiei 
 

Poluant Valoare maximă interior incintă – punct P1 (µg/m3) 

O oră 8 ore 24 ore 1 an 

CO 161,3 72,95 35,96 15,8 

PM10 50,2  22,7  11,2  4,93  

SO2 39,5  17,8  8,8  3,87 

NOx 108  48,6  24  10,6  

Poluant Valoare maximă locuința cea mai apropiată – punct P2 

(µg/m3) 

O oră 8 ore 24 ore 1 an 

CO 22  6  1,8  0,2 

PM10 7,2  1,5  0,43  0,08 

SO2 8,2  1,6  0,45  0,09 

NOx 5,3  1,2  0,4  0,02  
 

Pentru perioada de execuție, impactul asupra aerului al lucrărilor de 

construire a fabricii de hrană uscată pentru animalele de companie cumulativ 

cu traficul rutier pe DJ 711 A va fi nesemnificativ. Impactul se va manifesta 

local (în zona fronturilor de lucru și în imediata vecinătate a acestora) și 

temporar (limitat la perioada de execuție a lucrărilor). Concentrațiile 

maxime ale poluanților analizați nu vor depăși valoarea limită admisă prin 

Legea nr.104/2011 pentru niciuna din perioadele de mediere analizate. 

În perioada de execuție a lucrărilor, precum şi de 

închidere/dezafectare, impactul produs asupra aerului este limitat la zona 

de amplasare a lucrărilor şi va înceta o dată cu finalizarea acestora 
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În zonele rezidențiale, concentrațiile maxim estimate se situează sub 

pragul inferior de evaluare pentru protecția sănătății.  
 

 

 

 

 

 

 

În etapa de funcţionare, pe baza informaţiilor puse la dispoziţie de 

beneficiar, se estimează că emisiile aferente proiectului se vor încadra în 

limitele legale şi nu vor fi în măsură să afecteze calitatea aerului înconjurător 

la receptorii sensibili (zone rezidențiale). 

Pentru estimarea emisiilor din perioada de funcționare s-au luat în 

considerare următoarele scenarii: 

a) Funcționarea tuturor surselor dirijate de emisie din incinta fabricii; 

b) Funcționarea tuturor surselor dirijate de emisie din incinta fabricii 

cumulativ cu traficul pe DJ 711 A. 

Poluanții luați în considerare la modelarea dispersiei sunt prezentați în 

tabelul nr. 46: 
Tabel nr. 46 – Poluanti luați în considerare 

Sursa PM10 CO NO2 SO2 

Coș cazan abur x x x x 
Coș arzător uscător x x x x 
Coșuri cicloane extruder răcitor 
uscător 

x - - - 

Trafic auto DJ 711 A x x x x 
 

Dispersia poluanților în atmosferă 

Fabrica va funcționa 365 de zile/an, iar cazanul pentru producerea 

aburului tehnologic, la fel. 

În tabelul nr. 47 sunt prezentate datele de intrare pentru modelarea 

dispersiei poluanților pentru fiecare sursă dirijată de emisie. 
 

4.2.4.2. Etapa de funcționare 
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Tabel nr.47 – Surse emisii, date de intrare pentru modelarea dispersiei poluanților proveniți de la fabrica 
PETFOOD 

Sursa dirijată de 
emisie 

Poluant Date intrare 

Coș cazan abur CO2 Rată de emisie: 0,083 g/s; Perioadă de 
funcționare: 8760 ore/an;  
Temperatură evacuare gaze: 230°C; 
Caracteristici sursă: H= +16,7 m; Φ = 450 mm, 
debit = 300 mc/h 

PM10 Rată de emisie: 0,00041 g/s; Perioadă de 
funcționare: 8760 ore/an; 
Temperatură evacuare gaze: 230°C; 
Caracteristici sursă: H= +16,7 m; Φ = 450 mm, 
debit = 300 mc/h 

CO Rată de emisie: 0,0083 g/s; Perioadă de 
funcționare: 8760 ore/an 
Temperatură evacuare gaze: 230°C; 
Caracteristici sursă: H= +16,7 m; Φ = 450 mm, 
debit = 300 mc/h 

NO2 Rată de emisie: 0,0066 g/s; Perioadă de 
funcționare: 8760 ore/an 
Temperatură evacuare gaze: 230°C; 
Caracteristici sursă: H= +16,7 m; Φ = 450 mm, 
debit = 300 mc/h 

SO2 Rată de emisie: 0,0020 g/s; Perioadă de 
funcționare: 8760 ore/an 
Temperatură evacuare gaze: 230°C; 
Caracteristici sursă: H= +16,7 m; Φ = 450 mm, 
debit = 300 mc/h 

Coș arzător uscător CO2 Rată de emisie: 0,013 g/s;  
Temperatură evacuare gaze: 200°C; 
Caracteristici sursă: H = 35 m; Φ = 1000 mm, debit 
500 mc/h 

PM10 Rată de emisie: 0,00069 g/s; Temperatură 
evacuare gaze: 200°C; 
Caracteristici sursă: H = 35 m; Φ = 1000 mm, debit 
500 mc/h 

CO Rată de emisie:0,013 g/s; Temperatură evacuare 
gaze: 200°C; 
Caracteristici sursă: H = 35 m; Φ = 1000 mm, debit 
500 mc/h 

NO2 Rată de emisie: 0,048 g/s; Temperatură evacuare 
gaze: 200°C; 
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Sursa dirijată de 
emisie 

Poluant Date intrare 

Caracteristici sursă: H = 35 m; Φ = 1000 mm, debit 
500 mc/h  

SO2 Rată de emisie: 0,0048 g/s; Temperatură evacuare 
gaze: 200°C; 
Caracteristici sursă: H = 35 m; Φ = 1000 mm, debit 
500 mc/h 

ciclon răcitor 1 PM10 Rată de emisie: 0,055 g/s; 
Temperatură evacuare gaze: 70°C; 
Caracteristici sursă: H= 37,8 m; Φ = 1250 mm, 
debit: 10.000 Nmc/h 

ciclon răcitor 1 PM10 Rată de emisie: 0,066 g/s; 
Temperatură evacuare gaze: 70°C; 
Caracteristici sursă: H= 40,3 m; Φ = 2000 mm, 
debit: 12.000 Nmc/h 

 

Receptorii luați în calcul: Cel mai apropiat receptor sensibil de limita 

amplasamentului fabricii PETFOOD (în partea de vest) este localizat la o distanță 

de cca. 825 m de limita amplasamentului. 

În programul de modelare Aermod View s-a utilizat pentru delimitarea 

receptorilor rețele carteziene regulate, cu noduri aflate la 500 m. Indicatorii 

nivelului emisiilor de poluanți în aer sunt reprezentate în hărțile de dispersie 

prin izolinii și zone de culoare (prezentate în cele ce urmează). 

Prezentarea rezultatelor: Pentru CO, NOx, și PM10, s-au utilizat pentru 

comparație valorile limită admise, impuse prin Legea 104/2011 (vezi tabelul nr. 

44). 

Pentru emisiile de CO2 în atmosferă, legislația națională și europeană nu 

stabilește limite maxime admise. Pentru CO2 nu există valoare limită admisă prin 

legislația specifică de mediu. Comparând concentrația maximă estimată în 

cadrul acestui studiu de dispersie, pentru cele două scenarii analizate 

(indiferent de situația meteorologică considerată), cu valoarea normală a CO2 în 
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aer se poate concluziona că aceasta este sub valoarea concentrației de CO2 

prezentă în mod normal în aer (din datele din literatura de specialitate rezultă 

că această valoare este între 350-450 ppm)7. 

Rezultatele simulărilor realizate cu programul AERMOD sunt prezentate 

în cele ce urmează: 

 

 

 

 

 

 
7 Climate change targets: 350 ppm and the EU two-degree targe, EEA, publicat în 23 Iunie 2008 și modificat în 21 Iunie 2016 The Engineering 

ToolBox, https://www.engineeringtoolbox.com/co2-comfort-level-d_1024.html 
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Fig. nr. 33 – Modelarea CO – perioadă de operare 
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Fig. nr. 34 – Modelarea PM10 – perioadă de operare 
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Fig. nr. 35 – Modelarea SO2 – perioadă de operare 
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Fig. nr. 36 – Modelarea NOx – perioadă de operare 

Tabel nr. 48 – valorile concentrațiilor poluanților CO, PM10, SO2 și NOx rezultate din modelarea dispersiei 
(perioadă de operare) 
 

Poluant Valoare maximă interior incintă – punct P1 (µg/m3) 

O oră 8 ore 24 ore 1 an 

CO 454  149  67,5  28,1  

PM10 204  93.2  50,3  21,4 

SO2 25.5  11.6  6,29  2,71  

NOx 231  76  34,3  14,3  

Poluant Valoare maximă locuința cea mai apropiată – punct P2 

(µg/m3) 

O oră 8 ore 24 ore 1 an 

CO 24,1  6,8  2,1  0,3 

PM10 28,5  6,1  2  0,35 
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SO2 3,2  0,6  0,02  0,008 

NOx 10,2  2,2  0,9  0,04 
 

Analizând rezultatele de mai sus, niciunul dintre indicatorii de calitate a 

aerului modelați nu înregistrează depășiri ale valorilor maxim admisibile 

stabilite prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului, indiferent de 

perioada de mediere analizată.  

În perioada de operare, prin măsurile constructive adoptate şi prin 

tehnologia utilizată, probabilitatea de apariţie a unui impact negativ 

semnificativ asupra aerului şi a climei nu există. 
 

 
 

În etapa de execuţie a lucrărilor de construire nu vor fi prevăzute 

instalaţii pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă. Cu toate 

acestea, în vederea diminuării poluării aerului, se impun o serie de măsuri 

preventive, realizabile prin supravegherea funcţionării obiectivelor în limitele 

proiectate, iar în cazul apariţiei unei defecţiuni se impune remedierea în cel mai 

scurt timp. 

Pentru diminuarea impactului asupra calităţii aerului vor fi luate 

următoarele măsuri în perioada de execuţie a lucrărilor: 

– Utilizarea de echipamente şi utilaje conforme din punct de vedere tehnic cu 

cele mai bune tehnologii existente; 

– Efectuarea verificărilor tehnice periodice ale autovehiculelor implicate în 

proiect şi menţinerea acestora într-o stare bună de funcţionare; 

4.2.5. Măsuri de diminuare a impactului 
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– Oprirea motoarelor utilajelor şi vehiculelor de transport în perioadele în care 

nu sunt implicate în realizarea lucrărilor, sau în intervalul de timp în care se 

efectuează încărcarea – descărcarea materialelor transportate; 

- Prevenirea ridicării particulelor de praf din zona de desfăşurare a lucrărilor de 

execuţie prin acţiuni de stropire în perioadele de vreme uscată; 

- Asigurarea unui management corect al materialelor utilizate în perioada de 

construcţie. 

În perioada de funcţionare a obiectivului analizat, ca măsuri de 

protecţie se impun cele din categoria măsurilor preventive, realizabile prin 

supravegherea funcţionării instalaţiilor în limitele proiectate. În cazul apariţiei 

unei defecţiuni se impune depistarea rapidă a acesteia, urmată de remedierea 

în cel mai scurt timp. Alte măsuri care vor fi luate în vederea reducerii 

impactului asupra aerului în perioada de funcționare a fabricii pentru hrană 

uscată pentru animalele de companie: 

§ Intervalul orar de primire a materiilor prime/auxilare și expedierea 

produsului finit va fi 6:00-18:00; 

§ Circulația într-un singur sens a traficului greu, în incinta fabricii; 

§ Limitarea vitezei de circulație în incinta amplasamentului la 15 km/h; 

§ Oprirea motoarelor mijloacelor de transport în pauzele de activitate sau 

în timpul încărcării, evitându-se funcţionarea nejustificată a acestora. 

§ Utilizarea de camioane cu remorcă (double carriage trucks) ori de câte 

ori este posibil pentru optimizarea transportului (limitarea numărului de curse 

pe zi). 

§ Prevederi privind conduita în trafic: evitarea zonelor aglomerate, cu 

trafic intens; 
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§ Întreținerea corespunzătoare a sistemelor de filtrare și ale sistemelor de 

ventilație. 
 

 
 

 

 

Obiectivul evaluării impactului generat de mirosuri asupra populației este 

de a determina sursa mirosului și care sunt efectele adverse asupra comunității 

locale în vederea luării măsurilor care să conducă la diminuarea disconfortului 

olfactiv. În data de 10 iulie 2020 a fost promulgată Legea nr. 123/2020 pentru 

modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 

privind protecția mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 613 din 13 iulie 2020, care reglementează disconfortul olfactiv. 

Prin această lege se întărește coordonarea în cadrul procedurilor de 

reglementare dintre autoritatea publică pentru sănătate și autoritatea publică 

pentru protecția mediului, pentru a se putea impune pentru proiectele sau 

activitățile care pot crea disconfort olfactiv în zonele rezidențiale, condițiile de 

funcționare pentru respectarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind 

mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul MS nr. 119/2014. Totodată, 

se specifică în mod clar standardele în vigoare conform cărora se evaluează 

prezența și concentrația mirosurilor în aerul înconjurător.  

Operatorii economici/titularii activităților care pot produce disconfort 

olfactiv trebuie să: 

• elaboreze și să pună în aplicare un Plan de gestionare a disconfortului 

olfactiv și să asigure sisteme proprii de monitorizare a disconfortului olfactiv; 

4.2.6. Mirosurile 
 

4.2.6.1. Date generale 
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• să rețină și să dirijeze către un sistem adecvat de reducere a 

mirosului, emisiile şi/sau evacuările de la sursele care pot produce disconfort 

olfactiv; 

• ia toate măsurile necesare în vederea diminuării disconfortului 

produs, prin implementarea Planului de gestionare a disconfortului olfactiv, în 

cazul zonelor rezidențiale în vecinătatea cărora se desfășoară activități 

existente cu impact olfactiv, în cazul în care distanța minimă de protecție 

sanitară în vigoare nu este respectată. Amplasamentul ales de către SC UNITED 

PETFOOD ROMÂNIA SRL nu se află în această situație. 

Conform definiției din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului cu 

modificările și completările ulterioare, disconfortul olfactiv = efectul generat 

de o activitate care poate avea impact asupra stării de sănătate a populației și 

a mediului, care se percepe subiectiv pe diferite scale de mirosuri sau se 

cuantifică obiectiv conform standardelor naționale, europene și internaționale 

în vigoare. 

Conform DEX, mirosul este acea senzație percepută prin intermediul 

organului olfactiv atunci când sunt inhalate anumite substanțe volatile. 

Reglementările naționale nu prevăd valori limită pentru concentrația de 

miros în aer; singura mențiune referitoare la nivelul de miros în aerul 

înconjurător se regăsește în STAS 12574/1987 – Condiții de calitate pentru aerul 

din zonele protejate, referitor la substanțele care prezintă miros dezagreabil și 

nu sunt menționate în tabel; pentru acești compuși „se consideră că emisiile de 

substanțe puternic mirositoare depășesc concentrațiile maxim admise, atunci 

când în zona de impact mirosul lor dezagreabil și persistent este sesizabil 

olfactiv”. 
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Nici la nivel european nu există o abordare unitară a reglementărilor 

referitoare la miros, o parte dintre statele membre introducând în legislația 

națională proprie valori limită pentru concentrația de miros în aer, sub diferite 

forme, marea majoritate însă, nu. Majoritatea acestor limite se încadrează în 

intervalul 2 – 7 OUe/m3, în zonele rezidențiale, de cele mai multe ori fiind 

completate de un număr de ore în care aceste valori pot fi depășite (în general 

150 de ore) sau de valoarea percentilei 98, astfel încât în studiile de modelare 

matematică a dispersiei să se evite interpretarea raportată la cele mai mari 

valori estimate, valori care pot fi considerate excepții datorate unor condiții 

meteorologice nefavorabile, extreme. 

Conform standardului SR EN 13275/2003, concentrația minimă de miros 

percepută de 50% din populație este de 10 OUe/m3. Astfel, la nivel teoretic, 

putem considera că mirosul este sesizabil olfactiv la concentrații de peste 10 

OUe/m3, deși la această concentrație doar o parte din populație prezintă un 

răspuns biologic, fără a putea însă caracteriza natura hedonică a mirosului. 

Literatura de specialitate indică un interval de 3 – 5 OUe/m3, pentru 

concentrația de miros detectată de majoritatea populației și un interval de 5 

– 10 OUe/m3, pentru concentrațiile de miros care conduc la o stare de 

disconfort a populației. Aceste intervale nu sunt însă general valabile și depind 

de o multitudine de factori precum: sensibilitatea fiecărei persoane, caracterul 

și intensitatea mirosului, frecvența, locația, condițiile climatice. 

În conformitate cu prevederile art. 64^4 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare 

Planul de gestionare a disconfortului olfactiv este parte a 
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autorizației/autorizației integrate de mediu pentru activitățile care pot crea 

disconfort olfactiv. 

În evaluarea disconfortului olfactiv se determină amploarea efectului 

experimentat după scala de expunere (FIDOL) și sensibilitatea receptorului (L, 

care indică locația, adesea considerată a fi un surogat pentru sensibilitate; 

aceasta încorporează aspectele sociale și psihologice, factori care pot fi 

determinanți pentru o comunitate dată). Combinații diferite de factori FIDOL 

pot avea ca rezultat diferite expuneri la o locație. De exemplu, mirosurile pot 

apărea o singură dată, sau ca episoade frecvente, mai scurte sau mai lungi, sau 

sub formă de episoade mai puțin frecvente, care pot da expuneri „acute” sau 

„cronice”. 

Mirosurile sunt specifice perioadei de funcționare, fabrica de hrană 

pentru animalele de companie fiind o sursă generatoare de mirosuri.  

 
 

 

Într-o unitate de producție hrană pentru animale, contaminanții cu 

potențial de generare a disconfortului olfactiv sunt reprezentați de diferiți 

compuși organici volatili (COV), minerale și materiale organice eliberate în 

timpul proceselor de extrudare, uscare și răcire. Există probabilitatea ca unii 

compuși care conțin sulf să fie emiși ca urmare a descompunerii materialelor 

organice sau a operațiunilor de proces specifice. Mirosurile generate de 

instalațiile de procesare a hranei pentru animale de companie sunt în general 

rezultatul procesării fizice a ingredientelor în care reacțiile biologice sau 

chimice formează COV. Aceste reacții apar din procese precum încălzire 

(extruder), uscare și răcire iar produșii de reacție cu mirosuri persistente sunt 

transportați în fluxul gazelor reziduale. Totuși, într-o unitate de producție a 

4.2.6.2. Prognozarea impactului cauzat de mirosuri 
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hranei pentru animale, substanțele organice sunt sursa predominantă de 

mirosuri. Intensitatea mirosurilor depinde de o serie de factori: calitatea 

materiilor prime și rețeta de fabricație utilizată, durata de timp și temperatura 

la care are loc procesul tehnologic, gradul de uzură al echipamentului utilizat, 

capacitatea de producție etc. 

Măcinarea 

Materiile prime, care trebuie să aibă o dimensiune mică a particulelor 

pentru a crește disponibilitatea nutrienților, precum și pentru a îmbunătăți 

ușurința cu care sunt prelucrate, sunt măcinate într-o primă etapă de procesare. 

 În timpul acestei etape de fabricație există o mică probabilitate privind 

generarea mirosurilor; eventualele mirosuri generate în procesul de măcinare 

sunt specifice cerealelor și nu creează disconfort olfactiv. 

În context, măcinarea nu este considerată o sursă de miros, având în 

vedere potențialul acesteia de a nu provoca disconfort olfactiv în afara 

amplasamentului.  

Amestecare 

Cerealele uscate și măcinate sunt amestecate în mixer cu vitamine și 

micro-nutrienți în cantități corespunzătoare rețetei de fabricație pentru 

produsul dorit. Rolul acestei operații este acela de a crea un amestec consistent 

înainte de extrudare. În această fază nu se generează emisii de miros în aer. 

Deci, nici operațiunea de amestecare nu este considerată o sursă de 

miros, având în vedere potențialul acesteia de a nu provoca disconfort 

olfactiv în afara amplasamentului.  
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Extrudarea 

Ingredientele mixate sunt precondiționate pentru a începe gelatinizarea 

amidonului. Amestecului obținut în procesele anterioare i se adaugă ingrediente 

lichide în cantități măsurate cu precizie, conform rețetei. Ingredientele lichide 

pot include grăsimi, uleiuri, arome, apă și abur. Tot în acest proces se adaugă 

produsele din carne și aromele solide. Practic, în extruder are loc transformarea 

materiilor prime în produs finit. Amestecul rezultat este împins către o matriță 

unde este tăiat la lungimea dorită cu ajutorul unui cuțit încorporat în 

echipament. Culoarea, aroma, forma și textura produsului finit sunt influențate 

de parametrii tehnici ai procesul de extrudare. Acest proces influențează 

digerabilitatea hranei pentru animale urmărindu-se ca amidonul să fie complet 

gelatinizat. 

 Această operație este considerată o sursă primară de miros. 

Uscarea 

Materialul care părăsește extruderul este transportat la uscător pentru a 

se reduce umiditatea produsului finit, înainte de aromatizarea finală (stropirea 

granulelor cu grăsimi și alți aditivi furajeri), răcire și ambalare.  

Această operație este considerată o sursă primară de miros. 

Stropire cu grăsimi - răcire 

În vederea definitivării gustului, la fiecare șarjă, înainte de a intra în 

răcitor se adaugă diverse grăsimi și arome printr-un sistem de stropire. Acest 

sistem de pulverizare poate utiliza atât ingrediente lichide, cât și uscate, în 

funcție de rețeta produsului. După aromatizarea finală, șarja este direcționată 

spre răcitor pentru a se răci produsul în vederea facilitării manipulării și 

ambalării în condiții optime. Această operație este considerată o sursă primară 
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de miros. Procesele de uscare/răcire permit întărirea granulelor de hrană uscată 

pentru animale de companie, care devin crocante. 

Ambalarea este considerată sursă secundară de miros. Emisiile fugitive 

care se generează la deschiderea ușilor halei de producție sunt de asemenea 

considerate surse secundare de miros. 
Tabel nr. 49 – surse de mirosuri în fabrica PETFOOD 

 

În perioada de execuție a lucrărilor, precum şi de închidere/dezafectare, nu 

există surse de mirosuri. Astfel, impactul asupra aerului datorat mirosurilor este 

nul. În perioada de funcționare, prin măsurile constructive adoptate, tehnologia 

utilizată și măsurile operaționale luate (odorizarea aerului filtrat cu o substanță 

neutralizatoare de mirosuri), probabilitatea de apariţie a unui impact negativ 

semnificativ nu există. Apreciem că, datorită măsurilor de mai sus și distanței 

considerabile până la primele locuințe, impactul asupra aerului datorat 

mirosurilor este nesemnificativ. 

 

Surse primare de emisie de miros 

Operația 
generatoare 

Contaminanți 
care se resimt 
olfactiv 

Intensitatea 
mirosului 

Evacuare 
continuă sau 
intermitentă 

Filtrare, evacuare 

Coacere - extruder COV De la moderat 
la ridicat 

Intermitent Cicloane, evacuare prin 2 
coșuri cu înălțimea de 14 m  

Uscare COV Ridicat Intermitent 
Răcire COV De la moderat 

la ridicat 
Intermitent 

Sprayere COV Moderat Intermitent 

Surse secundare de mirosuri 
Descărcare și 
depozitare materii 
prime 

COV Scăzut Intermitent  

Ambalare produs 
finit 

COV scăzut Intermitent  
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Măsuri constructive:  

Instalația de neutralizare a mirosurilor Linia de extrudare este 

prevăzută cu o instalație de neutralizare a mirosurilor, instalație care lucrează 

cu vapori uscați. Echipamentul de neutralizare are în componență pompe 

dozatoare și duze prin intermediul cărora substanța neutralizantă este introdusă 

direct în tubulaturile de evacuare ale instalației de extrudare. Substanța care se 

pulverizează are denumirea comercială ARIHITONE F P VS. Se utilizează în medie 

cca. 300 l substanță pentru neutralizarea mirosurilor/lună. 

Măsuri operaționale 

• selecția materiilor prime și a materialelor (alegerea acelora care nu 

generează mirosuri, sau au potențial de generare a mirosurilor scăzut); 

• optimizarea proceselor, inclusiv prin ajustarea presiunii; 

• program de întreținere și revizie periodică a echipamentelor. Există 

Proceduri Operaționale Standard și manuale pentru întreținerea 

echipamentelor. Aceste Proceduri de Operare asigură instruirea 

corespunzătoare a lucrătorilor, în vederea eliminării erorilor sau neglijenței și 

ajută la dezvoltarea rutinelor, permit încorporarea tuturor activităților în 

sistemul de management al instalației și asigură controlul calității. La întocmirea 

Procedurilor de Operare Standard s-a ținut cont de recomandările 

producătorului privind procedurile de întreținere ale echipamentelor iar 

persoana desemnată cu elaborarea acestor proceduri s-a consultat cu tehnologii 

și cu persoanele care operează instalaţiile. 

4.2.6.3. Măsuri pentru diminuarea impactului cauzat de mirosuri 
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• planificarea producției pentru a se reduce la minimum cantitatea de 

deșeuri generată (evitarea producerii unor stocuri de produse finite, care, greu 

vandabile pot ieși din garanție și pot deveni deșeuri); 

• minimizarea timpului de depozitare pentru materialele perisabile; 

• control riguros al temperaturii de proces; 

• design optimizat al coșului pentru asigurarea unei dispersii eficiente; 

• igienizarea zilnică a spațiilor de producție. Activitățile de curățenie 

zilnică sunt esențiale pentru a garanta calitatea hranei pentru animale produse 

(necontaminarea cu germeni) și pentru a preveni contaminarea încrucișată. 

• întreținerea kiturilor de curățare a scurgerilor accidentale în locurile 

identificate în întreaga instalație, realizarea inspecției de rutină și instruirea 

personalului cu privire la practicile de curățare; 

• întreținerea echipamentelor de ventilație. 

Oriunde este posibilă menținerea unei presiuni negative într-un anumit 

proces ale cărui emisii nu sunt deja captate și dirijate se va proceda la izolarea 

sursei de miros, captarea emisiilor și dirijarea către instalația de filtrare; acest 

lucru va contribui la minimizarea mirosurilor fugitive. 

 
 

 

S-au avut în vedere următoarele aspecte: 

• analiza impactului proiectului asupra schimbărilor climatice, 

calcularea amprentei de carbon a proiectului și propunerea de măsuri pentru 

reducerea/diminuarea efectelor; 

• adaptarea proiectului la schimbările climatice, propunerea de 

măsuri pentru protecția fabricii de efectele schimbărilor climatice. 

4.3. SCHIMBĂRI CLIMATICE 
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Grupul interguvernamental de experți în evoluția climei (Intergovernmental 

Panel on Climate Change) afirmă că „cea mai mare parte a creșterii 

temperaturii medii în a doua jumătate a secolului al XX-lea se datorează 

probabil creșterii concentrației gazelor cu efect de seră, de proveniență 

antropică”. Ei consideră că fenomenele naturale ca variațiile solare și 

vulcanismul au avut un mic efect de încălzire globală până în anii 1950, dar după, 

efectul a fost de ușoară răcire. 

Începând cu anul 1958, Roger Revelle și Charles David Keeling au început 

să măsoare concentrațiile de CO2 din atmosferă. Acestea au fost măsurate în 

Mauna Loa, în Hawaii. Graficul măsurătorilor efectuate este prezentat în figura 

următoare: 

 
Fig. nr. 37 - Concentrațiile de dioxid de carbon în atmosferă măsurate la Mauna Loa, în Hawaii. 

 

Din grafic, se observă că dioxidul de carbon atmosferic are o concentrație 

în creștere. Aspectul în dinți de fierăstrău al curbei se datorează anotimpurilor. 

Majoritatea uscatului, pe care crește vegetația, se află în emisfera nordică. 
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Primăvara și vara vegetația asimilează CO2 necesar creșterii frunzelor, ca urmare 

concentrația de CO2 din atmosferă scade. Toamna și iarna, frunzele se 

descompun eliberând CO2 și concentrația lui în atmosferă crește.  

 
 

Efectele schimbărilor climatice sunt din ce în ce mai vizibile la nivelul 

României și la nivel internațional, fie că este vorba de valuri de căldură intensă, 

de secetă care distruge producția agricolă, de inundații sau de amenințări la 

adresa biodiversității provocate de incendiile de vegetație. 

Schimbările climatice reprezintă o provocare globală care presupune o 

abordare responsabilă, precum și întreprinderea de acţiuni concrete la nivel 

internaţional, regional, naţional şi local. O abordare realistă a acestui fenomen 

necesită cooperarea tuturor actorilor naționali şi internaţionali în vederea 

identificării în comun a căilor de acţiune optime, a instrumentelor necesare 

stopării creşterii temperaturii globale. 

Convenţia-cadru a ONU privind schimbările climatice (UNFCCC), adoptată 

cu ocazia Summit-ului desfăşurat la Rio de Janeiro, în 1992 (The Earth Summit) 

reprezintă un instrument fundamental pentru gestionarea acestei problematici. 

Protocolul de la Kyoto la Convenţia-cadru a ONU privind schimbările climatice 

constituie, totodată, un pas important în abordarea internaţională a 

fenomenului schimbărilor climatice. Ca măsură de aliniere, în iulie 2013, 

Guvernul României a adoptat Decizia nr. 529/2013 privind Strategia Națională în 

Schimbări Climatice (2013-2020), care stabilește obiectivele post-Kyoto. Acordul 

de la Paris, intrat în vigoare la data de 04.11.2016 (odată cu îndeplinirea 

condiției care impunea ratificarea acestuia de cel puțin 55 de țări responsabile 

4.3.1. Impactul proiectului asupra schimbărilor climatice 
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pentru cel puțin 55% din emisiile de gaze cu efect de seră) prezintă un plan de 

acțiune pentru limitarea încălzirii globale. Toate statele membre ale UE au 

ratificat acest acord. 

UE lucrează la revizuirea legislației sale în domeniul climei, energiei și al 

transporturilor în cadrul așa-numitului pachet legislativ „Pregătiți pentru 55”, 

în vederea alinierii legislației actuale la obiectivele climatice ale UE pentru 2030 

și 2050. UE este hotărâtă să conducă lupta împotriva schimbărilor climatice pe 

plan mondial. Liderii UE și-au propus obiectivul ambițios ca Europa să devină 

neutră din punct de vedere climatic până în 2050, în conformitate cu Acordul de 

la Paris. Lucrând împreună în următoarele decenii, țările UE doresc să facă astfel 

încât emisiile de gaze cu efect de seră să fie reduse la minimum și să se ia măsuri 

pentru a compensa eventualele emisii rămase. 

Efectul de seră este o proprietate naturală a atmosferei terestre care 

păstrează suprafața Pământului mai caldă decât ar fi aceasta în absența sa. 

Efectul de seră natural este amplificat de efectul de seră datorat creșterii 

concentrației gazelor cu efect de seră (GES) ca rezultat, în principal, al 

activităților umane. Dintre aceste gaze, cele mai importante sunt dioxidul de 

carbon, metanul, oxidul de azot și clorofluorcarburile (CFC). Prin acest proces 

se produce o încălzire suplimentară a suprafeței terestre și a troposferei 

inferioare. Schimbările care se produc în concentrația de gaze cu efect de seră 

(GES) și aerosoli, în radiația solară sau în proprietățile suprafeței active, pot 

altera bilanțul energetic al sistemului climatic. 

Distribuţia impactului cauzat de schimbările climatice evidenţiază riscuri 

diferite, determinate de vulnerabilitate şi expunere, de factorii non-climatici 

(caracteristicile geologice ale regiunilor, distribuţia neuniformă a căldurii 
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solare, interacţiunile dintre atmosferă, oceane şi suprafaţa uscatului) şi 

diferențele economico-sociale. Unele regiuni se încălzesc mai mult decât altele, 

iar unele au parte de mai multe precipitaţii, în timp ce altele sunt expuse unor 

secete excesive. Încălzirea globală provoacă topirea păturilor de gheață din 

Antarctica și Groenlanda, ceea ce, conform scenariilor pesimiste, va conduce la 

creșterea nivelului apei din mări și oceane cu minimum 2 metri. Deci, mari 

porțiuni din zonele de coastă actuale (intens populate în multe zone ale lumii) 

vor dispărea, cu efecte în lanț și poate, cu necesitatea relocării populației. 

Emisiile mari de CO2 (și alte noxe) într-o perioadă scurtă, din punct de 

vedere geologic, se reflectă în scăderea pH-ului oceanului: până la jumătatea 

acestui secol, pH-ul va ajunge să fie mai redus decât în ultimii 50 de milioane 

de ani. Principalele efecte le vor resimți coralii și planctonul, elemente de viață 

în lanțul biologic marin. Va fi afectată și circulația oxigenului la adâncime, ceea 

ce va influența drastic viața marină. 

Din cauza acestor variaţii regionale, este necesar să se implementeze o 

abordare orientată a impactului climei asupra lucrărilor proiectate, pentru a 

evalua expunerea şi vulnerabilitatea şi a stabili măsurile corecte de adaptare şi 

atenuare. 

În România, aspectele legate de gazele cu efect de seră sunt 

reglementate prin HG nr. 780/2006, care transpune Directiva 2003/87 și care 

stabilește sistemul de tranzacționare a certificatelor de gaze cu efect de seră 

pentru sectoarele de activitate care generează volume mari de emisii de gaze 

cu efect de seră (în special sectorul energetic, o parte din industria chimică și 

sectorul aviației), precum și legislația de punere în aplicare a Directivei 2003/87. 
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În ceea ce privește toate celelalte sectoare care nu sunt acoperite de 

sistemul de comercializare a certificatelor de gaze cu efect de seră, România, 

ca și celelalte state membre ale Uniunii Europene, a fost de acord să respecte 

obiectivele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, urmărind 

respectarea nivelului anual al emisiilor alocate statelor membre, prin aplicarea 

potențialului de încălzire globală definit în al patrulea raport de evaluare 

elaborat de IPCC în conformitate cu deciziile europene aplicabile. 

Ca stat membru al Uniunii Europene, România și-a luat angajamentul de 

a reduce emisiile GES, în conformitate cu obligațiile europene. Toate instalațiile 

mari consumatoare de energie din România trebuie să participe în schema 

europeană de comercializare a certificatelor de emisii GES, EU-ETS. Instalațiile 

mai mici și cele din sectoarele cu consum de energie mai scăzut, așa numitul 

sector non-ETS trebuie conformate și ele cu ținta integrată asumată pentru 

întreaga țară, emisiile din sectoarele non-ETS: agricultură, transport fără aviație 

și transport maritim internațional, clădiri, deșeuri.  

CO2-ul este gazul cu efect de seră generat cel mai adesea de activitățile 

umane, fiind responsabil în proporție de 63% de încălzirea globală cauzată de 

om. Concentrația sa în atmosferă este în prezent cu 40 % mai mare decât în 

perioada preindustrială. Alte gaze cu efect de seră sunt emise în atmosferă în 

cantități mai mici, însă captează și rețin căldura mai eficient decât CO2, iar în 

unele cazuri sunt de mii de ori mai puternice. Metanul contribuie cu 19% la 

încălzirea globală cauzată de om, iar oxidul de azot cu 6%. 

Proiectul propus de către SC UNITED PETFOOD ROMÂNIA SRL nu constituie 

o sursă de emisii de metan.  
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Din arderea gazului natural, în centrala termică pentru producerea 

aburului necesar procesului de extrudere în cadrul fabricii, rezultă cantități mult 

mai scăzute de CO2 (gaz cu efect de seră) în atmosferă, decât dacă s-ar folosi 

drept combustibil, cărbunele sau motorina. 

Astfel, la producerea aburului într-o centrală cu puterea termică de 1 

MWh pe bază de cărbune se emite în atmosferă o cantitate de 0,414 t CO2, în 

timp ce la producerea aburului într-o centrală de aceeași capacitate, dar cu 

funcționare pe gaze naturale se eliberează în atmosferă o cantitate de 0,202 t 

CO2 (mai puțin de jumătate). La arderea unui litru de motorină se degajă în 

atmosferă 2,64 kg CO2. 

În concluzie, impactul proiectului asupra schimbărilor climatice va fi nul 

pe perioada de construire și negativ nesemnificativ în perioada de operare. 

Cu alte cuvinte, alegând să utilizeze gazele naturale pentru obținerea 

aburului necesar procesului tehnologic, titularul proiectului a făcut un prim pas 

în vederea diminuării impactului asupra schimbărilor climatice. 

 
 

O definiție sugerată recent pentru „amprenta de carbon” denumită și 

amprenta de CO2, este „întreaga cantitate de emisii de gaze cu efect de seră 

(GES) cauzată de o organizație, un eveniment sau un produs”8. 

Termenul de amprentă de carbon este folosit frecvent pentru a indica 

contribuția activităților umane și a celor industriale în termeni de emisii de 

carbon. Gazele cu efect de seră care sunt luate în considerare în calcularea 

amprentei de carbon şi care sunt considerate a avea impact asupra schimbărilor 

 
8 Wiedmann, T. and Minx, J. (2008). A Definition of 'Carbon Footprint'. In: C. C. Pertsova, Ecological Economics Research 
Trends: Chapter 1, p. 1-11, Nova Science Publishers, Hauppauge NY, USA. 
https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=5999 

4.3.2. Amprenta de Carbon 
u „amprenta de „întreaga cantitate de emisii de gaze cu efect de seră (GES) 

cauzate de o organizație, un eveniment sau un produs”. 
Termenul de amprentă de carbon este folosit frecvent pentru a indica contribuția 

activităților umane și a celor industriale în termeni de emisii de carbon. Gazele cu efect 
de seră care sunt luate în considerare în calcularea amprentei de carbon şi care sunt 
considerate a avea impact asupra schimbărilor climatice, sunt reprezentate de: dioxidul 
de carbon (CO2), metanul (CH4), protoxidul de azot (N2O), hidrofluorocarburi, hexafluorură 
de sulf (SF6) și triflorura de azot (NF3). 

Pentru un anumit produs, amprenta de carbon reflectă emisiile de GES asociate 
tuturor etapelor ciclului de viaţă al produsului. Amprenta de carbon este un sub-set de 
date care fac parte din analiza impactului de mediu pe parcursul ciclului de viaţă (LCA). 
În esenţă, amprenta de carbon este LCA cu analiza limitată la emisiile care au efecte 
asupra schimbărilor climatice. O valoare specifică a indicatorului Potenţial de Încălzire 
Globală (cunoscut sub acronimul GWP, care corespunde sintagmei din limba engleză 
„Global Warming Potential”) este asociată fiecărei categorii de GES. Indicatorul GWP este 
definit ca efectul potenţial de schimbare climatică relativă pe kilogram de GES, într-o 
perioadă de timp stabilită, de exemplu 100 de ani (GWP100). Impactul total asupra 
schimbărilor climatice, al unui produs pe parcursul ciclului său de viaţă este calculat prin 
însumarea valorilor GWP corespunzătoare diferitelor emisii. 
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climatice, sunt reprezentate de: dioxidul de carbon (CO2), metanul (CH4), 

protoxidul de azot (N2O), hidrofluorocarburi, hexafluorură de sulf (SF6) și 

triflorura de azot (NF3) 9. 

Pentru un anumit produs, amprenta de carbon reflectă emisiile de GES 

asociate tuturor etapelor ciclului de viaţă al produsului. Amprenta de carbon 

este un sub-set de date care fac parte din analiza impactului de mediu pe 

parcursul ciclului de viaţă (LCA). În esenţă, amprenta de carbon este LCA cu 

analiza limitată la emisiile care au efecte asupra schimbărilor climatice. O 

valoare specifică a indicatorului Potenţial de Încălzire Globală (cunoscut sub 

acronimul GWP, care corespunde sintagmei din limba engleză „Global Warming 

Potential”) este asociată fiecărei categorii de GES. Indicatorul GWP este definit 

ca efectul potenţial de schimbare climatică relativă pe kilogram de GES, într-o 

perioadă de timp stabilită, de exemplu 100 de ani (GWP100). Impactul total 

asupra schimbărilor climatice, al unui produs pe parcursul ciclului său de viaţă 

este calculat prin însumarea valorilor GWP corespunzătoare diferitelor emisii. 

Abordarea folosită pentru integrarea externalităților date de schimbările 

climatice, cum este amprenta de carbon, se bazează pe Metodologia Amprentei 

de Carbon a Băncii Europene de Investiții, care a fost elaborată în concordanță 

cu propunerile Uninunii Europene privind reducerea Carbonului până în anul 

2050. 

Pașii recomandați presupun: 

• Cuantificarea emisiilor de gaze cu efect de seră (în cazul de față CO2) în 

atmosferă datorate componentelor proiectului; emisiile sunt cuantificate pe 

baza factorilor de emisie specifici proiectului și se exprimă în tone/an. Canitatea 

 
9 Anexa II la Directiva 2003/87/CE 



RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 
CONSTRUIRE, PE FAZE, COMPLEX UNITED PETFOOD 

oraș Răcari, județul Dâmbovița 
   

232|P a g e  
 

totală de emisii de gaze cu efect de seră, se calculează prin însumarea emisiilor 

gazelor cu efect de seră CO2, transformate în CO2 echivalent. 

• Pentru a putea compara impactul de mediu în termeni de „schimbări 

climatice” a diferitelor emisii de GES, deoarece potențialul de încălzire diferă 

de la gaz la gaz, experții internaționali s-au pus de acord pentru a utiliza 

termenul de CO2 echivalent (CO2eq), folosind factori de echivalență care se 

referă la potențialul de încălzire. Factorii de echivalență între GES și CO2 sunt 

definiți pentru o perioadă dată de timp (20, 100 sau 500 ani) și sunt în mod 

regulat actualizați prin referințele IPCC. Echivalența descrie, pentru un anumit 

amestec și cantități de gaze, același potențial de încălzire în W/m2 – („global 

warming potential” = GWP), atunci când măsurătorile se referă la un anumit 

interval de timp (de obicei 100 de ani). GES emise, altele decât CO2, sunt 

transformate în CO2 – eq prin înmulțirea valorii emisiilor de GES cu un factor de 

încălzire globală aferent. 

Gazele cu efect de seră au un potențial diferit de încălzire globală. De 

exemplu, o tonă de metan este echivalentă cu 21 tone CO2 iar o tonă de protoxid 

de azot, este egală cu 310 tone CO2. Pentru a ține cont de acest aspect, 

cantitatea de emisii pentru fiecare gaz cu efect de seră este transformată în 

dioxid de carbon echivalent (CO2eq), astfel încât impactul total al surselor să 

poată fi agregat într-o singură cifră. Impactul proiectului asupra schimbărilor 

climatice este dat de emisiile de gaze cu efect de seră rezultate din activitatea 

desfăşurată. 

Având în vedere specificul lucrărilor propuse prin prezentul proiect, au 

fost luate în considerare următoarele surse de emisii de GES: 
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Emisii directe: 

a. Emisii CO2 provenite din procesul tehnologic de producere a aburului  

Emisii indirecte: 

b. Emisii de CO2 provenite din consumul de energie electrică – în special 

provenite de la utilizarea combustibililor fosili pentru producerea energiei 

electrice din rețeaua națională; 

c. Emisii de CO2 provenite din combustia combustibililor fosili în motoarele 

vehiculelor utilizate pentru transportul diverselor materiale auxiliare, a 

deșeurilor și a personalului. 
 

CALCULUL EMISIILOR DE CO2 (GAZ CU EFECT DE SERĂ) 
 

Emisii de CO2 din arderea gazului natural 

Având în vedere puterea termică a centralei de abur de 2,6 MWh, numărul 

de ore de funcționare și cantitatea de CO2 eliberată în atmosferă atunci când se 

utilizează drept combustibil gazele naturale (vezi cap. 4.3.1.), putem calcula 

cantitatea de CO2 generată anual: 

2,6 x 365 x 24 x 0,202 = 4600,75 t/an 

Emisii CO2eq din consumul de energie electrică 

Pentru calculul emisiilor de CO2eq din consumul de energie electrică s-a 

aplicat următoarea formulă de calcul: 

ECO2e = EFE x TCE  

unde, 

EFE = [(TCE-LPE-GEP) * NEEFE + CO2LPE + CO2GEP]/TCE  

EFE – factorul local de emisie pentru electricitate [t/MWh] 

TCE – consumul total de electricitate pe amplasament [MWh] 

LPE – producţia locală de electricitate de către autoritatea locală [MWh] 
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GEP – achiziţie de electricitate ecologică de către autoritatea locală [MWh] 

NEEFE – factor de emisie naţional sau european pentru electricitate [MWh] 

CO2LPE – emisii CO2 din producţia locală [t] 

CO2GEP – emisii de CO2 din producţia de electricitate ecologică certificată [t] 
 

Factori de emisie [t CO2/MWh] 
 

Tabel nr. 50 - Factori de emisie 

Factor  România 
Factor standard de emisie  0,701 
Factor de emisie LCA  1,084 

 
 

Sursa: “Convenţia primarilor” – Anexa tehnică la instrucţiunile pentru modelul SEAP – Factori de 
emisie (http://www.eumayors.eu/IMG/pdf/seap_guidelines_en.pdf) 
 

Lunar, în fabrica PETFOOD ROMÂNIA din orașul Răcari se consumă cca. 

800 MW, energie electrică. 

Cantitatea de emisii de CO2 echivalent provenite din consumul de energie 

electrică este prezentat în tabelul următor: 
 

Tabel nr. 51– Emisii provenite din consumul de energie electrică 

Sursă energie electrică TCE (MWh/an) Emisii CO2 echivalent 
(t/an) 

Energie preluată din 
rețea 

9600  10.406,4 (adică 9600 x 
1,084) 

 

Emisii CO2eq generate de transportul rutier în perioada de funcționare 
În perioada de funcţionare a fabricii pentru hrana animalelor de 

companie, traficul rutier este compus din: 

� Vehicule grele pentru transportul materiilor prime și auxiliare utilizate în 

procesele tehnologice de pe amplasament; 

� Vehicule grele pentru transportul deșeurilor generate pe amplasament; 

� Vehicule uşoare utilizate de angajaţi pentru transport. 
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Așa cum am arătat și în cadrul capitolelor anterioare, pentru perioada de 

funcționare a fabricii s-au luat în considerare 48 vehicule ușoare pe zi (24 pe 

motorină și 24 pe benzină) și 24 vehicule grele/zi (cu funcționare pe motorină). 

Pentru a calcula emisiile generate de transportul rutier s-a luat în 

considerare situația cea mai defavorabilă când toate vehiculele de mai sus sunt 

vehicule grele, care au o contribuţie mai mare la emisiile de GES, decât 

vehiculele ușoare, ținând cont și de consumul de combustibil. 

Vehiculele grele vor utiliza ca și combustibil motorină. Consumul mediu 

de combustibil recomandat de EMEP/EEA Air Polluant Emission Inventory 

Guidebook 2016– Update Jul. 2018 pentru estimarea emisiilor este aproximativ 

240 g combustibil/km reprezentând aproximativ 28 l/100 km. 

Estimările de GES au fost realizate pentru cea mai defavorabilă situație, 

luând în considerare maximul de vehicule grele posibil, respectiv 72 vehicule 

grele pe zi (situație care este puțin probabil să existe), care se deplasează pe 

distanțe cuprinse între 20 km și 200 km. Totodată pentru estimarea cantităților 

de gaze cu efect de seră - GES (CO2, N2O, CH4) s-au utilizat factorii de emisie 

globali prezentaţi în EMEP/EEA Air Polluant Emission Inventory Guidebook 2016 

– Update Jul. 201810, Cap. 1.A.3.b.i-iv „Transport rutier 2018”. În Anexa 1 (Bulk 

Tier 1 Emissions Factors for Selected European countries) a acestui capitol, se 

prezintă o serie de tabele cu valori globale ale factorilor de emisie pentru 

poluanţii din transport rutier la nivel de state membre UE, inclusiv pentru 

România (v. tabelul A1-0-24). 

 
10 https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016/part-b-sectoral-guidance-chapters/1-energy/1-a-
combustion/1-a-3-b-i/view 
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În tabelul A1-0-24 din anexa 1 a ghidului amintit anterior se prezintă 

factorii de emisie aferenți poluanților CO2 și CH4, valorile acestor factori sunt 

raportate la anul 2005. Pentru poluantul N2O s-a utilizat factorul de emisie global 

pentru vehicule grele, prezentat în tabelul 3 - 7 al aceluiași ghid. 

� FCO2 = 3,170 kg CO2 per kg combustibil 

� FN2O = 0,051 g/kg combustibil 

� FCH4 = 0,29 g/kg combustibil 

Pentru calcul s-a aplicat Metoda 1 recomandată de ghidul EMEP/EEA Air 

Polluant Emission Inventory Guidebook 2016– Update Jul. 2018. Gazele cu efect 

de seră luate în considerare pentru mijloacele de transport sunt: N2O, CH4 și 

CO2. 

Pentru calculul emisiilor EGES generate de transportul rutier pentru 

materii diverse/materiale/deșeuri s-a utilizat relația: 

EGES = FEGES x FC, 

Unde 

� FEGES– factorul de emisie echivalent (CO2e); 

� FC – consumul de carburant. 

Emisiile de GES se exprimă în CO2 echivalent. Relațiile de echivalare în CO2 

pentru CH4 și N2O sunt11: 

� 1 t CH4 = 21 t CO2; 

� 1 t N2O = 310 t CO2. 
 

Tabel nr. 52 – Emisii GES provenite de la traficul rutier 

Emisii GES Emisii CO2 Emisii CH4 Emisii N2O 

Emisii GES tone/zi 7,029 0,000643 0,000113 
 

11 http://www.eib.org/attachments/strategies/eib_project_carbon_footprint_methodologies_en.pdf 
https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch2s2-10-2.html. 
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Tone CO2 echivalent 
tone/zi 

 0,0135 0,035 

Total tone CO2/zi 7,0775 
Emisii GES tone/an 2565,58 0,234695 0,0412 
Tone CO2 
echivalent/an 

 4,928 12,772 

Total tone CO2echivalent/an  2583,28 
 

Acest nivel de emisii depinde de fluxul de transport posibil de diverse 

substanțe chimice/deșeuri, frecvența de transport și alternative de rute 

accesibile, locuri de destinaţie și distanțe de transport, care pot suferi 

modificări în combinaţiile pentru termen mediu si lung. Aceste emisii de CO2eq 

estimate se pot reduce în timp, prin aplicarea unor măsuri speciale, de tipul 

celor recomandate în subcapitolul 4.2.4 din acest studiu. 

Amprenta de carbon totală la funcționarea fabricii de hrană uscată pentru 

animalele de companie este următoarea: 

4600,75 t CO2/an (rezultat din arderea gazului natural în centrala de 

abur) + 10.406,4 t CO2/an (rezultat din consumul de electricitate) + 2583,28 t 

CO2/an (rezultat din trafic) = 17.590,43 t CO2/an. 

Se observă că aportul cel mai mare la amprenta de carbon totală îl are 

consumul de energie electrică (produs din surse neregenerabile, la nivel 

național) – 60% din total. Titularul proiectului a luat măsuri pentru reducerea 

amprentei de carbon, prin faptul că va monta pe acoperișurile halelor de 

depozitare panouri fotovoltaice (energie verde) cu scopul scăderii consumului 

de electricitate. 

Consumul specific de energie primară pe unitatea de venit național este 

în România de circa două ori mai mare decât media din Uniunea Europeană. Una 

dintre cele mai bune acțiuni pentru reducerea încălzirii globale este scăderea 
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consumului de energie. Acționând în acest sens (utilizarea energiei solare), 

titularul proiectului, contribuie la atingerea obiectivelor pe care România și le-

a propus în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră. 

Alte măsuri pe care le va lua titularul proiectului pentru a reduce 

amprenta de carbon: 

• Performanța energetică a clădirilor propuse va respecta criteriile 

prevăzute de standardul construcțiilor pasive sau al construcțiilor cu consum 

redus de energie. 

• Monitorizarea consumului de energie electrică în perioada de funcționare 

(achiziționarea de echipamente cu un consum scăzut de energie, eficientizarea 

consumului de energie a sistemelor de aer condiționat; monitorizarea și 

menținerea consumului de electricitate în anumiți parametri). 

• Aplicarea unor măsuri de reducere a cantităților de deșeuri generate astfel 

încât să se reducă numărul transporturilor necesare pentru 

elminarea/valorificarea acestora deșeuri. 

• Punerea la dispoziția personalului angajat a unui mijloc de transport 

pentru grupuri mai mari (autobuz, autocar), în vederea evitării transportului 

fiecărui angajat cu propria mașină. 

• Reducerea numărului de deplasări în interes de serviciu și organizarea de 

ședințe virtuale. 

• Reciclarea hârtiei consumate. 
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Pornind de la informațiile existente privind regimul climatic actual, 

regimul climatic prognozat, condițiile hidrogeologice/geotehnice și aplicând 

metodologia de evaluare propusă s-a evaluat sensibilitatea investiției propuse, 

la riscurile climatice. 

În cele ce urmează prezentăm rezultatele acestei evaluări pentru 

perioada de operare ținând cont de măsurile adoptate pentru adaptare la 

efectele schimbărilor climatice și de rezistența la creșterea factorilor de risc 

natural. Conform prevederilor Legii nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de 

Amenajare a Teritoriului Național, zonele de risc natural sunt arealele 

delimitate geografic, în interiorul cărora există un potenţial de producere a unor 

fenomene naturale distructive, care pot afecta populaţia, activităţile umane, 

mediul natural şi cel construit şi pot produce pagube şi victime umane. 

Evaluarea s-a făcut în funcție de temele cheie care cuprind principalele 

componente ale investiției, astfel: 

• Intrări: cereale, apă, gaze naturale, energie; 

• Bunuri: secții producție și dotările aferente, depozite, platforme silozuri și 

rezervoare, anexă adminstrativă. 

• Procese: 

o pocesul de producție hrană pentru animale; 

o procesul de producție energie termică; 

o procesul de tratare a apei pentru alimentarea cazanului de abur; 

• Ieșiri: hrană uscată pentru animale, abur, apă dedurizată;  

• Interdependențe: creșteri economice viitoare. 

4.3.3. Identificarea efectelor schimbărilor climatice asupra 
proiectului 
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Conform metodologiei, evaluarea riscului se obține din produsul între 

probabilitatea de producere și nivelul de gravitate al consecinței/impactului 

generat de variabilele de schimbări climatice cu risc natural relevant. Din 

evaluarea vulnerabilității a rezultat că proiectul fabrică hrană pentru animalele 

de compnaine prezintă risc moderat la cutremure, temperaturi extreme, 

creșterea/scăderea temperaturii. 

a1 – Risc la inundații 

Riscul la inundații are relevanță în special pentru procesul de producție, 

putând afecta calitatea cerealelor prin creșterea umidității. Prin creșterea 

umidității cerealelor, acestea se pot deteriora în timp. De asemenea, pentru 

eliminarea unei cantități mai mari de apă sunt necesare consumuri mai mari de 

energie.  

Localitatea Răcari nu este cuprinsă în anexa nr. 5 – UAT afectate de 

inundații din Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a 

Teritoriului Național.  

Din Planul de Management al Riscului la Inundații întocmit de ABA Argeș 

Vedea rezultă că pe o lungime de 6522 m cursul râului Ilfov a fost deviat, în 

vederea protejării intravilanului și a reducerii riscului de inundații. Același lucru 

s-a întâmplat și cu cursul râului Colentina. Aceste lucrări de derivații ape mari 

fac parte din Linia a II-a de apărare împotriva inundațiilor a municipiului 

București și a localităților limitrofe, compusă din lucrările hidrotehnice de pe 

râul Dâmbovița (Nodul Hidrotehnic Brezoaiele), derivația de ape mari Răcari 

(Ilfov - Dâmbovița) și derivația de ape mari Bolovani (Ilfov - Colentina). 
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Cu toate acestea, cea mai recentă viitură a avut loc în anul 2018, când 

locuitorii din Mavrodin s-au trezit cu apa râului Ilfov în curte. În același an și râul 

Colentina și-a ieșit din matcă.  

Din analiza studiilor de inundabilitate și a prognozelor pentru regimul 

climatic din România, coroborate cu lucrările de apărare împotriva inundațiilor, 

realizate de-a lungul timpului, a rezultat că riscul la inundații este 

nesemnificativ pentru proiectul propus de SC UNITED PETFOOD ROMÂNIA SRL. 

a2 – Riscul la Secetă (deficitul de apă/diminuarea resurselor) 

În perioada de secetă, lipsa precipitațiilor și creșterea cerinței de apă pot 

conduce la diminuarea resurselor de apă. Acest lucru pune în pericol 

funcționarea fabricii, întrucât proiectul este un mare consumator de apă (din 

apă se produce abur; apa este utilizată și în producție, la extrudere). 

 Probabilitatea de apariție a acestui fenomen, conform prognozelor pentru 

regimul climatic din România este de 80% pentru perioada viitoare (2021 - 2050). 

Riscul este considerat a fi unul minor întrucât, conform studiilor 

geotehnice efectuate în vederea realizării forajelor pentru alimentarea cu apă, 

acestea captează un acvifer cu o rezervă considerabilă de apă freatică. 

a3 – Riscul la alunecări de teren 

Localitatea Răcari nu este cuprinsă în anexa nr. 7 – UAT afectate de 

alunecări de teren din Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de 

Amenajare a Teritoriului Național.  

a4 – Cutremure 

Din punct de vedere seismic, conform SR11100 -1/93, zona studiată se 

situează în interiorul zonei de gradul 81 pe scara MSK, unde indicele 1 corespunde 

unei perioade de revenire de 50 de ani (minimum). 
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Fig. nr. 38 – Harta seismică a zonei. 
 

Conform reglementării tehnice „Cod de proiectare seismică Partea I – 

Prevederi de proiectare pentru clădiri” indicativ P 100/1 – 2013, amplasamentul 

prezintă o valoare de vârf a accelerației terenului ag = 0,30 pentru cutremure 

cu intervalul mediu de recurență IMR = 225 ani, cu 20% probabilitate de depășire 

în 50 ani. 

Geotectonic, zona aparține Unității Eoproterozoice – Platforma Sud 

Dobrogeană cu prelungirea de la vest de Dunăre limitată de Falia Fierbinți 

(transmoesică). 

Se consideră că probabilitatea de apariție a cutremurelor este moderată, 

dar efectele acestora pot fi majore afectând în special construcțiile. Riscul este 

unul mediu. 

a5 - Incendii 

Terenurile cultivate cu cereale situate lângă păduri, sunt afectate de un 

mare risc de incendii. Cel mai mare risc de incendii este concentrat în decursul 
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lunilor Februarie - Martie şi Iulie - August, atunci când este cel mai probabil să 

apară seceta. 

În ceea ce priveşte fenomenul de secetă în condiții naturale, în prezent 

zonele expuse la secetă în România sunt zona de sud a ţării și zona Dobrogei, cu 

risc accentuat față de fenomenul de secetă, și o parte din Podişul Central 

Moldovenesc (cu risc față de fenomenul de secetă). Riscul a fost stabilit pe baza 

cuantificării caracteristicilor secetei, frecvenţei, duratei, extinderea şi 

intensitatea secetelor. 

Localitatea Răcari nu se încadrează în zonele cu risc accentuat sau cu risc 

față de fenomenul de secetă. 

În ceea ce privește seceta pedologică pentru România, în perioada 

următoare, se așteaptă o extindere pe suprafețele agricole cu deficite de 

precipitații și o creștere a intensității fenomenului de secetă pedologică în sudul, 

sud-estul și estul țării, existând o probabilitate a apariției unei aridităţi tot mai 

mari a solului, care, combinată cu vânturi calde, va accentua riscul de eroziune 

eoliană şi degradare a solului în special în regiunile sudice, sud estice şi estice 

ale României. 

Sistemul acvifer freatic este cantonat în depozitele aluvionare ale 

holocenului superior și se situează la adâncimi cuprinse între 6 – 14 m. Aceasta 

prezintă un caracter ascensional și se ridică până la 2,5 m. Nivelul hydrostatic 

prezintă flunctuații funcție de precipitațiile căzute în zonă. 

Complexul acvifer sub presiune se caracterizează prin prezența 

depozitelor poros permeabile cu potential acvifer mediu cantonate în depozitele 

Pleistocenului superior și mediu (Stratele de Mostiștea și Formațiunea de Coconi) 

sau la nivelul depozitelor Pleistocen inferioare cu Formațiunea de Frătești. 
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Canalul de irigații adiacent amplasamentului este alimentat din 

acumularea de la Bilciurești, traversează satul Iazu – comuna Cojasca, apoi 

partea de vest a comunei Ciocănești și se varsă în pârâul Ilfov pe teritoriul 

orașului Răcari.  

a6 – Precipitaţii extreme/Umiditate 

Regimul climatic în judeţul Dâmbovița este temperat continentală, cu 

uşoare nuanţe excesive, definită prin veri foarte călduroase, chiar caniculare şi 

ierni geroase. Condiţiile geografice locale creează un topoclimat specific de 

câmpie slab fragmentat, în cadrul căruia lacurile şi pădurile influenţează 

mişcările de aer, distribuţia temperaturii şi precipitaţiile care cad pe teritoriul 

oraşului.  

Precipitaţiile totalizează în medie 650-700 mm/m2, fiind constituite 

preponderent din ploi. Ninsorile au o frecvenţă moderată în timpul iernii, însă 

nu sunt persistente. În unii ani cantitatea de precipitaţii a fost dublată, iar în 

alţi ani cantitatea de precipitații se reduce, apărând seceta şi ariditatea, 

cantitatea de precipitaţii ajungând la 250-300 mm/m2. Variaţia cantităţii de 

precipitaţii duce la apariţia hazardurilor şi riscurilor naturale. Cantităţile medii 

lunare maxime cad în luna iunie, aproximativ 83,1 mm/m2, iar cantităţile medii 

lunare minime cad în luna februarie aproximativ 30,3 mm/m2.  

Zona de amplasare a proiectului prezintă un risc scăzut la alunecări de 

teren și inundații și un risc moderat la secetă și cutremure (având în vedere 

amplasarea în zona de risc seismic 81), pe scara MSK, unde indicele 1 

corespunde unei perioade medii de revenire de 50 ani, conform S.R. 

11.100/1-93. 
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Tabel nr. 53 – Factorii de risc care influențează schimbările climatice 

Factor de risc Gravitate impact Probabilitate 
a1 – inundații minor puțin probabil 
a2 – secetă moderat probabil 
a3 – alunecări de teren minor puțin probabil 
a4 – cutremure moderat posibil 
a5 – incendii major puțin probabil 
a6 – precipitații 
extreme 

minor puțin probabil 

 

În procesul de evaluare a riscurilor, riscurile au rezultat din produsul 

dintre impact și probabilitate. Rezultatele evaluării riscurilor sub formă 

matricială sunt prezentate în tabelul următor: 
 

Tabel nr. 54 – Matricea evaluării riscurilor 
 Proba 

bilitate 
Rareori 
5% 

Puțin 
probabil 
20% 

Moderat 
50% 

Probabil 
80% 

Aproape 
sigur 95% 

Gravitate/impact  1 2 3 4 5 
Nesemnificativ 1 a3, a1, a6     
Minor 2   a2   
Moderat 3  a4    
Major 4  a5    
Catastrofic 5      

 

Nivelul de risc din matrice se prezintă astfel: 
 

a3, a1, a6 Risc neglijabil 
a2, a4 Risc scăzut 
a5 Risc mediu 
 Risc ridicat 
 Risc extrem 

 

Pentru realizarea etapei de evaluare a riscurilor asupra proiectului s-au 

analizat următoarele date și informații disponibile: 
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• Pentru alunecările de teren: 

o Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului 

Național – Secțiunea a V-a – „Zone de risc natural”- anexele 6, 6a și 7;  

o Planul de management al Bazinului Hidrografic Argeș Vedea; 

o Studiile geotehnice realizate până în prezent pentru proiectul propus de 

UNITED PETFOOD ROMÂNIA SRL. 

• Pentru secetă: 

o Strategia națională a României privind schimbările climatice 2013 – 2020, 

elaborată de Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice; 

o Planul de management al Bazinului Hidrografic Argeș Vedea; 

o Scenariu de schimbare a regimului climatic în România pentru perioada 2001-

2030 realizat de Administrația Națională de Meteorologie. 

• Pentru inundații: 

o Studii de inundabilitate; 

o Studiile hidrogeologice realizate până în prezent pentru proiectul propus de 

UNITED PETFOOD ROMÂNIA SRL; 

o Planul de amenajare a teritoriului – zone de risc natural (conform Legii nr. 

575/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național – 

Secțiunea a V-a – „Zone de risc natural”, anexele 4, 4a și 5; 

o Planul de management al riscului la inundații în BH Argeș Vedea; 

o Planul de management al Bazinului Hidrografic Argeș Vedea. 

• Pentru seismicitate (cutremure): 

o Studiile geotehnice realizate până în prezent; 

o Planul de Amenajare a Teritoriului Național – Secțiunea a V-a – „Zone de risc 

natural”, anexa nr. 2. 
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Adaptarea la schimbările climatice reprezintă capacitatea sistemelor 

naturale și antropice de a reacționa la efectele schimbărilor climatice (actuale 

sau prognozate), inclusiv la variabilitatea climei și la evenimentele 

meteorologice extreme, cu scopul de a reduce la minim pagubele potențiale, de 

a beneficia de oportunități și de a reacționa adecvat la consecințele schimbărilor 

climatice. 

În acest context, există mai multe tipuri de adaptare: 

• anticipativă și reactivă, 

• privată și publică, 

• autonomă și programată. 

Adaptarea este un proces complex, datorită faptului că gravitatea 

efectelor variază de la o regiune la alta, de la o componentă la alta, în funcție 

de expunere, vulnerabilitatea fizică, gradul de dezvoltare socio-economică, 

capacitatea naturală și umană de adaptare și a mecanismelor de monitorizare a 

dezastrelor. 

Provocarea pentru adaptare constă în creșterea rezistenței sistemelor 

economice și ecologice și reducerea vulnerabilității lor la efectele schimbărilor 

climatice. 

În acest sens, pentru riscurile identificate în capitolul anterior ca fiind 

scăzute spre medii, s-au prevăzut încă din faza de proiectare, măsuri specifice 

de adaptare și ameliorare a efectelor pe care le au sau le pot avea schimbările 

climatice și hazardele asociate acestora asupra lucrărilor, cu scopul de a 

minimiza pe cât posibil, efectele adverse provocate asupra proiectului. Pentru 

4.3.4. Identificarea și evaluarea măsurilor de adaptare a proiectului 

la schimbările climatice 
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toate riscurile identificate, entitatea responsabilă cu implementarea măsurilor 

de prevenire și atenuare a efectelor acestora este titularul investiției. Acesta 

poate delega responsabilitatea riscului către constructori sau alte entități 

implicate în implementarea proiectului, în diferite faze ale acestuia 

(construcție, operare, dezafectare). 

Măsurile de adaptare la schimbările climatice luate în considerare pentru 

realizarea investiției propuse pentru acest proiect sunt prezentate în tabelul ce 

urmează: 
Tabel nr. 55. – măsuri de adaptare a proiectului la riscuri potențiale 

Riscuri climatice Măsuri pentru adaptarea proiectului la riscurile 
identificate  

Consecințe primare ale schimbărilor climatice 
Scăderea temperaturii medii Amplasarea rețelelor sub adâncimea de îngheț; izolarea 

termică a construcțiilor 

Temperaturi extreme Asigurarea rezervei de apă brută și/sau apă potabilă; 

existența în orice moment a unei rezerve intangibile de 

apă 

Precipitații abundente Soluții de fundare adaptate categoriei geotehnice  

Precipitații extreme 

Intensificări ale vântului Soluții constructive adaptate specificului zonei; 

ancorarea coșurilor  

Descărcări electrice intense Echiparea coșurilor și a construcțiilor înalte cu 

paratrăsnete 

Umiditate excesivă în atmosferă Materiale specifice de pozare a conductelor, cu 

respectarea normativelor în vigoare; utilizarea în 

lucrările de construcții a unor materiale metalice 

rezistente la coroziune (cunoscut fiind faptul că 

umiditatea accentuează procesul de coroziune) 

Efecte secundare/Hazarde asociate 
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Inundații Amplasarea obiectivului în zonă ne - inundabilă;  

Fenomene extreme/Dezastre 

climatice 

Programe de instruire a personalului pentru intervenție 

în caz de catastrofe naturale 

Alunecări de teren Amplasarea proiectului în zone fără risc de alunecări de 

teren. 

Soluțiile de fundare adaptate categoriei geotehnice unde 

se amplasează proiectul 

Cutremure Respectarea normelor de proiectare antiseismică 

Realizarea și implementarea unui plan pentru situaţii de 

urgență pentru perioada de execuţie și pentru perioada 

de operare 

Incendii Prevederea obiectivului cu echipamente de stingere a 

incendiilor, hidranți 

Amplasarea obiectivelor în conformitate cu distanţele de 

protecţie între construcţii impuse de Normativul P118 – 

99. 

Realizarea planului de prevenire și stingere a incendiilor 
 
 

Având în vedere că proiectul nu este amplasat într-o zonă cu risc ridicat 

la apariția dezastrelor naturale, măsurile propuse asigură pe de o parte protecția 

obiectivului la schimbările climatice, iar pe de altă parte vor preveni și reduce 

la minim efectele produse de eventualele accidente majore cauzate de 

dezastrele naturale, care ar putea avea consecinţe asupra mediului și sănătății 

populației. 
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Din punct de vedere fizico-geografic, zona în care se va implementa 

proiectul este situată în Câmpia Titu. Această subunitate geografică localizată 

între cursurile inferioare ale Argeşului şi Dâmboviţei se caracterizează printr-o 

serie de elemente morfohidrografice specifice: lunci largi, bălţi, grinduri, 

divagarea cursurilor de apă ș.a 

Altitudinea Câmpiei Titu scade de la circa 145 m la nord, la mai puțin de 50 m 

la sud-vest. Este încadrată spre nord de câmpia subcolinară (piemontană), iar la 

sud de câmpia piemontana terminală, cu terase.  

Câmpia Titu care se individualizează printr-o formă rotundă, se caracterizează prin 

prezența argiluvisolurilor, prin aliniamente de maluri și albii părăsite, ca și printr-o 

mare densitate a localităților așezate, în principal, în lungul culoarelor de văi.  

Orientarea generală a interfluviilor (nord-vest – sud-est), panta mică a 

acestora, lăţimea şi gradul redus de fragmentare, prezenţa unei cuverturi de 

pietrişuri de grosimi variabile peste care stau depozite loessoide sau de luncă, 

condiţiile tipice de climă, au creat premizele formării unor soluri fertile la 

nivelul teritoriului analizat. Astfel, datorită condiţiilor fizico-geografice, 

teritoriul oraşului Răcari este dominat de soluri azonale, din clasele 

argiluvisoluri şi molisoluri, caracteristice stepei şi pădurilor de foioase. 

Fragmentarea redusă a reliefului şi condiţiile de drenare a câmpurilor au impus 

modul de distribuţie locală a acestor soluri.  

Clasa molisoluri cuprinde soluri cernoziomuri cambice şi argiloiluviale, care 

reprezintă cea mai importantă resursă pentru agricultură datorită gradului 

4.4. SOLUL ȘI SUBSOLUL 
 

4.4.1. Date generale 
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ridicat de fertilitate, prin care se asigură plantelor substanţe nutritive (azot, 

potasiu, fosfor) în cantităţi suficiente.  

În partea sudică, există cernoziomuri levigate, moderat şi puternic, 

cernoziomuri levigate freatic, soluri brun roşcate podzolice, iar solurile aluviale 

se regăsesc în luncile râurilor Argeş şi Ialomiţa.  

În figura de mai jos se prezintă repartiția tipurilor de sol în cadrul Câmpiei 

Titu. 

 
Fig. nr. 39 – Repartiția tipurilor de sol 
 

Așa cum se observă și din figura de mai sus, în zona amplasării proiectului 

predomină solurile gleice şi solurile neevoluate reprezentate prin soluri aluviale 

şi protosoluri aluviale. Acestea nu sunt preferate pentru practicarea agriculturii 

din cauza proprietăţilor lor limitate. 

În vederea stabilirii profilului litologic au fost efectuate 5 foraje care au 

pus în evidență următoarea structură: 
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Foraj nr. 1 

0,00 – 0,40 – sol vegetal; 

0,40 – 2,80 – argilă prăfoasă, cafenie, plastic vârtoasă; 

2,80 – 4,60 – argilă nisipoasă, cafeniu gălbuie, plastic vârtoasă; 

4,60 – 5,20 – nisip argilos, cafeniu gălbui, plastic consistent; 

5,20 – 6,00 – pietriș cu nisip gălbui, saturat. 

Foraj nr. 2 

0,00 – 0,50 – sol vegetal; 

0,50 – 3,00 – argilă prăfoasă, cafenie, plastic vârtoasă; 

3,00 – 4,60 – argilă nisipoasă, cafeniu gălbuie, plastic vârtoasă; 

4,60 – 6,00 – pietriș cu nisip gălbui, saturat. 

Foraj nr. 3 

0,00 – 0,40 – sol vegetal; 

0,50 – 3,10 – argilă prăfoasă, cafenie, plastic vârtoasă; 

3,10 – 4,70 – argilă nisipoasă, cafeniu gălbuie, plastic vârtoasă; 

4,70 – 6,00 – pietriș cu nisip gălbui, saturat. 

Foraj nr. 4 

0,00 – 0,40 – sol vegetal; 

0,40 – 2,80 – argilă prăfoasă, cafenie, plastic vârtoasă; 

2,80 – 4,60 – argilă nisipoasă, cafeniu gălbuie, plastic vârtoasă; 

4,60 – 6,00 – pietriș cu nisip gălbui, saturat. 

Foraj nr. 5 

0,00 – 0,40 – sol vegetal; 

0,40 – 2,80 – argilă prăfoasă, cafenie, plastic vârtoasă; 

2,80 – 4,80 – argilă nisipoasă, cafeniu gălbuie, plastic vârtoasă; 
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4,80 – 6,00 – pietriș cu nisip gălbui, saturat. 

Caracteristicile litologice ale amplasamentului asigură concentrarea 

poluanţilor în orizontul superior al solului şi slaba levigare a acestuia în 

adâncime. 

Având în vedere că terenul pe care se implementează proiectul a figurat 

ca teren agricol nefiind niciodată construit, calitatea solului și subsolului nu a 

fost afectată. De aceea, nu s-a considerat necesar a se efectua determinări 

privind calitatea solului. S-a efectuat o determinare privind conținutul de carbon 

organic, în solul utilizat anterior pentru culturi agricole. Rezultatul măsurătorii 

a evidențiat valoarea de 0,5%. 

Se menţionează că pentru indicatorul C organic nu sunt valori normate în 

Ordinul nr. 756/1997. Aprecierea gradului de poluare a solului cu C organic s-a 

făcut ţinându-se seama de clasificările din „Chimia sanitară a mediului” de S. 

Mănescu şi colaboratori – Editura Medicală Bucureşti 1994. Gradul de poluare cu 

C organic este prezentată în tabelul următor: 
Tabel nr. 56 – grad de poluare cu carbon de proveniență organică 

Grad de poluare Conținut de carbon organic, % 

Sol nepoluat 0 – 1 

Sol ușor poluat 1 – 3 

Sol mijlociu poluat 3 – 4 

Sol puternic poluat 4 – 6 
 

Din punct de vedere al conținutului de carbon organic, solul de pe terenul 

unde se va implementa proiectul se încadrează în prima categorie – sol nepoluat.  
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• Surse de poluare interioare: 

- eroziunea solului; 

- sărăturarea, salinizarea și solonetizarea solului. 

• Surse de poluare exterioare: 

- emisiile de SO2, NO2 - acestea, împreună cu precipitațiile pot da naștere 

ploilor acide care prejudiciază semnificativ solul; 

- reziduurile menajere și industriale (depozitarea necorespunzătoare a 

produselor, subproduselor și deșeurilor) – răspândite pe sol, în mod neorganizat, 

chiar eventual după o prealabilă compostare, pot aduce prejudicii solului, apelor 

subterane și culturilor agricole. 

În etapa de construcție 
 

Activitatea desfășurată în cadrul procesului de construire a fabricii 

UNITED PETFOOD ROMÂNIA ar putea avea impact asupra solului prin: 

- stocarea temporară a diverselor materiale în locuri neamenajate; 

- scurgeri accidentale de fluide de la utilajele și echipamentele de lucru; 

- evacuări necontrolate de deșeuri menajere și/sau industriale. 

Stocarea temporară a materialelor necesare executării lucrărilor de 

construcție se va face controlat, în locuri amenajate în acest scop. 

Stocarea temporară și manipularea deșeurilor în vederea eliminării 

și/sau valorificării acestora se va realiza numai în perimetrul unor locuri special 

amenajate. 

 

 

4.4.2. Surse de poluare a solului şi subsolului 
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În etapa de funcționare 

Activitatea desfășurată în cadrul fabricii de hrană uscată pentru 

animalele de companie ar putea avea impact asupra solului prin: 

§ depozitarea diverselor materii prime și auxiliare în locuri 

neamenajate; 

§ evacuări necontrolate de deșeuri industriale și/sau menajere; 

§ exfiltrații datorate deteriorării sistemului de canalizare a apelor 

uzate; 

§ emisii atmosferice care pot fi antrenate de ploi în sol. 

§ scurgeri accidentale de substanţe chimice utilizate în cadrul 

proceselor tehnologice; 

§ scurgeri accidentale de carburanţi, lubrifianţi de la vehiculele ce vor 

fi prezente în cadrul amplasamentului şi de la grupurile generatoare din incinta 

obiectivului. 

§ scurgeri accidentale de uleiuri de la transformatoare. 

§ gospodărirea necorespunzătoare a apelor uzate şi a apelor pluviale 

potențial impurificate. 

 
 

Impactul asupra stratului de sol fertil. Lucrările de săpătură - 

umplutură se vor desfăşura în zona perimetrelor edificabile. Ca urmare a 

realizării lucrărilor de amenajare a terenului, va fi ocupată o suprafaţă de sol 

fertil. 

Impactul asupra celui de-al doilea orizont de sol. Lucrările propuse vor 

afecta din punct de vedere structural solul aflat în cel de-al doilea orizont, prin 

realizarea lucrărilor de execuţie a fundaţiilor, fără afectarea mediului geologic. 

4.4.3. Prognozarea impactului 
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Lucrările de săpătură - umplutură se vor desfăşura exclusiv în zona perimetrelor 

edificabile, în urma cărora va rezulta un volum de sol ce va fi gestionat ca deşeu 

de pământ rezultat din construcţii. 

Impactul datorat riscului de producere a unor poluări accidentale (în 

etapa de execuţie). Aşa cum a fost prezentat anterior, prezenţa unor produse 

periculoase pe amplasament conduce la considerarea unor riscuri privind 

apariţia unor poluări accidentale. Natura produselor periculoase (carburanți, 

uleiuri) face ca în urma unor eventuale scurgeri/împrăştieri de produse la 

suprafaţa solului, să fie necesară intervenţia rapidă pentru colectarea solului 

contaminat (cu gestionarea adecvată a acestuia) şi îndepărtarea riscurilor 

privind extinderea poluării. Aplicarea corectă a măsurilor de intervenţie, în caz 

de poluări accidentale, va asigura în astfel de situaţii, un impact redus la nivelul 

solului, cu posibilitatea limitării şi minimizării efectelor acesteia. 

În acest sens, pe durata etapei de construcție, impactul asupra solului 

va fi negativ, direct, reversibil în timp îndelungat, ce se va manifesta doar pe 

durata acestei etape, cu extindere locală și cu posibilitate totală de diminuare 

și monitorizare. Astfel, impactul asupra solului pe durata etapei de construcţie 

este negativ moderat. 

În ceea ce priveşte etapa de funcţionare, în zona investiţiei pot apărea 

poluări accidentale ale solului ca urmare a gospodăririi incorecte a deşeurilor, a 

apelor uzate şi a apelor pluviale potenţial impurificate sau ca urmare a unor 

scurgeri accidentale de substanţe chimice utilizate în cadrul procesului 

tehnologic. De asemenea, poluări accidentale pot apărea şi ca urmare a 

scurgerilor accidentale de carburanţi, lubrifianţi de la vehiculele ce vor fi 
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prezente în cadrul amplasamentului şi de la grupurile generatoare din incinta 

obiectivului. 

În context, pe durata etapei de exploatare, impactul asupra solului va fi 

indirect, momentan și reversibil, se va manifesta doar în situația scurgerilor 

accidentale de poluanți, cu extindere locală și cu posibilitate totală de 

diminuare și monitorizare. Astfel, impactul asupra solului pe durata etapei de 

operare este negativ redus. 

În etapa de dezafectare, nivelul externalităţilor de mediu va fi unul 

redus, dar asemeni primei etape, prezenţa unor produse periculoase pe 

amplasament conduce la considerarea unor riscuri privind apariţia unor poluări 

accidentale. Natura produselor periculoase (carburanți, uleiuri) impune ca în 

urma unor eventuale scurgeri/împrăştieri de produse la suprafaţa solului, să se 

intervină rapid pentru colectarea solului contaminat (cu gestionarea adecvată a 

acestuia) şi îndepărtarea riscurilor privind extinderea poluării. Aplicarea corectă 

a măsurilor de intervenţie, în caz de poluări accidentale, va asigura în astfel de 

situaţii un impact redus la nivelul solului, cu posibilitatea limitării şi 

minimizării efectelor acestora. 

Considerând suprafeţele afectate şi faptul că nu există surse de poluare a solului 

în niciuna din etapele proiectului, ci doar riscuri de poluări accidentale, 

impactul asupra solului în toate etapele proiectului este redus. 

Activităţile ce urmează a se desfăşura pe amplasamentul analizat, atât 

în perioada de execuţie, cât şi în perioada de funcţionare şi cea de dezafectare 

a obiectivului, nu vor avea impact semnificativ asupra componentelor subterane 

– geologice şi nici nu vor produce schimbări în mediul geologic. 
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De asemenea, în zona amplasamentului nu există elemente geologice 

valoroase ce necesită protejare. În perioada de dezafectare impactul este 

datorat activităţilor de la fronturile de lucru, similare cu cel din perioada de 

execuţie însă se va manifesta în ordine cronologică inversă, înlăturând 

construcțiile și eliberând solul. 

 
 

Riscul apariţiei unor poluări accidentale poate fi îndepărtat prin 

respectarea măsurilor prevăzute în documentaţiile de proiectare, precum şi prin 

aplicarea unor măsuri suplimentare: 

Etapa de execuţie: 

• Menţinerea topografiei actuale a terenului în afara perimetrelor ce 

urmează a fi ocupate de contrucţii; 

• Evitarea amplasării directe pe sol a materialelor de construcţie şi a 

deşeurilor rezultate în urma lucrărilor; 

• Depozitarea temporară în recipiente etanșe a deşeurilor rezultate în 

urma lucrărilor, precum şi a celor menajere, până la preluarea de către firme 

specializate în vederea eliminării finale sau valorificării; 

• Lucrările de decopertare a solului vegetal se vor realiza în condiţii 

atmosferice uscate; înainte de realizarea lucrărilor de decopertare se va elimina 

vegetaţia de la suprafaţa solului; 

• Depozitarea temporară a solului fertil la o înălţime a grămezii de 

maxim 3 m; 

• Reutilizarea pe cât posibil (pe amplasament sau pe alte 

amplasamente) a solului fertil rezultat în urma amenajării terenului; 

4.4.4. Măsuri pentru diminuarea impactului asupra solului 
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• Utilizarea de vehicule corespunzătoare din punct de vedere tehnic 

pentru execuţia lucrărilor, precum şi pentru transportul materialelor şi pentru 

preluarea şi transportul deşeurilor rezultate în urma lucrărilor de construcţie; 

• Întreţinerea, alimentarea cu carburanţi sau curăţarea 

autovehiculelor şi utilajelor nu se vor realiza pe amplasament; 

• În cazul unei contaminări a solului, se vor lua măsuri imediate 

(porţiunea afectată va fi îndepărtată şi tratată/eliminată în funcţie de tipul de 

contaminare). 

Etapa de operare 

• Verificarea periodică a integrităţii instalaţiilor şi echipamentelor 

aferente obiectivului; 

• Stabilirea unui program de revizii şi reparaţii pentru instalaţiile 

tehnologice, pentru a se evita defectarea acestora şi a se asigura funcţionarea 

lor la parametri optimi; 

• Depozitarea deşeurilor se va realiza în containere, în spaţii închise 

special amenajate, cu suprafețe impermeabilizate, iar eliminarea de pe 

amplasament se va realiza prin intermediul unor firme autorizate; 

• Depozitarea şi manipularea substanţelor şi preparatelor chimice 

periculoase se va realiza în spaţii închise, special amenajate, dotate cu podele 

impermeabile care să permită evitarea infiltrării în sol şi apa subterană a unor 

eventuale scurgeri;  

• Sursele de poluare a aerului (cazanul pentru obținerea aburului, 

extruderul) sunt dotate cu instalații de reținere a poluanților, ce garantează 

încadrarea emisiilor în limitele maxim admise de legislația în vigoare. 
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• Pentru colectarea apelor uzate rezultate din cadrul unității se vor 

executa rețele noi de canalizare. Rețelele de canalizare vor fi executate din 

materiale moderne, cu îmbinări etanșe, care limitează pericolul infestării solului 

și subsolului cu poluanți. 
 

 
 

 

Pe teritoriul localității Răcari nu există rezervații și monumente ale 

naturii, conform Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate. 

Pentru a putea avea o imagine privind biodiversitatea din zona de 

amplasare a proiectului au fost utilizate surse publice de date disponibile 

(respectiv raportările României către Comisia Europeană în conformitate cu Art. 

12 al Directivei Păsări și Art. 17 al Directivei Habitate, formularele standard ale 

siturilor Natura 2000 învecinate) precum și informații colectate direct din teren.  

Teritoriul orașului Răcari nu este cuprins în niciun sit Natura 2000. 

Amplasamentul proiectului este situat la o distanţă de aproximativ 20 

km faţă de situl Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului.  

ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului a fost instituit prin Hotărârea de 

Guvern nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 

1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte 

integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România. 

Aria protejată ROSPA0124 are o suprafață de 602 hectare, situându-se 

pe teritoriul administrativ al comunelor Ulmi, Văcărești și Nucet, fiind formată 

din salba de lacuri de pe Valea Ilfovului (acumulările Udrești, Bunget 1, Bunget 

2, Brătești, Adunați și Ilfoveni). 

4.5. BIODIVERSITATEA 
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Cele 602 hectare declarate sit Natura 2000, conform Formularului 

Standard, găzduiesc 98 de specii de păsări protejate, dintre care amintim: 

Vânturelul de seară (Falco vespertinus), Piciorongul (Himantopus himantopus), 

Țigănușul (Plegadis falcinellus), Egreta mare (Egretta alba), Egreta mică 

(Egretta garzetta), Lopătarul (Platalea leucorodia), Cormoranul mic 

(Phalacrocorax pygmeus), Cormoranul mare (Phalacrocorax carbo), Lebăda de 

iarnă (Cygnus cygnus), Stârcul galben (Ardeola ralloides), Stârcul de noapte 

(Nycticorax nycticorax), Stârcul pitic (Ixobrychus minutus) Barza neagră (Ciconia 

nigra), Bătăușul (Philomachus pugnax), Cristelul de câmp (Crex crex), 

Corcodelul cu gât negru (Podiceps nigricollis), Fluierarul de mlaștină (Tringa 

glareola), Ciocănitoarea de stejar (Dendrocopos medius) etc.  

Toate aceste specii sunt iubitoare de apă și nu au fost identificate pe 

amplasamentul proiectului. 

Fiind situat la o distanță de aproximativ 20 km față de acest sit, 

proiectul nu este în măsură să influențeze în niciun fel speciile și habitatele 

specifice.  

Pe amplasamentul proiectului au fost identificate următoarele specii de 

buruieni, fără importanță conservativă: 

1. Matricarietum perforatae – mușetel nemirositor (buruiană) 

Asociația ocupă suprafețe apreciabile în zona solurilor brun roşcate de pădure 

din partea de nord-vest a Bucureştiului (Bâldana-Răcari), sufocând culturile slab 

întreținute. De asemenea, se instalează pe terenurile slab răscolite, în general 

în lungul canalelor de colectare a apelor din această zonă cu multe crovuri. În 

structura asociației apar multe specii subhigrofile ca: Ranunculus repens, 



RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 
CONSTRUIRE, PE FAZE, COMPLEX UNITED PETFOOD 

oraș Răcari, județul Dâmbovița 
   

262|P a g e  
 

Lythrum hyssopifolia, Ranunculus lateriflorus, dar majoritatea sunt elemente 

mezofile, frecvent răspândite în culturile de păioase. 

Acesta este o plantă cu rădăcină pivotantă, lignificată, abundent ramificată, cu 

tulpini viguroase, de 30-100 cm, corimbiform ramificate, receptacul convex, 

flori tubuloase galbene, cele ligulate albe; achene cu o coronulă ascuţită, care 

înlocuieşte papusul; plantă fără miros caracteristic. 

 
Fig.nr. 40 – Mușețel nemirositor - Matricarietum perforatae 

2.Vicio-Eragrostietum minoris  

În cadrul asociației se intâlnesc speciile: Veronica triphyllos, Lamium 

amplexicaule, Descurainia sophia, Digitaria sanguinalis, etc. 

În microdepresiunile din zona Săbăreni-Răcari umiditatea sporită din partea 

centrală a acestora permite instalarea abundentă a speciei Juncus bufonius. 
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Fig.nr. 41 – Vicio-Eragrostietum minoris                   Fig.nr. 42 - Veronica triphyllos 

  

Fig.nr. 43 - Lamium amplexicaule                             Fig. nr. 44 - Descurainia sophia 

Dintre speciile protejate de floră identificate la nivelul judeţului 

Dâmboviţa, pe teritoriul oraşului Răcari, se regăsesc brânduşa galbenă între 

pâlcurile de păduri şi bujorul românesc în poienile însorite de la marginea 

pădurilor pe raza localităţilor Răcari şi Ghimpaţi. Acestea nu au fost 

identificate pe amplasament. 
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O parte din speciile de floră pot fi utilizate în scopuri medicinale şi de consum 

pentru populaţia oraşului, dar şi pentru zonele limitrofe. Exemplu ciuperci – 

gălbiori, hribi, ghebe, fructe de pădure – mure, măceşe, porumbe, cătină, 

păducel, zmeură şi plante medicinale – flori de păducel, flori de soc, coada 

şoricelului, pătlagină, sunătoare, urzică. 

Fauna sălbatică specifică vegetaţiei ierboase de câmp este reprezentată de 

iepuri, dihori, prepelițe, fazani. 

Proiectul nu va avea impact asupra faunei și florei prezente în zonă pe perioada 

construirii, însă va avea un impact pozitiv asupra florei în perioada de operare, 

prin faptul că vor fi amenajate spații verzi plantate cu specii decorative care vor 

înlocui buruienile prezente înainte de implementarea acestei investiții. 

 

 

 
 

Peisajul desemnează o parte de teritoriu perceput ca atare de către 

populaţie, al cărui caracter este rezultatul acţiunii şi interacţiunii factorilor 

naturali şi/sau umani. Peisajul, potrivit Noului dicționar universal al limbii 

române, este „parte, colț de natură (cuprins dintr-o privire), care formează un 

ansamblu estetic”. 

Amplasamentul analizat este situat integral într-o zonă cu peisaj 

preponderent agricol. Vis a vis se află pădurea Măriuța. Investiția este propusă 

pe un teren care până de curând a figurat în PUG-ul localității ca arabil în 

extravilan. Pentru a identifica tipurile de peisaj din zona sitului a fost utilizată 

baza de date LANMAP2 existentă la nivel european. Tipurile de peisaj sunt 

stabilite pe baza criteriilor care au în vedere următoarele elemente: 

4.6. PEISAJUL 
 

4.6.1. Date generale 
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• Tipul de climat al zonei; 

• Topografia terenului; 

• Materialul parental al rocii; 

• Modul de utilizare al terenului. 

Harta peisajului european, LANMAP2, este o bază de date paneuropeană a 

peisajelor la o scară de 1:2.000.000. Clasificarea peisajului european acoperă 

întreaga Europă, de la Islanda în nord-vest până la Azerbaidjan în sud-est și de 

la Gibraltar în sud-vest până la insula Nova Zembla în nord-est. LANMAP2 acoperă 

o suprafață de aproximativ 11 milioane km2, de peste trei ori suprafața acoperită 

de LANMAP1. LANMAP2 este o clasificare ierarhică cu patru niveluri și are 350 de 

tipuri de peisaj la cel mai de jos nivel (nivelul 4), care include aglomerări urbane 

și corpuri de apă.  

Amplasamentul proiectului se încadrează în categoria: Stepă - Peisaj din 

dealuri și câmpii, subtipul luncă și câmpii joase cu utilizare predominant în 

agricultură, după cum rezultă din Harta peisajului din România prezentată în 

figura de mai jos: 

 
Fig.nr. 45 – Harta peisajului din România 
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Potenţialul ecologic este rezultatul combinărilor dintre relief (procese 

geomorfologice), climă (temperatură, precipitaţii, umiditate) şi hidrografie 

(distribuţia în timp şi spaţiu, chimismul apei). Geologia şi relieful pot asigura o 

stabilitate pe termen lung a peisajului, exprimând fizionomia proprie a acestuia. 

Potenţialul ecologic susţine exploatarea biologică şi exploatarea antropică. 

În tabelul de mai jos sunt evidențiate tipurile de peisaj prezente în zona 

amplasamentului proiectului, în baza a 9 criterii de identificare (atât tipul 

intersectat cât și cele alăturate lui) conform informațiilor din baza de date 

LANMAP2 a Agenției Europene de Mediu (EEA): 
Tabel nr. 57 – Tipuri de peisaj identificate pe amplasament și în vecinătatea acestuia 

Nr. 
crt. 

Criteriu Tipuri de peisaj în baza 
criteriului 

Tip de peisaj 
identificat pe 
amplasament 

Tip de peisaj 
identificat în 
vecinătate 

1 încadrare 
teritorial-
sistemică  
 

• Regiune (> 100 kmp)  
• Geosistem (10-100 kmp) - 

sistem peisagistic 
• Geofacies (1-10 kmp)  
• Geotop (<1 kmp)  

Geosistem (10-
100 kmp) -sistem 
peisagistic 
 

Geosistem (10-
100 kmp) -
sistem 
peisagistic 
 

2 încadrare 
orografică  
 

• Peisaj montan  
• Peisaj colinar  
• Peisaj de câmpie 
• Peisaj litoral  

Peisaj de câmpie  
 

Peisaj de 
câmpie  
 

3 încadrare 
structurală  
 

• Peisaj terestru 
• Peisaj acvatic 
• Terenuri umede  

Peisaj terestru  
 

Peisaj terestru  
 

4 încadrare 
administrativă  
 

• Areal rural  
• Areal urban  
• Areal suburban  
• Areal natural  

Areal rural  
 

Areal rural  
 

5 încadrare 
geomorfologică  
 

• Peisaj de culme 
• Peisaj de versant 
• Peisaj de platou sau 

terasă  
• Peisaj de câmp deschis 

(open fields) 

Peisaj de câmp 
deschis (open 
fields)  
 

Peisaj de câmp 
deschis (open 
fields)  
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• Peisaj de culoar sau vale  
• Peisaj depresionar 
• Peisaj de luncă sau 

riparian  
• Peisaj de ţărm  

6 încadrare bio-
pedo- climatică  
 

• Stâncărie, grohotiş, gol 
alpin  

• Pajişte alpină  
• Pajişti şi tufişuri montane  
• Pădure de conifere 
• Pădure amestec 
• Pădure de foioase 
• Pajişte secundară 
• Peisaj de silvostepă 
• Peisaj de stepă 
• Peisaj riparian  

Peisaj de stepă  
 

Peisaj de stepă  
Pădure de 
foioase 
 
 

7 încadrare 
cultural- istorică  
 

• Vestigii preistorice 
• Vestigii antice 
• Vestigii medievale 
• Valori arhitecturale 

moderne şi 
contemporane  

• Valori etnografice  
• Valori folclorice 
• Monumente 

reprezentative 
• Instituţii culturale  

- - 

8 încadrare socio- 
economică  
 

• Activităţi miniere  
• silvicultură  
• Culturi pomicole 
• Culturi cerealiere 
• Culturi legumicole 
• zootehnie  
• Activităţi agro-

industriale  
• Activităţi industriale 
• Activităţi comerciale 
• Zone rezidenţiale 
• Zone turistice sau de 

recreere  

Culturi cerealiere  
 

Culturi 
cerealiere  
Silvicultură  
Activităţi 
industriale  
Zone 
rezidenţiale  
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9 stare de 
funcţionare; 
dinamică  
 

• Echilibrat – biostazie 
• Modificat -rhexistazie 
• Dezechilibrat-  
• Iremediabil -parastazie 
• Structuri permissive 
• Structuri blocate 
• Structuri în expansiune 
• Structuri în diversificare 
• Structuri în extincţie 
• Structuri degradate 
• Structuri modificate 
• Structuri iremediabile  

Echilibrat – 
biostazie  
 

Echilibrat – 
biostazie  
 

 

 

În perioada de execuţie, impactul asupra peisajului este cauzat de: 

- Desfășurarea activităților de construcție a noilor clădiri; 

- Prezența utilajelor, materialelor și echipamentelor. 

Impactul generat asupra peisajului în timpul perioadei de construcție 

este negative nesemnificativ, direct, momentan și reversibil, se va manifesta 

numai în timpul construirii, cu o extindere spațială locală, cu posibilitate 

parțială de diminuare și monitorizare. Luând în considerare că singurele două 

criterii care influențează rezultatul evaluării impactului asupra peisajului sunt 

„posibilitatea de diminuare” și „posibilitatea de monitorizare”, lipsa de 

sensibilitate a zonei de studiu la elemente de peisaj asociate construcțiilor 

(utilaje, materiale, etc.) care plasează impactul în zona impactului moderat, 

considerăm oportună excluderea din evaluare a acestora și includerea 

impactului asupra peisajului pe durata etapei de construcție în categoria 

NEGATIV REDUS. 

În perioada de funcţionare, impactul asupra peisajului va fi reprezentat 

de prezenţa construcţiilor şi a vehiculelor, a luminilor pe timp de noapte. 

4.6.2. Prognozarea impactului 
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Considerăm că impactul asupra peisajului nu este negativ, luând în considerare 

că amplasamentul proiectului este situat într-o zonă anterior neconstruită. 

Astfel, impactul asupra peisajului este POZITIV, DIRECT, REVERSIBIL ÎN TIMP 

ÎNDELUNGAT. Acesta se va manifesta pe întreaga durată de exploatare a 

obiectivului, cu extindere spațială locală, cu posibilitate parțială de 

monitorizare și fără posibilitate de diminuare. 

În perioada de dezafectare, impactul asura peisajului este similar celui 

din etapa de construcție, succesiunea activităților fiind inversă. 

Realizarea investiției în amplasamentul propus nu va aduce modificări 

semnificative peisajului. Impactul generat în timpul perioadei de dezafectare va 

fi similar celui din timpul etapei de construcție. 

Extinderea impactului 

Impactul produs asupra peisajului va avea efect local, la nivelul 

amplasamentului proiectului și a zonelor din care clădirile aferente investiției 

vor fi vizibile. 

 

 

În vederea diminuării impactului asupra peisajului se propun următoarele 

măsuri: 

- Valorificarea spațiilor din incinta amplasamentului prin amenajarea de spații 

verzi; 

- Valorificarea limitelor amplasamentului și, în măsura posibilităților, plantarea 

de arbori sau arbuști meniți să limiteze vizual componentele proiectului. 

 

 

4.6.3. Măsuri de diminuare a impactului 
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Impactul asupra populației și sănătății umane poate apare datorită: 

-poluării aerului (zgomot, poluanți degajați în aer din activitatea curentă sau în 

urma unor poluări accidentale); 

-generarea de deșeuri din cadrul activității; 

-utilizarea/vehicularea de substanțe toxice și periculoase; 

-risc de producere a incendiilor. 

Amplasamentul propus este localizat în unitatea administrativ-

teritorială Răcari, respectiv la aproximativ 826 m est faţă de cea mai apropiată 

locuinţă din localitatea Mavrodin (componentă a UAT Răcari).  

Având în vedere faptul că rezultatele Recensământului populației din 

anul 2022 nu au fost încă publicate, vom utiliza datele statistice cu privire la 

numărul și structura populației disponibile pe site-ul www.insse.ro, realizate pe 

baza rezultatelor Recensământului din anul 2016. 

Conform datelor înregistrate la ultimul recensământ, populaţia oraşului Răcari 

număra 6.930 persoane, reprezentând 1,33% din populaţia totală a judeţului, 

în scădere faţă de populaţia înregistrată la 1 iulie 2002.  

Densitatea populaţiei pe întreg teritoriul oraşului (78,94 kmp) este de 

83,16 locuitori/kmp. Aspecte privind evoluţia populaţiei la nivelul oraşului 

Răcari sunt sintetizate în cadrul tabelului nr. 58. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7. MEDIUL SOCIAL ŞI ECONOMIC 
 

4.7.1. Date generale 
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Tabelul nr. 58 – Date demografice Răcari 

 
Comparativ cu anul 2002 efectivul populaţiei a scăzut cu aproximativ 

6,32% (-415 persoane).  

Structura populaţiei pe localităţile componente reiese din figura 

următoare, în care se poate observa faptul că localitatea Răcari deţine cea mai 

mare pondere a populaţiei (33,38%), urmată de Mavrodin (16,06%). Celelalte 

localităţi formează două grupe cu diferenţe semnificative şi anume localităţile 

Colacu (13,87%), Ghergani (12,11%) şi Ghimpaţi (11,98%) ce au valori mai ridicate 

ale populaţiei şi localităţile Bălăneşti (2,69%), Săbieşti (7,02%) şi Stăneşti 

(2,87%), ce prezintă valori reduse ale populaţiei. 

 
Fig.nr. 46 – Populația orașului Răcari pe localități componente 
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În ceea ce priveşte structura etnică a populaţiei oraşului Răcari se 

remarcă preponderenţa populaţiei române, urmată în valori mai reduse, de 

populaţia de etnie romă.  

Legat de structura populaţiei pe confesiuni religioase în cadrul oraşului 

Răcari, majoritară este religia ortodoxă, urmată în număr redus de confesiunile 

penticostală şi adventistă de ziua a şaptea.  

Structura pe sexe a populaţiei relevă o uşoară preponderenţă a 

populaţiei feminine (3.423 persoane de sex feminin), aceasta reprezentând 

52,14% din populaţia totală a oraşului, în timp ce persoanele de sex masculin 

(3.142 persoane) reprezintă 47,86% din total. 

La nivelul oraşului structura populaţiei pe niveluri de studii arată nivelul 

ridicat al studiilor preşcolare, primare, gimnaziale şi liceal, dar şi nivelul scăzut 

al frecvenţei studiilor superioare. Această structură a populaţiei relevă faptul 

că forţa de muncă nu este în general calificată, fiind necesare programe de 

instruire şi formare profesională pentru populaţia oraşului, în scopul facilitării 

inserţiei populaţiei active pe piaţa locală sau regională a muncii. 

Comparativ cu gradul de îmbătrânire a populaţiei la nivel de judeţ, de 

986,17‰, oraşul Răcari înregistrează o valoare mai ridicată, subliniind încă odată 

faptul că din punct de vedere al dinamicii demografice oraşul Răcari se confruntă 

cu un proces de îmbătrânire a populaţiei, specific mai degrabă localităţilor din 

mediul rural decât celor din mediul urban existente la nivelul judeţului 

Dâmboviţa. Această tendinţă de îmbătrânire a populaţiei poate implica mai 

mulţi factori socio-economici, printre care cel mai important este reprezentat 

de abandonul şcolar, dezechilibrul în privinţa şanselor de educaţie pentru toţi 

copiii, accentul insuficient pus pe latura formativă a învăţământului şi mişcarea 
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migratorie a populaţiei tinere către centre de dezvoltare economică cu 

oportunităţi de angajare. 

Analizând datele statistice preluate de la Institutul Național de Statistică 

reiese faptul că din punct de vedere al analizei demografice oraşul prezintă o 

situaţie relativ stabilă, aflată însă sub riscul depopulării, instabilităţii 

demografice şi al dispariţiei unora dintre localităţile asimilate, pe termen mediu 

şi lung. 

În cazul oraşului, sectorul industrial este relativ dezvoltat, existând 

unităţi industriale care operează în domeniul textilelor, procesării produselor 

agricole, procesării cărnii, etc., motiv pentru care demersurile de impulsionare 

a acestuia sunt aşteptate să aibă o eficienţă ridicată. Astfel, viziunea strategică 

a autorităţilor publice locale a fost orientată spre dezvoltarea sectorului 

industrial şi mai puţin pe promovarea meşteşugurilor şi activităţilor tradiţionale, 

care sunt mai degrabă specifice spaţiului rural. La nivelul oraşului nu sunt 

recunoscute produse tradiţionale, branduri omologate, sau produse bio 

certificate intern şi internaţional, iar tradiţiile naţionale, deşi puternic 

înrădăcinate la nivelul unei anumite categorii a locuitorilor, nu sunt suficient de 

dezvoltate pentru a sta la baza realizării unor produse de artizanat competitive.  

Întrucât sectorul activităţilor productive, industriale are un potenţial de 

dezvoltare ridicat, industria fiind susceptibilă să constituie principalul sector 

economic generator de valoare adăugată la nivelul localităţii, autorităţile doresc 

să transforme Oraşul Răcari într-un pol de competitivitate regional.  

Opţiunile strategice expuse mai sus servesc direcţiei strategice 

Dezvoltarea economică durabilă, având ca principal obiectiv strategic 

Dezvoltarea sectorului industrial şi meşteşugăresc, în vederea creşterii 
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atractivităţii zonei pentru mediul de afaceri şi pentru realizarea unei 

dezvoltări economice durabile. 

 
 

 

Realizarea acestui proiect va avea efecte pozitive asupra mediului social 

și economic din orașul Răcari. Nu există efecte negative asupra stării de sănătate 

ale populației din zonă nici în etapa de construire, nici în cea de operare a 

fabricii. Această concluzie este susținută și prin Studiul de evaluare a impactului 

asupra sănătății și confortului populației, întocmit de către S.C. IMPACT 

SĂNĂTATE S.R.L. 

• Efectele pozitive asupra mediului social si economic 

În perioada de execuție proiectul va avea un impact pozitiv asupra 

mediului social și economic, prin crearea unor locuri de muncă. 

În etapa de funcţionare, proiectul va avea un IMPACT POZITIV 

SEMNIFICATIV, va contribui la creşterea veniturilor colectate la nivelul 

bugetului local al orașului Răcari, judeţul Dâmbovița, precum şi la reducerea 

ratei şomajului din zonă prin asigurarea de noi locuri de muncă.  

• Evaluarea potențialelor efecte negative asupra populației și 

sănătății umane 

a) Zgomotul 

Se cunoaște faptul că zgomotul reprezintă un factor de stres care poate 

agrava anumite afecţiuni (hipoacuzie, boli psihice, afecțiuni cardio-vasculare, 

boli endocrine) și reprezintă una dintre cele mai răspândite ameninţări la starea 

de sănătate a populaţiei în ţările industrializate. 

În perioada de construcție, principalele surse de zgomot și vibrații care 

ar putea influența negativ calitatea vieții locuitorilor sunt: 

4.7.2. Prognozarea impactului 
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• operațiuni de construcție, încărcare/descărcare de materiale și echipamente; 

• funcționarea echipamentelor și a vehiculelor implicate în lucrările de 

construcție/instalare; 

• traficul rutier al vehiculelor grele utilizate pentru transportul materialelor de 

construcție. 

Cel mai apropiat receptor (locuință) este situat la aproximativ 825 m de 

limita vestică a amplasamentului propus pentru construirea fabricii. Zgomotul 

generat de lucrările de construire a fabricii nu va fi resimțit la această distanță.  

Impactul produs de zgomotul generat în etapa de execuție a proiectului va fi 

unul temporar (pe perioada de realizare a lucrărilor) și se va manifesta local (în 

zona de realizare a lucrărilor) - vezi capitolul 1.5.2.1. 

În timpul perioadei de funcționare, principalele surse de zgomot sunt 

reprezentate de echipamentele/utilajele tehnologice specifice. În incinta 

amplasamentului nivelul de zgomot se va situa în limitele prevăzute de STAS 

10009/2017, respectiv sub valoarea de 65 dB (A), nivelul cel mai ridicat de 

zgomot fiind în imediata vecinătate a surselor de zgomot. În afara incintei 

nivelul de zgomot resimțit va fi mai mic de 50 dB - a se vedea capitolul 1.5.2.2. 

al acestui raport. Având în vedere calculul estimării zgomotului pentru traficul 

rutier, nivelul zgomotului nu va depăși limita de 55 dB (stabilită prin Ordinul 

nr.119/2014) la distanțe mai mari de 30-40 m față de platforma rutieră. 

Conform Ordinului nr. 119/2014 privind mediul de viață al populației, 

pentru zonele de protecție sanitară trebuie să se respecte următoarele limite 

pentru nivelul zgomotului: 

• nivelul presiunii acustice echivalente ponderate continuu, măsurată în afara 

unei clădiri rezidențiale în conformitate cu standardul SR ISO 1996/2-08, la o 
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înălțime de 1,5 m față de sol nu trebuie să depășească 55 dB și curba de zgomot 

Cz 50. 

b) Poluarea atmosferică 

Sănătatea umană poate fi afectată de poluarea mediului înconjurător, 

iar calitatea necorespunzătoare a aerului duce la apariţia bolilor respiratorii şi 

a afecţiunilor cardiovasculare. În România, principalele surse de poluare a 

aerului sunt considerate a fi activitatea de transport (traficul rutier) şi 

activităţile industriale. 

Sursele de emisii de poluanți în aer, specifice perioadei de construcție, 

nu vor modifica calitatea aerului în zona învecinată amplasamentului. Lucrările 

de construcție nu vor modifica condițiile de locuit, iar emisiile în aer, nu vor 

modifica calitatea actuală a aerului la nivelul localității. 

Rezultatele calculelor de emisii și modelarea dispersiei poluanților (vezi 

capitolul 4.2. Aer) pentru perioada de execuție, au pus în evidență faptul că 

pentru niciunul dintre poluanții analizați (PM, CO, NO2, SO2), chiar și în condiții 

extreme (condiții meteorologice extreme și funcționare maximă a tuturor 

echipamentelor și utilajelor de construcție) nu vor fi depășite valorile limită 

admise prin Legea nr.104/2011. Astfel, se poate considera că impactul 

proiectului asupra calităţii aerului este negativ-redus, limitat în timp şi în 

spaţiu şi reversibil, iar locuitorii din zonele învecinate nu vor fi afectaţi de 

lucrările desfăşurate pentru punerea în practică a proiectului. 

În timpul perioadei de operare, conform informațiilor puse la dispoziție 

de către beneficiar se estimează că emisiile de poluanți în atmosferă (CO, NOx, 

PM10, SO2) vor respecta limitele legale și nu vor afecta calitatea aerului 
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înconjurător la receptorii sensibili – locuințele din vecinătate (vezi capitolele 

4.2.4.1 și 4.2.4.2. Aer). 

 
 

Pentru evitarea apariţiei unor potenţiale forme de impact asupra 

mediului social şi economic au fost propuse următoarele măsuri: 

• Adaptarea graficului zilnic de desfăşurare a lucrărilor la necesităţile de 

protejare a receptorilor sensibili din vecinătăţi; 

• Folosirea de echipamente care să genereze nivele moderate de zgomot; 

• Diminuarea la minim a înălţimilor de descărcare a materialelor; 

• Oprirea motoarelor vehiculelor în timpul efectuării operaţiilor de 

descărcare a materialelor 

• Pentru perioada de funcționare, multe din măsurile propuse în cadrul 

prezentului raport, vor contribui de asemenea în mod pozitiv la reducerea 

impactului asupra mediului social şi economic. 

• Respectarea măsurilor propuse pentru reducerea impactului asupra 

factorilor de mediu aer, zgomot, deșeuri și apă. 

• Monitorizarea periodică a nivelului emisiilor în atmosferă și a nivelului de 

zgomot și luarea de masuri suplimentare în cazul în care se constată că nu se 

respectă limita maximă admisă. 

 

 

 

 

4.7.3. Măsuri de diminuare a impactului 
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Pe teritoriul orașului Răcari se află 24 monumente istorice, menționate 

în lista Monumentelor istorice - Repertoriului Arheologic Naţional (cIMeC) 

aprobată prin Ordinul nr. 2361/2010 - Institutul Național al Patrimoniului: 

Tabel nr. 59 – Monumente istorice – pe raza orașului Răcari 

Nr. 

crt. 

poziție 
în lista 
MI 

Denumire Adresă Datare 

1 123 Situl arheologic de la 
Colacu, punct Cega  

„Cega”, la 0,5 km NV de sat, la 
confluenţa Colentinei cu o vale seacă 
sat Colacu 

n/a 

2 124 Aşezare  
 

„Cega”, la 0,5 km NV de sat, la 
confluenţa Colentinei cu o vale seacă, 
sat Colacu 

Latène, Cultura 
geto-dacică 

3 125 Aşezare  
 

„Cega”, la 0,5 km NV de sat, la 
confluenţa Colentinei cu o vale seacă, 
sat Colacu 

Epoca bronzului 

4 126 Situl arheologic de la 
Colacu, punct Şcoală  

Şcoală, pe malul drept al Colentinei, 
la sud de şcoală, în zona de nord a 
plantaţiei, sat Colacu  

n/a 

5 127 Aşezare  
 

Şcoală, pe malul drept al Colentinei, 
la sud de şcoală, în zona de nord a 
plantaţiei, sat Colacu  

Secolul III-IV, 
Epoca daco-
romană  

6 128 Aşezare  
 

Şcoală, pe malul drept al Colentinei, 
la sud de şcoală, în zona de nord a 
plantaţiei, sat Colacu  

Epoca 
Bronzului, 
Cultura Tei  

7 219 Aşezare  
 

Balta Baranga pe malul stâng al râului 
Colentina, la 1 km NV de localitate şi 
la vest de Balta Baranga, sat Ghimpați  

Secolul IV 
p.Chr., Epoca 
daco-romană  

8 269 Situl arheologic de la 
Mavrodin, punct 
Biserica Veche  
 

Biserica Veche, în cartier Gămăneşti 
pe ambele maluri ale pârâului Apa 
Satului, la est de ruinele bisericii 
vechi, sat Mavrodin  

sec. IV, Epoca 
daco-romană 

4.8. CONDIȚII CULTURALE ȘI ETNICE, PATRIMONIUL CULTURAL 
 

4.8.1. Date generale 
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9 270 cimitir Biserica Veche, în cartier Gămăneşti 
pe ambele maluri ale pârâului Apa 
Satului, la est de ruinele bisericii 
vechi, sat Mavrodin 

Epoca 
medievală 

10 271 Aşezare Biserica Veche, în cartier Gămăneşti 
pe ambele maluri ale pârâului Apa 
Satului, la est de ruinele bisericii 
vechi, sat Mavrodin 

sec. IV, Epoca 
daco-romană 

11 272 Aşezare Biserica Veche, în cartier Gămăneşti 
pe ambele maluri ale pârâului Apa 
Satului, la est de ruinele bisericii 
vechi, sat Mavrodin 

Epoca 
Bronzului, 
Cultura Tei  
 

12 381 Aşezare Cartier Ţepeş Vodă, în zona de sud a 
satului, pe malul stâng al râului 
Dâmboviţa, sat Răcari 

Epoca 
Bronzului, 
Cultura Tei  

13 754 Biserica „Naşterea 
Maicii Domnului”  

Colacu 1828 

14 1066 Biserica "Adormirea 
Maicii Domnului”, "Sf. 
Voievozi","Sf. Dumitru” 

Stănești Ante 1810 

15 848 Ansamblul Conacului 
familiei Ion Ghica  

Localitate componentă a orașului 
Răcari GHERGANI; DN 71 

A doua jumătate 
a secolului al XIX  

16 849 Conacul Ion Ghica  
 

Localitate componentă a orașului 
Răcari GHERGANI; DN 71 

A doua jumătate 
a secolului al XIX  

17 850 Capela familiei Ion 
Ghica  

Localitate componentă a orașului 
Răcari GHERGANI; DN 71 

1869 

18 851 parc GHERGANI; DN 71 A doua jumătate 
a secolului al XIX 

19 852 Zidul de incintă  Localitate componentă a orașului 
Răcari GHERGANI; DN 71 

A doua jumătate 
a secolului al XIX  

20 853 Biserica „Sfântul 
Nicolae”  

Localitate componentă a orașului 
Răcari Ghimpați; DN 71 

1772 

21 907 Biserica „Buna Vestire”  Mavrodin 1840 

22 1041 Biserica „Buna Vestire” Răcari 1845 

23 1201 Cavoul Irinei N. Ghica 
(1869-1906)  

Ghergani, DN 71 lângă capela familiei 
Ion Ghica  

1906 

24 1202 Cavoul aviatorului Ionel 
N. Ghica 
 

Ghergani, DN 71 lângă capela familiei 
Ion Ghica  

1906 
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Conform datelor înscrise în Tabelul nr. 50 putem aprecia locuirea timpurie a 

zonei, prin multitudinea de aşezări de pe teritoriul localităţilor Răcari şi Colacu, 

cele mai vechi datând din Epoca Bronzului. 

Cultura din oraşul Răcari poartă amprenta condiţiilor speciale şi aparte la care 

a fost supusă. Se constată existenţa unor elemente importante de patrimoniu 

arhitectural şi cultural (biserici cu importanţă istorică, tradiţii şi obiceiuri, 

meşteşuguri tradiţionale, sărbători locale), care pot fi valorificate în sens 

turistic.  

Proiectul propus nu va influența în niciun caz monumentele de patrimoniu 

evidențiate în tabelul nr. 50, întrucât niciunul dintre acestea nu se află în 

imediata vecinătate a amplasamentului pe care se va implementa proiectul. 

 
 

 

Extinderea impactului 

Prin activităţile ce se vor desfăşura, nu există riscul de a fi afectate 

folosințele şi bunurile materiale din vecinătate, și nu există riscul de extindere 

a impactului. 

Magnitudinea şi complexitatea impactului 

Magnitudinea impactului este mică şi de complexitate redusă. 

Probabilitatea impactului 

Din analiza distanţelor faţă de aşezările umane şi de obiectivele protejate 

şi de interes public existente în zonă şi prin natura activităţilor prevăzute a se 

desfăşura în proiect, atât în faza de execuţie, cât şi în faza de funcţionare, se 

apreciază că proiectul nu are nici un impact asupra acestor componente. 

 

 

4.8.2. Prognozarea impactului 
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Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului 

Atât în perioada de execuție, cât şi în perioada de operare, nu există 

riscul de a fi afectate folosințele şi bunurile materiale din zona de amplasare a 

lucrărilor şi vecinătatea acestora. Astfel, nu va fi generat impact asupra 

condițiilor culturale și etnice. 

 
 

Dat fiind faptul că implementarea proiectului nu prezintă un impact 

semnificativ asupra acestor componente apreciem că nu sunt necesare măsuri 

suplimentare de reducere a impactului. În toate fazele proiectului se vor lua 

toate măsurile necesare descries în cuprinsul prezentului RIM astfel încât să nu 

fie afectate folosințele şi bunurile materiale din zonele învecinate. 

 
 

 

În acest capitol prezentăm sintetizat evaluarea impactului generat de 

implementarea acestui proiect asupra mediului, folosind ca suport sistemul 

matricial. Impactul posibil a fi generat de proiectul propus asupra factorilor de 

mediu, sociali și economici a fost evaluat din punct de vedere al: tipului, 

extinderii în timp şi spațiu, posibilității de diminuare şi monitorizare, fiind 

prezentat în detaliu în capitolele anterioare. Impactul va rezulta din valoarea 

cea mai defavorabilă din cele șase criterii. Clasificarea criteriilor de evaluare 

este următoarea: 

• Tipul impactului – direct, indirect şi cumulativ; 

• Reversibilitatea impactului – impact momentan şi reversibil, reversibil în timp 

îndelungat, ireversibil; 

• Extindere temporală – în timpul construirii și după construire; 

4.8.2. Prognozarea impactului 
 

5. Matricea evaluării impactului 
 



RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 
CONSTRUIRE, PE FAZE, COMPLEX UNITED PETFOOD 

oraș Răcari, județul Dâmbovița 
   

282|P a g e  
 

• Extindere spațială – pe scară largă și local; 

• Posibilitate de diminuare – totală și parțială; 

• Posibilitate de monitorizare – totală și parțială. 

Pentru aprecierea impactului s-a considerat o scală de valori de la –3 

(negativ semnificativ) la +3 (pozitiv semnificativ) cu valori intermediare: redus 

și moderat astfel:
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Tabel nr. 60 - Evaluarea impactului asupra factorilor de mediu al proiectului 

 -3 
Negativ 

semnificativ 

-2  
negativ 
moderat 

-1 
negativ 
redus 

0 
fără impact 

1 
pozitiv redus 

2 
pozitiv 

moderat 

3 
pozitiv 

semnificativ 
Tipul impactului Direct și 

cumulativ 
Direct Indirect Fără impact Indirect Direct Direct și 

cumulativ 
Reversibilitatea 
impactului 

Ireversibil Reversibil în 
timp îndelungat 

Momentan 
și reversibil 

Fără impact Momentan și 
reversibil 

Reversibil în timp 
îndelungat 

Ireversibil 

Extindere temporală Scară temporară 
extinsă 

După construire în timpul 
construirii 

Fără impact în timpul 
construirii 

După construire Scară temporară 
extinsă 

Extindere spațială Național Regional local Fără impact local Regional Național 

Posibilitate de 
diminuare 

Fără Parțială Totală Fără impact Totală Parțială Fără 

Posibilitate de 
monitorizare 

Fără Parțială Totală Fără impact Totală Parțială Fără 

 

Evaluarea impactului asupra mediului s-a realizat separat pentru fiecare din componentele relevante de 

mediu: apă, aer, sol, biodiversitate, mediul social și economic și schimbările climatice, defalcat pe etapele de 

viață ale proiectului: construire, operare și dezafectare. 

În tabelul nr. 52 este prezentată o situație centralizată a impactului preconizat asupra componentelor de 

mediu. Matricea evaluării impactului se bazează pe prognoza impactului realizată în cadrul capitolelor anterioare. 
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Impactul transfrontalier 

Având în vedere externalităţile de mediu asociate proiectului şi faptul că amplasamentul este situat la peste 

100 km faţă de cea mai apropiată frontieră naţională (graniţa cu Bulgaria) se apreciază că activităţile desfăşurate 

în cadrul proiectului nu sunt în măsură să genereze un impact transfrontalier. 
Tabel nr. 61 – Matricea evaluării impactului 

Nr. 
crt. 

Elementele 
impactului asupra 
mediului 

Tipul 
impactului 

Reversibilitate
a impactului 

Extind
ere 
tempo
rală 

Extindere 
spațială 

Posibilit
atea de 
diminua
re 

Posibilita
tea de 
monitori
zare 

Scor impact OBSERVAȚII 
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de

 
de
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e  

1 Poluarea apei  x  x   x x   x x  x  0 0 0 Impactul potenţial asupra resurselor 
de apă datorat lucrărilor de 
construcţie a obiectivului poate 
apărea doar accidental, datorită 
gestionării necorespunzătoare a 
materialelor şi produselor utilizate în 
perioada de execuţie. Impactul 
asupra apelor pe durata etapei de 
construcție este nesemnificativ, 
indirect, momentan și reversibil, ce 
se va manifesta cu intensitate 
redusă, numai pe durata 
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construcției, local, cu posibilitate de 
diminuare. 
În perioada de exploatare, având în 
vedere că apele uzate menajere şi 
tehnologice generate în urma 
activităţilor precum şi apele pluviale 
potenţial contaminate colectate de 
la nivelul parcărilor, vor fi 
preepurate local pe platforma 
industrială și nu vor fi evacuate într-
un receptor natural, acestea nu sunt 
în măsură să genereze un impact 
asupra factorului de mediu apă. 

2 Poluarea aerului x   x   x x   x x  x  -1 0 -1 În perioada de execuție a lucrărilor, 
precum şi de închidere/dezafectare, 
impactul produs asupra aerului este 
limitat la zona de amplasare a 
lucrărilor şi va înceta o dată cu 
finalizarea acestora. În perioada de 
operare, prin măsurile constructive 
adoptate şi prin tehnologia utilizată, 
probabilitatea de apariţie a unui 
impact negativ semnificativ asupra 
aerului şi a climei nu există. 

3 Mirosuri x       x   x x  x  0 -1 0 În perioada de execuție a lucrărilor, 
precum şi de închidere/dezafectare, 
nu există surse de mirosuri. Astfel, 
impactul asupra aerului datorat 
mirosurilor este nul. În perioada de 
funcționare, prin măsurile 
constructive adoptate, tehnologia 
utilizată și măsurile operaționale 
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luate (odorizarea aerului filtrat cu o 
substanță neutralizatoare de 
mirosuri, probabilitatea de apariţie a 
unui impact negativ semnificativ nu 
există. Apreciem că, datorită 
măsurilor de mai sus și distanței 
considerabile până la primele 
locuințe, impactul asupra aerului 
datorat mirosurilor este 
nesemnificativ. 

4 Schimbări 
climatice 

 x      x     x  x 0 -1 0 Impactul proiectului asupra 
schimbărilor climatice va fi nul pe 
perioada de construire și negativ 
nesemnificativ în perioada de 
operare. 
Cu alte cuvinte, alegând să utilizeze 
gazele naturale pentru obținerea 
aburului necesar procesului 
tehnologic, titularul proiectului a 
făcut un prim pas în vederea 
diminuării impactului asupra 
schimbărilor climatice. 
Utilizarea gazelor naturale conduce 
la salvarea unei cantități 
considerabile de gaze cu efect de 
seră ce ar putea fi generată pentru 
obținerea aceleiași cantități de 
energie, însă prin arderea 
combustibililor fosili. 

5 Sol x   x   x x   x x   x -1 -1 +2 Lucrările propuse vor afecta din 
punct de vedere structural solul aflat 
în cel de-al doilea orizont, prin 
realizarea lucrărilor de execuţie a 
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fundaţiilor, fără afectarea mediului 
geologic. Lucrările de săpătură - 
umplutură se vor desfăşura exclusiv 
în zona perimetrelor edificabile, în 
urma cărora va rezulta un volum de 
sol ce va fi gestionat ca deşeu de 
pământ rezultat din construcţii. 
În context, pe durata etapei de 
construcție, impactul asupra solului 
va fi negativ, direct, reversibil în 
timp îndelungat, ce se va manifesta 
doar pe durata acestei etape, cu 
extindere locală și cu posibilitate 
totală de diminuare și monitorizare. 
Astfel, impactul asupra solului pe 
durata etapei de construcţie este 
negativ nesemnificativ. 
Pe durata etapei de exploatare, 
impactul asupra solului va fi indirect, 
momentan și reversibil, se va 
manifesta doar în situația scurgerilor 
accidentale de poluanți, cu extindere 
locală și cu posibilitate totală de 
diminuare și monitorizare. Astfel, 
impactul asupra solului pe durata 
etapei de operare este negativ 
nesemnificativ. 

6 Impactul asupra 
biodiversității 
(floră și faună) 

 x    x     x     0 +2 0 Proiectul nu va avea impact asupra 
faunei și florei prezente în zonă pe 
perioada construirii, însă va avea un 
impact pozitiv asupra florei în 
perioada de operare, prin faptul că 
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vor fi amenajate spații verzi plantate 
cu specii decorative care vor înlocui 
buruienile prezente înainte de 
implementarea acestei investiții. 

7 Peisajul x   x   x x   x     -1 +2 1 Impactul generat asupra peisajului în 
timpul perioadei de construcție 
este negativ nesemnificativ, direct, 
momentan și reversibil, se va 
manifesta numai în timpul 
construirii, cu o extindere spațială 
locală, cu posibilitate parțială de 
diminuare și monitorizare. 
În perioada de operare, impactul 
asupra peisajului este pozitiv, 
direct, reversibil în timp 
îndelungat. Acesta se va manifesta 
pe întreaga durată de exploatare a 
obiectivului, cu extindere spațială 
locală, cu posibilitate parțială de 
monitorizare și fără posibilitate de 
diminuare. 
În perioada de dezafectare, 
impactul asura peisajului este similar 
celui din etapa de construcție, 
succesiunea activităților fiind 
inversă. 

8 Zgomot și vibrații x  x x   x x   x x  x  0 -1 0 Rezultatele modelării în situația 
funcționării concomitente a mai 
multor surse au evidențiat că, în 
etapa de execuție a lucrărilor pentru 
construirea fabricii de hrană uscată 
pentru animalele de companie, 
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nivelul maxim de zgomot la nivelul 
celor mai apropiaţi receptori 
(locuințele din partea de vest, aflate 
la o distanță de 1320 m de limita 
amplasamentului fabricii), se 
încadrează sub valoarea limită de 55 
dB conform Ordinului Ministerului 
Sănătăţii nr. 119/2014 cu 
modificările și completările 
ulterioare.  
S-a demonstrat astfel că, 
intensitatea zgomotului şi a 
vibraţiilor nu este mai mare în 
perioada de execuție comparativ cu 
perioadele fără lucrări. 
În perioada de operare, nivelul 
zgomotului de fond în zona 
receptorilor sensibili nu depășește 
nivelul limită admis conform 
Ordinului nr. 119/2014. În incinta 
fabricii UNITED PETFOOD ROMÂNIA 
SRL nivelul de zgomot se va situa în 
limitele prevăzute de STAS 
10009/2017, respectiv la limita 
valorii 65 dB(A), curba de zgomot 
Cz60, nivelul cel mai mare de zgomot 
fiind în imediata vecinătate a 
surselor generatoare. La limita 
amplasamentului, impactul generat 
de zgomot este nesemnificativ. 

9 Patrimoniul 
cultural 

               0 0 0 Atât în perioada de execuție, cât şi 
în perioada de operare, nu există 
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riscul de a fi afectate folosințele şi 
bunurile materiale din zona de 
amplasare a lucrărilor şi în 
vecinătatea acestora. Astfel, nu va fi 
generat impact asupra condițiilor 
culturale și etnice. 

10 Mediul social și 
economic 

x  x x   x x   x   x  1 3 0 În perioada de execuție proiectul va 
avea un impact pozitiv asupra 
mediului social și economic, prin 
crearea unor locuri de muncă. 
În etapa de funcţionare, proiectul va 
avea un impact pozitiv semnificativ, 
va contribui la creşterea veniturilor 
colectate la nivelul bugetului local al 
orașului Răcari, judeţul Dâmbovița, 
precum şi la reducerea ratei 
şomajului din zonă prin asigurarea de 
noi locuri de muncă.  
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Monitorizarea reprezintă supravegherea permanentă cantitativă şi 

calitativă a emisiilor rezultate din diverse activităţi în limitele admise în 

legislaţie pentru fiecare factor de mediu. 

Monitorizarea se va realiza atât în etapa de execuţie şi dezafectare, cât şi 

în etapa de funcţionare a proiectului. 

Frecvenţa monitorizării variază în funcţie de fiecare criteriu sau indicator în 

raport cu specificul metodei standardizate de monitorizare, de probabilitatea 

de apariţie a anumitor efecte vizibile/măsurabile în vederea descoperirii din 

timp a efectelor negative şi pentru a se aplica măsurile corespunzătoare pentru 

a fi redus sau chiar eliminat impactul negativ. 

 
 

Indicatorii de monitorizare propuşi pentru proiectul analizat în perioada 

de execuţie sunt: 
Tabel nr. 62 – Indicatori de monitorizare propuși – etapa de construcție 

Factorul de 
mediu 

Indicator Frecvenţă Responsabilitate 

Aer Funcţionarea utilajelor şi 
autovehiculelor de 
transport 

Zilnic, monitorizare 
vizuală 

Antreprenor general 

Sol Depozitarea materiilor 
prime, materialelor 
utilizate si a deşeurilor 
rezultate 

Zilnic se analizează 
vizual modul de 
stocare şi depozitare a 
materialelor folosite în 
execuţie, precum şi 
modul de stocare a 
deşeurilor 

Antreprenor general 

Deşeuri Cantitatea de deşeuri 
rezultate din organizarea 
de şantier 

Lunar Antreprenor general 

 

6. MONITORIZAREA 
 

6.1. Perioada de execuție 
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Ținând cont de legile/standardele aplicabile și de recomandările BAT, 

titularul proiectului va efectua următoarele măsurători, în perioada de 

funcționare: 
Tabel nr. 63 – Indicatori de monitorizare propuși – etapa de operare 

Nr. 
crt. 

Flux tehnologic Parametrii 
monitorizați 

Frecvență 

1 Gaze de ardere provenite de la 
cazanul pentru producerea 
aburului tehnologic 

Temperatură continuu 
2 NOx Primele măsurători se 

efectuează în termen de 
patru luni de la 
autorizarea sau 
înregistrarea instalaţiei 
sau de la data începerii 
funcţionării. 
Anual 

3 CO Anual 
4 SOx Anual 
5 Pulberi Anual 
6 Gaze de ardere provenite de la 

uscătorul cu funcționare pe gaze 
naturale 

NOx Anual 
7 CO Anual 
8 Pulberi Anual 
9 SOx Anual 
10 Ciclon nr. 1 de la extrudare uscare 

răcire 
Pulberi Anual 

11 COV Anual 
12 Ciclon nr. 2 de la extrudare uscare 

răcire 
Pulberi Anual 

13 COV Anual 
14 Ape uzate tehnologice (de la 

stația de dedurizare) 
pH Anual 

15 Debit Anual 
16 Monitorizarea imisiilor difuze din 

atmosfera locului de muncă. 
 

PM10 Anual 
17 CO2 Anual 
18 CO Anual 
19 SO2 Anual 
20 NO2 Anual 
21 Floră şi faună Valorificarea spațiilor 

libere de construcții 
prin amenajarea de 
spații verzi în incinta 
amplasamentului 
(metri pătrați de 
vegetație sănătoasă) 

Anual 

6.2. Monitorizarea în perioada de funcționare 
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22 Zgomot Măsurarea nivelului de 
zgomot la limitele 
amplasamentului 

Anual 
Durata de 
măsurare/punct = min.1 
h. Măsurători de zi şi de 
noapte 

23 Deşeuri Evidenţa lunară a 
gestiunii deşeurilor 

Conform HG 856/2002 

24 Evidenţa ambalajelor 
şi deşeurilor de 
ambalaje 

Conform Legii 249/2015 
cu toate modificarile si 
completările ulterioare 

 

 
 
Tabel nr. 64 - Indicatori de monitorizare propuşi pentru proiectul analizat în perioada de 

închidere/dezafectare 
 

Factorul de 
mediu 

Indicator Frecvenţă Responsabilitate 

Aer Funcţionarea utilajelor şi 
autovehiculelor de 
transport 

Zilnic, monitorizare 
vizuală 

Antreprenor general 

Sol Depozitarea/eliminarea 
corespunzătoare a 
materialelor dezafectate 

Zilnic 
Valori de referință 
conform Ord nr. 
756/1997 si de la 
momentul zero, înainte 
de construirea fabricii 

Antreprenor general 

Flora şi 
fauna 

Gradul de înierbare În primul an, după 
redarea terenului în 
circuit 

Antreprenor general 

Zgomot Măsurarea nivelului 
echivalent de zgomot în cel 
puţin 2 puncte 

O campanie: în timpul 
lucrărilor de demolare a 
clădirilor. Durata de 
măsurare/punct = min.1 
h 

Antreprenor general 

Deşeuri Cantitatea de deşeuri 
rezultate din organizarea de 
şantier 

Lunar Antreprenor general 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3. MONITORIZAREA ÎN PERIOADA DE ÎNCHIDERE/DEZAFECTARE 
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În vederea minimizării posibilităţilor de apariţie a unor evenimente 

nedorite în activitatea obiectivului, evenimente cu impact major asupra stării 

de sănătate a propriilor salariaţi şi a mediului înconjurător, încă din faza de 

realizare a investiţiei sunt prevăzute următoarele măsuri: 

• Amplasarea obiectelor respectă distanţele minime de protecţie între 

construcţii, impuse de Normativul P118 – 99. 

• Proiectarea lucrărilor a avut în vedere asigurarea unei operări uşoare, cu 

respectarea cerinţelor proceselor tehnologice, a regulilor de siguranţă în 

exploatare şi a măsurilor necesare pentru protecţia împotriva incendiilor, 

protecţia mediului, a legislaţiei privind calitatea construcţiei şi a instalaţiilor 

aferente. 

• Realizarea instalaţiilor electrice aferente construcţiilor/obiectivului 

respectă prevederile normativelor I7, I20, STAS 12604, STAS 2612, STAS 8275 

(protecţia împotriva electrocutării şi prizele de pământ). 

• Iluminatul interior şi exterior va fi la nivelul corespunzător standardelor 

internaţionale. 

• Folosirea unor spaţii special amenajate pentru depozitarea substanțelor 

chimice solide și lichide, care asigură siguranţa în exploatare; curățarea 

pierderilor de substanțe chimice în sistem uscat fără a exista posibilitatea 

poluării solului şi subsolului. 

• Unitatea este dotată cu sisteme de filtre şi ventilaţie care vor reduce riscul 

de concentrare la locul de muncă a eventualelor pulberi emise difuz în atmosfera 

zonei de muncă. 

7. MĂSURI DE PREVENIRE A ACCIDENTELOR 
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• Realizarea sistemelor de canalizare noi, din materiale etanşe, care reduc 

riscul impurificării solului şi subsolului cu poluanţii specifici noii activităţi. 

• Implementarea unui sistem de monitorizare a factorilor de mediu din 

momentul începerii activităţii. 

• Realizarea unui sistem de prevenire şi stingere a incendiilor. 

Activitatea de fabricare a hranei uscate pentru animalele de companie va 

fi atent procedurată şi reglementată prin activităţi specifice de protecţie a 

muncii în vederea evitării accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale: 

• echipament de protecţie adecvat activităţii; 

• instruirea corespunzătoare la începutul activităţii, periodic şi ori de câte ori 

este nevoie a personalului de exploatare; 

• întocmirea procedurilor de exploatare în care să fie clar stipulate ordinea 

manevrelor şi a măsurilor care preîntâmpină accidentele de muncă și a 

îmbolnăvirilor profesionale.  

Pentru limitarea riscurilor unor eventuale incendii, spațiile construite vor 

fi prevăzute cu următoarele instalaţii de prevenire şi stingere a incendiilor: 

Conform Normativului P118/2 - 2013, pentru spațiile din clădirea de 

producție și depozitare cu risc mare și foarte mare de incendiu, e necesară 

protecția cu hidranți interiori.  

Rezerva intangibilă de apă (Vi = 970 mc, respectiv 220 mc pentru hidranți 

și 750 mc pentru sprinklere), necesară pentru stingerea unui eventual incendiu, 

se va stoca în două rezervoare de apă, supraterane, metalice, cu capacitatea V2 

= 220 mc și V3 = 750 mc. 

Debitul și presiunea necesare pentru hidranți se vor asigura prin intermediul: 

 unui grup de pompare echipat cu 2 electropompe active, una de rezervă și 
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una pilot: 1A+1R+1P, astfel: 

 pompă activă, cu Qp = 20 l/s, Hp = 6.5 bar 

 pompă de rezervă, cu Qp= 20 l/s, Hp = 6.5 bar  

 pompă pilot, cu Qp = 2.1 l/s, Hp = 8.5 bar.  

 un vas de expansiune cu capacitatea de 300 litri se va monta pe 

distribuitorul din stația de pompare. 

Debitul și presiunea necesară pentru sprinklere se vor asigura prin intermediul: 

 unui grup de pompare echipat cu 2 electropompe active, una de rezervă și 

una pilot: 2A+1R+1P, astfel: 

 pompe active, fiecare cu Qp=110 l/s, Hp = 11 bar 

 pompă de rezervă, cu Qp= 110 l/s, Hp = 11 bar 

 pompă pilot, cu Qp = 5 l/s, Hp = 12 bar.  

Volumul rezervei intangibile de incendiu este Vi = 970 mc. Timpul de refacere a 

rezervei de incendiu: T = 24 h => debitul de refacere a rezervei de incendiu: Qri 

= (970 mc x 1000)/24/3600 s = 11,23 l/s. 

 
 

 

În perioada de culegere a datelor şi în perioada de elaborare a Raportului 

nu au fost întâmpinate dificultăţi deosebite. Colaborarea cu proiectantul şi 

beneficiarul acestui proiect s-a desfășurat în bune condiții şi au fost furnizate 

toate informațiile solicitate şi disponibile. 

 

 

 

8. INDICAREA DIFICULTĂŢILOR ÎNTÂMPINATE ÎN PREZENTAREA 

INFORMAȚIILOR 
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Această lucrare reprezintă Raportul privind impactul asupra mediului 

pentru proiectul „CONSTRUIRE, PE FAZE, COMPLEX UNITED PETFOOD COMPUS 

DIN HALE DE DEPOZITARE, PRODUCȚIE, CLĂDIRE DE BIROURI, TURN DE 

PRODUCȚIE, SILOZURI, ANEXE TEHNICE, STAȚIE DE POMPARE, POST TRAFO, 

RACORDURI LA UTILITĂȚI, ACCES, DRUMURI ȘI PLATFORME, ÎMPREJMUIRE ȘI 

AMENAJARE TEREN”, aparţinând S.C. UNITED PETFOOD ROMÂNIA S.R.L., 

localizat în orașul Răcari, din judeţul Dâmbovița şi a fost elaborat în vederea 

obţinerii Acordului de mediu pentru realizarea investiţiei. 

Titularul, SC UNITED PETFOOD ROMÂNIA SRL își propune să realizeze o 

unitate de producție hrană uscată pentru animale de companie în orașul Răcari, 

județul Dâmbovița.  

Proiectul propus se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind 

evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, în 

anexa nr. 2, pct. 10, lit. b, „Proiecte de dezvoltare urbanăˮ. 

La realizarea acestei lucrări au fost folosite atât informaţiile şi 

documentaţiile puse la dispoziţie de către beneficiarul lucrărilor, cât şi cele din 

literatura de specialitate (studii, anuare, monografii) sau a legislaţiei în 

domeniu. 

Capacitatea de producție va fi de 20 t hrană uscată pentru animale/h. 

Programul de lucru este 24 ore/zi, 7 zile/săptămână. 

Capacitatea lunară de producție =13.000 tone/lună (2 linii de producție 

a câte 6500 tone/lună). 

Se propune construirea, pe faze, a unui complex UNITED PETFOOD compus 

din hale de depozitare, producție, clădire de birouri, turn de producție, silozuri, 

9. REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC 
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anexe tehnice, stație de pompare, post trafo, racorduri la utilități, acces, 

drumuri și platforme, împrejmuire și amenajare teren. Pentru început se va 

pune în funcțiune prima linie de producție cu capacitatea de 6500 tone/lună, 

urmând ca în cel mult un an să fie pusă în funcțiune și cea de-a doua linie de 

producție, de aceeași capacitate. 

Investiția se va realiza pe un teren cu suprafața de 155.000 mp din acte 

și 154.944 mp din măsurători cadastrale. 

Pentru acest teren, Consiliul Local al orașului Răcari a adoptat la data de 

23.07.2021 o hotărâre pentru aprobarea PUZ privind „UPR Industrial Park – 

Răcari”. 

Terenul este traversat în partea de Nord, de la Nord-Est la Nord–Vest, de 

două linii de energie electrică LEA 110KV și LEA 20KV care impun restricții de 

construire pe zone de protecție sub formă de bandă cu lățimile de 24 m, 

respectiv 37 m. 

În ceea ce priveşte localizarea proiectului în raport cu localităţile din 

zonă, obiectivul analizat se situează astfel: 

• Nord – terenuri agricole; 

• Est – localitatea Colacu (componentă a UAT Răcari), proiectul fiind 

amplasat la o distanţă de 1,66 km faţă de cea mai apropiată casă din această 

localitate; 

• Sud – pădurea Măriuța – vis a vis, peste DJ 711A; 

• Vest – localitatea Mavrodin (componentă a UAT Răcari), proiectul fiind 

amplasat la o distanţă de 825,83 m faţă de cea mai apropiată casă din această 

localitate. 
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Titularul activității utilizează în activitate cele mai bune tehnici 

disponibile astfel cum sunt recomandate de Documentul Best Available 

Techniques (BAT) Reference Document for the Food, Drink and Milk 

Industries. 

Necesarul de energie electrică de 4 – 6 MW pentru funcționarea 

instalațiilor tehnologice va fi asigurat din stația Mavrodin 110/20 kV, care se află 

în imediata vecinătate a amplasamentului. Se va realiza o linie electrică 

subterană LES 20 kV alimentată direct din stația electrică Mavrodin și un post de 

transformare propriu din care vor fi alimentate mai multe transformatoare mici 

de tip PTAB, 4 kV, amplasate în imediata apropiere a consumatorilor principali. 

Unitatea va fi echipată și cu un generator electric pentru situațiile de 

întrerupere a furnizării energiei din rețea. 

Necesarul de 250 mc gaze naturale/h pentru încălzirea corpurilor de 

clădire propuse prin proiect și alimentarea instalațiilor tehnologice de producție 

se va realiza, inițial (pentru o singură linie de producție), în funcție de 

disponibil, prin SRM propriu, din conducta Răcari – Colacu (conductă de gaze 

naturale de joasă presiune) amplasată în lungul proprietății pe latura sudică a 

acesteia. Pentru dezvoltări ulterioare ale parcului industrial (punerea în 

funcțiune și a celei de-a doua linie de producție, când consumul orar va fi de 

aproximativ 500 mc/h) se propune realizarea unui branșament la rețeaua de 

transport gaze naturale a TRANSGAZ, amplasată în vecinătatea magistralei CF 

București Pitești.  

Aburul tehnologic utilizat in procesul de fabricație este produs cu ajutorul 

unui cazan de abur cu o capacitate de 4 tone/h, de tip Vitomax 200 HS, furnizat 

de firma Viessmann. Puterea termică a cazanului model M73C este de 2,6 MW/h. 
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Presiunea maxim admisibilă – 12 bari. La obținerea aburului se utilizează două 

arzătoare model G30/3-A ZM-LN produse de firma Weisahaupt, care 

funcționează cu gaze naturale. 

Alimentarea cu apă a obiectivului propus, se va asigura din subteran, prin 

intermediul a 5 foraje de medie adâncime.  

Pentru contorizarea volumelor de apă preluate din subteran, pe conducta de 

refulare a pompei cu care este echipat fiecare foraj se va monta un apometru. 

Apa preluată din cele 5 foraje va fi utilizată pentru consum potabil, 

igienico – sanitar, tehnologic (în producție, pentru obținerea aburului 

tehnologic, la spălarea echipamentelor, pentru igienizarea incintelor) și pentru 

asigurarea rezervei intangibile de incendiu. 

Apele uzate tehnologic, rezultate din procesul de fabricație vor fi trecute 

printr-un separator de grăsimi montat îngropat, cu capacitatea de 3 l/s și apoi 

vor fi colectate într-un bazin vidanjabil, etanș, din beton armat, cu capacitatea 

V = 300 mc. Prestarea serviciilor de vidanjare se va realiza doar de către 

societăți autorizate. 

Apele uzate menajere rezultate din cadrul obiectivului vor fi colectate în 

2 bazine vidanjabile, etanșe, din beton armat, cu capacitatea V = 100 mc, 

fiecare. 

Apele pluviale provenite de pe suprafețele betonate vor fi trecute printr-

un separator de hidrocarburi, tricpmpartimentat, iar apoi vor fi colectate în 

bazinul de retenție etanș, din beton armat, cu capacitatea V = 5.300 mc. 

Apa din bazinul de retenție se va utiliza la stropirea spațiilor verzi din incinta 

proprietății iar surplusul se va deversa prin intermediul unei stații de pompare 
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în canalul ANIF aflat la marginea proprietății. Debitul de apă evacuat în canalul 

ANIF va fi de maxim 100 l/s  

Substanțe chimice 

Evaluarea substanțelor manipulate și stocate pe amplasamentul din orașul 

Răcari în conformitate cu Legea 59/2016, demonstrează că instalația NU se 

încadrează în domeniul de aplicare al acestei legi. 

Zgomot și vibrații 

Nivelul zgomotului de fond în zona receptorilor sensibili nu depășește 

nivelul limită admis conform Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor 

de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației cu toate 

modificările și completările ulterioare. 

Rezultatele modelării în situația funcționării concomitente a mai multor 

surse au evidențiat că, în etapa de execuție a lucrărilor pentru construirea 

fabricii de hrană uscată pentru animalele de companie, nivelul maxim de 

zgomot la nivelul celor mai apropiaţi receptori (locuințele din partea de vest, 

aflate la o distanță de 825,83 m de limita amplasamentului fabricii), se 

încadrează sub valoarea limită de 55 dB conform Ordinului Ministerului Sănătăţii 

nr. 119/2014 cu modificările și completările ulterioare.  

În vederea evaluării nivelului de impact generat de proiectul propus în 

perioada de funcționare, a fost luat în calcul scenariul considerat cel mai 

defavorabil, respectiv cel în care funcţionează simultan mai multe surse de 

zgomot: funcționarea morilor, a celor două extrudere și a liniilor de ambalare. 

Toate aceste echipamente sunt amplasate în interiorul spațiilor de 

producție, iar zgomotul exterior, cel care poate fi resimțit de receptorii 
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sensibili, este mult diminuat de pereții construcției care au rol de ecranare 

fonică. 

Comparând cu nivelul de zgomot pe care îl generează aceste 

echipamente, conform cărților tehnice oferite de producător, se constată că nu 

sunt în măsură să influențeze zgomotul de fond existent. 

Deșeuri 

Deșeurile generate vor fi stocate temporar pe amplasament în spații 

special amenajate și vor fi preluate de societăți autorizate în baza contractelor 

de prestări servicii ce se vor încheia după punerea în practică a proiectului. 

Platforma de deşeuri va fi amplasată langă casa poartă, cu acces direct din 

drumul principal. Platforma va fi betonată şi îngrădită, având rigole pentru 

colectare ape pluviale cu direcţionarea acestora către canalizarea platformei. 

Se planifică ca toate deșeurile să fie eliminate în mod corespunzător de către 

societăți specializate în eliminarea deșeurilor. Cu toate acestea, se analizează 

pentru fiecare deșeu în parte, oportunitatea reciclării/reutilizării pentru a se 

respecta ierarhia deșeurilor și a se proteja mediul înconjurător. 

Metodologii utilizate în evaluarea impactului asupra mediului 

La elaborarea prezentei documentaţii s-a ţinut cont de reglementările 

naţionale şi europene privind protecţia mediului. 

Pentru evaluarea impactului produs de execuţia lucrărilor, operarea și 

închiderea/dezafectarea asupra factorilor de mediu apă, aer, sol şi subsol, 

biodiversitate s-au folosit inclusiv ghiduri şi metodologii unanim acceptate pe 

plan european şi mondial, elaborate de instituţii de specialitate din domeniile 

protecţiei mediului, apelor, infrastructurii şi sănătăţii. 
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Referitor la impactul obiectivului asupra mediului înconjurător şi 

populaţiei, evaluarea acestuia s-a făcut dinstinct pentru perioada de execuţie a 

lucrărilor, pentru perioada de funcționare și pentru perioada de 

închidere/dezafectare.  

Au fost evaluate sursele de poluare a apei, aerului, solului şi subsolului, 

biodiversității, așezărilor umane, de poluare sonoră şi vibraţii, gospodărirea 

deşeurilor. S-a analizat şi cuantificat, acolo unde a fost posibil, impactul produs 

asupra factorilor de mediu; au fost propuse măsuri pentru diminuarea sau 

eliminarea impactului negativ produs asupra mediului şi încadrarea efectelor 

adverse în limite admisibile. 

Evaluarea impactului asupra mediului a identificat şi redus consecinţele 

negative asupra mediului rezultate din activităţile antropice. Astfel, evaluarea 

planifică prevenirea şi reducerea impactului ecologic negativ al investiţiei 

propuse asupra mediului. 

Impactul prognozat asupra mediului 

Etapele proiectului prezintă o serie de riscuri în privinţa siguranţei 

personalului angajat şi a mediului. Proiectul analizat în cadrul acestui raport 

propune măsuri pentru prevenirea apariţiei riscurilor asociate acestor activităţi, 

care sunt proiectate la nivelul celor mai bune practici disponibile. S-a analizat 

proiectul din prisma activității ce va fi desfășurată, activitate care a fost 

comparată cu recomandările Best Available Techniques (BAT) Reference 

Document for the Food, Drink and Milk Industries – cap. 3 - Animal Feed și s-a 

constatat că aceasta respectă în totalitate acest document. 

În cadrul acestei lucrări, au fost evaluate cantităţile de poluanţi emise 

în mediu (sol, aer) şi nivelul de zgomot generat de lucrările specifice, atât pe 



RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 
CONSTRUIRE, PE FAZE, COMPLEX UNITED PETFOOD 

oraș Răcari, județul Dâmbovița 
   

304|P a g e  
 

perioada execuției cât și în perioada de funcționare și apoi dezafectare, fiind 

realizată o analiză a efectelor potenţiale pe care acestea le pot avea asupra 

tuturor factorilor de mediu. Rezultatul analizei a indicat faptul că realizarea 

investiţiei se va face cu un număr redus de externalităţi de mediu (emisii, 

poluanţi, deşeuri, disconfort acustic etc.), iar amplasarea fabricii s-a ales 

luându-se în considerare existenţa ariilor naturale protejate şi a altor obiective 

de interes public (monumente istorice, elemente de infrastructură etc.).  

Concluzia evaluării este aceea că proiectul propus generează un impact 

nesemnificativ, ca urmare a distanţei dintre componentele proiectului faţă de 

zonele sensibile (localităţi, arii naturale protejate, ape naturale de suprafaţă), 

respectiv a tipului de lucrări sau activităţi ce se vor desfăşura şi a măsurilor de 

evitare şi reducere a impactului prevăzute pentru acestea. 

Pe suprafaţa terenului pe care va fi amplasată investiţia, nu au fost 

identificate elemente de vegetaţie sau faună importante din punct de vedere 

conservativ, acesta având ca actuală categorie de folosinţă – teren arabil. 

În prezentul raport, analiza componentelor de mediu s-a desfăşurat 

detaliat pentru fiecare element asupra căruia implementarea proiectului ar 

putea genera un impact potenţial. Au fost considerate efectele generate în 

toatele etapele asupra cărora este necesară aplicarea măsurilor de evitare şi 

reducere a impactului. 

În cadrul prezentului raport, au fost propuse o serie de măsuri pentru 

evitarea şi reducerea impactului asupra mediului pentru etapele de construcţie 

şi funcţionare ale proiectului. Aceste măsuri au fost structurate pentru fiecare 

componentă de mediu, respectiv: apă, aer, sol şi subsol, biodiversitate, peisaj 
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şi populaţie (pentru mediul social, mediul economic şi condiţiile etnice şi 

culturale), precum şi pentru nivelul de zgomot generat de execuţia proiectului. 

Etapa de dezafectare a investiţiei va face obiectul unui alt proiect. 

Principalele măsuri propuse pentru lucrările de dezafectare vor fi asemănătoare 

celor din perioada de construcţie. Construcţia şi funcţionarea investiţiei nu vor 

afecta în mod semnificativ condiţiile de viaţă ale locuitorilor din cele mai 

apropiate localităţi.  

Dacă se vor respecta măsurile propuse, care au în vedere în special 

reducerea impactului asupra zonelor sensibile, se apreciază că proiectul analizat 

nu prezintă impact semnificativ asupra populației și stării de sănătate a 

acesteia. 

În ceea ce priveşte evaluarea impactului asupra mediului social si 

economic, trebuie luat în considerare faptul că proiectul va contribui la 

creşterea veniturilor colectate la nivelul bugetului local al orașului Răcari, 

precum şi la reducerea ratei şomajului din zonă prin asigurarea de noi locuri de 

muncă. 

Amplasamentul actual reprezintă o bună alegere, întrucât, pe lângă 

faptul că permite atingerea scopului propus, este localizat în afara habitatelor 

naturale şi la o distanţă suficient de mare astfel încât să nu ridice probleme de 

ordin să afecteze componente ale mediului social. 

Respectarea măsurilor prevăzute în proiect care vizează evitarea şi 

reducerea impactului asupra mediului, propuse în cadrul raportului, va face ca 

impactul generat de proiect să fie unul nesemnificativ. 
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