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MEMORIU DE PREZENTARE 

 

 

 

1 Denumirea proiectului 

„Drum de legatura pentru creșeterea accesibilității in zona urbana a municipiului 
Târgoviște” 

 

2 Titular 

CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA 

Adresa: Piata Tricolorului, nr.1, Targoviste, jud. Dambovita 
Tel.: 0245.207.600; Fax: 0245.212.230 
Mail: CONSJDB@CJD.RO   
Numele persoanei de contact: - 

 

3 Descrierea proiectului 

3.1 Rezumatul proiectului 

Scopul prezentului proiect este acela de a realiza un drum de legatura intre DX Gaiesti – Ploiesti si 
DN71 care sa fluidizeze traficul rutier in zonele urbane si periurbane ale Municipiului Targoviste. 

Zona de interes se desfasoara la vest de Municipiul Targoviste, localitatile deservite fiind Targoviste, 
Dumbrava, Viisoara, Dragomiresti, Teis, Sateni si Aninoasa. 

Proiectul prevede lucrari la infrastrura (profilul longitudinal, profil transversal), terasamente, lucrari de 
colectare si evacuare a apelor, lucrari de arta si mentiuni privind dotarile pe care le va avea drumul 
expres (centru de intretinere), lucrari privind asigurarea iluminatului public, lucrari privind siguranta in 
trafic (marcare, imprejmuri, montarea de parapeti de protectie). 

 

3.2 Traseul in plan 

Drumul de legatura se desprinde din DN71 la km 54+840, dupa iesirea din localitatea Aninoasa. La 
limita intravilanului comunei Aninoasa traverseaza Drumul Comunal DC 143, traverseaza calea ferata 
Targoviste – Pietrosita, Raul Ialomita si intersecteaza Drumul Judetean DJ 712 care face legatura 
intre Municipiul Targoviste, comunele Sotanga si Vulcana-Pandele si orasul Pucioasa. 

In continuare traseul traverseaza o zona de terenuri agricole, Padurea Teis, Paraul Ilfov si Paraul 
Mierea. Traseul continua prin Padurea Priseaca intersecteaza Drumul National DN72A, drum care 
face legatura intre Targoviste si Campulung. Dupa ce trece si prin Padurea Obreaja, traseul 
traverseaza o zona de terenuri agricole, se inscribe pe un traseu la baza dealului Obreja, intersecteaza 
Drumul National DN72, drum care face legatura intre Targoviste si Gaesti, si apoi continua la baza 
dealului Dumbrava, traversand, din nou, o zona de terenuri agricole pana la intersectia cu Drumul 
Expres Valahia – Autostrada A1 – Ploiesti (pe raza localitatii Lucieni). 

Lungimea totala a traseului este de 16,3 km si are 4 noduri rutiere propuse: 

 km 0+000 – desprindere DN71 
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 km 8+800 – intersectie DN72A 

 km 14+750 – intersectie DN72 

 km 16+300 – intersectie DX Valahia. 

Traseul in plan este caracterizat de aliniamente si curbe cu raze cuprinse intre 370m si 3500m. 

Nr. 
curba 

Pozitia 
kilometrica 

X Y 
Raza 
(m) 

Lcs 
intrare 

(m) 

Lcs 
iesire 
(m) 

Directia 

1 0 533,420.22 386,722.80 0 0 0 - 

2 694.45 532,750.64 386,537.55 1,000.00 0 0 Stanga 

3 1,779.00 531,775.48 386,058.37 370 115 115 Stanga 

4 2,069.66 531,594.29 385,827.48 370 115 115 Dreapta 

5 2,412.52 531,295.25 385,655.22 620 0 0 Stanga 

6 2,619.56 531,161.61 385,495.43 1,100.00 0 0 Dreapta 

7 3,256.89 530,623.69 385,008.44 620 0 0 Stanga 

8 4,513.19 531,396.87 383,787.98 680 0 0 Dreapta 

9 6,654.92 529,661.49 382,262.80 1,100.00 0 0 Stanga 

10 9,504.89 530,371.68 379,421.51 800 0 0 Stanga 

11 10,510.03 531,189.68 378,789.27 1,000.00 0 0 Dreapta 

12 11,619.84 531,380.43 377,655.65 700 0 0 Stanga 

13 13,167.32 532,737.49 376,868.28 2,500.00 0 0 Dreapta 

14 13,789.62 533,251.57 376,516.85 2,500.00 0 0 Stanga 

15 14,366.33 533,772.25 376,267.83 3,500.00 0 0 Dreapta 

16 16,312.98 535,456.05 375,290.83 0 0 0 - 

 

Viteza de proiectare este 80 km/h, stabilita in functie de complexitatea traseului si a obstacolelor ce 
trebuiesc evitate avand in vedere ca drumul de legatura este in imediata apropiere a unor constructii 
existente, proprietati particulare sau a unor investitii publice realizate recent. 

 razele de racordare minime 240m 

 distanta minima de vizibilitate 100m 

Pentru bretele de acces la nodurile rutiere viteza de proiectare este de 50km/h cu urmatoarele 
caracteristici: 

 razele de racordare minime 95m 

 distanta minima de vizibilitate 55m. 

 

3.3 Profil transversal tip 

Pentru drumul expres linia rosie este caracterizata prin declivitati cuprinse intre valori de 0.5% - 3,54% 
acestea avand racordari concave cu valoarea minima de 2200m sau convexe cu valoarea minima de 
3000m. 

Pozitie kilometrica Cota (mMN) m1 (%) m2 (%) L (m) R (m) 

+0.00              332.00    0.60%           0.00  0 

+225.00              333.36  0.60% -3.26%      231.48  6000 
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Pozitie kilometrica Cota (mMN) m1 (%) m2 (%) L (m) R (m) 

+677.93              318.61  -3.26% -0.89%      171.86  7280 

1+465.22              311.57  -0.89% 0.53%      149.95  10520 

1+950.00              314.15  0.53% 3.20%      153.24  5740 

2+478.57              331.07  3.20% 0.57%         65.74  2500 

2+690.61              332.28  0.57% 2.84%         90.88  4000 

3+067.74              343.00  2.84% -2.57%      213.29  3940 

3+301.20              337.00  -2.57% -0.84%      125.88  7290 

4+012.59              331.00  -0.84% 2.07%      168.86  5790 

4+302.02              337.00  2.07% -2.63%      230.57  4900 

4+765.94              324.79  -2.63% 0.51%      145.22  4620 

5+532.30              328.70  0.51% -1.04%      139.94  9000 

5+913.81              324.72  -1.04% 2.04%      154.31  5000 

6+643.81              339.63  2.04% -0.61%      417.46  15720 

7+357.90              335.25  -0.61% -3.54%      129.23  4410 

7+724.13              322.27  -3.54% -1.48%      148.63  7190 

8+493.33              310.91  -1.48% 2.50%      123.98  3120 

8+788.52              318.28  2.50% -3.35%      327.18  5600 

9+146.82              306.29  -3.35% -0.72%      106.98  4080 

9+976.19              300.29  -0.72% 3.25%      119.16  3000 

10+241.57              308.92  3.25% -3.36%      376.70  5700 

10+605.52              296.69  -3.36% -1.45%      125.11  6550 

11+057.30              290.13  -1.45% -2.66%      182.76  15140 

11+597.33              275.78  -2.66% -0.52%      128.21  6000 

12+760.89              269.73  -0.52% 0.66%         84.98  7190 

13+319.35              273.42  0.66% -1.01%      100.43  6000 

14+176.54              264.74  -1.01% 2.30%      117.40  3540 

14+751.87              278.00  2.30% -3.06%      179.08  3340 

15+377.63              258.87  -3.06% -0.49%      232.04  9040 

16+311.82              254.28  -0.49% 0.00%                -   0 

16+312.98              254.28  0.00%             0.00  0 

Pentru bretele de acces racordarile verticale adoptate sunt: 

 800m la racordari convexe 

 400m la racordari concave. 

 

3.4 Profil transversal tip  

Profil transversal tip Nr 1 – pe sectorul aferent drumului de legatura: 
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- latime platforma 21,50 m;  

- latime parte carosabila 2x7,00m + supralargiri; 

- acostamente 2 x 2,25 m = 5,00 m (din care banda de incadrare 2 x 0,75 m). 

- banda mediana b=3,00m (din care banda de incadrare 2 x 0,75 m), cu separator de sens din 
beton H=1.00m 

- patforma se extinde cu 1,75m aferenta latimii de lucru a parapetului 

Profil transversal tip Nr 2 – pe bretelele cu doua benzi si un sens de circulatie  

- latime platforma 10,50 m;  

- latime parte carosabila 2x3,50 m + supralargire; 

- acostamente 2 x 1,00m (din care banda de incadrare 2 x 0,25 m). 

- Platforma se extinde cu 1,50m aferenta latimii de lucru a parapetului 

Profil transversal tip Nr 3 – pe bretelele cu o banda si un sens de circulatie  

- latime platforma 7,50 m;  

- latime parte carosabila 1x4,00 m + supralargire; 

- acostamente 2 x 1,00m (din care banda de incadrare 2 x 0,25 m). 

- Platforma se extinde cu 1,50m aferenta latimii de lucru a parapetului 

Profil transversal tip Nr 4 – pe sectorul aferent drumului DN71 

- latime platforma 10,00 m;  

- latime parte carosabila 7,00 m; 

- acostamente 2 x 1,75 m = 3,00 m (din care banda de incadrare 2 x 0,75 m). 

- Platforma se extinde cu 1,50m aferenta latimii de lucru a parapetului 

Profil transversal tip Nr 5 Restabiliri drumuri locale de clasa tehnica IV si V 

- latime platforma 8,00 m;  

- latime parte carosabila 6,00 m; 

- acostamente 2 x 1,00 m = 2,00 m (din care banda de incadrare 2 x 0,25 m). 

- Platforma se extinde cu 1,50m aferenta latimii de lucru a parapetului 

Profil transversal tip Nr 6 Restabiliri drumuri vicinale 

- latime platforma 7,00 m; 

- latime parte carosabila 2x2,75m = 5,50m;  

- acostamente 2 x 0,75 m = 1,50 m. 

 

3.5 Structura rutiera 

Structura rutiera propusa a fost aleasa in functie de traficul estimat, rezultat in urma Studiului de Trafic, 
si in functie de materialele existente in zona: 

Pentru drumul de legatura: 

-  4.0 cm strat de uzura din beton asfaltic MAS 16 rul. PMB 45/80 

-  6.0 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD22.4 leg 50/70 

- 10.0  cm strat de baza din anrobat bituminos AB31.5 baza 50/70 

- 20.0 cm strat superior de  fundatie din agregate naturale stabilizate cu ciment 

-  40.0 strat inferior de fundatie din balast 

Pentru bretele cu un sens de circulatie  

- 4.0 cm strat de uzura din beton asfaltic MAS 16 rul. PMB 45/80 
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-  6.0 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD22.4 leg 50/70 

- 8.0  cm strat de baza din anrobat bituminos AB31.5 baza 50/70 

- 20.0 cm strat superior de  fundatie din agregate naturale stabilizate cu ciment 

-  40.0 strat inferior de fundatie din balast 

Pentru DN71 

- 4.0 cm strat de uzura din beton asfaltic MAS 16 rul. PMB 45/80 

- 6.0 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD22.4 leg 50/70 

- 8.0  cm strat de baza din anrobat bituminos AB31.5 baza 50/70 

- 20.0 cm strat superior de  fundatie din agregate naturale stabilizate cu ciment 

- 40.0 strat inferior de fundatie din balast 
Stratul de uzura si cel de legatura va fi realizat cu bitum modificat. 

Pentru drumurile locale de clasa tehnica IV si V s-a prevazut: 

- 4 cm BA 16 rul 50/70; 

- 6 cm AB 22.4 baza 50/70; 

- 20.0 cm strat superior de  fundatie din agregate naturale stabilizate cu ciment 

- 25.0 strat inferior de fundatie din balast 

Restabiliri legaturi rutiere (altele decat drumurile clasificate - DN, DJ, DC) 

- 20 cm piatra sparta; 

- 25 cm fundatie de piatra sparta;  

- 7 cm nisip. 
Se va asigura la nivelul terenului de fundare (patului drumului) o capacitate portanta minima 
recomandata, caracterizata prin valoarea modulului de elasticitate dinamic echivalent de 100 Mpa. Pe 
zonele unde aceasta valoare nu este asigurata se va prevedea un strat de forma care sa asigure 
aceasta valoare minima. 

De asemenea, se va prevedea un strat de forma si in zonele in care structura rutiera precizata mai 
sus nu se verifica la actiunea fenomenului de inghet - dezghet. Verificarea la actiunea fenomenului de 
inghet - dezghet se va face in baza adancimii maxime de inghet conform STAS 1709/1 - 90 Actiunea 
fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drumuri. Adancimea de inghet in complexul rutier. 
Prescriptii de calcul. 

 

3.6 Terasamente 

Terasamentele rutiere au fost considerate a fi executate din pamanturi aflate la distante de maxim 25 
km. Inaltimea minima a terasamentelor a fost considerata de 1.50 m. 

Pe intreaga suprafata afectata de lucrare se va decapa stratul vegetal, care va putea fi folosit la 
„imbracarea” taluzurilor la ramblee. 

Pantele adoptate la proiectarea taluzelor sunt: 

- 2:3 pentru taluze cu inaltimea <=6.00m 

- 2:3 pentru primii 6.00m pe ramble cu inaltimea > 6.00m si 1:2 pentru ce depaseste 6.00m, cu 
executia unor berme cu latimea de 3 m si colectarea apelor in rigole betonate. 

- 1:2 pentru deblee cu adancimea >6.00m, cu executia unor berme, din 6.00 in 6.00m, cu latimea 
de 3 m si colectarea apelor in rigole betonate. 

Taluzele vor fi protejate prin inierbare. 

In zonele unde nu a fost posibila executia rambleelor sau debleelor cu taluze inclinate s-a adoptat 
solutia de pamant armat cu fata vazuta din blocuri de beton. 
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Volumele de terasamente estimate sunt: 

 
Volum 

decapare strat 
vegetal (mc) 

Volum sapaturi 
(mc) 

 

Volum umpluturi 
(mc) 

Drum principal de 
legatura 

186,853.18 253,189.72 1,098,039.47 

Bretele de acces si 
restabiliri legaturi 
rutiere 

149,147.20 70,884.42 895,339.12 

 

3.7  Lucrari de colectare si evacuare a apelor 

Apele de suprafata vor fi colectate si evacuate prin santuri din beton de ciment pe pat de nisip, 
executate de o parte si de alta a drumului.  

Deasupra taluzelor de debleu pentru interceptarea apelor de suprafata ce se indreapta dinspre versant 
spre drum, se vor executa santuri de garda. Santurile de garda au rolul de a proteja taluzurile de 
debleu si de a impiedica supraincarcarea santurilor longitudinale ale drumului cu apele ce se scurg de 
pe versanti. 

Descarcarea apelor colectate in santul de garda, cat si a celor de pe rampele inalte, se va face prin 
intemediul unor casiuri in trepte menite sa reduca viteza de curgere a apei si sa micsoreze eroziunile 
in zona de debusare a acestora. 

Evacuarea apelor se va face in emisarii existenti sau bazine de retentie. Inainte de evacuare, apa 
pluvial va fi dirijata prin separatoare de hidrocarburi cu rolul de separare a hidrocarburilor si materiilor 
insolubile. 

Au fost prevazute 10 podete de traversare pentru apele pluviale colectate pe terenurile adiacente 
drumului proiectat si asigurarea scurgerii acestora in regim natural. 

Nr .crt. Poziția km Tip podeț 
Deschidere 

 [m] 
Lungime 

[m] 
Q1%  

[m3/s] 

1 0+530 dalat 2 75 0.10 

2 4+815 dalat 2 37 0.20 

3 6+960 dalat 2 54 0.21 

4 8+200 dalat 2 54 0.18 

5 10+430 dalat 2 54 0.09 

6 11+750 dalat 2 54 0.27 

7 12+630 dalat 2 54 0.38 

8 13+175 dalat 2 54 0.23 

9 14+180 dalat 2 54 0.35 

10 15+900 dalat 2 54 0.69 

 

3.8 Lucrari de arta 
 Lucrarile de pasaje, poduri, podete 

Pe traseu sunt prevazute urmatoarele lucrari de poduri si pasaje: 
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Nr. 
Str. 

Denumire plansa Nr deschideri 
Lungime 
totala (m) 

Latime 
Suprafata 

(mp) 

P01 
Pasaj pe breteaua 02 peste BR01 la Km 
0+452.47 

1x24,00 m 27.60 6.6 182.16 

P02 
Pasaj pe bretea 01 peste DN71 la Km 
0+211.46 

1x24,00 m 44.90 6.6 296.34 

P03 
Pasaj pe bretea 01 peste CF Km 0+495.94 
la Km 0+400.08 

2x24,00 m 67.35 13.6 915.96 

P04 
Pasaj pe bretea 02 peste CF Km 0+152.33 
la Km 0+106.00 

2x24,00 m 67.35 13.6 915.96 

P05 
Pasaj pe bretea 02 peste DC143 la Km 
0+262.80 

1x24,00 m 24.00 13.6 326.40 

P06 
Pasaj pe bretea 02 peste DN71 la Km 
0+358.46 

1x24,00 m 24.00 6.6 158.40 

P07 
Pod pe drum de legatura peste RAUL 
IALOMITA la Km 1+540.92 

7X36,00 m 263.10 21.7 5,709.27 

P08 
Pasaj pe drum de legaturapeste DL 02 SI 
DJ712 la Km 2+009.33 

8x36,00+24,00
+36,00 

348.00 21.7 7,551.60 

P09 
Pasaj pe D.L. 03 Km 119.02 peste drum de 
legatural a Km 2+593.76 

1x36,00 49.50 11.5 569.25 

P10 
Pasaj pe drum de legatura peste DL 04 la 
Km 3+006.55 

3X36,00 m 108.00 21.7 2,343.60 

P11 
Pasaj pe drum de legatura peste DL 05 la 
Km 4+241.24 

1x36,00 m 36.00 21.7 781.20 

P12 
Pod pe drum de legatura peste PARAUL 
ILFOV la Km 5+012.00 

1x36,00 m 46.20 21.7 1,002.54 

P13 
Pod pe drum de legatura peste PARAUL 
MIEREA la Km 5+885.31 

1x36,00 m 46.20 21.7 1,002.54 

P14 
Pod pe drum de legatura peste VALEA 
RADACINII la Km 6+426.92 

1x36,00 m 52.20 21.7 1,132.74 

P15 
Pod pe drum de legatura peste VALEA CU 
APA la Km 7+265.81 

1x24,00 m 38.55 21.7 836.54 

P16 
Viaduct pe drum de legatura peste VALE la 
Km 7+590.68 

6x36,00 m 234.05 21.7 5,078.89 

P17 
Pasaj pe drum de legatura peste D.N. 72A la 
Km 8+692.10 

5x36,00 m 183.90 21.7 3,990.63 

P18 
Pasaj pe drum de legatura peste DL 06 la 
Km 10+199.56 

3x24,00 m 86.45 21.7 1,875.97 

P19 
Pasaj pe drum de legatura peste DJ 702D la 
Km 11+300.13 

1x24,00 m 40.35 21.7 875.60 

P20 
Pasaj pe drum de legatura peste D.N. 72 la 
Km 14+678.50 

4x36,00 m 148.05 21.7 3,212.69 

P21 
Pasaj pe bretea 02 peste BR03 SI DX la Km 
0+746.46 

7x36,00 m 284.50 11.7 3,328.65 

P22 
Pasaj pe DX GAIESTI-PLOIESTI peste 
BR03 la Km 33+245.87 

1x36,00 m 53.80 21.7 1,167.46 

  Total  2,274.05  3,254.37 

Podurile si pasajele de pe drumul expres sunt prevazute a fi executate ca doua structure paralele, 
cate una pentru fiecare sens. 
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3.8.1.1 STRUCTURA 1 - PASAJ PE BRETEA 02 PESTE BR 01 LA KM 0+452.47 

Pasajul este amplasat pe breteaua 02 si traverseaza breteaua 01 la km 0+452.47 cu o inaltime de 
gabarit de 6,95 m.  

 
 

Este alcatuit dintr-o deschidere cu lungimea de 24.00 m si are o lungime totala de 27,60 m. 

Schema statica este grinda simplu rezemata. 

Suprastructura este alcatuita din 4 grinzi tip “T”, h=1.03 m, L=24.00 m, prefabricate si precomprimate, 
solidarizate prin placa de suprabetonare cu grosimea minima de 15 cm, turnata la partea superioara 
a grinzilor.  

Grinzile reazema pe cuzinetii din beton armat prin intermediul unor aparate de reazem de tip 4. Calea 
pe pasaj este 5,00 m marginita de 2 lise din beton armat de cate 0,60 m fiecare, iar latimea totala a 
suprastructurii este 6,60 m. Toate fetele vazute ale suprastructurii se vor proteja cu vopsea 
anticoroziva. 

 

3.8.1.2 STRUCTURA 2 - PASAJ PE BRETEA 01 PESTE DN 71 LA KM 0+211.46 

Pasajul este amplasat pe breteaua 01 si traverseaza DN71 la km 0+211.46 cu o inaltime de gabarit 
de 7,40 m.  

Este alcatuit dintr-o deschidere cu lungimea de 24.00 m si are o lungime totala de 44,90 m. 

Schema statica este grinda simplu rezemata. 

Suprastructura este alcatuita din 4 grinzi tip “T”, h=1.03 m, L=24.00 m, prefabricate si precomprimate, 
solidarizate prin placa de suprabetonare cu grosimea minima de 15 cm, turnata la partea superioara 
a grinzilor.  

Grinzile reazema pe cuzinetii din beton armat prin intermediul unor aparate de reazem de tip 4. Calea 
pe pasaj este 5,00 m marginita de 2 lise din beton armat de cate 0,60 m fiecare, iar latimea totala a 
suprastructurii este 6,60 m. Toate fetele vazute ale suprastructurii se vor proteja cu vopsea 
anticoroziva. 
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3.8.1.3 STRUCTURA 3 - PASAJ PE BRETEA 01 PESTE CF KM 0+425.94 LA KM 0+400.08 

Pasajul este amplasat pe breteaua 01 si traverseaza CF Km 0+425.94 la Km 0+400.08 cu o inaltime 
de gabarit de 7,90 m.  

Este alcatuit din 2 deschideri cu lungimea de 24.00 m fiecare si are o lungime totala de 67,35 m. 

Schema statica este grinda simplu rezemata. 

 
Suprastructura, pe fiecare sens de circulatie, este alcatuita din 4 grinzi tip “T”, h=1.03 m, L=24.00 m, 
prefabricate si precomprimate, solidarizate la partea superioara printr-o placa de suprabetonare cu 
grosimea minima de 15 cm.  

Grinzile reazema pe cuzinetii din beton armat prin intermediul unor aparate de reazem de tip 4. Calea 
pe pasaj este 5.00 m, pe fiecare sens de mers, marginita de 2 lise din beton armat de cate 0,60 m 
fiecare, iar latimea totala a suprastructurii este 13,60 m. Toate fetele vazute ale suprastructurii se vor 
proteja cu vopsea anticoroziva. 
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3.8.1.4 STRUCTURA 4 - PASAJ PE BRETEA 02 PESTE CF KM 0+152.33 LA KM 0+106.00 

Pasajul este amplasat pe breteaua 02 si traverseaza CF Km 0+152.33 la Km 0+106.00 cu o inaltime 
de gabarit de 8,40 m.  

 
Este alcatuit din 2 deschideri cu lungimea de 24.00 m fiecare si are o lungime totala de 67,35 m. 

Schema statica este grinda simplu rezemata. 

Suprastructura, pe fiecare sens de circulatie, este alcatuita din 4 grinzi tip “T”, h=1.03 m, L=24.00 m, 
prefabricate si precomprimate, solidarizate la partea superioara printr-o placa de suprabetonare cu 
grosimea minima de 15 cm.  

Grinzile reazema pe cuzinetii din beton armat prin intermediul unor aparate de reazem de tip 4. Calea 
pe pasaj este 5.00 m, pe fiecare sens de mers, marginita de 2 lise din beton armat de cate 0,60 m 
fiecare, iar latimea totala a suprastructurii este 13,60 m. Toate fetele vazute ale suprastructurii se vor 
proteja cu vopsea anticoroziva. 
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3.8.1.5 STRUCTURA 5 - PASAJ PE BRETEA 02 PESTE DC 143 LA KM 0+262.80 

Pasajul este amplasat pe breteaua 02 si traverseaza DC 143  la km 0+262.80 cu o inaltime de gabarit 
de 7,95 m.  

Este alcatuit dintr-o deschidere cu lungimea de 24.00 m si are o lungime totala de 43,30 m. 

Schema statica este grinda simplu rezemata. 

 
Suprastructura este alcatuita din 4 grinzi tip “T”, h=1.03 m, L=24.00 m, prefabricate si precomprimate, 
solidarizate prin placa de suprabetonare cu grosimea minima de 15 cm, turnata la partea superioara 
a grinzilor.  

Grinzile reazema pe cuzinetii din beton armat prin intermediul unor aparate de reazem de tip 4. Calea 
pe pasaj este 5,00 m marginita de 2 lise din beton armat de cate 0,60 m fiecare, iar latimea totala a 
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suprastructurii este 6,60 m. Toate fetele vazute ale suprastructurii se vor proteja cu vopsea 
anticoroziva. 

 
 

3.8.1.6 STRUCTURA 6 - PASAJ PE BRETEA 02 PESTE DN 71 LA KM 0+358.46 

Pasajul este amplasat pe breteaua 02 si traverseaza DN71  la km 0+358.46 cu o inaltime de gabarit 
de 10,20 m.  

Este alcatuit dintr-o deschidere cu lungimea de 24.00 m si are o lungime totala de 50,75 m. 

Schema statica este grinda simplu rezemata. 

 
Suprastructura este alcatuita din 4 grinzi tip “T”, h=1.03 m, L=24.00 m, prefabricate si precomprimate, 
solidarizate prin placa de suprabetonare cu grosimea minima de 15 cm, turnata la partea superioara 
a grinzilor.  

Grinzile reazema pe cuzinetii din beton armat prin intermediul unor aparate de reazem de tip 4. Calea 
pe pasaj este 5,00 m marginita de 2 lise din beton armat de cate 0,60 m fiecare, iar latimea totala a 
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suprastructurii este 6,60 m. Toate fetele vazute ale suprastructurii se vor proteja cu vopsea 
anticoroziva. 

 
 

3.8.1.7 STRUCTURA 7 - POD PE CENTURA PESTE RAUL IALOMITA LA KM 1+540.92 

Podul este amplasat pe drumul de legatura DN71 - DX Gaiesti - Ploiesti si traverseaza raul Ialomita 
la km 1+540.92 cu o inaltime libera sub pod de 5,40 m.  

 
Este alcatuit din 7 deschideri cu lungimea de 36.00 m fiecare si are o lungime totala de 263,10 m. 

Schema statica este grinda simplu rezemata la toate structurile. 

 
Suprastructura, pe fiecare sens de circulatie, este alcatuita din 4 grinzi tip “T”, h=1.90 m, L=36.00 m, 
prefabricate si precomprimate, solidarizate prin antretoaze si o placa de suprabetonare cu grosimea 
minima de 15 cm, turnata pe predalele din beton armat dintre grinzi.  
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Grinzile reazema pe cuzinetii din beton armat prin intermediul unor aparate de reazem de tip 12. Calea 
pe pasaj este 8.00 m, pe fiecare sens de mers, marginita de 2 trotuare de cate 1.50 m fiecare, iar 
latimea totala a suprastructurii este 21.70 m. Toate fetele vazute ale suprastructurii se vor proteja cu 
vopsea anticoroziva. 

 

3.8.1.8 STRUCTURA 8 - PASAJ PE CENTURA PESTE DL 02 SI DJ712 LA KM 2+009.33 

Pasajul este amplasat pe drumul de legatura DN71 - DX Gaiesti - Ploiesti si traverseaza DL02 si 
DJ712 la km 2+009.33 cu o inaltime de gabarit de 9,40 m, respectiv 6,10 m.  

Este alcatuit din 9 deschideri cu lungimea de 36,00 m fiecare, o deschidere de 24,00 m si are o lungime 
totala de 360,80 m. 

 
Schema statica este grinda simplu rezemata la toate structurile. 

Suprastructura, pe deschiderile D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 si D10, pe fiecare sens de circulatie, 
este alcatuita din 4 grinzi tip “T”, h=1.90 m, L=36.00 m, prefabricate si precomprimate, solidarizate 
prin antretoaze si o placa de suprabetonare cu grosimea minima de 15 cm, turnata pe predalele din 
beton armat dintre grinzi.  

Suprastructura pe deschiderea D9 este alcatuita din 8 grinzi tip “T”, h=1.03 m, L=24.00 m, prefabricate 
si precomprimate, solidarizate prin placa de suprabetonare cu grosimea minima de 15 cm, turnata la 
partea superioara a grinzilor.  

 
Grinzile reazema pe cuzinetii din beton armat prin intermediul unor aparate de reazem de tip 12 si tip 
4. Calea pe pasaj este 8.00 m, pe fiecare sens de mers, marginita de 2 trotuare de cate 1.50 m fiecare, 
iar latimea totala a suprastructurii este 21.70 m. Toate fetele vazute ale suprastructurii se vor proteja 
cu vopsea anticoroziva. 

 

3.8.1.9 STRUCTURA 9 - PASAJ PE D.L. 03 KM 119.02 PESTE CENTURA LA KM 2+593.76 

Podul este amplasat pe DL03 si traverseaza drumul de legatura DN71 - DX Gaiesti - Ploiesti la km 
2+593.76 cu o inaltime de gabarit de 6,55 m.  

Este alcatuit dintr-o deschidere cu lungimea de 36.00 m si are o lungime totala de 49,50 m. 

Schema statica este grinda simplu rezemata. 
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Suprastructura este alcatuita din 4 grinzi tip “T”, h=1.90 m, L=36.00 m, prefabricate si precomprimate, 
solidarizate prin antretoaze si o placa de suprabetonare cu grosimea minima de 15 cm, turnata pe 
predalele din beton armat dintre grinzi.  

Grinzile reazema pe cuzinetii din beton armat prin intermediul unor aparate de reazem de tip 12. Calea 
pe pasaj este 7,80 m, pe fiecare sens de mers, marginita de 2 trotuare de cate 1.50 m fiecare, iar 
latimea totala a suprastructurii este 11,50 m. Toate fetele vazute ale suprastructurii se vor proteja cu 
vopsea anticoroziva. 
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3.8.1.10 STRUCTURA 10 - PASAJ PE CENTURA PESTE DL 04 LA KM 3+006.55 

Pasajul este amplasat pe drumul de legatura DN71 - DX Gaiesti - Ploiesti si traverseaza DL 04 la km 
3+006.55 cu o inaltime de gabarit de 5,50 m.  

Este alcatuit din 3 deschideri cu lungimea de 36.00 m fiecare si are o lungime totala de 122,60 m. 

Schema statica este grinda simplu rezemata la toate structurile. 

 
 

Suprastructura, pe fiecare sens de circulatie, este alcatuita din 4 grinzi tip “T”, h=1.90 m, L=36.00 m, 
prefabricate si precomprimate, solidarizate prin antretoaze si o placa de suprabetonare cu grosimea 
minima de 15 cm, turnata pe predalele din beton armat dintre grinzi.  

 
Grinzile reazema pe cuzinetii din beton armat prin intermediul unor aparate de reazem de tip 12. Calea 
pe pasaj este 8.00 m, pe fiecare sens de mers, marginita de 2 trotuare de cate 1.50 m fiecare, iar 
latimea totala a suprastructurii este 21.70 m. Toate fetele vazute ale suprastructurii se vor proteja cu 
vopsea anticoroziva. 

 

3.8.1.11 STRUCTURA 11 - PASAJ PE CENTURA PESTE DL 05 LA KM 4+241.24 

Podul este amplasat pe drumul de legatura DN71 - DX Gaiesti - Ploiesti si traverseaza DL 05 la km 
4+241.24 cu o inaltime de gabarit de 6,25 m.  

Este alcatuit dintr-o deschidere cu lungimea de 36.00 m si are o lungime totala de 53,80 m. 
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Schema statica este grinda simplu rezemata. 

Suprastructura este alcatuita din 4 grinzi tip “T”, h=1.90 m, L=36.00 m, prefabricate si precomprimate, 
solidarizate prin antretoaze si o placa de suprabetonare cu grosimea minima de 15 cm, turnata pe 
predalele din beton armat dintre grinzi.  

 

 

 
 

Grinzile reazema pe cuzinetii din beton armat prin intermediul unor aparate de reazem de tip 12. Calea 
pe pasaj este 8,00 m, pe fiecare sens de mers, marginita de 2 trotuare de cate 1.50 m fiecare, iar 
latimea totala a suprastructurii este 21,70 m. Toate fetele vazute ale suprastructurii se vor proteja cu 
vopsea anticoroziva. 



 

„Drum de legătură pentru creșterea accesibilității în zona urbană a municipiului Târgoviște” 

Documentație pentru obținerea acordului de mediu 

23 
 

 

3.8.1.12 STRUCTURA 12 - POD PE CENTURA PESTE PARAUL ILFOV LA KM 5+012.00 

Podul este amplasat pe drumul de legatura DN71 - DX Gaiesti - Ploiesti si traverseaza paraul Ilfov la 
km 5+012.00 cu o inaltime libera de 5,15 m.  

Este alcatuit dintr-o deschidere cu lungimea de 36.00 m si are o lungime totala de 46,20 m. 

 
Schema statica este grinda simplu rezemata. 

Suprastructura este alcatuita din 4 grinzi tip “T”, h=1.90 m, L=36.00 m, prefabricate si precomprimate, 
solidarizate prin antretoaze si o placa de suprabetonare cu grosimea minima de 15 cm, turnata pe 
predalele din beton armat dintre grinzi.  

 
Grinzile reazema pe cuzinetii din beton armat prin intermediul unor aparate de reazem de tip 12. Calea 
pe pasaj este 8,00 m, pe fiecare sens de mers, marginita de 2 trotuare de cate 1.50 m fiecare, iar 
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latimea totala a suprastructurii este 21,70 m. Toate fetele vazute ale suprastructurii se vor proteja cu 
vopsea anticoroziva. 

 

3.8.1.13 STRUCTURA 13 - POD PE CENTURA PESTE PARAUL MIEREA LA KM 5+885.31 

Podul este amplasat pe drumul de legatura DN71 - DX Gaiesti - Ploiesti si traverseaza paraul Mierea 
la km 5+885.31 cu o inaltime libera de 4,15 m.  

Este alcatuit dintr-o deschidere cu lungimea de 36.00 m si are o lungime totala de 46,20 m. 

 
 

Schema statica este grinda simplu rezemata. 
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Suprastructura este alcatuita din 4 grinzi tip “T”, h=1.90 m, L=36.00 m, prefabricate si precomprimate, 
solidarizate prin antretoaze si o placa de suprabetonare cu grosimea minima de 15 cm, turnata pe 
predalele din beton armat dintre grinzi.  

Grinzile reazema pe cuzinetii din beton armat prin intermediul unor aparate de reazem de tip 12. Calea 
pe pasaj este 8,00 m, pe fiecare sens de mers, marginita de 2 trotuare de cate 1.50 m fiecare, iar 
latimea totala a suprastructurii este 21,70 m. Toate fetele vazute ale suprastructurii se vor proteja cu 
vopsea anticoroziva. 

 

3.8.1.14 STRUCTURA 14 - POD PE CENTURA PESTE VALEA RADACINII LA KM 6+426.92 

Podul este amplasat pe drumul de legatura DN71 - DX Gaiesti - Ploiesti si traverseaza paraul Valea 
Radacinii la km 6+426.92 cu o inaltime libera de 8,45 m.  

 
Este alcatuit dintr-o deschidere cu lungimea de 36.00 m si are o lungime totala de 52,20 m. 

Schema statica este grinda simplu rezemata. 

Suprastructura este alcatuita din 4 grinzi tip “T”, h=1.90 m, L=36.00 m, prefabricate si precomprimate, 
solidarizate prin antretoaze si o placa de suprabetonare cu grosimea minima de 15 cm, turnata pe 
predalele din beton armat dintre grinzi.  
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Grinzile reazema pe cuzinetii din beton armat prin intermediul unor aparate de reazem de tip 12. Calea 
pe pasaj este 8,00 m, pe fiecare sens de mers, marginita de 2 trotuare de cate 1.50 m fiecare, iar 
latimea totala a suprastructurii este 21,70 m. Toate fetele vazute ale suprastructurii se vor proteja cu 
vopsea anticoroziva. 

 

3.8.1.15 STRUCTURA 15 - POD PE CENTURA PESTE VALEA CU APA LA KM 7+265.81 

Pasajul este amplasat pe drumul de legatura DN71 - DX Gaiesti - Ploiesti si traverseaza paraul Valea 
cu Apa la km 7+265.81 cu o inaltime libera de 9,05 m.  
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Este alcatuit dintr-o deschidere cu lungimea de 24.00 m si are o lungime totala de 38.55 m. 

Schema statica este grinda simplu rezemata. 

Suprastructura, pe fiecare sens de circulatie, este alcatuita din 8 grinzi tip “T”, h=1.03 m, L=24.00 m, 
prefabricate si precomprimate, solidarizate la partea superioara printr-o placa de suprabetonare cu 
grosimea minima de 15 cm.  

Grinzile reazema pe cuzinetii din beton armat prin intermediul unor aparate de reazem de tip 4. Calea 
pe pasaj este 8.00 m, pe fiecare sens de mers, marginita de 2 trotuare de cate 1.50 m fiecare, iar 
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latimea totala a suprastructurii este 21.70 m. Toate fetele vazute ale suprastructurii se vor proteja cu 
vopsea anticoroziva. 

 

3.8.1.16 STRUCTURA 16 - VIADUCT PE CENTURA PESTE VALE LA KM 7+590.68 

Viaductul este amplasat pe drumul de legatura DN71 - DX Gaiesti - Ploiesti si traverseaza o vale la 
km 7+590.68 cu o inaltime libera de gabarit de 8,65 m.  

 
Este alcatuit din 6 deschideri cu lungimea de 36.00 m fiecare si are o lungime totala de 234,05 m. 

Schema statica este grinda simplu rezemata la toate structurile. 

Suprastructura, pe fiecare sens de circulatie, este alcatuita din 4 grinzi tip “T”, h=1.90 m, L=36.00 m, 
prefabricate si precomprimate, solidarizate prin antretoaze si o placa de suprabetonare cu grosimea 
minima de 15 cm, turnata pe predalele din beton armat dintre grinzi.  

 
 

Grinzile reazema pe cuzinetii din beton armat prin intermediul unor aparate de reazem de tip 12. Calea 
pe pasaj este 8.00 m, pe fiecare sens de mers, marginita de 2 trotuare de cate 1.50 m fiecare, iar 
latimea totala a suprastructurii este 21.70 m. Toate fetele vazute ale suprastructurii se vor proteja cu 
vopsea anticoroziva. 

 

3.8.1.17 STRUCTURA 17 - PASAJ PE CENTURA PESTE D.N. 72A LA KM 8+692.10 

Pasajul este amplasat pe drumul de legatura DN71 - DX Gaiesti - Ploiesti si traverseaza DN 72A la 
km 8+692.10 cu o inaltime libera de gabarit de 6,20 m.  
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Este alcatuit din 5 deschideri cu lungimea de 36.00 m fiecare si are o lungime totala de 183,90 m. 

Schema statica este grinda simplu rezemata la toate structurile. 

 
Suprastructura, pe fiecare sens de circulatie, este alcatuita din 4 grinzi tip “T”, h=1.90 m, L=36.00 m, 
prefabricate si precomprimate, solidarizate prin antretoaze si o placa de suprabetonare cu grosimea 
minima de 15 cm, turnata pe predalele din beton armat dintre grinzi.  

Grinzile reazema pe cuzinetii din beton armat prin intermediul unor aparate de reazem de tip 12. Calea 
pe pasaj este 8.00 m, pe fiecare sens de mers, marginita de 2 trotuare de cate 1.50 m fiecare, iar 
latimea totala a suprastructurii este 21.70 m. Toate fetele vazute ale suprastructurii se vor proteja cu 
vopsea anticoroziva. 

 

3.8.1.18 STRUCTURA 18 - PASAJ PE CENTURA PESTE DL 06 LA KM 10+199.56 

Pasajul este amplasat pe drumul de legatura DN71 - DX Gaiesti - Ploiesti si traverseaza DL 06 la km 
10+199.56 cu o inaltime libera de gabarit de 7,00 m.  

Este alcatuit din 3 deschideri cu lungimea de 24.00 m fiecare si are o lungime totala de 86,45 m. 

Schema statica este grinda simplu rezemata. 

Suprastructura, pe fiecare sens de circulatie, este alcatuita din 8 grinzi tip “T”, h=1.03 m, L=24.00 m, 
prefabricate si precomprimate, solidarizate la partea superioara printr-o placa de suprabetonare cu 
grosimea minima de 15 cm.  
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Grinzile reazema pe cuzinetii din beton armat prin intermediul unor aparate de reazem de tip 4. Calea 
pe pasaj este 8.00 m, pe fiecare sens de mers, marginita de 2 trotuare de cate 1.50 m fiecare, iar 
latimea totala a suprastructurii este 21.70 m. Toate fetele vazute ale suprastructurii se vor proteja cu 
vopsea anticoroziva. 

 

3.8.1.19 STRUCTURA 19 - PASAJ PE CENTURA PESTE DJ 702D LA KM 11+300.13 

Pasajul este amplasat pe drumul de legatura DN71 - DX Gaiesti - Ploiesti si traverseaza DJ 702D la 
km 11+300.13 cu o inaltime libera de gabarit de 6,50 m.  

Este alcatuit dintr-o deschidere cu lungimea de 24.00 m si are o lungime totala de 40,35 m. 

Schema statica este grinda simplu rezemata. 

Suprastructura, pe fiecare sens de circulatie, este alcatuita din 8 grinzi tip “T”, h=1.03 m, L=24.00 m, 
prefabricate si precomprimate, solidarizate la partea superioara printr-o placa de suprabetonare cu 
grosimea minima de 15 cm.  

Grinzile reazema pe cuzinetii din beton armat prin intermediul unor aparate de reazem de tip 4. Calea 
pe pasaj este 8.00 m, pe fiecare sens de mers, marginita de 2 trotuare de cate 1.50 m fiecare, iar 
latimea totala a suprastructurii este 21.70 m. Toate fetele vazute ale suprastructurii se vor proteja cu 
vopsea anticoroziva. 
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3.8.1.20 STRUCTURA 20 - PASAJ PE CENTURA PESTE D.N. 72 LA KM 14+678.50 

Pasajul este amplasat pe drumul de legatura DN71 - DX Gaiesti - Ploiesti si traverseaza DN 72 la km 
14+678.50 cu o inaltime libera de gabarit de 6,95 m.  

 
Este alcatuit din 4 deschideri cu lungimea de 36.00 m fiecare si are o lungime totala de 148,05 m. 

Schema statica este grinda simplu rezemata la toate structurile. 

 
Suprastructura, pe fiecare sens de circulatie, este alcatuita din 4 grinzi tip “T”, h=1.90 m, L=36.00 m, 
prefabricate si precomprimate, solidarizate prin antretoaze si o placa de suprabetonare cu grosimea 
minima de 15 cm, turnata pe predalele din beton armat dintre grinzi.  

Grinzile reazema pe cuzinetii din beton armat prin intermediul unor aparate de reazem de tip 12. Calea 
pe pasaj este 8.00 m, pe fiecare sens de mers, marginita de 2 trotuare de cate 1.50 m fiecare, iar 
latimea totala a suprastructurii este 21.70 m. Toate fetele vazute ale suprastructurii se vor proteja cu 
vopsea anticoroziva. 

 

3.8.1.21 STRUCTURA 21 - PASAJ PE BRETEA 02 PESTE BR03 SI DX LA KM 0+746.46 

Pasajul este amplasat pe breteaua 02 si traverseaza breteaua 03 si DX la km 0+746.46 cu o inaltime 
libera de gabarit de 7,40 m.  
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Este alcatuit din 7 deschideri cu lungimea de 36.00 m fiecare si are o lungime totala de 284,50 m. 

Schema statica este grinda simplu rezemata la toate structurile. 

 
Suprastructura, pe fiecare sens de circulatie, este alcatuita din 4 grinzi tip “T”, h=1.90 m, L=36.00 m, 
prefabricate si precomprimate, solidarizate prin antretoaze si o placa de suprabetonare cu grosimea 
minima de 15 cm, turnata pe predalele din beton armat dintre grinzi.  

Grinzile reazema pe cuzinetii din beton armat prin intermediul unor aparate de reazem de tip 12. Calea 
pe pasaj este 8.00 m, marginita de 2 trotuare de cate 1.50 m fiecare, iar latimea totala a suprastructurii 
este 11.70 m. Toate fetele vazute ale suprastructurii se vor proteja cu vopsea anticoroziva. 

 

3.8.1.22 STRUCTURA 22-PASAJ PE DX GAIESTI-PLOIESTI PESTE BR03 LA KM33+245.87 

Pasajul este amplasat pe DX Gaiesti-Ploiesti si traverseaza breteaua 03 la km 33+245.87 cu o inaltime 
libera de gabarit de 5,50 m.  



 

„Drum de legătură pentru creșterea accesibilității în zona urbană a municipiului Târgoviște” 

Documentație pentru obținerea acordului de mediu 

34 
 

 
Este alcatuit dintr-o deschidere cu lungimea de 36.00 m si are o lungime totala de 53,80 m. 

Schema statica este grinda simplu rezemata. 

 
Suprastructura este alcatuita din 4 grinzi tip “T”, h=1.90 m, L=36.00 m, prefabricate si precomprimate, 
solidarizate prin antretoaze si o placa de suprabetonare cu grosimea minima de 15 cm, turnata pe 
predalele din beton armat dintre grinzi.  

Grinzile reazema pe cuzinetii din beton armat prin intermediul unor aparate de reazem de tip 12. Calea 
pe pasaj este 8,00 m, pe fiecare sens de mers, marginita de 2 trotuare de cate 1.50 m fiecare, iar 
latimea totala a suprastructurii este 21,70 m. Toate fetele vazute ale suprastructurii se vor proteja cu 
vopsea anticoroziva. 

La marginea caii sunt prevazute borduri prefabricate si parapete de siguranta de tip H4b. La marginea 
exterioara a trotuarelor sunt prevazute parapete pietonale din material metalic zincat. 
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Infrastructura pasajului este alcatuita din 2 culee masive din beton armat. Toate infrastructurile sunt 
fundate indirect, pe piloti forati de diametrul mare ø=1,20 m si L=20.00 m. Pe banchetele 
infrastructurilor s-au prevazut opritori antiseismici. 

Toate fetele vazute ale infrastructurilor se vor proteja cu vopsea anticoroziva. 

Sistemul rutier pe pasaj este alcatuit din: 

 4 cm MAS 16; 

 4 cm BAP 16; 

 3 cm protectie hidroizolatie din BA8; 

 1 cm hidroizolatie. 

Racordarea cu terasamentele se realizeaza prin ziduri intoarse, placi de racordare cu lungimea de 
6.00 m si sferturi de con pereate cu pereu din beton. 

Pe pasaj sunt prevazute gratare metalice pe zona mediana, intre suprastructuri si panouri din plasa 
de protectie pe zona care traverseaza breteaua 03. 

 

 Lucrari la infrastructuri 

Infrastructura este realizata din culei si pile din beton armat, cu elevatii lamelare, prevazute cu ziduri 
de garda si ziduri intoarse. Toate suprafetele de beton in contact cu pamantul se vor proteja prin 
hidroizolare cu bitum filerizat sau inlocuitor.  

De asemenea se vor executa drenuri prevazute cu barbacane din PVC pentre evacuarea  apelor 
colectate in spatele acestora. Pe banchetele de rezemare se vor amplasa aparate de reazem cu rol 
de distributie a greutatii proprii. 

Fundarea culeelor se va face indirect, cu ajutorul a cate cinci piloti forati de diametru mare (1200mm) 
solidarizati la partea superioara prin radier din beton armat de 1,80m grosime. 

Pe zidurile de garda de la culee se vor amenaja banchete de rezemare si se vor monta placi de 
racordare cu terasamentele. 

Dupa finalizarea lucrarilor de betonare, toate suprafetele de beton de “fata vazuta” vor fi protejate 
anticoroziv. 

 

 Lucrari la suprastructura 

 suprastructura este alcatuita din grinzi prefabricate monobloc, cu inaltimea de 1,03 - 1,90m, 
solidarizate prin placa de suprabetonare din beton armat de clasa C30/37. Grosimea minima 
a placii de suprabetonare este de 15,00cm. 

 in sectiune transversala, partea carosabila are 7,80m si 2 trotuare a cate 1,50m latime fiecare. 

 dupa finalizarea lucrarilor de betonare, suprafetele de beton de “fata vazuta” vor fi protejate 
anticoroziv exceptandu-se talpa grinzilor. 

 intre tablierele gemene au fost prevazute grilaje de protectie. 

 

 Lucrari la cale, trotuare, parapeti 

 La limita trotuarelor se vor monta parapeti de protectie pietonali metalici iar la limita partii 
carosabile se vor monta parapeti de protectie directionali de tip H4b metalici zincati ce vor fi prelungiti 
si pe rampe. Bordurile se vor realiza din piatra naturala pentru evitarea deteriorarii in prezenta 
substantelor utilizate iarna impotriva poleiului. 

 Calea pe pod va fi alcatuita din: 

o 4,0cm mixtura asfaltica (MAS16); 

o 4,0cm beton asfaltic pentru poduri (BAP16) 
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o 3,0cm beton asfaltic (BA8) 

 Hidroizolatie tip membrana. 

 

 Lucrari la rampe 

Rampele pasajelor vor fi executate din pamant armat cu fata vazuta din blocuri de beton.  

In spatele culeelor se va realiza un dren din material granular separat cu geotextil, montat la nivelul 
terenului natural. Racordarea se va realiza cu placi de racordare din beton prefabricat executate astfel 
incat sa nu se afecteze compactarea existenta a rambleului drumului. 

Conform normelor si reglementarilor tehnice in vigoare, lucrarile de arta sunt prevazute cu parapete 
de siguranta a circulatiei corespunzatoare nivelului de protectie foarte ridicata H4b si parapet pietonal 
metalic.  De asemenea, toate lucrarile de arta vor fi echipate cu sisteme de iluminat. 

 

3.9 Intersecții de drumuri 
Conectarea la reteaua existenta de drumuri este prevazuta a se face prin intermediul nodurilor rutiere, 
dupa cum urmeaza: 

 Nod rutier DN71 Km 55+100  – Drum de legatura  km 0+000 

 Nod rutier cu DN72A km 8+800 

 Nod rutier DN72 Km 14+750 

 Nod rutier DX Gaiesti – Ploiesti Km 16+300 

Toate nodurile au fost amenajate cu bretele unidirectionale cu unul sau doua benzi de circulatie. 

 

 

 Nod rutier DN71 Km 55+100 iesire Aninoasa 

Pentru realizarea intersectiei cu noul drum de legatura a fost necesara amenajarea unui nod rutier cu 
DN71 intre km 54+772 – 55+400, in zona intersectiei cu DC143. Nodul rutier a fost amenajat astfel: 

- Devierea sensului DN71 Pucioasa – Targoviste cu 75m intre km 55+400 – 54+772, cu 
asigurarea intersectiei cu DC143 – denumita breteaua 5 – o banda de circulatie 

- Breteaua 1 – acces Targoviste – Drum de legatura R=120m peste breteaua 5 (DN71 sens 
Pucioasa – Targoviste) o banda de circulatie 

- Breteaua 2 – acces Drum de legatura - Pucioasa R=75m peste breteaua 5 (DN71 sens 
Pucioasa – Targoviste) si peste Breteaua 1  o banda de circulatie 

- Breteaua 3 – acces Pucioasa – Drum de legatura R=160m peste o banda de circulatie 

- Breteaua 4 – acces Drum de legatura - Targoviste R=150m peste DC143 o banda de circulatie. 

Bretelele 1 si 3 se alatura si vor traversa calea ferata Targoviste – Pietrosita printr-un pasaj denivelat. 

De asemenea, bretelele 2 si 4 au un traseu comun in zona traversarii CF Targoviste – Pietrosita, apoi 
se desprind. 

 

 Nod rutier DN72A Km 9+463 

La km 8+800 a fost prevazut un nod rutier cu DN72A (km 9+463).  

Drumul de legatura traverseaza DN72A printr-un pasaj suprateran, legatura la acesta realizandu-se 
prin bretele de acces. 

Au fost prevazute benzi de accelerare si decelerare cu lungimea de 200m si pene de racordare de 
75m. 
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Pentru asigurarea tuturor relatiilor de acces, la nivelul DN72A a fost prevazut un sens giratoriu cu 2 
benzi pe sens, cu urmatoarele elemente: 

- Raza interioara Ri = 27m 

- Raza exterioara Re = 38m 

- Raza de racordare la intrare Rint = 25m 

- Raza de racordare la iesire Ries = 25m 

- Latimea partii carosabile pe partea inelara = 11m 

- Latimea partii carosabile la intrare Wint = 4.0m 

- Latimea partii carosabile la iesire Wies = 9.0m 

- Supralargire la interior S1 = 1.5m 

- Supralargire la exterior S2 = 2m 

- Lungimea insulei separatoare Lins = 38m 

- Latimea insulei lmin = 2m 

- Lungimea marcajului insulei separatoare =40m 

Avand in vedere ca atat DN72A cat si giratia sunt proiectate la 2 benzi pe sens, nu s-au prevazut benzi 
dedicate pentru virajul dreapta. 

 

 Nod rutier DN72 Km 22+550  

La km 14+750 a fost prevazut un nod rutier cu DN72 (km 22+550).  

Drumul de legatura traverseaza DN72 printr-un pasaj suprateran, legatura la acesta realizandu-se prin 
bretele de acces. 

Au fost prevazute benzi de accelerare si decelerare cu lungimea de 200m si pene de racordare de 
75m. 

Pentru asigurarea tuturor relatiilor de acces, la nivelul DN72 a fost prevazut un sens giratoriu cu 
urmatoarele elemente: 

- Raza interioara Ri = 17m 

- Raza exterioara Re = 24m 

- Raza de racordare la intrare Rint = 25m 

- Raza de racordare la iesire Ries = 25m 

- Latimea partii carosabile pe partea inelara = 7m 

- Latimea partii carosabile la intrare Wint = 4.0m 

- Latimea partii carosabile la iesire Wies = 4.5m 

- Supralargire la interior S1 = 1.5m 

- Supralargire la exterior S2 = 2m 

- Lungimea insulei separatoare Lins = 31m 

- Latimea insulei lmin = 2m 

- Lungimea marcajului insulei separatoare = 40m 

Pentru asigurarea virajului dreapta au fost prevazute benzi dedicate. 

 

 Nod Rutier DX GAESTI PLOIESTI Km 33+220  

Pentru realizarea intersectiei drumului de legatura cu drumul expres Gaesti - Ploiesti a fost necesara 
amenajarea unui nod rutier intre km 32+200 – 34+150. Nodul rutier a fost amenajat astfel: 
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 racordare dreapta Drum de legatura – DX Gaesti – Ploiesti printr-o bretea cu 2 benzi cu raza 
R=385m denumita breteaua 1. 

 racordare stanga Drum de legatura – DX Gaesti – Ploiesti printr-o bretea cu 2 benzi cu raza 
R=285m denumita breteaua 2. 

 racordare stanga DX Gaesti – Ploiesti - Drum de legatura – printr-o bretea cu 2 benzi cu raza 
R=345m denumita breteaua 3. 

 racordare dreapta DX Gaesti – Ploiesti - Drum de legatura – printr-o bretea cu 2 benzi cu raza 
R=646.5m denumita breteaua 4. 

Racordarile bretelor de acces au fost prevazute astfel incat trecerea de la 4 benzi la 2 benzi pe sens 
sa se faca progresiv. 

 

3.10 Dotari 
 Centru de intretinere 

La km 3+800, pe partea dreapta, a fost prevazut un centru de intretinere si coordonare, in conformitate 
cu normativul AND 598 /2013 privind proiectarea drumurilor expres.  

Accesul la centrul de intretinere va fi asigurat pe ambele sensuri prin bretele de acces. 

 

 Sistemul de Transport Inteligent (ITS) 

Sistemul de Transport Inteligent (ITS) prevazut va asigura monitoarizarea si Managementul retelei 
rutiere si informarea participantilor la trafic. 

ITS are prevazute urmatoarele servicii: 

 Servicii de informare privind evenimentele in timp real si avertizari; 

 Servicii de informare privind conditiile de trafic; 

 Servicii de informare privind limitele de viteza; 

 Servicii de informare asupra timpului de calatorie; 

 Servicii de control al respectarii legislatiei privind viteza; 

 Servicii de avertizare asupra evenimentelor rutiere; 

 Servicii pentru managementul strategic al traficului pe coridoare; 

 Servicii de management al incidentelor ruliere; 

 Servicii privind reglementarile transporturilor speciale $i de marfuri periculoase; 

 Servicii de informare si management al parcarilor pentru vehicule de transport marfa; 

 Servicii de taxare si control al accesului pe autostrada; 

 Servicii de monitorizare si control a greutatii si gabaritului vehiculelor; 

 Servicii de monitorizare. siguranta si securizare a infrastructurii. 

 

3.11 Iluminat public 

S-a prevazut iluminarea podurilor si pasajelor pe o distanta de 150m inainte si dupa rampele de 
acces la pasaj, in conformitate cu Ghidul privind conditiile de iluminat la drumurile nationale si 
autostrazi AND 603-2012  

S-a prevazut iluminarea intersectiilor inclusiv pe o distanta de 150m inainte de intrare si dupa iesirea 
din intersectie, respectiv pe o distanta de 150m inainte de banda de decelerare si dupa banda de 
accelerare, in conformitate cu Ghidul privind conditiile de iluminat la drumurile nationale si autostrazi 
AND 603-2012. 
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lluminatul public se va asigura cu sisteme economice de energie - LED. Alimentarea sistemului de 
iluminat este prevazuta atat de la reteaua nationala/regionala/locala de energie electrica cat si prin 
surse alternative de producere a energiei; 

Sistemul de iluminat de tip LED va fi cu sistem de telegestiune. Sistemul de telegestiune va fi capabil 
sa controleze, sa monitorizeze, sa masoare si sa gestioneze functionarea in parametri optimi retelele 
de iluminat, penlru reducerea semnificativa a consumului de energie electrica, ale emisiilor de CO2, 
si ale costurilor de exploatare. Acest sistem va avea functii de mentinere constanta a fluxului luminos. 
utilizarea doar a fluxului luminos necesar si de modificare prestabilita/statica/dinamica a fluxului 
luminos. 

 

3.12 Siguranta circulatiei  
Din cadrul sigurantei circulatiei rutiere fac parte semnalizarea si marcajul pe timpul executiei si 
semnalizarea si marcajul definitiv dupa terminarea lucrarii. 

In ceea ce priveste semnalizarea si marcajul pe timpul executiei zonele de lucru vor fi marcate cu 
marcaj provizoriu si semnalizate cu indicatoare speciale, conform conditiilor impuse de “Normei 
Metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in 
vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului”, conform M.I. 
- M.T. nr. 1112/411/2000 reeditat. 

Semnalizarea si marcajul definitiv dupa terminarea lucrarii este impartita in semnalizarea verticala 
care s-a realizat conform SR 1848-1:2011, SR 1848-2:2011, SR 1848-3:2011, AND 604:2012 si 
semnalizarea orizontala reprezentata de marcaje rutiere conforme cu SR 1848-7/2015 „Semnalizare 
rutiera_Marcaje rutiere”. 

Aceste doua sub-clasificari impreuna cu toate instrumentele necesare realizarii acestora (indicatoare, 
console, stalpi de ghidare, borne km, borne hm, vopseaua pentru marcaj rutier, parapeti, fluturasi 
reflectorizanti sau catadioptrii), contribuie la desfasurarea in siguranta a circulatiei rutiere. 

 

3.13 Lucrari de protectie a mediului  

Evacuarea apelor pluviale de pe carosabil se va face prin intermediul dispozitivelor de scurge de tipul 
santuri betonate deschise, de unde apa va fi preluata prin prin separatoare de hidrocarburi, 
dimensioante conform debitelor de calcul. 

Au fost prevazute panouri fonabsorbante pe sectoarele de intravilan situate la mai putin de 100m de 
zonele locuite. 

Au fost prevazute lucrari peisagistice pe zonele de debleu rambleu si in zonele nodurilor rutiere.  

 

3.14 Imprejmuri si parapet de protectie 
 Imprejmuri 

Tot traseul drumului expres si al bretelelor de acces va fi asigurat prin garduri de protectie din plasa, 
montata pe stalpi metalici. Gardurile vor fi amplasate la limita zonei de siguranta, respectiv: 

 2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile în rambleu; 

 3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălţimea până la 5,00 
m inclusiv; 

 5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălţimea mai mare de 
5,00 m. 
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 Parapeti de protectie  

Parapetele se vor prevedea pe toata lungimea drumului de legatura, atat pe zona mediana cat si 
pentru delimitarea parfii carosabile, pe toate structurile ce supratraverseaza drumul expres, in 
conformitate cu standardele si bunele practici in materie de siguranta traficului; 

Pe toata lungimea zonei mediane se va amplasa parapet de beton tip New Jersey, prevazut cu goluri 
la baza pentru asigurarea scurgerii apelor. 

Panourile/balizele antiorbire se prevad pe toata Iungimea zonei mecliane si vor fi prevazute cu sisteme 
de prindere din material plastic pe o platbanda rnetalica asigurata la crash test; 

Ansamblul parapete-panou/balize antiorbire va avea o inaltime minima masurata de la sol de 1,67 m 
in conformitate cu prevederile SR - EN 12676-1/2003. 

Tipurile de parapeti respecta prevederile normativului AND593, astfel: 

 Lucrari de drumuri 

 Separator de sens H2W5 

 Protectie obstacole in zona mediana H3W5 

 Margine carosabil 

o Ramblee <6.00m sau ziduri de sprijin <4.00m H2W5 

o Ramblee >6.00m sau ziduri de sprijin >4.00m H3W5 

 Lucrari de poduri H4bW6 

La inceputul zonelor marginale si centrale sunt prevazute atenuatoare de soc. 

 

3.15 Justificarea necesităţii proiectului 

Situat în partea de sud a Carpaţilor Meridionali, în zona de contact a Câmpiei Române cu Subcarpaţii 
Munteniei, judeţul Dâmboviţa are un relief variat ce se desfăşoară în trepte: la nord se înalţă Munţii 
Bucegi şi Leaota, cărora le urmează spre sud zona dealurilor Subcarpaţilor Munteniei, platforma 
Cândeşti, în continuare, Câmpia înaltă a Târgoviştei şi Câmpia Titu. Limitele administrative ale 
judeţului însumează 360 km (se învecinează la vest cu judeţul Argeş pe o distanţă de 139 km, la est 
cu judeţul Prahova pe 120 km, la sud-est cu judeţul Ilfov pe 20 km, la sud cu judeţele Giurgiu şi 
Teleorman pe 36 km, respectiv 30 km şi la nord cu judeţul Braşov pe o distanţă de 15 km). 

Lungimea totală a drumurilor publice este de 1915 km, iar a căilor ferate de 103 km. Judeţul Dâmboviţa 
are cea de-a patra densitate de reţele de drumuri din România cu 47,2 km la 100 kmp. 

Traseul Drumului Express Gaiesti – Ploiesti ocoleste Municipiul Targoviste pe la Sud, la cca 5km 
distanta de acesta. Este prevazut un singur nod rutier la intersectia cu DN71, drum prevazut a fi largit 
la 4 benzi. 

Actualul traseu al drumului national DN71 traverseaza comuna Ulmi si Municipiul Targoviste, în special 
al transportului agabaritic de marfuri determina ambuteiaje, conflicte rutiere în circulatie si accidente 
rutiere cu urmari grave, care conduc la numeroase disfunctionalitati la nivelul administratiilor locale, 
precum si la numeroase sesizari si reclamatii din partea operatorilor de transport.  

In contextul implementarii DX Gaiesti – Ploiesti, apare necesitatea creerii unei lagaturi intre DX Gaiesti 
– Ploiesti si nordul judetului Dambovita, printr-un drum de legatura intre DX Gaiesti – Ploiesti si DN71 
in zona localitatii Aninoasa. 

Beneficiarul a solicitat realizarea unui studiu de fezabilitate pentru un drum de legatura intre DX Gaiesti 
– Ploiesti si DN71 care sa fluidizeze traficul rutier in zonele urbane si periurbane ale Municipiului 
Targoviste. 

Zona de interes se desfasoara la vest de Municipiul Targoviste, localitatile deservite fiind Targoviste, 
Dumbrava, Viisoara, Dragomiresti, Teis, Sateni si Aninoasa 
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Urmare a analizei situatiei existente se pot desprinde urmatoarele concluzii: 

- debite de serviciu mai mari se inregistreaza pe DN71 si DN72, sectoarele de drum aflate in 
zona periurbana a orasului functionand la nivel de serviciu C (circulatie acceptabila, viteza 
redusa, posibilitati de formare a cozilor). 

- traficul de tranzit afecteaza masiv locuitorii municipiului, generand poluare, risc de accidente 
si disconfort. 

- vitezele de deplasare pe sectorul analizat sunt in continua scadere, generand costuri de 
operare ale vehiculelor din ce in ce mai mari. 

Implementarea proiectului va va conduce la: 

- imbunatatirea conditiilor de circulatie pe reteaua rutera existenta in Municipiul Targovisteprin 
reducerea timpului de calatorie datorat cresterii vitezei de circulatie; 

- creșterea siguranței și a securității pentru călători și pentru comunitate în general 

- scaderea emisiilor polunate din municipiu si imbunatatirea conditiilor de viata; 

- dezvoltarea socio-economica a zonelor adiacente. 

 

3.16 Valoarea investitiei 

Valoarea investiției este de -   

 

3.17 Perioada de implementare propusa 

Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni. 
Etapele principale ale realizării investiției sunt: 

1. Organizarea procedurii de achizitie 
2. Studii de teren și proiectare si inginerie, cheltuieli pentru obţinerea de avize 
3. Consultanță  
4. Cheltuieli pentru informare si publicitate 
5. Comisioane, taxe, cote legale, costuri finant. 
6. Organizarea de şantier 
7. Executie lucrari și dotări 
8. Asistență tehnică și dirigenăie de șantier 
9. Diverse și neprevăzute 
10. Recepția lucrării 

Atasat prezentului memoriu de prezentare se regaseste graficul de executie a lucrarilor detaliat. 
 

3.18 Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de 
teren solicitată pentru a fi folosită temporar 
Plansele sunt atasate prezentului memoriu de prezentare. 
 

3.19 Caracteristicile principale ale construcţiei 
 Profilul și capacitate de producție 

Scopul acestui proiect este acela de a realiza drum de legatura intre DX Gaiesti – Ploiesti si DN71 
care sa fluidizeze traficul rutier in zonele urbane si periurbane ale Municipiului Targoviste și nu a 
realizarii unor procese de productie. 

În perioada de exploatare, proiectul va fi destinat traficului rutier. 
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 Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament 

Nu exista fluxuri tehnologice similare cu cele din zona segmentului de productie, insa pentru realizarea 
proiectului vor fi necesare o serie de lucrari care vor cuprinde: 

a) realizarea organizarii de santier 
b) amenajarea terenului 
c) realizarea lucrarilor la terasamentul drumului rutier propus a se realiza 
d) realizarea lucrarilor de arta (podurii, podete) 
e) realizarea sistemului de drenaj a apelor pluviale 
f) realizarea lucrarilor de consolidare 
g) realizarea lucrarilor pentru siguranta circulatiei 
h) realizarea lucrarilor pentru protectia mediului 
i) realizarea lucrarilor de peisagistica. 

 

 Descrierea proceselor tehnologice ale proiectului propus 

Proiectul nu implica procese de productie ci realizarea unui drum de legatura intre DX Gaiesti – Ploiesti 
si DN71 care sa fluidizeze traficul rutier in zonele urbane si periurbane ale Municipiului Targoviste. 

În perioada de operare nu vor fi obţinute produse şi subproduse, proiectul fiind destinat traficului rutier. 

 

 Materiile prime, energia si combustibilii utilizati si modul de asigurare al acestora 

Materiile prime necesare realizarii proiectului sunt prezentate mai jos, dupa cum urmeaza: 

Nr crt 
Materii prime / denumire 

lucrari 
Resurse folosite u.m. 

1 

Mixturi asfaltice 

Bitum tone 
2 Criblura tone 
3 Filer tone 
4 Nisip tone 
5 Aditivi mixturi asfaltice tone 
6 Energie electrica kW 
7 

Agregate minerale 
Agregate naturale de balastiera tone 

8 Piatra bruta m3 
9 

Beton 
Ciment tone 

10 Apa tone 
11 Energie electrica kW 
12 

Umpluturi 
Material granular m3 

13 Motorina litri 
14 

Marcaje rutiere 
Vopsea tone 

15 Diluanti litri 
16 

Transport materiale 
Motoian litri 

17 Lubrifianti litri 
18 

Functionare utilaje 
Motorina litri 

19 Lubrifianti litri 
 
Cantitatile de materii prime folosite sunt prezentate in tabelul de mai jos: 
 

Nr. crt. Descriere U/M Cantitate 

Lucrari de drum 

Terasamente 

1 Sapatura mc 660.074,52 

2 Umplutura mc 1.993.378,59 
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Nr. crt. Descriere U/M Cantitate 

Lucrari de drum 

Sistem rutier 

1 Balast mc 315.010,40 

2 Balast stabilizat mc 82.612,00 

3 Strat de baza to 81.919,05 

4 Strat de legatura to 64.255,92 

5 Strat de uzura mp 445.481,70 

Parapeti 

1 Parapet tip H1 m 22.955,00 

2 Parapet tip H2 m 7.520,00 

3 Parapet tip H4b m 22.810,00 

Lucrari de poduri 

1 Armatura otel BST 500 to 9.985,00 

2 Beton C16/20 mc 705,00 

3 BetonC25/30 mc 70.855,00 

4 BetonC35/40 mc 10.342,00 

5 Aparate de reazem buc 938,00 

5 Grinzi prefabricate 24m buc 141,00 

6 Grinzi prefabricate 36m buc 344,00 

7 Rosturi de dilatatie m 776,20 

 
Materialul de umplutură va fi achiziţionat exclusiv de la terţi. In ceea ce priveste betonul si mixturile 
asfaltice, ramane la alegerea executantului de lucrari daca vor fi achizitionate de la terti sau vor fi 
preparate pe amplasamentul organizarii de santier. La momentul in care se va cunoaste antreprenorul 
(dupa castigarea licitatiei de executie a lucrarilor) acesta va obtine de la autoritati toate avizele si 
autorizatiile necesare pentru functionarea organizarii de santier, inclusiv a dotarilor de pe 
amplasamentul acesteia. 
De asemenea, pentru realizarea proiectului se vor utiliza şi materiale metalice, care se vor livra de 
către furnizori specializaţi, precum şi alte materiale de construcţii precum: prefabricate, geotextile, 
geosintetic, profile metalice, fier beton.  
Proiectul va necesita combustibil (motorină) pentru realizarea transporturilor şi a funcţionării utilajelor 
necesare îndeplinirii obiectivelor propuse în faza de execuţie. Alimentarea cu carburanţi se va asigura 
din afara şantierului, transportul acestora fiind efectuat cu ajutorul cisternelor auto până la punctele 
de alimentare din cadrul organizării de şantier.  
Energia electrică va fi asigurată în organizarea de şantier, prin racord la reţeaua existentă şi prin 
grupuri electrogene. Asigurarea energiei electrice în fronturile de lucru se va face prin intermediul 
grupurilor electrogene. 
În perioada de funcţionare, atunci când vor fi necesare lucrări de reparaţii, operaţiunile şi materiile 
prime utilizate vor fi similare cu cele din etapa de operare, însă amploarea lucrărilor şi cantităţile 
utilizate vor fi mai mici. 
 

 Racordarea la rețelele utilitare existente in zonă 

Asigurarea utilitatilor necesare în perioada de constructie se va realiza astfel: 
 

 Alimentarea cu apă 

In perioada de executie a lucrarilor, alimentarea cu apa potabila si apa tehnologica va fi in sarcina 
Antreprenorului. Asigurarea cu apa potabila se va realiza din comert. 
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In perioada de operare, cu exceptia centrelor de intretinere si coordonare, nu va fi necesara asigurarea 
alimentarii cu apa. 

In centrele de coordonare si intretinere apa va fi asigurata prin amenajarea unui put forat. Alimentarea 
cu apa din put va fi asigurata atat pe perioada executiei lucrarilor cat si pe perioada de operare.  

 
 Evacuarea apelor uzate 

In perioada executiei lucrarilor prin grija Antreprenorului se va asigura colectarea apelor uzate 
rezultata din organizarea de santier / fronturile de lucru prin asigurarea de toalete ecologice. 

Apele uzate rezultatele din centrele de coordonare si intretinere se vor colecta in reteaua de canalizare 
interna si vor fi trecute prin statia de epurare mecano- biologica amenajata pe amplasament. 

 
 Asigurarea agentului termic 

Este necesară exclusiv pentru organizările de şantier şi se va realiza prin intermediul centralelor 
termice / radiatoare termice.  
 

 Asigurarea alimentarii cu energie electrica 
Alimentarea cu energie electrica se va asigura prin racord la reţeaua locală de energie electrică şi din 
surse proprii (grupuri electrogene). 
 
În perioada de exploatare alimentarea cu energie electrică se va asigura prin racord la reţelele 
existente în zona amplasamentului.  
 

 Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului 

La finalizarea lucrărilor, suprafeţele de teren ocupate temporar (organizarea de şantier, drumurile 
temporare de acces, platformele de depozitare etc.) vor fi reabilitate.  
În acest sens se vor realiza următoarele lucrări pentru refacerea zonelor afectate:  

• demontarea construcţiilor şi instalaţiilor existente, evacuarea acestora de pe amplasament şi 
amenajarea terenului ocupat temporar în vederea redării la folosinţele anterioare;  

• retragerea de pe amplasamente a utilajelor de construcţii şi transport; 
• colectarea şi evacuarea de pe amplasament a deşeurilor rezultate;  
• curăţirea terenului de corpuri străine;  
• însămânţarea zonei de siguranţă a drumului după ce în prealabil a fost pregătit terenul şi 

udat.  

 

 Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente 

Accesul în interiorul şantierului al vehiculeleor pentru transportul personalului, materialelor, deşeurilor 
şi a tuturor echipamentelor şi utilajelor implicate în lucrările de construcţie se va realiza acolo unde se 
poate, pe drumurile existente care, dacă este cazul, se vor reabilita.  
În zonele unde nu există căi de acces şi sunt absolut necesare, se vor realiza drumuri temporare noi.  
Se recomandă însă folosirea drumurilor existente şi deplasarea autoutilitarelor şi a utilajelor de 
construcţie pe corpul terasamentelor, astfel încât să fie evitată ocuparea/afectarea unor suprafeţe 
suplimentare de teren.  

Accesele în drumul propus a se realiza se vor face prin noduri/ bretele rutiere (4 noduri rutiere: km 
55+100 iesire Aninoasa, km 8+800 la intersectia cu DN72A, km 14+750 la intersectia cu DN72 si km 
33+220). Nodurile / bretele propuse asigură relaţii între toate direcţiile de circulaţie din intersecţie. 
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 Resursele naturale folosite in constructive si functionare 

Principalele resurse naturale utilizate pentru construcţia drumului de legatura sunt apa, solul şi 
agregatele minerale (piatră naturală, balast, nisip).  
Agregatele minerale vor putea fi achiziţionate de la carierele/balastierele existente în zona 
amplasamentului proiectului. 
Transportul agregatelor de la cariere şi/sau balastiere la zona amplasamentului proiectului se va 
efectua cu mijloace auto specifice pe drumuri naţionale şi/sau locale, după caz. În cadrul organizării 
de şantier/punctelor de lucru se vor utiliza pentru transport şi încărcătoare frontale.  
Aprovizionarea cu materiale se va realiza treptat, pe etape de construire, astfel încât acestea să fie 
puse în operă şi să se evite stocarea materiilor prime pe termen lung. 
  

 Metode folosite in constructie / demolare 

Metodele folosite la executia drumului de legatura sunt specifice acestui tip de lucrare și cuprind lucrari 
de drum (suprastructura drumului, lucrari pentru scurgerea apei, etc). 
La lucrarile de drum propriu – zise se adauga lucrari de arta (poduri, podete), lucrari hidrotehnice, 
lucrari pentru protectia mediului, lucrari pentru siguranta circulatiei (semnalizari și marcaje). 
 

 Planul de executie 

Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni. 
Perioada de funcţionare este nelimitată, în condiţiile realizării lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii 
conform normativelor în vigoare. 

 

 Relatia cu alte proiecte existente sau planificate 

In zona obiectivului care face obiectul acestui memoriu, la data intocmirii documentatiei nu se cunosc 
date despre alte proiecte care s-ar implementa in zona amplasamentului. 

 

 Detalii privind alternativele studiate 

Pentru proiectul care face obiectul acestui memoriu s-au analizat doua alternative și anume: 
- alternativa “fara proiect” 
- alternativa “cu proiect”. 

 

3.19.12.1 Alternativa “fara proiect” 

Aceasta varianta presupune nerealizarea proiectului (nerealizarea drumului de legatura intre DX 
Gaiesti – Ploiesti si DN71 care sa fluidizeze traficul rutier in zonele urbane si periurbane ale mun 
Targoviste) și pastrarea situatiei prezente în ceea ce priveste traficul rutier care se desfasoara cu 
dificultate cauzand atata o crestere a impactului asupra mediului (in ceea ce priveste concentratiile 
crescute ale nivelului de noxe) cat si timpi crescuti in ceea ce priveste parcurgerea anumitor distante 
de drum. 

 

3.19.12.2 Alternativa “cu proiect” 

Aceasta varianta presupune realizarea drumului de legatura la DN 71 intre DX Gaiesti – Ploiesti si 
DN71 care sa fluidizeze traficul rutier in zonele urbane si periurbane ale mun Targoviste care va aduce 
ulterior o serie de beneficii zonei prin: 

- debite de serviciu mai mari se inregistreaza pe DN71 si DN72, sectoarele de drum aflate in 
zona periurbana a orasului functionand la nivel de serviciu C (circulatie acceptabila, viteza 
redusa, posibilitati de formare a cozilor). 
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- traficul de tranzit afecteaza masiv locuitorii municipiului, generand poluare, risc de accidente 
si disconfort. 

- vitezele de deplasare pe sectorul analizat sunt in continua scadere, generand costuri de 
operare ale vehiculelor din ce in ce mai mari. 

Implementarea proiectului va va conduce la: 

- imbunatatirea conditiilor de circulatie pe reteaua rutera existenta in Municipiul Targoviste prin 
reducerea timpului de calatorie datorat cresterii vitezei de circulatie; 

- creșterea siguranței și a securității pentru călători și pentru comunitate în general 
- scaderea emisiilor polunate din municipiu si imbunatatirea conditiilor de viata; 
- dezvoltarea socio-economica a zonelor adiacente. 

 

 Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului 

În urma realizării proiectului se vor îmbunătăţi condiţiile de transport rutier din zona și atragerea de 
investitii.  
Proiectul va avea un efect semnificativ în reducerea timpilor pierduţi în trafic şi în fluidizarea traficului 
rutier.  
De asemenea, ca urmare a realizării proiectului se vor creea noi locuri de muncă atât în perioada de 
execuţie cat și ulterior în perioada de operare a drumului. 

 

 Alte autorizatii cerute de proiect 

Avizele și acordurile cerute de proiect sunt cele specificate în Certificatul de Urbansim, atasat 
prezentului memoriu de prezentare. 

 

4 Descrierea lucrarilor de demolare necesare 

4.1 Planul de executie a lucrarilor de demolare 
Nu este cazul - nu sunt prevazute lucrari de demolare in zona proiectului. 

4.2 Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului 

Nu este cazul - nu sunt prevazute lucrari de demolare in zona proiectului si nu vor fi necesare lucrari 
de amenajare a amplasamentului. 

4.3 Cai noi de access au schimbari ale celor existente 

Nu este cazul - nu se vor executa lucrari de demolare. 

4.4 Metode folosite in constructie / demolare 

Nu este cazul - nu se vor executa lucrari de demolare. 

4.5 Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului 
Deoarece nu sunt necesare lucrari de demolare nu vor aparea alte activitati. 

 

5 Descrierea amplasarii proiectului 

Drumul propus a fi realizat asigura legatura intre DN71, nordul Municipiului Targoviste si Drumul 
Expres Valahia- Gaiesti – Ploiesti in Sud. Acesta va asigura rolul de sosea de centura pentru 
Municipiul Targoviste, preluand traficul greu si de tranzit din oras. In acelasi timp drumul expres propus 
face legatura cu Drumurile Nationale DN72A si DN72. 

Drumul de legatura se desprinde din DN71 la km 54+840, dupa iesirea din localitatea Aninoasa. La 
limita intravilanului comunei Aninoasa traverseaza Drumul Comunal DC 143, traverseaza calea ferata 
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Targoviste – Pietrosita, Raul Ialomita si intersecteaza Drumul Judetean DJ 712 care face legatura 
intre Municipiul Targoviste comunele Sotanga si Vulcana-Pandele si orasul Pucioasa.  

In continuare traseul traverseaza o zona de terenuri agricole, Padurea Teis, Paraul Ilfov si Paraul 
Mierea. Traseul continua prin Padurea Priseaca intersecteaza Drumul National DN72A, drum care 
face legatura intre Targoviste si Campulung. Dupa ce trece si prin Padurea Obreja traseul traverseaza 
o zona de terenuri agricole, intersecteaza Drumul National DN72, drum care face legatura intre 
Targoviste si Gaesti, si apoi traverseaza, din nou, o zona de terenuri agricole pana la intersectia cu 
Drumul Expres Valahia – Autostrada A1 – Ploiesti (pe raza localitatii Ulmi).  

Lungimea totala a traseului este de 16,3 km si are 4 noduri rutiere propuse:  

 Km 0+000 – desprindere DN71  
 Km 8+800 – intersectie DN72A  
 Km 14+750 – intersectie DN72  
 Km 16+300 – intersectie DX Valahia.  

Traseul in plan este caracterizat de aliniamente si curbe cu raze cuprinse intre 370 m si 3500 m.   
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Figura nr.  1 - Varianta de traseu aprobata 

 

5.1 Distanta fata de granite 

Distanta de la amplasamentul proiectului pana la granita sudica Romania - Bulgaria (cea mai 
apropiata) este de aproximativ 130 km.  
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Figura nr.  2 - Amplasarea obiectivului (zona drum expres) si limita de teritoriu (granita Bulgaria) 

 

5.2 Localizarea proiectului în raport cu patrimoniu cultural 

Drumul de legatura se desprinde din DN71 la km 54+840, dupa iesirea din localitatea Aninoasa. La 
limita intravilanului comunei Aninoasa traverseaza Drumul Comunal DC 143, traverseaza calea ferata 
Targoviste – Pietrosita, Raul Ialomita si intersecteaza Drumul Judetean DJ 712 care face legatura 
intre Municipiul Targoviste comunele Sotanga si Vulcana-Pandele si orasul Pucioasa.  

In continuare traseul traverseaza o zona de terenuri agricole, Padurea Teis, Paraul Ilfov si Paraul 
Mierea. Traseul continua prin Padurea Priseaca intersecteaza Drumul National DN72A, drum care 
face legatura intre Targoviste si Campulung. Dupa ce trece si prin Padurea Obreja traseul traverseaza 
o zona de terenuri agricole, intersecteaza Drumul National DN72, drum care face legatura intre 
Targoviste si Gaesti, si apoi traverseaza, din nou, o zona de terenuri agricole pana la intersectia cu 
Drumul Expres Valahia – Autostrada A1 – Ploiesti (pe raza localitatii Ulmi). 

Așa cum se poate observa din poza de mai jos, în zona amplasamentului exista lacase de cult / 
monumente istorice care ar putea fi afectate în perioada de execuție lucrări dar nu și în perioada de 
operare (dare în folosinta a proiectului). 

Amplasamentul se află în zona de protecție a urmatoarelor monumentelor istorice: 

o ”Situl arheologic de la Priseaca, punct Pădurea Obreja” (mun. Târgoviște, localitatea 
componentă Priseaca, ”Pădurea Obreja” într-o poiană, pe terasa înaltă a interfluviului Ialomița 
– Dâmbovița, la 2 km SSV de localitate), înscris la poziția nr. 351, cod DB-I-s-B-17115 

o ”Așezare” (mun. Târgoviște, localitate componentă Priseaca, ”Pădurea Obreja” într-o poiană, 
pe terasa înaltă a interfluviului Ialomița – Dâmbovița, la 2 km SSV de localitate, sec IV, p. Chr., 
Epoca daco-romană), înscris la poziția 352, cod DB-I-s-B-17115.01 

o ”Așezare” (mun. Târgoviște, localitate componenta Priseaca, ”Pădurea Obreja” într-o poiană, 
pe terasa înaltă a interfluviului Ialomița – Dâmbovița, la 2 km SSV de localitate, sec IV, p. Chr., 
Epoca bronzului) înscris la poziția 353, cod DB-I-s-B-17115.02 

o în zona lucrărilor este identificat situl arheologic ”Așezare Eneolitic, Cultura Gumelnița”, cod 
DB – I-s- DB-17046 –  ”Hula”. 
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Figura nr.  3 – Localizarea amplasamentului și a zonelor de interes cultural 

 
Zonele cu patrimoniu arheologic reperat, delimitate si instituite conform legii, beneficiaza de protectia 
acordata zonelor protejate, precum si de masurile specifice de protectie prevazute de prezenta 
ordonanta. 
Zona de protectie din jurul unui monument este o portiune de teren delimitata si trecuta în regulamentul 
local de urbanism pe care nu se pot face constructii, plantatii si alte lucrari care ar pune in pericol, ar 
polua, ar diminua vizibilitatea, ar pune în pericol eventualele vestigii arheologice subterane aflate sub 
sau in imediata vecinatate a monumentului. Este o zona-tampon intre monument si mediul înconjurator 
actual. 
Zonele de protectie din jurul monumentelor istorice sunt de minimum 100 de metri în localitatile 
urbane, de 200 de metri in localitatile rurale si de 500 de metri în exteriorul localitatilor, distante 
masurate de la limita exterioara a terenurilor pe care se afla monumente istorice, in conformitate cu 
prevederile art. 10, lit.1) a Legii nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 
naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate si art. 59 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice. 
Zona protejata poate fi o zona naturala protejata - care cuprinde valori de patrimoniu natural, specii 
rare de plante sau animale, formatiuni geologice rare sau forme de relief deosebite - sau zona 
construita protejata - care cuprinde o suprafata de teren cu o anume densitate de constructii de interes, 
fie ca acestea se afla subteran, cum este cazul cu rezervatia sau situl arheologic, sau vizibile la 
suprafata solului, cum sunt centrul istoric sau zona istorica a unor localitati, ansamblul urban. 
Delimitarea zonei protejate se face de catre Consiliul Local si urmareste pastrarea zonei protejate cat 
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mai mult si cat mai bine posibil, controlul interventiilor de orice fel - defrisari, distrugeri, reparatii, 
modificari, demolari, constructii noi, sapaturi care să afecteze subsolul, etc. si punerea in valoare a 
zonei protejate pentru imbunatatirea calitatii mediului si a vietii locuitorilor, pentru turism nedistructiv. 
 

5.3 Hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile 
fizice ale mediului atat naturale cat și artificiale 
Planul de încadrare în zonă și planul de situație sunt anexate prezentului memoriu. 
 

 Folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament cât şi adiacente 
acestuia 

Terenul proiectului care face obiectul acestei notificări este situat atât în intravilan, cat și în extravilan, 
astfel: 

 drum național DN 71, DN 72 aflat în domeniul public al statului, conform inventarului bunurilor, 
în administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA 

 drum județean DJ 712 aflat în domeniul public al județului Dâmbovița, conform inventarului 
bunurilor în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița 

 drumuri locale aflate în domeniul public al localităților Târgoviște, Ulmi, Aninoasa, Dragomirești, 
Șotânga, Doicești, Lucieni conform inventarului bunurilor, în administrarea unităților 
administrativ teritoriale 

 cursuri de apă (pârâuri, râuri) aflate în domeniul public al statului, în administrarea 
Administrației Naționale ”Apele Romane” 

 căi ferate – teren aflat în domeniul public al statului, în administrarea Companiei Naționale de 
Cai Ferate CFR SA 

 terenuri aflare în domeniul public al statului (păduri), în administrarea Regiei Naționale a 
Pădurilor – Romsilva SA 

 terenuri aflate în proprietatea privata a persoanelor fizice și juridice, care vor fi identificate la 
faza ridicărilor topografice. 

Categoria de folosinta a terenului este: 

 teren căi de comunicație / drumuri / cursuri de apă / cale ferată / terenuri private (terenuri 
arabile, livezi, fânețe, pășune, pădure) situate în intravilanul și extravilanul unităților 
administrativ – teritoriale: municipiul Târgoviște, comuna Ulmi, comuna Aninoasa, comuna 
Dragomirești, comuna Șotânga, comuna Doicești, comuna Lucieni. 

Destinația conform PUG municipiul Târgoviște: 

 zona Cc – căi de comunicație și construcțiile aferente 

 EX – zone situate în afara teritoriului intravilan. 

Destinația conform PUG comuna Ulmi: 

 zona C – căi de comunicație și construcțiile aferente. 

Destinația conform PUG comuna Aninoasa: 

 zona CR – căi de circulație rutieră și amenajările aferente. 

Destinația conform PUG comuna Dragomirești: 

 zona CCr – căi de comunicații rutiere și amenajările aferente 

 zona mixtă industrii și servicii. 

Destinația conform PUG comuna Șotânga: 

 zona C – căi de comunicație rutieră și amenajările aferente 

 Li – zona pentru locuire și funcțiuni complementare 
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 Zona pentru obiective de gospodărie comunală (cimitire /alte obiective) 

 EX – zone situate în afara teritoriului intravilan. 

Destinația conform PUG comuna Doicești: 

 teren extravilan nereglementat urbanistic. 

Destinația conform PUG comuna Lucieni: 

 teren extravilan nereglementat urbanistic. 

Propunere: - drum de legătură pentru creșterea accesibilității în zona urbană a municipiului Târgoviște. 

 

 Politici de zonare si de folosire a terenului 

Scopul prezentului proiect este acela de a realiza drumului de legatura între DX Găiești – Ploiești și 
DN71 are ca scop fluidizarea traficului rutier în zonele urbane și periurbane ale Municipiului Târgoviște. 
Pentru proiectul analizat a fost emis Certificatul de Urbanism atașat. 

 

 Areale sensibile 

Arealele sensibile potenţial a fi identificare în zona amplasamentului sunt: 
- ariile protejate (situri Natura 2000, monumente ale naturii); 
- zonele locuite aflate în apropierea amplasamentului; 
- zone istorice, arheologice, culturale, zone de protecţie sanitară. 

 

5.3.3.1 Arii naturale protejate  

Amplasamentul drumului de legatura și anume sfârșitul traseului este situat la o distanta de 
aproximativ 3 km în vest față de cel mai apropiat sit Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea 
Ilfovului (fig.4.).  

Situl a fost desemnat ca Arie de Importanță Avifaunistică în baza HG nr. 971/2011 pentru modificarea 
și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială 
avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România. 

Situl cuprinde salba de lacuri de pe Valea Ilfovului (acumulările piscicole Udrești, Bunget I, Bunget II, 
Brătești, Adunați și Ilfoveni), din ecoregiunea Câmpia Română.  

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Situl este în primul rând 
important pentru populațiile speciilor de pasari acvatice care apar în timpul migrațiilor și iarna în 
perimetrul sitului. Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Falco vespertinus, 
Himantopus himantopus, Mergus albellus, Plegadis falcinellus, Egretta alba, Chlidonias hybridus, 
Phalacrocorax pygmaeus, Platalea leucorodia, Cygnus cygnus, Chlidonias niger, Egretta garzetta, 
Ardeola ralloides, Sterna hirundo, Tringa glareola, Nycticorax nycticorax, Ciconia nigra, Philomachus 
pugnax, Anas strepera, Anser albifrons, Phalacrocorax carbo, Podiceps grisegena, Larus ridibundus, 
Podiceps nigricollis, Chlidonias leucopterus, Anas platyrhynchos și Tachybaptus ruficollis.  
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Figura nr.  4 – Amplasamentul proiectului în raport cu ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului 
 

5.3.3.2 Zone locuite aflate în apropierea amplasamentului 

Amplasamnetul obiectivului este situat pe teritoriul urmatoarelor unitati administrativ teritoriale: : 
municipiul Târgoviște, comuna Ulmi, comuna Aninoasa, comuna Dragomirești, comuna Șotânga, 
comuna Doicești, comuna Lucieni. 

 
5.3.3.3 Zone istorice, arheologice aflate în apropierea amplasamentului 
Amplasamentul obiectivului este situat în judetul Dambovita pe teritoriul urmatoarelor unitati 
administrativ teritoriale: municipiul Târgoviște, comuna Ulmi, comuna Aninoasa, comuna 
Dragomirești, comuna Șotânga, comuna Doicești, comuna Lucieni. 

Așa cum se poate observa din poza de mai sus, în zona amplasamentului exista lacase de cult 
/monumente istorice care ar putea fi afectate atât în perioada de execuție lucrări dar nu și în perioada 
de operare (dare în folosinta a proiectului). 

 

5.4 Coordonatele STEREO ale amplasamentului 

Coordonatele STEREO ale amplasamentului se regăsesc în planul de situație anexat. 

 

 

6 Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale 
proiectului 

6.1 Surse de poluanti si instalații pentru reținerea, evacuarea si dispersia poluantilor in 
mediu 

 Protectia calității apelor 

6.1.1.1 Surse de poluare ape 

In perioada de execuţie principalele surse de poluanţi sau presiuni asupra apelor vor fi reprezentate 
de:  

o realizarea lucrărilor de artă care pot genera modificări ale parametrilor hidromorfologici şi 
calitativi ai cursurilor de apă în zona carora se realizează lucrările (pod peste raul Ialomita  la 
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km 1+540,92 – km 1+776,48, pod peste paraul Ilfov la km 5+034,46, pod peste paraul Mierea 
la km 5+900, pod peste valea Radacinii la km 6+425, pod peste Valea cu apa la km 7+300);  

o lucrările de manevrare a solului, generatoare de particule de pământ ce pot ajunge în apele de 
suprafaţă. În cazul unor cantităţi mari de pulberi, acestea se pot acumula în cursurile de apă 
generând modificarea turbidităţii apei şi afectarea florei şi faunei acvatice;  

o ape uzate provenite în urma activităţii de spălare a utilajelor;  
o traficul din şantier spre şi dinspre fronturile de lucru sau zonele din care sunt aduse materialele 

de construcţie (cariere, balastiere, gropi de împrumut);  
o scurgeri accidentale de substanţe chimice, carburanţi şi uleiuri provenite de la funcţionarea 

utilajelor implicate în lucrările de construcţie sau datorate manevrării defectuoase a 
autovehiculelor de transport;  

o apele pluviale potenţial contaminate care spală platformele aferente organizării de şantier;  
o manipularea şi punerea în operă sau depozitarea necorespunzătoare a materialelor utilizate în 

execuţia lucrărilor (beton, pământ, agregate etc.), care pot ajunge în apele de suprafaţă prin 
antrenarea de către apele pluviale;  

o depozitarea şi gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor de 
construcţie;  

o gestionarea necorespunzătoare a apelor uzate menajere rezultate în grupurile sanitare din 
cadrul organizării de şantier;  

o spălarea utilajelor şi a mijloacelor de transport la nivelul organizăriii de şantier.  
În această etapă nu sunt prevăzute evacuări de ape în emisari naturali. 

 

În perioada de operare principala sursă de poluanţi pentru ape este reprezentată de spălarea şi 
antrenarea de către precipitaţii a particulelor solide şi a altor compuşi solubili depuşi pe terasament 
(metale grele, hidrocarburi etc.) şi preluaţi de apele pluviale în sistemul de drenaj al drumului. 
O alta sursa de poluare pentru ape este reprezentată de spălarea şi antrenarea de către precipitaţii a 
substanţele de deszăpezire (sare (NaCl) şi clorură de calciu (CaCl2)).  
Sursele potenţiale de poluanţi pot fi reprezentate de:  

- depunerea directă în apele de suprafaţă a poluanţilor generaţi de vehiculele implicate în traficul 
auto;  

- depozitarea zăpezii în anotimpul rece, urmată de topire şi pătrunderea în sol sau direct în apele 
de suprafaţă, cu antrenarea unor substanţe chimice utilizate în activităţile de deszăpezire. Aceste 
substanţe pot pătrunde şi prin intermediul sistemului de colectare pluvial al drumului de legatura, 
în urma activităţilor de combatere a efectelor poleiului şi gheţii;  

- funcţionarea necorespunzătoare a bazinelor de decantare şi a separatoarelor de hidrocarburi;  

- evacuarea accidentală a unor poluanţi lichizi sau solizi (în principal din cauza unor accidente de 
circulaţie). 

 

6.1.1.2 Statiile și instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate 

În etapa de execuţie a proiectului, apele uzate menajere colectate de la grupurile sanitare din cadrul 
organizării de şantier vor fi colectate şi transportate in statia de epurare mecano – biologica de pe 
amplasament. De asemenea, apele pluviale care spală platformele organizării de şantier vor fi 
colectate transportate in statia de epurare.  
Apele rezultate de la spălarea mijloacelor şi utilajelor de construcţie se vor colecta şi preepura în 
decantoare şi separatoare de produse petroliere înainte de transportul in statia de eputate mecano - 
biologica.  

Pentru perioada de operare, apele de suprafata vor fi colectate si evacuate prin santuri din beton de 
ciment pe pat de nisip, executate de o parte si de alta a drumului.  
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Deasupra taluzelor de debleu pentru interceptarea apelor de suprafata ce se indreapta dinspre versant 
spre drum, se vor executa santuri de garda. Santurile de garda au rolul de a proteja taluzurile de 
debleu si de a impiedica supraincarcarea santurilor longitudinale ale drumului cu apele ce se scurg de 
pe versanti.  

Descarcarea apelor colectate in santul de garda, cat si a celor de pe rampele inalte, se va face prin 
intemediul unor casiuri in trepte menite sa reduca viteza de curgere a apei si sa micsoreze eroziunile 
in zona de debusare a acestora.  

Evacuarea apelor se va face in emisarii existenti sau bazine de retentie. Inainte de evacuare, apa 
pluvial va fi dirijata prin separatoare de hidrocarburi cu rolul de separare a hidrocarburilor si materiilor 
insolubile.  

Au fost prevazute 10 podete de traversare pentru apele pluviale colectate pe terenurile adiacente 
drumului proiectat si asigurarea scurgerii acestora in regim natural. 

 

 Protectia aerului 

6.1.2.1 Sursele de poluanti pentru aer, poluanti 

În perioada de executie a lucrarilor necesare realizarii proiectului, principalele surse de emisii 
atmosferice vor fi reprezentate de: 

o activitatile de manevrare a maselor de pamant (decopertare sol fertile, sapaturi, umpluturi, 
nivelari, incarcare – descarcare, transport) a unor materiale de constructie (nisip, pietris, balast) 
și a deseurilor de constructie – surse stationare nedirijate. Poluantii rezultati în urma acestor 
operatii sunt: pulberi în suspensie și pulberi sedimentabile; 

o eroziunea eoliana de pe suprafetele de teren perturbate sau lipsite de vegetatie – surse 
stationare nedirijate. Poluantii rezultati sunt: pulberi în suspensie și pulberi sedimentabile; 

o grupurile electrogene pentru asigurarea alimentarii cu energie – sursa stationara dirijata. 
Poluantii rezultati sunt: NO2, SO2, CO, pulberi; 

o stocarea motorinei. Poluantii rezultati sunt: compusi organici volatili; 
o activitati de sudura / taiere a elementelor metalice – surse stationare nedirijate. Poluantii 

rezultati sunt: particule matelice, gaze de ardere; 
o sursele de emisie mobile (vehicule şi utilaje ce participă la amenajarea terenului şi la transportul 

materialelor şi echipamentelor, precum şi la aprovizionarea cu substanţe şi materiale pe durata 
executării lucrărilor de construcţie). Poluanţi rezultati sunt: NOx, SOx, CO, pulberi în suspensie, 
particule cu metale grele. 

Emisii de poluanţi atmosferici vor fi generate prin lucrări necesare desfăşurării întregului proces de 
construcţie, începând cu săpături şi excavaţii şi continuând cu lucrările de umplutură, realizarea 
sistemului rutier, realizarea lucrărilor de artă.  
Zona fronturilor de lucru va constitui cea mai importantă sursă de emisii întrucât cumulează activitatea 
mai multor factori poluanţi.  
Lucrările de construcţii includ deopotrivă şi numeroase surse mobile reprezentate de utilajele necesare 
desfăşurării lucrărilor de amenajare a terenului şi de construire a obiectivelor, de vehiculele care vor 
asigura transportul materialelor de construcţii, precum şi de aprovizionarea cu materiale necesare 
lucrărilor de construcţie, dar şi de vehiculele necesare evacuării deşeurilor de pe amplasament.  
Funcţionarea acestora va fi intermitentă, în funcţie de programul de lucru şi de graficul lucrărilor. 
Lucrările aferente proiectului vor fi realizate cu utilaje moderne (excavator, buldozer, încărcător, 
instalaţie de foraj etc.).  
În cea mai mare parte, sursele de emisie a poluanţilor atmosferici sunt surse la sol (exceptând lucrările 
de artă amplasate la înălţimi ridicate faţă de nivelul solului), libere, deschise şi mobile sau staţionare 
difuze/ dirijate. 
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În perioada de operare a obiectivului, sursele de poluanţi atmosferici vor fi mobile, reprezentate în 
principal de autovehiculele care vor tranzita drumul de legatura.  
Conform ghidului EMEP/EEA Corine Air 2019, principalii poluanţi emişi de către traficul rutier sunt:  

• precursori ai ozonului (CO, NOx, NMVOC);  

• gaze cu efect de seră (CO2, CH4, N2O);  

• substanţe acidifiante (NH3, SO2);  

• particule în suspensie (PM);  

• substanţe cancerigene (HAP şi POP);  

• substanţe toxice (dioxine şi furani);  

• metale grele. 

Ratele de emisie asociate traficului de pe drumul de legatura care face obiectul acestui memoriu vor 
fi variabile în timp, în funcţie de intensitatea traficului şi de categoriile de vehicule. 

 

6.1.2.2 Instalatii pentru retinerea și dispersia polunatilor în atmosfera 

În etapa de construcţie nu au fost prevăzute alte instalaţii pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în 
atmosferă. 
Pentru reducerea emisiilor de poluanţi în atmosferă se propun urmatoarele măsuri: 

• limitarea emisiilor de particule generate de activităţile de manevrare a maselor de pământ se 
va realiza prin:  

o activităţi de umectare a suprafeţelor;  
o acoperirea autovehiculelor transportatoare încărcate cu materiale pulverulente;  
o limitarea vitezei de deplasare a vehiculelor grele pentru transportul materialelor;  

• depozitarea materialelor fine în depozite închise sau zone îngrădite şi acoperite pentru a se 
evita dispersia acestora datorită vântului;  

• organizările pentru şantierele de construcţii vor fi prevăzute cu puncte de spălare a 
autovehiculelor la ieşirea din şantier, stropirea drumurilor de acces pe o rază de 100 m în jurul 
ieşirii din şantier, instalaţii de pulverizare apă etc 

• alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face doar in locurile special destinate 
acestui scop (statiile de alimentare cu carburanti), stabilte de Antreprenor inainte de inceperea 
executiei lucrarilor;  

• utilizarea unor echipamente şi utilaje conforme din punct de vedere tehnic cu cele mai bune 
tehnologii existente;  

• asigurarea unui management corect al materialelor utilizate în perioada de construcţie;  

• oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate.  

 

În etapa de operare nu sunt prevăzute instalaţii pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor atmosferici.  

  Protectia împotriva zgomotului si vibrațiilor 

6.1.3.1 Surse de zgomot şi de vibraţii 

În etapa de construcţie sursele de zgomot vor avea caracter şi durată temporare, se vor manifesta 
local şi intermitent.  
Principalele surse de zgomot vor fi reprezentate de:  
• traficul din zona de şantier, frontul de lucru, de pe drumurile de acces, spre şi dinspre zonele de 

obţinere a materialelor de construcţie;  
• activităţile de excavare, respectiv de încărcare şi descărcare a pământului; 
• funcţionarea utilajelor (maşini transportoare, autocamioane de mare tonaj, excavatoare, 

buldozere, compresoare) – funcţionarea motoarelor, manipularea şi transportul încărcăturilor.  
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Conform datelor şi informaţiilor din literatura de specialitate şi proiecte similare, utilajele implicate în 
realizarea lucrarilor sunt reprezentate de: 

• buldozer:                               Lw ~ 115 dB(A); 
• încărcător frontal:                  Lw ~ 112 dB(A); 
• excavator:                             Lw ~ 117 dB(A); 
• compactor:                            Lw ~ 105 dB(A); 
• echipamente de finisare:       Lw ~ 115 dB(A); 
• camion:                                  Lw ~ 107 dB(A); 
• motocompresor:                     Lw ~ 70 dB(A); 
• draglina                                  Lw ~ 70 dB(A); 
• autogreder:                            Lw ~ 112 dB(A). 

 
În etapa de operare principalele surse de zgomot şi vibraţii vor fi generate de circulaţia de la nivelul 
drumului (trafic şi activitatea de întreţinere), care va avea caracter permanent, desfăşurată pe 
parcursul întregii perioade de operare. 

 

6.1.3.2  Amenajari și dotari pentru protectia impotriva zgomotului și vibratiilor 

Pe perioada executiei lucrarilor la amenajarea drumului de legatura care face obiectul acestui 
memoriu, se recomanda urmatoarele masuri pentru limitrea nivelului de zgomot și vibratii din zona 
amplasamentului: 

• organizările de şantier şi bazele de producţie se vor amplasa la distanţe de minim 1000 m faţă 
de zonele cu locuinţe;  

• se vor lua măsuri de protecţie fonică pentru personalul din bazele de producţie, precum şi de 
pe şantier care va primi echipament individual de protecţie împotriva zgomotului;  

• aplicarea de tratamente fonoabsorbante pereţilor în atelierele unde se desfaşoară activităţi 
generatoare de zgomot;  

• traficul desfăşurat între baza de producţie şi şantier poate genera niveluri importante de zgomot 
şi vibraţii, motiv pentru care se recomandă ca traseele mijloacelor de transport să evite, în 
măsura posibilităţilor, intravilanul localităţilor;  

• utilajele de construcţii şi mijloacele de transport vor fi dotate cu echipamente de reducere a 
zgomotului (amortizoare de zgomot performante, profil al benzii de rulare cu nivel redus de 
zgomot), vor fi supuse periodic procesului de verificare tehnică, vor fi întreţinute şi vor funcţiona 
la parametrii normali;  

• pentru reducerea disconfortului sonor datorat funcţionării utilajelor în perioada de execuţie a 
drumului, în apropierea zonelor locuite se recomandă ca programul de lucru să nu se 
desfăşoare în timpul nopţii, ci doar în perioada de zi între orele 06.00 - 22.00;  

• amplasarea unor construcţii ale şantierului, depozitelor de materii prime, cu rol de ecrane între 
şantier şi zonele locuite;  

• reducerea la minimum a traficului utilajelor de construcţie şi mijloacelor de transport în 
apropierea zonelor locuite, precum şi folosirea unor rute ocolitoare;  

• in cazul în care în zonele locuite se înregistrează depăşiri ale nivelului de zgomot, respectiv 
peste 50 dB conform STAS 10009:2017 vor fi instalate panouri de protecţie împotriva 
zgomotului. 

 
Pentru perioada de operare, în vederea reducerii nivelului de zgomot se recomanda urmatoarele 
masuri: 

• în preajma zonelor locuite, utilizarea unei îmbrăcăminte asfaltice silenţioase;  
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• amplasarea de panouri fonoabsorbante în dreptul zonelor locuite aflate la o distanţă mai mică 
de 100 m şi acolo unde vor fi înregistrate depăşiri ale nivelului de zgomot admis de legislaţia 
în vigoare;  

• in zonele sensibile la zgomot se vor putea impune limite de viteză. 

Zonele in care vor fi montate aceste panouri sunt: 

Panouri fonoabsorbante 
STANGA DREAPTA 

Km start Km sfarsit L (m) Km start Km sfarsit L (m) 

+300 +600 300 +300 +600 300 
2+325 2+850 525 2+325 2+850 525 

      14+100 15+025 925 
Total stanga 825 Total dreapta 1750 
Total panouri 2575 

 

 

 Protectia împotriva radiatiilor 

6.1.4.1 Surse de radiaţii  

În cadrul activităţilor desfăşurate la execuţia proiectului, precum şi în perioada de operare, nu se vor 
utiliza sau vehicula materiale cu caracter radioactiv. Atât în perioada de execuţie cât şi în perioada de 
operare vor exista surse de radiaţii electromagnetice (echipamente electrice şi electronice). Nivelul de 
radiaţii emis este însă unul foarte scăzut ce nu necesită adoptarea unor măsuri pentru protecţia 
împotriva radiaţiilor.  

 

6.1.4.2 Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor  

Nu sunt necesare amenajări şi dotări pentru protecţia împotriva radiaţiilor. 

 

 Protectia solului si subsolului 
6.1.5.1 Sursele posibile de poluare a solului  

Sursele posibile de poluare a solului în perioada de construcţie sunt: 

• degradarea calităţii solului ca urmare a lucrărilor de manevrare a maselor de pământ şi a 
depozitării necorespunzătoare;  

• lucrările de manevrare a maselor de pământ ce pot genera contaminarea solului vegetal cu 
material germinativ aparţinând speciilor alohtone;  

• activităţile / lucrările de excavare, încărcare, transport şi descărcare a materialelor de 
construcţie din care rezultă emisii de pulberi sedimentabile ce se depun la suprafaţa solului; 

• gestionarea necorespunzătoare a materialelor de construcţii şi a deşeurilor rezultate în urma 
lucrărilor, precum şi a deşeurilor de tip menajer rezultate de la personalul implicat în execuţia 
lucrărilor;  

• scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi şi alte substanţe chimice de la autovehiculele şi 
utilajele implicate în realizarea lucrărilor;  

• gestionarea necorespunzătoare a apelor uzate generate în etapa de execuţie a lucrărilor (ape 
uzate menajere, ape uzate tehnologice din organizarea de şantier);  

• traficul vehiculelor şi utilajelor implicate în realizarea obiectivului. Odată cu impurificarea 
aerului, există posibilitatea ca o anumită cantitate din poluanţii atmosferici să ajungă pe sol, 
putând conduce la modificarea caracteristicilor acestuia. 

Sursele posibile de poluare a solului în perioada de operare sunt: 
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• traficul rutier - aceasta reprezintă o sursă continuă de poluare prin care elemente precum NOx, 
SO2, PM10 şi metalele grele generate prin gazele de eşapament, uzura carosabilului, a 
anvelopelor etc. se pot depune şi acumula la nivelul solului, afectând atât calitate acestuia, cât 
şi elementele abiotice şi biotice care depind de acesta;  

• scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi de la vehiculele ce se deplasează pe drum, 
precum şi de la vehiculele şi utilajele implicate în activităţile de întreţinere şi reparaţii;  

• scurgeri accidentale de substanţe toxice sau hidrocarburi ca urmare a accidentelor rutiere în 
care sunt implicate autovehicule transportatoare de substanţe periculoase;  

• substanţele utilizate în sezonul rece pentru deszăpezire (soluţii pe bază de clorură de calciu / 
sodiu) ca urmare a activităţilor de întreţinere a drumului, ceea ce determină un aport de cloruri 
în sol şi apele de suprafaţă prin antrenarea particulelor de către apele pluviale, precum şi 
afectarea vegetaţiei de pe marginea drumului;  

• depozitarea zăpezii în anotimpul rece, urmată de topire şi pătrunderea în sol sau direct în apele 
de suprafaţă, cu antrenarea unor substanţe chimice utilizate în activităţile de deszăpezire. 
aceste substanţe pot pătrunde şi prin intermediul sistemului de colectare pluvial al tronsonului 
de drum propus a se realiza, în urma activităţilor de combatere a efectelor poleiului şi gheţii;  

• funcţionarea necorespunzătoare a bazinelor de retenţie, bazinelor de decantare şi a 
separatoarelor de hidrocarburi. 

 

6.1.5.2 Lucrari și dotari pentru protectia solului și subsolului 

În perioada de executie a lucrarilor care fac obiectul acestui memoriu, pentru a preveni poluarea solului 
și a subsolului în zona amplasamentului, se recomanda o serie de masuri, cum ar fi: 

• evitarea ocupării terenurilor de calităţi superioare pentru organizări de santier, gropi de 
împrumut, baze de producţie, baze de utilaje, depozite temporare sau definitive de 
terasamente şi materiale de construcţii;  

• amplasamentul gropilor de împrumut va fi ales astfel încât impactul asupra mediului sa fie 
minim. Titularul este obligat să notifice autorităţile locale pentru protecţia mediului asupra 
locaţiilor propuse pentru organizările de şantier, gropile de împrumut, amplasamentele alese 
vor fi avizate de către acestea;  

• se vor realiza lucrări de consolidare pentru stabilizarea terenurilor;  

• platforma organizarii de santier si a bazelor de productie vor fi impermeabilizate şi vor fi 
prevăzute cu sistem de colectare canalizate şi epurare a apelor pluviale, menajere şi 
tehnologice uzate;  

• platforma de întreţinere şi spălare a utilajelor trebuie să fie realizată cu o pantă suficient de 
mare, care să asigure colectarea apelor uzate rezultate de la spălarea utilajelor şi preepurarea 
acestora în bazine decantoare şi separatoare de produse petroliere;  

• se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultate în urma operaţiilor de staţionare, 
aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi mijloacelor de transport 
sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;  

• pentru suprafeţele de teren contaminate accidental cu hidrocarburi în timpul execuţiei lucrărilor 
sau în cazul în care antreprenorii identifică soluri poluate cu hidrocarburi pe amplasamentul 
drumului, se va notifica autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului şi va fi prezentată 
propunerea de remediere. În aceste cazuri investigarea şi evaluarea poluării solului şi 
subsolului şi desfăşurarea actvităţilor de curăţare, remediere şi reconstrucţie ecologică se vor 
efectua în conformitate cu prevederile Legii nr. 74/2019 privind modalităţile de investigare şi 
evaluare a poluării solului şi subsolului şi privind refacerea zonelor în care solul, subsolul şi 
ecosistemele terestre au fost afectate;  

• depozitarea provizorie a pământului excavat se va realiza pe suprafeţe cât mai reduse;  

• colectarea selectivă a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor, depozitarea şi eliminarea în funcţie 
de natura lor, se va face prin firme specializate, pe bază de contract, conforrn prevederilor 
legale vigoare;  
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• deşeurile de produse petroliere rezultate în urma accidentelor vor fi colectate, stocate în 
recipiente speciale şi eliminate conform legislaţiei specifice în unităţi special autorizate; 

• este obligatorie refacerea solului (reconstrucţie ecologică) în zonele unde acesta a fost afectat 
temporar prin lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul 
redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial; 

• pentru minimizarea impactului asupra solului, stratul vegetal decopertat se va depozita în 
vecinătatea şantierului pentru a fi folosit la refacerea suprafeţelor de teren afectat din imediata 
vecinătate a şantierului, cât şi a celor afectate cu organizarea de şantier/baze de producţie; 

• produsele petroliere şi ambalajele acestora vor fi gestionate conform normelor specifice, pentru 
a preveni producerea de accidente care ar pune în pericol siguranţa şi sănătatea angajaţilor şi 
calitatea mediului;  

• în cazul apariţiei unor pierderi de produse petroliere, acestea vor fi îndepărtate cu materiale 
absorbante care se vor colecta în containere etanşe, acoperite şi etichetate. 

• containerele se vor depozita pe platforme betonate, special amenajate şi se vor preda unor 
societăţi autorizate pentru colectarea şi eliminarea deşeurilor petroliere; 

• la ieşirea din şantier va fi amenajată o rampa de spălare a roţilor autovehiculelor; 

• toate autovehiculele vor ieşi curate de pe amplasamentul şantierului şi daca transportă 
materiale care ar putea fi antrenate de vânt, acestea vor fi acoperite cu prelate; 

• pe şantier nu se vor realiza reparaţii ale utilajelor şi autovehiculelor, pentru a preveni poluarea 
solului cu produse petroliere; 

• personalul şantierului va fi informat şi conştientizat de pericolul pe care îl prezintă produsele 
petroliere pentru calitatea mediului; 

• materialele de construcţii care se utilizează pe şantier vor fi depozitate numai în locuri special 
amenajate (padocuri) şi nu direct pe sol. Depozitarea se va face în aşa fel încât să nu pună în 
pericol siguranţa angajaţilor şi calitatea mediului; 

• deşeurile din construcţii vor fi colectate şi depozitate numai în locuri special amenajate, până 
la transportarea lor la locul de eliminare sau până când vor fi refolosite; 

• deşeurile menajere vor fi colectate în recipiente etanşe şi vor fi predate unor societăţi autorizate 
pentru eliminare. 

 
În perioada de operare, se recomanda, pentru evitarea contaminarii solului in imediata vecinatate a 
amprizei drumului, ca deşeurile rezultate din traficul rutier precum şi de la deszăpeziri sa fie colectate 
selectiv şi eliminate în funcţie de natura lor prin firme specializate, pe bază de contract, conform 
prevederilor legale în vigoare. 

 

 Protectia ecosistemelor terestre și acvatice 

Având în vedere poziţia sa geografică, judeţul Dâmboviţa dispune de o diversitate biologică bogată, 
exprimată atât la nivel de ecosisteme, cât şi la nivel de specii de plante şi animale din flora şi fauna 
sălbatică, unele inestimabile prin valoarea şi unicitatea lor. 

Până în prezent, au fost identificate 1693 de specii de plante superioare. În Munţii Bucegi, în urma 
studiului efectuat de Institutul de Biologie Bucureşti, s-au inventariat 3037 de specii de plante, 
cuprinzând toate speciile mari, de la alge până la cormofite. Multe dintre plantele endemice, rare sau 
relicte sunt puse sub ocrotire în rezervaţiile naturale din masivul Bucegi. Cele mai reprezentative specii 
endemice din flora sălbatică sunt: Athamantha turbith, subsp. Hungarica (breiul - Zănoaga, Lespezi), 
Dianthus glacialis subsp. gelidus (garofiţă pitică - Vf. Omu, Muntele Bătrâna), Draba haynaldii 
(flămânzică - Babele, Bătrâna, Vf. Omu), Eritrichium nanum (ochiul şarpelui - Lespezi), Festuca 
bucegiensis (păiuşul carpatic - Vf. Omu, Obârşia, Doamnele). 

Dintre cele mai semnificative plante relicte semnalăm: relicte terţiare – Hepatica transsilvanica (crucea 
voinicului); relicte glaciare – Salix myrtilloides (salcia de turbă) şi Salix phylicifolia în Tinovul Lăptici 
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din Munţii Bucegi); Pinus cembra (zâmbrul - Valea Horoabei, Muntele Bătrâna, Muntele Cocora); 
Hildenbrandtia rivularis (alga roşie-Izvoarele de la Corbii Ciungi). 

Fauna sălbatică este bogată şi diversă, ca o consecinţă a varietăţii ecosistemelor acvatice şi terestre. 
Gradul mare de împădurire al judeţului, în special în zona montană şi subcarpatică, asigură condiţii 
bune de viaţă pentru multe specii de animale de interes cinegetic şi ştiinţific. 

În zona montană, mai ales în Munţii Bucegi, se cunosc până în prezent peste 3500 de specii de 
animale, de la rotifere până la mamifere. Au fost inventariate 149 de specii din fauna sălbatică ce sunt 
incluse în anexele diferitelor convenţii internaţionale în domeniul protecţiei naturii. 

Fauna nevertebratelor este reprezentată de: rotifere, gasteropode, oligochete, tardigrade, crustacee, 
miriapode, arahnide şi insecte, ultimele două clase fiind cele mai reprezentative pentru masivul 
Bucegi. 

Din fauna acvatică, specia Salmo trutta fario (păstrăvul de munte) populează apele de munte, în 
special râul Ialomiţa. 

O altă clasă specifică zonei montane este clasa amfibienilor din care menţionăm speciile: Salamandra 
salamandra (salamandra), Triturus cristatus (triton cu creastă), Triturus montandoni (triton), Bufo bufo 
(broască râioasă brună). 

Reptilele prezente în Munţii Bucegi sunt reprezentate de specii din ordinul Sauria. Dintre vertebrate, 
păsările sunt reprezentate prin 129 de specii. Avifauna zonei montane se poate împărţi în avifauna 
alpină şi avifauna forestieră. Din cele 129 de specii semnalate, 50 de specii cuibăresc în această zonă: 
Corvus corax (corbul), Turdus merula (mierla), Prunella collaris (brumăriţa de stâncă), Prunella 
modularis (brumăriţa de pădure), Alauda arvensis (ciocârlia), Troglodytes troglodytes (ochiuboului), 
Anthus spinolleta (fâsa de munte), etc. Majoritatea acestor specii au o răspândire palearctică. 

Mamiferele sunt reprezentate de 45 de specii care populează pădurile ce înconjoară poalele masivului 
şi Subcarpaţii, continuând cu zona subalpină şi zona alpină până în golul alpin. 

Dintre acestea, cele mai reprezentative sunt: Cervus elaphus (cerbul), Ursus arctos (ursul brun), Linx 
linx (râsul), Felis silvestris (pisica sălbatică), Sus scrofa (mistreţul), Capreolus capreolus (căprioara), 
Canis lupus (lupul), Rupicapra rupicapra (capra neagră), etc. 

 

6.1.6.1 Impactul potenţial asupra florei şi faunei 

Lucrarile propuse a se executa in vederea realizarii drumului de legatura la DN 71 pentru asigurarea 
optimizarii traficului rutier si accesibilitatii in zonele urbane ale oraselor Pucioasa si Fieni nu vor afecta 
specii semnificative ale florei si faunei caracteristice din zona amplasamentului. 

Terenul este predominant cu culturi agricole, zone cu vegetatie ruderala, astfel ca impactul va fi unul 
nesemnificativ, prin respectare masurilor din capitolele anterioare prezentului memoriu referitoare la 
ceilalti factori de mediu, in special asupra aerului si apelor de suprafata (singurii factori de mediu la 
care se poate resimti un impact in perioada de executie a lucrarilor dar si in perioada de operare). 

În ce privește ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se consideră că proiectul nu va avea nici un 
impact asupra acestuia, atât datorită poziției amplasamentului și a faptului că sfârșitul acetuia se află 
la o distanță semnificativă de aproximativ 3 km față de sit, cât și a faptului ca lucrările nu pot influiența 
nici direct, nici indirect parametrii-cheie care determină statutul de conservare a speciilor avifaunistice 
acvatice pentru care a fost desemnat situl și anume: habitatele de hrănire, odihnă și reproducere, 
dimensiunea și densitatea populațiilor, traseele de deplasare, conectivitatea și integritatea sitului și 
sursele de hrană. 
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 Protectia asezarilor umane și a altor obiective de interes public 

6.1.7.1 Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, de monumente 
istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes 
traditional 

Proiectul se afla amplasat in partea de nord a judetului, pe valea superioara a raului Ialomita. 
Amplasamentul intersecteaza teritoriul următoarelor unități administrativ teritoriale: municipiul 
Târgoviște, comuna Ulmi, comuna Aninoasa, comuna Dragomirești, comuna Șotânga, comuna 
Doicești, comuna Lucieni. 

Drumul de legătură va avea o lungime de circa 16,45 km. Suprafața estimată ocupată definitiv de 
obiectul de investiții este de circa 849.000 mp. 

Municipiul Targoviste este situat în partea central sudică a României la trecerea dintre Câmpia 
Română și dealurile Subcarpaților ce continuă spre Munții Bucegi. Târgoviște se află la o distanță de 
80 km de București, capitala României. 

Comuna Ulmi este situata în centrul județului Dambovita, imediat la sud-est de Târgoviște, pe malul 
drept al Ialomiței si este străbătută de șoseaua națională DN71 care leagă Târgoviște de București, 
șosea din care la Ulmi se desprinde șoseaua județeană DJ711 care duce spre Bujoreanca și DN1A. 
Tot pe teritoriul comunei Ulmi, din DJ711 se ramifică și DJ720B, un alt drum județean care o leagă de 
comuna Răzvad, pe malul celălalt al Ialomiței. Prin partea de sud-vest a comunei curge și râul Ilfov. 
Comuna Aninoasa se afla in judetul Dambovita, la doar cativa kilometri de vechea cetate de scaun a 
Targovistei, resedinta de judet – leagan de cultura si civilizatie. Aninoasa, comuna învecinată cu 
municipiului Targoviste, este alcatuita din satele: Aninoasa, Sateni si Viforata 
Dragomirești este o comună în județul Dâmbovița, formată din satele Decindeni, Dragomirești 
(reședința), Geangoești, Mogoșești, Râncăciov și Ungureni. Comuna se află pe malurile Dâmboviței, 
la vest de Târgoviște, și este traversată de șoseaua națională DN72A care leagă acest oraș de 
Câmpulung. 
Comuna Șotânga este amplasata pe partea dreaptă a râului lalomița și a afluenților acestuia, pârâurile 
Vulcana, Vălceaua, Ruda, Glod, Sticlărie, Ilfov. Comuna Șotânga este alcatuită din două sate: 
Șotânga – reședință de comuna si satul component Teiș. Satele ȘOTÂNGA si TEIȘ nu se contopesc, 
deși fondul construit este situat în mare parte de-a lungul drumului principal DJ 712 pe de o parte. 
Comuna Doicesti din judetul Dambovita - situata la aproximativ 7-8 km de municipiul Targoviste – este 
amplasata pe lunca raului Ialomita, fiind invecinata cu: - la est - comuna Aninoasa; - la vest - comuna 
Vulcana Pandele; - la sud - raul Ialomita; - la nord - comuna Glodeni. Suprafata comunei Doicesti de 
11,5 km² se extinde de-a lungul cursului mijlociu al raului Ialomita, la iesirea acestuia din sectorul 
subcarpatic. 
Comuna se află în zona centrală a județului, pe malul drept al Dâmboviței, la 9 km sud de Târgoviște, 
fiind străbătută de șoseaua națională DN72 care leagă Târgoviște de Găești, și de șoseaua județeană 
DJ702B. 
Asa cum s-a mentionat si in capitolele anterioare, in zona limitrofa proeictului se regsesc lacase de 
cult / monunete istorice care ar putea fi afectate pe lucrarile propuse a se executa. Pentru o mai buna 
gestionare a acestor zone, se recomanda executia lucrarilor in aceste zone sa fie realizate sub atenta 
supraveghere a unui specialist in arheologie. Sa se evite pe cat posibil efectuarea de lucrari care ra 
putea genera nivele crescute de vibratii ce pot genera fisuri ale acestor monumente isotirice. De 
asemenea se recomanda efectuarea unui studio arheologic inainte de inceperea lucrarilor pentru a 
depisat exista unor eventuale ale astfel de lacase de cult / monumente / tumuli in zona proiectului. 
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6.1.7.2 Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau 
de interes public 

În etapa de execuţie, sunt recomandate următoarele măsuri pentru protecţia aşezărilor umane şi a 
obiectivelor protejate: 

• realizarea lucrărilor se va organiza pe tronsoane, pe baza unui grafic de lucrări, astfel încât fie 
scurtată perioada de execuţie a proiectului, pentru a diminua durata de manifestare a efectelor 
negative şi în acelaşi timp pentru ca amplasamentele afectate temporar să fie redate zonei 
într-un interval de timp cât mai scurt 

• optimizarea traseelor utilajelor de construcţie şi mijloacelor de transport, astfel încât să fie 
evitate blocajele şi accidentele de circulaţie;  

• evitarea rutelor de transport prin localităţi şi utilizarea unor rute ocolitoare;  

• utilizarea de mijloace de construcţie performante, precum şi utilizarea de tipuri de 
îmbrăcăminte rutieră absorbantă fonic;  

• utilizarea de mijloace tehnologice şi utilaje de transport silenţioase;  

• funcţionarea la parametrii optimi proiectaţi a utilajelor tehnologice şi mijloacelor de transport 
pentru reducerea noxelor şi zgomotului care ar putea afecta factorul uman;  

• executarea lucrărilor fără a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot 
şi vibraţii;  

• umectarea periodică a materialelor de terasamente, a celor de balastieră, pentru reducerea 
emisiilor în atmosferă pe perioada manevrarii, care ar putea afecta factorul uman, aşezările 
umane şi alte obiective de interes public;  

• asigurarea de puncte de curăţare manuală sau mecanizată a pneurilor utilajelor tehnologice şi 
mijloacelor de transport;  

• asigurarea etanşeităţii recipientelor de stocare a uleiurilor şi combustibililor pentru utilaje şi 
mijloace de transport;  

• asigurarea semnnalizării zonelor de lucru cu panouri de avertizare;  

• menţinerea curăţeniei pe traseele şi drumurile de acces folosite de mijloacele tehnologice şi 
de transport;  

• se interzice afectarea altor lucrări de interes public existente pe traseul drumului. 

  

În etapa de operare se vor respecta următoarele măsuri:  

• administratorul drumului are obligaţia să asigure funcţionalitatea panourilor fonoabsorbante şi 
la nevoie, să aplice măsuri suplimentare de protecţie, pentru diminuarea zgomotului generat 
de exploatarea drumului au fost prevăzute panouri care să conducă la reducerea nivelului de 
zgomot şi încadrarea acestuia conform legislaţiei în vigoare;  

• asigurarea întreţinerii curente a drumului de către administratorul acestuia prin utilizarea unor 
baze de întreţinere şi deszăpezire, precum şi întreţinerea drumului în condiţii normale, astfel 
încât să fie evitate blocajele care ar genera creşteri de noxe şi zgomot afectând populaţia din 
vecinătatea drumului, precum şi accidentele rutiere. 

 

 Prevenirea și gestionarea deseurilor 

6.1.8.1 Tipuri de deșeuri generate 

În perioada de construire sunt generate următoarele categorii de deșeuri: 
 pământ și materiale excavate (piatră, spărturi de piatră, beton); categoria 17; 

- cod 17 01 01 beton; 
- cod 17 01 04 pământ și materiale excavate; 

 deșeuri de materiale de construcții amestecate; categoria 17, 
- cod 17 01 07 amestecuri de beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice fără conținut de 

substanțe periculoase; 
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- cod 17 02 01 – 17 02 03: lemn, sticlă, materiale plastice; 
- cod 17 05 00 pamant și materiale excavate sau dragate; 
- cod 17 09 00 deșeuri amestecate de materiale de construcții; 
- cod 17 04 07 metale (inclusiv aliajele lor), amestecuri metalice; 
- cod 17 04 11 deșeuri de la realizarea racordului electric; 
- cod 17 04 metale (inclusiv aliajele lor): cod 17 04 05 fier și oțel; cod 17 04 07 amestecuri 

metalice 
 deseuri reciclabile: categoriile 15 si 20, 

- cod 15 01 01 ambalaje de hârtie-carton; 
- cod 15 01 02 ambalaje de plastic; 
- cod 15 01 03 ambalaje din lemn; 
- cod 15 01 07 ambalaje de sticlă; 
- cod 20 01 01 deșeuri de hârtie și carton; 
- cod 20 01 08 deseuri biodegradabile de la bucatarii si cantine 
- cod 20 01 39 materiale plastice; 
- cod 20 01 38 lemn; 

 deseuri municipale amestecate (deșeuri menajere): categoria 20, cod 20 03 01. 
Pentru asigurarea unui nivel de protectie adecvat pentru om și mediu, reviziile tehnice ale 
utilajelor/mijloacelor de transport utilizate în perioada de construire (schimburile de ulei, înlocuirea 
filtrelor de ulei, lichidului de frână, antigelului, inlocuirea acumulatorilor uzati, anvelopelor uzate) se 
vor executa în ateliere service specializate autorizate. 
Deșeurile generate în perioada de execuție a lucrărilor de construcție proiectate sunt deșeuri care pot 
fi valorificate (deseurile de material lemnos, deșeuri metalice), deșeuri municipale amestecate se vor 
elimina prin agenții economici autorizați specializati în salubrizare. 
În perioada de operare a drumului vor fi generate deseuri de tip menajer, pentru care se vor asigura 
pubele de colectare și vor fi eliminate prin operatorul cu care exista contract incheiat în acest sens de 
catre administratorul drumului.   

 

6.1.8.2 Programul de prevenire şi reducere a cantităților de deşeuri generate 

În vederea reducerii cantităţilor de deşeuri ca urmare a realizării proiectului se recomanda urmatoarele 
masuri: 

- evacuarea ritmică a deșeurilor din zona de generare în vederea evitării formării de stocuri 
și amestecării diferitelor tipuri de deșeuri între ele; 

- alegerea variantelor de reutilizare si reciclare a deseurilor rezultate, ca primă opțiune de 
gestionare și nu eliminarea acestora la un depozit de deșeuri; 

- transportul tuturor deseurilor se va face cu mijloace de transport etanse si acoperite, astfel 
încât să se evite scurgerea sau împrăștierea deșeurilor pe drumurile publice; 

- se vor respecta prevederile H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si 
nepericuloase pe teritoriul României; 

- se interzice abandonarea deșeurilor și/sau depozitarea în locuri neautorizate; 
- evidenta gestiunii deseurilor în conformitate cu prevederile HG nr. 856/2002; 
- deșeurile produse se vor colecta separat, pe categorii, astfel încât să poată fi preluate și 

transportate în vederea depozitării conform criteriilor prevăzute în Ordinul MMGA nr. 
95/2005 sau în vederea unei eventuale valorificări; se vor asigura facilități de depozitare 
intermediară în cadrul organizării de șantier, pe tipuri de deșeuri; 

- este interzisă incinerarea deșeurilor pe amplasament; 
- este interzisă depozitarea temporară a deseurilor, în alte locuri decât cele special amenajate 

pentru depozitarea acestora; toți angajații vor fi instruiți în acest sens. 
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6.1.8.3 Planul de gestionare a deşeurilor  

În toate etapele proiectului se vor încheia contracte cu societăţi autorizate ce vor asigura 
eliminarea/valorificarea tuturor tipurilor de deşeuri generate. Toate deşeurile generate în urma 
proiectului, în toate etapele acestuia, vor fi depozitate temporar doar pe suprafeţe special amenajate 
în acest sens.  
În cazul deşeurilor periculoase se vor lua măsuri speciale de gestionare a acestora (prin stocare 
separată doar pe suprafeţe impermeabile), pentru a nu contamina restul deşeurilor sau solul. În incinta 
organizării de şantier, antreprenorul va amenaja o platformă special destinată colectării şi gestionării 
tuturor tipurilor de deşeuri ce vor rezulta în urma execuţiei lucrărilor, prevăzută cu pubele, containere 
şi recipienţi special destinaţi depozitării temporare a deşeurilor.  
Platforma va fi amenajată astfel încât să permită manipularea deşeurilor de către societăţile autorizate 
contractate, în condiţii de siguranţă. Depozitarea temporară a deşeurilor se va face separat, pe fiecare 
tip de deşeu, fiecare container sau recipient destinat depozitării fiind etichetat cu codul corespunzător 
al deşeului, conform HG 856/2002.  
În toate etapele proiectului se va menţine evidenţa gestiunii deşeurilor conform HG nr. 856/2002 şi 
respectiv OUG 92/2021 privind regimul deseurilor. Modalitatea de gestionare a deşeurilor, în funcţie 
de categoria acestora, a fost descrisă în capitolul mai sus.  
Toţi angajaţii de pe şantier vor fi instruiţi cu privire la manipularea deşeurilor precum şi la modul de 
sortare a acestora pe categorii, în containerele special prevăzute pentru fiecare categorie de deşeu. 
 

 Gospodarirea substantelor și preparatelor chimice periculoase 

Execuţia lucrărilor va necesita utilizarea unor materiale care prin compoziţie sau prin efectele 
potenţiale asupra sănătăţii angajaţilor sunt încadrate în categoria substanţelor şi preparatelor chimice 
periculoase. Aceste substanţe şi materiale sunt reprezentate de: 

 carburanţi (motorină, benzină) folosiţi pentru funcţionarea echipamentelor şi mijloacelor de 
transport;  

 lubrifianţi (uleiuri) utilizaţi pentru utilajele de construcţie; 
 vopseluri utilizate în principal pentru marcajele rutiere;  
 solvenţi utilizaţi pentru diluarea vopselurilor.  

Principalele substanţe utilizate, împreună cu natura riscului pe care îl generează folosirea acestor 
substanţe sunt prezentate în tabelul următor. 

Nr crt 
Denumirea substantei / 
preparatului chimic 

Clasificarea şi etichetarea substanţelor sau 
preparatelor chimice 
Categorie Periculoase/ 
Nepericuloase (P/N) 

Periculozitate 

1 Motorina  P 
Grad ridicat de 
inflamabilitate 

2 Lubrifianti  P Iritant, greu inflamabil 
3 Vopsea  P Inflamabil, iritant 
4 Solventi  P Foarte inflamabil 
5 Bitum  P Inflamabil, toxic 

Managementul acestor substanţe se va face cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a indicaţiilor de pe 
ambalajele acestor produse, precum şi din fişele cu date de securitate care însoţesc produsele. 
Toate substanţele şi preparatele chimice necesare desfăşurării activităţilor vor fi depozitate în incinta 
organizării de şantier, în spaţii special prevăzute în acest sens, în ambalajele originale în care sunt 
livrate de la producător. 
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În spaţiile special prevăzute pentru depozitarea substanţelor şi preparatelor chimice vor fi prevăzute 
kituri de intervenţie în caz de scurgeri accidentale compuse din materiale absorbante şi recipienţi 
speciali de colectare.  
În cazul apariţiei unor scurgeri accidentale de substanţe sau preparate chimice în zona de depozitare 
sau în zona de lucru, vor fi luate imediat măsuri corespunzătoare, astfel încât să se izoleze sursa, să 
se îndepărteze substanţele şi să se elimine de pe amplasament în condiţii de siguranţă, prin operatori 
economici autorizaţi. 
Angajaţii care utilizează în activitate substanţe şi preparate chimice vor fi informaţi şi instruiţi periodic 
cu privire la pericolele ce ar putea fi provocate de acestea precum şi la modul de acţionare în cazul 
apariţiei unor incidente.  
De asemenea, fiecare substanţă şi preparat chimic depozitat şi utilizat în cadrul activităţilor va fi însoţit 
de fişe cu date de securitate furnizate de producători. Utilizarea de către personalul de execuţie a 
acestor materiale se va face cu echipament de protecţie corespunzător, indicat în fişele cu date de 
securitate. 
Se va avea în vedere evitarea formării de stocuri de substanţe chimice şi preparate periculoase, 
aprovizionarea fiind făcută ritmic în funcţie de lucrările ce se vor executa astfel încât să se elimine 
posibilitatea ieşirii din termenul de valabilitate şi implicit transformarea lor în deşeuri. 
Se va ţine o evidenţă clară a deşeurilor rezultate din aceste materiale, eliminarea acestora de pe 
amplasament realizându-se exclusiv în baza unui contract încheiat cu o societate autorizată. 
Alimentarea cu carburanţi a utilajelor va fi efectuată în incinte special amenajate, utilajele care vor fi 
aduse în şantier vor fi în perfectă stare de funcţionare, având făcute reviziile tehnice şi schimburile de 
lubrifianţi. Schimburile de lubrifianţi şi operaţiile de întreţinere/reparaţii ale utilajelor/mijloacelor de 
transport se vor efectua în ateliere specializate. 
În vederea limitării riscurilor de apariţie a poluărilor accidentale se va elabora Planul de prevenire a 
poluărilor accidentale şi proceduri de intervenţie în situaţii de urgenţă.  
Substanţele chimice utilizate în cadrul lucrărilor de întreţinere, protecţie şi marcaje rutiere vor fi 
depozitate în spaţii special amenajate, vor fi ambalate în ambalaje corespunzătoare, iar ambalajele 
goale vor fi colectate şi depozitate temporar în vederea returnării furnizorului. 
Se va urmări permanent modul de asigurare a spaţiilor în care sunt depozitate, iar personalul angajat 
care manipulează astfel de substanţe va fi instruit periodic în vederea respectării condiţiilor din fişa 
tehnică de securitate. 

 

6.2 Utilizarea rezurselor naturale 

Principalele resurse naturale care vor fi utilizate în etapa de construcţie sunt agregatele minerale 
(nisip, pietriş, balast), apa si solul (utilizat in lucrarile de umplutura). 
Agregatele minerale vor fi achiziţionate din cariere sau balastiere, de la furnizori autorizaţi. 
O altă resursă naturală importantă ce va fi utilizată atât în etapa de construcţie cât şi în etapa de 
operare este reprezentată de terenuri. Specificăm însă că în principal proiectul se va dezvolta pe 
terenuri cu sensibilitate mică din punct de vedere ecologic, în cea mai mare proporţie acestea având 
categoria de folosinţă agricolă. 
În perioada de operare a obiectivului vor fi utilizate resurse naturale similare etapei de execuţie, 
reprezentate în principal de agregate minerale şi apă, însă în cantităţi mult mai reduse, acestea fiind 
necesare doar în cadrul lucrărilor de reparaţii capitale sau de întreţinere a infrastructurii rutiere. 

 

6.3 Detalirea aspectelor privind riscurile de accidente majore si /sau dezastre pentru 
proiect, inclusiv cele cauzate de schimbarile climatice, conform cunostintelor stiintifice 

Principalele riscuri de accidente majore şi/sau dezastre naturale în zona proiectului sunt reprezentate 
de: cutremure şi inundaţii.  
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Datorită faptului că arealul analizat se află într-o zonă de câmpie, potenţialul de producere a 
alunecărilor de teren este scăzut iar probabilitatea de alunecare este practic zero, luând astfel în 
considerare că expunerea proiectului la riscul de alunecări şi de tasare este redusă, atât pentru 
condiţiile actuale cât şi pentru condiţiile viitoare. 
Conform Normativului „P 100-1/2013: Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare 
pentru clădiri”, seismicitatea zonei în care se va implementa proiectul se caracterizează prin: 

 Hazardul seismic pentru proiectare este descris de valoarea de vârf a accelerației orizontale a 
terenului (ag) determinată pentru intervalul mediu de recurenţă de referinţă (IMR) 
corespunzător ultimei stări-limită, valoarea numită în continuare “acceleraţia terenului pentru 
proiectare”; 

 Acceleraţia terenului pentru proiectare, pentru fiecare zonă de hazard seismic, corespunde 
unui interval mediu de recurență de referință de 100 de ani. Zonarea acceleraţiei terenului 
pentru proiectare ag în România pentru evenimente seismice având intervalul mediu de 
recurenţă (al magnitudinii) IMR=100 de ani se foloseşte pentru proiectarea construcţiilor la 
ultima stare-limită; 

 Amplasamentul proiectului este caracterizat prin-o zonă cu valori de vârf ale acceleraţiei 
terenului ag=0,35; 

 Condiţiile locale de teren sunt descrise prin valorile perioadei de control (colţ) Tc a spectrului 
de răspuns pentru zona amplasamentului. Aceste valori caracterizează sintetic compoziţia de 
frecvenţe a mişcărilor seismice; 

 Perioada de control (colţ) Tc a spectrului de răspuns reprezintă graniţa dintre zona (palierul) 
de valori maxime în spectrul de acceleraţii absolute şi zona (palierul) de valori maxime în 
spectrul de viteze relative. Tc este exprimat în secunde; 

 Amplasamentul proiectului se încadrează în intervalul mediu de recurentă IMR=100 ani şi se 
caracterizează prin perioada de control (colţ) a spectrului de răspuns Tc= 0,7 s. 
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Schimbările climatice (creşterea temperaturii, modificări ale precipitaţiilor, scăderea straturilor de 
zăpadă şi gheaţă) au loc la nivel global şi în Europa, iar unele dintre modificările observate au stabilit 
recorduri în ultimii ani.  
Schimbările climatice observate au condus deja la o gamă largă de efecte asupra sistemelor de mediu 
şi asupra societății, efecte importante fiind preconizate şi în viitor. Schimbările climatice pot conduce 
la creşterea vulnerabilităților existente şi la adâncirea dezechilibrelor socioeconomic în Europa.  
Măsuri de reducere şi adaptare la efectele schimbărilor climatice sunt necesare în numeroase 
domenii, acestea putând contribui la scăderea pagubelor produse de dezastrele naturale şi alte efecte 
ale schimbărilor climatice. 
Efectele schimbărilor climatice reprezintă o provocare semnificativă pentru administratorii 
infrastructurii, operatorii de transport rutier şi alţi factori implicaţi, care se pot confrunta cu o serie de 
factori precum: cedarea infrastructurii, restricţii de viteză, efecte ale inundaţiilor, alunecări de teren, 
fisurarea corpului de drum, costuri de întreţinere neprevăzute, închiderea unor zone ca urmare a 
deficienţelor apărute în urma inundaţiilor, alunecărilor de teren, etc, in vederea remedierii, în scopul 
evitării situaţiei în care circulaţia nu se desfășoară in condiţii de siguranţă. 

 

7 Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ 
de proiect 

Avand in vedere faptul ca drumul de legatura care face obiectul memoriului de prezentare nu va 
intersecta zone dens locuite, nu intersecteaza arii naturale protejate, nu intersecteaza coridoare 
ecologice, nu conduce la deteriorarea corpurilor de apa prin lucrarile propuse a se realiza, contribuie 
la reducerea emisiilor de poluanti atmosferici si a nivelului de zgomot din zona de implementare ca 
urmare a optimizarii traficului rutier si nu in ultimul rand, propune o gestionare conform a apelor 
meteorice potential contaminate, se poate preciza faptul ca investitia propusa nu va genera impacturi 
semnificative asupra componentelor de mediu. 
Totusi, atat in perioada de executie a lucrarilor cat si in perioada de operare sunt generate o serie de 
efecte negative. 
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În cele ce urmează sunt prezentate aprecierile în ceea ce priveşte posibilitatea de apariţie a unor 
forme de impact negativ pentru toate componentele de mediu relevante. 

 

7.1 Impactul potenţial din perioada de realizare a lucrărilor, precum şi din cea de exploatare 

Impactul potenţial asupra factorilor de mediu care l-ar putea avea lucrările propuse a se realiza în 
vederea amenajarii drumului de legatura pentru cresterea accesibilitatii in zona urbana a municipiului 
Targoviste, vor fi luate în considerare atât în perioada de execuţie a lucrărilor cât şi în perioada de 
operare. 
Se vor lua în considerare factorii care vor fi potenţial afectaţi precum şi măsurile care se impun pentru 
evitarea, reducerea sau ameliorarea acestui impact potenţial fiind evidenţiate toate tipurile de activităţi. 
Impactul potenţial din perioada de realizare a lucrărilor, precum şi din cea de exploatare, 
caracteristicile acestuia, factorii asupra cărora acţionează, precum şi măsurile de evitare, reducere 
sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului sunt prezentate în continuare.  

Din analiza de mai jos rezultă că impactul negativ se realizează în principal în perioada de 
implementare a proiectului şi este local. Realizarea lucrărilor va conduce la cresterea sigurantei în 
trafic prin fluidizarea acestuia in special in zona localitatilor interesectate (mun Targoviste, comuna 
Ulmi, comuna Aninoasa, comuna Dragomirești, comuna Șotânga, comuna Doicești, comuna Lucieni). 

 

 Impactul potenţial asupra populaţiei, folosinţelor, bunurilor materiale şi a sănătăţii 
umane, incluzând luarea în considerare a zgomotului şi vibraţiilor 

Impactul potenţial asupra populaţiei, folosinţelor, bunurilor materiale şi a sănătăţii umane, incluzând 
luarea în considerare a zgomotului şi vibraţiilor este nesemnificativ și este rezultatul traficului asociat 
lucrărilor. Proiectul se implementează în zona localitatilor Targoviste – Ulmi – Aninoasa – Dragomiresti 
– Sotanga - Lucieni. Nu sunt afectate bunuri materiale ale populatiei. 

Lucrările propuse nu va fi afectata decat populatia ce activează în zona și aceasta într-o mica masura, 
daca sunt respectate toate masurile propuse si descrise în prezentul memoriu. Impactul potențial va 
fi unul de limitat, de scurta durata (pe perioada de execuție a lucrărilor). 

 

 Impactul potenţial asupra florei şi faunei  

Nu este cazul. 

 

 Impactul potenţial asupra aerului şi climei 

Impactul potenţial asupra aerului şi climei este negativ, local si se manifesta numai în perioada de 
realizare a lucrărilor datorită manevrarii materialului pulverulent, traficului vehiculelor și utilajelor care 
se vor utiliza la execuția lucrărilor.  
Impactul va fi unul de scurtă durată (perioada de execuție a lucrărilor), va fi nesemnificativ și ireversibil.  
În perioada de operare / utilizare a tronsonului de drum care face obiectul acestui memoriu nu vor 
exista surse de poluare a aerului în zona. Singurele surse vor fi cele ale vehiculelor care vor tranzita 
zona. 

 

 Impactul potenţial asupra calităţii şi regimului cantitativ al corpurilor de apă de 
suprafaţă şi subterane 

În apropierea obiectivului corpul de apa ester raul Ialomita, intersectata de tronsonul de drum cu 4 
poduri (raul Ialomita  la km 1+540,92 – km 1+776,48, pod peste paraul Ilfov la km 5+034,46, pod peste 
paraul Mierea la km 5+900, pod peste valea Radacinii la km 6+425, pod peste Valea cu apa la km 
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7+300). Lucrarile propuse a se executa nu vor aveea un impact semnificativ asupra corpului de apa. 
Impactul va fi unul local si doar pe perioada de executie a lucrarilor.  

Lucrările de amenajare / construcție a drumului de legatura nu prevăd excavari care sa conducă la 
interceptarea panzei de apa freatica (în acest sens s-au efectuat studii geotehnice și hidrogeologice 
pentru a determina nivelul pânzei freatice din zona amplasamentului).  
Nu se vor înregistra efecte asupra hidrologiei zonei și nici nu vor fi afectate în secundar alte activități 
dependente de aceasta resursa. Probabilitatea apariției unui impact asupra factorului de mediu apa 
urmare a implementării proiectului propus este nesemnificativă.  
În perioada de funcționare nu vor exista cai de transfer poluanti către factorul de mediu apa.  
Astfel, prin implementarea proiectului în condițiile specificate anterior și tinand cont de caracteristicile 
zonei de amplasare, nu se estimează înregistrarea unui impact negativ, direct sau indirect, din punct 
de vedere cantitativ sau calitativ, asupra resurselor de apa la nivel local. 

 

 Impactul potenţial asupra solului 

Dat fiind amplasamentul lucrărilor, impactul asupra solului se considera nesemnificativ. Lucrările 
proiectate nu sunt generatoare de poluanți pentru sol. 

 

 Impactul potenţial asupra peisajului şi mediului vizual 

Impactul potenţial asupra peisajului şi mediului vizual se datorează, pe perioada execuției lucrărilor, 
depozitelor de materiale, a utilajelor care vor fi utilizate la amenajarea construcției. 
În perioada de funcționare, prin amenajarea zonei respective, impactul va fi unul pozitiv pentru 
populația din zonele riverane.  

 

 Impactul potenţial asupra patrimoniului istoric şi cultural 

Amplasamentul investiției se afla Zona de interes se desfasoara la vest de Municipiul Targoviste, 
localitatile deservite fiind Targoviste, Dumbrava, Viisoara, Dragomiresti, Teis, Sateni si Aninoasa, fiind 
o varianta de ocolire a zonelor locuite.  

Așa cum s-a mentionat si in capitolele de mai sus, în zona amplasamentului si in zona imediat 
invecinata exista lacase de cult / monumente istorice care ar putea fi afectate atât în perioada de 
execuție lucrări dar nu si în perioada de operare. 

 

7.2 Extinderea spaţială a impactului potenţial 

În cazul majorităţii formelor de impact identificate, efectele care se observă pot să apară până la 
distanţe de 400 m faţă de limitele proiectului.  
Distanţele cele mai mari până la care pot să se resimtă efectele proiectului în etapa de execuţie sunt 
date de zgomot (creşterea nivelului echivalent de zgomot) şi de calitatea aerului (creşterea nivelului 
de particule în suspenie), fiind efecte restrânse spaţial şi temporal.  
În etapa de operare, impactul potenţial negativ al proiectului se va manifesta în principal prin zgomotul 
şi vibraţiile produse de circulaţia autovehiculelor. Prin respectarea masurilor propuse in prezentul 
memoriu de prezentare acest impact va fi unul nesemnificativ. 

 

7.3 Magnitudinea şi complexitatea impactului  

Aşa cum a fost precizat anterior, realizarea lucrărilor la drumul de legatura pentru creșterea 
accesibilitatii in zonae urbana a municipiului Târgoviște nu va genera impacturi semnificative asupra 
componentelor de mediu.  
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Dintre formele de impact identificate, riscurile mai mari de producere a unor impacturi moderate sunt 
în cazul:  

 calităţii vieţii locuitorilor din imediata vecinătate a amplasamentului prin creşterea nivelului de 
zgomot şi a concentraţiei poluanţilor atmosferici în timpul execuţiei lucrarilor. 

Pentru celelalte forme de impact este puţin probabil să poată fi înregistrate forme de impact moderat, 
în lipsa unor incidente din care să urmeze un fenomen de poluare accidentală. 

 

7.4 Probabilitatea impactului  

Majoritatea formelor de impact menţionate anterior au o probabilitate mare de apariţie.  
În cazul deversărilor de substanţe poluante pe sol sau în cursurile de apă probabilitatea de apariţie a 
impactului este mică, aceste evenimente putând să apară accidental.  
Pentru evitarea apariţiei unor forme de impact semnificativ este necesară adoptarea unui plan 
adaptabil de măsuri şi monitorizare a eficienţei măsurilor:  

 proiectarea şi implementarea unor măsuri adecvate de evitare / reducere a impactului;  
 evaluarea eficienţei măsurilor implementate (monitorizare, evaluarea impactului la finalizarea 

construcţiei şi în primii ani de operare);  
 implementarea unor măsuri suplimentare în cazul în care eficienţa măsurilor deja implementate 

nu permite evitarea impactului semnificativ.  

 

7.5 Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului  
Formele de impact enumerate pentru perioada de execuţie au debutul corespunzător fiecărei activităţi 
generatoare.  
Durata de manifestare a impacturilor specifice etapei de execuţie nu va depăşi durata necesară 
finalizării etapei, cu excepţia impactului asupra solului, impact cu caracter permanent.  
Frecvenţa manifestării impactului asupra aşezărilor umane şi a ecosistemelor terestre este legată de 
activităţile fronturilor de lucru, fiind impacturi cauzate în mare parte de creşterea nivelului de zgomot 
şi prezenţa echipelor de lucru.  
În perioada de operare, impactul potenţial asupra aşezărilor umane este unul pozitiv și cu caracter 
permanent.  

 

7.6 Măsuri de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului  

În toate etapele proiectului au fost prevăzute măsuri de evitare şi reducere a impactului, acestea fiind 
prezentate în cadrul capitolelor anterioare ale memoriului.  

 

7.7 Natura transfrontalieră a impactului  

Având în vedere natura proiectului, localizarea acestuia şi caracteristicile sale, considerăm că nu 
există potenţialul de generare a unor impacturi directe sau indirecte de natură transfrontaliera. 

 

  

8 Prevederi pentru monitorizarea mediului 

Pe perioada de implementare a proiectului se recomanda: 
 monitorizarea lunara a emisiilor de noxe provenite de la operatiile care se executa pe perioada 

desfasurarii lucrarilor. Indicatorii analizati vor fi: NOx, SO2, pulberi în suspensie; 
 monitorizarea lunara /trimestriala a nivelului de zgomot generat de utilajele care vor fi operabile 

pe frontul de lucru (functie de tipurile de echipamente folosite în perioada respective); 
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 monitorizarea lunara a cantitatilor de deseuri / tipuri de deseuri 
 verificarea amplasamentului referitoare la existenta monumentelor istorice si a gradului de 

afectare a celor existente in zona limitrofa amplasamentului. 
Pe perioada de funcționare nu sunt necesare activității de monitorizare a mediului.  

 

 

9 Legătură cu alte acte normative și/sau planuri / programe /strategii / documente 
de planificare 

Acest proiect se încadrează în Anexa 2, pct 13 (a) din Legea nr 292/2018. 
Proiectul nu se încadrează în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația 
comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP). Proiectul se încadrează în Directiva Cadru Apă. 
Lucrările prevăzute în documentația de proiectare nu se incadreaza în legea apelor. 
 

9.1 Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative 
naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a 
Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale 
(prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a  Parlamentului European 
și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică 
substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a 
Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 
2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 
2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului 
înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor 
directive, și altele). 

Proiectul pentru care se solicita acord de mediu nu intră sub incidenţa nici unei directive europene din 
tratatul de aderare, respectiv din directivele menţionate mai sus. 
 

9.2 Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare / planificare din 
care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat 
Proiectului analizat nu se inscrie în planuri/programe/strategiii de dezvoltare locale sau judetene. 

 

10 Lucrări necesare organizării de șantier 

În vederea executării lucrărilor descrise anterior, ar putea fi necesară realizarea unei baze de 
producţie, depozitare materiale şi utilaje, al cărei amplasament va fi indicat de beneficiarul lucrării. Pe 
amplasamentul organizării de şantier/ punctului de lucru nu vor exista construcţii care să trebuiască a 
fi demolate. 
Accesul este asigurat până la lucrare de căile de comunicaţie existente, astfel că nu este necesară 
amenajarea unor căi de acces suplimentare. 
În funcţie de numărul de personal care va deservi lucrarea, frontul de lucru poate fi dotat cu 
minicontainer pentru pază, toalete ecologice. 
Lucrările realizate în cadrul frontului de lucru nu vor afecta negativ alte lucrări sau reţele existente în 
zonă. După finalizarea lucrărilor de bază, terenul va fi amenajat corespunzător pentru a se încadra în 
specificul peisagistic al zonei. 
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11 Lucrări de refacere a amplasamentului 

11.1 Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de 
accidente şi/sau la încetarea activităţii 
Zona va fi amenajata astfel incat amenajarea drumului de legatura care face obiectul acestui memoriu 
sa se incadreze în arhitectura și peisagistica zonei. 

 

11.2 Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări 
accidentale 

Utilajele şi mijloacele de transport prezente pe amplasament vor avea starea tehnică bună şi 
verificările tehnice la zi. 
În cazul unor defecţiuni urmate de pierderi de produse petroliere se va interveni cu material de 
colectare a produsului petrolier (absorbant, etc) şi se va remedia defecţiunea. 

 

11.3 Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei 

Nu este cazul. Nu este prevazută o viitoare dezafectare/demolare a sectorului de care face obiectul 
acestui memoriu (drumul de legatura pentru creșterea accesibilitatii in zona urbana a municipiului 
Târgoviște). 

 

11.4 Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a 
terenului 

La finalizarea lucrărilor de construcţie antreprenorul are obligaţia reconstrucţiei ecologice a terenurilor 
ocupate temporar. 
După execuția lucrărilor, deșeurile și materiale rămase se vor indeparta prin grija Antreprenorului, 
deșeurile fiind eliminate / îndepărtate prin operatori autorizați astfel ca zona care constituie 
amplasamentul proiectului propus a se realiza va fi liberă de materiale și /sau deșeuri. 

 

12 Anexe 

12.1 Planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare 
a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale 
de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv 
orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și 
amplasamente) 
Piese desenate: 

 Plan de încadrare în zonă 
 Plan de situatie 

 

12.2 Schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de 
depoluare  
Proiectul analizat nu implică procese tehnologice. 
 

12.3 Schema flux a gestionarii deseurilor 

Schema flux agestionarii deseurilor include toate etapele de la generare pana la eliminarea / 
valorificare. 
Din aceste etape, in proiectul care face obiectul acestui memoriu, etapele fluxului includ doar generare 
si depozitare. 
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Partea de tratare si eliminare apartine operatorilor autorizatia cu care vor exista contracte incheiate 
pe toata durata perioadei de executie a lucrarilor, prin grija Antreprenorului. 

 

12.4 Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului 

Nu este cazul. 

 

 

13 Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări si 
completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare 

Prezentul proiect nu intră sub incidența art 28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice aprobată cu modificări si 
completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare - nefiind situat în zona 
arelelor Natura 2000. 

 

14 Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele 

Proiectul care face obiectul acestui memoriu de prezentare traverseaza raul Ialomita  la km 1+540,92 
– km 1+776,48, pod peste paraul Ilfov la km 5+034,46, pod peste paraul Mierea la km 5+900, pod 
peste valea Radacinii la km 6+425, pod peste Valea cu apa la km 7+300. 

Râul Ialomița izvorăște din Carpații Meridionali și își desfășoară albia pe o lungime de 400 km , având 
o rețea hidrografică codificată de 3.131 km și își adună apele dintr-un bazin de recepție de 9431 km² 
situat în partea de sud a țării, orientarea generala a râului fiind inițial NV-SE, apoi V-E. 

Limita bazinului hidrografic Ialomița, în zona superioară (cumpăna apelor) o constituie crestele 
masivelor muntoase Leaota, Bucegi, Clăbucet și Ciucaș din Carpații Meridionali și dealurile 
subcarpatice. În zona inferioară, delimitarea bazinului hidrografic Ialomița este realizată la vest și sud 
de înălțimile din Câmpia Vlăsiei și Mostiștea, iar spre nord de culmea Istriței și slabele denivelări din 
Câmpia Bărăganului. 
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Rețeaua hidrografică a râului Ialomița se caracterizează prin regimuri de scurgere variate: permanent 
- caracteristic râurilor de munte; semipermanent sau temporar - pentru râurile din zona de câmpie. 

Afluenții principali ai Ialomiței sunt: 

 Prahova (176 km/3150 km² ) 

 Cricovul Sărat (80 km/609 km²) 

 Cricovul Dulce (69 km/579 km²). 

 Ialomița este afluent de ordinul I (de stânga) al Dunării. 

 

14.1 Incadrarea apelor de suprafata 
Zona lucrarilor se incadeaza in categoria apelor de suprafata – cod RO06 (curs de apa situat in zona 
de campie) (fig. 5).  

Aceasta categorie este caracterizata de o geologie a- silicioasa cu o structura litologica de nisip si mal 
cu o panta de  0,5 -5‰, altitudine < 200 m. 

 

 
Figura nr.  5 – Tipologia cursurilor de apa din b.h. Buzau - Ialomita 

 

14.2 Condiţiile de referinţă ale apelor costiere  
Nu este cazul. 

 

14.3 Delimitarea corpurilor de apa de suprafata 
La nivelul spatiului hidrografic Buzau - Ialomita exista urmatoarele categorii de ape de suprafata: 

- rauri (naturale, puternic modificate si artificiale) cu o lungime de 5129,20 km (rauri cadastrate); 
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o rauri permanente cu o lungime de 4001,16 km 

o rauri nepermanente  cu o lungime de 1127,6 km 

- lacuri naturale – 26 cu suprafata mai mare de 0,5 km2; 

- lacuri de acumulare – 13 cu suprafata mai mare de 0,5 km2.  

 

14.4 Corpuri de apa subterane 
Pe teritoriul administrat de ABA Buzau - Ialomita au fost identificate, delimitate şi descrise un număr 
de 18 corpuri de apă subterană.  

Din cele 18 corpuri de apă subterană identificate,15 aparţin tipului poros, acumulate în depozite de 
vârstă cuaternară, un corp aparţine tipului fisural-carstic, dezvoltat în depozite de vârstă jurasic-
cretacică, un corp aparţine tipului fisural, cantonat în depozite paleogene, iar un corp este de tip mixt, 
fisural-poros, localizat în depozite cretacice. 

 

 
Figura nr.  6 – Delimitarea corpurilor de apa subterane 

Zona  proiectului, asa cum se poate observa din figura 6 nu se suprapune cu nici un corp de apa 
subterana. 

 

14.5 Monitorizarea cantitativa si calitativa a corpurilor de apa 
 Caracterizarea starii corpurilor de apa de suprafata 

La nivelul Spațiului Hidrografic Buzau - Ialomita au fost analizate şi caracterizate din punct de vedere 
al stării ecologice/potenţialului ecologic şi al stării chimice un număr de 168 corpuri de apă (123 - 
naturale şi 45 - puternic modificate/artificiale) (fig. 7), dintre care:  

• 70 corpuri de apă (reprezentând 56,91% din corpurile de apă naturale şi 41,67% din 168 corpuri 
de apă) sunt în stare ecologică bună şi 10 corpuri de apă (reprezentând 22,22% din corpurile de 
apă puternic modificate/artificiale şi 5,95% din 168 corpuri de apă) sunt în potențial bun.  



 

„Drum de legătură pentru creșterea accesibilității în zona urbană a municipiului Târgoviște” 

Documentație pentru obținerea acordului de mediu 

77 
 

• 123 corpuri de apă naturale (reprezentând 100% din corpurile de apă naturale şi 73,21% din 168 
corpuri de apă) sunt în stare chimică bună şi 45 corpuri de apă puternic modificate/artificiale 
(reprezentând 100% din corpurile de apă puternic modificate/artificiale şi 26,79 % din 168 corpuri 
de apă) sunt în stare chimică bună. 

 
Figura nr.  7 – Starea ecologica/potential ecologic a corpurilor de apa de suprafata 

 

Comparativ cu evaluarea stării ecologice şi a potenţialului ecologic din primul Plan de Management, 
se constată o uşoară scădere a procentului de corpuri în stare bună şi /potențial bun, cu cca 11,56% 
(de la 59,18% la 47,62%). Niciun corp de apă nu are stare ecologică proastă. 

 

 Caracterizarea starii corpurilor de apa subterane 
Nu este cazul avand in vedere amplasamentul proiectului si corpurile de apa subterane. 

 

14.6 Obiective de mediu 
Incadrarea în clase de calitate a fost făcută în conformitate cu Ordinul 161/2006, privind clasificarea 
calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă, Elemente şi 
standarde de calitate biologice, chimice şi fizico-chimice pentru stabilirea stării ecologice a apelor de 
suprafaţă, anexa C, Elemente şi standarde de calitate chimice şi fizico-chimice în apă.  

Analizele fizico-chimice au fost efectuate în laboratoarele acreditate ale ABA Buzau - Ialomita. 

Urmare evaluărilor rezultate din această monitorizare, se vor decide măsuri pentru îmbunataţirea 
calităţii apei. 
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15 Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 

Criteriile care s-au avut în vedere la analiza impactului detaliat in prezentul memoriu sunt (conform 
Anexei 3 la Legea 292/2018): 

- Caracteristicile proiectului: 
o dimensiunea și concepția întregului proiect 
o poluarea și alte efecte negative 

- Amplasarea proiectului 
o utilizarea actuala și aprobata a terenului 

- Tipurile si caracteristicile impactului potențial 
o natura impactului 
o intensitatea și complexitatea impactului 
o probabilitatea impactului 
o durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului 
o posibilitatea de reducere efectiva a impactului 
o cumularea impactului altor proiecte existente. 

 

 

 

Întocmit,  
Ing. Raluca Mihalcea 
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