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MEMORIU DE PREZENTARE 
 

conform ANEXA 5  Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor 
proiecte publice si private asupra mediului. 

 
 
I.DENUMIRE PROIECT: 

„Extindere sistem de canalizare in satul Voinesti si satul Gemenea – 
Bratulesti, comuna Voinesti, judetul Dambovita” 
 

Adresa : Judetul Dambovita, Comuna Voinesti. 

II.TITULAR PROIECT: 

- manager/ beneficiar: UAT Comuna Voinesti, Judetul Dambovita. 

- adresa:sediu social -  Comuna Voinesti, Judetul Dambovita. 
- responsabil pentru protectia mediului :  
- nr.de telefon : +40.728.98.56.12  

 
III.DESCRIEREA PROIECTULUI 
 
Conform Legii 292/2018 proiectul nu se incadreaza in Anexa 1, „Lista proiectelor supuse 
evaluarii impactului asupra mediului” si nici in Anexa 2, „Lista proiectelor pentru care trebuie 
stabilita necesitatea efectuarii evaluarii impactului asupra mediului”. 
Conform Legii apelor nr. 107/1996 proiectul se incadreaza in prevederile art. 48 si in 
prevederile art. 54.  
 

Rezumat al proiectului:  

 Lucrarile din cadrul investitiei se desfasoara pe domeniul public al UAT Comuna 
Voinesti. Cu alte cuvinte, pentru realizarea investitiei nu sunt necesare ocupari de terenuri, 
definitive sau temporare, care ar apartine unor persoane sau societati private, sau altor forme 
de proprietati;  
Rețeaua de canalizare va avea o lungime de L = 7044 m si urmatoarele diametre: Dn 250. 
Suprafața totală ocupată – 40 mp, aferentă stațiilor de pompare; 
Caminele de capat  – 7 buc ; 
Conducta refulare – L=1185 m; 
Subtraversari – 7 buc ; 
Supratraversari – 2 buc; 
Camine vizitare – 124 buc ;  
Camine de schimbare de directive – 3 buc ; 
Camine rupere de panta – 3 buc. 

PROPUNERE  EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE  

 
Proiectul va fi structurat astfel: 
executia lucrarilor de canalizare 
executia lucrarilor de statii de pompare 
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executia lucrarilor de refacere carosabil, accese in curtii, santuri betonate si santuri din 
pamant. 
executia lucrarilor de instalatii electrice si bransament la reteaua electrica. 
 
      
Pentru extinderea retelei de canalizare se vor executa urmatoarele lucrari: 
Pentru a asigura canalizarea si epurarea a satelor Gemenea Bratulesti si extinderea retelei 
de canalizare in satul Voinesti se vor executa urmatoarele lucrari : 

►Retea de canalizare; 

►Statii de pompare; 

►Refacere santuri, carosabil; 

Pentru alcătuirea schemei de canalizarea si epurarea apelor uzate menajere s-a folosit planul 
de situaţie al comunei Voinesti sc. 1:5000, plan care cuprinde sistematizarea intravilanului şi 
amplasamentul consumatorilor.  

  Reteaua de canalizare proiectata are lungimea L = 7044 m si este realizata din teava canal 
PVC, Sn 4 DN 250 mm si anume: 

- ramura dreapta a DN 72 A – 3560 m; 

- ramura stanga a DN 72 A – 3484 m. 

Adancimea minima de pozare a retelei va fi de 1,2 m pe un pat de nisip de 20 cm. Adancimea 
maxima va fi de 6 m. 

Datorita configuratiei reliefului  zonei s-au prevazut 4 statii de pompare ape uzate care vor fi 
alimentatae de la reteaua electrica de joasa tensiune din zona. 

Subtraversarile se vor realiza cu foraj orizontal dirijat cu tub de protectie din otel  Dn 324 mm 
cu lungimea totala de 70 m executate pe strazile: 

-  strada Valea Mare  - o subtraversare cu lungimea de  10 m; 

-  DN 72 A –sase subtraversari cu lungimea de 10 m fiecare. 

Supratraversarile – 38 ml, se vor proteja la inghet cu ruluire din vata minerala si tabla zincata. 

SPAU2 – CV30 – Roluire din vata minerala si tabla zincata in lungime de 20 ml. 

CV46 – CV45 – Roluire din vata minerala si tabla zincata in lungime de 18 ml. 

La realizarea lucrarilor se vor utiliza materiale agrementate conform reglementarilor nationale 
in vigoare, precum si a legislatiei si standardelor nationale, armonizate cu legislatia Uniunii 
Europene, aceste materiale trebuie sa fie in concordanta cu prevederile H.G. nr. 766/1997 si 
Legea nr. 10/1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate la executia 
lucrarilor. 

 

Camine de vizitare 

Caminele de vizitare se vor executa din prefabricate din beton si se vor monta conform 
planului de situatie. Se propun un numar de 138 camine de vizitare din care: 

-     7 buc camine de capat; 

-     4 buc camine de schimbare de directie; 

-     3 camine rupere de panta; 

- 124 de camine de vizitare. 

Pentru buna functionare a si intretinere a retelei s-au prevazut camine de vizitare la o distanta 
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de max. 60 m intre ele in linie dreapta si la fiecare schimbare de directie. Daca vor fi situatii in 
care viteza de autocuratire nu se realizeaza, se vor intercala camine de realizare.  

 

Statii de pompare 

Datorita configuratiei terenului vor fi necesare 4 statii de pompare din prefabricate de beton . 

Statiile de pompare apar ca necesare pentru pomparea apelor uzate in diferite puncte ale 
retelei de canalizare (acolo unde relieful terenului nu permite scurgerea apelor uzate 
gravitational). 

Statiile de pompare sunt echipate cu 1+1 pompe. 

Componentele tehnologice principale sunt: 

- electropompa submersibila; 

- gratar mecanic; 

- bazin de omogenizare; 

Pentru realizarea vitezei minime de 1,0 m/s pe conducte de refulare, debitele de calcul fiind 
mici, debitul pompat a fost determinat prin aplicarea unui spor la debitul de calcul, fiind ales 
un minim al diametrului conductei de refulare de 110 mm cu lungimea de 1185 m. 

Statiile de pompare vor fi realizate din prefabricate din beton cu  diametrul interior de 2,00 m 
si adancimi dupa cum urmeaza: 

-SPAU 1: adancime libera =3m; 

-SPAU 2: adancime libera =5m; 

-SPAU 3: adancime libera =5 m; 

-SPAU 4: adancime libera =5 m. 

Statiile de pompare vor fi echipate cu 2 electropompe pentru ape uzate cu caracteristicile: Q 
= 12 mc/h, H = 17 mCA. Conductele de refulare aferente acestor statii de pompare sunt 
realizate din PEHD PE100 Dn110 si are lungimea de  

-SPAU 1 – conducta refulare PEHD PE100 Dn110 L=310 m; 

-SPAU 2 – conducta refulare PEHD PE100 Dn110 L=500 m; 

-SPAU 3 – conducta refulare PEHD PE100 Dn110 L=350 m; 

-SPAU 4 – conducta refulare PEHD PE100 Dn110 L=25 m; 

Statiile de pompare vor fi amplasate in lungul drumului national DN 72A. 

 

Refacere sistem rutier 

Lucrarile pentru introducerea retelei de canalizare vor afecta santurile, trotuarele si accesele 
in curti. 

Se impune: 

Refacere accese curtii  din beton pe drumul national DN 72 A cu tuburi din beton Dn 400 – 
230 buc. 

Se vor reface 850 ml de santuri betonate si 2550 ml de santuri din pamant. 

La realizarea lucrarilor se vor utiliza materiale agrementate conform reglementarilor 
nationale in vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale, armonizate cu 
legislatia Uniunii Europene.  
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Subtraversarile pentru conductele ce transporta lichide cu curgere sub nivel liber vor respecta 
prevederile STAS 9312/1987:  
pe toata lungimea subtraversarii conductele vor fi protejate intr-un tub de protectie de otel;  
creasta tubului de protectie va fi pozata la adancime de minim 1.50 m fata de cota axului 
drumului;  
 
 In cadrul lucrarilor se vor respecta distantele minime si protejarea lor, fata de retelele electrice 
(de apropiere la parallelism, respective intersectare), prevăzute în normativul energetic în 
vigoare (NTE 007/08/00) . 
Reteaua de canalizare se va monta la o distanta de  0.6 m fata de reteaua electica in plan 
orizontal, respectiv 0.25 m in plan vertical. 
Pentru protejarea integrității rețelelor de utilități existente, în faza premergătoare execuției 
lucrărilor de săpătură, se vor marca în teren a rețele de utilități care ar putea fi afectate de 
lucrări.  
In cadrul lucrarilor se vor respecta distantele minime si protejarea lor, fata de retelele de gaze 
naturale (de apropiere la parallelism, respective intersectare), prevăzute în normativul în 
vigoare (NTPEE - 2008) . 
Conducta de refulare a statiilor de pompare se va monta la o distanta de  0.5 m fata de reteaua 
de gaze naturale in plan orizontal, respectiv 0.50 m in plan vertical. 
Proiectarea si executia retelei de canalizare a apelor se va face cu respectarea prescriptiilor 
date de STAS 3051/91. 
 

 

Justificarea necesitatii proiectului: 

Oportunitatea investitiei este argumentata prin documentatia de Certificat de 
Urbanism. 

 
Profilul si capacitatile de productie: 

 
Profilul: 
Investitia are ca obiectiv extinderea sistemului de canalizare. 

 
Capacitatea de productie: 
Nu exista activitati de productie in cadrul investitiei prezentate. 

 
 

Descrierea proceselor de productie ale proiectului, produse si subprodus obtinute. 
Nu exista activitati de productie in cadrul investitiei prezentate. 

 
Descrierea fluxurilor tehnologice existente: 

Nu este cazul. 
 

Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus: 
Nu exista activitati de productie in cadrul investitiei prezentate. 

 

Materiile prime , energia si combustibilii utilizati: 
 

Materiile prime: 
    -Apa pentru consum. 

 
Energie si combustibili: 
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Se va asigura sursa de apa pentru organizarea de santier, contra cost, pe baza 
tarifelor de furnizare, practicate de catre furnizorul local. 

 
Racordarea la retelele utilitare existente in zona. 

      - Alimentarea cu energie electrica 

          Se va asigura energie electrica pentru organizarea de santier, contra cost, pe baza 
tarifelor de furnizare, practicate de catre furnizorul local. 
 
  Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia 
investitiei. 
 
    Refacerea amplasamentului dupa construire se va realiza conform proiectului tehnic de 
executie. 
. 
 
  Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare  
      Reursele naturale folosite in faza de constructive vor fi 
         -minerale : nisip,pietris; 
         -lemn utilizat la structura de rezistenta; 
         -combustibil : motorina folosita pentru functionarea utilajelor la executarea obiectivului ; 
         -apa pentru prepararea betoanelor. 
 
Relatia cu alte proiecte existente sau planificate. 

Nu este cazul. 
 
 

Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare . 

Nu este cazul. 
 
 

Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului 
             (de   exemplu,   extragere   agregate,   asigurarea   unor   noi   surse   de   apa,   
surse   sau   linii   de transport   al   energiei,   cresterea   numarului   de   locuinte,   
eliminarea   apelor   uzate   si   a deseurilor) . 
Nu este cazul. 
 
 

Alte avize cerute de proiect 
 

- Aviz DRUMURI NATIONALE 
- Aviz FIBRA OPTICA 
- Aviz ELECTRICA 
- Aviz APELE ROMANE 

 
 

Localizarea proiectului 
Amplasamentul Proiectului: Comuna Voinesti, Jud. Dambovita. 

Terenul obiectivului face parte din domeniul public al UAT Comuna Voinesti, Judetul 
Dambovita.  

Este respectata distanta fata de granite conform codului civil. 
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coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate 
sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție 
națională Stereo 1970 

 
INVENTAR DE COORDONATE  

X Y 
518980.189 398173.612 
518287.633 399812.933 
517659.199 401422.238 
517641.723 401384.980 
518233.497 399881.771 
518962.489 398163.296 

 

 

Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei 
privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la 
Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001: 

 
Nu este cazul. 
 

Folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât  
şi pe zone adiacente acestuia 
Intreaga suprafata necesara pentru executia lucrarilor se afla in proprietatea Primariei si 
apartine domeniului public al Consiliului Local 
Politici de zonare si folosire a terenului 

 
   Nu este cazul. 

 
Arealele sensibile 

 
Nu este cazul. 
 

Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare 
 

Nu este cazul. 
 

O scurtă descriere a impactului potenţial, cu luarea în considerare a următorilor 
factori: 
- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor 
materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi 
vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor 
dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, 
cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ); 
 
 Impactul asupra sanatatii umane este minim.  

Se poate creea disconfort datorita lucrarilor de constructie, circulatiei autovehiculelor 
necesare lucarilor de construire, dar acestea au un caracter izolat si frecventa redusa. 

Natura impactului este directa si pe termen scurt si mediu asupra terenului studiat si 
minima asupra vecinatatilor.Lucrarile in cauza vor avea un caracter pozitiv asupra zonei. 
- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate); 

Impactul va avea carecter local izolat ( in limitele amplasamentului studiat ) 
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- magnitudinea şi complexitatea impactului; 
 Impactul va fi redus, constructia in cauza fiind de marime medie si complexitate 
redusa, nefiind necesare tehnica si echipamente complexe de executie si functionare. 
 
- probabilitatea impactului; 
 Probabilitatea impactului este redusa 
 
- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului; 
 Impactul va fi pe termen scurt, aproximativ 24 de luni de la data inceperii 
constructiilor, si va avea un caracter temporar, pe durata executiei lucrarii. Terenul se va 
aduce la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. 
 
- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului; 

Se vor lua masurile necesare de protectie si control a lucrarilor de constructie astfel 
incat sa se asigure protectia mediului inconjurator conform legislatiei in vigoare. 
 
- natura transfrontieră a impactului. 

Nu este cazul. 
 
IV.   SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI 

DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU 
 
1.  Protectia calitatii apelor 

 
In faza de executie 

Pentru  executia  investitiei  se  va  folosi  apa  din  reteaua  zonala  prin 
bransament local. 
 Din procesul de construire nu vor rezulta substante care sa modifice calitatea apei, 
astfel ca se estimeaza un impact nesemnificativ asupra factorului de mediu apa. 

 
In faza de functionare 

      Nu este cazul. 
 
 

2.  Protectia aerului 
 

In faza de executie 

In aceasta faza sunt generate in aer urmatoarele emisii de poluanti: 
- pulberi din activitatea de manipulare a materialelor de constructie, si din 

tranzitarea zonei de santier, 
- gaze de ardere provenite din procese de combustie. 

Estimarea  emisiilor  de  poluanti  pe  baza  factorilor  de  emisie  s-a  facut 
conform metodologiei OMS 1993 si AP42-EPA.   Sistemul de constructie fiind 
simplu  (structura cu cadre din beton armat),  nivelul  estimat  al  emisiilor  din  sursa  dirijata  
se incadreaza in V.L.E. impuse prin legislatia de mediu in vigoare. O mare parte din 
materiale vor fi prefabricate si montate local, razultand ca sursele de emisie nedirijata ce 
pot aparea in timpul punerii in opera sa fie  foarte mici si prin urmare, nu produc impact 
semnificativ asupra factorului de mediu aer. 
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In faza de functionare 

Nu este cazul. 
 
3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor . 

 
In faza de executie 

   In aceasta faza, sursele de zgomot si vibratii sunt produse atat de actiunile propriu-zise de  
munca mecanizata  cat si de traficul auto din zona de lucru. 
Aceste activitati au un caracter discontinuu, fiind limitate in general numai pe perioada 
zilei. Zona de  lucru  este  o  zona  cu caracter de cazare sezonier  si  prin  urmare  nu  sunt 
afectate zonele de locuit.Se vor respecta zilele de odihna legale si intervalul orelor de lucru 
permis in timpul zilei. 
Prin organizarea santierului sunt prevazute faze specifice in graficul de lucru 
astfel incat procesul de construire sa nu constituie o sursa semnificativa de zgomot si 
vibratii. 
 

In faza de functionare 

     Nu este cazul. 
 

4.  Protectia impotriva radiatiilor. 
 

In faza de executie 

Nu exista surse generatoare de radiatii. 
 
 

In faza de functionare 

Nu exista surse generatoare de radiatii. 
 
 

5.  Protectia solului si a subsolului 

 
In faza de executie 

In  aceasta  faza  nu  exista  surse  de  poluare  care  sa  aiba  un  impact semnificativ 
asupra solului si subsolului.  

 
In faza de functionare 

Nu este cazul. 
 

6.  Protectia ecosistemelor terestre si acvatice 
 

Nici in faza de executie, nici in cea de functionare nu rezulta poluanti care sa 
afecteze ecosistemele acvatice si terestre . 

 
7.  Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public 

 
Zona de lucru fiind situata in apropierea zonelor  de locuit , va functiona impreuna 

cu acestea, ne existand factori de poluare a asezarilor umane si a altor obiective de interes 
public. 

 
8.  Prevenirea si gestionarea deşeurilor generate pe amplasament in timpul 

realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea: 
- lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile 
legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri 
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generate; 
Deșeurile sunt tipice pentru un spațiu de depozitare și se va face un contract cu o  

firma specializata pentru preluarea deseurilor. 
Deşeurile de orice fel vor fi colectate, stocate temporar în spaţii special amenajate, 

pe fiecare tip de deşeu, iar valorificarea acestora se va face doar prin societăţi specializate 
autorizate. Dacă valorificarea acestor deşeuri este imposibilă din punct de vedere tehnic 
sau economic, ele se vor elimina astfel încât să se evite sau să se reducă orice impact 
asupra mediului. 

 

a. Deseuri generate in perioada constructiei 

 

 

b. Deseuri generate in perioada exploatarii 

 

 

 
-  programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate; 
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 Activitatile desfasurate trebuie sa tina cont intotdeauna de o ierarhie a optiunilor de 
gestionare a deseurilor: 

•  prevenire/reducere;  
•  reutilizare;  
•  reciclare;  
•  valorificare energetica;  
•  eliminare/depozitare. 
Operatorii  ecomonici  care  genereaza  deseuri  in  urma  activitatii  de  productie,  

conform legislatiei  actuale  sunt  obligati  sa  intocmeasca  si  sa  implementeze  un  program  
de  prevenire  si reducere  a  cantitatilor  de  deseurilor  generate  din  activitatea  si  sa  
adopte  masuri  de  reduce  a periculozitatii deseurilor. 

Prima  optiune  este  prevenirea  producerii  de  deseuri  prin  alegerea,  inca  din  
faza  de proiectare,  a  celor  mai  bune  tehnologii.  Nu  intodeauna  se  poate  evita  
producerea  deseurilor. Trebuie  luate  masuri  de    minimizare  a  cantitatilor  de  deseuri  
generate.  Acest  lucru  se  va  face prin: prin reutilzare, reciclare si valorificare energetica. 
Reducerea cantitatii de deseuri se poate face si prin colectarea selectiva a deseurilor in 
vederea valorificarii acestora. 

Reutilizarea:  vor  fi  luate  masuri  de  reutilizare  a  tuturor  deseurilor  reciclabile  
se  va proceda  la  colectarea  selectiva  a  deseurilor,  vor  fi  reutilizate  ambalajele  de  
lemn/metal/plastic utilizate pentru transportul produselor, vor fi reutilizate pungile de plastic 
sau vor fi inlocuite cu sacose din materiale textile. 

Reciclare:  deseurile  vor  fi  colectate  selectiv  si  predate  in  vederea  reciclarii  
firmelor specializate si se va asigura ca deseurile de ambalaj sa fie curate si uscate, 
deoarece instalatiile de sortare si procesare pot fi afectate de materialele neconforme, iar 
procesul de reciclare poate fi ingreunat. 

Valorificare  energetica:  predarea  deseurilor  pretabile  societatilor  specializate  in 
valorificare energetica in detrimentul depozitarii.   

Eliminarea/depozitarea  sa  fie  ultima  optiune  aleasa,  atucnci  cand  celelalte  au  
fost epuizate. 

 

-  planul de gestionare a deseurilor 
Prevederile  legale  aplicabile  sunt  conforme  cu  cerintele  Legii  211/2011  privind  

regimul deseurilor si a legislatiei speciale si subsecvente aplicabile pentru categorii de 
deseuri si pentru operatiunile cu deseurile. 

Toate  categoriile  de  deseuri  sunt  depozitate  astfel  incat  sa  nu  afecteze  mediul 
inconjurator, in recipiente de plastic/metal/saci etc, etichetate corespunzator codului 
deseului. Se va  evita  formarea  de  stocuri  care  ar  putea  prezenta  risc  de  incediu,  
mirosuri  etc.  pentru vecinatati. 

Toate  categoriile  de  deseuri  sunt  depozitate  astfel  incat  sa  nu  afecteze  mediul 
inconjurator, in recipiente de plastic/metal/saci etc, etichetate corespunzator codului 
deseului. Se va  evita  formarea  de  stocuri  care  ar  putea  prezenta  risc  de  incediu,  
mirosuri  etc.  pentru vecinatati. 

Se  vor  lua  toate  masurile  necesare  pentru  colectarea  si  depozitarea  in  conditii 
corespunzatoare a deseurilor generate in perioada de realizare a proiectului si de a se 
asigura ca  operatiunile  de  colectare,  transport,  eliminare  sau  valorificare  sa  fie  realizate  
prin  firme specializate,  autorizate  si  reglementate  din  punct  de  vedere  al  protectiei  
mediului  pentru desfasurarea acestor tipuri de activitati.   
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Se  vor  contracta  de  catre  prestator  firme  specializate  si  autorizate  pentru  
preluarea deseurilor de constructii reciclabile si prelucrarea acestora, respectiv pentru 
eliminarea deseurilor nereciclabile in depozite de deseuri inerte sau de deseuri periculoase. 

Transportul  deseurilor  se  realizeaza  numai  de  catre  operatori  economici  care  
detin autorizatie  de  mediu  conform  legislatiei  in  vigoare  pentru  activitatile  de  
colectare/stocare . 

La  predarea  deseurilor  se  solicita  si  sunt  pastrate  conform  legislatiei,  
formularele doveditoare privind trasabilitatea deseurilor periculoase sau nepericuloase. 

In  perioada  de  functionare  deseurile  menajere  vor  fi  colectate  in  pubele  si  
vor  fi evacuate de catre o firma de specialitate de salubritate pe baza contractului ce va fi 
incheiat. 

Toate  categoriile  de  deseuri  sunt  depozitate  astfel  incat  sa  nu  afecteze  mediul 
inconjurator, in recipiente de plastic/metal/saci etc, etichetate corespunzator codului 
deseului. Se va evita formarea de stocuri care ar putea prezenta risc de incediu, mirosuri 
etc pentru vecinatati. 

Deseurile  periculoase  se  stocheaza  in  recipiente  metalice,  rezistente  la  soc  
mecanic  si termic, inchise etas, spatiul de depozitare respectiv sa fie prevazut cu dotari 
pentru prevenirea si reducerea poluarilor accidentale. 

Deseurile  reciclabile  (hartie  /  carton,  plastic,  metal,  sticla)  vor  fi  colectate  
selectiv,  in vederea  valorificarii  prin  agenti  economici  autorizati  si  reglementati  din  
punct  de  vedere  al protectiei mediului pentru desfasurarea acestor tipuri de activitati. 

Deseurile  periculoase  (uleiuri)  vor  fi  predate  in  vederea  eliminarii/depozitarii  
catre  o firma de specialitate de salubritate pe baza contractului  ce va fi incheiat. 

Transportul  deseurilor  se  realizeaza  numai  de  catre  operatori  economici  care  
detin autorizatie  de  mediu  conform  legislatiei  in  vigoare  pentru  activitatile  de  
colectare/stocare temporara/tratare/valorificare/eliminare  privind  transportul  deseurilor  
periculoase  si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.   

9.  Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase.  

 
Pe  perioada  executiei  constructiei  nu  se  vor  produce  substante  si  preparate  

chimice. 

Pe perioada de exploatare a obiectivului  In  cursul  exploatarii  obiectivului,  ca  urmare  a  
lucrarilor  de  intretinere  pot  fi  utilizate  in substante si preparate chimice utilizate pentru 
nevoi administrative. Foarte rar, in cazul demontarii motoarelor folosite, se pot utiliza uleiuri 
de ungere. 

   -  modul  de  gospodarire  a  substantelor  si  preparatelor  chimice  periculoase  si 
asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.  

Substantele  si  preparatelor  chimice  periculoase  vor  fi  depozitate  temporar  in  locuri 
special amenajate, prevazute cu mijloace de interventie in cazul poluarilor accidentale.   Sa 
se asigura ca nu exista posibilitatea amestacarii substantelor chimice cu alte materiale, sau 
deseuri. 

 
 




