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INTRODUCERE 

 

Raportul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul - Realizare lac de agrement prin 

exploatare agregate minerale ( Perimetrul Potlogi-vest 3 extindere ) cu amplasamentul propus in 

extravilan Sat Potlogi, Com. Potlogi, jud. Dambovita - s-a intocmit pentru perioada de exploatare 

agregate minerale si pentru perioada de refacere a mediului. 
 

Raportul de evaluare a impactului asupra mediului s-a realizat in conformitate cu normele de conţinut 

general prevăzute de legislaţia în vigoare - Anexa nr. 4 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea 

impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului si Ordinul nr. 269/2020 privind 

aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a 

ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediului ( Ghidul privind cariere, exploatații miniere de 

suprafață, inclusiv instalații industriale de suprafață pentru extracție ). 

 
1.  INFORMAŢII GENERALE 

 
Informaţii despre titularul si beneficiarul proiectului  

 

Titularul si beneficiarul proiectului - Societatea SAV BOG TRANS SRL 

 

- Număr de înregistrare în Registrul Comerţului : J15/405/02.06.2003 

- Adresa sediu : Sat Lunguletu, Comuna Lunguletu, jud. Dambovita 

- Adresa punct de lucru pentru care se solicita acordul de mediu : Sat Potlogi, Com. Potlogi 

jud. Dambovita 

- Persoana de contact : Savulescu Vasile 

- E-mail : nicoleta_savulescu@yahoo.com 

- Telefon : 0722-796.667 

 

Categoria de activitate 

 

Activitatea principala conform Ordinului Nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor 

din economia nationala :  

 

 Cod CAEN :  0812 – Extractia nisipului si pietrisului, extractia argilei si caolinului 

 
Informaţii despre autorul atestat al studiului de evaluare a impactului asupra mediului 

 

Autorul Raportului la Studiul de Impact asupra Mediului – Marinache Aurel  

 

- Registrul Expertilor de Mediu ARM – Certificat Seria RGX nr. 263 / 15.06.2022 

- Adresa: Bd. Carol I, nr. 70, Bl. 17D, Etaj 1, Ap 4, Campina, jud. Prahova 

- Telefon: 0244/372560 ; Fax : 0244/372560,  

- E-mail : marinache_a@yahoo.com 

- Telefon : 0723 323 819 

 
Incadrarea  proiectului 

 

Anexa Nr. 2 - Legea nr. 292/2018 - Lista proiectelor pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării 

evaluării impactului asupra mediului. 

 

a) cariere, exploatări miniere de suprafață și de extracție a turbei 
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2.  DESCRIEREA  PROIECTULUI 

 
2.a) Amplasamentul proiectului propus 

 

Proiectul propus este situat în terasa mal drept a raului Sabar, la cca. 350 m de albia minora a acestuia 

si în afara albiei majore a raului si cca. 3,0 km fata de siturile Natura 2000 : 
 

- Situl de Importanta Comunitara - ROSCI 0106 - Lunca Mijlocie a Argeşului 

- Aria de protectie speciala avifaunistica - ROSPA 0161 - Lunca Mijlocie a Argeşului 

 

Amplasamentul proiectului propus este un  teren cu suprafata ST = 7,32 ha situat în extravilanul satului 

Potlogi, Com. Potlogi, jud. Dambovita. Suprafata exploatabila este SE = 6,64 ha. Diferenta de suprafata 

( ST - SE = 7,32 ha - 6,64 ha= 0,68 ha ) o reprezinta pilierii de protectie. 

 
Accesul in amplasament 

 

Accesul in perimetru se face din DJ 401A la iesirea din localitatea Potlogi din care se ramifica un 

drum de exploatare DE 775, care are o lungime de 800 m pana in perimetru. Perimetrul are acces si la  

drumul de exploatare DE 361. 

 
Vecinatati 

 
- la nord - drum de exploatare DE 775 

- la est - drum de exploatare, amplasament pentru doua LEA de 20 kV si 110 kV (teren incadrat in Lot 2); 

- la sud - drum de exploatare, DE 776; 

- la vest - drum de exploatare, DE 815/1. 

 
Dimensiuni / suprafete 

 

Perimetrul propus pentru exploatarea agregatelor are o forma trapezoidala ( B = 366 m, b = 186 m si 

latimea, h = 236 m ) si suprafata de  SE = 6,64 ha 

 
Coordonatele STEREO 70 ale perimetrului de exploatare 

 

Punct X [ m ] Y [ m ] 

1 340.066.845        548.344,050 

2 339.955,800        548.494,268         

3 339.669.374    548.481,523 

4 339.737,437    548.392,514 

5 339.888,041       548.181,012    

 
Pilieri de protectie – situatia proiectata 

 

Pentru implementarea proiectului este necesara mentinerea unor pilieri de protectie pentru : 

 

- LEA de 110 kV, care supratraverseaza perimetrul latimea zonei este de 37 m, respectiv 24 m, 

iar latimea totala a culoarului pentru LEA in perimetru, este de 48 m ( partial zonele de 

protectie se suprapun ). 

- terenurile agricole limitrofe ( latimea = 7 m ) 

- drumurile de exploatare care delimiteaza perimetrul DE 361 si DE 775 ( latimea = 5 m ) 

- pentru amplasare temporara  sol fertil ( latimea = 5 m ) 
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Distante fata de  zone rezidentiale 

 

Zona rezidentiala Distanta fata de perimetru  

Romanesti 600 m 

Podu Cristinii 650 m 

Potlogi 700 m 

 
Distante fata de  corpuri de apa 

 

Curs de apa Corp de apa de suprafata Distanta fata de perimetru 

Raul Sabar ( Rastoaca ) 

X – 1.010.01.24.00.0 
RORW10.1_B5_B 100 m 

 
Distante fata de zone protejate Natura 2000 

 
Zona Natura 2000 Distanta fata de perimetru 

RO SCI 0106  

Lunca Mijlocie a Argesului 
cca. 3 km 

RO SPA 0161 
Lunca Mijlocie a Argesului 

cca. 3 km 

 

 

Utilizarea terenului / Modificarile propuse de proiect  

 

Utilizarea terenului 

Suprafaţa [ m2 ] 

Inainte de punerea 
in aplicare a 

proiectului 

Dupa punerea 
în aplicare a 

proiectului 

Dupa refacerea 

mediului 

Cariera 0 6,64 ha 0 

Teren dupa refacerea mediului 0 0 0 

Zone de protectie 0 0,68 ha 0,68 ha 

Vegetatie forestiera 0 0 0 

Teren liber  7,32 ha 0 0 

Ape – luciu de apa ( lac agreement ) 0 0 6,00 ha 

Total 7,32 ha 3,69 ha 6,68 ha 

 
2.b)  Caracteristicile fizice ale întregului proiect 

 
2.b.1)  Geneza zacamantului 

 
Geneza zacamantului 

 

Zacamantul este de tip deluvial - proluvial, format in conditii de subsidenta a regiunii in raport cu 

regiunea situata la nord, avand forma stratiform - tabulara, cu o tectonica simpla, neafectata de 

miscarile tectonice.  

 
Geologia zacamantului 

 

Zacamantul de agregate minerale din perimetrul Potlogi, este o acumulare de nisip si pietris ce 

formeaza terasa dintre raul Arges si raul Sabar de varsta Holocen superior, cu urmatoarea succesiune : 
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a. Coperta este formata din sol argilos si nisip fin usor argilos, cu elemente de pietris maroniu-galbui 

avand grosimea cuprinsa intre 0,3 - 0,4 m. 

b. Utilul este alcatuit din nisip, pietris si bolovanis cu o grosime estimata la cca. 11,0 - 15,0 m, din care 

se va excava 7,50  m Elementele de pietris si bolovanis au urmatoarea compozitie petrografica : gnaise 

muscovitice, gnaise cu ortoza, gnaise oculare, paragnaise cuartite, gneise, sisturi cloritice, sisturi 

cuartitice, sisturi grafitoase si subordonat gresii cuartoase si calcaroase, calcare, marnocalcare.Nisipul 

este de natura cuartoasa, de culoare cenusie  si au granule de la fin la grosier aspru la pipait, cu granule 

rotunjite si subrotunjite. In cadrul depozitului util apar frecvent lentile argiloase, cenusiu-negricioase, 

cu filme de nisip fin cu indintari si treceri pe directie la nisipuri medii cu pietris marunt cu grosimi de 

0,50 - 2,0 m. 

c. Culcusul zacamantului este reprezentat din depozite argiloase, loessoide : argile nisipoase,argile 

grase, argile prafoase-nisipoase, atribuite Pleistocenului superior. 

 
2.b.2)  Metodologia de lucru 

 
Volumul de resurse  

 

Cantitatea de nisip si pietris determinata in perimetrul detinut de beneficiar de exploatabil 505.000mc; 

Acest volum a fost determinat avand in vedere si necesitatea mentinerii unor pilieri de siguranta pentru 

zonele invecinate-drumuri limitrofe si pilierii LEA de 110 kv si 20 kv.Cantitatea resurselor a fost 

estimata pe  baze grafo-analitice si prin observatii directe a aflorimentelor in zona. 

 
Metode folosite in constructie 

 

Constructia carierei se va face intr-o singura treapta de exploatare sub nivelul apei, treapta ce  se va 

opri la cota ≈ +115,0 m-limita de exploatare pe adancime. Metoda se utilizeaza pentru zacaminte 

stratiforme sau slab inclinate fara coperta. Avand in vedere cele de mai sus se recomanda metoda de 

exploatare prin fasii paralele succesive cu sensul de avansare de la  E → W. Fiecare fasie va fi 

exploatata prin felii transversale pe lungimea fasiei ce se vor dezvolta de la suprafata lacului 

preexistent catre adancime pana la cota limitei de exploatare. 

 
Planul de executie a carierei 

 

Suprafata perimetrului este aproximativ trapezoidala, relativ plana usor accesibila pentru utilajele de 

extractie si transport. Fiecare fasie va fi exploatata prin felii transversale pe lungimea fasiei. 

 

-  lungimea fasiei de extractie- 200-250 m; 

-  lungimea feliei: 10-15 m; 

-  adancimea medie de extractie sub nivelul hidrostatic: 10,00 m; 

-  adancimea excavatiei: cca. 10,0 m; 

 

Din observatiile hidrogeologice din zona s-a pus in evidenta existenta unui nivel hidrostatic la 

adancimea de 2,5-3,0 m cantonat in aluviunile consolidate. Acviferul este continuu, permanent, direct 

influientat de regimul hidrologic al raului Sabar. Din configuratia perimetrului rezulta ca sunt necesare 

cca.22  fasii de exploatare. Sensul de avansare a frontului în cadrul fasiei va fi pe directie E-V, iar a 

feliilor pe directie, N-S. Avand in vedere  dimensiunile si forma suprafetei de exploatare se vor 

exploata : 

 

Numar 

fasii 

Lungimea  

(m) 

Latimea 

(m) 

Adancimea – cota 

(mdMN) 

Adancimea medie 

(m) 

22 ≈200→250 ≈10-15 ≈115,00 10,00 



RAPORT LA STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI 

                                                                                                                                                                                   SAV BOG TRANS SRL   
 

 

  Hexon Engineering SRL                                                                                                                   Pagina 7 din 42 

Transportul materialului excavat la statia de sortare se va face pe un drum tehnologic amenajat 

anterior. Acviferul este continuu, permanent, direct influentat de regimul hidrologic al raului 

Sabar.Nivelul apei freatice poate varia cu +/-1m functie de volumul de precipitatii din regiune. 

 
Program de functionare 

 

Formatia de lucru, necesara pentru executarea lucrarilor, din perimetrul, va fi compusa din 7 angajati.  

Programul de lucru al balastierei va fi de 12 luni/an, 21 zile/luna, 8 ore/zi. 

 
Estimarea  frecventei  transporturilor 

  
Transportul se va face cu basculantele de 16 tone ( cca. 9 m3 ) catre punctul de lucru ale societatii, pe traseul : 
Perimetru exploatare → drum exploatare → statia de spalare sortare. Avand in vedere cantitatea de material 

transportat si perioada de lucru de 8 h/zi, 20 zile/luna, 12 luni ( 1 ani ), rezulta ca traficul preconizat va fi de 1 

basculanta/2ore.   

 
2.b.3)  Realizarea proiectului 

 
 Amenajarea organizarii de santier 

 Exploatarea agregatelor minerale 

 Refacerea mediului 

 
Amenajarea organizarii de santier 

 
Organizarea de santier ( S = 100 m2 ) va fi alcătuita dintr-o baraca transportabila tip ITAU ( 10,7 x 2,7 x 3,0 m) 

pentru folosinta vestiar si depozitare scule, grup sanitar ecologic si pubela deseuri menajere. 
Organizarea de santier va fi amenajata pe pilierul de protectie al liniei LEA de 110 kV. 

 

Dotari tehnice prevazute 

 
 un excavator CATERPILLAR cu cupa de 1,4 m3  

 autoincarcator frontal Hyundai cu cupa de 3,5 m3 - 2 buc ; ( 1 autoincarcator in rezerva )  

 autobasculante capacitate 10 m3 - 2 buc; ( 1 basculanta in rezerva ) 

 
2.b.4)  Exploatarea agregatelor minerale 

 

Nr. Activitate Descrierea operatiilor 

1 Lucrari de pregatire 

Trasarea perimetrului de exploatare aferent extractiei de agregate. conform 
planului de situatie si materializarea lui pe teren prin bornare; 

Delimitarea fasiilor longitudinale si transversale, conform cu morfologiei 

terenului si caracteristicilor tehnice ale cupei excavatorului 

2 
Constituirea  

pilieriilor de protectie 

In vederea exploatarii agregatelor  minerale, este necesara prevederea unor 
pilieri de siguranta pentru : 

- LEA de 110 kV, care supratraverseaza perimetrul latimea zonei este de 37 

m, respectiv 24 m, iar latimea totala a culoarului pentru LEA in perimetru, 
este de 48 m ( partial zonele de protectie se suprapun ). 

- terenurile agricole limitrofe ( latimea = 7 m ) 

- DE 361 si DE 775 care delimiteaza perimetrul ( latimea = 5 m ) 

- pentru amplasare temporara  sol fertil ( latimea = 5 m ) 
Pilierii de siguranta vor fi constituiti din rezervele de resurse minerale care nu 

se extrag, suprafata in care nu se executa lucrari, in scopul protejarii 

drumurilor de exploatare si a terenurilor agricole limitrofe.  
Se va asigura un unghi de taluz ( panta 1 : 2 ) pentru pilierii de protectie 

corespunzator pentru excavatia care va rezulta in urma exploatarii. 
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3 Lucrari de decoperta 
Decopertarea stratului vegetal cu ajutorul incarcatorului frontal pana la 

adancimea de h = 0,50 – 0,60 m ( grosimea medie a copertei ) 

4 
Depozitarea  

stratului vegetal 

Stratul vegetal excavat va fi depozitat temporar in zona pilierilor de protectie a 

terenurile agricole limitrofe in vederea utilizarii ulterioare la utiliza la 

taluzarea malurilor lacului 

5 
Lucrari de extractie 

mecanizata 

Excavarea agregatelor minerale se va face in fasii paralele succesive, intr-o 
singura treapta. Sensul de avansare a frontului în cadrul fasiei va fi sud-vest 

spre nord-est. Fiecare fasie va fi exploatata prin felii transversale pe lungimea 

fasiei de la limita decopertata pana la cota finala. 

6 
Amenajarea unei rampe 

de acces 
Pentru accesul autovehicolelor de transport in interiorul excavatiei se va  
prevedea o rampa de acces, avand o panta sub 10 %. 

7 
Incarcarea agregatelor in 

autobasculante 

Agregatelor extrase se vor incarca din cupa excavatorului direct in mijloacele 

de transport. 

8 
Transportul agregatelor 

pana la statia de sortare 

Transportul nisipului si pietrisului din zona de extractie catre statia de sortare 
se va face cu autobasculantele din dotarea beneficiarului. 

Nu se vor depozita in perimetru agregate minerale extrase. 

9 
Monitorizarea 

volumelor extrase  
Inregistrarea volumelor de nisipuri si pietrisuri extrase, se va face la punctul 
de lucru si la depozitul aflat in incinta statiei de sortare. 

 

2.b.5)  Refacerea  mediului ( amenajare lac de agrement ) 

 

Avand in vedere ca amplasamentul a fost exploatat pentru amenajare bazin piscicol iar in prezent acest 

amplasament are o incinta cu luciu de apa si un dig perimetral de protectie impotriva inundatiilor 

respectandu-se pilierii fata de terenurile inconjuratoare, nu se fac alte amenajari pe suprafata 

perimetrului Potlogi Vest 3.Se remarca prin actualizarea planului de situatie la limita de sud-est o 

depasire a suprafetei perimetrului.In acest sector se vor executa : 

 

- depunerea(rambleierea) cu  materialul decopertat- sol vegetal- provenit din zona;  

- nivelarea solului la cota initiala a terenului; 

- lucrari de compactare; 

- refacerea digului pe traseul initial proiectat 

- ridicare topo la finalul lucrarilor de exploatare pentru lacul de agrement. 

 
Limite de inundabilitate 

 

Pentru determinarea limitei de inundabilitate a fost executat un profil topohidrometric,P I. Pentru 

sectiunea Romanesti, comuna Potlogi, valorile debitului cu probabilitatea de depasire Q1%, Q5%, 

Q10%,  furnizate de ABA Arges-Vedea Pitesti sunt, conform adresei nr.8185/12.05.2023 catre SAV 

BOG TRANS SRL pentru obiectivul :”Realizare lac de agreement prin exploatare de aggregate 

minerale perimetrul Potlogi-Vestxtindere 3, mal drept rau Sabar”: 

 

Curs de apa 
Sectiunea 

(STEREO’70) 

F 

km² 

Qp1%       

(m³/s) 

Qp 5%       

(m³/s) 

Qp 10%       

(m³/s) 

Raul Sabar 
Romanesti 

(X=340.365;Y=549 590) 
745 430 243 180 

 

Debitele au fost calculate in regim natural de curgere si nu contin sporul de siguranta prevazut de 

STAS-uri. Datorita faptului ca la nivelul de asigurare de 1% si 5% cota de inundabilitate depaseste 

cota terenului natural, se impune realizarea unui  dig de aparare perimetral pe malul stang pentru 

obiectivul « LAC DE AGREMENT POTLOGI VEST 3 EXTINDERE».  

 

Acest dig este deja construit cu cota la coronament cuprinsa intre 134,70 m si  132,70 m realizat 

in prima faza a exploatarii de agregate minerale. 
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Date despre amplasament la data intocmirii documentatiei 

 

- cota medie pe care se afla amplasamentul obiectivului de investitii este 132,00 mdMN. 

- cota medie a fundului de lac actual -125,00 mdMN; 

- cota medie a fundului de lac de agrement -115,00 mdMN; 

- cota medie a digului perimetral -133,50 mdMN. 

 
Caracteristicile si parametrii hidrogeologici principali ai stratului acvifer freatic 

 

Principalii parametri hidrogeologici ai stratului freatic din zona sunt : 

 

- Nhs- 2,80 (fata de cota terenului); 

- Gradient hidraulic ≈. 1,5‰; 

- Conductivitatiea  hidraulica, k = 10–46 m/zi; 

- Directia de curgere- NNE→SSV; 

- Adancimea patului impermeabil≈14,00m; 

 

Suprafata piezometrica a stratului freatic prezinta variatii importante in timpul anului determinate de 

regimul precipitatiilor si mai putin de nivelul raului Sabar. Din punct de vedere hidrogeologic, 

amplasamentul studiat se caracterizeaza printr-un strat acvifer freatic cantonat in depozitele aluvionare 

apartinand luncii si terasei raului Sabar cu o dezvoltare continua.  

 

Acviferul freatic este cu nivel liber situate la o adancime de ≈2,75 m fata de cota naturala a 

terenului(izohipsa la +129,30 mdMN). Functie de regimul de precipitatii amplitudinea maxima anuala 

este de +_1,0 m. 
 

2.b.9)  Lucrari de constructii si amenajare a lacului de agrement 

 

Pentru amenajarea bazinului, rezultat in urma lucrarilor de excavatie a balastului, se vor executa 

urmatoarele lucrari de refacere a mediului : 

 

- refacerea unghiurilor de taluz al zonelor afectate de exploatare, astfel incat sa favorizeze 

acumularea paturii fertile de sol si evitarea antrenarii acestuia de catre apele de siroire;  

- completarea pilierilor de protectie a vecinatatilor; 

- imprastierea solului vegetal, care a fost depozitat temporar in apropierea perimetrului, dupa 

descopertarea terenului, pe taluzurile si zonele adiacente bazinului.  

 

Perimetrul bazinului piscicol va fi amenajat cu spaţii verzi, respectiv un aliniament de arbori de salcie, 

taluzurile şi celelalte zone neocupate cu luciu de apă vor fi înierbate şi întreţinute ca spaţiu verde.  
 

Durata perioadei de refacere a mediului  – 8 h/zi, 20 zile/luna, 2 luni  

 
Caracteristici calitative 

 

Complexul acvifer freatic situat la mică adâncime, exploatat pentru agricultură şi pentru gospodării, 

provine în special din stratele situate la 6-10 m adâncime. Apele sunt bicarbonatate calcic-magneziene, 

atât în subteran cât şi la suprafaţă, deci nu corespund din punct de vedere al potabilităţii decat dupa 

tratare. Analizele recoltate din probele de apa din freaticul de mica adancime din zona au indicat un 

chimism necorespunzator dupa STAS SR 1342/1991. 
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Din probele prelevate din hidrostructura apei freatice, zona Potlogi, din monitorizarea apei freatice la 

diverse balastiere au rezultat urmatoarele caracteristici fizico-chimice: 

 

Cationi mg/l Anioni mg/l 

Ca²+ 60,9 NO³+ lipsa 

Mg²+ 14,0 NO²+ 0,0007 

Na+ 22,5 SO4²- 69,1 

K+ 7,4 HCO3²¯ 210,0 

NH4+ lipsa Cl¯ - 

Fe³+ urme PO4³¯ 18,0 

Mn²+ 0,88  - 

Total 105,68  297,10 

Reziduu fix 320   

Subst.org.(cons.KMnO4)  Duritate totala 12,0 

 

Apa din panza freatica este bicarbonatata calcic-magneziana, corespunzatoare calitativ cresterii optime 

a pestelui. Ca urmare, ulterior se poate amenaja un lac de agrement prin adancirea exploatarii in scop 

de pescuit si agrement. 
 

2.b.10)  Alimentarea cu apă a lacului de agrement 

 

Viitorul lac de agrement care va rezulta in urma adancirii lacului existent la cota fundului de lac 

+115mdMN cu adancimea apei de cca.14,0 m, va fi folosit pentru agrement, respectiv pescuit sportiv.                           

Exploatarea agregatelor de rau va genera o excavatie in suprafata actuala a lacului de 6,64 ha si luciu 

de apa de 5,67 ha. Apa necesara desfasurarii activitatii pe suprafata acestei excavatii pentru 

piscicultura pentru primenirea, evapotranspiratia florei acvatice si palustre, infiltratia in sol se va 

asigura din acviferul freatic in mod natural prin infiltrare. 

 

Dupa extractia balastului, va apare in excavatia nou creata urmatoarele elemente:   

 

►Suprafata excavata:S1=66.390mp(6,64ha) 

► Suprafata luciului de apa: S2=56.680mp(5,67ha); 

►Suprafata fundului de bazin nou creat S3= 49.200mp(≈4,92ha); 

►adancimea medie a apei H ≈14,0m 

►Volumul de apa din bazin,estimat:V=(S2+S3)/2xH=mc≈741.160 mc≈741.000mc  

 

Dupa STAS 1343/5-86 volumul de apa necesar pentru primenire, compensare si umplere bazin este de 

max. 80.000 mc/ha,in unitati de furajare intensa pentru bazinele piscicole din interior. Avand in vedere 

ca acviferul aluvial  este in echilibru hidrodinamic cu debitul transportat de raul Sabar, pierderile din 

evapotranspiratie, evaporatie si infiltrari vor fi compensate natural. Datorita permisivitatii marite a 

aluviunilor (nisip si pietris – cca. 3 l/m/h) se va mentine un curent consecvent cu gradientul hidraulic 

al acviferului ( cca. 1,5‰ ) la care se adauga curentii verticali datorati diferentelor de temperatura 

existente pe verticala in apa lacului de agrement. Aceasta dinamica a curentului de apa este in masura 

sa creeze habitatul  necesar dezvoltarii faunei  piscicole.Viteza aparenta in nisipuri variaza intre 

0,5m~3,0m/zi, pentru o porozitate medie de 0.3, iar viteza este cuprinsa intre 1,6~10m/zi, in regim de 

curgere pe directia NNW-SSE.Se vor prezenta mai jos elementele constructive ale lacului de agrement 

Potlogi-Vest 3: 
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Specificatie  

Suprafata luciului de apa,S’(mp) 56.680 

Suprafata luciului de apa,S(ha) 5,668 

Inaltimea apei,ha”(m) 14,0 

Lungimea de infiltrare,L(m) 220 

Sectiunea reala,Ar=0,25xLxha”(mp) 770 

Viteza de infiltrare,v(m/zi) 3,0 

Debitul de apa ce  intra in bazinul piscicol, Q=Arxv,(mc/zi) 2310 

Debitul de apa, Q=Arxv,(mc/an) 843.150 

Necesarul de apa pt.primenire,Vprim mc/ha 80.000 

Necesarul de apa,Vnec=SxVprim(mc/an) 453.440 

Precipitatii medii anuale, P (mc/mp) 0,6 

Nivelul de apa pierduta prin evaporatie, p(mc/mp) 0,5 

Valoarea precipitatiilor la nivelul pe 1an,Qp=S’xP(mc/an) 34.008 

Volumul de apa pierduta prin evaporatie 28.340 

Variatia volumului de apa pentru 1 an,q(mc/an) +5.668 

Variatia volumului de apa pentru 1 an,Qa1(mc/an) 459.108 

Cerinta de apa, C=Q/ Qa(mc/an) 1,83 

 

Necesar de primenire 

 

Pentru suprafata luciului de apa de 56.680mp (5,668ha) este un necesar de apa de: 

 

Vnec=5,668hax80.000mc/ha/an=453.440mc/an; 

Vprecipitatiilor=56.680mpx0,6mc/mp/an=34.008mc/an; 

Vevap=56.680mpx0,5mc/mp/an=28.340mc/an; 

Variatia volumului de apa pentru un an in bazinul piscicol,V 

V=453.440mc +34.008mc -28.340mc =459.108mc≈459.100mc. 

 

Cerinta de primenire 

 

Debitul de apa ce intra in bazinul piscicol , Q=2.310mc/zi; 

Volumul annual ce intra  in bazinul piscicol ,V=843.150mc/an; 

Suprafata luciului de apa,S=56.680mp;  

Volum la intrare bazin=V/S=(843.150mc/an):(5,668ha)≈148.756mc/ha/an; 

Volum de apa in bazin estimate, W=741.160mc; 

 

Cerinta de apa=Vol.apa bazin:S=741.160mc:5,668ha=130.762mc/ha de luciu de apa.  

 

Volum cerinta de apa, V1=843.150mc; 

Variatia volumului de apa pe an:  

Vv=453.440mc +34.008mc -28.340mc =459.108mc; 

Nivelul de primenire,N= Vv/W=459.108mc:741.160mc≈0,62ori 
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2.b.11)  Program de monitorizare a resurselor de apă 

 

In vederea monitorizarii calitatii apei din panza freatica înainte, în timpul și după execuția lucrărilor 

prevăzute prin proiect, se vor executa 2 ( doua ) foraje pentru monitorizare în amonte si aval de lacul 

piscicol ținând cont de direcţia de scurgere a apei subterane; 

 
2.b.12)  Coordonatele STEREO 70 ale forajelor de monitorizare 

 

Conform "Studiului hidrogeologic" anexat si a PLanului de situatie - scara 1:1.000 au fost executate 2 

foraje de monitorizare in punctele de coordonate STEREO'70: 

 
- F1: X - 340050; Y - 548360 ; - la adancimea de 15,80 m  

- F2: X - 339667; Y - 548491 ; - la adancimea de 9,00 m  

  
2.b.13)  Constructia forajelor de monitorizare 

 

Datorita faptului ca in zona de amplasare a obiectivului studiat directia de curgere a apei in acviferul 

freatic are orientarea NNV – SSEV, iar nivelul piezometric se situeaza la -3,6 – -4,0 m adancime, 

forajele de monitorizare ale acviferului freatic vor fi amplasate pe directia de scurgere a apei 

subterane, pe terenul pus la dispozitie de beneficiar, in sistem uscat, cu coloana de lucru de Ø 200 mm, 

cu prelevare de probe pe toata adancimea de sapare, pentru stabilirea intervalelor poros – permeabile 

 

Avand in vedere faptul ca nu se vor executa masuratori geofizice in gaura de sonda, pentru 

determinarea litologiei traversate de foraj, se vor colecta probe de detritus din metru in metru si la 

schimbarea litologiei (indicata de avansarea sapei). 

 

Probele se vor spala, ambala, eticheta si depozita corespunzator, in scopul realizarii cat mai corecte a 

descrierii litologiei traversate, pentru stabilirea programului de constructie al putului. Pe baza datelor 

obtinute in timpul forajului se vor stabili programele definitive de tubaj. 

 

Forajele vor fi echipate cu coloane de exploatare/monitorizare Ø 140 mm din PVC rigid, compuse din 

burlane si filtre slituite, cu fanta de 1,5 – 2 mm, prevazute cu filet mufa – cep.  

 

Coloanele vor fi impachetate cu pietris margaritar sort 3 – 5 mm in zona filtrelor (de la talpa sondei 

pana la 2 m deasupra filtrului), se vor izola in spate prin plasarea unui dop de argila peste pietrisul 

tasat, iar apoi se vor cimenta la zi.   

 

Dupa executarea Forajelelor de monitorizare se vor recolta probe de apa care vor fi analizate din punct 

de vedere fizico - chimic in laboratoare de specialitate.  

 

Periodic, se vor recolta probe de apa a caror buletine de analiza vor fi comparate cu buletinele initiale.  

In cazul sesizarii unor diferente in timp, in sensul aparitiei unor influente negative asupra mediului, 

beneficiarul va trebui sa ia masuri imediate de remediere a situatiei.  

 

La suprafata, forajele vor fi protejate prin burlane metalice cu lungimea de 0,50 m, cimentate in sol si 

prevazute cu dop amovibil, precum si cu capac de protectie pe coloana PVC Ø 140 mm, asigurat cu 

lacat.  

 

Forajele vor fi va fi inconjurate cu un gard de protectie, conform normelor in vigoare. In acest 

perimetru vor fi interzise orice fel de activitati, cu exceptia activitatilor periodice de monitorizare 

(recoltare probe de apa, masuratori de nivel).  
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2.c)  Principalele caracteristici ale proiectului  

 

2.c.1)  Perioada de exploatare  agregate 

 
Apa potabila 

 

Apa potabilă se va asigura sub formă de bidoane sau baxuri de apă potabilă sau apă minerala. 

 
N1 = 3 personal muncitor, consum apa = 2 litri/zi, 20 zile/luna, 12 luni – durata exploatarii. 
 

Qpotabil = 3 pers x 2 litri/om/zi = 6 litri/zi = 120 litri/luna x 12 = 1.440 litri/an = 1,44  m
3/lucrare 

 

Apa menajera 

 

Apa menajera pentru spalat va fi asigurata de beneficiar in incinta statiei de sortare din vecinatate 

 
Apa tehnologica  

 

Nu se va utiliza apa in activitatea de exploatare agregate din perimetru 

 
Bilantul consumului de apa – Perioada de exploatare agregate 

                                                                                                                                     Tabel nr. 16 

Perioada 

de constructie 

Sursa de 

apă 

Consum 

total 

Apa prelevată din sursă Recirculare / Reutilizare 

Consum 

menajer 

Consum industrial 
Apă de la 

propriul 

obiectiv 

Apă de 

la alte 

obiective 
Apă 

subterană 

Apă de 

suprafaţă 

Apa pentru 

compensare  

pierderi 

Apa potabila 
Bidoane 

plastic 
1,44 m3/lucr 1,44 m3/lucr - - - - - 

 

Evacuarea apelor uzate menajere 

 

Apele uzate menajere se vor colecta într-un grup sanitar ecologic care va fi amplasat in zona. 
 

Evacuarea apelor pluviale 

 

Apele pluviale in perioada de exploatare se vor infiltra in sol 
 

Alimentarea cu carburanti 

 

Utilajele de constructii si mijloacele de transport vor fi alimentate cu motorina de la statii de 

carburanti.  

 

Nu se vor depozita in amplasament recipienti cu combustibil ( motorina )  

 
                                                                                                                                              Tabel nr. 17 

Vehicul / Utilaj Consum orar Ore functionare Consum total 

Autobasculanta 40 litri /100 km  10 km /zi 4 litri/zi 

Excavator 12 litri/h 4 h/zi 48 litri/zi 

Incarcator frontal 12 litri h 4 h/zi 48 litri/zi 

Consum total estimat 100 litri/zi 

 

Consumul de motorina estimat - cca. 100 litri/zi = 2.000 litri/luna x 60 luni = 120.000  litri/lucrare 
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2.c.2)  Perioada de refacere a mediului ( Amenajare iaz piscicol ) 

 

Apa potabila 

 

Apa potabilă se va asigura sub formă de bidoane sau baxuri de apă potabilă sau apă minerală care se 

vor aproviziona prin grija beneficiarului.  

 

N1 = 2 personal muncitor, consum apa = 2 litri/zi, 20 zile/luna, 2 luni – durata exploatarii. 

 

Qpotabil = 2 pers x 2 litri/om/zi = 4 litri/zi = 80 litri/luna = 960 litri/an = 0,96  m
3/lucrare 

 
Apa menajera 

 

Apa menajera pentru spalat va fi asigurata de beneficiar in incinta statiei de sortare 
 

Bilantul consumului de apa – Perioada de refacere a mediului 

                                                                                                                                             Tabel nr. 18 

Perioada  

de constructie 

Sursa de 

apă 

Consum  

total 

Apa prelevată din sursă Recirc /Reutilizare 

Consum 

menajer 

Consum industrial 
Apă de la 

propriul 

obiectiv 

Apă de 

la alte 

obiective 

Apă  

subterană 

Apă de 

suprafaţă 

Apa pentru 

compensare  

pierderi 

Apa potabila 
Bidoane 

plastic   

4 litri/zi 

0,96 m3/lucr 

4 litri/zi 

0,96 m3/lucr 
- - - - - 

 

Evacuarea apelor uzate menajere 

 

Apele uzate menajere se vor colecta într-un grup sanitar ecologic care va fi amplasat in organizarea de 

santier. Apele uzate menajere se vor vidanja periodic si vor descarca intr-o statie de epurare. 

 

Calculul de debitelor de apa evacuate s-a realizat conform STAS nr. 1846 / 1 – 2007. QU = QS [ m3/zi ] 

 

Volumul total de apa menajera evacuata estimat va fi de 0,96 m3/lucrare 
 

Evacuarea apelor pluviale 

 

Apele pluviale in perioada de refacere a mediului se vor colecta in iaz sau se infiltreaza in sol  
 

Alimentarea cu carburanti 

 

Utilajele de constructii si mijloacele de transport vor fi alimentate cu motorina de la statii de 

carburanti.  

 

Nu se vor depozita in amplasament recipienti cu combustibil ( motorina )  
                                                                                                                                         Tabel nr. 19 

Vehicul / Utilaj Consum orar Ore functionare Consum total 

Buldozer 12 litri h 4 h/zi 48 litri/zi 

Excavator 12 litri h 4 h/zi 48 litri/zi 

Consum total estimat 96 litri/zi 

 

Consumul de motorina estimat - cca. 96 litri/zi = 1.920 litri/luna = 5.760  litri/lucrare 
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2.c.3)  Producţia realizată şi necesarul resurselor energetice 

 
Perioada de exploatare agregate 

                                                                                                                                                             Tabel nr. 20 
Producţie Resurse folosite în scopul asigurării producţiei 

Denumire Suprafata Denumire Cantitate Furnizor 

Lucrari de exploatare 

agregate minerale 
7,32 ha 

Motorina 120.000 litri Statii carburanti 

Apa 7,20 m3 Sursa externa 

 
Perioada de refacere a mediului ( Amenajare iaz piscicol ) 

                                                                                                                                                            Tabel nr. 21 

Producţie Resurse folosite în scopul asigurării producţiei 

Denumire Suprafata Denumire Cantitate Furnizor 

Refacerea mediului 

( Amenajare iaz ) 
6,64 ha 

Motorina 5.760 litri Statii carburanti 

Apa 0,96 m3 Sursa externa 

 

2.d)  Estimarea deseurilor si a emisiilor  

 
2.d.1 )  ESTIMAREA DESEURILOR 
 
2.d.1.1 )  Perioada de exploatare agregate 

                                                                                                                                                              Tabel nr. 22 

Denumire 

deşeu 

Cantitate 

prevăzută a 

fi generată 

[t/an]a 

Stare fizică 

(Solid-S 

Lichid-L, 

Semisolid-SS) 

Cod 

deşeu 

 

Proprietate 

periculoasă  

Regulament 

1357/2014  

997/2017 

Cod 

clasificare 

OUG nr. 92 

2021 

Managementul deşeurilor 

- cantitate prevăzută a fi 

generată - [t/an]b 

Valorifi-

cată 

Elimi-

nată 

Rămasă în 

stoc 

Deseuri 

menajere 
0,36 S 20 03 01 - 

D1 / D15 

Anexa nr. 7 
- x - 

Deseuri 

plastic 
0,014 S 20 01 39 - 

R3 / R13 

Anexa nr. 3 
x - - 

Sol vegetal 

( pamant ) 
8,96 S 17 05 04 - 

R10 / R13 

Anexa nr. 3 
x - - 

Anvelope 

uzate 
0,05 S  16 03 01 - 

D1 / D15 

Anexa nr. 7 
- x - 

Acumulatori 

uzati 
0,05 S 16 06 01* - 

D1 / D15 

Anexa nr. 7 
- x - 

Uleiuri 

uzate 
0,10 S 13 02 06* 

HP 3 / HP 4 

HP 6 /HP14 

R9 / R13 

Anexa nr. 3 
- x - 

 

Deseuri menajere amestecate ( cod 20 03 01 ) 

 

N1 = 3 personal muncitor ( cantitate generata estimata/zi = 0,5 kg/om/zi ) 

Cantitate de deseuri estimata = 3 pers x 0,5 kg/om/zi = 1,5 kg/zi x 20 zile = 30 kg/luna 

 

Cantitate de deseuri menajere = 30 kg/luna x 12 luni = 360 kg/an = 0,36 tone/an 
 

Deseuri plastic ( cod 20 01 39 ) 

 

Deseurile ( recipienti de plastic de la apa potabila ) se vor depozita separat  

 

N1 = 3 personal muncitor ( cantitate generata estimata/zi = 0,1 kg/om/zi ) 

Cantitate de deseuri estimata = 3 pers x 0,2 kg/om/zi = 0,6 kg/zi x 20 zile = 1,2 kg/luna  

 

Cantitate de deseuri plastic = 1,2 kg/luna x 12 luni = 14,4 kg/an = 0,014 tone/an 



RAPORT LA STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI 

                                                                                                                                                                                   SAV BOG TRANS SRL   
 

 

  Hexon Engineering SRL                                                                                                                   Pagina 16 din 42 

Activitatea de decopertare sol vegetal ( steril ) 

 

Pentru exploatarea agregatelor minerale din este necesara decopertarea terenului de solul vegetal pe o 

grosime de cca. 0,4 - 0,5 m, material denumit generic la steril. Conform OUG 92 / 2021 privind 

gestionarea deseurilor, sterilul rezultat din activitatea de exploatare se încadrează în categoria 

deşeurilor nepericuloase. Conform Deciziei 2009/359/CE de completare a Directivei 2006/21/CE si 

anume privind caracterizarea deseurilor în funcţie de caracteristicile fizice şi chimice, cu trimitere la 

stabilitatea acestora în condiţii meteorologice/atmosferice de suprafaţă si art. 18 din H.G. nr. 

856/2002, sterilul rezultat din decopertare, face parte din categoria  deseurilor inerte şi sol nepoluat.  

 

Conform anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi 

pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, sterilul rezultat din decopertare poate fi incadrat la codul :  

17 05 04 - Pământ și pietre, altele decât cele specificate la 10 05 03.  

 
Descrierea tehnologiei si metoda de depozitare 

 

Materialul din decoperta – sterilul – reprezentat de sol vegetal cu grosimea de maxim 0,50 m, urmeaza 

a fi depozitat intr-o halda temporara, urmând a fi reutilizat la execuţia lucrărilor de reconstrucţie 

ecologică a terenurilor afectate de exploatare.  

 

Fluxul de decopertare – exploatare – reabilitare teren va fi astfel dimensionat incat suprafetele afectate 

de halda temporara sa fie cat mai mici.  

 

La amplasarea haldei de steril s-a avut in vedere sa nu se afecteze drumurile locale sau alte utilitati din 

zona. Suprafetele de teren care vor fi afectate temporar de activitatea specifica excavarii si depozitarii 

sterilului sunt pilierii de siguranta - terenurile agricole limitrofe. La exploatarea planificata ( 1 an ) 

sterilul ( Volum coperta - Vc = 28.800 m3 ) va fi haldat pe o supr. de 1.000 m2.  

 

Volumul de pamant excavat – V = 28.800 m3 / an 

Densitatea pamantului – ρ = 1,6 kg / m3 

Masa de pamant excavat – M = 44.800,60 kg / 5 ani = 8.960 kg / an = 8,96 tone/an 

 

După terminarea lucrărilor de excavare depozitul de pământ va fi utilizat la refacerea mediului pe 

acelasi amplasament ( profilat si taluzat ) 
 

2.d.1.2 )  Perioada de refacere a mediului ( amenajare iaz piscicol ) 

                                                                                                                                                              Tabel nr. 23 

Denumire 

deşeu 

Cantitate 

prevăzută a  

fi generată 

[t/an]a 

Starea 

fizică 

(Solid-S 

Lichid-L, 

Semisolid-

SS) 

Cod 

deşeu 

 

Cod privind 

principala 

proprietate 

periculoasă ** 

Cod 

clasificare 

statistică *** 

Managementul deşeurilor 

- cantitate prevăzută a fi 

generată - 

[t/an]b 

Valorifi-

cată 

Elimi-

nată 

Rămasă 

în stoc 

Deseuri 

menajere 
0,04 S  20 03 01 - - - x - 

Deseuri 

plastic 
0,0024 S 20 01 39 - 

R3 / R13 

Anexa nr. 3 
x - - 

 

Deseuri menajere amestecate ( cod 20 03 01 ) 

 

N1 = 2 personal muncitor ( cantitate generata estimata/zi = 0,2 kg/om/zi ) 

Cantitate de deseuri estimata = 2 pers x 0,5 kg/om/zi = 1,0 kg/zi x 20 zile = 20 kg/luna  
Cantitate de deseuri menajere = 20 kg/luna x 2 luni = 40 kg = 0,04 tone 

unsaved://ThtmlViewer.htm/DB0;LexAct%2056643
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Deseuri plastic ( cod 20 01 39 ) 

 

Deseurile ( recipienti de plastic de la apa potabila ) se vor depozita separat  

 

N1 = 3 personal muncitor ( cantitate generata estimata/zi = 0,1 kg/om/zi ) 

 

Cantitate de deseuri estimata = 3 pers x 0,2 kg/om/zi = 0,6 kg/zi x 20 zile = 1,2 kg/luna  
 

Cantitate de deseuri plastic = 1,2 kg/luna x 2 luni = 2,4 kg = 0,014 tone 

 

2.d.1.3 )  Perioada de exploatare  a iazului piscicol 

                                                                                                                                                             Tabel nr. 24 

Denumire 

deşeu 

Cantitate 

prevăzută a 

fi generată 

[t/an]a 

Stare fizică 

(Solid-S 

Lichid-L, 

Semisolid-SS) 

Cod 

deşeu 

 

Proprietate 

periculoasă  

Regulament 

1357/2014  

997/2017 

Cod 

clasificare 

OUG nr. 92 

2021 

Managementul deşeurilor 

- cantitate prevăzută a fi 

generată - [t/an]b 

Valorifi-

cată 

Elimi-

nată 

Rămasă 

în stoc 

Deseuri 

menajere 
0,01 S  20 03 01 - 

D1 / D15 

Anexa nr. 7 
- x - 

Hartie  

si carton 
0,01 S 20 03 01 - 

R3 / R13 

Anexa nr. 3 
x - - 

Deseuri 

plastic 
0,01 S  20 01 39 - 

R3 / R13 

Anexa nr. 3 
x - - 

 

2.d.1.4 )  Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate 

 

- Se vor realiza spaţii special amenajate prevăzute cu containere tip pubele. Periodic vor fi 

ridicate de către operatori autorizaţi şi transportate la depozitele de deşeuri sau la staţiile de 

transfer ale localităţilor.  

- Gestionarea corespunzătoare/ eficientă a deșeurilor pentru a nu crea disconfort prin aspectul 

dezagreabil  

- Predarea deșeurilor menajere se va face pe bază de contract, către operatori autorizați pentru 

valorificarea / eliminarea finală. 
 

2.d.1.5 )  Planul de gestionare a deșeurilor 
 

- Deșeurile de pământ din amenajarea terenului va fi reutilizat la refacerea mediului 

- Existenţa unui registru de evidenţa deşeurilor  

- Se va tine evident deseurile menajere eliminate conform HG nr. 856 / 2002. 
 

2.d.2 )  ESTIMAREA EMISIILOR 
 

2.d.2.1 )  EMISII DE ZGOMOT 

 

2.d.2.1.1 )  Perioada de exploatare agregate 
                                                                                                                            Tabel nr. 25 

Vehicul / Utilaj Numar 
Putere acustica conform 

fisa tehnica [ Lw ] 

Autobasculanta 1 65 - 75 dB ( A ) 

Excavator 1 65 - 72 dB ( A ) 

Incarcator frontal 1 65 - 78 dB ( A ) 
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Poluarea fonica generata de activitate - Perioada de exploatare agregate 

                                                                                                                                                              Tabel nr. 26 
T

ip
u
l 

p
o
lu

ăr
ii

 

Sursa de 

poluare 

Nr. surselor 

de poluare L
im

it
a 

m
ax

im
ă 

ad
m

is
ă 

P
o
lu

ar
e 

d
e 

fo
n

d
 

Poluare produsă; 

măsuri de reducere Măsuri de 

eliminare/ 

reducere 
Pe zona 

obiectivului 

Pe zone 

de 

protecţie 

Pe zone rezidenţiale 

Fără 

măsuri 

Cu măsuri 

de protecţie 

Z
G

O
M

O
T

 Autobasculanta 1 

6
5
d
B

A
 

˃
 6

5
d
B

A
 

Nu  

este cazul 

Nu  

este cazul 

Nu este  

cazul 

Nu este  

cazul Excavator 1 

Incarcator  

frontal 
1 

 

2.d.2.1.2 )  Perioada de refacere a mediului ( amenajare iaz piscicol ) 

 

Poluarea fonica este generata de urmatoarele utilaje tehnologice : 
                                                                                                                           Tabel nr. 27 

Vehicul / Utilaj Numar 
Putere acustica conform 

fisa tehnica [ Lw ] 

Buldozer  1 65 - 78 dB ( A ) 

Excavator  1 65 - 78 dB ( A ) 

 

Poluarea fonica generata de activitate - Perioada de exploatare agregate 

                                                                                                                                                              Tabel nr. 28 

T
ip

u
l 

p
o

lu
ăr

ii
 

Sursa de 

poluare 

Nr. surselor 

de poluare L
im

it
a 

m
ax

im
ă 

ad
m

is
ă 

P
o

lu
ar

e 
d
e 

fo
n

d
 

Poluare produsă; 

măsuri de reducere Măsuri de 

eliminare/ 

reducere 
Pe zona 

obiectivului 

Pe zone 

de 

protecţie 

Pe zone rezidenţiale 

Fără 

măsuri 

Cu măsuri 

de protecţie 

Z
G

O
M

O
T

 

Buldozer  1 

6
5

d
B

A
 

˃
 6

5
d

B
A

 

Nu  

este cazul 

Nu  

este cazul 

Nu este  

cazul 

Nu este  

cazul 
Excavator  1 

 

2.d.2.2 )  Imisii de zgomot 

 
2.d.2.2.1 )  Metodologia de estimare 

 

Pentru evaluarea nivelului de zgomot resimtit de receptorii umani s-a utilizat relatia : 
 

Lp = Lw - 10*log(r
2
) - 8 

in care : 

 

- Lp – nivelul de zgomot 

- Lw – puterea acustica 

- r – distanta fata de sursa de zgomot 

 
2.d.2.2.2 )  Estimarea nivelului de zgomot resimtit de zona rezidentiala 

 

Pentru evaluarea nivelui de zgomot s-a luat in evaluare populatia existenta din zona rezidentiala cea 

mai apropriata din vecinatatea amplasamentului ( localitatea Romanesti distanta r = 0,6 km ) 
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2.d.2.2.3 )  Imisii de zgomot – Perioada de exploatare agregate  

                                                                                                                                            Tabel nr. 29 

Vehicul / Utilaj 
Putere acustica 

[ Lw ] 

Distanta 

[ r ] 
log(r2) 

Imisie zgomot 

[ Lp ] 

Excavator  85 dB ( A ) 

r = 600 m 5,55 

37,5 dB ( A ) 

Incarcator 85 dB ( A ) 37,5 dB ( A ) 

Autocamion 65 dB ( A ) 1,5 dB ( A ) 

 
2.d.2.2.4 )  Imisii de zgomot – Perioada de refacere a mediului 

                                                                                                                                            Tabel nr. 30 

Vehicul / Utilaj 
Putere acustica 

[ Lw ] 

Distanta 

[ r ] 
log(r2) 

Imisie zgomot 

[ Lp ] 

Buldozer 85 dB ( A ) 
r = 600 m 5,55 

37,5 dB ( A ) 

Excavator 85 dB ( A ) 37,5 dB ( A ) 

 

Receptorii estimati din zona rezidentiala nu sunt afectati de nivelul zgomotului produs in perioada de 

exploatare agregate, valorile estimate se situeaza sub valorile limita [ 55 dB(A) ] prevazute de 

Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de 

viaţă al populaţiei si Ordinul nr. 994/2018 pentru modificarea și completarea Normelor de igienă și 

sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 

119/2014 

2.d.2.3 )  VIBRATII 

 
In proiectul analizat atat in etapa de exploatare cat si in etapa de refacere a mediului utilajele de constructii nu 

vor transmite vibratii. 

 

2.d.2.4 )  RADIATIE  ELECTROMAGNETICĂ 

 
In proiectul analizat atat in etapa de exploatare cat si in etapa de refacere a mediului nu vor functiona surse care 

să genereze şi să emită în mediu radiatii electromagnetice 

 
2.d.2.5 )  RADIATIE  IONIZANTĂ 

 

In proiectul analizat atat in etapa de constructie cat si in etapa de funcţionare nu vor exista surse care 

să genereze şi să emită în mediu radiatii ionizante  

 
2.d.2.6 )  POLUARE  BIOLOGICĂ 

 
In proiectul analizat atat in etapa de exploatare cat si in etapa de refacere a mediului nu vor functiona surse de 

poluare biologica 

 

2.d.2.7 )  EMISII  IN APA 

 
2.d.2.7.1 )  EMISII IN APA – Perioada de exploatare agregate 

 

Sursele potentiale de poluare a apelor sunt reprezentate de : 

 

- Scurgeri accidentale de produs petrolier din rezervoarele utilajelor de constructii 

- Pierderi de ulei de la utilajele de exploatare si transport;  

- Evacuarea apelor pluviale din perimetrul exploatarii si platformei de lucru, cu incarcari de 

materiale minerale in suspensie, produse petroliere si/sau uleiuri minerale.  
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2.d.2.7.2 )  EMISII IN APA – Perioada de refacere a mediului 

 
Sursele potentiale de poluare a apelor sunt reprezentate de : 

 

- Scurgeri accidentale de produs petrolier din rezervoarele utilajelor de constructii 

- Pierderi de ulei de la utilajele de exploatare si transport;  

- Evacuarea apelor pluviale din perimetrul exploatarii si platformei de lucru, cu incarcari de 

materiale minerale in suspensie, produse petroliere si/sau uleiuri minerale.  

 
2.d.2.7.3 )  EMISII IN APA – Perioada de exploatare a iazului piscicol 

 
Sursele potentiale de poluare a apelor sunt reprezentate de : 

 

- Scurgeri accidentale de produs petrolier din rezervoarele autovehiculelor parcate 

- Deseuri menajere din activitatea de pescuitul sportiv 

- Evacuarea apelor pluviale din zonele invecinate, cu incarcari de materiale in suspensie si 

produse petroliere de la autovehicule 
 

2.d.2.8 )  EMISII  IN AER 

 
Factorii de emisie s-au ales conform  www.eea.europa.eu/themes/air/emep-eea-air-pollutant-emission-

inventory-guidebook  

                                                                                                                                   Tabel nr. 31 
Vehicul / Utilaj 

EURO 4 
Consum orar 

[ litri/h ] 
ρ 

Consum orar 
[ kg/h ] 

Excavator 12 

0,835 

10,08 

Buldozer 12 10,08 

Cilindru compactor 7 6,72 

Autobasculanta 4 3,36 

 
2.d.2.8.1 )  EMISII  IN AER – Perioada de exploatare agregate 

 
Numar de utilaje și autovehicule care vor lucra 

                                                                                                                                     Tabel nr. 32 

Vehicul / Utilaj Nr. Consum orar 
Ore 

functionare 
Consum total 

Autobasculanta 1 40 litri /100 km 10 km /zi 4 litri/zi 

Excavator 1 12 litri/h 4 h/zi 48 litri/zi 

Incarcator frontal 1 12 litri h 4 h/zi 48 litri/zi 

Consum total estimat 100 litri/zi 

 

Excavator / incarcator frontal 

                                                                                                                                                          Tabel nr. 33 

Poluant 
Factor de 

emisie 

[ g/kg ] 

Consum de 
carburant 

[ kg/h ] 

Emisia 

[ g/h ] 

Ore functionare 

[ h/zi ] 

Emisia totala 

[ kg/zi ] 

Particule PM10 0,94 10,08 9,48 

4 

0,038 

NOx 33,37 10,08 336,37 1,35 

CO 7,58 10,08 76,40 0,31 

 

www.eea.europa.eu/themes/air/emep-eea-air-pollutant-emission-inventory-guidebook
www.eea.europa.eu/themes/air/emep-eea-air-pollutant-emission-inventory-guidebook
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Autobasculanta 

                                                                                                                                                          Tabel nr. 34 

Poluant 

Factor de 

emisie 

[ g/kg ] 

Consum de 

carburant 

[ kg/h ] 

Emisia 
[ g/h ] 

Ore functionare 
[ h/zi ] 

Emisia totala 
[ kg/zi ] 

Particule PM10 0,94 3,36 3,16 

4  

0,013 

NOx 33,37 3,36 112,12 0,49 

CO 7,58 3,36 25,47 0,10 

 
Emisii utilaje de constructii – Perioada de exploatare agregate 

                                                                                                                                        Tabel nr. 35 

Poluant 

Emisia totala 
[ g/h ] 

Limite admisibile [ g/h ] conf. 
Ordinului Nr. 462/1993 

CE CMA 

Particule PM10 12,64 500 g/h, pct.4.1, Anexa 1 

NOx 448,49 5000 g/h, tabel 6.1, clasa 4, Anexa 1 

CO 101,87 Nu se specifica 

 

Emisii totale gaze de ardere - Perioada de exploatare agregate 

                                                                                                        Tabel nr. 36 

Poluant Emisia totala [ kg/zi ] 

Particule PM10 0,051 

NOx 1,84 

CO 0,41 

 
2.d.2.8.2 )  EMISII  IN AER – Perioada de refacere a mediului 

 

Numar de utilaje și autovehicule care vor lucra 
                                                                                                                                        Tabel nr. 37 

Vehicul / Utilaj Nr. Consum orar 
Ore 

functionare 
Consum total 

Buldozer 1 12 litri/h 4 h/zi 48 litri/zi 

Excavator 1 12 litri h 4 h/zi 48 litri/zi 

Consum total estimat 100 litri/zi 

 
Buldozer 

                                                                                                                                                          Tabel nr. 38 

Poluant 
Factor de 

emisie 

[ g/kg ] 

Consum de 
carburant 

[ kg/h ] 

Emisia 

[ g/h ] 

Ore functionare 

[ h/zi ] 

Emisia totala 

[ kg/zi ] 

Particule PM10 0,94 10,08 9,48 

4 

0,038 

NOx 33,37 10,08 336,37 1,35 

CO 7,58 10,08 76,40 0,31 

 

Excavator 

                                                                                                                                                          Tabel nr. 39 

Poluant 

Factor de 

emisie 
[ g/kg ] 

Consum de 

carburant 
[ kg/h ] 

Emisia 

[ g/h ] 

Ore functionare 

[ h/zi ] 

Emisia totala 

[ kg/zi ] 

Particule PM10 0,94 6,72 6,32 

4 

0,025 

NOx 33,37 6,72 224,27 0,90 

CO 7,58 6,72 50,94 0,20 
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Emisii utilaje de constructii – Perioada de refacere a mediului 

                                                                                                                                      Tabel nr. 40 

Poluant 

Emisia totala 

[ g/h ] 

Limite admisibile [ g/h ] conf. 

Ordinului Nr. 462/1993 

CE CMA 

Particule PM10 15,80 500 g/h, pct.4.1, Anexa 1 

NOx 560,64 5000 g/h, tabel 6.1, clasa 4, Anexa 1 

CO 127,34 Nu se specifica 

 

Emisii totale gaze de ardere - Perioada de refacere a mediului 

 

                                                                                                       Tabel nr. 41 

Poluant Emisia totala [ kg/zi ] 

Particule PM10 0,063 

NOx 2,15 

CO 0,51 

 

2.d.2.8.3 )  EMISII DE PULBERI  DIN ACTIVITATEA DE EXTRAGERE AGREGATE 

 

Pentru evaluarea emisiilor s-a folosit metodologia US - EPA/AP – 42 

 

 
 
Estimare pulberi rezultate din activitatea de extractie agregate 

 
EF PM10 = 1,0 x 57.596 x 0,5 x ( 1 – 0,83 ) x ( 24 / 30 ) x ( 25 / 10 ) = 9.790 kg/lucrare 

 

EF PM10 = 9.790 kg/lucrare / 60 luni = 162,88 kg/luna ( 20 zile/luna ) = 8,13 kg /zi 

 

2.d.2.9 )  SCHIMBARI  CLIMATICE 

 
2.d.2.9.1 )  EMISII  IN AER ( GES ) – Perioada de exploatare agregate 

 
Estimare emisii de CO2  

                                                                                                                                                           Tabel nr. 42 
Utilaj de constructie 

EURO 4 
Putere motor 

[ kW ] 
Factor de 

emisie 
Ore functionare 

[ h/zi ] 
Emisie CO2 

Excavator  179 
0,267 

 kg/kWh 
4 

191,17 kg/zi 

Incarcator 179 191,17 kg/zi  

Autobasculanta  125 133,50 kg/zi 
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Estimare emisii de CH4  

                                                                                                                                                        Tabel nr. 43 
Utilaj de constructie 

EURO 4 

Factor emisie 

[ g/kg ] 

Consum carb 

[ kg/h ] 

Ore functionare 

[ h/zi ] 
Emisie CH4 

Excavator  0,005 10,08 

4 

0,20 kg/zi 

Incarcator 0,005 6,72 1,34 kg/zi 

Autobasculanta  0,005 3,36 0,67 kg/zi 

 

Estimare emisii de N2O  

                                                                                                                                                       Tabel nr. 44 
Utilaj de constructie 

EURO 4 

Factor emisie 

[ g/kg ] 

Consum carb 

[ kg/h ] 

Ore functionare 

[ h/zi ] 
Emisie N2O 

Excavator  0,051 10,08 

4 

2,06 kg/zi 

Incarcator 0,051 6,72 1,37 kg/zi 

Autobasculanta  0,051 3,36 0,68 kg/zi 

 

Emisii totale gaze cu efect de sera - Perioada de exploatare aggregate 

                                                                                                      Tabel nr. 45 
GES Emisia [ tone/zi ] 

CO2 0,5158 

CH4 0,0002 

N2O 0,0041 

 
2.d.2.9.2 )  EMISII  IN AER ( GES ) – Perioada de refacere a mediului 
 
Estimare emisii de CO2  

                                                                                                                                                    Tabel nr. 46 
Utilaj de constructie 

EURO 4 

Putere motor 

[ kW ] 

Factor de 

emisie 

Ore 

functionare 
Emisie CO2 

Buldozer 179 0,267 

 kg/kWh 
4 

191,17 kg/zi  

Excavator 22,9 24,46 kg/zi 

 
Estimare emisii de CH4  

                                                                                                                                                     Tabel nr. 47 

Utilaj de constructie 

EURO 4 

Factor de 

emisie 
[ g/kg ] 

Consum de 

carburant 
[ kg/h ] 

Ore 

functionare 
Emisie CH4 

Buldozer 0,005 10,08 
4 

0,20 kg/zi 

Excavator 0,005 6,72 0,13 kg/zi 

 

Estimare emisii de N2O  

                                                                                                                                                     Tabel nr. 48 

Utilaj de constructie 

EURO 4 

Factor de 

emisie 
[ g/kg ] 

Consum de 

carburant 
[ kg/h ] 

Ore 

functionare 
Emisie N2O 

Buldozer 0,051 10,08 
4 

2,06 kg/zi 

Excavator 0,051 6,72 1,37 kg/zi 

 

Emisii totale gaze cu efect de sera ( GES ) - Perioada de refacere a mediului 

                                                                                                      Tabel nr. 49 

GES Emisia totala[ tone/zi ] 

CO2 0,2156 

CH4 0,0003 

N2O 0,0034 
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2.d.2.10 )  EMISII IN SOL 

 
2.d.2.10.1 )  EMISII  IN SOL – Perioada de exploatare agregate  

 

Pe perioada lucrarilor de exploatare nu se vor realiza activitati care să ducă la emisii de poluanti pe sol 

sau în subsol, ape freatice si de adancime. Surse de poluare pot aparea in situatii accidentale si datorita  

gestionarii necorespunzătoare a deseurilor generate.  

 
2.d.2.10.2 )  EMISII  IN SOL – Perioada de refacerea a mediului 

 

Pe perioada lucrarilor de refacere a mediului nu se vor realiza activitati care să ducă la emisii de 

poluanti pe sol sau în subsol, ape freatice si de adancime.  

 

Surse de poluare pentru sol pot aparea in situatii accidentale, datorita  gestionarii necorespunzătoare  

a deseurilor generate.  
 

2.d.2.10.3 )  Lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului 
 
Măsuri prevăzute pentru prevenirea/reducerea poluării solului, subsolului  

 

- Verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor şi echipamentelor utilizate 

- Alimentarea cu carburanţi a utilajelor și schimbarea uleiului la utilaje se va realiza în stațiile de 

distribuție carburanți autorizate/ service-uri auto, existente în zonă.  

- În cazul utilajelor care nu se pot deplasa, se asigură alimentarea cu stații mobile de alimentare, 

standardizate.  

- Colectarea selectivă și depozitarea temporară a deşeurilor generate pe amplasament în zonele 

special amenajate în cadrul organizării de șantier. 

- Utilajele și mijloacelor de transport, vor fi alimentate cu combustibil si se vor repara la 

operatori economici terți specializați;  

- Respectarea elementelor geometrice ale treptei de util: înălţime, lăţime, unghi de taluz şi 

întreţinerea şanţurilor de gardă şi a rigolelor 

- Depozitarea provizorie a sterilului se va realiza pe suprafete cat mai reduse; 

- Zonele de exploatare se vor mentine curate, in special rigolele perimetrale in vederea colectarii 

apelor pluviale; 

- Deseurile rezultate din activitate vor fi colectate si transportate in afara perimetrului la locurile 

amenajate in acest scop. 

 

3.  DESCRIEREA  ALTERNATIVELOR  REALIZABILE 

 
3.1)  Alternative de amplasament 

 

Intrucât investiţia în sine ( exploatare agregate minerale ) nu permite  multe variante de lucru si având 

în vedere că este o exploatare de zăcământ natural cu o pozitie fixă în teren, pentru prezentul proiect, 

nu au fost analizate mai multe alternative de amplasament.  
 

3.2)  Alternative  tehnologice 

 

In ceea ce priveşte alternativele tehnologice, acestea nu au fost necesare întrucât beneficiarul a optat 

de la bun început pentru cea mai modernă tehnologie din domeniu. 
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3.3)  Alternativa ZERO 

 

A. VARIANTA ZERO – Alternativa „zero” - scenariul „do nothing” 

B. VARIANTA 1 – Alternativa „ implementarea proiectului - scenariul de baza” 
                                                                                                                                                 Tabel nr. 50 

Factor / 

aspect de 

mediu 

Opţiuni 

Comentarii 
Alternativa zero 

Implementarea 

proiectului 

Calitatea şi 

cantitatea 

apei 

Condiţiile actuale se vor 
menţine pe termen lung 

Nu se va genera impact 

asupra apelor de suprafata 

si subterane 

Activităţile propuse nu vor 

avea asociate surse noi de 

poluanţi. 

Calitatea 

aerului 

Condiţiile actuale se vor 

menţine pe termen lung 

emisii difuze din activităţile 

de exploatare agricola 

existente si de traficul rutier 

care se desfăşoară în zonă 

Impact pe termen limitat 

asupra calităţii 

aerului generat de 
emisiile de gaze de ardere 

CO, NOx, SOx si PM10 

Activităţile propuse vor 

genera pe termen limitat  

surse de poluanţi atmosferici, 
dar acestea vor fi controlate 

prin măsuri tehnice 

Zgomot  

Condiţiile actuale se vor 

menţine pe termen lung 
zgomot generat de activitatile 

agricole din zona 

Impact generat de 

zgomotul  aferente 
functionarii utilajelor  

 de constructii 

Activităţile  propuse vor 

genera surse de zgomot, dar 
acestea se situeza sub valorile 

limita pentru protecţia  recep. 

Sol/subsol 

Menţinerea pe termen 
lung a condiţiilor actuale 

de neutilizare a terenului 

teren cu functiune agricola 

Impact generat doar prin 

poluare accidentala cu 
hidrocarburi 

Activităţile propuse vor avea 

impact temporar asupra 
solului si subsolului 

Sol/Utilizarea 

terenului 

Menţinerea pe termen 
lung a condiţiilor actuale 

de neutilizare a terenului 

teren cu functiune agricola 

Impact generat prin 
pierderea definitiva de 

teren prin exploatarea 

agregatelor minerale 

Activităţile propuse vor avea 
impact asupra solului, terenul 

isi va schimba functiunea in 

iaz piscicol 

Biodiversitate 
In zona amplasamentul nu 

exista zone protejate 
Nu se va genera impact   

Sanatatea 

umana 

Condiţiile actuale se vor 

menţine pe termen lung 
Nu se va genera impact  

Peisaj 

Condiţiile actuale a zonei se 

vor menţine pe termen lung 
Zona cu functiune agricola 

Prin realizarea proiectului 

se va genera impact vizual 
 

Aspecte socio -  

economice 

Condiţiile actuale se vor 
menţine pe termen lung 

Implementarea proiectului 

va genera noi locuri de 

munca 

 

Patrimoniul 

cultural 

In zona amplasamentul nu 

exista monumente istorice sau 

culturale 

Nu se va genera impact, 

in zona nu exista 

monumente istorice 

 

 
3.  STAREA  MEDIULUI  

 

Clima 

 

Zona amplasamentului aparține sectorului cu climă temperat-continentală moderată : caracteristică 

ținutului climatic al Câmpiei Române, caracterizata prin veri foarte calde, cu precipitații moderate 

și ierni nu prea reci, cu viscole rare și intervale de încălzire frecvente, care duc la topirea stratului 

de zăpadă.  
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Precipitațiile atmosferice 

 

In zona Potlogi - Romanesti precipitatiile medii multianuale au valori cuprinse intre 400 - 600 mm/an. 

In sectorul perimetrului studiat, cantitatea medie anuala este de 512,1 mm, cantitatile medii lunare cele 

mai mici în februarie 28,2 mm, cantitățile maxime căzute în 24 ore au atins 103,8 mm ( 20.07.1949 ) 

 

Conform STAS 9470-73, zona se caracterizeaza prin precipitatii cu intensitatea de 150 litri/sec/ha si 

frecventa de 2 ori/an cu durata de 24 h si precipitatii maxime cu intensitatea de 400 litri/sec/ha si 

frecventa 1/10 ani cu durata 5 minute. 
 

Calitatea aerului 
 

Amplasamentul proiectului propus se află, pe un teren arabil, cu functiune agricola pana la data 

prezenta. Calitatea aerului din zona de amplasament a obiectivului este influenţată de poluanţii emişi 

difuz din activităţile agricole, de traficul rutier care se desfăşoară în zonă. 

 
Caracterizarea morfologica 

 

Din punct de vedere Morfologic, zona se încadreaza în Marea unitate  morfologica denumita Câmpia 

Româna cu altitudine medie de cca +131,00 mdMN. 

 

Zona Potlogi-Romanesti se incadreaza Campiei Romane, subunitatea geomorfologica Campia de 

divagare Titu-Potlogi. Campia are cateva particularitati care o individualizeaza : 

 

 aspect de campie mai joasa, cu o panta medie ce a determinat caracterul foarte meandrat  al 

retelei hidrografice  principale si secundare; 

 lipsa teraselor de-a lungul retelei hidrografice  

 prezenta unor albii mai vechi, grinduri ingropate ca urmare a numeroaselor schimbari de curs 

 slaba incastrare a albiilor retelei hidrografice determina la precipitatii abundente inundarea 

unor mari suprafete de teren; 

 

Aceste particularitati s-au format in conditiile unei subsidente intense a  sectorului Titu-Potlogi la 

nivelul holocenului superior ce a determinat  inecarea paleoreliefului ( terase, grinduri) intr-o stiva de 

20-30 m grosime aluviuni grosiere. Perimetrul se afla intr-o zona de relief cu o usoara inclinare pe 

directia Nord Vest – Sud Est conforma cu panta Campiei de divagare Titu-Potlogi 

 

Câmpia Titu -Potlogi se dezvolta in interfluviul Arges-Dambovita si este delimitata la nord de Campia 

Targovistei, la sud si est de Campia Vlasiei  iar la vest de Campia Gavanu-Burdea. 

 
Sol/subsol 

 

In zona Romanesti-mal drept r. Sabar solul este caracteristic zonelor de lunca, de tip argiloiluvial.   

 

Solul din zona Potlogi-Romanesti este de tip aluvial molic, slab gleizat pe depozite fluviatile cu 

caracteristici morfologice : 

 

 brun cenusiu inchis, lut argilos mediu ( 0-22 cm ); 

 brun inchis, angular, lut mediu ( 22-40 cm ); 

 brun galbui, lut nisipos-argilos ( 40-57 cm ). 

 

Solul este fin argilos, nisipos,maroniu si se poate incadra in grupa solurilor slab productive. 
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Zgomot și vibrații 
 

Conditiile inițiale în perimetrul amplasamentului sunt reprezentate de  surse de zgomot și vibrații din 

vecinătate ( alte perimetre de exploatare a agregatelor, activități agricole pe terenurile din vecinatate, 

utilaje agricole si mijloace de transport ). 

 
Geologia zonei 

 

Din punct de vedere geologic obiectivul, este situat în marea unitate de vorland denumita Platforma 

Moesica, în sectorul de nord al acesteia.  

 

Caracteristic acestei zone - avind in vedere interesul lucrarii de fata- este existenta depozitelor 

aluvionare consolidate ce formeaza  o acumulare continua de  formatiuni  sedimentare  psamo-

psefitice  clastice de origina fluviatila  de virsta  Holocena (qh1 + qh 2). 

 

Principalele rauri : Argesul si Sabarul - au o albie majora larga, caracterizata prin numeroase meandre 

cu un curs conform cu relieful. Terasele raurilor au o altitudine relative de 1- 6 m, taluzuri slab 

inclinate vertical. Procesele dinamice actuale sunt frecvente in albia majora a raului Arges cu 

eroziunea deseori activa a malurilor afectand terenurile agricole, cai de acces etc. 

 

In zonele cu subsidenta accentuate procesul de eroziune este mai putin active, taluzurile avand 1-3 m 

si  inclinari mari sau slab inclinate. In perioadele cu viituri energia de eroziune erodeaza versantii, 

materialul fiind transportat si depus, regenerand acumularile de agregate naturale de rau. 

 

Date hidrogeologice 

 

Formatiunile cuaternare ce afloreaza in zona sunt : 

 

- Holocen inferior – este constituit din pietrisuri si nisipuri in alternanta cu depozite loessoide, cu 

grosimi cuprinse intre 10 si 20 m. 

 

- Holocen superior – este alcatuit din pietrisuri si nisipuri cu intercalatii argiloase –aceste  depozite de 

material util din perimetrul Potlogi-mal drept al terasei r.Sabar vor fi exploatate si valorificate. 
 

Zona Titu-Potlogi prezinta depozite cuaternare de nisipuri si pietrisuri care in anumite raporturi cu 

depozitele argiloase determina structuri acvifere de mica si medie adancime.  

 

Depozitele purtatoare de apa freatica apartin holocenului superior in facies aluvionar grosier – 

pietrisuri cu o grosime de 20-30 m, cu lentile argiloase, dispuse pe un paleorelief de eroziune a argilei 

de baza apartinand pleistocenului mediu.Grosimea medie efectiva a stratului acvifer este de cca. 13,8 

m ( din datele oferite de forajele executate in perioada anterioara pe hidrostructura Potlogi ). 

 
Flora și fauna  
 

In zona studiata , conditiile ecologice permit dezvoltarea vegetatiei caracteristice campiei : iarba 

câmpului ( Agristis alba ), coada vulpii ( Alpecurus pratensis ). Fauna este reprezentata în special prin 

rozatoare ( hârciog, dihor de stepa, soarece de camp ) 

 
Peisajul 

 

Peisajul zonei de amplasare a obiectivului se incadreaza în categoria celor caracteristice campiei, dar 

care a suferit modificari antropice specifice activitatilor agricole.  
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Mediul social şi economic 

  

Proiectul propus, nu va avea nici un impact asupra mediului social zona în care se afla amplasat 

obiectivul fiind zona preponderent agricola; în imediata vecinatate nu exista zone rezidentiale.  

 
Infrastructura 

 

Perimetrul proiectului propus este delimitat la Nord –Est de drumul de exploatare D.E. 361 si in partea 

de Sud – Vest de drumul de exploatare D.E. 775. Perimetrul proiectului propus este supratraversat de 

o linie electrica aeriana ( LEA ) de 110 kV. 

 
Descrierea evoluției probabile a mediului în cazul în care proiectul nu este implementat 

                                        

Factor / 

aspect de mediu 

Evoluția probabila a mediului în cazul în care proiectul nu este 

implementat 

Calitatea şi cantitatea 
apei 

Condiţiile actuale ale calitatii si cantitatilor de apa meteorica cazute 
pe suprafata amplasamentului 

Calitatea aerului 
Condiţiile actuale ale calitatii emisiilor de poluanţii emişi difuz din 

activităţile agricole 

Zgomot şi vibraţii 
Condiţiile actuale ale nivelului de zgomot caracteristice utilajelor 

agricole 

Sol/Utilizarea 

terenului 

Menţinerea pe termen lung a condiţiilor actuale 

de utilizare a terenului cu destinatie agricola 

Biodiversitate 
In zona amplasamentul nu zone naturale   

Protejate NATURA 2000 

Peisaj 
Condiţiile actuale de zona cu functiune agricola  

se vor menţine pe termen lung, 

Infrastructura 
Condiţiile actuale LEA de 110 kV/20kV, care supratraverseaza 

perimetrul se vor menţine pe termen lung, 

Aspecte socio -  
economice 

Condiţiile actuale se vor menţine pe termen lung. 
Nu se vor genera noi locuri de munca 

Patrimoniul cultural 
In zona amplasamentul nu exista monumente  

istorice sau culturale 

4.  DESCRIEREA  FACTORILOR  SUSCEPTIBILI  DE  A  FI  AFECTAȚI  DE  PROIECT  
 

Impact potenţial asupra sanatatii personalului angajat sau contractori 

 

IMPACT POTENTIAL MASURI DE REDUCERE 

PERIOADA  DE  EXPLOATARE 

 Zgomot generat de utilajele de constructii 

 Se  va lucra la exploatarea de agregate doar in 

perioada de zi ( intre orele 8 – 18 ) 

 Se va stabili o viteza de deplasare a vehiculelor de 

transport de v = 5 km/h. 
 Se interzice claxonatul in incinta amplasamentului 

 Accidente de munca de natura mecanica 

 Beneficiarul va avea la dispozitie o lista cu 

telefoanele unitatilor sanitare care pot acorda 
asistenta medicala de urgenta 

 Beneficiarul va avea disponibila in organizarea de 

santier o trusa medicala de prin ajutor 

 Beneficiarul va asigura instruirea angajatilor 
conform normelor SSM in vigoare 

 Beneficiarul va asigura echipament individual de 

protectie la locurile de munca. 



RAPORT LA STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI 

                                                                                                                                                                                   SAV BOG TRANS SRL   
 

 

  Hexon Engineering SRL                                                                                                                   Pagina 29 din 42 

PERIOADA  DE  REFACERE A MEDIULUI 

 Zgomot generat de utilajele de constructii 
 Se  va lucra la exploatarea de agregate doar in 

perioada de zi ( intre orele 8 – 18 ) 

 Se interzice claxonatul in incinta amplasamentului 

 Accidente de munca de natura mecanica 

 Beneficiarul va avea la dispozitie o lista cu 

telefoanele unitatilor sanitare care pot acorda 
asistenta medicala de urgenta 

 Beneficiarul va avea disponibila in organizarea de 

santier o trusa medicala de prin ajutor 
 Beneficiarul va asigura instruirea angajatilor 

conform normelor SSM in vigoare 

 Beneficiarul va asigura echipament individual de 

protectie la locurile de munca. 

 
Impact potenţial – generarea deseurilor 

 

IMPACT POTENTIAL MASURI DE REDUCERE 

PERIOADA  DE  EXPLOATARE AGREGATE 

 Generarea deseurilor 

 Colectarea deşeurilor menajere se va face intr-o 
pubela in organizarea de santier 

 Se va tine evident deseurile menajere eliminate 

conform HG 856 / 2002. 

 Eliminarea deseurilor menajere se va face catre 
societati autorizate 

 Se va asigura curatenia in zona de lucru dupa 

terminarea lucrarilor de constructii. 

PERIOADA  DE  REFACERE A MEDIULUI 

 Generarea deseurilor 

 Colectarea deşeurilor menajere se va face intr-o 

pubela in organizarea de santier 

 Se va tine evident deseurile menajere eliminate 
conform HG 856 / 2002. 

 Eliminarea deseurilor menajere se va face catre 

societati autorizate 
 Se va asigura curatenia in zona de lucru dupa 

terminarea lucrarilor de constructii. 

 
Impact potenţial generat asupra aerului 

 

IMPACT POTENTIAL MASURI DE REDUCERE 

PERIOADA  DE  EXPLOATARE AGREGATE 

 Emisii de gaze de ardere de la functionarea 
utilajelor de constructii 

 

 se vor folosi utilaje şi camioane de generaţie 

recentă, prevăzute cu sisteme performante de 

minimizare a emisiilor de poluanţi în atmosferă; 
 se vor verifica periodic utilajele şi mijloacele de 

transport în ceea ce priveşte nivelul emisiilor de 

gaze de ardere şi se vor pune în funcţiune numai 

cele care corespund cerinţelor tehnice. 

 Emisii de pulberi din activitatea de constructii 

 se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării 

atmosferice cu pulberi la depozitarea pământului  

 Agregatele de constructie se vor transporta cu 
basculate prevazute cu prelate. 

 Se va uda suprafata terenului cu apa in perioadele 

calduroase ori de cate ori situatia o impune 

PERIOADA  DE  REFACERE A MEDIULUI 

 Emisii de gaze de ardere de la functionarea  se vor folosi utilaje şi camioane de generaţie 
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utilajelor de constructii 

 

recentă, prevăzute cu sisteme performante de 

minimizare a emisiilor de poluanţi în atmosferă; 
 se vor verifica periodic utilajele şi mijloacele de 

transport în ceea ce priveşte nivelul emisiilor de 

gaze de ardere şi se vor pune în funcţiune numai 

cele care corespund cerinţelor tehnice. 

 Emisii de pulberi din activitatea de constructii 

 se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării 

atmosferice cu pulberi la depozitarea pământului  

 Se va uda suprafata terenului cu apa in perioadele 
calduroase ori de cate ori situatia o impune 

 
Impact potenţial generat asupra solului 

 

IMPACT POTENTIAL MASURI DE REDUCERE 

PERIOADA  DE  EXPLOATARE AGREGATE 

 Scurgeri accidentale de produs petrolier din 
rezervoarele utilajelor de constructii 

 

 In cazul poluărilor accidentale cu produse 
petroliere de la utilajele folosite în activităţile de 

constructii, se vor utiliza materiale absorbante 

pentru colectarea produsului petrolier scurs; 
 Se va interzice reparatia si spalarea utilajelor de 

constructii in zonele de lucru. 

 Depozitarea necorespunzatoare a deseurilor 

 Colectarea deşeurilor menajere se va face intr-o 

pubela in organizarea de santier 
 Curăţenia pe şantier se va asigura atât pe timpul 

execuţiei cât şi după terminarea lucrărilor. 

PERIOADA  DE  REFACERE A MEDIULUI 

 Scurgeri accidentale de produs petrolier din 
rezervoarele utilajelor de constructii 

 

 In cazul poluărilor accidentale cu produse 
petroliere de la utilajele folosite în activităţile de 

constructii, se vor utiliza materiale absorbante 

pentru colectarea produsului petrolier scurs; 
 Se va interzice reparatia si spalarea utilajelor de 

constructii in zonele de lucru. 

 Depozitarea necorespunzatoare a deseurilor 

 Colectarea deşeurilor menajere se va face intr-o 

pubela in organizarea de santier 
 Curăţenia pe şantier se va asigura atât pe timpul 

execuţiei cât şi după terminarea lucrărilor. 

 
Impact potenţial generat asupra apelor  

 

IMPACT POTENTIAL MASURI DE REDUCERE 

PERIOADA DE EXPLOATARE AGREGATE 

 Scurgeri accidentale de produs petrolier din 

rezervoarele utilajelor de constructii 

 

 In cazul poluărilor accidentale cu produse 

petroliere de la utilajele folosite în activităţile de 
constructii, se vor utiliza materiale absorbante 

pentru colectarea produsului petrolier scurs; 

 Se va interzice reparatia si spalarea utilajelor de 

constructii in zonele de lucru. 

PERIOADA  DE  REFACERE A MEDIULUI 

 Scurgeri accidentale de produs petrolier din 

rezervoarele utilajelor de constructii 

 

 In cazul poluărilor accidentale cu produse 

petroliere de la utilajele folosite în activităţile de 

constructii, se vor utiliza materiale absorbante 
pentru colectarea produsului petrolier scurs; 

 Se va interzice reparatia si spalarea utilajelor de 

constructii in zonele de lucru. 
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5.  DESCRIEREA  EFECTELOR  SEMNIFICATIVE  PE  CARE  PROIECTUL  LE  POATE AVEA   

     ASUPRA  MEDIULUI 

 

a)  Construirea și existența proiectului 

 

Descrierea 

Impactului asupra mediului 

Impact 

Direct 

Impact 

Indirect 

Impact pe 

termen 

scurt 

Impact pe 

termen 

lung 

Impact 

Rezidual 

Impact 

Cumulativ 

ZGOMOT 

Impact redus acceptabil 

 

Da 

 

Nu 

Da 

Cu masuri 

de reducere 

Nu Nu Nu 

VIBRATII 

Nu se produce impact 
Nu Nu Nu Nu Nu Nu 

EMISII IN AER 

Impact redus acceptabil 

 

Da 

 

Nu 

Da 

Cu masuri 

de reducere 

Nu Nu Nu 

SCHIMBARI CLIMATICE 

Emisii GES 

 

Da 

 

Nu dA Nu Nu Nu 

EMISII IN APA  

Nu se produce impact 
Nu Nu Nu Nu Nu Nu 

EMISII IN SOL  

Nu se produce impact 

 
Da 

 

Nu 
Da 

Cu masuri 

de reducere 

Nu Nu Nu 

GENERARE DESEURI 

Impact redus acceptabil 
Da Nu 

Da 

Cu masuri 

de reducere 

Nu Nu Nu 

VIRUSURI 

Impact semnificativ 
Da Da 

Da 

Cu masuri 

de reducere 

Da Da Da 

MEDIU SOCIAL SI ECONOM. 

Impact acceptabil prin reearea de 

noi locuri de munca 

Da Nu 

Da 

Cu masuri 

de reducere 

Da Da Nu 

 

b)  Utilizarea terenurilor 

 

Descrierea 

Impactului asupra mediului 

Impact 

Direct 

Impact 

Indirect 

Impact pe 

termen 

scurt 

Impact pe 

termen 

lung 

Impact 

Rezidual 

Impact 

Cumulativ 

UTILIZAREA TERENURILOR 
Impact acceptabil prin refacrea 

mediului 

Da Nu 
Da 

Cu masuri 

de reducere 

Da Da Nu 

 

c)  Emisia de poluanți  
 

Zgomot – PERIOADA DE EXPLOATARE AGREGATE 

 
Descrierea 

Impactului asupra 

mediului 

Impact 

Direct 

Impact 

Indirect 

Impact pe 

termen 

scurt 

Impact pe 

termen 

lung 

Impact 

Rezidual 

Impact 

Cumulativ 

Nivel de zgomot 

 resimtit de muncitori 
Da Nu 

Da 

Cu masuri de 

reducere 

Nu Nu Nu 
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Zgomot – PERIOADA DE REFACERE A MEDIULUI 

 
Descrierea 

Impactului asupra 

mediului 

Impact 

Direct 

Impact 

Indirect 

Impact pe 

termen 

scurt 

Impact pe 

termen 

lung 

Impact 

Rezidual 

Impact 

Cumulativ 

Nivel de zgomot  

resimtit de muncitori 
Da Nu Nu 

Da 

Cu masuri 

de reducere 

Nu Nu 

 
Emisii in aer – PERIOADA DE EXPLOATARE AGREGATE 

 
Descrierea 

Impactului asupra 

mediului 

Impact 

Direct 

Impact 

Indirect 

Impact pe 

termen 

scurt 

Impact pe 

termen 

lung 

Impact 

Rezidual 

Impact 

Cumulativ 

Gaze de ardere de la  

utilajele de constructii 

Da 

CO,NOx, 
PM10 

Nu 

Da 

Cu masuri de 
reducere 

Nu Nu Nu 

Pulberi generate din 

activitatea de constructii 

Da 

PM10 
Nu 

Da 

Cu masuri de 

reducere 

Nu Nu Nu 

Gaze cu efect de sera 

GES 

Da 

CO2, CH4, 

N2O 

Nu Da Nu Nu Nu 

 
Emisii in aer – PERIOADA DE REFACERE A MEDIULUI 

 
Descrierea 

Impactului asupra 

mediului 

Impact 

Direct 

Impact 

Indirect 

Impact pe 

termen 

scurt 

Impact pe 

termen 

lung 

Impact 

Rezidual 

Impact 

Cumulativ 

Gaze de ardere de la  

arzatoarele tehnologice 

Da 

CO,NOx, 

PM10 

Nu 

Da 

Cu masuri de 

reducere 

Nu Nu Nu 

Pulberi generate din 
activitatea de constructii 

Da 
PM10 

Nu 
Da 

Cu masuri de 

reducere 

Nu Nu Nu 

Gaze cu efect de sera 

GES 

Da 

CO2, CH4, 

N2O 

Nu Da Nu Nu Nu 

 

Generarea deseurilor - PERIOADA DE EXPLOATARE AGREGATE 

 
Descrierea 

Impactului asupra 

mediului 

Impact 

Direct 

Impact 

Indirect 

Impact pe 

termen 

scurt 

Impact pe 

termen 

lung 

Impact 

Rezidual 

Impact 

Cumulativ 

Deseuri menajere Da Nu 

Da 

Cu masuri de 

reducere 

Nu Nu Nu 

 

Generarea deseurilor - PERIOADA DE REFACERE A MEDIULUI 

 

Descrierea 

Impactului asupra 

mediului 

Impact 

Direct 

Impact 

Indirect 

Impact pe 

termen 

scurt 

Impact pe 

termen 

lung 

Impact 

Rezidual 

Impact 

Cumulativ 

Deseuri menajere Da Nu 

Da 

Cu masuri 

de reducere 

Nu Nu Nu 
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d)  Riscurile pentru sănătatea umană  

 
Descrierea 

Impactului asupra 

sanatatii umane 

Impact 

Direct 

Impact 

Indirect 

Impact pe 

termen 

scurt 

Impact pe 

termen 

lung 

Impact 

Rezidual 

Impact 

Cumulativ 

ZGOMOT Da Nu 

Da 

Cu masuri de 

reducere 

Nu Nu Nu 

Accidente de munca de 

natura mecanica 
Da Nu 

Da 

Cu masuri de 

reducere 

Nu Nu Nu 

VIRUSURI Da Da 

Da 

Cu masuri de 

reducere 

Da Da Da 

 
e)  Cumularea efectelor cu cele ale altor proiecte existente  

 

Proiectul propus nu are efecte cumulate cu alte proiecte existente 

 

f)  Impactul proiectului asupra climei  

 

Impact nesemnificativ 

 
10. PROGRAMUL DE MONITORIZARE  

 

Programul de monitorizare de mediu va fi mentinut si actualizat de catre titularul de proiect pe toata 

durata exploatarii si cuprinde: 

 

- monitorizarea in faza exploatare 

- monitorizarea in faza post-inchidere 

- monitorizarea in faza de exploatare a iazului piscicol 

 

Monitorizarea in faza de exploatare 

 

Programul fazei operationale include monitorizarea aerului, a zgomotului, a pulberilor astfel incat sa 

se poata estima impactul potential aupra mediului datorat activitatilor de extractie si prelucrare  

( masuratori: sonometrie, pulberi sedimentabili, pulberi in suspensie ).  

 

Deasemenea, vor fi efectuate inspectii regulate pe amplasamentul perimetrului de exploatare pentru a 

supraveghea si constata starea fizica a lucrarilor de suprafata din  cariera (taluze finale, berme de 

lucru, transport si siguranta si taluzele treptei in lucru si a treptelor in stationare, starea vetrei carierei, 

drumurilor de acces, etc.), pentru depistarea din timp si luarea masurilor de prevenire si refacere, in 

cazul aparitiei de fisuri, ravene, alunecari si surpari ale terenului.  
 

Monitorizarea in faza post-inchidere 

 

Programul de urmarire a lucrarilor realizate pentru protectia si refacerea factorilor de mediu, va incepe 

sa se deruleze dupa inchiderea exploatarii si se refera la : 

 

a) monitorizarea stabilitatii fizice a lucrarilor realizate ( berme definitive, taluzuri de lunga durata). 

b) monitorizarea depunerii de sol si vegetatie dupa refacere ( depuneri de sol ). 

 

Monitorizarea gestiunii deseurilor 
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Evidenta deseurilor conform HG Nr. 856/2002 si contine urmatoarele informatii : 

 

- tipul deseului; 

- codul deseului; 

- cantitatea produsa; 

- data predarii deseului;  

- cantitatea predata catre transportator; 
 

Frecventa de monitorizare – LUNAR  – cu persoana angajata sau terta - in vederea indeplinirii obligatiilor 

prevazute de Legea nr. 17/2023 pentru aprobarea O.UG. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor 

 
Monitorizarea in faza de exploatare a iazului piscicol 

 

Programul de urmarire a iazului piscicol se refera la : 
 

- prevenirea poluarii mediului acvatic care ar putea afecta pasarile aflate in hranire si cuibarire 

pe malurile iazului piscicol  

- prevenirea depozitarii deseurilor menajere pe malurile iazului piscicol sau direct in apa  

- prevenirea deteriorarii calitatii apei de suprafata care alimenteaza iazul piscicol 

- monitorizarea calitatii apelor subterane 
 

Indicatori de calitate a apelor de suprafata si subterane freatice 
 

Nr. 

crt. 
Indicator de calitate U.M. 

1. pH unităţi pH 

2. Azot amoniacal ( NH4
+ ) mg/dm3 

3. Consum biochimic de oxygen la 5 zile ( CBO5 ) mg/dm3 

4. Fosfor total ( P ) mg/dm3 

5. Azotati ( NO3
- ) mg/dm3 

6. Azotiti ( NO2
- ) mg/dm3 

 

7.   DESCRIEREA DOVEZILOR  METODELOR  DE  PROGNOZĂ  UTILIZATE  PENTRU 

      IDENTIFICAREA  ȘI  EVALUAREA  EFECTELOR  SEMNIFICATIVE  ASUPRA  MEDIULUI 

 

Pentru caracterizarea stării de calitate a factorilor de mediu în ansamblu, s-au elaborat modele de 

apreciere globală, menite să sintetizeze aprecierile sectoriale asupra calităţii fiecărui factor de mediu.  

Metodele utilizate pentru evaluarea globală se numesc metode de interpretare, dar pot fi privite şi ca 

metode de integrare. Metodele de evaluare globală sunt, în general, de tipul multicriteriu şi pot 

reprezenta abordări de tip cantitativ şi calitativ. Din categoria abordărilor de tip calitativ, fac parte 

metodele de evaluare ilustrative şi respectiv cele experimentale. 

 
Metoda Rojanschi 

 

Aceasta se înscrie în categoria metodelor ilustrative de apreciere globală a stării de calitate a mediului. 

Condiţia principală care i se cere unei astfel de metode este de a permite compararea stării mediului la 

un moment dat cu starea înregistrată într-un moment anterior, în diferite condiţii de dezvoltare.  

Metoda Rojanschi apreciază starea de poluare a mediului, pe care o exprimă cantitativ pe baza unui 

indicator rezultat din raportul dintre valoarea ideală şi valoarea reală dintr-un anumit moment a unor 

indicatori consideraţi specifici pentru factorii de mediu analizaţi.  
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În acest sens, se propune încadrarea calităţii momentane a fiecărui factor de mediu într-o scară de 

bonitate, cu acordarea unor note care să exprime apropierea, respectiv depărtarea de starea ideală. 

Scara de bonitate este exprimată prin note de la 1 la 10, unde nota 10 reprezintă starea naturală 

neafectată de activitatea umană, iar nota 1 reprezintă o situaţie ireversibilă şi deosebit de gravă de 

deteriorare a factorului de mediu analizat.In cazul studiului, aprecierea globală se va face prin prisma 

calităţii celor cinci factori de mediu (apă, aer, sol, vegetatie si fauna, asezari umane), analizaţi şi 

evaluaţi prin prisma reglementărilor.Notele de bonitate obţinute pentru fiecare factor de mediu în zona 

analizată servesc la realizarea grafică a unei diagrame, ca o metodă de simulare a efectului sinergic; 

figura geometrică este un triunghi echilateral (pentru 3 factori de mediu). Prin unirea punctelor 

rezultate din amplasarea valorilor ce exprimă starea reală, se obţine un triunghi interior, cu suprafaţa 

mai mică (Sr). 
                                                                                                                                                       Tabel nr. 77 

Nota de 

bonitate 

Valoarea 

Ip 
Efectele asupra omului si mediului inconjurator 

10 Ip = 0 Starea naturala, in echilibru 

9 Ip = 0 – 0,25 Fara efecte 

8 Ip = 0,25 – 0,50 
Fara efecte decelabile cauzistic; mediul afectat in limite admise 

nivel 1 

7 Ip = 0,50 – 0,1 Mediul este afectat in limite admise nivel 2 

6 Ip = 0,1 – 0,2 
Mediul este afectat peste limitele admise; efectele sunt 

accentuate 

5 Ip = 0,2 – 0,4 Mediul este afectat peste limitele admise nivel 2 

4 Ip = 0,4 – 0,8 
Mediul este afectat peste limitele admise nivel 3. 

Efectele nocive sunt accentuate 

3 Ip = 0,8 – 1,2 
Mediu degradat - nivel 1. 

Efectele sunt letale la durate medii de expunere 

2 Ip = 1,2 – 2,0 
Mediul degradat - nivel 2. 

Efectele sunt letale la durate scurte de expunere 

1 Ip > 2,0 Mediul este impropriu formelor de viata 

 

Indicele stării de poluare global 

 

Indicele stării de poluare global (IPG) a unui ecosistem rezultă din raportul dintre două suprafeţe: 

 

I.P.G = Si / Sr 

unde: 

- Si = suprafata corespunzatoare starii ideale a mediului; 

- Sr = suprafata corespunzatoare  starii reale a mediului. 

 

Estimarea indicilor de calitate a mediului inconjurator se face dupa scara de bonitate a acestora, 

prezentata in tabelul de mai jos  
 

Interpretarea rezultatelor pe factori de mediu 

 
Stabilirea notelor de bonitate pentru indicele de poluare, calculat pentru fiecare factor de mediu, se face 

utilizand “Scara de bonitate a indicelui de poluare”,atribuind notele de bonitate corespunzatoare valorii fiecarui 
indice de calitate calculate :  
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                                                                                                     Tabel nr. 78 

Factor de mediu Ic Nb 

Apa 0,50 8 

Aer 0,75 8 

Sol/subsol 1,25 2 

Vegetatie 0,40 8 

Fauna 0,40 8 

Asezari umane 0,25 9 

 

Din analiza notelor de bonitate, se pot trage urmatoarele concluzii: 

 

- Factorul de mediu SOL/SUBSOL va fi afectat peste limitele admise, efectele sunt accentuate; 

- Factorul de mediu VEGETATIE SI FAUNA, va fi afectat in limite admise, nivel 1. 

- Factorul de mediu APA va fi afectat in limite admise, nivel 1. 

- Factorul de mediu AER va fi afectat in limite admise, nivel 1. 

- Factorul de mediu ASEZARI UMANE – fara efecte. 
 

Calculul indicelui de poluare globala 

 

Acest indice rezulta din raportul dintre starea ideala Si si starea reala Sr ale mediului. Metoda grafica, 

propusa de V. Rojanski, consta in determinarea indicelui de poluare globala prin raportul dintre 

suprafata ce reprezinta starea ideala si suprafata ce reprezinta starea reala, adica: 

 

I.P.G = Si / Sr 

Pentru I.P.G. = 1 – nu exista poluare 

Pentru I.P.G. > 1 – exista modificari de calitate a mediului. 

Pe baza valorii I.P.G., s-a stabilit o scara privind calitatea mediului: 

 

IPG = 1 - mediu natural, neafectat de activitatea umana; 

IPG = 1 - 2 - mediu supus efectului activitatii umane in limite admisibile; 

IPG = 2 - 3 - mediu supus efectului activitatii umane, provocand stare de disconfort formelor de viata; 

IPG = 3 - 4  - mediu supus efectului activitatii umane, provocand stare de tulburari formelor de viata; 

IPG = 4 - 6 - mediu grav afectat de activitatea umana, periculos formelor de viata; 

IPG ˃ 6  - mediu degradat, impropriu formelor de viata. 
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Rezulta ca I.P.G. pe care il va determina functionarea obiectivului in care se va desfasura activitatea  

 
IPG = Si/ Sr  =  60/43= 1,39 

 

8.  DESCRIEREA  MĂSURILOR  PENTRU  EVITAREA,  PREVENIREA,  REDUCEREA,  

     COMPENSAREA  EFECTELOR  NEGATIVE  SEMNIFICATIVE  ASUPRA  MEDIULUI 

 

Măsurilor pentru  evitarea,  prevenirea,  reducerea, compensarea  efectelor  negative  semnificative  

asupra  mediului vor implementate si monitorizate de catre titularul proiectului pe toata perioada de 

exploatare si refacere a mediului sip e toata prioada de functionare a iazului piscicol 

 

1. Se  va lucra la exploatarea agregatelor minerale doar in perioada de zi ( intre orele 8 – 18 ) 

2. Se va stabili o viteza de deplasare a vehiculelor de transport de v = 5 km/h. 

3. Se va interzice claxonatul in zona de exploatare agregate 

4. Intretinerea si functionarea la parametrii normali ai mijloacelor de transport, utilajelor din incinta, 

si verificarea periodica a starii de functionare a acestora, astfel incat sa fie atenuat impactul sonor.  

5. In cazul in care se inregistreaza reclamatii justificate referitoare la nivel ridicate de zgomot in 

zona localitatii, se va face monitorizarea nivelului inregistrat.  

6. Se  va desemna o persoana angajata a Beneficiarului in vederea indeplinirii obligatiilor prevazute 

de Legea 211/2011 sau se va delega aceasta responsabilitate catre o terta persoana 

7. Se va tine evidenta deseurile generate, eliminate/valorificate conform prevederilor HG 856 / 2002. 

8. Eliminarea deseurilor menajere se va face catre societati autorizate cu asigurarea trasabilitatii si 

asigurarea ca acestea vor eliminate catre un depozit de deseuri autorizat. 

9. Se va interzice reparatia si spalarea utilajelor de constructii in zonele de lucru. 

10. Se vor folosi utilaje şi camioane de generaţie recentă, prevăzute cu sisteme performante de 

minimizare a emisiilor de poluanţi în atmosferă; 

11. Se vor verifica periodic utilajele şi mijloacele de transport în ceea ce priveşte nivelul emisiilor de 

gaze de ardere şi se vor pune în funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice. 

12. Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea 

pământului rezultat din excavare; 

13. Se va uda suprafata terenului cu apa in perioadele calduroase ori de cate ori situatia o impune 

14. In cazul poluărilor accidentale cu produse petroliere de la utilajele folosite în activităţile de 

constructii, se vor utiliza materiale absorbante pentru colectarea produsului petrolier scurs; 

15. Se va interzice reparatia si spalarea utilajelor de constructii in zonele de lucru. 

16. Deseurile generate menajere se vor colecta si depozita in pubela si se vor elimina controlat  

17. In cazul poluărilor accidentale cu produse petroliere de la utilajele folosite în activităţile de 

constructii, se vor utiliza materiale absorbante pentru colectarea produsului petrolier scurs; 

18. Se va interzice reparatia si spalarea utilajelor de constructii in zonele de lucru. 

19. Lucrarile se vor desfaşura numai în limitele deţinute de titular si nu vor afecta zona din vecinatate; 

20. Evitarea deteriorarii terenurilor adiacente perimetrului carierei in toate fazele de executie a 

proiectului : lucrari de deschidere, pregatire si exploatare  

21. Evitarea deteriorarii drumului de acces si a pilierilor de siguranta in toate fazele de executie a 

proiectului : lucrari de deschidere, pregatire si exploatare 

22. Deseurile rezultate din excavatii ( steril, sol vegetal ) vor fi depozitate temporar, intr-un perimetru 

care nu afecteaza zonele din vecinatate 

23. Amenajarea haldei pentru depozitarea temporara a solului vegetal excavat, in vederea utilizarii 

acestuia la refacerea amplasamentului dupa incetarea activitatii  

24. Lucrarile de exploatare se vor realiza strict in perimetrul pentru care a fost obtinuta Licenta de 

exploatare;  

25. Verificarea echipamentelor pentru evitarea pierderilor de carburanţi si lubrifianţi; 

26. Verificarea modului de încarcare şi siguranţă a materialor în mijloacele de transport pentru 

evitarea pierderilor accidentale în timpul transportului; 
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27. Acoperirea materialelor pulverulente cu prelate de protecţie pentru evitarea emisiilor de praf în 

timpul transportului; 

28. Toate autovehiculele vor respecta restricţiile de viteză şi gabarit impuse; 

29. Disciplina şi controlul strict al personalului muncitor din cariera cu privire la: instructajul 

periodic, utilizarea echipamentului de protecţie, verificări privind consumul de alcool; 

30. Verificarea înainte de intrarea la  lucru a utilajelor, mijloacelor de transport şi sculelor pentru a 

constata integritatea şi buna lor funcţionare; 

31. Taluzurile  iazului piscicol vor fi  impermeabilizate cu un strat de argilă, provenit din recuperarea 

statului ce formează coperta zăcământului.   

32. Amenajarea unei toalete ecologice și vidanjarea acesteia pentru perioada de funcționare a 

amenajării piscicole. 

33. Eliminarea deșeurilor prin colectare în europubele sau containere pentru colectare selectivă. 

34. Asigurarea pazei şi securităţii zonei de activitate; 
 

9.  DESCRIEREA  EFECTELOR  NEGATIVE  SEMNIFICATIVE  PRECONIZATE  ALE 

     PROIECTULUI  ASUPRA  MEDIULUI  

 
Descrierea problemelor probabil sa apara in dezvoltarea proiectului 

 

Siguranta in functionare a utilajelor si instalatiilor din perimetrul propus si, implicit, realizarea 

capacitatilor de productie preliminate, sunt conditionate, in mare masura, de respectarea metodei de 

exploatare, asigurarea stabilitatii limitelor exploatarii si a zonelor de depozitare a materialului steril, 

respectarea pilierilor de protectie fata de vecinatati si obiectivele din zona.    

 
Consecintele negative ale acestora asupra sanatatii umane si asupra mediului 

 

Daca vor fi respectate masurile de protectie pentru fiecare factor de mediu, asa cum au fost ele 

mentionate in prezentul raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, impactul acestor 

activitati nu va fi semnificativ asupra factorilor de mediu, iar riscul producerii unor evenimente cu 

impact negativ va fi minim. Datorita distantelor dintre perimetrul de exploatare si asezarile umane, 

precum si masurilor preconizate de beneficiar, nu se prevede posibilitatea aparitiei unor accidente sau 

avarii cu impact major asupra populatiei si a mediului inconjurator.  
 

Amploarea efectelor negative 

 

In urma analizei activitatilor din cadrul exploatarii preconizam faptul ca amploarea efectelor negative, 

in cazul in care se va produce, va fi localizata, pe suprafete mici, de scurta durata si cu un impact 

reversibil, in special datorita respectarii masurilor de prevenire a accidentelor. 
 

Stadiul de pregatire in caz de accident/dezastru/situatii de urgenta  

 

Pentru prevenirea potentialelor accidente rezultate ca urmare a activitatilor desfasurate in cadrul 

perimetrului, este necesara adoptarea urmatoarelor masuri: 

 

- urmarirea modului de functionare a utilajelor, a etanseitatii recipientilor de stocare a uleiurilor 

si carburantilor pentru mijloace de transport si utilaje; 

- verificarea utilajelor si mijloacelor de transport, daca functioneaza la parametrii optimi si daca 

nu sunt eventuale defectiuni care ar putea conduce la eventuale scurgeri de combustibili; 

- pentru prevenirea riscurilor producerii unor poluari in urma unor accidente, se vor intocmi 

programe de interventie care sa prevada masurile necesare, dotarile si echipamentele de 

interventie in caz de accident; 
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- actionarea imediata, in caz de accidente, a autoritatilor abilitate si luarea de masuri pentru 

inlaturarea poluantilor si refacerea ecologica a zonei afectate; 
 

Protectia zacamantului   

 

In acest sens se vor intreprinde urmatoarele : 

 

- se vor limita vibratiile produse de functionarea utilajelor din cariera la un nivel nepericulos 

pentru stabilitatea taluzurilor; 

- se va mentine in permanenta panta taluzurilor in limite normale de siguranta; 

- se vor evita total infiltratiile de apa, prin executia unor drenuri de apa pe berme si vatra carierei 

(sau se va sigura un unghi de scurgere naturala a vetrei) pentru eliminarea apelor in cazul unor 

precipitatii abundente). 
 

Protectia taluzurilor si a bermelor finale de cariera 

 

La taluzurile treptei in miscare (in exploatare) se vor lua urmatoarele masuri : 

 

- se vor respecta elementele geometrice ale treptei, determinate prin proiect, si anume: unghiul si 

inaltimea taluzului, latimile minime ale bermelor de lucru, transport si siguranta; 

- se va verifica vizual si prin masuratori topografice stabilitatea; 

- se vor preciza contururile taluzurilor definitive la marginea in exploatare a carierei in functie 

de proprietatile fizico-mecanice ale rocilor si durata de serviciu programata pentru taluzuri 

- se va urmari periodic stabilitatea taluzurilor definitive,vizual si prin ridicari topografice; 
 

10. PROGRAMUL DE MONITORIZARE  

 

Programul de monitorizare de mediu va fi mentinut si actualizat de catre titularul de proiect pe toata 

durata exploatarii si cuprinde: 

 

- monitorizarea in faza exploatare 

- monitorizarea in faza post-inchidere 

- monitorizarea in faza de exploatare a iazului piscicol 
 

Monitorizarea in faza de exploatare 

 

Programul fazei operationale include monitorizarea aerului, a zgomotului, a pulberilor astfel incat sa 

se poata estima impactul potential aupra mediului datorat activitatilor de extractie si prelucrare  

( masuratori: sonometrie, pulberi sedimentabili, pulberi in suspensie ). Deasemenea, vor fi efectuate 

inspectii regulate pe amplasamentul perimetrului de exploatare pentru a supraveghea si constata starea 

fizica a lucrarilor de suprafata din  cariera (taluze finale, berme de lucru, transport si siguranta si 

taluzele treptei in lucru si a treptelor in stationare, starea vetrei carierei, drumurilor de acces, etc.), 

pentru depistarea din timp si luarea masurilor de prevenire si refacere, in cazul aparitiei de fisuri, 

ravene, alunecari si surpari ale terenului.  
 

Monitorizarea in faza post-inchidere 

 

Programul de urmarire a lucrarilor realizate pentru protectia si refacerea factorilor de mediu, va incepe 

sa se deruleze dupa inchiderea exploatarii si se refera la : 

 

a) monitorizarea stabilitatii fizice a lucrarilor realizate ( berme definitive, taluzuri de lunga durata). 

b) monitorizarea depunerii de sol si vegetatie dupa refacere ( depuneri de sol ). 
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Monitorizarea gestiunii deseurilor 

 

Evidenta deseurilor conform HG Nr. 856/2002 si contine urmatoarele informatii : 

 

- tipul deseului; 

- codul deseului; 

- cantitatea produsa; 

- data predarii deseului;  

- cantitatea predata catre transportator; 
 
Frecventa de monitorizare – LUNAR  – cu persoana angajata sau terta - in vederea indeplinirii obligatiilor 

prevazute de Legea nr. 17/2023 pentru aprobarea O.UG. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor 

 
Monitorizarea in faza de exploatare a iazului piscicol 

 

Programul de urmarire a iazului piscicol se refera la : 
 

- prevenirea poluarii mediului acvatic care ar putea afecta pasarile aflate in hranire si cuibarire 

pe malurile iazului piscicol  

- prevenirea depozitarii deseurilor menajere pe malurile iazului piscicol sau direct in apa  

- prevenirea deteriorarii calitatii apei de suprafata care alimenteaza iazul piscicol 

- monitorizarea calitatii apelor subterane 
 

Indicatori de calitate a apelor de suprafata si subterane freatice 
 

Nr. 

crt. 
Indicator de calitate U.M. 

1. pH unităţi pH 

2. Azot amoniacal ( NH4
+ ) mg/dm3 

3. Consum biochimic de oxygen la 5 zile ( CBO5 ) mg/dm3 

4. Fosfor total ( P ) mg/dm3 

5. Azotati ( NO3
- ) mg/dm3 

6. Azotiti ( NO2
- ) mg/dm3 

 

Calendarul  implementarii  masurilor  de  reducere si monitorizare in perioada de exploatare 

 

Nr. Masuri de reducere a impactului Actiunea An I 

1 

Evitarea deteriorarii terenurilor adiacente perimetrului in 

toate fazele de executie a proiectului : lucrari de 

deschidere, pregatire si exploatare. 

Implementare x 

Monitorizare x 

2 
Deseurile rezultate din excavatii (steril, sol vegetal) vor fi 
depozitate temporar, intr-un perimetru care nu afecteaza 

aria protejata din vecinatate 

Implementare x 

Monitorizare x 

3 

Utilizarea echipamentelor, utilajelor si autovehiculelor 

performante, in vederea reducerii impactului asupra 
mediului prin zgomot si emisia de noxe. 

Implementare x 

Monitorizare x 

4 

Monitorizarea pulberilor in suspensie  

si a nivelului de zgomot la limita perimetrului de 

exploatare. 

Implementare x 

Monitorizare x 
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9.  REZUMAT  FĂRĂ  CARACTER  TEHNIC 

 
Amplasamentul proiectului propus 

 

Proiectul propus este situat în terasa mal drept a raului Sabar, la cca. 350 m de albia minora a acestuia 

si în afara albiei majore a raului si cca. 3,0 km fata de siturile Natura 2000 : 
 

- Situl de Importanta Comunitara - ROSCI 0106 - Lunca Mijlocie a Argeşului 

- Aria de protectie speciala avifaunistica - ROSPA 0161 - Lunca Mijlocie a Argeşului 

 

Amplasamentul proiectului propus este un  teren cu suprafata ST = 7,32 ha situat în extravilanul satului 

Potlogi, Com. Potlogi, jud. Dambovita.  

 

Suprafata exploatabila este SE = 6,64 ha. Diferenta de suprafata ( ST - SE = 7,32 ha - 6,64 ha= 0,68 ha ) o 

reprezinta pilierii de protectie. 

 
Pilieri de protectie – situatia proiectata 

 

Pentru implementarea proiectului este necesara mentinerea unor pilieri de protectie pentru : 

 

- LEA de 110 kV, care supratraverseaza perimetrul latimea zonei este de 37 m, respectiv 24 m, 

iar latimea totala a culoarului pentru LEA in perimetru, este de 48 m ( partial zonele de 

protectie se suprapun ). 

- terenurile agricole limitrofe ( latimea = 7 m ) 

- drumurile de exploatare care delimiteaza perimetrul DE 361 si DE 775 ( latimea = 5 m ) 

- pentru amplasare temporara  sol fertil ( latimea = 5 m ) 
 

Distante fata de  zone rezidentiale 

 

Zona rezidentiala Distanta fata de perimetru  

Romanesti 600 m 

Podu Cristinii 650 m 

Potlogi 700 m 

 
Distante fata de  corpuri de apa 

 

Curs de apa Corp de apa de suprafata Distanta fata de perimetru 

Raul Sabar ( Rastoaca ) 

X – 1.010.01.24.00.0 
RORW10.1_B5_B 100 m 

 
Distante fata de zone protejate Natura 2000 

 

Zona Natura 2000 Distanta fata de perimetru 

RO SCI 0106  

Lunca Mijlocie a Argesului 
cca. 3 km 

RO SPA 0161 
Lunca Mijlocie a Argesului 

cca. 3 km 
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Evaluarea impactului asupra mediului 

 

Impact 

asupra mediului 

Exploatarea carierei  

de agregate minerale 

Refacerea mediului,  

Exploatarea iazului piscicol 

EMISII IN APA DE 

SUPRAFATA 

Impact  

MINIM ( fara efecte ) 

( nu exista surse de emisii in apa ) 

Impact  

MINIM ( fara efecte ) 

 ( nu exista surse de emisii in apa ) 

EMISII IN APA 

SUBTERANA 

Impact  

MODERAT ( in limite admise ) 

( excluzand poluarea accidentala ) 

Impact  

MODERAT ( in limite admise ) 

( excluzand poluarea accidentala ) 

EMISII IN AER  

Impact  

MODERAT ( in limite admise ) 

 ( valorile se incadreaza sub CMA prevazute 

de Ordin 462 / 1993 ) 

Impact  

MODERAT ( in limite admise ) 

 ( valorile se incadreaza sub CMA prevazute 

de Ordin 462 / 1993 ) 

SCHIMBARI 

CLIMATICE  

Impact  

MINIM ( fara efecte ) 

 ( emisii reduse GES ) 

Impact  

MINIM ( fara efecte ) 

 ( emisii reduse GES ) 

           ZGOMOT 

Impact  

MINIM ( fara efecte ) 

Nivelul de zgomot resimtit de receptorii din 

vecinatate este ˂ 65 dB(A) conform 

prevederilor prevederilor SR 10009 – 2017 

Impact  

MINIM ( fara efecte ) 

Nivelul de zgomot resimtit de receptorii din 

vecinatate este ˂ 65 dB(A) conform 

prevederilor prevederilor SR 10009 – 2017 

EMISII IN SOL 

Impact  

MODERAT ( in limite admise ) 

( excluzand poluarea accidentala ) 

Impact  

MODERAT ( in limite admise ) 

( excluzand poluarea accidentala ) 

SANATATEA 

POPULATIEI 

Impact  

MINIM ( fara efecte ) 

 ( nu exista riscuri pentru sanatatea umana ) 

Impact  

MINIM ( fara efecte ) 

 ( nu exista riscuri pentru sanatatea umana ) 

BIODIVERSITATE 

Impact  

MINIM ( fara efecte ) 
 ( posibile perturbari ale speciilor din zona ) 

Impact  

MINIM ( fara efecte ) 
 ( nu exista riscuri pentru speciile din zona ) 

 
CONCLUZII 

 

Proiectul analizat – Realizare lac de agrement prin exploatare agregate minerale ( Perimetrul Potlogi-

vest 3 extindere ), pe un teren în proprietatea beneficiarului – nu reprezintă o sursă majoră de riscuri 

pentru mediu si sanatatea umana, iar prin masurile si recomandarile facute in prezentul raport pentru 

reducerea impactului asupra mediului investitia propusa nu va avea efecte negative în condiţiile 

respectării prevederilor legale privind controlul poluării şi reducerea / eliminarea emisiilor.  

 

Intocmit  

Ing. Aurel Marinache 

Hexon Engineering SRL                                                               
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