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APM Agenţia pentru Protecţia Mediului 
BAT Cele mai bune tehnici disponibile 
BEI Banca Europeană de Investiţii 
CA Aer comprimat 
CAEN Clasificarea Activităţilor Economice din economia Naţională 
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Carbonat de calciu 
Instalatia de aer comprimat 

CBO5 Consumul biochimic de oxigen la 5 zile 
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CCOCr Consumul Chimic de Oxigen 
CE Eficienţa măsurilor de control a emisiilor 
CEDO Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
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CO 

Concentraţie maximă admisă 
Monooxid de carbon 

CU Certificat urbanism 
CW Sistem apa răcire – Circuite de răcire deschise fără contact 
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DRB Direct Rolling and Bundling 
DSC Sistemul Danieli de Control al structurii otelului 
EAF Cuptor cu arc electric 
EBT Zona de descarcare excentrica a EAF 
ECHR Curtea Europeană pentru Drepturile Omului 
ECS Sistem de alimentare continuă 
EEA Agenţia Europeană de Mediu 
EF Factorul de emisie 
EIA Evaluarea Impactului asupra Mediului 
EMEP Programul European de Monitorizare şi Evaluare 
EOT Poduri rulante / macarale tehnologice 
ESIA Environmental and Social Impact Assessment 
EW Utilizattori de urgenţă 

FTP 
GA 

 
Instalatie tratare emisii (fumuri) 
Gospodarie de apa 

GATC 
 

Gospodarie de apa de la Turnare continua 
 

GES 
GIS 

Gaze cu efect de seră 
Sistem de Informaţie Geografică 

GS Grup sanitar 
HG Hotărâre de guvern 
HRM laminor la cald (Hot Rolling Mill) 
ICCV Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii 
KW Sistem apa racire – Circuite de răcire cu contact 
IA Aer instrumental 
INS Institutul Naţional de Statistică 
ISO Organizaţia Internaţională pentru Standardizări 
LCI Controlul şi indicarea nivelului de la distanţă 
LCS Comutator de control al nivelului 
LF Oala de turnare 
LMI 
LRF 

Lista Monumentelor Istorice 
Cuptoarele de rafinare cu oală  

Mi.Da Micromill Danieli 
NMVOC Compuşi organici volatili non-metanici 
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NTPEE 
Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare 
cu gaze naturale 

OE Oţelărie Electrică 
OL Oţel 
ONU Organizaţia Naţiunilor Unite 
OUG Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
PHE Schimbator de caldura cu presiune 
PLC Controler logic programabil 
Q-ONE Sistem modular de alimentare cu energie oala de turnare 
Q-STAP Dispozitiv de curăţare 
QTB Călire (răcire) bare 
QTR Călire (răcire) sarma 
QW Sistem apă răcire – Circuite de răcire închise fără contact 
PM10 Particule cu diametrul de 10 micrometri sau mai puţin 
RIM Raport privind impactul asupra mediului 
RNMCA Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului 
SEA Evaluarea Strategică de Mediu 
SMP otelarie (steel mill plant) 
SR Standard Român 
STAS Standard de stat 
SW Apa dedurizata 
TESA Tehnic, economic şi socio-administrativ 
TIC Control al temperaturii cu transmiţător 
UAT Unitate Administrativ teritorială 
UE Uniunea Europeană 
UM Unitate de măsură 
WTP Staţie tratare apă industrială (de răcire) 
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1 INTRODUCERE 
 

Prezenta lucrare reprezintă Raportul privind impactul asupra mediului pentru proiectul Construire 

oţelărie şi laminor integrate pentru producere bare din oţel beton şi sârmă. Extindere şi 

modernizare clădiri existente, utilităţi, instalaţii şi linii tehnologice existente. Construire 

anexe tehnice, administrative şi sociale, platforme şi instalaţii tehnologice, clădiri de 

producţie şi depozitare, estacade pentru instalaţii, casă poartă. Amenajare drumuri incintă şi 

de acces, trotuare, parcaje, spaţii verzi, căi ferate, împrejmuire, racordare la utilităţi şi 

organizare de şantier aparţinând DONALAM SRL. 

 DONALAM SRL a depus la Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa (APM) în data de 

16.02.2023 Notificarea de solicitare a Acordului de mediu pentru proiect (adresa înregistrată la APM 

cu nr. 2607/16.02.2023). Ca urmare a acestei solicitări, APM Dâmboviţa a emis Decizia etapei de 

evaluare iniţială nr. 86 din 03.03.2023, în care s-a decis necesitatea declanşării procedurii de evaluare a 

impactului asupra mediului, prin depunerea Memoriului de prezentare conform conţinutului cadrul 

prevăzut în anexa nr. 5E a Legii nr. 292/2018. 

În continuarea procedurii a fost depus Memoriul de prezentare cu adresa de înaintare nr. 

498/15.03.2023,înregistrată la APM sub nr. 4453/16.03.2023. Dupa parcurgerea etapei de încadrare  

a fost emisă Decizia etapei de încadrare nr. 205 din 12.05.2023, care a stabilit faptul că proiectul se 

supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si nu se supune evaluării adecvate (EA) și 

nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă (SEICA). 

 

Prezentul Raport privind impactul asupra mediului a fost elaborat în conformitate cu cerinţele 

îndrumarului nr. 2607/1432/31.05.2023, elaborat de autoritatea de mediu competentă şi cu 

prevederile actelor normative în vigoare: 

• Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 Aprilie 2014 de 

modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi 

private asupra mediului (inclusiv a anexelor); 

• Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra 

mediului; 

• Ordinul nr. 269/2020 privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii de 

evaluare a impactului asupra  mediului, a ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediului 

în context transfrontalier şi a altor ghiduri specifice pentru  diferite domenii şi categorii  de 

proiecte; 

• Ordinul nr. 1825/2016 privind aprobarea ghidurilor pentru evaluarea impactului asupra 

mediului. 

Raportul privind impactul asupra mediului este elaborat conform cerinţelor prevăzute în Anexa nr. 4 

din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra 
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mediului şi completat cu  cerinţele de bancabilitate a Băncii Europene de Investiţii (EIB – European 

Investment Bank).  

La elaborarea prezentului Raport privind impactul asupra mediului au fost avute în vedere următoarele 

elemente: 

• Certificat de urbanism nr. 27/16.01.2023, emis de Primăria Municipiului Târgovişte; 

• Date şi informaţii culese în timpul vizitelor în teren; 

• Îndrumarul nr. 2607/1432/31.05.2023 emis de APM Dâmboviţa; 

• Standardul de mediu şi social – EIB – 2 februarie 2022. 

O prezentare generală a cadrului de reglementare naţional şi internaţional, inclusiv legile, 

reglementările, liniile directoare şi standardele relevante care se aplică Proiectului, este oferită în anexa 

1 a prezentului Raport. Acest capitol conţine regulile ce vor fi respectate de toate părţile (stakeholder) 

care participă la Proiect în timpul etapelor de planificare, proiectare, construcţie, operare, închidere şi 

dezafectare şi care sunt relevante în mod specific pentru componenta socială şi de mediu. Aceste reguli 

includ legile şi sunt publicate de Guvernul României sau de alte ministere (legi, regulamente, 

instrucţiuni, standarde). 
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 Construire oţelărie şi laminor integrate pentru 

producere bare din oţel beton şi sârmă. Extindere şi 

modernizare clădiri existente, utilităţi, instalaţii şi 

linii tehnologice existente. Construire anexe tehnice, 

administrative şi sociale, platforme şi instalaţii 

tehnologice, clădiri de producţie şi depozitare, 

estacade pentru instalaţii, casă poartă. Amenajare 

drumuri incintă şi de acces, trotuare, parcaje, spaţii 

verzi, căi ferate, împrejmuire, racordare la utilităţi şi 

organizare de şantier 

Amplasamentul obiectivului şi adresa: Adresa amplasament: Municipiul Târgovişte, Şos Găeşti, 

nr. 9-11,  jud. Dâmboviţa. 

Beneficiarul lucrărilor: S.C. DONALAM S.R.L. 

Adresă sediul social: Municipiul Călăraşi, Str. Prelungirea 

Bucuresti,  nr. 264R, jud. Călăraşi; 

Tel.: +40 242 307 400 

E-mail: m.bagaianu@beltrame-group.com 

Persoană de contact: Gabriela Mirela Băgăianu 

Tel: 0746248952 

Responsabil pentru protecţia mediului: Cristina Stoica 

Elaboratorul Raportului privind impactul 

asupra mediului 

 

 

EPC Consultanţă de Mediu SRL Bucureşti 

Adresă sediu social: Şoseaua Nicolae Titulescu nr. 16, Bl. 

22, Sc. A, Et. 7, Ap. 25, Sector 1, Bucureşti; 

Adresă punct de lucru: Şos. Floreasca, nr. 60, et. 7, Sector 

1, Bucureşti; 

Telefon / fax: 021 3355195; 

E-mail: office@epcmediu.ro; 

Web: www.epcmediu.ro; 

Persoane de contact: Dr. Ecolog Marius Nistorescu – 

Director General, tel. 0745 084444, ing. Alexandra Doba 

– Director tehnic, tel. 0751 129999 

EPC Consultanţă de Mediu SRL este înscrisă în Registrul experţilor atestaţi pentru elaborarea de studii 

de mediu, la poziţia nr. 334/11.08.2022, pentru elaborarea de Rapoarte de mediu (RM), Rapoarte 

privind impactul asupra mediului (RIM), Bilanţuri de mediu (BM), Rapoarte de amplasament 

(RA/RSR) şi Studii de evaluare adecvată (EA). 

mailto:m.bagaianu@beltrame
mailto:office@epcmediu.ro
http://www.epcmediu.ro/
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2 DESCRIEREA PROIECTULUI 

2.1 PREZENTAREA GENERALĂ A PROIECTULUI 

Donalam SRL intenţionează să instaleze şi să pună în funcţiune, în cadrul punctului de lucru 

Târgovişte, o noua capacitate de producţie tip oţelărie şi laminor integrate pentru producere bare din 

oţel beton şi sârmă. Oţelăria propusă dispune de tehnologia MI.DA®, Micromill Danieli, o inovaţie 

revoluţionară pentru producţia de produse de armare care combină designul de înaltă tehnologie şi 

ultra-compact cu investiţii reduse pentru a obţine costuri de transformare extrem de scăzute cu un 

impact foarte scăzut asupra mediului. Noua capacitate de producţie va fi de 700.000 de tone pe an 

produse metalurgice lungi.  

Scopul proiectului vizează următoarele activitaţi: 

➢ Construirea unei linii noi de productie bare din otel beton şi sârmă şi spaţii de depozitare, 

anexe tehnice, administrative şi sociale, casa poartă, platforme şi instalaţii tehnologice, 

platforme de depozitare;  

➢ Amenajare drumuri, platforme, parcaje, spaţii verzi, drumuri acces, împrejmuire;  

➢ Alimentarea cu utilităţi şi fluide de proces a clădirilor şi instalaţiilor tehnologice; 

➢ Realizarea unui sistem nou de stingere a incendiilor; 

➢ Realizarea unui sistem nou de detectare şi alarmare incendii; 

➢ Organizare de şantier. 

Obiectul de activitate principal este reprezentat de „Producţia de metale feroase sub forme primare şi 

cea de feroaliaje, încadrat sub cod CAEN Rev. 2 la nr. 2410. 

Necesitatea realizării acestei investiţii derivă din interesele firmei DONALAM S.R.L., în vederea 

extinderii capacităţii de producţie de bare din otel beton şi sârmă. În prezent societatea deţine terenul 

necesar extinderii, totodată având funcţionale halele de producţie şi de depozitare, anexe tehnice şi 

spaţii administrative.  

Proiectul analizat se încadrează în activiţăţile existente aducând îmbunătăţiri la condiţiile existente, 

beneficiarul intenţionând să modernizeze şi să extindă capacitatea de producţie, fără a schimba profilul 

de producţie, categoria şi clasa de importanta a clădirilor existente.  

În prezent, pe amplasamentul obiectivului sunt realizate construcţii cu funcţiunea principală de 

producţie şi depozitare, precum şi funcţiuni secundare de tip spaţii tehnice, spaţii social-administrative. 

Se păstrează categoria şi clasa de importanţă a clădirilor existente. Pe terenul alocat prezentului proiect 

există construcţii cu destinaţii hale de depozitare neutilizate, dotări şi reţele tehnologice. Demolarea 

clădirilor şi relocarea echipamentelor face obiectul altui proiect aflat în derulare la APM Dâmboviţa. 
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2.2 LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Obiectivul proiectului este situat în intravilanul Municipiul Târgovişte, Şos. Găeşti, nr. 9-11, jud. 

Dâmboviţa. 

DONALAM SRL este amplasată în partea de sud – vest a municipiului Târgovişte, limitrof DN 72 

Găeşti – Târgovişte – Câmpulung. În figura următoare este prezentată locaţia proiectului la nivelul 

Municipiului Târgovişte.  

 

Figura nr. 2-1 Amplasamentul proiectului 



DONALAM SRL   

 
Raport privind impactul asupra mediului  

 

27 
 

 

  

2.3 DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE PROIECTULUI 

2.3.1 Prezentarea cerinţelor privind utilizarea terenului 

Pentru implementarea proiectului va fi necesară ocuparea unor suprafeţe de teren atât în regim 

temporar cât şi permanent. 

2.3.1.1 Suprafaţa de teren ocupată temporar 

Proiectul include ocuparea temporară a unei suprafeţe de teren, pe perioada de execuţie a lucrărilor, 

reprezentate de organizarea de şantier (a se vedea capitolul 2.3.4). Suprafaţa de teren ocupată temporar 

este de cca. 12.000 m2. 

De asemenea în etapa de demolare pot fi ocupate temporar suprafeţe de teren, reprezentate de 

organizări de şantier şi platforme de depozitare a deşeurilor. Acestea vor fi stabilite la momentul 

implementării acestei etape. În perioada de operare nu sunt prevăzute ocupări temporare ale 

terenurilor.  

 

2.3.1.2 Suprafaţa de teren ocupată permanent 

Investiţia propusă se realizează pentru mărirea zonelor de productie şi depozitare, care să reflecte 

nevoile actuale ale beneficiarului. În tabelul de mai jos, este reprezentată suprafaţa de teren ocupată de 

fiecare clădire ce urmează a fi construită. 

 

Tabelul nr. 2-1 Suprafeţe de teren ocupate permanent 

Denumire Suprafaţa construită aproximativă 

Clădire nouă „Mi.Da” parter + platforme 
tehnologice interioare 

37.100 m2 
H maxim = 48 m 

Clădire vestiare nouă parter + 1 etaj 
suprafaţă construită = 850 m2 
H maxim = 10 m 

Platformă betonată pentru 
amplasare  echipamente şi staţie pentru tratare apă 

(WTP)  

suprafaţă platformă = 13.875,00 m2 
suprafată construită = 3.000 m2 
h maxim = 10 m 

Platformă betonată pentru amplasare echipament 
desprăfuire (FTP) 

Suprafaţă platformă 3.096 m2 

Linie spooler 2.000 m2 

Platformă betonată depozitare  6000 m2 

 

În figura următoare sunt prezentate locaţiile noilor elemente propuse prin proiect.  
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Figura nr. 2-2 Obiective noi propuse prin proiect 

 

2.3.2 Lucrări de construcţie 

2.3.2.1 Planul de execuţie 

Investiţia propusă prin proiect se va realiza în cca. 24-30 luni, începerea lucrărilor fiind preconizată în 

primul sfert al anului 2024. În continuare sunt prezentate fazele de realizare a investiţiei. 

A. Faza de proiectare 

- proiectarea integrală a obiectelor, instalaţiilor şi echipamentelor principale ale obiectivului şi 

organizarea prealabilă a achiziţiilor de materiale construcţii, utilaje, instalaţii, etc.; 

- obţinerea autorizaţiei de construire; 

2. Faza de fabricare / achiziţionare a echipamentelor şi utilajelor de către / de la furnizori. 

3. Faza de amenajare a terenului în vederea amplasării obiectivelor noi, constructii şi montaj 

obiective noi 

- turnarea fundatiilor şi realizarea terasamentelor clădirilor şi a echipamentelor principale; 

- realizarea lucrărilor de constructii; 

- montajul echipamentelor sanitare, termice şi electrice; 
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- interconectarea echipamentelor principale cu utilitătile necesare pe parte de apă, energie 

electrică, gaze naturale, fluide, etc.;  

- realizarea spatiilor de depozitare produse, a zonei de aprovizionare şi receptie calitativa şi 

cantitativă a materialelor; 

- probe partiale de punere în functiune pentru echipamentele principale. 

4.  Punerea în funcţiune a noilor obiective 

- instruirea personalului; 

- inceperea alimentarii instalatiilor cu utilitati; 

- achizitionarea materiilor prime şi a celor auxiliare, etc.; 

- probe functionale şi tehnologice a instalatiei şi a echipamentelor sanitare, termice şi electrice; 

- intrarea în functiune a întregului obiectiv şi operarea la capacitate maximă şi la capacitati 

partiale; 

- verificarea functionalitătii protectiilor electrice şi tehnologice, probe; 

- teste de performantă; 

- predarea obiectivului către beneficiar. 

5. Faza de funcţionare 

Zona studiată va avea un personal în zona administrativa, productie, depozitare şi mentenanţa de 200 

oameni, după cum urmează: TESA (Tehnic, economic şi socio-administrativ) – 22 persoane, otelarie 

/ topitorie / turnatorie – 52 persoane, laminare – 88 persoane, mentenanţă – 38 persoane. Program de 

lucru: 3 schimburi/zi; 8 ore/schimb; 7 zile/ săptămână. Număr de ore de funcţionare ale instalatiei: 

7.060 ore / an Incinta are paza şi supraveghere permanenta – 3 schimburi/zi; 1 persoana/schimb: 7 

zile/ săptămână. 

DONALAM  SRL este proiectata şi construita cu materiale şi tehnologii care sunt capabile sa 

funcţioneze cel puţin pentru următorii 30 de ani. 

 

2.3.2.2 Lucrări şi activităţi propuse 

Ansamblul funcţional propus prin proiect va consta din următoarele obiective: 

Hale industriale 

o Hală principală pentru oţelărie, turnare continuă si laminor; 

o Hală pentru depozitul de fier vechi; 

o Hală pentru gospodăria de apa de incendiu; 

o Hală pentru staţie de tratare ape uzate tehnologice; 

o Hală pentru instalatia de desprăfuire / tratare gaze; 
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Zonă administrativă 

o Grupuri sanitare, vestiare, cantină, săli instruire, birouri, etc.. 

Instalaţii tehnologice 

o 1 Cuptor electric EAF (capacitate de 715.000 t/an); 

o 1 Cuptor cu oala LF; 

o 1 Maşină de turnare continuă (capacitate de 707.000 t/an); 

o 1 Laminor de bare din oţel beton şi sârmă (capacitate de 700.000 t/an); 

o 1 Instalaţie de bobinare; 

o 1 Instalaţie de desprăfuire; 

o Circuite apă de răcire; 

o Staţie tratare apă tehnologică /de răcire; 

o 1 Gospodărie de apă de incendiu; 

o Instalaţii şi conducte aferente utilităţilor; 

o Poduri rulante, estacade; 

o Echipamente de cântărire camioane; 

o Laboratoare fixe şi mobile. 

 

Alte obiecte/activităţi care se vor executa pe amplasament în cadrul prezentului proiect: 

o Amenajare de drumuri incintă şi de acces, trotuare, parcare; 

o Amenajare casa poartă; 

o Amenajare căi ferate; 

o Amenajare zone mentenanţă (ateliere de întreţinere); 

o Împrejmuire, spaţii verzi; 

o Organizare de şantier. 

De asemenea, va fi necesară şi asigurarea următoarele utilităţi şi instalaţii de tratare gaze şi ape uzate. 

Toate utilităţile se află deja în incinta complexului industrial şi vor putea fi asigurate fără intervenţii la 

racordurile exterioare existente şi funcţionale.  În funcţie de necesităţi, vor fi reconfigurate căi de acces 

şi deviate reţele interioare pentru asigurarea utilităţilor. 

o Alimentare apă de răcire (apa brută);  

o Alimentare cu apa de incendiu; 

o Alimentare cu energie electrică;  

o Alimentare cu gaze naturale;  
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o Alimentare cu aer comprimat;  

o Alimentare cu oxigen şi gaze inerte (azot, argon); 

o Instalaţie tratare ape tehnologice (ape de răcire);  

o Instalaţie de captare şi tratare gaze. 

În cadrul societăţii se vor desfăşura următoarele activităţi: aprovizionare materii prime şi auxiliare 

(recepţie si depozitare), încărcare continuă a deseurilor în zona de preîncălzire, preîncălzire deşeuri, 

topire deşeuri de fier vechi într-un cuptor cu arc electric, turnare continuă a oţelului topit, laminare 

bare, tăiere, răcire şi împachetare bare, bobinare, răcire şi cântărire sârmă, depozitare şi expediţie, 

activităţi conexe: administrativ, aprovizionare şi instalaţii utilităţi, cântărire produse, laboratoare 

analize, instalaţii tratare emisii, instalaţii stingere incendii, transport, paza, mentenanţă, etc.. Schema 

de flux a procesului care are loc în cadrul fabricii este prezentată în figura următoare. 
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Figura nr. 2-3 Schema procesului tehnologic 
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1. Depozitarea deseurilor din fier 

Aprovizionarea cu materii prime (deşeuri şi alte materiale auxiliare) pentru producţia de oţel se 

realizează utilizând transport rutier şi feroviar. Deşeurile aprovizionate sunt descărcate şi manipulate 

în zona de depozitare. Dacă este necesar acestea trec printr-un proces de tăiere/mărunţire. Deşeurile 

sunt încărcate şi transportate în coşuri prin prinderi hidraulice. Coşul este mutat cu macaraua în spaţiul 

de depozitare temporară de la oţelărie/turnătorie. 

2.     Procesul de preîncălzire 

Deşeurile sunt urcate pe banda de transport, către camera de preîncălzire poziţionată paralel cu traseul  

gazelor exhaustate rezultate din procesul de topire a materialelor feroase. Secţiunea de preîncălzire este 

un tunel care funcţionează ca schimbător de căldură în contracurent între deşeuri şi gazele de ardere 

(fumul) ce sunt directionate catre instalaţia de desprăfuire. Deşeurile care provin din secţiunea de 

încărcare curg în preîncălzitor şi sunt transportate la cuptor. Gazele fierbinţi care vin în direcţie opusă 

schimbă energie termică cu deşeurile prin convecţie şi radiaţie. Temperatura deşeului care intră în 

cuptor poate ajunge până la 500°C. 

Monoxidul de carbon produs în timpul topirii în EAF este ars în partea superioară a secţiunii de 

preîncălzire a ECS®. Oxigenul pentru reacţie este disponibil printr-un manşon mobil controlat printr-

un control în buclă închisă de o sondă de oxigen instalată în conductele din aval. Scopul buclei de 

control este de a menţine un exces de oxigen, promovând astfel arderea CO. Arderea din preîncălzitor 

permite transferul de mai multă căldură termică la suprafaţa straturilor de deşeuri şi scade sarcina 

termică a gazelor care urmează să fie tratat de către instalaţia de tratare gaze arse /desprăfuire. 

3.  Topirea 

În această fază are loc încărcarea deşeurilor preîncălzite în cuptorul electric (EAF) şi topirea acestora. 

Pentru a obţine compoziţia dorită se adaugă materiale auxiliare: Var, Cărbune, Dolomită şi Feroaliaje. 

După topire, are loc turnarea continua a oţelului lichid pentru a forma semiprodusul numit ţagla în 

funcţie de formă. Pentru acest proces sunt necesare oala de turnare, tundish-ul (distribuitorul de 

turnare) si matriţele de turnare. 

Cuptoarele de rafinare cu oală (LRF) sunt folosite pentru a creşte temperatura şi a regla compoziţia 

chimică a metalului topit (tratarea acestuia). 

Tundishul/distribuitorul de turnare continuă este ultimul vas metalurgic prin care curge metalul topit 

înainte de a se solidifica în matriţa de turnare continuă. În timpul transferului de metal prin tundish, 

oţelul topit interacţionează cu materialele refractare, zgura şi atmosfera. Tundishul asigură un flux 

continuu de metal de la oala de turnare la maşina de turnare continuă. De asemenea, serveşte ca un 

vas de reacţie metalurgic important, unde calitatea poate fi îmbunătăţită, menţinută sau pierdută. 

Matriţele utilizate pentru turnare sunt tip Eco-Power Mould®. Eco Power Mold TM este conceptul 

Power Mold, conceput pentru a satisface cererea în evoluţie a fabricilor de oţel moderne în ceea ce 

priveşte productivitatea şi calitatea produselor turnate, împreună cu reducerea costurilor de 

transformare. 
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Reacţiile chimice din cuptorul de topire sunt importante pentru a garanta o chimie adecvată în 

exploatare. Eficienţa injecţiei permite controlul unei rate corecte de carbon şi controlul mai bun al 

fosforului, menţinând în acelaşi timp conţinutul nivelului de FeO din zgură. 

4.  Sistemul de colectare a prafului şi gazelor exhaustate 

Gazele de ardere formate în urma procesului de topire sunt direcţionate într-un sistem de conducte 

către instalaţia de desprăfuire FTP prin acţiunea unei hote de aspiraţie cu rol în captarea emisiilor.  

Instalaţia este proiectată pentru tratarea fumului produs în timpul funcţionării EAF (cuptor cu arc 

electric). O conductă răcită cu apă transportă fumurile aspirate de la ieşirea ECS (sistem de încărcare 

continuă pentru deşeuri) către camera de desprăfuire, urmând apoi o altă conductă răcită cu apă şi un 

răcitor în forma de U. După răcitorul în forma de U, fumurile pre-tratate sunt transportate în conducta 

principală care conectează hota, situată peste carcasa cuptorului dispusă pe acoperişul clădirii, cu 

instalaţia de filtrare.  

Filtrarea este realizată printr-un filtru de tip aspiraţie cu saci. Curăţarea sacilor se realizează cu ajutorul 

aerului comprimat prin injecţie (sistem Pulse-Jet). Schimbarea sacului se face din partea superioară a 

filtrului, pe partea curată. Nu este nevoie ca muncitorii să opereze în interiorul filtrului cu sac. 

Ventilatoarele principale instalate pe partea curată a filtrului cu sac dirijează fumul către coş. Instalaţia 

este prevăzută cu un sistem de transport al prafului, care transportă praful din filtrul cu saci, prin 

ciclonul axial şi răcitor, către sistemul de colectare a prafului. 

S-a acordat o atenţie deosebită mediului din interiorul compartimentului EAF (cuptor cu arc electric), 

dimensionând aspiraţia secundară, precum şi filtrului cu sac pentru a asigura ventilaţia necesară şi 

îndepărtarea căldurii din zona EAF. 

Sistemul de reducere a dioxinelor este dispus la intrarea în filtru cu saci şi asigură controlul 

concentraţiei de dioxină la coşul instalat în aval de filtru. Pulberea de material reactant (cărbune activ, 

lignit, material argilos) depozitată într-un siloz dedicat este injectată în conducta de fum din amonte 

de intrarea în filtru cu sac (în fluxul secundar). Materialul reactant este injectat în direcţia opusă fluxului 

de fum şi la sfârşitul traseului, acesta se depune pe sacii filtrului împreună cu praful, captând 

dioxinele/furanii dispersaţi în gaze. 

5.  Laminarea 

Un cuptor cu inducţie este instalat la intrarea la laminare pentru a reîncălzi (după caz) şi a egaliza 

temperatura ţaglelor care provin continuu de la maşina de turnare (diferente mici de temperaturi). 

Uzina de laminare este compusă din douăzeci şi două (22) de standuri de laminare cu rigiditate ridicată 

cu randament foarte limitat: 

 primele paisprezece (14)standuri de tip suport dublu sunt tip Cantilever; 

 ultimele opt (8) standuri de tip suport dublu, fără carcasă „Cartuş”. 

Produsele sunt laminate continuu conform programului de trecere, folosind unităţile de rulare cu 

aranjament H sau V cu linie fixă de laminare. 

Programul de laminare a fost studiat în conformitate cu: 
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 Laminare fără torsiune (pentru produse cu un singur fir) pentru a îmbunătăţi toleranţele de 

dimensiune şi a reduce posibilitatea de pietruire; 

 Proiectare caje intermediare şi de finisare optimizate şi dispuse în familii cu treceri comune 

pentru mai multe produse finite; 

 Reducerea timpului de schimbare a programului datorită sistemului de schimbare rapidă a 

cajelor finisoare; 

 Utilizarea ghidurilor Morgårdshammar. 

Pentru a oferi laminorului flexibilitate maximă, fiecare şarjă este condusă independent. 

Un sistem off-line de schimbare rapidă este prevăzut pentru standurile fără carcasă şi pentru blocul de 

finisare. Aceasta înseamnă o oprire foarte scurtă a instalaţiei pentru schimbarea programului. 

În timpul procesului de laminare, tăierea se efectuează automat prin foarfeca „pornire/oprire” instalată 

după standul 8, 16 şi 24. 

În situaţii de urgenţă, bara poate fi tocată automat. 

Foarfecele de separare sunt instalate la ieşirea din zona de laminare pentru tăierea la cald la lungime 

dorita inainte de intrarea pe patului de răcire. 

6.  Răcirea şi depozitarea finală 

Produsele finale sunt depozitate în depozit, gata pentru a fi expediate clienţilor prin transport rutier 

şi/sau feroviar. 

Pentru bare există o zonă de depozitare în interiorul clădirii MIDA în zona finală a laminorului. 

Suprafaţa de depozitare este de aproximativ 2500 m2. Acestea se vor depozita direct pe podea, stivuite 

unele peste celelalte, despărţite de o structură metalică pentru a evita răsturnarea lor. Capacitatea de 

stocare aproximativă va fi de 25000 t. 

Pentru sârmă există 2 depozite, unul mic în interior şi unul mai mare în exterior. Depozitul interior 

este situat în Clădirea MIDA, iar cel exterior în partea de sud a clădirii. Suprafaţa aproximativă este de 

6000 m2, iar capacitatea de stocare aproximativă va fi de 25000 t. 

Pentru bobine există un depozit amplasat în interiorul clădirii MIDA. Suprafaţa aproximativă este de 

2000 m2, iar capacitatea de stocare aproximativă va fi de 15000 t. 

Alte activităţi ce vor fi realizate pe amplasament, sunt prezentate în tabelul următor.  

Tabelul nr. 2-2 Alte activităţi conexe desfăşurate pe amplasament 

Activitate Amplasament Scop 

1. Atelier central de 
întreţinere pentru 
otelarie si laminor 

(SMP&HRM) 

În zona centrală a atelierului de 
maşini. 

Întreţinerea mecanică si electrică. 

2. Atelier de întreţinere – 
Laminare la cald 

(HRM) 

În zona centrală a atelierului de 
maşini. 

Atelier de reparaţii specific, echipat pentru mici 
reparaţii care apar în timpul producţiei obişnuite. 

3. Laborator 
Oţelarie/Topitorie 

Echipamentele de laborator vor fi 
instalate în interiorul unei clădiri 
realizate cu soluţie în containere. 

Efectuarea celor mai semnificative teste pe 
probele provenite de la Otelarie/Topitorie. 
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Activitate Amplasament Scop 

4. Laborator Turnare 
continua – CCM 

Echipamentele de laborator vor fi 
instalate in interiorul unei clădiri 
realizate cu soluţii in containere. 

Efectuarea celor mai semnificative teste pe 
probele provenite de la maşină de turnare 
continuă. 

5. Laborator Laminare la 
cald – HRM 

Echipamentele de laborator vor fi 
instalate in interiorul unei clădiri 
realizate cu soluţie în containere. 

Efectuarea celor mai semnificative teste pe 
probele provenite de la maşină de laminare la 
cald. 

6. Laborator portabil – 
Staţie de tratare a apei 

(WTP) 
Portabil în cutie de transport. 

Analiza probelor de apă pentru controlul 
procesului (pH, continut de ioni, alcalinitate, 
duritate). 

7. Staţie de cântărire 
pentru camioane – 

platformă unică pentru 
tot combinatul 

În zona porţii nr. 2 a combinatului   
Măsoară greutatea vehiculelor pentru a 
determina greutatea materialelor transportate.  

 

2.3.2.3 Utilaje/echipamente aferente obiectivului 

În continuare sunt prezentate utilajele şi echipamentele aferente proiectului propus, pentru linia de 

producţie, echipamente aferente FTP, WTP, staţiei de tratare apă de adaos, instalaţie aer comprimat, 

listă macarale tehnologice, poduri rulante, macarale de exploatare, pivotante şi palane, macarale de 

exploatare, macarale pivotante şi palane pentru laminare (RM), macarale de exploatare, macarale 

pivotante şi palane pentru instalaţiile auxiliare. 

 

Tabelul nr. 2-3 Echipamente aferente liniei de producţie 

Nr 
crt. 

Tip echipament / 
utilaj 

Nr. 
bucati 

Caracteristici 

1.  

DDM – DANIELI 
DIGIMELTER – EAF 
Cuptor cu arc electric – 
compus din: 

- Q-ONE – Sistem 
modular de 
alimentare cu 
energie 

- ECS – Zerobucket – 
Încărcare continuă a 
deşeurilor 

- Q-MEL – Control 
adaptiv al procesului 

1 

Cuptor cu arc electric (metalurgie primara) 
Componentele mecanice ale ECS®: 

- Transportor pentru încărcare 

- Etanşări dinamice 

- Secţiune pentru preîncalzire – transportor 

- Maşina de conectare 

- Cuptor 
 

Cuptorul Digimelter este de tip Full Platform, adică cu suport pentru coloana 
de ridicare a electrozilor şi maşinăria de ridicare şi rotire a acoperişului montată 
pe platforma basculabilă, fiind proiectat pentru: 

- chimie şi echilibru energetic optimizat 

- configuraţie geometrie optimizată 

- flexibilitate 

2.  Cuptor LF 1 

Cuptorul de tratament LF (metalurgie secundara)este utilizat pentru a 
îndeplini următoarele sarcini: 

- Îmbunătăţeste productivitatea şi eficienţa produsului obţinut în 
metalurgia primară (EAF) la costuri de producţie reduse; 

- Rafinează produsul şi îl aduce la standarde de calitate înalte pentru 
toate clasele de oţel 

- Asigura un buffer/tampon  pentru controlul temperaturii şi 
asigură posibilitatea de recuperare a oricărei scăderi de 
temperatură datorată unor probleme tehnologice survenite. 

Asigura un control mai bun al temperaturii oţelului – fapt care este deosebit 
de important în procesul de obţinere a oţelurilor înalt aliate 

3.  
Maşina de turnat 
continuu tip 4BLC 1201 

1 
Numărul de fire =1 
Raza utilajului =12 m 
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Nr 
crt. 

Tip echipament / 
utilaj 

Nr. 
bucati 

Caracteristici 

Puncte de neîncovoiere =12/23/∞ m 
Secţiuni = Octogon 209 mm 
 

Utilajul de turnat a fost conceput de Danieli luând în considerare următoarele 
principale sarcini: 

− Gamă largă de tipuri de oţel turnabil.  

− Produs de înaltă calitate ca formă, suprafaţă şi calitate interioară.  

− Productivitate foarte mare a firelor datorită tehnologiei Fast Cast (turnare 
rapida).  

− Condiţii de funcţionare stabile şi fiabile datorită robusteţii şi modularităţii 
echipamentelor  

− Echipamente de bază, cum ar fi matriţe, oscilatoare, sistem de pulverizare, 
unităţi de retragere concepute pentru a fi îndepărtate/instalate rapid pe rolă 
pentru a minimiza intervenţia umană asupra instalaţiei şi timpul de oprire. 

− Funcţionarea trebuie să fie stabilă şi fiabilă.  

− Cifrele de consum trebuie să fie reproductibile pe termen lung.  

− Operarea consecventă şi prietenoasă cu operatorul.  

− Întreţinerea limitată la activităţile programate.  

− Productivitatea ridicată, economii de materiale refractare şi consumabile -
probleme cheie pentru scaderea OPEX. 

4.  
Turn rotitor de la maşina 
de turnare continuă Oala 
de turnare LF 

1 

Capacitate =75 t 
Suport = Turelă ridicabilă pentru oală, cu sistem de cântărire 
Manipulator capac oală = Tip hydraulic 
Suport pentru invelis oală = Manipulator pentru invelis 

5.  
Tundish/ distribuitor de 
turnare continua 

1 

Dreptunghiulară 
Adâncime de lucru a băii = 1000 mm 
Capacitate nominală de turnare: 

o 23 t cu înălţimea băii de oţel de 1000 mm. 
o 24,5 t cu preaplin de 1050 mm. 

Timp de staţionare Tundish (min) la productivitate maximă = ≈12 minute 
Controlul nivelului din oţel Tundish = Prin cântărirea celulelor pe vagonul 
Tundish 
Suport Tundish = Vagon ridicabil, tip cantilever cu sistem de cântărire 
Controlul temperaturii Tundish = Măsurare continuă 

6.  Matriţe de turnare  

Tip tubular Eco Power Mould ® 
Lungime = 1000 mm. 
Secţiune de turnare (mm) = Octogon 209 
Material matriţă = CuCrZr 
Debit primar necesar = 2650 l/min 
Temperatura maximă de intrare a apei = 38 °C 
Delta Temperatura = 11 °C  
Ungerea matriţei = Pulbere pentru turnare imersată (alimentare automată) 
Sistem de agitare electromagnetică = Sub-matriţă EMS 
Controlul nivelului matriţei = Tip radioactiv, Co 60 

7.  
Sistem secundar de 
răcire 

1 

8 zone de răcire, 8 bucle de reglare;  
Zona 1 cale cu role – Apă  
Zona 2 (sectorul mobil) – Apă  
Zona 3 (sectorul mobil) – Apă  
Zona 4 (Sector fix 1) – Apă  
Zona 5 (Sector fix 2) – Apă  
Zona 6 (Sector fix 3) – Apă  
Zona 7 (Sector fix 4) – Apa  
Zona 8 (Sector fix 5) – Apă 

8.  Sistem de tăiere 2 
Forfecare verticală hidraulică #1: 55 de la menisc  
Forfecare verticală hidraulică #2: 84 de la menisc 
Lungimea tagla = 9 m (doar pentru situaţii de urgenţă) 

9.  
Sistem de colectare 
capete de tagle 

1 Maşină de colectare 
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Nr 
crt. 

Tip echipament / 
utilaj 

Nr. 
bucati 

Caracteristici 

10.  Pat de răcire de urgenţă 1 Tip hidraulic  

11.  Cuptor cu inducţie 1 
Rol: reîncălzire şi egalizare temperatura ţaglelor care provin continuu de la 
maşina de turnare. 
Capacitate max. = 118,4 t/h 

12.  
Standuri de laminoare 
(caje) 

22 
− primele paisprezece (14) standuri de tip suport dublu sunt tip Cantilever 

− ultimele opt (8) standuri de tip suport dublu, fără carcasă „Cartuş” 

13.  Masini de legat 5 4 în lucru şi 1 în stand-by 

14.  
Foarfece de-a lungul 
instalaţiei 

3 Instalate după standul 8, 16 şi 24. 

15.  

Linie DRB (Direct 
Rolling and Bundling) – 
compusa din: 

- QTB Linii de răcire 
dirijata bare 

- Linie de mare viteză 

- 2 sisteme de tamburi 
rotativi pentru 
reducerea vitezei 
barelor p pat. 

- Linie de viteză mica 

- Braţe automate 
pentru preluarea 
fiecărui strat de bare 
şi realizarea 
balotului cu 
buzunare dedicate 

- Buzunare pentru 
formarea balotului şi 
cale cu role  pentru 
transferul balotului 
format 

- 2+1 maşini de legat  

-  1 pachet de sisteme 
de colectare 

1 

• Linie de mare viteză:  

-  1 grup de debitare  rotativă şi role de prindere pentru tăierea barei la 
lungime la viteze mai mari  

-  1 grup de debitare bară în tamburele rotative 
 

• Linie de viteză mică:  

-  1 foarfece de tip rotativ pentru tăierea barelor la lungime  

-  1 masă rulou cu şorţuri pentru frânarea barei şi descărcarea în pat la viteze 
mici  

-  1 pat de răcire cu o primă secţiune pentru transfer rapid şi a doua parte cu 
rol de aliniere 

 
Caracteristici Laminare directă şi împachetare  

- Aspect extrem de compact, cu economii în consecinţă la costurile de 
construcţie, civile şi de instalare  

- Răcire dirijată cu apă şi auto-racire la ieşirea din laminor (sistem QTB) 
pentru a produce bare de armare de înaltă rezistenţă, cu economisirea în 
consecinţă a elementelor de aliere  

- Tăierea barelor la lungimile comerciale finale cu toleranţă perfectă la 
intrarea în patul de răcire  

- Calitate înaltă a pachetului cu capete de bare perfect aliniate şi fără răsucire 
sau încurcare  

- Nu este nevoie de debitare la rece şi pierderea ulterioară a randamentului  

- Nu este nevoie de linie de finisare pentru împachetarea barelor  

- Schimbarea foarte rapidă a produsului datorită automatizării la nivel înalt. 

16.  

Linie de sârmă  - 
compusa din: 

- Bloc de finisare – 1 
bloc (10 treceri) este 
prevăzut ca bloc de 
finisare rapidă  

- Linie de răcire cu 
apă – 7 cutii de 
răcire cu apă sunt 
prevăzute pentru 
tratarea termică în 
linie a tijei  

- Aşezarea capului – 
Capul de aşezare 
„OFB” – 1 pentru 
rulmentul de ulei 
este prevăzut pentru 
formarea 
învelişurilor  

- Transport de răcire 
– 1 buc. Este 
prevăzut un 
transportor de răcire 
de cca.100 m 

1 

Caracteristici ale blocului de sârmă:  

- Configuraţie semi-multi-drive  

- Design Super-Heavy-Duty  

- Mandrine montate pe bucşe sferice pentru a compensa îndoirea arborelui 
sub sarcina de rulare  

- Dispozitiv pentru operaţii de schimbare a inelelor 
 
Caracteristici cutii de apă:  

- Se evita tratamentele termice din aval, reducând costurile totale de 
producţie  

- Aplicabil la o gamă largă de grade de oţel, inclusiv grade comune  

- Elemente de răcire de înaltă eficienţă 
 
Caracteristici ale capului de aşezare:  

- Sistem de rulmenţi cu peliculă de ulei pentru a susţine rotorul  

- Funcţionare fără vibraţii  

- Sistem avansat de automatizare/control  
 
Caracteristici ale transportorului de răcire:  

- Design modular cu viteză variabilă independenta  

- Echipat cu hote de reţinere a căldurii pentru procesul de răcire lent  

- Echipat cu electroventilatoare de înaltă eficienţă pentru procesul rapid de 
răcire  
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Nr 
crt. 

Tip echipament / 
utilaj 

Nr. 
bucati 

Caracteristici 

lungime cu hote şi 
ventilatoare pentru 
transformările 
metalurgice finale în 
linie ale produsului 

- Facilităţi de finisare 
de la Sund Birsta 

- Echipat cu „trepte”, pentru separarea/alimentarea corectă a împachetărilor 
către zona de formare  

- Instalare simplă pe o structură de susţinere din oţel.  
 
Facilităţi de finisare:  

- Staţia de colectare a bobinei cu distribuitor şi funcţie de coborâre uşoară 
asigură crearea şi menţinerea optime a bobinelor  

- Calitatea optimă a bobinei finite (dimensiune compactă / formă obişnuită 
/ nod plat). 

 

 

Tabelul nr. 2-4 Echipamente aferente FTP 

Nr crt. Tip echipament / 
utilaj 

Nr. 
bucati 

Caracteristici 

1.  
Cameră de 
postcombustie 

1 

- Necesară pentru a colecta bucăţi de deşeuri uşoare, praf grosier şi zgură 
aspirate din fumurile primare. 

- Instalată în apropierea ieşirii ECS 

- Materialul decantat se îndepartează printr-o uşă răcită cu apă, cu ajutorul unui 
mic încărcător frontal. 

2.  
Transportul primar 
de gaz 

 - Conducte răcite cu apă, conectate la camera de decantare 

3.  
Răcitor în forma de 
U 

1 
- Folosit pentru a controla temperatura fumului primar înainte de a îl amesteca 

cu fumurile de la hota de pe acoperiş şi a le dirija către filtrul cu saci. 

- Design eficient, nu necesită multă întreţinere 

4.  Ciclon axial 1 

- Folosit ca parascântei pentru protejarea pungilor filtrului. 

- Amplasat în aval de filtru cu saci 

- Prevăzut cu o paletă cu două clapete care permite extragerea materialului 
decantat fără infiltrarea aerului ambiental în circuitul de fum 

5.  Ventilator pentru LF 1 
- Pentru LF este prevăzută o linie de aspiraţie independent 

- Colectează gazelle de la LF şi apoi sunt amestecate cu cele colectate de la hotă 
de deasupra EAF şi transportate la instalaţia de filtrare 

6.  Filtru cu saci  1 
- Filtru cu jet de impulsuri  

- Curăţare cu jeturi de aer comprimat 

7.  
Ventilatoarele de tiraj 
indus 

 
- Sunt instalate pe partea curată a filtrului cu sac, ceea ce permite utilizarea 

rotoarelor cu palete cu profil aerodinamic de înaltă eficienţă, rezultând un 
consum redus de energie; 

8.  Coşul de evacuare 1 - H =48 m; Ø= 5,2m 

9.  
Siloz de depozitare 
praf 

1 
- Alimentrea în siloz se face prin intermediul unui elevator cu lant. 

- Praful din siloz este evacuat printr-un transportor cu melc catre camionul de 
transport. 

10.  
Sistem de reducere a 
dioxinelor 

1 

- Sistemul este dispus la intrarea în filtru cu saci şi asigură controlul dioxinei la 
coşul din avalul filtrului 

- Material injectat: pulbere material reactant (cărbune activ, lignit, material 
argilos) 

 

Tabelul nr. 2-5 Echipamente aferente WTP 

Nr 
crt. 

Tip echipament / utilaj 
Nr. 

bucati 
Caracteristici 

1.  
Staţie de pompare 
pompe centrifuge 

submersibile 

C53WPS 2+1 Debit = 875 m3/h; Putere motor= 90 kW 

C52WPS 2+1 Debit = 335 m3/h; Putere motor= 45 kW 

C39WPS 1 Debit = 50 m3/h; Putere motor= 9 kW 

C59WPS 1 Debit = 200 m3/h; Putere motor= 37 kW 

C51WPS 1+1 Debit = 490 m3/h; Putere motor= 75 kW 

F51WPS 1+1 Debit = 100 m3/h; Putere motor= 11 kW 

2.  
B14WPU 1+1 Debit = 160 m3/h; Putere motor= 90 kW 

B13WPU 4+1 Debit = 980 m3/h; Putere motor= 315 kW 
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Nr 
crt. 

Tip echipament / utilaj 
Nr. 

bucati 
Caracteristici 

Staţie de pompare 
pompe centrifuge 

orizontale 

A22WPU 3+1 Debit = 310 m3/h; Putere motor= 110 kW 

A21WPU 1+1 Debit = 215 m3/h; Putere motor= 110 kW 

A61WPU 1+1 Debit = 160 m3/h; Putere motor= 37 kW 

A03WPM 1 Debit = 910 m3/h; Putere motor= - kW 

A03WPU 1 Debit = 910 m3/h; Putere motor= 200 kW 

A41WPU 2+1 Debit = 465 m3/h; Putere motor= 132 kW 

A71WPU 1+1 Debit = 480 m3/h; Putere motor= 132 kW 

C21WPU 1+1 Debit = 265 m3/h; Putere motor= 200 kW 

C41WPU 2+1 Debit = 490 m3/h; Putere motor= 132 kW 

C42WPU 4+1 Debit = 440 m3/h; Putere motor= 160 kW 

F01WPU 1+1 Debit = 140 m3/h; Putere motor= 15 kW 

C81WPU 4+1 Debit = 675 m3/h; Putere motor= 90 kW 

3.  
Schimbător de 

căldură 
B14WEX 1 

Debit apa = 160 m3/h; Presiune =10 bar;  
T in/ie circuit apă calda = 500C / 380C 
T in/ie circuit apă rece = 350C / 470C 

4.  Turnuri de racire 

A01WCT 1 
Tip: contra-curent; Nr de celule =4; Debit total apa = 2685 
m3/h; T in/ie apa = 440C / 350C 

C01WCT 1 
Tip: contra-curent; Nr de celule =3; Debit total apa =  2700 
m3/h; T in/ie apa = 440C / 350C 

5.  
Filtre de presiune 

(Danfilters®) 
C81WFS 4+1 

Debit total apa = 2700 m3/h; Viteza de filtrare = ~59 m/h; 
Grad de filtrare = 50 µm; Suprafata de filtrare =11,4 m2; 
Material de filtrare = Nisip de cuarţ;  

6.  
Skid pentru filtre 

de presiune 
(Danfilters®) 

C81WFS 5  

7.  Suflantă F01WBF 1+1 
Debit de aer = 800 m3/h; Presiune =0,8 bar; Putere motor = 
37 kW 

8.  
Canal 

dreptunghiular 
C51WSP 1 Debit de apă = 520 m3/h; Dimensiuni interior = 7,5 x 3,5 m 

9.  
Limpezitor 
longitudinal 

C81WTR 1 
Debit de apă = 1300 m3/h; Dimensiuni interior = 8 x 45 m; 
Viteza de inaintare = 4m/h 

10.  
Separator de 
hidrocarburi 

C81WSK 1 
Capacitate maxima = ~100 l/h; Continut de apă reziduala = 
5%; Putere motor = 0,37 kW 

C51WSK 1 
Capacitate maxima = ~100 l/h; Continut de apă reziduala = 
5%; Putere motor = 0,37 kW 

11.  
Bena cu gheare 

submersibila 

C51WBK 1 
Capacitate (linia de plutire) =  0,35 m3; Putere motor = 7,5 
kW 

C81WBK 1 Capacitate (linia de plutire) =  0,2 m3; Putere motor = 7,5 kW 

12.  
Electropalan 

monorail 

C51WHS 1 
Capacitate max = 3,2 t; Viteza de ridicare = 8 m/min; Viteza 
cărucior = 16 m/min; Putere motor ridicare / translaţie = 4,5 
/ 0,25 kW 

C81WHS 1 
Capacitate max = 3,2 t; Viteza de ridicare = 8 m/min; Viteza 
cărucior = 16 m/min; Putere motor ridicare / translaţie = 4,5 
/ 0,25 kW 

13.  
Îngroşător de 

nămol 
F11WTH 1 

Diametru = 9 m; Debit total de apa = 100 m3/h; Concentraţia 
nămolului îngroşat = 12-15%;  

14.  Filtru presa F32WPF 1 
Debitul de şlam de proces = 1-3 m3/h; Conţinut solid uscat 
intrare / ieşire = 10-15% / 45-65%; Putere motor = 15 kW 

15.  Unitate de dozare 

B14 
B84 
B13 
B83 
A05 
A06 
A81 
G90 
C05 
C06 

1  
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Nr 
crt. 

Tip echipament / utilaj 
Nr. 

bucati 
Caracteristici 

C08 
C51 

F11 WPD 

Rezervor 1 Material = PP / plastic, Capacitate = 500/1000 l 

Agitator electric 1 Tip = turbina; Putere motor = 0,25 kW 

Pompa de 
masurat 

1 
Debit = 7-20 m3/h; Presiune = 3 bar; Putere motor = 0,18 
kW 

16.  
Rezervoare de 

urgenţă 
B03WEM 1 V = 20 m3; presiune atm; stochează apa; 

A03WEM 1 V = 85 m3; presiune atm; stochează apa; 

17.  
Rezervor de 

stocare 
G90WTK 1 V = 700 m3; presiune atm; stochează apa; 

18.  Răcitoare de aer B31WAC 22 
Debit total apa = 3915 m3/h; T apa calda= 630C / T apa 
rece= 500C 

 

Tabelul nr. 2-6 Echipamente aferente Staţiei de tartare apă de adaos 

Nr crt. Tip echipament / utilaj Nr. 
bucati 

Caracteristici 

1.  
Statie de pompare 
pompe centrifuge 
verticale în linie 

G42WPU 1+1 Debit = 10 m3/h; Putere motor= 3 kW 

G14WPU 2+1 Debit = 50 m3/h; Putere motor= 9 kW 

2.  
Statie de pompare 
pompe centrifuge 

orizontale 

G11WPU 1+1 Debit = 100 m3/h; Putere motor= 9 kW 

F01WPU 1+1 Debit = 140 m3/h; Putere motor= 11 kW 

G40WPU 1+1 Debit = 80 m3/h; Putere motor= 15 kW 

3.  Suflantă G11WBF 1+1 
Debit de aer = 300 m3/h; Presiune =0,5 bar; Putere motor = 
11 kW 

4.  Rezervor de stocare 
G11WTK 1 V = 200 m3; presiune atm; stochează apa; 

G40WTK 1 V = 300 m3; presiune atm; stochează apa; 

5.  Pompe de dozare 

G37 1+1 Debit = 1-20 l/h; Presiune = 4 bar 

G32 1+1 Debit = 1-20 l/h; Presiune = 4 bar 

G28 1+1 Debit = 1-20 l/h; Presiune = 4 bar 

6.  
Echipament de 
demineralizare 

G42WSF 1+1 
2 coloane; Debit apa fiecare coloana = 10 m3/h; Duritatea 
reziduală a apei dedurizate =  ≤ 10 ppm CaCO3; Concentraţia 
de saramură = 26% 

7.  
Filtre automate de 

presiune verticale cu 
cuarţ 

G14WFS 2+1 
Debit total apa = 100 m3/h; Viteza de filtrare = ~11 m/h; 
Grad de filtrare = 50 µm; Suprafaţa de filtrare =4,5 m2; 
Material de filtrare = Nisip de cuarţ; 

8.  Limpezitor circular WTR 1 
Debit de apa = 100 m3/h; Diametru bazin interior  = 13 m; 
Concentraţia nămolului îngroşat = 5-10% 

 

Tabelul nr. 2-7 Lista echipamentelor principale Instalaţie aer comprimat 

Nr 
crt 

Descrierea 
echipamentului 

Nr. bucăţi 
Capacitate 
(fiecare) 

Observaţii 

1.  Compresor de aer: 
- Tip şurub 
- Viteză fixă 

- Lubrifiat cu ulei 
- Tip răcit cu apă 

3 în funcţiune 
+ 

1 stand by 

2.720 m3/h 
(a) 

Livrat cu presă la flanşa compresorului=7 bar(g)  
Clasa de izolare a motorului = F/F Protecţie carcasa 
motorului = IP 23 min. 

2.  Compresor de aer: 
- Tip şurub 

- Viteză variabila 
- Lubrifiat cu ulei 
- Tip racit cu apa 

2 în funcţiune 
 

2.720 m3/h 
(a) 

Livrat cu presă la flanşa compresorului=7 bar(g)  
Clasa de izolare a motorului = F/F Protecţie carcasa 

motorului = IP 23 min. 

3.  Rezervor de aer 2 în funcţiune 15 m3 Presiune de proiectare = 10 Bar (g) 

4.  
Prefiltru de ulei 

4 în funcţiune 
+ 1 stand by 

3.400 m3/h 
(a) 

Conţinutul max. de ulei rezidual conform clasa 2 – ISO 
8573-1  
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Nr 
crt 

Descrierea 
echipamentului 

Nr. bucăţi 
Capacitate 
(fiecare) 

Observaţii 

Dimensiunea max. şi conţinutul particulelor reziduale 
conform clasei 2 – ISO 8573-1 

5.  Uscător de aer: 
- Tip frigorific, racit cu 

apă 
- Capacitate variabila 

4 în funcţiune 
+ 1 stand by 

3.400 m3/h 
(a) 

Temp. Punct de rouă la presiunea de lucru= + 3 °C 

6.  Prefiltru (1) pentru uscător 
de aer cu adsorbţie 

3 în funcţiune 
2.170 m3/h 

(a) 
Conţinutul max. de ulei rezidual conform clasa 1 – ISO 
8573-1 

7.  
Uscător cu adsorbţie 
- Regenerat la cald 

3 în funcţiune 
2.170 m3/h 

(a) (la 
livrare) 

Temp. Punct de rouă la presiunea de lucru= 
- 40 °C 

8.  
Post filtru pentru uscător 

de aer cu adsorbţie 
3 în funcţiune 

2.170 m3/h 
(a) (la 

livrare) 

Dimensiunea max. şi conţinutul particulelor reziduale 
conform clasei 1 – ISO 8573-1 

9.  Selector secvenţial al  
compresorului 

1 NA 
Poate fi încorporat în compresoare sau poate fi un 

dispozitiv separat 

 

Lista macarale tehnologice / poduri rulante. 

 

Tabelul nr. 2-8 Macarale tehnologice pentru Oţelărie / Topitorie 

Macara dublă pe grilă EOT 
de depozitare  deşeuri 25t 

(la frânghii) 
– Nr 101A-101B (travee B’-
C’) – 102A-102B (travee A’-

B’) 

Tip Macara cu grinzi duble EOT pentru depozitul de fier vechi 

Capacitate 25 t 

Viteză 30 m/min 

Înălţime max cârlige 14.400 mm 

Componente - Pod; Cărucior 

Dimensiuni macara 

- Înălţime max pentru supra şinei  - 4.300 mm 

- Obstrucţie laterală pentru axa şinei – 500 mm 

- Distanţa între stalpi – 10.800 mm 

Instalare - In interior 

Operator cabină - Da / 1 

Dotări 

- Electromagnet 
pentru fier vechi 
 

- Capacitate sub magnet  
o 0,4 t/m3: 2,12 (capacitate maximă)  
o 0,7 t/m3: 3,65 (capacitate maximă)  

- G totală a sistemului de magnet 19 t 

- Dim magnet 3.500 x 2.200 x 595 mm 

-  Cupa cu gheare 
pentru fier vechi 

- Capacitate 5 m3 

- Greutatea totală 7.7 t 

Macara dubla pe grinda 
EOT pentru Topitorie 
150(230)/40/16/10t 

– Nr 103 (travee A-B) 
 

Tip Macara cu grinzi duble EOT pentru Topitorie 

Capacitate 150 (230) / 40 / 16 / 10 t 

Viteza 8 m/min 

Înălţime max cârlige 
- 25.500 mm (pentru grindă de ridicare cu cârlig ramshorn)  

- 21.400 mm (pentru grinda de ridicare cu cârlige lamelare) 

Componente 
- Grindă principală de ridicare în partea de mijloc cu cârlig 

ramshorn rotativ; Unităţi de conducere; Palan AUX 1; Pod; 
Cărucior 

Dimensiuni macara 

- Înălţime max pentru supra şinei  - 6.500 mm 

- Obstrucţie laterală pentru axa şinei – 650 mm 

- Distanţa între stâlpi – 15.000 mm 

Instalare - În interior 

Operator cabină - Da / 1 
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Tabelul nr. 2-9 Macarale tehnologice pentru Laminor 

Macara EOT de descărcare 
fascicule RM pe grindă 

dublă 15+15t – Nr 112-113 
(travee F-G) 

Tip Macara EOT de descărcare a fasciculelor RM cu grinzi duble 

Capacitate 15 t + 15 t 

Viteză 20 m/min 

Înălţime max cârlige 6.600 mm 

Componente - Palan principal; Carucior rotativ; Pod ; Carucior 

Dimensiuni macara 

- Înălţime max pentru supra şinei  - 4.800 mm 

- Obstrucţie laterală pentru axa şinei – 500 mm 

- Distanţa între stâlpi – 11.500 mm 

Instalare - În interior 

Operator cabină - Da / 1 

Dotări 

- Grinda de 
ridicare cu 
electromagneţi 
pentru 
manipularea 
pachetelor  
 

- Tip: bare cu armătură 

- Dimensiuni în mm şi greutate: 
o Lungime 6.000 + 6.000, diam 340, 2,5t 

greutate fiecare (ridicat în total 2+2)  
o  Lungime 12.000, diametru 340, 5t 

greutate fiecare (ridicat în total 2)  
o  Lungime 12.000, diametru 200, 3,5t 

greutate fiecare (ridicat în total 3)  
o Lungime 24.000, diametru 300, 5t 

greutate fiecare (ridicat în total 2) 

 

Lista macarale de exploatare, macarale pivotante şi palane. 

 

Tabelul nr. 2-10 Macarale de exploatare, Macarale pivotante şi Palane pentru Oţelărie / Topitorie 

Macara dublă pe grindă 
EOT – Otelărie / topitorie  
50/10t – Nr 104 (travee A-

B) 

Tip Macara de întreţinere cu două grinzi 

Capacitate 50 / 10 t 

Capacitate cârlig 
50 t (Potrivit pentru manipularea oală goală. Tundish complet va 
fi manipulat numai cu oţel solid) 

Viteză 8 m/min 

Componente - Pod; - Cărucior 

Dimensiuni macara 

- Înălţime max pentru supra şinei  - 4.500 mm 

- Obstrucţie laterală pentru axa şinei – 450 mm 

- Distanţa intre stâlpi – 9.500 mm 

Instalare - În interior 

Operator cabină - Da / 1 

Macara de întreţinere EOT 
pentru Topitorie cu două 
grinzi 50/10t – Nr 105 

(travee B-C) 

Tip Macara de întreţinere cu două grinzi 

Capacitate 50 / 10 t 

Capacitate cârlig 
50 t (Potrivit pentru manipularea oală goală. Tundish complet va 
fi manipulat numai cu oţel solid) 

Viteză - 8 m/min 

Componente - Pod; Cărucior 

Dimensiuni macara 

- Înălţime max pentru supra şinei  - 4.500 mm 

- Obstrucţie laterală pentru axa şinei – 450 mm 

- Distanţa intre stâlpi – 9.500 mm 

Instalare - În interior 

Operator cabină - Da / 1 

Macara pivotantă 5t pentru 
service în interiorul 
Topitoriei – Nr 201 

Zona Staţie de îmbinare a electrozilor LRF şi EAF 

Tip Macara pivotantă fixată pe coloana clădirii 

Capacitate cârlig - 5 t 

Viteza de ridicare - 8 m/min 

Macara pivotantă pentru 
service 2t în zona de 

mentenanţă – Nr 202-203 

Zona Usa glisantă pentru oală şi staţie de reîncărcare oală 

Tip Macara pivotantă 

Capacitate cârlig - 2 t 

Viteza de ridicare - 8 m/min 
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Macara pivotantă pentru 
service 5t în zona de 
mentenanţă – Nr 204 

Zona Căptuşire EAF 

Tip Macara pivotantă  

Capacitate cârlig - 5 t 

Viteza de ridicare - 8 m/min 

Electropalan monorai  în 
interiorul topitoriei 2t – Nr 

301 
 

Zona Cabluri LRF răcite cu apă 

Tip Dispozitiv monorail pentru întreţinere 

Capacitate cârlig - 2 t 

Viteza de ridicare - 8 m/min 

Electropalan monorai  în 
interiorul topitoriei 1t – Nr 

302 
 

Zona Cameră electrică 

Tip Dispozitiv monorail pentru întreţinere 

Capacitate cârlig - 1 t 

Viteza de ridicare - 8 m/min 

Electropalan monorai  în 
interiorul topitoriei 2t – Nr 

303 
 

Zona Camera hidraulică LRF 

Tip Dispozitiv monorail pentru întreţinere 

Capacitate cârlig - 2 t 

Viteza de ridicare - 8 m/min 

Electropalan monorai  în 
interiorul turnatoriei 
continue 2t – Nr 304 

Zona Camera hidraulică CCM 

Tip Dispozitiv monorail pentru întreţinere 

Capacitate cârlig - 2 t 

Viteza de ridicare - 8 m/min 

Electropalan monorai  în 
interiorul topitoriei 2t – Nr 

305 
 

Zona Cabluri răcite EAF 

Tip Dispozitiv monorail pentru întreţinere 

Capacitate cârlig - 2 t 

Viteza de ridicare - 8 m/min 

Electropalan monorai  în 
interiorul topitoriei 2t – Nr 

306 
 

Zona Camera hidraulica EAF 

Tip Dispozitiv monorail pentru întreţinere 

Capacitate cârlig - 2 t 

Viteza de ridicare - 8 m/min 

Electropalan monorai  în 
interiorul topitoriei 2t – Nr 

307 
 

Zona Camera electrica 

Tip Dispozitiv monorail pentru întreţinere 

Capacitate cârlig - 2 t 

Viteza de ridicare - 8 m/min 

Electropalan monorai  în 
interiorul topitoriei 1t – Nr 

308 
 

Zona Camera electrica 

Tip Dispozitiv monorail pentru întreţinere 

Capacitate cârlig - 1 t 

Viteza de ridicare - 8 m/min 

Palan de întreţinere macara 
3,2t în interiorul clădirii de 

mentenaţă  – Nr 309A-
310A 

Zona Întreţinerea macaralei 101A-102A 

Tip Dispozitiv monorail pentru întreţinere 

Capacitate cârlig - 3,2 t 

Viteza de ridicare - 8 m/min 

Palan de întreţinere macara 
5t în interiorul clădirii de 
mentenata  – Nr 311-312 

Zona Întreţinerea macaralei 103-104 

Tip Dispozitiv monorail pentru întreţinere 

Capacitate cârlig - 5 t 

Viteza de ridicare - 8 m/min 

Palan de întreţinere macara 
3,2t în interiorul cladirii de 

mentenata  – Nr 313 

Zona Întreţinerea macaralei 105 

Tip Dispozitiv monorail pentru întreţinere 

Capacitate cârlig - 3,2 t 

Viteza de ridicare - 8 m/min 

Palan de întreţinere macara 
3,2t în interiorul clădirii de 

mentenaţă  – Nr 309B-310B 

Zona Întreţinerea macaralei 101B-102B 

Tip Dispozitiv monorail pentru întreţinere 

Capacitate cârlig - 3,2 t 

Viteza de ridicare - 8 m/min 

 

Tabelul nr. 2-11 Macarale de exploatare, Macarale pivotante şi Palane pentru Laminare 

Macara dublă pe grindă 
EOT – Zona de service 

Tip Macara de întreţinere cu două grinzi 

Capacitate 20/5t 
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standuri RM 20/5t – Nr 
107-108 (travee F-G) 

 

Capacitate cârlig 20 t (la un singur cârlig) 

Viteză 6 m/min 

Componente - Pod; - Cărucior 

Dimensiuni macara 

- Înălţime max pentru supra şinei  - 3.100 mm 

- Obstrucţie laterală pentru axa şinei – 350 mm 

- Distanţa între stâlpi – 6.500 mm 

Instalare - In interior 

Operator cabină -  

Dotări 
 

- Magnet de 
curăţare pentru 
macara nr 107 şi 
108 
 

- Tip de material manipulate: deşeuri de fier 

- Dimensiune: Ø = 1.100 mm 

- Greutate magnet = 6 t 

- Capacitate: 
o Deşeuri grele (2800 

kg/m3): 550-800 kg  
o Deşeuri medii (1500 

kg/m3): 450 kg  
o Deşeuri uşoare (700 

kg/m3): 250 kg  

Macara EOT pentru zona 
depozitare bobine RM – cu 
două grinzi 20/5t – Nr 109-

110 (travee G-H) 
 

Tip Macara de întreţinere cu două grinzi 

Capacitate 20 / 5 t 

Capacitate cârlig  principal 20 t (la un singur cârlig) 

Capacitate cârlig  auxiliar - 5 t (la un singur cârlig) 

Viteza - 6 m/min 

Componente - Pod; Cărucior 

Dimensiuni macara 

- Înălţime max pentru supra şinei  - 3.100 mm 

- Obstrucţie laterală pentru axa şinei – 350 mm 

- Distanţa între stâlpi – 6.500 mm 

Instalare - În interior 

Operator cabină -  

Dotări 
 

- Magnet de 
curăţare pentru 
macara nr 110 
 

- Tip de material manipulate: deşeuri de fier 

- Dimensiune: Ø = 1.100 mm 

- Greutate magnet = 6 t 

- Capacitate: 
o Deşeuri grele (2800 

kg/m3): 550-800 kg  
o Deşeuri medii (1500 

kg/m3): 450 kg  

- Deşeuri uşoare (700 kg/m3): 250 kg  

Palan de întreţinere macara 
3,2t în interiorul clădirii de 
mentenaţă  – Nr 314 – 315 

Zonă Întreţinerea macaralei 107-108 

Tip Dispozitiv monorail pentru întreţinere 

Capacitate cârlig - 3,2 t 

Viteza de ridicare - 8 m/min 

Palan de întreţinere macara 
3,2t în interiorul clădirii de 
mentenaţă  – Nr 316 – 317 

Zonă Întreţinerea macaralei 109 – 110 

Tip Dispozitiv monorail pentru întreţinere 

Capacitate cârlig - 3,2 t 

Viteza de ridicare - 8 m/min 

Palan de întreţinere macara 
3,2t în interiorul clădirii de 
mentenaţă  – Nr 318 – 319 

Zonă Întreţinerea macaralei 112 – 113 

Tip Dispozitiv monorail pentru întreţinere 

Capacitate cârlig - 3,2 t 

Viteza de ridicare - 8 m/min 

Palan de întreţinere macara 
3,2t în interiorul clădirii de 
mentenaţă  – Nr 320 – 321 

Zonă Întreţinerea macaralei 114 – 115 

Tip Dispozitiv monorail pentru întreţinere 

Capacitate cârlig - 3,2 t 

Viteza de ridicare - 8 m/min 

Macara dublă pe grindă 
EOT – Zona de service 
standuri RM 10/5t – Nr 

130 

Tip Macara de întreţinere cu două grinzi 

Capacitate 10/5t 

Capacitate cârlig 10 t (la un singur cârlig) 

Viteză 40 m/min 
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 Componente - Pod; - Cărucior 

Dimensiuni macara 

- Înălţime max pentru supra şinei  - 4000 mm 

- Obstrucţie laterală pentru axa şinei – 400 mm 

- Distanţa intre stalpi – 18000 mm 

Instalare - În interior 

Operator cabina -  

Dotări -  -  

Macara dublă pe grindă 

EOT – Zona de service 

standuri RM 20/10t – Nr 

140  

 

Tip Macara de întreţinere cu două grinzi 

Capacitate 20/5t 

Capacitate cârlig 20 t (la un singur cârlig) 

Viteză 80 m/min 

Componente Pod; - Cărucior 

Dimensiuni macara 
- Înălţime max pentru supra şinei  - 4500 mm 

- Obstrucţie laterală pentru axa şinei – 400 mm 
Distanţa intre stalpi – 28000 mm 

Instalare În interior 

Operator cabină  

Dotări  -  

 

Tabelul nr. 2-12 Lista macarale de exploatare, macarale pivotante şi palane pentru instalatiile auxiliare 

Macara EOT cu o singură 
grindă 3,2t – Zona 

instalaţiei de aer comprimat 
CAP – Nr 116 

Tip Macara de întreţinere cu o singura grinda 

Capacitate 3,2 t 

Capacitate cârlig  3,2 t (la un singur cârlig) 

Viteză 4 m/min 

Componente - Pod; - Cărucior 

Dimensiuni macara - Înălţime max pentru supra şinei  - 1.000 mm 

- Obstrucţie laterală pentru axa şinei – 200 mm 

- Distanţa între stâlpi – 2.000 mm 

Instalare - În interior 

Operator cabină - 

Macara EOT cu o singură 
grindă suspendată 5t – 

Zona camerei principale a 
pompelor Statiei de tratare 
ape uzate WTP  – Nr 117 

Tip Macara de întreţinere suspendată cu o singură grilă 

Capacitate 5 t 

Capacitate cârlig  5 t (la un singur cârlig) 

Viteză - 4 m/min 

Componente - Pod; Cărucior 

Dimensiuni macara - Înălţime max pentru supra şinei  - 1.000 mm 

- Obstrucţie laterală pentru axa şinei – 200 mm 

- Distanţa între stâlpi – 2.500 mm 

Instalare - În interior 

Operator cabină - 

Macarale cu braţ pentru 
service 2t  - zona atelier de 

întreţinere centrală– Nr 
206-207-208 

Zona Zona zilnică HRM 

Tip Macara pivotantă 

Capacitate cârlig - 2 t 

Viteza de ridicare - 8 m/min 

 

2.3.2.4 Caracteristici privind construcţiile 

Metodele ce vor fi folosite la realizarea obiectivelor din proiect sunt metode uzuale pentru astfel de 

proiecte, care sunt în conformitate cu cerinţele tehnice şi legale în vigoare, în conformitate cu caietele 

de sarcini care stau la baza atribuirii lucrărilor de execuţie. 

Clădire principală – obiectiv Mi.Da 
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Suprafaţă construită a clădirii este de 37.100 mp, având regimul de înălţime P+1E parţial (înglobat în 

volumul halei) + Platforme tehnologice, H maxim (coama) = 48m, volum = aprox. 720.211,60 mc. În 

tabelul următor sunt prezentate caracteristicile funcţionale ale clădirii principale – obiectiv Mi.Da. 

 

Tabelul nr. 2-13 Descriere funcţională a clădirii principale – obiectiv Mi.Da 

Nr. 
cameră 

Denumire 
Suprafaţa utilă 

mp 
Nr. utilizatori 

schimburi / nr. maxim pe schimb 

01 Laminor 16.233,80 

69 utilizatori/ 3 schimburi 

02 Fier beton şi sârmă 9.771,30 

03 Maşină de presare pe verticală 1.241,15 

04 Compartiment atelier topire 4.272,63 

05 Compartiment întreţinere 1.436,40 

06 EAF /LF Cabină 894.08 

 

Clădirea are regim de înălţime P+1E parţial (înglobat în volumul halei) şi este împărţită în două zone 

principale, şi anume:  

➢ Zona LAMINOR – linia de producţie pentru bare şi plase din sârmă cu spaţii anexa 

▪ Hmax =22.60 m şi o înălţime liberă între 17.50m şi 19.50m sub fermele din profile metalice.  

▪ În plan are forma rectangulară cu dimensiuni maxime de aproximativ 51m x 517m cu 

deschidere pe direcţia transversală cu 2 travei de 18m şi 30m interax şi pe direcţia longitudinală 

cu 42 travei de 12 m interax.  

▪ Evacuarea pietonală spre exterior se va face pe mai multe uşi pietonale dimensionate conform 

normativelor în vigoare. 

 

➢ Compartiment ATELIER TOPIRE cu spaţii anexă 

▪ Hmax =48.0 m şi o înălţime libera intre 20.0 m şi 41.40m sub fermele din profile metalice.  

▪ În plan are forma rectangulară cu dimensiuni maxime de aproximativ 57.52 m x 147.65 m cu 

deschidere pe direcţia transversală cu 2 travei de 28 m şi 27 m interax şi pe directia 

longitudinală cu 10 travei între 12 m şi 18 m interax.  

▪ Evacuarea pietonală spre exterior se va face pe mai multe uşi pietonale dimensionate conform 

normativelor în vigoare. 

 

Clădire vestiare 

Suprafaţa construită a clădirii vestiare este de 850 mp, regimul de înălţime P+1E, înălţimea maximă 

(coama) = 10 m, volum = aprox. 8.500 mc. În tabelul următor sunt prezentate caracteristicile 

funţionale ale clădirii administrative. 
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Tabelul nr. 2-14 Descriere funcţională clădire administrativă 

Nr. 
camera 

Denumire 
Suprafata utila 

mp 
Nr Utilizatori 

schimburi / nr maxim pe schimb 

Parter 

P01 Hol acces 9,39 - 

P02 Hol 58,70 5 

P03 Camera ECS 5,27 - 

P04 Hol 43,86 - 

P05 Vestiar bărbaţi 231.01 53 

P06 GS+Duşuri bărbaţi 43,12 - 

P07 Vestiar femei 74,84 17 

P08 GS+Duşuri femei 21,22 - 

P09 Camera aşteptare 8,14 4 

P10 Oficiu curăţenie 5,86 - 

P11 Casa Scării 25,60 - 

P12 Punct medical/ Prim ajutor 18,36 2 

P13 Centrală termică 17,21 - 

Etaj 1 

E01 Casa scării 25,60 - 

E02 Hol 67,39 - 

E03 Sală şedinţe 32,63 10 pers, 

E04 Birou 62,71 12 pers, 

E05 Birou 47,13 8 pers, 

E06 Sală şedinţe 35,03 12 pers, 

E07 Birou 53,03 8 pers, 

E08 Hol 11,89 - 

E09 Vestiar 20,52 - 

E10 Toaletă femei 15,78 - 

E11 Toaletă bărbaţi 16,65 - 

E12 Sală de mese 143.91 96 persoane 

E14 Terasă 36,49 - 

 

Platformă betonată pentru amplasare echipamente şi staţie pentru tratare apă (WTP) 

Suprafaţa construită a clădirii WTP este de 3.000 mp, regimul de înălţime parter, înălţimea maximă 

(coama) = 10 m, volum = aprox. 25.407,36 mc. În tabelul următor sunt prezentate caracteristicile 

funcţionale ale clădirii WTP. 

Tabelul nr. 2-15 Descriere funcţională clădire WTP 

Nr. 
camera 

Denumire 
Suprafata utila 

mp 

WTP-01 Camera tehnică – Pompe 1.705 

WTP-02 Camera tehnică 22,04 
WTP-03 Camera tehnică 23,37 

WTP-04 Camera pompe incendiu 27,70 

WTP-05 Camera Control 31,40 

WTP-06 Camera electrică – tablou distribuţie 245.00 

WTP-07 POST TRAFO 1 24,50 

WTP-08 POST TRAFO 2 24,50 

WTP-09 POST TRAFO 3 24,50 

WTP-10 Instalaţie de aer comprimat 257,00 

WTP-11 Zona – Unităţi dozare 100.00 
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Nr. 
camera 

Denumire 
Suprafata utila 

mp 

WTP-12 Platforme acoperite – Dewatering area 130.00 

 

2.3.2.5 Asigurarea utilităților 

Utilităţile folosite pentru funcţionarea obiectivului sunt: apă, apă de răcire, energie electrică, gaze 

naturale, aer comprimat, oxigen, gaze inerte (azot, argon). 

2.3.2.5.1 Apă 

Alimentarea cu apă potabilă 

Alimentarea cu apă potabilă a investiţiei se va realiza din reţeaua de alimentare cu apă potabilă existentă 

în incinta. În interiorul incintei fabricii apa potabilă va fi folosită numai pentru consum menajer. Sursa 

subterana existenta de alimentare cu apa este alcătuită din 8  foraje cu adâncimea de 172-180 m,  situate 

la distante variabile între 150 şi 250 m. Nivelul acviferului sub presiune este ascensional şi se situează 

între valorile de 15 şi 36 m. Debitele obtinuţe variază între 5 -10 l/s, mediile la denivelări fiind de 1,50 

– 3,00 m. Debitul de apă potabilă posibil a fi captată este de aproximativ 71 /s (25,2 mc/h) pentru 

fiecare puţ, ceea ce înseamnă un debit total disponibil de cca. 175 mc/h.  

Realizarea proiectului implică modificarea frontului actual de captare a apei subterane de mare 

adâncime utilizată în scop potabil (igienico-menajer), prin trecerea în conservare a unui foraj din cele 

8 existente. Astfel, ca urmare a suprapunerii clădirii MIDA cu forajul F8, este necesară trecerea în 

conservare acestuia. 

Pentru alimentarea cu apa rece potabila a tuturor consumatorilor se va prevedea o reţea de 

distributie compusa din ţevi şi fittinguri de polietilena de înaltă densitate (PEID) PN 10 bar, pozata 

îngropat sub limita de îngheţ corespunzătoare zonei climatice.  Fiecare din clădirile echipate cu 

consumatori de apa rece va fi alimentată printr-un branşament propriu compus din conducte şi 

fitinguri de polietilena de înaltă densitate (PEID) PN 10 bar. Instalaţiile interioare de distribuţie a apei 

reci la consumatori vor fi compuse din conducte şi fitinguri de polipropilena reticulata (PP-r), PN 10 

bar. 

Instalaţii de alimentare cu apă caldă de consum 

Prepararea apei calde de consum se va face local, în fiecare din clădirile echipate cu consumatori de 

apa caldă. Soluţia pentru prepararea apei calde va fi diferită, în functie de gradul de dotare a obiectivelor 

cu obiecte sanitare şi de prezenţa altor echipamente pentru producerea apei calde. Astfel, pentru 

clădirea administrativă, prepararea apei calde se va face centralizat, cu boiler electric. Pentru grupurile 

sanitare din clădirea de producţie, prepararea apei calde se va face local, la fiecare punct de consum, 

cu ajutorul unor boilere electrice locale. 

Alimentarea cu apă industrială a investiţiei se va realiza din noua reţea de puţuri forate ce va deservi 

şi oţelăria existentă. Aceasta face obiectul altui proiect ce este în curs de autorizare: “Execuţie puţuri 

şi reţea de alimentare cu apă pentru gospodăriile de apă existente GA1 şi GATC aferente oţelărie OE2 

existenta”.  
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Pe baza studiului hidrogeologic preliminar din Aprilie 2022, realizat de HYDRO SOLUTIONS SRL, 

debitul minim disponibil pentru fiecare puţ este estimat a fi de 5 l/s la 35m adâncime. Debitul de apă 

necesar pentru care s-a solicitat aprobare este de 46 l/s. Pe baza acestui fapt, numărul noilor puţuri de 

apă forate va fi de 10. În interiorul fabricii apa industrială va fi folosită ca apă pentru procesul 

tehnologic de productie – în principal ca agent de răcire a utilajelor sau a materialului prelucrat cald, 

prin sisteme de răcire în circuit închis. 

Motivul ce au condus la realizarea acestor noi 10 foraje (parte dintr-un proiect separat), a fost faptul 

că în trecut,  necesarul de apă industrială se realiza din sursa de apă de suprafaţă- râul Ialomița prin 

priza  de la Doiceşti, însă această instalaţie de alimentare cu apă nu îndeplineşte cerinţele BAT  ducând 

la pierderi foarte mari de apă (cca 40%) pe traseu, iar modernizarea conductelor existente(traseu de 

cca 13 km) de aprovizionare cu apă industrială  nu se poate realiza deoarece aceasta este amplasată în 

cea mai mare parte a traseului pe terenuri private. În plus în perioada 10 august 2022 – 2 septembrie 

2022 cantitatea de apă înregistrată de către debitmetru de la Geco Garden SRL (aparat verificat 

metrologic) (situat în afara amplasamentului), a fost de  54.840 m3 utilizaţi pentru zero tone de 

producţie la otelărie, iar necesarul de apă pentru mentenanţă pentru aceasta perioadă  a fost de maxim 

5.000 m3. Având în vedere toate aceste considerente s-a luat decizia de renunţare la alimentarea cu apă 

suprafaţă, având în vedere inclusiv tehnicile BAT şi doar utilizarea apei subterane.  

Apă pentru procesul tehnologic 

Reţeaua de apă de la noile puţuri la Staţiile de tratare a apei (WTP) va fi realizată din polietilenă de 

înaltă densitate, PEHD, presiune nominală PN10 bar. Reţeaua va fi montată în subteran, sub 

adâncimea minimă de îngheţ pentru oraşul Târgovişte. Debitul de apă brută necesar a fi alimentat 

este de cca. 85 m3/h  (DN150). 

Apă pentru incendiu 

Pentru stingerea unui eventual incendiu au fost prevăzute următoarele reţele si instalaţii: 

− Reţeaua exterioara de alimentare cu apă pentru prevenirea si stingerea incendiilor cu hidranti 

exteriori; 

− Reţeaua exterioara de alimentare cu apă pentru prevenirea si stingerea incendiilor cu spuma; 

− Reţeaua exterioara de alimentare cu apa pentru prevenirea si stingerea incendiilor cu sprinklere; 

− Instalatii interioare manuale de alimentare cu apă pentru prevenirea si stingerea incendiilor cu 

hidranti interiori; 

− Instalatii interioare automate de alimentare cu apă pentru prevenirea si stingerea incendiilor cu 

sprinklere; 

− Instalatii interioare automate de alimentare cu apă pentru prevenirea si stingerea incendiilor cu 

sprinklere deschise; 

− Instalatii interioare automate de alimentare cu spuma pentru prevenirea si stingerea incendiilor cu 

sprinklere deschise; 
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− Instalatii interioare automate de alimentare cu spuma pentru prevenirea si stingerea incendiilor cu 

generatoare de spuma; 

− Gospodărie de apă instalaţie de alimentare manuala cu apa pentru prevenirea şi stingerea 

incendiilor cu hidranti exteriori, interiori si spuma; 

− Gospodărie de apă instalaţie de alimentare automată cu apă pentru prevenirea şi stingerea 

incendiilor cu sprinklere, sprinklere deschise, pulverizatoare şi spumă; 

− Reţeaua exterioară de alimentare cu apă pentru refacerea rezervei de incendiu; 

− Instalaţii automate de stingere cu agent curat (Aerosoli); 

− Instalaţii automate de stingere cu CO2. 

Echipamentele care deservesc instalatiile de limitare/stingere a incendiilor vor fi dispuse in teren astfel: 

• un rezervor nou de apa ce va folosit pentru limitare si stingere incendiu cu sprinklere, 

suprateran, din placi din otel galvanizate, izolat termic, amplasat in zona WTP; 

• un rezervor nou de apa ce va folosit pentru stingere incendiu cu hidranti interiori, exteriori, 

suprateran, din placi din otel galvanizate, izolat termic, amplasat in zona WTP; 

• grup de pompare complet echipat pentru instalaţie manuala de stingere cu hidranti; 

• grup de pompare complet echipat pentru instalaţie automata de stingere cu sprinklere; 

Rezervoarele de combustibil pentru fiecare din cele două pompe de rezervă. 

Asigurarea apei de răcire  

În cadrul viitorului obiectiv vor exista 3 circuite de apă de răcire cu contact şi fără. Apele de răcire 

provin de la staţia de tratare ape uzate (WTP) şi sunt recirculate în instalaţiile de răcire.  

 

2.3.2.5.2 Aer comprimat (CAP) 

Instalaţia va produce aer comprimat pentru diverşii utilizatori tehnologici. Instalaţia este potrivită 

pentru a produce diferite tipuri de aer, de exempu: aer comprimat (CA), aer instrument (IA). 

CAP va funcţiona 24 de ore pe zi, conform programului anual al fabricii. Uzina este compusă în 

principal din următoarele echipamente principale:  

− compresoare care generează și furnizează aer comprimat;  

− recipiente de aer care echilibrează pulsațiile de presiune și colectează condensurile; 

− uscatoare cu agent frigorific, tratarea aerului comprimat pentru a-i reduce continutul de apa si 

pentru a obtine calitatea ceruta de utilizatorii CA la care este trimis;  

− uscătoare cu adsorbție, care scad și mai mult conținutul de apă al unei părți din CA, pentru a 

obține calitatea cerută de utilizatorii IA către care este trimis;  

− filtre care reduc particulele solide și contaminarea cu ulei în CA și IA la valorile cerute. 
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Aerul comprimat este produs de compresoare. O parte din această producţie este dată de compresoare 

de capacitate variabilă, pentru a urmări variaţia cererii utilizatorilor şi pentru a optimiza consumul 

electric. Evacuarea din compresoare este trimisă către rezervoarele de aer și de acolo către filtrele de 

ulei.  După aceea, aerul comprimat este trimis către uscătoare cu refrigerant, care aduc punctul de rouă 

la +3°C, producând CA. O parte din acest flux care iese de la uscătoare este distribuită utilizatorilor 

CA. Cantitatea ramasa este trimisă la uscătoarele cu adsorbție, unde se efectuează o altă etapă de 

reducere a umidității aerului comprimat, ducând punctul de rouă la -40°C și producând IA. Acest flux 

este distribuit utilizatorilor de IA. În tabelul următor este prezentată producţia de aer comprimat. 

Tabelul nr. 2-16 Producţia de aer comprimat 

Descriere 
Debit,  
(m3/h) 

Presiune de 
livrare, 
(barg) 

Punct de 
rouă,  (°C) 

Continut max. de 
ulei residual, 

(mg/m3) 

Concentraţia max. şi 
dimensiunea 

particulelor reziduale, 
- 

Aer 
comprimat 

(CA) 
7.090 6.5 

+3 
(Clasa 4 – 

ISO 8573-1) 

0,1 
(Clasa 2 – ISO 8573-

1) 

Clasa 2 –  
ISO 8573-1 

Aer 
instrumental 

(IA) 
6.510 6 

-40  
(Clasa 2 – 

ISO 8573-1) 

0,01  
(Clasa 1 – ISO 8573-

1) 

Clasa 1 –  
ISO 8573-1 

Capacitatea 
instalatiei  

13.600 - - - - 

 

CAP este o instalație autonomă care trebuie monitorizată (funcționare, declanșare și alarmă) de la 

HMI-ul celei mai apropiate fabrici (WTP de obicei). Compresoarele vor fi secvențiate local de către 

selectorul de secvenţe.  

 

2.3.2.5.3 Energie electrică 

Alimentarea cu energie electrică este asigurată din sistemul energetic naţional prin intermediul 

branşamentului existent de la staţia de transformare de înaltă tensiune 220/110/33kV, cu 

transformatoare de putere 160MVA, 125MVA, 160MVA.  În proiect s-a luat în calcul şi posibilitatea 

conectării ulterioare a unei instalaţii fotovoltaice la tensiunea de 33kV. Distribuţia electrică din cadrul 

proiectului se face la tensiunea de 33kV până la fiecare post de transformare 33kV/0.4kV aferent 

fiecărui obiectiv, cu transformatoare de putere precum 3150kVA, respectiv 4000kVA. 

Sunt propuse următoarele tipuri de lucrări/instalaţii: 

- Lucrări în staţia de înaltă tensiune; 

- Lucrări în postul de transformare; 

- Alimentarea liniilor tehnologice; 

- Alimentare staţii pompare;  

- Instalaţiile de iluminat; 

- Instalaţiile de prize; 

- Instalaţiile de forţă şi comandă; 

- Instalaţiile pentru protecţia contra tensiunilor accidentale de atingere; 

- Instalaţiile de priză de pământ şi paratrăsnet; 
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- Instalaţiile de curenţi slabi (Ex: detectie şi alarmare incendiu, control acces şi voce-date,etc.). 

Pentru partea de joasa tensiune se vor folosi cabluri din polietilena reticulate sau PVC rezistente la 

propagarea flăcării, montate pe paturi de cabluri metalice perforate sau tip scara din otel zincat 

galvanizat la cald. Paturile de cabluri se vor prinde cu soluţii nedistructive de elementele de construcţie. 

În zonele cu materiale care prezinta pericol de incendiu, circuitele de iluminat şi de prize se vor realiza 

din materiale rezistente la foc montate aparent pe elementele de construcţie incombustibile. De 

asemenea aparatele electrice vor fi executate / monta în concordanta cu zonele cu pericol de incendiu 

/ explozie. Circuitele electrice se vor realiza cu cabluri rezistente la foc numai acolo unde este strict 

necesar.  

Instalaţia de iluminat interior este realizată cu corpuri de iluminat liniare sau de tip downlight montate 

aparent şi/sau suspendat, echipate cu surse LED, astfel încât fluxul luminos să se distribuie uniform şi 

să asigure un climat de confort vizual. Comenzile iluminatului se vor realiza în felul următor: general-

localizat prin intermediul blocurilor cu butoane  în spaţiile interioare şi prin intermediul 

întrerupătoarelor şi comutatoarelor în zonele de birou, mentenanţă, holuri, etc. 

 

2.3.2.5.4 Gaze naturale 

În prezent, societatea S.C. DONALAM S.R.L. este alimentată cu gaze naturale din conducta stradală, 

existentă. Aceasta are o  instalaţie de utilizare exterioară, pentru alimentarea consumatorilor existenţi. 

Prin proiect se intenţionează executarea unei instalaţii noi din ţeavă OL şi PEHD conform SR 10255: 

2004+A1:2007 care să extindă instalaţia existentă şi să alimenteze noii consumatori. Instalaţia de 

utilizare exterioara se vă executata pe suporţi de ţeavă şi pe exteriorul construcţiei. Traseul conductei 

vă urmări conturul limitei de proprietate şi va alimenta consumatorii de combustibil gazos prin 

exteriorul clădirii. Instalaţia exterioara se execută din ţeavă de OL pozata pe suporţi, şi din ţeavă de 

PE pozata îngropată. Traseele reţelelor de distribuţie vor fi pe cât posibil rectilinii. După ieşirea din 

pământ se va monta un electroventil cu senzor. n cazul în care se străpung pereţi şi planşee cu armătura 

se vă evita întreruperea armăturilor. Aparatele consumatoare de gaze naturale se vor monta în încăperi 

care îndeplinesc condiţiile impuse de NTPEE/2018 referitoare la: condiţiile de instalare, volumele 

încăperilor, suprafeţele vitrate, asigurarea aerului necesar arderii şi evacuarea gazelor arse. În tabelul 

următor sunt prezentate debitatele de gaz necesare şi utilizatorii de gaz.  

 

Tabelul nr. 2-17 Utilizatorii de gaz şi debitele necesare 

 Debitul maxim Nm3/h Media debitul Nm3/h 

DDM – DANIELI DIGIMELTER 

Module 320 265 

Arzătoarele din zona uşii de evacuare a zgurii 1,5 Neglijabil 

Arzătoarele pentru zona orificiului de evacuare EBT 5 Neglijabil 

AUXILIARE TOPITORIE 

Uscator oală 280 180 

Preîncălzitoare verticale oală (2) 820 410 

Preîncălzitoare orizontale oală (2) 820 410 

Arzătoare 50 10 

CCM – TURNARE CONTINUĂ 

Torte de tăiere manuală pentru mentenanţă 310 16 
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 Debitul maxim Nm3/h Media debitul Nm3/h 

Staţie de preîncalzire oaăa Tundish 280 140 

Staţie de uscare oală Tundish 280 140 

Maşină de preîncălzire a duzelor 15 15 

 

Alte gaze necesare pentru funcţionarea combinatului sunt reprezentate de oxigen, azot şi argon. 

Acestea vor fi aprovizionate de la o nouă instalaţie ce va fi amplasată în zona fabricii de dolomită, 

după demolarea acesteia, va deservi atât oțelăria existenta cât și MiDa și va fi realizată în parteneriat  

cu un operator autorizat (așa cum este Linde Gaz România).  

 

2.3.2.5.5 Instalaţii de încălzire, ventilaţie şi condiţionare 

Pentru asigurarea parametriilor de confort termic şi de calitate a aerului, au fost folosite mai multe tipuri 

de sisteme de încălzire şi condiţionare a aerului. Pentru clădirile ce adăpostesc procese tehnologice se 

vor utiliza cu preponderenţă sisteme de ventilaţie naturală. Scopul acestor sisteme de ventilaţie este de 

preluare a degajărilor de căldura şi menţinerea unei temperaturi de confort în interior. Sistemul de 

ventilaţie naturală utilizează principiul fizic al convecţiei naturale între aerul ambiant şi suprafeţele 

fierbinţi ale maşinilor de producţie şi/sau ale produselor de lucru. Ventilaţia naturală va fi utilizată în 

spaţii cu un degajament semnificativ de căldură, pentru a garanta la nivelul pardoselii o stare tolerabilă 

pentru lucrători şi, în corespondenţă cu diferite niveluri, temperaturi acceptabile pentru echipamentele 

instalate (de exemplu, cele electrice). Scopul sistemelor de ventilaţie naturală este de a menţine 

temperatura aerului din zona de mers a instalaţiei (+1,5 m deasupra nivelului podelei) în limitele de 

+5°C faţă de temperatura bulbului uscat al aerului exterior. Prizele de aer pentru ventilaţia naturală vor 

fi amplasate în pereţii exteriori şi acestea pot fi dispuse pe unul, două sau mai multe rânduri. Ferestrele, 

uşile vor fi, de asemenea, utilizate ca prize de aer. Suprafeţele dedicate intrărilor de aer vor fi protejate 

cu jaluzele cu lamele fixe sau deflectoare reglabile 

Pentru suprafeţele de evacuare naturală se vor folosi diverse tipologii: grile de coama, pe acoperiş, 

lucarne de ventilaţie, grile cu deflectoare laterale montate în pereţii de faţadă, la partea superioară, 

trape/luminatoare care se pot deschide la cele mai înalte niveluri ale învelitorii sau pereţilor laterali. 

Pentru posturile de lucru amplasate în halele de producţie se are în vedere amplasarea de unităţi fixe 

de încălzire, de tip aerotermă electrică, pentru asigurarea unei temperaturi optime. 

Pentru servere, camere de comandă şi control se vor utiliza sisteme de condiţionare a aerului cu 

unităţi de tip split, alcătuite din unităţi interiore şi exterioare, în detenta directă ce vehiculează agent 

refrigerant ecologic de tip R510 sau similar. 

Pentru clădirile şi spaţiile de birouri, cantina ( de tip catering, fara preparare locala mancare), săli de 

şedinţe şi vestiare se prevăd sisteme de ventilare centralizate, de tip centrală de tratare aer, pentru 

aportul de aer proaspăt.  

Centralele de tratare aer au în componenta: plenumuri cu grile de intrare şi iesire, camere de amestec; 

ventilatoare pentru vehicularea aerului proaspăt şi a celui evacuat; baterii de încalzire şi răcire a aerului 

pentru atingerea temperaturii de confort; unitate de recuperare a căldurii; unitate de 

umidificare/dezumidificare a aerului, acolo unde situatia o impune; sectiuni de filtrare a aerului, atat 
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pe partea de aer proaspăt , cat şi pe partea de aer extras din spaţiile deservite. Pentru centralele de 

tratare aer se prevede alimentarea acestora cu agent termic de la pompe de căldura de tip aer-apă, 

montat în exterior. Pompele de căldură, cu COP ridicat,  vor furniza atât agent apă calda în perioada 

rece a anului, cat şi apă racită în perioada de vară. 

Pentru clădirile şi spaţiile de birouri, cantina (de tip catering, fara preparare locala mancare), săli de 

sedinţe şi vestiare se prevăd sisteme de încălzire cu radiatoare de tip panou, alimentate cu agent termic 

apă caldă de la cazanele electrice, amplasate în camerele cu destinaţie tehnică. 

Pentru clădirile tehnice anexe, precum cele ce adăpostesc pompe de circulatie ale agentului de răcire 

proces, se prevăd sisteme de încălzire cu aeroterme electrice, montate perimetral pe stâlpii clădirilor, 

pentru menţinerea unei temperaturi minime interioare de siguranţă (5oC / 10oC, după caz). 

 

2.3.2.5.6 Instalaţii de prevenire şi stingere incendiu  

Vor fi realizate următoarele tipuri de instalaţii de prevenire şi stingere a incendiilor: 

o Instalatii de prevenire şi stingere a incendiilor cu hidranţi interiori; 

o Instalatii de prevenire şi stingere a incendiilor cu hidranţi exteriori; 

o Instalatii automate de prevenire şi stingere a incendiilor cu sprinklere; 

o Instalatii de prevenire şi stingere a incendiilor cu apa pulverizata; 

o Instalatii de prevenire şi stingere a incendiilor cu sprinklere cu spuma; 

o Instalatii de prevenire şi stingere a incendiilor cu CO2 (dioxid de carbon); 

o Instalatii de prevenire şi stingere a incendiilor cu agent curat (aerosoli); 

o Instalatia de detectie şi semnalizare incendiu 

Alimentarea cu apa a instalatiei de hidranti interiori se va face de la reteaua exterioara de alimentare a 

hidrantilor exteriori din incinta obiectivului. Grupul de pompare pentru instalatia de stingere cu hidranti 

interiori şi exteriori se va amplasa intr-o cladire noua, special amenajata pentru destinatia de camera 

pompe. Rezerva de apa necesara instalatiei de stingere a incendiilor cu hidranti interiori se va depozita 

impreuna cu rezerva de apa pentru instalatia de hidranti exteriori, intr-un rezervor exterior nou. 

Rezerva de apă intangibilă necesara instalaţiei de limitare şi stingere a incendiilor cu sprinklere se va 

depozita împreună într-un rezervor exterior nou. 

Eficienţa sistemelor de dioxid de carbon depinde de menţinerea nivelului de concentraţie a dioxidului 

de carbon, scurgerile de gaz din incinta protejată trebuie să fie menţinute la minimum şi compensate 

prin aplicarea de gaz suplimentar în cantitate cât mai mare. 

Mijloacele de stingere cu dioxid de carbon se depozitează în tuburi sub presiune (butelii) amplasate 

cât mai aproape posibil de pericolul care trebuie protejat, dar unde nu vor fi expuse la un posibil 

incendiu sau explozie.   

În plus faţă de grupul principal de butelii de CO2, se recomandă să se prevadă un grup de butelii de 

sine stătătoare cu acelaşi număr de butelii. Astfel încât, după descărcarea de grupului principal de butelii, 

vă fi posibilă repunerea în funcţiune a sistemului în mod rapid (în condiţii de siguranţă). 
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Camerele electrice sau camerele în care se vor amplasa echipamente electrice, nu trebuie protejate cu 

sisteme de stingere pe bază de apă. Acestea se vor proteja împotriva incendiului cu instalaţie automată 

de stingere cu aerosoli. 

Instalaţia de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu are că scop supravegherea permanentă 

şi eficientă a obiectivului şi depistarea cât mai rapidă şi mai precisă a unui posibil incendiu. 

Instalaţia propusă se bazează pe 2(două) echipamente de control şi semnalizare care respectă toate 

standardele în vigoare, echipate cu 8 (opt) bucle de semnalizare adresabile, cu posibilitatea extinderii 

capacităţii de supraveghere, conectate în reţea (echipamente de control şi semnalizare şi panou repetor), 

detectoare optice de fum adresabile, detectoare multicriteriale de fum şi temperatură adresabile, 

detectoare de temperatură adresabile, detectoare de flacără, butoane manuale adresabile de avertizare 

incendiu, module de monitorizare / comandă, sirene adresabile de interior şi sirene convenţionale de 

exterior cu flash. 

Instalaţii de control acces şi de monitorizare video cu circuit închis 

Instalaţia de control acces este formată din module de control acces, cititoare de proximitate, 

electromagneţi, butoane deschidere usă, butoane deschidere de urgenţă, turnicheţi. Accesul vă fi permis 

persoanelor care deţin o cartela valida. Controlul autovehiculelor se realizează prin comandă manuală 

de la personalul abilitat al beneficiarului. Fiecare filtru de control acces este prevăzut cu sursă de 

alimentare pentru a rămâne funcţional şi în cazul unei pene de curent.  

Instalaţia de control acces permite comenzi de la sistemul de detectare, semnalizare şi alarmare la 

incendiu, astfel încât în cazul unei alarme de incendiu, uşile monitorizate la control acces vor fi 

deblocate (alimentarea cu energie electrică a dispozitivelor electromagnetice va fi întreruptă).   

Sistemului de supraveghere / monitorizare video cu circuit închis se vă realiza în tehnologie IP prin 

echipamente de tip switch (PoE), camere video de exterior, camere video de interior şi sursă 

neintreruptibilă de tensiune. Se va instala o staţie de lucru pentru supravegherea camerelor video. 

Imaginile captate de camerele video de supraveghere sunt preluate pe echipamente NVR prin reţeaua 

de interconectare bazată pe fibră optica şi cablu SFTP cât.6. Înregistrarea semnalului video transmis de 

către cameră se realizează pe hard-disk-urile interne ale unui înregistratarelor video de reţea precum şi 

afişarea semnalului video în timp real pe monitoarele amplasate la dispeceratul de securitate. Accesarea 

imaginilor se poate realiza în orice moment, chiar şi atunci când sistemul este în modul de 

înregistrare.Camerele de supraveghere video vor fi astfel poziţionate astfel încat câmpul vizual să fie 

cât mai larg, vor avea rezoluţie mare, cu posibilitatea de a înregistră imagini şi în condiţii slabe de 

iluminat (day-night / IR).  

Instalaţia de securitate se va proiecta conform temei beneficiarului de către o societate licenţiată 

conform legii. Este necesară întocmirea analizei de risc la securitate fizică prin evaluator de risc autorizat 

înscris în RNERSF. 

 

2.3.2.6 Căi de acces 

Accesul în incinta se va realiza prin 4 căi de circulatie şi anume:  
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• Nord-Vest este intrarea principala din Şos. Găesti (existentă),  

• Nord din strada Petru Cercel (2 căi de acces dintre care doar una este existentă)  

• Sud -Vest o alta intrare din Şos. Găesti (existentă).  

Incinta DONALAM este prevăzută cu împrejmuire pe întreg conturul, cu 4  porţi de acces auto cu 

bariera si accese pietonale. Împrejmuirea este realizată cu gard din panouri de sârmă montate pe 

structura metalica cu înălţime de 2 m si gard din panouri prefabricate din beton. 

Drumurile de intervenţie in caz de incendiu sunt min 4 m lăţime. Drumurile pentru circulaţia interna 

variază de la 4 m – 8 m lăţime cu doua sensuri şi spaţiu de staţionare de o latura in anumite zone. 

Sistemul rutier este alcătuit din: drumuri existente – din beton rutier şi drumuri noi – din asfalt rutier. 

2.3.3 Lucrări de demolare 

Activităţile propuse de proiect nu cuprind lucrări de demolare, însă pentru realizarea proiectului vor fi 

necesare anumite lucrări de demolare, realizarea acestora se va face prin proiecte, respectiv proceduri 

de mediu separate. În prezent, pe terenul analizat există construcţii aflate într-o stare avansată de 

degradate şi pentru care, fie s-au obţinut autorizaţii  de demolare, fie sunt în curs de obţinere.   

 

2.3.4 Lucrări necesare organizări de şantier 

În vederea începerii lucrărilor aferente proiectului, antreprenorul va începe pregătirile de executie în 

conformitate cu Graficul de executie si în conditiile stipulate în Contractul care se va încheia între 

antreprenor şi beneficiarul investiţiei. Condiţiile necesare începerii lucrărilor sunt ca zona şantierului, 

zonele învecinate şi căile de acces să fie eliberate de orice materiale şi sa fie complet curate.  

Depozitarea materialelor se face în spatii şi incinte special organizate şi amenajate în acest scop, 

împrejmuite şi asigurate împotriva accesului neautorizat. Conform specificului şi tehnologiilor de 

execuţie pentru lucrări de construcţii-montaj, în incinta şantierului, pe perioada realizării proiectului se 

vor afla echipamente tehnice, precum: 

o Utilaje pentru construcţii pe şenile şi pneuri, destinate diverselor lucrări mecanizate-excavare, 

încărcare, împins, compactare, etc.; 

o Utilaje pentru ridicare, transport şi manipulare sarcini; 

o Utilaje şi echipamente pentru transport şi turnat beton; 

o Mijloace de transport auto; 

o Scule de mână şi echipamente de mică mecanizare; 

o Scule, unelte şi dispozitive diverse. 

Se va impune ca toate echipamentele de muncă utilizate pentru executarea lucrărilor în şantier să fie 

corespunzătoare din punct de vedere tehnic, funcţional şi al securităţii muncii şi siguranţei circulaţiei. 
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Iluminatul în zonele de lucru se asigură prin executarea de instalatii temporare locale sau zonele de 

iluminat, racordate la tablourile de distribuţie. Acestea vor asigura o intensitate luminoasă necesară şi 

suficientă desfăşurarii proceselor de muncă în condiţii de securitate. 

Santierul se va îngrădi perimetral cu împrejmuiri continue. Periodic se va verifica continuitatea, starea 

tehnică si de securitate a împrejmuirilor şantierului astfel încât să fie preîntampinat orice acces 

neautorizat în incintă. Paza investiţiei se asigură de către o societate specializată în servicii de pază şi 

supraveghere, pe baza de contract. 

Deşeurile rezultate din activitatea proprie a fiecărui antreprenor şi subantreprenor al acestuia se vor 

colecta din frontul de lucru, se vor transporta şi depozita temporar la punctul de colectare propriu din 

incinta şantierului. Activitatea se va organiza şi desfasura controlat şi sub supraveghere, astfel încât 

cantitatea de deşeuri din zona de lucru să fie permanent minimă pentru a nu induce factori suplimentari 

de risc din punct de vedere al securităţii şi sănătaţii muncii. Evacuarea deşeurilor din incinta santierului 

se va face numai de către operatori economici autorizaţi, cu mijloace de transport adecvate şi numai la 

gropi de gunoi autorizate. Răspunderea pentru încălcarea acestei prevederi revine în exclusivitate 

persoanei fizice sau juridice, beneficiarul neavând nici o răspundere în acest caz. 

La executarea lucrărilor se vor respecta toate masurile de protecţie a muncii prevăzute în legislaţia în 

vigoare în special: Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii, Legea protecţiei 

muncii, Norme generale de protecţie a muncii şi Norme specifice de protecţie a muncii pentru diferite 

categorii de lucrări. 

Pentru implementarea proiectului va fi realizată o singură organizăre de şantier, cu o suprafaţă de 

aproximativ 12.000 m2 (4.000 m2 pentru suprafaţa ocupată de containere şi 8.000 m2 pentru depozitare). 

În figura următoare este prezentă localizarea acesteia pe amplasamentul proiectului. 
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Figura nr. 2-4 Localizare organizare de şantier
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2.3.5 Lucrări de refacere a amplasamentului 

2.3.5.1 Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei 

La finalizarea lucrărilor de construcţie, Antreprenorul va asigura refacerea cadrului natural al 

zonelor ocupate temporar, dar care nu sunt ocupate de intervenţiile proiectului.  Zonele afectate 

de lucrările de construcţie vor fi aduse la o stare care să asigure integrarea peisagistică a elementelor 

supuse lucrărilor de refacere. Aceste lucrări se vor realiza prin igienizarea zonei (îndepărtarea în 

totalitate a deşeurilor rezultate în urma activităţilor specifice fronturilor de lucru, inclusiv deşeuri 

menajere), plantarea de specii din vegetaţia specifică zonei etc.. Lucrările de refacere au atât scopul 

de a asigura refacerea peisagistică a zonelor afectate, cât şi acela de reducere a riscului de pătrundere 

şi instalare a speciilor vegetale alohtone invazive pe suprafaţele afectate, ceea ce ar periclita zonele 

din proximitatea proiectului propus.  

 

2.3.5.2 Lucrări de refacere a amplasamentului realizate în etapa de 

închidere/demolare a proiectului 

În cazul încetării activităţii, se propune următorul Plan de închidere, ce presupune următoarele 

etape: 

A. Încetarea activităţilor productive 

− Se opresc treptat operatiile tehnologice, respectând procedurile din regulamentele de operare. 

Se vor urmări cu stricteţe manevrele de oprire astfel încât să nu se producă accidente; 

− Se vor curăţa utilajele / echipamentele în care mai rămân materiale lichide/solide. Materialele 

recuperate după curăţire, se vor depozita temporar pe platforma în depozitele existente. 

Lichidele recuperate se vor depozita în butoaie sau alte recipiente adecvate tipului de produs, 

care să asigure condiţii de etanşeitate; 

− Se va ţine o gestiune strictă a materialelor evacuate şi/sau stocate; 

− Produsele din depozite / magazii se vor elimina de pe amplasament până la epuizarea 

stocurilor; 

− După epuizarea stocului se vor curăţa toate utilajele şi spaţiile, care au servit drept depozit de 

produse; 

− Deşeurile nerecuperabile se vor valorifica la terţi, numai la firme specializate în prelucrarea / 

eliminarea deşeurilor toxice şi periculoase; 

− Deşeurile recuperabile rezultate se vor stoca în mod corespunzător fiecarei categorii şi se vor 

elimina / valorifica la firme specializate. 
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B.  Activităţi de conservare 

− Clădirile refolosibile care datorită destinaţiei pe care au avut-o nu poate afecta starea mediului 

şi starea de sănătate a factorului uman, se vor păstra ca atare pentru valorificarea ulterioară, 

conform intereselor societăţii; 

− Se va asigura conservarea (izolarea împotriva umidităţii, protejarea împotriva intemperiilor) 

şi paza acestor clădiri; 

− Conservarea unor utilaje/echipamente se va face pentru o perioadă definită de timp, perioadă 

ce se va stabili astfel încât, durata să nu afecteze stabilitatea fizică sau să permită degradarea; 

− Conservarea implică toate acele măsuri de curăţire şi/sau inertizare cerute de specificul 

echipamentului conservat; 

 

C.  Activităţi de demontare utilaje şi echipamente 

După ce toate operaţiile de curăţire şi/sau conservare sunt finalizate, se poate trece la eventuala 

demontare a echipamentelor / cladirii; 

− Demontarea propriu-zisă a echipamentelor / cladirii se va face utilizând metode şi tehnici, 

funcţie de tipul, mărimea, destinaţia ulterioară a utilajului / echipamentului. Utilajele metalice 

de mărime relativ mică se vor demonta ca atare şi se vor depozita pe platformele betonate sau 

în depozitele existente; 

− Se pot valorifica ca atare utilajele / echipamentele, care sunt în stare bună şi se vor valorifica, 

ca fier vechi, la terţi, utilajele care nu se mai pot reutiliza; 

− Se va demonta şi valorifica, în măsura în care se asigură garanţie viitoare, aparatura de masura 

si control; 

− Se vor demonta conductele aferente instalaţiilor, acestea valorificându-se, funcţie de starea 

fizică, ca materiale şi /sau ca deşeuri; 

− Demontarea instalaţiilor electrice se va realiza cu personal specializat. Materialele metalice, 

rezultate la demontarea instalaţiilor electrice (cabluri de cupru, etc), se vor depozita într-un 

spaţiu închis, până la valorificarea acestora la o firmă specializată; 

− Echipamentele metalice mari se vor dezmembra, bucăţile de metal rezultate depozitându-se pe 

platformele betonate; 

− Bucăţile de metal se vor valorifica ca deşeuri. 

 

D.  Activităţi de demolare 

− După golirea completă a clădirii şi a structurilor de beton de la utilaje, acestea vor fi demolate, 

în cazul în care se urmăreşte eliberarea terenului; 
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− Molozul rezultat se va depozita temporar pe platformele betonate ale societăţii şi apoi, se va 

evacua către un depozit de deşeuri nepericuloase pentru depozitare finală. 

 

E.  Activităţi de curăţare şi ecologizare a amplasamentului 

− Suprafeţele nepoluate, dar care nu mai au vegetaţie, se vor înierba; 

− Se va verifica întreaga reţea de canalizare, atât din punct de vedere funcţional, cât şi din punctul 

de vedere al poluanţilor acumulaţi în canale; 

− Canalele se vor curăţa, iar cele care vor fi găsite nefuncţionale se vor închide (blinda); 

− Se va realiza o hartă exactă a canalizării rămase funcţională pe platformă; 

− Pe tot parcursul procesului de dezafectare-demolare se vor respecta prevederile legislaţie de 

mediu în vigoare; 

− Lucrările se vor realiza numai cu firme şi personal calificat; 

− În decursul întregului proces de dezafectare, se va asigura paza continuă a obiectivului; 

− În situaţia în care operatorul va urma altă procedură de închidere, Planul de închidere va trebui 

modificat şi aprobat cu Avizul autorităţii teritoriale de protecţie a mediului.  

 

2.3.6 Informaţii despre materiile prime, substanţele sau 

preparatele chimice  

2.3.6.1 Materii prime şi resurse naturale 

Materiile prime şi resursele naturale utilizate pentru constructia obiectivelor noi din cadrul fabricii 

DONALAM sunt prezentate în tabelul următor:  

Tabelul nr. 2-18 Materii prime şi materiale de construcţie utilizate în etapa de execuţie 

Materii prime şi materiale de construcţie Cantităţi estimative 

Beton 10.000 m3 

Armătură şi armătură pasivă 1.800 tone 

Oţel 2.300 tone 

Săpături şi umpluturi 35.000 m3 

Suprafaţa de teren ocupată 60.000 m2 

Apă 1.000 m3 

 

2.3.6.2 Substanţe şi preparate chimice 

Execuţia lucrărilor va necesita utilizarea unor materiale care prin compoziţie sau prin efectele 

potenţiale asupra sănătăţii angajaţilor sunt încadrate în categoria substanţelor şi preparatelor 

chimice periculoase. Aceste substanţe şi materiale sunt reprezentate de: 
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 Carburanţi (motorină, benzină) folosiţi pentru funcţionarea echipamentelor şi mijloacelor 

de transport; 

 Lubrifianţi (ulei, vaselină); 

 Vopseluri, adezivi, răşini, solvenţi etc.; 

 Solvenţi utilizaţi pentru diluarea vopselurilor; 

Principalele substanţe utilizate, împreună cu natura riscului pe care îl generează folosirea acestora 

sunt prezentate în tabelul următor.  

Tabelul nr. 2-19 Substanţe chimice utilizate în perioada de execuţie 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
substanţei/preparatului 

chimic 

Clasificarea şi etichetarea substanţelor sau preparatelor chimice 

Categorie 
Periculoase/ 

Nepericuloase 
(P/N) 

Cantităţi Grad de periculozitate 

1.  Combustibil P 
10 tone Grad ridicat de 

inflamabilitate 

2.  Vopsea/lac P 240 kg Inflamabil, iritant 

3.  Diluant P 60 kg Foarte inflamabil 

4.  Ulei N 1,5 tone Inflamabil 

 

2.3.7 Evacuarea apelor uzate în etapa de operare 

În prezent, pe locaţia în care se vă dezvolta noul proiect, sunt reţele existente funcţionale de 

alimentare cu apa, canalizare şi stingere incendii. Asupra unora dintre ele, cele care vor fi influenţate 

de noile reţele de canalizare, se va interveni cu modificări de traseu, conexiuni noi, prelungiri de 

reţele şi alte intervenţii necesare pentru integrarea noilor reţele cu cele existente.  În funcţie de  

provenienţă lor au fost considerate patru tipuri de ape uzate: 

1. Ape uzate menajere provenite de la grupurile sanitare, duşuri, oficii, bucătarii, etc.; 

2. Ape uzate tehnologice provenite de la staţia de tratare ape de răcire; 

3. Ape pluviale convenţional curate ce provin de pe terasele şi acoperişurile clădirilor; 

4. Ape pluviale posibil impurificate cu hidrocarburi, provenite de pe drumurile noi şi 

platformele interiore şi exterioare noi. 

1. Canalizarea apelor uzate menajere provenite de la grupuri sanitare, cantină, duşuri şi 

oficii 

Pentru realizarea reţelei de conducte de canalizare a apelor uzate menajere din interiorul clădirii se 

vor folosi conducte din polipropilena ignifugată cu mufe şi garnituri din cauciuc. Conductele 

colectoarelor orizontale de canalizare se vor stabili, astfel încât valoarea vitezei de curgere a apelor 
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prin acestea să fie cuprinsă în intervalul 0.70 m/s ÷ 4 m/s, interval în care este asigurată 

autocurăţirea acestora. 

În interiorul clădirilor apele uzate menajere vor fi colectate separat de apele pluviale provenite de 

pe terase sau acoperişuri. Pe fiecare coloană de canalizare a apelor uzate menajere se vor prevedea 

piese de curăţire a căror poziţie şi diametru de racord sunt indicate în partea desenată a proiectului. 

Piesele de curăţire de pe coloanele de canalizare se vor monta la o înălţime cuprinsă intre 0.40÷0.8 

m de la suprafaţă finită a pardoselii. 

În exteriorul clădirii, apele uzate menajere vor fi colectate de o reţea de conducte şi vor fi dirijate 

către reţeaua oraşului de canalizare. Conexiunea în reţeaua oraşului de canalizarea se va realiza 

printr-un cămin de racord. Reţeaua de canalizare a apelor uzate se va realiza din conducte de PVC-

u (PVC-KG) conform SR EN 13476-2, SN8 cu mufe şi garnituri de cauciuc şi cămine prefabricate 

din tuburi de beton. În conformitate cu SR 1846-1 din 2006, articolul 4.2.1 au fost stabilite 

următoarele debite de canalizare. 

 

Tabelul nr. 2-20 Debite de canalizare în etapa de operare 

Debite Cantitatea 

Debitul zilnic mediu de apă uzată menajeră Qu zi med. = Qzi med. = 15.12 m3/zi = 0.175 l/s 

Debitul zilnic maxim de apă uzată menajeră Qu zi max. = 1.2 * 15.12 m3/zi = 18.144 m3/zi = 0.21 l/s 

Debitul orar maxim de apă uzată menajeră 
Qu h max. = (2 * 18.144 m3/zi) / 24h = 1.512 m3/h = 0.42 

l/s 

Debitul orar minim de apă uzată menajeră 
Qu zi min.= (0.10 * 18.144 m3/zi) / 24 h = 0.0756 m3/h = 

0.021 l/s 

 

2. Ape uzate tehnologice provenite de la staţia de tratare ape de răcire WTP 

Instalaţia este dimensionată pentru a răci şi trata apa care curge în următoarele sisteme închise: 

− Sistem QW – Circuite de răcire închise fără contact  

− Sistem EW – Utilizatori de urgenţă 

− Sistem CW – Circuite de răcire deschise fără contact 

− Sistem KW – Circuite de răcire cu contact 

Schema de flux a instalaţiei este prezentată în figura următoare.  
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Figura nr. 2-5 Schema flux a statia de tratare ape de răcire WTP 

 

Apa de răcire circulă în circuite separate, în funcţie de caracteristicile operaţionale ale operaţiunilor 

şi de calitatea apei de răcire în sine. Un PC central şi unităţile de I/O relevante controlează de la 

distanţă toate echipamentele WTP. Conducerea instalaţiei va fi efectuată de către panoul de 

comandă situat în WTP.  

În general, funcţionarea instalaţiei este controlată prin bucle simple folosind dispozitive de comutare 

şi măsurători locale de proces. Principalele cifre ale procesului sunt, de asemenea, indicate pe panoul 

de telecomandă.  Dispozitivele AMC pentru temperatură, presiune şi debit sunt considerate după 

cum urmează:  

− indicarea debitului la distanta relevanta (transmiţătoare de debit) FI; 

− control al temperaturii cu transmiţător (TIC); 

− in toate rezervoarele de colectare a apei este prevăzut un comutator de control al nivelului 

(LCS); 

− in rezervoarele de stocare este prevăzută controlul şi indicarea nivelului de la distanţă (LCI); 

− toate pompele sunt prevăzute cu manometre pe partea de livrare; 

− toate sistemele de racire sunt dotate cu un dispozitiv pentru măsurarea coroziunii.  
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Situaţiile de urgenţă la staţia de tratare a apei, adică defecţiunea de alimentare, defecţiunea PC etc. 

(WTP este complet oprită) sunt gestionate de rezervorul de apă supraînălţat şi pompele aferente (o 

pompă diesel şi o pompă electrică alimentată de un generator diesel). Sistemul de automatizare de 

urgenţă este un „sistem cablat”, bazat pe logica releului electro-mecanic, pentru a respecta pe deplin 

cerinţele de răcire de urgenţă ale utilizatorilor tehnologici ai centralei. Echipamente aferente WTP 

sunt următoarele: 

− Statie de pompare pompe centrifuge submersibile; 

− Statie de pompare pompe centrifuge orizontale; 

− Schimbător de căldură; 

− Turnuri de racire; 

− Filtre de presiune (Danfilters®); 

− Skid pentru filtre de presiune (Danfilters®); 

− Suflantă; 

− Canal dreptunghiular; 

− Limpezitor longitudinal; 

− Separator de hidrocarburi; 

− Bena cu gheare submersibila; 

− Îngroşător de nămol; 

− Filtru presa; 

− Unitate de dozare; 

− Rezervoare de urgenta; 

− Rezervor de stocare; 

− Răcitoare de aer. 

Echipamente aferente Statiei de tartare apa de adaos: 

− Statie de pompare pompe centrifuge verticale în linie; 

− Statie de pompare pompe centrifuge orizontale; 

− Suflantă; 

− Rezervor de stocare; 

− Pompe de sozare; 

− Echipament de demineralizare; 



DONALAM SRL   

 
Raport privind impactul asupra mediului  

 

67 
 

 

  

− Filtre automate de presiune verticale cu cuarţ; 

− Limpezitor circular. 

 

Sistem MW – Tratarea apei de adaos 

Tratarea apei de adaos de face prin ultrafiltrare şi osmoză inversă. Ultrafiltrarea apei este un tip de 

proces de filtrare prin membrană care permite reducerea, retenţia şi eliminarea solidelor în 

suspensie în apă. Ultrafiltrarea apei este de asemenea definită că un proces de separare, a cărui 

membrană îndeplineşte sarcini de purificare a unor astfel de solide în suspensie, în funcţie de 

dimensiunea porilor, care variază în funcţie de material, procesul de fabricaţie şi aplicarea sau 

utilizarea membranei specifice.   

Ultrafiltrarea este capabilă să concentreze solidele suspendate, bacteriile, proteinele, vopselele şi 

compuşii cu o greutate moleculară mai mare de 150.000 daltoni. Aceasta utilizează o presiune 

scăzută pentru a forţa trecrea fluidului prin membrană, ceea ce are că rezultat costuri de operare 

scăzute. Membranele au o durată de viaţă utilă mai mare, deoarece au un sistem de auto-curăţare, 

printr-o spălare retro. Aceasta meotda şi-a dovedit eficacitatea că o pre-tratare a apei, înainte de 

osmoza inversă. Osmoza inversă este o tehnologie de purificare a apei care utilizează membrane 

semi-permeabile pentru a îndepărtă până la 99,7% din elementele dizolvate în apa.  

Consumul mediu de apă adaos pentru completarea circuitelor este de cca. 68 m3/h. 

Sistem BW – Apa de purjare (evacuare din instalaţie o parte către râul Ialomiţa prin Iazul 

Morilor şi colectorul RAGC Târgovişte şi o parte către canalizarea orăşenească)  

Concentraţiile poluanţilor în apele uzate evacuate vor respecta următoarele normative: 

− apele uzate evacuate către Raul Ialomita (emisar natural), se vor situa sub limitele prevăzute 

de NTPA 001/2005 – Valori limita de încărcare cu poluanti a apelor uzate industriale şi urbane 

evacuate în receptori naturali; 

− ape uzate conduse către reţeaua privată Compania de apă Târgovişte – Dâmboviţa, se vor 

situa sub limitele prevăzute de NTPA 002/2005 – Normativ privind condiţiile de evacuare a 

apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor, respectiv sub limitele pragurilor de alertă. 

Debitele de ape uzate tehnologice  

Debitul mediu de apă convenţional curată evacuată din WTP către râul Ialomiţa este de 

aproximativ 27 m³/h. Debitul de apa concentrată rezultată de la Ultrafiltrare şi osmoza inversă 

(UF+RO), evacuat către canalizarea oraşului este de aproximativ 22 m³/h. 

 

3. Canalizarea apelor pluviale provenite de pe acoperişurile şi terasele clădirilor 

Calculul de dimensionare al conductelor reţelelor exterioare de colectare a apelor pluviale de pe 

terase şi acoperişuri se va realiza în conformitate cu SR 1846/2-2007 – Canalizări exterioare. 

Precripţii de proiectare. Determinarea debitelor de ape meteorice. Debitele de calcul pentru 
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instalaţiile de canalizare a apelor pluviale de pe terase şi acoperişuri se vor stabili în conformitate 

cu STAS 9470 -1973 – Ploi maxime. Intensităţi, durate, frecvenţe. Astfel, se va considera, pentru 

judeţul Dâmboviţa, localitatea Târgovişte, zona 7, o frecvenţă de ½ ani şi o durată de 15 minute a 

ploii de calcul. Intensitatea ploii de calcul rezultată este de 180 l/s*ha.  

Gradul maxim de umplere al colectoarelor orizontale se va considera u=1.00. Pantele colectoarelor 

orizontale se vor stabili în conformitate cu tabelul 14.7 din „Normativ privind proiectarea, execuţia 

şi exploatarea instalaţiilor sanitare aferente clădirilor” – indicativ I9-2022 capitolul 14. 

Pentru realizarea reţelei de conducte de canalizare a apelor pluviale de pe terase şi acoperişuri din 

interiorul clădirii se vor folosi conducte din polipropilena ignifugată cu mufe şi garnituri din 

cauciuc.  

Conductele colectoarelor orizontale de canalizare se vor stabili astfel încât valoarea vitezei de 

curgere a apelor prin acestea să fie cuprinsă în intervalul 0.70 m/s ÷ 4 m/s, interval în care este 

asigurată autocurăţirea acestora.  

În interiorul clădirilor apele uzate pluviale vor fi colectate separat de apele uzate menajere. Pe 

fiecare coloană de canalizare a apelor pluviale de pe terase şi acoperişuri se vor prevedea piese de 

curăţire a căror poziţie şi diametru de racord sunt indicate în partea desenată a proiectului. Piesele 

de curăţire de pe coloanele de canalizare se vor monta la o înălţime cuprinsă între 0.40÷0.8 m de la 

suprafaţă finită a pardoselii. În exteriorul clădirii, apelor pluviale de pe terase şi acoperişuri sunt 

colectate de o reţea proprie de conducte şi cămine şi vor fi dirijate către bazinul de retenţie. Reţeaua 

de canalizare a apelor pluviale se vă realiza din conducte de PVC-u (PVC-KG) conform SR EN 

13476-2, SN8 cu mufe şi garnituri de cauciuc şi cămine prefabricate din tuburi de beton. 

Luând în considerare faptul că apele provenite de pe terasele şi acoperişurile clădirilor nu sunt 

contaminate cu substanţe periculoase şi faptul că reţeaua de colectare a acestor ape este separată de 

celelalte reţele de canalizare, aceste ape vor fi deversate în emisar fară nici un tratament prealabil. 

Debite de ape pluviale colectate de pe terase şi acoperiş 

În conformitate cu proiectul de arhitectură, SR 1846/2-2007 şi STAS 1795-1987, au fost stabilite 

următoarele date de intrare pentru dimensionarea instalaţiilor interioare de canalizare a apelor 

meteorice colectate de pe învelitori: 

• tipul suprafeţei de pe care se face colectarea: învelitoare metalică; 

• frecvenţa ploii de calcul: 1/5; 

• durata ploii de calcul: 15 minute; 

• coeficient „m”: 0.8; 

• coeficient Ø: 0.95; 

• intensitatea ploii de calcul: 240 l/s*ha; 

• suprafaţa de pe care se face colectarea: 45.000  m2. 



DONALAM SRL   

 
Raport privind impactul asupra mediului  

 

69 
 

 

  

În conformitate cu aceste date de intrare a fost stabilită o intensitate a ploii de calcul de 240 l/*ha, 

rezultând un debit de calcul: 

                  Q = 0.0001*0.95*45 000*240*0.8 = 820.8 l/s 

 

4. Canalizarea apelor pluviale provenite de pe drumurile de acces noi şi platforme noi 

Calculul de dimensionare al conductelor de colectare a apelor pluviale provenite de pe drumurile 

de acces şi platforme se va realiza în conformitate cu SR 1846/2-2007 – Canalizări exterioare. 

Precriptii de proiectare. Determinarea debitelor de ape meteorice.  

Debitele de calcul pentru instalaţiile de canalizare a apelor pluviale de pe terase şi acoperişuri se vor 

stabili în conformitate cu STAS 9470 -1973 – Ploi maxime. Intensităţi, durate, frecvente. Astfel, se 

va considera, pentru judeţul Dâmboviţa, localitatea Târgovişte, zona 7, o frecvenţă de ½ ani şi o 

durată de 15 minute a ploii de calcul. Intensitatea ploii de calcul rezultata este de 180 l/s*ha.  

Gradul maxim de umplere al colectoarelor orizontale se vă considera u=1.00. Pantele colectoarelor 

orizontale se vor stabili în conformitate cu tabelul 12 din „Normativ privind proiectarea, execuţia 

şi exploatarea instalaţiilor sanitare aferente clădirilor” – indicativ I9-2022 capitolul 14. 

Conductele colectoarelor orizontale de canalizare vor fi stabilite astfel încât valoarea vitezei de 

curgere a apelor prin acestea să fie cuprinsa în intervalul 0.70 m/s ÷ 4 m/s, interval în care este 

asigurată autocuratirea acestora. 

Pentru colectarea apelor pluviale de pe drumuri şi platforme se vor prevedea guri de scurgere cu 

sifon şi depozit şi rigole. Reţeaua de conducte şi cămine pentru colectarea acestor ape va fi separată 

de cele pentru colectarea apelor uzate menajere şi de cele pentru colectarea apelor pluviale de pe 

terase şi acoperişuri şi va fi alcătuită din conducte de PVC-u (PVC-KG) conform SR EN 13476-2, 

SN8 cu mufe şi garnituri de cauciuc şi cămine prefabricate din tuburi de beton. Pentru tratarea 

acestor ape înainte de deversarea lor în receptor se va prevedea un separator de 

hidrocarburi cu by-pass, cu debitul util de 200 l/s şi debitul total de 1500 l/s. Volumul 

separatorului de hidrocarburi este de 1500 m3. După tratarea lor în separatorul de hidrocarburi, 

aceste ape vor ajunge în bazinul de retenţie, după care vor fi deversate în emisar, împreună cu apele 

pluviale provenite de pe terase şi acoperişuri.  

Debite ape pluviale colectate de pe drumurile de acces noi şi platformele noi propuse 

În conformitate cu proiectul de arhitectură, SR 1846/2-2007 şi STAS 1795-1987, au fost stabilite 

următoarele date de intrare pentru dimensionarea instalaţiilor interioare de canalizare a apelor 

meteorice colectate de pe învelitori: 

• tipul suprafeţei de pe care se face colectarea: drumuri şi platforme exterioare; 

• frecvenţa ploii de calcul: 1/5; 

• durata ploii de calcul: 15 minute; 

• coeficient „m”: 0.8; 
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• coeficient Ø: 0.85; 

• intensitatea ploii de calcul: 240 l/s*ha 

• suprafaţa de pe care se face colectarea: 30.000  m2; 

 

În conformitate cu aceste date de intrare a fost stabilită o intensitate a ploii de calcul de 240 l/s*ha, 

rezultând un debit de calcul: 

Q = 0.0001*0.85*30 000*240*0.8 = 489.6 l/s 

 

 

2.4 CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE ETAPEI DE OPERARE 

Donalam SRL intenţionează să instaleze şi să pună în funcţiune, în cadrul punctului de lucru 

Târgovişte, o noua capacitate de producţie tip oţelărie şi laminor integrate pentru producere bare 

din oţel beton şi sârmă.  

 

2.4.1 Tehnologie utilizată 

DONALAM intenţionează să instaleze şi să pună în funcţiune, în cadrul punctului de lucru 

Târgovişte, o nouă capacitate de producţie tip oţelărie şi laminor integrate pentru producere bare 

din oţel beton şi sârmă.  

Oţelăria propusă dispune de tehnologia MI.DA®, Micromill Danieli, o inovaţie revoluţionară pentru 

producţia de produse de armare care combină designul de înaltă tehnologie şi ultra-compact cu 

investiţii reduse pentru a obţine costuri de transformare extrem de scăzute cu un impact foarte 

scăzut asupra mediului. 

Avantajele care fac din conceptul MI.DA® cel mai competitiv în producţia de produse lungi sunt: 

− MI.DA® este o oţelărie regională/axată pe produs. O oţelărie care exploatează 

disponibilitatea deşeurilor dintr-o anumită zonă, precum şi piaţa pentru produsul finit; 

− MI.DA® foloseşte un design ultra-compact. Datorita eliminării cuptorului de reîncălzire a 

ţaglelor, întreaga instalaţie este extrem de compactă. Amprenta sa poate fi mai mică de 50% 

din cea a unei instalaţii tradiţionale de capacitate similară; 

− Datorită procesului de turnare şi laminare fără sfârşit, întregul proces are loc în mai puţin de 

2 ore. Aceasta este de la deşeurile de fier vechi până la produsul finit, permiţând costuri de 

construcţie şi operare mai mici datorită eliminării depozitării la rece; 

− Permite o zi întreagă de producţie neîntreruptă. MI.DA® este o instalaţie axată pe produs. 

Este un laminor de dimensiune relativ mică, conform conceptului iniţial al Mini-Mill, prin 
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urmare, se anticipează să producă o anumită dimensiune pentru o zi completă de funcţionare, 

cu o scurtă oprire între execuţii pentru verificări ale echipamentelor şi schimbări de 

dimensiune a produsului, dacă este necesar. Asta se traduce prin mai mult de 30 de încălziri 

consecutive turnate în modul continuu cu sistemul de automatizare a instalaţiei capabil să 

treacă de la funcţionare continuă la funcţionare semi-continuă cu o mare flexibilitate; 

− Datorită practicii de turnare şi laminare continuă, oţelul este întotdeauna prezent în toate 

etapele procesului, precum şi potrivirea diferitelor etape ale procesului (Deşeuri > Lichid> 

Turnare> Laminare). Acest lucru s-ar traduce în ţagla mai lungă,  cu economii de energie de 

80% sau mai mult în comparaţie cu procesul tradiţional de reîncălzire a ţaglelor înainte de 

laminarea lor; 

− Program rapid de construcţie. Designul ultra-compact (mai puţine echipamente şi amprentă 

la sol mai mică) asigură o ridicare mai rapidă a pantei.  

− Cost de transformare mai mic: 

o Cost mai mic cu gazele naturale datorită eliminării cuptorului de reîncălzire; 

o Peste 80% economii de costuri după echilibrarea costului între gazul necesar pentru 

reîncălzirea ţaglelor reci şi energia necesară pentru a egaliza temperatura barei care intră 

în laminor; 

o Emisii reduse; 

o Randament mai mare datorită procesului de turnare şi laminare fără sfârşit, fără generare 

de scară în RHF şi o oportunitate mai bună de a controla dimensiunea şi „laminarea”; 

o Cost mai mic al consumabilelor datorită procesului de turnare şi laminare fără sfârşit; 

o Cost de producţie mai mic datorită utilizării procesului de călire şi revenire care elimină 

nevoia de aliaje scumpe precum FeV şi reducerea drastică a altor aliaje; 

o Cost mai mic de stoc: fără depozitare ţagle, depozitare minimă a pachetelor; 

o Costuri de transport mai mici, acesta fiind un „Concept de piaţă regională” pentru 

deşeuri şi produse finite. 

Având în vedere cele mai bune tehnici disponibile, proiectul Mi.Da respectă toate cerinţele 

prezentate în deciziile UE de aprobare a concluziilor BAT, respectiv: 

➢ DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din 28 februarie 2012 de 

stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul 

Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind emisiile 

industriale pentru producerea fontei şi a oţelului; 

➢ DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/2110 A COMISIEI din 11 

octombrie 2022 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile 

(BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului 
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privind emisiile industriale, pentru industria de prelucrare a metalelor feroase (va fi 

obligatoriu la 4 ani de la publicare, în 2026). 

În anexa 2 a prezentului Raport este prezentată compatibilitatea dintre tehnicile BAT şi proiectul 

analizat.   

 

2.4.2 Profilul şi capacitatea de producţie 

Profilul de activitate este 2410 – producţia de metale feroase sub forme primare şi cea de feroaliaje  

(cod CAEN). Capacitatea preconizata a noului obiectiv va fi de cca. 700.000 de tone pe an produse 

metalurgice lungi. Numărul de ore de funcţionare a instalaţiei este de 7.060 ore / an. Productivitatea 

fiecărei secţii este prezentată în tabelul următor. 

 

Tabelul nr. 2-21 Productivitatea secţiilor  

Materie primă 
Bazat pe deşeuri 

Amestecare % Încărcare 

 

Deşeuri fier vechi 100 ~ 780,000 t/an 

Cuptor cu arc electric Productivitate 

 

Oţel lichid ~ 715,000 t/an 

Maşină de turnare continuă şi laminor Productivitate 

 

Turnat/ţagle 
~ 707,000 t/an 

 

 

Produse finite ~ 700,000 t/an 

 

 

Produsele finite generate anual prin funcţionarea combinatului sunt în cantităţi de 700.000 de 

tone pe an produse metalurgice lungi de diferite dimensiuni şi tipuri de oţel → tip produs: bare cu 

nervuri QTB stins, sârmă netedă, Sârmă cu nervuri QTR – călită microaliata, şârmă cu nervuri 

pentru linia de bobinare. 4 legături de bobină de sârmă de diferite greutăţi (2500, 3000 şi 1600 kg). 
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Depozitarea produselor finite 

Pentru bare există o zonă de depozitare în interiorul clădirii Mi.Da în zona finală a laminorului. 

Suprafaţa de depozitare este de aproximativ 2500 m2. Acestea se vor depozita direct pe podea, 

stivuite unele peste celelalte, despărţite de o structură metalică pentru a evita răsturnarea lor. 

Capacitatea de stocare aproximativa va fi de 25.000 t. 

Pentru sârmă există 2 depozite, unul mic în interior şi unul mai mare în exterior. Depozitul interior 

este situat în clădirea Mi.Da, iar cel exterior în partea de sud a cădirii, suprafaţa aproximativă este 

de 6000 m2 iar capacitatea de stocare aproximativa va fi de 20.000 t. 

Pentru bobine există un depozit amplasat în interiorul clădirii Mi.Da Suprafaţa aproximativă este 

de 2000 m2 iar capacitatea de stocare aproximativa va fi de 15.000 t. 

 

2.4.3 Informaţii despre materiile prime, resurse naturale, 

substanțe sau preparate chimice în etapa de operare 

Imobilul beneficiază în prezent de branşamente la reţelele edilitare aflate în zonă, respectiv apă, 

energie electrică şi gaze naturale. Prin prezentul proiect nu se intervine asupra branşamentelor 

existente.  

Pe lângă aceste utilităţi furnizate de la diverşi distribuitori externi, pentru procesul tehnologic mai 

sunt necesare o serie de fluide stocate în rezervoare în cadrul amplasamentului sau produse de 

instalaţiile fabricii, respectiv aer comprimat, azot, apă de răcire. Consumurile anuale de utilitati 

estimate pentru noua invesţitie sunt prezentate în tabelul următor. 

 

Tabelul nr. 2-22 Consumuri anuale de utilităţi pentru noua investiţie 

Utilitate Consumuri specifice Consumuri anuale Observaţii 

Apă potabilă - 106 747 m³/an - 

Apă tehnologică/ de 
răcire 

0,8 m³/ t otel 560 000 m³/an 
Circuite închise. Debit 

de completare 

Energie electrică 620 KWh / t otel 434 000 MWh/an - 

Gaze naturale 5,2 Nm3 / t otel 3 640 000 Nm³/an - 

Aer comprimat 70 Nm3 / t otel 49 000 000 m³/an - 

Azot 1 Nm3 / t otel 700 000 Nm³/an - 

Argon 1,2 Nm3 / t otel 840 000 Nm³/an - 

Oxigen 33,4 Nm3 / t otel 23 380 000 Nm³/an - 

 

De asemenea în cadrul amplasamentului în perioada de operare vor fi utilizate şi următoarele materii 

prime şi auxiliare.  
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Tabelul nr. 2-23 Materii prime şi auxiliare utilizate în etapa de operare 

Materie primă Consum anual estimat (t/an) 

Carbon 13.300 

Var/ dolomită 29.400 

Electrozi 945 

Deşeuri metalice 780.000 

Feroaliaje (FeSi, FeMnHC, FeSiMn) 14.000 

 

Resursele naturale utilizate pentru construcţia si funcţionarea obiectivelor noi din cadrul fabricii 

DONALAM sunt terenul utilizat pentru constructie, apa de răcire (industrială) aprovizionată din 

puţuri si cea potabilă din pânza freatica de mare adâncime aprovizionată ca apă potabilă. 

 Suprafaţa totală afectată de teren pentru noua investiţie este de circa 60 000 m2; 

 Cantitatea de apă industrială aprovizionată din puţuri este de cca. 85 m3/h; 

 Apa freatică alimentată ca apă potabilă este estimată la cca. 0,63 m3/h. 

 

2.5 PLANIFICARE/AMENAJARE TERITORIALĂ 

Pentru realizarea proiectului s-a obţinut Certificatul de Urbanism nr. 27/16.01.2023. În cadrul 

Certificatului de urbanism 27 / 16.01.2023, pentru realizarea proiectului, au fost solicitate 

următoarele avize şi acorduri: 

− Aviz alimentare cu apă şi canalizare; 

− Aviz alimentare cu energie electrică; 

− Aviz gaze naturale; 

− Aviz telefonizare; 

− Aviz salubritate; 

− Aviz securitatea la incendiu; 

− Aviz sănătatea populaţiei; 

− Acord de mediu APM Dâmboviţa; 

− Studiu de circulaţie întocmit de inginer drumar atestat MLPAT; 

− Studiu privind fezabilitatea din punct de vedere tehnic, economic şi al mediului 

înconjurător a utilizării sistemelor alternative de înaltă eficienţă, elaborat de proiectant şi 

verificat de un auditor energetic; 

− Certificat de performanţă energetică în vederea obţinerii Procesului Verbal de recepţie 

la finalizarea lucrărilor; 
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− Plan de situaţie topo vizat OCPI. 

2.6 ESTIMAREA TIPULUI ŞI CANTITĂŢILOR DE EMISII ŞI DEŞEURI 

2.6.1 Emisii în apele de suprafaţă şi apele subterane 

2.6.1.1 Emisii în etapa de execuţie 

Apele uzate generate în etapa de execuţie a proiectului vor fi reprezentate de cele rezultate la nivelul 

organizării de şantier. Acestea vor fi evacuate în reţeaua existentă de canalizare a amplasamentului. 

Acestea sunt considerate ape uzate menajere şi vor fi evacuate în reţeaua municipală operată de 

Compania de apă Târgovişte – Dâmboviţa, fiind gestionate prin staţia de epurare municipală 

operată de aceeaşi companie. Apele uzate vor fi evacuate respectând limitele NTPA 002/2005 

pentru evacuarea apelor uzate în reţeaua de canalizare. 

 

2.6.1.2 Emisii în etapa de operare 

În etapa de operare apele sunt de tip menajer, tehnologic şi pluviale colectate de pe terase şi acoperiş 

şi de pe drumurile de acces şi platforme. Circuitul apei în etapa de operare, în funcţie de tipul 

acesteia, respectivă apă tehnologică şi apă potabilă este prezentat în figura de mai jos.  

În tabelul următor sunt prezentate cantităţile de ape generate în etapa de operare şi modul de 

gestionare acestora.  

Tabelul nr. 2-24 Apele uzate generate în etapa de operare 

Sursa apelor 
uzate 

Totalul apelor uzate Epurare  Evacuare finală 

Ape uzate 
menajere 

15,12 m3/zi 
106 747 
m3/an 

Nu 
Retea privată -  Compania 

de apa Târgovişte – 
Dâmboviţa 

Statia de epurare  ape 
municipale operată de  

Compania de apa 
Târgovişte – 
Dâmboviţa 

Ape uzate 
tehnologice 

 

648 m3/zi 
190 621 
m3/an 

Da 
(în WTP) / Raul Ialomiţa 

Râul Ialomiţa 

528 m3/zi 
155 320 
m3/an 

Da 
(în UF+RO) / Compania 

de apa Târgovişte – 
Dâmboviţa 

Statia de epurare  ape 
municipala operata de  

Compania de apa 
Târgovişte – 
Dâmboviţa 

Ape pluviale 
colectate de pe 

terase şi acoperiş 
519,156 l/s - 

Nu 
/ Bazin de retentie existent 

Raul Ialomiţa Ape pluviale 
colectate de pe 

drumurile de acces 
şi platforme 

367,2 l/s - 
Da 

(separator hidrocarburi) / 
Bazin de retentie existent 
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Concentraţiile poluanţilor în apele uzate menajere şi industriale, înainte de a fi conduse către reţeaua 

privata Compania de apa Târgovişte – Dâmboviţa, se vor situa sub limitele prevăzute de NTPA 

002/2005 – Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale 

localităţilor, iar cele ce vor fi evacuate în emisarul natural Râul Ialomiţa vor respecta valori limita 

de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi urbane evacuate în receptori naturali CMA 

conf. NTPA 001/ 2005.  
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Figura nr. 2-6 Circuitul apei în etapa de operare
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Conform autorizaţiei integrate de mediu, beneficiarul proiectului monitorizează semestrial 

indicatorii de calitate a apelor uzate menajere neepurate la evacuarea în canalizarea Municipiului 

Târgovişte, iar monitorizarea indicatorilor de calitate a apelor uzate tehnologice convenţional curate 

evacuate împreună cu apele meteorice în Râul Ialomiţa, se realizează lunar. Conform Rapoartelor 

de amplasament din perioada 2017-2019 indicatorii de calitatea a apelor evacuate de pe 

amplasamentul proiectului s-au încadrat în limitele prevăzut în autorizaţie. În anii 2020 şi 2021 nu 

s-a realizat monitorizarea emisiilor în apă având în vedere sistarea activităţii de producţie.  

Pentru anul 2022 se prezintă în următorul tabel rezultatele monitorizării calităţii apei uzate 

industriale epurate ce este evacuată în Râul Ialomiţa, conform autorizaţiei de mediu. Probele au 

fost prelevate din bazinul de retenţie existent pe amplasament. 

Din analiza datelor se poate observa că nu fost înregistrate depăsiri ale poluanţilor analizaţi, 

conform valorilor limită stabilite prin Autorizaţie de Gospodărire a Apelor nr. 11/17.02.2023 emisă 

de Administraţia de Apă Buzău-Ialomiţa. De precizat este faptul că analizele au fost realizate în 

anul 2022, iar autorizaţia este din anul 2023.  

Tabelul nr. 2-25 Rezultatele monitorizării calităţii apelor tehnologice din Septembrie-Noiembrie 

2022 

Indicator de analiză UM 
Valoare    
medie 

Valoare 
maximă 

Valoare 
minimă 

Valori 
limită1 

CBO5 mg/dmc - - - 25 

Calciu mg/dmc 101 112 85 300 

Azot amoniacal (NH4
+) mg/dmc - - - 3 

Azotaţi mg/dmc - - - 37 
Consum Chimic de Oxigen, 

metoda cu dicromat de 
potasiu (CCO-Cr) 

mg/dmc 20,4 28,6 13,8 125 

Cloruri mg/dmc 275 307 252 500 

pH Unit pH 7,27 7,6 7,1 6,5-8,5 

Detergenti sint.anionici 
biodegradabili 

mg/dmc 0,11 0,141 0,1 0,5 

Substanţe extractibile cu 

solv.org. 
mg/dmc <20 <20 <20 20 

Materii in suspensie mg/dmc <10 <10 <l0 60 

Reziduu filtrat la 105 °C mg/dmc 705,33 771 608 2000 

Sulfati mg/dmc 58,43 70,6 51,8 600 

Crom total (Cr3+ Cr 6+) mg/dmc 0,02 0,0384 0,0041 1 

Fier dizolvat(Fe 3+) şi Fe 3+) mg/dmc 0,15 0,247 0,0434 5 

Cadmiu mg/dmc <0,0006 <0,0006 <0,0006 0,2 

Mangan total mg/dmc 0,06 0,085 0,0036 1 

Plumb mg/dmc 0,056 0,0069 <0,005 0,2 

Cupru mg/dmc 0,0093 0,0093 0,009 0,1 

Nichel mg/dmc <0,004 <0,004 <0,004 0,5 

Zinc mg/dmc 0,036 0,078 0,015 0,5 

 
1 Conform Autorizaţie de Gospodărire a Apelor nr. 11/17.02.2023 emisă de Administraţia de Apă Buzău-Ialomiţa 
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În prezent, pe locaţia în care se va dezvolta noul proiect, sunt reţele existente funcţionale de alimentare 

cu apa, canalizare şi stingere incendii. Asupra unora dintre ele, cele care vor fi influenţate de noile 

reţele de canalizare, se va interveni cu modificări de traseu, conexiuni noi, prelungiri de reţele şi alte 

intervenţii necesare pentru integrarea noilor reţele cu cele existente.  

Instalaţiile propuse prin prezentul proiect referitoare la tratarea apelor uzate existente pe amplasament 

sunt proiectat astfel încât calitatea apelor evacuate în emisarul natural să respecte limitele prevăzut în 

NTPA-001. 

 

2.6.2 Emisii atmosferice 

2.6.2.1 Surse de emisii atmosferice şi poluanţi generaţi 

În perioada de execuţie a lucrărilor necesare realizării proiectului, principalele surse de emisii 

atmosferice vor proveni din următoarele activităţi: 

 Pregătirea platformelor pe care se vor construi clădirile noi şi se vor monta echipamentele – 

săpături, umpluturi, etc. – poluanti: pulberi; 

 Depozitarea temporară a materialelor pulverulente (nisip, pământ) ce pot fi antrenate de vânt 

– poluanti: pulberi; 

 Manevrarea deşeurilor rezultate din activităţile de construcţie – poluanti: pulberi; 

 Diverse lucrări de construcţie (realizare halelor): debitare, vopsire – poluanti: particule, NOX, 

CO, COV; 

 Activităţi de sudură/ tăiere a elementelor metalice – poluanti: particule metalice, gaze de ardere 

corespunzătoare utilizării aparatelor de sudură / tăiere; 

 Funcţionarea utilajelor motorizate utilizate pentru manevrarea echipamentelor şi 

componentelor instalaţiei şi a materialelor, transportul echipamentelor şi al materialelor – 

poluanti: NOX, SO2, CO, particule cu conţinut de metale (Cd, Cu, Cr, Ni, Se. Zn), COV; 

Activităţile desfăşurate în cadrul construcţiei oţelăriei noi (Mi.Da) vor cumula cu activitatea industrială 

existentă pe amplasament. 

În perioada de operare a obiectivului, sursele principale de poluanţi atmosferici vor fi: 

 Activităţi de natură industrială din cadrul oţelăriei Mi.Da (topire, rafinare, turnare, laminare, 

bobinare etc.);  

 Manipularea şi transportul deşeurilor de fier vechi şi ale altor materiale necesare fabricării oţelului,  

ale deşeurilor menajere şi industriale rezultate şi ale produselor finite destinate comercializării; 

 Surse mobile -  reprezentate în principal de locomotive diesel care vor tranzita calea ferată şi 

vehiculele grele de transport materii primime, produse finite şi deşeuri. 

Operaţiile care generează emisii în timpul procesului de producere a oţelului în cuptoarele cu arc 

electric includ:  

 prelucrarea deşeurilor de fier vechi (mărunţirea); 
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 manipularea deşeurilor (încărcarea/descărcarea); 

 preîncălzirea deşeurilor;  

 topirea şi rafinarea;  

 turnarea oţelului; 

 evacuarea zgurii.  

Tehnologia de producţie a oţelului prin cuptoare cu arc electric generează emisii de carbon mai reduse 

cu cca.75% faţă de tehnologiile clasice. 

Pe lângă monoxidul de carbon (CO), pulberile în suspensie (PM10 şi PM2,5) reprezintă principalele 

emisii. Conform BAT2 65% din emisiile totale de pulberi reprezintă PM10 şi 35% reprezintă PM2,5. 

Materia primă principală utilizată în producţia de oţel în cuptoarele cu arc electric este reprezentată de 

deşeurile metalice. Deoarece se utilizează deşeuri de fier vechi ce pot fi contaminate, pulberile în 

suspensie pot conţine metale grele cum ar fi zinc, plumb sau crom. De cele mai multe ori calitatea 

deşeurilor care intră în proces nu este constantă, acest aspect influenţând semnificativ concentraţiile 

de pulberi în suspensie din diferite faze ale producţiei. 

De asemenea, în procesul de producţie a oţelului sunt emise cantităţi mici de hexaclorbenzen (HAP) 

şi de dioxine şi furani. Emisiile de HAP depind de materialul de acoperire a materialelor care intră în 

procesare. 

Alţi indicatori relevanţi în procesul de fabricare a oţelului sunt dioxidul de sulf (SO2) şi oxizii de azot 

(NOx). Emisiile de dioxid de sulf (SO2) provin în principal din sulful conţinut de antracitul utilizat 

pentru formarea zgurii şi ajustarea concentraţiei de carbon din oţel. Cantitatea de sulf conţinută în 

antracit este de 0,5%. În cazul proiectului analizat, este utilizată energia electrică ca sursă de alimentare 

a cuptorului şi ca atare emisiile de SO2  sunt mult mai reduse decât cele din tehnologii clasice. Emisiile 

reale pot depinde de bazicitatea amestecului. În cazul amestecurilor dominate de oxidul de calciu 

(CaO), producţia de SO2 scade prin creşterea bazicităţii. În cazul amestecurilor dominate de oxidul de 

magneziu (MgO), aproximativ 97% din conţinutul de sulf este convertit în SO2. Cea mai mare parte a 

emisiilor totale de SO2 este generată în partea fierbinte a benzii de sinterizare (aproape de capăt). 

Specificăm însă că în cadrul proceselor tehnologice din Donalam Târgovişte nu se realizează 

sinterizare. 

NOx sunt emise în principal ca NO datorită răcirii rapide a gazelor de ardere. Emisiile de NOx provin 

din azotul conţinut în cocs (aproximativ 80%) şi minereul de fier (aproximativ 20%). În cazul 

proiectului analizat nu este folosit combustibil fosil, oţelul fiind realizat prin intermediul unui cuptor 

cu arc electric. În procesele tehnologice din cadrul COS Târgovişte emisiile de Nox provin din 

instalaţiile cu combustibil gazos (gaz metan), respectiv de la oala LF şi de la cuptorul cu vatră păşitoare 

LPMU. 

Intrările de energie totale pentru un astfel de proces variază între 2300 şi 2700 MJ/mg de oţel produs, 

din care 1250-1800 MJ sunt obţinuţi din electricitate. Nevoia de oxigen este de 33,4 m3 pentru fiecare 

tonăde oţel produs. 

 
2 Best available techniques (BAT) reference document for iron and steel production, 2013 
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Laminarea la cald produce emisii de hidrocarburi din uleiurile lubrifiante. Preîncălzirea materialului şi 

tratamentul termic după laminare rezultă în emisii de oxizi de azot (NOx) şi monoxid de carbon (CO). 

Când se utilizează gaze volatile halogenate organice (VHO), este emis şi dioxid de sulf. Decaparea 

înaintea laminării la rece produce emisii de acid clorhidric. Laminarea la rece generează emisii de 

hidrocarburi şi produse de degradare ale uleiului lubrifiant. Încălzirea şi răcirea graduală duc la emisii 

de oxizi de azot şi monoxid de carbon. Gazul de protecţie conţine hidrocarburi policiclice aromatice. 

În general, se poate spune că emisiile provenite din procesul de laminare sunt reduse în comparaţie cu 

celelalte emisii provenite din oţelării (integrate). 

 

2.6.2.2 Emisii atmosferice în perioada de execuţie 

2.6.2.2.1 Emisii  din surse staţionare dirijate 

Prezentul proiect nu prezintă surse staţionare dirijate implicate în procesul de construcţie. În incinta 

amplasamentului există deja structuri funcţionale (oţelăria OE2, laminoarele LPM şi LPMU). 

2.6.2.2.2 Emisii din surse staţionare nedirijate (difuze/fugitive) 

În cadrul lucrărilor de construcţie, cea mai mare cantitate de poluanţi atmosferici emişi va rezulta din 

etapa de pregătire a fundaţiei, constând în excavaţii. În această etapă faza de execuţie va implica surse 

mobile reprezentate de vehiculele care vor asigura transportul maselor de pământ şi al materialelor şi 

vehiculele necesare evacuării deşeurilor de pe amplasament. Funcţionarea acestora va fi intermitentă, 

în funcţie de programul de lucru (max. 10 ore / zi, 6 zile / saptamână) şi de graficul lucrărilor. 

Estimarea emisiilor de poluanţi generaţi în urma activităţilor de pregătire a fundaţiei s-a realizat 

conform metodologiei EMEP/EEA 2019 – 2.A.5.b Construction and demolition, utilizând următoarea 

ecuaţie: 

𝐸𝑀𝑃𝑀10 = 𝐸𝐹𝑃𝑀10 𝑥 𝐴𝑎𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑥 𝑑 𝑥 (1 − 𝐶𝐸)𝑥 (
24

𝑃𝐸
)  𝑥 (

𝑆

9%
) , unde: 

EF – factorul de emisie corespunzător tipurilor de construcţii realizate în cadrul amplasamentului, 

respectiv construcţie de drumuri → conform 2.A.5.b Construction and demolition tabel 3.4; 

Aaffected – suprafaţa totală amenajată în proiect → 62.921 m2; 

d – durata lucrărilor de execuţie → 2 ani (24 de luni); 

CE – eficienţa măsurilor de control a emisiilor → 0,5 conform 2.A.5.b Construction and demolition, 

pag. 9; 

PE – indice de evaporare → 73,6 (calculat conform formulei din 2.A.5.b Construction and demolition, 
pag. 9); 

s – conţinutul de sedimente din sol → 12% (determinat în funcţie de tipul de sol din zona 

amplasamentului). 

Rezultatele calculelor emisiilor pentru indicatorii pulberi totale în suspensie (PTS), PM10 şi PM2,5 sunt 

prezentate în tabelul următor.  
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Tabelul nr. 2-26 Emisii nedirijate asociate operaţiunilor de construcţie a oţelăriei 

Indicator 
Emisii 

kg/h g/s 
t/perioada 

execuţie 

PTS 5,153 1,431 90,283 

PM10 1,562 0,434 27,359 

PM2,5 0,156 0,043 2,736 

 

Emisiile estimate în tabelul de mai sus reflectă totalitatea activităţilor de manevrare a maselor de 

pământ (excavări, compactări) pe întreaga suprafaţă a proiectului. 

 

2.6.2.2.3 Emisii din surse mobile 

Conform specificului şi tehnologiilor de execuţie pentru lucrări de construcţii-montaj, în incinta 

şantierului, pe perioada realizării proiectului se vor afla echipamente tehnice diverse: 

 utilaje pentru construcţii pe şenile şi pneuri, destinate diverselor lucrări mecanizate-excavare, 

încărcare, împins, compactare etc.; 

 utilaje pentru ridicare, transport şi manipulare sarcini; 

 utilaje si echipamente pentru transport şi turnat beton; 

 mijloace de transport pentru personal. 

Estimarea emisiilor de poluanţi generate de sursele mobile non-rutiere (utilaje) s-a realizat utilizând 

metodologia de calcul EMEP/EEA – 1.A.4. Non-road mobile machinery 2019, Tier 1, care ia în 

considerare tipul de carburant, consumul de carburant utilizat şi factorii de emisie corespunzători 

poluanţilor caracteristici. Rezultatele sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

Tabelul nr. 2-27 Surse mobile în perioada de execuţie 

Denumirea 
sursei 

Poluanţi şi debite masice 

NOx NO2* CO2 CO SO2 PM10 

g/h g/s g/h g/s g/h g/s g/h g/s g/h g/s g/h g/s 

Autobasculantă 885,0 0,246 256,1 0,071 85,7 0,024 292,2 0,081 0,027 0,000 57,1 0,016 

Buldozer 1199,9 0,333 347,3 0,096 116,2 0,032 396,2 0,110 0,037 0,000 77,4 0,021 

Buldoexcavator 472,4 0,131 136,7 0,038 45,7 0,013 156,0 0,043 0,014 0,000 30,5 0,008 

Excavator 8T 217,2 0,060 62,9 0,017 21,0 0,006 71,7 0,020 0,007 0,000 14,0 0,004 

Excavatoare 40T 936,6 0,260 271,1 0,075 90,7 0,025 309,3 0,086 0,029 0,000 60,4 0,017 

Compactor 1140,2 0,317 330,0 0,092 110,4 0,031 376,5 0,105 0,035 0,000 73,5 0,020 

Automacara 20T 217,2 0,060 62,9 0,017 21,0 0,006 71,7 0,020 0,007 0,000 14,0 0,004 

*NO2 calculat ca procent de 28.9% din NOx  

 

Ordinul 462/1993 nu prevede limite pentru sursele mobile. Ordinul indică faptul că emisiile poluante 

ale autovehiculelor rutiere se limitează cu caracter preventiv prin condiţiile tehnice prevăzute la 

inspecţiile tehnice ce se efectuează periodic pe toată durata utilizării autovehiculelor rutiere 

înmatriculate în ţară. 
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2.6.2.3 Emisii în etapa de operare 

2.6.2.3.1 Emisii  din surse staţionare dirijate 

Instalaţia MIDA va avea 2 surse staţionare dirijate, astfel: 

 Instalatia de desprăfuire FTP – poluanţi: pulberi, CO, SO2, Nox, dioxine şi furani. Instalaţia 

captează şi tratează emisiile din următoarele puncte de pe linia tehnologică: 

➢ Linia de fum primară de la priza ECS; 

➢ Linia secundară de fum de la hota care este situată peste carcasa cuptorului 

dispusă pe acoperişul clădirii; 

➢ Descărcările EAF pe la partea superioară a cuptorului; 

➢ Etanşările dinamice; 

➢ Oala de turnare LF; 

➢ Staţia de descărcare a oalei de turnare; 

➢ Fonta turnată de la baza CCM (Continuous Casting Machine = Maşină de 

turnare continuă); 

➢ Zona de descărcare a silozului; 

➢ Sistemul de manipulare a materialelor. 

 Coşul camerei de răcire – Poluanti: pulberi. 

Caracteristicile surselor staţionare dirijate aferente instalaţiei MIDA sunt prezentate în tabelul următor. 

 
Tabelul nr. 2-28 Caracteristicile surselor staţionare dirijate aferente instalaţiei MIDA  

Sursă Dimensiune Înăţime (m) 
Debit de gaze 

evacuate (Nm³/h) 
Temperatura 

gazelor la coş (°C) 

Coş cameră de răcire 0,4 m x 2,5 m 45 60000 100 

Coş final ø 5,2 m 45 749147 75 – 100 

  

În tabelul următor sunt prezentate debitele masice şi concentraţiile de poluanţi atmosferici specifici, 

conform datelor puse la dispoziţie de producătorul instalaţiei MIDA, determinate în baza unor 

măsurători la instalaţii similare realizate în alte locaţii.  

 
Tabelul nr. 2-29 Concentraţiile de poluanţi la evacuarea pe coşul final  

Poluant Cantitate specifică Concentraţii poluanţi 

Pulberi (particule) ≤ 35,6 g/t oţel <5 mg/Nm3 

CO 1-1,5  kg/t oţel 140 – 210 mg/Nm3 

NOx 70 g/t oţel 10 mg/Nm3 

SOx 70-120 g/t oţel 10 – 17 mg/Nm3 

Dioxine - ≤0,1 ng/Nm3 

 

Sursele staţionare dirijate existente sunt reprezentate de: 
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 Secţia OE2 – cuptoare electrice EBT si LF1: 

➢ Instalaţie de desprăfuire Techint (B1) – poluanţi: pulberi, CO, CO2, SO2, NOx, COV. 

Preia prin conducte subterane gazele reziduale rezultate de la: al IV-lea orificiu al 

cuptorului EBT, cuptorul LF 1; 

➢  Instalaţie de desprăfuire Daneco (B2) – poluanţi: pulberi, CO, CO2, SO2, Nox, COV; 

  LPMU şi LPM – cuptoare cu vatră păşitoare şi de tratament termic: 

➢ Cuptor cu vatră păşitoare CVP (E1) – poluanţi: pulberi, Nox, SO2, CO/CO2; 

➢ Cuptor cu vatră păşitoare CVP (G1) – poluanţi: pulberi, Nox, SO2, CO/ CO2; 

 Centrala termică: 

➢ 3 cazane ABA (D2-D4) – poluanţi: pulberi, Nox, SO2, CO/ CO2. Cazanul D1 este de 

rezervă şi nu a fost inclus în modelare. 

 
Tabelul nr. 2-30 Caracteristicile surselor staţionare dirijate – situaţia actuală 

Sursă 
Diametru 

(m) 
Înălţime 

(m) 

Debit de gaze 
evacuate 
(Nm³/h) 

Viteză 
(m/s) 

Temperatura 
gazelor la coş 

(°C) 

Instalaţie de desprăfuire Techint (B1) 3,0 50 244635 11,62 62,73 

Instalaţie de desprăfuire Daneco (B2) 3,8 30 432285 12,82 47,87 

Cuptor cu vatră păsitoare CVP (E1) 3,6 45 51232 1,98 59,7 

Cuptor cu vatră păsitoare CVP (G1) 3,6 50 126510 3,77 146,3 

Cazane centrală termică ABA (D2) 0,7 25 0,376 4 50 

Cazane centrală termică ABA (D3) 0,7 25 0,376 4 50 

Cazane centrală termică ABA (D4) 0,7 25 0,376 4 50 

 

2.6.2.3.2 Emisii din surse staţionare nedirijate (difuze/fugitive) 

În interiorul facilităţii sunt produse emisii pe parcursul întregului proces (topirea – deschiderea 

acoperişului cuptorului cu arc electric EAF, rafinarea în cuptorul cu oală, turnarea, laminarea – 

eroziunea materialelor refractare, laminarea, şlefuirea etc). Emisiile fugitive sunt reprezentate de acel 

procent de emisii ce nu sunt captate de către hota dispusă pe acoperişul clădirii. 

Instalaţia de desprafuire Mi.Da prezintă o eficienţă crescută de filtrare de 99,5%. Considerând nivelul 

maxim de productivitate de 119 tone/oră ce poate fi obţinut utilizând tehnologia Mi.Da, cantitatea 

emisiilor difuze rezultate  este de 8,55 kg/oră.  

Acestea vor cumula cu sursele staţionare nedirijate din cadrul oţelăriei existente OE2. Eficienţa 

instalaţia de desprăfuire corespunzătoare oţelăriei vechi este de 97,50%. Pentru o valoare medie a 

producţiei de 80 tone/oră, cantitatea emisiilor rezultate  este de 39,17 kg/oră. Donalam SRL are în 
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vedere înlocuirea instalaţiei de desprăfuire existente cu una mai performantă. Deşi nu face obiectul 

acestui proiect, această decizie ar putea influenţa efectele cumulative cu proiectul. Instalaţia nouă 

vizează o eficienţă de 99% pentru aceeaşi capacitate de producţie, rezultând în emisii fugitive de 12,4 

kg/oră. 

Fierul vechi, materialul refractar (cărămizi, manşoane, blocuri, amestecuri din magnezite, elemente 

prefabricate), materialele pentru adaos (carbon, var, dolomită) şi feroaliajele (FeSiMn, FeSi(75), 

FeMnHC) sunt depozitate la interior în hale sau silozuri special amenajate. 

Principalele surse staţionare nedirijate (difuze) existente sunt: 

 Depozitele de fier vechi – poluant principal: pulberi în suspensie; 

 Depozitul de zgură – poluant principal: pulberi în suspensie cu conţinut de oxizi metalici (FeO, 

CaO, SiO2, MgO, MnO, Al2O3); 

 Zonele de tăiere-pregătire a deşeurilor feroase – poluant principal: pulberi în suspensie; 

 Operaţii de deschidere a oţelului şi metalurgia secundară aferente oţelăriei electrice (OE2) – 

pulberi în suspensie, NOx, SO2, CO; 

 Operaţii de cojire şi şlefuire a barelor în laminoarele LPMU şi LPM. 

Emisii fugitive de praf se generează în principal în timpul operaţiilor de manipulare a materialelor şi 

de turnare a oţelului. Materialul refractar (cărămizi, mansoane, blocuri, amestecuri din magnezite, 

elemente prefabricate), materialele pentru adaos (carbon, var, dolomită) şi feroaliajele (FeSiMn, FeSi 

(75), FeMnHC) sunt depozitate la interior în hale sau silozuri special amenajate. 

 

2.6.2.3.3 Emisii din surse mobile 

În perioada de operare, sursele de emisii mobile vor fi reprezentate de: 

 Vehiculele de transport marfă – NOx, SOx, CO, pulberi, particule cu metale grele, 

COV; 

 Utilajele pentru manevrarea materialelor – poluanţi: NOx, SOx, CO, pulberi, particule 

cu metale grele, COV; 

 Vehiculele de transport ale personalului – NOx, SOx, CO, pulberi, particule cu metale 

grele, COV. 

 

2.6.2.3.4 Emisii de gaze cu efect de seră (GES) 

Informaţiile cu privire la emisiile de gaze cu efect de seră se regăsesc în cadrul secţiunii 7.1.6 al 

prezentului Raport privind impactul asupra mediului.  
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2.6.3 Contaminarea solului şi subsolului 

În etapa de execuţie a lucrărilor sursele potenţiale de contaminare/degradare a solului şi subsolului 

sunt reprezentate de: 

 Stocarea temporară a diverselor materiale în locuri neamenajate; 

 Scurgeri accidentale de la utilajele şi echipamentele de lucru; 

 Evacuări necontrolate de deşeuri menajere şi / sau industriale; 

 Gestionarea necorespunzătoare a apelor uzate menajere rezultate pe amplasamentul 

organizării de şantier şi în fronturile de lucru. 

În etapa de operare sursele potenţiale de contaminare/degradare a solului şi subsolului sunt 

reprezentate de: 

 Depozitarea diverselor produse în locuri neamenajate; 

 Evacuări necontrolate de deşeuri menajere şi / sau industriale; 

 Exfiltraţii din cauza deteriorării sistemului de canalizare ape uzate, rezervoare, bazine, etc.; 

 Scurgeri de produse petroliere din cadrul autovehiculelor care tranziteaza platforma; 

 Emisii atmosferice (pulberi, gaze) care pot fi antrenate de ploi în sol. 

 

Cantităti/concentraţii de poluanţi 

În vederea aprecierii cantitative a gradului de poluare actual al solului, în anul 2022 s-au efectuat 

investigaţii de sol din perimetrul amplasamentului, cuprinzând şi zona în care va fi amplasată clădirea 

Mi.Da. Acest lucru este necesar pentru realizarea nivelul de referinţă în raport determinărilor viitoare 

din etapa de operare a industriei. Poluanţii analizaţi sunt reprezentaţi de pH, crom, cupru, mangan, 

nichel, plumb şi zinc. Rezultatele obţinute se încadrează în pragul de alertă pentru terenuri mai puţin 

sensibile conform legislaţiei în vigoare, respectiv Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea 

Reglementării privind evaluarea poluării mediului. Rezultatele probelor de sol din Noiembrie 2022 

sunt prezentate în secţiunea 5.3.3 a prezentului Raport.  

De-a lungul timpului conform Rapoartelor de amplasament nu au fost înregistrate depăsiri ale pragului 

de intervenţie conform legislaţiei în vigoare.  

 

2.6.4 Zgomot şi vibraţii 

2.6.4.1 Surse de zgomot în etapa de execuţie 

În etapa de execuţie sursele de zgomot sunt asociate utilajelor implicate în lucrările de construcţie. În  

tabelul următor sunt prezentate tipurile de utilaje şi nivelul de zgomot emis considerat pentru fiecare 

dintre acestea. 
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Tabelul nr. 2-31 Sursele de zgomot în etapa de execuţie  

Sursă de zgomot 
Nivel de zgomot 
emis considerat 

(dB)3 

Autobasculantă 108 

Buldozer 105 

Buldoexcavator 109 

Excavator 8T 93 

Excavator 40T 107 

Automacara 20T 98 

 

2.6.4.2 Surse de emisii de zgomot existente 

În cadrul combinatului există la momentul actual o serie de surse de zgomot aferente secţiilor în care 

se desfăşoară diferite activităţi specifice industriei metalurgice. În tabelul de mai jos sunt prezentate 

sursele de zgomot din interiorul halelor. 

Tabelul nr. 2-32 Nivelul de zgomot generat de instalaţiile aflate la interior  

Locaţia sursei Tipul de sursă de zgomot 
Nivel de emisie 

(dB) 

OE2 

Echipament de turnare continuă (CCM) 104 

Cuptor cu oală (LF) 108 

Cuptor cu arc electric (EAF) 109 

LPMU Cuptor cu vatră păşitoare LPMU 95 

LPM 

Laminorul LPM – cabina de comandă 73 

Laminorul LPM – încărcarea cuptorului cu ţagle 90 

Laminorul LPM – încălzirea şi evacuarea ţaglelor 95 

Laminorul LPM – tren finisor 92 

Laminorul LPM – pat de răcire 94 

Laminorul LPM – foarfecă de debitare 89 

Laminorul LPM – buzunare colectoare 94 

 

În situaţia existentă surse de zgomot importante sunt asociate şi cu vehiculele de transport a materiilor 

prime şi a produselor finite (traficul rutier interior şi traficul feroviar). 

 

2.6.4.3 Surse de emisii de zgomot aferente proiectului 

În timpul operării obiectivului vor fi implicate o serie de utilaje şi echipamente generatoare de zgomot 

şi vibraţii. Cea mai mare parte din aceste surse de zgomot vor funcţiona în incinta clădirilor aferente 

oţelăriei MI.DA, acest aspect reprezentând un avantaj din punct de vedere al contribuţiei proiectului 

la nivelurile de zgomot la nivelul receptorilor sensibili din zona de studiu.  

În cadrul amplasamentului au fost identificate următoare surse ce ar putea genera zgomot şi vibraţii: 

 echipamente de producţie din hale – la interior; 

 instalaţii cu aer comprimat, ventilatoare, hote, uscatoare, filtre, etc. – la interior; 

 
3 https://www.transport.gov.scot/media/42094/appendix-a171-typical-construction-plant-and-noise-levels.pdf  

https://www.transport.gov.scot/media/42094/appendix-a171-typical-construction-plant-and-noise-levels.pdf
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 unităţile electrice – la interior; 

 pompe ale staţiei de tratare a apelor (WTP) – la interior; 

 utilajele responsabile de manevrarea materialelor implicate în proces – la interior şi exterior; 

 autocamioanele pentru aprovizionarea şi distribuţia produselor – la exterior. 

 
Tabelul nr. 2-33 Nivelul de zgomot generat de echipamentele aflate la interior  

Echipament de producţie 
Cota de la 

sol [m] 

Nivel de 
presiune 

acustică dB(A) 
Mod de manifestare 

Cuptorul cu arc electric 9,5 95 82% din ciclul EAF 

Sistemul ECS 12 95 Medie in timpul ciclului de producţie 

Depozitul de fier vechi (de la 
descarcare din vehicule) 

1 93 Intermitent 

Cuptor cu oala 5,6 88 Medie in timpul ciclului de producţie 

Cuptor cu oala – uscator si 
preincalzitor 

1 92 Continuu in timpul operării 

Tundish – uscator si 
preincalzitor 

1 94 Continuu in timpul operării 

Ventilator evacuare abur 7,5 92 Continuu in timpul turnării 

Podea de turnare 14 94 Continuu in timpul turnării 

CCM – taiere hidraulica 1 90 Intermitent 

FTP – filtru cu saci 1,5 78 Continuu 

FTP – cos 45 105 Continuu 

FTP – ventilatoare principale 1,5 95 Continuu 

Cuptorul cu inductie 1 85 Continuu in timpul operării 

Standuri laminare (slefuire) 1 99 Continuu in timpul laminarii 

Standuri laminare 
(intermediar) 

1 100 Continuu in timpul laminarii 

Standuri laminare (finisare) 1 102 Continuu in timpul laminarii 

Foarfece laminare 1 95 Intermitent 

Cutie de stingere 1 100 Continuu in timpul operării 

Zona DRB de taiat in 
lungime 

1 95 Intermitent 

Linie DRB (revolver) 1 90 Continuu in timpul operării 

Linie DRB (pat de răcire) 1 95 Continuu in timpul operării 

Statie de delimitare (maşină 
de legat) 

-0,5 87 Intermitent 

Staţie de colectare -0,5 88 Continuu in timpul operării 

Intrare BGV foarfece 6 93 Intermitent 

Bloc de finisare 1 6 93 Continuu in timpul operării 

Linia apă de racire 6 94 Continuu in timpul operării 

Bloc de finisare 2 6 93 Continuu in timpul operării 

Aşezarea capetelor 6 105 Continuu in timpul operării 

Răcire transportor 1 97 Continuu in timpul operării 

Sistemul de colectare bobine 1 90 Continuu in timpul operării 

Compactor bobine 1 90 Intermitent 
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Echipament de producţie 
Cota de la 

sol [m] 

Nivel de 
presiune 

acustică dB(A) 
Mod de manifestare 

Descărcare transportor 1 70 Continuu in timpul operării 

Împărţire în zona foarfecelor 6 94 Intermitent 

Zona de bobinare 1 85 Continuu in timpul operării 

Sistemul masinilor de 
stragere 

1 80 Intermitent 

Zona de evacuare 1 65 Continuu in timpul operării 

Camera hidraulica EAF & 
LF 

1 93 Continuu 

Camera hidraulică CCM 1 87 Continuu 

Camera hidraulică ECS 1 85 Continuu 

Camera hidraulică – Foarce 
hidraulice 

1 87 Continuu 

Camera hidraulică HSM 1 88 Continuu 

Pompa WTP 0,5 85 Continuu in timpul operarii 

Turn de răcire WTP 10 85 Continuu in timpul operarii 

Răcitor de apă WTP 0 85 Continuu in timpul operarii 

Pod răzuitor (zona de nămol) 4 85 Continuu in timpul operarii 

Filtru presa (zona de nămol) 0 85 Continuu in timpul operarii 

Îngroşător 0 85 Continuu in timpul operarii 

Clarificator 0 85 Continuu in timpul operarii 

Pompa de namol 0 85 Continuu in timpul operarii 

Suflanta (zona cu filtru de 
nisip & apa de adaos) 

0 85 Continuu in timpul operarii 

Compresoare instalatie de aer 
comprimat 

0 83 Continuu in timpul operarii 

Intrarea aerului in rezervor 0 90 10 min in timpul descarcarii condensului 

Prefiltru ulei 0,5 90 10 min in timpul descarcarii condensului 

Uscator de aer frigorific 0 70 Continuu in timpul operarii 

Filtru de ulei 0,7 90 10 min in timpul descarcarii condensului 

Filtru de praf 1,6 90 10 min in timpul descarcarii condensului 

Uscator cu adsorbtie 0 

90 10 min in timpul fazei de suflare 

84 3 min in timpul ciclului de incalzire 

70 1 ora in timpul ciclului de racire 

- Fara zgomot timp de 4 ore intre cicluri 

 

Amplasarea surselor de zgomot din cadrul oţelăriei MI.DA este prezentată în figura următoare. 
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Figura nr. 2-7 Amplasarea surselor de zgomot aferente oţelăriei MIDA 

 

2.6.4.4 Nivelul actual al zgomotului de fond 

În scopul identificării nivelului de zgomot actual (zgomot de fond) au fost analizate următoarele 

informaţii publice disponibile: 

 Zonele de linişte estimate la nivel european – disponibile pe site-ul Agenţiei Europene de 

Mediu; 

 Harta strategică de zgomot (2017) pentru drumul naţional din vecinătatea zonei de studiu 

(DN72) – disponibilă pe pagina de internet CNAIR;  
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 Planul de Mobilitate Durabilă Urbană a Municipiului Târgovişte, ce adresează acest subiect la 

diferite scări spaţiale şi temporale.  

De asemenea, au fost efectuate măsurători în teren de către echipa EPC Consultanţă de mediu cât şi 

de către un laborator acreditat, ALS România. 

Zonele de linişte estimate la nivel european 

Conform datelor despre zonele de linişte publicate de Agenţia Europeană de Mediu în anul 2017, atât 

amplasamentul proiectului cât şi zona de studiu sunt supuse unui nivel ridicat de zgomot, aşa cum se 

observă în figura următoare. Acest fapt se datorează poziţionării proiectului la limita sudică a 

Municipiului Târgovişte, într-o zonă urbană cu caracter industrial, cu o reţea importantă de transport 

rutier şi feroviar. 
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Figura nr. 2-8 Nivelul de zgomot din zona proiectului conform zonelor de linişte (Sursa: EEA, 2017) 

 

Harta strategică de zgomot (DN72) 

Tronsonul drumului DN72 cel mai apropiat de zona de studiu, disponibil pe site-ul CNAIR 

corespunde km 15+700 şi 24+352. Aceasta se termină în partea de sud-est a amplasamentului 

combinatului Târgovişte, intrând puţin în intravilanul municipiului Târgovişte şi tranzitând UAT-urile 



Donalam SRL   

 
Raport privind impactul asupra mediului  

 

93 
 

 

 

din sudul zonei de studiu. În cadrul acestui tronson de drum au fost analizaţi receptorii sensibili de la 

intrarea în municipiul Târgovişte precum şi receptorii sensibili din cadrul UAT Ulmi (ce include 

localitatea Colanu), aceasta fiind amplasată de asemenea în vecinătatea zonei de studiu. În cadrul 

analizei s-au identificat şi cuantificat situaţiile în care receptorii sensibili (persoane, şcoli, spitale sau 

clădiri administrative), sunt expuşi la niveluri de zgomot semnificative generate de drum. Mai jos este 

prezentat tabelul cu privire la numărul de receptorii sensibili expuşi la zgomot, în funcţie de indicatorul 

Lzsn, informaţii extrase din Raportul aferent hărţii strategice de zgomot pe tronsonul DN72 km 

15+700 şi 24+352. 

Tabelul nr. 2-34 Estimarea numărului de receptori sensibili expuşi la zgomot (indicatorul Lszn) 

conform hărţilor strategice de zgomot realizate pe drumul naţional DN72 

UAT 
Lzsn 

dB(A) 

Nr. receptori sensibili expuşi la zgomot % persoane 
afectate din 
populaţia 
totală din 

UAT 

Persoane Şcoli Spitale 
Clădiri 

administrative 

Municipiul 
Târgovişte 

55-60 27 0 0 0 0,03 
60-65 17 0 0 0 0,02 
65-70 2 0 0 0 0,002 
>70 0 0 0 0 0 

Ulmi 

55-60 732 1 0 0 15,1 
60-65 878 1 0 1 18,2 
65-70 214 0 0 0 4,4 
>70 4 0 0 0 0,08 

 

Aşa cum se observă din valorile prezentate în tabelul anterior, un procent total de 37,8% din populaţia 

comunei Ulmi este expusă la zgomot peste nivelul maxim admisibil provenit de la traficul rutier de pe 

DN72, acest aspect putând fi observat şi în figura următoare. Se observă însă că în zona localităţii 

Colanu (din apropierea proiectului), DN72 nu are o influenţă semnificativă la nivelul de zgomot. 

Valorile mici ale persoanelor expuse din Municipiul Târgovişte se explică prin faptul că tronsonul de 

drum analizat se termină la intrarea în Municipiu, într-o zonă industrială în care nu există case 

rezidenţiale. Pe site-ul CNAIR nu este disponibilă hartă strategică de zgomot pentru tronsonul DN72 

care traversează municipiul. 
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Figura nr. 2-9 Harta strategică de zgomot a drumului DN72 15+700 – 24+352 pentru parametrul 

Lzsn (Sursa: CNAIR, 2017) 

 

Planul de Mobilitate Durabilă Urbană a Municipiului Târgovişte 

Planul de mobilitate urbană durabilă al Municipiului Târgovişte publicat în 2015 raportează ultimele 

măsurători disponibile cu privire la nivelul de zgomot înregistrate de către Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Dâmboviţa în decursul anului 2006, în 99 de puncte de măsurare. 
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Nivelurile de zgomot înregistrate de APM Dâmboviţa s-au situat, în general, sub nivelul de zgomot 

admisibil, exceptând străzile de deservire şi de legătură (>65 dB). Acestea au fost clasificate de către 

APM în următoarele categorii: 

 la limita zonelor funcţionale – 54,58 dB; 

 interiorul zonelor funcţionale – 58,3 dB; 

 la bordura căilor rutiere – 62,56 dB. 

 

Măsurători de zgomot 

Pentru estimarea nivelului de zgomot de fond, s-au realizat măsurători in-situ în diferite locaţii, stabilite 

în funcţie de poziţia receptorilor sensibili din zona de studiu dar şi de zonele în care se desfăşoară 

activităţi generatoare de zgomot din incinta combinatului Târgovişte. 

Laboratorul ALS România a realizat măsurători în 9 locaţii, pe timp de zi, în data de 2 mai 2023. 

Acestea au fost clasificate în două categorii:  

 Zonă industrială – în care se desfăşoară activităţi cu specific industrial-economic; 

 Zonă rezidenţială – în care se regăsesc receptori sensibili (ex: locuinţe, şcoli, spitale, spaţii de 

recreere). 

EPC Consultanţă de mediu a realizat în paralel măsurători în 4 puncte, pe timp de zi, în data de 4 mai 

2023.  Măsurătorile s-au efectuat prin înregistrări continue a câte 15 minute pe fiecare punct, cu 

ajutorul sonometrului Brüel & Kjær 2250. Înainte de efectuarea fiecărei măsurători sonometrul a fost 

calibrat cu ajutorul calibratorului acustic tip 4231 cu precizie de calibrare de ± 0,2 dB. 

Localizarea punctelor în care au fost realizate măsurători ale nivelului de zgomot este prezentată în 

figura următoare. 
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Figura nr. 2-10 Locaţiile punctelor de măsurare a nivelului de zgomot 

 

În cazul zonelor rezidenţiale, rezultatele măsurătorilor de zgomot au fost raportate la limitele maxim 

admisibile conform legislaţiei în vigoare cu scopul de a determina gradul de sensibilitate a fiecărei zone 

în care s-au realizat măsurători. Conform Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de 

igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, se impun următoarele limite: 
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 În zonele cu nivel crescut al zgomotului ambiental proiectul nu trebuie să genereze o presiune 

acustică care să contribuie la depăşirea valorii de 55 dB(A) la exteriorul locuinţelor în timpul 

zilei, respectiv 45 dB(A) în timpul nopţii; 

 În zonele cu nivel scăzut al zgomotului ambiental proiectul nu trebuie să genereze o presiune 

acustică care să contribuie la depăşirea valorii de 50 dB(A) la exteriorul locuinţelor în timpul 

zilei, respectiv 40 dB(A) în timpul nopţii. 

În cazul zonelor industriale, rezultatele măsurătorilor de zgomot au fost raportate la SR 10009:2017, 

având o valoare limită maxim admisibilă de 65 dB(A).  

În tabelul următor sunt prezentate rezultate măsurătorilor de zgomot ce au fost realizat în luna Mai a 

anul 2023. 

Tabelul nr. 2-35 Valorile nivelului de zgomot măsurate de laboratorul acreditat ALS România 

Punct de 
măsurare 

LAeqT 
măsurat 
dB(A) 

Valoare 
limită dB(A) 

Localizare 
Tip de 

amplasament 

A1 47,7 55 
Strada Vidin, Municipiul 

Târgovişte 
Zonă rezidenţială 

A2 48,3 55 
Strada Cronicarilor, Municipiul 

Târgovişte 
Zonă rezidenţială 

A3 57 65 Zonă laminoare Zonă industrială 

A4 56,1 65 
Limită amplasament – latura de 

vest 
Zonă industrială 

A5 54 65 
Limită amplasament – latura de 

nord 
Zonă industrială 

A6 58,7 65 
Zonă manipulare materiale 

metalice 
Zonă industrială 

A7 54,9 55 
Zonă marginalizată – blocuri 

locuinţe 
Zonă rezidenţială 

A8 47,7 55 
Localitatea Udreşti, lângă 

locuinţe 
Zonă rezidenţială 

A9 48,4 55 
Localitatea Colanul, lângă 

locuinţe 
Zonă rezidenţială 

 

Conform valorilor măsurate de către laboratorul ALS România, nu s-au constatat depăşiri ale limitelor 

maxime admisibile în nici una dintre situaţii. În cazul zonei marginalizate, valoarea obţinută se apropie 

semnificativ de limita specifică zonelor rezidenţiale pe timp de zi, înregistrând o valoare de 54,9 dB. 

În tabelul următor sunt prezentate rezultatele măsurătorilor efectuate de EPC Consultaţă de mediu, 

fiind evidenţiate cu roşu valorile care reprezintă depăşiri ale valorilor limită conform legislaţiei în 

vigoare.  

Tabelul nr. 2-36 Valorile nivelului de zgomot măsurate de EPC Consultanţă de mediu 

Punct de 
măsurare 

LAeqT 
[dB]  

Localizare Tip de amplasament 

T1 62,59 Langa drum limita vest amplasament Zonă industrială 
T2 53,69 Zona laminoare Zonă industrială 
T3 65,79 Zona manipulare materiale metalice Zonă industrială 
T4 68,68  Limita amplasament nord Zonă industrială 
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Toate măsurătorile efectuate de EPC Consultanţă de mediu au fost s-au aflat în interiorul 

amplasamentului industrial, în incinta amplasamentului proiectului. Locaţiile acestora au fost comune 

cu cele în care au fost realizate şi măsurătorile A3 – A6 de către ALS România. Precizăm că la 

momentul măsurării nivelului de zgomot în punctul T4 s-au măsurat valori peste nivelul maxim 

admisibil pentru zonele industriale. La momentul măsurătorii se desfăşurau activităţi în cadrul 

amplasamentului însă valoarea este influenţată şi de traficul rutier de pe drumul adiacent (str. Petru 

Cercel). 

Din valorile rezultate în urma măsurătorilor se constată că în general nu au fost înregistrate depăşiri 

ale valorilor limită stabilite în SR 10009:2017 pentru zonele industriale. Valoarea limită de zgomot de 

65 dB conform STAS nu trebuie să fie depăşită la limita amplasamentelor industriale. În cazul 

punctelor de măsurare T2 şi T3 locaţiile au fost stabilite în interiorul amplasamentului, nu la limita 

acestuia şi nu se pot raporta în acest caz la limita de 65 dB.  

Conform informaţiilor prezentate anterior se poate concluziona faptul că amplasamentul proiectului 

se află într-o zonă cu un nivel de zgomot ridicat în principal din cauza desfăşurării traficului rutier. De 

asemenea conform informaţiilor prezentate în cadrul capitolului 5.6 a prezentului Raport, cele două 

drumuri adiacente amplasamentului (Soş. Găeşti (DN72) şi Str. Petru Cercel) sunt destinate şi 

tranzitului de marfă, ce contribuie la generarea de zgomot.  

În figurile următoare sunt prezentate activitătile de monitorizare a nivelului de zgomot din deplasările 

în teren.  
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Figura nr. 2-11 Activităţi de măsurare a nivelului de zgomot la nivelul amplasamentului proiectului şi 

în vecinătatea acestuia 

 

2.6.5 Deşeuri 

Deşeurile care vor rezulta din activităţile de construire a noului obiectiv, precum şi functionarea 

ulterior a acesteia sunt următoarele: 

Perioada de execuţie 

- deşeuri de pământ şi pietre rezultate de la amenajarea terenului; 

- diverse deşeuri metalice şi nemetalice rezultate din faza de construcţie; 

- deşeuri menajere rezultate din activităţile igienico-sanitare ale personalului implicat în 

realizarea investitiei.  

Perioada de operare a noului obiectiv – Oţelărie şi laminor integrate 

Deşeuri nepericuloase  

- Zgură; 

- Deşeuri materiale refractare (EAF, oală de turnare, CCM şi altele); 

- Praf de la FTP (camera de decantare şi filtru cu saci); 

- Resturi de otel rămas după turnare;  

- Ţunder;  

- Electrozi grafit consumaţi; 

- Turtă de nămol uscat; 

- Deşeuri hârtie şi carton (ambalaje aprovizionare şi birouri); 

- Ambalaje plastic; 

- Ambalaje, paleţi de lemn; 
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- Echipamente electrice şi electronice casate; 

- Anvelope uzate; 

- Deşeuri organice (deşeuri verzi); 

- Deşeuri menajere rezultate din activităţile igienico-sanitare ale personalului.  

Deşeuri periculoase 

- Ulei de motor uzat; 

- Ulei hidraulic uzat; 

- Ulei de transmitere a căldurii; 

- Filtre ulei; 

- Ambalaje chimicale; 

- Butoaie goale uzate (de ulei); 

- Deşeuri de tonere de imprimante (cartuşe); 

- Deşeuri lămpi fluorescente. 

Deşeurile estimate a fi generate atât în etapa de execuţie, precum şi modul de gestionare a acestora 

sunt prezentate în tabelul următor. 

 

Tabelul nr. 2-37 Cantităţi aproximative generate în etapa de execuţie a proiectului  

Cod 
deşeu 

Denumire deşeu 
Cantitate 

aproximativă 
Locul de 
generare 

Unitate de 
măsură 

Modul de gestionare 

20 03 01 
Deşeuri municipale 
amestecate 

80 
Activitatea 

personalului 
constructor 

Tone/an 

Se vor realiza spaţii special 
amenajate prevăzute cu 
containere tip pubele. 
Periodic vor fi ridicate de 
către operatori autorizaţi şi 
transportate la depozitele 
de deşeuri sau la staţiile de 
transfer ale localităţilor 

20 01 01 Hârtie şi carton 12 

20 01 39 Plastic 16 

20 01 40 Metale 1,8 

20 03 99 
Deşeuri municipale, 
fără altă specificaţie 

100 
Organizarea de 
şantier şi frontul 

de lucru 

Tone/pe 
perioada de 

execuţie 

17 01 07 

Amestecuri de beton, 
cărămizi, ţigle şi 
materiale ceramice, 
altele decât cele 
specificate la 17 01 06 

Vor fi stocate în containere 
şi ulterior transportate de 
operatori autorizaţi la 
depozitul de deşeuri 
municipale. 

17 02 02 Sticlă Se vor colecta separat în 
spaţii de stocare temporară 
special amenajate în cadrul 
organizărilor de şantier. 
Periodic vor fi ridicate de 
către operatori autorizaţi şi 
transportate în vederea 
valorificării. 

17 02 03 Materiale plastice 

17 04 05 Fier şi oţel 
Se vor colecta separat în 
spaţii de stocare temporară 
special amenajate în cadrul 
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Cod 
deşeu 

Denumire deşeu 
Cantitate 

aproximativă 
Locul de 
generare 

Unitate de 
măsură 

Modul de gestionare 

organizărilor de şantier. 
Vor fi valorificate în 
activitate desfăşurată pe 
amplasament sau vor fi 
predate către operatori 
autorizaţi (în funcţie de 
calitatea acestora). 

17 06 04 

Materiale izolante, 
altele decât cele 
specificate la 17 06 01 
şi 17 06 03 

Vor fi stocate în containere 
şi ulterior transportate de 
operatori autorizaţi la 
depozitul de deşeuri 
municipale. 

 

Aceste deseuri vor fi colectate selectiv şi stocate temporar în locuri special destinate acestui scop. După 

realizarea lucrărilor, solul va fi adus la forma iniţială, o parte din pământ folosindu-se la nivelarea 

terenului, iar surplusul de materiale rezultate din săpătură se va elimina prin intermediul firmei de 

salubritate locală. 

Deşeurile metalice şi nemetalice de materiale de construcţii vor fi colectate şi stocate într-un spatiu 

special amenajat, în vederea predării acestora unor firme specializate şi autorizate pentru preluarea / 

reciclarea lor. 

Deseurile menajere vor fi colectate selectiv şi stocate temporar într-un loc special destinat acestui scop. 

În mod ritmic, aceste deşeuri se vor evacua prin intermediul societăţii de salubritate locală.  

Prin modul de gestionare a deşeurilor se urmareşte reducerea riscurilor pentru mediu şi populatie şi 

limitarea cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare la depozitele de deşeuri. 

În tabelul următor sunt prezentate cantităţile de deşeuri estimate a fi generate în etapa de operare a 

proiectului. Suplimentar vor fi generate deşeuri menajere de personalul combinatului. Luând în 

considerare un număr mediu de angajaţi de 200 de persoane, preconizează următoarele cantităţi: 

– Deşeuri municipale amestecate – 40 t/an; 

– Deşeuri municipale colectate separat – hârtie şi carton  - 6 t/an; 

– Deşeuri municipale colectate separat – plastic – 8 t/an; 

– Deşeuri municipale colectate separat – metale – 0,9 t/an. 

 

Tabelul nr. 2-38 Deşeuri estimate în etapa de operare 

Nr. 
Crt. 

Denumire deşeu 
Cod 

deşeu 
Cant. estimată, 

t/an 
Loc depozitare 

Reciclare / 
reutilizare / 

eliminare 

1.  Zgură 10 02 02 90.300 În halda de zgură Reciclat4 

2.  
Deşeuri materiale 
refractare  

16 11 04 4.207 În zona de stocare 
temporară deşeuri 
până la valorificare 

Valorificat  

3.  
Praf de la FTP (camera 
de decantare si filtru cu 

10 02 08 4.130 Valorificat  

 
4 Răcire în zona de depozitare dedicată; posibilă prelucrare ulterioară pentru recuperarea metalelor şi utilizarea zgurii 
solidificate pentru pavaje şi umplutura la drumuri, ca alternativă la eliminarea finală. 
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Nr. 
Crt. 

Denumire deşeu 
Cod 

deşeu 
Cant. estimată, 

t/an 
Loc depozitare 

Reciclare / 
reutilizare / 

eliminare 

saci) 

4.  
Resturi otel rămas după 

turnare 
17 04 05 1.106 

Se depozitează în 
zona de fier vechi şi 

se reintroduce în 
producţie 

Reciclat/ 
reintrodus in 

producţie 

5.  Ţunder 10 02 10 6.930 În zona de stocare 
temporară deşeuri 
până la valorificare 

Reciclat5 

6.  Electrozi grafit 10 02 99 50 Valorificat 

7.  Turtă de nămol uscat 10 02 15 1 
Pe platforma betonată  

şi se elimină cu 
operatori autorizaţi 

Eliminat  

8.  Ulei de motor uzat 13 02 05* 
 
 

0.5 

În zona de stocare 
temporară deşeuri 
până la valorificare 

Valorificat 

9.  Ulei hidraulic uzat 10 01 10* 
 
 
2 

Valorificat 

10.  
Ulei de transmitere 
căldurii uzat 

13 03 07* 1 Valorificat 

11.  Filtre ulei 16 01 07* 0,1 Eliminat 

12.  Ambalaje chimicale 15 01 10* 0,1 Eliminate 

13.  
Deseuri hârtie şi carton 
(ambalaje aprovizionare 
şi birouri) 

15 01 01 0,1 Container hârtie Reciclat 

14.  Ambalaje plastic 15 01 02 0,1 Container plastic Reciclate 

15.  
Ambalaje, paleţi de 
lemn  

20 01 38 2 
Zona depozitare 

deşeuri 
Reutilizat/ 

reciclat 

16.  
Butoaie goale uzate (de 
ulei) 

13 08 99* 0,1 
Zona depozitare 

deşeuri 
Predat cu uleiul 

uzat  

17.  
Deseuri de tonere de 
imprimante  (cartuşe)  

08 03 17* 0,001 
Cutie clădire 

administrativa 
Eliminat 

18.  
Echipamente electrice 
şi electronice casate 

20 01 36 0,05 Containere DEEE Reciclate  

19.  
Deseuri lămpi 
fluorescente 

20 01 21* 0,001 Cutii Eliminat 

20.  Anvelope uzate 16 01 03 0,1 
Zona depozitare 

deşeuri 
Eliminate 

21.  
Deşeuri organice 
(deşeuri verzi) 

20 02 01 0,1 Platforma compost Compostat  

22.  Deşeuri menajere 20 03 01 40 Containere Eliminate 

 

Gestiunea deşeurilor este realizată în cadrul societăţii DONALAM conform prevederilor legale în 

vigoare, iar fişele de gestiune a deşeurilor sunt întocmite conform Deciziei Comisiei din 3 mai 2000 de 

înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul articolului 1 litera (a) din 

Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de 

stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 

91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase şi HG nr.  856/2002, cu modificările şi 

 
5 După colectarea din groapa de spălare, deshidratare, ţunderul poate fi folosit pentru producţia de ciment, ca alternativă 
la eliminarea finală. 
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completările ulterioare. Raportarea acestora către APM Dâmboviţa în conformitate cu prevederile 

autorizației integrate de mediu este anuală sau la solicitare. 

În cadrul sistemului integrat de management  sunt implementate următoarele proceduri de gestiune a 

deseurilor:  

• PO MS-02 Managementul deşeurilor:  

• IL MSSO 04 – colectare deşeuri periculoase; 

• IL -MSSO – 05  Colectare deşeuri nepericuloase. 

De asemenea este implementat un Plan de gestiune a deseurilor şi un Program de prevenire şi reducere 

a cantitatilor de deseuri generate din activitatea proprie care se revizuieste anual. 

Fiecare angajat DONALAM este instruit în ceea ce priveste gestionarea deseurilor pe amplasament 

începand de la angajare şi apoi trimestrial conform tematicilor de instruire specifice. 

Deşeurile rezultate din activitate vor fi stocate temporar, controlat, în spatii destinate, amenajate, fie 

în clădiri, fie pe platforme, în vederea predării lor către compania autorizată pentru valorificare/ 

eliminare. Zonele de stocare deşeuri vor fi împărţite în spaţii separate pentru fiecare tip de deşeu, 

semnalizarea se va efectua în funcţie de tipul de deşeu conform HG 856/2002 cu completările şi 

modificările ulterioare. Spaţiile alocate stocării temporare a deşeurilor vor fi dotate cu containere 

colectoare conforme diferitelor tipuri de deşeuri. Stocarea deşeurilor rezultate din activitatea 

prezentului proiect se vă realiza în cea mai mare parte în spaţiile/zonele existente pe amplasament.  

De asemenea, a fost definită o zonă, în care este în curs de amenajare un spaţiu de stocare temporară 

a deşeurilor provenite din secţii până la colectarea unei cantităţi suficiente pentru că operatorii 

economici autorizaţi să le poată prelua conform contractelor în vigoare. În figura următoare sunt 

prezentate locaţiile de stocare temporară a deşeurilor pe amplasament.  

Deşeurile reciclabile vor fi valorificate numai prin societăţi autorizate. Deşeurile menajere sunt 

transportate cu mijloace auto ale firmei de salubritate. Celelalte categorii de deşeuri sunt transportate 

cu mijloace auto ale societăţilor autorizate cu care firma deţine contract. Frecvenţa transporturilor va 

fi săptămânală sau de fiecare dată când volumul de deşeuri acumulat atinge capacitatea maximă de 

stocare temporară. 
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Figura nr. 2-12 Zone de stocare temporară a deşeurilor 



Donalam SRL   

 
Raport privind impactul asupra mediului  

 

105 
 

 

 

3 CADRUL CONCEPTUAL ŞI METODA DE 
EVALUARE A IMPACTULUI 

3.1 CADRUL CONCEPTUAL 

Alegerea metodologiei de evaluare s-a realizat ţinându-se cont de cerinţele Ghidului Milieu/COWI – 

2017. Cadrul conceptual utilizat, ce include paşii metodologici urmaţi, este prezentat schematic în 

figura următoare. În secţiunile următoare sunt punctate principalele elemente metodologice avute în 

vedere în parcurgerea procesului de evaluare a impactului asupra mediului. 

Facem precizarea că în cuprinsul RIM termenii de „componentă de mediu”, „receptor sensibil” au 

fost utilizaţi alternativ pentru a descrie factorii de mediu. 
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Figura nr. 3-1 Cadrul conceptual de evaluare a impactului asupra mediului 

 

3.2 ALTERNATIVELE DE PROIECT 

Evaluarea alternativelor de proiect s-a realizat prin intermediul unei analize multicriteriale (a se vedea 

capitolul 4).  

Evaluarea alternativelor de proiect s-a realizat prin identificarea formelor de impact şi prezentarea 

avantajelor şi dezavantajelor care diferenţiază alternativele. Avantaj reprezintă lipsa unei forme de 

impact sau un impact mai redus, dezavantaj reprezintă o formă suplimentară de impact sau un impact 

mai extins. 
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3.3 IDENTIFICAREA ŞI CUANTIFICAREA EFECTELOR 

Metodologia propusă în cadrul prezentului RIM propune o diferenţiere între conceptul de „efect” şi 

cel de „impact”. Efectele se referă la modificările cauzate mediului fizic ca o consecinţă directă a 

cauzelor (modificărilor) generate de proiect (atât în etapa de construcţie cât şi în cea de operare). 

Efectele includ în principal: modificarea topografiei, emisii de poluanţi, deşeuri. Impacturile includ 

modificări la nivelul receptorilor sensibili, precum afectarea populaţiei şi a sănătăţii umane, pierderea, 

alterarea sau fragmentarea habitatelor, reducerea efectivelor populaţionale pentru speciile de floră şi 

faună sălbatică, modificarea peisajului, etc. 

 

Figura nr. 3-2 Model conceptual aplicat pentru identificarea efectelor şi a formelor de impact 

 

Identificarea efectelor a presupus parcurgerea următorilor paşi: 

• Analiza tuturor intervenţiilor propuse în cadrul proiectului; 

• Identificarea tuturor activităţilor ce rezultă din construcţia şi operarea investiţiilor; 

• Identificarea tuturor modificărilor (efectelor) ce au loc în mediul fizic şi socio-economic ca 

urmare a realizării şi operării intervenţiilor.  

Interes pentru evaluare prezintă acele efecte care pot fi cuantificate şi care conduc cu certitudine la 

apariţia unei forme de impact. Identificarea efectelor s-a realizat cu ajutorul unei matrice ce a permis 

analizarea etapelor şi activităţilor corespunzătoare fiecăruia dintre obiectivele de investiţii propuse în 

cadrul proiectului. 

Cuantificarea efectelor s-a realizat pe baza: 

• Informaţiilor puse la dispoziţie de proiectant (suprafeţe afectate, localizare spaţială, cantităţi, 

volume de lucrări etc.); 

• Calcule bazate pe metodologii agreate (ex: calculele de emisii atmosferice realizate conform 

EMEP/EEA sau AP42, calcule încărcare ape pluviale colectate de pe amplasamentul proiectului 

conform metodologiei SETRA); 

• Estimări bazate pe experienţa unor proiecte similare sau furnizate în cadrul unor ghiduri de profil 

(ex: Ghid privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări, ARPM Sibiu, 2011). 
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Toate rezultatele cantitative ale acestei evaluări sunt prezentate în capitolele 2 şi 7. 

3.4 IDENTIFICAREA FORMELOR DE IMPACT 

Identificarea formelor de impact s-a realizat pe baza listei de efecte (vezi anterior) utilizând de 

asemenea o analiză pe baza unei matrice. Principiul de analiză este relativ simplu şi se bazează pe 

identificarea modificărilor care pot avea loc la nivelul receptorilor sensibili ca urmare a oricărui efect 

generat de proiect. Spre exemplificare: emisiile de poluanţi atmosferici pot genera impact atât asupra 

calităţii aerului cât şi asupra confortului cetăţenilor, stării de sănătate a populaţiei, componentelor de 

biodiversitate, obiectivelor culturale/monumente istorice sau asupra schimbărilor climatice.  

În etapa de identificare a impacturilor sunt listate toate legăturile de cauzalitate între efectele 

identificate şi impacturile potenţiale fără a analiza probabilitatea de producere a impacturilor sau 

mărimea acestora. 

 

3.5 PREDICŢIA IMPACTURILOR 

Reprezintă o evaluare calitativă şi cantitativă a formelor de impact. Parametrii luaţi în considerare 

pentru evaluarea impacturilor sunt: 

 Etapa proiectului (construcţie, operare, dezafectare); 

 Tipul impactului (pozitiv, negativ); 

 Natura impactului (direct, secundar, indirect); 

 Extinderea spaţială (local, zonal, regional, naţional, transfrontalier); 

 Durata (termen scurt, mediu, lung); 

 Frecvenţa (accidental, intermitent, periodic, fără întrerupere, o singură dată/temporar);  

 Probabilitatea (incert, improbabil, probabil, foarte probabil); 

 Reversibilitatea (reversibil, ireversibil). 

Tabelul nr. 3-1 Parametrii luaţi în considerare pentru evaluarea impacturilor 

Parametru 
de evaluare 

Variabilele 
parametrilor 
de evaluare 

Descrierea caracteristicilor variabilelor parametrilor de evaluare 

Tip impact 

Pozitiv 
Modificările contribuie la îmbunătăţirea stării/atingerea obiectivelor 
componentei analizate. 

Negativ 
Modificările contribuie la înrăutăţirea stării/neatingerea obiectivelor 
componentei analizate. 

Natură 
impact 

Direct Formă de impact principală produsă de apariţia unui efect. 

Secundar Formă de impact generată de un impact direct.  

Indirect 
Forma de impact care apare nu datorită unui efect generat de proiect, ci a unor 
activităţi ce sunt încurajate să se producă ca o consecinţă a proiectului. 

Potenţial 
cumulativ 

Da 
Impactul are potenţialul de a genera, împreună cu alte efecte/ impacturi din 
acelaşi proiect sau din proiecte diferite, modificări mai mari la nivelul 
componentei de mediu analizate. 
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Parametru 
de evaluare 

Variabilele 
parametrilor 
de evaluare 

Descrierea caracteristicilor variabilelor parametrilor de evaluare 

Nu 
Nu există riscul ca acest impact să producă, alături de alte impacturi, modificări 
mai mari la nivelul componentei de mediu. 

Extindere 
spaţială 

Local 
Impactul se manifestă pe suprafeţe mai mici decât limita unui UAT, în una sau 
mai multe locaţii ale proiectului. 

Zonal 
Impactul se manifestă pe suprafeţe mai mari decât limita unui UAT, în una sau 
mai multe locaţii ale proiectului. 

Regional 
Impactul se manifestă la nivelul regiunii (mai multe judeţe), înţelegând prin 
aceasta toată lungimea proiectului şi zonele adiacente. 

Naţional Impactul produce modificări resimţite la nivelul întregii ţări. 

Transfrontalier Impactul se manifestă pe teritoriul unor ţări vecine. 

Durata 

Termen scurt Impactul se manifestă doar pe durata intervenţiei. 

Termen mediu 
Impactul se manifestă pe durata lucrărilor de construcţie şi pentru o perioadă 
scurtă post-construcţie (sau pe durata dezafectării şi o perioadă scurtă post-
dezafectare). 

Termen lung 
Impactul se manifestă pe toată durata construcţiei şi operării (sau pe toată durata 
dezafectării şi foarte mulţi ani după dezafectare). 

Frecvenţa 

Accidental Impactul se manifestă doar ca urmare a unui accident (o poluare accidentală). 

O singură 
dată/ temporar 

Impactul se manifestă o singură dată în una dintre etapele proiectului. Cel mai 
adesea asociat unei durate scurte. 

Intermitent Impactul se manifestă repetat/ discontinuu, cu o frecvenţă necunoscută. 

Periodic Impactul se manifestă repetat, cu o frecvenţă cunoscută. 

Fără 
întrerupere 

Impactul se manifestă continuu după momentul apariţiei (Atenţie! Trebuie 
corelat cu parametrul „Durata”: “fără întrerupere” pe “termen mediu” înseamnă 
că impactul este continuu în perioada de construcţie). 

Probabilitate 

Incert 
Probabilitatea de producere a impactului este necunoscută, cel mai sigur nu o să 
apară. 

Improbabil Probabilitatea de producere a impactului este scăzută – este posibil să apară. 

Probabil 
Probabilitatea de producere a impactului este ridicată – este foarte posibil să 
apară. 

Foarte 
probabil 

Producerea impactului este sigură. 

Reversibilitat
e 

Reversibil 
După dispariţia impactului, componenta afectată se poate întoarce la condiţiile 
iniţiale. 

Ireversibil 
Impactul nu permite întoarcerea la condiţiile iniţiale ale componentei de mediu 
afectate. 

 

Acolo unde este posibil, predicţia impacturilor se realizează cantitativ şi poate fi exprimată în unităţi 

de suprafaţă (hectare) sau timp (număr de ani), precum şi cu privire la modificările survenite la nivelul 

componentei studiate/ receptorului sensibil (scăderea/ creşterea efectivelor populaţionale, număr de 

locuitori afectaţi etc.). Evaluările cantitative se bazează în principal pe modelarea numerică a 

comportamentului unor poluanţi sau a unor procese şi pe utilizarea analizei spaţiale (GIS). În situaţiile 

în care o cuantificare precisă nu este posibilă (informaţiile lipsesc, nu există o metodă de cuantificare, 

gradul de incertitudine este ridicat etc.) se utilizează clasele de apreciere calitativă a fiecărui parametru 

(a se vedea informaţiile precizate în parantezele enumerării anterioare). 

În procesul de evaluare, în măsura în care a fost posibil, au fost eliminate redundanţele. Mai precis, 

atunci când două efecte conduc la aceeaşi formă de impact pe aceeaşi suprafaţă şi în acelaşi interval de 

timp, s-a menţinut efectul care poate include şi celelalte efecte redundante (ex. Îndepărtarea vegetaţiei, 
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Compactarea solului şi Modificări structurale sol ce conduc la Alterarea habitatelor pe aceeaşi 

suprafaţă). 

3.6 EVALUAREA SEMNIFICAŢIEI IMPACTURILOR 

Evaluarea semnificaţiei impactului s-a realizat pe baza următoarelor două criterii: 

Sensibilitatea zonei şi a componentelor aflate în zona de studiu; 

Magnitudinea modificărilor propuse prin implementarea proiectului. 

Sensibilitatea şi magnitudinea au fost stabilite pentru fiecare factor de mediu potenţial a fi afectat de 

proiect, menţionat în Directiva EIA: apă (de suprafaţă şi subterană), aer, sol, geologie, biodiversitate, 

climă, populaţie, sănătate umană, bunuri materiale, moştenire culturală, peisaj. 

Clasele de sensibilitate şi de magnitudine sunt prezentate în cadrul secţiunilor dedicate fiecărui factor 

de mediu (receptor sensibil) din Capitolul 7. 

Clasele de sensibilitate şi clasele de magnitudine nu permit încadrarea ad literam a tuturor situaţiilor 

întâlnite în evaluarea proiectului, dar asigură cu certitudine un cadru de ghidare al modului de utilizare 

a „opiniei expertului” pentru toate formele de impact identificate. 

Clasele de impact utilizate în RIM sunt: 

• Impact semnificativ (negativ/ pozitiv); 

• Impact nesemnificativ (negativ/ pozitiv); 

• Fără impact (acolo unde se estimează că nu vor apărea modificări la nivelul factorului de mediu 

sau nivelul acestora este nedecelabil). 

Aprecierea nivelului de semnificaţie se realizează iniţial cu ajutorul matricei prezentate în tabelul 

următor însă încadrarea finală a impactului se sprijină pe argumente în baza „opiniei expertului”. 

Pentru o mai bună înţelegere a rezultatelor evaluării, predicţia şi evaluarea semnificaţiei impacturilor 

sunt prezentate în cadrul aceluiaşi capitol (Capitolul 7). 
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Tabelul nr. 3-2 Matricea de apreciere a semnificaţiei impactului 

Semnificaţia 
impactului 

Magnitudinea modificărilor 

Negativă 
foarte mare 

Negativă mare 
Negativă 
moderată 

Negativă mică 
Negativă 

foarte mică 
Nicio 

modificare 
Pozitivă foarte 

mică 
Pozitivă mică 

Pozitivă 
moderată 

Pozitivă mare 
Pozitivă foarte 

mare 

S
en

si
b

ili
ta

te
a 

re
ce

p
to

ru
lu

i Foarte 
mare 

Semnificativ 
negativ 

Semnificativ 
negativ 

Semnificativ 
negativ 

Semnificativ 
negativ 

Nesemnificativ 
negativ 

Fără 
impact 

Nesemnificativ 
pozitiv 

Semnificativ 
pozitiv 

Semnificativ 
pozitiv 

Semnificativ 
pozitiv 

Semnificativ 
pozitiv 

Mare 
Semnificativ 

negativ 
Semnificativ 

negativ 
Semnificativ 

negativ 
Nesemnificativ 

negativ 
Nesemnificativ 

negativ 
Fără 

impact 
Nesemnificativ 

pozitiv 
Nesemnificativ 

pozitiv 
Semnificativ 

pozitiv 
Semnificativ 

pozitiv 
Semnificativ 

pozitiv 

Moderată 
Semnificativ 

negativ 
Nesemnificativ 

negativ 
Nesemnificativ 

negativ 
Nesemnificativ 

negativ 
Nesemnificativ 

negativ 
Fără 

impact 
Nesemnificativ 

pozitiv 
Nesemnificativ 

pozitiv 
Nesemnificativ 

pozitiv 
Nesemnificativ 

pozitiv 
Semnificativ 

pozitiv 

Mică 
Nesemnificativ 

negativ 
Nesemnificativ 

negativ 
Nesemnificativ 

negativ 
Nesemnificativ 

negativ 
Nesemnificativ 

negativ 
Fără 

impact 
Nesemnificativ 

pozitiv 
Nesemnificativ 

pozitiv 
Nesemnificativ 

pozitiv 
Nesemnificativ 

pozitiv 
Nesemnificativ 

pozitiv 

Foarte 
mică 

Nesemnificativ 
negativ 

Nesemnificativ 
negativ 

Nesemnificativ 
negativ 

Nesemnificativ 
negativ 

Nesemnificativ 
negativ 

Fără 
impact 

Nesemnificativ 
pozitiv 

Nesemnificativ 
pozitiv 

Nesemnificativ 
pozitiv 

Nesemnificativ 
pozitiv 

Nesemnificativ 
pozitiv 

 

Unde, 

Cod culoare Semnificaţia impactului Măsuri necesare 

 Impact negativ semnificativ 
Dacă nu pot fi formulate măsuri de reducere eficiente (impactul rezidual să nu fie semnificativ) trebuie adoptate măsuri de evitare a producerii 

impactului (modificarea locaţiei propuse, modificarea soluţiei tehnice / tehnologice propuse etc.) sau, după caz, de compensare. 

 Impact negativ nesemnificativ 
Nu sunt necesare măsuri de evitare/ reducere dar pot fi formulate unele măsuri pentru asigurarea menţinerii impactului negativ la un nivel 

minim. 

 Fără impact Nu este cazul 

 Impact pozitiv semnificativ 
Orice măsură ce poate conduce la extinderea/ multiplicarea efectelor 

 Impact pozitiv nesemnificativ 
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3.7 IMPACTUL CUMULATIV 

Evaluarea impactului cumulativ s-a realizat prin parcurgerea următorilor paşi: 

 Identificarea proiectelor importante existente şi/sau propuse în zonele de implementare a 

proiectului; 

 Analizarea probabilităţii ca aceste proiecte să genereze forme de impact cumulativ (să 

contribuie cu efecte adiţionale şi/sau efecte sinergice cu proiectul analizat); 

 Evaluarea semnificaţiei impactului cumulativ. 

Procesul de evaluare a impactului cumulativ presupune adresarea unui număr de incertitudini ce ţin 

de caracteristicele celorlalte proiecte (certitudinea implementării, dinamica spaţio-temporală, 

cuantificarea impacturilor etc.). Aceste incertitudini fac dificilă estimarea cantitativă a impactului 

cumulativ. În consecinţă, în cadrul RIM, evaluarea impactului cumulativ s-a realizat pe baza matricei 

de apreciere a semnificaţiei impactului, luând în considerare scenariile cele mai defavorabile cu privire 

la producerea impactului. 

 

3.8 MĂSURI DE EVITARE ŞI REDUCERE A IMPACTULUI 

Pentru toate formele de impact unde a fost identificată posibilitatea apariţiei unui impact semnificativ 

au fost propuse măsuri de evitare sau de reducere a impactului. Măsurile de evitare au fost considerate 

cele care pot elimina sau reduce drastic probabilitatea de apariţie a unui impact semnificativ iar măsurile 

de reducere au fost considerate cele care, prin diminuarea magnitudinii modificărilor, pot asigura o 

reducere a semnificaţiei impactului (de la semnificativ la nesemnificativ 

Măsurile de evitare şi reducere care îndeplinesc cerinţele de mai sus au fost incluse în Capitolul 9.1, de 

evaluare a impactului rezidual. 

Alte măsuri de reducere a impactului se regăsesc formulate în cadrul fiecărei secţiuni a Capitolului 7, 

corespunzător evaluării de impact pentru fiecare factor de mediu. Aceste sunt mai degrabă cerinţe de 

bune practici şi/sau condiţii general aplicabile şi nu au fost luate în calcul în evaluarea impactului 

rezidual. 

 

3.9 IMPACT REZIDUAL 

Impactul rezidual reprezintă o predicţie a semnificaţiei impactului în condiţiile implementării măsurilor 

de evitare şi reducere. În mod convenţional, în cadrul RIM a fost considerat un nivel de eficienţă 

ridicat al fiecărei măsuri propuse (eficienţă ce urmează a fi testată prin programul de monitorizare). 
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Evaluarea impactului rezidual s-a realizat pe baza matricei de evaluare a semnificaţiei impactului cu 

utilizarea aceloraşi clase de sensibilitate şi magnitudine prezentate în cadrul fiecărei secţiuni a 

Capitolului 7 pentru fiecare factor de mediu. 

3.10 MONITORIZARE 

Programul de monitorizare propus a luat în calcul două cerinţe principale: 

 Nevoia de a evalua eficienţa măsurilor de evitare şi reducere a impactului; 

 Nevoia de a asigura că nivelul prognozat al impacturilor (din RIM) nu va fi depăşit prin 

construcţia şi operarea proiectului. 

Monitorizarea sistematică ex-post a efectelor şi/sau a impacturilor rezultate în urma construcţiei şi 

operării proiectului oferă oportunitatea de a identifica dacă impactul prognozat nu se dezvoltă aşa cum 

a fost prevăzut, astfel încât să se poată fi luate măsuri de remediere. 

De asemenea, monitorizarea permite luarea în considerare a unor informaţii relevante suplimentare 

sau neprevăzute (ex. schimbările climatice sau impactul cumulativ), care să permită de asemenea 

implementarea unor măsuri de remediere. 
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4 ANALIZA ALTERNATIVELOR REZONABILE 

4.1 ALTERNATIVA „0” 

Alternativa „0” corespunde opţiunii de nerealizare a proiectului, respectiv de funcţionare a 

combinatului în aceleaşi condiţii şi cu aceeaşi tehnologie.  

Neimplementarea proiectului reprezintă alternativa cea mai defavorabilă, principalele 

argumente care ne permit să facem această afirmaţie sunt prezentate în tabelul următor.  

Tabelul nr. 4-1 Justificare alternativa „0” 

Aspect de mediu Alternativ „0” 

Apă 
Prin neimplementarea proiectului se va utiliza o cantitate semnificativă de apă având 
în vedere tehnologia existentă.  

Aer Având în vedere că tehnologia utilizată în prezent este una standard şi învechită, de-
a lungul timpului au fost înregistrate diferite evenimente de poluare atmosferică. În 
situaţia neimplementării proiectului se va menţine situaţia de risc existentă, dar şi o 
concentraţie mai ridicată a poluanţilor având în vedere tehnologia existentă.   

Sol Pentru aspectul de mediu sol nu se identifică modificări semnificative între 
implementarea şi neimplementarea proiectului, având în vedere că nu se schimbă 
utilizarea terenului.  

Geologie Nu au fost identificate modificări semnificative între implementarea şi 
neimplementarea proiectului, pentru aspectul de mediu geologie. 

Biodiversitate Din punct de vedere al biodiversităţii neimplementarea proiectului ar putea conduce 
la extinderea vegetaţiei în zonele în care în prezent nu are loc activitate industrială, 
conducând inclusiv la apariţia şi extinderea vegetaţie cu caracter invaziv (inclusiv în 
afara amplasamentului). 

Peisaj În situaţia neimplementării proiectului s-ar menţine tendinţa actuală de degradare 
vizuală a peisajului, având în vedere că în unele clădiri în prezent nu se desfăşoară 
activitate industrială, conducând la o perturbare a peisajului. 

Mediul social şi 
economic 

Din punct de vedere al mediului social neimplementarea proiectului ar putea 
conduce la menţinerea riscului de afectare a sănătăţii umane din cauza tehnologie 
învechite de funcţionare a combinatului. 
Din punct de vedere economic neimplementarea proiectului reprezintă situaţia cea 
mai dezavantajoasă, având în vedere cererea de produse metalice, dar şi funcţionarea 
combinatului la costuri mai ridicate în raport cu nivelul de producţie. De asemenea 
s-ar pierde oportunitatea de angajare, existând posibilitatea de scădere a populaţiei 
rezidente (atât din Municipiul Târgovişte cât şi din zonele limitrofe) din cauza lipsei 
locurilor de muncă.  

Moştenire culturală Nu au fost identificate modificări în situaţia implementării sau neimplementării 
proiectului pentru aspectul de mediu moştenire culturală. 

 

 

4.2 ALTERNATIVE IDENTIFICATE ŞI STUDIATE 

Modernizarea si extinderea unei societati comerciale are întotdeauna o motivaţie comercială şi la 

iniţiativa unei astfel de afaceri au fost luate în calcul următoarele considerente: 
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o cererea verificată pentru produsele realizate şi lipsa unei alte surse, care să satisfacă această cerere 

în zonă; 

o existenţa in zona a unui spaţiu adecvat disponibil, a utilajelor şi a echipamentelor necesare, a 

utilităţilor, care pot să reducă substanţial investiţia; 

o existenţa unor surse financiare certe, fonduri proprii sau credite bancare, care pot fi investite 

într-o astfel de afacere şi care pot aduce venituri suplimentare faţă de investirea lor în afaceri din 

alt domeniu al economiei; 

o existenţa în zonă a forţei de muncă disponibile şi calificate pentru astfel de activitati. 

Pentru realizarea acestei investiţii a fost necesară în prealabil cunoaşterea unor elemente ca de exemplu: 

o cunoaşterea în detaliu a tuturor factorilor geo – climatici şi economici din zonă; 

o cunoaşterea cerintelor pieţei de desfacere a produselor vehiculate; 

o cunoaşterea elementelor ce influenţează funcţionalitatea societatii: sursa de utilitati (apă, energie  

electrică, gaze naturale, fluide), reţeaua de drumuri şi căi de transport, distanţa până la posibile 

destinati de livrare produse, posibilitatea de a folosi eficient şi nepoluant produsele rezultate in 

urma activitatii (deseuri, ape uzate, etc.); 

DONALAM S.R.L. detine terenul necesar modernizarii si extinderii societatii. Proiectul analizat se 

încadrează in activitatile existente pe amplasament aducand imbunataţiri conditiilor existente, beneficiarul 

intentionand sa modernizeze si sa extinda capacitatea de productie, fara a schimba profilul de productie, 

categoria si clasa de importanta a cladirilor existente. Decizia de a realiza investitia actuala s-a luat in urma 

unor studii de fezabilitate bazate pe cererea verificată pentru produsele realizate şi lipsa unei alte surse, 

care să satisfacă această cerere în zonă. 

In etapele de analiza ale implementarii prezentului proiect nu au fost studiate alte alternative vis-a-vis de 

tehnologie, pentru ca a fost aleasa tehnologia MI.DA®, Micromill Danieli, o inovaţie revoluţionară 

pentru producţia de produse de armare care combină designul de înaltă tehnologie şi ultra-compact cu 

investiţii reduse pentru a obţine costuri de transformare extrem de scăzute cu un impact foarte scăzut 

asupra mediului. Cu toate acestea a fost realizată o comparatia cu tehnologia clasica EAF deoarece 

celelalte tehnologii existente au emisii mult mai mari, şi în urma analizei a rezultat că cea mai bună 

tehnologie este MI.DA®, Micromill Danieli. 

De asemenea au fost studiate alternative privind instalatia de tratare apa, FTP- instalatia de desprafuire. 

 

Alegerea instalaţiei de tratare apă – WTP 

Pentru instalaţia de tratare apă, iniţial, a fost considerată o tehnologie de răcire standard cu circuit 

deschis şi răcire în toate turnurile de răcire. Răcirea prin evaporare funcţionează pe principiul reducerii 

temperaturii apei cu un curent de aer care duce la evaporarea apei. Înseamnă că, pentru a răci apa, este 

necesar să existe evaporarea apei şi ulterior completarea apei (din foraje în cazul prezentului proiect). 

Cu această tehnologie s-a prevăzut o evaporare a apei de 120 m3/h, care ar fi condus la o evacuare de 

ape uzate de 80 m3/h  şi un aport necesar de apă de 200 m3/h. Pentru a reduce cantitatea de apă de 
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completare, beneficiarul proiectului a decis să implementeze o tehnologie inovatoare numită 

„aircooler”. Această tehnologie prevede un circuit închis de apă, prin care apa nu intră în contact cu 

aerul, ci este răcită indirect printr-un schimb de căldură aer-apă. Acest lucru permite reducerea 

evaporării apei şi completarea apei. Cu această tehnologie (care necesită o investiţieie suplimentară) se 

reduce consumul total de apă cu aproximativ 50%. 

Instalaţia de desprăfuire – FTP 

Referitor la instalaţia de desprăfuire – FTP, au fost analizat mai multe opţiuni pentru amplasarea 

acesteia. Iniţial, s-a luat în considerare amplasarea acestuia la nord de oţelăria existentă (OE2), fiind 

luat în considerare doar punctul principal de aspiraţie. Ulterior s-a luat în calcul varianta de a reloca 

poziţia instalaţiei de desprăfuire din motive tehnice, pentru a amplasa ventilatoarele şi stiva FTP la o 

distanţă optimă faţă de utilizatori, garantând o aspiraţie optimă cu o putere energetică mai mică 

(eficienţă mai mare), dar suficientă distanţă pentru a evita orice probleme de temperatură ridicată, dar 

şi de a avea punctul de emisie la o distanţă mai mare faţă de receptorii sensibili (ex. Mall Dâmboviţa), 

luând în considerare direcţia vântului, dar şi posibile modificări periodice ale acesteia.  

Ulterior a fost luat în calcul adăugarea mai multor puncte de aspiraţie suplimentare pentru a reduce 

emisiile difuze şi un sistem de reducere a emisiile de dioxine şi furani.  În figura următoare sunt 

prezentate diferenţele dintre prima versiune a staţiei de desprăfuire şi varianta îmbunătăţită şi aleasă a 

acesteia.  

Din punct de vedere al alternativelor privind tehnologia instalaţiei de desprăfuire au fost luate în 

considerare pe lângă filtrele cu sac şi scuberele, însă nu a fost aleasă această alternativă deoarece acestea 

nu sunt în general pentru instalaţii de desprăfuire, iar conform cerinţelor BAT soluţia cea mai eficientă 

este cea cu filtre cu sac.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Donalam SRL   

 Raport privind impactul asupra mediului  

 

117 
 

 

 

Prima variantă a staţiei de desprăfuire 

 
A doua variantă a staţiei de desprăfuire – alternativa aleasă 

 

 

Figura nr. 4-1 Diferenţe dintre componentele staţiei de desprăfuire 

 

În etapele de analiză a implementării prezentului proiect, au fost studiate 4 variante de amplasament.  

Criteriile avute in vedere pentru selectionarea unui amplasament sunt următoarele: locatie, proprietari, 

posibilitate de cumpărare, suprafata teren, clasa de folosinta a terenului, existenta infrastructurii 

necesare: drumuri, linii CF, existenta utilitatilor: apa, electricitate, gaz, etc, impactul asupra factoilor de  

mediu. Având în vedere cristeriile menţionate, au fost studiate următoarele variante de amplasament: 

o varianta 1 – în judeţul Călăraşi, in apropiere de sediul firmei; 
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o varianta 2 – în Targovişte, în exteriorul terenului DONALAM, în partea de sud a platformei – 

vezi figura următoare; 

o varianta 3 – în Targovişte, în interiorul terenului DONALAM, în partea de vest a platformei– 

vezi figura următoare;     

o varianta 4 – în Targovişte, în interiorul terenului DONALAM, în locaţia actuala. 

 

Figura nr. 4-2 Varianta 2 în alegerea amplasamentului 

 

Varianta 2 presupunea transformarea unui teren agricol in teren industrial ceea ce generează un impact 

mai mare asupra mediului decât celelalte variante. 

 

Figura nr. 4-3 Varianta 3 în alegerea amplasamentului 

Varianta 3 are obligaţii de mediu pe care actualul proprietar COS Târgovişte nu si le poate asuma din 

cauza lipsei de fonduri. In partea de nord, terenul a fost predat către doi proprietari înainte de 
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cumpărarea activelor de către Donalam ceea ce a dus la imposibilitatea asigurarii terenului necesar 

investitiei. 

Terenul actual  (varianta 4) pe care se doreşte extinderea societăţii a întrunit toate condiţiile necesare: 

posibilitate de cumpărare, disponibil, suficient, cu utilităţi, posibil a fi eliberat de construcţii, etc.  

În etapele de analiză ale implementării prezentului proiect au fost studiate mai multe alternative 

referitoare la amplasarea obiectivului, alegându-se în final varianta cea mai buna din toate punctele de 

vedere, ţinându-se cont de criteriile stabilite. Având în vedere că amplasamentul actual a fabricii a 

întrunit majoritatea considerentelor avute în vedere, titularul proiectului a ales aceasta locaţie pentru 

dezvoltarea proiectului. 

Locaţia pentru fabrica Mi.Da a fost mutată mai la est cu aproximativ 30 de metri din cauza 

interferenţelor cu coloanele existente ale oţelăriei existente (clădirea OE2). Noua locaţie a fost aleasă 

pentru a evita orice interferenţă între noile echipamente şi oţelăria existentă. În plus conform analizei 

pieţei s-a stabilit că este necesară adăugarea unei linii de producţie suplimentare numită „spooler line”, 

care este prevăzută în partea de sud-vest al clădirii Mi.Da. Clădirea existentă „turnatoria mixta” ce se 

află în prezent pe amplasamentul unde a fost prevăzută linia de producţie „spooler line” va fi demolată, 

deoarece starea acesteia nu este potrivită pentru producţia prevăzută şi se află într-o stare avansată de 

degradare. Demolarea face parte dintr-un proiect separat şi o procedură de mediu distinctă.  

Din punct de vedere al efectelor asupra mediului înconjurător şi social, alternativa aleasă din punct de 

vedere al locaţiei este cea mai eficientă, luând în considerare că se utilizează deja un amplasament 

existent, nefiind schimbată utilizarea terenului. În plus prin mutarea staţiei de desprăfuire se reduce 

şansele de dispersie a poluanţilor atmosferici către zona locuită a Municipiului Târgovişte. Din punct 

de vedere al tehnologiei, prin alegerea unei tehnologii noi în comparaţie cu metodele clasice din 

industria metalurgică şi prin respectarea tehnicilor BAT, scad posibilităţile de afectare a factorilor 

sensibili. 
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5 DESCRIEREA ASPECTELOR RELEVANTE ALE 
STĂRII ACTUALE A MEDIULUI 

5.1 MEDIUL SOCIAL ŞI ECONOMIC 

5.1.1 Zona de studiu 

Zona de studiu pentru componenta de mediu social în care este inclusă populaţia, sănătatea umană şi 

valori materiale, a fost considerată de 10 km în jurul amplasamentului, luând în considerare o posibilă 

dispersie a poluanţilor dar şi atragerea forţei de muncă din zonele învecinate pentru toate etapele de 

implementare a proiectului. În figura următoare sunt prezentate UAT-urile ce au fost luate în analiză.  

 

 

Figura nr. 5-1 Zona analizată pentru componenta de social 
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5.1.2 Mărimea şi structura populaţiei  

5.1.2.1 Mărimea populaţiei 

Din punct de vedere al numărului populaţiei, municipiul Târgovişte are cel mai mare număr de 

locuitori din judeţul Dâmboviţa. Evoluţia numărului populaţiei după domiciliu din zona analizată la 1 

ianuarie din perioada 2015-2022, este reprezentată în figura de mai jos. Comparând populaţia anului 

2022 cu cea a anului 2015, din graficul ilustrat se poate observa o scădere semnificativă a numărului 

populaţiei Municipiului Târgovişte, cu 467 de locuitori, reprezentând aproape 5% din populaţia iniţială. 

Următorul UAT cu numărul cel mai ridicat din punct de vedere numărului de locuitori este reprezentat 

de Dragomireşti, amplasat la vest de zona proiectului şi Răzvad în nord-estul proiectului. Numărul cel 

mai redus a fost identificat în Văcăreşti la sud-vest de proiectului, urmată de Persinari şi Lucieni la sud 

de amplasamentul proiectului.  

Potrivit Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Târgoviste 2021-2027, din punct 

de vedere al distribuţiei populaţiei, proiectul este localizat într-o zonă cu 0-28 nr. loc. şi 0-90 loc km2.  
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Figura nr. 5-2 Evoluţia numărului populaţiei din zona analizată în ultimii 8 ani (Municipiul Târgovişte a se citi pe axa secundară din dreapta) (sursa: INS)  
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5.1.2.2 Structura pe grupe de vârstă a populaţiei 

Pentru analiza tendinţei populaţiei pe grupe de vârstă s-a utilizat atât setul de date la nivelul zonei 

analizate potrivit informaţiilor disponibile pe pagina de internet a Institutului Naţional de Statistică 

din perioada 2015-2022, luând considerare populaţia după domiciliu la 1 ianuarie în funcţie de clasele 

de vârstă. 

În Municipiul Târgovişte în perioada 2015-2022 este predominantă grupa de vârstă 30-44 de ani, având 

totuşi o tendinţă de scădere în ultimii 3 ani. Aspectul cel mai important din această analiză, este 

reprezentat de evoluţia grupei de vârstă 15-29 de ani ce se află într-o scădere accentuată, această grupă 

fiind extrem de importantă din punct de vedere economic şi social. În ceea ce priveşte îmbătrânirea 

populaţiei, cea mai notabilă creştere se înregistrează pentru grupa de vârstă 60-74 ani, fiind urmată de 

grupele 45-59 de ani şi 75 de ani şi peste, ce înregistrează creşteri treptate în perioada analizată. 

Având în vedere cele menţionate, tendinţa îmbătrânirii populaţiei are impact asupra generaţiilor 

viitoare şi asupra domeniilor de activitate economică şi socială6. Acest aspect este susţinut de situaţia 

la nivelul României deoarece în anul 2010 procentul populaţiei de peste 80 de ani era de 3%, populaţiei 

cu vârsta cuprinsă între 15-64 de ani era de 70 % şi 0-14 ani de 15%, iar proiecţiile demografice pentru 

2060 arată că populaţia de peste 80 de ani va fi  în procent de 30%, 15-64 de 54% iar 0-14 ani de 12%7. 

 

 

Figura nr. 5-3 Structura populaţiei din Municipiul Târgovişte pe grupe de vârstă în perioada 2015-

2022 (Sursa: INS) 

A fost realizată o analiză a tendinţelor în ceea ce priveşte structura populaţiei pe vârste în perioada 

2015-2022, pentru localităţile limitrofe Municipiului Târgovişte, respectiv Dragomireşti, Lucieni, 

Răzvad, Şotânga, Ulmi şi Văcăreşti. 

În ceea ce priveşte comuna Văcăreşti, structura populaţiei pe vârste a suferit o serie de modificări în 

perioada analizată, unde populaţia ce aparţine categoriei de vârstă 45-59 de ani a suferit cele mai 

 
6 Institutul Naţional de Statistică - Tendinţe sociale, 2021 
7 Ion Ghizdeanu, Proiecţii privind evoluţiile demografice în România, 2012 
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notabile creşteri, cu aproximativ 200 de locuitori. Pe de altă parte, populaţia tânără din categoriile de 

vârstă 0-14 ani şi 15-29 de ani a scăzut considerabil în această perioadă, cu aproximativ 150, respectiv 

200 de locuitori. 

În perioada analizată, în comuna Lucieni, s-a înregistrat o tendinţă de creştere cu aproximativ 100 de 

locuitori pentru categoria de vârstă 45-59 ani. De asemenea, a scăzut numărul de locuitori cu vârstele 

cuprinse între 15-29 ani, cu aproximativ 80 de locuitori. 

Pentru comuna Dragomireşti, datele statistice disponibile pentru perioada 2015-2022 arată o 

modificare semnificativă în rândul populaţiei cu vârste cuprinse între 45-59 ani, aceasta având o 

tendinţă  ascendentă, cu aproape 400 de locuitori. De asemenea, scăderi în numărul de locuitori s-au 

înregistrat pentru categoriile de vârstă 0-14 ani şi 15-29 ani, cu aproximativ 150 de locuitori fiecare. 

Situaţia distribuţiei populaţiei pe categorii de vârste în comuna Ulmi arată că există creşteri pentru 

toate categoriile de vârstă între anii 2015-2022, în special pentru categoria de vârstă 45-59 ani, care a 

întregistrat creşteri cu aproape 200 de locuitori. Excepţie face categoria de vârstă 15-29 ani, care a 

înregistrat o scădere din anul 2015 până în 2019, apoi rămânând relativ constantă. 

Pentru comuna Şotânga, cele mai notabile modificări s-au observat în rândul categoriei de vârstă 60-

74 ani, cu o creştere de aproximativ 200 de locuitori. Categoria de vârstă 15-29 de ani, înregistrează 

însă scăderi ale numărului de locuitori cu aproximativ 400 de locuitori în perioada analizată. 

În comuna Răzvad, populaţia ce face parte din categoriile de vârstă 45-59 ani are o tendinţă ascendentă, 

având o creştere cu aproximativ 200 de locuitori în perioada supusă analizei. Privind populaţia tânără, 

aceasta are o tendinţă descendentă, în special a categoriei de vârstă 15-29 de ani, care a pierdut 

aproximativ 250 de locuitori. 

 

5.1.2.3 Structura etnică şi religioasă a populaţiei 

Structura etnică 

Conform datelor definitive ale recensământului din 2011, în zona analizată, dar şi la nivelul judeţului 

Dâmboviţa populaţia predominantă este cea de români (peste 85%), fiind urmaţi de populaţia rromă 

şi de alte etnii. În categoria alte etnii s-au luat în considerare ucraineni, germani, turci, ruşi-lipoveni, 

greci, sârbi, bulgari, italieni şi ceangăi etc. Majoritatea acestor etnii s-au regăsit în Municipiul Târgovişte, 

iar într-un număr ridicat sunt bulgarii (peste 600 de persoane). De menţionat că pentru un procent 

important din totalul populaţiei disponibilă la nivelul anului 2011, nu sunt informaţii disponibile.  

În figura următoare este prezentată distribuţia structurilor etnice din zona analizată. 
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Figura nr. 5-4 Structura etnică a populaţiei în zona analizată (Sursa – Recensământ 2011) 

 

Conform Institutului pentru studierea problemelor minororităţilor naţionale8, la nivelul Municipiul 

Târgovişte, potrivit informaţiilor de la recensământul din 2011 şi 2002, s-a înregistrat o scădere a 

numărului de români cu 8,6% şi a germanilor cu 0,1%. Au fost înregistrate creşteri ale populaţiei rome 

cu 0,6% în anul 2011 faţă de 2002 şi a bulgarilor cu 0,5%. 

La nivelul României, respectiv nici la nivelul zonei proiectului nu se identifică populaţie indigenă.  

Zone marginalizate 

În România, nu există o definiţie legală a „zonelor marginalizate”. Din acest motiv, documentarea 

realizată pentru realizarea Atlasului zonelor urbane marginalizate din România (2012), a pornit de la o 

analiză  a studiilor existente cu privire la ”comunităţile sărace”, „comunităţile segregate”, „comunităţile 

dezavantajate” şi „comunităţile marginalizate” din România. Conform acestui atlas, populaţia urbană 

din Municipiul Târgovişte este preponderent distribuită în zone nemarginalizate, aşa cum se observă 

în tabelul de mai jos. 

 

Tabelul nr. 5-1 Distribuţia populaţiei urbane în funcţie de tipul ariei de rezidenţă în municipiul 

Târgovişte (sursa: Atlasul zonelor marginalizate din România – anul 2012) 

Populaţia 

stabilă 

% populaţie 

în zone 

nedezavantaj

ate 

% populaţie 

în zone 

dezavantajate 

pe locuire 

% populaţie în 

zone 

nedezavantajat

e pe ocupare 

% populaţie în 

zone 

nedezavantajat

e pe capital 

uman 

% populaţie în 

zone 

marginalizate 

% populaţie în 
zone cu 
instituţii sau 
sub 50 de 
locuitori 

79.610 77,65 2,68 9,14 6,35 3,19 0,99 

 
8 ISPMN - Harți etnice (gov.ro)  
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Zonele marginalizate au fost analizate în Atlasul zonelor marginalizate din România, ce a studiat 

fenomenul manifestat prin concentrarea spaţială a populaţiei în comunităţi situate în anumite zone din 

interiorul aşezărilor urbane. Datele colectate în recensământul de la nivelul anului 2011 şi a datelor 

culese prin metode calitative, au dus la identificarea subtipurilor comunităţilor urbane marginalizate, 

reprezentate în figura de mai jos. Conform Atlasului zonelor marginalizate din România, la nivelul 

unităţii administrativ-teritoriale Târgovişte, procentul populaţiei urbane din zone marginalizate este 

cuprins între 1.9 – 4.1%, iar procentul populaţiei urbane din zone cu locuire precară este cuprins între 

4.4 – 7.2%. În vecinătatea proiectului se regăseşte o zonă cu locuinţe sociale marginalizate, la o distanţă 

de aproximativ 300 metri. În figura următoare sunt prezentate zonele marginalizate din Municipiul 

Târgovişte. 
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Figura nr. 5-5 Comunităţile locale marginalizate declarate de autorităţile locale ale municipiului Târgovişte (sursa: Atlasul zonelor marginalizate din 

România – anul 2012) 

Zona 
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Analizând zonele marginalizate din localităţile rurale din vecinătatea Municipiului Târgovişte, se 

poate observa că cea mai apropiată localitate marginalizată respectiv sat cu comunităţi marginalizate 

cu mai mult de 20% romi este la cca. Gura Ocniţei km – 9 km. În figura următoare sunt prezentate 

zonele marginalizate din zona analizată. 

 

 

Figura nr. 5-6 Localităţi cu zone marginalizate din judeţul Dâmboviţa (Sursa Banca Mondială9)  

 

Structura religioasă 

Conform datelor recensământului din 2011, religiile la nivelul judeţului Dâmboviţa sunt de 19 

tipuri. Populaţia municipiilor şi oraşelor este în procent de 91% de religie ortodoxă, iar pentru 6% 

dintre locuitori informaţiile sunt indisponibile. Din procentul rămas de 3%, religia cu cel mai mare 

număr de adepţi este cea adventistă de ziua a şaptea, iar religia cu cel mai mic număr de adepţi este 

cea evanghelică lutherană. În cazul comunelor, populaţia la nivelul judeţului este de religie ortodoxă 

în procent de 94%, iar pentru 3% dintre locuitori nu există date disponibile. Din procentul rămas 

de 3%, cei mai mulţi dintre locuitori sunt de religie penticostală, iar cei mai puţin dintre locuitori 

sunt de religie unitariană. În figura următoare este prezentată structura religioasă la nivelul judeţului 

în funcţie de comune şi municipii.  

 

 
9 Romania – Marginalized Communities in Rural and Urban Areas Visualizing the Potential of ICT for Sustained 
Economic Growth (arcgis.com)  

https://geowb.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=e162bf402bee4f01a89a43702cffc13e
https://geowb.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=e162bf402bee4f01a89a43702cffc13e
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Figura nr. 5-7 Structura religiilor la nivelul judeţului Dâmboviţa (Sursa: INS) 

 

5.1.3 Starea de sănătate 

Ţinând cont de clasificarea internaţională a maladiilor – Revizia a X-a 1994 şi analizând datele 

statistice disponibile pe pagina de internet a Institutului Naţional de Statistică, au fost analizate 

informaţiile la nivelul judeţului Dâmboviţa. În figura de mai jos este prezentată situaţia în perioada 

2015-2021 a deceselor în funcţie de principalele cauze de decese. Principala cauză de deces în 

perioada 2015-2021 este reprezentată de boli ale aparatului circulator, cu valori mult peste restul 

cauzelor de deces, fiind urmate de tumori, dar şi de boli ale aparatului respirator, în special pentru 

anul 2021. De asemenea, se observă o creştere exponenţială a cazurilor de decese cauzate de boli 

ale aparatului respirator începând cu anul 2020 până la anul 2021. 
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Figura nr. 5-8 Numărul de decese pe cauze de deces la nivelul judeţului Dâmboviţa în perioada 

2015-2021 (Sursa: INS) 

 

Zona imediat învecinată amplasamentului proiectului este una preponderent cu întrebuinţare 

industrial-economic. Municipiul Târgovişte este un oraş cu o însemnată activitate industrială, cu 

ramuri preponderente în fabricarea de echipamente electrice, industria metalurgică, construcţii 

metalice, fabricarea materialelor de construcţie şi a altor produse din minerale nemetalice, industria 

textilă şi de confecţii, industria chimică, industria alimentară. 

Pentru a identifica receptorii sensibili, am luat în considerare un areal aflat la aproximativ 5 km 

distanţă de perimetru ansamblului proiectului (buffer), areal în care au fost identificate următoarele 

potenţiale tipuri de structuri:  

 clădiri destinate locuirii – locuinţe (blocuri/case individuale, cămine);  

 unităţi şcolare (grădiniţe, şcoli, facultăţi); 

 unităţi spitaliceşti (spitale); 

 parcuri/zone verzi de recreere. 

În arealul analizat, au fost identificate suprafeţe care fac parte din următoarelor 19 localităţi (parte 

din 9 UAT-uri): Colanu, Dumbrava, Geangoeşti, Lazuri, Lucieni, Matraca, Mogoşeşti, Nisipurile, 

Priseaca, Răzvad, Târgovişte, Teiş, Udreşti, Ulmi, Ungureni, Văcăreşti, Valea Voievozilor, Viforâta, 

Viişoara.  

În aceste localităţi, menţionate anterior, conform  datelor de la Institutul Naţional de Statistică 

(INS), în anul 2022, totalul populaţiei ar fi de aproximativ 115.000 de locuitori. De asemenea, în 
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materie de locuinţe,  numărul acestora ar fi undeva în jur de 45.000 pentru arealul aflat ]n bufferul 

de 5 km (INS, anul 2022).  

În ceea ce privesc unităţile sanitare, în arealul analizat se află 3 spitale (Spitalul Municipal Târgovişte, 

Spitalul Judeţean Târgovişte, Spitalul Judeţean de Boli Infecţioase Târgovişte). 

În materie de unităţi de învăţământ, în arealul analizat este un total de 46, dintre care: 

 15 grădiniţe şi creşe; 

 12 şcoli primar-generale;  

 14 licee; 

 3 şcoli post-liceale; 

 1 universitate (cu 10 facultăţi); 

 6 parcuri.  

Conform INS, pentru anul şcolar 2021-2022, populaţia scolară a fost de peste 27.000, raporat 

pentru cele 46 unităţi şcolare.  

 

Figura nr. 5-9 Receptori sensibili aflaţi la o distanţă de 5 km faţă de proiect 

În ceea ce priveşte receptorii sensibili aflaţi la o distanţă relativ redusă faţă de obiectiv, din hartă de 

mai jos se poate observa că, cel mai apropiat obiectiv (182 m) faţă de proiect este o clădire care 
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deserveşte Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Valahia din Târgovişte, o clădire cu 2 nivele 

şi aproximativ 1500 m² amprentă la sol.  

În continuarea clădirii facultăţii sunt 3 blocuri de locuinţe construite în perioada 1966-1972; 

 bloc 1 Strada Laminorului, etaj + 4 etaje,  cămin nefamilişti, aproximativ 80-90 de camere 

cu bucătării şi băi comune; 

 bloc 2 Strada Laminorului, etaj + 4 etaje, 160 garsoniere; 

 bloc 3 Strada Laminorului, etaj + 4 etaje, 110 garsoniere. 

În continuarea celor 3 blocuri, tot pe strada Laminorului, se află o unitate sanitară, anume Spitalul 

Municipal Târgovişte, o clădire alcătuită din parter + 2 etaje + mansardă şi amprentă la sol de 

aproximativ 1250 m².  

 

Figura nr. 5-10 Receptori sensibili aflaţi în apropierea proiectului 
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5.1.4 Aspecte economice 

5.1.4.1 Rata şomajului 

În zona analizată cea mai mare rată a şomajului a fost înregistrată în UAT-ul Măneşti în anul 2015, 

însă în perioada următoare a fost înregistrată o scădere treptată până în anul 2019. În Municipiul 

Târgovişte se înregistrează aproximativ cea mai redusă rată a şomajului din zona analizată, înregistrând 

în perioada analizată un trend descendent. În figura următoare este prezentată rata şomajului din zona 

analizată în perioada 2015-2022.  De menţionat că pentru perioada 2020-2022 datele sunt provizorii.  

 

Figura nr. 5-11 Rata şomajului în zona analizată în perioada 2015-2022 (Sursa INS) 

 

Populaţia activă civilă caracterizează oferta potenţială de forţă de muncă şi gradul de ocupare a 

populaţiei cuprinzând populaţia ocupată civilă şi şomerii înregistraţi. La nivelul judeţului cea mai mare 

parte a populaţiei active este reprezentată de bărbaţi. În perioada analizată 2015-2021 se înregistrează 

o diminuare a populaţiei active civile. În tabelul următor este prezentată evoluţia acestora în funcţie 

de sex.  

Tabelul nr. 5-2 Populaţia activă civilă pe sexe în judeţul Dâmboviţa (Sursa INS) 

An 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Masculin Mii 
persoane 

112,8 113,7 111,5 110,4 110,3 113,8 99,3 

Feminin 86,1 80,2 80 81,7 82,2 79,7 65,1 
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5.1.4.2 Nivelul de trai  

Conform Institutului Naţional de Statistică rata sărăciei relative se defineşte ca fiind ponderea 

persoanelor sărace (după metoda relativa de estimare) în totalul populaţiei. Se considera sărace 

persoanele din gospodăriile care au un venit disponibil pe adult-echivalent (inclusiv sau exclusiv 

contravaloarea consumului din resurse proprii) mai mic decât nivelul pragului de sărăcie. În mod 

curent, acest indicator se determina pentru pragul de 60% din mediana veniturilor disponibile pe adult-

echivalent. În figura următoare este prezentată rata sărăciei relative la nivelul regiunii Sud-Muntenia 

din care face parte şi locaţia proiectului, respectiv judeţul Dâmboviţa, în comparaţie cu rata sărăciei la 

nivelul României.  

 

 

Figura nr. 5-12 Rata sărăciei relative 

 

Conform figurii de mai sus, tendinţa ratei sărăciei la nivelul regiunii este uşor ascendentă în perioada 

2007-2021, înregistrând valori preponderent mai ridicate decât rata la nivel naţional.  

În ceea ce priveşte indicatorul Persoane cu risc de sărăcie sau excluziune socială, România se înscrie 

în categoria cea mai riscantă din Europa din punct de vedere al indicatorului „persoane cu risc de 

sărăcie sau excluziune socială”. Acesta reprezintă suma persoanelor care sunt fie expuse riscului de 

sărăcie, fie grav defavorizate din punct de vedere material şi social sau care trăiesc într-o gospodărie 

cu o intensitate foarte scăzută a muncii. 

Conform informaţiilor Băncii Mondiale zona analizată este cuprinzător dezvoltată cu localităţi cu un 

puternic potenţial economic. Zona din sud-vest şi vest cuprinde localităţi cu un potenţial economic 

mediu.  

În vecinătatea zonei proiectului se află diverse întreprinderi economice, precum Oţelinox, furnizor de 

materiale metalurgice şi diverse unităţi comerciale şi economice. Elementele din imediata vecinătate a 

amplasamentului proiectului sunt prezentate în figura de mai jos. 
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Figura nr. 5-13 Nivelul/potenţialul de dezvoltare din zona analizată (Sursa: Banca Mondială) 
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Figura nr. 5-14 Principalele obiective economice şi sociale din vecinătatea proiectului din Municipiul Târgovişte
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Din punct de vedere al numărului şi vechimii blocurilor, se constată că, cele mai apropiate 3 blocuri 

de zona amplasamentului proiectului sunt de 4 etaje şi au fost construite în perioada 1966-1972. 

Majoritatea blocurilor situate în sud estul municipiului, respectiv la nord de amplasament şi au un 

regim de înălţime de 4 etaje, iar în partea de vest a municipiului, respectiv la nord vest de amplasament 

există o serie de blocuri de 10 etaje. Cele mai multe dintre blocurile municipiului au fost construite în 

perioada 1977-1982. Harta cu vechimea blocurilor din municipiul Târgovişte este prezentată în figura 

de mai jos. 

 

An construcţie 

 

Figura nr. 5-15 Vechimea blocurilor din vecinătatea proiectului (sursa 

https://www.hartablocuri.ro/) 

 

5.1.5 Aspecte sociale  

La nivelul României drepturile omului sunt reglementate prin Ordonanţa nr. 137 din 31 august 2000 

privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare*) **) – REPUBLICARE. 

Adunarea Generală a ONU a ales România ca membru al Consiliului ONU pentru Drepturile Omului 

pentru 2023-2025. Bilanţul României în punerea în aplicare a hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor 

Omului (CEDO) a fost printre cele mai sărace din UE, potrivit Reţelei Europene de Implementare şi 

Democracy Reporting International. 

Analizând statisticile disponibile pe pagina de internet a European Court of Human Rights10 (CEDO) 

cu privire la solicitările înregistrate de România cu privire la încălcarea drepturilor omului din perioada 

1959-2022, se constată că aceasta a înregistrat un total de 1.754, dintre acestea 88% a identificat cel 

puţin o încălcare a drepturilor omului. Cele mai multe solicitări au fost pentru protecţia proprietăţii 

 
10 https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=reports&c=  

https://www/
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=reports&c=
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(511 cazuri), urmată de dreptul la un proces echitabil (481 cazuri) şi tratament inuman sau degradant 

(380 cazuri) 

 

Figura nr. 5-16 Statistici din România privind încălcările drepturilor omului 

 

Din cele 47 de ţări analizate de către ECHR, România ocupă locul 5 din punct de vedere al solicitărilor 

înregistrate cu privire la încălcarea drepturilor omului.  

Nu au fost identificate informaţii publice cu privire la încălcarea drepturilor omului în sectorul 

metalurgic.  

Condiţiile de muncă în România sunt reglementate prin Legea nr. 53/2003 Republicată cu 

modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 189/2018 Codul Muncii privind integrarea în muncă, 

în cadrul instituţiilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajaţi.  

A fost realizată o analiză a accidentelor de muncă înregistrate în sectorul metalurgic din România în 

perioada 2008-2021, conform informaţiilor publice disponibile pe pagina de internet a Institutului 

Naţional de Statistică (INS), în urma căreia se poate constat o tendinţă descendentă a acestora, deşi au 

fost înregistrate diferite fluctuaţii. Anii cei mai reprezentativi sunt 2008, 2010 şi 2017. 
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Figura nr. 5-17 Numărul accidentelor de muncă 

 

A fost analizat câstigul salarial nominal mediu net lunar din industria metalurgică din România, 

conform informaţiilor statistice disponibile pentru perioada 2008-2021. Câştigul salarial din judeţul 

Dâmboviţa se află sub nivelul salariului încasat de populaţia ce lucrează în sectorul metalurgic la nivelul 

Regiunii Sud-Muntenia. Atât la nivelul regiunii cât şi la nivelul judeţului bărbaţii încasează un salariu 

mai mare decât femeile. Cu toate aceste în perioada analizată a fost înregistrată o creştere constantă, 

cu excepţia anului 2020 când a fost înregistrată o scădere bruscă, însă aceasta modificare are la baza 

efectele pandemiei COVID-19 ce au fost resimţite la nivel mondial. În figura următoare este 

prezentată evoluţia salariilor din industria metalurgica în perioada 2008-2021.  

 

 

Figura nr. 5-18 Salariul nominal net mediu lunar în industria metalurgică 
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Violenţa şi hărţuirea 

În România, hărţuirea la locul de muncă este reglementată în Ordonanţa nr. 137 din 31 august 2000 

privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările şi completările 

ulterioare. Până în anul 2020 când a fost modificat actul legislativ, hărţuirea la locul de muncă nu era 

reglementată în legislaţia primară din România, neexistând prevederi legale, ci doar dispoziţii indirecte. 

Nu există statistici clare cu privire la nivelul răspândirii acestui fenomen în România, existând însă 

anumite studii din care rezultă că hărţuirea la locul de muncă este un fenomen prezent în mediul 

profesional11. 

La nivel naţional, jumătate din persoanele care au participat la un studiu realizat de Institutul de 

Cercetare a Calităţii Vieţii (ICCV), au declarat că sunt stresaţi la locul de muncă , în timp ce 41% au 

fost martorii unor acte de agresiune, iar 8% au fost victimele hărţuirii morale12. 

Conform Raportului special privind hărţuirea şi violenţa la locul de muncă din anul 2023, Comisia 

Judeţeană în Domeniul Egalităţii de Şanse între Femei şi Bărbaţi Dâmboviţa nu a înregistrat în 

perioada 2020-2021 sesizări/plângeri, având ca obiect discriminarea pe criteriu de sex sau 

hărţuire/violenţă la locul de muncă; nu au existat situaţii reclamate, privitoare la discriminare pe 

criteriu de sex sau hărţuire la locul de muncă. 

Inegalitatea de gen 

În România, inegalitatea de gen este reglementată prin Legea nr. 202 din 19 aprilie 2002 privind 

egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, cu modificările şi completările ulterioare. 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a pronunţat în mai 2023 o hotărâre prin care 

România trebuie să recunoască căsătoriile între persoane de acelaşi sex, după de 42 de persoane au dat 

în judecată statul român din cauza lipsei de recunoaştere şi protecţie legală pentru familiile lor13. 

Indicele egalităţii de gen în România era de 54,4 din 100 în anul 2010, clasându-se pe locul 26 în UE, 

scorul său fiind mai mic cu 13,5 puncte mai mic decât cel al Uniunii Europene. Comparativ cu anul 

2010, în anul 2020 scorul României a crescut cu 3,6 puncte, iar comparativ cu anul 2017, a scăzut cu 

0,1 puncte. Poziţia în clasament a rămas acceaşi ca în anul 2010, însă a scăzt cu un loc faţă de anul 

201714. 

Inegalităţile de gen din România sunt printre cele mai mari la nivel european iar situaţia nu s-a 

îmbunătăţit în ultimul deceniu, ci s-a înrăutăţit în anumite privinţe. Pe piaţa muncii, femeile ocupă în 

general poziţii inferiore bărbaţilor, iar iegalitatea de gen se reflectă de asemenea prin decalaje de venit15. 

Represalii 

 
11 https://legislatiamuncii.manager.ro/a/27959/hartuirea-si-discriminarea-la-locul-de-munca-in-2021-atentie-la-aceste-
aspecte.html  
12 https://www.romania-insider.com/moral-harassment-work-romanias-struggle-workplace-violence  
13 https://romania.europalibera.org/a/cedo-casatorii-de-acelasi-sex--recunoastere-romania/32423938.html  
14 Institutul European pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi - Indicele egalității de gen 2020 România 
15 Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Ștefan Guga, Alexandra Sindreștean (Syndex) - Inegalități economice de gen în 
România, 2021 

https://legislatiamuncii.manager.ro/a/27959/hartuirea-si-discriminarea-la-locul-de-munca-in-2021-atentie-la-aceste-aspecte.html
https://legislatiamuncii.manager.ro/a/27959/hartuirea-si-discriminarea-la-locul-de-munca-in-2021-atentie-la-aceste-aspecte.html
https://www.romania-insider.com/moral-harassment-work-romanias-struggle-workplace-violence
https://romania.europalibera.org/a/cedo-casatorii-de-acelasi-sex--recunoastere-romania/32423938.html
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Referitor la subiectul represaliilor, în România, acestea sunt reglementate prin Legea nr. 361 din 16 

decembrie 2022 privind protecţia avertizorilor în interes public. Nu au fost identificate informaţii cu 

privire la situaţia actuală la nivelul României.  

Participarea publicului este un instrument important în activităţile de dezvoltare naţională, regională 

sau locală, conferind calitate în procesul decizional şi întărind autoritatea deciziilor prin sprijinul public 

în implementarea acestora. Ţările cu tradiţie democratică folosesc eficient acest instrument, 

perfecţionându-şi întotdeauna cadrul legislativ pentru a extinde participarea publică la cele mai înalte 

niveluri de luare a deciziilor sau de formulare a politicilor de stat, conştiente de beneficiile sprijinului 

public. Politicile actuale de mediu promovează o abordare integrată în care publicul este un actor cheie 

în atingerea obiectivelor oricărei politici sectoriale. Această abordare a fost promovată în procesul de 

ansamblu iniţiat de Organizaţia Naţiunilor Unite, în urma Summitului de la Rio de Janeiro din 1992, 

unde statele părţi au semnat Declaraţia privind mediul şi dezvoltarea, recunoscând că „unul dintre 

principalele elemente indispensabile realizării dezvoltării durabile. Este participarea publicului la luarea 

deciziilor” (Capitolul 23 din Agenda 21). În 1998, la 28 iulie, la Aarhus, Uniunea Europeană şi alte 39 

de ţări au adoptat Convenţia UNECE privind accesul la informaţii, participarea publicului la luarea 

deciziilor şi accesul la justiţie în chestiuni de mediu. România a ratificat Convenţia prin Legea 

nr.86/2000 cu modificările şi completările ulterioare16. Pilonul I al Conventiei – accesul publicului  la 

informaţia de mediu  este asigurat la nivelul UE si implicit al  Romaniei prin implementarea Directivei 

Consiliului nr. 4 din 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu și de abrogare a 

Directivei 90/313/CEE. Directiva a fost transpusa in legislatia nationala prin HG  nr. 878/2005 

privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificările și completările ulterioare. 

Pilonul II al conventiei Aarhus – participarea publicului la luarea deciziilor – este asigurat prin 

procedurile de participare a publicului la luarea deciziilor de mediu în cadrul tuturor procedurilor de 

reglementare de mediu din România.   

Pilonul III – accesul la justiţie – este realizat prin legea contenciosului administrativ care permite 

oricarei persoane care se simte lezată intr-un interes propriu legitim sa conteste in justitie (după o 

procedură prealabilă obligatorie) decizia autorității competente. 

Din punct de vedere al situaţiilor fragile şi afectate de conflict (FCS – fragile and conflict-affected 

situation), potrivit Băncii Mondiale, România nu se nu se regăseşte în astfel de situaţii17.   

 

 
16https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/19952Voluntary_National_Review_ROMANIA_with_C
over.pdf  
17 https://www.worldbank.org/en/topic/fragilityconflictviolence/brief/harmonized-list-of-fragile-situations  

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/19952Voluntary_National_Review_ROMANIA_with_Cover.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/19952Voluntary_National_Review_ROMANIA_with_Cover.pdf
https://www.worldbank.org/en/topic/fragilityconflictviolence/brief/harmonized-list-of-fragile-situations
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5.2 BIODIVERSITATEA 

5.2.1 Zona de studiu 

Pentru dimensionarea zonei de studiu din punct de vedere al biodiversităţii a fost necesară delimitarea 

zonei de influenţă a proiectului din perspectiva fiecărui tip de impact. Analiza este prezentată în tabelul 

de mai jos. 

Se conturează astfel două zone de studiu:  

• Zona delimitată de amplasamentul Donalam pentru orice formă de impact legată de pierderi 

de habitate, perturbarea activităţii speciilor şi reducerea efectivelor populaţionale; 

• Zona delimitată de izolinia de 2 μg/m3 a concentraţiei de NOx (extindere maximă 44 km în 

direcţia sud faţă de limita amplasamentului) pentru potenţiale alterări ale habitatelor ca urmare 

a creşterii concentraţiei de poluanţi atmosferici.  

O prezentare pe hartă a celor două zone de studiu este prezentată în figura următoare. 

Tabelul nr. 5-3 Delimitarea zonelor de influenţă din punuct de vedere al impactului asupra 

biodiversităţii 

Etapă Cauze Efecte Impacturi Zonă de influenţă 

Construcţie 

Lucrări de 
demolare 

• Posibilitatea 
distrugerii unor 
cuiburi/adăposturi; 

• Emisii atmosferice, 
zgomot, vibraţii 

• Posibile victime 
accidentale. 

• Pierderi de habitate; 

• Perturbarea 
activităţii speciilor; 

• Reducerea 
afectivelor 
populaţionale 

În interiorul limitei 
amplasamentului 

Lucrări de 
construcţie 

• Îndepărtarea 
vegetaţiei; 

• Emisii atmosferice, 
zgomot, vibraţii; 

• Posibile victime 
accidentale. 

• Pierderi de habitate; 

• Perturbarea 
activităţii speciilor; 

• Reducerea 
afectivelor 
populaţionale. 

În interiorul limitei 
amplasamentului 

Operare 

Producţia de 
oţel 

• Emisii atmosferice. 
• Alterarea 

habitatelor. 

Izolinia de 218 
μg/m3 a 
concentraţiei de 
NOx (extindere 
maximă 44 km în 
direcţia sud faţă de 
limita 
amplasamentului). 

Activităţi 
conexe, inclusiv 

transport 

• Zgomot, vibraţii; 

• Posibile victime 
accidentale. 

• Perturbarea 
activităţii speciilor; 

• Reducerea 
afectivelor 
populaţionale. 

În interiorul limitei 
amplasamentului 

 
18 La valori mai mici de 2 μg/m3 modelul de dispesie a NOx nu generează un singur contur complet neavând astfel utilitate 
practică în conturarea zonei de influenţă. 
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Etapă Cauze Efecte Impacturi Zonă de influenţă 

Dezafectare 

Lucrări de 
demolare şi 
reabilitare a 
terenului. 

• Emisii atmosferice, 
zgomot, vibraţii; 

• Posibile victime 
accidentale. 

• Perturbarea 
activităţii speciilor; 

• Reducerea 
afectivelor 
populaţionale. 

În interiorul limitei 
amplasamentului 

  

 

5.2.2 Relaţia proiectului cu ariile naturale protejate 

Amplasamentul proiectului nu se suprapune cu arii naturale protejate de interes comunitar sau 

naţional. De asemenea, amplasamentul proiectului nu este intersectat de coridoare ecologice şi nu 

reprezintă o zonă critică pentru migraţia / deplasarea speciilor de faună de interes comunitar. 

Cele mai apropriate arii naturale protejate sunt prezentate în tabelul următor. 

Tabelul nr. 5-4 Cele mai apropiate arii naturale protejate de limita amplasamentului 

Tip arie protejată 
Cod arie 
protejată 

Denumire arie 
protejată 

Distanţa faţă de 
limitele 

amplasamentului 
Donalam (km) 

Poziţia faţă de 
zona de 

influenţă a 
proiectului 

Arie de protecţie 
specială avifaunistică 

ROSPA0124 
Lacurile de pe 
Valea Ilfovului 

2,82 
În interiorul 

ZIP* 

Sit de importanţă 
comunitară 

ROSCI0344 

Pădurile din 
Sudul 

Piemontului 
Cândeşti 

7,7 
În exteriorul 

ZIP* 

Sit de importanţă 
comunitară 

ROSCI0014 Bucşani 14,1 
În exteriorul 

ZIP* 

Arie de protecţie 
specială avifaunistică 
şi Sit de importanţă 

comunitară 

ROSPA0161  
si 

ROSCI0106 

Lunca Mijlocie a 
Argeşului 

25,6 
În interiorul 

ZIP* 

Rezervaţie naturală RONPA0883 Valea Neajlovului 32 
În exteriorul 

ZIP* 

Rezervaţie naturală RONPA0400 
Izvorul de la 
Corbii Ciungi 

42 
În interiorul 

ZIP* 

* ZIP – Zona de influenţă a proiectului – Izolinia de 2 μg/m3 a Nox 

 

5.2.2.1 Situri Natura 2000 

ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului 

Conform Formularului Standard Natura 2000 al ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului, acesta 

are o suprafaţă de 602.3 ha şi se încadrează în regiunea biogeografică continentală.  

Situl cuprinde salba de lacuri de pe Valea Ilfovului (acumulările piscicole Udreşti, Bunget I, Bunget II, 

Brăteşti, Adunaţi şi Ilfoveni), din ecoregiunea Câmpia Română. Acest sit gazduieste efective 
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importante ale unor specii de păsări protejate. Situl este în primul rând important pentru populaţiile 

speciilor de păsări acvatice care apar în timpul migraţiilor şi iarna în perimetrul sitului. Situl este 

important în perioada de migratie pentru speciile: Falco vespertinus, Himantopus himantopus, Mergus albellus, 

Plegadis falcinellus, Egretta alba, Chlidonias hybridus, Phalacrocorax pygmaeus, Platalea leucorodia, Cygnus cygnus, 

Chlidonias niger, Egretta garzetta, Ardeola ralloides, Sterna hirundo, Tringa glareola, Nycticorax nycticorax, Ciconia 

nigra, Philomachus pugnax, Anas strepera, Anser albifrons, Phalacrocorax carbo, Podiceps grisegena, Larus 

ridibundus, Podiceps nigricollis, Chlidonias leucopterus, Anas platyrhynchos şi Tachybaptus ruficollis.  

Pentru acest sit a fost desemnat planul de management prin hotărârea de Guvern nr. 1284/2007 

privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice 

europene Natura 2000 în România, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 971/2011. 

Ordinul nr. 302/2020 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA0124 

Lacurile de pe Valea Ilfovului. 

ROSCI0308 Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti 

Conform Formularului Standard Natura 2000 al ROSCI0308 Pădurile din Sudul Piemontului 

Cândeşti, acesta are o suprafaţă de 4317.1 ha şi se încadrează în regiunea biogeografică continentală.  

Situl a fost desemnat pentru protecţia a şapte tipuri de habitate Natura 2000: 6430, 6510, 9130, 9170, 

91E0, 91M0, 91Y0, o specie de amfibieni 1193 Bombina variegata, trei specii de nevertebrate 1088 

Cerambyx cerdo, 1083 Lucanus cervus, 6908 Morimus asper funereus şi o specie de reptile 1220 Emys orbicularis. 

Pentru acest sit a fost elaborat Planul de management, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, 

apelor şi pădurilor nr. 120 0/2016 privind aprobarea Planului de management al sit ului Natura 2000 

ROSCI0344 Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti. 

ROSCI0014 Bucşani 

Conform Formularului Standard Natura 2000 al ROSCI0014 Bucşani, acesta are o suprafaţă de 510.5 

ha şi se încadrează în regiunea biogeografică continentală.  

Situl a fost desemnat pentru protecţia a unui tip de habitat Natura 2000: 91Y0 şi a două specii de 

amfibieni 1193 Bombina variegata şi 1166 Triturus cristatus. 

Pentru acest sit a fost elaborat Planul de management aprobat prin Ordinul ministrului mediului, 

apelor şi pădurilor nr. 711/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului 

Natura 2000 ROSCI0014 Bucşani. 

ROSCI0106 Lunca Mijlocie a Argeşului 

Conform Formularului Standard Natura 2000 al sitului ROSCI0106 Lunca Mijlocie a Argeșului, acesta 
are o suprafaţă de 3648.9 ha şi se încadrează integral în regiunea biogeografică continentală.  

Situl a fost desemnat pentru protecţia a trei tipuri de habitate forestiere de interes comunitar 91E0, 

91F0 şi 92A0, patru specii de peşti: 1130 Aspius aspius, 6963 Cobitis taenia Complex, 6143 Romanogobio 

kesslerii, 5197 Sabanejewia balcanica, a unei specii de amfibieni (1188 Bombina bombina) şi o specie de 

mamifer (1355 Lutra lutra). 

Pentru acest sit a fost elaborat Planul de management aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului, 

Apelor şi Pădurilor nr. 1069/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului 

sitului Natura 2000 ROSCI0I06 Lunca Mijlocie a Argeşului. 
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ROSPA0161 Lunca Mijlocie a Argeşului 

Conform Formularului Standard Natura 2000 al ROSPA0161 Lunca Mijlocie a Argeşului, acesta 
are o suprafaţă de 3648.9 ha şi se încadrează în regiunea biogeografică continentală.  

Situl se suprapune cu ROSCI0106 Lunca Mijlocie a Argeşului şi gazduieste efective importante ale 

unor specii de păsări protejate (mai ales acvatice) care cuibaresc, migreaza si ierneaza in aceasta zona. 

Zona este importanta in primul rand ca si coridor de migratie pentru pasarile acvatice dar si pentru 

speciile migratoare de passeriformes. Situl este important pentru populatiile cuibaritoare de stârc pitic 

(Ixobrychus minutus), pescarel albastru (Alcedo atthis), cresteț cenușiu (Porzana parva/Zapornia parva) si rata 

rosie (Aythya nyroca). 

Speciile de păsări care fac obiectul protecţiei  în sit sunt: Ardea purpurea, Aythya nyroca, Botaurus stellaris, 

Chlidonias hybridus, Chlidonias hybridus, Ciconia nigra, Circaetus , allicus, Circus cyaneus, Dendrocopos medius, 

Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Ixobrychus minutus, Lanius collurio, Lanius minor, Phalacrocorax 

pygmeus, Philomachus pugnax, Picus canus, Porzana parva, Sterna hirundo. 

Până în prezent nu a fost aprobat un plan de management pentru acest sit Natura 2000. 

 

5.2.2.2 Arii naturale protejate de interes naţional 

RONPA0883 Valea Neajlovului 

Valea Neajlovului este o arie protejată de interes naţional ce corespunde categoriei a IV-a IUCN 

(rezervaţie naturală de tip floristic şi peisagistic) situată în judeţul Dâmboviţa, pe teritoriul administrativ 

al comunelor Petreşti şi Vişina. 

Rezervaţia naturală cu o suprafaţă de 15 hectare a fost declarată arie protejată prin Hotărârea de 

Guvern Nr. 2151 din 30 noiembrie 2004 (privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru 

noi zone) şi reprezintă o pajişte în lunca râului Neajlov cu rol de protecţie pentru o populaţie de narcise 

din specia Narcissus stellaris. În arealul rezervaţiei, alături de narcise se regăsesc mai multe specii ierboase 

palustre, printre care: untişor (Ranunculus ficaria), floare de leac (Ranunculus repens), păiuş (Festuca rupicola), 

trânjoaică (Ranunculus illyricus), firuţă bulboasă (Poa bulbosa) sau coada vulpii (Alopecurus pratensis)19. 

 

RONPA0400 Izvorul de la Corbii Ciungi 

Izvorul de la Corbii Ciungi este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a 

IUCN (rezervație naturală de tip floristic și faunistic) situată în judeţul Dâmboviţa, pe teritoriul 

administrativ al comunei Corbii Mari. 

Aria naturală cu suprafaţă de 5 hectare se află în Muntenia, în extremitatea vestică a judeţului 

Dâmboviţa aproape de limita teritorială cu judeţul Argeş, lângă drumul judeţean (DJ611) care leagă 

localitatea Vişina de satul Petreşti, în bazinul mijlociu al Neajlovului (afluent de dreapta al râului Argeş). 

 
19 https://ro.wikipedia.org/wiki/Valea_Neajlovului  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Valea_Neajlovului


DONALAM SRL   

 
Raport privind impactul asupra mediului  

 

146 
 

 

 

Rezervația naturală a fost declarată arie protejată prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000 (privind aprobarea 

Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a III-a – zone protejate) şi reprezintă o suprafaţă 

formată dintr-un complex de izvoare (care alimentează două pârâuri ce străbat lunca stângă a râului 

Neajlov) şi mlaştini ce adăpostesc o mare varietate de floră şi faună (dintre care unele foarte rare, care 

au supravieţuit trecerii mai multor ere geologice) specifică zonelor umede ale Câmpiei Române. 

 

 

5.2.2.3 Coridoare ecologice 

La nivel naţional a fost implementat proiectul COREHABS (Coridoare Ecologice pentru habitate şi 

specii în România) ce a prevăzut identificarea, analizarea şi promovarea coridoarelor ecologice 

localizate la nivelul întregului teritoriu al României incluzând atât interiorul ariilor naturale protejate, 

cât şi teritoriul din afara acestora. Au rezultat o serie de metodologii în contextul stabilirii  coridoarelor 

ecologice (disponibile online pe site-ul oficial al proiectului http://corehabs.ro/ro/rapoarte-corehabs) 

pentru specii de carnivore (Ursus arctos*, Canis lupus*, Lynx lynx), dar şi pentru alte specii: Cervus elaphus, 

Rosalia alpina, Lutra lutra, păsări; habitate: forestiere, neforestiere, acvatice. De asemenea, s-au elaborat 

metodologii privind identificarea coridoarelor la nivel local şi naţional, dar şi metode de monitorizare 

a acestora. Pentru gestionarea coridoarelor, s-a realizat un ghid cu măsuri de management/ gestionare.  

În urma analizei spaţiale a localizării proiectului în raport cu coridoarele ecologice COREHABS, a 

rezultat că, cel mai apropiat coridor ecologic (specia Cervus elaphus) se află la o distanţă de cca. 4,6 km. 

În concluzie, amplasamentul proiectului nu intersectează coridoare ecologice şi nu este în măsură se 

le afecteze (nu se suprapune cu zona de influenţă a proiectului). În următoarea imagine este prezentat 

coridorul ecologic pentru specia Cervus elaphus în raport cu amplasamentul DONALAM SRL. 

http://corehabs.ro/ro/rapoarte-corehabs
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Figura nr. 5-19 Coridorul ecologic COREHABS pentru specia Cervus elaphus în raport cu amplasamentul proiectului 
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5.2.3 Informaţii despre flora şi fauna amplasamentului 

Datele privind biodiversitatea prezentă în amplasamentul proiectului au fost colectate în urma vizitelor 

în teren din primăvara anului 2023. 

 

5.2.3.1 Vegetaţie 

5.2.3.1.1 Metodologia de colectare a datelor din teren cu privire la vegetaţie 

Inventarierea speciilor de plante în teren a fost efectuată în principal prin metoda transectelor liniare. 

Această metodă a constat în identificarea şi notarea tuturor speciilor de plante întâlnite pe lungimea 

transectului. 

Pentru notarea observaţiilor au fost utilizate fişe de teren. Pentru înregistrarea transectelor şi punctelor 

de prezenţă ale speciilor a fost utilizată aplicaţia GPS Locus Map. Informaţiile privind aspectele 

vegetaţiei au fost surprinse cu ajutorul camerei de fotografiat. 

Aceste activităţi au vizat speciile de plante de interes comunitar, rare sau ameninţate, dar şi speciile de 

plante alogene invazive, alogene potenţial invazive şi alogene, prezente în incinta proiectului. 

Identificarea speciilor de floră observate în cadrul investigaţiilor din teren a fost realizată în special 

conform Determinatorului ilustrat de teren Plante vasculare din România (Sârbu et al., 2013), dar şi 

conform bazelor de date de specialitate online (https://www.gbif.org/species/6, accesat în mai 2023), 

în principal pentru plantele invazive şi Ghidul de inventariere şi cartare a distribuţiei speciilor de plante 

alogene invazive şi potenţial invazive din România (Anastasiu – coord., 2019). Denumirea speciilor 

este conform bazei de date de specialitate online Euro+Med PlantBase (https://europlusmed.org/, 

accesată în mai 2023). 

Toate informaţiile colectate în urma desfăşurării observaţiilor din teren au fost incluse într-o bază de 

date şi au fost analizate, inclusiv cu ajutorul aplicaţiei software ArcGIS. Prelucrarea datelor colectate 

în teren a implicat transformarea punctelor GPS (înregistrate în aplicaţia Locus Map în sistemul de 

proiecţie geografică WGS84) în STEREO 1970. De asemenea, prelucrarea datelor a implicat şi 

determinarea pe baza fotografiilor a speciilor neidentificate în teren şi alcătuirea bazei de date finale. 

În imaginile de mai jos se pot observa aspecte din timpul colectării datelor din teren. 

https://www.gbif.org/species/6
https://europlusmed.org/
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Figura nr. 5-20 Colectarea datelor în teren privind vegetaţia 

 

Din punct de vedere al elementelor de vegetaţie, zona de studiu nu este foarte mozaicată, privind 

compoziţia şi distribuţia spaţială a vegetaţiei, fiind caracterizată de: habitate cu vegetaţie lemnoasă, 

peluze şi zone antropizate (reprezentate în principal de clădiri), etc.. 

Pentru identificarea tipurilor de acoperire a terenului din zona proiectului, a fost realizată o analiză 

spaţială a proiectului în raport cu categoriile de folosinţă a terenului conform Corine Land Cover 

(CLC) 2018, iar rezultatul a fost că toată suprafaţa amplasamentului este încadrată în categoria Unităţi 
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industriale sau comerciale. Trebuie făcută precizarea că nu în toate cazurile situaţia CLC reflectă fidel 

situaţia din teren, dată fiind scara destul de mare la care este realizat. Astfel, în incinta amplasamentului 

se află şi zone cu vegetaţie. 

 

5.2.3.1.2 Descrierea vegetaţiei din zona proiectului 

În cele ce urmează va fi descrisă vegetaţia din zona proiectului, în funcţie de clasele de habitate 

prezente, respectiv: 

 Zone cu vegetaţie lemnoasă; 

 Peluze; 

 Spaţiu construit. 

 

5.2.3.1.2.1 Zone cu vegetaţie lemnoasă 

În zonele cu vegetaţie lemnoasă au fost identificate în principal specii de arbori, dar şi arbuşti şi liane. 

Majoritatea speciilor din zonele cu vegetaţie lemnoasă au fost plantate, nu crescute spontan. Speciile 

lemnoase identificate în amplasamentul proiectului sunt următoarele: Acer negundo, Acer tataricum, 

Aesculus hippocastanum, Ailanthus altissima, Carpinus orientalis, Clematis vitalba, Cornus australis, Cornus mas, 

Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Fraxinus excelsior, Gleditsia triacanthos, Humulus lupulus, Ligustrum 

vulgare, Lonicera japonica, Malus sp., Populus × canadensis, Populus alba, Populus nigra, Populus tremula, Prunus 

avium, Prunus cerasifera, Prunus spinosum, Pyrus pyraster, Robinia pseudoacacia, Rosa canina, Rubus caesius, Rubus 

sp., Salix alba, Salix caprea, Salix cinerea, Salix fragilis, Salix purpurea, Salix sp., Sambucus nigra, Syringa 

vulgaris, etc.. Speciile ierboase identificate în aceaste zone sunt specii comune şi ruderale, precum: 

Achillea millefolium, Amaranthus retroflexus, Artemisia annua, Artemisia vulgaris, Buglossoides arvensis, Capsella 

bursa-pastoris, Chelidonium majus, Cirsium vulgare, Conium maculatum, Daucus carota, Erigeron annuus subsp. 

Annuus, Erigeron canadensis, Erodium cicutarium, Euphorbia cyparissias, Euphorbia sp., Galium aparine, Galium 

mollugo, Geranium molle, Glechoma hederacea, Heracleum sphondylium, Lamium purpureum, Lotus corniculatus, 

Melilotus albus, Mentha pulegium, Pastinaca sativa, Phragmites australis, Plantago lanceolata, Poa sp., Potentilla 

erecta, Rumex aquaticus, Rumex sp., Sanguisorba minor, Saponaria officinalis, Senecio sp., Taraxacum officinale, 

Tragus racemosus, Trifolium repens, Tussilago farfara, Urtica dioica, Valeriana officinalis, Verbascum sp., Veronica 

sp., Vicia sp., Viola mirabilis, Xanthium orientale subsp. Italicum etc..  

Dintre plantele alogene a fost identificată specia Aesculus hippocastanum. Dintre speciile de plante 

alogene potenţial invazive au fost identificate următoarele: Lonicera japonica, Populus × canadensis şi 

Prunus cerasifera. Dintre plantele alogene invazive, au fost identificate următoarele specii: Acer negundo, 

Ailanthus altissima, Amaranthus retroflexus, Artemisia annua, Erigeron annuus subsp. Annuus, Erigeron 

canadensis, Robinia pseudoacacia, Xanthium orientale subsp. Italicum. Pe lângă aceste specii, au fost 

identificate şi plante cultivate în această zonă, precum: Malus sp. Şi Prunus sp. (cireş – specie cultivată). 

În zonele cu vegetaţie lemnoasă nu au fost identificate specii de plante de interes comunitar, rare sau 

ameninţate, iar cele observate nu formează habitate de interes comunitar sau alte habitate importante. 

Mai jos sunt câteva imagini în care se poate observa vegetaţia din zonele cu vegetaţie lemnoasă. 
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Figura nr. 5-21 Aspecte ale vegetaţiei din zonele cu vegetaţie lemnoasă din amplasamentul 

proiectului 

 

5.2.3.1.2.2 Peluze 

În zonele cu peluze au fost observate specii de plante atât plantate, cât şi spontane, comune şi ruderale, 

precum: Acer negundo, Achillea millefolium, Agrostis stolonifera, Ailanthus altissima, Arctium sp., Artemisia 

annua, Artemisia vulgaris, Cephalanthera damasonium, Cirsium arvense, Clematis vitalba, Corylus avellana, 

Crataegus monogyna, Daucus carota, Erigeron annuus subsp. Annuus, Euphorbia sp., Fraxinus excelsior, Fraxinus 

ornus, Galium aparine, Geranium robertianum, Iris sp., Juglans regia, Linaria vulgaris, Lotus corniculatus, Melilotus 

albus, Mentha longifolia, Pastinaca sativa, Plantago lanceolata, Plantago major, Poa sp., Populus alba, Populus nigra, 

Populus x canadensis, Prunus avium, Prunus cerasifera, Pyrus communis, Pyrus pyraster, Rosa canina, Rubus caesius, 

Rubus hirtus, Rubus sp., Rumex sp., Salix alba, Salix babylonica, Senecio sp., Syringa vulgaris, Taraxacum 

officinale, Tilia platyphyllos, Trifolium repens, Ulmus procera, Valerianella locusta, Verbascum sp., Vicia grandiflora, 

Vitis sp. Etc.. 

Dintre aceste plante, specia Cephalanthera damasonium se încadrează în categoria sozologică NT, 

conform Listei roşii a plantelor superioare din România Oltean şi alţii 1994, LC, conform Listei critice 

a plantelor vasculare din România, Oprea 2005 şi European Red List of Vascular Plants, Bilz et al. 

2011. Zona în care această specia a fost observată este o peluză din lungul drumului principal al 

amplasamentului, aşa cum poate fi observat în harta de mai jos. În această peluză au fost identificate 

mai multe de 40 de exemplare ale acestei specii. 
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Figura nr. 5-22 Distribuţia speciei Cephalanthera damasonium în zona proiectului 

 

Dintre plantele alogene a fost identificată specia Salix babylonica. Dintre speciile de plante alogene 

potenţial invazive au fost identificate speciile Populus x canadensis şi Prunus cerasifera. Dintre plantele 

alogene invazive, au fost identificate următoarele specii: Acer negundo, Ailanthus altissima, Artemisia 
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annua, Erigeron annuus subsp. Annuus. Pe lângă aceste specii, au fost identificate şi plante cultivate în 

această zonă, precum: Iris sp., Prunus (cireş – specie cultivată) şi Vitis sp.. 

În zonele cu peluze nu au fost identificate specii de plante de interes comunitar, iar cele observate nu 

formează habitate de interes comunitar sau alte habitate importante. Mai jos sunt câteva imagini în 

care se poate observa vegetaţia din zonele cu peluze. 

  

Cephalanthera damasonium 

  

Cephalanthera damasonium 
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Cephalanthera damasonium 

  

Peluza cu Cephalanthera damasonium 
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Figura nr. 5-23 Aspecte ale vegetaţiei din zonele cu peluze din amplasamentul proiectului 

 

5.2.3.1.2.3 Spaţiu construit 

În zonele cu spaţiu construit sunt în principal clădiri, drumuri, dar şi căile ferate. În timp, în exteriorul 

unora dintre clădiri, pe pereţi şi pe acoperiş s-a acumulat sol, ceea ce a condus la instalarea vegetaţiei 

pe acestea, dar sunt şi specii de plante căţărătoare, care sunt pe clădiri. Pe şinele căilor ferate, de 

asemenea s-au instalat specii de plante. Pe drumuri, în anumite zone, unde s-a acumulat sol, au crescut 

şi specii de plante. Astfel au fost observate în aceste zone, specii de plante comune şi ruderale, precum: 

Acer negundo, Achillea millefolium, Agrimonia eupatoria, Agrostis stolonifera, Ailanthus altissima, Artemisia 

vulgaris, Buglossoides arvensis, Capsella bursa-pastoris, Centaurea cyanus, Cirsium vulgare, Clematis vitalba, Erigeron 

annuus subsp. Annuus, Erigeron canadensis, Erodium cicutarium, Euphorbia sp., Galium aparine, Galium mollugo, 

Lamium purpureum, Lotus corniculatus, Phragmites australis, Plantago lanceolata, Populus × canadensis, Populus 

alba, Populus nigra Robinia pseudoacacia, Rosa canina, Rubus caesius, Rubus sp., Rumex sp., Sambucus ebulus, 

Taraxacum officinale, Trifolium repens, Tussilago farfara, Xanthium orientale subsp. Italicum etc..  

Dintre speciile de plante alogene potenţial invazive a fost identificată specia Populus x canadensis. Dintre 

plantele alogene invazive, au fost identificate următoarele specii: Acer negundo, Ailanthus altissima, 

Erigeron annuus subsp. Annuus, Erigeron canadensis, Robinia pseudoacacia, Xanthium orientale subsp. Italicum. 
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În zonele cu spaţiu construit nu au fost identificate specii de plante de interes comunitar, rare sau 

ameninţate, iar cele observate nu formează habitate de interes comunitar sau alte habitate importante. 

Mai jos sunt câteva imagini în care se poate observa vegetaţia din zonele cu spaţiu construit. 
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Figura nr. 5-24 Aspecte ale vegetaţiei din zonele cu spaţiu construit din amplasamentul proiectului 

 

În zona MIDA nu au fost identificate specii de plante de interes comunitar, rare sau ameninţate şi nici 

habitate de interes comunitar sau alte habitate importante. 

 

5.2.3.1.3 Speciile de plante alogene invazive prezente în zona proiectului 

În cele ce urmează sunt prezentate detalii despre speciile alogene, alogene potenţial invazive şi alogene 

invazive identificate în zona proiectului, dar şi pentru speciile de plante cultivate. În total au fost 

identificate 17 astfel de specii, respectiv următoarele: Acer negundo, Aesculus hippocastanum, Ailanthus 

altissima, Amaranthus retroflexus, Artemisia annua, Erigeron annuus subsp. Annuus, Erigeron canadensis, Iris sp. 

(specie de cultură), Lonicera japonica, Malus sp. (specie de cultură), Populus × canadensis, Prunus cerasifera, 

Prunus sp. (cireş – specii de cultură), Robinia pseudoacacia, Salix babylonica, Vitis sp., Xanthium orientale 

subsp. Italicum. 

Localizarea acestora în funcţie de clasele de habitate a fost realizată mai sus, acolo unde au fost descrise 

acestea. De precizat este faptul că lista speciilor identificate şi distribuţia lor nu este completă, având 

în vedere faptul că nu au fost realizate observaţii pe parcursul unui an întreg, dar şi din cauza condiţiilor 

meteo la momentul realizăţii observaţiilor. 
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5.2.3.1.3.1 Speciile de plante alogene şi de cultură 

Dintre speciile de plante alogene au fost identificate speciile Salix babylonica şi Aesculus hippocastanum., 

iar dintre speciile de cultură s-au identificat speciile: Iris sp., Malus sp., Prunus sp., Vitis sp.. Mai jos sunt 

imagini relevante pentru acestea şi harta cu distribuţia acestora, aşa cum au fost observate în teren. 

  

Aesculus hippocastanum Salix babylonica 

  

Iris sp. Malus sp. 

  

Prunus sp. Vitis sp. 
Figura nr. 5-25 Aspecte relevante ale plantelor alogene şi de cultură identificate în zona proiectului 
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Figura nr. 5-26 Distribuţia speciilor alogene şi de cultură în zona proiectului, aşa cum a fost observat 

în teren 
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5.2.3.1.3.2 Speciile de plante alogene potenţial invazive 

Dintre speciile de plante alogene potenţial invazive au fost identificate următoarele: Lonicera japonica, 

Populus × canadensis şi Prunus cerasifera. Mai jos sunt imagini relevante pentru acestea şi harta cu 

distribuţia acestora, aşa cum au fost observate în teren. 

  

Lonicera japonica Populus × canadensis 

 

Prunus cerasifera 
Figura nr. 5-27 Aspecte relevante ale plantelor alogene potenţial invazive identificate în zona 

proiectului 
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Figura nr. 5-28 Distribuţia speciilor alogene potenţial invazive în zona proiectului, aşa cum a fost 

observat în teren 

5.2.3.1.3.3 Speciile de plante alogene invazive 

Dintre speciile de plante alogene invazive au fost identificate următoarele: Acer negundo, Ailanthus 

altissima, Amaranthus retroflexus, Artemisia annua, Erigeron annuus subsp. Annuus, Erigeron canadensis, Robinia 
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pseudoacacia, Xanthium orientale subsp. Italicum. Mai jos sunt imagini relevante pentru acestea şi harta cu 

distribuţia acestora, aşa cum au fost observate în teren. 

  

Acer negundo Ailanthus altissima 

  

Amaranthus retroflexus Artemisia annua 

  

Erigeron annuus subsp. Annuus Erigeron canadensis 
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Robinia pseudoacacia Xanthium orientale subsp. Italicum 
  

Figura nr. 5-29 Aspecte relevante ale plantelor alogene invazive identificate în zona proiectului 
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Figura nr. 5-30 Distribuţia speciilor alogene invazive în zona proiectului, aşa cum a fost observat în 

teren 
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5.2.3.2 Nevertebrate 

5.2.3.2.1 Metodologia de colectare a datelor din teren cu privire la nevertebrate 

Colectarea datelor referitoare la prezenţa speciilor de nevertebrate a implicat realizarea transectelor 

vizuale diurne, precum şi identificarea şi investigarea amănunţită a microhabitatelor favorabile speciilor 

de nevertebrate de interes comunitar, dar şi a altor specii prezente în zonă, precum şi a galelor prezente 

pe planta gazdă. Galele sau cecidiile sunt formaţiuni vegetale anormale, apărute sub influenţa factorilor 

ecologici, prin proliferarea celulelor, a ţesuturilor, ca reacţie între organismul galigen şi planta gazdă. 

Majoritatea galelor sunt provocate de acarieni, insecte, bacterii şi ciuperci. Galele identificate pe 

amplasament sunt provocate de diferite specii de nevertebrate.  

Investigaţiile în teren asupra nevertebratelor nu au implicat capturarea sau reţinerea exemplarelor de 

nevertebrate. Toate observaţiile realizate s-au bazat pe înregistrarea datelor (transecte şi puncte de 

prezenţă ale speciilor) cu ajutorul aplicaţiei GPS Locus Map şi pe capturi foto. Datele obţinute au fost 

prelucrate şi trecute într-o bază de date electronică.  

Pentru identificarea speciilor de nevertebrate ce au fost observate în urma cercetărilor din teren a fost 

utilizat Determinatorul ilustrat Butterflies of Britain and Europe (Haahtela el al., 2019),  

Determinatorul ilustrat Insects of Britain and Western Europe (Chiney, 2007) şi lucrarea „Gale din 

România” (Victor Bortaş, 2006). 

Informaţiile colectate în urma observaţiilor din teren au fost au fost înregistrate într-o bază de date, 

iar ulterior au fost analizate prin intermediul soft-ului ArcGIS Desktop 10.4. Punctele de prezenţă 

GPS au fost transformate din proiecţie geografică WGS84 în STEREO 1970. 

  

Figura nr. 5-31 Aspecte privind colectarea datelor din teren despre nevertebrate 

 

5.2.3.2.2 Descrierea habitatului şi a speciilor de nevertebrate de pe amplasament 

Zone cu vegetaţie lemnoasă 

În urma observaţiilor în teren, în zonele cu vegetaţie lemnoasă şi arbustivă au fost identificaţi direct 

indivizi din specii de nevertebrate, şi indirect cu ajutorul galelor prezente pe speciile gazdă. 

Specii identificate prin observaţii directe sunt: Cocinella septempunctata, Formica pratensis şi Ematurga 

atomaria. Niciuna dintre aceste specii nu este de interes conservativ. 
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Speciile identificate cu ajutorul galelor sunt: Diplolepis rosae, Diplolepis mayri, Pemphigus filaginis, Pemphigus 

spyrothecae. În următoarele fotografii sunt prezentate câteva dintre observaţiile din teren privind speciile 

de nevertebrate. 

 

Ematurga atomaria 

 

Cocinella septempunctata 

 

Gală pe Rosa canina provocată de specia Diplolepis 

rosae 

 

Gală pe Populus nigra provocată de specia Pemphigus 

spyrothecae 

Figura nr. 5-32 Specii de nevertebrate observate în teren 

 

În următorul tabel sunt prezentate speciile de nevertebrate identificate în urma investigaţiilor de teren. 

 

Tabelul nr.  5-1 Speciile de nevertebrate observate în teren 

Nr.crt. Denumirea speciei Observaţii 

1.  Cocinella septempunctata Specie identificată prin observaţii directe 

2.  Formica pratensis Specie identificată prin observaţii directe 

3.  Ematurga atomaria Specie identificată prin observaţii directe 

4.  Diplolepis rosae Specie identificată indirect cu ajutorul galelor 

5.  Diplolepis mayri Specie identificată indirect cu ajutorul galelor 

6.  Pemphigus filaginis Specie identificată indirect cu ajutorul galelor 
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7.  Pemphigus spyrothecae Specie identificată indirect cu ajutorul galelor 

5.2.3.3 Ihtiofaună 

În urma investigaţiilor pe teren s-a constatat că, pe amplasamentul industrial al proiectului nu există 

habitate acvatice naturale ce pot susţine specii de peşti. Este foarte probabil că, compoziţia chimică a 

canalului cu ape uzate tehnologice tratate care se deversează în bazinul de retenţie nu permite 

supravieţuirea speciilor de ihtiofaună. 

 

5.2.3.4 Herpetofaună 

5.2.3.4.1 Metodologia de colectare a datelor din teren cu privire la herpetofaună 

Colectarea datelor referitoare la prezenţa speciilor de herpetofaună a implicat realizarea transectelor 

vizuale diurne, precum şi identificarea habitatelor favorabile speciilor de herpetofaună de interes 

comunitar, dar şi a altor specii prezente în zonă. Au fost investigate în principal zonele cu vegetaţie, 

canalul care deversează apele uzate tehnologice şi habitatele potenţiale ce ar putea adăposti specii de 

herpetofaună. 

Observaţiile făcute în teren asupra herpetofaunei nu au implicat capturarea sau reţinerea exemplarelor 

găsite. Astfel, la baza investigaţiilor a stat înregistrarea datelor reprezentate de transecte şi puncte de 

prezenţă ale speciilor. Acest lucru a fost posibil prin intermediul aplicaţiei GPS Locus Map. De 

asemenea, a fost nevoie şi de un aparat foto pentru fotografierea speciilor.  

Ulterior, datele au fost prelucrate şi integrate într-o bază de date. Pentru analiza datelor cu ajutorul 

soft-ului ArcGIS Desktop 10.4 a fost necesar ca punctele de prezenţă GPS să fie transformate din 

proiecţie geografică WGS84 în STEREO 1970.  

 

5.2.3.4.2 Descrierea habitatului şi a speciilor de herpetofaună de pe amplasament 

Zone cu vegetaţie 

În urma observaţiilor în teren au fost identificate habitate favorabile pentru herpetofaună, acestea fiind 

reprezentate de arborii izolaţi sau grupaţi, în asociere cu vegetaţie arbustivă şi ierboasă. Aceste 

fitocenoze au rol de adăpost şi favorizează existenţa altor specii de nevertebrate ca sursă de hrană. În 

timpul deplasării pe teren au fost observate speciile: Lacerta agilis, Lacerta viridis şi Coronella austriaca. În 

următoarele imagini sunt prezentate speciile identificate pe amplasamentul proiectului. 
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Lacerta agilis 

 

Lacerta viridis 

 

Coronella austriaca 

 

Lacerta agilis 

Figura nr. 5-33 Specii de herpetofaună identificate pe amplasamentul proiectului  

 

Drumuri şi alte zone construite (betoane, roci) 

În urma investigaţiilor efectuate pe teren, au fost identificate suprafeţe cu resturi de construcţii, 

materiale rezultate din dezafectarea unor clădiri şi echipamente, drumuri betonate sau asfaltate. 

Aceste zone au potenţialul de a oferi un adăpost temporar sau permanent pentru unele specii de 

şopârle şi şerpi. 

Habitate acvatice 

Pe suprafaţa amplasamentului nu au fost identificate habitate acvatice naturale permanente, dată fiind 

natura activităţilor industriale din trecut. În zona bazinului de retenţie (estul amplasamentului) există 

un canal cu ape uzate epurate nefavorabil pentru herpetofaună. 

În următoarea imagine sunt prezentate locaţiile cu speciile de herpetofaună identificate pe 

amplasamentul proiectului. 
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Figura nr. 5-34 Locaţii specii de herpetofaună 
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Identificarea speciilor de herpetofaună din zona de influenţă a proiectului, a fost efectuată prin  analize 

ale bazelor de date online (desk study) şi observaţii ale speciilor în timpul deplasării pe suprafaţa 

amplasamentului. 

Consultarea raportărilor României în baza Articolului 17 al Directivei Habitate, ce prezintă aria de 

distribuţie a speciilor sub forma unor pătrate de 10 x 10 km, a fost efectuată prin intersecţia cu 

amprenta proiectului şi intersecţia cu un buffer de 2 km aplicat amprentei proiectului. Conform acestei 

analize a rezultat faptul că suprafaţa creată de buffer-ul de 2 km intersectează distribuţia speciei Triturus 

cristatus. 

Lista completă a speciilor de herpetofaună identificate în teren şi speciile potenţial prezente în aria de 

influenţă a proiectului, şi statutul de conservare al acestora este prezentată în tabelul următor.
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Tabelul nr.  5-2 Lista completă a speciilor de herpetofaună de pe amplasament / aria de influneţă a proiectului, şi statutul de conservare al acestora 

 
Nr. Crt. 

 
Numele speciei 

Sursa datelor Statutul de conservare al speciilor 

Art. 17 intersecţie 
cu buffer de 2 km 

în jurul 
amplasamentului 

Observatii pe 
amplasamentul 

proiectului 

IUCN 
(Europa) 

Directiva Habitate OUG 57/ 2007 Convenţia Berna 

Cartea roşie 
a vertebratelor 
din România 
(Botnariuc şi 
Tatole, 2005) 

1 Coronella austriaca - X LC Anexa IV Anexa Nr. 4A Anexa II Vulnerabilă 

2 Lacerta agilis - X LC Anexa IV Anexa Nr. 4A Anexa II Nelistată 

3 Lacerta viridis - X LC Anexa IV Anexa Nr. 4A Anexa II Nelistată 

4 Triturus cristatus X - LC Anexa II, Anexa IV 
Anexa Nr. 3, 
Anexa Nr. 4A 

Anexa II Vulnerabilă 
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5.2.3.5 Avifaună 

5.2.3.5.1 Metodologia de colectare a datelor din teren cu privire la avifaună 

Metoda transectului 

Pentru o evaluare calitativă şi cantitativă a avifaunei din amplasamentul proiectului a fost folosită 

metoda transectului diurn conform Ghidului Standard de Monitorizare a Speciilor de Păsări de Interes 

Comunitar din România, (Domşa et al., 2014), ce constă în parcurgerea unui traseu prestabilit cu scopul 

identificării tuturor indivizilor şi familiilor de specii prezente în cadrul amplasamentului la momentul 

deplasării. Transectul a fost parcurs la pas, observatorul având o viteză mică de deplasare pentru a 

asigura observarea tuturor indivizilor prezenţi.  

Pentru fiecare individ sau grup de indivizi au fost notate date, precum: poziţia în amplasament printr-

un punct static cu ajutorul unui aparat GPS (Garmin E-trek 30), informaţii referitoare la 

comportament, vârstă, data şi ora la care a fost observat individul. De asemenea, au fost realizate şi 

fotografii pentru majoritatea observaţiilor efectuate în amplasament. Datele rezultate din teren au fost 

mai apoi incluse într-o bază de date. Identificările speciilor au fost realizate cu ajutorul 

determinatorului ornitologic Collins Bird Guide, 2nd edition (Svensson et al., 2011). 

Echipamentele folosite pentru efectuarea observaţiilor au fost reprezentate de: dispozitiv GPS 

(Garmin E-trek 30), instrumente optice (binoclu Nikon Monarch 10×42 5.5°) şi cameră foto (Nikon 

D7500 cu teleobiectiv AF-S Nikkor 50-500 mm f/4.5-6.3 APO DG OS HSM). 

Informaţiile colectate din teren au fost adăugate, prelucrate într-o bază de date şi analizate cu ajutorul 

aplicaţiei ArcGIS. Analiza datelor a constat în transformarea coordonatelor punctelor GPS rezultate 

din transecte din sistemul de coordonate WGS 84 în Stereo 70, prelucrarea fotografiilor realizate, toate 

speciile fotografiate în cadrul raportului fiind identificate şi introduse într-o bază de date a proiectului. 
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Figura nr. 5-35 Aspecte din timpul transectelor diurne în teren 

 

5.2.3.5.2 Descrierea habitatului şi a speciilor de avifaună de pe amplasament 

Descrierea componentei de avifaună este făcută pe baza împărţirii perimetrului amplasamentului 

proiectului în clase de habitate, oferindu-se o descriere a speciilor ce au fost regăsite pe parcursul 

observaţiilor în teren şi a fiecărei clase identificate. 

Avifauna ce defineşte zonele din proiect poate fi grupată în trei categorii majore de prezenţă: specii 

sedentare (ce pot fi observate în orice perioadă a anului, cu excepţii ce se rezumă la deplasări 

sezoniere), specii migratoare (ce apar în apropierea proiectului numai într-o anumită perioadă a anului, 

cuibărind din primăvară până în toamnă sau utilizând habitatele prezente iarna) şi speciile de pasaj 

(aflate doar în trecere prin zona amplasamentului, spre ariile de reproducere sau cartierele de iernare). 

În funcţie de cerinţele ecologice ale speciilor de păsări prezente, acestea se împart în: specii de păsări 

dependente de habitatele deschise (precum pajiştile ierboase şi  peluzele prezente, speciile cuibărind şi 

căutându-şi hrana în arbuşti, arbori sau pe sol), specii de păsări dependente de habitatele forestiere (ce 

depind de ecosistemele forestiere, în acest caz de zonele arboricole ce se regăsesc pe amplasament) şi 

speciile antropofile (ce depind parţial de aglomerările antropice pentru a-şi îndeplini una sau mai multe 

cerinţe ecologice). 

Specii din categoriile de păsări prezentate anterior au fost identificate în cadrul deplasării în teren 

pentru descrierea acestei componente. Diversitatea specifică a populaţiilor de păsări prezente în 

teritoriile zonei de studiu sunt influenţate de anumiţi factori precum: aspectul general al vegetaţiei, 

caracteristicile zonelor existente, varietatea şi abundenţa resurselor de hrană disponibile şi intensitatea 

activităţilor desfăşurate de către componenta antropică. Efectivele speciilor prezente în zona de studiu 

sunt direct influenţate de alternanţa sezoanelor ecologice, acestea crescând în perioadele de migraţie 

şi regresând în perioada de cuibărire şi cea hiemală. 

Drumuri 

Această clasă de habitate nu prezintă un interes din punct de vedere al habitatelor de hrănire sau 

cuibărire pentru speciile de avifaună identificate în amplasamentul proiectului. Componenta principală 

a clasei este alcătuită din drumurile de acces asfaltate din interiorul amplasamentului. 
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Pe drumurile din interiorul amplasamentului au fost observate specii comune precum mierla (Turdus 

merula), piţigoiul mare (Parus major) şi coţofana (Pica pica), specii ce folosesc aceste zone pentru hrănire, 

fiind în căutare de nevertebrate şi seminţe. 

Spaţiu construit 

Spaţiul construit din interiorul amplasamentului este reprezentat de clădiri administrative, hale 

industriale, coşuri, platforme betonate. 

Din cauza presiunilor antropice constante acest habitatul nu poate susţine un număr mare de specii şi 

indivizi pentru că zonele de vegetaţie, zonele de hrănire, adăpost şi cuibărire sunt reduse. Dar 

construcţiile pot reprezenta habitate artificiale de cuibărire pentru anumite specii de avifaună 

antropofile precum vrabia de câmp (Passer montanus), vânturelul roşu (Falco tinnunculus), codroşul de 

munte (Phoenicurus ochruros), stăncuţa (Corvus monedula) identificate pe construcţiile din interiorul 

amplasamentului, rândunica (Hirundo rustica) observată în zbor, porumbelul domestic (Columba livia f. 

domestica), guguştiucul (Streptopelia decaocto) observate în interiorul amplasamentului.  

Corbul (Corvus corax), observat în spaţiul construit, este o specie considerată periclitată la nivelul 

României conform “Cărţii roşii a vertebratelor din România”, dar are statut LC (cu probabilitate mică 

de dispariţie) în “Lista roşie a păsărilor din România” (publicată în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 798 

bis/11.VIII.2022). La nivel european şi global, conform datelor IUCN, corbul este o specie cu statut 

LC.  

  

Figura nr. 5-36 Columba palumbus (stânga), Corvus corax (dreapta) 
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Figura nr. 5-37 Turdus merula (stânga), Phoenicurus ochruros (dreapta) 

  

Figura nr. 5-38 Falco tinnunculus (stânga), Corvus monedula (dreapta) 

 

Peluze şi vegetaţie ierboasă 

Această clasă este reprezentată de zonele izolate de vegetaţie ierboasă din interiorul amplasamentului 

ce susţin paseriforme comune datorită producţiei de seminţe asigurată de speciile de plante prezente 

şi a nevertebratelor întâlnite în acest tip de habitat.   

Pe parcursul deplasărilor în teren, în aceste habitate au fost observate specii de paseriforme comune 

precum sticletele (Carduelis carduelis) în căutare de material de cuibărire, mierla (Turdus merula) şi 

codroşul de pădure (Phoenicurus phoenicurus) în căutare de hrană. 

În cadrul deplasărilor nu au fost identificate cuiburi în interiorul acestei clase, totuşi, cuibărirea 

speciilor comune de păsări în interiorul peluzelor şi a vegetaţiei ierboase este posibilă în locaţiile mai 

retrase care au acest tip de habitat. 
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Figura nr. 5-39 Carduelis carduelis cu material de cuibărire 

 

Zone cu vegetaţie lemnoasă 

Această clasă din amplasamentul proiectului este reprezentată de arbori, arbuşti, liane, fiind un habitat 

seminatural important pentru speciile de avifaună prezente. Aceste porţiuni de habitat sunt alcătuite 

din specii precum Populus alba, Populus nigra, Fraxinus excelsior, etc. şi specii invazive, indivizii având 

dimensiuni variate, dar suficiente pentru a susţine cuiburi de paseriforme sau de corvide, fiind folosiţi 

de către indivizi sedentari sau migratori pentru adăpost, hrănire şi cuibărire, având o relaţie asociativă 

permanentă. 

Printre speciile de paseriforme observate sau auzite în zonele cu vegetaţie lemnoasă din cadrul 

amplasamentului se numără: piţigoiul mare (Parus major), vrabia de câmp (Passer montanus), pitulicea 

mică (Phylloscopus collybita), cinteza (Fringilla coelebs), sticletele (Carduelis carduelis), porumbelul gulerat 

(Columba palumbus), mierla (Turdus merula), privighetoarea roşcată (Luscinia megarhynchos), silvia cu cap 

negru (Sylvia atricapilla), muscarul (Ficedula spec.), acestea fiind specii ce preferă sau sunt dependente 

de acest tip de habitat pentru a-şi îndeplini funcţiile ecologice. 

În zonele cu vegetaţie lemnoasă au fost observate şi specii de corvide precum: coţofana (Pica pica) şi 

cioara de semănătură (Corvus frugilegus), specie care, la nivel naţional şi global, are statut LC, dar la nivel 

european are statut VU (vulnerabil). 
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Parus major Columba palumbus 

  

Luscinia megarhynchos Pica pica 

 

Figura nr. 5-40 Specii de păsări observate în zonele cu vegetaţie lemnoasă 

 

În cadrul amplasamentului au fost identificate şi cuiburi ocupate şi dezafectate de corvide şi 

paseriforme, confirmând astfel cuibărirea speciilor comune de păsări pe amplasamentul proiectului, 

după cum urmează: 

 Cuib de corvide care poate fi folosit şi de speciile răpitoare de zi şi de noapte (Falco sp. Sau 

speciile din familia Strigidae); 
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Figura nr. 5-41 Cuib de corvide 

 

 Cuib de cioară de semănătură (Corvus frugilegus) construit în Populus simonii 

  

Figura nr. 5-42 Cuib ocupat de cioară de semănătură (Corvus frugilegus) 

 

 

 Cuiburi de lăstun de casă (Delichon urbicum) construite pe o clădire 
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Figura nr. 5-43 Cuiburi de lăstun de casă (Delichon urbicum) 

 

Dintre speciile de păsări observate în interiorul amplasamentului, următoarele reprezintă specii de 

interes naţional, fiind cuprinse în anexa IVB a OUG 57/2007: Carduelis carduelis, Corvus corax, Erithacus 

rubecula, Falco tinnunculus, Motacilla alba, Phoenicurus ochruros, Phoenicurus phoenicurus, Phylloscopus collybita, 

Sitta europaea. 

În tabelul următor este prezentată o listă completă a speciilor identificate în interiorul amplasamentului 

şi statutul lor de conservare. 

În hărţile de la paginile următoare sunt reprezentate punctele de prezenţă ale avifaunei şi punctele de 

prezenţă ale cuiburilor de păsări observate în interiorul amplasamentului. 
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Tabelul nr.  5-3 Statutul de conservare a speciilor de avifaună identificate în teren 

Nr. 
crt. 

Denumirea speciei 
OUG 

57/2007 
Directiva 

Păsări 

IUCN List of 
Threatened 

Species 

Convenţia 
Bonn 

Convenţia 
Berna 

Lista roşie 

1. Carduelis carduelis Anexa IVB – G: LC, EU: LC – Anexa II LC 

2. Columba livia forma domestica – – NE – – NA 

3. Columba palumbus 
Anexele VC, 

VD 
Anexele II, 

III G: LC, EU: LC – – LC 

4. Corvus corax Anexa IVB – G: LC, EU: LC – Anexa III LC 

5. Corvus frugilegus Anexa VC Anexa II G: LC, EU: VU – – LC 

6. Corvus monedula Anexa VC Anexa II G: LC, EU: LC – – LC 

7. Curruca curruca – – G: LC, EU: LC Anexa II Anexa II LC 

8. Delichon urbicum – – G: LC, EU: LC – Anexa II LC 

9. Erithacus rubecula Anexa IVB – G: LC, EU: LC Anexa II Anexa II LC 

10. Falco tinnunculus Anexa IVB – G: LC, EU: LC Anexa II Anexa II LC 

11. Falco sp. – – – – – – 

12. Ficedula spec.  – – – – – – 

13. Fringilla coelebs – – G: LC, EU: LC – Anexa III LC 

14. Hirundo rustica – – G: LC, EU: LC – Anexa II NT 

15. Larus cachinnans/Larus michahellis – 
Anexa 
II/– G: LC, EU: LC – Anexa III – 

16. Luscinia megarhynchos – – G: LC, EU: LC Anexa II Anexa II LC 

17. Motacilla alba Anexa IVB – G: LC, EU: LC – Anexa II LC 

18. Parus major – – G: LC, EU: LC – Anexa II LC 

19. Passer montanus – – G: LC, EU: LC – Anexa III LC 

20. Phasianus colchicus Anexa VC 
Anexele II, 

III G: LC, EU: LC – Anexa III NA 

21. Phoenicurus ochruros Anexa IVB – G: LC, EU: LC Anexa II Anexa II LC 

22. Phoenicurus phoenicurus Anexa IVB – G: LC, EU: LC Anexa II Anexa II LC 

23. Phylloscopus collybita Anexa IVB – G: LC, EU: LC Anexa II Anexa II LC 

24. Pica pica Anexa VC Anexa II G: LC, EU: LC – – LC 

25. Sitta europaea Anexa IVB – G: LC, EU: LC – Anexa II LC 

26. Sylvia atricapilla – – G: LC, EU: LC Anexa II Anexa II LC 

27. Streptopelia decaocto Anexa VC Anexa II G: LC, EU: LC – Anexa III LC 

28. Troglodytes troglodytes – – G: LC, EU: LC – Anexa II LC 



DONALAM SRL   

 
Raport privind impactul asupra mediului  

 

183 
 

 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea speciei 
OUG 

57/2007 
Directiva 

Păsări 

IUCN List of 
Threatened 

Species 

Convenţia 
Bonn 

Convenţia 
Berna 

Lista roşie 

29. Turdus merula – Anexa II G: LC, EU: LC – Anexa III LC 

Legendă: LC = Least Concern (cu probabilitate mică de dispariţie); VU = Vulnerable (vulnerabil); NE – Not evaluated (nu a fost evaluată); NA – Not Applicable (Nu se aplică); G – statutul sozologic al speciilor 

la nivel global; EU – statutul sozologic al speciilor la nivel European. 
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Figura nr. 5-44 Punctele de prezenţă ale avifaunei în interiorul amplasamentului 
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Figura nr. 5-45 Punctele de prezenţă ale cuiburilor de păsări în interiorul amplasamentului 
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În tabelul următor sunt prezentate speciile de păsări din zona de studiu a proiectului, specii care sunt menţionate în baze de date publice. 

Tabelul nr.  5-4 Statutul de conservare a speciilor de avifaună din zona de studiu a proiectului menţionate în baze de date, altele decât speciile observate în 

teren 

Nr. 
crt. 

Denumirea speciei OUG 57/2007 
Directiva 

Păsări 
IUCN List of 

Threatened Species 
Convenţia Bonn 

Convenţia 
Berna 

Lista roşie* 

1.  Accipiter gentilis – – G: LC, EU: LC Anexa II Anexa II NT 

2.  Accipiter nisus – – G: LC, EU: LC Anexa II Anexa II LC 

3.  Acrocephalus arundinaceus – – G: LC, EU: LC Anexa II Anexa II LC 

4.  Acrocephalus palustris – – G: LC, EU: LC Anexa II Anexa II LC 

5.  Acrocephalus schoenobaenus – – G: LC, EU: LC Anexa II Anexa II LC 

6.  Acrocephalus scirpaceus – – G: LC, EU: LC Anexa II Anexa II LC 

7.  Aegithalos caudatus Anexa IVB – G: LC, EU: LC – Anexa II LC 

8.  Alauda arvensis Anexa VC Anexa II G: LC, EU: LC – Anexa III NT 

9.  Alcedo atthis Anexa III Anexa I G: LC, EU: LC – Anexa II LC 

10.  Anas platyrhynchos Anexele VC, D 
Anexele II, 

III G: LC, EU: LC Anexa II Anexa III LC 

11.  Anthus campestris Anexa III Anexa I G: LC, EU: LC – Anexele I, II LC 

12.  Anthus trivialis – – G: LC, EU: LC – Anexa II NT 

13.  Ardea cinerea – – G: LC, EU: LC – Anexa III LC 

14.  Asio otus – – G: LC, EU: LC – Anexa II LC 

15.  Athene noctua Anexa IVB – G: LC, EU: LC – Anexa II LC 

16.  Aythya ferina Anexele VC, E 
Anexele II, 

III G: VU, EU: VU Anexa II Anexa III VU 

17.  Burhinus oedicnemus Anexa III Anexa I G: LC, EU: LC Anexa II 
Anexele I 

(revizuită), II LC 

18.  Buteo buteo – – G: LC, EU: LC Anexa II Anexa II LC 

19.  Caprimulgus europaeus Anexa III Anexa I G: LC, EU: LC – 
Anexele I 

(revizuită), II LC 

20.  Certhia familiaris – – G: LC, EU: LC – Anexa II LC 

21.  Charadrius dubius – – G: LC, EU: LC Anexa II Anexa II LC 

22.  Chlidonias hybridus Anexa III Anexa I G: LC, EU: LC – 
Anexele I 

(revizuită), II LC 

23.  Chloris chloris Anexa IVB – G: LC, EU: LC – Anexa II LC 

24.  Ciconia ciconia Anexa III Anexa I G: LC, EU: LC Anexa II 
Anexele I 

(revizuită), II LC 
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Nr. 
crt. 

Denumirea speciei OUG 57/2007 
Directiva 

Păsări 
IUCN List of 

Threatened Species 
Convenţia Bonn 

Convenţia 
Berna 

Lista roşie* 

25.  Ciconia nigra Anexa III Anexa I G: LC, EU: LC Anexa II 
Anexele I 

(revizuită), II LC 

26.  Circus aeruginosus Anexa III Anexa I G: LC, EU: LC Anexa II 
Anexele I 

(revizuită), II LC 

27.  Clanga pomarina Anexa III Anexa I G: LC, EU: LC Anexa II 
Anexele I 

(revizuită), II NT 

28.  Coccothraustes coccothraustes Anexa IVB – G: LC, EU: LC – Anexa II LC 

29.  Corvus corone cornix Anexa VC – G: LC, EU: NE – – LC 

30.  Coturnix coturnix Anexa VC Anexa II G: LC, EU: LC – Anexa III LC 

31.  Crex crex Anexa III Anexa I G: LC, EU: LC Anexa II 
Anexele I 

(revizuită), II VU 

32.  Cuculus canorus – – G: LC, EU: LC – Anexa III LC 

33.  Cyanistes caeruleus – – G: LC, EU: LC – Anexa II LC 

34.  Cygnus olor – Anexa II G: LC, EU: LC Anexa II Anexa III LC 

35.  Dendrocopos leucotos Anexa III Anexa I G: LC, EU: LC – 
Anexele I 

(revizuită), II LC 

36.  Dendrocopos major – – G: LC, EU: LC – Anexa II LC 

37.  Dryobates minor – – G: LC, EU: LC – Anexa II LC 

38.  Dendrocopos syriacus Anexa III Anexa I G: LC, EU: LC – 
Anexele I 

(revizuită), II LC 

39.  Dryocopus martius Anexa III Anexa I G: LC, EU: LC – 
Anexele I 

(revizuită), II LC 

40.  Egretta garzetta Anexa III Anexa I G: LC, EU: LC – 
Anexele I 

(revizuită), II LC 

41.  Emberiza calandra Anexa IVB Anexa I G: LC, EU: LC – Anexa III LC 

42.  Emberiza citrinella – – G: LC, EU: LC – Anexa II LC 

43.  Emberiza hortulana Anexa III Anexa I G: LC, EU: LC – 
Anexele I 

(revizuită), III LC 

44.  Emberiza schoeniclus – – G: LC, EU: LC – Anexa II LC 

45.  Ficedula albicollis Anexa III Anexa I G: LC, EU: LC Anexa II 
Anexele I 

(revizuită), II LC 

46.  Ficedula hypoleuca – – G: LC, EU: LC Anexa II Anexa II LC 

47.  Fulica atra Anexele VC, E 
Anexele II, 

III G: LC, EU: NT – Anexa III NT 

48.  Galerida cristata – – G: LC, EU: LC – Anexa III LC 
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Nr. 
crt. 

Denumirea speciei OUG 57/2007 
Directiva 

Păsări 
IUCN List of 

Threatened Species 
Convenţia Bonn 

Convenţia 
Berna 

Lista roşie* 

49.  Gallinula chloropus Anexa VC Anexa II G: LC, EU: LC – Anexa III LC 

50.  Garrulus glandarius Anexa VC Anexa II G: LC, EU: LC – – LC 

51.  Himantopus himantopus Anexa III Anexa I G: LC, EU: LC Anexa II 
Anexele I 

(revizuită), II LC 

52.  Hippolais icterina – – G: LC, EU: LC Anexa II Anexa II LC 

53.  Ixobrychus minutus Anexa III Anexa I G: LC, EU: LC – 
Anexele I 

(revizuită), II NT 

54.  Jynx torquilla Anexa IVB – G: LC, EU: LC – Anexa II LC 

55.  Lanius collurio Anexa III Anexa I G: LC, EU: LC – 
Anexele I 

(revizuită), II LC 

56.  Lanius minor Anexa III Anexa I G: LC, EU: LC – 
Anexele I 

(revizuită), II VU 

57.  Larus cachinnans – Anexa II G: LC, EU: LC – Anexa III LC 

58.  Larus michahellis – LC G: LC, EU: LC – Anexa III LC 

59.  Leiopicus medius Anexa III Anexa I G: LC, EU: LC – 
Anexele I 

(revizuită), II LC 

60.  Linaria cannabina – – G: LC, EU: LC – Anexa II VU 

61.  Locustella fluviatilis Anexa IVB – G: LC, EU: LC Anexa II Anexa II LC 

62.  Locustella luscinioides Anexa IVB – G: LC, EU: LC Anexa II Anexa II LC 

63.  Lullula arborea Anexa III Anexa I G: LC, EU: LC – 
Anexele I 

(revizuită), III LC 

64.  Mareca strepera Anexa VC Anexa II G: LC, EU: LC Anexa II Anexa III LC 

65.  Merops apiaster Anexa IVB – G: LC, EU: LC Anexa II Anexa II LC 

66.  Motacilla flava Anexa IVB – G: LC, EU: LC – Anexa II LC 

67.  Muscicapa striata Anexa IVB – G: LC, EU: LC Anexa II Anexa II LC 

68.  Nycticorax nycticorax Anexa III Anexa I G: LC, EU: LC – 
Anexele I 

(revizuită), II LC 

69.  Oenanthe oenanthe – – G: LC, EU: LC Anexa II Anexa II LC 

70.  Oriolus oriolus Anexa IVB – G: LC, EU: LC – Anexa II LC 

71.  Otus scops Anexa IVB – G: LC, EU: LC – Anexa II LC 

72.  Passer domesticus – – G: LC, EU: LC – – LC 

73.  Perdix perdix Anexele VC, D 
Anexele II, 

III G: LC, EU: LC – Anexa III LC 

74.  Pernis apivorus Anexa III Anexa I G: LC, EU: LC Anexa II Anexele I, II LC 
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Nr. 
crt. 

Denumirea speciei OUG 57/2007 
Directiva 

Păsări 
IUCN List of 

Threatened Species 
Convenţia Bonn 

Convenţia 
Berna 

Lista roşie* 

75.  Phylloscopus sibilatrix Anexa IVB – G: LC, EU: LC Anexa II Anexa II LC 

76.  Picus canus Anexa III Anexa I G: LC, EU: LC – 
Anexele I 

(revizuită), II LC 

77.  Picus viridis Anexa IVB – G: LC, EU: LC – Anexa II LC 

78.  Podiceps cristatus – – G: LC, EU: LC – Anexa III LC 

79.  Poecile palustris – – G: LC, EU: LC – Anexa II LC 

80.  Rallus aquaticus – Anexa II G: LC, EU: LC – Anexa III LC 

81.  Recurvirostra avosetta Anexa III Anexa I G: LC, EU: LC Anexa II 
Anexele I 

(revizuită), II LC 

82.  Remiz pendulinus Anexa IVB – G: LC, EU: LC – Anexa III LC 

83.  Riparia riparia – – G: LC, EU: LC – Anexa II LC 

84.  Saxicola torquatus – – G: LC, EU: LC Anexa II Anexa II NT 

85.  Serinus serinus Anexa IVB – G: LC, EU: LC – Anexa II LC 

86.  Sterna hirundo Anexa III Anexa I G: LC, EU: LC – 
Anexele I 

(revizuită), II LC 

87.  Streptopelia turtur Anexa VC Anexa II G: VU, EU: VU – Anexa III LC 

88.  Strix aluco – – G: LC, EU: LC – Anexa II LC 

89.  Strix uralensis – Anexa I G: LC, EU: LC – 
Anexele I 

(revizuită), II LC 

90.  Sturnus vulgaris Anexa VC Anexa II G: LC, EU: LC – – LC 

91.  Sylvia borin – – G: LC, EU: LC Anexa II Anexa II LC 

92.  Sylvia communis – – G: LC, EU: LC Anexa II Anexa II LC 

93.  Sylvia nisoria Anexa III Anexa I G: LC, EU: LC Anexa II 
Anexele I 

(revizuită), II LC 

94.  Tachybaptus ruficollis Anexa IVB – G: LC, EU: LC – Anexa II LC 

95.  Turdus philomelos Anexa VC Anexa II G: LC, EU: LC – Anexa III LC 

96.  Turdus viscivorus Anexa VC Anexa II G: LC, EU: LC – Anexa III LC 

97.  Upupa epops Anexa IVB – G: LC, EU: LC – Anexa II LC 

98.  Vanellus vanellus – Anexa II G: NT, EU: VU Anexa II Anexa III VU 

Legendă: LC = Least Concern (cu probabilitate mică de dispariţie); VU = Vulnerable (vulnerabil); NE – Not evaluated (nu a fost evaluată); G – statutul sozologic al speciilor la nivel global; EU – statutul 

sozologic al speciilor la nivel European. 

* Lista roşie a păsărilor a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 798 bis/11.VIII.2022. 
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5.2.3.6 Mamifere 

5.2.3.6.1 Metodologia de colectare a datelor privind speciile de mamifere 

Pentru analiza prezenţei speciilor de mamifere din zona proiectului au fost utilizate următoarele 

metode, adaptate după recomandările Ghidului sintetic de monitorizare pentru speciile de mamifere de interes 

comunitar din România, elaborat de Institutul de Biologie din Bucureşti: 

 Pentru chiroptere – înregistrări ale ultrasunetelor în cadrul instalării unor dispozitive dedicate 

şi investigaţii ale zonelor optime pentru colonii sau indivizi (ex: clădiri abandonate, scorburi 

din arbori); 

 Pentru mamifere diurne – transecte diurne pentru identificarea urmelor, indivizilor şi camera 

trapping.  

Mamifere diurne – Metoda transectului diurn 

Această metodă constă în parcurgerea unui traseu prestabilit cu scopul identificării tuturor indivizilor 

şi familiilor de specii prezente în cadrul amplasamentului, la momentul deplasării. Transectul a fost 

parcurs la pas, observatorul având o viteză mică de deplasare pentru a asigura observarea tuturor 

indivizilor sau a urmelor prezente. 

Pentru fiecare individ sau urmă au fost notate date, precum: poziţia în amplasament printr-un punct 

static cu ajutorul unui aparat GPS (Garmin E-trek 30), informaţii referitoare la comportament, vârstă, 

data şi ora la care a fost observat individul.  

Echipamentele folosite pentru efectuarea observaţiilor au constat într-un dispozitiv GPS (Garmin E-

trek 30), instrumente optice (binoclu Nikon Monarch 10×42 5.5°) şi o camere foto (Nikon D7500 cu 

teleobiectiv AF-S Nikkor 50-500 mm f/4.5-6.3 APO DG OS HSM). 

Informaţiile colectate din teren au fost adăugate, prelucrate într-o bază de date şi analizate cu ajutorul 

aplicaţiei ArcGIS. Analiza datelor a constat în transformarea coordonatelor punctelor GPS rezultate 

din transecte din sistemul de coordonate WGS 84 în Stereo 70, prelucrarea fotografiilor realizate, toate 

speciile fotografiate în cadrul raportului fiind identificate şi introduse într-o bază de date a proiectului. 

  

Figura nr. 5-46 Aspecte din timpul transectelor diurne în teren 
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Chiroptere – Observaţii bioacustice pasive 

Pentru a avea o imagine completă asupra prezenţei speciilor de chiroptere au fost folosite dispozitive 

de înregistrare a sunetelor pentru lilieci.  

Înregistrarea sunetelor a fost efectuate prin intermediul dispozitivelor bioacustice cu microfoane 

externe (Titley Scientific Anabat Chorus 1.0). Analiza datelor colectate a constat în determinarea 

speciilor înregistrate cu programul Kaleidoscope 5.4.8, iar identificările au fost apoi introduse în baza 

de date a proiectului. Înregistrările cu dispozitivul Anabat Chorus au avut loc cu 90 de minute înainte 

şi după răsărit, aceleaşi setări fiind utilizate şi pentru apus.  

 

  
 

Figura nr. 5-47 Aspecte din timpul instalării dispozitivelor bioacustice Titley – Chorus 

 

În următoarea hartă sunt prezentate locaţiile dispozitivelor de bioacustică amplasate în interiorul 

perimetrului proiectului. 
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Figura nr. 5-48 Locaţii dispozitive bioacustice amplasate în interiorul perimetrului proiectului 
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5.2.3.6.2 Mamifere (altele decât Chiroptera) 

Diversitatea specifică a speciilor de mamifere prezente în teritoriile zonei de studiu sunt influenţate de 

anumiţi factori precum: aspectul general al vegetaţiei lemnoase şi ierboase din biocenozele prezente, 

caracteristicile habitatelor existente (clădiri dezafectate, arbori maturi, etc.), varietatea şi abundenţa 

resurselor de hrană disponibile şi intensitatea activităţilor desfăşurate de către componenta antropică.  

Drumuri 

Această clasă de habitate nu prezintă un interes din punct de vedere al habitatelor de hrănire sau 

adăpost sau hibernare pentru speciile de mamifere identificate în amplasamentul proiectului. 

Componenta principală a clasei este alcătuită din drumuri de acces asfaltate din interiorul 

amplasamentului. 

În această clasă de habitate nu au fost identificate urme, indivizi sau galerii de mamifere. Se poate 

menţiona posibila prezenţă a speciilor ce pot folosi drumurile din interiorul proiectului pentru 

deplasare, anume indivizi de Mus sp., Microtus sp., Lepus europaeus. 

Spaţiu construit 

Spaţiul construit din interiorul amplasamentului este reprezentat de clădiri administrative, hale 

industriale, depozite de echipamente sau materiale, şi diverse ateliere. În această clasă de habitate nu 

au fost identificate urme, indivizi sau galerii de mamifere.  

Peluze şi vegetaţie ierboasă 

Această clasă este reprezentată de zonele izolate de vegetaţie ierboasă din interiorul amplasamentului 

ce pot susţine micromamifere şi mamifere mici comune datorită producţiei de seminţe asigurată de 

speciile de plante prezente şi a nevertebratelor întâlnite în acest tip de habitat. 

Pe parcursul deplasărilor în teren, în aceste habitate au fost observate galerii de micromamifere (Microtus 

sp.). Totodată, au fost identificate pe baza urmelor, galeriilor şi excrementelor prezenţa următoarelor 

specii: Mus sp., Microtus sp. Şi Lepus europaeus. 

Zone cu vegetaţie lemnoasă 

Această clasă din amplasamentul proiectului este reprezentată în principal de plantaţiile artificiale de 

arbori şi porţiunile cu arbori spontani. Aceste porţiuni de habitat sunt alcătuite din mozaicuri de 

foioase (Populus alba, Populus canescenes, Populus x canadensis, Fraxinus excelsior, Acer negundo, Tilia 

platyphyllos., Salix sp.), şi specii invazive (Robinia pseudacacia, Ailanthus altissima), indivizii având 

dimensiuni variate, dar suficiente pentru a susţine cuiburi de corvide sau paseriforme. Se poate 

considera posibilă prezenţa unor specii  de Mus sp., Microtus sp. Şi a unor specii de Erinaceinae. 

Alte specii de mamifere identificate în teren prin observaţii directe sau pe baza urmelor şi a 

excrementelor, sunt prezentate în următoarea imagine. 
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Figura nr. 5-49 Locaţia mamiferelor (altele decât Chiroptera) identificate în amplasamentul proiectului 
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5.2.3.6.3 Chiroptere 

Descrierea ordinului Chiroptera este realizată pe baza utilizării echipamentelor specializate în 

identificarea ultrasunetelor în interiorul amplasamentului.  

În interiorul amplasamentului au fost identificate cu ajutorul dispozitivelor bioacustice pasive Titley – 

Chorus un număr de 18 specii de lilieci, anume: liliacul de amurg (Nyctalus noctula), liliacul mic de amurg 

(Nyctalus leisleri), liliacul pitic (Pipistrellus pipistrellus), liliacul pigmeu (Pipistrellus pygmaeus), liliacul pitic a 

lui Kuhl (Pipistrellus kuhlii), liliacul pitic al lui Nathusius (Pipistrellus nathusii), liliac nordic (Eptesicus 

nilssonii), liliac cu aripi late (Eptesicus serotinus), liliac cu aripi lungi (Miniopterus schreibersii), liliacul 

mustăcios (Myotis alcathoe), liliac cu urechi mari (Myotis bechsteinii), liliacul lui Brandt (Myotis brandtii), 

liliac de iaz (Myotis dasycneme), liliacul de apă (Myotis daubentonii), liliac cu barbă (Myotis mystacinus), liliac 

de amurg (Nyctalus lasiopterus), liliac urecheat brun (Plecotus auritus), liliacul urecheat gri (Plecotus 

austriacus). Aceste specii au fost identificate cu ajutorul a două dispozitive Chorus poziţionate în zone 

reprezentative (clădiri dezafectate şi vegetaţie cu arbori maturi). 

În partea de est a amplasamentului, se află un bazin de deversare a apelor uzate tehnologice unde în 

mod natural s-a instalat vegetaţie lemnoasă cu arbori maturi. Un dispozitiv Chorus (C1) a fost amplasat 

în această locaţie, astfel înregistrându-se majoritatea speciilor de Chiroptere menţionate mai sus. 

Al doilea dispozitiv a fost instalat pe o clădire neutilizată din zona staţiei MI.DA proiectată. Halele 

industriale de pe suprafaţa amplasamentului pot avea rol de adăpost de înnoptare pentru speciile 

identificate, deoarece pe parcursul înregistrărilor cu ajutorul dispozitivelor de bioacustică a fost 

identificat un număr mare de indivizi în împrejurimile acestor clădiri. 

În următoarele fotografii sunt prezentate câteva exemple de hale industriale care au potenţialul de a 

adăposti specii de lilieci. 

  

Figura nr. 5-50 Hale industriale identificate în interiorul amplasamentului cu potenţial rol de cartier 

de înnoptare pentru speciile de lilieci 
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Tabelul nr.  5-5 Speciile de lilieci identificate prin metode bioacustice 

Nr. Crt. Specia 

Aparat Titley – Chorus 

C1 (Vegetaţia din 
bazinul de deversare)  

C2 (Clădirea 
neutilizată) 

1.  Eptesicus nilssonii Da - 

2.  Eptesicus serotinus Da Da 

3.  Miniopterus schreibersii Da Da 

4.  Myotis alcathoe Da - 

5.  Myotis bechsteinii - Da 

6.  Myotis brandtii Da - 

7.  Myotis dasycneme Da Da 

8.  Myotis daubentonii Da Da 

9.  Myotis mystacinus Da - 

10.  Nyctalus lasiopterus Da Da 

11.  Nyctalus leisleri Da Da 

12.  Nyctalus noctula Da Da 

13.  Pipistrellus kuhlii Da Da 

14.  Pipistrellus nathusii Da Da 

15.  Pipistrellus pipistrellus Da Da 

16.  Pipistrellus pygmaeus Da - 

17.  Plecotus auritus Da Da 

18.  Plecotus austriacus Da Da 
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În tabelul următor este prezentată o listă completă a speciilor de mamifere a căror prezenţă a fost identificată în interiorul amplasamentului, precum şi statutul 

lor de protecţie. 

Tabelul nr.  5-6 Statutul de conservare a mamiferelor identificate în teren 

Nr. 
Crt. 

Denumirea 
speciei 

OUG 57 / 2007 Lista Roşie 
IUCN 

Directiva 
Habitate 

Convenţia de 
la Berna 

Convenţia de 
la Bonn 

Convenţia 
EUROBATS 

Cartea Roşie a 
Vertebratelor 

1.  
Eptesicus 
nilssonii 

Anexa 
4a 

- G: LC, EU: LC Anexa II, IV Anexa II Anexa II Da Specie critic periclitată 

2.  
Eptesicus 
serotinus 

- G: LC Anexa IV Anexa II - Da Specie vulnerabilă 

3.  
Miniopterus 
schreibersii 

Anexa 
nr. 3 

G: VU Anexa IV Anexa II Anexa II Da Specie vulnerabilă 

4.  Myotis alcathoe - 
G: DD, EU: DD, 

MED: DD 
Anexa IV Anexa II Anexa II Da - 

5.  
Myotis 

bechsteinii 
Anexa 
nr. 3 

G: NT, EU: VU, 
MED: NT 

Anexa IV Anexa II Anexa II Da Specie periclitată 

6.  Myotis brandtii - G: LC Anexa IV Anexa II Anexa II Da Specie periclitată 

7.  
Myotis 

dasycneme 
Anexa 
nr. 3 

G: NT, EU: NT Anexa IV Anexa II Anexa II Da Specie critic periclitată 

8.  
Myotis 

daubentonii 

Anexa 
4a 

- G: LC Anexa IV Anexa II Anexa II Da Specie critic periclitată 

9.  
Myotis 

mystacinus 
- G: LC Anexa IV Anexa II Anexa II Da Specie periclitată 

10.  
Nyctalus 
lasiopterus 

- 
G: VU, EU: DD, 

MED: NT 
Anexa IV Anexa II Anexa II Da Specie periclitată 

11.  Nyctalus leisleri - G: LC, MED: LC Anexa IV Anexa II Anexa II Da Specie periclitată 

12.  Nyctalus noctula - 
G: LC, EU: LC, 

MED: LC 
Anexa IV Anexa II Anexa II Da - 

13.  
Pipistrellus 

kuhlii 
- 

G: LC, EU: LC, 
MED: LC 

Anexa IV Anexa II Anexa II Da - 

14.  
Pipistrellus 

nathusii 
- 

G: LC, EU: LC, 
MED: LC 

Anexa IV Anexa II Anexa II Da Specie periclitată 

15.  
Pipistrellus 
pipistrellus 

- G: LC Anexa IV Anexa II Anexa II Da - 

16.  
Pipistrellus 
pygmaeus 

- 
G: LC, EU: LC, 

MED: LC 
Anexa IV Anexa II Anexa II Da - 
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Nr. 
Crt. 

Denumirea 
speciei 

OUG 57 / 2007 Lista Roşie 
IUCN 

Directiva 
Habitate 

Convenţia de 
la Berna 

Convenţia de 
la Bonn 

Convenţia 
EUROBATS 

Cartea Roşie a 
Vertebratelor 

17.  Plecotus auritus - G: LC Anexa IV Anexa II Anexa II Da Specie vulnerabilă 

18.  
Plecotus 

austriacus 
- G: NT, EU: NT Anexa IV Anexa II Anexa II Da Specie periclitată 

 Legendă: LC = Least Concern (cu probabilitate mică de dispariţie); VU = Vulnerable (vulnerabil); NE – Not evaluated (nu a fost evaluată); G – statutul sozologic al speciilor la nivel global; EU – 

statutul sozologic al speciilor la nivel European, MED – statutul sozologic al speciilor la nivel Mediteran 
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5.3 SOLUL ŞI UTILIZAREA TERENURILOR 

5.3.1 Zona de studiu 

Pentru aspectul de mediu Sol zona de studiu a fost considerată de 1 km în jurul amplasamentului  

proiectului, având în vedere natura proiectului şi faptul acesta este implementat pe un teren industrial 

existent şi nu se schimbă utilizarea terenului.  

5.3.2 Informaţii generale 

Din punct de vedere pedologic, suprafaţa de teren din zona proiectului, conform Hărţii pedologice a 

României la scara 1:200.000, este reprezentată de 1 singur tip de sol, respectiv argiluvisolurilor. În 

figura următoare este prezentată distribuţia tipului de sol pe amplasamentul proiectului şi în vecinătatea 

acestuia.  

 

Figura nr. 5-51 Tipurile de sol din zona de studiu 

 

În vecinătatea amplasamentului proiectului nu au fost identificate arii protejate sub aspect pedologic. 

Conform CLC (Corine Land Cover) 2018 pe amplasamentul proiectului se regăsesc unităti industriale 

şi comercială în cea mai mare parte, şi pe o suprafaţă foarte redusă păşuni. În figura următoare este 

prezentată clasificarea CLC atât pe amplasamentul proiectului cât şi în vecinătatea acestuia.  



DONALAM SRL   

 
Raport privind impactul asupra mediului  

 

200 
 

 

 

 

Figura nr. 5-52 Utilizarea terenurilor la nivelul zonei de studiu (Sursa: Corine Land Cover, 2018) 

 

Din punct de vedere al fertilităţii solului la nivelul zonei proiectului conform bazei de date LUCAS20, 

fertilitatea solului este redusă (conţinut de carbon organic fiind de 1-2%). De asemenea în vecinătatea 

amplasamentul se înregistrează o fertilitate redusă, iar la sud-vest de amplasament există o suprafaţă 

de sol cu fertilitate foarte scăzută (conţinut de carbon organic <1%). În figura următoare este 

prezentată fertilitatea solului pe amplasamentul proiectului şi în vecinătatea acestuia.  

 
20 https://esdac.jrc.ec.europa.eu/projects/lucas 

https://esdac.jrc.ec.europa.eu/projects/lucas
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Figura nr. 5-53 Fertilitatea solului în zona analizată (Sursa LUCAS) 

 

5.3.3 Starea actuală a solurilor din zona proiectului 

În cadrul amplasamentului, monitorizarea calităţii solului se realizează conform Autorizaţiei Integrate de 

Mediu nr.5/18.02.2013, revizuită în 03.10.2016 şi a Deciziei de transfer nr. 9/07.06.2022. Punctele de 

monitorizare a calităţii solului sunt localizate în zona verde a amplasamentului, în afara terenului betonat, 

şi în afara amplasamentului. 

Au fost analizate rezultatele probelor de sol realizate de-a lungul timpului pe amplasamentul proiectului 

cât şi în afara acestuia. Conform autorizaţiei integrate de mediu punctele de monitorizare a calităţii solului 

au suferit modificări ca urmare a activităţii desfăşurate (ex. închiderea unor activităţi), precum şi a 

indicatorilor analizaţi în funcţie de rezultatele obţinute şi de activitatea realizată.  În tabelul următor sunt 

prezentate rezultate probelor de sol din perioada 2010-2022 şi valorile limită conform Autorizaţiei integrată 

de mediu din 2013 revizuită în 2016 şi a Ordinului nr. 756 din 3 noiembrie 1997 pentru aprobarea 

Reglementării privind evaluarea poluării mediului.
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Tabelul nr. 5-5 Rezultatele probelor de sol din perioada 2010-2022 

Nr. 
crt. 

Indicativ proba sol/ locul de prelevare 
Anul 

prelevării 

pH  THP  HAP Cr6+ Crtot  Cu Mn  Ni  Zn 

unit.pH mg/kg.s.u. 

1 092SOC/ hala stripare zona 1 

2010 

7,14 406,726 0,05 0,359 0,579 <0,063* 
<0,038

* 
2,494 0,542 

2 093SOC/ hala stripare zona 2 7,19 <20* 0,03 0,4 0,639 <0,052 <0,031 2,401 0,509 

3 094SOC/ hala stripare zona 3 7,05 <20* <0,01* 0,264 0,28 <0,054 <0,032 1,408 0,415 

4 
095SOC/ 100 m de amplasament în directia cartier 
micro 12 

6,93 <20* <0,01* 18,455 39,464 5,939 48,276 301,405 
22,54

2 

5 
096SOC/ cca.100m în directia cartier Prepeleac si 50m 
de sos.de centura 

7,12 <20* <0,01* 3,089 6,818 4,953 1,632 22,902 4,767 

6 
097SOC/ Limita amplasament in dreptul sectiei LPMici, 
directie SV 

6,89 <20* <0,01* 5,364 9,658 5,869 2,377 35,067 6,204 

7 
9020SOC/18.10.2011 
100 m de amplasament în directia cartier micro 12 

2011 

7,03 <20* <0,02* 9,83 28,9 6,42 45,66 188,2 19,74 

8 
9019SOC/18.10.2011 
cca.100m in directia cartier Prepeleac si 50m de sos.de 
centura 

7,19 <20* <0,04* 3,65 5,92 3,88 1,74 24,45 3,68 

9 
9021SOC/18.10.2011 
Limita amplasament în dreptul sectiei LPMici, directie 
SV 

6,91 <20* <0,08* 4,33 7,21 6,32 3,22 28,55 5,86 

10 5927/limita amplasam. În dreptul LPM 

2013 

6 630 <0,05 <1,5 <12 48,4 886,17 24,54 
166,9

5 

11 5928/la 100 m în directia cart.Micro 12 6,2 530 <0,05 <1,5 <12 46,61 866,32 24,2 
178,7

2 

12 5929/la 100 m în directia cart.Prepeleac 6,2 170 <0,05 3,7 28,15 90,4 834,83 73,65 
128,3

5 

13 7884/limita amplasam. În dreptul LPM 

2014 

5,8 500 0,79 <1,5 104,33 69,37 1340,3 95,35 
329,4

4 

14 7885/la 100 m în directia cart.Micro 12 5,6 800 0,83 <1,5 93,48 209,41 1348,9 94,05 
292,6

5 

15 7886/la 100 m în directia cart.Prepeleac 5,5 800 0,68 <1,5 170,3 93,7 1501,2 120,4 
541,3

1 

16 8120/limita amplasam. În dreptul LPM 
2015 

5,2 300 1,01 0,09 12 29,59 754,28 21,42 
130,7

2 

17 8121/la 100 m în directia cart.Micro 12 5,8 385 0,11 0,04 12 32,62 691,66 22,51 149,2 
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Nr. 
crt. 

Indicativ proba sol/ locul de prelevare 
Anul 

prelevării 
pH  THP  HAP Cr6+ Crtot  Cu Mn  Ni  Zn 

unit.pH mg/kg.s.u. 

18 8122/la 100 m în directia cart.Prepeleac 5,6 505 1,13 0,08 12 32,45 755,66 22,76 125,4 

19 24013/limita amplasam. În dreptul LPM 

2016 

6,9 860 0,17 0,14 146 65,3 868 52,7 449 

20 24014/la 100 m in directia cart.Micro 12 5,9 360 0,17 0,2 83,6 58,1 981 43,2 258 

21 24015/la 100 m in directia cart.Prepeleac 5,9 840 0,17 0,3 97,7 69 1390 33 518 

22 
În interiorul amplasamentului, în proximitatea halei de 
pregătire în aer liber (prelucrarea fierului vechi pe 
foarfecele de tăiere) – S1 

2019 

7,23  -   -   -  387 194 1940 108 609 

23 
Interiorul amplasamentului, în proximitatea atelierului 
de prelucrare a fierului vechi (şarjabilizare manuala) a 
Oţelăriei Electrice O2 – S2 

7,11  -   -   -  210 99,3 1050 64,3 343 

24 
Exteriorul amplasamentului,la distanţă de circa 100 m 
faţă de limita N-E a COS SA şi la circa 100 m în direcţia 
sud faţă de strada Petru Cercel – S3 

7,34  -   -   -  22,3 55,3 536,0 27 220 

25 
În interiorul amplasamentului, în proximitatea halei de 
pregătire în aer liber (prelucrarea fierului vechi pe 
foarfecele de tăiere) – S1 

2022 

7,35  -   -   -  238 80,9 959 90,8 157 

26  
Interiorul amplasamentului, în proximitatea atelierului 
de prelucrare a fierului vechi (şarjabilizare manuala) a 
Oţelăriei Electrice O2 – S2 

7,38  -   -   -  232 119,0 1.090 83,3 130 

27 
Exteriorul amplasamentului,la distanţă de circa 100 m 
faţă de limita N-E a COS SA şi la circa 100 m în direcţia 
sud faţă de strada Petru Cercel – S3 

6,83  -   -   -  288 96,0 919 103 169 

Valori limită conform AIM 2013 revizuită 6,5 – 7,5       600 500 4.000 500 1.500 

Prag de alertă zone mai puţin sensibile (≤ pragul de alertă)  -  1.000 25 10 300 250 2.000 200 700 

Prag de intervenţie zone mai puţin sensibile (>prag de intervenţie)  -  2.000 150 20 600 500 4.000 500 1.500 

 

 



DONALAM SRL   

 
Raport privind impactul asupra mediului  

 

204 
 

 

 

Locaţiile de prelevare a probelor de sol din anul 2019 şi 2022 sunt prezentate în figura următoare. De 

mentionat că locaţia unde amplasat punctul de monitorizare S1 nu a făcut obiectul contractului de 

vânzare-cumpărare de către Donalam. 

 

Figura nr. 5-54 Puncte de monitorizare a solului în anul 2019 şi 2022 conform AIM din 2013 revizuită 

în 2016 

 

În urma analizei rezultatelor probelor de sol din perioada 2010-2022, se constată că nu au fost 

înregistrare depăşiri ale pragului de intervenţie şi a valorilor limită conform Autorizaţiei integrate de 

mediu. Excepţie de la această afirmaţie este pH-ul solului, ce nu a înregistrat valori stabilite în intervalul 

precizat în AIM, în perioada 2013-2016, însă în anul 2019 şi 2022 s-au înregistrat valori normale. De-

a lungul timpului au fost înregistrate depăşiri ale pragului de alertă pentru Crtot, Cr6+ şi Ni, însă nu a fost 

depăşit pragul de intervenţie. Pentru Cr6+ şi Ni depăşirile ale pragului de alertă au fost înregistrate la 

probele de sol prelevate din afara amplasamentului din anul 2010, iar pentru Crtot în interiorul 

amplasamentului în anul 2019.  

Pentru elaborarea studiului de impact au fost prelevate probe de sol în luna Mai 2023, din exteriorul 

amplasamentului de la distanţe de până la 1 km, fiind analizate o serie de metale grele ce sunt 
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considerate relevante pentru proiect. În figura următoare sunt prezentate locaţiile de unde au fost 

prelevate probe de sol. 

 

 

Figura nr. 5-55 Puncte de monitorizare a calităţii solului din afara amplasamentului din Mai 2023 

  

În tabelul următor sunt rezultatele probelor de sol înregistrate în afara amplasamentului în campania 

de prelevare din luna Mai 2023.  

 

Tabelul nr. 5-6 Rezultate probe de sol din afara amplasamentului din anul 2023 

Indicativ proba 
sol/ locul de 

prelevare 

Adâncimea 
prelevării 

Crtot  Ni Zn  Plumb 
Cadmi

u 

mg/kg.s.u. 

P1 – Latura de Est 5 cm 32,5 28 101 30,5 <0.800 

P2 – Latura de 
Nord-Vest 

5 cm 27,7 27 79,4 24,7 <0.800 

P3 – Latura de Sud-
Est 

5 cm 42,8 31,8 76,2 27,2 <0.800 

P4 – Latura de Sud-
Vest 

5 cm 51,4 31,1 106 31,1 <0.800 
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Indicativ proba 
sol/ locul de 

prelevare 

Adâncimea 
prelevării 

Crtot  Ni Zn  Plumb 
Cadmi

u 

mg/kg.s.u. 

Valori limită prag 
de 

alertă/intervenţie 

Zone sensibile 100/300 75/150 300/600 50/100 3/5 

Zone mai puţin 
sensibile 

300/600 200/500 700/1.500 250/1.000 5/10 

 

Valorile înregistrate pentru cele 4 probe de sol prelevate din afara amplasamentului se încadrează sub 

limitele prevăzute în legislaţia în vigoare, respectiv Ordinului nr. 756 din 3 noiembrie 1997 pentru 

aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului.  

  

Figura nr. 5-56 Activităţi de prelevare a probelor de sol – Mai 2023 

 

Conform adresei APM Dâmboviţa nr. 7747/4276/03.06.2022 au fost stabilite obligaţiile de mediu în 

cadrul procedurii de vânzare a activelor funcţionale de la SC COS Târgovişte SA către Donalam SRL, 

cu punctul de lucru în Municipiul Târgovişte, şos. Găeşti nr. 9-11, jud. Dâmboviţa. Acestea revin atât 

COS Târgovişte pentru activele nefuncţionale – terenuri, construcţii, instalaţii aflate în proprietare cât 

şi Donalam SRL.  

Pentru aspectul de mediu sol au fost prevăzute obligaţii de mediu anuale pentru monitorizarea calităţii 

solului în punctele de prelevare S1, S2 şi S3 (stabilite prin Autorizaţia Integrată de mediu) (prezentate 

în figura de mai sus), prin prelevarea probelor de sol de la 0-20 cm. Rezultatele acestora vor fi încadrate 

în valorile pentru terenuri cu folosinţă mai puţin sensibilă conform Ordinului nr. 756/1997.  
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5.4 GEOLOGIA SUBSOLULUI 

5.4.1 Zona de studiu 

Utilizând abordarea precaută, a fost considerată o rază de 1 km ca zonă analizată din punct de vedere 

geologic, având în vedere ca posibile impacturi să apară în afara amplasamentului proiectului este una 

redusă.  Fie această limită este redus. 

 

5.4.2 Caracteristici generale geologice 

Amplasamentul proiectului se află în Câmpia Târgoviştei, sector vestic al Câmpiei Piemontane a 

Curburii, situată în nordul Câmpiei Române, care cuprinde întreaga zonă joasă care se desfăşoară de-

a lungul Dunării inferioare. Litologia este variată, alcătuită din depozite din pleistocenul superior, din 

depozite aluvionale de terasă în zona Teiş, cât şi din depozite de pietrişuri, nisipuri, depozite loessoide 

care, împreună, au o grosime de 10-25 metri. Conform hărţii geologice 1:200.000 foia 35 Târgovişte, 

în zona amplasamentului proiectului au fost identificate pietrişuri, nisipuri, depozite loessoide21.  

În zona analizată de 1 km în jurul amplasamentului, a fost identificat în partea de sud o suprafaţă foarte 

restrânsă de formaţiuni ale cuaternarului din holocenul superior qh2, caracterizată de asemenea de 

depozite de pietrişuri, nisipuri şi depozite loessoid, în restul zonei analizate s-au identificat pietrişuri, 

nisipuri şi depozite loessoid (qp3/3), acesta din urmă fiind prezent în totalitate şi pe amplasamentul 

proiectului.  În figura de mai jos este prezentat amplasamentul proiectului şi zona analizată din punct 

de vedere geologic.  

Cercetările geotehnice efectuate pe amplasamentul proiectului au constat din observaţii de ansamblu 

prin executarea a 20 foraje geotehnice ce au investigat terenul până la adâncimea de 10-25 m, dar şi 

din cercetarea datelor de arhivă şi a aflorimentelor din apropierea amplasamentului. Locaţiile unde au 

fost realizate foraje geotehnice sunt prezentate în figura de mai jos.  

Conform NORMATIVULUI NP 074/2014 (Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru 

construcţii, aprobat prin Ordin MDRAP 1330/2014) perimetrul cercetat se încadrează în categoria 

geotehnică 2, cu risc geotehnic moderat. 

Printre factorii avuţi în vedere pentru studiul geotehnic se află condiţiile de teren, acestea fiind 

clasificate ca terenuri medii-dificile, fiind caracterizate prin depozite aluvionare de terasă coezive sub 

umpluturi eterogene cu grosimi variabile. 

Pe lângă forajele adânci au fost efectuate investigaţii in situ pentru verificarea rezistenţei dinamice la 

penetrare şi a capacităţilor fizico-mecanice a stratelor. Se poate afirma că stratificaţiile interceptate în 

 
21 Studiu geotehnic pentru ROT90004 MIDA (proiect) situat în Municipiul Târgovişte, Şoseaua Găiesţi, nr. 9-11, judeţul 
Dâmboviţa 
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foraje corespund atât ca grosime cât şi ca descriere granulometrică respectiv caracteristicile fizico-

mecanice măsurate în laborator sunt în concordanţă cu datele măsurate in situ prin penetrările 

dinamice grele cu con ti PDG.
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Figura nr. 5-57 Compoziţia geologică a subsolului din zona analizată 
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Figura nr. 5-58 Locaţiile în care au fost realizate foraje geotehnice pe amplasamentul proiectului 
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5.4.3 Alunecări de teren 

Locaţia proiectului este caracterizată de un risc de producere a alunecărilor de teren foarte redus în 

cea mai mare parte a zonei analizate, dar şi un risc redus parţial în zona de sud a amplasamentului 

proiectului şi în partea vest a zonei analizate. 

 

Figura nr. 5-59  Riscul de producere a alunecărilor de teren din zona proiectului 

 

5.4.4 Zone importante pentru conservarea valorilor 

geologice, paleontologice şi speologice 

Pe amplasamentul proiectului, în imediata vecinătate a acestuia şi în zona analizată, nu există arii 

importante din punct de vedere a valorilor geologice, paleontologice şi speologice. 

Aria protejată de interes naţional cea mai apropiată, este Microrelieful carstic de la Cetăţeni, situată în 

comuna Cetăţeni, judeţul Argeş la cca 39 de km de amplasamentul proiectului. Aceasta corespunde 

categoriei a IV-a IUCN (rezervaţie naturală de tip geologic şi peisagistic) şi este o zonă cu relief carstic 

rezultat din procesele de eroziune, coroziune şi alterare biochimică a rocilor, alcătuită sin abrupturi 

stâncoase, coloane, vărfuri, calcare stâncoase şi lapiezuri. 

Cea mai apropiată arie protejată de interes naţional, pentru conservarea valorilor speologice este 

Monumentul Naturii Peştera Răteiului, ce se află în comuna Moroeni din judeţul Dâmboviţa la cca 42 
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de km de locaţia proiectului şi este încadrată în categoria a III-a IUCN (Rezervaţie naturală de tip 

speologic)22. Aceasta cuprinde formaţiuni calcaroase, cu stalactite şi stalagmite alcătuite din gips, calcit 

şi aragonit23. 

Aarie naturală de interes naţional de tip paleontologic cea mai apropiată de amplasamentul proiectului 

este Rezervaţia Naturală Plaiul Domnesc, din comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa este situată la cca 

38 de km de locaţia proiectului. În masivele de calcare tectonice au fost descoperite depozite 

importante de faună fosilă, constituită din resturi fosilizate ale unor specii de gasteropode, bivalve, 

cefalopode, brahiopode, hidrozoare să corali24. 

La nivelul zonei analizate, nu au fost identificate alterări antropice asupra mediului geologic. 

 

5.4.5 Zone importante privind resursele din subsol 

Resursele subsolului din municipiul Târgovişte sunt reprezentate de argilele folosite la fabricarea 

cărămizilor, nisipuri şi pietrişuri, petrol şi gaze. Argilele au fost exploatate în partea de nord a oraşului. 

Vechea carieră a fost abandonată, iar în excavaţia rezultată a funcţionat o perioada de timp un lac. 

Structurile petroliere din zona Târgovişte- Răzvad sunt exploatate prin sondele existente în partea de 

nord a oraşului în zona Mihai Bravu. 

În aria municipiului Târgovişte, resursele importante din subsol sunt reprezentate de petrolul şi gazele 

de sondă exploatate în localităţile din apropierea municipiului, Teiş, Aninoasa şi Răzvad prin Schela 

de Petrol Târgovişte25. Amplasamentele acestora nu au putut fi identificate, însă localităţile în cauză se 

află la nord de municipiului Târgovişte, la peste 3 km distanţă faţă de locaţia proiectului. 

Cea mai apropiată zonă de exploatare minieră se regăseşte în comuna Şotânga, judeţul Dâmboviţa, 

situaţă la peste 4,8 km distanţă de amplasamentul proiectului, cu ramura exploatare minieră de lignit,26 

care însă nu mai este funcţională, aflându-se în conservare27. 

 

5.5 APA/CORPURI DE APĂ 

Din punct de vedere administrativ, proiectul se află la graniţa dintre Spaţiul Hidrografic Buzău-

Ialomiţa şi Spaţiul Hidrografic Argeş-Vedea. 

5.5.1 Zona de studiu 

Pentru aspectul de mediu Apă, zona de studiu a fost considerată de 3 km în jurul amplasamentului  

proiectului, luând în considerare cele mai apropiate corpuri de apă de suprafaţă, dar şi intersecţia cu 

corpurile de apă subterane.  

 
22 https://ro.wikipedia.org/wiki/Pe%C8%99tera_R%C4%83teiului  
23 https://locuridinromania.ro/judetul-dambovita/comuna-moroeni/pestera-rateiului.html  
24 http://romanianturism.com/2013/08/05/plaiul-domnesc/  
25 https://www.targovistea-turistica.ro/ro/web/guest/naturale.html  
26 https://sotanga.ro/old/prezentare-generala.html  
27 http://wikimapia.org/15901287/ro/Exploatarea-miniera-Sotanga  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Pe%C8%99tera_R%C4%83teiului
https://locuridinromania.ro/judetul-dambovita/comuna-moroeni/pestera-rateiului.html
http://romanianturism.com/2013/08/05/plaiul-domnesc/
https://www.targovistea-turistica.ro/ro/web/guest/naturale.html
https://sotanga.ro/old/prezentare-generala.html
http://wikimapia.org/15901287/ro/Exploatarea-miniera-Sotanga
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5.5.2 Apă de suprafaţă 

Amplasamentul proiectului nu intersectează nici un corp de apă de suprafaţă. În figura următoare sunt 

prezentate localizările corpurilor de apă de suprafaţă din zona proiectului. Cel mai apropiat corp de 

apă este Ilfov: izvor – Intrare Salba acumulări Udreşti – Ilfoveni şi afluenţii, la o distanţă de 

aproximativ 650 metri.  

Starea ecologică/potenţialul ecologic, starea chimică, precum şi obiectivele de mediu ale corpurilor de 

apă de suprafaţă din zona proiectului sunt prezentate în tabelul următor. În urma analizei Planului de 

Management ale celor două spaţii hidrografice cu care se suprapune amplasamentul proiectului a fost 

identificat un singur corp de apă ce are starea ecologică moderată (RORW11.1_B5), însă acesta se află 

la o distanţă de aproximativ 2.500 metri faţă de amplasamentul proiectului Pentru restul corpurilor de 

apă a fost identificat un potenţial ecologic maxim şi bun şi o stare chimică bună. De asemenea au fost 

analizate planurile de management ale celor două bazine din ciclul I şi II, iar corpurile de apă aveau o 

starea/potenţial ecologic moderat, cu excepţia RORW10.1.25.16_B1, ce a înregistrat o stare bună. 

Starea chimică în cele două cicluri a fost bună pentru toate corpurile de apă. Având în vedere aceste 

aspecte, se poate considera că a fost înregistrată o îmbunătăţire a stării/potențialului ecologic al 

corpurilor de apă de suprafaţă în ciclul 3.  

 

Tabelul nr. 5-7 Corpurile de apă de suprafaţă din zona planului (Sursa: Proiectul Planului de 

Management Actualizat (2021) al SH Argeş-Vedea şi Planul de Management Actualizat al Spaţiului 

Hidrografic Buzău-Ialomiţa) 

Nr. 
crt. 

Cod Denumire 
Starea 

ecologică 
Potenţial 
ecologic 

Starea 
chimică 

Obiectiv de 
mediu 

Distanţa 
faţă de 
proiect 

(m) 

1.  
RORW10.1.25.1

6_B1 

Ilfov: Izvor – Intrare 
Salba Acumulări 

Udresti – Ilfoveni şi 
Afluentii 

- 
maxim şi 

bun 
bună 

Potenţial 
ecologic bun / 
Stare chimică 

bună 

650 

2.  RORW11.1_B5 
Ialomiţa Priboiu 

Confl. Izvoru 
moderată - bună 

Starea 
ecologică 

bună / Stare 
chimică bună 

2.500 

3.  RORW5.DER0 
Iazul Morilor 

Târgovişte 
- 

maxim şi 
bun 

bună 

Potenţial 
ecologic bun / 
Stare chimică 

bună 

1.700 

4.  
RORW5.DER3

001 
Derivatie Ialomiţa-

Ilfov-Târgovişte-Ulmi 
- 

maxim şi 
bun 

bună 

Potenţial 
ecologic bun / 
Stare chimică 

bună 

2.100 
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Figura nr. 5-60 Corpurile de apă de suprafaţă din zona proiectului 
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5.5.3 Apă subterană 

Potrivit „Studiului hidrologic preliminar pentru alimentarea cu apă tehnologică din sursă proprie, 

subterană, la obiectivul Combinatul de Oţeluri Speciale din Şos. Găeşti nr. 9-11 Municipiul Târgovişte, 

Jud. Dâmboviţa”, elaborat de Hydro Solutions SRL, prezenţa depozitelor poros – permeabile de 

natura pietrişurilor şi nisipurilor de la nivelul cuaternarului, creează condiţiile acumulării apelor 

subterane. Astfel se pot separa:  

- complexul acvifer al stratelor de Cândeşti; 

- pleistocen inferior; - complexul acvifer freatic; 

- pleistocen superior; - complexul acvifer freatic – holocen superior. 

Amplasamentul proiectului se suprapune cu 2 corpuri de apă subterană, făcând parte din bazinul 

hidrografic Argeş-Vedea. Acestea sunt prezentate în tabelul următor împreună cu starea calitativă 

(chimică), starea cantitativă, obiectivele de mediu, sursa de poluare şi gradul de protecţie. 

 

Tabelul nr. 5-8 Corpurile de apă subterană din zona planului (Sursa: Proiectul Planului de 

Management Actualizat (2021) al SH Argeş-Vedea) 

Nr. 
crt. 

Cod Denumire 
Stare 

chimică 
Stare 

cantitativă 
Obiectiv 
de mediu 

Surse de 
poluare 

Grad de 
protecţie 

1.  ROAG02 Câmpia Titu bună bună bun I, M PM 

2.  ROAG12 
Estul Depresiunii 

Valahe 
bună bună bun 

I, A, M, 
D 

PVG 

Surse de poluare: I – Industriale, A – Agricole, M – Aglomerări urbane, D – Deşeuri. Grad de protecţie: PVG – foarte 

bun, PM – mediu. 

 

Corpurile de apă subterană din zona planului au starea calitativă şi cantitativă bună, conform Planului 

de Management Actualizat (2021) al SH Argeş-Vedea. ROAG02 este un corp de apă freatic, iar 

ROAG12 este de adâncime. Localizarea corpurilor de apă subterană din zona planului este prezentată 

în figura următoare. 

Conform Planului de Management actualizat s-a constatat însă că sursele de poluare pentru ambele 

corpuri de apă subterană sunt reprezentate de industrii şi aglomerările urbane, iar pentru ROAG12 

sunt existente şi surse de poluare de tip agricole şi deşeuri. Din punct de vedere al gradului de protecţie, 

ROAG02 prezintă un grad de protecţie mediu iar ROAG12 foarte bun.  

Corpul de apă subterană de mare adâncime ROAG12 – Estul Depresiunii Valahe este cantonat 

în formaţiunile de Frăţeşti şi Cândeşti, de vârstă romanian – pleistocen inferioară. Formaţiunea de 

Cândeşti se dezvoltă în partea de nord a domeniului oriental, subzonă a cărei limită nordică poate fi 

trasată prin localităţile: Valea Mărului-Poenari-Voineşti-Pucioasa-Câmpina Apostolache-Vipereşti-

Dumitreşti-Mera-Oneşti-sud Bacău. Din analiza granulometriei Formaţiunii de Cândeşti se constată 

prezenţa a două faciesuri litologice individualizate astfel: 

• în porţiunea colinară şi subcolinară sunt întâlnite depozite detritice alcătuite din pietrişuri 

bolovănişuri cu grosimi mari; 
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• în porţiunea de câmpie se dezvoltă alternanţe de straturi de pietrişuri cu nisipuri de diverse 

granulometri ajungând ca la limita domeniului granulometria să fie predominant psamitică. 

Aceste acvifere de adâncime prezintă vulnerabilitate redusă la poluare, dar suportă în unele cazuri 

sprasolicitări cantitative cum este cazul unor sisteme de captare locale pentru alimentarea cu apa a 

unor mari aglomerari urbane (Piteşti, Târgovişte, Ploieşti, Slobozia, Feteşti, Rm.Sărat, Tecuci). 

Pe baza datelor provenite din forajele hidrogeologice existente în interfluviul Argeş-Ialomiţa s-a 

apreciat că grosimea minimă a Formaţiunii de Cândeşti este de circa 40 m, iar cea maximă depăşeşte 

500 m. 

Alimentarea acviferului se face în principal din precipitaţii, în zona colinară de la nord-est de Buzău, 

acolo unde aceste formaţiuni aflorează. Este posibilă şi o alimentare din depozitele conului aluvionar 

al râului Buzău, acolo unde aceste depozite nu sunt separate prin intercalaţii argiloase. 

Direcţia generală de curgere a apei subterane este NV – SE. 

Conform Planului de Management al Spaţiului Hidrografic Argeş-Vedea, ciclul III (2021-2027), corpul 

de apă subterană ROAG12 are starea calitativă şi cantitativă bună. 

Corpul de apă subterană ROAG02 – Câmpia Titu – este un corp de apă subterană freatică de tip 

poros permeabil, de vârstă cuaternară se dezvoltă în zona nord-estică a râului Argeş. Situată între râul 

Argeş şi râul Siret, câmpia de divagare are aspectul unui vast ţinut depresionar care însoţeşte marginea 

externă a câmpiei piemontane de nord-est. Aici mişcările de subsidenţă de la sfârşitul Cuaternarului au 

determinat înecarea luncilor şi teraselor sub aluviunile recente ale râurilor. 

Sub aspect litologic depozitele aluvionare sunt constituite din toată gama de materiale aluvionare, 

mergând de la nisipuri fine cu intercalaţii argiloase la pietrişuri şi bolovănişuri (spre zona de dealuri). 

Acviferul freatic cantonat în nisipuri şi pietrişuri se găseşte situat, în general, la adâncimi reduse. Ca 

urmare a situării nivelului hidrostatic aproape de suprafaţa terenului, în timpul precipitaţiilor 

abundente şi în timpul creşterii nivelului apei din râuri, nivelul apelor freatice creşte şi el, producând 

înmlăştinirea terenurilor. 

Datorită naturii argiloase a terenurilor de la suprafaţă precum şi pantei reduse, fenomenele de băltire 

la suprafaţă sunt foarte frecvente şi de lungă durată (de 2-3 luni). Stratele acvifere au aspect lenticular, 

fapt ce determină apariţia în această zonă pe anumite sectoare a unui strat acvifer sezonier, situat în 

general la adâncimi reduse de până la 1-1,5 m. 

Granulometria stratului acvifer sezonier fiind mai fină (silturi nisipoase argiloase) determină o 

circulaţie foarte lentă pe orizontală, care totodată favorizează procesele de evapotranspiraţie. Acviferul 

freatic este alimentat în cea mai mare parte din afluxul subteran provenit din câmpia piemontană sau 

din izvoarele ce apar la contactul cu această zonă. 

Alimentarea din precipitaţii este foarte redusă acolo unde stratul acvifer este acoperit de loessuri 

argiloase şi mai intensă în zonele în care depozitele stratului acvifer apar la suprafaţă, situaţii foarte 

frecvente în această zonă. Mineralizaţia apelor din această unitate hidrogeologică este în general 

ridicată. Reţeaua hidrografică este alimentată în general din subteran, cu excepţia zonei de nord a 

corpului în care râurile sunt în echilibru cu acviferul şi au schimburi reduse de apă. 
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Analizele chimice efectuate pe apa prelevată din unele foraje de observaţie pun în evidenţă o variaţie 

relativ restrânsă a chimismului. Apa este de tip bicarbonat calcică cu o mineralizaţie scăzută, conform 

analizelor diagramelor Piper şi Scholler. 

Direcţia generală de curgere a apei subterane este NV-SE. Starea cantitativă şi calitativă a acestui corp 

de apă subterană este bună. 

În figura următoare sunt prezentate corpurile de apă subterană intersectate de amplasament şi din 

imediata vecinătate a acestuia. 
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Figura nr. 5-61 Localizarea corpurilor de apă subterană în raport cu amplasamentul proiectului



DONALAM SRL   

 
Raport privind impactul asupra mediului  

 

219 
 

 

 

Monitorizarea apelor subterane se realizează din 3 în 3 ani, din probe prelevate alternativ din cele 

două foraje de adâncime F1 şi F7 (170-175 m), utilizate pentru alimentarea cu apă. Parametrii 

monitorizaţi sunt următorii: cupru, crom, nichel, zinc, cadmiu, mercur, plumb şi fier total. Din analiza 

datelor la nivelul anului 2019, s-a concluzionat că nu au fost înregistrate depăşiri ale valorilor limită. 

Monitorizarea evacuărilor de ape tehnologice (convenţional curate) şi meteorice se realizează lunar 

pentru următorii parametri: pH, materii în suspensie, reziduu filtrat la 1050C, substanţe extractibile cu 

solvenţi organici, detergenţi sintetici, azotaţi, sulfaţi, cloruri, floruri, calciu, crom total, crom 

hexavalent, fier total ionic, nichel, plumb, cadmiu, produse petroliere, zinc, cupru şi mangan. 

Monitorizarea evacuărilor de ape menajere se realizează semestrial, pentru următorii parametri: pH, 

materii în suspensie, CBO5, CCOCr, substanţe extractibile cu solvenţi organici, detergenţi sintetici 

biodegradabili, azot amoniacal şi sulfaţi. Acestea au ca punct de emisie colectorul staţiei de epurare a 

municipiului Târgovişte.  

În conformitate cu legislaţia în vigoare privind emisiile, compania raportează anual poluanţii emişi în 

apă, care depăşesc pragul de încadrare. Din analiza datelor disponibile la nivelul anului 2019 şi 2022, 

s-a concluzionat că plafonul prevăzut pentru emisiile în apă nu a fost depăşit. Rezultate înregistrare 

sunt prezentate în tabelul următor. 

 

Tabelul nr. 5-9 Rezultate monitorizare calitatea apei subterane 

Parametrii Foraj F1 Foraj F7 

VL cf. AIM (mg/l) 2019 (mg/l) 2022 (mg/l) 2019 (mg/l) 2022 (mg/l) 

Mercur ca Hg 0,001  - <0.030 - <0.030 

Cadmiu 0,005 - 0.0006 - 0.0017 

Crom 0,05 0,0078 0.0028 0,008 0.0013 

Cupru 0,1 0,0056 0.0029 0,0051 0.0021 

Fier 0,2 <0,005 0.293 <0,005 2.58 

Nichel 0,02 <0,004 <0.0040 <0,004 <0.004 

Plumb 0,01 - <0.0050 - 0.0053 

Zinc 5 <0,01 0.224 <0,01 0.023 

 

5.5.4 Zone protejate 

În situaţia actuală, alimentarea cu apă în scop potabil se face cu ajutorul a 7 foraje existente cu 

adâncimea de 172-180 m, situate la distanţe variabile între 150 şi 250 m între ele. De menţionat că pe 

amplasament se mai află un foraj de adâncime (F8) însă acesta va fi desfiinţat deoarece se suprapune 

cu proiectul propus. Alimentarea cu apă în scop tehnologic se face în situaţia actuală prin 5 foraje de 

mică adâncime (H = 30 m). În figura de mai jos sunt prezentate locaţiile forajelor existente pe 

amplasament.  
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Figura nr. 5-62 Forajele existente pe amplasament 

 

Funcţionarea forajelor a fost reglementată prin Autorizaţia de Gospodărirea Apelor nr. 11 din 

17.02.2023. emisă de Administraţia Bazinală de Apă Buzău – Ialomiţa.  

Un aspect important de menţionat că pentru funcţionarea proiectului propus vor fi realizate un număr 

de 10 foraje noi pe amplasament, însă acestea fac parte dintr-un proiect separat reglementat din punct 

de vedere al protecţiei mediului, în curs de derulare. Localizarea viitoarelor foraje, este prezentată în 

figura următoare.  
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Figura nr. 5-63 Localizarea viitoarelor foraje pe amplasament (proiect distinct) 
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5.6 AER 

5.6.1 Zona de studiu 

Pentru aspectul de mediu aer a fost luată în considerare ca zonă de studiu în primul rând limitele 

judeţului Dâmboviţa şi pe o rază de aproximativ 15 km în jurul amplasamentului pentru analiza datelor 

privind calitatea aerului disponibile pe pagina de internet a Agenţiei Europene de Mediu.  

 

5.6.2 Scurtă caracterizare a surselor de poluare existente în 

zona proiectului 

Conform Planului de menţinere a calităţii aerului în Judeţul Dâmboviţa28 principalele surse de emisii 

care ar putea contribui la degradarea calităţii aerului, potrivit inventarului de emisii al judeţului 

Dâmboviţa pe anul 2013, sunt reprezentate de următoarele sectoare: 

 Industrie – arderi în industrii de fabricare şi construcţii (industria chimică, fabricare alimente, 

băuturi şi tutun, alte surse staţionare), asfaltarea drumurilor, alte produse minerale, fabricare 

fontă şi oţel; 

 Agricol – cultivarea plantelor şi terenuri agricole – aplicare îngrăşăminte chimice pe bază de 

azot; 

 Comercial/Rezidenţial – încălzire comercială şi instuţională, încălzire rezidenţială, prepararea 

hranei; 

 Trafic – trafic rutier. 

Aceste surse de emisii sunt relevante şi pentru proiectul analizat.  

Traficul reprezintă o sursă importantă de poluare în zona proiectului. De exemplu, din punct de vedere 

al numărului de salariaţi activi pe zone de trafic, zona proiectului se încadrează între 1139-1706 şi 714-

1138 salariaţi activi/zonă, maximul în Municipiul Tâgovişte fiind de 1707-3105 şi minimul 0-2629. De 

aici se poate concluziona că proiectului este localizat într-o zonă cu trafic intens ţinând cont de 

numărul de angajaţi. 

De asemenea distribuţie numărului de autovehicule pe zone de trafic, arată că proiectul este amplasat 

într-o zonă cu aproximativ 80-139 de autovehicule, iar indicele de motorizare este cel mai redus din 

Municipiul Târgovişte, respectiv 0-45 (nr. autoturisme/1.000 locuitori). Cele două drumuri publice ce 

se află la extremitatea nordică şi vestică a amplasamentului proiectului sunt destinate inclusiv 

 
28http://apmdb.anpm.ro/-/gestionarea-calitatii-aerului-inconjurator-planul-de-mentinere-a-calitatii-aerului-in-judetul-
dambovita  
29 Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Târgovişte 2021-2030 

http://apmdb.anpm.ro/-/gestionarea-calitatii-aerului-inconjurator-planul-de-mentinere-a-calitatii-aerului-in-judetul-dambovita
http://apmdb.anpm.ro/-/gestionarea-calitatii-aerului-inconjurator-planul-de-mentinere-a-calitatii-aerului-in-judetul-dambovita
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tranzitului maşinilor cu masa mai mare de 1,5 tone, fiind utilizate în general pentru transportul de 

marfă.  

Zona proiectului este tranzitată inclusiv de transportul public în comun. Vechimea parcului auto din 

Municipiul Târgovişte este una ridicată, respective 68% 17-24 de ani, iar restul 12-15 ani. Norma de 

poluare preponderentă a acestora, fiind EURO 2 (44%) şi EURO 3 (32%).  

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Târgovişte 2021-2030, a fost conceput având 

la bază anul 2016 cu orizonturi de timp 2023 şi 2030. S-a considerat faptul că numărul de locuitori la 

nivelul Municipiul Târgovişte va scădea până în anul 2030, cu toate acestea se preconizează o creştere 

a indicelui de motorizare.  

Prin planul de mobilitate au fost propuse diferite acţiuni pentru îmbunătăţirea mobilităţii. Cu toate 

acestea se preconizează o creştere a utilizării transportului privat faţă de anul 2016 cu 19% în anul 

2023 şi cu 31% în anul 2030, precum şi o uşoară scădere a utilizării modurilor de transport prietenoase 

cu mediul, de la 51,5% în 2016 la 48,6% în anul 2023 şi 45% în 2030. Realizarea intervenţiilor angajate 

(scenariul „a face minim”) nu este suficientă pentru a contrabalansa creşterea prognozată a nevoilor 

de mobilitate.  

Din punct de vedere al protecţiei mediului se preconizează o creştere a emisiilor de substanţe poluante. 

În tabelul următor sunt prezentate cantităţile principalilor poluanţi atmosferici, conform PMUD 

Târgovişte 2017.  

Tabelul nr. 5-10 Emisii de substanţe poluante (MZA – media zilnică anuală) cu anul de referinţă 2016 

(Sursa PMUD Târgovişte, 2017) 

Poluant 

Cantitatea de emisii (kg) 

Scenariul de bază 2016 
Scenariul „a face minim” 

2023 2030 

NO2 1.110 1.159 1.207 

PM 26 29 31 

HC 192 236 266 

CO 1.752 2.164 2.462 

 

În anul 2022 a fost actualizat PMUD Târgoviste pentru perioada 2021-2030. În tabelul următor sunt 

prezentate cantităţile de poluanţi atmosferici cu anul de referinţă 2021. Se poate observa o uşoară 

creştere pentru emisiile din anul 2030, însă şi valorile pentru anul de referinţă au înregistrat o uşoară 

creştere.  

Tabelul nr. 5-11 Emisii de substanţe poluante (MZA – media zilnică anuală) cu anul de referinţă 2021 

(Sursa PMUD Târgovişte, 2017) 

Poluant 
Cantitatea de emisii kg 

Scenariul de bază, 2021 
Scenariul „A face 

minim” 2030 

NO2 990,55 1248,04 

PM 41,06 52,69 

HC 466,14 612,35 

CO 4191,25 5577,83 
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Potrivit PMUD 2017, se preconizează o creştere a cantiătilor de noxe pe sectoarele cu valori de trafic 

ridicate, în zona centrală, axa de circulaţie SE-NV şi pe sectoarele pe care este permisă circulaţia 

vehiculelor de marfă. Pe lângă creşterile preconizate de substanţe poluante, se preconizează şi o 

creştere a nivelului de zgomot din cauza desfăşurării traficului până în anul 2023. 

Prin proiectele pentru infrastructura de transport din cadrul planului (actualizat în 2021) se propune 

dezvoltarea parcului de mijloace de transport cu autobuze electrice, acţiune ce va conduce la reducerea 

poluării şi a emisiilor de CO2. De asemenea, prin măsurile operaţionale de reorganizare a traseelor 

pentru accesul vehiculelor de marfă se urmăreşte reducerea impactului negativ asupra mediului urban, 

din punct de vedere al poluării chimice şi fonice, etc. Proiectele prevăzute la scară periurbană, la nivelul 

zonelor adiacente şi a coridoarelor de transport naţionale şi europene vor conduce la reducerea poluării 

atmosferice. 

Conform evaluării impactului asupra mediului, care ţine cont de caracteristicile fluxurilor de trafic 

rezultate din modelul de transport, au fost cuantificate valorile indicatorilor unor poluanţi la nivelul 

anului 2030, pentru 2 scenarii: Scenariul „A face minim” şi Scenariul „A face ceva”. Astfel, prin 

Scenariul „A face minim” se constată că implementarea proiectelor din cadrul planului va duce la 

îmbunătăţirea calităţii aerului şi la reducerea GES.  

În urma analizei informaţiilor menţionate anterior, conform planului de mobilitate urbană durabilă 

pentru Municipiul Târgovişte, se poate concluziona că amplasamentul proiectului este localizat într-o 

zonă în care este trafic intens, în principal din cauza transportului de marfă. 

 

5.6.3 Starea actuală a calităţii aerului  

La nivel naţional monitorizarea calităţii aerului se realizează prin staţiile din Reţeaua Naţională de 

Monitorizare a Calităţii Aerului (RNMCA).  

În următorul tabel sunt prezentate staţiile de monitorizare din judeţul Dâmboviţa, precum şi parametrii 

monitorizaţi de aceasta. De menţionat că cea mai apropiată staţie de amplasamentul studiat este DB-

1 din municipiul Târgovişte, la aproximativ 700 de metri distanţă. Suplimentar staţiilor automate, 

începând cu luna aprilie 2019 a fost amplasat un punct suplimentar de monitorizare a calităţii aerului 

în Târgovişte, Şoseaua Găeşti nr. 1, pentru indicatorul de calitate a aerului PM10 şi metale (plumb, 

arsen, cadmiu, nichel). În anul 2020, monitorizarea a fost suspendată, funcţionarea combinatului de 

oteluri speciale fiind oprită.  

Pentru identificarea principalelor probleme privind calitatea aerului, a fost realizată o analiză a evoluţiei 

următorilor poluanţi atmosferici, în funcţie de date disponibile: dioxid de sulf (SO2), dioxid de azot 

(NO2), oxizi de azot (NOx), particule în suspensie (PM10), plumb (Pb), benzen (C6H6), monoxid de 

carbon (CO), ozon (O3), arsen (As), cadmiu (Cd), nichel (Ni). 

 

Particule în suspensie (PM10) 

Pentru poluantul PM10, limita anuală a valorilor este de 40 µg/m³, iar în perioada analizată 2010-2021 

nu au fost înregistrate depăşiri la nici una din cele două staţii. Evoluţia valorile înregistrate pentru 
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poluantul PM10 este prezentată în figura următoare. La cea mai apropriată staţie faţă de amplasament 

se înregistrează în perioada analizată diferite fluctuaţii, însă cu o tendinţă uşor ascendentă.  

 

 

Figura nr. 5-64 Evoluţia valorilor anuale înregistrate pentru poluantul PM10 în perioada 2010-2021 

(Sursa: RSM judeţul Dâmboviţa,2021) 

 

Numărul de depăşiri ale valorii medii de 50 µg/m³/24h pentru PM10 în perioada 2010-2021, 

exceptând anii 2015-2016, deoarece nu au fost date disponibile, este ilustrat în graficul de mai jos. În 

perioada analizată nu au fost înregistrate depăşiri ale numărului admis. Cu toate acestea se poate 

observa o îmbunătăţire în perioada 2016-2021 faţă de 2010-2012, numărul de depăşiri pe 24 h fiind 

unul mai redus. 
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Figura nr. 5-65 Numărul de depăşiri ale VL/24h pentru indicatorul PM10 în perioada 2010-2021 

(Sursa: RSM judeţul Dâmboviţa, 2021) 

 

În aprilie 2019 a fost amplasată o staţie suplimentară automată de monitorizare a calităţii aerului în 

Şoseaua Găeşti nr. 1. Scopul principal al monitorizării suplimentare este analiza dispersiei emisiilor de 

pulberi de pe amplasamentul platformei industriale, cu precădere de la SC COS TÂRGOVIŞTE SA. 

Concentraţiile de PM10se compară cu valoarea limită de 50 µg / mc reglementată prin Legea 104 / 

2011 privind calitatea aerului, pentru un timp de mediere de 24 de ore, măsurate prin metoda 

gravimetrică, de referinţă (SR EN 12341: 2014. Calitatea aerului. Metodă standardizată de măsurare 

gravimetrică pentru determinarea fracţiei masice de PM10 sau PM2,5 a particulelor în suspensie). 

În figura următoare sunt prezentate valorile maxime lunare/24h ale indicatorului PM10, comparativ cu 

VL/24h pentru protecţia sănătăţii umane (determinare gravimetrică).  
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Figura nr. 5-66 Evoluţia valorilor maxime lunare ale  concentraţiilor/24h ale indicatorului PM10 în 

anul 2019 (determinare gravimetrică) (Sursa: RSM judeţul Dâmboviţa, 2019) 

 

Au fost înregistrate depăşiri ale valorii limită zilnice de 50 µg/m³, inclusiv la staţiile de interes pentru 

zona proiectului, respectiv DB1 şi TGV Şos. Găeşti. Cu toate acestea nu a fost depăşit numărul maxim 

admis de 35 depăşiri pe an, aşa cum se poate observa în Figura nr. 5-65. În anul 2019 au fost înregistrate 

10 depăşiri zilnice ale indicatorului PM10, măsurat gravimetric, înregistrate în punctul de monitorizare 

din Târgovişte, Şoseaua Găeşti. 

 

Dioxidul de azot 

Pentru poluantul NO2 valoarea limită anuală este de 40  µg/m3. În urma analizei datelor disponibile 

din perioada 2010-2021, nu au fost înregistrate depăşiri ale valorii limită. La staţia cea mai apropriată 

de zona proiectului se înregistrează valori mai ridicate faţă de cea de-a doua staţie.  
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Figura nr. 5-67 Evoluţia valorilor înregistrate pentru poluantul NO2 în perioada 2010-2021 (Sursa: 

RSM judeţul Dâmboviţa, 2021) 

 

Oxizii de azot 

Pentru poluantul NOx valoarea limită anuală este de 30 µg/m3, aceasta reprezentând nivelul critic 

pentru protecţia vegetaţiei întrucât acesta contribuie la formarea ploilor acide şi favorizează acumularea 

nitraţilor la nivelul solului care pot provoca alterarea echilibrului ecologic la nivel de vegetaţie.  

Pentru acest indicator, legislaţia naţională şi internaţională nu prevede concentraţii limită pentru 

sănătatea umană. În urma analizei datelor disponibile din perioada 2010-2022, se constată că acest 

indicator prezenta frecvente depăşiri ale valorii limită, în special în staţia de monitorizare a calităţii 

aerului de interes pentru studiu (DB-1). Cu excepţia anilor 2013 şi 2015, indicatorul NOx a înregistrat 

depăşiri ale VL în toată perioada analizată, maximul de 50,48 µg/m3 fiind înregistrat în anul 2011. 
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Figura nr. 5-68 Evoluţia valorilor înregistrate pentru poluantul NOx în perioada 2010-2022 (Sursa: 

www.calitateaer.ro) 

 

Dioxid de sulf 

Valoarea limită zilnică admisă pentru SO2 este de 125 µg/m3, care nu a fost depăşită în perioada 2010-

2021, conform Rapoartelor privind starea mediului. Pentru cea mai apropriată staţie faţă de zona 

proiectului se înregistrează o tendinţă descendentă în perioada analizată.  
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Figura nr. 5-69 Evoluţia valorii zilnice de SO2 în perioada 2010-2021 (Sursa: RSM judeţul Dâmboviţa, 

2021) 

Metale grele 

Conform RSM Dâmboviţa din anul 2021, în perioada 2010-2021 nu au fost înregistrare depăşiri ale 

valorilor limită pentru următoarele metale grele: Plumb, Arsen, Nichel şi Cadmiu. Se poate afirma 

faptul că în perioada 2017-2021 se înregistrează o tendinţă uşor descendentă faţă de 2010-2016. 

Ozon 

Ozonul troposferic este deosebit de toxic şi constituie poluantul principal al atmosferei oraşelor 

industrializate, deoarece precursorii acestuia provin din activităţi industriale şi trafic rutier. 

Conform Rapoartelor privind calitatea aerului înconjurător în judeţul Dâmboviţa realizate de APM 

Dâmboviţa, din perioada 2017-2020, au fost înregistrate depăşiri după cum urmează: 

 În anul 2017, valoarea ţintă pentru protecţia sănătăţii umane a fost depăşită de 6 ori la staţia 

DB1 şi de 11 ori la staţia DB2. 

 În anul 2018 ozonul a fost monitorizat până în luna iunie. În această perioadă, valoarea ţintă 

pentru protecţia sănătăţii umane a fost depăşită de 7 ori la staţia DB1 şi de 11 ori la staţia DB2.  

 În anul  2020  au fost înregistrate 3 depăşiri ale valori ţintă de 8/h însă nu la staţia de 

monitorizarea cea mai apropriată de amplasamentul studiat, ci la DB230. 

De menţionat că în perioada 2017-2020 nu s-au înregistrat depăşiri ale pragurilor de informare şi de 

alertă pentru Ozon, la niciuna dintre staţiile automate de monitorizare. În anul 2021 ozonul nu a mai 

fost inclus în calculul indicelui general zilnic de calitate a aerului, prezentat în buletinele şi informările 

 
30 Rapoartele privind calitatea aerului înconjurător în judeţul Dâmboviţa (perioada 2018-2021) 
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zilnice şi lunare pentru informarea publicului, staţiile din Dâmboviţa fiind de tip industrial şi sunt 

amplasate în arii urbane, locaţie ce nu este benefică pentru monitorizarea ozonului. 

Conform Rapoartelor privind calitatea aerului în judeţul Dâmboviţa şi a Rapoartelor privind starea 

mediului, pentru restul indicatorilor nu s-au înregistrat depăşiri ale valorilor limită, conform legislaţiei 

în vigoare. De menţionat că în anul 2019 staţia suplimentară amplasată în imediata vecinătate 

amplasamentului proiectului, nu a înregistrat depăşiri peste limita admisă conform legislaţiei în vigoare, 

pentru Plumb, Cadmiu, Nichel şi Arsen.  

În tabelele următoare sunt prezentate date înregistrate la staţia de monitorizare a calităţii aerului DB-

1 din Municipiul Târgovişte, pentru indicatorii CO, NOₓ, SO₂, PM₁₀. Conform acestor date, valorile 

medii anuale au fost depăşite doar în cazul  NOX (nivel critic pentru protecţia vegetaţiei), ceilalţi 

indicatori menţinându-se sub limita admisă. De altfel, în cazul NOX , media anuală înregistrează o 

creştere de aproape 10 unităţi din anul 2021 în 2022. 

 
Tabel nr. 5-1 Tabel valori medii anuale (2021) – indicatori de calitate a aerului la staţia DB-1 

Anul 
CO 

(mg/m³) 
NOₓ 

(µg/m³) 
SO₂ 

(µg/m³) 
PM₁₀ 

(µg/m³) 

2021 0,12 35,98 10,51 20,54 

 

Tabel nr. 5-2 Tabel valori medii zilnice şi orare (2021) – pentru indicatori de calitate CO, SO2 şi 

PM10 înregistraţi la staţia DB-1 

Anul 

CO 
(mg/m³) 

SO₂ 
(µg/m³) 

PM₁₀ 
(µg/m³) 

zilnic orar zilnic orar zilnic orar 

2021 0,12 0,12 10,51 10,50 20,52 20,53 

 

Potrivit Raportului privind calitatea aerului în România în anul 2022, nu au fost înregistrate depăşiri 

ale valorilor limită anuale şi zilnice pentru poluanţi analizaţi. 

Au fost de asemenea analizate hărţile de calitatea aerului disponibile pe pagina de internet a Agenţiei 

Europene de mediu. În figurile următoare sunt reprezentate hărţile pentru calitatea aerului în anul 

2020 pentru PM10, PM2,5, NO2, Nox, SO2 şi CO.  

Conform hărţilor realizate în zona analizată, concentraţile de PM2.5 se încadrează între 14-16,72 µg/m³, 

iar PM10 se încadrează între 15-27,23 µg/m3. Astfel, concentraţile de PM2,5 şi PM10 din zona proiectului 

erau sub limita admisă de Legea 104/2011.  
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Figura nr. 5-70 Distribuţia spaţială a parametrului PM2.5 pentru zona analizată 
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Figura nr. 5-71 Distribuţia spaţială a parametrului PM10 pentru zona analizată 

 

Oxizii de azot se formează în procesul de combustie atunci când combustibilii sunt arşi la temperaturi 

înalte, dar cel mai adesea ei sunt rezultatul traficului rutier, activităţilor industriale, producerii energiei 

electrice. Oxizii de azot sunt responsabili pentru formarea smogului, a ploilor acide, deteriorarea 

calităţii apei, efectului de seră, reducerea vizibilităţii în zonele urbane . 

Conform hărţilor realizate pe baza datelor Agenţiei Europene de Mediu din anul 2018, în zona 

analizată, concentraţile de NO2 se încadrează între 5,44 – 20,41 µg/m³, iar NOX se încadrează între 18-

18,8 µg/m. Astfel, concentraţile de NO2 şi NOX din zona analizată, erau sub limita admisă de Legea 

104/2011.  

 



DONALAM SRL   

 Raport privind impactul asupra mediului  

 

234 
 

 

 

 

Figura nr. 5-72 Distribuţia spaţială a parametrului NO2 pentru zona analizată 
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Figura nr. 5-73 Distribuţia spaţială a parametrului NOX pentru zona analizată 

 

Dioxidul de sulf în funcţie de concentraţie şi perioada de expunere are diferite efecte asupra sănătăţii 

umane. Surse antropice care generează dioxid de sulf sunt sistemele de încălzire a populaţiei care nu 

utilizează gaz metan, centralele termoelectrice, procesele industriale (siderurgie, rafinărie, producerea 

acidului sulfuric), industria celulozei şi hârtiei şi în măsură mai mică, emisiile provenite de la motoarele 

diesel. 

Conform hărţii generate pe baza datelor privind concentraţile de dioxid de sulf în zona analizată în 

anul 2020, se poate observa că, zona proiectului se încadrează în concentraţii cu valori între 7,15 şi 7,5 

µg/m³, semnificativ sub limita admisă.   
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Figura nr. 5-74 Distribuţia spaţială a parametrului SO2 pentru zona analizată 

 

Monoxidul de carbon se formează în principal prin arderea incompletă a combustibililor fosili. Este 

emanat în urma activităţilor antropice precum producerea oţelului şi a fontei, rafinarea petrolului, 

traficul rutier , aerian şi feroviar. Monoxidul de carbon se poate acumula la un nivel periculos în special 

în perioada de calm atmosferic din timpul iernii şi primăverii (acesta fiind mult mai stabil din punct de 

vedere chimic la temperaturi scăzute), când arderea combustibililor fosili atinge un maxim. 

Monoxidul de carbon produs din surse naturale este foarte repede dispersat pe o suprafaţa întinsa, 

nepunând în pericol sănătatea umană. 

Conform hărţilor realizate pe baza datelor Agenţiei Europene de Mediu din anul 2020, în zona 

analizată, concentraţile de CO se încadrează între 0,22-0,26 µg/m³, astfel, încadrându-se sub limita 

admisă de Legea 104/2011.  
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Figura nr. 5-75 Distribuţia spaţială a parametru CO pentru zona analizată 

 

De menţionat că, pentru niciunul dintre cei 6 parametrii, nu se înregistrează depăşiri ale valorii limite 

admise în zona proiectului conform datelor de la Agenţia Europeană de Mediu. În raport cu valorile 

limită conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, indicatorii analizaţi în zona 

analizată nu prezintă depăşiri ale CMA însă se pot concluziona următoarele: 

• Concentraţiile de fond ale indicatorului în zona amplasamentul proiectului PM10 se încadrează 

în 50-75% din CMA; 

• Concentraţiile de fond ale indicatorului zona amplasamentul proiectului PM2,5 se încadrează în 

50-75% din CMA; 

• Concentraţiile de fond ale indicatorului  zona amplasamentul proiectului NO2 se încadrează în 

50-75% din CMA; 

• Concentraţiile de fond ale indicatorului zona amplasamentul proiectului NOx se încadrează în 

50-75% din CMA; 

• Concentraţiile de fond ale indicatorului  zona amplasamentul proiectului SO2 se încadrează în 

valori mai mici de 50% din CMA; 
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• Concentraţiile de fond ale indicatorului  zona amplasamentul proiectului CO se încadrează în 

valori mai mici de 50% din CMA. 

Conform datelor publice disponibile, în perioada analizată  2010-2021 nu au fost înregistrate depăşiri 

a poluanţilor atmosferici, ci doar a pragului critic pentru vegetaţie pentru Nox la cea mai apropiată 

staţie de amplasamentul proiectului – în perioada 2010-2021 exceptând anii 2014 şi 2015 pentru care 

nu sunt date disponibile, şi a valorii limite zilnice pentru PM10 în anul 2019, dar fără a fi depăşit 

numărul maxim  de 35 de depăşiri a valori zilnice.  Cu toate acestea de-a lungul timpului au fost 

înregistrare diferite sesizări cu privire la înregistrarea unor evenimente de poluare ca urmare  a 

funcţionării Combinatului de Oţeluri Speciale Târgovişte, acestea sunt prezentate în continuare.  

 În anul 2018 au fost realizate 6 controale ale Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul 

Dâmboviţa. Prima a avut loc a urmare a unei sesizării cu privire la emisiile de pulberi din 

perioada 30.01-01.02.2018. Din verificările făcute în teren şi din înregistrările prezentate se 

constată ca în perioada la care se face sesizare nu au avut loc incidente sau accidente care să 

afecteze funcţionarea instalaţiei de filtrare aferente secţiei OE2. Conform monitorizării APM 

Dâmboviţa, prin staţia DB-1 (cea mai apropiată de amplasamentul proiectului), rezultă că 

indicele general de calitate a aerului în luna ianuarie 2018 a fost foarte bun sau bun pentru 

indicatorii: SO2, NO2, CO, O3 şi PM10. De asemenea în octombrie 2017 au fost constate emisii 

importante de pulberi cu depăsirea indicelui general zilnic de calitate a aerului. În urma acestui 

eveniment a fost întocmit un plan de măsuri pe termen mediu şi lung ce a avut ca scop 

eliminarea emisiilor fugitive de la OE2. În urma controlului din februarie 2018 s-a constat că 

măsurile au fost implementate. Din discuţiile purtate cu reprezentanţii COS Târgovişte, rezultă 

faptul că este posibilă apariţia de emisii fugitive de pulberi la OE2, pentru scurte perioade de 

timp, ca urmare a depăşirii temperaturilor gazelor arse captate de instalaţia Technit, moment 

în care se deschide automat clapeta de aport aer rece în instalaţie. Din analiza rezultatelor 

automatizării şi a monitorizării efectuate de APM Dâmboviţa, se constată că nu a fost depăşit 

indicele general de calitate a aerului. Potrivit APM sursele responsabile de calitatea aerului la 

data sesizării reprezintă un cumul de surse antropice (industrie şi trafic).  

Control din punct de vedere al calităţii aerului a fost realizat în data de  7 iunie 2018, ca urmare 

a unei sesizări din 05.06.2018 cu referire la emisiile de pulberi. Şi în această situaţie nu au fost 

înregistrate depăşiri la staţia de monitorizare a APM Dâmboviţa. În luna mai indicele general 

zilnic de calitate a aerului a fost bun sau mediu, iar la date sesizării indicele a fost mediu pentru 

PM10.  

Controlul din data de 26 iulie 2018 a fost realizat tot ca urmare a sesizărilor referitoare la 

emisiile de pulberi din iunie-iulie 2018, iar din discuţiile purtate cu conducerea COS Târgovişte, 

conform verificărilor din teren în perioada la care se face referire în sesizări, funcţionarea 

instalaţiilor de filtrare aferente OE2 a fost afectată de precipitaţiile abundente care au condus 

la infiltrarea apei în canalul de fum. Eficienţa instalaţiei de filtrare este afectată şi de lucrările 

de înlocuire a acoperişului şi luminatoarelor secţiei OE2. Conform monitorizării APM 

Dâmboviţa indicele general de calitate a aerului în luna iunie 2018 a fost mediu pentru PM10 

şi O3. În perioada ianuarie-mai 2018 au fost înregistrate 5 depăsiri ale valorii zilnice pentru 

PM10.  
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Controlul din 30 Octombrie 2018 s-a realizat ca urmare a notificării APM Dâmboviţa în 

vederea suspendării autorizaţiei integrate de mediu, ca urmare a nerespectării condiţiilor din 

actul de reglementare. Prin acest control a fost verificată şi sesizarea din 29.10.2018 prin care 

se aduce la cunoştinţă disconfortul creat de emisiile fugitive de la pulberi de la OE2 în data de 

28.10.2018. În urma investigaţiilor nu au fost avarii la instalaţia de filtrate şi nu s-au înregistrat 

depăşiri la sistemele de monitorizare continua a emisiilor la coşurile instalaţiilor de filtrare.  

Restul controalelor realizate în anul 2018 nu fac obiectul unor sesizării cu privire la calitatea 

aerului.  

 În anul 2019 au fost realizate 2 controale ale Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul 

Dâmboviţa. Primul a fost realizat ca urmare a autosesizării autorităţilor competente, ca urmare 

a emisiilor semnificative de pulberi din perioada 15-17.02.2019. Ca urmare a verificărilor s-a 

constat că în data de 17.02.20219 a avut loc un incident de mediu, respectiv colmatarea 

răcitorilor nr. 2 şi 3 aferente instalaţiei de desprăfuire, fapt ce a condus la nefuncţionarea în 

parametrii normali ce a avut ca rezultat emisii semnificative de pulberi (sub formă de emisii 

difuze) prin luminatoarele de la OE2. Au fost propuse măsuri pentru remedierea 

evenimentelor întâmplate. 

Cel de-al doilea control din 22 Octombrie 2019 a venit tot ca urmare a unei sesizări cu privire 

la emisiile atmosferice, din data de 16.10.2019. La data verificării instalaţiile funcţionau în 

parametrii normali, iar în urma discuţiilor cu conducerea combinatului, emisiile difuze din 

ultima perioadă ar proveni din cauza calităţii fierului vechi, fapt pentru care timpii de tasare a 

fierului vechi în cuptorul EBT (timpul în care bolta cuptorului este rabatată iar instalaţiile de 

filtrare nu mai faţă) au crescut semnificativ. Au fost propuse măsuri pentru remedierea 

evenimentelor întâmplate.  

 În anul 2020 au avut loc 2 controale ale Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Dâmboviţa. 

Primul control s-a realizat ca urmare a notificării APM cu privire la termenul de 60 de zile în 

vederea conformării valorilor emisiilor şi imisiilor de pulberi în atmosferă, prevăzute în 

autorizaţia integrată de mediu. În urma verificării stadiului de implementării măsurilor propuse, 

s-a constat că acestea au fost realizate. Cel de-al doilea control nu avut ca obiect de activitate 

calitatea aerului, ci verificarea aspectelor prezentate în sesizarea înregistrată la Garda de Mediu, 

referitoare la lipsa evidenţei echipamentelor cu conţinut de PCB.  

Conform informaţiilor prezentate anterior se poate constat că de-a lungul timpului au avut loc diferite 

sesizări atât din partea autorităţilor competente cât şi a publicului, cu privire la emisiile de pulberi 

generate în urma funcţionării combinatului. Deşi staţia de monitorizare a calitătii aerului nu a 

înregistrat modificării a acestuia, totuşi au fost înregistrate sesizări, cel mai probabil ca urmare a poluării 

vizuale. Un aspecte important de menţionat este faptul că la acel moment combinatul aparţinea unui 

alt beneficiar.  

A fost realizată o analiză a informaţiilor publice cu privire la evenimentele de poluare din Municipiul 

Târgovişte ca urmare funcţionării Combinatului de Oţeluri Speciale Târgovişte. Cele mai multe ştiri 

publice au fost înregistrare în anul 2019, însă a fost identificată o ştire şi în anul 2010. În continuare 

sunt prezentate câteva fotografii identificate în presa publică ce surprind fenomene de poluare de la 
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COS Târgovişte din anul 2019. Câteva dintre acestea corespund cu datele în care au fost făcute sesizări 

către Garda de Mediu.  
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Figura nr. 5-76 Evenimente de poluare în Municipiul Târgovişte – 31.10.2019 (Sursa: Gazeta 

Dâmboviţei.ro31) 

 
31https://www.gazetadambovitei.ro/top-stiri/o-targovisteanca-a-monitorizat-in-imagini-pulberile-degajate-de-cos-
galerie-foto/  

https://www.gazetadambovitei.ro/top-stiri/o-targovisteanca-a-monitorizat-in-imagini-pulberile-degajate-de-cos-galerie-foto/
https://www.gazetadambovitei.ro/top-stiri/o-targovisteanca-a-monitorizat-in-imagini-pulberile-degajate-de-cos-galerie-foto/
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Pentru determinarea calităţii aerului în zona de studiu, în data de 15 mai 2023 au fost realizate 

măsurători în 10 puncte, situate atât în zona amplasamentului, cât şi în zone cu receptori sensibili, 

pentru indicatorii: PM2,5, PM10, NO2, SO2 şi CO. Măsurătorile au fost realizate de laboratorul ALS Life 

Science Romania, laborator acreditat RENAR pentru toţi indicatorii analizaţi. Amplasarea punctelor 

de măsurare este prezentată în figura următoare, iar în figurile de mai jos sunt prezentate fotografii din 

timpul monitorizării calităţii aerului.  

 

Figura nr. 5-77 Amplasarea punctelor de măsurare a calităţii aerului în mai 2023 
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Figura nr. 5-78 Activităţi de monitorizare a calităţii aerului 
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În tabelul următor sunt prezentate rezultatele măsurătorilor în fiecare punct, raportate la valorile limită 

conform STAS 12574-87 Aer din zonele protejate, Condiţii de calitate. 

Tabelul nr. 5-12 Rezultatele măsurătorilor privind calitatea aerului realizate în zona de studiu 

Cod 
punct 

măsurare 
Localizare 

PM10 (1h) 
µg/m³ 

PM2,5 
(1h) 

µg/m³ 

NO2 
(30min) 
mg/m³ 

SO2 (30min) 
mg/m³ 

CO (30min) 
mg/m³ 

Aer-1 
La limita amplasamentului, 

latura de Nord 
21,7 13,0 <0,072 <0,035 <1,25 

Aer-2 
La limita amplasamentului, 

latura de Vest 
26,1 17,4 0,104 0,039 <1,25 

Aer-3 Localitatea Udresti 21,7 11,3 <0,072 <0,035 <1,25 

Aer-4 Localitatea Dumbrava 26,1 13,0 <0,072 0,051 <1,25 

Aer-5 Laminoare 21,7 17,4 0,125 0,055 <1,25 

Aer-6 
Localitatea Colanu, langa 

locuinte 
39,1 21,7 0,093 0,036 <1,25 

Aer-7 
Pe strada Vidin, Municipiul 
Targoviste, langa locuinte 

34,8 26,1 0,096 0,070 <1,25 

Aer-8 
Pe strada Cronicarilor, zone 

locuite Targoviste 
26,1 13,0 0,141 <0,035 <1,25 

Aer-9 
Manipulare materiale 

mecanice 
26,1 17,4 0,174 <0,035 <1,25 

Aer-10 Zona Marginalizata 26,1 17,4 <0,072 <0,035 <1,25 

VALORI LIMITĂ (STAS 12574-87) - - 0,3 0,75 6 

 

Din interpretarea rezultatelor prezentate în tabelul de mai sus, reiese că la momentul realizării 

măsurătorilor nu s-au înregistrat depăşiri ale valorilor limită pentru indicatorii normaţi în STAS 12574-

87, respectiv NO2, SO2 şi CO. Valori mai mari ale concentraţiilor PM10 şi PM2,5 se observă în cazul 

punctelor de măsurare situate în zone rezidenţiale (Aer-6 şi Aer-7), aceste măsurători putând fi 

influenţate de traficul rutier din zonă, precum şi de alte surse.  

Pentru pulberile în suspensie PM10 şi PM2,5, la nivel naţional şi european nu sunt stabilite valori limită 

pentru medierea de 1 h. În literatura de specialitate32 sunt stabilite însă 5 clase de evaluare a acestor 

indicatori, pentru medierea de 1 h. Conform acestora, concentraţiile cu valori mai mici de 40 ug/m3 

pentru indicatorul PM10, respectiv 25 ug/m3 pentru indicatorul PM2,5, corespund cu clasa de calitate 

bună a aerului. Analizând rezultatele, se observă că toate valorile măsurate nu au depăşit aceste praguri. 

Se remarcă însă o valoare mai crescută, aproape de limita clasei bune de calitate pentru PM10, în punctul 

de măsurare situat în localitatea Colanu, aflată la sud faţă de amplasamentul studiat. 

 

 
32 https://www.epa.vic.gov.au/for-community/environmental-information/air-quality/pm25-particles-in-the-air 
https://www.epa.vic.gov.au/for-community/environmental-information/air-quality/pm10-particles-in-the-air  

https://www.epa.vic.gov.au/for-community/environmental-information/air-quality/pm25-particles-in-the-air
https://www.epa.vic.gov.au/for-community/environmental-information/air-quality/pm10-particles-in-the-air
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5.7 CONDIŢII CULTURALE ŞI PATRIMONIUL CULTURAL 

5.7.1 Zona de studiu 

Amplasamentul proiectului este situată într-o zonă urbană, iar conform Articolului 59 din Legea 

nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice, elementele din localităţile urbane 

au o zonă de protecţie de 100 m. Însă, având în vedere faptul că amplasamentul este situat la limita 

exterioară a municipiului Târgovişte iar, conform aceluiaşi articol menţionat, în cazul monumentelor 

istorice din intravilanul zonelor rurale, zona de protecţie este de 200 m, iar din extravilan de 500 m, a 

fost utilizată o abordare precaută, fiind luată în considerare o rază de 1 km pentru zona de studiu 

pentru moştenire culturală. 

 

5.7.2 Descrierea proiectului în raport cu elementele patrimoniului 

cultural 

Elemente de patrimoniu local şi naţional 

Conform certificatului de urbanism emis de autorităţile competente, imobilul nu este monument 

istoric şi nu este amplasat în raza de protecţie a unor monumente istorice.  

Conform Institutului Naţional al Patrimoniului, în proximitatea amplasamentului se regăseşte un 

singur sit de patrimoniu cultural, respectiv Locuirea medieval târzie de la Târgovişte-Platforma 

industrială Oţel Inox, unde au fost identificate urme materiale aparţinând secolelor XVII-XVIII, având 

o stare de conservare grav afectată. Acesta se află la o distanţă de cca. 300 m de limita amplasamentului 

şi la cca. 640 de metri faţă de locaţia proiectului şi astfel ca nu este intersectată zona de protecţie a 

acestuia de 100 de metri. În figura de mai jos este prezentată locaţia elementului patrimoniului cultural 

în raport cu amplasamentul proiectului. 

De menţionat că în zona analizată de 1 km nu au fost identificate şi alte elemente ale patrimoniului 

cultural. 

 

 

https://idrept.ro/00050380.htm
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Figura nr. 5-79 Localizarea sitului de patrimoniu cultural situat în proximitatea amplasamentului (Sursa: https://map.cimec.ro/Mapserver/)

https://map.cimec.ro/Mapserver/
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Elemente de patrimoniu internaţional (Situri UNESCO) 

În vecinătatea zonei proiectului şi nici în judeţul Dâmboviţa nu există situri UNESCO desemnate 

pentru protecţia valorilor culturale. Cel mai apropiat sit UNESCO de amplasamentul proiectului este 

unul dintre cele 7 sate cu biserici fortificate din Transilvania, Prejmer şi se regăseşte în comuna 

Prejmer, judeţul Braşov, la aproximativ 118 km de proiect33,34. 

Siturile UNESCO desemnate pentru valorile naturale, reprezentate de Păduri seculare şi primare de 

fag din Carpaţi şi alte regiuni ale Europei, nu se află în vecinătatea amplasamentului proiectului şi nici 

judeţul din care face parte, cele mai apropiate fiind situate în judeţul Braşov, la o distanţă de 

aproximativ 86 de km35. 

Pe lângă obiectivele înscrise în Lista Patrimoniului Mondial, statele pot păstra o listă de obiective 

indicative pe care le consideră potrivite pentru o viitoare nominalizare pentru a fi incluse în patrimoniul 

UNESCO36. A fost realizată o analiză a acestei liste cu obiective potenţiale, iar cel mai apropiat obiectiv 

fiind Mănăstirea Curtea de Argeş în judeţul Vâlcea, ce se regăseşte la aproximativ 67 de km distanţă 

de amplasamentul proiectului. 

 

5.7.3 Moştenirea culturală imaterială 

A fost realizată o analiză a Elementelor din România înscrise de UNESCO în Lista Reprezentativă a 

Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanităţii, care sunt prezente pe toată suprafaţa României sau în 

zone specifice ale ţării, însă nu au fost identificate elemente în cadrul locaţiei proiectului. 

La nivel local, există o serie de tradiţii şi obiceiuri, dintre care au fost identificate următoarele: 

 Calea Luminii este o tradiţie şi are loc în fiecare an în Joia Mare de două decenii. Mii de creştini 

aprind candele şi le expun în centrul oraşului într-un gest de omagiu adus celor care s-au stins. 

Calea Luminii este un eveniment unic în ţară, potrivit organizatorilor şi a fost iniţiat de pictorul 

târgoviştean Mihai Şerbănescu37, acesta se află la peste cca. 1,5 km faţă de amplasamentul 

proiectului.  

 Bulgarii din cartierul Matei Voievod din Târgovişte, sărbătoresc anual începutul muncilor, 

respectiv “Sărbătoarea Primăverii” sau “Paştele Cailor”, în prima sâmbătă din Postul 

Paştelui.  Gospodarii sărbătoresc cu această ocazie legătura dintre om şi cal38, acesta se află la 

o distanţă de peste 2 km faţă de amplasamentul proiectului.  

 

 
33 https://whc.unesco.org/en/statesparties/ro  
34 https://whc.unesco.org/en/list/596  
35 http://www.mmediu.ro/articol/date-gis/434  
36 https://ro.wikipedia.org/wiki/Patrimoniul_mondial_UNESCO_din_Rom%C3%A2nia  
37 https://observatornews.ro/eveniment/orasul-targoviste-traditie-lumini-291430.html  
38 https://www.gazetadeagricultura.info/dezvoltare-rurala/obiceiuri-si-traditii/11259-pastele-cailor-targoviste-judetul-
dambovita.html  

https://whc.unesco.org/en/statesparties/ro
https://whc.unesco.org/en/list/596
http://www.mmediu.ro/articol/date-gis/434
https://ro.wikipedia.org/wiki/Patrimoniul_mondial_UNESCO_din_Rom%C3%A2nia
https://observatornews.ro/eveniment/orasul-targoviste-traditie-lumini-291430.html
https://www.gazetadeagricultura.info/dezvoltare-rurala/obiceiuri-si-traditii/11259-pastele-cailor-targoviste-judetul-dambovita.html
https://www.gazetadeagricultura.info/dezvoltare-rurala/obiceiuri-si-traditii/11259-pastele-cailor-targoviste-judetul-dambovita.html
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5.7.4 Caracteristici ale peisajului 

În amplasamentul proiectului şi în imediata vecinătate acestuia (de până la 1 km) a acestuia nu au fost 

identificate elemente importante de peisaj, însă în interiorul municipiului Târgovişte există astfel de 

elemente, precum monumente, grupuri de clădiri, situri, caracteristici naturale cu valoare specială 

pentru localnici. O parte dintre acestea sunt enumerate şi descrise în continuare: 

 Curtea domnească de la Târgovişte – atestată pentru prima dată în timpul domniei lui Mircea 

cel Bătrân39. Din complexul de clădiri şi fortificaţii, fac parte ruine ale caselor şi băilor 

domneşti, Biserica Mare Domnească, celebrul turn al Chindiei şi Muzeul Tiparului şi al Cărţii 

Vechi Româneşti40 - la cca. 2,5 km faţă de amplasamentul proiectului; 

 Turnul Chindiei – simbolul oraşului Târgovişte, a fost construit în timpul domniei lui Vlad 

Ţepeş, având multiple roluri de-a lungul timpului: turn-clopotniţă, turn de apărare, trezorerie, 

închisoare domnească, turn cu ceas şi foişor de foc - la cca. 2,5 km faţă de amplasamentul 

proiectului; 

 Grădina Zoologică din Târgovişte este cea mai veche grădină zoologică de la nivel naţional, 

amenajată în secolul 16, în timpul domniei lui Petru Cercel41 - la cca. 2,8 km faţă de 

amplasamentul proiectului. 

 

5.7.5 Dovezi care expun asocierea zonei proiectului cu locuri, 

evenimente, activităţi sau persoane de importanţă istorică sau culturală 
 

Locaţia amplasamentului proiectului nu a fost asociată unor locuri, evenimente, activităţi sau persoane 

de importanţă deosebită, însă municipiul Târgovişte este considerat un oraş cu încărcare istorică 

semnificativă. Acesta a fost curtea domnească şi capitala Ţării Româneşti timp de aproape 300 de ani, 

unde au domnit unii dintre cei mai mari conducători ai poporului românesc: Mircea Cel Bătrân, Vlad 

Ţepes, Mihai Viteazul, Matei Basarab şi Constantin Brâncoveanu. 

Târgovişte a fost locul unui alt eveniment istoric, aici desfăşurându-se procesul şi execuţia soţilor 

Ceauşescu pe 25 decembrie 198942.

 
39 https://www.taradacilor.ro/2015/10/26/obiective-turistice-in-targoviste/  
40 https://travelwithaspin.com/ro/targoviste-obiective-atractii-turistice/  
41 https://travelwithaspin.com/ro/targoviste-obiective-atractii-turistice/  
42 https://www.taradacilor.ro/2015/10/26/obiective-turistice-in-targoviste/  

https://www.google.ro/maps/place/T%C3%A2rgovi%C8%99te/@44.9220063,25.3759909,12z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x40b2f6bf2770f35b:0xcaaa1bbf5896e8a0
https://www.taradacilor.ro/2015/10/08/obiective-pe-valea-oltului/
https://www.taradacilor.ro/2015/10/30/curtea-de-arges-ruinele-curtii-domnesti-si-biserica-domneasca-manastirea-curtea-de-arges-cetatea-poienari-si-manastirea-tutana/
https://www.taradacilor.ro/2015/10/30/curtea-de-arges-ruinele-curtii-domnesti-si-biserica-domneasca-manastirea-curtea-de-arges-cetatea-poienari-si-manastirea-tutana/
https://www.taradacilor.ro/2015/09/16/din-alba-iulia-la-mausoleul-lui-mihai-viteazul-de-la-campia-turzii-salina-de-la-turda-si-oarba-de-mures/
https://www.taradacilor.ro/2015/12/02/casa-domneasca-de-la-brebu-casa-memoriala-nicolae-grigorescu-si-castelul-hasdeu-din-campina/
https://www.taradacilor.ro/2016/01/21/din-horezu-la-arnota-dintr-un-lemn-si-situl-unesco-hurez/
https://www.taradacilor.ro/2015/10/26/obiective-turistice-in-targoviste/
https://travelwithaspin.com/ro/targoviste-obiective-atractii-turistice/
https://travelwithaspin.com/ro/targoviste-obiective-atractii-turistice/
https://www.taradacilor.ro/2015/10/26/obiective-turistice-in-targoviste/
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5.8 PEISAJ 

5.8.1 Zona de studiu  

Având în vedere că amplasamentul proiectului este unul existent industrial, inclusiv elementele din 

vecinătate sunt de tip industrial sau comercial, a fost considerată o zonă de studiu de 1 km în jurul 

amplasamentului. De asemenea a fost luat în considerare faptul că prin prezentul proiect nu se vor 

construi clădiri cu regim de înălţime diferit faţă de cele existente atât pe amplasament cât şi în 

vecinătate. 

5.8.2 Locaţia proiectului şi tipurile de piesaj 

Utilizând baza de date LANMAP2 existentă la nivel european, s-a identificat faptul că în cadrul limitei 

amplasamentului dar şi al zonei analizate sunt preponderente tipurile de peisaj de tip zone 

continentale-dealuri-sedimente-zone arabile şi parţial zone urbane. Distribuţia acestora este prezentată 

în figura următoare.  

 

 

Figura nr. 5-80 Tipurile de peisaj din zona analizată 
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5.8.3 Elemente naturale cu semnificaţie specială pentru 

locuitori 

Pe amplasamentul proiectului şi în zona de studiu nu se regăsesc peisaje importante din punct de 

vedere natural sau pentru recreerea populaţiei. Cu toate acestea, pe teritoriul municipiului Târgovişte 

se află cca.36 de arbori cu valoare de monument al naturii din cele mai diverse specii, şi anume: stejari 

(Quercus Robur), salcâmi japonezi (sophora japonica), larice (larex decidua), platani (platanus orientalis), castani 

(aescilus hippocastanum), frasini (fraxinus tomentosa), tei (tillia tomentosa), molid (picea excelsa), pin (pinus 

silvestris), nuc american (juglans nigra), dud alb (morus alba), arbore de miere (evodia hupehensis), arborele 

pagodelo (ginko bilboa), arborele iudei (ceris siliquastrum), chiparos de baltă (taxiodium distechum) şi tisa 

(taxus bacata). Cei mai multi dintre aceştia se regăsesc la peste 2 km faţă de amplasamentul proiectului 

în parcul Muzeului Scriitorilor Dâmboviţeni, situat însă la o distanţă de aproximativ 2,7 km faţă de 

locaţia proiectului, restul au fost plantati în diferite puncte ale orasului cum sunt Parcul Chindiei (la 

cca. 3 km), Colegiul National Constantin Carabella (la cca. 2,7 km), Liceul Economic (la cca. 2,5 km),  

şi Palatul Copiilor Targoviste (la cca. 2,3 km)43. 

De asemenea în Municipiul Târgovişte e afla cca. 40 de arbori seculari (stejari, tei, salcâmi boiereşti, 

duzi, etc) sau specii de arbori din Lista Roşie de plante (larice, tisa) - cei mai multi aflaţi în parcul de la 

Muzeul Scriitorilor Dâmboviţeni (la cca. 2,7 km faţă de amplasamentul proiectului) - care ar trebui să 

fie puşi sub ocrotire, ca monumente ale naturii. 

 

5.8.4 Structura aşezărilor 

Amplasamentul proiectului este situat în limita sudică municipiului Târgovişte, aceasta fiind o zonă 

preponderent industrială şi comercială, aşadar proiectul nu reprezintă un element nou în peisaj, având 

în vedere că pe amplasament există deja mai multe construcţii de tip industrial. În figura următoare 

este prezentată structura aşezărilor din vecinătatea amplasamentului. 

 
43 https://www.targovistea-turistica.ro/ro/web/guest/naturale.html  

https://www.targovistea-turistica.ro/ro/web/guest/naturale.html
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Figura nr. 5-81 Structura aşezărilor din vecinătatea amplasamentului în luna Mai 2023 
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5.8.5 Alterări antropice asupra peisajului natural 

Fragmentarea peisajului este evaluată utilizând indicatorul „effective mesh size” (meff, km2), luând în 

considerare probabilitatea ca două puncte aleatorii dintr-o zonă să fie conectate fără a întâmpina 

obstacole („Landscape fragmentation in Europe”).  

Acest indicator este utilizat în unele ţări ale Uniunii Europene pentru evaluarea stării mediului, mai 

exact pentru a înţelege procesele ecologice la nivelul peisajului. Figura următoare arată variabilitatea 

fragmentării reliefului în zona proiectului. Cu cât valoarea ”effective mesh size” este mai mică, cu atât 

este mai fragmentat peisajul şi arată o conectivitate redusă. Indicatorul ce stă la baza hărţii ia în 

considerare „fragmentarea antropică medie şi majoră” (drumuri, căi ferate, zone construite) şi exclude 

barierele naturale.  

Se observă astfel că la nivelul amplasamentului şi la nivelul zonei analizate variabilitatea fragmentării 

terenului este mare şi foarte mare, cu toate acestea trebuie ţinut cont că proiectul este localizat într-o 

zonă dezvoltată din punct de vedere industrial şi comercial. 

 

 

Figura nr. 5-82 Variabilitatea fragmentării peisajului în zona analizată 

 

Un alt mod de alterare a peisajului ce prezintă importanţă la nivelul judeţului Dâmboviţa este 

fenomenul de distrugere a vegetaţiei de pe Dealul Mănăstirii, în special a pădurii şi plantaţiilor de pin 

aflate pe versantul dinspre nord-nord-vestul mănăstirii, din cauza defrişărilor şi păşunatului, ceea ce 



DONALAM SRL   

 Raport privind impactul asupra mediului  

 

253 
 

 

 

duce la dispariţia habitatelor din zonă şi generează alunecări de teren44. Aceasta este localizat la o 

distanţă de cca. 5 km faţă de amplasamentul proiectului. 

 

5.9  SCURTĂ DESCRIERE A EVOLUŢIEI PROBABILE A STĂRII MEDIULUI ÎN 

CAZUL ÎN CARE PROIECTUL NU ESTE IMPLEMENTAT 

În tabelul următor este prezentată o scurtă descriere a evoluţiei probabile a stării mediului în cazul în 

care proiectul nu este implementat, în măsura în care schimbările naturale faţă de scenariul de bază 

pot fi evaluate în mod rezonabil, pe baza informaţiilor privind mediul şi a cunoştinţelor ştiinţifice 

disponibile. Au fost păstrate în această secţiune cele mai importante aspecte cu relevanţă pentru 

proiectul analizat. 

 

 
44 https://www.targovistea-turistica.ro/ro/web/guest/naturale.html  

https://www.targovistea-turistica.ro/ro/web/guest/naturale.html
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Tabelul nr. 5-13 Scurtă descriere a evoluţiei probabile a stării mediului în cazul în care proiectul nu este implementat 

Componentă Principalele caracteristici ale stării actuale a mediului 
Evoluţia probabilă a stării mediului în cazul în care 

proiectul nu este implementat 

Aprecierea 
globală a 
evoluţiei 

probabile a 
stării mediului 

Populaţie şi 
sănătate umană 

Din punct de vedere al numărului de locuitori, Municipiul Târgovişte unde este localizat 
proiectul, deţine numărul cel mai mare la nivelul judeţului Dâmboviţa. În perioada 2015-
2022 se înregistrează o uşoară scădere a numărului populaţiei. În perioada analizată în 
Municipiul Târgoviste grupa de vârstă predominantă este 30-44 de ani. În localităţile 
limitrofe Municipiul Târgovişte populaţia predominată se încadrează în clase de vârstă 
mai ridicate faţă de 30-44 de ani.  
Din punct de vedere al structurii etnice în Municipiul Târgovişte şi al zonelor limitrofe 
acestuia populaţia predominantă este ce a de români, fiind urmaţi de rromi (în unele 
localităţi) şi de bulgari (doar în Municipiul Târgovişte. La nivelul României, respectiv nici 
la nivelul zonei proiectului nu se identifică populaţie indigenă. 
Din punct de vedere al zonelor marginalizate, Municipiul Târgovişte are un procent 
scăzut de astfel de zone, însă în vecinătatea proiectului se regăseşte o zonă cu locuinţe 
sociale marginalizate, la o distanţă de aproximativ 300 metri. Referitor la zonele limitrofe, 
cea mai apropiată zonă marginalizată se află la cca. 9 km faţă de amplasamentul 
proiectului. 
Din punct de vedere al deceselor înregistrate ca urmare a principalelor categorii de boli, 
la nivelul judeţului Dâmboviţa cele mai multe au fost înregistrate ca urmare a bolilor 
aparatului circulator. Cele mai apropiate zone sensibile faţa de amplasamentul proiectului 
sunt reprezentate de unitaţi medicale la cca. 200 metri, unităti de învăţământ la cca. 182 
metri şi locuinţe la cca. 346 de metri. 
Din punct de vedere economic, rata şomajului în Municipiul Târgovişte şi în zonele 
limitrofe înregistrează un trend descendent în perioada 2015-2022. De asemenea 
populaţia activă civilă înregistrează un trend descendent. Rata sărăciei relative la nivelul 
regiunii înregistrează un trend uşor ascendent în perioada 2007-2021 şi se află puţin peste 
rata la nivel naţional. Municipiul Târgovişte şi o mare parte din zonele limitrofe prezintă 
un potenţial economic puternic, iar zonă este cuprinzător dezvoltată.  

În situaţia în care proiectul nu este implementat numărului 
populaţiei nu s-ar putea modifica decât ca urmare a sporului 
natural, deoarece populaţia nu ar putea migra către zona urbană 
ca urmare a suplimentării locurilor de muncă ce ar putea fi 
realizate prin implementarea proiectului.  
Din punct de vedere al zonelor marginalizate nu se preconizează 
modificări, iar pentru structurile etnice se menţine aceeaşi 
afirmaţie ca în cazul numărului populaţie, deoarece implementarea 
proiectului ar putea facilita asigurarea unui loc de muncă şi pentru 
ale etnii.  
Din punct de vedere economic situaţia actuală s-ar putea menţine, 
însă s-ar pierde oportunitătile economice oferite de 
implementarea proiectului.  
Ca o concluzie generală situaţia actuală din punct de vedere al 
populaţiei, sănătăţii umane şi economic s-ar putea menţine cu 
menţiunea că s-ar pierde beneficiile multiple oferite de proiectul 
analizat.  

Menţinere 

Biodiversitate 

Proiectul nu intersectează arii naturale protejate şi nici nu se află în imediata vecinătate a 
acestora. Cea mai apropriată este o arie naturală protejată de interes comunitar, respectiv 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului, la o distanţă de cca. 2.8 km faţă de 
amplasamentul proiectului.  

În situaţia neimplementării proiectului, biodiversitatea existentă 
de pe amplasament s-ar putea extinde, deşi nu sunt disponibile 
condiţii optime pentru acestea, având în vedere că este un 
amplasament industrial. De asemenea s-ar putea extinde speciile 
cu caracter invaziv şi potenţial invaziv în zonele în care nu are loc 
activitate industrială.  

Înrăutăţire 
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Componentă Principalele caracteristici ale stării actuale a mediului 
Evoluţia probabilă a stării mediului în cazul în care 

proiectul nu este implementat 

Aprecierea 
globală a 
evoluţiei 

probabile a 
stării mediului 

Sol 
La nivelul amplasamentului au fost identificate depăşiri ale valorilor limită pentru 
poluanţii din sol pragurilor de intervenţie în perioadă analizată şi nici pentru pragul de 
alertă în ultimul an de monitorizare pentru terenuri cu folosinţă mai puţin sensibilă. 

Prin neimplementarea proiectului nu sunt aşteptate modificări în 
privinţa calităţii solului. 

Menţinere 

Geologia 
subsolului 

Pe amplasamentul proiectului şi nici în vecinătatea acestuia nu se regăsesc rezervaţii 
naturale/monumente ale naturii de interes geologic/paleontologic şi nici perimetre de 
explorare.  

Nu vor fi înregistrate modificări din punct de vedere al geologiei 
subsolului.  

-  

Apă de suprafaţă 

Conform analizei spaţiale, cel mai apropiat corp de apă de suprafaţă este Ilfov: Izvor - 
Intrare Salba Acumulări Udresti - Ilfoveni şi Afluentii (RORW10.1.25.16_B1), situat la o 
distanţă de cca. 650 m faţă de amplasamentul proiectului. Conform Planului de 
Management al Spaţiului Hidrografic Argeş-Vedea - actualizat 2021, corpul de apă de 
suprafaţă  are starea chimică bună şi potenţial ecologic maxim şi bun. 

Prin neimplementarea proiectului nu sunt aşteptate modificări ale 
calităţii corpului de apă de suprafaţă. 

Menţinere 

Apă subterană 

În zona de implementare a proiectului au fost identificate 2 corpuri de apă subterană, 
respectiv ROAG02 Câmpia Titu (freatic) şi ROAG12 Estul Depres. Valahe (de 
adâncime). Conform Planului de Management al Spaţiului Hidrografic Argeş-Vedea, 
actualizat 2021, starea chimică şi cantitativă a corpurilor de apă subterană este bună. 
Cu privire la gradul de protecţie, ROA02 are un grad mediu şi ROAG12 au grad de 
protecţie foarte bun. 
Printre sursele de poluare ale celor 2 corpuri de apă subterană se enumeră şi sursele de 
poluare industriale. 

Prin neimplementarea proiectului nu sunt aşteptate modificări ale 
calităţii corpurilor de apă subterană sau a gradului de protecţie. 
Prin neimplementarea proiectului s-ar putea menţine ca şi sursă 
de poluare industrială asupra corpurilor de apă subterană, în zona 
de implementare a proiectului, având în vedere că este o zonă 

Menţinere 

Aer 

Conform datelor monitorizate prin Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului 
nu au fost înregistrate depăşiri ale valorilor limită pentru SO2, NO2, PM10, PM2,5, Pb, 
C6H6, CO, O3, As, Cd, Ni în perioada 2010-2021. Depăşiri au fost înregistrate doar 
pentru limita valori zilnice pentru PM10, însă nu au fost înregistrate depăşiri ale 
numărului maxim admis de depăsiri anuale, ale valori zilnice. De asemenea au fost 
înregistrate depăşiri şi pentru NOx în perioada 2010-2021, cu excepţia anilor 2013 şi 
2015, iar pentru 2014 nu sunt date disponibile.  
De asemenea au fost analizate şi hărţile de calitate a aerului disponibile pe pagina de 
internet a Agenţiei Europene de Mediu pentru anul 2018, unde de asemenea nu au fost 
înregistrate depăşiri ale valorilor limită anuale.  

Prin neimplementarea proiectul calitatea aerului în zona s-ar putea 
menţine, în situaţia în care nu apar modificări ale surselor de 
poluare existente.  

Menţinere 

Moştenire 
culturală 

Pe amplasamentul proiectului nu se află elemente ale patrimoniului cultural. Cel mai 
apropriat element, respectiv Locuirea medieval târzie de la Târgovişte-Platforma 
industrială Oţel Inox, a fost identificat la o distanţă de cca. 300 m,  faţă de limita 
amplasamentului şi la 640 m faţă de locaţia proiectului. 

Nu vor fi înregistrate modificări din punct de vedere al moştenirii 
culturale. 

- 

Peisaj 
Tipul de peisaj predominant în zona de implementare a proiectului este de tip urban şi 
zone continentale – dealuri – sedimente-zone arabile. În zona amplasamentului peisajul 

Nu vor fi înregistrate modificări din punct de vedere al peisajului. - 
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Componentă Principalele caracteristici ale stării actuale a mediului 
Evoluţia probabilă a stării mediului în cazul în care 

proiectul nu este implementat 

Aprecierea 
globală a 
evoluţiei 

probabile a 
stării mediului 

are un grad de fragmentare mare şi foarte mare de degradare. Pe amplasamentul 
proiectului sau în imediata vecinătate a acestuia nu se regăsesc peisaje importante din 
punct de vedere natural sau peisaje protejate. 

 

Evoluţie posibilă faţă de situaţia existentă 

Clase Explicaţie 

Îmbunătăţire Tendinţa de evoluţie este una pozitivă 

Înrăutăţire Tendinţa de evoluţie este negativă 

Menţinere Nu sunt aşteptate schimbări importante faţă de situaţia existentă 

- Proiectul nu are legătură directă cu starea actuală sau evoluţia acesteia în viitor.  
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6 DESCRIEREA FACTORILOR DE MEDIU 
SUSCEPTIBILI DE A FI AFECTAŢI 
SEMNIFICATIV DE PROIECT 

 

Prin “afectare semnificativă” se înţelege apariţia unui impact semnificativ, respectiv un număr de 

situaţii în care magnitudinea modificărilor cauzate de proiect ar corespunde intervalului negativ mic – 

negativ foarte mare şi sensibilitatea componentei modificate de proiect ar corespunde intervalului 

moderat – foarte mare (a se vedea şi capitolul 3.6 „Evaluarea semnificaţiei impacturilor”). Afectarea 

se referă implicit la un impact negativ. 

În cele ce urmează sunt evidenţiate situaţiile care corespund unui nivel de impact semnificativ asupra 

factorilor de mediu relevanţi pentru proiectul analizat. Situaţiile prezentate mai jos reprezintă situaţii 

strict teoretice, formulate anterior efectuării evaluării propriu-zise, prezentată în capitolul 7 al RIM-

ului.  

În formularea situaţiilor de afectare semnificativă am luat în calcul toţi factorii (componentele de 

mediu) studiaţi în cadrul RIM-ului, indiferent de probabilitatea apariţiei unor impacturi semnificative 

pentru fiecare dintre aceştia. 

Descrierea de mai jos se concentrează pe situaţiile în care pot să apară impacturi negative semnificative. 

Nu au fost descrise situaţiile corespunzătoare unor impacturi semnificative pozitive. 

Populaţie umană 

Afectarea semnificativă a populaţiei umane ar presupune înregistrarea uneia din următoarele situaţii, 

ca urmare a construcţiei şi operării proiectului: 

1. Distrugerea/ degradarea unei/unor resurse de care depind comunităţile locale. Poate fi cazul de 

exemplu al resurselor de apă: proiectul să conducă la imposibilitatea utilizării resursei locale de apă 

sau să împiedice accesul locuitorilor la alimentarea cu apă potabilă; 

2. Numeroşi localnici părăsesc comunităţile ca urmare apariţiei unor forme de impact sau riscuri 

datorate/ agravate de implementarea proiectului (ex: zgomot, calitatea aerului, etc.); 

Comunităţile cele mai expuse sunt reprezentate de localităţile mici, dependente de o anumită resursă, 

cu minorităţi etnice aflate în declin.  

Sănătate umană 

Afectarea semnificativă a sănătăţii umane ar presupune înregistrarea uneia din următoarele situaţii ca 

urmare a implementării proiectului: 

1. Creşterea riscului de îmbolnăvire ca urmare a modificării calităţii aerului în sensul creşterii 

concentraţiilor unor poluanţi peste limitele maxim admisibile, conform cerinţelor legale în vigoare; 

2. Creşterea nivelului echivalent de zgomot în zonele de implementare a proiectului cu depăşirea 

valorilor maxim admisibile, conform cerinţelor legale în vigoare; 
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3. Creşterea riscului de îmbolnăvire ca urmare a degradării calităţii apelor subterane; 

Biodiversitate 

Afectarea semnificativă a componentei de biodiversitate ar presupune pierderea, alterarea sau 

degradarea habitatelor pentru diferite specii de păsări sau lilieci, de interes comunitar sau nu. 

Sol şi utilizarea terenului  

Afectarea semnificativă a solului ar presupune contaminarea solului în urma unor evenimente extreme 

(accidente de muncă). Din punct de vedere al utilizării terenurilor nu au fost identificate posibilităţi de 

apariţie a unor impacturi negative semnificative.  

Geologie  

Afectarea semnificativă a geologiei ar presupune alterarea parţială a rezervaţiilor ştiinţifice desemnate 

pentru protecţia valorilor geologice, paleontologice sau speologice, inclusiv zone importante pentru 

cercetare geologică, paleontologică sau speologică. 

  Apă 

Afectarea semnificativă a resurselor de apă ar presupune înregistrarea uneia din următoarele situaţii: 

1. Modificări cantitative şi calitative care să conducă la deteriorarea stării corpurilor de apă de 

subterană sau la împiedicarea atingerii obiectivelor de mediu formulate la nivel bazinal; 

2. Modificări cantitative şi calitative care să împiedice îmbunătăţirea sau menţinerea stării corpurilor 

de apă de subterană, precum şi la atingerea obiectivelor de mediu formulate la nivel bazinal. 

Aer 

Afectarea semnificativă a aerului ar presupune înregistrarea uneia din următoarele situaţii: 

1. Degradarea calităţii aerului cu depăşirea pe termen mediu şi lung a valorilor concentraţiilor maxim 

admise conform cerinţelor legale în vigoare; 

2. Împiedicarea implementării măsurilor prevăzute în Planul de Menţinere a Calităţii Aerului. 

Climă şi schimbări climatice (inclusiv managementul dezastrelor) 

Acesta este un domeniu de preocupări ce include modul în care proiectul se adaptează la efectele 

schimbărilor climatice (ex: modificarea temperaturilor extreme, creşterea frecvenţei şi magnitudinii 

unor evenimente responsabile de producerea dezastrelor), dar şi măsura în care proiectul reuşeşte să 

reducă contribuţiile la schimbările climatice, în principal prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de 

seră. O afectare semnificativă în acest caz ar presupune înregistrarea uneia din următoarele situaţii: 

1. Producerea unor hazarde cu consecinţe deosebit de grave; 

2. Favorizarea sau amplificarea efectelor unor hazarde naturale cu consecinţe deosebit de grave; 

3. Generarea unor debite masice ale emisiilor de gaze cu efect de seră mai mari decât în condiţiile 

iniţiale. 

Bunuri materiale 

Afectarea semnificativă a bunurilor materiale ar presupune înregistrarea uneia din următoarele situaţii: 
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1. Pierderea a mai mult de 20% din infrastructurile critice, obiectivele cultural – istorice sau 

activităţile economice din zona de implementare a proiectului. 

2. Închiderea mai multor afaceri ca urmare fie a imposibilităţii de a concura în noile condiţii ale pieţei 

(condiţii modificate de proiect). 

Comunităţile cele mai expuse sunt cele ce se confruntate cu probleme privind forţa de muncă. 

Moştenire culturală, inclusiv aspecte arhitecturale şi arheologice  

Afectarea semnificativă a moştenirii culturale ar presupune alterarea parţială sau totală a unui 

monument sau sit de importanţă arheologică, istorică sau culturală desemnat la nivel naţional. 

Peisaj 

Afectarea semnificativă a peisajului ar presupune înregistrarea uneia din următoarele situaţii: 

1. Alterarea unor zone de importanţă peisagistică desemnate la nivel internaţional (patrimoniu 

UNESCO, situri naturale ale patrimoniului universal); 

2. Alterarea unor zone peisagistice aflate în stare excelentă de conservare (peisaje tradiţionale) cu 

nivel înalt al valorii estetice, culturale şi naturale. 

Alterarea presupune deopotrivă schimbări definitive, dar şi temporare (reversibile). Schimbările 

temporare dar cu desfăşurare pe durată mare de timp (> 10 ani) pot genera de asemenea impact 

semnificativ. 
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7 IMPACTUL POTENŢIAL, INCLUSIV CEL 
TRANSFRONTALIER, ASUPRA 
COMPONENTELOR MEDIULUI 

 

7.1 IDENTIFICAREA EFECTELOR ŞI A FORMELOR DE IMPACT 

7.1.1 Construcţia şi operarea proiectului 

O înţelegere corectă a efectelor şi impacturilor presupune analiza tuturor modificărilor ce au loc în 

diferitele etape de implementare ale proiectului, precum şi a interdependenţei dintre acestea.  

Identificarea formelor de impact a presupus parcurgerea următorilor paşi: 

 Analiza tuturor intervenţiilor propuse în cadrul proiectului; 

 Identificarea tuturor activităţilor ce rezultă din realizarea intervenţiilor; 

 Identificarea tuturor modificărilor (efectelor) ce au loc în mediul fizic şi socio-economic ca urmare 

a realizării intervenţiilor;  

 Identificarea tuturor modificărilor ce ar putea avea loc din punct de vedere calitativ şi cantitativ la 

nivelul receptorilor sensibili (impacturi); 

 Gruparea rezultatelor pentru eliminarea redundanţelor şi asigurarea unei evaluări unitare (gruparea 

cauzelor care conduc la apariţia aceluiaşi efect, gruparea efectelor care conduc la apariţia aceleiaşi 

forme de impact). 

Intervenţiile propuse pentru proiectul analizat şi identificate ca având potenţialul de a genera impacturi 

sunt prezentate în tabelul următor: 

Tabelul nr. 7-1 Intervenţiile identificate pentru proiect 

Cod Tip de intervenţie Activităţi incluse 

I.E.1. Realizarea organizări de şantier 

Lucrări de amenajare a terenului în vederea realizării 
obiectivelor constructive aferente organizări de şantier 
(birouri, platforme de depozitare) – compactare sol, trafic de 
şantier (emisii atmosferice, zgomot). 

I.E.2. 

Construire anexe tehnice, 
administrative şi sociale, platforme, 
clădiri de producţie şi depozitare, 
casă poartă 

Realizarea de clădiri noi pentru obiectivele menţionate – 
curăţarea vegetaţiei, excavaţii de sol, ocuparea definitivă a 
unor suprafeţe de sol, trafic de şantier  (emisii atmosferice, 
zgomot). 

I.E.3. Modernizare clădiri existente 
Îmbunătăţiri ale clădirilor existente – curăţarea vegetaţiei, 
emisii atmosferice, zgomot. 

I.E.4. 
Extindere şi modernizare utilităţi, 
instalaţii şi linii tehnologice 

Îmbunătătirea utilităţilor, instalaţiilor şi liniilor tehnologice, 
racordarea la noile utilităţi - curăţarea vegetaţiei, ocuparea 
definitivă a unor suprafeţe de teren, emisii atmosferice, 
zgomot. 

I.E.5. 
Construire instalaţii tehnologice, 
estacade pentru instalaţii 

Amenajarea noilor obiective construite, modernizate sau 
extinse – emisii atmosferice şi zgomot. 
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Cod Tip de intervenţie Activităţi incluse 

I.E.6. 
Construire oţelărie şi laminor 
integrate 

Amenajarea obiectivelor cu echipamentele aferente industriei 
de oţelărie şi laminare – emisii atmosferice şi zgomot. 

I.E.7. 
Amenajare drumuri incintă şi de 
acces, trotuare, parcaje 

Realizarea activităţilor de construcţiei pentru amenajarea 
spaţiilor circulaţie, acces şi staţionare – ocuparea definitivă a 
unor suprafeţe de teren, emisii atmosferice şi zgomot; 

I.E.8. Amenajare spaţii verzi Delimitarea şi amenajare spaţii verzi – emisii atmosferice 

I.E.9. Amenajare căi ferate Reabilitarea căi ferate – zgomot şi emisii atmosferice 

I.E.10. Racordarea la utilităţi Conectarea obiectivelor la utilităţile necesare - zgomot 

I.O.1. Funcţionarea industriei 
Realizarea activităţilor de oţelărie şi laminare – generarea de 
emisii atmosferice, zgomot şi deşeuri 

I.O.2. 
Desfăşurarea traficului auto şi 
feroviar 

Aprovizionarea cu materii prime şi comercializarea 
produselor realizate, preluarea deşeurilor – emisii atmosferice 
şi zgomot, producerea unor accidente de poluarea a solului. 

I.D.1. Realizarea organizărilor de şantier 
Birouri, platforme de depozitare, instalaţii concasare deşeuri 
din demolări - – compactare sol, trafic de şantier (emisii 
atmosferice, zgomot). 

I.D.2. Lucrări de demolare 
Demolare construcţii (inclusiv structuri), gestionarea 
deşeurilor din demolări – emisii atmosferice, zgomot şi 
generarea de deşeuri. 

I.D.3. Lucrări de refacere 
Refacerea suprafeţelor şi redarea lor în circuitul natural şi 
economic, inclusiv lucrări de terasamente (excavaţii şi 
umpluturi) - emisii atmosferice şi zgomot. 

I.E – intervenţii execuţie; I.O – intervenţii operare; I.D – intervenţii dezafectare. 

 

În general procesul de identificare şi evaluare s-a concentrat pe acele efecte şi forme de impact care au 

potenţialul de a deveni semnificative. Facem precizarea că tabelul următor reprezintă o matrice pe 

baza căreia au fost analizate formele de impact. Prin urmare, conţinutul tabelului nu include concluzii 

cu privire la prezenţa unor forme de impact ci doar o listă cu impacturile ce urmează a fi analizate în 

cadrul capitolului 7. 

În secţiunile următoare sunt evaluate toate formele de impact identificate. În aprecierea impactului s-

a avut în vedere contribuţia cumulată a mai multor efecte, acolo unde este cazul. 
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Tabelul nr. 7-2 Identificarea relaţiilor cauză – efecte – impacturi pentru implementarea proiectului 

Cod 
Tip de 

intervenţii 
Cauze 

(Activităţi) 
Factor de 

mediu 
Efecte/riscuri 

Potenţiale impacturi 
directe 

Potenţiale impacturi 
secundare 

Potenţiale 
impacturi 
cumulate 

I.E.1. 
Realizarea 

organizărilor de 
şantier 

Amenajări 
temporare 

Sol Compactare sol 
Alterarea capacităţii 
productive a solului 

Alterarea habitatelor 
(biodiv) 

Biodiversitate 

Biodiversitatea 
Reducerea gradului de 
acoperire cu vegetaţie 

Alterarea habitatelor 
(biodiv) 

Pierderea habitatelor 
(biodiv) 

Colectare separată 
şi stocare 

temporară a 
deşeurilor 

Apă subterană 
Pătrundere poluanţi în 

pânza freatică 
Alterarea calităţii apelor 

subterane 
- Apă subterană 

Calitatea aerului 
Creşterea concentraţiilor 
de poluanţi atmosferici 

Disconfort, îmbolnăviri 
sau agravarea stării de 
sănătate a populaţiei 

- 
Sănătatea 

populaţiei umane 

Deversări 
accidentale de 
poluanţi pe sol 

Apa subterană 
Pătrundere poluanţi în 

pânza freatică 
Alterarea calităţii apelor 

subterane 
- Apă subterană 

Sol 
Pătrundere poluanţi în 

sol 
Alterarea calităţii solului - - 

I.E. 245 
Realizarea 

lucrărilor de 
demolare 

Demolare 

Populaţie 

Creşterea nivelului de 
zgomot 

 
Disconfort, îmbolnăviri 
sau agravarea stării de 
sănătate a populaţiei 

 

- 

Sănătatea 
populaţiei umane 

Creşterea concentraţiilor 
de poluanţi atmosferici 

- 

Calitatea 
aerului 

Creşterea concentraţiilor 
de poluanţi atmosferici 

- 

Biodiversitate 
Distrugerea adăposturilor 

şi cuiburilor 
Mortalitatea accidentală a 

indivizilor (biodiv) 
Reducerea efectivelor 
populaţionale (biodiv) 

 
Biodiversitate 

Biodiversitate 
Distrugerea adăposturilor 

şi cuiburilor 
Pierderi de habitat 

(biodiv) 

Degradarea 
peisajului 

Peisaj 
Perturbarea peisagistică 

temporară 
Scăderea valorii estetice a 

peisajului 
- - 

Transportul 
deşeurilor 

rezultate şi a 
aportului de sol 

Populaţie 
Creşterea nivelului de 

zgomot 
Crearea disconfort 
populaţie umane 

- 

Sănătatea 
populaţiei umane 

Calitatea aerului 
Creşterea concentraţiilor 
de poluanţi atmosferici 

Disconfort, îmbolnăviri 
sau agravarea stării de 
sănătate a populaţiei 

- 

Biodiversitate 
Victime accidentale ale 

traficului de şantier 
Reducerea efectivelor 
populaţionale (biodiv) 

- Biodiversitate 

 
45 Această activitate nu face parte din prezentul proiect, însă a fost luată în considerare având în vedere că este o activitate necesară pentru implementarea proiectului, deoarece 
pentru realizarea noilor construcţii sunt necesare realizarea activităţilor de demolare. Activităţile de demolare fac parte din proiecte şi proceduri de mediu distincte.  



DONALAM SRL   

 
Raport privind impactul asupra mediului  

 

263 
 

 

 

Cod 
Tip de 

intervenţii 
Cauze 

(Activităţi) 
Factor de 

mediu 
Efecte/riscuri 

Potenţiale impacturi 
directe 

Potenţiale impacturi 
secundare 

Potenţiale 
impacturi 
cumulate 

I.E.3 

Construire 
anexe tehnice, 

administrative şi 
sociale, 

platforme, 
clădiri de 

producţie şi 
depozitare, casă 

poartă 

Excavări / 
umpluturi 

Sănătate umană 
Creşterea nivelului de 
zgomot şi de poluanţi 

atmosferici 

Disconfort generat de 
zgomot şi afectare 

sănătăţii umane 
- 

Sănătatea 
populaţiei umane 

Ocuparea 
definitivă a 
terenului 

Sol Compactare sol 
Alterarea capacităţii 
productive a solului 

Alterarea habitatelor 
(biodiv) 

Biodiversitate 

Curăţarea 
vegetaţiei 

Sol 
Reducerea gradului de 
acoperire cu vegetaţie 

Alterarea habitatelor 
(biodiv) 

Pierderea habitatelor 
(biodiv) 

Biodiversitate 

Realizarea 
construcţiilor 

Sănătate umană 
Creşterea nivelului de 

zgomot 
Disconfort, îmbolnăviri 
sau agravarea stării de 
sănătate a populaţiei 

- - 

Calitatea aerului 
Creşterea concentraţiilor 
de poluanţi atmosferici 

- - 

Deversări 
accidentale de 
poluanţi pe sol 

Apa subterană 
Pătrundere poluanţi în 

pânza freatică 
Alterarea calităţii apelor 

subterane 
- Apă subterană 

Sol 
Pătrundere poluanţi în 

sol 
Alterarea calităţii solului - - 

Degradarea 
peisajului 

Peisaj 
Perturbarea peisagistică 

temporară 
Scăderea valorii estetice a 

peisajului 
- - 

I.E.4. 
Modernizare 

clădiri 

Curăţarea 
vegetaţiei crescută 

necontrolat 
Biodiversitatea 

Extinderea speciilor cu 
caracter invaziv sau 

potenţial invaziv 
Afectarea biodiversităţii - - 

Realizarea 
modernizărilor 

Sănătate umană 
Creşterea nivelului de 
zgomot şi de poluanţi 

atmosferici 

Disconfort generat de 
zgomot şi afectare 

sănătăţii umane 
- 

Sănătatea 
populaţiei umane 

I.E.5. 

Extindere şi 
modernizare 

utilităţi, instalaţii 
şi linii 

tehnologice 

Extinderi şi 
modernizări 

Sănătate umană 
Creşterea nivelului de 

zgomot 

Disconfort generat de 
zgomot şi afectare 

sănătăţii umane 
- 

Sănătatea 
populaţiei umane 

I.E.6. 

Construire 
oţelărie şi 
laminor 
integrate 

Amenajare clădiri 
cu echipamentele 

aferente 
Sănătate umană Generarea de zgomot 

Disconfort pentru 
populaţie 

- - 

Transportul 
echipamentelor 

Populaţie Congestionarea traficului 
Disconfort pentru 

populaţie 
Generarea de emisii 

atmosferice şi zgomot 
Aer şi sănătate 

umană 

I.E.7. 
Amenajare 

drumuri incintă 
Generarea de 

zgomot 
Sănătate umană 

Disconfort pentru 
populaţie 

- - - 
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Cod 
Tip de 

intervenţii 
Cauze 

(Activităţi) 
Factor de 

mediu 
Efecte/riscuri 

Potenţiale impacturi 
directe 

Potenţiale impacturi 
secundare 

Potenţiale 
impacturi 
cumulate 

şi de acces, 
trotuare, parcaje 

I.E.8. 
Amenajare 
spaţii verzi 

Specii invazive Biodiversitate 
Pătrunderea de specii 
alohtone şi cu caracter 

invaziv 
- -  

I.E.9. 
Amenajare căi 

ferate 

Generarea de 
zgomot şi de 

poluanţi 
atmosferici 

Sănătate umană 
Disconfort pentru 

populaţie 
- - - 

Deversări 
accidentale de 
poluanţi pe sol 

Apă subterană 
Pătrundere poluanţi în 

pânza freatică 
Alterarea calităţii apei 

subterane 
- - 

I.O.1. 
Funcţionarea 

industriei 

Desfăşurarea 
procesului 
tehnologic 

Populaţie 
Stabiliri noi de domiciliu 

în zona proiectului 
Modificări în structura 

populaţiei umane 
- - 

Bunuri 
materiale 

Dezvoltarea economică a 
zonei proiectului 

Câştiguri financiare - - 

Sănătate umană 
Emisii de poluanţi 

atmosferici 
Creşterea incidenţei 

bolilor  
- - 

Sănătate umană 
Creşterea nivelului de 

zgomot 
Disconfort generat de 

zgomot 
- - 

Moştenire 
culturală 

Emisii de poluanţi 
atmosferici 

Afectarea patrimoniului 
cultural 

- - 

Alimentarea cu 
apă din subteran 

Apă 
Presiuni asupra 

corpurilor de apă 
subterană 

Scăderea nivelul de apă 
subteran 

Reducerea cantităţilor 
de apă pentru populaţie 

Populaţie 

Deversări 
accidentale de 
poluanţi pe sol 

Apa subterană 
Pătrundere poluanţi în 

pânza freatică 
Alterarea calităţii apelor 

subterane 
- Apă subterană 

Sol 
Pătrundere poluanţi în 

sol 
Alterarea calităţii solului - - 

I.O.2. 
Desfăşurarea 

traficului auto şi 
feroviar 

Traficul auto şi 
feroviar 

Biodiversitate 
Facilitarea răspândirii 
speciilor alohtone şi a 

celor invazive 
Alterarea habitatelor - - 

I.D.2 
Realizarea 

lucrărilor de 
demolare 

Demolare Populaţie 

Creşterea nivelului de 
zgomot 

 
Disconfort, îmbolnăviri 
sau agravarea stării de 
sănătate a populaţiei 

- 
Sănătatea 

populaţiei umane Creşterea concentraţiilor 
de poluanţi atmosferici 

- 
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Cod 
Tip de 

intervenţii 
Cauze 

(Activităţi) 
Factor de 

mediu 
Efecte/riscuri 

Potenţiale impacturi 
directe 

Potenţiale impacturi 
secundare 

Potenţiale 
impacturi 
cumulate 

Calitatea 
aerului 

Creşterea concentraţiilor 
de poluanţi atmosferici 

 
- 

Biodiversitate 
Distrugerea adăposturilor 

şi cuiburilor 
Mortalitatea accidentală a 

indivizilor (biodiv) 
Reducerea efectivelor 
populaţionale (biodiv) 

 
Biodiversitate 

Biodiversitate 
Distrugerea adăposturilor 

şi cuiburilor 
Pierderi de habitat 

(biodiv) 

Degradarea 
peisajului 

Peisaj 
Perturbarea peisagistică 

temporară 
Scăderea valorii estetice a 

peisajului 
- - 

Transportul 
deşeurilor 

rezultate şi a 
aportului de sol 

Populaţie 
Creşterea nivelului de 

zgomot 
Crearea disconfort 
populaţie umane 

- 

Sănătatea 
populaţiei umane 

Calitatea aerului 
Creşterea concentraţiilor 
de poluanţi atmosferici 

Disconfort, îmbolnăviri 
sau agravarea stării de 
sănătate a populaţiei 

 

Biodiversitate 
Victime accidentale ale 

traficului de şantier 
Reducerea efectivelor 
populaţionale (biodiv) 

 Biodiversitate 
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7.1.2 Utilizarea resurselor naturale 

Resurse naturale utilizate pentru implementarea proiectului sunt reprezentate de apă, pământ şi sol 

prin ocuparea terenurilor cu noile construcţii. 

Cantitatea de apă necesară implementării proiectului (luând în considerare etapa de execuţie şi operare) 

este estimată la un total de 163.747 m3 (1.000 m3 – execuţie, apă tehnologică operare 560.000 m3 şi apă 

potabilă operare 106.747 m3). Aceasta va fi asigurată din forajele existe pe amplasament precum şi din 

cele propuse a fi realizate printr-un proiect separat de prezenta procedură. Raportat la cantitatea de 

apă disponibilă şi faptul ca s-a renunţat la captarea de apă de suprafaţă, care nu este considerată 

compatibilă cu tehnicile BAT din cauza pierderilor foarte mari de pe traseu (cca 40% din cantitatea de 

apă masurată la priza de captare), se considera că nu se pune o presiune corpurile de apă subterane. 

Referitor la cantităţile de pământ pentru săpături şi umpluturi, acesta este estimat la cca. 35.000 m3 , 

aceasta fiind asigurată din gropi de împrumut autorizate. Din considerente economice constructorul 

îşi va stabili furnizorii cât mai aproape faţă de locaţia proiectului, pentru a reduce costurile asociate cu 

logistica (transportul, manipularea şi depozitarea).  

Referitor la suprafeţele de sol ocupate permanent cu construcţii, acestea sunt estimate la cca. 60.000 

m2, însă acestea au fost stabilite printr-un plan urbanistic zonal fiind respectaţi indicatorii urbanistici. 

Luând în considerare aspectele anterioare, proiectul nu este în măsură să genereze un impact negativ 

semnificativ asupra resurselor naturale, pe perioada de execuţie şi de operare a proiectului.  

Pe perioada implementării proiectului, se recomandă implementarea măsurii: 

 În selecţia furnizorilor, se va ţine cont şi de distanţa acestora faţă de proiect, fiind selectaţi cei 

mai apropiaţi în funcţie de posibilităţi. 

 

7.1.3 Tehnologii şi substanţe utilizate 

În perioada de execuţie şi operare a proiectului vor fi utilizate substanţe chimice uzuale pentru 

domeniul construcţiilor şi industriei metalurgice. Detalii cu privire la cantităţile utilizate sunt prezentate 

în secţiunea 2.3.6. şi 2.4.3 a prezentului studiu. 

În cadrul evaluării potenţialelor efecte asupra factorilor de mediu realizate în secţiunile dedicate fiecărui 

factor de mediu (7.2 – 7.9) au fost luate în considerare tehnologiile şi substanţele utilizate, atât în 

perioada de execuţie cât şi în perioada de operare. 

Substanţele prezente pe amplasamente nu au impact asupra mediului decât în situaţiile în care acestea 

ar fi eliberate în mediu ca urmare a producerii unor accidente.  

Vor fi luate măsuri preventive precum depozitarea în spaţii special amenajate, manevrarea şi utilizarea 

conform fişei de securitate a fiecăruia. 
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7.1.4 Emisii de poluanţi, zgomot, vibraţii, lumină, căldură şi 

radiaţii, crearea de disconfort, eliminarea şi valorificarea 

deşeurilor  

O prezentare a emisiilor de poluanţi fizici şi chimici, precum şi a tipurilor şi cantităţilor de deşeuri 

generate de implementarea proiectului, precum şi modul de eliminare şi recuperare a deşeurilor se 

regăseşte în secţiunea 2.6 a prezentului raport.   

Relevanţă din punct de vedere al proiectului analizat au emisiile de poluanţi în aer, zgomotul, vibraţiile 

şi deşeurile. Emisiile de lumină sunt prezente, însă nu sunt în măsura să producă efecte semnificative, 

nivelul acestora fiind unul normal, ca şi în cazul locuinţelor.  

În cadrul obiectivului se utilizează surse de radiaţii la controlul radioactiv al nivelului şi debitului de 

oţel lichid care trece prin matriţă şi la controlul fierului vechi cu detectoare de radioactivitate.  

Măsurarea radiometrică a debitului nu necesită întreţinere şi se aplică pentru diferite tipuri de matriţe. 

Deşi se lucrează la temperaturi extreme şi în condiţii dure de mediu, măsurarea s-a dovedit a fi fiabilă 

pentru mulţi ani de funcţionare. Controlul debitului matriţei este de o importanţă primordială în 

procesul de turnare continuă dacă se doreşte obţinerea unui produs de înaltă calitate. Pentru controlul 

debitului matriţei cu bara pentru astuparea gurii de descărcare sunt prevăzute următoarele funcţii: 

− Pornirea automată a turnării barelor; 

− Controlul nivelului de oţel al matriţei; 

− Întreruperea fluxului de oţel în caz de defecţiune sau condiţii de oprire a alimentării. 

În figura următoare este prezentată metoda de detectare a defectelor cu ajutorul radiaţiilor penetrante. 

 

Figura nr. 7-1 Detectarea defectelor cu ajutorul radiaţiilor 

 

Sursa radioactiva este cu emisii scăzute. Caracteristicile materialului radioactiv sunt prezentate în 

tabelul următor.  
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Tabelul nr. 7-3 Caracteristici materiale radioactiv 

Tip Radioactiv Co 60 

Pornirea turnării Automat 

 

Energia mare a Cobalt-60 permite penetrarea materialelor mai groase (50,8 mm sau mai mare) cu un 

timp de expunere relativ scurt. Proiectarea sursei sferice a SPEC permite dimensiuni focale mai mici, 

îmbunătăţirea sensibilităţii la contrast. În cadrul platformei există stocat un cartuş cu sursă radioactiva. 

Acesta se depozitează într-un spaţiu închis, dedicat, inscriptionat cu avertizări, într-o cutie speciala, 

prezentată în figura de mai jos.  

 

Figura nr. 7-2 Cutie de păstrare sursă de radiaţii 

De asemenea surse radioactive se utilizează şi pentru detectarea radioactivităţii a materialelor reciclabile 

metalice (deşeuri metalice) şi a ţaglelor. Descrierea detaliată a acestui proces este prezentat în capitolul 

10 a prezentului Raport.  

Impactul generat de aceste emisii este analizat detaliat în secţiunile dedicate fiecărui factor de mediu 

(7.2 – 7.9). 

 

7.1.5 Riscurile pentru sănătatea umană, pentru patrimoniul 

cultural sau pentru mediu (de exemplu din cauza unor 

accidente sau dezastre) 

Proiectul analizat nu intră sub incidenţa actelor normative naţionale care transpun legislaţia comunitară 

privind SEVESO. Deşi vor fi utilizate şi stocate substanţe chimice periculoase, riscul ca acestea să 

conducă la producerea unor accidente majore cu efecte semnificative asupra mediului şi populaţiei 

este foarte redus. 

Din punct de vedere al dezastrelor naturale, singurul risc identificat în judeţul Dâmboviţa, respectiv în 

zona amplasamentului proiectului, este cel de cutremure. Conform Legii nr. 575/2001 privind 

aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a V-a ”Zone de risc natural”, întreg 
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judeţul Dâmboviţa este încadrat la gradul de risc VIII, în eventualitatea producerii unui cutremur cu 

epicentrul în zona seismică Vrancea46.   

Riscurile pentru sănătatea umană şi pentru mediu sunt asociate producerii unor accidente chimice sau 

explozive, ce ar conduce la riscul pierderii de vieţi omeneşti şi de producere a unor pagube materiale. 

De asemenea pentru populaţie şi sănătatea umană pot apărea anumite riscuri ca urmare a defecţiunii 

instalaţiei de captare a poluanţilor atmosferici, însă vor fi luat măsuri pentru monitorizarea emisiilor şi 

oprirea producţiei în cazul în care se înregistrează depăşiri ale emisiilor atmosferice.  

Pentru patrimoniul cultural sunt valabile acelaşi riscuri menţionate anterior, având în vedere că cel mai 

apropiat element al patrimoniului cultural faţă de amplasamentul proiectului este la cca. 300 m şi cca. 

640 de locaţia proiectului, însă probabilitatea de apariţie este una redusă. 

Probabilitatea de apariţie a unor riscuri tehnologice (accident chimic sau exploziv) este unor redus, 

având în vedere că vor fi luate toate măsurile de precauţie, conform legislaţiei în vigoare pentru evitarea 

unui astfel de eveniment.  

 

7.1.6 Schimbări climatice  

În vederea evaluării proiectului în contextul schimbărilor climatice şi pentru evaluarea opţiunilor de 

adaptare la acest fenomen, a fost realizat „Studiu de schimbări climatice”, documentul fiind anexat la 

prezentul RIM.  În cele ce urmează sunt prezentate sintetizat rezultatele din cadrul studiului. 

Studiul are la bază cerinţele următoarelor ghiduri şi metodologii: 

 Guidebook 'How to develop a Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP)'  elaborat 

de Comisia Europeană 

 „Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient”, ghid 

elaborat de către Directoratul General pentru Politici Climatice (DG Clima) din cadrul 

Comisiei Europene; 

 „Climate change and major projects” elaborat de Comisia Europeană; 

 “The Basics of Climate Change Adaptation Vulnerability and Risk Assessment”, version 1, 

June 2017, elaborat de Jaspers. 

În cadrul evaluării au fost parcurse următoarele etape: 

I. Atenuarea schimbărilor climatice 

Faza I – Etapa de screening (atenuare); 

Faza II – Analiza detaliată (atenuare): 

1. Încadrarea proiectului în domeniile de aplicare; 

2. Calculul emisiilor de GES conform metodologiei BEI. 

 
46 ISU Dâmboviţa – Schema cu riscurile teritoriale din zona de competanţă – judeţul Dâmboviţa, 2022 
(https://www.isudb.ro/co/srt2021/SRT-DB_26042021.pdf)  

https://www.isudb.ro/co/srt2021/SRT-DB_26042021.pdf
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II. Adaptarea/ rezistenţa la schimbări climatice 

Faza 1 – Etapa de screening 

1. Identificarea sensibilităţii proiectului din punct de vedere climatic; 

2. Evaluarea expunerii în zona de implementare a proiectului (fără a lua în considerare 

proiectul); 

3. Analiza vulnerabilităţii. 

Faza 2 – Analiza detaliată 

4. Evaluarea riscului; 

5. Identificarea opţiunilor de adaptare; 

6. Evaluarea opţiunilor de adaptare. 

În cadrul analizei amprentei de carbon (calculul emisiilor gazelor cu efect de seră - GES) au fost luate 

în considerare limitele proiectului care corespund limitelor de proprietate combinatului Târgovişte. 

Analiza a fost realizată pe intervalul 2019-2050. Conform metodologiei BEI, proiectul se încadrează 

în domeniu de aplicare 1 – emisii directe de gaze cu efect de seră. 

Calculul emisiilor directe de GES provenite din procesele tehnologice s-a realizat conform EIB Project 

Carbon Footprint Methodologies (2023) şi Metodologiei IPCC 2006 – Volume 3, Chapter 4 – Metal 

Industry Emissions. Pentru anii anteriori (2019-2022) au fost utilizate ca date de intrare pentru calcul 

informaţiile din Rapoartele Anuale de Monitorizare (RAM) ce au fost depuse la autoritatea de mediu. 

În ceea ce priveşte perioada 2023-2050 datele de intrare utilizate în calcul au fost cele pentru 

capacitatea maximă proiectată pentru fiecare instalaţie (cu previziunile în ceea ce priveşte producţia şi 

consumul de materii prime şi energie). 

Emisiile absolute (Ab) de gaze cu efect de seră reprezintă emisiile anuale estimate ale proceselor 

tehnologice care funcţionează la capacitatea maximă previzionată în fiecare an inclus în calcul. Emisiile 

de referinţă (Be) de gaze cu efect de seră sunt emisiile care ar fi generate în cadrul scenariului alternativ 

preconizat ce reprezintă emisiile care ar fi generate în cazul în care proiectul nu ar fi realizat. Emisiile 

relative (Re) de gaze cu efect de seră reprezintă diferenţa dintre emisiile absolute şi emisiile de referinţă.  

Domeniile de aplicare ale emisiilor de gaze cu efect de seră incluse sunt: 

Domeniul 1 (emisii directe de gaze): arderea combustibililor, proces/activitate, emisii fugitive; 

Domeniul 2 (emisii indirecte de gaze) – alimentarea cu energie electrică achiziţionată; 

Domeniul 3 (alte emisii indirecte) – transportul rutier şi feroviar al materiilor prime şi a produselor 

finite. 

În tabelul următor sunt prezentate rezultatele calculelor privind emisiile de gaze cu efect de seră (emisii 

de referinţă, absolute şi relative), estimate pentru anul 2050. 
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Tabelul nr. 7-4 Calculul emisiilor de gaze cu efect de seră aferente anului 2050 de operare 

Scenarii 
emisii 
GES 

Componente Metodologie utilizată 

Emisii GES (anul 2050) – cu 100% energie 
electrică din surse regenerabile 

(nucleară+solară) în toată fabrica 

Emisii GES (anul 2050) – cu 14% energie 
electrică din sursă regenerabilă (solară) doar 

pentru MIDA 

Indicator 
(t/an) 

CO2 eq 
(t/an) 

Total 
CO2 eq 
(t/an) 

Emisia 
specifică 

(tCO2/t oţel) 

Indicator 
(t/an) 

CO2 eq 
(t/an) 

Total 
CO2 eq 
(t/an) 

Emisia 
specifică 

(tCO2/t oţel) 

Scenariul 
de bază 

Procese tehnologice 
otelarii si laminoare 

Methodologies for the 
Assessment of Project GHG 
Emissions and Emission 
Variations, EIB 2023 
2109 IPCC Guidelines for 
National Greenhouse Gas 
Inventories - Chapter 4 Metal 
Industry Emission 

CO2 eq 101882,17 

235647,2 0,54 

CO2 eq 101882,17 

235647,2 0,54 Energie electrică 
necesară proceselor 
de producţie 
(energie electrică 
achiziţionată) 

Methodologies for the 
Assessment of Project GHG 
Emissions and Emission 
Variations, EIB 2023 

CO2 eq 117435,47 CO2 eq 117435,47 

Asigurarea agentului 
termic (abur si 
incalzire spaţii) 

Methodologies for the 
Assessment of Project GHG 
Emissions and Emission 
Variations, EIB 2023 

CO2 eq 16329,60 CO2 eq 16329,60 

Emisii 
absolute 
(scenariu 
„cu 
proiect”) 

Procese tehnologice 
otelarii si laminoare 

Methodologies for the 
Assessment of Project GHG 
Emissions and Emission 
Variations, EIB 2023 
2019 IPCC Guidelines for 
National Greenhouse Gas 
Inventories - Chapter 4 Metal 
Industry Emission 

CO2 eq 33440,72 

110427,5 0,29 

CO2 eq 33440,72 

266671,3 0,62 

Procese tehnologice 
MIDA 

CO2 eq 60657,17 CO2 eq 60657,17 

Energie electrică 
necesară proceselor 

Methodologies for the 
Assessment of Project GHG 

CO2 eq* 0,00 CO2 eq 46138,00 
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Scenarii 
emisii 
GES 

Componente Metodologie utilizată 

Emisii GES (anul 2050) – cu 100% energie 
electrică din surse regenerabile 

(nucleară+solară) în toată fabrica 

Emisii GES (anul 2050) – cu 14% energie 
electrică din sursă regenerabilă (solară) doar 

pentru MIDA 

Indicator 
(t/an) 

CO2 eq 
(t/an) 

Total 
CO2 eq 
(t/an) 

Emisia 
specifică 

(tCO2/t oţel) 

Indicator 
(t/an) 

CO2 eq 
(t/an) 

Total 
CO2 eq 
(t/an) 

Emisia 
specifică 

(tCO2/t oţel) 

de producţie OE2 si 
laminoare (energie 
electrică 
achiziţionată) 

Emissions and Emission 
Variations, EIB 2023 

Energie electrică 
MIDA 

CO2 eq* 0,00 CO2 eq 110105,80 

Asigurarea agentului 
termic (abur si 
incalzire spaţii) 

Methodologies for the 
Assessment of Project GHG 
Emissions and Emission 
Variations, EIB 2023 

CO2 eq 16329,60 CO2 eq 16329,60 

Emisii 
relative 

Total (t CO2 eq/ 
an - 

-125219,8 31024,0 

Total (%) -53,1 13,2 
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Pe baza analizei efectuate se poate observa că prin implementarea proiectului în Scenariul 1 se va 

înregistra o scădere de cca. 53,1% a emisiilor relative, reprezentând diferenţa dintre emisiile generate 

cu prezenţa proiectului (emisii absolute) şi emisiile generate doar de instalaţiile existente în combinatul 

metalurgic Târgovişte (emisii de referinţă). Scăderea semnificativă a emisiilor relative în acest scenariu 

se datorează utilizării integrale a energiei din surse regenerabile (solar şi nuclear). În ceea ce priveşte 

rezultatul calcului pentru Scenariul 2, care prevede că 14 % din energia totală necesară va fi utilizată 

din surse regenerabile (energie solară), se estimează o creştere a emisiilor relative cu 13,2% faţă de 

situaţia fără proiect. Cu toate acestea şi în cazul acestui scenariu creşterea nu este semnificativă, acest 

aspect fiind argumentat că în situaţia „cu proiect” vor fi modernizate şi instalaţiile existente şi se va 

renunţa şi la laminorul pentru profile mici (LPMici) începând cu anul 2029. 

Perioada pentru care a fost realizat calculul de emisii GES surprinde etapele pe care le va parcurge 

proiectul, etape în care anumite procese actuale desfăşurate în secţiile existente vor suferi modificări, 

modernizări sau chiar sistări (cum este cazul secţiei LPMici care va înceta să mai funcţioneze începând 

cu anul 2029). 

 

7.1.6.1 Analiza de sensibilitate  

Sensibilitatea tipului de proiect din punct de vedere climatic a fost analizată în raport cu un set de 

variabile climatice cheie, selectate pe baza cerinţelor specifice proiectelor industriale. 

Sensibilitatea din punct de vedere climatic a fost identificată pentru fiecare dintre cele 4 componente 

ale proiectelor industriale: active fizice, intrări, ieşiri şi reţele de transport şi distribuţie.  

În cazul proiectelor industriale activele fizice şi procesele sunt reprezentate de procesele tehnologice 

de producţie, instalaţiile şi echipamentele precum şi clădirile şi halele în care se desfăşoară activităţile. 

Intrările sunt reprezentate de materia primă, energia şi apa necesare proceselor de producţie. Ieşirile 

includ produsele finite rezultate din procese. Reţelele de transport sunt reprezentate de reţelele (rutier 

şi feroviar) utilizate pentru transportul materiilor prime şi a produselor finite. 

În cadrul variabilelor climatice au fost incluse atât efecte primare ale schimbărilor climatice, cât şi 

efecte secundare dependente în mod direct de cele primare. La rândul lor, componentele proiectului 

sunt interdependente, afectarea unora dintre acestea putând avea consecinţe asupra celorlalte.  

Tabelul nr. 7-5  Identificarea sensibilităţii tipurilor de proiecte în raport cu variabilele climatice 

Nr. Variabile climatice 

Proiecte industriale 

A
c
ti

ve
 ş

i 

p
ro

c
e
se

  

In
tr

ă
ri

 

Ie
şi

ri
 

R
e
ţe

le
 d

e
 

tr
a
n

sp
o

rt
 

Efecte primare 

1.  Creşterea temperaturii medii 1 1 1 1 

2.  Creşterea temperaturilor extreme 2 2 1 2 

3.  Radiaţie solară 0 2 0 0 

4.  
Modificări ale cantităţilor medii de 

precipitaţii 
2 2 1 1 

5.  
Modificări ale cantităţilor de precipitaţii 

extreme 
2 2 1 2 
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Nr. Variabile climatice 

Proiecte industriale 

A
c
ti

ve
 ş

i 

p
ro

c
e
se

  

In
tr

ă
ri

 

Ie
şi

ri
 

R
e
ţe

le
 d

e
 

tr
a
n

sp
o

rt
 

6.  Modificări ale vitezei maxime a vântului 0 2 0 0 

Efecte secundare 

7.  Furtuni 1 2 0 2 

8.  Inundaţii 3 2 1 3 

9.  Secetă 2 2 0 0 

10.  Eroziunea solului 0 0 0 1 

11.  Alunecări de teren/ avalanşe 3 2 0 3 

12.  Incendii de vegetaţie 3 2 0 2 

13.  Disponibilitatea apei 3 3 0 0 

14.  
Creşterea nivelului mării (Sea level rise - 

SLR) 
2 2 0 2 

15.  Eroziune costieră 3 2 0 3 

 

 

Legendă: 

Sensibilitate 
climatică 

fără sensibilitate (0) scăzut (1) medie (2) ridicată (3) 

 

Cele 15 variabile climatice pentru care au fost identificate diferite grade de sensibilitate au fost analizate 

în vederea adaptării proiectului la schimbările climatice.   

 

7.1.6.2 Evaluarea expunerii 

Pe baza analizei informaţiilor disponibile privind schimbările climatice în zona de studiu a fost 

identificată o tendinţă de creştere accentuată a temperaturilor medii anuale, a temperaturilor maxime 

şi o creştere a precipitaţiilor extreme.  

În următor sunt prezentate rezultatele evaluării expunerii în zona de studiu, atât la condiţiile climatice 

actuale, cât şi la cele viitoare. 

 

Tabelul nr. 7-6 Evaluarea expunerii zonei de studiu în raport cu variabilele climatice 

Nr. 
Variabile 
climatice 

Expunere la condiţiile actuale Expunere la condiţiile viitoare 

1.  
Creşterea 
temperaturii 
medii 

1 
Temperatura medie anuală 
înregistrată în perioada 1970-2000 
este de cca. 10°C. 

3 
Până în anul 2050, temperatura medie anuală va 
creşte până la 14,5˚C, acest fapt înseamnă o creştere 
estimată de 4,5˚C faţă de perioada 1970-2000. 

2.  
Creşterea 
temperaturilor 
extreme 

2 

Temperatura maximă a lunii iulie 
în anul 2018 era de aproximativ 
27,8°C. 
Temperatura minimă a lunii 
ianuarie în anul 2018 este de -3,9 
˚C. 

3 

Temperatura maximă a lunii iulie în anul 2050 va 
creşte cu cca. 5,5˚C faţă de anul 2018.  
Valurile de căldură din timpul verii vor creşte cu 
aprox. 8 zile. 
În ianuarie 2050, temperatura minimă va fi de -2,4˚C 
în zona proiectului, ceea ce înseamnă o creştere de 
1,5˚C faţă de anul 2018. 
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Nr. 
Variabile 
climatice 

Expunere la condiţiile actuale Expunere la condiţiile viitoare 

3.  Radiaţie solară 1 
Radiaţia solară variază între 13110 
- 13377 kJ/m -2 / zi-1 în zona 
proiectului. 

1 

Nu sunt disponibile date clare pentru situaţia 
viitoare pentru zona proiectului. Cu toate acestea, 
valorile actuale se vor menţine sau chiar creşte în 
contextul schimbărilor climatice.  

4.  
Modificări ale 
cantităţilor medii 
de precipitaţii 

1 
La nivelul anului 2018, cantitatea 
medie de precipitaţii este cuprinsă 
între 481-497  mm/an 

2 
La nivelul anului 2018, cantitatea medie de 
precipitaţii va creşte cu 96-120 mm/an.  

5.  

Modificări ale 
cantităţilor de 
precipitaţii 
extreme 

2 
Precipitaţiile extreme au valori de 
15 – 20 mm/zi în perioada 1970-
2000. 

3 

Se preconizează o creştere a cantităţilor de 
precipitaţiilor extreme cu până la 2 mm/zi. De 
asemenea, va creşte numărul de zile cu precipitaţii 
ce depăşesc 20 mm/zi cu 0,25 - 0,5 zile în orizontul 
de timp 2021-2050. 

6.  
Modificări ale 
vitezei maxime a 
vântului 

1 

Astfel în arealul de studiu, se 
înregistrează valori ale vitezei 
medii a vântului cuprinse între 1-
3 m/s. 

1 
Modelele climatice regionale indică schimbări 
reduse în viteza vântului la sfârşitul secolului (2071-
2100), arătând o scădere de -1 m/s. 

7.  Furtuni 1 

În perioada 1990-2013, numărul 
mediu de raportări de tornade în 
zona de interes este de 0,15 – 0,22 
tornade/an. 

1 

În prezent, nu sunt disponibile date pentru 
previziuni viitoare. 
Totuşi, această tendinţă se poate menţine sau creşte 
în contextul schimbărilor climatice, în special a 
modificărilor de temperaturi extreme şi a 
diferenţelor de temperaturii. 

8.  Inundaţii 0 
Proiectul se suprapune unui risc 
foarte scăzut la inundaţii.  

1 

Ciclul apei modificat de schimbarea climei va 
determina creşterea frecvenţei episoadelor cu 
precipitaţii din ce în ce mai abundente, pe areale 
limitate şi pe durate scurte, ceea ce va provoca 
inundaţii rapide din ce în ce mai numeroase. 
Proiectul se află la o distanţă considerabilă de râurile 
Dâmboviţa şi Ialomiţa şi dispune de o pantă redusă. 
Riscul de inundaţii este astfel scăzut. 

9.  Secetă 0 
Zona de studiu nu se află într-o 
zonă expusă la fenomenul de 
secetă. 

1 
În condiţiile actuale ale creşterii temperaturilor 
maxime se aşteaptă ca fenomenul de secetă să apară 
în arealul de studiu 

10.  
Eroziunea 
solului 

1 

Susceptabilitatea terenului la 
eroziunea eoliană în perioada 
1981-2010 este absentă (1981-
2010). 
În ceea ce priveşte eroziunea 
solului generată de apă, riscul de 
eroziune este mediu. 
Eroziunea solului este de 0,25-0,5 
mg/ha/an în judeţul Ilfov (2016). 

2 
În anul 2050, se preconizează o creştere a eroziunii 
solului de 10-20% în zona proiectului în cazul 
scenariului RCP 4.5. 

11.  
Alunecări de 
teren 

0 
Nu există riscul la alunecări de 
teren având în vedere panta 
redusă a zonei proiectului. 

0 Riscul la alunecări de teren este foarte redus. 

12.  
Incendii de 
vegetaţie 

0 

Nu există riscul de incendii de 
vegetaţie semnificative în 
vecinătatea proiectului. Cel mai 
apropiat areal cu risc ridicat de 
incendii se află la 4km distanţă de 
zona proiectului. 

1 

În următorii 30 de ani creşterea  temperaturilor şi 
extinderea perioadelor de secetă poate determina 
apariţia riscului de incendii de vegetaţie în zona de 
studiu. 

13.  
Disponibilitatea 
apei 

1 

Corpul de apă freatică din zona 
proiectului se încadrează într-un 
interval mediu în ceea ce priveşte 
debitul multianual, cuprins între 
201-300 mil. m3 

2 

Cu toate că zona de studiu nu reprezintă o zonă cu 
resurse acvifere freatice ce se estimează a fi reduse 
în viitor, acesta se află în apropierea unor astfel de 
zone expuse fenomenului de scădere a debitelor în 
anul 2050. 

14.  
Creşterea 
nivelului mării 

0 
Proiectul nu se află în zonă 
costieră 

0 Proiectul nu se află în zonă costieră 
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Nr. 
Variabile 
climatice 

Expunere la condiţiile actuale Expunere la condiţiile viitoare 

(Sea level rise - 
SLR) 

15.  
Eroziune 
costieră 

0 
Proiectul nu se află în zonă 
costieră 

0 Proiectul nu se află în zonă costieră 

 

Legendă: 

Expunere Fără Scăzută Medie Ridicată 

 

7.1.6.3 Evaluarea vulnerabilităţii 

Analiza vulnerabilităţii a fost realizată ca rezultat al corelării dintre sensibilitate şi expunere. Rezultatele 

analizei vulnerabilităţii proiectului la schimbările climatice sunt prezentate în cele ce urmează, atât la 

condiţiile actuale, cât şi la cele viitoare. 

 

Tabelul nr. 7-7 Vulnerabilitatea actuală a proiectului în raport cu variabilele climatice 

Nr. Variabile climatice 

Sensibilitate 

Expunerea 
la 

conditiile 
actuale 

Vulnerabilitatea actuală 
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 f
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 d
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 f
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Efecte primare 

1 Creşterea temperaturii medii 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

2 
Creşterea temperaturilor 

extreme 
2 2 1 2 2 4 6 4 4 

3 Radiaţie solară 0 2 0 0 1 0 2 0 0 

4 
Modificări ale cantităţilor medii 

de precipitaţii 
2 2 1 1 1 2 2 1 1 

5 
Modificări ale cantităţilor de 

precipitaţii extreme 
2 2 1 2 2 4 4 2 4 

6 
Modificări ale vitezei maxime a 

vântului 
0 2 0 0 1 0 2 0 0 

Efecte secundare 

7 Furtuni 1 2 0 2 1 1 2 0 2 

8 Inundaţii 3 2 1 3 0 0 0 0 0 

9 Secetă 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

10 Eroziunea solului 0 0 0 1 1 0 0 0 1 

11 Alunecări de teren/ avalanşe 3 2 0 3 0 0 0 0 0 

12 Incendii de vegetaţie 3 2 0 2 0 0 0 0 0 

13 Disponibilitatea apei 3 3 0 0 1 3 3 0 0 

 
Legendă: 

Sensibilitate fără sensibilitate (0) mică (1) medie (2) ridicată (3) 

Expunere fără expunere (0) mică (1) medie (2)  ridicată (3) 

Vulnerabilitate fără vulnerabilitate (0) mică (1-2) medie (3-4) ridicată (6-9) 
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Conform analizei de vulnerabilitate, singura variabilă climatică care ar putea genera o vulnerabilitate 

ridicată în condiţiile actuale este modificarea cantităţilor de precipitaţii extreme. 

Tabelul nr. 7-8 Identificarea vulnerabilităţii la condiţiile viitoare a proiectului în raport cu variabilele 

climatice 

Nr. Variabile climatice 

Sensibilitate 

Expunerea 
la 

conditiile 
viitoare 

Vulnerabilitatea viitoare 

A
c
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 f
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 d
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Efecte primare 

1 Creşterea temperaturii medii 1 1 1 1 3 3 3 3 3 

2 
Creşterea temperaturilor 

extreme 
2 2 1 2 3 6 6 3 6 

3 Radiaţie solară 0 2 0 0 1 0 2 0 0 

4 
Modificări ale cantităţilor medii 

de precipitaţii 
2 2 1 1 2 4 4 2 2 

5 
Modificări ale cantităţilor de 

precipitaţii extreme 
2 2 1 2 3 6 6 2 6 

6 
Modificări ale vitezei maxime a 

vântului 
0 2 0 0 1 0 2 0 0 

Efecte secundare 

7 Furtuni 1 2 0 2 1 1 2 0 2 

8 Inundaţii 3 2 1 3 1 3 2 1 3 

9 Secetă 2 2 0 0 1 2 2 0 0 

10 Eroziunea solului 0 0 0 1 2 0 0 0 2 

11 Alunecări de teren/ avalanşe 3 2 0 3 0 0 0 0 0 

12 Incendii de vegetaţie 3 2 0 2 1 3 2 0 2 

13 Disponibilitatea apei 3 3 0 0 2 6 6 0 0 

 
Legendă: 

Sensibilitate fără sensibilitate (0) mică (1) medie (2) ridicată (3) 

Expunere fără expunere (0) mică (1) medie (2)  ridicată (3) 

Vulnerabilitate fără vulnerabilitate (0) mică (1-2) medie (3-4) ridicată (6-9) 

 

Conform analizei de vulnerabilitate, variabilele climatice care ar putea genera o vulnerabilitate ridicată 

în condiţiile viitoare sunt: creşterea temperaturilor extreme, creşterea precipitaţiilor extreme şi 

disponibilitatea apei. Totodată variabilele climatice care pot genera o vulnerabilitate medie sunt: 

Creşterea temperaturii medii, Modificări ale cantităţilor medii de precipitaţii, Inundaţii şi Incendii de 

vegetaţie. 

 

7.1.6.4 Evaluarea riscurilor 

Evaluarea riscului s-a realizat pentru acele variabile climatice cu vulnerabilitate viitoare ridicată şi 

medie.  
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Tabelul nr. 7-9 Evaluarea riscului la variabilele climatice viitoare din zona proiectului 

Variabila climatică 
Tendinţa variabilei 

climatice 
Risc 

Fenomene principale 

Temperatura medie 
- Creşterea temperaturii medii 

- Creşterea temperaturilor extreme 

- Creşterea numărului de zile cu valuri 
de căldură 

- Presiune asupra infrastructurii 
energetice 

- Temperatura mai ridicata a 
instalaţiilor tehnologice 

- Presiune asupra sistemelor de răcire 

Temperaturi extreme  

Modificări ale 
cantităţilor medii de 

precipitaţii 
- Scăderea precipitaţiilor medii anuale 

- Creşterea frecvenţei şi a intensităţii 
precipitaţiilor extreme 

- Refularea reţelei interioare de 
canalizare 

- Inundarea spaţiilor interioare şi a 
infrastructurii de transport din incinta 
combinatului 

Creşterea 
precipitaţiilor 

extreme  

Efecte secundare 

Inundaţii - Creşterea riscului la inundaţii 
- Inundarea spaţiilor interioare şi a 

infrastructurii de transport din incinta 
combinatului 

Incendii de vegetaţie 
- Creşterea riscului de incendii de 

vegetaţie 

- Daune asupra halelor, infrastructurii 
energetice, utilajelor şi drumurilor de 
acces interioare 

- Pierderi de vieţi omeneşti 

Disponibilitatea apei 
- Creşterea riscului de scădere 

cantitativă a resurselor de apă 
- Afectarea proceselor tehnologice de 

producţie 

 

În tabel este prezentată evaluarea riscurilor identificate anterior, estimată pe baza probabilităţii şi 

severităţii acestora. 

Tabelul nr. 7-10 Probabilitatea şi severitatea riscurilor asociate variabilelor climatice 

Variabila 
Climatica 

Riscuri 
asociate (sau 
consecinţe 

asupra 
proiectului) 

Domenii de risc Probabilitate 
Analiza 

impactului 
P x M 

Creşterea 
temperaturilor 

extreme 

-Presiune asupra 
infrastructurii 
energetice; 
-Temperatura 
mai ridicata a 
instalaţiilor 
tehnologice; 
-Presiune asupra 
sistemelor de 
răcire. 

Daune active, aspecte de 
inginerie, funcţionale 

 
Probabil 

Moderat 

Ridicat 

Securitate şi sănătate Moderat 

Mediu, patrimoniu cultural Nesemnificativ 

Social Minor 

Financiar Moderat 

Reputaţie Nesemnificativ 

Orice alte zone de risc 
relevante 

Nesemnificativ 

Modificări ale 
cantităţilor de 

precipitaţii 
extreme 

-Refularea reţelei 
interioare de 
canalizare 
-Inundarea 
spaţiilor 
interioare şi a 
infrastructurii de 
transport din 
incinta 
combinatului 

Daune active, aspecte de 
inginerie, funcţionale 

Improbabil 

Moderat 

Mediu 

Securitate şi sănătate Minor 

Mediu, patrimoniu cultural Nesemnificativ 

Social Nesemnificativ 

Financiar Minor 

Reputaţie Nesemnificativ 

Orice alte zone de risc 
relevante 

Nesemnificativ 
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Variabila 
Climatica 

Riscuri 
asociate (sau 
consecinţe 

asupra 
proiectului) 

Domenii de risc Probabilitate 
Analiza 

impactului 
P x M 

Inundaţii 

Inundarea 
spaţiilor 
interioare şi a 
infrastructurii de 
transport din 
incinta 
combinatului 

Daune active, aspecte de 
inginerie, funcţionale 

Rar 

Minor 

Scăzut 

Securitate şi sănătate Minor 

Mediu, patrimoniu cultural Minor 

Social Minor 

Financiar Minor 

Reputaţie Nesemnificativ 

Orice alte zone de risc 
relevante 

Nesemnificativ 

Incendii de 
vegetaţie 

-Daune asupra 
halelor, 
infrastructurii 
energetice, 
utilajelor şi 
drumurilor de 
acces interioare; 
-Pierderi de vieţi 
omeneşti 

Daune active, aspecte de 
inginerie, funcţionale 

Improbabil 

Major 

Ridicat 

Securitate şi sănătate Major 

Mediu, patrimoniu cultural Major 

Social Major 

Financiar Major 

Reputaţie Major 

Orice alte zone de risc 
relevante 

Nesemnificativ 

Disponibilitatea 
apei 

Afectarea 
proceselor 
tehnologice de 
producţie 

Daune active, aspecte de 
inginerie, funcţionale 

Improbabil 

Major 

Ridicat 

Securitate şi sănătate Moderat 

Mediu, patrimoniu cultural Moderat 

Social Moderat 

Financiar Major 

Reputaţie Moderat 

Orice alte zone de risc 
relevante 

Nesemnificativ 

 

7.1.6.5 Identificarea opţiunilor de adaptare  

Pentru riscurile asociate schimbărilor climatice specifice proiectelor industriale, identificate în etapa 

anterioară, au fost identificate o serie de măsuri de adaptare aferente, prezentate în tabel următor alături 

de costurile de implementare.  

 

Tabelul nr. 7-11 Măsuri şi costuri de adaptare la riscurile prezentate de schimbărilor climatice 

Nr. 
crt. 

Categorie Risc Scor risc Măsuri de adaptare 
Risc 

rezidual 
Costuri 

1. 

Temperatură 
(Creşterea 
temperaturii medii, 
Creşterea 
temperaturilor 
extreme, Valuri de 
căldură) 

Presiune asupra 
infrastructurii 
energetice 

Ridicat 

Mentenanţa regulată a 
infrastructurii energetice 

Scăzut 

Costuri de 
operaţiuni de 

mentenanţă uzuale 

Temperatura mai 
ridicată a instalaţiilor 
tehnologice 

Adaptarea materialelor de 
construcţie ale noilor 
clădiri la variaţiile de 
temperatură 

Inclus în proiect 
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Nr. 
crt. 

Categorie Risc Scor risc Măsuri de adaptare 
Risc 

rezidual 
Costuri 

Presiune asupra 
sistemelor de răcire 

Adaptarea materialelor de 
construcţie ale noilor 
clădiri la variaţiile de 
temperatură  
Mentenanţa regulată a 
sistemelor de răcire 

Inclus în proiect 

2. 

Precipitaţii 
(Creşterea 
precipitaţiilor 
medii anuale, 
Modificări ale 
cantităţilor de 
precipitaţii 
extreme) 

Refularea reţelei 
interioare de 
canalizare 
 

Mediu 

Sistem de canalizare 
eficient în condiţiile de 
modificare a valorilor 
regimului precipitaţiior 

Scăzut 

Inclus în proiect 

Inundarea spaţiilor 
interioare şi a 
infrastructurii de 
transport din incinta 
combinatului 

Utilizare de materiale 
rezistente la condiţii de 
umiditate mai ridicată 
(hidro-izolante); 
Evitarea băltirii 
volumelor de apă printr-
un sistem de colectare şi 
drenaj eficient; 

Inclus în proiect 

3. Inundaţii 

Inundarea spaţiilor 
interioare şi a 
infrastructurii de 
transport din incinta 
combinatului; 
Daune asupra 
construcţiilor din 
cadrul combinatului 

Scăzut 

Sistem de canalizare 
stradală eficient în 
condiţiile de modificare a 
valorilor regimului 
precipitaţiior; 
Evitarea băltirii 
volumelor de apă printr-
un sistem de colectare şi 
drenaj eficient. 

Scăzut Inclus în proiect 

4. 
Incendii de 
vegetaţie 

Daune asupra 
halelor, 
infrastructurii 
energetice, utilajelor 
şi drumurilor de 
acces interioare 
Pierderi de vieţi 
omeneşti 

Ridicat 

Evitarea depozitării 
deşeurilor sau 
materialelor inflamabile 
în vecinătatea spaţiilor 
verzi; 
Realizarea unui sistem de 
stingere a incendiilor 
automat dotat cu senzori 

Scăzut Inclus în proiect 

5. 
Disponibilitatea 
apei 

Afectarea proceselor 
tehnologice de 
producţie 

Ridicat 

Implementarea unui 
sistem de monitorizare a 
nivelului apei subterane; 
Prevederea unor surse 
alternative; 
Identificarea unor soluţii 
viitoare de reducere a 
consumului de apă; 
Identificarea unor soluţii 
viitoare de creştere al 
gradului de reutilizare a 
apei pe amplasament. 

Scăzut - 

Modificarea soluţiei 
existente de alimentare cu 
apă tehnologică. 
Renunţarea la sursa de 
alimentare cu apă de 
suprafaţă şi renunţarea la 
sursa de apă subterană de 
adâncime. Proiectul 
include utilizarea în viitor 
surselor de apă subterană 
de medie adâncime 
(corpuri de apă freatice). 

Scăzut Inclus în proiect 
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Evaluarea riscurilor asupra componentelor proiectului după integrarea măsurilor/soluţiilor de 

adaptare la schimbările climatice a stabilit un risc rezidual cu un nivel scăzut. 

Implementarea măsurilor de adaptare în proiect va reduce riscul rezidual la un nivel acceptabil. 

Implementarea tehnologiilor moderne de fabricare a oţelului utilizând cuptoare electrice au potenţialul 

de a reduce gazele cu efect de seră. Acest lucru se poate realiza prin eliminarea necesităţii cocsului şi 

reducerea utilizării gazelor naturale în procesul de producţie al oţelului laminat. 

 

 

7.2 MEDIUL SOCIAL ŞI ECONOMIC 

7.2.1 Clase de sensibilitate şi clase de magnitudine pentru 

evaluarea impactului asupra populaţiei, sănătăţii umane şi 

bunurilor materiale 

Impactul asupra mediului social şi economic a fost analizat din prisma a trei componente: populaţie, 

sănătate umană şi bunuri materiale. 

7.2.1.1 Clase de sensibilitate 

Sensibilitatea zonelor din punct de vedere al populaţiei a fost delimitată în cinci clase, prezentate în 

tabelul următor.  

Tabelul nr. 7-12 Matricea de apreciere a sensibilităţii pentru componenta Populaţie 

Sensibili-
tatea 
zonei 

Descriere 

Foarte 
mare 

Mai multe comunităţi dependente de resursa /resursele afectate şi pentru care nu există 
alternative 
Lipsa forţei de muncă calificate şi experimentate 
Modificările generate de dezvoltare induc riscuri pentru comunitate/comunităţi ce nu sunt 
înţelese de majoritatea adulţilor 
Mulţi proprietari şi deţinători de afaceri percep că această schimbare va afecta capacitatea 
lor de a-şi menţine existenţa sau calitatea vieţii la un nivel acceptabil şi ar putea fi nevoiţi să 
părăsească zona / comunitatea 
Comunităţi alcătuite preponderent din minorităţi etnice indigene aflate în declin ce pot fi 
afectate de dezvoltarea propusă 

Mare 

O comunitate dependentă de resursa /resursele afectate şi pentru care nu există alternative 
în apropiere 
Mulţi proprietari şi deţinători de afaceri percep că această schimbare va afecta capacitatea 
lor de a-şi menţine existenţa sau calitatea vieţii la un nivel acceptabil 
Modificările generate de dezvoltare induc riscuri pentru comunitate/comunităţi ce sunt 
înţelese doar de o parte dintre adulţi 
Comunităţi ce includ minorităţi etnice indigene aflate în declin ce pot fi afectate de 
dezvoltarea propusă 

Moderată 
Unele gospodării depind de resursele afectate pentru care nu există alternative în apropiere 
Calificări limitate şi experienţă limitată de lucru la nivelul forţei de muncă disponibile 
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Sensibili-
tatea 
zonei 

Descriere 

Unii dintre proprietari şi deţinători de afaceri percep că această schimbare va afecta 
capacitatea lor de a-şi menţine existenţa sau calitatea vieţii pe o perioadă semnificativă de 
timp (>1 an) 
Modificările generate de dezvoltare induc riscuri pentru comunitate/comunităţi ce sunt 
înţelese de toţi adulţii dar fără a avea experienţa traiului şi muncii în condiţiile propuse de 
proiect 
O parte din factorii interesaţi exprimă îngrijorări cu privire la unele forme de impact asupra 
unora dintre comunităţi 
Comunităţi alcătuite preponderent din minorităţi etnice indigene ce pot fi afectate de 
dezvoltarea propusă 

Mică 

Gospodăriile sau comunităţile care utilizează resursele afectate au acces la alternative în 
apropiere, a căror utilizare poate cauza indirect impacturi negative reduse  
Forţă de muncă calificată dar căreia îi lipseşte experienţa relevantă 
Unii dintre factorii interesaţi exprimă îngrijorări cu privire la unele forme de impact asupra 
unui număr redus de comunităţi 
Comunităţi ce includ minorităţi etnice indigene ce pot fi afectate de dezvoltarea propusă 

Foarte 
mică/ 

Nesensibilă 

Gospodăriile sau comunităţile care utilizează resursele afectate au acces la alternative în 
apropiere, a căror utilizare nu poate cauza impacturi negative 
Forţă de muncă este calificată şi cu experienţă relevantă 
Modificările generate de dezvoltare induc riscuri pentru comunitate/comunităţi ce sunt 
înţelese de toţi adulţii şi care au experienţa traiului şi muncii în condiţiile propuse de proiect 
Factorii interesaţi nu exprimă îngrijorări cu privire la eventuale forme de impact asupra 
comunităţilor 
Comunităţi ce nu includ minorităţi etnice indigene sau care includ dar nu pot fi afectate de 
dezvoltarea propusă 

 

Sensibilitatea pentru componenta „Populaţiei” a fost considerată foarte mică în zona de implementare 

a proiectului şi în vecinătatea acestuia, având în vedere că proiectul este localizat într-o zonă 

preponderent industrială şi este un amplasament industrial existent, iar populaţia din vecinătate 

înţelege modificările cât şi existenţa proiectului.  

 

Sensibilitatea zonei din punct de vedere al Sănătăţii umane a fost delimitată în cinci clase, prezentate 

în tabelul următor. Au fost considerate cu grad maximal de sensibilitate (“foarte mare”) zonele în care 

densitatea populaţiei umane este mare şi cuprinde obiective sensibile, şi cu grad minimal de 

sensibilitate (“foarte mic”) zonele puţin populate şi puternic antropizate (industriale).  

Tabelul nr. 7-13 Matricea de apreciere a sensibilităţii componentei Sănătate umană 

Sensibilitatea 
zonei 

Descriere 

Foarte mare Zone rezidenţiale cu densitate mare de locuinţe, parcuri, şcoli şi spitale 

Mare 
Zone rezidenţiale rurale/urbane în care nu există surse importante de poluare 
atmosferică şi zgomot  
Zone rezidenţiale rurale/urbane în care calitatea aerului este foarte scăzută 

Moderată Zone rezidenţiale urbane  

Mică 
Zone rezidenţiale urbane mixte în care au loc diverse activităţi industriale care se 
pot constitui în surse existente de poluare atmosferică şi zgomot 

Foarte mică/ 
Nesensibilă 

Zone rezidenţiale locuite temporar/sezonier 
Unităţi comerciale 
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Sensibilitatea 
zonei 

Descriere 

Zone puternic antropizate (industriale) 

 

Pentru componenta „Sănătate umană” au fost considerate următoarele clase de sensibilitate, ţinând 

cont de punctele cardinale faţă de amplasamentul proiectului, locaţia proiectului pe amplasament şi de 

distanţa până la cele mai apropiate elemente sensibile: 

 În zona de sud - sensibilitate mică pe o distanţă de cca. 450 de metri de la limita 

amplasamentului, având în vedere că se regăsesc terenuri agricole şi zone industriale; 

 În zona de sud şi sud-est – sensibilitate mare începând de la distanţa de cca. 520 metri respectiv 

cca. 620 metri până la  cca. 850 metri, respectiv 1,3 km, având în vedere că este o zona rurală 

(localitatea Colanu). Următoarele zone cu sensibilitate mare sunt la cca. 1,5 km (localitatea 

Udreşti) şi la 2,6 km (localitatea Ulmi). Cel mai apropiat elemente sensibil se află o distanţă de 

cca. 860 metri de la locaţia proiectului pe amplasament; 

 În zona de est – sensibilitate mare la cca. 1,2 km de la amplasamentul proiectului luând în 

considerare zonele locuite din Municipiul Târgovişte. Până la această distanţă sunt doar 

terenuri agricole.   

 În zona de nord-est – sensibilitate foarte mică la o distanţă de cca. 400 de metri de la 

amplasamentul proiectului, unde se află o sală de evenimente ce este utilizată temporar şi 

sezonier şi la cca. 150 de metri de la amplasamentul proiectului se află Mall Dâmboviţa, 

considerându-se aceeaşi clasă de sensibilitate. Sensibilitate mare se consideră începând de la 

cca. 870 de metri de la amplasamentul proiectul unde sunt zonele locuite din Municipiul 

Târgovişte, pe o distanţă de 1,3 km. Cele mai apropiate elemente sensibile faţă de locaţia 

proiectului pe amplasament se află la o distanţă de 997 m (unitate şcolară) respectiv 948 metri 

(clădiri noi).  

 În zona de nord se consideră o sensibilitate foarte mică pe o distantă de cca. 400-650 de metri, 

unde se află diferite unităţi comerciale. Ulterior începând de la cca.  600-900 de metri se 

consideră o sensibilitate mare pe o distanţă de cca. 3,5 km unde sunt zonele locuite din 

Municipiul Târgovişte; 

 În zona de nord-vest se consideră o sensibilitate mică pe o distanţă de cca. 2 km, având în 

vedere că este o zona rezidenţială mixtă în care au loc şi activităţi industriale.  

Cu toate acestea cele mai apropiate elemente sensibile faţă de locaţia proiectului pe 

amplasament sunt la 712 m (unitate şcolară), 762 m (bloc locuinţe) şi 916 m (unitate sanitară). 

Pentru aceste zone se consideră o clasă de sensibilitate foarte mare;   

 În zona de vest se consideră o sensibilitate foarte mică pe o distanţă de cca. 1 km, având în 

vedere că se regăseşte doar activitate industrială (Oţelinox). Începând de la o distanţă de cca. 

3,3 km se află o zona rurală cu sensibilitate mare. 

Pentru evaluarea impactului asupra sănătăţii umane, din punct de vedere al sensibilităţii zonei au fost 

identificate cele mai apropiaţi receptori sensibili faţă de locaţia proiectului pe amplasament. În figura 

următoare sunt prezentaţi receptorii sensibili, pentru care s-a considerat clase de sensibilitate foarte 

mare şi mare.  
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Figura nr. 7-3  Localizare receptori sensibili faţă de locaţia proiectului
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Tabelul nr. 7-14 Matricea de apreciere a sensibilităţii componentei Bunuri materiale 

Sensibilitatea 
zonei 

Descriere 

Foarte mare 

Bunuri şi servicii ecosistemice: Servicii ecosistemice de importanţă ridicată cu foarte puţine 
alternative spaţiale sau fără; servicii de importanţă esenţială cu un grad de înlocuire redus-
moderat; 
Bunuri şi servicii socio-economice: Infrastructuri critice (inclusiv zonele de siguranţă a 
capacităţilor energetice); Construcţii de importanţă cultural-istorică cu risc ridicat de 
prăbuşire la vibraţii/activitate seismică; Activităţi economice care necesită o calitate ridicată 
a serviciilor ecosistemice (calitatea aerului, calitatea apei etc.) 

Mare 

Bunuri şi servicii ecosistemice: Servicii ecosistemice de importanţă ridicată cu unele 
alternative spaţiale de înlocuire; servicii de importanţă medie cu foarte puţine (sau fără) 
alternative spaţiale de înlocuire; sau servicii esenţiale dar care au numeroase alternative 
spaţiale de înlocuire; 
Bunuri şi servicii socio-economice: Infrastructuri importante la nivel judeţean; Construcţii 
la care probabilitatea de prăbuşire este ridicată ca urmare a vibraţiilor / activităţii seismice; 

Moderată 

Bunuri şi servicii ecosistemice: Servicii ecosistemice de importanţă medie cu unele alternative 
spaţiale de înlocuire; servicii de importanţă ridicată cu numeroase alternative spaţiale de 
înlocuire; sau servicii de importanţă scăzută şi cu puţine (sau fără) alternative spaţiale de 
înlocuire; 
Bunuri şi servicii socio-economice: Infrastructuri importante la nivel local; Construcţii la 
care probabilitatea de prăbuşire este redusă dar la care pot să apară degradări structurale 
majore ca urmare a vibraţiilor / activităţii seismice; 

Mică 

Bunuri şi servicii ecosistemice: Servicii ecosistemice de importanţă scăzută sau moderată cu 
alternative spaţiale de înlocuire; 
Bunuri şi servicii socio-economice: Clădiri şi infrastructuri de importanţă redusă la nivel 
local; Construcţii la care nu apar degradări structurale majore ca urmare a vibraţiilor / 
activităţii seismice dar la care degradările elementelor nestructurale pot fi importante; 

Foarte mică/ 
Nesensibilă 

Bunuri şi servicii ecosistemice: Serviciile ecosistemice au importanţă scăzută sau nu au 
importanţă din punct de vedere al bunurilor şi serviciilor; 
Bunuri şi servicii socio-economice: Clădiri şi infrastructuri fără importanţă; Construcţii al 
căror răspuns la vibraţii / activitate seismică nu diferă de cel al construcţiilor noi. 

 

Sensibilitatea zonei proiectului din punct de vedere al componentei bunuri materiale, este considerată 

mică, având în vedere că proiectul este localizat pe amplasament către extremitatea estică şi nu la 

periferie, iar efectele acestora din punct de vedere al vibraţiilor nu se resimt asupra bunurilor şi 

serviciilor ecosistemice din vecinătate.  

 

7.2.1.2 Clase de magnitudine 

Clasele de magnitudine a modificărilor pentru cele trei componente considerate (populaţie, sănătate 

umană, bunuri materiale) sunt prezentate în tabelele următoare. Matricea de apreciere a magnitudinii 

modificărilor este structurată pentru fiecare componentă în cinci clase, atât pentru modificări de natură 

negativă cât şi pentru modificări pozitive, în funcţie de extinderea intervenţiilor şi de durata acestora.  

Pentru aprecierea magnitudinii din punct de vedere al Populaţiei a fost utilizată matricea următoare. 

 

Tabelul nr. 7-15 Matricea de apreciere a magnitudinii modificărilor pentru componenta Populaţie 
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Magnitudine
a modificării 

Descriere 
N

eg
at

iv
ă 

Foarte 
mare 

Strămutarea sau abandonul gospodăriilor a ≥20% din numărul de locuitori ai localităţii. 
Pierderea unui număr semnificativ de locuri de muncă (≥20% din numărul de locuri de 
muncă existente la nivelul comunităţii), fără oportunităţi alternative pe durata unui an 
de la pierderea locului de muncă (altele decât cele care implică schimbarea reşedinţei). 
Percepţie larg răspândită cu privire la impactul negativ şi/sau pierderea oportunităţilor 
de îmbunătăţire a calităţii vieţii, rezultând în frustrare şi dezamăgire, ce poate conduce 
la creşterea migraţiei şi ameninţarea integrităţii şi viabilităţii comunităţii. 

Mare 

Strămutarea sau abandonul gospodăriilor a 5-20% din numărul de locuitori ai localităţii. 
Pierderea a 5-20% din numărul de locuri de muncă existente la nivelul comunităţii. 
Modificări ce au efecte adverse diferenţiate asupra calităţii vieţii şi oportunităţilor de 
angajare pentru grupurile vulnerabile (ex. persoane cu dizabilităţi, bătrâni, refugiaţi, 
persoane ce trăiesc sub limita sărăciei). 

Moderată 
Strămutarea sau abandonul gospodăriilor a <5% din numărul de locuitori ai localităţii. 
Pierderea a 2,5-5% din numărul de locuri de muncă existente la nivelul comunităţii. 

Mică 

Reducerea temporară (<1 an) a veniturilor unora dintre gospodării şi/sau afectarea 
temporară a calităţii vieţii şi a afacerilor locale, inclusiv a oportunităţilor de îmbunătăţire 
a acestora. 
Pierderea a <2,5% din numărul de locuri de muncă existente la nivelul comunităţii. 

Foarte 
mică 

Modificări pe termen scurt ce constau în perturbarea/ reducerea viabilităţii/ 
oportunităţilor de afaceri, activităţilor gospodăreşti, locurilor de muncă şi a veniturilor. 

Nicio 
modificare 
decelabilă 

Modificări care nu influenţează populaţia locală. 

P
o

zi
ti

v
ă 

Foarte 
mică 

Măsuri care asigură pe termen scurt menţinerea/ creşterea numărului de locuri de 
muncă şi/sau îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru comunităţile locale. 

Mică 
Măsuri care asigură creşterea numărului de locuri de muncă şi/sau îmbunătăţirea calităţii 
vieţii pentru până la 2,5% din populaţia localităţii. 

Moderată 
Măsuri care asigură creşterea numărului de locuri de muncă şi/sau îmbunătăţirea 
semnificativă a calităţii vieţii pentru 2,5-5% din populaţia localităţii. 

Mare 
Măsuri care asigură creşterea numărului de locuri de muncă şi/sau îmbunătăţirea 
semnificativă a calităţii vieţii pentru 5-20% din populaţia localităţii. 
Măsuri care au ca efect îmbunătăţirea semnificativă a condiţiilor grupurilor vulnerabile. 

Foarte 
mare 

Activităţi care conduc la crearea unui număr semnificativ de locuri de muncă, la noi 
oportunităţi de afaceri pentru comunităţile locale, precum şi la creşterea semnificativă a 
calităţii vieţii din aceste localităţi (de aceste modificări trebuie să beneficieze cel puţin 
20% din locuitori). 

 

În etapa de execuţie magnitudinea proiectului din punct de vedere al componentei populaţiei, este 

considerată negativ foarte mică, având în vedere durata scurtă de realizare a proiectului şi faptul în 

aceasta perioadă ar putea fi generată o perturbare a oportunităţilor de afaceri, însă doar pe 

amplasamentul proiectului nu şi în vecinătatea acestuia. De asemenea se poate se consideră şi o 

magnitudine pozitivă foarte mică, luând în considerare faptul că pe perioada de execuţie va creşte 

numărul locurilor de muncă. Sunt estimate un număr de cca. 450 de noi locuri de muncă pe perioada 

etapei de execuţie, acestea putând fi ocupate inclusiv de populaţia din vecinătatea amplasamentului 

proiectului.  

În etapa de operare magnitudinea proiectului din punct de vedere al componentei populaţiei este 

considerată doar o magnitudine pozitiva mică, având în vedere ca vor fi suplimentate locurile de muncă 

existente cu circa 200 de persoane, putând fi ocupate de populaţia Municipiului Târgovişte cât şi din 

zonele limitrofe ale acestuia. De asemenea acest lucru este susţinut prin faptul că au fost încheiate 
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contracte cu două unităţi de învăţământ din Municipiul Târgovişte pentru învăţământul dual, urmând 

ca pe o perioada de 3 ani elevii să fie pregătiţi pentru a fi angajaţi în noua locaţie a proiectului. 

În etapa de dezafectare se consideră aceeaşi clasă de magnitudine ca şi cazul etapei de execuţie. 

 

Pentru aprecierea magnitudinii din punct de vedere al Sănătăţii umane a fost utilizată matricea de mai 

jos. 

Tabelul nr. 7-16 Matricea de apreciere a magnitudinii pentru componenta Sănătate umană 

Magnitudinea 
modificării 

Descriere 

N
eg

at
iv

ă 

Foarte mare 
Apariţia unor factori semnificativi de risc (ex. explozii, incendii, radioactivitate, nor 
de poluanţi chimici, contaminarea surselor de alimentare cu apă, factori de risc 
biologic) pentru sănătatea umană (îmbolnăviri şi/ sau decese) 

Mare 
Depăşirea valorilor maxim admisibile în mediu (proiect + situaţia iniţială) pentru 
factori de risc ce pot conduce la creşterea morbidităţii 

Moderată 
Depăşirea pragurilor de alertă (proiect + situaţia iniţială) pentru factori de risc ce 
pot conduce la creşterea morbidităţii 

Mică 
Apariţia unor factori de risc pe termen mediu şi lung, care creează disconfort dar 
nu conduc la creşterea morbidităţii 

Foarte mică 
Apariţia unor reclamaţii pe termen scurt (legate de zgomot, mirosuri, durerii de 
cap, tuse), fără existenţa unui risc pentru sănătatea umană 

Nicio modificare 
decelabilă 

Modificări care nu influenţează sănătatea umană 

P
o

zi
ti

v
ă 

Foarte mică Reducerea factorilor de risc care creează disconfort pe termen scurt 
Mică Eliminarea factorilor de risc care creează disconfort pe termen mediu şi lung 

Moderată 
Activităţi care conduc la reducerea factorilor de risc pentru sănătatea umană sub 
pragurile de alertă 

Mare 
Activităţi care conduc la reducerea factorilor de risc pentru sănătatea umană sub 
valorile maxim admise 

Foarte mare 
Activităţi care conduc la eliminarea unui factor de risc semnificativ pentru 
sănătatea umană 

 

În etapa de execuţie pentru componenta sănătate umană, se consideră o magnitudine a proiectului 

negativ mică, având în vedere că lucrările vor fi executate doar în interiorul amplasamentului şi nu la 

periferia acestuia, pe o perioadă redusă de timp. Poate fi creat un disconfort pentru populaţia ce 

tranzitează zona, dar doar pe perioade reduse de timp. De asemenea conform rezultatelor modelării 

s-a identificat un creşteri ale nivelului de zgomot şi a poluanţilor atmosferici doar la nivelul organizării 

de şantier şi a fronturilor de lucru, disperia acestora nedepăşind limita amplasamentului. 

În etapa de operare pentru componenta sănătate umană, luând în considerare rezultatele modelării 

de zgomot şi de aer se consideră o magnitudine a proiectului negativ mică, presupunând că vor apărea 

factori de risc pe termen mediu şi  lung (legate în principal de aer şi într-o măsură mai mică de zgomot), 

care va crea disconfort populaţiei, fără să conducă la creşterea morbidităţii.     

În etapa de dezafectare se consideră aceeaşi magnitudine ca şi în cazul etapei de execuţie.  

Pentru aprecierea magnitudinii din punct de vedere al Bunurilor materiale a fost utilizată matricea de 

mai jos. 
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Tabelul nr. 7-17 Matricea de apreciere a magnitudinii pentru componenta Bunuri materiale 

Magnitudinea 
modificării 

Descriere 

N
eg

at
iv

ă 

Foarte mare Afectarea a ≥20% din bunurile şi serviciile ecosistemice şi socio-economice 
Mare Afectarea a10-20% din bunurile şi serviciile ecosistemice şi socio-economice 
Moderată Afectarea a 5-10% din bunurile şi serviciile ecosistemice şi socio-economice 
Mică Afectarea a 2,5-5% din bunurile şi serviciile ecosistemice şi socio-economice 
Foarte mică Afectarea a <2,5% din bunurile şi serviciile ecosistemice şi socio-economice 

Nicio modificare 
decelabilă 

Modificări care nu influenţează bunurile materiale 

P
o

zi
ti

v
ă 

Foarte mică 
Modificări care îmbunătăţesc <2,5% din bunurile şi serviciile ecosistemice şi socio-
economice 

Mică 
Modificări care îmbunătăţesc 2,5-5% din bunurile şi serviciile ecosistemice şi socio-
economice 

Moderată 
Modificări care îmbunătăţesc 5-10% din bunurile şi serviciile ecosistemice şi socio-
economice 

Mare 
Modificări care îmbunătăţesc 10-20% din bunurile şi serviciile ecosistemice şi socio-
economice 

Foarte mare 
Modificări care îmbunătăţesc ≥20% din bunurile şi serviciile ecosistemice şi socio-
economice 

 

În etapa de execuţie nu se considera modificări care să influenţeze bunurile materiale.  

În etapa de operare se consideră o magnitudine a proiectului pozitiv mică, având în vedere că vor fi 

suplimentate locurile de muncă şi va fi satisfăcută cererea clienţilor de produse metalurgice. 

În etapa de dezafectare se considera aceeaşi magnitudine ca în etapa de execuţie. 

 

7.2.2 Prognozarea impactului 

Etapa de execuţie 

Populaţie 

În etapa de execuţie pentru componenta populaţie, ţinând cont de sensibilitatea mică şi de 

magnitudinea proiectului negativ foarte mică, se consideră un impact negativ nesemnificativ. Acest 

impact este susţinut de faptul că lucrările se vor realiza pe o perioadă redusă de timp şi de faptul că 

lucrările vor fi realizate doar în interiorul amplasamentului, nefiind necesare strămutări ale populaţie. 

De asemenea poate fi generat un impact pozitiv nesemnificativ, având în vedere că va fi suplimentat 

numărul locurilor de muncă cu cca. 450, acestea putând fi ocupate inclusiv de populaţia din vecinătatea 

amplasamentului proiectului, inclusiv de alte categorii etnii în afară de români.  

Sănătate umană 

În vederea estimării impactului asupra sănătăţii umane generat de zgomot asociat cu lucrările de 

construcţie din cadrul proiectului propus, a fost realizată o modelare a surselor de zgomot cu ajutorul 

aplicaţiei software CadnaA.  

A fost luat în calcul un scenariu de activitate ce surprinde construcţia noi oţelării, cumulat cu 

funcţionarea oţelăriei existente şi transportul rutier şi feroviar din incinta amplasamentului 
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corespunzător aprovizionării cu materii prime şi livrării produselor finite. Scenariul a fost realizat doar 

pentru perioada de zi, având în vedere că lucrările de execuţie se vor desfăşura doar pe timp de zi. 

Datele de intrare utilizate în modelarea matematică a zgomotului au fost următoarele: 

 modelul digital al terenului – format asc. în proiecţie Stereo 70; 

 poziţia clădirilor din incinta amplasamentului – coordonate în proiecţie STEREO 70; 

 poziţia surselor staţionare de zgomot din incinta amplasamentului (instalaţii implicate în 

procesul de producţie a oţelului) – coordonate în proiecţie STEREO 70; 

 poziţia utilajelor implicate în construcţie – coordonate în proiecţie STEREO 70; 

 poziţia drumurilor din incinta amplasamentului şi a drumurilor de tip DN, DJ, pe o rază de 1 

km distanţă de la limita amplasamentului – coordonate în proiecţie STEREO 70; 

 date despre traficul rutier pentru drumurile de de tip DN, DJ – conform Recensământului de 

trafic CESTRIN 2015 şi a Rapoartelor privind harta strategică de zgomot CNAIR 2017; 

 poziţia liniilor de cale ferată – coordonate în proiecţie STEREO 70; 

 date despre traficul feroviar asociat transporturilor de materiale şi produse finite – informaţie 

pusă la dispoziţie de beneficiar; 

 caracteristicile infrastructurii rutiere şi feroviare (setări prestabilite în CadnaA); 

 Receptori sensibili – coordonate în proiecţie Stereo 70.  

Modelarea matematică a utilizat ca referinţă următoarele standarde disponibile în cadrul soft-ului: 

 NMPB-Routes-96 pentru drumuri (metodă franceză recunoscută la nivelul UE); 

 SRM II pentru căi ferate (metodă olandeză recunoscută la nivelul UE). 

În cadrul modelului au fost preluate, împreună cu valorile de trafic, şi setările regăsite în metodologia 

Raportului privind harta strategică de zgomot (viteza medie în trafic, fluxul de trafic, tipul suprafeţei 

terenului), pentru a obţine o acurateţe cât mai mare a rezultatelor cu cele din harta de zgomot pentru 

DN72 elaborată de CNAIR. 

Pentru a surprinde contribuţia proiectului la zgomotul de fond din zona de studiu, modelarea de 

zgomot pentru cele 2 scenarii s-a realizat separat, astfel:  

 Ţinând cont doar de sursele de zgomot asociate etapei de operare şi de execuţie a oţelăriei 

MIDA  

 Ţinând cont doar de sursele existente (drumuri, căi ferate, surse COS Targovişte) + nivelul 

actual de zgomot; 

 Ţinând cont de toate sursele (existente şi propuse) - efectul cumulativ. 

Pentru determinarea aportului de zgomot al proiectului, însumarea nivelurilor de zgomot rezultate în 

fiecare situaţie de mai sus s-a realizat în baza formulei. 

𝐿 = 𝐿𝑜𝑔10 (∑ 10(
𝐿𝑖
10

)

𝑛

𝑖=1

) 
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Rezultatele modelării zgomotului atât în etapa de construcţie cât şi în etapa de operare au fost analizate 

ţinând cont de valorile limită pe timp de zi şi pe timp de noapte conform Ordinului 119/2014, specifice 

pentru localităţi în care nivelul zgomotului ambiental (de fond) este mai mare, respectiv: 

 55 dB(A) pe timp de zi; 

 45 dB (A) pe timp de noapte. 

Rezultatele modelării nivelului de zgomot asociat etapei de construcţie sunt ilustrate în figurile 

următoare. 
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Figura nr. 7-4 Modelarea zgomotului în etapa de execuţie - doar cu sursele de zgomot asociate 

lucrărilor de construcţie a oţelăriei MIDA 
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Figura nr. 7-5 Modelarea zgomotului în etapa de execuţie - doar cu sursele de zgomot existente 



DONALAM SRL   

 
Raport privind impactul asupra mediului  

 

293 
 

 

 

 

Figura nr. 7-6 Modelarea zgomotului în etapa de execuţie – situaţie cumulativă cu sursele de zgomot 

existente 

 

 



DONALAM SRL   

 
Raport privind impactul asupra mediului  

 

294 
 

 

 

Prin compararea celor trei modele se pot contura următoarele observaţii: 

 Zgomotul produs în cadrul activităţilor desfăşurate în interiorul amplasamentului se limitează 

la nivelul acestuia; 

 Sursele de zgomot cu o extindere importantă a suprafeţei în care există depăşiri ale valorii de 

55 de dB sunt reprezentate de infrastructura rutieră desfăşurată paralel cu amplasamentul; 

 În lipsa activităţii utilajelor, nivelul de zgomot existent în estul amplasamentului se menţine 

sub valoarea de 55 dB. 

Având în vedere rezultatele modelări de zgomot, în etapa de execuţie se consideră că implementarea 

proiectului va genera un impact negativ nesemnificativ în această etapă. Acest lucru este susţinut de 

următoarele aspecte: 

 Conform datelor Agenţiei Europene de Mediu proiectul este localizat într-o zonă cu un nivel 

ridicat de zgomot, măsurătorile de zgomot realizate pe amplasamentul proiectului cât şi la nivelul 

elementelor sensibile au arătat depăşiri doar pe amplasamentului proiectului la momentul în care 

exista activitate industrială.  

 Conform modelărilor din perioada de execuţie zgomotul produs în cadrul activitătilor se va limita 

doar la nivelul amplasamentului, acesta nefiind în măsură să ajungă la receptorii sensibili. 

Zgomotul va fi generat pe o perioadă scurtă de timp.  

 În situaţia cumulării nivelului de zgomot existent, precum desfăşurarea traficului rutier şi feroviar 

şi etapa de execuţie a proiectului, se poate afirma faptul că zgomotul produs de traficul rutier (ex. 

pe Şos. Găeşti) se resimte pe amplasamentul proiectului, însă nu se poate cumula cu zgomot 

generat în etapa de execuţie, având în vedere că proiectul este localizat în partea de est.  

În tabelul următor sunt prezentate sintetizat rezultatele modelării la nivelul receptorilor sensibili 

cei mai apropiaţi,  în toate scenariile analizate.  

Tabelul nr. 7-18 Nivelurile de zgomot estimate la nivelul celor mai apropiaţi receptori sensibili – etapa 

de execuţie 

Cod 
receptor 
sensibil 

Descriere 
receptor 
sensibil 

Perioada 

Nivelul de zgomot estimat în etapa de execuţie [dB(A)] 

Considerând 
doar sursele 

MIDA 

Considerând 
doar sursele de 

zgomot 
existente 

(DN+DJ+ 
CF+COS) 

Cumulativ 
(MIDA+ 
existent) 

Aportul 
proiectului 
la nivelul 
actual de 
zgomot 
(col. 6 – 
col. 4) 

1 2 3 4 5 6 7 

R1 

Zonă 
marginalizată – 
blocuri de 
locuinţe 

Zi 24,8 67,1 67,1 0 

R2 Universitate Zi 36,7 77,8 77,8 0 

R3 
Locuinţă din 
satul Colanu 

Zi 38,6 53,3 53,4 0,1 

R4 
Locuinţă în mun. 
Târgovişte 

Zi 34,2 51,3 51,4 0,1 
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În etapa de execuţie, se observă că aportul proiectului la nivelul actual de zgomot (coloana 7 din 

tabelul anterior) este insignifiant (de 0,1 dB) înregistrat doar în cazul receptorilor R3 şi R4. 

 Din punct de vedere al calităţii aerului pentru sănătatea umană, starea actuală prezintă ocazional 

depăsiri ale valori zilnice pentru PM10, însă nu a fost depăşită numărul maxim de depăşiri zilnice 

pe an anuale pentru acest poluant. Pentru restul indicatorilor analizaţi nu au fost identificate 

depăşiri. Rezultatele modelării din etapa de execuţie arată că vor fi înregistrate depăşiri pentru 

poluanţii analizaţi (NO2, PM10 şi NOx), însă depăşirile sunt înregistrate doar la nivelul fronturilor 

de lucru şi doar pe perioada de execuţie a lucrărilor, adică o perioadă scurtă de timp. Nivelul 

poluanţilor scade treptat de la nivelul sursei către limita amplasamentului, unde se încadrează în 

limitele prevăzute de lege pentru protecţia sănătăţii umane, neafectând astfel receptorii sensibili 

identificaţi. În tabelul următor sunt prezentate rezultatele modelării pentru calitatea aerului în 

raport cu nivelul de fond şi cei mai apropiaţi receptori sensibili. Populaţia ce ar putea fi afectată 

de implementarea proiectului în etapa de execuţie  este reprezentată de lucrătorii ce se află în 

fronturile de lucru, însă pentru aceştia vor fi implementate măsurile adecvate conform legislaţiei 

în vigoare.  

Tabelul nr. 7-19 Concentraţiile de poluanţi estimate la nivelul celor mai apropiaţi receptori sensibili – 

etapa de execuţie 

Indicator 
Perioadă 
mediere 

Concentraţii maxime estimate în modelarea dispersiilor 

Legea 
104/2011 

STAS 
12574-87 

R1 R2 R3 R4 

Zonă 
marginalizată 
– blocuri de 

locuinţe 

Universitate 
Locuinţă 
din satul 
Colanu 

Locuinţă în 
mun. 

Târgovişte 

fără 
nivel 

de 
fond 

cu 
nivel 

de 
fond 

fără 
nivel 

de 
fond 

cu 
nivel 

de 
fond 

fără 
nivel 
de 

fond 

cu 
nivel 
de 

fond 

fără 
nivel 

de 
fond 

cu 
nivel 
de 

fond 

VL PA VL PA 

NO2 
(µg/m3) 

An 
calendaristic 

0.7 21.11* 1.2 21.61* 0.3 10.3* 0.2 15.2* 40 30 40 30 

NOx 
(µg/m3) 

An 
calendaristic 

11.8 30.6 19.1 37.9 2.9 21.7 2.5 21.3 30** 
- * 
** 

- - 

PM10 

(µg/m3) 
An 

calendaristic 
0.5 21.04 0.7 21.24 0.4 20.94 0.3 20.84 40 30 75 56,25 

*Nivelul de bază pentru NOX diferă în funcție de locația receptorului. 

* Valorile limită ale indicatorilor NOx şi SO2 (valori anuale) sunt stabilite doar pentru vegetaţie. Indicatorul NOx nu are 

stabilite valori limită pentru sănătatea umană. 

** Conform Legii 104/2011, pragurile de alertă (PA) se stabilesc doar pentru indicatori relevanţi pentru sănătatea umană, la o 

expunere de scurtă durată a populaţiei. 

VL = Valoare limită 

PA = Prag de alertă 
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Conform informaţiilor prezentate în tabelul de mai sus, se poate observa că proiectul are un aport  

care contribuie la creşterea conţinutului de NOx, însă pentru acest poluant nu sunt stabilite limite 

conform legislaţiei la nivel naţional şi european pentru protecţia sănătăţii umane.  

De menţionat că rezultatele modelării pentru aer în etapa de execuţie sunt prezentate la capitolul 7.7 

şi rezultatele modelării de zgomot la 2.6.4 a prezentului Raport.  

 

Bunuri materiale 

Pentru analiza impactului asupra bunurilor materiale a fost luată în considerare posibilitatea afectării 

clădirlor existente ca urmare a vibraţiilor generate de utilajele folosite în lucrările de construcţie. 

În timpul derulării lucrărilor de construcţie a clădirilor noi din cadrul amplasamentului vor fi generate 

vibraţii de intensităţi diferite în funcţie de operaţiunile desfăşurate. La anumite intensităţi vibraţiile pot 

avea un efect negativ direct atât asupra oamenilor, cât şi asupra construcţiilor din vecinătatea 

şantierului. 

Vibraţia la sol (GBV) este mişcarea oscilativă a solului în jurul unei poziţii de echilibru care poate fi 

descrisă în termeni de deplasare, viteză sau acceleraţie. Gama de frecvenţă de cea mai mare îngrijorare 

pentru GBV este aproximativ de la 1 Hz la 100 Hz. Vibraţiile tipice provenite din activităţi de 

construcţie şi transport se încadrează de obicei în intervalul 10 – 30 Hz şi cu o medie în jurul valorii 

de 15 Hz. 

Peak Particle Velocity (PPV – mm/s) este în general acceptat ca cel mai potrivit indicator pentru 

evaluarea potenţialului de deteriorare a clădirilor ca urmare a vibraţiilor. Acesta reprezintă cea mai 

mare valoare inregistrată la nivelul celor trei direcţii de deplasare mutual perpendicular ale mişcării 

vibratorii. 

La nivel european, exsită următoarele standarde ce stabilesc limite pentru vibraţii în contextul afectării 

clădirilor standardul olandez SBR-A (2017), standardul german DIN 4150-3 (2016), standardul 

britanic  BS 7385-2 (1993) şi elvețian SN 640 312: (1989). Acestea sunt prezentate în tabelul următor. 

Tabelul nr. 7-20 Valorile limită ale vibraţiilor pentru construcţii 

Tipul de 
clădire 

Limite SBR-A în funcţie de 
tipul de manifestare a 

vibraţiilor (mm/s) 

Limite DIN 4140-3 
în funcţie de tipul de 

manifestare a 
vibraţiilor (mm/s) 

Limite BS 7385-2 în 
funcţie de tipul de 

manifestare a 
vibraţiilor (mm/s) 

Limite SN 640 312: 
1989 în funcţie de 

tipul de 
manifestare a 

vibraţiilor (mm/s) 

Pe 
durată 
scurtă 

Repetitiv 
– pe 

durată 
scurtă 

Continuu 

Repetitiv 
– pe 

durată 
scurtă 

Continuu 

Repetitiv 
– pe 

durată 
scurtă 

Continuu General valabil 

Clădiri 
fragile – 

monumente 
2,9 3,0 2,5 8 2,5 - - 3 

Clădiri 
rezidenţiale 

– zidărie 
5,0 5,0 5,0 15 5,0 15 7,5 5 

Clădiri din 
beton 

20 20 10 40 10 50 25 12 
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În activităţile de construcţie ce se vor desfăşura în cadrul proiectului analizat, vibraţiile se vor manifesta 

repetitiv, pe durată scurtă de timp. 

Zona de influenţă reprezintă suprafaţa aflată în interiorul sau adiacent unui şantier de construcţii, 

cuprinzând clădiri sau structuri care ar putea fi afectate de vibraţiile generate de activitatea de 

construcţie. În zona proiectului nu există clădiri fragile (monumente, clădiri cu statut special de 

conservare). S-a considerat cu potenţial de afectare orice valoare a PPV estimată ≥5 mm/s la orice 

frecvenţă. Conform informaţiilor din literatura de specialitate47, distanţele până la care valoarea PPV a 

vibraţiilor atinge 5 mm/s, specifice pentru diferite tipuri de utilaje sunt prezentate în tabelul următor. 

Tabelul nr. 7-21 Aria de influenţă specifică pentru fiecare tip de utilaj 

Tip de echipament 
Distanţa (m) la care 
valoarea PPV este de 

5 mm/s 

Autobasculantă 4 

Buldozer 4,5 

Buldoexcavator 0,6 

Excavator 4,5 

Compactor 4,5 

Automacara 4 

 

Pentru determinarea potenţialului impact asupra receptorilor sensibili datorat vibraţiilor, în mod 

precaut a fost considerată o zonă de influenţă în care pot fi afectate clădirile, de 4,5 m faţă de limitele 

proiectului proiectului.  

Conform analizei rezultatelor grafice (prezentate în figura următoare), în zona de influenţă considerată 

nu se află clădiri rezidenţiale sau alţi receptori sensibili la vibraţii (spitale, clinici, grădiniţe, şcoli). 

 
47 Spotlight Development Inc. "Construction Vibration Assessment, Ajax." (2020) 
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Figura nr. 7-7 Zona cu potenţial de influenţă asupra clădirilor ca urmare a vibraţiilor generate în 

urma lucrărilor de construcţie 

 

După cum se poate observa, distanţa de propagare a vibraţiilor ce pot fi generate în cadrul proiectului 

ca urmare a lucrărilor de construcţie este foarte restrânsă, astfel încât acestea nu afectează nici 

structurile industriale de pe amplasament aflate în vecinătatea proiectului. Pentru estimarea nivelului 

de vibraţii la cei mai apropiaţi receptori sensibili, ca urmare a lucrărilor de construcţii, a fost realizat 

un calcul conform metodologiei Caltrans Transportation and Construction Vibration Guidance Manual (2020), 

utilizând următoarea ecuaţie: 

PPVEquipment = PPVRef (𝐷𝑅𝑒𝑓 /𝐷𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑒𝑟 ) , unde: 

PPVEquipment - indicator pentru evaluarea potențialului de deteriorare a clădirii;  

PPVRef – PPV de referinţă; 

DRef – distanţa la care a fost măsurat PPV de referinţă; 

DReceiver – distanţa receptorului sensibil faţă de sursa emitentă 

n – constantă de propagare a nivelului de vibraţii (1,1 - conform Caltrans Transportation and 

Construction Vibration Guidance Manual 2020) 
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Pentru realizarea calculelor a fost considerat un PPVRef de 2,3 corespunzător utilajelor cu cea mai mare 

contribuţie a vibraţiilor (excavatoare, compactoare) la o distanţă de măsurare faţă de sursa emitentă de 

7,6 m. Rezultatele sunt prezentate în tabelul următor. În toate cazurile valoarea indicatorului PPV se 

află sub limitele legale stabilite în standardele europene. 

Tabelul nr. 7-22 Valoarea potenţială a nivelului vibraţiilor la nivelul receptorilor sensibili apropiaţi 

Receptor DReceiver PPVEquipment 

OE2 Clădire învecinată cu proiectul la (N de proiect) 13 1,27 

Dep Clădire învecinată cu proiectul la (S de proiect) 11 1,53 

R1 Zonă marginalizată – blocuri de locuinţe 762 0,01 

R2 Universitate 712 0,02 

R3 Locuinţă din satul Colanu 860 0,01 

R4 Locuinţă în mun. Târgovişte 958 0,01 

 

Din estimarea nivelului de vibraţii la receptorii sensibili analizaţi se observă că nivelul PPV este mult 

sub valoarea limită de la care pot apărea efecte asupra clădirilor (5 PPV). Prin urmare, având în vedere 

sensibilitatea mică a zonei de studiu şi magnitudinea foarte mică a lucrărilor de construcţie în contextul 

vibraţiilor, impactul asupra bunurilor materiale ca urmare a va fi negativ nesemnificativ.  

 

Etapa de  operare 

Pentru etapa de operare a fost realizat un Studiu de zgomot, iar rezultatele acestuia au fost utilizate 

pentru evaluarea impactului asupra mediului social şi economic. Studiul este anexat prezentului 

document.  

Populaţie 

În etapa de operare a proiectului asupra componentei populaţie se generează un impact pozitiv 

nesemnificativ, având în vedere că acesta contribuie la creşterea numărului locurilor de muncă şi în 

mod indirect şi la atragerea populaţiei cu domiciliu în Municipiul Târgovişte sau în zonele limitrofe. 

În acelaşi timp se pot suplimenta locurile de muncă şi din alte domenii, iar în mod indirect a populaţiei 

cu domiciliu luând în considerare faptul că va creşte procentul de vânzare a produselor fabricate.  

 

Sănătate umană 

Pentru estimarea impactului asupra sănătăţii umane ca urmare a zgomotului generat în etapa de 

operare a proiectului a fost elaborată o modelare de zgomot în cadrul căreia a fost analizat un scenariu 

de activitate ce surprinde funcţionarea oţelăriei noi Mi.Da, cumulat cu funcţionarea oţelăriei vechi şi 

transportul rutier şi feroviar din incinta amplasamentului corespunzător aprovizionării cu materii 

prime şi livrării produselor finite. Acest scenariu a fost realizat pentru a reprezenta activitatea oţelăriei 

Mi.Da la capacitatea de funcţionare de 100% cumulat cu cea existentă, situaţie ce va fi valabilă 

începând cu anul 2029. 
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Datele de intrare utilizate în modelarea matematică pentru etapa de operare sunt similare cu cele din 

etapa de execuţie. În locul utilajelor implicate în construcţie au fost introduse instalaţiile implicate în 

procesul de producţie a oţelului prin tehnologia MIDA (descrise anterior în capitolul 2.6.4). 

În figurile următoare sunt prezentate rezultatele modelării de zgomot pentru etapa de operare, pe timp 

de zi şi pe timp de noapte. 
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Figura nr. 7-8 Modelarea zgomotului în etapa de operare, pe timp de zi - doar cu sursele de zgomot 

asociate oţelăriei MIDA 
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Figura nr. 7-9 Modelarea zgomotului în etapa de operare, pe timp de zi - doar cu sursele de zgomot 

existente 
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Figura nr. 7-10 Modelarea zgomotului în etapa de operare, pe timp de zi – situaţie cumulativă cu 

sursele de zgomot existente 
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Figura nr. 7-11 Modelarea zgomotului în etapa de operare, pe timp de noapte - doar cu sursele de 

zgomot asociate oţelăriei MIDA 
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Figura nr. 7-12 Modelarea zgomotului în etapa de operare, pe timp de noapte – situaţia surselor de 

zgomot existente 
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Figura nr. 7-13 Modelarea zgomotului în etapa de operare, pe timp de noapte – situaţie cumulativă 

cu sursele de zgomot existente 
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În tabelul următor sunt prezentate valorile maxime ale nivelului de zgomot înregistrate în urma 

modelărilor din etapa de operare. 

Tabelul nr. 7-23 Nivelurile de zgomot estimate la nivelul celor mai apropiaţi receptori sensibili – etapa 

de operare 

Cod 
receptor 
sensibil 

Descriere 
receptor 
sensibil 

Perioada 

Nivelul de zgomot estimat în etapa de operare [dB(A)] 

Considerând 
doar sursele 

MIDA 

Considerând 
doar sursele de 

zgomot 
existente 

(DN+DJ+ 
CF+COS) 

Cumulativ 
(MIDA+ 
existent) 

Aportul 
proiectului 
la nivelul 
actual de 
zgomot 
(col. 6 – 
col. 4) 

1 2 3 4 5 6 7 

R1 

Zonă 
marginalizată – 
blocuri de 
locuinţe 

Zi 27,1 67,1 67,1 0 

Noapte 17,4 60,8 60,8 0 

R2 Universitate 
Zi 38 77,8 77,8 0 

Noapte 29,9 70,5 70,5 0 

R3 
Locuinţă din 
satul Colanu 

Zi 38,6 53,3 53,4 0,1 

Noapte 31,6 47,5 47,6 0,1 

R4 
Locuinţă în 
mun. Târgovişte 

Zi 31,2 51,3 51,3 0 

Noapte 25,1 45,8 45,8 0 

 

Prin comparaţia rezultatelor modelării de zgomot din etapa de operare se observă că aportul 

proiectului la nivelul actual de zgomot (coloana 7 din tabelul anterior) este insignifiant (de 0,1 dB) 

înregistrat doar în cazul receptorului R3, atât în tipmul nopţii cât şi în timpul zilei. Acest lucru se 

datorează diferenţei foarte mari între nivelul zgomotului actual de fond care este definit de surse de 

zgomot semnificative (trafic rutier, trafic feroviar şi industrie) şi zgomotul produs în etapa de operare 

a oţelăriei MIDA care este mult mai redus. Aportul de zgomot foarte redus al proiectului la nivelul 

receptorilor sensibili se datorează atât faptului că majoritatea surselor de zgomot vor fi amplasate în 

interiorul clădirilor cât şi faptului că proiectul se află la distanţe considerabile faţă de receptorii sensibili. 

Prin urmare, deşi au fost identificate zone cu sensibilitate mare şi foarte mare în vecinătatea 

amplasamentului proiectului, impactul generat în etapa de operare asupra sănătăţii umane ca urmare a 

zgomotului este negativ nesemnificativ având în vedere următoarele aspecte: 

 Proiectul nu aduce un aport semnificativ asupra nivelului de zgomot de la receptorii sensibili 

cei mai apropiaţi (maxim 0,1 dB în cazul localităţii Colanu); 

 La nivelul celorlalţi receptori sensibili aportul de zgomot adus de proiect este zero, având în 

vedere că deja sunt expuşi la un nivel de zgomot ridicat, în principal din cauza desfăşurării 

traficului rutier, inclusiv a celui de mare tonaj; 

 Nivelul de zgomot este redus în etapa de operare datorită faptului că cea mai mare parte a 

surselor de zgomot sunt amplasate în interiorul clădirilor, aspect ce diminuează nivelul de 

propagare a zgomotului.  
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De asemenea, pentru evaluarea impactului asupra sănătăţii umane au fost realizate modelări ale 

dispersiei poluanţilor atmosferici, prezentate în Capitolul 7.7 Aerul. 

Confom rezultatelor modelărilor nu au fost estimate depăşiri ale valorilor limită şi ale pragurilor de 

alertă conform legislaţiei în vigoare pemntru niciunul indicatorii analizaţi.  

Indicatorii cei mai relevanţi în contextul sănătăţii umane sunt pulberile în suspensie (PM10 şi PM2,5) 

şi dioxidul de azot (NO2). Din datele analizate privind calitatea actuală a aerului reiese că pentru 

indicatorul PM2,5 valorile de fond în zona de studiu, la nivelul locuitorilor, sunt crescute. Ca atare 

pentru analiza aportului proiectului la concentraţiile de fond din zona studiată,  indicatorul PM2,5 a fost 

calculat ca 35% din concentraţiile estimate pentru pulberi, conform documentului BAT pentru 

metalurgie48. Astfel, în urma modelării a rezultat o concentraţie maximă de 16,89 µg/m3 (84,45% din 

VL), extinsă în partea sudică a amplasamentului, la receptorii sensibili din localitatea Colanu.  

Şi în cazul indicatorului NO2, relevant pentru impactul asupra sănătăţii umane, a rezultat o concentraţie 

maximă de 21,61 µg/m3 (54% din VL), extinsă tot în partea sudică a amplasamentului, în zona 

localităţii Colanu.  

Având în vedere sensibilitatea mare a localităţii Colanu şi magnitudinea mică a proiectului în ceea ce 

priveşte aportul la imisii, impactul estimat asupra sănătăţii umane este negativ nesemnificativ. 

Bunuri materiale 

În etapa de operare va fi generat un impact pozitiv nesemnificativ ca urmare a suplimentării locurilor 

de muncă din Municipiul Târgovişte, contribuind astfel şi la scăderea ratei şomajului. De asemenea 

acest lucru este susţinut prin faptul că au fost încheiate contracte cu două unităţi de învăţământ din 

Municipiul Târgovişte pentru învăţământul dual, urmând ca pe o perioada de 3 ani elevii să fie pregătiţi 

pentru a fi angajaţi în noua locaţie a proiectului. 

Pe lângă acestea va creşte volumul de produse metalurgice pe piaţă, contribuind la creşterea economie 

locale şi în mod indirect şi a celei naţionale.  

 

Etapa de dezafectare 

Populaţie 

În etapa de dezafectare se considera aceeaşi formă de impact ca şi în cazul etapei de execuţie.  

Sănătate umană 

În etapa de dezafectare se consideră aceeaşi formă de impact ca în etapa de execuţie, având în vedere 

că vor fi utilizate relativ acelaşi număr de utilaje, situaţia ar putea fi diferită în cazul în care au loc 

modificări la nivelul de fond actual.  

Bunuri materiale 

În etapa de dezafectare se considera aceeaşi formă de impact ca şi în cazul etapei de execuţie.  

 

 
48 Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Iron and Steel Production - 2013 
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7.2.3 Măsuri de evitare şi reducere a impactului 

În perioada de execuţie a lucrărilor, ca măsuri de protecţie se impun cele din categoria măsurilor 

preventive. Pentru diminuarea impactului asupra mediului social şi economic se recomandă luarea 

următoarelor măsuri. 

 Informarea publicului cu privire la realizarea proiectului în perioada de execuţie a acestuia, de 

exemplu prin amplasarea de panouri în locuri uşor vizibile; 

 Implementarea unui mecanism permanent pentru consultarea publicului interesat ce consideră 

că este afectat de implementarea proiectului - etapa de execuţie (ex. punerea la dispoziţie a 

unui formular pe pagina de internet a beneficiarului, indicarea unei adrese de e-mail pe 

panourile menţionate anterior sau pe pagina de internet, amplasarea unei cutii poştale în care 

locuitorii pot depune reclamaţii); 

 Planificarea activităţilor de execuţie se va realiza astfel încât să se asigure un nivel minim de 

suprapunere al lucrărilor (derularea concomitentă a lucrărilor oentru mai multe obiective). 

În perioada de operare ca măsuri de protecţie se impun cele din categoria măsurilor preventive. 

Pentru diminuarea impactului asupra mediului social şi economic se recomandă luarea următoarelor 

măsuri. 

 Monitorizarea trimestrială a nivelului de zgomot şi a concentraţiilor poluanţilor atmosferici în 

interiorul halelor, iar în situaţia în care sunt înregistrate depăşiri peste limitele legale pentru 

protecţia angajaţilor, vor fi implementate acţiuni pentru reducerea expunerii angajaţilor la un 

nivel ridicat de zgomot şi la concentraţii ridicate de poluanţi (ex. activarea în schimburi în 

zonele respective). Câteva exemple de acţiuni ce pot fi implementate sunt următoarele: a) 

reducerea programului de lucru în zonele cu nivel ridicat de zgomot şi/sau de poluanţi 

atmosferici; b) aplicarea unor soluţii de ecranare a nivelului de zgomot c) soluţii pentru 

limitarea emisiilor în interiorul halelor (ex. suplimentarea surselor de captare, o mai bună 

etanşare a surselor); 

 Informarea publicului prin publicarea pe paginii de internet, precum şi punerea la dispoziţie a 

acestora la sediul beneficiarului a rapoartelor de monitorizare anuale şi/sau lunare cu privire 

la nivelul concentraţiilor de poluanţi atmosferici şi a nivelului de zgomot la nivelul 

amplasamentului; 

 Realizarea unor mecanisme de implicare a populaţiei în cazul în care consideră că sunt afectaţi 

de operarea proiectului (ex. punerea la dispoziţie a unui formular pe pagina de internet a 

beneficiarului şi/sau indicarea unei adrese de e-mail pe pagina de internet, amplasarea unei 

cutii poştale în care locuitorii pot depune reclamaţii; 

 Monitorizarea trimestrială a nivelului de zgomot pe amplasamentul proiectului şi aplicarea 

unor acţiuni pentru ecranarea nivelului de zgomot în cazul în care de înregistrează depăşiri 

conform legislaţiei în vigoare pentru amplasamente industriale; 

 Amplasarea unui senzor de măsurare continue a concentraţiilor imisiilor de PM10 în zona cu 

cele mai ridicate concentraţii de pe amplasament conform modelărilor din scenariul 1 (de 

exemplu în zona clădirii Mi.Da. Lunar vor fi realizate rapoarte cu rezultatele monitorizării.  
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În etapa de dezafectare vor fi implementate aceleaşi măsuri ca şi în etapa de execuţie.  

 

7.3 BIODIVERSITATEA 

7.3.1 Clase de sensibilitate şi clase de magnitudine pentru 

evaluarea impactului asupra biodiversităţii 

Pentru încadrarea proiectului în clase de sensibilitate şi magnitudine, au fost luate în considerare 

componente ale biodiversităţii reprezentative pentru ambele zone de influenţă ale proiectului (zona 

amplasamentului şi zona de dispersie a poluantului atmosferic NOx).  

Aspectele particulare ale evaluării impactului asupra componentelor de biodiversitate sunt punctate în 

secţiunile următoare. 

Evaluarea semnificaţiei impactului s-a realizat pe baza următoarelor două criterii:  

 Sensibilitatea zonei şi a componentelor aflate în zona de studiu; 

 Magnitudinea modificărilor propuse prin implementarea proiectului. 

Clasele de sensibilitate şi clasele de magnitudine nu permit încadrarea ad literam a tuturor situaţiilor 

întâlnite în evaluarea proiectului, dar asigură cu certitudine un cadru de ghidare al modului de utilizare 

a „opiniei expertului” pentru toate formele de impact identificate.  

7.3.1.1 Clase de sensibilitate 

Sensibilitatea zonelor în care implementarea proiectului poate genera impacturi a fost stabilită ţinându-

se cont de importanţa în ceea ce priveşte sistemele de clasificare a unor zone delimitate spaţial şi a 

componentelor biotice şi abiotice care le definesc, reglementate prin legislaţia europeană şi naţională 

privind importanţa ştiinţifică, conservativă, naturală, ecologică şi sozologică. 

Clasele de sensibilitate utilizate în evaluarea semnificaţiei impacturilor asupra componentelor de 

biodiversitate sunt prezentate în tabelul următor. 

Tabelul nr. 7-24 Clasele de sensibilitate utilizate în evaluarea impactului asupra componentelor de 

biodiversitate 

Sensibilitate Descriere 

Foarte mare 

Rezervaţii ştiinţifice; 
Zone de protecţie strictă şi zone de protecţie integrală din interiorul ariilor naturale protejate 
de interes naţional; 
Păduri virgine; 
Zone de sălbăticie; 
Habitate prioritare; 
Habitate ale speciilor prioritare, periclitate, critic periclitate.  

Mare 

Habitate Natura 2000 şi habitate ale speciilor Natura 2000 aflate în interiorul limitelor 
siturilor Natura 2000; 
Rezervaţii naturale; 
Monumente ale naturii; 
Arii naturale protejate de interes judeţean şi local; 
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Sensibilitate Descriere 
Zone tampon (zone de conservare durabilă, zone de management durabil) din interiorul 
ariilor naturale protejate de interes naţional; 
Zone umede de importanţă internaţională; 
Zone importante pentru păsări (IBA); 
Coridoare ecologice; 
Habitate critice ale speciilor de interes comunitar şi naţional; 
Habitate critice ale speciilor vulnerabile şi aproape ameninţate. 

Moderată 

Zone de dezvoltare durabilă din interiorul ariilor naturale protejate de interes naţional; 
Habitate favorabile pentru speciile de interes comunitar şi naţional, aflate în afara ariilor 
naturale protejate (speciile sunt abundente/ nou consemnate; sunt identificate culoare 
principale de migraţie); 
Pajişti cu înaltă valoare naturală (HNV), pajişti importante pentru păsări, pajişti importante 
pentru fluturi, livezi tradiţionale, cu fâneţe, din zona colinară şi de munte; 
Ecosisteme semi-naturale care nu fac obiectul conservării (ex.: rezervaţii semincere, parcuri 
dendrologice,  parcuri şi grădini urbane etc.). 

Mică 
Habitate antropizate (ex.: plantaţii, culturi agricole, terenuri agricole abandonate, comunităţi 
vegetale ruderale etc.) fără obiective de management şi fără prezenţa speciilor de interes 
conservativ. 

Foarte mică 
/Nesensibilă 

Habitate aflate în interiorul comunităţilor umane, puternic influenţate de activităţile acestora 
(ex.: peluze, terenuri virane etc.). 

 

În perimetrul proiectului analizat au fost identificate clase de sensibilitate pe componente de 

biodiversitate. 

Clase de sensibilitate pentru vegetaţie: 

 Zone cu sensibilitate mare reprezentate de suprafaţa siturilor Natura 2000 şi a rezervaţiilor 

naturale identificate în zona de influenţă a proiectului (a se vedea secţiunea 5.2.2) delimitată de 

concentraţiile NOx în timpul operării: ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului, 

ROSCI0106 Lunca Mijlocie a Argeşului, ROSPA0161 Lunca Mijlocie a Argeşului, 

RONPA0400 Izvorul de la Corbii Ciungi. 

 Zone cu sensibilitate moderată datorate prezenţei speciei de interes naţional Cephalanthera 

damasonium, prezentă pe listele roşii naţionale, în afara siturilor Natura 2000 (a se vedea mai 

sus). Indivizi ai acestei specii se află pe toate suprafaţa unei peluze din amplasament (a se vedea 

mai sus), astfel toată peluza respectivă este cu sensibilitate moderată; 

 Zone cu sensibilitate mică: zonele cu vegetaţie lemnoasă din amplasament, dar şi peluzele cu 

arbori izolaţi din interiorul amplasamentului; 

 Zone cu sensibilitate foarte mică: alte peluze decât cele menţionate anterior, suprafeţe puternic 

antropizate, structuri metalice sau din beton, drumuri asfaltate sau pietruite din interiorul 

amplasamentului, clădiri etc. 

Clase de sensibilitate pentru nevertebrate: 

 Zone cu sensibilitate mică datorită habitatului puternic antropizat, lipsa lemnului mort de pe 

amplasament (zonă industrială, hale industriale, utilaje, etc.). 

Clase de sensibilitate pentru ihtiofaună: nu este cazul, având în vedere faptul că în amplasament 

nu au fost identificate specii de peşti. 

Clase de sensibilitate pentru herpetofaună: 
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 Zone cu sensibilitate moderată: suprafeţe puternic antropizate, structuri metalice sau din 

beton, pavaje, drumuri asfaltate din interiorul amplasamentului, clădiri, resturi de materiale din 

construcţii, etc. 

Clase de sensibilitate pentru avifaună: 

 Zonă cu sensibilitate moderată datorată prezenţei speciilor de interes naţional: Carduelis 

carduelis, Corvus corax, Erithacus rubecula, Falco tinnunculus, Motacilla alba, Phoenicurus ochruros, 

Phoenicurus phoenicurus, Phylloscopus collybita, Sitta europaea. Sensibilitatea moderată este susţinută 

şi de prezenţa cuiburilor de corvide şi de lăstuni de casă.  

 Zone cu sensibilitate mică: identificată în spaţiile ocupate de drumuri. 

Nu au fost identificate elemente de avifaună care să conducă la încadrarea zonei proiectului în clasele 

de sensibilitate mare şi foarte mare. 

 

Clase de sensibilitate pentru mamifere: 

 Zone cu sensibilitate moderată datorate prezenţei speciilor de lilieci de interes conservativ. 

Aceste zone sunt reprezentate de vegetaţie cu arbori maturi şi clădiri industriale dezafectate ce 

pot găzdui adăposturi pentru speciile de lilieci identificate în teren cu ajutorul dispozitivelor de 

înregistrare a ultrasunetelor. Existenţa adăposturilor se bazează pe înregistrările acustice 

efectuate în cadrul vizitelor pe amplasament. 

 

7.3.1.2 Magnitudinea modificărilor propuse 

Bidimensionalitatea evaluării de impact analizează elementele sensibile (zone delimitate spaţial şi 

receptori), potenţial a fi afectate de implementarea investiţiilor propuse, din perspectiva gradului de 

magnitudine exprimat prin valoarea modificărilor generate sub aspect negativ şi pozitiv pentru toate 

componentele de biodiversitate considerate relevante în cadrul. Magnitudinea modificărilor reflectă în 

mod direct valoarea de potenţial generator de impact a unui tip de investiţie propus/activitate. În 

tabelul următor sunt redate câte cinci clase de magnitudine cu valoare negativă, respectiv pozitivă, 

fiind luată în considerare şi situaţia în care un tip de intervenţie/acţiune nu influenţează şi/sau nu 

propune modificări la nivelul componentei de biodiversitate analizată. 

Clasele de magnitudine a modificărilor propuse sunt prezentate în tabelul următor. 

Tabelul nr. 7-25 Clasele de magnitudine utilizate în evaluarea impactului asupra componentelor de 

biodiversitate 

Magnitudine Biodiversitate 

N
e
g

a
ti

vă
 

Foarte mare 
Acţiuni care împreună cu alte presiuni şi ameninţări conduc la afectarea componentei 
biologice cu depăşirea pragurilor stabilite pentru menţinerea stării bune de conservare (în lipsa 
pragurilor, afectarea a ≥20% din componenta biologică) 

Mare 
Acţiuni care împreună cu alte presiuni şi ameninţări conduc la afectarea componentei 
biologice cu depăşirea a 50% din valoarea prag stabilită pentru menţinerea stării bune de 
conservare (în lipsa pragurilor, afectarea a 10-20% din componenta biologică) 

Moderată 
Acţiuni care împreună cu alte presiuni şi ameninţări conduc la afectarea componentei 
biologice cu 25- 50% din valoarea prag stabilită pentru menţinerea stării bune de conservare 
(în lipsa pragurilor, afectarea a 5-10% din componenta biologică) 
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Magnitudine Biodiversitate 

Mică 
Acţiuni care împreună cu alte presiuni şi ameninţări conduc la afectarea componentei 
biologice cu 10-25% din valoarea prag stabilită pentru menţinerea stării bune de conservare 
(în lipsa pragurilor, afectarea a 2,5-5% din componenta biologică) 

Foarte mică 
Acţiuni care împreună cu alte presiuni şi ameninţări conduc la afectarea componentei 
biologice cu maxim 10% din valoarea prag stabilită pentru menţinerea stării bune de 
conservare (în lipsa pragurilor, afectarea a maxim  2,5% din componenta biologică) 

Nicio modificare 
decelabilă 

Acţiuni care nu influenţează componentele de biodiversitate sau modificările produse nu sunt 
decelabile. 

P
o

z
it

iv
ă
 

Foarte mică 
Acţiuni care conduc la îmbunătăţirea componentei biologice cu maxim 10% din valoarea prag 
stabilită pentru menţinerea stării bune de conservare (în lipsa pragurilor, îmbunătăţirea a 
maxim  2,5% din componenta biologică) 

Mică 
Acţiuni care conduc la îmbunătăţirea componentei biologice cu 10-25% din valoarea prag 
stabilită pentru menţinerea stării bune de conservare (în lipsa pragurilor, îmbunătăţirea a 2,5-
5% din componenta biologică) 

Moderată 
Acţiuni care conduc la îmbunătăţirea componentei biologice cu 25-50% din valoarea prag 
stabilită pentru menţinerea stării bune de conservare (în lipsa pragurilor, îmbunătăţirea a 5-
10% din componenta biologică) 

Mare 
Acţiuni care conduc la îmbunătăţirea componentei biologice cu ≥50% din valoarea prag 
stabilită pentru menţinerea stării bune de conservare (în lipsa pragurilor, îmbunătăţirea a 10-
20% din componenta biologică) 

Foarte mare 
Acţiuni care contribuie semnificativ la îmbunătăţirea stării de conservare (trecerea într-o stare 
de conservare superioară). Dacă nu există praguri, îmbunătăţirea condiţiilor componentei 
biologice cu peste 20% faţă de starea iniţială. 

 

Pragurile de magnitudine prezentate anterior sunt utilizate pentru evaluarea semnificaţiei impactului la 

nivelul întregului proiect. 

7.3.2 Prognozarea impactului 

Evaluarea impactului a fost realizată pe componente ale biodiversităţii, pentru cele trei etape ale 

proiectului: Execuţie, Operare şi Dezafectare. 

7.3.2.1 Vegetaţie 

7.3.2.1.1 Etapa de execuţie 

În etapa de execuţie, zona cea mai sensibilă pentru vegetaţie este zona în care este prezentă orhideea 

Cephalanthera damasonium, specie ameninţată, unde se regăseşte o populaţie cu numeroşi indivizi. 

Intervenţiile din perioada de construcţie pentru realizarea proiectului generează următoarele forme de 

impact la nivelul elementelor de vegetaţie: pierderi din suprafaţa unor habiatate, alterări ale unor 

habitate şi reducerea efectivelor populaţionale. 

Pierderea habitatelor: Pierderea de habitat în perioada de construcţie pentru acest proiect implică 

exclusiv ocuparea unor terenuri din zona industrială. Aceste terenuri în prezent sunt ocupate în 

principal de clădiri sau alte tipuri de spaţiu construit, iar în acest caz proiectul nu va genera pierderi de 

habitate pentru vegetaţie. Proiectul va genera pierderi de habitate pentru vegetaţie în zonele în care în 

prezent sunt peluze şi zone cu vegetaţie lemnoasă. Prin realizarea acestui proiect se va pierde o 

suprafaţă de circa 1,27 ha de zonă cu vegetaţie lemnoasă, însă proiectul nu va avea un impact 

semnificativ asupra vegetaţiei din această zonă, deoarece aceasta este caracterizată în principal de specii 

de plante alogene potenţial invazive şi alogene invazive, dar şi de specii ruderale, care împreună nu 
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formează habitate de interes comunitar sau alte habitate importante. Pierderea de habitat din zonele 

cu peluze nu reprezintă un impact negativ semnificativ asupra vegetaţiei, deoarece în zona respectivă 

nu sunt specii de plante de interes comunitar, rare sau ameninţate şi nici habitate de importanţă 

comunitară sau altele importante, vegetaţia fiind reprezentată în principal de specii de plante alogene, 

alogene potenţial invazive, alogene invazive şi specii ruderale.  

Deşi nu este o componentă a proiectului analizat, Donalam intenţionează să propună realizarea unei 

staţii de tratare apă potabilă, pe platforma din imediata vecinătate a zonei unde a fost identificată 

orhideea Cephalanthera damasonium (ca parte a altui proiect din amplasament). Orice modificare a peluzei 

trebuie considerată a fi un impact negativ semnificativ asupra speciei de orhidee. Este necesară 

protejarea peluzei în care a fost identificată prezenţa speciei de orhidee, atât în timpul etapei de 

construcţie cât şi pe viitor. 

Alterarea habitatelor: Alterarea habitatelor din zona proiectului ar putea fi realizată prin diverse 

moduri, precum: prin favorizarea pătrunderii, instalării şi dezvoltării plantelor alogene invazive, prin 

alterarea solului, prin alterarea speciilor de plante din cauza prafului şi a emisiilor atmosferice generate 

de utilaje şi prin ocuparea temporară a unor zone cu materiale. 

Habitatele din zona proiectului pot fi alterate din cauza plantelor alogene invazive, favorizate de 

proiect. Acestea pot fi aduse în zona proiectului prin intermediul traficului de şantier sau prin aducerea 

unor materiale. De asemenea, plantele alogene invazive prezente deja în zona proiectului se pot extinde 

mai mult decât în prezent, în urma construcţiei proiectului (prin intermediul traficului de şantier sau 

anemocor). Pe cale hidrocoră nu se poate exclude posibilitatea dispersiei plantelor alogene invazive 

din zona proiectului în alte zone cu habitate seminaturale şi naturale, deoarece DN72 trece peste râul 

Ilfov, la circa 1 km faţă de proiect, dar va fi drumul pe care se vor aduce materiale pentru perioada de 

construcţie în zona proiectului. Riscul de dispersie al speciilor invazive din zona proiectului pe cale 

hidrocoră este foarte redus şi poate altera doar habitatele malurilor râului Ilfov. Zona proiectului este 

puternic antropizată, la fel şi zona din apropierea acestuia, unde nu se găsesc habitate sau elemente de 

vegetaţie importante. De asemenea, acest risc este preponderent în etapa de construcţie, fiind mai 

mare dacă se va lucra în momentul în care plantele alogene invazive au seminţele formate, deoarece 

atunci se pot dispersa uşor. Cel mai apropiat sit Natura 2000 de tip SCI faţă de proiect se află la 

aproximativ 7,6 km distanţă de proiect, astfel că pentru habitatele din acest sit se exclude alterearea 

prin orice modalitate din cauza proiectului (atât anemocor, pentru plante alogene invazive şi pentru 

praf şi emisii atmosferice, cât şi hidrocor pentru plante alogene invazive şi pentru dispersia poluanţilor 

pe calea apei). Astfel se consideră impact negativ nesemnificativ din cauza plantelor alogene invazive 

în zona râului Ilfov şi în zona proiectului, mai ales acolo unde este prezentă specia Cephalanthera 

damasonium. 

În perioada de construcţie există riscul alterării habitatelor din cauza alterării solului, prin manevrarea 

utilajelor şi din cauza traficului de şantier, prin eventuale scurgeri de uleiuri, produse petroliere sau 

substanţe periculoase pe sol. Acestea se pot infiltra în sol şi în pânza freatică şi pot genera diverse 

afecţiuni plantelor din apropiere (uscarea integrală a plantelor, uscarea sau îngălbenirea frunzelor, etc.). 

Impactul din cauza acestui risc este nesemnificativ, deoarece riscul este redus şi se poate întâmpla strict 

accidental şi în principal în perioada de construcţie. Zona cu risc mai crescut este cea unde s-a 

identificat prezenţa orhideei. 



DONALAM SRL   

 
Raport privind impactul asupra mediului  

 

315 
 

 

 

În timpul construcţiei, din cauza manevrării utilajelor, materialelor şi a traficului de şantier se generează 

praf şi emisii atmosferice. Acestea pot să afecteze habitatele din zona proiectului, însă nu în mod 

semnificativ, deoarece zona pe care se lucrează este mică, iar numărul utilajelor nu va fi mare. Având 

în vedere faptul că zona proiectului este intens ruderalizată şi în apropiere nu sunt prezente elemente 

de vegetaţie foarte importante, exceptând orhideea menţionată, se consideră că impactul va fi 

nesemnificativ. Emisiile de NOx generate în perioada de execuţie înregistrează valori maxime doar în 

zona fronturilor de lucru, înregistrând diminuări treptate (ce se încadrează în limita anuală pentru 

protecţia vegetaţiei) către exteremităţile amplasamentului (incluzând astfel şi zona unde a fost 

identificată orhideea).  De asemenea, în zona proiectului se află multe exemplare de plop, iar plopul 

are capacitatea de a filtra masele de aer, atenuând poluarea aerului. 

Există riscul ca în timpul construcţiei să fie alterate anumite habitate din zona proiectului şi din cauza 

ocupării unor suprafeţe ale acestora prin depozitarea unor materiale, ceea ce nu ar crea un spaţiu 

favorabil de dezvoltare pentru plantele native, ci dimpotrivă, pentru cele alogene invazive, însă 

impactul va fi nesemnificativ, acest risc fiind redus şi se poate produce doar în perioada de construcţie, 

iar vegetaţia din zona în care se poate întâmpla acest lucru este caracterizată de specii de plante 

comune, ruderale, alogene, alogene potenţial invazive şi alogene invazive. 

Din punct de vedere al alterării habitatului, proiectul se află în zone cu sensibilitate moderată, mică şi 

foarte mică, iar magnitudinea proiectului este mică, astfel că impactul va fi nesemnificativ. 

Fragmentarea habitatelor: Proiectul nu intersectează coridoare ecologice importante pentru 

vegetaţie şi nici nu va genera pierderea unor habitate importante, astfel încât nu vor rămâne porţiuni 

izolate. Având în vedere cele menţionate anterior, se consideră că proiectul nu va fragmenta habitate 

importante pentru vegetaţie. 

Reducerea efectivelor populaţionale: În etapa de construcţie, proiectul poate să genereze reducerea 

efectivelor populaţionale pentru unele specii de floră din zona acestuia. Modalităţile prin care se poate 

întâmpla acest lucru sunt reprezentate în principal prin curăţarea vegetaţiei şi tăierea arborilor, însă 

având în vedere faptul că vegetaţia din zona proiectului este compusă în principal din specii de plante 

comune, ruderale, alogene, alogene potenţial invazive şi alogene invazive, se consideră că impactul nu 

va fi semnificativ. O altă modalitate prin care se pot reduce efectivele populaţionale ale speciilor de 

plante este prin plantele alogene invazive, însă impactul nu este semnificativ. 

Impactul pentru reducerea efectivelor populaţionale ale speciilor de floră, generat  de proiectul analizat 

nu va fi semnificativ. În zona amplasamentuui, sensibilitatea este mică şi foarte mică, iar magnitudinea 

proiectului, din acest punct de vedere va fi mică.  

 

7.3.2.1.2 Etapa de operare 

Intervenţiile din perioada de operare pentru activitatea proiectului generează o singură formă de 

impact la nivelul elementelor de vegetaţie, respectiv alterări ale unor habitate sau elemente ale 

vegetaţiei. 

Pierderea habitatelor: În etapa de operare, proiectul nu va genera pierderi suplimentare de habitat, 

faţă de cele generate în perioada de construcţie, astfel că nu va exista impact prin pierderea de habitate 

în această etapă. 
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Alterarea habitatelor: În etapa de operare, alterarea habitatelor din zona amplasamentului ar putea fi 

realizată prin diverse moduri, precum: prin favorizarea pătrunderii, instalării şi dezvoltării plantelor 

alogene invazive, prin alterarea solului şi prin generarea de particule de praf şi emisii atmosferice.  

Habitatele din zona proiectului pot fi alterate din cauza plantelor alogene invazive, favorizate de 

proiect. Acestea pot fi aduse în zona proiectului prin intermediul traficului pentru transportul 

materiilor prime şi produselor finite, atât feroviar, cât şi pe drumuri, în principal pe cale anemocoră. 

Plantele alogene invazive prezente deja în zona proiectului se pot extinde din cauza traficului pentru 

transport. Pe cale hidrocoră nu se poate exclude posibilitatea dispersiei plantelor alogene invazive din 

zona proiectului în alte zone cu habitate seminaturale şi naturale, deoarece DN72 trece peste râul Ilfov, 

la circa 1 km faţă de proiect, dar va fi drumul pe care se vor transporta materiile prime şi produsul 

final. Riscul de dispersie al speciilor invazive din zona proiectului pe cale hidrocoră este foarte redus 

şi poate altera doar habitatele malurilor râului Ilfov. Zona proiectului este puternic antropizată, la fel 

şi zona din apropierea acestuia, unde nu se găsesc habitate sau elemente de vegetaţie importante. Cel 

mai apropiat sit Natura 2000 faţă de proiect se află la mai mult de 7,5 km distanţă de proiect, astfel că 

pentru habitatele din acest sit se exclude alterarea prin orice modalitate din cauza proiectului (atât 

anemocor, pentru plante alogene invazive şi pentru praf şi emisii atmosferice, cât şi hidrocor pentru 

plante alogene invazive şi pentru dispersia poluanţilor pe calea apei). Astfel se consideră impact negativ 

nesemnificativ din cauza plantelor alogene invazive în zona râului Ilfov şi în zona proiectului, mai ales 

acolo unde este prezentă specia Cephalanthera damasonium. Acest risc este mai mare când se vor 

transporta materii prime şi produs final în timpul în care plantele alogene invazive au seminţele 

formate, deoarece atunci se pot dispersa uşor. 

În perioada de operare există riscul alterării habitatelor din cauza afectării solului, prin eventuale 

scurgeri de uleiuri, produse petroliere sau substanţe periculoase pe sol în urma traficul feroviar şi pe 

drumurile din zona proiectului. Acestea se pot infiltra în sol şi în pânza freatică şi pot genera diverse 

afecţiuni plantelor din apropiere (uscarea integrală a plantelor, uscarea sau îngălbenirea frunzelor, etc.). 

Impactul din cauza acestui risc este nesemnificativ, deoarece riscul este redus şi se poate întâmpla 

accidental, riscul fiind mai crescut în zona căilor ferate. Zona cea mai sensibilă este cea unde s-a 

identificat prezenţa orhideei şi zona de traversare a râului Ilfov de drumul DN72. 

În timpul operării, pe amplasamentul Donalam se vor regăsi numeroase activităţi generatoare de emisii 

atmosferice. Relevanţă pentru protecţia vegetaţiei şi a ecosistemelor prezintă următorii indicatori: NOx 

şi SO2. Legislaţia în vigoare prevede pentru aceşti doi indicatori valori prag pentru protecţia vegetaţiei. 

În conformitate cu clasele de sensibilitate şi magnitudine, anterior prezentate, un impact semnificativ 

al proiectului ar putea să apară atunci când proiectul ar aduce o contribuţie de peste 7,5 μg/m3 NOx 

în zona ariilor naturale protejate sau prin cumulare cu poluarea de fond ar fi depăşit pragul de 30 

μg/m3 NOx prevăzut de legislaţia în vigoare pentru protecţia vegetaţiei şi a ecosistemelor. 

Modelarea dispersiei poluanţilor atmosferici realizată pentru totalitatea surselor de pe amplasamentul 

Donalam, în etapa de operare, pentru Scenariul defavorabil 1, indică o concentraţie maximă anuală de 

4 μg/m3 NOx generaţi de proiect şi o valoare maximă anuală de 22,9 μg/m3 NOx prin cumulare cu 

poluarea de fond (fără a ţine cont de alte proiecte propuse în zonă). Această analiză ne conduce la 

concluzia că impactul activităţii Donalam în perioada de operare, asupra ariilor naturale 

protejate, va fi unul negativ nesemnificativ. 
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Zona critică din punct de vedere al concentraţiilor anuale ale NOx pentru Scenariul defavorabil 1, este 

(la sud de localitatea Colanu respectiv la vest de localităţile Udreşti şi Văcăreşti) cea în care se atinge o 

valoare maximă de 12 μg/m3 generaţi de proiect şi o valoare maximă de 30,9 μg/m3 prin cumulare cu 

poluarea de fond (fără a ţine cont de alte proiecte propuse în zonă). Chiar dacă se depăşeşte valoarea 

prag de 30 μg/m3 (magnitudine negativă foarte mare) impactul va fi unul negativ nesemnificativ 

datorită sensibilităţii mici a zonei (dominată de terenuri agricole). În cazul zonei de pe amplasament 

unde a fost identificată orhideea, valorile înregistrate în etapa de operare se încadrează în valoarea 

limită anuală de 30 μg/m3 pentru protecţia vegetaţie, indiferent de scenariul ales (1 sau 4) sau de luarea 

în considerare a nivelului de fond sau nu.  

Nici în cazul SO2 impactul nu poate fi unul semnificativ, concentraţiile estimate sunt mai mici decât 

cele ale NOx iar pragul stabilit pentru protecţia vegetaţiei (20 μg/m3) nu este depăşit nici pentru 

Scenariul defavorabil nr.1. 

În figurile următoare sunt prezentate concentraţiile anuale ale NOx modelate pentru Scenariile 1 şi 4. 

Valoarea concentraţiilor corespunde contribuţiei proiectului fără considerarea poluării de fond. 
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Figura nr. 7-14 Concentraţii de NOx în zona de influenţă a proiectului, Scenariul 1, etapa de operare 
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Figura nr. 7-15 Concentraţii de NOx în zona de influenţă a proiectului, Scenariul 4, etapa de operare 
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Fragmentarea habitatelor: Proiectul nu intersectează coridoare ecologice importante pentru 

vegetaţie şi nici nu va genera pierderea unor habitate importante, astfel încât nu vor rămâne porţiuni 

izolate. Având în vedere cele menţionate anterior, se consideră că proiectul nu va fragmenta habitate 

importante pentru vegetaţie. 

Reducerea efectivelor populaţionale: În etapa de operare, proiectul nu este în măsură să genereze 

reducerea efectivelor populaţionale pentru speciile de floră din zona acestuia, decât dacă se curaţă 

vegetaţia pentru a facilita transportul feroviar. Având în vedere faptul că vegetaţia din zona proiectului 

este compusă în principal din specii de plante comune, ruderale, alogene, alogene potenţial invazive şi 

alogene invazive, se consideră că impactul nu va fi semnificativ. Orhideea menţionată anterior nu se 

află în zona căii ferate, ci în apropierea drumului principal din incinta amplasamentului, însă nu au fost 

identificate activităţi în perioada de operare care ar putea să conducă la reducerea efectivelor 

populaţionale ale acesteia. Având în vedere cele menţionate anterior, se consideră că impactul nu va fi 

semnificativ pentru reducerea efectivelor populaţionale ale plantelor. O altă modalitate prin care se 

pot reduce efectivele populaţionale ale speciilor de plante este prin plantele alogene invazive, însă 

impactul nu este semnificativ. În zona proiectului, sensibilitatea este mică şi foarte mică, iar 

magnitudinea proiectului în perioada de operare, din acest punct de vedere va fi foarte mică. Dacă 

discutăm şi despre zona cu orhidee, unde sensibilitatea este moderată, se constată că în perioada de 

operare, magnitudinea proiectului este foarte mică, astfel că nu se va genera impact semnificativ asupra 

speciei Cephalanthera damasonium, din punct de vedere al reducerii efectivelor populaţionale. 

 

7.3.2.1.3 Etapa de dezafectare 

Etapa de dezafectare poate conduce la apariţia unor efecte similare cu cele analizate pentru etapa de 

execuţie, asupra vegetaţiei. Diferenţele faţă de etapa de execuţie constau în: 

• Din punct de vedere al pierderii de habitate, lucrările de dezafectare vor permite redarea suprafeţei 

ocupate de proiect în circuitul natural. În mod convenţional putem considera că suprafaţa 

proiectului ar putea constitui o zonă de extindere a habitatelor; 

• Eliminarea construcţiilor (clădiri, parcări, etc.) va conduce însă la o suprafaţă mare pe care vor fi 

necesare lucrări de reabilitare a solului şi vegetaţiei, precum şi de control al speciilor invazive; 

• Procesul de dezafectare va genera cantităţi semnificative de deşeuri pentru care vor trebui 

identificate soluţii de depozitare temporară/ permanentă, astfel încât vegetaţia să nu fie afectată 

semnificativ. 

Alterarea habitatelor nu poate fi semnificativă în urma dezafectării proiectului, având în vedere faptul 

că vegetaţia este compusă din plante comune, ruderale, alogene, alogene potenţial invazive şi alogene 

invazive. 

Din punct de vedere al fragmentării habitatelor, dezafectarea proiectului nu va conduce la izolarea 

unor porţiuni de habitate. 

În cazul implementării unui proiect de dezafectare a amplasamentului, nu au fost identificate activităţi 

care să genereze un impact semnificativ asupra reducerii efectivelor populaţionale ale speciilor de floră. 
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7.3.2.2 Nevertebrate 

Evaluarea impactului asupra speciilor de nevertebrate şi a habitatelor acestora a fost realizată separat 

pentru cele trei etape ale proiectului: Construcţie, Operare şi Dezafectare. 

 

7.3.2.2.1 Etapa de execuţie 

Pierderi din suprafaţa unor habitate 

Se precizează că, în timpul investigaţiilor de teren pe amplasamentul proiectului nu au fost identificate 

specii de nevertebrate valoroase din punct de vedere conservativ. 

Pierderile de habitate ale speciilor de nevertebrate identificate pe amplasamentul proiectului ar putea 

fi generate prin înlăturarea unor specii de arbori şi arbuşti. Suprafaţa pe care se vor înlătura specii de 

arbori şi arbuşti cu rol de habitat pentru anumite specii de nevertebrate, este de cca. 1,3 ha. Luând în 

considerare această suprafaţă şi raportând la suprafaţa totală estimată cu vegetaţie de pe amplasament 

(cca. 20 ha), rezultă un procent de 6,5 %. Ţinând cont de sensibilitatea moderată a zonei pentru 

nevertebrate şi suprafaţa afectată, se estimează un impact negativ nesemnificativ. 

Alterarea habitatelor 

Există riscul ca în timpul construcţiei să fie alterate anumite habitate din zona proiectului prin ocuparea 

unor suprafeţe ale acestora prin depozitarea unor materiale, ce ar putea favoriza regenerarea speciilor 

alogene invazive.  

Din punct de vedere al alterării habitatului, proiectul se află în zone cu sensibilitate moderată şi 

suprafaţa afectată este relativ mică, astfel impactul generat este nesemnificativ. 

Fragmentarea habitatelor 

Nu au fost identificate coridoare ecologice în interiorul amplasamentului. 

Perturbarea activităţii speciilor 

Perturbarea activităţii speciilor de nevertebrate se poate produce datorită prafului rezultat din 

construcţii şi depozitarea materialelor rezultate. Aceste activităţi se vor produce izolat şi pe o perioadă 

temporară, astfel impactul generat este nesemnificativ. 

Mortalitate directă (Reducerea efectivelor populaţionale) 

Mortalitatea speciilor de nevertebrate ar putea fi cauzată de iluminatul artificial din perioada de execuţie 

(inclusiv organizarea de şantier) a lucrărilor propuse prin proiect. Iluminatul artificial acţionează ca un 

atractant asupra unor specii de nevertebrate, şi astfel poate conduce la aglomerarea indivizilor în 

apropierea surselor de lumină. Astfel de aglomerări expun indivizii unor rate mai mari de mortalitate 

ca urmare a acţiunii prădătorilor dar şi a activitătilor desfăşurate în zona şantierului. Ţinând cont de 

caracterul temporar şi izolat al al acestor activităţi, dar si de sensibilitatea scăzută a zonei de proiect, 

impactul produs este considerat a fi unul negativ nesemnificativ.  
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7.3.2.2.2 Etapa de operare 

Pierderi din suprafaţa unor habitate 

Nu au fost identificate pierderi suplimentare de habitat pentru speciile de nevertebrate în perioada de 

operare. 

Alterarea habitatelor 

Emisiile atmosferice generate în etapa de operare pot atinge, pe zone restrânse, valori care să 

depăşească pragul stabilit de legislaţia în vigoare pentru protecţia vegetaţiei (30 μg/m3 concentraţie 

anuală NOx). Aceste zone sunt restrânse ca suprafaţă şi nu includ elemente sensibile pentru protecţia 

speciilor de nevertebrate. Se estimează că impactul va fi unul negativ nesemnificativ.  

Fragmentarea habitatelor 

Activităţile propuse prin proiect nu intersectează coridoare ecologice pentru nevertebrate. 

Perturbarea activităţii speciilor 

În etapa de operare perturbarea speciilor de nevertebrate se poate produce datorită sistemului de 

iluminare din incinta proiectului. Iluminatul artificial din amplasamentul proiectului ar putea perturba 

activitatea speciilor de nevertebrate prin atragerea indivizilor la surse de lumină. Se vor propune măsuri 

pentru a atenua acest impact. Impactul rezultat va fi nesemnificativ. 

Mortalitate directă (Reducerea efectivelor populaţionale) 

Atragerea indivizilor către sursele de lumină precum şi către alte locaţii în care se desfăşoară activităţi 

umane în interiorul amplasamentului, reprezintă şi în această etapă, principala cauză pentru creşterea 

ratei de mortalitate a indivizilor.  

Lipsa speciilor de interes conservativ din zona precum şi magnitudinea scăzută a impactului (riscul de 

mortalitate nu ar trebui să difere semnificativ faţă de centrul Minicipiului Târgovişte) conduc la 

aprecierea impactului ca fiind negativ nesemnificativ. 

 

7.3.2.2.3 Etapa de dezafectare 

Pierderi din suprafaţa unor habitate 

În etapa de dezafectare nu au fost identificate pierderi suplimentare de habitate pentru speciile de 

nevertebrate. În funcţie de destinaţia ulterioară a terenului există posibilitatea apariţiei unor suprafeţe 

noi de habitate favorabile pentru speciile de nevertebrate terestre. 

Alterarea habitatelor 

Lucrările de dezafectare, pot avea o amprentă la sol de cca. 7,6 ha (inclusiv staţia MI.DA care face 

obiectul prezentului studiu). Alterarea habitatelor în această etapă poate rezulta ca urmare a unor 

poluări accidentale. Riscul este însă redus iar în condiţiile unei sensibilităţi reduse impactul generat va 

fi nesemnificativ. 

Fragmentarea habitatelor 

Nu au fost identificat coridoare ecologice pentru speciile de nevertebrate în etapa de dezafectare. 
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Perturbarea activităţii speciilor 

Perturbarea activităţii speciilor de nevertebrate se poate produce pe durata activităţilor de demolare a 

unor clădiri. Nu au fost identificate elemente care să conducă la apariţia unui potenţial impact 

semnificativ. 

Mortalitate directă (Reducerea efectivelor populaţionale) 

Probabilitatea producerii mortalităţii directe a indivizilor din unele specii de nevertebrate este foarte 

mică, ţinând cont că, depozitarea materialelor rezultate din demolare se va face pe platforme special 

amenajate, şi nu in habitatul speciilor. Impactul generat va fi nesemnificativ. 

 

7.3.2.3 Ihtiofaună 

7.3.2.3.1 Etapa  de execuţie 

Soluţiile constructive propuse nu conduc la alterarea hidro-morfologică a cursului Râului Ialomiţa, 

singurul corp de apă de care proiectul este legat prin evacuarea apelor uzate epurate (se utilizează 

infrastructura existentă de evacuare a apelor în Râul Ialomiţa). Nu vor fi generate modificări care să 

poată conduce la impacturi semnificative.  

 

7.3.2.3.2 Etapa  de operare 

Apele epurate evacuate în Râul Ialomiţa nu vor suferi modificări semnificative sub aspectul încărcării 

cu poluanţi. Nu vor fi generate modificări care să poată conduce la impacturi semnificative asupra 

speciilor de peşti.  

 

7.3.2.3.3 Etapa  de dezafectare 

Această etapă ar presupune dezafectarea sistemului de evacuare a apelor uzate epurate, inclusiv punctul 

de descărcare în Râul Ialomiţa. Magnitudinea modificărilor la nivelul habitatelor acvatice este una 

negativă foarte mică şi prin urmare nu există riscul apariţiei unui impact semnificativ asupra 

ihtiofaunei.  

 

 

 

7.3.2.4 Herpetofaună 

7.3.2.4.1 Etapa  de execuţie 

Intervenţiile din perioada de execuţie pentru realizarea proiectului pot genera următoarele forme de 

impact la nivelul speciilor de herpetofaună: pierderi din suprafaţa unor habitate, alterări ale unor 

habitate, fragmentarea habitatelor favorabile unor specii, perturbarea activităţii speciilor, dar şi posibile 
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reduceri ale efectivelor populaţionale ale speciilor. Analiza a fost realizată pentru fiecare formă de 

impact. 

Pierderi din suprafaţa unor habitate 

Întreruperea activităţilor industriale pe o perioadă îndelungată, a favorizat regenerarea spontană a 

vegetaţiei lemnoase, arbustive şi ierboase pe amplasamentul luat în studiu, şi totodată acest fenomen 

natural a permis instalarea speciilor de herpetofaună menţionate la un capitol anterior. 

Implementarea proiectului presupune construcţia oţelăriei MI.DA pe o suprafaţa de cca. 6 ha, şi 

implică dezafectarea / demolarea unor clădiri existente. Concomitent cu demolarea clădirilor existente, 

se va înlătura prin tăiere o suprafaţă de cca. 1,3 ha de vegetaţie lemnoasă şi arbustivă, ceea ce va 

determina pierderea unor suprafeţe de habitat pentru speciile de herpetofaună.  

Suprafaţa de 1,3 ha raportată la cca. 79 ha reprezentând suprafaţa habitatului potenţial (diferenţa dintre 

suprafaţa totală a amplasamentului şi clădirile existente) privind speciile de herpetofaună de pe 

amplasament, înseamnă o pierdere de cca. 1,6 % din suprafaţă.  Drept urmare, activităţile propuse prin 

proiect vor avea un impact nesemnificativ asupra speciilor de herpetofaună. 

Alterarea habitatelor 

Nu au fost identificate cauze a unor posibile alterări de habitate pentru speciile de herpetofaună. 

Fragmentarea habitatelor 

Nu au fost identificate coridoare ecologice în interiorul amplasamentului. 

Perturbarea activităţii speciilor 

În perioada organizării de şantier, proiectul poate genera perturbarea activităţii unor specii de 

herpetofaună prin prezenţa umană, zgomot, praf şi vibraţii, poziţionarea utilajelor şi materialelor. 

Aceste perturbări sunt limitate doar la suprafaţa organizării de şantier (cca. 1,2 ha) şi nu pot genera un 

impact semnificativ. 

Mortalitate directă (Reducerea efectivelor populaţionale) 

În etapa de construcţie, proiectul poate să genereze reducerea efectivelor populaţionale pentru unele 

specii de herpetofaună. Reducerea efectivelor se poate produce prin: coliziune şi strivire din cauza 

traficului de şantier sau a manevrării utilajelor, distrugerea galeriilor unor specii de herpetofaună.  

Având în vedere faptul că, în perioada de construcţie sunt prezente utilaje şi trafic de şantier, există 

riscul ca unele specii de herpetofaună să fie lovite de către acestea sau strivite, rezultând astfel 

reducerea numărului de indivizi din populaţiile respective. Suprafaţa pe care urmează să se amenajeze 

organizarea de şantier este de cca. 1,2 ha. Această suprafaţă reprezintă cca. 1,2 % din suprafaţa totală 

(cca. 79 ha) a habitatului potenţial pentru speciile de herpetofaună. Analizând matricea de apreciere a 

semnificaţiei impactului, va rezulta un impact nesemnificativ. 

 

7.3.2.4.2 Etapa de operare 

Pierderi din suprafaţa unor habitate 
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În etapa de operare, proiectul nu va genera pierderi suplimentare de habitat, faţă de cele generate în 

perioada de construcţie, astfel că nu va exista impact prin pierderea de habitate în această etapă. 

Alterarea habitatelor 

În etapa de operare, alterearea habitatelor din zona proiectului s-ar putea produce prin diverse moduri, 

precum: generarea de particule de praf şi emisii atmosferice. Echipamentele proiectului sunt prevăzute 

cu tehnologii care reduc cantităţile de praf (Instalaţia FTP de desprăfuire) şi emisiile atmosferice 

(tehnologii specifice staţiei MI.DA). Drept urmare, impactul produs este nesemnificativ. 

Fragmentarea habitatelor 

Activităţile specifice ale proiectului în etapa de operare nu intersectează coridoare ecologice.  

Perturbarea activităţii speciilor 

În etapa de operare, proiectul poate genera zgomot, vibraţii şi praf, factori ce pot perturba activitatea 

speciilor de herpetofaună (Lacerta viridis, Lacerta agilis) existente pe amplasament. În acelaşi timp, riscul 

de perturbare al speciilor datorită factorilor enumeraţi mai sus, este foarte redus datorită tehnologiilor 

avansate propuse prin proiect. Impactul generat este nesemnificativ. 

Mortalitate directă (Reducerea efectivelor populaţionale) 

În etapa operare există riscul de mortalitate prin coliziune, datorită traficului auto şi a transportului 

feroviar de pe amplasamentul proiectului. Există posbilitatea ca anumiţi indivizi de amfibieni şi reptile 

să fie expuşi la coliziune pe căile de transport de pe amplasament. Riscul de mortalitate este unul foarte 

redus, ţinând cont de viteza foarte mică cu care se deplasează vehiculele, astfel rezultând un impact 

nesemnificativ asupra speciilor de herpetofaună de pe amplasament.  

 

7.3.2.4.3 Etapa de dezafectare 

Pierderi din suprafaţa unor habitate 

În etapa de dezafectare, vor fi demolate clădiri ce au o suprafaţă a amprentei la sol de cca. 7,6 ha 

(această suprfaţă inlcude şi staţia MI.DA). Clădirile nu sunt considerate habitate pentru speciile de 

herpetofaună, şi astfel nu se vor genera pierderi de habitate. Impactul produs va fi unul nesemnificativ. 

Alterarea habitatelor 

Nu au fost identificate cauze de alterare a habitatelor ale speciilor de herpetofaună în etapa de 

dezafectare. 

Fragmentarea habitatelor 

Nu au fost identificate coridoare ecologice în interiorul amplasamentului. 

Perturbarea activităţii speciilor 

Perturbarea speciilor de herpetofaună se poate produce în momentul demolării clădirilor, prin 

producerea unor depozite de moloz şi praf. Aceste activităţi au un caracater temporar şi se vor amenaja 

spaţii speciale pentru depozitare. Impactul generat este nesemnificativ. 

Mortalitate directă (Reducerea efectivelor populaţionale) 
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Există posibilitatea de producere a mortalităţii directe a unor indivizi de amfibieni şi reptile existenţi 

pe amplasament în momentul demolării clădirilor propuse în planul proiectului. Demolările se vor face 

izolat pe amplasament pe o suprafaţă totală de cca. 7,6 ha plus alte suprafeţe de depozitare a 

materialelor rezultate. Dacă raportăm această suprafaţă la suprafaţa totală a amplasamentului, 

procentul rezultat este de cca. 7% unde se va produce impact. Rezultatul impactului generat este 

nesemnificativ. 

 

7.3.2.5 Avifaună 

7.3.2.5.1 Etapa de execuţie 

Pierderea unor suprafeţe din habitatele speciilor 

Perioadele de abandonare a activităţii industriale pe o parte din suprafaţa amplasamentului au condus 

la instalarea unor specii de păsări care utilizează spaţiul pentru hrănire şi cuibărire. 

Pierderile din suprafaţa habitatelor speciilor de păsări pot să apară ca urmare a îndepărtării vegetaţiei 

lemnoase care este folosită în anumite locuri de unele specii de păsări sedentare sau migratoare pentru 

cuibărire şi hrănire. În arborii bătrâni din spaţiul în care vor fi ridicate construcţii noi au fost observate 

cuiburi de corvide, cuiburi ce pot fi folosite şi de indivizi din familia Falconidae, inclusiv de vânturel 

roşu (Falco tinnunculus) a cărui prezenţă a fost observată în teren, sau de ciuf de pădure (Asio otus), specia 

din urmă nefiind observată în timpul deplasărilor în teren, dar este menţionată ca fiind prezentă în 

zona de studiu a proiectului. De asemenea, pierderea habitatului este reprezentată şi de demolarea 

unor clădiri existente care ar putea fi folosite ca spaţiu de cuibărire de către lăstuni de casă (Delichon 

urbicum) ale căror cuiburi au fost observate pe alte clădiri din amplasament, de  rândunele (Hirundo 

rustica), indivizi din această specie fiind observaţi în zbor pe deasupra amplasamentului sau de păsări 

din familia Strigidae, din această familie nefiind observaţi indivizi în timpul deplasărilor în teren. 

Alterarea habitatelor 

În etapa de execuţie nu au fost identificate intervenţii care să conducă la alterarea habitatelor avifaunei. 

Fragmentarea habitatelor 

În etapa de execuţie nu au fost identificate intervenţii care să conducă la fragmentarea habitatelor 

avifaunei din zona proiectului. Rutele de zbor pentru păsări nu vor fi întrerupte de implementarea 

proiectului. 

Perturbarea activităţii speciilor 

În etapa de execuţie impactul cumulat al prezenţei umane, zgomotului, vibraţiilor, emisiilor din timpul 

lucrărilor de demolare şi construcţie, iluminatul artificial poate duce la perturbarea activităţii speciilor 

de păsări fiind posibilă reducerea activităţilor de cuibărire, hrănire, tranzitare a amplasamentului şi 

îndepărtarea speciilor. 

Mortalitatea directă 

În etapa de execuţie mortalitatea directă poate să apară în timpul lucrărilor de demolare şi de 

îndepărtare a arborilor bătrâni dacă aceste acţiuni se efectuează în perioade de cuibărire.  
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Un risc teoretic de producere a victimelor accidentale în rândul păsărilor în etapa de execuţie poate să 

apară şi din cauza traficului de şantier, în urma coliziunii.  

Impactul asupra avifaunei în etapa de execuţie va fi nesemnificativ, inclusiv în zonele cu sensibilitate 

moderată pentru păsări, deoarece zona de construcţie este pe o suprafaţă redusă, deci magnitudinea 

proiectului este mică, rezultând astfel un impact negativ-nesemnificativ. Facem însă precizarea că 

distrugerea cuiburilor, perturbarea activităţii păsărilor şi uciderea acestora este interzisă prin lege. Sunt 

necesre măsuri care să asigure respectarea cerinţelor legale pe durata etapei de construcţie. 

 

7.3.2.5.2 Etapa de operare 

Pierderea unor suprafeţe din habitatele speciilor 

În etapa de operare nu vor apărea pierderi suplimentare de habitate faţă de cele din etapa de execuţie. 

Alterarea habitatelor 

În etapa de operare alterearea habitatelor din zona proiectului s-ar putea produce prin generarea 

particulelor de praf şi a emisiilor atmosferice, prin depozitarea defectuoasă a materiei prime pentru 

producerea barelor de oţel, dar acestea nu vor afecta în mod semnificativ avifauna. 

Fragmentarea habitatelor 

În etapa de operare nu au fost identificate intervenţii care să conducă la fragmentarea habitatelor 

avifaunei din zona proiectului. 

Perturbarea activităţii speciilor 

În etapa de operare activitatea speciilor de avifaună poate fi perturbată prin zgomot, prin eliminarea 

unor emisii atmosferice, prin iluminatul artificial şi prin generarea unor deşeuri. Aceste activităţi pot 

duce la o posibilă reducere a activităţilor de cuibărire, hrănire, tranzitare a amplasamentului şi la 

îndepărtarea speciilor. 

Proiectul poate perturba şi activitatea păsărilor nocturne din cauza faptului că în timpul nopţii se vor 

strânge multe nevertebrate la lumina corpurilor de iluminat din interiorul amplasamentului, iar păsările 

nocturne vor fi atrase de prezenţa nevertebratelor în loc să meargă în habitatele lor naturale pentru 

procurarea hranei. 

Mortalitatea directă 

În etapa de operare mortalitatea directă asupra avifaunei poate să apară accidental din cauza 

activităţilor de transport derulate în interiorul amplasamentului şi la nivelul infrastructurii de transport 

din exteriorul amplasamentului.  

Impactul asupra avifaunei în etapa de operare va fi nesemnificativ, inclusiv în zonele cu sensibilitate 

moderată pentru păsări, deoarece magnitudinea modificărilor este foarte mică în această etapă, 

rezultând astfel un impact negativ-nesemnificativ.  
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7.3.2.5.3 Etapa de dezafectare 

Pierderea unor suprafeţe din habitatele speciilor 

În etapa de dezafectare pierderile unor suprafeţe din habitatele speciilor de păsări pot să apară ca 

urmare a demolării construcţiilor în cazul în care la nivelul acestora au fost construite cuiburi, 

pierzându-se astfel habitat pentru cuibărire. 

Alterarea habitatelor 

În etapa de dezafectare nu au fost identificate intervenţii care să conducă la alterarea habitatelor 

avifaunei. 

Fragmentarea habitatelor 

În etapa de dezafectare nu au fost identificate intervenţii care să conducă la fragmentarea habitatelor 

avifaunei din zona proiectului. 

Perturbarea activităţii speciilor 

În etapa de dezafectare intervenţiile antropice vor conduce la apariţia zgomotului, vibraţiilor, emisiilor 

atmosferice, deşeurilor, acţiuni care pot duce la perturbarea activităţii speciilor de păsări fiind posibilă 

reducerea activităţilor de cuibărire, hrănire, tranzitare a amplasamentului şi îndepărtarea speciilor. 

Mortalitatea directă 

În etapa de dezafectare mortalitatea directă poate să apară în urma demolării construcţiilor dacă această 

acţiune se desfăşoară în perioadă de cuibărire. Având în vedere că distrugerea cuiburilor este interzisă 

prin lege, demolarea construcţiilor nu se va face în perioada de cuibărire.  

Un risc teoretic de producere a victimelor accidentale în rândul păsărilor în etapa de dezafectare poate 

să apară şi din cauza traficului de şantier.  

Pentru diminuarea impactului asupra avifaunei în etapa de dezafectare se recomandă implementarea 

măsurilor propuse în capitolul de măsuri al acestui studiu. 

Impactul asupra avifaunei în etapa de dezafectare va fi nesemnificativ, inclusiv în zonele cu sensibilitate 

moderată pentru păsări, deoarece amplasamentul proiectului este pe o suprafaţă redusă, deci 

magnitudinea proiectului este mică, rezultând astfel un impact negativ-nesemnificativ.  

 

7.3.2.6 Mamifere 

7.3.2.6.1 Etapa de execuţie 

Intervenţiile din perioada de construcţie pentru realizarea proiectului pot genera următoarele forme 

de impact la nivelul speciilor de mamifere: pierderi din suprafaţa unor habitate, alterări ale unor 

habitate, fragmentarea habitatelor favorabile unor specii, perturbarea activităţii speciilor de mamifere, 

dar şi posibile reduceri ale efectivelor populaţionale ale speciilor de faună (mortalitate directă). Analiza 

a fost realizată pentru fiecare formă de impact. 

Pierderi din suprafaţa unor habitate 
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Perioade de abandonare a activităţii industriale pe o parte din suprafaţă amplasamentului a condus la 

instalarea unor specii de lilieci care utilizează cel mai probabil crăpături / fisuri ale clădirilor precum şi 

scorburi ale unor arbori bătrâni pentru asigurarea adăpostului temporar. 

Pierderi din suprafaţa habitatelor pot să apară ca urmare a tăierii unor arbori bătrâni aflaţi pe suprafaţa 

amplasamentului şi a demolării unor clădiri existente. 

Reducerea suprafeţei ocupată cu vegetaţie spontană în interiorul amplasamentului MI.DA reprezintă 

şi o reducere a habitatelor de hrănire pentru lilieci. 

De precizat că, zona cu cel mai ridicat nivel de activitate al liliecilor (zona bazinului de retenţie) nu va 

fi afectată de implementarea proiectului. 

Realizarea proiectului presupune demolarea unor clădiri existente şi înlăturarea parţială a vegetaţiei de 

pe amplasament. Suprafaţa totală necesară pentru proiectul MIDA este de cca. 6 ha. 

Suprafaţa totală construită la sol a clădirilor ce urmează a fi demolate este de cca. 7,6 ha, iar suprafaţa 

vegetaţiei lemnoase se va diminua cu cca. 1,27 ha. Drept urmare, suprafaţa totală a habitatului potenţial 

se va diminua cu cca. 9% raportat la suprafaţa totală a habitatului potenţial (diferenţa dintre suprafaţa 

totală a amplasamentului şi suprafaţa aleilor, drumurilor, platformelor betonate). Luând în considerare 

imposibilitatea determinării cu exactitate a locaţiei şi numărului potenţiaelor adăposturi de lilieci din 

clădirile ce vor face obiectul demolării (inclusiv imposibilitatea accesării unora dintre construcţii din 

motive de siguranţă), precum şi abundenţa ridicată a speciilor de lilieci pe amplasamentul proiectului, 

considerăm că este precaut ca impactul generat de implementarea proiectului asupra habitatelor 

temporare ale liliecilor să fie considerat negativ semnificativ.  

Alterarea habitatelor 

Nu a fost identificate intervenţii care să conducă la alterarea habitatelor mamiferelor. 

Fragmentarea habitatelor 

Nu au fost identificate intervenţii care să conducă la fragmentarea habitatelor mamiferelor. 

Amplasamentul nu se regăseşte în interiorul unui coridor ecologic. Rutele de zbor pentru lilieci nu vor 

fi întrerupte de implementarea proiectului. 

Perturbarea activităţii speciilor 

Perturbarea activităţii speciilor de Chiroptere poate fi favorizată de următorii factori: prezenţa umană, 

zgomot, iluminat artificial şi vibraţiile Se precizează că, activitatea de execuţie nu va rezulta în 

îndepărtarea indivizilor de pe amplasamentul DONALAM. Perturbarea generată de activităţile 

propuse prin execuţia proiectului nu va avea un impact semnificativ asupra speciilor de mamifere. 

Mortalitate directă (Reducerea efectivelor populaţionale) 

Aceasta poate să apară în timpul lucrărilor de demolare şi a îndepărtării arborilor bătrâni. Uciderea 

indivizilor aparţinând speciilor de lilieci este interzisă prin lege. Este necesară implementarea unor 

măsuri care să conducă la evitarea apariţiei unor victime accidentale. 

 



DONALAM SRL   

 
Raport privind impactul asupra mediului  

 

330 
 

 

 

7.3.2.6.2 Etapa de operare 

Pierderi din suprafaţa unor habitate 

În etapa de operare nu au fost identificate pierdieri de habitate suplimentare. 

Alterarea habitatelor 

Nu au fost identificate cazuri de alterare a habitatelor în această etapă. 

Fragmentarea habitatelor 

Amplasamentul proiectului nu intersectează coridoare ecologice. 

Perturbarea activităţii speciilor 

Suplimentar faţă de factorii enumeraţi la etapa de execuţie sistemul de iluminare ar putea avea un efect 

perturbator asupra activităţii speciilor de mamifere. A fost analizată harta poluării luminoase la nivel 

global (Falchi et al., Sci. Adv., Jakob Grothe/NPS contractor, Matthew Price/CIRES), şi în zona 

amplasamentului industrial DONALAM, nivelul intensităţii poluării luminoase este unul moderat spre 

ridicat datorită surselor de lumină din Municipiul Târgovişte. Sursele de lumină artificială pot 

reprezenta un atractant important pentru speciile de chiroptere datorită aglomerării nevertebratelor 

terestre, atrase la rândul lor de lumină. Sistemul de iluminare din incinta DONALAM va conţine un 

set de măsuri care să reducă nivelul de perturbare asupra speciilor. În următoarea imagine este 

prezentat nivelul poluării luminoase la momentul actual pe amplasamentul proiectului. 
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Figura nr. 7-16 Intensitatea poluării luminoase pe amplasamentul proiectului (Sursa https://www.lightpollutionmap.info/) 

https://www.lightpollutionmap.info/
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Mortalitate directă (Reducerea efectivelor populaţionale) 

Reducerea efectivelor populaţionale s-ar putea manifesta în cazul mamiferelor mici (Lepus europeus, Mus 

sp. Microtus sp.) din cauza traficului interior de pe amplasament (transport materiale / produse, 

transport feroviar). Datorită vitezei reduse de pe amplasament, aceste activităţi vor avea un impact 

nesemnificativ asupra populaţiilor de mamifere mici. 

 

7.3.2.6.3 Etapa de dezafectare 

Pierderi din suprafaţa unor habitate 

În urma implementării activităţilor propuse prin proiect, se vor dezafecta / demola anumite clădiri de 

pe suprafaţa amplasamentului. Subiectul suprafeţei la sol a acestor clădiri este tratat la etapa de 

execuţie.  

Alterarea habitatelor 

În cadrul etapei de dezafectare, există posibilitatea ca depozitarea materialelor rezultate din demolare 

să favorizeze instalarea unor specii invazive. Totodată, aceste depozite temporare de material ar putea 

împiedica regenerarea naturală a speciilor ce servesc ca sursă de hrană pentru mamifere mici. Această 

activitate nu are un impact semnificativ. 

Fragmentarea habitatelor 

Nu au fost identificate coridoare ecologice care să intersecteze amplasamentul proiectului. 

Perturbarea activităţii speciilor 

Nu au fost identificate alte efecte suplimentare de perturbare a activităţii speciilor de mamifere. 

Mortalitate directă (Reducerea efectivelor populaţionale) 

Nu au fost identificate posibile cauze ce ar putea reduce efectivele populaţionale ale speciilor de 

mamifere. 

7.3.3 Măsuri de evitare şi reducere a impactului 

Măsurile de evitare şi reducere a impactului asupra biodiversităţii au fost propuse mai jos. 

7.3.3.1 Vegetaţie 

Pentru diminuarea impactului asupra vegetaţiei se propune următorul set de măsuri: 

 Se recomandă ca înainte de începerea lucrărilor de construcţie să se realizeze activităţi de eliminare 

ale plantelor alogene potenţial invazive şi alogene invazive din zona proiectului, iar începerea 

lucrărilor să fie doar după ce acestea au fost eliminate şi înainte de perioada de formare a 

seminţelor, pentru a evita dispersia acestora; 
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 Se recomandă controlul speciilor de plante alogene, alogene potenţial invazive şi alogene invazive 

pe întreaga suprafaţă a amplasamentului, atât în perioada de construcţie, cât şi în perioada de 

operare a proiectului. Eliminarea speciilor invazive se va realiza prin metode mecanice, fiind tăiate 

înainte de perioada de înflorire. Pentru speciile de plante alogene, alogene potenţial invazive şi 

alogene invazive ce sunt deja înflorite sau sunt în etapa de fructificare, se recomandă ca 

echipamentul cu care se face tăierea să conţină sac, astfel încât să fie redusă dispersia seminţelor. 

Se interzice combaterea chimică a speciilor de plante alogene, alogene potenţial invazive şi alogene 

invazive, deoarece acestea pot conduce la afectarea speciilor de faună, în special a nevertebratelor 

polenizatoare; 

 În zona în care a fost identificată orhideea Cephalanthera damasonium, se recomandă să se facă 

manual controlul plantelor alogene, alogene potenţial invazive şi alogene invazive, astfel încât 

exemplarele speciei să nu fie tăiate; 

 Se interzice depozitarea materialelor de construcţie sau a altor materiale în zona în care a fost 

identificată orhideea Cephalanthera damasonium; 

 Se recomandă ca în peluza în carea a fost identificată orhideea Cephalanthera damasonium să nu se 

realizeze lucrări de îngrijire a spaţiilor verzi (inclusiv tăierea vegetaţiei), până când aceasta nu va 

depăşi etapa de diseminare a seminţelor (aproximativ sfârşitul lunii august - după o verificare a 

unui specialist); 

 Perimetrul unde a fost identificată orhideea se va îngrădi, pentru evitarea accesului în zona 

respectivă. Această măsură se va menţine şi în etapa de operare şi dezafectare; 

 Se recomandă marcarea zonei în care a fost identificată orhideea Cephalanthera damasonium (a se 

vedea mai sus) şi amplasarea unui panou informativ cu privire la această specie, pentru a o proteja 

prin metoda cunoaşterii. 

 

7.3.3.2 Nevertebrate 

Pentru diminuarea impactului / producerea unui impact pozitiv asupra speciilor de nevertebrate se 

propune următorul set de măsuri: 

 Se recomandă ca în etapa de execuţie (inclusiv organizarea de şantier) şi dezafectare, materialul 

rezultat să se depoziteze în spaţii special amenajate, pe platforme betonate, pentru a se diminua 

dispersia prafului rezultat, fără a se interveni asupra speciilor autohtone de arbori maturi 

prezenţi pe amplasament; 

 Se recomandă menţinerea speciilor de arbori autohtoni  maturi identificaţi pe amplasament, şi 

în etapa de execuţie, la amenajarea spaţiilor verzi, se va avea în vedere plantarea cu specii 

lemnoase şi arbustive autohtone specifice grupelor ecologice pentru zona Municipiului 

Târgovişte; 
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 Se recomandă ca în etapa de operare să se implementeze un sistem fără lumină albastră acolo 

unde este posibil, pentru a evita atragerea speciilor  de nevertebrate la surse de lumină. Astfel 

se fac următoarele recomandări:  

- Reducerea supra-iluminării (lumini prea puternice); 

- Orientarea şi ecranarea surselor de lumină (menţinerea luminii în limita proprietăţii sau a 

zonei desemnate pentru iluminare); 

- Evitarea grupării excesive a luminii (iluminarea doar a zonelor în care este cu adevărat 

necesar); 

- Reducerea duratei de iluminare (utilizarea temporizatoarelor, a senzorilor de mişcare, 

iluminare adaptivă care estompează sau stingă luminile când nu mai sunt necesare etc);  

- Prevederea de surse de iluminat cu lumină caldă, fără culoarea albastră (temperatura culorii 

să nu depăşească 3000 Kelvin). 

 

7.3.3.3 Ihtiofaună 

Nu sunt necesare măsuri pentru speciile de peşti. 

 

7.3.3.4 Herpetofaună 

Pentru diminuarea impactului / producerea unui impact pozitiv asupra speciilor de herpetofaună se 

propune următorul set de măsuri: 

 Se interzice înlăturarea vegetaţiei de orice fel prin incendiere pentru a proteja speciile de 

amfibieni şi reptile existente pe amplasament; 

 Se evită activităţile cu risc de poluare a habitatelor speciei, acolo unde sunt prezente cât şi în 

vecinătate, dacă există riscul de propagare (utilizarea de pesticide, îngrăşăminte, deversarea 

deşeurilor, apelor uzate, substanţelor chimice, etc.); 

 Se recomandă impunerea unei viteze reduse a traficului din incinta proiectului, atât în etapa de 

execuţie, cât şi în  etapa de operare pentru a reduce riscul de coliziune; 

 Se recomandă să se amenajeze adăposturi de hibernare şi estivaţie, în vecinătatea habitatelor 

cu populaţii ale speciilor de reptile, prin păstrarea trunchiurilor de copaci căzuţi (acolo unde 

este posibilitate), depozitarea de pietre în grămezi, grămezi de buşteni, menţinerea desişurilor; 

 Se propune închiderea cu capace a căminelor de canalizare existente acolo unde sunt 

descoperite, pentru a evita pătrunderea şi blocarea speciilor de amfibieni / reptile pe 

amplasamentul proiectului; 
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 In situaţiile în care se vor produce acumulări de apă temporare pe amplasament de la 

precipitaţii (în special în sezonul de primăvară) unde se vor instala specii de amfibieni (broaşte, 

tritoni), acele zone se vor fi semnalate şi evitate de traficul auto. 

 

7.3.3.5 Avifaună 

Pentru diminuarea impactului asupra avifaunei se propun următoarele măsuri: 

 Se recomandă verificarea prezenţei cuiburilor de păsări înainte de începerea lucrărilor de 

execuţie, atât în spaţiul cu vegetaţie lemnoasă, cât şi la nivelul clădirilor care urmează să fie 

demolate. În cazul identificării prezenţei cuiburilor de pasări se vor începe lucrările de 

îndepărtare a vegetaţiei lemnoase sau de demolare a clădirilor doar după obţinerea unei 

derogări şi nu în perioadă de cuibărire (pentru speciile observate în amplasament aceasta fiind 

februarie – iulie), astfel încât să se evite distrugerea cuiburilor sau a ouălor precum şi 

perturbarea cuibăritului. Trebuie precizat că în conformitate cu OUG 57/2007 aprobată cu 

modificări prin Legea 49/2011, deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a 

cuiburilor şi/sau ouălor este interzisă;  

 Se recomandă montarea unor cuiburi artificiale destinate speciilor pentru care au fost 

observate dovezi de cuibărire la nivelul vegetaţiei sau clădirilor care urmează să fie îndepărtate, 

în cazul în care se vor înregistra astfel de situaţii. Se recomandă ca această măsură să fie aplicată 

înainte de începerea etapei de execuţie; 

 Se recomandă reducerea supra-iluminării, orientarea surselor de lumină în jos, reducerea 

duratei de iluminare prin utilizarea senzorilor de mişcare, utilizarea surselor cu lumină caldă; 

 Se recomandă ca viteza maximă de deplasare a vehiculelor să fie de 30 km/h, atât în etapa de 

execuţie, cât şi în etapele de operare şi dezafectare, pentru a se evita coliziunea cu păsările; 

 Se recomandă ca liniile electrice supraterane să fie prevăzute cu protecţii pentru evitarea 

electrocutării păsărilor şi cu balizaje pentru reducerea riscului de coliziune pentru păsări; 

 Se recomandă ca în etapa de dezafectare demolarea clădirilor să nu se facă în perioada de 

cuibărire; 

 Se recomandă oprirea lucrărilor în timpul nopţii în etapa de execuţie deoarece folosirea surselor 

de lumină ar atrage insectele şi ar creşte riscul asociat păsărilor nocturne care vor fi atrase de 

prezenţa nevertebratelor în loc să meargă în habitatele naturale pentru procurarea hranei. 

 

7.3.3.6 Mamifere 

Pentru diminuarea impactului generat de proiect asupra speciilor de mamifere identificate, se propune 

următorul set de măsuri: 
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Măsuri pentru Chiroptere (măsuri necesare pentru reducerea unui potenţial impact 

semnificativ) 

 Înainte de începerea lucrărilor de demolare / construcţie, se va realiza o identificare a prezenţei 

adăposturilor de lilieci (ordinul Chiroptera) la nivelul clădirilor vizate (activitate ce va fi derulată 

de experţi autorizaţi). În situaţia prezenţei liliecilor în adăposturi se vor implementa următoarele 

acţiuni:  

 - derularea lucrărilor de demolare / construcţie în afara perioadelor caracterizate de 

imobilitatea / mobilitatea redusă a exemplarelor (hibernare şi maternitate);  

 - relocarea indivizilor în adăposturi artificiale instalate pe amplasamentul proiectului 

(activitate ce va fi derulată de experţi autorizaţi), cu respectarea cerinţelor prevăzute de 

legislaţia în vigoare; 

 Înainte de începerea lucrărilor de amenajare a spaţiilor verzi (tăieri de arbori existenţi, plantări, etc.) 

se va efectua o investigaţie pe teren pentru identificarea arborilor maturi / bătrâni cu adăposturi 

pentru specii de lilieci. Aceşti arbori se vor inventaria şi vor fi excluşi de la tăiere; 

 Menţinerea vegetaţiei existente pe suprafaţa bazinului de retenţie a apelor uzate tratate şi evitarea 

iluminării artificiale al acestuia; 

 Menţinerea unei structuri constante a vegetaţiei în zonele unde sunt descoperite adăposturi. Liliecii 

folosesc o reţea de adăposturi şi habitate, legate între ele de elemente lineare de vegetaţie (şiruri de 

arbori, garduri vii). Vegetaţia din jurul adăpostului este importantă pentru multe specii de lilieci, 

datorită faptului că la ieşirea din adăpost oferă protecţie împotriva vântului şi a prădătorilor. 

Această vegetaţie poate servi ca rute de zbor, care leagă adăposturile şi habitatele de hrănire, fiindcă 

majoritatea speciilor de lilieci evită traversarea zonelor deschise („Conservarea pe termen lung a 

coloniilor de lilieci din mediul antropic prin implicarea comunităţilor locale”, Szoroday – Paradi 

Farkas. Satu Mare – 2016). 

 

Măsuri pentru specii de mamifere mici (altele decât ordinul Chiroptera) 

 În etapa de execuţie, operare şi dezafectare se va avea în vedere ca viteza traficului intern (feroviar 

şi auto) să fie una foarte redusă pentru a evita coliziunile cu posibile specii de mamifere (Mus sp., 

Microtus sp., Lepus europaeus); 

 Se va evita folosirea pesiticidelor, erbicidelor pentru înlăturarea speciilor ruderale / alogene 

invazive. Aceste substanţe ar putea intra în contact cu speciile de mamifere cauzând mortalitatea 

acestora; 

 Acoperierea căminelor de canalizare (acolo unde este cazul) existente pe amplasament pentru a 

evita pătrunderea şi blocarea accidentală a speciilor de mamifere mici. 
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7.4 SOLUL 

7.4.1 Clase de sensibilitate şi clase de magnitudine pentru 

evaluarea impactului asupra solului 

Semnificaţia impacturilor potenţiale asupra factorului de mediu Sol a fost analizată pe baza a două 

criterii: sensibilitatea zonelor de implementare şi magnitudinea schimbărilor propuse de proiect, 

conform indicaţiilor metodologice generale prezentate în Capitolul 4.  

7.4.1.1 Clase de sensibilitate 

Clasele de sensibilitate utilizate în evaluare sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

Tabelul nr. 7-26 Clasele de sensibilitate utilizate în evaluarea impactului asupra componentei Sol 

Sensibilitate Descriere 

Foarte mare Zone cu sol fertilitate ridicată 
Grădini din gospodării şi comunităţi 
Arii naturale protejate sub aspect pedologic 
Zone cu sol degradate 

Mare Terenuri agricole utilizate pentru horticultură, pomicultură şi alte culturi 
valoroase 

Moderată Terenuri agricole utilizate pentru culturi de cereale 
Păşuni 

Mică Terenuri utilizate pentru păscutul animalelor domestice 
Terenuri neproductive 

Foarte mică/nesensibil Zone industriale şi alte terenuri puternic modificate antropic 
Zone cu sol puternic degradat 

 

Proiectul este localizat pe un amplasament industrial existent, iar terenurile din vecinătatea acestora 

sunt preponderent industriale, comerciale şi agricole. Având în vedere locaţia proiectului, este 

considerată o clasă de sensibilitate foarte mică. Pentru solul din vecinătatea amplasamentului se 

consideră următoarele clase de sensibilitate: 

 În zona de nord şi de vest a amplasamentului se consideră o sensibilitate foarte mică, având în 

vedere că sunt zone industriale şi alte terenuri puternic modificate antropic; 

 În de vest a amplasamentului este considerată o sensibilitate moderată, având în vedere că sunt 

predominante terenurile agricole; 

 În zona de sud a amplasamentului este considerată o sensibilitate moderată pe o distantă de 

cca. 300 de metri şi ulterior o sensibilitate foarte mică fiind identificate zone industriale şi 

comerciale.  
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7.4.1.2 Clase de magnitudine 

Clasele de magnitudine utilizate în evaluare sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

Tabelul nr. 7-27 Clasele de magnitudine utilizate în evaluarea impactului asupra componentei Sol 

Magnitudine Descriere 

N
E

G
A

T
IV

Ă
 

Foarte 
mare 

Depăşirea concentraţiilor de poluanţi în sol corespunzătoare pragurilor de intervenţie. 
Pierderea capacităţii productive pe o perioadă mai mare de 10 ani. 
Scurgeri accidentale de poluanţi ce conduc la pagube extinse şi pentru care nu este posibilă 
reabilitarea la nivelul condiţiilor iniţiale în mai puţin de 1 an. 

Mare Depăşirea concentraţiilor de poluanţi în sol cu peste 75% din pragurile de intervenţie. 
Pierderea capacităţii productive pe o perioadă cuprinsă între 5 – 10 ani. 
Scurgeri accidentale de poluanţi ce conduc la pagube extinse şi pentru care nu este posibilă 
reabilitarea la nivelul condiţiilor iniţiale în mai puţin de 6 luni – 1 an. 

Moderată Depăşirea concentraţiilor de poluanţi în sol corespunzătoare pragurilor de alertă. 
Pierderea capacităţii productive pe o perioadă cuprinsă între 1 – 5 ani. 
Scurgeri accidentale de poluanţi ce conduc la pagube extinse şi pentru care nu este posibilă 
reabilitarea la nivelul condiţiilor iniţiale în mai puţin de 6 luni. 

Mică Depăşirea concentraţiilor de poluanţi în sol cu peste 75% din pragurile de alertă. 
Pierderea capacităţii productive pe o perioadă de maxim 1 an. 
Scurgeri accidentale de poluanţi ce conduc la pagube pe zone restrânse şi pentru care nu este 
posibilă reabilitarea la nivelul condiţiilor iniţiale în mai puţin de 6 luni. 

Foarte 
mică 

Concentraţii de poluanţi în sol cu valori cuprinse între valorile normale şi 75% din pragurile de 
alertă. 
Fără pierderi ale capacităţii productive a solului. 
Scurgeri accidentale de poluanţi ce conduc la pagube pe zone restrânse şi pentru care este posibilă 
reabilitarea pe termen scurt (max 1 lună). 

Nicio 
modificare 
decelabilă 

Nu există surse de contaminare /alterare structurală a solului sau contribuţia lor este nedecelabilă. 

P
O

Z
IT

IV
Ă

 

Foarte 
mică 

Acţiuni care conduc la reducerea concentraţiilor de poluanţi în sol sub limita pragului de intervenţie, 
dar nu mai mici de 75% din pragul de intervenţie. 

Mică Acţiuni care conduc la reducerea concentraţiilor de poluanţi în sol şi încadrarea în intervalul 
>pragul de alertă, <75% din pragul de intervenţie. 

Moderată Acţiuni care conduc la reducerea concentraţiilor de poluanţi în sol şi încadrarea în intervalul >75% 
din pragul de alertă, <pragul de alertă. 

Mare Acţiuni care conduc la reducerea concentraţiilor de poluanţi în sol şi încadrarea în intervalul >50% 
din pragul de alertă, <75% din pragul de alertă. 

Foarte 
mare 

Acţiuni care conduc la reducerea concentraţiilor de poluanţi în sol şi încadrarea în zona valorilor 
normale. 

 

Etapa de execuţie 

În etapa de execuţie a proiectului este considerată o magnitudine a proiectului mică, având în vedere 

că vor fi ocupate temporar suprafeţe de teren (ex. organizarea de şantier), dar şi pentru că pot avea loc 

scurgeri accidentale de poluanţi ce pot fi reabilitate în mai puţin de 6 luni. 

Etapa de operare 

În etapa de operare se consideră o magnitudine a proiectului foarte mică, având în vedere că pot avea 

loc scurgeri accidentale de poluanţi ce pot fi reabilitate în mai puţin de o lună. 
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Etapa de dezafectare 

În etapa de dezafectare a proiectului se consideră  

 

Magnitudinea proiectului este negativă mică deoarece pot exista scurgeri accidentale de poluanţi ce ar 

putea conduce la afectarea unor suprafeţe restrânse de sol, precum şi ocuparea temporară a unor 

suprafeţe de teren. 

 

7.4.1.3 Praguri de semnificaţie 

Analiza impactului asupra calităţii solului se realizează ţinând cont de valorile pragurilor de alertă şi de 

intervenţie prevăzute în Ordinul nr. 756/1997 cu modificările şi completările ulterioare. 

 

7.4.2 Prognozarea impactului 

Perioada de execuţie 

Având în vedere sensibilitatea zonei proiectului şi magnitudinea acestuia, în etapa de execuţie se 

consideră un impact negativ nesemnificativ, având în vedere că amplasamentul proiectului este unul 

cu istoric industrial şi nu sunt realizate modificări din punct de vedere al obiectului de activitate. Deşi, 

prin implementarea proiectului se ocupă definitiv anumite suprafeţe de sol, acestea respectă indicatorii 

urbanistici stabiliţi prin PUZ.  

Perioada de operare 

În perioada de operare este considerat un impact negativ nesemnificativ având în vedere că pe 

amplasament va funcţiona aceeaşi industrie deja existentă şi de-a lungul timpului nu au fost înregistrate 

depăsiri ale poluanţilor în sol aferente pragului de intervenţie, fapt ce rezultă că industria existentă nu 

este una ce generează evenimente de poluare a solului. Chiar dacă au fost înregistrare depăşiri ale 

pragului de alertă pentru Crtot  în anul 2019, aceasta se încadrează în valorile stabilite prin AIM 2013, 

revizuită în 2016.  

Din punct de vedere al utilizării terenului, nu vor fi realizate modificări faţă de situaţia existentă, ci 

doar se va înregistra o mai bună gestionare a spaţiilor verzi.  

Referitor la terenurilor din imediata vecinătate a amplasamentului, având în vedere că de-a lungul 

timpului nu au fost înregistrate evenimente de poluare a solului ca urmare a funcţionării industriei, 

poate fi generat un impact negativ nesemnificativ doar în urma cumulării cu funcţionarea surselor de 

poluare din vecinătatea amplasamentului (ex. trafic rutier, feroviar, industrie etc). 

Perioada de dezafectare 
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Activităţile realizate în etapa de dezafectare nu sunt în măsură să conducă la un impact negativ 

semnificativ, având în vedere că vor fi eliberate suprafeţele existente construite, poate fi generat doar 

un impact negativ nesemnificativ. La acest impact se adaugă şi un impact pozitiv nesemnificativ, 

deoarece se va înregistra o diminuare a suprafeţelor betonate şi un potenţial de creştere a suprafeţelor 

verzi.  

 

7.4.3 Măsuri de evitare şi reducere a impactului 

În perioada de execuţie a lucrărilor, ca măsuri de protecţie se impun cele din categoria măsurilor 

preventive. Pentru diminuarea impactului asupra solului se recomandă luarea următoarelor măsuri. 

 Se va evita contaminarea solului cu uleiuri şi produse petroliere prin asigurarea funcţionării 

corespunzătoare a utilajelor şi efectuarea operaţiilor de întreţinere în spaţii special destinate; 

 În cazul unei contaminări a solului, porţiunea afectată va fi îndepărtată şi tratată / eliminată în 

funcţie de tipul de contaminare; organizările de şantier vor fi dotate corespunzător cu materiale 

absorbante specifice pentru fiecare tip de material / substanţă care poate cauza poluare în 

urma unei gestionări necorespunzătoare; 

 Întreţinerea, alimentarea cu combustibil sau curăţarea autovehiculelor şi utilajelor se vor realiza 

în locuri special amenajate în interiorul organizărilor de şantier, în care se va asigura evitarea 

scurgerilor şi contaminarea solului; 

 Evitarea amplasării directe pe sol a tuturor deşeurilor rezultate în urma construcţiei; 

În perioada de execuţie de operare, ca măsuri de protecţie se impun cele din categoria măsurilor 

preventive. Pentru diminuarea impactului asupra solului se recomandă luarea următoarelor măsuri. 

 Evitarea amplasării direct pe sol a deşeurilor şi a materiilor prime; 

 În cazul unei contaminări a solului, porţiunea afectată va fi îndepărtată şi tratată / eliminată în 

funcţie de tipul de contaminare, zonele unde sunt depozitate materialele ce ar putea contamina 

solul vor fi dotate corespunzător cu materiale absorbante specifice pentru fiecare tip de 

material / substanţă care poate cauza poluare în urma unei gestionări necorespunzătoare; 

 Având în vedere că amplasamentul proiectului este unul de tip industrial şi în care există 

activităţi ce ar putea conduce la potenţiala contaminare a solului, este necesară analiza calităţii 

solului la un interval de 3 ani şi aplicare acţiunilor de remediere în situaţia în care sunt 

identificate depăşiri ale pragurilor de alertă şi intervenţie pentru terenuri mai puţin sensibile, 

conform legislaţiei în vigoare. 

 

În perioada de dezafectare vor fi prevăzute măsuri similare cu cele din perioada de construcţie. 
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7.5 GEOLOGIA SUBSOLULUI 

7.5.1 Clase de sensibilitate şi clase de magnitudine pentru 

evaluarea impactului asupra subsolului 

Semnificaţia impacturilor potenţiale asupra factorului de mediu Geologie a fost analizată pe baza a 

două criterii: sensibilitatea zonelor de implementare şi magnitudinea schimbărilor propuse de proiect, 

conform indicaţiilor metodologice generale prezentate în Capitolul 4. 

7.5.1.1 Clase de sensibilitate 

Clasele de sensibilitate utilizate în evaluare sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

Tabelul nr. 7-28 Matricea de apreciere a sensibilităţii pentru componenta Geologie 

Sensibilitate  Descriere 

Foarte mare 
Rezervaţii ştiinţifice desemnate pentru protecţia valorilor geologice, paleontologice 
sau speologice.  
Zone importante pentru cercetare geologică, paleontologică sau speologică. 

Mare 

Rezervaţii naturale desemnate pentru conservarea valorilor geologice, paleontologice 
sau speologice. 
Geoparcuri desemnate şi recunoscute în Reţeaua Globală a Geoparcurilor. 
Zone cu potenţial de a fi desemnate rezervaţii ştiinţifice pentru protecţia valorilor 
geologice, paleontologice sau speologice. 

Moderată 

Geoparcuri în curs de desemnare sau desemnate la nivel naţional şi neincluse în 
Reţeaua Globală a Geoparcurilor. 
Zone cu istoric de exploatare geologică.  
Zone cu elemente geologice valoroase, care au potenţial de a deveni geoparcuri. 

Mică 
Zone importante din punct de vedere petrografic sau al prezenţei mineralelor 
valoroase ca resursă. 

Foarte mică/ 
Nesensibilă 

Zone fără trăsături geologice deosebite şi în care nu sunt prezente materiale de interes 
paleontologic. 

 

Sensibilitatea amplasamentului proiectului şi a zonei analizate este foarte mică, având în vedere că 

aceasta nu prezintă trăsături geologice sau speologice deosebite şi în care nu sunt prezente materiale 

de interes paleontologic. De asemenea conform studiului geotehnic în subsolul amplasamentului 

proiectului nu au fost identificate resurse importante. Cele mai apropiate locaţii importante din punct 

de vedere geologic se află la peste 3 km distanţă faţă de amplasamentul proiectului, fapt ce susţine 

încadrarea în clasa de sensibilitate foarte mică.  

 

7.5.1.2 Clase de magnitudine 

Clasele de magnitudine utilizate în evaluare sunt prezentate în tabelul de mai jos. 
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Tabelul nr. 7-29 Matricea de apreciere a magnitudinii pentru componenta Geologie  

Magnitudinea 
modificării 

Descriere 

N
eg

at
iv

 

Foarte mare Pierderea sau alterarea a ≥20% din resursa geologică identificată. 

Mare Pierderea sau alterarea a 10 - 20% din resursa geologică identificată. 

Moderată Pierderea sau alterarea a 5 - 10% din resursa geologică identificată. 

Mică Pierderea sau alterarea a 2,5-5% din resursa geologică identificată. 

Foarte mică Pierderea sau alterarea a <2,5% din resursa geologică identificată. 

Nicio modificare decelabilă Modificări care nu influenţează resursa geologică. 

P
o

zi
ti

v 

Foarte mică Modificări care îmbunătăţesc <2,5% din resursa geologică identificată. 

Mică Modificări care îmbunătăţesc 2,5-5% din resursa geologică identificată. 

Moderată Modificări care îmbunătăţesc 5-10% din resursa geologică identificată. 

Mare Modificări care îmbunătăţesc 10-20% din resursa geologică identificată. 

Foarte mare Modificări care îmbunătăţesc ≥20% din resursa geologică identificată. 

 

Etapa de execuţie 

În etapa de execuţie se consideră o magnitudine a proiectului negativ mică, având în vedere că prin 

studiul geotehnic realizat pe amplasamentul proiectului au fost realizate recomandări ca pentru clădirile 

foarte înalte şi mai puţin înalte, dar care vor adăposti utilaje grele care produc vibraţii, ca fundaţiile să 

fie realizate pe piloţi foraţi de diametru mare, încastraţi în straturile de fundare bune. Pentru clădirile 

cu regim de înălţime redus de maxim P+2 (office) au fost propuse fundaţii izolate corect dimensionate 

dispuse pe straturile coezice argiloase cu condiţia depăşirii depozitelor cu umpluturi eterogene, iar 

pentru staţia de tratare a apei (WTP), au fost propuse săpături sub nivelul umpluturilor (sub 2 m).  

 

 

Etapa de operare 

În etapa de operare se consideră o magnitudine a proiectului negativ foarte mică, având în vedere că 

lucrările ce au un impact asupra geologiei subsolului se realizează doar în etapa de execuţie.  

Etapa de dezafectare 

Magnitudinea proiectului în etapa de dezafectare este aceeaşi ca şi în etapa de execuţie a proiectului.  

 

7.5.2 Prognozarea impactului 

Etapa de execuţie 

Considerând cele menţionate anterior privind sensibilitatea zonei proiectului foarte mică şi 

magnitudinea negativ mică, implementarea proiectului are impact nesemnificativ negativ asupra 

substratului geologic din zona proiectului. Având în vedere că pentru realizare noilor clădiri cea mai 
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mare parte a fundaţiilor şi piloţilor foraţi se vor realizat cu afectarea superficială a straturilor de sol, 

astfel încât să nu fie afectat mediului geologic, nu poate fi generat un impact negativ semnificativ. 

De asemenea având în vedere distanţa de peste 3 km până la cele mai zone din punct de vedere 

geologic, este improbabil ca implementarea proiectului să genereze un impact negativ nesemnificativ 

pe o zonă mai extinsă faţă de locaţiile unde vor fi realizate noile clădiri pe amplasamentul proiectului.  

În etapa de operare a proiectului, nu sunt considerate probabile efecte asupra componentei geologice. 

În etapa de dezafectare se consideră a fi acelaşi impact generat ca şi în etapa de execuţie, având în 

vedere că vor fi realizate lucrări de aducere a terenului la starea iniţială.  

 

7.5.3 Măsuri de evitare şi reducere a impactului 

În etapa de execuţie a lucrărilor de se vor implementa următoarele măsuri:  

 În timpul execuţiei lucrărilor vor fi luate măsuri de sprijinire şi consolidare a zonelor 

susceptibile de prăbuşire sau alunecare;  

 În situaţia în care va fi interceptată pânza freatică vor fi luate măsuri de drenare şi corectare 

corespunzătoare;  

În etapa de operare nu sunt prevăzute măsuri de evitare şi reducere.  

În etapa de dezafectare vor fi implementare acelaşi măsuri ca şi în etapa de execuţie.  

 

7.6 APA/CORPURI DE APĂ 

7.6.1 Clase de sensibilitate şi clase de magnitudine pentru 

apă 

Semnificaţia impacturilor potenţiale asupra factorului de mediu Apă a fost analizată pe baza a două 

criterii:  

• sensibilitatea zonelor de implementare a proiectului şi  

• magnitudinea modificărilor propuse de proiect.  

Consideraţiile metodologice sunt descrise în Capitolul 4 al prezentului raport, clasele de sensibilitate si 

magnitudine utilizate în evaluare fiind prezentate in cele ce urmează. 
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7.6.1.1 Clase de sensibilitate  

7.6.1.1.1 Apa de suprafaţă  

Clasele de sensibilitate pentru apa de suprafaţă au fost stabilite în funcţie de starea actuală din punct 

de vedere ecologic si chimic a cursurilor/corpurilor  de apă de suprafaţă, precum si din punct de vedere 

al existentei unor restricţii legate de modul de gestionare al alimentărilor cu apă.  

Tabelul nr. 7-30 Clasele de sensibilitate utilizate în evaluarea impactului asupra componentei de apă 

de suprafaţă 

Sensibilitate Descriere 

Foarte mare Zone de protecţie sanitară pentru alimentările cu apă 
Zone protejate desemnate de ANAR 
Corpuri de apă naturale (CAN) cu stare ecologică bună şi care ating starea 
chimică bună 
Corpuri de apă puternic modificate (CAPM) cu potenţial ecologic bun care 
ating starea chimică bună 

Mare Corpuri de apă naturale (CAN) cu stare ecologică moderată si care ating starea 
chimică bună 
Corpuri de apă naturale (CAN) cu stare ecologică bună si care nu ating starea 
chimică bună 
Corpuri de apă puternic modificate (CAPM) cu potenţial ecologic foarte bun 
care nu ating starea chimică bună 
Corpuri de apă puternic modificate (CAPM) cu potenţial ecologic moderat 
care ating starea chimică bună 

Moderată Corpuri de apă naturale (CAN) cu stare ecologică moderată si care nu ating 
starea chimică bună 
Corpuri de apă naturale (CAN) cu stare ecologică slabă si care ating starea 
chimică bună 
Corpuri de apă puternic modificate (CAPM) cu potenţial ecologic moderat 
care nu ating starea chimică bună 
Corpuri de apă puternic modificate (CAPM) cu potenţial ecologic slab care 
ating starea chimică bună 
Cursuri de apă permanente care au legătură hidraulică cu corpurile de apă 

Mică Corpuri de apă naturale (CAN) cu stare ecologică slabă şi care nu ating starea 
chimică bună 
Corpuri de apă naturale (CAN) cu stare ecologică  proasta si care ating starea 
chimică bună 
Corpuri de apă puternic modificate (CAPM) cu potenţial ecologic slab care nu 
ating starea chimică bună 
Corpuri de apă puternic modificate (CAPM) cu potenţial ecologic prost care 
ating starea chimică bună 
Canale ANIF care au legătură hidraulică cu corpurile de apă 

Foarte 
mică/nesensibilă 

Corpuri de apă naturale (CAN) cu stare ecologică proastă şi care nu ating starea 
chimică bună 
Corpuri de apă puternic modificate (CAPM) cu potenţial ecologic prost şi care 
nu ating starea chimică bună 
Cursuri de apă nepermanente (torenţi) care au legătură hidraulică cu corpurile 
de apă 
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Sensibilitate foarte mare - Proiectul prevede evacuarea apelor industriale (convenţional curate) într-un 

canal comun cu efluentul SEAU Târgovişte, respectiv, în corpul de apă Iazul Morilor Târgovişte 

(RORW5.DER0) de unde ulterior este evacuat în emisarul natural Ialomiţa (corpul de apă Ialomiţa 

Priboiu Confl. Izvoru  RORW11.1_B5). Emisarul direct (Iazul Morilor Târgovişte) este un corp de 

apă puternic modificat cu potenţial ecologic bun şi stare chimică bună. 

 

7.6.1.1.2 Apa subterană 

Clasele de sensibilitate pentru apa subterană au fost stabilite in funcţie de starea actuală din punct de 

vedere calitativ si cantitativ precum şi din punct de vedere al existenţei unor zone de protecţie 

hidrogeologică in zona proiectului.  

Tabelul nr. 7-31 Clasele de sensibilitate utilizate în evaluarea impactului asupra componentei de apa 

subterana 

Sensibilitate Descriere 

Foarte mare Zone de protecţie hidrogeologică 
Corpuri de apă cu stare cantitativă bună si cu stare chimică bună, fără depăşiri 
Corpuri de apă subterană cu grad de protecţie puternic nesatisfăcător 

Mare Corpuri de apă în care există scăderi ale nivelurilor hidrostatice 
Corpuri de apă cu stare chimică bună care nu înregistrează depăşiri 
Corpuri de apă subterană cu grad de protecţie nesatisfăcător 

Moderată Corpuri de apă cu stare chimică bună, care înregistrează însă depăşiri ale 
valorilor indicatorilor de calitate 
Corpuri de apă subterană cu grad de protecţie mediu 

Mică Corpuri de apă cu stare cantitativă bună şi stare chimică slabă 
Corpuri de apă cu stare cantitativă slabă şi stare chimică bună 
Corpuri de apă subterană cu grad de protecţie bun 

Foarte mică/ nesensibil Corpuri de apă cu stare cantitativă slabă şi stare chimică slabă 
Corpuri de apă subterană cu grad de protecţie foarte bun 

 

Din punct de vedere al corpurilor de apă subterane, se consideră următoarele clase de sensibilitate: 

 Moderată pentru intersecţia cu corpul de apă ROAG02 Câmpia Titu, având în vedere că are 

un grad de protecţie mediu; 

 Foarte mică pentru intersecţia cu corpul de apă ROAG12 Estul Depres. Valahe; 

 Sensibilitatea este foarte mare în zona forajelor de captare a apei subterane existente dar şi 

viitoare din cadrul amplasamentului. 
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7.6.1.2 Magnitudinea modificărilor propuse 

7.6.1.2.1 Apa de suprafaţă 

Clasele de magnitudine pentru cuantificarea impactului asupra apelor de suprafaţă au fost stabilite 

ţinând cont de modificările pe care le aduce implementarea proiectului asupra corpurilor de apă de 

suprafaţă. 

Tabelul nr. 7-32 Clasele de magnitudine utilizate in evaluarea impactului asupra componentei de 

apa de suprafaţă  

Magnitudine Descriere 

N
E

G
A

T
IV

Ă
 

Foarte mare Modificări care contribuie direct la împiedicarea îmbunătăţirii stării 
chimice si/sau stării/potenţialului ecologic al corpului de apă 
Modificări ale elementelor de calitate care conduc la deteriorarea stării 
corpului de apă (suprafaţă/lungimea pe care se înregistrează 
modificări este ≥ 25% din suprafaţă/lungimea corpului de apă) 

Mare Modificări ale elementelor de calitate pe o lungime/suprafaţă cuprinsă 
între 15-25% din lungimea/suprafaţa corpului de apă 

Moderată Modificări ale elementele de calitate pe o lungime/suprafaţă cuprinsa 
intre 5-15% din lungimea/suprafaţa corpului de apa 

Mică Modificări ale elementele de calitate pe o lungime/suprafaţa cuprinsa 
intre 2-5% din lungimea/suprafaţa corpului de apa 

Foarte mică Modificări ale elementele de calitate pe o lungime/suprafaţă <2% din 
lungimea/suprafaţa corpului de apă 

Nicio modificare decelabilă Nu exista surse de contaminare a apei sau contribuţia lor este 
nedecalabilă 

P
O

Z
IT

IV
Ă

 

Foarte mică Modificări care îmbunătăţesc elementele de calitate ale corpului de apa 
pe o lungime/suprafaţa <2% din lungimea/suprafaţa corpului de apă 

Mică Modificări care îmbunătăţesc elementele de calitate pe o lungime 
/suprafaţa cuprinsa intre 2-5% din lungimea/suprafaţa corpului de 
apa 

Moderată Modificări care îmbunătăţesc elementele de calitate pe o 
lungime/suprafaţa cuprinsă intre 5-15% din lungimea/suprafaţa 
corpului de apă 

Mare Modificări care îmbunătăţesc elementele de calitate pe o 
lungime/suprafaţa cuprinsă intre 15-25% din lungimea/suprafaţa 
corpului de apă 

Foarte mare Acţiuni care conduc la îmbunătăţirea (trecerea la o clasa superioară) 
stării chimice si/sau stării/potenţialului ecologic al corpului de apă  
Modificări care îmbunătăţesc starea unuia sau mai multor elemente de 
calitate pe o lungime/suprafaţa ≥25% din lungimea/suprafaţa 
corpului de apă 

 

Având în vedere că proiectul menţine soluţia de evacuare a apelor industriale în corpul de apă Iazul 

Morilor Târgovişte (RORW5.DER0) de unde ulterior este evacuat în emisarul natural Ialomiţa (corpul 

de apă Ialomiţa Priboiu Confl. Izvoru  RORW11.1_B5) şi ţinând cont că în acest emisar se evacuează 
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doar apa purjată din sistemele închise de răcire (convenţional curată) în amestec cu apele pluviale, se 

apreciază o magnitudine a modificărilor mică în etapa de operare. 

Prin prezentul proiect nu se realizează lucrări în zone de intersecţie sau în imediata vecinătate a 

corpurilor de apă de suprafaţă, iar cel mai apropiat corp de apă se află la cca. 650 de metri, precum şi 

faptul că nu se realizează alimentare cu apă din ape de suprafaţă, a fost considerată o magnitudine a 

modificărilor nedecelabilă asupra corpurilor de apă de suprafaţă, în etapa de execuţie a proiectului.. 

 

7.6.1.2.2 Apa subterană 

Clasele de magnitudine pentru cuantificarea impactului asupra apelor subterane au fost stabilite ţinând 

cont de mărimea modificărilor calitative si cantitative raportata la suprafeţele totale ale corpurilor de 

apa ce pot fi influenţate în urma implementării proiectului. 

Tabelul nr. 7-33 Clasele de magnitudine utilizate in evaluarea impactului asupra componentei de 

apa subterana 

Magnitudine Descriere 

N
E

G
A

T
IV

A
 

Foarte mare 

Modificări cantitative (ex. prelevări semnificative de debite) ce pot 
conduce la deteriorarea stării cantitative a corpului de apa (suprafaţa pe 
care se înregistrează scăderi semnificative este ≥ 25% din suprafaţa 
corpului de apa) 
si/sau Modificări calitative semnificative ce pot conduce la deteriorarea 
stării calitative a corpului de apa (suprafaţa pe care se înregistrează 
depăşiri ale valorilor prag/standardelor de calitate este ≥ 25% din 
suprafaţa corpului de apa) 
Modificări care contribuie direct la împiedicarea îmbunătăţirii stării 
cantitative si/sau calitative a corpului de apa 

Mare 

Modificări cantitative care conduc la scăderi semnificative pe o 
suprafaţa cuprinsa intre 15% si 25% din suprafaţa corpului de apa 
si/sau  
Modificări calitative care conduc la depăşiri ale valorilor prag 
/standardelor de calitate pe o suprafaţa cuprinsa intre 15% si 25% din 
suprafaţa corpului de apa 

Moderată 

Modificări cantitative care conduc la scăderi semnificative pe o 
suprafaţa cuprinsa intre 5% si 15% din suprafaţa corpului de apa 
si/sau Modificări calitative care conduc la depăşiri ale valorilor 
prag/standardelor de calitate pe o suprafaţa cuprinsa intre 5% si 10% 
din suprafaţa corpului de apa 

Mică 

Modificări cantitative care conduc la scăderi semnificative pe o 
suprafaţa cuprinsa intre 2% si 5% din suprafaţa corpului de apa 
si/sau Modificări calitative care conduc la depăşiri ale valorilor 
prag/standardelor de calitate pe o suprafaţa cuprinsa intre 2% si 5% din 
suprafaţa corpului de apa 

Foarte mică 
Modificări cantitative care conduc la scăderi semnificative pe o 
suprafaţa <2% din suprafaţa corpului de apa 
si/sau Modificări calitative care conduc la depăşiri ale valorilor 
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Magnitudine Descriere 

prag/standardelor de calitate pe o suprafaţa <2% din suprafaţa corpului 
de apa 

Nicio modificare decelabila 
Nu exista surse de contaminare a apelor subterane sau contribuţia lor 
este nedecalabilă 

P
O

Z
IT

IV
A

 

Foarte mică 

Acţiuni care conduc la evitarea/reducerea unor scăderi semnificative pe 
o suprafaţa <2% din suprafaţa corpului de apa 
si/sau Acţiuni care conduc la evitarea/reducerea unor depăşiri ale 
valorilor prag/standardelor de calitate pe o suprafaţa <2% din suprafaţa 
corpului de apa 

Mică 

Acţiuni care conduc la evitarea/reducerea unor scăderi semnificative pe 
o suprafaţa cuprinsa intre 2% si 5% din suprafaţa corpului de apa 
si/sau Acţiuni care conduc la evitarea/reducerea unor depăşiri ale 
valorilor prag/standardelor de calitate pe o suprafaţa cuprinsa intre 2% 
si 5% din suprafaţa corpului de apa 

Moderată 

Acţiuni care conduc la evitarea/reducerea unor scăderi semnificative pe 
o suprafaţa cuprinsa intre 5% si 10% din suprafaţa corpului de apa 
si/sau Acţiuni care conduc la evitarea/reducerea unor depăşiri ale 
valorilor prag/standardelor de calitate pe o suprafaţa cuprinsa intre 5% 
si 10% din suprafaţa corpului de apa 

Mare 

Acţiuni care conduc la evitarea/reducerea unor scăderi semnificative pe 
o suprafaţa cuprinsa intre 10% si 20% din suprafaţa corpului de apa 
si/sau Acţiuni care conduc la evitarea/reducerea unor depăşiri ale 
valorilor prag/standardelor de calitate pe o suprafaţa cuprinsa intre 
10% si 20% din suprafaţa corpului de apa 

Foarte mare 

Acţiuni care conduc la îmbunătăţirea stării cantitative si/sau calitative a 
corpului de apa (trecere de la stare slaba la stare buna) 
si/sau Acţiuni care conduc la evitarea/reducerea unor scăderi 
semnificative pe o suprafaţa ≥20% din suprafaţa corpului de apa 
si/sau Acţiuni care conduc la evitarea/reducerea unor depăşiri ale 
valorilor prag/standardelor de calitate pe o suprafaţa ≥20% din 
suprafaţa corpului de apa 

 

Etapa de execuţie 

Din punct de vedere cantitativ, având în vedere că în perioada de execuţie se utilizează o cantitate 

redusă de apă 1.000 m3, magnitudinea proiectului este considerată negativ foarte mică, conducând la 

scăderi semnificative pe o suprafaţa <2% din suprafaţa corpului de apă.  

Etapa de operare 

În etapa de operare din punct de vedere cantitativ, luând în considerare cantitatea de apă utilizată 

666.747 mc (106.747 mc apă potabilă şi 560.000 mc apă tehnologică), se consideră că magnitudinea 

proiectului este negativ moderată, ca urmare a modificări cantitative care conduce la scăderi 

semnificative pe o suprafaţa cuprinsa intre 5% si 15% din suprafaţa corpului de apă 

Etapa de dezafectare 
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În etapa de dezafectare se consideră o magnitudine a proiectului negativ foarte mică, luând în 

considerare că vor fi utilizate cantităţi reduse de apă.  

7.6.2 Prognozarea impactului 

7.6.2.1 Ape de suprafaţă 

În etapa de execuţie a proiectului nu sunt propuse lucrări pe cursurile şi corpurile de apă de suprafaţă 

şi de asemenea, pentru asigurarea necesarului de apă pentru nevoile organizării de şantier nu vor fi 

utilizate surse de captare de suprafaţă. De asemenea, toate apele uzate generate în cadrul organizării 

de şantier vor fi evacuate în reţeaua publică a municipiului Târgovişte prin intermediul reţelei interioare 

existente de canalizare. În acest caz, impactul asupra apelor de suprafaţă este nesemnificativ în etapa 

de execuţie. 

În ceea ce priveşte etapa de operare, asigurarea nevoilor de apă (tehnologică şi menajeră) se va face 

exclusiv din foraje de mică şi mare adâncime. În trecut combinatul utiliza ca sursă de captare râul 

Ialomiţa însă în prezent s-a renunţat la această soluţie. Prin implementarea proiectului va creşte cerinţa 

de apă a obiectivului însă aceasta nu este semnificativă fiind acoperită de volumele de apă conform 

Autorizaţie de gospodărire a apelor actuală. Prin urmare proiectul nu reprezintă o presiune din punct 

de vedere cantitativ asupra resurselor de apă de suprafaţă şi în acest context se estimează un impact 

negativ nesemnificativ. 

Operarea proiectului implică însă evacuarea în corpul de apă Iazul Morilor şi ulterior în Ialomiţa a 

purjelor de apă din sistemele închise de răcire, considerate convenţional curate în amestec cu apele 

pluviale. Această soluţie exista şi în trecut şi va fi utilizată în continuare şi după implementarea 

proiectului analizat. Din analiza rapoartelor de monitorizare realizate anterior nu s-au identificat 

depăşiri ale concentraţiilor indicatorilor de calitate monitorizaţi conform cerinţelor din Autorizaţia de 

gospodărire a apelor, acest aspect confirmând că a apele evacuate nu au reprezentat o presiune 

semnificativă din punct de vedere calitativ. Totodată, conform informaţiilor din toate ciclurile Planului 

de Management al Spaţiului Hidrografic Buzău-Ialomiţa, corpul de apă Iazul Morilor a fost încadrat 

cu potenţial ecologic bun şi stare chimică bună, confirmând astfel că evacuarea apelor din combinatul 

Târgovişte nu reprezintă o presiune semnificativă asupra elementelor de calitate. Având în vedere toate 

aspectele prezentate mai sus, în etapa de operare se apreciază un impact negativ nesemnificativ asupra 

calităţii apelor de suprafaţă.  

 

7.6.2.2 Ape subterane 

Etapa de execuţie 

În etapa de execuţie se consideră un impact negativ nesemnificativ, luând în considerare sensibilitatea 

zonei proiectului şi magnitudinea acestuia. Cantităţile de apă utilizate în aceasta etapă sunt reduse şi 

nu sunt în măsură să genereze o presiune semnificativă asupra corpurilor de apă subterană. Lucrările 
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de construcţie nu vor fi realizate în zona unde sunt localizate foraje, atât cele existente cât şi cele 

propuse.  

 

Etapa de operare 

În etapa de operare a proiectului, ţinând cont de sensibilitatea zonei proiectului, respectiv foarte mică 

şi moderată şi magnitudinea moderată, se consideră că implementarea proiectului va genera un impact 

negativ nesemnificativ. Pentru linia de producţie nu se va utiliza apă potabilă, respectând astfel 

tehnicile BAT. De asemenea pentru limitarea extragerii apei din subteran vor fi adoptate următoarele 

tehnici BAT: proiectarea sistemului pentru a maximiza rata de recirculare, utilizarea apei în cascade 

până când parametrii unici ating limitele legale sau tehnice, păstrarea apelor reziduale tratate şi 

netratate, utilizarea apei de ploaie  de câte ori este posibil, utilizarea de sistem de răcire cu circuit închis. 

Pentru identificarea presiunii asupra corpurilor de apă subterană a fost analizată raza de influenţă 

corespunzătoare debitelor obţinute şi a denivelărilor acestora, conform Studiului hidrogeologic 

preliminar pentru alimentarea cu apă tehnologică din sursa subterană la obiectivul Combinatului de 

Oţeluri Speciale din Şos. Găeşti nr. 9-11 Municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa. Acestea sunt 

delimitate diferit, astfel: 

 

 Corpuri de apă de adâncime – raza de influenţă cu valori cuprinse între 70-240 metri; 

 Corpuri de apă freatice – raza de influenţă cu valori cuprinse între 44-270 metri.  

În figura următoare sunt prezentate forajele existente şi propuse, ţinând cont de raza de influenţă 

menţionată anterior.  
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Figura nr. 7-17 Raza de influenţă minimă şi maximă a forajelor 
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Se poate observă că în zona de sud a amplasamentului la momentul actual nu sunt potenţial 

consumatori ce ar putea fi afectaţi de scăderea debitului de apă  freatică subterană, având în vedere că 

este doar teren agricol. Acelaşi lucru este valabil şi în cazul extremităţii estice a amplasamentului 

(pentru forajele FN4, FN5, FN6),  unde este tot teren agricol. 

În zona de est a amplasamentului sunt forajele de adâncime deja existente şi autorizate, faţă de care se 

ţine cont la acest moment de zona de influenţă. În zona de nord sunt forajele freatice noi propuse 

pentru funcţionarea proiectului propus, în situaţia în care din acestea se va extrage apă subterană 

pentru consumul tehnologic la capacitatea maximă a acestora, în cazul în care sunt şi alţi consumatori 

în zona de influenţă acestora, aceştia ar putea fi afectaţi în mod nesemnificativ şi pe o durată scurtă de 

timp, putând extrage o cantitate redusă de apă, acelaşi lucru este valabil şi în cazul forajelor de pe 

amplasament.   

 

Etapa de dezafectare 

În etapa de dezafectare se consideră acelaşi impact ca şi în perioada execuţie.  

 

7.6.3 Măsuri de evitare şi reducere a impactului 

În perioada de execuţie a proiectului, ca măsuri de protecţie se impun cele din categoria măsurilor 

preventive. Pentru diminuarea impactului asupra corpurilor de apă subterane se recomandă luarea 

următoarelor măsuri. 

 Delimitarea şi marcarea zonelor de protecţie hidrogeologică a forajelor şi a zonelor vulnerabile 

din punct de vedere al poluării solului şi apelor subterane (zone neprotejate cu platforme 

betonate din interiorul amplasamentului); 

 Interzicerea stocării materialelor rezultate din construcţii şi demolări pe suprafeţele de teren 

neprotejate cu platforme betonate; 

 Interzicerea garării utilajelor şi amenajării organizări de şantier pe suprafeţele de teren 

nebetonate. 

În perioada de operare a proiectului, ca măsuri de protecţie se impun cele din categoria măsurilor 

preventive. Pentru diminuarea impactului asupra corpurilor de apă subterane se recomandă luarea 

următoarei măsuri. 

 Implementarea unui sistem de monitorizare a nivelului apei subterane şi reducerea cantităţilor 

de ape prelevate în situaţia în se identifică scăderea semnificativă a nivelului apei, pentru a nu 

se forma o presiune asupra acestora. 

În perioada de dezafectare vor fi respectate acelaşi măsuri ca şi în etapa de execuţie. 
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7.7 AERUL 

7.7.1 Clase de sensibilitate şi clase de magnitudine pentru 

evaluarea impactului asupra factorului de mediu aer 

Semnificaţia impacturilor potenţiale asupra factorului de mediu Aer a fost analizată pe baza a două 

criterii: sensibilitatea zonelor de implementare şi magnitudinea schimbărilor propuse de proiect. 

Indicaţiile metodologice generale se regăsesc în Capitolul 3 al prezentului raport, clasele de sensibilitate 

şi magnitudine utilizate în evaluare fiind prezentate în secţiunile de mai jos. 

 

7.7.1.1 Clase de sensibilitate  

Clasele de sensibilitate pentru factorul de mediu aer au fost stabilite în funcţie de starea actuală privind 

calitatea aerului în zona proiectului. 

Tabelul nr. 7-34 Clasele de sensibilitate utilizate în evaluarea impactului asupra componentei de aer 

Sensibilitate Descriere 

Foarte mare Zone în care se înregistrează frecvente depăşiri ale concentraţiilor maxim admisibile (CMA: valori 
limită şi niveluri critice) pentru mai mulţi poluanţi atmosferici relevanţi pentru proiectul propus. 

Mare Zone în care se înregistrează ocazional depăşiri ale concentraţiilor maxim admisibile (CMA: valori 
limită şi niveluri critice) pentru mai mulţi poluanţi atmosferici relevanţi pentru proiectul propus. 

Moderată Zone în care nu se înregistrează depăşiri ale concentraţiilor maxim admisibile (CMA: valori limită şi 
niveluri critice) pentru poluanţii atmosferici relevanţi pentru proiectul propus. Valorile se încadrează 
în intervalul 70% - 100% din CMA.  

Mică Zone în care nu se înregistrează depăşiri ale concentraţiilor maxim admisibile (CMA: valori limită şi 
niveluri critice) pentru poluanţii atmosferici relevanţi pentru proiectul propus. Valorile se încadrează 
în intervalul 50% - 70% din CMA. 

Foarte 
mică/nesensibil 

Zone în care nu se înregistrează depăşiri ale concentraţiilor maxim admisibile (CMA: valori limită şi 
niveluri critice) pentru poluanţii atmosferici relevanţi pentru proiectul propus. Valorile sunt mai mici 
de 50%  din CMA. 

 

Pentru aspectul de mediu aer, luând în considerare starea actuală a calităţii aerului, au fost considerare 

următoarele clase de sensibilitate: 

 Sensibilitate mică în cazul poluanţilor atmosferici relevanţi PM10, NO2 şi NOx deoarece valorile 

acestora se încadrează în intervalul 50% - 70% din CMA şi nu există perspectiva de a fi depăşit 

pragul de 70% din  CMA pe termen scurt (2-3 ani); 

 Sensibilitate foarte mică pentru în cazul compuşilor SO2 şi CO deoarece valorile sunt mai mici 

de 50%  din CMA şi nu există perspectiva de a fi depăşit pragul de 50% din CMA pe termen 

scurt (2-3 ani). 
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7.7.1.2 Clase de magnitudine 

Clasele de magnitudine pentru identificarea impactului asupra aerului au fost stabilite ţinând cont de 

mărimea modificărilor calitative. 

Tabelul nr. 7-35 Clasele de magnitudine utilizate în evaluarea impactului asupra componentei de aer 

Magnitudine Descriere 

N
E

G
A

T
IV

Ă
 

Foarte mare Depăşirea concentraţiilor maxim admise (CMA) ale poluanţilor în aerul ambiental ca 
urmare a contribuţiei proiectului plus valorile deja existente în condiţiile iniţiale. 

Mare Contribuţia proiectului plus valorile deja existente în condiţiile iniţiale conduc la 
concentraţii cuprinse 70-99% din CMA. 

Moderată Contribuţia proiectului plus valorile deja existente în condiţiile iniţiale conduc la 
concentraţii cuprinse 50-70% din CMA. 

Mică Contribuţia proiectului plus valorile deja existente în condiţiile iniţiale conduc la 
concentraţii cuprinse 20-50% din CMA. 

Foarte mică Contribuţia proiectului plus valorile deja existente în condiţiile iniţiale conduc la 
concentraţii <20% din CMA. 

Nicio modificare decelabilă Nu există surse de contaminare a aerului sau contribuţia lor este nedecelabilă 

P
O

Z
IT

IV
Ă

 

Foarte mică Acţiuni care contribuie la reducerea concentraţiilor de poluanţi atmosferici cu  <10% din 
CMA 

Mică Acţiuni care contribuie la reducerea concentraţiilor de poluanţi atmosferici cu  10-20% din 
CMA 

Moderată Acţiuni care contribuie la reducerea concentraţiilor de poluanţi atmosferici cu  20-50% din 
CMA 

Mare Acţiuni care contribuie la reducerea concentraţiilor de poluanţi atmosferici cu  50-70% din 
CMA 

Foarte mare Acţiuni care contribuie la reducerea concentraţiilor de poluanţi atmosferici cu  >70% din 
CMA 

  

Pentru aspectul de mediu aer, au fost stabilite următoarele clase de magnitudine ale proiectului, ţinând 

cont de rezultatele modelărilor de aer. 

Etapa de execuţie (caracter temporar – până la 3 ani) 

- Negativă foarte mare în zona organizări de şantier şi a fronturilor de lucru în interiorul cărora, 

conform modelării de aer au rezultat depăşiri ale concentraţiilor maxim admise (CMA) ale 

poluanţilor relevanţi (NOX, NO2 şi PM10) în aerul ambiental; 

- Negativ foarte mică în afara amplasamentului proiectului, având în vedere că rezultatele 

modelării au arătat că nu vor fi înregistrare depăşiri în afara fronturilor de lucru şi a organizării 

de şantier. 

Etapa de operare 

- Negativă foarte mare în vestul localităţii Ulmi, deoarece conform modelării de aer în cadrul 

scenariului 1, au rezultat valori care împreună cu cele deja existente conduc la depăşiri ale 

concentraţiilor maxim admise (CMA) ale poluantului NOX; 

- Negativ mică în restul zonei de influenţă a proiectului, având în vedere rezultatele modelării şi 

situaţia existentă. 
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7.7.1.3 Praguri de semnificaţie 

Analiza impactului asupra calităţii aerului se realizează ţinând cont de valorile pragurilor de alertă şi de 

intervenţie prevăzute în Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător şi STAS 12574-87 – Aer din 

zonele protejate (condiţii de calitate). 

7.7.2 Prognozarea impactului 

Impactul asupra calităţii aerului în perioada de execuţie 

Pentru estimarea concentraţiilor de poluanţi atmosferici NOx, NO2 şi PM10 rezultate în cadrul 

lucrărilor de construcţie, ca urmare a funcţionării utilajelor a fost realizată o modelare numerică cu 

ajutorul software-ului CadnaA Versiunea 2023, utilizând modelul de calcul Austal 2000.  

Datele de intrare utilizate în modelare au fost reprezentate de: 

 modelul digital al terenului în zona analizată (coordonate în proiecţie STEREO 70); 

 traseele surselor mobile non-rutiere (utilaje) implicate în construcţie - MIDA; 

 intervalul orar de funcţionare al utilajelor implicate în construcţie - MIDA; 

 dispersiile difuze rezultate din activităţile desfăşurate pe fronturile de lucru -  - MIDA; 

 poziţia surselor staţionare dirijate de emisii – coşurile oţelăriei existente OE2, coşurile 

laminoarelor LPMU şi LPM şi cazanele centralei termice (coordonate în proiecţie STEREO 

70); 

 traseele surselor mobile liniare – transportul rutier şi feroviar din interiorul amplasamentului 

şi de  (coordonate în proiecţie STEREO 70); 

 intervalul orar de funcţionare al echipamentelor implicate în producţie - oţelăria existentă OE2 

(inclusiv centrala termică), laminoarele LPMU şi LPM; 

 informaţii cu privire la cantităţile de poluanţi atmosferici aferente emisiilor fiecărui coş; 

 caracteristicile surselor de emisie – înălţime, diametru; 

 înălţimea receptorilor; 

 poziţia anemometrului (coordonate în proiecţie STEREO 70); 

 condiţiile meteorologice din zona de studiu. 

Estimarea emisiilor atmosferice asociate proiectului a fost realizată utilizând metodologa recunoscută 

EMEP/EEA Air Pollution emission inventory guidebook 2019 şi date provenite din monitorizarea 

anterioară a amplasamentului realizată în anii precedenţi de funcţionare. Scenariul împreună cu 

metodologia de calcul pentru estimarea emisiilor în cadrul etapei de execuţie sunt prezentate în detaliu 

mai jos. 

Scenariul include desfăşurarea lucrărilor de construcţie împreună cu funcţionarea instalaţiilor existente 

în secţiile OE2, LPMU şi LPM şi traficul feroviar şi rutier de pe drumurile interioare de acces 

(transportul materiei prime şi al produselor finite) şi de pe drumurile naţionale aflate în vecinătate 

(DN72 şi DN72A). 
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Desfăşurarea lucrărilor de construcţie 

În cadrul scenariului a fost surprinsă etapa de pregătire a fundaţiei, fiind considerată activitatea ce 

generează cea mai mare cantitate de poluanţi atmosferici emişi. În acest context, au fost alese utilajele 

prezentate în tabelul următor. 

Tabelul nr. 7-36 Sursele de emisie mobile non-rutiere considerate în modelare 

Sursă de emisie Număr surse 

Autobasculantă 20 

Buldozer 3 

Buldoexcavator 1 

Excavator 8T 5 

Excavator 40T 5 

Automacara 20T 1 

 

Scenariul ales prezintă o automacara poziţionată în organizarea de şantier pentru manevrarea 

materialelor de construcţie. Buldoexcavatorul,  excavatoarele şi buldozerul au fost distribuite în frontul 

de lucru pe suprafeţele echivalente tuturor structurilor ce urmează a fi construite. A fost considerat un 

număr de 20 autobasculante responsabile de transportul solului rezultat în urma săpăturilor şi de 

transportul materialelor de construcţie necesare.  

Instalaţiile existente 

Poluanţii generaţi de coşurile Daneco şi Techint corespunzătoare oţelăriei existente au fost estimaţi 

folosind date furnizate de beneficiar, provenite din monitorizarea altor amplasamente în care au fost 

implementate tehnologii similare. 

Tabel nr. 7-37 Cantitatea medie orară a emisiilor staţionare dirijate generate de FTP în situaţia 

existentă (conform datelor beneficiarului) 

Sursă 
Capacitate 
maximă (t 
oţel/h)* 

Capacitate maximă 
autorizată (t oţel/h) 

NOx (g/h) CO (g/h) SO2 (g/h) PM10 (g/h) 

Daneco 81,44 75 52531,86 122167,13 10506,37 2899,43 

Techint 81,44 75 25451,48 122167,13 5090,29 2899,43 

* Modelările s-au realizat la capacitatea maximă pentru a surprinde cel mai defavorabil scenariu 

 

Estimarea emisiilor de poluanţi generaţi în urma operării cazanelor ABA aparţinând centralei termice  

s-a realizat conform metodologiei EMEP/EEA 2019 – 1.A.1 Energy industries, utilizând următoarea 

ecuaţie: 

𝐸𝑀𝑝𝑜𝑙𝑙𝑢𝑡𝑎𝑛𝑡 = 𝐸𝐹𝑝𝑜𝑙𝑙𝑢𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑥 𝐴𝑅𝑓𝑢𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛  unde: 

EFpollutant – factorul de emisie corespunzător tipului de centrală aflată în funcţiune, respectiv centrală 

pe consum de gaz → conform 1.A.1.a, dry bottom boilers using natural gas; 

ARfuel consumption – rata de activitate (consumul caloric orar calculat în funcţie de puterea termică utilizată 

- 7 MW/h) → 0,0252 GJ. 
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Tabel nr. 7-38 Cantitatea medie orară a emisiilor staţionare dirijate generate de cazanele centralei 

termice (conform datelor beneficiarului) 

Sursă 
Capacitate 

maximă 
(GJ/h) 

NOx (g/h) CO (g/h) SO2 (g/h) PM10 (g/h) 

Cazane ABA (D2-D4) 0,0252 2,24 0,98 0,007 0,022 

 

Poluanţii generaţi de coşurile cuptoarelor cu vatră păşitoare au fost estimaţi utilizând date din rapoartele 

de monitorizare furnizate de beneficiar, realizate în cadrul amplasamentului. 

 
Tabel nr. 7-39 Cantitatea medie orară a emisiilor staţionare dirijate generate de cuptoarele cu vatră 

(conform beneficiarului) 

Sursă NOx (g/h) CO (g/h) SO2 (g/h) PM10 (g/h) 

Cuptor vatră păşitoare LPMU 15616,86 85,61 753,44 240,42 

Cuptor vatră păşitoare LPM 125592,98 606,14 11153,05 1527,48 

 

Traficul feroviar şi rutier de pe drumurile interioare de acces 

Estimările au fost realizate considerând necesarul de materiale pentru funcţionarea instalaţiilor 

existente la capacitatea maximă proiectată (400.000 t oţel/an). Numărul mediu zilnic estimat al 

vehiculelor necesare transportului materiei prime folosite în producţie, a produselor finite şi a 

principalelor categorii de deşeuri rezultate din procesul de producţie este prezentat în tabelul următor. 

 
Tabelul nr. 7-40 Numărul mediu zilnic estimat al vehiculelor de transport 

Material transportat 
Instalaţiile existente 

Autocamion Tren 

Fier vechi 13 1 

Alte materiale 10 - 

Produse finite 29 1 

Praf provenit de la FTP 1 - 

Zgură reziduală 8 - 

 

Traficul de pe drumurile naţionale aflate în vecinătate (DN72 şi DN72A) 

Volumele de trafic pentru drumurile considerate în modelare, conform informaţiilor disponibile în 

recensământul CESTRIN din 2015, sunt prezentate în tabelul următor. 

 

Tabelul nr. 7-41 Traficul mediu zilnic anual în anul 2015 pe drumurile DN72 şi DN72A (sursa: 

CESTRIN) 
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Drum 
Autotu
risme 

Micro
buze 

cu 
max 
8+1 

locuri 

Autocami
onete si 

autospeci
ale cu 

MTMA 
<=3,5t 

Autocami
oane si 
derivate 
cu 2 axe 

Autocami
oane si 
derivate 
cu 3/4 

axe 

Autovehi
cule 

ariculate, 
remorch

ere 

Auto
buze 
auto
care 

Autocami
oane cu 
2,3 sau 4 
axe, cu 
remorci 

Total 

DN72 6463 286 715 611 194 1213 280 24 9786 

DN72
A 2222 75 280 96 28 301 83 21 3106 

 

Rezultatele modelărilor de dispersie a poluanţilor atmosferici sunt prezentate în figurile următoare. 
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Figura nr. 7-18 Dispersia NO2 – concentraţia medie anuală – etapa de execuţie 
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Figura nr. 7-19 Dispersia NOX – concentraţia medie anuală – etapa de execuţie 
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Figura nr. 7-20 Dispersia PM10 – concentraţia medie anuală – etapa de execuţie 
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Conform distribuţiei spaţiale a concentraţiilor medii anuale pentru compusul NO2, nivelului de fond 

din cadrul amplasamentului nu este omogen. Astfel, valorile maxime ale nivelului de fond în funcţie 

de direcţia de propagare a dispersiilor sunt 22,41 µg/m³ în N-V amplasamentului, respectiv 15 µg/m³ 

în N-E şi 10 µg/m³ în sudul acestuia. Considerând contribuţia proiectului la aceste valori ale nivelului 

de fond, suprafaţa afectată de depăşiri ale limitei legale conform Legii 104/2011 (de 40 µg/m3) 130 m 

în jurul surselor emitente, fără a depăşi limita amplasamentului. Distanţa cea mai extinsă de propagare 

a poluantului este predominantă pe direcţia de la N la S urmată de cea în sens invers. Contribuţia 

priectului scade sub 1,5 µg/m3
 distanţa cea mai mare fiind de 560 m. 

În cazul indicatorului NOX, efectul cumulat al utilajelor este mult mai pronunţat, depăşirile extinzându-

se în afara fronturilor de lucru, însă nu în afara amplasamentului proiectului. Conform intervalelor 

rezultate din modelare şi având în vedere nivelul de fond (18,8 µg/m3), depăşirile  valorii limite 

conform Legii 104/2011 (de 40 µg/m3) se pot extinde până la 850 m S, 360 m N, respectiv 250 E. Se 

poate observa influenţa drumurilor interioare şi cumularea cu drumurile judeţene desfăşurate paralel 

cu laturile nordice şi sudice ale amplasamentului. 

Depăşirile în cazul compusului PM10 se limitează în jurul fronturilor de lucru, în imediata apropiere a 

acestora. Cea mai mare distanţă de dispersie la care pot exista depăşiri ale valorii limită legale conform 

Legii 104/2011 (de 40 µg/m3) pentru compusul PM10 este de 120 m către S, însă doar în interiorul 

amplasamentului proiectului. De la peste 500 m în această direcţie concentraţia compusului scade sub 

25 µg/m3. 

Deşi în cadrul etapei de construcţie există depăşiri ale concentraţiilor poluanţilor  NOX, NO2 şi PM10, 

presiunea exercitată de lucrările de construcţie este temporară şi cu extindere locală. Tinând cont de 

perioada scurtă de manifestare a presiunilor asociate proiectului în etapa de execuţie (24-30 de luni) şi 

de nivelul mic de sensibilitate a zonei analizate, impactul proiectului asupra calităţii aerului s-a 

considerat a fi nesemnificativ.  

Impactul asupra calităţii aerului în perioada de operare 

Pentru prognozarea impactului asupra calităţii aerului a fost realizat un Studiu de dispersi, anexat la 

prezentului Raport. Modelarea matematică a disperisie poluanţilor în cadrul studiului a fost realizată 

pentru 4 scenarii, astfel: 

• Scenariul 1 surprinde funcţionarea instalaţiei MIDA la capacitatea maximă proiectată (700.000 

t oţel/an) simultan cu instalaţiile existente în secţiile OE2, LPMU şi LPM şi cu traficul feroviar 

şi al vehiculelor de transport de pe drumurile interioare de acces. De asemenea, scenariul ia în 

calcul instalaţia de tratare a emisiilor atmosferice proiectată pentru MIDA. Din punct de vedere 

al condiţiilor meteorologice, scenariul s-a realizat considerând valorile normale conform 

datelor din anul 2022 înregistrate la staţia meteorologică Târgovişte, respectiv direcţia 

predominantă a vântului NNV; 
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• Scenariul 2 surprinde funcţionarea instalaţiei MIDA la capacitatea maximă proiectată 

(700.000 t oţel/an) simultan cu instalaţiile existente în secţiile OE2, LPMU şi LPM şi cu traficul 

feroviar şi al vehiculelor de transport de pe drumurile interioare de acces. Din punct de vedere 

al condiţiilor meteorologice, scenariul s-a realizat considerând o situaţie defavorabilă din punct 

de vedere al fenomenului de dispersie, respectiv calm atmosferic (viteza vântului 0 m/s), 

manifestat pe o durată de 24 ore. Specificăm însă că din analiza datelor climatologice 

înregistrate la staţia meteorologică Târgovişte, numărul maxim de ore consecutive cu calm 

atmosferic este de 4 ore; 

• Scenariul 3 surprinde funcţionarea instalaţiei MIDA la capacitatea maximă proiectată 

(700.000 t oţel/an) simultan cu instalaţiile existente în secţiile OE2, LPMU şi LPM şi cu traficul 

feroviar şi al vehiculelor de transport de pe drumurile interioare de acces. Din punct de vedere 

al condiţiilor meteorologice, scenariul s-a realizat considerând o situaţie defavorabilă din punct 

de vedere al receptorilor sensibili din municipiul Târgovişte, respectiv de vânt cu direcţia 

predominantă Sud, manifestat pe o durată de 24 ore. Specificăm însă că din analiza datelor 

înregistrate în staţia meteorologică Târgovişte, numărul maxim de ore consecutive cu vânt 

predominant din direcţia Sud este de maxim 6 ore; 

• Scenariul 4 surprinde funcţionarea instalaţiei MIDA la capacitatea maximă proiectată 

(700.000 t oţel/an) simultan cu instalaţia de desprăfuire nou propusă care va înlocui instalaţia 

existentă ce deserveşte OE2, instalaţiile existente în cadrul LPMU şi LPM, traficul feroviar şi 

al vehiculelor de transport de pe drumurile interioare de acces. Din punct de vedere al 

condiţiilor meteorologice, scenariul s-a realizat considerând valorile normale conform datelor 

din anul 2022 înregistrate la staţia meteorologică Târgovişte, respectiv direcţia predominantă a 

vântului NNV. 

Relevant pentru evaluarea impactului proiectului asupra calităţii aerului este scenariul 1 ce surprinde 

funcţionarea instalaţiei MIDA la capacitatea maximă proiectată (700.000 t oţel/an) simultan cu 

instalaţiile existente în secţiile OE2, LPMU şi LPM, cu traficul feroviar şi al vehiculelor de transport 

de pe drumurile interioare de acces. Scenariul surprinde condiţii meteorologice normale conform 

datelor din anul 2022 de la staţia meteorologică Târgovişte, respectiv direcţia predominantă a vântului 

NNV. Estimarea emisiilor atmosferice asociate proiectului a fost realizată utilizând metodologa 

recunoscută EMEP/EEA Air Pollution emission inventory guidebook 2019 şi date provenite din 

monitorizarea altor amplasamente în care au fost implementate tehnologii similare deţinute de 

Donalam SRL, puse la dispoziţie de producătorul MIDA. Scenariul 1 împreună cu metodologia de 

calcul pentru estimarea emisiilor în cadrul etapei de operare sunt prezentate în detaliu mai jos. 

Valorile estimate pentru instalaţiile existente în cadrul etapei de operare sunt aceleaşi cu cele estimate 

în cadrul etapei de execuţie. 

Instalaţia nouă 
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Estimarea emisiilor de poluanţi generaţi de coşurile oţelăriei noi au fost calculate utilizând de asemenea 

date furnizate de beneficiar. Cantităţile rezultate sunt prezentate în tabelul următor. 

 
Tabel nr. 7-42 Cantitatea maximă orară a emisiilor staţionare dirijate în situaţia propusă (conform 

datelor beneficiarului) 

Sursă 
Capacitate 
maximă (t 

oţel/h) 
NOx (g/h) CO (g/h) SO2 (g/h) PM10 (g/h) 

Instalaţie de desprăfuire MI.DA 118,4 1184 177600 14208 4215,04 

Coş cameră de răcire MI.DA 118,4 - - - 358,752 

 

Numărul mediu zilnic estimat al vehiculelor necesare transportului materiei prime folosite în producţie, 

a produselor finite şi a principalelor categorii de deşeuri rezultate din procesul de producţie este 

prezentat în tabelul următor. 

 
Tabelul nr. 7-43 Numărul mediu zilnic estimat al vehiculelor de transport 

Material transportat 
MIDA Cumulativ (MIDA + existent) 

Autocamion Tren Autocamion Tren 

Fier vechi 22 2 35 3 

Alte materiale 10 - 20 - 

Produse finite 75 1 104 2 

Praf provenit de la FTP 2 - 3 - 

Zgură reziduală 13 - 21 - 

 

 

Modelarea matematică s-a realizat pentru următorii indicatori: 

 CO – valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore; 

 PM10 – media anuală şi media zilnică; 

 NOx – media anuală şi media zilnică; 

 SO2 – media anuală, media zilnică, media orară. 

Rezultatele grafice prezentate în figurile următoare reprezintă concentraţiile estimate în urma modelării 

în care nu s-a ţinut cont de nivelul de fond actual. De nivelul de fond actual s-a ţinut cont la 

interpretarea rezultatelor modelării.  
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Figura nr. 7-21 Scenariul 1 - Dispersia atmosferică pentru indicatorul CO (concentraţia medie a 

maximelor pe 8 ore) 
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Figura nr. 7-22 Scenariul 1 - Dispersia atmosferică pentru indicatorul CO (concentraţia medie 

zilnică) 
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Figura nr. 7-23 Scenariul 1 - Dispersia atmosferică pentru indicatorul PM10 (concentrația medie 

anuală) 
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Figura nr. 7-24 Scenariul 1 - Dispersia atmosferică pentru indicatorul PM10 (concentraţia medie 

zilnică) 
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Figura nr. 7-25 Scenariul 1 - Dispersia atmosferică pentru indicatorul NOx (concentraţia medie 

anuală) 
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Figura nr. 7-26 Scenariul 1 - Dispersia atmosferică pentru indicatorul SO2 (concentraţia medie 

anuală) 
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Figura nr. 7-27 Scenariul 1 - Dispersia atmosferică pentru indicatorul SO2 (concentraţia medie 

zilnică) 
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Figura nr. 7-28 Scenariul 1 - Dispersia atmosferică pentru indicatorul SO2 (concentraţia medie orară) 
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În cadrul prezentului raport sunt prezentate şi analizate în continuare rezultatele Scenariului 1 care 

reprezintă situaţia cea mai realistă realistă şi relevantă pentru analiza impactului. 

În urma analizei rezultatelor modelării a dispersie poluanţilor în etapa de operare, singurele depăşiri 

estimate au fost identificate în cazul poluantului NOx, ţinând cont de nivelul de fond actual. Se 

estimează că acest scenariu aduce un aport de maxim 12 µg/m3 la nivelul de fond actual de 18,9 µg/m3, 

rezultând astfel o valoare maximă a concentraţiilor de 30,8 µg/m3, cu 0,8 µg/m3 mai mare decât pragul 

critic pentru protecţia vegetaţiei. 

Având în vedere clasele de sensibilitate şi magnitudinea proiectului pentru poluanţii analizaţi cu 

execepţia  poluantului NOx (pentru care sunt valori conform legislaţiei în vigoare doar pentru protecţia 

vegetaţiei) se consideră că în etapa de operare impactul proiectului asupra calităţii aerului este unul 

negativ nesemnificativ.  

Impactul poate fi semnificativ doar în situaţii excepţionale în care au loc defecţiuni ale instalaţiie de 

desprăfuire şi aceasta nu ar mai putea să capteze poluanţii generaţi prin funcţionarea industriei. Cu 

toate acestea impactul semnificativ ar putea apărea pe o perioadă scurtă de timp până la soluţionarea 

defecţiunii. Cu toate acestea deşi la nivel general industria metalurgică contribuie semnificativ la 

cantităţile de emisiile atmosferice, în tehnologia MIDA procesele sunt optimizate astfel încât nivelul 

emisiilor este mai redus decât în oţelăriile convenţionale.  

Rezultatele modelării generate în scenariul 1 în raport nivelul de fond actual, cu valorile limită şi cu 

pragurile de alertă sunt prezentate sintetizat în tabelul următor. 

Tabelul nr. 7-44 Interpretarea rezultatelor modelării dispersiei în Scenariul 1 – concentraţii maxime 

estimate 

Indicator Perioadă mediere 

Concentraţii maxime 
estimate 

Legea 104/2011 
 

STAS 12574-87 

fără nivel 
de fond 

cu nivel 
de fond 

VL PA VL PA 

CO (mg/m3) 

Maxima zilnică a 
mediilor pe 8 h 

0,23 0,35 10 - - - 

1 zi 0,09 0,21 - - 2 1,4 

PM10 (µg/m3) 
An calendaristic 0,5 21,04 40 -** 75 - 

1 zi 3,3 23,82 50 - 150 105 

PM2,5 (µg/m3) An calendaristic 0,17 16,89 20 - - - 

NOx (µg/m3) An calendaristic 12 30,8 30* -** - - 
NO2 (µg/m3) An calendaristic 1,2 21,61 40 -** 40 - 

SO2 (µg/m3) 

An calendaristic 2 9,73 20* -** 60 - 
1 zi 6 16,51 350 245 250 175 

1 oră 28 38,5 125 500 - - 
* Valorile limită ale indicatorilor NOx şi SO2 (valori anuale) sunt stabilite doar pentru vegetaţie. Indicatorul NOx nu are stabilite valori limită pentru 

sănătatea umană. 

** Conform Legii 104/2011, pragurile de alertă (PA) se stabilesc doar pentru indicatori relevanţi pentru sănătatea umană, la o expunere de scurtă durată a 

populaţiei. Cu excepţia SO2 pentru care Legea 104/2011 prevede valoare pentru pragul de alertă, toate celelalte praguri de alertă pentru restul indicatorilor 

sunt calculate ca 70% din VL. 

VL = Valoare limită 
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PA = Prag de alertă 

7.7.3 Măsuri de evitare şi reducere a impactului 

Pentru diminuarea impactului asupra calităţii aerului, se impun următoarelor măsuri în perioada de 

execuţie a lucrărilor: 

 În timpul execuţiei lucrărilor de construcţie se va limita numărul de utilaje utilizate 

concomitent în fronturile de lucru active şi în organizările de şantier la maxim 18 utilaje/ ha, 

cu scopul reducerii concentraţiilor emisiilor atmosferice; 

 Limitarea emisiilor de particule generate de activităţile de manevrare a maselor de pământ se 

va realiza prin: 

o acoperirea autovehiculelor transportatoare încărcate cu materiale pulverulente; 

o limitarea vitezei de deplasare a vehiculelor grele pentru transportul materialelor. 

 Limitarea vitezei de deplasare a vehiculelor la maxim 30 km/h pe drumurile din interiorul 

amplasamentului; 

 Transportul pământului, deşeurilor şi oricăror materiale care degajă praf se va realiza la nivelul 

întregului proiect exclusiv cu autocamioane acoperite cu prelate (prelate pentru bene) în scopul 

reducerii emisiilor de particule; 

 Verificări tehnice periodice ale autovehiculelor şi utilajelor folosite la realizarea lucrărilor; 

 Evitarea executării lucrărilor care presupun manevrarea cantităţilor de sol (decopertări/ 

excavări) în perioadele cu vânturi puternice; 

Pentru diminuarea impactului asupra calităţii aerului, se impun următoarelor măsuri în perioada de 

operare a proiectului: 

 Îndesirea suprafeţelor cu arbori pe amplasamentul proiectului. Vor fi plantaţi (din categoria 

speciilor non-invazive) un număr preponderent de arbori în comparaţie cu suprafaţa totală a 

spaţiilor verzi. Nu se recomandă ca pe spaţiile verzi să fie lăsat doar vegetaţie; 

 Înlocuirea instalaţiei de desprăfuire existentă ce deserveşte oţelăria OE2 cu o instalaţie de 

capacitate mai mare şi cu un randament de tratare mai mare; 

 Prevederea unor instalaţii suplimentare de captare a emisiilor difuze de praf din interiorul 

halelor, ce vor fi legate la instalaţia de desprăfuire a oțelăriei existente;  

 Oprirea producţiei în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnic în situaţia în care 

au loc defecţiuni la instalaţia de desprăfuire până la remedierea acestora; 

 Realizare unui program de monitorizare continue a emisiilor atmosferice şi reducerea 

producţiei sau încetarea activităţii în cazul în care au loc depăşiri ale poluanţilor atmosferici 

până la remedierea cauzelor ce au produs aceste depăşiri. 
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În perioada de dezafectare vor fi prevăzute măsuri similare cu cele din perioada de execuţie. 

 Pentru diminuarea impactului asupra calităţii aerului în timpul lucrărilor de demolare/ 

dezafectare se recomandă umectarea materialelor pentru reducerea la minim a emisiilor de 

particule, precum şi acoperirea deşeurilor rezultate din demolări sau umectarea acestora pentru 

prevenirea împrăştierii prafului în perioadele cu vânturi puternice. 

 

7.8 CONDIŢII CULTURALE ŞI PATRIMONIUL CULTURAL 

7.8.1 Clase de sensibilitate şi clase de magnitudine pentru 

evaluarea impactului asupra moştenirii culturale 

7.8.1.1 Clase de sensibilitate 

Din punct de vedere al moştenirii culturale au fost delimitate cinci clase de sensibilitate, prezentate în 

tabelul următor. Au fost considerate cu grad maximal de sensibilitate (“foarte mare”) zonele cu 

valoarea culturală, istorică sau arheologică de relevanţă internaţională şi cu grad minimal de sensibilitate 

(“foarte mic”) zonele care nu prezintă importanţă culturală, istorică sau arheologică.   

Tabelul nr. 7-45 Matricea de apreciere a sensibilităţii pentru componenta Moştenire culturală 

Sensibilitatea 
zonei 

Descriere 

Foarte mare Situri UNESCO desemnate pentru valoarea culturală, istorică sau arheologică. 

Mare 
Situri de importanţă arheologică, istorică sau culturală desemnate la nivel naţional 
Monumente istorice, arheologice, culturale protejate. 
Intersecţia zonei de protecţia 

Moderată Situri de importanţă arheologică, istorică sau culturală desemnate la nivel judeţean. 

Mică 
Situri de importanţă arheologică, istorică sau culturală desemnate la nivel local sau 
utilizate de comunitatea locală pentru menţinerea tradiţiilor. 

Foarte mică/ 
Nesensibilă 

Situri care nu sunt de interes arheologic, istoric sau cultural şi nu sunt considerate 
importante de comunitatea locală pentru menţinerea tradiţiilor 
Fără intersectarea zonelor de protecţie a elementelor patrimoniului cultural 

 

Sensibilitatea zonei proiectului este foarte mică deoarece pe amplasamentul proiectului nu există situri 

sau monumente de interes arheologic istoric sau cultural, de interes local, naţional sau internaţional, 

iar amplasamentul nu este considerat monument istoric. Deşi în imediata vecinătate a amplasamentului 

se regăseşte un sit arheologic, acesta se află la o distanţă de cca. 300 m de limita amplasamentului şi la 

cca. 640 m faţă de locaţia proiectului, nefiind intersectată zona de protecţia a acestuia de 100 m.  
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7.8.1.2 Clase de magnitudine 

Al doilea criteriu al evaluării semnificaţiei impactului, magnitudinea modificărilor, este prezentat 

pentru componenta Moştenire culturală în tabelul de mai jos. Matricea de apreciere a magnitudinii 

modificărilor este structurată în cinci clase, atât pentru modificări de natură negativă cât şi pentru 

modificări pozitive, în funcţie de extinderea intervenţiilor şi de temporalitatea acestora.  

Tabelul nr. 7-46 Matricea de apreciere a magnitudinii pentru componenta Moştenire culturală 

Magnitudinea 
modificării 

Descriere 

N
eg

at
iv

 

Foarte mare Activităţi care conduc la alterarea totală a resursei culturale 
Mare Activităţi care conduc la alterarea a 50-75% din resursa culturală 
Moderată Activităţi care conduc la alterarea a 25-50% din resursa culturală 
Mică Activităţi care conduc la alterarea a 10-25% din resursa culturală 
Foarte mică Activităţi care conduc la alterarea a <10% din resursa culturală 

Nicio modificare 
decelabilă 

Activităţi care nu influenţează moştenirea culturală 

P
o

zi
ti

v 

Foarte mică Activităţi care conduc la punerea în valoare în foarte mică măsură a resursei culturale 
Mică Activităţi care conduc la punerea în valoare în mică măsură a resursei culturale 
Moderată Activităţi care conduc la punerea în valoare într-o măsură moderată a resursei culturale 
Mare Activităţi care conduc la punerea în valoare în mare măsură a resursei culturale 
Foarte mare Activităţi care conduc la punerea în valoare în foarte mare măsură a resursei culturale 

 

În toate cele trei etape ale proiectului, respectiv execuţie, operare şi dezafectare a fost atribuită o 

magnitudine negativ foarte mică, având în vedere că distanţă faţă de elementul patrimoniului cultural 

este la cca. 300 m de limita amplasamentului şi la cca. 640 de metri faţă de locaţia proiectului şi nu este 

intersectată zona de protecţie a acestuia. Prin prezentul proiect nu se realizează lucrări subterane. În 

toate etapele proiectului vor fi generate vibraţii, însă nu cu un nivel ridicat.  Cu toate aceste zonele cele 

mai apropiate unde vor fi generate vibraţii sunt la 640 de metri faţă de elementul patrimoniului cultural, 

iar riscul ca acesta să fie afectat este unul redus.  

 

7.8.2 Prognozarea impactului 

Etapa de execuţie 

Având în vedere sensibilitatea zonei proiectului negativ foarte mică şi magnitudinea proiectului negativ 

foarte mică, se consideră un impact negativ nesemnificativ. Acestea se susţin prin faptul că 

amplasamentul nu este desemnat element al patrimoniului cultural, iar cel mai apropiat element se află 

la cca 300 m faţă de amplasament şi la 640 m faţă de limita proiectului pe amplasament, se consideră 

astfel că nu este intersectată zona de protecţie a acestuia de 100 m. Nivelul de vibraţii generat în etapa 

de execuţie nu este în măsură să afecteze elementul patrimoniului cultural, iar un aspect important de 

menţionat este ca acesta se va desfăşura pe o perioadă limitată de timp.  
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Etapa de operare 

În etapa de operare este generat un efect negativ nesemnificativ, având în vedere sensibilitatea zonei 

proiectului şi magnitudinea acestora. În perioada de operare vor fi generate vibraţii, însă la cca. 640 de 

metri faţă de elementul patrimoniului cultural, neputând afecta integritatea acestuia. 

Etapa de dezafectare 

Pentru această etapă, se consideră acelaşi impact negativ nesemnificativ ca şi în perioada de execuţie. 

 

7.8.3 Măsuri de evitare şi reducere a impactului 

În perioada execuţie şi dezafectare a proiectului ca măsuri de protecţie se impun cele din categoria 

măsurilor preventive. Pentru diminuarea impactului asupra peisajului se recomandă luarea 

următoarelor măsuri. 

 Evitarea amplasării utilajelor generatoare de vibraţii la extremitatea vestică şi sud-vestică a 

amplasamentului şi la o distanţă mai mică de 200 de metri faţă de aceasta;  

 În situaţia în care în etapa de execuţie sunt identificate elemente arheologice, lucrările vor fi 

oprite, iar autorităţile competente vor fi contactate pentru expertiză şi stabilirea soluţiilor 

necesare. Orice descărcări de sarcină arheologică se vor realiza în conformitate cu legislaţia în 

vigoare şi cerinţele Comisiei Naţionale de Arheologie. 

În etapa de operare nu sunt necesare măsuri de evitare şi reducere a impactului.  

În etapa de dezafectare vor fi implementate aceleaşi măsuri ca şi în cazul etapei de execuţie. 

 

 

7.9 PEISAJUL 

7.9.1 Clase de sensibilitate şi clase de magnitudine pentru 

evaluarea impactului asupra peisajului 

Evaluarea semnificaţiei impactului s-a bazat pe două criterii: sensibilitatea zonei de studiu şi 

magnitudinea modificărilor propuse prin implementarea proiectului. 

7.9.1.1 Clase de sensibilitate 

Zonele susceptibile la impact din punct de vedere al peisajului au fost delimitate în 5 clase de 

sensibilitate, prezentate în tabelul următor. Au fost considerate cu grad maxim de sensibilitate (“foarte 

mare”) zonele cu caracteristici ale peisajului foarte valoroase din punct de vedere al elementelor 
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naturale şi cu grad minim de sensibilitate (“foarte mic”) zonele puternic antropizate şi deteriorate, fără 

acces frecvent al populaţiei umane.    

Tabelul nr. 7-47 Matricea de apreciere a sensibilităţii pentru componenta Peisaj 

Sensibilitatea 
zonei 

Descriere 

Foarte mare 

Caracteristicile peisajului:  
Zone de importanţă peisagistică desemnate la nivel internaţional (patrimoniu UNESCO, 
situri naturale ale patrimoniului universal); 
Zone peisagistice aflate în stare excelentă de conservare (peisaje tradiţionale) cu nivel înalt 
al valorii estetice şi culturale; 
Zone care prezintă caracteristici excepţionale din punct de vedere estetic şi perceptual (nivel 
ridicat al sălbăticiei, grad ridicat de "naturalitate" linişte, izolare, lipsa elementelor realizate 
de om); 
Receptori vizuali:  
Locuinţe şi spaţii de cazare poziţionate astfel încât să beneficieze de vizibilitate faţă de 
peisajul cu sensibilitate foarte mare. 

Mare 

Caracteristicile peisajului:  
Zone apreciate sau desemnate pentru importanţa peisajului la nivel naţional 
Zone cu un grad ridicat de naturaleţe şi/ sau dominate de elemente de peisaj cu caracteristici 
tradiţionale, care conservă caracterul distinctiv al unei zone din punct de vedere istoric şi 
cultural, caracterizate de absenţa structurilor moderne realizate de om. 
Receptori vizuali:  
Locuitorii din zonă; 
Utilizatorii de facilităţi de agrement în aer liber unde valoarea peisajului este importantă sau 
integrată în acea activitate (ex. utilizatori de trasee concepute pentru a permite admirarea 
peisajului); 
Comunităţile care au vedere la peisajul pe care îl preţuiesc. 

Moderată 

Caracteristicile peisajului: 
Peisaj cu puţine caracteristici naturale sau istorice intacte sau distinctive, dar care este 
apreciat de comunitatea locală; 
Peisaj antropic dominat de construcţii/ structuri mari, numeroase şi/ sau zgomotoase; 
Receptori vizuali:  
Oameni la locul de muncă, facilităţi industriale. 

Mică 

Caracteristicile peisajului: 
Peisaj cu puţine caracteristici naturale sau istorice intacte sau distinctive, dar care este 
apreciat de comunitatea locală; 
Peisaj antropic dominat de construcţii/ structuri mari, numeroase şi/ sau zgomotoase; 
Receptori vizuali:  
Oameni la locul de muncă, facilităţi industriale / Comunităţi care au vedere la zona 
proiectului 

Foarte mică/ 
Nesensibilă 

Caracteristicile peisajului:  
Peisaj dominat de elemente construite abandonate/ degradate ce nu sunt considerate 
valoroase de comunitatea locală; 
Receptori vizuali:  
Fără acces vizual sau cu acces vizual limitat / Comunităţi care au vedere la zona proiectului 

 

Sensibilitatea zonei proiectului din punct de vedere al peisajul este mică, luând în considerare faptul că 

amplasamentul este localizat într-o zonă construită cu elemente industriale şi comerciale. Peisajul din 
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zona analizată este antropic dominat de construcţii, însă în imediata vecinătate a amplasamentului 

proiectului se regăsesc şi terenuri agricole. Din punct de vedere al receptorilor vizuali, aceştia sunt 

reprezentaţi de oamenii la locul de muncă, facilităţi industriale.  

 

7.9.1.2 Clase de magnitudine 

Al doilea criteriu al evaluării semnificaţiei impactului, magnitudinea modificărilor, este prezentat 

pentru componenta Peisaj în tabelul următor. Matricea de apreciere a magnitudinii modificărilor este 

structurată în cinci clase, atât pentru modificări de natură negativă cât şi pentru modificări pozitive, în 

funcţie de extinderea modificărilor şi de temporalitatea acestora. 

Tabelul nr. 7-48 Matricea de apreciere a magnitudinii pentru componenta Peisaj 

Magnitudinea 
modificării 

Descriere 

N
eg

at
iv

ă 

Foarte mare 

Investiţia va domina peisajul sau va genera schimbări semnificative ale calităţii sau caracterului 
peisajului. 
Schimbări definitive asupra unei zone extinse şi/sau introducerea de elemente care vor 
schimba fundamental caracterul peisajului. 
Schimbări temporare unde restaurarea peisajului la starea iniţială ar putea dura mai mult de 10 
ani. 

Mare 

Investiţia va genera o schimbare evidentă a peisajului actual şi/sau va cauza schimbări evidente 
ale calităţii şi/sau caracterului peisajului. 
Schimbări definitive asupra unei zone extinse şi/sau dezvoltări noi care vor genera schimbări 
negative semnificative ale caracterului peisajului existent. 
Schimbări temporare unde restaurarea peisajului la starea iniţială ar putea dura 5-10 ani. 

Moderată 

Investiţia va genera schimbări vizibile ale peisajului actual şi/sau va cauza schimbări vizibile 
ale calităţii şi/sau caracterului peisajului. 
Schimbări definitive ale peisajului într-o anumită zonă. Noile elemente pot fi proeminente, dar 
nu semnificativ neobişnuite. 
Schimbări temporare unde restaurarea peisajului la starea iniţială ar putea dura 2-5 ani. 

Mică 

Investiţia va genera schimbări minore ale peisajului fără a afecta calitatea generală a acestuia. 
Schimbări definitive minore. Noile elemente sunt puţin diferite de cele existente, peisajul 
existent fiind păstrat. 
Schimbări temporare unde restaurarea peisajului la starea iniţială ar putea dura 1-2 ani. 

Foarte mică 
Schimbări mici ale componentelor peisajului sau introducerea unor elemente noi care sunt în 
concordanţă cu împrejurimile sau nu generează schimbări apreciabile ale acestora. 

Nicio modificare 
decelabilă 

Schimbări neperceptibile ale componentelor peisajului. 

P
o

zi
ti

v
ă 

Foarte mică 

Mărimea, scara şi/sau extinderea geografică a îmbunătăţirilor este foarte mică în raport cu 
suprafaţa componentelor cheie ale peisajului; 
Efectele beneficiilor se înregistrează la o scară spaţială foarte mică. 
Modificările sunt pe termen scurt (< 1 an). 

Mică 

Modificări minore, dar notabile care îmbunătăţesc elementele şi caracteristicile tipului de 
peisaj; 
Mărimea, scara şi/sau extinderea geografică a îmbunătăţirilor este mică în raport cu suprafaţa 
componentelor cheie ale peisajului;  
Efectele beneficiilor se înregistrează la o scară spaţială mică.  
Modificările sunt pe termen scurt (1-2 ani). 
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Magnitudinea 
modificării 

Descriere 

Moderată 

Modificări care îmbunătăţesc considerabil elementele şi caracteristicile tipului de peisaj; 
Mărimea, scara şi/sau extinderea geografică a îmbunătăţirilor este moderată în raport cu 
suprafaţa componentelor cheie ale peisajului;  
Modificările sunt pe termen mediu (2-5 ani). 

Mare 

Modificări majore care îmbunătăţesc elementele şi caracteristicile tipului de peisaj. 
Mărimea, scara şi/sau extinderea geografică a îmbunătăţirilor este mare în raport cu suprafaţa 
componentelor cheie ale peisajului;  
Efectele beneficiilor se înregistrează la o scară spaţială mare;  
Modificările sunt pe termen mediu-lung (5-10 ani). 

Foarte mare 

Modificări majore care îmbunătăţesc elementele şi caracteristicile tipului de peisaj. 
Mărimea, scara şi/sau extinderea geografică a îmbunătăţirilor este foarte mare în raport cu 
suprafaţa componentelor cheie ale peisajului;  
Efectele beneficiilor se înregistrează la o scară spaţială foarte mare; 
Modificările sunt pe termen lung (>10 ani). 

 

Etapa de execuţie 

În etapa de execuţie şi operare a proiectului se consideră o magnitudine negativ mică, având în vedere 

că prin implementarea proiectului vor exista schimbări minore ale peisajului industrial, dar fără a afecta 

calitatea peisajului existent. 

Etapa de dezafectare 

Pentru etapa de dezafectare magnitudinea proiectului este pozitiv foarte mică, deoarece se va aduce 

terenul la starea iniţială, terenul fiind eliberat de sarcini. 

 

7.9.2 Impactul prognozat 

Etapa de execuţie 

Având în vedere sensibilitatea zonei proiectului mică şi magnitudinea negativ mică, se consideră că 

implementarea proiectului generează în etapa de execuţie un impact negativ nesemnificativ. Având în 

vedere că proiectul este implementat pe un teren industrial existent, iar noile clădiri nu sunt diferite 

faţă de cele existente. Pe perioada de execuţie a proiectului poate exista o perturbare vizuală a peisajului 

pentru populaţia ce tranzitează zona, însă aceste posibilităţi sunt reduse având în vedere că lucrările se 

vor efectua doar în interiorul amplasamentului şi nu către extremiţăţile acestuia.  

Referitor la peisajele de importantă deosebită (ex. monumente ale naturii), acestea se află o distanţă 

semnificativ faţă de proiect de peste 2 km, neputând fi afectate în perioada de execuţie.  

Etapa de operare 

În etapa de operare având în vedere sensibilitatea zonei proiectului şi magnitudinea acestuia, se 

consideră un impact negativ nesemnificativ. Acest aspect este susţinut de afirmaţiile prezentat pentru 
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etapa de execuţie. În plus pe amplasamentul proiectului cât şi în zona de analiză, a fost identificat un 

grad de fragmentare mare şi foarte mare, iar prin operare proiectului nu se aduc modificări faţă de 

situaţia existentă.  

Implementarea proiectului împreună cu măsurile propuse (înlocuirea staţiei de desprăfuire la oţelăria 

existentă (OE2)) poate genera un impact pozitiv nesemnificativ asupra peisajului, având în vedere că 

la momentul actual au fost înregistrate numeroase sesizări cu privire la emisiile atmosferice (generând 

inclusiv poluare vizuală).  

 

Etapa de dezafectare 

Pentru această etapa de dezafectare se generează un impact pozitiv nesemnificativ, având în vedere că 

există posibilitatea de aducere a terenului la starea iniţială. Cu toate acestea probabilitatea de 

dezafectare a combinatului este una redusă, având în vedere că este o industrie din care există o cerere 

pe piaţă.  

7.9.3 Măsuri de evitare şi reducere a impactului 

În toate etapele de implementare a proiectului, ca măsuri de protecţie se impun cele din categoria 

măsurilor preventive. Pentru diminuarea impactului asupra peisajului se recomandă luarea 

următoarelor măsuri. 

• Utilizarea unor soluţii de ecranare vizuală la limitele amplasamentului, pentru a reduce posibilul 

disconfort vizual creat în mod deosebit pe perioada de execuţie şi dezafectare; 

• Asigurarea curăţeniei în zonele de acces pe amplasament în toate etapele proiectului. 

7.10  IMPACTUL CUMULATIV AL PROIECTULUI 

7.10.1 Mecanisme cauză-efect pentru analiza impactului 

cumulativ 

În tabelul următor este prezentată identificarea efectelor semnificative pe care proiectul le poate avea 

asupra mediului şi care rezultă din cumularea efectelor cu cele ale altor proiecte existente şi/sau 

aprobate, ţinând cont de orice probleme de mediu existente legate de zone cu o importanţă deosebită 

din punctul de vedere al mediului, care ar putea fi afectate sau de utilizarea resurselor naturale. 

Analiza identifică principalele caracteristici ale situaţiei actuale pentru fiecare componentă de interes, 

efectele şi impacturile generate de proiect asupra fiecărei componente de interes, receptorii potential 

afectaţi, conducând astfel la identificarea caracteristicilor altor proiecte împreună cu care proiectul 

analizat poate genera impact cumulat. 
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Tabelul nr. 7-49 Identificarea caracteristicilor altor proiecte împreună cu care proiectul analizat poate genera impact cumulat 

Componenta / 
aspectul de 

mediu 
Situaţia actuală 

Efecte generate de 
proiect 

Impactul generat de 
proiect 

Receptori 
potenţial afectaţi 

Caracteristicile 
proiectelor împreună 

cu care proiectul 
analizat poate genera 

impact cumulat 

Tipuri de acţiuni 
şi măsuri pentru 

evitarea unui 
impact cumulat 

semnificativ 

Calitatea 

aerului 

Calitatea aerului în zona 

Municipiului Târgovişte şi a 

localităţilor din vecinătate este 

una bună. Se înregistrează 

depăşiri ale valorii limită stabilită 

pentru protecţia sănătăţii umane 

a concentraţiilor zilnice pentru 

PM10 însă numărul depăşirilor 

este inferior pragului stabilit 

pentru acest indicator. Valoarea 

concentraţiei anuale a PM10 este 

sub valoarea limită. 

Concentraţiile de NOx depăşesc 

nivelul critic pentru protecţia 

vegetaţiei (concentraţia anuală de 

30 μg/m3) la staţia urbană de 

monitorizare a calităţii aerului din 

Târgovişte. Această valoare este 

determinată în principal de 

traficul auto din centrul oraşului. 

În zona de influenţă a proiectului, 

valorile publicate de EEA pentru 

NOx indică o concentraţie 

maximă de 18,8 μg/m3. Nu sunt 

Proiectul contribuie 

(în toate etapele) la 

creşterea emisiilor 

atmosferice, în 

principal PM10 şi 

NOx. Valorile mai 

mari ale debitelor 

masice se vor 

înregistra în etapa de 

operare. 

Scenariul 1 privind 

emisiile proiectului 

poate conduce la 

depăşirea nivelului 

critic pentru protecţia 

vegetaţiei49 în zona de 

influenţă a proiectului 

(emisiile proiectului + 

concentraţii de fond). 

Scenariul 4 nu 

conduce la depăşirea 

nivelului critic pentru 

protecţia vegetaţiei. 

Mai probabil: 

vegetaţia naturală 

din zona de 

influenţă a 

proiectului. 

 

Mai puţin 

probabil:  

locuitorii 

(sănătatea umană) 

din zona de 

influenţă a 

proiectului. 

Impact cumulat 

poate să apară cu 

toate proiectele care 

generează poluanţi 

atmosferici, în 

principal PM10 şi 

NOx. 

Implementarea 

scenariului 4 (o 

nouă instalaţie 

FTP pentru 

oţelăria 

existentă). 

Monitorizarea 

continuă a 

imisiilor de 

PM10. 

 
49 Nivelul critic pentru protecţia vegetaţiei este definit de Legea 104/2011 ca „nivelul stabilit pe baza cunoştinţelor ştiinţifice, care dacă este depăşit se pot produce efecte 
adverse directe asupra anumitor receptori, cum ar fi copaci, plante sau ecosisteme naturale, dar nu şi asupra oamenilor”. 
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Componenta / 
aspectul de 

mediu 
Situaţia actuală 

Efecte generate de 
proiect 

Impactul generat de 
proiect 

Receptori 
potenţial afectaţi 

Caracteristicile 
proiectelor împreună 

cu care proiectul 
analizat poate genera 

impact cumulat 

Tipuri de acţiuni 
şi măsuri pentru 

evitarea unui 
impact cumulat 

semnificativ 

depăşite valorile maxime pentru 

protecţia sănătăţii umane pentru 

resul poluanţilor.  

Zgomot În prezent nivelul de zgomot este 

determinat în principal de traficul 

rutier de pe DN72 (vestul 

amplasamentului) şi DN72A / 

Strada Petru Cercel (nordul 

amplasamentului). 

Proiectul propune 

noi surse de zgomot 

pe amplasamentul 

proiectului, în toate 

etapele sale. În 

perioada de execuţie 

vor fi realizate şi 

lucrări de demolare a 

unor construcţii 

existente (ce sunt 

necesare pentru 

realizarea 

proiectului, însă fac 

parte din proceduri 

de mediu distincte). 

În perioada de 

operare, majoritatea 

surselor fixe vor fi 

localizate în 

interiorul halelor. 

Aportul de materii 

prime şi livrarea 

produselor va 

conduce la creşterea 

Va avea loc o creştere 

nesemnificativă a 

nivelului de zgomot 

în zona de influenţă a 

proiectului. 

Populaţia aflată în 

clădirile de 

locuinţe, şcoală şi 

spitalul din 

vecinătatea zonei 

industriale (pe 

strada 

Laminorului). 

Toate proiectele care 

includ surse de 

zgomot, atât în etapa 

de execuţie cât şi de 

operare. 

Măsuri de 

atenuare la sursă 

a zgomotului în 

etapa de execuţie 

a proiectului. 

Măsuri de 

creştere a 

densităţii 

arborilor în 

interiorul 

incintei 

Donalam. 
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Componenta / 
aspectul de 

mediu 
Situaţia actuală 

Efecte generate de 
proiect 

Impactul generat de 
proiect 

Receptori 
potenţial afectaţi 

Caracteristicile 
proiectelor împreună 

cu care proiectul 
analizat poate genera 

impact cumulat 

Tipuri de acţiuni 
şi măsuri pentru 

evitarea unui 
impact cumulat 

semnificativ 

traficului de marfă 

rutier (cca 170 

camioane/zi) şi pe 

CF (3 trenuri/zi). 

Apă subterană În prezent alimentarea cu apă a 

amplasamentului se realizează 

din surse subterane (7 surse de 

adâncime şi 5 surse din acviferul 

freatic). Nu au fost identificate 

probleme din punct de vedere 

calitativ şi cantitativ în privinţa 

apei captate şi a corpurilor de apă 

subternae din care se realizează 

captarea apei. 

Proiectul propune 

suplimentarea cu 10 

foraje noi a sursei de 

apă din acviferul 

freatic (acestea sunt 

realizate printr-un 

proiect şi procedură 

de mediu distinctă). 

Nu au fost 

identificate activităţi 

propuse de proiect 

care să conducă la 

contaminarea apelor 

subterane. 

În etapa de operare 

zonele de influenţă 

ale forajelor ce extrag 

din acviferul freatic se 

pot extinde până la 

270 m faţă de fiecare 

foraj. 

Nu au fost 

identificaţi 

receptori potenţial 

afectaţi de 

scăderea nivelului 

freatic în zonele 

de influenţă ale 

forajelor. 

Nu au fost 

identificate proiecte 

care să genereze 

impact cumulat din 

punct de vedere 

cantitativ sau calitativ 

cu proiectul analizat. 

Nu sunt 

necesare măsuri 

de evitare/ 

reducere, altele 

decât cerinţele 

legale (instituirea 

şi menţinerea 

zonelor de 

protecţie 

sanitară, etc). 

Apă de 

suprafaţă 

În prezent apele uzate 

tehnologice sunt evacuate în Râul 

Ialomiţa, şi are prevăzută ca 

soluție în AIM  alimentarea cu 

apă de suprafaţă din râul 

Ialomiţa, captată prin barajul 

Doiceşti 

 

Prin proiect se 

renunţă la utilizarea 

sursei de apă de 

suprafaţă (din râul 

Ialomiţa, captată 

prin barajul 

Doiceşti). 

Se menţine 

evacuarea în râul 

Impact 

nesemnificativ 

generat de o creştere 

neglijabilă a debitelor 

masice de poluanţi 

evacuaţi 

Râul Ialomiţa, 

Corp de apă 

RORW11.1_B5 

„IALOMITA_ 

PRIBOIU_ 

CONFL. 

IZVORU” 

Alte proiecte care 

propun evacuări în 

Râul Ialomiţa, cca. 3 

km amonte şi aval de 

evacuarea Donalam. 

Nu sunt 

necesare măsuri 

de evitare/ 

reducere, altele 

decât cerinţele 

legale 

(monitorizarea 

calităţii apelor 

evacuare). 
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Componenta / 
aspectul de 

mediu 
Situaţia actuală 

Efecte generate de 
proiect 

Impactul generat de 
proiect 

Receptori 
potenţial afectaţi 

Caracteristicile 
proiectelor împreună 

cu care proiectul 
analizat poate genera 

impact cumulat 

Tipuri de acţiuni 
şi măsuri pentru 

evitarea unui 
impact cumulat 

semnificativ 

Ialomiţa doar pentru 

apele pluviale 

preepurate şi parţial 

apele purjate de la 

staţia de tratare a 

apei. 

Calitatea 

solului 

La schimbarea proprietăţii 

amplasamentului, APM 

Dâmboviţa nu a identificat 

obligaţii de mediu legate de 

calitatea solurilor pe 

amplasamentul Donalam. 

Investigaţiile privind calitatea 

solurilor în vecinătatea 

amplasamentului (derulate în 

cadrul prezentului studiu de 

evaluare a impactului) nu au 

condus la identificarea unor 

concentraţii de poluanţi peste 

pragurile de alertă sau intervenţie 

(inclusiv prin raportarea la 

limitele prevăzute pentru 

folosinţele sensibile). 

Nu există efecte 

decelabile asupra 

solurilor generate de 

activitatea curentă şi 

proiectul propus. 

Nu a fost identificat 

un impact potenţial. 

Nu au fost 

identificaţi 

receptori potenţial 

afectaţi. 

Nu este cazul. Continuarea 

monitorizării 

calităţii solurilor 

în interiorul 

incintei 

Donalam (în 

special pH, Cr, 

Ni). 

Biodiversitate 

– habitate 

Pe amplasamentul Donalam şi în 

vecinătatea acestuia nu a fost 

identificată prezenţa unor 

habitate de interes conservativ. 

Proiectul, prin 

totalitatea surselor 

din etapa de operare, 

poate contribui la 

Proiectul nu va 

genera un impact 

semnificativ asupra 

habitatelor 

Habitatele 

naturale din 

siturile Natura 

Orice proiect care 

generează emisii 

atmosferice, în 

principal NOx. Este 

Implementarea 

scenariului 4 

pentru 

asigurarea unui 
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Componenta / 
aspectul de 

mediu 
Situaţia actuală 

Efecte generate de 
proiect 

Impactul generat de 
proiect 

Receptori 
potenţial afectaţi 

Caracteristicile 
proiectelor împreună 

cu care proiectul 
analizat poate genera 

impact cumulat 

Tipuri de acţiuni 
şi măsuri pentru 

evitarea unui 
impact cumulat 

semnificativ 

Cele mai apropiate arii naturale 

protejate în cadrul cărora sunt 

protejate habitate sunt: 

ROSCI0344 (la 7,7km – direcţie 

SV) şi ROSCI0014 (la 14,1 km – 

direcţie E-SE). 

creşterea 

concentraţiilor de 

poluanţi atmosferici 

(în principal NOx) 

din zona celor două 

situri de interes 

comunitar.  

(vegetaţiei). La nivelul 

ROSCI0344 creşterea 

concentraţiei de NOx 

va fi de la o 

concentraţie anuală 

de 18 μg/m3 (situaţia 

actuală) la max 19,15 

μg/m3 (calculat la 

limita estică a sitului 

Natura 2000). La 

nivelul ROSCI0014 

creşterea 

concentraţiei de NOx 

va fi de la o 

concentraţie anuală 

de 18,8 μg/m3 

(situaţia actuală) la 

max 19,4 μg/m3 

(calculat la limita 

vestică a sitului 

Natura 2000). 

2000 ROSCI0344 

şi ROSCI0014. 

Facem precizarea 

că şi situl Natura 

2000 ROSPA0124 

„Lacurile de pe 

Valea Ilfovului” se 

află în zona de 

influenţă a 

proiectului însă în 

acest sit nu sunt 

protejate habitate 

iar marea 

majoritate a sitului 

corespunde 

luciului de apă a 

celor trei lacuri de 

pe Râul Ilfov. 

necesară analiza 

impactului cumulat 

cu Drumul Expres 

Găeşti – Ploieşti. 

nivel minim al 

emisiilor de 

poluanţi 

atmosferici, în 

principal NOx. 

Biodiversitate 

– plante 

Analiza anterioară (pentru 

habitate) este valabilă şi în cazul 

speciilor de plante.  

Pe amplasamentul Donalam a 

fost identificată prezenţa unei 

Pe zona unde 

localizată orhideea 

nu sunt propuse 

lucrări necesare 

pentru 

implementarea 

Impactul proiectului 

asupra speciei poate fi 

unul semnificativ 

(doar în cazul în care 

staţia de tratare apă 

potabilă se realizează 

Specia de orhidee 

Cephalanthera 

damasonium 

Nu este cunoscută 

distribuţia speciei în 

afara 

amplasamentului 

Donalam. Nu a fost 

semnalată prezenţa 

Doar măsurile 

necesare la 

nivelul 

amplasamentului 

Donalam pentru 

protecţia speciei. 



DONALAM SRL   

 
Raport privind impactul asupra mediului  

 

387 
 

 

 

Componenta / 
aspectul de 

mediu 
Situaţia actuală 

Efecte generate de 
proiect 

Impactul generat de 
proiect 

Receptori 
potenţial afectaţi 

Caracteristicile 
proiectelor împreună 

cu care proiectul 
analizat poate genera 

impact cumulat 

Tipuri de acţiuni 
şi măsuri pentru 

evitarea unui 
impact cumulat 

semnificativ 

specii de orhidee (Cephalanthera 

damasonium) ce necesită protecţie. 

proiectului. Este 

propus printr-un 

proiect separat 

realizarea unei staţii 

de tratare apă 

potabilă, însă pe 

platforma din 

vecinătatea 

perimetrului unde a 

fost identificată 

orhideea.  

pe zona unde a fost 

identificată orhideea) 

dat fiind statutul 

„near threatened” al 

acestei specii. 

speciei în cadrul altor 

planuri/proiecte. Şi 

în cadrul 

amplasamentului 

Donalam specia este 

prezentă într-o 

singură locaţie. 

Biodiversitate 

– peşti 

Relaţia proiectului cu 

componenta de peşti este 

relevantă doar pentru descărcarea 

apelor în Râul Ialomiţa. Starea 

ecologică a corpului de apă este 

moderată. Starea chimică a 

corpului de apă este bună. 

Se menţine situaţia 

actuală privind 

evacuarea în Râul 

Ialomiţa. 

Proiectul nu propune 

modificări hidro-

morfologice în zona 

de evacuare şi nici o 

creştere a 

concentraţiilor de 

poluanţi evacuaţi. 

Ihtiofauna Râului 

Ialomiţa. 

Alte proiecte care 

propun evacuări în 

Râul Ialomiţa, cca. 3 

km amonte şi aval de 

avacuarea Donalam. 

Nu sunt 

necesare măsuri 

de evitare/ 

reducere, altele 

decât cerinţele 

legale 

(monitorizarea 

calităţii apelor 

evacuare). 

Biodiversitate 

– amfibieni şi 

reptile 

Pe amplasamentul Donalam a 

fost identificată prezenţa a trei 

specii de reptile de interes 

comunitar: Lacerta agilis, Lacerta 

viridis şi Coronella austriaca. 

Activităţile de 

execuţie propuse de 

proiect pot conduce 

la apariţia unor 

victime accidentale 

(lucrările de 

demolare + traficul 

Impactul nu este unul 

semnificativ dată 

fiind prezenţa 

accidentală a 

indivizilor în zona de 

derulare a lucrărilor. 

Speciile de reptile: 

Lacerta agilis, 

Lacerta viridis şi 

Coronella austriaca. 

Alte planuri/proiecte 

care presupun 

apariţia de victime 

accidentale pentru 

aceste specii. 

Doar măsurile 

necesare la 

nivelul 

amplasamentului 

Donalam pentru 

protecţia celor 

trei specii. 
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Componenta / 
aspectul de 

mediu 
Situaţia actuală 

Efecte generate de 
proiect 

Impactul generat de 
proiect 

Receptori 
potenţial afectaţi 

Caracteristicile 
proiectelor împreună 

cu care proiectul 
analizat poate genera 

impact cumulat 

Tipuri de acţiuni 
şi măsuri pentru 

evitarea unui 
impact cumulat 

semnificativ 

de şantier). Traficul 

din incintă rămâne 

un risc pentru 

mortalitatea 

indivizilor şi în 

timpul etapei de 

operare. 

Biodiversitate 

– păsări 

Pe amplasamentul Donalam 

există condiţii favorabile pentru 

instalarea cuiburilor de păsări 

(arbori înalţi, arbuşti şi clădiri 

neutilizate). Un aspect favorizant 

a fost şi activitatea industrială 

redusă din ultimii ani. Cu toate 

acestea, numărul de cuiburi şi 

activitatea speciilor de păsări pe 

amplasament nu sunt ridicate. 

Activităţile de 

execuţie propuse de 

proiect pot conduce 

la distrugerea unor 

cuiburi şi apariţia 

unor victime 

accidentale. 

Singurele cuiburi 

identificate în zona 

în care urmează a se 

desfăşura activitătile 

de demolare / 

construcţie sunt cele 

de corvide. 

Impactul nu este unul 

semnificativ având în 

vedere efectivele 

populaţionale mari 

ale acestor specii. 

Dezafectarea 

cuiburilor trebuie 

realizată în acord cu 

prevederile legale în 

vigoare. 

Specii de păsări 

aparţinând 

genurilor Corvus 

(ciori) şi Pica 

(coţofene). 

Alte planuri/proiecte 

care presupun 

afectarea unor 

cuiburi de corvide. 

Nu sunt 

necesare măsuri 

de evitare/ 

reducere, altele 

decât cerinţele 

legale (obţinerea 

derogării pentru 

dezafectarea 

cuiburilor; 

evitarea uciderii 

accidentale a 

puilor / 

distrugerea 

ouălor). 

Biodiversitate 

– mamifere 

Principala grupă de mamifere 

prezentă în zona 

amplasamentului Donalam este 

cea a liliecilor. 

Numărul mare de clădiri 

neutilizate precum şi prezenţa 

Construcţiile 

propuse spre 

demolare în vederea 

construirii halei 

MIDA prezintă 

condiţii favorabile 

Numărul de victime 

accidentale şi 

adăposturi potenţial 

distruse ca urmare a 

lucrărilor de 

demolare nu este unul 

Speciile de lilieci 

prezente în zona 

amplasamentului 

Donalam. 

Toate planurile / 

proiectele care includ 

lucrări de demolare / 

reabilitare clădiri sau 

care pot conduce la 

apariţia unor victime 

Respectarea 

cerinţelor legale 

privind evitarea 

perturbării şi a 

victimelor 

accidentale. 
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Componenta / 
aspectul de 

mediu 
Situaţia actuală 

Efecte generate de 
proiect 

Impactul generat de 
proiect 

Receptori 
potenţial afectaţi 

Caracteristicile 
proiectelor împreună 

cu care proiectul 
analizat poate genera 

impact cumulat 

Tipuri de acţiuni 
şi măsuri pentru 

evitarea unui 
impact cumulat 

semnificativ 

unor arbori bătrâni, scorburoşi, 

fac ca mai multe specii de lilieci să 

fie foarte active în zona 

amplasamentului (în mod 

particular în zona bazinului cu 

apă pluvială din estul 

amplasamentului). 

pentru utilizarea de 

către speciile de 

lilieci (cel puţin ca 

habitate temporare 

de odihnă). 

Activităţile de 

demolare pot 

conduce la 

distrugerea acestor 

adăposturi şi chiar la 

apariţia unor victime 

accidentale. 

semnificativ raportat 

la mărimea 

populaţiilor de lilieci 

din zona 

amplasamentului şi la 

suprafaţa 

amplasamentului pe 

care se regăsesc 

condiţii favorabile de 

adăpost. Uciderea 

accidentală a 

indivizilor trebuie 

însă evitată, aceasta 

reprezentând o 

cerinţă legală. 

Dezafectarea 

potenţialelor 

adăposturi trebuie 

realizată în acord cu 

prevederile legale în 

vigoare. 

accidentale în rândul 

populaţiilor de lilieci. 

Crearea de 

adăposturi 

artificiale pentru 

a compensa 

potenţialele 

adăposturi 

afectate ca 

urmare a 

lucrărilor de 

demolare 

propuse. 
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7.10.2 Nivelul presiunilor actuale 

Principalele presiuni actuale ce ar putea avea potenţialul de a genera efecte cumulative ca urmare a 

realizării proiectului sunt: infrastructura rutieră şi feroviară, operatorii economici care desfăşoară 

activităţi în instalaţii ce intră sub incidenţa Directivei Emisii Industriale (IED). 

Mai jos sunt prezentate presiunile actuale ce pot genera efecte cumulative cu presiunile asociate 

proiectului. 

1. Infrastructuri rutiere şi de cale ferată care pot avea efecte cumulative cu proiectul analizat în ceea 

ce priveşte zgomotul, emisiile atmosferice: 

• Şoseaua Găeşti – drum intens circulat situat la aprox. 500 de metri de locaţia proiectului; 

• Strada Petru Cercel – drum intens circulat situat la aprox. 400 de metri de locaţia 

proiectului; 

• Calea ferată – pe amplasamentul proiectului există linii de cale ferată. 

2. Instalaţii ce intră sub incidenţa IED care pot avea efecte cumulative cu proiectul analizat în ceea 

ce priveşte emisiile atmosferice 

a. SC Otelinox SA Târgovişte –este un producător de table şi benzi de oţel inoxidabil 

laminate la rece. Operatorul este clasificat ca amplasament SEVESO cu statut de limită 

superioară, fiind situat la o distanţă de cca. 600 de metri faţă de locaţia proiectului. 

b. Erdemir – se ocupă cu producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje şi 

este situat la circa 600 de metri distanţă de locaţia proiectului; 

c. ASO CROMSTEEL SA – are ca obiect de activitate prelucrarea laminatelor din oţel (ţevi 

şi bare) trase la cald în vederea ameliorării structurii interne şi superficiale şi este situat la 

1,6 km distanţă de locaţia proiectului. 

În mod convenţional s-a considerat că efectele generate de presiunile existente se regăsesc în datele şi 

informaţiile colectate pentru caracterizarea condiţiilor iniţiale din amplasament si din zona de influenţă 

a proiectului. Pentru exemplificare, în cazul poluaţilor atmosferici s-a considerat că datele publicate de 

EEA şi APM Dâmboviţa, privind concentraţiile de poluanţi, includ contribuţia tuturor surselor de 

emisii atmosferice din zona de studiu. Aceste date au fost deja considerate în analiza realizată în cadrul 

studiului. 
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7.10.3 Proiecte existente/ planificate în zona analizată 

Pentru identificarea investiţiilor existente sau planificate din zona proiectului care ar putea genera 

efecte cumulative asupra mediului au fost studiate informaţiile disponibile public în:  

 Lista proiectelor din judeţul Dâmboviţa supuse reglementării din punct de vedere al protecţiei 

mediului disponibilă pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa; 

 Lista proiectelor planificate din judeţul Dâmboviţa şi din vecinătatea proiectului, utilizând 

informaţii de pe pagina de internet https://recorder.ro/investitii/; 

 Master Planul General de Transport (MPGT) şi Programul Transport 2021-2027. 

Analiza acestor proiecte şi-a îndreptat atenţia în special asupra investiţiilor ce generează acelaşi tip de 

efecte, precum proiectul analizat. S-a avut de asemenea în vedere identificarea acelor proiecte care se 

regăsesc în zona de influenţă a proiectului analizat. În cazul poluanţilor atmosferici, zona de influenţă 

este cel mai bine conturată de dispersia NOx (concentraţii anuale) care pot influenţa calitatea aerului 

pe distanţe de cca. 25 km, concentraţiile maxime înregistrându-se pe direcţia sudică. 

Pentru evaluarea impactului cumulat cu alte proiecte planificate, au fost luate în considerare toate 

proiectele depuse în ultimul an (în perioada mai 2022 - mai 2023) ce au potenţial impact negativ 

nesemnificativ (s-a parcurs doar etapa de încadrare, fără realizarea unor studii de impact). Acestea au 

impact negativ nesemnificativ asupra componentelor de mediu, în special în faza de execuţie, ce poate 

fi cumulat cu impactul proiectului ce face obiectul acestui raport. Pentru multe dintre acestea nu se 

cunoaşte cu exactitate perioada de implementare, iar pentru unele locaţia exactă. Au fost analizate de 

asemenea proiectele care au parcurs proceduri complete de mediu (au fost elaborate rapoarte privind 

impactul asupra mediului), acestea având potenţial impact semnificativ asupra mediului, din ultimii 3 

ani (în perioada mai 2020 – mai 2023). Acestea, pe lângă impactul din faza de construcţie, au impact 

şi în faza de operare, ce se poate cumula cu cel al proiectului analizat în prezentul Raport.  

În tabelul de mai jos sunt prezentate proiectele identificate în zona de studiu precum şi eventualele 

mecanisme cauză-efect identificate în contextul impactului cumulativ. 

 

https://recorder.ro/investitii/
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Tabelul nr. 7-50 Investiţiile existente sau planificate în zona analizată 

 Nr. Localizare 
Denumire obiectiv 

existent/ proiect propus 

Compon
entă 

potenţial 
afectată 
în urma 

cumulării 

Localizarea faţă 
de locaţia 

proiectului 

Posibil mecanism cauză-efect cumulativ 

Poluanţi 
atmosferici 

Zgomot 
şi 

vibraţii 

Evacuare 
ape uzate în 

Râul 
Ialomiţa 

Pierderi de 
habitate 

pentru păsări 
şi lilieci 

Victime 
accidental

e specii 

Etapa în 
care 
sunt 

generate 
emisiile 

1.  

Şoseaua 
Găeşti 9-11, 
Târgovişte 

Executie puturi si retea de 
alimentare cu apa pentru 
gospodariile existente GA1 si 
GATC (aflata in etapa de 
incadrare – sedinta CAT 22 
iunie ) 

Aer, 
Social-

Economic 

Proiectele sunt 
situate pe acelaşi 
amplasament cu 

proiectul care face 
obiectul acestui 
studiu, aşa că ar 

putea apărea 
impactul cumulat 

asupra 
componentelor de 

mediu aer şi 
social-economic. 

Este de menţionat 
faptul că 

implementarea 
proiectelor poate 

ave loc în 
perioade diferite. 

DA DA NU NU DA Execuţie 

2.  
Construire statie de apa 
potabila – aflat in etapa de 
evaluare initiala 

DA DA NU NU DA Execuţie 

3.  

Modernizare statie 
tratare apa otelaria 
existenta (se va solicita 
CU in luna iulie 2023) 

DA DA NU NU DA Execuţie 

4.  

Construire statie noua de 
desprafuire la otelaria 
existenta – aflata la faza 
de CU (solicitare nr. 
20211/19.06.2023) 

DA DA NU NU DA Execuţie 

5.  

Desfiintare constructii 
C1, C2, C3, C4, C5, C6, 
C7, C8, C9, C10, C11, 
C12, C13 aflat in etapa de 
evaluare initiala 

DA DA DA DA DA Execuţie 

6.  

DESFINTARE 
CONSTRUCTII NC-
71656, C4, C5, C6, C7, 
C8, C12, C13, C14, C15, 
C16, C17, C18, C19 SI 
NC-78681, C9 si C10 

DA DA DA DA DA Execuţie 
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 Nr. Localizare 
Denumire obiectiv 

existent/ proiect propus 

Compon
entă 

potenţial 
afectată 
în urma 

cumulării 

Localizarea faţă 
de locaţia 

proiectului 

Posibil mecanism cauză-efect cumulativ 

Poluanţi 
atmosferici 

Zgomot 
şi 

vibraţii 

Evacuare 
ape uzate în 

Râul 
Ialomiţa 

Pierderi de 
habitate 

pentru păsări 
şi lilieci 

Victime 
accidental

e specii 

Etapa în 
care 
sunt 

generate 
emisiile 

aflata la faza de CU 
(solicitare nr. 
20212/19.06.2023) 

7.  

„Desfiinţare construcţii C4, 
C5, C6, C7, C8, C10, C11, 
C12, C13, C14, C15, C16, 
C17, C18 şi C19” 

Aer, 
Social-

Economic 

DA DA DA DA DA Execuţie 

Decizia etapei de încadrare- 
nr. 117/25.04.2023 

8.  

„Desfiinţare construcţii C1, 
C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, 
C9, C10 Şi C11” DA DA DA DA DA Execuţie 

Decizia etapei de încadrare- 
nr. 102/01.03.2023 

9.  

„Desfiinţare construcţii C1, 
C4, C5, C6, C11, C12, C13, 
C14, C15, C16, C17, C18, 
C19, C20, şi C21” 

DA DA DA DA DA Execuţie 

Decizia etapei de încadrare- 
nr. 101/01.03.2023 

10.  

„Desfiinţare construcţii C1, 
C2, C4, C5, C6, C7, C8,” 

DA DA DA DA DA Execuţie 
Decizia etapei de încadrare- 
nr. 118/14.03.2023 

11.  

„Desfiinţare construcţii C191 
– C192” 

DA DA DA DA DA Execuţie 
Decizia etapei de încadrare- 
nr. 119/14.03.2023 

12.  

„Desfiinţare construcţii C1, 
C2, C3 şi C4” 

DA DA DA DA DA Execuţie 
Decizia etapei de încadrare- 
nr. 120/14.03.2023 
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 Nr. Localizare 
Denumire obiectiv 

existent/ proiect propus 

Compon
entă 

potenţial 
afectată 
în urma 

cumulării 

Localizarea faţă 
de locaţia 

proiectului 

Posibil mecanism cauză-efect cumulativ 

Poluanţi 
atmosferici 

Zgomot 
şi 

vibraţii 

Evacuare 
ape uzate în 

Râul 
Ialomiţa 

Pierderi de 
habitate 

pentru păsări 
şi lilieci 

Victime 
accidental

e specii 

Etapa în 
care 
sunt 

generate 
emisiile 

13.  
Şoseaua 
Găeşti 

Modernizare şi reabilitare 
Şoseaua Găeşti 

Aer, 
Social-

Economic 

Data de finalizare 
este incertă. 
Şoseaua Găeşti 
este situată la 
aproximativ 500 m 
de locaţia 
proiectului, la vest. 

DA DA NU NU DA 
Execuţie 

şi 
Operare 

14.  

DN71 
Bâldana – 

Târgovişte – 
Sinaia, km 

0+000 – km 
44+130 şi 

km 51+041 –
km 109+905 

Modernizare DN71 Bâldana – 
Târgovişte – Sinaia, km 0+000 
– km 44+130 – lărgire la 4 
benzi şi km 51+041 –km 
109+905 –drum la 2 benzi 

Aer, 
Social-

Economic 

Data aproximativă 
de finalizare a 
proiectului este în 
martie 2027. Cel 
mai apropiat 
punct al drumului 
este la 1,7 km 
distanţă de locaţia 
proiectului, la est. 

DA DA NU DA DA 
Execuţie 

şi 
Operare 

15.  

Municipiul 
Târgovişte 
Municipiul 
Târgovişte 

Reabilitare termică blocuri de 
locuinţe din Municipiul 
Târgovişte 

Aer, 
Social-

Economic 

Proiectul a fost 
preconizat a se 
finaliza până la 
finalul anului 

2021. Proiectul nu 
are date despre 
locaţiile exacte. 

DA NU NU NU NU Execuţie 

16.  
Judeţul 

Dâmboviţa 

Drum_transregio DX 9 - 

Târgoviște - Sinaia - A3 - 
modernizare 

Aer, 
Social-

Economic 

Nu este o dată 
certă de a fi 

finalizat. Proiectul 
este la cca. 1,7 km 

DA DA NU NU DA 
Execuţie 

şi 
Operare 

17.  

Comuna 
Ulmi, sat 
Ulmi, str. 
Principala 

Construire hala productie si 
depozitare, cladire cu 
functiune social-
administrativa, anexe tehnice, 
casa poarta, imprejmuire 
teren, amenajare incinta, put 

Aer, Apă, 
Social-

Economic 

Proiectul este 
situat la 

aproximativ 4 km 
distanţă de locaţia 
proiectului, sud-

est. 

DA NU NU NU NU 
Execuţie 

şi 
Operare 
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 Nr. Localizare 
Denumire obiectiv 

existent/ proiect propus 

Compon
entă 

potenţial 
afectată 
în urma 

cumulării 

Localizarea faţă 
de locaţia 

proiectului 

Posibil mecanism cauză-efect cumulativ 

Poluanţi 
atmosferici 

Zgomot 
şi 

vibraţii 

Evacuare 
ape uzate în 

Râul 
Ialomiţa 

Pierderi de 
habitate 

pentru păsări 
şi lilieci 

Victime 
accidental

e specii 

Etapa în 
care 
sunt 

generate 
emisiile 

forat, bransamente utilitati şi 
organizare santier 

18.  
Judeţul 

Dâmboviţa  
Trans Regio proiect: Chindia, 
TR11 

Aer, 
Social-

Economic 

Proiectul ar putea 
fi implementat la 
cca. 2,1 km de 

locaţia proiectului. 

DA NU NU NU NU 
Execuţie 

şi 
Operare 

19.  
 Judeţul 

Dâmboviţa 
Drum Expres proiect: Valahia 
Expres, DX1 

Aer, 
Social-

Economic 

Proiectul ar putea 
fi implementat la 
cca. 1,5 km de 

locaţia proiectului. 

DA DA DA DA DA 
Execuţie 

şi 
Operare 

20.  

Străzile 
Teilor, 
Prisecii, 
Plantelor, 
Padurii, 
Crângului şi 
Înfrăţirii 

Extindere şi realizare reţea de 
distribuţie apă şi reţea de 
canalizare în Municipiul 
Târgovişte –Priseaca 

Aer 

Având în vedere 
că data de 
implementare a 
proiectului este 
incertă, există 
posibilitatea ca 
cele două proiecte 
să se desfăşoare 
simultan. Cu toate 
acestea proiectul 
este localizat la 
aproximativ 3,5 
km de locaţia 
proiectului, la 
nord-vest. 

DA NU NU NU DA Execuţie 

21.  

Satele Valea 
Voievozilor 
şi Răzvad, 
comuna 
Răzvad 

Extindere a sistemului de 
canalizare în satele Valea 
Voievozilor şi Răzvad, 
comuna Răzvad, judeţul 
Dâmboviţa 

Aer 

Proiectul a fost 
preconizat a se 
finaliza până în 
septembrie 2022. 
Proiectul nu are 
date despre 
locaţiile exacte, 
însă satele se află 
cca. 3,3 km faţă de 

DA NU NU NU DA Execuţie 
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 Nr. Localizare 
Denumire obiectiv 

existent/ proiect propus 

Compon
entă 

potenţial 
afectată 
în urma 

cumulării 

Localizarea faţă 
de locaţia 

proiectului 

Posibil mecanism cauză-efect cumulativ 

Poluanţi 
atmosferici 

Zgomot 
şi 

vibraţii 

Evacuare 
ape uzate în 

Râul 
Ialomiţa 

Pierderi de 
habitate 

pentru păsări 
şi lilieci 

Victime 
accidental

e specii 

Etapa în 
care 
sunt 

generate 
emisiile 

proiect. 
Posibilitatea ca 
cele două proiecte 
să se desfăşoare 
simultan este 
redusă.  

22.  

Străzile 
Miron 
Costin, 
Plantelor, 
Padurii, 
Nifon, 
Crangului, 
Tudorica 
Popescu – 
partial, 
Stolnicu 
Constantin 
Cantacuzino, 
Ileana 
Sararoiu  

Modernizare şi reabilitare 
drumuri de interes local în 
municipiul Târgovişte – LOT 
2 

Aer, 
Social-
Economic 

  

DA DA NU NU DA 
Execuţie 

şi 
Operare 

Ce mai apropiată 
stradă este situată 
la aproximativ 1,6 
km distanţă de 
locaţia proiectului. 

23.  
Cartier 
Priseaca 

Reabilitare şi modernizare 
drumuri de interes local în 
municipiul Târgovişte–Cartier 
Priseaca-Etapa II 

Aer, 
Social-
Economic 

Proiectul a fost 
preconizat a se 
finaliza până la 
mijlocul anului 
2021. Cartierul 
este situat la 3,6 
km distanţă de 
locaţia proiectului, 
la nord-vest. 

DA NU NU NU DA 
Execuţie 

şi 
Operare 

24.  

Străzile Prof. 
Constantin 
Manolescu, 
prof. Victor 
Oprescu, 

Modernizare şi reabilitare 
drumuri de interes local în 
Municipiul Târgovişte – lot 3 

Aer, 
Social-
Economic 

Cea mai apropiată 
stradă este situată 
la aproximativ 1,2 
km distanţă de 
locaţia proiectului. 

DA DA NU NU DA 
Execuţie 

şi 
Operare 
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 Nr. Localizare 
Denumire obiectiv 

existent/ proiect propus 

Compon
entă 

potenţial 
afectată 
în urma 

cumulării 

Localizarea faţă 
de locaţia 

proiectului 

Posibil mecanism cauză-efect cumulativ 

Poluanţi 
atmosferici 

Zgomot 
şi 

vibraţii 

Evacuare 
ape uzate în 

Râul 
Ialomiţa 

Pierderi de 
habitate 

pentru păsări 
şi lilieci 

Victime 
accidental

e specii 

Etapa în 
care 
sunt 

generate 
emisiile 

Laura Stoica, 
Scriitor Matei 
Alexandrescu
, 
Cronicarilor, 
Calafat, 
Stejarilor 

25.  

Stăzile 
Ialomiţei, 
Zorilor, 
Ciocârliei şi 
Liliacului, 
Tîrgovişte 

Reabilitare şi modernizare 
drumuri de interes local - Lot 
4 

Aer, 
Social-
Economic 

Cea mai apropiată 
stradă este situată 
la aproximativ 3 
km distanţă de 
locaţia proiectului. 

DA NU NU NU DA 
Execuţie 

şi 
Operare 

26.  

Stăzile 
Nicolae 
Filipescu, 
Nicolae 
Balcescu şi 
Intrarea 
Teis), 
Tîrgovişte 

Reparaţii capitale străzi din 
Târgovişte - Pachet 4 

Aer, 
Social-
Economic 

Cea mai apropiată 
stradă este situată 
la aproximativ 2 
km distanţă de 
locaţia proiectului. 

DA NU NU NU DA 
Execuţie 

şi 
Operare 

27.  

Strada 
Neagoe 
Basarab, 
Târgovişte 

Modernizare şi reabilitare 
strada Neagoe Basarab din 
Târgovişte 

Aer, 
Social-
Economic 

Strada este situată 
la aproximativ 1 
km distanţă de 
locaţia proiectului, 
la nord. 

DA DA NU NU DA 
Execuţie 

şi 
Operare 

28.  

DJ 702D 
Mogoşeşti – 
Geangoeşti – 
Dragomireşti 
, km 1+ 494 

- 8+781 

Îmbrăcăminte bituminoasă 
uşoară pe DJ 702D Mogoşeşti 
– Geangoeşti – Dragomireşti , 
km 1+ 494 - 8+781 

Aer, 
Social-

Economic 

Proiectul a fost 
preconizat a se 
finaliza până la 
finalul anului 
2022. Proiectul se 
află la 4,7 km 
distanţă de locaţia 
proiectului, la vest. 

DA NU NU NU DA 
Execuţie 

şi 
Operare 
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 Nr. Localizare 
Denumire obiectiv 

existent/ proiect propus 

Compon
entă 

potenţial 
afectată 
în urma 

cumulării 

Localizarea faţă 
de locaţia 

proiectului 

Posibil mecanism cauză-efect cumulativ 

Poluanţi 
atmosferici 

Zgomot 
şi 

vibraţii 

Evacuare 
ape uzate în 

Râul 
Ialomiţa 

Pierderi de 
habitate 

pentru păsări 
şi lilieci 

Victime 
accidental

e specii 

Etapa în 
care 
sunt 

generate 
emisiile 

29.  
Strada 
Moldovei nr. 
2 

Îmbunătăţirea infrastructurii 
educaţionale prin extinderea, 
reabilitarea, modernizarea şi 
echiparea Şcolii gimnaziale 
„Tudor Vladimirescu” din 
Târgovişte, judeţul 
Dâmboviţa 

Aer, 
Social-
Economic 

Data de finalizare 
este la sfârşitul 
anului 2023. 
Proiectul este 
situat la 
aproximativ 2,3 
km distanţă de 
locaţia proiectului, 
la nord-vest. 

DA NU DA DA DA Execuţie 

30.  
Strada Ion 
Ghica nr. 2 

Reabilitarea, 
refuncţionalizarea şi 
asigurarea dotării necesare 
pentru sporirea gradului de 
confort instituţional al 
persoanelor cu dizabilităţi la 
şcoala gimnazială specială 
Târgovişte 

Aer, 
Social-
Economic 

Data de finalizare 
este la sfârşitul 
anului 2023. 
Proiectul este 
situat la 
aproximativ 2,5 
km distanţă de 
locaţia proiectului, 
la nord-vest. 

DA NU DA DA DA Execuţie 

31.  
Bulevardul 

Regele Carol 
I nr. 43 

Consolidare şi reabilitare 
clădire C1 Teatrul Tony 
Bulandra 

Aer, 
Social-

Economic 

Proiectul a fost 
preconizat a se 
finaliza până la 
finalul anului 
2022. Proiectul 
este situat la 
aproximativ 1,3 
km distanţă de 
locaţia proiectului, 
la nord. 

DA DA DA DA DA Execuţie 

32.  
Bulevardul 
Unirii nr. 28 

Consolidare, extindere, 
amenjare şi reparaţii capitale la 
Judecatoria Târgovişte 

Aer, 
Social-
Economic 

Data de finalizare 
este la sfârşitul 
anului 2023. 
Proiectul este 
situat la 
aproximativ 1,7 

DA DA DA DA DA Execuţie 
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 Nr. Localizare 
Denumire obiectiv 

existent/ proiect propus 

Compon
entă 

potenţial 
afectată 
în urma 

cumulării 

Localizarea faţă 
de locaţia 

proiectului 

Posibil mecanism cauză-efect cumulativ 

Poluanţi 
atmosferici 

Zgomot 
şi 

vibraţii 

Evacuare 
ape uzate în 

Râul 
Ialomiţa 

Pierderi de 
habitate 

pentru păsări 
şi lilieci 

Victime 
accidental

e specii 

Etapa în 
care 
sunt 

generate 
emisiile 

km distanţă de 
locaţia proiectului, 
la nord-vest. 

33.  
Strada Tudor 
Vladimirescu 

nr. 48 

Extinderea şi dotarea 
Ambulatoriului de specialitate 
din cadrul Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Târgovişte 

Aer, 
Social-

Economic 

Proiectul a fost 
preconizat a se 
finaliza până la 
începutul anului 
2023. Proiectul 
este situat la 
aproximativ 1,6 
km distanţă de 
locaţia proiectului, 
la nord-vest. 

DA DA DA DA DA Execuţie 

34.  
Strada Aleea 
Trandafirilor 
nr. 26 

Locuinţe pentru tineri 
destinate închirierii, judeţ 
Dâmboviţa, municipiul 
Târgovişte, str.Aleea 
Trandafirilor nr.26, etapa I, 
specialisti din sanatate 

Aer, 
Social-
Economic 

Proiectul este 
situată la 
aproximativ 1,2 
km distanţă de 
locaţia proiectului, 
la nord. 

DA DA DA NU DA Execuţie 

35.  
Strada Aleea 
Trandafirilor 
nr. 26 

Locuinţe pentru tineri 
destinate închirierii, judeţ 
Dâmboviţa, municipiul 
Târgovişte, str.Aleea 
Trandafirilor nr.26, etapa II, 
specialisti din invatamant 

Aer, 
Social-
Economic 

Proiectul este 
situată la 
aproximativ 1,2 
km distanţă de 
locaţia proiectului, 
la nord. 

DA DA DA NU DA Execuţie 

36.  

Strada Calea 
Ialomiţei nr. 
9-15, 
Târgovişte 

Construire bază sportivă TIP 
1, Str. Calea Ialomiţei, nr. 9-15 
(Baza de agrement 
"Crizantema"), municipiul 
Târgovişte 

Aer, 
Social-
Economic 

Proiectul este 
situată la 
aproximativ 2,8  
km distanţă de 
locaţia proiectului, 
la nord-est. 

DA NU DA NU DA Execuţie 

37.  
Mun. 

Târgovişte, 
str. Petru 

Construire clinică medicală în 
regim ambulatoriu, 

Aer, 
Social-

Economic 

Locaţia exactă a 
proiectului nu este 
cunoscută, însă 

DA DA DA NU DA Execuţie 
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 Nr. Localizare 
Denumire obiectiv 

existent/ proiect propus 

Compon
entă 

potenţial 
afectată 
în urma 

cumulării 

Localizarea faţă 
de locaţia 

proiectului 

Posibil mecanism cauză-efect cumulativ 

Poluanţi 
atmosferici 

Zgomot 
şi 

vibraţii 

Evacuare 
ape uzate în 

Râul 
Ialomiţa 

Pierderi de 
habitate 

pentru păsări 
şi lilieci 

Victime 
accidental

e specii 

Etapa în 
care 
sunt 

generate 
emisiile 

Cercel, T20, 
P287/57/2, 
NC 75567 

împrejmuire teren, amenajări 
exterioare 

strada este situată 
la aproximativ 500 
de metri distanţă 
de locaţia 
proiectului. 

38.  

Strada Tudor 
Vladimirescu 
nr. 482, 
Târgovişte 

Construire Parcare 
Supraterană în incinta 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Târgovişte 

Aer, 
Social-
Economic 

Proiectul este 
situat la 
aproximativ 1,6 
km distanţă de 
locaţia proiectului, 
la nord. 

DA DA DA NU DA 
Execuţie 

şi 
Operare 

39.  
Calea Ploieşti 
nr. 49, 
Târgovişte 

Desfiinţare Constructii 
Existente – C1, C2, C14, C17, 
C18, C19, C21, C22, C23, 
C24, C25, C26, C27, C28, 
C29, C30, C31, C32, C33 SI 
Desfiinţare Parţială 
Împrejmuire Existentă 

Aer, 
Social-
Economic 

Proiectul este 
situat la 
aproximativ 2,1 
km distanţă de 
locaţia proiectului, 
la est. 

DA NU NU DA DA Execuţie 

40.  
Strada 
Crângului nr. 
6, Târgovişte 

Construire Cale de Acces 
Aer, 
Social-
Economic 

Proiectul este 
situat la 
aproximativ 4,3 
km distanţă de 
locaţia proiectului, 
la nord-vest. 

DA NU NU NU DA Execuţie 

41.  
Strada Oituz 
nr. 8A, 
Târgovişte 

Extindere conductă gaze 
naturale şi construire 
branşament gaze 
naturale” propus a se realiza in 
Târgovişte 

Aer, 
Social-
Economic 

Proiectul este 
situat la 
aproximativ 1,3 
km distanţă de 
locaţia proiectului, 
la nord-est. 

DA DA NU NU DA Execuţie 

42.  

Localitatea 
Răzvad, sat 
Valea 
Voievozilor, 

Extindere conductă distribuţie 
gaze naturale DN 63 mm, L-
135 m, şi branşament gaze 
naturale DN 32 mm, L-4 m 

Aer, 
Social-
Economic 

Proiectul este 
situat la 
aproximativ 4,1 
km distanţă de 

DA NU NU NU DA Execuţie 
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 Nr. Localizare 
Denumire obiectiv 

existent/ proiect propus 

Compon
entă 

potenţial 
afectată 
în urma 

cumulării 

Localizarea faţă 
de locaţia 

proiectului 

Posibil mecanism cauză-efect cumulativ 

Poluanţi 
atmosferici 

Zgomot 
şi 

vibraţii 

Evacuare 
ape uzate în 

Râul 
Ialomiţa 

Pierderi de 
habitate 

pentru păsări 
şi lilieci 

Victime 
accidental

e specii 

Etapa în 
care 
sunt 

generate 
emisiile 

str. 
Locotenent 
Marinescu, 
nr. 90 

locaţia proiectului, 
la nord-est. 

43.  

Comuna 
Băleni-
Români, 
Judeţul 
Dâmboviţa 

Desfiintare locuinte + 
construire complex comercial, 
drumuri acces, alei carosabile 
si pietonale, spatiu parcare, 
amenajari exterioare, 
sistematizare verticala, 
panouri firma si publicitate, 
signalistica, post trafo, 
bransamente utilitati 
organizare de santier, 
imprejmuire teren si acces 
auto din DJ 

Aer, 
Social-
Economic 

Localitatea este 
situată la 
aproximativ 18 km 
distanţă de locaţia 
proiectului, la sud-
est. 

DA NU DA DA DA 
Execuţie 

şi 
Operare 

44.  
Comuna 
Răzvad 

Construire anexa 
gospodareasca a exploatatiei 
agricole si Împrejmuire teren - 
comuna Razvad, extravilan, 
judetul Dambovita 

Aer, 
Social-
Economic 

Localitatea este 
situată la 
aproximativ 4 km 
distanţă de locaţia 
proiectului, la 
nord-est. 

DA NU NU NU DA 
Execuţie 

şi 
Operare 

45.  

Satele Picior 
de Munte, 
Padureni si 
Boboci, 
comuna 
Dragodana, 
judetul 
Dambovita 

Extindere si reabilitare retele 
de apa in satele Picior de 
Munte, Padureni si Boboci, 
comuna Dragodana, judetul 
Dambovita 

Aer, 
Social-
Economic 

Comuna este 
situată la 
aproximativ 19 km 
distanţă de locaţia 
proiectului, la 
nord-vest. 

DA NU NU NU DA Execuţie 

46.  

Între B-dul 
I.C. Brătianu, 
str. Lt. Stancu 
Ion cu 

Sistematizare zona centrală cu 
realizare racord circular între 
B-dul I.C. Brătianu, str. Lt. 
Stancu Ion cu deschidere la 

Aer, 
Social-
Economic 

Proiectul este 
situat la 
aproximativ 1,4 

DA DA NU NU DA 
Execuţie 

şi 
Operare 
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 Nr. Localizare 
Denumire obiectiv 

existent/ proiect propus 

Compon
entă 

potenţial 
afectată 
în urma 

cumulării 

Localizarea faţă 
de locaţia 

proiectului 

Posibil mecanism cauză-efect cumulativ 

Poluanţi 
atmosferici 

Zgomot 
şi 

vibraţii 

Evacuare 
ape uzate în 

Râul 
Ialomiţa 

Pierderi de 
habitate 

pentru păsări 
şi lilieci 

Victime 
accidental

e specii 

Etapa în 
care 
sunt 

generate 
emisiile 

deschidere la 
str. 
Arsenalului, 
Târgovişte 

str. Arsenalului şi înfiinţare 
parcare auto cu investiţiile 
conexe 

km distanţă de 
locaţia proiectului. 

47.  

Comuna 
Ocnita, 
Judetul 
Dambovita 

Modernizare strazi si 
reabilitare podete in Comuna 
Ocnita, Judetul Dambovita 

Aer, 
Social-
Economic 

Comuna este 
situată la 
aproximativ 10 km 
distanţă de locaţia 
proiectului, la 
nord-est. 

DA NU NU NU DA 
Execuţie 

şi 
Operare 

48.  

Comuna 
Tatarani, 
judetul 
Dambovita 

Modernizare drumuri de 
interes local, modernizare si 
construire podete casetate in 
comuna Tatarani, judetul 
Dambovita 

Aer, 
Social-
Economic 

Comuna este 
situată la 
aproximativ 17 km 
distanţă de locaţia 
proiectului, la vest. 

DA NU NU NU DA 
Execuţie 

şi 
Operare 

49.  

Satul Ratoaia, 
comuna 
Bucsani, 
judetul 
Dambovita 

Infiintare sistem de canalizare 
menajera în satul Ratoaia, 
comuna Bucsani, judetul 
Dambovita 

Aer, 
Social-
Economic 

Satul este situat la 
aproximativ 18 km 
distanţă de locaţia 
proiectului, la 
nord-est. 

DA NU NU NU DA Execuţie 

50.  
Comuna 
Vacaresti 

Extindere conducta gaze 
naturale - comuna Vacaresti 

Aer, 
Social-
Economic 

Comuna este 
situată la 
aproximativ 4 km 
distanţă de locaţia 
proiectului, la sud-
est. 

DA NU NU NU DA Execuţie 

51.  

comuna 
Vacaresti, sat 
Bungetu, str. 
DC 39 

Extindere conducta gaze 
naturale, comuna Vacaresti, 
sat Bungetu, str. DC 39 

Aer, 
Social-
Economic 

Strada este situată 
la aproximativ 9 
km distanţă de 
locaţia proiectului, 
la sud-est. 

DA NU NU NU DA Execuţie 

52.  
Comunele 
Gura Ocniţei 
şi Bucşani 

Pasaj pe DN 72 km 50+017, 
judeţul Dâmboviţa” propus a 

Aer, 
Social-
Economic 

Comunele sunt 
situate la 
aproximativ 9, 

DA NU NU NU DA 
Execuţie 

şi 
Operare 
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 Nr. Localizare 
Denumire obiectiv 

existent/ proiect propus 

Compon
entă 

potenţial 
afectată 
în urma 

cumulării 

Localizarea faţă 
de locaţia 

proiectului 

Posibil mecanism cauză-efect cumulativ 

Poluanţi 
atmosferici 

Zgomot 
şi 

vibraţii 

Evacuare 
ape uzate în 

Râul 
Ialomiţa 

Pierderi de 
habitate 

pentru păsări 
şi lilieci 

Victime 
accidental

e specii 

Etapa în 
care 
sunt 

generate 
emisiile 

fi amplasat în com. Gura 
Ocniţei şi Bucşani 

respectiv 15 km 
distanţă de locaţia 
proiectului, la sud-
est. 

53.  

Comuna 
Răzvad, sat 
Răzvad, str. 
Luca, nr.11C 

Construire atelier de mobilă-
RAZVAD 

Aer, 
Social-
Economic 

Strada este situată 
la aproximativ 5,2 
km distanţă de 
locaţia proiectului, 
la nord-est. 

DA NU NU NU DA Execuţie 

54.  
Comuna 
Dragodana 

Înfiinţare FERMA 11- 
creştere găini ouă consum în 
sistem free range, în comuna 
Dragodana, judeţul 
Dâmboviţa”, propus a fi 
amplasat în comuna 
Dragodana 

Aer, 
Social-
Economic 

Comuna este 
situată la 
aproximativ 20 km 
distanţă de locaţia 
proiectului, la 
nord-vest. 

DA NU NU NU DA 
Execuţie 

şi 
Operare 

55.  

Comuna 
Doicesti, sat 
Doicesti, str. 
Linistei, nr. 
37 

Extindere conducta si 
bransament gaze naturale la 
imobilul proprietatea dlui 
MANOIU AUREL”, propus 
a fi amplasat în judeţul 
Dâmboviţa, Comuna 
Doicesti, sat Doicesti, str. 
Linistei, nr. 37 

Aer, 
Social-
Economic 

Satul este situat la 
aproximativ 9 km 
distanţă de locaţia 
proiectului, la 
nord-vest. 

DA NU NU NU DA Execuţie 

56.  
Comuna 
Branesti, sat 
Branesti 

Desfiintare punte pietonala 
Halta Scarlenta; Refacere 
punte pietonala Halta 
Scarlenta, com. Branesti, jud. 
Dambovita, propus a fi 
amplasat în judeţul 
Dâmboviţa, comuna Branesti, 
sat Branesti, Priboiu, str. 
Sipot, Halta Scarlenta 

Aer, 
Social-
Economic 

Satul este situat la 
aproximativ cca. 
15 km distanţă de 
locaţia proiectului, 
la nord. 

DA NU NU DA DA Execuţie 
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 Nr. Localizare 
Denumire obiectiv 

existent/ proiect propus 

Compon
entă 

potenţial 
afectată 
în urma 

cumulării 

Localizarea faţă 
de locaţia 

proiectului 

Posibil mecanism cauză-efect cumulativ 

Poluanţi 
atmosferici 

Zgomot 
şi 

vibraţii 

Evacuare 
ape uzate în 

Râul 
Ialomiţa 

Pierderi de 
habitate 

pentru păsări 
şi lilieci 

Victime 
accidental

e specii 

Etapa în 
care 
sunt 

generate 
emisiile 

57.  
Comuna 
Salcioara 

Reţele canalizare, statii 
pompare si statie epurare în 
comuna Salcioara, judetul 
Dambovita, localitatile 
Banesti, Salcioara, Moara 
Noua, Podu Rizii 

Aer, 
Social-
Economic 

Cea mai apropiată 
localitate (Băneşti) 
se află la 
aproximativ 20 km 
distanţă faţă de 
proiect, la sud-est. 

DA NU NU NU DA 
Execuţie 

şi 
Operare 

58.  
Comuna 
Ulmi 

Construire parc fotovoltaic şi 
împrejmure 

Social-
Economic 

Localitatea de află 
la aproximativ 2,5 
km află distanţă 
faţă de proiect, la 
sud-est. 

DA NU NU NU DA Execuţie 

59.  
Comuna 
Şotânga 

Desfiinţare mijloace fixe 
estacadă cenuşă – conducte de 
evacuare (ţevi) nefuncţionale 
şi desfiinţare stâlpi susţinere, 
inclusiv fundaţiile acestora 

Aer, 
Social-
Economic 

Comuna este 
situată la 
aproximativ 9,8 
km distanţă de 
locaţia proiectului, 
la nord-vest. 

DA NU NU DA DA Execuţie 

60.  
Comunele 
Doiceşti, 
Şotânga 

Construire parc fotovoltaic 
CEF 2 Şotânga – 30 MW, 
posturi de transformare 
aferente, reţele de joasă 
tensiune, sistematizarea şi 
imprejmuirea  terenului  

Social-
Economic 

Proiectul este 
situat la 
aproximativ 11 km 
distanţă de locaţia 
proiectului, la 
nord-vest. 

DA NU NU NU DA Execuţie 

61.  
Comunele 
Doiceşti, 
Şotânga 

Construire parc fotovoltaic 
CEF 1 Şotânga – 49,9 MW, 
posturi de transformare 
aferente, reţele de joasă 
tensiune, sistematizarea şi 
imprejmuirea  terenului 

Social-
Economic 

Proiectul este 
situat la 
aproximativ 8,4 
km distanţă de 
locaţia proiectului, 
la nord-vest. 

DA NU NU NU DA Execuţie 

62.  

Comuna 
Văcăreşti, 
Judeţul 
Dâmboviţa 

Canalizare in comuna 
Vacaresti, Judetul Dambovita 

Aer, 
Social-
Economic 

Proiectul este 
situat la cca. 6 km 
distanţă de locaţia 
proiectului, la sud. 

DA NU NU NU DA Execuţie 
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 Nr. Localizare 
Denumire obiectiv 

existent/ proiect propus 

Compon
entă 

potenţial 
afectată 
în urma 

cumulării 

Localizarea faţă 
de locaţia 

proiectului 

Posibil mecanism cauză-efect cumulativ 

Poluanţi 
atmosferici 

Zgomot 
şi 

vibraţii 

Evacuare 
ape uzate în 

Râul 
Ialomiţa 

Pierderi de 
habitate 

pentru păsări 
şi lilieci 

Victime 
accidental

e specii 

Etapa în 
care 
sunt 

generate 
emisiile 

63.  

Municipiul 
Târgovişte, 
str. Prof. 
Cornel Popa, 
nr. FN (fosta 
Calea 
Domneasca 
171 B), jud. 
Dambovita 

Amenajre parcare adiacenta 
gradinii zoologice si parcului 
“Chindia” propus a fi 
amplasat în mun. Targoviste, 
str. Prof. Cornel Popa, nr. FN 
(fosta Calea Domneasca 171 
B), jud. Dambovita 

 Aer, 
Social-
Economic 

Proiectul este 
situat la cca. 3,2 
km distanţă de 
locaţia proiectului, 
la nord-est. 

DA NU NU NU DA 
Execuţie 

şi 
Operare 

64.  

Satele Răzvad 
şi Valea 
Voievozilor, 
comuna 
Răzvad 

Realizare podete şi trotuare cu 
acces inclusiv pentru biciclete 
şi trotinete electrice de-a 
lungul DN 72 de la Km 
34+600-39+145 în satele 
Razvad şi Valea Voievozilor, 
comuna Răzvad, judetul 
Dâmbovita" propus a fi 
realziat în comuna Răzvad, sat 
Răzvad, str. DN 72. 

Aer, 
Social-
Economic 

Satele sunt situate 
la aproximativ 5, 
respectiv 3,3 km 
distanţă de locaţia 
proiectului, la 
nord-est. 

DA NU NU NU DA Execuţie 

65.  

Comuna 
Dragomireşti
, satul 
Dragomireşti
, 

Extindere retea alimentare cu 
apa pe strada principala (dn 
72a)  de la limita cu Uat 
Municipiul Targoviste, pana la 
limita cu UAT Comuna 
Manesti, Judetul Dambovita 

Aer, Sol, 
Social-
Economic 

Satul este situat la 
aproximativ cca. 8 
km distanţă de 
locaţia proiectului, 
la nord-vest. 

DA NU NU NU DA Execuţie 

66.  

Strada 
Laminorului 
nr. 52, 
Municipiul 
Târgovişte 

Extindere ansamblu industrial 
cu Hala industriala Parter, 
Cladire birouri P+3, Grup 
social P+1, Anexa tehnologica 
P+1, Spatii anexe Parter si 
Cabina poarta Parter 

Aer, 
Social-
Economic 

Proiectul este 
situat la cca. 2,5 
km distanţă de 
locaţia proiectului, 
la nord-est. 

DA NU DA NU DA 
Execuţie 

şi 
Operare 

67.  
Comuna 
Ulmi, sat 
Ulmi 

Construire spălătorie textile, 
birouri şi grupuri sanitare 

Aer, 
Social-
Economic 

Satul este situat la 
aproximativ cca. 2 
km distanţă de 

DA DA NU NU DA Execuţie 
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 Nr. Localizare 
Denumire obiectiv 

existent/ proiect propus 

Compon
entă 

potenţial 
afectată 
în urma 

cumulării 

Localizarea faţă 
de locaţia 

proiectului 

Posibil mecanism cauză-efect cumulativ 

Poluanţi 
atmosferici 

Zgomot 
şi 

vibraţii 

Evacuare 
ape uzate în 

Râul 
Ialomiţa 

Pierderi de 
habitate 

pentru păsări 
şi lilieci 

Victime 
accidental

e specii 

Etapa în 
care 
sunt 

generate 
emisiile 

locaţia proiectului, 
la sud-est. 

68.  
Şoseaua 
Găeşti, 
Târgovişte 

Amenajare compartiment nou 
- Celula nr. 3 de depozitare 
deşeuri industriale 
nepericuloasa 

Aer, 
Social-
Economic 

Proiectul este 
situat la cca. 0,6 
km distanţă de 
locaţia proiectului, 
la vest. 

DA DA DA NU DA 
Execuţie 

şi 
Operare 

69.  

Străzile 
Belsugului, 
Eroilor şi 
Bisericii, 
comuna 
Perşinari 

"REABILITARE STR. 
BELSUGULUI, EROILOR 
SI BISERICII IN COMUNA 
PERSINARI", JUDETUL  
DAMBOVITA 

Aer, 
Social-
Economic 

Străzile sunt 
situate la cca 11,8 
km distanţă de 
locaţia proiectului, 
la sud. 

DA DA DA DA DA 
Execuţie 

şi 
Operare 

70.  

str. 
Gimnaziului, 
nr. 21, 
Târgovişte 

”Construire bloc de locuinţe 
D+P+2+M ( bloc 2)”, propus 
a fi amplasat în mun. 
Târgovişte, str. Gimnaziului, 
nr. 21, NC 83150, judeţul 
Dâmboviţa 

Aer, 
Social-
Economic 

Proiectul este 
situat la cca. 3 km 
distanţă de locaţia 
proiectului, la 
nord-est. 

DA NU DA NU DA Execuţie 

71.  

Strada Maior 
Oprescu 
Adrian de la 
intersectia cu 
strada 
Capitan 
Tudorica 
Popescu 

Reabilitare retea de 
dinstributie gaze naturale pe 
strada Maior Oprescu Adrian 
(de la intersectia cu strada 
Capitan Tudorica Popescu 
pana la imobilul cu nr. 8) 
Municipiul Targoviste, judet 
Dambovita, cu conducta si 
instalatii de racordare MP din 
PE 100 SDR 11 

Aer, 
Social-
Economic 

Proiectul este 
situat la cca. 3 km 
distanţă de locaţia 
proiectului, la 
nord-vest. 

DA NU NU NU DA Execuţie 

72.  - 

Dezvoltarea infrastructurii de 
transport judetean prin 
modernizarea DJ 712 
(Pucioasa - Branesti - Vulcana 
Pandele - Sotanga - 

 Aer, 
Social-
Economic 

 Cea mai apropiată 
locaţie este de la 
cca. 10 km faţă de 
amplasamentul 

DA NU NU NU DA 
Execuţie 

şi 
Operare 
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 Nr. Localizare 
Denumire obiectiv 

existent/ proiect propus 

Compon
entă 

potenţial 
afectată 
în urma 

cumulării 

Localizarea faţă 
de locaţia 

proiectului 

Posibil mecanism cauză-efect cumulativ 

Poluanţi 
atmosferici 

Zgomot 
şi 

vibraţii 

Evacuare 
ape uzate în 

Râul 
Ialomiţa 

Pierderi de 
habitate 

pentru păsări 
şi lilieci 

Victime 
accidental

e specii 

Etapa în 
care 
sunt 

generate 
emisiile 

Targoviste), DJ 720C (Gura 
Ocnitei - Ocnita) si DJ 720A 
(Gura Ocnitei - Adanca - 
Bucsani - Marcesti - Finta - 
Postarnacu - DN1A) 

proiectului, în 
zona de nord-vest.  

73.  Sta Săcuieni 

Extindere retea de canalizare 
menajera sat Sacuieni, comuna 
Gura Ocnitei, judet 
Dambovita 

Aer, Sol, 
Social-
Economic 

Satul este situat la 
aproximativ 8,5 
km distanţă de 
locaţia proiectului, 
la nord-est. 

DA NU NU NU DA Execuţie 

74.  

Strada Tudor 
Vladimirescu, 
Valea 
Voievozilor 

Execuţia tramei stradale, a 
şanţurilor de scurgere a apei 
pluviale şi a podeţelor de acces 
la gospodăriile de pe strada 
Tudor Vladimirescu (DJ 719) 
în satul Valea Voievozilor, 
comuna Răzvad, judetul 
Dâmboviţa 

Aer, 
Social-
Economic 

Strada este situată 
la aproximativ 3,3 
km distanţă de 
locaţia proiectului, 
la nord-est. 

DA NU NU NU DA 
Execuţie 

şi 
Operare 

75.  
Comunele 
Răzvad şi 
Gorgota 

Modernizare şi consolidare 
străzi în satele Răzvad si 
Gorgota”, propus a fi 
amplasat în judeţul 
Dâmboviţa, comuna Razvad, 
sat Razvad, str. 4 strazi (2 
tronsoane) 

Aer, 
Social-
Economic 

Comunele sunt 
situate la 5 km 
distanţă de locaţia 
proiectului, la 
nord-est, respectiv 
la 7,5 km distanţă 
de locaţia 
proiectului, la 
nord-est 

DA NU NU NU DA 
Execuţie 

şi 
Operare 

76.  
Comuna 
Potlogi 

Realizare lac de agrement cu 
exploatarea agregatelor 
minerale 

Aer, 
Social-
Economic 

Satul este situat la 
aproximativ 39 km 
distanţă de locaţia 
proiectului, la sud. 

NU NU NU NU DA 
Execuţie 

şi 
Operare 

77.  
Comuna 
Crevedia, sat 
Crevedia, 

Instalare incineratoare cadavre 
în incinta fermei 3 

Aer, 
Social-
Economic 

Comuna este 
situată la cca. 48 
km distanţă de 

NU NU NU NU NU 
Execuţie 

şi 
Operare 
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 Nr. Localizare 
Denumire obiectiv 

existent/ proiect propus 

Compon
entă 

potenţial 
afectată 
în urma 

cumulării 

Localizarea faţă 
de locaţia 

proiectului 

Posibil mecanism cauză-efect cumulativ 

Poluanţi 
atmosferici 

Zgomot 
şi 

vibraţii 

Evacuare 
ape uzate în 

Râul 
Ialomiţa 

Pierderi de 
habitate 

pentru păsări 
şi lilieci 

Victime 
accidental

e specii 

Etapa în 
care 
sunt 

generate 
emisiile 

strada 
Combinatulu
i nr. 484B 

locaţia proiectului, 
la sud-est, aşadar 
este puţin 
probabilă apariţia 
impactului 
cumulat între cele 
două proiecte.  

78.  

Salcioara 4, 
comuna 
Salcioara, jud. 
Dîmbovita 

Exploatare nisipuri si 
pietrisuri cu redarea terenului 
în circuitul agricol Perimetrul 
Salcioara 4, comuna Salcioara, 
jud. Dîmbovita 

Aer, 
Social-
Economic 

Proiectul este 
situat la cca. 22 km 
distanţă de locaţia 
proiectului, la sud-
est. 

DA NU NU NU DA Operare 

79.  

Legătura 
între oraşele 
Pucioasa şi 
Fieni, 
începând cu 
zona Halta 
Scarlenţa 

Drum de legătură la drumul 
national DN 71 pentru 
asigurarea optimizării 
traficului rutier şi accesibilităţii 
in zonele urbane ale oraşelor 
Pucioasa şi Fieni 

Aer, 
Social-
Economic 

Proiectul este 
situat la cca. 14,5 
km distanţă de 
locaţia proiectului, 
la nord-est. 

DA NU NU NU DA 
Execuţie 

şi 
Operare 

80.  
Comuna 
Dragodana 

Înfiinţare FERMA 11- 
creştere găini ouă consum în 
sistem free range, în comuna 
Dragodana, judeţul 
Dâmboviţa 

Aer, 
Social-
Economic 

Satul este situat la 
aproximativ cca. 8 
km distanţă de 
locaţia proiectului, 
la sud-vest. 

DA NU NU NU DA 
Execuţie 

şi 
Operare 

81.  
Comuna 
Şotânga 

Sistem de management  
integrat al deşeurilor în judeţul 
Dâmboviţa/obiectiv-instalaţie 
de tratare deşeuri colectate 
separat şi centru de aport 
voluntar Şotânga 

Aer, Sol, 
Social-
Economic 

Comuna este 
situată la 
aproximativ 9,8 
km distanţă de 
locaţia proiectului, 
la nord-vest. 

DA NU NU NU DA 
Execuţie 

şi 
Operare 

82.  
Oraşul 
Răcari, şi 
comunele 

Creşterea capacităţii zilnice de 
extracţie gaze naturale în 
depozitul Bilciureşti’’", propus 
a fi amplasat în Butimanu, 

Aer, 
Social-
Economic 

Locaţia cea mai 
apropiată 
(Bultimanu) este 
situată la cca 41 

NU NU NU NU NU 
Execuţie 

şi 
Operare 



DONALAM SRL   

 
Raport privind impactul asupra mediului  

 

409 
 

 

 

 Nr. Localizare 
Denumire obiectiv 

existent/ proiect propus 

Compon
entă 

potenţial 
afectată 
în urma 

cumulării 

Localizarea faţă 
de locaţia 

proiectului 

Posibil mecanism cauză-efect cumulativ 

Poluanţi 
atmosferici 

Zgomot 
şi 

vibraţii 

Evacuare 
ape uzate în 

Râul 
Ialomiţa 

Pierderi de 
habitate 

pentru păsări 
şi lilieci 

Victime 
accidental

e specii 

Etapa în 
care 
sunt 

generate 
emisiile 

Butimanu şi 
Cojasca 

Cojasca Răcari, judeţul 
Dâmboviţa, 

km de locaţia 
proiectului, la sud-
est. 

83.  
Comuna 
Potlogi, sat 
Românesti, 

Realizare lacuri de agrement 
cu exploatarea agregatelor 
minerale 

Aer, 
Social-
Economic 

Comuna este 
situată la 
aproximativ 40 km 
distanţă de locaţia 
proiectului, la sud-
est. 

NU NU NU NU DA Operare 

84.  

Comuna 
Moroeni, în 
imediata 
vecinătate a 
DJ714 

Construire unitate de primire 
turistică şi foişor 

Aer, 
Social-
Economic 

Comuna este 
situată la 
aproximativ 40 km 
distanţă de locaţia 
proiectului, la 
nord-est. 

NU NU NU NU DA Execuţie 

85.  
Comuna 
Ulieşti, sat 
Olteni 

Inlăturarea materialului 
aluvionar care a contribuit la 
colmatarea albiei minore a 
râului Argeş 

Aer, 
Social-
Economic 

Satul este situat la 
aproximativ 30 km 
distanţă de locaţia 
proiectului, la sud-
vest. 

NU NU NU NU NU Operare 

86.  Oraş Găeşti 

Exploatare nisipuri si 
pietrisuri cu redarea terenului 
in circuitul agricol, perimetrul 
Balast Statie, oras Gaesti 

Aer, 
Social-
Economic 

Oraşul este situat 
la aproximativ 22 
km distanţă de 
locaţia proiectului, 
la sud-vest. 

DA NU NU NU DA 
Execuţie 

şi 
Operare 

87.  

Strada 
Laminorului 
nr. 16, 
Târgovişte 

Montare utilaje industriale 
Aer, 
Social-
Economic 

Proiectul este 
situat la cca. 1,6 
km distanţă de 
locaţia proiectului, 
la nord-vest. 

NU NU NU NU NU 
Execuţie 

şi 
Operare 

88.  
Comuna 
Mogosani, sat 
Merii 

Exploatare agregate minerale 
prin amenajare de bazin 
piscicol, comuna Mogosani, 

Aer, 
Social-
Economic 

Proiectul este 
situat la cca. 25 km 
distanţă de locaţia 

DA NU NU NU DA Operare 
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 Nr. Localizare 
Denumire obiectiv 

existent/ proiect propus 

Compon
entă 

potenţial 
afectată 
în urma 

cumulării 

Localizarea faţă 
de locaţia 

proiectului 

Posibil mecanism cauză-efect cumulativ 

Poluanţi 
atmosferici 
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şi 

vibraţii 
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Râul 
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habitate 

pentru păsări 
şi lilieci 

Victime 
accidental

e specii 

Etapa în 
care 
sunt 

generate 
emisiile 

sat Merii (S.C. GROUP ABI 
CONSULT S.R.L.) 

proiectului, la 
nord-vest. 

89.  
Comuna 
Mogosani, sat 
Merii 

Exploatare agregate minerale 
prin amenajare de bazin 
piscicol MERI (S.C. 
ABIBETON MAL S.R.L.) 

Aer, 
Social-
Economic 

Proiectul este 
situat la cca. 25 km 
distanţă de locaţia 
proiectului, la 
nord-vest. 

DA NU NU NU DA Operare 

90.  

Comuna 
Morteni, 
satul 
Neajlovu 

Exploatare agregate minerale 
cu redarea terenului in 
circuitul agricol (S.C. 
GEOSEB CONSTRUCT 
AGREGATE S.R.L) 

Aer, 
Social-
Economic 

Proiectul este 
situat la cca. 31 km 
distanţă de locaţia 
proiectului, la sud-
vest. 

DA NU NU NU DA Operare 

91.  
Comuna 
Lucieni 

Exploatare agregate minerale 
cu readucerea la starea initiala, 
comuna Lucieni, judetul 
Dambovita (SC LIMADI 
SERV SRL.) 

Aer, 
Social-
Economic 

Proiectul este 
situat la cca. 5,8 
km distanţă de 
locaţia proiectului, 
la sud. 

DA NU NU NU DA Operare 

92.  
Comuna 
Potlogi 

Exploatare agregate minerale 
cu redare in circuit agricol in 
perimetrul Potlogi-mal drept 
raul sabar(s=2,39ha) Judetul 
Dambovita (S.C. SAV BOG 
TRANS  S.R.L.) 

Aer, 
Social-
Economic 

Satul este situat la 
aproximativ 39 km 
distanţă de locaţia 
proiectului, la sud. 

DA NU NU NU DA Operare 

93.  

Perimetrul 
Greci 3, 
comuna 
Petresti, 
judetul 
Dambovita 

Exploatare agregate minerale 
GRECI 3 (SC AB EXPLO 
AGREGATE SRL) 

Aer, 
Social-
Economic 

Localitatea este 
situată la cca. 28 
km distanţă de 
locaţia proiectului, 
la sud-vest 

DA NU NU NU DA Operare 

94.  
Comuna 
Potlogi 

Realizare balastiera cu redarea 
terenului in circuitul agricol,  
Perimetrul Potlogi - Terasa, 
Comuna Potlogi, Judetul 
Dâmbovita 

Aer, 
Social-
Economic 

Satul este situat la 
aproximativ 39 km 
distanţă de locaţia 
proiectului, la sud. 

DA NU NU NU DA Operare 
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care 
sunt 

generate 
emisiile 

95.  
Dragodana, 
Dâmboviţa 

Infiintare Ferma 12 – crestere 
gaini oua consum in sistem 
ecologic 

Aer, 
Social-
Economic 

Localitatea este 
situată la cca. 20 
km distanţă de 
locaţia proiectului, 
la sud-vest. 

DA NU NU NU DA 
Execuţie 

şi 
Operare 

96.  
Comuna 
Moroeni, sat 
Dobreşti 

Construire complex pensiuni 
turistice 

Aer, 
Social-
Economic 

Comuna este 
situată la 
aproximativ 35 km 
distanţă de locaţia 
proiectului, la 
nord. 

DA NU NU DA DA Execuţie 

97.  Oraş Răcari 

Construire pe faze complex 
United Petfood compus din 
hale de depozitare, producţie, 
clădire de birouri, turn de 
producţie, silozuri, anexe 
tehnice, staţie de pomare, post 
trafo, racorduri la utilităţi, 
acces, drumuri şi platforme, 
împrejmuire şi amenajare 
teren 

Aer, 
Social-
Economic 

Proiectul este 
situat la cca. 35,5 
km distanţă de 
locaţia proiectului, 
la sud-est. 

DA NU NU DA DA 
Execuţie 

şi 
Operare 

98.  
Comuna 
Bucşani 

 Lucrări de suprafaţă, foraj şi 
echipare şi LEA  sondele 590 
Bucşani şi 591 Bucşani (OMV 
PETROM SA) 

Aer, Sol, 
Social-
Economic 

Comuna este 
situată la 
aproximativ 14 km 
distanţă de locaţia 
proiectului, la est. 

DA NU NU NU DA   

99.  
Comuna 
Ocniţa 

Amenajare careu foraj, foraj, 
echipare de suprafaţă şi cale de 
acces sonda 1 Ocniţa Nord 

Aer, Sol, 
Social-
Economic 

Comuna este 
situată la 
aproximativ 10 km 
distanţă de locaţia 
proiectului, la 
nord-est. 

DA NU NU NU DA Execuţie 
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 Nr. Localizare 
Denumire obiectiv 

existent/ proiect propus 

Compon
entă 

potenţial 
afectată 
în urma 

cumulării 

Localizarea faţă 
de locaţia 

proiectului 

Posibil mecanism cauză-efect cumulativ 

Poluanţi 
atmosferici 

Zgomot 
şi 

vibraţii 

Evacuare 
ape uzate în 

Râul 
Ialomiţa 

Pierderi de 
habitate 

pentru păsări 
şi lilieci 

Victime 
accidental

e specii 

Etapa în 
care 
sunt 

generate 
emisiile 

100.  
Comuna 
Moreni 

Amenajare careu foraj, foraj, 
echipare de suprafaţă, 
conducta si l.e.a. sondele 1393, 
1394, 1395 Moreni 

Aer, Sol, 
Social-
Economic 

Comuna este 
situată la 
aproximativ 35 km 
distanţă de locaţia 
proiectului, la 
nord. 

DA NU NU NU DA Execuţie 

101.  
Comuna 
Finta 

Exploatare agregate minerale 
cu realizare bazin piscicol -
Finta 

Aer, Sol, 
Social-
Economic 

Comuna este 
situată la 
aproximativ 28 km 
distanţă de locaţia 
proiectului, la sud-
est. 

DA NU NU NU DA Operare 

102.  
Comuna 
Finta 

Exploatare agregate minerale 
cu realizare bazin piscicol -
Finta 

Aer, Sol, 
Social-
Economic 

Comuna este 
situată la 
aproximativ 28 km 
distanţă de locaţia 
proiectului, la sud-
est. 

DA NU NU NU DA Operare 
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În funcţie de proiectele planificate în vecinătatea proiectului, impactul cumulat a fost analizat din 

perspectiva biodiversităţii (ţinând cont de poluantul NOx şi SO2), a calităţii aerului din punct de vedere 

al impactului asupra sănătăţii umane (poluantul PM10 şi PM2.5) şi aspectului de mediu apă. Cel mai 

de amploare proiect pentru biodiversitate şi sănătate umană (ţinând cont de calitatea aerului) este 

reprezentat de etapa de operare a drumului Valahia Expres, DX1, cel mai apropiat punct faţă de locaţia 

proiectului analizat în prezentul raport fiind la cca. 1,5 km. 

Biodiversitate 

Din punct de vedere al biodiversităţii există două situaţii ce ar putea genera un impact cumulat negativ 

semnificativ sau nesemnificativ.  

1. Având în vedere că pentru realizarea proiectului sunt necesare lucrări de demolare a unor clădiri 

ce au fost abandonate de-a lungul timpului, în cadrul prezentului proiect a fost considerare un 

impact negativ semnificativ având în vedere că pe amplasament au fost identificate specii de lilieci 

ce ar putea să-şi aibă adăpostul în clădirile respective. Printre proiectele analizate au fost 

identificate şi proiecte ce presupun activităţi de demolare sau de reabilitare, acestea putând genera 

un impact negativ semnificativ asupra biodiversităţii, în cazul în care în clădirile respective sunt 

îşi au adăpostul diferite specii de interes comunitar de lilieci. Aceeaşi situaţie poate fi şi în cazul 

speciilor de păsări. Având în vedere aceste aspecte, se poate afirmă că este generat un 

impact cumulat negativ semnificativ asupra biodiversităţii din punct de vedere al 

pierderii din suprafaţa unor habitate. 

2. Proiectul analizat în prezentul raport în etapa de execuţie generează poluanţi de NOx, însă pe o 

perioadă scurtă de timp şi doar la nivelul fronturilor de lucru, pe suprafeţe reduse, înregistrând 

diminuări treptate către extremitătile amplasamentului. Ar putea fi generat un impact cumulat 

negativ nesemnificativ cu proiectele propuse pe amplasament (construţie, demolare) însă nu se 

preconizează a fi depăşită limita anuală, având în vedere că lucrările se vor realiza pe perioade 

scurte de timp şi şansele ca proiectele (luând în considerare scenariul cel mai defavorabil ales în 

modelare, respectiv realizarea fundaţiei pentru clădirile noi propuse) să fie realizate simulat sunt 

reduse.   

În etapa de operare luând în considerare scenariul propus a fi ales, respectiv scenariul 4, emisiile 

de NOx cumulat cu emisiile generate de drumul Valahia Expres, ar putea înregistra depăşiri ale 

valori limită anuale pentru protecţia vegetaţiei, însă zona unde s-ar înregistra aceste depăşiri este 

o zonă agricolă unde nu sunt elemente importante de biodiversitate (inclusiv Situri Natura 2000), 

generând astfel un impact negativ nesemnificativ. În figura următoare este prezentat impactul 

cumulat dintre proiectul analizat şi noul drum Valahia Expres în etapa de operare. Din punct de 

vedere al poluantului SO2, valorile înregistrate de cele două proiecte sunt semnificativ mai redus 

faţă de valoarea limită, neexistând astfel posibilitatea de a generat un impact cumulat negativ.  
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Figura nr. 7-29 Impactul cumulat dintre drumul expres şi proiectul analizat ţinând cont de poluantul 

NOx 

Suprafaţă redusă de teren agricol 

(sensibilitate mică) → impact 

negativ nesemnificativ 
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Populaţie şi sănătate umană 

Din punct de vedere al populaţiei şi sănătăţii umane, pentru analiza impactului cumulat a fost luate în 

considerare pulberile în suspensie, respectiv PM10 şi PM2,5. În primul rând a fost analizat impactul 

cumulat dintre nivelul actual de fond şi contribuţiile proiectului, rezultatele fiind prezentate în tabelul 

următor. Se poate observa că cele mai mari valori pentru concentraţiile de PM10 şi PM2,5 se 

înregistrează în interiorul amplasamentului, iar în exteriorul acestora valorile fiind semnificativ mai 

reduse. Cu toate acestea luând în considerare atât nivelul concentraţiilor de pulberi în suspensie 

generate de proiect, cât şi cumularea acestora cu nivelul de fond, nu se înregistrează depăşiri ale 

valorilor limită anuale conform legislaţiei în vigoare. Luând în considerare alte proiecte preconizate a 

fi realizate în zona proiectului, se poate considera că acestea nu ar putea avea o contribuţie mai mare 

de 0,5 μg/m3 la nivelul actual de fond cumulat cu proiectul analizat. Având în vedere această situaţie 

nu se preconizează a fi depăşite valorile limite anuale.  

Analizând impactul cumulat dintre situaţia actuală, contribuţiile proiectului în etapa de operare şi 

contribuţiile drumului expres Valahia în etape de operare, se poate considera ca impactul este negativ 

nesemnificativ pentru  populaţia din localitatea Udreşti, unde se intersectează  efectele generate de cele 

două proiecte, ţinând cont de PM10 şi PM2,5. În figurile de mai jos este prezentat impactul cumulat 

pentru PM10 dintre etapa de operare a proiectul analizat în prezentul raport şi etapa de operare a  

drumului expres Valahia, atât în scenariul 1 cât şi în scenariul 4. De menţionat că informaţiile despre 

proiectul drumul expres Valahia sunt informaţii strict teoretice, raportate la proiecte similare de 

infrastructură rutieră. În figurile următoare este prezentat impactul cumulat dintre proiectul analizat 

în prezentul raport în etapa de operare, ţinând cont de scenariul 1 şi 4 conform modelărilor de aer şi 

proiectul drum expres Valahia – etapa de operare.
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Tabelul nr. 7-51 Impactul cumulat pentru PM10 şi PM2,5 dintre proiect şi nivelul de fond 

Indicator 
Perioadă 
mediere 

Localizare 

Scenariul 1 Scenariul 4 

Legea 
104/2011 

STAS 12574-87 
Concentraţii 

maxime estimate 

% de 
creştere 

% din VL 
(după 

creştere) 

Concentraţii 
maxime estimate 

% de 
creştere 

% din VL 
(după 

creştere) generate 
de 

proiect 

cu 
nivel 
de 

fond50 

generate 
de 

proiect 

cu 
nivel 
de 

fond 

VL PA VL PA 

PM10 (µg/m3) 
An 

calendaristic 

În interiorul 
amplasamentului 

0,50 21,04 2,43 52,60 0,31 20,85 1,46 52,10 40 30 75 56,25 

În afara 
amplasamentului 

0,10 20,64 0,49 51,60 0,10 20,64 0,49 51,60 40 30 75 56,25 

PM2,5 

(µg/m3) 
An 

calendaristic 

În interiorul 
amplasamentului 

0,18 16,89 1,05 84,48 0,10 16,82 0,63 84,13 20 - - - 

În afara 
amplasamentului 

0,04 16,76 0,21 83,78 0,04 16,76 0,21 83,78 20 - - - 

Conform Legii 104/2011, pragurile de alertă (PA) se stabilesc doar pentru indicatori relevanţi pentru sănătatea umană, la o expunere de scurtă durată a populaţiei. Acestea sunt calculate ca 70% din VL. 

VL = Valoare limită 

PA = Prag de alertă 

 

50 Valorile pentru nivelul de fond pentru PM10 au fost selectate de la staţia DB-1, din anul 2021 şi pentru PM2,5 conform datele disponibile pe pagina de internet EEA, din anul 2020, având 
în vedere că nu erau date disponibile la informaţii la staţia DB-1 pentru acest indicator. 
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Figura nr. 7-30 Impact cumulat în scenariul 1 pentru PM10 

 

 

Zona locuită (sensibilitate 

moderată) + magnitudine 

scăzută/moderată → impact 

nesemnificativ 
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Figura nr. 7-31 Impact cumulat în scenariul 4 pentru PM10 
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Apă 

Din punct de vedere al aspectului de mediu apă, impactul cumulat a fost analizat din perspectiva faptul 

că o parte din apele uzate de pe amplasament vor fi evacuate în emisarul natural în care sunt evacuate 

şi apele de la staţia de epurare a Municipiului Târgovişte, respectiv râul Ialomiţa. Având în vedere 

faptul că, conform Planului de Management Bazinal Buzău-Ialomiţa, nu au fost înregistrate înrăutăţiri 

ale corpurilor de apă aferente Râului Ialomiţa, ci îmbunătăţiri pentru Derivatie Ialomiţa-Ilfov-Târgovişte-

Ulmi, trecând de la potenţial ecologic moderat (ciclul I şi II) la potenţial ecologic maxim şi bun (ciclul 

III) şi o menţinere a stării moderate pentru Ialomiţa Priboiu Confl. Izvoru în toate cele trei cicluri. 

Evacuarea apelor uzate din Municipiul Târgovişte se face în primul rând în corpul de apă Iazul Morilor 

Târgovişte şi ulterior în Râul Ialomiţa, acesta înregistrând o îmbunătăţire a potenţialului ecologic în ciclul 

III (potenţial ecologic maxim şi bun) faţă de ciclul I şi II (potenţial ecologic moderat). Din punct de 

vedere al stării chimice nu au fost înregistrate modificări ale stării bune. Nu se aşteaptă ca prin 

implementarea proiectului corpurile de apă să înregistreze o starea/potenţial ecologic slab sau prost, 

acesta generând un impact negativ nesemnificativ. 

Având în vedere aceste aspecte şi ţinând cont şi de proiectele viitoare ce vor fi implementate la nivelul 

Municipiului Târgovişte ce presupun evacuări de ape uzate, se poate afirma faptul că nu se generează 

un impact negativ semnificativ din punct de vedere al calităţii corpurilor de apă de suprafaţă. 

  

7.11 IMPACTUL POTENŢIAL ÎN CONTEXT TRANSFRONTALIER 

Distanţa minimă dintre zona proiectului şi graniţa ţării este de aproximativ 115 km, reprezentată de 

distanţa dintre cel mai apropiat punct al proiectului şi graniţa cu Bulgaria. Având în vedere natura 

proiectului, localizarea acestuia, caracteristicile sale, efectele generate şi zona de influentă, precum şi 

distanţa faţă de graniţa ţării, proiectul propus nu va avea un impact negativ semnificativ sau 

nesemnificativ în context transfrontieră.  În figura următoare este prezentata distanţa dintre cel mai 

apropiat punct al proiectul cu graniţa României cu Bulgaria.  



DONALAM SRL   

 
Raport privind impactul asupra mediului  

 

420 
 

 

 

 

Figura nr. 7-32 Distanţa dintre limita amplasamentului proiectului şi zona de graniţă a României cu Bulgar
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8 DESCRIEREA METODELOR DE PROGNOZĂ 
 

Descrierea aspectelor relevante ale stării actuale a mediului în zona de implementare a proiectului şi a 

zonei analizate, a evoluţiei sale probabile în cazul în care proiectul nu este implementat, precum şi a 

datelor utilizate pentru a identifica şi evalua impacturile semnificative şi nesemnificative, a fost realizată 

atât pe baza datelor public disponibile, cât şi pe baza datelor colectate din teren. Dintre sursele de date 

utilizate amintim:  

 Rapoartele anuale privind starea mediului în judeţul Dâmboviţa elaborat de Agenţia de 

Protecţia Mediului Dâmboviţa;  

 Planul de management actualizat al Bazinului Hidrografic Argeş – Vedea şi Buzău-Ialomiţa;   

 Rapoartelor privind calitatea aerului în România elaborate de Agenţia Naţională de Protecţia 

Mediului;  

 Planul de menţinere a calităţii aerului (PMCA) aferent Judeţului Dâmboviţa; 

 Valorile concentraţiilor de poluanţi atmosferici monitorizaţi în cadrul RNMCA (Reţeaua 

Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului);  

 Hărţile de calitate a aerului la nivel european disponibile pe site-ul Agenţiei Europene de 

Protecţie a Mediului;  

 Date statistice disponibile pe pagina de internet a Institutului Naţional de Statistică; 

 Lista monumentelor istorice, anexă la Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015, pentru 

modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind 

aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată şi a Listei Monumentelor Istorice 

dispărute, cu modificările ulterioare din 24.12.2015; 

 Formularele Standard ale Siturilor Natura 2000; 

 Date spaţiale disponibile la nivel naţional sau european pentru diferite aspecte de mediu, 

precum sol, geologie, peisaj, moştenire culturală etc.  

Colectarea datelor din teren s-a realizat la nivelul întregii zone de implementare, o atenţie deosebită 

fiind acordată observaţiilor asupra elementelor de biodiversitate. Metodologia utilizată pentru 

colectarea datelor din teren cu privire la elementele de biodiversitate sunt prezentate în cadrul Secţiunii 

5.2.2. De asemenea au fost realizate măsurători de zgomot şi de aer, atât în interiorul amplasamentului, 

cât şi în afara acestuia în cele mai apropiate zone locuite faţă de amplasamentul proiectului. 

Suplimentar au fost prelevate probe de sol din afara amplasamentului din toate extremităţile acestuia, 

la distanţe de până la 1 km faţă de acesta, pentru folosi datele ca valoare de referinţă după 

implementarea proiectului.  

Pentru identificarea şi cuantificarea efectelor şi/ sau a formelor de impact asociate proiectului au fost 

utilizate diferite metode, printre care modelarea surselor de zgomot şi modelarea dispersiei emisiilor 

atmosferice.  
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Estimarea emisiilor atmosferice asociate proiectului  a fost realizată utilizând metodologii recunoscute, 

precum EMEP/EEA Air Pollution emission inventory guidebook 2019 şi date provenite din 

monitorizarea altor amplasamente în care au fost implementate tehnologii similare deţinute de 

Donalam SRL. 

Pentru evaluarea imisiilor la nivelul receptorilor sensibili a fost realizată modelarea numerică a 

dispersiei poluanţilor atmosferici utilizând software-uri licenţiate achiziţionate în acest scop: CadnaA 

Versiunea 2023, care are implementat modulul APL (air pollution), şi OML Multi. 

CadnaA utilizează programul de calcul AUSTAL2000, care este un model avansat de tip Lagrange 

folosit pentru calculul dispersiei poluanţilor atmosferici. AUSTAL 2000 este un model recunoscut în 

UE, fiind modelul de calcul dezvoltat la cererea Ministerului Federal al Mediului din Germania şi 

utilizat pentru dispersia poluanţilor. AUSTAL 2000 este un model adecvat pentru suprafeţele cu 

topografie diferenţiată, pentru zone unde starea vremii se caracterizează prin viteze reduse alte vântului 

sau calm atmosferic, precum şi pentru zone de calcul cu o rază mai mare de 30 de km. 

OML-multi este un model multisursă de tip gaussian dezvoltat de Institutul Naţional de Cercetare a 

Mediului – NERI (Danemarca), care a fost conceput în vederea includerii în teoria sa a principalelor 

fenomene fizice ce guvernează dispersia în atmosferă a poluanţilor ce provin de la surse industriale 

sau alte tipuri de surse. 

Estimarea nivelului de zgomot asociat proiectului a fost realizată utilizând date disponibile public 

(CNAIR şi CESTRIN) şi date provenite din monitorizarea altor amplasamente în care au fost 

implementate tehnologii similare deţinute de Donalam SRL, puse la dispoziţie de producătorul MIDA. 

CadnaA este capabil să creeze hărţi complexe atât în oraşe cât şi zone deschise, utilizând simultan 

informaţii despre diverse tipuri de surse (fixe/mobile – liniare sau nu, dirijate/nedirijate). Astfel 

CadnaA poate surprinde impactul cumulat al surselor evaluate împreună cu cele deja existente. 

În cadrul analizei  vulnerabilităţii proiectului la schimbările climatice, în vederea evaluării expunerii în 

zona de implementare a proiectului pentru fiecare dintre variabilele climatice selectate au fost utilizate 

modele climatice în ceea ce priveşte evoluţia temperaturilor extreme şi a precipitaţiilor extreme în anul 

2050, hărţi de hazard şi risc la inundaţii, hărţi cu zone susceptibile de alunecări de teren etc. 

Tabelul nr. 8-1 Indicatori, metodologii şi surse de date utilizate în cadrul analizei expunerii  

proiectului la schimbările climatice 

Nr. 
crt. 

Variabilă Metodologie Surse principale de date 

1.  Temperatură  

Analiză GIS: identificarea zonelor cu 
temperaturi ridicate şi cele mai mari creşteri 
estimate în timpul verii şi a zonelor cu 
temperaturi scăzute în timpul iernii şi 
modificările estimate 

Date Worldclim (GCM Climate Projections, 1x1 
km raster) 

2.  Precipitaţii  
Analiză GIS: evoluţia cantităţilor de 
precipitaţii anuale şi a precipitaţiilor 
extreme 

Date Worldclim (GCM Climate Projections, 1x1 
km raster) 
Date disponibile în cadrul proiectului Impact2C 
(https://www.atlas.impact2c.eu/en/climate/ext
reme-precipitation/) 

3.  
Viteza  
vântului 

Analiza GIS: Identificarea zonelor în care 
se înregistrează viteze mari ale vântului 

Date disponibile pe calitateaer.ro 

Analiza literaturii de profil 
Schimbările climatice – de la bazele fizice la 
riscuri şi adaptare, ANM 

https://www.atlas.impact2c.eu/en/climate/extreme-precipitation/
https://www.atlas.impact2c.eu/en/climate/extreme-precipitation/
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Nr. 
crt. 

Variabilă Metodologie Surse principale de date 

4.  Inundaţii 

Analiză GIS: identificarea zonelor cu risc 
mare de expunere la indundaţii 

Harta de risc elaborată de Organizaţia Mondială 
a Sănătăţii (1x1 km) 

Date şi informaţii de la autorităţile 
responsabile 

Planuri de Management al Riscului la Inundaţii  
Hărţile de hazard şi de risc la inundaţii, ANAR 

5.  
Alunecări de 
teren 

Analiză GIS: identificarea zonelor cu risc 
mare de expunere la alunecări de teren 

European Landslide Susceptibility Map 
(ELSUS1000) v1 
http://esdac.jrc.ec.europa.eu/themes/landslides 

 

Metodele propuse sunt în măsura să reducă semnificativ gradul de incertitudine cu privire la efectele 

şi impacturile generate de proiectul analizat. 

Principalele dificultăţi întâmpinate pentru realizarea prezentului raport au fost legate de 

disponibilitatea informaţiilor de detaliu cu privire la condiţiile de mediu existente în zona proiectului, 

având în vedere că se desfăşoară pe o suprafaţă redusă raportat la suprafaţă Municipiului Târgovişte, 

respectiv a judeţului Dâmboviţa. 

  

http://esdac.jrc.ec.europa.eu/themes/landslides
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9 MĂSURI DE EVITARE ŞI REDUCERE A 
IMPACTULUI ŞI MONITORIZARE 

 

9.1 MĂSURI DE EVITARE ŞI REDUCERE A IMPACTULUI SEMNIFICATIV 

ASUPRA MEDIULUI 

În prezentul raport, analiza componentelor de mediu s-a realizat pentru fiecare componentă asupra 

căreia implementarea proiectului ar putea genera un impact potenţial. Au fost considerate efectele 

generate de execuţia şi operarea proiectului, efecte asupra cărora este necesară aplicarea măsurilor de 

evitare şi prevenire a impactului, propuse în cadrul raportului (capitolul 7). În măsura în care vor fi 

aplicate, măsurile propuse atrag după sine rezultate aşteptate de natură să reducă valorile impacturilor 

iniţial apreciate.  

Impacturile care rămân după implementarea măsurilor de evitare şi reducere sunt exprimate sub forma 

impactului rezidual. La momentul elaborării acestui raport, acest tip de impact poate fi doar estimat. 

Evaluarea eficienţei măsurilor propuse, cât şi a impactului rezidual corespunzător realizării proiectului, 

constituie recomandări importante, pentru aceasta fiind necesară implementarea unui sistem adecvat 

de monitorizare. 

Având în vedere că în urma evaluării aspectelor de mediu nu au fost identificate impacturi negative 

semnificative şi nesemnificative, măsurile prezentate în tabelul de mai jos vizează aceste forme de 

impact. Aspectele de mediu menţionate în tabelul de mai jos necesită aplicarea unor măsuri de 

prevenire şi evitare. Impactul rezidual asupra mediului asociat implementării proiectului este identificat 

ca fiind unul negativ nesemnificativ în urma implementării măsurilor propuse în cadrul acestei secţiuni.   
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Tabelul nr. 9-1 Măsurile de evitare, prevenire şi reducere a impactului negativ semnificativ şi nesemnificativ  

Aspect de 
mediu 

Cod 
măsură 

Tipul măsurii Componentă51 
Etapa de 

implementare 
Măsura 

Mediul social 
şi economic 

M1.  Prevenire - Operare 

Amplasarea unui senzor de măsurare continue a concentraţiilor imisiilor de PM10 în 
zona cu cele mai ridicate concentraţii de pe amplasament conform modelărilor din 
scenariul 1 (de exemplu în zona clădirii Mi.Da. Lunar vor fi realizate rapoarte cu 
rezultatele monitorizării. 

Biodiversitate 

M2.  

Prevenire şi 
evitare 

Vegetaţie Toate 

Perimetrul unde a fost identificată orhideea Cephalanthera damasonium, se va îngrădi, 
pentru evitarea accesului în zona respectivă. Această măsură se va menţine şi în etapa 
de operare şi dezafectare. 

M3.  
Se recomandă marcarea zonei în care a fost identificată orhideea Cephalanthera 
damasonium (a se vedea mai sus) şi amplasarea unui panou informativ cu privire la 
această specie, pentru a o proteja prin metoda cunoaşterii. 

M4.  Reducere 
Avifaună şi 
chiroptere 

Operare 
Pentru îmbunătăţirea condiţiilor de habitat la nivelul spaţiilor verzi de pe 
amplasamentul proiectului, se vor instala adăposturi artificiale de păsări şi lilieci. Se 
recomandă minim 2 adăposturi (min. 1 pentru păsări şi min. 1 pentru lilieci). 

Apă M5.  Prevenire - Operare 
Implementarea unui sistem de monitorizare a nivelului apei subterane şi reducerea 
cantităţilor de ape prelvate în situaţia în se identifică scăderea semnificativă a nivelului 
apei, pentru  a nu se forma o presiune asupra acestora. 

Aer 

M6.  Prevenire - Operare 

Îndesirea suprafeţelor cu arbori pe amplasamentul proiectului. Vor fi plantaţi (din 
categoria speciilor non-invazive) un număr preponderent de arbori în comparaţie cu 
suprafaţa totală a spaţiilor verzi. Nu se recomandă ca pe spaţiile verzi să fie lăsată doar 
vegetaţie; 

M7.  Prevenire - 
Anterior etapei 

de operare 
Înlocuirea instalaţiei de desprăfuire existentă ce deserveşte oţelăria OE2 cu o instalaţie 
de capacitate mai mare şi cu un randament de tratare mai mare; 

M8.  Prevenire - Operare 
Prevederea unor instalaţii suplimentare de captare a emisiilor difuze de praf din 
interiorul halelor, ce vor fi legate la instalaţia de desprăfuire; 

M9.  Prevenire - Operare 
Realizare unui program de monitorizare continue a emisiilor atmosferice şi reducerea 
producţiei sau încetarea activităţii în cazul în care au loc depăşiri ale poluanţilor 
atmosferici; 

Implementarea măsurilor de evitare şi reducere (tabelul anterior), precum şi a măsurilor prevăzute în fiecare secţiune a capitolului 7, este în măsură să 

menţină şi să asigure un impact rezidual nesemnificativ ca urmare a implementării proiectului.

 
51 Doar pentru aspectul de mediu biodiversitate.  
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9.2 MONITORIZARE 

Monitorizarea impactului pe care execuţia şi operarea proiectului o va avea asupra componentelor de 

mediu are rolul, pe de-o parte, de a confirma sau infirma cuantificările impactului rezidual realizate 

înaintea implementării proiectului, de a cuantifica eficienţa măsurilor deja implementate şi de a 

identifica, după caz, necesitatea unor măsuri suplimentare. 

Programul de monitorizare conţine cerinţe pentru perioada de execuţie şi operare a proiectului.  

Rezultatele monitorizării vor alimenta o bază de date şi informaţii cu ajutorul căreia va fi evidenţiată 

necesitatea oricăror măsuri suplimentare sau a locaţiilor suplimentare de implementare şi care va indica 

situaţia reală existentă la acel moment. 

Echipa/ echipele desemnate pentru realizarea monitorizărilor are/ au ca obligaţii:   

• Efectuarea activităţilor de monitorizare în conformitate cu cele mai bune practici şi cu cerinţele 

ghidurilor de monitorizare; 

• Elaborarea rapoartelor de monitorizare; 

• Elaborarea unor rapoarte de evaluare a impactului rezidual. 

Independent de programul de monitorizare, titularul are obligaţia de a raporta, conform cerinţelor 

legale în vigoare, orice ucidere accidentală a speciilor de păsări, precum şi a speciilor strict protejate 

prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B ale OUG nr. 57/2007. 

Volumul de efort realizat pentru oricare din activităţile de monitorizare trebuie să fie dimensionat 

astfel încât datele şi informaţiile colectate să fie reprezentative, din punct de vedere al metodelor 

aplicate, pentru întreg amplasamentul studiat. 

În vederea monitorizării impactului pe care execuţia şi operarea proiectului o va avea asupra 

componentelor de mediu se propune un plan de monitorizare care include componente şi 

subcomponente de monitorizare, indicatori, durata minimă, frecvenţa minimă a campaniilor de teren 

şi frecvenţa raportărilor. Programul de monitorizare este însoţit de locaţiile de monitorizare propuse 

pentru fiecare componentă şi subcomponentă.  

Responsabilitatea implementării programului de monitorizare aparţine titularului proiectului, care va 

contracta echipele de experţi de mediu, va asigura integrarea datelor şi raportarea unitară a rezultatelor 

monitorizării. 

Responsabilitatea privind calitatea datelor colectate şi raportate revine experţilor implicaţi în activităţile 

de monitorizare şi autorilor rapoartelor de monitorizare. Pentru a asigura un nivel ridicat de calitate al 

activităţilor de monitorizare, titularul proiectului trebuie să se asigure că termenii de referinţă pentru 

execuţia acestor servicii cuprind cerinţele exprimate în acest raport. 

În situaţia cazurilor în care în urma măsurătorilor desfăşurate pentru componentele de mediu în 

perioada de monitorizare se vor înregistra depăşiri ale valorilor maxim admisibile, acest lucru se va 

comunica cât mai urgent către Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Dâmboviţa. 
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În funcţie de concluziile monitorizării, în situaţiile neprevăzute pentru care se impun măsuri 

suplimentare, titularul proiectului va notifica APM Dâmboviţa cu privire la aceste măsuri, iar planul 

de monitorizare va fi actualizat periodic, de comun acord cu autoritatea de mediu. 

Toate datele şi informaţiile colectate în cadrul programului de monitorizare trebuie exprimate 

cantitativ, cu precizarea clară a unităţilor de măsură, a mărimii suprafeţelor investigate, a metodei 

aplicate şi a perioadelor de timp (inclusiv orare) în care au fost executate activităţile de teren. 

Informaţiile trebuie prezentate atât sub forma datelor brute (tabelar), cât şi în formă grafică 

(reprezentarea pe hărţi a tuturor datelor colectate). Fiecare set de date trebuie însoţit de o interpretare 

a rezultatelor, precum şi de aprecieri calitative şi cantitative privind tendinţele înregistrate şi 

perspectivele de modificare valorică a indicatorilor urmăriţi. 

În continuare este prezentat programul de monitorizare a impactului asupra componentelor de mediu.  
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Tabelul nr. 9-2 Program de monitorizare  

Componenta 
de mediu 

Subcomponenta de 
mediu 

Tipul impactului Indicator de monitorizare 
Frecvența 

monitorizării 
Monitorizarea locațiilor 

Etapa de execuție 

Calitatea aerului 

Creșterea concentrației 

poluanților atmosferici 

în timpul execuției 

PM10; NO2; SO2, NOx Trimestriale 
În trei puncte pe 

amplasamentul proiectului. 

Zgomot 
Creșterea nivelului de 
zgomot în timpul 

execuției 

Laeq Lunar 
În trei puncte pe 

amplasamentul proiectului. 

Biodiversitate 

Plante 

Pierderea habitatelor 

Reducerea populației 
Monitorizarea gazonului orhidee Anual în luna mai Peluză cu orhidee 

Modificarea habitatului 
Monitorizarea speciilor invazive (listă, locaţii de prezenţă, 
nivel de disperie şi a căilor de propagare) 

Lunar din martie 
până în 

octombrie 

Pe tot amplasamentul 
proiectului 

Amfibieni și reptile 
Pierderea suprafeței 
habitatului 

-Verificarea starii zonelor cu vegetatie favorabila 
herpetofaunei 
- Inventarierea zonelor cu adăposturi pentru 
herpetofaună 

Lunar Zona proiectului 

Păsări 
Pierderea suprafeței 
habitatului 

-Inventarierea numarului de cuiburi de pasari in vegetatie 
lemnoasa si la nivel de cladire; 
- Verificarea cuiburilor artificiale instalate (daca au fost 
instalate) 

Lunar 

Pe suprafața pe care se 
lucrează pentru 

îndepărtarea vegetației 

lemnoase și a clădirilor 

Lilieci 
Pierderea suprafeței 
habitatului 

Inventarierea numărului de adăposturi pentru lilieci Lunar 

Pe suprafața pe care se 
lucrează pentru 

îndepărtarea vegetației 

lemnoase și a clădirilor 

Specii de faună Mortalitatea indivizilor Victime accidentale (amfibieni, reptile, păsări, mamifere) 
Lunar (martie-

noiembrie) 
Întregul siteul 

Etapa de operare 
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Componenta 
de mediu 

Subcomponenta de 
mediu 

Tipul impactului Indicator de monitorizare 
Frecvența 

monitorizării 
Monitorizarea locațiilor 

Aer 

Emisii FTP MIDA 
Creșterea concentrației 

poluanților atmosferici 

în timpul funcționării 

Monitorizarea caracteristicilor imisiilor evacuate în 
atmosferă pe cosul de dispersie aferent FTP - PM10; NO2; 
SO2; CO; CO2; Dioxine 

Încontinuu - 

Coș de fum de 
dispersie camera de 

răcire 

Monitorizarea caracteristicilor emisiilor evacuate în 
atmosferă pe cosul de dispersie aferent Camerei de racire 
- PM10 

Lunar - 

Emisii difuze în 
interiorul MIDA 

Expunerea lucrătorului 

la contaminanții 
aerului 

Praf; Uleiuri minerale; CO; CO2; NO2; SO2; hidrocarburi 

alifatice; gaze lichefiate (conținând în principal C3-C4); 
CH4; Biocide; CaO; Ca(OH)2 

Trimestriale - 

Imisii 

Creșterea concentrației 

poluanților atmosferici 

în timpul funcționării 

PM10; NO2; SO2; CO; NOx Trimestriale - 

Sănătatea 
umană 

Nivelul de zgomot la 
locurile de muncă 

Expunerea lucrătorului 
la zgomot 

Lech Trimestriale - 

Nivelul de zgomot la 
limita 

amplasamentului 

Nivel crescut de 
zgomot în timpul 

funcționării 

Laeq Trimestriale - 

Particule în suspensie 
Creşterea concentraţiei 
de particule în 
suspensie 

PM10  Continuu 

Zona cu cea mai mare 
valoare a concentraţiilor de 
PM10, de exemplu în zona 

Mi.Da 

Sol 

Calitatea solului pe 
amplasament 

Potenţial de 
contaminare a solului  

TPH; Metale grele; Sulfați; Carbon organic; Ph O dată la trei ani 

Conform autorizaţiei de 
mediu 

Calitatea solului în 
apropierea 

amplasamentului 

Conform autorizaţiei de 
mediu şi opţional în 

punctele de analiză din Mai 
2023 

Apă 
Evacuarea apelor 

uzate epurate 
Potenţial de 
contaminare a apei 

pH, Materii în suspensie, CCOCr, CBO5, Azot 
amoniacal, Detergenţi sintetici biodegradabili, Sulfati, 
Substante extractibile cu solventi organici, Clor rezidual 
liber, Plumb, Cadmiu, Crom total, Nichel, Zinc, Mangan 

Lunar 
Două puncte de evacuare 

(municipale și industriale) 
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Componenta 
de mediu 

Subcomponenta de 
mediu 

Tipul impactului Indicator de monitorizare 
Frecvența 

monitorizării 
Monitorizarea locațiilor 

Ape uzate deversate în 
emisarul natural 

pH, Materii în suspensie, CCOCr, CBO5, Azot 
amoniacal, Azot total, Azotati, Detergenţi sintetici 
biodegradabili, Clor rezidual liber, Sulfati, Cloruri, Plumb, 
Cadmiu, Crom total, Nichel, Zinc, Mangan, Magneziu, 
Produse petroliere, Reziduu filtrat la 1050C 

Lunar Un punct de descărcare 

Calitatea apei 
subterane 

Monitorizarea calităţii apei extrase din acviferul freatic, la 
nivelul fiecărui foraj. 

Anual La nivelul fiecărui foraj 
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10 SITUAŢII DE RISC 
 

Riscul este definit ca fiind probabilitatea de expunere a omului, a bunurilor create de acesta, precum şi 

a componentelor mediului înconjurător la acţiunea unui anumit hazard de o anumită mărime. Riscul 

reprezintă nivelul probabil de pierderi şi pagube produse de un anumit fenomen natural, antropic sau 

grup de fenomene, într-un anumit loc şi într-o anumită perioadă.  

Riscul este definit ca: 

R = f x C 

Unde: 

R = riscul, în unităţi de “consecinţă” pe unitatea de timp; 

f = frecvenţa de apariţie a evenimentului (unităţi de timp)-1; 

C = consecinţa evenimentului, în unităţi corespunzătoare (pierderi financiare, impact asupra sănătăţii). 

Alegerea unei metode de evaluare a riscului depinde în primul rând de activitatea, obiectivul sau 

substanţa supusă analizei, dar şi de datele şi cunoştinţele avute la dispoziţie.  

Procedura de evaluare a riscului include următoarele etape: 

 Identificarea hazardelor; 

 Evaluarea expunerii (determinarea magnitudinii efectelor fizice ale evenimentelor nedorite); 

 Evaluarea consecinţelor (evaluarea posibilelor daune cauzate prin manifestarea evenimentelor 

nedorite); 

 Estimarea riscului (integrarea estimării asupra probabilităţii de manifestare a evenimentului 

nedorit cu evaluarea consecinţelor). 

Evaluarea riscului de mediu nu este întotdeauna cuantificabilă matematic. Motivele includ lipsa unei 

metodologii general acceptate, lipsa unor studii de caz şi nu în ultimul rând a datelor necesare pentru 

a desfăşura o analiza de risc cuprinzătoare. 

Pentru proiectul supus analizei au fost identificaţi următorii factori de risc: 

▪ Risc seismic (factor de risc natural); 

▪ Factori de risc antropici: 

o Riscul producerii unor accidente chimice; 

o Riscul producerii unor explozii; 

o Riscul producerii unor fenomene de poluare a solului, apei subterane sau a aerului; 

o Riscul producerii unor accidente de muncă. 

▪ Factori de risc natural 
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Riscul seismic. Se referă la producerea unui eveniment seismic deosebit asociat sau nu apariţiei altor 

factori de risc. Din punct de vedere al dezastrelor naturale, singurul risc identificat în judeţul 

Dâmboviţa, respectiv în zona amplasamentului proiectului, este cel de cutremure. Conform Legii nr. 

575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a V-a ”Zone de 

risc natural”, întreg judeţul Dâmboviţa este încadrat la gradul de risc VIII, în eventualitatea producerii 

unui cutremur cu epicentrul în zona seismică Vrancea52. În figura următoare este prezentată harta de 

zonare seismică cu probabilitate de 1/100 de ani. Locaţia unde este amplasamentul proiectului se 

încadrează într-un nivel mediu de apariţie a cutremurelor (ag = 0,30g), iar zona din estul Municipiului 

Târgovişte într-un risc ridicat (ag = 0,35g). 

 

Figura nr. 10-1 Riscul de producere a cutremurelor (Sursa Centrul de Cercetare - Evaluarea Riscului 

Seismic) 

Manifestarea unui cutremur de magnitudine ridicată poate conduce la avarierea clădirilor de pe 

amplasament, urmată sau nu de prăbuşirea acestora. 

 

1. Factori de risc antropic, generaţi de implementarea proiectului în toate etapele acestuia 

o Riscuri de apariţie a unor evenimente de poluare a aerului, solului sau apă subterană – aceste 

evenimente pot apărea ca urmare a producerii în mod accidental a unor substanţe chimice în sol 

 
52 ISU Dâmboviţa – Schema cu riscurile teritoriale din zona de competanţă – judeţul Dâmboviţa, 2022 
(https://www.isudb.ro/co/srt2021/SRT-DB_26042021.pdf)  

https://www.isudb.ro/co/srt2021/SRT-DB_26042021.pdf
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şi ulterior în apa subterană sau ca urmare a unor defecţiuni ale instalţiilor de captare a poluanţilor 

atmosferici; 

o Accidente de natură fizică a personalului – rezultate din manipularea materialelor grele şi activitate 

fizică şi/sau repetitivă; 

o Afecţiuni neurologice ale personalului ca urmare a operării de utilaje cu vibraţii sau zgomot, pe o 

perioadă îndelungată de timp; 

o Riscuri de accidente ce implică utilizarea necorespunzătoare a vehiculele; 

o Alte tipuri de accidente de muncă, precum căzături, electrocutări, arsuri – acestea pot apărea în 

situaţii neprevăzute sau ca urmare a realizării activităţilor în mod necorespunzător;   

o Riscul de apariţie a unor explozii – acest situaţii pot apărea în situaţii excepţionale;  

o Riscurile de producere a accidentelor de muncă reprezintă o altă categorie de risc, din cauza 

exploatării necorespunzătoare a utilajelor sau a deşeurilor rezultate. 

În tabelul următor este prezentată analiza riscurilor identificate ca urmare a implementării proiectului.  

Tabel 10-1 Caracterizarea riscurilor 

Obiectiv Eveniment 
Probabilitatea 

de apariţie 
Consecinţe 

Caracterizarea 
riscului 

Întreg 
amplasamentul 

Cutremur de mare 
magnitudine 

O dată la 100 de 
ani 

Oricare sau toate consecinţele de mai 
jos 

Mediu 

Sol 

Fenomene de 
poluare 

Accidental 
Contaminarea solului pe o suprafaţă 

extinsă 

Scăzut – există 
măsuri de 
prevenire 

Apă subterană Accidental 
Contaminarea apelor subterane, 

respectiv modificarea stării chimice 

Scăzut – există 
măsuri de 
prevenire 

Aer Accidental 
Înregistrarea unor depăşiri ale 

limitelor zilnice/anuale ale 
poluanţilor atmosferici 

Scăzut – există 
măsuri de 
prevenire 

Populaţie 

Accidental 
Poluarea aerului şi afectarea sănătăţii 

umane 

Scăzut – există 
măsuri de 
prevenire 

Accidente de 
muncă 

Accidental 
Afectarea sănătăţii populaţie sau 
chiar înregistrarea unor decese 

Scăzut – există 
măsuri de 
prevenire 

 

Un aspect important de menţionat este faptul că beneficiarul proiectului a elaborat proceduri de sistem 

pentru riscurile menţionate anterior, ce sunt în măsură să prevină şi să gestionare toate riscurile ce pot 

apărea în etapa de operare a proiectului. În continuare sunt menţionate procedurile existente: 

 PO-MS-03 Managementul substanţelor periculoase; 

 PS-MS-01.1 Riscuri şi Oportunitaţi; 

 PS-MS-08 Competenţă, conştientizare; 

 PS-MS-10 Pregătire pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns; 

 PS-MS-11 Monitorizare şi măsurare performanţe; 

 PS-S-06 Identificarea pericolelor, evaluarea şi controlul riscurilor; 
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 PS-S-14 Investigarea incidentelor; 

 PS-S-18 Identificare pericole, evaluare şi control riscuri privind SSO; 

 R5 08  Monitorizarea deseurilor metalice şi a ţaglelor  posibil contaminate radioactiv 

Pentru a preîntâmpina anumite situaţii de risc, precum cel de utilizare în producţie a materiilor prime 

cu conţinut de radiaţii, se realizează diferite verificări anterior achiziţionării materiilor prime. În 

continuare sunt prezenţaţi paşii parcurşi conform procedurii R5 08 Monitorizarea deseurilor metalice 

şi a ţaglelor  posibil contaminate radioactiv. 

Materialele metalice reciclabile şi taglele livrate de la furnizor la amplasamentul proiectului, respectiv, 

DONALAM - Punct de lucru Târgovişte prin intermediul transportului feroviar sau auto, precum şi 

materialele reciclabile metalice colectate în incinta societăţii se monitorizează din punct de vedere 

radiologic. Monitorizarea radiologică se realizează cu sisteme fixe de detecţie, amplasate înaintea 

platformelor de acces pe cântar (auto şi feroviar). Materialele reciclabile metalice (inclusiv pulberi, 

ţunder, fier vechi rezultat din demolări, praf de oţelarie - deşeuri solide rezultate de la epurarea gazelor, 

etc.) colectate din incinta amplasamentului proiectului, înainte de a fi trimise la punctul de colectare 

trebuie sa se prezinte la cântar pentru a se face monitorizarea radiologică si pentru a se cântării.  

Intrarea în incinta societăţii a vehiculelor care aprovizionează societatea cu materiale metalice 

reciclabile şi ţagle este permisă numai dacă există dovada (document) unei monitorizări radiologice, 

efectuata de furnizor. 

Produsele finite care sunt furnizate clienţilor Donalam - Punct de lucru Târgovişte în momentul 

cântăririi sunt scanate iar procesul de monitorizare urmăreşte aceiaşi paşi ca în cazul materialelor 

metalice reciclabile. 

Pe amplasamentului proiectului se află două puncte de monitorizare a prezenţei radioactivităţii, una 

pentru trafi rutier şi una pentru trafic feroviar. Primul pas pentru verificarea radiaţiilor este trecerea 

vechiculelor/trenurilor prin portalele marcate corespunzător. Pragurile de alarmare sunt stabilite la 

valori 5xSigma peste fondul natural de radiaţii măsurat pe o perioada de 30 secunde anterioara oricărui 

evenimentului de scanare.  

În situaţia în care nu se pot utiliza sistemele fixe de detecţie a nivelului de radiaţii, controlul se realizează 

cu instrumentelor portabile tip radiodebimetru. Modul de efectuare a monitorizării radiologice cu 

ajutorul instrumentelor portabile, presupune următorii paşi: 

• se va măsură fondul natural de radiaţii (valoarea de referinţă pentru măsurările care urmează a 

fi efectuate la suprafaţa exterioara a vehiculului-remorca sau vagon)  

• se măsoară nivelul de radiaţii al încărcăturii de materiale metalice, prin măsurarea suprafeţelor 

laterale a auto remorcii sau vagonului, cu o viteza de max. 1 m pe secundă pornind de la o 

distanţă de 1 metru şi ajungând pana la 10 cm;  

• pentru acurateţea măsurării se vor efectua cel puţin 2 seturi de determinări cu consemnarea 

valorilor maxime. 

Dacă la controlul nivelului de radiaţii prin portalul de scanare, identifică depăşiri ale pragului limită, se 

vor mai realiză două scanări suplimentare, iar dacă nivelul de radiaţii se confirmă, vehiculul/vagonul 

este direcţionat către zona special desemnată şi se realizează un control suplimentar utilizând 
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radiodebimetru. În cazul în care acesta identifică doze de radiaţii mai mici de 5 µSv/h, monitorizarea 

continua pentru localizarea şi identificarea sursei radioactive sau a materialului contaminat radioactiv 

în vedere izolării. În cazul în care se identifică radiaţii mai mari de 5 µSv/h se întrerupe procedura de 

măsurare. În ambele situaţii conducerea înştiinţează şi notifică autoritate competentă.  

Procedura prevede inclusiv aspecte de calibrare şi verificare a aparatelor de măsurare a nivelului de 

radiaţii.  

Recomandările pentru evitarea riscurilor sunt următoarele: 

 Personalul va fi instruit şi dotat corespunzător pentru a asigura realizarea activităţilor din etapa 

de execuţie, operare şi dezafectare pentru siguranţa acestuia; 

 Personalul va fi instruit periodic şi informat cu regulile de Sănătate şi Securitate; 

 Pentru prevenirea incendiilor vor fi respectate toate măsurile de siguranţă şi toate prevederile 

referitoare la modalităţile de stocare şi manipulare a substanţelor inflamabile; 

 Verificarea periodică a instalaţiilor pentru a limita apariţia unor defecţiuni ce ar conduce la 

emisii atmosferice;  

 În vederea combaterii efectelor unor poluări accidentale provocate de eventuale scurgeri ale 

substanţelor, în urma depozitării, utilizării sau manipulării necorespunzătoare a acestora, zona 

în care vor fi stocate sau utilizate vor fi dotate cu materiale absorbante şi alte echipamente 

pentru intervenţie, specifice substanţelor depozitate/ utilizate; 
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11 REZUMAT NON TEHNIC 
Acest rezumat a fost elaborat pentru a prezenta într-un limbaj non-tehnic concluziile Raportului 

privind impactul asupra mediului pentru proiectul Construire oţelărie şi laminor integrate pentru 

producere bare din oţel beton şi sârmă. Extindere şi modernizare clădiri existente, utilităţi, 

instalaţii şi linii tehnologice existente. Construire anexe tehnice, administrative şi sociale, 

platforme şi instalaţii tehnologice, clădiri de producţie şi depozitare, estacade pentru 

instalaţii, casă poartă. Amenajare drumuri incintă şi de acces, trotuare, parcaje, spaţii verzi, 

căi ferate, împrejmuire, racordare la utilităţi şi organizare de şantier, proiect propus de SC 

DONALAM S.R.L. 

 

Prezentare generală a proiectului 

Donalam SRL intenţionează să instaleze şi să pună în funcţiune, în cadrul punctului de lucru 

Târgovişte, o noua capacitate de producţie tip oţelărie şi laminor integrate pentru producere bare din 

oţel beton şi sârmă. Oţelăria propusă dispune de tehnologia MI.DA®, Micromill Danieli, o inovaţie 

revoluţionară pentru producţia de produse de armare care combină designul de înaltă tehnologie şi 

ultra-compact cu investiţii reduse pentru a obţine costuri de transformare extrem de scăzute cu un 

impact foarte scăzut asupra mediului. Noua capacitate de producţie va fi de 700.000 de tone pe an 

produse metalurgice lungi.  

Scopul proiectului vizează următoarele activitaţi: 

➢ Construirea unei linii noi de productie bare din otel beton şi sârmă şi spaţii de depozitare, 

anexe tehnice, administrative şi sociale, casa poartă, platforme şi instalaţii tehnologice, 

platforme de depozitare;  

➢ Amenajare drumuri, platforme, parcaje, spaţii verzi, drumuri acces, împrejmuire;  

➢ Alimentarea cu utilităţi şi fluide de proces a clădirilor şi instalaţiilor tehnologice; 

➢ Realizarea unui sistem nou de stingere a incendiilor; 

➢ Realizarea unui sistem nou de detectare şi alarmare incendii; 

➢ Organizare de şantier. 

Obiectul de activitate principal este reprezentat de „Producţia de metale feroase sub forme primare şi 

cea de feroaliaje, încadrat sub cod CAEN Rev. 2 la nr. 2410. 

 

Localizarea proiectului  

Obiectivul proiectului este situat în intravilanul Municipiul Târgovişte, Şos. Găeşti, nr. 9-11, jud. 

Dâmboviţa, în partea de sud – vest a municipiului Târgovişte, limitrof DN 72 Găeşti – Târgovişte – 

Câmpulung.  
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Caracteristicile proiectului 

Oţelăria propusă dispune de tehnologia MI.DA®, Micromill Danieli, o inovaţie revoluţionară pentru 

producţia de produse de armare care combină designul de înaltă tehnologie şi ultra-compact cu 

investiţii reduse pentru a obţine costuri de transformare extrem de scăzute cu un impact foarte scăzut 

asupra mediului. 

Avantajele care fac din conceptul MI.DA® cel mai competitiv în producţia de produse lungi sunt: 

− MI.DA® este o oţelărie regională/axată pe produs. O oţelărie care exploatează disponibilitatea 

deşeurilor dintr-o anumită zonă, precum şi piaţa pentru produsul finit; 

− MI.DA® foloseşte un design ultra-compact. Datorita eliminării cuptorului de reîncălzire a 

ţaglelor, întreaga instalaţie este extrem de compactă. Amprenta sa poate fi mai mică de 50% din 

cea a unei instalaţii tradiţionale de capacitate similară; 

− Datorită procesului de turnare şi laminare fără sfârşit, întregul proces are loc în mai puţin de 2 

ore. Aceasta este de la deşeurile de fier vechi până la produsul finit, permiţând costuri de 

construcţie şi operare mai mici datorită eliminării depozitării la rece; 

− Permite o zi întreagă de producţie neîntreruptă. MI.DA® este o instalaţie axată pe produs. Este 

un laminor de dimensiune relativ mică, conform conceptului iniţial al Mini-Mill, prin urmare, se 

anticipează să producă o anumită dimensiune pentru o zi completă de funcţionare, cu o scurtă 

oprire între execuţii pentru verificări ale echipamentelor şi schimbări de dimensiune a 

produsului, dacă este necesar. Asta se traduce prin mai mult de 30 de încălziri consecutive 

turnate în modul continuu cu sistemul de automatizare a instalaţiei capabil să treacă de la 

funcţionare continuă la funcţionare semi-continuă cu o mare flexibilitate; 

− Datorită practicii de turnare şi laminare continuă, oţelul este întotdeauna prezent în toate etapele 

procesului, precum şi potrivirea diferitelor etape ale procesului (Deşeuri > Lichid> Turnare> 

Laminare). Acest lucru s-ar traduce în ţagla mai lungă,  cu economii de energie de 80% sau mai 

mult în comparaţie cu procesul tradiţional de reîncălzire a ţaglelor înainte de laminarea lor; 

− Program rapid de construcţie. Designul ultra-compact (mai puţine echipamente şi amprentă la 

sol mai mică) asigură o ridicare mai rapidă a pantei.  

− Cost de transformare mai mic: 

o Cost mai mic cu gazele naturale datorită eliminării cuptorului de reîncălzire; 

o Peste 80% economii de costuri după echilibrarea costului între gazul necesar pentru 

reîncălzirea ţaglelor reci şi energia necesară pentru a egaliza temperatura barei care intră în 

laminor; 

o Emisii reduse; 

o Randament mai mare datorită procesului de turnare şi laminare fără sfârşit, fără generare de 

scară în RHF şi o oportunitate mai bună de a controla dimensiunea şi „laminarea”; 

o Cost mai mic al consumabilelor datorită procesului de turnare şi laminare fără sfârşit; 
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o Cost de producţie mai mic datorită utilizării procesului de călire şi revenire care elimină 

nevoia de aliaje scumpe precum FeV şi reducerea drastică a altor aliaje; 

o Cost mai mic de stoc: fără depozitare ţagle, depozitare minimă a pachetelor; 

o Costuri de transport mai mici, acesta fiind un „Concept de piaţă regională” pentru deşeuri 

şi produse finite. 

Capacitatea preconizata a noului obiectiv va fi de cca. 700.000 de tone pe an produse metalurgice 

lungi. Numărul de ore de funcţionare a instalaţiei este de 7.060 ore / an. Produsele finite generate 

anual prin funcţionarea combinatului sunt în cantităţi de 700.000 de tone pe an produse metalurgice 

lungi de diferite dimensiuni şi tipuri de oţel → tip produs: bare cu nervuri QTB stins, sârmă netedă, 

Sârmă cu nervuri QTR – călită microaliata, şârmă cu nervuri pentru linia de bobinare. 4 legături de 

bobină de sârmă de diferite greutăţi (2500, 3000 şi 1600 kg). 

Lucrări de construcţie 

Ansamblul funcţional propus prin proiect va consta din următoarele obiective: 

Hale industriale 

o Hală principală pentru oţelărie, turnare continuă si laminor; 

o Hală pentru depozitul de fier vechi; 

o Hală pentru gospodăria de apa de incendiu; 

o Hală pentru staţie de tratare ape uzate tehnologice; 

o Hală pentru instalatia de desprăfuire / tratare gaze; 

Zonă administrativă 

o Grupuri sanitare, vestiare, cantină, săli instruire, birouri, etc.. 

Instalaţii tehnologice 

o 1 Cuptor electric EAF (capacitate de 715.000 t/an); 

o 1 Cuptor cu oala LF; 

o 1 Maşină de turnare continuă (capacitate de 707.000 t/an); 

o 1 Laminor de bare din oţel beton şi sârmă (capacitate de 700.000 t/an); 

o 1 Instalaţie de bobinare; 

o 1 Instalaţie de desprăfuire; 

o Circuite apă de răcire; 

o Staţie tratare apă tehnologică /de răcire; 

o 1 Gospodărie de apă de incendiu; 

o Instalaţii şi conducte aferente utilităţilor; 

o Poduri rulante, estacade; 

o Echipamente de cântărire camioane; 
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o Laboratoare fixe şi mobile. 

Alte obiecte/activităţi care se vor executa pe amplasament în cadrul prezentului proiect: 

o Amenajare de drumuri incintă şi de acces, trotuare, parcare; 

o Amenajare casa poartă; 

o Amenajare căi ferate; 

o Amenajare zone mentenanţă (ateliere de întreţinere); 

o Împrejmuire, spaţii verzi; 

o Organizare de şantier. 

De asemenea va fi necesară şi asigurarea următoarele utilităţi şi instalaţii de tratare gaze şi ape uzate. 

Toate utilităţile se află deja în incinta complexului industrial şi vor putea fi asigurate fără intervenţii la 

racordurile exterioare existente şi funcţionale.  În funcţie de necesităţi, vor fi reconfigurate căi de acces 

şi deviate reţele interioare pentru asigurarea utilităţilor. 

 

Materii prime şi resurse naturale 

Materiile prime şi resursele naturale utilizate pentru constructia obiectivelor noi din cadrul fabricii 

Donalam sunt prezentate reprezentate în principal de beton, armătură şi armătură pasiva, oţel, săpături 

şi umpluturi, suprafaţa de teren ocupată şi apă. 

 

Estimarea tipului şi cantităţilor de emisii şi deşeuri 

Emisii în apele de suprafaţă şi apele subterane 

Apele uzate generate în etapa de execuţie a proiectului vor fi reprezentate de cele rezultate la nivelul 

organizării de şantier. Acestea vor fi evacuate în reţeaua existentă de canalizare a amplasamentului. 

Acestea sunt considerate ape uzate menajere şi vor fi evacuate în reţeaua municipală operată de 

Compania de apă Târgovişte – Dâmboviţa, fiind gestionate prin staţia de epurare municipală operată 

de aceeaşi companie. Apele uzate vor fi evacuate respectând limitele NTPA 002/2005 pentru 

evacuarea apelor uzate în reţeaua de canalizare. 

În etapa de operare apele sunt de tip menajer, tehnologic şi pluviale colectate de pe terase şi acoperiş 

şi de pe drumurile de acces şi platforme. Concentraţiile poluanţilor în apele uzate menajere şi 

industriale, înainte de a fi conduse către reţeaua privata Compania de apa Târgovişte - Dâmboviţa, se 

vor situa sub limitele prevăzute de NTPA 002/2005 – Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor 

uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor, iar cele ce vor fi evacuate în emisarul natural Râul 

Ialomiţa vor respecta valori limita de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi urbane evacuate 

în receptori naturali CMA conf. NTPA 001/ 2005.  

Emisii atmosferice 

În perioada de execuţie a lucrărilor necesare realizării proiectului, principalele surse de emisii 

atmosferice vor proveni din următoarele activităţi: 
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 Pregătirea platformelor pe care se vor construi clădirile noi şi se vor monta echipamentele – 

săpături, umpluturi, etc. – poluanti: pulberi; 

 Depozitarea temporară a materialelor pulverulente (nisip, pământ) ce pot fi antrenate de vânt 

– poluanti: pulberi; 

 Manevrarea deşeurilor rezultate din activităţile de construcţie – poluanti: pulberi; 

 Diverse lucrări de construcţie (realizare halelor): debitare, vopsire – poluanti: particule, NOX, 

CO, COV; 

 Activităţi de sudură/ tăiere a elementelor metalice – poluanti: particule metalice, gaze de ardere 

corespunzătoare utilizării aparatelor de sudură / tăiere; 

 Funcţionarea utilajelor motorizate utilizate pentru manevrarea echipamentelor şi 

componentelor instalaţiei şi a materialelor, transportul echipamentelor şi al materialelor – 

poluanti: NOX, SO2, CO, particule cu conţinut de metale (Cd, Cu, Cr, Ni, Se. Zn), COV; 

Activităţile desfăşurate în cadrul construcţiei oţelăriei noi (Mi.Da) vor cumula cu activitatea industrială 

existentă pe amplasament. 

În perioada de operare a obiectivului, sursele principale de poluanţi atmosferici vor fi: 

 Activităţi de natură industrială din cadrul oţelăriei Mi.Da (topire, rafinare, turnare, laminare, 

bobinare etc.);  

 Manipularea şi transportul deşeurilor de fier vechi şi ale altor materiale necesare fabricării oţelului,  

ale deşeurilor menajere şi industriale rezultate şi ale produselor finite destinate comercializării; 

 Surse mobile -  reprezentate în principal de locomotive diesel care vor tranzita calea ferată şi 

vehiculele grele de transport materii primime, produse finite şi deşeuri. 

Operaţiile care generează emisii în timpul procesului de producere a oţelului în cuptoarele cu arc 

electric includ:  

 prelucrarea deşeurilor de fier vechi (mărunţirea); 

 manipularea deşeurilor (încărcarea/descărcarea); 

 preîncălzirea deşeurilor;  

 topirea şi rafinarea;  

 turnarea oţelului; 

 evacuarea zgurii.  

Tehnologia de producţie a oţelului prin cuptoare cu arc electric generează emisii de carbon mai reduse 

cu cca.75% faţă de tehnologiile clasice 

Descrierea aspectelor relevante ale stării actuale a mediului 

Apa 

Din punct de vedere administrativ, proiectul se află la graniţa dintre Spaţiul Hidrografic Buzău-

Ialomiţa şi Spaţiul Hidrografic Argeş-Vedea. 
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Amplasamentul proiectului nu intersectează nici un corp de apă de suprafaţă.  

Amplasamentul proiectului se suprapune cu 2 corpuri de apă subterană, făcând parte din bazinul 

hidrografic Argeş-Vedea. Corpurile de apă subterană din zona planului au starea calitativă şi cantitativă 

bună, conform Planului de Management Actualizat (2021) al SH Argeş-Vedea. ROAG02 este un corp 

de apă freatic, iar ROAG12 este de adâncime. 

Conform Planului de Management actualizat s-a constatat însă că sursele de poluare pentru ambele 

corpuri de apă subterană sunt reprezentate de industrii şi aglomerările urbane, iar pentru ROAG12 

sunt existente şi surse de poluare de tip agricole şi deşeuri. Din punct de vedere al gradului de protecţie, 

ROAG02 prezintă un grad de protecţie mediu iar ROAG12 foarte bun.  

În situaţia actuală, alimentarea cu apă în scop potabil se face cu ajutorul a 7 foraje existente cu 

adâncimea de 172-180 m, situate la distanţe variabile între 150 şi 250 m între ele. Pentru funcţionarea 

proiectului propus vor fi realizate un număr de 10 foraje noi pe amplasament, însă acestea fac parte 

dintr-un proiect separat reglementat din punct de vedere al protecţiei mediului, în curs de derulare. 

Aerul 

Conform datelor monitorizate prin Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului nu au fost 

înregistrate depăşiri ale valorilor limită pentru SO2, NO2, PM10, PM2,5, Pb, C6H6, CO, O3, As, Cd, Ni 

în perioada 2010-2021. Depăşiri au fost înregistrate doar pentru limita valori zilnice pentru PM10, însă 

nu au fost înregistrate depăşiri ale numărului maxim admis de depăsiri anuale, ale valori zilnice. De 

asemenea au fost înregistrate depăşiri şi pentru NOx în perioada 2010-2021, cu excepţia anilor 2013 

şi 2015, iar pentru 2014 nu sunt date disponibile.  

De asemenea au fost analizate şi hărţile de calitate a aerului disponibile pe pagina de internet a Agenţiei 

Europene de Mediu pentru anul 2018, unde de asemenea nu au fost înregistrate depăşiri ale valorilor 

limită anuale. 

Solul 

Din punct de vedere pedologic, terenul din zona proiectului este reprezentată de argiluvisoluri, iar din 

punct de vedere al utilizării terenurilor, acestea sunt în cea mai mare parte unităţi industriale şi 

comerciale, iar pe o suprafaţă mai redusă păşuni. Fertilitatea solului în zona proiectului este scăzută. 

În urma analizei rezultatelor probelor de sol din perioada 2010-2022, se constată că nu au fost 

înregistrare depăşiri ale pragului de intervenţie şi a valorilor limită conform Autorizaţiei integrate de 

mediu. Excepţie de la această afirmaţie este pH-ul solului, ce nu a înregistrat valori stabilite în intervalul 

precizat în AIM, în perioada 2013-2016, însă în anul 2019 şi 2022 s-au înregistrat valori normale. De-

a lungul timpului au fost înregistrate depăşiri ale pragului de alertă pentru Crtot, Cr6+ şi Ni, însă nu a fost 

depăşit pragul de intervenţie. Pentru Cr6+ şi Ni depăşirile ale pragului de alertă au fost înregistrate la 

probele de sol prelevate din afara amplasamentului din anul 2010, iar pentru Crtot în interiorul 

amplasamentului în anul 2019.  

Pentru elaborarea studiului de impact au fost prelevate probe de sol în luna Mai 2023, din exteriorul 

amplasamentului de la distanţe de până la 1 km. Valorile înregistrate pentru cele 4 probe de sol 

prelevate din afara amplasamentului se încadrează sub limitele prevăzute în legislaţia în vigoare. 

Geologia subsolului 
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Litologia este variată, alcătuită din depozite din pleistocenul superior, din depozite aluvionale de terasă 

în zona Teiş, cât şi din depozite de pietrişuri, nisipuri, depozite loessoide care, împreună, au o grosime 

de 10-25 metri. Cercetările geotehnice efectuate pe amplasamentul proiectului au constat din observaţii 

de ansamblu prin executarea a 20 foraje geotehnice ce au investigat terenul până la adâncimea de 10-

25 m, dar şi din cercetarea datelor de arhivă şi a aflorimentelor din apropierea amplasamentului 

Conform NORMATIVULUI NP 074/2014 (Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru 

construcţii, aprobat prin Ordin MDRAP 1330/2014) perimetrul cercetat se încadrează în categoria 

geotehnică 2, cu risc geotehnic moderat. 

Printre factorii avuţi în vedere pentru studiul geotehnic se află condiţiile de teren, acestea fiind 

clasificate ca terenuri medii-dificile, fiind caracterizate prin depozite aluvionare de terasă coezive sub 

umpluturi eterogene cu grosimi variabile. 

Pe amplasamentul proiectului, în imediata vecinătate a acestuia şi în zona analizată, nu există arii 

importante din punct de vedere a valorilor geologice, paleontologice şi speologice. 

Resursele subsolului din municipiul Târgovişte sunt reprezentate de argilele folosite la fabricarea 

cărămizilor, nisipuri şi pietrişuri, petrol şi gaze. Resursele importante din subsol sunt reprezentate de 

petrolul şi gazele de sondă exploatate în localităţile din apropierea municipiului, Teiş, Aninoasa şi 

Răzvad prin Schela de Petrol Târgovişte. 

Biodiversitatea 

Proiectul nu intersectează arii naturale protejate de interes comunitar sau naţional. De asemenea, nici 

un sit Natura 2000 nu se regăseşte în zona de influenţă a proiectului (zona până la care ar putea să se 

resimtă efecte generate de proiect). Cel mai apropiat sit Natura 2000 este la 3,2 km de limitele 

proiectului. De asemenea, amplasamentul proiectului nu este intersectat de coridoare ecologice şi nu 

reprezintă o zonă critică pentru migraţia / deplasarea speciilor de faună de interes comunitar. 

A fost efectuată inventarierea speciilor de plante în teren, fiind abordate separat vegetaţia, ihtiofauna, 

herpetofauna, avifauna şi mamiferele. 

Peisajul 

În cadrul limitei amplasamentului dar şi al zonei analizate sunt preponderente tipurile de peisaj de tip 

zone continentale-dealuri-sedimente-zone arabile şi parţial zone urbane. 

Pe amplasamentul proiectului şi în zona de studiu nu se regăsesc peisaje importante din punct de 

vedere natural sau pentru recreerea populaţiei. Amplasamentul proiectului este situat în limita sudică 

municipiului Târgovişte, aceasta fiind o zonă preponderent industrială şi comercială, aşadar proiectul 

nu reprezintă un element nou în peisaj, având în vedere că pe amplasament există deja mai multe 

construcţii de tip industrial. La nivelul amplasamentului şi la nivelul zonei analizate variabilitatea 

fragmentării terenului este mare şi foarte mare. 

Mediul social 

Din punct de vedere al numărului de locuitori, Municipiul Târgovişte unde este localizat proiectul, 

deţine numărul cel mai mare la nivelul judeţului Dâmboviţa. În perioada 2015-2022 se înregistrează o 

uşoară scădere a numărului populaţiei. În perioada analizată în Municipiul Târgoviste grupa de vârstă 
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predominantă este 30-44 de ani. În localităţile limitrofe Municipiul Târgovişte populaţia predominată 

se încadrează în clase de vârstă mai ridicate faţă de 30-44 de ani. 

Din punct de vedere al structurii etnice în Municipiul Târgovişte şi al zonelor limitrofe acestuia 

populaţia predominantă este ce a de români, fiind urmaţi de rromi (în unele localităţi) şi de bulgari 

(doar în Municipiul Târgovişte. La nivelul României, respectiv nici la nivelul zonei proiectului nu se 

identifică populaţie indigenă. 

Din punct de vedere al zonelor marginalizate, Municipiul Târgovişte are un procent scăzut de astfel 

de zone, însă în vecinătatea proiectului se regăseşte o zonă cu locuinţe sociale marginalizate, la o 

distanţă de aproximativ 300 metri. Referitor la zonele limitrofe, cea mai apropiată zonă marginalizată 

se află la cca. 9 km faţă de amplasamentul proiectului. 

Din punct de vedere al deceselor înregistrate ca urmare a principalelor categorii de boli, la nivelul 

judeţului Dâmboviţa cele mai multe au fost înregistrate ca urmare a bolilor aparatului circulator. Cele 

mai apropiate zone sensibile faţa de amplasamentul proiectului sunt reprezentate de unitaţi medicale 

la cca. 200 metri, unităti de învăţământ la cca. 182 metri şi locuinţe la cca. 346 de metri. 

Din punct de vedere economic, rata şomajului în Municipiul Târgovişte şi în zonele limitrofe 

înregistrează un trend descendent în perioada 2015-2022. De asemenea populaţia activă civilă 

înregistrează un trend descendent. Rata sărăciei relative la nivelul regiunii înregistrează un trend uşor 

ascendent în perioada 2007-2021 şi se află puţin peste rata la nivel naţional. Municipiul Târgovişte şi 

o mare parte din zonele limitrofe prezintă un potenţial economic puternic, iar zonă este cuprinzător 

dezvoltată. 

Moştenire culturală 

Imobilul nu este monument istoric şi nu este amplasat în raza de protecţie a unor monumente istorice.  

În proximitatea amplasamentului se regăseşte un singur sit de patrimoniu cultural, respectiv Locuirea 

medieval târzie de la Târgovişte-Platforma industrială Oţel Inox, unde au fost identificate urme 

materiale aparţinând secolelor XVII-XVIII, având o stare de conservare grav afectată. Acesta se află 

la o distanţă de cca. 300 m de limita amplasamentului şi la cca. 640 de metri faţă de locaţia proiectului 

şi astfel ca nu este intersectată zona de protecţie a acestuia de 100 de metri. 

În vecinătatea zonei proiectului şi nici în judeţul Dâmboviţa nu există situri UNESCO desemnate 

pentru protecţia valorilor culturale. 

La nivel local, există o serie de tradiţii şi obiceiuri, dintre care au fost identificate Calea Luminii şi 

Bulgarii din cartierul Matei Voievod din Târgovişte. 

În cadrul amplasamentului proiectului şi în imediata vecinătate (de până la 1 km) a acestuia nu au fost 

identificate elemente importante de peisaj şi nici asocieri cu locuri, evenimente, activităţi sau persoane 

de importanţă deosebită. 

 

Descrierea efectelor semnificative asupra mediului datorate proiectului 

Analiza în cadrul Raportului privind impactul asupra mediului a componentelor de mediu s-a realizat 

pentru fiecare componentă de mediu, asupra căruia implementarea proiectului ar putea genera un 
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potenţial impact. Au fost considerate efectele generate în etapa de execuţie, operare şi dezafectare, 

asupra cărora ar putea fi necesară aplicarea măsurilor de reducere, evitare şi reducere a impactului.  

În cadrul evaluării a fost identificată posibilitatea apariţiei de impact negativ semnificativ pentru 

aspectul de mediu biodiversitate. 

Analiza alternativelor rezonabile 

În etapele de analiza ale implemantarii prezentului proiect, au fost studiate 4 variante de amplasament.  

Criteriile avute in vedere pentru selectionarea unui amplasament sunt următoarele: locatie, proprietari, 

posibilitate de cumpărare, suprafata teren, clasa de folosinta a terenului, existenta infrastructurii 

necesare: drumuri, linii CF, existenta utilitatilor: apa, electricitate, gaz, etc, impactul asupra factoilor de  

mediu. Având în vedere cristeriile menţionate, au fost studiate următoarele variante de amplasament: 

o varianta 1 – în judetul Calarasi, in apropiere de sediul firmei; 

o varianta 2 – în Targoviste, în exteriorul tereneului DONALAM, în partea de sud a platformei – 

vezi figura urmatoare; 

o varianta 3 – în Targoviste, în interiorul tereneului DONALAM, în partea de vest a platformei– 

vezi figura urmatoare;     

o varianta 4 – în Targoviste, în interiorul tereneului DONALAM, în locatia actuala. 

Terenul actual  (varianta 4) pe care se doreşte extinderea societăţii a întrunit toate condiţiile necesare: 

posibilitate de cumpărare, disponibil, suficient, cu utilităţi, posibil a fi eliberat de construcţii, etc. 

DE CE A FOST REALIZAT UN STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI? 

Rolul RIM-ului este acela de a identifica limitările existente din punct de vedere al protecţiei mediului 

în execuţia lucrărilor de demolare. Raportul identifică toate efectele şi impacturile generate de proiect 

şi propune măsuri adecvate pentru evitarea sau reducerea formelor de impact. Măsurile sunt ulterior 

preluate în proiect asigurând astfel că forma finală a proiectului ia în considerare toate aspectele 

relevante de mediu. Scopul Raportului privind impactul asupra mediului este acela de a furniza 

proiectului elementele esenţiale pentru evitarea producerii unor impacturi semnificative asupra 

populaţiei şi mediului înconjurător. 

CE ALŢI PAŞI AU FOST DERULAŢI PÂNĂ ÎN PREZENT ÎN CADRUL 

PROCEDURII DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI? 

S.C. DONALAM S.R.L. a depus la Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa (APM) în data de 

16.02.2023 solicitarea de emitere a cordului de mediu pentru proiect. Ca urmare a acestei solicitări, 

APM Dâmboviţa a emis Decizia etapei de evaluare iniţială nr. 87 din 03.03.2023, în care s-a decis 

necesitatea declanşării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, prin depunerea 

Memoriului de prezentare conform conţinutului cadrul prevăzut în anexa nr. 5E a Legii nr. 292/2018. 

În continuarea procedurii a fost depus Memoriul de prezentare, în baza căruia a fost emisă Decizia 

etapei de încadrare nr. 205 din 12.05.2023, care a stabilit faptul că proiectul se supune procedurii de 

evaluare a impactului asupra mediului. 
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ÎN CE CONSTĂ PROIECTUL? 

DONALAM intenţionează să instaleze şi să pună în funcţiune, în cadrul punctului de lucru Târgovişte, 

o nouă capacitate de producţie tip oţelărie şi laminor integrate pentru producere bare din oţel beton 

şi sârmă.  

Scopul proiectului vizează următoarele activitaţi: 

➢ Construirea unei linii noi de productie bare din otel beton şi sârmă şi spaţii de depozitare, 

anexe tehnice, administrative şi sociale, casa poartă, platforme şi instalaţii tehnologice, 

platforme de depozitare;  

➢ Amenajare drumuri, platforme, parcaje, spaţii verzi, drumuri acces, împrejmuire;  

➢ Alimentarea cu utilităţi şi fluide de proces a clădirilor şi instalaţiilor tehnologice; 

➢ Realizarea unui sistem nou de stingere a incendiilor; 

➢ Realizarea unui sistem nou de detectare şi alarmare incendii; 

➢ Organizare de şantier. 

 

CUM VA FI IMPLEMENTAT PROIECTUL? 

1. Faza de proiectare 

- proiectarea integrală a obiectelor, instalatiilor si echipamentelor principale ale obiectivului si 

organizarea prealabilă a achizitiilor de materiale constructii, utilaje, instalatii, etc.; 

- obtinerea autorizatiei de construire; 

2. Faza de fabricare / achiziţionare a echipamentelor si utilajelor de către / de la furnizori. 

3. Faza de amenajare a terenului în vederea amplasării obiectivelor noi, constructii si montaj 

obiective noi 

- turnarea fundatiilor si realizarea terasamentelor clădirilor si a echipamentelor principale; 

- realizarea lucrărilor de constructii; 

- montajul echipamentelor sanitare, termice si electrice; 

- interconectarea echipamentelor principale cu utilitătile necesare pe parte de apă, energie 

electrică, gaze naturale, fluide, etc.;  

- realizarea spatiilor de depozitare produse, a zonei de aprovizionare si receptie calitativa si 

cantitativă a materialelor; 

- probe partiale de punere în functiune pentru echipamentele principale. 

4.  Punerea în functiune a noilor obiective 

- instruirea personalului; 

- inceperea alimentarii instalatiilor cu utilitati; 

- achizitionarea materiilor prime si a celor auxiliare, etc.; 
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- probe functionale si tehnologice a instalatiei si a echipamentelor sanitare, termice si electrice; 

- intrarea in functiune a întregului obiectiv si operarea la capacitate maximă si la capacitati 

partiale; 

- verificarea functionalitătii protectiilor electrice si tehnologice, probe; 

- teste de performantă; 

- predarea obiectivului către beneficiar. 

5. Faza de funcţionare 

Zona studiata va avea un personal in zona administrativa, productie, depozitare si mentenanta de 200 

oameni, dupa cum urmeaza: TESA (Tehnic, economic şi socio-administrativ) – 22 persoane, otelarie 

/ topitorie / turnatorie - 52 persoane, laminare – 88 persoane, mentenanta - 38 persoane. Program de 

lucru: 3 schimburi/zi; 8 ore/schimb; 7 zile/ saptamana. Numar de ore de functionare ale instalatiei: 

7.060 ore / an Incinta are paza si supraveghere permanenta - 3 schimburi/zi; 1 persoana/schimb: 7 

zile/ saptamana. 

DONALAM  SRL este proiectata şi construita cu materiale şi tehnologii care sunt capabile sa 

funcţioneze cel puţin pentru următorii 30 de ani. 

 

CE ACTIVITĂŢI SE VOR DESFĂŞURA ÎN PERIOADA DE OPERARE A 

INVESTIŢIILOR? 

Profilul de activitate este 2410 - producţia de metale feroase sub forme primare şi cea de feroaliaje  

(cod CAEN). Capacitatea preconizata a noului obiectiv va fi de cca. 700.000 de tone pe an produse 

metalurgice lungi. Numărul de ore de funcţionare a instalaţiei este de 7.060 ore / an. 

CE POLUANŢI VOR FI EVACUAŢI ÎN AER CA URMARE A IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI? 

Instalaţia MIDA va avea 2 surse staţionare dirijate, astfel: 

 Instalatia de desprăfuire FTP – poluanţi: pulberi, CO, SO2, NOx, dioxine şi furani. Instalaţia 

captează şi tratează emisiile din următoarele puncte de pe linia tehnologică: 

➢ Linia de fum primară de la priza ECS; 

➢ Linia secundară de fum de la hota care este situată peste carcasa cuptorului 

dispusă pe acoperişul clădirii; 

➢ Descărcările EAF pe la partea superioară a cuptorului; 

➢ Etanşările dinamice; 

➢ Oala de turnare LF; 

➢ Staţia de descărcare a oalei de turnare; 
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➢ Fonta turnată de la baza CCM (Continuous Casting Machine = Maşină de 

turnare continuă); 

➢ Zona de descărcare a silozului; 

➢ Sistemul de manipulare a materialelor. 

 Coşul camerei de răcire – Poluanti: pulberi. 

Sursele staţionare dirijate existente sunt reprezentate de: 

 Secţia OE2 – cuptoare electrice EBT si LF1: 

➢ Instalaţie de desprăfuire Techint (B1) – poluanţi: pulberi, CO, CO2, SO2, NOx, COV. 

Preia prin conducte subterane gazele reziduale rezultate de la: al IV-lea orificiu al 

cuptorului EBT, cuptorul LF 1; 

➢  Instalaţie de desprăfuire Daneco (B2) – poluanţi: pulberi, CO, CO2, SO2, NOx, COV; 

  LPMU şi LPM - cuptoare cu vatră păşitoare şi de tratament termic: 

➢ Cuptor cu vatră păşitoare CVP (E1) – poluanţi: pulberi, NOx, SO2, CO/CO2; 

➢ Cuptor cu vatră păşitoare CVP (G1) – poluanţi: pulberi, NOx, SO2, CO/ CO2; 

 Centrala termică: 

➢ 3 cazane ABA (D2-D4) – poluanţi: pulberi, NOx, SO2, CO/ CO2. Cazanul D1 este de 

rezervă şi nu a fost inclus în modelare. 

În interiorul facilităţii sunt produse emisii pe parcursul întregului proces (topirea – deschiderea 

acoperişului cuptorului cu arc electric EAF, rafinarea în cuptorul cu oală, turnarea, laminarea – 

eroziunea materialelor refractare, laminarea, şlefuirea etc). Emisiile fugitive sunt reprezentate de acel 

procent de emisii ce nu sunt captate de către hota dispusă pe acoperişul clădirii. 

Acestea vor cumula cu sursele staţionare nedirijate din cadrul oţelăriei existente OE2. Eficienţa 

instalaţia de desprăfuire corespunzătoare oţelăriei vechi este de 97,50%. Pentru o valoare medie a 

producţiei de 80 tone/oră, cantitatea emisiilor rezultate  este de 39,17 kg/oră. Donalam SRL are în 

vedere înlocuirea instalaţiei de desprăfuire existente cu una mai performantă. Deşi nu face obiectul 

acestui proiect, această decizie ar putea influenţa efectele cumulative cu proiectul. Instalaţia nouă 

vizează o eficienţă de 99% pentru aceeaşi capacitate de producţie, rezultând în emisii fugitive de 12,4 

kg/oră. 

În perioada de operare, sursele de emisii mobile vor fi reprezentate de: 

 Vehiculele de transport marfă – NOx, SOx, CO, pulberi, particule cu metale grele, 

COV; 

 Utilajele pentru manevrarea materialelor – poluanţi: NOx, SOx, CO, pulberi, particule 

cu metale grele, COV; 

 Vehiculele de transport ale personalului – NOx, SOx, CO, pulberi, particule cu metale 

grele, COV. 
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CE POLUANŢI VOR FI EVACUAŢI ÎN APĂ CA URMARE A IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI? 

Conform autorizaţiei integrate de mediu, beneficiarul proiectului monitorizează semestrial indicatorii 

de calitate a apelor uzate menajere neepurate la evacuarea în canalizarea Municipiului Târgovişte, iar 

monitorizarea indicatorilor de calitate a apelor uzate tehnologice convenţional curate evacuate 

împreună cu apele meteorice în Râul Ialomiţa, se realizează lunar. Conform Rapoartelor de 

amplasament din perioada 2017-2019 indicatorii de calitatea a apelor evacuate de pe amplasamentul 

proiectului s-au încadrat în limitele prevăzut în autorizaţie. În anii 2020 şi 2021 nu s-a realizat 

monitorizarea emisiilor în apă având în vedere sistarea activităţii de producţie.  

Din analiza datelor pentru anul 2022 (septembrie-noiembrie) se observă că a fost înregistrată o uşoară 

depăşire pentru indicatorul Cloruri. În cadrul procesului tehnologic desfăşurat pe amplasament nu este 

utilizat clorul, motivele depăşirilor neputând fi corelate cu neconformităţi înregistrate în proces. Ca 

urmare, analizele momentane realizate nu pot indica categoric faptul că încărcarea cu cloruri în apele 

uzate tehologice epurate este obişnuită ci mai degrabă accidentală 

CE POLUANŢI POT AJUNGE PE SOL? 

În etapa de execuţie a lucrărilor sursele potenţiale de contaminare/degradare a solului şi subsolului 

sunt reprezentate de stocarea temporară a diverselor materiale în locuri neamenajate, scurgeri 

accidentale de la utilajele şi echipamentele de lucru, evacuări necontrolate de deşeuri menajere şi / sau 

industriale şi gestionarea necorespunzătoare a apelor uzate menajere rezultate pe amplasamentul 

organizării de şantier şi în fronturile de lucru. 

În etapa de operare sursele potenţiale de contaminare/degradare a solului şi subsolului sunt 

reprezentate de depozitarea diverselor produse în locuri neamenajate, evacuări necontrolate de deşeuri 

menajere şi / sau industriale, exfiltraţii din cauza deteriorării sistemului de canalizare ape uzate, 

rezervoare, bazine, etc., scurgeri de produse petroliere din cadrul autovehiculelor care tranziteaza 

platforma şi de emisii atmosferice (pulberi, gaze) care pot fi antrenate de ploi în sol. 

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI VA CONDUCE LA CREŞTEREA 

NIVELURILOR DE ZGOMOT? 

În etapa de execuţie sursele de zgomot sunt asociate utilajelor implicate în lucrările de construcţie. În 

cadrul combinatului există la momentul actual o serie de surse de zgomot aferente secţiilor în care se 

desfăşoară diferite activităţi specifice industriei metalurgice. În situaţia existentă surse de zgomot 

importante sunt asociate şi cu vehiculele de transport a materiilor prime şi a produselor finite (traficul 

rutier interior şi traficul feroviar). 

În timpul operării obiectivului vor fi implicate o serie de utilaje şi echipamente generatoare de zgomot 

şi vibraţii. Cea mai mare parte din aceste surse de zgomot vor funcţiona în incinta clădirilor aferente 

oţelăriei MI.DA, acest aspect reprezentând un avantaj din punct de vedere al contribuţiei proiectului 

la nivelurile de zgomot la nivelul receptorilor sensibili din zona de studiu.  
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În cadrul amplasamentului au fost identificate următoare surse ce ar putea genera zgomot şi vibraţii: 

 echipamente de producţie din hale – la interior; 

 instalaţii cu aer comprimat, ventilatoare, hote, uscatoare, filtre, etc. – la interior; 

 unităţile electrice – la interior; 

 pompe ale staţiei de tratare a apelor (WTP) – la interior; 

 utilajele responsabile de manevrarea materialelor implicate în proces – la interior şi exterior; 

 autocamioanele pentru aprovizionarea şi distribuţia produselor – la exterior. 

Conform modelărilor de zgomot din etapa de operare, se pot afirma următoarele aspecte: 

 Zgomotul produs în cadrul activităţilor desfăşurate în interiorul amplasamentului se limitează 

la nivelul acestuia; 

 Sursele de zgomot cu o extindere importantă a suprafeţei în care există depăşiri ale valorii de 

55 de dB sunt reprezentate de infrastructura rutieră desfăşurată paralel cu amplasamentul; 

 În lipsa activităţii utilajelor, nivelul de zgomot existent în estul amplasamentului se menţine 

sub valoarea de 55 dB. 

Având în vedere rezultatele modelări de zgomot, în etapa de execuţie se consideră că implementarea 

proiectului va genera un impact negativ nesemnificativ în această etapă. Acest lucru este susţinut de 

următoarele aspecte: 

 Conform datelor Agenţiei Europene de Mediu proiectul este localizat într-o zonă cu un nivel 

ridicat de zgomot, măsurătorile de zgomot realizate pe amplasamentul proiectului cât şi la nivelul 

elementelor sensibile au arătat depăşiri doar pe amplasamentului proiectului la momentul în care 

exista activitate industrială.  

 Conform modelărilor din perioada de execuţie zgomotul produs în cadrul activitătilor se va limita 

doar la nivelul amplasamentului, acesta nefiind în măsură să ajungă la receptorii sensibili. 

Zgomotul va fi generat pe o perioadă scurtă de timp.  

 În situaţia cumulării nivelului de zgomot existent, precum desfăşurarea traficului rutier şi feroviar 

şi etapa de execuţie a proiectului, se poate afirma faptul că zgomotul produs de traficul rutier (ex. 

pe Şos. Găeşti) se resimte pe amplasamentul proiectului, însă nu se poate cumula cu zgomot 

generat în etapa de execuţie, având în vedere că proiectul este localizat în partea de est.  

 

PROIECTUL GENEREAZĂ POLUARE TERMICĂ (CĂLDURĂ) SAU 

RADIOACTIVĂ? 

Emisiile de lumină sunt prezente, însă nu sunt în măsura să producă efecte negative semnificative, 

nivelul acestora fiind unul normal, ca şi în cazul locuinţelor.  
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În cadrul obiectivului se utilizează surse de radiaţii la controlul radioactiv al nivelului şi debitului de 

oţel lichid care trece prin matriţă şi la controlul fierului vechi cu detectoare de radioactivitate. Sursa 

radioactiva este cu emisii scăzute, fiind reprezentată de Cobalt-60. 

CE DEŞEURI SUNT PRODUSE ŞI CUM VOR FI GESTIONATE? 

Deşeurile estimate a fi generate în etapa de execuţie a combinatului sunt deşeuri municipale 

amestecate, hârtie şi carton, plastic, metale, deşeuri municipale, amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi 

materiale ceramice, sticlă, materiale plastice, fier şi oţel, materiale izolante. 

Deşeurile estimate pentru etapa de operare sunt reprezentate de: zgură, zgură de oală, deşeuri 

materiale refractare, praf de la FTP, tundish, refractare, sala CCM, scala laminorului, ulei şi grăsime. 

Suplimentar, vor fi generate deşeuri menajere de personalul combinatului. 

Gestiunea deseurilor este realizată în cadrul societatii DONALAM conform prevederilor legale în 

vigoare, iar fisele de gestiune a deseurilor sunt întocmite conform legislaţiei în vigoare, cu raportări 

anuale sau la solicitare către APM Dâmboviţa. 

În cadrul sistemului integrat de management al deşeurilor sunt implementate următoarele proceduri 

de gestiune a deseurilor:  

• PO MS-02 Managementul deşeurilor:  

• IL MSSO 04 – colectare deşeuri periculoase; 

• IL -MSSO – 05  Colectare deşeuri nepericuloase. 

De asemenea este implementat un Plan de gestiune a deseurilor şi un Program de prevenire şi reducere 

a cantitatilor de deseuri generate din activitatea proprie care se revizuieste anual. 

Fiecare angajat DONALAM este instruit în ceea ce priveste gestionarea deseurilor pe amplasament 

începand de la angajare şi apoi trimestrial conform tematicilor de instruire specifice. 

Deseurile rezultate din activitate vor fi stocate temporar, controlat, în spatii destinate, amenajate, fie 

în clădiri, fie pe platforme, în vederea predării lor către compania autorizată pentru valorificare/ 

eliminare. 

Deşeurile reciclabile vor fi valorificate numai prin societăţi autorizate. Deşeurile menajere sunt 

transportate cu mijloace auto ale firmei de salubritate. Celelalte categorii de deseuri sunt transportate 

cu mijloace auto ale societatilor autorizate cu care firma detine contract. 

CARE ESTE METODOLOGIA UTILIZATĂ PENTRU EVALUAREA IMPACTULUI 

ASUPRA MEDIULUI? 

Metodologia utilizată pentru evaluarea impactului asupra mediului a implicat următoarele etape: 

a) Studiul condiţiilor iniţiale; 

b) Studiul alternativelor de proiect şi contribuţii la selectarea acestora; 

c) Identificarea sensibilităţii zonelor în care este propus proiectul; 

d) Identificarea efectelor proiectului (modificări fizice, emisiile generate, deşeuri); 
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e) Cuantificarea efectelor (calcule, modelări, estimări); 

f) Identificarea formelor de impact – modificări la nivelul componentelor sensibile (ex: 

biodiversitate, mediul social etc.); 

g) Predicţia şi cuantificarea formelor de impact identificate; 

h) Evaluarea semnificaţiei impacturilor pe baza pragurilor de semnificaţie stabilite pentru fiecare 

componentă; 

i) Analiza cumulării impacturilor ca urmare a realizării altor proiecte în aceeaşi zonă; 

j) Stabilirea măsurilor de evitare şi reducere a impacturilor semnificative; 

k) Evaluarea impactului rezidual, estimat după implementarea măsurilor; 

l) Stabilirea unui program de monitorizare a impacturilor semnificative şi a eficienţei măsurilor. 

Identificarea efectelor s-a bazat pe analiza modificărilor posibil a fi generate de proiect asupra mediului 

fizic ca o consecinţă directă a realizării acestuia. Identificarea efectelor a presupus parcurgerea 

următorilor paşi: 

• Analiza tuturor intervenţiilor propuse în cadrul proiectului; 

• Identificarea tuturor activităţilor ce rezultă din implementarea proiectului (execuţie, operare şi 

dezafectare); 

• Identificarea tuturor modificărilor (efectelor) ce au loc în mediul fizic şi socio-economic ca urmare 

a dezafectării.  

Pentru cuantificarea efectelor au fost utilizate: 

• informaţii puse la dispoziţie de proiectant (suprafeţe afectate, localizare, cantităţi etc); 

• calcule şi modelări (ex: în cazul nivelului de zgomot şi poluanţilor atmosferici); 

• estimări bazate pe experienţa altor proiecte similare sau furnizate în cadrul unor ghiduri de profil. 

Identificarea formelor de impact s-a realizat pe baza listei de efecte şi pe identificarea modificărilor 

care pot avea loc la nivelul elementelor sensibile (ex: aer, apă, biodiversitate, mediu social etc.) ca 

urmare a acestor efecte.  

Realizarea predicţiei impacturilor a implicat analiza mai multor parametri specifici, atât din punct de 

vedere calitativ, cât şi din punct de vedere cantitativ, unde acest lucru a fost posibil. Printre variabilele 

analizate au fost: etapa proiectului, tipul şi natura impactului, potenţialul cumulativ al impactului, 

extinderea spaţială, durata, frecvenţa, probabilitatea şi reversibilitatea. În cazul apariţiei aceleiaşi forme 

de impact ca urmare a mai multor efecte, nivelul acestuia a fost analizat o singură dată pentru 

eliminarea redundanţelor.  

Evaluarea semnificaţiei impacturilor s-a bazat pe analiza sensibilităţii zonelor de implementare a 

proiectului şi a magnitudinii modificărilor propuse de proiect.  

Pentru fiecare componentă potenţial afectată (ex: apă, aer, sol, geologie, biodiversitate etc.) au fost 

stabilite clase de sensibilitate. Similar, modificările propuse de proiect au fost împărţite în clase de 

magnitudine.  
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Pe baza analizei sensibilităţii componentelor de mediu, în raport cu magnitudinea modificărilor 

generate de proiect, nivelul impactului poate fi împărţit în următoarele clase: 

• Impact semnificativ (negativ/ pozitiv); 

• Impact nesemnificativ (negativ/ pozitiv); 

• Fără impact (acolo unde se estimează că nu vor apărea modificări la nivelul factorului de mediu 

sau nivelul acestora este nedecelabil). 

Analiza potenţialelor impacturi cumulative s-a realizat prin: 

• Identificarea proiectelor importante existente şi/sau propuse în zonele de implementare a 

proiectului; 

• Analizarea probabilităţii ca aceste proiecte să contribuie cu efecte adiţionale şi/sau efecte 

cumulative cu proiectul analizat; 

• Evaluarea semnificaţiei impactului cumulativ. 

Măsurile de evitare şi reducere a impactului au fost propuse în principal pentru situaţiile unde a fost 

identificată posibilitatea apariţiei unui impact semnificativ asupra unei componente de mediu. Au fost 

avute în vedere şi alte măsuri necesare pentru a evita anumite impacturi sau pentru menţinerea tuturor 

impacturilor identificate la un nivel nesemnificativ.  

Pe baza măsurilor stabilite pentru gestionarea impacturilor semnificative a fost analizat nivelul 

impactului rezidual, nivel estimat a fi rămas ulterior implementării măsurilor de evitare şi reducere. 

Programul de monitorizare a fost dezvoltat cu scopul evaluării eficienţei măsurilor de evitare şi 

reducere a impactului şi a asigurării nedepăşirii nivelului prognozat al impactului. Acesta a fost realizat 

ţinând cont de măsurile propuse şi adaptat pentru a asigura evaluarea eficienţei acestora. 

CARE ESTE IMPACTUL PROIECTULUI?  

În cadrul evaluării a fost identificată posibilitatea apariţiei de impact negativ semnificativ pentru 

aspectul de mediu biodiversitate.   

Pentru această formă de impact au fost propuse măsuri de reducere a impactului negativ 

nesemnificativ iar pentru forma de impact negativ nesemnificativ au fost propuse măsuri de evitare şi 

prevenire.   
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13 Anexe 
 

12.1. ANEXA 1 CADRUL LEGAL DE MEDIU ȘI SOCIAL 

La nivel naţional, politica privind protecţia mediului este realizată de Ministerul Mediului, Apelor şi 

Pădurilor. Organizarea şi funcţionalitatea acestuia sunt stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 43 din 

2022. Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului este instituţia de specialitate a administraţiei publice 

centrale, în subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu competenţe în implementarea 

politicilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului, conferite în baza Hotărârii Guvernului nr. 1000 

din 2012. 

Principalele proceduri de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele: 

 Procedura SEA (Evaluarea Strategica de Mediu pentru planuri si programe) - Procedura SEA 

se desfăşoară in Romania in baza Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004. Aceeaşi legislaţie era în 

vigoare şi la momentul demarării proiectului (anul 2010). Nu au fost aduse modificări Hotărârii 

de Guvern (HG), care astăzi este în aceeaşi formă ca în 2004. 

 Procedura EIA (Evaluarea Impactului asupra Mediului pentru proiecte) - Legislaţia pe baza 

căreia s-a desfăşurat procedura de evaluare a impactului asupra mediului a suferit modificări 

de-a lungul anilor. În 2014, Directiva EIM (2011/92/UE) a fost modificată prin Directiva 

2014/52/UE, denumită şi "Directiva EIM revizuită". Modificările propuse de noua directivă 

au fost transpuse în legislaţia românească prin Legea nr. 292/2018. Legea a introdus mai multe 

modificări atât în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, cât şi în conţinutul 

raportului de evaluare a impactului asupra mediului. Procedura EIM devine mai coerentă (de 

exemplu, procedura AA se desfăşoară în cadrul procedurii EIA) şi unitară (de exemplu, 

necesitatea unei autorizaţii pentru apă este decisă în etapa de examinare a procedurii EIA). De 

asemenea, în structura raportului EIM sunt introduse noi cerinţe (de exemplu, evaluarea 

schimbărilor climatice). 

 Procedura EA ( Evaluarea Adecvată a planurilor şi proiectelor) - Procedura EA se desfăşoară 

în România în baza Ordinului Ministerului Mediului (MO) nr. 19/2010. Ordinul nr. 19/2010 

a fost modificat în anul 2020 prin Ordinul Ministerului Mediului nr. 262. Modificările introduse 

prin OM nr. 262/2020 ţin exclusiv de procedura EA, întrucât cerinţele prevăzute pentru 

Raportul EA nu au fost modificate. Modificările sunt generate, în principal, de intrarea în 

vigoare a Legii nr. 292/2018. De exemplu, autorizaţia Natura 2000 a fost abrogată, deoarece 

procedura AA nu mai poate fi efectuată independent, ci numai în cadrul procedurilor SEA sau 

EIA. 

Următorul tabel rezumă legislaţia cheie de mediu care a fost luată în considerare pentru proiect, 

inclusiv directivele europene pe care România le-a transpus şi tratatele internaţionale la care a aderat. 

 



DONALAM SRL   

 
Report privind impactul asupra mediului  

 

457 
 

 

 

Tabelul nr. 13-1 Legislaţia naţională de mediu cheie care a fost luată în considerare pentru proiect 

 
Domeniul de aplicare 

Legislaţie 
Data 

eliberării 
Descriere Relevanţă 

 Legi 

Emisii industriale Legea nr. 278 2013 

Scopul prezentei legi este prevenirea si controlul integrat al 
poluarii rezultate din activitatile industriale, stabilind conditiile 
pentru prevenirea sau, in cazul in care aceasta nu este posibila, 
pentru reducerea emisiilor in aer, apa si sol, precum si pentru 
prevenirea generarii de deseuri, astfel incat sa se atinga un nivel 
ridicat de protectie a mediului,  considerate în ansamblu. 

Construcţia şi exploatarea proiectului vor fi realizate în 
conformitate cu cerinţele prezentei legi. 

Calitatea aerului Legea nr. 104 2011 

Aceasta are drept scop protejarea sănătăţii umane şi a mediului 
în ansamblul său, prin reglementarea măsurilor care vizează 
menţinerea calităţii aerului înconjurător acolo unde aceasta 
îndeplineşte obiectivele privind calitatea aerului înconjurător 
stabilite în prezenta lege şi îmbunătăţirea acesteia în alte cazuri. 

Proiectul trebuie să respecte limitele permise de emisii în 
atmosferă pentru a evita afectarea sănătăţii umane. 

Apă Legea nr. 107 1996 

Cunoscută sub numele de "Legea apelor", următoarele pot fi 
enumerate printre obiectivele legii:o conservarea, dezvoltarea şi 
protecţia resurselor de apă, precum şi asigurarea liberei circulaţii 
a apei;(i) protecţia împotriva oricărei forme de poluare şi a 
modificărilor caracteristicilor resurselor de apă, ale malurilor 
acestora şi ale albiilor râurilor sau cuvelor;(ii) realizarea 
obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă şi 
subterane;(iii) conservarea şi protecţia ecosistemelor 
acvatice;(iv) asigurarea aprovizionării cu apă potabilă a 
populaţiei şi a salubrităţii publice;(v) gestionarea durabilă a apei 
şi  distribuirea raţională şi echilibrată a acestei resurse, cu 
menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii şi regenerării naturale a 
apelor; 

Proiectul trebuie să respecte această lege privind 
posibilitatea emisiei de poluanţi în ecosistemele acvatice. 

Sol Legea nr. 246 2020 

Se reglementează activităţile privind utilizarea, conservarea, 
îmbunătăţirea, evaluarea capacităţii bioproductive, evaluarea 
economică, protecţia solului şi monitorizarea integrată a calităţii 
solului, în contextul politicilor sectoriale pentru asigurarea 
utilizării durabile a acestei resurse naturale neregenerabile. 

Având în vedere că intervenţiile proiectului, prin activităţile 
sale, vor avea impact asupra calităţii solului, proiectul va 
trebui să respecte această lege pentru certificatul de calitate 
a solului. 

Patrimoniul cultural Legea nr. 422 2001 
Reglementează regimul juridic general al monumentelor 
istorice. 

Proiectul trebuie să fie în conformitate cu prezenta lege 
privind zonele de protecţie a monumentelor istorice, pentru 
a evita impactul asupra patrimoniului cultural. 

Patrimoniul cultural Legea nr. 26 2008 

Protecţia patrimoniului cultural imaterial. stabileşte cadrul 
general necesar identificării, documentării, cercetării, protecţiei, 
conservării, promovării, punerii în valoare, transmiterii şi 
revitalizării elementelor patrimoniului cultural imaterial, 

Implementarea proiectului trebuie să asigure protejarea 
patrimoniului cultural imaterial. 
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caracteristică definitorie a comunităţilor umane, ca factor de 
coeziune socială şi dezvoltare economică 

Patrimoniul cultural Legea nr. 182 2000 

stabileşte regimul juridic al bunurilor aparţinând patrimoniului 
cultural naţional mobil şi reglementează activităţile specifice de 
protejare a acestora 

Implementarea proiectului trebuie să asigure protejarea 
patrimoniului cultural naţional mobil. 

Patrimoniul cultural Legea nr. 422 2001 
Reglementează regimul juridic general al monumentelor 
istorice. 

Proiectul nu trebuie să conducă la desfiinţarea, distrugerea 
parţială sau totală, profanarea şi degradarea monumentelor. 

Amenajarea teritoriului Legea nr. 350 2001 

În ceea ce priveşte amenajarea teritoriului şi urbanismul. 
Amenajarea teritoriului ţării este o activitate obligatorie, 
continuă şi de perspectivă, desfăşurată în interesul 
comunităţilor care o utilizează, în concordanţă cu valorile şi 
aspiraţiile societăţii şi cu cerinţele integrităţii spaţiului european. 
Gestionarea spaţială a teritoriului asigură dreptul la o utilizare 
echitabilă pentru indivizi şi comunităţi şi responsabilitatea 
pentru o utilizare eficientă a teritoriului. 

Această lege va sta la baza eliberării certificatului de 
urbanism 

Amenajarea teritoriului Legea nr. 50  1991 

Executarea lucrarilor de constructii este permisa numai in baza 
unei autorizatii de construire sau de demolare eliberata in 
conditiile prezentei legi, la cererea titularului unui drept real 
asupra unei constructii - teren si/sau constructii - identificata 
prin numar cadastral, in cazul careia legea nu prevede altfel. 

Implementarea proiectului poate fi realizată numai cu 
respectarea autorizaţiei de construire, eliberată în condiţiile 
prezentei legi. 

Securitate şi sănătate în 
muncă 

Legea nr. 319 2006 

Actualizat prin Legea 198/2018. Scopul său este de a stabili 
măsuri de promovare a îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii la 
locul de muncă în cazul lucrătorilor. Stabileste principiile 
generale privind prevenirea riscurilor profesionale, protectia 
sanatatii si securitatii lucratorilor, eliminarea factorilor de risc si 
accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrata 
conform legii, instruirea lucratorilor si a reprezentantilor 
acestora, precum si directiile generale de implementare a acestor 
principii 

Implementarea proiectului trebuie să fie în conformitate cu 
aceste legi privind măsurile de securitate pentru sănătatea 
lucrătorilor. Ca parte a responsabilitatilor sale, printre altele, 
angajatorul are obligatia de a lua masurile necesare pentru:a) 
asigurarea securitatii si protectiei sanatatii lucratorilor;b) 
prevenirea riscurilor profesionale;c) informarea si instruirea 
lucratorilor;d) asigurarea cadrului organizatoric si a 
mijloacelor necesare securitatii si sanatatii in munca 

Securitate şi sănătate în 
muncă 

Legea nr. 90 1996 
Asigurarea celor mai bune condiţii în procesul de muncă, 
apărarea vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii angajaţilor şi a 
altor persoane participante la procesul de muncă 

Proiectul trebuie să analizeze intervenţiile care riscă să 
afecteze sănătatea lucrătorilor şi să aplice măsuri care să 
asigure că punerea în aplicare a proiectului nu duce la 
victime umane. 

Securitate şi sănătate în 
muncă 

Legea nr. 53 2003 
reglementează domeniul relaţiilor de muncă, modul în care se 
efectuează controlul aplicării reglementărilor în domeniul 
relaţiilor de muncă, precum şi jurisdicţia muncii; 

Implicarea persoanelor care vor lucra la implementarea 
acestui proiect trebuie să se facă conform Codului Muncii. 

Egalitatea Legea nr. 202 2002 
Reglementează măsurile de promovare a egalităţii de şanse între 
femei şi bărbaţi, în vederea eliminării discriminării directe şi 

Lucrătorilor care vor fi implicaţi în implementarea 
proiectului li se vor garanta drepturi egale indiferent de gen, 
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indirecte pe criterii de sex, în toate sferele vieţii publice din 
România 

în domenii precum exercitarea liberă a unei profesii sau 
activităţi, angajarea în toate funcţiile sau locurile de muncă 
vacante şi la toate nivelurile ierarhiei profesionale, venituri 
egale pentru muncă de valoare egală. 

Infrastructură şi utilităţi Legea nr. 265 2008 

În ceea ce priveşte gestionarea siguranţei traficului pe 
infrastructura rutieră.  Scopul legii este asigurarea şi sporirea 
siguranţei circulaţiei pe drumurile publice, prevenirea pierderii 
de vieţi omeneşti şi vătămarea integrităţii corporale a 
persoanelor, precum şi evitarea producerii pagubelor materiale 
ca urmare a accidentelor rutiere 

Proiectul presupune aprovizionarea cu materii prime şi pe 
cale rutieră. 

Biodiversitate Legea nr. 265 2000 
Cu privire la aprobarea Planului Naţional de Dezvoltare a 
Teritoriului – Secţiunea III – Arii protejate 

Proiectul nu trebuie să implice un impact semnificativ 
asupra zonelor protejate din vecinătatea sitului. 

Biodiversitate Legea nr. 204 2017 
Stabilirea măsurilor de asigurare a managementului ariilor 
naturale protejate 

Proiectul nu trebuie să fie în contradicţie cu măsurile din 
planurile de management ale ariilor protejate situate în zona 
de influenţă a proiectului. 

Biodiversitate Legea nr. 292 2018 
Stabileşte conţinutul-cadru pentru raportul de evaluare a 
impactului asupra mediului 

Proiectul propus necesită elaborarea unui studiu EIA. 

Infrastructură şi utilităţi Legea nr. 10 1995 

Prevederile prezentei legi se aplica constructiilor si instalatiilor 
aferente, denumite in continuare constructii, in etapele de 
proiectare, verificare tehnica a proiectelor, executie si receptie a 
constructiilor, precum si in etapele de exploatare, expertize 
tehnice si interventii in constructiile existente si postutilizare ale 
acestora, indiferent de forma de proprietate, destinatie,  
categoria şi clasa de importanţă sau sursă de finanţare, în scopul 
protejării vieţii oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a 
mediului. 

Lucrarile de constructii vor asigura nivelul calitatii conform 
cerintelor impuse de prezenta lege calitatii in constructii. Se 
vor utiliza produse, procese şi echipamente tradiţionale şi 
specifice noi, pentru care vor exista agremente tehnice 
corespunzătoare. 

Ordonanţe de urgenţă 

Gestionarea deşeurilor OUG Nr. 92 2021 

Aceasta urmăreşte să asigure un nivel ridicat de protecţie a 
mediului şi a sănătăţii populaţiei prin instituirea de măsuri: (i) 
prevenirea şi reducerea generării de deşeuri şi gestionarea 
eficientă a acestora;(ii) reducerea efectelor negative cauzate de 
generarea şi gestionarea deşeurilor;(iii) reducerea efectelor 
globale ale utilizării resurselor şi creşterea eficienţei utilizării 
acestora;  ca elemente esenţiale pentru asigurarea tranziţiei către 
o economie circulară şi garantarea competitivităţii pe termen 
lung. 

 
Ca urmare a faptului că toate etapele proiectului vor genera 
deşeuri, va fi important ca implementarea şi funcţionarea 
proiectului să se facă încercând să prevină sau să reducă 
efectele potenţiale, principala cauză a cărora este 
gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor. 

Gestionarea deşeurilor OUG Nr. 5  2015 
Modificată prin OUG 44/2019; OUG 93/2020. Stabileste 
masuri pentru protectia mediului si a sanatatii publice prin 

Acest proiect este generator de DEEE, din acest motiv va 
fi important ca implementarea si functionarea proiectului sa 
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prevenirea sau reducerea efectelor adverse ale generarii si 
gestionarii deseurilor de echipamente electrice si electronice, 
denumite DEEE, prin reducerea efectelor globale ale utilizarii 
resurselor si prin imbunatatirea eficientei utilizarii acestor 
resurse 

se faca incercand prevenirea sau reducerea efectelor 
potentiale, care au ca principala cauza gestionarea 
necorespunzatoare a DEEE. 

Mediu OUG Nr. 195 2005 
Un set de reglementari legale privind protectia mediului, 
obiectiv de interes public major, bazat pe principiile si 
elementele strategice care conduc la dezvoltarea durabila 

Proiectul trebuie să fie în conformitate cu acest act 
legislativ. 

Biodiversitate OUG nr. 57 2007 

În ceea ce priveşte regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, florei şi faunei.  Transpunerea 
în legislaţia naţională a legislaţiei Uniunii Europene privind 
protecţia naturii (Directiva 79/409/CEE privind conservarea 
păsărilor sălbatice şi Directiva 92/43/CEE privind conservarea 
habitatelor naturale şi a speciilor sălbatice de floră şi faună). 

Implementarea proiectului trebuie realizată prin aplicarea 
unor măsuri care să asigure un impact nesemnificativ în 
ceea ce priveşte speciile şi habitatele. 

Biodiversitate OUG Nr. 68 2007 

Directiva stabileşte cadrul de reglementare pentru răspunderea 
pentru mediul înconjurător, pe baza principiului "poluatorul 
plăteşte", în vederea prevenirii şi reparării daunelor aduse 
mediului. 

Implementarea şi funcţionarea proiectului se vor desfăşura 
cu respectarea prezentei ordonanţe de urgenţă. 

Hotărâri de Guvern 

Gestionarea deşeurilor HG nr. 1132 2008 

Modificata prin HG nr. 1079/2011; HG nr. 540/2016; Legea 
nr. 203/2018; HG 478/2020. Cu privire la deşeurile de baterii 
şi acumulatori. Directiva urmăreşte să stabilească cerinţe pentru 
introducerea pe piaţă a bateriilor şi acumulatorilor şi norme 
specifice privind colectarea, tratarea, reciclarea şi eliminarea 
deşeurilor de baterii şi acumulatori 

 
Prin natura sa, proiectul va genera deşeuri din categoria 
bateriilor şi acumulatorilor. Colectarea şi depozitarea 
acestora trebuie să respecte normele stabilite de legislaţia în 
vigoare. 

Gestionarea deşeurilor HG nr. 1061 2008 

Cu privire la transportul deseurilor periculoase si nepericuloase 
pe teritoriul Romaniei. Prezenta hotărâre stabileşte procedura 
de reglementare şi control al transportului de deşeuri 
periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României; 

Prezintă regulile care vor trebui respectate în timpul 
transportului deşeurilor de la locul proiectului. 

Gestionarea deşeurilor HG nr. 856 2002 
Pentru evidenţa naţională a gestionării deşeurilor, stabiliţi 
metodologia şi sistemul de raportare.  

Agentii care vor gestiona deseurile produse in timpul 
executiei si functionarii proiectului vor avea obligatia de a 
tine o evidenta a gestiunii acestora, conform modelului 
prevazut in document. 

Sănătatea umană HG nr. 1756 2006 

Stabileşte aplicarea standardelor pentru emisia de zgomot, a 
procedurilor de evaluare a conformităţii, a marcajelor, a 
documentaţiei tehnice şi a colectării datelor privind emisiile 
sonore în mediu de la echipamentele destinate utilizării în 

Proiectul trebuie să fie în conformitate cu limitele permise 
pentru zgomot, pentru protecţia sănătăţii umane. 
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exteriorul clădirilor, în scopul bunei funcţionări a pieţei interne 
în condiţii de protecţie a sănătăţii şi confortului uman. 

Participarea publicului HG nr. 544 2005 

Prezenta decizie garantează dreptul de acces la informaţiile 
despre mediu deţinute de către sau pentru autorităţile publice şi 
stabileşte condiţiile, condiţiile de bază şi modalităţile de 
exercitare a acestui drept. Informaţiile despre mediu sunt 
diseminate progresiv şi puse la dispoziţia publicului pentru a 
obţine accesibilitatea şi diseminarea cât mai largă şi sistematică 
a acestor informaţii. Pentru a atinge obiectivul urmărit, se 
promovează în special utilizarea tehnologiei electronice şi/sau a 
telecomunicaţiilor computerizate 

Proprietarul proiectului trebuie să permită accesul 
publicului interesat la informaţii. 

Sănătatea, siguranţa şi 
securitatea umană 

HG nr. 971 2006 
Stabileste cerintele minime pentru semnalizarea de securitate 
si/sau sanatate la locul de munca. 

Atunci cand riscurile nu pot fi evitate sau reduse suficient 
prin mijloace tehnice de protectie colectiva sau prin masuri, 
metode sau proceduri de organizare a muncii, angajatorul 
trebuie sa asigure semnalizarea de securitate si/sau sanatate 
la locul de munca, in conformitate cu prevederile prezentei 
hotarari, si sa verifice existenta acesteia. 

Ordine 

Sol 

Ordinul 
ministrului 
apelor şi 

pădurilor nr.756 

1997 

Stabileşte procedurile şi normele tehnice privind identificarea 
daunelor cauzate mediului, în vederea stabilirii 
responsabilităţilor pentru repararea acestora şi se emite în baza 
dispoziţiilor 

Proiectul trebuie să respecte limitele admise în cazul evitării 
poluării solului. 

Patrimoniul cultural 

Ordinul 
Ministrului 
Culturii şi 

Cultelor nr. 2314 

2004 
Actualizare prin Ordinul nr. 2828 din 2015, aprobă şi clasează 
monumentele istorice, conform normelor metodologice de 
clasare şi evidenţă a monumentelor istorice. 

În ceea ce priveşte posibilitatea impactului asupra 
patrimoniului cultural. toate monumentele istorice din 
apropierea proiectului trebuie analizate conform listei 
menţionate în prezentul ordin. 

Sănătatea, siguranţa şi 
securitatea umană 

Ordinul nr. 119 2014 

Ordinul defineşte ca "teritoriu protejat" teritoriul în care nu este 
permisă depăşirea concentraţiilor maxime admise de poluanţi 
fizici, chimici şi biologici proveniţi din factorii de mediu; Acesta 
include zone rezidenţiale, parcuri, rezervaţii naturale, zone de 
interes balneoclimatic, odihnă şi recreere, instituţii social-
culturale, educaţionale şi medicale. "Zona de protecţie sanitară" 
este reprezentată de terenul din jurul obiectivului în care este 
interzisă orice utilizare sau activitate care ar putea conduce la 
poluarea/contaminarea factorilor de mediu cu repercusiuni 
asupra sănătăţii populaţiei rezidente din imediata vecinătate a 
obiectivului. 

Implementarea proiectului trebuie să aibă loc cu respectarea 
normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de 
viaţă al populaţiei. 
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12.2. ANEXA 2 – ANALIZA TEHNICILOR BAT 

Tabelul nr. 13-2 Concluzii BAT pentru producţia de fontă şi oţel 

Nr. 
concluzie 

BAT 

 
Tehnica BAT 

 
Descriere 

 
Aplicabilitate 

 
 

Aplicabil / Neaplicabil  
Donalam Târgovişte 

 
Stadiu implementare tehnica 

BAT aplicabilă 

BAT 1 

1.1   Concluzii BAT generale 

În lipsa unor dispoziţii contrare, concluziile BAT 
prezentate în această secţiune sunt general aplicabile. 
BAT specifice procesului incluse în secţiunile 1.2 – 1.7 se 
aplică pe lângă BAT generale menţionate în această 
secţiune. 

da Da  

1.1.1   Sisteme de management de 
mediu53 

1.   BAT constau în punerea în aplicare şi aderarea la un 
sistem de management de mediu (enviromental 
management system, EMS), care încorporează toate 
caracteristicile următoare: 

da da 

Donalam are deja implementat şi 
certificat un sistem integrat de 
mediu. Oţelăria nouă va fi o 
extindere a sistemului existent. 
Certificatele sunt anexate – Anexa 
1 

I. angajamentul conducerii, inclusiv al conducerii la nivel 
înalt; 

da da 

II. definirea de către conducere a unei politici de mediu 
care include îmbunătăţirea continuă a instalaţiei; 

da da 

III. planificarea şi stabilirea procedurilor, obiectivelor şi 
ţintelor necesare, corelate cu planificarea financiară şi 
investiţiile; 

da da 

IV. punerea în aplicare a procedurilor acordând o atenţie 
deosebită: 
i. structurii şi responsabilităţii, 
ii. formării, sensibilizării şi competenţei, 
iii. comunicării, 
iv. implicării angajaţilor, 
v. documentaţiei, 
vi. controlului eficient al procesului 
vii. programelor de întreţinere, 
viii. pregătirii şi răspunsului în caz de urgenţă, 
ix.  

da da 

 
53 Aplicabilitate Domeniul de aplicare (de exemplu, nivelul de detalii) şi natura EMS (de exemplu, standardizat sau nestandardizat) vor fi, în general, corelate cu natura, amploarea şi 
complexitatea instalaţiei, precum şi cu gama de impacturi de mediu pe care le-ar putea avea aceasta. 
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Nr. 
concluzie 

BAT 

 
Tehnica BAT 

 
Descriere 

 
Aplicabilitate 

 
 

Aplicabil / Neaplicabil  
Donalam Târgovişte 

 
Stadiu implementare tehnica 

BAT aplicabilă 

x. garantării respectării legislaţiei de mediu; 

V. verificarea performanţei şi luarea de măsuri corective, 
acordând o atenţie deosebită: 
i.  monitorizării şi măsurării (a se vedea, de asemenea, 
documentul de referinţă privind principiile generale de 
monitorizare), 
ii. acţiunii corective şi preventive, 
iii. păstrării înregistrărilor, 
iv. independenţei (dacă este posibil) a auditului intern şi 
extern pentru a stabili dacă sistemul de management de 
mediu este sau nu în conformitate cu procedeele 
prevăzute şi dacă a fost pus în aplicare şi menţinut în mod 
corespunzător; 

da da 
Donalam are deja implementat şi 
certificat un sistem integrat de 
mediu. Oţelăria nouă va fi o 
extindere a sistemului existent. 
Certificatele sunt anexate – Anexa 
1 

VI. revizuirea de către conducerea la nivel înalt a 
sistemului de management de mediu şi a caracterului 
corespunzător, adecvat şi eficient al acestuia; 

da da 

VII. urmărirea dezvoltării de tehnologii mai nepoluante; da da 
MiDa  are incluse cele mai bune 
tehnologii existente la acest 
moment la nivel mondial 

VIII. luarea în considerare a impactului asupra mediului 
generat de eventuala dezafectare a instalaţiei în etapa de 
proiectare a unei noi instalaţii şi pe tot parcursul perioadei 
sale de funcţionare; 

da da 

Impactul asupra mediului generat 
de o eventuală desfiinţare a 
fabricii va fi luat în considerare în 
raportul privind impactul asupra 
mediului – fiind o obligaţie 
impusa de directiva EIA 

IX. aplicarea de evaluări comparative sectoriale în mod 
regulat. 

da da 

AFV Beltrame la nivel de grup 
ţine cont de datele de la 
EUROFER şi World Steel 
Organisation. 
Datele entităţilor din grup se 
transmit periodic  la asociaţiile de 
profil din care grupul /entităţile 
face/fac parte care le transmit 
centralizate la Eurofer şi WSO. 
Rezultatele sunt discutate în 
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Nr. 
concluzie 

BAT 

 
Tehnica BAT 

 
Descriere 

 
Aplicabilitate 

 
 

Aplicabil / Neaplicabil  
Donalam Târgovişte 

 
Stadiu implementare tehnica 

BAT aplicabilă 

întâlniri şi workshop-uri 
periodice. 
 

BAT 2 

1.1.2   Gestionarea energiei 
2.   BAT constau în reducerea consumului de energie 
termică utilizând o combinaţie a următoarelor tehnici: 

da da  

I. sisteme îmbunătăţite şi 
optimizate pentru a realiza o 
prelucrare uniformă şi stabilă, care 
funcţionează aproape de punctele 
stabilite pentru parametrul 
procesului utilizând: 
i. optimizarea controlului 
procesului, inclusiv sisteme de 
control automat computerizat, 
ii. sisteme gravimetrice moderne 
de alimentare cu combustibil 
solid, 
iii. preîncălzirea, în cea mai mare 
măsură posibilă, având în vedere 
procesul existent; 
 

În contextul gestionării energetice, vezi BREF Eficienţă 
energetică (ENE). Descrierea BAT I.i Următoarele 
elemente sunt importante pentru oţelării integrate în 
vederea îmbunătăţirii eficienţei energetice generale: 
optimizarea consumului de energie; monitorizarea online 
pentru cele mai importante fluxuri de energie şi procese 
de ardere de la amplasament, inclusiv monitorizarea 
tuturor faclelor de gaze pentru a preveni pierderile de 
energie, care să permită întreţinerea imediată şi realizarea 
unui proces de producţie neîntrerupt instrumente de 
raportare şi analiză pentru a verifica consumul mediu de 
energie al fiecărui proces;; definirea nivelurilor specifice 
ale consumului de energie pentru procesele relevante şi 
compararea acestora pe termen lung; efectuarea de 
audituri energetice astfel cum sunt definite în BREF 
Eficienţă energetică, de exemplu pentru a identifica 
oportunităţi rentabile de economisire a energiei. 

da Da (mai putin ii) 

Mida include automatizare 
integrala a tuturor proceselor – 
inclusiv controlul automat al 
consumului de energie (Q-ONE 
patent de la Danielli ) 
Instalatia va fi prevazută cu un 
sistem de preîncalzire a fierului 
vechi utilizând gazele arse de la 
cuptorul oţelăriei (ECS scrap 
preheating) Referitor la tehnica 
recomandată privind 
automatizarea alimentării cu 
combustibil solid – instalaţia nu 
foloseşte combustibil solid 
 

II. recuperarea căldurii în exces de 
la procese, în special din zonele de 
răcire a acestora; 

Descrierea BAT II – IV 
Tehnicile integrate în proces utilizate pentru a îmbunătăţi 
eficienţa energetică în producţia de oţel printr-o mai bună 
recuperare a căldurii includ: 

- producerea combinată de căldură şi energie cu 
recuperarea căldurii reziduale prin schimbătoare de 
căldură şi distribuţia acesteia fie în alte părţi ale oţelăriei, 
fie către o reţea de termoficare; 

- instalarea unor cazane de abur sau sisteme 
adecvate în cuptoare mari de reîncălzire (cuptoarele pot 
acoperi o parte din cererea de abur); preîncălzirea aerului 
de ardere în cuptoare şi alte sisteme de ardere pentru a 
economişi combustibil, luând în considerare efectele 
adverse, şi anume o creştere a oxizilor de azot în gazele 

Aplicabilitatea 
BAT II – IV 
Generarea 

combinată de 
căldură şi energie 

electrică este 
aplicabilă pentru 
toate oţelăriile 
din apropierea 
zonelor urbane 
cu o cerere de 

căldură adecvată. 
Consumul 
specific de 

NA 
Se aplica la alte tehnologii nu la 
cuptoare cu arc electric tip EAF 
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reziduale; izolarea conductelor de abur şi a conductelor 
de apă caldă; recuperarea căldurii din produse, de 
exemplu sinter; atunci când oţelul trebuie să fie răcit, 
utilizarea pompelor de căldură, precum şi a panourilor 
solare utilizarea de cazane la gazele de evacuare în cazul 
cuptoarelor care lucrează la temperaturi ridicat; 
evaporarea oxigenului şi răcirea compresorului pentru a 
face schimb de energie în schimbătoare de căldură 
standard; utilizarea de turbine recuperatoare în vederea 
conversiei energiei cinetice a gazului de furnal în energie 
electrică. 

energie depinde 
de domeniul de 

aplicare a 
procesului, 

calitatea 
produsului şi 

tipul de instalaţie 
[de exemplu, 

ponderea tratării 
în vacuum a 

oţelului de tip 
LD, temperatura 

de recoacere, 
grosimea 

produselor etc.]. 

III. o gestionare optimizată a 
aburului şi căldurii; 

   

Automatizarea întregii fabrici 
asigură un management integrat al 
căldurii. 
Mai mult decât atât tehnologia „ 
endless casting” aplicată  permite 
optimizarea căldurii atât de bine 
încât nu mai este nevoie de cuptor 
de reîncalzire la laminor şi se 
poate alimenta direct linia de 
laminare 
 

IV. aplicarea unui proces de 
reutilizare integrată a căldurii 
sensibile. 

   
Vezi BAT 1 – se utilizeaza 
preîncalzirea fierului vechi (ECS 
scrap preheating) la peste 500°C 

BAT 3 

3.   BAT constau în reducerea 
consumului de energie primară 
prin optimizarea fluxurilor de 
energie şi utilizarea optimizată a 
gazelor extrase rezultate din 
procese, cum ar fi gazul de 

Tehnicile integrate în proces utilizate pentru a îmbunătăţi 
eficienţa energetică într-o oţelărie integrată prin 
optimizarea utilizării gazelor rezultate din procese includ: 

- utilizarea de rezervoare de gaze pentru toate 
produsele secundare gazoase sau alte sisteme adecvate 
pentru depozitare pe termen scurt şi instalaţii de 
depozitare sub presiune; creşterea presiunii în reţeaua de 

Consumul 
specific de 

energie depinde 
de domeniul de 

aplicare a 
procesului, 

calitatea 

NA 
Se aplică la alte tehnologii nu la 
cuptoare cu arc electric tip EAF 
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cocserie, gazul de la convertizorul 
cu oxigen. 

gaze dacă există pierderi de energie prin facle, pentru a 
utiliza mai multe gaze rezultate din procese cu creşterea, 
în consecinţă, a ratei de utilizare; îmbogăţirea gazului cu 
gaze rezultate din procese şi diferite valori termice pentru 
diferiţi consumatori; încălzirea cuptoarelor cu gaze 
rezultat din procese; utilizarea unui sistem computerizat 
pentru controlul conţinutului caloric al gazului 
înregistrarea temperaturii gazelor evacuate şi utilizarea de 
cocs; dimensionarea corespunzătoare a instalaţiilor de 
recuperare a energiei pentru gazele rezultate din procese, 
în special cu privire la variabilitatea gazelor rezultate din 
procese. 

produsului şi 
tipul de instalaţie 

(de exemplu, 
ponderea tratării 

în vacuum a 
oţelului de tip 

LD, temperatura 
de recoacere, 

grosimea 
produselor etc.). 

BAT 4 

4.   BAT constau în utilizarea 
surplusului de gaz de cocserie 
desulfurat şi desprăfuit şi a gazului 
de furnal şi a gazului de 
convertizor cu insuflare de oxigen 
desprăfuit (amestecate sau 
separat) în cazane sau în instalaţii 
termice şi electrice combinate 
pentru a genera abur, energie 
electrică şi/sau căldură, folosind 
surplusul de căldură reziduală 
pentru reţele de termoficare 
interne sau externe, dacă există 
cerere din partea unui terţ. 

 

Cooperarea şi 
acordul unui terţ 

pot fi în afara 
controlului 

operatorului şi, 
prin urmare, se 
pot afla în afara 
domeniului de 

aplicare a 
autorizaţiei 

NA 
Se aplică la alte tehnologii nu la 
cuptoare cu arc electric tip EAF 

BAT 5 

5.   BAT constau în reducerea la 
minimum a consumului de 
energie electrică utilizând una 
dintre următoarele tehnici sau o 
combinaţie a acestora: 
I. sisteme de gestionare a energiei 
electrice; 
II. echipament de măcinare, de 
pompare, de ventilaţie şi de 
transport şi alte echipamente 

 

Nu pot fi 
utilizate pompe 

cu frecvenţă 
controlată atunci 
când fiabilitatea 
pompelor este 

de o importanţă 
esenţială pentru 

siguranţa 
procesului. 

da 

Control automat al cuptorului cu 
arc electric 
Toate echipamentele electrice 
(motoare) vor fi conectate la un 
invertor care va maximiza 
eficienţa electrică. 
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electrice cu eficienţă energetică 
ridicată. 

1.1.3   Gestionarea materialelor 

BAT 6 

6.   BAT constau în optimizarea 
gestionării şi a controlului 
fluxurilor de materiale interne 
pentru a preveni poluarea şi 
deteriorarea, pentru a asigura o 
calitate corespunzătoare a 
intrărilor în proces, pentru a 
permite reutilizarea şi reciclarea şi 
pentru a îmbunătăţi eficienţa 
procesului şi optimizarea 
randamentului de metal. 

Depozitarea şi manipularea corespunzătoare a materiilor 
prime şi a reziduurilor de producţie poate contribui la 
reducerea la minimum a emisiilor de pulberi antrenate de 
curentul de aeraj de la terenurile de depozitare şi benzile 
transportoare, inclusiv puncte de transfer, precum şi 
pentru a evita poluarea solului, a apei freatice şi a apei de 
scurgere (a se vedea, de asemenea, BAT 11). Aplicarea 
unei gestionări adecvate a oţelăriei integrate şi a 
reziduurilor, inclusiv deşeuri de la alte instalaţii şi sectoare 
permite o utilizare internă şi/sau externă maximizată sub 
formă de materii prime (a se vedea, de asemenea, BAT 8, 
9 şi 10). Gestionarea materialelor include eliminarea 
controlată a unei părţi mici din cantitatea totală de 
reziduuri dintr-o oţelărie integrată, care nu au nici utilizare 
economică. 

  

MiDa va avea un sistem integrat 
de management al materialelor şi 
de reducere a deşeurilor şi 
emisiilor prin aplicarea celor mai 
bune tehnici de depozitare şi 
utilizarea unor echipamente 
moderne care sa permită 
reducerea emisiilor şi 
îmbunătăţirea eficienţei. 
Autormatizarea fabricii  va 
contribui la atingerea acestor ţinte 

BAT 7 

7.   Pentru a atinge niveluri scăzute 
de emisii pentru poluanţii 
relevanţi, BAT constau în 
selectarea fierului vechi de calitate 
corespunzătoare şi a altor materii 
prime. În ceea ce priveşte fierul 
vechi, BAT constau în efectuarea 
unei verificări corespunzătoare 
pentru contaminanţi vizibili care 
ar putea conţine metale grele, în 
special mercur, sau ar putea 
conduce la formarea de 
dibenzodioxine policlorurate şi 
dibenzofurani policloruraţi 
(PCDD/F) şi bifenili policloruraţi 
(PCB). 

Pentru a îmbunătăţi utilizarea fierului vechi, următoarele 
tehnici pot fi utilizate individual sau în combinaţie: 

- specificarea criteriilor de acceptare adaptate la 
profilul de producţie în ordinele de achiziţie a fierului 
vechi; 

- o bună cunoaştere a compoziţiei fierului vechi 
prin monitorizarea îndeaproape a originii fierului vechi; în 
cazuri excepţionale, un test de topire ar putea contribui la 
caracterizarea compoziţiei fierului vechi; deţinerea unei 
instalaţii adecvate de preluare şi verificare a livrărilor; 
deţinerea unor proceduri pentru a exclude fierul vechi 
care nu este potrivit pentru utilizarea în instalaţie; 
depozitarea fierului vechi în funcţie de diferite criterii (de 
exemplu, dimensiune, aliere, gradul de curăţenie); 
depozitarea fierului vechi cu potenţială contaminare a 
solului pe suprafeţe impermeabile cu un sistem de drenaj 
şi de colectare; utilizarea unui acoperiş care poate reduce 
necesitatea unui astfel de sistem; colectarea lotului de fier 

S-ar putea ca 
operatorul să nu 

deţină în 
totalitate 
controlul 

selectării şi 
sortării fierului 

vechi. 

 

Selectarea furnizorilor se va 
realiza cu atenţie în conformitate 
cu procedurile existente şi 
implementate în Donalam şi la 
nivel de grup AFV. 
Nu se  va achizitiona fier vechi 
decât  de la operatori autorizaţi 
Cerinţele de calitate vor fi atent 
verificate conform procedurilor 
existente 
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vechi pentru diferite şarje, cu luarea în considerare a 
compoziţiei chimice, pentru a utiliza fierul vechi cel mai 
potrivit pentru marca de oţel care urmează să fie produs 
(acest lucru este esenţial în unele cazuri pentru a evita 
prezenţa unor elemente nedorite şi, în alte cazuri, pentru 
a profita de elemente de aliere care sunt prezente în fierul 
vechi şi sunt necesare pentru marca de oţel care urmează 
să fie produsă); returnarea imediată a tuturor deşeurilor 
generate intern la un depozit de fier vechi pentru reciclare; 
deţinerea unui plan de operare şi gestionare; sortarea 
fierului vechi pentru a reduce la minimum riscul de a 
include substanţe contaminante periculoase sau 
neferoase, în special bifenili policloruraţi (PCB) şi ulei sau 
unsoare. Aceasta este în mod normal efectuată de către 
furnizorul de fier vechi, dar operatorul inspectează toate 
încărcăturile de fier vechi în containere sigilate din motive 
de siguranţă. Prin urmare, în acelaşi timp, se poate 
verifica, pe cât posibil, prezenţa contaminanţilor. Poate fi 
necesară evaluarea unor cantităţi mici de plastic (de 
exemplu, componente acoperite cu plastic); controlul 
radioactivităţii în conformitate cu cadrul recomandărilor 
grupului de experţi din Comisia Economică pentru 
Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU); 
punerea în aplicare a eliminării obligatorii a 
componentelor care conţin mercur de la vehiculele scoase 
din uz şi deşeurile de echipamente electrice şi electronice 
(DEEE) de către prelucrătorii de fier vechi poate fi 
îmbunătăţită prin: prevederea absenţei mercurului în 
contractele de achiziţie a fierului vechi, refuzarea fierului 
vechi care conţine componente şi ansambluri electronice 
vizibile 

1.1.4   Gestionarea reziduurilor rezultate din procese, cum ar fi produse secundare şi deşeuri 

BAT 8 

8.   BAT pentru reziduuri solide 
constau în utilizarea unor tehnici 
integrate şi a unor tehnici 
operaţionale pentru reducerea la 

Tehnicile pentru reciclarea reziduurilor bogate în fier 
includ tehnici specializate de reciclare, cum ar fi cuptor cu 
cuvă OxyCup®, procesul DK, procese de topire 
reductoare sau peletizare/brichetare prin lipire la rece, 

Deoarece 
procesele 

menţionate pot 
fi efectuate de 

 

Reciclarea deşeurilor rezultate nu 
va fi efectuată de Donalam ci de 
persoane autorizate. 
Automatizarea fabricii va coduce 
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minimum a deşeurilor prin uz 
intern sau prin aplicarea de 
procese specializate (interne sau 
externe) de reciclare. 

precum şi tehnicile pentru producerea de reziduuri 
menţionate în secţiunile 9.2 – 9.7. 

către un terţ, este 
posibil ca 

reciclarea în sine 
să nu fie sub 

controlul 
operatorului din 
siderurgie şi, prin 
urmare, aceasta 
se poate afla în 

afara domeniului 
de aplicare a 
autorizaţiei. 

la reducerea cantităţii de deşeuri 
industriale rezultate - praf de 
oţelărie, zgură, electrozi de carbon 
uzaţi, ulei uzat  şi tunder  care se 
valorifică 
Deseurile metalice rezultate în 
proces se vor valorifica la intern in 
oţelărie 

BAT 9 

9.   BAT constau în maximizarea 
uzului extern sau a reciclării 
pentru reziduuri solide care nu pot 
fi utilizate sau reciclate în 
conformitate cu BAT 8 ori de câte 
ori acest lucru este posibil şi în 
conformitate cu reglementările 
privind deşeurile. BAT constau în 
gestionarea într-un mod controlat 
a reziduurilor care nu pot fi nici 
evitate, nici reciclate. 

   

Orice deşeu care nu poate fi 
reciclat vă fi eliminat prin 
persoane autorizate. Pentru MiDa 
că şi pentru toate subsidiarele 
AFV reducerea cantităţii de 
deşeuri eliminate este o 
preocupare permanenta. (la nivel 
de grup se afla în desfăşurare un 
proiect legat de minimizarea 
cantităţii de deşeuri AWARE- 
project (acronim pentru all waste 
recovered) 

BAT 10 

10.   BAT constau în utilizarea 
celor mai bune practici 
operaţionale şi de întreţinere 
pentru colectarea, manipularea, 
depozitarea şi transportul tuturor 
reziduurilor solide şi pentru 
acoperirea punctelor de transfer 
pentru a evita emisiile în aer şi în 
apă. 

   
Mida vă avea spatii dedicate 
pentru colectarea deşeurilor . 
La nivelul Donalam punctele de 
ccolectare sunt stabilite şi vor fi 
utilizate şi pentru Mida daca vă fi 
cazul 

1.1.5   Emisii difuze de praf de la 
depozitarea materialelor, 
manipularea şi transportul 
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materiilor prime şi produselor 
(intermediare) 

BAT 11 

11.   BAT constau în prevenirea 
sau reducerea emisiilor difuze de 
pulberi generate de depozitarea, 
manipularea şi transportul 
materialelor utilizând una dintre 
tehnicile menţionate mai jos sau o 
combinaţie a acestora. Atunci 
când se utilizează tehnici de 
reducere, BAT constau în 
optimizarea eficienţei de captare şi 
curăţare ulterioară prin tehnici 
adecvate, cum ar fi cele 
menţionate mai jos. Se va acorda 
prioritate colectării emisiilor de 
praf cel mai aproape de sursă. 

I. Tehnicile generale includ: instituirea în cadrul 
sistemului de management de mediu al oţelăriei a unui 
plan de acţiune pentru emisii difuze de praf asociate; 
luarea în considerare a încetării temporare a anumitor 
operaţiuni atunci când acestea sunt identificate ca o sursă 
de PM10 determinând valori ambientale ridicate; pentru 
a face acest lucru, va fi necesar să se instaleze suficiente 
monitoare de PM10, cu monitorizarea asociată a direcţiei 
şi puterii vântului, pentru a putea identifica principalele 
surse de pulberi fine. 

da da 

Emisiile de praf pentru oţelărie 
vor fi captate aproape în totalitate  
şi monitorizate continuu. 
Activităţile principale generatoare 
de praf se desfăşoară în principiu 
în locaţii închise. 
Proiectul prevede instalarea de 
puncte suplimentare de aspiraţie 
pentru a minimiza emisiile difuze 
de exemplu la maşină de turnare 
continua, la zona de stocare zgura 
alba, la zona de încărcare a 
prafului în camioane , zona de 
curăţare oale 

 

II. Tehnicile pentru prevenirea emisiilor de praf în timpul 
manipulării şi transportului materiilor prime în vrac 
includ: orientarea stivelor lungi de deşeuri în direcţia 
vântului dominant; instalarea de bariere în calea vântului 
sau utilizarea terenului natural pentru a oferi adăpos; 
controlarea conţinutului de umiditate al materialului livrat 
atenţie deosebită la proceduri pentru a evita manipularea 
inutilă a materialelor şi căderile lungi necarcasate; izolarea 
adecvată pe transportoare şi rezervoare etc.; utilizarea de 
dispozitive de stropire cu apă pentru suprimarea prafului, 
cu aditivi cum ar fi latex, după caz; standarde riguroase de 
întreţinere pentru echipamente; standarde ridicate de 
gospodărire, în special de curăţare şi de umezire a 
drumurilor utilizarea de echipamente mobile şi staţionare 
de curăţare în vid; înlăturarea prafului sau aspirarea 
prafului şi utilizarea unei instalaţii de curăţare cu filtru cu 
saci pentru a reduce sursele semnificative de generare de 
praf; utilizarea maşinilor de măturat cu emisii reduse 

  

Se aplică în principiu pentru alte 
tipuri de oţelarii. Pentru Mida  se 
vor utiliza 
- dispozitive de stropire cu apă 
pentru suprimarea prafului , după 
caz, 
- standarde riguroase de 
întreţinere pentru echipamente; 
- standarde ridicate de 
gospodărire, în special de curăţare 
şi de umezire a drumurilor 
utilizarea de echipamente mobile 
şi staţionare de curăţare în vid; -  - 
utilizarea maşinilor de măturat cu 
emisii reduse pentru efectuarea 
curăţării de rutină a drumurilor cu 
suprafaţă tare. 
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pentru efectuarea curăţării de rutină a drumurilor cu 
suprafaţă tare. 

 

III. Tehnicile pentru livrarea, depozitarea şi activităţile de 
recuperare a materialelor includ: carcasarea totală a 
buncărelor de descărcare într-o clădire dotată cu 
extragerea aerului filtrat pentru materialele generatoare de 
praf sau dotarea buncărelor cu deflectoare de praf şi 
cuplarea grilelor de descărcare la un sistem de extragere şi 
curăţare a prafului; limitarea înălţimilor de cădere, dacă 
este posibil, la un maxim de 0,5 m utilizarea de dispozitive 
de stropire cu apă (utilizând de preferinţă apă reciclată) 
pentru înăbuşirea prafului; atunci când este necesar, 
montarea de compartimente de stocare cu unităţi de 
filtrare pentru controlul pulberilor; utilizarea de 
dispozitive complet închise pentru recuperarea din 
compartimente atunci când este necesar, stocarea fierului 
vechi în zone acoperite, cu suprafaţă tare pentru a reduce 
riscul de contaminare a solului (utilizând livrarea la 
momentul potrivit pentru a reduce la minimum mărimea 
curţii şi, prin urmare, a emisiilor); reducerea la minimum 
a perturbării stivelor restricţii de înălţime şi controlarea 
formei generale a stivelor; utilizarea depozitării în clădire 
sau în vas, mai degrabă decât în depozite externe, dacă 
volumul de depozitare este adecvat; crearea de bariere de 
vânt de teren natural, valuri de pământ sau plantarea de 
iarbă înaltă şi copaci veşnic verzi în zone deschise pentru 
a capta şi atunci când este necesar, o măsură ar putea 
consta în includerea suprafeţelor impermeabile cu beton 
şi drenaj. 

  

 
Se vor utiliza doar tehnicile 
aplicabile legate de limitarea 
înălţimilor de cădere, utilizarea de 
dispozitive de stropire, 
depozitarea fierului în zone 
acoperite şi betonate,  
managementul stivelor de fier  cu 
privire la formă şi înălţime. 

 

IV. Atunci când combustibilul şi materiile prime sunt 
livrate pe mare şi emisiile de praf ar putea fi semnificative, 
unele tehnici includ: utilizarea de către operatori a vaselor 
cu auto-descărcare sau a descărcătoarelor continue 
închise. În caz contrar, praful generat de utilajele de 
descărcat nave cu gheare ar trebui să fie redus la minimum 
printr-o combinaţie de măsuri: asigurarea furnizării unui 

nu NA - 
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conţinut adecvat de umiditate a materialului, reducerea la 
minimum a înălţimile de cădere şi folosirea de dispozitive 
de stropire cu apă sau ceaţă de apă fină la gura de vărsare 
a buncărului descărcătoare a navei; evitarea apei de mare 
în pulverizare minereurilor sau a fluxurilor deoarece 
aceasta determină o ancrasare a electrofiltrelor instalaţiei 
de aglomerare cu clorură de sodiu. Admisia suplimentară 
de cloruri în materiile prime ar putea conduce, de 
asemenea, la creşterea emisiilor [de exemplu, de 
dibenzodioxine policlorurate şi dibenzofurani 
policloruraţi (PCDD/F)] şi împiedică recircularea 
prafului de filtru; depozitarea cărbunelui, varului şi 
carburii de calciu sub formă de praf în silozuri închise şi 
transportarea pneumatică sau depozitarea şi transferarea 
lor în saci sigilaţi. 

 

V. Tehnicile de descărcare a trenului sau camionului 
includ: dacă este necesar, ca urmare a formării de emisii 
de praf, utilizarea de echipamente dedicate de descărcare 
cu un model în general închis. 

da da 

Descărcarea trenurilor şi a 
camioanelor se va realiza conform 
procedurilor existente şi 
implementate (vezi tehnica III de 
mai sus). 

 

VI. Pentru materialele foarte sensibile la curenţi de aer 
care pot conduce la degajări semnificative de praf, unele 
tehnici includ 

- utilizarea de puncte de transfer, ecrane 
vibratoare, concasoare, buncăre şi articole similare, care 
pot fi complet închise, cu preluarea pulberilor de către o 
instalaţie de filtru cu saci; 
utilizarea sistemelor centrale sau locale de curăţare prin 
aspirare mai degrabă decât prin spălare pentru eliminarea 
scurgerilor, deoarece efectele sunt limitate la un mediu şi 
reciclarea materialului vărsat este simplificată. 

NA NA 
Nu se folosesc materiale foarte 
sensibile la curenţi de aer 

 

VII. Tehnicile de manipulare şi prelucrare a zgurii includ: 
păstrarea umedă a stivelor de zgură granulată pentru 
manipularea şi prelucrarea zgurii, deoarece zgura de 
furnal şi zgura de oţel uscate pot genera pulberi; utilizarea 

da da 
Toata zgura va fi ţinută umedă ca 
să prevină degajarea de emisii de 
praf 



DONALAM SRL   

 
Raport privind impactul asupra mediului  

 

473  
 

 

Nr. 
concluzie 

BAT 

 
Tehnica BAT 

 
Descriere 

 
Aplicabilitate 

 
 

Aplicabil / Neaplicabil  
Donalam Târgovişte 

 
Stadiu implementare tehnica 

BAT aplicabilă 

de echipamente carcasate de concasare a zgurii prevăzute 
cu extracţie eficientă a emisiilor de praf şi filtre cu sac. 

 

VIII. Tehnicile de manipulare a fierului vechi includ: 
asigurarea depozitării fierului vechi în depozite acoperite 
şi/sau pe pardoseli din beton pentru a reduce la minimum 
ridicarea prafului cauzată de mişcările autovehiculului. 

da da Vezi  mai sus -tehnica III 

 

IX. Tehnicile de luat în considerare în timpul 
transportului materialelor includ: reducerea la minimum a 
punctelor de acces de la drumurile publice; utilizarea de 
echipamente de curăţare a roţilor pentru a preveni 
transferul de noroi şi praf pe drumurile publice; utilizarea 
de suprafeţe dure la drumurile de transport (beton sau 
asfalt), pentru a reduce la minimum generarea de nori de 
praf în timpul transportului materialelor şi curăţarea 
drumurilor; restricţionarea vehiculelor la rute desemnate 
prin garduri, şanţuri sau terasamente de zgură reciclată; 
umezirea drumurilor prăfuite cu dispozitive de stropire cu 
apă, de exemplu în cazul operaţiunilor de manipulare a 
zgurii; asigurarea faptului că vehiculele de transport nu 
sunt prea pline, astfel încât să se prevină orice pierdere; 
asigurarea faptului că vehiculele de transport sunt 
echipate cu prelată pentru a acoperi materialul 
transportat; reducerea la minimum a numărului de 
transferuri; utilizarea de transportoare închise sau 
îngrădite; utilizarea de transportoare tubulare, atunci când 
este posibil, pentru a reduce la minimum pierderile 
materiale de schimbări de direcţie pe amplasamente unde 
livrarea se face de obicei prin descărcarea materialelor de 
la un transportor la altul; tehnici de bună practică pentru 
transferul de metal topit şi manipularea oalei; desprăfuirea 
punctelor de transfer ale transportorului. 

da da 

Pentru tot combinatul se afla în 
derulare un plan de transport 
intern care urmăreşte 
implementarea tuturor tehnicilor 
menţionate. Aceasta se vă realiza 
înainte de implementarea MiDa 

1.1.6   Gestionarea apei şi a apei reziduale 

BAT 12 

12.   BAT pentru managementul 
apelor uzate previne, constau în 
colectarea şi separarea tipurilor de 
ape uzate, maximizând reciclarea 

Aceasta include tehnici care utilizează, de exemplu, 
interceptori de ulei, filtrare sau sedimentare. În acest 
context, se pot utiliza următoarele tehnici atunci când 
premisele menţionate sunt prezente: evitarea utilizării 

Gestionarea apei 
într-o oţelărie 

integrată va fi în 
principal limitată 

Da 

Se vor utiliza următoarele tehnici 

- nu se utiliza apă potabilă 
pentru linii de producţie; 
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internă şi folosind un tratament 
adecvat pentru fiecare flux final. 

apei potabile pentru linii de producţie; creşterea 
numărului şi/sau a capacităţii sistemelor de circulare a 
apei atunci când se construiesc instalaţii noi sau se 
modernizează/retehnologizează instalaţii existente 
centralizarea distribuţiei debitului de apă dulce; utilizarea 
apei în cascade până când parametrii unici ating limitele 
legale sau tehnice; utilizarea apei în alte instalaţii, dacă 
sunt afectaţi numai parametrii unici ai apei şi este posibilă 
utilizarea în continuare; păstrarea separată a apelor 
reziduale tratate şi netratate; prin această măsură este 
posibilă eliminarea apei reziduale în moduri diferite, la un 
cost rezonabil; utilizarea apei de ploaie ori de câte ori este 
posibil. 

de 
disponibilitatea 
şi calitatea apei 
proaspete şi de 

dispoziţiile legale 
locale. În 
instalaţiile 
existente 

configuraţia 
existentă a 

circuitelor de apă 
poate limita 

aplicabilitatea. 

- sistemul este proiectat 
pentru a maximiza rata de 
recirculare 

- utilizarea apei în cascade 
până când parametrii unici ating 
limitele legale sau tehnice; 

- păstrarea separată a 
apelor reziduale tratate şi 
netratate; 

- utilizarea apei de ploaie 
ori de câte ori este posibil. 

1.1.7   Monitorizare 

BAT 13 

13.   BAT constau în măsurarea 
sau evaluarea tuturor parametrilor 
relevanţi necesari pentru a asigura 
conducerea proceselor din 
camerele de comandă cu ajutorul 
unor sisteme moderne 
computerizate pentru a adapta 
continuu şi pentru a optimiza 
procesele online, pentru a asigura 
prelucrarea stabilă şi fără 
dificultăţi; astfel se măreşte 
eficienţa energetică, se 
maximizează randamentul şi se 
îmbunătăţesc practicile de 
întreţinere. 

 da da 
Toate procesele sunt optimizate şi 
controlate. Toţi parametrii 
relevanţi sunt monitorizaţi 

BAT 14 

14.   BAT constau în măsurarea 
emisiilor la coş ale poluanţilor din 
furnalele de la principalele surse 
de emisii din toate procesele 
incluse în secţiunile specifice BAT 
9.2 - 9.7 ori de câte ori BAT-AEL 
sunt date şi în procesul centralelor 

BAT constau în utilizarea de măsurători continue, cel 
puţin pentru: 

- emisii primare de pulberi, oxizi de azot (NOx) şi 
dioxid de sulf 

- (SOx) de la benzile de aglomerare; 

- emisii primare de oxizi de azot (NOx) şi oxizi de 
sulf (SOx) de la benzile instalaţiilor de peletizare 

da da 
Se vor monitoriza continuu 
pulberile. 
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electrice alimentate cu gaz în uzina 
metalurgică. 

- emisii de pulberi de la halele de turnare ale 
furnalelor; 

- emisii secundare de pulberi de la convertizoare 
cu insuflare de oxigen; 

- emisii de oxizi de azot (NOx) de la centrale 
electrice; 

- emisii de pulberi de la cuptoarele cu arc 
electric. 
Pentru alte emisii, BAT iau în considerare utilizarea 
monitorizării continue a emisiilor, în funcţie de debitul 
masic şi caracteristicile de emisie. 

BAT 15 

15.   Pentru sursele de emisii 
relevante care nu sunt menţionate 
în BAT 14, BAT constau în 
măsurarea, în mod periodic şi 
discontinuu, a emisiilor de 
poluanţi de la toate procesele 
incluse în secţiunile specifice BAT 
9.2 - 9.7 şi din cadrul centralelor 
alimentate cu gaz de proces din 
uzina metalurgică, precum şi de la 
toate componentele/poluanţii 
gazelor relevante rezultate din 
procese. Aceasta include 
monitorizarea discontinuă a 
gazelor rezultate din procese, a 
emisiilor la coş, a 
dibenzodioxinelor policlorurate şi 
dibenzofuranilor policloruraţi 
(PCDD/F), precum şi 
monitorizarea evacuării apelor 
uzate, dar exclude emisiile difuze 
(a se vedea BAT 16). 

Descriere (relevantă pentru BAT 14 şi 15) Monitorizarea 
gazelor rezultate din procese oferă informaţii despre 
compoziţia gazelor rezultate din procese şi despre emisiile 
indirecte provenite din arderea gazelor rezultate din 
procese, cum ar fi emisii de praf, metale grele şi SO2 
Emisiile la coş pot fi măsurate regulat prin măsurători 
discontinue periodice la sursele de emisie canalizate 
relevante pe o perioadă suficient de lungă de timp pentru 
a obţine valori de emisii reprezentative.. 
Pentru monitorizarea evacuării apelor uzate există o mare 
varietate de proceduri standardizate pentru prelevarea de 
probe şi analiza apei şi a apelor reziduale, inclusiv: un 
eşantion aleatoriu, care se referă la o singură probă 
prelevată dintr-un flux de apă reziduală; un eşantion 
compozit, care se referă la o probă prelevată în mod 
continuu pe o perioadă determinată sau o probă alcătuită 
din mai multe probe prelevate continuu sau discontinuu 
într-o anumită perioadă de timp şi amestecate; un 
eşantion aleatoriu calificat, care se referă la un eşantion 
compozit de cel puţin cinci eşantioane aleatorii prelevate 
pe o perioadă maximă de două ore, la intervale de nu mai 
puţin de două minute şi amestecate. 
Monitorizarea ar trebui să fie realizată în conformitate cu 
standarde relevante EN sau ISO. În cazul în care 
standardele EN sau ISO nu sunt disponibile, trebuie să se 

da da 

Se vor monitoriza discontinuu 
parametrii prevăzuţi în autorizaţia 
integrata de mediu cu respectarea 
procedurilor de prelevare din 
standardele ISO aplicabile. 
monitorizarea se vă realiza cu 
laboratoare acreditate 
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utilizeze standarde naţionale sau internaţionale care 
asigură furnizarea de date de o calitate ştiinţifică 
echivalentă 

16.   BAT constau în stabilirea 
ordinii cantităţii de emisii difuze 
din surse relevante prin metodele 
menţionate mai jos. Ori de câte ori 
este posibil, sunt preferabile 
metodele de măsurare directă faţă 
de metodele indirecte sau 
evaluările bazate pe calcule cu 
factori de emisie. metode de 
măsurare directă, atunci când 
emisiile sunt măsurate chiar la 
sursă. În acest caz, pot fi măsurate 
sau stabilite concentraţiile şi 
fluxuri masice; metode de 
măsurare indirectă, atunci când 
determinarea emisiilor are loc la o 
anumită distanţă de la sursă; nu 
este posibilă o măsurare directă a 
concentraţiilor şi a fluxului masic; 
calcularea cu factori de emisie. 

Măsurători directe sau cvasi-directe 
Exemple de măsurători directe sunt măsurătorile în 
tuneluri aerodinamice, cu hote sau alte metode, cum ar fi 
măsurătorile cvasi-emisiilor pe acoperişul unei instalaţii 
industriale. Pentru acest din urmă caz se măsoară viteza 
vântului şi suprafaţa supapei de aerisire a acoperişului şi 
se calculează debitul fluxului. Secţiunea transversală a 
planului de măsurare a supapei de aerisire a acoperişului 
este împărţită în sectoare cu suprafeţe identice 
(măsurători de reţea). Măsurători indirecte 
Exemple de măsurători indirecte includ utilizarea de gaze 
cu efect de marcare, metode de modelare a dispersiei 
inverse (RDM) şi metoda bilanţului masic utilizând un 
radiolocator optic (LIDAR). 
Calcularea emisiilor cu factori de emisie 
Orientările care utilizează factorii de emisie pentru 
estimarea emisiilor de praf difuze de la depozitarea şi 
manipularea materialelor în vrac şi pentru suspensiile de 
praf de la drumuri ca urmare a mişcărilor de trafic sunt: 
VDI 3790 Partea 3  US EPA AP 42 

da da 
Pentru estimare se vor utiliza 
metode indirecte de măsurare şi se 
vor calcula factori de emisie 

1.1.8   Dezafectare 

BAT 17 

17.   BAT constau în prevenirea 
poluării la dezafectare utilizând 
tehnicile necesare, astfel cum sunt 
enumerate mai jos. 
I. luarea în considerare a 
impactului asupra mediului 
produs de dezafectarea eventuală 
a instalaţiei în etapa de proiectare 
a unei noi instalaţii, deoarece 
anticiparea face ca dezafectarea să 
fie mai uşoară, mai curată şi mai 
ieftină; 

 da da 

Impactul asupra mediului produs 
de dezafectarea eventuală a 
instalaţiei  a fost luat în 
considerare în etapa de proiectare 
şi este tratată în studiul de impact 
asupra mediului 
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II. dezafectarea prezintă riscuri de 
mediu pentru contaminarea 
solului (şi a apelor subterane) şi 
generează cantităţi mari de deşeuri 
solide; tehnicile de prevenire sunt 
specifice procesului, dar 
considerentele generale pot 
include: i. evitarea structurilor 
subterane, ii. încorporarea de 
funcţii care să faciliteze 
dezafectarea, iii. alegerea 
finisajelor de suprafaţă care se 
decontaminează uşor, iv. utilizarea 
unei configuraţii de echipamente 
care reduce la minimum produsele 
chimice captate şi facilitează 
scurgerea sau curăţarea; v. 
proiectarea de unităţi flexibile, de 
sine stătătoare care permit 
închiderea etapizată; vi. utilizarea 
de materiale biodegradabile şi 
reciclabile atunci când este posibil 

1.1.9   Zgomot 

18.   BAT constau în reducerea 
emisiilor de zgomot de la surse 
relevante din procesele de 
producţie de fontă şi oţel utilizând 
una sau mai multe dintre 
următoarele tehnici în funcţie de 
condiţiile locale şi în conformitate 
cu acestea: punerea în aplicare a 
unei strategii de reducere a 
zgomotului; carcasarea 
operaţiunilor/unităţilor 
generatoare de zgomot; izolarea 
operaţiunilor/unităţilor care 

 da da 

A fost întocmit un studiu de 
zgomot pentru inventarierea şi 
reducerea pe cât posibil a surselor 
de zgomot 
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produc vibraţii; căptuşirea internă 
şi externă cu material absorbant 
de impact; izolarea fonică a 
clădirilor pentru a adăposti orice 
operaţiuni generatoare de zgomot 
care implică echipamente de 
transformare a materialelor; 
construirea de ziduri de protecţie 
la zgomot, de exemplu ridicarea 
de clădiri sau obstacole naturale, 
cum ar fi copaci şi tufişuri între 
aria protejată şi activitatea 
generatoare de zgomot; 
amortizoare de zgomot pe 
coşurile de evacuare; conducte de 
eşalonare şi suflante finale care 
sunt situate în clădiri izolate fonic 
închiderea uşilor şi ferestrelor din 
zonele acoperite. 

BAT 19 – 
BAT 32 

1.2   Concluzii BAT pentru 
instalaţii de aglomerare 

În lipsa unor dispoziţii contrare, concluziile BAT 
prezentate în această secţiune sunt aplicabile tuturor 
instalaţiilor de aglomerare. 

 NA NU E CAZUL 

BAT 33 – 
BAT 41 

1.3   Concluzii BAT pentru 
instalaţii de peletizare 

În lipsa unor dispoziţii contrare, concluziile BAT 
prezentate în această secţiune sunt aplicabile tuturor 
instalaţiilor de peletizare. 

 NA NU E CAZUL 

BAT 42– 
BAT 58 

1.4   Concluzii BAT pentru 
instalaţii de cocserie 

În lipsa unor dispoziţii contrare, concluziile BAT 
prezentate în această secţiune sunt aplicabile tuturor 
instalaţiilor de cocsificare 

 NA NU E CAZUL 

BAT 59 – 
BAT 74 

1.5   Concluzii BAT pentru 
furnale 

În lipsa unor dispoziţii contrare, concluziile BAT 
prezentate în această secţiune pot fi aplicate tuturor 
furnalelor. 

 NA NU E CAZUL 

BAT 75 – 
BAT 86 

1.6   Concluzii BAT pentru 
producerea şi turnarea oţelului 
provenit din convertizor cu 
oxigen 

În lipsa unor dispoziţii contrare, concluziile BAT 
prezentate în această secţiune sunt aplicabile tuturor 
proceselor de fabricare şi turnare a oţelului în convertizor 
cu oxigen. 

 NA NU E CAZUL 
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1.7   Concluzii BAT pentru 
producerea şi turnarea oţelului 
provenit din cuptoare cu arc 
electric 

În lipsa unor dispoziţii contrare, concluziile BAT 
prezentate în această secţiune sunt aplicabile tuturor 
proceselor de producere şi turnare a oţelului în cuptor cu 
arc electric. 

da da 
Proiectul respectă prevederile 
BAT 

Emisii în aer     

BAT 87 

87.   BAT pentru procesul de 
cuptor cu arc electric (CAE) 
constau în prevenirea emisiilor de 
mercur prin evitarea, pe cât 
posibil, a materiilor prime şi 
auxiliare care conţin mercur (a se 
vedea BAT 6 şi 7). 

 da da 

Se vor aplica 

- Procedura de selecţie 
furnizori 

- Cerinţe de calitate 
pentru materii prime 

- Procedura de recepţie 
fier vechi şi alte materii prime 

BAT 88 

88.   BAT pentru desprăfuirea 
primară şi secundară a cuptorului 
cu arc electric (CAE) (inclusiv 
preîncălzirea fierului vechi, 
încărcarea, topirea, evacuarea, 
cuptor cu oală de turnare şi 
metalurgie secundară) constau în 
realizarea unei captări eficiente din 
toate sursele de emisii utilizând 
una dintre tehnicile enumerate 
mai jos şi în utilizarea desprăfuirea 
ulterioară, prin intermediul unui 
filtru cu sac: 
 
I. o combinaţie de captare 
directă a gazelor reziduale (gaura a 
4-a sau a 2-a) şi sisteme de hotă; 
II. extracţie directă de gaze 
şi sisteme tip cuşcă; 
III. extracţie directă de gaze 
şi evacuarea totală a clădirii 
(cuptoarele cu arc electric (CAE) 
de capacitate mică nu ar necesita 
extracţie directă de gaze pentru a 

   

Se aplică tehnica 1: o combinaţie 
de captare directă a gazelor 
reziduale (gaura a 4-a sau a 2-a) şi 
sisteme de hotă 
 
Se vor respecta condiţiile: 
Eficienţa de colectare medie 
globală asociată cu BAT este > 98 
%. 
Nivelurile de emisii asociate cu 
BAT pentru praf sunt < 5 
mg/Nm3, determinate ca valori 
medii zilnice. 
Nivelurile de emisii asociate cu 
BAT pentru mercur sunt < 0,05 
mg/Nm3 
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atinge aceeaşi eficienţă de 
extracţie). 
Eficienţa de colectare medie 
globală asociată cu BAT este > 98 
%. 
Nivelurile de emisii asociate cu 
BAT pentru praf sunt < 5 
mg/Nm3, determinate ca valori 
medii zilnice. 
Nivelurile de emisii asociate cu 
BAT pentru mercur sunt < 0,05 
mg/Nm3, determinate ca media 
pe parcursul perioadei de 
prelevare (măsurare discontinuă, 
probe la faţa locului timp de cel 
puţin patru ore). 

BAT 89 

89.   BAT pentru desprăfuirea 
primară şi secundară a cuptorului 
cu arc electric (CAE) (inclusiv 
preîncălzirea fierului vechi, 
încărcarea, topirea, evacuarea, 
cuptor cu oală de turnare şi 
metalurgie secundară) constau în 
prevenirea şi reducerea emisiilor 
de dibenzodioxine policlorurate şi 
dibenzofurani policloruraţi 
(PCDD/F) şi bifenili policloruraţi 
(PCB) evitând, pe cât posibil, 
materiile prime care conţin 
PCDD/F şi PCB sau precursori ai 
acestora (a se vedea BAT 6 şi 7) şi 
utilizând una dintre următoarele 
tehnici sau o combinaţie a 
acestora, împreună cu un sistem 
adecvat de eliminare a prafului: 

 

Aplicabilitatea 
BAT I 

 
În instalaţiile 

existente, pentru 
a evalua 

aplicabilitatea, 
trebuie să se ia în 

considerare 
circumstanţe 

cum ar fi spaţiul 
disponibil, 

sistemul dat de 
conducte de gaze 

reziduale etc. 

da 

Se vor aplica tehnicile I şi III 

- post-combustie 
corespunzătoare; 

- injectarea de agenţi de 
adsorbţie corespunzători în 
conductă înainte de desprăfuire. 
Nivelul de emisii asociat BAT 
garantat de proiectant este < 0,1 
ng I-TEQ/Nm3 
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Nr. 
concluzie 

BAT 

 
Tehnica BAT 

 
Descriere 

 
Aplicabilitate 

 
 

Aplicabil / Neaplicabil  
Donalam Târgovişte 

 
Stadiu implementare tehnica 

BAT aplicabilă 

I. post-combustie 
corespunzătoare; 
II. stingere rapidă 
corespunzătoare; 
III. injectarea de agenţi de 
adsorbţie corespunzători în 
conductă înainte de desprăfuire. 
Nivelul de emisii asociat BAT 
pentru dibenzodioxine 
policlorurate şi dibenzofurani 
policloruraţi (PCDD/F) este < 
0,1 ng I-TEQ/Nm3, bazat pe 
probe aleatorii timp de 6 – 8 ore 
în condiţii de stare stabilă. În 
unele cazuri, nivelul de emisii 
asociat BAT poate fi realizat doar 
prin măsuri primare 

BAT 90 

90.   BAT pentru prelucrarea 
zgurii la faţa locului constau în 
reducerea emisiilor de pulberi 
utilizând una dintre următoarele 
tehnici sau o combinaţie a 
acestora: 
I.extracţia eficientă a emisiilor de 
praf din concasorul de zgură şi 
utilizarea dispozitivelor de cernere 
cu epurarea ulterioară a gazelor, 
după caz; 
II.transportarea zgurii netratate cu 
încărcătoare cu lopată; 
III.extracţia sau umezirea 
punctelor de transfer de pe banda 
transportoare pentru material 
spart; 
IV.umezirea haldelor de zgură de 
stocare; 

 da da 
Se vor utiliza tehnicile II şi IV 
combinate şi se va respecta limita 
de emisii de praf de 10 mg/Nm3 
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Nr. 
concluzie 

BAT 

 
Tehnica BAT 

 
Descriere 

 
Aplicabilitate 

 
 

Aplicabil / Neaplicabil  
Donalam Târgovişte 

 
Stadiu implementare tehnica 

BAT aplicabilă 

V.utilizarea vaporilor de apă 
atunci când se încarcă zgură 
spartă. 
Atunci când se utilizează BAT I, 
nivelul de emisii asociat BAT 
pentru praf este < 10 – 20 
mg/Nm3, determinat ca media pe 
parcursul perioadei de eşantionare 
(măsurare discontinuă, probe la 
faţa locului timp de cel puţin o 
jumătate de oră). 

Apă şi apă reziduală 

BAT 91 

91.   BAT constau în reducerea la 
minimum a consumului de apă de 
la procesul cuptorului cu arc 
electric (CAE) utilizând cât mai 
mult posibil sisteme de răcire cu 
apă cu circuit închis pentru răcirea 
dispozitivelor cuptorului, cu 
excepţia cazului în care se 
utilizează sistemele de răcire cu 
circuit deschis. 

   
Se vor utiliza sisteme de răcire cu 
circuit închis 

BAT 92 

92.   BAT constau în reducerea la 
minimum a evacuării apelor 
reziduale de la turnarea continuă, 
utilizând următoarele tehnici în 
combinaţie: 
I. îndepărtarea solidelor 
prin floculare, sedimentare şi/sau 
filtrare; 
II. eliminarea uleiului în 
rezervoare de separare sau orice 
alt dispozitiv eficient; 
III. recircularea cât mai mult 
posibil a apei de răcire şi a apei de 
la generarea de vid. 

 da da 

Proiectul include toate 3 tehnicile 
menţionate şi respectă limitele din 
BAT 92 
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Nr. 
concluzie 

BAT 

 
Tehnica BAT 

 
Descriere 

 
Aplicabilitate 

 
 

Aplicabil / Neaplicabil  
Donalam Târgovişte 

 
Stadiu implementare tehnica 

BAT aplicabilă 

Nivelurile de emisii asociate BAT 
pentru apa reziduală de la maşinile 
de turnare continuă, bazate pe un 
eşantion aleatoriu calificat sau un 
eşantion compozit de 24 de ore, 
sunt: 

- suspensii solide < 20 
mg/l 

- fier < 5 mg/l 

- zinc < 2 mg/l 

- nichel < 0,5 mg/l 

- crom total < 0,5 mg/l 

- hidrocarburi totale < 5 
mg/l. 

Reziduuri de producţie 

BAT 93 

93.   BAT constau în prevenirea 
producerii de deşeuri utilizând 
una dintre următoarele tehnici sau 
o combinaţie a acestora (a se 
vedea BAT 8): 
I. colectarea şi depozitarea 
adecvată pentru a facilita un 
tratament specific; 
II. reciclarea şi recuperarea 
la faţa locului a materialelor 
refractare de la diferite procese şi 
utilizarea internă, de exemplu, 
pentru înlocuirea dolomitei, 
magnezitului şi varului; 
III. Utilizarea pulberilor de 
filtru pentru recuperarea externă a 
metalelor neferoase, cum ar fi 
zincul în industria metalelor 
neferoase, dacă este necesar, după 
îmbogăţirea pulberilor de filtru 

 

Utilizarea 
externă sau 
reciclarea 

reziduurilor de 
producţie, astfel 
cum se prevede 
în conformitate 
cu BAT III – V, 

depind de 
cooperarea şi 

acordul unui terţ, 
ceea ce ar putea 

fi în afara 
controlul 

operatorului, şi, 
prin urmare, se 

poate afla în 
afara domeniului 

de aplicare a 
autorizaţiei. 

da 

Proiectul prevede aplicarea 
tehnicilor I, III, IV şi V 
(tehnica II nu se aplică deoarece 
se aplica V - se valorifică 
materialele refractare de către o 
fabrica de cărămizi) 
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Nr. 
concluzie 

BAT 

 
Tehnica BAT 

 
Descriere 

 
Aplicabilitate 

 
 

Aplicabil / Neaplicabil  
Donalam Târgovişte 

 
Stadiu implementare tehnica 

BAT aplicabilă 

prin recirculare în cuptorul cu arc 
electric (CAE); 
IV. separarea crustei de la 
turnarea continuă în procesul de 
tratare a apei şi recuperarea cu 
reciclare ulterioară, de exemplu, în 
cuptorul de aglomerare/cu cuvă 
sau în industria cimentului; 
V. utilizarea externă a 
materialelor refractare şi a zgurii 
de la procesul cuptorului cu arc 
electric (CAE) ca materii prime 
secundare atunci când condiţiile 
pieţei permit acest lucru. 
BAT constau în gestionarea în 
mod controlat a reziduurilor de 
proces CAE care nu pot fi nici 
evitate, nici reciclate. 

Energie 

BAT 94 

94.   BAT constau în reducerea 
consumului de energie prin 
utilizarea turnării continue 
aproape de forma netă a benzii, 
atunci când calitatea şi gama de 
produse a claselor de oţel realizate 
justifică acest lucru. 

Turnarea aproape de forma netă a benzii înseamnă 
turnarea continuă a oţelului în benzi cu grosime mai mică 
de 15 mm. Procesul de turnare este combinat cu 
laminarea directă la cald, răcirea şi rularea benzilor fără 
reîncălzirea intermediară a cuptorului utilizată pentru 
tehnicile de turnare convenţionale, de exemplu, turnare 
continuă de brame sau plăci. Prin urmare, banda de 
turnare reprezintă o tehnică pentru turnarea de benzi 
plate din oţel de diferite lăţimi şi grosime mai mică de 2 
mm. 

Aplicabilitatea 
depinde de 

clasele de oţel 
produse (de 

exemplu, 
produsele plate 
grele nu pot fi 

produse cu acest 
proces), precum 
şi de portofoliul 

de produse 
(gama de 

produse) al 
oţelăriei 

respective. În 
instalaţiile 
existente, 

NA - 
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Nr. 
concluzie 

BAT 

 
Tehnica BAT 

 
Descriere 

 
Aplicabilitate 

 
 

Aplicabil / Neaplicabil  
Donalam Târgovişte 

 
Stadiu implementare tehnica 

BAT aplicabilă 

aplicabilitatea 
poate fi limitată 

de structura şi de 
spaţiul 

disponibil, 
deoarece, de 

exemplu, pentru 
modernizarea cu 

instalaţie de 
turnare bandă, 
sunt necesari 

aproximativ 100 
m lungime 

Zgomot 

BAT 95 

95.   BAT constau în reducerea 
emisiilor de zgomot de la 
instalaţiile şi procesele cuptorului 
cu arc electric (CAE) generatoare 
de sunet de înaltă intensitate 
utilizând o combinaţie a 
următoarelor tehnici de 
construcţie şi operaţionale, în 
funcţie de condiţiile locale şi în 
conformitate cu acestea (în plus 
faţă de utilizarea tehnicilor 
enumerate în BAT 18): 
 
I. construirea clădirii 
cuptorului cu arc electric (CAE) 
astfel încât să absoarbă zgomotul 
de la şocurile mecanice care 
rezultă din funcţionarea 
cuptorului; 
II. construirea şi instalarea 
macaralelor destinate 
transportului benelor de încărcare 

 da da Se vor aplica tehnicile 1 şi 2 
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Nr. 
concluzie 

BAT 

 
Tehnica BAT 

 
Descriere 

 
Aplicabilitate 

 
 

Aplicabil / Neaplicabil  
Donalam Târgovişte 

 
Stadiu implementare tehnica 

BAT aplicabilă 

pentru a preveni şocurile 
mecanice; 
III. utilizarea specială a 
izolaţiei acustice la pereţii interiori 
şi acoperişuri pentru a preveni 
contaminarea fonică a aerului de 
la clădirea cuptorului cu arc 
electric (CAE); 
IV. carcasarea cuptorului şi a 
peretelui exterior pentru a reduce 
zgomotul purtat de structură de la 
clădirea cuptorului cu arc electric 
(CAE) 
V. găzduirea proceselor 
generatoare de sunet de înaltă 
intensitate [şi anume, cuptorul cu 
arc electric (CAE) şi unităţile de 
decarburizare] în interiorul clădirii 
principale. 
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DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/2110 A COMISIEI din 11 octombrie 2022 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European 

şi a Consiliului privind emisiile industriale, pentru industria de prelucrare a metalelor feroase.  

Tabelul nr. 13-3 Concluzii generale privind BAT pentru industria de prelucrare a metalelor feroase – secţia laminoare 

Nr. concluzie 

BAT 

 

Tehnica BAT 

 

Descriere 

 

Aplicabilitate 

 

 

Aplicabil / 

Neaplicabil  

Donalam 

Târgovişte 

 

Stadiu implementare tehnica BAT 

aplicabilă 

 1.1.1.Performanţa generală de mediu     

BAT 1 BAT 1. Pentru îmbunătăţirea performanţei 

generale de mediu, BAT constau în elaborarea 

şi punerea în aplicare a unui sistem de 

management de mediu (SMM) care să prezinte 

toate caracteristicile următoare: 

 

Angajament, asumarea rolului de lider şi responsabilitate din partea conducerii, inclusiv a conducerii superioare, în 

ceea ce priveşte punerea în aplicare a unui SMM eficace; 

 

o analiză care să includă determinarea contextului organizaţiei, identificarea nevoilor şi a aşteptărilor părţilor 

interesate, identificarea caracteristicilor instalaţiei care sunt asociate cu posibilele riscuri pentru mediu (sau pentru 

sănătatea umană), precum şi a cerinţelor legale aplicabile în ceea ce priveşte mediul  

elaborarea unei politici de mediu care să includă îmbunătăţirea continuă a performanţei de mediu a instalaţiei; 

stabilirea obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă în ceea ce priveşte aspectele de mediu semnificative, inclusiv 

asigurarea respectării cerinţelor legale aplicabile; 

planificarea şi punerea în aplicare a procedurilor şi acţiunilor necesare (inclusiv acţiuni corective şi preventive, 

acolo unde este necesar) pentru a atinge obiectivele de mediu şi a evita riscurile de mediu; 

determinarea structurilor, a rolurilor şi a responsabilităţilor legate de aspectele şi obiectivele de mediu şi asigurarea 

resurselor financiare şi umane necesare; 

asigurarea faptului că personalul a cărui activitate poate afecta performanţa de mediu a instalaţiei este competent 

şi conştient de rolul său (de exemplu, prin furnizarea de informaţii şi formare profesională); 

comunicarea internă şi externă; 

încurajarea implicării angajaţilor în bune practici de management de mediu; 

stabilirea şi păstrarea a unui manual de management şi a unor proceduri scrise pentru controlul activităţilor cu 

impact semnificativ asupra mediului, precum şi a unor înregistrări relevante; 

planificare operaţională eficace şi control eficace al proceselor; 

punerea în aplicare a unor programe de întreţinere corespunzătoare; 

protocoalele de pregătire şi răspuns la situaţii de urgenţă, inclusiv de prevenire şi/sau de atenuare a impactului 

negativ (asupra mediului) al situaţiilor de urgenţă; 

 

la (re)proiectarea unei instalaţii (noi) sau a unei părţi a acesteia, luarea în considerare a efectelor sale asupra mediului 

de-a lungul duratei sale de viaţă, care include construirea, întreţinerea, exploatarea şi dezafectarea; 

punerea în aplicare a unui program de monitorizare şi de măsurare; dacă este necesar, se pot găsi informaţii în 

Raportul de referinţă privind monitorizarea emisiilor în aer şi în apă provenite de la instalaţiile prevăzute în DEI; 

realizarea, cu regularitate, a unor evaluări comparative sectoriale; 

audit intern periodic independent (în măsura posibilului) şi audit extern periodic independent pentru a se evalua 

performanţele de mediu şi pentru a se determina dacă SMM este sau nu conform cu măsurile planificate şi a fost 

pus în aplicare şi menţinut în mod corespunzător; 

evaluarea cauzelor neconformităţilor, punerea în aplicare a acţiunilor corective ca răspuns la neconformităţi, 

revizuirea eficacităţii acţiunilor corective şi stabilirea existenţei sau a posibilităţii de apariţie a unor neconformităţi 

similare; 

revizuirea periodică, de către conducerea superioară, a SMM şi a conformităţii, a adecvării şi a eficacităţii continue 

a acestuia; 

urmărirea şi luarea în considerare a dezvoltării unor tehnici mai curate. 

Aplicabilitate 

Nivelul de detaliere şi gradul de 

formalizare al SMM vor fi, în 

general, legate de natura, 

dimensiunea şi complexitatea 

instalaţiei, precum şi de nivelul 

impactului asupra mediului pe 

care le poate avea aceasta. 

da Donalam are deja implementat şi 

certificat un sistem integrat de mediu. 

Oţelăria noua vă fi o extindere a 

sistemului existent. Certificatele sunt 

anexate – anexa 1 

 

Lista documentelor  sistemului de 

management integrat mediu şi sănătate şi 

securitate în munca se găseşte în anexa 2 

În mod specific pentru sectorul de prelucrare a 

metalelor feroase, BAT constau, de asemenea, în 

integrarea următoarelor caracteristici în SMM: 

 

un inventar al substanţelor chimice de proces utilizate şi al fluxurilor de ape uzate şi de gaze reziduale (a se vedea 

BAT 2); 

un plan de gestionare a substanţelor chimice (a se vedea BAT 3); 

un plan pentru prevenirea şi controlul scurgerilor şi al deversărilor [a se vedea BAT 4 litera (a)]; 

Notă 

Regulamentul (CE) nr. 

1221/2009 instituie sistemul de 

management de mediu şi audit 

da Lista substanţelor chimice deja pusa la 

dispoziţie de proiectant  vă fi inclusă în 

evaluarea riscului chimic ce vă fi efectuată 

pe amplasament conform legislaţiei  
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Nr. concluzie 

BAT 

 

Tehnica BAT 

 

Descriere 

 

Aplicabilitate 

 

 

Aplicabil / 

Neaplicabil  

Donalam 

Târgovişte 

 

Stadiu implementare tehnica BAT 

aplicabilă 

un plan de gestionare a OTNOC (a se vedea BAT 5); 

un plan pentru eficienţă energetică [a se vedea BAT 10 litera (a)]; 

un plan de gestionare a apei [a se vedea BAT 19 (a)]; 

un plan de gestionare a zgomotelor şi vibraţiilor (a se vedea BAT 32); 

un plan de gestionare a reziduurilor [a se vedea BAT 34 litera (a)] 

al Uniunii Europene (EMAS), 

care reprezintă un exemplu de 

SMM conform cu prezentele 

BAT. 

Toate planurile prevăzute în BAT vor fi 

întocmite la faza de autorizare – fie prin 

actualizarea celor existente fie prin 

întocmirea unor noi planuri utilizând 

datele din proiect şi studiiel de impact 

întocmite pentru acesta 

BAT 2. Pentru facilitarea reducerii emisiilor în apă şi 

în aer, BAT constau în întocmirea, menţinerea 

şi revizuirea periodică (inclusiv când are loc o 

modificare semnificativă) a unui inventar al 

substanţelor chimice de proces utilizate şi al 

fluxurilor de ape uzate şi de gaze reziduale, în 

cadrul SMM (a se vedea BAT 1), care să 

prezinte toate caracteristicile următoare: 

(i)informaţii referitoare la procesele de producţie, inclusiv: 

(a) diagrame de flux simplificate ale proceselor, care să indice originea emisiilor; 

(b) descrieri ale tehnicilor integrate în procese şi ale tratării la sursă a apelor uzate/gazelor reziduale,  

inclusiv ale performanţelor acestora; 

(ii) informaţii referitoare la caracteristicile fluxurilor de ape uzate; de exemplu: 

(a) valorile medii şi variabilitatea debitului, a pH-ului, a temperaturii şi a conductivităţii; 

(b) valorile medii ale concentraţiei şi debitului masic al substanţelor relevante (de exemplu, materii solide  

totale în suspensie, COT sau CCO, indice de hidrocarburi, fosfor, metale, fluorură) şi variabilitatea  

acestora; 

(iii) informaţii referitoare la cantitatea şi caracteristicile substanţelor chimice de proces utilizate: 

(a) identitatea şi caracteristicile substanţelor chimice de proces, inclusiv proprietăţile cu efecte adverse  

asupra mediului şi/sau a sănătăţii umane; 

(b) cantităţile de substanţe chimice de proces utilizate şi locul de utilizare a acestora; 

(iv) informaţii referitoare la caracteristicile fluxurilor de gaze reziduale; de exemplu: 

(a) valorile medii şi variabilitatea debitului şi a temperaturii; 

(b) valorile medii ale concentraţiei şi debitului masic al substanţelor relevante (de exemplu, pulberi, NOX,  

SO2, CO, metale, acizi) şi variabilitatea acestora; 

(c) prezenţa altor substanţe care pot afecta sistemul de tratare a gazelor reziduale (de exemplu, oxigen,  

azot, vapori de apă) sau siguranţa instalaţiei (de exemplu, hidrogen). 

Aplicabilitate 

Nivelul de detaliere al 

inventarului va fi, în general, 

legat de natura, dimensiunea şi 

complexitatea instalaţiei, 

precum şi de nivelul impactului 

asupra mediului pe care le poate 

avea aceasta. 

 Vezi BAT 1 

BAT 3. Pentru îmbunătăţirea performanţei generale de 

mediu, BAT constau în elaborarea şi punerea în 

aplicare a unui sistem de gestionare a 

substanţelor chimice (SGSC), în cadrul SMM (a 

se vedea BAT 1), care să prezinte toate 

caracteristicile următoare: 

 

(i) o politică de reducere a consumului de substanţe chimice de proces şi a riscurilor legate de acestea, inclusiv  

o politică de achiziţii pentru selectarea unor substanţe chimice de proces mai puţin nocive şi a furnizorilor  

acestora, în scopul de a se reduce la minimum utilizarea de substanţe periculoase şi a riscurilor legate de  

acestea şi de a se evita achiziţionarea de substanţe chimice de proces în exces. La selectarea substanţelor  

chimice de proces se pot lua în considerare: 

(a) posibilitatea de eliminare a acestora, ecotoxicitatea lor şi potenţialul de a fi evacuate în mediu, în  

vederea reducerii emisiilor în mediu; 

(b) caracterizarea riscurilor asociate cu substanţele chimice de proces, pe baza frazelor de pericol ale  

substanţelor chimice, a căilor prin instalaţie, a potenţialului de emisii şi a nivelului de expunere; 

(c) analiza periodică (de exemplu, anuală) a potenţialului de înlocuire, pentru identificarea unor posibile  

noi alternative disponibile şi mai sigure la utilizarea de substanţe periculoase (de exemplu, utilizarea  

altor substanţe chimice de proces, care nu au impact asupra mediului sau al căror impact asupra  

mediului este mai scăzut; a se vedea BAT 9); 

(d) monitorizarea anticipativă a modificărilor normative legate de substanţele chimice periculoase şi  

garantarea conformităţii cu cerinţele juridice aplicabile. 

Inventarul substanţelor chimice de proces (a se vedea BAT 2) poate fi utilizat la selectarea substanţelor  

chimice de proces; 

(ii) obiective şi planuri de acţiune pentru evitarea sau reducerea utilizării de substanţe periculoase şi a riscurilor  

legate de acestea; 

(iii) elaborarea şi punerea în aplicare a unor proceduri de achiziţionare, manipulare, depozitare şi utilizare a  

substanţelor chimice de proces, în vederea prevenirii sau a reducerii emisiilor în mediu (a se vedea, de  

exemplu, BAT 4). 

Aplicabilitate 

 

Nivelul de detaliere al SGSC va 

fi, în general, legat de natura, 

dimensiunea şi complexitatea 

instalaţiei. 

da Toate aceste cerinţe se vor aplica în 

procedura de achiziţie la faza de 

funcţionare a instalaţiei şi  sunt parte a 

sistemului de management integrat 
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Nr. concluzie 

BAT 

 

Tehnica BAT 

 

Descriere 

 

Aplicabilitate 

 

 

Aplicabil / 

Neaplicabil  

Donalam 

Târgovişte 

 

Stadiu implementare tehnica BAT 

aplicabilă 

BAT 4. Pentru prevenirea sau reducerea emisiilor în sol şi în apele subterane, BAT constau în utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos. 

a. Elaborarea  şi punerea în aplicare a unui plan 

pentru prevenirea  şi controlul scurgerilor şi al 

deversărilor 

Un plan pentru prevenirea şi controlul scurgerilor şi al  

deversărilor face parte din SMM (a se vedea BAT 1) şi  

include următoarele elemente, fără a se limita la acestea: 

— planuri de acţiune în caz de incidente pe amplasament,  

axate pe deversări mici şi mari; 

— identificarea rolurilor şi a responsabilităţilor persoanelor implicate; 

— asigurarea faptului că personalul conştientizează aspectele legate de mediu şi este instruit pentru a preveni şi a  

gestiona incidentele de deversare; 

— identificarea zonelor cu risc de deversări şi/sau scurgeri  

de materiale periculoase şi clasificarea acestora în funcţie de risc; 

— identificarea echipamentelor adecvate de izolare şi curăţare a deversărilor şi asigurarea periodică a faptului că  

acestea sunt disponibile, sunt în bună stare de funcţionare şi se află aproape de punctele în care se pot produce 

aceste incidente;  

— orientări privind gestionarea deşeurilor pentru deşeurile rezultate din controlul deversărilor; 

— inspecţii periodice (cel puţin anuale) ale zonelor de  

depozitare şi de manipulare, testarea şi calibrarea echipamentelor de detectare a scurgerilor şi remedierea  

rapidă a scurgerilor de la supape, presetupe, flanşe etc 

Nivelul de detaliere al planului va 

fi, în general, corelat cu natura, 

dimensiunea şi complexitatea 

instalaţiei, precum şi cu tipul şi 

cantitatea de lichide utilizate. 

da Planul de prevenire şi pentru prevenirea  

şi controlul scurgerilor şi al deversărilor 

se vă întocmi la faza de obţinere a 

autorizaţiei de gospodărire a apelor 

(document obligatoriu pentru obţinerea 

autorizaţiei)    

b.  Utilizarea unor tăvi sau beciuri etanşe la ulei Staţiile hidraulice şi echipamentele lubrifiate cu ulei sau grăsimi sunt amplasate în tăvi sau beciuri etanşe la ulei. Generală da Echipamentele sunt amplasate în clădiri 

şi sunt prevăzute cu tăvi şi subsoluri 

pentru a preveni orice scurgeri. 

c. Prevenirea şi abordarea deversărilor şi 

scurgerilor de acid 

Rezervoarele de depozitare a acidului proaspăt şi a acidului uzat sunt echipate cu un sistem de izolare secundar etanş, protejat 

cu un înveliş rezistent la acid, care se inspectează cu regularitate în vederea detectării unor eventuale deteriorări şi fisuri. Zonele 

de încărcare şi descărcare a acidului sunt proiectate astfel încât orice deversare şi scurgere potenţială să fie ţinută sub 

control şi dirijată spre tratare pe amplasament (a se vedea BAT 31) sau spre tratare în afara amplasamentului. 

Generală NA  - 

BAT 5 Pentru reducerea frecvenţei de apariţie a 

OTNOC şi pentru reducerea emisiilor în 

cursul OTNOC, BAT constau în elaborarea şi 

punerea în aplicare a unui plan de gestionare a 

OTNOC bazat pe riscuri, în cadrul SMM (a se 

vedea BAT 1), care să includă toate elementele 

următoare: 

(i) identificarea potenţialelor OTNOC (de exemplu, defectarea echipamentelor critice pentru protecţia  

mediului – „echipamentele critice”), a cauzelor profunde şi a consecinţelor potenţiale ale acestora, precum  

şi revizuirea şi actualizarea periodică a listei de OTNOC identificate în urma evaluării periodice indicate  

mai jos; 

(ii) proiectarea corespunzătoare a echipamentelor critice (de exemplu, compartimentarea filtrelor textile); 

(iii) elaborarea şi punerea în aplicare a unui plan de inspecţie şi de întreţinere preventivă pentru echipamentele  

critice (a se vedea BAT 1 punctul xii); 

(iv) monitorizarea (şi anume estimarea sau, dacă este posibil, măsurarea) şi înregistrarea emisiilor survenite în  

cursul OTNOC şi a circumstanţelor aferente; 

(v) evaluarea periodică a emisiilor apărute în cursul OTNOC (de exemplu, frecvenţa evenimentelor, durata şi  

cantitatea de poluanţi emişi) şi punerea în aplicare a măsurilor de remediere, dacă este necesar. 

 da Planul de mentenanţă va cuprinde lista 

echipamentelor critice care va fi revizuită 

periodic  şi se implementa un plan de  

inspecţie al acestora. 

Monitorizarea 

BAT 6 BAT constau în monitorizarea, cel puţin o dată pe 

an, a următoarelor: 

— consumul anual de apă, energie şi materiale; 

— generarea anuală de ape uzate; 

— cantitatea anuală din fiecare tip de reziduuri 

generate şi din fiecare tip de deşeuri trimise spre  

eliminare 

 

Monitorizarea poate fi efectuată prin măsurători, calcule sau înregistrări directe, de exemplu cu ajutorul unor contoare sau 

pe baza facturilor. Monitorizarea se efectuează la nivelul cel mai adecvat (de exemplu, la nivel de proces sau la nivel de 

instalaţie) şi în cadrul său se iau în considerare toate modificările semnificative ale instalaţiei. 

da da Monitorizarea parametrilor operaţionali 

va fi realizată conform prevederilor 

autorizaţiei integrate de mediu şi a 

autorizaţiei de gospodărire a apelor, iar 

rezultatele raportate în RAM şi în 

raportul de sustenabilitate. 

BAT 7. 

 

BAT constau în monitorizarea emisiilor dirijate 

în aer, cel puţin cu frecvenţa indicată mai jos şi în 

conformitate cu standardele EN. Dacă nu sunt 

 În măsura în care este posibil, 

măsurările se efectuează la cea 

mai ridicată stare de emisii 

NA Nu sunt emisii de la cuptor deoarece nu 

este prevăzut un cuptor încălzire 
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Nr. concluzie 

BAT 

 

Tehnica BAT 

 

Descriere 

 

Aplicabilitate 

 

 

Aplicabil / 

Neaplicabil  

Donalam 

Târgovişte 

 

Stadiu implementare tehnica BAT 

aplicabilă 

disponibile standarde EN, BAT constau în 

utilizarea standardelor ISO, a standardelor 

naţionale sau a altor standarde internaţionale care 

asigură furnizarea de date de o calitate ştiinţifică 

echivalentă. 

 

preconizată în condiţii normale 

de funcţionare. 

Monitorizarea nu se aplică în 

cazul în care se utilizează 

exclusiv energie electrică. 

Dacă măsurătorile sunt 

continue, se aplică următoarele 

standarde EN generice: EN 

15267-1, EN 15267-2, EN 

15267-3 şi EN 14181. 

Dacă măsurătorile sunt 

continue, se aplică standardul 

EN 13284-2. 

Dacă nivelurile de emisii se 

dovedesc a fi suficient de 

stabile, se poate adopta o 

frecvenţă de monitorizare mai 

scăzută, dar în niciun caz mai 

mică de o dată la trei ani. 

În eventualitatea în care nu sunt 

aplicabile tehnicile (a) sau (b) 

din BAT 62, măsurarea 

concentraţiei de HCl în faza 

gazoasă deasupra băii de 

decapare se efectuează cel puţin 

o dată pe an. 

Monitorizarea se aplică numai 

atunci când substanţa vizată 

este identificată ca fiind 

relevantă în fluxul de gaze 

reziduale pe baza inventarului 

indicat în BAT 2. 

Monitorizarea nu se aplică în 

cazul în care singurul 

combustibil utilizat sunt gazele 

naturale sau în care se utilizează 

exclusiv energia electrică. 

BAT 8 BAT constau în monitorizarea emisiilor în apă, 

cel puţin cu frecvenţa indicată mai jos şi în 

conformitate cu standardele EN. Dacă nu sunt 

disponibile standarde EN, BAT constau în 

utilizarea standardelor ISO, a standardelor 

naţionale sau a altor standarde internaţionale care 

asigură furnizarea de date de o calitate ştiinţifică 

echivalentă. 

 

 

Substanţă/parametru Proces(e) specific(e) Standard(e) 
Frecvenţă minimă 

de monitorizare (1) 

Monitorizare 

asociată cu 

Materii solide totale în 

suspensie (MTS) (2) 
Toate procesele 

 

EN 872 

 

O dată pe 

săptămână (3) 
 

BAT 31 
Carbon organic total (COT) 

(2) (4) 
Toate procesele 

 

EN 1484 

 

 

În cazul evacuărilor 

intermitente cu o frecvenţă mai 

mică decât frecvenţa minimă de 

monitorizare, monitorizarea se 

realizează o dată pe evacuare. 

Monitorizarea se aplică numai 

în cazul evacuării directe într-un 

corp de apă receptor. 

Frecvenţa de monitorizare 

poate fi redusă la o dată pe lună 

da Monitorizarea emisiilor în apa şi a 

parametrilor operaţionali vă fi realizată 

conform prevederilor autorizaţiei 

integrate de mediu şi a autorizaţiei de 

gospodărire a apelor, iar rezultatele 

raportate autorităţilor în RAM şi în 

raportul de sustenabilitate 
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Nr. concluzie 

BAT 

 

Tehnica BAT 

 

Descriere 

 

Aplicabilitate 

 

 

Aplicabil / 

Neaplicabil  

Donalam 

Târgovişte 

 

Stadiu implementare tehnica BAT 

aplicabilă 

Consum chimic de oxigen 

(CCO) (2) (4) 
Toate procesele 

Nu sunt disponibile 

standarde EN. 

O dată pe lună 

Indice de hidrocarburi (IH) 

(5) 
Toate procesele 

 

EN ISO 9377-2 

 

O dată pe lună 

 

 

 

 

 

 

 

Metale/ metaloizi (5) 

 

 

 

Bor 

Procese în care se 

utilizează borax 

Diverse standarde EN 

disponibile (de exemplu, 

EN ISO 11885, 

EN ISO 17294-2) 

 

 

 

O dată pe lună 

 

 

Cadmiu 
Toate procesele (6) 

 

 

Diverse standarde EN 

disponibile (de exemplu, 

EN ISO 11885, EN 

ISO 

15586, EN ISO 

17294-2) 

 

 

 

 

O dată pe lună 

 

Crom 
Toate procesele (6) 

 

Fier 
Toate procesele 

Nichel Toate procesele (6)    

Plumb Toate procesele (6)    

Zinc Toate procesele (6)    

Mercur Toate procesele (6) 

Diverse standarde EN 

disponibile (de exemplu, 

EN ISO 12846, EN 

ISO 

17852) 

  

 

în cazul în care nivelurile de 

emisii se dovedesc a fi suficient 

de stabile. 

Se monitorizează fie CCO, fie 

COT. Monitorizarea COT este 

opţiunea preferată, deoarece nu 

se bazează pe utilizarea unor 

compuşi extrem de toxici. 

În cazul evacuării indirecte într-

un corp de apă receptor, 

frecvenţa de monitorizare se 

poate reduce la o dată la trei luni 

dacă instalaţia de epurare a 

apelor uzate din aval este 

proiectată şi dotată în mod 

corespunzător pentru a reduce 

poluanţii vizaţi. 

Monitorizarea se aplică numai 

atunci când 

substanţa/parametrul este 

identificat ca fiind relevant în 

fluxul de ape uzate pe baza 

inventarului menţionat în BAT 

2. 

Substanţe periculoase 

 

BAT 9 

Pentru a se evita utilizarea compuşilor 

cromului hexavalent în pasivare, BAT constau 

în utilizarea altor soluţii care conţin metale (de 

exemplu, care conţin mangan, zinc, fluorură de 

titan, fosfaţi şi/sau molibdaţi) sau a soluţiilor de 

polimeri organici (de exemplu, care conţin 

poliuretani sau poliesteri). 

 NA  Nu sunt prevăzute operaţii de pasivare 

Eficienţa energetică 

BAT 10. 

 

 

Pentru mărirea eficienţei energetice generale a 

instalaţiei, BAT constau în aplicarea ambelor 

tehnici indicate mai jos. 

 

    

a) Planul pentru eficienţă energetică şi auditurile 

energetice 

Un plan pentru eficienţă energetică face parte din SMM (a se vedea BAT 1) şi implică definirea şi monitorizarea consumului 

specific de energie al activităţii/proceselor (a se vedea BAT 6), stabilirea anuală a indicatorilor-cheie de performanţă (de 

exemplu MJ/t de produse) şi planificarea obiectivelor de îmbunătăţire periodică şi a acţiunilor conexe. 

Auditurile energetice se efectuează cel puţin o dată pe an pentru a se asigura îndeplinirea obiectivele din planul de 

management al energiei. 

Planul pentru eficienţă energetică şi auditurile energetice pot fi integrate în planul general pentru eficienţă energetică, 

în cazul unei instalaţii mai mari (de exemplu, pentru producerea fontei şi oţelului). 

Nivelul de detaliere al planului

   

  pentru 

eficienţă energetică, al  auditurilor 

energetice şi al bilanţului energetic 

vor fi legate,  în general, 

de natura, dimensiunea  şi 

complexitatea instalaţiei 

da Conform directivei de eficienţă 

energetică , este elaborat un plan de 

eficienţă energetică, KPI-uri şi obiective 

de îmbunătăţire. 

Auditurile periodice sunt efectuate de o 

entitate terţă şi masurile şi recomandările 

rezultate în urma auditului sunt 

implementate. 
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Aplicabilitate 

 

 

Aplicabil / 
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Târgovişte 

 

Stadiu implementare tehnica BAT 

aplicabilă 

 şi de tipurile de surse 

de 

b)Bilanţul energetic Întocmirea anuală a unui bilanţ energetic în care consumul  

şi producerea de energie (inclusiv exportul de energie) sunt  

defalcate pe tipuri de surse de energie (de exemplu, energie  

electrică, gaze naturale, gaze rezultate din procesele  

siderurgice, energie din surse regenerabile, căldură şi/sau  

răcire importată). Acest bilanţ cuprinde: 

— definirea limitei de energie a proceselor; 

— informaţii privind consumul de energie, exprimat ca  

energie furnizată; 

— informaţii privind energia exportată din instalaţie; 

— informaţii privind fluxul energetic (de exemplu, diagrame Sankey sau bilanţuri energetice) care indică  

modul de utilizare a energiei pe tot parcursul  

proceselor 

da da Informaţiile sunt incluse în planul de 

eficienţă energetică 

BAT 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru mărirea eficienţei energetice în 

procesele de încălzire (inclusiv încălzirea şi 

uscarea materiei prime, precum şi 

încălzirea băilor şi a cuvelor de 

galvanizare), BAT constau în utilizarea 

unei combinaţii adecvate a tehnicilor 

indicate mai jos. 

 NA NA Nu sunt prezente procese de combustie. 

Proiectarea şi funcţionarea 

  

a. Proiectarea optimă a cuptorului pentru 

încălzirea materiei prime 

Aceasta presupune tehnici precum următoarele: 

— optimizarea caracteristicilor principale ale cuptorului  

(de exemplu, numărul şi tipul de arzătoare, etanşeitatea  

la aer şi izolarea cuptorului cu materiale refractare  

adecvate); 

— reducerea la minimum a pierderilor de căldură din deschiderile uşilor cuptorului, de exemplu prin utilizarea  

mai multor segmente mobile pe verticală în locul  

unuia singur în cuptoarele de reîncălzire continuă;  

— reducerea la minimum a numărului de structuri de susţinere a materiei prime în interiorul cuptorului (de  

exemplu, grinzi, şine) şi utilizarea unei izolaţii adecvate  

pentru reducerea pierderilor de căldură rezultate din  

răcirea cu apă a structurilor de susţinere în cuptoarele  

de reîncălzire continuă. 

 

Se aplică numai în cazul 

instalaţiilor noi şi al celor supuse 

unor modernizări semnificative. 

NA Nu e necesar cuptorul  

b.Proiectarea optimă a cuvei de galvanizare Aceasta presupune tehnici precum următoarele: 

— încălzirea uniformă a pereţilor cuvei de galvanizare (de  

exemplu, prin utilizarea arzătoarelor de mare viteză sau  

a încălzirii prin radiaţie); 

— reducerea la minimum a pierderilor de căldură din cuptor prin izolarea pereţilor exteriori/interiori (de exemplu, cu ajutorul 

unei căptuşeli din material ceramic). 

Se aplică numai în cazul 

instalaţiilor noi şi al celor supuse 

unor modernizări semnificative. 

NA Nu sunt prevăzute procese de galvanizare 

c.Funcţionarea optimă a cuvei de galvanizare Aceasta presupune tehnici precum următoarele: 

reducerea la minimum a pierderilor de căldură rezultate din cuva de galvanizare în procesele de zincare termică continuă 

a firelor sau în procesele de zincare termică discontinuă, de exemplu prin utilizarea unor capace izolate în perioadele 

de inactivitate. 

 

 

 

Generală 

NA 

d. Optimizarea arderii A se vedea secţiunea 1.7.1.  

Generală 

NA Nu sunt prevăzute procese de combustie 
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e.Automatizarea şi controlul cuptorului A se vedea secţiunea 1.7.1.  

Generală 

NA 

f.Sistemul de gestionare a gazelor de proces A se vedea secţiunea 1.7.1. 

Se utilizează puterea calorifică a gazelor rezultate din procesele siderurgice şi/sau a gazului bogat în CO rezultat din 

producţia de ferocrom. 

Se aplică numai când există gaze 

rezultate din procesele 

siderurgice şi/sau gaz bogat în CO 

rezultat din producţia de 

ferocrom. 

NA 

g. Recoacerea discontinue cu hidrogen 100 % Recoacerea discontinuă se efectuează în cuptoare în care se utilizează hidrogen 100 % drept gaz protector cu o 

conductivitate termică crescută. 

Se aplică numai în cazul 

instalaţiilor noi şi al celor supuse 

unor modernizări semnificative. 

NA 

h.Oxicombustia A se vedea secţiunea 1.7.1. Aplicabilitatea poate fi limitată în 

cazul cuptoarelor de prelucrare 

a oţelului înalt aliat. 

Aplicabilitatea la instalaţiile 

existente poate fi limitată de 

modul în care este proiectat 

cuptorul şi de necesitatea unui 

debit minim de gaze reziduale. 

Nu se aplică la cuptoarele 

echipate cu arzătoare cu tuburi 

radiante. 

NA 

i.Arderea fără flacără A se vedea secţiunea 1.7.1. Aplicabilitatea la instalaţiile 

existente poate fi limitată de 

modul în care este proiectat 

cuptorul (de exemplu, 

volumul cuptorului, spaţiul

 pentru arzătoare, 

distanţa dintre arzătoare) şi de 

necesitatea unei schimbări a 

căptuşelii refractare. 

Aplicabilitatea poate fi limitată 

în cazul proceselor în care este 

necesar un control strict al 

temperaturii sau al profilului de 

Temperatură (de exemplu, în 

cazul recristalizării). 

Nu se aplică la  cuptoarele a 

căror temperatură de 

funcţionare este mai joasă

 decât temperatura  de 

autoaprindere necesară pentru 

arderea fără flacără sau la 

cuptoarele echipate cu rzătoare 

cu tuburi radiante. 

NA Nu sunt prevăzute procese de combustie 

j.Arzător cu aprindere prin impulsuri Aportul de căldură în cuptor este controlat de durata de ardere a arzătoarelor sau de pornirea secvenţială a diferitelor 

arzătoare, în loc să se ajusteze fluxul de aer de combustie şi fluxul de combustibil. 

Se aplică numai în cazul 

instalaţiilor noi şi al celor supuse 

unor modernizări semnificative. 

NA Nu sunt prevăzute procese de combustie 
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Recuperarea de căldură din gazele de ardere 

k. Preîncălzirea materiei prime Pentru preîncălzirea materiei prime, gazele de ardere fierbinţi sunt suflate direct pe aceasta. Se aplică numai la cuptoarele

 de reîncălzire continuă. 

Nu se aplică la cuptoarele 

echipate cu arzătoare cu tuburi 

radiante. 

NA Nu sunt prevăzute procese de combustie 

l. Uscarea reperelor În procesul zincare termică discontinuă, căldura din gazele de ardere este utilizată pentru uscarea reperelor. Generală NA Nu sunt prevăzute procese de combustie 

m. Preîncălzirea aerului de combustie A se vedea secţiunea 1.7.1. 

În acest scop se poate recurge, de exemplu, la arzătoare cu regeneratoare sau recuperatoare de gaze. Trebuie găsit un echilibru 

între recuperarea maximă de căldură din gazele de ardere şi reducerea la minimum a emisiilor de NOX. 

Aplicabilitatea la instalaţiile 

existente poate fi limitată de 

lipsa de spaţiu pentru instalarea 

de arzătoare cu 

regeneratoare. 

NA Nu sunt prevăzute procese de combustie 

n. Cazanul de recuperare a căldurii Căldura din gazele de ardere fierbinţi este utilizată pentru generarea de abur sau apă caldă care se folosesc în alte procese 

(de exemplu, pentru încălzirea băilor de decapare şi de fluxare), pentru sistemul centralizat de termoficare sau pentru 

producerea de energie electrică. 

Aplicabilitatea la instalaţiile 

existente poate fi limitată de 

lipsa de spaţiu şi/sau de lipsa unei 

cereri adecvate de abur sau apă 

caldă. 

NA Nu sunt prevăzute procese de combustie 

 Alte tehnici sectoriale de mărire a eficienţei 

energetice sunt prezentate în secţiunile 1.2.1, 

1.3.1 şi 1.4.1 din prezentele concluzii privind 

BAT. 

 

  NA Nu se realizează reîncalzirea materiei 

prime în cuptor (tehnologie endless 

casting) 

Eficienţa materialelor 

BAT 12. Pentru mărirea eficienţei materialelor în 

procesele de degresare şi pentru reducerea 

cantităţilor de soluţie de degresare uzată, BAT 

constau în utilizarea unei combinaţii a 

tehnicilor indicate mai jos.  

Evitarea sau reducerea necesităţii de degresare 

a. Utilizarea de materie primă cu un nivel 
scăzut de contaminare cu ulei şi grăsimi 
b. Utilizarea unui cuptor cu flacără directă 
în cazul zincării termice continue a tablelor 
Optim izarea degresării 

c. Tehnici generale pentru mărirea 
eficienţei de degresare  
d. reducerea la minimum a pierderilor 
de soluţie de degresare prin antrenare  
e. degresarea în cascadă inversă 
Prelungirea duratei de viaţă a băilor de degresare 

f. Curăţarea şi reutilizarea soluţiei de 
degresare 

  

a. Aplicabilitatea poate fi 
limitată dacă nu se poate 
influenţa calitatea materiei 
prime. 
b. Aplicabilitatea poate fi 
limitată dacă este necesar un nivel 
foarte ridicat de curăţenie a 
suprafeţei şi de aderenţă la zinc.. 
 

 

c. Generala 
 

 

 

 

 

d. Generală  
 

 

e. Generală 
f. Generală 

NA Nu sunt prevăzute activităţi de degresare 

BAT 13. Pentru mărirea eficienţei materialelor în procesele 

de decapare şi pentru reducerea cantităţii de acid 

de decapare uzat în procesele în care acesta este 

încălzit, BAT constau în utilizarea uneia dintre 

a. În acidul de decapare se scufundă schimbătoare de căldură rezistente la corodare în vederea încălzirii indirecte, de 
exemplu cu abur.  
b. Gazele de ardere trec prin acidul de decapare, eliberând energia prin transfer direct de căldură. 

 NA Nu sunt prevăzute operaţii de decapare în  

proces 
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Nr. concluzie 

BAT 

 

Tehnica BAT 

 

Descriere 

 

Aplicabilitate 

 

 

Aplicabil / 

Neaplicabil  

Donalam 

Târgovişte 

 

Stadiu implementare tehnica BAT 

aplicabilă 

tehnicile indicate mai jos, şi nu în utilizarea tehnicii 

de injectare directe de abur. 

a. Încălzirea acidului cu schimbătoare de 
căldură  
b. Încălzirea acidului prin combustie 
submersă 

BAT 14. Evitarea sau reducerea necesităţii de decapare 

a. Reducerea la minim a corodării oţelului 

b. Îndepărtare (preliminară) mecanică a 
ţunderului  

c. Decaparea preliminară electrolitică a 
oţelului înalt aliat 
Optimizarea decapării 

d. Clătire după degresarea alcalină  

e. Tehnici generale pentru mărirea 
eficienţei de decapare 

f. Curăţarea băii de decapare şi 
reutilizarea acidului liber 

g. Decaparea în cascadă inversă 

h. Reducerea la minimum a pierderilor 
de acid de decapare prin antrenare 

i. Decaparea prin turbionare  

j. Utilizarea inhibitorilor de decapare 
Decaparea activată în cazul decapării cu acid 

clorhidric 

  NA Nu sunt prevăzute operaţii de decapare  

în  proces 

BAT 15. Pentru mărirea eficienţei materialelor în procesul de 

fluxare şi pentru reducerea cantităţii de soluţie de 

fluxare uzată care este trimisă spre eliminare, 

BAT constau în utilizarea tuturor tehnicilor (a), 

(b) şi (c), în combinaţie cu tehnica (d) sau în 

combinaţie cu tehnica (e), astfel cum sunt 

indicate mai jos. 

a. Clătirea reperelor după decapare 
b. Optimizarea operaţiei de fluxare 
c. Reducerea la minimum a pierderilor 
de soluţie de fluxare prin antrenare 
d. Îndepărtarea fierului şi reutilizarea 
soluţiei de fluxare  
e. Recuperarea sărurilor din soluţia de 
fluxare uzată pentru producerea de agenţi de 
fluxare 

a. În procesul de zincare termică discontinuă, transferul de fier în soluţia de fluxare se reduce prin clătirea 
reperelor după decapare. 
 

b. Compoziţia chimică a soluţiei de fluxare este monitorizată şi ajustată frecvent.Cantitatea de agent de flux 
utilizată se reduce la nivelul minim necesar pentru îndeplinirea specificaţiilor de produs. 
 

c. Pierderile de soluţie de fluxare prin antrenare se reduc la minimum prin lăsarea la scurs prin picurare 
pentru un timp suficient. 
 

d.  Se elimină fierul din soluţia de fluxare prin una dintre următoarele tehnici: 
oxidare electrolitică; 

oxidare cu aer sau cu H2O2; 

schimb de ioni. 

                   După ce s-a îndepărtat fierul, soluţia de fluxare se reutilizează.  

 

e. Soluţia de fluxare uzată se utilizează pentru recuperarea sărurilor pe care le conţine, în vederea producerii de 
agenţi de fluxare. Această operaţie poate avea loc pe amplasament sau în afara acestuia. 

Aplicabilitatea la instalaţiile 

existente poate fi limitată de 

lipsa de spaţiu. 

 

 

Generală 

 

Generală  

 

 

 

 

 

Aplicabilitatea la instalaţiile 

existente de zincare termică 

discontinuă poate fi limitată de 

lipsa de spaţiu.  

 

Aplicabilitatea poate fi limitată 

în funcţie de disponibilitatea 

unei pieţe. 

NA Nu sunt prevăzute procese de galvanizare 

BAT 16. Pentru mărirea eficienţei materialelor utilizate la 

imersarea la cald în procesele de acoperire a firelor 

şi de zincare termică discontinuă, precum şi pentru 

a. Cantitatea de drojdie de zinc se reduce, de exemplu, prin clătirea suficientă după decapare, prin 
îndepărtarea fierului din soluţia de fluxare [a se vedea BAT 15 litera (d)], prin utilizarea de agenţi de fluxare cu un 
efect redus de decapare şi prin evitarea supraîncălzirii locale în cuva de galvanizare. 

 NA Nu sunt prevăzute procese de imersare la 

cald 
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Aplicabilitate 

 

 

Aplicabil / 
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Târgovişte 

 

Stadiu implementare tehnica BAT 

aplicabilă 

reducerea cantităţii de deşeuri, BAT constau în 

utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos. 

a. Reducerea cantităţii de drojdie de 
zinc 
b. Prevenirea, colectarea şi reutilizarea 
stropilor de zinc în procesul de zincare termică 
discontinuă 
c. Reducerea cantităţii de cenuşă de 
zinc 

b. Cantitatea de stropi de zinc din cuva de galvanizare se reduce prin reducerea la minimum a transferului 
soluţiei de fluxare [a se vedea BAT 26 litera (b)]. Se colectează şi se reutilizează stropii de zinc din cuvă. Se ţine 
curată zona din jurul cuvei pentru a se reduce contaminarea stropilor. 
c. Formarea cenuşii de zinc, adică oxidarea zincului pe suprafaţa băii, se reduce, de exemplu, prin: 
            uscarea suficientă a reperelor/firelor înainte de imersare; 

            evitarea agitărilor inutile ale băii în timpul producţiei, inclusiv în timpul îndepărtării spumei; 

            în procesul de imersare la cald continuă a firelor, reducerea supra feţei de baie care intră în contact cu 

aerul cu ajutorul unui capac refractar plutitor. 

BAT 17. Pentru mărirea eficienţei materialelor şi pentru 

reducerea cantităţii de deşeuri trimise spre 

eliminare în urma fosfatării şi a pasivării, BAT 

constau în utilizarea tehnicii (a) şi a uneia dintre 

tehnicile (b) sau (c) indicate mai jos. 

Prelungirea duratei de viaţă a băilor de tratare 

a. Curăţarea şi reutilizarea soluţiei de 
fosfatare sau pasivare 
Optimizarea tratării 

b. Utilizarea de maşini de cretare cu 
valţuri pentru platbande 
c. Reducerea la minimum a pierderilor 
de soluţie chimică prin antrenare 

a. Se utilizează un circuit de curăţare, de exemplu cu filtrare, pentru curăţarea soluţiei de fosfatare sau de pasivare în 
vederea reutilizării.  

b. Pentru aplicarea unui strat de pasivare sau a unui strat care conţine fosfaţi pe suprafaţa platbandelor se 
utilizează maşini de cretare cu valţuri. Se poate astfel controla mai bine grosimea stratului, ceea ce reduce consumul 
de substanţe chimice. 

c. Se reduc la minimum pierderile de soluţie chimică, de exemplu prin trecerea platbandelor prin valţuri de 
stoarcere sau prin lăsarea reperelor la scurs prin picurare pentru un timp suficient. 

 NA Nu sunt  prevăzute procese de pasivare şi 

fosfatare 

BAT 18. Pentru reducerea cantităţii de acid de decapare 

uzat care este trimisă spre eliminare, BAT 

constau în recuperarea acidului de decapare uzat 

(şi anume a acidului clorhidric, a acidului sulfuric 

şi a acidului mixt). Neutralizarea acidului de 

decapare uzat sau utilizarea acidului de decapare 

uzat pentru dezemulsionare nu constituie BAT. 

 

 

Tehnicile de recuperare a acidului de decapare uzat pe amplasament sau în afara amplasamentului includ: 

-prăjirea prin pulverizare sau utilizarea reactoarelor cu pat fluidizat pentru recuperarea acidului clorhidric; 

-cristalizarea sulfatului feric pentru recuperarea acidului sulfuric; 

-prăjirea prin pulverizare, evaporarea, schimbul de ioni sau dializa prin difuzie, pentru recuperarea acidului  mixt; 

-utilizarea acidului de decapare uzat ca materie primă secundară (de exemplu, pentru producţia de clorură de fier sau de 

pigmenţi). 

 

În procesul de zincare termică 

discontinuă poate avea loc, în 

mod excepţional, neutralizarea 

acidului de decapare, dacă 

utilizarea acidului de decapare uzat 

ca materie primă secundară este 

restricţionată de indisponi 

bilitatea pe piaţă. 

Alte tehnici sectoriale de mărire a 

eficienţei materialelor sunt 

prezentate în secţiunile 1.2.2, 

1.3.2, 1.4.2, 1.5.1 şi 1.6.1 din 

prezentele concluzii privind 

BAT. 

NA Nu sunt  prevăzute procese de decapare 

Consumul de apă şi generarea de ape uzate 

BAT 19. Pentru optimizarea consumului de apă, pentru 

mărirea posibilităţii de reciclare a apei şi pentru 

reducerea volumului de ape uzate generate, 

BAT constau în utilizarea ambelor tehnici (a) şi 

(b) şi a unei combinaţii adecvate a tehnicilor (c)-(h), 

astfel cum sunt indicate mai jos. 

a. Planul de gestionare a apei şi 
auditurile în domeniul apei 
b. Separarea fluxurilor de ape 
c. Reducerea la minimum a contaminării cu 
hidrocarburi a apei de proces 
d. Reutilizarea şi/sau reciclarea apei 
e. Clătirea în cascadă inversă 
f. Reciclarea sau reutilizarea apei de clătire 

a. Un plan de gestionare a apei şi auditurile în domeniul apei fac parte din SMM (a se vedea BAT 1) şi includ: 
-diagrame flux şi un bilanţ masic al apei pentru instalaţie; 

-stabilirea unor obiective de utili zare eficientă a apei; 

-punerea în aplicare a unor tehnici de optimizare a consumului de apă (de exemplu, controlul con sumului de apă, reciclarea 

apei, detectarea şi eliminarea scurgerilor). 

Auditurile în domeniul apei se efectuează cel puţin o dată pe an pentru a se asigura îndeplinirea obiectivele din planul 

de gestionare a apei. 

Planul de gestionare a apei şi auditurile în domeniul apei pot fi integrate în planul general de gestionare a apei, în 

cazul unei instalaţii mai mari (de exemplu, pentru producţia siderurgică). 

b. Fiecare flux de apă (de exemplu, scurgerile de apă din precipitaţii, apa de proces, apele uzate alcaline sau 
acide, soluţia de degresare uzată) este colectat separat, în funcţie de conţinutul de poluanţi şi de tehnicile de tratare 
necesare. Fluxurile de ape uzate care pot fi reciclate fără tratare sunt separate de fluxurile de ape uzate care necesită 
tratare. 

a. Nivelul de detaliere al 
planului de gestionare a apei şi al 
auditurilor în domeniul apei va fi 
legat, în general, de natura, 
dimensiunea şi complexitatea 
instalaţiei. 

b. Aplicabilitatea la 
instalaţiile existente poate fi 
limitată de configuraţia 
sistemului de colectare a apei. 

c. generală 

d. Gradul de reutilizare 
şi/sau reciclare a apei este 
limitat de bilanţul apei 
caracteristic instalaţiei, de 

da Un plan de management al apei vă fi 

pregătit la faza de funcţionare şi va fi 

auditat  periodic şi revizuit după caz în 

conformitate cu procedurile sistemului de 

management integrat 

 

Fabrica este  proiectată cu un 

management separat al diferitelor tipuri 

de apă  

Pentru reducerea consumului de apă se 

va aplica o combinaţie a următoarelor 

tehnici: 

 c), d), g) h) 
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g. Tratarea apei de proces care conţine ulei 
şi ţunder şi reutilizarea acesteia în procesul de 
laminare la cald  
h. Îndepărtarea ţunderului prin 
pulverizare cu apă, declanşată de senzori în 
procesul de laminare la cald 

c. Contaminarea apei de proces cu pierderi de ulei şi lubrifianţi este redusă la minimum prin utilizarea unor 
tehnici precum: 
-utilizarea de rulmenţi etanşi la ulei şi garnituri de etanşare pen tru cilindrii de lucru; 

-utilizarea de indicatori de scurgere; 

-efectuarea de inspecţii cu regula ritate şi întreţinerea preventivă a garniturilor pompelor, a conduc telor şi a 

cilindrilor de lucru. 

d. Fluxurile de apă (de exemplu, apa de proces, efluenţii proveniţi din epurarea umedă sau băile de răcire) 
sunt reutilizate şi/sau reciclate în circuite închise sau semiînchise, dacă este necesar după tratare (a se vedea BAT 
30 şi BAT 31). 
e. Clătirea se efectuează în două sau mai multe băi în serie, în cadrul cărora materia primă este mutată din 
cea mai contaminată baia de clătire în cea mai curată. 
f. Apa de clătire după decapare sau degresare este reciclată/reutilizată, dacă este necesar după tratare, în 
băile de proces precedente, ca apă de completare, ca apă de clătire sau, în cazul în care concentraţia de acid este 
suficient de mare, pentru recuperarea acidului. 
g. Apele uzate care conţin ulei şi ţunder, provenite din laminoarele la cald, sunt tratate separat, prin aplicarea 
a diferite etape de curăţare, cum ar fi gropile de ţunder, rezervoarele de decantare, cicloanele şi filtrarea pentru 
separarea uleiului şi a ţunderului. O mare parte din apa tratată este reutilizată în proces.  
h. Sunt utilizaţi senzori şi automatizare pentru urmărirea poziţiei materiei prime şi pentru ajustarea volumului de apă 
de îndepărtare a ţunderului care trece prin pulverizatoarele de apă. 

conţinutul de impurităţi
 şi/sau de 
caracteristicile fluxurilor de apă. 

e. Aplicabilitatea la 
instalaţiile existente poate fi 
limitată de lipsa de spaţiu. 

f. Generală 

g. Generală 

h. Generala  

  Tabelul 1.6 

Nivelurile de performanţă de mediu asociate BAT (BAT-AEPL-uri) pentru consumul specific de apă 

Sector Unitate BAT-AEPL 

(Medie anuală) 

Laminare la cald m3/t 0,5-5 

Laminare la rece m3/t 0,5-10 

Trefilare m3/t 0,5-5 

Zincare termică 

continuă 
m3/t 0,5-5 

 

Monitorizarea aferentă este prevăzută în BAT 6. 

  Consumul total : oţelărie si laminor este 

estimat la 0.8 m3/t 

Emisii în aer 

 

Emisii în aer provenite din procesul de încălzire     

BAT 20. Pentru prevenirea sau reducerea emisiilor de 

pulberi în aer provenite din procesul de 

încălzire, BAT constau în utilizarea fie a energiei 

electrice generate din surse de energie non- fosile, 

fie a tehnicii (a), în combinaţie cu tehnica (b), 

astfel cum sunt indicate mai jos. 

 

a. Utilizarea de combustibili cu un 
conţinut scăzut de pulberi şi cenuşă 
 

 

b. Limitarea antrenării prafului 

 

a. Combustibilii cu un conţinut scăzut de pulberi şi cenuşă sunt, de exemplu, gazele naturale, gazul petrolier 
lichefiat, gazul de furnal desprăfuit şi gazul de oţelărie recuperat în cuptoare de producere a oţelului cu insuflare 
de oxigen, după ce a fost desprăfuit. 
b. Antrenarea prafului este limitată, de exemplu: 
-dacă este posibil în practică, prin utilizarea unei materii prime curate sau prin curăţarea mate riei prime de ţunder 

şi praf înainte de introducerea sa în cuptor; 

-prin reducerea la minimum a generării de praf în urma deterio rării căptuşelii refractare, evitân du-se, de exemplu, 

contactul direct al flăcărilor cu căptuşeala refractară, cu ajutorul unor aco periri din material ceramic pe căptuşeala 

refractară; 

-prin evitarea contactului direct al flăcărilor cu materia primă. 

 

 

 

 

Generala  

 

 

 

 

Evitarea contactului direct al 

flăcărilor cu materia primă nu se 

aplică în cazul cuptoarelor cu 

flacără directă. 

NA În laminor nu avem cuptorul de încălzire 

sau cuptoare de tratament 

BAT 21 Pentru prevenirea sau reducerea emisiilor de SO2 

în aer provenite din procesul de încălzire, BAT 

constau în utilizarea fie a energiei electrice 

generate din surse de energie non-fosile, fie a unei 

  NA În laminor nu avem cuptorul de încălzire 

sau cuptoare de tratament 
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combinaţii de combustibili, cu un conţinut 

scăzut de sulf. 

BAT 22 Pentru prevenirea sau reducerea emisiilor de 

NOX în aer provenite din procesul de încălzire şi 

pentru limitarea concomitentă a emisiilor de 

CO şi a emisiilor de NH3 provenite din 

utilizarea RNCS şi/sau a RCS, BAT constau în 

utilizarea fie a energiei electrice generate din 

surse de energie non-fosile, fie a unei combinaţii 

adecvate a tehnicilor indicate mai jos.  

Reducerea generării de emisii 

a. Utilizarea unui combustibil sau a 
unei combinaţii de combustibili cu potenţial 
scăzut de formare de Nox 
b. Automatizarea şi controlul 
cuptorului 
c. Optimizarea arderii 
d. Arzătoare cu nivel redus de NOX 
e. Recircularea gazelor de ardere 
f. Limitarea temperaturii de 
preîncălzire a aerului . 
g. Arderea fără flacără  
h. Oxicombustia 
Tratarea gazelor reziduale 

i. Reducerea catalitică selectivă (RCS) 
j. Reducerea necatalitică selectivă 
(RNCS) 
k. Optimizarea modului de proiectare şi 
utilizare a RNCS/RCS 

  NA În laminor nu avem cuptorul de încălzire 

sau cuptoare de tratament 

BAT 23. Emisii în aer provenite din procesul de degresare   NA Nu sunt prevăzute operaţii de degresare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAT 24. 

Emisiile în aer provenite din procesul de decapare 

Pentru reducerea emisiilor în aer de pulberi, 

acizi (HCl, HF, H2SO4) şi SOx din decaparea 

efectuată în procesele de laminare la cald, 

laminare la rece, zincare termică continuă şi 

trefilare, BAT constau în utilizarea tehnicii (a) sau a 

tehnicii (b) în combinaţie cu tehnica (c), astfel cum 

sunt indicate mai jos. 

Colectarea emisiilor 

a. Decaparea continuă în rezervoare 
închise combinată cu extracţia fumului 

b. Decaparea continuă în rezervoare 
echipate cu capace sau hote de închidere 
combinate cu extracţia fumului 
Tratarea gazelor reziduale 

c. Epurarea umedă urmată de un 
separator de picături/ceaţă 

   NA Nu sunt  prevăzute operaţii de decapare 

BAT 25. Pentru reducerea emisiilor în aer de NOX 

provenite din decaparea cu acid azotic (singur sau 

în combinaţie cu alţi acizi) şi a emisiilor de NH3 

rezultate din utilizarea RCS în procesele de 

a. Decaparea oţelului înalt aliat are loc prin înlocuirea completă a acidului azotic cu un oxidant puternic (de exemplu, peroxid de 
hidrogen). 
b. Peroxidul de hidrogen sau ureea se adaugă direct în acidul de decapare pentru reducerea emisiilor de NOX. 
c. Decaparea continuă este efectuată în rezervoare închise, cu un număr redus de guri de intrare şi de ieşire pentru platbanda sau 
sârma de oţel. Fumul din baia de decapare este extras. 

Se aplică numai în cazul 

instalaţiilor noi şi al celor supuse 

unor modernizări semnificative. 

 

NA Nu sunt  prevăzute operaţii de degresare 
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laminare la cald şi laminare la rece, BAT constau 

în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos 

sau a unei combinaţii a acestora. 

Reducerea generării de emisii 

a. Decaparea fără acid azotic a oţelului 
înalt aliat 
b. Adăugarea de peroxid de hidrogen 
sau de uree în acidul de decapare 
Colectarea emisiilor 

c. Decaparea continuă în rezervoare 
închise combinată cu extracţia fumului 
d. Decaparea continuă în rezervoare 
echipate cu capace sau hote de închidere 
combinate cu extracţia fumului 
Tratarea gazelor reziduale 

e. Epurarea umedă cu adăugarea unui 
oxidant (de exemplu, peroxid de hidrogen) 
f. Reducerea catalitică selectivă (RCS) 
g. Optimizarea modului de 
proiectare şi utilizare a RCS 

d. Decaparea continuă este efectuată în rezervoare echipate cu capace sau hote de închidere care pot fi deschise pentru a permite 
încărcarea bobinelor de sârmă laminată. Fumul din rezervoarele de decapare este extras. 
e. A se vedea secţiunea 1.7.2. 
Se adaugă un oxidant (de exemplu, peroxid de hidrogen) în soluţia de epurare pentru reducerea emisiilor NOX. Când se utilizează peroxid 

de hidrogen, acidul azotic format poate fi reciclat în rezervoarele de decapare.  

f. A se vedea secţiunea 1.7.2. 
g. A se vedea secţiunea 1.7.2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generală 

 

 

 

Generală 

 

 

Generală 

 

 

 

 

Generală 

Aplicabilitatea la instalaţiile 

existente poate fi limitată de 

lipsa de spaţiu. 

Se aplică numai în cazul în care 

se utilizează RCS pentru 

reducerea emisiilor de NOX. 

 Emisiile în aer provenite din procesul de imersare la 

cald 

    

BAT 26. Pentru reducerea emisiilor în aer de pulberi şi 

zinc rezultate din imersarea la cald după fluxare 

în procesul de zincare termică continuă a firelor 

şi în procesul de zincare termică discontinuă, 

BAT constau în reducerea generării de emisii 

prin utilizarea tehnicii (b) sau Generală a 

tehnicilor (a) şi (b), în colectarea emisiilor prin 

utilizarea tehnicii (c) sau (d) şi în tratarea gazelor 

reziduale prin utilizarea tehnicii (e), astfel cum 

sunt indicate mai jos. 

Reducerea generării de emisii  

a. Utilizarea unei soluţii de fluxare cu 
fumegare redusă 
b. Reducerea la minimum a transferului 
soluţiei de fluxare 
Colectarea emisiilor 

c. Extracţia aerului cât mai aproape de 
sursă 
d. Cuvă încapsulată combinată cu 
extracţia aerului 
Tratarea gazelor reziduale 

e. Filtru textil 

a. Clorura de amoniu din agenţii de fluxare este parţial înlocuită cu alte cloruri alcaline (de exemplu, clorura de potasiu) pentru 
reducerea formării de pulberi. 
b. Aceasta presupune tehnici precum următoarele 
-lăsarea la scurs pentru un timp suficient, până când soluţia de fluxare se scurge prin picurare [a se vedea BAT 15 litera (c)] 

-uscarea înainte de imersare. 

c. Aerul din cuvă este extras, de exemplu, cu ajutorul unei hote laterale sau al     unui sistem de extracţie montat pe margine.   
d. Imersarea la cald este efectuată într-o cuvă încapsulată şi aerul este extras. 
e. A se vedea secţiunea 1.7.2. 
 

Tabelul 1.17 

Nivelul de emisii asociat cu BAT (BAT-AEL) pentru emisiile dirijate în aer de pulberi rezultate din 

imersarea la cald după fluxare în procesul de zincare termică continuă a firelor şi în procesul de zincare 

termică discontinuă 

 

Parametru Unitate 
BAT-AEL 

(Medie zilnică sau medie pe perioada de prelevare) 

Pulberi mg/Nm3 < 2-5 

 

Monitorizarea aferentă este prevăzută în BAT 7. 

 

 

Aplicabilitatea poate fi limitată 

de specificaţiile de produs. 

 

 

Generală 

 

 

Generală 

Aplicabilitatea la instalaţiile 

existente poate fi limitată în 

cazul în care încapsularea 

interferează cu un sistem de 

transport al reperelor în 

procesul de zincare termică 

discontinuă. 

 

 

generala 

NA Nu sunt  prevăzute procese de imersare 

la cald 

 Emisiile în aer provenite din procesul de uleiere    NA Nu sunt  prevăzute procese de uleiere 

BAT 27. Pentru prevenirea emisiilor de ceaţă de ulei în aer 

şi pentru reducerea consumului de ulei în 

procesul de uleiere a suprafeţei materiei prime, 

BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile 

indicate mai jos. 

a. Uleiul este pulverizat pe suprafaţa metalului printr-un câmp electrostatic, ceea ce asigură o aplicare omogenă a uleiului, 
optimizându-se astfel cantitatea de ulei aplicată. Utilajul de uleiere este încapsulat, iar uleiul care nu se depune pe suprafaţa metalului este 
recuperat şi reutilizat în interiorul utilajului. 
b. Utilajele de lubrifiere cu role, cum ar fi rolele de pâslă sau valţurile de stoarcere, sunt utilizate în contact direct cu suprafaţa 
metalului. 
c. Uleiul este aplicat prin duze situate aproape de suprafaţa metalului, cu ajutorul unor supape de înaltă frecvenţă. 

 NA Nu sunt  prevăzute procese de uleiere 
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a. Uleierea electrostatică 
b. Lubrifierea prin contact 
c. Uleierea fără aer comprimat 

 Emisiile în aer provenite din tratarea ulterioară   NA Nu sunt  prevăzute procese de tratare 

ulterioară 

BAT 28. Pentru reducerea emisiilor în aer provenite din 

băi sau rezervoare chimice în procesele de 

tratare ulterioară (adică fosfatarea şi pasivarea), 

BAT constau în colectarea emisiilor prin 

utilizarea tehnicii (a) sau (b) şi, în acest caz, în 

tratarea gazelor reziduale prin utilizarea 

tehnicilor (c) şi (d) sau a uneia dintre acestea, astfel 

cum sunt indicate mai jos. 

Colectarea emisiilor 

a. Extracţia aerului cât mai aproape de 
sursă 
b. Rezervoare închise combinate cu 
extracţia aerului în cazul tratării ulterioare 
continue 
Tratarea gazelor reziduale 

c. Epurarea umedă 
d. Separator de picături/ceaţă 

a. Emisiile provenite din rezervoarele de stocare chimică şi din băile chimice sunt captate, prin utilizarea, de 
exemplu, a uneia dintre următoarele tehnici sau a unei combinaţii a acestora: 
            -hotă laterală sau sistem de extrac ţie montat pe margine; 

            -rezervoare echipate cu capace mobile; 

            -hote de închidere; 

           -amplasarea băilor în zone încapsulate. 

                    Emisiile captate sunt apoi extrase.  

b. Fosfatarea şi pasivarea sunt efectuate în rezervoare închise, iar aerul este extras din rezervoare 
c. A se vedea secţiunea 1.7.2. 
d. A se vedea secţiunea 1.7.2. 

Se aplică numai în cazul în care 

tratamentul se efectuează prin 

pulverizare sau în cazul în care se 

utilizează substanţe volatile 

 

 

Se aplică numai în cazul în care 

tratamentul se efectuează prin 

pulverizare sau în cazul în care se 

utilizează substanţe volatile 

 

 

Generală 

Generală 

NA Nu sunt  prevăzute procese de tratare 

ulterioară 

 Emisiile în aer provenite din recuperarea acidului     

BAT 29. Pentru reducerea emisiilor în aer de pulberi, 

acid (HCl, HF), SO2 şi NOX provenite din 

recuperarea acidului uzat (cu limitarea 

concomitentă a emisiilor de CO) şi pentru 

reducerea emisiilor de NH3 provenite din 

utilizarea RCS, BAT constau în utilizarea unei 

combinaţii a tehnicilor indicate mai jos. 

a. Utilizarea unui combustibil sau a unei 
combinaţii de combustibili cu un conţinut scăzut 
de sulf şi/sau cu potenţial scăzut de formare de 
NOX 
b. Optimizarea arderii 
c. Arzătoare cu nivel redus de NOX 
d. Epurarea umedă urmată de un 
separator de picături/ceaţă 
e. Reducerea catalitică selectivă (RCS) 
f. Optimizarea modului de proiectare şi 
utilizare a RCS 

a. A se vedea BAT 21 şi BAT 22 litera (a). 
b. A se vedea secţiunea 1.7.2.În general,se utilizează în combinaţie cu alte tehnici. 
c. A se vedea secţiunea 1.7.2. 
d. A se vedea secţiunea 1.7.2.În cazul recuperării acidului mixt se adaugă un alcaliu în soluţia de epurare pentru îndepărtarea 
urmelor de HF şi/sau se adaugă un oxidant (de exemplu, peroxid de hidrogen) în soluţia de epurare pentru reducerea emisiilor NOX. 
Când se utilizează peroxid de hidrogen, acidul azotic format poate fi reciclat în rezervoarele de decapare. 
e. A se vedea secţiunea 1.7.2. 
f. A se vedea secţiunea 1.7.2. 
 

 

 

 

NA Nu sunt  prevăzute procese de decapare 

deci nici de recuperare acid 

Emisiile în apă 

BAT 30 Pentru reducerea încărcării cu poluanţi organici 

(rezultaţi, de exemplu, din scurgerile de ulei sau din 

curăţarea emulsiilor de laminare şi călire, a soluţiilor 

de degresare şi a lubrifianţilor utilizaţi la trefilare) 

în apa contaminată cu ulei sau grăsimi, care este 

trimisă spre tratare suplimentară (a se vedea BAT 

31), BAT constau în separarea fazei organice de 

cea apoasă. 

Descriere 

 

Faza organică este separată de faza apoasă, de exemplu prin îndepărtarea spumei sau prin dezemulsionare cu agenţi 

adecvaţi, evaporare sau filtrare prin membrane. Faza organică poate fi utilizată pentru valorificarea energiei sau a 

materialelor [a se vedea, de exemplu, BAT 34 litera (f)]. 

 

 da Nu sunt  prevăzute procese de trefilare, 

uleiere, degresare, decapare  

Pentru restul a se vedea BAT 31 
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BAT 31. 

Pentru reducerea emisiilor în apă, BAT constau în 

epurarea apelor uzate prin utilizarea unei 

combinaţii a tehnicilor indicate mai jos. 

 

Epurarea preliminară, primară şi generală, de exemplu 

 

a. Egalizarea 
b. Neutralizarea 
c. Separarea fizică, de exemplu prin 
grătare, site, deznisipatoare, separatoare de 
grăsimi, hidrocicloane, separatoare de apă şi ulei 
sau decantoare primare 
Epurarea fizico-chimică, de exemplu 

d. Adsorbţia 
e. Precipitarea chimică 
f. Reducerea chimică 
g. Nanofiltrarea/osmoza inversă 
Epurarea biologică, de exemplu 

h. Epurarea aerobă 
Îndepărtarea solidelor, de exemplu 

i. Coagularea şi flocularea 
j. Sedimentarea 
k. Filtrarea (de exemplu, filtrare prin 
straturi de nisip, microfiltrare, ultrafiltrare) 
l. Flotaţia 
 

 

 

a. Toţi poluanţii 
b. Acizi, alcalii 
c. Materii solide grosiere, materii solide în suspensie,  
ulei/grăsimi 

d. Poluanţi nebiodegradabili sau inhibitori dizolvaţi adsorbabili, de exemplu hidrocarburi, mercur 
e. Poluanţi nebiodegradabili sau inhibitori dizolvaţi precipitabili, de exemplu metale, fosfor, fluorură 
f. Poluanţi nebiodegradabili sau inhibitori dizolvaţi reductibili, de exemplu crom hexavalent 
g. Poluanţi nebiodegradabili sau inhibitori solubili, de exemplu sărurile, metalele 
h. Compuşi organici biodegradabili 
          i, j,k,l- Materii solide în suspensie şi metale fixate pe  

                    particule 

 

Aceste tehnici sunt descrise în secţiunea 1.7.3. 

Nivelurile de emisie asociate cu BAT (BAT-AEL-uri) pentru evacuările directe într-un corp de apă 

receptor 

Substanţă/parametru Unitate BAT-AEL (1) 
Proces(e) pentru care se 

aplică BAT-AEL 

Materii solide totale în suspensie (MTS) mg/l 5-30 Toate procesele 

Carbon organic total (COT) (2) mg/l 10-30 Toate procesele 

Consum chimic de oxigen (CCO) (2) mg/l 30-90 Toate procesele 

Indice de hidrocarburi (IH) mg/l 0,5-4 Toate procesele 

Metale 

Cd μg/l 1-5 Toate procesele (3) 

Cr mg/l 0,01-0,1 (4) Toate procesele (3) 

Fe mg/l 1-5 Toate procesele 

Hg μg/l 0,1-0,5 Toate procesele (3) 

Ni mg/l 0,01-0,2 (5) Toate procesele (3) 

Pb μg/l 5-20 (6) (7) Toate procesele (3) 

Zn mg/l 0,05-1 Toate procesele (3) 

 

Perioadele de calculare a valorilor medii sunt definite în secţiunea Consideraţii generale. 

Se aplică fie BAT-AEL pentru CCO, fie BAT-AEL pentru COT. Monitorizarea COT este opţiunea preferată, deoarece 

nu se bazează pe utilizarea unor compuşi extrem de toxici. 

BAT-AEL se aplică numai atunci când substanţa sau substanţele/parametrul sau parametrii vizaţi sunt identificaţi ca fiind 

relevanţi în fluxul de ape uzate, pe baza inventarului menţionat în BAT 2. 

Limita superioară a intervalului BAT-AEL este de 0,3 mg/l în cazul oţelurilor înalt aliate. 

Limita superioară a intervalului BAT-AEL este de 0,4 mg/l în cazul instalaţiilor care produc oţel inoxidabil austenitic. 

Limita superioară a intervalului BAT-AEL este de 35 μg/l în cazul instalaţiilor de trefilare în care sunt utilizate băi de plumb. 

Limita superioară a intervalului BAT-AEL poate fi mai mare, de maximum 50 μg/l, în cazul instalaţiilor în care se 

prelucrează oţel cu plumb 

 da Staţia de tratare apă este echipată cu 

separator de uleiuri /grăsimi (skimmer) şi 

filtre de nisip care înlătură particulele fine 

din circuitele de răcire 

 Pentru laminorul din cadrul MIDA 

soluţiile c şi k sunt aplicate 

 

Toate limitele prevăzute sunt respectate 

 Tabelul 1.21 

Nivelurile de emisie asociate cu BAT (BAT-AEL-uri) pentru evacuările indirecte într-un corp de apă 

receptor 

Substanţă/parametru Unitate BAT-AEL 

(1) (2) 

Proces(e) pentru care se aplică BAT-AEL 

Indice de hidrocarburi 

(IH) 

mg/l 0,5-4 Toate procesele 

   



DONALAM SRL   

 
Raport privind impactul asupra mediului  

 

502  
 

 

Nr. concluzie 

BAT 

 

Tehnica BAT 

 

Descriere 

 

Aplicabilitate 

 

 

Aplicabil / 

Neaplicabil  

Donalam 

Târgovişte 

 

Stadiu implementare tehnica BAT 

aplicabilă 

 

 

 

 

 

 

Metale 

Cd μg/l 1-5 Toate procesele (3) 

Cr mg/l 0,01-0,1 (4) Toate procesele (3) 

Cr(VI) μg/l 10-50 Decaparea oţelului înalt aliat sau pasivarea cu compuşi ai cromului 

hexavalent 

Fe mg/l 1-5 Toate procesele 

Hg μg/l 0,1-0,5 Toate procesele (3) 

Ni mg/l 0,01-0,2 (5) Toate procesele (3) 

Pb μg/l 5-20 (6) (7) Toate procesele (3) 

Sn mg/l 0,01-0,2 Zincarea termică continuă cu ajutorul staniului 

Zn mg/l 0,05-1 Toate procesele (3) 

Fluorură (F-) mg/l 1-15 Decaparea cu amestecuri acide care conţin acid fluorhidric 

 

Perioadele de calculare a valorilor medii sunt definite în secţiunea Consideraţii generale. 

BAT-AEL-urile pot să nu se aplice dacă instalaţia de epurare a apelor uzate din aval este proiectată şi dotată în mod 

corespunzător pentru reducerea poluanţilor vizaţi, cu condiţia ca acest lucru să nu ducă la creşterea nivelului de poluare a 

mediului. 

BAT-AEL se aplică numai atunci când substanţa sau substanţele/parametrul sau parametrii vizaţi sunt identificaţi ca fiind 

relevanţi în fluxul de ape uzate, pe baza inventarului menţionat în BAT 2. 

Limita superioară a intervalului BAT-AEL este de 0,3 mg/l în cazul oţelurilor înalt aliate. 

Limita superioară a intervalului BAT-AEL este de 0,4 mg/l în cazul instalaţiilor care produc oţel inoxidabil austenitic. 

Limita superioară a intervalului BAT-AEL este de 35 μg/l în cazul instalaţiilor de trefilare în care sunt utilizate băi de plumb. 

Limita superioară a intervalului BAT-AEL poate fi mai mare, de maximum 50 μg/l, în cazul instalaţiilor în care se 

prelucrează oţel cu plumb. 

Monitorizarea aferentă este prevăzută în BAT 8. 

Zgomotul şi vibraţiile 

BAT 32 Pentru prevenirea sau, dacă aceasta nu este 

posibilă, reducerea emisiilor de zgomot şi a 

vibraţiilor, BAT constau în elaborarea, punerea în 

aplicare şi revizuirea cu regularitate a unui plan de 

gestionare a zgomotului şi vibraţiilor, în cadrul 

SMM (a se vedea BAT 1), care să includă toate 

elementele de mai jos: 

a. un protocol cu măsuri şi grafice de aplicare corespunzătoare; 
b. un protocol pentru monitorizarea zgomotului şi a vibraţiilor; 
c. un protocol de răspuns în cazul evenimentelor de zgomot şi vibraţii identificate, de exemplu în cazul 
reclamaţiilor; 
d. un program de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor conceput pentru identificarea sursei (surselor), pentru 
măsurarea/estimarea expunerii la zgomot şi la vibraţii, pentru caracterizarea contribuţiilor surselor şi pentru aplicarea de 
măsuri de prevenire şi/sau de reducere. 
 

 

Aplicabilitate 

 

Aplicabilitatea este limitată la 

cazurile în care se preconizează 

şi/sau au fost dovedite 

neplăceri cauzate de zgomot sau 

de vibraţii în zonele sensibile. 

 

da La fel ca la BAT1 

BAT 33. Pentru prevenirea sau, dacă aceasta nu este 

posibilă, reducerea emisiilor de zgomot şi a 

vibraţiilor, BAT constau în utilizarea uneia 

dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei 

combinaţii a acestora. 

a. Amplasarea corespunzătoare a 
echipamentelor şi clădirilor  
b. Măsuri operaţionale 
c. Echipamente silenţioase 
d. Echipamente pentru controlul 
zgomotului şi al vibraţiilor 
e. Reducerea zgomotului 
 

a. Nivelurile de zgomot pot fi reduse prin mărirea distanţei dintre sursa de emisii şi punctul receptor, prin 
utilizarea clădirilor ca ecrane împotriva zgomotului şi prin reamplasarea ieşirilor sau a intrărilor clădirilor.  
b. Printre aceste măsuri se numără tehnici precum următoarele: 
         -inspectarea şi întreţinerea echipamentelor; 

          -închiderea uşilor şi a ferestrelor din zonele închise, dacă este   posibil; 

         -utilizarea echipamentelor de către un personal cu experienţă; 

          -evitarea desfăşurării pe timpul nopţii a activităţilor generatoare de zgomot, dacă este posibil; 

           -măsuri de control al zgomotului, de exemplu în timpul activităţilor de producţie şi întreţinere, al transportului şi al 

manipulării materiei prime şi a materialelor. 

c. Printre astfel de echipamente se numără motoarele cu acţionare directă şi compresoarele, pompele şi 
ventilatoarele cu zgomot redus.  
d. Aceste echipamente cuprind tehnici precum următoarele: 
          -reductoarele de zgomot; 

În cazul instalaţiilor existente, se 

poate ca reamplasarea 

echipamentelor şi a ieşirilor sau 

intrărilor clădirilor să nu fie 

posibilă din cauza lipsei de spaţiu 

şi/sau a costurilor excesive.  

 

 

Generală  

 

 

da Zgomotul va fi  monitorizat în 

conformitate cu legislaţia SSM şi 

condiţiile din autorizaţia integrată de 

mediu.  Toate măsurile de reducere a 

zgomotului au fost luate în considerare la 

faza de proiectare  

 

 

Configuraţia clădirii este concepută astfel 

încât să reducă zgomotul produs de 

echipamente  
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         -izolarea acustică şi împotriva vibraţiilor a echipamentelor; 

         -încapsularea echipamentelor zgomotoase (de exemplu, a utila jelor de îndepărtare a defectelor superficiale şi de 

polizare, a utilajelor de trefilare, a jeturilor de aer); 

          -utilizarea de materiale de con strucţii cu proprietăţi înalte de izolare fonică (de exemplu, pentru pereţi, acoperişuri, 

ferestre, uşi).  

e. Introducerea unor obstacole între sursele de emisie şi punctele receptoare (de exemplu, pereţi de protecţie, 
rambleuri şi clădiri). 

Aplicabilitatea la instalaţiile 

existente poate fi limitată de 

lipsa de spaţiu.  

 

Aplicabilă numai la instalaţiile 

existente, întrucât instalaţiile noi ar 

trebui să fie proiectate astfel 

încât să nu necesite aplicarea 

acestei tehnici. În cazul 

instalaţiilor existente, se poate ca 

introducerea e obstacole să nu fie 

posibilă din cauza lipsei de spaţiu. 

Echipamentele sunt instalate cu sisteme 

anti-vibraţii. 

 

Monitorizarea vibraţiilor va fi asigurată  

prin planul de mentenanţă şi în 

conformitate cu recomandările 

producătorilor 

Reziduurile 

BAT 34. Pentru reducerea cantităţii de deşeuri trimise 

spre eliminare, BAT constau în evitarea 

eliminării metalelor, a oxizilor de metal, a 

nămolului uleios şi a nămolului de hidroxid prin 

utilizarea tehnicii (a) şi a unei combinaţii 

adecvate a tehnicilor (b)-(h), astfel cum sunt 

indicate mai jos. 

a. Plan de gestionare a reziduurilor 

b. Tratarea preliminară a ţunderului uleios 
din procesul de laminare în vederea utilizării sale 
ulterioare 

c. Utilizarea ţunderului de la laminare 

d. Utilizarea deşeurilor metalice 

e. Reciclarea metalului şi a oxizilor de 
metal rezultaţi din epurarea uscată a gazelor 
reziduale 

f. Utilizarea nămolului uleios 

g. Tratarea termică a nămolului de 
hidroxid rezultat din recuperarea acidului mixt 

h. Recuperarea şi reutilizarea alicelor 
metalice 
 

 

 

a. Planul de gestionare a reziduurilor face parte din SMM (a se vedea BAT 1) şi constă într-un set de măsuri 
care au ca scop: 1. reducerea la minimum a generării de reziduuri; 2. optimizarea reutilizării, a reciclării şi/sau a 
valorificării reziduurilor; şi 3. asigurarea eliminării adecvate a deşeurilor.Planul de gestionare a reziduurilor poate fi 
integrat în planul general de gestionare a reziduurilor, în cazul unei instalaţii mai mari (de exemplu,   pentru   
producţia siderurgică)  
b. Acest proces cuprinde tehnici precum următoarele: 
          -brichetarea sau peletizarea; 

          -reducerea conţinutului de ulei al ţunderului uleios din procesul de laminare, de exemplu prin trata ment termic, 

spălare, flotaţie. 

c. Ţunderul din procesul de laminare este colectat şi utilizat pe amplasament sau în afara acestuia, de exemplu, în producţia 
siderurgică sau în producţia de ciment. 
d. Deşeurile metalice rezultate din procese mecanice (de exemplu, fasonarea şi finisarea) sunt utilizate în producţia siderurgică. 
Această operaţie poate avea loc pe amplasament sau în afara acestuia 
 

 

e. Fracţia grosieră a metalului şi a oxizilor de metal rezultaţi din epurarea uscată (cu ajutorul filtrelor textile, de exemplu) a gazelor 
reziduale din procesele mecanice (de exemplu, îndepărtarea defectelor superficiale sau polizarea) este izolată selectiv prin tehnici mecanice 
(de exemplu, site) sau tehnici magnetice şi reciclată, de exemplu în producţia siderurgică. Această operaţie poate avea loc pe amplasament 
sau în afara acestuia. 
f. Nămolul uleios rezidual, de exemplu din degresare, este deshidratat pentru recuperarea uleiului pe care îl conţine, în vederea 
valorificării materialelor sau a energiei. În cazul în care conţinutul de apă este scăzut, nămolul poate fi utilizat direct. Această operaţie poate 
avea loc pe amplasament sau în afara acestuia. 
g. Nămolul rezultat din recuperarea acidului mixt este tratat termic pentru producerea unui material bogat în fluorură de calciu, 
care poate fi utilizat în convertizoare de decarburare cu argon-oxigen. 
h. În cazul în care îndepărtarea mecanică a ţunderului se realizează prin împroşcare cu alice metalice, acestea sunt separate de 
ţunder şi reutilizate. 

Generală 

 

 

 

Generală 

 

 

Generală 

 

 

 

 

 

Generală 

 

 

 

Generală 

 

 

Aplicabilitatea poate fi limitată 

de lipsa de spaţiu. 

 

 

Generală 

da Un plan de reducere/minimizare  a 

cantităţilor de deşeuri va fi implementat 

la faza de funcţionare a instalaţiei. 

Activităţile de recuperare a deşeurilor vor 

fi alese pe cât posibil în conformitate cu 

politicile Grupului AFV şi cu proiectul 

AWARE  (all waste recovered) 

implementat la nivel de grup 

BAT 35 Pentru reducerea cantităţii de deşeuri din 

imersarea la cald care este trimisă spre eliminare, 

BAT constau în evitarea eliminării reziduurilor 

care conţin zinc prin utilizarea tuturor 

tehnicilor indicate mai jos. 

 

a. Reciclarea prafului din filtrele textile 
b. Reciclarea cenuşii de zinc şi a drojdiei 
de zinc de suprafaţă la zincarea termică 
continuă 

a. Praful din filtrele textile care conţin clorură de amoniu şi clorură de zinc este colectat şi reutilizat, de exemplu pentru producerea 
de agenţi de fluxare. Această operaţie poate avea loc pe amplasament sau în afara acestuia. 
b. Zincul metalic este recuperat din cenuşa de zinc şi din drojdia de zinc de suprafaţă la zincarea termică continuă prin topire în 
cuptoare de recuperare. Restul reziduului care conţine zinc este utilizat, de exemplu pentru producerea oxidului de zinc. Această operaţie 
poate avea loc pe amplasament sau în afara acestuia. 
c. Drojdia de zinc este utilizată, de exemplu, în industria metalelor neferoase pentru producerea de zinc. Această operaţie poate 
avea loc pe amplasament sau în afara acestuia. 

Se aplică numai în cazul 

imersării la cald după fluxare. 

Aplicabilitatea poate fi limitată 

în funcţie de disponibilitatea 

unei pieţe. 

Generală 

Generală 

NA Nu există procese de imersie la cald 
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Tehnica BAT 

 

Descriere 

 

Aplicabilitate 

 

 

Aplicabil / 

Neaplicabil  

Donalam 

Târgovişte 

 

Stadiu implementare tehnica BAT 

aplicabilă 

c. Reciclarea drojdiei de zinc 

BAT 36. Pentru mărirea potenţialului de reciclare şi 

valorificare al reziduurilor care conţin zinc 

formate în urma imersării la cald (cum ar fi 

cenuşa de zinc, drojdia de zinc de suprafaţă la 

zincarea termică continuă, drojdia de zinc, 

stropii de zinc şi praful din filtrele textile), 

precum şi pentru prevenirea sau reducerea riscului 

de mediu asociat cu depozitarea lor, BAT constau 

în depozitarea separată a fiecărui tip de astfel de 

reziduuri: 

— pe suprafeţe impermeabile, în spaţii închise şi în 

recipiente/saci închişi, în cazul prafului din filtrele textile; 

— pe suprafeţe impermeabile  

şi în zone acoperite protejate împotriva scurgerilor de 

apă din  

precipitaţii, în cazul tuturor celorlalte tipuri de reziduuri 

de mai sus. 

 

  NA Nu  există procese de imersie la cald 

BAT 37. Pentru mărirea eficienţei materialelor şi pentru 

reducerea cantităţii de deşeuri din texturarea 

cilindrilor de lucru care este trimisă spre 

eliminare, BAT constau în utilizarea tuturor 

tehnicilor indicate mai jos. 

a. Curăţarea şi reutilizarea emulsiei de 
polizare 
b. Tratarea nămolului de polizare 
c. Reciclarea cilindrilor de lucru uzaţi 

a. Emulsiile de polizare sunt tratate cu ajutorul separatoarelor lamelare sau magnetice sau cu ajutorul unui proces de 
sedimentare/decantare pentru îndepărtarea nămolului de polizare şi pentru reutilizarea emulsiei de polizare. 
b. Tratarea nămolului de polizare prin separare magnetică pentru recuperarea particulelor de metal şi reciclarea metalelor, de 
exemplu în producţia siderurgică. 
c. Cilindrii de lucru uzaţi care nu sunt adecvaţi pentru texturare sunt reciclaţi în producţia siderurgică sau returnaţi fabricantului 
spre a fi refabricaţi.  
 

 

Alte tehnici sectoriale de reducere a cantităţii de deşeuri trimise spre eliminare sunt prezentate în secţiunea 1.4.4 din prezentele 

concluzii privind BAT. 

 parţial Nu sunt prevăzute procese de polizare 

sau strungărie de cilindri. Aceştia vor fi 

trimişi producătorilor pentru 

reparare/reciclare 

 

Concluzii privind BAT pentru laminarea la cald 

Concluziile privind BAT din prezenta secţiune se aplică în plus faţă de concluziile generale privind BAT prezentate în secţiunea 1.1. 

Eficienţa energetică 

BAT 38. Pentru mărirea eficienţei energetice a procesului 

de încălzire a materiei prime, BAT constau în 

utilizarea unei combinaţii a tehnicilor indicate în 

BAT 11 alături de o combinaţie adecvată a 

tehnicilor indicate mai jos. 

a. Turnarea aproape finală a bramelor 
subţiri şi a grinzilor profilate, urmată de laminare 
b. Încărcarea la cald/directă 
c. Recuperarea căldurii din răcirea şinelor 
d. Conservarea căldurii în timpul 
transferului materiei prime 
e. Casetele pentru bobine 
f. Cuptoarele de recuperare a bobinelor 
g. Presa de calibrare 

a. A se vedea secţiunea 1.7.1 
b. Produsele din oţel turnate continuu sunt încărcate direct la cald în cuptoarele de reîncălzire. 
c. Aburul produs la răcirea şinelor care susţin materia primă în cuptoarele de reîncălzire este extras şi utilizat în alte procese ale 
instalaţiei. 
d. Se utilizează capace izolate între aparatul de turnat continuu şi cuptorul de reîncălzire, precum şi între laminorul de degroşare şi 
laminorul de finisare. 
e. A se vedea secţiunea 1.7.1. 
f. Cuptoarele de recuperare a bobinelor sunt utilizate în plus faţă de casetele pentru bobine pentru restabilirea temperaturii de 
înfăşurare a bobinelor şi pentru readucerea acestora la o secvenţă de înfăşurare normală în caz de întrerupere a laminorului. 
g. A se vedea BAT 39 litera (a).Presa de calibrare este utilizată pentru mărirea eficienţei energetică a procesului de încălzire a 
materiei prime, deoarece permite mărirea ratei de încărcare la cald. 

Se aplică numai dacă instalaţiile 

sunt situate imediat lângă 

unitatea în care are loc turnarea 

continuă şi dacă o permit 

configuraţia instalaţiei şi 

specificaţiile produsului. 

Se aplică numai dacă instalaţiile 

sunt situate imediat lângă 

unitatea în care are loc turnarea 

continuă şi dacă o permit 

configuraţia instalaţiei şi 

specificaţiile produsului. 

Aplicabilitatea la instalaţiile 

existente poate fi limitată de 

lipsa de spaţiu şi/sau de cererea 

de abur existentă. 

NA Nu este prevăzut proces de încălzire a 

materiei prime deoarece de la maşina de 

turnare continuă (CCM) tagla va fi răcită 

până la temperatura de laminare şi 

laminată direct 
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Târgovişte 

 

Stadiu implementare tehnica BAT 

aplicabilă 

Generală, dacă o permite 

configuraţia instalaţiei 

Generală 

Generală 

Se aplică numai la instalaţiile noi 

şi la cele supuse unor 

modernizări semnificative 

pentru laminarea la cald a 

platbandelor. 

BAT 39 Pentru utilizarea eficientă a energiei în procesul de 

laminare, BAT constau în utilizarea unei 

combinaţii a tehnicilor indicate mai jos. 

 

a. Presa de calibrare 
b. Optimizarea laminării cu ajutorul 
calculatorului 
c. Reducerea frecării în laminor 
d. Casetele pentru bobine 
e. Cadrul cu trei cilindri laminori 
f. Turnarea aproape finală a bramelor subţiri 
şi a grinzilor profilate, urmată de laminare 
 

 

a. Prin utilizarea unei prese de calibrare înaintea de etapa laminorului de degroşare, rata de încărcare la cald poate fi mărită 
semnificativ şi se obţine o reducere mai uniformă a lăţimii atât la marginile, cât şi în centrul produsului. Forma plăcii finale este aproape 
rectangulară, ceea ce reduce în mod semnificativ numărul de treceri prin laminor care sunt necesare pentru îndeplinirea specificaţiilor 
produsului.  

b. Reducerea grosimii este controlată cu ajutorul unui calculator pentru reducerea la minimum a numărului de treceri prin laminor. 

c. A se vedea secţiunea 1.7.1. 

d. A se vedea secţiunea 1.7.1. 

e. Un cadru cu trei cilindri laminori măreşte rate de reducere a secţiunii pe trecere, ceea ce determină o reducere generală a 
numărului de treceri prin laminor care sunt necesare pentru fabricarea sârmelor şi a barelor. 

f. A se vedea secţiunea 1.7.1. 
 

Tabelul 1.22 

Nivelurile de performanţă de mediu asociate cu BAT (BAT-AEPL-uri) pentru consumul specific de energie în 

procesul de laminare 

 

Produse din oţel la sfârşitul procesului de laminare Unitate BAT-AEPL 

(Medie anuală) 

Rulouri laminate la cald (platbande), table groase MJ/t 100-400 

Bare, sârme MJ/t 100-500 (1) 

Grinzi profilate, ţagle, şine, ţevi MJ/t 100-300 

(1) În cazul oţelului înalt aliat (cum ar fi oţelul inoxidabil austenitic), limita superioară a intervalului BAT-AEPL este de 

la 1 000 MJ/t. 

Monitorizarea aferentă este prevăzută în BAT 6. 

Se aplică numai pentru laminoarele de 

platbandă la cald. Se aplică numai în cazul 

instalaţiilor noi şi al celor supuse unor 

modernizări semnificative. 

 

 

 

 

Generală 

Se aplică numai dacă instalaţiile sunt situate 

imediat lângă unitatea în care are loc turnarea 

continuă şi dacă o permit configuraţia 

instalaţiei şi specificaţiile produsului. 

Se aplică numai

 pentru laminoarele de 

platbandă la cald. 

Generală 

da Tehnica b de optimizare a laminării cu 

ajutorul calculatorului este prevăzută în 

proiect astfel încât nu este necesară presa 

de calibrare. 

Eficienţa materialelor 

BAT 40 Pentru mărirea eficienţei materialelor şi pentru 

reducerea cantităţii de deşeuri din condiţionarea 

materiei prime, care este trimisă spre eliminare, 

BAT constau în evitarea sau, când aceasta nu este 

posibilă, reducerea nevoii de condiţionare prin 

aplicarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos 

sau a unei combinaţii a acestora. 

 

a. Controlul calităţii cu ajutorul calculatorului 
b. Tăierea plăcilor 
c. Eboşarea marginilor sau decuparea 
plăcilor cu pană 
 

 

 

a. Calitatea plăcilor este controlată cu ajutorul unui calculator care permite reglarea condiţiilor de turnare, în vederea reducerii la 
minimum a defectelor de suprafaţă, şi care permite îndepărtarea manuală a defectelor de suprafaţă numai din zona sau zonelor deteriorate, 
evitându-se astfel efectuarea unei operaţii de îndepărtare a defectelor de suprafaţă asupra întregii plăci. 
b. Plăcile (turnate deseori în mai multe lăţimi) sunt tăiate înainte de laminarea la cald cu ajutorul dispozitivelor de tăiere, în 
laminoare de tăiere sau cu ajutorul suflaiurilor acţionate manual sau montate pe un utilaj. 
c. Plăcile cu pană sunt laminate într-un proces special, în cadrul căruia pana este eliminată prin eboşare (de exemplu, prin controlul 
automat al lăţimii sau cu ajutorul unei prese de calibrare) sau prin decupare. 

 

 

 

 

Se aplică numai la instalaţiile cu 

turnare continuă. 

 

 

Este posibil ca tehnica să nu fie 

aplicabilă în cazul în cazul 

plăcilor produse din lingouri. 

 

Este posibil ca tehnica să nu fie aplicabilă în 

cazul în cazul plăcilor produse din lingouri. 

NA Nu sunt prevăzute procese de 

condiţionare 
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Aplicabil / 
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Donalam 

Târgovişte 

 

Stadiu implementare tehnica BAT 

aplicabilă 

Se aplică numai în cazul instalaţiilor noi şi al 

celor supuse unor modernizări semnificative. 

BAT 41 Pentru mărirea eficienţei materialelor în procesul 

de laminare pentru fabricare de produse plate, 

BAT constau în reducerea cantităţii de deşeuri 

metalice prin utilizarea ambelor tehnici indicate 

mai jos. 

a. Optimizarea tăierii în formă 
b. Controlul formei materiei prime în cursul 
laminării 

a. Tăierea în formă a materiei prime după degroşare este controlată de un sistem de măsurare a formei (o cameră, de exemplu) 
pentru reducerea la minimum a cantităţii îndepărtate 
b. Eventualele deformări ale materiei prime în cursul laminării sunt monitorizate şi controlate pentru a se asigura că oţelul laminat 
are o formă cât mai rectangulară posibil şi pentru a se reduce la minimum nevoia de decupare. 

 NA Nu se vor produce produse plate 

Emisii în aer 

BAT 42 Pentru reducerea emisiilor în aer de pulberi, 

nichel şi plumb în procesele de prelucrarea 

mecanică (precum tăierea, îndepărtarea 

ţunderului, polizarea, degroşarea, laminarea, 

finisarea, nivelarea), de îndepărtare a defectelor 

de suprafaţă şi de sudare, BAT constau în 

colectarea emisiilor prin utilizarea tehnicilor (a) 

şi (b) şi, în acest caz, în tratarea gazelor reziduale 

prin utilizarea uneia dintre tehnicile (c)-(e) sau a 

unei combinaţii a acestora, astfel cum sunt 

indicate mai jos. 

 

a. Efectuarea proceselor de  
îndepărtare a defectelor  superficiale şi de polizare  

într-o capsulă cu extracţie de aer 

b. Extracţia aerului cât mai  aproape de 
sursa de emisii 
c. Precipitator electrostatic 
d. Filtru texti 
e. Epurarea umedă 

  NA Nu sunt prevăzute procese de prelucrare 

mecanică  

BAT 43 Pentru reducerea emisiile în aer de pulberi, 

nichel şi plumb în procesele de degroşare şi 

laminare în cazul unor niveluri scăzute de praf 

generat – de exemplu, sub 100 g/h [a se vedea BAT 

42 litera (b)] –, BAT constau în utilizarea de 

pulverizatoare de apă. 

Descriere 

Sistemele de injecţie prin pulverizare de apă sunt instalate pe partea de ieşire a fiecărui cadru de degroşare şi laminare pentru 

reducerea cantităţii de praf generat. Umidificarea particulelor de praf facilitează aglomerarea şi sedimentarea pulberilor. Apa 

este colectată la baza cadrului şi tratată (a se vedea BAT 31). 

 da Sistemele de pulverizare cu apă sunt 

instalate pe linia de laminare pentru a 

reduce generarea de praf 

BAT 44- BAT 

48 

Concluzii privind BAT pentru laminarea la rece 

 

Concluziile privind BAT din prezenta secţiune se aplică în plus faţă de concluziile generale privind BAT prezentate 

în secţiunea 1.1. 

 

 N/A  

BAT 49 - BAT 

55 

Concluzii privind BAT pentru trefilare Concluziile privind BAT din prezenta secţiune se aplică în plus faţă de concluziile generale privind BAT prezentate 

în secţiunea 1.1. 

 N/A  

BAT 56-BAT 57 Concluzii privind BAT pentru zincarea termică 

continuă a tablelor şi firelor 

Concluziile privind BAT din prezenta secţiune se aplică în plus faţă de concluziile generale privind BAT prezentate 

în secţiunea 1.1. 

 N/A  

BAT 58. Concluzii privind BAT pentru zincarea termică 

discontinuă 

 

Concluziile privind BAT din prezenta secţiune se aplică în plus faţă de concluziile generale privind BAT prezentate 

în secţiunea 1.1. 

 N/A  


