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A. Date generale

Titularul și beneficiarul proiectului

SC  HB  POTLOGI  SRL cu  sediul  în  sat  Potlogi,  comuna  Potlogi,  str.  Constantin
Brâncoveanu,  nr.  63A, județul  Dâmbovița,  cod unic  de înregistrare  RO 31055138,
înscrisă  în  Registrul  Comerțului  la  nr.  J15/5/2013,  reprezentată  de  dl.  Zăvoianu
Marius, tel. 0751307010. 

Proiectantul general

SC GEOMED DESIGN SRL cu sediul în mun. București, str. Alexandru Cel Bun, nr.
22, sector 2. 

Proiectantul de specialitate

SC BLUEPROIECT SRL cu sediul în oraș Buhuși,  str. Alexandru Ioan Cuza, judeţul
Bacău,  telefon  0724283234,  email:  blueproiect@yahoo.com,  CUI  30210802,
J7/487/2012, societate atestată de MMAP cu Certificatul nr. 17 / 27.10.2021.

B. Date despre proiect 

B.1. Denumirea completă a proiectului (conform certificatului de urbanism)

"Realizare lac de agrement cu exploatarea agregatelor minerale, perimetrul Potlogi
Terasa, comuna Potlogi, județul Dâmbovița" conform Certificatului de Urbanism nr.
159 din 12.07.2022. 

B.2.  Localizarea  proiectului:  localitate  sau  localitate  apropiată,  judeţ,  coordonate
STEREO 70, codul cadastral și denumire curs de apă, cod şi denumire corp de
apă pe care se amplasează proiectul

Amplasamentul  viitorului  lac  de  agrement,  cu  exploatarea  nisipurilor  si
pietrisurilor, Potlogi Terasa, judetul Dâmbovita este situat in terasa mal stang al raului
Arges, la cca 2,70 km aval de podul de pe drumul judetean DJ 711 Corbii Mari –
Potlogi si la cca 700,0 m nord-est de malul stang al raului Arges.

Perimetrul in care urmeaza sa se execute lucrari de realizare lac de agrement, cu
exploatarea nisipurilor si pietrisurilor, este situat la cca. 1,20 km sud de intravilanul
localitatii Potlogi si la cca. 2,15 km sud–vest de intravilanul localitatii Carpenisu si se
invecineaza, conform planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate:

➢ la vest, pe o lungime de 67,55 m, cu drumul de exploatare DE 638;
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➢ la nord, pe o lungime de 633,84 m, cu teren proprietate particulara;
➢ la est, pe o lungime de 67,27 m, cu drumul de exploatare DE 645;
➢ la sud, pe o lungime de 636,66 m, cu teren proprietate particulara.

Terenul  aferent  perimetrului  de  exploatare  Potlogi  Terasa,  comuna  Potlogi,
judetul  Dâmbovita,  in  suprafata  totala  de  42.600  mp  (4,26  ha),  apartine  S.C.  HB
POTLOGI S.R.L., conform Contractului de vanzare – cumparare autentificat notarial,
cu nr. 1926 din 24.05.2019 si a actului de alipire nr. 1289 din 20.04.2022.

Din punct de vedere administrativ, terenul apartine de comuna Potlogi, judetul
Dambovita, este situat in intravilanul localitatii Potlogi, tarlaua 94/2, parcelele 30 - 34,
29/1-29/2 si 28 si are nr. cadastral 79812.

Flosinta  actuala  a  terenului  este  de  teren  arabil,  destinatia,  conform  PUG
aprobat – zona pentru unitati industriale si depozitare: -ID – Ida.

In prezent, pe terenul cu suprafata totala de 42.600 mp, se executa lucrari de
exploatare  a agregatelor minerale cu  redarea terenului in circuitul agricol,  conform
Avizului de gospodarire a apelor nr. 99 din 19.04.2021, privind investitia:  Realizare
balastiera cu redarea terenului in circuitul agricol, perimetrul Potlogi - Terasa, comuna
Potlogi, judetul Dâmbovita, emis de  A.N. „Apele Romane” - Administratia Bazinala
de  Apa Arges-Vedea.  Adancimea  de  exploatare  a  agregatelor  minerale  utile  a  fost
stabilita  pana  la  cota  125,50  mdMN,  la  1,0  m  deasupra  nivelul  hidrostatic  (cota
+124,50 mdMN). 

Accesul in zona se realizeaza din drumul judetean DJ 711 Potlogi - Corbii Mari,
pana  la  cca  500  m  vest  de  localitatea  Potlogi  si  in  continuare  pe  drumurile  de
exploatare amenajate: DE 645, DE 638, DE 638/1 si DE 612, pe o distanta de cca. 1,5
km.

Suprafata  terenului  pe  care  se  vor  desfasura  lucrarile  de  realizare  lac  de
agrement cu exploatarea agregatelor minerale, este de 42.600 mp, din care:

➢ suprafata exploatabila: S = 34.000 mp (3,40 ha).
➢ suprafata zonei de protectie a vecinatatilor (pilieri de protectie drumuri de

exploatare, terenuri particulare, linia electrica lea 20 kv) : S = 8.600 mp
(0,86 ha).

Coordonatele Stereo  `70,  care delimiteaza terenul în suprafață de 42.600 mp
(4,26 ha) (inclusiv pilierii de protectie), sunt urmatoarele:

Nr. pct. X Y

1 338.015,0 546.566,0

2 337.890,0 547.187,0

3 337.826,0 547.169,0

4 337.951,0 546.544,0

Suprafata: S = 42.600 mp (4,26 ha)
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Coordonatele  Stereo  `70,  care  delimiteaza  perimetrul  de  exploatare  Potlogi
Terasa, cu suprafata de 34.000 mp, sunt:

Nr. pct. X Y

a 337.990,0 546.667,0

b 337.887,0 547.179,0

c 337.832,0 547.163,0

d 337.954,0 546.553,0

e 337.980,0 546.561,0

Suprafata: S = 34.000 mp (3,40 ha)

Perimetrul  propus  pentru  realizarea  lacului  de  agrement,  cu  exploatarea
nisipurilor si pietrisurilor Potlogi, are forma poligonala, cu lungimea medie de 634,0
m si latimea de 67,0 m, iar cota terenului natural variaza intre 130,20 m si 131,87 m.

Nivelul hidrostatic mediu al apei freatice este situat la cota 124,50 m.
Amenajarea  lacului  se  va  realiza  pe  suprafata  de  3,40  ha  (fara  pilierii  de

protective), prin exploatarea unui volum total de 184.600 mc agregate minerale, pe
adancima maxima de 8,50 m, din care adancimea de excavare sub nivelul hidrostatic
este de 7,50 m.

Exploatarea agregatelor minerale utile se va realiza pe adancimea cuprinsa intre
cota +125,50 mdMN si cota 117,0 mdMN, iar adancimea de exploatare a fost stabilita
pana la cota 117,00 mdMN, la cca. 7,50 m sub nivelului hidrostatic (cota +124,50
mdMN). 

Lacul de agrement va avea, alimentarea cu apa din subteran prin deschiderea
panzei freatice si din precipitatii.

Comuna  Potlogi  este  aşezată  în  sud-vestul  judeţului  Dâmboviţa,  în  Câmpia
Titului. Traversată de râul Sabar şi de pârâul Şuţa, localitatea este delimitată la vest de
râul Argeş.  La sud, se învecinează cu judeţul Giurgiu, la est, cu comunele Poiana şi
Lunguleţu,  la nord,  cu comuna Odobeşti  iar  la vest,  cu comuna Corbii  Mari.  Este
situată la intersecţia DJ 711 A (Bilciureşti – DN 71-DN 7- A 1/E – Corbii Mari DN 61)
cu DJ 401 A ( Bolintin Vale – A 1/E – DN 7 Găeşti).

Geomorfologie
Din  punct  de  vedere  geomorfologic –  arealul  in  care  este  situat  perimetrul

Potlogi  –  Terasa, apartine  integral  campiei  Titu  –  Sarata,  subunitate  a  Campiei
Ialomitei si care, la randul ei, se integreaza Campiei Romane. In cadrul Campiei Titu–
Sarata, se diferentiaza: Campia Titului, Campia Gherghitei si Campia Saratei.

In contextul celor de mai sus, se poate afirma faptul ca zona Potlogi face parte,
din punct de vedere morfo – structural,  din Campia Titului,  delimitata,  la  vest,  de
terasele  raului  Arges,  la  est,  de  raul  Prahova,  la  nord,  de  Campia  piemontana  a
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Prahovei si Piemontul de Candesti, iar la sud, de unitatile nordice (Campia Ilfovului si
Campia Snagovului) apartinand unitatii morfologice cunoscuta sub numele de Campia
Vlasiei. 

In cadrul acesteia, formele de relief sunt reprezentate prin campuri largi, culoare
de vai cu albii minore, lunci si terase joase, dar si printr-un microrelief reprezentat prin
crovuri (partea sud – estica), specifice depozitelor loessoide.

O caracteristica generala este relieful sters, cu energie scazuta, fragmentare si
pante  reduse,  ce  nu  favorizeaza  desfasurarea  unui  numar  prea  mare  de  procese
naturale. Intensitatea unor procese (cum ar fi degradarea solurilor) este o consecinta a
interventiei antropice.

Clima
Climatic,  regiunea  este  caracterizata  de  termenii  temperat  –  continentala  de

câmpie. 
Climatul zonal din regiune fiind influentat direct de masele de aer continental

din est, prezinta urmatoarele caracteristici: 
Temperatura  aerului in  judetul  Dambovita  variaza  in  limite  largi  din  cauza

diferentelor mari de altitudine a reliefului. Mediile anuale depasesc 10°C in tinutul de
campie (10,1°C la Titu si Gaesti), coboara pana sub 9°C în tinutul Subcarpatilor si
variaza între 6 si 0°C in sectorul montan. 

Pe culmile cele mai inalte devin negative, coborand chiar sub -2°C (-2,6°C pe
vîrful Omu). Mediile lunii celei mai calde, iulie, scad treptat de la campie (21,7°C la
Titu si  Gaesti)  catre deal  (21°C la Targoviste)  si  munte (cca .5 -  6°C) pe culmile
montane cele mai înalte). 

Mediile lunii celei mai reci, ianuarie, sunt ceva mai coborate în campie (-2,9°C
la Titu si -3,2°C la Gaesti) comparativ cu zona de dealuri (-2,3°C la Targoviste), din
cauza frecventelor care se dezvolta in partea cea mai joasa a judetului. 

Maximele absolute înregistrate pana în prezent au depasit 40°C, în zonele de
campie si de dealuri (40,4°C la Targoviste în ziua de 20 august 1946). 

Minimele absolute au coborat sub -30°C în zona de campie (-31°C la Gaesti în
ziua de 24 ianuarie 1907, si sub -28°C, in zona deluroasa (-28,3°C la Targoviste în
ziua de 25 ianuarie 1942). 

Numarul mediu anual al zilelor de înghet depaseste 100 la campie, 110 în zona
de dealuri (111,3 la Targoviste) si 260 pe culmile cele mai înalte ale muntilor.

Regimul  precipitatilor. In  judetul  Dambovita,  precipitatiile  cresc  substantial
odata cu altitudinea cantitatile medii anuale totalizeaza 512,1 mm la Potlogi, 500 mm
la Targoviste si peste 1300 mm pe culmile montane cele mai inalte. 

Cantitatile medii lunare cele mai mari se inregistreaza in iunie si sunt de 80,1
mm la Potlogi, 85,l mm la Titu, 83,1 mm la Targoviste si 170 mm pe muntii cei mai
înalti. 

Cantitatile medii lunare cele mai mici cad în februarie la campie (28,2 mm la
Potlogi si 30,3 mm la Titu) si deal (22,1 mm pe culmile cele mai înalte). 
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Cantitatile maxime cazute în 24 de ore au atins 95,6 mm la Titu (3 iulie 1939),
103,8 mm la Potlogi, 20 iulie 1949), 135 mm la Gaesti (13 iulie 1941), 190 mm la
Bilciuresti (29 iunie 1928), 155,6 mm la Targoviste (1 iulie 1924) si peste 110 mm pe
muntii inalti.

Regimul vanturilor. Vantul este un element meteorologic vectorial, deosebit de
variabil  in  timp si  spatiu,  conditionat  de  contrastul  baric  orizontal  creat  in  cadrul
circulatiei  generale  a  atmosferei.  Deplasarea  curentilor  de aer  dintr-un loc in  altul
(regimul  vantului)  este  determinata  in  principal  de  dezvoltarea  diferitelor  sisteme
barice si,in primul rand, de activitatea centrilor de actiune principali. 

In cadrul Campiei Romane, cele mai mari valori (peste 3 m/s) sunt localizate
inpartea estica a acesteia. Valori asemanatoare sunt specifice celei mai mari parti a
Podisului Moldovei si al Dobrogei, extremitatatii vestice a Campiei de Vest si sudului
Banatului. 

Viteze medii anuale de 2-3 m/s se inregistreaza in cea mai mare parte a Campiei
Romane. Potrivit statiei meteorologice Targoviste, vanturile in zona sunt orientate pe
Valea Ialomitei  in directia NV, avand o pondere de 23%, iar  vanturile din N au o
pondere de 3,7%, viteza lor variind intre 1-3m/s, cele mai mari fiind in luna aprilie,
cele mai slabe fiind in luna iunie.

Din punct de vedere climatic suprafata aferenta extractiei de agregate minerale
se afla într-o zona influentata de interactiunea suprafetei active subiacente radiatiei
solare si circulatiei generale a maselor de aer. În luncile cursurilor de apa, se realizeaza
un microclimat specific. 

Datorita conductibilitatii termice a apei se realizeaza asa numitele fenomene de
inertie termica. 

Din  acest  motiv,  regimul  termic  în  luncile  raurilor  mai  mari,  este  ceva  mai
moderat în timp ce umezeala relativa a aerului este mai mare iar în anotimpurile de
tranzitie si iarna sunt foarte frecvente ceturile.

Seismicitate
Conform  normativului  P100  –  2013,  în  zona  studiată  valoarea  de  vârf  a

acceleraţiei terenului pentru proiectare ag=0,30 g, pentru cutremure având intervalul
mediu de recurenţă IMR=225 ani, iar perioada de control (colţ) Tc=1.0 sec.

Adancimea de inghet
Conform STAS 6054 – 87 ”Teren de fundare – Adancimi maxime de inghet –

Zonarea  teritoriului  Romaniei”,  adancimea  maxima  de  inghet  in  zona  lucrarilor
proiectate  este  de  80  –  90  cm.  In  conformitate  cu  harta  de  zonare  climatica  a
teritoriului Romaniei, pentru perioada de iarna, amplasamentul le este situat in zona II,
cu temperatura exterioara conventionala de calcul Te = - 15ºC.

Geologie
Geologic – structural, amplasamentul perimetrului de exploatare Potlogi-Terasa
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si imprejurimile sale fac parte din marea unitate structurala cunoscuta sub numele de
Platforma Moesica, iar din punct de vedere geomorfologic, se incadreaza in Campia
Romana. 

Formatiunile  care  iau  parte  la  alcatuirea  geologica  a  acestei  unitati  apartin
Paleozoicului,  Mezozoicului  si  Neozoicului,  depuse  peste  un  fundament  cutat,
constituit, probabil, din sisturi verzi. 

Zona in care se afla perimetrul Potlogi-Terasa se caracterizeaza printr-o larga
raspandire a depozitelor cuaternare.

Pleistocenul  inferior –  peste  depozitele  romaniene,  urmeaza  un  orizont  de
pietrisuri si nisipuri cunoscut sub numele de «strate de Fratesti». Apare la zi pe fruntile
sudica  si  nordica  ale  campiei  Burnasului,  precum  si  pe  vaile  mai  adanci  care
fragmenteaza aceasta campie.

Stratigrafic, stratele de Fratesti sunt alcatuite, in partea superioara, din nisipuri
marunte  si  fine,  uneori  grosiere,  micacee,  iar  catre  baza  predomina  pietrisurile  si
bolovanisurile,  constituite  din cuartite,  micasisturi,  gresii,  calcare,  silexuri  si  tufuri
calcaroase. Grosimea stratelor de Fratesti, in subsolul campului Burnas, variaza intre
15 – 25 m.

Pleistocenul mediu –  este reprezentat printr - o succesiune de marne, argile si
nisipuri, cunoscute sub numele de «complexul marnos». Complexul marnos apare la zi
pe fruntea nordica a Burnasului,  cu grosimi in general  mici,  de 1,0 m.  Urmarit  in
foraje, la nord de linia vaii Calnistea, complexul marnos se gaseste la adancimi relativ
mici (20 – 80 m), dar cu grosimi din ce in ce mai mari spre nord (peste 100 m in zona
Titu).

Pleistocenul superior - este reprezentat, in baza, printr - un orizont de nisipuri
marunte  si  fine  galbui,  cu  intercalatii  de  concretiuni  grezoase  sau  calcaroase,  cu
grosime de 8 – 20 m, cunoscut sub numele de «nisipuri de Mostistea». Nisipurile de
Mostistea - apar la zi pe malul drept al Argesului, pe malul drept al Dambovitei, la
nord de Gruiu, pe valea Mostistei si pe malul drept al Ialomitei.

Nisipurile de Mostistea suporta o serie de depozite, dupa cum urmeaza:
➢ «Depozite intermediare» si «Pietrisuri de Colentina», in interfluviul Arges

– Dâmbovita.
➢ «Depozite  loessoide»,  in  campurile  Gavanu  –  Burdea,  Mostistei  si

Baraganului.
Depozitele intermediare - au fost  intalnite in zona orasului  Bucuresti  si  sunt

alcatuite din argile, argile nisipoase, uneori cu aspect loessoid, groase de 5 – 10 m. 
Peste  depozitele  intermediare,  in  anumite  zone,  direct  peste  nisipurile  de

Mostistea, se constata, in limitele vechiului curs al Argesului, un orizont de pietrisuri
si nisipuri, gros de 4 – 8 m, denumit «pietrisuri de Colentina». 

Aceste  pietrisuri  sunt  constituite  din  cuartite,  micasisturi,  gnaise  si  gresii,
aparand la zi in carierele de pe valea Colentinei si pe malul drept al Dambovitei, in
aval de Podul Pitarului.
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Echivalentul stratigrafic al «pietrisurilor de Colentina» in campurile Gavanu –
Burdea, Mostistei si Baraganului il constituie «depozitele loessoide». 

Acestea  sunt  alcatuite  din  prafuri  nisipoase,  argiloase–galbui,  cu  concretiuni
calcaroase, cu o grosime de 15 – 20 m. 

In depozitele loessoide apartinand campurilor mentionate mai sus, se observa
existenta unor intercalatii de prafuri argiloase, de culoare caramiziu – roscata, a caror
grosime variaza intre 1 – 5 m. Depozitele loessoide au fost considerate, din punct de
vedere genetic, deluvial – proluviale.

Nivelului  mediu  al  Pleistocenului  superior  i-au  mai  fost  raportate  depozitele
loessoide  apartinand  terasei  superioare  a  Dunarii  si  terasei  vechi  a  Argesului,  cu
grosimi de 3 – 6 m.

Nivelul «inalt» al Pleistocenului superior (qp33) este reprezentat prin depozitele
loessoide  apartinand  Campului  Vlasiei  (5,0  –  15,0  m  grosime)  si  pietrisurile
aluvionare ale terasei inferioare a Argesului si Dambovitei.

Holocenul inferior – este reprezentat de depozitele loessoide apartinand terasei
inferioare a raurilor Arges, Dâmbovita si Neajlov, precum si prin aluviunile grosiere
ale terasei joase a raurilor mentionate.

Holocenul superior – este reprezentat de depozitele loessoide ale terasei joase,
aluviunile  grosiere  si  fine  ale  luncilor,  precum si  depozitele  de dune care acopera
partea nordica a campului Baragan.

Depozitele  loessoide,  care  acopera  terasa  joasa  a  raurilor  din  regiune,  sunt
constituite predominant din prafuri argiloase cenusii - galbui, cu grosime de 6 – 15 m.
Litologic, ele sunt asemanatoare cu aceleasi depozite de pe treptele imediat superioare.

Aluviunile  din  baza  luncilor -  sunt  alcatuite  din  nisipuri,  pietrisuri  si
bolovanisuri, a caror grosime este de 5 – 10 m, in lunca Argesului si Dambovitei. 

Compozitia petrografica a materialului psamo-psefitic din lunca este similara cu
cea a materialului gasit in terasele respective.

Seria  atribuita  Holocenului  superior  se  incheie  cu  depozite  preponderent
psamitice, uneori cu intercalatii de maluri la partea superioara a acumularilor de lunca,
a caror grosime variaza intre 5 – 10 m, in lunca Argesului si Dambovitei.

Zacamantul  de  agregate  minerale  naturale  (nisip  si  pietris)  Potlogi-Terasa,
judetul Dâmbovita este reprezentat de o acumulare aluvionara, care constituie terasa
raului Arges-Sabar, care, in aceasta zona, are o dezvoltarea considerabila.

Trebuie sa precizam faptul ca acumularea de nisip si pietris a fost conturata pe o
latime de cca 67,0 m si o lungime medie de 634,0 m.

Aceasta este, in sine, o depunere aluvionara, cu dezvoltare aproape continua, in
zona de terasa formata de raurile Arges si Sabar.

Atat nivelul psamitic - slab psefitic aluvionar, cat si sedimentele loessoide, sunt
atribuite, pe considerente geometrice, Holocenului superior. 

Zacamantul  are  o  structura  geologica  simpla,  reprezentata  prin  trei  nivele
orizontale. 
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In baza este  culcusul  zacamantului,  format  din depozite  argiloase,  loessoide,
Pleistocen superioare,  cu  o culoare  verzuie  -  cenusie  si  mai  rar  galbuie  -  roscata,
uneori slab nisipoase. 

Aceste argile nu apar la zi, ele fiind identificate numai in forajele executate cu
diverse scopuri in aceasta zona.

Urmeaza  complexul  util,  psamo-psefitic,  orizontal,  de  varsta  Holocena,  cu
grosimi de 12,0 m – 16,0 m, cu rare intercalatii lentiliforme subtiri, argiloase. 

Forma acestei acumulari este stratiform - tabulara, iar pozitia este suborizontala,
cu usoara inclinare spre est, de 30 - 50. Nu prezinta deranjamente tectonice plicative
sau rupturale.

Principala caracteristica a acumularii de agregate minerale este remarcabila sa
omogenitate  din  punct  de  vedere  al  constitutiei  petrografice  si,  implicit,
granulometrice. 

Pe verticala, se constata o oarecare zonare granulometrica, in sensul ca la partea
superioara a acumularii predomina nisipul fin si pietrisul marunt, iar pietrisul grosier -
asociat uneori si cu elemente de bolovanis - apare preponderent spre partile mediana si
bazala. 

Nisipurile sunt de culoare cenusie si au bobul fin, pana la grosier, fiind de natura
cuartoasa.  In  masa  nisipului  apar,  frecvent,  fragmente  fine  de  mica  si,  mai  rar,
minerale grele (magnetit, titano - magnetit, zircon, granati etc.). 

Pietrisurile sunt bine rulate si au, frecvent, dimensiuni cuprinse intre 10 mm si
30 mm.

De asemenea,  depozitul  nu  cantoneaza  intercalatii  sterile  notabile,  respectiv:
argile, argile nisipoase, marne etc., care sa influenteze negativ caracteristicile calitative
sau care sa necesite o exploatare selectiva.

Coperta - intreaga succesiune este acoperita de o patura de sol,  cu grosimea
cuprinsa intre 1,20 m si 2,40 m. 

Coperta  zacamantului  este  formata  dintr-un  complex  psamo-pelitic,  brun-
negricios, partial solificat.

Avand  în  vedere  conditiile  de  formare  si  aspectele  de  ordin  geologic  si
structural, evidentiate pentru întreg arealul de dezvoltare a zacamantului Potlogi, tipul
genetic a fost considerat deluvial – proluvial.

Caracteristici geotehnice 
In  luncile  raurilor,  substratul  litologic  este  constituit  din  aluviuni  recente,

pietrisuri si nisipuri, iar solul este de tip aluvionar. 
Terasele si luncile foarte inguste sunt alcatuite din depozite cuaternare. 
Cele trei terase existente au pus in evidenta solul in grosime de 0,30 m, sub care

se afla argila cafenie plastic vascoasa, cu grosime variabila. 
Din  punct  de  vedere  geotehnic,  cat  si  cele  necoezive  argilo-prafoase,  care

cuprind  cea  mai  mare  parte  a  perimetrului,  cat  si  cele  necoezive,  constituite  din
nisipuri,  pietrisuri  si  bolovanisuri,  intra  in  categoria  terenurilor  "bune"  in  cazul
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fundarilor directe. 
Pe amplasament a fost executat un foraj geotehnic cu adancimea de 18,00 m. 
Conform datelor din foraj, a rezultat ca succesiunea litologica este urmatoarea: 

Forajul F1 (Cota: 130,90 m)
➢ 0,0 – 0,20 m - sol vegetal ;
➢ 0,20 – 2,50 m - praf argilos - nisipos ;
➢ 2,50 – 4,80 m - nisip fin – mare, cenusiu cu pietris ;
➢ 4,80 – 7,40 m - nisip cu pietris si bolovanis;
➢ 7,40 – 11,40 m - pietris mic – mare cu nisip fin cenusiu;
➢ 11,40 – 16,60 m - nisip cu pietris mic – mare;
➢ 16,60 – 18,00 m - argila cenusie-vinetie, compactata, plastica.

Nivelul  hidrostatic  a  fost  intalnit  la  adancimea  de  6,40  m,  la  cota  +124,50
mdMN .

Hidrografie
Reteaua hidrografica este reprezentata de raul Arges, al carui sub-bazin cuprinde

178 cursuri de apa, cu o lungime totala de 4.579 km, si cu o densitate medie de 0,36
kmp. 

Argesul  impreuna  cu  afluentii  sai  formeaza  unul  dintre  cele  mai  importante
bazine hidrografice ale tarii, avand in vedere potentialul hidroenergetic si alimentarile
cu apa a centrelor populate si industriale, precum si irigarea terenurilor agricole. 

Raul Arges are o lungime de 350 km avandu-si izvoarele sub creasta Muntilor
Fagaras, de unde izvorasc cele doua rauri Capra si  Buda care, prin unirea lor,  dau
nastere raului Arges. 

Principalii  afluenti,  in  ordinea  formarii  bazinului  hidrografic  in  judetul
Dambovita  sunt:  Neajlovul  (L=186  km,  F=3720  kmp),  Dambovnicul  (L=110  km,
F=639 kmp), Sabarul (L=174 km, F=1346 kmp) si Raul Dambovita - cu cea mai mare
lungime (L=286 km, F=2824 km2). 

Argesul este alimentat asimetric, afluentii de pe stanga avand un aport de debit
de peste 6 ori mai mare decat cei de pe dreapta. 

Principalii  afluenti  de  pe  stanga  (Valsanul,  Raul  Doamnei,  Dambovita)  isi
formeaza  bazinele  de  receptie  din  zona  subalpina,  unde  alimentarea  este  mixta  –
pluvionivala si subterana – aceasta din urma cu un regim mai uniform pe anotimpuri.
Pe dreapta, singurul afluent mai important este Neajlovul, care are scurgere sezoniera,
cu diferente mari in timpul anului. 

Panta medie a raului principal este de 6‰, pe cand cea a afluentilor principali se
incadreaza intre 6‰ (Dambovita) si 25‰ (Valsanul). Coeficientul sau de sinuozitate
este  de  1,52.  Din  totalul  de  174  afluenti,  113  prezinta  un  regim  de  curgere
nepermanent.

Densitatea retelei hidrografice este de cca. 1,4 km/kmp in zona de munte (cursul
superior al Argesului), unde o serie de izvoare si rauri mici converg catre colectorii
principali, micsorandu-se treptat catre 0,4 -0,5 km/kmp in zona de campie.
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Regiunea este strabatuta si de o serie de cursuri de apa cu caracter temporar, ca:
paraul Rastoaca; paraul Ciorogarla; paraul Baiu; paraul Ilfov, unele dintre ele aducand,
din nordul regiunii de amplasament, ape cu un bogat continut in sare (valea Rastoaca).

In  zona  de  amplasament,  precum  si  in  restul  Campiei  Romane  orientale,
caracteristic pentru reteaua hidrografica este schimbarea directiei cursurilor acestora
spre est,  parasind albiile vechi,  fapt  ce pune in evidenta existenta unor procese de
divagare.

Amplasamentul nu se afla in zona de inundabilitate, avand in vedere ca acesta
este situat la distanta de 700,0 m nord-est de malul stang al raului Arges. 

Cota  terenului  natural  propus  pentru  realizarea  de  exploatare  a  agregatelor
minerale cu redarea terenului in circuitul agricol Potlogi-Terasa, variaza intre 130,20
mdMN si 131,87 mdMN. 

Cota malului stang al albiei majore a raului Arges este cuprinsa intre 131,47
mdMN (aval) si 133,73 mdMN (amonte), iar cota luciului de apa a raului Arges este
cuprinsa intre  126,92  mdMN (aval) si 127,28 mdMN (amonte),  diferenta medie de
nivel fiind de 5,50 m.

Nivelul  piezometric  este  in  stransa  legatura  cu  nivelul  raului  Arges,  care
dreneaza apele subterane din zona, influenta acestui factor fiind puternic resimtita mai
ales in cazurile in care pentru alimentare, localnicii folosesc fantani care de regula
deschid primul strat freatic. 

Lucrarile de prospectiuni hidrogeologice executate anterior in zona au pus in
evidenta  un  complex  acvifer  cantonat  in  nisipurile  si  pietrisurile  pleistocene,  cu
grosimi de 7,5–15,0 m. 

Adancimea  nivelului  hidrostatic  este  de  6,0  m,  iar  cota  medie  a  nivelului
hidrostatic este de 68,0 m. Capacitatea de debitare a stratului poros - permeabil este de
6 – 7 l/s.

Stratul  acvifer  freatic este  alimentat,  in principal,  din precipitatii,  directia de
drenare fiind spre rau, iar in perioadele de ape exceptionale, se constata o inversare a
directiei de drenare, raul alimentand acviferul freatic.

Stratul acvifer poate fi divizat in doua strate acvifere si anume: stratul superior
si stratul inferior.

Stratul  acvifer  superior –  al  luncii  bazinului  hidrografic  al  raului  Arges este
cantonat  in  complexul  grosier  (nisipuri  si  pietrisuri)  ce  apartine  formatiunii  de
Colentina (Co), cu grosimi cuprinse intre 1,7 m si 9,0 m. 

Acoperisul  acestui  complex este  alcatuit  din depozite  argiloase  – prafoase  –
nisipoase. Apa cantonata in acest strat este situata la adancimi de 2,5 m pana la 10,0 m
fata de suprafata terenului. 

In acest teritoriu, acviferul freatic, situat in depozitele aluvionare holocene, a
fost  intalnit  la  adancimi de 3 – 6 m,  fiind influentat  de precipitatii  si  de variatiile
sezoniere ale nivelului apei din raul Arges. 

In perioadele secetoase,  se remarca drenarea apei  din zona perimetrului spre
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raurile din zona.
Stratul acvifer inferior, cantonat in complexul nisipurilor fine – mari uneori cu

pietris, apartine formatiunii de terasa C3 si apare la adancimi de 16 – 50 m. 
Apa cantonata in acest complex are un caracter refulant sub presiune, nivelul

piezometric stabilizandu –se la acelasi nivel cu nivelul stratului acvifer.
Coeficientul de permeabilitate al nisipurilor refulante este de 13 mc/zi, directia

principala a curentului subteran este NNV-SSE. 
Existenta stratului impermeabil de argila, aflat la adamcimea de 8,3 – 9,5 m,

protejeaza acviferul de adancime de o posibila poluare de la nivelul terenului.
Hidrogeologia zonei Potlogi este conditionata de prezenta raului Arges si Sabar,

de care este, dealtfel, legata genetic. Practic, perimetrul Potlogi-Terasa se dezvolta în
partea de est a cele doua rauri, care au fost si sursa depozitelor aluvionare. 

Apa  subterana  cantonata  în  depozitele  aluvionare  recente  (Holocen)  are,  în
general, nivel liber; local, datorita intercalatiilor stratiforme argiloase impermeabile, se
manifesta un usor caracter ascensional. 

Cele  mai  frecvente  adâncimi ale  nivelului  piezometric  din zona perimetrului
Potlogi sunt cuprinse între 5,50 m si 8,00 m, amplitudinea maxima anuala de cca. 1,0
m fiind determinata de regimul de precipitatii si nivelurile apelor din freatic.

Acviferul freatic din zona estede tip “ acvifer sub presiune” si  este cantonat
exclusiv în depozitele aluviale, alcatuite, în general, din nisipuri cu pietriuri.

Gradientul hidraulic este situat între 0,0012 si 0,00135 (1,2 si 1,35 ‰).
Raza de influenta a drenarii apei in excavatie este de 2,54 – 4,24 m. 
Harta cu izofreate ne indica o curgere locala a curentului subteran pe directie

NV –  SE,  adica  spre  raul  Arges,  existand  un  schimb  de  ape  cu  acest  rau;  panta
generala este de 2‰. Valoarea medie a coeficientului de permebilitate k - 130 m/zi. 

Nivelul hidrostatic mediu al apei freatice este situat la nivelul 124,50 mdMN, iar
variatia acestuia este de cca. + 0,50 m.

Efectele  asupra  hidrodinamicii  acviferului  freatic,  prin  cresterea  gradientului
hidraulic, nu sunt semnificative si se vor diminua in timp, prin colmatarea taluzurilor
submerse si a partilor inferioare ale lacului.

Zona  analizată  nu  face  parte  dintr-o  arie  naturală  protejată,  ea  se  află  în
vecinătatea sit-urilor Natura 2000 sunt: ROSCI 0106 - Lunca Mijlocie a Argeșuli și
ROSPA 0161 - Lunca Mijlocie a Argeșuli.

Lacul de agrement este amplasat lângă corpul de apă de suprafață  RORW10-
1_B4A,  numit  Arges:  sector  aval  acumulare  Zăvoiul  Orbului  –  aval  acumulare
Frontală Ogrezeni, categorie RW, tipologie RO10, stare ecologică bună, stare chimică
bună.

Corpul  de  apă  de  suprafață  RORW10-1_B4A,  numit  Arges:  sector  aval
acumulare Zăvoiul Orbului – aval acumulare Frontală Ogrezeni are asociat corpul de
apă subterană  freatică  ROAG05 (Lunca și terasele râului Argeș), în stare cantitativă
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bună și stare calitativă bună,  și corpul de apă subteran de adâncime ROAG12 (Estul
Depresiunii Valahe), în stare calitativă și cantitativă bună.

B.3.  Descrierea  lucrărilor  propuse  (în  sinteză)  și  indicarea/asocierea  acestora  cu
corpul de apă (se vor preciza denumirea și codul corpului de apă)

Lucrare propusă Denumire corp de apă Codul corpului de apă

Realizare lac de agrement cu 
exploatarea agregatelor 
minerale, perimetrul Potlogi 
Terasa, comuna Potlogi, județul
Dâmbovița

Arges:  sector  aval  acumulare
Zăvoiul  Orbului  –  aval
acumulare Frontală Ogrezeni

RORW10-1_B4A

Lunca și terasele râului Argeș ROAG05

Estul Depresiunii Valahe ROAG12

Lucrarile  de  realizare  a  lacului  de  agrement  cu  extractia  de  nisip  si  pietris,
propuse  a  se  executa  in  cadrul  perimetrului  Potlogi  Terasa,  judetul  Dâmbovita,  se
desfasoara in doua etape:

➢ etapa I: exploatarea nisipurilor si pietrisurilor si valorificarea acestora;
➢ etapa a II –a: amenajarea lac de agrement.

Prin realizarea lucrarilor proiectate, se asigura, in prima etapa, extragerea unui
volum de 184.600 mc nisip si pietris, de pe suprafata de 3,40 ha. 

In etapa a II - a, urmeaza sa se amenajeze un lac de agrement, cu suparafata
luciului de apa de 2,52 ha si volumul de apa de 158,10 mii mc.

Zona propusa pentru exploatarea agregatelor minerale are urmatoarele 
caracteristici:

➢ Suprafata totala a perimetrului proprietate pentru exploatare: S = 42.600 mp;
➢ Suprafata perimetrului prevazut pentru exploatare: S = 34.000 mp;
➢ Suprafata pilieri de siguranta si protectie: S = 8.600 mp;
➢ Suprafata luciu de apa (cota +124,50 mdMN): S = 25.200 mp;
➢ Suprafata fund bazin (cota +117,00 mdMN): S = 15.670 mp;
➢ Lungimea medie a perimetrului de exploatare: L = 635 m;
➢ Latimea medie a perimetrului de exploatare: l = 67 m;
➢ Adancimea maxima de exploatare: h = 8,50 m; 
➢ Adancimea de excavare peste nivelul hidrostatic: h = 1,0 m;
➢ Adancimea de excavare sub nivelul hidrostatic: h = 7,50 m;
➢ Cota exploatare superioara: cota +125,50 mdMN;  
➢ Cota exploatare inferioara: cota +117,00 mdMN; 
➢ Cota nivel hidrostatic: cota +124,50 mdMN;
➢ Sectiunea de excavare trapezoidala, 
➢ Panta taluze: 1:1
➢ Volum total util exploatabil: V = 184.600 mc 

Toate drepturile asupra folosirii prezentului proiect aparțin SC BLUEPROIECT SRL. În cazul înstrăinării, copierii sau multiplicării 
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Realizare lac agrement
Exploatarea agregatelor minerale utile va fi realizata pe adancimea maxima de

8,50 m si este cuprinsa intre cota +125,50 mdMN si cota 117,0 mdMN.
Adancimea  de  exploatare  a  fost  stabilita  pana  la  cca.  7,50  m sub  nivelului

hidrostatic (cota +124,50 mdMN). 
Analizarea  datelor  de  mai  sus,  in  contextul  metodologiei  de  exploatare  ce

urmeaza a fi aplicata, ne-a determinat ca, pentru evaluarea rezervelor, sa adoptam ca
metoda  principala  de  calcul  «metoda  sectiunilor  verticale».  In  aplicarea  metodei,
pentru  conturarea  blocurilor  de  rezerve,  am  utilizat  varianta  sectiunilor  verticale
paralele. 

Evaluarile efectuate prin metoda sectiunilor geologice verticale au evidentiat,
pentru perioada 2023 – 2026, un volum de nisip si pietris: V = 184.600 mc.

In cadrul perimetrului Potlogi Terasa,  judetul  Dâmbovita, se prelimina sa fie
exploatat, in perioada 2021 – 2024, un volum de nisip si pietris de 141.690 mc, de pe
suprafata  de  42.600 mp,  conform  Avizului  de  gospodarire  a  apelor  nr.  99  din
19.04.2021,  emis de  A.N. „Apele Romane” - Administratia Bazinala de Apa Arges-
Vedea. 

La acestea se adauga un volum de coperta: Vcoperta = 28.400 mc. 
Adancimea de exploatare a agregatelor minerale utile a fost stabilita pana la cota

125,50 mdMN, la 1,0 m deasupra nivelul hidrostatic (cota +124,50 mdMN). 
Capacitatea anuala de extractie este strans corelata cu capacitatea de exploatare,

transport si prelucrare, precum si cu necesitatile societatilor comerciale, care utilizeaza
agregatele  naturale  de  rau  pentru  valorificare,  in  vederea  prepararii  betoanelor  si
mortarelor, si pentru realizarea diverselor lucrari de constructii.

Din cadrul  perimetrului  Potlogi  Terasa,  se  prelimina  ca,  in  perioada  2023 –
2026, sa fie excavat un volum de nisip si pietris V= 184.600 mc.

Lucrarile de excavare a nisipurilor si pietrisurilor vor continua pana la epuizarea
resursei  avizate,  respectand  toate  conditiile  si  restrictiile  impuse  de  autoritatile
competente. 

Principalele operatii care compun fluxul tehnologic de exploatare, prelucrare si
valorificare ale agregatelor minerale din perimetrul Potlogi Terasa sunt urmatoarele:

➢ lucrari de deschidere si pregatire;
➢ lucrari de extractie a balastului brut;
➢ încarcarea balastului în autobasculante si transportul acestora la statia de

sortare; 
➢ lucrari de de sistematizare a excavatiei la finele perioadei autorizate.

Lucrarile de extractie a balastului vor fi organizate “intr-un singur bloc, cu o
singura  iesire”.  In  aceste  conditii,  extragerea  balastului  se  va  face  concomitent  cu
depunerea  sterilului  (copertei)  direct  in  halde  interioare  –  pe  latura  lunga  a
perimetrului.

Toate drepturile asupra folosirii prezentului proiect aparțin SC BLUEPROIECT SRL. În cazul înstrăinării, copierii sau multiplicării 
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Tehnologia de lucru utilizata va consta din: 
➢ trasarea perimetrului, conform planului de situatie si materializarea lui pe

teren prin bornare; 
➢ delimitarea fâsiilor longitudinale si transversale, conform cu metodologia

terenului si caracteristicile tehnice ale utilajelor; 
➢ încarcarea în mijloace auto a balastului extras se face direct din fasia de

lucru, cu utilaje de extractie, iar transportul catre punctele de lucru, cu
autobasculante de 18 to.

Lucrari de deschidere si pregatire
Avand  in  vedere  ca  zacamantul  este  deschis,  fiind  executate  lucrari  de

exploatare si in perioada anterioara, nu mai sunt necesare alte lucrari de deschidere si
pregatire.

Se vor executa lucrari de  amenajare si intretinere a drumurilor tehnologice de
exploatare din zona frontului de lucru si  a drumului de exploatare existent pana la
statia de prelucrare, in lungime de 600 m. 
Lucrarile de exploatare

Exploatarea agregatelor minerale utile se realizeaza pe adancimea maxima de
8,50 m si este cuprinsa intre cota +125,50 mdMN si cota 117,0 mdMN.

Excavarea se  va realiza atat  în  regim uscat  (îndepartarea copertei),  cat  si  în
regim umed, sub nivelul hidrostatic (excavarea utilului), cu ajutorul excavatorului cu
cupa inversa si grafier - excavator pe platforma plutitoare.

Exploatarea  va  consta  în  extractia  agregatelor  minerale  naturale  în  camp
continuu, în fasii paralele si succesive. 

Latimea fasiilor va fi cuprinsa între 3,0 – 5,0 m, in functie de lungimea bratului
excavatorului, iar lungimea lor va fi cuprinsa între 30,0 m si maxim 50,0 m. 

Sensul de avansare a frontului  în cadrul fasiei  va fi  pe directie V -  E,  iar  a
feliilor, pe directie S - N.

Materialul  extras  pâna  la  nivelul  hidrostatic  va  fi  încarcat  direct  în
autobasculante, iar cel extras de sub nivelul hidrostatic va fi depus pe mal, în vederea
eliminarii excesului de apa.

Materialul excavat si depus pe mal, în vederea eliminarii excesului de apa, este
incarcat in autobasculante de 18 mc si transportat la statia de prelucrare, unde are loc
procesul de sortare – spalare.

Agregatele  minerale  vor  fi  valorificate  fie  în  stare  bruta,  fie  prelucrate  cu
ajutorul statiei de spalare sortare, în functie de cerintele beneficiarilor. 

Pentru  prelucrarea  agregatelor  naturale  de  rau  din  cadrul  perimetrului  de
exploatare  Potlogi,  judetul  Dâmbovita,  S.C.  HB POTLOGI S.R.L.  are  în  dotare  o
statie de sortare – prelucrare, situata in partea de sud-vest a perimetrului de exploatare,
la distanta de cca. 450,0 m.

Exploatarea  zacamantului  se  va  limita  cu  strictete  la  conturul  rezervelor
determinate, deoarece acestea au fost stabilite pastrandu–se pilierii de protectie pentru

Toate drepturile asupra folosirii prezentului proiect aparțin SC BLUEPROIECT SRL. În cazul înstrăinării, copierii sau multiplicării 
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obiectivele situate in vecinatatea perimetrului de exploatare.
Pentru  protectia  terenurilor  situate  in  partea  nord  si  in  partea  de  sud  ale

perimetrului de exploatare, s-au prevazut pilieri de protectie, cu latimea de 7,0 m, iar
pentru protectia drumurile de exploatare, s-au prevazut pilieri de protectie, cu latimea
de 5,0 m.

Pentru  protectia  liniei  electrice  LEA 20  kv,  situata  in  partea  de  nord-vest  a
perimetrului de explotare, s-a prevazut un pilier de protectie, cu latimea de 12,0 m fata
de axul liniei.
Lucrari  de  refacere  a  amplasamentului  in  zona  afectata  de  executia  investitiei
/restaurare a amplasamentului

Dupa finalizarea lucrarilor de exploatare a nisipului si pietrisului din perimetrul
Potlogi  Terasa,  se  vor  executa  urmatoarele  lucrari  de  reconstructie  ecologica  a
terenului:

➢ retragerea tuturor utilajelor si mijloacelor de transport;
➢ depozitarea  deseurilor  industriale  si  de  alta  natura  in  locuri  special

amenajate, autorizate; 
➢ amenajarea bermelor (platformelor) lacului;
➢ completarea  pilierilor  de  protectie  a  vecinatatilor,  pentru  aducerea  la

latimea de  10 m fata  de  drumurile  de exploatare  si  de  7,0  m fata  de
terenurile situate in partea nord si in partea de sud ale perimetrului de
exploatare;

➢ amenajarea de scurgeri ale apelor pluviale la baza taluzelor de exploatare
si a colectorului acestora.

Lac de agrement
Dupa finalizarea lucrarilor de exploatare a agregatelor naturale din perimetrul de

exploatare Potlogi, judetul Dambovita, in excavatia rezultata va fi amenajat un lac de
agrement, cu urmatoarele dimensiuni constructive: 

➢ suprafata amenajare bazin = 34.000 mp (3,40 ha);
➢ suprafata luciu de apa (cota +124,50 mdMN) = 25.200 mp (2,52 ha);
➢ suprafata fund bazin (cota +117,00 mdMN) = 15.670 mp (1,57 ha);
➢ Nivel apa bazin = +124,50 mdMN;
➢ Cota fund bazin = +117,00 mdMN;
➢ Adancime totala = 8,50 m;
➢ Adancime apa bazin = 7,50 m;
➢ Volum apa bazin piscicol = 158.100 mc
➢ Panta taluzului: 1 : 1 de la cota naturala a terenului pana la cota +117,00

mdMN.
Trebuie  specificat  faptul  ca  lacul  ce  doreste  a  fi  amenajat,  va  fi  un  lac  de

agrement, cu circuit inchis. 
Lacul de agrement va avea, alimentarea cu apa din subteran prin deschiderea

panzei freatice si din precipitatii.
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Acesta  nu  va  fi  prevazut  cu  deversoare  sau  alte  amenajari  pentru  asecare,
împrospatarea apei se va face natural prin drenarea acviferului în excavatia rezultata.

În zonele limitrofe lacului, pentru îmbunatatirea aspectului peisagistic al zonei,
dar  si  pentru  confortul  pescarilor,  vor  fi  amenajate  spatii  verzi,  prin  semanare  de
ierburi perene si plantarea de arbori specifici zonelor umede (salcie, arin, plop). 

Apa necesara alimentarii lacului pentru umplere, primenire si completare: 
➢ umplerea  cu  apa  a  lacului  se  face  din  acviferul  liber  ce  corespunde

nivelului din raul Arges; dupa executarea lucrarilor de sapatura nivelurile
apei intre rau si lac se vor echilibra. 

➢ Volum total umplere lac = 158.100 mc;
➢ Volum acvifer liber aferent r. Arges 60% = 94.860 mc 
➢ Nu se evacuaza apa din lac; 
➢ Nu rezulta ape tehnologice.

Lacul va fi populat cu pesti în vederea dezvoltarii unei zone de pescuit sportive,
de mica intensitate, fara acvacultura si piscicultura intensiva.

Lacul de agrement va fi populat cu specii ornamentale de pesti, procurate de la
unitatile de specialitate in puiet.

Speciile  de  baza  vor  fi  pesti  ornementali  din  specia  ciprinidelor,  cei  mai
cunoscuti crapi ornamentali fiind aurii si crapul domesticit-Koi. 

Ca avantaje  ale  acestor  doua specii  de  crapi  ornamentali  este  faptul  ca  sunt
rezistenti la frig, pot supravietui în ape cu niveluri scazute de oxigen si pot tolera o
calitate a apei mai scazuta.

Flora si  fauna acvatica constituie hrana natural a pestilor,  de aceea în cadrul
amenajarilor  piscicole  trebuie  create  conditii  pentru  existenta  unei  flore  si  faune
bogate. 

Flora acvatica cuprinde microflora si macroflora; microflora este important în
special pentru puiet, iar macroflora pentru pestii adulti. 

Fauna acvatica cuprinde organismele prezente în apa care se impart în: 
➢ zooplanton – organisme microscopic lipsite de organe de locomotie;
➢ necton – organisme cu organe de locomotie ce se pot deplasa în apa; 
➢ benton – oranisme putin evaluate care îsi duc viata pe fundul apelor, în

mâluri sau fixate în nisip sau pietris.
Pentru cresterea si  intretinerea pestilor nu vor fi  utilizati  fertilizanti,  hranirea

pestilor va si cu furaje ecologice (srot din cereale). 
Se  vor  efectua  lucrari  de  întretinere  specifice  de  decolmatare  a  lacului  de

agrement. 
Durata de exploatare a lacului este estimat la peste 50 ani.
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B.4.  Lista  zonelor  protejate aferente  fiecărui  corp de apă pe care  se va amplasa
proiectul, dacă este cazul.

Obiectivul analizat  se află în vecinătatea sit-urilor Natura 2000 sunt: ROSCI
0106 - Lunca Mijlocie a Argeșuli și ROSPA 0161 - Lunca Mijlocie a Argeșuli.

Dat fiind faptul ca proiectul se realizeaza în afara siturilor Natura 2000, nu se
vor  fragmenta  sau  distruge  habitate  Natura  2000  si  nu  se  vor  produce  modificari
asupra dinamicii populatiilor speciilor care definesc structura si/sau functiile siturilor
Natura 2000. 

Corpul de apă  RORW10-1_B4A, numit  Arges: sector aval acumulare Zăvoiul
Orbului – aval acumulare Frontală Ogrezeni  se suprapune cu zone pentru protecția
habitatelor și speciilor, unde întreținerea sau îmbunătățirea stării apei este un factor
important pentru protecția acestora.

Pe  suprafaţa  corpului  de  apă  subterană  freatică  ROAG05 (Lunca  și  terasele
râului  Argeș) se  dezvoltă  un  2  situri  de  importanţă  comunitară:  ROSCI0106  și
ROSCI0043 cu suprafețe mai mari de 10 km2. 

Gradul de dependență a siturilor ROSCI0106 și ROSCI0043 de apa subterană
este de tip A (dependență probabilă). 

C. Domeniul de aplicare 

C.1. Identificarea corpului de apă (cod, denumire) potenţial a fi afectat de proiect 

Corpurile  (corpul)  de apă de suprafață  identificate,  potențial  a fi  afectate  de
implementarea proiectului  sunt  (este):   RORW10-1_B4A, numit  Arges:  sector  aval
acumulare Zăvoiul Orbului – aval acumulare Frontală Ogrezeni.

Corpurile (corpul) de apă subterane  freatice  identificate, potențial a fi afectate
de implementarea proiectului sunt (este): ROAG05 – Lunca și terasele râului Argeș. 

Corpurile  (corpul)  de  apă  subterane  de  adâncime  identificate,  potențial  a  fi
afectate  de  implementarea  proiectului  sunt  (este):  ROAG12 –  Estul  Depresiunii
Valahe. 

C.2. Indicarea lungimii/suprafeţei corpului de apă identificat la pct. C.1

Lungimea/suprafața  corpurilor  de  apă  de  suprafață  potențial  a  fi  afectate  de
implementarea proiectului:

Nr.
crt.

Denumire corp apă
Categoria corpului de

apă
Lungime 

km

1 Arges:  sector  aval  acumulare  Zăvoiul
Orbului – aval acumulare Frontală Ogrezeni

RW 33

Toate drepturile asupra folosirii prezentului proiect aparțin SC BLUEPROIECT SRL. În cazul înstrăinării, copierii sau multiplicării 
prezentului proiect, elaboratorul îsi rezervă dreptul de a acționa conform legislației în vigoare.

21



SC HB POTLOGI SRL Potlogi
Realizare lac de agrement cu exploatarea agregatelor minerale, perimetrul Potlogi Terasa, comuna Potlogi, județul

Dâmbovița

Suprafața  corpurilor  de  apă  subterane  freatice potențial  a  fi  afectate  de
implementarea proiectului:

Cod / nume Suprafața (km2)

ROAG05 / Lunca și terasele râului Argeș 1904

Suprafața  corpurilor  de apă subterane  de adâncime potențial  a  fi  afectate  de
implementarea proiectului:

Cod / nume Suprafața (km2)

ROAG12 / Estul Depresiunii Valahe 44095

C.3. Indicarea categoriei, tipologiei și stării  corpului de apă  identificat la pct.  C.1;
pentru  corpurile  de  apă  care  nu  au  atins  starea  bună  se  vor  menţiona
motivele/cauzele care au condus la neatingerea obiectivelor de mediu. Se vor
include și informaţii privind starea/calitatea zonelor protejate identificate la pct.
B.4. Pentru corpurile de apă monitorizate se vor indica și informații actualizate
privind starea corpului de apă identificat la pct. C.1.

    Corpuri de apă subterană
Caracteristicile corpurilor de apă subterane din prezenta investiție

Cod/nume
Suprafață

km2

Caracterizarea geologică /
hidrogeologică Utilizarea

apei

Surse
de

poluare

Grad de
protecție
globală

Transfrontalier 
/ țară

Tip 
Sub

presiune
Grosime strate

acoperitoare (m)

ROAG05 / Lunca și
terasele râului Argeș

1904 P Nu 3,0 – 6,0 PO, I, A,
Z

I, Z, M,
D

PM Nu

ROAG12 / Estul
Depresiunii Valahe

44095 P Da 80,0 – 200,0 PO, I, A,
P, Z, AL

I, A, M,
D

PVG Nu

Conform  datelor  din  proiectul  Planului  de  Management  actualizat  al
Spațiului Hidrografic Argeș-Vedea, corpul de apă subteran ROAG05 este în stare
calitativă și cantitativă bună, și corpul de apă subteran ROAG12 este în stare
calitativă și cantitativă bună.

    Corpuri de apă de suprafață
Caracteristicile corpurilor de apă de suprafață din prezenta investiție

Denumire corp apă
Categoria

corpului de
apă

Tipologie
corp de apă

Codul corpului de apă
de suprafață

Stare /
Potențial

(S/P)

Starea
ecologică/po

tențialul
ecologic

Stare
chimică

Argeș:  Sector  aval  ac.
Zăvoiul  –  av.  ac.  Frontală
Ogrezeni

RW RO10 RORW10-1_B4A S 2 2
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Conform datelor din proiectul Planului de Management actualizat al Spațiului
Hidrografic  Argeș-Vedea, corpul de apă de suprafață RORW10-1_B4A este în stare
ecologică bună și stare chimică bună.

C.4.  Menţionarea  obiectivului/obiectivelor  de  mediu  pentru  fiecare  corp  de  apă
identificat la pct C.1 şi a obiectivelor zonelor protejate identificate la pct. B.4, cu
precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz

Obiectivele de mediu ale corpurilor de apă de suprafață și excepțiile (dupa 2021) de
la obiectivele de mediu pentru corpurile de apă din S.H Argeș-Vedea aferente

prezentei investiții (conform proiectului PMB Argeș-Vedea)

Nr.
crt.

B.h.
Cursul
de apă

Numele
CA

Codul CA
Categoria
corpului
de apă*

Tipologia
corpului
de apă

Zone protejate Obiectiv de mediu

Tipul Obiectivul
Stare

ecologică
Stare

chimică

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15 Argeș Argeș Argeș:
Sector aval
ac. Zavoiul
Orbului –

av. ac.
Frontală
Ogrezeni

RORW10
-1_B4A

RW RO10 Zone de
protecție pt.
habitate și

specii

OUG
57/2007

Stare
ecologică

bună

Stare
chimică

bună

Nr. 
crt.

Starea 
ecologic
ă/potenț
ialul 
ecologic

Stare 
chimic
ă

Atingere
a 
obiectiv
ului de 
mediu – 
starea 
ecologic
ă

Atingere
a 
obiectiv
ului de 
mediu – 
starea 
chimică

Atinger
ea 
obiectiv
ului de 
mediu –
starea 
ecologic
ă

Atinge
rea 
obiecti
vului 
de 
mediu 
– 
starea 
chimic
ă

Atingerea 
obiectivului 
de mediu 
”după 2027”

Tip 
excepție 
de la 
obiectivu
l de 
mediu – 
stare 
ecologică

Tip 
excepție 
de la 
obiectivu
l de 
mediu – 
stare 
chimică

Justifica
re 
aplicare
excepții
– stare 
ecologic
ă a 
corpuril
or de 
apă

Justificare
excepții  
în situații 
de 
deteriorar
e (posibilă
deteriorar
e) a stării 
chimice a 
corpurilor
de apă

Draft PM III 2016 - 2021 2022 - 2027
Stare
ecolo
gică

Stare 
chimi
că

0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

15 2 2 DA DA

Nota: 
➢ Legea Apelor 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare; 
➢ HG 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea

zonelor de protective sanitara si hidrogeologica; 
➢ HG 202/2002 pentru aprobarea Normelor  tehnice privind calitatea  apelor  de

suprafata  care  necesita  protectie  si  ameliorare  in  scopul  sustinerii  vietii
piscicole, cu modificarile si completarile u ulterioare; 
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➢ HG 201/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor pentru
moluste, cu modificarile si completarile ulterioare;

➢ OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

➢ HG 546/2008 privind gestionarea calitatii apei de imbaiere, cu modificarile si
completarile ulterioare. 

➢ In  procesul  Implementarii  Directivelor  Nitrati  si  Nutrienti,  pentru  intreg
teritoriul Romaniei se aplica masuri specifice pentru indeplinirea obiectivelor
prevazute in legislatia in domeniu, respective HG 188/2002 pentru aprobarea
unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, cu
modificarile  si  completarile  ulterioare  si  Hg  964/2000  privind  aprobarea
Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi
din surse agricole, cu modificările şi completările ulterioare. 

Legendă:
RW – râu;
2 – stare ecologică bună / potențial ecologic bun;
2 –  stare chimică buna

Obiectivele de mediu ale corpurilor de apă subterană și excepții de la obiectivele de
mediu pentru corpurile de apă subterană aferente prezentei investiții

Spațiul/
bazinul

hidrografic

Denumire
corp de apă
subterană

Corp de apă
subterană

Obiectiv de
mediu

Starea
cantitativă

actuală

Starea
chimică
actuală

Termenul de
atindere al

obiectivului
de mediu

Tip
excepție*

Justificare
aplicare
excepţii

Stare
cantitat

ivă

Stare
calitat

ivă

Stare
a 
cantit
ativă

Stare
a 
chimi
că

Argeș-
Vedea

Lunca  și
terasele
râului Argeș

ROAG05 Bună Bună Bună B 2020 2020

Estul
Depresiunii
Valahe

ROAG12 Bună Bună Bună B 2020 2020

Cadrul  legal  european  în  domeniul  apelor  are  la  bază  Directiva  Cadru  Apă
(2000/60/CE)  şi  Directiva  privind  evaluarea  şi  managementul  riscului  la  inundaţii
(2007/60/CE). 

Directiva  Cadru  Apă  (Directiva  2000/60/CE  -  DCA)  reprezintă  prevederea
legală europeană fundamentală pentru domeniul apelor,  care promovează conceptul
gestionării  ecosistemice,  introducând  obiective  noi  pentru  protejarea  ecosistemelor
acvatice, element ce asigură utilizarea sustenabilă a resurselor de apă pe termen lung
pentru oameni,  economie și  mediu.  DCA încorporează  principiile  fundamentale  de
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gestionare  integrată  a  bazinelor  hidrografice  care  reunește  aspectele  ecologice  și
economice în activitatea de gestionare a resurselor de apă. 

DCA  introduce  o  serie  de  principii  cheie  pentru  gestionarea  și  protecția
resurselor de apă: 

(1) Procesul de planificare la scara bazinelor hidrografice, de la caracterizare la
stabilirea măsurilor pentru atingerea obiectivelor de mediu aferente corpurilor de apă. 

(2) O evaluare cuprinzătoare a presiunilor antropice, a impactului acestora și a
stării mediului acvatic, inclusiv din perspectivă ecologică. 

(3)  Analiza  economică  a  măsurilor  stabilite  și  utilizarea  instrumentelor
economice. 

(4) Implementarea măsurilor ce vizează atât atingerea obiectivelor de mediu, cât
și obiectivele domeniilor conexe. 

(5) Participarea și  implicarea activă a publicului  în gestionarea resurselor  de
apă. 

DCA stabilește un program și un calendar în funcție de care statele membre
elaborează planuri de management ale bazinelor hidrografice (PMBH) până în 2009
(primul ciclu de planificare), care apoi sunt actualizate la fiecare 6 ani. Planurile de
Management trebuie să identifice toate acțiunile care trebuie întreprinse în districtele
hidrografice  pentru  îndeplinirea  obiectivelor  DCA.  Scopul  principal  al  DCA este
atingerea unei stări ecologice bune pentru toate corpurile de apă până în 2015. Acest
obiectiv global înglobează obiectivele de stare ecologică și chimică bună a apelor de
suprafață, respectiv potențial ecologic bun și stare chimică bună pentru corpurile de
apă puternic modificate și artificiale și obiectivele de stare chimică și cantitativă bună
a apelor subterane. 

Principalul instrument pentru punerea în aplicare a DCA este PMBH, în special
prin programul de măsuri (PM) – parte componentă a PMBH. Procesul de planificare
a început cu transpunerea și cu demersurile administrative (identificarea districtelor,
respectiv a bazinelor hidrografice și  a autorităților competente),  această etapă fiind
urmată de caracterizarea districtelor  hidrografice (articolul  5),  monitorizarea apelor
(articolul  8),  evaluarea  stării,  stabilirea  obiectivelor,  precum  și  de  stabilire  a
programului  de  măsuri  și  implementarea  acestora.  Monitorizarea  și  evaluarea
eficienței  măsurilor  furnizează  informații  vitale  care  fac  legătura  între  un  ciclu  de
planificare și următorul. 

La nivel național, DCA a fost transpusă în legislația națională prin Legea Apelor
107/1996  cu  completările  şi  modificările  ulterioare.  Potrivit  Legii  Apelor,  Schema
Directoare de Amenajare și  Management este instrumentul  principal de planificare,
dezvoltare şi gestionare a resurselor de apă la nivelul districtului de bazin hidrografic
şi este alcatuită din planul de amenajare a spațiului hidrografic Argeș-Vedea (PABH) -
componentă  de  gospodarire  cantitativă  şi  planul  de  management  al  spațiului
hidrografic Argeș-Vedea (PMBH) - componenta de gospodărire calitativă. Din punct
de vedere legal,  Ordinul ministrului  mediului  şi  gospodăririi  apelor  nr.  1.258/2006
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aprobă Metodologia şi Instrucţiunile tehnice de elaborare a Schemelor Directoare de
Amenajare și Management ale Bazinelor Hidrografice. 

C.5.  Menționarea  măsurilor  şi  a  termenelor  de  implementare  pentru  atingerea
obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat la pct. C.1

Măsurile  de  bază  stabilite  în  Planul  de  Management  actualizat  al  Spațiului
Hidrografic Argeș-Vedea  pentru corpul de apă de suprafață RORW10-1_B4A sunt:

➢ măsuri de bază pentru implementarea Directivei 80/778/EEC privind apa
potabilă, amendată de Directiva 98/83/EC;

➢ măsuri  de  bază  pentru  implementarea  Directivei  91/271/CEE  privind
epurarea apelor uzate urbane, modificată prin Directiva 98/15/CE;

➢ măsuri  de  bază  privind  implementarea  Directivei  91/676/EEC  privind
protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole.

Pentru  zonele  vulnerabile  la  nitrați  și  zonele  sensibile  la  nutrienți  se  aplică
măsuri specifice pentru întreg teritoriul României, în vederea îndeplinirii obiectivelor
prevăzute în legislația din domeniu.

Pentru  corpul  de  apă  de  suprafață  RORW10-1_B4A,  Argeș:  Sector  aval  ac.
Zăvoiul Orbului – av.ac. Frontală Ogrezeni,   nu sunt stabilite excepții,  fiind atinse
obiectivele de mediu.

Pentru corpurile de apă subterane ROAG05/Lunca și terasele râului Argeș și
ROAG12/Estul Depresiunii Valahe, nu sunt stabilite excepții, fiind atinse obiectivele
de mediu.

C.6. Completarea Tabelelor 1 (1a, 1b, 1c, 1d, 1e în funcție de categoria de corp de
apă) privind mecanismul cauză – efect pentru fiecare corp de apă identificat la
pct.  C.1  cu  DA/NU/INCERT.  Fiecare  răspuns  va  fi  justificat  având  în  vedere
elementul de calitate pentru care s-a completat răspunsul în corelație directă cu
lucrările  și  măsurile  prevăzute  în  proiect.  Completarea  tabelelor  va  avea  în
vedere posibilul mecanism cauză-efect atât în faza de execuție a lucrărilor cât și
în faza de exploatare a acestora.

Analiza se realizează pentru toate corpurile de apă, potențial a fi  afectate de
implementarea proiectului.

Completarea tabelelor va avea în vedere atât perioada de execuție a lacului de
agrement  (exploatare  agregate  minerale),  cât  și  cea  de  funcționare  a  acestuia
(exploatare luciu de apă).

Perioada de execuție (exploatare agregate minerale)
Tabelul 1a. Mecanisme cauză – efect de evaluare a respectării cerințelor Legii Apelor 
(Râuri)  – RORW10-1_B4A – Argeș: Sector aval ac. Zăvoiul Orbului – av.ac. Frontală
Ogrezeni
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Elementele de 
calitate și 
indicatorii 
(parametrii) de 
calitate*

Există un mecanism 
cauzal pentru un 
efect direct asupra 
corpului de apă 
RORW10-1_B4A
(DA/NU/INCERT)

Justificare pentru un
efect direct asupra 
corpului de apă 
RORW10-1_B4A

Există un mecanism
cauzal pentru un 
efect indirect 
asupra corpului de 
apă RORW10-
1_B4A
(DA/NU/INCERT)

Justificare pentru un
efect indirect asupra 
corpului de apă 
RORW10-1_B4A

Elemente hidromorfologice 

Regim 
hidrologic: 
cantitatea și 
dinamica 
debitului

NU Prin lucrările de 
amenajare a lacului de
agrement (extragerea 
materialului / 
agregatelor minerale) 
nu se produc 
modificări directe le 
regimului hidrologic 
și a dinamicii 
debitului corpului de 
apă

NU Prin lucrările de 
amenajare a lacului de 
agrement (extragerea 
materialului / 
agregatelor minerale) 
nu se produc 
modificări indirecte 
ale regimului 
hidrologic și a 
dinamicii debitului 
corpului de apă

Regim 
hidrologic: 
conectivitatea cu 
apele subterane

NU Nu sunt prevăzute 
lucrări în albia majora 
care să influențeze 
conectivitatea cu apele
subterane 

NU Lucrările de 
exploatare a 
agregatelor minerale 
nu influențează 
conectivitatea cu apele
subterane 

Continuitatea 
longitudinală a 
râului

NU Nu sunt amenajări în 
albie care să afecteze 
continuitatea 
longitudinală a râului 
Argeș 

NU Nu sunt amenajări în 
albie care să afecteze 
continuitatea 
longitudinală a râului 
Argeș 

Continuitatea 
laterală a râului

NU Nu sunt amenajări în 
albie care să afecteze 
continuitatea laterală a
râului Argeș 

NU Nu sunt amenajări în 
albie care să afecteze 
continuitatea laterală a
râului Argeș 

Condiții 
morfologice: 
adâncime și 
lățimea râului

NU Nu sunt amenajări în 
albie care să afecteze 
adâncimea și lățimea 
râului Argeș 

NU Nu sunt amenajări în 
albie care să afecteze 
adâncimea și lățimea 
râului Argeș  

Condiții 
morfologice: 
structura și 
substratul patului
albiei

NU Nu sunt amenajări în 
albie care să afecteze 
structura și substartul 
patului albiei râului 
Argeș 

NU Nu sunt amenajări în 
albie care să afecteze 
structura și substartul 
patului albiei râului 
Argeș 

Condiții 
morfologice: 
structura zonei 
ripariene

NU Lățimea zonei 
ripariene este egală cu
latimea zonei 
inundabile aferente 
debitului de 10%. 
Zona inundabilă 
aferentă debitului de 
10% are o lățime de 

NU Prin proiect nu sunt 
prevăzute lucrări care 
să producă modificări 
indirecte ale structurii 
zonei ripariene.
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50 m, încadrându-se 
în tipologia RO10 
specifică zonei, 
repectiv, lățimea 
medie a zonei 
ripariene > 40 m. 
Amplasamentul 
analizat se află în 
terasa din malul stâng 
al cursului de apă 
Argeș la 700 m de 
acesta.

Elemente fizico – chimice 

Condițiile 
termice

NU Nu există zone cu 
deversări de ape cu 
diferențe de 
temperature față de 
corpul de apă analizat.

NU Nu există zone cu 
deversări de ape cu 
diferențe de 
temperature față de 
corpul de apă analizat.

Condiții de 
oxigenare

NU Nu se execute lucrări 
care să influențeze 
condițiile de 
oxigenare ale corpului
de apă 

NU Nu se execute lucrări 
care să influențeze 
condițiile de oxigenare
ale corpului de apă 

Salinitate NU Nu se execute lucrări 
care să influențeze 
condițiile de salinitate 
naturală ale corpului 
de apă 

NU Nu se execute lucrări 
care să influențeze 
condițiile de salinitate 
naturală ale corpului 
de apă 

Acidifiere NU Nu se execute lucrări 
care să influențeze 
acidifierea naturală ale
corpului de apă 

NU Nu se execute lucrări 
care să influențeze 
acidifierea naturală ale
corpului de apă 

Condițiile 
nutrienților

NU Nu se execute lucrări 
care să influențeze 
calitatea nutrienților 
naturali ale corpului 
de apă 

NU Nu se execute lucrări 
care să influențeze 
calitatea nutrienților 
naturali ale corpului 
de apă 

Poluanți specifici
sintetici - 
micropoluanți 
organici3

NU Pe timpul execuției nu
se utilizează poluanți 
organici 
(Cu,Zn,As,Cr,PCB 
(suma de 7), xileni, 
toluene, fenoli, 
detergenți sintetici și 
cianuri totale) 

NU Pe timpul execuției nu 
se utilizează poluanți 
organici 
(Cu,Zn,As,Cr,PCB 
(suma de 7), xileni, 
toluene, fenoli, 
detergenți sintetici și 
cianuri totale) 

Poluanți specifici
nesintetici – 
metale3

NU Nu se utilizează 
poluanți specifici 
nesintetici 

NU Nu se utilizează 
poluanți specifici 
nesintetici 

Elemente biologice de calitate4 

Fitoplancton NU Lucrările specifice de NU Lucrările specifice de 
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amenajare a lacului de
agrement nu se 
desfășora în albia 
râului Argeș.
Nu vor fi afectate 
direct elementele 
biologice 
(fitoplancton, 
fitobentos, macrofite, 
fauna nevertebrată, 
fauna piscicolă) 

amenajare a lacului de 
agrement nu se 
desfășoraîn albia 
râului Argeș.
Nu vor fi afectate 
indirect elementele 
biologice 
(fitoplancton, 
fitobentos, macrofite, 
fauna nevertebrată, 
fauna piscicolă) 

Fitobentos NU NU

Macrofite NU NU

Fauna 
nevertebrată 
bentică 

NU NU

Fauna piscicolă NU NU

Starea chimică

Substanțe 
prioritare (vezi 
Tabelul 5)

NU Implemenatrea 
proiectului nu implică 
utilizarea de substanțe 
prioritare 

NU Implemenatrea 
proiectului nu implică 
utilizarea de substanțe 
prioritare 

Substanțe 
prioritar 
periculoase 
(Tabelul 5)

NU Implementarea 
proiectului nu implică 
utilizarea de substanțe 
prioritare periculoase. 

NU Implementarea 
proiectului nu implică 
utilizarea de substanțe 
prioritare periculoase. 

Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea Apelor)

Perimetrul 
analizat nu se 
află în interiorul 
siturilor N2000.

NU Lucrările prevăzute în 
proiect nu vor genera 
nici un impact asupra 
obiectivelor de 
conservare a siturilor 
N2000.

NU Lucrările prevăzute în 
proiect nu vor genera 
nici un impact asupra 
obiectivelor de 
conservare a siturilor 
N2000.

Tabelul 1e. Mecanisme cauză – efect de evaluare a respectării cerințelor Legii Apelor 
(Ape subterane) – ROAG05 – Lunca și terasele râului Argeș
Parametrii conform 
Legii Apelor

Există un 
mecanism cauzal 
pentru un efect 
direct asupra 
corpului de apa 
subteran
(DA/NU)

Justificare pentru un 
efect direct asupra 
ROAG05? 

Există un 
mecanism cauzal 
pentru un efect 
indirect asupra 
corpului de apa 
subteran
(DA/NU)

Justificare 
pentru un 
efect indirect 
asupra 
ROAG05?

Parametri cantitativi

Nivelul apei subterane DA În urma amenajarii lacului 
de agrement de 3,4 ha, se 
va intercepta stratul freatic.
Pot aparea următoarele 
efecte:
- scăderea nivelului 
hidrostatic prin creșterea 
evaporării;
- creșterii nivelului 
hidrostatic prin alimentare 
directă a acviferului freatic
in perioadele cu precipitații

DA Dată fiind 
apropierea de 
râul Argeș, 
nivelul 
hidrostatic este 
în legatură 
directă cu 
nivelul apei din
râu.

Toate drepturile asupra folosirii prezentului proiect aparțin SC BLUEPROIECT SRL. În cazul înstrăinării, copierii sau multiplicării 
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abundente.

Parametri calitativi

Cloruri NU Nu există activități în 
cadrul obiectivului (altele 
decat cele naturale) care sa
produca astfel de substante
în perioada de execuție a 
lacului de agrement.

NU

Sulfați NU NU

Oxigen dizolvat NU NU

pH NU NU

Nitrați NU NU

Amoniu NU NU

Pesticide (individual și
total)*

NU NU

Poluanţii şi indicatorii 
de poluare ai apelor 
subterane**

NU În activitatea de exploatare
a agregatelor minerale în 
vederea realizării lacului 
nu se utilizează substanțe 
poluante care să pătrundă 
în pânza freatică.

NU

Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea Apelor)

Perimetrul analizat nu 
se află în interiorul 
siturilor N2000.

NU NU

Tabelul 1e. Mecanisme cauză – efect de evaluare a respectării cerințelor Legii Apelor 
(Ape subterane) – ROAG12 – Estul Depresiunii Valahe
Parametrii conform Legii 
Apelor

Există un mecanism 
cauzal pentru un 
efect direct asupra 
corpului de apa 
subteran
(DA/NU)

Justificare 
pentru un efect 
direct asupra  
ROAG12? 

Există un mecanism
cauzal pentru un 
efect indirect asupra
corpului de apa 
subteran
(DA/NU)

Justificare 
pentru un efect
indirect asupra
ROAG12?

Parametri cantitativi

Nivelul apei subterane NU Acviferul 
subetran de 
adancime este 
cantonat la 
adancimi mult 
mai mari fata de 
cota fundului 
lacului de 
agrement

NU

Parametri calitativi

Cloruri NU Acviferul 
subetran de 
adancime este 
cantonat la 
adancimi mult 
mai mari fata de 
cota fundului 
lacului de 

NU

Sulfați NU NU

Oxigen dizolvat NU NU

pH NU NU

Nitrați NU NU

Amoniu NU NU

Pesticide (individual și NU NU

Toate drepturile asupra folosirii prezentului proiect aparțin SC BLUEPROIECT SRL. În cazul înstrăinării, copierii sau multiplicării 
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total)* agrement 

Poluanţii şi indicatorii de 
poluare ai apelor 
subterane**

NU NU

Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea Apelor)

Perimetrul analizat nu se 
află în interiorul siturilor 
N2000.

NU NU

Perioada de funcționare (exploatare luciu de apă)
Tabelul 1a. Mecanisme cauză – efect de evaluare a respectării cerințelor Legii Apelor 
(Râuri) – RORW10-1_B4A – Argeș: Sector aval ac. Zăvoiul Orbului – av.ac. Frontală 
Ogrezeni
Elementele de 
calitate și 
indicatorii 
(parametrii) de 
calitate*

Există un mecanism 
cauzal pentru un 
efect direct asupra 
corpului de apă 
RORW10-1_B4A
(DA/NU/INCERT)

Justificare pentru 
un efect direct 
asupra corpului de 
apă RORW10-
1_B4A

Există un mecanism
cauzal pentru un 
efect indirect 
asupra corpului de 
apă RORW10-
1_B4A
(DA/NU/INCERT)

Justificare pentru 
un efect indirect 
asupra corpului de 
apă RORW10-
1_B4A

Elemente hidromorfologice 

Regim hidrologic: 
cantitatea și 
dinamica debitului

NU Nu se prelevează 
debite din râu
Nu există efluenți 
emiși din lacul de 
agrement.

NU Prin lucrările de 
exploatare a luciului 
de apă nu se produc 
modificări indirecte 
ale regimului 
hidrologic și a 
dinamicii debitului 
corpului de apă.

Regim hidrologic: 
conectivitatea cu 
apele subterane

NU Nu sunt prevăzute 
lucrări în albia majora
care să influențeze 
conectivitatea cu 
apele subterane 

NU Niciuna dintre 
lucrările propuse prin 
proiect nu 
influențează 
conectivitatea cu 
apele subterane 

Continuitatea 
longitudinală a 
râului

NU Nu sunt amenajări în 
albie care să afecteze 
continuitatea 
longitudinală a 
Râului Argeș 

NU Nu sunt amenajări în 
albie care să afecteze 
continuitatea 
longitudinală a Râului
Argeș 

Continuitatea 
laterală a râului

NU Nu sunt amenajări în 
albie care să afecteze 
continuitatea laterală 
a Râului Argeș 

NU Nu sunt amenajări în 
albie care să afecteze 
continuitatea laterală 
a  Râului Argeș

Condiții 
morfologice: 
adâncime și 
lățimea râului

NU Nu sunt amenajări în 
albie care să afecteze 
adâncimea și lățimea 
Râului Argeș 

NU Nu sunt amenajări în 
albie care să afecteze 
adâncimea și lățimea  
Râului Argeș

Toate drepturile asupra folosirii prezentului proiect aparțin SC BLUEPROIECT SRL. În cazul înstrăinării, copierii sau multiplicării 
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Condiții 
morfologice: 
structura și 
substratul patului 
albiei

NU Nu sunt amenajări în 
albie care să afecteze 
structura și substartul 
patului albiei  Râului 
Argeș

NU Nu sunt amenajări în 
albie care să afecteze 
structura și substartul 
patului albiei  Râului 
Argeș

Condiții 
morfologice: 
structura zonei 
ripariene

NU În zona de 
amplasarea a lacului 
de agrement, se află 
valea râului Argeș 
(albia minoră şi 
majoră) care prezintă 
o vegetaţie azonală 
caracteristica luncilor,
în principal mezofilă.
Calitatea apelor va fi 
influenţată pozitiv în 
perioada de 
funcţionarea a lacului
de agrement prin 
funcţia ecologică de 
accelerare a 
proceselor de 
mineralizare în masa 
apei, specifică pentru 
acumulările cu luciu 
de apă.
Flora şi fauna din 
zonă se va modifica 
în sens pozitiv 
datorită creşterii 
diversităţii biologice 
prin apariţia zonei 
umede 

NU Calitatea apelor va fi 
influenţată pozitiv în 
perioada de 
funcţionarea a lacului 
de agrement prin 
funcţia ecologică de 
accelerare a 
proceselor de 
mineralizare în masa 
apei, specifică pentru 
acumulările cu luciu 
de apă.
Flora şi fauna din 
zonă se va modifica 
în sens pozitiv 
datorită creşterii 
diversităţii biologice 
prin apariţia zonei 
umede 

Elemente fizico – chimice 

Condițiile termice NU Nu există zone cu 
deversări de ape cu 
diferențe de 
temperature față de 
corpul de apă 
analizat. 

NU Nu există zone cu 
deversări de ape cu 
diferențe de 
temperature față de 
corpul de apă 
analizat. 

Condiții de 
oxigenare

NU Nu se execute lucrări 
care să influențeze 
condițiile de 
oxigenare ale 
corpului de apă 

NU Nu se execute lucrări 
care să influențeze 
condițiile de 
oxigenare ale corpului
de apă 

Salinitate NU Nu se execute lucrări 
care să influențeze 
condițiile de salinitate
naturală ale corpului 
de apă 

NU Nu se execute lucrări 
care să influențeze 
condițiile de salinitate
naturală ale corpului 
de apă 

Acidifiere NU Nu se execute lucrări NU Nu se execute lucrări 
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care să influențeze 
acidifierea naturală 
ale corpului de apă 

care să influențeze 
acidifierea naturală 
ale corpului de apă 

Condițiile 
nutrienților

NU Nu se execute lucrări 
care să influențeze 
calitatea nutrienților 
naturali ale corpului 
de apă 

NU Nu se execute lucrări 
care să influențeze 
calitatea nutrienților 
naturali ale corpului 
de apă 

Poluanți specifici 
sintetici - 
micropoluanți 
organici3

NU Pe timpul funcționării
nu se utilizează 
poluanți organici 
(Cu,Zn,As,Cr,PCB 
(suma de 7), xileni, 
toluene, fenoli, 
detergenți sintetici și 
cianuri totale) 

NU Nu există efluenți 
emiși din lacul de 
agrement

Poluanți specifici 
nesintetici – 
metale3

NU Nu se utilizează 
poluanți specifici 
nesintetici 

NU Nu se utilizează 
poluanți specifici 
nesintetici 

Elemente biologice de calitate4 

Fitoplancton NU Lucrările specifice de
exploatare a luciului 
de apă nu se 
desfășora în albia 
râului.
Nu vor fi afectate 
direct elementele 
biologice 
(fitoplancton, 
fitobentos, macrofite, 
fauna nevertebrată, 
fauna piscicolă) 

NU Lucrările specifice de 
exploatare a luciului 
de apă nu se desfășora
în albia râului.
Nu vor fi afectate 
indirect elementele 
biologice 
(fitoplancton, 
fitobentos, macrofite, 
fauna nevertebrată, 
fauna piscicolă) 

Fitobentos NU NU

Macrofite NU NU

Fauna 
nevertebrată 
bentică 

NU NU

Fauna piscicolă NU NU

Starea chimică

Substanțe 
prioritare (vezi 
Tabelul 5)

NU Exploatarea luciului 
de apă nu implică 
utilizarea de 
substanțe prioritare 

NU Exploatarea luciului 
de apă nu implică 
utilizarea de substanțe
prioritare 

Substanțe prioritar
periculoase 
(Tabelul 5)

NU Exploatarea luciului 
de apă nu implică 
utilizarea de 
substanțe prioritare 
periculoase. 

NU Exploatarea luciului 
de apă nu implică 
utilizarea de substanțe
prioritare periculoase.

Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea Apelor)

Perimetrul analizat
nu se află în 
interiorul siturilor 
N2000.

NU Lucrările prevăzute în
proiect nu vor genera 
nici un impact asupra 
obiectivelor de 
conservare a siturilor 
N2000.

NU Lucrările prevăzute în
proiect nu vor genera 
nici un impact asupra 
obiectivelor de 
conservare a siturilor 
N2000.
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Tabelul 1e. Mecanisme cauză – efect de evaluare a respectării cerințelor Legii Apelor 
(Ape subterane) – ROAG05 – Lunca și terasele râului Argeș
Parametrii conform 
Legii Apelor

Există un 
mecanism cauzal 
pentru un efect 
direct asupra 
corpului de apa 
subteran
(DA/NU)

Justificare pentru un 
efect direct asupra 
ROAG05? 

Există un mecanism
cauzal pentru un 
efect indirect asupra
corpului de apa 
subteran
(DA/NU)

Justificare 
pentru un efect
indirect asupra
ROAG05?

Parametri cantitativi

Nivelul apei subterane DA În urma amenajarii 
lacului de agrement de 
3,4 ha, se va intercepta 
stratul freatic. Pot aparea
următoarele efecte:
- scăderea nivelului 
hidrostatic prin creșterea
evaporării;
- creșterii nivelului 
hidrostatic prin 
alimentare directă a 
acviferului freatic in 
perioadele cu precipitații
abundente.

DA Dată fiind 
apropierea de 
Râul Argeș, 
nivelul 
hidrostatic este 
în legatură 
directă cu 
nivelul apei din 
râu.

Parametri calitativi

Cloruri NU Nu există activități în 
cadrul amplasamentului 
(altele decat cele 
naturale) care sa produca
astfel de substante în 
perioada de exploatare a 
lacului de agrement.

NU

Sulfați NU NU

Oxigen dizolvat NU NU

pH NU DA Posibile variații 
ale valorilor 
datorate 
cadavrelor în 
descompunere 
în mediul 
acvatic

Nitrați NU DA Posibile creșteri 
ale valorilor 
datorate 
cadavrelor în 
descompunere 
în mediul 
acvatic

Amoniu NU DA

Pesticide (individual și 
total)*

NU NU

Poluanţii şi indicatorii 
de poluare ai apelor 
subterane**

PO4
3-

NU DA Posibile creșteri 
ale valorilor 
datorate 
cadavrelor în 
descompunere 
în mediul 
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acvatic

Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea Apelor)

Perimetrul analizat nu 
se află în interiorul 
siturilor N2000.

NU NU

Tabelul 1e. Mecanisme cauză – efect de evaluare a respectării cerințelor Legii Apelor 
(Ape subterane) – ROAG12 – Estul Depresiunii Valahe
Parametrii conform Legii 
Apelor

Există un mecanism 
cauzal pentru un 
efect direct asupra 
corpului de apa 
subteran
(DA/NU)

Justificare 
pentru un efect 
direct asupra  
ROAG12? 

Există un mecanism
cauzal pentru un 
efect indirect asupra
corpului de apa 
subteran
(DA/NU)

Justificare 
pentru un efect
indirect asupra
ROAG12?

Parametri cantitativi

Nivelul apei subterane NU Acviferul 
subetran de 
adancime este 
cantonat la 
adancimi mult 
mai mari fata de 
cota fundului 
lacului proiectat 

NU

Parametri calitativi

Cloruri NU Acviferul 
subetran de 
adancime este 
cantonat la 
adancimi mult 
mai mari fata de 
cota fundului 
lacului proiectat 

NU

Sulfați NU NU

Oxigen dizolvat NU NU

pH NU NU

Nitrați NU NU

Amoniu NU NU

Pesticide (individual și 
total)*

NU NU

Poluanţii şi indicatorii de 
poluare ai apelor 
subterane**

NU NU

Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea Apelor)

Perimetrul analizat nu se 
află în interiorul siturilor 
N2000.

NU NU

Toate drepturile asupra folosirii prezentului proiect aparțin SC BLUEPROIECT SRL. În cazul înstrăinării, copierii sau multiplicării 
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C.7. Completarea Tabelelor 2 (2a, 2b, 2c, 2d, 2e în funcție de categoria de corp de
apă)  privind  mecanismul  cauză  –  efect  al  proiectului  propus  cumulat  cu
proiectele autorizate/în curs de autorizare/avizate/în curs de avizare/ planificate
pe corpurile de apă identificate la pct. C1, cu DA/NU/INCERT. Fiecare răspuns
va fi justificat având în vedere elementul de calitate pentru care s-a completat
răspunsul. Completarea tabelelor va avea în vedere atât perioada de execuție a
lucrărilor aferente proiectului propus, cât și cea de exploatare a acestuia.

În zona fol reaticului ROAG05 pe o rază de 3 – 5 km față de proiectul propus,
se află următoarele proiecte existente/în curs de avizare:

➢ SC  NEF  ELECTRICA TREI  SRL cu  lac  de  agrement  –  perimetrul
Românești, obiectiv în curs de avizare;

➢ Bazin piscicol executat ce aparține de SC ALAS AGREGATE SRL;
➢ Bazin piscicol executat ce aparține de RUSU VIOREL;
➢ Lac de agrement – în curs de execuție aparținând de SC ANA STONES

SRL;
➢ Lacuri  de  agrement  executate  ce  aparțin  de  SC NEF SERVICE TREI

SRL;
➢ Lac de agrement – în curs de autorizare ce aparține de SC AGREGATE

DEVELOPMENT VEST SRL;
➢ lac de agrement – în curs de execuție aparținând de SC ICM MINERAL

SPEED SRL;
➢ Lac  de  agrement  –  în  curs  de  autorizare  ce  aparține  de  SC  ICM

MINERAL SPEED SRL.

Perioada de execuție (exploatare agregate minerale)
Tabelul 2a. Mecanisme cauză – efect de evaluare a respectării cerințelor Legii Apelor
– proiectul propus cumulat cu proiecte autorizate / în curs de autorizare / avizate / în
curs de avizare /  planificate  pe corpurile  de apă identificate  la pct.  C1 (Râuri) –
RORW10-1_B4A – Argeș: Sector aval ac. Zăvoiul Orbului – av.ac. Frontală Ogrezeni

Elementele de calitate și
indicatorii (parametrii) de

calitate*

Există un mecanism
cauzal pentru un

efect direct asupra
corpului de apă

RORW10-1_B4A
(DA/NU/INCERT)

Justificare
pentru un efect
direct asupra

corpului de apă
RORW10-

1_B4A

Există un
mecanism cauzal
pentru un efect
indirect asupra

RORW10-1_B4A 
(DA/NU/INCERT)

Justificare
pentru un efect
indirect asupra
corpului de apă

RORW10-
1_B4A

Elemente hidromorfologice 

Regim hidrologic: cantitatea 
și dinamica debitului

NU În vecinătatea 
amplasamentului
analizat, se află 
bazine piscicole 
și lacuri de 
agrement 
executate sau în 
curs de execuție. 

NU În vecinătatea 
amplasamentului 
analizat, se află 
bazine piscicole 
și lacuri de 
agrement 
executate sau în 
curs de execuție. 

Regim hidrologic: 
conectivitatea cu apele 
subterane

NU NU

Continuitatea longitudinală a
râului

NU NU

Continuitatea laterală a NU NU
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râului Întrucât lucrările 
de exploatare 
(amenajare a 
lacului) nu se fac
în albia cursului 
de apă de 
suprafață, 
proiectele 
cumulate nu vor 
genera un efect 
direct asupra 
corpului de apă 
de suprafață.

Întrucât lucrările 
de exploatare 
(amenajare a 
lacului) nu se fac 
în albia cursului 
de apă de 
suprafață, 
proiectele 
cumulate nu vor 
genera un efect 
indirect asupra 
corpului de apă 
de suprafață.

Condiții morfologice: 
adâncime și lățimea râului

NU NU

Condiții morfologice: 
structura și substratul patului
albiei

NU NU

Condiții morfologice: 
structura zonei ripariene

NU Zona ripariană 
are lățimea de 50
m, iar obiectivul 
va fi amplasat la 
700 m de malul 
stâng al râului 
Argeș.

NU Nu există un 
mecanism cauzal 
care să producă 
un efect indirect 
asupra acestui 
indicator.

Elemente fizico – chimice 

Condițiile termice NU În vecinătatea 
amplasamentului
analizat, se află 
bazine piscicole 
și lacuri de 
agrement 
executate sau în 
curs de execuție. 
Întrucât lucrările 
de exploatare 
(amenajare a 
lacului) nu se fac
în albia cursului 
de apă de 
suprafață, 
proiectele 
cumulate nu vor 
genera un efect 
direct asupra 
corpului de apă 
de suprafață.

NU În vecinătatea 
amplasamentului 
analizat, se află 
bazine piscicole 
și lacuri de 
agrement 
executate sau în 
curs de execuție. 
Întrucât lucrările 
de exploatare 
(amenajare a 
lacului) nu se fac 
în albia cursului 
de apă de 
suprafață, 
proiectele 
cumulate nu vor 
genera un efect 
indirect asupra 
corpului de apă 
de suprafață.

Condiții de oxigenare NU NU

Salinitate NU NU

Acidifiere NU NU

Condițiile nutrienților NU NU

Poluanți specifici sintetici - 
micropoluanți organici3

NU NU

Poluanți specifici nesintetici 
– metale3

NU NU

Elemente biologice de calitate4 

Fitoplancton NU În vecinătatea 
amplasamentului
analizat, se află 
bazine piscicole 
și lacuri de 
agrement 
executate sau în 
curs de execuție. 

NU În vecinătatea 
amplasamentului 
analizat, se află 
bazine piscicole 
și lacuri de 
agrement 
executate sau în 
curs de execuție. 

Fitobentos NU NU

Macrofite NU NU

Fauna nevertebrată bentică NU NU

Fauna piscicolă NU NU

Toate drepturile asupra folosirii prezentului proiect aparțin SC BLUEPROIECT SRL. În cazul înstrăinării, copierii sau multiplicării 
prezentului proiect, elaboratorul îsi rezervă dreptul de a acționa conform legislației în vigoare.
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Întrucât lucrările 
de exploatare 
(amenajare a 
lacului) nu se fac
în albia cursului 
de apă de 
suprafață, 
proiectele 
cumulate nu vor 
genera un efect 
direct asupra 
corpului de apă 
de suprafață.

Întrucât lucrările 
de exploatare 
(amenajare a 
lacului) nu se fac 
în albia cursului 
de apă de 
suprafață, 
proiectele 
cumulate nu vor 
genera un efect 
indirect asupra 
corpului de apă 
de suprafață.

Starea chimică

Substanțe prioritare (vezi 
Tabelul 5)

NU În vecinătatea 
amplasamentului
analizat, se află 
bazine piscicole 
și lacuri de 
agrement 
executate sau în 
curs de execuție. 
Întrucât lucrările 
de exploatare 
(amenajare a 
lacului) nu se fac
în albia cursului 
de apă de 
suprafață, 
proiectele 
cumulate nu vor 
genera un efect 
direct asupra 
corpului de apă 
de suprafață.

NU În vecinătatea 
amplasamentului 
analizat, se află 
bazine piscicole 
și lacuri de 
agrement 
executate sau în 
curs de execuție. 
Întrucât lucrările 
de exploatare 
(amenajare a 
lacului) nu se fac 
în albia cursului 
de apă de 
suprafață, 
proiectele 
cumulate nu vor 
genera un efect 
indirect asupra 
corpului de apă 
de suprafață.

Substanțe prioritar 
periculoase (Tabelul 5)

NU NU

Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea Apelor)

Perimetrul analizat nu se află
în interiorul siturilor N2000.

NU Lucrările 
prevăzute în 
proiect nu vor 
genera nici un 
impact asupra 
obiectivelor de 
conservare a 
siturilor N2000.

NU Lucrările 
prevăzute în 
proiect nu vor 
genera nici un 
impact asupra 
obiectivelor de 
conservare a 
siturilor N2000.

Tabelul 2e. Mecanisme cauză - efect de evaluare a respectării cerințelor Legii Apelor
– proiectul propus cumulat cu proiecte autorizate / în curs de autorizare / avizate / în
curs  de  avizare  /  planificate  pe  corpurile  de  apă  identificate  la  pct.  C1  (Ape
subterane) – ROAG05 – Lunca și terasele râului Argeș

Parametrii conform Există un mecanism Justificare pentru Există un Justificare pentru

Toate drepturile asupra folosirii prezentului proiect aparțin SC BLUEPROIECT SRL. În cazul înstrăinării, copierii sau multiplicării 
prezentului proiect, elaboratorul îsi rezervă dreptul de a acționa conform legislației în vigoare.
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Legii Apelor cauzal pentru un
efect direct asupra

ROAG05
(DA/NU/INCERT)

un efect direct
asupra strat

acvifer subteran

mecanism cauzal
pentru un efect
indirect asupra

ROAG05
(DA/NU/INCERT)

un efect indirect
asupra strat

acvifer subteran

Parametri cantitativi

Nivelul apei subterane DA Dat fiind faptul că 
lucrările 
suplimentează 
unele lucrări 
existente/în curs 
de avizare, se 
poate ajunge la 
scăderea nivelului 
hidrostatic datorită
evaporației, 
respectiv creșterea
acestuia datorită 
precipitațiilor 
căzute

DA Dată fiind 
apropierea de Râul 
Argeș, nivelul 
hidrostatic este în 
legatură directă cu 
nivelul apei din râu.

Parametri calitativi

Cloruri NU Nu există activități
în cadrul 
obiectivului (altele
decat cele 
naturale) care sa 
produca astfel de 
substante în 
perioada de 
execuție a lacului 
de agrement, astfel
că nici cumulat cu 
proiectele din zonă
nu există un 
mecanism cauzal 
pentru un efect 
direct.

NU

Sulfați NU NU

Oxigen dizolvat NU NU

pH NU NU

Nitrați NU NU

Amoniu NU NU

Pesticide (individual și 
total)*

NU NU

Poluanţii şi indicatorii 
de poluare ai apelor 
subterane**
PO4

3-

NU NU

Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea 
Apelor)

Ar putea fi compromisă starea zonelor?
Da/Nu/Incert

Perimetrul analizat nu 
se află în interiorul 
siturilor N2000.

NU NU

Tabelul 2e. Mecanisme cauză - efect de evaluare a respectării cerințelor Legii Apelor
– proiectul propus cumulat cu proiecte autorizate / în curs de autorizare / avizate / în
curs  de  avizare  /  planificate  pe  corpurile  de  apă  identificate  la  pct.  C1  (Ape
subterane) – ROAG12 – Estul Depresiunii Valahe

Parametrii conform 
Legii Apelor

Există un mecanism
cauzal pentru un

efect direct asupra

Justificare
pentru un efect
direct asupra

Există un
mecanism cauzal
pentru un efect

Justificare pentru
un efect indirect

asupra strat

Toate drepturile asupra folosirii prezentului proiect aparțin SC BLUEPROIECT SRL. În cazul înstrăinării, copierii sau multiplicării 
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ROAG12
(DA/NU/INCERT)

strat acvifer
subteran

indirect asupra
ROAG12

(DA/NU/INCERT)

acvifer subteran

Parametri cantitativi

Nivelul apei subterane NU Acviferul 
subetran de 
adancime este 
cantonat la 
adancimi mult 
mai mari fata de 
cota fundului 
bazinelor, astfel 
încât prezentul 
proiect cumulat 
cu proiectele din 
zonă nu va genera
un efect direct 
asupra corpului 
de apă

NU Acviferul subetran 
de adancime este 
cantonat la adancimi
mult mai mari fata 
de cota fundului 
bazinelor, astfel 
încât prezentul 
proiect cumulat cu 
restul proiectelor din
zonă nu va genera 
un efect indirect 
asupra corpului de 
apă

Parametri calitativi

Cloruri NU Acviferul 
subetran de 
adancime este 
cantonat la 
adancimi mult 
mai mari fata de 
cota fundului 
bazinelor, astfel 
încât prezentul 
proiect cumulat 
cu proiectele din 
zonă nu va genera
un efect direct 
asupra corpului 
de apă

NU Acviferul subetran 
de adancime este 
cantonat la adancimi
mult mai mari fata 
de cota fundului 
bazinelor, astfel 
încât prezentul 
proiect cumulat cu 
restul proiectelor din
zonă nu va genera 
un efect indirect 
asupra corpului de 
apă

Sulfați NU NU

Oxigen dizolvat NU NU

pH NU NU

Nitrați NU NU

Amoniu NU NU

Pesticide (individual și 
total)*

NU NU

Poluanţii şi indicatorii 
de poluare ai apelor 
subterane**

NU NU

Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea 
Apelor)

Ar putea fi compromisă starea zonelor?
Da/Nu/Incert

Perimetrul analizat nu 
se află în interiorul 
siturilor N2000.

NU NU

Perioada de funcționare (exploatare luciu de apă)
Tabelul 2a. Mecanisme cauză – efect de evaluare a respectării cerințelor Legii Apelor
– proiectul propus cumulat cu proiecte autorizate / în curs de autorizare / avizate / în
curs  de  avizare  /  planificate  pe  corpurile  de  apă  identificate  la  pct.  C1 (Râuri)–
RORW10-1_B4A – Argeș: Sector aval ac. Zăvoiul Orbului – av.ac. Frontală Ogrezeni

Elementele de calitate și
indicatorii (parametrii) de

Există un mecanism
cauzal pentru un

Justificare
pentru un efect

Există un
mecanism cauzal

Justificare
pentru un efect

Toate drepturile asupra folosirii prezentului proiect aparțin SC BLUEPROIECT SRL. În cazul înstrăinării, copierii sau multiplicării 
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calitate* efect direct asupra
corpului de apă

RORW10-1_B4A
(DA/NU/INCERT)

direct asupra
corpului de apă

RORW10-
1_B4A

pentru un efect
indirect asupra

RORW10-1_B4A 
(DA/NU/INCERT)

indirect asupra
corpului de apă

RORW10-
1_B4A

Elemente hidromorfologice 

Regim hidrologic: cantitatea 
și dinamica debitului

NU În vecinătatea 
amplasamentului
analizat, se află 
bazine piscicole 
și lacuri de 
agrement 
executate sau în 
curs de execuție. 
Întrucât 
alimentarea cu 
apă a acestora cât
și evacuarea 
apelor din bazine
nu se va face 
din/în corpul de 
apă de suprafață, 
proiectele 
cumulate nu vor 
genera un efect 
direct asupra 
corpului de apă 
de suprafață.

NU În vecinătatea 
amplasamentului 
analizat, se află 
bazine piscicole 
și lacuri de 
agrement 
executate sau în 
curs de execuție. 
Întrucât 
alimentarea cu 
apă a acestora cât
și evacuarea 
apelor din bazine 
nu se va face 
din/în corpul de 
apă de suprafață, 
proiectele 
cumulate nu vor 
genera un efect 
indirect asupra 
corpului de apă 
de suprafață.

Regim hidrologic: 
conectivitatea cu apele 
subterane

NU NU

Continuitatea longitudinală a
râului

NU NU

Continuitatea laterală a 
râului

NU NU

Condiții morfologice: 
adâncime și lățimea râului

NU NU

Condiții morfologice: 
structura și substratul patului
albiei

NU NU

Condiții morfologice: 
structura zonei ripariene

NU NU

Elemente fizico – chimice 

Condițiile termice NU În vecinătatea 
amplasamentului
analizat, se află 
bazine piscicole 
și lacuri de 
agrement 
executate sau în 
curs de execuție. 
Întrucât 
alimentarea cu 
apă a acestora cât
și evacuarea 
apelor din bazine
nu se va face 
din/în corpul de 
apă de suprafață, 
proiectele 
cumulate nu vor 
genera un efect 
direct asupra 
corpului de apă 
de suprafață.

NU În vecinătatea 
amplasamentului 
analizat, se află 
bazine piscicole 
și lacuri de 
agrement 
executate sau în 
curs de execuție. 
Întrucât 
alimentarea cu 
apă a acestora cât
și evacuarea 
apelor din bazine 
nu se va face 
din/în corpul de 
apă de suprafață, 
proiectele 
cumulate nu vor 
genera un efect 
indirect asupra 
corpului de apă 
de suprafață.

Condiții de oxigenare NU NU

Salinitate NU NU

Acidifiere NU NU

Condițiile nutrienților NU NU

Poluanți specifici sintetici - 
micropoluanți organici3

NU NU

Poluanți specifici nesintetici 
– metale3

NU NU

Elemente biologice de calitate4 

Toate drepturile asupra folosirii prezentului proiect aparțin SC BLUEPROIECT SRL. În cazul înstrăinării, copierii sau multiplicării 
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Fitoplancton NU În vecinătatea 
amplasamentului
analizat, se află 
bazine piscicole 
și lacuri de 
agrement 
executate sau în 
curs de execuție. 
Întrucât 
alimentarea cu 
apă a acestora cât
și evacuarea 
apelor din bazine
nu se va face 
din/în corpul de 
apă de suprafață, 
proiectele 
cumulate nu vor 
genera un efect 
direct asupra 
corpului de apă 
de suprafață.

NU În vecinătatea 
amplasamentului 
analizat, se află 
bazine piscicole 
și lacuri de 
agrement 
executate sau în 
curs de execuție. 
Întrucât 
alimentarea cu 
apă a acestora cât
și evacuarea 
apelor din bazine 
nu se va face 
din/în corpul de 
apă de suprafață, 
proiectele 
cumulate nu vor 
genera un efect 
indirect asupra 
corpului de apă 
de suprafață.

Fitobentos NU NU

Macrofite NU NU

Fauna nevertebrată bentică NU NU

Fauna piscicolă NU NU

Starea chimică

Substanțe prioritare (vezi 
Tabelul 5)

NU În vecinătatea 
amplasamentului
analizat, se află 
bazine piscicole 
și lacuri de 
agrement 
executate sau în 
curs de execuție. 
Întrucât 
alimentarea cu 
apă a acestora cât
și evacuarea 
apelor din bazine
nu se va face 
din/în corpul de 
apă de suprafață, 
proiectele 
cumulate nu vor 
genera un efect 
direct asupra 
corpului de apă 
de suprafață.

NU În vecinătatea 
amplasamentului 
analizat, se află 
bazine piscicole 
și lacuri de 
agrement 
executate sau în 
curs de execuție. 
Întrucât 
alimentarea cu 
apă a acestora cât
și evacuarea 
apelor din bazine 
nu se va face 
din/în corpul de 
apă de suprafață, 
proiectele 
cumulate nu vor 
genera un efect 
indirect asupra 
corpului de apă 
de suprafață.

Substanțe prioritar 
periculoase (Tabelul 5)

NU NU

Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea Apelor)

Perimetrul analizat nu se află
în interiorul siturilor N2000.

NU Lucrările 
prevăzute în 
proiect nu vor 
genera nici un 
impact asupra 
obiectivelor de 

NU Lucrările 
prevăzute în 
proiect nu vor 
genera nici un 
impact asupra 
obiectivelor de 

Toate drepturile asupra folosirii prezentului proiect aparțin SC BLUEPROIECT SRL. În cazul înstrăinării, copierii sau multiplicării 
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conservare a 
siturilor N2000.

conservare a 
siturilor N2000.

Tabelul 2e. Mecanisme cauză - efect de evaluare a respectării cerințelor Legii Apelor
– proiectul propus cumulat cu proiecte autorizate / în curs de autorizare / avizate / în
curs  de  avizare  /  planificate  pe  corpurile  de  apă  identificate  la  pct.  C1  (Ape
subterane) – ROAG05 – Lunca și terasele râului Argeș

Parametrii conform 
Legii Apelor

Există un mecanism
cauzal pentru un

efect direct asupra
ROAG05

(DA/NU/INCERT)

Justificare pentru
un efect direct
asupra strat

acvifer subteran

Există un
mecanism cauzal
pentru un efect
indirect asupra

ROAG05
(DA/NU/INCERT)

Justificare pentru
un efect indirect

asupra strat
acvifer subteran

Parametri cantitativi

Nivelul apei subterane DA Dat fiind faptul că 
lucrările 
suplimentează 
unele lucrări 
existente/în curs 
de avizare, se 
poate ajunge la 
scăderea nivelului 
hidrostatic datorită
evaporației, 
respectiv creșterea
acestuia datorită 
precipitațiilor 
căzute

DA Dată fiind 
apropierea de Râul 
Argeș, nivelul 
hidrostatic este în 
legatură directă cu 
nivelul apei din râu.

Parametri calitativi

Cloruri NU În vecinătatea 
amplasamentului 
analizat, se află 
bazine piscicole și 
lacuri de agrement
executate sau în 
curs de execuție. 
Întrucât în 
activitatea de 
exploatare a 
luciului de apă, 
pentru creșterea 
peștelui se vor 
folosi furaje 
naturale, și în 
cantitățile optime, 
proiectele 
cumulate nu vor 
genera un efect 
direct

NU

Sulfați NU NU

Oxigen dizolvat NU NU

pH NU DA Posibile variații ale 
valorilor datorate 
cadavrelor în 
descompunere în 
mediul acvatic

Nitrați NU DA

Amoniu NU DA

Pesticide (individual și 
total)*

NU NU

Poluanţii şi indicatorii 
de poluare ai apelor 
subterane**
PO4

3-

NU DA Posibile creșteri ale
valorilor datorate 
cadavrelor în 
descompunere în 
mediul acvatic

Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea Ar putea fi compromisă starea zonelor?

Toate drepturile asupra folosirii prezentului proiect aparțin SC BLUEPROIECT SRL. În cazul înstrăinării, copierii sau multiplicării 
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Apelor) Da/Nu/Incert

Perimetrul analizat nu 
se află în interiorul 
siturilor N2000.

NU NU

Tabelul 2e. Mecanisme cauză - efect de evaluare a respectării cerințelor Legii Apelor
– proiectul propus cumulat cu proiecte autorizate / în curs de autorizare / avizate / în
curs  de  avizare  /  planificate  pe  corpurile  de  apă  identificate  la  pct.  C1  (Ape
subterane) – ROAG12 – Estul Depresiunii Valahe

Parametrii conform 
Legii Apelor

Există un mecanism
cauzal pentru un

efect direct asupra
ROAG12

(DA/NU/INCERT)

Justificare
pentru un efect
direct asupra
strat acvifer

subteran

Există un
mecanism cauzal
pentru un efect
indirect asupra

ROAG12
(DA/NU/INCERT)

Justificare pentru
un efect indirect

asupra strat
acvifer subteran

Parametri cantitativi

Nivelul apei subterane NU Acviferul 
subetran de 
adancime este 
cantonat la 
adancimi mult 
mai mari fata de 
cota fundului 
bazinelor, astfel 
încât prezentul 
proiect cumulat 
cu restul 
proiectelor din 
zonă nu va genera
un efect direct 
asupra corpului 
de apă

NU Acviferul subetran 
de adancime este 
cantonat la adancimi
mult mai mari fata 
de cota fundului 
bazinelor, astfel 
încât prezentul 
proiect cumulat cu 
restul proiectelor din
zonă nu va genera 
un efect indirect 
asupra corpului de 
apă

Parametri calitativi

Cloruri NU Acviferul 
subetran de 
adancime este 
cantonat la 
adancimi mult 
mai mari fata de 
cota fundului 
bazinelor, astfel 
încât prezentul 
proiect cumulat 
cu restul 
proiectelor din 
zonă nu va genera
un efect direct 
asupra corpului 
de apă

NU Acviferul subetran 
de adancime este 
cantonat la adancimi
mult mai mari fata 
de cota fundului 
bazinelor, astfel 
încât prezentul 
proiect cumulat cu 
restul proiectelor din
zonă nu va genera 
un efect indirect 
asupra corpului de 
apă

Sulfați NU NU

Oxigen dizolvat NU NU

pH NU NU

Nitrați NU NU

Amoniu NU NU

Pesticide (individual și 
total)*

NU NU

Poluanţii şi indicatorii 
de poluare ai apelor 
subterane**

NU NU

Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea Ar putea fi compromisă starea zonelor?

Toate drepturile asupra folosirii prezentului proiect aparțin SC BLUEPROIECT SRL. În cazul înstrăinării, copierii sau multiplicării 
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Apelor) Da/Nu/Incert

Perimetrul analizat nu 
se află în interiorul 
siturilor N2000.

NU NU

Conform  instrucțiunilor  din  conținutul  cadru  al  studiului  de  evaluare  a
impactului investiției asupra corpurilor de apă evaluarea ulterioară pentru corpurile de
apă subteran de adâncime ROAG12 – Estul Depresiunii Valahe și corpul de apă de
suprafață  RORW10-1_B4A Argeș: Sector aval ac. Zăvoiul Orbului – av ac. Frontală
Ogrezeni, nu este necesară, întrucât nu au fost identificate mecanisme cauzale pentru
efecte directe/indirecte nici în perioade de execuție și nici în perioada de exploatare a
luciului de apă.

Întrucât,  prin  realizarea lacului  de agrement  au  fost  identificate  mecanisme
cauzale pentru efecte directe/indirecte pentru corpul de apă subteran ROAG05/Lunca
și terasele râului Argeș se continuă evaluarea impactului investiției asupra acestuia.

D.  Definirea  domeniului  de  aplicare.  Analiza  impactului  proiectului
asupra  corpului  de  apă  și  zonelor  protejate  și  analiza  impactului
cumulat 

Metodologia avută în vedere pentru analiza proiectului propune o diferentiere
între conceptul de „efect” si cel de „impact”. Evaluare ecologică a stării apelor a fost
realizat  în  conformitate  cu  PLANUL  NAŢIONAL  DE  MANAGEMENT
ACTUALIZAT  AFERENT  PORŢIUNII  DIN  BAZINUL  HIDROGRAFIC
INTERNAŢIONAL  AL  FLUVIULUI  DUNĂREA CARE  ESTE  CUPRINSĂ  ÎN
TERITORIUL ROMÂNIEI (PNMB) aprobat prin HG. nr. 80/2011 de către Institutul
Naţional  de  Cercetare-Dezvoltare  pentru  Protecţia  Mediului  –  ICIM  Bucureşti  şi
colaboratorii, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa” –
Constanţa (pentru apele tranzitorii şi costiere).

Efectele  se  refera  la  modificarile  cauzate  mediului  bio-fizic  ca  o  consecinta
directa a cauzelor (interventiilor) generate de proiect (atat in etapa de executie cat si in
cea de operare). 

Impacturile includ modificări la nivelul receptorilor sensibili.
Identificarea efectelor a presupus parcurgerea urmatorilor pasi:

➢ Analiza interventiilor propuse in cadrul proiectului;
➢ Identificarea  activitatilor  ce  rezulta  din  executia  si  operarea

componentelor proiectului;
➢ Identificarea modificarilor (efectelor) ce au loc in mediul fizic ca urmare

a realizarii si operarii componentelor proiectului.
Interes pentru evaluare prezinta in principal acele efecte care pot fi cuantificate

si care conduc cu certitudine la aparitia unei forme de impact.
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Magnitudinea  impactului  este  o  combinație  a  tuturor  elementelor  de
caracterizare  a  unui  impact  (natura,  tipul,  reversibilitatea,  extinderea,  durata,
intensitatea)  făcută  pe  baza  experienței  evaluatorului.  Criteriile  de  determinare  a
magnitudinii impactului diferă pentru factorii de mediu fizici, biologici și sociali.

D.1. Completarea Tabelelor 3 (3a, 3b, 3c, 3d, 3e în funcție de categoria corpului de 
apă) privind conformarea cu cerințele Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările 
și completările ulterioare. Justificarea detaliată a fiecărui răspuns.

Completarea tabelului 3e se face după evaluarea impactului  proiectului aupra
corpului de apă ROAG05 – Lunca și tersele râului Argeș atât din punct de vedere
cantitativ cât și calitativ.

Prezentul studiu va servi la obţinerea Avizului de gospodărire a apelor pentru
investiţia  „Realizare  lac  de  agrement  cu  exploatarea  agregatelor  minerale,
perimetrul Potlogi Terasa, comuna Potlogi, județul Dîmbovița” al cărei beneficiar
este SC HB POTLOGI SRL Potlogi.

Prezentul studiu tratează în detaliu impactul potenţial asupra resurselor de apă
subterană, atât în perioada de execuţie cât și în perioada de funcţionare.

ESTIMAREA IMPACTULUI PROIECTULUI ASUPRA CORPULUI DE
APĂ ROAG05 DIN PUNCT DE VEDERE CANTITATIV

Estimarea  influenței  amenajării  lacului  de  agrement,  prin  exploatarea
agregatelor minerale sub nivelul hidrostatic, asupra condițiilor hidrogeologice locale
s-a făcut prin modelare matematică.

Prin proiectul analizat se dorește realizarea unui lac de agrement, cu suprafața
luciului  de  34.000  mp,  si  adîncimea  apei  în  lac  de  7,5  m.  În  vecinătatea
amplasamentului SC ICM Mineral Speed SRL are în curs de avizare realizarea unui
lac de agrement cu suprafața luciului de 4,36 mp și adâncimea apei in lac de 12 m și în
curs de execuție un lac de agrement cu suprafața luciului de 0,71 ha și adâncimea apei
în lac de 12 m, la 2,8 km de acesta, SC AGREGATE VEST DEVELOPMENT SRL
dorește  să  amenajeze  un  lac  de  agrement  prin  extinderea  și  adâncirea  unui  bazin
piscicol, cu suprafața luciului de apă de 16,72 ha și adâncimea apei în lac de 12 m. Tot
în zona analizată, SC NEF ELECTRICA TREI SRL dorește să realizeze un lac de
agrement cu suprafața luciului de 1,21 ha și adâncimea apei în lac de 7 m.

Se va analiza influența proiectului asupra freaticului atât în cazul realizării doar
a unui lac cât și cumulat, pentru toate investițiile prezentate anterior.

1. Lucrări de teren și investigație hidrogeologică
Pentru  realizarea  modelului  matematic  de  curgere  a  apei  subterane,  a  fost

necesară realizarea unor lucrări caracteristice, respectiv măsurători de nivel hidrostatic
și  măsurători  topografice  la  forajele  și  puțurile  domestice  identificate  în  zona  de
interes, măsurători ale suprafeței libere a apei în râul Argeș și în lacurile de agrement
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din zonă. 
Toate  măsurătorile  au  fost  realizate  într-o  singură  campanie  de  măsurători,

coerentă, executata la începutul lunii decembrie. Au fost efectuate măsurători de nivel
în 3 lacuri executate în vecinatatea perimetrului de exploatare, în 4 puțuri sătești care
exploatează  acviferul  freatic  aflate  pe  teritoriul  localităților  Românești,  Carpenișu,
Potlogi și Zidurile, aflate în proximitatea perimetrului. De asemenea, au fost efectuate
măsurători ale suprafeței libere a apei în râul Argeș, în amonte și în aval de perimetru,
precum și cinci foraje de monitorizare din zonă. 

Coordonatele punctelor de observatie în care au fost facute aceste masuratori de
nivel se regasesc în Tabelul 1. 

Tabelul 1 – Coordonatele Stereo 70 ale punctelor de observatie

Id Denumire punct
X

(m)
Y

(m)
Z

(m)
Nivel măsurat

(m)

Nivel măsurat
cotă absolută

(m)
1 Lac Nef Service Trei 339565 549782 127,38 0 127,38

2 Lac 339980 548813 127,73 0 127,73
3 Fântână Românești 340278 549632 131,65 3,7 127,95

4 Fântână Cărpenișu 337867 549760 131,57 6,0 125,57
5 Fântână Potlogi 339669 547056 134,87 4.2 130,67

6 Fântână Zidurile 342564 540012 141,95 4,75 137,20
7 Lac TC Carpați 337441 554319 125,12 0 128,62

8 Foraj Ana Stons 338971 554002 138,23 5,23 133,00
9 Râu Argeș 339143 542956 132,11 0 132,11

10 Râu Argeș 337162 544063 128,53 0 128,53
11 Râu Argeș 335653 548817 123,37 0 123,37

12 FM1 ADV 337780 544341 137,00 8,25 128,75
13 FM2 ADV 337300 544474 137,00 8,25 128,75

14 FM1 338547 547352 132,00 3,50 128,50
15 FM2 338092 547537 131,40 2,90 128,50

Pe baza măsuratorilor de nivel efectuate în aceste 15 puncte de observație a fost
realizata harta suprafeței piezometrice a acviferului freatic (Figura 1).

Harta piezometrica rezultată reflectă condițiile hidrogeologice locale, înainte de
momentul începerii exploatarii agregatelor minerale, respectiv formarea noului luciu
de apă cu suprafața de 34.000 mp, în condițiile actuale când pe raza localității Potlogi
și a localităților învecinate există deja mai multe investiții cu caracter similar.  
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Figura 1 - Harta suprafetei piezometrice a acviferului freatic

2. Prezentarea modelului matematic de curgere a apei subterane realizat pentru zona
viitoarei exploatari de agregate minerale

Pentru realizarea modelului matematic de curgere a apei subterane, a fost folosit
software-ul  Modflow.  Ca valori  de  intrare,  la  elaborarea acestuia,  au  fost  utilizate
următoarele seturi de date (corespunzătoare lunii decembrie 2022): 

➢ niveluri piezometrice măsurate în teren la forajele de monitorizare şi în
puţurile domestice aflate în zona de studiu;

➢ niveluri măsurate pe râul Argeș;
➢ cote ale suprafeţei terenului în zona de studiu;
➢ înregistrări privind cantităţile de precipitaţii căzute la staţia pluviometrică

București;
➢ estimări privind nivelul evaporaţiei corespunzătoare zonei de studiu.

Extinderea zonei modelate a fost delimitata astfel: 
➢ limita amonte a modelului este dată de hidroizopieza de 132,0 m, situată

la aproximativ 3 km de viitorul lac de agrement;
➢ limita aval este trasată pe hidroizopieza de 124,0 m;
➢ la  est  limita  zonei  modelate  este  dată  de  limita  corpului  de  apă,

perpendiculară pe hidroizopieze;
➢ la  vest  limita  este  reprezentată  de  râul  Argeș,  începând  de  la  intrarea

acestuia în localitatea Zidurile, până la ieșirea din localitatea Podu Popa
Nae;

➢ în  adâncime  limita  domeniului  este  dată  de  culcuşul  stratului  acvifer
freatic.
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Caracteristici geometrice ale gridului de modelare
Suprafața totală a zonei modelate este de 29,27 km2, distanța între limita amonte

și cea aval fiind de aproximativ 45,4 km. Mărimea celulelor ce alcătuiesc gridul de
modelare este de 25 x 25 m, numărul total al acestora fiind de 46831 celule (Figura 2).

Figura 2 - Geometria gridului de modelare 
Grosimea zonei saturate (H) este în medie de 12 m, porozitatea medie este de

25%, conductivitatea hidraulica (K) are o valoare medie de 10 m/zi,  iar gradientul
hidraulic este cuprins între 3 și 5 %0 .

Calibrarea modelului 
Parametrul de calibrare este realimentarea acviferului din precipitații. Cele mai

bune  rezultate  au  fost  obținute  când  valorile  realimentării  s-au  situat  la  25% din
valorile sumei precipitațiilor înregistrate. 

Harta piezometrică rezultată în urma procesului de calibrare este prezentată în
Figura 3.
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Figura 3 – Harta suprafeței piezometrice rezultată în urma procesului de calibrare 

Bilantul hidric
Calculul de bilanț hidric ne indică o alimentare a acviferului preponderent prin

aport din zona amonte (limita amonte cu o lungime de 5,72 km) pe direcția de curgere,
acviferul primind un debit constant de 10,98 l/s și secundar din precipitațiile căzute pe
întreaga sa suprafață, 8,11 l/s. Între acvifer și râul Argeș există o relație dinamică, râul
preluând  o  parte  din  debitul  tranzitat  prin  acvifer  (5,47  l/s)  pe  cei  10,26  km cât
reprezintă limita stânga a modelului.

Tabelul 2 - Calculul de bilanț hidric
Condiții la limită INTRĂRI acvifer

(l /s)
IEȘIRI acvifer
(l /s)

Limita H Impus +10,98 -12,75
Râul Argeș +1,26 -7,60

Realimentare precipitatii +8,11 -
TOTAL +20,35 -20,35

3.  Estimarea  influenței  noului  lac  de  agrement  asupra  condițiilor  hidrogeologice
locale 

Prin  exploatarea  agregatelor  minerale,  se  va  realiza  un  lac  de  agrement.
Suprafața  luciului  apei  va fi  de  3,4 ha,  iar  adâncimea apei  în  lac  va fi  de  7,5 m.
Influența lacului de agremant asupra condițiilor hidrogeologice locale se va concretiza
printr-un aport suplimentar de apă în acvifer în perioadele ploioase, respectiv printr-o
pierdere de apă pe toată suprafața lacului, datorată evaporației.

Din punct de vedere al valorilor evaporației, zona care aparține administrativ
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comunei Potlogi se încadreaza în zona cu valori al evaporației la nivel anual de până la
600 mm /an (Figura 4).

Figura 4 – Harta cu distribuția evaporației în România 

Simulări cu modelul matematic
Pentru  estimarea  influenţei  viitorului  lac  asupra  condiţiilor  hidrogeologice

locale, plecând de la modelul de curgere creat, au fost simulate trei scenarii: 
1. valorile precipitațiilor și ale evaporației se încadrează în mediile anuale;
2. cantitatea  de  precipitaţii  înregistrată  se  situează  sub  media  lunară

multianuală cu 30%, iar valorile evaporaţiei la suprafața lacului crește cu
50% față de maxima anuală (800 mm/mp/an);

3. cantitatea  de  precipitații  înregistrată  se  situează  cu  30%  peste  media
multianuală, în condiții de ape mari atât pe râu cât și în acvifer. 

Pentru a măsura diferența de cotă piezometrică între situația actuală modelată și
scenariile 1, 2 si 3 simulate, dintre cele 15 puncte de observatie utilizate in procesul de
calibrare, au fost pastrate 4 puncte, considerate reprezentative: FM 2 (aflat la  400 m
aval de lac), fântână (4) aflată la 2,58 km aval de viitorul lac (în localitatea Cărpenișu),
fântână (5) situată la 1,72 km amonte de lac (satul Potlogi) si FM2ADV (13) aflat la
2,18 km de viitoarea exploatare (în vecinătatea râului Argeș).

1. Scenariul 1
Simulările efectuate în cadrul acestui scenariu au păstrat ca valori de intrare în

model  valorile  obținute  la  finalizarea  procesului  de  calibrare  în  condițiile  actuale
(valori reincarcare din precipitatii, precipitații și niveluri inițiale), singura schimbare
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fiind introducerea luciului de apă cu o suprafață de 3,40 ha. 
În Figura 5 este prezentată piezometria rezultată în urma simularilor realizate, în

care este evidențiată prezența noului lac și poziția punctelor de observație în cadrul
localităților învecinate în raport cu poziția lacului, pentru care s-au calculat diferențele
de cotă piezometrică.

Figura 5 – Harta suprafeței piezometrice estimate 
Name X Y Z Layer Observed val. Conf. Int. Conf. (%) Std. Dev. Computed Val Residual

15 338092 547537 128.50 1 128.50 1 95 0.51021.. 128.491 -0.0090

5 339669 547056 130.67 1 130.67 1 95 0.51021.. 130.666 -0.0040

4 337867 549760 125.57 1 125.57 1 95 0.51021.. 125.569 -0.0010

13 337300 544474 128.75 1 128.75 1 95 0.51021.. 128.749 -0.0007

În ceea ce privește diferența de cotă piezometrică între situația actuală modelată
și  scenariul  simulat,  calculată  pentru  cele  4  puncte  de  observație  considerate
reprezentative, cea mai mare scădere de nivel (-0,9 cm) se înregistrează în forajul de
monitorizare  amplasat  la  400 m de viitorul  luciu de apă,  în  timp ce în localitatea
Potlogi (5) cea mai apropiată de viitorul lac, nivelul hidrostatic are o scădere de doar
-0,4 cm (Tabelul 4). 

Tabelul 4 - Valori nivel piezometric comparat

Id
Denumire punct

observație
X

(m)
Y

(m)
Nivel

calibrat (m)
Nivel calculat

S / dH (m)

15 FM2 338092 547537 128.50 128.491/-0.0090
5 Fântână Potlogi 339669 547056 134.87 130.666/-0.0040

4 Fântână Cărpenișu 337867 549760 131.57 125.569/-0.0010

13
Foraj Agregate

Development Vest 337300 544474 128.75
128.749/-0.0007
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2. Scenariul 2
Simulările  efectuate  în  cadrul  acestui  scenariu  s-au  efectuat  în  condițiile

existenței luciului de apă și în condiții meteorologice defavorabile, respectiv cantitatea
de  precipitaţii  înregistrată  se  situează  sub  media  lunară  multianuală  cu  30%,  iar
valoarea evaporaţiei la suprafața lacului crește cu 50%. 

Tabelul 5 - Calculul de bilanț hidric pentru scenariul 2
Condiții la limită INTRĂRI acvifer

(l /s)
IEȘIRI acvifer
(l /s)

Limita H Impus +11,28 -13,45

Râul Argeș +1,81 -5,39
Realimentare precipitatii +6,87 -

Evaporație - -1,12
TOTAL +19,96 -19,96

Analiza  calculului  de  bilanț  hidric  scoate  în  evidență  că  față  de  momentul
actual, situația generală a acviferului rămâne neschimbată, guvernată de aceleași reguli
și procese. Resursa totală a acviferului se situează în jurul valorii de 20 l/s (19,96 l/s
comparativ  cu  20,35  l/s),  se  observă  o  ușoară  scădere  a  valorii  reîncărcării  din
precipitații  (6,87  l/s  față  de  8,11  l/s)  și  apariția  în  cadrul  calculului  de  bilanț  a
procesului de evaporație, ce cuantifică o ieșire din acvifer de 1,12 l/s.
Name X Y Z Layer Observed val. Conf. Int. Conf. (%) Std. Dev. Computed Val Residual

15 338092 547537 128.50 1 128.50 1 95 0.51021.. 128.478 -0.0220

5 339669 547056 130.67 1 130.67 1 95 0.51021.. 130.657 -0.0135

4 337867 549760 125.57 1 125.57 1 95 0.51021.. 125.557 -0.0127

13 337300 544474 128.75 1 128.75 1 95 0.51021.. 128.739 -0.0113

În ceea ce privește diferența de cotă piezometrică între situația actuală modelată
și scenariile 1) si 2) simulate, calculată pentru cele 4 puncte de observație considerate
reprezentative, cea mai mare scădere de nivel (-2,20 cm) se înregistrează în forajul de
monitorizare FM 2 amplasat la 400 m de viitorul luciu de apă, în timp ce în localitatea
Potlogi (5) cea mai apropiată de viitorul lac, nivelul hidrostatic are o scădere de doar
-1,35 cm. Față de grosimea medie a acviferului H = 12 m, scăderea calculată pentru
cea mai defavorabilă situație, reprezintă doar 0,27% din grosimea zonei saturate. 

Tabelul 6 - Calculul de bilanț hidric

Id
Denumire punct

observație
X

(m)
Y

(m)
Nivel

calibrat (m)
Nivel calculat
S1 / dH (m)

Nivel calculat
S2 / dH (m)

15 FM2 338092 547537 128.50 128.491/-0.0090 128.478/-0.0220

5 Fântână Potlogi 339669 547056 134.87 130.666/-0.0040 130.657/-0.0135
4 Fântână Cărpenișu 337867 549760 131.57 125.569/-0.0010 125.557/-0.0127

13
Foraj Agregate

Development Vest 337300 544474 128.75
128.749/-0.0007 128.739/-0.0113
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3. Scenariul 3
În cadrul acestui scenariu simulările au fost efectuate în condiții de ape mari atât

pe râu cât și în acvifer, în situația în care valoarea reîncărcării naturale a acviferului
din precipitații crește cu 30%, ca urmare a înregistrării unor cantități de precipitații
peste media multianuală. 

Aceste schimbări se reflectă în schimbarea condițiilor la limită ale modelului,
respectiv creșterea reîncărcării din precipitații cu 30% pe toată suprafața acviferului,
respectiv de la 600 la 780 mm/mp/an la suprafața luciului de apă creat.  Au rămas
neschimbate  valorile  de  intrare  pentru  evaporația  de  la  suprafața  lacului  si  pentru
parametrii hidrogeologici ai acviferului.

Tabelul 7 - Calculul de bilanț hidric pentru scenariul 3
Condiții la limită INTRĂRI acvifer

(l /s)
IEȘIRI acvifer
(l /s)

Limita H Impus +18,59 -11,22

Râul Argeș +0,12 -11,25
Realimentare precipitatii +16,96 -

Evaporație - -13,2
TOTAL +35,67 -35,67

Analiza  calculului  de  bilanț  hidric  scoate  în  evidență  că  față  de  momentul
actual, resursa totală a acviferului în scenariul 3 se situează în jurul valorii de 35,67
l/s, comparativ cu 20,35 l/s. Diferența semnificativă de debit se datorează unei valori
superioare a debitului care intră în acvifer pe la limita amonte a modelului (18,59 l/s
fata  de  10,98  l/s).  Crește,  de  asemenea,  valoarea  realimentării  acviferului  din
precipitații și schimbul de debit râu-acvifer, râul Argeș dreneaza acviferul și preia un
debit 11,25 l/s, în comparație cu 7,60 l/s cât a fost valoarea pentru modelul calibrat cu
datele măsurătorilor din teren. 
Name X Y Z Layer Observed val. Conf. Int. Conf. (%) Std. Dev. Computed Val Residual

15 338092 547537 128.50 1 128.50 1 95 0.51021.. 128.672 +0.1721

5 339669 547056 130.67 1 130.67 1 95 0.51021.. 130.805 +0.1352

4 337867 549760 125.57 1 125.57 1 95 0.51021.. 125.699 +0.1286

13 337300 544474 128.75 1 128.75 1 95 0.51021.. 128.934 +0.1836

Tabelul 6 - Valori nivel piezometric comparat, simulat pentru scenariiile 1, 2 si 3

Id
Denumire punct

observație
X

(m)
Y

(m)
Nivel

calibrat (m)

Nivel
calculat

S1 / dH (m)

Nivel
calculat

S2 / dH (m)

Nivel
calculat

S3 / dH (m)

15 FM2
338092 547537

128.50
128.491/
-0.0090

128.478/
-0.0220

128.672/
+0.1721

5 Fântână Potlogi 339669 547056 134.87
130.666/
-0.0040

130.657/
-0.0135

130.805/
+0.1352

4 Fântână Cărpenișu 337867 549760 131.57 125.569/ 125.557/ 125.699/
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-0.0010 -0.0127 +0.1286

13
Foraj Agregate

Development Vest 337300 544474 128.75
128.749/
-0.0005

128.738/
-0.0119

128.934/
+0.1836

În concluzie, nu există o influență a viitorului luciu de apă creat prin exploatarea
agregatelor  minerale,  în  sensul  în  care  acesta  să  conducă  la  ridicarea  nivelurilor
piezometrice în zona de studiu, deoarece valoarea mai mare a evaporației la suprafața
luciului de apă, prin comparație cu suma precipitațiilor înregistratec. 

Creșterea semnificativă a suprafeței piezometrice în zona modelată se datorează
exclusiv evoluției generale a acviferului freatic în perioada de niveluri mari, respectiv
afluxului crescut pe la limita amonte (cotă hidraulică impusă) a domeniului modelat. 

Simulare  2 – impact  cumulat,  crearea lacurilor  cu  suprafața nou creată,  totală  a
luciului apei de   14,42   ha 

Simulările efectuate au păstrat ca valori de intrare în model valorile obținute la
finalizarea  procesului  de  calibrare  în  condițiile  normale  (valori  reincarcare  din
precipitatii,  precipitații  și  niveluri  inițiale),  singura  schimbare  fiind  introducerea
luciurilor de apă cu o suprafață cumulată de 14,42 ha. 

În Figura 6 este prezentată piezometria rezultată în urma simularilor realizate, în
care este evidențiată prezența noului lac și poziția punctelor de observație în cadrul
localităților învecinate în raport cu poziția lacului, pentru care s-au calculat diferențele
de cotă piezometrică.

Figura 6 – Harta suprafeței piezometrice estimate 
Name X Y Z Layer Observed val. Conf. Int. Conf. (%) Std. Dev. Computed Val Residual

15 338092 547537 128.50 1 128.50 1 95 0.51021.. 128.476 -0.0243

5 339669 547056 130.67 1 130.67 1 95 0.51021.. 130.659 -0.0111

4 337867 549760 125.57 1 125.57 1 95 0.51021.. 125.568 -0.0021
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13 337300 544474 128.75 1 128.75 1 95 0.51021.. 128.734 -0.0165

În ceea ce privește diferența de cotă piezometrică între situația actuală modelată
și  scenariul  simulat,  calculată  pentru  cele  4  puncte  de  observație  considerate
reprezentative, cea mai mare scădere de nivel (-2,43 cm) se înregistrează în forajul de
monitorizare amplasat la 400 m de lacul de agremet analizat, în timp ce în localitatea
Potlogi (5) cea mai apropiată de viitorul lac, nivelul hidrostatic are o scădere de doar
-1,11 cm. 

Tabelul 7 - Valori nivel piezometric comparat

Id
Denumire punct

observație
X

(m)
Y

(m)
Nivel

calibrat (m)
Nivel calculat

S / dH (m)

15 FM2 338092 547537 128.50 128.476/-0.0243
5 Fântână Potlogi 339669 547056 134.87 130.659/-0.0111

4 Fântână Cărpenișu 337867 549760 131.57 125.568/-0.0021

13
Foraj Agregate

Development Vest 337300 544474 128.75
128.734/-0.0165

4. Concluzii și recomandări 
Pentru estimarea influenţei viitorului lac de agrement cu o suprafață de luciu de

apă  de  3,40  ha  asupra  condiţiilor  hidrogeologice  locale,  a  fost  realizat  un  model
matematic de curgere a apei subterane cu ajutorul căruia au fost simulate trei scenarii. 

În  primul  scenariu  se  estimează  influența  viitorului  lac  de  agrement  asupra
acviferului în condiții climatice normale, în timp ce în celelalte scenarii este estimată
influența viitorului lac asupra acviferului în condiții climatice nefavorabile.

Analiza  rezultatelor  obţinute  în  urma  simulărilor  efectuate  a  condus  la
următoarele concluzii:

➢ viitorul  luciu  artificial  de apă  creat  ca  urmare  a  extragerii  agregatelor
minerale sub nivelul hidrostatic în zona perimetrului de exploatare nu are
o influență semnificativă asupra conditiilor hidrogeologice locale, nivelul
hidrostatic rămânând constant pe aproape toată întinderea zonei de studiu
și scăzând cu aproximativ -0,9 cm, în forajul de monitorizare FM2 situat
la  400 m de lac.  La nivelul  localităților  învecinate,  nivelul  hidrostatic
scade nesemnificativ, cu valori de până în 0,4 cm (în localitatea Potlogi). 

➢ în perioada de ape mari, nu există o influență a viitorului luciu de apă în
sensul  în  care  acesta  să  conducă  la  ridicarea  nivelurilor  piezometrice,
deoarece valoarea evaporației la suprafața luciului de apă depășește suma
precipitațiilor pentru aceeași suprafață; 

➢ acviferul  cantonat  în  zona de terasă a  râului  Argeș în  zona lacului  de
agrement,  este  influenţat,  în  principal,  de  condiţiile  climatice
defavorabile, ceea ce poate avea ca rezultat scăderea nivelului hidrostatic.

În vecinătatea  amplasamentului  SC ICM Mineral  Speed SRL are în  curs  de
avizare realizarea unui lac de agrement cu suprafața luciului de 4,36 mp și adâncimea
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apei in lac de 12 m și în curs de execuție un lac de agrement cu suprafața luciului de
0,71 ha și adâncimea apei în lac de 12 m, la 2,8 km de acesta, SC AGREGATE VEST
DEVELOPMENT SRL dorește să amenajeze un lac de agrement prin extinderea și
adâncirea unui bazin piscicol, cu suprafața luciului de apă de 16,72 ha și adâncimea
apei în lac de 12 m. Tot în zona analizată, SC NEF ELECTRICA TREI SRL dorește să
realizeze un lac de agrement cu suprafața luciului de 1,21 ha și adâncimea apei în lac
de 7 m. Viitoarele lacuri artificiale create ca urmare a extragerii agregatelor minerale
sub  nivelul  hidrostatic  în  zona  (14,42  ha)  nu  au  o  influență  semnificativă  asupra
conditiilor  hidrogeologice locale,  nivelul  hidrostatic  rămânând constant  pe aproape
toată  întinderea  zonei  de  studiu  și  scăzând cu  aproximativ  -2,43 cm în  forajul  de
monitorizare amplasat la 400 m de lacul de agremet. La nivelul localităților învecinate,
nivelul hidrostatic scade nesemnificativ, cu valori de până în 1,11 cm (în localitatea
Potlogi.

ESTIMAREA IMPACTULUI PROIECTULUI ASUPRA CORPULUI DE
APĂ ROAG05 DIN PUNCT DE VEDERE CALITATIV
Prognoza impactului

În perioada de realizare a investiției, prin descoperirea pânzei freatice, aceasta ar
putea fi afectată de posibile infiltrații de poluanți (carburanți, lubrifianți) sau datorită
infiltrațiilor  rezultate  de  la  depozitarea  necorespunzătoare  a  deșeurilor  menajere  și
tehnologice. În această etapă, pânza freatică poate suferi un impact negativ datorat
contactului accidental cu substanțele periculoase deversate pe sol și antrenate în fratic. 

Lucrările de excavare se vor efectua astfel încât stratul de bază, impermeabil să
nu fie deranjat. În prezent, este probabil ca în pânza freatică să se resimtă efectele
chimice  ale  utilizării  îngrăşămintelor  chimice  în  agricultură  prin creşteri  ale
concentraţiilor de azotați, azotiți, amoniu și fosfaţi.

Prin amenajarea lacului de agrement, pe suprafața acestuia nu se vor mai utiliza
îngrășăminte chimice sau organice.

În vederea analizei din punct de vedere calitativ a impactului proiectului asupra
corpului  de  apă  subternană  au  fost  luate  în  calcul  rapoartele  de  încercări  nr.
1034/4.07.2022 și 5806/17.11.2021, rapoarte întocmite pentru obiecivele din zonă, atât
amonte cât și aval de investiția analizată.

Prin Raportul de încercări nr. 1034/4.07.2022 a fost analizată o probă de apă
subterană prelevată din forajul F2, al lacului de agrement aparținând de SC Ana Stones
SRL, amplasat amonte de obiectiv.

Rezultatele încercărilor:
Indicatorul analizat Unitate de măsură Rezultat analiză LOQ

PH 
(măsurat la temperatura de 20°C)

unități pH 7,2

Amoniu mg/l 0,10
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CBO5 mg/l SLQ 0,43

Azotiți mg/l SLQ 0,029

Azotați mg/l 5,22

Fosfor total mg/l SLQ 0,018

Sulfați mg/l 27,3

Ca și probă de apă aval s-a folosit raportul de încercare 5806/17.11.2021 a fost
analizată o probă de apă subterană prelevată din forajul aval lac aparținând de SC Nef
Electrica Trei SRL.

Rezultatele încercărilor:
Nr.
crt.

Parametru U.M. Valori obținute Conc. Adm. Conf. Ordin
nr. 621/2014, ROAG05

Metoda de încercare

1 pH* Unit.pH 7,8 (la 20 ° C) - SR EN ISO 10523:2012

2 Azot amoniacat / 
amoniu 

mg/L 0,135 1,2 SR ISO 7150-1:2001

3 Nitriți (NO2
-) mg/L < 0,01 0,5 SR EN 26777:2002

SR EN 26777:2002/
C91:2006

4 Nitrați (NO3
-) mg/L < 0,2 - SR  EN  ISO  10304-

1:2009

5 Consum biochimic de 
oxigen (CBO5)

mgO2/L 1,8 - SR EN 1899-2:2002

6 Fosfor total <0,024 - SR EN ISO 6878:2005

Conform  ordinului  621/2014,  valorile  de  prag  la  nivelul  corpului  de  apă
subteran ROAG05 sunt:
Corpul de 
apă 
subterană

NH4 
(mg/l)

Cl 
(mg/l)

SO4 
(mg/l)

NO2 
(mg/l)

PO4 
(mg/l)

Cr 
(mg/l)

Ni 
(mg/l)

Cu 
(mg/l)

Zn 
(mg/l)

Cd 
(mg/l)

Hg 
(mg/l)

Pb 
(mg/l)

As 
(mg/l)

Fenoli 
(mg/l)

ROAG05 1,2 250 250 0,5 0,7 0,05 0,02 0,1 5,0 0,005 0,001 0,02 0,01 0,012

Conform valorilor  de  prag la  nivelul  corpului  de  apă  analizat  din Ordinului
621/2014,  concentrația  la  indicatorii  de  calitate  analizați  în  cele  două  foraje  de
monitorizare se încadrează sub limita valorilor de prag.

Cuantificarea impactului prin metoda MERI 
Matricea de evaluare rapidă a impactului (MERI) este un instrument de analiză,

organizare  şi  prezentare  a  rezultatelor  unei  evaluări  holistice  a  impactului  asupra
mediului (EIM). MERI are posibilitatea de a face serii de operaţii pentru a compara
diverse variante.

Metoda MERI se  bazează  pe  o definiţie  standard a  criteriilor  importante  de
evaluare, precum şi a mijloacelor prin care pot fi deduse valori qvasi-cantitative pentru
fiecare dintre aceste criterii.
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Impactul activităţilor ce se vor desfăşura în cadrul proiectului sunt evaluate faţă
de componentele de mediu şi se determină pentru fiecare componentă o notă, folosind
criteriile  definite,  asigurându-se  astfel  o  măsurare  a  impactului  potenţial  pentru
componentele mediului.

Conform buletinelor de analiză ce ne-au fost puse la dispoziție, pentru investiția
analizată,  se  dorește  cuantificarea  impactului  indus  asupra  mediului  pentru
componenta de mediu: apa subterană.

Date de intrare:
Componenta de

mediu
Indicatori de

calitate
Concentrația

determinată – 
foraj amonte

Concentrația
determinată – 

foraj aval

Concentrație
maximă admisă

Apă subterană

NH4 0,1 0,135 1,2

NO2 0,029 0,01 0,5

PO4 0.018 0,024 0,7 din care
calculăm Pt =

0,231 mg/l

MERI este o metodă de cuantificare a impactului asupra mediului ce prezintă un
grad mare de subiectivism, acesta reflectându-se mai ales atunci când sunt atribuite
note, criteriilor individuale ale grupelor A şi B.

Pentru  a  reduce  gradul  de  subiectivism  al  metodei,  ne  vom  raporta,  la  o
împărţire segmenţială a valorilor în funcţie de punctele de referinţă ale Pragului de
Alertă  şi  ale  CMA-ului,  respectiv  ale  unor  poluări  nesemnificative,  potenţial
semnificative şi semnificative, astfel:

➢ concentrația  determinată  are  o  valoare  de  până  70%  din  concentrația
maxim admisă – poluări nesemnificative;

➢ concentrația  determinată  are  o  valoare  cuprinsă  între  70%  din
concentrația  maxim  admisă  și  concentrația  maxim  admisă  –  poluări
potențial semnificative;

➢ concentrația  determinată  are  o  valoare  mai  mare  decât  concentrația
maxim admisă – poluări semnificative.

Criterii de evaluare a scorurilor de mediu
Criteriul Scala Descrierea

A1
Importanța condiției

4
3
2

1
0

Important pentru interesele naţionale/internaţionale
Important pentru interesele regionale/naţionale 
Important  numai  pentru  zonele  aflate  în  imediata
apropiere a zonei locale
Important numai pentru condiţia locală 
Fără importanță

A2
Magnitudinea

+3
+2

Beneficiu major important 
Îmbunătăţire semnificativă a status quo-ului 
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schimbării/efectului +1
  0
-1
-2
-3

Îmbunătăţirea status quo-ului 
Lipsă de schimbare/status quo 
Schimbare negativă a status quo-ului
Dezavantajele sau schimbări negative semnificative 
Dezavantajele sau schimbări majore

B1
Permanență

1
2
3

Fără schimbări
Temporar
Permanent

B2
Reversibilitate

1
2
3

Fără schimbări
Reversibil
Ireversibil

B3
Cumulativitate

1
2
3

Fără schimbări
Ne-cumulativ/unic
Cumulativ/sinergetic

Calculul impactului indus asupra mediului de proiectul analizat perin metoda
MERI s-a  realizat  conform datelor  de  intare  și  a  metodologiei  de  calcul  specifice
metodei.

Procedura de calcul este următoarea:
(a1) x (a2) = aT
(b1) + (b2) + (b3) = bT

(aT) x (bT) = ES
unde,

• (a1), (a2) sunt notele acordate criteriilor individuale pentru grupa (A);
• (b1), (b2), (b3) sunt notele acordate criteriilor individuale pentru grupa (B);
• aT este rezultat înmulțirii tuturor notelor (A);
• bT este rezultatul însumării tuturor notelor (B);
• ES este scorul de mediu pentru factorul analizat.

Metoda matricii de evaluare rapidă a impactului asupra mediului – MERI pentru
obiectivul analizat este prezentată în tabelul de mai jos:
Componenta

de mediu
Ind.

calitate
C.det

amonte
C.det
aval

CMA a1 a2 b1 b2 b3 aT bT ES

Apa
subterană

NH4 0,129 0,135 1,2 1 1 2 3 1 1 6

6
NO2 0,01 0,01 0,5 1 1 2 3 1 1 6

PO4 0,024 0,024
0,7 din care

calculăm Pt =
0,231 mg/l

1 1 2 3 1 1 6

În final s-a obținut ES (scor final de mediu) având valoarea 6.
În  baza  acestui  rezultat  s-a  stabilit  gravitatea  impactului  asupra  mediului

conform tabelului de conversie a scorurilor de mediu în categorii.
Conversia scorurilor de mediu în categorii

Scorul de mediu Categorii Descrierea categoriei
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72 la 108 +E Schimbări/impact pozitiv majore 

36 la 71 +D Schimbări/impact pozitiv semnificativ 

19 la 35 +C Schimbări/impact pozitiv moderat 

10 la 18 +B Schimbări/impact pozitiv 

1 la 9 +A Schimbări/impact uşor pozitiv 

0  N Lipsa schimbării/status quo/nu se aplică 

-1 la -9 -A Schimbări/impact uşor negativ 

-10 la -18 -B Schimbări/impact negativ 

-19 la -35 -C Schimbări/impact negativ moderat 

-36 la -71 -D Schimbări/impact negativ semnificativ 

-72 la -108 -E Schimbări/impact negativ major 

Matricea simplă de interacțiune, a lui Leopold:
O ”matrice simplă de interacțiune” afișează acțiunile proiectului sau activitățile

de-a lungul unei axe, cu ordonare de-a lungul celeilalte axe a matricei a factorilor de
mediu adecvați.

Când o acțiune sau activitate dată se așteaptă să cauzeze o schimbare a factorilor
de mediu, aceasta este notată la punctul de intersecție în matrice și descrisă în funcție
de magnitudinea acesteia și de considerațiile mai importante.

În evaluarea impactului proiectului analizat asupra corpurilor de apă nu se va
folosi această metodă datorită notei de subiectivitate generată de încadrarea pe scara
de bonitate.

Metoda de evaluare integrată a impactului și riscului de mediu (SAB)
S-au avut în vedere principiile de evaluare a impactului  asupra mediului  ale

metodei  matricii  importanţă,  din  care  s-a  preluat  noţiunea  de  importanţă  acordată
componentei de mediu evaluată, precum şi modul de calculare al acesteia.

Sistemul de evaluare a mediului  (Environmental Evaluation  System) cuprinde
estimarea  şi  cuantificarea  impactelor  de  mediu  evaluate  în  termeni  de  unităţi
măsurabile ca fiind “unități de importanţă de mediu” (UI).

Scorurile de impact de mediu acordate în evaluările de impact asupra mediului
au la bază două componente: magnitudinea impactelor de mediu şi importanţa.

Calitatea componentei de mediu  evaluată este determinată ca fiind raportul
dintre  concentraţia  maximă  admisă,  conform  legislaţiei  în  vigoare  şi  concentraţia
determinată în mediu (apă freatica în cazul de față) la un moment dat pentru un anumit
poluant.  Când  acest  parametru  notat  Q are  valori  care  tind  spre  zero,  atunci  se
consideră calitatea componentei de mediu foarte “săracă”, iar când are valori apropiate
de unu sau mai mari,  atunci calitatea componentei  de mediu este bună spre foarte
bună.

Toate drepturile asupra folosirii prezentului proiect aparțin SC BLUEPROIECT SRL. În cazul înstrăinării, copierii sau multiplicării 
prezentului proiect, elaboratorul îsi rezervă dreptul de a acționa conform legislației în vigoare.

61



SC HB POTLOGI SRL Potlogi
Realizare lac de agrement cu exploatarea agregatelor minerale, perimetrul Potlogi Terasa, comuna Potlogi, județul

Dâmbovița

In  cazul  de  fata,  luam  in  considerarea  rapoartele  de  analiza  apa  freatica
prezentate anterior.
Indicator Valoare obtinuta

analize apa
prelavata foraj
amonte 

Calitatea
componentei
de mediu Q

Valoare obtinuta
analize apa
prelavat foraj 
aval

Calitatea
componentei
de mediu Q

Valoare prag (de
referinta pentru
ROAG05 cf. Ordin
621/2014)

pH 7,2 neaplicabil 7,8 neaplicabil -

Consum
biochimic
de oxigen

0,43 neaplicabil 1,8 neaplicabil -

NO3
- 5,22 neaplicabil 0,2 neaplicabil -

NO2
- 0,029 17,24 0,01 50 0,5

Amoniu 0,10 12 0,135 8,89 1,2

Fosfor
total

0,018 12,83 0,024 9,63 PO4
3- = 0,7 mg/l din 

care calculăm Pt = 
0,231 mg/l

Valorile  indicatorilor  de  calitate  pentru  apele  subterane  din  corpul  de  apa
ROAG05, din zona evaluată trebuie să fie conform standardelor naţionale (sub limita
maximă admisă). Exista, totuşi, un anumit stress, perceput ca posibil impact, hazard
asupra  calităţii  componentelor  de mediu,  atunci  când se  ating valorile  pragului  de
alertă (70% din concentraţia maximă admisă), ceea ce face să apară un risc pentru
componentele de mediu evaluate.

Concluzie:  evaluarea  chimica  initiala  releva  ca  indicatorii  pentru  care  exista
reglementata  valoare de  prag si  care  sunt  posibil  la  risc  sunt  PO4

3-,  NO2
-,  și NH4.

Evaluarea se va face pe compusi care contin aceste elemente, respectiv Nt, și Pt.
Într-o  primă  etapă  se  stabilesc  componentele  de  mediu  considerate  în

evaluarea  impactului  şi  a  riscului,  în  acest  caz:  apă  subterană.  După  care  se
atribuie  gradul  de  importanţă, de  la  0  la  1,  fiecărei  componente  de  mediu
considerate în procesul de evaluare. Pentru a se reduce din gradul de subiectivitate în
calcularea unităţilor de importanţă, se foloseşte metoda matricii de calcul, obţinându-
se mai întâi scoruri normate şi apoi unităţile de importanţă pentru fiecare componentă
de mediu în cazul de față indicatorii Pt și Nt.

Importanţa este acordată de către evaluatorul de mediu pe o scară de la 0 la 1,
unde valoarea 1 reprezintă “importanţa maximă”. Ulterior aceste valori sunt calculate
folosind matricea. Calcularea importanţei fiecărei componente de mediu evaluate se
bazează  pe  opinia  şi  experienţa  evaluatorilor  şi  funcţie  de  specificul
activităţii/instalaţiei evaluate.

Magnitudinea impactelor de mediu depinde de parametrul calitatea mediului,
depinde în mod direct de concentraţia poluantului în mediu. Astfel,  impactul indus
asupra fiecărei componente de mediu evaluate este dat de raportul dintre unităţile de
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importanţă  obţinute  de  fiecare  componentă  de  mediu  şi  calitatea  componentei  de
mediu.

Calitatea componentei de mediu este data de raportul intre Valoarea de prag si
valoarea determinata pentru fiecare componenta de mediu evaluata.

Componente
de mediu
evaluate

Calitatea
componentei
de mediu Q

Importanta
acordata „I”
(de la 0 la 1)

Impact indus (II)
(I/Q)

Unitati de
importanta(UI)

II x 100

Impactul de
mediu
(IM)

IM=UI/Q

Pt F amonte 12,83 1 0,078 18 1,40

Nt F amonte 12 0,2 0,017 1,7 0,14

Pt F aval 9,63 1 0,10 10 1,04

Nt F aval 8,89 0,2 0,022 2,2 0,25

Cuantificarea riscului de mediu
Probabilitate Descriere Unități de probabilitate (P)

Cu siguranţă Se realizează in 99% din cazuri 0,91-1,0 

Aproape sigur S-ar putea realiza in 90% din cazuri 0,61-0,9 

Probabil Se poate întampla in 50% din cazuri 0,31-0,6 

Puțin probabil Se întâmplă uneori, în 10% din cazuri 0,05-0,3 

Rar Se poate întâmpla în cazuri excepționale,
1%

<0,05

RM = IM x P
Se adoptă unitatea de probabilitate P = 0,1 pentru ambii indicatori

In cazul de față pentru forajul amonte:
Pentru Pt: RM = 1,40 x 0,1 = 0,14
Pentru Nt: RM = 0,14 x 0,1 = 0,014

In cazul de față pentru forajul aval:
Pentru Pt: RM = 1,04 x 0,1 = 0,104
Pentru Nt: RM = 0,25 x 0,1 = 0,025

Fiecărui impact de mediu calculat în funcţie de indicatorul de calitate “i”, îi este
asociat un risc de mediu. Odată ce au fost cuantificate impactele induse asupra fiecărei
componente de mediu, se calculează riscurile asociate acestor impacturi.

Clasificarea impactului si riscului de mediu.
Impact de mediu Descriere Risc de mediu Descriere

<100 Mediu neafectat de 
activități umane/calitate 

<100 Riscuri
neglijabile/nesemnificative 
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naturală

100-350 Mediu supus efectelor 
activităților umane în 
limite admisibile

100-200 Riscuri  minore  dar  trebuie
avute în vedere/monitorizate 

350-500 Mediu supus efectelor 
activităților umane 
provocând stări de 
disconfort 

200-350 Riscuri  medii  la  un  nivel
acceptabil,  trebuie
monitorizate 

500-700 Mediu supus efectelor 
activităților umane 
provocând tulburări 
formelor de viață 

350-700 Riscuri  medii  la  un  nivel
inacceptabil,  sunt  necesare
măsuri de prevenire si control 

700-1000 Mediu grav afectat de 
activitatiie umane 

700-1000 Riscuri  majore,  sunt necesare
măsuri de prevenire, control si
remediere 

>1000 Mediu degradat, 
impropriu formelor de 
viață 

>1000 Riscuri  catastrofale,  toate
activitățile ar trebui încetate 

Din  buletinele  de  analiză  prezentate  în  studiu  rezultă  că  starea  actuală  a
mediului în care este propus a se executa lacul de agrement este:

◦ azotat: mediu neafectat de activități umane/calitate naturală;
◦ azotit: mediu neafectat de activități umane/calitate naturală;
◦ amoniu și fosfat: mediu neafectat de activități umane/calitate naturală.

Având în vedere RISCURILE NEGLIJABILE de apariţie a unui accident,
CONCLUZIA este  că  mediul  ramâne  neafectat  de  activitatea  preconizată  pe
direcţia AMONTE a amplasamentului propus.

Având  în  vedere  valoarea  riscurilor  asociate  fiecărui  indicator  luat  în
studiu (RM sub 100 = riscuri neglijabile/nesemnificative), starea mediului nu se
va înrăutăți pe direcţia AVAL ca urmare a implementării proiectului.

Perioada de execuție a lacului de agrement (exploatare agregate minerale)
Tabelul  3e.  Tabel  de  definire  a  domeniului  de  aplicare  a  evaluării  respectării
cerințelor Legii Apelor (Ape subterane) - ROAG05 – Lunca și terasele râului Argeș
Identificarea 
parametruli care ar
putea fi afectat de 
proiect 

Efectul va fi 
temporar?
Da / Nu / 
Incert

Justificare Efectul va fi 
nesemnificativ la 
nivelul corpului 
de apă?
Da / Nu / Incert

Justificare

Parametri cantitativi

Nivelul apei DA Valoarea precipitațiilor DA Având în vedere zona de 
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subterane anuale (cca 600 mm)
compensează
pierderile prin

evaporație (cca 500
mm)

poziționare a 
amplasamentului 
evaporația anuală este 
sensibil egală cu cantitatea 
de precipitații căzută în 
timpul unui an.

Perioada de funcționare a lacului de agrement (exploatare luciu de apă)
Tabelul  3e.  Tabel  de  definire  a  domeniului  de  aplicare  a  evaluării  respectării
cerințelor Legii Apelor (Ape subterane) - ROAG05 – Lunca și terasele râului Argeș
Identificarea 
parametruli care ar
putea fi afectat de 
proiect 

Efectul va fi 
temporar?
Da / Nu / 
Incert

Justificare Efectul va fi 
nesemnificativ la 
nivelul corpului 
de apă?
Da / Nu / Incert

Justificare

Parametri cantitativi

Nivelul apei 
subterane

DA Valoarea precipitațiilor
anuale (cca 600 mm)

compensează
pierderile prin

evaporație (cca 500
mm)

DA Având în vedere zona de 
poziționare a 
amplasamentului 
evaporația anuală este 
sensibil egală cu cantitatea 
de precipitații căzută în 
timpul unui an.

Parametri calitativi

Nitrați DA Efectul va fi temporar
până când se dezvoltă

relațiile structural-
funcționale care se

stabilesc între
componenta biotică

(fitobentos) și abiotică
(sol, subsol, materii
anorganice rezultate

din descompunere) în
ecosistemul lentic
(bazinul piscicol).

DA Prin metodele aplicate de
evaluare a impactului

(metoda MERI) pentru
acest parametru s-a obținut
riscul de mediu RM<100 –

Riscuri
neglijabile/nesemnificative

Amoniu

Poluanţii şi 
indicatorii de poluare
ai apelor subterane

DA PO4
3-

Efectul va fi temporar
până când se dezvoltă

relațiile structural-
funcționale care se

stabilesc între
componenta biotică

(fitobentos) și abiotică
(sol, subsol, materii
anorganice rezultate

din descompunere) în
ecosistemul lentic
(bazinul piscicol).

DA PO4
3-

Prin metodele aplicate de
evaluare a impactului

(metoda MERI) pentru
acest parametru s-a obținut
riscul de mediu RM<100 –

Riscuri
neglijabile/nesemnificative
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D.1.1 Evaluarea impactului  proiectului  asupra corpului  de apă și  zonelor protejate: se va
realiza printr-o analiză detaliată a informațiilor din tabelele 3

Lucrarile  proiectate,  constau  in  exploatarea  de  agregate  minerale  in  vederea
realizarii unui lac pentru agrement. 

Alimentarea cu apa a lacului de agrement va fi asigurata din orizontul freatic si
precipitatii  atmosferice,  rezultand o acumulare care  este  influentata  de volumul de
precipitatii si debitul si fluctuatia nivelului hidrostatic ale acviferului freatic. 

In acest caz, nu s-au prevazut lucrari de alimentare cu apa din subteran (foraje)
sau din cursurile de apa din zona. 

Acumularea apei se realizeaza fara executarea de diguri, baraje sau alte lucrari
hidrotehnice.

La calculul necesarului si cerintei de apa in cadrul investitiei si in perspectiva,
se va avea in vedere alimentarea cu apa in regim natural.

Prin proiect nu sunt prevazute capacitati de tratare a apei in vederea
potabilizarii, transport si distributie.

Pentru lacul de agrement, nu s-au prevazut evacuari de apa din lac in cursurile
de apa din zona, prin pompare sau evacuare libera.

Amenajarea piscicola, in aceste conditii, nu are nevoie de statie de epurare a
apelor evacuate.

Amenajarea piscicola va functiona fara furajare, in vederea reducerii riscului de
poluare a apelor subterane din zona.

Improspatarea apei din lac este posibila prin inlocuirea volumului de apa pierdut
prin evapotranspiratie, cu aportul din stratul freatic.

Necesarul de apa pentru o amenajare piscicola include apa pentru:
➢ umplere; 
➢ primenire – intretinerea mediului, asigurarea curentului; 
➢ compensarea pierderilor naturale de apa (evaporatia la nivelul luciului de

apa, evapotranspiratia florei acvatice si palustre, infiltratia in sol).
Necesarul  de  apa pentru  umplere  (volumul  cuvetei  udate)  a  fost  apreciat  in

functie  de  cerinta  ichtiologica,  tinand  seama  de  durata  umplerii  lacului  si  debitul
disponibil al sursei de apa. 

Necesarul de apa pentru compensarea pierderilor naturale de apa se calculeaza
in functie de: 

➢ caracteristicile climatice ale zonei si gradul de acoperire cu vegetatie a
amenajarii  piscicole,  pentru  compensarea  evaporatiei  si
evapotranspiratiei; 

➢ natura  solului,  tipul  si  vechimea  amenajarii,  pentru  compensarea
infiltratiei in sol. 

Volumul  apei  in lacul  de agrement este  variabil  in timp,  datorita modificarii
nivelului panzei freatice a raului Arges sau datorita precipitatiilor.

In viitorul lac de agrement, se considera cota nivelului apei la +124,50 mdMN,
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avand in vedere ca apa freatica se dreneaza in lac, iar in pamant aceasta se ridica prin
capilaritate, cu cca. ± 50 cm peste cota nivelului hidrostatic.

Viteza  aparenta  in  nisipuri  variaza  intre  0,5  si  3,0 m/zi,  pentru  o porozitate
medie de 0,3, iar viteza reala este cuprinsa intre 1,6 si 10,0 m/zi, in regim de curgere
laminar.

Debitul de apa intrat in bazin din aport freatic este
Q= v x Ar; unde: - Ar este sectiunea reala de curgere

Avand in vedere ca rocile sunt relativ omogene in intreg perimetrul, iar directia
de curgere isi pastreaza sensul in sectiunea bazinului ce se va realiza prin excavarea
nisipurilor si pietrisurilor, se poate determina sectiunea reala de curgere astfel:
Ar = (perimetrul bazinului pe directia de curgere a acviferului - profil longitudinal L1
–L1’ = 560 m x (adancimea de excavare = 7,50 m ) x 0,28 (se aplica un coeficient de
0,28 deoarece numai prin volumul de goluri din pachetul de balast existent se scurge
freaticul).

Pentru bazinului Potlogi, datele de intrare sunt:
➢ viteza aparenta, v= 3,0 m/zi
➢ suprafata de curgere NW-SE, Ar = 0,28 x 560 m x 7,50 m = 1.176,0 mp

Debitul de apa ce va intra in bazin este: 
Q= 3,0 m/zi x 1.176,0 mp = 3.528,0 mc/zi = 1.287.720,0 mc/an 

Q = 1.287.720,0 mc/an 
Valoarea precipitatiilor la nivelul unui an in zona bazinului (precipitatii medii anuale
de 0,6 mc/mp). 

Suprafata luciului de apa a bazinului este de 25.200 mp.
In acest caz:
Q = (25.200 mp x 0,6 mc/an, mp x 1000 l/mc)/365 zile x 86.400 sec = 0,48 l/s
Q = 15.120,0 mc/an

Necesarul de apa pentru primenire si compensare
Conform  STAS  1343/5-86,  volumul  de  apa  necesar  pentru  primenire  si

compensare este de max 80.000 mc/ha/an. 
Suprafata luciului de apa creat este de 2,52 ha in cazul bazinului Potlogi.

Volumul de apa pierdut prin evapotranspiratie
Volumul de apa pierdut prin evapotranspiratie pe luciul de apa este de:

Vevap = 0,5 mc/mp, an x 25.200 mp
Vevap = 12.600 mc/an.

Variatia volumului de apa din bazinul la nivelul unui an de zile se stabileste cu
relatia:

V= Q + Qpp - Vevap
V = 1.287.720,0 + 15.120 – 12.600 = 1.290.240 mc/an 
V = 1.290.240 mc/an 

Acest volum se compara cu necesarul de apa conf STAS 1343/5-86, adica cu
201.600 mc/an si reiese ca primenirea se va face de 1.290.240 /201.600 = 6,4 ori/an.
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Din datele prezentate mai sus, rezulta ca: primenirea se face de 6,4 ori/an, ceea
ce  demonstreaza  ca  variatia  volumului  de  apa  la  nivelul  unui  an  de  zile  satisface
cerinta de apa necesara realizarii unei exploatari piscicole.

Pentru amenajarea piscicola Potlogi, nu s-au prevazut lucrari de alimentare cu
apa din subteran (foraje) sau din cursurile de apa din zona invecinata.

In urma activitatii de crestere a pestelui, nu rezulta ape uzate si nu se evacueaza
ape din lac.

Prin  activitatea  desfăşurată  în  cadrul  lacului  de  agrement  proiectat,  pe
amplasamentului analizat,  pe lângă materiile organice naturale obişnuite din cadrul
acumulării, mai apar excreţiile de la peşti. Şi acestea reprezintă materii organice ce se
depun pe toată suprafaţa fundului acumulării. Tipic pentru metabolismul apelor este
faptul că procesele de creare şi cele de distrugere a materiei organice se succed în
permanenţă, aşa încât materiile organice depuse pe fundul acumulării sunt descompuse
de bacterii şi  reduse la forma de substanţe nutritive primare, consumate de flora şi
fauna acvatică,  fără  a  se  crea  depozite  pe fundul  acumulării.  Rezultă  că  excreţiile
peştilor  nu  reprezintă  materii  poluante.  De  asemenea,  nici  produşii  rezultaţi  din
descompunerea  acestora  nu  reprezintă  substanţe  poluante  pentru  apa  acumulării.
Acestea  îmbogăţesc  mediul  acvatic  şi  ridică  productivitatea  apei  acumulării.  

Substanţele primare, aflate sub forma celor mai variate combinaţii chimice, sunt
utilizate  de  plantele  acvatice.  În  concluzie,  realizarea  lacului  de agrement,  în  care
hrănirea peștilor se face doar cu  furaje naturale (spărturi de cereale) și  în cantitate
optimă, nu conduce la eliminarea în apă şi pânza freatică de substanţe poluante.

In timpul excavatiilor se creaza in zona balastierei o depresionare a nivelului
apei subterane, cauzata de extractia fractiilor solide din constitutia acviferului. Aceasta
depresionare atrage nesemnificativ resursele de apa din vecinatatea balastierei.

Considerăm că  în  timpul  lucrărilor  de  extracție  a  agregatelor  minerale  și  al
funcționării lacului de agrement, nivelul apei subterane (considerat ca luciu de apă al
bazinului)  va  avea  o  variație  nesemnificativă  datorată  fenomenului  de
evapotranspirație.  Această  variație  a  nivelului  apei  subterane  este  compensată  de
afluxul subteran cu direcție de curgere către râul Sabar.

Calitatea  apelor  freatice  nu  se  va  modifica  deoarece  produsii  generati  de
activitatea  piscicola  sunt  de  natura  biogena  asimilabili  usor  chimico-biologic  de
ecosistemul acvatic.

Din lacul de agrement se vor preleva si analiza sistematic probe fizico-chimice
si bacteriologice pentru monitorizarea calitatii apei. 

Realizarea lacului de agrement va putea avea și influențe calitative asupra apei
freatice, care se referă la o posibilă poluare pe timpul exploatării agregatelor naturale
cât și ulterior datorită activității omenești, deoarece viitorul luciu de apă constitue o
cale directă de pătrundere a unor posibile substanțe poluante în acviferul freatic. 

Principalul proces de transport al poluantilor care trebuie luat in considerare este
transportul  convectiv,  in  care  deplasarea  poluantului  se  face  cu  viteza  medie  de
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curgere a apei, deoarece in aceste conditii viteza de transport este maxima.
Indiferent de tipul de poluant potential din zona, efectul cel mai periculos se

poate  datora  compusilor  solubili  din  substanta  poluatoare,  deoarece  acestia  sunt
capabili  sa  parcurga distante  mari  sub actiunea  apei  subterane si  au consecinte  de
durata lunga.

In  exploatarea  balastului,  riscul  de  poluare  consta  in  principal  in  riscul  de
aparitie a unor accidente cu deversari de substante poluante (combustibili, deșeuri).

Aceste posibile pericole pot fi evitate prin:
➢ evitarea unor accidente nedorite în timpul exploatării, cum ar fi scurgerea

produselor petroliere;
➢ neamplasarea  în  zona  iazului  proiectat  a  unor  depozite  cu  substanțe

poluante.
În literatura de specialitate se specifică că o baltă funcționează ca un biofiltru

natural,  iar produsele rezultate din activitatea biologică a faunei și  florei  lacustre
suferă rapid un proces de mineralizare, care favorizează filtrarea apei pe verticală și
orizontală.

Prin  urmare  evitarea  poluării  se  va  face  prin  respectarea  prevederilor  legale
privind procesul de exploatare al agregatelor minerale și amenajarea viitorului lac de
agrement cât mai aproape de una naturală, cu respectarea regulilor ecologice, iar fauna
se va hrăni cu vegetația lacustră pe cale naturală.

O eventuală poluare ar dăuna zonei, astfel proprietarii sunt primii interesați să
asigure securitatea și protecția acestuia. 

Avantajele  amenajării  unui  lac  de  agrement în  comuna  Potlogi,  ar  fi
diversificarea  mediului  natural  prin  crearea  unui  microclimat  favorabil  habitatelor
vegetale și umane prin diminuarea efectelor perioadelor de caniculă. 

Investiţia va conduce şi la ridicarea nivelului de dezvoltare a zonei, implicit şi a
localităţii,  prin  generarea  de  locuri  de  muncă,  precum şi  venituri  suplimentare  la
bugetul local.

Este  important  ca  destinația  ulterioară a  lacului,  rezultat  în  urma exploatării
agregatelor minerale, să rămână un lac ecologic, adică cât mai apropiată de modul cum
funcționează  o  baltă  naturală,  astfel  acviferul  freatic  nu  se  va  polua,  iar  biofiltrul
natural va filtra apa.

Pentru monitorizarea principalilor indicatori fizico-chimici ai apei subterane, au
fost prevazute 2 foraje, unul amonte si altul aval de lac, la cel putin 10,0 m amonte de
limita acumularii de apa, pe directia de curgere a apei subterane, respective NV - SE. 

Forajele pot fi utilizate atat pentru monitorizarea nivelurilor piezometrice, cat si
pentru monitorizarea calitatii apei subterane.

Adancimea finala a forajelor de hidro-observatie si monitoring va fi de 18,00 m,
ele  urmand  a  fi  oprite  dupa  interceptarea  complexului  de  argile  din  culcusul
complexului  poros  –  permeabil,  acvifer,  constituit  din  pietrisuri,  nisipuri  +/-
bolovanisuri.
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Tubarea – echiparea gaurii de sonda va fi realizata cu “coloana filtranta unica“,
din PVC – HP, cu diametrul de 220 mm.

Coordonatele forajelor de monitorizare propuse(STEREO 70) sunt : 
F1: X = 337.953,0 Y = 546.865,0
F2: X = 337.883,0 Y = 546.894,0

Masuratorile  de  nivel  si  prelevarile  de  probe  pentru  analiza  calitatatii  apei
trebuie sa se faca periodic, cu o frecventa de 2 pe an.

Prelevarea probelor de apa din lac se va face din mai multe puncte, situate in
zonele  amonte  si  aval  fata  de  directia  de  curgere  a  apelor  subterane,  cu  aceeasi
frecventa ca si in cazul forajelor de monitorizare.

Rezultatele  masuratorilor  de niveluri  si  rezultatele  analizelor  chimice  trebuie
transmise organelor competente de gospodarire a apelor, astfel incat situatia in zona sa
fie permanent cunoscuta de acestea.

Influenta lacului de agrement asupra apei subterane si a cursurilor de apa este
neglijabila, in conditiile exploatarii bazinului de agrement in conditii ecologice.

Parametrii fizico-chimici și factorii microbiologici vor fi stabiliți și analizați în
conformitate  cu  limitele  prevăzute  de  Legea  privind  calitatea  apei  potabile  nr.
458/2002, modificată și completată ulterior cu legile nr. 311/2004 și OG 11/2010.

D.2. Completarea Tabelelor 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e în funcție de categoria corpului de 
apă) privind conformarea cu cerințele Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările 
și completările ulterioare, având în vedere impactul realizării proiectului propus 
cumulat cu proiectele autorizate/în curs de autorizare/avizate/în curs de avizare/
planificate asupra corpurilor de apă identificate la pct. C1. Justificarea detaliată 
a fiecărui răspuns.

Tabelul  4e.  Tabel  de  definire  a  domeniului  de  aplicare  a  evaluării  respectării
cerințelor Legii Apelor – Impact cumulat (Ape subterane)

Identificarea
parametrului de

calitate care ar putea
fi afectat de proiect 

Efectul va fi
temporar?
Da / Nu /

Incert

Justificare Efectul va fi
nesemnificativ

la nivelul
corpului de

apă?
Da / Nu / Incert

Justificare

Parametri cantitativi

Nivelul apei subterane DA Valoarea precipitațiilor
anuale (cca 600 mm)

compensează pierderile
prin evaporație (cca 500

mm)

DA Având în vedere zona 
de poziționare a 
amplasamentului 
evaporația anuală este 
sensibil egală cu 
cantitatea de precipitații
căzută în timpul unui 
an.

Parametri calitativi
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Nitrați DA Efectul va fi temporar 
până când se dezvoltă 
relațiile structural-
funcționale care se 
stabilesc între 
componenta biotică 
(fitobentos) și abiotică 
(sol, subsol, materii 
anorganice rezultate din 
descompunere) în 
ecosistemele lentice 
(bazinele piscicole, 
lacuri).

DA RM sub 100 – Riscuri
neglijabile/nesemnificat

ive
Amoniu

Poluanţii şi indicatorii 
de poluare ai apelor 
subterane

DA Efectul va fi temporar 
până când se dezvoltă 
relațiile structural-
funcționale care se 
stabilesc între 
componenta biotică 
(fitobentos) și abiotică 
(sol, subsol, materii 
anorganice rezultate din 
descompunere) în 
ecosistemele lentice 
(bazinele piscicole, 
lacuri).

DA Fosfați
RM sub 100 – Riscuri

neglijabile/nesemnificat
ive

D.2.1. Evaluarea impactului cumulat al proiectului propus cu proiectele autorizate/în curs de
autorizare/avizate/în curs de avizare/ planificate asupra corpurilor de apă identificate
la  pct.  C1:  se  va  realiza  printr-o  analiză  detaliată  a  informațiilor  din  tabelele  4
completate în cadrul punctului D.2

În zona fol reaticului ROAG05 pe o rază de 3 – 5 km față de proiectul propus,
se află următoarele proiecte existente/în curs de avizare:

➢ SC  NEF  ELECTRICA TREI  SRL cu  lac  de  agrement  –  perimetrul
Românești, obiectiv în curs de avizare;

➢ Bazin piscicol executat ce aparține de SC ALAS AGREGATE SRL;
➢ Bazin piscicol executat ce aparține de RUSU VIOREL;
➢ Lac de agrement – în curs de execuție aparținând de SC ANA STONES

SRL;
➢ Lacuri  de  agrement  executate  ce  aparțin  de  SC NEF SERVICE TREI

SRL;
➢ Lac de agrement – în curs de autorizare ce aparține de SC AGREGATE

DEVELOPMENT VEST SRL;
➢ lac de agrement – în curs de execuție aparținând de SC ICM MINERAL

SPEED SRL;
➢ Lac  de  agrement  –  în  curs  de  autorizare  ce  aparține  de  SC  ICM
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MINERAL SPEED SRL.

Analizând  datele  din  tabelele  3e  și  4e,  completate  pentru  corpul  de  apă
identificat  ca  fiind  potențial  afectat de  investiție,  rezultă  faptul  că  nu  există  un
posibil efect permanent asupra stării acestuia, respectiv:

➢ proiectul nu prezintă riscul deteriorării stării corpului de apă, se găsește
în limitele admisibile ale activităților umane;

➢ proiectul nu poate împiedica îmbunătățirea stării corpului de apă.

D.3. Formularea concluziilor

Proiectul  nu  prezintă  riscul  deteriorării  stării  corpului  de  apă  identificat  la
punctul C.1. la nivel de element de calitate.

Proiectul nu poate împedica îmbunătățirea stării corpului de apă identificat la
punctul C.1.

Pentru estimarea influenţei viitorului lac de agrement cu o suprafață de luciu de
apă  de  3,40  ha  asupra  condiţiilor  hidrogeologice  locale,  a  fost  realizat  un  model
matematic de curgere a apei subterane cu ajutorul căruia au fost simulate trei scenarii. 

În  primul  scenariu  se  estimează  influența  viitorului  lac  de  agrement  asupra
acviferului în condiții climatice normale, în timp ce în celelalte scenarii este estimată
influența viitorului lac asupra acviferului în condiții climatice nefavorabile.

Analiza  rezultatelor  obţinute  în  urma  simulărilor  efectuate  a  condus  la
următoarele concluzii:

➢ viitorul  luciu  artificial  de apă  creat  ca  urmare  a  extragerii  agregatelor
minerale sub nivelul hidrostatic în zona perimetrului de exploatare nu are
o influență semnificativă asupra conditiilor hidrogeologice locale, nivelul
hidrostatic rămânând constant pe aproape toată întinderea zonei de studiu
și scăzând cu aproximativ -0,9 cm, în forajul de monitorizare FM2 situat
la  400 m de lac.  La nivelul  localităților  învecinate,  nivelul  hidrostatic
scade nesemnificativ, cu valori de până în 0,4 cm (în localitatea Potlogi). 

➢ în perioada de ape mari, nu există o influență a viitorului luciu de apă în
sensul  în  care  acesta  să  conducă  la  ridicarea  nivelurilor  piezometrice,
deoarece valoarea evaporației la suprafața luciului de apă depășește suma
precipitațiilor pentru aceeași suprafață; 

➢ acviferul  cantonat  în  zona de terasă a  râului  Argeș în  zona lacului  de
agrement,  este  influenţat,  în  principal,  de  condiţiile  climatice
defavorabile, ceea ce poate avea ca rezultat scăderea nivelului hidrostatic.

În vecinătatea  amplasamentului  SC ICM Mineral  Speed SRL are în  curs  de
avizare realizarea unui lac de agrement cu suprafața luciului de 4,36 mp și adâncimea
apei in lac de 12 m și în curs de execuție un lac de agrement cu suprafața luciului de
0,71 ha și adâncimea apei în lac de 12 m, la 2,8 km de acesta, SC AGREGATE VEST
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DEVELOPMENT SRL dorește să amenajeze un lac de agrement prin extinderea și
adâncirea unui bazin piscicol, cu suprafața luciului de apă de 16,72 ha și adâncimea
apei în lac de 12 m. Tot în zona analizată, SC NEF ELECTRICA TREI SRL dorește să
realizeze un lac de agrement cu suprafața luciului de 1,21 ha și adâncimea apei în lac
de 7 m. Viitoarele lacuri artificiale create ca urmare a extragerii agregatelor minerale
sub  nivelul  hidrostatic  în  zona  (14,42  ha)  nu  au  o  influență  semnificativă  asupra
conditiilor  hidrogeologice locale,  nivelul  hidrostatic  rămânând constant  pe aproape
toată  întinderea  zonei  de  studiu  și  scăzând cu  aproximativ  -2,43 cm în  forajul  de
monitorizare amplasat la 400 m de lacul de agremet. La nivelul localităților învecinate,
nivelul hidrostatic scade nesemnificativ, cu valori de până în 1,11 cm (în localitatea
Potlogi.

În vecinătatea amplasamentului  analizat,  se  află  bazine piscicole  și  lacuri  de
agrement executate sau în curs de execuție. Întrucât bazinele se vor alimenta cu apă
din pânza freatice, din ele nu se vor evacua ape uzate, iar creșterea peștilor se va face
cu furaje naturale, se consideră că implementarea planului, nu va contribui la apariţia
unui impact cumulativ în zonă. 

Investiția  propusă  se  află  în  vecinătatea  siturilor  Natura  2000.  Lucrările
prevăzute în proiect nu vor genera nici un impact asupra obiectivelor de conservare a
sitului Natura 2000.

Amenajarea lacului de agrement va fi insotita si de amenajarea de spatii verzi,
amenajare ce va tine cont de specificul luncii Argeșului si va avea un impact pozitiv
asupra biodiversitatii floristice si faunistice din zona. Infiintarea lacului de agrement
va determina schimbari la nivelul ecosistemelor prin inlocuirea partiala a biocenozelor
de stepa caracteristice teraselor albiei raului Argeș cu ecosisteme de zone umede, in
conditiile incurajarii formarii de stufaris si a amenajarii unor spatii verzi in vecinatatea
lacului prin plantare de specii de arbori si arbusti caracteristice zonei. 

Realizarea lacului de agrement nu va determina defrisari, excavatiile ce se vor
realiza nu vor determina modificari  ale  albiilor  raurilor  si  paraielor.  Activitatea de
transport  a  materialului  excavat  nu  va  afecta  covorul  vegetal  deoarece
autobasculantele se vor deplasa pe drumurile de exploatare existente. 

Aria de protectie avifaunistica nu va fi afectata de proiectul propus deoarece: 
➢ dupa umplerea lacului de agrement in etapa de functionare vor fi utilizate

cantitati de apa din panza freatica pentru a compensa pierderile anuale; 
➢ nu exista surse majore de poluare a apei si nici a solului. 

Prin activitatea desfasurata in perioada de constructie (excavatie a cuvei lacului)
nu va fi influentata vegetatia naturala de la nivelul terasei, lacul se va realiza pe un
teren neproductiv. 

În  perioada  de  functionare  proiectul  va  determina  o  crestere  a  diversitatii
biologice prin aparitia unor habitate de zone umede preferate de multe din speciile de
pasari  precizate  in formularul  Natura 2000, precum si  prin cresterea numarului  de
exemplare ale speciilor arbustive si arborescente. 
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In concluzie nu este afectata integritatea siturilor Natura 2000 deoarece nu se
reduce suprafata habitatelor sau a numarului de specii de importanta comunitara, nu se
produce  fragmentarea  sau  deteriorarea  habitatelor  de  importanta  comunitara,  nu
influenteaza negativ factorii care determina mentinerea starii favorabile de conservare
a sitului de innteres comunitar, nu produce modificari ale dinamicii relatiilor dintre sol
si apa sau flora si fauna care definesc structura si functia sitului de interes comunitar. 

Implementarea  proiectului  propus  SC  HB  POTLOGI SRL  nu  afecteaza
habitatele utilizate de speciile de importanta comunitara la nivelul ariilor protejate din
zona, dar s-ar putea inregistra urmatorul impact: 

• In perioada de constructie 
➢ Negativ  nesemnificativ  asupra  habitatelor  utilizate  de  speciile  de

importanta comunitara in vecinatatea ariilor protejate;
➢ Neutru  pentru  majoritatea  speciilor  de  importanta  comunitara  care

constituie obiectivele de conservare ale ariilor naturale din zona. 
• In perioada de functionare: 

➢ Pozitiv asupra speciilor de importanta comunitara din ariile protejate din
zona de implementare a proiectului prin creeare de noi habitate favorabile
in principal pentru hranire;

➢ Neutru pentru majoritatea speciilor de importanta comunitara. 

Măsuri  de  diminuare  a  impactului  asupra  speciilor  posibil  a  fi  afectate  în
perioada de operare, construcție, respectiv de utilizare:

➢ beneficiarul va delimita zona de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea
suprafețelor vegetale;

➢ se  interzice  circulația  autovehiculelor  în  afara  drumurilor  trasate  pentru
funcționarea șantierului (drumuri de acces, drumuri tehnologice), în scopul
minimizării impactului de orice natură asupra habitatelor/speciilor;

➢ se interzice depozitarea materialelor de construcție și a deșeurilor în afara
perimetrului organizării de șantier;

➢ interzicerea efectuării de reparații la utilaje și mijloace de transport în locuri
neamenajate în acest scop;

➢ constructorul este obligat să folosească utilaje verificate tehnic, silențioase;
➢ măsuri de protecție împotriva poluării resurselor de apă cu substanțe solide

sedimentabile. 

D.4.  Identificarea  și  stabilirea  de  măsuri  suplimentare[1]  practice/realizabile  de
atenuare/reducere a impactului, inclusiv a impactului cumulat dacă este cazul și
reluarea analizei de la pct. C.7 până la punctul D.3.

În perioada de realizare a investiţiei (de construire a lacului de agrement prin
lucrări de excavare):

➢ utilajele utilizate la lucrările de excavare, la transportul materialelor vor fi
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performante şi vor respecta normele europene privind emisiile de poluanţi,
pentru a evita generarea de particule poluante în atmosferă, care pot ajuge în
apa  subterană  prin  intermediul  procesului  de  infiltrare  în  subsol  a
precipitaţiilor care cad pe zonele protejate;

➢ în fiecare zi, la începerea lucrului, utilajele şi mijloacele de transport auto
vor fi verificate pentru a se identifica scurgerile de combustibili, uleiuri şi
unsori. Dacă se constată defecţiuni, acestea vor fi retrase din zona de lucru şi
trimise la ateliere specializate în vederea remedierii deficienţelor constatate;

➢ alimentarea cu combustibil a utilajelor şi mijloacelor de transport se va face
la staţiile de carburanţi din zonă pentru a se evita eventualele scurgeri de
carburanţi care ar putea afecta apa subterană;

➢ lucrările de reparaţii şi întreţinere a utilajelor şi autovehiculelor se vor realiza
în cadrul unităţilor autorizate sau în zone special amenajate;

➢ la  începerea  lucrărilor  şi  pe  parcursul  realizării  acestora  se  va  asigura
instruirea personalului implicat în acestea cu privire la următoarele aspecte:

✔ condiţiile generale de protecţia mediului;
✔ gestionarea deşeurilor;
✔ modul de acţiune în caz de poluare accidentalii;
✔ întreţinerea utilajelor;
✔ curăţenia la punctul de lucru;

➢ la punctul de lucru este obligatorie existenţa, pe toată durata de realizare a
lucrărilor de construire a lacului, a unui stoc dc materiale absorbante şi de
neutralizare  a  produselor  petroliere;  în  cazul  în  care  are  loc  împrăştierea
acestora, stocul trebuie reînnoit imediat;

➢ în perimetru va fi amplasat un WC ecologic; pentru întreţinerea periodică a
acestora se va încheia un contract cu o firmă autorizată;

➢ deşeurile  menajere  rezultate  de la  personalul  muncitor  vor  fi  colectate  în
europubelc amplasate pe o platformă special amenajată şi vor fi transportate
în depozite de deşeuri conforme imediat după producerea acestora.

Constructorul va întocmi Planul de prevenire a poluării accidentale; în caz de
poluare accidentală se vor lua măsuri corespunzătoare care să conducă la:

✔ prevenirea extinderii poluării;
✔ limitarea răspândirii;
✔ colectarea şi neutralizarea poluanţilor;
✔ restabilirea situaţiei normale şi refacerea echilibrului ecologic.

În perioada de funcţionare a lacului de agrement:
➢ deşeurile menajere vor fi colectate în europubele amplasate pe o platformă

special amenajată;
➢ nu se vor utiliza substanţe din familia şi grupele de substanţe periculoase din

Lista I  şi  lista îl  şi  a  substanţelor  prioritarc/prioritar  periculoase,  conform
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H.G.  nr.  351/2005  cu  modificările  şi  completările  ulterioare  şi  nici
îngrăşăminte chimice sau pesticide;

➢ se  vor  executa  două  foraje  de  monitorizare  a  calităţii  apei  din  acviferul
freatic, unul amonte de lac şi unul aval de bazinul de agrement, pe direcţia de
curgere a acviferului freatic. Se recomandă recoltarea periodică a probelor de
apă  din  bazinul  de  agrement  şi  din  cele  două  foraje,  probe  care  vor  fi
analizate într-un laborator acreditat.

Tabel sintetic
Indicator (parametru) de calitate care ar

putea fi afectat de proiect
Măsură suplimentară propusă

Calitate apa prin scurgeri accidentale de 
hidrocarburi

Verificarea periodica a stării utilajelor folosite
Depozitarea pe amplasamentul exploatării a unor 
materiale absorbante (nisip, rumeguș) pentru 
prevenirea poluării în caz de defecțiune la utilaje

E.  Analiza  aplicarii  articolului  2^7  din  Legea  apelor  nr.  107/1996  cu
modificările și completările ulterioare

Obiectivele prevazute la art.2¹ alin.(1) si (2) din Legea Apelor vor fi îndeplinite,
deci nu se vor aplica prevederile articolului 27 care sunt implicit îndeplinite.

F. Programul de monitorizare a impactului proiectului asupra corpurilor
de apă identificate la pct. C.1, inclusiv prezentarea propunerilor de
secțiuni de monitorizare materializate pe plan. Elementele de calitate
monitorizate vor fi cel puțin cele pentru care a fost stabilit un posibil
mecanism  cauză-efect  în  cadrul  Tabelului  2  (cele  cu  raspuns
DA/INCERT).

Pentru monitorizarea principalilor indicatori fizico-chimici ai apei subterane, au
fost prevazute 2 foraje, unul amonte si altul aval de lac, la cel putin 10,0 m amonte de
limita acumularii de apa, pe directia de curgere a apei subterane, respective NV - SE. 

Forajele pot fi utilizate atat pentru monitorizarea nivelurilor piezometrice, cat si
pentru monitorizarea calitatii apei subterane.

Adancimea finala a forajelor de hidro-observatie si monitoring va fi de 18,00 m,
ele  urmand  a  fi  oprite  dupa  interceptarea  complexului  de  argile  din  culcusul
complexului  poros  –  permeabil,  acvifer,  constituit  din  pietrisuri,  nisipuri  +/-
bolovanisuri.

Tubarea – echiparea gaurii de sonda va fi realizata cu “coloana filtranta unica“,
din PVC – HP, cu diametrul de 220 mm.

Coordonatele forajelor de monitorizare propuse(STEREO 70) sunt : 
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F1: X = 337.953,0 Y = 546.865,0
F2: X = 337.883,0 Y = 546.894,0

Masuratorile  de  nivel  si  prelevarile  de  probe  pentru  analiza  calitatatii  apei
trebuie sa se faca periodic, cu o frecventa de 2 pe an.

Prelevarea probelor de apa din lac se va face din mai multe puncte, situate in
zonele  amonte  si  aval  fata  de  directia  de  curgere  a  apelor  subterane,  cu  aceeasi
frecventa ca si in cazul forajelor de monitorizare.

Rezultatele  masuratorilor  de niveluri  si  rezultatele  analizelor  chimice  trebuie
transmise organelor competente de gospodarire a apelor, astfel incat situatia in zona sa
fie permanent cunoscuta de acestea.

Influenta lacului de agrement asupra apei subterane si a cursurilor de apa este
neglijabila, in conditiile exploatarii bazinului de agrement in conditii ecologice.

Parametrii  fizico-chimici  și  factorii  microbiologici  vor  fi  stabiliți  și  analizați  în
conformitate cu limitele prevăzute de Legea privind calitatea apei potabile nr. 458/2002,
modificată și completată ulterior cu legile nr. 311/2004 și OG 11/2010.

Considerăm  că  proiectul  prezentat  nu  va  produce  un  impact  negativ  asupra
corpurilor de apă de suprafață și subterane și nici asupra speciilor protejate din siturile
Natura 2000, aflate în vecinătatea proiectului analizat. Lucrările prevăzute în proiect nu
vor genera nici un impact asupra obiectivelor de conservare a sitului N2000.

G. Planuri

Plan de încadrare în zonă a lucrărilor propuse în proiect.
Plan de ansamblu al lucrărilor propuse în proiect cu reprezentarea corpurilor de

apă identificate la pct. B.2 și a zonele protejate identificate la pct. B.4.

Întocmit:
SC BLUEPROIECT SRL
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