


Caracteristicile construcției propuse (funcțiune, dimensiuni maxime la teren, regim de 
înălțime, Hmax cornișă, Hmax coamă, suprafața construită, suprafața desfășurată, 
suprafața utilă totală, POT, CUT) 
 

Suprafață teren 2.500 m2 
Suprafață construită 0 m2 
Suprafață desfașurată 0 m2 
Suprafata betonata 1.933,35mp 
Suprafata trotuar dale beton 92.74 mp 
Suprafata spațiu verde amenajat  397.86 mp 

P.O.T. 0,00 % 
C.U.T. 0,00 

 

 Categoria de importanta a constructiei: C - normala, aprobat prin H.G. 766-1997 

 Clasa de importanta a constructiei: III, conform P 100-2013 

 Gradul de Rezistența la incendiu: II 

 Dimensiuni maxime ale platformei: 54,00 x 44,84 m. 

Infrastructura: 
Stratificația platformei carosabile cuprinde umplutură (balast, piatră spartă), 

geotextil, geocompozit, beton asfaltic. Platforma betonată (pe care vor fi amplasate 
containerul-birou și cel frigo) va conține stratul - suport din balast compactat și betonul 
de min. 15 cm. 
Structura de susținere a copertinei va avea fundații izolate din B.A., iar împrejmuirea 

fundații izolate cilindrice (săpătura se poate face ușor cu foreza). 
 

Suprastructura: 
Se referă la copertina din structură metalică ușoară alcătuită din 9 stâlpi situați la 

interax de câte 5.0 m, prevăzuți la partea superioară cu grinzi în consolă de câte 4.50 m 
de o parte și de alta. 

Stâlpii au secțiunea transversală sub formă de cruce, fiind alcătuiți din câte 2 profile 
ortogonale IPE450 sudate între ele. Grinzile în consolă sunt alcătuite din profile 
IPE360. Pe direcție longitudinală s-au prevăzut grinzi de montaj și rigidizare alcătuite 
din profile IPE160. Pentru rigidizarea structurii la nivelul învelitorii s-au prevăzut 
contravântuiri alcătuite din bare Φ25. Execuția structurii presupune realizarea uzinată 
a ansamblelor stâlpilor și grinzilor și montajul acestora pe șantier prin îmbinări cu 
șuruburi. 

Învelitoarea  se  va realiza din tablă trapezoidală cu cute de 45-85mm, fixată pe 
panele alcătuite din profile Z, profile IPE sau U, dimensionate la încărcările climaterice 
de la nivelul învelitorii precum și la greutatea proprie a acesteia. 

Celelate obiecte (containerele) vor fi amplasate direct pe platformele lor, ele fiind 
echipate și gata de utilizare (plug-in). 




























