Ministerul Mediului,Apelor si Padurilor
Agentia Nationala pentru Protectia Mediului

Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU
Nr.12 din 31.10.2017

Ca urmare a solicitdrii de emitere a Autorizatiei Integrate de Mediu formulate de ASO
CROMSTEEL S.A, cu sediul in mun. Targoviste, str. Laminorului, nr.16, judetul Dambovita,
inregistratd la Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita cu nr.5759 din 26.04.2017 si a
completirilor anexate si a solicitarii de actualizare nr. 13157 din 06.09.2022 si a completirilor
nr.4969/24.03.2023, in urma analizirii documentelor transmise, a verificarii amplasamentului. a
informarii si participarii publicului si a parcurgerii etapelor procedurale, in baza HG 43/2020
privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, a H.G. nr.
1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului s
a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia. a Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr.
195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare, a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, precum i a Procedurii
de emitere a autorizatiei integrate de mediu, aprobatd prin Ordinul MAPAM nr. 818/2003,
modificat si completat prin Ordinul MMGA nr.1158/2005, a Ordinului MAPAM nr. 169/2004
pentru aprobarea, prin metoda confirmarii directe. a Documentelor de referintd privind cele mai
bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeana,

se emite:

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU

Titular: ASO CROMSTEEL S.A.

Amplasament: str. Laminorului, nr.16, Targoviste, judetul DAmbovita
Data emiterii: 31.10.2017
Data actualizare: 24.08.2020

Data actualizare: 17.05.2023
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1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

Cod unic de inregistrare: 11843301;

Numir Registrul Comertului: J 15/227/2000;

Tel./fax: 0245/213261; 0245/213360;

Categoria de activitate conform Anexei 1 la Legea nr.278 privind emisiile industriale este:

2.6. .Tratarea de suprafata a metalelor sau a materialelor plastice prin_procese

= ————

ctrolitice sau chimice in care volumul cuvelor de tratare este mai mare de 30 m*”.

ele

Cod CAEN principal:
2410 - Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje;
Activitati desfasurate la sediul din str. Laminorului nr. 16, Targoviste, jud Dambovita:

2. TEMEIUL LEGAL
Emiterea autorizatiei integrate de mediu s-a realizat in baza:

_  0.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobatd prin Legea nr. 265/2006, cu
modificarile si completérile ulterioare;

_  Ordinul Ministrului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului nr. 818/2003 pentru
aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu modificat si completat cu
Ordin nr. 1158/2005.

_ HG nr. 43/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului, Apelor si
Padurilor,

_ in baza Ordinului MAPAM nr. 36/2004, pentru aprobarea ghidului tehnic general pentru
aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu,
in baza Deciziei de punere in aplicare a Comisiei din 9 octombrie 2014 de stabilire a
concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) in temeiul Directivei
2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind emisiile industriale, pentru
rafinarea petrolului mineral i a gazulu

Tinénd cont de:

_ Reference Document on Best AvailableTechniques for Mineral Qiland Gas Refineries
February 2003;

_ Best AvailableTechniques (BAT) Reference Document for the Refining of Mineral Oiland
Gas, 2015;

_  Prevederile O.M. nr. 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmarii directe, a
Documentelor de referind privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de
Uniunea Europeana

Cu respectarea cerintelor legale prevazute de:
Legea nr, 278/2013 privind emisiile industriale.
_Ordinul nr, 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de
mediu si autorizatiei integrate de mediu cu modificdrile si completarile ulterioare;.

- Ordonanta de urgentd a Guvernului Romadniei nr. 195/2005 privind protectia mediului,
aprobatd cu modificari §i completéri prin Legea nr. 265/2006 ,cu modificarile si completarile
ulterioare;
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-Legea 219/2019 pentru modificarea ti completarea art.16 din OUG nr.195/2005 privind
protectia mediului, cu modificarile si completérile ulterioare;

-OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor aprobati prin Legea 17/2023,

Legea nr.249/28.octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor §i a deseurilor
de ambalaje,

-Ordinul nr.794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri
de ambalaje,

-Legea nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, modificata si aprobata prin Legea nr. 105/2006;
-Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra
mediului

-HG nr. 43/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor,
-Ghidurile aprobate prin Ordinul 269 din 2020 privind aprobarea ghidului general aplicabil
etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea
impactului asupra mediului in context transfrontierd si a altor ghiduri specifice pentru diferite
domenii si categorii de proiecte.

-Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator.

-Legea apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare,

-Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate
substante periculoase cu modificarile si completarile ulterioare,

-HG nr. 878/2005 privind accesul publicului la informatii privind mediul

- Ordinul nr. 462/1993 conditiile tehnice privind protectia mediului.

-OUG 2/2021 privind depozitarea deseurilor;

"H.G. nr. 140/2008 privind ,, Registrul european al poluantilor emisi §1 transferati”

-Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, modificatd
si completata prin Legea or. 263/2005;

"H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul;

-Ord.462/1993 emis de MAPAM pentru aprobarea conditiilor tehnice privind protectia
atmosferei si normele metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti din surse
stationare

-H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul
Roméniei.

-Ordinul MAPAM nr. 169/2004 pentru aprobarea prin metoda confirmarii directe, a
Documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF) aprobate de UE.
_HG. nr. 352/2005, HG 210/2007 privind modificarea si completarea HG. 188/2002 pentru
aprobarea unor norme privind Conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate.

_STAS 12574/1987 privind Conditiile de calitate a aerului in zonele protejate;

-SR 10009:2017/C91:2020 — Acustica — limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul
ambiant;

O U.G. nr. 68/2007 — privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea §i repararea
prejudiciului asupra mediului.

-Regulamentu! nr.1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind inregistrarea,
evaluarea, autorizarea §i restricfionarea substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei
Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei nr.1999/45/CE si de abrogare a
Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliuluisi a Regulamentului (CE) nr.1488/94 al
Comisiei, precum §i a Directivei nr.76/769/CEE a Consiliuluisi a Directivelor 91/155/CEE,
93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE;

-Regulament CE nr.453/2010 de modificare a Regulamentului nr. 1907/2006 privind
inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restricfionarea substantelor chimice (REACH);
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_Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE
de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European ,a
Consiliului si a celorlate documente de referinta relevante:

_Reference Document on the General Principles of Monitoring, editia iulie 2003;

_Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling
Systems, editia decembrie 2011

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE
Cod CAEN:2410 - Productia de metale feroase sub forme primare si semifabricate;

Obiectul autorizirii, conform Anexei 1 la Legea 278/2013 privind emisiile industriale este:

2.6. , Tratarea de suprafata a metalelor sau a materialelor plastice prin procese electrolitice
sau chimice in care volumul cuvelor de tratare este mai mare de 30 ni®”.

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII

> Formular de solicitare pentru actualizarea Autorizaiei Integrate de Mediu;

> Raport de amplasament, elaborat de SC TOTALAIG ENVIRO SERV SRL;

o Certificat de atestare S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L si Moater Elena Irina;

5 Plan de prevenire a situatiilor de urgen{a si capacitate de raspuns intocmit de ASO
CROMSTEEL SA,;

5 Dovada public#rii anunfului privind solicitarea autorizatiei integrate de mediu i de
actualizare a autorizatiei integrate de mediu si achitarii taxelor si tarifelor;

> Certificat de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa
Tribunalul Dambovita sub numarul J15/227/2000, Cod Unic de Inregistrare 11843301;

> Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul
Dambovita;

5 Certificat nr. 277S sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale;
Certificat nr. 598 al sistemului de management al calitatii; Certificat nr. 495M al
sistemului de management de mediu;

3 Autorizagie de gospodarire a apelor nr. 31 din 26.05.2020 eliberata de SGA Dambovita;

5 Autorizatie pentru transport, definere §i utilizare produse §i substante toxice nr.
414/03.12.2002;

3 Autorizatie pentru operatiuni cu precursori nr. 484, 485, 486/06.10.2005;

> Contract de vanzare - cumparare gaze naturale nr. C-00089442/ 20.06.2022 ENGIE
Romania SA;

- Contract de furnizare a apei potabile, colectare §i evacuare ape menajere uzate, ape
industriale si meteorice nr. 1.593/30.04.2013 incheiat cu Compania de Apa Targoviste;

> Contract de prestare a serviciilor de salubritate nr. 916/08.11.2013 incheiat cu SC
Supercom SA Targoviste;

2 Certificat constatator 27.06.2022;

5> Act constitutiv actualizat la data de 04.05.2022 si certificat de inregistare mentiuni
nr.24055/17.05.2022 cu rezolutia Oficiului Registrului Comertului Dambovita din data
de 18.05.2022;
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> Hotarare AGA de schimbare denumire firma din SC CROMSTEEL INDUSTRIES SA
in SC ASO CROMSTEEL S.A,, certificate de mentiuni;

5 Autorizatie integrate de mediu nr. 12 din data de 31.10.2017,

< Decizia etapei de incadrare nr. 186/20.08.2019 eliberata de APM Dambovita;

> Decizia etapei de incadrare nr. 313/14.11.2019 emisa de APM Dambovita pentru
proiectul  Montare utilaje industriale Stelmi 7 si Stelmi 8 mono linie®;

3 Decizia etapei de incadrare nr. 314/14.11.2019 emisa de APM Dambovita pentru
proiectul “Demontarea si dezafectarea instalatiilor de cromare dura continua
ESTATE/PRIMAVERA/INVERNO®

3 Decizia Directorului general ASO CROMSTEEL S.A. nr. 02.11.2020 privind
dezmembrarea si casarea: Cromatura ESTATE, Cromatura PRIMAVERA, FORSTER,
Cromatura INVERNO, FLP 1000, BOSSI 1+CIF, BOSS! 3+CIF, BOSSI 10,
Nichelatura si Proces verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe/de declasare a
unor bunuri materiale nr.371/04.10.2020;

5 Decizia Directorului general ASO CROMSTEEL S.A. nr. 430/12.07.2021 privind
dezmembrarea si casarea: Cromatura BALILLA si Cromatura TOPOLINO si procesele
verbale de scoatere din functiune a unor mijloace fixe/de declasare a unor bunuri
materiale nr. 1001/16.11.2021 si nr. 1083/22.12.2021;

5 Abonament de utilizare /explotare a resurselor de apa nr. DB21/2021 si act aditional
nr.1/2022 eliberata de Administratia Bazinala de Apa Buzau-lalomita;

> Decizia de incadrare a etapei nr. 387/31.12.2021 Agentia pentru Protectia Mediului
Dambovita;

> Autorizatie sanitara de functionare cu nr. 10406/04.09.2018 eliberata de Directia de
Sanatate Publica Dambovita;

5> Autorizatie de securitate Ja incendiu nr. 776/13/SU-DB din 27.09.2013 pentru ,,HALA
PRODUCTIE si DEPOZITARE P~ eliberata de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta
,Basarab [” al jud. Dambovita,

> Autorizatie de securitate la incendiu nr. 68/16/SU-DB din 11.07.2016 pentru
,CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE TEVI METALICE PARTER” eliberata de
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta _Basarab I” al jud. Dambovita;

5 Contract de servicii analitice nr. 147/20.01.2021 Societatea ALS Life Sciens Romania
SR.L.;

o Contract de vanzare cumparare nr. 11/01 ,04.2022 SILCOTUB SA;

5> Contract de vanzare cumparare deseuri de ambalaje din carton, plastic, lemn (libere de
sarcina) nr. 38/09.09.2020 MF PLAST SERV SRL, ACT ADITIONAL
NR.2/02.08.2022;

5> Contract de vanzare cumparare deseuri de ambalaje din carton, plastic, lemn si inchiriere
presocontainer (2 bucati) nr. 14/11 102.2020 MF PLAST SERV SRL, ACT ADITIONAL
NR.3/13.01.2021;

> Prestare servicii de colectare si tratare mecanica a deseurilor de ambalaje din lemn in
vederea coincinerarii nr. 15/11.02.2020 MF PLAST SERV SRL, ACT ADITIONAL
NR.1/13.01.2021;
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Prestare servicii pentru valorificare prin reciclare a deseurilor de ambalaje din carton,
plastic, lemn nr. 16/11.02.2020 MF PLAST SERV SRL, ACT ADITIONAL
NR.1/13.01.2021;

Contract de PRESTARI SERVICII nr. I-T-01 1-AV0/04.09.2019 INDECO GRUP SRL
Contract de PRESTARI SERVICII nr. 230/23.07.2019 GENTOIL SRL;

Contract de prestari servicii nr. 1595/30.09.2016 S.C. SETCAR S.A SI ACT
ADITIONAL NR. 7 /08.12.2021;

Protocol de colaborare nr. 2931/19.06.2019 Asociatia RECOLAMP (protocol privind
colectarea selectiva a deseurilor provenite din echipamentele electrice si electronice);
Contract for shipments of waste subject to the information requirements of article 18 of
regulation(EC) no 1013/2006 on shipments of waste( contract pentru transporturi de
deseuri supuse cerintelor de informare ale articolului 18 din Regulamentul(CE) nr.
1013/2006 privind transporturile de deseuri) VALSIDER S.R.L;

Contract de prestari servicii (preluare/procesare/tratare deseuri in vederea
eliminarii/valorificarii ) nr. 7/30.08.2021 RECOLOGICA WASTE SOLUTION SRL;
Contract de servicii de salubritate nr. 916/08.1 1.2013 SC SUPERCOM S.A. Bucuresti;
Contract NR. 1593 de furnizare a apei potabile si cu evacuare ape uzate Compania de
Apa Targoviste - Dambovita SA;

Protocol de colaborare nr. 2931/19.06.2019 Asociatia RECOLAMP;

Licenta de operare nr. 2/23.12.2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor pentru
Asociatia RECOLAMP;

Anexa tuburi radiante si centrale termice — amplasare;

Raport privind caracterizarea deseului — 12 01 15, namoluri de la masini unelte, altele
decat cele specificate la 12 01 14*, elaborat de Laborator acreditat RENAR;

Proces verbal receptie si punere in functiune nr. 229/20.06.201 8 Instalatie de aspiratie;
Declaratie de instalare Instalatie de aspiratie L.M. TECNOLOGIE DELL ARIA SRL.
Acordul de Mediu nr. 19 /30.08.2022 emis de APM Dambovita.

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

Instalatia va fi exploatata, controlata si intretinuta, asa cum s-a stabilit in prezenta
autorizatie integrata. Toate programele depuse in solicitare si care vor fi duse la
indeplinire conform conditiilor prezentei Autorizatii, sunt parte integranta a acesteia.

Activitatea se va desfasura cu personal calificat pentru fiecare loc de munca, special
instruit si familiarizat cu conditiile impuse in prezenta autorizatie.

Toate echipamentele si instalatiile utilizate in desfasurarea activitatii, a caror avarie sau
functionare necorespunzatoare ar putea conduce la un impact negativ asupra mediului,
vor fi intretinute in conditii optime de lucru.

Operatorul va asigura un program de intretinere a echipamentelor si instalatiilor si un

registru de evidenta a operatiunilor de intretinere efectuate.

fi in orice moment disponibila pe amplasament.

@,,.
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Titularul activitatii va mentine un Sistem de Management al Autorizatiei, care trebuie sa
indeplineasca cerintele prezentei autorizatii; Sistemul de Management al Autorizatiei va
evalua toate operatiunile si va revizui toate optiunile accesibile pentru utilizarea
tehnologiei mai curate, productiei mai curate si reducerii si minimizarii deseurilor si va
include o planificare a obiectivelor si sarcinilor de mediu cu realizarea conditiilor din
autorizatie.

Operatorul va inregistra orice reclamatie sau sesizare pe care 0 primeste referitoare la
mediu. Inregistrarea va cuprinde: date referitoare la reclamatie/sesizare si orice actiune
intreprinsa.

In cazul producerii unui prejudiciu, titularul activitatii suporta costul pentru repararea
prejudiciului si inlatura urmarile produse de acesta, restabilind conditiile anterioare
producerii prejudiciului, potrivit principiului ,,poluatorul plateste 7,

Poluantii care trebuie inclusi in raportul catre autoritatea competenta pentru protectia
mediului vor fi cei mentionati in Ghidul National al Emisiilor de Poluanti, aprobat prin
HG. nr. 140/2008- privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor
Regulamentului C.E nr.166/2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor
Emisi si Transferati.

Titularul autorizatiei trebuie sa depuna la APM Dambovita anual un Raport Anual de
Mediu pentru intregul an calendaristic.

6. MATERII PRIME SI MATERIALE AUXILIARE

Prevederi generale privind materiile prime si auxiliare

>

v VYV VY VY

Titularul/operatorul de activitate, in conditiile prezentei autorizatii, va folosi materiile
prime descrise in documentatie, conform cu cele mai bune practici, atdt in ceea ce
priveste cantititile, cat si modul de depozitare.

Se vor lua toate masurile necesare privind receptia, descircarea, depozitarea i transferul
citre sectia de productie a materiilor prime §i a materialelor auxiliare pentru a se preveni
efectele negative asupra mediului, in special poluarea aerului, solului, apei de suprafata
si subterane, precum §i mirosurile, zgomotele si riscurile directe asupra sAnaAtatii
populatiei.

Orice modificiri privind materiile prime §i materialele auxiliare folosite vor fi aduse la
cunostinti autoritatii pentru protectia mediului.

Operatorul va fine evidenta lunara a materiilor prime, materialelor §i substantelor
chimice utilizate.

Se vor afla in stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.
Depozitarea materiilor prime tindndu-se cont de proprietatile acestora, este permisa doar
pe platforme betonate sau in spatii special amenajate.

Titularul/operatorul de activitate are obligativitatea meninerii unei evidente clare §i
corecte a stocurilor de materii prime si materiale auxiliare utilizate pe amplasament §i
intocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematica in concordantd cu noile progrese,
referitor la materiile prime si utilizarea unora mai adecvate, cu impact mai redus asupra
mediului.
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| Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679
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» Titularul/operatorul activitatii are obligatia analizarii materiilor prime si achizitiondrii de
materii prime care si permitd incadrarea in limitele stabilite in prezenta autorizatie
privind emisiile in factorii de mediu. Dozarea acestora se va realiza astfel incat sa
asigure condiii optime pentru desfasurarea procesului tehnologic, minimizarea emisiile
de poluanti in factorii de mediu si incadrarea in limitele stabilite in prezenta autorizatie.

» Substantele chimice se vor péstra in ambalaje corespunzatoare, etichetate, in locuri
special amenajate, evitandu-se pastrarea in acelasi loc a substantelor care in amestec pot
da nastere la reactii violente, sau pot forma amestecuri explozive.

Materii prime

e | ]
Principalele materii prime l UM i Consum materiale
Bare de otel t/an 50.500
Teavi de otel t/an 22.000

Materialele auxiliare utilizate sunt:

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DAMBOVIT
Strada Calea lalomitei, nr. 1, Targoviste

E-mail: office@apmdb.anpm.ro; Tel.: 0245213959; Fax: 0245213944

| Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679 B
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Ambalajele utilizate sunt:

- ¥ S
Principalele ambalaje ': UM ! Consum
L | o
Hartie t/an 220
| Folie polipropilena " tan ._ 16.2 -
l_Granule plastic J‘ t/an | 185.5 &l

¢ Combustibili utilizati:
Societatea utilizeaza combustibili (benzind §i motorina) pentru mijloacele de transport (intern si
extern) pentru care nu are amenajat depozit de combustibili, alimentarea se face de la statiile de
distributie a carburantilor.

7 RESURSE DE APA, ENERGIE ELECTRICA SI GAZE NATURALE

7.1. APA
7.1.1. Alimentare cu apd
e Alimentarea cu ap# potabili si industriali:

Sursa de alimentare cu_apa este un foraj de medie adancime amplasat in zona de N-V a

amplasamentului.
Coordonatele STEREO 70 ale forajului sunt X=380.302; Y=534.930

Volumele si debitele de apa autorizate pentru scop igienico-sanitar conform _Autorizatie de
gospodarire a apelor nr. 31/26.05.2020

in max — 72,03 mC/Zi in max — 0,83 l/S Vanual = 26,290 ml] me/an
in med = 62,64 mc/zi in max = 0,73 /s Vanval = 22,864 mii mc/an
Qz[mm 43 85 mC/Zl Qz,i max — 0,50 l/S Vanual = 16,005 mll mc/an

Volumele si debitele de apa autorizate pentru consum tehnologic Auforizatie de gospodarire a
apelor nr. 31/26.05.2020

er; nic maxim — 163 19 mC/Zl Qz[lmc maxim = =] 88 l/S Vanual = 59,564 mii mc/an
- Qzinic med = 141,91 me/zi 5 Qzilnic med = 1,64 1/s; Vanual = 31,796 mii mc/an
- Quilnic min = 99,34 mc/zi 5 Quilnic min = 1,14 l/s; Vanua = 36,259 mil mc/an

Regimu! de functionare al alimentarii cu apa este de 24 ore/zi timp de 365 zile/an.

Strada Calea lalomitei, nr. 1, Targoviste

&
E-mail: office@apmdb.anpm.vo; Tel.: 0245213959; Fax: 0245213944\\%U,*wg»9. ¢
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Instalatii de captare, aductiune si inmagazinare a apei

Extractia apei din foraj se realizeaza cu 0 electropompa submersibila tip CAPRARI cu Q =
5,5l/s. Deoarece parametrii apei extrase corespund concentratiilor maxime admise pentru apa
potabild, nu este necesard tratarca apei la sursi. Conducta de refulare a apei de la put la rezervor
este confectionatd din PE - Dn 120 mm.

Apa este inmagazinatd in 3 rezervoare supraterane din beton, cu un volum total de 1380 mc
(V=2380me, V=2x%x 500 mc). Aductiunea apei de la castelul de apa la statia hidrofor se face
printr-o conductd in lungime de 250 m. Apa din rezervorul 1 (380 mc) este folosita la statia de apa
si 1a sectii. Din celelelalte 2 rezervoare (2 x 500 mc), apa este utilizata ca agent de racire. Reteaua
de distributie a apei potabile este din otel Dn 150 mm, in lungime totala de 1150 m, peniru hala
monobloc si sediu.

Pentru hala noua reteaua de distributie are o lungime de 200 m. Conducta este din PEHD cu
Dn 63mm.

Apa este distribuita cu ajutorul a doua pompe Calpeda cu rezervoare sub presiune apa/aer.
Apa pentru stingerea incendiilor este furnizata tot din sursa proprie.

Rezerva intangibila de incendiu este de 162 mc, fiind asiguratd din rezervorul de stocare cu
volum de 380 me. Timpul de refacere al rezervei de incendiu este de 24 h.

Debitul suplimentar acceptat pentru refacerea rezervei de incendiu din sursa proprie este de
0,80 I/s.

Pentru utilizarea in scop tehnologic, apa este tratata intr-o statie de demineralizare, care
deserveste urmatoarele instalatii tehnologice:

e  instalatia de racire si filtrare a emulsiei provenita de la masinile de rectificat;
. instalatiile de cromare;
e instalatia de tratare si recuperare electrolit uzat si ape uzate.

Necesarul total de apa:

Debit maxim: 240,19 mc/zi = 10,0 mch=2,771Vs
Debit mediu: 208,86 mc/zi = 8,7 mc/h = 2,41 I/s
Debit minim: 146,20 mc/zi = 6,09 me/h = 1,69 I/s

Cerinta totala de apa
- maxim: 235,22 mc/zi 9,8 me/h 2,7 /s
- mediu: 204,55 me/zi 8,5me/h 2,3 Vs
- minim: 143,19 me/zi 5.9 me/h 1,6 /s
Gradul de recirculare interna a apei este de 85%.

Pe refeana de aductiune a apei preluate din sursa proprie a fost montat un contor.

7.1.2. Evacuarea apelor uzate
Evacuarea apelor uzate se face in baza Contractului nr. 1593/13727/ 30.04.2013 de colectare

si evacuare ape uzate menajere, ape industriale si meteorice de la agenii economici incheiat cu
Compania de Apa Targoviste - Dambovita S.A.. pe perioada nedeterminata.

Strada Calea lalomitei, nr. 1, Targoviste
E-mail: office@apmdb.anpm.ro; Tel.: 0245213959; Fax: 0245213944
\_Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului ( UE) 2016/679
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Conform Autorizatiei de gospodirire a apelor nr. 31 din 26.05.2020 debitul autorizat de
ape uzate ce necesita epurare si care este evacuat in colectorul de canalizare oragenesc este de:

Menajere+pluviale

Volume si debite de api autorizate zilnic (mc):

- volumul maxim = 60,03

- volumul mediv = 52,20

- volumul minim = 36,54

Apele uzate tehnologice sunt epurate prin metoda Know-How in cadrul instalatiei de tratare si
recuperare ape uzate. Apa rezultata din condens in cadrul instalatiei este recuperata si reutilizata
integral la prepararea electrolitului. In acest fel nu exista ape tehnologice care sa fie evacuate la
canalizare.

Lungimea totala a refelei de canalizare ape pluviale este de 800 m.

Lungimea totala a retelei de canalizare ape uzate este de 760 m, la care se adauga reteaua de la
hala noua cu o lungime de 475 m, spre colectorul principal al CATD. Apa rezultata din procesul
tehnologic se recircula, nu se evacueaza.

Reteaua de evacuare a apelor uzate de pe platforma este realizata in sistem divizor, apele uzate

si apele pluviale fiind colectate in doui retele diferite.

» Reteaua de ape uzate colecteaza atat apele uzate de tip fecaloid - menajer, fiind constituita
dintr-un tronson inelar de colectare, cu evacuarea finald a apelor uzate in reteava de
canalizare de pe strada Laminorului, racordat la Statia de epurare ordseneasca.

» Apele pluviale colectate de pe terasele cladirilor sunt dirijate, impreund cu apele pluviale
colectate de pe suprafefele betonate din intreaga incinta a ASO CROMSTEELS.A., in
reteaua de canalizare de pe strada Laminorului, racordat la Statia de epurare orageneasca.

7.2. ENERGIE ELECTRICA
Energia electricd este preluata din sistemul energetic national, pe baza de contract incheiat cu
furnizorul de energie electrica, pe 2 linii de 20 kV SARO 1 si SARO 2, compuse din:

Nr.7 posturi de transformare dupa cum urmeaza :
PT1: 2 trafo de 2000 kVA
PT2: 1 trafo de 2000k VA si 1 trafo de 2000 kVA
PT3: 1 trafo de 1600 kVA
PT4: 1 trafo de 2000 kVA
PT5: 1 trafo de 1600 kVA
PT6: 1 trafo de 1600 kVA
PT7: 1 trafo de 2000 kVA
Consumul energetic anual fiind de cca. 40.000 MWHh/an. Posturile de transformare coniin uleiuri
fara PCB;
Consumul specific pentru linii de cromare:
o 141,53 kWh/m?;

Prin cresterea eficientei energetice scad emisiile de COa, principala cauza a efectului de sera
si a schimbarilor climatice globale;

Utilizarea energiei electrice se va face cu respectarea celor mai bune tehnici disponibile;
Z

7
7 WIECTIA 4, N
/e 1

Strada Calea Ialomitei, nr. 1, Targovigte
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Titularul autorizatiei trebuie sa identifice si si aplice toate oportunitafile pentru reducerea
energiei folosite §i cresterea eficientei energetice;

Anual se va intocmi un plan de utilizare eficientd a energiei $i o datd la trei ani se va intocmi
un audit privind eficienta energetica. Aceste documente vor fi cuprinse in Sistemul de Management
al Autorizatiei.

7.3. GAZE NATURALE

Alimentarea cu gaze naturale:

Gazele naturale sunt preluate din refeaua de distributie gaze naturale, printr-o statie de
reglare-masurare, pe baza unui contract incheiat cu unitatea furnizoare.

Energia termica este asiguratd de catre centralele termice proprii si de tuburi radiante.

8. DESCRIEREA INSTALATIILOR SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE
EXISTENTE PE AMPLASAMENT

Societatea ASO CROMSTEEL S.A. are ca obiect de activitate prelucrarea laminatelor din
otel (tevi si bare) trase la cald in vederea ameliorarii structurii interne si superficiale. Produsele
finite fabricate in cadrul societdtii analizate sunt realizate in mai multe faze tehnologice secventiale
realizate in cadrul halelor de productie.

in plus, in societate se desfdsoara si activitati conexe celor de productie.

Suprafata totald a amplasamentului: 111.785 m? din care:

» suprafata construita: 42.450,58 m? (37,98 %)
» suprafata circulatii (rutiere, pietonale, parcaje):  25.271,00 m? (22,61%)
» suprafata tehnico-edilitara: 50 m? (0,04 %)

« suprafata verde amenajata: 44013,42 m? (39,37%)

a) Procesul tehnologic de pregatire a suprafetei otelurilor in vederea acoperirilor galvanice

Prelucrare teava - Productia de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea, din otel;
Consta in prelucrarea tevilor la interior prin alezare-roluire. Operatia de prelucrare a tevilor la
interior se realizeaza in hala de productie si depozitare construita in 2015 «Hala de productie tevi
metalice ». Aceste operatii se executd cu masini de alezat-roluit si masini de honuit : MGA 1, MGA
2, MGA 3, MGA 4, MGA 5, MGA 6, HON 1 si HON 2.

Odata prelucrate la interior alezat roluite si/sau honuie se pot debita la cere cu utilajele tip BOMAR
si KESMAK 1, strung SN 402x2000, masina de debitat KO 280 KESMAK, masina de sanfrenat
teava , masina de gaurit si frezat OPTI BF 20COD MG. 3338120, masina de honuit teava M4130A,
masina de frezat FUS22, strung SN 320x750, masina de rectificat universala RU 100x500, masina
de rectificat PLAN KGS 150, strung SNA 560x3000.

Cojirea: Consta intr-un proces de aschiere pentru indepartarea stratului superficial de oxid de fier
cu ajutorul unor masini de cojit in ciclu automat tip Landgraf (1 masina), MAIR (1 masina), Daisho

(1 masina) strung orizontal 1250 k10000 mm ( 1 masina). Gama de produse prelucrate este cuprinsa
intre ¢ = 20 - 203.5 mm. Scopul operatiei de cojire este de indepartare a defectelor de suprafata
(rizuri, fisuri, suprapuneri etc.) a produselor laminate si obtinerea unor dimensiuni constante pe

lungimea barei, in clase de precizie avansate (h8; h9; hll), rugozitate redusa si linearitate sub
0,2mm/m.
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Indreptarea/fata dreapta sanfrenare: Consta in deformarea plastica la rece a semifabricatelor
rezultate din operatia de cojire. Indreptarea se executa cu ajutorul unor masini de indreptat in ciclu
automat Landgraf (1 masina), MAIR (1 masina), masini de indreptat (2 masini PRESA 1 si PRESA
2). Fata dreapta/sanfrenare se executa cu ajutorul masinilor Landgraf (1 masina), MAIR ( 1

masina).

Calirea: Semifabricatele rezultate in urma operatiei de indreptare sunt célite prin Cif-are.
Invertorul cu transistor [GBT pentru incalzire cu iductie tip GP/GPR: masina a fost proiectata si
realizata spre a se obtine incalzirea prin inductie a barelor din otel. Principiul de functionare este
bazat pe efectul Joule-Lentz produs de un camp magnetic alternativ de medie frecventa generat de
un inductor. Cele 3 utilaje de cif- CIF 2 /CIF7 /CIF6 lucreazi in ciclu automat, utilizind aer
comprimat pentru realizarea actiondrilor.

Rectificarea ebos si produs finit: Se executa cu ajutorul maginilor de rectificat care lucreaza
in ciclu automat si utilizeaza pentru actiondri aer comprimat. Societatea are in dotare 54 masini de
rectificat, din care 50 masini de rectificat montate in Hala C2 si 4 masini de rectificat montate in
hala C8(C10) si C10/1.

In Hala C2 societatea are in dotare urmatoarele masini de rectificat: RFC 125 — 23 buc; RFC
320 — 4 buc; RFC MIKROSA - 11 buc; RFC BOCCA MALANDRONE — 1 buc;. Lidkoping — 6
buc, GIUSTINA 2 buc, Monzesi Monza 3 buc . In total 50 masini de rectificat si 6 masini de slefuit.
Gama de diametre posibil de rectificat este de 5.203.2 mm. Pierderile rezultate in urma operatiei de
rectificare sunt de 0,5 — 0,6 % din greutate, regisindu-se sub forma de slam de rectificare provenit
din consumarea pietrelor sau 0.5-0.6% pierdere din greutate- slamul obtinut este filtrat prin doua
instalatiii centralizate de tip APROCHIM.

In Hala C8(C10) si C10/1 societatea are montare 4 masini de rectificat de tipul: Lidkoping -
2 buc, Bocca Malandrone 1 buc, Monzesi Monza- 1 buc ( au fost montate prin proiectul derulat in
2022 pentru completare flux productiv pentru semifabricate ). Pentru aceste patru utilaje noi de
rectificare s-a montata o instalatie centralizata de filtrare sub presiune si racire emulsie cu sistem de
filtrare cu emulsie tipul SAFI-E 4.1 cu un volum total de 15000 L . Sistemul este prevazut cu 4
pompe de tipul SACEMI AP112/A Q=650LT/MIN H=10 MT. Durata de viata a emulsiei este de 3
ani de zile, ulterior este supusa procesului de eliminare catre firme autorizate. Masinile de rectificat
fara centre sunt masini de productivitate mare destinate productiei de serie mare si masa, utilizate la
prelucrarea suprafetelor cilindrice exterioare.

Instalatiile centralizate de tip APROCHIM de filtrare_sub presiune si_ rdcire emulsie
pentru rectificarea barelor sunt in circuit inchis si dispune de un sistem de filtrare pentru refinerea
piliturii §i a particulelor abrazive. Cele doua instalatii centralizate tip APROCHIM din Hala C2 sunt
instalatii de filtrare sub presiune si racire emulsie pentru rectificarea barelor TIP A40//NP - CR -
MEC cu circuit inchis care dispun de un sistem de filtrare cu electromagnet gi hartie de filtru pentru
retinerea piliturii i a particulelor abrazive. Sistemul de filtrare cu emulsie are un volum total de 66
000 Liinstalatie , o instalatie deserveste 24 masini de rectificat iar cea de a-2a instalatie deserveste
26 masini de rectificat. Durata de viata a emulsiei este de 3 ani de zile, ulterior este supusa
procesului de eliminare catre firme autorizate.

Degresarea: Se realizeazi inaintea operatiei de cromare pentru a indeparta emulsia
antrenatd pe semifabricatele rectificate. Pentru linia de cromare dura discontinua tevi la interi
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operatia se executd manual cu agenti speciali de degresare ( Ethylol 75 , care este un amestec de :
alcool etilic, alcool izopropilic si alcool n-propilic). Pentru liniile de cromare continua se foloseste
ca si degresant solutie Max Clean S 102 ( amestec alcalin format din hidroxid de potasiu, hidroxid
de sodiu si 1-hidroxietiliden bifosfanat de tetrasodiu). Degresarea se realizeaza in celula de
degresare, prin sprayere la temperatura de 50 de grade. Pentru liniile de cromare continua STELMI
nu se executi operatia de degresare.

b) Procesele tehnologice de acoperiri galvanice: procesul de cromare

Cromarea: Cromarea are la baza metoda de depunere electrochimica de crom dur, in scopul
cresterii rezistentei la uzura. Stratul de crom depus este de 0,02 - 0,15 mm grosime.

Cromarea duri se executi in instalatii cu functionare discontinui si instalatii cu
functionare continud.

A. Cromarea dura discontinua se realizeaza in sarje, in care piesele se monteaza pe suporti si
sunt tratate electrochimic (anodizare, cromare dura) si spalate.

o in prezent, in procesul de productie existd doua cuve (bai) de cromare discontinua:
- linia de cromare dura discontinua pentsu tevi la interior, care au in dotare 2 bai de electrolit, care
contin anhidrida cromica, acid sulfuric si apa.

Introducerea si scoaterea pieselor din solugiile de electrolit se face prin partea superioard a
cuvelor, conducénd la antrenarea pe piese de solutie concentratd. Biile de cromare dura au capace
pentru diminuarea cantitatii de aerosoli formati deasupra soluiei Emisiile de solutia cromica sunt
favorizate de temperatura de lucru a bailor, de 50 - 60°C. Dupa operatia de cromare, piesele se spala
prin sprayere deasupra baii active.

Pentru diminuarea piederilor de solutii active sub forma de aerosoli, se folosesc tehnici
conforme cu cerintele BAT. Instalatiile de cromare sunt prevazute cu sistem de exhaustare si filtrare
aerosoli cromare la care sunt racordate toate liniile de cromare existente in hala de productie.
Aspiratia vaporilor aparuti datorita incalzirii electrolitului se realizeaza cu ajutorul unor
ventilatoare, cuplate la sisteme de aspiratie - filtrare - retinere, tip coloana de spalare cu filtru umed.
Sistemul este prevazut cu circuit de spalare cu apa, in contracurent cu vaporii aspirati, astfel apa de
spalare retine aerosolii si reduce considerabil emisiile de poluanti in atmosfera. Apa cu continut de
crom este recirculata in bazinele de stocare electrolit ale liniilor de cromare. Functionarea
sistemului este automata, vaporii sunt aspirati de ta fiecare celula si de deasupra bazinelor de
stocare electrolit, cu un randament de 95%.

B. Cromarea dura in flux continuu

Depunerea stratului de crom se face gradat pand la atingerea grosimii de crom prevazuia in
tehnologie, prin trecerea pieselor prin mai multe bii. Solutiile de cromare au o compozitie identica
cu cele folosite la cromarea discontinud. Parametrii de lucru (componenti, concentratii, temperatura)
sunt de asemenea similari.

Datorita cantitatilor foarte mici de solufie antrenata pe piese, spilarea interfazica a pieselor se
realizeazi cu volum foarte redus de apd, in sistem cu picatura sau cu jet de apa.
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Deoarece volumul de ape uzate este foarte redus, acesta poate fi utilizat in intregime la
completarea pierderilor de solutie de cromare. De asemenea, se asigurd o economie de substante
chimice pentru prepararea solutiei de cromare si de reactivi chimici in cazul eventualei epurdri a
solutiilor/apelor uzate.

Baile sunt inchise, prevazute cu capace pe intreaga suprafats, vaporii de solutie cromici fiind
captafi de la fiecare linie in parte sau de la un grup de linii. in acest mod de captare a aerosolilor,
debitele de solutie pierdutd prin evaporare sunt diminuate semnificativ, asigurandu-se totodats si
controlul riguros al emisiilor de poluanti In atmosfera.

Cuvele de cromare de pe fiecare linie sau de pe mai multe linii sunt racordate la un rezervor
central de colectare si stocare solutie, unde solutia este incilzita si corectati pe baza analizelor de
laborator. in acest mod se asigurd pe de o parte un control eficient al parametrilor de proces, cu
efecte pozitive asupra calititii stratului de crom depus pe piese si pe de altd parte o diminuare a
consumului energetic necesar incilzirii solugiei din cuvele individuale.

Situatia centralizata a liniilor de cromare de pe amplasamentul ASO CROMSTEEL S.A.

Instalatie sau linie | Localizarea Tip de Nr.de cuve | Compozitia Volumul
tehnologica instalatiei activitate de de tratare* bailor de total al
(hala sau tratament tratare cuvelor
spatiu de aplicata* Celule de aferente
productie) | (cromare dura | ¢lectroliza instalatiei
continua /
discontinua;
pasivare,
altele.)
Linia de cromare Hala C2 cromare dura 2 celule de solutie
dura discontinua discontinua electroliza anhidrida
tevi la interior cu V=6 cromica,
mc/baie acid sulfuric
. 12 mc
L si apa
Linia Veronesse L1 | Hala C2 cromare dura | 4 celule de Solutie 1,2 me
in flux | electroliza anhidrida
continuu cu V=0,3 cromica,
mc/baie acid sulfuric
si apa
" Linia Veronesse L2 | Hala C2 cromare 4 celule de solutie
dura in flux electroliza anhidrida
continuu cu V=0,3 cromica,
mc/baie acid
sulfuric si 1,2 me¢
apa
Linia Veronesse L3 | Hala C2 cromare 4 celule de solutie
dura in flux electroliza anhidrida
continuu cu cromica, 1,2 me
V=0,3 mc¢/ acid
baie sulfuric si
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apa

acid sulfuric
si apa

Linia Veronesse L4 | Hala C2 cromatre 4 celule de solutie
dura in flux electroliza anhidrida
continuu cu cromica, 1,2 me
v=0,3 mc/ acid
baie sulfuric si
apa
Linia ILMAR 1 Hala C2 cromare dura 3 celule de solutie 10,32 mc
in flux electroliza anhidrida
continuu cromica,
acid
sulfuric si
apa
Linia ILMAR 5 Hala C2 cromare dura | 6 celule de solutie 2,13 me
in flux electroliza anhidrida
continuu cromica,
acid
sulfuric si
apa
Linia STELMI | Hala C2 cromare dura 1 celula de | solutie 6 mc
in flux electroliza anhidrida
continuu cromica,
acid
sulfuric si
apa
Linia STELMI 2 Hala C2 cromare dura 1 celula de solutie 6 mc
in flux electroliza anhidrida
continuu cromica,
acid
sulfuric si
apa
Linia ILMAR 2 Hala cromare dura 3 celule de solutie 10,32 me
FPS in flux electroliza anhidrida
(C14) continuu cromica,
acid
sulfuric si
apa
Linia ILMAR 3 Hala cromare dura 4 celule de solutie g mc
FPS in flux electroliza anhidrida
(C14) continuu cromica,
acid
sulfuric si
apa
Linia ILMAR 4 Hala cromare dura | 4 celule de solutie 8 mc
FPS in flux electroliza anhidrida
(C14) continuu cromica,

&
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Linia ILMAR 6 Hala cromare dura 6 celule de solutie 2,13 me
FPS in flux electroliza anhidrida
(C14) continuu cromica,
acid
sulfuric si
apa
Linia STELMI 3 Hala cromare dura 1 celula de solutie 6 mc
FPS in flux electroliza anhidrida
(C14) continuu cromica,
acid
sulfuric si
apa
Linia STELMI 4 Hala cromare dura 1 celula de solutie 6 mc
FPS in flux electroliza anhidrida
(C14) continuu cromica,
acid
sulfuric si
apa
Linia STELMI 5 Hala cromare dura | celula de solutie 6 mc
FPS in flux electroliza anhidrida
{(Cl4) continuu cromica,
acid
sulfuric si
apa
Linia STELMI 6 Hala cromare dura 1 celula de solutie 6 mc
FPS in flux electroliza anhidrida
(C14) continuu cromica,
acid sulfuric
| si
apa
Hinia STELMI 7 Hala cromare dura 1 celula de solutie 6 me
FPS in flux electroliza anhidrida
(C14) continuu cromica,
acid
sulfuric si
apa
Linia STELM13 Hala cromare dura 1 celula de solutie 6 mc
monolinie FPS in flux electroliza anhidrida
(C14) continuu cromica,
acid
sulfuric si
apa
Linia STELMI 9 Hala cromare dura | celula de solutie 6 mc
FPS in flux electroliza anhidrida
(C14) continuu cromica,
acid
sulfuric si
apa
Linia STELMI 11 Hala cromare dura 1 celula de solutie 6 mc
FPS in flux electroliza anhidrida
cromica,
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(Cl4) continuu acid
sulfuric si
apa
Linia STELMI 12 Hala cromare dura 1 celula de solutie 6 mc
FPS in flux electroliza anhidrida
(Cld) continuu cromica,
acid
sulfuric si
apa
Linia STELMI 16 Hala C2 cromare dura 1 celula de solutie 6 mc
in flux electroliza anhidrida
continuu cromica,
acid sulfuric
si apa
Linia STELMI 17 Hala C2 cromare dura 5 celule de solutie 6 mc
in flux electroliza anhidrida
continuu cromica,
acid
sulfuric si
apa
Linia de pasivare Hala C2 pasivare 1 celula solutie 2 mc
P4 pasivare anhidrida
v=2 cromica,
mc, | celula | siapa
de spalare
V=0,500 mc
Linia de pasivare Hala C2 pasivare 1 celula solutie 2 me
P6 pasivare anhidrida
V=2 cromica,
mc, } celula | siapa
de spalare
V=0,500 mc
Linia STELMI 10 Hala cromare dura 1 celula de solutie 6 mc
C8 in flux electroliza anhidrida
(C10) si continuu cromica,
Ci0/1 acid
sulfuric si
apa
Linia STELMI 14 Hala C8 cromare dura 1 celula de solutie 6 mc
(C10) si in flux electroliza anhidrida
Cl1o/1 continuu cromica,
acid
sulfuric si
apa
Linia STELMI 15 Hala C8 cromare dura | celula de solutie 6 me
(C10)si in flux electroliza anhidrida
C10/1 continuu cromica,
acid
sulfuric si
apa
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Linie de pasivare Hala C2 pasivare 1 celula solutie 5 mc
P5 pasivare anhidrida

V=5 cromica,

mc, i celula | siapa

de spalare

Vv=0,500 mc
Linie de pasivare Hala C2 pasivare 1 celula solutie 1,5 me
P3 pasivare anhidrida

Vv=1,5mc, 1 | cromicasi

celula de apa

Spalare

V=0,500 mc

Instalatii de cromare durd cu functionare continud — 23 instalatii de cromare:

C1. Instalatiile de cromare continua ILMAR 1,2,3.4,5.6

Instalatiile de cromare continua fara contacti de mercur ILMAR 1,2,3,4,5,6 afost achizitionate
prin proiectul “Modernizarea activitatii de productie prin achizitionarea de echipamente si instalatii
inalt tehnologizate, Know-How de inalta performanta si echipamente pentru protectia mediului si
tratarea apelor reziduale™. Noile instalatii pastreaza acelasi principiu ca si la liniile cromare continua
existente, cu deosebirea ca mercurul care reprezinta contactul catodic este inlocuit in totalitate de
maini mecanice. Noile instalatii asigura cromarea barelor de diferite diametre, astfel:

ILMAR ] ILMAR 2 ILMAR 3 ILMAR 4 ILMAR § ILMAR 6
3845 44,45 - 56 55— 80 70 - 130 100 — 203.2
[mm] fmm)] [mm] [mm] 20 — 25 [mm] [mm)]

Liniile ILMAR 1 si ILMAR 5 sunt montate in zona celor 4 linii de cromare dura continua
Veronesse.

ILMAR 6 — situat pe tronsonul 1 Hala FPS (C14).

Liniile ILMAR 2, ILMAR 3, ILMAR 4 sunt montat pe tronsonul 5 in Hala FPS (C14).
Linia de cromare discontinua tevi la interior este montata pe tronsonul 2 in Hala FPS (C14). (plan
de amplasament si delimitare a imobilului — plansa nr. 3).

C2. Instalatiile de cromare continua STELMI 1,2.3.4,5,6,7,8 mono linie

Liniile de cromare dura continua STELMI 1, 2,3, 4,5 si 6 sunt identice din punct de
vedere constructiv si functional.

Prin proiectul “MONTARE UTILAJE INDUSTRIALE” au fost puse in functiune cele patru linii
de cromare dura continua, identice din punct de vedere constructiv si functional denumite Steimi 3,
Stelmi 4, Stelmi 5 si Stelmi 6 si a unei linii de pasivare P3.

Cele sase linii Stelmi 1,2,3,4.5,6, asigura aplicarea unor tehnologi noi de cromare dura
continua complet automatizate, cu bai de cromare mai mici, contacti rotativi de Cu in locul celor de
Hg, mai putine celule de electrolit, consum redus de apa si reducerea deseurilor cu 50%.

Materia prima folosita in procesul tehnolgic de fabricatie este bara/teava din otel (C45,20MNV6,
42CRMO4, E355). 3
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Barele trecute prin bazin sunt supuse la tratamente care sunt, in ordine secventiala, atac
anodic, cromare si la sfarsit pasivare.

Cantitatea estimativa de bara cromata pentru un utilaj (diametru 30 in 24h) este de 3tone si
aprox. 500 m liniari.

Produsele finite fabricate sunt realizate in mai multe faze tehnologice secventiale realizate in
cadrul halei de productie.
C2. Instalatiile de cromare continua STELMI 9, 11, 12

Prin proiectul “MONTARE UTILAJE INDUSTRIALE” au fost montate cele trei linii de
cromare dura continua, identice din punct de vedere constructiv si functional denumite Stelmi 9,
Stelmi 11, Stelmi 12.

(Gama dimensionala ® mm Utilaj AL celu!e de Volum m3
electrolit
15-75 mm Stelmi 9 1 6
15-75 mm Stelmi 11 1 6
15-75 mm Stelmi 12 i 6
C2. Instalatiile_de cromare continua STELMI 16
Gama dimensionala @ mm Utila) Nr. de celu}e & Volum m3
electrolit
15-75 mm Stelmi 16 1 6

Prin proiectul “MONTARE UTILAJE INDUSTRIALE” s-a dat in funcfiune linia de
cromare dura continua STELMI 16 care este identica din punct de vedere constructiv si functional
cu celelalte linii.

C2. Instalatiile de cromare continua STELMI 17

Gama dimensionala @ mm Utilaj GG celu?e o2 Volum m3
electrolit
15-75 mm Stelmi 17 1,2x5 6

Prin proiectul “MONTARE UTILAJE INDUSTRIALE” a fost montata linia de cromare
dura continua STELMI 17, formata din 5 cuve de titan de un volum per cuva de 1,2 m’.

C8/C10 si C10/1. Instalatiile de cromare continua STELMI 160, 14, 15.

Prin proiectul “MONTARE UTILAJE INDUSTRIALE” s-au montat cele trei linii de cromare
dura continua, identice din punct de vedere constructiv si functional denumite Stelmi 10, Stelmi 14,
Stelmi 15.

Pentru acest proiect a fost emis Acordul de Mediu nr. 19 /30.08.2022 de catre APM Dambovita.

&
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Gama
dimensionala |  Utilaj Nr. decelulede |y py?
electrolit
& mm
15-75 mm Stelmi 10 1
15-75 mm Stelmi 14 1
15-75 mm Stelmi 15 1

Principalele procese tehnologice sunt urmitoarele:

o prelucrare bara/teava;

s cojire;

e findreptare/fata dreapta sau sanfrenare;

+ slefuire;

e calire prin inductie;

e rectificare ebos;

e cromare;

e rectificare produs finit (optional);

o debitare;

e prelucrare (optional);

e conservare,

e ambalare.

Liniile de cromare dura continua Stelmi 1; Stelmi 2; Stelmi 3; Stelmi 4; Stelmi 5; Stelmi 6
Toate cele 6 linii Stelmi 1; Stelmi 2; Stelmi 3; Stelmi 4; Stelmi 5; Stelmi 6 sunt identice

din punct de vedere constructiv si functional. Instalatia de Cromare Dura Continua este compusa

din urmatoarele ansambluri/subansambluri: masa de alimentare; cale cu role sistem de incarcare

bare/motorizate; linie celule de cromare; sistem de sesizare bara si sfirsit de bara; sistem de

deplasare a barei; sistem de descarcare a barei; instalatie pneumatica; contacti pneumatici rotativi

din Cu; circuitul de alimentare,recirculare, evacuare a electrolitului si aspiratie vapori; circuitul de

spalare a barei dupa celulele de cromare; legaturi anozi si catozi; instalatie electrica.

| Gama dimensionala @ Utilaj Nr. de celule de Volum m’
mm electrolit
15-75 mm Stelmi 1 1 6
15-75 mm Stelmi 2 1 6
15-75 mm Stelmi 3 1 6
15-75 mm Stelmi 4 1 6
15-75 mm Stelmi 5 1 6
15-75 mm Stelmi 6 1 6

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DAMBOVITA

Strada Calea Ialomitei, nr. 1, Targovigte

E-mail: office@apmdb.anpm.ro; Tel.: 0245213959; Fax: 0245213944 &

@eratar de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

32




Masa de alimentare:

Consta in deplasarea automata a materialelor de 1a incarcare pina la pozitionarea acestora pe
diferite linii de schimbare a pozitiei prezente pe echipamentul denumit cale cu role de translatie,
care la randul sau dupa ce a preluat bara o pozitioneaza pe linia de translatie unde rolele motorizate
o imping prin bazin.

Barele trecute prin bazin sunt supuse la tratamente care sunt, in ordine secventiala, atac
anodic, cromare si la sfarsit pasivizare.

Intre bazin si masa de alimentare sunt pozitionate cate un grup de contacti care asigura
transferul curentului permitand astfel crearca procedeului de depunere galvanica. Dupa trecerea prin
bazin barele ajung la echipamentul denumit cale cu role evacuare care sunt evacuate automat.

Cale cu role incarcare/motorizate

Echipamentul este format in principal dintr-un banc care se sprijina pe pistoane pneumatice
care il ridica la inaltimea dorita sau preselectata, care de regula este impusa de O barei care se
doreste a fi prelucrata si de caile cu role care sunt libere. Pe latura unde se afla depozitul de bare
exista o serie de cilindre pneumatice care ridica bara si o lasa sa ajunga prin cadere pe suportul
inclinat in sistemul de incarcare retractabil actionate de cilindrele pneumatice care preiau bara si o
pozitioneaza pe linia de impingere, unde prin o serie de role actionate electric este impinsa in fata
catre calea cu role de impingere prin actionarea rolelor motorizate.

Liniile de impingere sunt formate din cai de role motorizare iar dedesupt sunt montate
moto-reductoare fixe care asigura translatia barei.

Pentru ca bara sa se puna in miscare acesta este actionata de mai multi senzori care confirma
prezenta barei. Startul barei se face in prealabil de catre senzorii montati pe masa unde se afla
contactii.

Contactul rotativ;

Este un contact catodic rotativ (de curenti mari) avand ca element de transfer placute din
Cu cu o forma dreptunghiulara avand in sectiune frezare in forma de ”V” pentru transmiterea
curentului prin intermediul barei avand loc inchiderea circuitului. Se realizeaza intre celula de
electroliza si asigura continuitatea curentului pe bara aflata in miscare.

Legaturi anozi si catozi

Pentru realizarea procesului tehnologic, curentul electric este adus de la redresoare prin bare
de cupru sau dur aluminiu atat pentru barele de cromat cit si pentru anozi. Redresorul care asigura
atacul anodic este un redresor care lucreaza cu o densitate de curent pentru atacul anodic de max.
50% din valoarea densitatii de curent necesar cromarii barelor.
Celula de cromare:

Fiecare celula de cromare are V=6 m> si este formata dintr-o cuva metalica din Titan,
prevazuta cu anozi, bazin tampon (prevazut cu pompe alimentare, rezistenta, sonda de temperatura,
filtru de asperatie), pompa de alimentare (retur), tubulatura de aspiratie;

Baile de cromare contin acid cromic drept donor de joni de crom si un radical acid numit
catalizator, care favorizeaza depunerea catodica a cromului si fara de care acesta nu se realizeaza.
Anozii baii de cromare sunt insolubili si se confectionati din plumb pur sau aliaj de plumb §i stibiu.
Tensiunea aplicati la electrozii baii este de 6-10 V.
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Pentru o buna cromare, este necesar ca raportul dintre anhidrida cromica si acidul sulfuric
din electrolit sa se mentina constant, optim fiind de 100:1. Densitatea de curent variaza in limite
largi intre 10 si 100 A/dm? si chiar pana la 200 A/dm?. Daca densitatea de curent este mai mare,
durata operatiunii se micsoreaza, iar randamentul creste. La densitati mai mici de 5 A/dm? cromul
nu se mai depune la catod.

Fiecare din celulele de cromare sunt prevazute cu 2 sisteme pentru risc si anume:
= accidental — utilajul este prevazut cu sistem, care in momentul in care depaseste limita maxima
de 6m® utilajul va intra in avaria si nu va porni pina cand nu va ajunge ]a limita normala de lucru.
Cuva de colectare (vas tampon).

= in cazul in care sistemul nu functioneaza fiecare linie este prevazuta cu un vas tampon din titan
pozitionat sub utilaj (o cuva de colectare) — pentru pierderi accidentale — cu 0 valoare totala de
absorbtie de 3m>.

Fiecare linie de cromare este prevazuta cu panou de comanda si sisteme de avarie
pozitionate in lungul utilajului in locurile usor accesibile in cazul unui incident/accident.

In pericada de functionare toate cele patru linii Stelmi, vor fi legate la  sistemul de
asipiratie cu epurare, care va asigura aspirarea si epurarea emisiilor generate in timpul procesului
de productie printr-un turn epurator cu o capacitate de 80.000 mc/h avand la baza tehnologia de
reducere umeda.

Liniile de cromare dura continua STELMI 7 SI STELMI § MONO LINIE

Prin proiectul “MONTARE UTILAJE INDUSTRIALE STELMI 7 SI STELMI 8 MONO
LINIE ” au fost montate cele doua linii de cromare dura continua Stelmi 7 si Stelmi 8 mono linie.

Materia prima folosita in procesul tehnologic de fabricatie este bara/teava din otel
(C45,20MNV6, 42CRMO4, E355).

Barele trecute prin bazin sunt supuse la tratamente care sunt, in ordine secventiala, atac
anodic, cromare si la sfarsit pasivare.
Cantitatea estimativa de bara cromata/teava pentru cele doua linii este:

1. Stelmi 7 diametru min. 70 mm —max. 100 mm — 350-400 metri/zi rezulta circa 11,3 tone/zi
respectiv circa 340 tonefluna. Cantitatea estimativa de teava cromata cu diametre 70x60
este de 3,2 t/zi.

2. Stelmi 8 Monolinie — diametru min. 100 mm — dia max. 200 mm — 70-80 metri/zi rezulta
circa 9.7 tone/zi respectiv circa 291 tone/luna. Cantitatea estimativa de teava cromata este
de 3,2 t/zi.

Produsele finite fabricate sunt realizate in mai multe faze tehnologice secventiale realizate in cadrul
halei de productie.

Principalele procese tehnologice sunt urmatoarele:
o prelucrare bara/teava;

s Cojire;

e indreptare/fata dreapta sau sanfrenare;

e slefuire;

o cilire prin inductie;
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e rectificare ebog;

e cromare;

e rectificare produs finit (optional);
e debitare;

e prelucrare (optional);

e conservare,

e ambalare.

Linia de cromare dura continua STELMI 7

Instalatia. de Cromare Dura Continua Stelmi 7 este compusa din urmatoarele
ansambluri/subansambluri: masa de alimentare; cale cu role sistem de incarcare bare/motorizate;
linie celule de cromare; sistem de sesizare bara si sfirsit de bara; sistem de deplasare a barei; sistem
de descarcare a barei; instalatie pneumatica; contacti pneumatici rotativi din Cu; circuitul de
alimentare,recirculare,evacuare a electrolitului si aspiratie vapori; circuitul de spalare a barei dupa
celulele de cromare; legaturi anozi si catozi; instalatie electrica.

{ Gama dimensionala ®mm Utilaj | Nr. Celule de Volum m?
. ' -electrolit :
| 70-100 mm STELMI 7 1 6

Masa de alimentare:

Consta in deplasarea automata a materialelor de la incarcare pina la pozitionarea acestora pe
linia de schimbare a pozitiei prezente pe echipamentul denumit cale cu role de translatie, care la
randul sau dupa ce a preluat bara o pozitioneaza pe linia de translatie unde rolele motorizate o
imping prin bazin.

Barele trecute prin bazin sunt supuse la tratamente care sunt, in ordine secventiala, atac
anodic, cromare.

Intre bazin si masa de alimentare sunt pozitionati doi contacti care asigura transferul
curentului permitand astfel crearea procedeului de depunere galvanica. Dupa trecerea prin bazin
barele ajung la echipamentul denumit cale cu role evacuare unde barele sunt evacuate automat,

Cale cu role incarcare/motorizate

Echipamentul este format in principal dintr-un banc care se sprijina pe pistoane pneumatice
care il ridica la inaltimea dorita sau preselectata, care de regula este impusa de © barei care se
doreste a fi prelucrata si de caile cu role care sunt libere. Pe latura unde se afla depozitul de bare
exista o serie de cilindre pneumatice care ridica bara si o lasa sa ajunga prin cadere pe suportul
inclinat in sistemul de incarcare retractabil actionate de cilindrele pneumatice care preiau bara si o
pozitioneaza pe linia de impingere, unde prin o serie de role actionate electric este impinsa in fata
catre calea cu role de impingere prin actionarea rolelor motorizate.

Liniile de impingere sunt formate din cai de role motorizare iar dedesupt sunt montate
moto-reductoare fixe care asigura translatia barei.

Pentru ca bara sa se puna in miscare acesta este actionata de mai multi senzori care confirma
prezenta barei. Startul barei se face in prealabil de catre senzorii montati pe masa unde se afla
contactii.
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Contactul rotativ:

Este un contact catodic rotativ (de curenti mari) avand ca element de transfer placute din
Cu cu o forma dreptunghiulara avand in sectiune frezare in forma de “V” pentru transmiterea
curentului prin intermediul barei avand loc inchiderea circuitului.Se realizeaza intre celula de
electroliza si asigura continuitatea curentului pe bara aflata in miscare.

Legaturi anozi si catozi

Pentru realizarea procesului tehnologic, curentul electric este adus de la redresoare prin
bare de cupru sau dur aluminiu atat pentru barele de cromat cit si pentru anozi. Redresorul care
asigura atacul anodic este un redresor care lucreaza cu o densitate de curent pentru atacul anodic de
max. 50% din valoarea densitatii de curent necesar cromarii barelor.

Celula de cromave:

Este formata dintr-o cuva metalica din Titan, prevazuta cu anozi, bazin tampon (prevazut cu
pompe alimentare, rezistenta, sonda de temperatura, filtru de aspiratie), pompa de alimentare
(retur), tubulatura de aspiratie;

Baile de cromare contin acid cromic drept donor de ioni de crom si un radical acid numit
catalizator, care favorizeaza depunerea catodica a cromului si fara de care acesta nu se realizeaza.

Anozii baii de cromare sunt insolubili si se confectionati din plumb pur sau aliaj de plumb sl
stibiu. Tensiunea aplicata la electrozii baii este de 6-10 V.

Pentru o buna cromare, este necesar ca raportul dintre anhidrida cromica si acidul sulfuric
din electrolit sa se mentina constant, optim fiind de 100:1. Densitatea de curent variaza in limite
largi intre 10 si 100 A/dm” si chiar pana la 200 A/dm?. Daca densitatea de curent este mai mare,
durata operatiunii se micsoreaza, iar randamentul creste. La densitati mai mici de 5 A/dm? cromul
nu se mai depune la catod.

* celula de cromare este prevazuta cu sisteme pentru risc si anume:

o accidental — utilajul este prevazut cu sistem, care in momentul in care depaseste limita
maxima de 6m® utilajul va intra in avaria si nu va porni pina cand nu va ajunge la limita normala de
lucru.

Cuva de colectare (vas tampon)

o in cazul in care sistemul nu functioneaza fiecare linie este prevazuta cu un vas tampon din
titan pozitionat sub utilaj (o cuva de colectare) — pentru pierderi accidentale — cu o valoare totala de
absorbtie de 3m®.

Linia de cromare dura continua STELMI 8 mono linie

Instalatia de Cromare Dura Continua Stelmi 8 mono linie este compusa din urmatoarele
ansambluri/subansambluri: masa de alimentare; cale cu role sistem de incarcare bare/motorizate;
linie celule de cromare; sistem de sesizare bara si sfirsit de bara; sistem de deplasare a barei; sistem
de descarcare a barei; instalatie pneumatica; contacti pneumatici rotativi din Cu; circuitul de
alimentare recirculare,evacuare a electrolitului si aspiratie vapori; circuitul de spalare a barei dupa
celulele de cromare; legaturi anozi si catozi; instalatie electrica.

l Gama dimensionala ®mm. l Utilaj T Nr.Celulede |  Volumm®
| : Il _ electrolit _ _
| 100 - 200 mm | 'STELMI 8 mono linie 1 6
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Masa de alimentare:

Consta in deplasarea automata a materialelor de la incarcare pina la pozitionarea acestora pe
linia de schimbare a pozitiei prezente pe echipamentul denumit cale cu role de translatie, care la
randul sau dupa ce a preluat bara o pozitioneaza pe linia de translatie unde rolele motorizate 0
imping prin bazin.

Barele trecute prin bazin sunt supuse la tramente care sunt, in ordine secventiala, atac
anodic, cromare.

Intre bazin si masa de alimentare este pozitionat un contact care asigura transferul
curentului permitand astfel crearea procedeului de depunere galvanica. Dupa trecerea prin bazin
barele ajung la echipamentul denumit cale cu role evacuare care sunt evacuate automat.

Cale cu role incarcare/motorizate

Echipamentul este format in principal dintr-un banc care s¢ sprijina pe pistoane pneumatice
care il ridica la inaltimea dorita sau preselectata, care de regula este impusa de @ barei care se
doreste a fi prelucrata si de caile cu role care sunt libere. Pe latura unde se afla depozitul de bare
exista o serie de cilindre pneumatice care ridica bara si o lasa sa ajunga prin cadere pe suportul
inclinat in sistemul de incarcare retractabil actionate de cilindrele pneumatice care preiau bara si o
pozitioneaza pe linia de impingere, unde prin o serie de role actionate electric este impinsa in fata
catre calea cu role de impingere prin actionarea rolelor motorizate.

Liniile de impingere sunt formate din cai de role motorizare iar dedesupt sunt montate
moto-reductoare fixe care asigura translatia barei.

Pentru ca bara sa se puna in miscare acesta este actionata de mai multi senzori care confirma
prezenta barei Startul barei se face in prealabil de catre senzoril montati pe masa unde se afla
contactil.

Contactul rotativ:

Este un contact catodic rotativ (de curenti mari) avand ca element de transfer placute din
Cu cu o forma dreptunghiulara avand in sectiune frezare in forma de ”V” pentru transmiterea
curentului prin intermediul barei avand loc inchiderea circuitului. Se realizeaza intre celula de
electroliza si asigura continuitatea curentului pe bara aflata in miscare.

Legaturi anozi si catozi

Pentru realizarea procesului tehnologic, curentul electric este adus de la redresoare prin bare
de cupru sau dur aluminiu atat pentru barele de cromat cit si pentru anozi. Redresorul care asigura
atacul anodic este un redresor care lucreaza cu © densitate de curent pentru atacul anodic de max.
50% din valoarea densitatii de curent necesar cromarii barelor.

Celula de cromare:

Este formata dintr-o cuva metalica din Titan, prevazuta cu anozi, bazin tampon (prevazut cu
pompe alimentare, rezistenta, sonda de temperatura, filtru de asperatie), pompa de alimentare
(retur), tubulatura de aspiratie;

Baile de cromare contin acid cromic drept donor de ioni de crom si un radical acid numit
catalizator, care favorizeaza depunerea catodica a cromului si fara de care acesta nu se realizeaza.
Anozii baii de cromare sunt insolubili si se confectionati din plumb pur sau aliaj de plumb si
stibiu. Tensiunea aplicati la electrozii baii este de6-10 V.

Pentru o buna cromare, este necesar ca raportul dintre anhidrida cromica si acidul sulfuric
din electrolit sa se mentina constant, optim fiind de 100:1. Densitatea de curent variaza jn-tmite
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largi intre 10 si 100 A/dm? §i chiar pana la 200 A/dm?2. Daca densitatea de curent este mai mare,
durata operatiunii se micsoreaza, iar randamentul creste. La densitati mai mici de 5 A/dm? cromul
nu se mai depune la catod.
% celula de cromare este prevazuta cu sisteme pentru risc si anume:
3 accidental — utilajul este prevazut cu sistem, care in momentul in care depaseste limita maxima
de 6m? utilajul va intra in avaria si nu va porni pina cand nu va ajunge la limita normala de lucru.
Cuva de colectare (vas tampon)
in cazul in care sistemul nu functioneaza fiecare linie este prevazuta cu un vas tampon din titan
pozitionat sub utilaj (o cuva de colectare) — pentru pierderi accidentale — cu o valoare totala de
absorbtie de 3m®.
D. Slefuire cu liniile de pasivare P3 si P4, PSsi P6 sila final extrudare
Prin proiectul Montarea utilajelor industriale, cu certificatul de urbanism nr.891/30.09.2020
si Decizia etapei de evaluare initiala nr.373/ 19.10.2020 (montarea a doua instalatii de tip Loeser
respectiv montarea a trei instalatii de pasivare si doua instalatii de extrudare).
Instalatii de aspiratie a aerosolilor proveninti de la instalatiile de cromare
ASO CROMSTEEL S.A a implementat si a pus in functiune sisteme centralizate de
asipiratie, care asigura aspirarea si reducerea emisiilor generate in timpul procesului de productie
(substantele hidro-solubile, vapori de acid sulfuric, pulberi) prin trei turnuri epuratoare cu o
capacitate totala de 160.000 m3/h (2x40.000 mc/h si 1x80.000 me/h), avand la baza tehnologia de
reducere umeda. Avand in vedere cresterea capacitatii de productie si instalarea de noi linii de
cromare dura continua s-a considerat necesara suplimentarea sistemului de asipratie. La momentul
actual individual sau in ansamblu liniile de cromare sunt echipate cu instalatii care include aspirator
- epurator primar - filtre pentru captarea compusilor gazosi cu continut de crom hexavalent, filtrele
sunt de tip Scrubber sistem de decantare montat pe acoperis legate la turnul epurator.
Instalatiile de cromare sunt prevazute cu filtre pentru captarea compusilor gazosi cu continut de
crom hexavalent. Filtrele sunt de tip Scrubber si sunt conforme cu cerintele din documentul de
referinta rezultate din schimbul de informatii in cadrul Uniunii Europene (BREF).
Pentru limitarea impactului asupra mediului, la instalatiile de cromare au fost montate convertizoare
pentru reglarea debitelor de aspiratie si evacuare a vaporilor cu continut de crom.
De asemeni spalarea filtrelor se face la fiecare schimb de tura pentru a se evita incarcarea acestora
cu condensul rezultat in urma trecerii vaporilor de crom prin instalatiile de filtrare.Solutia cu crom
rezultata in urma condensarii vaporilor de crom si a spalarii instalatiilor de filtare este recuperata
prin filtrarea acesteia in instalatia de filtrare si recuperare solutii cu continut de crom, iar o parte din
solutia recuperata este reintrodusa in fluxul de productie.
in interiorul fabricii se mentine dispunerea actuala a instalatiilor, deoarece eventuale eliminari /
modificari ar duce la dificultsti in exploatare — opriri de productic — modificari de echilibre /
aranjamente pe aceste magini, prin urmare, sistemul asigura captarea poluantilor pe acoperig, prin
racordarea evacudrilor de la fiecare sistem la un colector nou de aspiratie pozifionat in
corespondenta camerelor de decantare existente.
Sistemul a fost dimensionat pe baza necesitatilor de absorbtie la fiecare din utilitatile pentru
care se face aspiratia, tinand cont de noile linii de cromare continua montate :

ILMAR1 11 buc. prize de aer cu diametrul de 100 mm = 5.000 mc / h Tot
ILMAR2 15 buc. prize de aer cu diametrul de 120 mm = 9.000 mc / h Tot
ILMAR3 15 buc. prize de aer cu diametrul de 120 mm = 9.000 mc / h Tot
ILMAR4 15 buc. prize de aer cu diametrul de 120 mm = 9.000 mc / h Tot
ILMARS 7 buc. prize de aer cu diametrul de 120 mm = 5.000 mc / h Tot
ILMAR6 10 buc. prize de aer cu diametrul de 100 mm = 5.000 mc / h Tot

VERONESE 20 buc. prize de aer cu diametrul de 20 mm + 2 buc. prize de aer
cu diametrul de 250 mm = 6.500 mc / h Tot

STELMI1 2 buc. prize de aer cu diametrul de 120 mm = 1.200 mc¢ / h Tot
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STELMI2 2 buc. prize de aer cu diametrul de 120 mm = 1.200 me / h Tot

STELMI3 2 buc. prize de aer cu diametrul de 120 mm = 1.200 mc / h Tot
STELMI4 2 buc. prize de aer cu diametrul de 120 mm = 1.200 mc / h Tot
STELMIS 2 buc. prize de aer cu diametrul de 120 mm = 1.200 mc / h Tot
STELMI6 2 buc. prize de aer cu diametrul de 120 mm = 1.200 mc / h Tot
STELMI7 2 buc. prize de aer cu diametrul de 120 mm = 1.200 mc / h Tot
STELMI 8 _ 2 buc. prize de aer cu diametrul de 120 mm = 1.200 mc / h Tot
STELMI 9 2 buc. prize de aer cu diametrul de 120 mm = 1.200 mc / h Tot
STELMI 11 2 buc. prize de aer cu diametrul de 120 mm = 1.200 mc / h Tot

STELMI 12 2 buc. prize de aer cu diametrul de 120 mm = 1.200 mc / h Tot
STELMI 16 2 buc. prize de aer cu diametrul de 120 mm = 1.200 mc / h Tot

STELMI 17 5 buc. prize de aer cu diametrul de 120 mm = 1.200 mc / h Tot
Debitul total dedus 64.100 mc/ h

Debitul pentru care s-a dimensionat instalatiala ___160.000 me /h

Hala C8(C10) si C10/1

STELMI 10 2 buc. prize de aer cu diametrul de 120 mm = 1.200 mc / h Tot
STELMI 14 2 buc. prize de aer cu diametrul de 120 mm = 1.200 mc / h Tot
STELMI 15 2 buc. prize de aer cu diametrul de 120 mm = 1.200 mc / h Tot
Debitul total dedus 3.600mc/h
Debitul pentru care s-a dimensionat instalatiala __ 7.500 mc/h

¢) Procese tehnologice de pregatire pentru livrare

Dupa operatia de cromare piesele sunt supuse operatiei de rectificare a produselor finite
saw'si debitare si slefuire. Debitarea se realizeaza cu masini de debitat cu panza si disc de tip BTM,
FRIGGI, BOMAR, MDD4 , MDD9 , KASTO iar slefuirea se executa cu ansambluri de masini
BOSSI si LOESER.

Prelucrarea pieselor se face in functie de cerintele beneficiarului, prin operatii de strunjire,
gaurire, frezare, socictatea avand in dotare centre de prelucrat cu functionare in ciclu
semiautomat. Prelucrarile se executa pe strunguri paralele, strunguri semiautomate, masini de
gaurit vertical si adanc de tipul: MAZAK 15, MAZAK 20, TAKISAWA 1 SI 2, respectiv
MGAV 4000, MGAYV 9000, MGAV 6000, PUMA 400 si COMEC.

Conservarea:

Conservarea pieselor se executd manual, cu ulei de conservare si/sau cu masini de plastifiat.

Plastifierea este necesara pentru finalizarea procesului de protectie a suprafetelor finisate
bara/teva, urmarind acoperirea materialelor cu materiale plastice si se executa cu masini de
extrudare.

Societatea are in functiune 5 masini de extrudare respectiv : EXTD1, EXTD2, EXTD4,
EXTDS, EXTD6.

Ambalarea:

Produsele finite sunt ambalate in folie de polipropilena, in hartie sau carton §i apoi in cutii
de lemn.Pentru protejarea suprafetelor cromate, superfinisate in clase de precizie avansata, bara si
teava, contra loviturilor, intemperiilor atmosferice, etc se folosesc tuburi carton. Tuburile carton sunt
confectionate din hartie cartonata multistrat cu latime de 35mm; 50mm;70mm, hartie cerata cu
jatime de 40mm; 60mm; 80mm, lipite prin infasurare elicoidala cu unadeziv (aracet) cu o masina
semiautomata tub carton.

Instalatii de purificare_si recuperare a electrolitului uzat si a_apelor cromice

Instalatia de purificare si recuperare a clectrolitului uzat si a apelor cromice a fost
achizitionata prin proiectul “Modernizarea activitatii de productie prin achizitionarea de
echipamente si insialatii inalt tehnologizate, know-how de inalta performanta si echipamente
pentru protectia medivlui si tratarea apelor reziduale”.
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Datorita tehnologiilor de spalare a pieselor utilizate pe liinile de cromare dura in regim
discontinuu — spalarea pieselor deasupra bailor de cromare si in instalatiile de cromare dura in
regim continuu — spalare cu debit redus de apa si recircularea apei de spalare in rezervorul de
solutie cromica pentru compensarea pierderilor prin evaporare, debitul de ape uzate cromice rezultat
pe amplasament este foarte redus. in schimb, prin cromarea dura a barelor si tevilor din otel, solutia
de cromare se impurifica cu ioni de fier, devenind solutie uzata — adica improprie utilizarii in fluxul
tehnologic de cromare.Aceasta solutie reprezinta sursa principala de impurificare a factorilor de
mediu pe amplasament.

Elemente telnico— functionale

Operatia de epurare si concentrare ape uzate consta in evaporarea condensului in sistem
inchis din elementul de evapoarare; concentrator — si anume prin schimbul de caldura se formeaza
condensul.

a) Condensul este colectat in vasul stocare apa uzata urmand sa fie supus procedurii
deneutralizare.

b) Concentratul rezultat se stocheaza in IBC de 1000L este depozitat si ulterior transmis la
eliminare catre societatea externa cod 16 03 03*.

Instalatii de preparare a electrolitului — materie prima

Prin proiectul “MONTARE UTILAJE INDUSTRIALE” cu certificate de urbanism nr.
695/14.08.2020 si decizia etapei de evaluare initiala nr.340 din 18.09.2020 montarea unei instalatii
de pregatire materie prima (anhidrida cromica).

Pentru acest proiect a fost emisa decizia etapei de incadrare nr 387/31.12.2021 de catre APM
Dambovita.

Societatea are in dotare o instalatie de pregatire materie prima respectiv solutie de anhidrida
cromica. Instalatia este amplasata in Hala C8(C10) si C10/1 fiind montata prin proiectul, Montare
utilaje industriale derulat in anul 2022 si este folosita pentru a prepara solutia de electrolit ce vine
in completarea bailor pentru mentinerii unui nivel constant in instalatiile de cromare.Instalatia de
preparare a electrolitului este formata dintr-un recipient, un sistem de aspiratie a anhidridei
cromice(fulgi), sistem de alimentare cu apa demineralizata, sistem de amestec si omogenizare si
sistem de transfer a electrolitului materia prima.Fulgii de anhidrida cromica sunt transportati
automat direct din butoaiele metalice de materia prima fiind introdusi in recipientul etans din titan
unde are loc amestecul cu apa. Solutia —materia prima astefel preparata este transferata in recipienti.

Recipientii cu materia prima sunt destinati alimentarii instalatiilor de cromare.In urma
utilizarii materiei prime raman recipientii metalici care prezinta urme de anhidrida cromica pe
peretii interiori. In scopul utilizarii intregii cantitati de anhidrida cromica, recipientii metalici sunt
spalati prin tripla clatire. Tripla clitire este o procedurd de decontaminare a ambalajelor, prin care s¢
reduce pericolul pentru sanitate §i mediul inconjuritor.Dupi folosire,containerele goale trebuiesc
clatite in felul urmaétor:

1. Se goleste tot continutul recipientului in rezervorul destinat colectarii apelor de apalare a
recipientilor.

2. Se umple ambalajul cu api la 1 din volumul s&u.

3. Se pune capacul si se agita bine cateva secunde.

4. Se goleste apa de clatire in rezervorul destinat colectarii apelor de spalare a recipientilor.
Se repeta pasii 2 §i 4 de Incé doud ori;

Dupa efectuarea triplei clatiri recipientii se clatesc la interior sub jet de apa sub presiune
pentru a colecta eventualele urme de anhidrida cromica si sunt lasati la scurs.

Recipientul este depozitat in containere metalice, se deformeaza facandu-l inutilizabil si se
preda ca si deseu de ambala metalic sub codul 15.01.04 in vederea valorificarii prin reciclare.
Clatirea ambalajelor oferd urmatoarele beneficii: Economice: un ambalaj care nu este clitit bine mai
poate contine pana la 5% produs. Eficienta:
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Eficienta tratamentului se mareste. Prin clatirea ambalajelor se foloseste intreaga cantitate de
produs. Sigurantd: un ambalaj bine cltit nu mai contine reziduuri. Astfel, se evitd riscurile de
intoxicatie sau alte accidente.

Grija pentru mediul inconjuritor: un ambalaj care a fost clatit de 3 ori nu va contamina
mediul inconjurator. )

Magazia de precursori — ¢sie amplasatd in cadrul halei de productie. Incdperea, cu 0
suprafatd de 11 m?, are pardoseala betonata cu bordura perimetrala de beton, este prevazutd cu
sistem de ventilatie, iar partea superioara a usii este prevazutad cu plasd metalicd pentru asigurarea
ventilatiei naturale a magaziei. Aici se depoziteazd acidul clorhidric, acidul sulfuric, acetona
tehnica.

Desi in aceastd magazie se stocheaza in principal substante chimice lichide, recipientii care
coniin acizi §i acetona sunt depozitati in cuva de retentie amenajata cu bordura perimetrala, pentru a
recupera eventualele pierderi provenite de la manevrarea recipientilor sau de la perforarea
accidentald a acestora. Neutralizarea si colectarea acestor pierderi poate fi realizata direct din cuva
de retentie, fara a exista pericolul imprastierii acestora pe pardoseala magaziei.

In aceste conditii, se poate aprecia ca acest spatiu de depozitare prezinta toate amenaj arile necesare
reducerii impactului asupra mediului si oamenilor in cazul producerii unor scurgeri accidentale.

Magazia de lubrifianti - Aici se depoziteaza in butoaie metalice originale de 230 I si butoaie
IBC de | m.c. ulei proaspat/emulsie. Butoaiele sunt depozitate asigurandu-se protectia in caz de
imprastiere accidentala de ulei, precum si colectarea rapida a scurgerilor prin utilizarea de materiale
absorbante.Emulsia sintetica de ricire necesara preparérii lichidelor de ricire se aprovizioneaza in
butoaie metalice si butoaie IBC de 1 m.c. in cantitatea strict necesara si este introdusa direct in
cuvele maginilor de cojit si prin dozator automat in cadrul instalatiei de filtrare si racire a emulsiei
provenita de la masinile de rectificat.

Magazia de uleiuri uzate — este amplasata pe platforma de depozitare a deseurilor. Spatiul
este previzut cu pardoseald betonata si cu bazin de retentie.

Spatiul stocare mercur — In cadrul magaziei centrale intr-un seif metalic cu acces controlat.

Depozitul de substante chimice - este situat In hala de depozitare (Corpul C) si consta dintr-
o incinta inchisd, cu pardoseald din beton. Incaperea este previzutd cu sistem de ventilatie cu
evacuare in exteriorul cladirii. in acest depozit sunt stocate pe palefi anhidrida cromici in recipienti
metalici de 50 kg, cat si solutii chimice necesare procesului tehnologic. Stocarea substantelor
chimice pe paleti din lemn este o masura luatd pentru prevenirea contamindrii substantelor solide
stocate in ambalaje din hirtie cu substante chimice lichide scurse accidental pe pardoseald sau cu
apa folositi pentru indepartarea acestor pierderi. De asemenea, utilizarea paletilor faciliteaza pe de
o parte vizualizarea eventualelor pierderi accidentale i pe de altd parte indepartarea acestora cu
materiale absorbante.

Depozitul de bare metalice — situat in partea de nord a halei de productie, consta intr-un
spatiu in aer liber, unde se stocheazd temporar principala materie prima utilizatd in societatea
analizata. Cu toate ci acest depozit este neacoperit, datorita tipului de materii prime stocate — bare si
tevi metalice din oteluri aliate si a betondrii suprafefei depozitului, efectul apelor meteorice asupra
acestora este nesemnificativ, iar depozitul nu constituie o sursa de contaminare a solului.

Zona_depozitare deseuri menajere si deseuri_industriale — amenajata in vecinatatea
Corpului C cu platforma betonata, acoperita si bazine de retentie.

9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR
IN MEDIU

9.1. AER

9.1.1. Emisii dirijate:

Instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in aer - emisii dirijate

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DAMBOVITA
Strada Calea Ialomitei, nr. 1, Targoviste
E-mail: office@apmdb.anpm.ro; Tel.: 0245213959, Fax: 0245213944
| Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679 |

41



Punct de emisie,
caracteristici
Spatiu de productie Proces Poluanti Sistem de control/ echipament | constructive
/ echipamente folosit pentru retinerea si dispersia (inaltime evacuare
poluantilor fata de  sol,
diametru)
Masina de slefui Slefuire Pulberi Un sistem de captare mecanicd | S2 :gura laterala
Bossi 2 semifabricate | metalice racordate la un ventilator de 2.000 | rectangulara de
metalice m’/h §i prevdizut cu un ciclon inainte | evacuare h=5m,
de evacuare. 0,7x0,4 m
Masina de slefuit Slefuire Pulberi Un sistem de captare mecanic | S3: gura laterala
Bossi 5 semifabricate | metalice racordate la un ventilator de 2.000 | rectangulara de
metalice m’/h prevazut cu un ciclon si filtru | evacuare h=5m,
saci inainte de evacuare. 0,7x0,4 m
Masina de debitat cu | Debitare Pulberi Sistem de captare mecanica
panza sau disc semifabricate | metalice racordate la un ventilator de S4: Cos dispersie
metalice 2000 m?/h prevazut cu un H=9m, d=0,3m
ciclon si filtee cu saci de
colectare inainte de evacuare
— centralizat 1a o inaltime de
H=9m, d=0,3 m
Linia de cromare | Cromare dura | Pulberi, Sistem de captare tip

dura discontinua tevi
la interior

cromare
discontinua

aerosoli cu
continut de

Scrubber centralizat, cu inele
Raschig cu spalare in

crom, SO, | contracurent prevazut cu turn
{S02) de epurare de 40.000 m*/h.
Baile sunt prevazute cu
capace care acopera in cea
mai mare parte suprafata libera a
acestora.
Instalatia de cromare | Cromare dura Pulberi, Sistem de captare tip Scrubber S5: Cos dispersie
dura cu functionare cu functionare | aerosoli cu | centralizat, cu inele H=12 m, d=1,4m
continuua Veronese - | continua continut  de | Raschig cu spalare in
4 linii de cromare crom, SO, | contracurent prevazut cu turn
(50 de epurare de 40.000 m*/h,
[nstalatiile de
cromare dura cu flux Sistem de captare tip Scrubber $6: Cos dispersie
de functionare centralizat, cu inele H=12m,d=1,4m
continua ILMAR Raschig cu spalare in
1,2,3.4,5,6 contracurent prevazut cu turn
de epurare de 40.000 m*/h.
L?Zﬁ;::lgu?; cu flux Sistem‘de captare tip Scrubber
de functionare centra!tzat, cu 1nele.
continuya STELMI Raschig cu spalare in
1,2,3,4,56,7,8 contracurent prevazut cu turn S8: Cos dispersie
9/11/12/16/17 de epurare de 80.000 m/h. H=12 m, d~1,55 m
Cuvele de cromare sunt prevazute cu .
Instalatiile de capace inchise permanent.
pasivare P4 si P6
Instalatiile de Pasivare Pulberi, Sistem de captate mecanic S1: cos de
pasivare P3 si P3 electro- aerosoli racordat la un ventilator de dispersie de h=8m si
chimica cu 16000 m*/h, prevazut cu filtru d=0,3m

continut de
crom

umed cu umplutura de inele
Rasching, cu un cos de
dispersie de h=8 m si d=0,3 m.

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DAMBOVITA

Strada Calea lalomitei, nr. 1, Targoviste

[_Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

E-mail: office@apmdb.anpm.ro; Tel.: 0245213959; Fax: 0245213944

42



Punct de emisie,
caracteristici
Spatiu de productie Proces Poluanti Sistem de control/ echipament c?“St'_'“Cﬁ"e
/ echipamente folosit pentru retinerea si dispersia (inaltime evacuare
poluantilor fata de  sol,
diametru}
Cuvele sunt prevazute cu
capace inchise permanent.
Instalatiile de Cromare dura | Pulberi, Sistem de captare tip
cromare durd cu cu functionare | aerosoli Scrubber centralizat, cu inele
flux de functionare continua cu Raschig cu spalare in
continua continut contracurent prevazut cu turn 87: Cos dispersie
STELMI 10/14/15 de crom, de epurare de 7500 m*/h. H=12 m, d=0,4 m
50 (802) Cuvele de cromare sunt
prevazute cu capace inchise
permanent.
8 microcentrale Produce agent | NOy, CO, Fara sistem de $9-S16 cosuri de
pentru incalzire termic SO,, PM10 | retinere/neutralizare dispersie h=4m,
Pavilion d=0,1 m
administrativ
3 tuburi radiante Produce agent | NOy, CO, Fara sistem de §17-S19 cos de
pentru Hala 4 termic SO,, PM10 | retinere/neutralizare dispersie h=8m,
( hala noua d=0,25m
prelucrare teava )
1 centrala termica Produce agent | NOy, CO, Fara sistem de retinere/neutralizare 520 cos de
si termic S0y, PMI10Q dispersie h=4m,
| tub radiant d=0,1m
pentru Hala 3 — S21 cos de
magazia 15 dispersie h=8m,
d=0,25m
4 tuburi radiante Produce agent | NOy, CO, Fara sistem de §22-S25 cos de
pentru Hala 2 termic SO, PM10 | retinere/neutralizare dispersie h=8m,
( hala productie si d=0,25m
depozitare)
11 tuburi radiante Produce agent | NOy, CO, Fara sistem de $26-536 cos de
pentru Hala 1 termic SOx, PM10 | retinere/neutralizare dispersie h=8m,
{ hala monobloc) d=0,25m

Datorits faptului ca toate centralele termice functioneaza cu gaz metan, sunt echipamente
automatizate, iar cosurile de evacuare au inaltimi corespunzatoare capacitatii fiecarei centrale,
impactul evacudrii gazelor arse asupra calititii solului din amplasament se considera a fi
nesemnificativ. In plus, centralele utilizate pentru incalzirea spatiilor nu functioneaza decat in
perioada rece a anului.

De asemenea, in scopul reducerii emisiilor poluante de orice fel, pe un tronson cu masini de
slefuit si debitat exista montat un sistem de absorbtie si filtrare a particulelor metalice. Sistemul este
compus din: tubulatura, ciclon, filtru cu sedimentare si lamele sita vibratoare, saci colectare
suspensii feroase (8 saci plastic).

9.1.2 Emisii nedirijate:
Emisiile nedirijate sunt reprezentate de pulberi si aerosoli cu continut de crom provenind din
spatiul de productie care sunt eliminate prin gurile de ventilare din plafonul halelor de productie.
Sistemele de aspiratie cu epurare, asigura aspirarea si epurarea emisiilor generate in timpul
procesului de productie printr-un turnuri epuratoare cu o capacitate de 160.000 mc/h avand la baza
tehnologia de reducere umeda. La momentul actual individual sau in ansamblu liniile de cromare

sunt echipate cu instalatii care include aspirator - epurator primar - filtre pentru captarea compustior
IS Eéf'ﬁi-@o‘;‘.-.\
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gazosi cu continut de crom hexavalent, filtrele sunt de tip Scrubber sistem de decantare montat pe
acoperis legate la turnul epurator. Sistemul asigura captarea poluantilor pe acoperis, prin racordarea
evacuarilor de la fiecare sistem la un colector nou de aspiratie pozitionat in corespondenta
camerelor de decantare existente.

Pentru limitarea impactului asupra mediului, la instalatiile de cromare au fost montate
convertizoare pentru reglarea debitelor de aspiratie si evacuare a vaporilor cu continut de crom.
Instalatiile de cromare sunt prevazute cu filtre pentru captarea compusilor gazosi cu continut de
crom hexavalent. Filtrele sunt de tip Scrubber si sunt conforme cu cerintele din documentul de
referinta rezultate din schimbul de informatii in cadrul Uniunii Europene (BREF).

9.1.2.a. Instalatii pentru refinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in aer- Emisii nedirijate

Sistem sau Punct de emisie,
echipament caracteristici
Spatiu de productie / Proces Poluanti dispersia poluantilor | constructive {inaltime
echipamente evacuare fata de sol,
diametru)
Hala de productie perimetrul | Cromare dura cu | Pulberi, acrosoli $ 37 . Guri de ventilare
liniei de cromare cromare | funtionare cu continut de in
dura discontinua tevi la | discontinua crom, SOx (S02) plafon la h=8m cu d=0,6
interior m si § guri rectangulare
de ventilatie in plafon de
lah=8mde 1,2x1,2 m.
Hala de productie perimetrul | Cromare dura cu | Pulberi, acrosoli | Sistem de decantare S38: 3 Guri de ventilare
liniei de cromare dura | functionare cu continut de montat pe acoperis in plafon la h=8m cu
continua Veronesse si | continua crom, SOx (SO2) | racordarea evacuarilor d=0,6 msi 10 guri o
ILMAR 1 de Ia fiecare sistem la E‘ectangulare de ventilatie
in plafon de la h=8m
un E:ole.ctor n.o.u de del 2x1,2 m.
aspiratie pozitionat in
corespondenta
camerelor de
decantare existente,
Convertizoare pentru
reglarea debitelor de
aspiratie si evacuare a
vaporilor cu continut
de crom,
Hala de productie perimetrul | Cromare dura cu | Pulberi, aerosoli | Sistem de decantare $39: 6 guri rectangulare
liniilor ILMAR 2,3,4 functionare cu continut de montat pe acoperis de ventilatie in plafon de
continua crom, SOx ($O,) | racordarea evacudrilor | la h=8mde 1,2x1,2 m.
de la fiecare sistemn la
un colector nou de
aspiratie pozitionat in
corespondenta
camerelor de
decantare existente.
convertizoare pentru
reglarea debitelor de
aspiratie si evacuare a
vaporilor cu continut
de crom.
Hala de productie perimetrul | Cromare dura cu | Pulberi, acrosoli S40: guri de ventilatie in
liniilor STELM 16 si STELM | functionare cu continut de plafon de 1a h=8m
17 continua crom, SOx (S02) d=0,6m
Hala de productie perimetrul | Cromare dura cu | Pulberi, aerosoli | Sistem propriu S41: guri rectangulare de
™ N—g'a E_\m
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DAMBOVITA NSRS
@& Strada Calea lalomitei, nr. 1, Targovigte A A
E-mail: office/@apmdb.anpm.ro; Tel.: 0245213959; Fax: 0245213944 \ 3}‘ é;fn .-l

gt S
[ Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/6 7{’3‘5”» 1 A4

44



Sistem sau Punct de emisie,
echipament caracteristici
Spatiu de productie / Proces Poluanti dispersia poluantilor constructive (inaltime
echipamente evacuare fata de sol,
diametru)
liniilor ILMAR 5,6 functionare cu continut de decantare mediu uscat | ventilatie in plafon de la
continua crom, SOx (802) h=8m de 1,2x1,2 m.
Hala de productie perimetrul | Cromare dura cu | Pulberi, acrosoli S42: guri rectangulare de
liniilor STELMI 1,2 functionare cu continut de ventilatie in plafon de la
continua crom, SOx (803) h=8m de 1,2x1,2 m.
Hala de productie perimetrul | Cromare dura cu | Pulberi, acrosoli S43: guri rectangulare de
liniilor STELMI 3,4,5,6,7,8 functionare cu continut de ventilatie in plafon de la
continua crom, SOx (503) h=8m de 1.2x1,2 m.
Hala de productie perimetrul | Cromare dura cu | Pulberi, aerosoli | Sistem propriu | S44: guri rectangulare de
liniilor STELMI 9,11,12 functionare cu continut de decantare mediu uscat | ventilatie in plafon de la
continua crom, SO0x ($03) h=8m de 1,2x1,2 m.
Hala de productie perimetrul | Cromare dura cu | Pulberi, S45: guri rectangulare de
finiilor STELMI 10,14,15 functionare aerosoli cu ventilatie in plafon de la
continua continut de h=8m de 1,2x1,2 m.
crom, SOx (SO2)

Titularul/operatorul
surse dirijate §i nedirijate prin aplicarea celor mai bune tehnici
% colectarea si dirijarea emisiilor fugitive si utilizarea echipamentelo

la sursa;

> intretinerea adecvata a echip
retinere si recuperare a poluantilor in efluenti in

activitatii are obligatia reducerii la minim a emisiilor atmosferice din

limita si minimizarea emisiilor de poluanti in atmosfera.

% stocarea materialelor ce pot genera emisii prafoase se va face ins
% se vor adopta masuri corespunzatoare astfel 1
genera emisii de praf s& p

de management si de reducere:
r de retinere a poluantilor

amentelor de depoluare pentru mentinerea performantelor de
domeniul care permite incadrarea in valorile

pajii inchise, acoperite;
ncat transferul si transportul materialelor ce pot
revina dispersia acestuia in aerul atmosferic (spre ex. sisteme de

transport etange, mijloace transport auto acoperite);

$ reducerea emisiilor de praf datorate transportului cu mijloace auto se va realiza prin stropiri
sistematice ale zonelor pavate, céilor de comunicatie si, dupd caz, prin aspirare in regim
mobil sau stagionar,

9.2. APA
9.2.1. Principalele surse de ape uzate tehnologice generate pe amplasament sunt urmatoarele:

- Liniile de cromare duri cu functionare discontinua;

- Liniile aferente instalaiilor de cromare dura cu functionare continua.

Pe amplasament se aplica tehnici de purificare-recuperare a electrolitului uzat si a apelor
cromice provenind de la spalarea pieselor si de la filtrele umede cu inele Raschig din PVDE.
Instalatia de purificare — recuperare a apelor uzate tehnologice functioneaza in regim discontinuu, iar
etapele procesului tehnologic sunt:

» filtrarea mecanica;

« diluarea electrolitului uzat cu apa demineralizata;

. purificarea electrolitului  prin procesul de

schimbatoare de ioni);

« concentrarea electrolitului;

« stocarea electrolitului purificat;

rasini

decationizare  (trecerea prin
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« corectia solutiei concentrate cu anhidrida cromica fulgi si reintroducerea in fluxul
tehnologic;
« utilizarea condensului la prepararea electrolitului pentru introducerea in fluxul tehnologic.
Instalatia de tratare si recuperare electrolit si ape uzate asigura recuperarea electrolitului uzat
si a apelor cromice in totalitate, asigurand un circuit inchis, fara evacuari in mediu de ape uzate
cromice.
9.2.2. Ape uzate menajere §i meteorice
Reteaua de canalizare interioard cuprinde:
srefeaua pentru ape uzate - constituita dintr-un tronson inelar de colectare (Dn 200 mm,
lungime de 760 m) cu evacuare final a apelor uzate in colectorul urban de pe strada Laminorului.
ereteaua pentru ape meteorice — constituita dintr-un tronson inelar de colectoare din tuburi
de beton (Dn 300 mm, lungime de 800 m) care deverseazi in colectorul de ape meteorice de pe
strada Laminorului.
Ambele colectoare au ca punct de descarcare finala statia de epurare Targoviste Sud a
municipiului Targoviste
Reteaua de canalizare colecteaza de pe amplasament urmitoarele categorii de ape uzate:
- apele uzate menajere;
_ ape de racire in circuit deschis, neimpurificate chimic, de la instalatia de cilire tip CIF a
semifabricatelor;
- ape uzate de la testarea reperelor cromate la ceatd salind;
- ape uzate de la decaparea chimica a schimbatoarelor de cilduri (ocazional);

9.3. SOL
Instalatii de retinere $i miisuri pentru protectia calitétii solului:

Protectia solului §i a panzei de apd freatica (pentru evitarea contacului poluantilor cu solul
sau subsolul) se realizeaza astfel:

- Sectiile i magaziile de materiale au pardoseli betonate iar acolo unde este necesar, se vor
folosi materiale de impermeabilizare suplimentard (rasini) sau materiale absorbante, precum
si bage colectoare, pentru un eventual accident;

- Recipientii de dimensiuni mai mari, aflati in secfie sau in magaziile de materiale sunt dotati
cu cuve de retentie;

- Suprafetele exterioare s drumurile de acces sunt betonate (in marea lor majoritate) pentru a
evita contactul poluantilor cu solul;

- Se vor evita deversarile accidentale de produse care pot polua solul. in cazul in care se
produc, se impune eliminarea deversarilor accidentale, prin indepértarea urmdrilor acestora
si restabilirea condiiilor anterioare producerii deversdrilor;

_ incarcarile si descarcirile de materiale, materii prime si auxiliare, deseuri trebuie sa aibi loc
in zone desemnate, protejate impotriva pierderilor prin scurgeri sau imprastiere;

. Titularul activitatii/operator are obligatia sa defind in depozite/magazii o cantitate
corespunzitoare de substante absorbante, potrivitd pentru controlul oricarei deversari
accidentale de produse;

- Titularul activitatii/operator trebuie sa realizeze reducerea aportului de poluanti in sol din
emisii in atmosfera, prin buna functionare a instalatiilor de depoluare a aerului, remedierea
prompta pentru orice avarie aparuté la instalatiile de spalare §i evacuare a gazelor.

Strada Calea Ialomitei, nr. 1, Targoviste
E-mail: office@apmdb.anpm.ro; Tel.: 0245213959; Fax: 0245213944
| Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

§ i AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DAMBOVITA

46



10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL

INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

Emisiile rezultate in urma desfagurdrii activitatii nu vor depasi valorile limita de emisie ale

poluantilor specifici, stabilite tinand cont de prevederile legale.

10.1 AER

Emisiile rezultate in urma desfasurdrii activitatii nu vor depssi valorile limita de emisie ale
poluantilor specifici, stabilite tinand cont de prevederile legale si de nivelurile de emisie asociate
celor mai bune tehnici disponibile, aga cum sunt prevazute in deciziile privind concluziile

BAT.

10.1.1. EMISII

Pentru emisiile in atmosfera din surse dirijate, valorile limita (VL) admise pentru

concentratie sunt dupd cum urmeaza:

10.1.1.2. Indicatori de calitate monitorizati - Emisii din procese tehnologice -surse dirijate-

Punct de L
Punct de prelevare evacuare Indicator analizat | VL/mg/Nm’ Referiny .
emisii pentru VL
Masina de slefuit Bossi2
BREF,
Siste.m de captare mecanic racordat la un Pulberi 30,0 CAP.5.1.10,
ventilator de 2000 mc/h prevazut cu s2 T BREF,
ciclon si filtru saci inainte de evacuare;
gura faterala rectangulara de evacuare
h=5m, 0,7x0,4m
30,0
Masina de slefuit Bossi 3
Sistem de captare mecanic racordat la un CAP.5.1.10,
ventilator de 2000 mc/h prevazut cu pulberi TABEL
ciclon si filtru saci inainte de evacuare, 83 S4ABEL 54
gura laterala rectangulara de evacuare
h=5m, 0,7x0,4m
30,0
Masina de debitat cu panza sau disc
Sistem de captare mecanic racordat la un .
ventilator de 2000 mc/h prevazut cu L
ciclon si filtru saci inainte de evacuare cu S4
cos de dispersie H=9 m, d=0,3m
30,0
Instalatia de cromare dura disconitua tevi Pulberi
la interior BREF,
Instalatiile de cromare dura confinua CAP.5.1.10,
Veronesse, ILMAR, STELMI, P4si P6 S5 TABEL 54
Sisternul centralizat de captare si epurare
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a aerosolilor proveniti de instalatiile de
cromare , turn epurator de 40000 me/h cu
cos de dispersie de h=12m, d= 1,55m

Crom i compugii sai
( crom total)

$6
Instalatia de cromare dura disconitua tevi
la interior
Instalatiile de cromare dura continua
Veronesse, ILMAR, STELMI, P4si P6 SO, (ca SO2)
Sistemul centralizat de captare si epurare
a aerosolilor proveniti de instalatiile de S8
cromare , turn epurator de 40000 me/h cu
cos de dispersie de h=12m, d= 1,55m
Instalatia de cromare dura disconitua tevi
la interior
Instalatiile de cromare dura continua
Veronesse, ILMAR, STELMI, P4si P6
Sistemul centralizat de captare si epurare
a aerosolilor proveniti de instalatiile de
cromare , turn epurator de 80000 mc/h cu
cos de dispersie de h=12m, d= 1,55 m
30,0

Instalatiile de pasivare P3 siP5 Pulberi
Sistem de captare mecanic racordat la un BREF,
ventilator de 16000 mc/h prevazut cu S1 0,2 CAP.5.1.10,
filtru umed cu umplutura de inele Crom si compugii séi TABEL 54
Rasching cu cos de dispersie de h=8m, { crom total)
d=0,3

Pulberi 30,0
Instalatiile de cromare dura continua
STELMI 10/14/15 Crom si compusi sai | 0,2 BREF
Sisternul centralizat de captare si epurare 57 {crom total) CAP.5.1.10,
aerosoli proveniti de instalatiile de 10 TABEL 5.4 |
cromare , turn epurator de 7500 mc/h cu SOy {ca SOz)
cos de dispersie de h=12m, d 0,4m

Pulberi 5,0 OM

462/1993,

monoxid de carbén 100,0 Anexanr.2
8 microcentrale pentru incalzirea 59.516 (CO)
spatiilor administrative . 271 de azot (NOW 3500

oxizi de sulf { SOx) 35,0

Pulberi 30,0 oM
3 tuburi radiante pentru Hala 4; 462/1993,
1 centrala térmica si 1 tub radiant Hala 3, $17-819 monoxid de carbén 100,0 Anexa nr.2
magazia 15; s20,821 | (€9
4 tuburi r.adiar.lte pentru Hala 2; §22-825 ootz de azot (NOQ) 350,0
11 tuburi radiante pentru Hala 1; §$26-536

35,0
| _ oxizi de sulf ( SOx)

@g
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* _ datele referitoare la emisiile in atmosferd se exprimd in condifii standard de temperaturd §i presiune
(273.15 K §i 101.3 kPa), pentru efluentul uscat, fird umiditate.

** _ pentru emisiile din procese de combustie gaz natural, valorile limitd se raporteazd la un confinut in

oxigen al efluenfilor gazogi de 3%.

**% _ pentru stabilirea nivelurilor de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile a fost consultata

versiunea BREF in vigoare ,, Reference Document on Best Available Techniques for the Surface Treatment
1

of Metals and Plastics, August 2006 .

10.1.1.b Pentru activitatea de degresare manuala cu solvent organic (alcool etilic) a
semifabricatelor, inainte de operatia de cromare durd in regim discontinuu, pentru care emisia este
fugitivd, nu se stabilesc valori limita de emisie pentru consumuri anuale de solvent organic mai
mici de 2 tone (exprimat in continut de compus organic volatil).

in cazul in care consumurile anuale de solvent organic se situeaza in domeniul 2-10 tone, se
va notifica autoritatea de mediu cu competentd in emiterea autorizatiei de mediu pentru stabilirea de
valori limita (VL) in conformitate cu prevederile Legii 278/2013, anexa 7, partea a 2-a.

10.1.1.c. Indicatori de calitate monitorizati - emisii — din procese de combustie surse dirijate
microcentrale si tuburi radiante:

Indicator analizat Punct de prelevare | Frecventa recomandata | Metoda de analizi

oxizi de azot ca NO2 |

monoxid de carbon CO

cosurile de evacuare de | la solicitarea autoritatilor Conform
oxizi de sulf ca SOz la mic1.'ocentfale si de mediu stanciard_elor legale |
tuburile radiante in vigoare

pulberi ‘

10.1.2. IMISII
Valori limita pentru calitatea aerului

Nivelul concentratiei poluantilor specifici in atmosferd in zona de impact trebuie sa se
incadreze in concentratiile maxime admise prevazute de STAS 12574/1987 (Aer din zonele
protejate. Conditii de calitate) si Legea 104/2011 privind protectia atmosferei, pentru indicatorii de
calitate reprezentativi pentru poluarea de impact, respectiv:

Indicator de calitate Concentratie maxima admisibila /| UM.

timp de mediere de 24 h
Crom (CrOs) 1,5 pg/m.c.
Suflati in suspensie, 12 | pg/m.c. !
inclusiv aerosoli de acid sulfuric

Dispozitii generale privind emisiile in atmosfera si calitatea aerului.
Titularul de activitate are urmatoarele atributii i responsabilitafi:
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Titularul activitatii are obligatia de a lua toate masurile care se impun in vederea limitdrii
emisiilor de poluanti in atmosfera, inclusiv prin colectarea si dirijarea emisiilor fugitive si
utilizarea echipamentelor de refinere a poluantilor la sursa

Nici o emisie in aer nu trebuie si depageasca valoarea limitd de emisie stabilitd in prezenta
autorizatie. Este obligatoriu s& nu existe alte emisii in aer, semnificative pentru mediu, cu
exceptia celor acceptate legal;

Toate echipamentele de reducere, control si monitorizare trebuie calibrate si intretinute,
conform standardelor in vigoare §i a regulamentelor interne

aplicd si respecta dispozitiile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurétor;
anunta, de indatd, APM Dambovita si autoritatea teritoriala a Garzii nationale de Mediu la
producerea unor avarii, accidente, incidente, opriri/porniri accidentale etc;

participa la elaborarea planurilor de calitate a aerului si a planurilor de actiune pe termen
scurt;

aplica masurile de reducere a emisiilor de poluanti in aer, cuprinse in planurile de calitate a
aerului;

la declansarea de citre autoritatea publica teritoriald pentru protectia mediului a planului de
actiune pe termen scurt, ia masuri urgente si eficace de reducere a emisiilor de poluanti in
aer in conformitate cu planul, astfel incét concentratia acestora in aerul inconjurétor sa fie
redusd pana la atingerea nivelului valorii-limitd, inclusiv prin oprirea temporara a activitagii,
daca este cazul;

monitorizeaza emisiile de poluanti in aerul inconjurator si transmite rezultatele autoritatilor
competente pentru protectia mediului conform cap. 13 din prezenta autorizafie;

transmite autoritatii publice teritoriale pentru protectia mediului toate informatiile solicitate
in vederea realizarii inventarelor de emisii, in conformitate cu metodologia recomandata de
Comisia European si de Agentia Europeana de Mediu si legislatia in vigoare;

asigurd puncte de prelevare i control al emisiilor de poluanti in aer, in conformitate cu
prevederile prezentei autorizatii;

informeaza autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului in cazul Inregistririi
depasirii valorilor-limita de emisie impuse prin actele de reglementare.

10.2. APA

10.2.1. Ape evacuate. Valori limiti admise

Valorile concentratiilor indicatorilor pentru apa uzata evacuata de pe amplasament vor

respecta valorile limita stabilite in conformitate cu cerinfele cumulate din: Autorizatia de
Gospodarire a Apelor nr. 31 din 26.05.2020, contractul nr. 1593/13727/ 30.04.2013 incheiat pe
perioada nedeterminata cu Compania de Apa Targoviste Dambovita SA (Anexa nr. 2) si prin NTPA
002/2002, aprobat prin HG.188/ 28.02.2002, cu modificarile si completarile ulterioare, conform HG
nr. 352/2005 dupa cum urmeaza:

&
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- pentru apa uzata evacuata de pe amplasament, cu descarcare in colectorul urban de pe strada

Laminorului.
Valori limita admise
Indicatori poluanti U.M. HG 188/2002
HG 352/2005
pH Unitati de pH 6,5-8.,5
Materii in suspensie mg/dm’ 350
Azot amoniacal (NH4") mg/dm’ 30
Fosfat total (P) mg/dm? 5,00
CBOs mg O2/dm? 300
[CCO(CnhH] mgO»/dm? 500
Substante extractibile cu solventi organici mg/dm’ 30
Detergenti sintetici biodegradabili mg/dm’ 25
Crom hexavalent (Cr®") mg/dm’ 0,2
- Indicatori de calitate monitorizati - ape meteorice:
Indicatori analizati Metoda de analiza
Materii in suspensie SR EN 872
Substante extractibile cu solventi organici SR EN 7587
Crom hexavalent (Cr®") SR ISO 11083; SR ISO 18412
Crom total SR EN 1233

Alti indicatori nenominalizati ai apelor uzate menajere si meteorice (conventional curate)
evacuate in reteaua de canalizare se vor incadra in prevederile NTPA 002 aprobat prin
HG.188/28.02.2002, modificat si completat cu H.G. 352/2005.

Nu este admisa evacuarea in mediu de ape uzate cromice, instalatia de tratare si recuperare
electrolit si ape uzate va asigura recuperarca electrolitului uzat si a apelor cromice in totalitate, in
circuit inchis.

10.3. SOL
Calitatea solului pe amplasament:

Titularul/operatorul activitatii are urmétoarele obligatii in vederea prevenirii poluarii solului:

> minimizarea emisiilor de pulberi in atmosfera si a depunerilor pe sol;

» activitatea de productie se va desfagura numai in interiorul halelor de productie si pe suprafefe
betonate;

> la transportul materialelor vor fi luate masuri de prevenire a impragtierii materialelor pe caile de
acces;

» deseurile rezultate se vor colecta separat pe categorii si coduri de deseuri §i depozita controlat
pe suprafete betonate si in recipiente corespunzatoare,

% se vor evita deversarile accidentale de produse care pot polua solul i, implicit, apa.

Se vor respecta concentrafiile maxim admise prevazute in ordinul MAPPM nr. 756/3.11.
1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluirii mediului, pentru categoria de
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terenuri cu folosintd mai putin sensibila. Indicatorii de calitate specifici, considerati cu risc de
contaminare din depuneri pe sol sunt dupd cum urmeaza:

Element Valori nominale Prag de alerta Praguri de interventie
mg/Kg substanta uscata mg/Kg substanta uscata mg/Kg substanta uscata
Crom total 30 300 600
Crom hexavalent 1 10 20
10.4. ZGOMOT

Nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A se va incadra in limitele SR 10009 /
7017 —Acustici. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant (cu completdrile
ulterioare) si ale OM 119/ 2014 pentru aprobarea Normelor de igien si sindtate publica privind
mediul de viata al populatiei, respectiv:

- 65 dB - la limita spatiului functional al amplasamentului (limita spatiului functional
reprezint3 limita proprietaii acestui spatiu conform planului cadastral, inclusiv teren*).
- 50 dB - la fatada cladirii rezidentiale care este cea mai expusi actiunii unei surse de

zgomot exterioare
In cazul in care orice clddire rezidenfiald se afld pozifionatd intr-un teritoriu protejat™** instituit ca

urmare a punerii in aplicare a Normelor de igiena si sdndtate publicd privind mediul de viafd al
populatiei, aprobate de autoritatea publica centrald pentru sdndtate, atunci limita admisibild a
nivelului de zgomot la exteriorul locuinfei trebuie sd fie 55dB pentru intervalul orar 07. 00-23.00 si
45 dB pentru intervalul orar 23.00-07. 00.

*Limita spafiului funcfional reprezeniat de incinte industriale si spafii cu activitdfi asimilate
activitdtilor industriale se considerd limita proprietdfii acestui spatiu conform planului cadastral,
inclusiv teren (SR 10009/2017, tabel 1, Nota 3).

**Ppin teritorii protejate se infelege: zonele de locuit, parcurile, zonele de odihna si recreere,
institutiile social-culturale si medicale, precum si unitdtile economice ale cdror procese tehnologice
necesita factori de mediu lipsiti de impuritdfi.

Toate echipamentele si instalatiile care produc zgomot si/sau vibratii vor fi mentinute in stare bund
de functionare si vor fi utilizate n spatiile autorizate, in conditii care si permita incadrarea nivelulul
de zgomot in limitele admise in mediu i in zonele protejate.

11. GESTIUNEA DESEURILOR

Prevederi generale
_  Titularul/operatorul activitatii are obligatia evitarii producerii deseurilor. In cazul in care aceasta

nu poate fi evitata, valorificarea deseurilor, iar in caz de imposibilitate tehnica si economica,
neutralizarea si eliminarea acestora, evitdndu-se sau reducindu-se impactul asupra mediului;

— Eliminarea sau valorificarea deseurilor trebuie si se desfagoare in conformitate cu legislatia
nationala in domeniu. Nu trebuie eliminate sau valorificate alte deseuri nici pe amplasament,
nici in afara amplasamentului, fard a informa in prealabil autoritatea competentd pentru
protectia mediului si fara acordul scris al acesteia. n
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Transportul deseurilor
— Deseurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activitatii la amplasamentul de

recuperare/eliminare fara a afecta in sens negativ mediul si in conformitate cu reglementarile
legale in vigoare, pe baza formularelor prevazute in Anexele 1, 2 si 3 ale HG 1061/2008, functie
de categoria deseurilor i destinatia acestora.

_  Gestionarea tuturor categoriilor de deseuri se va realiza cu respectarea strictd a prevederilor
OUG 68/2016 care modifica si completeaza OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor;

_  Titularul de activitate/operatorul are obligajia s3 desemneze o persoand din randul angajatilor
proprii care si urmireasca §i sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de OUG nr. 92/2021
modificata de OUG 68/2016 privind regimul degeurilor sau sa delege aceasta obligatie unei terte
persoane. Persoanele desemnate trebuie sa fie instruite in domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv
a deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate,

—  Gestionarea deseurilor trebuie sa se realizeze fard a pune in pericol sanatatea umand si fard a
dauna mediului, in special:

a) fard a genera riscuri pentru ae, apd, sol, fauna sau flora;
b) fara a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
¢) fira a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

— Titularul activitatii are obligatia s colecteze separat toate deseurile generate pe amplasament;

— Deseurile vor fi colectate si depozitate temporar pe tipuri i categorii, fara a se amesteca;

—  Se vor respecta prevederile Ordinului comun MMGA/MAI 1121/1281/2006 privind stabilirea
modalitatilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale in scopul aplicarii
colectarii selective;

~ Abandonarea deseurilor este interzisa;

— Eliminarea deseurilor in afara spatiilor autorizate in acest scop este interzisi;

— Zonele de depozitare temporard a degeurilor vor fi marcate si semnalizate. Recipientii vor fi
inscriptionati, verificati periodic, asigurdndu-se proceduri pentru containerele avariate.

Evidenta gestiunii deseurilor
e Titularul activitatii/operatorul are obligatia sd asigure evidenfa gestiunii degeurilor pentru
fiecare tip de deseu, in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 1 la Hotarérea Guvernului nr.
856/2002, cu completarile ulterioare, §i si transmitd anual centralizarea gestiunii deseurilor la
A.P.M.Dambovita. Titularul activitifii/operatorul are obligatia sa pastreze evidenta gestiunii
deseurilor cel putin 3 ani;
o Producatorii si defindtorii de degeuri, persoane juridice trebuie sa pastreze buletinele de analiza
care caracterizeaza deseurile periculoase generate din propria activitate si sd le transmitd, la cerere,
autorititilor competente pentru protectia mediului;
e Titularul activitatii/operatorul are obligatia s {ina pentru deseurile periculoase o evidentd
cronologica a cantitatii, naturii, originii si, dupa caz, a destinatiei, a frecventei, a mijlocului de
transport, a metodei de tratare, precum §i a operatiunilor previzute in anexele nr. 2 §1 3 din OUG nr.
92/2021 modificata si completata cu OUG 68/2016 si sa o pund la dispozitia autoritatilor
competente, la cererea acestora;
e Principalele tipuri de deseuri generate de activitatea desfasurata in cadrul societatii ASO
CROMSTEEL S.A. constau in: deseuri tehnologice, deseuri de ambalaje si deseuri menajere;
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e Gestiunea necorespunzitoare a degeurilor,

sursa de poluare a factorilor de mediu pe amplasamentul analizat;

e Pericolul cel mai mare al transportului in incint
solugie cromicd uzata de la locu

recuperare electrolit si ape uzate amplasata in Corpul C;

in special a celor periculoase, poate reprezenta o

3 este cel asociat deplasirii recipientilor cu
1 de producere — instalafiile de cromare, la statia de tratare si

o Datorita faptului ca acest tip de material este lichid, iar cromul hexavalent coninut in acesta are

foarte mare;

o solubilitate foarte mare, in cazul unor accidente la transportul §i manevrarea recipienilor cu
solutie uzata, pericolul potential de poluare

canalizare sau a solului din vecinitatea zoneil afectate -

a apelor pluviale prin deversare directd in reteaua de
prin antrenare de citre apele pluviale este

e Deseurile generate in cadrul societatii ASO CROMSTEEL S.A. sunt colectate separat §i stocate

controlat, in vederea valorificarii prin societati de profi

conforme cu prevederile legale;

| sau pentru eliminarea finald in facilitafi

Tipuri de deseuri produse, colectate, stocate temporar, eliminate prin firme autorizate:

Sursele de deseuri Tip degen Depozitare

(punctele din cadrul Cod desen (periculos/ nepericulos/ temporari/valorificare/

procesului) / deseu inert) traseu de eliminare

Deseuri cu continut de 06 04 04* Periculos Re‘Clpantl./ eliminare

mercur unit. autorizata

Deseuri de materiale 0702 13 Nepericulos Saci Blg-Bag/

plastice valorificare

Namoluri si turte de .

filtrare cu continut de 1101 09* Periculos Bl.lto.a'e — 'de ] mc?/

. eliminare unit. autorizate

substante periculoase

Alte deseuri cu (fontlnut 1101 98* Periculos Re_czlplentl '/ eliminare

de substante periculoase unit, autorizata

Span de otel aliat j2 01 01 Nepericulos Contzllinere metalice/
valorificare

Praf si suspensii de 12 01 02 Nepericulos Sa:m _B:g - Bz}g/ '

metale feroase eliminare unit. autorizate
Containere

. metalice/stocare

Span de bronz 12 01 03 Nepericulos temporara/ eliminare
unit. autorizate

Emulsii si solutii de Butoaie IBC de 1 me/

ungere uzate fara 12 01 09* Periculos eliminare unit. '

halogeni

autorizate
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Sursele de deseuri

Tip deseu

Depozitare

(punctele din cadrul Cod deseu (periculos/ nepericulos/ temporari/valorificare/
procesului) / deseu inert) traseu de eliminare
. . i Big-Bag / elimina

Slam rectificare 120115 Nepericulos Sa(.:l ig-bag / e re
unit. autorizate

Piese uzate de polizare

maruntite si materiale de - i

polizare maruntite, altele 12 01 21 Nepericulos Pl_a tforma be't ORak,

decat cele specificate la eliminare unit. autorizate

120120

. N : .

Ulei de transmisie s1 13 02 05* Periculos Bl:ItO.ale metgllce I

ungere eliminare unit. autorizata

Ambalaje de hartie si . Containere metalice/

J 150101 Nepericulos .
carton valorificare
Ambalaje de mase . Containere metalice/
ala) 150102 Nepericulos .

plastice valorificare

Ambalaje de lemn 150103 Nepericulos Spatiy special amenp)pg
valorificare

Ambalaje metalice

(butoaie spalatc de Containere metalice/

anhidrida, cosirci, 150104 Nepericulos valorificare '

platbenzi, butoaie

metalice, etc)

Ambalaje contaminate 1501 10* Periculos Cc_)nt.amere nPetallce ]
eliminare unit. autorizata

Absorbanti, materiale

filtrante, t}’latenale Qe 15 02 02* Periculos Sa!m‘Blg - ngf .

lustruire, imbracaminte eliminare unit. autorizata

de protectie contaminate

. .

Deseuri feroase 16 01 17 Nepericulos e e

valorificare
. + N = - i

Deseuri de materiale 1601 19 Nepericulos Saci Blg Bag /

plastice valorificare

Echipamente casate, Container depozitate

altele decit cele 1602 14 Nepericulos temporar / valorificate

specificate de la 16 02 09
lal16 02 13

prin Protocol de
Colaborare
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Sursele de deseuri Tip deseu Depozitare
unctele din cadrul Cod deseu (periculos/ nepericulos/ | tem orari/valorificare/
P Y P P
procesului) / deseu inert) traseu de eliminare
1 f
Deseur anorganice cu eumerare i valorfca
continut de substante 16 03 03* Periculos o -
i interna sau eliminare
P unit. autorizate
Amestecuri sau fractii
separate de beton cu 17 01 06* Periculos Sa.m.Blg - B'ag I
continut de substante eliminare unit. autorizata
periculoase
Sticla, materiale plastice
L d ' I /
sau lemn cu .contmut e 17 02 04* Periculos Sa?c: .Blg Bfag '
{sau contaminate cu eliminare unit. autorizata
substante periculoase
Containere
Cupru, bronz, alama 17 04 01 Nepericulos metahcefstocare.
temporara/valorificare
unit. autorizate
Tuburi fluorescente si Cutie carton /valorificate
alte deseuri cu continut 2001 21* Periculos prin Protocol de
de mercur Colaborare
Echipamente electrice si
electronice casate, altele
decat cele specificate la . Container / eliminare
. 1 35% . :
200121512001 23 cu ZAULIES S unit. autorizat
continut de componenti
periculosi
Echipamente electrice si
electronice casate, altele Container / elimi
decit cele specificate la 2001 36 Mepericulos 0.2 amter: etlmlnare
20 01 21,20 01 23 si 20 unit. autoriza
0135
Deseuri de materiale . Saci Big-Bag/
. 2001 39 eper .
plastice DI valorificare
Deseuri menajere 200301 Nepericulos Colectate in europubele/

eliminare unit. autorizate
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Deseurile tehnologice rezultate din activitatea de productie sunt gestionate prin contracte
incheiate cu operatori autorizafi.

12. MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA
12.1. INCADRARE

Prin specificul activitatii ASO CROMSTEEL SA nu se incadreazi in prevederile legii
59/2016 privind controlul activitafilor care prezintd pericole de accidente in care sunt implicate
substante periculoase.

12.2. MASURI DE PREVENIRE si CONTROL

Societatea a intocmit:
= Plan pentru situatii de urgenta;
« Plan de prevenire si combatere a poludrilor accidentale;
« Plan de interventie;

5 Se vor verifica, revizui i actualiza periodic, conform reglementarilor legale in vigoare: Planul
pentru situafil de urgenta, Planul de prevenire 5i combatere a poluarilor accidentale, Planul de
protectie si interventii la producerea dezastrelor, Planul de interventie P.S.1.;

& In cazul declansarii unui accident, planul intern pentru situatii de urgentd trebuie si prevada
notificarea automati a obiectivelor invecinate;

3 Se vor respecta reglementdrile legale in vigoare privind organizarea activitaiii de prevenire si
interventie in situatii de urgent, conform planurilor de situatii stabilite si prevederilor
autorizatiei detinute;

3 Se vor respecta procedurile elaborate de revizii §i reparatii al instalatiilor;

3 Defectiunile In functionare care pot avea efecte importante asupra mediului trebuie inregistrate
in forma scrisa, care vor fi puse la dispozitia autoritatilor responsabile, cu urmétorul cuprins:
« tipul, momentul §i data defectiunii;
« cantitatea de substante periculoase eliberate;
« urmirile defectiunii atat in interiorul obiectivului ¢at si in exterior;
» toate masurile initiate.

5 In cazul producerii unui accident se va notifica imediat APM Dambovita, GNM -
Comisariatul Judetean Dimbovita si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dambovita
si se vor aplica misurile de interventie stabilite prin planurile specifice fiecirui tip de
accident produs.
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12.3. PREVENIREA POLUARILOR ACCIDENTALE

12.3.1. Organizarea amplasamentului:
a) Titularul de activitate trebuie sa elaboreze o procedura scrisa privind verificarea etangeitatil

bazinelor de retentie si a recipientilor de stocare.

b) Verificarile, operatiile de intretinere si de vidanjare vor fi notate intr-un registru care va fi
pus la dispozitia autoritatilor competente pentru inspectie.

¢) Eliminarea substantelor sau preparatelor periculoase recuperate in caz de pierdere
accidentald urmeaza filierele proprii fiecarui tip de deseu.

12.3.2. Etichetarea substantelor §i preparatelor periculoase:

a) Butoaiele, rezervoarele si alte ambalaje, recipientii ficgi de stocare ai substantelor si
preparatelor chimice periculoase cu un volum mai mare de 800 | va fi etichetat intr-o forma vizibila,
cu denumirea exacti a continutului, numarul CAS si simbolul de pericol, conform reglementdrilor
specifice.

b) Ariile de stocare permanentd a recipientilor cu substante §i preparate periculoase, vor fi
etichetate vizibil cu simbolurile de pericol.

12.3.4. Rezervoare si reguli de compatibilitate la stocare:

a) Rezervoarele trebuie construite din materiale adaptate produselor ce sunt stocate, pentru a
evita riscul unor reactii periculoase.

b) Canalizarile trebuie instalate la adapost de socuri mecanice §i trebuie sd prezinte toate
garantiile de rezistentd la actiunile mecanice, fizice $i chimice.

¢) Rezervoarele sau recipientele care contin produse incompatibile nu trebuie depozitate in
proximitate.

d) Stocarea lichidelor inflamabile si a altor produse toxice, corozive sau periculoase pentru
mediu nu este autorizata a se realiza sub nivelul solului, decét in rezervoare (fose) zidite, sau
asimilate.

e) Titularul de activitate trebuie sa supravegheze ca volumele potentiale de retentie sa rimana
disponibile permanent. in cazul colectarii de ape pluviale, acestea trebuie eliminate din cuvele de
retentie ori de céte ori este nevoie.

12.3.5.Transport, inciircare, desciarcare:

a) Zonele de incarcare $i descarcare a vehiculelor cisternd, de stocare si manipulare a
produselor periculoase, solide sau lichide (sau lichefiate) trebuie sa fic etanse, construite din
materiale ignifuge, echipate astfel incat si poatd prelua apele de spalare si produsele scurse
accidental si s permité vidanjarea, in cazul scurgerilor accidentale.

b) Rezervoarele vor fi echipate cu dispozitive care permit verificarea nivelului de umplere in
orice moment si care impiedic deversarea in cursul umplerii lor. Dispozitivul de supraveghere va fi
previzut cu o alarma de nivel inalt. in lipsa unui astfel de dispozitiv, supravegherea vizuald se va
realiza de catre un operator, in imediata vecinatate a rezervorului care se incarca. Acest operator
trebuie si poata opri incarcarea in orice moment.
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12.4. GESTIUNEA SUBSTANTELOR TOXICE si PERICULOASE
Substantele chimice periculoase utilizate pe amplasament grupate pe categoriile de pericol

sunt urmétoarele:

- substante corozive: acid clorhidric, acid sulfuric, anhidrida cromici, hidroxid de sodiu, agent de
degresare;

- substante toxice: anhidrida cromic, acid clorhidric; ulei hidraulic, emulsie de racire;

- substante oxidante: anhidrida cromici;

- substante periculoase pentru mediu: anhidrida cromica;,

- substante nocive: metabisulfit de sodiu;

- substante foarte inflamabile: Ethylol 75 (amestec: alcool etilic/izopropilic/n-propilic);

- substante iritante: trietanol amina.

Substantele chimice toxice si periculoase vor fi pastrate in spatii (magazii) special
amenajate, supravegheate, in ambalaje originale si rezervoare speciale construite si protejate in
functie de caracteristicile fizico-chimice ale fiecarei substante in parte (fisa tehnicd de securitate a
materialului);

Se va pastra o evidentd strictd a cantitdtilor existente in magazii §i a celor utilizate in
procesul tehnologic, respectiv laboratoare, respectindu-se instructiunile de lucru si legislatia in
vigoare privind protectia mediului;

Tancurile si recipientele vor fi inscriptionate cu denumirea exacti a continutului, simbolul
pericolului ce poate fi generat de substantele periculoase §i vor fi prevdzute cu cuve de retentie,
conform prevederilor legale in vigoare.

Substantele si preparatele chimice sunt aprovizionate atit de la furnizori interni, cat si de
furnizori externi. Conform reglementarilor in vigoare, toate produsele chimice trebuie si fie insolite
de Fise cu date de securitate, care contin informatii de bazi privind compozitia chimicd a
produsului, iar in cazul preparatelor chimice a principalilor componenti. Aceste fige confin, de
asemenea, date privind identificarea pericolelor, masuri de prim ajutor, masuri de prevenire s
stingere a incendiilor, masuri pentru prevenirea scurgerilor accidentale, cerinte privind transportul,
manevrarea §i depozitarea, date privind stabilitatea si reactivitatea, informatii toxicologice,
informatii ecologice, recomandari privind eliminarea finala etc.

13.MONITORIZAREA ACTIVITATII

13.1. Aspecte generale privind monitorizarea

Conform prevederilor OUG 195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea nr.
265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii 278/2013 privind emisiile
industriale, titularul are obligatia s realizeze controlul emisiilor de poluanti in mediu, precum si
controlul calitatii factorilor de mediu, prin analize efectuate de personal calificat in laboratorul din
dotare sau in laboratoare terte, cu echipamente de prelevare si analizd adecvate, descrise in
standardele de prelevare si analiza specifice

Automonitoringul este obligatia titularului de activitate si are urmitoarele componente:

- monitoringul emisiilor si calitétii factorilor de mediu;
- monitoringul tehnologic/monitoringul variabilelor de proces;
- monitoringul post-inchidere:
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Titularul activititii este obligat sa raporteze autoritatilor de mediu rezultatele monitorizarii, in forma
adecvata, stabilita prin prezenta autorizatie si la termenele solicitate.

13.1.1. Cerinte generale privind reprezentativitatea masurarilor.

- Titularul de activitate are obligatia s& monitorizeze, in perioadele de activitate, nivelul emisiilor
de poluanti si poluarea de impact in conditii reprezentative pentru activitatea desfasurata.

13.1.2. Cerinte_generale privind metodele de incercare:

. Masurarea concentragiilor poluantilor in efluenti sau in mediu se va realiza prin proceduri de
analiza standardizate (versiuni valabile si actualizate). Metodele de incercare utilizate vor fi, cu
prioritate, standarde CEN (inclusiv standardele CEN transpuse la nivel national). Alternativ, se
pot utiliza standarde ISO, alte standarde internationale, standarde nationale care asigurd
furnizarea de date cu o calitate stiintifica echivalenta cu standardele CEN, cu conditia si fie
pretabile domeniului in care se solicitd masurarea.

- Utilizarea de metode nestandardizate este admisa in cazul metodelor validate.

- La selectarea metodei de incercare se va avea in vedere criteriul limitei de detectie a metodei, a
carei valoare nu poate fi mai mare decat valoarea limita impusa pentru poluantul mésurat.

13.1.3. Cerinte generale privind laboratoarele:

. Laboratoarele care realizeazd miasurérile destinate verificarii conformitatii trebuie sd aiba
implementat un sistem de management al calitatii in laborator conform EN ISO/IEC 17025. Este
o buni practicd situatia ca acest sistem al calitatii sa fie acreditat de catre un organism naional
sau international de acreditare. Laboratoarcle care efectueaza incercarile trebuie si fie
independente. in cazul in care titularul/operatorul activitatii realizeaza monitorizarea emisiilor
prin laboratorul propriu, o datd pe an va realiza monitorizarea/masurarea emisiilor in paralel cu
un laborator independent acreditat pentru incercarile prevazute in prezenta autorizatie.

13.1.4. Cerinte generale privind prelucrarea si raportarea rezultatului masurdrilor:

. Toate rezultatele misuratorilor trebuie inregistrate, prelucrate si prezentate intr-o forma
adecvati pentru a permite autoritatilor competente pentru protectia mediului s verifice
conformitatea cu conditiile de functionare autorizate si valorile limita de emisie stabilite.
Rapoartele de incercare trebuie sa insoteasca rapoartele centralizatoare privind situatia emisiilor.

Titularul are obligatia de a inregistra si arhiva rapoartele de incercare emise de terti.

. Titularul activitatii este obligat sa transmita la A.P.M. Dambovita orice alte informatii solicitate
in conformitate cu prevederile legale, sa asiste si sa puna la dispozitie datele necesare pentru
desfasurarea controlului instalatiei si pentru prelevarea de probe sau pentru verificarea
respectirii prevederilor prezentes autorizatil.

- Depasirea pragurilor de alerta, asa cum sunt stabilite prin OM 756 / 1997 pentru aprobarea
Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, are urmatoarea relevanta: pragurile de alerta
avertizeaza autoritatile competente asupra existentei, intr-o anumita situatie, a unei poludri
potentiale in aer, apa sau sol; cand concentralia unuia sau mai multor poluanti depiseste
un prag de alerta, autoritdfile competente pot dispune, daca se considera necesar, 0
monitorizare suplimentara asigurata de catre titularii activitatilor potential responsabile de
poluare, fie prin sisteme proprii, fie prin unitati specializate. in acelasi timp, autoritatile
competente vor solicita si vor urmar  introducerea unor masuri de reducere a
concentratiilor de poluanti din emisii/evacuari.

13.1.5. Alte cerinte:
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Titularul autorizatiei trebuie sa asigure accesul sigur si permanent la urmitoarele puncte de
prelevare si monitorizare:

- locatii adecvate pentru evaluarea calitatii mediului (calitatea aerului, calitatea solului, apa
subterand, nivel de zgomot);
- instalatiile pentru evacuarea emisiilor de poluanti in medivy;

Activitatea de monitorizare a emisiilor si a calitatii mediului se va organiza in cadrul societatii si
in colaborare cu laboratoare terte si va fi coordonata de persoane din cadrul unitatii numite cu
decizie de catre conducere.

Titularul de activitate are obligatia de a realiza actiuni de monitorizare a emisiilor in mediu si a
poluarii de impact la solicitarea autorititilor de mediu, suplimentare cerintelor stabilite prin
prezenta autorizatie integrata de mediu, functie de necesitati suplimentare care pot interveni, la
indicatori, cu timpi de mediere si in puncte de masurare precizate la formularea solicitarii.

13.2. Monitorizarea emisiilor in atmosfera si a calitatii aerului
13.2.1. Monitorizarea emisiilor in aer

13.2.1.1. Emisii din procese tehnologice i de ardere - surse dirijate

Pentru emisiile specifice din instalatii de ardere si instalatii tehnologice, verificarea incadrarii
concentratiilor in valorile limita la indicatorii specifici se va realiza dupa cum urmeaza:

% e

| Surse emisie (instalagie sau | Punct de [ Indicatori de calitate | Frecventd de |
flux tehnologic de la care se evacuare verificare
colecteazii emisia in emisii (miisurare)
_atmosferi) : |
Masina de slefuit Bossi 2 s2 Pulberti 1 méasurare
iR _ /trimestru*®
Masina de glefuit Bossi 5 S3 Pulberi 1 masurare
/trimestru*
Masina de debitat cu panzd sau | S4 Pulberi 1 masurare
_disc /trimestru* ]
Linia de cromare dura S5siS6 | pulberi la solicitarea
discontinua tevi la interior; (simultan, autorititilor de
emisie | mediu
Instalatiile de cromare durd cu | cumulatd) | crom si compusl . 1 masurare
functionare continua: (crom total); SOx (ca | /trimestru*
- Veronesee 1-4 (4 linii); alternativ: | SO2)
-ILMAR 1,2,3.4,5.6; evacuare
- STELMI 1,2,3,4,5,6,7,8; prin S8
- Stelmi 9/11/12;
- Stelmi 16, 17;
Instalatiile de pasivare P4 si P6
| Instalatiile de cromare durd cu | 87 pulberi la solicitarea =i
,xi.éz:«*?‘f PR
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DAMBOVITA EERT =5 )
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functionare continui: Stelmi autoritétilor de
10/14/15 mediu
crom si compusi 1 masurare
(crom total); SOx (ca /trimestru*
S0O2)

Instalatii de pasivare P3 si P5 S1 Pulberi la solicitarea
autoritatilor de
mediu

Crom si compusi 1 masurare
(crom total) /trimestru*
8 microcentrale pentru §9-S16 | pulberi la solicitarea
incalzire Pavilion monoxid de carbon autoritatilor de
administrativ ; $17-S19 | (CO) mediu
3 tuburi radiante pentru Hala 4; | S20, 821 oxizi de azot (ca NO2)
1 centrala termica si 1 tub oxizi de sulf (ca SO2)
radiant pentru Hala 3, magazia | S22-S25
15; S26-536
4 tuburi radiante pentru Hala 2;
11 tuburi radiante pentru Hala
1;

Notd- * o masurare individuald cu timp de mediere de 30-60 de minute.
Mentiuni:
_ Datele referitoare la emisiile in atmosfera se exprima in conditii standard de temperatura $i
presiune (273.15 K si 101.3 kPa), pentru efluentul uscat, fara umiditate.

. Pentru emisiile din procese de combustie gaz natural, valorile limita se raporteaza la un
continut in oxigen al efluentilor gazosi de 3%.

- Pentru masurdri se recomanda un timp de mediere de 30 -60 de minute.

- Toate masurdrile trebuie efectuate in conditii reprezentative, care trebuie documentate §i
mentionate in raportul de incercare.

- Urmatorii parametri ai efluentului trebuie masurafi concomitent cu masurarea poluantilor de
interes: continutul in apa; temperatura si viteza gazelor in conducta, debitul volumetric

Coordonate aproximative ale surselor de emisie ( cosuri de dispersie pentru emisii tehnologice)

Codul sursei de emisie dirijata Stereo 70 (metri)
S1 X (E) =534845
Y (N) = 380204
S2 ) X (E) =534868
Y (N} =380141
S3 X (E) = 534883
PN
““%\
= AN
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Codul sursei de emisie dirijata Stereo 70 (metri)
Y (N) =380156
S4 X (E) =534398
Y (N) =380251
S5 X (E) = 534939
Y (N) = 380212
S6 X (E) = 534943
Y (N) = 380208
S7 X (E) =535054
Y (N) = 380182
S8 X (E) =534949
Y (N) = 380204

13.2.1.2. Cerinte privind conditiile de masurare, amplasarea punctelor de prelevare si
masurare, durata si numirul de misuriri a emisiilor in atmosferi.

Pentru indeplinirea cerintelor privind conditiile de masurare, amplasarea punctelor de prelevare
si masurare, durata §i numérul de masuriri se impune respectarea cel putin a cerinelor
standardului: (SR) EN 15259 Calitatea aerului. Masurarea emisiilor surselor fixe. Cerinte
referitoare la sectiuni si amplasamente de masurare, precum si la obiectivul, planul si raportul de
misurare.

Pentru evaluarea conformititii, masurarea periodicd a emisiilor in atmosferd trebuie efectuata la
cea mai ridicata stare de emisie a poluantilor de interes, in condifii de functionare
reprezentative, reprezentate de conditii de operare normale. Cea mai ridicata stare de emisie este
caracterizat prin cel mai mare debit de masé de emisie, in conditii normale de functionare.
Conditiile de functionare si emisie ale surselor investigate trebuie documentate in vederea
stabilirii conditiilor de masurare i consemnate de catre laboratorul care efectucaza prelevarca
probelor. Informatiile reprezentative privind reprezentativitatea masurérilor (gradul de incarcare
a instalatiei, raportat la capacitate; existenta si starea de functionare a echipamentelor de control
al emisiilor; tipul emisiei §i al procesului de productie (continuu, discontinuu} etc) trebuie sd se
regaseasca in raportul de incercare.

Pentru obtinerea de rezultate reprezentative este necesara indeplinirea urmatoarelor cerinte:

_ sunt disponibile sectiuni i locuri de masurare de preferat create in etapa de proiectare a
instalatiei si permit luarea unei probe reprezentative,
obiectivul masurarii si planul de masurare sunt disponibile inainte de efectuarea méasurarilor,

——— e

"B NPTy
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o
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- strategia de prelevare este specificatd in planul de masurare pentru a se realiza obiectivul
masurarii,

. se elaboreaza raportul asupra rezultatelor si va include toate observatiile relevante;

- se folosesc laboratoare de incercdri competente.

Cerinte generale privind amplasarea punctului de prelevare si mésurare la maAsurarea emisiilor
in atmosfera:

. Pentru asigurarea unei preleviri reprezentative ale probelor la emisia in atmosferd trebuie
utilizate sectiuni selectate tehnic care asigura un profil stabil al fuxului de efluent gazos rezidual
fira turbulenta sau fird intoarcerea gazului §i unde este localizat un plan de prelevare cu o grila
de puncte de mdsurare suficiente, pentru a evalua distributia masuranzilor §i a marimilor de
referintd, in aval de sistemele si echipamentele de depoluare si control a emisiilor in atmosfera.

Repartitia substantelor poluante in sectiunea canalului de evacuare trebuie sa fie cat mai
omogend posibil. Conditiile de flux omogen sunt, in general, indeplinite daca planul de
prelevare este destul de departe, in amonte sau in aval de orice fluctuatie, care poate produce o
schimbare a directiei efluentului, daca se afla intr-o sectiune a conductei cu o lungime dreapta
de cel putin cinci diametre hidraulice in amonte de planul de prelevare si doua diametre
hidraulice in aval, intr-o sectiune a conductei cu forma constantd si suprafatd a sectiunii
constante.

_ Locul de masurare trebuie si permitd accesul la planul de prelevare, pentru echipamentul tipic
de prelevare, in conditii care permit personalului care efectueaza mésurarea sa lucreze in
sigurantd si eficient. Pozitionarea punctului de recoltare se verifica, se planifica s se
amenajeaza corespunzitor si din timp, de comun acord cu detindtorul sursei investigate.

Cerinte generale privind numarul masurarilor individuale, timpul de mediere, exprimarea.
prelucrarea si raportarea rezultatului mésurarilor:

- Pentru masurarile periodice, numarul de masurdri individuale consecutive dintr-o serie de
miasurari depinde de stabilitatea emisiei. Atunci cand se masoard o emisie stabild, practica
recomandati este masurarea a minimum trei esantioane consecutive intr-o serie de masuratori.
in cazul emisiilor instabile, numdrul masurarilor individuale dintr-o sesiune de masurare sau
timpul de mediere al unei masurari individuale pot fi crescute, pentru atingerea obiectivului de
masurare.

- Pentru masurdtori periodice, rezultatul unei masurari individuale este corespunzator perioadei
de esantionare utilizata, pentru fiecare masurare individuald (rezultatul unei masurdri
individuale este media valorilor masurate in fiecare punct al grilei de masurare, pe axa de
masuré).

- Timpul de esantionare recomandat pentru masurarea periodica a emisiei in atmosfera este de 30-
60 de minute si este dependent de concentrafia preconizatd a poluantului in gazele reziduale si
de gama de misurare a metodei analitice utilizate de laborator, inclusiv limita de detectare.

- Rezultatele misurdrilor emisiilor in atmosferd se vor exprima in conditii standard de
temperaturd si presiune (273.15 K si 101.3 kPa), pentru efluentul uscat, fara umiditate. Pentru
emisiile din procese de combustie gaz natural, valorile limitd se raporteaza la un continut in
oxigen al efluentilor gazogi de 3%;

- Pe langa poluantul de interes sub aspectul verificarii respectarii valorilor limita la emisia in
atmosferd, urmitorii parametri ai efluentului trebuie masurati i consemnati in rapoartele de
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incercare a emisiilor: continutul in apa; temperatura (°C) si viteza gazelor in conductd (m/s),
debit masic (kg/ora); debitul volumetric (mc/ord si Nmc/ord)

13.2.1.3 Metode recomandate pentru masurarea emisiilor in atmosferd (versiuni valabile,

actualizate):

Indicatori de calitate

Metode CEN, ISO, nationale / metode EPA

crom total

(SR) EN 1438 - Emisii ale surselor fixe. Determinarea emisiei totale de
As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, TIsi V;

Epa 306 Method - Determination Of Chromium Emissions From
Decorative And Hard Chromium, Electroplating And Chromium
Anodizing Operations, Isokinetic Method

continut de oxigen

debit volumetric SR ISO 14164 - Emisii de la surse fixe. Determinarea debitului volumetric
al efluentilor gazosi in conducte. Metoda automata;

gaze de ardere (CO, EN 50379-2 Specificatie pentru aparatele electrice portabile proiectate

NOx, SOx, CO2)si pentru masurarea parametrilor gazelor de ardere din conductele de

evacuare ale aparatelor de incalzire. Partea 2: Cerinte de performanta
pentru aparate utilizate in inspectii si evaludri reglementate.

particule (pulberi)

(SR) EN 13284-1 - Emisii de la surse fixe. Determinarea concentratiei
masice scazute de pulberi. Partea 1: Metoda gravimetrici manuala;
(SR) ISO 9096 - Emisii de la surse fixe. Determinare manuala a
concentratiei masice de pulberi

SOX (ca SO2)

(SR) EN 14791 - Emisii de la surse fixe. Determinarea concentratiei
masice de oxizi de sulf. Metoda de referintd standardizati,

(SR) ISO 7935 - Emisii de la surse fixe. Determinarea concentratiei
masice de dioxid de sulf. Caracteristici de performanta ale metodelor
automate de masurare;

SR ISO 11632 - Emisii de la surse fixe. Determinarea concentrafiel
masice de dioxid de sulf. Metoda prin cromatografie ionicd;

vapori de apa
(umiditatea gazului)

SR EN 14790 - Emisii de la surse fixe. Determinarea vaporilor de apa in
conducte;

viteza si debit
volumetric

SR EN ISO 16911-1 - Emisii de la surse fixe. Determinarea manuala si
automati a vitezei si a debitului volumetric de curgere in conducte. Partea
1: Metoda manuald de referinta;

SR EN ISO 16911-2 - Emisii de la surse fixe. Determinarea manual si
automata a vitezei si a debitului volumetric de curgere in conducte. Partea
2: Sisteme automate de masurare

Standarde conexe ce necesita aplicare: SR EN 15259:2008 Masurarea emisiilor surselor fixe.
Cerinte referitoare la sectiuni si amplasamente de mésurare, precum si la obiectivul, planul si

raportul de masurare.

13.2.2. Monitorizarea parametrilor de calitate a aerului

Pentru calitatea aerului in zona de impact, verificarea incadrarii in valorile limita a indicatorilor de
calitate a aerului se va realiza intr-un punct de prelevare / masurare, amplasat la limita
amplasamentului in directia predominata a vantului, la urmdtorii indicatori de calitate:

g_‘ E AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DAMBOVITA
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Poluanti analizati Timp de Frecventa de Metoda de analiza
mediere prelevare probe si recomandata
analiza poluanti
Suflati in suspensie, 24 h semestrial STAS 11194
inclusiv aerosoli de acid sulfuric
Crom (CrO3) 24 h semestrial STAS 11103

Cerinte pentru captura

de date: concentratia medie pe 24 h se obtine cu o proba de aer recoliatd

continuu timp de 24 h sau ca medie aritmetica a concentratiilor corespunzatoare unor intervale de

timp mai mici, repartizate uniform de-a lungul celor 24 h, cu co

cel putin 12 h.

nditia ca suma intervalelor sé fie de

Standarde conexe pentru masurdrile de calitatea aerului, din care unele aplicabile in cazul in care se

utilizeazi metode automate de mésurare:

. SRENISO 9169:2007 Calitatea aerului. Definirea si determinarea caracteristicilor de
performanta ale unui sistem automat de maisurare;

. STAS 10331 Puritatea aerului. Principii si reguli generale de supraveghere a calitatii aerului;

- PD CEN/TS 17660-1:2021 (Air quality. Performance evaluation of air quality sensor systems

Gaseous pollutants in ambient air).

13.3. APA

13.3.1. Pentru apele uzate menajere cu evacuare, in reteaua de canalizare a municipiului
Targoviste, verificarea incadrarii in valorile limita admise de prevederile normativului NTPA 002/

2002 din HG 188/2002 (cu modificarile §i completarile ulterioare) s

semestrial (1 masurare/ semestru), cel putin pentru indicatorii de calitate nominalizati.

Metode de incercare recomandate:

e va realiza cu frecventd minim

Indicatori de calitate

Metoda de analizd recomandata

pH

SR ISO 10523

Materii in suspensie

SR EN 872

Reziduu filtrat la 105

STAS 9187

Azot amoniacal

SR ISO 7150-1

Detergenti sintetici

SR ISO 7875-2; SR EN 903

Substante extractibile cu solventi organici

SR 7587

Suflati

STAS 8601

Crom hexavalent (Cr®")

SR ISO 11083; SR EN ISO 18412

Crom total

SR EN 1233

Alte conditii pentru monitorizarea efluentilor pot fi stabilite de citre operatorul de servicii
publice care exploateaz si administreaza refeaua de canalizare i statia de epurare.

13.3.2. Pentru apa meteorica colectatd de pe amplasament, cu descércare in reteaua de
canalizare a municipiului Targoviste, verificarea incadrarii in limitele autorizate se va face la
solicitarea autoritatilor de mediu, cel putin la indicatorii nominalizafi:

Indicatori de calitate Metoda de analizid recomandata
Materii in suspensie SR EN 872

Substante extractibile cu solventi organici | SR 7587

Crom hexavalent (Cr®) SR ISO 11083; SR EN SO 18412
Crom total SR EN 1233

2
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13.4. Monitorizarea calititii solului

Verificarea incadririi concentratiilor in valorile limita prevazute in ordinul MAPPM nr. 756
/ 1997 pentru aprobarea Reglementérii privind evaluarea poluarii mediului, pentru categoria de
terenuri cu folosinte mai putin sensibile, la indicatorii specifici, se va realiza printr-o misurare la
2 ani pentru indicatorii: crom total, crom hexavalent.

Puncte de prelevare Metode de analizi recomandate
vor fi amplasate in zona verde: SR ISO 11047
SR EN 15192
Pl- in proximitatea obiectivelor: “Magazie | SR ISO 11465 (pentru determinarea
depozitare deseuri” continutului de substanta uscata)
P2- Zona foraj apa potabila

Prelevarea probelor se va realiza la doud adancimi:
1 — in intervalul 0-20 cm
2 - in intervalul 20-40 cm

13.5. Monitorizarea nivelului de zgomot
Verificarea incadrarii nivelului de zgomot echivalent ponderat A (aeqr) in limitele autorizate se va

realiza la solicitarea autoritatilor de mediu. Evaluarea nivelului de zgomot asociat surselor de pe
amplasament se poate realiza in categorii de situatii de evaluare a nivelului de zgomot selectate
functie de necesitati, precum:

Punct de misurare Standarde de misurare aplicabile
(cumulat)
Limita spatiului functional reprezentat de incinta - SRISO 1996-1:2016
industriala*, ** - SRISO 1996-2:2018
- SR 6161-1:2022
Limita proprietitii, in cazul cladirilor cu teren . SR 10009-2017 si SR 10009/C91

imprejmuit (curte) i cu destinatie rezidentiald, cu
regim de doud niveluri sau mai putin***

Fatada cladirii rezidentiale care este cea mai expusa
actiunii unei surse de zgomot exterioare cladirii****

* pentru aprecierea nivelului de zgomot la limita unui spatiu funcfional, punciele de mdsurare se
amplaseazd in dreptul colpurilor imprejmuirilor, la jumdtatea distanfei dintre doud colfuri
succesive §i se introduc puncte suplimentare pentru respectared condifiei ca distanfa dintre doud
puncte succesive sd fie mai micd sau cel mult egald cu 100 m

** limita spatiului functional reprezentat de incinte industriale si spatii cu activitdfi asimilate
activitdtilor industriale se considerd limita proprietdii acestui spatiu conform planului cadasiral,
inclusiv teren (SR 10009 / 2017, tabel 1, Nota 3)

¥ oy precizarea verificdrii respectdrii cerinfelor de la notele 1-3 / tabel 7, SR 10009 / 2017

*44% oy precizarea verificdrii respectdrii cerintelor de la notele 1-4 / tabel 8, SR 10009/ 2017
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Pentru oricare din categoriile de situatii de evaluare a nivelului de zgomot, se recomandd, in masura

posibilitatilor, masurarea nivelului de zgomot de fond, pentru evaluarea cit mai corectd a nivelului
de zgomot atribuit sursei investigate.

13.6 Monitorizarea unor parametri de proces

Se va asigura monitorizarea continua i stocarea datelor in format electronic, securizat, pentru
parametri de proces prin intermediul carora se asigura controlul si functionarea optima a instalatiilor
pentru depoluarea emisiilor in atmosfera.

Datele in format analogic sau digital generate de senzori si alte dispozitive de mésurare se stocheaza
in format electronic si se pastreaza pentru o perioadd de minim un an. Datele stocate trebuie sa fie
exportabile intr-un format accesibil uzual (de exemplu format pdf, csv, xls/xlsx) si si fie disponibile
pentru analiza / verificarea istoricului regimului de functionare al echipamentelor, inclusiv regimul
alarmelor.

Alti parametri de proces monitorizati: timpul de functionare al instalatiilor pentru care s-au stabilit
valori limita la emisia in atmosfera si al sistemelor de depoluare asociate.

14. RAPORTARI LA UNITATEA LOCALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI
PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Cerinte generale

14.1.1. Frecventa si scopul raportérilor previzute in autorizatie pot fi schimbate, amendate
printr-un accept scris al Agentiei pentru Protectia Mediului Dambovita.

14.1.2.Titularul autorizafiei trebuie sa inregistreze toate accidentele/incidentele care
afecteaza exploatarea normala a activitatii si care pot crea un risc pentru mediu. Aceasti inregistrare
trebuie si includi detalii privind natura, extinderea si impactul incidentului, precum si
circumstanfele care au dat nastere incidentului. Inregistrarea trebuie si includd toate masurile
corective luate asupra sursei de emisie in mediu, asupra calitatii mediului si pentru evitarea
reaparitiei. Dupd notificarea incidentului, titularul trebuie sa depund la sediile: Agentiel pentru
Protectia Mediului Dambovita, Garda Nationala de Mediu Comisariatul Judeean Dambovita,
raportul privind incidentul.

14.1.3. In sitvatia in care se constatd existenta sau iminenta unei poludri accidentale sau a
depasirii limitelor prevazute pentru descarcarea poluantilor in mediu, titularul autorizagiei va
notifica incidentul autoritatilor de mediu, in urmatorul format :

accidentelor/incidentelor de mediu (va include cerinta de comunicare exactd a localizirii incidentului) :

FORMULAR DE RAPORTARE A ACCIDENTELOR/ INCIDENTELOR DE
MEDIU

Titular de activitate

Nr. autorizatie/autorizatie integrati de mediu

Data si ora aparitiei incidentului

Localizarea exacti a poluiirii accidentale aparitiei (localitatea pe
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raza careia s-a produs incidentul (localitate; strada, sat etc),
coordonatele geografice — latitudine/ longitudine (in grade zecimale,
in sistemul de coordonate WGS84 sau in coordonate Stereo 70)

Cauza producerii poludrii accidentale

Cantitate si tip de poluant

Factorii de mediu afectati: sol, apa, aer, alti subiecti

Modul de manifestare a fenomenului (inclusiv rezultatele
analizelor — daca s-au efectuat, specificdnd: cine a recoltat, conditii
de recoltare)

Tendinta evolutiei (crestere, stationare sau descregtere)

Suprafata afectati sau lungimea tronsonului de api de suprafata

Tipul de proprietate (publica sau privatd)

Date de identificare ale proprietarului afectat

Destinatia terenului afectat

Maisuri luate 1a sursa

Masuri luate de reducere si / sau eliminare a efectelor

Actiuni planificate (preventive si reparatorii)

Mod de gestionare a poluantilor (modul in care se realizeaza
managementul poluantilor; de ex.: gestionarea fluidului vidanjat —
depozitare temporard, in ce locatie, mod de decontaminare,
valorificare sau eliminare ulterioard)

Mod de gestionare a zonei contaminate (de ex., managementul
aplicat solului contaminat: decopertare, loc de depozitare temporard,
mod de decontaminare, valorificare sau eliminare ulterioara)*

Cine completeazi raportul de informare (nume si prenume,
functia, nr. de telefon)

* informatiile din aceastd rubricd pot fi comunicate ulterior transmiterii acestui Jformular,
dupd identificarea proprietarului, respectiv dupd aplicarea mdsurilor reparatorii

in cazul poludrilor accidentale soldate cu impunerea de masuri pentru refacerea mediului,
titularul activitafii va informa Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita despre implementarea
masurilor propuse in termen de trei zile de la finalizarea acestor demersuri si va pune la dispozitie,
dup3 caz, rapoarte de incercare edificatoare privind calitatea mediului.

14.1.4. In cazul poludrilor accidentale soldate cu impunerea de masuri pentru refacerea
mediului, titularul activitdtii va informa Agentia pentru Protectia Mediului Déambovita despre
implementarea masurilor propuse in termen de trei zile de la finalizarea acestor demersuri i va
pune la dispozitie, dupa caz, rapoarte de incercare edificatoare privind calitatea mediului.

14.1.5. In situatiile in care intervin sesiziri §i reclamatii privind poluarea de impact, titularul
activitatii are urmatoarele obligatii: =
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% Titularul autorizatiei trebuie si inregistreze toate reclamatiile de mediu legate de exploatarea
activitatii. Fiecare astfel de inregistrare trebuie si ofere detalii privind data si ora reclamafiet,
numele reclamantului si informatii cu privire la natura reclamatiei, masura luatd in cazul fiecrei
reclamatii.

» Titularul autorizatiei trebuie s# depund o notificare la autoritatea teritoriala de mediu in termen
de 5 zile lucratoare de la data primirii reclamatiei, oferind detalii despre continutul reclamatiei,
masurile imediate identificate. Un rezumat privind numarul §i natura reclamatiilor primite
trebuie inclus in Raportul anual de mediu.

» Titularul activitatii va realiza in cel mai scurt timp verificarea conformitatii si stabilirea
masurilor necesare si a conditiilor optime de functionare astfel incét sa se realizeze conformarea
cu ceringele legale privind nivelul emisiilor in mediu si calitatea mediului in zona de impact.

14.1.6. Formatul registrelor cerute de prezenta autorizatie trebuie sa asigure inregistrarea
tuturor datelor specifice necesare raportarii rezultatului monitorizarii. Registrele trebuie péstrate pe
amplasament pe durata valabilitafii autorizatiei integrate de mediu si trebuie sa fie disponibile
pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al autoritatilor de specialitate.

14.1.7. Toate rapoartele trebuie certificate ca fiind precise si reprezentative de catre
managerul agentului economic titular al autorizatiei sau de citre altd persoand desemnatd de
managerul instalafiei.

Raportarea cétre Agentia pentru Protectia Mediului Démbovita a rezultatelor activitatii de

monitorizare a emisiilor in mediu §i a nivelului de poluare de impact, prin mésurari periodice, se va
face cu periodicitatea stabilitd , in urmétorul format:

Nume titular activitate:
Date de contact (adresa, telefon, fax, e-mail)
Autorizatie de mediu nr....

Activitate / amplasament pentru care s-d efectuat monitorizarea:
Perioada de raportare (luna, anul, semestrul, trimestrul).

Factor de mediu sau tip de proba: (apa uzata, apa suprafafd, foraj, sol, calitate aer, emisie in
atmosfera, nivel de zgomot etc.)

Emisie / Imisie

Indicator | Punct de UM | Valoare Valoare | Valoare | Nr. Nr. CMA VL | Metoda

deandliza | prelevare/ medie sau | Mepdma*® | Minima* | mdswdi | depdsiri | conform | de
mdswrare valoare CMA | adorizatiel | analizd

iregistrald sauVL | demediu

CMA - concentratie maxima admisa sau VL — valoare limita

U M. - unitate de mdsura

* _ se completeazd numai in situatia efectudrii mai multor mdsurdri intr-o sesiune de mdsurare sau
in perioada de raportare

Data:
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Semnditura reprezentant legal, stampila unitdtii

Persoana de contact pentru datele inscrise in formular (nume, functie, telefon, e-mail)

Raportul in formatul centralizat va fi insotit de rapoartele de incercare aferente misurarilor
efectuate si raportate.

Rapoartele de incercare trebuie sa fie intocmite in conformitate cu recomandérile standardelor in
vigoare. Pentru fiecare masurare vor fi disponibile cel putin urmétoarele informatii:

e Identificarea titularului de activitate, a instalatiei si sursei investigate, tipul
poluantului / poluantilor;
felul masurdrii: continua, periodicd, timpul de mediere;

e conditii de prelevare: locul prelevarii, metoda de prelevare; etc.
metoda de masurare utilizatd — identificarea metodei; descriere conceptuala in cazul
metodelor de analizd nestandardizate (pentru identificarea metodei de analiza nu este
suficientd identificarea procedurii laboratorului, prin codul si titlul atribuit in cadrul
sistemului de management al calitafii implementat);

e conditii de operare a instalatiei in timpul efectudrii masuratorii; parametrii de
functionare / activitate la sursa / sursele de emisie a poluantilor in mediu pentru
aprecierea gradul de reprezentativitate a masurrii;

e modul de dispersie a poluantilor in mediu, caracteristici constructive ale sistemului
de dispersie;

e instalatii de retinere a poluantilor (daca existd) si starea de functionare a acestora in
momentul masurarii;

e rezultatul masurilor: concentratia poluantilor de interes sub aspectul verificarii
respectdrii valorilor limitd la emisia in atmosferd; parametrii efluentului la emisie:
continutul in apd; temperatura si viteza gazelor in conductad (m/sec), debitul masic
(kg/ord), debit volumetric (mc/ora, Nmc/ord).

In cazul in care se inregistreazd neconformitati sub aspectul incadrarii in valorile limita autorizate
pentru emisiile in mediu si calitatea mediului prin poluare de impact, rezultatele determinarilor
pentru care s-au inregistrat neconformitati se raporteaza in termen de 5 zile de la elaborarea
rapoartelor de incercare.

14.2 Raportarea datelor de monitorizare si periodicitatea acestora

Rezultatele monitorizirii se inregistreaza, se prelucreaza si se prezinta intr-o formd adecvata,
stabilita de autoritatea competenta pentru protectia mediului.

T it |

RAPORT Periodicitate /Termen de raportare

AER
Emisii in atmosfera: concentratiile poluantilor | Se raporteaza la APM Dambovita:
1. | pentru care s-a stabilit necesitatea si conditiile | trimestrial, in termen de 15 zile de la
monitorizarii terminarea perioadei de monitorizare
Informatiile solicitate in vederea realizarii Anual, pentru anul anterior de

| Nr.
crt.

2. | . ventarelor de emisii de poluanti in | raportare, prin modalitatile si la
SN
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atmosferd, in conformitate cu cerintele Legil termenele comunicate de  catre
ar.  104/2011 privind calitatea  aerului autoritatea  competentd  (Agentia
inconjurator — art.10(lit.g), art.24 (lit.g) si | pentru Protectia Mediului
prevederile ordinului ministrului mediului si | Dadmbovita).

padurilor nr. 3299 /2012

Poluantii care intra sub incidenta HG 140/
2008 — privind stabilirea unor masuri pentru
3. | aplicarea prevederilor Regulamentului CE nr.
166 / 2006 privind infiintarea Registrului
European al poluantilor emisi si transferati

Conform solicitarilor APM
Dambovita

APA

Se raporteaza la APM Dambovita:
semestrial, in termen de 15 zile de la
terminarea perioadei de monitorizare

Api uzata: concentratiile poluantilor pentru
1. | care s-a stabilit necesitatea si conditiile
monitorizarii

Poluantii care intra sub incidenta HG 140 /
2008- privind stabilirea unor mésuri pentru
2. | aplicarea prevederilor Regulamentului CE
166 / 2006 privind infiintarea Registrului
European al poluantilor emisi si transferati

Conform solicitirilor APM
Déambovita

SOL

Se raporteazi la APM Dambovita: o

1 Concentratiile poluantilor pentru care s-a dati la 2 ani, in termen de 15 zile de

* | stabilit necesitatea si conditiile monitorizarii | la terminarea perioadei de
monitorizare
DESEURI
1. | Situatia gestiunii deseurilor 1 datd / an
2. Situa’gia gestiunii cl‘esfe urilor, conform Data inscrisa in chestionar
chestionarelor statistice anuale
ALTE RAPORTARI
1. | Poludri accidentale, odati cu producerea lor In max. 1 ori de la producere
5 Raport Anual de Mediu privind starea i)]rgzclitelﬁtalzu:lklfl’ll\z?SBp ;ng;}al\jlm_l

factorilor de mediu pe amplasament

Comisariatul Jud. DB

Raportéri pentru Registrul European IPPC- E-PRTR

*

Raportarile se vor intocmi o datd pe an, la cererea autoritatii de mediu, conform indicatiilor
Regulamentului 166 / 2006 si a Ghidului E-PRTR pentru implementarea Registrului european al
poluantilor emisi §i transferati. Pentru validarea datelor, raportul va fi insotit de buletine de
analiza si metode de calcul / estimare.

Datele care au stat la baza acestei raportari se vor pastra arhivate timp de 5 ani.

Raportul anual privind starea mediului, va cuprinde sl

Date privind activitatea de productie in anul incheiat;

Utilizarea materiilor prime, auxiliare §i utilitati (consumuri specifice, eficienta energetica);
Impactul activitdtii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, panzei freatice,
nivelul zgomotului;

Rezultatele auditului energetic — o daté la patru ani;

Sesiziri si reclamatii din partea publicului si modul de rezolvare a acestora.

g f AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DAMBOVITA
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15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATIL
Conform art. 14. punctul 4 din OUG nr.195/2005, privind protectia mediului, aprobata prin
Legea nr.265/2006, operatorul/titularul de activitate, are obligatia sd informeze autoritatea de mediu
si populatia, in cazul eliminarilor accidentale de poluanti in mediu, in caz de accident major sau
orice eveniment cu impact negativ asupra mediului.
Operatorul trebuie sa respecte obligatiile si termenele stabilite prin auforizatia integrata
de mediu.

v Titularul activitdtii este obligat sd ia toate masurile de prevenire eficientd a poluarii, in
special prin recurgerea la BAT atit pentru partea de tehnologie cit §i pentru monitorizarea
emisiilor;

v Titularul activitaiii este obligat sd ia toate masurile care si asigure ca nici o poluare
importanté nu va fi cauzata;

v Titularul activitatii este obligat sa evite producerea de deseuri si in cazul in care aceasta nu
poate fi evitata, sé le valorifice; In cazul imposibilitéii tehnice i economice a valorificarii, si ia
masuri pentru neutralizarea si eliminarea acestora, evitandu-se sau reducandu-se impactul asupra
mediului;

v Procesele si metodele folosite pentru tratarea sau eliminarea deseurilor trebuie si nu puna in
pericol sinitatea populatiei $i a mediului, respectidnd in mod deosebit urmatoarele:

a) si nu prezinte riscuri pentru apa, aer, sol, faund sau vegetatie;
b) si nu produca poluare fonica sau miros neplicut;
¢) si nu afecteze peisajele sau zonele protejate/zonele de interes special.

v Se interzice abandonarea, aruncarea sau eliminarea necontrolati a deseurilor;

v Titularul activitatii este obligat si utilizeze eficient energia;

v Titularul activitatii este obligat s ia toate masurile necesare pentru prevenirea accidentelor
si limitarea consecintelor acestora,

v Titularul activitatii este obligat s ia toate masurile necesare, in cazul incetarii definitive a
activitatii, pentru evitarea oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului §i a zonelor
afectate intr-o stare care s permita reutilizarea acestora,

v La schimbarea modului de exploatare a instalatiei, prevazuta de titularul activitatii/operator,
care necesitd lucrari de constructii montaj, titularul de activitate este obligat sa ceard eliberarea
Acordului si/sau Autorizatiei Integrate de Mediu;

v Titularul activitatii/operatorul este obligat sa informeze autorititile competente pentru
protectia mediului despre orice schimbare adusi instalatiei sau procesului tehnologic;

v Activitatea autorizata trebuie si se desfagoare §i sa fie controlata astfel incét sa fie respectat
nivelul emisiilor pe factorii de mediu prevazut in Autorizatia Integrata de Mediu;

v In cazul depasirii valorilor limitd a emisiilor, ce constituie parte a acestei autorizatii, titularul
de activitate va suporta prevederile legislatiei de mediu in vigoare;

v Nici o modificare sau reconstructie afectand activitatea sau orice parte a activitdtii, care va
determina sau este probabil si determine o schimbare in termeni reali sau crestere in ceea ce
priveste natura §i cantitatea oricarei emisii, sistemele de reducere a poludrii/tratare sau recuperare,
fluxul tehnologic, combustibilul, materia prima, produsele intermediare, produsele sau deseurile

generate, sau orice schimbéri in ceea ce priveste managementul si controlul amplasanw‘cu
SN SY
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impact semnificativ asupra mediului, nu vor fi realizate sau impuse fard notificare si fard acordul
prealabil scris al APM Dambovita. Prezenta autorizatie se va aplica tuturor activititilor desfagurate
pe amplasament, de la primirea materialelor pani la expedierea produselor finite;

v Prezenta autorizatie se va aplica activitafilor de management al deseurilor de la punctul de
colectare pani la punctul de eliminare sau recuperare;

v Titularul activitatii trebuie s& se asigure ca toate operatiunile de pe amplasament vor fi
realizate astfel incdt emisiile si nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativd a zonelor
de agrement sau recreaionale sau a mediului din afara limitelor amplasamentului;

¥ Titularul autorizatiei trebuie si stabileascd si si menfina proceduri pentru a asigura faptul ¢a
sunt intreprinse actiuni corective in cazul in care cerintele impuse de prezenta Autorizatie nu sunt
indeplinite;

v Titularul activitafii trebuie si stabileascd si s& mentina proceduri pentru realizarea de
instruiri adecvate pentru tofi angajafii a caror activitate poate avea un efect semnificativ asupra
mediului;

v Titularul Autorizatiei trebuie sa stabileasca gi s mentind un program pentru a asigura faptul
ci membrii publicului pot obtine informatii privind performantele de mediu ale titularului;

v Titularul Autorizaiei trebuie si notifice APM Dambovita, GNM - Comisariatul Judetean
Dambovita prin fax si/sau nota telefonicd si electronic, imediat ce se confruntd cu oricare din
urmitoarele situatii:

- orice emisie in aer, semnificativa pentru mediu, de la orice punct potential de emisie;

- orice functionare defectuoasd sau defectiune a echipamentului de control sau a
echipamentului de monitorizare care poate conduce la pierderea controlului asupra
oricdrui sistem de reducere a poluarii de pe amplasament;

- orice incident cu potential de contaminare a apelor de suprafatd si subterane sau care poate
reprezenta o amenintare de mediu pentru aer sau sol sau care necesitd un rdspuns de
urgenta din partea autoritégii locale;

- orice emisie care nu se conformeazi cu cerintele prezentei Autorizatii.

¥ Poluantii specifici pentru toi factorii de mediu vor respecta valorile limita de emisie (VLE)}
stabilite la Cap.10 - Concentratii de poluanti, admise la evacuarea in mediul inconjurdtor, incepand
cu data emiterii autorizatiei integrate de mediu;

v Titularul autorizatiei trebuie sa realizeze prelevirile, analizele, masuratorile, examindrile
pentru toti factorii de mediu prevézute in Cap.1 3.- Monitorizarea factorilor de mediu;

v Echipamentele de monitorizare §i analiza trebuie exploatate §i intretinute astfel incét
monitorizarea si reflecte cu precizie emisiile sau evacudrile;

v Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, aga cum sunt prevdzute
in prezenta Autorizatie, pot fi modificate doar cu acordul scris al Agentiei dupd evaluarea
rezultatelor testérilor;

v Un raport privind rezultatele acestei monitoriziri trebuie depus la APM Dambovita si GNM
- Comisariatul Judetean Dambovifa, cu frecventa stabilité in capitolul 14 - Raportri la autoritétile
pentru protectia mediului;

v Eliminarea sau recuperarea deseurilor trebuie si se desfagoare asa cum este precizat in
Cap.11 - Gestiunea deseurilor; nu trebuie eliminate/recuperate alte deseuri nici pe amplasament,
nici in afara amplasamentului fard a informa in prealabil APM Dambovita i fara acordul prealabil

scris al Agentiei; A:{"ﬁ;{‘ N
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v Deseurile trimise in afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie
transportate doar de o societate autorizata pentru astfel de activitati cu deseurile: deseurile trebuie
transportate doar de la amplasamentul activitatii la amplasamentul de recuperare/eliminare fard a
afecta in sens negativ mediul §i in conformitate cu legislatia si protocoalele nationale; transportul
deseurilor se va face conform H.G. nr.1061/2008, privind transportul deseurilor periculoase §i
nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

v Titularul autorizagiei trebuie si se asigure ca deseurile transferate catre o altd persoana sunt
ambalate si etichetate in conformitate cu standardele nationale, europene si cu oricare alte standarde
in vigoare privind etichetarea;

v Drenajele de la cuvele de retentie trebuie conduse spre colectare, testare §i eliminare in
condifii de sigurantd; cuvele de reteniie trebuie testate cel putin o data la trei ani.

v Un program de testare §i verificare a tuturor conductelor subterane trebuie inifiat pentru a
asigura faptul ¢ toate structurile sunt testate cel putin o data la trei ani.

v Activitatile de pe amplasament nu trebuie sd producd zgomote in afara amplasamentului;

v Titularu! autorizatiei trebuie si inregistreze toate incidentele care afecteaza exploatarea
normali a activitatii si care pot crea un risc de mediu;

v Titularul autorizatiei trebuie s3 inregistreze toate reclamatiile de mediu legate de exploatarea
activitatii; trebuie pastrat un registru privind masura luatd in cazul fiec#rei reclamatii; un rezumat
privind numdrul si natura reclamatiilor primite trebuie inclus in Raportul Anual de Mediu;

v Titularul autorizatiei trebuie si mentind un dosar pentru informarea publica, acesta fiind
disponibil publicului, la cerere, la autoritatea locald de mediu si la sediul unitatii; acest dosar trebuie
si confind: copii ale corespondentei intre Agentie si titularul autorizatiei, Autorizaia, Solicitarea,
Raportarea anuala privind aspectele de mediu netehnice, alte aspecte pe care titularul autorizatiel le
considera adecvate;

v Conform art. 14, punctul 4 din OUG nr.195/2005, privind protectia mediului, aprobaté prin
Legea nr.265/2006, operatorul/titularul de activitate, are obligatia s& informeze autoritatea de mediu
si populatia, in cazul eliminarilor accidentale de poluanti in mediu, in caz de accident major sau
orice eveniment cu impact negativ asupra mediului.

16.MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL
REZIDUURILOR
Dispozitiile art. 15 alin. (2) lit. a) din Ordonanta de urgenti a Guvernului nr. 195/2005
privind protectia mediului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.196 din 30
decembrie 2005, aprobatd cu modificiri si completéri prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare - modificati si se completata prin Ordonanta de Urgenti a Guvernului
nr. 164/2008 - se aplici in mod corespunzitor in cazul in care titularii de activititi pentru care
este necesard reglementarea din punctul de vedere al protectiei mediului prin emiterea autorizajiei
integrate de mediu urmeazi si deruleze sau si fie supusi unei proceduri de vdnzare a pachetului
majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori in alte situafii care
implici schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmata de lichidare,
lichidare, faliment, incetarea activititii, conform legii.
In acest sens, titularii activitatilor au obligatia de a notifica autoritatea competentd pentru
protectia mediuluj daci intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor d/e/agg‘r feqlare,
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precum si asupra oricdror modificdri ale conditiilor care au stal la baza emiterii actelor de
reglementare, inainte de realizarea modificarii.

In considerarea faptului ci principiile Hprecautiei in luarea deciziilor’’ si ,, poluatorul
pliteste" stau la baza raspunderii de mediu, operatorul de activitate va respecta prevederile legale
specifice privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra
mediului, congtientizand obligatiile ce ii revin in atare situatii, implicand printre altele suportarea
costurilor actiunilor preventive si reparatorii.

Operatorul are obligatia de a notifica, potrivif cerinjelor si termenelor stabilite prin Ordonanta
de urgentd a Guvernului nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea §i
repararea prejudiciului asupra mediului, aprobatd prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si
completarile aduse prin Ordonanga de urgen{a a Guvernului nr. 15/2009, Agentia pentru Protectia
Mediului Dambovifa cu privire la amenin{area iminenta cu un prejudiciu sau la producerea acestuia.

Operatorului de activitate i se recomanda elaborarea unor practici pentru a minimiza riscurile
de daune, pe baza evaluarilor de impact asupra mediului si/sau a evaluarilor de risc.

In termen de 60 zile de la data semniarii/emiterii documentului care atestd incheierea uneia
dintre procedurile mentionate mai sus, partile implicate transmit in scris autorititii competente
pentru protectia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document
certificat pentru conformitate cu originalul.

La incetarea activitatilor cu impact asupra mediului, precum si la schimbarea titularuiui unei
activititi este obligatorie solicitarea si obtinerea avizului de mediu pentru stabilirea obligatiilor de
mediu (conf. QUG nr. 195/2005, art. 10).

Operatiile de inchidere vor avea la bazd un proiect, ce va avea toate avizele impuse de
legislatia in vigoare:

A. Titularul activitatii are intocmit Planul tehnic de inchidere al unitatii si aducerea
amplasamentului intr-o stare care si permitd reutilizarea amplasamentului, plan care cuprinde
masurile propuse la incetarea activitatii i mdsurile de refacere a amplasamentului, in vederea
refolosirii lui.

B. Desfasurarea actiunilor de demolare a unor cladiri si de dezafectare a unor instalatii se vor
realiza cu respectarea legislatiei de mediu in vigoare si cu societati care detin autorizatie de mediu.
Orice incident aparut, care poate duce la poluarca mediului va fi anuntat imediat la APM
Dambovita.

C. Pentru inchiderea instalatiei:

Titularul va solicita Autoritatii competente pentru protectia mediului, emiterea actelor de
reglementare corespunzitoare si va pune in practicd ,,Planul de inchidere a instalatiilor i de refacere
a zonelor afectate”.

Desfasurarea actiunilor de demolare si de dezafectare se va realiza cu respectarea legislatiei de
mediu in vigoare, cu protejarea tuturor factorilor de mediu.

Raportul de amplasament depus cu solicitarea trebuie actualizat, in special in ceea ce priveste:

_ instalarea, modificarea sau eliminarea echipamentelor sau structurilor subterane;

- inregistrarea cvenimentelor care au sau care ar putea avea impact asupra starii
amplasamentului, impreuna cu alte investigafii suplimentare sau masuri de ameliorare
intreprinse;

La incetarea sau oprirea planificatd a functiondrii intregii instalaii sau a unei parti a acesteia.
amplasamentul se va reda in conditii de siguran{d §i se vor indepérta prin recupe Higinare
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instalatiile, echipamentele, deseurile, materialele sau substantele pe care acestea le contin si care pot
genera poluarea mediului. in acest sens.
Monitorizarea post-inchidere:

La incetarea definitiva a activitatii, vor fi realizate si urmarite minimum urmétoarele masuri:

_ se vor goli bazinele si conductele, se vor spala complet de orice continut potential periculos;

- se vor lua misuri de precautie specificd, necesare pentru asigurarea faptului ¢& demolarea
cladirilor sau a altor structuri nu cauzeaza poluare in aer, apa sau sol;

- 1a demolarea constructiilor, se vor colecta separat deseurile din constructii, care se vor
valorifica sau depozita intr-un depozit conform autorizat, functie de categoria deseului;

- refacerea, dupi caz, a analizelor din Raportul de amplasament in vederea stabilirii
conditiilor amplasamentului la incetarea activitétii;

- reconstructia ecologici a terenului afectat istoric prin activitifile desfasurate pe
amplasament.

Planul de inchidere trebuie si identifice resursele necesare pentru punerea lui in practica-si
sa declare mijloacele de asigurare a disponibilita{ii acestor resurse, indiferent de situatia financiara a
titularului autorizatiei.

Dezafectarea, demolarea instalatiei si constructiilor se va face obligatoriu pe baza unui
proiect de dezafectare. Solicitarea §i obtinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru
proiectele de dezafectare aferente activitétilor cu impact semnificativ asupra mediului

In cazul inchiderii definitive a unei instalatii, operatorul va prezenta autoritatii de mediu, un
dosar cu planul reactualizat al terenurilor aferente instalatiei §i un memoriu asupra stirii

amplasamentului.

¥ Activitati preliminare (elaborare a urmitoarelor documentatii):

« Proiecte tehnice de inchidere si dezafectare a instalatiilor de pe platforma;

« Bilanturi de mediu pentru incetarea definitiva a activitatilor societatii, in scopul stabilirii
misurilor si etapelor prevazute in continuare, pentru evitarea oricaror riscuri de poluare si refacerea
zonei.

v Incetarea activititilor productive

« Se opresc treptat instalatiile tehnologice respectand procedurile specificate in regulamentele
de functionare ale instalatiilor i masurile de securitate impuse pentru curafirea echipamentelor,
conductelor, ete.

v Activititi de curitire a utilajelor si echipamentelor, evacuare produse/deseuri rezultate

« Se vor goli complet i curita / spala vasele in care mai riman materiale solide sau lichide.
Substantele recuperate din instalatii se vor depozita temporar pe platforma, in depozitele existente.
Lichidele / solidele recuperate se vor depozita in butoaie sau alte recipiente adecvate tipului de
produs, care sa asigure conditiile de etangeitate necesare.

« Produsele finite si materiile prime existente in depozite se vor elimina de pe amplasament
pani la epuizarea stocurilor, prin valorificarea de cétre firme specializate.

« Dupi epuizarea stocurilor, se vor curfa toate vasele i cladirile care au servit drept depozite
de materii prime sau produse finite.

+ Se va tine o evidentd strictd a materialelor stocate §1/ sau evacuate.

« Deseurile nerecuperabile se vor elimina / valorifica numai prin firme specializat s

[
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v Activitati de conservare

« Conservarea echipamente si / sau instalatii se va face pentru o perioadd definita de timp,
perioadd ce se va stabilii astfel incét, durata sa nu afecteze stabilitatea fizicd a acestora sau sa
permitd degradarea.

« Conservarea implici toate acele masuri de curdtire §i / sau inertizare cerute de specificul
echipamentului conservat.
v Activitiiti de demontare utilaje, echipamente si instalatii auxiliare

Dupa finalizarea tuturor operatiilor de curitire si / sau conservare, se poate trece la eventuala
demontare a utilajelor i echipamentelor.

« Demontarea propriu-zisi a utilajelor si echipamentelor se va face utilizdnd metode si tehnici
in functie de tipul, marimea si destinafia ulterioara a utilajului / echipamentului. Utilajele metalice
de marime relativ mica (pompe, ventilatoare, vase mai mici) s¢ vor demonta ca atare $i se vor
depozita pe platformele betonate sau in depozitele existente.

« Utilajele si echipamentele care sunt in stare buna se vor valorifica ca atare, iar utilajele care
nu se mai pot reutiliza vor fi valorificate prin vénzare la terti, ca fier vechi.

« Se va demonta aparatura AMC din instalatii si, in masura in care se asigurd garantie
viitoare, va fi valorificata.

« Se vor demonta conductele aferente instalatiilor, acestea urménd a fi valorificate, functie de
starea fizica, ca materiale si / sau ca deseuri feroase / neferoase.

. Se vor demonta instalatiile electrice. Materialele metalice rezultate la demontarea
instalatiilor electrice (cabluri de cupru, Al, etc.) se vor depozita intr-o incapere inchisa, pand la
valorificarea acestora la firmele specializate.

« Uleiurile uzate de la pompe, compresoare, ventilatoare si condensatoare vor fi stocate in
butoaie, ce vor fi stocate in magazie, urméand a fi valorificate printr-o firma specializata pentru
regenerarea lor.

« Utilajele metalice de mari dimensiuni se vor dezmembra, bucatile de metal rezultate
depozitdndu-se temporar pe platforme betonate, pana vor fi valorificate ca deseuri metalice.

v’ Activitiiti de demolare

« Dupa golirea completa a rezervoarelor / cuvelor de retentie, etc. vor fi demolate (numai cele
care nu vor fi péstrate).

« Molozul rezultat se va depozita temporar pe platformele betonate ale societéfii si va fi
evacuat catre un depozit de deseuri autorizat, pentru depozitare finala.

Lucririle se vor realiza numai cu firme specializate §i personal calificat, dotat cu
echipament specific de protectie i de lucru.

in decursul intregului proces de dezafectare se va asigura paza continua a obiectivului,
pentru a impiedica furturile.

17. GLOSAR DE TERMENI

Autorizatie integratd de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru
protectia mediului, cu informarea prealabild a Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, care
acorda dreptul de a exploata in totalitate sau in parte o instalatie, in anumite conditii, care si
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autorizatia poate fi emisd pentru una sau mat multe instalatii ori parti ale acesteia, situate pe acelasi
amplasament si exploatate de acelasi operator;

Bilant de mediu - lucrare elaboratd de persoane fizice sau juridice care au acest drept, potrivit
legii, in scopul obtinerii autorizatiei de mediu, care contine elementele analizei tehnice prin care se
obtin informatii asupra cauzelor si consecintelor efectelor negative cumulate, anterioare, prezente sl
anticipate ale activititii, in vederea cuantificarii impactului de mediu efectiv de pe un amplasament;
in cazul in care se identificd un impact semnificativ, bilantul se completeaza cu un studiu de
evaluare a riscului;

Instalatie - o unitate tehnica stationard, in care se desfisoard una sau mai mulfe activitati
previzute in anexa nr. 1 sau in anexa nr. 7 partea 1, precum si orice alte activitagi direct asociate
desfasurate pe acelasi amplasament, care au 0 conexiune tehnica cu activititile prevazute in anexele
respective si care pot genera emisii §i poluare;

Titularul activitatii — orice persoana fizica sau juridica care opereaza ori detine controlul
instalatiei, asa fffcum este prevazut in legislatia nationala, sau care a fost investita o putere
economica decisiva asupra functionarii tehnice a instalatiei;

Emisie - evacuarea directd sau indirectd de substante, vibratii, caldurd sau zgomot in aer, apd
ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalatiei;

Valori-limiti de emisie (VLE)- masa, exprimaté prin anumiti parametri specifici, concentratia
si/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depasite in cursul uneia sau mai multor perioade de timp;

Poluare - introducerea directd sau indirectd, ca rezultat al activitdfii umane, de substante,
vibratii, caldurd sau zgomot in aer, apa ori sol, susceptibile s3 aducd prejudicii sanatafii umane sau
calitatii mediului, sa determine deteriorarea bunurilor materiale sau s3 afecteze ori s& impiedice
utilizarea in scop recreativ 2 mediului si/sau alte utilizéri legitime ale acestuia;

Deseu - orice desen, astfel cum este definit la pct. 10 din anexa nr. 1 la QUG 92/20212
privind regimul deseurilor, aprobatd prin legea 73/2023;

Deseuri periculoase — deseurile incadrate generic, conform legislatiei specifice privind
regimul deseurilor, in aceste tipuri sau categorii de deseuri si care au cel putin un constituent sau o
proprietate care face ca acestea sa fie periculoase;

Folosinta sensibila si mai putin sensibila a terenurilor — tipuri de folosinta ale terenurilor,
care implica o anumita calitate a solurilor, caracterizata printr-un nivel maxim acceptat al
poluantilor;

Prag de alerta - concentratii de poluanti in aer, apa, sol sau in emisii/evacuari, care au rolul
de a avertiza autoritatile competente asupra unui impact potential asupra mediului si care determina
declansarea unei monitorizari suplimentare si/sau reducerea concentratiilor de poluanti din
emisii/evacuari ;

Prag de interventie — concentratii de poluanti in aer, apa, sol sau in emisii/evacuari, la care
autoritatile competente vor dispune executarea studiilor de evaluare a riscului si reducerea
concentratiilor de poluanti din emisii/evacuari ;

Substante periculoase - substante sau amestecuri in sensul prevederilor art. 3 din
Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European §i al Consiliului din 16 decembrie
2008 privind clasificarea, etichetarea §i ambalarea substantelor §i a amestecurilor, de modificare §i
de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului
(CE) nr. 1.907/2006;
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Cele mai bune tehnici disponibile (BAT) - stadiul de dezvoltare cel mai avansat si eficient
inregistrat in dezvoltarea unei activititi si a modurilor de exploatare, care demonstreaza
posibilitatea practicd de a constitui referinta pentru stabilirea valorilor-limitd de emisie in scopul
prevenirii poludrii, iar in cazul in care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce in ansamblu
emisiile i impactul asupra mediului in intregul sau;

Effuent - orice formd de deversare in mediu, emisie punctuald sau difuzi, inclusiv prin
scurgere, jeturi, injectie, inoculare, depozitare, vidanjare sau vaporizare;

Evaluarea impactului asupra mediului - proces menit si identifice, sd descrie §1 sa
stabileasc3, in functie de fiecare caz si in conformitate cu legislatia in vigoare, efectele directe i
indirecte, sinergice, cumulative, principale i secundare ale unui proiect asupra sanétatii oamenilor
si a mediului;

Accident ecologic - evenimentul produs ca urmare a unor neprevizute deversiri/emisii de
substante sau preparate periculoase/poluante, sub formd lichida, solida, gazoasd ori sub forma de
vapori sau de energie, rezultate din desfagurarea unor activitti antropice necontrolate/ bruste, prin
care se deterioreaz ori se distrug ecosistemele naturale si antropice;

Evaluarea impactului asupra mediului - proces menit si identifice, sd descrie i sa
stabileascd, in functie de fiecare caz si in conformitate cu legislatia in vigoare, efectele directe si
indirecte, sinergice, cumulative, principale si secundare ale unui proiect asupra sanatatii oamenilor
si a mediului;

Frazid de pericol - o fraza alocatd unei clase si categorii de pericol care descrie natura
pericolelor prezentate de o substantd sau de un amestec periculos inclusiv, cand este cazul, gradul
de periculozitate;

Aer inconjuritor - acrul din troposfera, cu exceptia celui de 1a locurile de munci, astfel cum
sunt definite prin Hotirarea Guvernului nr. 1.091/2006 privind cerintele minime de securitate si
sinatate pentru locul de munca, unde publicul nu are de reguld acces si pentru care se aplica
dispozitiile privind sanitatea si siguranta la locul de munci;

PCB/PCT - inseamna: bifenili policlorurati; terfenili policlorurati; monometil- tetraclordifenil
metan, monometil-diclor-difenil metan, monometil-dibrom-difenil metan; oricare amestec
continind una dintre substantele mai sus-mentionate, care depasesc, in total, 0,005 % din cantitate;

Compus organic volatil (COV) - orice compus organic, precum $i fracfiunea de creozot, care
la temperatura de 293,15 K are o presiune de vapori de cel putin 0,01 kPa sau care are o volatilitate
corespunzitoare in conditii particulare de utilizare;

18. DISPOZITII FINALE
1. Instalatiile vor fi exploatate, controlate si intretinute, iar emisiile vor fi evacuate, asa cum s-
a stabilit in prezenta autorizatie integrati. Toate programele depuse in solicitare si care vor fi
duse la indeplinire conform conditiilor prezentei autorizatii, sunt parte integranta a acesteia.
2. Titularul activititii are obligatia de a solicita:
-reexaminarea autorizatiei integrate de mediu in urmatoarele conditii:
a. poluarea cauzata de instalatie necesita reWzuirea valorilor limita de emisie
existente in autorizatie sau necesita stabilirea de noi valori limita de emisie;
b. schimbarile substantiale si extinderi ale instalatiilor precum si modificarea celor
mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativa a emisilor;
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c. siguranta exploatarii si a desfasurarii activitatii face necesara introducerea de
tehnici speciale si masuri de management;

d. rezultatele actiunilor de inspectie si control al conformarii releva aspecte noi,
neprecizate de documentatia depusa pentru sustinerea solicitarii, sau modificari
ulterioare emiterii actului de autorizatie;

e. emiterea unor noi reglementari legale.

Beneficiarul are obligatia ca in termenul legal sa declare, sa calculeze si sa verse sumele
rezultate in urma desfasurarii respectivelor activitati, conform prevederilor art. 9 din OUG. Nr.
196/22.12.2005, privind Fondul de Mediu. Suma se plateste la Trezoreria Sector 6 Bucuresti, in
contul IBAN al Administratiei Fondului de Mediu nr. RO23TREZ706201185000XXXX. Incalcarea
prevederilor legislatiei de mai sus atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

Prezenta autorizatie de mediu isi pastreazi valabilitatea pe toatd perioada in care
beneficiarul acesteia obtine viza anualid.In cazul in care titularul nu obtine viza anuali,
autorizatia de mediu fsi inceteaza efectele juridice. Nerespectarea prevederilor autorizatiei se
sanctioneazi conform prevederilor legale in vigoare.

Prezenta autorizatie integrati de mediu a fost emisd in 3 (trei) exemplare, fiecare
exemplar avind un numir de 81 pagini semnate si stampilate.

Sef Serviciu Avize, Acorduri, Autoriziri, Intocmit,
Maria Morcoase Adriana Predescu
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