Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
Agentia Nationala pentru Protectia Mediului

Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU
Nr. 27/23.05.2023

Ca urmare a cererii adresate de S.C. ELSID SA Titu, cu sediul in oragul Titu,

str. Unirii, nr.5, Judetul Dambovita, inregistratd la APM Dambovita cu nr.12238 din
18.08.2022 si a completirilor nr.1173 din 25.01.2023, privind solicitarea de
emitere a autorizatiei integrate de mediu ,

in urma analizirii documentelor transmise si a verificarii amplasamentului,

:’é i AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DAMBOVI

in baza HG 43/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului,
Apelor si Padurilor, a H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea
Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institufiilor publice aflate in
subordinea acesteia, a Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr. 195/2005 privind
protectia mediului, aprobatd prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si
completirile ulterioare, a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, precum si
a Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, aprobatd prin Ordinul
MAPAM nr. 818/2003, modificat si completat prin Ordinul MMGA nr.1158/2005,
a Ordinului MAPAM nr. 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmarii
directe, a Documentelor de referintd privind cele mai bune tehnici disponibile
(BREF), aprobate de Uniunea Europeand, se emite

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU

Titular : S.C. ELSID SA Titu
Amplasament: Orasul Titu, str. Unirii, nr.5, Judetul Dimbovita

Térgoviste, Calea lalomitei, nr. 1, cod 130142 Ly
E-mail: office@apmdb.anpm.ro; Telefon: 0245213959 Fax: 9245213944

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679




CUPRINS

CAPITOL Pagina |
1. Date de identificare a titularului activitatii 4
2. Temeiul legal al emiterii autorizatiei integrate de mediu 4
3. Categoria de activitate 5
4, Documentatia solicitarii 5
5. Managementul activitatii 6
6. Materii prime §i materiale auxiliare 7
7. Resurse: apa, energie, gaze naturale Il
7.1. Apa 11
7.1.1. Alimentarea cu apa 11
7.1.2. Evacuarea apelor uzate 12
7.2. Energie electrica 13
7.3. Gaze naturale 13

8. Descrierea instalatiilor si a fluxurilor tehnologice existente pe| 28
amplasament

9. Instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu 28
9.1. Aer 32
9.2. Apa 32
9.3. Sol | 32

| iO:_Cohégﬂtrhéfi'i_“ci*é‘ﬁ&;adhmfi admise la evacuarea In mediul inconjurator 32
TR - e 5
10.1.1. Emisii
|

Targoviste, Calea lalomitei, nr. 1, cod 130142

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DAMBOVI
g % E-mail: office@apmdb.anpm.ro; Telefon: 0245213959 Fax: 02452



10.1.2. Imisii 33

10.2. Apa 34
10.3. Sol 34
10.4. Zgomot 34
11. Gestiunea deseurilor 35
12. Managementul situatiilor de urgenta 38
13. Monitorizarea activitatii 39

14. Raportdri la unitatea teritoriala pentru protectia mediului si| 47
periodicitatea acestora

15. Obligatiile titularului activitatii 51
16. Managementul inchiderii instalatiei, managementul reziduurilor 52
17. Glosar de termeni 53
18. Dispozitii finale 54

Targoviste, Calea lalomitei, nr. 1, cod 130142
E-mail: office@apmdb.anpm.ro; Telefon: 0245213959 Fax: 0245213944

Operator de date cu caracter personal, conform Regu{amenrtihli (UE) 2016/679

. ¢4, |9
%ﬁ AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DAMBOVITA Y’%‘,’Z» W



1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

S.C. ELSID SA Titu

Adresa: Orasul Titu, str. Unirii, nr.5, Judetul Dambovita
Telefon: 0245/205201

Fax: 0245/205299

e-mail: office@elsid.ro

2. TEMEIUL LEGAL AL EMITERII AUTORIZATIEI INTEGRATE DE MEDIU

Prezenta autorizatie integrati de mediu se emite in baza:

- Ordonantei de Urgenti a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobati prin Legea
nr. 265/2006, cu modificérile si completarile ulterioare,

- Legii 278/2013 privind emisiile industriale,

- Ordinului M.A.P.AM. nr. 818/2003 privind procedura de emitere a Autorizafiei Integrate de
Mediu, cu modificérile si completirile ulterioare,

- HG 43/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor,

- Ordinului M.A.P.AM. nr. 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmarii directe, a

Documentelor de referind privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea

European.

2.1. Activititile specifice instalatiei se vor desfasura obligatoriu in conformitate prevederile
urmitoarelor acte normative care sunt in concordanta cu standadele Uniunii Europene prin
prevederile Directivelor corespunzitoare:

- Legeanr. 278/2013 privind emisiile industriale.

- Ordinul Ministrului Agriculturii, Padurii, Apelor si Mediului nr. 818/2003 - pentru aprobarea
Procedurii de emitere a autorizafiei integrate de mediu, modificat §i completat de
Ord.1158/2005.

- Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de
mediu si autorizatiei integrate de mediu cu modificarile si completarile ulterioare,

- QUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor , aprobata prin legea 17/2023.

- Legeanr. 196/2005 privind Fondul de mediu, modificata si aprobata prin Legea nr. 105/2006.

- Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor prioecte publice si private asupra
mediului.

- Ghidurile aprobate prin Ordinul 269 din 2020 privind aprobarea ghidului general aplicabil
etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea
impactului asupra mediului in context transfrontiera si a altor ghiduri specifice pentru diferite
domenii si categorii de proiecte.

- Legeanr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator.

- Legea apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare.

- Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate
substante periculoase cu modificarile si completarile ulterioare.

- HG 878/2005 privind accesul publicului la informatii de mediul.

- Legea nr. 360/2003 republicata, modificata si completata prin Legea nr. 263/2005 privind
regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase.

- Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului
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- Ordinul nr. 462/1993, pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si
Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse
stationare

- HG nr.140/2008 privind “Registrului European al Poluantilor Emisi §i Transferafi”.

- Ordinul MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii
mediului.

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase §i nepericuloase pe teritoriul
Romdniei.

- Ordinul MAPPM nr. 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmarii directe, a
Documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de UE.

- HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind Conditiile de descércare in mediul
acvatic a apelor uzate cu modificarile si completirile ulterioare,

- STAS 12574/1987 privind Conditiile de calitate a aerului din zonele protejate.

- SR 10009:2017/C91:2020 — Acustica - limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul
ambiant.

- QUG nr. 68/2007 — privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea
prejudiciului asupra mediului.

- Regulament nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consuliului privind inregistrarea,
evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei
Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei nr. 1999/45/CE si de abrogare a
Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE} nr. 1488/94 al
Comisiei, precum si a Directivei nr. 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CE,
92/67/CEE, 93/105/CE, 2000/21/CE.

- Regulament CE nr. 453/2010 de modificarea a Regulamentului nr. 1907/2006 privind
inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH).

- Decizia comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE
de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European
si a Consiliului.

- Regulamentul CE nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie
2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor §i a amestecurilor de modificare si de
abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a regulamentului (CE)
nr.1907/2006

- DECIZIA DE PUNERE iN APLICARE (UE) 2016/1032 A COMISIEI din 13 iunie 2016 de
stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei
2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului, pentru industria metalelor neferoase.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE
» Cod CAEN: 2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
2410 - Productia de metale feroase sub forme primare si cea de feroaliaje.

e Conform Anexei nr. 1 alegii 278/2013 privind emisiile industriale:
- categoria 4.2,  Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice anorganice de
bazi, cum ar fi: nemetale, oxizi metalici sau al si compusi anorganici, in principal: carbura de
siliciu™;
- categoria 6.8. ,Instalatii pentru producerea de cirbune (cirbune sirac in gaze) sau de
electrografit prin incinerare sau grafitizare™.
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4, DOCUMENTATIA SOLICITARII

» Cerere pentru emiterea Autorizatiei Integrate de Mediu,

« Formular de solicitare, intocmit de S C. GREENVIRO S.R.L.

« Raport de Amplasament, intocmit de S.C. GREENVIRO S.R.L

« Anexe la Raport de Amplasament;

« Autorizatie de gospodirire a apelor nr. 238/26.10.2021 privind alimentarea cu apa si
evacuarea apelor uzate la SC Elsid SA Titu, emisa de Directia Apelor Arges Vedea Pitesti;

» Contract nr.208/09.02.2016 de furnizare a apei potabile, colectare $i evacuare ape menajere
uzate, ape industriale §i meteorice incheiat cu COMPANIA DE APA TARGOVISTE
DAMBOVITA;

« Certificat de Inregistrare, Cod Unic de inregistrare Nr.943038/30.11.1992, eliberat de
Oficiul Registrului Comerfului de pe l4nga Tribunalul Dambovita la data de 09.06.2016;.

« Contract de preluare a anvelopelor uzate nr 319/09.12.2022 incheiat cu ECO PROFIX
CONSULTING SRL

« Contract de preluare a materialelor refractare (deseuri ciramida) incheiat cu SC ECOREF
MINERALS SRL;

« Contract de prestari servicii incheiat cu SC IGO SA Géesti pentru preluarea deseurilor de
ambalaje hartie-carton, folie, PET si sticla;

« Contract de prestari servicii publice de salubrizare pentru agenti economici nr.
4/06.10.2005 incheiat cu SC SUPERCOM SA privind precolectarea, colectarea, transportul $i
depozitarea deseurilor solide;

» Contract de preluare materiale feroase si neferoase incheiat cu RAZVAN REMAT SRL;

» Contract de prestari servicii incheiat cu SC SETCAR SA pentru preluarea deseurilor de
substante chimice (toluen, amoniac, amestec de acizi, mercur metalic, termometre cu mercur);

« Protocol de colaborare cu SC RECOLAMP SRL pentru preluarea deseurilor provenite din
corpuri de iluminat;

« Contract nr 429/19.02.2021 cu firma ALS LIFE SCIENCES ROMANIA pentru recoltarea
,efectuarea de analize de apa ,aer,sol, vibratii.

+ Plan de inchidere;

+ Plan de situatie §i plan de incadrare in zona.

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII
» S.C. Elsid SA are implementat Sistemul de Management de Mediu;

= Instalatia va fi exploatatd, controlatd si intretinuti, asa cum s-a stabilit in prezenta
Autorizatie Integrata. Toate programele depuse in solicitare §i care vor fi duse la indeplinire conform
conditiilor prezentei Autorizatii, sunt parte integranta a acesteia;

= Un exemplar din prezenta autorizatie trebuie s& rdménd accesibil, in orice moment,
personalului desemnat cu atributii in domeniul protectiei mediului,

« Titularul activititii va mentine un Sistem de Management al Autorizatiei, prin care se va
urmdri modul de actiune pentru mdephmrea condlmlor din autorizatie. Sistemul de management al
autorizajiei va evalua toate operafiunile si va revizui toate optiunile accesibile pent :
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tehnologiei mai curate, productiei mai curate, minimizarea deseurilor si va include o planificare a
obiectivelor si a sarcinilor de mediu;

- Toate echipamentele i instalatiile utilizate in desfisurarea activitatii, a cdror avarie sau
functionare necorespunzitoare ar putea conduce la un impact negativ asupra mediului, vor fi
intretinute in condi{ii optime de lucru;

» Activitatea se va desfisura cu personal calificat pentru fiecare loc de munc, special instruit
si familiarizat cu conditiile impuse de prezenta autorizatie;

» Titularul activitatii trebuie s se asigure ¢ o persoand responsabila cu protectia mediului va
fi in orice moment disponibild pe amplasament;

« Titularu! activitatii trebuie s stabileascd si s3 mentind proceduri pentru a asigura faptul ca
sunt efectuate actiuni corective in cazul in care cerintele impuse de prezenta Autorizatie Integrata nu
sunt indeplinite;

« Titularul autorizatiei trebuie si stabileasca $i sa mentind un program pentru a asigura faptul
¢a membrii publicului pot obtine in orice moment informatii privind performaniele de mediu al
titularului;

= Operatorul va finregistra si investiga orice reclamatie sau sesizare pe care o primeste
referitoare la mediu. Inregistrarea va cuprinde: date referitoare la reclamatie/sesizare, investigarea
facuti si orice acfiune Intreprinsa;

= In considerarea faptului ci principiile ,,precautiei in luarea deciziilor’” si ,,poluatorul
plateste” stau la baza raspunderii de mediu, operatorul de activitate va respecta prevederile legale
specifice privind rdspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra
mediului, constientizdnd obligatiile ce ii revin in atare situatii, implicand printre altele suportarea
costurilor actiunilor preventive §i reparatorii;

« Operatorul are obligatia de a notifica, potrivit cerintelor si termenelor stabilite prin OUG.
nr.68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la producerea si repararea prejudiciului asupra
mediului, aprobatd prin Legea nr.19/2008, cu modificirile si completarile aduse prin OUG.
nr.15/2009, Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita si GNM - Comisariatul Judetean
Déambovita cu privire la amenintarea iminentd cu un prejudiciu sau la producerea acestuia;

= In cazul producerii unui prejudiciu, titularul activiti{ii va suporta costul pentru repararea
prejudiciului si va Inlatura urmirile produse de acesta, restabilind conditiile anterioare producerii
prejudiciului, potrivit principiului ,,poluatorul plateste™;

6. MATERII PRIME SI MATERIALE AUXILIARE

Materiile prime principale depozitate in Depozitul de Materii Prime sunt:
- cocs petrol brut;
- nisipul cuartos necesar sectiilor Carbura-Grafitare.
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Cocsul de petrol brut constituie una din formele cele mai pure de carbune utilizat pentru obtinerea
cocsului petrol grafitat. Caracteristicile de baza ale cocsului sunt gradul de cristalizare, respectiv
grafitabilitatea si puritatea in procesul tehnologic.

Depozitul este compartimentat in boxe de stocare corespunzator fiecarui sort de material.
Vagoanele CF sosesc in depozit, pe estacada centrala i sunt de tip "autodescarcatoare”, iar mijloacele
de transport auto ajung pe platforma de descarcare in boxa de descarcare, de unde materia prima este
preluata si depozitata 1n boxe cu graifarul.

Pentru repartizarea uniforma a materiilor prime si materialelor tehnologice s-au prevazut 3 poduri
rulante cu graifar cu o capacitate de 8 tf fiecare $i volumul cupei graifarului de 4 me.

Pentru trimiterea spre calcinator a cocsului petrol brut, s-au prevazut 2 palnii pentru alimentarea
transportoarelor cu banda T01-1 i T01-2, corespunzatoare celor doud fluxuri de concasare-—sortare.

Vagoanele sau mijloacele auto sosite in zona Depozitul de Materii Prime, sunt obligatoriu cantarite.
Continutul fiecarui mijloc de transport este examinat vizual. Dupa aceasta examinare mijlocul de
transport este introdus in Depozitul de Materii Prime in zona descarcare.

Pentru sortimentele: cocs petrol brut si nisip, organul CTC preleveaza probe, in vederea determinrii
umiditatii si a receptiei materialului.

Umiditatile la livrare conform STAS sunt urmatoarele:
- cocs petrol brut 2-12%.
- nisip cuartos 3-6%.

Evidenta materiilor prime si a materialelor depozitate in Depozitul de Materii Prime este tinuta corect
si la zi de catre gestionar (seful de sectie) i seful de tura.

In cadrul evidentei, obligatoriu se mentioneaza: sortimentul, numarul vagonului, greutatea bruta,
continutul de umiditate, data si ora introducerii in hala, data si ora descarcarii, data $i ora scoaterii
vagonului din hala. La rubrica observatii se va trece daca marfa a fost respinsa.

Mijloacele auto care aduc materiale sunt inregistrate in registrul de intrare-iesire de la poarta
principala unde este amplasat i cantarul auto.

Vagoanele sunt obligatoriu trase la frontul de descarcare mentionat. Descarcarea se poate efectua
prin clapete si cu ajutorul graifarului.

6.1.MATERII PRIME $I MATERJALE AUXILIARE, CARACTERISTICI $I STOCARE
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7.RESURSE: APA, ENERGIE, COMBUSTIBILI UTILIZATI
7.1. APA
Alimentarea cu apa:

a) Sursa de api o constituie subteranul de medie adancime exploatat prin intermediul unui
front de captare alcituit din 11 foraje, amplasat in afara incintei societéii (forajul P1 este pozat la
110 m de limita estic# a incintei) desfisurAndu-se perpendicular, in directia vest — est, pe traseul
albiei pr. Bai. Lungimea frontului de captare este de 2,2 km, distanta dintre foraje fiind de 220 m.

b) Instalatii de captare: un front de captare alcatuit din 11 foraje din care sunt in exploatare
forajele F1-F2, celelalte 9 foraje fiind in conservare (nu sunt echipate cu pompe si celule trafo). Cele
2 foraje sunt echipate cu electropompe tip Grunfos SP 17-8. In cazul maririi productiei si implicit a
consumului de apa se vor pune in functiune si forajele F3-F4. Forajele F1, F2, F3 si F4 au zona de
protectie sanitara realizati din imprejmuire cu gard de plasid de sdrma pe stélpi metalici. Cele 4
foraje au urmaétoarele caracteristici:

Caracteristici | F1 F2 F3 | F4
;_Qc_iéngi_me foraj - | 70m | 70 m | 72 m | 70m |
' Diametrul coloanei de tubare 244m | 244m__ | 244m | 244m
' Nivel hidrostatic | 325m | 1,50m | 2,0m | 20m
| Nivel hidrodinamic 990m |  60m | 9,5m 90m
| Lungime filtru - . 18m | 16,5m J} 13,5m | 14m |
| Debitul captat pentru exploatare 58ls | S58ls | 58ls | 581ls |

c) Aductiunea apei prelevate se realizeaza prin conducte metalice, tronsonul cuprins intre
forajul F11 si F1 si statia principala de pompe fiind tot din conducte metalice .

d) Instalatii de tratare - nu sunt;

e) Instalatii de inmagazinare si distributie:

Apa prelevata din sursd este inmagazinatad intr-un castel de apd (V = 1000 mc, H = 36 m)
amplasat in capitul vestic al Sectiei Grafitare. Castelul de apa este alimentat prin repompare cu
ajutorul a trei pompe 1+2 pompe LOTRU 100, aflate in statia principald de pompe, aspirafia
facandu-se direct din conducta de aductiune, printr-o conductd metalica.

Apa utilizatd in scop menajer se distribuie gravitational din castelul de apa printr-o refea din PVC..

Apa utilizatd in scop industrial se distribuie prin pompare (statia de pompare tur a statiei
principale de pompe a sectiei Grafitare-Carbura) printr-o retea de distributie de tip inelar realizatd
din teavd OL (Dn = 300 mm, L = 1690 m) cu racorduri la instalaiile derécire.

f) Instalatii de recirculare:
I. Statia de recirculare — sectia calcinare — in funcfiune este compusa din:
- un turn de rdcire cu tiraj natural;
- un bazin de colectare §i aspiratie tur;
- statie pompare tur — 5 pompe LOTRU 100 din care se lucreazi cu 1-2 pompe;
- statie pompare retur — 4 pompe CERNA 125, din care se lucreazi cu 1-2 pompe;
- bazin de colectare si aspiratie retur;
retea de transport tur-retur;
- retea de completare apa proaspita conectata la castelul de apa.
II. Statia de recirculare — sectia Amestecare — Presare—este compusa din:
- un decantor orizontal cu 2 compartimente;
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- un bazin de aspirafie tur;

- statie de pompare tur - 2 pompe LOTRU 125 din care se lucreaza cu 0 pompa,

- retea de transport tur-retur;

Returul se face gravitational.
111. Staia principala de pompe este in functiune si este compusa din:

— 2 turnuri de ricire cu tiraj natural;

- 4 bazine de aspiratie tur;

_ statie de pompare tur cu 7 pompe( 3 pompe LOTRU 125 si 4 AN 125) care asigura
necesarul total de apa industriald si necesarul de apa in caz de incendiu, in prezent
lucrandu-se cu 2- 3 pompe simultan;

2 retele de transport tur-retur.
[V .Statii de recirculare api calda

- 4 statii pompare api calda cu un total de 12 pompe(6 pompe Cl 50, 2pompe CR 125, 4
pompe L 65);

_ 4 bazine de colectare si aspiraie retur.

V. Stafia ape menajere compusa din :
- bazin de evacuare ape menajere (1+2) cu 2 pompe de apd menajerd pompata in refeaua
de canalizare a oragului Titu.
g) Apa pentru stingerea incendiilor:
I.  Volum intangibil — 390 mc asigurat in rezervorul de inmagazinare (castel de apa).
1. Timp de refacere dupé un incendiu — 24 ore.
III. Debitul necesar (Q = 4,5 I/s) pentru refacerea rezervei de incendiu se va asigura din sursa
proprie.
h) Modul de folosire a apei
1. Necesarul total de api: - zilnic maxim = 10687,8 mc/zi (123,7 I/s);
- zilnic mediu = 7917,5 mc/zi (91,64 1/s);
- zilnic minim = 4810,6 mc/zi (55,68 1/s);
- anual med. =2 889 900 mc

I1. Cerinta totaléd de apa:

in scop menajer in scop industrial total
- zilnic maxim -22,8me (0,26 I/s)............... 1350 mc (15,62 V/s)......... 1372,8 mc (15,88 1/s)
- zilnic mediu - 17,5 mc (0,20 1/8).......conent. 1000 me (11,6 U/s)........... 1017,5 me(11,8 1/s}
- zilnic minim - 11,4 me (0,13 Vs).........ooenii. 610 mc (7,06 I/s)......... .621,4 me(6,85 I's)
- anual med 6400 me. i 365 mMIImC....oovvvininninn 371 400 mc.

I1I. Gradul de recirculare a apei: 87 %.

7.1. UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI

In cadrul societatii ELSID energia electrica alimenteaza atét instalatiile de forta, cat i cele de
iluminat interior si exterior.

Energia electrica este alimentata din refeaua nationala.
Consumurile de energie anuala variazi, in general, in functie de regimul de functionare a

utilajelor consumatoare de energie electrica, regimul de iluminare fiind aproximativ constant pe un
an de zile el variind de la un sezon la altul.
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Consumuri specifice de energie:

—— —_— S—— —————— —

— m——— ——

. ' specifi
Produs Tip de energie | U.M. | Consnuolrmgtecl 1¢
" Encrgieelectrica | MWwt | 0035
F(,:,O?S, }icirol calcinat | Gazenaturale _|r Nm3/t **“‘ 30 |
| Cocs petrol grafitat Energie electrica | MWh/t L 33
| Carbura de siliciu | Energie electrica MWh/t | 635
| Ferosiliciu Energie electrica | MWht 82

7.2. COMBUSTIBILI
Combustibilul utilizat pentru activitatea SC Elsid SA Titu este gazul metan.

8.DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE
AMPLASAMENT

8.1 Fazele procesului tehnologic sunt:

« Depozitare cocs petrol brut. Cocsul petrol brut aprovizionat, este depozitat in depozitul de
materii prime, in boxe speciale in functie de caracteristicile acestuia. Cand cantitatea achizitionata
depaseste capacitatea depozitului, cocsul de petrol brut se depoziteaza in gramezi pe platformele
betonate descoperite.(dupa finalizarea operatiei de descarcare gramezile de material sunt acoperite cu
folie de polietilena sau prelate).

» Concasarea si sortarea cocsului petrol brut.

- Cocsul petrol brut este alimentat cu podul rulant in buncérele de alimentare.

- Cocsul petrol brut este transportat de un releu de benzi pani la statia de concasare-sortare.

- Cocsul petrol brut este concasat §i sortat pe doua spectre granulometrice 0-5 mm i 5-50 mm.

- Fractia 0-5 mm este depozitata in vederea realiziri amestecului de reactie pentru productia
carburii de siliciu.

- Fractia 5-50 mm este trasportatd de un releu de benzi cétre cuptorul de calcinare sau este
stocata in depozitul de materii prime pentru fabricarea cocsului de petrol grafitizat.

* CALCINAREA COCSULUI PETROL BRUT

- Cocsul petrol brut este pieluat de cuptor in zona rece, unde cocsul este uscat §i preincalzit.

- Cocsul petrol brut preincalzit trece in zona de calcinare (degazeificare), unde are loc procesul
de eliminare a parti principale de volatile, cresterea densitatii reale si aparente, cresterea conductibilitatii
electrice si rezistentei mecanice, scaderea dilatarii termice.

- Cocsul petrol calcinat trece in zona de racire unde acesta se raceste in vederea evacuarii si
stocarii in silozuri.

» Concasarea si sortarea cocsului petrol calcinat

- Cocsul petrol calcinat este trasportat de un releu de benzi pana la statia de concasare-sortare.

- Cocsul petrol calcinat este concasat §i sortat pe spectre granulometrice in functie de destinatia

acestuia conform programului de productie si stocat in silozuri de unde mai apoi este extras

pentru ambalare.

» Depozitarea, cAntarirea, incarcarea, facturarea, livrarea

Operatiile au loc sub supravegherea organului C.T.C. care emite certificatul de calitate.

- Depozitarea cocsului se face in functie de programul de livrari st de buletinele de analizi in

silozuri sau in Big-Bag-uri pe sortimente dimensionale si calitative.
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- Céntirirea are loc in momentul incarcarii in mijlocul de transport aferent aceasta efectuindu-se
cu cantar cu carlig pentru pod rulant, pe cantar platforma CF sau auto.

- Incarcarea se face conform instructiunilor de lucru functie de mijlocul de transport existent.

- In baza certificatului de calitate si a fisei de incarcare are loc facturarea pentru livrarile
exterioare sau predarea-primirea cu intocmire de proces verbal intre sectii.

Concasarea si sortarea cocsului de petrol brut

Operatiile de concasare §i sortare se realizeaza pe doua fluxuri tehnologice. Fiecare flux
tehnologic este deservit de utilaje necesare operatiilor de transport, sortare i concasare.

Transportul cocsului petrol brut se realizeaza cu ajutorul a 5 benzi transportoare pentru fluxul 1
si cu 3 benzi transportoare pentru fluxul 2.

Sortarea cocsului petrol brut se realizeaza in doua trepte:

- sortarea initiala se realizeaza pe doua fractii granulometrice: <5 mm gi 5-200 mm. Fractia de
cocsului petrol brut <5 mm este stocata in Depozitul de Materii Prime in boxa nr.5.

- sortarea a doua se realizeaza pe doua fractii granulometrice: 5-30 mm §i >30 mm. Concasarea
cocsului petrol brut consta in maruntirea acestuia pana la o granulatie de 5-30 mm.

Cocsul petrol brut de granulatie 5-30 mm, rezultat in urma operatiilor de concasare-sortare din
cele doua fluxuri tehnologice, este stocat intr-un buncar, urmand a fi dozat cu doud dozatoare.

Calcinarea propriu-zisi a cocsului petrol brut
Sectia Calcinare

Date generale:

- Capacitate de productie: 60.000 t/an cocs petrol calcinat;

- Pusi in functiune in anul 1984 si modernizati in 2006.

Calcinarea este un proces termic special care constd in incdlzirea cocsului petrol brut de la
temperatura mediului ambiant pana la 1300°C, acest proces special se realizeaza intr-un cuptor rotativ
cu functionare continui. Modernizarea din 2006 a constat in montarea unui filtru cu saci cu scuturare
mecanici si suflare inversd pe fluxul de macinare si sortare cocs calcinat.

Impactul investitiilor realizate consta in reducerea coninutului de pulberi evacuat in atmosfera.

Materii prime: - cocs petrol brut;

Utilitégi: - gaz natural de combustie.

- apd de racire recirculatd

Produs finit:

- cocs petrol calcinat — este utilizat ca materie prima la fabricarea grafitului; comercializat la terti
pentru a fi utilizat ca recarburant in metalurgie sau ca i cocs anodic in industria aluminiului.

Produsul se depoziteazi vrac in 6 silozuri gi ambalat In Big-Bags (950-1070 kg) st Paper-bags
(20-25 kg) in diferite puncte de lucru de la: ambalare-calcinare, halele preparare-dozare si coacere.

Procesul de calcinare consta in:

- aprinderea focului la calcinator si incalzirea cuptorului conform diagramei (pana la 72 ore);

- procesul de productie prin calcinarea cocsului de petrol propriu-zisa;

- racirea cuptorului conform diagramei (pana la maxim 72 ore) si stingerea focului.

Procesul de calcinare este urmarit de un operator care este subordonat maistrului de schimb.

Inainte de aprinderea focului si incalzirea calcinatorului se executa urmatoarele operatii:

- se verifica starea de curatenie si functionare a utilajelor;

- pentru aerisirea incintei cuptorului se ridica sibarul si usile de explozie;

- se inchide sibarul, usile de explozie §i usile de pe antefocar;

- se verifica sistemul de racire al arzatorului;

- se verifica valvele de pe conducta de gaz si se elimina eventualele scapari de gaze;

- se verifica ventilatorul de combustie;

- se verifica bucla de masurare a gazului metan §i bucla de masurare a apei.
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Se pregateste sursa de foc, se aprinde, se aduce in fata arzatorului, se deschide usor vana de gaz
metan de pe conducta principala, se aprinde flacara de veghe, apoi se indeparteaza sursa de foc. Dupa
aprinderea focului se respecta instructiunile de incalzire a cuptorului conform diagramei de incalzire.

Cénd temperatura ajunge la 1100°C se porneste ventilatorul de combustie. Se pornesc liniile de
alimentare pe automat.

Cénd temperatura ajunge la 1200°C se mdreste turatia si debitul de alimentare si se regleaza
raportul gaz/aer la 1/6.

In timpul functiondrii se urméresc aparatele de misurd si control care indica parametri de
functionare. Valorile previzute pentru parametrii de functionare sunt:

- temperatura conductei de legaturd 600-900°C.

- temperatura materialului evacuat 150-180°C.

- depresiunea in antefocar: minus 0.1 la 0.2 mm coloana de apa.

- depresiunea in camera de praf: minus 10 la minus 3 mm coloana de apa.

- debitul de aer:

» nominal: 3500 Nmc/h.
« maxim: 4500 Nmc/h.

- debitul de gaz: nominal 150 Nme/h — maxim in timpul operatiei de incalzire a cuptorului 450
Nmc/h.

- turatia cuptorului: 0,8-1,2 rot./min.

- temperatura gazelor arse in camera de praf: 700-1000°C.

- temperatura zonei de calcinare: 1250-1350°C.

- temperatura gazelor arse la baza cosului, aprox. 650°C.

- presiunea de alimentare cu gaz natural: 2 atm.

La oprirea calcinatorului se procedeaza astfel:

- se golesc buncarele de alimentare si cele de dozare;

- in momentul golirii calcinatorului de material se stinge focul si cuptorul se trece pe motor

auxiliar;

- se ridica sibarul §i se deschid usile de la camerele de praf;

- pentru o racire mai rapida se mentine ventilatorul de combustie in functiune;

- dupa golirea racitorului se inchide apa de la racitor si palnia de golire a acestuia.

Evacuarea, sortarea si insilozarea cocsului de petrol calcinat

Cocsul petrol calcinat evacuat din calcinator este transportat cu 2 transportoare cu cupe $i 3
benzi transportoare. De la banda transportoare reversibila, cocsul petrol calcinat poate urma doud
directii: una spre dozare si alta spre silozurile de cocs petrol calcinat.

Cocsul calcinat urmeaza sa fie sortat pe un ciur in functie de granulatia dorita. In urma operatiei
de sitare in silozuri este stocat cocsul de petrol calcinat, in functie de granulatie i de calitate.

Refuzul de ciur (granulatie mai mare) se poate micgora prin transportul cu ajutorul unor benzi la
0 moara cu valturi reglabile care aduce cocsul petrol calcinat la dimensiunile dorite reintroducandu-] in
flux. Alimentarea celor sase silozuri de cocs petrol calcinat se realizeazd prin intermediul unei benzi
transportoare.

Livrarea cocsului de petrol calcinat

Cocsul petrol calcinat rezultat in urma procesului de calcinare este folosit:

- pentru ambalare la saci (Big-Bag) sau saci de hartie.

- in grafitare, pentru obtinerea cocsului petrol grafitizat.

- pentru livrare in vrac.

Cocsul petrol calcinat ajunge la ambalare prin intermediul unei benzi transportoare

- din silozuri, prin gura de evacuare ce se afla la baza fiecérui siloz.
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Cocsul petrol calcinat folosit in grafitare este incarcat in vagoane tip CF. fnainte de incarcare
vagoanele sunt curfifate pentru a evita impurificarea cocsul petrol calcinat. Incarcarea vagoanelor se face
prin gura de evacuare, care se afla la baza silozului.

Vagoanele cu cocs petrol calcinat sunt céntarite, inregistrate §i transportate in grafitare, in
vederea obtinerii de cocs grafitat, la predare intocmindu-se proces verbal de predare-primire intre sefii
de tura ai celor doua sectii.

O parte din cantitatea de cocs petrol calcinat rezultat in urma procesului de calcinare este
destinat livrarii.

Cocsul petrol calcinat se livreaza vrac, in vagoane §i ambalat in saci de hértie §i in Big-Bag-uri.
Fiecare vagon reprezinta un lot de produs.

In certificatul de calitate sunt trecute analizele de laborator: densitate reala, cenusa, umiditate,
sulf, volatile, granulatie. Analizele de laborator ale cocsului petrol calcinat trebuie sa satisfaca cerintele
beneficiarului si vor fi efectuate conform standardelor in vigoare conform cerintelor. Acestea sunt
efectuate in laboratorul chimic.

Vagoanele cu cocs petrol calcinat sunt céntérite la cAntarul uzinal si inregistrate in raportul de
evidenta vagoane. Pe baza céntaririlor, a notei de predare si buletinelor de analiza a produsului incércat
se emite de citre biroul specializat al uzinei avizul de expeditie si factura.

Sectia Carburi — Grafitare

Date generale:

- Capacitate de productie: 30.000 t/an carbura de siliciu, 18.000 t/an cocs petrol grafitizat.

- Pusi in functiune in anul 1984 §i modernizata in 2008.

Grafitarea este un tratament termic prin care carbonul din cocsul petrol calcinat §i cocsul petrol brut trece
din stare amorfa in stare cristalind (refea hexagonala) obtinandu-se cocs petrol grafitizat. Acest tratament se
realizeaza prin incilzirea cocsului petrol calcinat si brut de la temperatura mediului ambiant pan la cca 3000°C si
mentinerea la aceasta temperatura. Acest tratament se realizeazi in cuptoare electrice tip Acheson.

Sectia Carburi-Grafitare este impartitd in doud subsectii, Grafitare nr. 1 §i Grafitare nr. 2. Halele dispun
de cate 10 cuptoare, ce pot fi incircate mixt (cocs petrol grafitizat §i carburd) sau numai cu carbura de siliciu,
dupa cum urmeaza:

- Grafitare nr. 1 — cuptoare numerotate de la 1 la 10; - numai carbura de siliciu

- Grafitare nr, 2 — cuptoare numerotate de la 11 la 20 — cocs de petrol grafitizat si carbura de siliciu

Halele sectie carbura — grafiare, respectiv Hala nr. 1 si Hala nr. 2 au o lungime de L= 284 m, o latime de
I= 30 m §i inaltime k= 20.362 m, fiecare.

In prezent hala nr. 2, este folositd pentru fabricarea cocsului petrol grafitizat si a carburii de siliciu, iar
hala nr. 1 pentru obtinerea carburii de siliciu.

Modernizarea sectiei efectuati in 2008, a constat in montarea unui filtru cu saci cu scuturare mecanica si
suflare inversi pe fluxul de sarja veche.

Impactul investitiilor realizate consté in reducerea continutului de pulberi evacuat in atmosfera.

Materii prime:

- cocs petrol brut si calcinat,

- nisip cuartos,

- amestec de reactie,

- grafit de miez

- bare coapte de electrozi sau sparturi de electrozi grafitati,

- sarja veche.

Materiale auxiliare:

- carton ondulat

Utilitagi:

- energie electricd

- apa de récire pentru electrozii de capat de alimentare care alimenteaza cu energie e]ectr sxupto le
Acheson de reactie, care este captata, racita si recirculatd < %
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Produse finite:

Cuptoarele din sectia de carburd-grafitare se alimenteazd cu cocs de petrol cu continut redus de sulf
(conform recomandari BAT versiunea 2017 - Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the
Non-Ferrous Metals Industries).

Sunt obtinute urméatoarele produse finite:

- cocs petrol grafitizat — produs de bazi principal (la grafitarea in cuptoarele mixte), folosit in industria
metalelor neferoase, turndtorii, ofeldrii ca recarburizator §i dezoxidant; la fabricarea bateriilor electrice; la
fabricarea lubrifiantilor; in industria auto pentru fabricarea franelor; etc. In secundar se obtine carbura de siliciu
pentru utilizari in metalurgie.

- carburi de siliciu — produs de bazi principal la tratamentul termic in cuptoarele de carburi (se foloseste
grafit de miez pentru a realiza miezul conductor in cuptoare, produs care s recirculd de la un cuptor la altul); Este
utilizatd in diferite domenii (tratamente in turnatorii, oteldrii si fabricafii de materiale abrazive si refractare);
fabricarea panourilor fotovoltaice datoritd propriettilor sale (duritate, rezistenta la temperaturi inalte);

- bare grafitate si grafit in blocuri — produse secundare; utilizate in industria metalurgica sau recirculate;

- grafit de miez folosit ca inima de conductie pentru cuptoarele de carbura, care este refolosit la
urmatoarele cicluri de productie la incarcarea cuptoarelor.

- sarja veche — amestec de reactie nereactionat sau reactionat partial, material care se recirculd atat pentru
obtinerea amestecului de reactie cét §i ca izolator in cuptorul de carbura de siliciu i mixt.

Cocsul de petrol grafitizat se descarca in bene speciale prevazute cu gura inferioara de descarcare. Dupa
racire cocsul petrol grafitizat se descarca in buncarele de alimentare ale fluxului de sortare si macinare grafit
sintetic. Sorturile obtinute (0-1; 0-4 si 0-0.4 mm) sunt ambalate in instalatii speciale in saci big-bag sau in saci de
hartie, care apoi sunt stocati in depozitul specializat. Barele grafitate si grafitul in blocuri se depoziteaza in boxele
de stocare din hala recoacere, urmand a fi reincarcate pentru reactie sau macinate si valorificate.Carbura de siliciu
descarcata din cuptoare este depozitatd vrac in zona centrala a Halelor de Grafitare sau in Hala de macinare
Carbura de siliciu. Aici carbura este macinata si sortata cu un flux de concasare-macinare si sortare, dupa care
este ambalata in sorturi in saci big-bag.

Fazele procesului tehnologic sunt:

A. Procesul de obtinere a cocsului de petrol grafitizat §i a carburii in cuptoarele mixte

# Prepararea amestecului de reactie.

¢ Incarcarea, reactia, descircarea cuptoarelor.

¢ Micinarea, sortarea, ambalarea, depozitarea i livrarea cocsului de petrol grafitizat.

# Micinarea, sortarea, ambalarea, depozitarea i livrarea carburii din cuptoarele mixte

1. Prepararea amestecului de reactie

Amestecul de reactie necesar la incircarea cuptoarelor se produce pe un flux special compus din benzi
transportoare, buncire, elevatoare, ciur, moard, concasor, instalatie de dozare automatizatd condusa de calculator
si tambur cilindric amestecator.

Materialele folosite sunt:

- Cocs petrol brut — din Depozitul de Materii Prime (DMP};

- Sarje veche (SV) — recirculata din descarcari;

- Nisip cuartos,

Sarja veche (SV) provenita din descarcarea cuptoarelor, se aduce in depozitul de alimentare cu SV a
fluxului de amestec.

Cu ajutorul unui incarcator frontal (auto) se alimenteaza buncarul de alimentare al fluxului.

Sarja din buncar este preluata de un sistem de benzi care o trec printr-un concasor, un ciur §i doud
elevatoare care vor alimenta cu SV banda dozatoare si amestecatorul rotativ.

Intregul flux de SV este deservit de un operator care va veghea in permanenta ca:

- SV sa fie rece la alimentarea pe banda.

- Bucatile mai mari ramase pe gratarul buncarului de alimentare sa fie indepartate.

- Benzile de cauciuc sa fie centrate pe role si sa fie intregi si curat pe langa ¢le.

- Concasorul de refuz si granulatorul sa functioneze bine
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- Elevatoarele sa fie in buna stare de functionare si sa nu existe material care ar putea impiedica buna
functionare a acestora.

- In caz de defectiune participa efectiv impreuna cu mecanicul la remediere.

- Buncarul mare de alimentare a benzii pe care se face dozarea sa nu se umple.

- Sitele ciurului sa fie curatate §i intregi.

- Bucatile de carbura ramase in SV la descarcare sa fie sortate separat i reintroduse in fluxul de macinare

carbura.

Alimentarea cu materiale din DMP se face de un operator cu ajutorul a doua linii de benzi paralele care
urca CPB-ul si nisipul cuartos in buncare la +18000 in vederea stocarii acestor materiale pentru a asigura
continuitate la fluxul de amestec. Din boxele DMP materialele sunt alimentate cu graifarul in buncarul de
alimentare a benzilor ce duc catre fluxul de amestec.

Operatorul are ca sarcina principala asigurarea in permanenta cu nisip si cocs a fluxului.

Pentru aceasta el trebuie sé:

- verifice starea tehnica a sistemului de benzi transportoare si in caz de defect sa participe la remediere.

- sa coordoneze prin alternare modul de alimentare a materialelor astfel ca sa existe in buncare din

fiecare.

- sa curefe i sa mentina curat pe tot parcursul pe care se aduc aceste materiale.

Prepararea amestecului are loc in amestecatorul rotativ unde cele 3 componente (SV, nisip si cocs) sunt
aduse de o banda pe care sunt dozate cu ajutorul calculatorului conform refetei impuse (refeta care tine cont de
caracteristicile fizico-chimice date de laborator CTC ale celor).

Din amestecitor cu ajutorul a 2 benzi transportoare amestecul ajunge in bena unui autocamion ce il va
transporta la cuptorul din grafitare ce urmeaza a fi incarcat.

Conducerea procesului se face de un operator care:

- calculeaza reteta si o impune spre realizare calculatorului;

- stabileste debitul cu care sa se produca amestecul;

- inregistreazi parametri de productie zilnici;

- urmareste ca intregul proces s se desfigoare corect.

IL. inciircarea, reactia, desciircarea si curiitarea cuptoarelor mixte

Incarcarea, reactia, descarcarea cuptoarelor se face conform instructiunilor de lucru si are ca scop
asezarea materialelor in cuptor, dupa o schema bine stabilita, astfel ca dupa reactie sa se obtina atat cocsul
grafitat, cat si carbura si acestea sa poata fi usor recuperate fara impurificare.

Materialele principale care intra in procesul de incarcare sunt: sarja veche, amestecul de reactie, cocsul de
grafitizat si miezul coductiv format din electrozi copti (pasta carbonica, electrozi de diferite diametre sau blocuri
patrate) si grafit < 0,4 cu rolul de a asigura un contact perfect intre electrozii de capat ai cuptorului §i miezul
conductiv.

Dintre toate aceste materiale doar amestecul de reactie i cocsul pentru grafitizat sunt riguros urmarite din
punct de vedere calitativ, deoarece numai acestea intervin in procesul de transformare, restul avand alte roluri:
izolatori termici §i electrici, respectiv conductori.

incarcarea cuptoarelor

La incircarea cuptorului este necesar un podist §i un operator, iar la montatul tolelor sunt necesari 2
operatori care si respecte urmatoarele operafii:

A) Pregiitirea cuptorului pentru incércare

- Se curata vatra, peretii laterali, electrozii de capat de cruste, depuneri de SiC sau alte materiale.

- Se curata orificiile de aerisire.

- Se verifca daca peretii laterali (mobili sau din blocuri de samota) sunt asigurati.

B) inciircarea cuptorului

- Se executa vatra din sarje veche la dimensiunile din schema de incarcare uniform, din care se infatura

bucatile de SiC, siloxicon sau alte impuritati.

- Se executa vatra din amestec de reactie, avand grija ca la capetele ramurilor, amestecul sa nu vina in

contact cu electrozii de capat.

- Se monteaza tolele metalice, acestea etansandu-se intre ele cu carton ondulat.

- Se etansaza electrozii de capat fata de amestecul de reactie cu carton ondulat.

- Se introduce amestc de reactie la tole pe o inaltime de cca.1/3 din inaltimea tolei.
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- Se introduc CPC, CPB si PC-urile conform schemei de incarcare.

- Se intoduce grafitul la electrozii de capat, acesta umectandu-se i tasandu-se.

- Se etanseaza CPC-ul cu carton, se introduce CPB-ul, dupi care se introduce amestecul de reactie atat la
tole cat si la bolta.

- Se extrag tolele si se executa bolta.

C) Pregiitirea pentru cuplare

- Se curatd cuptorul de materialul incarcat astfel incat sa nu fie in contact cu partile metalice ale
cuptorufui.

- Se curata orificiile de degazare in totalitate.

- Se indeparteaza din jurul cuptorului materialele ramase.

- Se aseaza placutele avertizoare in fata cuptorului (cuptor in reactie).

- Se anunta de seful de tura, statia electrica de terminarea cuptorului si se duce fisa de cuplare. Urmarirea
cu responsabilizare a fiecarei operatii din timpul incarcarii fiecarui cuptor se face prin intermediul fisei
de urmarire incarcare-descarcare.

Reactia de grafitare

Reacia de grafitare este un tratament termic prin care carbonul din cocsul petrol calcinat si cocsul petrol
brut trece din stare amorfa in stare cristalina (retea hexagonala) obtinandu-se cocs petrol grafitizat.

Acest tratament se realizeaza prin incalzirea cocsului petrol calcinat de la temperatura mediului ambiant
pana la cca 3000°C si mentinerea la aceasta temperatura. Acest tratament se realizeaza in cuptoare electrice tip
Acheson.

Cuptorul se incalzeste conform diagramei de grafitare. Odata cuplat, cuptorul intra in «reactie» §i se
mentine pani se ajunge la consumul prescris in fisa de cuplare. Consumul este calculat functie de incarcatura 5i
atingerea lui are loc dupa un anumit timp care se situeaza ca valoare intr-o constanta cu mici variatii, datorate
comportarii la temperatura in mod diferit a contactelor electrice.

Reactia are loc ca urmare a caldurii rezultate din efectul Joule-Lentz la trecerea unui curent prin materiale
conductive.

Parametri electrici din timpul desfisurarii reactiei sunt monitorizati cu ajutorul calculatorului in cadrul
sectiei SRA (Statie Racord Adanc). Evolutia acestor parametri asigura ca procesul se desfasoara normal, iar in caz
de mici nereguli, putandu-se interveni in conducerea procesului.

fn urma incheierii reactiei are loc o racire suficientd, ca timp, pentru a se putea intrveni la descércarea
cuptorului §i recuperarea produselor de bazi rezultate din reactie.

Desciircarea cuptorului

Descarcarea respectd in principal urmatoarele reguli:

- descarcarea are loc in ordinea inversa incarcarii;

- se face in asa fel incat sa se evite impurificarea produselor intre ele atat la descarcare cat si dupa (se are
in vedere rezistenta peretilor de carbura la descarcarea cocsului grafitat).

Produsele descarcate sunt recuperate in bene cu clesti si graifare.

Ordinea operatiilor principale efectuate de catre un singur operator §i un podist:

- Se face curatarea cilindrului de carbura de sarja veche si siloxicon astfel:

- partea superioara a cilindrului de carbura se curata pe minim 10-15% din inaifimea sa (200-300 mm de

la partea superioard);

- Se sparge cilindrul cu dispozitivul special;

- Se recupereaza §i e curata de grafit carbura sparta de la capac, dupa care se recupereza grafitul;

- Se descarca si recupereaza carbura din partea inferioara a cilindrului.

Curiitarea cuptorului

Are ca scop pregatirea cuptorului pentru o noua incarcare de aceea cuptorul trebuie sa fie curatat sa se
poata verifica starea lui tehnica §i sa se remedieze eventualele nereguli la zidarie, baterii sau bare de cuplare.

Curatarea consta in indepartarea intregii cantitati de materiale din interiorul lui si in special de pe
electrozii de capat.
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II1. Miicinarea, sortarea, ambalarea si livrarea cocsului petrol grafitizat

Toate aceste operatii au loc dupa descarcarea grafitului din cuptor in bene i transportat in zona
de racire a atelierului sortare si sunt executate de doi muncitori i un podist.

Dupa racire cocsul petrol grafitizat, prin intermediul unui flux compus din:

Buncar de alimentare, ciururi, benzi de transport, moara cu valturi reglabile, palnii de evacuare,
bene si pod rulant; este supus procesului de sortare pe dimensiunile dorite, conform programului de
productie in corelare cu cel de livrari.

Materialul astfel sortat este ambalat in big-bag-uri, si se jau probe cu numarul de sac i in urma
rezultatelor de pe buletinele de analiza grafitul este bun de livrat. In cazul cand produsul de baza are un
parametru care mai trebuie modificat, fie ca e net superior fie ca e usor inferior cerintei acesta sufera
scidere, respectiv o crestere a parametrului in afara limitelor cerute prin procese specifice, astfel ca in
urma unor noi analize produsul satisface cerintele.

Ambalarea in saci etichetati si depozitarea temporar3 pana la livrare se face in locuri speciale
care sa permita mentinerea produsului in conditii optime.

La livrare in timpul incarcarii in mijloacele auto sunt cantarite si Big-Bag-urile se intocmeste
bon de predare la desfacere care emite avizul de expeditie si certificatul de calitate de la CTC.

Livrarea la saci de hirtie pe paleti se face avand o ambalare prealabila la o instalatie speciala de
ambalat la saci mici, cu cantarire instantanee, sacii fiind asezati pe paleti de lemn, infoliati §i etichetati
conform continutului. Livrarea se face la fel ca si la Big-Bag-uri.

IV. Micinarea, sortarea, ambalarea si livrarea carburii de siliciu din cuptoarele mixte

Operatiile se desfigoard dupd descarcarea carburii din cuptoarele mixte in bene si transportat cu
mijloace auto in zona de racire a atelierului sortare-macinare carbura. Dupa racire carbura se sparge in
bucati mai mici, apoi, prin intermediul unui flux compus din: buncar de alimentare, benzi de transport,
concasoare, ciur, palnii de evacuare, bene si grinda de ridicat; este supus procesului de sortare pe
dimensiunile dorite, conform programului de productie in corelare cu cel de livrari.

Produsul astfel obtinut este: fie depozitat vrac in depozitul central de depozitare (cu prelevare de
probe), fie ambalat in Big-Bag-uri, si se iau probe cu numarul de sac si in urma rezultatelor de pe
buletinele de analiza carbura este buna de livrat. In cazul cand produsul de baza are un parametru care
mai trebuie modificat, fie ca e net superior fie ca e usor inferior cerintei acesta sufera o scadere,
respectiv o crestere a parametrului in afara limitelor cerute prin procese specifice, astfel ca in urma unor
noi analize produsul satisface cerintele.

Ambalarea in saci etichetati si depozitarea temporara pana la livrare se face in locur speciale
care sa permita mentinerea produsului in parametri.

Livrarea vrac se face vagonabil, iar incarcarea se face cu incarcatoare auto, céntdrirea pe
platforma cantar cu inregistrare de date cu bon de predare la desfacere.

La incarcarea in vagon se urmareste ca vagonul sa fie curat, etans, asigurat si bine acoperit.

La livrarea cu big-bag-uri in timpul incarcarii in mijloacele auto sunt cintarite si Big-Bag- urile
se intocmeste bon de predare la desfacere care emite avizul de expeditie, iar CTC-ul emite certificatul
de calitate.

Livrarea la saci de hartie pe paleti se face avand o ambalare prealabila la o instalatie speciala de
ambalat la saci mici, cu cantarire instantanee, sacii fiind asezati pe paleti de lemn, infoliati §i etichetati
conform continutului.

Livrarea se face la fel ca si la big-bag-uri. Toate aceste operatii se fac de doi muncitori §i un
mecanic de utilaj si un sofer care asigura transportul bucatilor de carbura din grafitare in locul de spart,
a carburii macinate in depozitul central.
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PROCESUL DE OBTINERE A CARBURII DE SILICIU

Activitatea are ca scop obinerea carburii de siliciu in urma reactiei chimice dintre nisipul
cuartos si cocsul petro! brut cu ajutorul unui tratament termic ce presupune inclzirea materialelor de la
temperatura mediului ambiant pand la cca. 3000°C §i meninerea la aceastd temperaturd. Acest
tratament se realizeaza in cuptoare electrice tip Acheson.

Etapele procesului de obtinere a carburii sunt:

+ Prepararea amestecului de reactie.

¢ Incércarea, reactia, descircarea cuptoarelor.

¢ Micinarea, sortarea, ambalarea, depozitarea si livrarea carburii din cuptoarele de carburd.

I. Prepararea amestecului

incarcatura pentru prepararea carburii de siliciu se compune din urmétoarele materiale:

- nisip cuarfos alimentat cu un graifér in buncar si pe banda direct din depozitul de materiale;

- cocs petrol brut alimentat la fel in buncér paralel;

- sarja veche (SV) recirculati din sectie, rezultata din procesul de descarcare al cuptoareior de

carburd §i mixte.

Sarja veche provenita din descarcarea cuptoarelor, se aduce in depozitul de alimentare cu SV a
fluxului de amestec.

Cu ajutorul unui incircitor frontal (auto) se alimenteaza buncérul de alimentare al fluxului.

Sarja din buncér este preluati de un sistem de benzi care o trec printr-un concasor, un ciur §i
doui elevatoare care vor alimenta cu SV banda dozatoare §i amestecatorul rotativ.

Intregul flux de SV este deservit de un operator care va veghea in permanent ca:

- SV si fie rece la alimentarea pe banda.

- Bucitile mai mari rimase pe gratarul buncarului de alimentare sé fie indepartate.

- Benzile de cauciuc si fie centrate pe role §i s fie intregi si curat pe langa ¢le.

- Concasorul de refuz si granulatorul sa functioneze bine.

- Elevatoarele sa fie in buni stare de functionare $i sd nu existe material care ar putea impiedica

buna functionare a acestora.

- In caz de defectiune, participa efectiv impreuna cu mecanicul la remediere.

- Buncirul mare de alimentare a benzii pe care se face dozarea trebuie sd nu se umple.

- Sitele ciurului sa fie curafate i intregi.

- Buciile de carbura rimase in SV la descarcare si fie sortate separat si reintroduse in fluxul de

mécinare carburd.

Amestecarea propriu-zisi se face In amestecitorul rotativ unde cele 3 componente (sarjd veche,
nisip si cocs) sunt aduse de o banda pe care sunt dozate cu ajutorul calculatorului conform retetei
impuse (reteta care {ine cont de caracteristicile fizico-chimice date de laborator CTC ale celor 3).

Din amestecator, cu ajutorul a 2 benzi transportoare amestecul ajunge in bena unui autocamion
ce il va transporta la cuptorul din grafitare ce urmeaza a fi incércat.

Conducerea procesului se face de un operator care:

- calculeaza reteta si o impune spre realizare calculatorului;

- stabileste debitul cu care si se producéa amestecul;

- inregistreaza parametri de productie zilnici §i consumurile zilnice;

- urméregte ca intregul proces sé se desfasoare corect;

- urmareste ca banda §i dozatoarele gravimetrice sa lucreze bine §i ia masuri in caz de nevoie

pentru remediere;

- urmareste ca banda reversibild cu care se termind fluxul s se schimbe func{ie de necesitifi la

bena sau la masina;

- pastreaza curdtenia pe tot parcursul procesului, de la buncérele mari pani la
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- tine legitura cu seful de tura pentru a produce cantitatea necesard de amestec peniru fiecare
cuptor;

- urmdreste §i ia masuri cAnd e cazul, ca amestecétorul sa functioneze continuu, iar in cazul ¢ind
sunt folosite reete diferite pentru cuptoare diferite schimba refeta in functie de locul unde se
incarcd amestecul;

- anunta seful de tura de cate ori apar probleme ce fi depdgesc competenta.

Alimentarea cu materiale din depozitul de materii brute (DMP) se face de un operator cu
ajutorul a doui linii de benzi paralele care urca CPB-ul si nisipul cuartos in buncére la cota de +18000
m in vederea stocarii acestor materiale pentru a asigura continuitate la fluxul de amestec.

Din boxele DMP, materialele sunt alimentate cu graifarul in buncérul de alimentare a benzilor
ce duc catre fluxul de amestec.

Operatorul are ca sarcina principald asigurarea in permanenta cu nisip si cocs a fluxului.

Pentru aceasta el trebuie sé:

- verifice starea tehnic a sistemului de benzi transportoare §i in caz ci este defect sa participe la

remediere cu mecanicul;

- 53 coordoneze prin alternare modul de alimentare a materialelor;

- 53 curefe §i si menfini curat pe tot parcursul pe care se aduc aceste materiale.

IL. Inciircarea, reactia, desciircarea si curifarea cuptoarelor

Incircarea cuptoarelor

Are ca scop asezarea materialelor in cuptor, dupd schema de incércare, astfel ca dupa reactie sa
se obfind carbura i acestea si poatd fi ugor recuperatd fird impurificare. Materialele principale care
intrd 1n procesul de incarcare sunt: sarja veche, amestecul de reactie si miezul coductiv format din
electrozi copti (pasta carbonici, electrozi de diferite diametre sau blocuri pétrate) si grafit <0,4 cu rolul
de a asigura un contact perfect intre electrozii de capat ai cuptorului si miezul coductiv.

La incdrcarea cuptorului este necesar un podist §i un operator care trebuie si respecte
urmatoarea succesiune de operatii:

A) Pregitirea cuptorului pentru inciircare

- Se curati vatra, peretii laterali, electrozii de capat de cruste, depuneri de carburd de siliciu
(8iC) sau alte materiale.

- Se curta orificiile de aerisire.

- Se verifica dacd peretii laterali (mobili sau din blocuri de samot#) sunt asigurafi.

B) Incéarcarea cuptorului

- Se executd vatra din sarje veche la dimensiunile din schema de incircare uniform, din care se
inlaturd bucatile de SiC, siloxicon sau alte impuritafi.

- Se executa vatra din amestec de reactie, avind grija ca la capetele ramurilor, amestecul si nu
vina in contact cu electrozii de capat.

- Se executa « V-ul » din amestec de reactie.

- Se monteazi tolele metalice,

- Se introduce amestec de reactie la tole pe o indl{ime de cca. 1/3 din inéltimea tolei.

- Se introduce grafitul i pasta carbonici (PC) conform schemei de incércare, pe miez.

- Se umecteazi continuu cu apa §i se taseaza grafitul cu dispozitivul special.

- Se introduce grafitul la electrozii de capat, acesta umectindu-se si tasindu-se.
- Se introduce amestecul de reactie atét la tole cét si la bolta.

- Se extrag tolele si se executi bolta.
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C) Pregiitirea pentru cuplare

- Se curata cuptorul de materialul incércat astfel incat sd nu fie in contact cu partile metalice ale

cuptorului.

- Se curita orificiile de degazare in totalitate.

- Se indepirteazi din jurul cuptorului materialele ramase.

- Se ageaza plicutele avertizoare in fafa cuptorului (cuptor in reactie).

- Se anunta de seful de tura statia electrica de terminare a cuptorului §i se duce fisa de cuplare.

Urmdirirea cu responsabilizarea fiecarei operatii din timpul incarcarii fiecarui cuptor se face prin
intermediul fisei de urmarire incércare-descarcare.

Reactia

Este un tratament termic prin care are loc inlocuirea oxigenului din nisip si combinarea siliciului
cu carbonul liber din cocsul brut pentru obtinerea carburii de siliciu. Tratamentul se realizeaza prin
incilzirea amestecului de reactie de la temperatura mediujui ambiant pénd la cca. 3000°C sl mentinerea
la aceastd temperaturd. Acest tratament se realizeaza in cuptoare electrice tip Acheson.

Dupa ce cuptorul a fost bine incarcat (in procedura de lucru este prevazuta urmérirea cu
responsabilizare a fiecrei operatii din timpul incarcarii i descarcdrii fiecirui cuptor prin intermediul
fisei de urmdrire) are loc cuplarea electrica, numai dupa o ampla verificare a legaturilor electrice i a
contactului dintre elemente (de catre sectia electrica).

O data cuplat, cuptorul intra in «reactie» §i se mentine pand se ajunge la consumul preseris in
fisa de cuplare. Consumul este calculat, functie de incarcatura si atingere, dupd un anumit timp care se
situeazi ca valoare intr-o constanta cu mici variatii, datorate comportirii la temperaturd in mod diferit a
contactelor electrice

Reactia are loc ca urmare a cildurii rezultate din efectul Joule-Lentz la trecerea unui curent prin
materiale conductive.

Parametri electrici din timpul desfasurarii reactiei sunt monitorizati cu ajutorul calculatorului in
cadrul sectiei SRA.

Evolutia acestor parametri asigurd ca procesul si se desfigoare normal iar in caz de mici
nereguli, putindu-se interveni in conducerea procesului.

in urma incheierii reactiei are loc o ricire suficient, ca timp, pentru a se putea interveni la
descarcarea cuptorului si recuperarea produselor de baza rezultate din reactie.

Cuptorul este curatat bine, verificat cu atentie la zidarie, bateriile de capat si constructia metalica
si dupd eventualele remedieri se pregateste pentru incircarea urmatorului ciclu.

Descircarea cuptorului

Descircarea respectd in principal urmatoarele reguli:

- descircarea are loc in ordinea inversd incarcérii;

- se face 1n asa fel incat sa se evite impurificarea produselor intre ele atit la descarcare cat si

dupa (se are in vedere rezistenia peretilor de carburé la descércarea cocsului grafitat).

Produsele descarcate sunt recuperate in bene cu clesti si graifare.

Ordinea operatiilor principale efectuate de catre un singur operator $i un podist sunt:

- Se curid cilindrului de carburi, de sarja veche si xiloxicon astfel: partea superioara a

cilindrului de carburi se curiti pe minim 10-15% din iniltimea sa (200-300 mm de la partea

superioara).

- Se sparge cilindrul cu dispozitivul special.

- Se recupereaza si se curitd de grafit carbura spartd de la capac, dupd care se recupereaza

grafitul ce a constituit miezul.

- Se recupereazi cu ajutorul clestilor barele grafitate de pasta carbonica.

- Se recupereazi tot grafitul din cilindru si de la baterii (cozile de peste).

- Se descarci i se recupereaza carbura din partea inferioard a cilindrului.

Térgoviste, Calea lalomitei, nr. I, cod 130142 o "o
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- Se curdtd sarja veche (SV) din tot cuptorul.

- Se curita bateriile de grafit rimas i de eventualele depuneri de SiC.

Curitarea cuptorului

Are ca scop pregitirea cuptorului pentru o noud incdrcare, de aceea cuptorul trebuie sa fie
curaat sa se poatd verifica starea lui tehnica si sa se remedieze eventualele nereguli.

Curitarea consta in indepartarea intregii cantitati de materiale din interiorul lui si in special de
pe electrozii de capit.

I1I. Miicinarea, sortarea, ambalarea, depozitarea si livrarea carburii din cuptoarele de
carbura

Operatiile se desfagoard dupd descércarea carburii din cuptoarele de carburd in bene si
transportat cu podul in zona de ricire a atelierului sortare-mécinare carbura.

Dupi racire, carbura se sparge cu un spargator auto (carbura din cuptoarele de carbura este mai
groas3 si mai durd) in bucti mai mici, se alege carbura cristalina (pentru a objine o carbura cu SiC-ul
foarte mare) apoi, prin intermediul unui flux compus din: buncér de alimentare, benzi de transport.
concasoare, ciur, palnii de evacuare, bene si grinda de ridicat; este supusa procesului de sortare pe
dimensiunile dorite, conformprogramului de productie, in corelare cu cel de livrari.

Carbura cristalind se prelucreazi separat si se depoziteaza tot in big-bag-uri etichetate cu:
denumire, granulatie, greutate, numar de sac.

Produsul astfel obtinut este:

- depozitat vrac in depozitul central de depozitare (cu prelevare de probe);

- ambalat in big-bag-uri, se iau probe cu numarul de sac si in urma rezultatelor de pe buletinele

de analiza, carbura este buna de livrat.

in cazul cand produsul de baza are un parametru care mai trebuie modificat, fie ca ¢ net superior
fie ca e ugor inferior cerintei, acesta suferd o scadere, respectiv o crestere a parametrului in afara
limitelor cerute prin procese specifice, astfel ca in urma unor noi analize produsul satisface cerintele.

Ambalarea in saci etichetati si depozitarea temporara pana la livrare se face in locuri speciale
care $i permitd mentinerea produsului in parametri.

Livrarea vrac se face vagonabil iar incdrcarea se face cu incarcitoare auto, cintirirea pe
platforma céntar cu inregistrare de date cu bon de predare la desfacere.

La incircarea in vagon se urmareste ca vagonul si fie curat, etans, asigurat si bine acoperit.

La livrarea cu big- bag-uri in timput incarcirii, in mijloacele auto acestea sunt cAntarite si se
intocmeste bon de predare la desfacere care emite avizul de expedifie iar CTC-ul emite certificatul de
calitate.

Livrarea in saci de hartie, pe paleti, se face pornind de la o instalatie speciald de ambalat sacii,
apoi are loc cintirirea instantanee, sacii fiind agezati pe paleti de lemn, infoliati si etichetafi conform
continutului. Livrarea se face la fel ca si la big-bag-uri.

Toate aceste operatii se fac de doi muncitori, un mecanic de utilaj si un sofer care asigurd
transportul bucatilor de carburi din grafitare in locul de spart 5i a carburii mécinate in depozitul central.

SECTIA FERO-ALIAJE:
Anul punerii in functiune: 20035
Capacitate conform proiect: 5 000 t/an ferosiliciu
» Materii prime:
- Cuart;
Lemn tocat;
- Mangal;
- Minereu de fier.

Yiva
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» Materiale auxiliare:
Pasta carbonica;
- Camasi otel;
- Otel beton;
- Oxigen la tuburi;
- Masa de stampare.
»  Utilitag
- Energie electrici;
Apa de racire recirculata.
» Produse finite
_ Ferosiliciu — produs principal, un feroaliaj utilizat la producerea otelurilor aliate,
continutul de siliciu asigurdnd o buna dezoxidare si impiedicnd decarburarea otelului
topit. Addugat la turnarea fontelor cenusii mareste fluiditatea in stare topita.
» Fazele procesului tehnologic:
Prepararea amestecului de Incarcare si incércarea cuptorulu;
Elaborarea, evacuarea, turnarea si ricirea sarjei;
Micinarea, sortarea, ambalarea, depozitarea i livrarea ferosiliciului.

Sectia Feroaliaje este in conservare din 2006. La momentul punerii in functiune va fi
realizati masura , Montarea unui filtru la coljul cuptorului de ferosiliciu pentru refinerea
pulberilor”. Se vor mentine tdiate si demontate cablurile de alimentare cu energie electricd 20 kV a
transformatorului aferent cuptorului de ferosiliciu si a conductelor de alimentare cu apa. La punerea
in functiune, instalatia are obligatia de a se conforma cu valorile limita de emisie conform BAT, iar
operatorul va notifica APM Déambovita in vederea revizuirii autorizatiei integrate de mediu.

8.2 INSTALATI DIRECT LEGATE SUB ASPECT TEHNIC DE ACTIVITATILE
TEHNOLOGICE:
- Instalatii de recirculare apa industriala;
- Depozite de materii prime, materiale auxiliare si produse finite;
- Sectia Reparatii Mecanice — SRM;
- Rampe CF si Auto;
- Benzi transportoare.

8.2.1 Statii de recirculare:

Alimentarea cu apa de ricire recirculata a sectiilor se asigura prin functionarea gospodariei de

apa recirculatad. Operatorul define trei stafii de apa recirculatd pentru asigurarea consumatorilor

proprii, dar numai dou# sunt in functiune. Pierderile rezultate prin evaporare sunt completate cu apa
de adaos.

» Stafia de recirculare aferentd Sectiei Calcinare - in functiune; cuprinde un turn de récire cu
tiraj natural. Exista un bazin de colectare §i aspiratie tur de 100 mc, din care apa récita este
pompata spre consumatori, iar dupd utilizare apa se pompeaza intr-un bazin de colectare si
aspiratie retur de 36 mc. Reteaua de transport tur-retur este Dn = 100 mm, avand lungimea de
100 m. Necesarul de apa recirculatd pentru Sectia Calcinare este de 130 me/h (36 I/s). Apa
recirculatd nu este tratata,

> Stafia principald de pompe aferentd Secfiei Carburd-Grafitare — in functiune; cuprinde 2
turnuri de ricire cu tiraj natural. Exista 4 bazine de aspiratie tur de 100 mc fiecare, din care
apa riciti este pompati spre consumatori, iar dupa utilizare apa se pompeazi in 4 bazine de
colectare si aspiratie retur de 36 mc fiecare. Cele 2 retele de transport tur-retur au Dn = 300
mm si lungime de 400 m. Necesarul de apa recirculatd pentru sectia Carburj a:fftaré\g;.te
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de 450 mc/h (125 1/s). Apa recirculatd nu este tratata.

» Stafia de recirculare aferentd Secfiei Amestecare-Presare — opritd temporar, cuprinde un
decantor orizontal cu doud compartimente $i un bazin de aspiratie retur de 36 mc. Reteaua de
transport tur — retur are Dn = 100 mm si o lungime de 200 m. Necesarul de apa recirculati
pentru Sectia Amestecare-Presare este de 194 mc/h (54 I/s). Apa recirculati nu este tratati.

8.2.2. Depozite de materii prime, materiale auxiliare si produse finite:
» Materiile prime: se depoziteazi organizat pe platformd, in spatii special amenajate, in totalitate
betonate si in mare majoritate acoperite. Existd urmétoarele spatii pentru depozitare materii
prime:
- Depozit materii prime (betonat, acoperit, betonat neacoperit) — pentru cocs petrol brut §i
nisip cuartos;
- Platforma betonati in cadrul Sectiei de coacere — pentru bare coapte, cocs calcinat.
v' Caracteristici depozit de materii prime:
- Compartimentat in boxe de stocare corespunzatoare fiecarui sort de materie primé,
- Capacitati de stocare: - nisip cuartos = 20000 to;
- cocs petrol brut = 50000 to.
v Dotdri:
- 3 poduri de capacitate 8 tf fiecare;
- 4 buncire X 15 t fiecare (2 pentru materii prime §i 2 pentru carbura);
- 3 graifere X 3,6 mc fiecare;
- Sistem de iluminat.

Vagoanele CF sosesc in depozit pe estacadd centrald si sunt descarcate cu graifdrul iar
mijloacele de transport auto ajung pe platforma de descércare in boxa de descarcare, de unde materia
primé este preluata si depozitata in loji cu graifarul.

Pentru trimiterea spre calcinator a cocsului de petrol brut, s-au previzut 2 pélnii pentru
alimentarea transportoarelor cu bandad TO01-1 si T01-2, corespunzitoare celor doua fluxuri de
concasare-sortare.

v’ Stocarea, transportul si operafiile necesare pretratdrii materiilor prime folosite respectd

recomanddrile BAT privind.
Utilizarea, in general, de spatii inchise sau acoperite pentru depozitari/stociri;
- Existenta benzilor transportoare carcasate pentru transportul pulberilor;
- Aplicarea operatiilor de concasare, mécinare si sitare pentru retratarea materialelor
folosite in cadrul sectiilor de fabricatie.
» Materiale auxiliare:

v’ Magazia laboratorului de analize — stocheaza substantele chimice (reactivi) de laborator.
Aceste substante sunt utilizate si depozitate in conformitate cu legislatia specifica unor astfel
de tipuri de substante.

v Depozit carburanfi — motorina, folositi drept carburant pentru mijloacele de transport din
dotare. Depozitul este format din 2 rezervoare supraterane amplasate pe o platforma
betonata,

= Caracteristici depozit de carburanti:
- Suprafata 100 mp;
- {mprejmuit cu gard de plasa de sarma;
- Acoperit;
Betonat.
* Caracteristici rezervoare de carburanti:
- 2 rezervoare tip cisterna amplasate orizontal cu V= 8800 I;
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_ Confectionate din tabla anticoroziva de grosime 8 mm, protejata exterior prin
vopsire cu grund.
» Depozite produse finite :

Deoarece produsele finite trebuie sa fie ferite de intemperii este necesar ca ele si fie depozitate
in locuri acoperite, ferite de umezeala, aerisite i betonate. Depozitarea produselor finite se face
separat pe fractii granulometrice si pe calitafi, astfel:

v cocsul petrol calcinat este depozitat:

- vrac, in 6 silozuri cu o capacitate de 4x160 mc fiecare §i 2x120 me fiecare;
ambalat in Big-Bags si paper-bags la punctul de lucru ,,ambalare calcinare’’.
suprafatd depozit = 1200 mp;
ambalat in Big-Bags in sectia Preparare-Dozare - suprafaid depozit 100 mp;
ambalat in Big-Bags in sectia Coacere - suprafatd depozit 3000 mp;
vrac magazia de refractare - suprafata depozit 3000mp
suprafaf totald depozit = 7300 mp.

v cocsul petrol grafitizat este depozitat:
ambalat in Big-Bags si Paper Bags in sectia Coacere — zona unde se afla si fluxul de
micinare, sitare i ambalare a grafitului - suprafata depozit = 1500 mp.

v’ carbura de siliciu este depozitat:
_ ambalati in Big-Bags si Paper Bags in zona sectiei SPE (in prezent hala flux prelucrare
carbura de siliciu)
suprafata depozit = 1000 mp.
_ Vrac §i Big-Bags in depozitul de produse finite anexat sectiei SPE (reorganizata ca
depozit materiale de carburare) - suprafat depozit total = 3250 mp.

v ferosiliciu era depozitat:
vrac, in cadrul Sectiei de recoacere in apropierea cuptorului de ferosiliciu suprafata
depozit = 2000 mp.

v Sectia reparatii mecanice — SRM:
In aceasta seciie se repard §i se confectioneaza piese de schimb pentru toate utilajele
societatii. Din activitatea acestei sectii nu rezulta emisii in atmosfera si nu se evacueaza ape uzate
tehnologice.

v Rampe CF si auto de incircare/descircare materii prime si produse finite:
- Platforma CF (pusi in functiune in 2002). Produse vehiculate pe calea CF: cocs petrol
brut, cocs petrol calcinat, nisip cuartos, carbura de siliciu, grafit sintetic.
— Rampa auto (pusi in functiune in 2002). Produse vehiculate pe calea Auto: cocs petrol
brut, cocs petrol calcinat, carbura de siliciu, grafit sintetic.

v Benzi transportoare:
Principalele benzi transportoare aferente instalatiilor pe platforma sunt:
- Circuit de transport cocs brut cdtre stafia de concasare - sortare
Cocsul brut din depozitul de materii prime, cu granulatia 0-100 mm este incarcat cu podurile
rulante in buncére de stocare si dirijat citre statia de concasare sortare.
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v" Statia de concasare sortare cocs brut
In aceasta statie cocsul brut este sortat §i concasat in vederea obfinerii unei granulometrii de
0-50 mm, optima pentru procesul de calcinare.

- Circuit de transport cocs brut intre stafia de concasare-sortare §i instalafia de
calcinare

_ Instalatia de calcinare a cocsului cu granulafia 5-50 mm

_ Circuit de transport cocs calcinat intre stafia S11 si silozurile de expedifie

_ Circuit de transport cocs brut si nisip intre depozitul de primire 5i turnurile aferente
secfiei de carbura

v' Alte dotiri:
Pentru vehicularea materiilor prime, semifabricatelor si a produselor finite societatea Elsid
Titu dispune de:
_ mijloace de transport CF si auto;
_ sisteme de incircare/descarcare produse de transport pe cale feraté i auto;
statie uzinali, nod si retea de cai ferate uzinale;
benzi transportoare;
. laborator de analize si ateliere de intretinere §i reparatii.

9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA §$I DISPERSIA
POLUANTILOR IN MEDIU
Situatia centralizati a surselor dirijate de emisie in atmosfera:

Cod Surse poluanti Caracteristici Echipamente si
punct cos de dispersie | instalatii de depoluare
emisic in . si dispersie a
atmosfera H (m)* | D (m) poluantilor
El Sectia Calcinare — calcinarea cocsului 60 2 ~cameri de praf”
petrol brut (cuptor calcinare dotat cu (determind depunerea
arzator cu nivel redus de NOx) gravitationala a
particulelor) la baza

cosului de dispersie,
ventilatie fortata

E2 Sectia calcinare — flux méacinare cocs 34 0.92 Filtru de despraluire

calcinat (echipamente: moari cu valguri, dotat cu sac cu
silozuri de stocare, instalatii de ambalare scuturare pneumatica (|
in saci Big bag automate, instala de buc.), cos de dispersie.
ambalare saci de hartie automate si ciur ventilatie fortata
vibrator)

| E3 Flux micinare, sortare, ambalare grafit, 34 09 Filtru de desprafuire cu
linia de presortare — hala macinare grafit scuturare mecanica 1
(echipamente: benzi transportare, ciur) buc.); cos de dispersie,

ventilatie foratd

E4 Flux micinare, sortare. ambalare grafit, 34 0.7 Filtru de de/smgi‘_ﬁlire cu

/Pf:‘li“é,pﬂp}
Yt mmdeeritp
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Cod Surse poluanti Caracteristici | Echipamente §i

punct cos de dispersie | instalatii de depoluare

emisie in ) si dispersic a

atmosfera H (m)* | D (m) imluantilor
linia sortare — hala mécinare grafit scuturare mecanica (1
(echipamente: buncare de alimentare, buc.); cos de dispersie,
benzi transportoare, elevatoare cu cupe, ventilatie forfata
mori cu valturi, ciururi vibratoare.
instalatii de ambalare Big Bag, instalatii

i de ambalare in saci de hértie,silozuri de
stocare granulatil. _

E> Flux micinare, sortare, ambalare carburd 15 : 1,1 Filtru de desprafuire cu
de siliciu — hald macinare carburd - scuturare pneumaticd (1
emisii pulberi de la macinarea, sortarea si buc.); cos de dispersie,
ambalarea carburii de siliciu ventilatie fortata
(echipamente: benzi transportoare,
concasor cu filei, ciur vibrator, instalatie
de ambalare Big Bag, instalatie de
ambalare in saci de hartie

E7 Flux micinare, sortare, ambalare carburd 15 [ 1.1 | Filtru de desprifuire cu
de siliciu — hala micinare carburéi- emisii scuturare pneumatica {1
pulberi de la mécinarea, sortarea si buc.); cos de dispersie.
ambalarea carburii de siliciu ventilatie fortata
(echipamente: benzi transportoare, buncar
de alimentare carbura brut)

| E6 Sectia carbura /grafitare: flux mécinare 10,5 0.73 | Filtru cu saci cu
sarjd veche-emisiile de pulberi de la scuturare mecanica (1
micinare sarjd veche (echipamente: buc.); cos de dispersie,
concasoare cu [#lci, concasoare cu ventilatie fortaid
ciocane, elevator cu cupe, instalatie
mobili de sortare)

20 0.6 Ambele sisteme au

Flux hala carbura de siliciu (cuptoare 1 — constructie similara,
10) — emisii pulberi de la inciircarea/ cosurile de dispersie au

Eg i Eo | descarcarea cuptoarclor (echipamente: acelcagi caracteristicl

Enleny sistem de aspiratie din zonele de constructive;

' descarcare ale produselor din cuptoare. Fiecare cos de dispersie
cuptoarele de reactie Acheson) este precedat de un
Flux hala grafit/carburé de siliciu filtru cu saci cu
(cuptoare 11 — 20) — emisii pulberi de la scuturare mecanica ( |
incircarca/descércarea cuptoarelor buc.). ventilatie fortata

NP M
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Cod
punct
emisie in
atmosfera

Surse poluanti

Caracteristici
cos de dispersic

H (m)* | D (m)

Echipamente si
instalatii de depoluarc
si dispersic a
poluantilor

(echipamente: sistem de aspiratie din
zonele de desciircare ale produselor
descircate din cuptoare, cuptoarele de
reactic Acheson)

Sistemele filtru cu saci-
cos de dispersie sunt
dispuse in exteriorul
halelor si deservesc
simultan fluxurile de
productie din cele doud
hale:

*tnaltime de evacuare fata de sol
Pozitionarea surselor de emisie dirijatd in atmosferd :

Cod cos dispersie

GPS (WGS 84, grade zecimale)

Stereo 70 (metri)

El (N) 44.6675 X (E) = 544421553

(E) 25.5587 Y (N) = 352122.074

[ E2 (N) 44.6684 X (E) = 544452.576

(E) 25.5591 Y (N) = 352222.295

E3 (N) 44.6674 X (E) - 544548.498

(E) 25.5603 Y (N)=352111.844

E4 (N) 44.6674 X (E) = 544588.144
(E) 25.5608 Y (N)=352112.12

ES (N} 44.6650 X (E) = 544518.634

(E) 25.5599 Y (N) = 351844.955

E6 (N) 44.6662 X (E) = 544692.153

(E) 25.5621 Y (N) = 351979.504

[ E7 (N) 44.6650 X (E) = 544574.141
(E) 25.5606 Y (N) = 351845.341

[ L8 (N) 44.6657 T X (B) = 544526.023

(E) 25.5600 Y (N) =351922.789

9 [(N) 44.6657 ) X (E) = 544660.823

(E)25.5617 Y (N} = 351923.727

&
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9.2.APA
EVACUAREA APELOR UZATE

Evacuarea apelor uzate
Debitele si volumele de api uzate evacuate autorizate prin Autorizatia de gospodérire a apelor
nr. 238/26.11.2021, sunt:

Categoria apelor | Receptor — Volu‘me. L G
autorizat Zilnic max | Zilnic med. | Anual (mc)
(mc/zi) (mc/zi)
Menajare Canalizare 17,8 13,2 4818
ordseneasca
Tehnologice Pr. Spilitura 306,2 267,6 97674
Ape plviale Pr. Spélitura 2200 l/s

Gradul de recirculare internd a apei este de 98%.
Reteaua de canalizare este executatd in sistem divizor, apele uzate fiind evacuate dupd cum
urmeaza:
a) apele uzate menajere rezultate de la grupurile sanitare i cantind sunt colectate intr-o refea de
canalizare realizati din tuburi PREMO (Dn= 200 mm) in lungime de cca. 3,13 km si sunt
evacuate intr-una din cele trei statii de pompare: SPM1, SPM2, SPM3, astfel:

- SPM1 care deserveste zona vest, SPM2 deserveste zona nord si SPM3 deserveste zona de
sud. Din SPM1 si SPM2 apele menajere uzate sunt pompate in SPM3, si din aceasta intr-un
final, racordat la reteaua de canalizare a orasului Titu.

- statiile de pompare SPM1 si SPM2 sunt echipate cu pompe de tip Lowara (Qp= 30 mc/h,
Hp= 25 mCA), iar SPM3 este echipata cu pompe de tip EPE6 80 (Qp= 8 s, Hp= 30 mCA).

b) Apele pluviale impreuna cu apele industriale conventional curate (de la ricirea utilajelor) si
cele impurificate epurate local, sunt colectate in 2 colectoare de canalizare ce deservesc zonele
de nord si sud ale societitii, realizate din tuburi de beton (Dn= 400 - 1250 mm).

Instalatii de preepurare/epurare a apelor uzate:
a) apele uzate menajere — nu exista instalatie de epurare pe amplasament pentru apele uzate

menajere, aceste se deverseazi in refeaua publica in baza contractului incheiat cu Compania
de Apa Targoviste Dambovita;

b) ape uzate tehnologice in amestec cu ape pluviale

Apele pluviale si cele impurificate cu cocs, uleiuri §i produse petroliere rezultate din sectiile
calcinare i grafitare sunt epurate local prin:- 6 separatoare locale de uleiuri care functioneaza
independent, avand fiecare urmétoarele caracteristici: Q= 1+7 I/s, Vui= 5 mc, timp de trecere=

1,25 — 0,2 ore §i apoi in reteaua de canalizare §i mai departe in separatorul final de produce

petroliere;

Din cele 6 separatoare existente, doar separatorul de grasimi aferent cantinei este in functiune,
celelalte 5 separatoare (aferente unor instalatii tehnologice care nu functioneazi in prezent) fiind
mentinute in conservare.

- 1 separator final de produce petroliere pentru apele pluviale si industriale (Qorer max= 55 V/s) cu
pereti despartitori metalic, compus din: //’r: P
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- un compartiment de linistire;
- 3 compartimente dispuse in serie pentru separarea produselor petroliere;
- un compartiment pentru apa epurata;
- un compartiment pentru stocarea produsului petrolier.
Constructia separatorului final este din beton, subteran, acoperit i hidroizolat.
inainte de a fi evacuate in pr. Spalitura apele pluvial — inudstriale sunt trecute printr-un
separator final, avind rolul de a retine produsele petroliere.
Receptorul apelor uzate
a) Apele uzate menajere: din SPM3, apa uzati este pompati printr-o conducta de otel Dn 125
mm in canalizarea orasului Titu — colectorul din Str. Garii, conform contractului nr.
208/2016, incheiat cu Compania de Apa Targoviste S.A.
b) Ape uzate tehnologice in amestec cu apele pluviale: evacuarea acestor ape se face
gravitational in pr. Spalitura (Negrisoara) la hm 265 printr-un canal deschis din pamant cu
sectiune trapezoidald (b= 1,5 m, B= 2,5 m, H= 1,0 m, I= 5%.) avind lungimea de cca. 200 m.
In vederea apararii platformei societatii de inundatiile provocate de cursurile de apé din zona
Dambovita, Spilitura si Suta, s-au executat urmatoarele lucréri.
- un dig perimetral care inconjoara incinta pe linia imprejurimii;
_ un bazin de retentie, V = 2500 mc, in care debugeaza canalizarea pluvial - industriala gi
de aici prin pompare in canalul existent si mai departe in paraul Spalétura.

9.3 SOL
Masuri, dotari si amenajari pentru protectia solului si subsolului:
_ amplasarea spatiilor de stocare a deseurilor in locuri amenajate.

10. CONCENTRATII DE POLUANT ADMISE LA EVACUAREA iN MEDIUL
INCONJURATOR, NIVELE DE ZGOMOT

10.1. AER

10.1.1. Valori limitd pentru emisiile dirijate in atmosfera:

Codul | Nume instalagie sau flux tehnologic de la | Indicator de calitate | Valoare

sursei | care se colecteazi emisia in atmosfera limita
(mg/Nmc)*,
**, KRR
El Sectia Calcinare — calcinarea cocsului petrol | Pulberi totale 20
brut (cuptor calcinare) Oxizi de sulf (SOx, 150%**
exprimat ca SO2)

Oxizi de azot (NOx 350
exprimat ca NO7)

E2 Sectia calcinare — flux mécinare cocs Pulberi totale 5
calcinat
E3 Flux micinare, sortare, ambalare grafit, linia | Pulberi totale 5
de presortare — hala mécinare grafit
E4 Flux micinare, sortare, ambalare grafit, linia | Pulberi totale 5
sortare — hala micinare grafit
ES Flux micinare, sortare, ambalare carburd de | Pulberi totale 5
siliciu — hald macinare carburd
E7 Flux macinare, sortare, ambalare carbura de | Pulberi totale 5 /‘
D o3 h|
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Codul | Nume instalatie sau flux tehnologic de la | Indicator de calitate Valoare
sursei | care se colecteazi emisia in atmosfera limita

(mg/Nme)*,

kk WRK
b ]

siliciu — hali micinare carburd

E6 Sectia carbura /grafitare: flux mécinare sarja | Pulberi totale 5
veche

E8 Flux hala carbura de siliciu (cuptoare Pulberi totale 5
Achenson 1 — 10)

E9 Flux hala grafit/carburi de siliciu (cuptoare | Pulberi totale 5

Achenson 11 —20)

*_ datele referitoare la emisiile in atmosfera se exprimi in conditii standard de temperaturd si
presiune (273.15 K i 101.3 kPa), pentru efluentul uscat, fara umiditate.

** _ perioada de calculare a valorilor medii pentru emisiile in aer: valoarea medie a trei
misuritori consecutive de cel putin 30 de minute fiecare

*#*_ in combinatie cu cerinta de utilizare in procesul de calcinare de cocs de petrol cu confinut de
sulf mai mic de 1,5%

Referinte pentru valorile limita:

- Tabel 10.5/ Reference Document for the Non-Ferrous Metals Industries / 2017, cap.
10.2.1.8;

- Capitolele 7.9.4.1 Use of low sulphur coke §i 7.9.5 Best Available Techniques for the
manufacture of silicon carbide din Reference Document on Best Available Techniques for
the Manufacture of Large Volume Inorganic Chemicals - Solids and Others industry (August
2007);

- Tabelul 51/ BAT 178 din Decizia de de punere in aplicare (UE) 2016/1032 A COMISIEI
din 13 iunie 2016 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile
(BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliulu,
pentru industria metalelor neferoase

10.1.2. Calitatea aerului

Activitatea desfisurata pe amplasament nu trebuie sa conduci la o deteriorare a calitatii aerului prin
depagirea valorilor limit stabilite prin Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjuriitor si a
concentratiilor maxime admisibile stabilite prin STAS 12574/ 1987 (Aer din zonele protejate.
Conditii de calitate) .

Valoarea limitd de concentratie in aerului inconjurator (exclusiv aerul de la locul de muncd), pentru
indicatorul de calitate PM10 (fractia PM10 a pulberilor in suspensie, poluant specific pentru
activitatea desfisuratd pe amplasament, provenind din emisii difuze), conform Legii 104 / 2011
privind calitatea aerului inconjurétor (cu completirile ulterioare) este dupa cum urmeaza:

Poluant Timp de mediere | Valoare limita (pg/mc)*

fractia PM10 | 24 ore 50

*- conditiile gazului

maxime admise previzute prin Legea 104/2011 si STAS 12574/ 1987.
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10.2. APA UZATA
a) Indicatorii de calitate ai apelor evacuate in paraul Spélatura (Negrisoara) vor respecia
concentraiiile maxime admise conform Autorizatiei de Gospodarire a Apelor ar. 23 8/26.10.2021,

i’t Indicatorii de calitate V.L.E. (mg/l)
1. pH 6,5—-8,5
2. Materii totale in suspensie 35
3. Consum chimic de oxigen - metoda bicromat de potasiu (CCOCr) 50
4, Fenoli 0,02
5. Produse petroliere 5
6. Substante extractibile 20
7. Reziduu 750
c) Indicatorii de calitate ai apelor evacuate in canalizarea orageneascd se vor incadra in

limitele maxime admise previzute de NTPA 002/2002 aprobat prin HG 188/2002, cu modificarile s
completirile ulterioare.

10.3. SOL

Valorile concentratiilor agentilor poluanti specifici activitatii, prezenti in solul terenurilor
limitrofe si din perimetrul societdfii, nu vor depdsi limitele prevazute in Ordinui MAPPM
nr.756/1997:

i ) Praguri de alerta Pragurl d.e
Valori normale | interventie
| s mg/kg s.u.
: Element/poluant mg/kg substanti ) ‘mg/kg s.u. )
uscatd folosinta mai putin | folosinta mai putin
| sensibila a terenului sensibila a terenului |
| < hidrocarburi din petrol <100 | 1000 | 2000

Pentru indicatorul carbon organic % se foloseste clasificarea din literatura de specialitate dupa
cum urimeaza:

= o L NE—— e e o i W
Element poluant | Sol nepoluat Sol usor poluat S e S0l puternic

| ! poluat | poluat
| Carbon organic % | 0-1% | 1-3% 3-4% ! 4-6%

Conform Ordinului MAPPM nr.756/1997, la atingerea pragurilor de alertd (70% din
concentratiile admise pentru poluantii din emisiile atmosferice, evacudrile de ape uzate si in aerul
ambiental, precum si ale agentilor poluanti pentru factorul de mediu sol) pentru componentele
mediului, titularul activitatii are obligatia suplimentarii monitorizarii concentratiilor poluantilor si
luarea mésurilor de reducere a acestora.

10.4. ZGOMOT

Nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A se va incadra in limitele SR 10009 /
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ulterioare) si ale OM 119/ 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind
mediul de viata al populatiei, respectiv:

- 65 dB - la limita spatiului functiona! al amplasamentului (limita spatiului functional
reprezinté limita proprietatii acestui spatiu conform planului cadastral, inclusiv teren®).
- 50 dB - la fatada cliadirii rezidentiale care este cea mai expusa actiunii unei surse de
zgomot exterioare
In cazul in care orice clddire rezidentiald se afld pozitionatd intr-un teritoriu protejat™* instituit ca

urmare a punerii in aplicare a Normelor de igiena si sandtate publicd privind mediul de viatd al
populatiei, aprobate de autoritatea publicd centrald pentru sdndtate, atunci limita admisibild a
nivelului de zgomot la exteriorul locuinfei trebuie sd fie 535dB pentru intervalul orar 07.00-23.00 si
45 dB pentru intervalul orar 23.00-07.00.

*Limita spatiului functional reprezentat de incinte industriale si spatii cu activitdfi asimilate
activitatilor industriale se considerd limita proprietdfii acestui spajiu conform planului cadastral,
inclusiv teren (SR 10009/2017, tabel 1, Nota 3).

**Ppin teritorii protejate se infelege: zonele de locuit, parcurile, zonele de odihna si recreere,
institutiile social-culturale si medicale, precum si unitdfile economice ale cdror procese tehnologice
necesita factori de mediu lipsifi de impuritaji.

Toate echipamentele si instalatiile care produc zgomot si/sau vibratii vor fi mentinute in stare buni
de functionare si vor fi utilizate in spatiile autorizate, in conditii care sa permitd incadrarea nivelului
de zgomot in limitele admise in mediu §i in zonele protejate.

10.5. Mirosuri:
Se va evita generarea de mirosuri neplicute prin emisii semnificative, datorate instalatiilor de
pe amplasament.

i1. GESTIUNEA DESEURILOR
11.1. DESEURI PRODUSE, CANTITATE ESTIMATA, STOCATE TEMPORAR, ELIMINARE,
VALORIFICARE

I | : ;
1. Identificati sursele | 2. Codurile Cuan‘:;ﬁcati Sgstocare
Referinta | de degeuri (punctele deseurilor fluxurile de |
desenlui din cadrul conform HG deseuri
procesului) 856/2002 (tone/an
Bl £ | [E2021)iE o
0 1 2 SR SE
Deseu stocare temporari in vrac
carimida - reparatii cuptoare 16 11 04 2 neacoperit, pe platforma
refractard - demolare cuptoare betonatd de la coacere,
in vederea valorificarii
ciitre terti
Stoc la finele mlul
54034t NP N
S0\
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Referin{a
deseului

1. Identificati sursele
de degeuri (punctele
din cadrul
procesului)

2. Codurile
deseurilor

conform HG |

856/2002

4,
Cuantificafi
fluxurile de

deseuri
(tone/an
2021)

5. Stocare

2

4

5

Deseu
aluminiu

- reparatii cuptoare

Degeu cupru

17 04 02

Stocare temporari, peT
categorii, la Magazia
generald; in vederea
valorificarii cétre terti
Stoc la finele anului: 0,1 t

17 04 01

Stocare temporara , pe
categorii, la Magazia
generald; in vederea
valorificirii citre terti
Stoc la finele anului: 0

Deseu fier vechi

- toate sectiile

17 04 05

70

stocare temporard in
vrac  neacoperit, pe
platforma betonata
coacere, in vederea
valorificarii catre terti
Stoc la finele anului:
12,34t

Deseu menajer

- - toate sectiile

2003 01

66

Se stocheaza in
containere metalice st
se elimind prin firme
autorizate

Anvelope uzate

- transport intern
- inlocuire
anvelope uzate

16 01 03

30 buc.

stocare temporard in
vrac acoperit, la Atelier
transport  intern, in
vederea  predarii  la
schimb, citre firme
autorizate in  acest
domeniu

Stoc la finele anului: 51
bue.

Ulei uzat motor

- transport intern

- inlocuire ulei
uzat de motor

13 02 05*

0,75

Stocare in
metalice,
temporard, la
transport intern;
eliminare prin  firme
autorizate Stoc la finele
anului: 0,416 t

recipiente
stocare
Atelier

hidraulic

lei uzat

- transport intern

- inlocuire ulei
uzat hidraulic

13 01 10*

1,0

stocare temporard in
butoaie metalice, la
Atelier transport intern;
eliminare prin firme
autorizate

Stoc la finele anului: 0

»
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. 4, 5. Stocare
1. Identificati sursele | 2. Codurile Cuantificati
Referinta de deseuri (punctele degeurilor fluxurile de
deseului din cadrul conform HG deseuri
procesului) 856/2002 (tone/an
L i 2021) . =
0 1 2 4 55
- transport intern
Ulei uzat - inlocuire ulei 13 01 05* 1,0
transmisie uzat de transmisie
- transport intern 16 06 01* 10 buc. stocare temporard in
Acumulatori - inlocuire erac ‘ ac:ope:rit,1 la
uzati terii la agazia generald, in
: Zﬁtovehicule vederea  predarii  la
schimb, citre firme
autorizate in  acest
domeniu
Stoc la finele anului: 6
buc.
Ulei uzat| - inlocuire stocare temporard, fn
transformator | ulei la 13 02 07* 5 butoaie metalice, la
redresoare platforma SRA;
- inlocuire ulei eliminare prin firme
autorizate
Stoc la finele anului:
13,866 t
Tuburi - Surse de 0,05 Stocare temporard in
fluorescente  sif iluminat vederea elimindrii citre
alte deseuri cu 2001 21* terti
continut de
mercur
Se colecteazd in
Deseu menajer | - toate sectiile 200301 nepericulos 66 contatnere _mvetallc'e
gi se elimind prin
firme autorizate
Deseu Calcmafe, = Colectare, stocare
ambalaje calibura, 200101 nepericulos 0 temporard la SPE,
hértie - carton oLl (G atelier acoperit
petrol grafitat
Deseuri Calcmafe, Colectare, stocare
ambalaje LTS 150102 Nepericulos 0,1 temporard in atelier
plastic ToLrLIO U coacere
petrol grafitat
Deseuri C;l:l;rlll?;e, . Colectare, stocare
. ’ 1501 03 nepericulos 0,2 temporard in atelier
ambalaje lemn | ambalare cocs coacere
petrol grafitat
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Deseuri de Sectia SRM Colectare, stocare

pilitura si gpan | prelucrare prin 12 01 01 nepericulos 0.4 temporard fin sectia
feros aschiere SRM
Deseuri de
lemn, altul Colectare,  stocare
decit cel Toate sectiile 2001 38 nepericulos 0.5 temporara in magazia
specificat la negerala.
200137
Deserui de Colectare,  stocare
materiale Toate sectiile 200139 nepericulos 0.2 temporard in magazia
plastice generald.
Colectare,  stocare
Deseuri temporara in
lichide apoase laborator.
cu continut de Laborator 16 10 01* periculos 0.03
substante

periculoase

Deseuri de | Inlocuire Colectare,  stocare
cabluri, altele | instalatii temporara in magazia
decdtcele | ofectrice defecte . 0.1 generala.
specificate la 1704 11 nepericulos
1704 10 -
cabluri de
aluminiu

11.2. GESTIUNEA SUBSTANTELOR TOXICE $I PERICULOASE

Substantele toxice si periculoase utilizate sunt gestionate de persoane instruite in acest scop si
nominalizate prin decizia conducitorului unitagii.

Caracteristicile fizice, chimice, toxicologice, eco-toxicologice si identificarea pericolelor, modul de
depozitare si manipulare sunt descrise in Fisele tehnice de securitate ale produselor.

Substante toxice §i periculoase:

- produse petroliere (motorini, uleiuri) — iritante, cancerigene;
fraze R R 45 — poate provoca cancer
R 37 — iritant pentru ciile respiratori.

12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE
URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI

Titularul autorizatiei trebuie sd se asigure ca exista o proceduré de interventie rapida, care sd
trateze orice situatie de urgentd care poate apirea pe amplasament. Aceastd procedurd trebuie si
includa prevederi pentru minimizarea efectelor mediului apérute in urma oricarei situatii de urgenta.

Politica de prevenire si management a situatiilor de urgenté este cuprinsa in Planul operativ de
prevenire i management al situatiilor de urgent, care va fi revizuit anual §i actualizat, dupa caz.
Planul trebuie sa fie disponibil pe amplasament, pentru a putea fi verificat in orice moment, de cétre
autoritatea cu drept de inspectie si control.

Planul de prevenire si combatere a poludrilor accidentale cuprinde:

- datele de identificare a folosintei de apa;
- modul de actionare in caz de producere a unei poludri accidentale;
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- obligatiile conducerii dupa producerea unui eveniment cauzator de poluare;
- componenta colectivului de combatere a poludrii accidentale;

- componenta echipelor de interventie in caz de poluare accidentala;

- lista dotarilor si materialelor necesare pentru sistarea poludrii accidentale;

- lista punctelor critice din unitate de unde pot proveni poludri accidentale.

13.MONITORIZAREA ACTIVITATII

13.1. Aspecte generale privind monitorizarea

Conform prevederilor QUG 195/2005 privind protecfia mediului aprobata prin Legea nr.
265/2006, cu modificarile si completirile ulterioare si ale Legii 278/2013 privind emisiile
industriale, titularul are obligatia si realizeze controlul emisiilor de poluanti in mediu, precum si
controlul calititii factorilor de mediu, prin analize efectuate de personal calificat in laboratorul din
dotare sau in laboratoare terte, cu echipamente de prelevare si analizi adecvate, descrise in
standardele de prelevare i analizi specifice

Automonitoringul este obligatia titularului de activitate si are urmatoarele componente:

- monitoringul emisiilor si calitatii factorilor de mediu;

- monitoringul tehnologic/monitoringul variabilelor de proces;

- monitoringul post-inchidere;
Titularul activitatii este obligat sa raporteze autoritatilor de mediu rezultatele monitorizarii, in forma
adecvata, stabilita prin prezenta autorizatie si la termenele solicitate.

13.1.1. Cerinte generale privind reprezentativitatea masurarilor.
- Titularul de activitate are obligatia s3 monitorizeze, in perioadele de activitate, nivelul emisiilor
de poluanti si poluarea de impact in conditii reprezentative pentru activitatea desfagurata.

13.1.2. Cerinte generale privind metodele de incercare:

- Masurarea concentratiilor poluantilor in efluenti sau in mediu se va realiza prin proceduri de
analiza standardizate (versiuni valabile si actualizate). Metodele de incercare utilizate vor fi, cu
prioritate, standarde CEN (inclusiv standardele CEN transpuse la nivel national). Alternativ, se
pot utiliza standarde ISO, alte standarde internationale (precum metode EPA), standarde
nationale care asigurd furnizarea de date cu o calitate stiintificd echivalentd cu standardele CEN,
cu conditia s4 fie pretabile domeniului in care se solicitd mésurarea.

- Utilizarea de metode nestandardizate este admisi in cazul metodelor validate.

- La selectarea metodei de incercare se va avea in vedere criteriul limitei de detectie a metodei, a
cdrei valoare nu poate fi mai mare decét valoarea limiti impusa pentru poluantul méasurat.

13.1.3. Cerinte generale privind laboratoarele:

- Laboratoarele care realizeazi masurarile destinate verificdrii conformitatii trebuie sd aibd
implementat un sistem de management al calitatii in laborator conform EN ISG/IEC 17025. Este
o buni practica situatia ca acest sistem al calitatii s fie acreditat de ctre un organism national
sau international de acreditare. Laboratoarele care efectueazd incercarile trebuie sd fie
independente. In cazul in care titularul/operatorul activitdtii realizeazd monitorizarea emisiilor
prin laboratorul propriu, o datd pe an va realiza monitorizarea/mésurarea emisiilor in paralel cu
un laborator independent acreditat pentru incercérile previzute in prezenta autorizatie.
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13.1.4. Cerinte generale privind prelucrarea si raportarea rezultatului mésurdrilor:

- Toate rezultatele masuratorilor trebuie inregistrate, prelucrate i prezentate intr-o forma adecvata
pentru a permite autorititilor competente pentru protectia mediului s verifice conformitatea cu
conditiile de functionare autorizate si valorile limita de emisie stabilite. Rapoartele de incercare
trebuie si insoteasci rapoartele centralizatoare privind situatia emisiilor. Titularul are obligatia
de a inregistra si arhiva rapoartele de incercare emise de terti.

- Titularul activitatii este obligat sa transmita la A.P.M. Dambovita orice alte informatii solicitate
in conformitate cu prevederile legale, sa asiste si sa pund la dispozifie datele necesare pentru
desfasurarea controlului instalatiei si pentru prelevarea de probe sau pentru verificarea respectarii
prevederilor prezentei autorizatii.

- Depasirea pragurilor de alerta, asa cum sunt stabilite prin OM 756 / 1997 pentru aprobarea
Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, are urmatoarea relevanta: pragurile de alerta
avertizeazi autorititile competente asupra existentei, intr-o anumita situatie, a unei poluari
potentiale in aer, apa sau sol; cand concentratia unuia sau mai multor poluanti depaseste
un prag de alerta, autorititile competente pot dispune, daca se considera necesar, 0
monitorizare suplimentara asigurata de cdtre titularii activitifilor potential responsabile de
poluare, fie prin sisteme proprii, fie prin unitdfi specializate. In acelasi timp, autoritaile
competente vor solicita si vor urmdri introducerea unor masuri de reducere a concentratiilor
de poluanti din emisii/evacudri.

13.1.5. Alte cerinte:

Titularul autorizatiei trebuie sa asigure accesul sigur si permanent la urmitoarele puncte de prelevare
si monitorizare:

- locatii adecvate pentru evaluarea calitatii mediului (calitatea aerului, calitatea solului,
calitatea apei, nivel de zgomot);
- instalatiile pentru evacuarea emisiilor de poluanti in mediu;

Activitatea de monitorizare a emisiilor si a calititii mediului se va organiza in cadrul societtii si in
colaborare cu laboratoare terte si va fi coordonata de persoane din cadrul unitafii numite cu
decizie de catre conducere.

Titularul de activitate are obligatia de a realiza actiuni de monitorizare a emisiilor in mediu si a
polurii de impact la solicitarea autoritatilor de mediu, suplimentare cerintelor stabilite prin
prezenta autorizafie integratd de mediu, functie de necesitati suplimentare care pot interveni,
la indicatori, cu timpi de mediere si in puncte de méasurare precizate la formularea solicitarii.

13.2. Monitorizarea emisiilor in atmosfera si a calitatii acrului
13.2.1. Monitorizarea emisiilor in aer

13.2.1.1. Emisii din procese tehnologice - surse dirijate

Pentru emisiile specifice din instalatii de ardere si instalatii tehnologice, verificarea incadrarii
concentrafiilor in valorile limitd la indicatorii specifici se va realiza in conditii reprezentative de
functionare, dupa cum urmeaza.
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Surse emisie (instalatie sau

Punct de

Indicatori de calitate

Frecventa de

—20)

flux tehnologic de la care se | evacuare verificare
colecteazi emisia in emisii (misurare)
atmosfera)
Sectia Calcinare — calcinarea | El Pulberi totale 1 méasurare
cocsului petrol brut (cuptor Oxizi de sulf (SOx, exprimat ca /trimestru*
calcinare) SO2)

Oxizi de azot (NOx exprimat ca

NO2)

Monoxid de carbon**
Sectia calcinare — flux E2 Pulberi totale 1 masurare
macinare cocs calcinat /trimestru®
Flux mécinare, sortare, E3 Pulberi totale 1 masurare
ambalare grafit, linia de /trimestru*
presortare — hala micinare

| grafit

Flux micinare, sortare, E4 Pulberi totale 1 méasurare
ambalare grafit, linia sortare — /trimestru*
hala macinare grafit
Flux macinare, sortare, E5 Pulberi totale 1 méasurare
ambalare carburd de siliciu - /trimestru*
halid macinare carbura
Flux mécinare, sortare, E7 Pulberi totale 1 mésurare
ambalare carburi de siliciu — /trimestru*
hald macinare carburd
Sectia carburd /grafitare: flux | E6 Pulberi totale 1 masurare
macinare sarja veche /trimestru*
Flux hali carbura de siliciu E8 Pulberi totale 1 masurare
(cuptoare Achenson 1 —10) /trimestru®
Flux hala grafit/carburé de E9 Pulben totale 1 masurare
siliciu (cuptoare Achenson 11 /trimestru*

Note:

* valoarea medie a trei masurdri individuale, consecutive, de cel putin 30 de minute fiecare.

**monoxid de carbon- indicator de calitate pentru care nu s-a stabilit valoare limita, scopul masurérii

este cuantificarea emisiilor de poluanti in atmosfera.

Menfiuni:

- Datele referitoare la emisiile in atmosfera se exprima in conditii standard de temperatura si

presiune (273.15 K si 101.3 kPa), pentru efluentul uscat, fara umiditate.

_ Pentru fiecare masurare individuala se recomanda un timp de mediere de minim 30 de

minute,

- Toate masuririle trebuie efectuate in conditii reprezentative, care trebuie documentate si
mentionate in raportul de incercare.

- Urmitorii parametri ai efluentului trebuie masurati concomitent cu masurarea poluantilor de

interes: continutul in apa; temperatura si viteza gazelor in conducta, debitul volumetric
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13.2.1.2. Cerinte privind conditiile de misurare, amplasarea punctelor de prelevare si masurare,
durata si numirul de masurdri a emisiilor in atmosferd.

Pentru indeplinirea cerintelor privind conditiile de masurare, amplasarea punctelor de prelevare si
misurare, durata §i numdrul de masurdri se impune respectarea cel putin a cerinfelor
standardului: (SR) EN 15259 Calitatea aerului. Misurarea emisiilor surselor fixe. Cerinte
referitoare la sectiuni si amplasamente de masurare, precum si la obiectivul, planul si raportul
de masurare.

Pentru evaluarea conformitatii, masurarea periodica a emisiilor in atmosferd trebuie efectuata la cea
mai ridicati stare de emisie a poluantilor de interes, in conditii de functionare reprezentative,
reprezentate de conditii de operare normale. Cea mai ridicata stare de emisie este caracterizat
prin cel mai mare debit de masi de emisie, in conditii normale de functionare. Conditiile de
functionare §i emisie ale surselor investigate trebuie documentate in vederea stabilirii
conditiilor de masurare §i consemnate de catre laboratorul care efectueazi prelevarea probelor.
Informatiile reprezentative privind reprezentativitatea masurdrilor (gradul de incircare a
instalatiei, raportat la capacitate; existenta si starea de functionare a echipamentelor de control
al emisiilor; tipul emisiei si al procesului de productie (continuu, discontinuu) etc) trebuie sé se
regdseascd in raportul de incercare.

Pentru obtinerea de rezultate reprezentative este necesard indeplinirea urmatoarelor cerinte:
sunt disponibile sectiuni §i locuri de masurare de preferat create in etapa de proiectare a
instalatiei si permit luarea unei probe reprezentative,

. obiectivul masurdrii si planul de masurare sunt disponibile inainte de efectuarea masurdrilor,

- strategia de prelevare este specificatd in planul de mésurare pentru a se realiza obiectivul
masurarii,

_ se elaboreaza raportul asupra rezultatelor si va include toate observatiile relevante;
se folosesc laboratoare de Incercéri competente.

Cerinte generale privind amplasarea punctului de prelevare si_m3surare la masurarea emisiilor in

atmosferd:

- Pentru asigurarea unei prelevéri reprezentative ale probelor la emisia in atmosferd trebuie
utilizate sectiuni selectate tehnic care asigurd un profil stabil al fuxului de efluent gazos rezidual
fara turbulenta sau fird intoarcerea gazului §i unde este localizat un plan de prelevare cu o grila
de puncte de masurare suficiente, pentru a evalua distributia masuranzilor §i a mérimilor de
referintd, in aval de sistemele si echipamentele de depoluare si control a emisiilor in atmosfera.

Repartitia substantelor poluante in sectiunea canalului de evacuare trebuie si fie cit mai
omogeni posibil. Conditiile de flux omogen sunt, in general, indeplinite daca planul de prelevare
este destul de departe, in amonte sau in aval de orice fluctuatie, care poate produce o schimbare a
directiei efluentului, daci se afla intr-o sectiune a conductei cu o lungime dreapta de cel putin
cinci diametre hidraulice in amonte de planul de prelevare si doud diametre hidraulice in aval,
intr-o sectiune a conductei cu forma constanta si suprafatd a sectiunii constante.

_ Locul de masurare trebuie sa permita accesul la planul de prelevare, pentru echipamentul tipic de
prelevare, in conditii care permit personalului care efectueaza misurarea sd lucreze in sigurantd
si eficient. Pozitionarea punctului de recoltare se verifica, se planificd si se amenajeazi
corespunzitor i din timp, de comun acord cu detindtorul sursei investigate.

Cerinte generale privind numirul mésurarilor individuale, timpul de mediere, exprimarea,
prelucrarea si raportarea rezultatului misurarilor: e
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- Pentru masurdrile periodice, numarul de mésurdri individuale consecutive dintr-o serie de
miasurdri depinde de stabilitatea emisiei. Atunci cdnd se mésoard o emisie stabild, practica
recomandati este masurarea a minimum trei esantioane consecutive intr-o serie de masuratori. in
cazul emisiilor instabile, numarul masurarilor individuale dintr-o sesiune de masurare sau timpul
de mediere al unei masurdri individuale pot fi crescute, pentru atingerea obiectivului de
maésurare.

- Pentru masuritori periodice, rezultatul unei masuréri individuale este corespunzator perioadei de
esantionare utilizats, pentru fiecare masurare individuala (rezultatul unei masurdri individuale
este media valorilor masurate in fiecare punct al grilei de masurare, pe axa de masurd).

- Timpul de esantionare recomandat pentru masurarea periodica a emisiei in atmosfera este de 30-
60 de minute si este dependent de concentratia preconizatd a poluantului in gazele reziduale si de
gama de masurare a metodei analitice utilizate de laborator, inclusiv limita de detectare.

- Rezultatele misuririlor emisiilor in atmosfera se vor exprima in conditii standard de temperatura
si presiune (273.15 K si 101.3 kPa), pentru efluentul uscat, fard umiditate. Pentru emisiile din
procese de combustie gaz natural, valorile limitd se raporteazi la un continut in oxigen al
efluentilor gazosi de 3%;

- Pe langd poluantul de interes sub aspectul verificarii respectarii valorilor limita la emisia in
atmosferd, urmatorii parametri ai efluentului trebuie masurati si consemnati in rapoartele de
incercare a emisiilor: continutul in apd; temperatura (°C) si viteza gazelor in conductd (m/s),
debit masic (kg/ora); debitul volumetric (mc/ord i Nmc/ora)

13.2.1.3. Pentru fiecare din sursele de emisie in atmosferd codificate EI1-E9 se solicitd evidenta
(in format electronic)a urmdtorilor parametri si activitifi:

Rezultatele campaniilor de monitorizare discontinua a emisiilor:
o concentratiile masurate (mg/Nmc) pentru fiecare poluant;

o parametrii efluentului §i ai emisiei: debit volumetric in conditiile gazului (mc/h) si in
conditii standard (Nmc/h); temperatura medie (C), viteza medie in conductd (m/s);
debit masic pentru fiecare poluant (kg/ora)

- timpul de functionare a surselor asociate cu emisia prin cosul de dispersie (ore/zi; ore/ luna;
ore/an);

- timpul de functionare a sistemelor de depoluare, timpul cét are loc emisia prin cosul de
dispersie (ore/zi; ore/ lund; ore/an)

- activitatile de intretinere (mentenants, remedieri, inlocuire consumabile etc) a instalatiilor si
sistemelor de depoluare la emisia in atmosfera

13.2.1.4 Metode recomandate pentru misurarea emisiilor in atmosferd (versiuni valabile,

actualizate):

Indicatori de Metode CEN, ISO, nationale / metode EPA |
calitate
debit volumetric SR ISO 14164 - Emisii de la surse fixe. Determinarea debitului volumetric al
efluentilor gazosi in conducte. Metoda automata;,
CO, NOx, SO2 (SR) ISO 10396 Emisii de la surse fixe. Prelevare pentru determinarga=—75 7~
fo 550 0,5\
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Indicatori de
calitate

Metode CEN, ISO, nationale / metode EPA

automati a concentratiilor de gaze emise pentru sisteme fixe de monitorizare
(SR) EN 15058 Emisii de la surse fixe. Determinarea concentratiei masice de
monoxid de carbon. Metoda de referinga standardizata: spectrometrie in
infrarosu nedispersiv

(SR) EN 14792 Emisii de la surse fixe. Determinarea concentraiei masice de
oxizi de azot. Metoda de referinta standardizatd: chemiluminiscentd

(SR) ISO 11564 Emisii de la surse fixe. Determinarea concentratiel masice de
oxizi de azot. Metoda fotometrica cu naftiletilendiamind

(SR) ISO 7935 Emisii de la surse fixe. Determinarea concentratiei masice de
dioxid de sulf. Caracteristici de performanta ale metodelor automate de
masurare

(SR) EN 14791 Emisii de la surse fixe. Determinarea concentratiei masice de
oxizi de sulf. Metoda de referinta standardizata

(SR) ISO 11632 Emisii de la surse fixe. Determinarea concentratiei masice de
dioxid de sulf. Metoda prin cromatografie ionicd

particule (pulberi)

(SR) EN 13284-1 - Emisii de la surse fixe. Determinarea concentratiel masice
scizute de pulberi. Partea 1: Metoda gravimetricd manuald;

(SR) ISO 9096 - Emisii de la surse fixe. Determinare manuali a concentratiei
masice de pulberi

vapori de apa

(SR) EN 14790 - Emisii de la surse fixe. Determinarea vaporilor de apa in

(umiditatea conducte;

gazului} EPA METHOD 4—Determination Of Moisture Content In Stack Gases
viteza si debit (SR) EN ISO 16911-1 - Emisii de la surse fixe. Determinarea manuala §i
volumetric automati a vitezei si a debitului volumetric de curgere in conducte. Partea 1:

Metodd manual3 de referinta;

(SR) EN ISO 16911-2 - Emisii de la surse fixe. Determinarea manuald §i
automati a vitezei si a debitului volumetric de curgere in conducte. Partea 2:
Sisteme automate de masurare

(SR) ISO 14164 - Emisii de la surse fixe. Determinarea debitului volumetric al
efluentilor gazosi in conducte. Metoda automata;

EPA Method 2—Determination of Stack Gas Velocity and Volumetric Flow
Rate (Type S Pitot Tube)

Standarde conexe ce necesitd aplicare: SR EN 15259 Masurarea emisiilor surselor fixe. Cerinte

referitoare la sectiuni
masurare.

si amplasamente de masurare, precum si la obiectivul, planul si raportul de

13.2.2. Monitorizarea parametrilor de calitate a aerului

Pentru calitatea aerului in zona de impact, verificarea incadrarii in valorile limité a indicatorilor de
calitate a aerului se va realiza intr-un punct de prelevare / masurare, situat la limita amplasamentului,
in directia predominata a vantului, la indicatorul de calitate PM10 :

Poluanti | Timp de Frecventa de prelevare Metoda de analiza recomandata
analizati | mediere | probe si analiza poluanti
| PM10 24 h semestrial SR EN 12341 (metoda de referintd)
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Cerinte pentru captura de date: concentratia medie pe 24 h se obtine cu o proba de aer recoltata
continuu timp de 24 h sau ca medie aritmetica a concentratiilor orare care asigura o captura de date
de minim 75% (cel putin 18 valori orare).

Pentru monitorizarea altor parametri de calitate a aerului, cerintele de monitorizare se vor stabili
punctual de citre autoritatea competentd de mediu.

13.3. APA

13.3.1. Pentru apele uzate menajere cu evacuare in refeaua de canalizare a oragului Titu,
verificarea incadririi in valorile limita admise de prevederile normativului NTPA 002 / 2002 din HG
188/2002 (cu modificarile si completirile ulteriocare) se va realiza cu frecventa si la indicatorii
stabiliti prin contractul cu operatorul de servicii publice care exploateaza §i administreaza refeaua de
canalizare si statia de epurare;

13.3.2. Pentru indicatorii de calitate ai apelor meteorice si tehnologice (epurate) colectate de
pe amplasament), evacuate in pardul Spilatura (Negrigoara), verificarea incadrdrii in limitele
autorizate se va face in conformitate cu cerintele autorizatiei de gospodarire a apelor, cel pufin la
indicatorii nominalizati: pH, consum chimic de oxigen (CCO-Cr), materii in suspensie, fenoli,
substange extractibile cu solventi organici, produse petroliere, reziduu filtrabil la 105 °C.

Frecventa de monitorizare va fi conform autorizatiei de gospodarire a apelor in vigoare (lunar,
conform AGA nr. 238/26.10.2021, valabila pana la 31.12.2025, in vigoare la data emiterii prezentei
autorizatii de mediu). In lipsa unei cerinte specifice in AGA in vigoare, frecventa de masurare a
indicatorilor de calitate va fi lunara.

Metode de masurare recomandate:

Indicatori de calitate Metode de misurare recomandate
pH SR ISO 10523

Materii in suspensie SR EN 872

Consum chimic de oxigen — metoda cu dicromat de SR ISO 6060

potasiu

Fenoli SR ISO 6439; SR EN ISO 14402
Produse petroliere SR 7877-2

Substante extractibile cu solventi organici SR 7587

reziduu filtrabil la 105 °C STAS 9187

Conform cerintelor HG nr. 188 din 28 februarie 2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile
de descircare in mediul acvatic a apelor uzate (cu modificarile ulterioare), indicatorii de calitate se
monitorizeaza din probe prelevate 24 de ore sau probe medii prelevate pe o perioadd de 24 de ore,
sub-esantionate la intervale regulate de timp, proportionale cu debitul. La prelevarea probelor se
aplica practicile nationale i, dupa caz, internationale de laborator - respectiv metodele ISO sau EN -
pentru ca gradul de degradare a probelor intre momentul prelevarii si cel al analizérii sa fie cat mai
mic posibil.

13.4, Monitorizarea calititii solului
Verificarea incadririi concentratiilor in valorile limitd prevazute in ordinul MAPPM nr. 756
/ 1997 pentru aprobarea Reglementirii privind evaluarea poluarii mediului, pentru categoria de
terenuri cu folosinte mai putin sensibile, la indicatorii specifici, se va realiza printr-o misurare /
an pentru indicatorul: total hidrocarburi din petrol.
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Puncte de prelevare Metode de analizii recomandate

SR ISO 11465 (pentru determinarea confinutului de substanta
uscata);

-metode standardizate sau metode de aparat, validate, selectate 1in
concordanta cu domeniul de concentratii al probelor si valoarea limita
(limita de detectie a metodei mai mici decét valoarea limita)

vor fi amplasate in zona verde,
in proximitatea obiectivelor:

P1- “separator de grisimi”
P2- "depozit de combustibil”

Prelevarea probelor se va realiza la doud adancimi:

1 —in intervalul 0-20 cm

2 - inintervalul 20-40 cm
Monitorizarea continutului de carbon organic din sol se va realiza la solicitarea autoritatilor de
mediu.

13.5. Monitorizarea nivelului de zgomot

Verificarea incadririi nivelului de zgomot echivalent ponderat A (acqr) in limitele autorizate se va
realiza la solicitarea autorititilor de mediu.

Pentru aprecierea nivelului de zgomot la limita spafiului functional, punctele de masurare se
amplaseaza in dreptul colturilor imprejmuirilor, la jumatatea distantei dintre doud colturi succesive §i
se introduc puncte suplimentare pentru respectarea conditiei ca distanta dintre doud puncte succesive
s3 fie mai micd sau cel mult egald cu 100 m. Conform SR 10009 / 2017, tabel 1, Nota 3, limita
spatiului functional reprezentat de incinte industriale i spafii cu activitati asimilate activitatilor
industriale se considerd limita proprietatii acestui spatiu conform planului cadastral, inclusiv teren.
Alte categorii de situatii de evaluare a nivelului de zgomot selectate functie de necesitati precum:

- Limita proprietdtii, in cazul cladirilor cu teren imprejmuit (curte) si cu destinatie rezidentiala,
cu regim de doud niveluri sau mai putin (cu precizarea verificarii respectarii cerintelor de la
notele 1-3/tabel 7, SR 10009/ 2017)

- Fatada cladirii rezidentiale care este cea mai expus actiunii unei surse de zgomot exterioare
cladirii (cu precizarea verificdrii respectdrii cerintelor de la notele -4/ tabel 8, SR 1 0009 /
2017)

Standarde de masurare aplicabile (cumulat):

- SR ISO 1996-1:2016

- SR ISO 1996-2:2018

- SR 6161-1:2022

- SR 10009-2017 si SR 10009/C91

Pentru oricare din categoriile de situatii de evaluare a nivelului de zgomot, se recomanda, in masura
posibilitatilor, masurarea nivelului de zgomot de fond, pentru evaluarea ct mai corectd a nivelului
de zgomot atribuit sursei investigate.

13.6 Monitorizarea unor parametri de proces

Se va asigura monitorizarea continui §i stocarea datelor in format electronic, securizat, pentru
parametri de proces prin intermediul carora se asigura controlul si functionarea optimi a instalatiilor
pentru depoluarea emisiilor in atmosfera.

Datele in format analogic sau digital generate de senzori si alte dispozitive de mésurare se stocheaza

in format electronic si se pistreaza pentru o perioadd de minim un an. S
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Datele stocate trebuie s fie exportabile intr-un format accesibil uzual (de exemplu format pdf, csv,
xls/xlsx) si sa fie disponibile pentru analiza / verificarea istoricului regimului de functionare al
echipamentelor, inclusiv regimul alarmelor.
Alti parametri de proces monitorizati: timpul de functionare al instalatiilor pentru care s-au stabilit
valori limita la emisia in atmosferi si al sistemelor de depoluare asociate, conform cerintelor de la
punctul 13.2.1.3. din prezenta autorizatie (pentru sursele de emisie in atmosfera codificate E1-E9)
14. RAPORTARI LA AUTORITATILE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI $1
PERIODICITATEA ACESTORA
Anual, titularul activitatii are obligatia de a transmite autoritafii publice teritoriale pentru
protectia mediului toate informatiile solicitate in vederea realizarii inventarelor de emisii de
poluanti in atmosferd, in conformitate cu cerintele Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului
inconjurator — art.10 (lit.g), art.24 (lit.g) si prevederile ordinului ministrului mediului §i padurilor nr.
3299 / 2012, prin modalitatile si la termenele comunicate de catre autoritatea competentd (Agentia
pentru Protectia Mediului Dambovita).
Rezultatele monitorizirii se Inregistreaza, se prelucreazd §i se prezintd intr-o forma adecvata,
stabiliti de autoritatea competentd pentru protectia mediului.
Raportarea citre Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita a rezultatelor activitatii de
monitorizare a emisiilor in mediu si a nivelului de poluare de impact, prin méasurdri periodice, se va
face cu periodicitatea stabilitdi , in urmétorul format:

Nume titular activitate.
Date de contact (adresa, telefon, fax, e-mail)
Autorizafie de mediu nr....

Activitate / amplasament pentru care s-a efectuat monitorizarea.
Perioada de raportare (luna, anul, semestrul, trimestrul):

Factor de mediu sau tip de proba: (apa uzata, apa suprafafd, foraj, sol, calitate aer, emisie in
atmosfera, nivel de zgomot elc.)

Emisie / Imisie

Indicator de | Punct de UM | Valoare Valoare | Valoare | Nr. Nr. CMA VL | Metoda

analiza prelevare/ medie sau | Meama® | Minima™® | mdsurdei | depdsivi | conform | de
milsurare vadoare CMA | autorizatiei | analizi

irregistratd sauVL | de mediu

CMA - concentratie maxima admisa sau VL — valoare limita

U.M. - unitate de mdsura

* _ se completeazd numai in situafia efectudrii mai mulfor masurdri intr-o sesiune de mdsurare sau
in perioada de raportare

Data:

Semndtura reprezentant legal, stampila unitdfii

Persoana de contact pentru datele inscrise in formular (nume, funciie, telefon, e-mail)

.

e &

(4} Nl Dq.’
2 L/

S, * Rty
aj ’d
3 N*-\'O/

Targoviste, Calea lalomitei, nr. 1, cod 130142
E-mail: office@apmdb.anpm.ro; Telefon: 0245213959 Fax: 0245213
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2

gi AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DAMBOVIT!




Raportul in formatul centralizat va fi insotit de rapoartele de incercare aferente masuririlor
efectuate si raportate.

Rapoartele de incercare trebuie sa fie intocmite in conformitate cu recomanddrile standardelor in
vigoare. Pentru fiecare masurare vor fi disponibile cel putin urmatoarele informatii:

e Identificarea titularului de activitate, a instalatiei §i sursei investigate, tipul
poluantului / poluantilor;

o felul misuririi: continua, periodica, timpul de mediere;
conditii de prelevare: locul prelevarii, metoda de prelevare; etc.

s metoda de masurare utilizatd — identificarea metodei; descriere conceptuala in cazul
metodelor de analizi nestandardizate (pentru identificarea metodei de analizd nu este
suficienta identificarea procedurii laboratorului, prin codul si titlul atribuit in cadrul
sistemului de management al calitatii implementat);

e conditii de operare a instalatiei in timpul efectudrii masuratorii; parametrii de
functionare / activitate la sursa / sursele de emisie a poluantilor in mediu pentru
aprecierea gradul de reprezentativitate a masurérii;

o modul de dispersie a poluantilor in mediu, caracteristici constructive ale sistemului de
dispersie;

e instalatii de retinere a poluantilor (daci exista) si starea de funcfionare a acestora in
momentul masurarii;

e rezultatul masurilor: concentratia poluantilor de interes sub aspectul verificarii
respectérii valorilor limitd la emisia in atmosfera; parametrii efluentului la emisie:
continutul in api; temperatura si viteza gazelor in conductd (m/sec), debitul masic
(kg/orad), debit volumetric (mc/ord, Nmc/ora).

In cazul in care se inregistreaza neconformitati sub aspectul incadrérii in valorile limita autorizate
pentru emisiile in mediu si calitatea mediului prin poluare de impact, rezultatele determinarilor
pentru care s-au inregistrat neconformitati se raporteaza in termen de 5 zile de la elaborarea
rapoartelor de incercare.

in situatiile in care intervin sesiziri i reclamatii privind poluarea de impact, titularul activitafii va
informa Agentia pentru Protectia Mediului Dadmbovita in termen de 5 zile de la primirea sesizarii gi
va realiza in cel mai scurt timp verificarea conformitéjii si stabilirea masurilor necesare §i a
conditiilor optime de functionare astfel incat si se realizeze conformarea cu cerintele legale privind
nivelul emisiilor in mediu si calitatea mediului in zona de impact.

In situatia in care se constata existenta sau iminenta unei poluiri accidentale san a depasirii limitelor
prevazute pentru descdrcarea poluantilor in mediu, titularul autorizatiei va notifica incidentul
autoritatilor de mediu, in cel mai scurt timp posibil de la producere, in urmitorul format:
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FORMULAR DE RAPORTARE A ACCIDENTELOR / INCIDENTELOR DE MEDIU

Titular de activitate

Nr. autorizatie/autorizatie integrati de mediu

Data si ora aparitiei incidentului

Localizarea exactii a poluiirii accidentale aparitiei (localitatea pe raza
careia s-a produs incidentul (localitate; strada, sat etc), coordonatele
geografice — latitudine/ longitudine (in grade zecimale, in sistemul de
coordonate WG S84 sau in coordonate Stereo 70)

Cauza producerii poluirii accidentale

Cantitate si tip de poluant

Factorii de mediu afectati: sol, apa, aer, alti subiecti

Modul de manifestare a fenomenului (inclusiv rezultatele analizelor —
daca s-au efectuat, specificind: cine a recoltat, conditii de recoltare)

Tendinta evolutiei (crestere, stationare sau descrestere)

Suprafata afectatd sau lungimea tronsonului de apd de suprafata

Tipul de proprietate (publica sau privatd)

Date de identificare ale proprietarului afectat

Destinatia terenului afectat

Misuri luate la sursa

Maisuri luate de reducere si / sau eliminare a efectelor

Actiuni planificate (preventive §i reparatorii)

Mod de gestionare a poluantilor (modul in care se realizeazi
managementul poluantilor; de ex.: gestionarea fluidului vidanjat —
depozitare temporar3, in ce locatie, mod de decontaminare, valorificare sau
eliminare ulterioara)

Mod de gestionare a zonei contaminate (de ex., managementul aplicat
solului contaminat; decopertare, loc de depozitare temporard, mod de
decontaminare, valorificare sau eliminare ulterioara)*

Cine completeazi raportul de informare (nume §i prenume, functia, nr.
de telefon)

* informatiile din aceastd rubricd pot fi comunicate ulterior transmiterii acestui formular, dupi
identificarea proprietarului, respectiv dupd aplicarea mdsurilor reparatorii

In cazul poludrilor accidentale soldate cu impunerea de masuri pentru refacerea mediului, titularul activitaii
va informa Agentia pentru Protectia Mediului Dadmbovifa despre implementarea masurilor propuse in
termen de trei zile de la finalizarea acestor demersuri §i va pune la dispozitie, dupd caz, rapoarte de
incercare edificatoare privind calitatea mediului.

14.2 Raportarea datelor de monitorizare si periodicitatea acestora

Targovigte, Calea lalomitei, nr. 1, cod 130142 : /
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Rezultatele monitorizirii se inregistreazi, se prelucreaza §i se prezintd intr-o forma adecvati,
stabilita de autoritatea competenta pentru protectia mediului.

Nr.

“rt. RAPORT Periodicitate /Termen de raportare
AER
Emisii in atmosferd: concentratiile poluantilor | Se raporteazi la APM Dambovita:

1. | pentru care s-a stabilit necesitatea si conditiile | trimestrial, in termen de 15 zile de la
monitorizarii terminarea perioadei de monitorizare
Informatiile solicitate in vederea realizirii | Anual, pentru anul anterior de
inventarelor de emisii de poluanti in | raportare, prin modalititile si la
atmosfers, in conformitate cu cerintele Legii | termenele comunicate de  cétre

2. |nr. 104/2011 privind calitatea aerului | autoritatea  competentda  (Agentia
inconjurator — art.10(lit.g), art.24 (lit.g) §i | pentru Protectia Mediului
prevederile ordinului ministrului mediului §i | Ddmbovita).
padurilor nr. 3299 /2012
Poluantii care intra sub incidenta HG 140 /
2OQ8 — privind staplllrea unor masuri pentru Conform solicitirilor APM

3. | aplicarea prevederilor Regulamentului CE nr, Dambovita
166 / 2006 privind infiintarea Registrului ’

European al poluantilor emisi si transferati
APA
Se raporteaza la APM Dambovita:
Apa uzatd: concentratiile poluantilor pentru semestrial, in termen de 15 zile de la

1. | care s-a stabilit necesitatea si conditiile terminarea perioadei de monitorizare

monitorizarii (lunar)
Poluantii care intra sub incidenta HG 140 /
20Q8- privind stab%hrea unor masuri pentru Conform solicitarilor APM

2. | aplicarea prevederilor Regulamentului CE Dambovita
166 / 2006 privind infiintarea Registrului ¥
European al poluantilor emisi si transferati

SOL '
Se raporteazi la APM Dambovita: o
1 Concentratiile poluantilor pentru care s-a datd la 2 ani, in termen de 15 zile de
" | stabilit necesitatea si conditiile monitorizarii | la terminarea perioadei de
monitorizare
DESEURI

1. | Situafia gestiunii deseurilor 1 datd/ an

2, Situagia gestiunii d.es.eurilor, conform Data inscrisi in chestionar
chestionarelor statistice anuale

ALTE RAPORTARI
1. | Poluiri accidentale, odaté cu producerea lor In max. 1 ord de la producere
2. ?apox:t Anual de Mediu privind starea 3;;;2::;; tﬁuii;lﬁ?f)sBp zlng;]aMnu_l
actorilor de mediu pe amplasament . ’
Comisariatul Jud. DB
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* Raportiri pentru Registrul European E-PRTR:
- Raportirile se vor intocmi o datd pe an, la cererea autoritafii de mediu, conform indicafiilor
Regulamentului 166/2006 si a Ghidului E-PRTR pentru implementarea registrului european al
poluantilor emisi si transferati. Pentru validarea datelor raportul va fi insotit de buletine de analiza §i
metode de calcul/estimare.
- Datele care au stat la baza acestei raportiri se vor pastra arhivate timp de 5 ani.
Raportul anual privind starea mediului, va cuprinde si:
- Date privind activitatea de productie in anul incheiat;
- Utilizarea materiilor prime, auxiliare §i utilitati (consumuri specifice, eficien{ energeticd);
- Impactul activitaii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pénzei
freatice, nivelul zgomotului;
- Sesizari si reclamatii din partea publicului si modul de rezolvare a acestora.

15. OBLIGATHILE TITULARULUI ACTIVITATII - INSTIINTARI

Titularul activititii este obligat s ia toate masurile de prevenire eficientd a poluérii, in special prin
recurgerea la BAT atat pentru partea de tehnologie cat si pentru monitorizarea emisiilor.

Titularul activitatii este obligat si ia toate masurile care si asigure ca nici o poluare importantd nu
va fi cauzata.

Titularul activitatii este obligat sd utilizeze eficient energia.

Titularul activititii este obligat si ia toate masurile necesare pentru prevenirea accidentelor si
limitarea consecintelor acestora.

Titularul activitatii este obligat si ia toate misurile necesare, in cazul incetdrii definitive a
activitatilor, pentru evitarea oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului $i a
zoneloafectate intr-o stare care sd permité reutilizarea acestora.

La schimbarea modului de exploatare a instalatiei, prevazuta de titularul activitatii/operator, titularul
de activitate este obligat si cear3 eliberarea acordului si/sau Autorizatiei Integrate de Mediu.
Titularul activittii/operatorul este obligat sd informeze autoritifile competente pentru protectia
mediului despre orice schimbare adusa instalatiei sau procesului tehnologic.

Activitatea autorizata trebuie si se desfiisoare si s fie controlati astfel incat sa fie respectat nivelul
emisiilor pe factorii de mediu previzut in Autorizatia Integratd de Mediu.

in cazul depasirii valorilor privind emisiile ce constituie parte a acestei autorizatii, titularul de
activitate va suporta prevederile legislatiei de mediu in vigoare.

Ori de cate ori existd o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii autorizatiei integrate
de mediu se va informa in scris APM Déambovita, iar autoritatea de mediu va decide revizuirea
autorizatiei integrate de mediu, incluzand acele date care s-au modificat, sau decide reluarea
procedurii de emitere a unei noi autorizafi.

Se recomandi mentinerea unui dosar pentru informarea publica care s fie disponibil publicului, la
cerere, la autoritatea locala de mediu si la sediul unitatii; acest dosar trebuie si contind: copii ale
corespondentei intre Autoritatea competentd pentru protectia mediului §i titularul autorizatiei,
Autorizatia, Solicitarea, Raportarea anuala privind aspectele de mediu netehnice, alte aspecte pe care
titularul autorizatiei le considera adecvate.

Conform H.G nr. 878/2005 — privind accesul publicului la informatii privind mediul, in scopul
diseminarii active a informatiei privind mediul, titularul are obligatia de a informa trimestrial
publicul prin afigare pe propria pagina web sau prin orice alte mijloace de comunicare despre
consecintele activitajilor si/sau ale produselor lor asupra mediului.
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Conform art. 14, punctul 4 din QUG 195/2005 — privind protectia mediului — aprobata prin Legea
265/2006 cu modificirile si completarile ulterioare, operatorul/titularul de activitate, are obligatia sa
informeze autoritatea de mediu si populatia, in cazul eliminirilor accidentale de poluanti in mediu, in
caz de accident major sau orice eveniment cu impact negativ asupra mediului.

Operatorul va transmite APM Dambovita o instiintare scrisa:

a) la incetarea definitiva a oricérei parti din instalatia autorizata

si repornirea activitatii in intregime sau partial;

¢) in cazul modificirii avizelor i autorizatiilor detinute la data emiterii prezentei autorizafii;
Operatorul va instiinta in scris APM Démbovita in cazul in care apar urmitoarele situatii:

a) orice modificare a datelor de identificare a operatorului sau titularului de activitate, declarate in
solicitare;

b) orice schimbare a operatorului sau titularului de activitate, preluare de active, vanzare, cesionare,
actiuni intreprinse in scopul declararii falimentului, lichidarii.

Operatorul va informa APM Déambovita si populatia din zona n caz de evenimente sau accidente cu
impact semnificativ asupra mediului, imediat ce acestea se produc, si va suporta prejudiciile cauzate.

16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI
La incetarea activititilor cu impact asupra mediului, precum si la vinzarea pachetului
majoritar de actiuni, vinzari de active, fuziune, divizare, concesionare sau in alte situatii care
implica schimbarea titularului activititii, precum si in caz de dizolvare urmati de lichidare,
lichidare sau faliment, este obligatorie solicitarea si obtinerea avizului de mediu pentru stabilirea
obligatiilor de mediu , potrivit art. 10 din Ordonanta de urgentd nr. 195/2005. In termen de 60 zile
de la data semnarii/emiterii documentului care atesta incheierea uneia dintre procedurile mentionate,
mai sus, partile implicate transmit n scris autorité{ii competente pentru protectia mediului obligafiile
asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.
Clauzele privind obligatiile de mediu cuprinse in actele intocmite au un caracter public (OUG nr.
195/2005 art. 10 alin. 1,2,3).

La incetarea definitivi a activititii intregii instalatii sau a unor parfi din instalatie,operatorul
instalatiei trebuie sa dezvolte un plan de inchidere agreat de autoritatea competentd pentru protectia
mediului si sd obtind avizul de inchidere emis de Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita.

Se vor lua toate misurile pentru evitarea accidentelor specifice tehnologiilor respective, {indnd seama
de urmétoarele :

- oprirea in conditii de siguranti a procesului tehnologic si a functionrii instalatiilor ;

- spilarea/curiijarea instalatiilor tehnologice si de stocare ;

- gestionarea corespunzitoare a deseurilor existente pe amplasament ;

- investigatii initiale privind calitatea solului si subsolului pe amplasament ;

- dezafectarea si demolarea constructiilor si retelelor existente, cu refacerea amplasamentului.
Operatorul are obligatia s3 identifice resursele necesare pentru punerea in practicd a Planului de
inchidere si si declare mijloacele de asigurare a disponibilitdtii acestor resurse, indiferent de situatia
financiard a operatorului instalatiei.

Operatorul instalatiei are obligatia ca in cazul incetéarii definitive a activitdtii sd ia masurile necesare
pentru evitarea oricarui risc de poluare si de aducere a amplasamentului si a zonelor afectate intr-o
stare care si permita reutilizarea lor.
La incetarea activitafii cu impact asupra mediului geologic, la schimbarea activititii sau a destinatiei
terenului, operatorul economic sau detindtorul de teren este obligat sé realizeze investigarea si
evaluarea poludrii mediului geologic
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17.GLOSAR DE TERMENI

Autorizafie integratd de mediu - actul administrativ emis de autoritifile competente de mediu, care
permite unei instalatii, unei instalatii de ardere, unei instalatii de incinerare a deseurilor sau unei
instalafii de coincinerare a deseurilor si functioneze in totalitate sau in parte, in conditii care si
garanteze ca instalatia respectd prevederile prezentei legi, respectiv:

g(1) autorizatia integratd de mediu pentru activitafile previizute in anexa nr. 1(la Legea 278/2013);

g(2) autorizatia de mediu pentru activititile prevazute in anexele nr. 6-8 din Legea 278/2013
Instalagie - o unitate tehnici stationara, in care se desfagoard una sau mai multe activita{i previzute
in anexa nr. 1 sau in anexa nr. 7 partea 1(din Legea 278/2013), precum si orice alte activita(i direct
asociate desfisurate pe acelasi amplasament, care au o conexiune tehnicé cu activititile previzute in
anexele respective si care pot genera emisii §i poluare;
Titularul activitdii — orice persoana fizica sau juridica care opereaza ori detine controlul instalatiei,
asa cum este prevazut in legislatia nationala, sau care a fost investitd o putere economica decisiva
asupra functionarii tehnice a instalatiei;
Raportul de de amplasament reprezintd parte a solicitarii pentru emiterea autorizatiei integrate de
mediu.
Emisie - evacuarea directd sau indirectd de substante, vibratii, cildura sau zgomot in aer, apé ori sol,
provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalatiei;
Cos - o structurd care contine unul sau mai multe canale ce asigurd evacuarea gazelor reziduale in
atmosfera;
Poluare - introducerea directd sau indirectd, ca rezultat al activitatii umane, de substante, vibratii,
caldurd sau zgomot in aer, apd ori sol, susceptibile si aduca prejudicii sinatétii umane sau calitagii
mediului, si determine deteriorarea bunurilor materiale sau sa afecteze ori si impiedice utilizarea in
scop recreativ a mediului si/sau alte utilizéri legitime ale acestuia;
Valori-limitd de emisie (VLE) - masa, exprimatd prin anumiti parametri specifici, concentratia si/sau
nivelul unei emisii care nu trebuie depisite in cursul uneia sau mai multor perioade de timp
Degeu - orice deseu, astfel cum este definit de OUG.92/2021 privind regimul deseurilor aprobata
prin Legea 17/2023 cu modificarile si completarile ulterioare;
Folosintd sensibild §i mai putin sensibild a terenurilor — tipuri de folosintd ale terenurilor, care
implicd o anumita calitate a solurilor, caracterizata printr-un nivel maxim acceptat al poluantilor ;
Prag de alertd — concentratii de poluanti in aer, apd, sol sau in emisii/evacudri, care au rolul de a
avertiza autoritiifile competente asupra unui impact potential asupra mediului §i care determini
declansarea unei monitorizari suplimentare si/sau reducerea concentrafiilor de poluan{i din
emisii/evacuan ;
Prag de interventie — concentratii de poluanti in aer, apd, sol sau in emisii/evacudri, la care
autoritatile competente vor dispune executarea studiilor de evaluare a riscului $i reducerea
concentratiilor de poluanti din emisii/evacuiri ;
Substanfe periculoase - substante sau amestecuri in sensul prevederilor art. 3 din Regulamentul (CE)
nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind
clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a
Directivelor 67/548/CEE si 1.999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr.
1.907/2006;
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18.DISPOZITII FINALE

Instalatia va fi exploatata, controlata si intretinuta, iar emisiile vor fi evacuate, agsa cum s-a stabilit in
prezenta Autorizatie Integrata. Toate programele depuse in solicitare si care vor fi duse la indeplinire
conform conditiilor prezentei Autorizatii, sunt parte integranta a acesteia.
APM Dambovita isi rezerva dreptul de a modifica limitele pentru emisiile de poluanti datorate
activitatii, in functie de evolutia procesului de transpunere a legislatiei Comunitatii Europene in
legislatia nationala.
Titularul activitatii are obligatia de a solicita actualizarea autorizatiei integrate de mediu in
urmdtoarele conditii:

a) poluarea cauzata de instalatie necesita revizuirea valorilor limita de emisie existente in
autorizatie sau necesita stabilirea de noi valori limita de emisie;

b) schimbarile substantiale a celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere
semnificativa a emisiilor fara a impune costuri excesive;

¢) siguranta in exploatare a proceselor sau activitafilor impune utilizarea altor tehnici;

d) prevederile unor noi reglementari legale o impun.
Beneficiarul are obligatia ca in termen legal sa declare, sa calculeze si sa vireze sumele rezultate in
urma desfasurarii respectivelor activitati, conform prevederilor QUG nr. 196/22.12.2005, privind
Fondul de Mediu, aprobata prin Legea nr.105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sumele se platesc in contul IBAN nr. RO92TREZ7065017XXX000155 al Administratiei
Fondului de Mediu, deschis la trezoreria Statului, sector 6, Bucuresti.

Verificarea confirmarii cu prevederile prezentului act se face de catre GNM — Comisariatul
Judetean Dambovita.

Prezenta autorizatie de mediu isi pastreazi valabilitatea pe toati perioada in care beneficiarul
acesteia obtine viza anuali .

Termenul in care se solicita aplicarea vizei anuale este de maximum 90 zile si de minim 60 zile
inainte de ziua si luna corespunzatoare zilei $i lunii in care a fost emisa autorizatia integrati de
mediu,

Nerespectarea prevederilor autorizatiei se sanctioneazi conform prevederilor legale in

vigoare,

Prezenta AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU cuprinde 54 pagini si a fost emisa in 3
exemplare.

SEF SERVICIU AAA,

Maria Morcoase INTOCMIT,

e
Adriana Predescu
vy }%’

. AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DAMBOVITA
%. Targovigte, Calea lalomitei, nr. 1, cod 130142
__ E-mail: office@apmdb.anpm.ro; Telefon: 0245213959 Fax: 0245213944
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679
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