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HeidelbergCement Roménia S.A.
$0s. Bucuresti-Ploiesti, nr. 1A,

Bucharest Business Park,

cladirea C2, etajul 1, sector 1,

013681, Bucuresti , Romania

Tel.: 021 311 59 756

Fax: 021 3115973

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DAMBOVITA
Calea lalomitei, nr.1, Targoviste

Va transmitem atagat Raportul anual privind starea factorilor de mediu pe
amplasamentul HeidelbergCement Romania SA, Departament Combustibili Alternativi, Punct
de Lucru Fieni, Str. Industriilor, nr. 6 (Hot Mix), pentru anul 2022.

Sediul social:

HeidelbergCement Roménia S.A.
$o0s. Bucuresti-Ploiesti, nr. 1A,
Bucharest Business Park,

clédirea C2, etaj 1-4,

sector 1, 013681, Bucuresti, Romania
Tel.: 021 311 59 75/76

Fax: 021 311 59 73/74

Cont bancar:

ING Bank

Cod Unic de inregistrare:

Cod de Inregistrare Fiscala pentru TVA:

Numér de ordine in Registrul Comerfului:

Capital social subscris si integral varsat:

Responsabil Mediu Combustibili Alternativi

Daniel Olic

Cod IBAN
RO35INGB0001000151338921
10640589

RO 10640589

J40/5389/1998

283.410.400 lei



AEIDELBERGCEMENT

RAPORT ANUAL PRIVIND STAREA FACTORILOR DE MEDIU
PE AMPLASAMENT - Hot Mix
ANUL 2022

IMPACTUL ACTIVITATII ASUPRA MEDIULUI (aer, pulberi in suspensie si pulberi
sedimentabile, apa, si gestiunea deseurilor)

HeidelbergCement Romania SA, Departament Combustibili Alternativi, Punct de Lucru
Fieni, Str. Industriilor, nr. 6, detine Autorizatia integrata de mediu nr. 3 din data de
01.06.2016 valabila pana la data de 08.06.2026, pentru Platforma preparare combustibili
alternativi Hot Mix, si Autorizatia de gospodarire a Apelor nr. 21 din 19.05.2022 valabila pana
la data de 31.05.2027, emisa de catre Sistemul de Gospodarire a Apelor Dambovita.

In anul 2022 principala activitate a constat in stocarea temporara a unei cantitati totale de
7499,76 tone namol petrolier care a fost livrata pentru valorificare. In anul 2022 nu s-a
produs combustibil alternativ Hot Mix.

Societatea a realizat, aprobat si implementat documente interne, prin care descrie modul
in care organizatia asigura pregatirea pentru interventie in situatii de urgenta pentru a
preveni sau reduce impactul asupra mediului si probabilitatea imbolnavirii sau accidentarii
dupa identificarea posibilelor accidente, incidente si situatii de urgenta.

Politica activitatii de prevenire a accidentelor, a fost elaboratd cu scopul detalierii
masurilor care trebuie realizate in timp scurt, in mod organizat si intr-o conceptie unitara
pentru prevenirea si reducerea efectelor unor accidente pe linie de Protectia Mediului,
Sanatatea si Securitarea Muncii si Protectie Civila.

Politica activitétii de prevenire a accidentelor a fost elaborati si in scopul de a stabili
modul de desfdgurare a interventiei de urgentid pentru limitarea si inliturarea urmdrilor
accidentului, asupra persoanelor, bunurilor materiale si mediului.

Identificarea posibilelor incidente, accidente si situatii de urgenta care ar putea sa apara,
se face de catre fiecare angajat, in functie de evaluarea aspectelor de mediu si a riscurilor
din zona in care activeaza.

IMPACTUL ACTIVITATII ASUPRA MEDIULUI

I AER

Sediul social:
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Factor de mediu: pulberi in suspensie, pulberi sedimentabile

AEIDELBERGCEMENT

In anul 2022 monitorizarea calitatii aerului a fost realizata prin monitorizarea pulberilor
sedimentabile si a pulberilor in suspensie la Limita platformei cu raul lalomicioara - Punct nr.
1 si la Limita platformei cu strada Industriilor — Punct nr. 2.

Indicator de | Punct de Perioada | UM | Valoarea Nr. CMA/VL Metoda de
analiza prelevare/ de medie sau | masura | conform analiza

masurare mediere* valoarea tori Autorizatiei de

d inregistrata mediu

PM10 — | Limita platformei | 24 h ug/ 25,78 4 50 EN
Pulberi in | cu raul mc 12341/2002
suspensie lalomicioara
PM10 — | Limita platformei | 24 h ug/ 28,43 4 50 EN
Pulberi in | cu strada mc 12341/2002
suspensie Industriilor
Pulberi Limita platformei | 30 de zile | g/p 7,2 4 17 STAS 10195
sedimentabil | cu raul m/lu
e lalomicioara na
Pulberi Limita platformei | 30 de zile | g/p 95 4 17 STAS 10195
sedimentabil | cu strada m/u
e Industriilor na

CMA - concentratie maxima admisa sau VL — valoare limita
U.M. - unitate de masura
**- se precizeaza in cazul masuratorilor de calitate a aerului si de emisie in atmosfera

APA

Monitorizarea se realizeaza in punctul de deversare a apelor pluviale in emisarul
lalomicioara.
Consumul de apa potabila in anul 2022 a fost de 12 mc.
Calitatea apelor pluviale evacuate pentru anul 2022

Factor de mediu: apa evacuata din decantor

Indicator de | Punct de Perioada | UM | Valoarea | Nr. CMA/VL Metoda de
analiza prelevare/ de medie masu | conform analizd
masurare mediere* sau ratori | Autorizatiei
* valoarea de mediu
inregistra
ta
PpH Evacuare - Unit 7.7 2 6,5-8,5 SR ISO
decantor 10523/2012

Substante Evacuare - mg/l <20 2 20,0 SR

extractibile decantor 7587/1996

cu solventi

Materii totale | Evacuare - mg/! 34 2 60 SREN

in suspensie | decantor 872/2005

Agenti de | Evacuare - mg/l 0,116 2 0,5 SREN

suprafata decantor 903/2003

anioni activi -

detergenti

Reziduu Evacuare - mg/l 209 1 2000 STAS

filtrabil decantor 9187/1984

Produse Evacuare - mg/l <0,35 2 5,0 SR 7877-
|_petroliere decantor 2/1995

CMA - concentratie maxima admisa sau VL — valoare limita
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U.M. — unitate de masura

HEIDELBERGCEMENT

**- se precizeaza in cazul masuratorilor de calitate a aerului si de emisie in atmosfera

li. GESTIUNEA DESEURILOR

In cursul anului 2022 s-au generat/colectat si valorificat cantitati de deseuri (in tone) conform

tabelului urmator:

Cantitate

5 Cantitate
a
Tipul de deseu/ cod generata/ valorificat Mod de valorificare
v colectata .
. ain 2022
in 2022 TONE
TONE
Hot Mix 19 02 09* 0 0 Coincinerare — HCR,
Fabrica de Ciment
Fieni
Deseuri menajere 200301 12 mc 12 mc | Firma salubritate
Metale feroase 1912 02 0 0 Rematholding CO SRL
0501 09* | 7499,76 | 7499,76 | Coincinerare — HCR,
Deseuri petroliere OMV Fabrica de Ciment
Fieni
19 02 04* 0 0 Coincinerare — HCR,
Deseuri preamestecate cu Fabrica de Ciment
continut de deseuri periculoase Fieni
05 01 09* 0 0 Coincinerare — HCR,
Deseuri petroliere Lukoil Fabrica de Ciment
Fieni
05 01 03* 0 0 Coincinerare — HCR,
Deseuri petroliere Lukoil Fabrica de Ciment
Fieni
04 02 09 0 0 Coincinerare — HCR,
Materiale compozite Fabrica de Ciment
Fieni
Rumegus 030105 0 0 Coincinerare — HCR,
Fabrica de Ciment
Fieni
Materiale plastice si de cauciuc | 19 12 04 0 0 Coincinerare — HCR,
Fabrica de Ciment
Fieni
Hartie si carton 20 01 01 0 0 Coincinerare — HCR,
Fabrica de Ciment
Fieni
Alte deseuri de la tratarea | 1912 12 0 0 Coincinerare — HCR,
mecanica Fabrica de Ciment
Fieni
Sediul social: Cont bancar: Cod IBAN
HeidelbergCement Romania S.A. ING Bank RO35INGB0001000151338921
$0s. Bucuresti-Ploiesti, nr. 1A, Cod Unic de Inregistrare: 10640589
Bucharest Business Park, Cod de Inregistrare Fiscald pentru TVA: RO 10640589

cladirea C2, etaj 1-4,

sector 1, 013681, Bucuresti, Romania
Tel.: 021 311 59 75/76

Fax: 021 311 59 73/74

Numér de ordine in Registrul Comer{ului:
Capital social subscris i integral vérsat:

J40/5389/1998
283.410.400 lei




AEIDELBERGCEMENT

Mat. Plastice 2001 39 0 0 Coincinerare — HCR,
Fabrica de Ciment
Fieni
Cerneluri, adezivi 20 01 28 0 0 Coincinerare — HCR,
Fabrica de Ciment
Fieni
Textile 2001 11 0] 0 Coincinerare — HCR,
Fabrica de Ciment
Fieni
Mat care nu se preteaza |02 0304 0 0 Coincinerare — HCR,
consumului Fabrica de Ciment
Fieni
1501 02 0 0 Coincinerare — HCR,
Ambalaje plastic Fabrica de Ciment
Fieni
15 01 01 0 0 Coincinerare — HCR,
Ambalaje hartie & carton Fabrica de Ciment
Fieni
080112 0 0 Coincinerare — HCR,
Deseuri de lacuri si vopsele Fabrica de Ciment
Fieni
15 02 02* 0 0 Coincinerare — HCR,
Absorbanti materiale filtrante Fabrica de Ciment
Fieni
03 01 04* 0 0 Coincinerare — HCR,
Rumeg impregnat Fabrica de Ciment
Fieni
19 02 03 0 0 Coincinerare — HCR,
Plastice Fabrica de Ciment
Fieni
15 02 03 0 0 Coincinerare — HCR,
Absorbanti materiale filtrante Fabrica de Ciment
Fieni
00 00 00 0 0 Coincinerare — HCR,
Celuloza subprodus Fabrica de Ciment
Fieni
v SESIZARI S| RECLAMATII DIN PARTEA PUBLICULUI (modul de rezolvare a

acestora).

In anul 2022 nu s-au inregistrat reclamatii pentru activitatea societatii.

Sediul social:

HeidelbergCement Romania S.A.
$0s. Bucuresti-Ploiesti, nr. 1A,
Bucharest Business Park,

clédirea C2, etaj 14,

sector 1, 013681, Bucuresti, Roméania
Tel.: 021 311 59 75/76

Fax: 021 311 59 73/74

Responsabil Mediu Combustibili Alternativi
Daniel Qli

Cont bancar:
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Cod Unic de Inregistrare:

Cod de Inregistrare Fiscala pentru TVA:
Numar de ordine in Registrul Comeriului:
Capital social subscris i integral varsat:

Intocmit,

Cod iIBAN

RO35INGB0001000151335921

10640589
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acreditat peatry

. . . INCERCARE
ALS Life Sciences Romania SRL .
LABORATOR PENTRU MEDIU ( 3
Str. Constantin Stere, Nr. 16, Ploiesti RE AR
100573 PRAHOVA Romania SR EN ISO/IEC 17025:2018
Tel.: 0244-596193; E-mail: info.ro@alsglobal.com CERTIFICAT DE ACREDITARE
L1828
Numar Raport : P12210634 Data emiterii 2.11.2022
Client HEIDELBERGCEMENT ROMANIA SA Laborator ALS Life Sciences Romania SRL
Contact DANIEL OLIC Contact Client Service
Adresa S§0S. BUCURESTI-PLOIESTI NR.1A Adresa STR. CONSTANTIN STERE, NR. 16
BUCURESTI ROMANIA PLOIESTI
100573 PRAHOVA Romania
E-mail Daniel.Olic@heidetbergcement.ro E-mail info.ro@alsglobal.com
Telefon 0720072908 Telefon 0244-596193
Proiect 1756/22.12.2020 Pagina 10f2
Numar 2879/07.012.2020 Exemplar Nr. 1
comanda/contract
Fisa de prelevare P12210634/26.10.2022 Data inregistrare 26.10.2022

Locatie

Prelevat de

Punct de lucru: Industriilor, nr.10(Hot
Mix)

Reprezentantul laboratorului-locul de
prelevare a fost indicat de
reprezentantul beneficiarului.

Oferta numar

Perioada procesare

Nivel QC

PI2020HEIDL-RO0002
(RO-101-18-001696)
26.10.2022 - 2.11.2022

ALS RO Programut de Control al
Calitatii

Comentarii Generale

Rezultatele prezentate se referé exclusiv la proba analizata.
Valorile notate cu "<" reprezinta valori situate sub limita de cuantificare a metodei.
Nu se pastreaza contra-prob.
Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alte scopuri decét cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea sa partiala
féra acordul scris al ALS LIFE SCIENCES ROMANIA.

Raport de incercare intocmit in 1 exemplar pentru BENEFICIAR.

Opiniile si interpretarile continute in prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea Renar.

Pentru detalii suplimentare va rugam consultati site-ul Renar.

Probele se pasireaza in laborator pan3 la emiterea rapoartelor de incercare.

DATE DESPRE PRELEVARE $1 CONSERVARE: Proba a fost prelevati de cétre reprezentantul faboratorului in prezenia
beneficiarului. Prelevarea, conservarea, depozitarea si transportul probefor de apa sunt conform procedurii PSL-57, Partea A:
Prelevarea probelor de apa; documente de referinta: SR ISO 5667-1,3,4,5,10,11.

Validat de:

Semnatura

Lucretia Tudorache

Functia
Sef Laborator

Right Solutions + Right Partner

cod: FGL-11-01.editia din 11.03.2021

www.alsglobal.eu



Data emiterii 2.11.2022

Pagina 20f2
Numar Raport . PI2210634
Client . HEIDELBERGCEMENT ROMANIA SA ALS

Rezultate analitice

Valori maxim admise cf AIM nr.3/10.06.2016

Sub Matrice: APA UZATA Locul prelevarii  Evacuare decantor Valori maxim admise cf AIM
probei emisar nr.3/10.06.2016
Hot Mix
Cod Proba PI12210634001
Data/ora prelevare proba [26.10.2022 ]
!I-:-arametru Cod Mefoda| LOR l Unitate Rezultat Limita Limite Unitate
i inferioara superioare

Hidrocarburi Petroliere - FTIR _ i

Total Hidrocarburi Petroliere W-TPH-IR0O1  0.350 mg/L <0.350 — i 5 mg/L
Parametrii fizici 0

pH W-PH-ELE 2.0 pH Unit 7.5 6.5 8.5 pH Unit
Temperatura la masurarea pH-ului W-fEMIE’-;SH . i 18.7 e e —_
Parametrii Anorganici Nemetalici pms

Detergenti sintetici anionici W-SURA-CFA-  0.100 mg/L. 100 — 0.5 mg/L
biodegradabili _ R i

Reziduu filtrabil la 105 °C W-TDS-GR-R 10 mg/L 170 — 2000 mg/L
Substante extractibile cu solventl W-TEC-GR1 20 mg/L <20 J— 20 mg/L
organici i

Materil totale in suspensie la 105 W-TSS-GR 10 ! mglL <10 - 80 mg/L
°c i

Ry e ——— gt

Orz prelevari! probei va fi C0:00 daca nu este specificata alta ora. Data prelevarii probei va fi data receptiei daca nu este specificata aita data.
Cheie: LOR = Limita de guantificare

Final rezultate analitice

Descriere sumara a metodei

| Cod metode analitice | Descrierea metodei
W-PH-ELE PSL-18, SR EN iSO 10523:2012 Determinarea pH-ului; 1 |
W-SURA-CFA-R PSL-23, SR EN 1SO 162652012 Calitatea apei. Determinarea indicelui de substante active la albastru de metilenﬁAS_). l
Analiza in flux continuu (CFA), Metoda Skalar, 44.
W-TDS-GR-R PSL-31, STAS 9187-84 Determinarea reziduului filtrabil. Metoda gravimetrica; 14 |
W-TEC-GR1 ) PSL-04, SR 7587:1996 Determinarea substantelor extractibile cu solventi; 16 -
“W-TEMP-pH | PSL-92, SM 2550 Temperatura masurare pH, 53 o 1
W-TPH-IR01 | PSL-13, SR 7877-2:1995 Determinarea continutului de produse petroliere; 41
| W-TSS-GR | PSL-11, SR EN 872:2005 Calitatea apei. Determinarea suspensiilor solide. Metoda cu filtrare prin filtru de fibra de sticla;

- | STAS 6953-81; 19
Incercarile marcale cu " nu sunt acoperie de acreditare RENAR. Incercarile marcate "**' au fost e‘eciuste de un laborator subcon‘ractat de ALS

LIFZ SCIENCES ROMANIA.

Right Solutions « Right Partner cod: FGL 11 01 editia din 11.03.2021 www.alsglobal.eu



ALS Life Sciences Romania SRL

LABORATOR PENTRU MEDIU
Str. Constantin Stere, Nr. 18, Ploiesti
100573 PRAHOVA Romania
Tel.: 0244-596193; E-mail: info.ro@alsglobal.com

acreditat pentra
INCERCARE

RO I
2D
RE AR

SR EN ISOEC 17025:2018

CERTIFICAT DE

ACREDITARE

L1828

RAPORT DE INCERCARE

Numar Raport

Client
Contact
Adresa

E-mail
Telefon

Proiect

Numar

comanda/contract
Fisa de prelevare

Locatie

Prelevat de

: P12204177

HEIDELBERGCEMENT ROMANIA SA

DANIEL OLIC

SOS. BUCURESTI-PLOIESTI NR.1A
BUCURESTI ROMANIA

Daniel.Olic@heidelbergcement.ro

0720072908

1756/22.12.2020
2879/07.12.2020

PI12204177/11.05.2022
Punct de lucru: Industriilor, nr.10(Hot

Mix)

Reprezentantul laboratorului- locul de
prelevare a fost indicat de
reprezentantul beneficiarului.

Data emiterii

Laborator
Contact
Adresa

E-mail
Telefon

Pagina
Exemplar Nr.

Data inregisfrare
Oferta numar

Pericada procesare

Nivel QC

19.5.2022

ALS Life Sciences Romania SRL

Client Service

STR. CONSTANTIN STERE,

PLOIESTI
100573 PRAHOVA Romania

info.ro@alsglobal.com
0244-596193

10f2
1

11.5.2022
P12020HEIDL-RO0002
(RO-101-18-001696)
11.5.2022 - 19.5.2022

NR. 16

ALS RO Programul de Control al

Calitatii

Comentarii Generale

Rezultatele prezentate se refera exclusiv la proba analizata.

Valorile notate cu "<" reprezinta valori situate sub limita de cuantificare a metodei.
Nu se péastreaza contra-proba.
Se interzice reproducerea Raportului de Incercri in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea sa partiaia

fara acordul scris al ALS LIFE SCIENCES ROMANIA.
Raport de incercare intocmit in 1 exemplar pentru BENEFICIAR.

Opiniile si interpretarile continute in prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea Renar.

Pentru detalii suplimentare va rugam consultati site-ul Renar.

Probele se pastreazé in laborator pana la emiterea rapoartelor de incercare.

DATE DESPRE PRELEVARE S| CONSERVARE: Proba a fost prelevata de cétre reprezentantul laboratorului in prezenta
beneficiarului. Prelevarea, conservarea, depozitarea si transportul probelor de apa sunt conform procedurii PSL-57, Partea A:
Prelevarea probelor de apa; documente de referinta: SR ISO 5667-1,3,4,5,10,11.

Validat de:

Semnatura

Lucretia Tudorache

Right Solutions * Right Partner

cod: FGI-11-01.editia din 11.03.2021

www.alsglobal.eu



Data emiterii 19.5.2022
Pagina 1 20f2

Numar Raport - P12204177

Client . HEIDELBERGCEMENT ROMANIA SA ALS
Rezultate analitice

Valori maxim admise ¢f AIM nr.3/10.06.2016

Sub Matrice: APA UZATA

1Parametru
{

Total Hidrocarburi Petroliere

Parametrii fizici

Locul prelevarii  Evacuare decantor

probei emisar
Hot Mix
Cod Proba PI12204177001
Data/ora prelevare proba [11.5.2022]
Cod Metoda LOR ' bn;at; Rezultat

|

Hidrocarburi Petroliere - FTIR _ L

W-TPH-IR0O1 | 0.35

mg/L

pH W-PH-ELE pH Unit 7.8
Temperatura la masurarea pH-ului W-TEMP-pH 1.0 °C 20.1
Parametrii Anorganici Nemetalici e
Detergenti sintetici anionici W-SURA-CFA-| 0.100 mg/L 0.131
biodegradabili R i

Reziduu filtrabil la 105 °C W-TDS-GR-R 10 mg/L 248
Substante extractibile cu solventi W-TEC-GR1 20 mg/L <20
organici ;

Materii totale in suspensie la 106 W-TSS-GR 10 mg/L 58
°c

Valori maxim admise cf AIM

Limita
inferioara

6.5

nr.2/10.06.2016

Limite
superioare

8.5

0.5

I 2000
{ 20

* 60
|

Ora prelevarii probei va fi 00:00 daca nu este specificata aita ora. Data prelevarii probei va fi data receptiei daca nu este specificata aita data.
Cheie: LOR = Limita de quantificare

Final rezultate analitice

Descriere sumara a metodei

| Cod metode analtice

| Descrierea metodei

Unitate

mg/L

pH Unit

mg/L

mg/L
mg/L

mg/L

W-PH-ELE
W-SURA-CFA-R

| | W-TDS-GR-R
W-TEC-GR1
W-TEMP-pH
W-TPH-IR01
W-TSS-GR

. I;cerca:ile marce;e cu
LIFE SCIENCES RCMANIA.

PSL-18, SR EN ISO 10523:2012 Determinarea pH-ului; 1
PSL-23, SR EN ISO 16265:2012 Calitatea apei. Determinarea indicelui de substante active la albastru de metilen (MBAS).

e

Analiza in flux continuu uu (CFA), Metoda Skalar, 44.

PSL-31 STAS 9187-84 Determinarea reziduului fi Itrabil. Metoda grawmetnca 14
PSLA 04 SR 7587:1996 Determinarea substantelor extractlblle cu solventl 16
PSL-92, SM 2550 Temperatura masurare pH, 53

PSL-13, SR 7877-2:1995 Determinarea continutului de produse petrollere 41
PSL-11 _SF«‘_ EN 872:2005 Calitatea apei. Determinarea suspensiilor solide.
STAS 6953-81; 19
nu sunt acoperiie de acreditare RENAR. |ngercarile marcaie "**" au fost

Met@ ;:u filtrare prin filtru de fibra de sticla; [

e‘eciuate de

ur laborator subconiractat de ALS

Right Sclutions « Right Partner

cod: FGL 11-01.editia din 11.03.2021

www.alsglobal.eu



e C SR EN ISO.TEC 1°025:2018

Researdh, =i
LABORATOR MASURARI TEHNOLOGICE $I DE MEDIU Exemplar nr......
BUCURESTI, bd. Preciziei, nr.6, sector 6, cod 062203

RAPORT DE INCERCARE DETERMINARE CONCENTRATIE
DE PULBER! IN SUSPENSIE PMqo
Nr. 196 din data de: 05.04.2022

Nr. contract; C1323/22.10.2021-Lycrarea Nr.B11
Data executiei mésurdrii: 28.03-29.03.2022

Fabrica: HEIDELBERGCEMENT SA - Fabrica de Ciment Punctul de prelevare pulberi PMy:
Chiscadaga,Str. Principala, Nr.1, Sat Soimus, Com. Platforma preparare combustibili altemativi
Chiscadaga, 337457, Hunedoara —Hot Mix |1 Punctul nr.1 - Raul lalomicioara

Procedura de misurare:  PS-005-LM SREN 12341:2014
Aparatura utllizatd: ECHO PM

Rezultate misuriri conditii de mediu®;

Umiditatea Presiupea
Temperatura Directia Viteza vantulul
Data () “'(g;"‘ "‘";f(;':)"“ véntului (mis)
Incepere: 28,03.2022 - 12:00 14.6 436 95.95 SSN 0.24
Incertitudinea extinsa Us(%) 7 4 +2 - +8
Terminare: 29.03.2022 - 12:00 124 474 96.63 S-SN 0.31
Incertitudinea extinsa Ug(%) 9 5 2 - 9
Rezultate detefmindri concentratie de pulber! PHo in mediu amblental:
1. | Proba nf. 55 Incertitudinea | Perioada |
extinsa Ug(%) | de mediere |
2. | Concentrafia de pulberi in suspensie PMy
in condifil nomale (T=0°C; P=101.3Kpa) | PO/Nm® |  25.94 +8
3. | Concentrafia de pulberi in suspensie PM; +8
in conditii de lucru W/ m? 2561 24h
Valoarea limita ziinica pentru protectia 50 ug/ m?
sanatatli conf, Legii 104/2011 ke
Intocmit Aprobat
Sef Laborator Misuréini Tehnologice sl de Mediu, Director Gengeat

Ing. lordache lonut i Dr. Ing.Jenicz REees

~—

* Observatie: Incercare neacoperits de acreditarea RENAR.
Rezultatels din prezentl Raport de incercare se referd rumai la punctul de misur3 si ora, specificate.

Se interzice reproducerea Raporiului de Incercare in alte scopuri decét cel pentry care a fost ellberat sau reproduceresnaials B agesiuia f3r3
aprobarea scrish 8 CEPROCIM SA. e
Cod: F-CA-02-LM, Ed.5,Rev.0 Pag. 111
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LABORATOR MASURAR] TEHNOLOGICE $! DE MEDIU
BUCUREST!, bd. Preciziei, nr.6, sector 6, cod 062203

R T gy

RAPORT DE INCERCARE DETERMINARE CONCENTRATIE
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DE PULBERI IN SUSPENS

-

acradizar pentry
INCERCARE

e

( %
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SRE AR

LI690

SRENISO IEC 170235:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE

e e e i

Nr. 567 din data de: 31.05.2022

Nr. contract: C1323/22.10.2021-Lucrarea Nr.B11

Data executiei masuririi: 18.05-1 9.05.2022

Fabrica: HeidelbergCement Romania S.A - Departamentul
Combustibili Alternativi, str.Industriilor, nr.18 Fieni-
jud. Dambovita

Procedura de masurare: PS-005LM SR EN 12341:2014

Aparatura utilizaty: ECHO PM

Rezultate masuriri conditii de mediu*:

Exemplar nr.

Punctul de prelevare pulberi PMo:
Platforma preparare combustibili alternativi

= Hot Mix 11 Punctul nr.1 - Raul lalomicioara

.

[ Tem Umiditatea Presiunea . .
peratura Directia Viteza vantului
r Data ' (°C) L re:;t’ljva atn‘;;ifaelrlca vantulul (mis)
Incepere:; 18.05.2022 - 13:00 142 55,2 100.81 E-NE 6.11
Incertitudinea extinsa Ug(%) | £9 | 23 +2 - £10
Terminare: 19.05.2022 - 13:00 193 37.3 101.59 V-NV 3.05
Incertitudinea extinsa Ue(%) | +8 t4 +2 - 8
Rezultate determiniri concentratie de pulberi PMso in mediuy ambiental:
1. | Proba nr. 9 Incertitudinea ( Perioada
extinsa Ue(%) | de mediere
2. | Concentratia de pulberi in suspensie PMy, r 3 [_.
In conditii normale (T=00C; P=101.3Kpa) | M9/Nm?® | 23.27 J_ £8
3. | Concentratia de pulberi in suspensie PM1g . r +8
|___| in conditii de lucru Mg /m 221 ' 24h
Valoarea limita zilnica pentru protectia 50 ug / m? ]
sanatatilconf. Legii 1042011 | Ha i N
Intocmit Aprobat

Sef Laborator Masurari Tehnologice i de Mediu,
Ing. lordache lonut X

* Observatie: Incercare neacéberité de acredilarea RENAR.

Director General,

Dr. Ing.Jenica Pa

Re@lﬂtatele din prezentul Raport de incercare se referd numai la punctul de masura §i ora, specificate,

|f interzice reproducerea Raportului de Incercare
i aprobarea scriss a CEPROCIM SA.
Cod: F-CA-024M, Ed.5,Rev.0

in alte scopuri decét cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea
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Nr.contract:  €1323/22.10.202

ORATOR MASU
BUCURESTI, bd

RARI TEHNOLOGICE $! DE MEDIU
. Preciziei, nr.6, sector 6, cod 062203

RAPORT DE INCERCARE DETERMINARE

acregicat geutn:
INCERCARE

—————
— N

( By )

SRENISOEC 17025:2518
CERTIFICAT DE ACREDITARE

11690

DE PULBER! IN SUSPENSIE PM,,
Nr. 1460 din data de: 03.10.2022

Data execufiel misurarii: 21.09-22.09.2022 _
Fabrica: HeidelbergCement Romania S.A - Departamentul

1-Lucrarea Nr.B11

Combustibili Altemativi, str.Industriilor, nr.18 Fieni-
 jud. Dambovita = Hot Mix i Punctul nr.1 - RepElomiEses
PS-005LM  SREN 12344:2014

CONCENTRATIE

LAB Exemplarnr......

Punctul de prelevare pulberi P
Platforma preparare combustibi altemativi

Procedura de.misurare:
Aparatura utllizats: ECHO PM
Rezultate misurir conditli de mediu*:
Data Tmumufa um m Direcfia Viteza véntului
C) %) KPa) véntului {mis)
Incepere: 21.09.2022 - 12:50 23 60,6 96,20 E-SE 13
Incertitudinea axtinsa U.(%) £10 t3 £3 . 20
Terminare: 2209.2022 - 12:50 %57 483 87.33 NV 0,61
Incartitudinea ext) F Ug(%) +9 5 2 - 211
Rezultate determindiri concentratie de pulberi PMy, in mediu ambiental; .
1. | Probanr, 16 Incertitudinea Périoada de
extinsa Ug(%) | mediere
2. | Concentratia de pulberi in suspensie PMy | .
in conditfl normale (T=0°C; P=101.3Kpa) | M8/Nm’ | 253" £9
3. | Concsntrafia de pulber! in suspensie PM,, +9
in conditde lucry | bglm' | 2308 24h
Valoarea limita 2iinica pentry protectia 50 ug | m
'| sanatatil conf. Legli 10412011 ke -

| Sef Laborator Misurari Tehnolo

* Obsearvatie: Incercare

Intocmit

Ing. lordiiche lonut

aprobarea scrish a CEPROCIM SA,
Cod: F-CA-D24M, Ed.5 Rev.0

ulul da Incercare 1n al

neacopeiitd de acrediterea RENAR.
Rezuliatele din prazentyl Rapont de incercare s ref
SeinlerzioémpfoducsmaRapoﬂ

gice si de Mediu,

6r3 numai fa punclul de misurd §i ora, specificale,
tascopxridwiice!penhueareafns!eﬁberalsau
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[ CEPROCIM S.A- CERTIFICAT DE ACREDITARE

Research, Consuiting & Process Development L1690

LABORATOR MASURARI TEHNOLOGICE SI DE MEDIU Exemplar nr
BUCURESTI, bd. Preciziei, nr.6, sector 6, cod 062203

RAPORT DE INCERCARE DETERMINARE CONCENTRATIE
DE PULBERI IN SUSPENSIE PM,,
Nr. 2115 din data de; 28.11.2022

Nr. contract:  C1323/22.10.2021-Lucrarea Nr.B11
Data executiei mésurérii: 23.11-24.11.2022

Fabrica: HeidelbergCement Romania S.A - Departamentul Punctul de prelevare pulberi PM,,:
Combustibili Altemativi, str.industriilor, nr.18 Fieni- Platforma preparare combustibili altemativi
jud. Dambovita ~ Hot Mix 11 Punctul nr.1 - Raul lalomicioara

Procedura de miisurare:  PS-005LM SR EN 12341:2014
Aparatura utilizati: ECHO PM

Rezultate masuriri conditii de mediu*:

Data Tempe(r:atura Url:::tilt:;ea a::?fue:'e:a Dm Viteza "\lr;ntului
€c) (%) (KPa) s (mis)
| Incepere: 23.11.2022 - 11:00 57 65,6 98,48 N-§ 3,87
Incertitudinea extinsa U(%) +12 £3 +3 - *10
Terminare: 24.11.2022 — 14:00 41 67.3 98,81 E-V 44
Incertitudinea extinsa Ug(%) +13 5 -+2 - +9

Rezultate determinéri concentratie de pulberi PMy, in mediu ambiental:

1. | Probanr. 99 Incertitudinea Perioada de
extinsa Ug(%) | mediere

2. | Concentratia de pulberi in suspensie PM,, 3
In condifii normale (T=0°C; P=101.3Kpa) | M9/NM’ | 28,67 £10 -
3. | Concentratia de pulberi in suspensie PM;, £ 11

3
in conditii de lucru glm' | 2763 2th
Valoarea limita zilnica pentru protectia 50 ug / m*
| sanatatii conf. Leqii 10412011 M .
Intocmit Aprobat —-.
Sef Laborator Masuréri Tehnologice i de Mediu, Director Bon m.p?,;\
Ing. lordache lonut Dr. Ing.Je

* Observatie: Incercare neacoperitd de acreditarea RENAR.

Rezvitatele din prezentul Raport de incércare se referd numal la punctul de masurd i ora, specificate. T TI :,

Se interzice reproducerea Raportului de Incercare in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea pama%%wtuia fard
aprobarea scrisd a CEPROCIM SA.

Cod: F-CA-024M, Ed.5,Rev.0 Pag. 1/
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LABORATOR MASURARI TEHNOLOGICE 9| DE MEDIU Exemplar nr......
BUCURESTI, bd. Preciziei, nr.6, sector 6, cod 062203

RAPORT DE iNCERCAR_E DETERMINARE CONCENT RATIE
DE PULBERI IN SUSPENSIE PMy,
Nr. 197 din data de: 05.04.2022

Nr. contract: C1323/22.10.2021-Lucrarea Nr.B11
Data executiel mésuriirii: 29.03-30.03.2022

Fabrica: HEIDELBERGCEMENT SA - Fabrica de Ciment Punctul de prelevare pulberi PMy:
Chiscadaga,Str. Principala, Nr.1, Sat Soimus, Com. Platforma preparare combustibili altemativi.
Chiscadaga, 337457, Hunedoara ~ Hot Mix 12 Punctul nr.2 - Strada Industriilor

nr.6

Procedura de mésurare:  PS-005 .M SR EN 12341:2014

Rezultate misuriri conditil de mediu*:

Umiditatea Presiunea
Temperatura . : Directia Viteza vantului
Data ) ’“(::']"a “"ﬁ,’;’f“ véntului (mis)
Incepere: 29,03.2022 - 12:30 13 56.3 96.64 E-EV 0.1
Incertitudinea extinsa Ue(%) +8 4 1 - 9
Terminare: 30.03.2022 - 12:30 162 51.7 96.30 S-SN 0.15
Incertitudinea extinsa Us(%) +8 5 +2 - 12 |

Rezultate deterfinéiri concentratie de pulberi PM10 in mediu ambiental:

1. | Proba nr*36 Incertitudinea | Perioada
extinsa Ug(%) | de mediere
2. | Concentrafia de pulberi in suspensie Py [
in condltil normale (T=0°C; P=101.3Kpa) | M8/Nm® |  28.14 £10
) i Iberi | ie P ' 10
3 go::negltt??g: 'c::: r;:lu beri in suspensie PMy ug / m? 27.80 i %h
Valoarea limita zilnica pentru protectia 50 ua / m3
sanatatli conf. Legil 1042011 Hg N N
Intocmit Aprobat
Sef Laborator Misursri Tehnologice gi de Medlu, Director Gener;

Ing. lordache lonutl : Dr. Ing.Jenica

* Observatie: Incercare neacoperits de acreditarea RENAR.
Rezuliatels din prezentul Raport de incercare se referd numal la punclul de mésur3 gi ore, specificate,

Se interzloe reproducerea Raportulul de Incercare Tn alte scopuri dacat csl pentru care a fost eliberat sau reproducereapgrigle-e-acestiafrs
aprobarea serisi a CEPROCIM SA.
Cod: F-CA-02-LM, Ed.5,Rev.0 Pag. 111
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LABORATOR MASURAR] TEHNOLOGICE S DE MEDIU Exemplar nr......

BUCUREST!, bd. Preciziei, nr.6, sector 6, cod 062203

RAPORT.DE INCERCARE DETERMINARE CONCENTRATIE

DE PULBERI IN SUSPENSIE PMyo
Nr. 568 din data de: 31.05.2022

Nr.contract:  C1323/22.10.2021-Lucrarea Nr.B11

Data executiei masurarii: 19.05-20.05.2022

Fabrica: HeidelbergCement Romania S.A ~ Departamentul
Combustibili Altemativi, str.Industriilor, nr.18 Fieni-
jud. Dambovita

Punctul de prelevare pulberi PMqo:
Platforma preparare combustibili alternativi
- Hot Mix 12 Punctul nr.2 - Strada Industriilor

nr.6
Procedura de masurare:  PS-005-LM SREN 12341:2014
Rezultate mésuréri conditii de mediu*:
| Umiditatea Presiunea N
F Data Temperatura relativa atmosferica Directia Viteza véntului
{°C) %) (KPa) véntului (mis)
incepere: 19.05.2022 ~ 13:30 20.1 38.4 101.59 VNV 3.18
| Incertitudinea extinsa Uz (%) 8 3 2 - 11
Terminare: 20.05.2022 - 13:30 | 258 | 343 101.29 V-NV 38
Incertitudinea extinsa Us(%) 4‘ +7 J 5 +2 - £10 ]
Rezultate determiniri concentratie de pulberi PMss in mediu ambiental:
1. | Proba nr. 28 Incertitudinea | Perioada |

extinsa Ug(%) | de mediere

2. | Concentratia de pulberi in suspefisie PMy J i ]

In condifii normale (T=0°C; P=101.3Kpa) | M9/Nm® |  26.90 £9
3. | Concentratia de pulberi in suspensie PMyy L ) 9

in conditii de lucru Hg/m? 2576 J ] i
Valoarea limita zilnica pentru protectia J 50 g / m3
sanafati conf. Leoii 10412011 hlm | , B

Intocmit Aprobat
Sef Laborator Masuriri Tehnologice si de Mediu, Director General, A OMeN
P e r‘(-, N\

Ing. lordache lonut -
9y —

—

* Observalie: Incercare neacoperita de acreditarea RENAR,
Rezultatele din prezentul Raport de incercare se referd numai la punctul de masurs §i ora, specificate.

Seinterzice reproducerea Réportului de incercare in alie Scopuri dec3t cef pentru care a fost liberat sau reproducerea parfial3 a

aprobarea scrisi a CEPROCIM SA.
Cod: F-CA-02-LM, Ed.5,Rev.0

Or. Ing.Jenica Pac
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Research, Consulting & Process Development

LABORATOR MASURAR! TEHN

OLOGICE SI DE MEDIU

BUCURESTI, bd. Preciziei, nr.6, sector 6, cod 062203

RAPORT DE INCERCARE DETERMINARE
DE PULBER! IN SUSPENS

acreditat gerory
INCERC:

e

ol )

-

SRENISOIEC 1700%:2218
CERTIFICAT DE ACREDITARE

ey

Liest

Nr. 1461 din data de: 03.10.2022

Nr. contract: C1323/22.10.2021-Lucrarea Nr.B1 1
Data executiel masuriri: 22,09-23.09.2022

Fabrica: HeidelbergCement Romania S.A — Departamentul
Combustibili Atternativi, sir.industriilor, nr.18 Fieni-

Exemplaror......

CONCENTRATIE
IE PM,,

Punctul de prelevare pulberiiBMuy
Platforma preparare combustiblli aternativi

jud. Dambovita - Hot Mix 12 Punctul nr.2
nr.6
Procedura de misurare: PS-005LM SR EN 123412014
Rezultate mdsuréiri conditli de mediu*:
Umiditatoa Preslunea
Temperatura Directia Viteza vantutul
Data c) "'g;" “’“m;'“ vintead (mis)

Incepere: 22.00.2022 - 13:15 248 53,3 96,35 V-E 0,63

Incertitudinea extinsa U, +7 +4 +2 - *9

Terminare: 23.09.2022 - 13:15 206 34.3 9598 SE 04

incertitudinea extinsa Ug(%) £9 +4 $3 - %9
Rezultate determinari concentratie de pulberi PM;0 in mediu ambiental:

1. | Proba nr. 58 Incertitudinea Perioada de

extinsa Ug(%) | mediere
2. | Concentratia de pulberi in suspensie PM,, 3
in conditil normale (T=0°C; P=104.3Kpa) | H9/Nm* | s8@ed £10
3. | Concentrafia de pulberi in suspensie PM,, 3 £10
In conditii de lucru Mg /m 26,84 24h
Valoarea limita zilnica pentru protectia 50 g/ m?
sanatatii conf. Legil 104/2014 g

Intocmit

\§ef Laborator Misurar] Tehnologice $i de Mediu,

ing. lodache fonut

* Observatie: Incercare

aprobarea scriss a CEPROGIM SA,
Cod: F-CAD2-LM, Ed.5,Rev.0

il de acrediarea RENAR.
Rezuitatele din prezentul Raport de incercare se refera n
Se interzice reproducerea Raportului de Incercare in alt
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BUCURESTI, bd. Preciziei, nr.6, sector 6, cod 062203

acreditat peatne
INCERCARE
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CERTIFICAT DE ACREDIEARE
LI 690

Exemplar rr......

RAPORT DE INCERCARE DETERMINARE CONCENTRATIE
DE PULBERI iN SUSPENSIE PM,,
Nr. 2116 din data de: 28.11.2022

Nr. contract:

Data executiei misurdrii: 24.11-25.11.2022
Fabrica: HeidelbergCement Romania S.A - Departamentul
Combustibili Alternativi, str.Industriilor, nr.18 Fieni-

jud. Dambovita

€1323/22.10.2021-Lucrarea Nr.B11

Punctutl de prelevare pulberi PM,,:
Platforma preparare combustibili altermativi
~ Hot Mix 12 Punctul nr.2 - Strada Industriilor

nr.6
Procedura de mésurare: PS-005LM  SREN 12341:2014
Rezultate masurari conditii de mediu*:
Umiditatea Preslunea T .
Temperatura Directia Viteza vantului
4 cc) ’e';f;’ o a"“;’g:?“ vantulul (i)
Incepare: 24.11.2022 - 12:30 6,3 64,4 9848 V-E 1,7
incertitudinea extinsa Us(%) +11 +6 +3 - +11
Terminare: 25.11.2022 - 12:30 5,1 65,5 98,81 SE 44
Incertitudinea éxtinsa U:(%) *11 16 3 - 9
Rezultate deferminiri concentratie de pulberi PM,, in mediu ambiental:
1. | Proba nr. 102 Incertitudinea Perioada de
extinsa Ug(%) | mediere
2. | Concentratia de pulberi in suspensie PM,, 3
in conditil normale (T=0°C; P=101.3Kpa) | M9/Nm' | 30,38 £11
3. | Concentratia de pulberi in suspensie PM, 5 . +12
in conditil de lucru Hg/m' | 2686 | A
Valoarea limita zilnica pentru protectia )
sanatatii conf, Legii 1042011 SOug/m
Intocmit Aprobat___

Sef Laborator Masurari Tehnologice si de Mediu,

Ing. lordache lonutz E ’E B

* Observatie; Incercare ne‘acéperité de acreditarea RENAR.
Rezultatele din prezentul Raport de incercare se refers numai la punciul de masura si ora, specificate.

Se interzice reproducerea Raportului de Incercare n alte sco

aprobarea scrisd a CEPROCIM SA.
Cod: F-CA-02-LM, Ed.5,Rev.0
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LABORATOR MASURARI TEHNOLOGICE $! DE MEDIU Exemplar nr......
BUCURESTI, bd. Preciziei, nr.6, sector 6, cod 062203

RAPORT DE INCERCARE DETERMINARE CONCENTRATIE
PULBERI SEDIMENTABILE
Nr.194 din data de: 05.04.2022

Nr. contract: C1323/22.10.2021-Lucrarea Nr.B11

Data executiel mésurini: 01 .03.2022+30.03.2022 :

Fabrica: HeldelbergCement Romania S.A — Punct de prelevare pulberi sedimentabile:
Departamentul Combustibili Alterativi, Platforma preparare combustibili alternativi -
str.industriilor, nr.18 Fieni-jud. Dambovita  Hot Mix Punctul nr.1 Raul lalomicioara

Procedura de miisurare: PS-007-LM  STAS 10195 - 75

Aparatura utilizaté: Dispozitiv prelevare pulberi sedimentabile
Perioada de mediere:30 zile

Rezultate mésurir conditii de mediu:

Umiditatea Presiunea
Temperatura Directia Viteza vantului
Data C) "'(::'}"’ "";;’('f;)’"‘ vantulul (ls)
Incepere: 01.03.2022 - 14:00 2 B1 101.59 VNV 1.25
Incertitudinea extinsa Ue(%) +9 +2 +1 - 9
Terminare: 30.03.2022 - 14:00 24 31 99.71 SSE 5.87
Incertitudinea e)gﬁnsa Ue(%) +10 5 2 - 10
i
Rezultate determinéri concentratie de pulberi sedimentabile in mediu ambienta:
1. | Punct de masurare Platforma preparare combustibili alternativi — Hot lncee%t:g;nea
"Mix -1 Punctul nr.1 Raul lalomicioara Ue(%)
2. | Valoarea determinati (g/m?/luna) 6.4 + 10
3. | Metoda de méisurare STAS 10195-75 -
4. | Valoarea maxima admisa(g/m?/luni) 17 -
Intocmit Aprobat
Sef Laborator Mésuréri Tehnologice §i de Medlu, Director General,

ing. lordache fonut dr. ing. Jenica Pagest

Rezultatele din prezenMRapmdeinwrcaresereferAnumailapunctuldemésurésiora. specificate, <
SeinterzicareprodmreaRapoMuidehcemareTna!tesoopuﬁdecatceipernmweafosleﬁberatsaure ST6 par il
aprobarea scrisi a CEFROCIM SA. .

Cod:F-PS-01-LM Ed.1;Rev.0 Pag. 11
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LABORATOR-MASURARI TEHNOLOGICE $! DE MEDIU Exemplarnr......

BUCURESTI, bd. Preciziei, nr.6, sector 6, cod 062203

RAPORT DE INCERCARE DETERMINARE CONCENTRATIE
PULBER! SEDIMENTABILE
Nr-573 din data de: 03.06.2022

Nr. contract: C1323/22.10.2021 -Lucrarea Nr.B11
Data executiei misursrii: 01 .04.2022+30.04.2022
Fabrica: HeidelbergCement Romania SA-

Departamentul Combustibili Alternativi,

str.Industriilor, nr.18 Fieni-jud. Dambovita
Procedura de misurare:

Punct de prelevare pulberi  sedimentabile:
Platforma preparare combustibili alternativi -

Hot Mix 11 Punctul nr.1 Raul lalomicioara
PS-007-LM  STAS 1019575

Aparatura utilizata: Dispozitiv prelevare pulberi sedimentabile

Perioada de mediere:30 zile

Rezultate mésuriri conditii de mediu:

=T T Y
Data | Temperaura | Uriiatea | preiunes Directia | Viteza vantuti
{°C) (%) (KPa) vantului {mis)
Incepere: 01.04.2022 - 13:30 17,2 554 101,22 ENE 1,66
Incertitudinea extinsa Ug(%) 110 +3 +2 - 11
Terminare: 30.04.2022 - 13:30 205 ]’ 42,5 100.46 ] SS5E 25
Incertitudinea extinsa Ug(%) +9 [ +4 +1 | - $9

Rezultate deferminéri concentratie de pulberi sedimentabile in madiu ambiental:

1. | Punct de misurare

( Platforma preparare combustibili altemnativi - Hot lncem?udmea
X T extinsa
Mix -11 Punctul nr.1 Raul lalomicioara Ue(o
F £(%)
2. | Valoarea determinats (g/m?/lun) - 7.2 %9
3. | Metoda de misurare | STAS 1019575 -
| 4. | Valoarea maxima admisa(gim?/lung) | o 17 -
. Intocmit Aprobat
Sef Laborator Masuriri Tehnologice si de Mediu, Director General,
ing. lordache lonut dr.ing. Jenica Pacgagly ~ ">
’ Ao ’ ﬁ\;’?{“\\\}\
(@) )
I = /?7:; Coin e &

Rezultatele din prezentul Raport de incercare se referd numai la punctul de msura §f ora, specificate, T

Se interzice reproducerea Raportului de incercare in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberal sau reprodu‘cége;
aprobarea scrisi a CEPROCIM SA.

Cod:F-PS-01-LM Ed.1;Rev.0
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SREXISO IEC 1702%:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
L1680

@CEPROCIM S.A.
Reseac, Consutin & roces Developners

LABORATOR MASURAR TEHNOLOGICE $! DE MEDIU Exemplar pr.....
BUCURESTI, bd. Preciziei, nr.6, sector 6, cod 062203

RAPORT DE INCERCARE DETERMINARE CONCENTRATIE
PULBERI SEDIMENTABILE
Nr. 1458 din data de: 03.10.2022

Nr. contract: C1323/22.10.2021-Lucrarea Nr.B11

Data executiei misurﬁdl: UT.09.:2022%30:09:2072

Fabrics: HeidelbergCement Romania SA- Punct de prelevare putberi ; :
Departamentyl Combustibijj Alternativi, Platforma praparare combustibili alternativi -
sir.industriilor, nr.18 Flentjud, Dambovita ~ Hot Mix H Punctul nr.q

rade mésurare: PS-007-LM STAS 1019575
Aparatura utilizats; Dispozitiv prelevare pulberi sedimentabile

Perioada de mediare:30 zile
Rezultate mésursyi condifii e mediy;
e Temperstura ”,e‘"',;'gv‘:“ atoernt | Directa Vithza vantuly]
{) % KPa) véntylui (mfs)

Inceperi: 01092022~ 12:2p 261 412 95 NE 09
Incertitudines extinsa U (%) %8 $3 $2 - %13

| Yerminare: 30.09.2022 - 12:3p 238 555 100.46 SE 1,74
incertitudinea axtinga Ue(%) 95 6 +1 - +9

Rezultate determindri concentratie de pulberi sedimentsbile in mediy ambiental;

1. | Punct de masurare Platforma preparare combustibili atternativi - Hot Incertitudinea
Mix -11 Punctul nr.1 Raul lalomicioara extinsa Ux(%

2. | Valoarea determinats m*flung) 8P 10

3. | Metoda de misurare STAS 10195-75
| 4. | Valoarea maxima admisa(g/m*luni)

Intocmit
\ §ef Laborator Masurdr Tehnologice gi de Mediy,
ing. forgache lonut

Rezullatels din prezentul Reporl de Incercare sa refers numai ja punctul de masurs
Se Inferzice

reproducerea Raporiului de incercare In alle scopuni decét cel pentry
aprobasea sorisd a CEPROCIM SA

Cod:F-PS-01-LM Ed.1;Rev.0
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SREN ISOTIEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDETARE
L1620

@CEP‘RGCIM S.A.
W Research, Consulting & Process Development

LABORATOR MASURARI TEHNOLOGICE $! DE MEDIU
BUCURESTI, bd. Preciziei, nr.6, sector 6, cod 062203

Exemplarnr......

RAPORT DE INCERCARE DETERMINARE CONCENTRATIE
PULBERI SEDIMENTABILE
Nr. 2113 din data de: 28.11.2022

Nr.contract: C1323/22.10.2021-Lucrarea Nr.B11
Data execufiei mésurdirii: 24.10.2022+22.11.2022 ]
Fabrica: HeidelbergCement Romania S.A - Punct de prelevare pulberi  sedimentabile:
Departamentul Combustibili Alternativi, Platforma preparare combustibili alternativi -
str.Industriilor, nr.18 Fieni-jud. Dambovita  Hot Mix 11 Punctul nr.1 Raul lalomicloara
Procedura de misurare: PS-007-LM  STAS 1019575

Aparatura utilizatd: Dispozitiv prelevare pulberi sedimentabile

Perioada de mediere:30 zile

Rezultate mésuréri conditii de mediu: '
Umiditatea Presiunea
Data Tempeéatura relativa atmosferica Dainr:c%ia' Viteza véntului

| (°C) %) (KPa) vantulu (mis)
Incepere; 24.10.2022 - 12:10 191 56,1 99,19 N-S 13
Incertitudinea extinsa Ue{%) +10 5 £2- - +12
Terminare: 22.14.2022 - 12:10 8,0 67,1 984 SE 4,56
Incertitudinea extinsa U:(%) +12 4 +2 - +8

Rezultate determinri concentratie de pulberi sedimentabile in mediu ambiental:

1. | Punct de mésurare

Platforma preparare combustibili altemativi ~ Hot | Incertitudinea
Mix -11 Punctul nr.1 Raul lalomicioara extinsa Ug(%)
2. | Valoarea determinat (g/m?/luni) 7.1 +12
3. | Metoda de mésurare STAS 10195-75 -
4. | Valoarea maxima admisa(g/m?/lung) | N 17 -
intocmit Apro
$ef Laborator Masurari Tehnologice gi de Mediu, Director,

ing. lordache lonut

—BPRT

Rezultatele din prezentul Raport de incercare se refers numai la punclul de masura §i ora, specificate.

Se interzice reproducerea Raporiului de incercare in alte scopuri decit cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea parfiala a acestuia f4ra
aprobarea scriss a CEPROCIM SA.

Cod.F-PS-01-LM Ed.1;Rev.0 Pag. 11
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CERTIFICAT DE ACREDITARE

Research, Cansikting & Process Development Li650
LABORATOR MASURAR!I TEHNOLOGICE $! DE MEDIU Exemplarnr......
BUCUREST!I, bd. Preciziei, nr.5, sector 6, cod 062203

RAPORT DE INCERCARE DETERMINARE CONCENTRATIE
PULBERI SEDIMENTABILE
Nr.195 dia data de: 05.04.2022

Nr.contract: C1323/22.10.2021 -Lucrarea Nr.B11
Data execufiei maisurarii: 01 .03.2022+30.03.2022

Fabrica: HeidelbergCement Romania S.A — Punct de prelevare pulberi sedimentabile:

Departamentul Combustiblli Altemativi, Platforma preparare combustibili alternativi -

str.Industriilor, nr.18 Fienijud. Dambovita Hot Mix 12 Punctul nr.2 - Strada Industriiior nr.6
Procedura de masurare: PS-007-LM STAS 10195-75

Aparatura utilizaté: Dispozitiv prelevare pulberi sedimentabile

Perioada de mediere;30 zile
Rezultate misuréri conditii de mediu:
[ Umiditatea | Presiuriea
Temperatura : Diractia Viteza vantului
Deta () "‘m‘” ""‘mfﬁ véntului (mis)
Incepere: 01,03.2022- 14:30 25 78 101.59 V-NV 1.20
Incertitudinea extinsa Ug(%) 11 £3 +1 - 11
Terminare: 30.03.2022 - 14:30 246 30 99.71 S-SE 5.58
Incortitudinea extinsa Ue(%) +10 +5 +3 - 8 |
i
Rezultate determiniri concentratie de pulberi sedimentabile In mediu ambiental:
1. | Punct de m2surare W Platforma preparare combustibili alternativi — Hot lno:;lggg;nea
Mix 12 Punctul nr.2 - Strada Industriilor nr.6 Ue(%)
| 2. | Valoarea determinat (g/m?/lung) 8.3 9
3. | Metoda de mésurare STAS 10195-75 -
4. | Valoarea maxima admisa(a/m/luni) 17 .
" Intocmit - Aprobat
$of Laborator Masur#ri Tehnologice gi de Mediu, Director Genera
ing. fordache lonut

N

Rezultatele din prezentul Raport de Incercare se refers numal (2 punctul de masur3 §l ora, specificate.

Se interzice reproducerea Raportului de incercare In alts scopuri decat cel pentru care a fost ellberat say reproduct+eA BaiiAlS a acestuia fard
aprobarea scrisé a CEPROCIM SA.

Cod:F.PS-01-LM Ed.1;Rev.0
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Research, Consulting & Process Development L1620
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LABORATOR .MASURARI TEHNOLOGICE $! DE MEDIU Exemplarnr......
BUCURESTI, bd. Preciziei, nr.6, sector 6, cod 062203

RAPORT DE INCERCARE DETERMINARE CONCENTRATIE
PULBER! SEDIMENTABILE
Nr. 574-din-data de: 03.06.2022

Nr. contract: (C1323/22. 10.2021-Lucrarea Nr.B11

Data executiel misurarii: 01.04.2022+30.04.2022 K

Fabrica: HeidelbergCement Romania S.A ~ Punct de prelevare pulberi sedimentabile;
Departamentul Combustibili Altemativi, Platforma preparare combustibili alternativi -
str.Industriilor, nr.18 Fienijud. Dambovita  Hot Mix |2 Punctul nr.2 - Strada Industriilor nr.6

Procedura de misurare: PS-007-LM STAS 1019575

Aparatura utilizat: Dispozitiv prelevare pulberi sedimentabile

Perioada de mediere:30 zile

Rezultate misurari conditll de mediu:

Umiditatea | Presiunea | _. ) A
r Data Temzecratura l rolativa atmosferica l::ric?a' Vltezanrlantulul
(=C) (%)  (KPa) véntulu (m/s)
Incepere: 01.04.2022 - 14:00 19,3 | 43,8 101.36 ENE 1,92
Incertitudinea extinsa Ue(%) x 10 2 %1 f - +10
Terminare: 30.04.2022 - 14:00 231 | 396 10052 | Ssv 283
Incertitudinea extinsa Ug(%) 9 | 14 | +2 [ - 9

Rezultate determindri concentratie de pulberi sedimentabile in mediy ambiental:

[r— | . N
1. | Punct de masurare T Platforma_preparare combustibil alternativi — Hot '“"';:t'},‘:g;"eﬂ
P 1 | Mix 12 Punctul nr.2 - Strada Industn{lor nr.6 Ue%)
2. | Valoarea determinati (o/m?#/luna) +_ i 9,6 +8
3. | Metoda de mésurare 1 STAS 10195-75 ) -
| 4. | Valoarea maxima admisa(g/m?/lund) | 17 -
intocmit Aprobat
Sef Laborator Masuriri Tehnologice si de Mediu, Director Gg,qe:al,._\_.
ing. fordache fonut dr. ing. Jepite:Pacaagiy
f o P @
B (! 2 ‘.ﬂﬁ"‘"’vlf
Rezultatele din prezentul Raport de incercare se referd numai la punctul de masurs §i ora, specificate. S ‘“’\”J_,/ a*

Seinterzice reproducerea Raportului de incercare in alle scopuri decét cel pentru care a fost eliberat say ?éﬁ%‘@ga_ﬂ!ﬁaﬂialé a acestuia f&ird
aprobarea scrisd a CEPROCIM SA.

Cod:F-PS-01-LM Ed.1;Rev.0 Pag. 11
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SRENISO IEC 170252318
CERTIFICAT DE ACREDITARE
Li69)

(S CEPROCIM S A,
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LABORATOR MASURAR] TEHNOLOGICE §$1 DE MEDIU
BUCUREST!, bd. Preciziei, nr.6, seclor 6,cod 082203

RAPORT DE INCERCARE DETERMINARE CONCENT RATIE
PULBER! SEDIMENTABILE
Nr. 1459 din data de: 03.10.2022

Nr. contract: C1323/22.10.2021-Lucrarea Nr. 511
Data executiel misuréril: 01.09.2029% 30.00:2022
Fabrica: HeidelbergCement Romania SA- Punct de prelsvare pulberi sadimentabile:
Departamentul Combustibil Altemativi, Platforma combustibill alternativi -
sir.Industrilor, nr.18 Fienkjud. Dambovita Hot Mix 12 Punctul nr.2 - Strada Industrillor nr.6
Procedura de mésurare: PS.007-LM STAS 10195~ 75

Aparatura utilizaty: Dispozifiv prelevare pulberi sedimentabile

Pericada de mediere:30 zile
Rezultate masursiri conditil de mediy:
Data Temperaturg umea m Directia Viteza véntului
C) %) (KPa) vantului (m/s)

Incepere: 01.00.2022 - 12:45 243 456 8961 NE 077
lrmmhldheacxﬂmauq%[ 11 ‘%3 2 - %12

{ Yerminare: 30.09,2022 - 13:00 241 526 100,66 SE 12
Incertitudinea extinga Us(%) +12 5 2 - +10

Rezuitate determinayi concentratie de pulberi sedimentabile In mediu ambiental:

1. | Punct de mésurare Platiorma preparare combustbil altemativi Hot | Incerlitudinea
Mix 12 Punctul nr.2 - Strada Industriilor nr.6 extinsa Ug(%)
| 2. | Valoarea determinath (g/m?flung) +8
3. | Metoda de mésurare STAS 10195-75 -
4. | Valoarea maxima admisa(g/m?iung) 17 -]

Intocmit
\ §ef Laborator Misurin Tehnologice gi de Mediu,

ing. j‘ dache lonut

Rezullatele din prezentid Raport de incercare se refers numai la punctul de masurd §i ora, specificate,
Se inferzice reproducerea Raporiului de incercare in alte scopurl decal cel pentru care a fost eliberal $av reproduceres pariiald a acestuia fr2

aprobarea sciisd a CEPROCIM SA.

Cod:F-PS-01-LM Ed.1;Rev.0
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@CEPROCIM S.A.

Research, Consulting & Process Development

LABORATOR MASURARI TEHNOLOGICE $!| DE MEDIU
BUCUREST!, bd. Preciziei, nr.6, sector 6, cod 062203

LI630

RAPORT DE INCERCARE DETERMINARE CONCENTRATIE

PULBERI SEDIMENTABILE
Nr. 2114 din data de: 26.11.2022

Nr. contract: C1323/22.10.2021-Lucrarea Nr.B11
Data executiei mésuririi; 24.10.2022+22.11.2022
Fabrica: HeidelbergCement Romania SA -

Departamentul Combustibili Atternativi,
str.Industriilor, nr.18 Fieni-jud. Dambovita

Punct de prelevare pulberi

Procedura de masurare: PS-007-LM  STAS 10195-75

Aparatura utilizatéi: Dispozitiv prelevare pulberi sedimentabile

Perioada de mediere:30 zile

Rezultate mésuriiri conditii de mediu:

.;":'.,._ T--
(30
RE_ AR

SREXISO IEC 17025:3018
CERTIFICAT DE ACREDITARE

Exemplar nr......

sedimentabile:
Platforma preparare combustibili alternativi -
Hot Mix 2 Punctul nr.2 - Strada Industriilor nr.6

Data Tempeé?tura U::::x:“ Presl ';":ie:a Djmia_ Viteza:'\:'intului
{ %) (KPa) - vantului {m/s)
Incepere: 24.10.2022 ~ 13:05 20,1 54,3 . 99,16 NE 1,8
Incertitudinea extinsa Ug{%) +10 14 2 - +12
Terminare: 22.11.2022 - 13:05 85 652 984 - SE 42
Incertitudinea extinsa Us(%) +13 15 +2 - +10

Rezuitate determiniri concentratie de pulberi sedimentabile Tn mediu ambiental:

1. | Punct de mésurare

Platforma preparare combustibili alternativi - Hot

Incertitudinea l

Mix 12 Punctul nr.2 - Strada Industriilor nr.6 extinsa Ug(%)
2. | Valoarea determinat (a/m*/luni) 96 . £10
3. | Metoda de miisurare STAS 10195-75 -
4. | Valoarea maxima admisa(g/m¥luna) 17 -
Intocmit Aprobat@\ ;.

$ef Laborator Masuriri Tehnologice gi de Mediu,

ing. lordache lonut

Rezultatele din prezentut Raport de incercare se refers n
Se interzice reproducerea Raportului de incercare in al
aprobarea scrisé a CEPROCIM SA.

Cod:F-PS-01-LM Ed.1;Rev.0
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