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   Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
	Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa


PROIECT

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

                    445/2009în baza Hotărârii Guvernului nr. Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA, cu sediul in municipiul Targoviste, Piata Tricolorului, nr.1, judetul Dambovita, înregistrată la Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita cu nr.4253/23.03.2016,  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor natural, a florei si faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 12.05.2016, că proiectul “ DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT JUDETEAN PRIN MODERNIZAREA DJ 720, DJ 720B, DJ 711 si DJ 101B, PE TRASEUL: Lim.jud.PRAHOVA – MORENI - GURA OCNITEI – RAZVAD – ULMI – TARGOVISTE – COMISANI – BUCSANI – BALENI – DOBRA – FINTA – BILCIURESTI – COJASCA – CORNESTI – BUTIMANU – NICULESTI - Lim.jud.ILFOV ”, propus a fi amplasat in extravilanul si intravilanul unitatilor administrativ teritoriale: Baleni, Bilciuresti, Bucsani, Butimanu, Cojasca, Comisani, Cornesti, Dobra, Finta, Gura Ocnitei, Moreni, Niculesti, Razvad, Targoviste, Ulmi, judetul Dambovita, nu se supune evaluării impactului asupra mediului sau evaluarii adecvate.

        Justificarea prezentei decizii:
  
          I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

        a). proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, Anexa nr.2 pct.13, lit.a). - Orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct.22 din anexa 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr.1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

       b). au fost realizate verificarea amplasamentului, completarea si analiza listei de control pentru etapa de incadrare, consultarea membrilor CAT in cadrul sedintei din 12.05.2016, desfasurata la sediul A.P.M. Dambovita ;

        c). impactul realizarii proiectului asupra factorilor de mediu va fi redus pentru sol, subsol, vegetatie,  apa, aer si asezarile umane ;

        d). in urma mediatizarii depunerii solicitarii si a deciziei etapei de incadrare, nu au fost inregistrate observatii sau opinii din partea publicului interesat, privind decizia etapei de incadrare. 

        1.Caracteristicile proiectului

          a). Marimea proiectului 

Capacitati fizice ale proiectului:


- Lungimea totală a drumurilor            


62138,89 m


- Populatia deservita





187179 persoane

- Pista de biciclete





3940 m

- Lungime trotuare





69930 m
- Statii transport public si alveole construite


37 statii si 8 alveole

- Perdele forestiere

-

Alti indicatori specifici proiectului:

·  Nr. poduri:





4 buc.;

·  Lăţimea părţii carosabile : 



6,50 m

·  Lăţimea platformei :




8,00 m


·  Panta transversală :




2,50%

·  Categoria de importanţă/Clasa tehnica :

C/IV

· Viteza de proiectare :




25 km/h – 80 km/h

        Durata de realizare:  36 de luni.

Traseele proiectate urmaresc traseele existente al drumurilor, iar acolo unde a fost necesar s-au corectat elementele geometrice ale axei strazilor, precum si a racordarii marginilor partilor carosabile in zona intersectiilor. 

DJ711 - are o lungime de 40830,59 m si va fi modernizat pe toata lungimea.

DJ 711 este delimitat de:

· intersectia cu drumul national 71(DN71), corespunzatoare km 0+000, in localitatea Targoviste;

· intersectia cu drumul national 1A(DN1A), corespunzatoare km 40+830,59.

DJ720 - are o lungime de 15535,67 m si se va moderniza pe lungimea de 7382,77 m;
DJ 720 este delimitat de:

· intersectia cu drumul judetean 720B, corespunzatoare km 2+130, in localitatea Gura Ocnitei;

· intrarea in Municipiul Moreni, corespunzatoare km 7+417;

· iesirea din Municipiul Moreni, corespunzatoare km 13+440;

· limita cu judetul Prahova, corespunzatoare km 15+535.

DJ720B - are o lungime de 6384,47 m si se va moderniza pe lungimea de 5812,24 m
DJ 720B este delimitat de:

· intersectia cu drumul judetean 711(DJ711), corespunzatoare km 0+572, in localitatea Ulmi;

· intersectia cu drumul judetean 720(DJ720), corespunzatoare km 6+384,47, in localitatea Gura Ocnitei.

DJ101B - are o lungime de 8135,49 m si va fi modernizat pe toata lungimea

DJ 101B este delimitat de:

· intersectia cu drumul national 1A(DN1A), corespunzatoare km 0+000, in localitatea Lucianca;

· limita cu judetul Ilfov, corespunzatoare km 8+135,49, in localitatea Movila.

        Lucrari de drum

Generalitati pentru lucrarile de infrastructura:


Lucrările rutiere proiectate respectă în totalitate normele tehnice privind proiectarea şi realizarea drumurilor publice şi constau în principal din :

· Desfacerea bordurilor carosabile de pe traseul drumului DJ711, borduri ce sunt ingropate la marginea partii carosabile, de o parte si de alta a acesteia;

· Modernizarea celor 4 drumuri judetene prin dimensionarea unei structuri rutiere care sa raspunda incarcarilor din traficul actual si de perspectiva;

· Amenajarea dispozitivelor de colectare şi scurgere a apelor pluviale prin :

· Realizarea de santuri pereate noi;

· Realizarea de podete tubulare pentru asigurarea continuitatii scurgerii apelor pluviale prin santuri, la proprietati si drumuri laterale;

· Realizarea de podete transversale drumurilor pentru evacuarea apelor din zona drumurilor judetene;

· Realizarea de rigole carosabile pentru colectarea apelor pluviale, acolo unde incadrarea in limitele de proprietate limiteaza realizarea santurilor pereate;

· Realizarea pantei transversale si longitudinale a drumurilor pentru scurgerea apei catre dispozitivele de colectare si evacuare;

· Amenajarea acceselor laterale şi/sau a drumurilor laterale prin realizarea unei imbracaminti rutiere similara cu cea a drumurilor judetene, pe o lungime cuprinsa intre 10 - 15 m;

· Amenajarea de spatii de odihna – parcari, precum si de alveole pentru statiile de autobuz, acolo unde spatiul o permite;

· Mobilarea statiilor de autobuz cu dotarile necesare;

· Amenajarea de trotuare si piste de biciclete pentru desfasurarea circulatiei, atat a pietonilor, cat si a biciclistilor in deplina siguranta;

· Amenajarea intersectiilor cu insule denivelate, pentru o sporire a sigurantei circulatiei, acolo unde incadrarea in limitele de proprietate permite acest lucru;

· Amenajarea trecerii simple la nivel cu calea ferata, ce se regaseste pe traseul drumului judetean DJ720B;

· Amenajarea albiilor  raurilor acolo unde situatia actuala o impune;

· Consolidarea versantului pe traseul drumului DJ720, in apropierea kilometrului 14+000, prin realizarea unei fundatii adancite de parapet si a unei structuri rutiere noi in zona respectiva;

· Montarea dispozitivelor de siguranta, reprezentate prin parapet de protective, la marginea drumurilor judetene;

· Realizarea semnalizarii orizontale si verticale, inclusive montarea de panouri fotovoltaice in zonele trecerilor de pietoni, pentru alimentarea led-urilor;

Traseul in plan

         Traseul in plan al drumurilor a fost stabilit tinandu-se cont de intensitatea traficului rutier in perspectiva urmatorilor 15 ani de la finalizarea lucrarilor:

·  In plan, drumurile modernizate se suprapun in totalitate peste traseele actuale;

· Amenajarea in spatiu a curbelor ce prezentau raze R<250m, conform normativelor in vigoare;

· Reamenajarea alveolelor pentru statiile de autobuz si realizarea de alveole noi acolo unde spatiul existent permite acest lucru;

· Reamenajarea spatiilor de odihna – parcari;

· Amenajarea trotuarelor pietonale in intravilanul localitatilor;

· Amenajarea acceselor laterale şi/sau a drumurilor laterale prin realizarea unei imbracaminti rutiere similare cu cea a drumurilor judetene modernizate  pe o lungime cuprinsa intre 10-15 m;

· Amenajarea de piste de biciclete pentru circulatia biciclistilor in conditii de siguranta si confort, acolo unde acest lucru s-a impus, avand in vedere limitarile generate de proprietati;

· Realizarea de marcaje rutiere pentru semnalizarea orizontală şi completarea semnalizării verticale, indicatori de circulaţie noi acolo unde acestea lipsesc;

                 Lungimea strazilor propuse pentru reabilitare:

	Nr. Crt.
	Denumire drum
	Sector
	Lungime

Sector modernizat

(m)
	Lungime totala drum reabilitat
(m)

	
	
	
	
	

	1
	DJ 711
	0+000 - 40+830,59
	40808,39
	40808,39

	2
	DJ 720
	2+130,00 – 7+417,161
	7382,77
	7382,77

	
	
	13+440,060 – 15+535,672
	
	

	3
	DJ 720B
	0+572,23 – 6+384,47
	5812,24
	5812,24

	4
	DJ 101B
	0+000 -8+135,49
	8135,49
	8135,49

	
	TOTAL
	62138,89 m


Profilul longitudinal

In profil longitudinal traseul drumurilor judetene variaza destul de mult, avand in vedere lungimea insemnata a acestuia, traseul parcurge regiuni de ses si deal cu declivitati ce variaza intre 0,3% si 7,50%.

Pasul de proiectare minim intre doua racordari verticale succesive, pentru drumuri de clasa tehnica IV este de 50m.

Profilul transversal

Luand in considerare faptul ca latimea partii carosabile existente variaza intre 5,40 si 6,50 m, datorita interventiilor la retelele edilitare, precum si a factorilor proveniti din degradarile survenite in timp, s-a proiectat o parte carosabila care sa corespunda clasei tehnice IV.

Panta transversala proiectata, pentru scurgerea apelor pluviale, la partea carosabila este de 2,5% si de 4,0% pentru acostamente.

Latimile partii carosabile si a platformei de drum vor fi:

	Nr. Crt.
	Denumire strada
	Sector
	Parte carosabila
	Platforma drum

	1
	DJ 711
	0+000 - 40+830,59
	6,50 m
	8,00 m

	2
	DJ720
	2+130,00 – 7+417,161
	6,50 m
	8,00 m

	3
	DJ720B
	13+440,060 – 15+535,672
	6,50 m
	8,00 m

	4
	DJ101B
	0+572,23 – 6+384,47
	6,50 m
	8,00 m


Sistemul rutier 

Dimensionarea structurii rutiere s-a făcut funcţie de traficul prognozat în baza Studiului de trafic si a Studiului geotehnic, fluxurile de circulaţie prezentate în studiu pe tipuri de vehicule au fost echivalate în vehicule echivalente OS 50 cu sarcina de 50 KN pe osie (pentru verificarea la oboseală).

S-a obţinut astfel structura rutieră de bază, aplicabilă pentru drumurile cu o structura rutiera existenta alcatuita din straturi asfaltice asezate o fundatie din materiale granulare. Această structură se compune din următoarele straturi:
DJ711,  DJ720 si  DJ101B

· 4 cm strat din BA16

· 6 cm strat din BAD 20

· 15 cm strat de piatra Sparta

· 35 cm strat de balast+completare

DJ720B

· 4 cm strat din BA16

· 6 cm strat din BAD 20

· 6 cm strat din AB 31,5

· 15 cm strat de balast stabilizat cu ciment

· 40 cm strat de balast+completare

       Solutiile proiectate pentru partea carosabila sunt urmatoarele:

	Nr. Crt.
	Denumire drum
	Lungime drum  modernizat  (m)
	Sector
	Structura rutiera existenta
	Structura rutiera

	
	
	
	
	
	

	1
	DJ711
	40808.39
	0+000 -40+808.39
	Asfalt cu degradari mari
	Modernizare structura rutiera existent:

4 cm strat din BA16

6 cm strat din BAD 20

15 cm strat de piatra Sparta

35 cm strat de balast+completare

	2
	DJ720
	7382.77
	2+130.00 – 7+417.161
	Asfalt cu degradari foarte mici
	Modernizare structura rutiera existent:

4 cm strat din BA16

6 cm strat din BAD 20

15 cm strat de piatra Sparta

35 cm strat de balast+completare

	
	
	
	13+440.060 – 15+535.672
	
	

	3
	DJ720B
	5812.24
	0+572.23 – 6+384.47
	Asfalt cu degradari mici+sector rigid extrem de degradat
	Modernizare structura rutiera existent:

4 cm strat din BA16

6 cm strat din BAD 20

6 cm strat din AB 31,5

15 cm strat de balast stabilizat cu ciment

40 cm strat de balast+completare

	4
	DJ101B
	8135.49
	0+000 -8+135.49
	Asfalt cu degradari mari
	Modernizare structura rutiera existent:

4 cm strat din BA16

6 cm strat din BAD 20

15 cm strat de piatra Sparta

35 cm strat de balast+completare


Lucrari de poduri

       Pod pe D.J. 720B, km 3+865, in localitatea Nisipurile, comuna Ulmi, judetul Dambovita

Drumul judetean 720B traversează la km 3+865, in apropierea localitatii Nisipurile din comuna Ulmi, raul Ialomita pe un pod cu 3 deschideri de 33,00 m  si  lungimea totală de 110,80m. Schema statica este grinda simplu rezemata pe 3 deschideri.

Se prevede refacerea elementelor degradate si a sistemului rutier similar cu cel al drumului jutetean 720B.

      Pod pe D.J. 720, km 3+350, in comuna Gura Ocnitei, judetul Dambovita
Drumul judetean 720 traversează la km 3+350 (km 3+380 din viabilitate), in comuna Gura Ocnitei, raul Slanic pe un pod cu 1 deschidere de 13,10 m  si  lungimea totală de 23,10 m. Podul traverseaza obstacolul oblic la 70o.

Se prevede refacerea elementelor degradate si a sistemului rutier similar cu cel al drumului jutetean DJ720.

      Pod pe D.J. 711, km 16+050, peste paraul Racovita, in localitatea Baleni, judetul Dambovita
Drumul judetean DJ 711 traverseaza la km 15+766 paraul Racovita in localitatea Baleni pe un pod din beton armat. 
Podul are o deschidere de 7,50m si  lumina de 6,84 m.

Se prevede refacerea elementelor degradate si a sistemului rutier similar cu cel al drumului jutetean DJ711.

       Pod pe D.J. 711, km 35+414, peste Canal, in  comuna Cojasca, judetul Dambovita
Drumul judetean 711 traversează in satul Cojasca, comuna Cojasca, un canal pe un pod cu o deschidere de 11,00 m  si  lungimea totală de 25,20 m.

Se prevede refacerea integrala a podului avand in vedere starea de degradare, vechimea acestuia (82 ani) si necesitatea respectarii normativelor in vigoare privind proiectarea si executia lucrarilor de drumuri si poduri.

        Lucrari la infrastructura podului: se vor reface culeele fundate pe piloti forati din beton armat cu Ø 1,08 m, banchetele si radierele din beton armat C25/30 si racordarile cu terasamentul din ziduri de sprijin independente si placi de racord din beton armat prefabricate cu L = 3,00 m;

        Lucrarile la suprastructura podului: se va executa din grinzi prefabricate precomprimate din beton armat C40/50, cu sprijin pe banchetele culeelor; 

       In profil transversal tablierul podului va fi realizat din 15 grinzi prefabricate solidarizate cu o placa de suprabetonare din beton armat C30/37; Podul va asigura 2 benzi de circulatie cu latimea de 3,50 m si 2 trotuare pietonale cu latimea de 1,50m, prevazute cu parapete de siguranta; 

        Sistemul rutier va fi realizat din:

· Hidroizolatie tip membrana si strat de protectie BA8;

· Strat de 4 cm beton asfaltic cilindrat BA8;

· Strat 3 cm mortar asfaltic cilindrat MAS16.

        Scurgerea apelor pluviale se va face gravitational in lungul podului si apoi prin rigolele drumului judetean.

Trotuare

Trotuarele proiectate au latimea variabila cuprinsa in jurul valorii de 1,50 m.

Amenajarea acestora a fost posibila in toate localitatile de pe traseul drumurilor judetene.

Trotuarele reabilitate cat si cele ce urmeaza a fi reabilitate se vor incadra cu borduri noi de tip B 10x15cm din beton.

Solutia proiectata pentru  trotuarele ce urmeaza a fi amenajate este urmatoare:

· 4 cm strat din beton asfaltic BA8;

· 10 cm strat din balast stabilizat cu ciment;

· 10 cm strat din balast.

Spatii verzi

Au fost prevazute o serie de spatii verzi noi cu latimea variabila cat si reamenajarea spatiilor verzi existente. Acestea vor fi amenajate atat la insulele denivelate, cat si in interiorul localitatilor. Spatiile verzi vor fi amenajate prin asternere de sol vegetal pe o grosime de 20 cm.

Drumuri laterale, statii de autobuz si parcaje 

         Drumurile laterale care intersectează drumurile studiate, se vor amenaja pe o lungime de 10 - 15 m şi o lăţime de 3,00 - 4,00 m pe o lungime de 13,00-14,00 m, functie de importanta lui dar si latimea existenta, cu o structură rutieră similara cu cea a drumurilor judetene, cu decaparea sistem rutier acolo unde este cazul, respectiv frezarea asfaltului existent pentru a-i conferi continuitatea sistemului rutier de pe drumurile principale studiate in cadrul documentatiei tehnice. Alte operatiuni mai sunt: decaparea imbracamintii rutiere existente pentru a avea o eficienta maxima la amorsarea suprafetelor cu emulsie cationica cu rupere rapida.

        Totodata, pe traseul drumurilor judetene se vor reamenaja spatiile de odihna – parcarile, acolo unde acestea existau deja cu o structura similara cu cea a drumurilor judetene si anume:

· 4 cm strat din BA16

· 6 cm strat din BAD 20

· 15 cm strat de piatra sparta

· 35 cm strat de balast+completare

Cu aceeasi structura rutiera au fost amenajate si alveolele statiilor de autobuz, atat cele existente, cat si cele nou propuse

Pe intreg traseul drumurilor judetene vor fi amenajate un numar de 8 locuri de odihna – parcari si un numar de 8 alveole pentru statiile de autobuz.

Piste de biciclete

Pe drumul judetean DJ 711, de la intersectia cu drumul national DN71, pana in apropierea intersectiei cu DJ720B, s-a amenajat o pista de biciclete cu latimea de 1,00m, atat pe partea stanga a drumului, cat si pe partea dreapta, incadrata de borduri tip A 20x25, din beton si borduri tip B 10x15, din beton, in lungime de 3600ml.

Structura rutiera proiectata pentru pista de biciclete, este aceeasi cu a trotuarului:

· 4 cm strat din beton asfaltic BA8;

· 10 cm strat din balast stabilizat cu ciment;

· 10 cm strat din balast.

      Organizarile de santier, vor fi amplasate pe domeniul public al unitatilor teritorial administrative unde se vor executa lucrarile de modernizare a drumurilor judetene. La finalizarea lucrarilor, terenurile ocupate temporar vor fi redate la starea initiala. 

         b).Cumularea cu alte proiecte

         Au fost obtinute avizele favorabile emise de autoritatile care detin retele de utilitati in zona drumurilor judetene modernizate.

         c).Utilizarea resurselor naturale. 

          Nu sunt prevazute utilizarea resurselor naturale din zona pentru implementarea proiectului propus, materialele folosite fiind asigurate prin aport din alte surse.

          d). Productia de deseuri

          Se estimeaza producerea de deseuri menajere si industriale in cantitati reduse, care vor fi evacuate prin unitati autorizate.

         e).Emisii poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort

        In perioada de executie a proiectului si in perioada de functionare:

      - emisiile in atmosfera provenite de la utilaje se vor incadra in limitele maxim admise conform legislatiei privind protectia atmosferei in vigoare;
       - nivelul de zgomot produs in timpul lucrarilor de executie si in timpul functionarii se va incadra in limitele OMS nr.119/2014 si STAS-ului 10009/88 - Acustica urbană, nedepasind valoarea de 65 dB(A), inregistrata la limita amplsamentului; 

        f). Riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate.

        Riscul de producere a accidentelor va fi evitat prin respectarea intocmai a tehnologiei de lucru si a caietului de sarcini a lucrarii.

       2.Localizarea proiectului

       2.1. Utilizarea existenta a terenului

         Terenul pe care se va realiza proiectul apartine domeniului public al Consiliului Judetean Dambovita.

      2.2.Relativa abundenta a resurselor din zona

        Nu vor fi afectate existenta, calitate si capacitatea regenerativa a resurselor naturale din zona;

      2.3.Capacitatea de absorbtie a mediului :

    a). zone umede : nu este cazul ;

    b). zone costiere : nu este cazul ;

    c). zone montane si imapadurite: nu este cazul ;

    d).parcurile si rezervatiile naturale prin legislatia in vigoare: nu este cazul ;

    e). arii clasificate ca zone protejate prin legislatia in vigoare: nu este cazul ;

    f). zone de protectie speciala conform OUG.nr.57/2007 cu modificarile si completarile ulterioare, arii naturale protejate, zone de protectie sanitara si hidrogeologica:  nu este cazul ;

    g). arie in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite: nu este cazul;

    h). arii dens populate: nu este cazul ;

    i). peisaj cu semnificatie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul ;

       3. Caracteristicile impactului potential

       a). Extinderea impactului: se va limita la zona in care este amplasat proiectul.

       b). Natura transfrontiera a impactului : nu este cazul.

       c). Marimea si complexitatea impactului : vor fi reduse in limite admisibile.

       d). Probabilitatea impactului este pozitiva. 

       e). Durata, frecventa si reversibilitatea impactului : nu este cazul 

Condintii de realizare a proiectului:

1. Protecţia apelor:
1.1.In timpul execuţiei lucrarilor

- Alimentarea cu motorina, întreţinerea utilajelor şi a mijloacelor de transport se vor efectua numai in spatiile special amenajate. 

1.2.La punerea in functiune a proiectului, scurgerea apelor pluviale va fi imbunatatita prin lucrarile de modernizare a drumurilor propuse. 

2. Protecţia aerului:
 In timpul executiei lucrarilor si in timpul functionarii:

- emisiile in atmosfera provenite de la utilaje si mijloacele de transport se vor incadra in limitele maxim admise conform legislatiei privind protectia atmosferei in vigoare;
3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:
- nivelul de zgomot produs in timpul lucrarilor de executie si in timpul functionarii se va incadra in limitele OMS nr.119/2014 si STAS-ului 10009/88 - Acustica urbană, nedepasind valoarea de 65 dB(A), inregistrata la limita amplsamentului; 

4. Protecţia împotriva radiaţiilor: Nu este cazul.

5. Protecţia solului şi a subsolului:
In vederea diminuării impactului asupra calităţii solului în timpul realizarii proiectului se vor avea în vedere următoarele măsuri:

- managementul corespunzător al deşeurilor rezultate în perioada de realizare a investiţiei;

- lucrări de refacere a zonelor limitrofe afectate.

6. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

Nivelul de poluare generat de emisiile din lucrările de implementare a proiectului si in perioada de functionare, se vor incadra in prevederile actelor normative in vigoare:

- pentru aer, emisiile in atmosfera se vor incadra in limitele maxim admise conform legislatiei privind protectia atmosferei in vigoare;

 - nivelul de zgomot produs in timpul lucrarilor de executie si in timpul functionarii se va incadra in limitele OMS nr.119/2014 si STAS-ului 10009/88 - Acustica urbană, nedepasind valoarea de 65 dB(A), inregistrata la limita amplsamentului; 

7. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament

Se vor respecta prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor;

Deşeurile rezultate vor fi colectate selectiv si evacuate/valorificate prin operatori economici autorizati.

8. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

 Nu este cazul. 

 9. Prevederi pentru monitorizarea mediului:

 La punerea in functiune, monitorizarea functionarii in conditii de siguranta a obiectivului de investitie va fi asigurata de administratorul drumurilor judetene.

         Titularul proiectului are obligatia sa notifice A.P.M. Dambovita, daca intervin elemente noi, necunoscute si asupra oricarei modificari ale conditiilor care au statla baza emiterii prezentei decizii, inainte de producerea modificarii.

         Prezenta decizie este valabila pe toata perioada de realizare a proiectului.

         445/2009Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.  şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

           DIRECTOR EXECUTIV,                                       SEF  SERVICIU AVIZE, ACORDURI,    

                   Mircea NISTOR                                                                        AUTORIZATII,                                                

                                                                                                                   Maria MORCOASE
                      INTOCMIT,                                                      
          consilier Nicolae STANCIU                                             Data:13.05.2016                       

� EMBED CorelDRAW.Graphic.13  ���








[image: image3.emf]Ministerul Mediului
si Padurilor










[image: image4.wmf]AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI DÂMBOVITA
Strada Calea Ialomitei, nr. 1, Târgoviste, Cod 130142
E-mail: office@apmdb.anpm.ro; Tel/Fax. 0245.213959 ; 0245.213944

_1320093027.unknown

