
Ministerul Mediului , Apelor și Pădurilor
[image: image1.wmf][image: image2.wmf]Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
	Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa


                                                                                              Nr. //15.01.2020
                                     PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

                                                         Nr.
Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  EURO CASA PROD SA , cu sediul în municipiul București, șos.București-Ploiești,nr.42-44, înregistrată la APM Dâmbovița cu nr. 14950 din data de 16.09.2019 în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,, 

         APM Dâmbovița decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 09.01.2020, că proiectul ” Înființare Ferma 9B-creștere găini ouă consum , în sistem ecologic în comuna Dragodana, județul Dâmbovița, propus a fi amplasat în  oraș Găești, , județul Dâmbovița nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate/ nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;
Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impcatului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, Anexa nr 2, pct. 1, lit.e-instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor
b) s-au realizat completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare, consultarea membrilor CAT  în  şedinţa din data de 09.01.2020, la sediul  APM Dâmboviţa
Justificarea prezentei decizii
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
b) s-au realizat verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare, consultarea membrilor CAT  în  şedinţa din data de  la sediul  APM Dâmboviţa;
c) activitatea va  avea  un  impact  redus  asupra  factorilor  de  mediu  sol,  subsol,  vegetaţie  şi   faună, prin măsurile prevăzute în proiect; 

d) nu au fost formulate observaţii din partea publicului în urma mediatizării depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu respectiv, a luării deciziei privind etapa de încadrare;
[image: image3.emf]







[image: image4.wmf]AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI DÂMBOVIŢA

Str. Calea Ialomiţei, nr. 1, Târgovişte, Cod 130142

E-mail: office@apmdb.anpm.ro;tel./fax.0245213959/0245213944
	Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679


1. Caracteristicile proiectelor 

a) mărimea proiectului: 
Teren situat in intravilanul comunei Dragodana, sat Dragodana, in suprafata de 93825 mp, in proprietatea Euro Casa Pros SA conform extras de carte funcira nr 65396/09.07.2019 nr cad. 72338 tarla 77, parcela 922/8 . Teren reglementat prin PUZ nr D 65/2019 aprobat prin HCL Dragodana nr 60/04.07.2019. CU 150/06.09.2019 emis de Primaria Comunei Dragodana

Categoria de folosinta a terenului – arabil intravian.

Destinatia conform PUZ A zona unitati agricole

TE – zona constructii aferente lucrarilor tehnico-edilitare

Cr – zona pentru cai de comunicatiei rutiera

Cf – zona pentru cai de comunicatiei feroviala

Conform RLU aferent PUZ aprobat: utilizari permise: activitati agricole cresterea si reproductia pasarilor domestice, productia de oaua din avicultura. 

Terenul se afla in intravilanul comunei Dragodana si este liber de constructii.

POT existent
=  0%

CUT existent
=  0

Situatia propusa

Se va construi o hala de crestere gaini ouatoare, cu capacitatea de 9600 capete/ciclu si instalatiile aferente de alimentare cu apa curenta, hidranti, energie electrica, canalizare.

Suprafata totala a terenului: Pe terenul in suprafata de 48405.0 mp, parte din terenul proprietate de 93825.0 mp (unde se vor amplasa ferma 9A si Ferma 9B), se va construi o hala de crestere gaini ouatoare de consum in sistem ecologic si instalatiile aferente de alimentare cu apa curenta, energie electrica si canalizare.

In urma finalizarii lucrarilor de constructie propuse prin acest proiect (Ferma 9B), indicii de ocupare a terenuluivor fi:

POT propus
=  2.17%

CUT propus
=  0.02

In urma finalizarii lucrarilor de constructie a Fermei 9B, indicii de ocupare a terenului vor fi:

POT propus
=  4.33 %

CUT propus
=  0.04

Se va construi o hala de crestere gaini ouatoare cu o capacitate de popurare de 9600 capete/ciclu de crestere si instalatiile aferente de alimentare cu apa curenta, energie electrica, canalizare.

Constructia va adaposti un spatiu de crestere a gainilor oua consum si un spatiu tehnic cu vestiar-filtru si se va dota cu echipament tehnologic de crestere in sistem ecologic.

Caracteristici dimensionale si structurale. Tip de finisaje si tamplarie propuse.

	Dimensiuni generale in plan
	101.48x22.10m

	S construita
	2030mp

	S desfasurata
	2030mp

	S utila totala
	1813,5mp

	H maxim streasina/coama
	3.41m/ 5.46m

	Volum aproximativ
	8500mc

	Niveluri
	P

	Inaltime interioara utila
	2.99-4.58m

	Sistemul constructiv
	· Fundatii izolate, 

· Stalpi si grinzi metalice

· Acoperis tip sarpanta cu pane metalice

	Inchideri si finisaje exterioare
	· Panouri sandwich

· Parapet din beton armat, prevazut cu termoizolatie, tencuiala si vopsitorie

	
	· 


· Instalatie stingere incendiu

Se va construi instalatia de stingere a incendiilor cu hidranti exteriori. 

Alimentarea se va face prin intermediul retelei de hidranti a fermei 6, de la gospodaria de apa situata in incinta fermei 1. 

· Imprejmuire

Sunt prevazute padocuri ingradite, destinate gainilor, conform plan de situatie anexat.  Imprejmuirea va fi realizata din plasa de sarma zincata, montata pe stalpi metalici, ancorati in soclu din beton armat. Perimetral se va realiza o perdea verde de protectie prin plantarea de arbori si arbusti. 

· Drumuri si platforme

Sunt prevazute drumuri si platforme in interiorul incintei, pentru accesul si manevrarea camioanelor de aprovizionare si livrare.

· Instalatii electrice

Alimentarea cu energie electrica a halei se va realiza din postul de transformare existent in incinta fermei 6. Postul de transformare este dotat cu un transformator aerian cu puterea de Sn=250kVA. Se propune realizarea unui tablou de joasa tensiune TGJT amplasat in apropierea postului de transformare existent. Din tabloul TGJT se vor alimenta, prin cabluri pozate subteran, obiectivul propus prin proiect. Dimensionarea cablurilor si a protectiilor acestora se va realiza conform normativ I7/2011.

Pentru alimentarea de rezerva se propune prin proiect montarea unui generator electric cu puterea de Sn=80kVA amplasat in imediata apropiere a tabloului TGJT. 

Cladirile care fac obiectul prezentei documentatii se incadreaza in categoria E pericol de incendiu (risc mic de incendiu) conform normativ P118/3-2015, art. 3.3 nu necesita instalatii de detectare, semnalizare si avertizare incendiu.

· Instalatii sanitare


Sursa de de apa este acviferul de adancime, prin forajul executat in cadrul Fermei 1 (F10). Forajul a fost reglementat din punct de vedere al gospodaririi apelor prin avizul de gospodarire a apelor nr. 113/30.05.2018 si autorizat prin autorizatia de gospodarire a apelor nr. 170/07.09.2018 pentru complexul avicol Dragodana.


Caracteristici foraj: H = 160.0 m, Dn=180 mm, Nhs = +1.0, Nhd= - 9.0 m, Qmax = 9.0 l/s, Qexpl. = 8.0 l/s, echipat cu o electropompa submersibila Grundfos Q=8.3 l/s si Hp=30.0 m. Coordonatele forajului: x= 356836.053, y = 528630.658, z = 182.00 mdMN.

Pentru viitoarea ferma 9A, alimentarea cu apa menajer/igienico – sanitar si pentru consumul biologic al pasarilor se va face prin bransament la reteaua existenta de la ferma 6, prin extindere retea de alimentare, apa asigurata din gospodaria de apa amplasata la ferma 1. Depozitarea apei se realizeaza intr-un rezervor (V=300mc) metalic suprateran. Distributia apei, din rezervorul de apa, se realizeaza prin intermediul statiei de pompare, amplasata langa rezervorul de inmagazinare. Apa va fi utilizata in scop: menajer/igienico – sanitar, pentru consumul biologic al pasarilor si in caz de incendiu. Aductiunea apei de la bransamentul Fermei 6 la hala Fermei 9A se va face printr-o conducta Dn 150/160 mm in lungime de 478.4 m.

Alimentarea cu apa in caz de incendiu se va realiza prin extindere retea de alimentare hidranti de la ferma 6, apa asigurata din gospodaria de apa amplasata la Ferma 1, din rezervorul de 200 mc. Lungimea conductei de apa pentru alimentarea cu apa a hidrantilor este de 531.0 m, PEHD Dn 60 (75 mm).

Distributia apei la spatiul tehnic cu vestiar-filtru si la spatiul de crestere a gainilor se va face din caminul de la intrarea in hala prin conducte Dn 32-63 mm in lungime de circa 12.0 m.La hala crestere gaini oua consum in sistem ecologic se vor realiza retele de canalizare menajera pentru colectarea apelor uzate din spatiile sociale  (filtre sanitare) si canalizare pentru evacuare ape provenite din igienizarea spatiului de crestere (la terminarea ciclului de productie de circa 90 saptamani). In interiorul cladirilor se vor utiliza tevi din polipropilena, iar in exteriorul cladirilor tevi PVC. 

Apele uzate vor fi colectate in 2 fose vidanjabile (separat, pentru apa menajera V= 3mc si apa igienizare hala V=8mc).
Procesul Tehnologic
In cadrul Fermei 9B apartinand EURO CASA PROD SA se urmareste cresterea gainilor oua consum in sistem ecologic. Acest tip de tehnologie va fi detaliat in continuare:

Constructii: Halele sunt constructii cu regim de inaltime Parter, cu structura de rezistenta din beton sau metal şi inchideri din zidarie si panouri sandwich. Acoperisurile sunt din panouri sandwich sustinute pe o structura metalica. Sunt în principal hale oarbe (fără ferestre) doar cu fante făcute pentru admisia şi evacuarea aerului si pentru iesirea gainilor in padoc. Ferma va fi organizata în concordanţă cu legislaţia naţională şi europeană în vigoare. Astfel, la intrarea în hale vor fi instalate covoare de dezinfecţie, tăviţe de dezinfecţie pentru picioarele lucrătorilor.

Spatiile sociale care adapostesc vestiarele angajatilor se afla in fiecare hala. Vestiarele sunt special amenajate (filtru sanitar – veterinar) pentru schimbarea hainelor personalului care lucrează în ferme (zonă murdară -  pentru depozitare haine de stradă, zonă de igienizare - camera cu duşuri, zonă curată – pentru preluarea echipamentului igienic de lucru). 

Infrastructura fermei asigură alei betonate până la intrarea în fiecare hală, deci cu posibilitate de dezinfecţie permanentă şi suplimentară, asigurând fragmentarea fermei pe zone epidemiologice şi implicit creşterea măsurilor de biosecuritate la nivelul halelor de producţie.

Este prevazuta imprejmuire perimetrala, atat pe conturul fermei, cat si pentru separarea padocurilor aferente fiecarei hale. Atât la nivelul împrejmuirii cât şi a zonei de acces vor fi prevăzute sisteme de prevenire a pătrunderii animalelor, ţinând cont de situaţia concretă a speciilor de animale sălbatice sau domestice existente în zonă. Spaţiul din spatele gardului va fi zonă interzisă pentru accesul animalelor domestice şi se va crea un protocol de verificare periodică în scopul prevenirii prezenţei şi habitării animalelor care pot crea zone de acces în incinta fermei (galerii, tuneluri). Spaţiul din faţa gardului va fi inclus în sistemul de prevenire şi combatere a dăunătorilor, iar pe această zonă se va constitui prima linie ofensivă de combatere a rozătoarelor. 

Tehnologia de crestere ce se va adopta prin proiect consta in sistemul ecologic, tehnologie ce respecta standardele minime pentru protectia gainilor ouatoare stabilite prin Directiva Consiliului 1999/74/CE.  Astfel:

· Hranitorile, asezate linear pe liniile de furajare sunt circulare si asigura un front de furajare > 4 cm/pasare;

· Sistemul de adapare este cu alimentare continua, orizontala, cu pipe de adapare, la fiecare 8-10 gaini fiind prevazuta o picuratoare (pipa);

· Cuibare automate – se vor folosi cuiburile de grup, amplasate central cu o suprafata   1 mp/20 gaini. La intrarea in cusca exista un tip de perdelute care revin la forma de inchis dupa ce pasarea intra pentru a oua. In interiorul cuibarului exista un covoras cca 20 cm² cu rol de simularea spatiului natural. Cuibarul, in ansamblu este prevazut cu un sistem de evacuare fortata a pasarilor programabila avand rolul de a elimina periodic pasarile care raman in cuibare astfel, permitand intrarea celorlalte. In acest fel putandu-se programa perioada de ouat respectiv colectarea oualor, 

· Spatiul de catarare este modular asigurat de stinghii de plastic (stinghii de odihna), asezate pe doua randuri, 18 cm/cap pasare.

· Pardoseala constituita din gratare de plastic situate la distanta de 750 mm fata de sol;

· Hala este prevazuta cu 36 trape de 2 m liniari, trape pentru iesirea in spatiu liber la exterior a pasarilor (4m la o suprafata de 100mp de hala). Trapele sunt amplasate cate 18 trape pe fiecare perete lateral (stanga si dreapta) si sunt construire astfel incat sa permita usor accesul pasarilor in aer liber. 

· Spatiu liber exterior pentru iesirea gainilor este de 4mp/cap pasare, iar spatiu liber din interiorul halei este de 0,25 mp/cap pasare (zona de joaca/asternut) sau 1,3 suprafata halei. Spatiu exterior pentru iesirea pasarilor va fi prevazut cu umbrar calculat pentru 3000 capete (adapost pentru vremea rea, copertina circa 2m).

· sistemul de iluminat va fi amplasat astfel incat sa asigure 16 ore de lumina (continuu) si o perioada de odihna nocturna de 8 ore

· Dejectiile cad sub gratare astfel incat nici o pasare nu poate intra in contact cu stratul de dejectii pe parcursul unui ciclu de productie, prevenindu-se orice contaminare.

Ventilatia: Este asigurata de ventilatoare/ hala care asigura evacuarea aerului viciat. Hala este prevazuta cu 6 ventilatoare x40000 m3/h si 2 ventilatoare x20000 m3/h. 
Admisia aerului: ferestre de admisie pentru toate anotimpurile 26 buc aliniate pe partile laterale



   ferestre de admisie pentru perioada de vara 10 buc tip culinguri cu perdea de apa  cu o suprafata de 21,6 mp fiecare

Iluminat  Sistemul de iluminat este format din lampi cu timer.

Sistemul de adapare:  Alimentarea cu apă a halei
· Alimentarea halei nu se face din surse de apă deschise, ci din puţuri forate.

· Exista cate 1 linie de adapare de-o parte si de alta a cuibarelor si zonelor de catarare asigurand front pentru ~ 8-10 pasari/adapatoare.

Tratarea antimicrobiană a apei se face conform regulilor de igienă în vigoare. Sistemul este constituit din tevi galvanizate pe care sunt fixate picuratoarele tip pipeta, uniform distribuite pe liniile de adapare, revenind 1 pipeta la 8-10 gaini conf. Ord. Nr. 136/2006 a ANSVSA. In plus, sistemul este prevazut optional cu dozator de medicamente pentru distributia medicamentelor in apa de baut.

Sistemul de hranire: Sistemul este constituit din urmatoarele

· buncar tampon amplasat la capatul halei, in care se depoziteaza furajele ce vin in ferme de la FNC-urile specializate dotate cu sistem filtrare („screener”).

· in interiorul halei exista cate 1 linie de furajare de-o parte si de cealalta a cuibarelor (suprafata 1 mp/20 gaini.).

Reţetele folosite în nutriţia păsărilor au în vedere folosirea numai de surse salubre care sa respecte cerintele regulamentului cu privire la productia ecologica, furaje certificate ecologic (nu se folosesc în hrana păsărilor făinuri proteice de origine animală, hormoni de creştere, organisme modificate genetic şi antibiotice ca factori de creştere), iar întocmirea acestora se face prin optimizare pe calculator. 

Transportul furajelor combinate
· Mijloacele de transport furaje ecologice se spălă şi se dezinfectează în afara fermei. 

· La intrarea în fermă funcţionează un dezinfector sau un covor cu dezinfectant. 

· Depozitarea furajelor în fermă se face în buncăre specializate, etanşe, pentru a evita pătrunderea în interior a păsărilor sălbatice.

· Vehiculele de transport sunt inspectate şi salubrizate conform programului de autocontrol. Dejectiile sau mortalităţile nu sunt niciodată transportate cu utilajele destinate transportului de ingrediente. 

 Ingrediente furajere
· Fiecare ingredient furajer are propriul său risc de contaminare. Ingredientele cu risc mare sunt monitorizate cu atenţie. Există registre corespunzătoare pentru fiecare furnizor de ingrediente furajere şi sunt create baze de date ale controlului calităţii pentru fiecare furnizor. 

· Vizitatorii pot prezenta un factor de contaminare şi de aceea sunt echipaţi cu haine şi încălţăminte aseptice. 

· Rozătoarele şi păsările/animalele sălbatice sunt eliminate din ferme sau din apropierea acesteia. 

Evacuarea dejectiilor: 

La terminarea ciclului de productie dejectiile uscate sunt evacuate din hala (circa 140 to/ciclu de productie) si depozitate temporar in depozitul acoperit. Dejectiile uscate vor fi peletizate in instalatia de peletizat existenta pe amplasament. Instalatia tip DORSET GREEN MACHINES cu o capacitate de 800 kg dejectii/h, cu zona de sterilizare la 70oC timp 1 ora, peletii cu circa 85% materie uscata. Dejectiile peletizate vor fi valorificate in agricultura ecologica.
Mijloace de transport dejecţii
Mijloacele de transport dejecţii din fermă în exterior sunt spălate şi dezinfectate la fiecare intrare în fermă. 

Masuri privind evacuarea deseurilor 

a. Păsările moarte
Colectarea cadravelor de pasari se realizeaza zilnic in saci din plastic si se depoziteaza temporar in spatii frigorifice adecvate. Eliminarea pasărilor moarte se face prin firme autorizate in domeniu. 

b. Dejecţiile din fermă 
Sunt depozitate in depozitul de dejectii acoperit, urmând a fi peletizate si utilizate in agricultura ecologica. 

Sistemul de colectare automata a oualor Din cuibarul amenajat ouale se rostogolesc către o banda care este montata sub linia de cuibare. De aici sunt transportate la un colector transversal de unde se colecteaza in cofraje din plastic pentru a fi ulterior transportate la centrul de sortare si ambalare.

Sisteme de igiena a produsului si confortul pasarilor La sistemul de alimentare cu apa se monteaza un dozator de medicamente si/sau bazin de amestec si dozare pentru distributia medicamentelor solubile in apa.

Cuibarele Cuibare automate – se vor folosi cuiburile de grup. Cuibarul este costituit dintr-un gratar inclinat (podea) pentru sustinerea pasarilor cu inclinare in partea dinspre banda de colectare ce se afla la jumatatea liniei de cuibare cu rol de directionare a oualor catre banda. La intrarea in cusca exista un tip de perdelute  care revin la forma de inchis dupa  ce pasarea intra pentru a oua. In interiorul cuibarului exista un covoras cca 20 cm² cu rol de simularea spatiului natural. Cuibarul, in ansamblu este prevazut cu un sistem de evacuare fortata a pasarilor programabila avand rolul de a elimina periodic pasarile care raman in cuibare astfel, permitand intrarea celorlalte. In acest fel putandu-se programa perioada de ouat respectiv colecatrea oualor.
Circulaţia ouălor pentru consum Sunt utilizate ambalaje din plastic pentru transportul ouălor pentru consum. 

Evacuarea apelor


Din incinta fermei se evacueaza ape uzate menajere si ape meteorice.


In urma adoptarii a noi tehnolgii de crestere a pasarilor nu  rezulta apa uzata tehnologic, ci apa rezultata din igienizarea halei care se realizeaza la sfarsit de ciclu de crestere.


Curatarea halelor de patul de dejectii se face in uscat, iar dupa aceasta operatie se face o igienizare cu aer si jet de apa sub presiune mare, din care rezulta o cantitate de apa uzata mica, cca.200 l/hala (o data la sfarsit de ciclu).


Sistemul de canalizare ape menajere este de tip separativ, apa menajera provenita de la filtrele sanitare se colecteaza in bazin vidanjabil.


La sfarsitul fiecarui ciclu de crestere circa 90 saptamani pentru sistemul ecologic), dupa ce locatia se curata de dejectii in uscat, suprafetele se stropesc cu solutie apoasa de dezinfectant. O mica parte din aceasta solutie, cca. 200 l (o data la 24 sau 80-90 sapatamani), poate ajunge in bazinele vidanjabile prin gurile de scurgere prevazute in pardoseala halelor si canalizarea formata din conducte PVC HD Dn 125 mm, Lt=200 m. 


Apele  uzate  sunt  colectate  prin retele  independente  si  retinute  in bazine  vidanjabile independente, care se vidanjeaza conform contractului de prestari servicii.

. Evacuarea apelor uzate menajere


Apele uzate de tip menajer sunt colectate in reteaua de canalizare interna. Sistemul de canalizare va prelua apele menajere de la vestiarul filtru si le va colecta intr-o fosa vidanjabila special destinata cu un volum de 3.0 mc printr-o conducta Dn 110 in lungime de 12.5 m.

Conform SR 1846-1:2006 Qu= 100% Qs, doar pentru menajer
	
	
	Evacuare ape uzate menajere

	Quzimed
	Mc/zi
	0.179

	
	l/s
	0.002

	Quzimax
	Mc/zi
	0.233

	
	l/s
	0.0027

	Quzimin
	Mc/zi
	0.116

	
	l/s
	0.0013

	Quor.max
	Mc/h
	0.019

	
	l/s
	0.0052

	Vol.u.med
	Mc 
	65.335


 Evacuare ape uzate din igienizare

Apele uzate de la igienizare sunt colectate in reteaua de canalizare interna. Sistemul de canalizare va prelua apele uzate rezultate din igienizarea halelor si le va colecta intr-o fosa vidanjabila special destinata cu un volum de 8.0 mc printr-o conducta Dn 110 in lungime de 12.5 m.


Referitor la apa uzata rezultata de la igienizarea halelor, tehnologia de crestere a pasarilor la sol nu produce apa uzata rezultata de la igienizare decat in cantitati foarte mici.


Un ciclu de crestere gaini pentru inlocuire sau pentru oua este de circa 24 sau 80 saptamani de la populare. 


Fiecare  igienizare se face la sfarsit de ciclu si astfel exista posibilitatea sa rezulte o cantitate de apa uzata de cca. 0,2 mc/hala/ 80 saptamani. Aceasta cantitate de solutie de dezinfectant ajunge la momentul respectiv in bazinul  vidanjabil.

 Evacuarea apelor pluviale


Apele pluviale provenite de pe cladiri sunt evacuate gravitational, in cea mai mare parte liber la suprafata solului.
2. Localizarea proiectelor

2.1. utilizarea existentă a terenului : terenul pe care se realizează construcţia, se află în intravilanul comunei Dragodana, sat Dragodana, categoria de folosință curți construcții, conform Certificatului de urbanism nr.150 din 06.09.2019
2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora:  nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede : nu este cazul;

b) zonele costiere : nu este cazul;

    c)  zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul;

    d)  parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul;

    e)  ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt:  proiectul nu este amplasat în sau în vecinătatea unei arii naturale protejate;
     f)  zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III – a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: proiectul nu este inclus în zone de protecţie specială desemnate;

    g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu au fost înregistrate astfel de situaţii; 
    h) ariile dens populate: nu e cazul 

    i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul; 
3. Caracteristicile impactului potenţial:   

    a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate :  nu este cazul ;
    b) natura transfrontieră a impactului:  nu este cazul ;
    c) mărimea şi complexitatea impactului: impact relativ redus şi local atât pe perioada execuţiei proiectului cât şi ulterior în perioada de funcţionare;
    d) probabilitatea impactului: impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după realizarea acestuia, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

    e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:  impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse datorită naturii proiectului  şi măsurilor prevăzute de acesta; 

II. Proiectul propus nu intră sub incidența art.28 din O.U.G. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, amplasamentul propus nu se află în/sau vecinătatea unei arii naturale protejate sau alte habitate sensibile.

III. Proiectul intră sub incidența art. 48 și 54 din Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile de realizare a proiectului:

    Titularul are obligaţia de a urmări modul de respectare a legislaţiei de mediu în vigoare pe toata perioada de execuţie a lucrărilor şi  după realizarea acestuia să ia toate măsurile necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafaţă, a solului sau a aerului.

· Respectarea condițiilor impuse prin avizele solicitate în Certificatul de Urbanism nr.150 din 06.09.2019.

· Titularul are obligația respectării condițiilor impuse prin actele de reglementare emise/solicitate de alte autorități.
· Respectarea condițiilor impuse prin Notificarea de asistență de specialitate nr.16994/23.12.2019 emisă de DIRECȚIA de SĂNĂTATE PUBLICĂ DÂMBOVIȚA
De asemenea se vor respecta masurile si conditiile de realizare a proiectului in conformitate cu Avizul de gospodarire a apelor nr. ..................emis de Administratia Bazinala de Apa ARGES VEDEA, si anume:

· Sa anunte in scris SGA Argreș , cu 10 zile inainte, data de incepere a lucrarilor;

· In cazul aparitiei de modificari de solutie in etapa de elaborare a proiectului tehnic sau in timpul executiei lucrarilor, sa solicite la SGA Arges Vedea, eliberarea avizului modificator de gospodarire a apelor, conform prevederilor Ordinului nr. 15/2006;

Sa inainteze, la receptia investitiei, documentatia tehnica intocmita conform Ordinului MMP nr. 799/2012 de catre o unitate de proiectare atestata conform legislatiei in vigoare, in vederea obtinerii autorizatiei de gospodarire a apelor
Pentru  organizarea de şantier:
· organizarea de  şantier se va face în zona în care se defăşoară lucrările;

· depozitarea materialelor de construcţie şi a deşeurilor rezultate se va face în zone special amenajate fără să afecteze circulaţia în zona obiectivului;

· mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material sau deşeuri în timpul transportului;

· deşeurile menajere se vor colecta în europubelă şi se vor preda către unităţi autorizate;

Protecţia calităţii apelor

a) În perioada de construcţie

· nu se vor evacua ape uzate în apele de suprafaţă sau subterane, nu se vor manipula sau depozita deşeuri, reziduuri sau substanţe chimice, fără asigurarea condiţiilor de evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafaţă sau subterane;
b) În perioada de funcţionare

-  respectarea proiectului tehnic, realizarea și respectarea regulamentelor de exploatare atât pentru sistemul de alimentare cu apă cât și pentru cel de colectare și evacuare al apelor uzate;

- asigurarea etanșeitații instalațiilor, prin controale periodice și remedierea operativă a defecțiunilor;
-  indicatorii de calitate ai apelor uzate se vor încadra în limitele prevazute prin Normativul NTPA - 002/2002, din H.G. 188/2002, modificată şi completată prin H.G.R .nr.352/2005;
Protecţia aerului

a) În perioada de construcţie

· transportul materialelor de construcţie şi a deşeurilor rezultate se va face pe cât posibil pe trasee stabilite în afara zonelor locuite;

- materialele de construcţie se vor depozita în locuri închise şi ferite de acţiunea vântului, pentru evitarea dispersiei particulelor de praf, ciment, var etc.;

- materialele de construcţie pulverulente se vor manipula în aşa fel încât să se reducă la minim nivelul de particule ce pot fi antrenate de curenţii atmosferici;

- emisiile de poluanţi rezultaţi de la vehiculele rutiere trebuie să se încadreze în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere şi protecţiei mediului, verificaţi prin inspecţia tehnică periodică; cantităţile anuale de poluanţi emişi din activitatea de transport se calculează folosind metodologia specifică. 

- concentraţiile noxelor emise de la motoarele termice care funcţionează pe motorină nu vor depăşi limitele maxime admise de H.G. 743/2002;

- în perioadele secetoase şi ori de câte ori este nevoie  se vor umecta căile de acces pentru evitarea poluării cu praf; 

b) În perioada de funcţionare

· se va asigura buna funcţionare a instalațiilor;
· emisiile de la centrala termică se vor încadra în limitele prevăzute de O. M. nr.462/1993 
Protectia impotriva zgomotului 

-  în timpul execuţiei proiectului și funcționării Nivelul de zgomot continuu echivalent ponderat A (AeqT) se va încadra în limitele STAS 10009 / 2017 şi OM 119 / 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, respectiv:

· 65 dB - la limita zonei funcţionale a amplasamentului 

  Protecţia solului

a) În perioada de construcţie

· alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face de la staţii de distribuţie carburanţi autorizate, iar pentru utilaje alimentarea se va face numai cu respectarea tuturor normelor de protecţie  mediului;
· vor fi evitate lucrările care pot duce la degradări ale reţelelor supraterane sau subterane existente in zonă;

-    se vor amenaja spaţii amenajate corepunzător pentru depozitarea materialelor de construcţie şi pentru depozitarea temporară a deşeurilor generate;
-   se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;  
b) În perioada de funcţionare

-   amenajarea de spaţii pentru stocarea temporară a deşeurilor generate din activitate;
- la terminarea ciclului de productie dejectiile uscate sunt evacuate din hala si depozitate temporar in depozitul acoperit. Dejectiile uscate vor fi peletizate in instalatia de peletizat care se va achizitiona. Dejectiile peletizate vor fi valorificate in agricultura.

Modul de gospodărire a deşeurilor

   Atât în perioada de construire cât și în cea de funcționare titularul are obligația respectării prevederilor Ordonaţei de Urgenţă a Guvernului României  privind  protecţia mediului nr.195/2005, aprobată cu modificări şi completări  prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare precum și a OUG 68/2017 care modifica si completeaza Legea nr.211/2011, privind regimul deșeurilor.       

a) În perioada de construcţie

- deşeurile reciclabile rezultate în urma lucrărilor de construcţii  se vor colecta selectiv prin grija executantului lucrării, selectiv pe categorii şi vor fi predate la firme specializate în valorificarea lor; 

- deşeurile menajere se vor colecta în europubelă şi se vor preda către firme specializate;
b) În perioada de funcţionare

- preluarea ritmică a deşeurilor rezultate pe amplasament, evitarea depozitării necontrolate a acestora;

- conform HG 856/2002 titularul are obligaţia să ţină evidenţa strictă a cantităţilor şi tipurilor de deşeuri produse, valorificate sau comercializate şi circuitul acestora;

- deșeurile generate vor fi eliminate sau valorificate numai prin operatori autorizati pe bază de contract;

- este interzisă abandonarea deşeurilor sau depozitarea în locuri neautorizate; pe durata transportului deşeurile vor fi însoţite de documente din care să rezulte deţinătorul, destinatarul, tipul deşeurilor, locul de încărcare, locul de destinaţie, cantitatea;
Lucrări de refacere a amplasamentului

- la finalizarea lucrărilor de construcţii se vor executa lucrări de refacere a solului; se va curăţa amplasamentul de toate tipurile de deşeuri generate pe perioada realizării proiectului;

- se vor lua toate măsurile pentru evitarea poluărilor accidentale, iar în cazul unor astfel de incidente, se va acţiona imediat  pentru a controla, izola, elimina poluarea;

- la încetarea activităţii se vor demonta instalaţiile existente şi se va readuce amplasamentul la starea inţială în vederea utilizării ulterioare a acestuia;

Monitorizarea

În timpul implementării proiectului: în scopul eliminării eventualelor disfuncţionalităţi, pe întreaga durată de execuţie a lucrărilor vor fi supravegheate:

· respectarea cu stricteţe a limitelor şi suprafeţelor destinate execuţiei lucrărilor;

· buna funcţionare a utilajelor;
· modul de depozitare a materialelor de construcţie;
-    modul de depozitare al deşeurilor/valorificare şi monitorizarea cantităţilor de deşeuri generate conform Ordinului 856/2002; predarea deşeurilor catre operatori autorizaţi în valorificarea/ eliminarea deşeurilor;

-    respectarea normelor de securitate, respectiv a normelor de securitate a muncii;

-    nivelul de zgomot – în cazul apariţiei sesizărilor din partea populaţiei datorate depăşirii limitelor admisibile, se vor lua măsuri organizatorice şi/sau tehnice corespunzătoare de atenuare a impactului;

-   se va urmări menţinerea unui nivel redus al emisiilor în aerul atmosferic datorate operaţiilor de transport materiale prin utilizarea de mijloace de transport conforme, luarea măsurilor necesare în situaţia în care se constată depăşirea standardului de calitate a aerului ambiental datorită execuţiei proiectului;
În perioada de funcţionare a instalatiei :

· se va asigura buna funcţionare a instalaţiilor;
-  modul de depozitare al deşeurilor/valorificare şi monitorizarea cantităţilor de deşeuri generate conform Ordinului 856/2002; predarea deşeurilor către operatori autorizaţi în valorificarea/ eliminarea deşeurilor

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, evaluarea adecvată si evaluarea impactului asupra corpurilor de apă.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Mircea Nistor
Şef Serviciu AAA                                                                                               Întocmit,                                                                       Maria Morcoașe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                          consilier AAA Adriana Predescu

                                                                                                           consilier CFM  
Şef Serviciu CFM 
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