Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
Agentia Nationala pentru Protectia Mediului

Agentia pentru Protectia Mediului Dimbovita

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU
Nr. 23 din 17.06.2021

Operator: SUN GARDEN MANAGEMENT S.C.S.

Adresa: loc. Pucioasa, Cartier Pucioasa Sat, nr.161, jud. Dambovita

Numir de inregistrare la Registrul Comertului: J15/187/2003

Cod unic de inregistrare: RO14936502

Locatia activitafii: loc. Pucioasa, Cartier Pucioasa Sat, nr.162, jud. Ddmbovita
Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

Producerea compusllor Chll’l‘llCl organlm -
litera h Materiale plastice(polimeri, fibre sintetice si
fibre pe baza de celulozi)

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din
18.01.2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati,

4. a(vm) [nsta!atn chlmlce pentru producerea la scard mdustnala a
ubstantelor chimice de bazi(polimeri)

Conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, activititile SUN GARDEN
MANAGEMENT S.C.S. se incadreazi astfel:
e Anexa 1, pet. 4.1. ,, Instalatii chimice pentru producerea la scari industriali a
substantelor chimice de bazi(polimeri)’’;

Clasificdrii activitatilor din economia nationali CAEN,
- coduri CAEN actualizate conform Ord. INS nr. 337/2007, Rev. 2:
¢ Fabricarea materialelor plastice in forme primare — cod CAEN 2016;

Emisi de: APM DAMBOVITA

Prezenta autorizatie isi pastreaza valabilitatea pe toati perioada in care beneﬁcnarul
acesteia obtine viza anuala.

Termenul pentru solicitarea aplicirii vizei anuale este de maximum 90 de z11e si de
minimum 60 de zile inainte de ziua si luna corespunziitoare zilei si lunii in care a fost emisi
autorlzatla de mediu. /

In cazul unei schimbiri de fond a datelor care au stat la baza emiterii autonzatlel de
mediu, beneficiarul are obligatia revizuirii acesteia.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizatii de mediu se sanctioneazi conform
prevederilor legale in vigoare.
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1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI:

Operator: SUN GARDEN MANAGEMENT S.C.S.

Adresa: loc. Pucioasa, Cartier Pucioasa Sat, nr.161, jud. Dambovita
Numir de inregistrare la Registrul Comertului: J15/187/2003
Cod unic de inregistrare: RO14936502

Tel./fax: 0245/206400; 0245/206401;

E-mail: rozentrale@sun-garden.de

2. TEMEIUL LEGAL
Ca urmare a cererii adresate de obtinere a autorizafiei integrate de mediu, adresatd de SUN
GARDEN MANAGEMENT S.C.S., inregistrati la APM Dambovita cu nr. 5501 din
22.04.2020 si a completirilor depuse cu nr. 11806 din 08.09.2020;

—  in baza analizarii documentatiei de sustinere a solicitarii pentru obtinerea Autorizatiei integrate
de mediu, a comentariilor, sesizirilor, punctelor de vedere inregistrate in timpul derularii
procedurii;

— in urma consultérii publicului pe parcursul derularn procedurii si in lipsa oricdrui comentariu
din partea acestuia;

— in urma evaludrii conditiilor de operare si a respectérii cerintelor Legii nr. 278/2013 privind
emisiile industriale;

— in baza 0O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu
modificirile si completirile ulterioare;

— in baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizafiei integrate de
mediu, cu modificarile si completérile ulterioare;

— in baza H.G. nr. 43/2020, privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului, Apelor si
Padurilor;

— in baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru
Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia;

— in baza Ordinului M.A.P.M. nr.136/2004, pentru aprobarea ghidului tehnic general pentru
aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu;

— in baza O.M. nr. 169/02.03.2004, pentru aprobarea, prin metoda confirmarii directe a
documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de
Uniunea Europeand;

— Tinfind cont de recomandirile documentelor de referintd privind cele mai bune tehnici
disponibile (BREF):

e Document de Referintd asupra Celor mai Bune Tehnici Disponibile in Productia
polimerilor — August 2007;

e Document de referinti asupra Celor mai Bune Tehnici Disponibile, in Industria
Chimicid Organici de Mare Volum , Februarie 2003(LVOC);

e Document de referinti asupra Celor mai Bune Tehnici Disponibile privind Emisiile
din stocare;

e Documentul de referinti privind cele mai bune tehnici disponibile privind prmclpule
generale de monitorizare, Iulie 2003, prin ordinul MAPAM ur. 169/2004, pentru
aprobarea , prin metoda confirmirii directe a documentelor de referinta prlvmd cele
mai bune tehnici disponibile aprobate de Uniunea Europeana. /
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in conditiile in care orice emisie rezultata in urma activitatii va fi in conformitate $i nu va depasi
cerinjele legislatiei de mediu din Romania, armonizata legislatiei Uniunii Europene si prevederilor
prezentei autorizafii,

cu respectarea cerintelor legale previzute de:
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Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificirile si completarile ulterioare;
OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobatda cu modificari prin Legea nr.
265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 219/2019 pentru modificarea $i completarea art. 16 din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului;

Ordinul nr.1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizatiei
de mediu si autorizatiei integrate de mediu;

Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt
implicate substante periculoase;

Ordinul nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poludrii mediului;
Ordinul nr.462/1993 pentru aprobarea conditiilor tehnice privind protectia atmosferei;
Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, actualizata;

OM nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare §i raportare a inventarelor
privind emisiile de poluanti in atmosferi;

STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate pentru aerul din zonele protejate;

SR 10009/2017/C91:2020 — Acustica urband — Limite admisibile ale nivelului de zgomot
din mediul ambiant;

OMS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul
de viata al populatiei, cu modificarile §i completarile ulterioare;

Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul
acvatic a apelor uzate, cu modificérile §i completarile ulterioare;

Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicatd, cu modificirile si completarile
ulterioare;

Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European §i a Consiliului din 19 noiembrie 2008
privind deseurile §i de abrogare a anumitor directive, cu modificérile §i completérile
ulterioare;

Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de inlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a
unei liste de deseuri in temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind
deseurile si a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deseuri
periculoase in temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind
deseurile periculoase cu modificarile ulterioare;

Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei
2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a
Parlamentului European si a Consiliului.

Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor §i deseurilor de
ambalaje;

Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje §i
deseuri de ambalaje, cu modificérile si completérile ulterioare;

H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase §i nepericuloase pe teritoriul
Romaniei, cu modificérile si completérile ulterioare;

H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor; _
Normativ tehnic privind depozitarea deseurilor, aprobat prin Ordinul MMGA nr.
757/12004;
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H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor §i acumulatorilor si al deseurilor de baterii §1
acumulatori;

H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

0.U.G. nr. 68/2007 privind rispunderea de mediu cu referire la prevenirea i repararea
prejudiciului asupra mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 360/2003 privind regimul substanelor i preparatelor periculoase, republicat;
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 din 18 decembrie 2006 privind inregistrarea, evaluarea,
autorizarea §i restrictionarea substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei
Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a
Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al
Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului §i a Directivelor 91/155/CEE,
93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/ CE ale Comisiei — consolidat;

Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16
decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea i ambalarea substantelor si a amestecurilor,
de modificare si de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de
modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006;

H.G. nr.140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor
Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr.166/2006 privind
infiinarea Registrului European al Poluanfilor Emisi §i Transferati si modificarea
directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE;

Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea 0.U.G. nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu
modificirile si completarile ulterioare;

H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul, modificata si
completata;

Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Conveniei privind accesul la informatie, participarea
publicului la luarea deciziei si la accesul in justitie in probleme de mediu, semnata la Aarhus
la 25.01.2000, cu modificirile si completrile ulterioare;

se emite:

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU

Pentru functionarea instalatiei:
Producerea spumelor poliuretanice flexibile

Amplasamentul instalatiei: loc. Pucioasa, Cartier Pucioasa Sat, nr.162, jud. Dambovita

Operator: SUN GARDEN MANAGEMENT SCS

Autorizatia include conditiile necesare pentru asigurarea ca:

sunt luate toate masurile adecvate de prevenire a poludrii, in special prin aplicarea celor mai
bune tehnici disponibile;

nu va fi cauzati nici o poluare semnificativa;

este evitatd generarea deseurilor, iar acolo unde deseurile sunt produse ele sunt recuperate
sau in cazul in care recuperarea este imposibila din punct de vedere tehnic i economic,
deseurile sunt eliminate evitdnd sau reducand orice impact asupra mediului;

sunt luate masuri necesare pentru a preveni accidentele si a limita conseciniele lor;

este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite conditii altele decit cele
normale de functionare;
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_  sunt luate masurile necesare pentru ca in cazul incetarii definitive a activitdfii sa se evite
orice risc de poluare §i sa se refacd amplasamentul la o stare satisfacatoare;
—  sunt luate misurile necesare pentru utilizarea eficienta a energiei.

Autorizatia integratd de mediu contine cerinte de monitorizare adecvate descarcarilor de poluanti
care au loc, cu specificarea metodologiei si frecventei de masurare i obligatia de a furniza autoritafii
competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformarii cu autorizaia.

Conform prevederilor 0.U.G. nr. 195/2005 aprobatd prin Legea nr.265/2006 , cu modificarile
si completirile ulterioare, autorizatia integratd se suspendd pentru nerespectarea prevederilor
acesteia, dupi o notificare prealabili prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 de zile
pentru indeplinirea obligatiilor. Suspendarea se mentine pina la eliminarea cauzelor, dar nu mai
mult de 6 luni. Pe perioadea suspenddrii, desfisurarea activitdtii este interzisd.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Categoria de activitate conform anexei 1 a Legii 278/2013 privind emisiile industriale Anexa I

Capacitate
el s e el o s
. Activttea | CodIED | CodPRTR | projectata | UM
RPN PRl o] (RS R At ICEALLEr VRS
ol i ~ | instalatiei
Producerea compusilor 4.1, lith - 4.a(viii) - Instalatii
chimici or_ganici - Producerea chimice pentru
_ Materiale compusilor chimici | producerea la  scard
plz?'rtllt‘;‘:.(pc’ll_n}eg‘éﬁbre organici - Materiale | industriala a| 18000 | tan
Intetice §1 Iore pe lastice(polimeri, imi
baza de celuloza) ﬁl?re sinte(‘gce si fibre Zubftantﬁlor .chnmce &
pe baza de celuloza) szipolimon)

Capacitatea initiald de productie va fi de 5000 to/an, urmand a creste treptat dupa punerea in

functiune:
Cantitati anuale (to)
Spume poliuretanice total An 1 An 2 An 3 An 4
5.000 8.000 12.000 18.000

4. DOCUMENTATIA DE SOLICITARE:

- Formular de solicitare a Autorizatiei integrate de mediu, intocmit de S:C. OCON ECORISC
S.R.L., Turda, inregistrat la A.P.M. Dambovita cu nr. 5501 din 22.04.2020 §i completéri
depuse cu nr. 11806 din 08.09.2020 ;

- Raport de amplasament/referina elaborat in conditiile art. 21, alin. (1) din OUG. nr.
195/2005 privind protectia mediului aprobatd prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si
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completarile ulterioare, inregistrat la A.P.M. Démbovita cu nr. 5501 din 22.04.2020 si
completdri depuse cu nr. 11806 din 08.09.2020 ;

Dovada mediatizarii anuntului privind depunerea solicitdrii de obtinere a autorizatiei
integrate de mediu, anunt in ziarul online Jurnal de Dambovifa in datele de 08.04.2020,
09.04.2020, 10.04.2020, 11.04.2020, 12.04.2020, 13.04.2020, 14.04.2020, 15.04.2020,
16.04.2020, 07.04.2020;

Dovada achitarii tarifului in vederea parcurgerii procedurii de emitere a autorizatiei integrate
de mediu;

Certificat de inregistrare emis de citre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul
Dambovita — Cod Unic de Inregistrare - 14936502 din data de 10.10.2002 ;

Certificat constatator eliberat Oficiul Registrului Comerfului de pe langa Tribunalul
Déambovita nr.13444/18.02.2021;

Acord de mediu nr.l din 16.04.2021 emis de AGENTIA PENTRU PROTECTIA
MEDIULUI DAMBOVITA;

Autorizatie de construire nr. 40 din 06.05.2019 si Adeverintd privind identificarea
imobilului nr.7444 din 27.03.2018 eliberate de UNITATEA ADMINISTRATIV
TERITORIALA ORASUL PUCIOASA;

Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 560 din 13.03.2020;

Autorizatia de gospodirire a apelor nr. 26 din 06.04.2020, privind Alimentare cu apa $i
evacuare apelor uzate la SUN GARDEN MANAGEMENT S.C.S., valabild pana la
30.09.2023 emisi de ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BUZAU-IALOMITA -
SISTEMUL DE GOSPODARIRE AL APELOR DAMBOVITA;

Autorizatie de securitate la incendiu nr.550/20/SU-DB din 28.04.2020 emisd de
INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA BASARAB I;

Contract de prestari servicii nr.54 din 11.06.2020 fincheiat intre SUN GARDEN
MANAGEMENT S.C.S. si PRO AIR CLEAN S.A;

Contract de furnizare a gazelor naturale nr.361 din 16.03.2018 incheiat intre SUN GARDEN
MANAGEMENT S.C.S. si ENERGY DISTRIBUTION SERVICES S.R.L.;

Contract de prestari servicii nr.358 din 14.05.2021 incheiat intre RIAN CONSULT S.R.L. s1
SUN GARDEN MANAGEMENT S.C.S;

Contract de furnizare/prestare a apei potabile, colectare §i evacuare ape uzate menajere , ape
industriale si meteorice nr. 436/03.11.2019 incheiat intre S.C. COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A. si SUN GARDEN MANAGEMENT S.C.S.;

Punct de vedere privind mentinerea Notificarii de Asistentd de Specialitate nr.7249 din
18.06.2018 eliberat de MINISTERUL SANATATII — DIRECTIA DE SANATATE
PUBLICA DAMBOVITA;

Punct de vedere eliberat de Secretariatul de Risc din cadrul APM Dambovita nr.16082 din
17.12.2020, privind concluziile evalugrii Politicii de Prevenire a Accidentelor Majore;
Raport de inspectie SEVESO III inregistrat la APM Dambovita cu nr. nr. 8727 din
02.07.2020;

Notificare privind incadrarea SEVESO inregistratd la APM Démbovita cu nr.5545 din
23.04.2020;

Puncte de vedere nr.5501/4592-CFM-22.12.2020 emis de SERVICIUL CALITATEA
FACTORILOR DE MEDIU si nr. 236 din 10.02.2021 emis de SERVICIUL
MONITORIZARE SI LABORATOARE:; :

Politica de Prevenire a Accidentelor majore inregistrata la APM Damboyvita cu nr. 5501 din
22.04.2020;

Documente doveditoare privind achitarea taxelor si tarifelor aferente procedurii de
autorizare integrata de mediu;
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- Dovezile de mediatizare a anuntului privind organizarea sedintei de dezbatere publica
inregistrate la APM Dambovita cu nr. 13959/29.10.2020 ;

- Proces

verbale(consemnare

observatii) inregistrat la Primaria Pucioasa cu

nr.39280/20.12.2017 si la APM Dambovita cu nr.14508 din 10.11.2020;
- Decizia privind emitere a autorizagiei integrate de mediu emisa de APM Dambovita nr. 34

din 05.03.2021;

- Dovada mediatizarilor anuntului privind emiterea autorizatiei integrate de mediu,
inregistratd la APM Dambovita cu nr. 3594/13.03.2021;

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

Cerinta BAT

Mod de implementare

1. BAT este implementarea §i aderarea
la un sistem de management de mediu
precum  si 12.1.1.  Instrumentele
sistemului de management de mediu

Fabrica de Spume Poliuretanice Sun Garden Management S.C.S., loc.
Pucioasa, jud. Dédmbovita nu are certificat un sistem de management de
mediu conform cerintelor standardului de referintd SR EN ISO 14001:2015,
insa are implementate elementele unui Sistem de management de mediu si
Sistem de management al Securititii.

Un sistem de management de mediu
(EMS), poate include urmitoarele
componente:
a. definirea unei politici de mediu (5i
angajamentul conducerii de la cel mai
inalt nivel);

Politica de mediu si cea de prevenire a accidentelor majore ale Fabricii de
Spume Poliuretanice Sun Garden Management S.C.S., loc. Pucioasa, jud.
Dédmbovita, sunt documente unde conducerea de la cel mai inalt nivel fsi
asumd responsabilitatea de a proteja mediul, angajatii si populatia §i
imbunétitirea continua.

b. planificarea §i stabilirea procedurilor
necesare;

Managementul de la cel mai inalt nivel din cadrul ale Fabricii de Spume
Poliuretanice Sun Garden Management S.C.S., loc. Pucicasa, Jud.
Déambovifa:

- are stabilite autoritatea §i responsabilitatea functiilor care rdspund de
implementarea $i mentinerea cerintelor de mediu, iar deciziile se iau la
nivele corespunzitoare de autoritate;

- InitiazA masuri pentru a asigura respectarea cerintelor legale si alte cerinte
de reglementare aplicabile, aferente protecfiei mediului, pentru toate
procesele (fabricafie, mentenanti, aprovizionare, inspectii/ incerciri etc.);

- asigura resursele necesare desfasurarii activitatilor;

c. implementarea procedurilor acorddnd
o atenfie speciald urmatoarelor aspecte:
- structurd si responsabilitai

- formare, cunoastere si competenta

- comunicare

- implicarea angajatilor

- documentatie

- eficienta procesului de control

- programe de mentenan{a

- pregitirea situatiilor de urgentd si
rdspuns

- garantarea respectdrii legislatiei de
mediu

Pentru activitatea de protectia mediului in cadrul societatii, existi personal
desemnat in calitate de Responsabil privind Protectia Mediului/ Responsabil
privind gestiunea deseurilor. Prin fisele de post sunt stabilite atributiile si
responsabilitdtile personalului mai sus mentionat.

De asemenea sistemele de management implementate sunt sustinute prin
proceduri si instructiuni de lucru ;

Obiectivele sistemului de management, elaborarea si controlul
documentelor, controlul inregistrarilor, audit intern, centrolul produselor si
serviciilor neconforme, neconformitate, accident, incident, actiune corectiva
§i preventivd, program de acfiuni corective, analiza efectuatdi de
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management, program de imbunatatire, recrutarea, instruirea,
constientizarea, motivarea i dezvoltarea resursei umane, comunicarea
interna si externd, planificare §i control operational, monitorizarea §i
masurarea produselor §i serviciilor, controlul echipamentelor de masurare
si monitorizare, aspecte de mediu, situatii de urgen{d §i capacitate de
raspuns, identificare pericole, evaluare i tratare risc, stabilire controale,

cerinte legale aplicabile si alte cerinte.

De asemenea este mentinut un Regulament de organizare si functionare.

d. analiza performantei si
corective, pundnd accentul pe:
- monitorizare §i masurare

- actiuni corective si preventive
- pastrarea inregistrarilor

- un audit independent (unde este
practicabil) sau intern, care s determine

acfiuni

Pentru analiza performantei §i actiuni corrective, sunt implementate
proceduri si instructiuni de lucru:

Elaborarea si controlul documentelor,

Controlul inregistrarilor,

Audit intern, Monitorizarea si mésurarea produselor si serviciilor.

De asemenea este mentinut un Regulament de organizare §i functionare.

Audit extern cu Plan de actiune pentru constatirile rezultate

unde sistemul de management nu este
conform cu angajamentele planificate §i

a fost implementat si  mentinut

corespunzator.

e. revizuirea de cdatre management. Managementul de la cel mai inalt nivel din cadrul ale Fabricii de Spume
Poliuretanice Sun Garden Management S.C.S., loc. Pucioasa, jud.

Dambovita revizuieste anual eficienta sistemului, nevoia de dezvoltare §i
acorda fonduri pentru imbunétitirea continud, la nevoie.

5.1. Actiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate masurile care sa asigure ca nici o poluare importantd nu va fi cauzata.
5.1.2. Operatorul va lua toate masurile de prevenire eficienta a poluarii, in special prin recurgerea la
cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie sa ia masuri astfel incat toate activitatile ce se desfagoara pe amplasament
sa nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a factorilor de mediu din afara limitelor
acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligatia sa respecte conditiile prevdzute in prezenta autorizatie integrata de
mediu.

5.1.5. In cazul constatérii oricdror neconformitafi cu prevederile AIM, operatorul are urmétoarele
obligatii:

a) sd informeze imediat APM Dambovita cu emiterea AIM;

b) sa ia toate masurile necesare pentru restabilirea conformititii, in cel mai scurt timp posibil,
potrivit conditiilor din AIM;

c) si ia orice masurd suplimentard pe care APM Dambovita o consider necesard pentru restabilirea
conformitatii;

d) sd intrerupd operarea instalatiei in totalitate sau a unor parti relevante din aceasta, in cazul in care
neconformitatea constatatd reprezintd un pericol imediat pentru sanitatea umana sau are un impact
advers semnificativ asupra mediului, pina la restabilirea conformitaii.

5.1.6. Operatorul trebuie sa stabileasca §i sd menfind un Sistem de Management al Autorizatiei de
Mediu (SMA), care trebuie sa indeplineasca cerintele prezentei autorizatii. SMA va evalua. toate
operafiunile §i va revizui toate opfiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,
evitarea producerii §i/sau minimizarea cantitifilor de deseuri;

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel putin:
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- implementarea unei ierarhii transparente a atributiilor personalului responsabil cu sistemul
de management;
-  pregitirea §i publicarea unui raport anual al performantelor de mediu;
- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite in mod regulat §i publicate in
raportul anual;
- evaluarea riscului in mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra
factorilor de mediu;
- compararea cu limitele admise si inregistrarea datelor cu privire la consumul de energie si
apa, generarea deseurilor;
- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;
- aplicarea bunelor practici de Intrefinere pentru a asigura buna functionare a utilajelor.
5.1.8. Operatorul va stabili §i mentine proceduri de identificare §i pastrare a inregistrarilor privitoare
la mediu cuprinzand:
- responsabilitati;
- evidentele de intrefinere;
- registre de monitorizare;
- rezultatele analizelor;
- rezultatele auditurilor;
- evidenta privind sesizérile si incidentele;
- evidente privind instruirile;
5.2. Constientizare §i instruire
5.2.1. Operatorul trebuie sa stabileasca si s@ mentind proceduri pentru realizarea de instruiri
adecvate privind protectia mediului pentru tofi angajatii a cdror activitate poate avea efect
semnificativ asupra mediului, asigurdnd pastrarea documentelor privind instruirile efectuate.
5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie sd fie calificat conform specificului
instalatiei, pe baza de studii, instruiri §i/sau experienta adecvata.
5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate in domeniul gestiunii degeurilor, inclusiv al
deseurilor periculoase, trebuie sa fie instruit in acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de
specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea 211/2011 privind regimul deseurilor.
5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizatie trebuie s raménd, in orice moment, accesibil
personalului desemnat cu atribufii in domeniul protectiei mediului.

5.3. Responsabilititi
5.3.1 Operatorul va trebui sa se asigure cd o persoand cu responsabilititi in domeniul protectiei
mediului va fi in orice moment disponibila pe amplasament.

In conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentd nr.195/2005, aprobatidprin legea nr.265/2006
privind protectia mediului si a Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale cu atributii in
domeniul protectiei mediului, SUN GARDEN MANAGEMENT S.C.S. prin persoana desemnati cu
atributii in domeniul protectiei mediului, va asista persoanele imputernicire pentru verificare,
inspectie si control, punandu-le la dispozitie evidenta masuritorilor proprii si toate celelalte
documente relevante si le va facilita controlul activittii si prelevarea de probe. Va asigura de
asemenea accesul persoanelor imputernicite la instalatiile tehnologice generatoare de impact asupra
mediului, la echipamentele si instalatiile de depoluare a mediului, precum si in spatiile sau zonele
aferente acestora. Operatorul activitatii are obligatia de a realiza in totalitate si la termen, masurile
impuse prin actele de constatare incheiate de persoanele imputernicite cu activitafi de verificare,
inspectie i control.

3.3.2. Prevenirea §i repararea prejudiciului asupra mediului
in cazul producerii unui prejudiciu, operatorul activitdfii suportd costul pentru repararea
prejudiciului si inldturd urmdérile produse de acesta, restabilind conditiile initiale producerii
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prejudiciului, conform principiului ,, poluatorul plateste". Se vor respecta prevederile O.U.(?f.
nr.68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea §i repararea prejudiciului,
aprobata prin Legea nr.19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

In cazul producerii unui prejudiciu, definit conform O.U.G. nr. 68/2007, operatorul are obligatia
de a informa , in maxim 2 ore de la producerea prejudiciului, A.P.M. Dambovita si GN.M. -
Comisariatul Judetean Dambovita despre:

a) date de identificare ale operatorului

b) momentul si locul producerii prejudiciului adus mediului

c) caracteristicile prejuduciului asupra mediului

d) cauzele care au generat prejudiciul

e) elemente de mediu afectte

f) masurile demarate pentru prevenirea extinderii sau agravarii prejudiciului adus mediului
g) alte informatii considerate relevante pentru operator

In cazul unei amenintiri iminente cu un prejudiciu asupra mediului, definita conform O.U.G. nr.
68/2007, operatorul este obligat sd ia imediat masurile preventive necesare si in termen de 2 ore de
la luarea la cunostinta a aparitiei amenintérii, si informeze Agentia pentru Protectia Mediului
Dambovita i G.N.M. — Comisariatul Judetean Dambovita despre:

a)date de identificare ale operatorului

b)momentul si locul aparitiei amenintarii iminente

c)elemenentele de mediu posibil a fi afectate

d)misurile demarate pentru prevenirea prejudiciului

e)alte informatii considerat relevante pentru operator

In termen de 1 ord de la finalizarea masurilor preventive operatorul informeaza autorititile

despre masurile intreprinse pentru prevenirea prejudiciului si eficienta acestora.

in cazul in care ameninfarea iminenta persista in ciuda masurilor adoptate operatorul informeazi
in termen de 6 ore de la momentul la care care s-a constatat ineficienta masurilor luate Agentia
pentru Protectia Mediului Dambovita i G.N.M. — Comisariatul Judetean Dambovita despre:

a) madsurile intreprinse pentru prevenirea prejudiciului

b) evolutia situatiei in urma aplicarii masurilor preventive

¢) alte masuri dupi caz

5.5.3.0peratorul va lua masuri de prevenire a poludrilor accidentale si de limitare a
consecintelor acestora prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile,

5.3.4. Operatorul trebuie sa inregistreze i si pastreze in registre toate punctele de prelevare a
probelor, analizele, masuratorile, examindrile §i toate cerintele inscrise in prezenta autorizatie.
Registrele vor fi puse la dispozitia autoritatii competente pentru protectia mediului si/sau autoritati
de control pentru verificiri.

6. MATERII PRIME S| MATERIALE AUXILIARE
6.1. Operatorul va utiliza urméatoarele materii prime descrise in documentatie, conforme cu cele mai
bune practici disponibile aplicabile, atit in ceea ce priveste cantitatile, cat §i modul de depozitare:

6.1.1. Materiile prime si auxiliare, utilizate in procesul de productie din cadrul instalatiei :

Ponderea
% in
produs

Fraze Cantitatea

Nr.
Crt.

Categorie
substante

Denumire

Clasificare (conf.
Regulamentului
CE 1272/2008)

de
pericol

% in api
de
suprafata
% in
canalizare
% in

Utilizare

anuali
utilizati
(to/an)

&
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deseuri/pe
sol
% in aer

Caradol SC
48-08
Lupranol
2074
Arcol 1107
Arcol 1108
Voranol
3322
Voranol
8322
Petol 46-3
Rokopol
F3600
Alcupol
F4811
Petol PP
401
Petol PP
451
Lupranol
4002
Arcol HS
100
Voralux
HL 400

Voralux )
HL 500 La fabricarea

1 Polioli Rokopol Nepericulos 100 % in tuturor tipurilor de
FS 3640 produs spume
Caradol SP poliuretanice.

30-45
Voralux
HF505
Rokopol
MH 2000
Lupranol
4010
Caradol
SP27-25
Desmophen
1366
Voralux
HN370
Rokopol
MS 5225
Lupranol
2092
Arcol 1374
Voranol
6150
Rokopol
M6000
Caradol
MC28-02
Petol S38-

11000
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3B
Rokopol
M1170
Rokopol
8840
Caradol SC
56-15
Petol 56-
IMB
Rokopol
F3000
Voraguard
Desmophen
7619 W
Rokopol
EP5510.01
Lu'prwgz(i}nal H330,
Ongronat H315,
1080 H319, La fabricarea
Desmodur . H334, 0,00454.% tuturor tipurilor de
TDI T80 Periculos H317, in aer, spume 5000
Caradate Hol; restul In poliuretanice.
20 H335, produs
H412
Scuranate
T80
Lupranat H332,
MX 118-1 H315,
H319, La fabricarea
: H334, 100% in spumelor
MDI Ongronat Pesichlos H317, produs po]itﬁ'etan ice tip 220
TR4040 H351, HR s5i VS.
H335,
H373
Carbonat de . 100% in Adaos Ia fabricare
caléty Nepericulos rodits spume 900
P poliuretanice tip T
Vorasurf
DC 5906
Tegostab
BF 2370
Tegostab B .
8407 In procesul de
Stabilizatori Tegost . % i producere a tuturor
bazi de s;i::op:f gé?ggb B Nepericulos I;}r[l?u;n tipurilor de 100
Dabco D spume
5001 poliuretanice,
Niax L 594
Niax L. 417
Tegostab B
8227
Dabco T9 H317 La fabricarea
Kosmos 29 H31 g‘ tuturor tipurilor de
‘ : ] o7 spuma
Cb:;?l(lz: ts[t);lf:f . Periculos :g?;, l[?l_(:)’;’u? poliuretanice in 22
Niax H319, faza de spumare.
H412
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Dabco 33 H302 La fabricarea
: : LV ’ : tuturor tipurilor de
Catalizatori H315 100% in
7 ; Jeffcat Periculos ? spuma 18
amini 33LV H318, produs ; R
TD33A H319 poliuretanice in
Niax A 33 faza de spumare.
H315, Numai pentru
H319, 80 % in fabricarea
g Cloruri de Paticiilss H335, | aer,2%in | spumelor standard 32
metilen H336, deseuri, (T) cu densitatea
H351, restul in 22kg/m? si mai
H373 produs mica.
Niax DP La prepararea
0/ % :
9 Polietilen glicol 1022 Nepericulos 100%n P 35
PEG400 produs poliuretanice
standard (T).
SDB HN99 Agent de reticulare
H302, in procesul de
10 Dietanol amini Geolite Periculos Hats, e [iidaEas 20
: H318, produs spumelor
modifier 91 s ;
H373 poliuretanice
flexibile HR si HS.
p Utilizat la
o,
11 Sorbitol Nepericulos lo:lju;n fabricarea 28
P spumelor HR si V.
3 Utilizat la
0,
12 AdBlue Nepericulos ] Or?)fulsn fabricarea 20
P spumelor HR si V.
H319 Utilizat la
a Catalizator pe . . 100% in fabricarea
13 X Kosmos 54 Pericul 4
bazi de zinc i l:{iolg produs spumelor HR, HS g
si V.
= 2zeta H302 Utilizat |
. ‘ Dabco 5 ) tilizat la
i Catall_zaton NE300 Periculos H3 14, 100% in fabricarea g
amini Dabco NE H317, produs spumelor HS, V,
g H412 Vp, T, Ts.
Folcolor N 1éil
PU-A 151 epericulos
Repitan ; H302,
40425 Periculos H319
Repitan ;
28658 Nepericulos
Folco lor ; .
PU-A 201 Nepericulos La fabricarea
16 Coloranti Isopur SA 100% in tuturor tipurilor de 20
16001- Nepericulos Pragug spuma
3111 poliuretanice.
Folco lor 2 H302,
PU-U 812 Petictlos H319
Folco lor N -
PU-A 360 epericulos
Folco lor ;
PU-A 160 Nepericulos
; Utilizat la
Alcool Wetrok y 80% in ;
17 : spalarea/curitarca
denaturat Alcosal 48 Periculos H319 dese}m, pieselor faaginii de 25
restul in aer it
18 Dimetilsulfoxid Periculos H319, 100% in Utilizat ca solvent 4.5
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H373 deseuri pentru spalare
componentelor
maginii de
spumare.
Utilizat ca
ignifugant la
8 .
19 Melamina Nepericilos l;:afu? fab;':j;fj tie 40
poliuretanice de tip
CMHR.
Utilizat ca
ignifugant la
0s 4 >
20 TCPP Periculos H302 ’;?)fu‘s“ fab;;?;f: de 36
poliuretanice de tip
CME si CMHR.
La prepararea
Agent de ARC ; 100% in spumei pentru Doar in caz
N spgumare 3X3SCé Berloulos HAL apa stingere de incendiu
incendiilor.
Fara
consum (se
; - inlocuiegte
22 Agent frigorific Rcfr4|gerant Periculos H280 9636 m Utilizat n chillere, conform
R410A deseuri cartii
tehnice a
utilajului)
23 Gaz metan Periculos H220, 100% n Combustibil En 154000 me
H280 aer centralele termice.
Utilizat pentru
100% in asigurare perna
24 | Azot comprimat Periculos H280 = inerta in 5000 mc
rezervoarele de
TDI.
' _ 100% in Utilizat pentru
25 Ulei mineral Divinol Periculos H304 deseuri ungere in diverse 0,4
¥ utilaje.
Utilizat pentru
captarea TDI in Fara
100% in gazele captate de la | consum (se
26 Cirbune activ Nepericulos deseuri spumare si inlocuieste
} eventual depozitare dupa
nainte de a fi epuizare)
emise in atmosfera
H351,
H226, Utilizata pentru
H304, : actionarea "
27 Motorini Periculos H315, 1092 In motoptompelor de | Doarincaz
H332, atmosfera incendiu:si de incendiu
H373, generator Diesel.
H411

In funcfie de solicitarile diversilor beneficiari ai produsului finit se pot utiliza si alte materii
prime/auxiliare cu conditia notificirii APM Dambovita pentru asigurarea exploatirii fara riscuri a

instalatiei, cu excluderea oricaror depdsiri ale valorilor limitd ale emisiilor, stabilite in prezenta
autorizatie.
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6.2. Se vor lua toate masurile necesare privind receptia, descarcarea, depozitarea §i livrarea
materiilor prime, a materialelor auxiliare §i a substantelor chimice pentru a se preveni efectele
negative asupra mediului, in special poluarea aerului, solului, apei de suprafa{é si subterane, precum
si mirosurile, zgomotele si riscurile directe asupra sanatatii populaiei.

6.3. Operatorul are obligafia mentinerii evidentei materiilor prime, materialelor si substanfelor
chimice utilizate §i intocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematicd in concordantd cu noile
progrese referitor la materiile prime si utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus
asupra mediului.

6.4. Se vor afla in stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantititile necesare de materii prime si materiale astfel
incat sa se evite generarea de stocuri §i transformarea acestora in deseuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime $i a substantelor utilizate va fi notificatd autoritatii
competente pentru protectia mediului.

6.7. Titularul/operatorul va avea proceduri de asigurare a calitafii pentru controlul materiilor prime,

pentru a se asigura ca acestea nu modifica structura si nivelul emisiilor;

6.8. Titularul activitatii/operatorul trebuie sa aiba in vedere optimizarea continui a consumului de

materii prime §i materiale auxiliare, comparand consumurile proprii cu cele din documentul BREF.,

6.9. Substante si amestecuri chimice periculoase folosite in procesul tehnologic:
Substantele si amestecurile chimice periculoase folosite in procesul de productie sunt cele
specificate la punctul 6.1.1.:

Principalele materii Mod de stocare
prime

TDI Depozitare in rezervoarele TKO1, TK02, in hala B, inchisa si acoperita (A), cu
sistem evacuare a aerului(B), in cuva de retentie pentru scurgeri (C).
Stoc max. 60 to

MDI Depozitare in rezervorul TK05, in hala B, inchisa §i acoperitd (A), cu sistem
evacuare a aerului (B), in cuva de retentie pentru scurgeri (C).
Stoc max. 30 to

Catalizatori pe bazi | Depozitare in butoaie de 200 |, in hala C, inchisa si acoperita (A), cu sistem
de staniu evacuare a aerului (B).

(diverse varietdyi) Stoc max. 2 to
Catalizatori amini Depozitare in IBC si/sau butoaie de 200 1, in hala C, inchisa si acoperita (A), cu
33LV sistem evacuare a aerului (B).

Stoc max. 2 to

Cloruri de metilen Depozitare in rezervorul TK08 si butoaie de 200 I, in hala B/C, inchisa si
acoperitd (A), cu sistem evacuare a aerului (B), in cuva de retentie pentru scurgeri

(©).

Stoc max. 12 to

Dietanolamina Depozitare in IBC , in hala C, inchisa i acoperiti (A), cu sistem evacuare a
aerului (B).
Stoc max. 5 to

Catalizator pe baza de |Depozitare in IBC si butoaie de 200 I, in hala C, inchisi si acoperitd (A), cu
zinc sistem evacuare a aerului (B).
Stoc max. 2 to
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Catalizatori Depozitare in butoaie de 200 I, in hala C, inchisa gi acoperitd (A), cu sistem

amina(diverse evacuare a aerului (B).
varietati) Stoc max. 4 to
Dimetilsulfoxid Depozitare in butoaie de 200 I si canistre de 30 kg, in hala B, inchisa si acoperita

(A), cu sistem evacuare a aerului (B).
Stoc max. 1,5to

TCPP Depozitare in rezervorul TK21, in IBC sau butoaie de 200 I, in hala C, inchisa si
acoperitd (A), cu sistem evacuare a aerului (B).
Stoc max. 5 to

Alcool denaturat Depozitare in butoaie de 200 I, in hala B, inchisa si acoperitd (A), cu sistem
evacuare a aerului (B).
Stoc max. 0,4 to

Agent de spumare Depozitare in cele doua rezervoare de céte 7,5 mc fiecare din casa pompelor de
incendiu, incapere inchisa si acoperita (A), cu sistem evacuare a aerului (B) . Fard
risc de incendiu.

Stoc max. 15 to (solutie apoasa 3 %)

Agent frigorific in Depozitare in chillere

chillere Stoc maxim 29,7 kg

Gaz metan Nu se depoziteaza, pe amplasament exista doar cantitatea din conductele de
transport.

Azot comprimat Se depoziteaza in 2 containere a cite 12 butelii de 50 | fiecare , intr-un tarc

acoperit situat n exteriorul halei B2, pe latura sud-estica.

Ulei mineral (divinol) |Depozitat in butoi de 200 1, in cuvia de retentie prevazuti cu grétar .

Motorina Depozitare in cele 5 rezervoare ale motopompelor aflate in casa pompelor de
incendiu i in rezervorul generatorului de curent de avarie .
Stoc maxim 1510 |

6.9.1. Titularul utilizeaza in cadrul proceselor substante chimice periculoase ambalate, etichetate,
clasificate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP) privind clasificarea,
etichetarea §i ambalarea substantelor si amestecurilor, pentru modificarea si aprobarea Directivelor
67/548/CE si 1999/45/CE, precum si modificarea Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 REACH
privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea §i restrictionarea substanfelor chimice. Titularul va
define pe amplasament figele tehnice de securitate pentru substantele §i preparatele chimice
periculoase pe care le utilizeaza, editate in limba roméan3, conform Regulamentului (CE) nr.
1907/2006, cu modificirile §i completirile ulterioare. Se vor respecta, de asemenea, prevederile
HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe fteritoriul
Romaniei. - :

6.9.2. Titularul va solicita de la furnizorii substantelor si preparatelor chimice utilizate ' dovada
preinregistrarii/inregistrarii la Agentia Europeana de Chimicale, conform 1907/2006/CEE privind
inregistrarea , evaluarea si autorizarea si restrictionarea substantelor chimice(REACH). |
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7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1. Apa :

Modul de alimentare cu apa §i evacuare a apelor uzate si pluviale este reglementat prin
Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 26 / 06.04.2020, eliberata de Administratia Nationald Apele
Romane — Administratia Bazinala de Apa Buziu - lalomita.

7.1.1. Alimentarea cu apid
7.1.1.1. Alimentarea cu apa in scop potabil, igienico-sanitar si tehnologic:

Surse: retea centralizatd - conform Contractului nr. 436/03.01.2019 incheiat cu S.C.
Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A.

Volume si debite de apa autorizate:

Qzi max= 22,48 mc/zi 0,260 I/s Vanual = 8,21 mii mc/an
Qzi med= 18,74 mc/zi 0,217 Us Vanual = 6,84 mii mc/an
Qzi min = 15,00 mc/zi 0,174 Us Vanual = 5,48 mii mc/an
Q max = 1,416 mc/h 0,393 I/s

Instalatii de aductiune si inmagazinare a apei: Aducfiunea apei de la caminul
apometrului la gospodiria de api este executatd din conducte din PEHD cu Dn 90 mm si lungimea
L=65m.

Reteaua de distributie a apei:

Parametrii de debit si presiune pentru instalaia de apa sunt asigurate de la o stajie de
pompare, compusa din:
grup pompare tip COR 2-Helix VE1005 VR RBI, compus din doud pompe (1 activd + 1
rezervi ) cu urmitoarele caracteristici Q=10,80 mc/h; H pompare = 60,00 mCA;
- vas expansiune cu capacitate=500 litri.
Distributia apei de la stafia de pompare la consumatori se realizeaza printr-o refea de
distributie subterana din conducte PEHD, cu lungimea L = 450 m.
Inmagazinarea apei
Rezervor tampon suprateran cu volumul V = 100 mc pentru scop igienico-sanitar.
- Bazin de 300 litri cu alimentare continud care dirijeaza apa in procesul tehnologic.

7.1.1.2. Alimentarea cu api pentru stingerea incendiilor
- subterani - 6 foraje pentru asigurarea debitului de apd necesar refacerii rezervei intangibile de
incendiu.

Apa pentru refacerea rezervei intangibile de incendiu Vt=1920 mc se asigurd atat din sursa
subterand, cit si din refeaua centralizatd. Capacitatea totald a rezervoarelor este de 2019 mc.
Alimentarea cu api a rezervoarelor se va face atat din refeaua public, cét si din foraj de apd, astfel
incdt sd se poatd asigura umplerea rezervoarelor in timpul normat de umplere de max. 24 ore. Pe

racorduri s-au previzut robineti cu plutitor, care asigura automat umplerea rezervorului la scaderea
nivelului.

Foraj F1 F2 F3 F4 F5 F6
Adancime 43m |48 m 49m |49m 49m [49m
Nivel 4m 14m 16m [(20m 5m 6 m
hidrostatic
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Nivel 39m |36m 36m |38m 36m |36m

hidrodinamic

DN 160 160 160 160 160 160
mm | mm mm mm mm mm

Q foraj 4.06 |3.12 290 (222 416 |3.95
I/s I/s I/s I/s I/s I/s

Volume si debite de apia autorizate:

-Q max= 4480 mc/an

-Q med= 2559 mc/an

-Q min = 1920 mc/an

Volumul de api necesar pentru stingerea incendiilor:

Vapa = V sprinklere + V hidranti interiori + V hidranti exteriori = 1701 + 3+216 =1920

m°,

Debitul de api necesar refacerii rezervei pentru stins incendiu trebuie si asigure refacerea

acesteia in termen de maxim 24 ore: Qc = 1920 mc : 24 ore = 80 mc/h;

Volumul de apa pentru stins incendiu va asigura cantitatea de apa necesara refelei de stins
incendiu cu hidranti exteriori, hidranti interiori §i sprinklere astfel:

Hidranti exterior VHe = 216 mc

Hidranti interior VHi = 3 mc¢

Sprinklere VSpk = 1701 mc

Pentru mentinerea functionalitatii instalatiilor de incendiu si calitatea forajelor se va
realiza si irigarea unei suprafete de 53236 mp.

-Volumul de apa /udare = 106,5 mc.

-Volum anual de udare = 639 mc

Instalatii de aductiune a apei: Aductiunea apei de la foraje se realizeaza prin intermediul
unor conducte din PEIH, Dn 63 mm, L=1769 m.

Reteaua de distributie a apei: Fiecare foraj este echipat cu pompa submersibid, kit
presostat mecanic monitorizat de tabloul de automatizare §i cu vas de expansiune cu capacitate =
100 litri. Distributia apei de la statia de pompare la consumatori se realizeazad printr-o refea de
distribufie subterana din conducte PEHD cu L =3 000 m §i Dn = 63 mm.

Instalajia interioard de alimentare cu apd asigurd alimentarea obiectelor sanitare si a
consumatorilor tehnologici din zona de productie.

Inmagazinarea apei: se realizeazd In trei rezervoare supraterane montate in exteriorul
cladirii. Rezerva de apa este separaté pentru hidrantii interiori si exteriori si pentru sprinklere.

-Rezerva de apa pentru sprinklere este stocatd in doud rezervoare supraterane cu capacitatea
de 900 mc fiecare;

-Rezerva de apa pentru hidrani este stocatd intr-un rezervor suprateran cu-capacitatea de
219 me; :
Pe racorduri s-au prevazut robineti cu plutitor, care asigurd automat umplerea rezervorului
la scaderea nivelului.
Rezervoarele de apa incendiu sunt echipate de asemenea cu:
- preaplin-uri,
- vane de golire,
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- acord aspirafie pentru maginile de pompieri format din sorb aspiratie DN 100, conducta
de aspiratie DN 100 mm si racord tip Storz - DN 100;
- sorburi de aspiratie pentru grupurile de pompare;
- instalafie de detectie §i semnalizare nivele din rezervor,
7.1.2 Ape subterane
Nu exista evacudri de ape uzate in apele subterane.
7.1.2.1. Evacuarea apelor uzate

Categoria Receptori Volum total evacuat Anual Q orar
apei autorizati zilnic(mc) maxim
maxim mediu minim
(mii mc)
Ape menajere bazin de retentie 19,39 16,16 12,93 7,077 1,05
tehnologice

si pluviale epurate

Ape uzate cu

risc de contaminare  bazin vidanjabil

Ape meteorice bazin de retentie 875,55 I/s

7.1.2.2. Statii de preepurare finali si de epurare finala

Colectarea apelor uzate se realizeaza in sistem separativ, prin trei tipuri de refele de
canalizare: pentru ape uzate-fecaloid menajere, pentru ape uzate de la dusurile de urgenta si de la
punctele pentru spilare echipamente i pentru apele pluviale.

Apele uzate menajere sunt colectate printr-o rejeaua de canalizare executatd din conducte
PVC-KG, cu diametre mai mici de Dn 500 mm si lungimea totald de L=1222 m. De aici sunt dirijate
citre o stafie de epurare iar apoi sunt evacuate intr-un bazin de retentie, cu capacitatea de 1700 mc,
amplasat la Fabrica de textile (aflata vis-a-vis) .

Apele uzate cu risc de contaminare de la dusurile de urgenta si punctele pentru spélarea
echipamentelor, sunt preluate printr-o refea de canalizare separati §i colectate intr-un bazin vidanjabil,
etans, cu capacitatea de 10 mc, amplasat la limita de proprietate.

Apele pluviale colectate de pe platformele betonate sunt colectate printr-o refea separata,
trecute printr-un separator de hidrocarburi cu filtru coalescent §i decantor de ndmol. Refeaua de
canalizare ape pluviale colectate de pe suprafetele betonate a fost executata din conducte PVC KG cu
lungimea totald L=650 m;

Apele pluviale conventional curate de pe acoperisuri sunt preluate printr-o refea separata
de canalizare, executata din conducte PVC KG cu lungimea totala L=1000 m.

In zona de vest a amplasamentului si intre halele D si E s-a realizat o retea de drenuri prin
care apa pluviald poate fi apoi colectati si dirijatd in reteaua de canalizare pluviald. Apa este
conventional curata pentru cd aceasta nu va fi colectati de pe platforme carosabile sau alei. Drenurile
sunt montate la cota de -0,60 m fata de cota amenajata a terenului respectiv.

Acestea Tmpreuna cu apele pluviale colectate de pe platformele betonate, sunt trecute
printr-un separator de hidrocarburi §i cu apele uzate menajere epurate, sunt evacuate printr-o
conductd comuni, citre bazinul de retentie cu capacitatea de 1700 mc amplasat Ia Fabrica de
textile (aflatd vis-a-vis) apartinind tot SUN GARDEN MANAGEMENT S.C.S., reglementata
din punct de vedere al apelor.
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Statia de epurare ape menajere ETK 140

Statia de epurare are capacitatea de epurare pentru un debit de 21 m?/zi si este compusa din
dintr-un tanc fabricat din poliester armat cu fibra de sticla, foarte rezistent la umiditate, la solicitéri
mecanice si mediu de reactie acid. Aerarea se asigurd prin intermediul echipamentului de aerare
compus din suflanti tip Medo (Nitto Kohki Europe GmbH) si difuzori din membrand perforatd de
cauciuc sintetic EPDM de tip EDI FlexAir PermaCap si EDI FlexAir (Environmental Dynamics
International), care asigura o aerare corespunzitoare a apelor pentru un consum optim energetic.

Statia de suflante
Echipamentul de aerare este format dintr-o suflanta import Japonia, cu o foarte mare
anduranti in exploatare, avand un consum de energie foarte redus. Fiecare compartiment este dotat cu
o instalatie de automatizare care va coordona functionarea suflantei, sistemelor de dispersie aer sia
dispozitivului air-lift.
Statia de epurare ETK 140 deserveste 121- 140 L.E.
Compartimentele stafiei sunt urmatoarele:
- Compartimentul egalizare-omogenizare; V = 6,30 mc;
- Compartimentul biologic; V = 8,40 mc;
- Compartimentul de decantare; V = 6,30 mc
Tehnologia de epurare se bazeaza pe principiul epurérii biologice cu ndmol activ cu
alimentare secventiald SBR (Sequencing Batch Reactor). Inainte de deversare apa uzatd se pre-
epureaza, proces prin care deseurile menajere, corpurile plutitoare,
particulele solide mari si grasimile se refin pe gritare din inox cu curdtare manuala §i separator de
grasimi. Aceste echipamente sunt montate in cimine speciale din poliester armat din fibrd de sticla
sau din beton impermeabilizat §i amplasate inaintea intrarii apei uzate in reactorul biologic.

Reactorul biologic consti din trei compartimente, fiecare avand rol diferit in procesul de
epurare a apei uzate.

La patrunderea apelor reziduale in primul compartiment, care functioneaza in regim deficitar
de oxigen, are loc o primi biodegradare a substantelor organice si a anumitor substante anorganice, cu
ajutorul bacteriilor. In primul compartiment are loc omogenizarea §i egalizarea debitul de apd uzata,
care poate avea variatii influentnd negativ instalatiile i procesele de epurare. Apa uzati este aeratd §i
amestecatd prin intermediul unui sistem de dispersie cu bule medii, suficient pentru a péstra
substantele solide in suspensie si pentru a oxigena apa uzatd, evitdnd astfel aparitia conditiilor
anaerobe. Pentru omogenizare pe radierul bazinului este montat un sistem de dispersie aer cu bule
mari.

In continuare apele reziduale patrund in compartimentul doi destinat epuririi biologice aerobe
care functioneaza pe principiul amestecului complet. Oxigenarea apelor se realizeaza prin barbotarea
aerului cu ajutorul difuzoarelor de aerare cu bule fine, actionate de o suflanta. Din compartimentul de
omogenizare, apa uzatd, cu debit constant, trece in compartimentul biologic. Acest compartiment este
format dintr-un compartiment cu un volum total util de 8,40 m®.

Pentru insuflarea aerului pe radierul bazinului este montat un
sistem de dispersie cu bule fine.

Apele epurate biologic patrund in compartimentul trei de decantare secundard, cu volumul de

6,30 m’ din care, namolul biologic sedimentat se recircula in primul compartiment. Dupa operatiunea

de decantare secundard, efluentul rezultat se elimina printr-o conducta de evacuare in capacitatea de
colectare de 1700 mc. A
=3
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7.1.2.3. Instalatii de miasurare a debitelor si volumelor de apa

Nr. Post hidrometric de exploatare Element primar Element secundar
crt. Amplasament

1.  Pentru captari —aductiuni- aparate de masurd i control

2. Pentru evacuari nu existd

Cele mai bune tehnici disponibile (BAT) conform documentului de referinti BREF

privind productia de polimeri, august 2007

Cerinfa BAT

Mod de implementare

BAT trebuie sa utilizeze un tampon
pentru apele uzate in amonte de stafia
de tratare a apelor uzate pentru a obtine
o calitate constantd a apelor uzate .
Aceasta se aplicd tuturor proceselor de
producere a apelor uzate, cum ar fi PVC
$i ESBR

Tampon de apa uzati
Descriere

Un rezervor tampon suficient de mare
instalat in amonte de statia de epurare a
apelor uzate pentru apele uzate procesate
contaminate asigurd funcfionarea stabild
a procesului de tratare a apelor uzate prin
asigurarea unui flux de intrare constant.
De asemenea, tamponul functioneazi ca
un rezervor (rezervorul de gunoi) pentru
apa rezidualda care nu indeplineste
maximum limite de concentrare inainte
de descarcare. Aceste ape uzate sunt
returnate in rezervorul tampon pentru a
fi tratat din nou.

Apa de spilare poate fi de asemenea
tamponatd pentru reutilizare ca agent de
curdtare a reactorului in productia de lot
(de ex. PVC) cu scopul de a reduce
cantitatea de apa de spilare

Pentru apele uzate de la dugurile de urgenta si punctele pentru
spilare echipamente, ape uzate cu risc de contaminare, posibil
incédrcate cu compusi chimici a fost realizat Bazin de retentie
pentru scurgeri accidentale

Apele uzate cu risc de contaminare, de la dusurile de urgenta
si punctele pentru spilarea echipamentelor, sunt preluate
printr-o refea de canalizare separata si colectate intr-un bazin
vidanjabil, etans, cu capacitatea de 10 mc, amplasat in limita
de proprietate. Apele uzate colectate in acest bazin vor fi
preluate de firme specializate, autorizate. Aceste ape nu ajung
in fluxul de epurare.

BAT constd in tratarea eficientd a
apelor uzate

Apa uzatd poate fi tratatd in instalaii
centrale sau in propria instalatie

Pentru epurarea apelor uzate menajere este previzuti o statie
de epurare de tipul Statia de epurare ape menajere ETK 140
Aceastd instalatie are capacitatea de epurare a apelor uzate
pentru un debit de 21 m3/zi. '

[ MNnavetaw Ao Aata s acematon svaucnsmel  aaodae.

AGEN’;‘IA PENTRU PROTEC’];IA MEDIULUI DAMBOVITA
Str. Calea lalomitei, nr. 1, Térgoviste, Cod 130142
E-mail: office@apmdb.anpm.ro; tel./fax: 0245213959/024521394

e TV nmailccsnsnandadas2 FTITY ANV L/ETH



Tratamentul apei uzate

Existd variate tehnici de tratare a apei
uzate; - biotratament, denitrificare,
defosfatare, sedimentare,
flotatie.

Depinde de efluent i de compozitia sa,
si de operatiile instalatiei pentru ca
tehnicile cele mai adecvate sd fie
selectate pentru tratarea apelor reziduale.
Cea mai mare parte a tehnicilor de
tartare a apelor uzate sunt procese
aerabic cu namol active biologic. In jurul
acestei facilitati central sunt grupate un
complex de preparate s§i operatii
subsecventiale.

Facilitatile pot fi instalatii dedicate pe
amplasamentul instalatiei de polimeri, o
facilitate central in site-ul instalatiei de
polimeri, sau o statie de epurare a apelor
uzate , extern, urban, conectate prin
conducte sau un canal colector cu risc
redus amonte de instalatiile de eputare .
Instalatiile centrale de tratare ape uzate
sunt in mod normal echipate cu:
-rezervor de egalizare a volumelor, dacd
nu este deja prevazut de alte facilitdti in
amonte;

-statie de amestec, unde chimicalele de
neutralizare si floculare sunt adaugate gi
amestecate (uzual lapte de var, si/sau
acizi minerali, sulfat feros) inchise sau
acoperite in cazul in care este necesar
pentru a preveni emisia substantelor
mirositoare,  captarea  aerului  si
evacuarea la un sistem de reducere.

BAT este prevenirea poludrii apei prin
proiectarea adecvatd a conductelor §i
materialelor precum §i  Prevenirea
poludrii apei

Efluentii din proces s§i drenajele sau

Statia de epurare ETK 140 deserveste 121- 140 L.E.

Statia cuprinde :

Compartimentul egalizare-omogenizare; V = 6,30 mc;
Compartimentul biclogic; V = 8,40 mc;

Compartimentul de decantare; V = 6,30 mc;

Tehnologia de epurare se bazeazi pe principiul epurdrii
biologice cu namol activ cu alimentare secventialdi SBR
(Sequencing Batch Reactor).

Inainte de deversarea gravitationald sau pomparea apei uzate
n instalatia de epurare tip ETK, apa uzatd sepre-epureazi,
proces prin care deseurile menajere, corpurile plutitoare,
particulele solide mari si grasimile se refin pegratare din inox
cu curatare manuali i separator de grasimi.

Reactorul biologic consta din trei compartimente, fiecare
avand rol diferit in procesul de epurare a apeiuzate:
Caracteristici ale stafiei de epurare:

- tehnologie avansati de epurare, care permite deversarea
efluentului in orice emisar natural;

« functionare complet automatizata;

* controlul i ajustarea tuturor parametrilor care influenteazi
procesul de epurare, statia fiind dotatd cu un controller al
ciarui soft de operare poate fi adaptat in funcfie de
caracteristicile influentului, ceea ce conferd o mare
flexibilitate §i permite adaptarea la variatii de debit si
incédrcare cu poluanti;

» consumul de energie redus, datoritd functiondrii secventiale
a stagiei de epurare;

* nu contine parti electrice sau mecanice in contact cu apa
uzati;

+ poate prelua fluctuatiile de debit §i incircare organica de la
un numdr de 4 pani la 140 locuitori echivalenti;

* mini statia de epurare funcfioneazi fari degajare de
mirosuri;

* nu este afectatd de lipsa intrdrilor de apa uzatd pe o anumita
perioadi;

* vidanjare periodica;

« certificatdi de autoritd{ile roméne conform Standardului
European SR EN 12566 §i poarta aplicat marcajul CE.

De asemenea, apele pluviale colectate de pe platformele si
ciile de acces din incinta amplasamentului vor fi trecute prin
separatorul de produse petroliere inainte de a fi evacuate in
bazinul de stocare cu volum de 1.700 mc situat in perimetrul
incintei de vis-a-vis a Fabricii de textile. o
Obiectivul fiind o investifie noud toate instalatiile 'au fost
achizitionate §i montate astefel incdt /sd indeplineasca
standardele de calitate si protectie cerute de activitatea care se
desfagoara pe amplasament.

Pentru desciércarea poliolilor si a diizocianatilor din cisterne
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sistemul de canalizare sunt realizate din
materiale rezistente la coroziune §i
proiectate sd prevind scurgerile si de a
reduce riscul pierderilor din conductele
subterane. Pentru a facilita controlul si
repararea, sistemul de colectare a apei
reziduale la instalatiile noi §i sistemele
modernizate sunt fie:

- conducte §i pompe amplasate deasupra
solului;

- conducte amplasate in canale accesibile
pentru inspectie si reparatii.

Misurile pentru prevenirea poluarii apei
include sisteme de colectarea separati a
efluentilor pentru:

- apa reziduald din proces;

- apa potential contaminata de la scurgeri

auto este amenajatd o rampa speciald de descdrcare cu o
suprafatd de 176 mp care asigurd colectarea eventualelor
scurgeri de materii prime in timpul descarcérii

Rezervoarele de recepjie pentru polioli §i diizocianati sunt
echipate cu:

- indicator de nivel conectat la un sistem computerizat de
monitorizare;

- limitator de nivel (conectat si la circuitul de comanda al
pompei de descércare) care asigurd blocarea descarcarii la
atingerea unui nivel corespunzitor unui volum de lichid
echivalent cu 85% din capacitatea de stocare a rezervorului de
receptie si decuplarea automata;

a pompei de descércare la atingerea unui nivel echivalentcu
85% din capacitatea nominald de stocare a rezervorului de
receptie;

- termometre §i manometre conectate la un sistem

computerizat de menitorizare;

sau alte surse, incluzénd apa de ricire,
suprafetele de scurgere din ariile de
productie;

- sisteme de deflectie (spre peretele rezervorului) a jetului de
lichid introdus in rezervor.

Deoarece la o temperatur de sub 15°C TDI cristalizeza §i deci
existd riscul formarii unor dopuri solide pe traseele de
descircare, furnizorul TDI va asigura o temperaturd mai mare
de 20°C in autocisterna la momentul descarcérii la rampa.

-apa necontaminata

Pentru apel uzate de tip menajer nu exista sisteme de pompare
si nici retele de canalizare montate suprateran.

7.2. Utilizarea eficienta a energiei

7.2.1. Alimentarea cu energie electrica se face prin racordare la LES 20,0 kV Pucioasa Sat din LEA
20,0 kV alimentata din ST 110/20 kV Pucioasa. Fabrica de spume poliuretanice are un PT de 1000
kVA, racordat de la PT de 630 kVA din incinta Fabricii de textile.

Alimentarea de rezervd/avarie a consumatorilor vitali (statie pompe incendiu, centrale
detectie incendiu, usi §i ferestre cu rol de compensare aer in caz de incendiu, foraje apd) se va
realiza de la un grup electrogen de 125 kVA. Este prevdzuta si alimentarea prin UPS (sursa de
energie neintreruptibild) pentru conveiorul liniei de spumare (UPS — 20kVA ) si pentru
conveioarele de la maturare (UPS-SLC-30-Cube3- 50A).

Alimentarea consumatorilor normali se face numai din sistemul energetic national, iar in caz
de incendiu alimentarea acestor receptoare se intrerupe din tablourile generale.

7.2.2. Utilizarea energiei electrice se va face cu respectarea celor mai bune tehnici disponibile.

7.2.3. Titularul autorizatiei trebuie si identifice §i si aplice toate oportunititile pentru reducerea
energiei folosite i cresterea eficientei energetice. 1

7.2.4. Energia termicd necesara pe amplasament
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Alimentarea cu gaz metan se va realiza printr-un brangament la reteaua de distribufie gaz
amplasata de-a lungul DC 136A pentru functionarea centralelor termice care va produce agent
termic pentru incdlzirea spatiilor de lucru §i administrative, precum §i prepararea apei calde
menajere.

Consumul anual prognozat de gaz natural al obiectivului va fi 154.000 mc.

Asigurarea energiei termice

Climatizarea halelor B §i C este realizatd utilizand agent termic furnizat de un Cazan tip
Hoval Ultra Gas ® 1000, cu putere de 912kW care utilizeazd drept combustibil gazul metan
(consum 94,3 Nmc/h).

Centrala termicd Viessmann Vitocrossal de 318 kW utilizeazd drept combustibil gazul
metan (consum 6,3 Nmc/h) si asigura climatizarea halei A iar Centrala termica Viessmann Vitodens
050 W de 24 kW (consum de gaz metan 3,3 Nmc/h) asigura climatizarea birourilor din hala C.

Alimentarea cu agent termic apd racitd la 7/12 9C va fi asiguraté de la un chiller ce sc va
amplasa la exterior, la coltul de nord est al halei B.

7.3. Gaze naturale

Alimentarea cu gaz metan se va realiza printr-un brangament la reteaua de distributie gaz
amplasatd de-a lungul DC 136A pentru functionarea centralelor termice care va produce agent
termic pentru incélzirea spatiilor de lucru si administrative, precum si prepararea apei calde
menajere.

Consumul anual prognozat de gaz natural al obiectivului va fi 154,000 mc.

7.4. Dispozitii generale

- Se va tine evidenta lunara a apei, energiei i combustibililor utilizati;

- Utilizarea materiilor prime i a materialelor auxiliare, a apei, gazelor si energiei se face potrivit
consumurilor specifice maxime precizate in documentatia tehnica de sustinere a solicitérii;

- Se vor lua masuri de minimizare a pierderilor i de optimizare a consumurilor specifice.

8. DESCRIEREA INSTALATIEI $1 A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE
AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului

Localizarea terenului

Terenul este situat in intravilanul Orasului Pucioasa, la extremitatea de sud a cartierului
Pucioasa - Sat, in imediata apropiere a localitatii Branesti (comuna Brinesti), pe drumul DC 136A
Branesti — Pucioasa §i are suprafata de 61 482 mp.

Terenul de amplasare are o inclinare de la est la vest, diferenta de nivel fiind, intre zona mai
joas (de la sosea) §i zona mai inalta (dinspre padure), de circa 13 m.

Coordonatele Stereo 70 ale punctelor de pe perimetrul amplasamentului sunt urmatoarele:

Nr. pet. Coordonate Stereo 70 Nr. Coordonate Stereo 70
X (Nord) Y (Est) pcet. X (Nord) Y (Est)
1 395405.822 533415314 22 | 395578.801 533625.587
2 395398.161 533453.811 23 395585.830 533622.490
3 395384.936 533520.340 24 395611.835 533614.153
4 395380.435 533543.066 25 395615.640 533612.933
|5 395379.195 533549.338 26 395622.200 533610.829
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6 395365.635 533617.937 27 395625.216 533562.191
7 395351.680 533666.280 28 395636.480 533562.814
8 395355.780 533667.530 29 395636.727 533559.007
9 395376.750 533673.930 30 395639.707 533530.635
10 395397.480 533679.110 31 395642.000 533516.807
11 395411.500 533679.680 32 395642.934 533511.807
12 395422.160 533578.710 33 395643.925 533508.537
13 395429.260 533677.060 34 395646.365 533496.216
14 395430.811 533676.765 35 395651.238 533470.676
15 395437.350 533675.520 36 395653.924 533456.593
16 395464.860 533666.220 37 395657.372 533470.676
17 395476.390 533662.020 38 395659.313 533425.290
18 395481.895 533660.009 39 395660.201 533410.815
19 395515318 533648.125 40 395529.434 533410.927
20 395527.026 533643.963 41 395504.263 533414.161
21 395568.328 533628.995 42 395503.491 533418.492

Fabrica de spume poliuretanice flexibile este impirtitad in 4 hale industriale cu urmitoarele
suprafete:
» Hala B - DEPOZITUL DE CHIMICALE — 1207 mp ce cuprinde;

2 tancuri X 30 mc pentru TDI,

6 tancuri x 30 mc pentru poliol;

2 tancuri x 55 mc pentru poliol;

I tanc x 30 mc pentru MDI;

| tanc x 15 mc pentru melamina;

1 tanc x 15 mc pentru carbonat de calciu;

1 tanc x 2 mc pentru clorura de metilen.

Cuvi retentie tancuri TDI si MDI — 75 me.

Cuvi retentie tanc cloruri de metilen -9,75 mec.

Cuvi retentie tancuri carbonat de calciu si melamini -31,63 mec.

Cuvi retentie pompe de descarcare TDI si MDI -6,3 mec.

Cuvi retentie pompe de descircare poliol — 15,75 mc.

Sistemul de descarcare al poliolilor este de tip deschis, respectiv egalizarea presiunii din
cisterna de transport, respectiv a presiunii din rezervorul de depozitare in timpul operatiei de
descircare a cisternei/incarcare a rezervorului se face prin:

- admisia aerului atmosferic in cisterna de transport;

- evacuarea in atmosferd a aerului din rezervorul de depozitare.

Sistemul de descircare al diizocianatilor este de tip inchis, aerisirea rezervorului fiind
conectata la autocisterna cu care sunt aprovizionati diizocianatii. Inainte de descircarea TDI de la
autocisternd, rezervorul selectat este depresurizat. Supapa de depresurizare se deschide prin PLC sl
perna de azot este eliberata prin aerisirea comuni citre filtrul de carbon. —

Circuitele prin care se face transvazarea poliolilor i a diizocianatilor din cisternele cu care
se face aprovizionarea fabricii in rezervoarele de depozitare sunt echipate cu aparate de
masurd/control a debitului i a presiunii, aparate care permit monitorizarea operafiilor de descércare.

- indicator de nivel conectat la un sistem computerizat de monitorizare.
- limitator de nivel (conectat si la circuitul de comandi al pompei de desciarcare) care asigurd
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blocarea descércarii la atingerea unui nivel corespunzitor unui volum de lichid echivalent cu 85%
din capacitatea de stocare a rezervorului §i decuplarea automati a pompei de descircare la atingerea
unui nivel echivalent cu 85% din capacitatea nominali de stocare a rezervorului.

- termometre $1 manometre conectate la un sistem computerizat de monitorizare.

- sisteme de deflectie (spre peretele rezervorului) a jetului de lichid introdus in rezervor.

- carbonatul de calciu §i melamina sunt aprovizionate in saci sau vrac, descircarea acestora
facéndu-se in interiorul unei cabine prevazute cu sistem de desprifuire.

- sistemul de descircare al clorurii de metilen este de tip deschis.

- instalajie de climatizare, care mentine temperatura din incaperile de depozitare intr-un
interval de valori cuprins intre 20°C si 22°C.

- aparat de mésurare pentru monitorizare TDI — fix.

- instalatie detectie §i semnalizare in caz de incendiu.

- instalatie sprinklere.

- Camera tehnica CT - 27,86 mp; CSI -13,16 mp; TGN - 25,52 mp; Vestiar B + Vestiar F -
28.08 + 14,65 mp; hol acces - 20,95 mp; Loc de luat masa - 21,95 mp; Birou -31,06 mp; Laborator -
18,82 mp; Atelier intretinere - 41,41 mp; Camera tehnica 1 -43,29 mp, Camera tehnica 2 - 43,29
mp, ACS - 25,95 mp.

» Hala C - HALA SPUMARE - 1994 mp;

Hala de spumare este compusa din 2 compartimente principale si spatii tehnice, birouri,
spatii sociale.

- rezervoare de depozitare a substantelor chimice utilizate in procesul de spumare.

- traseu conducte TDI, poliol, MDI, clorura de metilen, amestec melamina, amestec carbonat
de calciu.

- Instalatia de spumare este de tip Maxfoam Varimax 800 Elite produsd de Cannon Viking
Ltd. UK si a integrat cea mai noud generatie de echipament de monitorizare §i control digital
OMEGA, care da posibilitatea modificarii laimii si densitafii blocului de spuma in mod continuu
(tipul de spuma si densitatea), fird a opri functionarea instalatiei de spumare.

Instalatia de spumare este alcituiti din:

- calculator pentru gestiunea stocurilor, a retetelor de spumare §i coordonare proces de
spumare;

- sistem de desfdgurare/infasurare a rolelor de hértie;

- placa de depunere a amestecului de reactanti;

- capul de turnare (amestec);

- Jjgheab de spumare;

- sistem de ghidare a hartiei;

- sistem de control al vitezei de crestere, formei si expandarii spumei;

- sistem de aplatizare a suprafefei superioare;

- ferastrau pentru sectionarea blocului continuu de spuma in blocuri finite;

- sisteme conveioare transfer blocuri lungi citre hala de maturare;

- aparat de masurare pentru monitorizare TDI;

- instalatie de filtrare, instalatie de aport de are cu centrala tratare aer; :

- instalatie sprinklere;

- instalatie detectie si semnalizare in caz de incendiu;

- dus de urgents si fintina de ochi.

> Hala D - HALA MATURARE - 1249 mp;
Hala D, HALA MATURARE, este hala de condifionare a spumei, ce cuprinde
- 24 de celule de maturare — cu capacitate de 46 de blocuri de spumé pentru maturare.
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- 4 ventilatoare de perete cu debit nominal de 4000 mc/h fiecare, pentru controlul vitezei de
racire a blocurilor de spuma.

- 3 cosuri cu diametrul de 1 m pentru evacuarea aerului viciat din interiorul halei in
atmosfera.

- conveior transversal mobil de incarcare/descércare (carucior burete) inchis pe 4 laturi
(tunel) situat in exteriorul halei D, se deplaseaz in plan orizontal, pe doui sine, dispuse la ﬁecarf':
dintre cele doud capete ale tunelului, iar in plan vertical printr-un sistem de ridicare hidraulic, care-i
permite sa introducd si sd preia blocurile de la etajele superioare ale halei de maturare. Acest
conveior preia blocul de spuméa de la spumare si il depune intr-una din cele 24 de celule de
maturare. Poate de asemenea s mute blocurile dintr-o celuli in alta, functie de necesitati de spatiu.

- instalatie de sprinklere de raft.

Conevior:

- conveiorul transportd blocurile lungi din hala de maturare in hala de debitare, cu
dimensiunile L = 31,5 m; 1 = 4,5 m; H= 3,7 m inchis pe patru laturi.

» Hala A — Hala debitare si depozitare blocuri scurte — 3400 mp;
Hala A, hala Debitare/depozitare blocuri scurte cuprinde:

- Banda de alimentare blocuri de 28 x 2,5 m Block L = 28 m;1=2,735 m.
- Concasor cu functionare automati BCR-240/0001.

- Banda intermediara pentru blocuri de 28 x 2,5 m, L= 16,25 m; 1=2,735.
- Role transportoare L = 6 m; 1 = 2,735 m.

- Sector ghidaj blocuri de burete - statie aliniere

- Magina de tivit blocuri de burete

- Sistem rolare surplus margini dupi tivire

- Magind de debitat verticali cu cutit pe orizontal

- Cantar blocuri scurte

- Banda transportoare L =11,5m;1=2,735m

- Banda transportoare L = 6,25 m; 1=2,735 m

- Transportor cu role inclinate, fara actionare L=3m;[=2,735m

- Instalatie detectie §i semnalizare in caz de incendiu

- Instalatie de sprinklere

- Statie Incarcare stivuitoare

Adiacent Halei B exista

Rampi pentru desciircare toluendiisocinat (TDI) si polioli din cisterne auto:

- 176 mp, acoperita (nu permite colectarea apelor pluviale in cuva rampei), cu pereti deschisi
pe 2 laturi, (N si S) si este situata in zona de Vest a halei B.

- Pardoseala este realizatd din beton impermeabilizat $i este conceputd cu pante dinspre toate
cele 4 laturi citre interior iar perimetral, pe lungime de 25 m i lifime de 5 m este prevazuti cu o
bordura de 10 cm inaltime.

- In partea centrald, pardoseala este prevdzuta cu o cuva de colectare 4,23 mc, pentru
eventualele scurgeri accidentale, de unde sunt pompate in recipienti special destinati, inchisi.

- Descarcarea poliolilor §i a diizocianatului din autocisternele cu care se aprovizioneazi
Fabrica se face prin pompare, prin intermediul unor brate mobile de cuplare la autocisterne.

- Lénga rampa de descircare, in interiorul Halei B cu pereti despirtitori este amenajati o
cuva de retentie, pentru scurgeri accidentale de la racorduri de descarcare, cu dimensiunile de 26,33
mc. ;

- Dug de urgenta si fantana de ochi.
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Aceste Hale sunt deservite de utilaje exterioare si anume:
- Conveior;
- Filtru de carbune activ - cu o capacitate de 72 000 mc/ori compus din;

- Cos de evacuare aer filtrat—h=15m
- Ventilator

- Container granule carbune activ — 10 t particule de cirbune activ

- Tubulatura

- Aparat de masurare pentru monitorizare TDI — fix.
Exista de asemenea i constructii pentru activitati auxiliare si anume:
Zona stocare temporari capete si cozi - 47,25 mp;
Casa pompe — 154 mp;
Container degeuri— 14,4 mp;
Casi poartii - 2 buc - 14,64 mp;

Nr. Cantitate
Denumire utilaj/echipament Caracteristici tehnice
ert. (buc/set)
[ Livrare s5i depozitare materii prime
1 Pompa descircare TDI 1 5.5 kw
2 | Pompai descircare MDI l 5.5 kw
3 | Pompa descarcare VISCO POLIOL 1 7.5 kw
4 Pompa descarcare CONVENTIONAL I 7.5 kw
POLIOL i
5 | Pompa descarcare CME POLIOL 1 7.5 kw
6 | Pompa descircare SOFT POLIOL | 11 kw
7 | Pompi descércare 6000 MW POLIOL ] 7.5 kw
8 | Pompa descarcare HIGH FUNCT. POLIOL 1 11 kw
9 | Pompa descircare 25% POLIMERIC POLIOL 1 11 kw
10 Pompa descarcare 40 % POLIMERIC 1 I kw
POLIOL
11 | Dus de urgenta si statie de spalat ochi
Tancuri pentru chimicale
1 Poliol Conventional TK09, TK10 2 55 m?
2 | Pompa spumare 1 11 kw
3 Pompa amestec 1 22 kw
4 | Schimbator cilduri 1
5 | CME poliol tank TK17 1 30 m?
6 | Pompa recirculare 1 11 kw
7 | Pompa spumare 1 11 kw
8 | Schimbator cildura 1
9 | VISCO poliol tank TK13 1 30 m?
10 | Pompa recirculare 1 11 kw
11 | Pompa spumare 1 11 kw
12 | Schimbitor cildura 1
13 | 6000 MW poliol tank TK16 l 30 m?
14 | Pompa mixare l 11 kw
Pompa spumare 1 7.5 kw
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Nr Cantitate i« -
’ Denumire utilaj/echipament Caracteristici tehnice

crt. (buc/set)

16 | Schimbator cilduri I

17 | SOFT poliol tank TK 14 1 30m’

18 | Pompa recirculare 1 11 kw

19 | Pompa amestec 1 11 kw

20 | Pompa spumare 1 3 kw

21 | Schimbadtor caldura ]

22 | 40% poliol tank TK20 ] 30 m?

23 | Pompa recirculare 1 15 kw

24 | Pompa spumare 1 7.5 kw

25 | Schimbator cildura 1

26 | HI Functional poliol tank TK15 1 30 m?

27 | Pompa recirculare 1 15 kw
28 | Pompa spumare 1 15 kw
29 | Schimbaitor cildura 1
30 | 25% poliol tank TK18 | 30 m?

31 | Pompa recirculare 1 17.3 kw

32 | Pompa spumare l 15 kw

33 | Schimbator cildura 1

34 | TDI tank TK01, TK02 2 30m?
35 | Pompa recirculare 1 55 kw
36 | Pompa spumare 1 4 kw
37 | Schimbitor cildura 1

38 | MDI tank TK05 1 30m?

39 | Pompa recirculare 1 55 kw

40 | Pompa spumare 1 4 kw

41 | Schimbator caldura |

42 | Material ignifug tank TK21 | 5m?

43 | Pompa alimentare l 2.2 kw

44 | Clorura de metilen (stocare) TK08 | 2m?

45 [ Pompa alimentare 1 .1 kw

46 | CME — poliol+melamini TK23 1 15m?

47 | Pompa recirculare 1 30 kw

48 | Pompa spumare 1 5.5 kw

49 | CaCO3+Conv poliol TK22 1 15m?

50 | Pompa amestec 1 30 kw

51 | Pompa spumare 1 5.5 kw

59 l{l]itat? chiller pentru unititile schimbatori de 5 2 x 170 KW

cdldura
53 Sonde temperaturi pentru rezervoare si 37
sistemul de conditionare
54 | Ventilatoare (hala B1) 6
55 | Ventilatoare (hala B2) 2
Productie spumd poliuretanicd
| | Masina de spumat - Maxfoam Omega Varimax |
800 Elite 4

2 Banda transportoare L=6,75m; 1=2,735m ] TR-TCB-164/0030
3 Role cu transport Tncrucisat 1 TR-RCT-164/0031
4 Banda transportoare L=3m; 1=2,735m 1 TR-TCB-164/0032

&
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Nr Cantitate i ., _
; Denumire utilaj/echipament Caracteristici tehnice
crt. (buc/set)
5 Filtru carbune activ 1
6 Ventilator cos evacuare 1
7 Cos evacuare 1
8 Detectoare de TDI 3
9 Ventilatoare (hala C — depozit aditivi) 2
1l Debitare si tdiere pldci de spumd poliuretanicd
Banda de alimentare blocuri de 28 x2,5m
Block L=28m; [=2,735m : L R
.1 Concasor cu functionare automatdi BCR-240/0001
Banda intermediara pentru blocuri de 28x2,5m,
Lel625m: bans ol 1 TR-TCB -164/0068
Role transportoare L=6m; 1=2,735m ] TR-RC-164/0069
Sector ghidaj blocuri de burete - statie aliniere 1 PO-SG-162/0010
.2 Magina de tivit blocuri de burete 1IS-BA-101/0010
Sistem rolare surplus margini dupa tivire [ 1 | DI-SSW-160/002
1.3 Magina de debitat verticald cu cutit pe orizontald ABLG-2-100/0014
Céntar blocuri scurte 1 WE-SBS-222/001
Imprimanta blocuri 1 LA-BP-180/0001
.4 Masina de debitat orizontala BFS-L-105/0024 dotatd cu sistem de rolare
Banda transportoare L=11,5m;|=2,735m 2 fn
Banda transportoare L=6,25m;1=2,735m 1 TR-TCB-164/0070
Transportor cu role inclinate, fara actionare I fn
L=3m; |1=2,735m
V. Depozit maturare blocuri spume PUR
Ventilatoare 4
Rafturi cu benzi transportoare 24 20ri28x 2,5m
V. Rampa L=31,5m; I=4,5m; H=3,7m 1 TR-RP-164/0033
VI. Utilaje auxiliare
Compresor de aer — Kaeser - 1 ASD 40T RS barSC2
400/3/50 EU
5 I T . Inaltime de ridicare: 5500
Electrostivuitor tip Jungheinrich EFG 115 1+1 mm, Baterie: 920 Ah
T o [naltime ridicare: 4700 mm,
Electrostivuitor tip Jungheinrich EFG 316 K 1 Baterie: 24 VDC — 625 Ah
Electrotranspaleta tip Jungheinrich EJC 212 Indlfime de ridicare: 5200
| mm, Baterie: 24 VDC - 375
Ah
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8.2 Descrierea procesului tehnologic:

Producerea spumelor poliuretanice de diverse duritdti §i densitati se realizeazd prin reactia
chimicd dintre un poliol si toluenizocianat. Pentru a ajunge la calitatea doritd a spumei si pentru
asigurarea producerii unor reactii chimicecorespunzitoare este necesara utilizarea catalizatorilor, a
reticulantilor si a altor componente chimice(stabilizatori si coloranti).

Poliuretanul, deseori abreviat PU, este orice compus polimeric ce contine un lan{ de funcfiuni
organice legate prin legituri uretan.
Reactia generald de formare a uretanului este:

(0]
_ sp | L) sop 2 ges
R=N=C=0 + HO ——= R-—ﬁl—-C—O—H m R-NH, + Co,
H
izocianat apa urefan

PU este un polimer format in urma reactiei dintre diizocianat si poliol:

0=C=N-R™“N=C=0 + HO—R2?—OH + 0=C=N-R“N=Cz0 + HO—R2—OH + -+ — 3
e 9 B 8
©7t —C—N—R'-N—C—0—R?-0~C—N—R'-N—C—0—R?-0— ----
H H H H

Aceastd reactie are la bazd un mecanism de cataliza prin amine terfiare:

7 0
H'\ 5, R!\ _c(;o R‘\ // + /_\
N=C=0 — N=—= N\ —_— N-—c\ N N
/ ) 0—n? e o—rt  \_/
e N “N—H
| -
R? O—Hﬁ‘N' "N ——= R2—0Q" H—nN" “N

—9 A

Nt __/

O reactie specifici formarii spumelor poliuretanice este reactia dintre apd §i izocianati, cu
formare de bioxid de carbon (gaz care asigurd expandarea spumei) si amine (produse secundare):

0
R-N=C=0 + HO — R-N-C-O0-H = R-NH, + CO"

H

R-N=C=0 + R-NH, ——» —R—N—C—N—R—
Ho H

Fazele procesului tehnologic de fabricatie si instalatiile folosite sunt urmatoarele:

8.2.1. Descarcare, conditionare, depozitare materii prime si auxiliare
Descarcarea materiilor prime de bazd, materiilor prime auxiliare si a materialelor se face

utilizand proceduri §i instalatii specifice categoriei i proprietdilor fizico-chimice ale materiilor
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prime, materiilor prime auxiliare gi ale materialelor utilizate in procesul de fabricare a spumelor
poliuretanice.

Pentru descarcarea poliolilor si a diizocianatilor din cisterne auto este amenajatd o rampa
speciald de descarcare cu o suprafatd de 176 mp. Aceastd rampd este acoperitd (nu permite
colectarea apelor pluviale in cuva rampei), cu pereti deschisi pe 2 laturi, (N si S) si este situatd in
zona de Vest a halei B. Pardoseala este realizata din beton impermeabilizat si este conceputd cu
pante dinspre toate cele 4 laturi catre interior iar perimetral, pe lungime de 25 m si litime de 5 m
este prevdzutd cu o bordura de 10 cm inaltime. In partea centrala, pardoseala este prevazuta cu o
cuvd de colectare cu lungimea 16.2 m, latime 1 m si adincime 0.2 m. In centrul cuvei, aceasta este
adancitd la 1 m, pe o lungime de 1 m. Rolul acestei cuve este de a prelua eventualele scurgeri
accidentale, de unde sunt pompate in recipienti special destinati, inchisi ermetic.

Descarcarea poliolilor §i a diizocianatului din autocisternele cu care se aprovizioneaza
Fabrica se face prin pompare.

Langa rampa de descarcare, in interiorul Halei Bl este amenajati o cuvd de retentie cu
dimensiunile de 14,63 x 4,65 x 0,5 m, in care sunt amplasate pompele utilizate pentru transvazarea
materiilor prime §i a materialelor aprovizionate in stare lichidi. Toate pompele sunt echipate cu
racorduri flexibile (@=3" pentru polioli, respectiv @= 2” pentru diizocianati) pe partea de aspiraie
si cu racorduri fixe pe partea de refulare. Furtunul de descércare se conecteazi la conductele de
descarcare a cisternelor folosind un cuplaj cu eliberare rapida (tip Camlok). Pe aspiratia fiecireia
din pompele cu care se face descdrcarea poliolilor si a diizocianatilor este montat cte un filtru,
destinat refinerii eventualelor impuritati din masa materiilor prime descarcate. Din motive legate de
sigurania in exploatare, nu se folosesc pompele destinate descarcirii poliolilor pentru descércarea
diizocianatilor §i nici pompele destinate descarcarii diizocianafilor pentru descércarea poliolilor.

Din motive legate de necesitatea mentinerii purititii materiilor prime utilizate (evitarea
contaminarii rezervoarelor cu diferite tipuri de polioli descarcate consecutiv), fiecirei pompe de
descarcare 1i este alocat doar un anumit tip de poliol, respectiv doar un anumit tip de diizocianat gi
fiecare rezervor are o destinafie corespondenta.

Descarcarea poliolilor i a diizocianatilor din cisterne se face in rezervoarele aferente, care
sunt amplasate in hala B1.

Rezervoarele pentru TDI (TKO1 si TKO02) si MDI (TK 05) in’ipreuné cu porﬁpele de

recirculare aferente sunt amplasate intr-o cuva de retentie cu dimensiunile de 15,10 x 9,93 x 0,5 m.
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Sistemul de descarcare al poliolilor este de tip deschis, respectiv egalizarea presiunii din
cisterna de transport, respectiv a presiunii din rezervorul de depozitare in timpul operatiei de
descércare a cisternei/incércare a rezervorului se face prin:

- admisia aerului atmosferic in cisterna de transport;

- evacuarea in atmosferd a aerului din rezervorul de depozitare.

Sistemul de descarcare al diizocianatilor este de tip inchis, aerisirea rezervorului fiind
conectatd la autocisterna cu care sunt aprovizionati diizocianatii. Inainte de descircarea TDI de la
autocisterna, rezervorul selectat este depresurizat. Supapa de depresurizare se deschide prin PLC si
perna de azot este eliberata prin aerisirea comuna citre filtrul de carbon.

Circuitele prin care se face transvazarea poliolilor si a diizocianatilor din cisternele cu care
se face aprovizionarea fabricii in rezervoarele de depozitare sunt echipate cu aparate de
masuré/control a debitului §i a presiunii, aparate care permit monitorizarea operatiilor de descircare.

Rezervoarele pentru polioli si diizocianati sunt echipate cu:

- indicator de nivel conectat la un sistem computerizat de monitorizare;

- limitator de nivel (conectat si la circuitul de comandi al pompei de descircare) care
asigurd blocarea descircérii la atingerea unui nivel corespunzitor unui volum de lichid echivalent
cu 85% din capacitatea de stocare a rezervorului si decuplarea automati a pompei de descarcare la
atingerea unui nivel echivalent cu 85% din capacitatea nominala de stocare a rezervorului;

- termometre §i manometre conectate la un sistem computerizat de monitorizare;

- sisteme de deflectie (spre peretele rezervorului) a jetului de lichid introdus in rezervor.

Deoarece la o temperatura de sub 15°C TDI cristalizeaza i deci exista riscul formarii unor
dopuri solide pe traseele de descircare, furnizorul TDI va asigura o temperaturd mai mare de 20 °C
in autocisterna la momentul descarcirii la rampa.

Sistemul de descércare al clorurii de metilen este de tip deschis.

Prepararea materialelor aprovizionate in stare solidé

O parte din materialele utilizate pentru fabricarea spumelor poliuretanice sunt aprovizionate
in stare solida.

Pentru utilizarea lor este necesard trecerea lor in suspensie, capul de spumare putand fi
alimentat exclusiv cu materii prime/materiale in stare lichida.

Materialele care necesité o preparare prealabila inainte de a fi utilizate sunt:

- carbonatul de calciug

- melamine.
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Carbonatul de calciu este aprovizionat in saci de 25 kg sau big-bag de 1 to ori in vrac.
Pentru utilizarea carbonatului de calciu la fabricarea spumelor poliuretanice se prepari o suspensie
a acestuia in poliol conventional (pompat din rezervorul TK09) intr-un rezervor din otel inoxidabil
TK22, cu capacitatea de 15 mc, amplasat in hala B2.

Sacii (big-bag) sunt introdusi intr-o cabind unde sunt tiiati si goliti intr-un buncér. Cabina
este prevazuta cu sistem de desprafuire (un sistem de absorbtie in partea superioard, cu o tubulaturd
conectata la un aspirator industrial, care colecteaza praful (carbonat de calciu respectiv melamina)
intr-un sac, iar aerul este evacuat in incipere. Cabina este prevazuta cu 3 pereti, 2 rigizi si unul
cortina, cel de-al patrulea ramanénd deschis deoarece pe acolo se face accesul cu sacul de carbonat
respectiv melamina. Partea superioara este sub forma unui acoperis in 4 ape, central prevazut cu un
orificiu la care este conectat tubul de aspiratie. Astfel planul inclinat al acoperisului dirijeazi fluxul
de aer spre aspirator. Aspiratorul este previzut cu un sac cu capacitatea de aproximativ 50 litri.
Cabina este prevazuta cu roti, de asemenea §i aspiratorul industrial, astfel incét acestea s poate s
deserveascd ambele buncdre: Ca CO; si Melamina). Din buncir carbonatul este introdus in
rezervorul de amestecare TK22 cu un snec.

Rezervorul in care se prepara suspensia este dotat cu un agitator mecanic i manta de ricire
cu apa si este racordat la pompa de dozare a suspensiei de carbonat de calciu la capul de spumare.
Intr-o prima fazi omogenizarea suspensiei carbonat de calciu se face cu ajutorul agitatorului
mecanic, dupd care omogenizarea se face prin recircularea solutiei cu ajutorul pompei de dozare pe
traseul: recipient de stocare - pompa de dozare - cap turnare - circuit de retur - recipient de stocare,
pentru a evita sedimentarea carbinatului, Se prepari de fiecare dati o cantitate de suspensie ce
asigura necesarul pentru o zi de functionare, deci la fiecare amestec se introduce o cantitate
prestabilitd de carbonal si de poliol, functie de necesarul zile respective.

Rezervorul TK22 este previzut cu o aerisire spre si dinspre atmosfera prevazuta cu un filtru
cu silicagel care nu permite umiditatii sa intre in reactor. De asemenea este dotat cu un termocuplu
care indicd temperatura suspensiei din reactor, astfel putdnd fi stabilit si reglat si debitul apei de
racire din manta. Exista si sisteme de masurd a nivelului care declanseaza o alarmi la atingerea
nivelelor prestabilite si care pot opri procesele de pompare. Exista si sistem de masurare a presiunii.

Melamina este aprovizionatd in saci de 25 de kg sau de 1 to (big-bag). Pentru utilizarea
melaminei la fabricarea spumelor poliuretanice se prepara o suspensie de melamin in Polyol CME.

Amestecul melamina-poliol se face intr-un reactor de 15 mc TK23, echipat cu agitator
mecanic.,

Poliolul este transferat, prin pompare, din rezervorul de stocare TK17 in reactorul de
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preparare, iar sacii (big-bag) cu melamind sunt introdusi intr-o cabini ce poate fi inchisi etans unde
sunt téiati i golifi intr-un buncar. Cabina este previzutd cu sistem de desprafuire prezentat mai sus,
la carbonatul de calciu. Din buncar melamina este introdusi in rezervorul de amestecare TK23 cu
un snec. Addugarea melaminei in poliol se face sub agitare mecanica continui. Dupi adiugarea
intregii cantitafi de melamina, solufia este recirculati continuu pe traseul: reactor de preparare -
pompi de dozare circuit de retur - reactor de preparare, pani la utilizarea ei completa in procesul de
spumare. Datoritd frecrii mecanice a particulelor de melamina de pirtile instalatiei prin care este
vehiculatd, amestecul poliol — melamini se auto-incilzeste, ceea ce impune o ricire (rezervorul
TK23 este dotat cu manta de ricire cu api si un termocuplu de mésurare a temperaturii astfel putand
fi stabilit si reglat si debitul apei de ricire), astfel incat solutia de poliol-melamina sa ajunga la capul
de dozare al maginii de spumare, la aceeasi temperaturi ca si ceilalti reactanti. Amestecul poliol-
melamina se face intr-o incipere special destinati situati in hala B2.

Se prepard de fiecare datd o cantitate de suspensie ce asigurd necesarul pentru o zi de
functionare, deci la fiecare amestec se introduce o cantitate prestabilitd de melamina si de poliol,
functie de necesarul zilei respective.

Rezervorul TK23 este previzut cu o aerisire spre si dinspre atmosfera prevazuti cu un filtru
cu silicagel care nu permite umiditatii si intre in reactor. Exista s sisteme de mdsurd a nivelului
care declangeazd o alarma la atingerea nivelelor prestabilite §i care pot opri procesele de pompare.
Exista i sistem de mésurare a presiunii.

Cele doud rezervoare TK22 si TK23 sunt amplasate intr-o cuvi de retentie cu dimensiunile
de 12,65 x 5,00 x 0,5 m (4nexa 2. 3.

Depozitarea materiilor prime de bazé, materiilor prime auxiliare §i a materialelor

Spatiile interioare in care se face depozitarea materiilor prime §i ale materialelor sunt
prevéazute cu instalatii de climatizare, care menfin temperatura din incaperile de depozitare intr-un
interval de valori cuprins intre 20°C si 22°C. Necesitatea mentinerii temperaturii din spatiile de
depozitare in intervalul de valori susmentionat deriva strict din conditiile impuse de procesul de
Spumare, pentru care se impune ca toate materiile prime si materialele care intri in compozitia
spumei poliuretanice si aiba, la capul de Spumare, temperaturi cuprinse intre 20°C $1 22°C.

Pentru depozitarea materiilor prime $i a materialelor, in interiorul c[adlm Fabricii de burete
sunt amenajate zone de depozitare distincte , dupd cum urmeazi:

- Hala B1- cuva rezervoarelor de TDI (TKOI si TK02) si MDI (TK05),
- Hala B1 — zona rezervoarelor de polioli (TK09, TK10, TK13, TK14, TK15, TK16, TK17, TK18,
TK20), ignifugant (TK21) si clorurd de metilen (TKO08),
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- Hala B2 — depozitare carbonat de calciu si melamina $i rezervoare de preparare a suspensiilor
acestora cu polioli (TK22 si TK23),
- Hala C — zona de depozitare activatori, aditivi si rezervoarele de zi aferente.

Cu exceptia poliolilor si a diizociianatilor, toate celelalte materii prime/materiale sunt aduse
la temperatura de 20-22°C exclusiv prin depozitarea lor in spatii climatizate. Sunt previdzute cu
instalafii de climatizare depozitele de melamini, hértie, aditivi, precum si spatiile in care se face
incarcarea in vasele de operare si/sau preparare a:

- apei de reactie, activatorilor, catalizatorilor, stabilizatorilor, colorantilor etc.;

- suspensiei de poliol — melamini si poliol-carbonat de calciu.

In toate aceste spafil temperatura este mentinuti permanent intr-un interval de valori
cuprinse intre 20°C si 22°C.

Aditivii si hartia sunt mentinute in depozitele climatizate cel putin 24 de ore inainte de a fi
utilizate in procesul de productie.

Pentru polioli §i diizocianati, temperatura optima de spumare este asigurati prin:

- trecerea prin schimbatoare de cilduri la descarcarea lor in rezervoarele de receptie, sau la
transvazarea lor din rezervoarele de receptie in rezervoarele de stocare;

- climatizarea spatiilor de depozitare.

In circuitele de descarcare/stocare/dozare a poliolilor sunt utilizate schimbatoare de caldura
multitubulare, iar in circuitele de descarcare/stocare/dozare a diizocianatilor sunt utilizate
schimbatoare de cildura cu plici. Circulatia materiilor prime prin schimbitoarele de calduri se face
in contracurent cu agentul de ricire.

in cazul poliolilor, datoritd véscozitatii lor ridicate, condifionarea suplimentara presupune si
eliminarea aerului inglobat in masa poliolului in timpul operatiilor menionate mai sus. Eliminarea
aerului este asigurati prin mentinerea poliolilor in rezervoarele de depozitare, in repaos si cu
ventilele de aerisire ale rezervoarelor deschise, o perioada de timp de cel putin 14 ore dupa
incetarea operatiunii de ricire, Dupd degazare, rezervoarele de polioli sunt puse sub o usoara
suprapresiune (+ 0,5 bar), ceea ce duce la evitarea aparifiei fenomenului de cavitatie la pornirea
pompelor de transvazare. iy

Datoritd véscozititii mult mai mici $i a sistemului de transvazare la o_'p'r'e'sillme mai mare
decédt presiunea atmosferica, in masa diizocianatilor depozitati nu va exista aer inglobat.
Depozitarea diizocianatilor se face sub o ugoara suprapresiune, la partea superioari a rezervoarelor
de stocare fiind permanent mentinutd o pernd de azot, la presiunea de + 0,5 bar. Acest lucru

impiedica reactia vaporilor de diizocianafi cu eventuald umezeals din aer.

AGENTIA PENTRU PROTEC';['IA MEDIULUI DAMBOVITA
Str. Calea Talomitei, nr. 1, Targoviste, Cod 130142
E-mail: office@apmdb.anpm.ro; tel./ fax: 0245213959/024521394

7

‘ Onpl‘fﬂnr Ao Anito nsi niremntad sakies— -




In spafiul destinat depozitirii diizocianatilor este montat un echipament destinat detectarii
prezentei diizocianatilor in atmosfera spatiului de depozitare.

Datoritd modului in care se face depozitarea diizocianatilor, prezenta acestora in aerul
spatiului in care sunt depozitafi se poate datora doar unor scurgeri de diizocianati din rezervoarele
de stocare sau din instalatiile de dozare/descarcare.

Echipamentul de detectare a prezentei diizocianatilor in atmosfera spatiului de depozitare
asigurd masurarea, la intervale regulate de timp a concentratiei de diizocianat din zona de
depozitare.

Limita inferioard de detectic TDI a echipamentului (Honeywell SPM Flex Single Point
Monitor Gas Detector) este de 0,5 ppb si limita superioard este 200 ppb. Echipamentul de
monitorizare al prezentei diizocianatului este setat si transmiti un prim semnal de atentionare la
atingerea concentratiei de 5 ppb si un semnal de avarie la atingerea concentratiei de 10 ppb.

Atingerea nivelului de atenfionare implici o verificare imediati a stirii tehnice a
echipamentelor din depozitul de diizocianati, detectarea elementului defect si inlaturarea imediati a
scurgerilor.

Atingerea nivelului de avarie implica:

-oprirea  imediatdi a  oricAror  operatii de vehiculare a diizocianatilor
(descércare/racire/dozare);

- oprirea procesului de spumare urméandu-se procedura aferenta de evacuare a spumei aflate
pe conveiorul maginii;

- oprirea climatizérii compartimentului de depozitare a diizocianatilor;

- evacuarea aerului contaminat din compartimentul de depozitare a diizocianatilor prin filtrul
cu carbune activ care deserveste capul de spumare .

Pentru astfel de situatii, compartimentul de depozitare a diizocianafilor este prevazut cu un
racord la sistemul de ventilare al tunelului de spumare. in condifii normale de functionare acest
racord este inchis. La atingerea nivelului de avarie, un sistem de automatizare comandéd oprirea
instalafiei de climatizare in compartimentul de depozitare a diizocianatilor §i deschiderea, dupa un
anumit timp (prestabilit) a circuitului secundar (de avarie) spre filtrul cu carbune activ, Decalajul de
timp intre momentul declangarii alarmei 1 momentul comutdrii evacudrii pe circuitul secundar (de
avarie) fiind dictat de necesitatea asigurdrii aerisirii tunelului de spumare pana la evacuarea bloculm
de spumi in curs de procesare. Simultan cu comutarea pe sistemul de evacuare a aerului din
depozitul de diizocianat prin filtrul de cirbune activ, sunt deschise usile pentru-a se reahza aportul

de aer si evitarea vacuumdrii spatiului interior.
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Instalatiile de climatizare ale spatiilor de depozitare ale materiilor prime si materialelor si
schimbitoarele de céldurd utilizate pentru condifionarea poliolilor si a diizocianatilor utilizeaza
agentul frigorific R410A (este un agent frigorific clasificat nepericulos, nefiind interzis de
Protocolul de la Montreal, dar intrand in categoria gazelor cu efect de serd conform Protocolului de
la Kyoto).

Descrierea generala a rezervoarelor de zi

Rezervoarele de zi sunt amplasate in interiorul halei C, intr-o incipere special destinati,
separata de zona de spumare si depoziteaza o cantitate de activatori sau aditivi suficienta pentru o zi
de productie. Acest lucru se datoreazi fie cantitdtii mici necesare a componentei, fie efectelor
oxidarii sau degradarii termice a componentei, ceea ce inseamni ci este potrivit pentru utilizare nu
mai mult de 24 de ore. Umplerea rezervoarelor de zi este fie de la depozitarea in vrac, fie din
butoaiele, damingenele, canistrele sau IBC-urile cu care au fost aprovizionate. Transferul lichidului
in rezervoarele de zi se poate face folosind pompe de dozare fie o pompa mobild adiacenti
rezervorului de zi. Rezervoarele de zi sunt construite din HDPE si sunt furnizate cu capace libere
(care evitd intrarea prafului praful), care sunt indepartate pentru a permite incarcarea componentei.
Amine, siliconi, coloranti, apd, sorbitol, catalizatori etc. sunt stocate in rezervoarele de zi.

Unitatile de dozare asociate cu rezervoarele de zi transferd continutul acestora utilizind
pompele de dozare de pe skid si ventilul de trecere spre colectorul de activare (Activator Manifold).
Reglarea debitului i comutarea ventilului se realizeaza de citre sistemul de control Omega® in
conformitate cu cerintele formuldrii spumei (reteta de fabricatie).

8.2.2, Spumare

Instalatia de spumare este de tip Maxfoam Varimax 800 Elite produsa de Cannon Viking
Ltd. UK si a integrat cea mai noud generatie de echipament de monitorizare si control digital
OMEGA, care da posibilitatea modificarii latimii i densitatii blocului de spuma in mod continuu
(tipul de spumi si densitatea), fira a opri functionarea instalatiei de spumare.

Instalatia de spumare va fi amplasati in Hala C si este alcituiti din:

- sistem de desfasurare/infagurare a rolelor de hartie:

- placa de depunere a amestecului de reactanti; =

- capul de turnare (amestec); e

- sistem de ghidare a hértiei;

- sistem de control al vitezei de crestere, formei s1 expandarii spumei;

- sistem de aplatizare a suprafetei superioare;

- sisteme conveioare;
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- ferastrdu pentru sectionarea blocului continuu de spuma in blocuri finite.

Toate materiile prime sunt dozate in mod continuu in capul de amestec (mixer) al aparatului
de spumare. Principalele substante chimice, (Polioli, TDI/MDI, Clorura de metilen) sunt alimentate
separat in capul de amestecare la o temperaturd controlati intre 18 §i 22°C. Viteza reactiei chimice
din spuma poliuretanici depinde foarte mult de temperatura materiilor prime. Un control atent al
temperaturilor chimice asigura condifii de productie consistente. Temperatura materiei prime
trebuie mentinuta la +/- 0,5 °C din temperatura nominal in timpul productiei de spumi si la +/- 1,0
°C de la o rulare la alta. Sondele de temperaturé sunt instalate in liniile de alimentare imediat Tnainte
de supapele cu trei cii §i sunt conectate la dispozitive de citire exactd pentru a indica temperaturile
fluxurilor pe masura ce acestea intra in capul de amestecare.

In timpul amestecirii incepe reacfia chimica. Dupa trecerea prin mixer, amestecul este turnat
pe transportorul captusit cu hartie cerati care se deplaseazd. Amestecul incepe si se dezvolte rapid
si, in acelagi timp, vascozitatea lui creste. Temperatura din interiorul blocului creste rapid, chiar
pand la 165°C. Dupa putin timp spuma ajunge la indl{imea maxima. Majoritatea reactiilor chimice
se termina in acest moment.

In aceasta etapa se formeaza dioxid de carbon si vapori (inclusiv TDI), care sunt extrasi din
zona de spumare. Daca se utilizeazi agent de expandare fizic (clorurd de metilen) acesta se evaporé
aproape complet in timpul spumarii.

Aspiratia gazelor din tunelul de Spumare este asiguratd de un ventilator racordat, printr-o
tubulatura metalica la un filtru cu cirbune activ Camfil. Rolul filtrului cu carbune activ este acela de
a refine toluen diizocianatii si alti compusi organici din gazele evacuate din tunelul de spumare, iar
acrul filtrat este evacuat in atmosferi printr-un cos de evacuare metalic, avind inaltimea de 15,2 m
si diametrul de 1,3 m. In cosul de evacuare in atmosferi a gazelor filtrate din tunelul de spumare se
Va monta un aparat pentru monitorizarea continui a concentratiei de TDI.

Procesul de spumare se finalizeaza cu operafiunea de curitare a capului de mixare. Dupa
inchiderea robinetilor de acces a compusilor chimici, se mentine deschis pentru un interval de
maxim 5 secunde, robinetul de acces a clorurii de metilen, aceasta fiind astfel injectata si inlaturand
amestecul din capul de spumare. in acest fel capul de spumare este pregatlt pentru urmitoarea
operafiune de spumare. Solutia rezultati in urma curatarii este preluati separat intr-o cuvi si
depozitata corespunzitor in vederea predarii. Lunar sau mai rar, capul de spum_zire se demonteaza si
S€ curata prin imersarea acestuia intr-o cuva cu DMSO, acoperita ermetic, lasat si se inmoaie, apoi
curatat, sters cu cirpe imbibate in solutie de DMSO. Solutia si carpele rezultate in urma curatarii

sunt depozitate corespunzitor in vederea predarii.
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8.2.3. Debitarea spumei poliuretanice in blocuri lungi

Din functionarea capului de spumare rezultd un bloc de spumi poliuretanica cu o lungime
nedefinitd, proporfionald cu debitul de spumare, respectiv cu timpul de spumare. Pentru operatiile
de prelucrare ulterioare spumarii, este necesar ca lungimea blocului de spuma poliuretanica sa fie
definitd, astfel incat sa se poatd dimensiona instalatiile/operatiile tehnologice ulterioare operatiei de
spumare.

S-a optat pentru debitarea blocului continuu de spumi poliuretanica rezultat din operatia de
spumare la lungimi de 28 m, ob{inindu-se asa numitele ,,blocuri lungi™.

Anterior operatiei de debitare, de pe fetele laterale ale blocului de spumad poliuretanici este
indepértata hartia, aceasta din urma fiind colectati pe tamburi.

In zona in care se face taierea blocurilor de spuma poliuretanica flexibild este amplasata
ultima gura de aspiratie a tunelului de spumare.

Transportul blocului de spuma poliuretanici pani la ghilotind este asigurat de conveiorul
capului de spumare. Dupa sectionare, blocul de spuma poliuretanica este preluat de un conveior de
accelerare, care asiguri separarea blocului sectionat de restul blocului din amonte, dupi care blocul
de spumi poliuretanici este preluat de rampa transversald de incarcare/descércare cu care se face
alimentarea cu blocuri lungi a halei de maturare.

Debitarea blocurilor lungi se face in baza planului de taiere, in care este consemnati ordinea
producerii spumelor in functie de tip, numdrul de blocuri lungi din fiecare tip, blocul de start, toate
schimbirile de tip si blocul de final. Din cadrul procesului de spumare rezulta si blocuri rebutate sau
periculoase de tipul:

- Bloc cap - BC, prima porfiune (2 - 3 m), care se taie din blocul lung la pornirea procesului
de spumare.

- Bloc coada, sau final - BF, ultima portiune (1 - 2 m), care se taie din blocul lung la oprirea

procesului de spumare.

- Bloc intermediar - BI, portfiunea (1,5 - 2 m), care se taie din blocul lung, ce cuprinde

schimbarea din mers a refetelor de fabricatie, respectiv trecerea de la un tip de spumé-la.altul.

- Bloc accident tehnic - BA, porfiunea (1 - 15 m), care se taie din bloc Iﬁhg’in cazul aparitiei
unui accident tehnic neprevazut (defectarea unei pompe, eroare de soft, Blocare filtre, ruperi de
hartie spumare jos sau lateral, refeta la limita de stabilitate chimica).

Daci blocurile BC, BF, BI, sunt usor de identificat si localizat, blocurile accident BA se
recunosc dupd modificarea bruscd a dimensiunilor (indlfimea) i aspectului (cripaturi mari la

suprafata si lateral, pana la colapsare).

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DAMBOVITA
Str. Calea Ialomitei, nr. 1, 'largovi;te Cod 130142
E-mail: office@apmdb.anpm.ro: tel. /fa\ 0?43’?13939/0?4571394

el T

' OHP}‘H"(H AL Arito osv orvesatosw vivwansacd ool n 1



- Blocuri lungi cu risc de autoaprindere - BLA, sunt blocurile lungi cu continut ridicat de

apd §i toluendiizocianat (TDI) in reteta de fabricatie (aproape de limita criticd).

Blocurile cu risc potential de autoaprindere din categoria BC, BF, Bl, BA, BLA sunt tdiate,
inscriptionate §i depozitate separat, inifial in exteriorul halei de spumare, in spatiul special
amenajat, constituit dintr-o cladire betonatd pe 3 laturi, prevdzutid cu planseu de beton, de unde
focul, In cazul extrem, nu se poate propaga spre alte clidiri (zona este denumitd depozitul de capete si
cozi). Aceastd operatiune se executd imediat dupd spumare. Ulterior (dupd minim 24 ore) aceste
blocuri se incadreaza in categoria de rest de burete si pot fi readuse in fabrici si utilizate conform
cerintelor.

Platforma de depozitare a capetelor si cozilor (Zona de siguranta) este o platforma betonati
cu dimensiunile de 45 m x 10 m, situatd in extremitatea nord — vesticd a depozitului de blocuri
scurte, la Est de hala de spumare, cu acces imediat pe usa sectionali a halei de spumare (hala C) la
circa 6 m de cladirea C, si 1 m de cladirea A. Cantitatea maxima ce se poate depozita este de 1.5
tone. Pe suprafaa zonei de sigurantd (depozitul de capete si cozi)se pot depozita maximum 8
blocuri (BC, BF, BI) fara a fi stivuite. In conditii de vant, zona se tine sub observatie minimum 15
ore. In caz de autoaprindere se intervine cu echipele §i mijloacele interne pentru stingerea
incendiului sau, dupd caz, se anunta pompierii.

8.2.4. Maturare

Blocurile de spuma poliuretahicé debitate sunt compuse dintr-o spuma poliuretanica ,,cruda”
in cadrul céreia reaciile chimice de polimerizare nu sunt definitivate. In aceastd etapa reactiile
chimice se termind, spuma mai sufera unele modificiri fizice i morfologice, urmele de compusi
volatili se evapora si blocurile de spuma se racesc. In acest stadiu, spuma poliuretanicd nu are
parametrii fizico-mecanici necesari utilizirii ei ulterioare i nici nu este apti pentru a fi prelucrata
prin tdiere (polimerul este cald i lipicios). Perioada in care are loc definitivarea reactiilor chimice
in masa spumei poliuretanice (in urma definitivarii cirora spuma poliuretanicd dobandeste
caracteristicile fizico-mecanice finale) este numiti perioada de maturare a spur_nei poliuretanice.

Perioada de maturare a spumei poliuretanice se caracterizeaza prin: /8 50

- finalizarea reactiilor chimice initiate in faza de spumare, in urma deﬁnltlvam cﬁrora spuma
dobéndeste caracteristicile fizico-mecanice specifice; i '

- ajungerea la dimensiunilor geometrice finale/stabilizarea dimensionala .('in perioada de
maturare blocul de spumd suferd o contractare care reduce cu 1-4 % dimensiunile lui initiale).

Reactiile chimice care se desfasoard in perioada de maturare sunt reactii puternic exoterme,

astfel incat in aceasta perioadd temperatura blocurilor de spuma poliuretanica creste pana la valori
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care depdgesc 100° C.

Pentru a nu compromite calitatea spumei poliuretanice, acestea sunt mentinute In repaus pe
parcursul intregului proces de maturare. Durata procesului de maturare este de céteva zile, in functie
de tipul §i caracteristicile spumei (durata maturdrii este mai mare la spumele vascoelastice). Timpul
minim de maturare este de 24 ore, variind in functie de tipul de spuma. In timpul primelor 24 de ore
blocurile de spuma proaspete nu pot fi stivuite, ele trebuie sa stea indepartate unul fati de altul, cu o
buna circulatie a aerului in jurul lor. In acest interval de timp se asigurd si rdcirea blocurilor de
spuma pana la temperatura ambientala.

Hala de maturare (conditionare) este amenajata in Hala D , avand 24 de celule de maturare
cu cdte 2 rastele pentru depozitarea blocurilor lungi fiecare (tunele de maturare) ceea ce permite
depozitarea simultana a maxim 46 de blocuri de spumi pentru maturare (celula ce face legétura cu
spumarea rimane permanent disponibila pentru transferul blocurilor de la spumare spre maturare).
Pentru controlul vitezei de ricire a blocurilor de spumi, hala de maturare va fi dotatd cu 4
ventilatoare de perete cu debit nominal de 4000 mc/h fiecare, montate cite doua pe fiecare din
lateralele halelor. Evacuarea aerului viciat din interiorul halei in atmosferi se face prin cele 3
cosuri cu diametrul de I m situate pe acoperisul halei precum si prin fatada Nord a halei care este
complet deschisa pentru a permite aerisirea si circulatia aerului printre blocurile de burete.

Pentru a menfine temperatura blocurilor de spuma poliuretanici in limita unor valori
acceptabile (max. 150 °C - 160 °C), respectiv pentru a asigura racirea blocurilor de spumi odati cu
finalizarea reactiilor chimice exoterme, hala de maturare este prevazutd §i cu un sistem de
monitorizare al temperaturii blocurilor de spumi depozitate. Controlul sl monitorizarea temperaturii
se realizeaza prin introducerea in blocurile de spumi aflate in faza de maturare a unor sonde pentru
masurarea temperaturii, echipate cu un traductor de temperatura plasat la extremitatea sondei.
Sondele destinate masurdrii temperaturii se introduc in fiecare din blocurile de spuma depozitate in
hala de maturare in sectiunea mediana a blocului, in plan orizontal.

Valorile de temperaturd inregistrate de fiecare sondd sunt transmise in timp real si
inregistrate/afigate pe un monitor al unui PC, echipat cu un soft pentru aplicatii industriale (afisare
tabelara gi/sau graficd a datelor inregistrate), care permite setarea mai multor mve]e de avertizare §i
de alarma.

Setarea alarmei este ficuti pe doui nivele §i anume:

- un prag de avertizare, setat la 0 valoare de temperatura apropiata de temperatura maxima
normald la care blocul poate ajunge in procesul de maturare,

- un prag de alarmare, setat la o valoare de temperaturd mai mare decit temperatura maxima
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normald la care blocul poate ajunge in procesul de maturare, dar sub valoarea de temperaturd
aferentd autoaprinderii blocului.

Valorile de temperatura aferente pragurilor de avertizare si de alarmi sunt specifice pentru
fiecare tip de spuma produsa.

Atingerea temperaturii maxime normale (valoare setati ca §i prag de avertizare) a unuia sau
a mai multor blocuri de spuma poliuretanica aflate in faza de maturare este semnalati operatorului,
care urmdregte cu precadere evolufia in timp a valorilor de temperatura din respectivele blocuri si
eventual decide evacuarea blocului/blocurilor respective din hala de maturare cu ajutorul
conveiorului mobil dacd este cazul.

Alimentarea halei de maturare cu blocuri lungi de spumi poliuretanici se face cu ajutorul
unui conveior transversal mobil de incircare/descircare (carucior burete) situat in exteriorul halei
D, pe latura de nord a acesteia. Acesta este un tunel inchis pe 4 laturi, care este previzut in interior
cu un sistem de transport blocuri. Conveiorul inchis se deplaseaza in plan orizontal, pe doui sine,
dispuse la fiecare dintre cele doua capete ale tunelului, iar in plan vertical printr-un sistem de
ridicare hidraulic, care-i permite si introduca si s preia blocurile de la etajele superioare ale halei
de maturare. Acest conveior preia blocul de spuma de pe conveiorul de accelerare si il depune in
una din cele 24 de celule de maturare. Poate de asemenea si mute blocurile dintr-o celuli in alta,
functie de necesitati de spatiu. Dupi finalizarea procesului de maturare, blocurile lungi maturate
sunt evacuate din hala de maturare §i sunt transferate in hala A pentru prelucrarea ulterioara a
blocurilor lungi utilizdnd acelasi conveior.

Acest conveior se comandd de citre responsabilul liniei de spumare, in cazul preludrii
blocurilor de spuma proaspit turnate si de catre responsabilul liniei de debitare, in cazul preluarii
blocurilor din hala de maturare in vederea debitarii.

Controlul si transportul blocurilor de spumd in aceastd hala, se face automatizat.

Hala D este dotata cu sistem de detectie si stingere a incendiului cu sprinklere. Evacuarea
fumului in caz de incendiu se face prin 4 trape de desfumare (1,8 m x 2,4 m fiecare) cu comandi
automata §i manual, situate pe acoperisul halei .

8.2.5. Debitare

Dupa conditionare, blocurile mari de spuma se transferd in Hala A, prin mtermedlul
conveiorului inchis de transport blocuri lungi, unde sunt debitate in blocun mici, care la’ randul lor
sunt debitate in pliaci functie de necesitatile de utilizare in continuare, prelucrare ulterloara sau

comercializare sub formi de blocuri de mici dimensiuni.
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Un conveior preia blocul lung i il transporta cétre zona de presare/Crasher care este formati
dintr-un ansamblu de role pozitionate atit in zona superioard cét si in cea inferioari a blocului, role
cu greutate mare, acoperite cu un material care le conferd aderentd/tractiune mériti.

Ansamblul astfel format, exercitd o presiune constanta atat din partea superioard cét si din
cea inferioard, eliminind astfel toate bulele de aer nedorite din blocul de burete, omogenizind
confinutul acestuia, ficdndu-l mult mai flexibil, mai compact si cu o densitate mai uniforma si deci
mai ugor de prelucrat in operatiunile ulterioare.

Dupa presare, blocul se deplaseaza catre sectorul de tivire, unde doua lame verticale, tivesc
partile laterale ale blocului la dimensiunea setatd de utilizator. Surplusul de burete, sub forma unor
fasii subtiri, se roleaza pe dispozitive de rolare verticale si ulterior este valorificat pentru diverse
produse care folosesc umpluturd cu burete tocat. Tivirea este realizata astfel incat, blocul sa
ajungd la dimensiunea doritd pentru debitarea finala.

Dupa tivire, blocul lung se deplaseazi catre dispozitivul de debitare in blocuri scurte, unde
sunt debitate blocurile la dimensiunile setate de ciitre utilizator. Acest dispozitiv este constituit
dintr-o lama transversald, pozitionatd in unghi de 90 grade pe blocul de burete (ghilotina) care
coboara si taie blocul de burete in sectiune, perfect perpendicular pe lungimea acestuia. Taierea se
efectueazd in mod automat, in functie de numérul de blocuri si lungimile presetate de citre operator.
Lama care debiteaza actioneaza doar cand linia care transporti blocul lung este stationati.

Dupa debitare, blocurile scurte pot fi transportate citre depozitare sau pot fi debitate in plici
de dimensiuni variabile, la dispozitivul de debitare orizontal, urménd ca, dupa debitare plicile si fie
transportate pe benzi catre depozitare.

Acest dispozitiv este constituit dintr-o lama de debitare pozitionata in plan vertical, cu
sensul de taiere in planul de deplasare al blocului de burete. Debitarea se realizeazi prin
pozitionarea lamei de debitare astfel cum a fost setatd dimensiunea placii, si prin deplasarea
benzilor care transporta blocul, acesta este trecut prin lama de debitare. Ulterior blocul este readus
in pozitia inifiald, lama este coboratd la urmitoarea marime dorité, setati de utilizator, urméand ca
blocul sa fie transportat prin dispozitivul de taiere. Dupa debitarea totald a blocului acesta este
evacuat de pe linia de debitare. Linia este prevazutd cu un sistem de senzori §i limitatori care
asigurd functionalitatea corecti si prevenirea accidentelor.

In cazul in care se doreste debitarea rolelor de burete, atunci blocul lung este trecﬁ't_'-prin
acelasi dispozitiv, lama debiteaza foaia de burete de dimensiune setaté (de grosime de la 5 mm péma
la 5 em, in functie de necesitatile din productie), foaia astfel debitati este transportata pe o_’béhdﬁ

transportoare secundara catre un dispozitiv de rolare. Blocul lung revine in pozitia initiald, lama este
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coboratd, blocul este trecut din nou prin dispozitivul de taiere, cu repetarea operatiunii de rolare,
evacuare. Pentru fiecare foaie astfel debitatd se formeaza o rola de burete. Dispozitivul de rolare,
este constituit din 2 role de tractiune, pe care se aseaza printr-un sistem de ghidaj un tub de
cartonasi pe care este rolata foaia de burete rezultatd. Rola rezultata, este preluata de catre operator
cu un electropalan cu telecomandd si asezatd pe banda transportoare pentru a fi evacuatd citre
depozitare.

8.2.6. Ambalare, depozitare, livrare produse si subprodus

Produsele rezultate dupa debitare sunt transferate, printr-un sistem de transport pe banda, citre
zona de depozitare a halei A, in vederea depozitarii, ulterior fiind livrate pentru prelucriri ulterioare
in cadrul Fabricii de confectii Sun Garden din incinta amplasamentului invecinat sau livrate citre
terti.

Resturile tehnologice de burete rezultate in urma procesului de tivire si debitare sunt balotate si
depozitate pe platforma betonata special destinati din exteriorul Halei Debitare, ulterior fiind livrate
pentru valorificare. Valorificarea acestor resturi de burete se face cu tocitoare de burete si masini de
umplut huse cu tocdturd de burete in cadrul Fabricii de confectii Sun Garden din incinta

amplasamentului invecinat sau de catre diversi clienti.

9. INSTALATII PENTRU EVACUAREA, RETINEREA, DISPERSIA POLUANTILORiN
MEDIU

9.1. Emisii in atmosferi

9.1.1. Emisii dirijate

S-au identificat urmitoarele surse de emisii:
-emisiile provenite de la operatiile tehnologice
-emisii provenite de la producerea energiei termice;

Nr. Nume Instalatii | Indltimea | Iniiltime Debit Diametrul | Poluati Instalatiide | Randament
crt. | instalatie sau pentru de de volumetric sau specifici | depoluare (tip de
flux dispersia evacuare | evacuare (Nm/h) secfiune de sistem de depoluare
peluantilor fati de deasupra la virf control a (%)/poluant
(ex. cos de sol (Tn cladirii (m) emisiei) caracteristic
dispersie); metri: (in
codul iniiltimea metri)
alocat cladirii
sursei sub cog +
indl{imea e \
cosului o
deasupra In .]‘1 £ =/
clidirii) W&z 18/
1. Faza de Cos de 152 m esle un 72000 1,3 Misurarea——1{ -
spumare dispersie cos de concentraiei
sine Vapori | TDI in zona 99-99.9
Hala C,

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DAMBOVI’.,['A
Str. Calea Jalomitei, nr. 1, Targoviste, Cod 130142
E-mail: office@apmdb.anpm.ro; tel./ fax: 0245213959/024521394

l fNVnnmrntmn e dobs mae nrvsmiantmes samsnmassnd aneilmces s cciPicis cacas T30 EETON SO T, Sr 20




instalatic de C1 statator de TDI, | capuluide

i spumare §i in

spumare
Cloruri cosul de 95 %
de dispersie/

metilen, | Filtru cu
carbune activ

Amine Camfil* =

2. Depozitare TDI Aercu Misurarea
( pierderi confinut | concentratiei
accidentale, cu de TDIin hala B
evacuarea vapori (zona de
aerului de TDI stocare TDI) si
contaminai din in cosul de
compartimentul dispersie/Filtru
de depozitare a cu cérbune
diizocianatilor activ Camfil

prin racordul
de urgenta la
sistemul de
ventilare al
tunelului de

spumare)
3 Climatizare Cos de 12 1,5 1167 0.4 Gaze de -
hala B §i halaC | gaze ardere

(Cazan Hoval
Ultra Gas 1000 | C2
de 912kW)

4. Climatizare Cog de 12 1.5 317,35 0,2 Gazede | - -
hala A gaze ardere
(Centraia
termicd c3

Viessmann
Vitocrossal de

3IS kW)
5 Centrala Cos de 11 0,2 Gaze de
termied gaze ardere

Veissmann
Vitodens de 24 | C4
kW care
asigura
climatizarea
birourilor den
Hala C

Caracteristici aparat misurare TDI :

In cosul de evacuare in atmosfera a gazelor filtrate din tunelul de spumare este montat un aparat
pentru monitorizarea continui a concentratiei de diizocianat, cu urmatoarele caracteristici:

- mdsurare intr-un singur punct;

- principiul de functionare - analiza colorimetrici de pe banda de hartie tratati chimic;

- valorile detectate sunt transmise in timp real;
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- nivele de alarmd - 5 ppb - 20 ppb (0,0357 mg/mc — 0,1428 mg/mc) la 25°C,
(0,039 — 0,16 mg/Nmc); la 20 °C;
(0,036 — 0,145 mg/mc); 1a 20 °C;
- datele se descarca pe calculator, intr-un fisier excel, tot aici se face conversia in mg/Nm?
(vaporii de TDI la 20°C - 1ppb — 0,007mg/Nm?),

Tehnici aplicate de societate in vederea reducerii emisiilor

BAT este de a reduce emisiile fugitive | Sistemul de descarcare al diizocianafilor este de tip inchis, aerisirea
prin proiectarea avansatd a | rezervorului fiind conectatd la autocisterna cu care sunt aprovizionati
echipamentelor diizocianatii. Inainte de descarcarea TDI de la autocisterna, rezervorul de zi
selectat este depresurizat. Supapa de depresurizare se deschide prin PLC si
perna de azot este eliberati prin aerisirea comuna cétre filtru] de carbon.

Rezervoarele pentru depozitarea poliolilor, clorurii de metilen si diizocianati

sunt amplasate in interiorul halei B1 care este o incdpere special destinata,
inchisé (fara contact cu atmosfera — exista doar trape de desfumare care pot
fi deschise in caz de incendiu: hala este prevazuti cu sistem de
incalzire/racire, cu aeroterme de plafon, care, functioneaza pe principiul
recircularii aerului. Acestea nu permit evacuarea aerului in atmosfera, nici
in stare de functionare, nici in modul oprit). Hala B1 este previzutd cu un
racord la sistemul de ventilare al tunelului de spumare. In conditii normale
de funcfionare acest racord este inchis. La atingerea nivelului de avarie, se
opreste in conditii de siguranta spumarea efectiva si sistemul de ventilare a
tunelului de spumare si se deschide circuitul de evacuare a aerului din
depozitul de diizocianat spre filtrul de carbune activ. in acelasi timp, sunt
deschise usile pentru a se realiza aportul de aer si evitarea vacumarii
spatiului interior.

Rezervoarele de depozitare sunt echipate cu:

- indicator de nivel conectat la un sistem computerizat de monitorizare;

- limitator de nivel (conectat si la circuitul de comands al pompei de
descdrcare) care asigurd blocarea descarcirii la atingerea unui nivel
corespunzitor unui volum de lichid echivalent cu 85% din capacitatea de
stocare a rezervorului;

- lermometre §i manometre conectate la un sistem computerizat
demonitorizare;

- sisteme de deflectie (spre peretele rezervorului) a jetului de lichid introdus
in rezervor.

Rezervoarele pentru TDI, MDI $i clorura de metilen sunt dotate $i cu:

- Membrana (disc de rupere / explozie proiectata pentru-0;45 bar)

- Disc pentru vacuum (proiectat pentru -0,05 bar)_,"'

- Perna de Azot inert (presiunea se mentine la 0,3 bar)

- degazare spre filtru cu carbune f

- racord la aer comprimat pe traseele de golire/vehiculare

Rezervoarele de zi asigurd stocarea unei cantita{i de activatori sau aditivi
(amine, siliconi, coloranti, apa, sorbitol, catalizatori etc.) suficientd pentru
0 zi de productie si sunt amplasate in interiorul halei C, intr-o incipere
special destinata, inchisa (fird contact cu atmosfera — nu existd sisteme de
ventilatie in afara trapelor de desfumare care pot fi deschise in caz de
incendiu: inciiperea dotatd cu sistem de incalzire ricire, prevazutd cu 2
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aeroterme de plafon care, functioneazi pe principiul recircularii aerului.
Aceste aeroterme nu permit evacuarea aerului in atmosfers, nici in stare de
functionare, nici in modul oprit) separaté de zona de spumare. Rezervoarele
de zi sunt construite din HDPE i au capace care pot indepirtate pentru a
permite incdrcarea componentei.Transferul lichidului in rezervoarele de zi
se poate face folosind fie pompe de dozare fie 0 pompa mobild adiacenta
rezervorului de zi.

Prin proiect se asigurd un numar minim de flanse pe traseele de vehiculare
(traseele sunt realizate in cea mai mare parte din conducte sudate). De
asemenea toate pompele §i robinetii/valvele sunt dotate cu sisteme de
etansare moderne, de inaltd eficiend. Garniturile utilizate la imbinirile cu
flange sunt special proiectate functie de substanta depozitata, presiunea $i
temperatura de lucru asfel incat sa asigure o eficientd maxima.

Eventualele scurgeri (accidentale sau din cadrul operatiilor de mentenata)
sunt colectate in recipienti inchisi si gestionate conform procedurilor
specifice deseurilor periculoase.

Tunelul de spumare este inchis si previzut cu sistem de ventilatie care
asigurd colectarea, tratarea §i evacuarea gazelor rezultate din procesul de
spumare. Sistemul este astfel proiectat incét se asigura o usoard depresiune
in interiorul tunelului de spumare ceea ce nu permite iesirea gazelor din
tunel in hala C.

BAT este sa efectueze o evaluare si o
mdsurare a pierderilor fugitive pentru a
clasifica componentele in termeni de tip,
serviciu i condifii de proces pentru a
identifica acele elemente cu cel mai
mare potenfial de pierdere fugitivi

Emisiile fugitive sunt nesemnificative deci nu se pune problema efectudrii
de evaludri si masurdri ale pierderilor fugitive pentru identificarea
elementelor cu potential mare de pierdere fugitiv,

A fost efectuatd o estimare a emisiilor difuze de TDI la faza de maturare in
cadrul “Studiu de dispersie a toluen-diizocianatului emis in atmosfera de la
sursele societdfii Sun Garden” realizat de CCMD — UBB Cluj Napoca in
februarie 2019 , in cadrul procedurii de emitere a Acordului de mediu

BAT este sd stabileasca i sa menting un
program de monitorizare si intrefinere a
echipamentelor (M&M) s5i / sau de
defectare §i reparare a scurgerilor
(LDAR), bazat pe o bazd de date de
componente si servicii, in combinatie cu
evaluarea si

Jfugitive.

mdsurarea pierderilor

Existd un program de monitorizare si de intrefinere  a echipamentelor,
integrat in sistemul de management, prin care se asigura funtionarea
acestora conform cu prevederile fiselor tehnice s§i cerintele procesului
tehnologic.

Existd un program de monitorizare a concentratiei de TDI in aer, cu trei
puncte de masurare (fix in zona de depozitare produse chimice, fix la cosul
de evacuare a gazelor dupa filtrul de carbune si unul mobil care va fi
pozitionat in zona capului de spumare, pe perioada spumarii, si cu care se
vor putea face ulterior masuratori in zona de maturare si in alté zone de pe
amplasament),

Toate informatiile obtinute prin monitorizare $i pe baza constatarilor ficute
cu ocazia efectudrii lucririlor de intretinere sunt stocate intr-o bazi de date
care contine §i fisele tehnice ale echipamentelor, proceduri i instructiuni de
lucru, etc.

3
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BAT este de a reduce emisiile de praf

Singurele surse de emisii de praf din cadrul fluxului tehnologic sunt
operatiile de descdrcare a carbonatului de calciu §i respectiv de melamini la
prepararea suspensiilor acestora in polioli. Aceste operatii se desfisoara in
hala B2 care este o incapere special destinata, inchisi (fird contact cu
atmosfera — existd doar trape de desfumare care pot fi deschise in caz de
incendiu incaperea dotata cu sistem de incalzire racire, prevazuta cu 2
aeroterme de plafon care, functioneaza pe principiul recircularii aerului.
Acestea nu permit evacuarea aerului, nici in stare de functionare, nici in
mod oprit), rezervorul TK22 pentru carbonat si rezervorul TK23 pentru
melamina,

Sacii (big-bag) cu carbonat de calciu sunt introdusi intr-o cabin prevazuta
cu sistem de desprafuire ,unde sunt taiati si golii intr-un buncar. Similar se
procedeazi si in cazul melaminei.

BAT este de a minimiza pornirile si
oprirea instalafiilor pentru a evita
emisiile maxime §i reduce consumul
total (de exemplu, energie, materii

prime, elc)

Instalatia de spumare este de tip Maxfoam Varimax 800 Elite produsa de
Cannon Viking Ltd. UK si a integrat cea mai noua generafie de echipament
de monitorizare si control digital OMEGA, care di posibilitatea modificérii
lafimii i densitafii blocului de spuma precum si a retetei de fabricatie in
mod continuu (fird a fi necesara oprirea procesului de spumare).

Opririle de urgent sunt evitate prin identificarea in timp util a conditiilor de
anormale urmate de aplicarea unui proces de inchidere controlat.

BAT este s asigure confinutul
reactorului in cazul opririi de urgenfa

(de exemplu, folosind sisteme de refinere

Procesul de polimerizare la fabricarea spumelor poliuretanice nu se
realizeza in interiorul unui reactor ci pe conveiorul din interiorul tunelului
de spumare.

in cazul unor eventuale opriri de urgentd, rezulta blocuri rebutate sau
periculoase de tip Bloc accident tehnic ~BA care este o portiune (1-15 m)
care se taie din bloc lung in cazul apariiei unui accident tehnic neprevizut
(defectarea unei pompe, eroare de soft, blocare filtre, ruperi de hartie
spumare jos sau lateral, refeta la limita de stabilitate chimica). Aceste
blocuri prezintd risc potential de autoaprindere §i ca atare sunt taiate,
mscriptionate §i depozitate separat, initial in exteriorul halei de spumare, in
spatiul special amenajat, constituit dintr-o cladire betonatd pe 3 laturi,
prevazutd cu plangeu de beton, de unde focul, in cazul extrem, nu se poate
propaga spre alte cladiri (zona este denumita depozitul de capete §i cozi).
Ulterior (dupa minim 24 ore) aceste blocuri se incadreazi in categoria de
rest de burete.

Dupé fiecare oprire a procesului de spumare (normald sau accidentals)
capul de spumare este spilat cu cloruri de metilen, Solventul care a spalat
capul de spumare este colectat intr-un recipient pozat sub capul de spumare
§i apoi este descdrcat intr-un butoi de 200 | amplasat in zona de depozitare
al deseurilor periculoase.

Sunt elaborate proceduri, instructiuni, fise.

SG-IL-1-2-1-01Instructiune de lucru pentru descarcarea cisternelor cu
materii prime PN

Instructiune de lucru pentru neutralizarea substantelor chimice in cazul
deversarilor accidentale (departament spumare) cod M-PI-04 si SG-IL-1.2.1
-014 :

Instructiune de lucru pentru pregitirea instalatiei Maxfoam si pentru
Spumarea propriu-zisd, cod SG-IL-1.2.1-08 =3
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Instructiune de lucru pentru recircularea materiilor prime, cod SG-IL-1.2.1-
02

SG —PM5-501Scurgeri minore de TDI la rampa de descircare

SG —PM5-502Scurgeri majore de TDI la rampa de descircare

SG —PM5-S03Scurgeri minore de TDI in Depozitul de TDI

SG —PM5-504Scurgeri majore de TDI in Depozitul de TDI
M-PI-05Verificarea sistemelor de etansare la flange, presetup-uri, ventile si
armdturi in depozitul de produse chimice-Depozitarea si manevrarea
materiilor prime i fise de verificari zilnice de etanseitate

M-P1-04Pregatirea masinii de spumat ptr productie

M-PI1-03 Calibrarea

M-PI-020peratiuni de intrefinere si mentenantd in departamentul de
spumare

M-PI-01Proceduri de mentenanta si intretinere MASINA DE SPUMARE
M-PS5Plan general de mentenants

PS5-F01Fisa de urmirire opriri accidentale.

9.1.2. Emisii difuze

Emisii difuze de TDI/MDI §i amine se emit pe parcursul procesului de maturare §i pot fi
prezente in hala de maturare, ca urmare a finalizirii reacfiilor de polimerizare i expandare a
diferitelor calitéfi de spuma poliuretanica.

9.1.3. Este obligatoriu si nu existe alte emisii in aer, semnificative pentru mediu, cu exceptia
celor reglementate prin prezenta autorizatie.

9.1.4. Operatorul are obligafia de a lua toate masurile care se impun in vederea limitirii
emisiilor de poluanti in atmosfers, inclusiv prin colectarea si dirijarea emisiilor fugitive si utilizarea
unor echipamente de refinere a poluantilor la sursd, dupi caz.

9.1.5. Operatorul este obligat sa intrefind echipamentele de refinere, evacuare si dispersie a
poluantilor in stare optimi de functionare.

9.1.6. Este interzisi evacuarea gazelor reziduale fira retinere si sau/dispersie.

9.1.7. In cazul functionarii necorespunzatoare sau a defectérii echipamentelor de reducere a
emisiilor, operatorul are urmitoarele obligatii:

® sasisteze funcfionarea instalatiei/partii din instalatie la care a survenit defecfiunea in cel mai
scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

* sd notifice in cel mai scurt timp: APM Dambovita §i GNM — Serviciul Comisariatului
Judefean Dambovita, in legatura cu defecfiunea, durata acesteia, modul de remediere si data
prevazuta pentru repunerea in functiune a instalatiei/ echipamentului de depoluare, perioada
in care s-a functionat fira sistem de depoluare;

® sd reia activitatea in instalaia la care s-a produs defectiunea, numai dupa remedierea
acesteia.

9.1.8. Se vor mentine inregistrari referitoare la situatii de functionare altele decét cele normale

a instalatiilor de depoluare /evacuare a poluangilor (sistem de depoluare defect, descriere

defecfiune, data defectirii, timp de functionare fari instalatie de depoluare, data repunerii in

functiune, etc.).

9.2. Emisii in apa
9.2.1. Surse de ape uzate ,

Apele uzate menajere sunt colectate printr-o reteaua de canalizare executata din conducte
PVC-KG, cu diametre mai mici de Dn 500 mm si lungimea totald de L=1222 m. De aici sunt
dirijate catre o statie de epurare iar apoi sunt evacuate intr-un bazin de retenfie, cu capacitatea de
1700 mc, amplasat la Fabrica de textile (aflata vis-a-vis) .
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Apele uzate cu risc de contaminare de la dugurile de urgentd si punctele pentru spalarea
echipamentelor, sunt preluate printr-o refea de canalizare separatd si colectate intr-un bazin
vidanjabil, etang, cu capacitatea de 10 mc, amplasat la limita de proprietate.

Apele pluviale colectate de pe platformele betonate sunt colectate printr-o refea separata,
trecute printr-un separator de hidrocarburi cu filtru coalescent si decantor de nimol, Reteaua de
canalizare ape pluviale colectate de pe suprafetele betonate a fost executata din conducte PVC
KG cu lungimea totala L=650 m. Dupi trecerea prin separatoruul de hidrocarburi apele pluviale
sunt evacuate impreund cu apele uzate menajere epurate printr-o conducti conducti cétre bazinul
de retentie cu volumul de 1700 mc.

Apele pluviale conventional curate de pe acoperisuri sunt preluate printr-o retea separatd
de canalizare, executata din conducte PVC KG cu lungimea totald L=1000 m.

In zona de vest a amplasamentului si intre halele D i E s-a realizat o refea de drenuri prin care
apa pluviala poate fi apoi colectata §i dirijatd in refeaua de canalizare pluviald. Apa este
convenfional curatd pentru ci aceasta nu va fi colectati de pe platforme carosabile sau alei.
Drenurile sunt montate la cota de -0,60 m faf de cota amenajata a terenului respectiv.

9.2.2. Debite de evacuare ape uzate autorizate
Debitele prevazute in Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 26/ 06.04.2020, eliberata de
Administrafia Nationalid Apele Roméne, ABA Buzau-lalomita, sunt urmatoarele:

o Pt [ Volumulfotal'evacuat | Qloras

Categoria apei | _Re_éépt'or_'_ N Mezéis‘l R - MII'I.III] Anual mediu m'é_}_;in_l_(ﬁlj_
Menajere Bazin de | 19,39 16,16 12,93 7,077 1,05
tehnologice, retentie
si pluviale
epurate
Meteorice Bazin de 0,87

retentie

9.2.3. Pretratare
— nu este cazul;
9.2.4. Tratare
Apele uzate rezultate din procesul tehnologic sunt dirijate citre:
Statia de epurare ape menajere ETK 140
Stafia de epurare are capacitatea de epurare pentru un debit de 21 m3/zi s1 este compusi
din dintr-un tank fabricat din poliester armat cu fibra de sticld, foarte rezistent la umiditate, la
solicitdri mecanice §i mediu de reactie acid. Aerarea se asigurd prin intermediul echipamentului
de aerare compus din suflanta tip Medo (Nitto Kohki Europe GmbH) si difuzori din membrana
perforatd de cauciuc sintetic EPDM de tip EDI FlexAir PermaCap si EDI FlexAir
(Environmental Dynamics International), care asigurd o aerare corespunzatoare a apelor pentru
un consum optim energetic.
Statia de suflante
Echipamentul de aerare este format dintr-o suflanti import Japonia, cu o foarte mare
andurantd in exploatare, avind un consum de energie foarte redus. Fiecare compartiment este
dotat cu o instalajie de automatizare care va coordona functionarea suflantei, sistemelor de
dispersie aer si a dispozitivului air-lift.
Stafia de epurare ETK 140 deserveste 121- 140 L.E.

&
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Compartimentele statiei sunt urmitoarele:
- Compartimentul egalizare-omogenizare; V = 6,30 mc;
- Compartimentul biologic; V = 8,40 mc:
- Compartimentul de decantare; V = 6,30 mc
Tehnologia de epurare s bazeaza pe principiul epurarii biologice cu nimol activ cu
alimentare secventiala SBR (Sequencing Batch Reactor). Inainte de deversare apa uzata se pre-
epureaza, proces prin care deseurile menajere. corpurile plutitoare,
particulele solide mari si grasimile se refin pe gritare din inox cu curaare manuald §i separator
de grisimi. Aceste echipamente sunt montate in cimine speciale din PAFS sau din beton
impermeabilizat §i amplasate inaintea intrarii apei uzate in reactorul biologic.
Reactorul biologic consta din trei compartimente, fiecare avand rol diferit in procesul de
epurare a apei uzate.

La patrunderea apelor reziduale in primul compartiment, care funcfioneazi in regim
deficitar de oxigen, are loc o prima biodegradare a substantelor organice si a anumitor substante
anorganice, cu ajutorul bacteriilor. In primul compartiment are loc omogenizarea §i egalizarea
debitul de apa uzatd, care poate avea variafii influentdnd negativ instalatiile si procesele de
epurare. Apa uzatd este aeratd gi amestecatd prin intermediul unui sistem de dispersie cu bule
medii, suficient pentru a pastra substantele solide in suspensie si pentru a oxigena apa uzati,
evitand astfel aparifia conditiilor anaerobe. Pentru omogenizare pe radierul bazinului este montat
un sistem de dispersie aer cu bule mari.

In continuare apele reziduale patrund in compartimentul doi destinat epurdrii biologice aerobe
care funcfioneazd pe principiul amestecului complet. Oxigenarea apelor se realizeazi prin
barbotarea aerului cu ajutorul difuzoarelor de aerare cu bule fine, acfionate de o suflanti. Din
compartimentul de omogenizare, apa uzata, cu debit constant, trece in compartimentul biologic.
Acest compartiment este format dintr-un compartiment cu un volum total util de 8,40 m>.

Pentru  insuflarea  aerului pe  radierul  bazinului  este montat  un
sistem de dispersie cu bule fine.

Apele epurate biologic patrund in compartimentul trei de decantare secundari, cu volumul de
6,30 m® din care, namolul biologic sedimentat se recirculd in primul compartiment. Dupa
operatiunea de decantare secundara, efluentul rezultat se elimini printr-o conducta de evacuare
intr-un bazin cu capacitatea de colectare de 1700 me.

9.2.5. Nu este permisd evacuarea nici unei substanfe sau materii care polueazi mediul in

apele de suprafati sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara

acestuia.

9.2.6. Operatorul trebuie si ia toate mésurile necesare pentru a preveni §i minimiza emisiile

in ap4, in special prin structurile subterane.

9.3. Emisii in sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare

- manipularea neglijentd a materiilor prime $i a materialelor auxiliare;
- Stocarea materiilor prime si a materialelor auxiliare, in spatii neamenajate corespunzitor;

- pierderea de produse din rezervoare ca urmare a coroziunii sau a unor erori umarie de manevra
$1 manipulare; :
- amplasarea necorespunzitoare a degeurilor generate pe amplasament:

9.3.2. Misuri pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane
Operatorul are obligatia aplicirii urmatoarelor masuri:
- depozitarea materiilor prime, a deseurilor rezultate din activitatea de productie se va realiza
numai pe suprafetele betonate existente in depozitele aferente, special amenajate.
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- depozitarea substanelor chimice periculoase se realizeazd in recipienti /rezervoare din
materiale adecvate, rezistente la coroziunea specificd, fird scurgeri, pe suprafefe betonate, dotate
cu cuve de retentie pentru eventualele scurgeri.

- céile de acces si platformele de stationare vor fi betonate §i previzute cu sisteme de colectare si
de evacuare a apelor pluviale;

- pentru zonele de garare a mijloacelor de transport auto (altele decat cele destinate descarcarii
poliolilor i toluen diizocianatilor) sunt previzute rigole de colectare a apelor pluviale racordate
la separatoare de produse petroliere;

- transferul substantelor periculoase lichide de la recipientii de depozitare la instalatii prin refele
de conducte adecvate din punct de vedere al rezistentei la coroziunea specifica, etanseitatii si
sigurantei in exploatare;

- manipularea de materiale, materii prime si auxiliare, deseuri trebuie si aiba loc in zone
desmnate, protejate impotriva scurgerilor accidentale;

- se vor evita deversdrile accidentale de produse si deseuri care pot polua solul si implicit
migrarea poluantilor in mediul geologic; in cazul in care se produc, se impune eliminarea
deversdrilor accidentale, prin indepartarea urmarilor acestora si restabilirea conditiilor anterioare
producerii deversirilor;

- structurile subterane: reteaua de canalizare si bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar
lucrarile de intretinere se vor planifica si efectua la timp;

- Se va asigura pe amplasamentul societitii, in depozite/magazii o cantitate corespunzatoare de
substanfe absorbante si substante de neutralizare, potrivite pentru controlul oricarei deversari
accidentale de produse;

- se va asigura planificarea si realizarea periodic, activitatea de revizii sl reparatii la elementele
de constructii subterane, respectiv conducte, cimine si guri de vizitare, etc., rigolele de colectare
si scurgere a apelor pluviale vor fi mentinute in perfecta stare de curdtenie.

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA N MEDIUL
INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

Operatorul este obligat sa respecte valorile limita ale emisiilor pe fiecare factor de mediu (aer,
apd, sol) conform legislatiei de mediu in vigoare i prevederilor prezentei autorizatii.

Emisiile rezultate in urma desfigurarii procesului tehnologic nu vor depisi valorile limitd de
emisie ale poluantilor specifici, stabilite {inind cont de cele mai bune tehnici disponibile si de
conditiile locale de mediu.

10.1. CONCENTRATII ALE POLUANTILOR ADMISE iN PERIMETRUL UZINAL
10.1. AER
10.1.1. Emisii: Operatorul va respecta urmatoarele valori limits de emisie stabilite pe baza celor

mai bune tehnici disponibile, a caracteristicilor tehnice ale instalatiei si a condifiilor locale de
mediu:

a) Emisii rezultate din procesul de Sspumare:

Instalatii Punct de Indicatori de calitate Valoare limiti
aferente evacuare emisii (mg / Nm3)*
Tunel de Cos de evacuare | Diizocianati (TDI/MDI) \ 0,05
spumare/ Carbon organic total 100%*
Depozitare |
TDI
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datele referitoare la emisiile in atmosfera se exprima in conditii standard de temperatura §i presiune
(273.15 K i 101.3 kPa), pentru efluentul uscat, fira umiditate.

*Valoarea limita pentru emisia de TDI la cosul de dispersie al halei de spumare a fost stabilita
pe baza concentratiilor de TDI la emisia dupa filtrul de cérbune activ estimate in studiul de dispersie
elaborat de UNIVERSITATEA BABES BOLYAI — FACULTATEA DE STIINTE SI INGINERIA
MEDIULUI —~ CENTRUL DE CERCETARE PENTRU MANAGEMENTIUL
DEZASTRELOR(parte a documentatiei pentru obtinerea acordului de mediu) si a concentratiilor
asteptate pentru calitatea aerului, dupa dispersia poluantilor;

** Valoarea limiti stabilitd conform BAT

b) Emisii rezultate din procesul de ardere la centralele termice:

Instalatii aferente Punct de Indicatori de calitate Valoare limiti
evacuare admisa conform OM
emisii 462/1993
(mg / Nm?)*
*Centrala termica cos de dispersie | pulberi 5,0
Viessman Vitocrossal aferent fiecdrei | monoxid de de carbon(CO) | 100
318kw in condensatie instalatii oxizi de azot(exprimati ca 350
NOy)
*Cazan in condensatie oxizi de sulf(exprimati ca | 35
Hoval Ultra Gas 1000, SO3)
912kW
* Centrala termica
Veissmann Vitodens de
24 kW

- datele referitoare la emisiile in atmosfera se exprima in conditii standard de temperatura si
presiune (273.15 K si 101.3 kPa), pentru efluentul uscat, firi umiditate.

- pentru emisiile din procese de combustie, valorile limits se raporteaza la un continut in oxygen al
efluentilor gazosi de 3 %.

10.1.2. Imisii:
- concentrafii maxime admise pentru calitatea aerului, pentru toluen diizocianat (TDI):
Timp de mediere Concentratie maxima admisibili (ng/mce)*
1 ora 14
24 ore 0,2

*Valoarea limita a fost stabilita pe baza studiului de di;s‘p'e'i-sie elaborat de
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI — FACULTATEA DE STIINTE SI INGINERIA
MEDIULUI - CENTRUL DE CERCETARE PENTRU MANAGEMENTIUL DEZASTRELOR.

10.2 APA
10.2.1. Indicatorii de calitate ai apelor menajere si pluviale evacuate in bazinul de retentie se vor

incadra in prevederile H.G. nr.352/2005, pentru completarea §1 modificarea H.G. nr.188/2002,
normativul NTPA-001:
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Valori admise la
:_: Indicator de calitate U.M. descircare
I |pH Unitayi de 6,5-8,5
pH

2 Temperatura °c 35
3 Materii in suspensie mg/dm’ 35
4 Consum biochimic de oxigen la 5 mgO»/ dm’ 25

zile (CBO:s)
5 Consum chimic de oxigen — metoda | mg O»/dm’ 125

cu dicromat de potasiu [CCO-Cr]
6 Azot total(N) mg/dm?> 10
7 Substante extractibile mg/dm’ 20
8 Reziduu filtrat la 105°C mg/dm’ 2000
9 Detergenti sintetici mg/dm? 0,5
10 | Fosfor total(P) mg/dm’ 1

Notd: Restul indicatorilor nenominalizati se vor incadra in limitele maxime impuse de
prevederile normativului NTPA 001/2002, aprobat prin HG 188/2002 si ale HG 351/2005, cu
modificarile si completirile ulterioare.

10.3. SOL
Se vor respecta concentrafiile maxim admise previzute in ordinul MAPPM nr. 756 / 1997 pentru

aprobarea Reglementdrii privind evaluarea poludrii mediului, pentru categoria de terenuri cu
folosintd mai putin sensibile.

Nr. Indicatost : Valori referinti cf.
o analizafi uM® Ord.756/1997 -
Prag de alerti | Prag de interventie
1 | Total hidrocarburi din petrol | ppm 1000 2000

* Sunt interzise deversirile neautorizate si accidentale a oriciror substante poluante pe sol, in
apele de suprafafa sau freatice.

e Incarcarea §i descdrcarea materialelor trebuie si aibi loc in zone desemnate, protejate
impotriva pierderilor sau scurgerilor.

* Titularul activitaii are obligatia si detina planul de amplasament in care sunt previzute toate
constructiile si conductele subterane. Se va intocmi un plan de inspectie §i intrefinere al
instalatiilor §i echipamentelor, pentru detectarea scurgerilor,

* Operatorul are obligatia sd detind in depozite/ magazii o cantitate corespunzitoare de
substante absorbante, potrivita pentru controlul oricirei deversari accidentale de produse;

e Se va intocmi un program de testare / verificare a canalizarilor, conductelor §i rezervoarelor
subterane care sa permitd verificarea acestora o dati la trei ani.

10.4. Zgomot
Nivelul de zgomot continuu echivalent ponderat A (Acqr) se va incadra in limitele SR 10009-
2017/C91:2020 — Acustici - limite admisibile ale nivelului de zgomot in mediul ambiant §i OM 119
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/ 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei,

respectiv:
- 65 dB - la limita zonei functionale a amplasamentului _ _
- 55dBintimpul zilei / 45 dB noaptea (intre orele 23:00 — 7:00) — la fatada cladirilor invecinate,

considerate zone protejate.
***Prin teritorii protejate se infelege: zonele de locuit, parcurile, zonele de odihna si recreere,

institutiile social-culturale si medicale, precum si unitdtile economice ale céror procese tehnologice
necesita factori de mediu lipsifi de impuritdyi

Toate echipamentele si instalafiile care produc zgomot si / sau vibratii vor fi mentinute in stare buna
de funcfionare si vor fi utilizate in condifii care sd permitd incadrarea nivelului de zgomot
echivalent in limitele admise in mediu si in zonele protejate.

11. GESTIUNEA DESEURILOR

11.1. Deseuri produse

; i itate/
o Cod deseu Demnraive Stare fizici CanGtatelan Valorificare/eliminare
crt, deseu (tone)
Ambalaje de Firme specializate pe
1 1501 01 materiale Solid 6 P P
: bazi de contract
plastice
Ambalaje de Fi specializate pe
2 1501 02 hértie si Solid 10 b .
bazi de contract
carton
= lizat
3 130208* | Uleiuri uzate Lichid 0,03 Fipme specializete. pe
baza de contract
4 23 03 01 De$e’ur| Solid 200 Ftrme'spemahzate pe
menajere bazi de contract

Ambalaje de Firme autorizate pe bazi

5 1501 03 Solid 4
lemn de contract
Ambalaje
care contin
reziduuri sau " : AN =
6 1501 10* it Solid 5 Firme autorjzate pe bazi
contaminate ._ _'de coptast
cu substante .
periculoase
7 07 6204 Alti SO]}"G_nIi Lichid s Firme autorizate pe baza
organict, de contract
solutii de
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spalare si
solutii muma

07 02 99

Alte deseuri
nespecificate
(hartie
impurificati,
benzi
transportoare

Solid

20

Firme autorizate pe baza
de contract

1502 02*

Absorbanti,
materiale
filtrante
(inclusiv
filtre de ulei
fara altd
specificatie),
materiale de
lustruire,
imbracaminte
de protectie
contaminata
cu substante
periculoase

Solid

0,05

Firme autorizate pe bazi
de contract

10

2003 04

Namol
provenit de la
statia de
epurare ape
menajere

semisolid

0,1

Firme autorizate pe baza
de contract

11

19 08 13*

Namol
provenit de la
separatorul de

produse
petroliere

semisolid

0,1

Firme autorizate pe baza
de contract

1901 07*

Carbune activ
uzat

Solid

10%*

Se returneazi la furnizor
in vederea reactivirii

Nota;

** Cantitatea maxim estimatd la schimbarea carbunelui din filtru
IDI adsorbitd). Frecventa de schimbare a carbune

carbunelui uzat se face pentru intreaga cantitate de ¢

11.2. Deseuri colectate- Nu este cazul.
11.3. Deseuri comercializate - Nu este cazul.

(doar carbunele activ, firé incarcdtura de
lui activ este estimatd la 7+10 ani, dar schimbarea
arbune din filtru.

&
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11.4. Deseuri stocate temporar
Toate deseurile mentionate la punctul 11.1, mai putin cele menajere sunt stocate selectiv in
containere adecvate, de unde sunt preluate de citre operatori autorizati in vederea
eliminarii/valorificirii;
Principalele categorii de deseuri Mod de stocare

Deseuri de ambalaje plastic, hartie, carton|  Platforma betonati din fata halei A. Este o zoni special
lemn, deseuri menajere destinatd depozitérii degeurilor nepericuloase, marcata clar
atat pe teren cat si pe planul de situatie. Capacitatea maxima
de depozitare este de 8 to de deseuri de ambalaje iar perioada
maxima de depozitare temporari este de 7zile

Ambalaje care contin reziduuri sau sunt | Platforma betonati si acoperitd din fata halei A. Este o zona
contaminate cu substante periculoase, | special destinata depozitarii deseurilor periculoase , marcata
solventi organici, solutii de spilare, harti§ clar atat pe teren cat §i pe planul de situatie. Capacitatea
impurificatd, absorbanti, materiale de | maxima de depozitare este de 0,2 to iar perioada maxima de
lustruire, imbracaminte de protectie depozitare temporara este de 60 zile
contaminata cu substante periculoase

Uleiuri uzate Atelier mecanic Hala C. Este o incipere special destinata

depozitarii uleiurilor, identificata clar prin marcaje adecvate.

Capacitatea maxima de depozitare este de 0,5 to iar perioada
maxima de depozitare temporari este de un an.

11.5. Deseuri tratate — Nu este cazul;
11.6. Mod de gestionare al deseurilor
> Se vor gestiona desurile respectand ca ordine de prioritate urmétoarea ierarhie:

- prevenirea;

- pregétirea pentru reutilizare;

- reciclarea;

- alte operatiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetica:

- eliminarea;
Se vor gestiona deseurile fird a pune in pericol sdndtatea umand si fard a dauna mediului,
in special:

- fard a genera riscuri pentru aer, apd, sol, fauna sau flori;

-  fdrd a crea disconfort din cauza zgomotului;

- fara a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;
Deseurile generate din activitatea proprie vor fi stocate (depozitate temporar) in spatii
special amenajate, in conditii care sa garanteze reducerea riscului pentru sinitatea umani
si deteriorarea calitifii mediului;
> Se va efectua colectare/valorificarea/eliminarea finali a deseurilor rezultate din: activitatea
proprie, prin societiti autorizate din punct de vedere al protecfiei mediului, in baza
contractelor de prestiri servicii incheiate.
Se vor amenaja spafiile speciale pentru stocarea temporatd a deseurilor in conditii care sa
garanteze reducerea riscului pentru sanitatea umana si deteriorarea calititii mediului;
> Este interzisa amestecarea diferitelor categorii de deseuri periculoase cu alte categorii de
deseuri periculoase sau cu alte deseuri, substan{e ori materiale;
Detinatorii de deseuri periculoase, care provin din activitatea proprie sunt obliga{i si
colecteze, sd transporte si si stocheze separat diferitele categorii de deseuri periculoase, in

Y
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stingere care pot fi utilizate pentru ﬁecare categorie de deseuri in caz de incendiu, astfel
incat sa se poatd asigura un grad ridicat de protectie a mediului i a sdnatatii populafiet;
Transportul ~ deseurilor la  operatorul economic autorizat pentru colectare/
valorificare/eliminare se va face cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008, privind
transportul deseurilor periculoase i nepericuloase pe teritoriul Romaniei §i cu mijloace de
transport adecvate, care sd respecte normele ADR;

Se vor intocmi documentele necesare de insofire a degeurilor transportate, din care sa
rezulte detinatorul, transportatorul, destinatarul, tipurile de deseuri (pe cod de degeu), locul
de incircare, locul de destinatie, cantitatea de deseuri transportatd (conform prevederilor
H.G. nr. 1061/2008);

- pentru deseurile periculoase generate In cantitd{i mai mari de 1 ton&/an se va intocmi
anexa nr. 1 — Formular de aprobare transport deseuri periculaose §i anexa nr. 2, la
fiecare transport realizat, iar pentru deseurile generate in cantitdfi mai mici de 1
tona/an se va intocmi numai anexa nr. 2 ;

- pentru deseurile nepericuloase se va intocmi anexa 3 — Formular de incércare-
descarcare deseuri nepericuloase;

Se vor utiliza numai mijloace de transport adecvate naturii deseurilor transportate, care sa
nu permita Imprastierea deseurilor si emanatii de noxe in timpul transportului, astfel incat
sa fie respectate normele privind sdnétatea populatiei §i a mediului inconjurétor;

Se va asigura instruirea personalului pentru incarcarea, transportul si descarcarea deseurilor
in conditii de sigurand si pentru interventie in cazul unor defectiuni sau accidente;
Gestionarea tuturor categoriilor de deseuri se va realiza cu respectarea strictd a prevederilor
Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completérile ulterioare;
Titularul are obligatia s desemneze o persoand din rdndul angajatilor proprii care si
urmareasca §i sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de Legea nr.211/2011 privind
regimul deseurilor, cu modificarile i completérile ulterioare sau sd delege aceasta obligatie
unei terte persoane. Persoanele desemnate trebuie sa fie instruite in domeniul gestiunii
deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de
specialitate;

Este interzisa abandonarea desurilor pe traseu.

11.6.1. Deseuri care fac obiectul unor legi specifice

Ambalaje si deseuri de ambalaje — se va asigura gestionarea ambalajelor devenite deseurl
pe teritoriul  national, pentru indeplinirca  obiectivelor  anuale  privind
valorificarea/reciclarea deseurilor de ambalaje, conform prevederilor Legii nr. 249/2015
privind ambalajele si deseurile de ambalaje. Raportarea datelor privind ambalajele si
deseurile de ambalaje intra sub incidenta Ordinului nr. 794/2012 privind procedura de
raportare a datelor referitoare la ambalaje §i deseuri de ambala_;e Responsabilitifile
operatorului economic se pot realiza:

- individual, pentru deseurile de ambalaje rezultate de la propriile produse pe care le
introduc pe piata nationala;
prin transferarea responsabilitafilor, pe baza de contract, cétre un operator economic
autorizat de autoritatea publica centrald pentru protectia mediului.

- operatorii economici detindtori de deseuri de ambalaje cod 15 01, rezultate din
activitatea lor comerciald, industriald sau de productie, au obligatia
valorificarii/incredin{arii deseurilor de ambalaje cétre un operator economic autorizat
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de céatre autoritatea competentd pentru protectia mediului pentru valorificarea
deseurilor de ambalaje sau incinerarea acestora in instalafii de incinerare a degeurilor
cu recuperare de energie.

obligatia prevdzutid anterior nu se aplicd in cazul returnirii ambalajelor catre
furnizor.

Uleiuri uzate — in conformitate cu H.G. 235/2007 privind gestionarea deseurilor, titularul,
in calitate de generator de uleiuri uzate are urmatoarele obligafii:

- sd asigure colectarea separata a intregii cantitafi de uleiuri uzate generate, conform
prevederilor anexei nr. 1 din H.G. nr. 235/2007 si stocarea corespunzatoare pana la
predare;

- sa predea uleiurile uzate operatorilor economici autorizati sa desfagoare activitati de
colectare, valorificare si/sau de eliminare;

- sd livreze uleiurile uzate insofite de declarafii pe propria riaspundere, conform
modelului prevdzut in anexa nr. 2 din H.G. nr. 235/2007, operatorilor economici
autorizati sd desfasoare activitdti de colectare, valorificare si/sau de eliminare a
uleiurilor uzate;

- sa pastreze evidentfa privind uleiul proaspat consumat, precum §i cantitatea, calitatea,
provenienta, localizarea si inregistrarea stocarii si predarii uleiurilor uzate, potrivit
prevederilor lit. b);

11.7. Evidenta gestiunii deseurilor

- in cadrul unitdfii monitorizarea gestiunii deseurilor se va realiza in conformitate cu
Legea nr.211/2011, privind regimul deseurilor, cu modificarile si completérile ulterioare;
evidenta gestiunii deseurilor se va pastra cel putin 3 ani;

- producétorii §i detindtorii de deseuri personae juridice tebuie si pistrezebuletinele de
analizd de caracterizeaza deseurile periculoase generatedin propria activitate i sa le transmit
la cerere autoritatilor competente pentru protectia mediului.

- operatorul are abligatia sa tina pentru degeurile periculoase o evidentd cronologica a
cantitafii , naturii, originii §i dupd caz a destinatiei, a frecventei a mijlocului de transport, a
metodei de tartare precum §i a operatiunilor previzute in anexele nr.2 si 3 din Legea
21172011 si sd o puna la dispozitia autoritatilor competente la cererea acestora.

12. INTERVENTIA RAPIDA, PREVENIREA S| MANAGEMENTUL SITUATIILOR
DE URGENTA

12,1, fncadrgrea societatii conform Legii nr. 59/2016 din 11 aprilie 2016
Amplasamentul SUN GARDEN MANAGEMENT S.C.S. intrd sub incidenta, Legii nr.
59/2016 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care
sunt implicate substante periculoase, incadrindu-se ca amplasament nou, de nivel
inferior.

Cantitatea de toluen diizocianat maxim posibil a fi depozitata (§0 t), depdseste cantitatea
relevantd specificatid in Legea nr. 59/2016 din 11 aprilie 2016 ‘privind controlul asupra
pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase.

12.1.1. Calculul de evaluare s-a efectuat conform prevederilor Anexei I din Legea 59/2016
privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante
periculoase, in baza Figelor cu date de securitate pentru substantele periculoase prezente pe
amplasament in cantitati relevante.
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12.1.2. Instalatii de stocare a substantelor periculoase

Substanta periculoasa pentru mediu care intrd sub incidenta Legii nr.59/2016, prezenta pe
amplasament este toluen di-izocianat(TDI).

TDI-ul utilizat in procesul de productieeste depozitat in 2 rezervoare metalice etanse, cu
capacitatea de 30 mc fiecare. Capacitatea totala de stocare este de 60 tone.

Circuitele prin care se face transvazarea poliolilor i a diizocianatilor din cisternele cu care

se face aprovizionarea fabricii in rezervoarele de depozitare sunt echipate cu aparate de

masuréd/control a debitului §i a presiunii, aparate care permit monitorizarea operatiilor de
descarcare

Rezervoarele de receptie pentru polioli si diizocianati sunt echipate cu:

- indicator de nivel conectat la un sistem computerizat de monitorizare;

- limitator de nivel (conectat §i la circuitul de comanda al pompei de descircare) care

asigurd blocarea descarcarii la atingerea unui nivel corespunzitor unui volum de lichid

echivalent cu 85% din capacitatea de stocare a rezervorului de receptie §i decuplarea
automata

a pompei de descdrcare la atingerea unui nivel echivalent cu 85% din capacitatea nominal

de stocare a rezervorului de receptie;

- termometre §i manometre conectate la un sistem computerizat de monitorizare;

- sisteme de deflectie (spre peretele rezervorului) a jetului de lichid introdus in rezervor.
Deoarece la o temperaturd de sub 15°C TDI cristalizeza si deci existd riscul formérii unor
dopuri solide pe traseele de descircare, furnizorul TDI va asigura o temperaturd mai mare de
20 °C 1n autocisterna la momentul descarcirii la rampa.

Titularul are obligatia respectarii prevederilor Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra p
ericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase;

12.1.3. in conformitate cu Legea nr. 59/2016, titularul activitafii in care sunt prezente

substante periculoase are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a preveni

producerea accidentelor majore i pentru a limita consecinfele acestora asupra sénatatii

populaiei §i asupra calitafii mediului, pentru asigurarea unui nivel inalt de protectie, intr-un

mod coerent si eficient;

12.1.4. Titularul activitatii are obligatia si numeascid la nivelul amplasamentului un

responsabil in domeniul managementului securitatii in vederea ducerii la indeplinire a

prevederilor Legii nr. 59/2016;

12.1.5. Titularul activitatii va face dovada citre autoritatile competente de control ci a luat

toate masurile pentru prevenirea pericolelor de accidente majore in care sunt implicate

substante periculoase;

12.1.6. Titularul activitétii are obligatia de a informa imediat autoritatea publica teritoriald

pentru protecfia mediului i autoritatea teritoriala pentru protecfie civild, respectiv

Secretariatul de Risc al APM Dambovita, Comisariatul Judetean Dambovita al Girzii

Nationale de Mediu §i .S.U. Dambovita, in urmatoarele situatii:

- orice cregtere ori scidere semnificativi a cantitafii sau orice schimbare ‘'semnificativa a

naturii ori a formei fizice a substanfei periculoase prezente, dupd cum se indica in

notificarea furnizatd de operator potrivit prevederilor alin. (1), sau o  modificare

semnificativd a proceselor in care aceasta este utilizati; \% yi

- modificarea unui amplasament sau a unei instalatii care ar putea avea consecinte

semnificative in termeni de pericole de accident major;

- inchiderea definitiva a amplasamentului sau dezafectarea acestuia;
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12.1.7. In conformitate cu art. 11 din Legea nr. 59/2016, in cazul in care are loc modificarea
unei instalafii, unui amplasament, unei unitati de stocare sau unui proces ori modificari ale
naturii sau cantitdfii de substante periculoase utilizate, care ar putea avea consecinte
semnificative in cazul producerii unui accident major, titularul activitafii are obligatia si
reexamineze §i, unde este necesar, si revizuiasca politica de prevenire a accidentelor majore,
sistemul de management al securitdfii §i si informeze Secretariatul de Risc din APM
Dambovita asupra detaliilor revizuirii inainte de a efectua orice modificare si/sau
completare.

12.1.8. Operatorul a elaborat planul de urgenta internd. Planul de urgentd interni se
actualizeazd, revizuieste, testeazd s§i evalueazd periodic de citre titularul activitafii.
Actualizarea planului de urgen{d internd se realizeazi anual sau ori de céte ori apar
modificari. Revizuirea planului de urgenta interna se realizeazi la intervale de cel mult 3 ani
sau la solicitarea autoritailor teritoriale de protectie civild, pe baza modificérilor produse in
caracteristicile surselor de risc, structura economici a obiectivului, realizarea cooperirii sau
in conceptia aplicérii planului. Planul de urgenta interna va fi testat i evaluat prin exercitii
organizate de titularul activitatii.

12.1.9. Anual se va executa cel pufin céte un exercifiu pentru fiecare tip de eveniment in
care sunt implicate substanfe periculoase, precum incendiu, explozie, avarie, accident
chimic, emisie de substanfe periculoase. Exercitiile §i antrenamentele cu scenarii care
presupun efecte in afara amplasamentului se vor organiza $i desfasura cel putin o dati la 3
ani. Evaluarea planului de urgenti interni se realizeazi dupd executarea exercitiilor, pe baza
concluziilor §i rapoartelor prezentate de personalul special angrenat in acest scop. In cadrul
procedurii de evaluare se iau in considerare schimbarile care au loc pe amplasament, noile
cunostinte tehnice precum §i noile cu nostinte privind réspunsul la accidentele majore.
12.1.10. Masurile prevazute in planurile de urgenfa se pun in aplicare imediat de catre
operator §i, daca este necesar, de citre ISU, in urmitoarele situatii: a. cind survine un
accident major, sau b. cind survine un eveniment necontrolat, care poate, prin natura sa, si
conduca la un accident major.

12.1.11. Titularul amplasamentului furnizeaza, din oficiu, periodic si in forma cea mai
adecvata, informatii privind masurile de securitate in exploatare §i comportamentul in caz de
accident, tuturor persoanelor, precum si factorilor de decizie din cadrul unitdtilor care
deservesc publicul, care ar putea fi afectate de un accident major produs pe amplasament.
Aceste informatii trebuie revizuite la intervale de 3 ani. Unde este necesar se actualizeazi
conform prevederilor legale si sunt fepetate pentru public intrun interval de timp ce nu poate
fi mai mare de 5 ani. Titularul are obligatia si se asigure ci inventarul substantelor
periculoase existente pe amplasament este pus la dispozitia publicului in conditiile legii, sub
rezerva cerinjelor de confidentialitate stabilite potrivit legii.

12.1.12.Titularul activitafii are obligatia sa informeze in maximum 2 ore autoritatile
teritoriale pentru protectie civila s1 autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului,
cu privire la:

- circumstantele accidentului, substangele periculoase implicate, datele disponibile pentru
evaluarea efectelor accidentului asupra sanatafii umane, asupra mediului $1 proprietatii si
masurile de urgenti adoptate;

- masurile avute in vedere pentru atenuarea efectelor pe termen mediu si lung ale
accidentului, precum §i pentru prevenirea repetirii unui astfel de accident;

- sd actualizeze informatiile furnizate daci cercetdrile ulterioare fac cunoscute date
suplimentare care modifici informatiile iniiale sau concluziile stabilite.

&
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12.1.13.Titularul activititii are obligatia sd avertizeze imediat populatia asupra riscurilor de
poluare §i contaminare a zonelor limitrofe amplasamentului §i sd intervind cu forfele si
mijloacele de care dispune pentru protectia populatiei §i inlaturarea efectelor poludrii.
12.1.14. In cazul producerii unui accident major se vor respecta prevederile Ordinului
comun al MMGA si MAI nr. 520/2006 privind aprobarea Procedurii de investigare a
accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase.

» Titularul de activitate va institui proceduri in cadrul Sistemului de Management al
Securitatii in vederea atribuirii unor responsabilitati pentru colectarea, analiza §i
inregistrarea evenimentelor, monitorizarea performantei, a proceselor in scopul de a
identifica cauzele si posibilele interventii.

» Secretariatele de risc din cadrul autoritatilor de protecfie a mediului vor urmaéri
realizarea masurilor dispuse in urma inspectiilor in colaborare cu conducerea
obiectivului. In situatiile in care raportul de inspectie specifici necesitatea realizarii
unor masuri suplimentare sau a unor masuri de remediere, este obligatorie realizarea
acestor masuri in limitele de timp prevazute in raport.

» Se vor lua urmétoarele masuri:

- Pentru evitarea, prevenirea sau remedierea unor situatii generatoare de risc este
obligatoriu sd se elaboreze un Plan de management de mediu parte a managementului
general al unitatii, precum gi Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale.

- Se vor elabora regulamente interne ale societatii, regulamente de functionare a
instalatiei, regulamente interne §i prevederi pentru cazuri de avarii.

- Se va proceda la instruirea personalului in ceea ce privegte bunele practici de lucru
In conformitate cu legislatia de mediu, normativele P.S.I. si de protectia muncii.

- Politica de prevenire si management a situatiilor de urgen{a se va materializa intr-
un Plan operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta, care va fi revizuit
anual si actualizat, dupa caz.

12.2. Plan operativ de prevenire §i management al situatiilor de urgenti

12.2.1. Operatorul define un Plan operativ de prevenire si management al situatiilor de
urgentd, plan care trateazi pericolele de pe amplasament, in special in legétura cu prevenirea
accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care confine cel putin:

- Planul retelelor de alimentare cu apa si punctele de racord la aceste retele;

- Planul retelelor de canalizare;

- Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalatiei;

- Evaluarea riscurilor, accidentelor si consecinelor posibile;

- Implementarea mdsurilor de reducere a riscurilor de accidente si consecintele lor;

- Amplasarea si caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate in situatii de urgenta.
12.2.2. Planul operativ de prevenire §i management al situatiilor de urgenti trebuie si includa
prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului aparute in urma oricérei situafii de urgen.
12.2.3. Planul operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta trebuie si fie
revizuit anual §i actualizat dupi cum este necesar. El trebuie si fie disponibil pe amplasament
in orice moment pentru inspectie de citre personalul cu drept de control al autoritatilor de
specialitate. \

12.2.4. Operatorul trebuie si defind mijloacele materiale necesare in taz de poludri
accidentale §i s acfioneze in conformitate cu prevederile planului mai sus mentionat.

12.3. Program de revizii §i reparatii a utilajelor si instalatiilor din dotare
12.3.1. Operatorul trebuie sa intocmeasca si sa implementeze un Program anual de revizii i
reparafii pentru utilajele si instalatiile din dotarea societitii, contribuind in acest fel la

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DAMBOVITA
Str, Calea Ialomiei, nr. 1, Targoviste, Cod 130142
E-mail: office@apmdb.anpm.ro; tel. / fax: 0245213959/024521394

| SN iaai Tt T T 7




reducerea riscului aparifiei unor situatii neprevazute, cu consecinte grave asupra mediului
inconjurdtor. _
12.3.2. Planul de intretinere si reparatii trebuie sd cuprinda toate utilitafile de care dlspunf?
amplasamentul (depozitele pentru materii prime si auxiliare, instalatii de alimentare cu apa §i
combustibil, cladiri, instalatii de ventilatie, incdlzire si iluminat, depozite de deseuri, etc.)
12.3.3. Periodicitatea operatiilor de fintretinere si reparafii trebuie sd corespundd cu
prescriptiile furnizorului de echipamente.
12.3.4. Activitdgile prevazute in Planul de intefinere si reparatii va fi consemnat intr-un
registru. Acesta va cuprinde minim urmétoarele date:

- obiectivul supus reparatiei sau verificarii;

- data efectudrii interventiei;

- felul interventiei (planificata sau neplanificatd);

- tipul operatiei executate;

- responsabilul executiei lucrérii;

- fonduri repartizate reparatiilor sau interventiilor.

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII
13.1. Aspecte generale privind monitorizarea

Conform prevederilor OUG 195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea nr.
265/2006, cu modificarile si completdrile ulterioare si ale Legii 278 / 2013 privind emisiile
industriale, titularul are obligatia sa realizeze controlul emisiilor de poluanti in mediu, precum si
controlul calitatii factorilor de mediu, prin analize efectuate de personal calificat in laboratorul din
dotare sau in laboratoare terfe, cu echipamente de prelevare si analizi adecvate, descrise in
standardele de prelevare si analiza specifice

Automonitoringul este obligatia titularului de activitate si are urmatoarele componente:

- monitoringul emisiilor si calitatii factorilor de mediu;
- monitoringul tehnologic/monitoringul variabilelor de proces;
- monitoringul post-inchidere;

Titularul activitatii este obligat sa raporteze autorititilor de mediu rezultatele monitorizdrii, in forma
adecvata, stabilita prin prezenta autorizatie si la termenele solicitate.

13.1.1. Cerinte generale privind reprezentativitatea masurarilor.

Titularul de activitate are obligatia sa monitorizeze, in perioadele de activitate, nivelul emisiilor
de poluanti §i poluarea de impact in conditii reprezentative pentru activitatea desfisurata.

.1.2. Cerinte generale privind metodele de incercare:

(S}

- Masurarea concentratiilor poluantilor in efluenti sau in mediu se va realiza prin proceduri de
analizé standardizate (versiuni valabile si actualizate). Metodele de incercare utilizate vor fi, cu
prioritate, standarde CEN (inclusiv standardele CEN transpuse la nivel national). Alternativ, se
pot utiliza standarde ISO, alte standarde internationale, standarde nationale care asigura
furnizarea de date cu o calitate stiintificd echivalentd cu standardele CEN, cu conditia sa fie
pretabile domeniului in care se soliciti masurarea.

- Utilizarea de metode nestandardizate este admisi in cazul metodelor validate. In cazul
metodelor nestandardizate destinate masurdrii emisiilor in atmosferd, validarea metodei trebuie
realizatd in conformitate cu (SR) EN 14793:2017. Emisii de la surse fixe. Demonstrarea
echivalentei unei metode alternative cu o metoda de referinta. In cazul metodelor de analiza
nestandardizate utilizate pentru domeniul calitatii apei, se poate utiliza ISO / TS 16489:
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2006 Calitatea apei - Ghid pentru stabilirea echivalentei rezultatelor. Se recomandé consultarea
autorititii emitente a autorizatiei integrate de mediu, in cazul utilizirii de metode de analiza

nestandardizate.

- La selectarea metodei de incercare se va avea in vedere criteriul limitei de detectie a metodei, a
carei valoare nu poate fi mai mare decét valoarea limitd impusa pentru poluantul masurat.

13.1.3. Cerinte generale privind laboratoarele:

- Laboratoarele care realizeazd misuririle destinate verificarii conformitatii trebuie sd aibad
implementat un sistem de management al calitatii in laborator conform EN ISO/IEC 17025. Este
o buni practica situatia ca acest sistem al calitatii s fie acreditat de cdtre un organism national
sau international de acreditare. Laboratoarele care efectueaza fincercarile trebuie si fie
independente. In cazul in care titularul/operatorul activitatii realizeazi monitorizarea emisiilor
prin laboratorul propriu, o datd pe an va realiza monitorizarea/masurarea emisiilor in paralel cu
un laborator independent acreditat pentru incercarile prevézute in prezenta autorizatie.

13.1.4. Cerinte generale privind prelucrarea si raportarea rezultatului méasurérilor:

- Toate rezultatele masurdtorilor trebuie Inregistrate, prelucrate §i prezentate intr-o forma
adecvatd pentru a permite autoritdfilor competente pentru protectia mediului si verifice
conformitatea cu conditiile de funcfionare autorizate si valorile limitdi de emisie stabilite.
Rapoartele de incercare trebuie sd insoteasca rapoartele centralizatoare privind situatia emisiilor.
Titularul are obligafia de a inregistra si arhiva rapoartele de incercare emise de terti.

- Titularul activitatii este obligat sa transmita la A.P.M. Dambovita orice alte informatii solicitate
in conformitate cu prevederile legale, sa asiste si sa puni la dispozitie datele necesare pentru
desfagurarea controlului instalatiei si pentru prelevarea de probe sau pentru verificarea
respectirii prevederilor prezentei autorizatii.

- Depagirea pragurilor de alerta, aga cum sunt stabilite prin OM 756 / 1997 pentru aprobarea
Reglementarii privind evaluarea poluérii mediului, are urmétoarea relevanta: pragurile de alerta
avertizeazd autoritatile competente asupra existentei, intr-o anumita situatie, a unei poluari
potentiale inaer, apa sau sol; cidnd concentratia unuia sau mai multor poluanti depaseste
un prag de alerta, autoritifile competente pot dispune, daca se considera necesar, o
monitorizare suplimentara asigurata de catre titularii activititilor potential responsabile de
poluare, fie prin sisteme proprii, fie prin unititi specializate. In acelasi timp, autoritatile
competente vor solicita si vor urmari introducerea unor masuri de reducere a
concentratiilor de poluanti din emisii/evacudri.

13.1.5. Alte cerinte:

Titularul autorizatiei trebuie sa asigure accesul sigur si permanent la urmitoarele puncte de
prelevare si monitorizare:

- locatii adecvate pentru evaluarea calititii mediului (calitatea aerului, calitatea solului, apa
subterand, nivel de zgomot); /

- instalatiile pentru evacuarea emisiilor de poluanti in mediu;

Activitatea de monitorizare a emisiilor si a calitatii mediului se va organiza in cadrul societétii si in
colaborare cu laboratoare terte si va fi coordonata de persoane din cadrul unitatii numite cu decizie
de catre conducere.

Titularul de activitate are obligatia de a realiza actiuni de monitorizare a emisiilor in mediu si a
poludrii de impact la solicitarea autorititilor de mediu, suplimentare cerintelor stabilite prin
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prezenta autorizatie integrati de mediu, functie de necesitati suplimentare care pot interveni,
indicatori, cu timpi de mediere si in puncte de mésurare precizate la formularea solicitarii.

13.2. Monitorizarea emisiilor in atmosfera si a calititii aerului
13.2.1. Monitorizarea emisiilor in aer, indicatori de calitate §i frecventa de monitorizare

Pentru emisiile specifice din instalatii de ardere i instalaii tehnologice, verificarea incadririi
concentratiilor in valorile limita la indicatorii specifici se va realiza dupd cum urmeaza:

la

Hala B, depozitul TDI (la pierderi
accidentale, cu evacuarea aerului
contaminat din compartimentul de
depozitare a diizocianatilor prin

racordul de urgenta la sistemul de
ventilare al tunelului de spumare)

Instalafii aferente | 'Punctde |Tndicatoride calitate l:le | Frecventa de verificare

ARy B e levacuare momtonzat* ML | G et e :

] _ e _emisii ] SRR | R

Cazan termic Hoval Ultra Gas C2 rnonoxid de carbon (CO) | masurare /2 ani*

1000, putere termici instalata de oxizi de azot (ca NO2)

912 KW, combustibil gaz metan oxizi de sulf (ca SO2)

Cazan Viessmann Vitocrossal, | C3 monoxid de carbon (CO) | 1 masurare /2 ani*
putere termicd instalatd de 318 oxizi de azot (ca NO2)

KW, combustibil gaz metan oxizi de sulf (ca SO2)

Cazan VIESSMANN Vitodens, C4 monoxid de carbon (CO) | la solicitarea autoritatilor
putere termici instalati de 24 oxizi de azot (ca NO2) de mediu

KW, combustibil gaz metan oxizi de sulf (ca SO2)

Hala C — Instalatia de spumare C1 toluen diizocianat (TDI) Monitorizare continud,

mediere la fiecare 30
minute**

| masurare periodica
anuali cu rol de test anual
de supraveghere (TSA).

Compusi organici volatili
(COV), exprimat in C
total

Semestrial in primii 2 (doi)
ani de functionare; apoi
anual, daca in primii 2
(doi) ani nu se constata
depasirea VL***

Mentiuni: Datele referitoare la emisiile in atmosferd se exprimd in condifii standard de
temperatura gi presiune (273.15 K si 101.3 kPa), pentru efluentul uscat, fard umiditate. Pentru
emisiile din procese de combustie gaz natural, valorile limitd se raporteazd la un confinut in oxigen
al efluentilor gazosi de 3%. Pentru mdsurdari se recomanda un timp de mediere de 30 -60 de
minutfe.

Note:
L G oo W ; .
0 singurd mdsurare individuald cu timp de mediere de 30-60 de minute.

** moniltorizare continud pe toatd durata spumdirii, pand la evacuarea comp!era a gazelor din
tunelul de spumare

¥ ¥k
0 sesiune de mdsurare va include o serie de 3 mdsurdri individuale cu trmp de mediere de 30

de minute sau o mdsurare individuald cu timp de mediere de 60 de minute; sesiunile de mésurare
vor include, cu precddere, intervale de timp in care se utilizeazd clorur a de metilen in procesul de
Spumare sau pentru curdfarea capului de spumare (de mixare).

Toate masurarile trebuie efectuate in conditii reprezentative, care trebuie documentate i mentionate
in raportul de incercare.
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13.2.2. Cerinte privind conditiile de misurare, amplasarea punctelor de prelevare si
misurare, durata si numirul de misurari a emisiilor in atmosfera.

Pentru indeplinirea cerintelor privind conditiile de masurare, amplasarea punctelor de prelevare
si masurare, durata si numirul de masuriri se impune respectarea cel putin a cerintelor standardului:
(SR) EN 15259 Calitatea aerului. Masurarea emisiilor surselor fixe. Cerinte referitoare la sectiuni si
amplasamente de masurare, precum si la obiectivul, planul §i raportul de masurare.

Pentru evaluarea conformititii, masurarea periodicd a emisiilor in atmosfera trebuie efectuata la
cea mai ridicatd stare de emisie a poluantilor de interes, in conditii de functionare reprezentative,
reprezentate de conditii de operare normale. Cea mai ridicata stare de emisie este caracterizat prin
cel mai mare debit de masa de emisie, in conditii normale de functionare. Conditiile de functionare
si emisie ale surselor investigate trebuie documentate in vederea stabilirii conditiilor de masurare si
consemnate de citre laboratorul care efectueazd prelevarea probelor. Informatiile reprezentative
privind reprezentativitatea masurarilor (gradul de incdrcare a instalatiei, raportat la capacitate;
existenta si starea de functionare a echipamentelor de control al emisiilor; tipul emisiei si al
procesului de productie (continuu, discontinuu) etc) trebuie sd se regdseascd in raportul de
incercare.

Pentru obtinerea de rezultate reprezentative este necesara indeplinirea urmatoarelor cerinte:

- sunt disponibile secfiuni §i locuri de masurare de preferat create in etapa de proiectare a
instalatiei §i permit luarea unei probe reprezentative,

- obiectivul mésurarii §i planul de masurare sunt disponibile inainte de efectuarea masuririlor,

- strategia de prelevare este specificatd in planul de miasurare pentru a se realiza obiectivul
masurdrii,

- se elaboreaza raportul asupra rezultatelor si va include toate observatiile relevante;

- se folosesc laboratoare de incerciri competente.

Cerinte generale privind amplasarea punctului de prelevare si misurare la misurarea emisiilor in

atmosfera:

- Pentru asigurarea unei prelevari reprezentative ale probelor la emisia in atmosfera trebuie
utilizate sectiuni selectate tehnic care asigurd un profil stabil al fluxului de efluent gazos rezidual
fara turbulentd sau fara intoarcerea gazului §i unde este localizat un plan de prelevare cu o grila
de puncte de masurare suficiente, pentru a evalua distributia masuranzilor si a marimilor de
referintd, in aval de sistemele si echipamentele de depoluare si control a emisiilor in atmosfera.

- Repartifia substantelor poluante in sectiunea canalului de evacuare trebuie si fie cit mai
omogend posibil. Conditiile de flux omogen sunt, in general, indeplinite daci planul de
prelevare este destul de departe, in amonte sau in aval de orice fluctuatie, care poate produce o
schimbare a directiei efluentului, daca se afla intr-o secfiune a conductei cu o lungime dreapta
de cel pufin cinci diametre hidraulice in amonte de planul de prelevare si doua diametre
hidraulice in aval, intr-o sectiune a conductei cu forma constantd si suprafafi a sectiunii
constante, fien '

- Locul de masurare trebuie sd permita accesul la planul de prelevare, pentru echipamentul tipic
d'e prelevare, in conditii care permit personalului care efectueazi masurarea si lucreze in
siguran{d si eficient. Pozifionarea punctului de recoltare se verifics, se planificd si se
amenajeaza corespunzitor i din timp, de comun acord cu detinitorul sursei investigate.

Cerinte generale privind numirul masurdrilor individuale. timpul de mediere
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Pentru masurdrile periodice, numarul de masurari individuale consecutive dintr-o serie de
masuriri depinde de stabilitatea emisiei. Atunci cdnd se masoard o emisie stabild, practica
recomandata este misurarea a minimum trei esantioane consecutive intr-o serie de masuratori.
In cazul emisiilor instabile, numérul masurarilor individuale dintr-o sesiune de masurare sau
timpul de mediere al unei masuriri individuale pot fi crescute, pentru atingerea obiectivului de
masurare.

Pentru masuritori periodice, rezultatul unei masuréri individuale este corespunzator perioadei
de esantionare utilizati, pentru fiecare mdasurare individuald (rezultatul unei masurari
individuale este media valorilor masurate in fiecare punct al grilei de masurare, pe axa de
masura).

Timpul de esantionare recomandat pentru masurarea periodica a emisiei in atmosfera este de 30-
60 de minute si este dependent de concentratia preconizata a poluantului in gazele reziduale si
de gama de misurare a metodei analitice utilizate de laborator, inclusiv limita de detectare.

Rezultatele masurdrilor emisiilor in atmosfera se vor exprima in conditii standard de
temperaturd si presiune (273.15 K si 101.3 kPa), pentru efluentul uscat, fara umiditate. Pentru
emisiile din procese de combustie gaz natural, valorile limita se raporteaza la un continut in
oxigen al efluentilor gazosi de 3%;

Pe langd poluantul de interes sub aspectul verificdrii respectarii valorilor limitd la emisia in
atmosferd, urmatorii parametri ai efluentului trebuie masurati si consemnati in rapoartele de
incercare a emisiilor: continutul in apd; temperatura si viteza gazelor in conductd, debitul
volumetric.

Cerinte pentru monitorizarea continui a toluen diizocianat (TDI) :

- Pentru echipamentul / echipamentele de monitorizare continud a emisiei in atmosfera a TDI (la

cosul de dispersie C1) se va avea in vedere indeplinirea urméitoarelor cerinte, astfel incat sa se
asigure respectarea cerintelor celor mai bune tehnici disponibile (BAT) privind monitorizarea
(JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations
-2018)

o trebuie sa fie etalonabile extern;

oSa asigure o limita de detectie mai mica decat valoarea limita aplicabila, functie de
destinatia echipamentului;

osa permitd stocarea datelor masurate si exportul intr-un format adecvat pentru prelucrarea
lor statistici (medierea valorilor misurate, identificarea maximelor etc.), calculul
debitului masic functie de debitul volumetric, exprimarea in unititi de masurd
comparabile cu valorile limita (mg/Nm3, exprimata in conditii standard de temperatura si
presiune (273.15 K si 101.3 kPa), pentru efluentul uscat, fara umiditate, pentru timpi de
mediere de 30 minute). Este necesard masurarea unor paramem suphmemarl ai

efluentului la emisie: temperatura, debit, umiditate. \2 :
\ . 7

- Pentru asigurarea calitatii masuririlor prin sisteme automate de masurare (S}%&M),_echip’amentele

destinate monitorizarii continue trebuie sa indeplineascd urmitoarele cerinte generale si de
asigurare a calitatii:

CERINTE GENERALE:

Caracteristici

Masuriri continue

Perioada de prelevare Masurarea acopera toate sau majoritatea perioadelor in care sunt emise

&
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substantele

Viteza Rezultate aproape intotdeauna in timp real

Media rezultatelor Rezultate continue pot fi mediate intr-o anumita perioada (30 de minute
pentru monitorizarea continua a TDI)

Calibrarea si SAM necesita calibrare fatd de metoda standard de referintd (SRM) si

trasabilitatea ajustare cu certificat a materialelor de referinti folosite pentru intretinere

Acreditarea Asigurarea calitatii calibrérii §i intretinerea SAM se face conform EN
14181-2014 si EN ISO / IEC 17025: 2017

Certificarea echipamentului Certificarea echipamentelor disponibile

ASIGURAREA CALITATII

Pentru respectarea cerintelor de certificare a echipamentului (QAL1), conform EN 15267 si EN
141811, trebuie sa se demonstreze cd SAM selectat (echipamentul destinat monitorizarii continue
de TDI) este potrivit pentru scopul sau prevazut.

Pentru masurarea emisiilor in aer, SAM certificate sunt disponibile pentru poluanti §i parametrii
enumerati in anexa A.l, tabelul 7.2. din JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air
and Water from IED Installations / 2018. Intrucat TDI nu se regaseste in lista substantelor cuprinse
in tabelul 7.2 pentru care existdi SAM certificate, producdtorul echipamentului utilizat pentru
monitorizarea continud a TDI trebuie sa se asigure cd echipamentul este adecvat pentru scopul
masurdrii §i sa facd dovada ca indeplineste conditiile necesare pentru utilizare.

Pentru asigurarea calitafii in operare, conform cerintelor EN 14181, se va asigura respectarea
procedurilor pentru nivelurile de asigurare a calitatii QAL2 §i QAL3, precum si testul anual de
supraveghere (TSA) pentru SAM in functiune.

QAL2 va imp[ica ]aboratoare de testare acreditate testele QAL2 vor fi efectuate dupd instalarea
unui numar de masuratori reale ale emisiilor efectuate in paralel cu SAM si 0 metoda de referinta
standard (MRS). Variabilitatea valorilor masurate obtinute cu SAM este ulterior evaluatd in functie
de incertitudinea maxima de masurare permisad. Procedura QAL2 trebuie repetati periodic cel putin
la fiecare cinci ani.

QAL3 va implica o procedura frecventd de asigurare a calitdtii pentru a mentine si demonstra
calitatea necesard a SAM in timpul functionarii sale normale, procedurd care este responsabilitatea
operatorului instalatiei (titularului de activitate). Spre deosebire de QAL1 si QAL2, QAL3 nu
necesitd un laborator acreditat sau aprobat pentru a efectua procedurile. Scopul procedurii QAL3
este de a asigura mentinerea SAM in aceleasi conditii operationale comparativ cu instalarea sa §i
calibrarea in timpul procedurii QAL2. Procedura QAL3 necesitd masuritori regulate i frecvente,
folosind materiale de referintd de cantitate si calitate cunoscute. Aceasta’ permite identificarea
momentului in care este necesard o reglare sau doar intretinere (de exemply, de la produgcitor).
Frecventa necesara procedurii QAL3 este cel putin o data in perioada intervalului de intretinere,
care este definitd in timpul certificérii sau este mentionatd de producétorul echlpamentulm

Testul anual de supraveghere (TSA) implica laboratoare de testare acreditate, este o proceduri
anuala de testare a SAM pentru a evalua functionarea corectd a acestuia, performanta masuririi i
incadrarea in parametrii de calibrare In general, un TSA constd dintr-un test functional si cel putin
cinci masuratori paralele intre SAM si MRS. Datele masurate sunt utilizate la un test al variabilitatii
s1 a functiei de calibrare a SAM.
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13.2.3. Metode de misurare recomandate pentru efectuarea maisuririlor (emisii in

atmosferi):

Indicatori de Metode recomandate (versiunile valabile ale standardelor sau
calitate metodelor)

Gaze de ardere si (SR) EN 50379-2 - Specificatie pentru aparatele electrice portabile

continut de oxigen | proiectate pentru masurarea parametrilor gazelor de ardere din
conductele de evacuare ale aparatelor de incélzire.

CO, NOx, SO2,02 | (SR) ISO 10396 Emisii de la surse fixe. Prelevare pentru determinarea
automata a concentratiilor de gaze emise pentru sisteme fixe de

monitorizare
Total substante (SR) EN ISO 13199 Emisii de la surse fixe. Determinarea
organice (Ctotal) componentelor organice volatile totale (COVT) din gazele reziduale

provenite din procesele fard ardere. Analizor in infrarosu fara dispersie
previzut cu un convertizor catalitic.

Total substante (SR) EN 12619 - Emisii de la surse fixe. Determinarea concentrafiei

organice (C total) masice de carbon organic total gazos. Metoda cu detector continuu de
. ionizare in flacira

Vapori de apa (SR) EN 14790 - Emisii de la surse fixe. Determinarea vaporilor de apa

(umiditatea gazului) | in conducte;

EPA METHOD 4—Determination Of Moisture Content In Stack Gases
Viteza si debit (SR) EN ISO 16911-1 - Emisii de la surse fixe. Determinarea manuala
volumetric sl automatad a vitezei §i a debitului volumetric de curgere in conducte.
Partea 1: Metoda manuald de referinta;

(SR) EN ISO 16911-2 - Emisii de la surse fixe. Determinarea manuala
si automata a vitezei si a debitului volumetric de curgere in conducte.
Partea 2: Sisteme automate de masurare

(SR) ISO 14164 - Emisii de la surse fixe. Determinarea debitului
volumetric al efluentilor gazosi in conducte. Metoda automata;

EPA Method 2—Determination of Stack Gas Velocity and Volumetric
Flow Rate (Type S Pitot Tube)

Diisocianati (TDI, EPA Method 326 - method for determination of isocyanates in

MDI), masuriri stationary source emissions;
. periodice Metode care necesitd adaptare pentru masurarea emisiilor:
NIOSH Method 5522 - Isocyanates;

OSHA Method 18 - Diisocyanates 2,4-TDI and MDI
OSHA Method 42 — Diisocyanates;

Standarde suplimentare ce necesita aplicare: (SR) EN 15259- Misurarea emisiilor surselor fixe.
Cerinte referitoare la sectiuni si amplasamente de misurare, precam-si la obiectivul, planul si
raportul de masurare, cu mentiunea ¢ EN 152591se aplica in special pentru masuritori periodice
ale emisiilor, dar specifica, de asemenea, o procedurd pentru gisirea celui mai bun punct de
esantionare disponibil pentru SAM.

Standardele generale EN relevante pentru masurdrile continue ale emisiilor in aer sunt mentionate
in cele ce urmeaza:
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Standard Titlu

EN ISO 9169 | Calitatea aerului - definitia si determinarea performantei §i caracteristicile unui
sistem automat de mésurare

EN 141811 | Emisii la sursa stafionara - Asigurarea calitdfii automatizarii sistemelor de
masurare

EN 15267-11 | Calitatea aerului - Certificarea sistemelor automate de masurare - Partea 1:Principii
generale

EN 15267-21 | Calitatea aerului - Certificarea sistemelor automate de masurare - Partea
2:Evaluarea initiala a managementului calitatii producdtorului SAM,
supravegherea de sistem §i post certificarea procesului de fabricatie

EN 15267-31 | Calitatea aerului - Certificarea sistemelor automate de misurare - Partea 3:Criterii
de performanté si proceduri de incercare pentru masurarea automata a sistemelor
de monitorizare a emisiilor din surse stationare

13.2.4. Monitorizarea parametrilor de calitate a aerului

Pentru calitatea aerului in zona de impact, verificarea incadrarii in valorile limiti a concentratiei de
toluen diizocianat (TDI) se va realiza in conditii de functionare reprezentative, in perioade de
operare normale, in doud puncte de prelevare amplasate in zona locuitd limitrofd, dupa cum
urmeaza:

Punct de monitorizare, Timpde | Frecventa de prelevare Metode de analizd recomandate
amplasare mediere | probe si analiza poluanti

Al- primele case spre nord; 1 h* Trimestrial — in primii doi | NIOSH Method 5522 - Isocyanates;
coordonate Stereo 70: 24 h#** ani de functionare; OSHA Method 18 — Diisocyanates
533496 (E) ; 395670 (N) Semestrial — dupa primii | 2,4-TDI and MDI;
Al- primele case spre sud; doi ani de functionare, OSHA Method 42 — Diisocyanates;
coordonate Stereo 70: doar in cazul in care nu se
533692 (E) ; 395348 (N) constatd depasiri ale VL;

* Masurarile cu timp de mediere de 1 ord se vor efectua in interiorul intervalului de activitate al
instalatiei de spumare, cdnd sunt de agteptat emisii de TDI in atmosferd;

**Masurdrile cu timp de mediere de 24 de ore se vor efectua dacd timpul de spumare depdseste programul
de lucru al unui schimb de 8 ore;

Pentru fiecare determinare a concentratiei de TDI in atmosfera vor fi inregistrate si directia si viteza
vantului in punctul de prelevare precum si temperatura si umiditatea aerului.

13.3. APA
13.3.1. Pentru apele uzate menajere si pluviale evacuate in bazinul de retentie, verificarea incadrarii
indicatorilor de calitate in valorile limita admise de prevederile normativului NTPA 001 / 2002,

probat prin HG 188/2002 (cu modificérile §i completirile ulterloare), se va face semestrial, cel
putin la indicatorii nominalizati:

Indicatori de calitate Metoda de analizi |
recomandati
H SR ISO 10523
Materii in suspensie SR EN 872
Consum chimic de oxigen — metoda cu dicromat de potasiu SR ISO 6060
Consum biochimic de oxigen la 5 zile — CBOs SR EN 1899
Azot total SR EN 11905
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Indicatori de calitate Metoda de analiza
recomandata
SR EN ISO 13395
Detergenti sintetici SR ISO 7875; SR EN 903
Substante extractibile cu solventi organici SR 7587
Reziduu filtrat la 105 °C STAS 9187
Fosfor total (P) SR EN ISO 6878

Proba de apa uzata supusd analizei va fi o proba medie recoltatd in punctul de evacuare in
bazinul de retentie, prin sub-esantionare din probe punctuale distribuite uniform pe parcursul unei
zile, proportional cu debitul.

13.4. Monitorizarea calitatii solului

Verificarea incadrérii concentragiilor in valorile limita prevazute in ordinul MAPPM nr. 756 /1997
pentru aprobarea Reglementirii privind evaluarea poludrii mediului, pentru categoria de terenuri cu
folosinte mai putin sensibile se va realiza anual, la indicatorul de calitate total hidrocarburi din
petrol:

Puncte de prelevare Metoda de analiza recomandata

SI- zona verde in proximitatea | SR EN ISO 16703

opiectivului“ “separator de | SR ISO 11465 (pentru determinarea continutului de
hidrocarburi’ substanta uscatd)

Prelevarea probelor se va realiza la doui ad4ncimi:
1 —in intervalul 0-20 cm
2 - in intervalul 20-40 cm

13.5. Monitorizarea nivelului de zgomot

Verificarea incadririi nivelului de zgomot echivalent ponderat A (aeqr) in limitele autorizate se va
realiza la solicitarea autorititilor de mediu. Se recomanda evaluarea nivelului de zgomot asociat

surselor de pe amplasament in urmatoarele categorii de situatii de evaluare a nivelului de zgomot,
dupa necesitati:

Punct de masurare Standarde de masurare aplicabile
(cumulat)

Limita spatiului functional reprezentat de incinta - SR ISO 1996-1:2016

industriala*, ** - SR ISO 1996-2:2018

- SR 6161-1:2020 _
- SR 10009-2017 si SR 10009/C91
- SR 6161-3:2020

Limita proprietatii, in cazul cladirilor cu teren imprejmuit
(curte) si cu destinatie rezidentiala, cu regim de doua
niveluri sau mai pufin***

Fatada cladirii rezidentiale care este cea mai expusd
actiunii unei surse de zgomot exterioare cladirii****

* conform SR 6161-2:2020 (7.2.6), pentru aprecierea nivelului de zgomot la limita unui spatiu
Junctional, punctele de mdsurare se amplaseaza in dreptul colturilor imprejmuirilor, la jumdtatea
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distanfei dintre doud colfuri succesive si se introduc puncte suplimentare pentru respectarea
condifiei ca distanta dintre doud puncte succesive sd fie mai micd sau cel mult egald cu 100 m

** limita spafiului functional reprezentat de incinte industriale si spatii cu activitati asimilate
activitatilor industriale se considerd limita proprietdfii acestui spatiu conform planului cadastral,
inclusiv teren (SR 10009 / 2017, tabel 1, Nota 3)

*¥% cu precizarea verificarii respectdrii cerintelor de la notele 1-3 / tabel 7, SR 10009/ 2017

*HRRE cu precizarea verificarii respectdrii cerinfelor de la notele 1-4/ tabel 8, SR 10009 / 2017

Pentru oricare din categoriile de situatii de evaluare a nivelului de zgomot, se recomandi, in masura

de zgomot atribuit sursei investigate.

13.7. Monitorizarea deseurilor
13.7.1. Deseuri tehnologice
13.7.1.1 Se va asigura evidenta cronologicd a gestiunii deseurilor pentru fiecare tip de deseu,
precum §i a cantitdfii, naturii §i originii deseurilor si, dupd caz, a destinatiei, a frecventei colectarii,
a mijlocului de transport §i a metodei de tratare, respectiv operatiunii de valorificare sau eliminare a
deseurilor, potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE si se va pune la dispozitia
autoritatilor competente de control, la cererea acestora; se va pistra evidenta gestiunii degeurilor cel
putin 3 ani;
13.7.1.2. Operatorul are obligatia intocmirii unui registru complet cu aspecte si probleme legate de
operatiunile §i practicile de management a deseurilor de pe amplasament, care trebuie pus la
dispozifia persoanelor autorizate ale autoritafii competente pentru protectia mediului i ale
autoritafii cu atribufii de control. Acest registru trebuie si contini minimum detalii cu privire la:

- cantitafile si codurile deseurilor;

- numele transportatorului deseurilor i detaliile de atestare si de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisa privind acceptarea i eliminarea/recuperarea oricéror transporturi de deseuri

periculoase in afara amplasamentului;
- detalii privind expeditiile respinse;
- detalii privind orice amestecare a deseurilor.
Aceste date trebuie raportate ACPM, ca parte a RAM.

13.8.  Ambalaje si deseuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor §i a deseurilor de ambalaje se va realiza in conformitate cu prevederile
Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si deseurilor de ambalaje.
Raportarea datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje, cdtre autoritafile competente
pentru protecfia mediului se va realiza in conformitate cu OM nr., 794/2012 privind procedura de
raportare a datelor referitor la ambalaje §i deseuri de ambalaje.

13.9. Monitorizare miros

Monitorizarea mirosului se va realiza la solicitarea autoritafilor de mediu, in.cazul aparitiei de
reclamatii / sesizari privind existenta disconfortului olfactiv generat de activitatea desfisurata pe
amplasament. (28 -

De asemenea, la solicitarea autoritifilor competente de mediu, titularul de activitate va elabora
Planul de gestionare a disconfortului olfactiv, In conformitate cu'[ji‘cvedrilc- OUG 195 / 2005 -
privind protectia mediului, cu modificarile $1 completarile ulterioare.

Standarde, metodologii, legislatie aplicabile:
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- SR EN 13725 - Calitatea aerului. Determinarea concentrafiei de miros prin olfactometrie
dinamica;

- SR EN 16841-1 - Aer inconjurdtor. Determinarea prezentei mirosurilor in aerul inconjurator
prin inspectie in teren. Partea 1: Metoda grilei

- SR EN 16841-2 - Aer inconjurator. Determinarea prezentei mirosurilor in aerul inconjurétor
prin inspectie in teren. Partea 2: Metoda dérei de miros;

- OUG 195/2005 - privind protectia mediului, cu modificarile §i completarile ulterioare;

- Metodologile disponibile in legislatia nationala cu privire la prevenirea §i reducerea
disconfortului olfactiv;

13.10. Monitorizare substante si preparate chimice periculoase
Operatorul va realiza monitorizarea substantelor periculoase pe cantita{i si tipuri de substante
folosite.

13.10. Monitorizarea post — inchidere
In cazul incetérii definitive a activita{ii vor fi realizate §i urmirite actiunile conform planului de
inchidere parte integrantid a Formularului de solicitare.

14. RAPORTARI CATRE AUTORITATEA COMPETENTA PENTRU PROTECTIA
MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizafie trebuie si asigure inregistrarea
tuturor datelor specifice necesare raportarii rezultatului monitorizarii. Registrele trebuie pastrate pe
amplasament pe durata valabilitatii autorizafiei integrate de mediu si trebuie si fie disponibile
pentru inspecie de citre personalul cu drept de control al autorititilor de specialitate, in orice
moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana imputernicitd cu atributii in domeniul protectiei mediului, va
transmite APM Dambovita raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie si inregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazi exploatarea
normald a activitd{ii si care pot crea un risc de mediu. Aceasti inregistrare trebuie sa includa detalii
privind natura, extinderea i impactul incidentului, precum si circumstangele care au dat nastere
incidentului. Inregistrarea trebuie si includa toate masurile corective luate asupra mediului i
evitarea reaparifiei incidentului. Dupa notificarea accidentului, operatorul trebuie sa depuni la
sediile: APM Dambovita si GNM — Serviciul Comisariatului Judefean Démbovita, raportul privind
incidentul,

14.1.4. Operatorul trebuie si inregisireze toate reclamatiile de mediu legate de exploatarea
instalatiei. Fiecare astfel de inregistrare trebuie si ofere detalii privind data §i ora reclamatiei,
numele reclamantului §i informatii cu privire la natura reclamatiei, méasura luatd in cazul fiecarei
reclamafii. Operatorul trebuie s& depuna un raport la agentie in luna urmatoare primirii reclamatiei,
oferind detalii despre orice reclamatie care apare. Un rezumat privind numdirul si natura
reclamatiilor primite trebuie inclus in RAM.
14.2. Raportarea datelor de monitorizare

Anual, titularul activitdtii are obligatia de a transmite autoritafii~ publice teritoriale pentru
protecfia mediului toate informafiile solicitate in vederea realizirii inventarelor de emisii de
poluanti in atmosferd, in conformitate cu cerinfele Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului
inconjurator — art.10(lit.g), art.24 (lit.g) si prevederile ordinului ministrului mediului si padurilor nr.
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3299 / 2012, prin modalitatile §i la termenele comunicate de cétre autoritatea competenta (Agentia
pentru Protectia Mediului Dambovita).

Rezultatele monitorizarii se inregistreaz, se prelucreaza si se prezinti intr-o forma adecvata,
stabilitd de autoritatea competenti pentru protectia mediului.

Raportarea catre Agentia pentru Protectia Mediului Dambovifa a rezultatelor activitatii de
monitorizare a emisiilor in mediu §i a nivelului de poluare de impact, prin masuriri periodice, se va
face trimestrial in primii doi ani de functionare/ semestrial dupa primii doi ani de functionare(in
cazul In care nu s-au inregistrat depigiri conform conditiei impuse la cap. Monitorizare), in
urmatorul format:

Nume titular activitate:
Date de contact (adresa, telefon, fax, e-mail)

Activitate / amplasament pentru care s-a efectuat monitorizarea:
Perioada de raportare (luna, anul, semestrul, trimestrul);

Factor de mediu sau tip de proba: (apa uzata, apa suprafafa, Joraj, sol, calitate aer,
nivel de zgomot etc.)

emisie in atmosfera,

Emisie / Imisie
Indicator  de | Punctde UM | Valoare Valoare | Valocwre | Nr: N CMA VL | Metoda
andea prelevare/ medie  sau | Medima* | Minima* | masudi | depdsivi | conform de
midisurare valoare CMA | auorizafiei | analizd
bwregistratci sauVL | demediu

CMA - concentratie maxima admisa sau VL — valoare limita

UM. - unitate de mdsura

¥ - se completeazd numai in situafia efectudrii mai multor mdsurdri intr-o sesiune de mdsyrare sau in
perioada de raportare

Data:

Semndtura reprezentant legal, stampila unitdtii

Persoana de contact pentru datele inscrise in Jormular (nume, functie, telefon, e-mail)

Raportul in formatul centralizat va fi insofit de rapoartele de fncercare aferente maisuririlor
efectuate.

Rapoartele de incercare trebuie sa fie intocmite in conformitate cu recomandrile standardelor in
vigoare. Pentru fiecare méasurare vor fi disponibile cel putin urmatoarele informatii: . |

e Identificarea titularului de activitate, a
poluantului / poluantilor;

e felul masurarii: continua, periodica, timpul de mediere;

* conditii de prelevare: locul prelevirii, metoda de prelevare; etc.

* metoda de mésurare utilizatd — identificarea metodei; descriere conceptuala in cazul
metodelor de analiza nestandardizate (pentru identificarea metodei de analiza nu este

instalatiei §i sursei inv'estigafe, tipul
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suficientd identificarea procedurii laboratorului, prin codul si titlul atribuit in cadrul
sistemului de management al calitatii implementat);

e conditii de operare a instalatiei in timpul efectudrii méasuritorii; parametrii de
functionare / activitate la sursa / sursele de emisie a poluantilor in mediu pentru
aprecierea gradul de reprezentativitate a masurérii;

¢ modul de dispersie a poluantilor in mediu, caracteristici constructive ale sistemului
de dispersie;

* instalafii de refinere a poluantilor (daca existi) si starea de functionare a acestora in
momentul masurarii;

* rezultatul masurilor: concentratia poluantilor de interes sub aspectul verificarii
respectdrii valorilor limitd la emisia in atmosferd; parametrii efluentului la emisie:
confinutul in apa; temperatura §i viteza gazelor in conducts, debitul volumetric.

in cazul masuririlor continue la sursa C1 (cosul de dispersie aferent procesului de spumare),
raportarea datelor se va face lunar, intr-un format centralizat editabil, care va cuprinde toate
valorile concentratiilor de TDI mediate la 30 minute masurate pe parcursul unei luni calendaristice,
in perioadele cu emisie prin cosul de dispersie. Valorile mediate la 30 minute, exprimate in ppb si
mg/Nme, vor fi insotite de informatii privind parametrii efluentului la emisia in atmosfera (debit
volumetric, viteza, temperatura si umiditatea gazelor). Valoarea medie pentru alt timp de mediere
decat cel de 30 de minut este informativi sau destinati calculului cantitétilor de poluanti emise.

Misurdrile anuale periodice realizate utilizind o metodi de referintd, la sursa C1, pentru testul de
supraveghere anuald, se vor raporta anual.

In situaiile in care intervin sesiziri si reclamatii privind poluarea de impact, titularul activitatii va
informa Agentia pentru Protectia Mediului Démbovifa in termen de 5 zile de la primirea sesizarii si
va realiza in cel mai scurt timp verificarea conformitéii si stabilirea masurilor necesare sl a
conditiilor optime de functionare astfel incat si se realizeze conformarea cu cerintele legale privind
nivelul emisiilor in mediu si calitatea mediului in zona de impact.

In situajia in care se constati existenta sau iminenfa unei poluiri accidentale sau a depasirii
limitelor prevazute pentru descircarea poluanilor in mediu, titularul autorizatiei va notifica
incidentul autoritafilor de mediu, in cel mai scurt timp posibil de la producere, in urmitorul format:

FORMULAR DE RAPORTARE A ACCIDENTELOR/INCIDENTELOR DE MEDIU

Titular de activitate

Nr. autorizatie/autorizatie integratd de mediu

Data si ora aparitiei incidentului

Localizarea exacti a poluirii accidentale (inclusiv localitatea pe raza céreia s-a
rodus incidentul)

Cauza producerii poludrii accidentale

Cantitate si tip de poluant :

Factorii de mediu afectati :sol,apa,aer,alti subiecti : -2

Modul de manifestare a fenomenului ( inclusiv rezultatele analizelor ~daca s-au )l

efectuat, specificand :cine a recoltat, conditii de recoltare) \¢ '

Tendin{a evolutiei (crestere, stationare sau descrestere)

Suprafata afectata sau lungimea tronsonului de apa de suprafafa

Tipul de proprietate (publica sau privatd)

Date de identificare ale proprietarului / administratorului afectat

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DAMBOVI'];A
Str. Calea Ialomitei, nr. 1, Targovigte, Cod 130142
E-mail: office@apmdb.anpm.ro; tel./fax: 0245213959/024521394

-t o om o= o4 - - 1

I (Inovatav Ao Aato ase ccvemmboes cm e = 1 r " P




Destinatia terenului afectat

Masuri luate la sursa

Masuri luate de reducere si/sau eliminare a efectelor

Actiuni planificate (preventive si reparatorii)

Mod de gestionare a poluanfilor (modul in care se realizeazi managementul
poluantilor; de exemplu: gestionarea fluidului vidanjat — depozitare temporara,
in ce locatie, mod de decontaminare, valorificare sau eliminare ulterioard)
Mod de gestionare a zonei contaminate ( de exemplu, managementul aplicat
solului contaminat: decopertare, loc de depozitare temporara, mod de
decontaminare, valorificare sau eliminare ulterioara) *

Cine completeaza raportul de informare (nume §i prenume, functia, nr. de
telefon)

* informafiile din aceasta rubricd pot fi comunicate ulterior transmiterii acestui Jormular, dupd
identificarea proprietarului, respectiv dupd aplicarea mdsurilor reparatorii

In cazul poludrilor accidentale soldate cu impunerea de mdsuri pentru refacerea mediului,
titularul activitatii va informa Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita despre implementarea
masurilor propuse in termen de trei zile de la finalizarea acestor demersuri si va pune la dispozitie,
dupa caz, rapoarte de incercare edificatoare privind calitatea mediului.

14.3. Contributia la registrul european al poluantilor emisi si transferati (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligaia de a raporta la APM Déambovita, conform Regulamentului (CE) nr.
166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18.01.2006 privind infiintarea Registrului
European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea Directivelor Consiliuluj 91/689/CEE si
96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitdfile anuale, impreuna cu precizarea ci informatia se
bazeazi pe masuratori, calcule sau estimari a urmatoarelor: a) emisiile 1n aer, api sau sol, a oricarui
poluant specificat in Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al
Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzétoare din Anexa II este depisita;
14.3.2. Operatorul trebuie sa colecteze informatiile necesare cu o frecventa adecvati pentru a stabili
care dintre emisiile si transferurile in afara amplasamentului fac obiectul cerinfelor de raportare in
conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregatirea raportului, operatorul trebuie si utilizeze cele mai bune informatii disponibile
ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuafii de bilant de masi, monitorizarea
indirectd sau alte tipuri de calcule, rafionamente tehnice i alte metode in conformitate cu Art. 9 (1)
din Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18.01.2006
$i In concordanta cu metodologiile internationale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie si asigure calitatea informatiilor prezentate in raportul transmis autoritafii
de mediu.

14.3.5. Operatorul trebuie si pastreze si sa pund la dispozifia autoritatilor competente ale Statelor
Membre inregistrarile datelor din care au rezultat informatiile raportate, pe o perioada de 5 ani
incepand cu sférsitul anului de raportare in cauzi. Aceste Inregistréri trebuie de asemenea si descrie
metodologia utilizata pentru colectarea datelor. 1e

14.3.6. Datele de emisie masurate, estimate sau calculate, tr'imsfem_rile de deseuri in afara
amplasamentului, se raporteaza de citre operatorul respectand “formatul din’ anexa A III a
Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al”Consiliului din 18.01.2006
privind infiinfarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati, impreuni cu celelalte
informatii solicitate prin aceasta.
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14.4. Raportul anual de mediu

14.4.1. Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind: _

- activitatea de productie in anul incheiat: productia obtinutd, modul de utilizare a materiilor prime,
a materilor auxiliare si a utilitatilor (consumuri specifice, eficienta energetica);

- sistemul de management de mediu §i modul de implementare a politicii de prevenire a
accidentelor generate de substantele periculoase;

- impactul activitafii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, panzei freatice,
nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR;

- plan operativ de prevenire §i management al situatiilor de urgenta:

- sesizdri §i reclamatii din partea publicului si modul de rezolvare a acestora.

- gestiunea deseurilor §i ambalajelor;

- intrédrile de substante si preparate chimice periculoase;

14.4.2. Raportul de mediu va fi transmis la APM Dambovita.

14.5. Alte raportari

Raportarea datelor si informafiilor privind gestionarea deseurilor se face catre agentia
Jjudefeand pentru protectia mediului, pina la 31 martie a anului urmitor celui de raportare, pe
suport hartie, cit si electronic, conform art. 49 din Legea 211/2011, cu modificarile si
completarile ulterioare;

Se vor raporta agentiei pentru protectia mediului, pana la data de 25 februarie a fiecirui an
pentru anul anterior celui pentru care se realizeaza raportarea datele privind ambalajele, datele
cuprinse in anexa nr. 1 din Ordinul nr. 794/2012 pentru obiectivele anuale de valorificare,
respectiv de reciclare, a deseurilor de ambalaje;

Se va pune la dispozifia agenfiei judetene pentru protectia mediului, anual sau la cererea
acesteia, orice informatie privind clasificarea, etichetarea $i ambalarea substanfelor si a
amestecurilor/preparatelor utilizate, in formatul si la data stabiliti de catre aceasta,

Raportarea datelor privind uleiurile uzate colectate se va face semestrial si la solicitarea
expresd a autoritatii publice teritoriale pentru protectia mediului:

Se va pune la dispozifia agenfiei judefene pentru protectia mediului, la cererca acesteia,
orice informatie privind gestionarea deseurilor, in formatul si la data stabiliti de citre aceasta,

alte tipuri de date/informatii la cererea autoritatilor de mediu.

14.6. Mod de raportare

Nr. . a i i
ord Denumire raport F:i:::;]e:::::e Pen(:':t;z;ltz]]):ineru Aplicatii
I. | Raport privind conformarea instalatiei anual In sesiunea de
cu prevederile autorizatiei integrate de raportare Registrul Integrat: IPPC
mediu - Registrul IPPC
2. Raportul anual pentru Registrul anual In sesiunea de
European al Poluantilor Emisi si raportare Registrul Integrat: EPRTR
Transferati conform HG nr. 140/2008 -
Registrul EPRTR
3. |Raportare inventare locale de emisii in anual In sesiunea de
conformitate cu Ordinul nr. 3299/2012 raportare '-:\":"hlventa're‘!océ;le de emisie
- aplicatia SIM-F2
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4. Substante chimice periculoase - In sesiunea de

Import/productie/utilizare substante/ anual raportare Substante Chimice
amestecuri periculoase si artricole cu Periculoase
substante restrictionate
5 Statistica deseurilor: Chestionar 4: anual In sesiunea de SIM - STATISTIF:A
PRODDES — completat de producatorii raportare DESEURILOR Chestionar 4:
de deseuri. PRODDES — completat de

producatorii de deseuri.

6. Deseuri ambalaje: Anexa 1- anual In sesiunea de SIM - AMBALAIJE - Anexg
Producitori §i importatori de ambalaje raportare 1-Producatori i importatori
de desfacere, de produse ambalate, de ambalaje de desfacere, de

supraambalatori de produse ambalate produse ambalate,
supraambalatori de produse

ambalate
FE Deseuri provenite din uleijuri: anual In sesiunea de | Chestionar 2,1-Generatori de
Chestionar 2.1-Generatori de uleiuri, raportare uleiuri, exclusiv service-uri si
exclusiv service-uri si PFA PFA

15. OBLIGATIILE OPERATORULUI

15.1. Obligatiile de bazi ale operatorului privind exploatarea instalatiei, conform Legii 278/2013
privind emisiile industriale, sunt urmétoarele:

* luarea tuturor masurilor de prevenire eficienti a poludrii in special prin recurgerea la cele
mai bune tehnici disponibile;

* luarea masurilor care si asigure ca nicio poluare importanta nu va fi cauzati;

* evitarea producerii de deseuri si, in cazul in care aceasta nu poate fi evitata, valorificarea lor,
iar In caz de imposibilitate tehnica si economicd, luarea masurilor pentru neutralizarea si
eliminarea acestora, evitdndu-se sau reducandu-se impactul asupra mediului;

* utilizarea eficienti a energiei;

* luarea masurilor necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecintelor acestora;

* luarea mésurilor necesare, in cazul incetirii definitive a activitatilor, pentru evitarea oricirui
risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului §i a zonelor afectate intr-o stare care si
permitd reutilizarea acestora.

15.2 Orice modificare fati de datele inscrise in documentatia depusad de operator la solicitarea
actualizirii autorizatiei integrate trebuie notificata autoritatii competente de protectia mediului, in
scris, imediat ce intervine:

- modificari privind numele sub care societatea este inregistratd la Registrul Comertului, adresa
sediului social al operatorului;

- modificéri privind detinatorul instalafiei;

- masuri luate privind intrarea in proces de lichidare. "

In conformitate cu prevederile art, 10 (2) din OUG 195/2005 privind protectia mediului, cu
modificarile §i completérile ulterioare, in termen de 60 de zile de/la data semnirii/emiterii
documentului care atesta incheierea uneia dintre procedurile de vénzaré"_a_l pachetului mhjoritar de
acfiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori in care imﬁlicﬁ schimbarea titularului
activitafii, precum si in cazul de dizolvare urmatd de lichidare, lichidare; faliment, incetarea
activitafii, parfile implicate transmit in scris autoritafii competente pentru protectia mediului

obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu
originalyl
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15.3. Operatorul este obligat sa respecte conditiile din autorizatia integratd de mediu in desfisurarea
activitafii din instalatie.
15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalatiei sau a modului de exploatare a acesteia fara
notificarea din timp a APM Dambovita.
15.5. In cazul oricdrei situatii de mai jos trebuie trimisa o notificare scrisi APM Dambovita, Garzii
Nationale de Mediu —Comisariatul Judetean Dambovita.
- incetarea permanenta a exploatirii oricirei parti sau a intregii instalatii autorizate;
- incetarea funcfiondrii oricarei parti sau a intregii instalafii autorizate pentru o perioadi care poate
depasi un an;
- reluarea exploatarii oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate dupa oprire.
13.6. Operatorul este obligat sa raporteze cu regularitate la autoritatea competenta pentru protectia
mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizatii, rezultatele monitorizirii emisiilor si
in termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care afecteaza semnificativ mediu.
15.7. Operatorul trebuie si notifice APM Dambovita si GNM — Serviciul CJ Dambovita prin fax si
electronic, daca este posibil, imediat ce se confrunti cu oricare din urmitoarele situatii:
- orice emisie in aer, semnificativa pentru mediu, de la orice punct potential de emisie;
- orice funcfionare defectuoasi a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului
oricarui sistem de reducere a poluérii de pe amplasament;
- orice incident cu potential de contaminare a apelor de suprafatd §i subterane sau care poate
reprezenta o amenintare de mediu pentru aer sau sol sau necesitd un raspuns urgent din partea
agentiei;
- orice emisie care nu se conformeazi cu cerinfele autorizatiei.
Notificarea va cuprinde: data si ora incidentului, detalii privind natura oricirei emisii §i a oricarui
risc creat de incident si masurile luate pentru minimizarea emisiilor §i evitarea reaparitie.
15.8. In cazul oricarui incident sau situatie de urgentd, persoanele autorizate de operator vor anunia,
dupa caz, §i alte autoritati, in cel mai scurt timp posibil:
- in cazul contamindrii solului, apelor subterane, apelor de suprafati: Administratia Nationala
»Apele Romane” - SGA Déambovita ;
- in cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situatii de Urgen{a Dambovita
- in caz de imbolnaviri ale personalului: Directia de Sanatate Publici, Inspectoratul Teritorial
de Munci.
15.9. Operatorul trebuie si mentind un dosar pentru informarea publicd, care sa fie disponibil
publicului, la cerere. Acest dosar trebuie si contind urmitoarele:
- autorizatia;
- solicitarea;
- raportarea anuala privind aspectele de mediu netehnice;
- raportul anual de monitorizare;
- alte aspecte pe care operatorul le considera adecvate.
15.10. In conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobata si
modificatd prin Legea 265/2006, modificati si completata de OUG 164/2008 conducerea SUN
GARDEN MANAGEMENT SCS, prin persoana desemnati cu atribufii in domeniul protectiei
mediului, va asista persoanele imputernicite cu activitifi de inspectie_punindu-le la dispozitie
evidenfa masuratorilor proprii §i toate celelalte documente si le va facilita controlul activitatii
precum si prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul pié_i"'s'oane_lor imputernicite la
instalatiile tehnologice, la echipamentele si instalaiile de depoluare precum si in spatiile sau in
zonele potential generatoare de impact asupra mediului. e
15.11. Operatorul are obligatia de a realiza masurile impuse anterior de persoane imputernicite cu
inspectia. Masurile impuse de aceste autoritafi, modul de realizare a acestora si data realizirii
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acestora vor fi raportate la APM Dambovita §i autoritatea care a impus misurile, imediat dupa
realizarea lor.

15.12. in conformitate cu OUG 196/2005, aprobata de Legeal05/2006 privind fondul de mediu,
operatorul are obligatia sd declare, si calculeze si sa achite taxele aferente fondului de mediu pentru
ambalajele introduse pe piata interna si emisiile atmosferice din surse fixe si mobile.

15.13. Operatorul are obligafia de a intretine in mod corespunzitor intregul amplasament conform
art. 70, liti din OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobatd si modificata prin Legea
265/2006, cu toate completérile si modificarile ulterioare.

15.14. Operatorul are obligatia si puna la dispozitia publicului pe suport de hartie/ electronic,
pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalatii, la sediul ACPM
sau/si la sediul administratiei locale in a ciirei razi se afli instalatia, conformart. 53 din Ord.
818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaiei integrate de mediu.

15.15. In scopul conformarii cu prevederile Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale,
autoritatea competenta pentru protectia mediului responsabild cu emiterea autorizatiei integrate de
mediureexamineaza periodic toate conditiile din autorizatia integratd de mediu si acolo unde este
necesar le actualizeazd. La cererea autorititii competente operatorul prezintd toate informatiile
necesare in scpul reexaminarii conditiilor de autorizare, in special rezultatele monitorizarii emisiilor
§i alte date care , care permit efectuarea unei comparatii a functiondrii instalatiei cu cele mai bune
tehnici disponibile. La reexaminarea conditiilor de autorizare, autoritatea competentd pentru
protectia mediului responsabildi cu emiterea autorizafiei integrate de mediu utilizeazi toate
informatiile obtinuute in urma monitorizirii sau a inspectiei instalatiei.

15.16. Autoritatea competentd pentru protectia mediului responsabild cu emiterea autorizatiei
integrate de mediu ia masurile necesare pentru ca in termen de 4 ani de la publicarea deciziilor
privind concluziilor BAT aplicabile activitatii principale a unei instalsatii, sd se asigure ca:

- toate conditiile din autorizatia integratd de mediu pentru instalatie sunt reexaminate §i daca este
necesar, actualizate, in vederea asiguririi conformarii cu prevederile Legii nr.278/2013privind
emisiile industriale, cu modificarile §i completrile ulterioare;

- instalatia este conformi cu noile conditii de autorizare;

15.17. In procesul de reexaminare a autorizatiei integrate de mediu, se iau in considerare toate
concluziile BAT, noi sau actualizate, aplicabile instalatiei, publicate dupa data acordarii autorizatiei
integrate de mediu sau dupa data ultimei reexaminari a acesteia.

15.18. In cazul in care pentru o instalafiei nu sunt elaborate concluziile BAT, conditiile de
autorizare sunt reexaminate si daci este necesar, actualizate, acolo unde evolutia celor mai bune
tehnici disponibile permite reducerea considerabili a emisiilor;

15.19. Autoritatea competentd pentru protectia mediului responsabild cu emiterea autorizatiei
integrate de mediu reexamineazi §i in cazul in care este necesar, actualizeazi conditiile de
autorizare, cel putin in urméatoarele situaii:

- poluarea produsi de instalatie este semnificativd, astfel ancét se impune reviyuirea valorilor limita
de emisieexistente in autorizatia integratd de mediu sau includerea de noi valori limitd de emisie
pentru alti poluanti;

- din motive de sigurantd in functionare, este necesari utilizarea altor tehnici;

- este necesara respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului care prevede
conditii mai stricte dect cele care pot fi atinseprin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile se
impun in autorizatia integrati de mediu, masuri suplimentare, fara a afecta alte masuricare se aplica
pentru standardele de calitate a mediului; /5% -

- prevederea unor noi reglementari legale o impun; \3 35

15.20. Autoritatea competentd penttru protectia mediului responsabild cu emiterea autorizatiei
integrate de mediu reexamineaza si daci este cazul actualizeazi conditiile de autorizare in orcare

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DAMBOVT;'A
Str. Calea Talomifei, nr. 1, Targovigte, Cod 130142
E-mail: office@apmdb.anpm.ro; tel./fax: 0245213959,/024521394

I fMravataw dn Aebn cce ccesecaca ..




alte situafii considerate, in mod obiectiv si justificat, necesare firi a aduce atingere prevederilor
legale in vigoare, .
15.21. Autorizafia integratd de mediu include prevederile actului de reglementare emis c-ie
autoritatea competenta in domeniul apelor. Revizuirea acestuia implicasi revizuirea conditiilor din
autorizafia integrata de mediu. Operatorul este obligat sa prezinte la autoritatea comp-eter}\té pentru
protectia mediului orice revizuire a autorizatiei de gospodarire a apelor pentru instalatie, in termen
de 14 zile de la primire.

15.22. Orice referire la amplasament va insemna zona marcati pe Planul de delimitare al instalatiei
s1 pe Planul de incadrare in zoni, anexe la solicitare.

15.23. Prezenta autorizatie este emisa in scopul protectiei integrate a mediului $i nimic din prezenta
autorizatie nu va fi interpretat ca negand operatiile statutare ale operatorului sau cerintele altor acte
juridice sau reglementari.

15.24. Operatorul este obligat si respecte legislatia de mediu in vigoare, cu toate modificirile-
completérile intervenite ulterior emiterii actului de reglementare,

15.25. Operatorul are obligatia si exploateze construciile §i instalatiile de utilizare, epurare si
evacuare a apelor uzate, pentru asigurarea randamentelor maxime, conform regulamentelor de
exploatare.

15.26. Operatorul de activitate trebuie si reactualizeze planul de prevenire si combatere a poludrilor
accidentale, si detind mijloacele si materialele necesare in caz de poludri accidentale si si actioneze
in conformitate cu prevedeile planului anterior mentionat,

16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL
REZIDUURILOR
16.1. in cazul in care operatorul urmeaza sa deruleze sau si fie supus unei proceduri de vanzare a
pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori in alte situatii
care implicd schimbarea titularului activitatii, precum s§i in caz de dizolvare urmati de lichidare,
lichidare, faliment, incetarea activitafii, acesta are obligatia de a notifica autoritatea competenti
pentru proteciia mediului. Autoritatea competents pentru protectia mediului informeaza operatorul
cu privire la obligatiile de mediu care trebuie asumate de parfile implicate, pe baza evaluirilor care
au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

In termen de 60 de zile de la data semnarii/emiterii documentului care atesti incheierea uneia dintre
proceduri, partile implicate transmit in scris autoritafii competente pentru protectia mediului
obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu
originalul. Clauzele privind obligatiile de mediu cuprinse in actele intocmite au un caracter public.

fndeplinirea obligatiilor de mediu este prioritard in cazul procedurilor de: dizolvare
urmata de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii.

16.2. In cazul incetirii temporare sau definitive a activitatii intregii instalatii sau a unor parti din
instalafie, operatorul trebuie si respecte Planul de inchidere a instalafiei intocmit si agreat de
ACPM. Scopul planului de inchidere trebuie sd respecte prevederile Ghidului Tehnic General
(punctul nr.18). Planul de inchidere include cel putin urmétoarele;

- planuri ale tuturor conductelor instalatiilor si rezervoarelor;

- orice masura de precautie specificd necesard pentru asigurarea faptului ¢ demolarea cladirilor sau
a altor structuri nu cauzeaza poluare in aer, ap4 sau sol;

- masuri de eliminare §i acolo unde este cazul, spélare a conductelor §i a rezervoarelor si golirea
completd de continutul potential periculos;

- eliminarea substantelor potential daunatoare, daca nu s-a stabilit ca este acceptabil a se lasa astfel
de obligatii viitorilor proprietari: S, /4

- oprirea alimentarii cu utilitati: apad, energie electrica si combustibil a instalatiilor:

- demontarea instalaiilor si transportul materialelor rezultate, spre destinatiile anterior stabilite;
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- determinarea gradului de afectare a solului;
- masuri pentru reconstrucfia ecologicd a terenului afectat istoric prin activitafile desfasurate pe
amplasament.
16.3. Operatorul are obligatia si asigure resursele necesare pentru punerea in practicd a Planului de
inchidere i sd declare mijloacele de asigurare a disponibilitatii acestor resurse, indiferent de situatia
sa financiara.
16.4. La incetarea activitatii se va reface Raportul de amplasament, reanalizandu-se poluantii din
apa subterand si sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalatiei §i mésurile de remediere ce se
impun.
16.5. La incetarea activitafii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activititii sau a
destinatiei terenului, operatorul economic sau detinitorul de teren este obligat si realizeze
investigarea §i evaluarea poluarii mediului geologic.
16.6. Operatorul are obligafia ca in cazul incetirii definitive a activitdtii sa ia masurile necesare
pentru evitarea oricarui risc de poluare si de aducere a amplasamentului §i a zonelor afectate intr-o
stare care sd permita reutilizarea acestora.

Verificarea conformirii cu prevederile prezentului act se face de citre reprezentantii Girzii
Nationale de Mediu — Serviciul Comisariatului Judetean Dimbovita si Agentia pentru
Protectia Mediului DAmbovita

Prezenta autorizatie integrati de mediu a fost emisi in 3 exemplare, fiecare exemplar
avind un numir 86 pagini semnate si stampilate.

DIRECTOR EXECUTIV;
Laura Gabriela Bg}CEAG
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17. DICTIONAR DE TERMENI

1 Autoritatea competentd | Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita
pentru  protecfia mediului
(ACPM)
Autoritatea cu atributii de | Serviciul Comisariatului Judetean Dambovita al Garzii
2 control, inspectie si | Nationale de Mediu
sanctionare in  domeniul
protectiei mediului
Autoritatea centrala de | Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

3 protectie a mediului

4 | Operator Persoana fizica sau juridicd, care opereazi ori detine controlul
instalatiei, asa cum este prevdzut in legislatia nationala, sau
care a fost investitd cu putere economicd decisivd asupra
functiondrii tehnice a instalatiei, respectiv

5 | BAT Stadiul de dezvoltare cel mai avansat s§i eficient inregistrat in

(cele mai  bune tehnici | dezvoltarea unei activitati §i a modurilor de exploatare, care

disponibile) demonstreaza posibilitatea practica a tehnicilor specifice de a
constitui referinfd pentru stabilirea valorilor limitd de emisie
in scopul prevenirii poludrii, iar in cazul in care acest fapt nu
este posibil, pentru a reduce in ansamblu emisiile si impactul
asupra mediului, in intregul siu

6 | CAT Colectiv de analiza tehnici

7 | CBOs Consumul biochimic de oxigen la 5 zile

8 | CCOCr Consumul chimic de oxigen — metoda cu dicromat de potasiu

9 | COV Compusi organici volatili

10 | dB(A) Decibeli (curba de zgomot A).

11 | IPPC Prevenirea, reducerea §i controlul integrat al poluirii

12 | Instalatie IPPC Orice instalatie tehnicd stafionari, in care se desfisoard una
sau mai multe activitafi previzute in Anexa 1 din Legea
278/2013, precum si orice altd activitate direct legata, sub
aspect tehnic, de activitafile desfisurate pe acelasi
amplasament, susceptibild de a avea efecte asupra emisiilor si
poludrii

13 | RAM Raport anual de mediu

14 | PRTR H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru
aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului
European si al Consiliului nr. 166/2006 privind infiintarea
Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si
modificarea  Directivelor Consiliului  91/689/CEE si
96/61/CE.

15 [H Fraza da pericol este o frazi alocata unei clase si categorii de
pericol care descrie natura pericolelor prezentate de o
substantd sau de un amestec periculos inclusiv, cind este
cazul, gradul de periculozitate

&
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16 | SMA Sistem de management al autorizatiei

17 | Prejudiciu O schimbare negativi masurabila a unei resurse naturale sau o
deteriorare masurabila a unui serviciu legat de resursele
naturale, care poate surveni direct sau indirect

18 | Amenajare iminenti cu un | O probabilitate suficienti, de producere a unui prejudiciu
prejudiciu asupra mediului in viitorul apropiat

19 | Prejudiciul asupra mediului a)prejudiciu asupra speciilor si habitatelor naturale
protejate — orice prejudiciu care are efecte semnificative
negative asupra atingerii sau mentinerii unei stiri favorabile
de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul
semnificativ al acestor efecte se evalueazi 4n raport cu starea
initial3, tinind cont de criteriile prevazute dn anexa nr.1;
b)prejudiciu asupra apelor — orice prejudiciu care are efecte
adverse semnificatriveasupra stirii ecologice chimice si/sau
cantitative si/sau potentialul apelor in cauzi asa cum au fost
deinite in Legea nr.107/1996 cu modificirile si completirile
ulterioare , cu exceptia efectelor negative pentru care se aplica
art 27 din actul normativ anterior mentionat:

c)prejudiciu asupra solului — orice contaminare a solului,
care reprezintd un risc semnificativ pentru sanitatea umani
care este afectatd negativ, ca rezultat al introducerii directe
sau indirecte a unor substante, preparate, organisme saum
microorganisme in sol sau subsol:
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I8. CUPRINS

1 DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI 2
2 TEMEIUL LEGAL 2
3 | CATEGORIA DE ACTIVITATE S
4 DOCUMENTATIA SOLICITARII AUTORIZATIEI 6
5 MANAGEMENTUL ACTIVITATII 7
6 MATERII PRIME SI MATERIALE AUXILIARE 10
7 RESURSE: APA, ENERGIE ELECTRICA, GAZE NATURALE 17
7.1 Apa 17
7.2 | Utilizarea eficienti a energiei si resurselor 23
3 DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE 24
EXISTENTE PE AMPLASAMENT
8.1 | Descrierea amplasamentului 24
8.2 | Descrierea principalelor activitafi si procese 31
9 INSTALATII PENTRU EVACUAREA, RETINEREA SI DISPERSIA 45
POLUANTILOR IN MEDIU
91 Emisii in atmosferi 45
9.2 | Emisii in api 50
9.3 | Emisii in sol, ape subterane 33
10 ACONCENTI{ATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL 53
INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT
10.1 | Aer 53
10.2 | Apa 54
10.3 | Sol 55
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12 INTERVENTIA RAPIDA, PREVENIREA SI MANAGEMENTUL 60
SITUATIILOR DE URGENTA
13 MONITORIZAREA ACTIVITATII 64
14 | RAPORTARI CATRE AUTORITATEA COMPETENTA PENTRU 74
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