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MEMORIU DE PREZENTARE
conform Anexei 5E din Legea nr. 292/2018
pentru obtinerea ACORDULUI DE MEDIU

I. DENUMIREA PROIECTULUI
.Racord si SRMP Niculesti, alimentare cu energie electrica si imprejmuire”

Il. TITULAR
a) Denumirea titularului: S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.
- J32/301/2000, CIF RO 13068733;
- cont: RO09 RNCB 0231 0195 2531 0001, BCR Medias.
b) Adresa titularului, telefon, fax, adresa de e-mail:
- Municipiul Medias, judet Sibiu, P-ta C.I. Motas, nr.1,
- Telefon/fax : 0269.803.333/0269.839.029, e-mail: cabinet@transgaz.ro
c) Reprezentanti legali/imputerniciti, cu date de identificare:
Elaborator proiect: S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.
Departament Proiectare si Cercetare, APC 10I:
- Responsabil lucrare: Andrei Mazurchevici, e-mail: andrei.mazurchevici@transgaz.ro;
- Responsabil de mediu: Viorica Cerga, e-mail: viorica.cerga@transgaz.ro.

Ill. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT
3.1. Rezumatul Proiectului
Proiectul prevede realizarea unui racord si a statiei de reglare — masurare — predare gaze
naturale, inclusiv alimentarea cu energie electrica si imprejmuire, in comuna Niculesti, sat
Mouvila, judetul Dambovita.
Statia de reglare masurare va include urmatoarele elemente:
a. Echipamente instalatie tehnologica:

- instalatie filtrare gaze

- instalatie reglare;

- instalatie masurare;

- instalatie odorizare;

- cofret instalatie tehnologica.

b. Elemente de protectie si siguranta a instalatiei tehnologice:

- imbinare electroizolanta pe intrarea in statie;

- robinet de incendiu (izolare);

- robinet intrare in statie;

- clapeta de sens pe iesirea din statie;

- robinet de izolare pe iesirea din statie;

- robinet de izolare consumator pe iesirea din statie;

- imbinare electroizolanta pe iesirea din statie.
Instalatie de filtrare:
Instalatia de filtrare este prevazuta cu filtru separator DN 50 PN 40 pentru impuritati solide
si lichide, cu sistem de evacuare automata a impuritatilor lichide, sistem de colectare a
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impuritatilor lichide, manometru diferential pentru indicarea caderii de presiune pe
elementul filtrant.

Instalatie de reglare:

Instalatia de reglare este prevazuta cu regulatoare cu actionare indirecta DN 50/80, PN
40, cu dispozitiv de blocare incorporat. Este formata din doua linii: una principala si una
de rezerva.

Instalatia de mdsurd

Linia principala va fi echipata cu contor cu turbina G 250, DN 80, rangeabilitate 1:30 —
debit maxim masurat 1979 Smc/h (conditii de curgere), debit minim masurat 66 Smc/h -
filtru conic, corector PTZ.

Linia de rezerva prevazuta cu echipament identic celui montat pe linia principala.

Linia de debit mic va fi echipata cu contor cu pistoane rotative G 65 DN 50, rangeabilitate
1:100 — debit maxim masurat 594 mc/h (conditii de curgere), debit minim masurat 6 mc/h
— filtru conic, corector PTZ.

Schimbarea liniei de debit mic cu linia de debit principala/de rezerva (de pe care se face
preluarea informatiei de debit pentru instalatia de odorizare) si invers, se face automat
functie de debitul livrat prin SRMP.

Cofret instalatie tehnologica (IT)

Instalatia tehnologica se va monta intr-un cofret realizat din confectii metalice cu panouri
termoizolante cu spuma poliuretanica ignifuga, rezistent la intemperii si la incendiu.
Dimensiunile maxime de gabarit ale cofretului se vor incadra in limitele: inaltime h=2m,
latime I= 2m si lungime L=4,2m.

Se prevad cofrete metalice separate de instalatia tehnologica pentru centrala termica (CT)
si pentru spatiul de lucru al operatorului, atunci cand este solicitat acest lucru.

Instalatie odorizare:

Se va monta o instalatie automata de odorizare prin esantionarea debitului de gaze
naturale, care este destinata realizarii procesului de odorizare a gazelor naturale in
sistemele de transport gaze naturale.

Instalatia de odorizare gestioneaza doua fluxuri de gaze (poate primi semnal de la doua
linii de mé&surare simultan). in vederea preluarii informatiilor de debit, instalatia de
odorizare va fi conectata la linia de debit mic si la linia de masurare principala. In cazul in
care linia principala este defecta/scoasa din functiune, conectarea instalatiei de odorizare
va fi trecuta la linia de masurare de rezerva, iar instalatia de automatizare SRMP va asigura
schimbarea automata a acestor linii (de debit mic si de rezerva) functie de debitul livrat
prin SRMP.

Instalatia de odorizare va fi amplasata in cofret termoizolat, izolata de instalatia
tehnologica (cofret separat sau compartiment individual in cofretul instalatiei
tehnologice).

Dotare cu echipamente PSI

in interiorul incintei care adaposteste instalatia de reglare trebuie s& existe doua
stingatoare P6.

Pentru asigurarea securitatii se va realiza o imprejmuire cu panouri prefabricate din beton.
Panourile vor fi prevazute la partea superioara cu sarma ghimpata din otel tip NATO
dispusa circular si se vor monta intre stalpi prefabricati din beton dispusi la distanta de




2,07 m interax, inglobati in fundatii izolate din beton simplu. intre stalpii imprejmuirii va
fi prevazuta o centura din beton armat.

Lucrdri de construire

Pentru asigurarea conditiilor de functionare a viitoarei investitii se vor realiza urmatoarele
lucrari:

- Platforme betonate ( fundatii ) pentru echipamente;

- Fundatii pentru stalpi de iluminat si paratrasnet;

- Fundatie pentru rezervor de stocare impuritati;

- Trotuare si platforme interioare din beton armat;

- Pavaj cu dale prefabricate din beton;

- Imprejmuire cu stalpi si panouri prefabricate din beton armat;

- Suprainaltare imprejmuire cu suporti metalici si sarma lamata tip Nato;

- Poarta metalics;

- Platforme pietruite;

- Taluzuri.

Alimentarea cu energie electricda

Alimentarea cu energie electrica a statiei de reglare masurare predare gaze naturale se va
realiza subteran din linii electrice existente de 20kV si respectiv 0,4 kV apartinand
operatorului de retea distribuitor de energie electrica.

Executia lucrarilor se va desfasura in succesiunea operatiilor procesului tehnologic de
montare a conductei in conformitate cu prevederile din ,Norme tehnice pentru
proiectarea si executia conductelor de transport gaze naturale” aprobate prin Ordinul
presedintelui A.N.R.E. nr. 118/2013.

Probe de presiune:

Se vor executa urmatoarele probe de presiune:

v Proba de rezistenta cu apa, la presiunea de 1,4 x Mop = 1,4 x 40 bar = 56 bar,
pentru tronsonul de conducta incadrata in clasa 3 de locatie. Durata probei este
de minim 6 ore de la stabilizarea presiunii si egalizarea temperaturii fluidului de
proba din conducta cu temperatura solului.

v" Proba de etanseitate cu aer, la presiunea de operare = 40 bar, pentru toate
clasele de locatie. Durata probei este de minim 24 ore de la stabilizarea
presiunii si egalizarea temperaturii fluidului de proba din conducta cu
temperatura solului.

Probele de presiune se vor executa cu manometru inregistrator montat pe conducta
probata. Valoarea presiunii de proba, inregistrata pe diagrama trebuie sa ramana
constanta pe toata durata probei.

3.2. Justificarea necesitatii proiectului

Urmare obtinerii avizului tehnic de racordare cu numarul 38627 din 19.05.2021 emis de
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Medias pentru alimentarea retelei de distributie a gazelor
naturale din comuna Niculesti, judetul Dambovita este necesara realizarea unei statii de
reglare masurare cu debitul de Q=1500 Sm3/h PN40.

3.3. Valoarea investitiei

Valoarea estimata a investitiei: 2.700.000 lei

3.4. Perioada de implementare propusa

Durata de executie estimata este de 6 luni.



Durata de exploatare a proiectului 25 ani.
3.5. Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice
suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si
amplasamente)
Proiectul propus este prezentat in urmatoarele planuri:

- Plan de incadrare in zona, desen nr. TG_RCD_10064-00 sc. 1:5.000;

- Plan situatie, desen nr. TG_RCD_10064-01 sc. 1:500.

3.6. Formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de
constructie etc.)
Suprafata de teren ocupata temporar pentru realizarea proiectului este de 877 mp.
Suprafata ocupata definitiv de proiect este de 317 mp, respectiv:

- Suprafata aferenta SRMP - 213 mp;

- Suprafata aferenta racord la SRMP - 9 mp;

- drum de acces — 95 mp.

3.7. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale
proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele)
3.7.1. Profilul si capacitatile de productie
Statie de reglare masurare cu urmatoarele caracteristici:

- Presiunea nominala: 40 bar;

- Presiunea maxima amonte: 40 bar;

- Presiunea minima amonte: 15 bar;

- Presiunea maxima aval: 5 bar;

- Presiunea minima aval: 4 bar;

- Debit minim: 5 Smc/h;

- Debit maxim: 1500 Smc/h;

- Temperatura minima gaze: 5°C;

- Temperatura maxima gaze: 35°C.
3.7.2. Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

(dupa caz)

Nu este cazul.
3.7.3. Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de
specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea
Nu este cazul.
3.7.4. Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a
acestora
intregul set de materiale ce urmeazé a se utiliza, va fi procurat pe bazé de contracte, in
vederea asigurarii cantitatilor necesare si a ritmului de aprovizionare, de la firme terte,
specializate si autorizate. in procesul de selectie al contractorilor se va tine seama si de
masura in care acestia respecta si aplica standardele de mediu in producerea si
comercializarea materialelor, dupa caz.
Utilajele vor fi aduse in santier in perfecta stare de functionare, avand reviziile tehnice si
schimburile de lubrifianti. Schimbarea lubrifiantilor se va executa in ateliere specializate,
unde se vor efectua si schimburile de uleiuri hidraulice si de transmisie.



Toate materialele, armaturile, confectiile si accesoriile utilizate vor fi depozitate
corespunzator pe toata durata executiei, pentru a se evita deteriorarea, degradarea sau
risipa, conform tabelului de mai jos.

izolatii

ploi, in incinta organizarii de
santier

Materii .. . Grad de
. o1 Provenienta Mod de depozitare ) )
prime/auxiliare periculozitate
Depozitare temporara la nivelul
organizarii de santier si pe
y S . . ... |amplasamentul lucrarii. .
Teava, armaturi Producatori specializati plas . .. Nepericulos
Depozitarea se face in spatii
deschise, pe rampe sau rastele,
cu evitarea contactului cu solul
. De la statiile de sortare a |Depozitare temporara la nivelul .
Agregate minerale . . Nepericulos
agregatelor minerale zonei de lucru
.. Nu se depoziteaza. Se utilizeaza
Statii de betoane ) P A .
Beton : . direct pe amplasament in Nepericulos
autorizate din zona .
structuri cofrate
Depozitare temporara la nivelul
organizarii de santier.
Subansamble oy e gani . - .
) Producatori specializati  |Materiale marunte (suruburi si Nepericulos
tehnologice modulare o . .
prezoane, fitinguri, robinete) se
depoziteaza in magazii inchise.
. .. |societati care Vor fi transportate direct la
Prefabricate, confectii ] 5 . .
. confectioneaza structuri |lucrare Nepericulos
metalice, curbe, etc. .
metalice
Cablu electric si _ . )
y . Depozitare temporara la nivelul
banda semnalizare . . e L . . .
, . Producatori specializati |organizarii de santier in magazii Nepericulos
(pentru instalatiile Lo
. inchise
electrice)
Fier beton, bare de Producatori specializati  |Depozitare in spatii deschise N Ul
. epericulos
armare de produse laminate P
in spatii amenajate conform
Tuburi de oxigen Distribuitori specializati  |normelor PSI, in incinta Periculos
organizarii de santier
Se depoziteaza sub soproane,
Materiale pentru e e rotejate de radiatia solara si .
P Distribuitori specializati prote] ¢ 3 Nepericulos

Materiale pentru
sudura (electrozi,

Distribuitori specializati

Se depoziteaza in magazii
inchise, ventilate si uscate,

Nepericulos/

impregnate cu
solventi organici
pentru degresari

sarme, fluxuri, gaze de conform instructiunilor Periculos

protectie, carbid) furnizorilor

Diluanti, benzina Depozitare in magazii inchise, cu

extractie, grund, respectarea normelor PSI, in

vopsele, lavete e . .. _.. lincinta organizarii de santier. .
PSele, Distribuitori specializati 9 i Periculos




Nu se depoziteaza in incinta
organizarii de santier, schimburile
/ completarile de ulei si lubrifianti
se fac in unitati specializate

Nu va exista depozit de
combustibil pe amplasament.
Statii de carburanti Alimentarea se va realiza de la
autorizate statiile de distributie carburanti
autorizate sau cu cisterne mobile
echipate corespunzator.

Uleiuri, lubrifianti Distribuitori specializati Periculos

Combustibili Periculos

3.7.5. Racordarea la retele utilitare existente in zona
Alimentarea cu energie electrica a obiectivului: racordul electric se va monta subteran si
se va realiza din reteaua publica, pe baza acordului tehnic de racordare.
Alimentarea cu apa/evacuare ape uzate a obiectivului: nu este cazul.
3.7.6. Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente
Accesul la Statia de Reglare Masurare se realizeaza printr-un drum de acces cu caracter
definitiv racordat la drumul de exploatare existent.
3.7.7. Resursele naturale folosite in constructie si functionare
Resursele naturale folosite pe perioada de realizare a proiectului vor consta in agregate
minerale, apa. Acestea vor fi preluate din surse autorizate.
3.7.8. Metode folosite in constructie/demolare
Executia lucrarilor de montare a conductei de transport gaze naturale se va desfasura in
conformitate cu prevederile din ,Norme Tehnice pentru proiectarea si executia
conductelor de transport gaze naturale", aprobate prin Ordinul presedintelui A.N.R.E. nr.
118/2013.
Organizarea executiei va avea urmatoarea succesiune tehnologica:

- pregatirea culoarului de lucru;

- materialul tubular, caracteristici fizico - mecanice, cantitate si calitate;

- montare armaturi si accesorii;

- izolarea anticoroziva exterioara a conductelor montate ingropat;

- imbinarea materialului tubular (a tevilor, curbelor, coturilor, teurilor, etc...);

- lucrari de terasamente - sapatura sant.

- probe de presiune;

- masuri privind protectia muncii si PSI;

- verificari in vederea receptiei;

- amenajarea interioara si exterioara a statiei;

- montarea pe pozitia finala a SRM- ului /intregirea instalatiei;

- purjarea cu gaz a instalatiei.

- montajul echipamentelor de automatizare, supraveghere si comunicare.
in conformitate cu HGR 766/1997 si a Regulamentului privind stabilirea categoriilor de
importanta a constructiilor, conducta de gaze se incadreaza in ,constructie de importanta
normala C".
3.7.9. Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune,
exploatare, reparare si folosire ulterioara
Durata de executie estimata pentru executia lucrarilor este de 6 luni.
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3.7.10. Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Nu este cazul

3.7.11. Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Nu este cazul

3.7.12. Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului

Realizarea proiectului nu creeaza activitati suplimentare.

3.7.13. Alte autorizatii cerute pentru proiect

Pentru realizarea proiectului sunt necesare acorduri/autorizatii in conformitate cu
Certificatul de urbanism nr. 77/08.11.2021 eliberat de Primaria Comunei Niculesti.

IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE
Prin proiect nu sunt prevazute lucrari de demolare.

V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

5.1. Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei
privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la
Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001

Proiectul se refera la o instalatie de masurare a gazelor naturale si nu se regaseste in Lista
activitatilor ce intra sub incidenta Legii nr. 22/2001 pentru ratificarea Conventiei privind
evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25
februarie 1991.

5.2. Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei
Monumentelor Istorice si Repertoriului Arheologic National
Nu este cazul.

5.3. Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind
caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale

Amplasarea in teren a proiectului propus este redata in Planul de incadrare in zona anexat
la documentatie.

5.3.1. Folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe
zone adiacente acestuia

Conform Certificatului de Urbanism nr. 77/08.11.2021 eliberat de Primaria Comunei
Niculesti, terenul necesar pentru realizarea lucrarilor propuse prin proiect este localizat in
intravilanul comunei Niculesti, sat Movila, judetul Dambovita.

Prin HCL 74/2021 terenul a fost pus la dispozitia SNTGN TRANSGAZ SA, cu titlu gratuit.
Terenul are categoria de folosinta pasune.

5.3.2. Politici de zonare si de folosire a terenului

La realizarea proiectului se vor respecta prevederile documentatiei de urbanism PUG
aprobate.

5.3.3. Arealele sensibile

Proiectul nu traverseaza si nu este localizat in proximitatea ariilor naturale protejate.
5.3.4. Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare
Nu este cazul
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VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA
MEDIULUI ALE PROIECTULUI

A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor
in mediu
6.1. Protectia calitatii apelor
Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul
Activitatile desfasurate pentru realizarea investitiei nu reprezinta o sursa de poluare cu
impact semnificativ asupra componentei de mediu "apa”.
in perioada de executie si de operare nu sunt evacudri de ape uzate in receptori naturali
(corpuri de apa de suprafata si subterana).
Pentru personalul muncitor se vor asigura toalete ecologice mobile, pe baza de contracte
cu operatorii autorizati, care vor asigura si serviciile de colectare si evacuare adecvata a
acestui tip de ape uzate.
Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute
Nu este cazul
6.2. Protectia aerului
Surse de emisii in aerul atmosferic
in timpul lucrarilor de constructie — montaj a obiectivului proiectat, sursele de poluare a
aerului sunt reprezentate de:

- motoarele autovehiculelor si utilajelor de executie;

- lucrarile de sudare a tronsoanelor de conducta si de protejare a armaturilor prin

vopsire;
- transportul materialelor si executia lucrarilor de decopertare si excavare a solului,
manevrarea solului excavat.

Poluantii produsi de aceste surse sunt emisii de ardere (gaze de esapament) provenite de
la motoarele utilajelor, emisii de COV (compusi organici volatili) din operatiile de vopsire,
emisii de praf asociate transportului materialelor si manevrarii solului in timpul lucrarilor
de executie.
Functionarea utilajelor la punctele de lucru este intermitenta, motoarele fiind surse de
emisii punctiforme si momentane, fapt ce conduce la un impact nesemnificativ asupra
aerului atmosferic.
Lucrarile se vor realiza cu utilaje/echipamente verificate conform cartii tehnice si cerintelor
legislative. In vederea diminudrii emisiilor de gaze de ardere, pe durata pauzelor se vor
opri motoarele de la utilaje si/sau autoutilitare.
Activitatea de constructie si vehiculele in miscare pot genera praf in conditii de seceta -
acesta poate fi generat ca urmare a deplasarii utilajelor pe drumuri nepietruite, a
decopertarii solului, a excavarii si a umplerii santurilor.
Pentru controlul emisiilor de praf se va restrictiona viteza de deplasare a utilajelor si se va
monitoriza vizual generarea prafului implementandu-se masuri de diminuare (stropirea
drumurilor) daca se vor produce emisii importante in afara santierului.
Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera
Nu este cazul.

12



6.3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Surse de zgomot si de vibratii

Sursele de zgomot si vibratii in timpul executiei lucrarilor sunt reprezentate de utilajele
necesare saparii/astuparii santului si executarii lucrarilor de constructii-montaj, de
vehiculele pentru transportul materialelor si personalului.

in perioada de exploatare, obiectivele proiectului nu constituie surse de zgomot si vibratii.
Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Nu sunt prevazute amenajari sau dotari speciale pentru protectia impotriva zgomotului
sau a vibratiilor pe perioada executiei lucrarilor, deoarece se estimeaza ca nivelul produs
de acestea este nesemnificativ.

6.4. Protectia impotriva radiatiilor

Surse de radiatii

in procesul de control al calitatii sudurilor electrice executate pentru imbinarea tevilor se
va folosi metoda de gamagrafiere, gradul radiatiilor este scazut, incadrandu-se in limitele
admise si nu sunt necesare masuri suplimentare de protectie in afara celor luate de
laboratorul specializat. in activitatea desfisurata dupa punerea in functiune a conductelor
nu se vor produce substante radioactive si nici nu vor aparea surse artificiale de radiatie.
Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul.

6.5. Protectia solului si a subsolului

Sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice

Surse de poluare a solului pot fi constituite din depozitari necontrolate de deseuri,
evacuari necontrolate de ape uzate, pierderi accidentale de combustibili si uleiuri,
nerespectarea zonelor destinate pentru parcarea utilajelor si depozitarea materialelor.

in perioada de functionare nu sunt previzionate a fi generate emisii cu potential de poluare
a solurilor.

Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului

Pe perioada executiei lucrarilor sunt prevazute pentru protectia solului/subsolului
urmatoarele masuri:

- alimentarea cu combustibili a utilajelor si intretinerea lor se va face in unitati
specializate;

- readucerea la starea initiala a terenurilor afectate temporar de lucrari;

- pe durata lucrarilor se vor amenaja spatii corespunzatoare pentru stocarea pe
categorii a deseurilor si se vor incheia contracte cu operatorii economici
autorizati pentru preluarea acestora, conform legislatiei de mediu in vigoare;

Pe durata exploatarii, statia de reglare masurare nu constituie o sursa de poluare a solului,
a subsolului sau a apelor freatice.

6.6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Proiectul nu intersecteaza si nu este localizat in proximitatea unor arii naturale protejate,
suprafete de fond forestier sau cursuri de apa de suprafata.

Organizarea de santier va fi amenajata in incinta amplasamentului prevazut pentru SRM
proiectata.
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6.7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane,
respectiv monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista
instituit un regim de restrictie

Prin proiectare s-au luat toate masurile pentru respectarea distantelor de siguranta dintre
conducte, respectiv statia de masurare gaze si diferite obiective prevazute in ,Norme
tehnice pentru proiectarea si executia conductelor de transport gaze naturale
nr.118/2013".

Distanta aproximativa fata de cele mai apropiate locuinte este 100 m.

Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor
protejate si/sau de interes public.

Masurile de reducere sau prevenire a impactului asupra componentei umane in etapa de
realizare a proiectului propus sunt:

- esalonarea lucrarilor, pe baza graficului de lucrari, astfel incat sa fie scurtata
perioada de executie;

- limitarea vitezei utilajelor de transport a materialelor pentru diminuarea
zgomotului;

- depozitarea corespunzatoare a materiilor prime si a materialelor utilizate doar pe
amplasamentul lucrarilor;

- utilizarea de echipamente, utilaje si vehicule al caror nivel de zgomot si vibratii se
incadreaza in limitele admise;

- realizarea/efectuarea de verificari tehnice corespunzatoare si implementare de
programe de intretinere pentru toate utilajele in vederea mentinerii emisiilor
acustice in limite operationale normale;

in timpul executiel, constructorul va respecta curatenia si normele privind protectia si
igiena muncii In constructii astfel incat sa nu aduca prejudicii zonei limitrofe, cadrului
natural, mediului si ecosistemelor.

6.8. Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul
realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea

6.8.1. Deseuri generate in timpul realizarii proiectului si in timpul exploatarii

Lista principalelor categorii de deseuri si cantitatile de deseuri estimate a fi generate in
etapa de constructie sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Codul Denumirea deseului Cantitatea Starea fizica

deseului estimata a fi | (Solid- S, Lichid - L,
generata Semisolid-SS)
17 04 07 Deseuri metalice 05t S
17 09 04 Amestecuri de deseuri de la constructii 05t S
17 02 01 Deseuri de lemn 0,05t S
13 02 07 Uleiuri uzate de motor, de transmisie si cca. 3| L
de ungere

2001 01 Deseuri municipale si asimilabile, inclusiv 0,5 to/luna S
200102 fractiuni colectate separat
200108
2003 01
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150101 Deseuri de ambalaje 0,015t S
1501 02 (hartie si carton, materiale plastice,
1501 04 metalice, sticla)
1501 07
Nota:

- codificarea deseurilor s-a realizat in conformitate cu Lista cuprinzdnd deseurile, din Anexa
2 a H.G. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei
cuprinzdnd deseurile, inclusiv deseurile periculoase

- deseurile notate cu asterisc (*) sunt considerate deseuri periculoase

- Solid- S, Lichid - L, Semisolid-SS
in perioada de operare vor fi generate deseuri doar in timpul operatiunilor de asigurare a
mentenantei obiectivului. Vor fi generate in principal deseuri tehnologice (metalice, lemn,
resturi de electrozi, textile contaminate etc.). Cantitatile de deseuri generate in etapa
operationala sunt variabile si vor putea fi apreciate dupa listele cantitatilor de lucrari.
6.8.2. Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate
Se vor implementa masuri de reducere a cantitatilor de deseuri generate, prin asigurarea
in principal a colectarii selective a deseurilor reciclabile, predarea periodica a deseurilor
valorificabile catre societatile autorizate fiind astfel redusa cantitatea de deseuri ce este
predata spre eliminare finala in depozitele de deseuri.
Pentru realizarea proiectului se va asigura aprovizionarea cu cantitatile necesare de
materii prime si materiale astfel incat sa se evite generarea de stocuri si transformarea
acestora in deseuri.
6.8.3. Planul de gestionare a deseurilor
Atat in perioada de executie a proiectului cat si in etapa operationald se vor aplica
urmatoarele masuri in ceea ce priveste gospodarirea deseurilor :

- gestionarea tuturor categoriilor de deseuri se va realiza in conformitate cu
prevederile OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, avandu-se in vedere in special
aplicarea ierarhiei deseurilor, respectiv: prevenirea, prepararea pentru reutilizare,
reciclarea, alte operatiuni de valorificare (de exemplu valorificarea energetica),
eliminarea,

- gestionarea deseurilor trebuie sa se realizeze fara a pune in pericol sanatatea
populatiei si fara a dauna mediului, in special:

o fara a genera riscuri pentru aer, apa, sol, fauna sau flora;
o fara a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
o fara a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

- toate tipurile de deseuri vor fi colectate selectiv, pe categorii, in recipienti adecvati.
Recipientii pentru stocarea temporara a deseurilor vor fi etichetati cu codul
corespunzator deseului stocat,

- seva asigura in cadrul organizarii de santier amenajarea de spatii corespunzatoare,
impermeabilizate, pentru stocarea temporara pe categorii a deseurilor,

- deseurile menajere se vor depozita in containere tip europubela care vor fi predate
catre firma de salubritate din zona,

- se interzice amestecul diferitelor categorii de deseuri periculoase, precum si al
deseurilor periculoase cu deseuri nepericuloase,
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- evidenta si gestionarea deseurilor se va face cu respectarea prevederilor HG
856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand
deseurile inclusiv deseurile periculoase,
- toate categoriile de deseuri generate vor fi valorificate/eliminate prin operatori
autorizati in acest sens,
- transportul deseurilor se va realiza cu respectarea H.G. nr. 1061/2008 privind
transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei,
- pentru toate deseurile rezultate pe amplasament, constructorul va incheia contracte
cu operatori economici autorizati, respectand intru totul prevederile OUG nr.
92/2021 privind regimul deseurilor.
6.9. Gospodarirea substantelor toxice si periculoase
Substantele toxice si periculoase preconizate a se utiliza in perioada de executie sunt:

- carburanti (motorina) folositi pentru utilaje si vehicule de transport;

- lubrifianti necesari functionarii utilajelor, echipamentelor;

- vopsele, diluanti — utilizate pentru protectia conductei de transport.
Alimentarea cu carburanti si schimburile de ulei ale vehiculelor se vor efectua in unitati
specializate si autorizate pentru astfel de activitati. Nu se vor depozita carburanti in
organizarea de santier.
De asemenea, pentru operatiile de sudura si de taiere a elementelor metalice, se vor
utiliza, dupa caz, butelii de oxigen si de acetilena. Acestea vor fi stocate in spatii special
amenajate in cadrul organizarii de santier, manipularea si utilizarea acestora fiind realizata
doar de catre personal special instruit.
in cadrul lucrérilor de executie, in principal aferente conductelor de transport gaze
naturale, se vor utiliza vopsele, diluanti, adezivi. Acestea vor fi stocate in ambalajele
originale, etichetate corespunzator, fiind necesara depozitarea in spatii acoperite, pe
suprafete impermeabile.
in etapa de operare, materialele utilizate vor fi in special cele prevazute in cadrul lucrarilor
de mentenanta (vopsele, lubrifianti, tuburi de oxigen).
Manipularea, depozitarea, transportul substantelor si preparatelor chimice periculoase se
realizeaza prin respectarea conditiilor impuse in fisele cu date de securitate ale fiecarui
produs utilizat si prin respectarea normelor de protectie si sanatate in munca. Toate
substantele si preparatele chimice vor fi insotite de fisele tehnice de securitate,
urmarindu-se procurarea de la furnizori a unor fise tehnice care sa corespunda cerintelor
Regulamentului nr. 1272/2008 si Regulamentului 1907/2006 (REACH) in ceea ce priveste
continutul lor.
B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, terenurilor, a apei si a biodiversitatii
Resursele naturale folosite pe perioada de realizare a proiectului sunt reprezentate de
agregate minerale care vor fi achizitionate din surse autorizate.
Pe perioada de exploatare a obiectivului nu se utilizeaza resurse naturale.

VIl. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD
SEMNIFICATIV DE PROIECT

7.1. Impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului,
folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii
aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului
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istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului
(adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung,
permanent si temporar, pozitiv si negativ)
Impactul asupra populatiei si sanatatii umane
in perioada de constructie, lucrarile executate pot determina un disconfort populatiei
(zgomot, praf, noxe de la functionarea echipamentelor/utilajelor folosite).
Impactul potential asupra populatiei si sanatatii umane in perioada de executie poate fi
generat de urmatorii factori:
- zgomot si vibratii generat de trafic, generarea de emisii in timpul executiei
lucrarilor (impact direct, pe termen scurt, temporar, negativ);
Impactul asupra populatiei poate fi apreciat ca nesemnificativ, activitatile asociate
perioadei de executie se vor constitui ca surse temporare de disconfort.
Impactul asupra faunei si florei salbatice
Impactul potential asupra florei si faunei poate fi generat de prezenta utilajelor si a
personalului executant in zona de lucru precum si de lucrarile de constructii si monta;.
Avand in vedere amplasarea proiectului in intravilanul localitatii, nu se estimeaza impact
asupra faunei si florei salbatice in perioada de executie si in perioada de functionare.
Impactul asupra solului si folosintei terenului
Impactul potential asupra solului poate fi generat de poluarea solului ca urmare a
gestionarii neadecvate a deseurilor, apelor uzate si a existentei unor scurgeri de
combustibili si lubrifianti la functionarea si intretinerea utilajelor (impact direct, pe termen
scurt, temporar, negativ).
Lucrarile se vor realiza cu respectarea etapelor de executie a proiectului, a disciplinei
tehnologice in timpul operatiilor de constructii - montaj, a depozitarii corespunzatoare a
deseurilor, astfel se apreciaza ca impactul asupra solului va fi redus.
Impactul asupra bunurilor materiale
Realizarea proiectului nu va avea impact asupra bunurilor materiale.
Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei
Realizarea proiectului propus nu presupune traversari de cursuri de apa de suprafata, a
unor canale sau canale de irigatii.
Impactul potential asupra calitatii si regimului cantitativ al apei poate fi generat de
eventuale pierderi accidentale de combustibili si lubrifianti provenite de la utilajele ce
efectueaza lucrarile in zona de lucru (impact direct, pe termen scurt, temporar, negativ).
Se apreciaza ca in conditiile respectarii masurilor prevazute in proiect si a tehnologiei de
executie lucrarile nu vor genera un impact asupra factorului de mediu.
Impactul asupra calitatii aerului si climei
in timpul lucrdrilor de executie, sursele de poluare a aerului sunt reprezentate de lucrarile
de decopertare si excavare a solului, manevrarea solului excavat, motoarele
autovehiculelor si utilajelor de executie si transportul materialelor.
in aceste conditii impactul potential asupra aerului si climei este generat de urmétorii
factori:
- poluare cu praf cauzata de lucrarile de decopertare si excavare a solului,
manevrarea solului excavat (impact direct, pe termen scurt, temporar, negativ);
- poluanti produsi de emisii de ardere (gaze de esapament) provenite de la
motoarele utilajelor (impact direct, pe termen scurt, temporar, negativ);
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- poluarea aerului ca urmare a transportului materialelor pulverulente (impact
direct, pe termen scurt, temporar, negativ).

Impactul zgomotelor si vibratiilor
in perioada de executie, sursele de zgomot si vibratii sunt reprezentate de echipamentele
necesare saparii si astuparii santului, transportul si manipularea tronsoanelor de conducta
si cele asociate mijloacelor de transport necesare in perioada de executie a lucrarilor.
intrucat utilajele si echipamentele folosite trebuie si fie omologate, se considerd ci
zgomotele si vibratiile generate se gasesc in limite acceptabile, impactul este
nesemnificativ, situandu-se in limitele admise.
Impactul asupra peisajului si mediului vizual
Nu se estimeaza aparitia unui impact asupra peisajului.
Impactul asupra patrimoniului istoric si cultural
Nu este cazul.
Impactul asupra interactiunilor dintre componentele de mediu
Tinand cont de toate activitatile necesare realizarii proiectului se apreciaza ca nu exista
impact asupra interactiunilor dintre aceste componente, in conditiile respectarii
tehnologiei de executie si a masurilor de reducere prevazute in proiect.
Natura impactului
Realizarea proiectului induce un impact negativ redus direct asupra factorilor de mediu
pe termen scurt, in perioada de executie a lucrarilor si un impact nesemnificativ direct si
permanent in perioada de exploatare prin functionarea statiei de reglare masurare gaze.
Riscuri naturale
Conform Legii nr. 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului national — Sectiunea a V-a, zonele de risc natural sunt arealele delimitate
geografic in interiorul carora exista un potential de producere a unor fenomene naturale
distructive si anume cutremure de pamant, inundatii si alunecari de teren.
-Cutremur -
Conform zonarii teritoriului Romaniei in termeni de perioada de colt Tc a timpului de
raspuns, perimetrul in care se inscrie statia de reglare, masurare predare gaze naturale are
coeficientul Tc = 1,0s.
Conform zonarii teritoriului Romaniei in termeni de valori de varf ale acceleratiei terenului
pentru proiectare ag pentru cutremure avand intervalul de recurenta IMR = 225 ani (20%
probabilitate de depasire in 100 ani), are valoarea ag = 0.15g.
incadrarea seismicé este in conformitate cu “Codul de proiectare seismica — Partea | —
Prevederi de proiectare pentru cladiri”, indicativ P 100 — 1:2013.
-Alunecari de teren-
Amplasamentul prevazut pentru realizarea proiectului se regaseste in zona fara potential
de producere a alunecarilor de teren conform reglementarilor urbanistice inscrise in
certificatul de urbanism.
-Inundatii-
Obiectivul de investitii propus nu se situeaza in zona inundabila, cu risc ridicat la inundatii
conform reglementarilor urbanistice inscrise in certificatul de urbanism.
Schimbari climatice
Stabilirea solutiilor de proiectare a avut in vedere inclusiv riscurile naturale, conditiile
climatice si fenomenele naturale specifice zonei in care se propune proiectul.
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Nu s-a identificat o vulnerabilitate ridicata fata de riscurile climatice ale componentelor si
operatiunilor in etapa de functionare.

7.2. Extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/
speciilor afectate)

Impactul asupra componentelor de mediu va fi local pe perioada de realizare a proiectului.
in perioada de functionare se apreciazd c& impactul va fi nesemnificativ in conditiile
exploatarii si mentenantei corespunzatoare a instalatiilor tehnologice proiectate.

7.3. Magnitudinea si complexitatea impactului

Din analiza impactului asupra fiecarei componente de mediu se poate aprecia ca
realizarea proiectului prezinta un impact negativ nesemnificativ, manifestat local si
temporar asupra factorilor de mediu.

7.4. Probabilitatea impactului

Prin respectarea proiectului de executie si a masurilor prevazute pentru diminuarea
impactului asupra factorilor de mediu se va reduce probabilitatea producerii de
evenimente care sa amplifice presiunea asupra factorilor de mediu.

7.5. Durata, frecventa si reversibilitatea impactului

Impactul asupra mediului este in general redus pe durata de executie a proiectului, de
mica intensitate si reversibil.

7.6. Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra
mediului

Masuri de reducere a impactului asupra populatiei si sanatatii umane

in perioada de operare se va asigura monitorizarea functionarii obiectivului si revizii
periodice ale echipamentelor componente in vederea evitarii producerii accidentelor.
Masuri de diminuare a impactului asupra solului si a folosintei terenului

in vederea evitarii poludrii solului se vor respecta urmatoarele masuri in perioada de
executie:

- amenajarea unor spatii corespunzatoare, dotate cu recipienti adecvati pentru
colectarea si stocarea temporara pe categorii a deseurilor generate in perioada de
executie; evacuarea ritmica a acestora (prin firme autorizate) pentru a se evita
crearea de stocuri pe amplasamente;

- stratul vegetal va fi depozitat separat in vederea utilizarii lui la refacerea terenului
la terminarea lucrarilor;

- se interzice deversarea pe sol a uleiurilor uzate, a combustibililor, apelor uzate
neepurate;

- se vor utiliza doar caile de acces si zonele de parcare stabilite pentru utilajele de
lucru;

- dimensionarea lucrarilor la suprafata stabilita prin proiect.

in perioada de operare se va asigura monitorizarea functionarii obiectivului si revizii
periodice ale echipamentelor componente in vederea evitarii producerii accidentelor.
Masuri de diminuare a impactului asupra calitatii aerului si climei

Pe perioada lucrarilor de constructii se propun urmatoarele masuri pentru diminuarea
impactului:

- pe durata pauzelor se vor opri motoarele de la utilaje si/sau autoutilitare;

- verificarea tehnica riguroasa a motoarelor autovehiculelor si utilajelor necesare
realizarii proiectului;
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- transportul materialelor pulverulente se va efectua in mijloace de transport
acoperite cu prelata.
in perioada de operare in conditii normale de functionare nu se inregistreaza un impact
asupra aerului atmosferic.
Masuri de diminuare a impactului generat de zgomot si vibratii
in perioada de executie si operare nu sunt necesare masuri de diminuare a impactului
generat de zgomot si vibratii.
Masuri de diminuare a impactului asupra peisajului si mediului vizual
Nu este cazul.
7.7. Natura transfrontiera a impactului
Nu este cazul.

VIIl. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI
Pentru prevenirea poluarii mediului pe perioada exploatarii obiectivului de investitii se
impun urmatoarele masuri:
- identificarea surselor de poluare (neetanseitati, sparturi, avarii);
- observarea si controlul continuu al obiectivului;
- realizarea unui sistem de monitorizare a lucrarilor adecvat.
in timpul executiei si la exploatarea obiectivului de investitie se vor respecta urmatoarele
reglementari aplicabile referitoare la protectia mediului:
A. Reglementari generale
- OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari prin Legea nr.
265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private
asupra mediului.
B. Factor de mediu aer
- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- STAS 12574/87 conditii de calitate aer din zonele protejate.
C. Factor de mediu apa
- Lege nr.107/1996 Legea apelor cu modificarile si completarile ulterioare;
- HG nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in
mediul acvatic a apelor uzate, cu modificarile si completarile ulterioare.
D. Factor de mediu sol
- Ordinul nr.756/1997 privind aprobarea regulamentului privind evaluarea poluarii
mediului (valori de referinta pentru urme de elemente chimice in sol).
E. Protectia contra zgomotului si vibratiilor
- HG nr.1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de
echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor;
- SR 10009-2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.
F. Deseuri
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de
ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OUG nr. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice;
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- HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei
cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase;

- HG nr.1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe
teritoriul Romaniei.

Prezentele reglementdri nu sunt limitative. Dacd la executia lucrdrii sau in exploatare apar

probleme legate de protectia mediului, constructorul si beneficiarul vor stabili mdsuri care

sd respecte legislatia in vigoare si sa preintdmpine poluarea.

IX. JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI, DUPA CAZ, iN PREVEDERILE ALTOR
ACTE NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA COMUNITARA (IPPC,
SEVESO, COV, LCP, DIRECTIVA-CADRU APA, DIRECTIVA CADRU AER, DIRECTIVA-
CADRU A DESEURILOR ETC.)

Nu este cazul.

X. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

10.1. Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier

Organizarea de santier necesara executiei lucrarilor se va amenaja in incinta SRM-ului
propus.

Muncitorii vor fi transportati cu masina la amplasamentul lucrarii, in fiecare zi. Pentru
transportul persoanelor si materialelor se vor utiliza drumurile existente in zona.
Constructorul va instrui personalul si va lua toate masurile ce se impun de respectare a
normelor de sanatate si de securitate in munca, de prevenire si stingere a incendiilor si de
protectia mediului.

10.2. Localizarea organizarii de santier

Organizarea de santier este prevazuta a fi amplasata in incinta SRM-ului propus.

10.3. Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier
Organizarea de santier nu creeaza o perturbare majora a mediului inconjurator, impactul
potential generat fiind reprezentat de eventualele emisii de noxe in aer, apa, deseuri si
zgomot.

Pentru evacuarile de ape se vor prevedea sisteme corespunzatoare de colectare si
evacuare astfel incat sa fie respectate limitele de calitate stabilite prin H.G. nr. 188/2002
cu modificarile si completarile ulterioare. Nivelul de zgomot si vibratii se va incadra in
limitele admise prin SR 10009 : 2017.

Constructorul are obligatia ca prin activitatea ce o desfasoara in santier sa nu afecteze
cadrul natural din zona.

Personalul va fi instruit pentru respectarea curateniei in cadrul organizarii de santier si a
normelor de igiena.

10.4. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia
poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier

Utilajele si autovehiculele folosite la transportul materialelor, a personalului muncitor sunt
surse temporare de poluare fonica, praf, emisii si vibratii.

Lucrarile ce se vor executa nu constituie surse de poluare pentru ape, aer, sol. Nu se
evacueaza substante reziduale sau toxice, care sa altereze intr-un fel calitatea mediului.
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Toate emisiile rezultate de la utilajele implicate in lucrarile de executie precum si cele
rezultate pe perioada functionarii vor respecta regulamentele si legislatia de protectia
mediului in Romania.

Organizarea de santier va fi prevazuta cu toalete ecologice ce vor deservi personalul
constructorului. Utilitatile necesare organizarii de santier se vor asigura prin grija
constructorului.

Colectarea si depozitarea deseurilor se va asigura conform normelor de igiena in vigoare
astfel incat sa se indeplineasca conditiile impuse de protectia mediului.

Zonele de depozitare temporara a deseurilor vor fi amenajate corespunzator, delimitate
si asigurate impotriva patrunderii neautorizate si dotate cu recipiente /pubele adecvate
de colectare, de capacitate suficienta si corespunzatoare din punct de vedere al protectiei
mediului si conform prevederilor legale.

in ce priveste carburantii si lubrifiantii ce vor fi folositi de constructor, activitatea acestuia
se va desfasura conform reglementarilor in vigoare, efectele si riscurile potentiale fiind
cele uzuale pentru lucrari de constructii.

Proiectul nu este caracterizat de producerea de zgomote sau vibratii de mare intensitate.
Nivelul de zgomot pe perioada de functionare a organizarii de santier se incadreaza in cel
admisibil.

10.5. Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu
Pentru asigurarea unei protectii corespunzatoare a factorilor de mediu se propun
urmatoarele masuri si dotari in cadrul organizarii de santier:

- amplasamentul va fi imprejmuit pentru a evita accesul accidental/neautorizat;

- in cadrul organizarii de santier se vor amplasa toalete ecologice pentru personal;

- amenajarea corespunzatoare a spatiilor de depozitare a deseurilor, colectarea
selectiva a acestora, dotarea cu recipienti adecvati. Deseurile vor fi
valorificate/eliminate ritmic prin firme autorizate cu respectarea tuturor normelor
legale in vigoare. Nu se vor crea stocuri de deseuri pe amplasament;

- managementul substantelor si materialelor periculoase va fi in concordanta cu
prevederile legii si cerintele autoritatilor. Aceste produse vor fi stocate -
transportate — manipulate — utilizate si evacuate conform fiselor de securitate si
cerintelor legale, astfel incat sa se reduca orice risc de scurgere, dispersie in
mediu. in caz de incidente legate de substante periculoase vor fi luate imediat
masuri de curatare cu respectarea metodelor de protectie si diminuarea
impactului asupra mediului;

- schimburile de ulei de la utilaje se vor efectua in unitati autorizate pentru astfel de
operatii;

- pe intreaga perioada de functionare a organizarii de santier se vor lua masuri
astfel incat sa nu existe surse de poluanti pentru apele de suprafata sau apele
subterane, sol. Orice emisii accidentale pe sol vor fi colectate si eliminate in
conformitate cu prevederile legale;

- constructorul va lua toate masurile ce se impun pentru a inlatura eventualele
riscuri in ceea ce priveste protectia si securitatea muncii, avand totodata obligatia
de a asigura o buna organizare a muncii, precum si dotare tehnica
corespunzatoare;

22



- la terminarea lucrarilor se vor evacua toate deseurile si se vor elimina toate
echipamentele, materialele si structurile utilizate pentru realizarea lucrarilor,
terenul urmand a fi readus la starea initiala.

XI. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, iN
CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, iN MASURA iN CARE
ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILE
11.1. Lucrari propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in
caz de accidente si/sau la incetarea activitatii
Terenul afectat temporar de executia proiectului va fi readus la categoria de folosinta
initiald, prin executarea in principal a urmatoarelor lucrari:

- retragerea utilajelor si echipamentelor de lucruy;

- eliberarea terenului de toate materialele si categoriile de deseuri;

- lucrari de nivelare a terenului si amenajare spatiu verde.

11.2. Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari
accidentale

in tabelul de mai jos sunt propuse masuri si responsabilititi pentru evitarea producerii
poluarilor accidentale.

Masuri si responsabilitati pentru evitarea poluarii accidentale

Activitatea Natura poluarii Masuri propuse Responsabil
Organizare Poluare sol, ape freatice cu ape | Remediere avarii Constructor
de santier uzate menajere in caz de avarii

Poluare sol cu hidrocarburi ca | Verificarea tehnica periodica a

urmare a neintretinerii utilajelor

utilajelor Depoluare zona contaminata
Amplasament | Poluare sol cu hidrocarburi ca | Depoluare zona contaminata | Constructor
lucrari urmare a neintretinerii Verificare  periodica  stare

utilajelor tehnica utilaje
Perioada de | Explozie urmata de incendiu Intrerupere alimentare gaze Operatorul
operare Interventii  pentru stingere | conductei

incendiu de gaze

in cazul producerii unor poluari accidentale se intervine imediat pentru inliturarea cauzei
si limitarea efectelor prin:

- anuntarea persoanelor sau colectivelor cu atributii pentru combaterea poluarii, in
vederea trecerii imediate la masurile si actiunile necesare eliminarii cauzelor poluarii
si diminuarea efectelor acestora;

- informarea asupra operatiilor de sistare a poluarii prin eliminarea cauzelor care au
produs-o si de combatere a efectelor acesteia;

- instruirea echipelor de interventie si a personalului.

11.3. Aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei

Lucrarile de dezafectare a proiectului la sfarsitul duratei de exploatare vor fi similare
lucrarilor realizate pentru montarea instalatiilor.
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Solutia finala pentru dezafectarea instalatiei se va adopta in conformitate cu cerintele
legislative privind protectia mediului.
11.4. Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare
a terenului
Terenul afectat temporar va fi readus la categoria de folosinta initiala, prin executarea in
principal a urmatoarelor lucrari:

- retragerea utilajelor si echipamentelor de lucry;

- eliberarea terenului de toate materialele si categoriile de deseuri;

- lucrari de nivelare a terenului si amenajare spatiu verde.

XIl. ANEXE
- Certificat de urbanism nr. 77/08.11.2021 eliberat de Primaria Comunei Niculesti;
- Plan de incadrare in zona, desen nr. TG_RCD_10064-00 sc. 1:5.000;
- Plan situatie, desen nr. TG_RCD_10064-01 sc. 1:500;

XIll. BIODIVERSITATE SI INFORMATII DESPRE ARIILE NATURALE PROTEJATE DE
INTERES COMUNITAR PREZENTE iN ZONA PROIECTULUI

13.1. Descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria naturala protejata de
interes comunitar, precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale
amplasamentului proiectului

Nu este cazul.

13.2. Numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar

Nu este cazul.

13.3. Prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes
comunitar in zona proiectului

Nu este cazul.

13.4. Se va preciza daca proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este
necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes
comunitar

Nu este cazul.

13.5. Estimarea impactului potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din
aria naturala protejata de interes comunitar

Nu este cazul.

13.6. Alte informatii prevazute de legislatia in vigoare

Nu este cazul.

XIV. INFORMATII PRELUATE DIN PLANUL DE MANAGEMENT BAZINAL
14.1. Localizarea proiectului

14.1.1. Bazinul hidrografic

Nu este cazul.

14.1.2. Curs de apa denumire si cod cadastral

Nu este cazul.
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14.2. Indicarea starii ecologice/potentialului ecologic si starea chimica a corpului de
apa de suprafata

Nu este cazul.

14.3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa
identificat, cu precizarea exceptiilor aplicate si a termenelor aferente, dupa caz

Nu este cazul.

XV CRITERIILE PREVAZUTE IN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. 292 PRIVIND EVALUAREA
IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE $I PRIVATE ASUPRA MEDIULUI SE IAU
iN CONSIDERARE, DACA ESTE CAZUL, IN MOMENTUL COMPILARII INFORMATIILOR
iN CONFORMITATE CU PUNCTELE IlI-XIV.

15.1. Caracteristicile proiectului
a) Dimensiunea si conceptia intregului proiect:
Proiectul prevede realizarea unui racord si a statiei de reglare — masurare — predare gaze
naturale, inclusiv alimentarea cu energie electrica si imprejmuire, in comuna Niculesti, sat
Movila, judetul Dambovita.
Statia de reglare masurare va include urmatoarele elemente:
c. Echipamente instalatie tehnologica:

- instalatie filtrare gaze

- instalatie reglare;

- instalatie masurare;

- instalatie odorizare;

- cofret instalatie tehnologica.

d. Elemente de protectie si siguranta a instalatiei tehnologice:

- imbinare electroizolanta pe intrarea in statie;

- robinet de incendiu (izolare);

- robinet intrare in statie;

- clapeta de sens pe iesirea din statie;

- robinet de izolare pe iesirea din statie;

- robinet de izolare consumator pe iesirea din statie;

- Tmbinare electroizolanta pe iesirea din statie.
Instalatie de filtrare:
Instalatia de filtrare este prevazuta cu filtru separator DN 50 PN 40 pentru impuritati solide
si lichide, cu sistem de evacuare automata a impuritatilor lichide, sistem de colectare a
impuritatilor lichide, manometru diferential pentru indicarea caderii de presiune pe
elementul filtrant.
Instalatie de reglare:
Instalatia de reglare este prevazuta cu regulatoare cu actionare indirecta DN 50/80, PN
40, cu dispozitiv de blocare incorporat. Este formata din doua linii: una principala si una
de rezerva.
Instalatia de mdsurd
Linia principala va fi echipata cu contor cu turbina G 250, DN 80, rangeabilitate 1:30 —
debit maxim masurat 1979 Smc/h (conditii de curgere), debit minim masurat 66 Smc/h -
filtru conic, corector PTZ.
Linia de rezerva prevazuta cu echipament identic celui montat pe linia principala.
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Linia de debit mic va fi echipata cu contor cu pistoane rotative G 65 DN 50, rangeabilitate
1:100 — debit maxim masurat 594 mc/h (conditii de curgere), debit minim masurat 6 mc/h
— filtru conic, corector PTZ.
Schimbarea liniei de debit mic cu linia de debit principala/de rezerva (de pe care se face
preluarea informatiei de debit pentru instalatia de odorizare) si invers, se face automat
functie de debitul livrat prin SRMP.
Cofret instalatie tehnologica (IT)
Instalatia tehnologica se va monta intr-un cofret realizat din confectii metalice cu panouri
termoizolante cu spuma poliuretanica ignifuga, rezistent la intemperii si la incendiu.
Dimensiunile maxime de gabarit ale cofretului se vor incadra in limitele: inaltime h=2m,
latime I= 2m si lungime L=4,2m.
Se prevad cofrete metalice separate de instalatia tehnologica pentru centrala termica (CT)
si pentru spatiul de lucru al operatorului, atunci cand este solicitat acest lucru.
Instalatie odorizare:
Se va monta o instalatie automata de odorizare prin esantionarea debitului de gaze
naturale, care este destinata realizarii procesului de odorizare a gazelor naturale in
sistemele de transport gaze naturale.
Instalatia de odorizare gestioneaza doua fluxuri de gaze (poate primi semnal de la doua
linii de masurare simultan). in vederea preluarii informatiilor de debit, instalatia de
odorizare va fi conectata la linia de debit mic si la linia de mé&surare principala. in cazul in
care linia principala este defecta/scoasa din functiune, conectarea instalatiei de odorizare
va fi trecuta la linia de masurare de rezerva, iar instalatia de automatizare SRMP va asigura
schimbarea automata a acestor linii (de debit mic si de rezerva) functie de debitul livrat
prin SRMP.
Instalatia de odorizare va fi amplasata in cofret termoizolat, izolata de instalatia
tehnologica (cofret separat sau compartiment individual in cofretul instalatiei
tehnologice).
Dotare cu echipamente PSI
in interiorul incintei care adaposteste instalatia de reglare trebuie sa existe dous
stingatoare P6.
Pentru asigurarea securitatii se va realiza o imprejmuire cu panouri prefabricate din beton.
Panourile vor fi prevazute la partea superioara cu sarma ghimpata din otel tip NATO
dispusa circular si se vor monta intre stalpi prefabricati din beton dispusi la distanta de
2,07 m interax, inglobati in fundatii izolate din beton simplu. intre stalpii imprejmuirii va
fi prevazuta o centura din beton armat.
Lucrdri de construire
Pentru asigurarea conditiilor de functionare a viitoarei investitii se vor realiza urmatoarele
lucrari:

- Platforme betonate ( fundatii ) pentru echipamente;

- Fundatii pentru stalpi de iluminat si paratrasnet;

- Fundatie pentru rezervor de stocare impuritati;

- Trotuare si platforme interioare din beton armat;

- Pavaj cu dale prefabricate din beton;

- Imprejmuire cu stalpi si panouri prefabricate din beton armat;

- Suprainaltare imprejmuire cu suporti metalici si sarma lamata tip Nato;
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- Poarta metalics;

- Platforme pietruite;

- Taluzuri.

Alimentarea cu energie electricd

Alimentarea cu energie electrica a statiei de reglare masurare predare gaze naturale se va
realiza subteran din linii electrice existente de 20kV si respectiv 0,4 kV apartinand
operatorului de retea distribuitor de energie electrica.

Executia lucrarilor se va desfasura in succesiunea operatiilor procesului tehnologic de
montare a conductei in conformitate cu prevederile din ,Norme tehnice pentru
proiectarea si executia conductelor de transport gaze naturale” aprobate prin Ordinul
presedintelui A.N.R.E. nr. 118/2013.

Probe de presiune:

Se vor executa urmatoarele probe de presiune:

v Proba de rezistenta cu apa, la presiunea de 1,4 x Mop = 1,4 x 40 bar = 56 bar,
pentru tronsonul de conducta incadrata in clasa 3 de locatie. Durata probei este
de minim 6 ore de la stabilizarea presiunii si egalizarea temperaturii fluidului de
proba din conducta cu temperatura solului.

v" Proba de etanseitate cu aer, la presiunea de operare = 40 bar, pentru toate
clasele de locatie. Durata probei este de minim 24 ore de la stabilizarea
presiunii si egalizarea temperaturii fluidului de proba din conducta cu
temperatura solului.

Probele de presiune se vor executa cu manometru inregistrator montat pe conducta
probata. Valoarea presiunii de proba, inregistrata pe diagrama trebuie sa ramana
constanta pe toata durata probei.

b) Cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate

Nu este cazul.

c) Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a
biodiversitatii

Resursele naturale folosite pe perioada de realizare a proiectului vor consta in agregate
minerale care vor fi achizitionate din surse autorizate.

d) Cantitatea si tipurile de deseuri generate/gestionate

Principalele categorii de deseuri estimate a fi generate in etapa de constructie sunt:

- Deseuri metalice - 17 04 07;

- Amestecuri de deseuri de la constructii - 17 09 04;

- Deseuri de lemn (cofraje) - 17 02 01;

- Uleiuri uzate de motor, de transmisie si de ungere - 13 02 07;

- Deseuri municipale si asimilabile, inclusiv fractiuni colectate separat - 20 01 01,
2001 02, 20 01 08, 20 03 07;

- Deseuri de ambalaje (hartie si carton, materiale plastice, metalice, sticla) - 15 01
01,1501 02, 1501 04, 15 01 07.

Modul de gestionare a deseurilor
Atat in perioada de executie a proiectului cat si in etapa operationald se vor aplica
urmatoarele masuri in ceea ce priveste gospodarirea deseurilor :
- gestionarea tuturor categoriilor de deseuri se va realiza in conformitate cu
prevederile OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, avandu-se in vedere in special

27



aplicarea ierarhiei deseurilor, respectiv: prevenirea, prepararea pentru reutilizare,
reciclarea, alte operatiuni de valorificare (de exemplu valorificarea energetica),
eliminarea,

- gestionarea deseurilor trebuie sa se realizeze fara a pune in pericol sanatatea
populatiei si fara a dauna mediului, in special:

o fara a genera riscuri pentru aer, apa, sol, fauna sau flora;
o fara a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
o fara a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

- toate tipurile de deseuri vor fi colectate selectiv, pe categorii, in recipienti adecvati.
Recipientii pentru stocarea temporara a deseurilor vor fi etichetati cu codul
corespunzator deseului stocat,

- seva asigura in cadrul organizarii de santier amenajarea de spatii corespunzatoare,
impermeabilizate, pentru stocarea temporara pe categorii a deseurilor,

- deseurile menajere se vor depozita in containere tip europubela care vor fi predate
catre firma de salubritate din zon3,

- se interzice amestecul diferitelor categorii de deseuri periculoase, precum si al
deseurilor periculoase cu deseuri nepericuloase,

- evidenta si gestionarea deseurilor se va face cu respectarea prevederilor HG
856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand
deseurile inclusiv deseurile periculoase,

- toate categoriile de deseuri generate vor fi valorificate/eliminate prin operatori
autorizati in acest sens,

- transportul deseurilor se va realiza cu respectarea H.G. nr. 1061/2008 privind
transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei,

- pentru toate deseurile rezultate pe amplasament, constructorul va incheia contracte
cu operatori economici autorizati, respectand intru totul prevederile OUG nr.
92/2021 privind regimul deseurilor.

e) Poluarea si alte efecte negative

Realizarea proiectului induce un impact negativ redus, temporar, reversibil asupra
factorilor de mediu pe termen scurt doar in perioada de executie a lucrarilor. Impactul
asupra componentelor de mediu va fi local, pe suprafete reduse, doar in zonele in care se
realizeaza lucrarile.

Prin respectarea proiectului de executie si a masurilor prevazute pentru diminuarea
impactului asupra factorilor de mediu se va reduce probabilitatea producerii de
evenimente care sa amplifice presiunea asupra factorilor de mediu.

f) Riscurile de accidente majore si/sau dezastre relevante pentru proiectul in cauza,
inclusiv cele cauzate de schimbarile climatice, conform informatiilor stiintifice

Se apreciaza ca nu exista riscuri de accidente majore si/sau dezastre, inclusiv cele cauzate
de schimbarile climatice.

Nu s-a identificat o vulnerabilitate ridicata fata de riscurile climatice ale componentelor si
operatiunilor in etapa de functionare.

g) Riscurile pentru sanatatea umana
Tehnologia utilizata pentru executia lucrarilor nu este generatoare de surse majore de
zgomot, vibratii, emisii in aer si nu utilizeaza substante/preparate chimice periculoase.
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in conditiile respectarii masurilor prevazute in proiect si a celor pentru exploatarea in
siguranta a conductelor, nu va exista o influenta directa asupra populatiei si sanatatii
umane.

15.2. Amplasarea proiectului

a) Utilizarea actuala si aprobata a terenurilor

Conform Certificatului de Urbanism nr. 77/08.11.2021 eliberat de Primaria Comunei
Niculesti, terenul necesar pentru realizarea lucrarilor propuse prin proiect este localizat in
intravilanul comunei Niculesti, sat Movila, judetul Dambovita.

Prin HCL 74/2021 terenul a fost pus la dispozitia SNTGN TRANSGAZ SA, cu titlu gratuit.
Terenul are categoria de folosinta pasune.

b) Bogatia, disponibilitatea, calitatea si capacitatea de regenerare relative ale
resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa si biodiversitatea, din zona si din
subteranul acesteia

in perioada de executie, se vor utiliza agregate minerale care vor fi achizitionate din surse
autorizate. in perioada de functionare a investitiei nu se utilizeaza resurse naturale in scop
tehnologic.

c) Capacitatea de absorbtie a mediului natural, abordandu-se o atentie speciala
urmatoarelor zone:

1. Zone umede, zone riverane, guri ale raurilor: Nu este cazul.

2. Zone costiere si mediul marin: Nu este cazul.

3. Zonele montane si forestiere: Nu este cazul.

4. Arii naturale protejate de interes national, comunitar, international: Nu este cazul.

5. Zone clasificate sau protejate conform legislatiei in vigoare: situri Natura 2000
desemnate in conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice: Nu este cazul.

6. Zonele in care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a
mediului prevazute de legislatia nationala si la nivelul Uniunii Europene si relevante pentru
proiect sau in care se considera ca exista astfel de cazuri: Nu este cazul.

7. Zonele cu o densitate mare a populatiei: Nu este cazul.

8. Peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic:

Nu se estimeaza un impact avand in vedere dimensiunea redusa a proiectului.

15.3. Tipurile si caracteristicile impactului potential

a) importanta si extinderea spatiala a impactului - de exemplu, zona geografica si
dimensiunea populatiei care poate fi afectata

Impactul asupra componentelor de mediu va fi local, atat pe perioada de realizare a
proiectului cat si de functionare. in perioada de functionare se apreciaza ca impactul va fi
nesemnificativ in conditiile exploatarii si mentenantei corespunzatoare a conductelor de
transport gaze naturale si obiectivelor care le deservesc.

b) natura impactului

Pentru realizarea proiectului poate aparea un posibil impact redus, local, temporar,
variabil si reversibil doar pe perioada de executie a proiectului.

) natura transfrontaliera a impactului

Nu este cazul.
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d) intensitatea si complexitatea impactului

Din analiza impactului asupra fiecarei componente de mediu se poate aprecia ca
realizarea proiectului prezinta un impact negativ redus, care se manifesta local si temporar
asupra factorilor de mediu.

e) probabilitatea impactului

Prin respectarea proiectului de executie si a masurilor prevazute pentru diminuarea
impactului asupra factorilor de mediu se va reduce probabilitatea producerii de
evenimente care sa amplifice presiunea asupra factorilor de mediu.

f) debutul, durata, frecventa si reversibilitatea preconizate ale impactului

Impactul asupra mediului este in general redus pe durata de executie a proiectului, de
mica intensitate si reversibil.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate
Lucrarile propuse a fi executate prin proiect nu se suprapun cu lucrarile altui proiect
existent si/sau aprobat.

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului

Respectarea masurilor propuse pentru prevenirea si diminuarea potentialului impact
identificat, precum si a conditiilor impuse in avizele emise de autoritati, conduc la
reducerea impactului asupra factorilor de mediu.

Memoriul de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiect a fost
elaborat de SNTGN TRANSGAZ S.A. MEDIAS.

Colectiv elaborare:

Sef Atelier Proiectare si Cercetare 10 | Sef Serviciu Protectia Mediului
Cerbu Adrian Popovici Maria Lucia
Responsabil lucrare Responsabil de mediu
Mazurchevici Andrei Cerga Viorica
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