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1. INTRODUCERE 

Prezenta lucrare reprezintă Raportul privind impactul asupra mediului (RIM) pentru proiectul: 
“CREȘTEREA CAPACITĂȚII ZILNICE DE EXTRACȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN DEPOZITUL 
BILCIUREȘTI”, aparținând S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ 
Ploiești S.R.L. Proiectul este localizat pe teritoriile orașului Răcari, comunelor Butimanu și Cojasca, 
județul Dâmbovița. 

Raportul a fost realizat ca urmare a Deciziei etapei de încadrare a Agenției pentru Protecția 
Mediului Dâmbovița, conform căreia proiectul se supune evaluării impactului asupra mediului, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și 
private asupra mediului și ale Ordinului nr. 269/2020 privind aprobarea ghidurilor metodologice 
aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului. 

Conform Deciziei etapei de încadrare Nr. 269 din 01.09.2022, proiectul se încadrează în 
prevederile Legii nr. 292/2018, Anexa 1 „Lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului” 
la punctul 14, Extracţia petrolului și a gazelor naturale în scopuri comerciale, în cazul în care cantitatea 
extrasă este de cel puţin 500 tone/zi în cazul petrolului și 500.000 metri cubi/zi în cazul gazelor 
naturale. 

La elaborarea Raportului privind impactul asupra mediului s-a ținut cont de recomandările 
prevăzute în Ghidul general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, 
anexa 1 la Ordinul 269/2020. 

 
1.1. TITULARUL PROIECTULUI 

 

S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești 
S.R.L. 

Adresa 
Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr. 184, cod 
100492, Ploiești, jud. Prahova, România; 

Tel:  0374 403800; 

Fax: 0374 469909; 

Email:  office@depogazPloiești.ro; 

Profilul de activitate:  Activităţi de servicii anexe extracției petrolului brut şi 
gazelor naturale, Cod CAEN 0910 

Cod unic de înregistrare: RO34915261 

Nr. ord. reg. com./an: J 29 / 1181 / 2015 

Director General VASILE CÂRSTEA 

Director Calitate, SSM, 
Mediu MĂDĂLINA MOISE 
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1.2. ELABORATORUL RAPORTULUI DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA 
MEDIULUI 

S.C. GEOPETROL S.A. 

Adresa poştală: Bulevardul Bucureşti nr. 37, cod 100500, Ploieşti, judeţul Prahova; 

Nr. Telefon: 0040 244 513 777; 

Fax: 0040 244 575412; 

E-mail: geopetrol@geopetrol.ro; 

Nr. de ordine în registrul comerţului: J 29 / 134 / 18.02.1999; 

CUI: RO 11484100; 

Director General RUCĂREANU DANIEL; 

 
S.C. GEOPETROL S.A. deține Certificatul de atestare Seria RGX, nr. 084/10.12.2021 pentru 

elaborarea studiilor de mediu: RIM-2, RIM-3, RIM-11c, BM-2,  BM-3, BM-11a, BM-11b, prezentat în 
anexa nr. 1 

 

1.3. DENUMIREA PROIECTULUI 

Proiectul propus a fi realizat are denumirea: „CREȘTEREA CAPACITĂȚII ZILNICE DE 
EXTRACȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN DEPOZITUL BILCIUREȘTI”. 

 
1.4. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA PROIECTULUI 

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L. este 
principalul operator de înmagazinare gaze naturale având o cotă de peste 90% din capacitatea totală 
activă de înmagazinare a României. 

Înmagazinarea subterană reprezintă o parte vitală a industriei gazelor naturale. Procesul 
înmagazinării gazelor naturale oferă certitudinea furnizării gazelor naturale în timpul perioadelor cu 
cerere ridicată prin suplimentarea livrărilor și reprezintă o măsură de siguranță în cazul diminuării sau 
întreruperii accidentale a producției curente sau furnizării de gaze naturale din import. Totodată, 
înmagazinarea subterană a gazelor naturale are rolul strategic de a asigura furnizarea de gaze 
naturale din depozitele de înmagazinare, în cazuri de forță majoră (calamități, cutremure și alte 
evenimente neprevăzute). 

Țările aflate în regiunea CEE sunt expuse întreruperii aprovizionării cu gaze naturale, în 
actuala situație a aprovizionării în mod semnificativ aprovizionarea cu gaze din Est. 

Tensiunile internaționale au subliniat necesitatea avansării unor planuri şi acțiuni cu obiectivul 
ca această regiune să devină cât mai independentă de statele terțe. Înmagazinarea gazelor naturale 
contribuie la asigurarea securității în aprovizionare prin asigurarea unor livrări suplimentare în cazul 
unor cereri mărite sau a întreruperilor în aprovizionare.  

Înmagazinarea aprovizionează 30% din gazul consumat pe timpul iernii şi reduce necesitățile 
de import şi contribuie la absorbirea șocurilor din aprovizionare. Ca urmare implementarea proiectelor 
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de dezvoltare și modernizare a depozitelor de înmagazinare în vederea obținerii acestor deziderate 
este o preocupare continuă. 

Proiectul „Creșterea capacității zilnice de extracție a gazelor naturale în depozitul Bilciurești / 
Daily withdrawal capacity increase – Bilciurești UGS” este un proiect de interes comun în baza 
definițiilor din Regulamentul (EU) 347/2013, parte din coridorul Nord – Sud de interconectare din 
partea central estică și sud - estul Europei (NSI East Gas). 

Proiectul de dezvoltare ale depozitului Bilciurești a devenit PIC în Lista a-V-a publicată la finalul 
anului 2021, cu codul: 6.20.7, astfel încât au fost demarate demersurile pentru obținerea finanțării 
lucrărilor din fonduri europene. 

Proiectul este inclus în următoarele planuri: 

• Parte din “Planul de dezvoltare a rețelei pe zece ani (Ten Year NetWork Development Plan 
2020) ENTSOG 2020 (2020 TYNDP)” cu denumirea și cu codul „F-311 - Bilciurești daily 
withdrawn capacity increase“ și este propus spre a fi inclus în TYNDP 2022 ; 

• Parte din „Planul regional de investiții în domeniul gazelor naturale (GRIP) Coridorul Sudic 
– 2021”; 

• Parte din „Planul regional de investiții în domeniul gazelor naturale (GRIP CEE) Europa 
Centrală și de Est – 2021” 

• Parte din „Planul de Dezvoltare Națională al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. (PDSNT 2017-2026 
și actualizările ulterioare aprobate de NRA locale pentru perioadele 2018 -2027, 2020 – 
2029) ; 

Conform mențiunilor de mai sus, acest proiect este un ’’proiect de interes comun’’, iar prin 
Legea 185/2016 este și un ’’proiect de importanță națională’’ în domeniul gazelor naturale, toate 
aceste proiecte fiind considerate ca fiind de siguranță și securitate națională. 

În anul 2021 a fost finalizat „Studiul privind analiza posibilităților de creștere a capacității zilnice 
de extracție a gazelor naturale în Depozitul Bilciurești”. Scopul studiului a fost acela de a a analiza 
comportarea în exploatare a depozitului și identificarea soluțiilor tehnice necesare pentru atingerea 
unui debit zilnic la extracție de 20 milioane Sm3/zi. Studiul de zăcământ a fost avizat de ANRM prin 
încheierea nr. 09-22 din 2022. 

În prezent, debitul maxim posibil a fi extras din depozitul Bilciurești la începutul ciclului este de 
circa 14 milioane Stm3/zi, urmând ca la finalul implementarii proiectului debitul zilnic maxim să crească 
cu 6 milioane Stm3/zi până la 20 milioane Stm3/zi, obținându-se totodată și o creștere a capacității de 
înmagazinare de 108 milioane Stm3/ciclu. 

Pentru atingerea debitului de 20 miloane Sm3/zi sunt necesare următoarele lucrări majore: 
• Modernizare 39 de sonde vechi;  
• Modernizare grupuri de injecție/extracție;  
• Montajul unor baterii de separatoare injecție/extracție; 
• Modernizarea instalațiilor de răcire din cadrul modulului de comprimare M3 Butimanu; 
• Digitalizarea procesului de înmagazinare gaze Depozit Bilciurești. 
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2. DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

2.1. AMPLASAMENTUL PROIECTULUI 

Din punct de vedere administrativ, lucrările propuse se vor realiza pe teritoriile orașului Răcari, 
comunelor Butimanu și Cojasca, județul Dâmbovița. 

În tabele următoare sunt prezentate coordonatele STEREO 70 ale obiectivelor: 

 

Tabelul nr. 1 Coordonate STEREO 70 sonde 

Nr. crt. Denumire sondă 
COORDONATE STEREO 70 

X Y 

1.  6 Bilciurești 355540.95 563712.79 

2.  101 Bilciurești 355231.78 562958.87 

3.  102 Bilciurești 354863.37 562415.35 

4.  105 Bilciurești 355579.29 563236.81 

5.  107 Bilciurești 354966.14 561485.14 

6.  109 Bilciurești 354797.77 561896.53 

7.  110 Bilciurești 355714.50 563566.74 

8.  113 Bilciurești 355101.75 563445.64 

9.  115 Bilciurești 355131.66 562274.64 

10.  116 Bilciurești 355115.91 561865.30 

11.  117 Bilciurești 354829.71 562139.86 

12.  118 Bilciurești 354666.10 561204.78 

13.  119 Bilciurești 355955.79 563402.66 

14.  120 Bilciurești 355576.01 563007.09 

15.  121 Bilciurești 355435.95 562536.44 

16.  122 Bilciurești 355065.77 562726.20 

17.  125 Bilciurești 354424.24 561608.92 

18.  127 Bilciurești 354642.82 560884.45 

19.  130 Bilciurești 354977.39 561097.42 

20.  133 Bilciurești 355012.76 562075.52 

21.  134 Bilciurești 356019.18 564646.67 

22.  135 Bilciurești 356092.36 563974.87 

23.  137 Bilciurești 355524.59 564089.95 

24.  138 Bilciurești 354841.28 561376.75 

25.  139 Bilciurești 354536.18 561396.88 

26.  140 Bilciurești 355413.23 563129.06 

27.  142 Bilciurești 355416.12 563448.39 

28.  143 Bilciurești 355247.52 563609.61 

29.  145 Bilciurești 356102.38 565088.42 

30.  149 Bilciurești 355865.15 563736.05 

31.  151 Bilciurești 354652.57 561699.44 
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Nr. crt. Denumire sondă 
COORDONATE STEREO 70 

X Y 

32.  152 Bilciurești 355693.51 564336.28 

33.  153 Bilciurești 355676.01 563370.82 

34.  156 Bilciurești 354479.40 561278.48 

35.  159 Bilciurești 354955.03 562235.38 

36.  163 Bilciurești 355964.30 564367.76 

37.  164 Bilciurești 355248.92 562548.92 

38.  168 Bilciurești 354839.03 562754.79 

39.  169 Bilciurești 355902.24 564899.15 

 

Tabelul nr. 2 Coordonate STEREO 70 Grupuri de sonde 

Nr. crt. 
Denumire 

Grup de sonde 

COORDONATE STEREO 70 

X Y 

1.  6 Bilciurești 

355538.236 563747.910 
355512.888 563717.312 

355469.234 563742.862 

355495.388 563777.713 

2.  57 Bilciurești 

354948.478 561535.399 
354855.970 561504.108 

354850.264 561539.659 

354830.423 561538.777 

354828.819 561584.893 

354875.845 561584.343 

354876.737 561541.639 

354937.118 561553.851 

3.  101 Bilciurești 

355319.380 563005.053 
355283.196 563032.345 

355249.557 562985.465 

355281.975 562959.662 

4.  118 Bilciurești 

354658.931 561233.267 
354622.335 561264.177 

354647.156 561295.352 

354686.981 561266.367 

5.  137 Bilciurești 

355594.298 564105.692 

355555.853 564133.507 

355589.914 564167.441 

355621.653 564143.768 

6.  145 Bilciurești 

356021.815 564800.373 
355981.501 564808.780 

355997.497 564882.199 

356037.732 564873.433 
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Tabelul nr. 3 Coordonate STEREO 70 Modul M3 Stație comprimare gaze Butimanu 

Nr. crt. 
COORDONATE STEREO 70 

X Y 

1.  354286.180 571014.063 

2.  354186.035 571009.028 

3.  354184.733 571034.936 

4.  354285.634 571041.348 

 

Accesul la amplasamentele obiectivelor analizate se realizează din drumurile de exploatare 
existente în zonă. 

Din punct de vedere al zonelor cu risc natural, pentru Unitățile administrativ-teritoriale, 
respectiv localitățile Răcari, Butimanu și Cojeasca pe care se află amplasamentele, conform “Planul de 
amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a V-a – Zone de risc natural”, din “Lege privind aprobarea 
Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a V-a – Zone de risc natural” adoptată de 
Parlamentul României cu Nr. 575 în data de 22 octombrie 2001, promulgată de Preşedintele României 
prin Decret Nr. 816 din 18 octombrie 2001, publicată în M.O. al României Nr. 726 din 14 noiembrie 
2001, amplasamentul analizat se încadrează astfel:  

 cutremure de pamânt: în zona de intensitate seismica 81 pentru care intensitatea seismică 

este VIII (exprimată în grade MSK), cu o perioadă medie de revenire de cca. 100 ani; 

 zonă fără risc de inundaţii pe cursurile de apă dar și pe torenţi; 

 zonă fără poţential de producere al alunecărilor. 

Din punct de vedere seismic, conform reglementarii tehnice „Cod de proiectare seismică – 
Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri“, indicativ P100-1/2013, aprobat cu ordinul nr. 2465 
din 8 august 2013 al viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale și administraţiei publice, publicat 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 558 bis din 3 septembrie 2013: 

 accelerația terenului pentru proiectare pentru zona de hazard seismic în care se situează 
amplasamentul pentru obiectivele preconizat: ag = 0,35 g; 

 perioada de control (de colț) a spectrului de răspuns, pentru componentele orizontale ale 
miscarii seismice: Tc = 1,6 sec. 

 

Proiectul nu intră sub incidenţa legii 22 din 22 februarie 2001 pentru ratificarea Convenţiei 
privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 
februarie 1991. 

 

Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările și 
completările ulterioare. Lucrările propuse nu intersectează și nu sunt amplasate în vecinătatea ariilor 
naturale protejate. Cele mai apropiate arii naturale protejate: ROSCI 0224 și ROSPA 0140 Scroviștea 
se situează la distanța de aproximativ 6,6 km de locația proiectului. 
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Fig. 1 Localizare Depozit înmagazinare subterană gaze naturale Bilciurești în raport cu ariile naturale 
protejate 

 

Din punct de vedere hidrografic, investiţia propusă se situează: 

• în Bazinul Hidrografic Buzău-Ialomiţa, cod cadastral XI-1; 

• pe corpul de apă subterană ROIL12 Câmpia Gherghiței. 

Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu 
modificările şi completările ulterioare. Lucrările propuse în vederea creșterii capacității zilnice de 
extracție a gazelor naturale în depozitul Bilciurești, nu se realizează pe ape și nu au legătură cu 
acestea. Lucrările de modernizare ale sistemului de răcire la modulul M3 din cadrul Stației de 
comprimare gaze Butimanu, constând în înlocuirea celor 2 turnuri de răcire (după finalizarea lucrărilor 
acestea vor intra în conservare), nu modifică folosințele actuale privind alimentarea cu apă și evacuare 
ape uzate. 

 

2.2. CARACTERISTICILE FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT 

Lucrările propuse constau în modernizarea a 39 de sonde vechi şi a infrastructurii de suprafață 
în concordanţă cu cerințele Europene de siguranță şi control, modernizarea şi optimizarea unităților de 
separare şi a stațiilor de măsurare. 

Lucrările propuse privind creşterea capacităţii zilnice de extractive a gazelor naturale în 
depozitul Bilciureşti necesită ocuparea unei suprafețe totale de 150 701 m2, distribuită pe UAT - uri 
astfel: 

 Oraş Răcari: 117 342 m2 

 Comuna Butimanu: 5 192 m2 

 Comuna Cojasca: 28 167 m2 

Amplasament Depozit 

inmagazinare subterana 

gaze Bilciuresti 
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Terenul pe care se vor realiza lucrările de construcții-montaj produse, are categoriile de 
folosinţa: curti-construcții industriale, arabil, pădure, neproductiv și aparține S.N.G.N. ROMGAZ SA, 
domeniul public și privat al U.A.T. Răcari, Butimau și Cojasca. 

Lucrările propuse se vor face numai de către unităţi specializate, care dispun de personal 
calificat, de mijloace tehnice corespunzătoare de execuție și de controlul pentru astfel de lucrări. 

La finalul lucrărilor de construcții-montaj propuse, terenul ocupat temporar de execuția lucrărilor 
va fi refăcut la starea pe care acesta a avut-o anterior execuției lucrărilor.  

 
DESCRIEREA ETAPELOR PROIECTULUI 
 

ORGANIZARE DE ȘANTIER 

Organizarea de șantier va fi asigurată de contractorul general şi trebuie să satisfacă toate 
condițiile de securitate şi de igienă a muncii. 

Pentru execuţia lucrărilor, antreprenorul îşi va asigura organizarea de şantier astfel încât 
impactul asupra mediului să fie minim iar depozitarea și transportul personalului şi materialelor să se 
desfăşoare în condiții de siguranţă.  

Conform Legii 50/1991 republicată - privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, este 
obligatorie afișarea detaliilor despre șantier pe un panou. Panoul necesar pentru o deschidere de 
șantier trebuie sa fie confecționat dintr-un material rezistent la intemperii. 

Lucrările provizorii necesare organizării de șantier se vor amplasa în incintele obiectivelor 
industriale (careuri sonde, incinte grupuri de sonde și stația comprimare gaze Butimanu). Se vor monta 
plăci avertizoare vizibile ziua cât și noaptea în toate zonele periculoase (utilaje, instalații). 

Amplasarea pe teritoriul șantierului a construcțiilor temporare auxiliare trebuie să fie în 
concordanţă cu toate normele care asigură securitatea și sănătatea în muncă (Legea 319/2006, HG 
1425/2006, modificată prin HG 955/2010 şi HG 300/2006). 

Contractantul este obligat să asigure: 

- amenajarea corespunzătoare a terenului conform normelor; 

- amenajarea de spaţii pentru depozitarea materialelor în condiții de siguranţă; 

- condiţii igienico-sanitare pentru personalul de execuție; 

- dotarea corespunzătoare pentru asigurarea primului ajutor; 

- căi de acces corespunzătoare normelor tehnice și de apărare împotriva incendiilor. 

 Pentru organizarea de șantier se vor realiza: 

- împrejmuirea zonei de lucru cu bandă de delimitare; 

- amenajare acces utilaje de construcţie și maşini auto de transport; 

- amenajare de platforme pentru organizarea spaţiilor specifice lucrărilor de şantier, 
amplasarea de spații pentru depozitarea materialelor; 

- amenajare grupuri sanitare ecologice pentru muncitori (după caz); 
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- amenajarea utilităţilor pentru organizarea de șantier respectiv asigurarea alimentǎrii 
cu apǎ potabilă, generatoare energie electrică, spaţii destinate amplasării 
containerelor ecologice pentru depozitare deșeuri. 

Aprovizionarea cu materiale se va efectua în mod eşalonat, în funcţie de faza de lucru. 

Lucrările se vor executa în timpul zilei, personalul care îsi va desfăşura activitatea va fi 
transportat la şi de la punctul de lucru cu mijloace auto de transport. 

La sfârșitul lucrării, constructorul va dezafecta zona aferentă organizării de șantier, 
sistematizând și refacând terenul. 

 

DESCRIEREA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII – MONTAJ A INFRASTRUCTURII PROPUSE 
ȘI DESCRIEREA SOLUȚIEI TEHNOLOGICE SELECTATE 

Lucrările propuse în cadrul proiectului, constau în: 

 Lucrări de modernizare sonde, respectiv lucrări de modernizarea a 39 de sonde de 
injecție/extracție - 6, 101, 102, 105, 107, 109, 110, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 
122, 125, 127, 130, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 145, 149, 151, 152, 153, 
156, 159, 163, 164, 168, 169 Bilciurești; 

 Lucrări de modernizare Grupurile 6, 57, 101, 118, 137, 145; rerutare și înlocuire conducte 
de aducțiune - la sondele 128 Bilciurești (Grup 118), 120 și 121 Bilciurești (Grup 101), 113 
Bilciurești (Grup 6), 136 Bilciurești (Grup 137) și 166 Bilciurești (Grup 145); relocări coșuri 
de gaze pentru grupurile 101, 6 și 137 Bilciurești; extindere conductă gaze umede Grup 6 – 
Grup 57; 

 Baterii de separare gaze injecție/extracție; 

 Modernizare sistem de răcire la M3 Butimanu; 

 Digitalizarea procesului de înmagazinare gaze Depozit Bilciurești. 

 

Modernizare sonde 

Lucrările de modernizare a sondelor vechi vor permite obținerea unui debit suplimentar la 
extracție de 6 mil. Sm3/zi. Proiectarea lucrărilor a fost efectuată pe baza modelului de curgere 
actualizat în cadrul studiului de zăcământ și a rezultatelor obținute în urma lucrărilor executate ca test. 

Soluția tehnică care va fi implementată consta în: 

- Lucrări de tăiere și îndepărtare a coloanei de extracție în dreptul stratului productiv; 

- Operațiuni de lărgire a zonei (stratului productiv) până la un diametru de 11”; 

- Efectuarea operațiunilor de consolidare a stratului productiv prin introducerea de filtre 
urmată de împachetare cu nisip. 

Descrierea tehnologiei: Lucrările de modernizare sonde vor fi executate cu o instalație de foraj 
standard cu sarcina la cârlig de minim 100 tf, dotată cu masa Rotary de 17 1/2”. 

Beneficii: Lucrările de modernizare a celor 39 de sonde vor mări durata de viață a acestora cu 
10 ani și vor asigura un debit maxim la extracție de 20 mil. Sm3/zi. 
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Localizare lucrări: Lucrările de modernizare grupuri vor fi efectuate în aria Depozitului de 
înmagazinare gaze Bilciurești, pe teritoriul administrativ al orașului Răcari și comunei Cojasca, judeţul 
Dâmboviţa.  

 

Modernizări în cadrul grupurilor de înmagazinare 

Lucrările de modernizare grupuri tehnologice de injecție/extracție vor permite automatizarea 
completă și monitorizarea proceselor de injecție și extracție a gazelor, reducerea emisiilor, creșterea 
gradului de siguranță în exploatare în conformitate cu standardul SR EN 1918-5/2016. 

Soluția tehnică care va fi implementată constă în: 

- Extinderea sistemelor de separare și măsurare gaze pentru preluarea debitelor 
suplimentare de gaze; 

- Înlocuirea echipamentelor cu altele de generație nouă, inteligente și automatizate; 

- Interconectarea fizică a celor 4 instalații de uscare gaze; 

- Extinderea nivelului de control și monitorizare a procesului de înmagazinare; 

- Reconsiderarea sistemelor de depresurizare și montarea de coșuri de gaze, conform 
prevederilor legale de mediu în vigoare, pentru eliminarea eventualelor emisii de metan. 

Beneficii: Lucrările de modernizare a grupurilor tehnologice vor asigura condiționarea și 
preluarea la extracție a unui debit maxim de 20 mil. Sm3/zi. 

Reconsiderarea sistemelor de depresurizare și montarea de coșuri de gaze va reduce cu până 
la 50% emisiile de metan în atmosferă. 

Localizare lucrări: Lucrările de modernizare sonde vor fi efectuate în aria Depozitului de 
înmagazinare gaze Bilciurești, pe teritoriul administrativ al orașului Răcari și comunei Cojasca, judeţul 
Dâmboviţa. 

Baterii separatoare gaze injecție/extracție; 

Instalarea bateriilor de separatoare gaze va contribui la protejarea filtrelor, instalate în sonde, 
de impuritățile lichide (particule de ulei) și solide antrenate din conducte. Proiectarea bateriilor de 
separare se va face ținand cont de rezultatele simulărilor de curgere efectuate pentru ambele cicluri în 
cadrul studiilor efectuate anterior.  

Soluția tehnică care va fi implementată constă în instalarea de separatoare orizontale bifazice 
dotate cu filtre coalescer.  

Descrierea tehnologiei: Din calculele de dimensionare și verificare efectuate a rezultat 
necesitatea amplasării suprateran a unei baterii de separatoare orizontale bifazice dotate cu filtru 
coalescer capabile să rețină particule mecanice cu un diametru de până la 140 microni având o 
eficiență de separare de peste 98%. 

Beneficii: Prelungirea duratei de viață a echipamentelor montate în sonde, prevenirea blocării 
filtrelor cu particule solide antrenate din conducte și particulele de ulei rezultate din procesul de 
comprimare, scăderea incertitudinii de măsurare a Stației de măsură gaze (S.M.G.) Butimanu prin 
evitarea contaminării liniilor de măsurare. 

Localizare lucrări: Bateria de separatoare pentru ciclul de extracție se va amplasa pe teritoriul 
administrativ al comunei Butimanu, în incinta Stației de comprimare gaze Butimanu, iar Bateria de 
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separatoare pentru ciclul de injecție se va amplasa pe teritoriul administrativ al comunei Cojasca, în 
vecinătatea sondei 145 Bilciurești. 

Modernizare sistem răcire modul M3 Butimanu 

Stația de Comprimare Gaze Butimanu preia gazele din S.N.T. Transgaz prin intermediul unui 
panou de masură cu două brațe fiscal și bidirecțional, le comprimă și le injectează în depozitul 
Bilciurești. 

Parametrii de funcționare ai stației sunt: 

- presiune pe aspirație 13÷21 bar; 

- presiune pe refulare 50÷150 bar; 

- debit de gaze comprimat 3,5÷12 mil Sm3/zi; 

- timp funcționare pe ciclu de injecție cca. 150 zile; 

Modernizarea sistemului de răcire va eficientiza răcirea instalațiilor tehnologice cu 35%. 

Soluția tehnică care va fi implementată constă în instalarea a trei răcitoare aer/apă pentru toate 
cele 12 unități de comprimare din cadrul modulului M3 Butimanu. 

Descrierea tehnologiei: Noul sistem de răcire va fi de tipul „în circuit închis aer/apă”, fiecare 
răcitor fiind prevazut cu ventilatoare cu turație fixă și ventilatoare cu turație variabilă care vor fi 
integrate în sistemul automat de funcționare al unităților de comprimare. 

Beneficii: Înlocuirea turnurilor de răcire în circuit deschis, cu sisteme de răcire în circuit închis 
aer/apă prezintă următoarele beneficii: 

- reducerea cu 90 % a cantităților de apă dedurizată de adaos; 

- reducerea cu 90 % a numărului de ore de funcționare a stației de dedurizare; 

- eliminarea substanțelor chimice de tratare a apei și respectarea condițiilor de mediu; 

- reducerea cu 99 % a impurităților din aerul atmosferic;  

- eficiența crescută cu 35 % în răcirea instalațiilor tehnologice; 

- reducerea cu 80 % a costurilor aferente privind funcționarea puțurilor de apa, 
întreținerea și denisiparea acestora; 

- reducerea cheltuielilor de operare cu aproximativ 55 %. 

După punerea în funcțiune a noului sistem de răcire apă/aer în circuit închis, turnurile de răcire 
vor fi puse în conservare. 

Localizare lucrări: Stația de comprimare gaze Butimanu este amplasată pe teritoriul 
administrativ al localităţii Butimanu, judeţul Dâmboviţa cu acces din DN1A Ploieşti – Bucureşti, pe un 
teren aflat în administrarea DEPOGAZ. 

 

Digitalizarea procesului de înmagazinare gaze 

DEPOGAZ a început un proces amplu de digitalizare ce implică schimbări ample la nivel 
cultural, organizațional și operațional prin intermediul unei integrări inteligente a tehnologiilor digitale, a 
proceselor și a competențelor.  
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În cadrul depozitului Bilciurești digitalizarea presupune realizarea unui subsistem al sistemului 
de la nivelul întregului DEPOGAZ, subsistem ce presupune: 

- Simplificarea și automatizarea proceselor de injecție /extracție gaze; 

- Realizarea monitorizării și supravegherii digitale a proceselor și echipamentelor; 

- Aplicarea unor proceduri avansate de analiză și de modelare a proceselor; 

- Luarea în timp util a unor decizii bazate pe datele colectate în timp real din câmp. 

Optimizarea proceselor referitoare la: 

- Operarea sondelor la nivel individual și de grup de sonde. 

- Operarea individuală a compresoarelor și a stației de comprimare în ansamblu, 
alegerea scenariilor de funcționare optime din punctul de vedere al consumurilor, etc. 

- Operarea stațiilor de uscare atât din punct de vedere individual cât și pe ansamblul 
depozitului prin selectarea scenariului optim de funcționare. 

- Măsurarea fiscală a gazelor injectate/extrase din depozit. Menținerea pe termen lung a 
unei incertitudini de măsurare cât mai mici, inclusiv prin realizarea și monitorizarea 
bilanțului între SMG Butimanu și suma rezultatelor obținute de sistemele de măsurare 
de la nivelul grupurilor de sonde din cadrul depozitului. 

Descrierea procesului de digitalizare și a tehnologiei: 

- Sistemul va include linii de comunicație tehnologică securizată destinată supravegherii 
și controlului procesului tehnologic și linii de comunicație administrativă destinată 
conexiunilor telefonice (VoIP) și pentru transmiterea de date – altele decât cele 
referitoare la procesul tehnologic. Liniile de comunicație vor avea o topologie „în inel” și 
vor interconecta între ele camerele de comandă de la grupurile de sonde cu camerele 
de comandă/control de la stația de comprimare și cu Dispeceratul de la sediul central 
DEPOGAZ. 

- În cadrul sistemului se va realiza o platformă de tip SCADA care sa permită vizualizarea 
parametrilor, analiza istoricului de date, un sistem de dispecerizare, alarme la 
evenimente, comenzii tehnologice de la distanță în camerele de comandă, interfețe 
pentru diferitele tipuri de utilizatori. 

- Vor fi amplasate servere, unități de backup și unități de stocare. 

Beneficii: Sistemul propus va permite o urmărire și corelare directă a cantităților, a calității 
gazelor extrase și injectate, a parametrilor de funcționare a stațiilei de comprimare gaze, a grupurilor 
de sonde, a stațiilor de uscare gaze și a stațiilor energetice. 

Implementarea sistemului va include realizarea de comunicații securizate între toate facilitățile 
depozitului și între depozit și sediul central DEPOGAZ din Ploiești. 

Localizare lucrări: 

- În aria de operare a Depozitului de înmagazinare gaze Bilciurești.  

- În Stația de comprimare Butimanu - amplasată pe teritoriul administrativ al localității 
Butimanu, județul Dâmbovița cu acces din DN1A Ploiești – București, pe un teren aflat 
în administrarea DEPOGAZ. 
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- În sediul central al DEPOGAZ din Ploiești. 

Lucrările propuse privind creșterea capacității zilnice de extracție a gazelor naturale în 
depozitul Bilciurești, nu modifică procesul tehnologic și structura actuală a depozitului, aceste 
lucrări constau în modernizări sonde vechi, modernizări în cadrul grupurilor de sonde, montaj 
Baterii separatoare gaze injecție/extracție, modernizare sistem răcire modul M3 Butimanu și 
digitalizarea procesului de înmagazinare gaze. 

La finalul lucrărilor propuse, după îndepărtarea tuturor utilajelor și materialelor rezultate, se vor 
efectua lucrări de refacere a terenului ocupat temporar la starea iniţială. 

Prin lucrările care urmează a se executa nu se evacuează în mediul ambient substanțe 
reziduale sau toxice, care să altereze într-un fel calitatea apei, aerului, solului şi subsolului, prin 
urmare lucrările executate vor avea un impact nesemnificativ asupra calităţii factorilor de mediu. 

 
2.3. DURATA CONSTRUCȚIEI, FUNCȚIONĂRII ȘI DEZAFECTĂRII PROIECTULUI ȘI 
EȘALONAREA PERIOADEI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI PROPUS 

Perioada propusă pentru implementare investiţiei este sfârșitul anului 2026. 

Funcționarea instalațiilor prevăzute va fi de 365 zile/an, iar staţia de comprimare gaze se va 
utiliza doar în ciclul de injecţie (circa 150 zile/an), cu excepția perioadelor de revizii tehnice sau 
intervenții neplanificate. 

Pentru funcționarea proiectului nu a fost prevăzută o limitare în timp, aceasta urmând a fi 
supusă unor măsuri de intervenție vizând retehnologizarea unor elemente componente, lucrări de 
întreținere, etc., asfel încât nu a fost previzionată o dezafectarea proiectului. 

 

2.4. DOCUMENTELE, ACTELE DE REGLEMENTARE EXISTENTE PRIVIND 
PLANIFICAREA/ AMENAJAREA TERITORIULUI ÎN ZONA AMPLASAMENTULUI 

Terenul pe care se vor desfăşura lucrările propuse are următoarele categorii de folosinţă: curţi-
construcții industriale, arabill, pădure și neproductiv. 

Pentru realizarea investiției s-a obținut Certificatul de Urbanism nr. 90 din 22.06.2022, emis de 
Consiliul Județean Dâmbovița. Lucrările propuse se vor încadra în planurile de urbanism/amenajare a 
teritoriului. 

Prin Certificatul de Urbanism s-au solicitat: 

- Aviz alimentare cu energie electrică; 

- Aviz salubritate; 

- Aviz securitatea la incendiu; 

- Aviz protecție civilă; 

- Aviz sănătatea populației; 

- Punct de vedere al APM Dâmbovița. 

Pentru realizarea proiectului s-a obținut Avizul de gospodărire a apelor, emis de ABA Buzau-
Ialomița. 
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Lucrările se vor desfăşura în baza Autorizaţiei de Construire cu respectarea condițiilor impuse 
de Avizatori şi Acordul proprietarilor. 

 

2.5. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE ETAPEI DE REALIZARE ȘI DE 
FUNCȚIONARE A PROIECTULUI 

2.5.1. DESCRIEREA ETAPEI DE REALIZARE 

Proiectul constă în realizarea următoarelor: 

 Lucrări de amenajare teren: careu sonde, incintă grupuri și stație de comprimare gaze; 

 Lucrări tehnologice: 

- montaj îngropat 6 conducte de aducțiune de la sondele 1134, 120, 121, 128, 136 și 
166 la grupurile aferente; 

- montaj conducta gaze umede Grup 6-Grup 57; 

- montaj îngropat cablu din fibră de stică de la Grup 57 la sediul Depozit; 

- montaj baterii de separatoare injecție/extracție; 

- montaj conducte de gaze de la Grup 101 la coș și Grupurile 6 și 137 la coș; 

- montaj echipamente și legături conducte la grupuri; 

- montaj echipamente și legături conducte la stația de comprimare gaze Butimanu; 

 Lucrări civile: fundații și platforme, suporți conducte, împrejmuiri; 

 Lucrări energetice; 

 Lucrări de control și automatizare. 

Realizarea lucrărilor de construcții se vor realiza cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 
cu modificarile ulterioare, cu asigurarea verificarii execuției prin diriginti de șantier autorizati și 
utilizarea de produse certificate sau care au agremente tehnice. 

Lucrările de construcții – montaj vor respecta prevederile procedurii privind exercitarea 
controlului de stat al calitații în construcții reglementate prin Ordinul Nr. 1.369 din 25 iulie 2014 . 

Scopul procedurii este acela de a asigura baza metodologică precum și conținutul-cadru al 
procesului-verbal de control, pentru aplicarea unitara a prevederilor legale în domeniul calității 
construcțiilor, în etapa de execuție a construcțiilor. 

Urmărirea comportării în timp a instalațiilor tehnologice va fi efectuata în conformitate cu 
Ordinul 323/2000 anexa III „Regulament privind urmărirea comportării în exploatare a lucrărilor de 
montaj utilaje, echipamente și instalații tehnologice industriale”. 

Urmărirea specială a instalațiilor tehnologice se face de către personalul de specialitate al 
beneficiarului, pe baza de program tehnic. 

Rezultatele investigărilor, observațiilor, verificarilor și măsurile obținute în activitatea de 
urmărire specială a instalațiilor vor fi consemnate într-un proces verbal de constatare la care se vor 
anexa și relevee ale instalațiilor, mărimea fisurilor în elemente, planuri cu localizarea acestora. Acest 
material se va înainta conducerii unității care va dispune următoarele: 
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a) luarea măsurilor de întreținere și reparații legale, înlocuirea elementelor deteriorate sau alte 
intervenții în vederea evitarii accidentelor de orice fel; 

b) transmiterea către Institutul de proiectări elaborator al proiectului, a procesului verbal de 
constatare și a listei măsurilor de la punctul "a", solicitand în baza unei comenzi 
expertizarea situației și stabilirea măsurilor de luat în continuare; 

c) efectuarea lucrărilor indicate de proiectant în recepționarea lor. 

 

2.5.2. DESCRIEREA PROCESULUI TEHNOLOGIC 

Activitatea de bază desfăşurată în cadrul Depozitului constă în înmagazinarea subterană a 
gazelor naturale.  

Depozitul de gaze Bilciureşti este cel mai mare din România, cu o capacitate de înmagazinare 
de 1,31 mld. Sm3/an, este amenajat în structura depletată de gaze Bilciureşti și are o suprafaţă de 
10,76 km2.  

Staţia de comprimare gaze naturale Butimanu se află la o distanţă de 9 km faţă de depozitul de 
înmagazinare subterană a gazelor naturale Bilciureşti.  

Legătura dintre stația de comprimare gaze naturale şi depozitul de înmagazinare se face prin 
intermediul a trei conducte ce transportă gazele atât în ciclul de înmagazinare, cât şi în ciclul de 
extracție. Măsurarea comercială a gazelor se face prin panoul de măsură amplasat la Butimanu, lângă 
staţia de compresoare, atât la înmagazinare, cât şi la extracție.  

 

Activitatea se desfăşoară în două cicluri: 

- Ciclul de injecţie – În perioada aprilie – octombrie, corespunzător sezonului cald, gazele se 
injectează în zăcământul de gaze prin intermediul celor 57 de sonde. 

- Ciclul de extracție – În perioada noiembrie – martie, corespunzător sezonului rece, gazele se 
extrag din depozit tot prin cele 57 de sonde, ajung prin conductele de aducţiune la cele 7 
grupuri de sonde, unde are loc separarea acestora de impurităţi, uscarea și apoi sunt dirijate 
către stația de comprimare gaze Butimanu, măsurate şi livrarate către consumatori. 

 

Descriere ciclu de injecţie 

Din conductele S.N.T.G.N. Transgaz S.A., gazele trecute prin Panoul de Masură sunt aspirate 
la Staţia de comprimare gaze naturale Butimanu, unde are loc un proces de comprimare în mai multe 
trepte (presiunea maximă de regim fiind de 150 bar). 

După comprimare, gazele sunt transportate prin cele trei colectoare DN 350 x Pn 150, DN 350 
x PN 90 bar, DN 400 x PN 75 bar, la grupurile de sonde (în panoul de măsură gaze total grup). După 
măsurare, gazele sunt transportate prin conductele de aducţiune ale sondelor la capul de erupție și 
injectate în depozitul subteran, la adâncimea de 2000 m.  

Prin intermediul panoului de măsurare gaze total grup se poate măsura debitul total de gaze 
repartizat pe grupul respectiv, iar prin intermediul panoului de măsurare gaze etalonare sonde, se 
poate măsura debitul de gaze injectat în depozitul subteran selectiv pentru fiecare sondă a grupului. 
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Toate sondele de injecţie-extracție au capetele de erupție 2 9/16” x 210 bar. Cuplarea rampelor 
total grup și etalonare sondă în conductele de aducţiune gaze ale sondelor, se face prin intermediul 
robinetelor cu sertar Φ 2 ½” x 210 bar. 

Descriere ciclu de extracție  

Gazele extrase prin coloanele sondelor cuplate la capetele de erupție 2 9/16” x 210 bar sunt 
dirijate în instalaţia de încălzire. 

Încălzirea gazelor se face cu încălzitoare indirecte de tip ARMAX dotate cu arzător monobloc 
automatizat ce funcţionează cu aer insuflat, montat într-un focar protejat. După încălzire gazele, sunt 
trecute prin separatoare de impurităţi. Separarea impurităţilor din gaze se face în separatoare 
orizontale supraterane prevăzute cu coalescer și demister. După separare, gazele sunt direcţionate 
către Instalaţia de uscare. 

Impurităţile rezultate sunt colectate în rezervoare subterane de colectare cu capacitatea de 
5000 l, prevăzute la fiecare grup pentru colectarea apei pentru injecţie. De aici sunt vidanjate și 
transportate la Grupul 57 pentru injecţie în zăcământ. 

Uscarea gazelor se face în staţiile de uscare gaze cu trietilenglicol ale grupurilor. 

După deshidratare, gazele sunt transportate prin conductele colectoare la Panoul de masură 
gaze Butimanu şi apoi livrate consumatorilor prin Sistemul Naţional de transport şi distribuție. 

Măsurarea debitului de gaze selectiv pe fiecare sondă în ciclul de extracție a gazelor se 
realizează cu ajutorul panoului de măsurare gaze etalonare sonde, cuplat în colectorul de etalonare 
sonde. Măsurarea debitului de gaze pe total grup în ciclul de extracție a gazelor se realizează cu 
ajutorul panoului de măsurare gaze total grup, cuplat în colectorul total grup. 

Transportul gazelor se realizează prin cele 3 colectoare: DN 350 x Pn 150, DN 350 x PN 90 
bar, DN 400 x PN 75 bar. 

Activitatea de bază se realizează cu instalații specifice domeniului de extracție gaze şi 
serviciilor anexe, și anume:  

- sonde de extracție/injecţie gaze; 

- instalații de colectare, separare și depozitare a gazelor; 

- instalații de comprimare a gazelor; 

- instalații de uscare a gazelor ; 

- conducte de transport. 

 

Lucrările propuse privind creșterea capacității zilnice de extracție a gazelor naturale în 
depozitul Bilciurești, nu modifică structura actuală și fluxul tehnologic din cadrul depozitului, 
acestea constând în modernizări ale sondelor existente, modernizarea grupurilor de sonde, 
montaj Baterii separatoare gaze injecție/extracție, și digitalizarea procesului de înmagazinare 
gaze. 
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Modernizarea sistemului de răcire modul M3 Butimanu 

Din punct de vedere al circuitului apei în cadrul M3 Butimanu, au fost considerate următoarele: 

- intrarea în conservare a turnurilor de răcire; 

- înlocuirea colectorului ᴓ 20” apă rece dintre stația de pompe și hala compresoarelor cu un 
colector ᴓ 20” montat subteran și suprateran; 

- înlocuirea colectorului ᴓ 20” apă caldă dintre stația de pompe și hala compresoarelor cu un 
colector apă rece ᴓ 20” montat subteran și suprateran; 

- montarea unui colector nou ᴓ 20” apă caldă montat suprateran între hala compresoarelor și 
răcitoare; 

- înlocuirea racordurilor ᴓ 2” apă rece/caldă dintre colector apă rece/caldă și compresor 
(până la peretele halei compresoarelor); 

- înlocuirea racordurilor ᴓ 2” apă rece/caldă dintre colector apă rece/caldă și schimbătoarele 
de căldură Tr.I+Tr.II; 

- înlocuirea tuturor fasciculelor din cadrul schimbătoarelor de căldură Tr.I+Tr.II; 

- înlocuirea turnurilor de răcire cu trei răcitoare apa/aer. 

 

Caracteristici tehnice Răcitoare apă/aer (3 buc) 

 Fluid: apă + 50% Glicol; 

 Debit (minim / maxim): 200 m3/h –400 m3/h; 

 Temperatura intrare fluid (minimă / maximă): 32 °C – 45 °C; 

 Temperatura iesire fluid (minimă / maximă): 25 °C – 30 °C; 

 Presiune fluid (minimă / maximă): 3 bar – 6 bar; 

 Presiune de proiectare: ANSI 150; 

 Cădere de presiune: ≤ 0,4 bar. 

După punerea în funcțiune a sistemului de răcire apă/aer în circuit închis, turnurile de 
răcire vor fi puse în conservare, iar debitul de apă utilizat în scop tehnologic pentru răcirea 
utilajelor și regenerare masă cationică va fi redus cu aproximativ 35 %. 

 

2.5.3. CATEGORIA DE IMPORTANŢĂ A CONSTRUCŢIEI 

Stabilirea categoriei de importanţă a construcţiei, s-a făcut conform HG 766/1997 şi în baza 
“Metodologiei de stabilire a categoriei de importanţă a construcțiilor” din “Regulamentul privind 
stabilirea categoriei de importanţă a construcțiilor” elaborat de Institutul de Cercetări în Construcții şi 
Economia construcțiilor - INCERC din aprilie 1996. 

 Factorii determinanţi pentru stabilirea categoriei de importanţă a construcţiei sunt: 



                                                                                                  
PROIECT NR. 921/202207 
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 
CREȘTEREA CAPACITĂȚII ZILNICE DE EXTRACȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN DEPOZITUL BILCIUREȘTI 
 

DOCUMENT : GM05AM00  Pag. 22 din 85 
Fişier : gm05am00.doc 

           S.C. GEOPETROL S.A. 

 importanţa vitală; 

 importanţa social-economică; 

 implicarea ecologică; 

 necesitatea luării în considerare a duratei de utilizare (existenţă); 

 necesitatea adaptării la condițiile locale de teren şi de mediu; 

 volumul de muncă şi de materiale necesare. 

Categoria de importanţă a constructiei “C”, construcţie de importanţă normala. (Legea nr. 
10/18.01.1995 -Lege privind calitatea în construcții). 

 
2.6. MATERII PRIME, SUBSTANŢE SAU PREPARATELE CHIMICE UTILIZATE 
La realizarea proiectului propus, se vor utiliza materii prime și materiale, conform cu 

reglementările naționale în vigoare, precum și legislației și standardelor naționale armonizate cu 
legislația U.E. 

În scopul realizării proiectului, în etapa de execuție se vor utiliza: 

- materiale necesare preparării şi condiționării fluidului de foraj, ciment, beton, grund și 
vopsea, material tubular, cabluri electrice, cabluri fibră optică, echipamente, etc.; 

- resurse energetice (combustibili) pentru asigurarea funcţionării utilajelor și 
echipamentelor implicate în etapele de construcții-montaj; 

- resurse naturale: apă (pentru prepararea fluidelor de foraj, probarea instalațiilor), nisip 
(pentru execuție fundații, platforme, protecția mecanică a conductelor montate 
subteran), lemn pentru execuția cofrajelor. 

Toate materialele, armăturile, confecţiile și accesoriile utilizate la execuţia instalațiilor, vor 
corespunde standardelor și normelor de fabricaţie și vor fi însoţite de certificate de calitate care se vor 
păstra (arhiva) pentru a fi incluse în Cartea tehnică a construcției. 

La recepţia materialelor se va verifica corespondenţa cu certificatele de calitate însoţitoare. 

Materialele folosite la realizarea lucrărilor propuse sunt, în majoritatea lor, nepericuloase. 
Excepție fac soda caustică necesară pentru prepararea și condiționarea fluidului de foraj, combustibilii 
(motorina) utilizați pentru generatoarele de energie electrică și utilajele folosite în etapele de 
construcții-montaj și vopselurile utilizate pentru protecția anticoroziva a suprafețelor metalice 
exterioare. 

Pentru realizarea investiţiei se utilizeaza următoarele substanțe şi preparate chimice 
periculoase: 

- soda caustică (NaOH) utilizată pentru prepararea şi condiționarea fluidului de foraj (H 
290 - poate fi corosiv pentru metale, H 314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea 
ochilor.) 

- grund, vopsea pentru izolaţie anticorosivă pentru structurile metalice exterioare (H 411 -
toxic pentru mediul acvatic, H 226 – Lichid și vapori inflamabili, H 336 – Poate provoca 
somnolență sau amețeală); 
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- motorină pentru funcționare utilaje (H 411, H226, H332 - Toxicitate acută (inhalare), 
H315 - Corodarea/iritarea pielii, H351 - Cancerigenitate, H373 - Toxicitate asupra unui 
organ țintă specific la expunere repetată, H 304 - Pericol prin aspirare). 

Substanțele chimice pentru fluide de foraj și produsele de vopsire se vor depozita în spații 
distincte, închise/îngrădite, special amenajate și marcate corespunzător, în funcție de natura 
materialelor. Se vor respecta normele specifice de securitate a muncii și specificațiile din fișele tehnice 
de securitate ale produselor. 

Alimentarea cu combustibil a utilajelor și echipamentelor se va face la staţiile de distribuție 
carburanți autorizate sau în spații special amenajate în cadrul organizării de șantier. 

Pe perioada de funcționare, principalul fluid vehiculat este reprezentat de gazele naturale, 
având frazele de pericol: H220 - gaz extrem de inflamabil; H280 - conţine gaz sub presiune, pericol de 
explozie în caz de încălzire. 

Întrucât procesele de extracție, separare, vehiculare, uscare, comprimare și injecție a gazelor 
se realizează în sistem închis (sub presiune), nu sunt necesare materii prime, substanțe sau preparate 
chimice. 

 
2.7. MODALITATEA DE CONECTARE LA INFRASTRUCTURA EXISTENTĂ 

Pentru reparațiile sondelor existente se vor utiliza instalații de foraj acționate termic. Energia 
electrică necesară instalațiilor auxiliare va fi produsă printr-un grup electrogen pe motorină, apa 
industrială necesară se va procura din cadrul puțurilor existente prevăzute cu apometre, proprietate 
S.N.G.N. Romgaz S.A.- Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploieşti S.R.L. amplasate 
în zona Bilciurești, pentru apa potabilă se vor utiliza recipiente îmbuteliate iar pentru realizarea 
comunicării se vor utiliza telefoane mobile. 

În cadrul lucrărilor realizate pentru modernizarea grupurilor, utilitățile necesare sunt existente 
pentru fiecare locație urmând ca față de situația existentă să crească consumul de energie electrică 
datorită: montării robinetelor de izolare acționate electric pentru izolarea separatoarelor, a robinetelor 
de izolare montate pe racordurile grupurilor, a robinetelor de depresurizare grup, a cablurilor de 
insoțire termică montate la separatoare și linii de scurgere precum și a măririi instalației de producere 
aer instrumental. Necesarul de putere actual și viitor, este diferit de la grup la grup în funcție de 
existența sau nu a unei instalații de uscare și a numărului de sonde alocate fiecarui grup. 

Pentru Stația de comprimare gaze Butimanu utilitățile necesare execuției lucrărilor și 
funcționării instalațiilor: energia electrică, gaze pentru consumatorii interni, apă, etc. sunt existente pe 
locație. 
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2.8. REZIDUURI ȘI EMISII PRECONIZATE 

2.8.1. Tipuri și cantități de deșeuri rezultate în etapa de realizare și în etapa de 
funcționare a proiectului propus 

 

 Deșeurile rezultate pe perioada de organizare de șantier 

La execuția lucrărilor vor participa aproximativ 24 persoane (personal de execuție, diriginte de 
șantier, șoferi). 

În cadrul organizarii de șantier se generează deșeuri de ambalaje din activitățile desfășurate de 
personalul de execuție al lucrărilor: 

 Deșeuri municipale și asimilabile: 

 hârtie și carton, cod 20 01 01; 

 materiale plastice, cod 20 01 39. 

 deșeuri municipale amestecate, cod 20 03 01. 

Deșeurile de ambalaje și municipale vor fi colectate selectiv și evacuate prin grija unei firme 
specializate. Se estimează o cantitate de deșeuri municipale amestecate, de 0,5 kg / zi / persoană, 
respectiv 12 kg/ zi de la întregul personal de execuție. 

 

 Deșeurile rezultate pe perioada de execuție a lucrărilor de construcții – montaj  

În perioada de construcții – montaj rezultă următoarele tipuri de deșeuri: 

 Deșeuri de ambalaje – cod 15 01; 

 Deșeuri metalice (fier și oțel) – cod 17 04 07;  

 Deșeuri și noroaie de foraj pe bază de apă dulce / conținut de cloruri – cod 01 05 04, 01 
05 08 

 Deșeuri din beton – cod 17 01 01; 

Deșeurile de ambalaje vor fi constituite din ambalajele primare, secundare prevăzute pentru 
comercializarea și protecția la transport a echipamentelor: 

 15 01 01 ambalaje de hârtie și carton; 

 15 01 02 ambalaje de materiale plastice; 

 15 01 03 ambalaje de lemn; 

 15 01 04 ambalaje metalice; 

 15 01 10* ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe 
periculoase. 

Acestea vor fi colectate în containere speciale și evacuate de către antreprenorul lucrărilor. 
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Deșeurile metalice vor fi stocate temporar în spaţii existente special amenajate şi se va tine 
evidenţa acestora. În funcţie de gradul de uzură și de gabarit se vor stabili destinaţiile ulterioare ale 
acestora: refolosire sau valorificare ca fier vechi la firme specializate (REMAT). 

Fluidul de foraj rezidual rezultat în urma lucrărilor de modernizare sonde se va colecta în habe 
metalice și se va transporta pentru neutralizare la stațiile de tratare fluide de foraj.  

Deșeuri din beton pot fi generate în urma operatiilor de asamblare, turnare fundatii. 

Toate deșeurile rezultate vor fi colectate în containere speciale și evacuate de către 
antreprenorul lucrărilor. 

Se va ţine evidenţa gestiunii deșeurilor pe fiecare tip de deşeu conform H.G. 856/2002. 

Realizarea lucrărilor de construcții-montaj vor fi monitorizate de beneficiar pentru a verifica 
modul de respectare a parametrilor constructivi şi funcționali şi a reglementărilor legale aplicabile 
privind protecția mediului înconjurător. 

 Deșeuri rezultate din activitatea de exploatare 

Deșeurile rezultate pe perioada de exploatare a obiectivelor în sunt reprezentate de: 

 deșeuri municipale amestecate - cod 20 03 01; 

 deșeuri metalice (fier și otel) - cod 17 04 05; 

 uleiuri uzate - cod 13 02 05*; 

 ambalaje care contin reziduuri - cod 15 01 10*; 

 deșeuri de ambalaje metalice - cod 15 01 04; 

 ambalaje plastic rezultate de la achizitionarea antigelului și TEG-ului cod 15 01 02; 

 TEG impurificat cod 05 07 99. 

Deșeurile menajere vor rezulta de la personalul de exploatare a obiectivelor. Acestea vor fi 
colectate în containere (pubele) închise, etichetate corespunzător, amplasate pe platforma betonata și 
predate de beneficiar pe baza de contract către firma de profil. 

Deșeurile metalice (fier vechi) pot rezulta în urma operatiilor de revizii și reparații la utilaje și 
instalații. Deșeurile metalice (fierul vechi) rezulta pe perioada efectuarii reviziilor și reparațiilor la utilaje 
și instalații, cantitățile generate fiind în functie de mărimea reparațiilor. Toate deșeurile metalice 
rezultate sunt sortate și valorificate la centre de colectare. 

Uleiul uzat de la stația de compresoare va fi colectat în rezervoare metalice și depozitate 
temporar în spatii special amenajate (gospodaria de ulei) și eliminat controlat prin valorificare la firma 
specializata cu care beneficiarul are incheiat contract. 

Ambalajele care conțin reziduuri vor fi colectate în containere. Acestea sunt eliminate de pe 
amplasament la firma specializată. 

Deșeurile de ambalaje metalice vor rezulta din folosirea diferitelor materiale auxiliare 
(vopseluri, uleiuri) utilizate în lucrările de revizii/reparații. Acestea vor fi colectate în containere speciale 
și evacuate de către antreprenorul lucrărilor. 

TEG-ul impurificat se va colecta în butoaie de plastic și se va elimina controlat prin valorificare 
la furnizorul de TEG. 



                                                                                                  
PROIECT NR. 921/202207 
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 
CREȘTEREA CAPACITĂȚII ZILNICE DE EXTRACȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN DEPOZITUL BILCIUREȘTI 
 

DOCUMENT : GM05AM00  Pag. 26 din 85 
Fişier : gm05am00.doc 

           S.C. GEOPETROL S.A. 

Gestionarea deşeurilor 
Deșeurile rezultate în perioada execuției proiectului vor fi evacuate de pe amplasament prin 

grija firmei constructoare, care va fi desemnată în urma licitaţiei, în vederea procesării sau predării la 
centre speciale de colectare, reciclare. 

Deșeurile rezultate pe perioada de exploatare, sunt evacuate de pe amplasament prin grija 
firmelor specializate care execută lucrările respective. 

În vederea eliminării impactului negativ al deşeurilor asupra mediului şi sănătăţii umane se va 
ţine cont de următoarele: 

 se va ţine evidenţa strictă a cantităţilor şi tipurilor de deșeuri produse şi a operaţiunilor cu 
deșeuri conform prevederilor H.G. 856/2002; 

 respectarea O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor; 

 respectarea O.U.G. nr. 2 / 2021 privind depozitarea deșeurilor; 

 respectarea Legii 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje; 

 este interzisă abandonarea deșeurilor sau depozitarea în locuri neautorizate; 

 toate deşeurile vor fi depozitate astfel încât să prevină orice contaminare a solului şi să 
reducă la minim orice degajare de emisii fugitive în aer. 

Toate tipurile de deșeuri rezultate vor fi eliminate de pe amplasament și depozitate pe baza 
contractelor încheiate cu firme autorizate.  

Tabelul nr. 4 Managementul deșeurilor 

Etapa Denumire deşeu 
Cantitatea 
estimatǎ a 
fi generată 

Starea 
fizică* 

Cod 
deşeu**  

Categorie deșeu 
(periculoase, 

nepericuloase) 

Managementul deşeurilor 

Valori- 
ficată 

Eliminată 
Rămasă 
în stoc 

Organizare 
de șantier 

Deșeuri municipale 
amestecate 

12 kg/zi S 
20 01 01; 
20 01 39; 
20 03 01 

nepericulos  
12 
kg/zi 

- 

Execuție  

Deșeuri de 
ambalaje (hârtie și 
carton, materiale 
plastice, ambalaje 
de lemn, metalice) 

1 t S 

15 01 01, 
15 01 02, 
15 01 03, 
15 01 04, 

nepericulos 1 t   

Deșeuri de 
ambalaje care 
conțin reziduuri sau 
sunt contaminate 
cu substanțe 
periculoase 

200 kg S 15 01 10* periculos  200 kg  

Deșeuri metalice 
(cupoane conductă, 
resturi metalice de 
la sudură, electrozi 

500 kg S 17 04 05 nepericulos 
500 
kg 

  

Deșeuri și noroaie 
de foraj pe bază de 
apă dulce/cu 
conținut de cloruri 

600 m
3
 SS 

01 05 04, 
01 05 08 

nepericulos  600 m
3
  

Deșeuri din beton 2 m
3
 S 17 01 01 nepericulos  2 m

3
  

*(Solid-S, Lichid –L, Semisolid- SS) 

** În conformitate cu Lista cuprinzând deșeurile, prevăzută în Anexa nr. 2 din HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii 
deșeurilor privind și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase. 
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Modul de gospodărire a deșeurilor 

Pentru recondiționarea, reciclarea şi refolosirea deșeurilor se impune ca o primă măsură, 
colectarea selectivă a acestora.  

 Până la locul de depozitare finală sau de valorificare, deșeurile se vor depozita temporar în 
locații special amenajate, astfel încât să nu genereze fenomene de poluare asupra mediului. Aici, se 
vor inventaria pe tipuri, cantităţi şi locul de provenienţă.  

 Deşeurile rezultate în urma operaţiilor de revizie, RK, sunt evacuate de pe amplasament de 
către firmele specializate care execută lucrările respective. 

Deșeurile rezultate din activitatea de şantier, se colectează și se predau unităţilor colectoare 
prin grija antreprenorului. După ce tronsoanele de conductă nou proiectate vor fi cuplate la firul curent, 
se va trece la demontarea tronsoanelor de conductă înlocuite. La finalizarea lucrǎrilor se vor executa 
lucrǎri de refacere a zonei, inclusiv în zona de depozitare a materialelor în cadrul organizǎrii de 
șantier, se va elibera amplasamentul de toate tipurile de deșeuri generate pe perioada realizǎrii 
investiţiei. 

 Vehiculele stabilite a transporta aceste deșeuri, vor fi supuse unor verificări tehnice, în urma 
cărora să fie eliminate posibilităţile de scurgere a reziduurilor pe traseu. De asemenea, se va urmări ca 
aceste reziduuri să nu fie depozitate în alte locuri decât în cel aprobat de autoritate în drept. 

 

În vederea eliminării impactului negativ al deşeurilor asupra mediului şi sănătăţii umane se va 
ţine cont de următoarele: 

- se va ţine evidenţa strictă a cantităţilor şi tipurilor de deșeuri produse şi a operaţiunilor cu 
deșeuri conform prevederilor HG 856/2002; 

- este interzisă abandonarea deșeurilor sau depozitarea în locuri neautorizate;  

- transportul deșeurilor periculoase se va face de către operatorii de transport autorizaţi, 
care deţin autorizaţie de mediu, licenţă de transport mărfuri periculoase. 

 
Toate tipurile de deșeuri rezultate vor fi eliminate de pe amplasament și depozitate pe baza 

contractelor încheiate cu firme autorizate.  
 

2.8.2. Emisii rezultate în etapa de realizare și în etapa de funcționare a proiectului 
propus 
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Tabelul nr. 5 Emisii rezultate în etapa de execuție 

Tipul emisiilor Descriere sursă de poluare 
Concentrații 

maxime admise 
Măsuri de reducere, combatere și prevenire 

Emisii în aer 

Funcţionarea utilajelor și autovehiculelor 
utilizate. 
Emisiile de gaze de ardere nu depășesc 
concentrațiile maxim admise. Creșterea 
emisiilor poate rezulta ca urmare a unor 
funcționări necorespunzătoare a utilajelor. 

Legea 104/2011 
privind calitatea 
aerului 
înconjurător. 

Verificarea tehnică riguroasă a autovehiculelor implicate în procesul tehnologic; 
Utilajelele şi mijloacele de transport vor fi verificate periodic în ceea ce priveste nivelul 
de monoxid de carbon și concentratiile de emisii în gazele de esapament și vor fi puse 
în funcțiune numai după remedierea eventualelor defecțiuni; 
Alimentarea utilajelor și a mijloacelor de transport se va realiza în stații de distribuție 
carburanți autorizate sau în șantier, în zone special amenajate; 
Schimburile de ulei şi reparațiile mecanice se vor realiza de persoane autorizate. 

Execuția lucrărilor specifice de decopertare, 
excavare, compactare generează 
antrenarea particulelor de materiale în aer. 

Legea 104/2011 
privind calitatea 
aerului 
înconjurător. 

Procesele tehnologice care produc mult praf, cum este cazul umpluturilor de pământ, 
vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic sau se va urmări o umezire mai intensă a 
suprafețelor.  
Se va asigura restricţionarea vitezei de circulaţie a autorivehiculelor, în corelare cu 
factorii locali 
Drumurile de acces în șantier vor fi permanent întreținute prin acoperirea drumului cu 
un strat de pietriş / balast, nivelare și stropire cu apă pentru a reduce praful. 

Emisii în 
sol/subsol/apa 

subterană 

Eventuale scurgeri de carburanți şi lubrifianți 
de la utilaje 

- 
 Verificarea permanentă a săarii tehnice a utilajelor și autovehiculelor de transport 

folosite. 

 Respectarea programului de întreținere periodica şi revizii tehnice utilaje. 

Gestionarea necorespunzătoare a 
materialelor și deșeurilor. 

- 

 Deșeurile se vor colecta selectiv și se vor depozita temporar în locuri special 
amenajate; 

 Se va ține o evidență strictă a gestiunii deșeurilor, prin completarea lunară a fișelor 
de gestiune a deșeurilor, pe tipuri de deșeuri identificate; 

 Toate tipurile de deșeuri rezultate vor fi eliminate de pe amplasament și depozitate 
pe baza contractelor încheiate cu firme autorizate. 

 Instruirea personalului implicat pentru respectarea planului de gestionare deșeuri. 



                                                                                                  
PROIECT NR. 921/202207 
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 
CREȘTEREA CAPACITĂȚII ZILNICE DE EXTRACȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN DEPOZITUL BILCIUREȘTI 
 

DOCUMENT : GM05AM00  Pag. 29 din 85 
Fişier : gm05am00.doc 

           S.C. GEOPETROL S.A. 

Tipul emisiilor Descriere sursă de poluare 
Concentrații 

maxime admise 
Măsuri de reducere, combatere și prevenire 

Poluare fonică  

Funcționarea vehiculelor şi utilajelor 
necesare execuției lucrărilor pot conduce la 
creștreri ale nivelului de zgomot și vibrații. 
 
Nivelul maxim de zgomot generat în zona 
frontului de lucru este de 95 dB. 

HG 1756/2006 
privind limitarea 
nivelului emisiilor 
de zgomot în mediu 
produs de 
echipamentele 
destinate utilizării în 
exteriorul clădirilor, 
care transpune 
Directiva 
2000/14/CE 
STAS 10009-2017 
Acustică. Limite 
admisibile 
ale nivelului de 
zgomot din mediul 
ambiant 

 Impunerea de limitare a vitezei pe drumurile de șantier, în vecinătatea locuințelor 
de max 30 km/h; 

 Planificarea lucrărilor astfel încât să nu existe o suprapunere a surselor de zgomot; 

 limitarea nivelului mediu al sunetului la sursele fixe din amplasamentele 
obiectivelor de investiţii la limite tolerabile prin efectuarea întreținerii preventive; 

 instruirea de către beneficiar a subcontractorilor asupra respectării nivelului de 
zgomot admisibil conform STAS 10009/2017,  

 organizarea circulației pentru asigurarea fluenței traficului şi evitarea opririlor 
repetate; 

 desfășurarea activităților din cadrul perimetrului pe suprafețele strict necesare 
pentru a nu perturba fauna din vecinătate; 

 Utilizarea de echipamente de protecţie pentru operatorii utilajelor. 

 

Tabelul nr. 6 Emisii rezultate în etapa de exploatare 

Tipul emisiilor Descriere sursă de poluare 
Concentrații 

maxime admise 
Măsuri de reducere, combatere și prevenire 

Emisii în aer 

• erupții necontrolate la sonde; 
• corodare/fisurări/spargeri accidentale la 

conducte urmate de scăpări necontrolate 
de gaze naturale; 

• neetanșeități la instalații și utilaje (armături, 
fitinguri, conducte, separatoare) în cadrul 
grupurilor de sonde, la instalațiile de uscare 
și comprimare gaze. 

• coșurile de evacuare a gazelor. 

Legea 104/2011 
privind calitatea 

aerului înconjurător. 

Sondele vor fi prevăzute cu TRSV, valvă de siguranță ce asigură închiderea 
automată a sondei în caz de accident; 
 
Sistemul de automatizare pentru controlul, comanda și monitorizarea 
parametrilor de funcționare permite intervenția operativa în situații de avarii. 
Evacuarea gazelor arse la coșuri și evacuarea gazelor naturale în caz de 
depresurizare a instalațiilor se va face cu respectarea condițiilor de menținere a 
nivelului poluanților sub valorile limtă. 

Emisii în 
sol/subsol/apa 

subterană 

Fisurări / spargeri instalații cu deversări de apă 
de zăcământ (separatoare, vase de colectare 
scurgeri, conducte) 

ORDIN nr. 756 din 3 
noiembrie 1997 
pentru aprobarea 
Reglementării 
privind evaluarea 
poluarii mediului 

În cazul unor poluări accidentale cu produse petroliere se va acționa conform 
planului de prevenire și combatere a poluărilor accidentale. 
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3. DESCRIEREA PRINCIPALELOR ALTERNATIVE STUDIATE 

În anul 2015 a fost elaborat un studiu de pre-fezabilitate în vederea identificării posibilităților 
de creștere ale capacităților tehnice ale câmpurilor și pentru identificarea soluțiilor aplicabile în 
vederea obținerii unei creșteri a capacității de extracție zilnice. 

În perioada 2017 – 2020 s-a realizat „Studiu privind analiza posibilităților de creștere a 
capacității zilnice de extracție a gazelor naturale în Depozitul Bilciurești”, în care au fost analizate 
două Scenarii: 

 SCENARIUL 1 – în care creșterea capacității zilnice de extracție din depozit nu este 
însoțită de lucrări destinate modificării presiunii de aspirație la compresoare; 

 SCENARIUL 2 – în care creșterea capacității zilnice de extracție include variante de 
creștere a presiunii de aspirație la compresoare. 

 În scenariul 1 au fost definite variantele următoare: 

 Varianta 1.1: care prevede investiții pentru: 

a) Lucrări la sonde și grupuri (acest lucrări sunt comune tuturor variantelor): 

 construirea a patru sonde noi, repararea și reconsolidarea a 39 sonde,  

 lucrări de modernizare în cele 7 grupuri de inmagazinare,  

 înlocuirea stației de uscare gaze de la grupul 145 Bilciuresti cu una care sa 
functioneze la parametri superiori,  

 montarea unei baterii de separatoare pentru ciclul de injectie și a unei baterii pentru 
ciclul de extracție,  

 modernizarea și cresterea capacitatii panoului fiscal Butimanu. 

 colector Butimanu - Bilciureşti cu diametrul de 24” 

b) Lucrări de modernizare a sistemului de racire în cadrul modulul de compresoare M3 
Butimanu . 

 Varianta 1.2: care prevede investiții pentru: 

a) Lucrări la sonde și grupuri (acest lucrări sunt comune tuturor variantelor): 

 construirea a patru sonde noi, repararea și reconsolidarea a 39 sonde,  

 lucrări de modernizare în cele 7 grupuri de inmagazinare,  

 înlocuirea stației de uscare gaze de la grupul 145 Bilciuresti cu una care sa 
functioneze la parametri superiori,  

 montarea unei baterii de separatoare pentru ciclul de injectie și a unei baterii pentru 
ciclul de extracție,  

 modernizarea și cresterea capacitatii panoului fiscal Butimanu. 

 colector Butimanu - Bilciureşti cu diametrul de 24” 

b) Lucrări de modernizare în cadrul modulul de compresoare M3 Butimanu (specifice 
variantei 1.2): 

 modernizarea compresoarelor existente din cadrul modulului M3 Butimanu fara 
modificarea presiunii de aspiratie și asigurarea funcționarii lor pana la aparitia 
necesitatii modificarii acestei presiuni în sensul cresterii acesteia. 
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În scenariul 2 sunt necesare, pe lângă lucrările la sonde și grupuri, modernizari în cadrul 
modulului M3 Butimanu pentru cresterea presiunii de aspiratie la compresoare. În cadrul acestui 
scenariu au fost identificate și analizate patru variante, respectiv: 

 Varianta 2.1: presupune modificarea compresoarelor existente din cadrul modulului M3 
Butimanu și cuprinde următoarele investiții: 

 lucrări comune variantelor analizate (identificate anterior) 

 lucrări specifice variantei: modificarea compresoarelor existente din 
compresoare în doua trepte în compresoare intr-o treapta datorita cresterii 
presiunii de aspiratie. 

 Varianta 2.2: presupune creșterea presiunii de aspirație prin înlocuirea modulului M3 
Butimanu în totalitate, cu compresoare noi și cuprinde următoarele investiții: 

 lucrări comune variantelor analizate (identificate anterior) 

 lucrări specifice variantei: înlocuirea modulului M3 în totalitate, cu doua 
compresoare cu piston actionate cu motoare electrice, plus o rezerva, intr-o 
treapta, amplasate în aer liber și cu presiune de aspiratie crescuta. 

 Varianta 2.3: presupune creșterea presiunii de aspirație prin înlocuirea modulului M3 
Butimanu în totalitate, cu compresoare noi și cuprinde următoarele investiții: 

 lucrări comune variantelor analizate (identificate anterior) 

 înlocuirea modulului M3 în totalitate, cu doua compresoare cu piston actionate 
cu motoare cu termice, plus o rezerva, intr-o treapta, amplasate în aer liber și cu 
presiune de aspiratie crescuta. 

 Varianta 2.4: presupune creșterea presiunii de aspirație prin înlocuirea modulului M3 
Butimanu în totalitate, cu compresoare noi și cuprinde următoarele investiții: 

 lucrări comune variantelor analizate (identificate anterior) 

 lucrări specifice variantei: înlocuirea modulului M3 în totalitate, cu un compresor 
centrifugal, plus o rezerva, amplasate în aer liber și cu presiune de aspiratie 
crescuta. 

 Analiza cost beneficiu elaborată pentru fiecare din cele cinci variante, a condus la 
următoarele concluzii, corelate cu cele două situații distincte privind funcționarea viitoare a 
depozitului: 

A. În situația în care creșterea capacității zilnice de extracție a gazelor din depozitul Bilciurești 
nu este însoțită de modificarea presiunii de aspirație la compresoare (corespunzătoare 
scenariului 1 analizat), indicatorii de performanță ai proiectului pentru varianta optimă 
(varianta 1.1) sunt: 

 valoarea investiției: 594,5 milioane lei (23,0 milioane euro) 

 creșterea tarifului de înmagazinare de la 13,27 lei/MWh la 17,24 lei/MWh (de la 2,75 
€/MWh la 3,57 €/MWh) 

 valoarea netă actualizată: 160 milioane lei (33,1 milioane euro) 

 rata internă de rentabilitate: 6,3 % 

 raport beneficii/costuri actualizate: 1,289 

B. În situația în care creșterea capacității zilnice de extracție a gazelor din depozitul Bilciurești 
implică și creșterea presiunii de aspirație la compresoare (corespunzătoare scenariului 2 
analizat) a fost identificată ca fiind optimă varianta 2.2, în care este prevăzută înlocuirea 
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modulului M3 Butimanu cu 3 compresoare cu piston acționate de motoare electrice. 
Indicatorii de performanță pentru această variantă sunt următorii: 

 valoarea investiției: 652,9 milioane lei (135,1 milioane euro) 

 creșterea tarifului de înmagazinare de la 13,27 lei/MWh la 17,13 lei/MWh ( de la 2,75 
€/MWh la 3,54 €/MWh) 

 valoarea netă actualizată: 168 milioane lei (34,7 milioane euro) 

 rata internă de rentabilitate: 6,2 % 

 raport beneficii/costuri actualizate: 1,306 

 

În baza Studiului de fezabilitate lucrările care trebuie realizate au fost divizate în doua faze 

care pot fi realizate separat și care nu interfera în utilizarea comerciala a facilităților de 

înmagazinare dar generează o creștere stabila și continua a capacităților/ capabilităților tehnice.  

În anul 2017 s-a realizat prima fază a proiectului care a început cu realizarea lucrărilor la 

stația de uscare și cu lucrări de construcții a unor noi instalații de suprafață necesare pentru noua 

stație de uscare. 

În anul 2018 au fost finalizate lucrările de modernizare a doua instalații de uscare gaze. 

Lucrările de modernizare au constat din înlocuirea coloanelor de absorbție, instalarea unor noi 

separatoare de gaze și modernizarea zonei de regenerare TEG, ceea ce a condus la creșterea 

presiunii de operare de la 30 bar la 45 bar și la creșterea capacității de uscare cu 50%. 

În anul 2021 Au fost finalizate lucrările de construcție a unei noi instalații de uscare gaze în 

cadrul grupului tehnologic 145 Bilciuresti, cu o capacitate de uscare gaze de 5.3 mil Sm3/zi, 

rezultând o capacitate tehnica totala de uscare de 20.2 mil. Smc/zi. 

Au demarat lucrările de modernizare a instalațiilor tehnologice din incinta stației de 

comprimare Butimanu care constau din sistematizarea colectoarelor de aspirație și refulare gaze și 

cuplare în colectoarele ce leagă stația de comprimare de câmpul de sonde. După finalizarea 

acestor lucrări în cursul anului 2022, căderea de presiune în sistemul de conducte aferent stației 

de comprimare se va diminua cu cca. 20%. 

A fost dat ordinul de începere pentru lucrarea de modernizare a stației de măsură fiscala a 

gazelor care consta din instalarea unei noi linii de măsură dotata cu contor ultrasonic (bidirecțional) 

fiscal cu 8 cai clasa 0,5 și un contor ultrasonic dublu (pay check) pentru verificare în regim 

continuu. Termen de finalizare octombrie 2023. 

În anul 2021 Proiectul a fost inclus în lista a 5-a a PIC a EU. 

A fost decisa realizarea celei de a doua faze a proiectului sub rezerva identificării fondurilor 

necesare pentru realizarea lucrărilor. Promotorul a decis sa întocmească o Analiza Cost Beneficiu 

și a unui Business Plan pentru a doua fază a proiectului în vederea obținerii de fonduri din partea 

statului, a UE sau împrumuturi bancare. 

În anul 2022 Forarea sondelor noi cuprinse în prima faza a proiectului a obținut avizele 

necesare (mediu, autorizația de construire) și se găsesc în procedura de licitație. 

 

La realizarea tuturor etapelor proiectului s-a avut în vedere generarea unui impact 
minim asupra mediului în perioada de execuție iar exploatarea obiectivelor să se realizeze 
în condiţii de maximă siguranţă. 
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Alternativa 0 şi impactul prognozat 
Alternativa 0 reprezintă situaţia în care se renunţă la proiectul “CREȘTEREA CAPACITĂȚII 

ZILNICE DE EXTRACȚIE GAZE NATURALE ÎN DEPOZITUL BILCIUREȘTI”. 

Impactul prognozat pentru această alternativă va fi unul negativ atât din punct de vedere 
socio-economic, cât și al protecției mediului, având în vedere principalele obiective ale proiectului: 

• Creștere a securității în aprovizionare prin dezvoltarea şi diversificarea surselor de gaze 
naturale în Sud-Estul Europei, asigurând o mai bună independenta energetică și 
acoperind riscurile de întrerupere a fluxurilor de gaze naturale în timpul perioadelor de 
vârf de consum relativizat la diferite scenarii disruptive; 

• Creștere a capacitații de extracție zilnică cu 40%, până la un nivel de 210 GWh/zi; 

• Extindere a portofoliului de servicii de înmagazinare cu servicii complexe care 
integrează printre altele flexibilitatea în operare şi prestarea de servicii de echilibrare 
respectiv realizarea unei infrastructuri de suprafața cu un grad mare de flexibilitate care 
să permită inversarea rapidă a ciclului de înmagazinare (injecție în timpul ciclului de 
extracție sau extracție în timpul ciclului de injecție); 

• Proiectul contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi a emisiilor 
poluante, în contextul politicilor de decarbonizare, la nivel European și a creșterii 
prețurilor certificatelor de emisie ETS în contextul politicilor adoptate deja de instituțiile 
Europene; 

• Creșterea siguranței în aprovizionarea cu gaze a României și pentru regiunea Europei 
de SE, prin asigurarea unui volum mai mare de gaze înmagazinate; 

• Contribuție la îndeplinirea regulii N-1 la nivel regional în conformitate cu Reglementarea 
EU 1938/2017. Implementarea proiectului asigură o creștere a indicatorului N-1 de la 
106,3% până la 114,58%; 

• Diminuarea dependenței de importurile de gaze naturale pe timp de iarnă. 

 

4. DESCRIEREA ASPECTELOR RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE A MEDIULUI 

4.1. APA 

4.1.1. Condițiile hidrogeologice ale amplasamentului 

Obiectivele din cadrul Depozitului de înmagazinare a gazelor naturale Bilciurești au fost 
realizate având la bază studii geotehnice. 

Din punct de vedere geologo - structural perimetrul cercetat se suprapune unităţii 
structurale majore Platforma Valahă. În structura Platformei Valahe se disting două etaje 
structurale, soclul, format în principal din şisturi cristaline și cuvertura alcătuită din depozite 
sedimentare. 

Depozitele de suprafaţă din zonă sunt alcătuite din prafuri, prafuri nisipoase – argile 
nisipoase și pietrişuri, aparținând şesului aluvial, cu grosimi de 10 până la 25 m, de vârstă 
Holocen superior. 

Morfologic, zona se caracterizează prin prezenţa reliefurilor şesurilor aluviale, cu 
denivelări și pante mici, cu numeroase schimbări de albii și braţe părăsite, strate acvifere la 
mică adâncime, un ansamblu morfohidrografic specific câmpiilor de subsidenţă continentală 
sau de divagare. 

Obiectivele analizate sunt amplasate pe corpul de apă subterană ROIL 12 Câmpia 
Gherghiţei. 
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Fig. 2 Localizare Depozit Bilciurești pe corpul de apă subterană ROIL 12 Câmpia Gherghiţei 

Corpul de apă subterană freatică, este de tip poros permabil acumulat în depozitele de 
vârstă cuaternară şi se dezvoltă în câmpia de divagare. 

 

4.1.2. Informaţii despre apa subterană 

Acviferul freatic cantonat în nisipurile și pietrişurile acestor depozite se găseşte situat, 
în general, la adâncimi reduse (de 1-5 m). Ca urmare a situării nivelului piezometric aproape 
de suprafaţă, în timpul precipitaţiilor abundente şi în timpul creşterii nivelului apei în râuri, 
nivelul apelor freatice creşte și el, determinând înmlăştinirea terenurilor agricole. De 
asemenea, constituţia mai argiloasă a depunerilor aluvionare de la suprafaţă fac ca stratul 
acvifer să aibă pe alocuri caracter asccensional. Datorită naturii argiloase a terenurilor de la 
suprafaţă, precum și a pantei reduse, fenomenele de băltire la suprafaţă sunt foarte frecvente 
şi de lungă durată (de 2-3 luni). 

Mineralizaţia apelor din această unitate hidrogeologică este în general ridicată, 
prezentând valori de 5.000-10.000 mg/l, în interfluviul Ialomiţa-Buzău, fiind caracterizate ca 
ape clorurate-sulfatate-sodice. 

 

4.1.3. Caracteristici ale orizontului de exploatare 

Din forajele hidrogeologice executate în zona Depozitului de înmagazinare subterană 
Bilciurești până la adâncimea de 30 m, nivelul hidrostatic al apei subterane variază între 0,5-6,5 m, 
nivelul hidrodinamic este 7 m, iar debitul de exploatare este de 2,5 l/s. 

Amplasament 
Depozit 
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În zona stației de comprimare gaze Butimanu, nivelul hidrostatic al apei subterane variază 
între 4-4,2 m, nivelul hidrodinamic este cuprins între 8,8 – 9,5 m, iar debitul de exploatare este de 
3 l/s. 

Conform planului de management al bazinului hidrografic Buzău - Ialomița, evaluările 
realizate pentru corpul de apă subterană ROIL 12 Câmpia Gherghiţei au indicat: 

- o stare ecologică bună / un potenţial ecologic bun; 

- o stare chimică bună. 

 

4.1.4. Informaţii despre corpurile de apă 

Depozitul de înmagazinare subterană a gazelor naturale Bilciurești este amplasat în bazinul 
hidrografic Buzău-Ialomița. 

Zona analizată, aferentă depozitului de înmagazinare a gazelor naturale Bilciurești, este 
încadrată la nord de râul Ialomiţa, cod cadastral XI.1 şi la sud de pârâul Colentina, cod cadastral 
X.1.025.17. 

Reţeaua hidrografică din zonă este alcatuită din Valea Lucianca, pârâul Coadele 
Snagovului, afluenți ai râului Ialomița, cod cadastral XI.1 și pârâul Crevedia, pârâul Baranga, 
afluenți de stânga ai râului Colentina, cod cadastral X.1.025.17. 

Râul Snagov 

Cod cadastral XI.1.18; 

Lungime curs de apă: 47 km; 

Emisar: râul Ialomița; 

Localizare Butimanu, județ Dâmbovița și Snagov, județ Prahova, România; 

Pârâul Crevedia 

Cod cadastral: X.01.025.17.02; 

Lungime curs de apă: 30 km; 

Emisar: râul Colentina; 

Localizare Județul Dâmbovița, România; 

Pârâul Baranga 

Cod X.1.025. 17.01 

Emisar: râul Colentina; 

Lungime curs de apă: 44 km; 

Principalele localități traversate Cornățelu, Alunișu; 

Localizare Județul Dâmbovița, România. 

 

4.1.5. Zone protejate 

În zona amplasamentului nu sunt identificate zone de protecție sanitară cu regim de 
restricţie sau zone de protecţie hidrogeologică. 

Lucrările propuse nu intersectează și nu sunt amplasate în vecinătatea ariilor naturale 
protejate. Cele mai apropiate arii naturale protejate: ROSCI 0224 și ROSPA 0140 Scroviștea se 
situează la distanța de aproximativ 6,6 km de locația proiectului. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Ialomi%C8%9Ba
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4.2. AER 

4.2.1. Condiții de climă şi meteorologie  

Clima zonei geografice în care se încadrează terenul investigat are următorii parametrii: 

- temperatura medie anuală ..............................................+ 10,35 C 

- temperatura minimă absolută ......................................... - 30,0C 

- temperatura maximă absolută ........................................ +41,5C 

Precipitaţiile medii anuale au valoarea de 555,1 mm și reprezintă media valorilor 
înregistrate de-a lungul a 10 ani. 
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Fig. 3 - Diagrama precipitaţiilor lunare 

 

Repartiţia precipitaţiilor pe anotimpuri se poate prezenta astfel: 

 - iarna ....................................  109,7 mm 

 - primăvara.............................  144,5 mm 

 - vara ....................................  201,5 mm 

 - toamna ...............................  124,3 mm 

Sunt considerate “cu precipitaţii” toate zilele în care apa căzută sub formă de ploaie, 
lapoviţă, grindină, ninsoare, etc. a totalizat mai mult de 0,1 mm. 

Datele de adâncime la îngheț sunt definite în standardul STAS 6054-77. Adâncimea 
maximă de îngheț este 0,9 m iar frecvența medie a zilelor de îngheț cu T< 0 °C este de 97,7 
zile/an. 

Sarcinile eoliene sunt definite în norma CR 1-1-4/2012 unde valoarea presiunii vântului 
este qb = 0,4 kP și valoarea vitezei acestuia este de 31 m/s. 

Un alt factor important al climei îl reprezintă determinarea mărimii și direcţiei vânturilor. 
Astfel putem concluziona că direcţia predominantă a vânturilor este cea nord-estică (21,2%) și 
vestică (16,3%).  
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Calmul înregistrează valoarea procentuală de 18,9 %, iar intensitatea medie a vânturilor la 
scara Beaufort are valoarea de 1,4 - 2,4 m/s. 
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Fig. 4 - Direcţia predominantă a vânturilor 
 

4.2.2. Calitatea aerului din zona amplasamentului 

Poluarea aerului afectează negativ sănătatea umană, mediul și clima. Atât expunerea de 
scurtă durată, cât și cea de lungă durată dăunează sănătății, fie prin expunerea directă la poluanții 
atmosferici, fie indirect, prin poluanții transportați prin aer, depozitați și apoi acumulați în lanțul 
trofic. Poluarea aerului afectează, de asemenea, și ecosistemele prin contribuția la eutrofizarea și 
acidifierea apei și solului, conducând astfel la pierderi de vegetație și faună. Poluarea aerului poate 
afecta culturile agricole și pădurile, cauzând pierderea unor recolte. Mai mult decât atât, anumiți 
poluanți atmosferici afectează sistemul climatic, declanșând modificări în radiația globală. 

La nivel național, evaluarea calității aerului înconjurător este reglementată prin Legea 
104/2011 privind calitatea aerului înconjurător ce transpune Directiva 2008/50/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa și 
Directiva 2004/107/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind arsenul, cadmiul, 
mercurul, nichelul, hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător. Această lege are ca 
scop protejarea sănătății umane și a mediului ca întreg, prin reglementarea măsurilor destinate 
menținerii calității aerului înconjurător acolo unde aceasta corespunde obiectivelor pentru calitatea 
aerului înconjurător și îmbunătățirea acesteia în celelalte cazuri. 

Evaluarea calității aerului prin măsurători continue în puncte fixe se realizează, prin 
intermediul staţiilor automate de monitorizare aparţinând RNMCA. 

La nivelul județului Dâmbovița, există două stații automate de monitorizare, gestionate de 
Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița: 

- DB-1 Târgoviște, stație industrială, amplasată în arie urbană; 
- DB-2 Fieni, stație industrială. 
Cele două stații monitorizează în timp real parametrii meteo (temperatură, viteza vântului, 

direcția vântului, intensitatea radiației solare, cantitatea de precipitații, presiunea atmosferică), 
poluanți gazoși (oxizi de azot, dioxid de sulf, monoxid de carbon, ozon troposfere) și pulberi în 
suspensie (fracția PM10). 

Conform Raportului privind calitatea factorilor de mediu publicate de APM Dâmbovița, 
pentru anul 2021, nici unul dintre poluanții analizați nu a depășit valorile medii anuale impuse 
pentru protecția sănătății umane. 
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Fig. 5 Amplasarea staţiilor de monitorizare a calităţii aerului în raport cu zona proiectului 

 
Cea mai apropiată stație de monitorizare a calității aerului față de amplasamentul 

proiectului este B-30 (Buftea), stație de monitorizare a traficului urban (PM 2,5 și PM 10). În luna 
decembrie 2022 calitatea aerului masurată în stația B-30 este bună conform indicelul orar general 
și bună conform indicelui general din această dată. 

Se remarcă numărul redus al stațiilor de monitorizare a calității aerului, precum și volumul 
insuficient de date care să furnizeze informații certe cu privire la calitatea aerului în zona cu care 
se suprapune proiectul. 

Se poate însă concluziona, chiar și în aceste condiții că în zona de amplasare a proiectului, 
calitatea aerului este bună, în zona nefiind surse semnificative de poluare a aerului.  

În zona amplasamentelor singurele surse de poluare a aerului sunt reprezentate de 
motoarele autovehiculelor ce tranzitează zona. 

 
4.3. SOLUL 

Pentru realizarea proiectului, pe amplasamentul propus s-au efectuat cercetări geotehnice, 
care au costat din: 

- observații asupra terenului pentru precizarea condițiilor geomorfologice din zona în 
care este amplasată conducta; 

- executarea de sondaje pentru precizarea constituţiei litologice a terenului de pe 
traseul conductei şi prelevarea de probe în vederea determinării parametrilor fizico-
mecanici ai rocilor din componenţa terenului respectiv. 

 
Cercetarea a fost executată pentru: 

- încadrarea definitivă a lucrării într-o anumită categorie geotehnică; 
- analiza și interpretarea datelor lucrărilor de teren și de laborator, precum și a 

rezultatelor încercărilor; 
- evaluarea stabilităţii generale şi locale a terenului; 
- eventuale soluţii de îmbunătăţire a terenului;  
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- semnalarea unor categorii speciale de teren (terenuri cu umflări și contracţii mari, 
pământuri foarte compresibile, terenuri cu un conținut mare de materii organice etc.) 
sau procese geologice-dinamice (eroziuni, abrupturi, sufozii, crovuri, deplasări de 
teren, zone de sedimentaţie eoliană intensă etc.), care ar putea influenţa stabilitatea 
terenului și siguranţa obiectivului proiectat; 

- stabilirea situației apei subterane de pe traseul conductei în vederea adoptării 
măsurilor privind protejarea obiectivului proiectat împotriva infiltraţiilor acesteia şi a 
ascensiunii capilare, precum şi pentru prevenirea antrenării hidrodinamice. 

 

La data cercetărilor (2020), terenul nu prezenta aspecte de instabilitate, sau alte fenomene 
geologice-dinamice.  

Datele furnizate din cartarea geotehnică și din forajele executate indică faptul că terenul 
amplasamentului este constituit din argile și argile prăfoase, vârtoase. 

Din punct de vedere granulometric la pământurile întălnite, până la adâncimea investigată 
predomină fracţiile argilă și praf urmate de nisip. 

Pe baza analizelor de laborator se constată că rocile întâlnite în sondaje, din punct de 
vedere al proprietăţilor coezive se încadrează în categoria slab coezive.  

 

4.4. GEOLOGIA SUBSOLULUI 

Din punct de vedere geologic perimetrul cercetat se suprapune unităţii structurale majore 
cunoscută în literatura de specialitate ca Platforma Valahă. 

In structura Platformei Valahe se disting cele două etaje structurale, soclul format în 
principal din şisturi cristaline și cuvertura alcătuită din depozite sedimentare. 

Formaţiunea şisturilor verzi alcătuieşte soclul părţii nord estice a Platformei Valahe, zonă 
din care face parte și perimetrul cercetat. 

Cuvertura: în evoluţia ulterioară consolidării, soclul valah a fost supus unor mişcări de 
basculare care au determinat transgresiuni şi regresiuni. Acestea se reflectă în existenţa mai 
multor cicluri de sedimentare. Prima transgresiune care a urmat procesului de consolidare a avut 
loc în Paleozoicul timpuriu și anume în Cambrian. Procesul de sedimentare a durat până în 
Westphalian când se încheie primul ciclu de sedimentare. A urmat o fază de exondare iar procesul 
de sedimentare se reia spre sfârşitul Permianului și durează până la sfărşitul Triasicului. După o 
nouă fază de exondare, spaţiul valah a fost din nou acoperit de ape spre sfârşitul Liasicului.Marea 
a dăinuit până la sfârşitul Cretacicului. Ultimul ciclu de sedimentare s-a instalat în Badenian și a 
durat până în Pleistocen.  

În profunzimea zonei cercetate, formaţiunile care aparţin cuverturii sunt de vârstă 
carboniferă (gresii, argile cu intercalaţii de cărbune), triasică (calcare, dolomite, marne, gresii şi 
argile), jurasică (calcare, dolomite, marne), cretacică (calcare şi marnocalcare) şi neogenă (calcare 
lumaşelice, marne, argile, nisipuri, roci tinere. 

 

4.5. BIODIVERSITATE 

4.5.1. Informaţii despre biotopurile de pe amplasament 
Terenul pe care se vor desfăşura lucrările propuse are următoarele categorii de folosinţă: 

curţi-construcții industriale, arabil, pădure și neproductiv. 

Biotopul caracteristic zonei este reprezentat de vegetaţia de păduri de foioase și culturi 
agricole.  
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4.5.2. Informaţii despre flora locală 

Lucrările propuse se vor desfășura în cea mai mare parte pe terenuri având categoria de 
folosință curți-construcții industriale (careuri sonde, incinte grupuri de sonde, incintă stație de 
comprimare gaze Butimanu). 

În vecinătatea amplasamentelor analizate flora este reprezentată de păduri de foioase 
(stejar, fag, gorun, frasin, plop) și culturi agricole (culturi de grâu, orz, porumb). 

 

4.5.3. Informaţii despre fauna locală 

Fauna din zona analizată cuprinde specii de mistreţi, vulpe, dihor, potârniche, prepeliţă, 
iepurele de câmp, hârciogul. 

 

4.6. PEISAJUL 

La nivelul zonei de interes, peisajul este constituit din formaţiuni naturale (pădure, lacuri) şi 
antropizat (culturi agricole, obiective industriale). 

 

Fig. 6 Amplasare proiect pe harta utilizării terenurilor conform programului Corine Land Cover 

 

4.7. MEDIUL SOCIAL ȘI ECONOMIC 

Lucrările propuse se vor realiza pe teritoriul administrativ al orașului Răcari, comunele 
Butimanu și Cojasca, județul Dâmbovița. 

Principalele domenii de activitate în care este angajată populaţia activă a orașului Răcari 
sunt:  

- Agricultură 

- Industrie uşoară și alimentară 

- Comerţ 

- Industrie metalurgică 

- Industrie textilă 
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- Industrie alimentară (fabrica de zahăr) 

- Împletituri răchită 

- Agroindustrială 

Principalele domenii de activitate în care este angajată populaţia activă a comunei 
Butimanu sunt: 

- Agricultură 

- Acvacultură. 

Principalele domenii de activitate în care este angajată populaţia activă a comunei Cojasca 
sunt: 

- Agricultură 

- Creșterea animalelor. 

 În perioada de construcţie și montaj muncitorii care vor realiza lucrările sunt angajaţi de 
către firma constructoare, iar transportul, cazarea şi alte servicii sunt asigurate de către firmă. 

 Realizarea proiectului nu modifică condițiile economice locale. 

Proiectul nu se suprapune cu zone de locuire în zona de amplasare a acestuia. 

În zona proiectului nu sunt obiective de interes public. 

 

4.8. CONDIȚII CULTURALE ȘI ETNICE, PATRIMONIUL CULTURAL 

Realizarea proiectului nu modifică condiţiile etnice şi culturale ale localităţilor din zona 
amplasamentului. Personalul de execuţie aparține firmei constructoare. 

Monumente istorice și situri arheologice, conform Listei siturilor arheologice din judeţul 
Dâmbovița, în zona de impact a realizării proiectului sunt prezentate în tabelul următor. 

 
Tabelul nr. 7 Monumente istorice și situri arheologice aflate în zona proiectului 

Cod LMI / 
RAN 

Denumire Localitate Adresa Datare 
Distanța 
față de 

obiective 

RAN 
101591.01 

Situl arheologic de la 
Lucianca - Movila 

Lucianca 

Situl arheologic 
se află la circa 2 
km vest de 
biserică, pe o 
movilă. 

Epoca 
migraţiilor 
(sec. IV) 

1 km 

DB-I-s-A-
16987 
(RAN: 
101573.02) 

Așezare 
Sat Butimanu; 
comuna Butimanu 

„Între gârle”, la 
2 km N de 
cartierul Linia, la 
confluența 
Snagovului cu 
Lunca Ciaur 

sec. VIII - 
IX, Epoca 
medievală 
timpurie 

1 km 

DB-I-s-A-
17057 
(RAN: 
66722.01) 

Așezare 
Sat Iazu; comuna 
Cojasca 

„Izvorul 
Snagovului”, la 
1 km S de sat, 
imediat la V de 
canalul Ialomița-
Dâmbovița 

sec. II a. 
Chr., 
Latène, 
Cultura 
geto-
dacică 

1,25 km 

DB-I-s-B-
16986 

Așezare 
Sat Butimanu; 
comuna Butimanu 

„Biserica de 
lemn”, cartier 

sec. III-I a. 
Chr., 

   1,3 km 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Butimanu,_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Butimanu,_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Iazu,_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Cojasca,_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
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Cod LMI / 
RAN 

Denumire Localitate Adresa Datare 
Distanța 
față de 

obiective 

(RAN: 
101573.01) 

Decindea Latène, 
Cultura 
geto-
dacică 

DB-II-m-A-
17393 

Biserica de lemn 
„Adormirea Maicii 
Domnului” - Decindea  

Sat Butimanu; 
comuna Butimanu 

185 A 1791 1,3 km 

DB-I-s-B-
17002 
(RAN: 
65529.01, 
68654.01) 

Situl arheologic de la 
Colacu, punct „Cega” 

localitate component 
Colacu; oraș Răcari 

„Cega”, la 
0,5 km NV de 
sat, la 
confluența 
Colentinei cu o 
vale secată 

 1,8 km 

DB-I-m-B-
17002.01 
(RAN: 
65529.01.02, 
68654.01.01) 

Așezare 
localitate 
componentă Colacu; 
oraș Răcari 

„Cega”, la 
0,5 km NV de 
localitate, la 
confluența râului 
Colentina cu o 
vale secată 

Latène, 
Cultura 
geto-
dacică 

1,8 km 

DB-I-m-B-
17002.02 
(RAN: 
65529.01.01, 
68654.01.02) 

Așezare 
localitate 
componentă Colacu; 
oraș Răcari 

„Cega”, la 
0,5 km NV de 
localitate, la 
confluența râului 
Colentina cu o 
vale secată 

Epoca 
bronzului 

1,8 km 

DB-I-s-B-
17003 
(RAN: 
65529.02, 
68654.02) 

Situl arheologic de la 
Colacu, punct 
„Școală” 

localitate 
componentă Colacu; 
oraș Răcari 

„Școală”, pe 
malul drept al 
Colentinei, la S 
de școală, în 
zona de N a 
plantației 

 1,9 km 

DB-I-m-B-
17003.01 

Așezare 
localitate 
componentă Colacu; 
oraș Răcari 

„Școală”, pe 
malul drept al 
Colentinei, la S 
de școală, în 
zona de N a 
plantației 

sec. III - 
IV, Epoca 
daco-
romană 

1,9 km 

DB-I-m-B-
17003.02 
(RAN: 
68654.02.01) 

Așezare 
localitate 
componentă Colacu; 
oraș Răcari 

„Școală”, pe 
malul drept al 
Colentinei, la S 
de școală, în 
zona de N a 
plantației 

Epoca 
bronzului, 
Cultura 
Tei 

1,9 km 

DB-I-s-B-
16989 
(RAN: 
101573.04) 

Vestigii 
sat Butimanu; 
comuna Butimanu 

„Ferma avicolă”, 
cartier Sterianu, 
pe malul lacului 
Sterianu 

Paleolitic 
superior 

2 km 

DB-I-s-A-
16988 
(RAN: 
101573.03) 

Situl arheologic de la 
Butimanu, punct 
„Movila Motoroiu” 

sat Butimanu; 
comuna Butimanu 

„Movila 
Motoroiu”, la 
200 m N de 
lacul Sterianu II 
(cota 133,7) 

 2,5 km 

DB-I-m-A-
16988.01 
(RAN: 

Așezare 
sat Butimanu; 
comuna Butimanu 

„Movila 
Motoroiu”, la 
200 m N de 

Eneolitic, 
Cultura 
Gumelnița 

2,5 km 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_de_lemn_din_Butimanu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_de_lemn_din_Butimanu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_de_lemn_din_Butimanu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Colacu,_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C4%83cari
https://ro.wikipedia.org/wiki/Colacu,_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C4%83cari
https://ro.wikipedia.org/wiki/Colacu,_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C4%83cari
https://ro.wikipedia.org/wiki/Colacu,_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C4%83cari
https://ro.wikipedia.org/wiki/Colacu,_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C4%83cari
https://ro.wikipedia.org/wiki/Colacu,_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C4%83cari
https://ro.wikipedia.org/wiki/Butimanu,_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Butimanu,_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Butimanu,_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Butimanu,_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Butimanu,_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Butimanu,_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
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Cod LMI / 
RAN 

Denumire Localitate Adresa Datare 
Distanța 
față de 

obiective 

101573.03.01) lacul Sterianu II 
(cota 133,7) 

DB-I-m-A-
16988.02 
(RAN: 
101573.03.02) 

Așezare 
sat Butimanu; 
comuna Butimanu 

„Movila 
Motoroiu”, la 
200 m N de 
lacul Sterianu II 
(cota 133,7) 

Neolitic 
mijlociu, 
Cultura 
Boian 

2,5 km  

 RAN 
66713.01 

Situl arheologic de la 
Fântânele - Movila 
Motoroiu 

Fântânele 

Situl arheologic 
se află în partea 
de sud-vest a 
satului, la 
graniţa cu 
comuna 
Butimanu (la 
circa 3 km). 

 2,6 km 

DB-II-m-B-
17394 

Casa Elena Dincescu 
sat Butimanu; 
comuna Butimanu 

 sec. XX 2,6 km 

DB-II-m-B-
17395 

Casa Mioara Călin 
sat Butimanu; 
comuna Butimanu 

 
sf. sec. 
XIX 

2,7 km 

DB-I-s-B-
17001 
(RAN: 
66704.01) 

Situl arheologic de la 
Cojasca, punct „La 
Ion Tercan” 

sat Cojasca; 
comuna Cojasca 

„la Ion Tercan”, 
pe terasa înaltă 
dreaptă a 
Ialomiței, la 
hotarul dintre 
Cojasca și 
Bujoreanca 

DB-I-s-B-
17001 
(RAN: 
66704.01) 

5,3 km 

DB-I-m-B-
17001.01 
(RAN: 
66704.01.03) 

Așezare 
sat Cojasca; 
comuna Cojasca 

„la Ion Tercan”, 
pe terasa înaltă 
dreaptă a 
Ialomiței, la 
hotarul dintre 
Cojasca și 
Bujoreanca 
(com. Cornești) 

sec. IX - 
XI, Epoca 
medievală 
timpurie 

5,3 km 

DB-I-m-B-
17001.02 
(RAN: 
66704.01.02) 

Așezare 
sat Cojasca; 
comuna Cojasca 

„la Ion Tercan”, 
pe terasa înaltă 
dreaptă a 
Ialomiței, la 
hotarul dintre 
Cojasca și 
Bujoreanca 
(com. Cornești) 

sec. I - IV 
p. Chr., 
Epoca 
romană 

5,3 km 

DB-I-m-B-
17001.03 
(RAN: 
66704.01.01) 

Așezare 
sat Cojasca; 
comuna Cojasca 

„la Ion Tercan”, 
pe terasa înaltă 
dreaptă a 
Ialomiței, la 
hotarul dintre 
Cojasca și 
Bujoreanca 
(com. Cornești) 

Epoca 
bronzului 

5,3 km 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Butimanu,_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Butimanu,_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Butimanu,_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Butimanu,_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Butimanu,_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Butimanu,_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cojasca,_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Cojasca,_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cojasca,_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Cojasca,_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cojasca,_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Cojasca,_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cojasca,_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Cojasca,_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
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5. IMPACTUL PROIECTULUI PROPUS ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU 

5.1. FACTOR DE MEDIU APĂ 

5.1.1. Descrierea sursei de alimentare cu apă 

Alimentarea cu apă a obiectivelor aferente Depozitului de înmgazinare subterană a gazelor 
naturale Bilciurești este asigurată din surse proprii subterane (puţuri forate) existente, prezentate în 
tabelul următor: 

Tabelul nr. 8 Surse de alimentare apă existente 

Obiectiv / amplasare foraj 
Coordonate 
STEREO 70 

Tip 
construcţie 

captare 

Caracteristici tehnice 

Adâncime puţ 
[m] 

Q  
exploatat 

(l/s) 

Sediu administrativ 
X: 561 662 
Y: 355 399 

captare 
verticală 

30 2,5 

Grup 6/ puţ amplasat în 
incinta grupului 

X: 563 760 
Y: 355 502 

captare 
verticală 

30 2,5 

Grup 57 / puţ amplasat în 
incinta împrejmuită a gupului 

X: 561 401 
Y: 354 777 

captare 
verticală 

30 2,5 

Grup 101 / puţ amplasat în 
incinta gupului 

X: 563 005 
Y: 355 301 

captare 
verticală 

30 2,5 

Grup 102 / puţ amplasat în 
incinta gupului 

X: 562 207 
Y: 354 874 

captare 
verticală 

30 2,5 

Grup 118 / puţ amplasat în 
incinta gupului 

X: 561 272 
Y: 354 670 

captare 
verticală 

30 2,5 

Grup 137 / puţ amplasat în 
incinta împrejmuită a gupului 

X: 564 136 
Y: 355 590 

captare 
verticală 

30 2,5 

Grup 145 / puţ amplasat în 
incinta împrejmuită a gupului 

X: 564 843 
Y: 356 010 

captare 
verticală 

30 2,5 

Stație de comprimare gaze 
naturale Butimanu / Puţ 
amplasat în incinta stației 
(Est) F1 

X: 354377 
Y: 570993 

captare 
verticală 

70 3 

Staţie de comprimare gaze 
naturale Butimanu / Puţ 
amplasat în incinta stației 
(Sud Vest) F2 

X: 354099 
Y: 570854 

captare 
verticală 

100 3 

 

Pe perioada execuției lucrărilor propuse, alimentarea cu apă se va realiza din sursele 
proprii aparținând Depogaz, prevăzute cu apometre. 

Alimentarea cu apă tehnologică pentru realizarea operaţiilor la sonde (preparare și 
condiționare fluid de foraj, preparare soluţii de cimentare, apă necesară pentru întreţinere instalaţie 
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foraj), consum menajer și apă pentru apărarea împotriva incendiilor se face prin transport cu 
autocisterna de la cea mai apropiată sursa de apă contorizata a beneficiarului. 

Apa potabilă necesară personalului ce va executa lucrările de construcții - montaj va fi 
asigurată prin achiziție de apă îmbuteliată de către firma constructoare. 

 

5.1.2. Managementul apelor uzate 

Obiectivele aferente depozitului de înmagazinare subterană gaze naturale Bilciurești 
(grupuri, stație comprimare gaze) dețin instalații separate de colectare și evacuare apă uzată 
tehnologică și menajeră. 

Pe perioada de construcţie montaj rezultă apă uzată de la probarea instalațiilor. Aceasta va 
fi colectată în habe metalice, de unde va fi evacuată în sistemele existente de colectare, în 
vederea injecției în strate de adâncime. 

Apa rezultată din întreţinerea instalaţiei de foraj este colectată în beciul sondei, care este 
betonat, de unde este reintegrată fluxului tehnologic de recondiţionare a fluidului de foraj cu 
ajutorul pompei. Apa rezultată din ploile care cad pe suprafaţa careului sondei sunt dirijate către 
haba de ape reziduale de şanţul din incinta careului. De aici este reutilizată în procesul tehnologic 
de recondiţionare a fluidului de foraj. 

Pe amplasamentul sondelor vor exista WC-uri ecologice, care vor fi vidanjate periodic prin 
grija constructorului de către firme speciale în baza de contract. 

 

5.1.3. Impactul prognozat 

Pe perioada realizarii lucrărilor de construcții - montaj, sursele și cauzele posibile de 
poluare pentru apele subterane sunt : 

 depozitarea necontrolată a deșeurilor; 

 scurgeri de uleiuri și carburanți la alimentarea și pe timpul funcționarii utilajelor 
necesare lucrărilor de foraj, probe de productie, echipare de suprafata sonde, 
montaj conducte de aductie, colector, montaj echipamente și instalații la grupuri, 
instalații de uscare și de comprimare gaze. 

 manipularea necorespunzătoare a substanțelor periculoase (fluide de foraj, 
lubrifianți, carburanți, uleiuri, vopsea, grund. etc.). 

În situația respectării etapelor privind operațiile de intervenții la sonde, construcția și 
montajul a instalațiilor, conductelor, echiamentelor, evacuarea corespunzătoare a deșeurilor și 
apelor uzate rezultate, respectarea programului de control pe faze de execuție, apele subterane și 
de suprafață din zona amplasamentelor nu vor fi afectate. 

 

 Pe perioada de exploatare, apele subterane și de suprafață din zona obiectivelor, nu vor fi 
afectate având în vedere că în faza de proiectare s-a prevăzut utilizarea unui sistem închis și sigur, 
fără posibilități de infiltrare sau deversări. 

Pentru prevenirea poluării apelor, la proiectarea obiectivelor din cadrul depozitului se 
adoptă măsuri de protecție împotriva infestării cu poluanți ce pot rezulta din scurgeri accidentale de 
la utilajele / instalațiile din depozit: 

 protecția anticorozivă a structurilor metalice supraterane și conductelor; 

 dotarea cu aparatură și instalație de măsură, comanda, semnalizare, reglare 
automat,, la un nivel tehnic ridicat, ceea ce permite exploatarea în condiții de 
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siguranță, funcționarea instalațiilor pe faze tehnologice și implicit permite detectarea 
eventualelor disfuncționalități sau avarii; 

 dotarea cu instalații de colectare și tratare a apelor uzate menajere și tehnologice. 

De asemenea întreținerea corespunzătoare a instalațiilor, conductelor, echiamentelor, 
instruirea și conștientizarea personalului cu privire la sănătatea și securitatea în muncă, 
gestionarea corespunzătoare a deșeurilor și substanțelor periculoase, precum și monitorizarea 
continuă a parametrilor de funcționare reprezintă măsuri eficiente de reducere a poluării factorilor 
de mediu. 

Realizarea proiectului şi exploatarea obiectivelor nu are impact asupra calităţii receptorilor 
naturali sau a folosinţelor de apă din zona amplasamentului, în situaţia respectării etapelor 
prevăzute în proiect şi a parametrilor de operare. 

Pe termen lung, implementarea proiectului, respectiv punerea în funcțiune a noului 
sistemului de răcire apă/aer în circuit închis din cadrul stației de comprimare gaze naturale va 
conduce la reducerea consumului de apă cu aproximativ 35 %. 

 

5.2. FACTOR DE MEDIU AER 

5.2.1. Surse şi cauzele poluării 

Pe perioada realizarii lucrărilor de construcții - montaj, sursele potentiale de poluare a 
aerului sunt reprezentate de motoarele autovehiculelor necesare realizarii lucrărilor (instalație de 
foraj, camioane, autobasculante, macara, excavator etc.). 

Întrucat funcționarea motoarelor autovehiculelor utilizate pentru execuție este intermitentă 
și pe o perioada redusă de timp, poluarea produsă de aceste surse mobile este nesemnificativă. 
Limitarea preventivă a emisiilor din autovehicule se face prin condițiile tehnice impuse la 
omologarea acestora și pe toată durata de utilizare a acestora prin inspecțiile tehnice periodice 
obligatorii. 

 

Pe perioada de exploatare, sursele și cauzele de poluare a aerului pot fi: 

 erupții necontrolate la sonde; 

 corodare/fisurări/spargeri accidentale la conducte urmate de scăpări necontrolate 
de gaze naturale; 

 neetanșeități la instalații și utilaje (armături, fitinguri, conducte, separatoare) în 
cadrul grupurilor de sonde, la instalațiile de uscare și comprimare gaze. 

 coșurile de evacuare a gazelor. 

Neetanșeitățile la sonde, fisurarea conductelor de gaze datorită uzurii materialului 
conductelor prin fenomenele de coroziune, eroziune sau ca urmare a unei exploatări 
necorespunzătoare prin manevrarea sistemelor de închidere, deschidere și închidere bruscă a 
ventilelor se poate produce doar în cazuri accidentale. 

Sondele vor fi prevăzute cu TRSV, valvă de siguranță ce asigură închiderea automată a 
sondei în caz de accident. 

Automatizarea, controlul, monitorizarea, transmiterea de date și a parametrilor de proces 
se va face în sistemul centralizat și permite o corelare a tuturor informațiilor în vederea obținerii 
unui proces tehnologic optim de exploatare. 

Sistemul de automatizare pentru controlul, comanda și monitorizarea parametrilor de 
funcționare permite intervenția operativa în situații de avarii. 
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Evacuarea gazelor arse la coșuri și evacuarea gazelor naturale în caz de depresurizare a 
instalațiilor se va face cu respectarea condițiilor de menținere a nivelului poluanților sub valorile 
limită. 

 

5.2.2. Poluanți pentru factorul de mediu aer 

Factorul de mediu aer poate fi afectat de următorii poluanți:  

1. Emisii de particule materiale;  

2. Dioxidul de sulf (SO2) este un gaz acid care în aer afectează sănătatea producând 
astm;  

3. Monoxid de carbon (CO): - este un gaz toxic ca rezultat al procesului de ardere sau 
cel evacuat din trafic; - acest gaz impiedica transportul normal de oxigen în sange.  

4. Dioxid de azot (NO2) este un gaz rezultat din traficul rutier-poate afecta sănătatea - 
boli respiratorii;  

5. Compusii organici volatili (COV): - sunt eliberati din procesul de stocare prin 
evaporarea combustibililor (motorina) care contin benzen; - sunt substanțe 
periculoase pentru ca sunt cancerigeni; - sunt eliberati în gazele evacuate de la 
vehicule.  

EMISII DE PARTICULE MATERIALE  

Emisiile de particule de materiale (emisii de praf) provenite din lucrările de terasamente 
(curăţare teren, săpătură, gropi de poziţie, umplere şanţ, compactare umplutură), manevrarea și 
transportul materialelor necesare execuției lucrărilor. 

Emisia poluantă atmosferică durează o perioadă de timp egală cu aceea a programului de 
lucru (în general, 8 - 10 ore pe zi), dar poate varia de la oră la oră sau de la zi la zi. De asemenea, 
emisia poluantă va varia în timpul perioadei de muncă datorita diferitelor operații îndeplinite la un 
moment dat și diferitelor condiții atmosferice.   

Emisia de particule produse de eroziunea vântului poate avea loc continuu, în timpul 
întregii perioade de construcție; cantitățile pot varia în funcție de viteza vântului. 

Emisia de particule din timpul lucrărilor de manevrare a pământului este direct 
proporțională cu conținutul de particule mici (d < 75 µm), invers proporțională cu umiditatea solului 
si, unde este cazul, cu greutatea echipamentului. 

Estimarea cantităților de particule eliberate în aer s-a realizat pe baza spectrului de emisie 
a particulelor eliberate și a materialelor folosite la fiecare activitate.  

Cantitatea de particule pentru activitățile/sursele mai sus menționate a fost calculată pe 
baza diametrului următoarelor particule:  

• particule cu diametrul:d ≤ 30 µm;  

• particule cu diametrul:d ≤ 15 µm;  

• particule cu diametrul:d ≤ 10 µm;  

• particule cu diametrul: d ≤ 2,5 µm (particule care ajung în plamani, asa-numitele 
particule „inhalabile”).  

Particulele din gazele de esapament de obicei aparțin categoriei de particule „inhalabile”; 
Particulele cu diametrul ≤ 30 µm sunt particule în suspensie.  

Particulele cu diametru mai mare se depun rapid pe sol.    
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Tabelul nr. 9 Masa particulelor eliberate în atmosfera în timpul lucrărilor de construcții_montaj 

Nr. 
crt. 

Operația 
Masa/ spectrul de emisii (Kg/Km, ora) 

d ≤ 30 μm d ≤ 15 μm d ≤ 10 μm d ≤ 2,5 μm 

1. Excavare sol vegetal 3,648 0,833 0,631 0,243 

2. 
Nivelare și 
compactare 

0,038 0,009 0,007 0,002 

3. 
Lucrări de pământ -
umplere, compactare 

1,208 0,226 0,207 0,087 

4. Eroziune (Kg/Km, ora) 0,025 0,017 0,013 0,0003 

 
Valorile maxime de emisie a particulelor reprezintă cantități maxime orare, care ar 

aparea dacă întreaga gamă de lucrări ar fi executate simultan, dar acest lucru este foarte 
puțin probabil. 

În mod obișnuit posibilul impactul negativ asupra aerului, este temporar, reversibil și 
prezintă intensitate relativ mică. 

 
EMISII REZULTATE DIN SURSE MOBILE  
In cele ce urmeaza, au fost evaluate emisiile rezultate, tinandu-se cont de consumul de 

motorina specific al unui consumator de motorina (40 l/h - la funcționarea concomitenta a trei 
motoare Diesel autovehicule) și s-au comparat aceste emisii, cu limitele maxime admise în Ordinul 
MAPPM nr. 462/1993, pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferică și 
Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse 
staționare, modificat cu Hotărârea Guvernului României nr. 128/2002, privind incinerarea 
deșeurilor și Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. 

 
Tabelul nr. 10 Debite masice emisii rezultate din surse mobile-autovehicule 

Nr. 
Crt. 

Poluant 
Debit masic calculat pentru 

funcționarea concomitentă a 
trei motoare Diesel (g/h) 

Debit masic 
conform Ordinul 

MAPPM nr. 
462/1993 

(g/h) 

Observații* 

1 
Pulberi 
totale 

31,77 
500 

Conform punct 4.1, 
anexa 1 

Debitul masic calculat pentru 
Pulberi este cu mult sub 

valoarea debitului conform 
Ordinului 462/1993 

2 SOx 0,203 
5000 

Conform tabel 6.1, 
clasa 4 

Debitul masic calculat pentru 
SOx este cu mult sub valoarea 

debitului conform Ordinului 
462/1993 

3 CO 256,2 Nespecificat - 

4 NOx 1127,91 
5000 

Conform tabel 6.1, 
clasa 4 

Debitul masic calculat pentru 
NOx este cu mult sub valoarea 

debitului conform Ordinului 
462/1993 

 
Pentru calculul emisiilor rezultate din arderea combustibililor lichizi în motoare termice s-au 

utilizat factorii de emisie conform metodologiilor EMEP/EEA 2019, 1A.3.b.iii vehicule de mare tonaj 
(HDV), > 3.5 t. 
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Întrucât debitele masice calculate pentru cel mai defavorabil caz (utilizarea 
combustibilului motorina nonEuro) se situează sub valorile limită prevăzute în legislaţia în 
vigoare iar funcționarea vehiculelor este intermitentă se poate aprecia că impactul asupra 
aerului este nesemnificativ. 

 

5.3. ZGOMOT ȘI VIBRAŢII 

În timpul perioadei de construcții - montaj sursele de zgomot și vibratii sunt 
reprezentate de utilajele specifice de lucru (instalație de foraj, excavator, buldozer, autocamioane 
de transport, agregate de cimentare, etc.). 

 Actiunea zgomotului nu trebuie sa afecteze nici securitatea muncii, nici sănătatea omului 
de la locurile de munca și nici mediul exterior obiectivului. Având în vedere ca utilajele folosite sunt 
omologate, nivelul zgomotelor produse trebuie să se încadreze în limitele admisibile. 

 

În perioada de funcționare principalele sursele de zgomot și vibrații sunt reprezentate de 
pompele, compresoarele și ventilatoarele din incinta obiectivelor industriale. 

În hala de compresoare zgomotul este generat atât de motoarele compresoarelor cât și de 
circulația gazelor prin claviatură datorate debitelor și diferențelor de presiuni.  

Toate sursele exterioare de zgomot vor respecta prevederile legislației în vigoare (HG 1756 
din 06.12.2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente 
destinate utilizării în exteriorul clădirilor); 

Activitățile desfășurate în cadrul depozitului se vor încadra în limitele STAS 10009/2017. 
Standardul SR 10009-2017 prevede ca limita admisibilă a nivelului de zgomot la limita spatiului 
funcțional „Incinte industriale și spații cu activități asimilate activităților industriale” este de 65 
dB(A). 

 
5.4. FACTOR DE MEDIU SOL 

5.4.1. Sursele și cauzele de poluare a solului 
 
Pe perioada realizarii lucrărilor de construcții-montaj, cauzele potentiale de poluare pentru 

factorul de mediu sol sunt reprezentate de: 
• depozitarea necontrolata a deșeurilor; 
• scurgeri de uleiuri și carburanți la alimentarea și pe timpul funcționarii utilajelor 

necesare lucrărilor. 
• manipularea necorespunzătoare a substanțelor periculoase (fluide de foraj, lubrifianți, 

carburanți, vopsea, grund. etc.). 
 
In perioada de execuție a lucrǎrilor de construcții-montaj sunt prevǎzute pentru protecția 

solului și subsolului următoarele măsuri: 
• colectarea selectiva și evacuarea în locuri special amenajate a tuturor deșeurilor 

rezulate; 
• depozitarea controlată a substanțelor periculoase și a materialelor de construcții; 
• asigurarea unui sistem de colectare și evacuare a apelor uzate menajere și tehnologice 

rezultate. 
Pentru realizarea obiectivelor propuse sunt necesare lucrări de amenajare teren, care 

presupun decopertarea stratului vegetal și scoaterea temporară din circuit. 
La finalizarea lucrărilor de construcții-montaj se vor executa lucrări de refacere a zonei, 

inclusiv în zona de depozitare a materialelor în cadrul organizarii de șantier. După încheierea 
lucrărilor se va face curățarea terenului de pământ, nisip, agregate minerale (pietriș, balast), 
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transportarea acestora în locuri indicate de către beneficiarul lucrării. Surplusul de pământ rezultat 
în urma săpării fundațiilor va fi utilizat ca material de umplutură. 

 
În situația respectării prevederilor proiectului privind etapele de construcții-montaj, 

depozitarea controlată a materialelor și a deșeurilor rezultate și a programului privind controlul pe 
faze de execuție, solul și subsolul din zona amplasamentului nu va fi afectat. 

 
Pe perioada de exploatare, sursele și cauzele de poluare a solului/subsolului pot fi: 
• erupții necontrolate la sonde, urmate de deversări de apă de zăcământ; 
• neetanșeități/fisurări la instalații și utilaje (armături, fitinguri, conducte, rezervoare apa 

de zacamant, separatoare, bazine de colectare apă uzata menajera); 
• evacuări necontrolate a TEG-ului impurificat și a apei separate. 
 
Pentru protecția solului și subsolului personalul ce deserveste obiectivele trebuie: 
• să respecte instructiunile de exploatare ale utilajelor, instalațiilor; 
• să mențină instalațiile în stare bună de funcționare; 
• să verifice periodic (prin măsurare) nivelul apelor impurificate din rezervoare/bazine de 

colectare; 
• să întrețină platformele betonate din zona instalatiei tehnologice. 
 
În condiții de funcționare normală nu există posibilitatea poluării solului, aceste surse 

posibile de poluare pot apărea doar în cazuri accidentale (avarii). 
 

5.4.2. Poluanții potenţiali pentru factorul de mediu sol  
Potenţialii poluanți pentru solul şi subsolul din zona de activitate, pentru perioada de 

construcții-montaj, sunt: substanțele chimice utilizate la prepararea și condiționarea fluidului de 
foraj, carburanți, vopseluri, în situaţia manipulării neatente (situații accidentale). 

În timpul funcţionării obiectivelor, potenţialii poluanți pentru sol și subsol sunt: 

 apă de zăcământ separată din gaze; 

 uleiul uzat de la instalaţie de comprimare; 

 TEG impurificat de la stațiile de uscare; 

 apă uzată industrială; 

 apă uzată menajeră. 
 
 Amestecul de hidrocarburi gazoase este însoţit la extracţie de apă de zăcământ și 
impurităţi. 

În general, sărurile conţinute de apa de zăcământ sunt cloruri, sulfaţi şi carbonaţi de sodiu, 
calciu şi de magneziu, concentraţia lor variind în funcţie de formaţiunea geologică care se 
exploatează. Particulele minerale în suspensie sunt constituite din nisip, argilă, calcar etc. 
Conţinutul de impurităţi solide este cuprins în medie între 0,1 și 2%.  
 
 Poluarea, conținutul de săruri solubile variază funcţie de cantitatea de apă deversată 
accidental şi de timpul de contact al acesteia cu solul. 
 Apa sărată se infiltreză cu viteze diferite în funcţie de textura solului. 
 Odată cu impactul apei sărate cu faza solidă a solului au loc mecanisme de schimb cationic 
sau adsorbţie prin care elementele chimice din apa salină sunt adsorbite în complexul coloidal al 
solului. 

Problema coroziunii echipamentului industrial este de o deosebită importanţă; coroziunea 
datorită apelor uzate din instalațiile petroliere diferă şi depinde, în principal, de: concentraţia 
diferitelor săruri şi proporţia acestora; conținutul de oxigen; prezenţa bacteriilor anaerobe; 
aciditatea apelor uzate; temperatura apelor uzate. 
 Conținutul de oxigen dizolvat al apelor uzate conduce la intensificarea coroziunii. Când 
oxigenul lipseşte chiar în prezenţa unei concentraţii mari de cloruri, coroziunea este mică. Din 
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această cauză, apare indicat ca întregul proces tehnologic, începând de la sonda de producţie 
pînă la sonda de injecţie, să se execute într-un regim închis, evitându-se contactul dintre apa de 
zăcământ şi atmosferă. 
 Hidrocarburile produc poluare chimică a solului prin modificări radicale ale proprietăţilor 
chimice și biologice ale solului. 
 Acestea pot forma o peliculă impermeabilă la suprafaţa solului împiedicând schimbul de 
gaze între sol și aer, favorizând asfixierea rădăcinilor plantelor. 
 Hidrocarburile aduc un aport de C organic în sol producând modificarea raportului natural C 
/ N ceea ce duce la un dezechilibru în procesul de nutriţie cu azot a microorganismelor. 
 Prezenţa sărurilor din apa de zăcământ în sol poate produce (în funcţie de intensitatea 
poluării) modificări în ceea ce priveşte reacţia, gradul de saturaţie, suma bazelor, humusul și 
diminuează sau distruge microfauna din sol. 
 

5.4.3. Impactul prognozat 
 
Perioada de execuție 
Pe perioada de execuție a lucrărilor de construcții montaj, sursele și cauzele poluării pentru 

factorul de mediu sol sunt reprezentate de: 
- depozitarea necontrolată a materialelor și deșeurilor rezultate; 
- pierderi accidentale de carburanți şi uleiuri pe sol, provenite de la mijloacele de 

transport şi utilajele necesare desfăşurării lucrărilor; 
- nerespectarea tehnologiei de lucru, a măsurilor de tehnica securităţii muncii, a 

instrucţiunilor de lucru, cât şi a măsurilor de apărare împotriva incendiilor. 
În condițiile asigurării funcţionării în permanenţă a dotărilor cu rol de protecție a mediului și 

respectarea planului privind gestionarea deșeurilor nu există posibilitatea afectării factorului de 
mediu sol. 

 
Perioada de funcționare 

 În condițiile respectării normelor referitoare la exploatarea utilajelor, a programului de 
urmărire a construcțiilor, precum și menţinerea în stare de funcționare a reţelelor de canalizare, 
impactul asupra solului în această perioadă este redus. 
 În condiții de funcționare normală nu există posibilitatea poluării solului procesul de 
înmagazinare subterană a gazelor se execută în sistem închis, fiind controlat permanent. 
 

5.5. COMPONENTE SUBTERANE 

Realizarea lucrărilor de construcții-montaj prevăzute nu conduce la un impact asupra 
componentelor subterane în situaţia respectării programului de execuție şi verificare pe etape a 
lucrărilor. 

Procesul de înmagazinare subterană a gazelor naturale se realizează în sistem închis (sub 
presiune). În situaţia respectării parametrilor de operare solul/subsolul din zona amplasamentului 
nu pot fi afectate. 

 
5.6. BIODIVERSITATE 

Impactul potențial asupra faunei și florei este generat de prezenţa utilajelor şi a personalului 
executant în zona de lucru precum și de lucrările de de decopertare a solului vegetal în vederea 
lucrărilor de amenajare teren careuri sonde, montaj subteran conducte și cablu fibră optică, 
amenajare teren pentru execuție fundații și platforme echipamente. 

Precizăm următorii factori ce pot produce un impact potențial: 
• poluare fonică în zona de lucru; 
• ocuparea temporară a unor suprafețe de teren. 
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5.7. PEISAJ 

Impactul realizării obiectivului asupra cadrului natural este temporar, la finalul lucrărilor de 
construcţii sunt prevăzute lucrări de reintegrare corespunzătoare a suprafeţelor afectate în cadrul 
ansamblului peisagistic al zonei. 

 
5.8. ACTIVITĂŢI SOCIAL-ECONOMICE ȘI POPULAŢIE 

 Realizarea proiectului nu modifică condițiile economice locale. 

 În perioada de construcţie și montaj muncitorii care vor realiza lucrările sunt angajaţi de 
către firma constructoare, iar transportul, cazarea şi alte servicii sunt asigurate de către firmă. 

5.9. IMPACTUL ASUPRA INTERACŢIUNILOR DINTRE COMPONENTELE DE MEDIU 

Pentru evaluarea impactului s-a utilizat o scară cu valori cuprinse astfel: pentru intensitatea 
impactului: 1 – minim, 10 – maxim; pentru întinderea spaţială a impactului: L – local, Z – zonal, R – 
regional, N – național; ca întindere temporală: Mo – momentan, M – medie durată, L – lungă 
durată, I – ireversibil. 



                                                                                                  
PROIECT NR. 921/202207 
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 
CREȘTEREA CAPACITĂȚII ZILNICE DE EXTRACȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN DEPOZITUL BILCIUREȘTI 

 

DOCUMENT : GM05AM00       Pag. 53 din 85 
Fişier : gm05am00.doc 

           S.C. GEOPETROL S.A. 

Tabelul nr. 11 Evaluarea impactului 
 

Componentă 
de mediu 

IMPACT POTENȚIAL Punctaj MASURI DE REDUCERE, COMBATERE ŞI PREVENIRE 
IMPACT 

REZIDUAL 
Punctaj 

Probabilitate
a de aparitie 

AER 

Modificări negative, directe, 
temporare asupra calităţii aerului 
determinate de creşterea emisiilor 
de gaze de ardere provenite din 
funcţionarea necorespunzătoare a 
utilajelor şi autovehiculelor 
utilizate. 

Mediu, 
Zonal, 
Momentan, 
Ireversibil 

4 

Verificarea tehnică riguroasă a autovehiculelor implicate în 
procesul tehnologic; 
Utilajelele şi mijloacele de transport vor fi verificate periodic în 
ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon şi concentratiile de 
emisii în gazele de esapament şi vor fi puse în functiune numai 
dupa remedierea eventualelor defectiuni; 
Alimentarea utilajelor şi a mijloacelor de transport se va realiza în 
statii de distributie carburanti autorizate sau în şantier, în zone 
special amenajate; 
Schimburile de ulei şi reparatiile mecanice se vor realiza în 
ateliere autorizate. 

Minim, 
Zonal,  
Ireversibil 

1 Rară 

Modificări negative, directe, 
temporare asupra calităţii aerului 
datorat antrenării particulelor de 
materiale generate de executia 
lucrărilor de montaj și dezafectare 
conducta şi transport pe drumurile 
publice. 

Mediu, 
Zonal, 
Reversibil 

4 

Procesele tehnologice care produc mult praf, cum este cazul 
umpluturilor de pământ, vor fi reduse în perioadele cu vant 
puternic sau se va urmari o umezire mai intensa a suprafetelor.  
Se va asigura restricţionarea vitezei de circulaţie a 
autorivehiculelor, în corelare cu factorii locali 
Drumurile de acces în şantier vor fi permanent intreținute prin 
acoperirea drumului cu un strat de pietriş / balast, nivelare şi 
stropire cu apă pentru a reduce praful. 

Minim, 
Local , 
Reversibil 

2 Posibilă 

SOL/SUBSOL 
APA 

Impact negativ direct generat de 
eventuale scurgeri de carburanţi şi 
lubrifianti de la utilaje 

Mediu, 
Local, 
Reversibil 

4 

Verificarea permanenta a starii tehnice a utilajelor şi 
autovehiculelor de transport folosite. 
Respectarea programului de intretinere periodica şi revizii tehnice 
utilaje. 

Minim, 
Local,  
Reversibil 

1 Rara 

Impact negativ direct generat de 
gestionarea necorespunzătoare a 
materialelor și deşeurilor. 

Mediu, 
Zonal, 
Medie 
durată, 
Reversibil 

4 

Deseurile se vor colecta selectiv şi se vor depozita temporar în 
locuri special amenajate; 
Se va ține o evidență strictă a gestiunii deșeurilor, prin 
completarea lunară a fișelor de gestiune a deșeurilor, pe tipuri de 
deșeuri identificate; 
Toate tipurile de deşeuri rezultate vor fi eliminate de pe 
amplasament şi depozitate pe baza contractelor încheiate cu 
firme autorizate. 
Instruirea personalului implicat pentru respectarea planului de 
gestionare deşeuri. 

Minim, 
Local, 
Reversibil 

1 Foarte rara 
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Componentă 
de mediu 

IMPACT POTENȚIAL Punctaj MASURI DE REDUCERE, COMBATERE ŞI PREVENIRE 
IMPACT 

REZIDUAL 
Punctaj 

Probabilitate
a de aparitie 

BIODIVERSITATE 

Impact direct, temporar, prin 
îndepărtarea stratului vegetal în 
vederea amenajării terenului 
Degradarea terenurilor datorită 
unei gestionări 
necorespăunzătoare a 
materialelor și deseurilor generate 

Mediu, 
Local  
Reversibil 

4 

 La finalul lucrărilor, amplasamentele vor fi degajate de materiale 
și deșeuri, iar terenurile vor fi redate la categoria de folosință 
avută inițial. 

 gestionarea corespunzatoare a deseurilor şi a materialelor 
pentru evitarea raspandirii acestora pe terenurile invecinate. 

Minim, 
Local,  
Reversibil 

2 Posibilă 

Impact indirect, temporar asupra 
florei și faunei din zonă prin 
modificări asupra calităţii aerului 
datorat antrenării particulelor de 
materiale generate de executia 
organizării de șantier, a lucrărilor 
de săpare șanț şi transport pe 
drumurile publice. 
Poluare fonică generată de 
creşterea nivelului de zgomot 
datorat funcţionării vehiculelor şi 
utilajelor necesare execuţiei 
lucrărilor. 

Mediu, 
Zonal, 
Ireversibil 

4 

 impunerea de limitare a vitezei pe drumurile de santier, în 
vecinătatea locuințelor și a rezervației naturale de max 30 km/h; 

 limitarea nivelului mediu al sunetului la sursele fixe din 
amplasamentele obiectivelor de investiţii la limite tolerabile prin 
efectuarea întreținerii preventive ; 

 instruirea de către beneficiar a subcontractorilor asupra 
respectarii nivelului de zgomot admisibil conform STAS 
10009/2017,  

 organizarea circulației pentru asigurarea fluentei traficului şi 
evitarea opririlor repetate; 

 desfășurarea activitatilor din cadrul perimetrului pe suprafetele 
strict necesare pentru a nu perturba fauna din vecinătate. 

Minim, 
Local,  
Reversibil 

2 Posibilă 

 

Impact negativ Punctaj 

Minim 1-3 

Mediu 4-7 

Maxim 8-10 

 

Ca urmare a analizei impactului asupra factorilor de mediu se preconizează că prin aplicarea măsurilor de prevenire a poluării sunt reduse emisiile în 
mediu, ceea ce conduc la un impact rezidual de intensitate minimă și local ca întindere spaţială. 

 
Ţinând cont de activităţile necesare realizării proiectului ce pot genera surse de poluare, de potenţialii poluanți emişi şi de impactul redus asupra 

factorilor de mediu, se poate considera că nu există impact asupra interacţiunilor dintre componentele de mediu. 
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6. EFECTE SEMNIFICATIVE PE CARE PROIECTUL LE POATE AVEA ASUPRA 
MEDIULUI 

 

6.1. CONSTRUIREA ȘI EXISTENȚA PROIECTULUI 

Impactul asociat proiectului propus, atât în etapa de construcții-montaj, cât și pe perioada 

de funcționare este descris detaliat în cadrul capitolului 5. 

Prin respectarea măsurilor de reducere a impactului asupra mediului, impactul asupra 

factorilor de mediu este unul situat în limite acceptabile, efectele realizării proiectului nefiind 

negativ semnificative. 

În urma analizei realizate pentru stabilirea impactului asupra componentelor de mediu se 

poate aprecia că nu există efecte permanente, lucrările desfăşurate vor avea un efect temporar 

redus şi reversibil asupra factorilor de mediu. 

Efectele negative produse ca urmare a realizării proiectului asupra calităţii mediului se pot 

produce doar în cazuri accidentale. 

Pe termen lung efectul realizării lucrărilor va fi unul pozitiv, prin: 

• Creșterea securității în aprovizionare prin dezvoltarea şi diversificarea surselor de 

gaze naturale în Sud-Estul Europei, asigurând o mai bună independenta energetică 

și acoperind riscurile de întrerupere a fluxurilor de gaze naturale în timpul perioadelor 

de vârf de consum relativizat la diferite scenarii disruptive; 

• Creștere a capacitații de extracție zilnică cu 40%, până la un nivel de 210 GWh/zi; 

• Extindere a portofoliului de servicii de înmagazinare cu servicii complexe care 

integrează printre altele flexibilitatea în operare şi prestarea de servicii de echilibrare 

respectiv realizarea unei infrastructuri de suprafața cu un grad mare de flexibilitate 

care să permită inversarea rapidă a ciclului de înmagazinare (injecție în timpul ciclului 

de extracție sau extracție în timpul ciclului de injecție); 

• Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi a emisiilor poluante, în contextul 

politicilor de decarbonizare, la nivel European și a creșterii prețurilor certificatelor de 

emisie ETS în contextul politicilor adoptate deja de instituțiile Europene. Prin 

implementarea proiectului rolul gazelor naturale sau a celor provenite din surse 

regenerabile din perspectiva în mixul energetic este așteptat să crească semnificativ. 

Creșterea siguranței în aprovizionarea cu gaze a României și pentru regiunea 

Europei de SE, se va realiza prin asigurarea unui volum mai mare de gaze 

înmagazinate; 

• Contribuție la îndeplinirea regulii N-1 la nivel regional în conformitate cu 

Reglementarea EU 1938/2017. Implementarea proiectului asigură o creștere a 

indicatorului N-1 de la 106,3% până la 114,58%; 

• Diminuare a dependenței de importurile de gaze naturale pe timp de iarnă. 
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De asemenea, punerea în funcțiune a noului sistemului de răcire apă/aer în circuit închis 

din cadrul stației de comprimare gaze naturale va conduce la reducerea consumului de apă cu 

aproximativ 35 %. 

Impactul asupra componentelor de mediu va fi local, exclusiv pe perioada de realizare a 

proiectului. 

Din analiza impactului asupra fiecărei componente de mediu se poate aprecia că 

realizarea proiectului prezintă un impact negativ redus, temporar şi reversibil din punct de vedere 

al afectării factorilor de mediu. 

 

6.2. UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE ÎN SPECIAL A SOLULUI, A 

TERENURILOR, A APEI ȘI A BIODIVERSITĂŢII 

Realizarea proiectului necesită ocuparea temporară a unei suprafețe de teren de 150 701 
m2, având categoriile de folosinţă: curţi-construcții industriale, arabil, pădure și neproductiv. 
Lucrările propuse se vor realiza exclusiv pe suprafaţa solicitată, cu acordul proprietarilor de 
terenuri. 

Utilizarea terenului se va face ţinând cont de : 

- necesităţile tehnologice cerute pentru amplasarea obiectivelor; 

- condițiile naturale ale ansamblului factorilor de mediu existente înaintea începerii 

lucrărilor; 

- modificările minime ce trebuie să le suporte terenul sub aspect cantitățiv și calitativ 

pentru a se desfăşura lucrările prevăzute; 

- utilizarea unor tehnologii de lucru care să nu afecteze în niciun fel terenul învecinat și 

cel închiriat; 

- condițiile de reintegrare corespunzătoare a suprafeței închiriate în cadrul ansamblului 

peisagistic al zonei după realizarea lucrărilor. 

La finalul lucrărilor, suprafețele ocupate temporar vor fi refăcute la starea inițială. 

Lucrările propuse se vor executa exclusiv pe suprafețele solicitate de către unități 

specializate, care dispun de mijloace tehnice de execuție și control corespunzătoare, precum și de 

personal calificat pentru astfel de lucrări. 

Resursele naturale folosite pe perioada de realizare a proiectului: apă, nisip vor fi asigurate 

de constructor, din surse contorizate. 

După punerea în funcțiune a noului sistemului de răcire apă/aer în circuit închis din cadrul 

stației de comprimare gaze naturale, consumul de apă se va reduce cu aproximativ 35 %. 

 

6.3. EMISIA DE POLUANȚI, ZGOMOT, VIBRAȚII, LUMINĂ, CĂLDURĂ ȘI RADIAȚII 

Sursele de zgomot și de vibraţii 

Din punct de vedere al amplasării lor, sursele de zgomot pot fi clasificate în: 

 - surse de zgomot fixe; 
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 - surse de zgomot mobile. 

Sursele fixe de zgomot sunt reprezentate de activităţile curente desfăşurate pe 
amplasamentul analizat: zgomotele datorate activităţii utilajelor de decopertare, excavare, 
compactare, foraj. 

Sursele de zgomot mobile sunt reprezentate de autovehiculele care vor transporta 
materiale de construcţie, materiile prime, vehicule pentru transportul personalului, vehiculele 
necesare transportului deșeurilor. 

Sunetul este un fenomen provocat de variaţiile de presiune ale aerului în jurul presiunii 
medii reprezentate de presiunea atmosferică. 

Din punct de vedere fizic, sunetul este definit de doi factori: 

- intensitatea, corespunzând mărimii variaţiei presiunii în jurul poziţiei sale de echilibru; 

- înălţimea sau frecvenţa sunetului corespunzător rapidităţii variaţiilor de presiune. 

Parametrul care caracterizează intensitatea zgomotului este nivelul acustic, care se 
măsoară în dB. 

Limitele admise ale nivelului de zgomot sunt reglementate în principal prin: 

- STAS 10009-2017: Acustica în construcţii; Acustica urbană; Limite admisibile ale 
nivelului de zgomot; 

- OMS 119/2014 – pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind 
mediul de viață al populației; 

- HG 493/2006 modificată cu HG 601/2007: privind cerinţele minime de securitate şi 
sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot; 

- Legea 121/2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental; 

- HG 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de 
echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor, care transpune Directiva 
2000/14/CE 

În general zgomotul este influenţat de factori precum: 

- viteza şi direcţia vântului; 

- temperatura aerului; 

- absorbţia valurilor acustice de pământ/sol (efectul pământ/sol); 

- absorbţia aerului (în funcţie de presiune, temperatură, umiditate relativă); 

- altitudinea reliefului; 

- tip de vegetaţie. 

Conform HG 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la 

expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot, valorile de expunere la care se 

declanşează acţiunea angajatorului privind securitatea și protecția sănătăţii lucrătorilor sunt: 

- valori de expunere inferioare LEX, 8 h = 80 dB, pvârf = 112 Pa; 

- valori de expunere superioare LEX, 8 h = 85 dB, pvârf  = 140 Pa; 

- valori limită de expunere  EX, 8 h = 87 dB, pvârf = 200 Pa. 

 unde: LEx – nivel de expunere zilnică la zgomot 
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pvârf- presiune acustică de vârf 

În condițiile în care nivelul de expunere săptămânal depăşeşte valoarea limită de expunere 

87 dB (conform HG 493/2006) angajatorul va asigura: 

- mijloace individuale de protecție auditivă; 

- mijloace tehnice pentru reducerea nivelului de zgomot; 

- organizarea muncii astfel încât să se reducă zgomotul prin limitarea duratei şi intensităţii 
expunerii şi stabilirea unor pauze suficiente de odihnă în timpul programului de lucru. 

Pe perioada lucrărilor de construcţie - montaj în vederea evaluării nivelului de zgomot s-a 

ţinut cont de puterea acustică a fiecărui utilaj. 

În tabelul următor sunt prezentate nivelul de putere acustică și nivelul de zgomot calculat 

pentru utilajele care participă la lucrările de construcţie – montaj. 

Tabelul nr. 12 Nivelul de zgomot calculat pe perioada de execuție 

Sursa de poluare 
Nr. surse de 

poluare 
Nivelul de putere acustică 

admis în dB/1pW) 

Poluare calculată, 
produsă de activitate 
Pe zona obiectivului 

(dB) 

Maşini de compactat 1 p < 55 
p > 55 

101 
82+11 lgP 

93 

Lansatoare conducte TL4 
2 

p≤55 
p>55 

101 
82+11lgP 

93 

Buldozere, încărcătoare 
pe şenile 

1 p ≤ 55 
p > 55 

103 
84+11 lgP 95 

Macara mobilă  2 p ≤ 55 
p > 55 

101 
82+11 lgP 93 

Excavator 1 p ≤ 15 
p > 15 

93 
80+11 lg P 

85 

Grupuri electrogene/ 
generatoare de sudură 

1 Pel < 2 
2<Pel≤10 
p> 10 

95+ lg P 
96 + lg Pel 
95 + lg Pel 

87 

Instalație de foraj 1 - 65 

Autocisternă 1 
p ≤ 55 
p > 55 

101 
82+11 lgP 

93 

Camioane 2 
p ≤ 55 
p > 55 

101 
82+11 lgP 

93 

Instalație de foraj 1 
65 dB la limita zonei de 

funcţionare 
93 

 

Aceste utilaje de construcții se vor utiliza pe durate de timp limitate, în ordinea execuției 

lucrărilor de modernizare sonde, lucrări de săpare, montaj echipamente, nivelare, compactare. 

Nivelul de expunere faţă de lucrători este de 87 dB (conform HG 493/2006) pentru o 

perioadă de 8 h. În zona fronturilor de lucru, în urma calculelor matematice, a rezultat un nivel de 

zgomot cuprins între 65 – 95 dB în condiții normale de funcționare. 
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În condițiile în care nivelul de expunere săptămânal depăşeşte valoarea limită de expunere 

87 dB (conform HG 493/2006) angajatorul va asigura: 

- mijloace individuale de protecție auditivă; 

- mijloace tehnice pentru reducerea nivelului de zgomot; 

- organizarea muncii astfel încât să se reducă zgomotul prin limitarea duratei şi 

intensităţii expunerii şi stabilirea unor pauze suficiente de odihnă în timpul 

programului de lucru. 

Se estimează că sursele de zgomot vor crea un disconfort moderat având în vedere faptul 

că lucrările se vor desfăşura pe o perioadă scurtă de timp. 

Pe perioada de exploatare, în condiții de funcționare normală, instalațiile nu constituie 

surse de zgomot sau vibraţii. 

6.4. RISCURILE PENTRU SĂNĂTATEA UMANĂ, PATRIMONIUL CULTURAL SAU 

PENTRU MEDIU 

Cele mai apropiate aşezări umane faţă de amplasamentul lucrărilor se află la aproximativ 

140 m (localitatea Butimanu). Impactul asociat realizării lucrărilor este unul ce se extinde în 

principal la nivelul ariei de desfășurare. 

Efectele negative produse asupra calitătii mediului se pot produce doar în cazuri 

accidentale. În condițiile unei organizări şi discipline riguroase a muncii, pe perioada lucrărilor de 

construcții- montaj, nu apar efecte poluante asupra mediului înconjurător. 

Riscul de poluare pe perioada de implementare a proiectului se poate produce doar în 

cazuri accidentale: scurgeri de combustibili și lubrifianți de la funcționarea utilajelor, depozitarea 

necorespunzătoare a deșeurilor. Pe durata realizării proiectului propus, impactul asociat 

proiectului este unul potențial negativ în zonele direct afectate de lucrări, la nivelul fronturilor de 

lucru și al organizărilor de șantier. 

În perioada de construcţie muncitorii care vor realiza lucrările sunt angajaţi de către firma 

constructoare şi vor fi special instruiţi şi dotaţi cu echipamente de protecție. 

În zona analizată nu au fost fost identificate obiective de patrimoniu cultural și arii naturale 

protejate. 

 

6.5. CUMULAREA EFECTELOR CU CELE ALE ALTOR PROIECTE EXISTENTE 

ȘI/SAU APROBATE 

Realizarea proiectului se va face cu respectarea distanțelor de siguranță față de obiectivele 

existente în zonă (căi ferate, drumuri, canale, LEA, conducte, etc.) conform normativelor și 

legislației în vigoare. Lucrările se vor desfașura în baza Autorizației de Construire cu respectarea 

condițiilor impuse de Avizatori (rețele electrice, Apele Romane, etc). 

În zona analizată, se desfăşoară activități de înmagazinare subterană a gazelor naturale și 

activităţi agricole. 
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Din informaţiile publice disponibile în zona analizată nu sunt planificate alte proiecte 

importante. 

 

6.6. IMPACTUL PROIECTULUI ASUPRA CLIMEI ȘI VULNERABILITATE 

PROIECTULUI LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE 

În perioada de construcţi-montaj, sursele potenţiale de poluare ale aerului sunt 

reprezentate de motoarele autovehiculelor necesare realizării lucrărilor (excavator, buldozer, 

autocamioane de transport, macara, instalație de foraj, etc. Poluanții produşi de aceste surse sunt 

gazele de ardere (gaze de eşapament) provenite de la motoarele aferente acestora. Poate fi 

menționată prezenţa monoxidului de azot (NO) substanţă ce contribuie la reducerea stratului de 

ozon şi a metanului (CH4) care împreună cu monoxidul de carbon (CO), au efecte la nivel global 

asupra deteriorării mediului, fiind gazele responsabile de producerea efectului de seră. Influenţa 

acestor surse de emisii fugitive de pulberi în suspensie și gaze de ardere este puternic atenuată 

de suprafaţa redusă de teren necesară realizării lucrărilor de montaj. 

Emisiile în timpul acestei faze nu pot genera un impact semnificativ, măsurabil asupra 

schimbărilor climatice. 

Pe termen lung efectul realizării lucrărilor asupra calităţii aerului va fi unul pozitiv prin 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi a emisiilor poluante, în contextul politicilor de 

decarbonizare, la nivel European și a creșterii prețurilor certificatelor de emisie ETS în contextul 

politicilor adoptate deja de instituțiile Europene. 

Implementarea proiectului va conduce la creșterea siguranței în aprovizionarea cu gaze 

pentru România și pentru regiunea Europei de SE, prin asigurarea unui volum mai mare de gaze 

înmagazinate. 

 

6.7. TEHNOLOGIILE ȘI SUBSTANȚELE FOLOSITE 

Proiectul are la bază studii topografice și geotehnice. 

Tehnologia de execuție, etapele de lucru, materialele utilizate, condițiile de execuție și 

materiale vor fi detaliate în Documentația tehnico-economică de execuție (Proiect tehnic). 

Lucrările se vor desfăşura în baza Autorizaţiei de Construire cu respectarea condițiilor 

impuse de Avizatori şi Acordul proprietarilor de teren. 

Pentru evitarea unor posibile depăşiri limitele admisibile care pot afecta mediul, se iau 

măsuri de protecția mediului pentru fiecare factor de mediu în parte, măsuri pentru prevenirea 

poluării accidentale și măsuri în cazul unei poluări accidentale. 

Pentru a verifica calitatea factorilor de mediu, beneficiarul monitorizeaza realizarea 

proiectului.  

Riscurile de mediu sunt menținute la un nivel scăzut prin implementarea unor tehnologii 

care să asigure protecția mediului, în conformitate cu legislația în vigoare, diminuarea 

consumurilor energetice, a pierderilor tehnologice și a necesarului de personal, în scopul măririi 

rentabilității, precum și realizarea unor condiții mai bune de muncă pentru personalul societății. 
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6.8. DESCRIEREA DIFICULTĂŢILOR 

S-au întâmpinat dificultăţi în descrierea detaliată a etapelor proiectului. S-a elaborat o 
descriere generală a acestora având în vedere că sunt în curs de elaborare fișele tehnice ale 
echipamentelor și detaliile de execuție. 

 

7. MĂSURI PENTRU EVITAREA, PREVENIREA, REDUCEREA SAU COMPENSAREA 
ORICĂROR EFECTE NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI 

MĂSURILE DE EVITARE, REDUCERE SAU AMELIORARE A IMPACTULUI ASUPRA 
MEDIULUI 

Măsuri de diminuare a impactului pentru factorul de mediu apă 

Pe perioada de construcţie montaj apele subterane şi de suprafaţă din zona analizată nu 
vor fi afectate prin respectarea următoarelor măsuri: 

 respectarea etapelor privind construcţia și montajul obiectivelor, a programului de 
control pe faze de execuție; 

 verificarea tehnică riguroasă a motoarelor autovehiculelor şi utilajelor necesare 
realizării proiectului, pentru a evita scurgerile de uleiuri și carburanți; 

 depozitarea şi manipularea corespunzătoare a materialelor și substanțelor chimice; 

 depozitarea controlată a deşeurilor. 

În zona amplasamentului nu sunt instituite zone de protecție sanitară cu regim de restricţie 
sau zone de protecţie hidrogeologică. 

Procesul de înmagazinare subterană a gazelor naturale se realizează în sistem închis cu 
caracteristici tehnice funcționale controlabile (debit, presiune). 

 

Măsuri de diminuare a impactului pentru factorul de mediu aer 

 Limitarea preventivă a emisiilor din autovehicule se face prin condițiile tehnice impuse la 
omologarea acestora și pe toată durata de utilizare a acestora, prin inspecţiile tehnice periodice 
obligatorii. 

În vederea diminuării emisiilor de gaze de ardere, pe durata pauzelor se vor opri 
motoarele de la utilaje şi/sau autoutilitare. 

 

Măsuri de diminuare a impactului generat de zgomot și vibraţii 

Executantul lucrărilor va lua o serie de măsuri tehnice și operaţionale cum ar fi: 

 impunerea de limitare a vitezei pe drumurile de șantier max 30 km/h (în zona 
receptorilor sensibili); 

 verificarea permanentă a stării tehnice a utilajelor și autovehiculelor folosite. 
Respectarea programului de întreţinere preventivă și revizii tehnice utilaje (pe 
măsură ce piesele componente se uzează, nivelul de zgomot poate creşte); 

 utilizarea de către contractor a echipamentelor şi utilajelor performante care să 
corespundă nivelului de zgomot maxim admis pentru categoria respectivă de utilaj; 
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 instruirea de către beneficiar a subcontractorilor care realizeaza lucrări în șantier 
asupra respectării nivelului de zgomot admisibil conform STAS 10009/2017; 

 folosirea unui traseu unic pentru toate utilajele ce vor lua parte la activităţile din 
șantier, acesta fiind reprezentat de drumul de acces existent, folosit și de locuitori 
pentru practicarea agriculturii pe terenurile din zonă, fără a se ocupa suprafețe 
suplimentare pentru acces la amplasamente; 

 organizarea și dirijarea circulaţiei pentru asigurarea fluenţei traficului şi evitarea 
opririlor repetate. 

 desfăşurarea activităţilor din cadrul perimetrului pe suprafețele strict necesare. 

 

Măsuri de diminuare a poluării şi impactului asupra solului 

Soluţiile tehnice adoptate de proiectant au la bază studii geologice în scopul asigurării unui 
impact minim al lucrărilor asupra solului, subsolului şi apelor, atât în etapa de execuție cât şi în 
exploatarea obiectivelor. 

În situaţia respectării prevederilor proiectului privind etapele de construcții-montaj, 
depozitarea controlată a materialelor şi a deșeurilor rezultate şi a programului privind controlul pe 
faze de execuție, solul şi subsolul din zona amplasamentului nu sunt afectate. 

Sistemul de automatizare pentru controlul şi monitorizarea parametrilor de funcționare 
permite intervenția operativă în situații de avarii. 

 În afara măsurilor luate în proiect privind diminuarea poluării şi a impactului asupra solului, 
nu sunt necesare măsuri suplimentare. 

 

Măsuri de reducere a impactului asupra biodiversităţii 

Măsurile prevăzute pentru exploatarea în condiţii de siguranţă a obiectivelor asigură 
protecția și diminuarea impactului în cazuri accidentale (avarii) asupra biodiversităţii din zona 
amplasamentului. 

Având în vedere că lucrările se vor desfășura preponderent pe terenuri curți construcșii 
industriale, impactul asupra biodiversităţii din zona analizată este nesemnificativ și temporar, pe 
durata de execuție. La finalul lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi redat la categoria de folosință 
avută inițial. 

 

Măsuri de diminuare a impactului asupra cadrului natural 

Impactul asupra cadrului natural pe perioada de execuție fiind minim, nu sunt necesare 
măsuri suplimentare. 

Măsuri de reducere a impactului asupra activităţii social – economice 

Activităţile social – economice nu sunt influenţate de realizarea proiectului şi nu sunt 
necesare măsuri de reducere a impactului. 

Măsuri de reducere a impactului asupra populaţiei în general 

Având în vedere că nu există impact asupra populaţiei din zona amplasamentului, nu sunt 
necesare măsuri speciale de reducere a impactului. 

Natura transfrontieră a impactului 



                                                                                                  
PROIECT NR. 921/202207 
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 
CREȘTEREA CAPACITĂȚII ZILNICE DE EXTRACȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN DEPOZITUL BILCIUREȘTI 

 

DOCUMENT : GM05AM00  Pag. 63 din 85 
Fişier : gm05am00.doc 

           S.C. GEOPETROL S.A. 

Nu există impact transfrontieră. 

 

8. METODE PREVIZIONATE UTILIZATE PENTRU IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA 
EFECTELOR SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI 

8.1. METODOLOGII DE EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

 

- Legea Nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte 
publice și private asupra mediului; 

- ORDIN Nr. 269/2020 din 20 februarie 2020 privind aprobarea ghidului general 
aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului 
pentru evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră și a altor 
ghiduri specifice pentru diferite domenii şi categorii de proiecte. 

 
Metodologia de evaluare a impactului asupra factorului de mediu aer 

- Hotărârea nr. 332/2007 – privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a 
motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor 
destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă și stabilirea 
măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la 
acestea, în scopul protecției atmosferei, modificată şi completată cu Hotărârea nr. 
133/2008; 

- Legea 104/2011 privind calitatea mediului înconjurător. 
 
Metodologia de evaluare a impactului asupra factorului de mediu sol 

- Ordinul nr. 756/1997 - pentru aprobarea reglementării privind evaluarea poluării 
mediului; 

Metodologia de evaluare a impactului asupra factorului de mediu apă 
- Legea apelor nr. 107/1996 modificată și completată cu Legea nr. 112/2006; 
- Ordinul 137/2009 - privind aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de ape 

subterane din România; 
- Hotărârea nr. 53/2009 - pentru aprobarea Planului naţional de protecție a apelor 

subterane împotriva poluării şi deteriorării; 
- Ordinul 161/2006 - pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii apelor 

de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă. 
 

Metodologia de evaluare a impactului privind regimul deșeurilor 
- Ordonanţa de urgenţă nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor; 
- Hotărârea nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în 

care sunt implicate substanțele periculoase, modificată şi completată cu Hotărârea 
nr. 79/2009; 

- Hotărârea nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Hotărârea nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, 
modificată și completată cu Hotărârea nr. 1.872/2007; 

- Hotărârea nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea 
listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 
Metodologia de evaluare a impactului privind nivelul emisiilor de zgomot 

- STAS 10009-2017 Acustica în construcţii, Acustica urbană, Limite admisibile ale 
nivelului de zgomot; 
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- Hotărârea nr. 321/2008 republicată: privind evaluarea şi gestionarea zgomotului 
ambiental; 

- Hotărârea nr. 493/2006 modificată cu HG 601/2007 privind cerinţele minime de 
securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrărilor la riscurile generate de 
zgomot; 

- Hotărârea nr. 1.756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu 
produs de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor, care transpune 
Directiva 2000/14/CE. 

 

8.2. MONITORIZAREA MEDIULUI 

Sistemul de monitoring reprezintă un sistem complex de achiziţie a datelor privind calitatea 
mediului, obţinute pe baza unor măsurători sistematice, de lungă durată, la un ansamblu de 
parametri şi indicatori, cu acoperire spaţială și temporală care să asigure posibilitatea controlului 
poluării.  

 
Pe perioada organizării de șantier se vor urmării: 

- programul de transport, manipulare, depozitare a materialelor necesare execuţiei 
lucrărilor și punerea în operă, respectându-se ruta de transport, locul de depozitare 
şi de lucru indicate pe planul de situație; 

- se va da o atenţie deosebită manipularii şi montǎrii, respectându-se cu stricteţe 
traseul, montarea şi aşezarea corespunzătoare pe poziţie a materialelor; 

- instalațiile se folosesc în limitele condițiilor de funcționare, cu respectarea strictă a 
regulilor și măsurilor de utilizare stabilite de producători și proiectanţi; 

- deșeurile rezultate vor fi colectate selectiv și evacuate de pe amplasament pe bază 
de contract cu un operator local de servicii de salubritate. 

Pe perioada prevăzută pentru realizarea lucrărilor, monitorizarea mediului are la bază 
respectarea etapelor prevăzute pentru execuție, precum şi evacuarea şi depozitarea 
corespunzătoare a deșeurilor rezultate. 

În această etapă este foarte important să se respecte locaţiile prevăzute pentru 
depozitarea deșeurilor rezultate. 

Toate operaţiile se execută cu măsuri stricte de control, cu respectarea normelor în vigoare 
și a condiţiilor tehnico – economice. 

Realizarea proiectului este monitorizată de beneficiar, pentru a verifica modul de 
respectare a parametrilor constructivi şi funcționali şi a reglementărilor privind protecția mediului. 

 
Monitorizarea mediului se realizează prin: 

- urmărirea respectarii planului privind gestionarea deșeurilor pe etape: colectare, 
depozitare , evacuare; 

- asigurarea funcţionării în permanenţă a dotărilor cu rol de protecție a mediului; 
- instruirea periodică a personalului în vederea respectării prevederilor din acordul de 

mediu emis pentru acest obiectiv; 
- informarea imediată a autorităţii teritoriale pentru protecția mediului cu privire la 

modificările faţă de acordul de mediu, sau orice incident care poate avea efecte 
negative asupra mediului înconjurător; 

- desfăşurarea operaţiilor pe bază de programe întocmite și avizate ,cu asigurarea 
unei asistenţe corespunzătoare. 

 Pentru ca impactul asupra cadrului natural în zona din vecinătatea zonei să fie minim 
constructorul are obligativitatea respectării termenelor de execuție și control pe faze de execuție, 
în conformitate cu prevederile proiectului tehnic. 
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 Procesul de înmagazinare subterană a gazelor naturale este monitorizat permanent prin 
sistemul computerizat SCADA, toate operaţiunile de manevrare ventile pentru deschiderea sau 
închiderea sau în caz de avarii, putând fi executate de la distanţă.  
 
 Prin acest sistem se colectează şi se corelează toate datele din teren, fiind transmise la 
dispecerii din zonă, asigurându-se un proces tehnologic sigur şi fiabil.  

 

9. DESCRIEREA EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE PRECONIZATE ALE 
PROIECTULUI ASUPRA MEDIULUI, DETERMINATE DE VULNERABILITATEA 
PROIECTULUI ÎN FAȚA RISCURILOR DE ACCIDENTE MAJORE ȘI/SAU DEZASTRE 
RELEVANTE PENTRU PROIECTUL ÎN CAUZĂ 

9.1. RISCURI NATURALE 

 Riscurile naturale se referă la evenimente în cadrul cărora parametrii de stare se pot 
manifesta în limite variabile de la normal către pericol, cauzate de fenomene meteo periculoase, în 
cauză ploi şi ninsori abundente, variaţii de temperatură - îngheţ, secetă, caniculă - furtuni şi 
fenomene distructive de origine geologică, respectiv cutremure, alunecări şi prăbuşiri de teren. În 
acest context, activitatea de prevenire a situațiilor de urgenţă generate de riscurile naturale a fost 
şi rămâne o necesitate, concretizându-se în iniţiative conjugate de reducere a vulnerabilităţii 
societăţii la nivel mondial (International Strategy for Disaster Reduction - ISDR), european 
(Directiva privind inundaţiile), regional (acorduri bilaterale, Pactul de Stabilitate pentru Europa de 
Sud-Est, etc.) şi naţional (strategia privind inundaţiile, programul de reducere al riscului seismic 
etc). 

 Riscul la cutremur 

 Conform reglementarii tehnice „Cod de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de 
proiectare pentru clădiri“, indicativ P100-1/2013, aprobat cu ordinul nr. 2465 din 8 august 2013 al 
viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale și administraţiei publice, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 558 bis din 3 septembrie 2013, hazardul seismic pentru  
proiectare este descris de valoarea de vârf a acceleraţiei orizontale a terenului ag determinată 
pentru intervalul mediu de recurenţă de referinţă IMR = 225 de ani (probabilitate de depăşire de 
20% în 50 de ani) corespunzător stării limită ultime, valoare numită în continuare ''acceleraţia 
terenului pentru proiectare'', iar condiţiile locale de teren sunt descrise prin valoarea perioadei de 
control (de colţ) Tc a spectrului de răspuns și reprezintă graniţa dintre zona (palierul) de valori  
maxime în spectrul de acceleraţii absolute și zona (palierul) de valori maxime în spectrul de viteze 
relative.  
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Fig. 7 Zonarea teritoriului României în termeni de perioadă de control (colţ), TC  a spectrului de 

răspuns 
 

 
Fig. 8 Zonarea teritoriului României în termeni de valori de vârf ale acceleraţiei terenului 

pentru proiectare ag pentru cutremure având intervalul mediu de recurenţă IMR = 225 ani 

 
Din punct de vedere seismic, conform codului de proiectare seismică indicativ P100-

1/2013, zona în care sunt amplastate obiectivele aferente Depozitului de înmagazinare subterană 
a gazelor naturale Bilciurești este caracterizată de următorii coeficienţi seismici de calcul: 
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 acceleratia terenului pentru proiectare pentru zona de hazard seismic în care se 
situează amplasamentele stabilite de client pentru obiectivele preconizate: ag = 0,35 g; 

 perioada de control (de colț) a spectrului de răspuns, pentru componentele orizontale 
ale miscarii seismice: Tc = 1,6 s. 
 

Unitatea administrativ-teritorială, respectiv localitățile Răcari, Butimanu și Cojeasca pe care 
se află amplasamentul, conform “Planul  de  amenajare  a  teritoriului naţional – Secţiunea a V-a – 
Zone de risc natural”, din “Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – 
Secţiunea a V-a – Zone de risc natural” adoptată de Parlamentul României cu Nr. 575 în data de 
22 octombrie 2001, promulgată de Preşedintele României prin Decret Nr. 816 din 18 octombrie 
2001, publicată în M.O. al României Nr. 726 din 14 noiembrie 2001, se încadrează astfel:  

 cutremure de pamânt: în zona de intensitate seismica 81 pentru care intensitatea 
seismică este VIII (exprimată în grade MSK), cu o perioadă medie de revenire de cca. 
100 ani; 

 zonă fără risc de inundaţii pe cursurile de apă dar și pe torenţi; 

 zonă fără poţential de producere al alunecărilor. 
 

 Pe perioada lucrărilor de construcţii-montaj, apariţia unui seism nu prezintă un risc. 
 

În cazul producerii unui cutremur, în cadrul Depozitului de înmagazinare subterană a 
gazelor naturale Bilciurești pot avea loc: 

 distrugeri ale instalațiilor şi conductelor. În acest caz, în primul rând se caută 
personele ce se pot găsi sub dărâmături (pentru salvarea acestora). Se anunţă 
toate instituţiile în strânsă legătură cu această situație de urgenţă şi se începe 
remedierea sa. Se închid toate robinetele de siguranţă, se evacuează gazul natural 
din instalații, se întrerupe alimentarea cu energie electrică și se pune în siguranţă 
zona.  

 avarierea compresoarelor, ceea ce determină apariţia scăpărilor permanente de 
gaze naturale în hala. 

Dacă gazul metan formează cu aerul din jur amestecul exploziv, la producerea accidentală 
de scântei, în prezenţa unui foc în aer liber, a unei flăcări de chibrit sau a unor obiecte 
incandescente (ţigări aprinse, cenuşă) se poate produce explozia. 

În caul unor cutremure se vor respecta măsurile de prevenire a unor posibile evenimente, 
datorate atât factorilor tehnologici cât și a celor naturali (seism) conform Planului pentru situații de 
urgenţă al S.N.G.N. Romgaz S.A.- Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploieşti 
S.R.L. 

 
 

Riscul la inundaţii şi la alunecări de teren 
Pentru evaluarea riscului la inundaţii şi alunecări de teren pentru lucrările propuse s-au 

efectuat o serie de investigaţii geotehnice ce au constat în: 

 precizarea caracteristicilor fizico mecanice ale terenului natural; 

 determinarea unor eventuale condiţii naturale speciale care ar putea influenţa 
stabilitatea terenului şi siguranţa obiectivului proiectat; 

 identificarea nivelului apelor subterane şi a eventualelor zone de instabilitate; 

 stabilirea măsurilor care se impun pentru realizarea în condiții de siguranţă a 
lucrărilor. 

 condițiile geomorfologice din zona obiectivelor aferente depozitului Bilciurești; 

 evaluarea stabilităţii generale şi locale a terenului; 

 stratificaţia terenului, delimitarea stratelor interceptate, natura și starea fizică a 
pământurilor în starea lor naturală, parametrii fizici (pentru identificare și 
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caracterizare) şi mecanici (de rezistenţă și deformabilitate) ai pământurilor ce 
compun terenul respectiv; 

 încadrarea amplasamentului din punct de vedere al seismicităţii; 

 semnalarea unor categorii speciale de teren (pământuri cu umflări şi contracţii mari, 
pământuri sensibile la umezire colapsibile, pământuri foarte compresibile, terenuri 
cu un conținut mare de materii organice etc.) sau procese geologice-dinamice 
(eroziuni, abrupturi, sufozii, crovuri, deplasări de teren, zone de sedimentaţie 
eoliană intensă etc.), care ar putea influenţa stabilitatea terenului și siguranţa 
obiectivului proiectat; 

 eventuale soluţii de îmbunătăţire a terenului; 

 evaluarea presiunii convenţionale de bază; 

 situaţia apei subterane în vederea adoptării măsurilor privind protejarea fundaţiilor 
împotriva infiltraţiilor acesteia şi a ascensiunii capilare, precum şi pentru prevenirea 
antrenării hidrodinamice; 

 încadrarea terenului de fundare în categoria geotehnică corespunzătoare. 
 
În urma acestor investigaţii s-au propus următoarele: 

• se recomandă a se evita programarea lucrărilor de săpătură şi montaj în perioadele 
de îngheţ sau / şi de ploi;  

• se vor lua măsurile necesare pentru îndepărtarea apelor tehnologice și de 
precipitaţie în timpul lucrărilor;  

• pentru gropile cu adâncimi mai mare de 2,00 m se recomandă lucrări de sprijinire a 
pereților acestora; 

• se va ține cont de adâncimea maximă de îngheţ din zonă, care este 80-90 cm, 
conform STAS 6054 / 77 – , Zonarea României după adâncimea maximă de 
îngheţ’’. 

 
În cazul respectării măsurilor din proiectul tehnic privind: adâncimile de fundare a 

instalațiilor în funcţie de infiltraţiile întâlnite, protecția fundaţiilor, introducerea unui sistem de drenaj 
pentru evacuarea de pe amplasament a apelor meteorice şi a celor de infiltraţii, se poate preciza 
că riscul la inundaţii şi alunecări de teren este minim. 

 
Riscul la condiții meteorologice deosebite 
Funcționarea obiectivelor nu este influenţată de condițiile meteorologice din zona 

amplasamentului şi deci nu există riscuri privind funcționarea în perioade de condiții meteorologice 
deosebite (secetă, temperaturi foarte scăzute, etc). 
 

9.2. ACCIDENTE POTENŢIALE 

 Accidentul tehnic reprezintă un eveniment neprevăzut, întotdeauna nedorit survenit în 
timpul funcţionării sistemului tehnic/tehnologic. 
 O consecinţă a accidentului tehnic o constituie deprecierea semnificativă a caracteristicilor 
sistemului tehnic în sensul înrăutăţirii drastice a valorilor acestora dintr-un anumit punct de vedere 
produs din degradarea , deteriorarea sau distrugerea materialelor. 
 Dintre avariile potenţiale ce pot apărea, avariile majore pot avea consecinţe grave asupra 
economiei, sănătăţii populaţiei etc. 
 Disfuncţiile ce pot produce accidentul tehnic sunt : 

a.) disfuncţii tehnice (asociate factorilor materiali de concepţie, realizare şi 
exploatare; 

b.) disfuncţii datorate factorului uman; 
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c.) disfuncţii asociate pregătirii şi organizării defectuoase a activităţilor de 
mentenanţă și de exploatare tehnologică; 

d.) disfuncţii datorate incompetenţei şi lipsei de informare; 
e.) disfuncţii datorate factorilor externi aleatori. 

 
 Riscul tehnic (probabilitatea de producere a unui accident tehnic) creşte odată cu creşterea 
interferenţelor între factorii implicaţi în producerea disfuncţiilor. 
 De intensitatea și frecvenţă minimă pot fi considerate și disfuncţiile datorate incompetenţei 
şi lipsei de informare. 

Disfuncţiile de mentenanţă, exploatare tehnologică, avarii, vor fi minime prin măsuri luate 
de beneficiar care pot fi grupate în : 

- măsuri și dotări privind securitatea zonei; 
- măsuri și dotări privind protecția muncii; 
- măsuri și dotări de apărare împotriva incendiilor. 

 
Pe perioada lucrărilor propuse este posibil să apară evenimente care se situează în afara 

condițiilor normale ale protecţiei mediului: 
Accidentele potenţiale ce pot apărea se pot datora pierderilor necontrolate de gaze, care 

pot cauza: 

 incendii, explozii şi afectarea siguranţei personalului de exploatare și a populaţiei; 

 pierderi economice. 
 

Amplasamentul obiectivelor se situează în afara zonelor locuite. 
 
Pentru preîntâmpinarea unor posibile incidente în desfăşurarea procesului tehnologic, 

proiectul prevede un sistem de digitalizare a procesului de înmagazinare gaze. 
Sistemul va include linii de comunicație tehnologică securizată destinată supravegherii şi 

controlului procesului tehnologic și linii de comunicație administrativă destinată conexiunilor 
telefonice (VoIP) și pentru transmiterea de date – altele decât cele referitoare la procesul 
tehnologic. Liniile de comunicație vor avea o topologie „în inel” şi vor interconecta între ele 
camerele de comandă de la grupurile de sonde cu camerele de comandă/control de la stația de 
comprimare și cu Dispeceratul de la sediul central DEPOGAZ. 

În cadrul sistemului se va realiza o platformă de tip SCADA care să permită vizualizarea 
parametrilor, analiza istoricului de date, un sistem de dispecerizare, alarme la evenimente, 
comenzii tehnologice de la distanță în camerele de comandă, interfețe pentru diferitele tipuri de 
utilizatori. 

Sistemul propus permite o urmărire și corelare directă a cantităților, a calității gazelor 
extrase şi injectate, a parametrilor de funcționare a stațiilor de comprimare gaze, a grupurilor de 
sonde, a stațiilor de uscare gaze, a stațiilor energetice. 

Implementarea sistemului va include realizarea de comunicații securizate între toate 
facilitățile depozitului și între depozit și sediul central DEPOGAZ din Ploiești. 
 
 ANALIZA POSIBILITĂŢII APARIŢIEI UNOR ACCIDENTE 

 Riscul este probabilitatea apariţiei unui efect negativ într-o perioadă de timp specificată și 
este adesea descris sub forma ecuaţiei: 

Risc = Pericol x Expunere 
Evaluarea riscului este definită "ca un proces pentru identificarea, analizarea și 

controlarea pericolelor datorate prezenţei unei substanțe periculoase dintr-o instalaţie". 
explicitează sensul definiţiei prezentate în Directiva Comisiei Europene 93/67/EEC, prezentând 
distinct componentele evaluării riscului: estimarea şi calcularea. 
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În consecinţă, evaluarea riscului implică o estimare (incluzând identificarea pericolelor, 
mărimea efectelor și probabilitatea unei manifestări) şi calcularea riscului (incluzând 
cuantificarea importanţei pericolelor și consecinţele pentru persoane şi/sau pentru mediul 
afectat). 
 

Obiectivele evaluării riscului 
Obiectivul general al evaluării riscului este de a controla riscurile provenite de la un 

amplasament, prin identificarea: 
- agenţilor poluanți sau a pericolelor cele mai importante; 
- resurselor şi receptorilor expuşi riscului; 
- mecanismelor prin care se realizează riscul; 
- riscurilor importante care apar pe amplasament; 
- măsurilor generale necesare pentru a reduce gradul de risc la un "nivel acceptabil". 

 
Tipuri de evaluare a riscului 
Evaluarea riscului de mediu include: 
Evaluări ale sănătăţii 
Este cea mai importantă dintre evaluările de risc. Dezvoltările recente au avut în vedere 

protecția și igiena muncii, cu praguri limită stabilite la nivel internaţional pentru a determina 
expunerea în siguranţă la diferite substanțe chimice pe anumite perioade de timp. Standardele 
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, de exemplu, au fost dezvoltate pentru nivelurile 
concentraţiilor acceptate ale poluanților în atmosferă şi pentru limite orientative pentru 
sănătatea umană (şi recent pentru sănătatea mediului), pentru diferiţi parametri. 

Evaluări ecologice 
Aceste evaluări compară concentraţiile preconizate ale poluanților în mediu cu pragurile 

toxice estimate, în scopul evaluării securităţii unei emisii propuse. Evaluarea ecologică a 
riscului a dezvoltat metodologii ecotoxicologice pentru compararea riscurilor de mediu sau 
umane dintr-un eveniment care are loc, folosind diferite instrumente cu un număr de sisteme de 
punctaj pentru clasificarea amplasamentelor. 
 

Metodologia generală pentru evaluarea calitativă a riscului 
Evaluarea calitativă a riscului va lua în considerare următorii factori: 
Pericol/sursă - se referă la poluanții specifici care sunt identificaţi sau presupuşi a exista 

pe un amplasament, nivelul lor de toxicitate și efectele particulare ale acestora. 
Calea de acţionare - reprezintă calea pe care substanțele toxice ajung la punctul la care 

au efecte dăunătoare, fie prin ingerare directă sau contact direct cu pielea, sau prin migrare prin 
sol, aer sau apă. 

Ţintă/Receptor - reprezintă obiectivele asupra cărora acţionează efectele dăunătoare ale 
anumitor substanțe toxice de pe amplasament, care pot include fiinţe umane, animale, plante, 
resurse de apă și clădiri (sau fundaţiile și folosinţele acestora). Acestea sunt numite în termeni 
legali obiective protejate. 

Gradul riscului depinde atât de natura impactului asupra receptorului, cât şi de 
probabilitatea manifestării acestui impact. 

 
Identificarea factorilor critici care influenţează relaţia sursă-cale-receptor presupune 

caracterizarea detaliată a amplasamentului din punct de vedere fizic şi chimic. În general, 
evaluarea cantitățivă a riscului cuprinde cinci etape: 

- descrierea intenţiei; 
- identificarea pericolului; 
- identificarea consecinţelor; 
- estimarea mărimii consecinţelor; 
- estimarea probabilităţii consecinţelor. 
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Pe baza informaţiilor se va analiza sistematic fiecare agent poluant în raport cu căile sale 

potenţiale de acţiune asupra receptorilor specificaţi şi se va decide dacă există o relaţie cauzală 
sau este posibil să existe. Importanţa riscului fiecărui receptor poate fi apoi evaluată, identificând 
acele riscuri la care se impune o formă de remediere - aceasta reprezintă estimarea riscului. 

 
Analiza relaţiei sursă-cale-receptor 
Scopul principal al evaluării riscului este de a ajuta la stabilirea priorităţilor controlului 

riscului. Acest lucru se poate realiza prin evaluarea fie calitativă, fie cantitățivă a riscului. 
Evaluarea riscului implică identificarea pericolelor şi apoi aprecierea riscului pe care 

acestea îl prezintă, prin examinarea probabilităţii şi consecinţelor (gravităţii) pagubelor care pot 
să apăra din aceste pericole.  

 
Managementul riscului 
Ca rezultat al evaluării riscului este posibil să se identifice şi să se prioritizeze acele 

riscuri care nu se pot accepta. În aceste cazuri, atunci când este posibil, pot fi propuse măsuri de 
remediere şi/sau de implementare a monitorizării adecvate. Managementul riscului se referă la 
procesul de luare a deciziilor şi implementarea acestuia privitor la riscurile acceptabile sau 
tolerabile, și minimizarea sau modificarea acestora ca parte a unui ciclu repetitiv. Poluarea 
industrială poate fi definită ca prezenţa substanțelor toxice în aer, apă sau sol, fiind adesea 
rezultatul unor deficienţe în procesele de producţie. Aceste substanțe pot prezenta un risc pentru 
sănătatea oamenilor sau a sistemelor ecologice. Riscuri diferite pot fi estimate şi comparate 
folosind evaluarea riscului.  

 
IDENTIFICAREA FACTORILOR SURSĂ-CALE-RECEPTOR 
Criterii de apreciere 

o Sursa şi natura poluantului 
- solidă, lichidă, gazoasă, organică, anorganică 
- concentraţia agenţilor poluanți și mobilitatea, solubilitatea lor, disponibilitatea şi 

retenţia în plante: 
- în matrice de sol, apă subterană, apă de suprafaţă 
- în structuri îngropate. 

 
o Natura pericolului 
- corosiv sau alte forme de atac asupra materialelor 
- toxic, carcinogen, iritant dermatologic sau respirator, asfixiant 
- inflamabil, exploziv 
- fitotoxic. 

 
Ţinte/Receptori 
Includ următoarele categorii principale: 

- sisteme de apă subterană 
- cursuri de apă de suprafaţă: - în afara amplasamentului şi pe amplasament 
- receptori umani: - ocupanţi/utilizatori/vecini  
- sol și culturi agricole 
- ecosisteme naturale: - populaţie, faună şi floră 
- rezervaţii naturale etc. 

 
Căi 

- contact direct sau ingerarea unor materiale contaminate 
- migrarea agenţilor poluanți prin: - straturi permeabile sau fisurate 
- apă subterană, apă de suprafaţă şi deversare 
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- transport în afara amplasamentului prin vehicule, ex. praf de pe drum 
- generare de praf în aer 
- servicii şi infrastructură 

 
Ţinând cont de efectele poluanţilor şi calea de expunere prin care se produc aceste efecte 

s-au calculat  riscurile pentru fiecare etapă de realizare a proiectului. 
 

Tabelul nr. 13 Matricea pentru analiza relaţiei Sursă - Cale – Receptor perioada de construcții 

 

Agent 
poluant 
posibil 

Pericol Surse Căi Ţinte 
Atingerea 

ţintei 
Importanţa 

riscului 

Necesitatea 
lucrării de 
remediere 

Caburanţi, 
uleiuri 

Ecotoxic Motoare scurgeri 
Sol, 
apă 

da mică local 

Deșeuri / 
substanțe 
chimice 

Ecotoxic 
Gestionare 
necorespunzătoare 

împrăștiere sol da mica 
Colectare/ 
evacuare 

 
În cazul apariţiei unui accident, cuantificarea riscului este următoarea: 

 agenți poluant: Caburanţi, uleiuri 
Probabilitate = 1 (rar) 
Gravitate = 2 (minor) 
R = 1 x 2 = 2 

 agenți poluant: deșeuri / substanțe chimice 
Probabilitate = 1 (rar) 
Gravitate = 2 (minor) 
R = 1 x 2 = 2 

Pe baza celor de mai sus se poate aprecia că riscul unui accident cu impact asupra 
mediului este redus. 

 
Tabelul nr. 14 Matricea pentru analiza relaţiei Sursă - Cale – Receptor perioada de exploatare 

Agent 
poluant 
posibil 

Pericol Surse Căi Ţinte 
Atingerea 

tintei 
Importanta 

riscului 

Necesitatea 
lucrării de 

remediere • 

Ape 
uzate/uleiuri 

Fitotoxic Bazine 
vidanjabile,  
Rezervoare  
Conducte 

Deversare Sol/Ape 
subterane 

Da/Nu medie Închiderea 
sursei de 
poluare, 
colectare. 
Lucrări de 
reconstrucţie 
ecologică 

Gaze 
naturale 

Exploziv 
Incendiu 

instalații Emisii Aer Da Major Închiderea 
sursei 

 
În cazul apariţiei unui accident, cuantificarea riscului este urmatoărea: 

 agent poluant: apa reziduală şi uleiuri 

Probabilitate = 1 (mică); 

Gravitate = 2 (medie); 

R=1 x 2 = 2 



                                                                                                  
PROIECT NR. 921/202207 
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 
CREȘTEREA CAPACITĂȚII ZILNICE DE EXTRACȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN DEPOZITUL BILCIUREȘTI 

 

DOCUMENT : GM05AM00  Pag. 73 din 85 
Fişier : gm05am00.doc 

           S.C. GEOPETROL S.A. 

 agent poluant: gaze 

Probabilitate = 1 (mica) 

Gravitate = 3 (mare) 

R = 1 x 3 = 3 

Având în vedere soluţiile tehnice prevăzute în proiect pentru prevenirea poluării factorilor 
de mediu se poate aprecia că riscul unui accident cu impact asupra mediului este scăzut. 

În cazul apariţiei unui accident se va acţiona conform Planului pentru situații de urgenţă 
întocmit la nivelul societăţii. 

 

9.3. PLAN PENTRU SITUAȚII DE RISC 

 În cazul apariţiei unui accident se acţionează conform programului de intervenție în caz de 
avarii sau calamităţi întocmit în cadrul S.N.G.N. Romgaz S.A.- Filiala de Înmagazinare Gaze 
Naturale DEPOGAZ Ploieşti S.R.L. pentru exploatarea obiectivelor. 

 În scopul asigurării securităţii zonei, conform reglementărilor în vigoare privind apărarea 
împotriva dezastrelor, se vor respecta următoarele: 

- măsuri de prevenire și pregătire pentru intervenții; 

- măsuri operative urgente de intervenție după declanşarea fenomenelor periculoase 
cu urmări deosebit de grave; 

- măsuri de intervenție ulterioară pentru recuperare și reabilitare. 

 În cazul producerii unor poluări accidentale se intervine imediat pentru înlăturarea cauzei şi 
limitarea efectelor prin :  

- anunţarea persoanelor sau colectivelor cu atribuţii pentru combaterea poluărilor, în 
vederea trecerii imediate la măsurile și acţiunile necesare eliminării cauzelor 
poluării şi diminuarea efectelor acestora; 

- informarea periodică asupra operaţiilor de sistare a poluării prin eliminarea cauzelor 
care au produs-o și de combatere a efectelor acestuia; 

- instruirea echipelor de intervenție și a personalului de la punctele critice. 

 

9.4. MĂSURI DE SECURITATEA MUNCII, DE PREVENIRE A ACCIDENTELOR ŞI DE 

APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR  

 

9.4.1. Sănătatea şi securitatea muncii 

Se vor respecta următoarele reglementări aplicabile referitoare la securitatea și sănătatea 
în muncă: 

 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006; 

 H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006; 

 H.G. nr. 1050/09.09.2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi 
sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de foraj; 
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 H.G. nr. 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la 
expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot; 

 H.G. nr. 1876/2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare 
la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii; 

 H.G. nr. 601/ 2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative din 
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 

 H.G. nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru 
utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă; 

 H.G. nr. 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru 
manipularea manuală a maselor; 

 H.G. nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru 
utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de 
muncă; 

 H.G. nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate 
şi/sau sănătate la locul de muncă; 

 H.G. nr. 752/2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a 
echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate a fi utilizate în atmosfere 
potenţial explozive; 

 H.G. nr. 461/2006 pentru modificarea H.G. nr. 752/2004 privind stabilirea 
condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a echipamentelor şi sistemelor 
protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive; 

 H.G. nr. 1029/2008 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a 
maşinilor. 

 

Angajatorii (proiectant, executant, beneficiar) au obligaţia să ia măsurile necesare pentru: 

 asigurarea securităţii şi protecția sănătăţii lucrătorilor; 

 prevenirea riscurilor profesionale; 

 informarea și instruirea lucrătorilor; 

 asigurarea cadrului organizatoric și a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii 
în muncă. 

 

În vederea asigurării condițiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea 
accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, angajatorii - proiectantul, executantul şi 
beneficiarul, trebuie să respecte obligaţiile prevăzute în Legea nr. 319/2006.  

În conformitate cu prevederile legale din H.G. nr. 1050/2006, angajatorii sunt obligaţi să ia 
următoarele măsuri necesare pentru ca: 

 locurile de muncă să fie proiectate, construite, echipate, date în folosinţă, 
exploatate și întreţinute astfel încât să permită lucrătorilor efectuarea sarcinilor 
de muncă fără a pune în pericol securitatea şi/sau sănătatea proprie şi/sau a 
celorlalţi lucrători; 
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 exploatarea locurilor de muncă în prezenţa lucrătorilor să se facă sub 
supravegherea unei persoane responsabile; 

 activităţile care comportă un risc special să fie încredinţate numai personalului 
competent și să se execute conform instrucţiunilor date; 

 toate instrucţiunile de securitate să fie redactate astfel încât să poată fi înţelese 
de către toţi lucrătorii la care se referă; 

 locurile de muncă să fie dotate cu instalații de prim ajutor adecvate; 

 toate exerciţiile de securitate necesare să se efectueze periodic. 

 

Având în vedere că activitatea de construcții-montaj se desfăşoară cu angajaţi de diferite 
profesii şi meserii, folosindu-se utilaje şi instalaţii cu grade de complexitate ridicată, la controlul 
locurilor de muncă următoarele aspecte vor fi sub o continuă atenţie: 

 verificarea modului de respectare a prevederilor legale și a instrucţiunilor proprii 
privitoare la securitatea și sănătatea în muncă, organizarea locului de muncă, 
condițiile de lucru, supravegherea tehnică, ordinea şi disciplina; 

 verificarea modului cum sunt respectate tehnologia de lucru sau instrucţiunile de 
lucru, organizarea în condiții de securitate a activităţii; 

 verificarea existenţei lucrărilor subterane, de exemplu conducte, cabluri de forţă, 
canalizări; 

 verificarea modului în care se face instruirea în domeniul securitatea și 
sănătatea în muncă; 

 verificarea utilizării echipamentului individual de protecție atunci când riscurile nu 
pot fi evitate sau limitate suficient prin mijloacele tehnice de protecție colectivă 
ori prin măsurile, metodele sau procedurile de organizare a muncii; 

 verificarea autorizării interne a angajaţilor pe meserii; 

 verficarea periodică din punct de vedere medical a angajaţilor, în funcţie de 
meseriile pe care le exercită; 

 în momentul alegerii, instalării, punerii în funcțiune, exploatării şi întreţinerii 
utilajelor mecanice și electrice trebuie să se acorde atenţia cuvenită securităţii şi 
sănătăţii lucrătorilor, luându-se în considerare prevederile H.G. nr. 1050/2006, 
H.G. nr. 119/2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a 
maşinilor industriale, precum și ale legislaţiei naţionale care transpun Directiva 
nr. 89/655 CEE; 

 dacă utilajele sunt amplasate într-o zonă în care există sau pot să existe riscuri 
de incendiu ori de explozie datorate aprinderii unor gaze, vapori sau lichide 
volatile, atunci acestea trebuie să corespundă utilizării într-o astfel de zonă. 
Trebuie luate toate măsurile necesare pentru prevenirea apariţiei şi formării 
atmosferelor explozive; 

 în interiorul zonelor care prezintă riscuri de explozie, trebuie luate toate măsurile 
pentru a împiedica aprinderea atmosferei explozive; 

 verificarea existenţei şi funcţionării dispozitivelor de protecție pe utilaje şi 
instalații (limitatoare de cursă, limitatoare de sarcină, semnalizatoare de oprire, 
optice și acustice de avertizare); utilajele trebuie să fie prevăzute, dacă este 
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necesar, cu dispozitive de protecție adecvată şi sisteme de securitate în caz de 
avarie; 

 utilajele și instalațiile mecanice trebuie să prezinte o rezistenţă suficientă, să nu 
aibă defecte evidente şi să corespundă scopului în care au fost realizate; 

 utilajele și instalațiile electrice trebuie să aibă o capacitate şi o putere 
corespunzătoare scopului căruia care au fost destinate; 

 este necesară stabilirea unui program adecvat privind verificarea sistematică, 
întreţinerea şi, dacă este cazul, testarea utilajelor (inclusiv aparatele de măsură 
și control), instalațiile mecanice și electrice; 

 întreţinerea, verificarea și testarea oricărei părţi a instalaţiei sau a utilajului 
trebuie efectuate de către o persoană competentă. Procesele-verbale de 
verificare şi testare trebuie întocmite și păstrate în mod corespunzător; 

 echipamentul de protecție trebuie să fie corespunzător, pregătit pentru utilizare şi 
în perfectă stare de funcționare în orice moment; 

 atunci când nu se poate evita manipularea manuală, sarcinile de muncă vor fi 
organizate în aşa fel încât sã fie limitate cantitatea și distanţa pe care trebuie 
efectuată manipularea fizică, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 
Toate operaţiile de ridicare cu ajutorul macaralelor mobile trebuie planificate şi 
efectuate de personal calificat. Conducătorul trebuie să aibă o bună vizibilitate, 
iar macaraua trebuie amplasatã pe un teren plat şi la o distanţă suficient de mare 
faţă de orice excavaţie și de liniile electrice; 

 organizarea de ansamblu şi ordinea în şantier sunt deosebit de importante. În 
acest sens, trebuie asigurat: accesul în condiții de securitate şi lipsit de 
obstacole (drumuri, pasarele, scări, schele, etc.) la și de la toate locurile de 
muncă; depozitarea materialelor la loc sigur, împrejmuirea sau acoperirea 
golurilor, precum și marcarea clară a acestora; măsuri adecvate pentru 
colectarea și eliminarea finală a deșeurilor; iluminat adecvat. 

 

9.4.2. Apărarea împotriva incendiilor 

La întocmirea planului de măsuri de apărare împotriva incendiilor s-a avut în vedere: 

 dotarea cu materiale şi mijloace pentru apărarea împotriva incendiilor a obiectivelor, 
conform normativelor în vigoare; 

 dotarea cu materiale de avertizare acustică şi vizuală a personalului sau a 
obiectivelor deosebite, necesare semnalizării incendiilor; 

 plan de colaborare cu Formaţia de pompieri; 

 întocmirea unui grafic de instructaj al personalului în caz de incendiu; 

 semnalizarea şi delimitarea zonelor cu riscuri de producere a incendiilor; 

 realizarea unui plan de măsuri în caz de incendiu, specifice fiecărui loc de muncă; 

 instruirea personalului cu atribuţii speciale în extracţia de gaze, pentru intervenții în 
caz de incendiu. 
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Pentru prevenirea și intervenția rapidă în cazul apariţiei incendiilor și al acumularilor de 
gaze explozibile, staţia de compresoare și grupurile de sonde sunt prevăzute cu sistem de detecţie 
foc și gaze(F&G). 

 

9.4.3. Măsuri de prevenire a accidentelor 

În cadrul societăţii este întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului MAPPM 278/1997, 
Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, care cuprinde sistemul de alertă în caz 
de poluări accidentale, programe de măsuri şi lucrări de prevenire a poluărilor accidentale , 
asigurarea dotărilor cu materiale şi personal de intervenție în cazuri de poluare accidentală, 
organizarea activităţii de prevenire şi combatere. 

În faza de execuție a lucrărilor, întreaga activitate va fi monitorizată prin rapoarte zilnice, ce 
vor fi analizate de factorii de decizie ai executantului lucrării şi beneficiarului, putându-se astfel 
interveni operativ în prevenirea sau corectarea unor incidente cu potenţial efect negativ asupra 
mediului. 

În derularea procesului tehnologic se vor măsura, periodic sau permanent, prin 
înregistrare, parametrii de proces pentru identificarea unor eventuale anomalii şi aplicarea 
măsurilor pentru prevenirea / corectarea lor. 

 

Se va ţine o evidenţă strictă a impurităţilor lichide separate la grupuri și stația de 
compresoare, în vederea stabilirii corecte a capacităţilor de separare, stocare și a frecvenţei de 
evacuare. 

Se va ţine, de asemenea o evidenţă precisă asupra gestionării deșeurilor (colectare, 
depozitare, evacuare). 

 

În cazul în care datorită neetanşeităţii la lucru sau din alte cauze se produc accidente / 
deversări de substanțe poluante, se vor lua imediat următoarele măsuri: 

 identificarea surselor de poluare (neetanşeităţi, spărturi, avarii); 

 oprirea surselor existente de poluare; 

 crearea unei baze de date care să includă toate sursele de poluare cu stabilirea 
elementelor de identificare și limitele admise; 

 colectarea poluantului (în măsura în care acesta este posibil); 

 limitarea întinderii poluării cu ajutorul digurilor. 

O măsură importantă o constituie instruirea periodică a personalului de execuție, în 
vederea respectării disciplinei tehnologice și intervenției, în mod operativ, în cazul apariţiei unor 
posibile incidente. 

Se consideră că, prin respectarea tuturor măsurilor prevăzute, se poate reduce 
semnificativ impactul asupra factorilor de mediu şi riscului producerii de accidente. 

 

9.4.4. Modul de acţiune în caz de producere a unei poluări acidentale 

În situaţia în care s-ar produce poluări accidentale se va proceda, în general, parcurgând 
următoarele etape: 

 Persoana care observa fenomenul anunţa imediat conducerea depozitului sau a societăţii. 
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 Conducerea dispune: 

 anunţarea echipei de intervenție în vederea trecerii imediate la măsurile și acţiunile; 

 necesare eliminării cauzelor și pentru diminuarea efectelor poluării accidentale; 

 anunţarea imediata a autorităților. 

 Echipa de intervenție actioneaza pentru: 

 identificare poluant; 

 eliminarea cauzei/cauzelor care a provocat poluarea accidentala; 

 limitarea și reducerea ariei de răspandire a substanțelor poluante; 

 indepărtarea, prin mijloace adecvate tehnic, a substanțelor poluante; 

 colectarea, transportul și depozitarea intermediara , în condiții de securitate pentru 
mediu, în vederea recuperării sau, după caz, a neutralizării sau distrugerii substanțelor 
poluante. 

 Informarea periodica a Autorităților asupra desfăşurării operaţiunilor de sistare a poluării, 
respectiv de combatere a efectelor acesteia. 

NOTĂ: în caz de forţa majora conducerea societăţii poluatoare va dispune oprirea 
funcționarii instalațiilor/sectoarelor de activitate care generează poluarea accidentala. 

 După eliminarea cauzelor poluării accidentale și după indepărtarea pericolului răspandirii 
poluanților în zone adiacente, conducerea societarii va informa Autoritățile asupra sistării 
poluării. 

 La solicitarea autorităţilor, conducerea societăţii va dispune subordonaţilor colaborarea cu 
aceste organe, în vederea stabilirii răspunderilor și vinovaţilor pentru poluarea accidentala. 

 
Conform Ordinului MAPAM 1084/2003, în cazul producerii unui accident major vor fi 

notificate autorităţile publice cu responsabilităţi în domeniul situațiilor de urgenţă, protecției 
mediului, sănătăţii, protecției muncii şi ale administraţiei publice: 

- Inspectoratul pentru Situații de Urgenţă “BASARAB I” Dâmboviţa 

- Agenţia pentru Protecția Mediului Dambovita 

- Garda de Mediu Dambovita; 

- SGA Dambovita 

- Direcţia de Sănătate Publică Dambovita; 

- Inspectoratul Teritorial de Muncă Dambovita 

- Primăria comunei Cojasca 

- Primăria oraş Racari 

- Primăria comunei Butimanu. 
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10. REZUMAT 
 

10.1. DESCRIEREA PROIECTULUI 

Lucrările propuse în cadrul proiectului, constau în: 

a) Lucrări de modernizare sonde, respectiv lucrări de modernizarea a 39 de sonde de 

injecție/extracție - 6, 101, 102, 105, 107, 109, 110, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 

121, 122, 125, 127, 130, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 145, 149, 151, 

152, 153, 156, 159, 163, 164, 168, 169 Bilciurești; 

b) Lucrări de modernizare Grupurile 6, 57, 101, 118, 137, 145; rerutare și inlocuire 

conducte de aducțiune - la sondele 128 Bilciurești (Grup 118), 120 și 121 Bilciurești 

(Grup 101), 113 Bilciurești (Grup 6), 136 Bilciurești (Grup 137) și 166 Bilciurești (Grup 

145); relocări coșuri de gaze pentru grupurile 101, 6 și 137 Bilciurești; extindere 

conductă gaze umede Grup 6 – Grup 57; 

c) Baterii de separare gaze injecție/extracție; 

d) Modernizare sistem de răcire la M3 Butimanu; 

e) Digitalizarea procesului de înmagazinare gaze Depozit Bilciurești. 

 
10.2. IMPACTUL ASUPRA COMPONENTELOR DE MEDIU 

 IMPACTUL PRODUS ASUPRA FACTORULUI DE MEDIU APĂ 
În situația respectării etapelor privind operațiile de intervenții la sonde, construcția și 

montajul a instalațiilor, conductelor, echiamentelor, evacuarea corespunzătoare a deșeurilor și 
apelor uzate rezultate, respectarea programului de control pe faze de execuție, apele subterane și 
de suprafață din zona amplasamentelor nu vor fi afectate. 

Pe perioada de exploatare, apele subterane și de suprafață din zona obiectivelor, nu vor fi 
afectate având în vedere că în faza de proiectare s-a prevăzut utilizarea unui sistem închis și 
sigur, fără posibilități de infiltrare sau deversări. 

 
 MĂSURI DE PREVENIRE A POLUĂRILOR ACCIDENTALE ALE APELOR 

Pe perioada de construcţie montaj apele subterane şi de suprafaţă din zona analizată nu 
vor fi afectate prin respectarea următoarelor măsuri: 

 respectarea etapelor privind construcţia și montajul obiectivelor, a programului de 
control pe faze de execuție; 

 verificarea tehnică riguroasă a motoarelor autovehiculelor şi utilajelor necesare 
realizării proiectului, pentru a evita scurgerile de uleiuri și carburanți; 

 depozitarea şi manipularea corespunzătoare a materialelor și substanțelor chimice; 

 depozitarea controlată a deşeurilor. 

Pentru prevenirea poluării apelor, la proiectarea obiectivelor din cadrul depozitului se 
adoptă măsuri de protecție împotriva infestării cu poluanți ce pot rezulta din scurgeri accidentale 
de la utilajele / instalațiile din depozit: 
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 protecția anticorozivă a structurilor metalice supraterane și conductelor; 

 dotarea cu aparatură și instalație de măsură, comanda, semnalizare, reglare 
automat,, la un nivel tehnic ridicat, ceea ce permite exploatarea în condiții de 
siguranță, funcționarea instalațiilor pe faze tehnologice și implicit permite detectarea 
eventualelor disfuncționalități sau avarii; 

 dotarea cu instalații de colectare și tratare a apelor uzate menajere și tehnologice. 

De asemenea întreținerea corespunzătoare a instalațiilor, conductelor, echiamentelor, 
instruirea și conștientizarea personalului cu privire la sănătatea și securitatea în muncă, 
gestionarea corespunzătoare a deșeurilor și substanțelor periculoase, precum și monitorizarea 
continuă a parametrilor de funcționare reprezintă măsuri eficiente de reducere a poluării factorilor 
de mediu. 

Procesul de înmagazinare subterană a gazelor naturale se realizează în sistem închis cu 
caracteristici tehnice funcționale controlabile (debit, presiune). 

 
 IMPACTUL ASUPRA FACTORULUI DE MEDIU AER 

Pe perioada realizarii lucrărilor de construcții - montaj, sursele potentiale de poluare a 
aerului sunt reprezentate de motoarele autovehiculelor necesare realizarii lucrărilor (instalatie de 
foraj, camioane, autobasculante, macara, excavator etc.). 

Intrucat funcționarea motoarelor autovehiculelor utilizate pentru execuție este intermitenta 
și pe o perioada redusa de timp, poluarea produsa de aceste surse mobile este nesemnificativa. 
Limitarea preventiva a emisiilor din autovehicule se face prin condițiile tehnice impuse la 
omologarea acestora și pe toata durata de utilizare a acestora prin inspectiile tehnice periodice 
obligatorii. 

 

Pe perioada de exploatare, sursele și cauzele de poluare a aerului pot fi: 

• erupții necontrolate la sonde; 

• corodare/fisurări/spargeri accidentale la conducte urmate de scăpări necontrolate de 
gaze naturale; 

• neetanșeități la instalații și utilaje (armături, fitinguri, conducte, separatoare) în cadrul 
grupurilor de sonde, la instalațiile de uscare și comprimare gaze. 

• coșurile de evacuare a gazelor. 

 
 MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI ASUPRA FACTORULUI DE MEDIU AER 

 Limitarea preventivă a emisiilor din autovehicule se face prin condițiile tehnice impuse la 
omologarea acestora și pe toată durata de utilizare a acestora, prin inspecţiile tehnice periodice 
obligatorii. 

În vederea diminuării emisiilor de gaze de ardere, pe durata pauzelor se vor opri motoarele 
de la utilaje şi/sau autoutilitare. 

Neetanșeitățile la sonde, fisurarea conductelor de gaze datorită uzurii materialului 
conductelor prin fenomenele de coroziune, eroziune sau ca urmare a unei exploatări 
necorespunzătoare prin manevrarea sistemelor de închidere, deschidere și închidere bruscă a 
ventilelor se poate produce doar în cazuri accidentale. 

Sondele vor fi prevăzute cu TRSV, valvă de siguranță ce asigură închiderea automată a 
sondei în caz de accident. 
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Automatizarea, controlul, monitorizarea, transmiterea de date și a parametrilor de proces 
se va face în sistemul centralizat și permite o corelare a tuturor informațiilor în vederea obținerii 
unui proces tehnologic optim de exploatare. 

Sistemul de automatizare pentru controlul, comanda și monitorizarea parametrilor de 
funcționare permite intervenția operativa în situații de avarii. 

Evacuarea gazelor arse la coșuri și evacuarea gazelor naturale în caz de depresurizare a 
instalațiilor se va face cu respectarea condițiilor de menținere a nivelului poluanților sub valorile 
limită. 

 SURSE DE ZGOMOT ȘI VIBRAŢII 
În timpul perioadei de construcții - montaj sursele de zgomot și vibratii sunt reprezentate de 

utilajele specifice de lucru (instalație de foraj, excavator, buldozer, autocamioane de transport, 
agregate de cimentare, etc.). 

 Actiunea zgomotului nu trebuie sa afecteze nici securitatea muncii, nici sănătatea omului 
de la locurile de munca și nici mediul exterior obiectivului. Având în vedere ca utilajele folosite sunt 
omologate, nivelul zgomotelor produse trebuie să se încadreze în limitele admisibile. 

 

În perioada de funcționare principalele sursele de zgomot și vibrații sunt reprezentate de 
pompele, compresoarele și ventilatoarele din incinta obiectivelor industriale. 

 
 MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI GENERAT DE ZGOMOT /VIBRAŢII 

Pentru diminuarea nivelului de zgomot, pe perioada de execuție, se vor lua o serie de 
măsuri tehnice și operaţionale cum ar fi: 

 impunerea de limitare a vitezei pe drumurile de șantier max 30 km/h (în zona 
receptorilor sensibili); 

 verificarea permanentă a stării tehnice a utilajelor și autovehiculelor folosite. 
Respectarea programului de întreţinere preventivă și revizii tehnice utilaje (pe 
măsură ce piesele componente se uzează, nivelul de zgomot poate creşte); 

 utilizarea de către contractor a echipamentelor şi utilajelor performante care să 
corespundă nivelului de zgomot maxim admis pentru categoria respectivă de utilaj; 

 instruirea de către beneficiar a subcontractorilor care realizeaza lucrări în șantier 
asupra respectării nivelului de zgomot admisibil conform STAS 10009/2017; 

 folosirea unui traseu unic pentru toate utilajele ce vor lua parte la activităţile din 
șantier, acesta fiind reprezentat de drumul de acces existent, folosit și de locuitori 
pentru practicarea agriculturii pe terenurile din zonă, fără a se ocupa suprafețe 
suplimentare pentru acces la amplasamente; 

 organizarea și dirijarea circulaţiei pentru asigurarea fluenţei traficului şi evitarea 
opririlor repetate. 

 desfăşurarea activităţilor din cadrul perimetrului pe suprafețele strict necesare. 

Activitățile desfășurate în cadrul depozitului se vor încadra în limitele STAS 10009/2017. 
Standardul SR 10009-2017 prevede ca limita admisibilă a nivelului de zgomot la limita spatiului 
funcțional „Incinte industriale și spații cu activități asimilate activităților industriale” este de 65 
dB(A). 

 IMPACTUL ASUPRA SOLULUI 
Pe perioada realizarii lucrărilor de construcții-montaj, cauzele potentiale de poluare pentru 

factorul de mediu sol sunt reprezentate de: 
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• depozitarea necontrolata a deșeurilor; 
• scurgeri de uleiuri și carburanți la alimentarea și pe timpul funcționarii utilajelor 

necesare lucrărilor. 
• manipularea necorespunzătoare a substanțelor periculoase (fluide de foraj, lubrifianți, 

carburanți, vopsea, grund. etc.). 
Pentru realizarea obiectivelor propuse sunt necesare lucrări de amenajare teren, care 

presupun decopertarea stratului vegetal și scoaterea temporară din circuit. 
La finalizarea lucrărilor de construcții-montaj se vor executa lucrări de refacere a zonei, 

inclusiv în zona de depozitare a materialelor în cadrul organizarii de șantier. După încheierea 
lucrărilor se va face curățarea terenului de pământ, nisip, agregate minerale (pietriș, balast), 
transportarea acestora în locuri indicate de către beneficiarul lucrării. Surplusul de pământ rezultat 
în urma săpării fundațiilor va fi utilizat ca material de umplutură. 

 
În situația respectării prevederilor proiectului privind etapele de construcții-montaj, 

depozitarea controlată a materialelor și a deșeurilor rezultate și a programului privind controlul pe 
faze de execuție, solul și subsolul din zona amplasamentului nu va fi afectat. 

In perioada de execuție a lucrǎrilor de construcții-montaj sunt prevǎzute pentru protecția 
solului și subsolului următoarele măsuri: 

• colectarea selectiva și evacuarea în locuri special amenajate a tuturor deșeurilor 
rezulate; 

• depozitarea controlată a substanțelor periculoase și a materialelor de construcții; 
• asigurarea unui sistem de colectare și evacuare a apelor uzate menajere și tehnologice 

rezultate. 
Pe perioada de exploatare, sursele și cauzele de poluare a solului/subsolului pot fi: 
• erupții necontrolate la sonde, urmate de deversări de apă de zăcământ; 
• neetanșeități/fisurări la instalații și utilaje (armături, fitinguri, conducte, rezervoare apa 

de zacamant, separatoare, bazine de colectare apă uzata menajera); 
• evacuări necontrolate a TEG-ului impurificat și a apei separate. 
În condiții de funcționare normală nu există posibilitatea poluării solului, aceste surse 

posibile de poluare pot apărea doar în cazuri accidentale (avarii). 
 MĂSURI DE DIMINUARE A POLUĂRII ŞI IMPACTULUI ASUPRA SOLULUI 

Soluţiile tehnice adoptate de proiectant au la bază studii geologice în scopul asigurării unui 
impact minim al lucrărilor asupra solului, subsolului şi apelor, atât în etapa de execuție cât şi în 
exploatarea obiectivelor. 

În situaţia respectării prevederilor proiectului privind etapele de construcții-montaj, 
depozitarea controlată a materialelor şi a deșeurilor rezultate şi a programului privind controlul pe 
faze de execuție, solul şi subsolul din zona amplasamentului nu sunt afectate. 

Pentru protecția solului și subsolului personalul ce deserveste obiectivele trebuie: 
• sa respecte instructiunile de exploatare ale utilajelor, instalațiilor; 
• sa mențină instalațiile în stare bună de funcționare; 
• sa verifice periodic (prin măsurare) nivelul apelor impurificate din rezervoare/bazine de 

colectare; 
• sa intrețină platformele betonate din zona instalatiei tehnologice. 
Sistemul de automatizare pentru controlul şi monitorizarea parametrilor de funcționare 

permite intervenția operativă în situații de avarii. 

 În afara măsurilor luate în proiect privind diminuarea poluării şi a impactului asupra solului, 
nu sunt necesare măsuri suplimentare. 
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 IMPACTUL ASUPRA COMPONENTELOR SUBTERANE 
Realizarea lucrărilor de construcţie și montaj prevăzute nu conduce la un impact asupra 

componentelor subterane în situaţia respectării programului de execuție şi verificare pe etape a 
lucrărilor. 

Procesul de înmagazinare se realizează în sistem închis (sub presiune). În situaţia 
respectării parametrilor de operare solul/subsolul din zona amplasamentului nu pot fi afectate. 

 IMPACTUL ASUPRA BIODIVERSITĂŢII 
Având în vedere că lucrările se vor desfășura preponderent pe terenuri curți construcții 

industriale, impactul asupra biodiversităţii din zona analizată este nesemnificativ și temporar, pe 
durata de execuție. 

Prin lucrările care urmează a se executa nu se evacuează în mediul ambient substanțe 
reziduale sau toxice, care să altereze într-un fel biotopul din zonă, acestea se pot produce doar în 
situații accidentale. 

 MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI ASUPRA BIODIVERSITĂȚII 
La finalul lucrărilor propuse, după îndepărtarea tuturor utilajelor și materialelor rezultate, se 

vor efectua lucrări de refacere a terenului ocupat temporar la starea iniţială. 
Măsurile adoptate prin proiect pentru exploatarea în condiții de siguranţă a obiectivelor 

asigură protecția și diminuarea impactului în cazuri accidentale (avarii). 
 

 IMPACTUL ASUPRA CADRULUI NATURAL  
Impactul asupra cadrului natural pe perioada de execuție fiind minim, nu sunt necesare 

măsuri suplimentare. 
La finalul lucrărilor propuse, după îndepărtarea tuturor utilajelor și materialelor rezultate, se 

vor efectua lucrări de refacere a terenului ocupat temporar la starea iniţială. 
 

 IMPACTUL POTENŢIAL ASUPRA ACTIVITĂŢILOR SOCIAL – ECONOMICE ȘI 
ASUPRA POPULAŢIEI 
Realizarea proiectului nu modifică condiţiile economice locale. 

Realizarea proiectului poate crea un disconfort moderat pentru populaţia din zonă prin 
intensificarea traficului şi creşterea nivelului de zgomot pe perioada de construcţii montaj.  

În condiţii de funcţionare normală a instalaţiilor, pe perioada de exploatare a obiectivului nu 
există impact asupra populaţiei.  

 

 MĂSURI DE REDUCERE A IMPACTULUI ASUPRA ACTIVITĂŢILOR SOCIAL – 
ECONOMICE ȘI ASUPRA POPULAŢIEI 
În vederea reducerii nivelului de zgomot, se vor lua următoarele măsuri: 

- planificarea activităţilor generatoare de zgomote ridicate, astfel încât să se evite o 
suprapunere a acestora; 

- toate sursele exterioare de zgomot vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare (HG 
1756 din 06.12.2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de 
echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor); 

- se recomandă ca activităţile ce se desfăşoară pentru realizarea obiectivului analizat să 
se încadreze în STAS 10009/2017, unde sunt specificate valorile admisibile ale 
nivelului zgomotului extern pe străzi, măsurate la bordurile trotuarelor care limitează 
partea carosabilă, stabilite în funcţie de categoria tehnică a străzilor (respectiv a 
intensităţii traficului). 
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10.3. CONCLUZII 

Soluţiile tehnice adoptate în proiect au ca scop asigurarea unui impact minim asupra 
solului, subsolului şi apelor, atât în etapa de execuție cât şi în perioada de exploatare a 
obiectivelor. 

Efectele negative (nesemnificative) identificate și analizate în capitolele anterioare sunt 
temporare (pe perioada lucrărilor de execuție) și locale, la nivelul ariei de desfăşurare a 
proiectului. 

Impactul generat de realizarea proiectului va avea un caracter local (la nivelul zonei de 
investiţii) și o durată de generare redusă în timp. 

Realizarea investiţiei va avea efecte negative asupra calităţii aerului prin intensificarea 
traficului pe drumurile de acces datorită emisiilor de gaze de eşapament şi zgomotului. Impactul 
negativ asupra aerului, este temporar, reversibil şi prezintă intensitate relativ mică. Întrucât 
funcționarea motoarelor este intermitentă şi pentru o perioadă redusă de timp, poluarea produsă 
de sursele mobile este nesemnificativă. 

În cazul unor poluări accidentale se va acţiona conform planului de prevenire a poluărilor 
accidentale, astfel încât să prevină producerea altor incidente prin eliminarea sursei. 

Prin respectarea măsurilor prezentate pentru fiecare etapă, a normelor de sănătate şi 
securitate în muncă, a instrucţiunilor proprii privind apărarea împotriva incendiilor se apreciază că 
impactul asupra mediului produs de realizarea proiectului va fi local, redus şi temporar pe perioada 
desfăşurării lucrărilor. 
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