MEMORIU JUSTIFICATIV

I. DENUMIREA PROIECTULUI

Proiectul propus a se realiza se numeste "Inlocuire retea de distributie gaze naturale
Supratraversare parau Razvadeanca, zona localitatii Razvad, str. Lunca, judetul Dambovita”

II. TITULARUL PROIECTULUI

S.C. ENGIE ROMANIA S.A. Bucuresti
Adresa postala: B-dul Marasesti nr.4-6 Bucuresti
Proiectant: S.C. SCHNELL LEITUNG S.A. PLOIESTI;
Adresa: Ploiesti, str. Vanatori nr 6, jud. Prahova,

Tel. 0244 596962, schnellleitung_tehnic@yahoo.com;
Sef proiect :ing. Relu Ivanciu
Proiectant: Laura Andrea Sfiriac

I11. DESCRIEREA PROIECTULUI

I1I.1. Rezumatul proiectului
Prezenta documentatie analizeaza impactul generat de realizare a proiectului nr. 02-OL-203-
TG/2021 privind conductele de distributie gaze naturale Dn 67 si vor alimenta imobilele din str. Lunca ,
loc. Razvad, jud. Dambovita.
Lucrérile se vor desfasura astfel:
Strada se afla in localitatea Razvad, judetul Dambovita.
- pregdtirea culoarului de lucru;
- manipularea, depozitarea si transportul materialului tubular;
- imbinarea tevilor;
- saparea santului pentru conducta;
- executie foraj vertical pentru suporti supratraversare
- montajulconductei;
- astuparea conductei;
- traversari obstacole;
- montare armaturi i accesorii;
- probarea conductei;
- intregirea tronsoanelor.

Montarea conductei

Latimea santului s-a stabilit in functie de diametru conductei, astfel :
- Pentru Dn<100 mm, latimeasantului, ;= 0,4 m

- Pentru Dn = 100 mm, latimeasantului, I;= 0,4 m + Dn
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Gropile de pozitie pentru sudare in punctele de imbinare a tronsoanelor de conducte, la
ramificatiisau la teurile de bransament vor avea urmatoarele dimensiuni :

- latimea = latimea santului + 0,6 m

- lungimea =1,2m

- adancimea = 0,6 m sub partea inferioara a conductei

Saparea santurilor se va face cu putin timp inaintea montarii conductelor.

Sudurile de pozitie se vor executa in perioada racoroasa a zilei.

Fundul santului se netezeste bine si se curata de pietre, apoi se asterne un strat de nisip gros de
10 — 15 em, nisipul avand granulatia cuprinsa intre 0,3 si 0,8 mm.

Peretii santului se vor executa fara asperitati.

In lungul traseului conductei de distributie se vor monta rasuflatori:
la capetele tuburilor de protectie;
la capetele tronsoanelor;
deasupra cuplarilor conductei proiectate la conductele in functiune;

- laramificatii;

In dreptul rasuflatorilor, deasupra stratului de nisip, se va asterne un strat de piatra de rau cu
granulatie de 5-8 mm, gros de 15 cm, in lungime de 50 cm, peste care se aseaza calota rasuflatorii.

In situatia in care este necesar sa se monteze rasuflatori pentru carosabil, cutia din fonta a
rasuflatorii va fi fixata in beton.

Inainte de punere in opera, tevile vor fi curatate la interior si se va verifica starea izolatiei
conductei, iar capetele cestora se vor protejacu capace impotriva patrunderii de corpuri straine. Lucrarile
de imbinare a conductelor se vor efectua in afara santului. Imediat dupa trecerea timpului de racire a
sudurilor, conducta se va monta serpuit pe orizontala in sant si se acopera cu nisip pana se realizeaza un
strat de minim10 cm deasupra conductei.

Executantul are obligativitatea protejarii extremitatilor conductelor , atat cele depozitate, cat si
cele montate in santuri cu capace de protectie pentru evitarea patrunderii apei si a unor corpuri straine.

Montarea conductei in sant se va face astfel incat sa nu se produca tensionarea mecanica a

acesteia.

Dupa stratul de nisip, acoperirea conductei se efectueaza in straturi subtiri, cu pamant maruntit,
prin compactare dupa fiecare strat. La terminarea lucrarilor de montaj, terenul va fi adus la starea
initiala.

Deasupra conductelor montate subteran, pe toata lungimea traseului, la o inaltime de 35 cm de la
generatoarea superioara a acestora sau a tuburilor de protectie, este obligatoriu montarea unei benzi de
avertizare din material plastic, de culoare galbena cu o latime minima de 15 c¢m si inscriptionata «Gaze
naturale-Pericol de explozie»

Legatura conductei noi proiectate la reteaua de gaz in functiune (cuplarea conductei) se va
realiza de catre DISTRIGAZ RETELE SRL. (manopera si materiale). Desfacerea si refacerea
carosabilului, ca si realizarea gropii de pozitie necesare realizarii cuplarii vor fi realizate de catre
executant .

La intersectia cu retelele edilitare existente, conductele vor fi protejate in tuburi de protectie
conform prevederilor Ord.89/2018, art. 82.

ZONE DE PROTECTIE SI DISTANTE DE SECURITATE

Pentru conducta de distributie gaze naturale nou proiectata va trebui asigurata o zona de protectie

care se intinde la suprafata solului, de ambele parti ale conductei si se masoara in proiectie orizontala de
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la generatoarea exterioara a conductei, avand o valoare de 0,50 m. In zona de protectie nu se vor executa
lucrari fara aprobarea prealabila a operatorului licentiat al sistemului de distributie.

La amplasarea conductei de distributie proiectata s-a tinut seama de distantele de securitate,
conform art. 30 - tabelul 1, din Ord.89/2018.

GRADUL DE OCUPARE AL TERENULUI

Suprafata ocupata temporar pentru montajul conductelor de gaze naturale proiectate este de:
38 x 1,00 m=38 mp.

IMBINAREA TEVILOR SI A FITINGURILOR

Imbinarea tronsoanelor de teava din otel se va executa prin sudare cu arc electric.

Executarea si verificarea sudurilor

Sudurile vor fi executate numai de personal calificat si autorizat in acest sens. Aparatele de
sudura vor fi in perfecta stare de functionare si verificate periodic, conform instructiunilor furnizorului.

Verificarea sudurilor se va face pe baza examinarii vizuale si cu lichide penetrante.

REPARAREA CONDUCTELOR DE OTEL DETERIORATE

Se inlatura, prin taiere, portiunea defecta (conducta, fiting) si se inlocuieste cu o piesa similara.

In situatia in care remedierea defectelor, dupa punerea in functiune a conductei de distributie, se
va face fara intreruperea furnizarii gazelor pentru ceilalti consumatori, acest lucru este posibil prin

obturarea conductelor.

Acest procedeu se utilizeaza atunci cand se doreste izolarea unui segment de conducta in vederea
efectuarii unei interventii.

Constructia de baza a unui obturator consta dintr-un cadru de baza, o unitate de forta pentru
obtinerea presiunii necesare obturarii (unitate mecanica sau hidraulica) si un dispozitiv de activare a
unitatii de forta.

Pentru diametre mici de pana la 63 mm se utilizeaza unitatea de forta mecanica, iar pentru
diametre mai mari se utilizeaza unitatea de forta hidraulica.

Pentru evitarea distrugerii unei conducte se recomanda ca strangerea sa se faca treptat, prin
utilizarea dispozitivelor de obturare cu deschidere limitata, fiecarei marimi de conducta corespunzandu-i
o anumita deschidere, valoare ce trebuie reglata inainte de inceperea operatiei de obturare.

PRELUAREA DILATARILOR
Preluarea dilatarilor s-a realizat prin montarea serpuita, in sant, in plan orizontal a conductelor de

otel si a existentei curbelor la schimbarile de directie.

Montarea conductei in sant se va face astfel incat sa nu se produca tensionarea mecanica a
acesteia.

MARCAREA CONDUCTELOR DE DISTRIBUTIE

Marcarea retelelor de distributie montate subteran se va realiza de catre constructor prin inscriptii
pe placute amplasate pe constructii, pe stalpi sau pe alte repere fixe situate in vecinatate.

Distanta intre placute nu va fi mai mare de 30 m, pe traseele cu constructii.




Pe traseele fara constructii si pe camp, acolo unde nu exista puncte fixe pentru marcarea
traseului, se monteaza borne inscriptionate, din teava incastrata in fundatie de beton, la distante de 150
m intre ele.

Pe placute si borne vor fi specificate urmatoarele :

- materialultubular (OL sau PE)

- regimul de presiune (PR sau unde va fi cazul, PM)

- distanta masurata in plan orizontal intre axul conductei si placuta/borna (L)

- adancimea de pozare a conductei, masurata de la generatoareasuperioara a conductei si cota
terenuluiamenajat (H)

GNPR-OL
L= m
H= m

CUPLAREA CONDUCTEI DE DISTRIBUTIE NOU PROIECTATE LA CONDUCTELE
DE DISTRIBUTIE EXISTENTE
Dupa probele de presiune conducta de distributie proiectata se va cupla la conducta de
distributie existenta conform detaliilor de cuplare pe baza unui program stabilit de catre operatorul
licentiat.In functie de amplasamentul conductelor in teren detaliile de cuplare pot suferi modificari.
Conducta propusa se va cupla la conducta existenta, astfel :

» PC | - conducta propusa MP OL © 6”se va racorda in conducta RP OL @47, existent
str. Lunca DI720,;

» PC 2 — conducta propusa MP OL @ 6”se va racorda in conducta RP OL 04", existent
str. Lunca DIJ720,;

PROBE DE PRESIUNE
Conductele de distributie gaze proiectate vor functiona in regim de redusa presiune, urmand
ca in viitor sa functioneze in regim de medie presiune .
Inainte de punerea in functiune se vor supune la incercari aferente regimului de medie
presiune conform temei de proiectare dupa cum urmeaza:
- rezistenta, presiunea de incercare fiind de 9 bar (1 ora);

- etanseitate, presiunea de incercare fiind de 6 bar (24 ore).
Efectuarea verificarilor (probe de casa) si probelor de rezistenta si etanseitate la presiune a

retelelor de distributie din polietilena se vor efectua dupa racirea, la nivelul temperaturii exterioare, a
ultimei suduri efectuate pe tronsonul respectiv.
Efectuarea verificarilor si probelor la presiune a retelelor de distributie se realizeaza la valorile

precizate mai sus, dupa cum urmeaza :
- verificarea (proba de casa) se efectueaza pe tronsoane de pana la 500 m si se considera
corespunzatoare daca presiunea se mentine constanta timp de minim 4 ore ;
- proba se efectueaza pe conducte terminate si se considera corespunzatoare daca presiunea se
mentine constanta timp de 24 de ore, acestea facand obiectul fazelor determinante
Toate incercarile se vor efectua cu aer.
Durata incercarilor va fi conform Ord.89/2018 cu completarile ulterioare, dupa egalizarea

temperaturii aerului din conducta cu temperatura aerului ambiant (o ora pentru proba de rezistenta si 24

de ore pentru proba de etanseitate).



Aparatele utilizate la efectuarea probelor de rezistenta si etanseitate trebuie sa corespunda
conditiilor impuse Ord.89/2018, art. 274 - (1).

Inregistrarea parametrilor de presiune si temperatura se dateaza si semneaza de catre
responsabilul metrolog al operatorului SD, instalatorul autorizat al constructorului, beneficiar si contine
urmatoarele date :

- lungimea si diametrul tronsonului de conducta supus probelor;
- datele de identificare si verificare ale aparatelor de masurare;

[nainte de punerea in functiune a retelelor de distributie se face refularea prin capatul opus

punctului de racordare.

II1.2. JUSTIFICAREA NECESITATII PROIECTULUI

A. SITUATIA EXISTENTA

In prezent, conductele de destributie gaze naturale redusa presiune, existente in zona din OL, cu

diametrul de OL4”, an PIF 1979,AMC3,L=6.86m, de OL4”, an PIF 1979,AMCS5,L.=24.25m,. de
OL4”, an PIF 1979,AMC6,L=14.13m,. de OL4”, an PIF 1979,L=78.26m(aeriana) fac parte din reteaua
de distributie gaze naturale ce alimenteaza localitatea Razvad .

Conducta de distibutie gaze naturale OL4” traverseaza aerian paraul Razvadeanca in zona 2m

Amonte de podul rutierde pe DJ720. Pe malul stang al paraului Razvadeanca, conducta de
distributie gaze naturale OL4 este la vedere pe rigola stradala de ape fluviale betonata.Din 10 in 10m,
conducta se sptijina pe niste traverse metaliceOL 3, iar in zona albiei se sprijina pe o conducta sectionata
veche. Lungimea treaversarii este L=18.54m.

In aceasta sectiune parul Razvadeanca are urmatoarele caracteristici:
- albia cursului de apa in zona amonte si aval de pod este acoperita cu vegetatie lemnoasa

foarte
- Abundenta
- albia are deschiderea la nivelul inferior al malurilor de circa 3m, iar la nivelul superior de
circa Sm
- malurile au inaltimi cuprinse intre 2-3m
- pe malurile albiei sunr executate garduri ale gradinilor proprietatilor private
- albia majora se confunda cu albia minora
- panta longitudinala a talvegului i=1.47%
Conducta si podul constituie un obstacol in tranzitarea debitelor si se propune inlocuirea
conductei prin supratraversarea in aval, renuntarea la tronsonul de conducta ce supratraverseaza in
amonte cat si la trosonul sprijinit pe traversele metalice si inlocuirea trosonului ce subtraverseaza DJ720.

LUNGIME TOTALA RETEA PROPUSA PENTRU INLOCUIRE =123.5m

B.  SITUATIA PROIECTATA:

Situatia proiectata/propusa este de a se inlocui conducta ce traverseaza paraul Razvadeanca.

Conductele proiectate vor avea caracteristicile tehnice conform tabelelor:
Conducte proiectate:



STRADA |REGIM DE| CATEGORIE |DIAMETRU | L (m) VANE TIP | NATURA
PRESIUNE RETEA PROPUS PROPUSE | VAN|TERENULUI
Dn{ mm) A
Traversare MP TERTIARA 6" 18 1 6” Asfalt beton
parau
Razvadeanca
(str.Lunca)
DJ720
Str. Lunca MP TERTIARA 6” 7 1 6”
DI720
Str. Lunca MP TERTIARA 6” 13 - Asfalt beton
DJ720
TOTAL 38 2

Punctele de cuplare (evidentiate si pe planurile de situatie) intre conductele propuse si conductele
existente sunt urmatoarele:

¢PCl — conducta propusa MP OL @ 6”se va racorda in conducta RP OL ©4”, existent str. Lunca
DJ720, conform plan anexat

*PC2 - conducta propusa MP OLO 6”se va racorda in conducta RP OL 04”7, existent str. Lunca
DJ720, conform plan anexat;

LUNGIME TOTALA RETEA PROPUSA =38 m.

Justificare vane:

Se vor monta vane de sectionare in aceasta zona :

* vana VI — montata inainte de traversare parau Razvadeanca, pe strada Lunca OL O 6”in camin,
conform pla anexat

* vana V2 — montata dupa traversare parau Razvadeanca, pe strada Lunca OL © 6”in camin,
conform pla anexat.

Protectia Catodica a retelei:

Conducta aeriana se va izola din punct de vedere electric fata de suportii de sustinere.

Propuneri specifice pentru situatia proiectata

Proiectele de specialitate impuse de lucrare, respectiv:

- traversari de ape-paraul Razvadeanca
- desfacere si refacerea sistemului sistemului rutier
Dupa punerea in functiune a conductelor nou proiectate, tronsoanele dezafectate vor fi scoase din

pamant, daca nu se solicita altfel in Autorizatia de Construire. Toate capetele conductelor dezafectate ce
nu pot fi scoase din pdmant se obtureazi cu capace sudate, fiind obligatoriu la terminarea lucrarilor de
dezafectare incheierea unui proces verbal de dezafectare (ramanere in pamant). Caminele existente pe
conducta propusa spre inlocuire se vor dezafecta prin astupare cu pamant, asfalt, beton (dupa caz),
urmand ca placile si capacele de camin sa fie recuperate.
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Receptia lucrarii va fi realizata de catre prestator (proiectant - executant) si reprezentantii SC
DISTRIGAZ SUD RETELE SRL (prin specialisti delegati), materializandu-se printr-un proces verbal de
receptie tehnica la terminarea lucrarilor.

MATERIAL TUBULAR, DIAMETRE, LUNGIMI

Materialul tubular va fi din teava de | OL Dn 168.3x 5.6 L245 PSL1/ISO3183, izolatie Clasa
B2/1SO 21809-1. L=38m.
Dimensionarea retelei de distributie s-a efectuat conform Ord.89/2018.

DATE PRIVIND AMPLASAMENTUL SI TERENUL

Reteaua propusa se va amplasa cu respectarea tuturor distantelor impuse de avizele si acordurile
cerute prin certificatul de urbanism.

Reteaua propusa se va executa doar pe domeniul public.

Daca solutia proiectata impune, conductele de distributie se vor amplasa si pe teren proprietate
privata, executantul urmand a sesiza SC DISTRIGAZ SUD RETELE SRL pentru incheierea
formalitatilor necesare in conformitate cu legislatia in vigoare.

La terminarea lucrarilor, executantul va readuce terenurile ocupate temporar la starea lor initiala.

Conductele de distributie gaze naturale nou proiectate vor functiona in regim de medie presiune,
cu lungimea totala de 38 m.

Lungimea totala a conductei propuse pentru inlocuire este de 38m.
Proiectul va cuprinde informatii cu privire la reteaua care se dezafecteaza, modalitatea de
dezafectare, precum si reprezentarea grafica pe plan a retelei dezafectate.

Inaintea efectuarii lucrarilor de dezafectare a conductelor , pe baza planului de amplasare a CD,
se vor identifica tronsoanele nedemontabile. Activitatile se vor executa de catre executant impreuna cu
delegatii OSD si beneficiar:

Se marcheaza pe planul de amplasare CD tronsoanele ce se dezafecteaza,

Se verifica corespondenta diametrelor nominale ale CD pe plan si in teren;

Se fac sondaje si, dupa caz, perforare fara foc.

Caminele existente pe tronsoanele propuse spre inlocuire se vor dezafecta prin astupare cu
pamant, asfalt, beton (dupa caz), urmand ca placile si capacele de camin sa fie recuperate.

Desfacerea si refacerea carosabilului va fi facuta de executant.

Dupa montajul conductei, se vor efectua probe de presiune prevazute in prescriptiile tehnice
legale pentru asigurarea calitatii lucrarilor.

La intocmirea documentatiei se vor respecta : N.T.S.-P 118/99, Ord.89/2018, Legea 10/95 si
toate normele si standardele in vigoare referitoare la acest gen de lucrari.

I11.3. Planse reprezentind limitele amplasamentului proiectului formele fizice ale
proiectului
Pentru proiectul de inlocuire a retelei de distributie a gazelor naturale si bransamentelor
au fost realizate urmatoarele planse:
- Plan de incadrare in zond a conductei
- Plan de situatie.

I11.4. Elemente specifice caracteristice proiectului propus
IT1.4.1. Profilul si capacitatile de productie



Realizarea lucrarii:“Inlocuire retea de distributie gaze naturale supratraversare parau
Razvadeanca, zona localitatii Razvad, str. Lunca, jud. Dambovita va asigura necesarul de gaze naturale
la presiune intre 2 bar si 6 bar.

I11.4.2. Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice

Conducta proiectati va avea urmatoarele caracteristici:

- lungime: 38 m;

- diametrul: De 67;

- presiunea nominala: 2-6 bar;
- tip material tubular: OL;

- grosime de perete: 5.6 mm

111.4.3. Descrierea proceselor de productie
Specificul proiectului este distributia gazelor naturale prin intermediul conductei in vederea
alimentérii consumatorilor din zona.

I11.4.4. Materii prime, energie si combustibili utilizati. Modul de asigurare a acestora.
Racordarea la retelele utilitare existente in zona

Pentru executia conductei se vor folosi materiale, armaturi, confectii si accesorii,
corespunzitoare standardelor s inormelor de fabricatie, conform specificatiilor din proiectele de
specialitate.

Acestea vor fi insotite de certificate de calitate, vor fi receptionate, transportate, manipulate si
depozitate corespunzitor pe toata durata executiei, pentru a se evita deteriorarea, degradarea sau risipa,
astfel:

Materialul tubular - pe rampe sau suporti pentru evitarea contactului cu solul.

Tuburile de oxigen - conform normelor specifice de aparare impotriva incendiilor sau a
exploziilor;

Diluanti, alcool tehnic- in magazii inchise cu respectarea normelor de aparare impotriva
incendiilor.

Pe perioada de constructii i montaj a conductei, energia electric si combustibilii utilizati pentru
functionarea utilajelor si echipamentelor vor fi asigurate de catre firma care executd lucrarile de
constructii.

Intrucat distributia gazelor se realizeaza in sistem inchis (sub presiune), pe perioada de
exploatare a conductei nu sunt necesare materii prime, energie si combustibili.

Clasificarea gazelor naturale

Denumirea materiei Clasificarea si etichetarea substantelor sau a preparatelor chimice
Preparatelor chimice | Periculoase/Nepericuloase Periculozitate Faze de risc
prime, a substantei (P/N)

sau periculoase/ a
preparatului chimic

Gaze naturale P F+foarte inflamabile R12- extrem de
inflamabile




I11.4.5. Descrierea lucririlor de refacere a amplasamentului

Constructorul are obligatia de a reface terenul inchiriat temporar la starea pe care acesta l-a avut
anterior executiei lucrdrilor. Compactarea umpluturilor se va executa cu maiul de mana si cu maiul
mecanic la umiditatea optiméd de compactare printr-un numar variabil de treceri suprapuse peste fiecare
strat. Gradul de compactare se va realiza la gradul de compactare a terenului natural din jur.

Umiditatea optimé de compactare se asigura prin stropire manual in locuri inguste si prin stropire
mecanica in spatii largi, pentru completarea gradului de umiditate necesar.

In spatiile verzi, dupa acoperirea conductei, stratul vegetal se va reface astfel ca dupé tasare
terenul sa ajungé la profilul initial.

De asemenea, constructorul va reface toate drumurile pe care le foloseste pentru accesul la
amplasamentul lucrdrilor.

I11.4.6. Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Pentru accesul in teren in vederea executarii lucrarilor de constructii si montaj la obiectivul de
investitii, avand in vedere configuratia terenului, se vor folosi drumurile existente, precum si culoarul de
lucru al conductei.

I11.4.7. Resursele naturale folosite

Resursele naturale folosite pe perioada de realizare a proiectului sunt reprezentate de apa
utilizata pentru probarea rezistentei conductei.

Apa utilizatd va fi asiguratd prin grija constructorului din reteaua de alimentare a orasului.

Pe perioada de exploatare a conductei nu se utilizeaza resurse naturale.

I111.4.8. Metode folosite in constructie

Proiectarea in locuirii conductei de distributie gaze naturale s-a efectuat in conformitate cu
prevederile Ord.89/2018 pentru proiectarea si executia conductelor de distributie gaze naturale.

Traseul evita in general zonele construibile si asigurd in mare parte executarea mecanizata a
lucrarilor de constructii - montaj.

La stabilirea addncimii santului se va tine cont de faptul ca montarea conductei in pozitie
definitiva va fi sub adancimea de inghet, respectiv la o adancime de 0,90 m masurata de la suprafata
solului la generatoarea superioara a conductei.

111.4.9. Planul de executie, cuprinzind faza de constructie, punerea in functiune,
exploatare, refacere si folosire ulterioaria

Planul de executie se va face conform Proiectului tehnic nr. 02-OL-203-TG/2021 privind

“Inlocuire retea de distributie gaze naturalesupratraversareparau Razvadeanca, zona loalitatii
Razvad, str. Lunca, jud. Dambovita"".

Durata de executie a lucrarilor de constructii $i montaj este de aproximativ 2 luni.

Functionarea conductei va fi de 365 zile/an.

111.4.10. Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Realizarea proiectului se va face cu respectarea distantelor de sigurantd intre conducta de
distributie gaze naturale si obiectivele existente in zona (drumuri, LEA, canalizare, etc.) conform
normativelor si legislatiei in vigoare.



111.4.11. Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare
La alegerea amplasamentului obiectivului de investitie proiectat s-au avut in vedere urmitoarele:
- evitarea pe cdt posibil a zonelor construite si construibile;
- necesitatea de amenajari minime ale terenului in raport cu alte variante posibile;
- considerente tehnico — economice si constructive, precum si posibilitati de supraveghere
a conductei in timpul exploatarii;
- impact minim asupra mediului inconjurator (cu toate componentele sale);
- asigurarea conditiilor pentru executia mecanizata a lucririlor de sapatura si constructii-
montaj.
Amplasamentul optim al obiectivului proiectat din punct de vedere al protectiei mediului,
constructive si tehnico - economic rezultd din planul de amplasare.
Totodatd, prin alegerea amplasamentului proiectat, se vor respecta distantele de siguranta fata de
alte obiective din vecinitate, conform normelor si normativelor in vigoare, precum si cele mentionate in
avizele factorilor interesati.

I11.4.12. Alte activititi care pot apirea ca urmare a proiectului
Realizarea proiectului de constructive i montaj a conductei de gaze naturale conduce la
desfasurarea activitatilor de distributie a gazelor si de racordare a consumatorilor la sistemul de

alimentare cu gaze.

111.4.13. Alte autorizatii cerute pentru proiect
Proiectul se va executa avand urmitoarea baza legala:
— Certificatul de Urbanism emis de Primaria Razvad;
— Aviz alimentare apa;

— Aviz alimentare cu energie electrica;

— Aviz administrator drum DL 720-DGIL;

— Aviz Politia Rutiera;

— Aviz Apele Romane;

—Documentaie cadastrala si topografica vizata OCPI ;

— Acord de Mediu emis de Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita.

IIL.5. Localizarea proiectului
Proiectul“Inlocuire retea de distributie gaze naturale supratraversare parau Razvadeanca, zona
localitatii Razvad, str. Lunca, judetul Dambovita"."se va destasura pe teritoriul judetului Dambovita, in
intravilan, pe raza localitatii Razvad.
Proiectul analizat nu intrd sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului
in context transfrontierd, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificatd prin Legea nr. 22/2001.
Caracteristicile fizice ale mediului
- Folosintele actuale ale terenului
Proiectul se va realiza pe un teren domeniu public, fiind proprietatea publica a comunei Razvad.
- cai de comunicatii
- Folosintele planificate ale terenului
Realizarea proiectului necesita scoaterea partial si temporara din circuitul rutier a suprafetelor.
Lucririle de constructii — montaj se vor realiza exclusiv pe suprafata culoarului de lucru de 1 m.

respectand etapele prevéazute in proiectul tehnic.
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La terminarea lucrarilor amplasamentul va fi redat la categoria de folosintd avuti initial.

Politici de zonare si de folosire a terenului

Utilizarea terenului necesar realizarii proiectului necesita scoaterea partial si temporara din
circuitul rutier a suprafetelor, actualmente terenul are folosinta- cai de comunicatii, functiunea
dominanta a zonei fiind rezidentiala cu cladiri cu un nivel.

Areale sensibile

Terenul afectat de lucrari nu se afla in zona de protectie sau a monumentelor istorice.

I1.6. CARACTERISTICILE IMPACTULUI POTENTIAL DESCRIEREA
IMPACTULUI POTENTIAL

Impactul asupra populatiei si sinatatii umane

Impactul asupra populatiei si sanatatii umane este nesemnificativ. Prin respectarea misurilor de
sandtate §i securitate in muncd de catre personalul ce executd lucrarile, inclusive colaboratorii si
furnizorii acestora, se reduce la minimum probabilitatea aparitiei unor accidente tehnice sau umane.

Impactul asupra faunei si florei
Pregitirea suprafetei de teren pentru lucrdrile de constructii si montaj necesitd indepirtarea
covorului asfaltic pe o suprafata aproximativ 12m?.
Deoarece conducta va stribate in majoritate doar strazi, impactul asupra speciei se consideri a fi
neglijabil.
Impactul asupra solului si folosintei terenului
Impactul negative asupra solului si folosintei terenului poate rezulta din urmitoarele activitati:
- lucrdrile de executie a santului in vederea montarii conductei — prin modificarea structurii
solului ce poate conduce la scaderea fertilitatii solului;
- functionarea si fintretinerea utilajelor — prin eventuale scurgeri de combustibili si
lubrifianti;
- activitatile personalului — prin gestionarea neadecvati a deseurilor.
In conditiile respectarii etapelor de executie a proiectului, a respectarii disciplinei tehnologice in
timpul operatiilor de constructii - montaj, a depozitarii corespunzitoare a deseurilorsi a programului de
refacere a terenului specificat in proiectul tehnic, impactul asupra soluluiva fi redus.

Impactul asupra bunurilor materiale
Realizarea proiectului nu va avea impact negative asupra bunurilor materiale.

Impactul asupra calititii si regimului cantitativ al apei

Nu exista impact asupra cursurilor de apa.

Scurgerile de combustibili si lubrifianti de la utilajele necesare pentru realizarea lucririlor de
subtraversare se pot produce doar in cazul unei stéri tehnice imperfecte a utilajului sau a exploatarii sale
necorespunzatoare.

Impactul asupra calititii aerului si climei
In timpul lucrérilor pentru montarea conductei de distributie gaze, sursele de poluare ale aerului
sunt reprezentate de:

- motoarele autovehiculelor si utilajelelor din dotarea firmei constructoare;
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- lucririle de sudare a tronsoanelor de conductesi de protejare a acestora prin vopsire.
Poluantii produsi de aceste surse sunt emisii de gaze de ardere (gaze de esapament) provenite de
la motoarele aferente acestora si emisii de COV din operatiile de vopsire.
Functionarea utilajelor la punctele de lucru este intermitenta, ceea ce face ca emisiile realizate de
motoare sd fie punctiforme si momentane.
Intrucat functionarea acestor motoare este intermitentd si pe perioada redusa de timp, impactul
asupra aerului este nesemnificativ.

Impactul zgomotelor si vibratiilor
Sursele de zgomot si vibratii sunt reprezentate de echipamentele necesare pentru siparea
santului, nivelarea terenului si transportul echipei de lucratori pe traseul conductei. Pentru realizarea
lucrdrilor sunt utilizate urmatoarele tipuri de utilaje:
— trailere pentru transportul conductelor;
— automacarale pe pneuri;
— lansatoare conducte;
— excavator;
— buldozer;
— tractor;
— agregat sudura;
— grupuri electrogene;
— motocompresor;
— Instalatia de foraj directional,
— autovehicule necesare transportului personalului.
-zgomotele produse nu constituie amenintari pentru starea de sindtate a comunititii
existente.
In privinta vibratiilor se consider cd acestea au un impact nesemnificativ asupra personalului,
situdndu-se in limitele admise.

Impactul asupra peisajului si mediului vizual

Impactul asupra peisajului este generat de schimbarea temporara a folosintei terenului.

La finalul lucrarilor de constructii — montaj a conductei sunt previzute lucrari de redare a
terenului utilizat.

Tinand cont de conditiile locale existente si de posibilitatea de acces pentru intretinere si
reparatii, impactul realizarii obiectivului asupra cadrului natural este minim.

Impactul asupra patrimoniului istoric si cultural
Nu este cazul.

Impactul asupra interactiunilor dintre componentele de mediu

Tindnd seama de toate activitatile necesare realizarii proiectului ce pot genera surse de poluare a
factorilor de mediu, de potentialii poluanti emisi §i impactul redus asupra factorilor de mediu, rezultat
ca urmare a desfasurarii proiectului, se poate considera ca nu exista impact asupra interactiunilor dintre

aceste componente.



Natura impactului

In urma analizei realizate pentru stabilirea impactului asupra componentelor de mediu se poate
aprecia cd nu existd efecte permanente, lucrarile desfagurate vor avea un efect temporar redus si
reversibil asupra factorilor de mediu.

Efectele negative produse ca urmare a realizarii proiectului asupra calititii mediului se pot
produce doar in cazuri accidentale.

Efectele pozitive determinate de realizarea proiectului sunt reprezentate de siguranta alimentarii
cu gaze a consumatorilor aflati pe traseulconductei.

Extindere a impactului

Impactul asupra componentelor de mediu va fi local, exclusiv pe perioada de realizare a
proiectului.

Realizarea proiectului nu va avea impact negative asupra habitatelor din zona analizati in
conditiile respectarii masurilor prevazute in memoriu.

Magnitudinea si complexitatea impactului

Proiectul analizat face parte din domeniul de distributic a gazelor naturale. Din analiza
impactului asupra fiecarei componente de mediu se poate aprecia ci realizarea proiectului prezinti un
impact redus din punct de vedere al poluarii mediului ambiant.

Probabilitatea impactului
Sistemul de distributie gaze naturaleva fi dotat cu dispozitivele, aparatura si personalul necesar
preintdmpinarii si lichidarii unor eventuale incendii provocate de cause naturale (cutremure, aluneciri de
teren) sau actiuni omenesti.
Fatd de masurile adoptate prin proiect pentru micsorarea riscului tehnic, in faza de exploatare,
trebuie sa se respecte si masurile de prevenire, combatere si diminuarea impactului in caz de avarii.
Riscul este probabilitatea aparitiei unui accident intr-o perioadd de timp specificati si este adesea
descris sub forma ecuatiei:
Risc = Probabilitate x Gravitate
Obiectivul general al evaludrii riscului este de a controla riscurile provenite de la un
amplasament, prin identificarea:
— agentilor poluanti sau pericolelor celor mai importante:
— resurselor si receptorilor expusi riscului;
— mecanismelor prin care se realizeaza riscul;
— riscurilor importante care apar pe un amplasament;
— misurilor generale pentru a reduce gradul de risc la un nivel acceptabil.

Relatia sursa — cale — receptor pentru surse posibile de poluare este prezentati in tabelul urmator.

Agent Pericol Surse Cai Tinte Atingerea | Importanta | Necesitate
poluant tintei riscului a lucrarii
posibil de
remediere
Gaze Ecotoxic | Fisuri sau Emisii Aer Da Medie Inchiderea
naturale spargeri sursei de |




accidentale poluare
ale
conductei

In cazul aparitiei unui accident, cuantificarea riscului este urméitoarea:
— agent poluant: gaze naturale
Probabilitate = 1 (mica)
Gravitate = 2 (medie)
R=1x2=2
in conformitate cu cele de mai sus se poate aprecia ca riscul unui accident cu impact asupra
mediului este minim.

Durata, frecventa si reversibilitatea impactului
Impactul asupra mediului este redus pe durata de executic a proiectului (durata totald de
aproximativ dou luni), de mica intensitate si reversibil.

IIL.7ZMASURILE DE EVITARE, REDUCERE SAU AMELIORARE A IMPACTULUI
ASUPRA MEDIULUI

Misuri de diminuare a impactului pentru factorul de mediu api
Executia inlocuirii nu afecteaza cursuri de apa.

Misuri de diminuare a impactului pentru factorul de mediu aer

Pe perioada lucrarilor de constructii — montaj impactul asupra aerului este reprezentat de gazele
de ardere din motoarele autovehiculelor si utilajelor din dotare.

In vederea diminudrii emisiilor de gaze de ardere, pe durata pauzelor se vor opri motoarele de la
utilaje si/sau autoutilitare.

Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu aer se propune verificarea tehnica
riguroasd a motoarelor autovehiculelor si utilajelor necesare realizarii proiectului.

Maisuri de diminuarea impactului generat de zgomot si vibratii
Proiectul tehnic prevede ca verificarea calititii la executia constructiilor si fie obligatorie si sa se
efectueze de cétre investitori prin dirigintii de specialitate sau prin agentii economici de consultant
specializati.
Executantii de constructii au urmatoarele obligativitati:
- asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor intr-un sistem propriu de calitate
conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici atestati;
- utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si echipamentelor previzute in
proiect;
- respectarea detaliilor de executie.

Misuri de diminuare a poluérii i impactului asupra solului
Pe perioada de executie se recomanda respectarca programului de control pe faze de executie,
precum si depozitarea corespunzatoare a stratului de sol vegetal in vederea refacerii calitatii terenului.
In vederea evitarii poluarii solului se vor respecta urmatoarele:
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nu se vor arunca, nu se vor incinera, nu se vor depozita pe sol §i nici nu se vor ingropa
degeuri menajere sau alte tipuri de deseuri (anvelope uzate, filtre de ulei, lavete, recipient
pentru vopsele etc.); deseurile se vor depozita separat pe categorii (hartie; ambalaje din
polictilend, metale etc.) in recipient sau containere destinate colectirii acestora;

se interzice deversarea uleiurilor uzate, a combustibililor;

se vor utilize doar céile de acces §i zonele de parcare stabilite pentru utilajele de lucru;

se interzice depozitarea materialului tubular in afara culoarului de lucru al conductelor .
In afara misurilor luate in proiect privind diminuarea poluarii $i a impactului asupra

solului, nu sunt necesare masuri suplimentare.

ucrari:

Masuri de reducere a impactului asupra bio diversititii
Nu este cazul.

Masuri de diminuare a impactului asupra cadrului natural
Pe perioada executiei conductei sunt prevazute pentru protectia solului/subsolului urmaitoarelel

operatia de sdpare a santului pentru montarea conductelor se va executa corelat cu fluxul
general al lucrédrilor de montaj a conductei pentru reducerea duratei de mentinere deschis
a santului in

vederea evitdrii surpdrilor, umplerilor cu apa, infiltratiilor in straturile inferioare,
alunecarilor de teren;

stratul vegetal va fi depozitat separate in vederea utilizariilui la refacerea terenului la
terminarea lucrarilor;

dupa pozarea conductei, umplutura santului se va compacta corespunzitor pentru a evita
infiltrarea apelor de precipitatii.

Maisuri de reducere a impactului asupra activititii social — economice
Activitatile social — economice nu sunt influentate de realizare a proiectului si nu sunt necesare

masuri de reducere a impactului.

Masuri de reducere a impactului asupra populatiei in general
Avand Tn vedere cd nu existd impact asupra populatiei din localitatea Razvad produs de

realizarea proiectului, nu sunt necesare masuri speciale de reducere a impactului.

Natura transfrontieri a impactului
Nu existd impact transfrontier, lucrarea fiind amplasati in zona sudica a tarii.

IV. SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI

DISPERSIA POLUANTILOR iN MEDIU

a)Protectia calitatii apelor

Traseul conductelor de gaze proiectate nu se intersecteazd cu nici un curs de apa major.Procesul

tehnologic de distribuic a gazelor naturale exclude riscul de poluare a apelor, in plus, pe traseul prezentei
luerdri, nu sunt prevazute utilaje care sa deverseze sau sa aiba contact cu apa.Conducta de gaze proiectate
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traverseazd paraul Razvadeanca si nu necesita amenajari ale cursurilor de apa, indiguiri definitive sau
provizorii $i nu au ca rezultat ape reziduale.

b)Protectia aerului

In procesul de distribugie a gazelor prin conducte, singurele contacte cu aerul sunt eventualele
scapdri sau refuldri pentru lucrari de interventii. Gazele fiind mai usoare decat aerul, se vor rispandi in
atmosfera, cantitafile rezultate fiind neinsemnate, la fel si poluarea atmosferei.

Traseul conductei de gaze va fi controlat periodic de personalul DISTRIGAZ SUD RETELE.
¢)Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor

Exploatarea lucrérilor de distributie a gazelor nu constituie surse de zgomot si nu produce vibratii.
In acest caz, nu trebuie luate masuri speciale de protectie impotriva zgomotelor si vibratiilor. In timpul
executiei lucrérilor pot apérea periodic zgomote produse de motoarele utilajelor folosite de constructor.

Constructorul va folosi aceste utilaje in perioadele de timp in care, de reguld,locatarii nu sunt
acasd, pentru a diminua disconfortul produs de zgomotele care pot aparea.

Pe traseul conductelor de gaze care fac obiectul prezentului proiect nu sunt obiective care necesita
o protectie speciala la zgomote sau la vibratii.

Se va urmdri nivelul de zgomot exterior astfel incdt si fie respectate urmitoarele valori
recomandate conform HG 321/2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental:

Lech (A) zi (orele 7-19) — 60dB;
Lech (A) seara (orele 19-23) — 55dB;
Lech (A) noapte (orele 23-7) — 50dB.

d)Protectia impotriva radiatiilor

Atat execufia lucrdrilor, cét si exploatarea acestora nu constituie surse de radiatii, nefiind necesare
amenajari si dotari pentru protectia impotriva radiatiilor.

¢)Protectia solului si a subsolului

Lucrarile de terasamente vor incepe prin inlaturarea selectiva a stratului fertil (vegetal- daca este
cazul) pe addncimea de 300 mm, astfel incat, dupa astuparea conductei, acesta s fie pus la locul de unde
a fost luat, neafectand calitatile stratului vegetal.

Conducta proiectata se va monta ingropat, la adancimea de 0,90 m, masurata de la suprafata
solului, pana la generatoarea superioara a tevii. Culoarul de lucru, in litime de 1,0 m, va fi ocupat
temporar, fiind readus la starea lui initiald dupa terminarea lucrarilor. Toate lucririle de terasamente se
vor executa manual. In urma lucrarilor de terasamente vor rezulta resturi de betoane si asfalt. resturi care
vor fi transportate in locuri special amenajate, indicate de Primiria locala.



Prin grija constructorului, pe toatd perioada executiei lucrarilor, se vor colecta toate deseurile
menajere si cele rezultate ca urmare a executiei lucrdrilor si vor fi transportate la gropile de gunoi
existente.

Toate terenurile afectate de lucrarile cuprinse in aceastd documentatie vor fi readuse la starea
inifiala de catre antreprenor. Pentru protectia mediului inconjuritor, se pastreaza contextul pedologic in
succesiune normald (straturile de pamant ca urmare a sipaturilor nu se vor inversa in timpul
umpluturilor).

Realizarea lucrarilor nu afecteaza compozitia subsolului.

f)Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Inlocuirea conductelor de gaze nu va afecta flora si fauna existenti. Conductele proiectate nu sunt
amplasate pe terenuri impadurite, livezi sau parcuri.

Amplasamentul nu se afla in interiorul unor situri Natura 2000 din judetul Dambovita si nici in
imediata vecinatate a acestora.Nici in faza de executie, nici in cea de functionare nu rezulta poluanti care
sa afecteze ecosistemele acvatice si terestre .

g)Protectia asezirilor umane si a altor obiective de interes public

Conducta de gaze nou proiectatd va fi amplasata in domeniu public in localitatea Razvad, jud.
Dambovita. Conducta se va amplasa respectand distaniele minime admise fatd de alte instalatii,
constructii sau obstacole subterane, precizate in Ord.89/2018.

In zonele in care acest amplasament nu este posibil, distantele faia de limitele de proprietate se
vor reduce cu respectarea prevederilor normativului.

h)Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii
proiectului/in timpul exploatarii, inclusive eliminarea

In urma lucrérilor de executie a conductelor de gaze proiectate nu rezultd cantitati importante de
deseuri. In timpul lucrérilor de terasamente vor rezulta resturi de pietris, betoane si asfalt, resturi care vor
fi transportate in locuri special amenajate, indicate de Primdria locala.

Prin grija constructorului, pe toata perioada executiei lucrdrilor, se vor colecta toate deseurile
menajere si cele rezultate ca urmare a execuiei lucrarilor si vor fi transportate la gropile de gunoi
existente.

Organizarea de santier. executatd de antreprenor, va trebui si indeplineasca toate conditiile
igienico-sanitare in conformitate cu prevederile legale.

Detinatorii/producatorii de deseuri au obligatia:
a) sa predea deseurile, pe baza de contract, unor colectori sau unor operatori care
desfasoara astfel de activitati sau sa asigure valorificarea ori eliminarea deseurilor prin mijloace
proprii;
d) sa prevada si sa realizeze masurile care trebuiesa fie luate dup aincheierea activitatilor
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si inchiderea amplasamentelor;

e) sa nu amestece diferitele categorii de deseuri periculoase sau deseuri periculoase cu

deseuri nepericuloase;
f) sa separe deseurile, in vederea valorificarii sau eliminarii acestora.

Se va evita formarea de stocuri de deseuri, ce urmeaza sa fie valorificate, care ar putea genera
fenomene de poluare a mediului sau care prezinta riscuri de incendiu fata de vecinatati.

Deseurile rezultate sunt cele obisnuite, manajere, specific functiunilor premise prin tema de fata.
In urma desfagurdrii activitafii nu rezulta deseuri cu potential contaminant, nu apar substante toxice si
periculoase.

i)Gospodirirea substantelor toxice si periculoase

Din procesul de executie si exploatare a lucrarilor din prezentul proiect nu rezulta substante toxice
sau periculoase. Pentru drenarea si evacuarea in atmosferd a eventualelor scipiri de gaze, se vor monta
rasuflatori de gaze, conform indicatiilor din Ord.89/2018, evitdndu-se acumularea de gaze si formarea de
“pungi’ care pot produce explozii.

V. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Sistemul de monitorizare reprezintd un sistem complex de achizitie a datelor privind calitatea
mediului, obtinute pe baza unor masuratori sistematice, de lunga durata, la un ansamblu de parametric si
indicatori, cu acoperire spatial si temporald care sa asigure posibilitatea controlului poludrii.

Realizarea proiectului este monitorizata de beneficiar, pentru a verifica modul de respectare a
parametrilor constructive si functionali si a reglementérilor privind protectia mediului.

Pentru prevenirea poludrii mediului pe perioada exploatarii in zona de activitate a obiectivelor
analizate se impun urmatoarele masuri:

- identificarea surselor de poluare (neetanseitati, sparturi, avarii);

- observarea si controlul continuu al traseului de conducte;

- realizarea unui sistem de monitorizare adecvat;

- planificarea prealabila a reparatiilor capitale ale conductelor se bazeazi pe urmitorii
indicatori:

- trasarea pe grafic a locurilor accidentale cu precizarea sipiturii;

- data si procedeul de reparare a portiunii de conduct ce trebuie reparata capital;

- informatii despre accidentele grave ale conductelor cu indicarea cauzelor, date ce vor fi
luate din procesele-verbale de constatare.

VLLLEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVESI/SAU
PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE

A JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI, DUPA CAZ, iIN PREVEDERILE ALTOR
ACTE NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA COMUNITARA



in timpul executiei proiectului si la exploatarea instalatiilor se vor respecta prevederile actelor
normative care transpun Directiva-cadru apa, Directiva — cadru aer, Directiva - cadru a deseurilor,
Directiva privind substantele periculoase, Directiva Pasari si Directiva Habitate.

Directiva cadru apa (200/60/EC) a fost transpusa in legislatia national prin Legea 310/2004 care
modificd si completeaza Legea 107/1996. Aceastd directiva stabileste cadrul unui parteneriat intre
partile interesate pentru protectia apelor interioare, a apelor de tranzitie, de coastd si a apelor subterane
prin prevenirea poludrii la sursa si stabilirea unui mecanism unitar de control al surselor de poluare.

In cadrul capitolului Il au fost prezentate masurile ce se impun pentru protectia apelor.

Directiva cadru privind deseurile (2008/98/CE) este in curs de transpunere in legislatia nationala.
Directiva cadru 1991/31/EC privind depozitarea deseurilor a fost transpusa prin HG 349/2005, Ordinul
1230/2005, Ordinul 775/2006, Directiva 94/62/EC a fost transpusa prin urmétoarele acte normative: HG

621/2005, HG 1872/2006, Decizia nr. 2000/532/CE privind lista deseurilor periculoase a fost
transpusa prin HG 856/2002.

In vederea eliminarii impactului negativ al deseurilor asupra mediului si sanatatii umane in
cadrul proiectului au fost prevazute masuri stricte cu privire la modul de gospodarire, depozitare,
gestionare si transport a deseurilor rezultate din activitatile destasurate.

Directivele privind substantele periculoase (Directiva 1999/45/CE, Regulamentul 1907/2006/CE)
au fost transpuse prin HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor
periculoase.

In cadrul proiectului au fost stabilite masuri pentru manipularea, utilizarea si depozitarea
adecvata a diferitelor substante chimice.

Directiva 79/409/CEE privind conservarea pasdrilor sélbatice (DirectivaPasari) si Directiva
92/43/CEE referitoare la conservarea habitatelor naturale si a florei si a faunei silbatice (Directiva
Habitate) sunt transpuse in legislate national prin OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei silbatice.

Prezentul proiect, prin solutiile de proiectare alese respecta reglementarile aplicabile in vigoare
care transpun directivele Consiliului Uniunii Europene.

B.PLANUL/PROGRAMUL/STRATEGIA/DOCUMENTUL DE PROGRAMARE/PLA
NIFICARE DIN CARE FACE PARTE PROIECTUL

Proiectul se realizeaza in baza temei de proiectare nr.275/ 12.05.2021 si este inclusa in planul de
investitii 2021 a S.C. DISTRIGAZ SUS RETELE.

VILLUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

VIL.1. Descrierea lucririlor necesare organizarii de santier

Realizarea proiectului de inlocuire a conductei de gaze naturale include si realizarea unei
organizari de santier.

Dimensiunea lucrérilor necesare organizarii de santier va fi in functie de firma constructoare: de
numarul de utilaje folosite, de numarul personalului.

Acestea va rcuprinde o suprafata de 100 m2, pe care constructorul isi va amenaja platforma de
depozitare temporard a materialelor, stationare a utilajelor si amplasarea unei barici.

Necesarul de apa va fi asigurat prin transportul si depozitarea in recipienti speciali.
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VIIL.2. Localizarea organizarii de santier

Lucrdrile privind “Inlocuire retea de distributie gaze naturale supratraversare parau
Razvadeanca, zona localitatii Razvad, str. Lunca, jud. Dambovita’ ."se afla pe teritoriul judetului
Dambovita, pe raza localitatii Razvad.

Organizarea de santier va intra in sarcina antreprenorului care va stabili solutiile cele mai
avantajoase, precum si locul de amplasare — cu acceptul investitorului.

VIL3. Descrierea impactului asupra mediului a lucririlor organizirii de santier

Executial ucrarilor de organizare de santier poate avea impact negative prin: modificiri in
structura solului din cauza traficului utilajelor, emisiile de particule solide (praf) rezultate pe timpul
lucrarilor de terasamente, noxele chimice si pulberile in suspensie provenite de la vehiculele/utilajele ce
realizeaza lucrarile (traficul de santier), transportul materialelor si generarea de deseuri pe perioada

de executie a proiectului.

VIL.4. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in
mediu in timpul organizarii de santier

Principalele surse de poluanti pentru perioada organizirii de santier sunt reprezentate de
motoarele autovehiculelor si utilajelor din dotarea firmei constructoare.

Poluantii produsi de aceste surse sunt gazele de ardere (gaze de esapament) provenite de la
motoarele aferentea cestora.

Functionarea utilajelor la punctele de lucru este intermitent, ceea ce face ca emisiile realizate de
motoaresd fie punctiforme si momentane.

Intrucat functionarea motoarelor este intermitenta sl pentru o perioada redusa de timp, poluarea
produsa de aceste surse mobile este nesemnificativi.

VILS. Dotiri si misuri previzute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

Lucrdrile cuprinse in proiect se incadreaza in categoria lucrarilor cu dificultate medie, executia
avand o cota de risc mica .

Cazarea personalului nu se va face in organizarea de santier, se va asigura zilnic transportul
muncitorilor.

Constructorul va lua toate mésurile ce se impun pentru a inlatura eventualele riscuri in ceea ce
priveste protectia si securitatea muncii. Are obligatia de a asigura o buna organizare a muncii, dotare
tehnica corespunzitoare.

La incetarea lucrului toate dispozitivele si utilajele vor fi retrase de pe platforma de lucru,
curatate si verificate in afara perimetrelor de circulatie in locuri stabile si asigurate impotriva
deplasarilor si pornirilor intdmplatoare.

Executarea probelor tehnologice, punerea in functiune si in exploatarea oricirei constructii,
instalatii, amenajdri sau schimburi de destinatie, trebuie realizate cu respectarea prevederilor legale
referitoare la apdrarea impotriva incendiilor, astfel incét sa nu creeze pericolul pentru utilizatorisibunuri.

Se interzice folosirea in stare defecta a instalatiilor si echipamentelor electrice si
consumatoarelor de energie electrica de orice fel, precum si cele uzate sau improvizate. Este interzisa
incarcarea instalatiilor electrice peste sarcina admisi.

Asigurarea conditiilor de alarmare, evacuare si salvare a utilizatorilor in caz de incendiu este
obligatorie.
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Céile de acces si evacuare in caz de incendiu se mentin permanent libere si marcate
corespunzdtor, la fel si sursele de alimentare cu apa si mijloacele de aparare impotriva incendiilor din
dotarea obiectivului nu trebuie blocate sau obturate.

Se interzice folosirea de aparate, scule, obiecte care pot da nastere la scantei si flacari, prin lovire
sau frecare,

In vederea reducerii impactului pe perioada organizirii de santier se vor utiliza mijloace de
constructie performante si se vor realiza inspectii tehnice periodice a mijloacelor de constructie.
Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru
aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor destinate
vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfa si stabilirea misurilor de limitare a emisiilor
gazoase si de particule poluante provenite de la acestea, in scopul protectiei atmosferei.

Materialele necesare executiei lucrarilor vor urmari un program de transport, manipulare,
depozitare si punere in opera, respectndu-se ruta de transport, locul de depozitaresi de lucru indicate pe
planul de situatie.

Se va da o atentie deosebita manipularii $i montarii, respectindu-se cu strictete traseul, montarea
sl asezarea corespunzatoare pe pozitie a materialelor.

Instalatiile, atat tehnologice cét si de utilizare, se folosesc in limitele conditiilor de functionare,
cu respectarea strictd a regulilor si masurilor de utilizare stabilite de producatori si proiectanti.

Deseurile menajere colectate in pubele tipizate vor fi evacuate pe bazi de contract cu un
operator local de servicii de salubritate.

Dupa terminarea lucrérilor constructorul elibereazi complet terenul si reface structura solului la
forma avuta initial.

Se va avea in vedere ca serviciile sanitare din cadrul organizarii de santier si nu afecteze sau s
aduca prejudicii cadrului natural limitrof sau vecinilor.

Este obligatorie respectarea normelor privind sanatatea si securitatea in muncd, igiena in
constructii, paza si apdrarea impotriva incendiilor.

VIILLUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA
INVESTITIEIL IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII

Constructorul are obligatia de a reface terenul afectat la starea pe care acesta a avut-o anterior
executiei lucrarilor.

Pe spatiile verzi, dupa acoperirea conductei, stratul vegetal se va reface astfel ca, dupi
tasare, terenul si ajunga la profilul initial.

Astuparea cu pamant a conductei, dupd montarea in sant se va realiza tot manual si
mecanizat, conform Ord.89/2018.

Astuparea conductel se va face numai dupa:

- verificarea si izolarea tuturor sudurilor, executate in gropi de pozitie;

- realizarea stratului de pamant cernut;

- realizarea drenajelor cu rasuflatori (unde este cazul).

Astuparea santului se va realiza cu pamantul rezultat din sapaturd si depozitat pe
marginea santului, in final depunand stratul vegetal depozitat separat sau asfaltarea strazii sau
trotuarelor.

Dupi lansarea conductei in sant, acoperirea cu pamant se va face astfel incat corpurile tari si nu
o deterioreze.
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Umpluturile se executd manual, in straturi succesive de 1015 cm panice se acoperi cu 30 cm
generatoarea superioard a conductei. Fiecare strat se compacteazd separat. Restul umpluturii se va face
mecanizat in straturi de 20+30 cm, de asemenea bine compactate.

Se interzice ingroparea lemnului provenit din sprijinirea malurilor.

Compactarea umpluturilor se va executa cu maiul de mand si cu maiul mecanic la umiditatea
optimd de compactare printr-un numar variabil de treceri suprapuse peste fiecare strat.

Gradul de compactare se va realiza la gradul de compactare a terenului natural din jur.

Umiditatea optima de compactare se asigurd prin stropire manuala, in locuri inguste si prin
stropire mecanica in spatii largi, pentru completarea gradului de umiditate necesar.

Constructorul are obligatia de a reface terenul afectat la starea pe care acesta a avut-o anterior
executiei lucrarilor.

De asemenea, constructorul va reface toate drumurile pe care le foloseste pentru accesul la
amplasamentul lucrérilor.

In cazul aparitiei unui accident la conducta de distributie gaze naturale se actioneaza conform
programului de interventie in caz de avarii sau calamitati pentru exploatarea obiectivelor.

in scopul asiguririi securititii zonei, conform reglementdrilor in vigoare privind apararea
impotriva dezastrelor, se vor respecta urmatoarele:

— masuri de prevenire si pregatire pentru interventii;

— mdsuri operative urgente de interventie dupa declansarea fenomenelor periculoase cu
urmdri deosebit de grave;

— masuri de interventie ulterioard pentru recuperare si reabilitare.

In cazuri de urgent sau situatii accidentale se raporteaza de urgentd pe cale ierarhica toate
situatiile de functionare anormala si care reduc securitatea in exploatare si in special aparitia de spargeri
a conductei, scurgeri produs etc., zone de alunecdri de teren ce afecteazi conducta; starea tehnicd a
conductei i a armdturilor in apropierea constructiilor, obiectivelor industriale, agregare, sociale,
drumuri, caiferate, traversari de ape etc.

In cazul avariilor pe conducte se impugn urmatoarele masuri:

- Conductele vor intra in exploatare numai dupa efectuarea tuturor probelor previzute in
proiect, pentru a avea certitudinea bunei stari de functionare care sa excluda
spargerile, scurgerile de fluid siposibilitatea de incendiu.

- In cazul producerii unor poluari accidentale se intervine imediat pentru inldturarea
cauzei si limitarea efectelor prin:

- anuntarea persoanelor sau colectivelor cu atributii pentru combaterea poludrilor, in
vederea trecerii imediate la masurile si actiunile necesare eliminarii cauzelor poluarii si
diminuarea efectelor acestora;

- informarea periodic asupra operatiilor de sistare a poludrii prin eliminarea cauzelor
care au produs-o si de combaterea efectelor acesteia;

- instruirea echipelor de interventie si a personalului de la punctele critice.

IX.ANEXE-piese desenate
In anexe sunt planul de incadrare in zona si planul de situatic 1:500.

X. BIODIVERSITATE SI INFORMATII DESPRE ARIA NATURALA PROTEJATA DE
INTERES COMUNITAR PREZENTA IN ZONA PROIECTULUI

Descrierea succinta a proiectului si relatia fata de aria natural protejati de interes comunitar
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Proiectul“Inlocuire retea de distributie gaze naturale supratraversare parau Razvadeanca, zona
localitatii Razvad, str. Lunca, judetul Dambovita”.

Amplasamentul lucrarilor se afla pe teritoriul localitatii Razvad, in domeniul public.

Lucriérile se vor desfasura conform proiectului tehnic.

La realizarea sdpéturilor in cadrul culoarului de lucru, solul cu covorul vegetal in grosime de cca.
0,3 m va fi depozita separate pentru a putea fi recuperate si depus inapoi la redarea terenului in starea
initiala.

Pregatirea culoarului de lucru cuprinde:

— pichetarea si delimitarea culoarului de lucru;

— degajarea culoarului de recoltd, arbori si executarea eventualelor asaniri de ape etc.;

— executarea niveldrilor prin terasare cu buldozerul;

— amenajarea drumurilor de acces, executarea de podete provizorii peste vii si canale de irigatii
etc.;

— transportul, descdrcarea si ingirarea materialului tubular pe traseu cap la cap.

Pentru amplasarea conductei este necesara o suprafata de aproximativ 38 m2.

Numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar

In zona nu exista arii natural protejate de interes comunitar.

Prezenta speciilor si habitatelor de interes comunitar in zona proiectului

Conducta de distributie gaze nu intersecteaza cursuri de apa sau paduri.

Legatura proiectului cu managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar
in momentul de fata, nu este prevazuta nici o actiune care ar putea contribui la implementarea
eventualelor obiective de management in directia conservirii biodiversitatii.

Impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor de interes comunitar in zona
desfasurarii lucrarilor nu se gasesc habitatele de interes comunitar,

XLINFORMATII DIN PLANUL DE MANAGEMENT ACTUALIZAT AL SPATIULUI
HIDROGRAFIC BUZAU-IALOMITA
XI.L.LLOCALIZAREA PROIECTULUI

Bazinul hidrografic este bazinul IALOMITA

Cursul de apa este Razvadeanca cod XI-1.11.2, nr, cadastral 73126

XL.2.INDICAREA STARII ECOLOGICE/POTENTIALULUI ECOLOGIC
Nu apare in PLANUL DE MANAGEMENT ACTUALIZAT AL SPATIULUI HIDROGRAFIC
BUZAU-ITALOMITA.

XL.3.OBIECTIVUL DE MEDIU
Nu apare in PLANUL DE MANAGEMENT ACTUALIZAT AL SPATIULUI HIDROGRAFIC
BUZAU-TALOMITA.

PROIECTANT,

[nstalator/hutorizat PGD
006729/
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