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HEIDELBERGCEMENT

RAPORT ANUAL PRIVIND STAREA FACTORILOR DE MEDIU
PE AMPLASAMENT - Fluff
ANUL 2021

IMPACTUL ACTIVITATII ASUPRA MEDIULUI aer, pulberi in suspensie si pulberi

sedimentabile, apa, si gestiunea deseurilor)

HeidelbergCement Romania SA, Departament Combustibili Alternativi, Punct de Lucru
Fieni, Str. Industriilor, nr. 10, define Autorizatia integrata de mediu nr. 4 din data de
03.10.2016 valabila pana la data de 03.10.2026, pentru Unitatea de procesare combustibili
alternativi Fluff si Autorizatie de Gospodarire a Apelor nr. 72 din 26.05.2020 valabila pana la
data de 30.04.2022, emisa de catre Administratia Bazinala de Apa Buzau - lalomita.

Productia realizata in anul 2021 a fost de 15435 t combustibil alternativ Fluff.

Societatea a realizat, aprobat si implementat documente interne, prin care descrie modul
in care organizatia asigura pregatirea pentru interventie in situatii de urgenta pentru a
preveni sau reduce impactul asupra mediului si probabilitatea imbolnavirii say accidentarii
dupa identificarea posibilelor accidente, incidente si situatii de urgenta.

Politica activitatii de prevenire a accidentelor, a fost elaboratd cu scopul detalierii
masurilor care trebuie realizate in timp scurt, In mod organizat si intr-o conceptie unitara
pentru prevenirea si reducerea efectelor unor accidente pe linie de Protectia Mediului,
Sanatatea si Securitarea Muncii si Protectie Civila.

Politica activitatii de prevenire a accidentelor a fost elaborata si in scopul de a stabili
modul de desfasurare a interventiei de urgentd pentru limitarea si inlaturarea urmarilor
accidentului, asupra persoanelor, bunurilor materiale si mediului,

Identificarea posibilelor incidente, accidente si situatii de urgenta care ar putea sa apara,
se face de catre fiecare angajat, in functie de evaluarea aspectelor de mediu si a riscurilor
din zona in care activeaza.

IMPACTUL ACTIVITATII ASUPRA MEDIULUI

. AER

In anul 2021 monitorizarea calitatii aerului a fost realizata prin monitorizareg pulberilor
sedimentabile si a pulberilor in suspensie la Limita platformei cu raul lalomita - Punct nr. 1 si
la Limita platformei cu strada Industriiior — Punct nr. 2.
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AEIDELBERGCEMENT

Factor de mediu: pulberi in suspensie, pulberi sedimentabile

Indicator de | Punct de Perioada | UM | Valoarea | Nr. CMA/NVL Metoda de
analiza prelevare/ de medie masu | conform analizd
masurare mediere* sau ratori | Autorizatiei
= valoarea de mediu
inregistra
fa
PM10 — | Limita platformei | 24 h 1274 23,38 2 50 EN
Pulberi in | cu raul lalomita me 12341/2002
suspensie
PM10 ~ | Limita platformei | 24 h 174 27,34 2 50 EN
Pulberi in | cu strada mc 12341/2002
suspensie Industriilor
Pulberi Limita platformei | 30 de zile ap 5,63 4 17 STAS 10195
sedimentabil | cu raul lalomita mflu
e na
Pulberi Limita platformei | 30 de zile a/p 535 4 17 STAS 10195
sedimentabil | cu strada mAu
e Industriilor na
Pulberi la | Cos evacuare - Mg/ 1,10 6 50 SR EN
cos de la separatorul Nm 15259/2009
pnheumatic c
L (a@eraulic) l

CMA - concentratie maxima admisa sau VL — valoare limita
U.M. — unitate de masura
**- se precizeaza in cazul masuratorilor de calitate a aerului si de emisie in atmosfera

. APA
Monitorizarea se realizeaza in punctul de deversare a apelor pluviale in emisarul lalomita.
Consumul de apa potabila in anul 2021 a fost de 364 mc.
Calitatea apelor pluviale evacuate pentru anul 2021.

Factor de mediu: apa evacuata din decantor

Indicator de | Punct de Perioada | UM | Valoarea | Nr. CMA/NVL Metoda de
analiza prelevare/ de medie masu | conform analizd
masurare mediere* sau ratori | Autorizatiei
* valoarea de mediu
inregistra
ta
pH Evacuare - Unit 7,65 2 6,5-8,5 SRISO
decantor 10523/2012 |
Substante Evacuare - mg/l <20 2 20,0 SR
extractibile decantor 7587/1996
cu solventi
Materii totale | Evacuare - mg/l 31 2 60 SREN
in suspensie | decantor 872/2005
Agenti de | Evacuare - mg/l 0212 2 0,5 SR EN
Suprafata decantor 903/2003
anioni activi -
detergenti
Reziduu Evacuare - mg/l 290 2 2000 STAS
filtrabil decantor 9187/1984

CMA - concentratie maximé admisa sau VL — valoare limits
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U.M. — unitate de masura

AEIDELBERGCEMENT

**- se precizeaza in cazul masuratorilor de calitate a aerului si de emisie in atmosfera

. GESTIUNEA DESEURILOR

In cursul anului 2021 s-au generat/colectat si valorificat cantitati de deseuri (in tone) conform

tabelului urmator:

Cantitate | Cantitate
a a
. generata/ | valorificat -
Tipul de deseu/ cod colectata | /eliminata Mod de valorificare
in 2021 in 2021
TONE TONE
Fluff 191212 15435 15459,46 | Coincinerare — HCR,
Fabrica de Ciment
Fieni
Deseuri menajere 20 03 01 12 mc 12 mc | Firma salubritate
Metale feroase 19 12 02 8,02 8,02 Rematholding CO SRL |
Deseuri minerale 1912 09 382,98 382,98 | Expert Recycling SRL
Materiale plastice si de cauciuc | 19 12 04 5425,26 | 6196,174 | Coincinerare — HCR,
Fabrica de Ciment
Fieni
Alte deseuri de la tratarea | 191212 | 8614,014 9132,914 | Coincinerare — HCR,
mecanica Fabrica de Ciment
Fieni
Materiale plastice 2001 39 29,08 29,08 Coincinerare — HCR,
Fabrica de Ciment
Fieni
Hartie 20 01 01 51,44 51,44 Coincinerare — HCR,
Fabrica de Ciment
Fieni
Pilitura si span de materiale | 12 01 05 0 0 Coincinerare — HCR,
plastice Fabrica de Ciment
Fieni
Deseuri de fibre textile 04 02 21 0 0 Coincinerare — HCR,
Fabrica de Ciment
Fieni
Ambalaje de materiale | 15 01 05 0 0 Coincinerare — HCR,
compozite Fabrica de Ciment
Fieni
Deseuri de materiale textile 04 02 09 1,34 1,34 Coincinerare — HCR,
Fabrica de Ciment
Fieni
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HEIDELBERGCEMENT

Deseuri de fibre textile

04 02 22 10,82

10,82 Coincinerare — HCR,
Fabrica de Ciment
Fieni

Ambalaje plastic

150102 6,14

6,14 Coincinerare — HCR,
Fabrica de Ciment
Fieni

Ambalaje hartie si carton

15 01 01 13,68

13,58 Coincinerare — HCR,
Fabrica de Ciment
Fieni

Deseuri de materiale plastice

07 02 13 88,8

68,04 Coincinerare — HCR,
Fabrica de Ciment

Fieni
19 02 03 0 0 Coincinerare — HCR,
Deseuri preamestecate Fabrica de Ciment
Fieni
19 12 01 1,382 1,382 Coincinerare — HCR,
Hartie Fabrica de Ciment
Fieni
02 03 04 1602,08 1604,58 | Coincinerare — HCR,
Neprocesat, vegetale Fabrica de Ciment
Fieni
1912 01 0 0 Coincinerare — HCR,
Hartie Fabrica de Ciment
Fieni
2001 11 2,54 2,54 Coincinerare — HCR,
Textile Fabrica de Ciment

Fieni

v SESIZARI S| RECLAMATII DIN PARTE

acestora) .

A PUBLICULUI (modul de rezolvare a

In anul 2021 nu s-au inregistrat reclamatii pentru activitatea societatii.
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ALS Life Sciences Romania SRL

sereditst pentry.
INGERCARE

L2
LABORATOR PENTRU MEDIUY @
Str. Constantin Stere, Nr. 16, Ploiasti 8 AR
AL S 100573 PRAHOVA Romania BR EN ISOAEC 170252018
Tel.: 0244-506193; E-mai: info.ro@alsglobal.cam CERTIFICAT DE ACREDITARE
Lisn
RAPORT DE INCERCARE
Numar Raport PI2101366 Data srmiterii 17.3.2021
Client HEIDELBERGCEMENT ROMANIA SA Laborstor ALS Life Sciences Romania SRL
Contact MS MARIA NEAGU Contact Client Service
Fdresa 80S. BUCURESTI-PLOIESTI NR.1A Adresa STR. CONSTANTIN STERE, NR. 16
BUCUREST!I ROMANIA PLOIESTI
100573 PRAHOVA
E-maf Nadia.Neagu@heidelbergcement.ro E-mall info.ro@alsglobal.com
Telefon —_— Telefon 0244-596193
Prolect - 1756/22.12.2020 Pagina 1of2
Numar 2879/07.12.2020 Exemplar Nr. 1
comanda/contract
Fisa de prelovare Pi2101366/04.03.2021 ) Data inregistrare 4.3.2021
Locatie Punct de lucru: Industriilor “ Oferta numar PI2020HEIDL-RO0002
(RO-101-18-001696)
Prelevat de Georgescu Georglan - locul de Perioada procesare 4.3.2021 - 11.3.2021
prelevare a fost indicat de
reprezentantul beneficiarului,
Nivel QC ALS RO Programul de Control al
Calitatii
Comentarii Generale
Rezultatele prezentate se refers exclusiv ia proba analizaté.
Valorile notate cu "< reprezints valori situate sub limita de cuantificare a metodei.

Nu se piistreazdi contra-proba.

Se interzice reproducarea Raportului de Incerciri In al

féira acordul scris al ALS LIFE SCIENCES ROMANIA.

lte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea sa partialy

Raport de incercare intoemit in 1 exemplar pentru BENEFICIAR.

Opindile si interpretfirile continute in prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea Renar.
Pentru detalii suplimentare va rugam consultati site-ul Renar.

Probele se pastreaz in laborator pané la emiterea rapoartelor de incercare.

Prelevarea probelor de apa; documente de referinta: SR ISO 5667-1 +3,4,5,8,10,11; controlul calitati a prelevare conform SR EN (SO
5667-14.
*Temperatura probei PI2101366-001 la efectuarea pH-ufui a fost 22.1 °C.

Validat de:
Sempaturs Functla
Lucretia Tudorache Sef Laborator

Right Solutions * Right Partner cod: FGL~-11-01,editia din 11.03.2021



Data emiterl : 17.3.2021

Pagina 20f2
Numar Raport : PI2101388
Client : HEIDELBERGCEMENT ROMANIA SA £ Ls‘
Rezultate analitice
Valori maxim admise cf. AlM nr4/03.10.2016
Sub Matrice: APA UZATA Locul preleveri  Evacuare decantor Valori maxim admise cf. AiM
probei emisar nr.4/03.10.2016
Cod Proba PIl2101366001
Data/ora prelevare proba [4.3.2021 1
Parametry CodMeloda| LOR | Unitate Rezultat Limita Limte Unitate
inferfoara Superioare
Parameteu Anorganic Newmstalic - s “’___v, .
Detergenti sintetici anlontcl W-SURA-PHO o0.100 | mgiL 0.323 —_ 0s i ma/l
Rezlduy filtrabil Ia 106 °C B W-TDS-_G‘R-R] !D mg/L 250 —_ 2_020 { n'ifl.
Substants extractibie cu solvent W-TEC-GR1 l 20 mgh. <20 — mglL
organiel I B . - ..
, Materil totale In suspensie Is 105 W-TSS-GR| 10 mgiL 86 —_— 80 malL
1%
Parametrii fizici o el = - S . ~
| pH N WPHELE[ 20 | pHUnit 75 i 6.6 85 PH Unit
Ora prelevarii probel va fi 00:00 daca nu este specificata afta ora. Dafa prelevarit probei va fi data receptiel daca nu este specificate alta data.
Cheie: LOR = Limita de quantificans
Final rezultate analitice
Descriere sumara a metodei
| Codmetode anafiice | Dascriorsa mefodel” B - |
W—PH-ELE PSL-18, SR_EN 1S0 1&23:2012 De‘llemiﬂarea pHﬁ 1 . - )
W-SURA-PHO | PSL-05, SR EN 803:2003 Calitatea apel. Determinarea agentiior de suprafate anionici prin masurarea Indi do ajbastru
R | de metilen MBAS; 18 _ . _—
| W-TDS-GR-R | PSL-31, STAS 0167-84 Mnmmzﬂuhl filtrabi. Matoda gravimetrica; 10
WTECGRT | _PSL-04, SR7587.1856 Determinarea substantelor extracibile cu solven; 12 R _
W-TSS-GR PSL-11, SR EN 872:2005 Calitates epei. Determinarea suspensilor solide, Metoda cu filirere prin filiru de fibra de sticia;

[ ——__. | STASe@853-81;15 . I
*) Aceste incercdn NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. *) Aceste Incercin au fost efsctuate de catre un laborator subcontraciat de ALS LIFE
SCIENCES ROMANIA,

Right Solutions - Right Partner cod: FGL~11-01 editia din 11.03.2021 www.alsglobal.eu



ALS Life Sciences Romania SRL T
A LABORATOR PENTRU MEDIU ( 8 )
§fr. Constantin Sters, Nr. 16, Plolest RE AR
A L S 100573 PRAHOVA Romania SR EN IBOEC 17025:2018
Tel.: 0244-596193; E-mail: info.ro@alsglabal.com CERTIFICAT DE ACREDITARE
LIs2e
RAPORT DE INCERCARE
Numar Raport : 12105061 Data emiterii 17.11.2021
Clieny HEIDEL BERGCEMENT ROMANIA SA Laborator ALS Life Sciences Romania SRL
Gontact MS MARIA NEAGU Contact Client Service
Adrsea SOS. BUCURESTI-PLOIESTI NR.1A Adresa STR. CONSTANTIN STERE, NR. 16
BUCURESTI ROMANIA PLOIEST]
100573 PRAHOVA Roménia
E-mail Nadia.Neagu@heideibergcement.ro E-mail info.ro@atsglobal.com
Telafon — Telefon 0244-596193
Prolect 1756/22.12.2020 Pagina 1of2
Nurnar 2879/07.12.2020 Exemplar Nr, 1
comanda/contract
Fiea de prelevare Pi2109081/10.11.2021 3 Data inregistrare 10.11.2021
Locaie Punct de lucru: Industrilor MUIERAD O s PI2020HEIDL-RO0D02
(RO-101-18-001696)
Prelevat de Reprezentantul laboratorului- locui de Perioada procesare 10.11.2021 - 16.11.2021
prelevare a fost indicat de
reprezentantul beneficlaruiui.
Nivel QC ALS RO Programul de Control al
Calitatif
Comentarii Generale
Rezultatele prezentate se referi exclusiv la proba analizata.
Valorile notate cu "< reprezinta valori situate sub Emita de cuantificare a metode.

Nu se péistreazj contra-probi.

Se interzice reproducerea Raportulul de Incerciri

fir& acordul scris al ALS LIFE SCIENCES ROMANIA.

Raport de Incercare infoemit in 1 exemplar pentru BENEFICIAR.
Opiniile si interpretirie continute in

Pentru detalii suplimentare va rugam consultati site-ul Renar.
Probele se pastreazi in laborator pand la emiterea rapoartelor de incercare.

DATE DESPRE PRELEVARE $! CONSE
beneficiarului. Prelevarea, conservarea,
Prelevarea probelor de apa;

RVARE: Proba a fost prelevati de ciitre
depozitarea si transportul probelor
documente de referinta: SR ISO 5687-1 +3,4,5,10,11.

Tn alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea sa partiali

prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea Renar.

reprezentantul laboratorului In prezenta
de apé sunt conform procedurii PSL-57, Partea A:

Validat de:
Semnatura

Lucretia Tudorache

Eunctia
Sef Laborator

Right Solutions » Right Pariner

cod” FGL-11-01,editia din 11.03.2021



Data emiterii 1 17.11.2021

Pagina " 20f2

Numar Raport - Pl2108081

Client : HEIDELBERGGEMENT ROMANIA SA ALS
Rezuttate analitice

Valori maxim admise cf. AIM nr.4/03.10.2018

Sub Metrice;: APA UZATA Locul prefeveri  Evacuare decantor Valori maxim admise cf. AIM

probel sar, nr.4/03.10.2016

CodProba)  Pi2108061001
Dgta/ara pmlovampmb_a [ 10.11.2021 ]

inferioera | superioare

i

Paramelru Anorganic Nemetalic e '___. .

Detergenti stntsticl anfonlcl W-SURA-CFA-  0.100 <0,100 —_ ! 0.5 mgiL.

blodegradshin . _... R
| Temperatura la masurarea pH-ujul W—TEMP-pH - te ‘c 17.1 —— —_ —

pH WPHELE 20 pH Unit 7.8 85 ,' 85 ) Unit

a Anorganici Nema i i It R

Reziduu fiitrabil Ia 105 *C W-'I'DS-GR-R —_ i 2000 mgiL

.'Substants axtractibile cu solvent! W-TEC-GR1 , . - 20 ! mg/lL

organiel s P . _
'Mﬂlhﬂclnmplmbhlu WTSS-GR: 10 mg/L 28 —_ €0 maL

Ora prelevari probei va fi 00:00 daca U este specificata alta ora. Data prelevarj probef va i data receptie! daca nu este specificats alts data.

Chele: LOR = Limita de quantificare

Final rezultate analitice

Descriere sumara a metodei
| Cod metode anajtice |Descrierea metodel T |
. V\LPH-ELEM_ _ PSL-1a SR EN ISO 10528:2012 Detenminarea pH-qul- 1 ; — ]

W-SURA-CFA-R 'PSL23, SR EN IS0 16265:2012 Calitatea spel, Determinarea indicefui de substante active la afbastru de metilen (MBAS).
b | Analiza in flux continuu (CFA), Metoda Skalar, 44, - !
| W-TDS-GR-VR | PSL-31, STAS 9187-84 Determinarea reziduuiul fitrabi. Metoda gravimetrica; 14 _
_' W-TEC-Glij PSL-04, SR 75871986 Determinarea substannelorexn'acﬁblle cu solvenﬁ 18
| WTEMP-pH PSL-62, SM 2550 Temperatura masuraru pH, 53 ) o v

VWTSS-GR PSL-H SR EN 872:2005 Calﬂxba npel Determinarea suspenslilor solide. Metoda cu filirare prin filtru de fibra de sticla;

B v STAS 8953-81; 19

Incercarlle marcate cu **" ny sunt acopente de acreditare RENAR Incercarile marcate ™" gy fost efecluate de un laborator subcontractat de ALS
LIFE SCIENCES ROMANIA.,

Right Solutions - Right Partner cod: FGL-11-01,editia din 11.03.2021 www.alsglobal,eu
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| “™CE PROCIM 5.A. ‘ | T OE ACREDIARE |
|~ Reseag, Consuin & roces Devlopmen: | | 1890 |

LABORATOR MASURARI TEHNOLOGICE $! DE MEDIU Exemplar nr

BUCURESTI, bd. Preciziei, nr6, sector 6, cod 062208 o e

RAPORT DE INCERCARE pETERMINARE CONCENTRATIE
DE PULBERI IN SUSPENSIE PMy,
Nr. 2413 din data de: 08.11.2021
Nr. contract/comanda: 1293 130.10.2020; 49813482 /30.03.2021

Data exscutiei masuririi: O3uREANNZooI

Fabrica:  HeidelbergCement Romania SA- Punctul de prelevare pulberi BMig! Unitate de
Departamentul Combustibili Alternativi, procesare combustibili alternativi Bl

str.Industriilor, nr.6 Fieni-jud. Dambovita 1 Punctuf nr.1 - Raul lalomicioara

Procedura de mésurare: PS-005-LM, SR EN 12341:2014
Aparatura utilizaté: ECHO PM : TESTO 400

Rezuitate mésurari conditii de mediu: ..
Umiditatea  Presiunea

Temperatura . Directia Viteza
Data relativa  atmosferica : h
" (°C) (%) (KPa) vintului  vantului (m/s)
lncepgfe_:_ 03.1 1.20?1. -12:00 16,4 60,2 97,41 S-SE 0,19
Terminare: £4.11.2021 - 12:00 17,5 56,3 97,66 V-E 0,21
Rezultate determinéri concentraie de pulberi PMs in mediu ambiental:
1. Proba nr. 48 Perioada de mediere
2. Concentratia de pulberi in suspen_sie PMyq in .
condifii normale (T=0°C; P=101.3 Kpa) Hg/Nms sy
3. Concentratia de pulberi in suspensie PMy in
conditii de lucru Mg /m? 22,19 24h
Valoarea limita zilnica pentru protectia sanatatii 50 pg / m?
conf, Legii 104/2011
intocmit Aprobat
Sef Laborator Masuriri Tehnologice i de Mediu, Director General,
Ing. 1. lordache . dr. ing. Jenica Pacgggil

b o o [

Rezultatele din prezentul Raport de incercare se refers numai la punctui de masura si ora, specificate.
Se interzice reproducerea Rapoartului de Incercare in alte scopuri decét cel peniru care a fost eliberat say reproducerea paf\aki 8
aprobarea scrisi a CEPROCIM SA.

Cod: F-CA-02-LM, Ed.5,Rev.0



TOR MASURARI TEHNOLOGICE $! DE MEDIY
BUCURESTI, bd, Preciziel, nr.6, sector 6. cod 062203

RAPORT DE INCERCARE DETERMINARE CONCENTRATIE
OE PULBERI [N SUSPENSIE pM,,
Nr.299 din data dg. 30.03.2021
Nr. Contracticomanda: 01203 £30.10.2020; 49813482 130.03.2021
Data executiet miisuririi: 240325032021
Fabrica: HeidetbergCament Romania S.A -
Departamenty)

Punctul de Prelevarg
Combustibili Alismatiy]
sir.Industriilor, nr. g Fienkjud. Da
Procedura de misurare; P8-005-LM, SR EN 12341:2014
Aparatura utilizati: ECHO PM

; TESTO 400
‘Rezuhte misurdri condifil de mediy:

I

Euff -
.1 - Raul lalomita

| Umiditateg | i ,
Temperatura ’ - I Direcfia Viteza
S e "'(?,f,"’ !‘““"’(K;:,""'J vAntulul * vantuiul ) |
S ——— T e i-— ——— '—-————~ P ———— -—-—--‘h‘-ﬁ
o AT (%5 g5 - ST I T T
Terminare: 25,03 2021 - 1325 S BN 528 1 e3 |
Rezultate dotermingri ¢
2, 5Cono;n —&e—;uiieﬁ in suspensie PMgin 7
- . Lconditil normale (T=0°C; p=1

T —

01.3 Kpa) el

3. ,'concentratla de puiberi in s_usp—e;l;;; ;il::in - Imf - -
. .. conditif de huery ~ - =
Valoareg limita zlinica

[
mm— o —— —m—— il e ————
—— e e .

S0ug/m
Intocmit
$ef Laborator M3

Aprobat
suriri Tehnologice §i de Mediu,
Ing. I. lordach

Dirsctor Genera), . s ~<iaiy,
. , { dring.
gez_mta&gledh prezentul Rapont de

(b3 N
D. V'.Pus.r}a.;u -

8¢ teferé numai ia puncty ge

g

Y & v .:'\*
/?" \:: (‘--'gf??. !7||.)
35078 §; ara, specificate, ( "
1 scopurf decat cg)

Pentru car & fost effberat gay fepraduceres
Cod: F-CA-02-L W, Ed.5,Rev,0

Iberi [ Unitate de
A procesare combustibifj alternativ] -
mbovita |4 Puncty]
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CERTIFICAT DEACREDITARE
L1690

SEM 7 ——
f» acteditat pening '

LABORATOR MASURARY TEHNOLOGICE $! DE MEDIU Exemplarnr.....
BUCURESTI, b. Preciziei, nr.6, sector 6. cod 062203

RAPORT DE INCERCARE DETERMINARE CONCENTRATIE
DE PULBERI IN SUSPENSIE P,

Nr.298 din data de; 30.03.2021

Nr. contract/comanda: C1293 /30, 10.2020; 49813482 130.03.2021

Dats executiel mésuriril: paIR 4.03.207;
Fabrica: HeidelbergCement Romania SA- Punctul de prefovare pulberi #H5 Unitate d
Departamentu) Combustibm Allernafiyi Procesare combustibilj aItarna_tM-m-

Procedura dg Mmisurare; PS-005-LM, SREN 12341:2014
Aparatura utllizats- ECHOPM; TESTO 400

'Razultate mésurgri conditil de madijy: |
Terperatura Ju::’idtm“,- Preslunea | Directfa Viteza

, - ¢c) ) mosferdca f véntului (ng)
B Tt o B {._.*_-_h_.__--.
(Incepere: 23,03 2021 - T30 60 | st (%815 [ ng T, |
h — "‘_‘Q_-—ﬁ— -ty T —— — — —— — had e Y- A -——f - — S —

' . .:—--_ a— A - H } o b - T
e 09021 - 1500) 34 l_é’iﬂ_-+__§6ﬁ~__. BY . 30

e e

i
1: ’ Proba nr, 17

2 “";ﬂ“'lﬂ! de pulberi in suspensie PMy in,
. condifli normale (T=g"C; P=101.3 Kpa) i HGINM | e

Concentrafla de puberi 1. <. sle Pl ) T e
8. . Concentrafla de pu n suspensie PM,, In ; )
oo e vt | PR
Vaioarea fimita zijnjca pentru protectia sapatagy , 50 g / '
Somllegitoamny T .. - _
Intocmit Aprobat
Fef Laborator Masyriri Tehnologice si de Mediu, Director Genaral, S EGRIN
Ing. |. lordache ) / dring. D, V. Puscasg =+ ==
= et /) NVl > 8T A
Re2ultatele din prezentyy de telert numal la punctu de magurs pecificats, Y, L ogran. ] g
Sg interzice :ummmmm In alte mpu%u decét cef Mms(:;r:'asfost elberat say feproducareg pafl}l:%x\a&ua 'i'/
o &

aprobarea scrigd CEPROCIM SA, \Og 5T &

Cod: F-CA-02-LM, £d.5.Rev.0
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LABORATOR MASURARI TEHNOLOGICE $I DE MEDIU Exemplarnr......
BUCUREST!, bd. Preciziei, nr.8, sector 6, cod 062203

RAPORT DE INCERCARE DETERMINARE CONCENTRATIE
DE PULBERI IN SUSPENSIE PM1o
Nr. 2414 din data de: 08.11.2021
Nr. contract/comanda: C1293 /30.1 0.2020; 49813482 /30.03.2021
Data executiel masuririi: 042058192024

Fabrica:  HeidelbergCement Romania SA- Punctul de prelevare pulberi PMis: Unitate de
Departamentul Combustibili Altemativi, procesare combustibili alternativi ~ Flgt?
str.Industriilor, nr.6 Fienijud. Dambovita 12 Punctul nr.2 - Strada Industriilor nr.6

Procedura de misurare: PS-005-LM, SR EN 12341:2014
Aparatura utllizati: ECHO PM : TESTO 400
Rezultate masuriri conditii de mediu: ‘-
Umiditatea  Presiunes

Temperatura . Directia Viteza
Data relativa  atmosferica — .

_ (°C) (%) (KPa) vantului  vantului (m/s)
Incepere: 04.011.2021 - 12:30 17,0 59,3 97,60 SE 0,14
Terminare: 84.11.2021 - 12:30 19,0 54,8 97,10 E-EV 0,26

Rezultate determiniri concentraie de pulberi PMy) in mediu ambiental:
1. Proba nr. 49 Perioada de mediere
2. Concentratia de pulberi in suspensie PMy in 3 .
condiii normale (T=0C; P=101.3 Kpa) Hg/Nm®  mecee
3. Concentratia de pulberi in suspensie PMy in
conditii de lucru Mg /m? 28,59 24h
Valoarea limita zilnica pentru protectia sanatatii 50 o / m?
cont. Legii 104/2011 Ko
intocmit Aprobat
Sef Laborator Masurari Tehnologice si de Mediu, Director General
Ing. I. lordache e 3 dr. ing. Jenica Pagéap

4
NS B
- —

(e
Rezultatele din prazentul Raport de incercare se refers numai la punctul de masura i ora, specificate.
Se interzice reproducerea Raportului de Incercare in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat say reproducerea pa'|

aprobarea scrisd a CEPROCIM SA.
Cod: F-CA-02-LM, Ed.5,Rev.0 Pag. 111



\ \‘
LABORATOR MASURAR| TEHNOLOGICE $1 DE MEDIU

Exemplarn.....
BUCUREST!, bd, Preciziei, nr.g, sector 6, cod 082203
RAPORT DE INCERCARE DETERMINARE CONCENTRA'
PULBERI SEDIMENTABILE TiE
Nr. 368 din data de: 08.04.2021

Nr. contract/ comanda: C1293 730.10.2020; 49813482 /30,03.2021
Data execufiei miisurinl; 01.08.2021+30.03 2001

Fabrica; HeidelbergCament Romania S.A - Punct da prolevare pulberi

str.ndustrifior, nr. 18 Fienkjud. Dambovitg 1 Punctul pr.q Ray lalomita
Procedura de misurare; PS-007-LM STAS 10195 - 75

Aparatura utilizats; Dispozitly prelsvare pulber sedimentabile

Parloadademadlam::io zle

Rezultate masurs;i condifii de medjy:

[————— | Temporaturg T Umiditateg | Preshmea | Directia
Data - {C) | el | atmosierics vantului

Niceee s | = ) | (KPa) |

- Incepcre: 01,03.20201~ 1939 .' 35 <856 " g5gg- | VE

| Yerminare:30.03.2021 - 10:30 BN S 84 | Teem T N8

1. | Punct de mésurare —————

Suare ~—— -l Raullalomita
|2 i.\[ab_azgq:‘e_@mtﬁfe-’m%nii | ———
3. | Metoda ds mésurare _. - STAS 10195.75
4. | Valoarea maxima admisa(o/m¥jung) | 7 ____
Infocmit Aprobat
SefLaborstor Misurar) Tehnologice Bl de Mediu, Director Genera)
ing, lordache lonut

h — .
‘I.’;; s -:-::.
- /‘d"h’lgD.V'.‘!;u’s/g;} 4«_;‘\;?\”}
Mo G

Cod:F-PS-01.L44 Ed.t;Revo

SRdiientakile: H0nitate de
Departamentyj Combustibi Altemativi, Procesare combustibjy alternativi - Fyff

Pag. 1



 CEPROCIM 5.4
(SEEROCIM S8,

LABORATOR MASURAR! TEHNOLOGICE $1 DE MEDIU
BUCURESTI, bd. Preciziel, 6, sector 6, cod 062203

RAPORT DE INCERGARE DEFERMINARE C0
PULBER! SEDIMENTABILE
Nr.917 din data de: 30,06.2021

Nr. contract/ comanda: C1293 130.10.2020; 40813482 130.03.2021
Data executici mésorddl: 01.05.2021 +30.05.2021
Fabrica:  HeldelbergCement Romania SA- Punct de prelevare pulberi «Sedimentablle: Unitate do

Departamentul Combustibij Altemativi,  procesare combustibill alternatiyi - Fuff

sir.Industrillor, nr.18 Flenkjud. Dambovita | Punctul nr.1 Raul lafomita

ra de méisurare: PS-007LM  STAS 10195 -75

NCENTRATIE

Aparstura utilizats: Dispozitiv prelevare pulberi sedimentabije

Perioada de mediere:30 zile .
Rezultate masurari condltii de mediu:
o - . |~Tem_peralu_ _l‘a ‘[_ Urﬁ'—dihtea_"'[ Pl‘esiunea'_ B DTI'O:G!E K
Data ' C) | relativa | otmosferica |  vAngy(y;
e —— — ! — - ——K—J,P. - ] e e
Incepere; 01.05.20201- 0939 4 " T i_%_ﬁ [ 03 L ENE
Tenninare:30.05.2021 - 09:30 | L X )} 1 EsE
Rezultate determiniri concentrafie de pulber; sadimentabile th mediy ambiental
Punct de misurare e N ey _ Raul lalomiéa o
Valoarea determinats (o/mfiun) T i — -
Metoda de mésurare i L smas 101057
- | Veloarea maxima admisagimiung) [~ LA
: Intoemit Aprobat
$ef Laborator Masurir Tehnologlee gf de Mediu, Director General,
ing. lordiche fonut dr.ing..larmeeagiu — -
_, AR
.'){_{‘ ( (K
RamhtaladinprezentulRapqudslncemserefefsnmnailapunmldeméw&;!wa.Speomms,
Se iarzics dein T alte scopurl decst el pantru care a fost efibergt NG
s &mm e incercare seopu pentru care a &aU reproducer
Cod:F-P8-01-LM Ed.1;Rev.0
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LABORATOR MASURARI TEHNOLOGICE $! DE MEDIU Exemplarr......

BUCURESTI, bd. Preciziei, nr.6, sector 6, cod 062203

RAPORT DE INCERCARE DETERMINARE CONCENTRATIE
PULBERI SEDIMENTABILE
Nr. 1879 din data de: 28.09.2021

Nr.contract/  comanda: C1293 /30.10.2020; 49813482 /30.03.2021

Data executiel misuririi: 25.08.2021 +23.09.2021

Fabrica: HeidelbergCement Romania S.A — Punct de prelevare pulberi SENIMeneEbIs! Unitate de
Departamentul Combustibili Alternativi,  procesare combustibili alternativi - Fluff
str.Industrillor, nr.18 Fieni-jud. Dambovita M Punctul nr.1 Raul lalomita

Procedura de misurare:  PS-007-LM STAS 1019575

Aparatura utilizati; Dispozitiv prelevare pulberi sedimentabile

Perioada de mediere:30 zile

Rezultate mésuriri conditii de mediu:

[ Temperatura Umiditatea Presiunea Directia Viteza vantului |
Data °C) relativa atmosferica véntului (m/s) |

(%) (KPa) |

Incepere: 25.08.20201- 9:30 22,0 [ 428 96,46 SE 0.53 _}
| Terminare:23.09.2021 - 9:30 16,0 1860 | o614 EV 261 |

Rezultate determiniri concentratie de pulberi sedimentabile In mediu ambiental:

[” 1. | Punct de mésurare . Raul lalomita -
| 2. | Valoarea determinati (g/m*lund) :
P. Metoda de misurare - STAS 10195-75
4. | Valoarea maxima admisa(g/m*lung) L B 17 ]
Intocmit Aprobat
$ef Laborator Masurari Tehnologice gi de Mediy, Director General,
ing. lordache lonut dr. ing. Jenica Paceayf

,_Dpi%‘ /

Rezultatele din prezentul Raport de incercare se refers numai Ia punctul de masura g ora, specificate. S
Se interzice reproducerea Raportului de incercare in alte scopuri decét cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea paniit A A5 g fars
aprobarea scriss a CEPROCIM SA.

Cod:F-PS-01-LM Ed.1;Rev.0 Pag. 11
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" Research, Consulting & Procass Development L1835
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LABORATOR MASURARI TEHNOLOGICE $! DE MEDIU Exemplar nr......
BUCURESTI, bd. Preciziei, nr.6, sector 6, cod 062203

RAPORT DE INCERCARE DETERMINARE CONCENTRATIE
PULBER| SEDIMENTABILE
Nr. 2418 din data de: 15.11.2021

Nr.contract/  comanda: C1293 /30.10.2020: 49813482 130.03.2021

Data executiei misurérii: 04.10.2021+02.11.2021

Fabrica: HeidelbergCement Romania S.A— Punct de prelevare pulberi sedimentabilé® Unitate de
Departamentul Combustibili Alternativi, procesare combustibili alternativi - Fuff
str.indusriilor, nr.18 Fieni-jud. Dambovita 14 Punctul nr.1 Raul lalomita

Procedura de masurare:  PS-007-LM  STAS 10195 - 75

Aparatura utilizaté: Dispozitiv prelevare pulberi sedimentabile

Perioada de mediere:30 zile

Rezultate mésuriri conditii de mediu:

‘ | Temperatura Umiditatea Presiunea | Direclia | Viteza vantului
Data (cC) relativa atmosferica vantului (mis)
S & = | k) KPe) |
| Incepere: 04.10.20201- 8:30 N T I £ ) _\ 963 | NE | 0,34 ‘
Terminare:02.11.2021 - 8:30 |8 | 86 | o5t | SE | 0,21

Rezultate determinéri concentratie de pulberi sedimentabile in mediu ambiental:
| 1. [ Punctdemésurare [ Raul lalomita

2. | Valoarea determinats (g/m?lund) N N ]
3. | Metoda de masurare B 1 STAS 10195-75 ]
4. | Valoarea maxima admisa(g/m2/luna) _ [ 17 ]

intocmit Aprobat

Sef Laborator Masurari Tehnologice gi de Mediu, Director General,

ing. lordache lonut dr. ing. Jenica Paceaqy

Rezultatele din prezentul Raport de incercare se refers numai la punclul de m3sura §i ora, specificate. ——
Se interzice reproducerea Raportului de incercare in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea pare-adce<tlia fard
aprobarea scrisé a CEPROCIM SA.

Cod:F-PS-01-LM Ed.1;Rev.0
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LABORATOR MASURAR TEHNOLOGICE 91 OE MEDIY Exemplarnr.
BUCUREST), bd, Precizig, nr.8, sector 6, cod 062203
RAFORT DE INOERCARE DETERHINARE CONCENTRA]TE

PU| SEDIMENT,

Nr. 387 din data d; 06.04.202¢
Nr. contractf Comanda: C1233 130, 10.2020; 49813482 /39 03.2021
Data misurcieﬂl 01.03.2021+30 03.2021
Fabrica: eide) ment Romanig §.4 Punct de Prolevare pulbe;i Mmum de

Deparf?n'gnw OombustnhiﬁAftemaﬁv&. Procasare alternativi - Fypr

combustibij
strindustrilor, .18 Fi . Dambovita 2 Punctyt nr.2 Strada Industriifor
Procedura de misurare: PS-007-LM STAS 10195 - 75

Rezultate mésurlin condifll de mediy;

2. Valoareg detsrminats (mung)

| da!emigqm_rg_ ,

|4, ngloar_eg_mmna admisa(oim¥fung)
Intocmit

§$ef Lehorator Misurgs Tehnologice §i de Medyy,
ing. lordache fonut

Cod:F-P5.0t.L Ed.f;Rev

Pag. tH
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LABORATOR MASURARJ TEHNOLOGICE $! DE MEDIY
BUCURESTI, bd. Preciziei, nr.6, sector 6, cod 062203

RAPORT DE INCERCARE DETERMINARE CONCENTRATIE
PULBERI SEDIMENTABILE
Nr. 916 din data de: 30.06.2024

Nr.contract!  comande: C1293 £30.10.2020; 49813482 £30.03.2021

Data execufiel masurinil: 01.05.2021+30.05.2021 :

Fabrica: HeldelbergComent Romania SA- Punct de prelevare pulberi isedimentabile: Unitate de
Departamentul Combustibil Altemativi, procesare combustibiil altemativi - Fyff

str.industrillor, nr.18 FienHud. Dambovita |2 Punctul nr.2 Strada industrillor
rade misurare:  PS-007LM STAS 10195-75

Aperstura utifizaty; Dispozitiv prelevare pulberi sedimentabile

Perioada de mediere:30 zile
Rezultate mésursr conditl de mediu;

| Temperatra | Umidiistes | Freshuneg Direcile | Viteza viniuii

Data ( 0 f atmosferica f véntulul (ms)

. %7 1k | Py | e
ere: 01.05.2021-~ 09:00_ __4 162 L 81 | 03 !__E-N_E_ 18
Terminare:30.05.2021 - 09:00 1 148 ‘E 884 | 1002 L _BSE | 166
Rezuitate determiniri concentrafie de pulberi sedimentabile In mediu ambilenta}
1 [Punctdemisurare I __Strada industrifior
2. Valoarea detorminath (o/m¥iung) I _Eey
3. .IM;Q!GMB_W i | STAS10195-75
4. | Valoarea maxima admisa(o/m¥lung) 1 T 2 i
Intocmit

§ef Laborator Mzsursi Tehnologice gl de Mediy, DMA'%M _

ing. lordache lonut dr. ing. Jenlca Pacea

leahhdhmzmtulﬂapmgehmmsamferémmaihumwnenﬁstm.
Se Intarzice reproduceren Rapa’mluldelnmmmescupuﬁdec&tnalpmtumafnstdberatmmpmdm
MWGCEPROOIMSA.

Cod:F-P8-01-LN Ed.1;Rev,0
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LABORATOR MASURARI TEHNOLOGICE $I DE MEDIU Exemplarnr......
BUCURESTI, bd. Preciziei, nr.6, sector 6, cod 062203

RAPORT DE iNCEi!CARE DETERMINARE CONCENTRATIE
PULBERI SEDIMENTABILE
Nr.1878 din data de: 28.09.2021

Nr. contract!  comanda: C1293 /30.10.2020; 49813482 /30.03.2021

Data executiei masurarii: 25.08.2021+23.09.2021

Fabrica: HeidelbergCement Romania S.A — Punct de prelevare pulberi sedimentabile: Unitate de
Departamentul Combustibii Alternativi,  procesare combustibili alternativi - Fluff
str.Industriilor, nr,18 Fieni-jud. Dambovita 12 Punctul nr.2 Strada Industriilor

Procedura de masurare:  PS-007-LM STAS 10195 -75

Aparatura utilizat: Dispozitiv prelevare pulberi sedimentabile

Perioada de mediere:30 zile

Rezultate mésuriri conditii de mediu:

r Temperatura F Umiditatea |  Presiunea _"F Directia | Viteza vantului
Data {°C) relativa atmosferica vantulul (mis)
i\ (%) (KPa) _

Incepere; 25.08.2021- 9:00 - 21 43,6 96.48 r V-E ] 0.6
|_Terminare:23.09.2021 - 8:00 15,5 66,7 96,24 [ N-V 22
Rezultate determinari concentrafie de pulberi sedimentabile in mediu ambiental:

‘ 1. | Punctde misurare I _Strada Industriilor |
2. | Valoarea determinats (g/m?/un) - o i Al
3. | Metoda de misurare B o STAS 10195-75
4. | Valoarea maxima admisa(o/m?/luni) ) R | A

Intocmit Aprobat
Sef Laborator Mésuriri Tehnologice si de Mediu, Director General,

ing. lordache lonut dr. ing. Jenica Paceagiy

Rezultatele din prazentul Raport de incercare se referd numai la punciul de masura §i org, specificate, v
Se interzice reproducerea Raportului de incercare in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat say reproducerea parfiar>5taths farg
aprobarea scrisd a CEPROGIM SA.

Cod:F-PS-01-LM Ed.1;Rev.D Pag. 111
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#™ CEPROCIM S.A.
y -’ Research, Consulting & Process Development

H
i

LABORATOR MXSURARI TEHNOLOGICE $| DE MEDIU Exemplarnr......
BUCURESTI, bd. Preciziei, nr.6, sector 6, cod 062203

RAPORT DE INCERCARE DETERMINARE CONCENTRATIE
PULBER! SEDIMENTABILE
Nr. 2417 din data de: 15.11.2021

Nr. contract/  comanda: C1293/30.10.2020; 49813482 /30.03.2021

Data executiei masurdrii: 04.10.2021+02.11.2021 .

Fabrica: HeidelbergCement Romania S.A - Punct de prelevare pulberi Sedimentabile: Unitate de
Departamentul Combustibili Alternativi, procesare combustibili alternativi - Fuff
sir.Industriifor, nr.18 Fieni-jud. Dambovita 12 Punctul nr.2 Strada Industriilor, nr.18

Procedura de méisurare:  PS-007-LM  STAS 10195~ 75

Aparatura utilizati: Dispozitiv prelevare pulberi sedimentabile

Perioada de mediere:30 zile

Rezultate mésuriri condifii de mediu: v

I Temperatura | Umiditatea | Presiunea | Directia | Viteza vantului |
Data | ) relativa atmosferica | vantulul ‘ (mis).
—— | | %) |  (KPa) |
| Incepere: 04.10.2021- 8:00 i 95 | 133 | 96,33 LONE [ 02
| Terminare:02.11.2021 - 8:00 ) [ o 83 | 9750 | SE_ | on ]

Rezultate determinéri concentratie de pulberi sedimentabile in mediu ambiental:

J'_ 1. | Punctde masurare ) - __ Strada Industriilor nr,18 |
2. | Valoarea determinati (o/m/luni) | s B
’1 | Metoda de mésurare - [ STAS 10195-75 |
4. | Valoarea maxima admisa(g/m?flung) | = 7
Intocmit Aprobat
Sef Laborator Masuriri Tehnologice s de Mediu, Director General,
ing. lordache lonut . dr. ing. Jenica Paceagiu )
* = 7/ ;
. (
Rezultatele din prezentul Raport de incercare se refers numai la punctul de masura si ora, specificate. 0
Se interzice reproducerea Raportului de incercare in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiy 8 2\ !
aprobarea scrisa a CEPROCIM SA. o
Cod:F-PS-01-LM Ed.1;Rev.0
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C 52 l, INCERCARE
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¥
SRENAR
s D HS I SR BN ISOAEC 170252015
(R CEPROCIM S.A. | e
o= 5001 —d - 3 CERTIFICAT ACREDITARE
- . = e e -.r__:_—.—'=‘==4—l!—-.=:==.:.._,__.a-.._-=;
LABORATOR MASURARI TEHNOLOGICE $t DE MEDIU
BUCUREST), bd. Preclziei, nr.6, secior 8, cod 082203 Exemptar prr....,
Raport de fncercare debit nr. 922 din 30.06.2021
Nr.contract:  c1203 130.10.2020-B11; 49813482‘21'30.03.2021
Deta execufiel masursrii: 16.08.2021
Fabrica: HeldelbergCement Romania SA- Utilaj: Separator Punct de Cos de dispersie
Departamentul Combustibifi Alternativi, aeraulicdin = magyya- veitical,rectangular
str.Industrifior, nr,18 Fienkjud, componenta situat deasupra
Dambovita Iiniei de sistemului de fiftrare-
preparare fluff filiru de praf cu panza
Procedura de masurare: PS-001-LM; SR EN 15259:2008;
SR80 14164:2008; Oraincepere: 09:35
SREN 14790:2017:
SREN 16911-1:2013
Aparatura utilizats; ISOSTACK BASIC Ora finalizare:  09:40
DETERMINAREA DEBITULUI"
(Raport final)
0.PARAMETRI} ATMOSFERICI
Preslunea atmosforica Patm Kpa 97,1
Temperatura atmosferica Ta °C 19,4
1. PARAMETRII LOC DE MASURA
Dimensiuni conducts [ mm
L mm 1000
i mm 500
Sectiunea Sk m? 05
Inaltimea cosulul h m 78
Temperatura punctului de Tk °C 25,2
Masura
Presiune difereniialé la tub Pitot Pdk hPa 0,05
Presiunea absoluta in conducta Pa KPa 97,09
Umiditate relatii Wk % 17,5
Temperatura punct rou Tprk c 14,8
Compozitia gaze
>3 : % 21,0
co, (IR} %
cO %
N, %

Cod: F-CG-02-LM Ed.7,Rev.1 172
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2. CALCULUL DEBITULUI DE GAZE IN CONDUCTA

Viteza gazuiui In conducty va mis 3,01
Debitul gazelor arse Q'vn Nm®m 35754
umede din condiicta

Debitul gazelor arge b QVn Nm3h 34628
uscate din conducts

Intocmit
Pef Leborator M.T.M,
Ing. lorddche lonut

Rezultatele din prezentul raport de Tncercare go refer
reportului de Incercars n alte scopuri decat cel pentry
scrisi a CEPROCIM SA.
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[@ CEPROCIM s.ﬁ cERTIEICAS B I8

Research, Consulting & Process Davelop; 11680

LABORATORUL DE MASURZRI TEHNOLOGICE §I DE MEDIU

BUCURESTI, bd. Precizisi, nr.6, sector 6, cod 0652203 Exemplarnr.,..,
Raport de incercare concentratie pulberi totale
nr. 923 din 30.06.2021
Nr.contract: 1203 /30.1 0.2020-B11; 49813482 /3
Data executiel mésurarii: 15.06.2021 Data cAntéririi; 21,06.2021
Fabrica: HeidelbergCement Romania S5 — Utitaj: Ssparator  Punct de masura: Cosds
Departamentui Combustibilj aeraulic din dispersie
Alternativi, sir.Industriilor, nr.18 Fieni. component verlical,rectan
Jud. Dambovita a liniei de gular situat
preparare deasupra
fluff sistemulul de
fittrare-filtru de
praf cu panza
Procedura de miisurare: PS-004-LM; 1D 9098:2017: Masurarea nr.: 1
SR EN 13284-1:2018 Ora Incepere; 09:40
Aparatura utilizats: ISOSTACK BASIC Ora finallzare: 10:10
DETERMINAREA CONCENTRATIEI DE PRAF IN GAZE
(Raport final)
1. DATE DE INTRARE L\
Timpul de preleirare ET min 30
Diametrul duzel de prefevare d mm 6
Volumul de gez extras din & 0.5472
conducta In condtii umed Vea .
Volumul de gaz extras din Van Nm® 0,3250
conducta In conditi uscate
Concentratia de praf in gaze in 3
condifi e Cn mg/Nm 0,57
Concentraia de praf in gare in 3 gy
conditil uscate Cn mg/Nm
OBSERVAT!: Inaltimea cosului h=7,8m
Dimensiune conducta L*=1000*500 mm
Intocmit Aprobat e
§ Sef Laborator M.T.M,, DIRECTOR SENERy, ST
ing. lordache fonut dr.ing. Jenica P; fr TSN \VsY
[ 2% 2@ 2
P ﬂ;ﬁ %’ ?‘%"’ 2 |
l\ ’\'I;f‘{L%’ &/

Rezultateie din prezentul raport dg Incercare se refars numai ta punctul de misurd g) data specificat, wﬁ;
raportului de ln_ogfgu[e_ln alte scopurl decst ca| pentru care a fost elfberat sau reproducerea partials a acostula far4 aprobares

&:F-CG-03-LM Ed 7 Rev.0 n
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L Research, Consulting & Process Development | LI&o

LABORATORUL DE MASURARI TEHNOLOGICE §! DE MEDIU
BUCURESTI, bd. Preciziel, nr.6, sector 8, cod 062203 Exemplarnr.....
Raport de incercare concentratle pulberi totale
nr. 924 din 30.06.2021
Nr.contract: 1203 130.10.2020-B11; 49813452 B
Data executiel masurii: 15.06.2021 Data cantiirir]: 21.08.2021
F ] HeidelbergCement Romenia SR~ Uil Separator Punct de m : Cosde
L Departamentul Combustibij a aeraulic din e dispersie
: str.Industriior, nr. 18 Fien}. variical,rectan
ked. Dambovits aliniel ds giar situat
Droparare deasupna
sistemulul do
filirare-filtruy de
praf cu panza
Procedura do misurare: PS-004-LM; ISQ 9088:2017; Masurarea nr.: 2
SR EN 13284-1:2018 Ora incopere: 10:15
Aparatra utilizats: ISOSTACK BASIC Ora finglizare: 10:45
DETERMINAREA CONCENTRATIEI DE PRAF IN GAZE
(Raport final) ¥
1. DATE DE INTRARE ‘-
Timpul de prelevare ET min 30
Diametrul duzel de prelevare d mm 6
Volumul de gaz exiras din 3 0,
conducta in conditii umeda Voa N i
Volumul de gaz extrag din 0.3400
conducta in conditil uscate i Nt
C a de praf In gaze in 3
w::me Gn mg/Nm 0,56
G ntrafia de (] in s
eoo::i;i acate prafin gaze Cn mgNm® N8

OBSERVAT": Inalfimea cosulyj h=7,8m
Dimensiune conducia L=1000500 mm

'nbcmn Aprobat ——
$ef Laborstor M.T.M., DIRECTOR GENE)?éL:‘E-ETE‘ ES 3
ing. lordache lonut dr.ing. Jenica p???@'% Q@ 2
JII g tf /] » X I| [
)ut ,{.[,2 0, )2

d:F-CG-03-LM Ed 7,Rev.0

U

0, 7
%, #esm_,
specificats. % lnteli” <. réproducerea

o

parfialé a acesisa fard aprobarea

1



INCERCARE
L
(Tﬁ-\ )
P ——— SR EN ISO4EC 170252018
QCEPROCIM S-A- CERTIFICAT DE ACREDITARE
~—— Research, Consulting & Process Development L1690

LABORATORUL DE MASURAR] TEHNOLOGICE $1 DE MEDIU
BUCURESTI, bd. Preciziei, nr.8, sector 8, cod 062203 Exemplar nr.....

Raport de incercare concentratie pulberi totale

nr. 925 din 30.06.2021
Nr. contract: C1293 130.10.2020-811; 48813482 f3
Data execuflel mésursrif: 15.06.2021 Data cantiiriri: 21.08.2021
Fabrica: HeidalbergCement Romania S.A%- Utilaj: Separator Punct de masura: Cosde
Departamentul Combustibiij agraulic din disparale
Alternativi, sit.Industriilor, nr.18 Fien;. component vertical,rectan
Jud. Dambovita a liniei de guler shust
preparare deasipra
fluff sistemulul de
filtrare-filtru de
praf cu panza
Procedura de misurare: PS-004-LM; IS0 9008:2017: Masurarea nr.: 3
SR EN 13284-1:2018 Ora incepere: 10:50
Aparatura utilizaty: ISOSTACK BASIC Ora finalizare: 11:20
DETERMINAREA CONCENTRATIEI DE PRAF IN GAZE
(Raport final)
1. DATEDE INTRARE s
Timpul de pretevare ET min 30
Diametrul duzei de prelevare d mm 6
Volumul de gaz extras din 3 0,5387
conducta in conditl umede Vea Niem
Volumut de gaz axtras din Vgn Nm? 0,3070
conducta in conditii uscate
Concentratia de prafin gaze in 3
condiii umede Cn mg/Nm 269
Concentratia de praf in gave in 3 .
fifil uscate Cn mg/Nm LTS
OBSERVATII: Inaltiniea costui h=7.8m
Dimeasiune conducta :1L4=1000*500 mm
Intocmit Aprobat
$ef Laborator M. T.M., DIRECTOR GENERALIEA Co
ing. Iordt’che fonut dr.ing. Jenica Pagéa?i: S
. - e
1A 7(? { G“"FE'?PGIMI]E

Vr Roy Tt 4
Rezultatele din prezentul raport de Incercarg se referd numai fa punctul de misuna sf data apseiina!\e\x“gieg(e?_aprodueeraa
Faportului de tncercare In alte scopuri decat ce Pentru care a fost eliverat sau reproduceres parfials a 2siilie Hr aprobarea

4:F-CG-03-LM Ed 7.Rev.0 11
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LABORATOR MASURARI TEHNOLOGICE $! DE MEDIY
BUCURESTI, bd, Preciziei, nr.8, sector 8, cod 062203

-

Raport de incercare debit nr. 1874 din 28.09.2021

Nr. contract: €1293/30.10.2020-811: 49813482 /30.03.2021
Data executiel masuririi: 24.09.2021

Fabrica: HeidelbergCement Romania SA- Utilaj: Separator Punct de
Departamentui Combustibili Alternativi, aeraulic din masura:
str.Industriilor, nr.18 Fienijud, componenta
Dambovita liniei de

preparare fluff

PS-001-LM; SR EN 15259:2008;
SR ISO 14164:2008;

SR EN 14790:2017;

SR EN 16911.1:2013

Procedura de masurare:

Aparatura utilizata: ISOSTACK BASIC
DETERMINAREA DEBITULUI
(Raport final)
O.PARAMETRII ATMOSFERIC!
Presiunea atmosferica Patm Kpa 96,90
Temperatura atmosferica Ta °C 154

1. PARAMETRII LOC DE MASURA

Dimensiuni conducta ¢ mm
L mm 1000
| mm 500
Sectiunea - 8k m? 0,5
Inaltimea cosuluj h m 7,8
Temperalura punctului de masura Tk °C 20,8

Presiune diferentiala Ia tub Pitot Pdk hPa 0,07
Presiunea absoluta in conducta Pa KPa 96,90
Umiditate relativs Wk % 29,6
Temperaturd punct rous Tprk °C 9,4
Compozitie gaze -

0, % 21,0
co, (IR) %

Co %

N, %

Cod: F-CG-02-LM Ed.7.Rev.1

Ora incepere:

Ora finalizare:

Exemplar nr... .

Cos de dispersie
vertical, rectangular -
situat deasupra
sistemului de filtrare-
filtru de praf cu panza

14:05

14:10

1/2



2. CALCULUL DEBITULUI DE GAZE iN CONDUCTA

Viteza gazului in conduct’ v'a m/s 3,43

Debitul gazelor arse Q'Vn Nm3h 55366
’ umede din conducta

Debitul gazelor arse N Qvn Nm3/h 5472,9
,i uscate din conducta

. RClA
Intocmit Aprobat .o‘g’ ~ :4
Sef Laborator M.T.M, DIRECTOR GE gﬁAb &“‘
ing. lordache lonut dr.ing. Jenica P ‘Eﬁé& /(‘\T 3)
Y <I.',l 12; [l nél_-' .
0y A?\ G%;\‘\Q‘-_ o ;..8'
' os * ¥ ¥

Rezultatele din prezentul raport de incercare se refers numai la punctul de masura si data specificate. Se interzice reproducered
- raportului de Incercare in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea pariiaid a acestuia fr4 aprobarea
scrisd a CEPROCIM SA. &

t3
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" P2sarch, Divswting & Procoss Daveloprent ] LI 520
LABORATORUL DE MASURAR| TEHNOLOGICE $! DE MEDIU
BUCUREST!I, bg. Preciziei, nr.6, sector 8, cod 062203 Exemplar nr.. ..
- Raport de incercare concentratie pulberi totale
nr. 1875 din 28.09.2021
Nr. contract: 1293 130.10.2020-811: 49813482 /30.03.2021
Data executiei masuririi: 24,09.2021 Data cantariri: 28.09.2021
Fabrica: HeidelbergCement Romania SA- Utilaj: Separator  Punct de masura: Cos de
Departamentu Combustibili aeraulic din dispersie
Kernativi, str.Industriitor, nr.18 Fienj. component vertical,rectang
jud. Dambovita a liniei de ular situat
preparare deasupra
fluff sistemu(ui de
filtrare-filtru de
praf cu panza
Procedura de masurare: PS-004-LM; 1SO 9096:201 7; Masurarea nr.: 1
SR EN 13284-1:2018 Ora incepere: 14:20
Aparatura utilizats: ISOSTACK BASIC Ora finalizare: 14:50
DETERMINAREA CONCENTRATIEI DE PRAF IN GAZE
(Raport final)
1. DATE DE INT RARE .
Timpul de prelevare ET min 30
Diametrul duzei dg prelevare d mm 6
Volumul de gaz extras din 0,5183
conducta in conditii umede Viga Nm?
Volumul de gaz extras din 3 0,3036
conducta in conditii uscate Von Nm
Concentratia de praf in gaze in
conditii umtéde 4 mg/Nm 0.56
Concentratia de praf In gaze in , -
conditii uscate Cn mgNm: 958
OBSERVATIL: Inaltimea cosului h=7,8m
Dimensiune conducta L*1=1000*500 mm
intocmit Aprobat
$ef Laborator M.T.M,, DIRECTOR GENER

ing. lordache togut dr.ing. Jenica Paceadig

SERT
_L 7 e
. Pr

Rezuliatele din prezentul raport de incercare se referd numai la punctul de masuri §i data specificate, Se interzice reproducerea
raportulul de incercare in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat Sau reproducerea parfiald a acestuia fara aprobarea
scrisd a CEPROGIM SA.

Cod:F-CG-03-LM Eq 7.Rev.0 ) 1”7
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' sl “essareh, Coasuiting & Process beveisiment | LI 535
=== — ———
LABORATORUL DE MASURARI TEHNOLOGICE $! DE MEDIU
BUCURESTI, bd. Preciziei, nr.8, sector 6, cod 062203 Exemplar ... ..
- Raport de incercare concentratie pulberi totale
nr. 1876 din 28.09.2021
Nr.contract: 1203 /30.10.2020-811 ; 49813482 /30.03.2021
Data executiei masuririj: 24.09.2021 Data cantiririi: 28.09.2021
Fabrica: HeidelbergCement Romania SA~  Utilaj: Separator  Punct de masura: Cos de
Departamentul Combustibifj - aeraulic din dispersie
Alternativi, str.Industriilor, nr.18 Fieni- component vertical,rectang
Jud. Dambovita a liniel de ular situat
preparare deasupra
fluff sistemului de
filtrare-filtru de
praf cu panza
Procedura de misurare: PS-004-LM; 1S0 9096:2017; Masurarea nr.: 2
SR EN 13284-1:2018 Ora Incepere:; 14:55
Aparatura utilizats: ISOSTACK BASIC Ora finalizare; 15:25
DETERMINAREA CONCENTRA]'IEI DE PRAF IN GAZE
(Raport final)
1. DATE DE INTRARE ..
Timpul de prelevare ET min 30
Diametrul duzei de prelevare d mm 6
Volumul de gaz extras din 0,5244
conducta in conditii umede Vga Nm?
Volumul de gaz extras din 3 0,3183
conducta in conditii uscate Van Nm
Concentratia de praf fn gaze in
conditi e Cn mg/Nm 0,88
Concentratia de praf in gaze in ,
conditji usélate Cn mg/Nm: S,
OBSERVATII: Inaltimea cosului h=7,8m
Dimensiune conducta : *1=1 000*500 mm
intocmit Aprobat
Sef Laborator M.T.M., DIRECTOR GENERA
ing. fordache lonut : dr.ing. Jenica Pateagj )

Rezultatele din prezentul raport de incercare se referd numai Ia punctul de masura ¢l data specificate. Se interfme—erriducerea
raportului de incercare in alte scopuri decat cel pentru care g fost eliberat say reproducerea parfials a acestuia féra aprobarea
scrisd a CEPROCIM SA.

Cod:F-CG-03-LM Ed 7,Rev.0
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| - Pasnarth, Crosmting & Frocens Developnment J LI585
LABORATORUL DE mSURARI TEHNOLOGICE $! DE MEDIU
BUCURESTI, bd. Preciziei, nr.8, sector 6, cod 062203 Exemplar nr... .,
- Raport de incercare concentratie puiberi totale
nr. 1877 din 28.09.2021
Nr.contract: 1293 /30.10.2020-81 1, 49813482 /30.03.2021
Data executiei masurarii: 24.09.2021 Data cantariril: 28.09.2021
Fabrica: HeidelbergCement Romania SA~  Utilaj: Separator Punct de masura: Cos de
Departamentul Combustibili aeraulic din dispersie
Alternativi, str, Industriilor, nr.18 Fieni- component vertical,rectang
jud. Dambovita a liniei de ular situat
preparare deasupra
fluff sistemylui de
filtrare-filtru de
praf cu panza
Procedura de masurare: PS-004-LM; ISO 9096:2017: Masurarea nr.: 3
SREN 13284-1:2018 Ora incepere: 15:30
Aparatura utilizats: ISOSTACK BASIC Ora finalizare: 16:00
DETERMINAREA CONCENTRA]‘IEI DE PRAF IN GAZE
(Raport final)
1. DATE DE INTRARE .
Timpul de prelevare ET min 30
Diametrul duzei de prelevare d mm 6
Volumul de gaz exiras din 50
conducta in conditii umede Vga Nm? 05098
Volumul de gaz extras din t 0,2975
conducta in conditji uscate Van Nm
Concentratia de praf in gaze in
condifii umede Cn mg/Nm? 0.69
Concentratia de praf In gaze in \ :
conditii uscate Cn mg/Nm? e
OBSERVATIL: inaitimea cosului h=7.8m
Dimensiune conducta ‘L"1=1000*500 mm
Intocmit Aprobat
Sef Laborator M.T.M., DIRECTOR GENER

ing. lordache lonut dr.ing. Jenica Pac: @
T RETT
‘ju‘\.

& 1

’(IOURE?:‘\ * ;
Rezultatele din prezentul raport de incercare se referd numai ia punctul de masura si data specificate, Se Interzice reproducerea
raporfului de incercare in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea parfial4 a acestuia farg aprobarea

scrisd a CEPROCIM SA.
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