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1. DENUMIREA PROIECTULUI
wREALIZARE DE SANTURI PEREATE, AMENAJAREA ACCESELOR LA PROPRIETATI
ST CONSTRUIREA DE TROTUARE PE DN 724 IN COMUNA MANESTI, SAT DRAGAESTI
UNGURENI, JUDETUL DAMBOVITA”

2. TITULAR
2.1.Numele

COMUNA MANESTI

2.2.Adresa postala

Comuna Manesti, sat Manesti, strada Principala nr. 1, judetul Dambovita.

2.3. Numadrul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet
Telefon: 0245 732 011

Fax: 0245 732 159
E-mail: contact@comunamanestidb.ro

2.4. Numele persoanelor de contact

Director/ manager/administrator
Primar: Constantin Alexandru

Responsabil pentru protectia mediului
Primar: Constantin Alexandru

3. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT

3.1. Rezumatul proiectului
Documentatia tehnica trateaza realizarea de santuri pereate, accese la proprietati si trotuare,

in localitatea Dragaesti Ungureni, comuna Manesti, judetul Dambovita, pe drumul national DN 72A
km 14+054 — km 17+324.

Terenul care urmeaza a fi ocupat permanent sau temporar de lucrare este situat in intravilan
si apartine domeniului public al comunei Manesti.

Suprafata totala afectata de lucrari: 17.000 mp.

Din punct de vedere al dezvoltarii durabile, lucrarile vor avea efecte pozitive prin traversarea
in siguranta a localitatilor de pietoni;

Structura rutiera a trotuarelor va ri realizata din beton de ciment sa u beton asfaltic.
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COLECTAREA SI EVACUAREA APELOR PLUVIALE

Apele pluviale de pe drumul national DN 72A vor fi dirijate prin intermediul santurilor pereate
proiectate.

SIGURANTA CIRCULATIEI PE TIMPUL EXECUTIEI

Semnalizarea punctelor de lucru precum si asigurarea sigurantei circulatiei pe  timpul
executiei lucrarilor se vor face in conformitate cu ,Normele metodologice privind conditiile de
inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in
zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului” — emise de Ministerul de Interne si
Ministerul Transporturilor in octombrie 2000 si constau din masuri privind siguranta si controlul
circulatiei rutiere prin dirijarea temporara a traficului.

IMPACTUL INVESTITIEI ASUPRA MEDIULUI

Construirea de trotuare si santuri pereate, cu respectarea prevederilor OG nr.43/1997, privind
»regimul juridic al drumurilor’ si a celorlalte acte normative din domeniu in vigoare, nu sunt lucrari
cu impact asupra mediului, din contra, prin consolidarea structurii rutiere si evacuarea
corespunzatoare a apelor pluviale aduce o imbunatatire importanta a conditiilor de mediu din zona,
prin reducerea nivelului de zgomot, a noxelor si a prafului din atmosfera.

3.2. Justificarea necesitatii proiectului
In prezent santurile drumului national sunt din pamant sau beton, sunt colmatate si intr-o
stare avansata de degradare, curgerea apelor pluviale si evacuarea lor efectuandu-se deficitar.

Circulatia pietonala este si ea o problema a acestui drum, neexistand trotuare, pietonii sunt
nevoiti sa traverseze localitatea la marginea drumului national.

3.3. Perioada de implementare propusa
Perioada de executie propusa pentru finalizarea lucrarilor este de 6 luni.

3.4. Planse reprezentind limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice
suprafatd de teren solicitati pentru a fi folositi temporar (planuri de situatie si
amplasamente)

Planurile de situatie si de incadrare sunt anexate prezentului memoriu.

3.5. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale
proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele)

3.5.1. Profilul 5i capacitatile de productie

Prin proiect urmeaza sa se construiasca trotuare si santuri din beton pe drumul national DN 72A in
comuna Manesti, localitatea Dragaesti Ungureni, judetul Dambovita.
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3.5.2. Descrierea instalatiei i a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa
caz)
Fluxul executiei lucrarilor este urmatorul:
- organizarea de santier;
- sapatura si executia santurilor pereate;
- sapatura si executia trotuarelor.

3.5.3. Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in Sunctie de specificul
investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea

Nu este cazul.

3.5.4. Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a
acestora

Materialele folosite la realizarea proiectului sunt urmatoarele: agregate (balast, piatra sparta),
betoane asfaltice, ciment, borduri.
Antreprenorul are obligatia de a asigura alimentarea provizorie cu apa si energie electrica, si va
plati toate costurile si cheltuielile care decurg din folosirea apei si a energiei electrice, pentru
organizarea de santier.
Pentru functionarea utilajelor de constructii este necesara folosirea combustibililor uzuali: motorina
si benzina. Alimentarea utilajelor nu se va face pe santier, ci doar in locurile special amenajate
(benzinarii).

3.5.5. Racordarea la retelele utilitare existente in zondi

Pentru functionare, obiectivul nu necesita bransamente la retele utilitare.
Pe durata executiei Antreprenorul are obligatia de a asigura utilitatile necesare functionarii
santierului. Se va realiza bransamentul provizoriu la reteaua de energie electrica.

3.5.6. Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectati de executia
investitiei
Dupa finalizarea lucrarilor se vor avea in vedere urmatoarele lucrari de refacere a amplasamentului:
* curatirea zonei aferente investitiei, prin evacuarea din amplasament a deseurilor menajere,
precum si a deseurilor specifice si transportul acestora la cel mai apropriat depozit de
deseuri autorizat;

¢ evacuarea din amplasamente a tuturor utilajelor utilizate la executia investitiei:
e lucrari de aducere a amplasamentului la starea initiala.

3.5.7. Cii noi de acces sau schimbdri ale celor existente
Se vor pastra caile de acces existente.

3.5.8. Resursele naturale folosite in constructie si functionare
Resursele naturale folosite in constructie sunt :
e Agregatele naturale precum : balastul, piatra sparta
¢ Apa pentru realizarea betoanelor, pentru compactare
e Pamantul pentru realizarea umpluturilor
In perioada de functionare nu sunt necesare resurse naturale.
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3.5.9. Metode folosite in constructie/demolare
Pentru realizarea proiectului vor fi realizate urmatoarele tipuri de lucrari:

* Terasamente : sapaturi directe — mecanizate sau manuale, compactari, imprastieri,
transporturi pe santier si pentru materiale etc.
e Constructii — cu elemente prefabricate de beton.
Metodele folosite vor fi cele uzuale, lucrarile se vor realiza manual si mecanizat cu utilaje specifice
acestui tip de constructii: excavator, compactor, finisor, etc.

3.5.10. Planul de executie, cuprinzind faza de constructie, punerea in functiune,
exploatare, refacere si folosire ulterioari

Lucrarile de executie se vor face conform graficului de lucrari intocmit de Antreprenor si aprobat de
Beneficiar.

Dupa finalizarea executiei obiectivul va fi pus in functiune.

Se estimeaza ca durata de executie este de 6 luni.

3.5.11. Relatia cu alte proiecte existente sau planificate
Nu este cazul.

3.5.12. Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Trotuarele s-au studiat in doua variante de alcatuire, astfel:
. Varianta I, respectiv cu o structura rutiera supla;
. Varianta II, respectiv cu o structura rutiera rigida.
urmand acelasi traseu in plan.

Recomandarea expertului asupra variantei optime — Varianta I structura rutiera supla.

3.5.13. Alte activitati care pot apdrea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de
agregate, asigurarea unor noi surse de apd, surse sau linii de transport al
energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor)

Nu este cazul.

3.5.14. Alte autorizatii cerute pentru proiect
Nu este cazul.

DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

4.1.  Planul de executie a lucrdrilor de demolare, de refacere si folosire ulterioari a
terenului;

Nu este cazul.
4.2.  Descrierea lucrdrilor de refacere a amplasamentului;

Nu este cazul.
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4.3.  Cdi noi de acces sau schimbdri ale celor existente, dupd caz;

Nu este cazul.

4.4. Metode folosite in demolare;

Nu este cazul.

4.5.  Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare;

Nu este cazul.

4.6.  Alte activitdti care pot apdrea ca urmare a demoldrii (de exemplu, eliminarea
deseurilor)

Nu este cazul.

5. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

5.1.  Distanta fatd de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei
privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontierd,
adoptati la Espoo la 25 februarie 1991, ratificatd prin Legea nr. 22/2001, cu
completirile ulterioare;

Nu este cazul.

5.2.  Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei
monumentelor istorice, actualizatd, aprobatd prin Ordinul ministrului culturii
si cultelor nr. 2.314/2004, cu modificdrile ulterioare, si Repertoriului
arheologic national previzut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind
protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca
zone de interes national, republicatd, cu modificdrile si completdrile ulterioare;

In vecinatatea amplasamentului nu se afla monumente istorice.

5.3.  Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind
caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cit si artificiale, si alte
informatii privind:

A. Folosintele actuale si planificate ale terenului atdt pe amplasament, cit si pe zone adiacente
acestuia;
Folosinta actuala, cat si cea planificata prin proiect — teren aferent drumului propus spre
modernizare — conform PUG aprobat.

B. Politici de zonare si de folosire a terenului;
Conform PUG aprobat.

C. Arealele sensibile;
Nu este cazul.
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5.4.  Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi
prezentate sub formd de vector in format digital cu referinti geograficd, in
sistem de proiectie nationald Stereo 1970;

Atasat documentatiei.

5.5.  Detalii privind orice varianti de amplasament care a fost luati in considerare

Datorita specificului proiectului, nu a existat alta varianta de amplasament.

6. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA
MEDIULUI, ALE PROIECTULUI, IN LIMITA INFORMATIILOR
DISPONIBILE

6.1. SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA,
EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

Lucrarile proiectate nu introduc efecte negative suplimentare asupra solului, drenajului,
microclimatului, apelor de suprafata, vegetatiei, faunei sau peisajului.
Nu sunt afectate obiective de interes cultural sau istoric.

In vederea abordarii integrate a masurilor necesare prevenirii, reducerii si controlului impactului
activittilor desfagurate, in executie se vor respecta urmatoarele:

e lucrérile se vor realiza astfel incat impactul generat s aiba o amploare cat mai mica;

* pentru diminuarea impactului generat in timpul executiei se va urmari:

- scurtarea duratei de executie a investitiei pentru a diminua astfel durata de
manifestare a efectelor negative

- transportul direct a materialelor de constructie pe amlasament si punerea lor
imediat in opera;

- optimizarea traseului utilajelor care transportd materiale;

- evitarea pierderilor de materiale din utilajele de transport

- folosirea unor utilaje si mijloace de transport performante, silentioase si
nepoluante.

- lucrarile de stabilizare vor avea un aspect estetic, care sa se integreze mediului.
6.1.1. Protectia calititii apelor

6.1.1.1.  Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;
Lucriérile de realizare a investitiei propuse nu vor afecta apele subterane.

Lucrarile prezentate in actualul proiect nu influenteazi cu nimic calitatea apelor datorita materialelor
folosite la executia acestora precum si solutiile folosite la preluarea si dimensionarea acestora.

Eventualele poludri pot fi favorizate de precipitatiile sezoniere ce duc la antrenarea de suspensii in
apele de suprafata, ape care pot contine substante de origine minerala.

Ca urmare a actiunii fenomenelor meteorologice sezoniere (ploi, vanturi puternice), materialele
rezultate in urma lucrérilor de stabilizare a terenului din zona nu pot influenta calitatea apelor de
suprafatd, acestea fiind drenate §i evacuate prin intermediul barbacanelor pe taluzul terenului natural.
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In urma executarii etapelor constructive ale proiectului se pot genera substante, materii prime care,
doar In mod accidental, pot duce la afectarea apelor freatice..

Dintre aceste substante sau materii se pot enumera:

- materiale de constructii primare: pietris, balast;

- materii in suspensie, produse petroliere (doar accidental);

- alte materiale si substante folosite in organizarea de santier: uleiuri minerale pentru
parcul auto, combustibil auto, carbid sau butelii cu acetilena, lacuri si vopsele in
procentaj extrem de redus.

Masurile de reducere a impactului
Se vor realiza prin:

verificarea tehnicd a echipamentelor utilizate in procesul de constructie a obiectivelor;
respectarea instructiunilor de lucru;

respectarea instructiunilor de gestionare a deseurilor rezultate din procesul de
constructie.

Referitor la poluantii care ar putea afecta in mod accidental solul se face mentiunea ca intretinerea
echipamentelor si a parcului auto se va face de citre SERVICE-uri autorizate, interzicAndu-se
intretinerea, schimbarea uleiului, etc. in incinta amplasamentului lucririlor.

In scopul reducerii / eliminarii riscurilor de poluare a apei pe parcursul executiei lucrarilor, se vor
impune urmatoarele masuri:

deseurile solide, materialul rezultat din decopertiri, excavatii, combustibilii sau
uleiurile nu se vor deversa pe terenului natural sau pe partea carosabild a drumului: se
va proceda la colectarea selectiva a deseurilor in vederea valorificarii / eliminarii prin
firme autorizate;

pamantul vegetal exacavat va fi stocat separat de restul categoriilor de pamant si va fi
utilizat pentru refacerea panelor prin umpluturi, pentru reabilitarea si renaturarea
portiunilor de spatii verzi afectate;

folosirea de citre personalul lucrator a ecotoiletelor care vor fi vidanjate periodic in
baza unui contract incheiat cu un operator local;

se va asigura colectarea apelor uzate menajere in bazine vidanjabile, in baza unui
contract incheiat cu un operator local;

evitarea scurgerior accidentale de produse petroliere de la utilajele de transport;

folosirea pentru intrefinerea i repararea utilajelor de transport a atelierelor
specializate

aplicarea unei gestiuni corecte a deseurilor; evitarea depozitirii necontrolate a
materialelor si a deseurilor.

se va asigura material absorbant pentru interventie in cazul unor poludri accidentale
cu produs petrolier.

Impactul datorat lucrérilor este considerat ca fiind un impact nesemnificativ, de scurta durata.
Dupa realizarea lucrérilor nu se preconizeaza ca vor exista surse de poluare a apelor de suprafata si a
celor subterane — impact pozitiv, de lunga durati.
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6.1.1.2.  Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate
prevazute

6.1.2. Protectia aerului

6.1.2.1.  Sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri

In perioada realizérii lucrdrilor calitatea aerului va fi afectatd de activitatea utilajelor in
miscare: autotransportoare, betoniere, etc — impact direct, de medie spre mica amploare, cumulativ,
temporar.

In perioada de executie, lucrdrile desfasurate pot avea un impact negativ asupra calitatii atmosferei
din zonele de lucru si din zonele adiacente, datoritd emisiilor de praf si a gazelor de esapament din
motoarele utilajelor necesare efectudrii acestor lucrari, cét si ale mijloacelor de transport folosite.

Emisiile de praf, care apar in timpul constructiei, sunt asociate lucrérilor de excavare, de manipulare
a materialelor de constructie.

Degajarile de praf in atmosfera variaza de la o zi la alta, depinzand de nivelul activititii, de specificul
operatiilor si de conditiile meteorologice.

Pentru perioada de executie a lucrarilor se considera urmatoarele tipuri de surse de poluare:

Surse de emisie mobile:

- generate de echipamentele mobile rutiere si nerutiere; poluanti: NOx, SOx, CO, particule cu
continut de metale grele, COV; poluantii emisi in timpul lucrérilor de executie nu afecteaza populatia
din zona deoarece amplasamentul santierului se afla intr-o zona nelocuita. In aceasta zoni pot apare
situatii de poluare pe termen scurt cu particule in suspensie si cu NOXx; totodata, pot apare situatii
critice generate de efectul sinergie al particulelor in suspensie cu N02.

Date fiind solutiile constructive aplicate in cadrul proiectului, sursele de poluanti atmosferici asociate
lucrarilor de constructie vor fi reprezentate de manevrarea materialelor de constructie si a pamantului
excavat si emisiile de gaze de esapament din vehiculele si echipamentele mecanice de constructie.

6.1.2.2.  Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosferdi

Masurile de reducere a impactului:
- verificarea tehnica a echipamentelor utilizate in procesul de constructie;
- respectarea instructiunilor de lucru;
- se va face transportul materialelor cu autovehicule previzute cu prelati;
- deoarece lucririle se vor desfasura in principal in perioada caldi a anului se impune ca
necesard umezirea cailor de acces neasfaltate;
- se vor folosi utilaje de transport, imprastiere §i compactare performante, cu emisii scizute de
gaze de ardere;
- se vor folosi trasee optime intre sursa de balast/nisip si lucrare.
In perioada urmétoare realizarii lucrarii, impactul asupra aerului este pozitiv si de lunga durati.
Atat in perioada de executare a lucrarilor, cét si in cea de exploatare nu se preconizeaza ¢ vor exista
schimbdri climatice — impact nesemnificativ.
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6.1.3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

6.1.3.1.  Sursele de zgomot si de vibratii

Sursele de zgomot si de vibratii pot apare in perioada de executie si provin de la utilajele in
migcare. Este vorba de autotransportoare, excavatoare, compactoare, etc. care functioneaza 8 ore/zi
(pe lumina).

Din fericire lucrérile se vor desfasura intr-o zona cu populatie redusa iar populatia nu va fi afectata
de activitatea care se va desfagura pe santier.

Executia lucrérilor nu va avea impact asupra populatiei, in ceea ce priveste zgomotul si vibratiile,
deoarece locatia este la distanta de zonele locuite.

Sursele de zgomot si vibratii nu au frecventa si intensitate care si aibd impact asupra zonelor
rezidentiale.

Activitatea ce se va desfasura nu va produce zgomot si vibratii mai mult decét cele datorate circulatiei
intense de pe drumurile comunale din zona.

Desi va exista un anumit nivel de disconfort, acesta va fi in general scizut, impactul este considerat
moderat spre nesemnificativ.

In perioada de constructie, activitatea utilajelor in migcare poate produce un discomfort acustic in
perioada de activitate — impact negativ, temporar.

6.1.3.2.  Amenajdrile si dotdrile pentru protectia impotriva zgomotului si
vibratiilor
Masurile impuse:
- minimizarea si delimitarea strictd a zonei de lucru;
- se va interzice circulatia autovehiculelor in afara drumurilor trasate pe perioada de
lucru a obiectivelor.
In perioada de explotare nu se preconizeaza ca vor exista surse de zgomot sau de vibratii — impact
pozitiv definitiv.

6.1.4. Protectia impotriva radiatiilor

6.1.4.1.  Sursele de radiatii
Nu este cazul.

6.1.4.2.  Amenajdrile si dotirile pentru protectia impotriva radiatiilor
Nu este cazul.

6.1.5. Protectia solului si a subsolului

6.1.5.1.  sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adincime

Vor fi afectate temporar unele suprafete de teren pentru lucrarile de executie a obiectivului
(depozite provizorii de materiale de constructii, agregate, etc).
De asemenea va fi afectatd temporar o anumita suprafata si anume suprafata aferentd de organizarea
de santier .
In etapa de executie sunt identificate ca surse potentiale de poluare a solulului:
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- traficul auto;

- depozitarea materialelor de constructie, pulberi, produse petroliere: carburanti si
lubrifianti;

- depozitarea deseurilor;

- lucrarile de terasamente;

- manevrarea materialelor de constructie si a pamantului excavat si eventualele pierderi
de fluide din motoarele vehiculelor si echipamentelor de constructie.

In special in perioada de constructie exista riscul producerii de scurgeri accidentale de combustibili,
lubrifianti i alte substante chimice, precum si de ape uzate care ar putea contamina solul.

Pentru diminuarea impactului in perioada de executie se vor folosi toalete ecologice care se vor
vidanja periodic, se va gestiona corect depozitarea materialelor si a deseurilor, intretinerea/repararea
utilajelor de transport se va face in unitafi economice specializate, se vor asigura materiale absorbante
pentru situafiile de poluari accidentale cu produs petrolier, iar la terminarea lucrarilor, terenul pe care
a fost amplasatd organizarea de santier va fi adus la starea initiala.

6.1.5.2.  Lucrdrile si dotdrile pentru protectia solului si a subsolului

Masurile de reducere a impactului:

- verificarea tehnica a echipamentelor utilizate in procesul de constructie;

- respectarea instructiunilor de lucru.

Solul inlaturat de pe suprafetele de teren de regularizat va fi stocat pani la terminarea lucrarilor
si va fi sistematizat in zona (va umple golurile din zona albiei vechi, precum si in zonele depresionare
din amplasament, conform tehnologiei prevazute in descrierea lucrarilor proiectate).

Pentru prevenirea unor poludri accidentale se vor lua urmatoarele masuri;

- se va evita amplasarea directd pe sol a materialelor de constructie;

- suprafetele destinate depozitirii de materiale de constructie, recipientelor golite si a
deseurilor vor fi impermeabilizate in prealabil prin utilizarea de folii de plastic, de
containere;

- se va asigura organizarea functionala a incintei organizarii de santier astfel incat
desfasurarea activititii si se limiteze la spatiile proiectate, in functie de specific
(depozitare, spatii de manevra, etc.);

- se vor aplica proceduri si se va asigura implementarea masurilor de protectie a solului
impotriva eventualelor contamindri accidentale sau structurale.

6.1.6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

6.1.6.1.  Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Sursele de poluare la nivelul solului si in vecinatatea acestuia sunt formate de activitatea de
inlaturare a componentelor biotice (decopertare, acoperiri cu materiale locale si pimant).

Ocuparea unor suprafete de teren cu santierul propriu-zis, cu organizarea de santier (si eventual cu
drumurile de acces), genereaza in mod inerent distrugerea habitatelor naturale ale speciilor de plante
si animale native. Aceasta actiune este de naturd si duci la inldturarea elementelor naturale din
amplasamentul organizarii de santier pe termen limitat.

Principalii poluanti prezenti in mediu si in vecinatatea zonelor de lucru (santier, cai de acces, etc.)
sunt particulele de praf (pulberile).
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Alaturi de acestea, dar in cantitati mai mici vor fi prezenti, pe parcursul perioadei de constructie,
urmdtorii poluanti susceptibiii de a produce dezagremente asupra formelor de viagi: SO2, NOx, CO
(acesta din urma in mai micd masura).

Pulberile de praf se depun pe partile aeriene ale plantelor dandu-le un aspect si un colorit specific.

Concentratii de particule in aer care pot sa prezinte riscuri pentru vegetatie vor fi intlnite pe o fisie
de cca de 50 m in jurul amplasamentului in timpul concentrarii maxime a lucririlor de executie.

Traficul auto care se desfasoara in zona, si intr-o mai mica masura activititile conexe, genereazi in
atmosfera o serie de substante si compusi chimici intre care cei mai importanti sunt NOx, SO2, CO,
COV, HAP, Pb, Cd, Cr, Ni, cu efecte toxice cunoscute asupra speciilor vegetale si animale.

Poluantii mentionati se propaga prin dispersie in mediul inconjurator, efectele maxime sunt pe o fisie
de circa 50 m in jurul lucrarilor.

Din estimdrile efectuate, acesti poluantii mentionati (emisiile), sunt in concentratii foarte reduse si se
incadreaza in CMA, valorile limita prevazute de legislatia UE pentru protectia ecosistemelor si
valorile recomandate de OMS.

6.1.6.2.  Lucrarile, dotarile si mdasurile pentru protectia faunei si florei terestre si
acvatice

Masurile de protectie a florei si faunei pentru perioada de constructie se iau din faza de organizare a
lucrérilor; astfel:
- Pentru evitarea accidentelor in care, pe langa oameni pot fi implicate si animale, constructorul
va prevede bariere fizice care sa opreasca accesul in locuri periculoase sau expuse.
- Traficul in santier §i functionarea utilajelor se limiteaza la traseele si programul de lucru
specificat.
- Se evitd depozitarea necontrolatd a materialelor de umpluturi sau a pimantului in alte locuri
decét pe golul incintei de lucru (materialele transportate se vor pune imediat in opera).
Pentru protectia florei §i faunei in perioada de dupa terminarea lucririlor se vor efectua
eventual lucrdri de inierbare a suprafetei afectate de organizarea de santier.

In concluzie, luand in considerare sursele de poluare si emisiile de poluanti in perioada de
executie, fauna si vegetatia din zonad sunt mai mult afectate de existenta in sine a activitatilor
economice si agricole a locuitorilor din localitdti decat de contaminarea cu poluantii specifici
activitatii de santier.

6.1.7. Protectia asezdrilor umane si a altor obiective de interes public

6.1.7.1.  Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fati de asezdrile
umane, respectiv fati de monumente istorice si de arhitecturd, alte zone
asupra cdrora existd instituit un regim de restrictie, zone de interes
traditional si altele

Lucrdrile executate la limita de proprietate, in proximitatea locuintelor, pot provoca degradari
accidentale gardurilor, portilor prin vibrarea excesiva a utilajelor si echipamentelor propuse prin
proiect si lovirea limitei de proprietate cu utilajele aduse pe santier din cauza spatiului restrans.

Pentru evitarea acestor inconveniente, echipamentele care provoaca vibratii ale terenului de fundare
vor executa astfel de lucrdri in anumite perioade ale zilei prestabilite cu proprietarii locuintelor din
zona lucriérilor. La manevrarea utilajelor pe spatii restrdnse va exista mereu o persoani care va ajuta
la directionarea traficului si da indicatii soferilor care manevreazi vehicule de tonaj ridicat.
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6.1.7.2.  Lucrdrile, dotdrile si mdsurile pentru protectia asezdirilor umane si a
obiectivelor protejate si/sau de interes public

Pentru evitarea inconvenientelor precizate la punctul 6.1.7.1., echipamentele care provoaca
vibrafii ale terenului de fundare vor executa lucrérile in anumite perioade ale zilei prestabilite cu
proprietarii locuinfelor din zona lucrarilor. La manevrarea utilajelor pe spatii restrdnse va exista
mereu 0 persoand care va ajuta la directionarea traficului §i da indicatii soferilor care manevreaza
vehicule de tonaj ridicat.

6.1.8. Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizdrii
proiectului/in timpul exploatdrii, inclusiv eliminarea

6.1.8.1.  Lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile
legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantititi de deseuri
generate

In timpul perioadei de constructie rezulta in mod uzual urmétoarele tipuri de deseuri, care sunt
nepericuloase si care se codifica in conformitate cu lista cuprinzénd deseurile, prevazuti in anexa nr.
2 din HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzind
deseurile, inclusiv deseurile periculoase: deseuri din constructii (cod 17) considerate nepericuloase:
resturi de lemn (cod 17 02), pamant si pietre din excavatii (cod 17 05), alte amestecuri de deseuri
nespecificate (cod 17 09); acestea vor fi depozitate in containere metalice de 4 mc, si apoi transportate
de constructor la depozitul zonal de deseuri.

De asemenea, mai pot rezulta ca deseuri menajere nepericuloase: deseuri biodegradabile produse de
activitatea umana (cod 20 01 08), namoluri din fosele septice ale organizarii de santier (cod 20 03
04), etc.

In perioada de executie, vor mai rezulta i o serie resturi vegetale provenite de la curatarea terenului
inainte de inceperea lucrarilor de constructie.

Cantitatea deseurilor tehnologice depinde de tehnologia de executie a constructorului. Ele trebuie
depozitate temporar in conditii de sigurantd pentru mediu si trebuie expediate la baza de productie a
constructorului sau trimise direct la unitati specializate in vederea valorificarii lor.

Dupa terminarea lucrarilor nu vor mai exista surse de deseuri pe amplasament.

6.1.8.2.  Programul de prevenire si reducere a cantitdtilor de deseuri generate

Pentru etapa de executie a lucrarilor se recomanda urmatoarele masuri:

- pamantul excavat va fi utilizat in cea mai mare parte la umpluturile sistematizate de
pe partea exterioard a zidului de sprijin, iar surplusul va fi stocat in amplasament si
va fi folosit, in functie de necesitafile din zona (de ex. la acoperirea temporara/zilnica
a deseurilor din depozitul zonal de deseuri);

- solul contaminat va fi considerat deseu si va fi inlaturat in consecinta;

- solul excavat care nu va fi folosit la reumplere trebuie transportat de pe santier pe
amplasamente prestabilite;

- depozitarea provizorie a materialelor pe amplasament se va realiza astfel incét si se
reduca riscul poluarii solurilor i a apei freatice; depozitarea materialelor se va face pe
sol impermeabilizat cu folie de plastic sau pe suprafete betonate / asfaltate existente,
ori in containere speciale pentru depozitarea temporara a materialelor de constructii.

Deseurile menajere care vor fi produse de catre lucratori vor fi colectate in ecotomberoane, pe plan
local si vor fi transportate la depozitul ecologic zonal.
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6.1.8.3.  Planul de gestionare a deseurilor

Modul de gospodirire a deseurilor si asigurarea conditiilor de protectie a mediului
Pentru etapa de executie a lucrarilor se recomanda urmitoarele masuri:

- pdmantul excavat va fi utilizat in cea mai mare parte la umpluturile sistematizate de
pe partea exterioara a zidului de sprijin, iar surplusul va fi stocat in amplasament si
va fi folosit, in functie de necesitatile din zona (de ex. la acoperirea temporara/zilnic
a deseurilor din depozitul zonal de deseuri);

- solul contaminat va fi considerat deseu si va fi inliturat in consecint;

- solul excavat care nu va fi folosit la reumplere trebuie transportat de pe santier pe
amplasamente prestabilite;

- depozitarea provizorie a materialelor pe amplasament se va realiza astfel incit si se
reduca riscul poludrii solurilor si a apei freatice; depozitarea materialelor se va face pe
sol impermeabilizat cu folie de plastic sau pe suprafete betonate / asfaltate existente,
ori in containere speciale pentru depozitarea temporara a materialelor de constructii.

Deseurile menajere care vor fi produse de cétre lucritori vor fi colectate in ecotomberoane, pe plan
local si vor fi transportate la depozitul ecologic zonal.

6.1.9. Gospodirirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

6.1.9.1.  Substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;

Nu este cazul, nici in faza de executie si nici in faza de operare nu se folosesc substante chimice
periculoase.

6.1.9.2.  Modul de gospodirire a substantelor si preparatelor chimice periculoase
si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sandtdtii
populatiel.
Nu este cazul, nici in faza de executie si nici in faza de operare nu se folosesc substante chimice
periculoase.

6.2. UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE, IN SPECIAL A SOLULUI, A
TERENURILOR, A APEI SI A BIODIVERSITATII

Se vor utiliza agregate naturale, agrementate, exclusiv din locatii autorizate de Agentiile de Protectia
Mediului.

7. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN
MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

Avand in vedere faptul ca solicitarea de acord de mediu se face pentru construirea de trotuare si
santuri pereate aferente unui drum existent, care din punct de vedere al impactului produs asupra
mediului inconjuritor, se incadreazi in limitele admise.

7.1.  Impactul asupra populatiei, sandtatii umane, biodiversitdtii (acordind o atentie
speciald speciilor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a
florei si a faunei sdlbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor
materiale, calitdtii si regimului cantitativ al apei, calititii aerului, climei (de
exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze cu efect de serd), zgomotelor si
vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si
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asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adici
impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung,
permanent si temporar, pozitiv si negativ);

Factori de mediu afecta{i de proiectul propus in perioada de implementare

Aer

Lucrarile de construire trotuare si piste de ciclisti prin specificul lor, pot produce afectarea
aerului prin poluare cu: - emisii de praf au ca sursa pamantul rezultat din sdpaturi manipulat in timpul
lucrarilor de excavare, incarcare/descarcare/ a materialului rezultat din sapatura si a balastului pus in
opera; - emisii de noxe chimice generate de motoarele Diesel din dotarea utilajelor tehnologice si
mijloacelor de transport, in timpul functiondrii, in a ciror componenta sunt: oxizi de azot (NO2),
oxizi de carbon (CO); oxizi de sulf (SO2); compusi organici volatili (COV), pulberi. - Zgomotul
generat de motoarele utilajelor si mijloacelor de transport in timpul functionarii. - Vibratii generate
de utilajele si mijloacele de transport in timpul functionarii.

Apa

Lucrarile de construire trotuare si piste de ciclisti pot afecta apele de suprafata si subterane
astfel: Un pericol important pentru apa este legat de modificarite calitative ale apei produse prin
poluarea cu impuritafi care ii altereaza proprietatile fizice, chimice si biologice. Din activitatea
specificd de constructie vor rezulta urmatoarele tipuri de ape: - ape pluviale impurificate din zona
drumului nou proiectat; - ape uzate menajere rezultate de la punctele de lucru ce vor fi amenajate in
perioada santierului de constructie.

Poluarea apelor de suprafata si subterane poate proveni din deversarea sau infiltrarea apelor pluviale
colectate de pe carosabilul contaminat cu:

e produse petroliere scurse de la autovehicule;
e depuneri de pulberi provenite din arderea combustibilului;
particule rezultate din erodarea pneurilor sau cu alte materii rezultate din trafic;
materiale antiderapante (saruri decongelate);
deversarea accidentala cu lichide potuante in caz de accidente rutiere in care sunt atrenante
autivehicule care transporta substante potuante.

Se apreciaza ca emisiile de substante poluante (provenite de la traficul rutier si cel specific
santierului, de la manipularea si punerea in operd a materialelor) care ar putea ajunge direct sau
indirect in apele de suprafata sau subterane nu sunt in cantititi importante si nu modifica incadrarea
in categorii de calitate a apei.

In ceea ce priveste posibilitatea de poluare a apetor subterane, se apreciazi ci si aceasta va fi relativ
redusd. Se va impune depozitarea carburantilor in rezervoare etange, intrefinerea utilajetor (spalarea
lor, efectuarea de reparatii, schimburile de piese, de uleiuri, alimentarea cu carburanti etc.) numai in
locurile special amenajate,

in cazul prezentului proiect, apele pluviale se pot impurifica cu materii in suspensii, uleiuri,
hidrocarburi colectate din zona carosabilului prin rigole pereate.

Ape de suprafata

In vecinatatea amplasamentul proiectului propus sunt ape de suprafafa care pot si fie afectate de
lucrdrile specifice activitafii de consolidare drum, dupa cum urmeaza:
produse petroliere scurse de la autovehicule;
depuneri de pulberi provenite din arderea combustibilului;
particule rezultate din erodarea pneurilor sau cu alte materii rezultate din trafic;
materiale antiderapante (saruri decongelate);
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e deversarea accidentala cu lichide potuante in caz de accidente rutiere in care sunt atrenante

autivehicule care transporta substante potuante.
Ape subterane

In timpul desfasurarii lucrarilor de construire trotuare si piste de ciclisti, apele subterane pot
fi afectate prin:

e produse petroliere scurse de la autovehicule;

e depuneri de pulberi provenite din arderea combustibilului;

e particule rezultate din erodarea pneurilor sau cu alte materii rezultate din trafic; o materiale
antiderapante (saruri decongelate);

e deversarea accidentala cu lichide potuante in caz de accidente rutiere in care sunt atrenante
autivehicule care transporta substante potuante.

Sol si subsol
Lucrarile de construire trotuare si piste de ciclisti afecteaza solul si subsolul din amplasamentul
proiectului propus pe suprafetele ocupate temporar, astfel:

o distrugere integrald a stratului de sol prin decopertare si transport in depozitul special de
pamant vegetal, care are ca efect indepartarea componentei biotice, modificarea structurii,
deranjarea echilibrului natural;

e distrugere partiald a subsolului prin excavatii si extragere a materialului de amestec rezultat
din sapaturi pentru realizarea casetelor si a fundatiei;

e poluarea accidentald cu produse petroliere, prin intermediul apelor pluviale - deseuri
gospodarite necorespunzator.

in timpul executiei lucrdrilor de constructii solul, apele de suprafata si apele freatice in zona
proiectului pot fi poluate accidental prin deversare accidentald de produse petroliere si deseuri
gospodarite necorespunzator.
In timpul functionirii obiectivului, prin procesul tehnologic specific, solul, apele de suprafata si apele
freatice pot fi poluate accidental prin deversare accidentald de produse petroliere si deseuri
gospodarite necorespunzator.

Flora si fauna
Activitatile specifice desfasurate in amplasamentul proiectului propus si in vecinatatea
acestuia, in perioada de implementare, vor afecta flora si faund, astfel: - inlaturarea componentelor
biotice de pe amplasament, respectiv distrugerea vegetatiei existente, faunei subterane si faunei
terestre imobile prin decopertare si excavare. - deplasarea faunei terestre mobile spre zone mai
indepartate de amplasament din cauza activitatii umane, zgomotului si noxelor chimice; - reducerea
productivitatii biologice in zona limitrofa prin cresterea nivelului de poluare cu praf si zgomot;
Obective de interes public, asezari umane.
Amplasamentul proiectului propus se afla in comuna Manesti, sat Dragaesti Ungureni, judetul
Dambovita:
e pe amplasamentul proiectului propus si in vecindtatea sa nu sunt monumente istorice si de
arhitectura;
® nu sunt zone cu regim sever de restrictie in perimetrul proiectului;
e nu sunt zone de interes traditional in perimetrul proiectului propus.

Locuitorii
Locuitorii comunitati pot fi afectati negativ in perioada de implementare a proiectului propus,
astfel:
e poluare accidentald cu praf, emisii de noxe chimice, zgomot si vibratii, care pot ajunge in
zona locuitd ocazional, in functie de directia si intensitatea curentilor de aer.
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e deseuri gospodarite necorespunzator.
Prin crearea locurilor de munca pe perioada constructiei, proiectul propus poate afecta pozitiv
dezvoltarea asezarilor umane.
Nivelul de zgomot si vibratii specifice perioadei de constructie si compararea cu reglementarile in
vigoare
Conditiile de propagare a zgomotelor depind fie de natura utilajelor si de dispunerea lor, fie de factori
externi suplimentari cum ar fi:

e fenomenele meteorologice si in particular: viteza si directia vantului, gradul de temperatura;
absorbtia undelor acustice de catre sol, fenomen numit “efect de sol”;
absorbtia undelor acustice in aer, depinzand de presiune, temperatura;
umiditate relativa,
topografia terenului;

e vegetatie.
Utilajele de constructie si autovehiculele sunt principalele surse de zgomot si vibratii in timpul
perioadei de constructie a proiectului. Suplimentar impactului acustic, utilajele de constructie, cu
mase proprii mari, prin deplasarile lor sau prin activitatea in punctele de lucru, constituie surse de
vibratii.
Urmatorul tabel arata intensitatea generala a zgomotului produs de utilajele de constructie folosite in
mod obisnuit:

Echipamente folosite la constructie — Nivel de zgomot (dbA)

Utilaj (dbA)
Excavator 80 - 100
Buldozer 80 - 100
Basculanta 75 - 95
Masina pe piloni 90 - 110
Betoniera 75 - 90
Troliu 95 - 105
Compresor pentru drumuri 75-90
Camion greu 70 - 80
Pistol de nituire 85 - 100

Nivelul zgomotului variaza puternic, depinzand mult de mediul de propragare (conditii locale,

obstacole). Cu cat receptorul este mai indepartat de sursa de zgomot, cu atat intervin mai mulfi factor
care schimbd modul de propagare al acestuia (caracteristicile vantului, gradul de absorbtie al aerului
depinzand de presiune, temperatura, tipul de vegetatie, etc.).
Activitatile specifice organizarii de santier se incadreaza in locuri de munci in spatiu deschis, si se
raporteaza la limitele admise conform Normelor de Securitate si Sanatatea in Munci, care previd ci
limita maxima admisa la locurile de munca cu solicitare neuropsihica si psihosenzoriald norrnali a
atentiei - 90 dB (A) - nivel acustic echivalent continuu pe saptaméana de lucru. La aceasti valoare se
poate adauga corectia de 10 dB(A) - in cazul zgomotelor impulsive (impulsuri de amplitudini sensibil
egale).

HG 493/2006 privind cerintele minime de securitate §i sanatate referitoare la expunerea
lucratorilor la riscurile generate de zgomot, cu modificarile §i completérile ulterioare, stipuleazi
valoarea limita de 87 db, pentru expunerea la zgomot de la care se declanseaza actiunea angajatorului
privind securitatea i protectia lucratorilor.
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In perioada de operare, sursa principald de zgomot si vibratii va fi traficul rutier desfasurat pe
noul drum construit. Zgomotul datorat traficului rutier afecteazd sanatatea umana, limita superioara
acceptata de tarile Uniunii Europene fiind de 65 db.

Legat de vibrafii, acestea sunt generate, in general, de utilajele de masa mare, regelmentirile
specifice fiind cuprinse in SR 12025/2-94 "Acustica in constructii: efectele vibratiilor asupra
cladirilor sau partilor de cladiri" unde sunt stabilite limitelte admisibile pentru locuinte si cladiri
socio-culturale si pentru ocupantii acestora.

Chiar daca sunt motive ca vibratiile si apara in cadrul lucrérilor de pamant, in special in cazul
echipamentelor grele, drumurile analizate nu au o fundatie pe baza de roci, si in sistemul drumului
sunt inserate straturi care au rolul si sparga vibratiile.

Prognozarea impactului

Evolutia nivelului sonor va depinde de evolutia lucrarilor.

Impactul zgomotului si vibratiilor pe durata lucrarilor de executie are caracter temporar. Se poate
considera cd impactul produs de zgomot este mediu, in limite admisibile.

7.2.  Extinderea impactului (zona geograficd, numdarul
populatiei/habitatelor/speciilor afectate);

Impactul proiectului, este local, aferent locatiei din proiect.
7.3.  Magnitudinea si complexitatea impactului;
Magnitudinea impactului proiectului asupra mediului, este redusa.
7.4.  Probabilitatea impactului;

Impactul, va avea o probabilitate redusa de a se manifesta.

7.5.  Durata, frecventa si reversibilitatea impactului;
Durata este de 6 luni, conform graficului de executie, perioada in care ar putea fi manifestat impactul.

7.6.  Madsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra
mediului;

Vor fi luate masuri punctuale de reducere a impactului negativ, asupra mediului, in caz de producere
accidentala.

7.7.  Natura transfrontalierd a impactului.

Nu este cazul, deoarece proiectul nu este amplasat langa frontiere.

8. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI - DOTARI SI MASURI
PREVAZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANTI iN MEDIU,
INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINTELE PRIVIND
MONITORIZAREA EMISIILOR PREVAZUTE DE CONCLUZIILE CELOR
MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE APLICABILE. SE VA AVEA IN VEDERE
CA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SA NU INFLUENTEZE NEGATIV
CALITATEA AERULUI IN ZONA.

Pe perioada de realizare a lucrérilor Antreprenorul va lua urmatoarele masuri de monitorizare a
factorilor de mediu:
- amplasarea materialelor folosite in lucrare se va face cit mai aproape de punctul de
lucru, intr-o zona care sa afecteze cat mai putin factorii de mediu;
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- se vor lua mésuri pentru ca efectele potentiale negative datorate activitagilor propuse
prin proiectul analizat sa fie minime, prin respectarea conditiilor prevazute in
proiect;

- se vor face controale periodice pentru verificarea indeplinirii obiectivelor din planul
de management de mediu §i se vor respecta masurile si conditiile impuse de Agentia
de Protectia a Mediului.

9. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU LANURI/PROGRAME/
STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE

9.1.  Justificarea incadrdrii proiectului, dupd caz, in prevederile altor acte
normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene

Nu este cazul.

9.2.  Planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care
Jace proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Proiectul este realizat din surse atrase de beneficiar

10. LUCRARII NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

10.1. Descrierea lucrdrilor necesare organizarii de santier;

Lucrarile necesare organizarii de santier sunt: imprejmuirea spatiului destinat organizarii de santier,
instalarea de panouri de informare si avertizare, asigurarea utilitatilor (energie electrica), containere
pentru birouri, vestiare si depozitare, grupuri sanitare ecologice, vidanjabile, pubele de gunoi,
platforme destinate parcarii utilajelor si autoturismelor angajatilor, iluminarea incintei organizarii de
santier, cabina de paza, desfacerea lucrarilor de organizare de santier si aducerea amplasamentului la
starea initiala.

10.2. Localizarea organizdrii de santier;

Amplasarea organizarii de santier se face exclusiv pe proprietatea Beneficiarului, fara a afecta spatiile
si proprietatile din jur.

10.3. Descrierea impactului asupra mediului a lucrdrilor organizdrii de santier;

Avand in vedere modul de alcatuire si functionare a organizarii de santier consideram ca nu va exista
un impact semnificativ asupra mediului.

10.4. Surse de poluanti si instalatii pentru refinerea, evacuarea si dispersia
poluantilor in mediu in timpul organizdrii de santier;

Pe amplasamentul organizarii de santier se vor amplasa toalete ecologice.

Deseurile menajere rezultate din organizarea de santier vor fi depozitate in pubele ecologice,
amplasate pe suprafete betonate. Acestea vor fi evacuate la groapa de gunoi.

10.5. Dotari si mdsuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

Utilajele care vor fi folosite in executarea investitiei vor fi verificate pentru ca emisiile de noxe sa fie
in parametri legali.
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11. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA
INVESTITIEI

11.1. Lucrdrile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei,
in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii;

Odata cu terminarea lucrarilor, zona va fi redata cadrului natural preexistent.

La finalizarea lucrarilor se va curata terenul de deseuri provenite din perioada de constructie, se va
nivela si inierba.

11.2. Aspecte referitoare la prevenirea si modul de rdspuns pentru cazuri de poludri
accidentale;

Toate materialele folosite la executia lucarilor vor fi puse in opera cu grija astfel incat sa nu existe
cazuri de poluari accidentale iar deseurile rezultate in urma lucarilor de demolare vor fi colectate
selectiv, in limita posibilitatilor, apoi transportate in locuri stabilite de comuna acord cu autoritatile
de mediu.

In cazul poluarilor accidentale vor fi anuntate imediat autoritatile de mediu competente.
11.3. Aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei;
Nu este cazul

11.4. Modalitati de refacere a stdrii initiale/reabilitare in vederea utilizdrii ulterioare
a terenului.

Dupi finalizarea lucrarilor de constructie, zona ocupata temporar cu materiale de constructii va fi
curatatd si nivelata, iar terenul adus la starea initiala, prin inierbare.

12. ANEXE- PIESE DESENATE

12.1.Planul de incadrare in zond a obiectivului si planul de situatie, cu modul de
planificare a utilizdrii suprafetelor; formele fizice ale proiectului (planuri, cliadiri,
alte structuri, materiale de constructie si altele); planse reprezentind limitele
amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafatd de teren solicitati pentru a fi
Jolositd temporar (planuri de situatie si amplasamente);

Anexam:

-Plan de incadrare Scaral:100000;
-Plan de amplasare Scara 1:10000;
-Planuri de situatie Scara: 1:500;

-Certificat de Urbanism;

12.2. Schemele-flux pentru procesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiile
de depoluare;

Nu este cazul.
12.3. Schema-flux a gestiondrii deseurilor;

In ceea ce priveste fluxurile de deseuri: puncte de colectare Organizare de Santier, centre de tratare
(tocare, mdrunfire) sau sisteme de preluare de catre distribuitori vor fi urmarite aspectele:
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e deseurile din constructii si demolari (cardmizi, beton, tencuieli, s.a.m.d.) vor fi sortate si
prelucrate in vederea valorificarii, ramanand ca fractiile nevalorificabile si fie eliminate
controlat:

% se va intéri controlul i indspri din punct de vedere legal autorizarea societitilor de
constructii,
< se vor aplica tarife speciale la eliminarea deseurilor din constructii si demolari;

12.4. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publici pentru protectia mediului

Nu este cazul.

13. Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei silbatice, aprobati cu modificiri
si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificirile si completirile ulterioare,
memoriul va fi completat cu urmitoarele:

Proiectul nu intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr.
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate.

13.1 Descrierea succintd a proiectului si distanta fatd de aria naturald protejati de
interes comunitar, precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale
amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formai
de vector in format digital cu referinti geograficd, in sistem de proiectie
nationald Stereo 1970, sau de tabel in format electronic continind
coordonatele conturului (X, Y) in sistem de proiectie nationald Stereo 1970;

Nu este cazul.

13.2.Numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul.

13.3. Prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes
comunitar in zona proiectului;

Nu este cazul.

13.4.8e va preciza dacd proiectul propus nu are legdturd directd cu sau nu este
necesar pentru managementul conservdrii ariei naturale protejate de interes
comunitar;

Nu este cazul.
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13.5. Se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor
din aria naturald protejatd de interes comunitar;

Nu este cazul.

13.6. Alte informatii previzute in legislatia in vigoare.

Nu este cazul.

14. Pentru proiectele care se realizeazi pe ape sau au legituri cu apele, memoriul va fi
completat cu urmitoarele informatii, preluate din Planurile de management
bazinale, actualizate:

Proiectul nu se realizeaza pe ape sau nu are legatura cu apele.

14.1. Localizarea proiectului:

Nu este cazul.

14.1.1. Bazinul hidrografic;
Nu este cazul.

14.1.2. Cursul de apa: denumirea si codul cadastral;
Nu este cazul.

14.1.3. Corpul de apd (de suprafatd si/sau subteran): denumire si cod.
Nu este cazul.

14.2. Indicarea stdrii ecologice/potentialului ecologic si starea chimicd a corpului
de apd de suprafatd; pentru corpul de apd subteran se vor indica starea
cantitativd si starea chimicd a corpului de apa.

Nu este cazul

14.3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apdi
identificat, cu precizarea exceptiilor aplicate si a termenelor aferente, dupd
caz.

Nu este cazul.

15. Criteriile prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau in
considerare, daci este cazul, in momentul compilirii informatiilor in conformitate
cu punctele ITI-XIV.

Nu este cazul.
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