. prezentel autortza;ﬂ se emite:

.. Tratarea de suprafata a ‘metalelor.sau a materialelor plastlce prln procese electrolltlce sal

Ministerul Medlulul"sx Schlmbarllor Climatice
Agengia Natmnala pentru Protectia Mediului

AUTOR!ZA]'IE lNTEGRATA DE MEDIU
' Nr 1 dm 21 03. 2014 |

Avind n vedere cererea adresatd de SC ELECTROLYT[C COATING SRL, cu sedlul in munlc:1p|u
_Turda, str. Campiei, nr. 137, jud. Cluj, inregistrats la Agentia pentru Protectia Mediului Cluj cu n
 24483/08.08.2013, privind obtinerea autorizafiei integrate de mediu pentru activitatea de acoperi
metalice electrochimice (aliaj Zinc — Nichel), n urma analizarii documentatiei de sus;mere

solicitarii, a informarii si participarii publiculm a evaludrii- conditiilor de operare-si a conformérii-¢
- cerinfele ‘Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, In baza Ord. MAPAM nr. 818/2003 pentr
aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei mtegrate de mediu, a Ord. MMGA 1158/2005, pentr
‘modificarea i completarea anexei la Ord. MAPAM hr. 818/2003, a Hotararii Guvernului nr. 48/201
privind orgamzarea si functionarea Ministeruiui- Mediului 'si Schimbarilor Climatice - i pentr
modificarea "unor acte normmative in domeniul mediului si schimbdrilor climatice; 'a QUG n
195/2005, privind protectia mediului, aprobata si miodificata. prin Legea 265/2008, completata C
OUG.114/2007, modificata i completata de OUG nr. 164/2008, modificata prin OUG nr. 71/2011
- lLegeanr. 187/2012 OUG nr. 58/2012 §1 Legea nr. 226/2013, in conditiile Tn care se garanteaza c

L) > ‘ll = = il 1 a1 cl I ll.ll -" prevede < 210 Tl ailila

" tehnici d:spomblle aplicabile, cu cerlngele Ieglslatlel de medlu din Romania gi preveder:l

/ S AUTOR!ZA'[IA INTEGRATA DE MEDIU

s

- pentru: Instaiatle pentru acoperiri electrochlmlce plese metahce compusa din:
- Llnlepentru acoperiri electrochimice In regam static cu volumul total al cuvelor de tratar

de 62,11 mg; . L
--  Linie pentru acoperiri electrochlm:ee in tamburl cu volumul total al cuvelor de tratare de
22,89 mg;

- Statie de epurare ape tehnologzce uzate
S Depozite materii prime, auxiliare si produse finite — amenajate inhald;
Ogerato r SC ELECTROLYTIC COATING SRL, cu sediul in ‘municipiul Turda, str. Campiei, nr. 137
jud. Cluj, nr.- de inregistrare la Reglstrul Coma.,rtulw J12/2843/22.10.2012; ~CUI 3081419
[22.10.2012,
pentru desfasuraréa actlv:tatu de “acoperire electrochlmica (zmc nichel) a pieselor metahce
‘pe amplasamentul din: munlcnp!ui Turda, str. Camplel nr.-137, judetul Cluj.

Categor:a de actlwtate conform Anexei 1 din Legea nr. 278/2013 privind, em:sule industriale: 2.6

chtmlce in care volumul cuvelor de tratare este mai mare de 30 m.
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Cod CAEN:r2561—Tratarea si acoperir’ea metaielOrr o |
Activitate E- PRTR conform HG 140/2008 prlvmd stabilirea unor: masuri pentru aphcarea
prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentulm European si al Consiliului nr. 186/2006 din
18.01.2006 privind infiintarea Reglstrulw European al Poluantilor Emisi si Transfera’gl si modificarea "
Directivelor Consiliului 91/689/CEE _$i- 96/61/CE (activitate conf. Anexei '1): 2(f) Produc_t,la si
prelucrarea metalelor-Instalatii de tratare a suprafetelor din metal si din materiale plastice
utitizdnd un g)rocedeu chlmlc sau-electrolitic in cazul in care vo!umu! cuvelor de fratare este
- egalcu30m®, ‘ ; R - | .
- Cele mai bune tehnici dlspomblie apllcablle sunt e ‘ )
' fow Documentul de¢efer1n1;a prlvmd cele mai bune tehnic:t d|spon|b|!e in domemu! trataru _
| suprafetelor metalice si materialelor plastice-august 20086;
. > Documentul de Referlnta pnvmd cele mai-bune tehnici dlsponibile in emlsule Tezultatef“ S
_~din depozitare —iulie 2006; - o
: > Documentul de’ referlnta pnvmd cele ma| bune tehn:c: d:sponxblie in mdustne pent?u -
principii generale de monitorizare (adoptat in iulig 2003) si transpus 1n legislatia romaneascé prin’. .
Ordinufnr. 169-din 02. 03. 2004, pentru aprobarea prin metoda confirmarii directe a Documentelor de ..
- Referinta privind oele mai bune tehnici d!SpOl‘lIbﬂe (BREF) aprobate de Uniunea E)Jropeana LT

Dlrectiveapllcablle R Tho e D

> Dtrectlva2010/75/UE pnvmd emlsnlelnéustrlaie T S e,

Verlflcarea conformdrii cu prevedenle prezentulur act se face de catre- Agenya pentru Protectla-;
Medlulul Ciul Napoca, Garda Nationala de Medlu Comlsanatu] Judetean Cluj. o

-

. Litigiile legate'de emlterea revizuirea; suspendarea sau anutarea autorlzatrel mtegrate de medlu se
soiuyoneaza de instantele de contencios administrativ competente, in conformitate cu art: 18 din.
- OUGnr, 195/2005 privind’ protectla mediului, aprobatd si-modificata prin Legea nr. 265/29 06. 20086,
_completatd de OUG nr. 114/2007 modificata si completata de OUG 164/2008 modlflcata/pnn ouG
nr. 71/2011, Legea nr. 187/2012 OUG nr. 58/20'12 $i Legea nr. 226/2013 _
Valablhtate de la data de 21 03. 20’[4 péna-la data de 21 03 2024 cu cond;’;la respectaru cerlni_;e[or 3 \
impuse prin prezenta Autorlzatle mtegrata de medlu

- ‘ ST

- Autonza;la mtegrata de medlu oontlne 55 de paginl _

, ‘ . {

™~ -
b I . s

- Emisé det. o , ;-

2 AGENIIA PENTRU PROTEC]‘IA MEDIULUI CcLuJ AR

o DIRECTOREXECUTIV IR

- SEF Serviciu Avize, Acordurl Autonzatn - g . !ntocmlt - R b {
Ing Anca C%N T . - Cons. lng chlm Ioar@EOP '
e o] AGENTIA . PENTRU PROTECIIA MEDIULUICLUJ e M
B Strada Dorobantilor, nr. 99, Cluj-Napoca, tod 400609 - )

- - e-mail : office@apmeij.anpm .ro; Tel : 0264 410 722; 0264 410 720; Fax_ @264 410 716

" I — _ . V . . ‘ 7 1'

) ~ : - -fmsjPF; 0011096

! ] N\élSZEAHLMBARE g




' CUPRINS

1. Date de identificare a operatorului activitatii 4
2. Temeiul legal ' L - 4
3. Categoria de activitate 5
4. Documentatia solicitarii 5
5. Managementul activitatii _ 6
6. Materii prime si auxiliare . S 8
/. Resurse: ap3, energie, gaze naturale . . . ' - 13
7.1. Apa ' 3 _ 14
7.1.1. Alimentarea cu apa _ ‘ o _ 14
7.1.2. Evacuarea apelor uzate - = . . - 15
7.1.3. Ape subterane - B 16
7.2. Energie electrica 16
7.3. Gaze naturale : ‘ 17
8. Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament 17
9. Instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu 31
9.1. Aer ' e , 31
9.2. Apa _ 32
9.3. Sol L _ . ‘ . 34
9.4, Alte dotari o : ' 35
10. Concentratii de poluanti admise la evacuarea in mediul inconjurétor 35
10.1 Aer _ 35 -
| 10.1.1. Emisii ] ' o . 35
10.2. Apa (inclusiv apa subterana dac3 e cazul) - 36
10.3. Sol : : 37
10.4. Zgomot . 37
10.5 Miros , 37
11. Gestiunea deseurilor - - . | 37
B 11.1. Deseuri produse, colectare, stocare temporara _ | 38
i 11.1.1. Deseuri nepericuloase 38
) : 1 11.1.2. Deseuri periculoase : 38
11.2. Deseuri refolosite - 39
11.3. Deseuri valorificate / eliminate - o . ‘ 40
11.4. Depozitare definitivd a deseurilor . ' 41
12. Interventia rapida/prevenirea si managementul situatiifor de urgentd, siguranta 42
instalatiei ' - _
13. Monitorizarea activitatii L ‘ ' : 43
.| 13.1. Aer (parametrii tehnologici)’ 44
| 13.2. Apé (inclusiv apa subterana) . 44
13.3. Sol ' * 45
13.4. Deseuri S ‘ o 46
13.4.1. Deseuri tehnologice K ‘ : 46
13.4.2. Deseuri din ambalaje ' 48
13.5. Zgomot : : 46
. | 13.6. Miros e ' - | 46
14. Raportari fa unitatea teritorial3 pentru protectia mediului si periodicitatea acestora 47
15. Obligatiite operatorului activitatii 51
16. Managementul inchiderii instalatiei, managementul reziduurilor ' 53
17. Glosar de termeni ' ' ' 54

... AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUL CLUJ _
Strada Dorobantilor, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609

e-mail : office@apmei.anpm.ro; Tel : 0264 410 722; 0264 410 720; Fax : 0264 410716
_ 3 -~




1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI ACTIVITATII

Operator: SC ELECTROLYT!C COATING SRL - :

Sediul social: municipiul Turda, str. Campiei, nr. 137 judetul C|Uj :
Certificat de lnreglstrare seria B, nr. 2659138 din data de 23. 10 2012,
Cod unic de inregistrare: 30814191 din 22.10.2012

Nr. de ordine in Registrul Comertului: J 12/2834/22 10. 2012,
Telefon: 0264/504.050, Fax: 0264/504.059

E — mail: acmuntean@mmmautoparts.ro

2. TEMEI LEGAL

2.1. In conformitate cu art. 4, alin. (1) din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, exploatarea -
instalatiei se poate efectua numai in baza autorizatiei integrate de mediu.

2.2. Autorszatxa integrata de mediu impune condltnle de desfasurare din punct de vedere a protectiei
mediului a actlwtatllor specifice de acoperiri electrochim!ce (zinc — nichel) a pieselor metalice.

2.3. Pentru stabilirea conditiilor prevazute de- prezenta autorizatie s-au luat In considerarea
~ urmatoarele principii:

- prevenirea poludrii i evitarea oricarui risc de poluare in special, prm aplicarea celor mai bune
tehnici disponibile;

- exploatarea instalatiei astfel mcat sa nu se produca nicio poluare semnificativa;

- evitarea producerii de deseuri, valorificarea deseurilor, iar in caz de imposibilitate tehnics si
economica, luarea masurilor pentru neutrallzarea si ehmlnarea acestora, ewtandu-se sau

* reducandu-se impactul asupra mediulw -

- ttilizarea eficients a energiei; -

- luarea masurilor necesare pentru prevemrea accldentelor si limitarea consecintelor acestora;

- luarea masurifor necesare pentru evitarea -oricarui. risc de poluare $i pentru- aducerea
amplasamentului si a zonelor afectate Intr-o stare care sa permita reuttl:zarea acestora, 1n
cazul incetérii definitive a activitatii _

- - asigurarea unui stoc minim de materiale si mijloace pentru interventie Tn caz de accidente.

2.4. Autorizatia este emisa In scopul respectarii prevederilor privind controlul.emisiitor industriale,
definite prin Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, -inclusiv masurile privind gestionarea
degeurilor astfel incat sa se atingé un nivel. ridicat.de protectie a mediului, considerat in Tntregul
sau, In acord cu legislatia In vigoare si cu obllgatnle din conventule internationale din acest domeniu,
la care Romania este parte.
2.5. Conform art. 21 alin. (7) din Legea nr. 278/2013 privind emisiile: zndustnale autoritatea
competenta pentru protectla mediului responsabild cu emiterea autorizatiei integrate de mediu
reexamineaza si In cazul in care este necesar, actualizeaza conditile de autorizare, cel putin in
urmatoarele situatii:

- poluarea produsa de instalatie este semnificativa, astfel incat se impune revizuirea valorilor limita

de emisie existente in autorlzatla integrati de mediu sau includerea de noi valori — limita de emISte

‘pentru alti poluanti;

- schimbarile substantiale ale celor mai bune tehnici dispomblle fac posibila reducerea

semnificativd a emisiilor far& a impune costuri excesive;

- siguranta Tn exploatare a proceselor sau activitatilor i lmpune utilizarea altor tehnici;

- este necesara respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului;

- prevederile unor noi reglementari lega]e oimpun.

2.6. Autorizatia mtegrata de mediu se suspenda de catre autorltatea competenta pentru protectia
medlulw care a emis actul de reglementare pentru nerespectarea prevedenlor acesteia, dupa o
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notificare prealabild prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 zile pentru indeplinirea
obligatiilor. Suspendarea se mentine pana la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe
perioada suspendarii, desfasurarea activitatii este interzisa.

2.7. In cazul constatarii de neconformitéti in opérarea instalatiei, se aplica in mod corespunzator
prevederile Art. 8, respectiv Art. 23 alin. (13) din Legea 278/2013 privind emisiile industriale.

2.8. In cazul in care nu s-au indeplinit conditile stabilite prin actul de suspendare, autoritatea
competenta pentru protectia mediului dispune, dupa expirarea termenului de suspendare, anularea
autorizatiei integrate de mediu. _ o , '
2.9. Dispozitiile de suspendare a autorizatiei si implicit de Incetare a activitatii sunt executorii de
drept conform art. 17 din OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobats cu modificari prin
Legea 265/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

SC ELECTROLYTIC COATING SRL - Punct de lucru Turda, efectueazi operatii de acoperire
“electrochimica cu zinc — nichel a pieselor metalice.

Categoria de activitate:
Conform Anexei 1 din Legea nr. 278/2013 privind. emisiile industriale: 2.6. Tratarea de
suprafatda a metalelor sau a materialelor plastice ‘prin procese electrolitice sau chimice in care
volumul cuvelor de tratare este mai mare de 30 m®,

Cod-CAEN_: 2561 —Tratarea $i acoperirea m'etal:e]or o

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII

- Formular de solicitare intocmit de SC MABECO SRL, Cluj-Napoca, Tnregistrat la APM Cluj cu nr.

.24483/08.08.2013; : : S

- Raport de amplasament intocmit de BEU MIHAELA director al SC MABECO SRL, Cluj-Napoca,
inscrisa. in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului la pozitia nr, -

A87124.02.2012, inregistrat la APM Cluj cu nr. 24483/08.08.2013; :

- certificat de Inregistrare pentru RM, RIM, BM, RA, emis la 24.02.2012, inregistrat la APM Clyj cu
nr. 24483/ 08.08.2013; ' '

- Acord de mediu nr. 1/29.04.2013 pentru proiectul ,Reautorizare centru logistic industrial
(depozitare) Tn hala productie piese metalice (zincare — nichelare)”’, emis de Agentia pentru
Protectia Mediului Cluj; : . . o ,

- Proces verbal de verificare. a amplasamentului din data de 23.08.2013, inregistrat la APM Cluj cu

nr. 1/23.08.2013; B

- Proces verbal al sedintei Colectivului de Analizi Tehnica din data de 03.09.2013 privind etapa de
analizé a documentatiei solicitérii pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu; '

-, Proces verbal al dezbaterii publice organizatd ™ data de 05.11.2013. la sediu! SC

ELECTROLYTIC COATING SRL, Turda, str. Campiei,.nr. 137, jud. Cluj, Tnregistrat la APM Cluj cu

nr. 8930/05.11.2013;

- Proces verbal al sedintei Colectivului de Analiza Tehnic3 din data de 11.02.2014 privind etapa de

definitivare proiect pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu;
- certificat de Tnregistrare seria B nr. 2659138 din 23.10.2012 s certificat constatator nr. 31495 din
24.05.2013 emise de Oficiul Registrului Comertului Cluj; -

- Contract de inchiriere incheiat in data de 01.04.2013 cu SC HALA PROJECT SRL, Cluj Napoca;

o ‘_,AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUICLUJ -
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- Autonzatla de Gospodanre a Apelor nr. 140 din 05. 08. 2013, eliberatda de ADMINISTRATIA
NATIONALA APELE ROMANE’ ADMIN!STRAT!A BAZINALA DE APA MURES, mregastrata la
APM Cluj cu nr. 24483/ 08.08.2013;
- Contract de- furnizare/prestare a serwmu!w de alimentare cu apad si de canallzare nr.
10529.00/23.05.2013, incheiat cu SC COMPANIA DE APA ARIES SA, Turda;

- Rapoarte de incercare nr. 561, 562, 563 dln 04 06 2013 ptr. momtorizarea apel subterane (3 foraje
- de hidroobservatie) :
- Buletin de analiza ptr. apa uzatd epurata provenlta dm procesu[ tehnologic nr. 22366/ 03. 10 2013
emis de SC Compania de Apa Aries SA, Turda;
- Contract de furnizare reglementaté a gazelor naturale nr. 3010314055 dln 24 05. 2013 inchelat cu
SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA -Targu Mures, - _
- Contract de racordare pentru executie nr. 60101349379 ~ nr. 18.196 din 26.09.2013 mchelat cu
- SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUTfE TRANSILVANIA 'NORD SA Cluj Napoca pentru realizarea
instalatiei de racordare la reteaua e!ectrlca de distributie (RED) si alimentarea cu.energie electrica; -
- contract de prestari servicii colectare deseuri CJM 45/02.05.2013 incheiat cu SC AVE HARGHITA.
SALUBRITATE SRL, Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, ptr. colectarea, transportul si depozﬁarea
deseurilor menajere si a deseurilor de ambalaje (carton si folie strech);
- Contract de prestéri servicii nr. 252/02.04.2013 ptr. preluarea in vederea eliminarii/valorificarii
deseurilor industriale generate ca urmare a actiwtatn de productie, incheiat cu SC IVIASTER
ECOLOGIC SRL, Sibiu;
- Declaratia locatiilor pentru operatiuni cu substante clastﬁcate din categoria 3 (aCld clorhidric §| acid
. sulfuric) nr. 14/27.05.2013 ptr. procurarea din tara si utlltzare

- dovada platii tarifului de emitere a ‘AIM conform Ord. nr. 1108./2007 pr:vmd_aprobarea'

nomenclatorului lucrarilor si serviciilor care se presteaza de catre autoritdtile publice pentru protectia
mediului in regim de tarifare, si cuantumul tarifelor aferente acestora, inregistrata la APM Cluj cu nr.
24984/05.09.2013;
- anunt public privind depunerea solicitdrii pentru emiterea AIM, inregistrat ja APM CIUJ Napoca cu
nr. 24483/08.08.2013

- - anunt public privind dezbaterea publica, mreglstrat la APM C|Uj Napoca cu nr. 26651/ 16. 10 2013
- anunturi publice privind decizia de emltere a A!M [nreglstrate fa APIVI CIUJ Napoca cu nr.
1594/19.02.2013. _
- Planul de prevenire si combatere a poluanEor acmdentale; :
- Plange desenate: plan de fncadrare in zona, plan de situatie, plan de amenajare, schitd flux
tehnologic, plan statie de epurare, efc.

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

Programul de functionare al instalatiei este de 16 oreIZ| 0. zile/saptamana, 260 zilefan.

5.1. ACTIUNI DE CONTROL

51.1. Operatoru. activitatii va lua toate masurile care s3 asigure ci nicio poluare mportanta nu va fi
cauzata. _

5.1.2. Operatorul activitatii va lua toate masurile de prevemre eficienta a po!uan; in spec;lal prin
recurgerea la cele mai bune tehnici d|sponlblle e -

5.1.3. Operatorul activitatii trebuie sd se asigure c& toate operatiunlle de pe amplasament vor fi
realizate astfel Incat emisiile s& nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a zonelor
de agrement recreationale sau de locuit din afara limitelor amplasamentului,

- . . AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CLUJ
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5.1.4. Operatorul activitaii trebuie s& stabileasca si s& mentind un sistem de management al
instalatiel, care trebuie sa asigure indeplinirea cerintelor prezentel autortzatn in vederea utilizarii
unei tehnologii mai curate, a unei productii mai curate, reducerii si minimizarii degeurllor

5.1.5. Operatorul trebuie s& asigure luarea masurilor corective in cazul in care cerintele impuse de
prezenta autorizatie nu sunt indeplinite. In cazul - raportarii unei neconformas cu conditiile
autorizatiei, trebuie declarate responsabilitatea si autorltatea pentru initierea de investigatii i act:unl
corective suplimentare. .

5.2. SISTEME DE MANAGEMENT

5.2.1. Operatorul are obligatia sa fundamenteze, s implementeze si sa adere la un sistem de
management de mediu standardizat, conform .prevederilor BAT privind tratarea suprafetelor
metalice si materialelor plastice, editia august 2006, sectiunea 5.1.1.1. :

La aceasta data operatorul aplica un sistem de management de mediu nestandardizat.

5.2.2. Operatorul are obligatia sa implementeze un program de iniretinere si gospodarire a
instalatiei si amplasamentuiui care va include actiunile preventive pe care personalul angajat
trebuie sa le ia pentru a minimiza riscurile de mediu specifice, precum si formarea personalului
angajat pentru implementarea acestui program, conform prevederilor BAT privind tratarea
suprafetelor metalice gi materialelor plastice, editia august 2008, sectiunea 5.1.1.2,

5.2.3. Operatorul va stabili criterii de referintd sau valori de referinid care permit monitorizarea
continud a performantelor instalatiei si activitatilor desfasurate, cu raportare la valorile de referinta
externe, in special privind urmétoarele: :

- utilizarea energiei;

- utilizarea apei;

- utilizarea materiilor prime si a matenaielor auxiliare;

Este obligatorie mreglstrarea Si monitorizarea tuturor intrérilor de utilitati pe tipuri: electricitate, gaz,
apd, indiferent de sursa si costul per unitate. Detaliile si pericada de Inregistrare pe ora, pe ture, pe
saptdméand, pe metru patrat sau alte unitati de masura etc. vor fi In functie de marimea procesului Si
importanta utilitatii masurate.
5.2.4. Este obhgatone optimizarea contmua a 1ntrarllor {consumurile de materii prime gi utilitati)
comparativ cu valorile de referintd stabilite, conform prevederilor BAT privind tratarea suprafetelor
metalice si materialelor plastice, ed[tla august 2008, sectiunea 5.1.1.4.
Un sistem de monitorizare a datelor va include:

- identificarea unei persoane sau a persoanelor responsabile cu evaluarea si luarea de masuri cu
privire la intrari
- masurile ce trebuie luate pentru informarea responsabllllor de functionarea instalatiei, inclusiv
alertarea operatorilor, n mod rapid si eficient, in cazul variatiilor de la func’nonarea normala a
instalatiei
- alte 1nvest|gatn pentru a stabili si explica de ce ‘s-au mregzstrat abateri de la performanta normala
respectiv de la valorile de referinta externe .

5.2.5. Operatorul are obligatia de optimizé'ré a fiecarei activitati Tn parte si a liniilor tehnologice prin
calcularea intrarilor i iesirilor teoretice si prin compararea cu cele obtinute efectiv.

5.3. CONSTIENTIZARE SI INSTRUIRE CONDTTI
5.3.1 Operatorul activitatii trebuie s& stabileasca- gi sa furnizeze instruiri adecvate pentru toti
anga;atu a caror activitate poate avea efect semnificativ asupra med:ulu:

~AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CLUJ-
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5.3.2 Personalul care are sarcini clar desemnate in desfégurarea procesului tehnologic trebuie sa fie
calificat conform specificului instalatiei, pe baza de studii, instruiri si/sau experientd adecvata.

6. MATERII PRIME S!I AUXILIARE
6.1 MATERII PRIME S| MATERIALE AUXILIARE

Operatorul de activitate, in conditiile prezentei autorizatii, va folosi urmatoarele materii prime si
materialele, conform cu cele mai bune practici disponibile, atat Tn ceea ce priveste consumurile cét

si modul de depozitare:

fiz

Activitatea de acoperiri metalice

Piese si profile Anorganic / 124.800 | nepericulos | Depozit de materii
metalice Fe/solid mp prime si auxiliare
Degresant Amestec anorganic 1000. | = periculos Recipienti de

(Uniclean 154)/ si organic/carbonat | - lan "~ ' plastic, in zona de

ptr. degresarea de sodiu 30-60%, | 0,48t depozitare
chimica a hidroxid de sodiu 5— | 100.000 substante

suprafetelor 10%, fosfat trisodic5-|  mp . periculoase
. - ~ 105, acid benzen
“sulfonic C10 — C16
2,5-55, acid
benzen sulfonic C10
~C131-25%/
lichid n
Degresant Amestec anorganic 1000 periculos Recipienti de
(Uniclean EL L3} | siorganic/Hidroxid | lan plastic, in zona de
ptr. degresarea de sodiu (60-100%) depozitare
electrochimica Metasilicat disodic substante
(anodica) a (2.5-5%) periculoase
suprafetelor Fosfat Poly-(Oxy 1,2-
etandiol), Alpha-
hydro-omega-
hidroxy-mono-C8-10
alchil eter (0.1 - 1%)/
fichid _
|-Degresant Amestec anorganic- | 42 kg/an periculos Recipienti de plastic
: (Uniclean H 2725)/ | organic/hidroxid de : in zona de
- | degresare sodiu, tetrasodiu depozitare
electrolitica etilendiamintetra- ~ substante
acetat | periculoase

8
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15 XL NI 150)
la prepararea

solutiei din baile de

apoasa de sulfat de
nichel,
tetraetilenpentamin,

lfan

Decapant Amestec anorganic 300 periculos Recipienti de
(Uniclean 501)/ ptr. | si organic / inhibitor Man ' plastic, In zona de
decaparea de coroziune 3- | 041t ; depozitare
suprafetelor nitrobenzen sulfonat | 100.000 substante

de sodiu/ lichid mp pericufoase
Decapant Compus organic/ 200 Van periculos Recipienti de plastic
{(Uniclean DQ 625) - Alcooli BRI in zona de
! ptr. decaparea Isotridecanol - depozitare
suprafetelor Acid benzenosulfuric substante
2 butoxietano! - periculoase
/lichid :
Acid sulfuric 98% | Acid anorganic/ lichid 250 periculos Se achizitioneazi si
: ifan se stocheaza in
cubicar de 1000 |, in
Zona de depozitare
substante
periculoase
Solutie de baza Amestec anorganic- 500 periculos Bidoane din material
pir. prepararea baii | organic/ solutie I/an | plastic de 25 kg, in
de acoperire (Zinni.| apoas3 de ' zona de depozitare
Al 15 XL Base) Tetraetilenpentaming substante
la prepararea si sulfat de nichel periculoase
solutiei din baile de flichid
acoperire cu aliaj
_Zn-Ni _
Aditiv ptr. baiade | Amestec anorganic- |- 200 periculos - | Bidoane din material
acoperire (Zinni Al organic/ solutie | I/an plastic de 25 kg, in
15 XL Corector) apoasd de 2,2'2"- zona de depozitare
la prepararea nitrilotrietanol, substante
solutiei din baile de dietanolamina si periculoase
acoperire cu aliaj sulfat de nichel -
Zn - Ni Jlichid
Agent de luciu Amestec anorganic- | 200 periculos Bidoane din material
(Zinni Al 15 XL ., organic/ solutie” | Van : plastic de 25 kg, In'
Brightener) apoasa de propanol ' zona de depozitare
la prepararea ethoxylate, substante
solutiei din baile de dietilentriamine, periculoase
acoperire cu aliaj sodiu propanol
Zn - Nj Jlichid : : : ,
Aditiv ptr. baia de Amestec anorganic- | 5800 periculos Bidoane din material
acoperire (Zinni Al ~organic/ solutie plastic de 25 kg, in

Zzona de depozitare
substante
periculoase

9 .
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ititizare
acoperire cu aliaj dietilentriamine/
Zn - Ni lichid _
Soda caustica Compus anorganic/ | 350" | periculos Se achizitioneaza in
solutie 30% solutie apoasd de | - Wan~ ' cubicar de 10001, in
spalarea alcalina hidroxid de sodiu ‘ zona statiei de
(corectarea de pH) Jlichid L _ preepurare
Soda caustica Compus anorganic/ | 350 | periculos In zona de
perle/ hidroxid de sodiu kg/an - depozitare
preparare baie de /Solid ' substante
acoperire periculoase
Anozi (bile) de Zn | Anorganic/ aliaj . | . 7000 . periculos Bile depozitate in
R1 feros/ “-kg/an ' cutii de carton de 25
in cuva de Zn 99,996%/ solid kg, amplasate n
dizolvare a Zn : zona de depozitare
' substante
. periculoase
Anozi de otel inerti | Anorganic/solid 200 nepericulos | Table, depozitate In
' kg/an depozitul de materii
: S - prime
‘Acid azotic 40 BE | Acid anorganic/acid 100 periculos - | Bidoane din material
spalarea acida | azotic +apa/lichid “Ian plastic, in zona de
- depozitare
substante
, ' periculoase
Solutie de pasivare | Amestec anorganic/ 750 periculos Bidoane din material
(Cr 37) (Unifix ZN Azotat de sodiu 15 - lfan plastic, in zonade
3-13 sau Rodip 40% ' depozitare
BMX) ' Triclorura de crom 5 substante
-10% periculoase
Difforura de sodiu '
hidrogenata 1 -2,5 -
%
Acid hidrofluoric 0,1 -
1%/ lichid -
Lac (Corrosil plus | Amestec anorganic/ | = 500 periculos Bidoane din material
401y Silicat de sodiu2,5- | l/an - plastic, in zona de
l&cuire 5% depozitare
Silicat de sodiu 15 - substante
40 %/ lichid - periculoase

Activitatea de preepurare ape tehnologicé uzéte

10
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T “fizica i mediu T S
Hlpoclont de sodiu Compus anorganlc/ 5000 periculos Se aprovizioneaza
12,5% sare de sodiu a Clfan | in bidoane de 25 kg
‘ acidului hipocloros |- - , sau rezervor IBC de
(NaOCl), solutie 12,5 ' 1000 | gi se
% flichid . _ depoziteaza in zona
e - statiei de epurare
Hidroxid de calciu | Compus anorganic/ | 3000 periculos Saci de 25 kg, in
hidroxid de calciu kg/an magazia cu
(Ca (OH)y)/ solid | materiale a statiei
- ‘ de epurare
Acid clorhidric 33% | Anorganic/ solutie - 250 periculos Se achizitioneaza in
acid clorhidric (HCI) lfan precursor IBC — uri de 1000 I,
33%/ lichid . categoria3 | se stocheazain
: ‘ - zona de depozitare
substante
periculoase a statiei
‘ de epurare
Rasini Compus | 500 kg | nepericulos Se utilizeaza
schimbétoare de organic/solid - | - imediat dupa
_ioni - _ - et | achizitionare
Carbune activ/(la | Anorganic/ carbon | 500kg | nepericulos Saci de rafie si
filtrul schimbator (C)/ solid - ' . plastic de 25 kg, in
de ioni) | ‘ ' ' zona statiel de
' epurare
- Ambalaje
Recipienti metalici Solid A nepericulos In magazie
de 200 kg, |1azi de : S
plastic, cutii de
carton, folie
ambalare produs
finit

6.1.1 Aprovizionarea cu materii prime si material auxiliare se va face periodic, pentru evitarea formarii de
stocuri nejustificate care sa duca prin depreciere la producerea de degeuri.

6.1.2. Toate matetiile prime si materialele auxiliare utilizate vor fi receptionate, manipulate i depozitate
conform normelor specifice fiecarui material g] fiselor tehnice de securitate, unde este cazul, in conditii de
siguranta pentru personal si mediu.

6.2. SUBSTANTE CHIMICE PERICULOASE

6.2.1. Operatorul utilizeazd n cadrul proceselor de fabricatie substaﬂte chimice periculoase
ambalate, etichetate, clasificate in conformitate cu HG nr. 1408/2008 privind clasificarea,
ambalarea, etichetarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, cu Regulamentul (CE) rir.
1272/2008 al Parlamentului European §I al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind clasificarea,
ambalarea si etichetarea substantelor gi a amestecurilor, de modificare si de abrogare a Directivelor .
67/548/CEE si 1999/45/CE, precum §! de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 §! ale

o - AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CLUS -
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QUG nr. 121/2008 privind regimul jurEdIC al precursonlor de drogur; aprobatd prin Legea nr.
186/2007 si Legea nr. 187/2012. :

CONDITIE

6.2.2. Achizifionarea si utilizarea substantelor gi preparatelor chimice periculoase se va efectua
numai dupa obtinerea avizelor si autorizatiilor cerute de lege, cu respectarea stricti a prevederilor
legale n vigoare privind clasificarea, etichetarea, depozitarea, manipularea, transportul, ambalarea
si gestionarea acestora.

Fisele cu datele de securitate ale substanteior si- preparatelor chimice achizitionate vor fi
receptionate §1 pastrate In mod obligatoriu Tn unitate.

Substantele si preparatele chimice periculoase utilizate in procesul tehnotog[c procesul de tratare a
apelor uzate sau n cadrul laboratorului trebwe pastrate si depozitate corespunzator, in magaziile
desemnate.

Depozitarea substantelor si preparatelor chimice penculoase se va face astfel:

- bazele se vor dep021ta separat de acizi;

- substantele inflamabile se vor depozita separat de agentii oxndant:

- se vor lua masuri de protectie a solului impotriva scurgerilor de substante

- se va vor lua masuri pentru evitarea sau prevenirea corodarii remprentelor de stocare, a retelei de
conducte, a sistemelor de livrare si a sistemelor de comanda de céatre substantele chlmlce sau
vaporii corozivi rezultati din manipularea lor, prin inspectii periodice

6.2.3. Se va solicita furnizorilor de substante chimice dovada preinregistrarii/inregistrarii acestora la
Agentia Europeana de substante chimice (ECHA) conform Regulamentului 1907/2006 (REACH).
6.2.4. Operatorul are obligatia solicitarii de la furnizor si detinerii pe amplasament a fiselor tehnice -
de securitate pentru toate substantele si preparatele chimice periculocase detinute si utilizate,
redactate in limba roméné&, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind inregistrarea,
evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice

6.2.5 Operatorul va asigura Iuarea masurilor necesare pentru protectia mediului inconjurator, a
sanatatii populatiei i pentru asigurarea securitatii la locul de munca prin aplicarea prevederilor
fiselor tehnice de securitate ale substantelor sau preparatelor periculoase detinute/utilizate pe
amplasament

6.2.6. Substanteie/preparatele chimice pencu]oase utilizate pentru desfasurarea activitatii sunt
urmatoarele:

Materie Utilizarea Stare Cantitate. Clasificare si etichetare
primd substantei maxima
existentd
laun.
-y moment.
: “dat pe-
amplasa
' ment
_ Substante chimice / preparate periculoase
Exp Zinni AL | acoperirea Lichid 42 Litri Toxic' -~ | R34, R43, R439, R21/22, R48/20
15 XI. Base electrochimica R Periculos "RE51/53

' ' o pentru mediu | S23, 826, 545, 857, S60, S61,

524/25, 836/37/39

Zinni AL 15 acoperirea Lichid 17 Litri | - lritant R36, R42, R49, R48/20,

Categoria Periculozitate-Fraze de risc

XL Corector | elecirochimicd - - | Sensibilizater | R 52/53
L Toxic S23, 45, S63, 524/25, 836/37
Zinni AL 15 acoperirea Lichid ' 17 Litri Toxic | R38, R49, R68, R61, R20/22,

AL Brightener electrochtmma _Periculos R42/43, R48/23, R50/53
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B ' | pentru mediu

Zinni AL 15 acoperirea Lichid 70 Litri fritant R41, R43

XL NI 150 electrochimic3 ' Toxic S24, 526, S36/37/39

Periculos 1823, 824, 545, 853, 857, 860, $S61,
N pentru mediv | $S36/37

Anozi (bile) cuva de Solid 583 Kg Periculos R50/53

de zinc R1 de | dizolvare a Zn pentru mediu | S 7/8

puritate

99, 996%

Solutie pasivarea Lichid 63 Litri Toxic R25, R34, R20/21

pasivare transparents $23, 8326, §35, S45, $36/37/39
(Unifix ZN 3 -

13) .

Scda cuva de Solid | 29kg Coroziv ‘R35

caustics dizolvare a Zn . o

Perlas :

Soda spélarea alcaling Lichid 1000 Litri Coroziv R35

caustica sol.

Degresant degresarea Lichid 83 Litri Coroziv R35, R37

{Uniclean chimicd a ' : S22, 826, $45, S60, $36/37/39
154) suprafetelor : :

Degresant degresarea Lichid 83 Litri Coroziv R35

(EL L3) electrochimics a . S22, 826, 545, S60, S36/37/39

suprafetelor S -

!nhibitor de inhibitor 13 Lichid 25 Litri iritant R36, R43

coroziune decapare 524, 516, S36/37/39

(Uniclean o

501) - -

Decapant - | decapare Solid 17 kg iritant . R 41

(Uniclean DQ

625)

Degresant degresare Sofid 42 kg coroziv R35

{Uniclean H electrolitics ' : 522, 826, S45, 860, $36/37/39
2725) i 7

Lac (Corrosil | 15cuire Lichid 42 Litri coroziv R34

plus 401) S23, 526, S45, SB0, $36/37/39
Acid clorhidric | statia de epurare Lichid 1000 Litri Precursor - | R35, R37

33% Coroziv 526, 845

Acid azotic 40 | spalarea acid3 Lichid 8 Litri “Inflamabit R8, R35

BE Coroziv

o Oxidant

Acid suifuric decapare Lichid 10000 Coroziv R35

98% Litri Precursar. S26, 530, 845

Hidroxid de statia de epurare Solid 250 kg - Iritant R37, R38, R41

calciu :

Hipocloritde | statia de epurare Lichid 1000 Litri Coroziv - | R31, R34, R35

sodiu

s0l.12 5%

7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE |

Operatorul trebuie s3 res
conform prevederilor BAT privind tratarea s

august 2006, sectiunile 5.1.4 gi 5.1.5,
B AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUILCLUJ

pecte valorile de referints

pentru intrérile de utilitati (ap4 si energie),

ki
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7.1. APA

Operatorul asigurd minimizarea consumului de apd prin:
- Regenerarea apei de spalare prin Spalari simple si prin utilizarea bailor de spalare in cascada
- Evitarea necesitatii spalarii intre activitati si reducerea clatirilor necesare prin utilizarea unor -
substante chimice compatibile Tn activitati secventiale (la degresarea chimicad si electroliticid se
folosesc substante cu compozitie asemanatoare pe baza de hidroxid de sodiu);
- Evitarea contaminarii bailor prin reducerea antrenarii materialelor din solutiile de tratare
prin: 7
« aranjarea pieselor astfel incat s se evite retinerea de lichide din proces prin
dispunerea stativelor fa un anumit unghi de tncllnare
e marirea timpilor de picurare, scoaterea lent3 a pieselor din bai, co[ectarea solutiilor
ramase pe suprafetele de acoperire si reintroducerea n procesul corespunzator prin
montarea unor paliere de golire intre bazine, Tnclinate spre bazinul de tratare.
- Un bun control al concentratiilor bailor prin reducerea la minim a pierderilor de substante
chimice prin clatire :
- Monitorizarea calitatii bailor de degresare : _
- Tratarea apelor uzate In statia proprie de epurare, inainte de deversare in canalizare, prin
tehnologii cu filtre schimbétoare de iont, ﬁltrare tehnologu de absorbtte cristalizare, recuperarea
metalelor etc.

7.1.1 Alimentarea cu apa utillzata in scop tehnologlc (Ilnule de acoperiri suprafete metalice si
spalare pardoseli) si igienico-sanitar, este reglementata prin Autorizatia de gospodarire a apelor nr.
140 din 05.08.2013, emisa de Administratia Nationald ,Apele Romane’- Administratia Bazinala de
Apa Mures, Targu Mures.

Surse '
- alimentarea cu apé se face din reteaua de apa potabild a mumc:iprulw Turda _conform contractului
nr. 10529.00/23.05.2013 incheiat cu SC Compania de Apa Aries SA Turda.

Volume si debite de apé autorizate

lglenlco ws;amtan' B 15 58 1/s) 3,2m /z[(O 037 h’s) 1,3 mii?n
Tehnologic = | 24,3 m*/zi (o 2811fs) | 21 m¥zi (0,243 I/s) | 19,8 m¥zi (0,2291/s) | 5,5 mii m®
Total _30m 26 m’zi 23 m/zi 6,8 mii m’

[nstalatii de captare
- brangament @=160 mm echipat cu apometru 1 n vederea contorizarii debitelor de apa prelevate din
retea. -

Instalatii de aductlune si inmagazinare a- apel

Conducta de aductiune este din PEHD cu Dn 125 mm si L = 220 m. s

Nu sunt prevazute instalati de inmagazinare — a!lmentarea se face din 8|stemul de dlstrlbutle
existent (retea de apa mummpala) :

Instalatii de tratare '

Nu sunt necesare - calitatea apel fiind corespunzatoare profilului de activitate.

- AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEPIULUI CLUJ -
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Reteaua de distributie:

- dinteavd PEHD, L =160 m, Dn =50 mm:

' - apa uz igienico-sanitar: conducte PEHD, Dn=50mm, L=25m
-~ apa uz tehnologic: conducte PEHD Dn 50 mm (3" L =135 m

Apa pentru stingerea incendiilor: _
- se asiguré direct din reteaua de apé existentd Tn zona.
- conducta de OL zincata cu Dn = 2" si lungime de 215 m.

Modul de folosire a apei

a) Necesarul total de ap#: - maxim 27,2 m¥zi
- mediu 23,7 m¥zi
- minim 21 m%zi
- maxima 30 m%zi
- medie 26 m*/zi
- minim4 23 m¥zi

b) Cerinta totalad de apa:

c) Gradul de recirculare a apei: nu se recirculd

Consum specific de apa: 23 I/mp suprafata acoperita.

: Operatorul va urmari reducerea consumului de apé prin:

- Momtonzarea tuturor punctelor de utilizare a apei In-instalatie prin inregistrarea informatiilor Intr-o

bazé de date in mod regulat In functie de utilizare si mformat;lle de control necesare, pe faze de

proces; _
- Recuperarea apei din baile de spalare si reutilizarea n procesele adecvate cahtatn apelor

recuperate.(completarea bailor anterioare) :

- Substituirea unor chimicale cu altele mai putin periculoase

7.1.2. Evacuarea apelor uzate

Debitele apelor evacuate, prevazute In Autortzatla de gospodar:re a apelor nr. 140 din 05.08.2013
emisa de Administratia Nationald ,Apele Romane” Administratia Bazinald de Apa Mures, Targu
Mures, sunt urmétoarele:

Ape uzate reteaua de A Descarcate
menajere canalizare a ' in colector
municipiului ) _ : general
Turda (statiade | 57 m3%zi | 5m¥Yzi 3,2 m¥zi 1,3 mii m® racordat la
epurare Turda) canalul
colector
existent in
zond
Preepurate in
statia proprie
Apele reteaua de de epurare
tehnologice canalizare 243m%zi |. 21 m%zi | 19.8m%zi | 5,5 mii m® inainte de
preepurate municipala g : ' s : evacuarea n

- AGENTIA PENTRUPROTECTIA MEPIULUL CLUJ- -
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Turda (statla de | : ] . canalul

epurare Turda) | 1 colector
general
refeaua de
e pluviale canalizare o s . T
Ap pilivia: e descarcate prin intermediul canalului
conventional municipald

colector general in reteaua de

curate (s-tratfgir:iie canalizare existentd in zond
epurare Turda) | . L
Apele reteaua de , ' preeurate printr-un separator de
pluviale canalizare ' , hidrocarburi tip Aquafix 10 PE Thainte de
potential municipald ' ‘ , evacuarea prin intermediul canalului
impurificate | Turda (statia de - .~ | colector general in reteaua de canalizare
epurare Turda) g existentd in zona

7.1.3 Instalatii de masurare a debitelor si volumelor de apa

~ pentru alimentare: debitmetru tip Sensus

- pentru evacuare: nu sunt montate aparate de masura pentru debltele evacuate..

7.1.4 Ape subterane

Pe amplasament sunt 3 foraje pentru monitorizare ape subterane (puturide hldroobservatle)
Nu sunt evacuari de ape uzate in apele subterane.

: Operatorul este obligat s& exploateze si s& Intretind constructiile si msta}atule de
captare aduc’uune folosire a apei gi de evacuare a apelor uzate, precum si dzspozmvele de
masurare a debitelor si volumelor de ap& in conformltate cu prevederile regulamentului de
exploatare.

7.2. ENERGIE ELECTRICA

7.2.1. Date generale

Energia electricd necesard desfasurdrii activitdti este asiguratd In baza contractului nr.
60101349379 - nr. 18.196/26.09.2013 fincheiat cu SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUTIE
TRANSILVANIA NORD SA dintr-un post de transformare instalat de 1000 KVA, care se afld in
incinta-halel i care alimenteaza cu curent de 380 V olinie magistrala amplasata de-a lungul axei
centrale a halei de productie. Din aceastd  magistrald sunt alimentate tablouri electrice care
deservesc linia tehnologica gi spatiile anexe. Reteaua de distributie intericara este realizatd dupa
schema tip TN — S in care conductorul de protectie distribuit este utilizat pentru intreaga schems,
de la tabloul electric general pana la ultimul punct de consum. :

Bilantul consumatorilor de energie electricd se prezinta astfel: puterea totala instalatd Pi = 870 kW,
puterea totald absorbitd Pa = 570 kW, tensiunea de lucru U = 3x230 V/4OO V.

7.2.2. Energia electrica este folosita in principal pentru:-

- alimentarea instalatiilor care deservesc echlpamenteie §| instalatiile tehnologsce circuitele de prize
pentru spatii tehnice, etc.) ; : '
- iluminatul din interiorul spatn!or de product;e

- slum[natui exterior;
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- functionarea instalatiilor de climatizare, ventilatie si incalzire

723 ¢ Operatorul trebuie s ia masuri pentru a minimiza consumul de energie de orice
tip. : o - '

Pentru minimizarea consumului de energie operatorul va aplica urmatoarele masuri:

- intrérile de energie vor fi gestionate pe faze astfel incat si fie reduse la minim pierderile
de energie; '

- de reducere a voltajului Tn conductori: S

- de crestere a conductivitatii electrolitulyi prin adaugarea unor aditivi $i prin monitorizarea
calitatii solutiilor; _ _

- de folosire de echipamente energetice eficiente si respectarea planurilor de mentenanta
ale acestora; : ' ' S

- optimizarea proceselor de incalzire a bailor prin monitorizarea $ urmarirea permanenti a

temperaturii de proces
e e s g o~ <o s TRT . _ " o - v .
7.2.4 CONDHIE: In scopul realizarii politicii nationale de eficient energetica, operatorii economici

care consuma anual o cantitate de energie de peste 1.000 tone echivalent petrol au obligatia s3
efectueze anual un audit energetic elaborat de O-persoana fizicd sau juridic autorizaty de Agentia
Romana pentru Conservarea Energiei, in conditiile legii, si care st3 la baza stabilirii si aplic&rii
masurilor de imbunététire a eficientei energetice; __
Titularul trebuie s& realizeze un audit privind eficienta energetica a amplasamentului pand intr- un
an de la data emiterij autorizatiei integrate de mediu. Auditul privind eficienta energetica va fi repetat
laintervale de timp, n functie de solicitarea APM Cluj.

7.3. GAZE NATURALE s N : ,
Alimentarea-cu gaz metan se face printr-un bransament la refeaua de distributie existenta in zona,
pe baza de contract cu E-ON Energie Romania SA. Consumul de gaz este de cca. 165.000 mc/an.
Consumatorii de gaz sunt: :

- centrala termica tip Ferroli, Energy Top B, putere termics 232 KW, cu chit evacuare gaze arse cu
® 120 mm; consum maxim de gaz natural 24,76 mec/h  care asigurd agentul termic pentru
radiatoarele din birouri;

- boiler de apé caldi, putere termics 73 KW, capacitatea 500 | _

~ 4 aeroterme individuale cu arzitoare de 25,5 KW fiecare, pe gaz natural (pentru incalzirea halei),
debit gaz 2,55 mc/h fiecare: evacuarea gazelor arse se realizeazj prin 4 cosuri fiecarea avand @ =
80 mm, H = 8m. '

- 2 cuptoare de uscare pe linia de acoperiri metalice Tn regim static, arzatoare cu putere termica
min. 30,6 kW — max. 56,3 kWV. : ' '

8. DESCRIEREA INSTALATIEI $I A FLUXURILOR TEHNOLOGIGE
EXISTENTE PE AMPLASAMENT -~ . .

8.1 DESCRIEREA AMPLASAMENTULU!

8.1.1 Localizarea amplasamentului

Amplasamentul instalatiei:
- str. Campiei, nr. 137, municipiul Turda, judetul Ciuj.
- coordonate geografice: 46°33'44.74"N, 23°51'9.20"E
- coordonate STEREO 70: X= 412040.09, Y=563137.52
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Terenul pe care se gaseste instalatia este in propnetatea SC Hala Project SRL si are o suprafata.
totald de 13305 m?.

Pe acest teren s-a delimitat o parceld cu suprafata de 6162 m? pe care a fost construitd hala cu S =
2772 m?, restul suprafetei de 3390 m* avand destinatia de curti comune. Pe zona de curti comune
este amenajata statia de tratare a apelor tehnolog!ce uzate, pe o suprafaté de 66 m?, si depozatul de
deseuri, pe o suprafatd de S =90 m?.

Hala de productie este o clidire tip parter + supanta cu S = 2772 m? inchis3, formata din 4 module.
Suprastructura este realizatd din cadre metalice, iar fundatiile si placa peste subsol sunt din beton
armat. Este asigurat izolatia termica si hidrofugé a Invelitorii. Exteriorul cladirii este din panouri tip
sandwich. In Tnvelitoare sunt previzute goluri cu rol de aerisire si iluminare precum si de desfumare.
SC Electrolytic Coating SRL a inchiriat modulele 2 si 4 ale halei, respectiv o suprafati de 1339,25
m® pentru operarea instalatiei de acoperiri metalice Zn-Ni, cu doua linii- In regim static si in tamburi.
Accesul pe amplasament (Ia hald) se realizeaz4 de pe un drum perpendlcular pe strada Campiei.
Hala de productle are urmétoarele vecinatati:

- spre nord: 0 padsune urmata de un dig;

spre sud: proprietatea SC AUTOPARTS MMM SRL, amplasament pe care este
construitd o hala de productie;

spre vest: un teren privat, liber de constructu

spre est: un drum de servitute cu acces la strada Campiei; dincolo de acest drum se
afla o altd proprietate privata, Ilbera de constructu

Suprafata totald detinuta de S. C ELECTROLYTIC COATING 8. R L. este de 1495,25 mp, din care:
- cladire (hala) S = 1339 25 m?

- - statia de tratare ape tehnologice uzate S = 66 m?

- deporzitul de deseuri pe o suprafata de S = 90 m?. , B

- platforme betonate, cai de acces cu destinatia de curti comune S = 3234 m?

8.1.2 Unitati structurale in functiune

Instalatia a fost proiectatd, construitd si este operatd astfel incat sa prevind poluarile accidentale
prin identificarea pericolelor, clasificarea riscurilor posibile si [mplementarea unui plan de actiune in
vederea prevenirii poluarii prin:

asigurarea unor dimensiuni corespunzdtoare, eficiente a instalatilor pentru procesele
tehnologice prevazute a se realiza

utilizarea unor materiale potrivite | ptr aSigurarea unei bariere impermeabile pe toate
suprafefele identificate cu risc de scurgeri accidentale a produselor chimice - toat3 suprafata
pe care se desfasoara activitatea este betonats;

asigurarea stabilitatii chimice a linilor de proces si a pértilor componente inclusiv a
echipamentelor utizate temporar sau ocazional

cuvele sunt montate pe structuri metalice protejate anhcoroznv;

sub cuvele de proces existd un sistem de colectare a scurgerilor accidentale, care ajung
gravitational in rigole colectoare si apoi in statia de epurare;

sistemul de colectare a scurgerilor asigura coléctarea unui volum de lichid de minim 30% din
capacitatea de stocare a bailor;

canalizarea apelor tehnologice este separata, pe fluxuri, iar apele uzate tehnologice sunt
epurate in statia de epurare existentd pe amplasament; -

distantele de protectie fata de zonele rezidentiale sunt respectate;

Baite liniilor de acoperiri metalice sunt montate In hala de productie, pe structuri metalice protejate
anticoroziv. Sub cuvele de acoperiri metalice exista un sistem de colectare a scurgerilor accidentale
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care ajung gravitational in rigole colectoare si apoi In statia de epurare. Sistemul de colectare a
scurgerilor asigurd colectarea unui volum de lichid de minim 30% din capacitatea de stocare a

bailor.

Hala de productie

A. Instalatia de acoperiri metalice in regim static _
Este compusa dintr-o succesiune de bazine In secventd, fiecare fiind dotate cu propriite
accesoril: un sistem automat de transport si de imersie/extractie a pieselor din fiecare
bazin in parte, corespunzator secventei i timpilor de tratament prevazuti, piesele fiind
montate pe sistem de incarcare — descarcare (port piese) corespunzator. Bazinele sunt
realizate, In functie de utilizare, din materiale plastice de tip polyester ARQ si poliuretan,
otel carbon, inox. Cele care au solutii incélzite sunt izolate termic.

Sistem automat de transport | - macara de tip T, sistem de rulare dotat cu moto reductor
Cu o singurd vitezd, motoreductor  pentru ridicarea
suportilor cu piese, cadruy ptr. manipularea manuald cu
: functii inainte — inapoi si sus - jos

1. Zona de incércare-descarcare a pieselor metalice

1.1. Zond incarcare 12 cadre metalice de sustinere a pieselor

descarcare port piese
2. Zona de pregatire chimica a suprafetelor. - _ ‘ ,

2.1. Bazine degresare O cuva cu dimensiunile 2500x800x1500 mm, -

chimica (B 11) Vi = 2,7 m®, confectionata din polyester ARQ si poliuretan
' - sistem de Tncdlzire prin serpentine din otel inoxidabil
conectate la electrovalve cu trei cai conectate Ja randul lor
la centrala termic; sistem controlat digital cu ajutorul unor

sonde PT 100
: - ventilatie
2.2. Bazin de degresare Cuva de dimensiuni 2500x1000x1500 mm,
electrochimica (B12) . Vi = 3,37 m®, confectionata din polyester ARQ si
poliuretan

- sistem de ncalzire prin serpentine din otel inoxidabil
conectate la electrovalve cu trei cai conectate [a randul lor
la centrala termic; sistem controlat digital cu ajutorul unor
sonde PT 100 '

o - ventilatie -
2.3 Bazin spalare curenta in Cuvé dubla cu dimensiunile 2500x 1450x1500, Vy; = 4,88
cascada in contracurent m?, confectionatd din polyester ARQ “
(B13/B14) _ '
2.4. Bazin de decapare Cuva cu dimensiunile 2500x800x1500 mm,
(B15) Ve = 2,7 _m3,confe;:’gionaté din polyester ARQ si poliuretan

- sistem de ncalzire prin serpentine din plumb conectate la
electrovalve cu trei cai conectate la randul lor lacentrala
termica; sistem controlat digital cu ajutorul unor sonde PT
100 R ' .

- ventilatie

... . AGENTIA PENTRU PROTECI A MEDIULUI-CLUJ
Strada Dorobantilor, nr. 99, Chij-Napoea, cod 400609

e-mail : officef@apmeci.anpm.ro: Tel : 0264 410. 722: 0264410 720; Fax: 0264410716
19




2.5 Spatiu liber (ptr. bazin
de decapare)

Spatiu liber ptr. montarea unei cuve cu dimensiunile
2500x800x1500 mm, Vg = 2,7 m* confectionats din
polyester ARQ si poliuretan

2.6. Bazin spalare curenta
in cascada (B16/B17)

Cuva dubla cu dimensiunile 2500x 1450x1500, V4, = 4,88
m®, confectionata din polyester ARQ

2.7. Bazin spalare simpla
apa curenta (B8)

cuva simpl& cu dimensiunile 2500x700x1500 mm, V=
2,36 m’, confectionata din poliester ARQ

3. Zona de acoperiri metalice

3.1. Bazine acoperire cu Zn
-Ni (B 20/21, 22/23, |
24/25)

3 bazine de écop.e'ri're cu Zn —-.Ni cu dimensiunile -
2500x1920x1500 'mm, Vg = 3 x 6,48 m® = 19,44 m?®,
confectionate din polipropilena

3.2 Spatiu liber {ptr. bazin
de acoperire)

Spatiu ptr. montarea ulerioard g unei cuve cu dimensiunile
2500x1920x1500 mm, Vi = 6,48 m®

3.3. Bazin pentru dizolvarea
zincului

cuva de dizolvare a zincului cu dimensiunile
3000x1200x1800 mm, Vuy = 5,83 m®, confectionata din
ofel de 3,5 mm;

-sistem’ de Tncélzire prin serpentine din ofel inoxidabil
conectate |la electrovalve cu trei cai conectate la randul lor
la centraia termicé; sistem controlat digital cu ajutorul unor
sonde PT 100

- sistem de agitare (pentru compartimentul de adlthl)

- ventilatie

3.4 Sistem de dozare
automais a reactivilor

sistem de dozare automatizatd a aditivilor inh cuva de
dizolvare a zincului

3.5 Sistem de recirculare a
solutiet

sistem de recirculare a solutiei din cuva de dizolvare n
baile. de acoperire Zn-Ni cu ajutorul unei pompe

3.6 Instalatie de racire a
electrolitului

de acoperire, formata dintr-un schimbator de caldura -

instalatie de racire a electrohtulw din baile de acoperire
montaté intre returul cuvei de dizolvare a zincului si baile

3.7 Filtru pompa

intre baile de acoperire si instalatia de racire

3.8 Bazin spalare curenta in
cascada (B18/B19)

Doua cuve (cuva dubl3) cu dimensiunile 2500x 1450x1500,
Vi = 4,88 m®, confectionate din polyester ARQ

3.9. Bazin spélare acida
(B10)

bazin de spalare_ simplad- acidd anterior . pasivarii cu
dimensiunile - 2500x700x1500 mm, Vyu = 2,36 m’,
confectionat din poliester ARQ;

- ventilatie '

3.10. Bazin pasivare
fransparenta (B9)

cuva cu drmenstumle 2500x800x1500 mm,

Vi = 2,7 m®, confectionata din polyester ARQ si 1zolat|e
polluretan

- sistem de incalzire prin serpentine din otel inoxidabil
conectate la electrovalve cu trei cai conectate la randul lor
la centrala termicd; sistem controlat digital cu ajutorul unor
sonde PT 100

- cu barbotare cu aer

- ventilatie '
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3.11 Spatiu liber (ptr.
pasivarea albastra)

Spét,in r. moﬁtarea ulerioard a unei cuve cu dimensiunile
2500x800x1500 mm, Vg = 2,7 m®, confectionats din
polyester ARQ si izolatie poliuretan

3.12 Spatiu liber (ptr.
pasivarea neagra)

Spatiu ptr. montarea ulerioard a une] cuve cu dimensiunile
2500x800x1500 mm, Vg = 2,7 m?, confectionatd din
polyester ARQ si izolatie poliuretan

3.13. Bazin spilare curenta
in cascadd (B 6/B 7 )

3

Cuva dubii cu dimensiunile 2500x 1450x1500, V= 4 88
m”, confectionatd din polyester ARQ ‘

3.14. Bazin spalare alcaling
(BS)

Bazin de spilare simpld alealing anterior l3cuirii cu
dimensiunile 2500x700x1500 mm, '
Vit = 2,36 m®, confectionat din poliester ARQ

3.15. Bazin ptr. lacuire (B4)

Cuva cu dimensiunile 2500x700x1500 mm,

Vust = 2,36 m®, confectionats din poliester ARQ

- sistem de incalzire prin serpentine din otel inoxidabil
conectate la electrovalve cu trei cii conectate la randul lor
la centrala termica: sistem controlat digital cu ajutorul unor
sonde PT 100" - :

3.16 Spatiu liber (ptr. bazin
de lacuire)

Spatiu ptr. montarea ulerioar a unei cuve cu dimensiunile
2500x700x1500 mm, Vg = 2,36 m®, confectionats din

.| 4. Zona.de uscare-racire

poliester ARQ

|47 Cuploare de uscare
T (C1/C2)

2 cuptoare de uscare cu dimensiunile 2500x700x1500 mm,
Vit = 2x2,36 m®= 4,72 m?, confectionate din inox,

- Incélzire cu aer cald recirculat prin ventilatoare
centrifugale  tip CMP 1128 — 4 T/R Sodeca: P = 2,2 kW, Q

maxim = 5000 m*h; viteza = 1420 rot/min

- acoperite cu capace cu actionare mecanica;

- arzator: Puterea termica: 30,6 kW - 58,3 kW
Consum gaz metan: 3.1 Nmc/h — 5,7 Nmc/h

- dimensiuni: 200x 200 x 200 mm

- temperatura maxima 400 °C

- control automat al procesuluj de incélzire/racire
- regulator de temperatura si timp

Motor: 0,11 kW, 2800 r.p.am. s

5. Instalatie de alimentare
Cu apa a cuvelor

Reteaua de conducte de apé

L

8. Sistem de golire cuve
de spélare

Conducte PVC prevazute cu debitmetre ptr. controlul

evacuarii apelor de spalare Inspre statia de tratare ape
tehnologice uzate

7. Redresoare

7 redresoare model Quasar-Q 500 DC cu U 4y = 3x 330 \%
Uiesie = 12V; I '= 1500 A; n = 87% '

8. Monitor LCD pentru urmarirea parametrilor instalatiei

B. Instalatia de acoperiri metalice in tamburi

Este compusi dintr-o succesiune de bazine in secventa, fiecare din acestea fiind dotate N
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cu proprule accesorn un sistem automat de transport si de imersie/extractie a pieselor dln
fiecare bazin in parte, corespunzator secventet si timpilor de tratament prevazuti, piesele
fiind montate pe sistem de incarcare — _ descarcare (port piese) corespunzator. Bazinele
sunt realizate, in functie de utilizare, dm materiale plastice de tip polyester ARQ si
poliuretan, ofel carbon, inox. Cele care au solutii incélzite sunt izolate termic.

Sistem automat de Sistem de rulare dotat cu moto-reductor, cu o singura

transport viteza, tip MR V50 19; moto — reductor tip MR 3 Y 19 ptr.

ridicarea tarhburilor cu piese; cadru ptr. manipularea

manuala, cu functii inainte — Inapoi, sus — jos;

1. Zona de incarcare-descarcare a pieselor metalice

1.1. Zona incarcare 12 tamburi. fip Rotor Export 2000 cu capacitatea de

descarcare (port piese) incarcare 100 kg, motoreductor de 0,5 HP — 24 V, cu

protectie magnetotermicad; incércarea tamburului. se

realizeazd cu ajutorul unui cos actionat de moto reductor

“semiautomat prevazut cu limitd de incércare si cuplare

mecanicd in vederea rotirii cosului

- sistem ptr. controlul greutatii incarcatorului format din
- vizor, celula de fncarcare, conector si suportn

2. Zona de pregatire chimica a suprafetelor =

2.1. Bazine degresare 2 cuve de dlmensmnl 1400x800x800 mm,

chimica (B11, B12) - Vi = 2x0;8 m® = 1,6 m®, confectionate din polyester ARQ -
si izolatie de poliuretan

- sistem de incalzire prin serpentine din otel inoxidabit
conectate la electrovalve cu trei cdi conectate la randul lor
la centrala termlca sistem controiat digital cu ajutorul unor
sonde PT 100

- ventilatie _
2.2 Bazin de degresare cuvé cu dimensiunile 1400x800x800 mm,
electrochimica (anodica) Vi = 0,8 m® confectionat din polyester ARQ si izolatie de
(B13) poliuretan, :

- sistem de Tncalzire prin serpentine din otel inoxidabil
conectate la electrovalve cu trei c&i conectate la randul lor
la centrala termica; sistem oontrolat digital cu ajutorul unor

sonde PT 100
_ ,: - ventilatie
2.3 Bazin spélare curentd in Cuva dubla cu dimensiunile 1400x 1450x800, Vi = 1 32
cascada (B14/B15) m°, confectionate din polyester ARQ
2.4. Bazine de.decapare 2 cuve de dimensiuni 1400x800x800 mm, Vuuw = 2x0, § m°
(B16/B17)  — . _ = 1,6 m°, confectionate din polyester ARQ si izolatie de
poliuretan'

- sistem de incalzire prin serpentine din plumb conectate la
electrovalve cu trei cai conectate la randul lor Ia centrala
termica; sistem controlat digital cu ajutorul unor sonde PT
100

- ventilatie
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2 éai:ne;pa are curenta
in cascada (B19/B20)

Cuva dubla cu dimensiunile 1400x 1450x800, V4 = 1,32
m°, confectionate din polyester ARQ

2.6 Bazin spalare simpla
apa curenta (B7)

'cuva cu dimensiunile 1400x700x800 mm, V; =

0,56 m*

3. Zona de acoperiri metalice

confect[onata din po[yester ARQ

3.1 Bazine acoperire cu Zn
— Ni
(B23.24/B25.B26/B27.B28/
B29.B30)

4 cuve de dlmensmnr 1400x1800x900 mm,
Vot = 4x 2,04 m® = 8,16 m* , confectionate din polipropilena

3.2 Spatiu liber ptr. bazine
de acoperire cu Zn — Ni

Spatlu ptr. 2 cuve de dimensmm 1400x1800x800 mm, Vg
= 2x 2,04 m® = 4,08 m® , confectionate din pohpropllena

3.3 Bazin pentru dizolvarea
zincului

cuva de dizolvare a zmcu!ur cu dimensiunile 3000x
1200x1300 mm

Vet = 3,42 m? , confectionata din otel de 3, 5 mm

-sistem de mcalznre prin serpentlne din otel inoxidabil
conectate la electrovalve cu trei cai conectate la randul lor
la centrala termicd; sistem controlat digital cu ajutorul unor
sonde PT 100

- sistem de agitare (pentru compartlmentul de ad:twl)

- ventifatie '

3.4 Sistem de dozare
automata a reactivilor

sistem de dozare automatizata a aditivilor m cuva de
dizolvare a zincului

3.5 Sistem de recirculare a
solutiei

Sistem de recirculare a solutiei intre cuva de dizolvare si
béile de acoperire cu aliaj Zn - Ni

3.6 Instalatie de racire a
electrolitului

instalatie de racire a-electrolitului din baile de acoperire
montatd Tntre returul cuvei de dizolvare a zincului si baile
de acoperire, formata dintr-un schimbator de caldura; un
filtru pomp3 conectat la instalatia de racire

3.7 Bazin spalare curenta in
cascada (B21/B22)

Cuva dubla cu dimensiunile 1400x 1450x 800,
Ve = 1,32 m° , confectionate din poiyesterARQ

3.8. Bazin spalare acida
(B10)

bazin de spalare simpld acida anterior pasivari cu
dimensiunile 1400x700x800 mm,

Vi = 0,58 m -confectionat din poElester ARQ

- ventilatie

3.9.Bazin pasivare
transparenta (B9)

cuva cu dimensiunile 1400x700x800 mm, Vg = 0,58 m®,
confectionata din po!yester ARQ si |zolat[e poliuretan

- sistem de Thcilzire prin serpentine din otel inoxidabil
conectate la electrovalve cu trei c&i conectate la randul lor
la centraia termica; sistem controlat digital cu ajutorul unor
sonde PT 100

- cuU barbotare cu.aer

- ventilatie .

3.10 Bazin pasivare
albastra (B8)

cuva cu d|men5|un11e 1400x800x800 mm, ,
Vya = 0,67 m_ confectlonata din polyester ARQ si izolatie
poliuretan
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- sistem de mcalzwe prin serpentine din otel moxmlab]I
conectate la electrovalve cu trei cai conectate la randul lor
la centrala termic; sistem controlat digital cu ajutorul unor
sonde PT 100

- ¢cu barbotare cu aer

- ventilatie -

3.11 Bazin pasivare neagra
(B6)

cuva cu dimenswmle 1400x800x800 mm,

Vit = 0,67 m?®, confectionata din polyester ARQ si izolatie
poliuretan

- sistem de incalzire prin serpentine din otel inoxidabil
conectate la electrovalve cu trei cai conectate la randul lor
la centrala termica; sistem controlat digital cu ajutorul unor
sonde PT 100

- cu barbotare cu aer

- ventilatie

3.12. Bazin spalare curenta

in cascada (B4/B5)

Cuva dubla cu dimensiunile 1400x 1450x 800,
Vi = 1,32 m° , confectionate din polyester ARQ

3.13. Bazin spélare alcalind
(B3)

_bazin de ,spalare simpla alcalind anterior |&cuirii cu

dimensiunile 1400x700x800 mm,
Vst = 0,58 m® , confectionat din pohester ARQ
- ventilatie

3.14. Bazin ptr. lacuire (B2)

cuva cu dimenswmle 1400x800x800 mm

Vi = 0,67 m®, confectionats din poliester ARQ

- sistem de Tncé[zire prin serpentine din otel inoxidabil
conectate la electrovalve cu trej cai conectate la randul lor

‘la centrala termica; sistem controlat digital cu ajutorut unor

sonde PT 100

3.15 . Bazin de neutralizare
si pregétirea pieselor ptr
decapare (B18)

cuva cu dimensiunile 1400x700x800 mm, Vut.; = 0,58 m®,
confectionata din poliester ARQ

4. Zona de uscare-racire

4.1 Centrifugi

2 centrifugi model 600 C (H =285 mm, & = 550 mm) cu
capacitatea cosului de 75 kg

5. Instalatia de alimentare -

cu apa a cuvelor

Retea de conducte S

6. Sistem de golire a
| cuvelor de spélare

Conducte PVC prevazute cu debitmetre ptr. controlul
evacuarii apelor de spalare T mspre statia de tratare ape
tehnologice uzate- :

7. Redresoare

9 redresoare (8 ptr. béile de acopertre si 1 ptr. baia de
degresare electrochimicd) model Quasar Q 500 DC cu U
aim = 3X 380V U Tesie =10V, 1 =600 A, n=87%; racire

naturala

8. Transformator

Autotraansformator de 380 vV - 42 v

9. Centru de comanda si

- panou de control tip Omron Sys'mac Cd1
- unitate de: comanda realizata prin mtermedlul unui

control automat
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_calculator care permite vizualizarea intrarilor st lesirilor de

pe linia de acoperiri (nr. si cod piese, tip finisaj piese,
durata de tratament in bazinele de acoperiri, suprafata unei
piese,configuraﬁa instalatiei, vizualizarea schematics g
Incarcarii fiecarui bazin $i a pozitiei carucioarelor, dozarea
automata a componentelor in béile de proces, reglajul
temperaturilor solutiilor, afisarea intensitatii st tensiunii
furnizate de fiecare redresor, etc) si permite controlul rapid
al sistemului in timpul functionarii

10.Stand control de | - spectrometru cu fluorescents de raze X

calitate :

11. Stand ambalare -

C. Statia de preepurare ape uzate tehnologice - descrisa Ia capitolul 9
D. Laborator - gotat o PH — metru, aparat de masurare a grosimii stratului de Zn — Nj

depus, Spectometru cy fluorescenty de raze X, balantd analitics, etuva, sticlarie de
laborator, etc. ' ‘

| E. Birou =S =12 mp. in incinta halei

Volumul total al cuvelor de tratare din cadrul liniej de Zn — Ni static este de V = 62,11 m’°
Volumul total al cuvelor de tratare din cadrul liniei de Zn — Ni fin'tamburi este deV=2389m°

8.1.3. Unitéti structurale auxiliare:

® 120 mm, consum maxim de gaz natural 24.76 me/h

Bolier de apg calda, putere termica 73 KW, 500 |

4 aeroterme pe gaz natural (pentru incalzirea halei), 255 KW fiecare, debit gaz 2,55

| me/h fiecare '

-;| Statie de aer comprimat . S -
-1Compresor model R5.5 U — 10-200 SD - D si un rezervor de aer comprimat
Grup electrogen tip Kipor Kde 45 SS3 (29,6 kW)

Sistem de climatizare model NEPTUNO ECO DUAL, 8 kW, Cu agent frigorific R-4104,
debit aer 54,5 me/min, dotat cy 4 unitati interioare de climatizare (2,5 KW fiecare)
Alte dotéari: Electrostivuitor

‘|- Centrald termici tip Ferroly, putere termica 232 KW, cu chit evacuare gaze arse cuy

8.1.4. Zone de depozitare de' pe amplasament;. .
Spatii de depozitare materii prime si deseuri: pentru depozitare materii prime si pentru stocarea |

- zona de depozitare substante chimice, in suprafatd de 20 m?, amenajata prin delimitarea unyi
spatiu In hala de productie, prevazuta cu cuya pentru retinerea scurgerilor accidentale;

- spatiu pentru stocarea temporara a deseurilor (S =90 m?, amplasat in partea de sud vest a halei
de productie, In.zona statiei de neutralizare - o
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Pentru stocarea substantelor/preparatelor chimice operatorul aplicd urmatoarele masuri, in
concordanta cu cerintele celor mai bune tehnici disponibile din Documentul de referinti privind
emisiile din stocare, edma iulie 2008, respectiv ale celor. mai bune tehnici disponibile din domeniul
tratarii suprafetelor metahce si materialelor plastice, editia august 2006:

- stocarea separata a acizilor si bazelor; ‘
- depozitarea separatd a substantelor chimice spontan inflamabile in stare umed$ si a agentilor de
oxidare, in spatii uscate, pentru reducerea riscului de producere a incendiilor, marcarea spatiilor de
depozitare a acestora, pentru a evita utilizarea-apei la stingerea incendiilor;

- evitarea contamindrii solului sau a apei prin stropiri sau scurgeri accidentale de produse chimice
prin impermeabilizarea tuturor suprafetelor zonelor de depozitare/manipulare a acestora;

- evitarea/prevenirea coroziunii echipamentelor. de stocare prin aplicarea de solutu antlcorozwe

- evitarea/prevenirea coroziunii cuvelor, conductelor, sistemelor de livrare si sistemelor de control de
catre produsele chimice corozive sau de cétre vaporii proveniti din manipularea acestora prin
verificarea periodica a stadiului de coroziune, intretinere si curéatare;

- stocarea substanielor/preparatelor chimice se face .in hala de productie, in spatii marcate
corespunzator si protejate anticoroziv, iar reC|p1ent|| de stocare sunt din materiale adecvate
rezistente mecanic si chimic;

- cuvele de proces sunt din polipropilend sau inox si sunt amplasate in zone marcate si protejate
-anticoroziv, in hald inchisa; sub cuvele de proces este prevazut un sistem de colectare a scurgerllor
accidentale, cu rigole colectoare spre statia de epurare; -

- existad un sistem de verificare si identificare a scurgerlior st a cuvelor de retentie, aplicat in

- mod regulat, ca parte a programului de intretinere;

- rezervoarele in care sunt pompate solutu!e de proces sunt d:mensmnate corespunzator
pentru cantitatea ce urmeaza sa fie pompaté

- aprovizionarea cu materii prime se face ritmic, astfel incat s& fie redus la minim timpul de
depozitare pe amplasament a chimicalelor; '

- exista instructiuni si proceduri pentru cazuri de incendii sau situatii de urgenta;

£ f:i Pentru a minimiza procesele aditionale, se vor aplica masuri de prevenire a degradaru'
pieselor metalice acoperite / substraturilor in timpul depozitérii, prin :

- scurtarea timpului de depozitare a produselor finite;

- controlul corozwitatn atmosferei din spa’uul de depoatare pran monltor[zarea umiditatii si
temperaturii;

- utilizarea unui strat anticoroziv sau o ambalare suphmentara pentru prevenirea coroziunii;

8.2. DESCRIEREA ACTIVITATILOR S| PROCESELOR
8.2.1 Descrierea fluxurilor tehnologlce de productle

Capacitatea de productie anuaia a instalatiilor este de cca. 124800 m? de piese metalice protejate
anticoroziv, din care: 68640 m? suprafatd acoperrta pe linia Zn — Ni statica si 56160 m? suprafata
acoperita pe linia Zn — Ni In tamburi, cca. 19.000.000 plese acoperite pe an.

Intregul proces tehnologic este automatizat si -controlat de calculatoare de proces,
permitand un control real al procesu[w In timp si optimizare acestuia:

- Consum specific agenti de degresare: 6,4 t/100.000 mp -

- Consum specific agenti decapare: 101 t/100.000 mp

- Consum specific electrolit: 80 t/100.000 mp

- Consum de apa: 3-40 I/mp suprafatd acoperita

- Consum de energie: 0,4 — 1,5 GJ/t .suprafaté acoperita
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Procesul de depunere a aliajului Zn — Ni este electolitic si se realizeaza in mediy alcalin, far3

cianuri (CN), cu anozi de ultima generatie de tip HF — membrane.

8.2.2. Agitarea solutiilor din proces pentru a asigura contactul solutiilor proaspete cu suprafetele

pieselor de acoperit se face prin:

- turbulenta hidraulica

agitarea mecanica a pieselor de tratat S

- sisteme de agitare cu aer de joasa presiune Ia biile de pasivare i la unele bai de spalare

8.2.3. Reducerea vascozitatii solutiilor de proces se asigura prin:

- scaderea concentratiei de substante chimice si procese de concentratie scazuts;

mentinerea concentratiilor substantelor chimice din proces la valorile recomandate;

adaugarea de agenti de umectare o ‘

- mentinerea temperaturii optime, in functie de etapa de proces $i de conductivitatea necesars.

8.2.4. Pentru reducerea consumului de apa, spalarile se realizeazi prin utilizarea spaiarilor multiple

(procedeul in cascada) : ' '

Operatorul are obligatia de a minimiza pierderileler de materiale din solutiile de proces prin spalare

cu urmatoarele exceptii: _

- In cazul In care sistemele chimice secventiale sunt compatibile

- dupa eco clatire (prespalare) o

- cand reactia la suprafatd necesitd oprirea prin diluare rapida (pasivizarea cu crom hexavalent :
decapare) '

- Incazul in care existd o pierdere de calitate cauzats de prea multa clatire

t

8.2.5 Managementul intrarilor

Operatorul asigurd optimizarea consumurilor de materii prime in baile n care randamentul anodic
este mai mare decét cel catodic si concentratia de metal este constant crescitoare prin controlul
concentratiei metalului prin: _

- dizolvare exterioard a metalului, cu galvanizare folosind anozi inerti.

- Tnlocuirea unora dintre anozii solubili cu anozi cu membrane cu circuite electrice si de control
separate (membranele anodice sunt fragile si ele nu pot fi utilizate in cazul in care formele si
dimensiunile pieselor ce urmeaza a fi acoperite variazd continuu si pot lua contact si rupe
membranele) -

8.2.6 Managementul iesirilor

Operatorul urmareste minimizarea pierderilor de materiale din solutiile de proces prin;

- monitorizarea concentratiilor substantelor chimice utilizate Tn procese;

- Inregistrarea si utilizarea analizelor comparative; ;

- filtrarea soluiilor din baile de galvanizare, pentru prelungirea duratei de viatd a acestora si
reducerea consumurilor: : -

Nr. | Denumirea activititii | Descrierea proceselor
crt : ' :
~|.1. | Receptia cantitativa i | Zineul primit sub forma de bile este depozitat in depozitul de materii
) calitativd a materiffor | prime in cuti de ¢arton de cca 25 kg. _
prime $i a pieselor Produsele chimice: acidul sulfuric 98%, ‘utilizat in procesul de
metalice decapare, solutile de degresare, pasivare, |acuire si aditivii pentru
baia de Zn - Ni si acidul clorhidric utilizat in statia de tratare ape
uzate, aprovizionate in IBC-uri de 1 t se depoziteazd In zone
amenajate, In incinta halei sau la statia de tratare ape uzate, in
functie de locul de utilizare.
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Piesele ce urmeaza a fi acoperite sunt supuse inspectarii initiale si
apoi sunt transportate cu electrostivuitorul pana la locul de
incércare pe linie pentru a f| intreduse Tn proces pe suporti sau in
tamburi. ‘

2. | Pregétirea pieselor
pentru acoperire

?ncércarea)

(curdtarea primard si

{nainte de infrdducerea pe linile de acoperire reperele si
subansamblele sunt curdtate de tunder, zgurd si alte impuritati
solide prin suflare cu aer.

in continuare etapele procesului tehnologic sunt identice pentru cele doud linii tehnologice,
diferentele constand in modul de operare a pieselor (montare pe dispozitive In cazul pieselor de
dimensiuni mari sau Incércarea in tamburi In cazul pieselor de dimensiuni mici) si in modul de
uscare a pieselor (in doud cuptoare mca[znte cu .aer cald pentru finia staticd si cu ajutorul
centrifugii, pentru linia cu tamburi).

3. Degresarea

alcaliné

Degresarea alcalina este utilizatd pentru indepértarea grasimilor
saponificabile de pe piese. Baia de degresare contine o solutie
alcalind (Uniclean 154) cu o concentratie de cca. 50 — 100 g/l
substanta activa; temperatura de lucru este de maximum 50° C.
Pierderile de apa prin evaporare se completeazd la inceputul
fiecarui schimb dupd care baia se omogenizeaza. Dupi cca. 6-8
luni, cand capacitatea de operare a baii se diminueaza aceasta se
va inlocui. :

4. | Degresarea -
electrochimicd

Degresarea .electrochimicd “este utilizatd pentru . indepértarea
urmelor de grésimi saponificabile de pe piese; operatia se
realizeazad cu ajutorul solutiei de degresare (Uniclean EL L3) in
concentratn de la 80-100 g/t (optim 100 g/l) la o temperaturd de 35-
50°C prin conectarea pieselor la anod.

5. | Spélare dubld in
cascadd dupd
degresare

Pre-spalarea si spalarea cu apa, dupa faza de degresare, sunt faze
importante, deoarece prelungesc viata bailor de tratare ulterioar3,
reduc generarea de I'EZIdULH’I si cresc gradul de reutilizare a
produselor auxiliare.

6. i Decaparea

Decaparea "urmareste indepartarea straturilor de oxizi de pe
suprafata pieselor si se realizeaza cu- acid sulfuric diluat (10 - 15
%) si inhibitor de coroziune 5 %, la temperatura de maximum 40 -
50 °C. Pierderile de apa prin evaporare se completeaz3 la inceputul
flecarui schimb dupd care baia se omogenizeaza.

In timpul operatiei. con’gmutui.de fier in baia de decapare creste in
timp ce. scade concentratia de acid liber. Cand se constatd o
diminuare a capacitdtii de operare a solu’nen baia de decapare
trebuie nlocuita.

Acidul sulfuric de 98 % se aduce cu IBC -uri si se descarcd cu
pompele in baia de decapare unde se aduce in prealabil ap&
industriala sau apa de |a spélare.

7. | Spélare dubla in
cascada dupa.
decapare

Pre-spélarea si spalarea cu apd, dupa faza de decapare, sunt faze
importante,-deoarece prelungesc viata béilor de tratare ulterioars,
reduc generarea -de reziduuri si cresc gradul de reutilizare a
produselor auxiliare.

In scopul economisirii apei, din apa de spdlare cea mai
contaminata de-dupd baia de proces se compieteaza pierderile
datorate fenomenului de evaporare.
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Spélare simpia Cu ap3, pentry Indepdrtarea-urmelor de acid de la decapare

Acoperirea cu aliaf Operatia se executd in scopul realizérii pe piese a unyj strat de zinc
zinc- nichel — nichel depus electrolitic care s& corespunda din punct de vedere
al aspectutui, grosimii, aderente] si rezistentei la coroziune.

Produsut Zinni AL 15 XL Ni este folosit pentru depunerea electrolitica
zinc-nichel (cu un aliaj de 12-16% nichel), procesul fiind alcalin, fara
cianuri. Anozii utilizati in proces sunt de tip HF, membrana.

Pentru realizarea solutiei de zincare sunt necesare la 100 1 de baie:

- api demineralizata: 75 |

- NaOH: 13kg -
- Oxid de zinc 1,25 kg (99,5% cu un continut de Pb<0,001% si
Cd<0,0005% si continut maxim de S de 0,005%)
- Zinni AL 15 XL BASE: 8 kg
- Zinni AL 15 XL Ni 150 1,7 kg
- Zinni AL 15 XL Abrillant: 0,01 kg
- Zinni AL 15 XL Corrector ‘
Zincu! sub forma de bile de zinc se dizolvi separat In cuva de
dizolvare. Temperatura. este controlata In cuva de dizolvare oy
ajutorul sistemuiui. de incélzire. Pentru a avea baia de Zn-Ni in
parametrii optimi (25-27°C) pe traseul dintre cuva de dizofvare 81 baie
se afld un schimbstor de caidura care este legat Ia o instalatie de
"racire.
Prepararea. solutiei din baia de Zn - Ni se face prin umplerea baii la
50% cu ap3 demineralizata. -
Se adaugs solufiile Zinni AL 15 XL, In urmatoarea ordine:
| = - sub-agitare continug Zinni AL15 XL Base, Zinni AL 15 XL Ni 150
si agentul de luciu (Zinni AL15 XL Abriflant) si agentul corector
Zinni AL 15 XL Corrector 7
- S€ completeazd cu ap3 demineralizata la nivelul bai
- odatd ce temperatura se incadreazd n limitele indicate de
instructiunile de tucry ale procesului (25 - 2?OC), se da baia spre
exploatare. E o
Parametrii tehnologici de lucry sunt:
- Temperatura 25 - 27°C
Tensiunea: pani la15v
Densitate curent:0,8-1,2 A/dm? (catodica)
Viteza dé depunere: aproximativ 12um/or3 la 1 A/dm?

I

10.

Operatia se executs dupd faza de acoperire cu Zn-Ni, in doua béﬂ
cascadd, dupd successive pentru inlaturarea de Pe suprafata pieselor 3 substantelor
acoperirea Zn-Nj antrenate din baile antericare,

Spélarea dubls in

11.

Spéfarea acids ---Operatia se executa tntr-o baie sim pla si are ca 8COp neutralizarea

ul corespunzator baii de pasivare. Compozitia baii este un amestec
+de acid azotic si apa: baia de spdlare acids se completeazi cu acid
azotic pana se obtine pH4-6

" -} Temperatura de lucru: ambientais.

12.

Pasivarea Pasivarea se executd in scopul conferirii depunerilor de zing - nichel
| @ unei rezistente marite la coroziune $t pentru obtinerea unui aspect
| Somercial cat mai placut, ‘

Pasivarea se realizeazd cu ajutoryl compusilor pe bazi de crom
trivalent, cca. 100 mi/l'fa temperatura ambientald lucrandu-se Ia un

pH de 2,5-3,5, mentinut oy acid azotic; concentratia cromului se
N
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mentine prin adacs de produs, in functie de culoarea doritd a
paswaru conform mstructlumlor de Iucru

13. | Spéalare dubla in

. Operatia se executa in apa rece curgatoare in 2 bai de spa!are
cascadd

succesive (in cascada); timpul de mentinere a pieselor in b3i este
de cca. 1 - 2 minute, iar temperatura de lucru este cea a mediului
ambiant.

14. | Spalarea alcalind Operatla se executa cu apa rece alcaling, in vederea pregétirii

pieselor pentru operatia de l&cuire.

. | Lacuirea o C o : .
t5. | Lacu Operatia se executd prin imersie n baia de lacuire in vederea

imbunatatirii: proprietétilor de suprafatd (lubricitate, coeficient de
frecare, etc) ale pieselor si conferirii acestora a unui aspect
comercial placut. Ca si materiale de lacuire este utilizat lac cu
continut de silicat de sodiu (Corrosil plus 401).

16. | Uscarea pieselor Operatia se realizeaza cu ajutorul a doud cuptoare incaizite cu aer
cald, pentru linia staticd si cu ajutorul centrifugii, pentru linia cu
tambur.

Temperatura de Iucru gste de 456- 65° In functie de dimensiunea
pleselor : .

DI privind operarea instalatiei de acoperiri metalice, conform cerintelor celor mai bune
tehnici dlsponlbtle din domeniul acoperirii suprafetelor de metal si plastic, iulie 2006:

- =-Operatorul va urmari-optimizarea continud a activitatilor individuale si a proceselor pe liniile

tehnologice, prin raportarea permanenta a intrarilor §1 zegmlor fa rezultatele atinse prin cele mai noi
tehnici in domeniu;
Operatorul va asigura minimizarea pierderilor de materlale din solutule de proces prin:
« controlul concentratiilor in baile de proces;
Operatorul va urmari minimizarea consumului de apa prin:
o reutilizarea apei din prima cl&tire pentru completarea in solutiite de-proces
» aplicarea tehnicilor de pulverizare

Operatorul are obhgatla de a creste durata-de- wata a ba;[or din proces, precum si mentinerea

calitatii productiei, prin :

o determinarea parametrilor de control critici;

» mentinerea lor In limitele acceptabile stabllzte prin indepértarea contaminantilor.’
Este obligatorie optimizarea continu& a intrarilor (consumurile de materii prime si utilitat) comparativ
cu valorile de referinta stabilite, conform prevederilor BAT privind tratarea suprafetelor metallce si
materialelor pEastice editia august 2006, secfiunea 5.1.1.4. , :
Operatorul va realiza un sistem de monitorizare a datelor va include:

- identificarea unei persoane sau a persoanelor responsabile cu evaluarea §| Iuarea de masuri cu

privire la intrari;
- masurile ce trebuie luate pentru informarea responsablhior de functlonarea ifrstalatiei, inclusiv
alertarea operator:lor in mod rapid si eficient, n- cazul varlatnlor de la functionarea normald a
instalatie
- alte investigatii pentru a stabili si explica de ce s-au inregistrat abater: de la performanta normala
respectiv de la valorile de referina externe .
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8.3. ACTIVITATI AUXILIARE

8.3.1. Preepurarea apelor tehnologice uzate rezultate din linia de acoperiri metalice
- descriere la cap. 9.2.1.

9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA $I DISPERSIA
POLUANTILOR IN MEDIU |

9.1. AER ' ‘
Emisii In aer: sursele de poluare ale aerulii sunt emisiile de aerosoli din baile de tratare a

suprafetelor si din baile de acoperire (aerosoli cu continut de acizi si baze, metale grele de Ia

pasivare, prepare solutie de zinc, acoperiri Zn-Nj, compusi organici volatili de la I5cuire $i cuptoarele
de uscare), si gazele de ardere rezultate din arderea gazului metan la centrala termjca si aeroterme.
Procesele sunt automatizate $i se asigura controlul parametrilor prin calculatoare de proces.

Pentru minimizarea emisiilor, inclusiv a celor fugitive, la operarea instalatiei se asiguré absorbtia si
dispersia aerului din hals, cu ajutorul a 8 ventilatoare axiale, dotate cu clapetd de sens care
impiedicd patrunderea aerului rece in interiorul halei, amplasate pe coama acoperisului halei, cu
debit de 23.400 mc/h fiecare, cu posibilitatea pornirii-unui numéar adecvat de ventilatoare.

In conformitate cu prevederile documentului de referintd privind cele mai bune tehnic disponibile din

- ‘agitarea prin barbotare cu aer a solutiilor care contin compusi de nichel;

- utilizarea anozilor insolubili, ce genereaza hidrogen si /sau oxigen cu riscul producerii unei
deflagratii; ' -

- utilizarea acidul clorhidric la concentratii si temperaturi mari (mai mari de 15°C -18%);

- decaparea i striparea cu acid sulfuric la temperaturi mai mari de 60° C;

- curatarea (degresarea) cu solutii apoase alcaline la temperaturi mai mari de 50° C.

9.1.1. Emisii dirijate

S
i

gaze de ardere’
(CO, COy, SO;,
NO,)

-pulberi

= Operatorul are obligatia s& utilizeze si sé mentind in stare oh{imé de functionare
de evacuare si dispersie a poluantilor rezultati din activitdtile desfasurate pe

=i

= In cazul functionarii necorespunzatoare sau a defectirii instalatilor de evacuare Si

dispersie a poluantilor, operatorul: S

* va sista n cel mai scurt timp posibil faza procesului tehnologic generatoare de poluanti, pana la
remedierea situatiei. : ’

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CLUJ
‘Strada Dorobantilor, nr, 99, Cluj-Napoca, cod 400609

31

e-mail : ofﬁce@apmci.am}m.ro; Tel : 0264 410 722, 0264 410 720; Fax : 0264 410716 \\
. ' &

v




» va pastra inregistrari despre toate aceste incidente:
Activitatea n instalatia la care s- a produs defectlunea va fi reluata numai dupd remedierea
defectlunu

B . Operatorul va urméri mentmerea sub control a emisiilor din procesele
tehnologlce prin monitorizarea parametrilor de lucru si, daca este cazul prm acoperirea hailor de
tratare incélzite sau in care se realizeaza agltarea sofutulor

9.2. APA

9.2.1 Toate apele uzate rezultate de pe amplasament sunt descarcate in reteaua de canalizare a
municipiului Turda prin intermediul unui colector genéral executat din conducte de PVCKG cu L =’
450 m i Dn =315 + 500 mm (un singur racord la reteaua de canalizare stradal existentd) astfel:

- apele uzate tehnologice: sunt colectate grav;tatlona[ printr-un canal cu grétar dispus de-a lungul
halei si dirjate printr-o retea de canalizare tehnologica (Dn = 800 mm, L = 13 m) intr-o statie de
preepurare inainte de a fi evacuate m reteaua de canalizare a municipiului Turda prin intermediul
canalului colector general;

- apele uzate de tip fecaloid menajere: nu se trateaza pe amplasament sunt colectate printr-o retea
interna de canalizare (PVCKG Dn = 100+110 mm, L = 25 m) si se descarcd Tntr-un canal colector
general (PVCKG Dn = 315+ 500 mm, L = 450 m) racordat la reteaua de canalizare a muntmplulw
Turda;

- apele pluviale conventional curate colectate de pe acoperis se descarca prin reteaua pluviala de
incinta in canalul colector general racordat la reteaua de canalizare a mumcnplulut Turda;

- apele pluviale potential impurificate colectate de pe platformele carosabile si parcari sunt preluate
prin guri de scurgere gi rigole si sunt conduse printr-o retea de incintd separata catre un separator
de hidrocarburi tip AQUAFIX 10 PE (lungime = 2810 mm; Iatime = 1200 mm; in&ltime = 1040 mm;

debit maxim Q = 10 I/s; greutate = 182 kg) cu filtru coalescent apoi sunt evacuate n reteaua
canalizare a municipiului Turda prin intermediul canalului colector general.

Toate apele uzate de pe amplasament sunt descarcate in reteaua de canalizare a munlc:plulw
Turda prin intermediul unui singur coiector general excutat din conducte PVCKG Dn = 315 — 500
mmsi L =450 m.

Operatorul gestioneaza apele tehnologlce uzate generate cu respectarea cerintelor din documentul
de referintd privind cele mai bune tehnici disponibile pentru acoperirea suprafetelor de metal si
plastic, editia august 2006 prin luarea urmatoarelor masuri:

- diminuarea fluxurilor de ape uzate care necesitéd tratare, prin reducerea consumurilor de
ape de spalare; consumul de apa conform BAT éste de 3-40 I/mp suprafata acoperita, iar
performanta companiei este de 23 l/mp suprafata acoperita.

- aplicarea procedurilor de achizitie,. -testare si ver[flcare a impactului asupra mediului in
cazul achizitiilor de noi chimicale

- monitorizarea parametrilor tehnologici de proces

- testarea, identificarea si separarea a patru fluxuri, dupa cum urmeaza: fluxul apelor din baile de
acoperiri, fluxul apelor acide, fluxul apelor bazice si fluxul de colectare a apelor rezultate din
eventuale scurgeri.

9.2.2. Instalatii pentru pretratarea ape!o-r; fezuitate :de pé amplasament.

9.2.2.1, Instalatii pentru tratarea apelo'r tehnologice uzate

Pentru preepurarea apelor tehnologice uzate se utilizeaza instalatia de ftratare- neutrahzare
dimensionata pentru Q = 8 mc/h.
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- Apele uzat

Statia de preepurare este formata din-

- bazin nr. 1 - de colectare ape de spalare cu continut de zinc si nichel ptr. neutralizarea
complecsilor de Ni (V = 2 mc): din polipropilend, echipat cu pH-metru, ORP-metru si pompe
dozatoare (Ca(OH),/NaOCI); : o

- bazin nr., 2 - de neutralizare ape acide si alcaline ptr. complexarea metalelor grele (V=1 mc):
din polipropilend, echipat cu pH-metry $i pompa dozatoare (Ca(OH),);

- bazin nr. 3 - de ajustare pH (V = 1 mc): din polipropilens, echipat cu pH-metru $i pompe
dozatoare (HCI); T

- decantor lamelar (1000x5000x2500 mm) din polipropilend cu structurs de sprijin executata din
otel carbon; '

- bazin de omogenizare ndmol (V=1 mc)

- filtru schimbator de ioni: S :

- bazin de ajustare pH, pozitionat dupa schimbatorul de ioni (V = 0,5 mc);

- filtru presa; :

- bazin de acumulare api preepurati si control final (V = 0,5 mc);

- cuva de depozitare ndmol rezidual (V = 11 me);

-, Tecipienti colectare/depozitare turte de namo;

- recipient depozitare hidroxid de calciu (V =1 mo), executat din polipropilena, echipat cu pH -

' metru si pompa dozatoare; )

- recipient depozitare acid clorhidric (V = 1 mc), executat din polipropitena, echipat cu pH — metru
si pompa dozatoare; - o

- pompe dozatoare, agitatoare namol, ph-metre, ORP-metre, panou de comanda;

- sisteme de Inregistrare si prelevare probe; ' I T - S
€ tehnologice cu complecsi de nichel rezultate de la béile de Zincare-nichelare se
colecteazd In bazinul nr. 1, unde are loc neutralizarea complecsilor stabili de nichel cu ajutorul
hipocioritului de sodiu (NaOCl) la un pH > 11,5. Dacs pH-ul apei de intrare este mai mic de 11,5 se
va ad&uga hidroxid de calciu Ca(OH)2 pana [a atingerea valorii de 11.5.
Apele neutralizate din bazinul nr. 1 trec in bazinul nr. 2, unde ajung si apele de spalare acide Si
alcaline rezultate din alte faze ale instalatiei; ph-ut rezultat din amestecul acestor 3 tipuri de ape va fi
controlat astfel incat s& se obting un pH =7- 8, pentru a permite apoi dozarea hidroxidului de calciu,
necesar pentru formarea namolului, pana la un pH = 10. Tn acest bazin are loc complecsarea
~ metalelor grele (Fe, Zn-Nj). S o

Apele trec apoi in bazinul nr. 3 unde are loc ajustarea cu acid clorhidric a pH-ului la valori cuprinse

Intre 9,3+9,5 pentru precipitarea metalelor grele.

Din bazinul nr. 3 apele sunt pompate intr-un decantor lamelar unde are loc decantarea namolurilor.

Namolul decantat se evacueazi intr-o cuvi de depozitare ndmol, de unde este trimis la filtrul presa.

‘Namolul rezultat sub forma de turte se stocheaza n containere,.pana la predarea catre o firms

““Bpecializata In preluarea/stocarea/ neutralizarea acestu; tip de deseu.

" Apa separata in decantorul lamelar trece gravitational intr-un bazin de ajustare a pH-ului, ajustarea

* realizédndu-se cu ajutorul acidului clorhidric pana la o valoare de 7,5 — 8, apoi trece intr-un bazin de
colectare. Acest bazin este dotat cu o pompa, care preia apa si o trece printr-un filtru schimbator de
ioni,

Apa infra intr-un filtru de carbon si quartz care ndeparteaza impuritatile mecanice si organice. De

aici apele trec prin sistemul de rasini schimbatoare de ioni, unde-are loc reducerea concentratiei

“metalelor aproape Ia o valoare nuls S

Apa rezultaté din schimbatorul de ioni ajunge In bazinul de acumulare apa preepurata si control final

$i Tnainte de deversare in reteaua de canalizare a localitatii apele uzate preepurate sunt supuse

unui control final pentru determinarea pH-ului, debitului st pentru efectuarea analizelor zilnice de
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automonitorizare. Dacé apa preepuratd se incadreaza In limitele admise, este descércata in reteaua
de canalizare orageneasci prin intermediul colectorului general. In cazul in care nu se incadreaza
fn limitele prevdzute este necesars reluarea ciclului de neutralizare, apele fiind pompate in bazinul
nr. 2.
- Operatorul are obligatia s& minimizeze consumurile de apa din toate procesele cu exceptia
situatiilor locale In care reducerea consumului de apa poate fi limitatd de cresterea concentratiilor
anionilor ce sunt dificil de tratat.
- Operatorul are obligatia sa elimine
special cele prioritar periculoase. , _
- Operatorul are obligatia ca atunci cand schimba tipurile sau sursele solutiifor chimice si thainte de
utilizarea lor in productie s& testeze impactul acestora asupra sistemelor de tratare a apelor uzate
existente. In cazul in care testele arat un risc potential se vor lua urmatoarele masuri:

* Sevorrespinge noile solutii sau =~ ..

* se va schimba sistemul de tratare a apelor uzate astfel incat acesta s3 poata face fata

solutiilor respective o _ :

9.2.3. Operatorut activitétii detine planul de amplasament Tn care sunt prevézute toate constructiile,
conductele subterane si rigole perimetrale si Programul de inspectie si Intretinere a acestora, cel
putin o data pe an, Tn scopul minimizarii pierderilor de ap# si evitdrii poluarii apelor de suprafatd si
subterane. -
9.2.4. Toate bazinele de colectare a apelor uzate trebuie etangate corespunzator pentru a preveni
contaminarea solului i implicit a apei freatice. - - B : :
8.2.5. Nu este permisé evacuarea nici unei substante sau.materii care polueaza mediul in apele de
“suprafata sau canalele'de scurgere a apelor pluviale de pe amplasament sau in afara acestuia.

sau sa minimizeze consumul si pierderile de materiale, in

9.3. SOL

9.3.1. Surse de poluare:
- scurgeri accidentale de substante chimice;
- poluanti din efluenti gazosi. - ‘ '

9.3.2. EONBIIE: pentru reducerea riscului de contaminare a solului, operatorul va asigura
depozitarea materiilor prime, a deseurilor rezultate din activitatea de productie numai pe suprafetele

betonate existente Th magaziile/depozitele aferente. - '

T ,?%h,. =

£ P L R
Retele de canalizare subterane — guri - verificarea conductelor de evacuare a solutiilor
de vizitare - : din-bai, a pompelor, a etangeitatii flanselor si-

ventilelor si repararea sau schimbarea lor dup3
caz. . |
Depozitare deseuri menajere, deseuri - | - depozitarea numai in spatii betonate, -
tehnologice, etc. 7 7 prevazute cu containere de depozitare
Céii de acces . | - ntretinerea corespunzatoare a cailor de
B acces betonate sau asfaltate
9.4 ZGOMOT

Operatorui a identificat sursele semnificative de zgomot: sistemele de ventilatie, operarea instalatiei,
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aprovizionarea/distributia materiilor prime si produselor finite-

Operatorul are obligatia de a minimiza zgomotul prin aplicarea urmatoarelor masuri:

- utilizarea de amortizoare de zgomot |a ventilatoarele mari, utilizarea de carcase acustice acolo
unde existd echipamente cu un nivel ridicat de zgomot, etc.

- operarea instalatiei numai cu usile halei inchise:

- optimizarea graficutui livrarilor (prin minimizare) si ajustarea timpilor de livrare;

- intocmirea si aplicarea unui plan de verificare periodics a surselor de zgomot, in cadrul planului
general de Intretinere. :

9.5. ALTE DOTARI

- platformele de depozitare, caile de acces, platformele de stationare, pardoselile din spatiile de
productie sunt betonate. -

- liniile tehnologice sunt amplasate in haia inchisa si acoperita, Tn interiorul unei cuve de retentie,
impermeabilizats

- pentru impiedicarea amestecdrii solutiilor acide cu cele alcaline au fost amplasate cuve de retentie
din PVC In zona de depozitare a acestora. ' :

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL

INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT - & -

MANO IR

10.1. AER |
10.1.1. Emisii-din surse dirijate

10.1.1.1. In desfasurarea activitatii autorizate, operatorul va asigura respectarea urmatoarele valori
limita de emisie, stabilite pe baza celor mai bune tehnici disponibile din domeniul tratarii suprafetelor
metalice si materialelor plastice — august 2006, a caracteristicilor tehnice ale instalatiei si a
conditiilor locale de mediu. ' :

A) Emisii rezultate din procesul de acoperiri metalice:

Nu se pot stabili valori limitd pentru emisiile din procesele de acoperiri metalice a suprafetelor avand
in vedere c& nu sunt emisii dirijate (nu exists sisteme de captare si tratare a aerului, numai ventilatie
generald) (vezi 9.1). '

B} Emisiile de la aeroterme:

ey

Pulberi totale _ ' _ 5

Monoxid de carbon (CO) o 100

Oxizi de sulf, exprimati in SO, ‘ : 35
LOxizi de azot, exprimati in NO3- 350

Valorile limita se raporteaza la un continut in o-'xig'eré al efluentiler gazosi de 3% conf, Ord. nr.
462/1993 modificat prin Legea nr. 104/2011. ' '

10.1.1.2. Nicio emisie In aer nu trebuie s& depaseascd valoarea limitd de emisie stabilit3 n
prezenta autorizatie. Nu trebuie s& existe alte emisii in.aer, semnificative pentru mediu. - -
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Indicatorii de calitate a aerului datorati emisiilor din activitatea desfasuratd pe amplasament nu
trebuie s& depaseascad valorile limita stabilite prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului
inconjurator. - _

10.1.1.3 Operatorul se va asigura ci toate operatiile de pe amplasament vor fi realizate in asa fel
incét emisile s& nu determine o deteriorare - semnificativd a ‘aerului dincolo de limitele
amplasamentului. o ' o

10.2 APA
10.2.1. Ape uzate tehnologice preepurate evacuate:

Indicatorii de calitate ai apelor uzate preepurate evacuate in reteaua de canalizare a municipiului
Turda se vor incadra in limitele maxime prevazute de HG nr. 188/2002, modificat si completata de
HG nr. 352/2005 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a
apelor uzate si Normativul NTPA 002/2005 si de cele mai bune tehnici disponibile din domeniul
acoperirii suprafetelor de metal si plastic, editia iulie 2006 si vor respecta prevederile Autorizatiei de
gospodarire a apelor nr. 140 din 05.08.2013, emis& de Administratia Nationala ,Apele Romane”
Administratia Bazinald de Apa Mures.

"40°C.

temperatura | 4 o

pH 6,5 — 8,5 unitati de pH
Fe™* - - 150 L
-t ' 1,0

Ni<* 1,0

Pb** -1 0,5

Crom total - 1.5

sulfati 600 -

suspensii totale 1 350,0

substante extractibile 130,0

CCOCr - ' 500,0

CBO5 : 300,0

detergenti sintetici 25,0 -

10.2.2. Apele subterane: calitatea apelor freatice din cele trei foraje de hidroobservatie va respecta
prevederile - HG nr. 351/2005 si prevederile Autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 140 din
05.08.2013,.emisd de Administraia Natio_hafé Apele Romane” Administratia Bazinald de Apa
Mures. o -

Se vor monitoriza indicatoril: pH, azotati (NOg), produse petroliere, fier (Fe %, zinc (Zn 2%, nichel
(Ni %), crom (Cr ). — -

10.2.3. Nicio emisie nu trebuie sa depaseascad valorile limitd de emisie stabilite n prezenta
autorizatie. Nu trebuie s8 existe alte emisii in apa, semnificative pentru mediu.

10.2.3. Nicio emisie nu trebuie sa depaseascd valorile limitda de emisie stabilite in prezenta
autorizatie.-Nu trebuie sa existe alte emisii Tn apa, semnificative pentru mediu. -~

10.2.4. Nu este permis& evacuarea nici unei substante sau materii care polueaz& mediul in apele de
suprafata sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.
10.2.5. Incéircarea si descarcarea materialelor trebuie s& aib3 loc in zone desemnate, protejate
impotriva pierderilor si scurgerilor.
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10.2.6. Operatorul trebuie s3 ia toate masurile necesare pentru a preveni sau minimiza emisiile in
apa, in special prin structurile subterane. ' :

10.3. SOL

10.3.1. Limitele admise ny pot s3 depdseascd valorile de réfen'n'gé stabilite prin Ord. MAPPM
756/1997, pentru aprobarea reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, pentru terenuri cy
folosintd mai putin sensibila:

S . E _ Aania _ .
| Zinc f 700 1500
| Nichel | 150 , | ' 500
10.3.2. Se vor evita deversarile accidentale de produse care pot polua solul s$i implicit apa, in caz

conirar se impune eliminarea deversariior accidentale, prin indepartarea urmarilor acestora si
restabilirea conditiilor anterioare producerii deversarilor.

10.3.4. Operatorul are obligatia sa detind Tn depozit o cantitate corespunzatoare de substante
adsorbante, adecvate pentru controlyl oricarei deversari accidentale de produse. ‘

10.4. ZGOMOT

10.4.1 Valoarea admis a zgomotului fa limita incintei, nu va depasi nivelul de zgomot echivalent
ntinuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform STAS 10009/88- Acustica
In constructii- Acustica urbani- limite admisibile ale nivelului de zgomot,
~ 10.4.2 La limita receptorilor protejati zgomotul datorat activitatii pe amplasamentele autorizate nu va
depasi nivelul admis: 50 dB(A) in timpul zilei, respectiv 40 dB{A) in timpul noptii,
corespunzator curbei de zgomot de 45 dB, respectiv 35 dB, conform Ord. MS nr. 119/ 2013
pentru aprobarea normelor de igiena $i recomandari privind mediul de viata al populatiei, art.17.
10.4.3 In emisiile de zgomot provenite de Ia activitdtile desfasurate pe amplasament nu trebuie sj
existe nici un element de zgomot perturbator continuy say intermitent la nici o focatie sensibila Ia
zgomot - : - _ ‘
10.4.4 Activitatile desfasurate pe amplasament nu trebuie s3 producd zgomote in afarg
amplasamentului, Tn locatii sensibile 1a Zgomot, care depdsesc conditiile prezentei autorizatii. -

10.5 MIROS
- nNu e cazul

11. GESTIUNEA DESEURILOR

Pentru gestionarea deseurilor operatorul aplica prevederile celor mai bune tehnici disponibile din-
domeniul acoperirii suprafetelor de metal $i plastic, editia august 2008, in scopul preveniri/reducerii
cu prioritate a pierderilor de materiale si reutilizarii deseurilor astfel: :

- evitarea supradozarii componentelor In baile de proces prin: monitorizarea concentratiilor de

produse chimice utilizate in proces, Inregistrarea si utilizarea valorilor de referints (analizelor

comparative), raportarea abaterilor de Ig valorile de referintd cétre personalul responsabil si luarea
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tuturor masurilor necesare pentru a mentine soldiiile in limitele valorilor optime (prin control analitic
al procesului si dozarea automata a componentelor)
- reducerea si gestionarea scoaterilor pieselor din bi si cresterea recuperdrilor in timpul scoaterii
pieselor din bai; reducerea si gestionarea solutiilor antrenate si prin cresterea ratei de recuperare' a
solutiitor antrenate;

- Inchiderea circuitului pentru substantele chlmlce dm proces prin spalarea in cascada, utilizarea de
procedee cu anozi cu membrana '

- Identificarea la sursa si separarea degeunlor §I a categoru]or de ape uzate

11.1. Deseuri produse, colectare, stocare temporara

11.1.1 Deseuri nepericuloase

Cod _ Denum{rea Provemt_enta A Cant./ Stocare temporara

deseuri desgeurilor ._deseurilor an
Deseuri Generate de ' .

20 03 01 menajere oersonal 24 mc | Eurocontainer de 1.1 me

: Degeuri de Receptia materiilor | :

150101 | ambalaje din >Cepliz 120 mc | Containere de 10 mc
carton prime ‘
Deseu de

Receptla materiilor

15 01 02 ambalaje din 60 m¢ | Containere de 10 mc

mase plastice prime _
Deseu de . o N
120101 | material feros Piese rebut = 4t Containere de 10 me.
' Deseu de - | Prelucrari
12 0102 | material feros R . 0,6t | Containere plastic
| (span) mecanice ugoare

11.1.2. Degeuri periculoase

A Provenienta | Cant/ .  Mod de stocare
Cod deseu | Denumire deseu deseului an temporara
- o Baia de acoperire cu Rezervoare de stocare
11.05.04* | Baie uzata - aligj (Zn—Ni), si. 3t | IBC-1mc
' baia de pasivare | ,
11 01 05* | Acizi de decapare Decapare 0,3t dRemplen’gl, in zona statiel
) N e epurare
vzati
Deseuri de ‘ T
.« | degresare cu _ - | Evacuare in statia de
11‘01'13* contiut de - Ba' de degresare 10 mc | epurare si tratatre
1101 07 uzate ,
substante
pericutoase e
Lichide apoase - “ . _
de clatire cu | Sp a[area pleselqr Evacuare in statia de
11 01 11* | continut de dupa decapare, ~-3000 epurare si fratare
; zincare -nichelare, S me
substante .
. - pasivare
periculoase .
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Colectare separatdin |
propriile ambalaje
(recipienti de plastic)

Acizi fard alta P S
11.01.06* specificatie Laborator 0.005t
(laborater, etc) '

Namoluri si turte
de filtrare cu . . Container metalic prevazut
11.01.09* | continut de Deseu filtru press 14t | cu sac de rafie

substante
periculoase
Néamoluri cu : LT
continut de Depuneri in baile
substante uzate
periculoase o
Eluati si ndmoluri
de la sistemele
de membrane
sau de
schimbatorj de
ioni care contin
substante
periculoase
Rasini
schimbatoare de ) Colectare in recipienti de
11 01 16* | ioni saturate sau Stafia de e‘p'ur_ar_e © 1.0.05¢ | plastic

epu:zate ' '

Container metalic prevazut
1t | cusac de rafie

11.04.09*

Colectare in reCIplentl de

1101 15* Statia de epurare | 0.031t | plastic

Alte degeuri:
continand - .
substante .| Baie'de acoperire cu | 0.050
periculoase aliaj (Zn-Ni) t
(carbonat de
sodiu)

Rezervodre de stocare

11.01.88* IBC cu V-1 mc

o T I'Rezervoare de stocare T
.13.01.10* | Uleiuri uzate Intretinere,instaiaﬂi 3t | (butoaie metalice 200 )

Deseuri de Ambaiajele
ambalaje produselor cu
15.01.10* | contaminate cu continut de -
substante substante
periculoase periculoase
Absorbanti,
materiale filtrante, Intretznerea spatlulul
materiale de de productie,
lustruire, echlpament de
imbracaminte de protectia muncii

protectie ~ -

11 | Eurocontainer de 1:1 me

Eurocontainer de 1.1 me

15.02.02* 1t

11.2. Degeuri refolosite: :
Titularul nu.refoloseste deseuri rezultate din act!vrtatea desfagurata pe ampfasament

11.3. Deseuri valorificate/eliminate:
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Cod

Denumire deseu

Provenienta-degeului

- Mod de gestionare

fustruire, Imbracaminte
de protectie

de protectta muncii

deseu
Deseuri de ambalaje Receptia materiilor valorificare prin firme autorizate
15.01.01 | .5~ ; ‘
din hartie si carton prime :
15.01.02. Qegeurl de a m'ba[aje Rgceppa materiilor: : valorificare prin firme autorizate
din mase plastice prime . - e
' Piese rebut ( care nu
12.01.01 | Deseu material feros corespund d.p.d.v al valorificare prin firme autorizate
acoperirii cu_aliaj Zn-Ni)
1201 02 ! Deseu material feros . Egilggén mecanice. - ‘valorificare prin firme autorizate
Baie de acoperire cu prin societati autorizate pentru
11.05.04* | Baie uzatd aliaj (Zn—Ni), side | colectare/ valorificare/
- pasivare - eliminare
Deseuri de degresare : . . .
Y A : o - Tratare in statia de epurare si
11.01.13" | cu continut dg Bai de degresare uzate evacuare In reteaua de canalizare
substante periculoase ‘
. . . co Tratare In statia de epurare si
11 01 05* | Acizi de decapare uzati Bai dg decapare evacuare in reteaua de canalizare
Ceex s societati autorizate pentru
« | Acizi fara alta _ 7 ' o
11.01.06 specificatie (taborator) . Laborator . colectare/ valorificare/
eliminare
‘| Namoluri si turte de . e .| prin‘societati autorizate pentru
1.11.01.09* | filtrare cu continut de .Fgggub%?esz’eder%gz” colectare/ valorificare/ '
substanie periculoase P eliminare
Alte deseuri continand . o . prin societati autorizate pentru
11.01.98* | substante periculoase 'aB[?;? c(i;n?;%penre e colectare/ valorificare/
{carbonat de sodiu) b ' eliminare
Lichide apoase de Spalarea pieselor dupa o . .
11 01 11* | clatire cu continut de decapare, zincare - ' -er\rfzfszrgfit?g’?e SSaeggrc?;ieﬁlizare
su-bstante-periculoas_e nichelare, pasivare :
Eluati si.ndmoluri de la
sistemele de - prin societati autorizate pentru
1101 15% membrane sau de Statia de epurare colectare/ valorificare/
schimbatori de ioni R T sliminare
care confin substante -
periculoase
' Rasini schimbétoare de TR . prin societati autorizate pentru
11 01 16 | ioni saturate sau Statia de epurare colectare/ valorificare/
epuizate eliminare
' : ' prin societati autorizate pentru
13.01.10* } Uleiurf uzate Intretinere instalatii colectare/ valorificare/
: N eliminare
' Deseuri de ambalaje Ambalajele produselor | prin societati autorizate pentru
15.01.10* | contaminate cu cut continut de subst. colectare/ valorificare/
substante periculoase | péric. eliminare
ﬁ‘[gz%rtza?ﬁétrgs;?:?: Intretinerea spatiului de - | prin societati autorizate pentru
15.02.02* ' productie, echipament - | colectare/ valorificare/

eliminare
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11.4. Depozitarea definitiva a deseurilor: Eliminarea D1

R i

i

‘20 03 01 De§éu rﬁeﬁa{je»r w — Depozit autorizat

Pe amplasament este interziss depozitarea definitiva a éribérui tip de deseu.

XA For £ B i

TR e e R o

Operatorul va urméri : - | :
- valorificarea deseurilor cu continut de metale prin-operatori care realizeazi operatii de tratare
specifice, in vederea recuperarii si / sau reciclarii metalelor
- reutilizarea materialelor de catre terti, in exterior, in cazul in care calitatea si cantitatea produsa
permite; '
11.5.Depozitarea temporard pe amplasament a deseurilor nu va depési perioada de 3 ani pana la
valorificare si 1 an pani la eliminare, operatorul avand obligatia sa giseasca solutii de
valorificare/eliminare/depozitare definitiva in depozite conforme a acestora.
11.6. Operatorul activitatii are obligatia evitarii producerii deseurilor i in cazul in care aceasta nu
poate fi evitatd, va asigura valorificarea lor, iar in.caz de imposibilitate tehnics si economica,
neutralizarea si eliminarea acestora, evitdndu-se sau reducandu-se impactul asupra mediului.
11.7. Eliminarea sau recuperarea deseurilor trebuie sa se desfagoare asa cum s-a precizat la -
punctul’ 11.3. -al prezentei- autorizatii si - in conformitate cu legislatia nationald. Nu trebuie
eliminate/recuperate afte deseuri nici pe amplasament, nici in afara amplasamentului fard a informa
in prealabil autoritatea competenta pentru protectia mediului si fara acordul scris al acesteia.
11.8. Gestionarea tuturor categoriilor de deseuri se va realiza cu respectarea strictd a prevederilor
Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor. Deseurile vor fi colectate si depozitate temporar pe
tipuri si categorii, f&r4 a se amesteca. A | .
11.9. Deseurile industriale reciclabile: hartie, ambalaje mase: plastice, metale uzate, uleiuri uzate vor
fi colectate separat i valorificate in conformitate cu legislatia in vigoare:
* Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificérile $i completirile ulterioare
° H.G. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, modificats si
completata prin HG 1872/2006;
. H.G 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
. Ord. nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare Ia ambalaje si
deseuri din ambalaje; ‘ - o
11.10. In conformitate cu HG nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii
mediului cu azbest, modificata si completatd cu HG .nr. 734/2008, incepand cu data de 1 ianuarie
2007 se interzic toate activititile de comercializare si de utilizare a azbestuiui si a produselor care
contin azbest. Materialele de constructie ‘cu continut de azbest instalate sau care se aflau in
functiune Thainte de 01.01.2005, pot fi utilizate pan& 4a incheierea ciclului de viatd a acestora.
Eliminarea produselor cu continut de azbest dupé Incheierea ciclului de viat4 se face cu respectarea
condifiilor de stocare temporara in spatii inchise. protejate impotriva emisiilor de azbest in mediu.
11.11. Deseurile transferate in afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie
transportate doar de catre operatori autorizati pentry astfel de activitati cu degeuri. Deseurile trebuie
transportate in conformitate cu prevederile HG nr. 1061/2008, privind transportul deseurilor
periculoase $i nepericuloase pe teritoriul Romaniei, fard a afecta in sens negativ mediul prin
mirosuri dezagreabile, prin Imprastiere sau abandonarea acestora. _ ‘
: w... . AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CLUJ
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11.12. Operatorul autorizatiei trebuie s4 se asigure c& de§eunle transferate catre o altd persoana sunt
ambalate si inscriptionate th conformitate cu standardele nationale, europene si cu oricare standarde
In vigoare privind astfel de etichetare. In' timpul stocarii temporare, pana la recuperarea sau
eliminarea lor, toate deseurile trebuie colectate/depozitate in zone desemnate, protejate
corespunzator Tmpofriva dispersiei in mediu. Degeunle trebwe clar identificate si separate
corespunzator. : :

11.13. Operatorul prezentei autorizatii are- obhgatla mtocmlru unui reg:stru complet cu aspecte si
probleme legate de operatiunile si practicile de management ale deseurilor de pe amplasament,
registru care frebuie pus la dispozitia persoanelor autorizate ale autoritatii competente pentru protectia
mediului si ale autoritatii cu atnbutil de control. Acest registru trebuie sa contind minimum detalii cu
privire [a:

- cantitafile si codurile deseurilor;

- numele transportatorului deseurilor i detaliile de atestare side autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisé privind acceptarea si eliminarea/recuperarea oricéror transporturi de deseuri

periculoase In afara amplasamentului;

- detalii privind expeditiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deseurilor. . .
Aceste date trebuie raportate APM Cluj ca parte a Raportulw anual de medlu

11.14. Operatorut are obligatia colectarii deseurilor menajere in mod selectiv si de a utiliza pubele
ecologice pentru stocarea temporara a acestora.

12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA Sl MANAGEMENTUL SITUATIILOR
DE URGENTA, SIGURANTA INSTALATIE!

12.1 SC ELECTROLYTIC COATING SRL utilizeaza n cadrul procese!or tehnologice substante
chimice periculoase, dar prin cantititile maxime prezente pe amplasament nu se Tncadreaza in
prevederrle HG nr. 804/2007 privind controlul activitatilor care prezintd pericole de accidente majore
in care sunt implicate substante periculoase.

12.2 Operatorul are obllgatla in conformitate cu art. 7, alin. (3} din H.G. nr. 804/2007 privind
controlul activitétilor care prezintd pericole de accidente majore 1h care sunt lmpl:cate substante
periculoase, de a informa autoritatea publicd teritoriald pentru protectia mediului si autoritatea
teritoriald pentru protectia civila la aparitia urmatoarelor modificari in activitatea notificata: cresterea
semnificativd a cantitatii sau schimbarea semnlf:catlva a naturii sau a starii fizice a substantelor
periculoase prezente; :

12.3. Plan operativ de prevenire si manaqément al situatiilor de urgenti

12.3.1. Operatorul auforizatiei detine Planul operativ de prevenire si management a“situatiilor
de urgenta, plan care trateaza pericolele de-pe amplasament, in special in legiturd cu prevenirea
accidentelor cu un posibil impact asupra mediului. El trebuie s& fie disponibil pe amplasament in
orice moment pentru inspectie de cétre personalul cu drept de control a autoritatilor de specialitate.
12.3.2. Planul operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta frebuié-sa fie revizuit
anual gi actualizat dupd cum este necesar.
12.3.3. Planul care trateaza pericolele de pe amplasament in special in legdtura cu prevenirea
accidentelor cu un pos:bll impact asupra mediului, trebuie sa contina cel putin:

- Planul retelelor de alimentare cu ap3 51 punctele de racord la aceste retele;

- Planul retelelor de canalizare;

- Identificarea pericolelor posibile din cadrui lnstalatlel
- Evaluarea riscurilor, accidentelor si consecintelor pOSIbiIe
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- Implementarea mésurilor de reducere a riscurilor de accidente si consecintele for:
- Caracteristicile si amplasarea echipamentelor care pot fi utilizate

- brograme de inspectie pericdic si testare
- planuri de urgenta pentru accidentele potentiale, care vor include: :
¢ planurile ptr. incidente majore pe amplasament (in functie de dimensiunea Si
localizarea amplasamentului. _ '
* procedurile de urgenta in cazul scurgerilor de produse chimice si petroliere
* inspectiile instalatiilor de depozitare si a zonelor de sigurant3
¢ liniile directoare de management al deseurilor pentry gestionarea deseurilor provenite
din activitatile de control al scurgerilor ~ o
* identificarea echipamentelor adecvate si asigurarea In mod regulat c& acestea sunt
disponibile si in stare bunj de functionare '
* asigurarea ci personalul este congtient si instruit din punct de vedere a protectiei
mediului pentru a face fatd eventualelor scurgeri si accidentelor
* identificarea rolurilor si responsabilitatilor persoanelor implicate.

12.4 Program de revizii

si instalatiile din dotarea societatii, contribuind tn acest fel Ia reducerea riscului aparitiei unor situatii
neprevazute, cu consecinte grave asupra mediuiui inconjurator.
12.4.2. Programul anual de revizii $i reparatii trebuie reactualizat anual pina la data de 31 januarie a
fiecarui.an. ' h ' i _ .
12.4.3 Planul de intretinere, revizii $i reparatii trebuie s& cuprinda toate utilitatile de care dispune
societatea (depozitele pentru materii prime si auxiliare; instalatii de alimentare ¢y, apa si combustibit:
cladiri, instalatii de ventilatie, Incalzire si iluminat: depozite de deseuri, etc) :
12.4.4 Periodicitatea operatiilor de revizii i reparatii tfrebuie s3 corespunda cu prescriptiile
furnizorului de echipamente. T :
12.4.5 Planul de intretinere, revizii $t reparatii va fi consemnat intr-un registru. Acesta va cuprinde
minim urmétoarele date: o

- obiectivul supus reparatiei sau verificarii

- data efectudrii interventiei ‘ ‘

- felul interventiei (planificata say neplanificats)

- tipul operatiei executate 7

- responsabilul executie lucrarii SR

- suma de bani repartizata reparatiilor sau‘interventiilor

13.
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13.1 MONITORIZARE PARAMETRII TEHNOLOGIC! (parametrii echivalenti pt emisiile in aer)

Operatorut are obligatia s3 monitorizeze parametrii tehnologici specifici fiecarui flux tehnologic si s&
mentina inregistrarile corespunzétoare ptr, a se asigura cd nu se vor genera emisii datorit3
concentratiei mai ridicate a reactivilor sau a.temperaturilor de operare mai mari.

Parametrii tehnologici reprezinti parametrii echivalenti pentru controlut emisiitor in aer, deoarece nu
sunt surse de emisii dirijate de la procesele tehnologice.

Degresare chimici | concentratia agentulw._deﬁegresare
- temperatura de lucru a bailor de degresare

si electrochimica

- concentratia-agentului de d.ecapaire {acid sulfuric)

Decapare chimica ‘
P - temperatura de lucru a bailor de decapare -

compozitia bailor de acoperire

Baia de acoperire - temperatura bailor -~

Pasivare concentratia agentului de pasivare
temperatura bailor de pasivare

pH-ul bailor de spatare alcalind/acida

Baile de spalare
1 acida, alcalina

13.2. MONITORIZARE APA

13.2.1. Apele tehnologice preepurate . |
Operatorul are obligatia de a monitoriza si controla final calitatea apelor preepurate, inainte de
descarcare n reteaua de canalizare, in conformitate cu cerintele celor mai bune tehnici disponibile
privind principiile generale de monitorizare (BAT, iulie 2006)

Inainte de evacuarea apelor uzate, efluentul este verificat pentru a se asigura ca respecta condltule
de autorizare locale Tn conformitate cu un program de monitorizare.

Lista indicatorilor de calitate, valorile admise si frecventa de monitorizare pentru apele uzate
tehnologice care se vor evacua th reteaua de canalizare municipald si apoi in statia de epurare a

municipiu[ui Turda vor respecta prevederile Autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 140 /05.08.2013
si ale contractului incheiat cu operatorul statiei de epurare..

Temperatura .
- pH B . ) SR 1SO 10523 -1997
1~  Suspensii totale ' Trimestrial *din STAS 6953-81
- CCOocr | | proba SR 1SO 6060 -1996
- Substante extractibile - momentand SR EN 7587-1996
_ [~ cBOS - (4probelan) T SREN 1899 -212002
|- Sulfati S . STAS8601-1970
- Detergenti sintetici o - SRISO7875-1996
biodegradabili I SR EN 903: 2003
- Fier total : SR IS0 6332-95
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- Zinc STAS 8314-1987
- Nichel L - STAS 7987-1979
‘ o S | SRISO 8288:2001
- Plumb o o STAS 8637-1979
SR ISC 8288:2001
- Crom total _, SR IS0 9174-1998
SR EN 1233:2003

“punctul de prelevare: bazinul de cb!ectare a apelor tehnologice preepurate
*In caz de utilizare a altor metode standardizate se va demonstra echivalenta metodei,

13.2.1.1. Toate datele rezultate in procesul de preepurare (valori initiale ale poluantilor, valori
rezultate Tn urma preepurarii, randamente de preepurare, cantitati de reactivi utilizati pentru tratare,
alte date tehnologice) se consemneaz4 in buletinele de analiza sifsau procese verbale,

13.2.2. Apele subterane

. Pentru monitorizarea apelor freatice se va urmari calitatea apelor subterane din cele trei foraje de
control executate pe amplasament. ' -

Azotati (NO3)
R Produse
Latura vest ©Aval petroliere Anual
| Fier (Fe 7)
Latura est Aval . | Zinc (Zn %)

~ [LNichel (Ni *")
_ , , . 1Crom(Cr®) |
Rezultatele determinarilor se- raporteaza la primaanalizd efectuats, care va reprezenta proba
martor. e . '

Latura nord Amonte

13.3.3. Apele uzate menajere

Indicatorii de calitate, valarile limita ale acestora si frecventa de monitorizare sunt cele stabilite de
administratorul retelei de canalizare/statiei de epurare a municipiului Turda;

13.3. MONITORIZARE SOL S

Amplasamentul pe care se desfisoars activitatea este betonat. In cazul in care indicatorii analizati
din apa subteran depésesc valorile limitd admise se va monitoriza si factorul de mediu sol.

Punct de prelevare probe: zona statiei de epurare ape uzate tehnologice, la adancimea de 30 cm.
Se va realiza cel putin o0 analiza la 10 ani pentru indicatorii: zinc, nichel, crom.,
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13.4. MONITORIZARE DESEURI

13.4.1. Deseuri tehnologice:

13.4.1.1.0peratorul prezentei autorizatii are obhgatla intocmirit unui registru complet cu aspecte si
probleme legate de operatiunile si pract[c:l[e de management ale deseurilor de pe amplasament,
registru care trebuie pus la dispozitia persoanelor autorizate ale autoritatii competente pentru
protectla mediului si ale autoritatii cu atributii de controi Acest regtstru trebuie s contind detalii cu
privire la:

- cantitatile si codurile deseurilor; o -

- numele transportatorulun deseurilor gi detalu!e de atestare si de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisd privind acceptarea si eliminarea/recuperarea oricaror transporturi de deseuri
periculoase n afara amplasamentului; _

- detalii privind expeditiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a de§eurllor

13.4.1.2. Monitorizarea deseurilor se va realiza lunar, pe tipuri de degeur% generate, in conformitate
cu prevederile HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii de§eunior Si pentru aprobarea listei ce
cuprinde deseuri, inclusiv deseurile perlculoase

13.4.2. Degeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje se va realiza in conformitate cu prevederile HG

nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajefor §| a deg.eurtlor de ambalaje, cu modificarile si

completarile ulierioare.

- Raportarea datelor referitoare la ambalaje si de§eun de ambalaje, catre autoritatile competente

~pentru protectia mediului se va realiza in conformitate cu Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de
raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje. :

13.5 MONITORIZARE ZGOMOT
Activitatea fiind Tn hala inchis&, in vecinatatea altor firme industriale (zona industriala) nu se impune
monitorizare pentru zgomot.

13.6. MONITORIZARE MIROS
Nu este cazul, activitatea nefiind generatoare de miros/disconfort olfactiv.

13.7. ALTE_MONITORIZARI

13.7.1. MONITORIZARE SUBSTANTE $I PREPARATE CHIMICE PERICULOASE

13.7.1.1. Monitorizarea substantelor si preparatelor chimice periculoase se va realiza pe cantitati si
tipuri de substante folosite, conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH) privind
procedurile de raportare de catre agentu economlm ‘& datelor si informatiilor referitoare la
substantele si preparatele chimice . ‘

13.8. DATE PRIVIND MONITORIZAREA .

13.8.1. Monitorizarea fiecarei emisii trebuie reahzata .asa cum s-a precizat in prezenta autorizatie,
respectand conditiile specifice din standardele de metoda. '

13.8.2. Prelevarea si analiza probelor privind monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin
laboratorul propriu sau de catre laboratoare acreditate, prm metode de analiza conform standardelor
de metoda.

13.8.3. Monitorizarea emisiilor se va realiza in astfel lnCIt valorile determinate s& poata fi comparate
cu valorile limita impuse prin prezenta autorizatie.
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Echipamentele de monitorizare si analiza trebuie exploatate si intretinute conform cartilor tehnice
ale acestora, astfel incat monitorizarea sa reflecte cu precizie emisiile sau evacuarile. Verificarea
metrologicad se va face de céitre firme atestate, la intervalele solicitate de acestea.

13.8.4. Operatorul va notifica APM Cluj In cazul schimbarii modalitatilor de efectuare a analizelor,
13.8.5. Automonitorizarea se va efectua utilizand proceduri de analiza standardizate validate, cu
aparatura verificatd metrologic. ‘ o S

13.8.6. Rezultatele automonitorizarilor se vor verifica prin mésuratori paralele efectuate de
laboratoare acreditate, cel putin o data pe an pentru monitorizarile lunare sau trimestriale si cel putin
de doud ori pe an pentru monitorizarea continuA. _ _

13.8.7. Operatorul de activitate trebuie s3 Inregistreze ntr-un registru special punctele de prelevare
a probelor, analizele, masuratorile, metodele de determinare, conditile de prelevare, conditiile
atmosferice in care se face prelevarea, rezuitatul masuratorilor si date privind eroarea de misurare
sl incertitudinea masuratorilor. Operatorul are obligatia de a inregistra si arhiva buletinele de analiza
emise de terti. ‘ L

13.8.8. Un raport privind rezultatele acestei monitorizari, Tn formatul recomandat de autoritatea de
mediu, trebuie depus la autoritatea competentd pentru protectia mediului cu ocazia intocmirii
Raportului anual de mediu. ' S S

13.8.9. Toate rezultatele masuratorilor trebuie Inregistrate, prelucrate si prezentate intr-o forms
adecvata, pentru a permite autoritatilor competente pentry ‘protectia  mediului s& verifice
conformitatea cu conditiile de functionare autorizate si valorile fimitd de emisie stabilite.

13.8.10. Frecventa si scopul monitorizarii aga cum sunt prevazute in prezenta autorizatie, pot fi
modificate doar cu acordul scris al agentiei,. _ '
13.8.11.Operatorul autorizatiei trebuie sa asigure accesul sigur si permanent la toate puncte de
prelevare si monitorizare emisii. '

14. RAPORTARI LA UNITATEA TER

ITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

S1 PERIODICITATEA ACESTORA - | i

14.1. Date generale

14.1.1. Operatorul are obligatia s3 inregistréze on-lihe in SIM, datele privind activitatea autorizata,
datele de monitorizare si emisiile conform registrului EPRTR, pe ani de raportare, cu respectarea
termenelor pentru sesiunile de raportare stabilite de ANPM.

~

14.1.2. Operatorul autorizatiei trebuie s& Tnregistreze intr-un registru prelevarile, analizele si
masuratorile realizate conform cerintelor prezentei autorizatii.

14.1.3. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizatie trebuie s& asigure inregistrarea
tuturor dateler specifice necesare raportarii rezultatului monitorizarii. Registrele trebuie pastrate pe
amplasament pe intreaga pericada de desfagurare a activititii sau pe intreaga pericada de
valabilitate a autorizatiei integrate de mediu si trebuie s& fie disponibile in orice moment, pentru
inspectie de catre personalul cu drept de control al autoritatilor de specialitate. -

14.1.4. Frecventa si scopul raportarilor prevazute in autorizatie pot fi schimbate numai cu acceptul.
scris al Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj. :

14.1.5. Operatorul trebuie sa inregistreze toate incidentele/accidentele care afecteaz exploatarea
normala a activitatii si care pot crea un risc de mediu. Aceasts Inregistrare trebuie s includa detalii
privind na‘turg, extinderea si impactul incidentului, precum si circumstantele care au dat nastere
incidentului. Inregistrarea trebuie sa includs toate ‘masurile corective luate asupra mediului si
evitarea reaparitiei incidentului. Dupa notificarea accidentului, operatorul trebuie si depuna la
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sediile Agentiei pentru Protectia Med|uiu1 CIU} §| Garzu Natlonale de Mediu — Comisariatul Judetean
Cluj, raportul privind incidentul.

14.1.6. Operatorul trebuie sa inregistreze toate reclamatiile de medlu legate de exploatarea
activitatii. Fiecare astfe! de Inregistrare trebuie s ofere detalii privind data sl ora reclamatiei, numele
reclamantului si informatii cu pn\nre la natura reciamatlel méasura luat n cazul fiecarei reclamatii.
Operatorul autorizatiei trebuie sa depuna un raport la Agentla pentru Protectia Mediului Clyj si la
Garda Nationald de Mediu — Comisariatul Judetean Cluj imediat primirii reclamatiei, oferind detalii
despre orice reclamatie care apare. Un rezumat privind numarul §:| natura reclamatiilor prlmlte
trebuie inclus ih Raporiuf anual de mediu. -

14.1.7. Operatorul va transmite Agentiei pentru Protect[a Mediului Cluj, raportan[e solicitate, la
datele stabilite.

14.1.8. Toate rapoartele trebuie certificate ca fiind precise si reprezentative de catre managerul
agentului economic operator al autorizatiei sau de’ catre alta persoana desemnata de managerul
instalatiei.

14.2. Raportarea datelor de monitorizare a emisiilor

14.2.1. Operatorul va raporta anual datelele de mornitorizare la: Agentla pentru Protectia Mediului
Cluj si la primaria municipiului Turda, jud. Cluj
14.2.2.Raportarea va cuprinde cel putin urmatoare!e
- date privind operatorul: nume, sediu;
- date privind instalatia la care se efectueaza monltorlzarea (pentru ﬂecare instalatie monitorizata):
» numele instalatiei; o
e locatia instalatie;
» sursa de emisie;
» conditii de operare a instalatiei in timpul efectudrii masuratorii;
« instalatii de retinere a poluantilor (daci exista) si starea acestora in momentul masuratorii;
- pentru fiecare poEuant monitorizat:
¢ tipul poluantului; .
s felul masuratorii: continuu, momentan;
e cine a efectuat prelevarea si masurarea;
metoda de masurare utilizata - descriere conceptuala;
conditii de prelevare: locul prelevarii, conditii meteorologice, metoda de prelevare, etc.
aparatura de masurare utilizatd (cu referire la avizaréa metrologica);
rezultatul masuratorii: valori masurate, eroarea/incertitudinea de masurare, valori prelucrate
(formula, programul utilizat), comparatie cu CMA §i VLE conform cap. 10 (in cazul masuratorilor
‘continue sau cu frecventd mare se vor prezenta si prelucrarz in Excel a rezultatelor masuratorilor,
comparativ cu CMA si VLE) '
14.2.3 Datele de raportare cuprinse la punctul 14, 2 2 vor fi sohcﬁate de operator, tertilor cu care se
contracteaza monitorizarea _

14.3. CONTRIBUTIA LA REGISTRUL EUROPEAN AL POLUANTILOR EMIS! S| TRANSFERATI
( E-PRTR)

14.3.1. Operatorutl activitatii are obhgatla de a raporta la APM Cluj, conform Regulamentului (CE)
nr. 166/2006 al Parlamentului Europeari §i al Consiliului din 18.01.2006 privind infintarea Registrului
European al Poluantilor Emisi si Transferatli si modificarea Directivelor Consiliului 91/689%/CEE si
96/61/CE, adoptat prin HG nr. 140/2008, cantitétile anuale, Impreuna cu precizarea cé informatia se
bazeaza pe masuratori, calcule sau estimari, a urmatoarelor informatii despre:
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Corespunzatoare din Anexa || este depasits;

b} transferurile in afara amplasamentulyi de deseuri periculoase care depdsesc 2 tonefan sau de
deseuri nepericuloase care depasesc 2000 fone/an, pentru orice Operatie de valorificare sau
eliminare, cu exceptia celor mentionate Tn'Registry poluantilor si pentry transferurile transfrontier
de deseuri periculoase.

14.3.2. Operatoruyl trebuie s& colecteze informatiile necesare CU o frecventd adecvats pentru a
stabili care dintre emisiile si transferurile in afara amplasamentului fac obiectul cerintelor de
raportare In conformitate cy prevederile paragrafului 1.

—7440-50-8 U $i compusi (exprimati in Gy}
_
ﬂ-
— Oxizi de sulf (S0,/S0,)

9 1= TFosforioal
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14.4. Raportul Anual de mediu

14.4.1. Raportu!w de mediu va cuprinde date pﬂvmd

- activitatea de productie in anul incheiat: productia obtinutd, modul de utilizare a materiilor
prime, a materiilor auxiliare gi a utilitatilor (consumuri specifice, eficienta energetica);

- sistemul de management de mediu. si“modul de implementare a politicii de preventre a
accidentelor generate de substantele periculoase;

- impactul activitatii asupra mediului: poluarea. aerulur apei, solului, subsolului, panze1 freatice,
nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate); -

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de medlu

- plan operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta,

- raportarea E-PRTR,;

- sesizari i rectamatii din partea pub!tculu; si modul de rezolvare a acestora;

- program de comunicare, prin care publicul- poate obtlne informatii asupra aspectelor de mediu
ce vizeaza instalatia.
14.4.2. Raportul anual ‘de mediu (RAM) va fi transm[s la APM Clui.

14.5. Alte raportari

Operatorul activitatii va transmite la APM Cluj la datele stabilite de aceasta si in cadrul RAM:

- inventarul emisiilor de poluanti atmosferici, conform Chestionarului-Declaratie, transmis de APM

Cluj;
- gestiunea deseurilor, raportare anuald conform’ HG nr. 856/2002 si Legii nr. 211/2011 privind
regimul deseurilor, pand la data de 15 martie a anului in curs ptr. anul anterior
- raportare anuala, statistica deseurilor si raportarea datelor in SIM S
- raportare anuald pana in data de 25 februarie a anului in-curs ptr. anul precedent a cantltatllor
de ambalaje si deseuri de ambalaje gestionate, conform Ordinului nr. 794/2012 privind procedura de
raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje si raportarea datelor in SIM;

- raportare semestriald a evidenDei privind cantitatea, calitatea, provenienda Ti Tnregistrarea
stocarii i predarii uleiurilor uzate, conform H G.or. 235/2007 privind gestlonarea uleiurilor uzate si
raportarea datelor in SIM

- prezentarea bilantului anual al apei captate utlhzate evacuate;

14.6. Mod de raportare {Frecventa de raportare)

(RAM)  |anual | 31 martie
Raportut anual pentru Registrul
poluantilor emisi gi transferati (E- - - | anual - - : 30 a;pnl]e n+1 pentru
PRTR) . | anuin

Registrul intrarilor de substante si

preparate chimice periculoase anual(in RA.M) 2 31 martie
h : S ‘ . Imediat dupa -
Reclamatii (cand ele existd) ' permanent ' inregistrarea la~
o operator
Raportarea incidentelor semnificative permanent Imediat ce se produc
Alte raportéri: inventarul emisiilor, _ S Conform solicitari
gestiunea deseurilor si ambalajelor, -anual/semestrial, sau conform

autoritatii de mediu

uleiwi uzate, ete. . prevedenlor legislative - (pct. 14.5)
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Plan operativ de prevenire gj

management al situatiitor de urgenta N cadrut RAM

Program de revizij si reparatii a

utilajelor si instalatiilor din dotare _ m
Alte raportari : ocazional Conform solicitar
porta | ° _ autoritatii de mediy

eliminarea acestora, evitandu-se say reducandu-se impactul asupra mediului:
« utilizarea eficients g energiei; '

* luarea masurilor necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecintelor acestora:

~

¢ |uarea mésuri‘lor_necesare, n cazul'r'l“ncetérii.deﬁnitivea activitatitor, pentru evitarea oricaryi

risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului st a zonelor afectate intr-o stare care g3
permits reutilizarea acestora. ' '

15.2 Orice ‘modificare privind activitatea, fata de datele fhscrise in documentatia depusd de

operatorul de activitate Ia solicitarea autorizatiel integrate trebyie notificatd autoritztii competente de

protectia mediului, in scris, imediat dupd aparitia ei: '

- modificari privind numele sup care societatea este inregistrati Ia Registrul Comertului, adresa

sediului social al operatorulyj: L

- modificari privind detinatoru| instalatie; _

- masuri luate privind intrarea in proces de lichidare,

15.3. Operatorui activitatii/operatorul este obligat s3 respecte conditiile din autorizatia integrata de

mediu in desfasurarea activitatii din instalatie.

156.4. In cazul in care operatorul activitati urmeaza s3 deruleze sau s fie SUpuUs unei proceduri de

lichidare, faliment, incetarea activitatii, conform Iegii, acesta este obligat s3 notifice autoritatea
competentd pentru protectia mediului ey elementele noj intervenite, necunoscute la data emiterii
autorizatiei, in vederea ‘stabilirii obligatiilor de mediy care trebuiesc asumate de caire partile
impilicate. _

uneia dintre procedurile de vanzare a pachetuly; majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune,
divizare, concesionare ori in care implica schimbarea operatorului activitatii, precum si ih cazul de
dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii, partile implicate transmit in
scris autoritatii Competente pentry protectia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului,
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printr-un document certificat pentru conformitate cu originaful,
15.5 Nu se va realiza nici o modificare-a instalatiei sau a modului de exploatare a-acesteia fara
netificarea din timp a Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj. Operatorul activitatii/operatorul este
obligat sa informeze autoritatile competente pentru protectia mediului despre orice schimbare adusa
instalatiei sau procesului tehnologic nainte de realizarea acesteia. Autoritatea pentru Protectia
Mediului reanalizeaza, dupa caz, conditiile de functlonare stabilite Tn autorizatia integrata de mediu.
Pana la adoptarea unei decizii de catre APM Cluj este interzisa desfa§urarea oricarei activita{i care
ar rezulta in urma modificarilor care fac obiectul notificarii.
15.6 In cazul oricdrei situatii de mai jos trebuie trimisa o notificare: scrisd Agentiei pentru Protectia
Mediului Cluj si Garzii Natlonale de Mediu - Comisariatul Judetean Cluj;
- fincetarea functionarii permanente a oricarei pari sau a lntregn instalatii autorizate;
- Incetarea functlonarn oricarei parti sau a lntregu mstalatn autorizate pentru o perioada care poate
depasi un an;
- reluarea exp!oatarn oricarei parii sau a intregii instalatil autorizate’ dupa oprire.
15.7. Operatorul activitafii/operatorul este obligat sa raporteze cu regularitate la autontatea
competentd pentru protectia mediului, datele cuprmse la capitolul 14 al prezentei autorizatii,
- rezultatele monitorizarii emisiilor si in termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care
afecteaza semnificativ mediu.
15.8. Operatorul activitatii trebuie sa notifice Agentia pentru Protectia Mediului Cluj si Garda
Nationala de Mediu - Comisariatul Judetean Cluj prin fax si eleotron:c daca este p03|b1] imediat ce
se confrunta cu oricare din urmatoarele situatii =

- orice emisie n aer, semnificativa pentru medlu de la orice punct potential de emisie;

- orice functionare defectuoasa a echipamentului de control care poate duce la plerderea-—-
controlului oricarui sistem de reducere a poludrii de pe-amplasament;

- orice incident cu potential de contaminare a apelor de suprafata i subterane sau care poate
reprezenta o amenintare de mediu pentru @er sau sol sau necesitd un raspuns urgent din partea
agentiei;

- orice emisie care nu se conformeaza cu cerintele autorizatiei.

Notificarea va cuprinde: data si ora incidentului, detalii privind natura oricérei emisii si a oricérui risc
creat de incident si masurile luate pentru minimizaréa emisiilor si evitarea reaparitie.
15.9. In cazul oricarui incident sau situatie de urgenta, persoanele autorizate de operatorul activitatii
vor anunta, dupa caz, si alte autoritati, Tn cel mai scurt timp posibil:
- in cazul contaminarii solului, apelor subterane, apelor de suprafatid: Administratia Nationala
,,Ape[e Romane”- Administratia Bazinala de Apa Mureg
- In cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta;
- in caz de imbolnaviri ale persona[ulw Dtrectla de Sanatate Publica, Inspectoratul Teritorial de
Munca.
15.10° Operatorul-autorizatiei trebwe sa mentma un dosar pentru mformarea publica, care sa fie
disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie sa contma urmatoarele
- autorizatia de mediu
- documentele care au stat la baza emiterii ei -
- toate solicitarile de informatii publice Tnregistrate la societate
- rezumat netehnic la raportului anual de mediu
- raportul anual de monitorizare
- registrul poluantilor emisi si transferati,
- registrul de evidenta a managementu!w deseurilor
- registrul cu datele de monitorizare, :
- alte aspecte pe care operatorul autorizatiei le considerd adecvate
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ELECTROLYTIC COATING SRL, prin persoana desemnatd cu atributii Tn domenijul protectiei
mediului, va asista persoanele Tmputernicite ¢y activitati de inspectie punindu-le |a dispozitie
evidenta masuratorilor proprii si toate celelalte documente si le va facilita controlul activitatii precum
$i prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesy! persoanelor Imputernicite Ia instalatiile
tehnologice, |a echipamentele si instalatiile de depoluare precum si In spatiile sau in zonele

protectia mediului toate actele necesare pentry ‘desfisurarea controlului instalatiei si pentru
prelevarea de probe, efectuarea de masuratori privind mediul, altele decit cele solicitate prin
prezenta autorizatie, sau culegerea oricaror informatii pentru respectarea prevederiior AlM.

art. 70, liti din OUG nr. 195/2005 priving protectia mediului, aprobatz si modificata prin nr. 65/2008,
~.CU compietarile si modificarile ulterioare. _ o S o '
15.17. Operjatoru! are obligatia sa pun Ia dispozitia publicului pe suport de hértie/efectronic, pentru

186. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL
REZIDUURILOR

Instalatia a fost proiectats si realizat cu luarea in considerare a eventualei dezafectsri g acesteia,
in conformitate cy cerintele celor mai bune tehnici disponibile pentru tratarea suprafetelor de metal
$i plastic, editia august 2008, sectiunea 2.1.12, prin-urmétoarele: '

- asigurarea de zone desemnate pentru depozitarea materialelor, de tehnici de manipulare  si-

prevenire a accidentelor:

- utilizarea informatiilor obtinute pentru a sp‘h’jini activititile de dezafectare a instalatiei, de
indepértare a echipamentelor, constructiilor si deseurilor de pe amplasament, _
- prevederea unor masuri de remediere pentru cazuri de contaminari potentiale a apelor subterane

sau a soluluyi.

16.1. Operatorul autorizatiei va detine un plan de inchidere. In planul de inchidere vor fi incluse
minimum urmétoarele: -
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- planuri ale tuturor conductelor, msta[atu[or §t rezervoarelor

- orice méasura de precautie specifica necesara pentru asigurarea faptulu: ca demolarea cladmlor
sau a altor structuri nu cauzeaz3 poluare n aer, apd sau sol;

- masuri pentru reconstructia ecologlca a terenu[m afectat |storic prin activitatile desfa§urate pe
amplasament;

- masuri de eliminare si acolo unde este cazul spalare a conductelor si a rezervoarelor si golirea
completd de continutul potential periculos;

- eliminarea substantelor potential- ddunatoare, daca nu s-a stabilit cd este acceptabil a se lasa
astfel de obligatii vitoritor proprietari. :

16.2. Planul de inchidere trebuie sa identifice resursele necesare pentru punerea lui In practica si sa
declare mijloacele de asigurare a dtspombihtatu acestor resurse, indiferent de situatia financiara a
operatorului autorizatiei.

16.3. La incetarea activitdtii urmeaza a se parcurge ceE putin urmatoarele etape principale:

- golirea instalatiilor;

- oprirea alimentarii cu energie electrica: :

- demontarea instalatiilor si transportul materla!e[or rezultate spre destmatu bine stabmte

- dezafectarea depoz:telor de materii prime;

- eliminarea corespunzatoare a tuturor deseurilor de pe amplasament;

- determinarea gradului de afectare a so!ulu;

- ecologizarea platformei.
16.4. La incetarea activitatii operatorul actlv:tatn are obllgatla sa notifice APM Cluj Thainte de
realizarea Inchiderii, Tn vederea stabilirii obhga’gulor de mediu, conform art. 10 din OUG nr. 195 din
22.12.2005 privind protectia- mediului ap'robaté' si modificatd prin Legea nr. 265/2006.; cu
modificarile si completarile ulterioare
16.5. La incetarea activitatii se va reface raportul de amplasament reanalizandu-se concentratule
poluantilor specifici din apa subterana si sol, in punctele indicate in Raportul de amplasament,
pentru a stabili aportul la poluare al instalatiei si masurile de remediere ce se impun.

17. GLOSAR CU TERMENI S| PRESCURTARI

Agentia pentru Protectia Médiului Ctuj (APM), Calea Derobantilor nr. 89,.bl, 9B
cod 400608,

Conform competentelor prevazute in baza Hotarari Guvernului nr. 48/2013 privind
organizarea si functionarea Ministerului Mediutui si Schimbarilor Climatice si pentru
modificarea uner acte normative in domeniul mediului i schimbariler climatice

Autoritatea competenta
pentru protectia mediului

Autoritatea centra!é de -
protectie a mediului

Ministerul Mediului gi Schimbarilor Climatice (MMSC),-
Bulevardul Libertatii, nr. 2, Sector - § Bucuregti :

Autdritatea cu atributii
de control, inspectie i
sanctionare in domeniul
| protectiei mediului

Garda Nationala de Mediu - Comisariatul Judetean Cluj, Cluj Napoca, str.
General Traian Mogoiu, nr. 49, jud. Cluyj . -

Toatd perioada sau pé'rt‘i ale unei perioade de 12 uni cghsecutive

-Anual
Autoritatea Locald <<Primaria st Consiliul Local >>
ANPM Agentia Nationald pentru Protectia Mediului i
BAT- Cele Mai Bune Tehnici Digponibile ,
CAT Colectivul de Analiza Tehnicd - ' e
Cod CAEN Standard de nomenclaturd a activitatilor ecoriomice
Leg Niveiul echivalent de zgomot continuu

Decibeli {curba A de zgomot). -

dB(A)
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Ghidul Tehnic General , Ghidul Tehnic General privind aplicarea prevederilor CUG nr. 152/2005 orivind
prevenirea si controlut integrat al poluarii, aprobat prin OM 36/2004

IPPC Prevenirea si controlul inte rat af poludrii

In timpul noptii Intre orele 22.00 5 08.00 -

In timpul zitei intre orele 08.00 si 22:00

Locatie sensibiia Ia Orice locuinta, hotel sau bensiune, centru de tratament, centry de invatdmant, loc

zgomot de cult sau distractie sau orice alts amenajare sau zona cy atractie ridicats care,

enfru propria functionare, necesita absenta Zgomotului la un nivel suparator.

Lunar Cel putin de 12 o Pe anla intervale de aproximativ o lund

Operatiunea de Inseamna orice Operatiune de eiiminare a deseurilor inclus3 in Legea nr. 211/2011

eliminare a deseurilor privind regimul deseurilor. . :

Operatiunea de Inseamné orice operatiune de recuperare inclusa m Legea nr. 211/2011 privind

fecuperare a deseurilor | regimul deseurilor. o

Raportul Anual de Mediy

Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati

In timpul tutdror saptdmanilor de exploatare a Instalatiei, iar In cazul emisiilor, cand

realmente apar emisii: cu maxim o masuratoare pe saptamina.

Semestrial | Yoata perioada sau partj ale una; erioade de 6 luni consecuiive

Saptamanal

SiM Sistemul integrat de mediy - aplicatie on-line cuprinzing bazele de datele privind -
protectia mediului ,
Operator | sC ELECTROLTRIC COATING SRL, Turda, str. Campiei, nr. 137, jud. Cluj

Trimestrial Toata perioada say parti ale unei perioade de 3 luni consecutive, 1
zi a lunii fanuarie, a rilie, iulie sau octombrie

Orice pericadd de 22 de ore

In timpul tuturor zilelor de exploatare a instalatiei, iar in cazul emisiitor, ¢ind

realmente apar emisii; cu maxim o masurétoare pe zi

ncepind cu prima

/DIR_ECTOR EXECQT!V
" Dr. Ing. Grigore CRACIUN
ﬁiﬁ g%‘“\“ |

Sef Serv. A\fize, Acorduri, Autorizatii Intocmit:
Ing. Anca CIMPEAN _ y : Cons. ing. chim, loana POP
- i

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CLUT
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