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.Operator S C OSMA PLAST ROMANIA SRL - _
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- Punct de Iucru S.C. OSMA PLAST ROMANiA SRL :
‘Locagia actlwtaj;u Str. Stefan cel Mare, Nr. 19 Turda Judetul CIU]

5 Categoria- ‘de actIVItate conform :
- Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind em:snle mdustnale categona de actmtate

2.6, ,Tratarea de suprafata a metalelor sau a materialelor plastice prm procese
' electrohtlce sau ch:mtce m care volumul cuvelor de tratare este ma: mare de 30
“me”,. . _ _ _

N _Clas:ﬂcam act;wta;:lor dm economia na;tonala CAEN, ! e

Anexei | la Regulamentul (CE) nr.:166/2006 al Parlamentului European si al

= Consn‘tulw din 18.01.2006 pnvmd mfun;area Reg:strulur European al Poluan;ﬂor'
:Emlg.r §: Transfera;:, _ : :

2 6. Tratarea de suprafata a metalelor saua| 2.C.5.e
materialelor plastice prin procese
. electrolitice sau chimice in-care volumul
cuvelor de tratare este mai mare de 30 m3.

'1°04 0307

instalatii.de tratare a suprafetelor din metal si din matenaie
plastace utilizand un procedeu chimic sau eiectrolmc

| Fabrlcarea altor produse din material plastic — cod CAEN 2524 (conform Ordmulux
337/2007 cod CAEN 2229) : _ .

Emisa de APM C|UJ
Prezenta autorizatie lntegrata de medlu este valabna 10 ani.
- Data emiterii: 27.08. 2015 : -

R Data explraru 27. 08. 2025 -
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1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

Operator: S.C. OSMA PLAST ROMANIA SRL

Sediul social: Str. $tefan cel Mare, Nr. 19, Turda, Judetul Cluj
Certificat de inregistrare: seria B nr. 2860208

Cod unic de inregistrare: 32129136

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J12/3592/2013
Compania parinte: S.C. OSMA PLAST ROMANIA S.R.L.

2. TEMEIUL LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de SC OSMA PLAST ROMANIA SRL cu punctul de lucru

SC OSMA PLAST ROMANIA SRL, inregistrata la APM Cluj cu 21287/16.03.2015,

— in baza analizérii documentatiei de sustinere a solicitarii pentru obtinerea
Autorizatiei integrate de mediu, a comentariilor, sesizarilor, punctelor de vedere
inregistrate in timpul derularii proceduri;

~ Tn urma completarilor inregistrate la Agentia pentru Protectia Mediului Cluj cu
numerele 21353/17.03.2015, 21542/25.03.2015, 21773/3.04.2015,
23127/23.04.2015 si 22453/12.05.2015, 22848/29.05. 2015 6367/5.06.2015 si
23231/18.06.2015 (numar electronic de Tnregistrare 876/13.03.2015);

— in urma consultarii publicului si a organizarii sedintei de dezbatere publica din
17.06.2015 (PV nr. 1/17.08.2015);

— n lipsa oricarui comentariu/ cu luarea in considerare a comentariilor si observatiilor
publicului privind analiza documentatiei depuse in vederea emiterii autorizatiei
integrate de mediu pentru activitatea desfasurata in cadrul obiectivului "Instalatie de
acoperiri metalice si fabrica de injectie”, amp!asat in municipiul Turda, strada Stefan
cel mare, nr. 19, hala mare — U9, judeu! Cluj, titular S.C. OSMA PLAST ROMANIA
S.RL,

- in urma evaluarii conditiilor de operare si a respectarii cerintelor Legn nr. 278/2013
privind emisiile industriale;

—~ in baza O0.U.G. nr. 195!2005 privind protectia mediului, aprobatad prin Legea nr.
265/2006, cu medificarile si completarile ulterioare;

— 1n baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurn de emitere a autorizatiei

' lntegrate de mediu, cu modifficarile si completarlle ulterioare;

— 1in baza H.G. nr. 38/2015 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului,
Apelor si Padurilor; .

— fin baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale
pentru Protectia Mediului i a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia;

Tindnd cont de prevederile documentelor de referintd privind cele mai bune tehnici
disponibile (BREF):

1. Documentul de referintd privind cele mai bune tehnici disponibile
din domeniul tratarii suprafetelor metalice si materlaleior plastice,
editia august 20086;

2. Documentul de referintd privind cele mai bune tehnici disponibile Tn
emisiile rezultate din depozitare, editia ianuarie 2007;

3. Documentul de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile in

industrie pentru principii generale de monitorizare (adoptat in iulie
2003) si transpus in legislatia roménesca prin Ordinul nr. 169 din
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02.03.2004, pentru aprobarea prin metoda confirmarii directe a
Documentelor de Referinta privind cele mai bune tehnici disponibile
(BREF) aprobate de Uniunea Europeana.
in conditiile respectrii prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea 278/2013 privind emisiile
industriale,

se emite:

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU

Pentru functionarea instalatiei: SC OSMA PLAST ROMANIA SRL
Amplasati in: Str. Stefan cel Mare, Nr. 19, Turda, Judetul Cluj

Operator: SC OSMA PLAST ROMANIA SRL

Autorizatia include conditiile necesare pentru asigurarea ca: :

_ sunt luate toate masurile adecvate de prevenire a poludrii, in special prin aplicarea
celor mai bune tehnici disponibiie;

-~ nu va fi cauzata nici o poluare semnificativa;

_ este evitatd generarea deseurilor, iar acolo unde degeurile sunt produse ele sunt
recuperate sau Tn cazul in care recuperarea este imposibild din punct de vedere
tehnic si economic, deseurile sunt eliminate evitand sau reducand. orice impact
asupra mediului; .

_ sunt luate masuri necesare pentru a preveni accidentele si a limita consecintele lor;

. este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite conditii aitele decit
cele normale de functionare;

_ sunt luate masurile necesare pentru ca Tn cazul incetarii definitive a activitatii sa se
evite orice risc de poluare si sa se refaca amplasamentul la o stare satisfacatoare;

— sunt luate masurile necesare pentru utilizarea eficienta a energiei.

Autorizatia integrata de mediu contine cerinte de monitorizare adecvate descarcarilor de-

poluanti care au loc, cu specificarea metodologiei si frecventei de masurare si obligatia

de a furniza autoritdti competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea
conformérii cu autorizatia.

Conform prevederilor 0.U.G nr. 195/2005 aprobati prin Legea nr. 265/2006, cu
modificédrile si completirile ulterioare, nerespectarea prevederilor autorizatiei
integrate de mediu atrage suspendarea si/sau anularea acesteia, dupa caz.
Conform art. 21 alin. (7) din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, autoritatea
competenta pentru protectia mediului responsabild cu emiterea autorizaiei integrate de
mediu reexamineaza si in cazul in care esie necesar, actualizeazd conditile de
autorizare, cel putin in urmétoarele situatji:
- poluarea produsd de instalatie este semnificativa, astfel Incat se impune revizuirea
valorilor limita de emisie existente Tn autorizatia integratd de mediu sau includerea de
noi valori — limita de emisie pentru alti poluanti; _
- schimbarile substantiale ale celor mai bune tehnici disponibile fac posibila reducerea
- . semnificativa a emisiilor fara a impune costuri excesive;
- siguranta in exploatare a proceselor sau activitatilor impune utilizarea altor tehnici;
- este necesara respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului;
- prevederile unor noi reglementari legale o impun.

A
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in cazul constatarii de - neconformitati in operarea instalatiei, se aplicd in mod
corespunzator prevederile art. 8, respectiv art. 23, alin. (13) din Legea 278/2013 privind
emisiile industriale. ,

Autorizatia integratd de mediu se suspenda de catre autoritatea competenta pentru
protectia mediului care a emis actul de reglementare pentru nerespectarea prevederilor
acesteia, dupa o notificare prealabild prin care se poate acorda un termen de cel muit
60 zile pentru indeplinirea obligatiilor. Suspendarea se mentine pana la eliminarea
cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendarii, desfasurarea activitatii
este interzisa. '
in cazul in care nu s-au indeplinit condifiile stabilite prin actul de suspendare,
autoritatea competenta pentru protectia mediului dispune, dupa expirarea termenului de
suspendare, anularea autorizatiei integrate de mediu. ' )

Dispozitile de suspendare a autorizatiei si implicit de Tncetare a activitatii- sunt
executorii de drept conform art. 17 din OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului,
aprobatd cu modificiri prin Legea 265/2006, cu toate modificarile si completarile
ulterioare.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Conform Anexei 1 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale: 2.6. Tratarea
de suprafatd a metalelor sau a materialelor plastice prin procese electrolitice sau
chimice in care volumul cuvelor de tratare este mai mare de 30 m®.

Cod CAEN: 2561 —Tratarea si acoperirea metalelor.

1300000,00 Bucati/an

4. DOCUMENTATIA DE SOLICITARE

1. Formular de solicitare elaborat de S.C. MABECO S.R.L., inregistrat
- la Agentia pentru Protectia Mediului Cluj cu nr. 21287/16.03.2015;

2. Raport de amplasament elaborat elaborat de S.C. MABECO
S.R.L., inregistrat la Agentia pentru Protectia Mediului Cluj cu nr.
21287/16.03.2015;

3. Certificat de anegistra‘re pentru RM, RIM, BM si RA, emis la data
de 24.02.2012 de Ministerul Mediului si Padurilor si inregistrat la
Agentia pentru Protectia Mediului Cluj cu nr. 21287/16.03.2015.

Anexe: N _

Cerere emitere autorizatie integratd de mediu;

Cereri completari emitere autorizatie integrata de mediu;

Ordin de plata — tarif analizi preliminara;

Ordin de plata - tarif analiza detaliata;

Organigrama S.C. OSMA PLAST ROMANIA SR.L.:

Copie a contractului nr. 2086665364/24.07.2015, incheiat intre

S.C. E.ON Gaz Disfributie S.A. si S.C. OSMA PLAST ROMANIA

S.RL,

10. Copie a contractului de furnizare/prestare a serviciului de
alimentare cu apa si de canalizare nr. 15215/16.04.2014, incheiat
intre Compania de Apd Aries Turda si S.C. OSMA PLAST
ROMANIA S.R.L.; f'\
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11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21,
22.
23.
24,

25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.

Copie a avizului tehnic de racordare pentru consumator non casnic
nr. 60101462458/25.07.2014, emis de S.C. Electrica Distributie
Transilvania Nord S.A;;

Copie a contractului de vanzare-cumparare nr. CJR 40/18.08.2014,
incheiat intre S.C. AVE Harghita Salubritate S.R.L. si $.C. OSMA
PLAST ROMANIA SR.L.; :

Contract de  prestare  servicii  colectareftransport s
depozitare/eliminare deseuri nr. 15040/25.03.2015, incheiat intre
S.C. RECYCLING PROD S.R.L. si S.C. OSMA PLAST ROMANIA
S.RL;

Extr'as C.F. nr. 30065/23.10.2014,

Anunt public — cotidianul Monitorul de Cluj din 10.03.2015;

Plan de prevenire poluari accidentale nr. 26/12.02.2015, elaborat
de S.C. OSMA PLAST ROMANIA S.R.L;

Fise tehnice de securitate;

Plan de situatie,

Plan instalatii de ventilatie;

Plan retele de apa tehnologica;

Plansa statie de epurare,

Solicitare "Declararea locatiilor pentru operatiuni cu substante
clasificate din categoria 3", inregistratda la Agentia Nationala
Antidrog cu nr. 3800/3262218/17.04.2015;

Raport privind situatia de referin{d, inregistrat la Agentia pentru
Protectia Mediului Cluj cu nr. 22453/12.05.2015;

Certificat de Tnregistrare nr. 2860208/13.12.2013, emis de Oficiul
Registrului Comertului de pe {anga Tribunalul Cluj;

Numar electronic de inregistrare;

Copie a acordului de mediu nr. 1/16.01.2015, emis de Agentia
pentru Protectia Mediului Cluj;

Copie a autonzatlel de mediu nr. 322/12.12. 2014 emisad de
Agentia pentru Protectla Mediului Cluj pentru obiectivul Fabrica
pentru injectii mase plastlce (componente pentru automobile);
Copie a Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr. 57/3.03.2015,
emisd de Administratia Bazinala de Apa Mures;

Completari conform solicitarilor Agentiei pentru Protectia Mediului
Cluyj (nr. 21287/31.03.2015),

Completari conform solicitarilor Agentiei pentru Protectia Mediului
Cluj (nr. 21287/6.04.2015);

Completari conform solicitarilor Agentiei pentru Protectia Mediului
Cluj {nr. 21287/8.05.2015).

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

5.1. Actiuni de control
5.1.1. Operatorul va lua toate masurile care s& asigure ca nicio poiuare importanta nu

va fi cauzata.

5.1.2. Operatorul va lua toate masurile de prevenire eficientd a poluarii, Tn special prin
recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

AN
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5.1.3. Operatorul trebuie s& ia masuri astfel incat toate activitafile ce se desfasoara pe
amplasament s& nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a medlulul
din afara limitelor acestuia.

5.1.4. In cazul constatérii oricaror neconformitati cu prevedenle AIM, operatorul are
urmatoarele obligatii:

a) s informeze imediat ACPM cu emiterea AIM;

b) sa ia toate masurile necesare pentru restabilirea conformitatii, in cel mai scurt timp
posibil, potrivit conditiilor din AIM;

c) sa ia orice masura suplimentard pe care ACPM o consndera necesara pentru
restabilirea conformitati;

d) s& intrerupa operarea instalatiei in totalitate sau a unor partj relevante din aceasta, in
cazul in care neconformitatea constatata reprezintd un pericol imediat pentru s&natatea
umana sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pinad la restabilirea
conformitatii.

5.1.5. Management de medlu este BAT implementarea si aderarea la un sistem de
management -de mediu (EMS) care incorporeaza, in functie de circumstantele
individuale, caracteristicile prevazute in sectiunea 4.1.1.

5.1.6. Operatorul trebuie sa implementeze si s& adere [a un Sistem de management de
mediu (EMAS).

Sistemul de management de mediu va include cel putin:

1. implementarea unei ierarhii transparente a atrlbupllor personalului responsabil cu
sistemul de management

2. pregétirea si publicarea unui raport anual al performantelor de mediuy;

3 stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite in mod regulat si

_ publicate in raportul anual;

4, evaluarea riscului Tn mod regulat pentru a identifica pencoleie unor accidente
asupra factorilor de mediu;

5. compararea cu limitele admise si inregistrarea datefor cu privire la consumul de
energie si apa, generarea deseurilor;

8. implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

7. aplicarea bunelor practici de intrefinere pentru a asigura buna functionare a

~ mecanismelor tehnice.
5.1.7. Operatorul va stabili si mentine proceduri de identificare si pastrare a
inregistrarilor privitoare la mediu cuprinzand:
— responsabilitaii;
— evidentele de intretinere;
— registre de monitorizare;
— rezultatele analizelor;
- — rezultatele auditurilor;
— evidenta privind sesizarile si incidentele;
— evidente privind instruirile.

5.1.8. Operatorul are obligatia s& implementeze un program de intretinere si
gospodarire a instalatiei gi amplasamentului, care va include actiunile preventive pe
care personalul angajat trebuie s& le ia pentru a minimiza riscurile de mediu specifice,
precum si formarea personalului angajat pentru implementarea acestui program,
- conform prevederilor BAT privind tratarea suprafetelor metalice si matena[elor plastice,
editia august 2006, sectiunea 5.1.1.2. _

5.1.9. Operatorul va stabili criterii de referintd sau valori de referinta care permit
monitorizarea continud a performantelor instalatiei si activitatilor desfasurate, cu
raportare la valorile de referin{d externe, in special privind urmatoarele:

.
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- utilizarea energiei;

- utifizarea apei;

- utilizarea materiilor prime si a materialelor auxiliare.

5.1.10. Este obligatorie inregistrarea si monitorizarea tuturor intrarilor de utilitafi pe
tipuri: electricitate, gaz, apa, indiferent de sursd si costul per unitate. Detalile i
perioada de Tnregistrare pe ord, pe ture, pe saptdmana, pe metru patrat sau alte unitati
de masura etc., vor fi in functie de marimea procesului si importanta utilitatii masurate.
Este obligatorie optimizarea continud a intrarilor (consumurile de materii prime i
_utilitati) comparativ cu valorile de referintd stabilite, conform prevederilor BAT privind
tratarea suprafetelor metalice si materialelor plastice, editia - august 2006, sectiunea
51.14.

Un sistem de monitorizare a datelor va include:

- identificarea unei persoane sau a persoanelor responsabile cu evaluarea si luarea de
masuri cu privire la intrari;

- masurile ce trebuie luate pentru informarea responsabililor de functionarea instalatiei,
inclusiv alertarea operatorilor, Tn mod rapid si eficient, in cazul variatiilor de la
functionarea normaia a instalatiei;

- alte investigatii pentru a stabili si explica de ce s-au inregistrat abateri de la
performanta normald respectiv de la valorile de referinta externe.

Un sistem de monitorizare a datelor va include:

- identificarea unei persoane sau a persoanelor responsabile cu evaluarea i luarea de
masuri cu privire la intrari;

- masurile ce trebuie luate pentru informarea responsabililor de functionarea instalatiel,
inclusiv alertarea operatorilor, in mod rapid si eficienf, in cazul variatiilor de la
functionarea normala a instalatiei;

- alte investigatii pentru a stabili si explica de ce s-au mreglstrat abateri de la
performanta normala respectiv de la valorile de referintd externe.

Programul de functionare al instalatiei de galvahizare este de 8-10 orefzi, 5
zile/sdptadmana, 220 zile/an.

5.2. Consgtientizare si instruire

5.2.1. Operatorul trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri pentru realizarea de
instruiri adecvate privind protectia mediului pentru toti angajatii a caror activitate poate
avea efect semnificativ asupra mediului, asigurand pastrarea documentelor privind
instruirile efectuate.

5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie si fie calificat conform
specificului instalatiei, pe baza de studii, instruiri si/sau experienta adecvata.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate in domeniul gestiunii degeurilor,
inclusiv al deseurilor periculoase, trebuie sa fie instruit in acest domeniu, ca urmare a
absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea
211/2011 privind regimul deseurilor.

5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizatie trebuie sd raména, in orice moment,
accesibil personalului desemnat cu atributii Tn domeniul protectiei mediului.

5.3. Plan de actiuni — nu este prevazut plan de actiuni

6. MATERIl PRIME S| MATERIALE AUXILIARE

1. Operatorul va utiliza urmatoarele materii prime descrise in documentatie, conforme
cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atat in ceea ce priveste cantitatile, cat si
modul de depozitare: :

A
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Alte materii  Polimeri Materie | 102,00Tone/a Polimeri Industria Depozit |Nepericy
organici; prima organici | automobileloimaterii prim 0%
componente
din material
plastic {(ABS,
poliamid,
polistiren,
polipropilend
etc.)
Alte materiij Poliamida Materie | 32,00|Tonefay Poliamida Procesul de Saci Nepericd
(PAG - PAGE primé productie 08
Alte materii ABS Materie | 41,00{Tonefar  Copolimer | Procesul de Saci  {Nepericu
prima * acrilonitril, productie 08
butadiena si
stiren .
Alte materii Polipropiiend Materie | 6,00 [Tone/al. Polipropilena | .Procesul de Saci  |Nepericy
prima productie oS
Alte materii Polistiren.| Materie | 2,00 [Tonefal  Polistiren Procesul de Saci  |Nepericu
prima prodictie 0s
Alte materiil Polifenilen Materie | 12,00|Tonefat  Sulfurd de | Procesul de Saci  |Nepericu
sulfurg primé polifenilen productie 0s
Alte materil  Rasing Materie | 9,00 {Tonefay Copolimer | Procesulde|. Saci |Nepericu -
acetalica prima / productie os
polioximetiter
5
copolimerizaty
Amestecuri Altele Materie | 0,03 |Tonefar Salicilat de Aditivila | Magaziadgd R22,
: prima sodiu, allyl depuneri imaterii primq R24,
sulfonat de jelectrochimicd R386,
sodiu, butin 1,4 R21/23,
diol, tiosulfat dq R25/34/4
sodiu 3/48, Xn
T,C
Substante| 7727-54-0 -] Materie | 0,12 [Tone/al (NH4)2S208| Procesul de Recipientd¢ ~ RS,
chimice | diammonium,  primd productie plastic | R20/22,
periculoase peroxodisulp R36/37/3
{CAS) ate; 8, R42/4}
Substante| 7722-84-1-| Materie | 1,212|Tonefal H202 36% | Procesul de |Recipient d§ R5, RS,
chimice hiydrogen prima productie plastic R35,
periculoase  peroxide R20/22,
(CAS) | solution.. % C, Xn
Substante| 513-77-2-| Materie | 0,018(Tonela BaCO3 Procesul de [Recipient dg R22, Xn
chimice barium prima productie plastic
periculoasg carbonate
(CAS)
Aite materit Clorurd de | Materie | 0,01 Tone/a NaCl Procesul de Saci  |Nepericy
sodiu prima ' productie oS
Alte materii  Pudra de Materie | 0,105{Tonefa C Procesul de |Recipient dgNepericu
carbon activ§ prima productie plastic 08
Alte materi|l  Nitrat de Materie | 1,077 [Tone/aiNH4ANO3 + KB| Agenti de $aci R8,
| A
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amoniu + | auxiliard curdtare R36/37/4
bromuré de electroliticd 8
potasiu suporti
Substante| 7631-90-5-| Materie | 10,00(Tone/a NaHS03 Tratare ape [Recipient d§ R22,
“chimice sodium auxiliarg ' uzate plastic | R31, Xn
periculoasd hydrogensulg
{CAS) hite ... %;
Substante| 7664-93-9-1 Materie | 6,00 [Tonefa] H2S04 50% | Tratare ape [Recipient dd R35, C
chimice ;sulphuric acid auxiliarg uzate plastic
periculoase % '
(CAS)
Substante| 7664-39-3-| Materie | 10,40 (|Tonefal H2S0O4 98% | Procesul de Recipient d¢ R35, C
chimice | hydrofluoric prima productie plastic
periculoase acid ... %
{CAS)
Substante| 7647-01-0-| Materie | 7,50 Tone/ai HC| 36% Procesul de |Recipient de R34,
chimice hydrogen prima productie plastic |R37; Xn
periculoasel  chioride C
{CAS) -
Alte materii Clorurd de-| Materie | 0,10 Tonefs PdCI2 Activator |Recipient dd R36/R38
' paladiu prima : plastic
Alte materii  Paladiu Materie | 0,20 |Tone/a Pd Procesul de (Recipient déNepericu
coloidal prima productie plastic 0s
Alte materi| Clorurd de | Materie | 0,045(Tone/a SnCI2 Procesul deRecpient dg R21/22,
- staniu prima productie plastic | R50/53
Substanie| 1333-82-0-| Materie | 4,60 [Tone/al CrO3 Procesul de |Recipient d¢ R9, R45
chimice [chromium (VI  prima productie plastic R46,
periculoaseg  trioxide R62,
(CAS) R48/23,
R24/25,
R35,
R42/43,
R50/53
Substante| 1310-73-2-| Materie | 10,00|Tonefal NaOH 40% | Procesul de| Canistra de R35, C
chimice sodium prima productie plastic
periculoase hydroxide;
(CAS) R
Substante| 7697-37-2-| Materie | 0,10 |Tone/a HNO3 Procesul de [Recipient d¢ R35 C
chimice |nitric acid ... % prima productie plastic
periculoase
{CAS) :
Alte materii|Oxid de calcii Materie 0,10 Tonefar Ca0 Tratare ape Saci R37,
auxiliara uzate R38, R41
Alte materii Polielectrolit)y Materie | 0,42 [Tone/a - Tratare ape | Recipient |Nepericy
oliacrylamidal auxiliarad CH2CHCONH] uzate plastic 0s
Substante| 7758-98-7 -1 Materie | 2,70 [Tone/al Cu 804 Procesul de| Recipient: R22,
chimice copper prima . productie | plastic | R36/38,
periculoase sulphate R50/53
(CAS)
Substante| 10043-35-34 Materie | 0,90 {Tone/al H3BO3 Procesul de| Recipient |R60, R81
chimice | boric acid; prima productie | plastic
periculoase
(CAS) .
Alte materii Clorura de Materie 1,30 [Tonefa NiCI2 Procesul de |Recipient d§ R23/25,
nichel prima productie | ° plastic R38,
R42/43,
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R48/23,
R49,
R50/53,
Ré61, R64
Alte materii Sulfat de Materie 3,60 Tonefa NiSO4 Procesul de Recspsent dg R22/23,
' nichel prima productie plastic R38,
R42/43,
R50/53,
R49,
RE8, R61
Substantei 1336-21-6 -| :Materie | 6,00 [Tone/atAmoniac solutie Procesul de | Canistra de{R34, R5(
chimice |ammonia....% prima 36% productie plastic
periculoase ' '
(CAS)
Substante| 144-62-7 - Materie 1,90 [Tonefa H2C204 Proceslil de |Recipient dd R21/22,
chimice | oxalic acid prima productie plastic R41
periculoase
(CAS)
Alte materii| Sodiu lauryl| Materie | 0,12 [Tonefa Agent Procesul de|Recipient dg R38,
ether sulfat s| auxiliara tensioactiv, | productie - plastic R41,
derivati de antispumant | nlocuieste R52/83,
benzen perfluorooctar R51/53
sulfonat
Amestecuri Altele Materie | 0,00 Ungere |Recipient deNepericy
auxiliard plastic 0s
Alte materiiCutii de cartor  Ambalaje |6000,0{Bucati/4 Magazia dg Nepericy
' n . |materii prim 0s
Alte materiiCutii de plasti Ambalaje | 500,00 Bucati/z Magazia deNepericy
returnabile n materii primy  os
Alte materii|Paleti de lemy Ambalaje [1000,0(Bucati/ magazia deglNepericy
n . materii prim 03

6.2. Se vor lua masurile necesare privind receptia, descarcarea, depozitarea si livrarea
‘materiilor prime, a materialelor auxiliare si a substantelor chimice pentru a se preveni
efectele negative asupra mediului, in special poluarea aerului, solului, apei de suprafata
si subterane, precum si mirosurile, zgomotele si riscurile directe asupra sanatatii
populafiei. Depozitarea chimicalelor va respecta, suplimentar fatd de cerintele
documentului de referinta referitor la DEPOZITARE (23, EIPPCB, 2002), condtiile BAT
specifice acestui sector (4.2.2)

6.3. Operatorul are obligatia mentinerii evidentei materiilor prime, materialelor si
substantelor chimice utilizate si Tntocmirea de 'proceduri pentru revizuirea sistematica in
concordantd cu noile progrese referitor la materiile prime si utilizarea de materii prime
adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla in stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgenlor
accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantitidtile necesare de materii prime si
materiale astfel incat sa se evite generarea de stocuri si transformarea acestora in
deseuri.

6.8. Orice modificare a tipului materiilor prime si a substantelor utlhzate va fi notificata
autoritatii competente pentru protectia mediului.
- 6.7. Substante si amestecuri chimice periculoase folosite Tn procesul de productle
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Substante |1310-73-2 - sodium hydroxide; Tone/an H314, H290
chimice
periculoase
(CAS)
Substante 1333-82-0 - chromium (V1) 4.60 Tonel/an | R8, R45, R46, | H301, H310,
chimice trioxide : R62, R48/23, | H314, H317,
periculoase R24/25, R35, | H330, H334,
(CAS) R42/43, H340, H350,
R50/53 H361, H372,
H410, H271
Substante {7664-93-9 - sulphuric acid ... % 16,40 Tone/an R35 H314
chimice
periculoase
{CAS)
Substante | 7647-01-0 - hydrogen chloride 7,50 Tonefan R34, R37 H290, H314,
chimice H335
- periculoase
(CAS) .
Amestecuri Altele 0,045 Tonefan | Clorura de H312, H319,
staniu sifsau | H332, H335,
preparate H314
comerciale -
R20/22,
R50/53, R34,
. R37, R37/38
Amestecuri Altele 1,90 Tone/an | Acid oxalic - | H302, H312,
_ R21/22, R41 H318
Substante 1338-21-6 - ammonia ....% §,00 Tone/an R34, R50 H314
chimice '
periculoase
(CAS)
Amestecuri Altele 3,60 Tone/an |Sulfat de nichel H302, H332,
- R49, R68, | H315, H334,
RG61, R20/22, | H317, H341,
R38, R42/43, | H350, H360,
R50/53 H372, H400,
H410
Amestecuri Aliele 1,30 Tone/an | Clorura de H301, H315,
nichel - H317, H331,
R23/25, R38, | H334, H341,
R42/43, H350, H380,
R48/23, R48, | H372, H410
R50/53, R61,
R68
Substante 10043-35-3 - boric acid; 0,90 Tonefan | R60, R61 H360
chimice
periculoase
{CAS)
Substante 7758-89-6 - copper chloride; 2,70 Tonefan | R22, R36/38, | H319, H315,
chimice R50/53 H410, H302
periculoase
(CAS)
‘Substante 7727-54-0 - diammonium 0,12 Tone/an R8, R22, H272, H315,
chimice peroxodisulphate; R36/37/38, | H319, H317,
periculoase R42/43 H335, H334,
(CAS) H302
Substante  {7722-84-1 - hydrogen peroxide 1,212 Tonefan | R22 R37/38, | H302, H315,
AN
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chimice solution ... % R41 H318, H335,
periculoase H412
(CAS)
Amestecuri Altele 0,00 Tone/an | Carbonat de H302
bariu - R22
Substante 7697-37-2 - nitric acid ... % 0,10 Tone/an R22 H302
chimice
periculoase
{CAS)
Substante 7631-90-5 - sodium 10,00 Tonefan R22, R31 H302
chimice hydrogensulphite ... %;
periculoase
(CAS)
Amestecuri Altele 0,10 Tone/an Oxid de calciu 4 H315, H318,
R37, R38, R41 H335
Substante | 7664-39-3 - hydrogen flucride 0,00 R24/25, R26, | H314, H300,
chimice R26/27/28, H310, H330,
periculoase R35, R42/43, | H271, H350,
{(CAS) R45, R48, H340, H361,
R48/23, H372, H334,
R50/53, R62, | H317, H400,
R9 H410, H301,
H311
Amestecuri Altele 0,00 Acid cromic - | H314, H300,
- R24/25, R26, | H310, H330,
R26/27/28, H271, H350,
R35, R42/43, | H340, H361,
R45, R46, H372, H334,
R48/23, H317, H400,
R50/53, R62, | H410, H301,
R9 H311
Amestecuri Altele 0,00 Sulfat de H351, H373,
hidroxilamina -1 H319, H315,
R40, R43, H317, H400,
.R48/22 H302, 1312,
H314
Amestecuri Altele 0,00 Citrat de H319, H335,
amoniu bibazic H315
- R36/37/38
Amestecuri Altele 0,00 Azotat de sodiu] H272, H319,
- R21/22 H302, H318,
H312
Substante 144-62-7 - oxalic acid 1,90 Tonefan R21/22 H272, H319,
chimice H302, H318,
periculoase H312
(CAS) .
Substante 7727-21-1 - dipotassium 0,12 Tone/an R22, H272, H319,
chimice peroxodisulphate; R36/37/38, | H335, H315,
periculoase R42/43 R8 | H334, H317,
(CAS) H302
- Amestecuri Altele 0,00 Crystal surfact| H315, H319
AMF - R36/38
Amestecuri Altele 0,00 Crystal surfact| H315, H319
: 47G - R38,
R41

AN
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Achizifionarea si utilizarea substantelor si preparatelor chimice periculoase se va
efectua numai dupd obtinerea avizelor si autorizatiilor cerute de lege, cu respectarea
stricta a prevederilor legale In vigoare privind clasificarea, etichetarea, depozitarea,
manipularea, transportul, ambalarea si gestionarea acestora.

Substantele si preparatele chimice periculoase utilizate in procesul tehnologic, procesul
de fratare a apelor uzate sau in cadrul laboratorului trebuie pastrate si depozitate
corespunzator, in magaznle desemnate.

Depozitarea substanielor si preparatelor chimice perlculoase se va face astfel:

- bazele se vor depozita separat de acizi:

- substantele inflamabile se vor depozita separat de agentii oxidanti;

- se vor lua masuri de protectie a solului impotriva scurgerilor de substante;

- se va vor lua méasuri pentru evitarea sau prevenirea corodérii recipientelor de stocare,
a retelei de conducte, a sistemelor de livrare si a sistemelor de comanda de catre
substantele chimice sau vaporii corozivi rezultati din maniputarea lor, prin inspectii
periodice.

6.7.1. Operatorul utilizeaza in cadrul proceselor substante chimice periculoase
ambalate, etichetate, clasificate in conformitate cu HG 1408/2008 privind clasificarea,
ambalarea, etichetarea substantelor si preparatelor chimice periculoase. Operatorul va
define pe amplasament figele tehnice de securitate pentru substantele si preparatele
chimice periculoase pe care le utilizeazd, editate Tn limba romani, conform
Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind Tnregistrarea, evaluarea, autorizarea si
restrictionarea substantelor chimice.

6.7.2. Operatoru| va solicita de la furnizorii substantelor si preparatelor chimice utilizate
dovada preinregistrariifinregistrarii la - Agentia Europeand de Chimicale, conform

Regulamentului  1907/2006/CEE privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si
restrictionarea substantelor chimice (REACH).

7. RESURSE: APA, ENERGIE GAZE NATURALE

7.1. Apa

Modul de alimentare cu apa si evacuare a apelor uzate si pluviale este reglementat prin
Autorizatia de Gospodarire a Apelor 57 / 03.03.2015, valabild 5 ani, eliberatd de
Administratia Nationald Apele Roméne, Mures, S.G.A Mures.

7.1.1 Alimentarea cu apa '

7.1.1.1. Alimentarea cu apa potabila se realizeaza din urmétoarele surse: reteaua
municipiului Turda, in scop igienico sanitar si tehnologic. Caminul de brangament este
prevazut cu apometru in vederea contorizarii debitelor de apa prelevate din refea.
Volume si debite de apa autorizate:

1. debit zilnic maxim: 3 mc/zi;
2. debit zilnic mediu: 2,5 mc/zi;
3. debit orar maxim: 0,125 mc/ora.

Functionarea este permanents, 220 zile/an, 24 h/zi.
Instalatii de captare si transport: nu este cazul.
Instalatii de inmagazinare: nu se inmagazineaza.
7.1.1.2, Alimentarea cu apd tehnologica

Sursa: reteaua municipiului Turda.

Volume si debite de apa autorizate:
1. debit zilnic maxim: 90 mc/zi;
2. debit zilnic mediu: 78,5 mc/zi;
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3. debit zilnic minim: 63 mc/zi.
Functionarea este permanentd 220 zile/an, 24 h/zi.

Instalatii de captare: nu este cazul. :
Instalatii de tratare $i transport: statie de preepurare.

Instalatii de distributie: apele uzate tehnologice rezultate de la instalatia de
‘galvanizare, imptruna cu apele uzate rezultate de la spalarea pardoselii halei
tehnologice sunt colectate gravitational prin canale cu gréatare si dirijate in instalatia
de preepurare inainte de a fi evacuate in reteaua de canalizare a localitatii printr-un
singur racord, Tmpreund cu apele fecaloid-menajere. Apele pluviale conventional
curate sunt descarcate intr-un bazin de 200mc (S.C. Electroceramica S.A.), de unde

~ sunt descarcate in raul Aries. Apele pluviale potential impurificate se descarcad in
- reteaua pluviald de incintd apartinand S.C. Electroceramica S.A. si apoi sunt
colectate intr-un bazin de 200 mc (S.C. Electroceramlca SA), inainte de afi
evacuate Tn raul aries.
Apa pentru stingerea incendiilor:

1. . volum intangibil: nu se asigura volum intangibil, apa se asigura
direct din reteaua de apa existentad pe amplasament;
2. necesarul total de apa de incendiu: nu este cazul.

Volume de apé asigurate din surse: pentru alimentarea cu apd potabild §| apa
tehnologica a folosintei: Q i maxim = 93 MC; Q 2imediv = 81 ME; V anual = 17,8 mii me.
Modul de folosire a apei:
¢ Necesarul total de ape:

- Apa potabila, apa

necesara prepararii apei 3 25

calde menajere

Apa tehnologica 30 . - 78,5
Total 93 : 81

Data Revizuirii

o Cerinta totald de apa din surse: nu este cazul.

Apa potabila
Apa tehnologica
Total

Data Revizuirii

« Gradul de recirculare interna a apei: 40%.

7.1.2. Ape subterane

Pe amplasament au fost realizate 3 pu;urlle de hldroobservatle Calitatea apei freatice
in incinta amplasamentului se va urmari in continuare prin probe prelevate din aceste
puturi.

: Pozitionafe foraje
Foraj Adéancime | Fatd de |Fatd de sensul de| coordonate stereo '70
ohservatie {m) haida | curgere al panzei |
freatice X (E) Y(N)

F1 20 ala- | amonte | 406937.89 | 563579.28

F2 20 latura aval 407036.67 | 563567.08
. FAY
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N-E
F3 20 etura aval 407095.95 | 563543 66
Nu sunt evacuari de ape uzate in apele subterane.

Operatorul este obligat sd exploateze si sa iniretind constructile si instalatile de
captare, aductiune, folosire a apei si de evacuare a apelor uzate, precum si
dispozitivele de masurare a debitelor si volumelor de apa in conformitate cu prevederile
regulamentului de exploatare.

7.1.3 Minimizarea apelor uzate
Cele mai muite pierderi de prime se regédsesc in apele uzate, prin urmare, reducerea la
minim a apelor uzate va duce la economii in ce privesc materiile prime. Este BAT
pentru minimizarea consumului de apa:
» monitorizarea tuturor punctelor de utilizare a apei si a materialelor din instalatie;
e Trecuperarea apei de clatire printr-una din tehnicile descrise in sectiunile 4.4.5.1,
4.78,47.12,4.10;
» evitarea necesitatii clatiri intre activitati prin folosirea substantelor chimice
compatibile (in activitatile secventiale).

7.2, Utilizarea eficienta a resurselor energetice
7.2.1. Operatorul trebuie s& ia masuri pentru a minimiza consumul de energie de orice
tip.
7.2.2. Operatorul trebuie sa identifice si s34 implementeze tehnicile de eficientizare
energetlca conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolatiilor pentru
evitarea pierderilor de caldura.
- 7.2.3. Operatorul va Tnregistra anual consumul total de energie (electricitate, gaz)
utilizatd pe amplasament.
Energia electrica este folosita in principal pentru:
- alimentarea instalafiilor care deservesc echipamentele si instalatile tehnologice,
circuitele de prize pentru spatii tehnice, etc.) ;
- iluminatul din interiorul spatiilor de productie;
- iluminatul exterior;
- functionarea instalatiilor de climatizare, ventilatie si incalzire.
Pentru minimizarea consumului de energie operatorul va aplica urmatoarele
masuri:

- intrarile de energie vor fi gestionate pe faze astfel incat sa fie reduse la minim
pierderile de energie;
- de reducere a voltajului in conductori;
- de crestere a conductivitaiii electrolitului prin addugarea unor aditivi si prin
monitorizarea calitatii solutiilor;
- de folosire de echipamente energetice eficiente si respectarea planurilor de
mentenanid ale acestora;
- optimizarea proceselor de incadlzire a bailor prin monitorizarea si urmarirea
permanenta a temperaturii de proces.

7.3. Gaze naturale/Combustibili

Operatorul trebuie s3 respecte valorile de referintd pentru intrarile de utilitati (apa si
energie), conform prevederilor B.AT. privind tratarea suprafetelor metalice si
materialelor plastice, edifia august 2008, sectiunea 5.1.4.

AN
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8. DESCRII:EREA INSTALA]’IEI Sl A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE
AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului
Coordonatele geografice ale amplasamentului: -

Amplasare in teritoriu: Turda, str. Stefan cel Mare, nr 19, hala mare-U9, judeful Clu;.
Accesul la obiectiv se asigura din str. Petru Rares. Distania faid de zona rezidentiald
este de cca. 300 m.

Vecindtiti: Sud - pereti comuni - hale de productie — U10, U11, proprietar S.C.
Electroceramica S.A.; Nord — raul Aries; Vest — drum de servitute pe platforma
Electroceramica S.A.; Est — strada Petru Rares.

Poz:_t,lonarea in raport cu ariile naturale prote]ate

Unitati structurale pe amplasament:
Suprafata totald: 7617mp; suprafata constructiifor este de 5003 mp, restul suprafetei
proprietatea S.C. Osma Plast Romania S.R.L,, de 2614 mp, fiind cai de acces, platforme
. betonate si teren liber (aproximativ 10%)
Dimensiunile maxime pe teren a zonei, cu forma de L n plan, sunt 145,61 m X 55, 94m
Din suprafata construitd de 5003 mp, hala in care se afla instalatia de galvanizare si
instalatia de injectie mase plastice are 4809 mp, inclusiv spatii administrative, zona post
de transformare (cu 5 incéperi) si depozit. Pe amplasament se mai afla doud constructii,
de 131, respectiv 63 mp (constructii in conservare, neocupate). '
* Instalatie injectii mase plastice (componente pentru automobile):
. PARTER
Zona injectie mase plastice: 1080 mp;

= Zona rectificare matrite (atelier mecanic): 540 mp;

= Zond asamblare componente, control calitate, ambalare produse
finite: 540 mp;
Zona depozitare materie prima necesara pentru o zi de'lucru: 216 mp;
Hol: 674,85 mp;
Hol distributie: 303,35 mp;
Grup sanitar femei: 29,5 mp;
Grup sanitar barbati: 40,9 mp;
Vestiar femei: 71,9 mp;
Vestiar barbati: 72,19 mp;
Transformator 1000 kVA: 10,99 mp;
Transformator 1000 kVA: 10,69 mp;
Spatiu tablouri electrice: 65,25 mp;
Spatiu compresor aer comprimat: 18,6;
Birou 1: 48,2 mp;
Birou 2: 23,5 mp;
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* Birou 3 15,35 mp.
* ETAJ: depozit mostre - 216 mp.
* Instalafie galvanizare/nichelare/cuprare/cromare: 1360,75 mp, din care;
*» hald galvanizare galvanizare/nichelare/cuprare/cromare {cu
rebordura) - 840 mp;
* zona depozitare suporti — 260 mp;
* laborator - 45 mp; '
» zona rafturi stocare materii prime pentru uz current - 50 mp;
* panouri de comanda, céi de acces - 165 mp;
. = Zona tratare ape uzate (din baile de galvanizare): 411 mp (separata prin pereti din
zidarie si usi metalice culisante de incaperile in care sunt amplasate instalatiile de
galvamzare respectiv de injectie).

8.2. Descrierea principalelor activitati si procese

Utilaje si echipamente injectie mase plastice: masini de injectie (9 bucati; tip:

Sandretto Serie 8 60T, Sandretto Serie 7 135T, Sandretto Serie 8 100T, Sandretto
Serie 8 95T, Sandretto Serie 9 220T, Engel 20T, Sandretto Micro 30T, ltaltech 800WP-
3900 (dotata cu-instalatie de azot, recipient de 50l), masina de frezat, strung, masginé de
gaurit, masina, de electroerozmne masina de rectificat paralela, banc de lucru, aparat
de sudat cu ultrasunete, masina de control 1 SMA, tablouri electrice, transformatoare
1000 KVA, compresor aer comprlmat instalatie de récire (3 ricitoare de tip; GR1AC
160 Z, BRW 500/A, BRW 350/A; in racitorul GR1AC 160 Z se utilizeaz freon R407C si
etllengllcol pompa pentru recirculare agent de récire), compresoare (2 bucat; tlpurl

- CSB 30 si CSM 10/10 DX-SOO) electrostivuitor cu capacitate de 3000 kg, asplratoare
profesmnale umede cu perii, 2 centrale termice de 24 KW (incalzire birouri, grupuri
sanitare, vestiare, oficiu), generatoare de aer cald (incalzire hald ; 3 bucat; un:
generator cu putere de 100KW si 2 generatoare cu putere de 125 KW), banda rulant3
(motor de 6KW, capacitate transport 3,2 tone).

Echipamente linie de galvanizare:

* Cuvele sunt amplasate pe structuri metalice portante, protejate cu vopsea anticoroziva,

pe doué randuri. Pasarela de acces situata intre cele doud randuri de cuve este formati
din structurd metalica cu gratii, balustrada si scars de acces.

. Agitare/
. Lungime | Indlfime | L&time | Volum | Material Filtrare
Descriere (mgm) (m’m) (rﬁm) util (L) cuve* exterioara -
pompéa
Depozit produse de galvanizat
Banda
Depozit suporti
Locatie goald 700
Locatie goali 600
Degresare 2000 600 1500 1680 | AISI 304
Spélare in contracurent 2000 500 1500 1400 PES
Spélare cu pulverizare in contracurent 2000 600 1500 1680 PPS
Predecapare : 2000 700 1500 1960 Ti
Pozitie de lucru decapare : Ti . | Pompe
magnetice 0,55
L 2000 1400 1500 3920 ) kw,
Pazitie de lucru decapare Ti camera filtru
. monobloc
Pozitie fiberd de decapare 2000 700 1500 1960 Ti
Pozitie liberd de decapare 2000 700 1500 1960 Ti
Spélare 2000 500 1500 1400 PE
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: Agitare/
. Lungime | Indlfime | L&time | Veolum | Material Filtrare
Descriere (mm} (mm) {mm) util (L) cuve* exterioara -
' R pompé
Spalare in contracurent 2000 500 1500 1400 PE
Spélare eu pulverizare in contracurent 2000 600 1500 1680 PE
. Pompa 0,7kw,
Neufralizare 2000 600 1500 1680 PE cartus filtrant
Spalare Tn contracurent 2000 500 1700 1600 PPS
Spalare cu pulverizare In contracurent 2000 600 1500 1680 PPS
Pozitie goald 700 : .
" Inmuiere _ 2000 600 1500 1680 PPS Pompa 0,7kw
. Pompé 1,1 kw,
Catalizare 2000 800 1500 2240 PPS camera filtrare
Spalare 2000 800 | 1500 | 2240 PPS | Pomp&0,7kw
Spalare 2000 500 1500 1400 PPS
Spélare cu pulverizare Tn contracurent 2000 600 1500 1680 PPS
. g Pompa 1,1 kw
Activare 2000 800 1500 2240 PPS Camera filtare
' cu carbune
Spélare 2000 800 1500 2240 PPS Pompa 0,7kw
Spélare In contracurent 2000 500 1500 1400 PP3
Spaélare cu pulverizare Tn contracurent 2000 600 1500 1680 PR3
Depunere chimic3 de Ni 2000 700 1500 1960 PPN Pompa
verticala 1,1
Depunere chimicd de Ni 2000 700 1500 1960 PPN légr’nera filtru
plisat
Cuva goala 2000 700 1500 1960 PPN
Cuvd goald 2000 700 1500 1860 PPN
Spalare 2000 500 1500 1400 PPS Pompa 0,7kw
Spélare cu pulverizare In contracurent 2000 600 1500 1680 PPS L
Inspectie dupé spalare 2000 :
Activare 2000 600 1500 1680 PPS Pomp3 0,7kw
' Pompi 1,1 kw
Depunere chimicé de nichel 2000 900 1500 | .2520 PPS3 Cameracu
: cartus filtrant
Spélare - T ' 2000 500 1500 1400 PPS :
‘Spalare cu pulverizare in contracurent 2000 600 1500 1680 PPS
Activare 2000 600 1500 1680 PPS Pompa 0,7kw
PPS Pompe 1,5 kw
Celule de lucru pentru cuprare acida 2000 1800 | 1500 5040 PPS Camera cu
- cartus filtrant
PPS Pompe 1,5 kw
Celule de lucru pentru cuprare acida 2000 1800 1500 5040 Camera cu
PPS
cartus filtrant
Bazin gol pentru cuprare acid4 2000 | 1800 | 1500 | 5040 |—0ES
Bazin gol 2000 1800 1500 5040 PPS
Dispozitiv de schimbare directie/
bands 500 6200 1500 4575 PPS
Intretinere anozi 2000 400 1500
Intretinere anozi 2000 400 1500 PPS
Spélare 2000 500 1500 1400 PPS
Spélare prin pulverizare In
contracurent 2000 800 1700 1920 PPS
Activare (decapant) 2000 500 1500 1400 PPS
Spalare cu pulverizare in contracurent 2000 600 1500 1630 PPS
) PPS Pompe 1,5 kw
Celule depunere Ni semilucios 2000 1800 1500 5040 Camera cu
PPS -
cartus filtrant
Bazin rezervd depunere Ni semilucios 2000 1800 1500 5040 PPS
AN
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A Agitare/
. Lungime | Inaltime | Latime | Volum | Material Filtrare
Descriere (mm) {mm) (mm) util {L) cuve* exterioara -
pompa
PPS
. < _ PPS
Bazin rezerva 2000 1800 1500 5040 FPS
: PPS Pompe 1,5 kw
Celule depunere Ni lucios 2000 1800 1500 5040 PPS Camera cu
' ' cartus filtrant
Bazin gol 2000 900 1500 2520 - PPS
Spalare 2000 500 1500 1400 PPS
Spalare in contracurent 2000 500 1500 1400 PPS
Spélare cu pulverizare Tn contracurent 2000 600 1500 1680 PPS
D_fapunere Ni satinat pentru utilizari 2000 900 1500 2520 PPS
viitoare
Depunere Ni satinat penru utilizari
viitoare 2000 900 1500 2520 PPS
Bazin gol 2000 - 900 1500 2520
Locatie libera 2000 900 1500 2520
Spalare . 2000 500 1500 1400 PPS
Spalare prin-pulverizare 2000 600 1500 1680 PPS
Depunere Nichel microporos-viitor 2000 900 1500 2520 |  PPS
Spalare prin pulverizare 600
Bazin gol pentru Ni microfisurat 2000 900 1500 2520 PPS
Spélare 2000 500 1500 1400 PPS
Spalare cu pulverizare in contracurent 2000 800 1500 1680 PPS
Activare electroliticd 2000 800 1500 2240 PPS
Spélare : 2000 500 1500 1400 | PPS
1 Spalare cu pulverizare in contracurent 2000 600 1500 1680 PPS
Bazin gol cromare 2000 900 1500 2520 PPS
Bazin gol cromare 2000 900 1500 2520 PPS
Spalare cu pulverizare 2000 600 1500 1680 PPS
Post - dip = posf inmuiere 2000 600 1500 1680 PPS
. - Pompa cu
Activare - condtionare 2000 800 1500 2240 PE membrana
Bazin liber 2000 900 1500 .| 2520 | FE+PVC
Bazin de cromare 2000 | 900 | 1500 2520 | FE
FE +
Recuperare 2000 800 [ 1500 2520 PVC
Spalare 2000 600 1500 1680 PE
Spélare in contracurent 2000 500 1500 1400 PE
Spalare cu pulverizare Tn contracurent 2000 600 1500 1680 PE
Reducere Cr VI 2000 500 1500 1400 PE
Spélare cu pulverizare 2000 600 1500 1680 PE
Spalare calda 2000 600 1500 1680 PPS
Spalare caldd iin contracurent 2000 600 1500 1680 PPS
Uscator 2000 500 1500 | 1400 | AISI304
Uscator 2000 500 1500 1400
Uscator ' 2000 500 1500 1400
Uscétor 2000 500 1500 1400
Uscdtor . 2000 500 1500 1400
Uscétor 2000 500 1500 1400
Uscétor 2000 500 15600 1400
s,
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Agitare/

. Lungime | Inaltime | Latime | Volum | Material Filtrare
Descriere mmy | mm) | mm) | il | cuve* exterioars -
pompé
Stripare electroliticd suporii 2000 900 1500 2520 | AIS] 304
Spalare cu pulverizare 2000 600 1700 1920 PPS
Cuva goala . PPS
- — 2000 1400 1500 3920
Stripare electrolitica FE+PVC
Spalare 2000 500 1800 1400 PPS
Stripare chimica 2000 600 1500 1680 PPS
Stripare chimica 2000 600 1500 1680 PPS
Spélare 2000 500 1500 1400 PFS
Spéalare cu pulverizare Tn contracurent 2000 600 1500 1680 PPS
Uscétor suporii 2000 .500 1500 1400 PPS

Descarcare

Cuvi de transfer

500 6200 1500 4575

Sistem Incarcare piese p

e suporti

Volum cuve de trata

re, acoperiri metalice: 87,080 mc;

Volum cuve de spélare: 64,240 mc;
Volum cuve/pozitii goale: 40,600 mc;
TOTAL VOLUM CUVE=191,92 mc.

Echipamente statie de epurare ape tehnologice uzate (amplasatd Tn incinta
impermeabilizata, cu reborduri, cu rol de cuva de retentie- dimensionaté pentru un debit

Q=15 mc/ora):

AON -

o

7.

8.

9.

10.
1.
12.
13.
14.
15.

Produse finite:

bazin de stocare ape cromice (V = 20 mc);

bazin de stocare ape cu continut de nichel (V = 5 mc);

bazin de stocare ape acide (V = 20 mc);

bazine de reducere crom hexavalent (2 buc; V = 2x1 mc) -
echipate cu agitator si sistem control pH si potential redox;

bazin de coagulare (V =1 mc) —echipat cu agitator si sistem control
pH; |

bazin de neutralizare (V = 3,2 mc) —echipat cu agitator si sistem
control pH;

bazin de floculare (V = 3,2 mc) —echipate cu agitator si sistem
control pH;

bazine de sedimentare (V = 10 mc);

bazin de ingrosare namol (V = 10 mg),

filtru presa pentru ndmol,

bazin control final pH (2 buc; V=2x1mc);

vase preparare/stocare/dozare reactivi;

filtru cu cuart — o unitate;

filtru de carbune — o unitate;

coloana schimbatoare ioni — o unitate.

Piese, componente, subansambluri din materiale plastice, acoperite cu strat metalic
prin galvanizare, pentru diverse ramuri industriale. Capacitate de productie estimata

este de aproximativ

1,3 milioane de bucéati/an componente pentru automobile, electrice

(102 tone/an), respectiv aproximativ 560000 mp suprafata acoperita/an.

A
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_  Alte produse Piese, componente, subansambiuri Tonelan Industria
din materiale plastice, acoperite cu automobilelor
strat metalic.

Alti combustibili Gaz metan 0,00 2 cazane in 0,75
condensatie
pentru instalatia
de galvanizare

Alti combustibili Gaz metan 0,00 2 centrale 0,024
termice pentru
spatii
administrative
Alfi combustibiii Gaz metan 0,00 Generator de aer 0,10
cald pentru
incalzirea halei

Alti combustibili Gaz metan 0,00 2 generatoare de 0,125
aer cald pentru
Tncafzirea halei

1. Producere agent termic pentru instalatia de galvanizare, In doud cazane 1in
condensatie, cu putere termica de 750 KW fiecare, echipate cu cosuri de dispersie
cu diametru de 0,35 m si indltime de 10m.

2. Incalzire spatii si producere agent termic pentru uz menajer:

1. 2 centrale termice de 24 KW pentru spatii administrative, cu evacuare gaze
la nivelul peretelui halei, cos cu diametru de 90mm.
2. 3 generatoare de aer cald pentru hala: un generator cu puterea de 100 kw tip

G100 si 2 generatoare cu puterea de 125 kw fiecare, tip G125, cosuri cu
diametru de 200mm, respective 250 mm.

Consumul estimat de gaz metan este de 100 mc/zi.
8.2.1. Schema fluxului tehnologic
Etapele tehnologice la injectia de mase plastic:
» aprovizionarea cu materii prime;
s receptie materii prime;
¢ depozitare materii prime Tn spatii special amenajate (magazia exterioara din
vecinatatea spatiului de productie);
e injectie mase plastice:
o incércare granule in dozatorul masinii prin intermediul alimentatorului
pneumatic;
o alimentare buncarul masinii de granulat (pe baza retetelor de productie, n
functie de tipul produsului finit);
o transportare granule (cu ajutorul axului melcat) in compartimentul de topire
(temperatura de 200°C);
o Injectare Tn matrite; “

%

i
W
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o extragere din matrite (dupa r&cire) si depozitare In recipientii aflati la capétul
fiecarei masini de injectat;

» rectificare matrite (in vederea eliminarii uzurii);

+ asamblare componente (zona de asamblare este dotatd cu robinete de testare,
masind de asamblat si sudare mase plastice cu ultrasunete, cutii de
stocare/ambalare);

o controlul calitd{ii pieselor turnate;

» ambalare produse finite si depozitare;

« transferare produse finite la linia dé acoperiri metalice.

Etapele tehnologice la metalizarea materialelor plastice sunt urmétoarele:

+ Corodarea sau decaparea suprafefei {(solventi organici, acid sulfuric / cromic);

« Ins&mantarea suprafetei cu germeni metalici, de exemplu cu paladiu colloidal;

« Metalizarea suprafetei (nichel, cupru, fara aport de curent electric din exterior);

« Dupa caz, aplicarea altor straturi (toate celelalte metale, electrochimic).
Instalatia realizata reprezintd o linie tehnologicd tipica pentru acoperirea metalica
directd a materialelor plastice, cu urmatoarele etape: degresare- spalare - decapare -
spalare - activare - spélare - accelerare - spalare - nichelare chimicad - spalare -
incércare cu nichel pana la limita - spalare - cupru acid - spélare - nichelare (nichel mat
- nichel lucios - nichel riflat) - spalare - cromare lucioasa - spalare.

Denumirea procesului

Descrierea procesului sia
etapelor / fazelor

Instalatii /
Echipamente / Parametrii
specifici de operare

Aprovizionare cu materie prima

- Tn functie de necesarual zilnic de
materie prima, sacii cu granule
de materiale plastice (polimeri) se
transporta pana in zona de
injectie —-

Electrostivuitor

Injectie mase plastice

Injeclie mase plastice

- granulele de material plastic se
incarca tn dozatorul masinii cu un
alimentator pneumatic;

- dozatorul alimenteaza
buncarul masinii cu granule, pe
baza unei retete, In functie de
tipul produsului finit;

- axul melcat al maginii de injectat
transportd granulele Tn
compartimentul in care se
topeste, la o temperaturd de 200
C, dupa care sunt injectate in
matrite.

- dupd racire, componentele
injectate Tn matrite se exirag si se
depoziteaza in recipienti la
capéatul fiecirei magini de injectie

Masini de injectie:
Sandretto Serie 8 60T
Sandretto Serie 7 1357
Sandretto Serie 8 100T
Sandretto Serie 8 95T
Sandretto Serie 89 220T
Engel 90T

Sandretto Micro 30 T

T=200%1n compartimentul
masinii de injectat

Asamblare piese

In functie de componentele
obtinute prin injectie, acestea se
pot asambla prin sudura cu
ultrasunete, inainte de
galvanizare

- aparat de sudat cu ultrasunete
- masina de control

Galvanizare/nichelare/cuprare/cromare

Incércare piese pe barele catodice

Fixarea pieselor pe bare catodice |

(rame, suporti} — se face manual,
cu respectarea tehnicilor si
procedurilor de Tncércare

Bare catodice
Piese din materiale plastice

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CLUJ g‘l’u';ﬁ

Calea Dorobantilor, Nr. 99, Municipiul Cluj-Napoca, Cod 400609
E-mail: office@apmej.anpm.ro; Tel. 0264410422; Fax 0264410716

VIZAY ghre

" NESCHIMBARE
ok x



Denumirea procesului

Descrierea procesului si a
etapelor / fazelor

Instalatii / _
Echipamente / Parametrii
specifici de operare

Degresare Se realizeaza eliminarea urmelor
de amprente, ulei, grasimi, in Cuva (baie) degresare
baie alcalind
Permite ca decaparea uiterioard Alcalinttate
s& fie feritd de contaminari Tensiune supetficiald
organice. Temperatura = 40 - 50C°
Faciliteaza uniformitatea stratului | Timp de tratare: 2 — 3 minute
de degresare. Impuritati

Spalare Spélare in contracurent Cuve de spalare

Spalare cu pulverizare in
contracurent

Conditionare (predecapare)

Se realizeaza pregatirea peliculei
superficiale a plasticului presat
prin destinderea incordarilor
ugoare cu care vine piesa
Favorizeaza formarea unui strat
uniform Tn faza de decapare chiar
si in zone mai dificile

Cuva de conditionare

pH
Temperatura = 70°C

Tirmpul de tratare: 2 -- 3 minute

Impuritati

Decapare Se creaza o suprafata
microporoasa pe plastic {cu Cuve de conditionare
microporozitate de 1 micron)
Acticneaza prin depolarizarea Concentratia Cr'""
plasticului, pentru a usura Densitate
absorbirea suspensiei coloidale Temperatura = 65-70°C
staniu-paladiu Tn procesul de Timp de tratare: 8'-12'
catalizare

Spalare Spélare Cuve de spalare

Spélare in confracurent
Spélare cu pulverizare in
contracurent

Neutralizare

Eliminarea tuturor reziduurilor de
acid cromic de pe suprafata
plasticului pentru a evita
distrugerea soluiiei coloidale in
baie dupd cataliz

Cuva de neutralizare

Puterea reducatoare
Concentratia
Temperatura = 25-35°C
Timp de tartare: 30"-90"

Spalare Spalare Tn contracurent Cuve de spalare
Spalare cu pulverizare Tn
contracurent
Inmuiere Conditionarea pieselor pentru a Cuve de conditionare
_evita dilutiile si reziduurile de Cr
VI in baia de cataliza Concentratia Cr”'
Timpul de tartare; 15"-30"
Temperatura = 25°C
Catalizare Absorbiia solutiei coloidale Cuve de spélare
staniu/paladiu Tn porozitatile
create in procesul de decapars Concentratia HCI
Concentratia Pd, Sn**
Temperatura = 30°%c
Timp de tartare: 90"-180"
Spéalare Spalare Cuve de spalare
Spélare Tn contracurent
Spélare cu pulverizare in
contracurent
Activarea Eliminarea staniului din solutia Cuve de activare

{Accelerarea)

coloidala si Tnceperea formarii de
nuclee de paladiu care
actioneaza ca si catalizatori in
reactia de reducere a ionilor Ni**
in urmatorul proces de depunere
chimicé a nichelului

Temperatura = 50°C
Concentratie baie
Pd-Sn-Fe Cr”

Timp de tartare: 80"-180"

Spélare

Spélare
Spélare in confracurent

Cuve de spalare
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Denumirea procesului

Descrierea procesului si a
etapelor/ fazelor

Instalatii /
Echipamente { Parametrii
specifici de operare

Spélare cu pulverrizare in
contracurent

Temperatura = 50 °C

Depunere chimica de nichel

Depunerea pe suprafata
plasticului a unei pelicule de
cétiva microni de nichel cu scopul
de a da plasticului proprietatea
de conducator de curent electric

Cuve de nichelare

Concentratia Ni

pH: 88-9.2
Temperatura = 30°C
Timpul de {ratare; 6"-12"

Spélare Spélare Cuve de-spalare
Spalare cu pulverizare In
contracurent

Activare Activarea tn baie acida pentru

etapa urmatoare

Cuva de activare

Temperatura cameref
Timpul de tratare; 15" - 30"

Depunere electrochimica de nichel

Se urméreste cresterea grosimii
stratului de nichel obtinut cu
nichel chimic pentru a favoriza
aplicarea de densitéti de curent
optimale Tn urmatoarea baie cu
acid strilucitor

Obtinerea unui strat lucios si
activ, apt pentru depunerea
electrogalvanica & cuprului, fard
eventuale probleme de pasivizari

Concentratia baii

Tensiunea superficiala
Reziduuri metalice si organice
Temperatura = 35 --45 °C
Timpul de tratare; 4'-¢'

Tast celula Hull

Spélare Spélare Cuve de spalare
Spélare cu pulverizare n
contracurent

Activarea Activarea in baie acida, pentru -Cuva de activare

etapa urmatoare

Temperatura camerei

| Timpul de tratare: 40"

Depunere electrochimica de cupru
{cuprare acida) :

Se realizeazé depunerea unui
strat de cupru stralucitor de
grosime adecvata, compact,
nivelat, fara defecte de
porozitate, strialii sau alte
imperfectiuni vizibile care ar
afecta urmétorul strat de nichel.
Stratul de cupru trebuie sa aiba
caracteristici mecanice -
ductilitate, s& fie liber de tensiuni,
astfel incat sa indeplineasca
functia sa de intermediar intre
variatile de expansiune ale
materialului plastic si stratul de
nichel de deasupra depozitului de

cupru

Celule cuprare acida

HCL ppm

Tensiunile superficiale
Reziduurife metalice si crganice
Celula Hull

Temperatura = 25°C

Timp de tratare: 21"-42"

Activare decapant

Activarea in baie acida

Cuva de activare

Temperatura: 25°C
Timp efectiv in baie: 20"

Depunere electrochimica de nichel
semilucios / lucios

Depunerea unui strat de nichel
colonar de dimensiuni adecvate,
ductil si compact, fard porozitati,
cu culoare uniforma, gri
semilucios

Depunerea trebuie sa aiba

caracteristici mecanice si
electrochimice care sd
imbunétateasca proprietatile
anticorozive ale stratului de
nichel depus peste cel de cupru

Cuve de nichelare, cu hota

Ni%*; ClfpH

Tensiune superficiald Temperatura
= 53 - 56°C Timp de tratare; 14"-
21"

Ductilitate

Reziduuri organice si metalice
Test STEP
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Denumirea procesului

Descrierea procesuluisia
etapelor / fazelor

Instalatii /
Echipamente / Parametrii
specifici de operare

Spalare

Spélare
Spélare in contracurent
Spalare cu pulverizare in

Cuve de spélare

contracurent
Depunere de nichel satinat — in viitor Celule goale
Spalare Spaélare Cuve de spalare

Spélare cu pulverizare

Depunere de nichel microporos — viitor

Se va realiza n viitor, Tn funciie
de cerinte

Cuve goale

Spélare

Spélare
Spélare cu pulverizare in
contracurent

Cuve de spélare

Depunere de nichel microfisurat — viitor

Se va realiza in viitor, in functie
de cerinte

Cuve goale

Spélare

Spalare
Spélare cu pulverizare Tn
contracurent

Cuve de spélare

Activare electrolitici

Activarea in baie acida

Cuva de activare

Temperatura: 25 °C
Timp de tratare: 30" - 60"

Spélare

Spélare
Spalare cu pulverizare Tn
contracurent

Cuve de spélare

Cromare - viitor

Se va realiza Tn vittor, in funciie
de cerinte

Cuve goale

Post tnmuiere

Se pregateste etapa de cromare

Cuva pregétire

Activare

Activarea in baie acida

Cuvé de activare

Temperatura: 30°C
Timp de tratare: 10" - 40"

Depunere electrochimica de Cr (cromare
lucioasé)

Depunerea pe stratul de nichel a
unui strat de crom lucios, de
culoare uniforma

Stratul de crom are functie
estetica, protejeazd stratul de
nichel de oxidare, mentine
produsul finit stralucitor,
contribuie Tmpreuns cu
depunerile de nichel |a
imbunatatirea rezistentei
generale la coroziune,
Grosimea depunerii poate varia
de la 0,3 -0,5 microni pentru
depozitele de crom pe nichel
lucios sau microporos, pana la
0,8 -1,5 pentru depozitele de
crom pe nichel microfisurat

Cuvi de tratare

Acid cromic
Catalizatori
Temperatura
Densitatea de curent
grosime

Huill Cell

Emisii

Spalare

Spalare

Spalare n contracurent
Spalare cu pulverizare Tn
contracurent

Cuve de spalare

Reducere Crom Vi

Se realizeaza reducerea acidului
cromic rezidual (neutralizare)

Cuva reducere

Timp de lucru: 30" - 120"

Spalare Spéafare cu pulverizare Cuve de spélare
Spalare caldd cu.apa - :
demineralizat Temperatura: 50 °C
Spalare calda in contracurent

Uscare Se realizeaza uscarea pieselorin | Cuve de uscare

cuvele cu Incélzire electrica

T=60°C

Descércare piese de pe suporti

La finalul ciclului de galvanizare

Zond descarcare suporit

FA
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Denumirea procesului

Descrierea procesului si a
etapelor / fazelor

Instalatii /
Echipamente / Parametrii
specifici de operare

piesele se verificd vizual pentru
depistarea unor defecte evidente
apoi se descarca de pe suponti

Stripare electrolitica suporti

indepartarea pe cale electrofitica
anodicd a metalului depozitat pe
suporti in timpul fazet de
galvanizare. Curatarea este
esentiald pentru asigurarea
contactului electric in ciclul de
lucru urmator si pentru evitarea
eventrulalelor inconveniente Tn
timpul lucrului cu suporti cu
depuneri (reziduuri in bai si
rugezitate pe piese)

Cuve stripare

Timp de lucru: 4 - 7'
Temperatura: 40 °C

Spélare

Spélare

Cuve de spalare

Stripare chimica suporti

Se realizeaza la nevoie (daca
este necesara curdtarea
suplimentaré a suportilor)

Cuve stripare chimica

Temperatura: 40 °C

| Spalare

Spalare
Spalare cu pulverizare Tn
contracurent

Cuve de spalare

Uscare suporti

Se realizeaza uscarea suportilor
In cuva cu incaizire electrica

Cuva de uscare

T=60°

Schema fluxului tehnologic pentru consumul de apa si evacuarea apelor uzate

Retea de
canalizare pluviald

h 4

Canalizare pluviala

Uz menajer

X
4

Canalizare
menajera
platforma

¥

Ape pluviale
. Apa
. menajera
Apa din g J
reteaua
municipald

d"r}‘ _ Apa pentru procesul tehnologic de galvanizare si igienizare spatii
alimentare

h A

A 4

h 4

Bai tehnologice

Bai tratare (degresare,
decapare, pasivare)

Spalar dupi
etape proces
(ape acide, ape
hazice)

h 4

Statia de neutralizare

8.2.2. Activitati conexe

v

Canalizarea
ordgeneascl

Procesul de epurare a apelor uzate tehnologice

Apele uzate tehnologice se colecteaza pe trei circuite separate, in functie de incércarea
specificd si se trimit in bazinele de acumulare ale statiei de epurare, care au si rol de
bazine de stocare pentru situatii de urgenta (daca statia de epurare nu functioneaza

A
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corespunzator). Exista trei linii separate de canalizare pentru colectarea si evacuarea
apelor in statia de epurare:

1. ape cromice;

2. ape acide,

3. ape cu continut de nichel.

Epurarea apelor care provin din baile de spalare se face prin precipitarea hidratilor
insolubili ai metalelor din baile de galvanizare. Pentru o precipitare eficienta, apele
uzate trebuie sa fie separate (pe cele 3 circuite) deoarece pot genera complecsi ai
‘metalelor daca procesul nu este controlat si nu se realizeaza la pH strict urmarit.
Apele uzate cu continut de crom hexavalent colectate in bazinul de colectare pentru
ape cromice vor fi transferate in cele doua bazine de reducere crom hexavalent unde
va avea loc reducerea acestuia la crom trivalent prin adaugare de acid sulfuric si bisulfit
de sodiu (pH2,5+3); bazinele sunt prevazute cu pompe de dozare automata, pH-metru
si sonda redox.
Bazinele de reducere crom hexavalent sunt echipate cu hotd de absobtie a emisiilor de
bioxid de sulf, cu tubulaturd conectata la sistemul te tratare emisii gazoase din proces-
turn de spalare gaze.
Apele uzate cu continut de nichel colectate in bazinul de colectare vor fi transferate in
bazinul de neutralizare unde se vor trata cu lapte de var, sub agitare lentd, pana pH-ul
ajunge la 10+10,5 si apoi se vor transfera gravitalional Tn bazinul de
coagulare/neutralizare unde se vor amesteca cu apele provenite din bazinul de
reducere a cromului gi apele uzate acide (colectate de la etape de degresari si spalari).
Tn bazinul de coaguiare se va adiuga lapte de var pentru a ajusta pH-ui la valori de
8 5 9 5 pentru precipitarea hidroxizilor metalelor grele prezente T apa (Cu?*, Ni*, Cr**,
* 8n?"). Trecerea _apelor uzate din bazinul de coagulare in bazinul de f!oculare se
va face gravitational. in bazinul de floculare apele uzate vor fi tratate cu polielectrolit in
vederea aglomerarii “flocoanelor” formate pentru a se asigura o mai buna separare a
acestora in bazinele de sedimentare. Bazinele de sedimentare vor fi previzute cu
lamele pentru a asigura o mai buna separare a flocoanelor (ndmol) la partea inferioara
a acestora de apa limpezita care va fi.evacuata prin jgheaburile de preaplin de la partea
superioara a decantoarelor.
Apa separata in decantoarele lamelare va fi evacuata in bazinul de control final pH,
pentru a verifica incadrarea pH-ului in valorile admise de NTPA 002 (6,5+8,5); din
bazinul de control final pH apa va trece mai departe printr-un filtru de nisip si filtru cu
carbune, apoi printr-o coloana schimbatoare de ioni.
{nainte de deversare in reteaua de canalizare, apele uzate preepurate sunt supuse unui
control final automat (pentru determinarea pH-ului, debitului $i prelevarea automata a
unui esantion pentru efectuarea analizelor zilnice de automonitorizare) si in cazul in
care acestea nu corespund din punct de vedere al calitatii normativelor in vrgoare
(NTPA 002/2005) vor fi trimise la intrare in fluxul de preepurare.
Namolul decantat va fi evacuat intr-un bazin de Tngrogare gravitationald namol de unde
va fi trimis la filtrul presa. Namolul rezultat sub forma de turte se va stoca in containere,
in cadrul statiei de preepurare, pana la predarea cétre o firma specializata in preluarea/
valorificarea/neutralizarea acestui tip de deseu.
Toate operatiile de control, dozaj reactivi si trecere in diverse faze sunt automatizate.
Instalatia este dotatd cu alarme care semnaleazad functionarea in timpul procesului.
Calitatea apelor se va monitoriza prin analize interne programate si documentate.
Apa rezultata Tn urma epurarii va fi deversata in reteaua publica de canalizare.
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8.2.3. Alte conditii de functionare decit cele normale

Procesul tehnologic de galvanizare este discontinuu. Pentru fiecare §arja de produs_
finit, componentele din materiale plastice trec prin baile fluxului de galvanizare, iar la
finalul circuitului se obtin produsele finite.

In cazul pornirilor, opririlor si intreruperilor accidentale se aplica prevederile
regulamentellor de exploatare. Evacuarea apelor uzate va fi strict monitorizata si nu se
vor efectua deversari in canalizare fara verificari privind incadrarea indicatorilor in
limitele prevazute de autorizatia de gospoddrire a apelor si cea integrata de mediu.
Instalatia va fi supusa unei perioade de proba in care se vor testa retetele, eficienta
galvamzaru functionarea utilajelor si vor fi remediate toate defectlunlle PEanul de
prevenire a poiuarllor accidentale va fi testat conform prevederilor legale

Personalul angajat va avea pregatirea corespunzatore. Se va realiza instruirea
personalului, inclusv la firma furnizoare a echipamentului, atat din punct de vedere a
tehnologiei, dar si din punct de vedere al protectiei muncii si a mediului.

Politica generald adecvaté de prevenire, alertd si actiune in caz de accidente industriale
se bazeaza in mod obignuit pe principiul prevenirii, acest lucru Thsemnéand ca instalatia
este construitd si exploatatd in asa fel incat sd poatd fi prevenite eventualele
disfunctionalitati si reduse consecintele accidentelor.

8.3. Tehnici aplicate de operator pentru conformare cu cerintele BAT pentru
activitate
Domeniile esentiale pentru pentru conformarea cu cerintele BAT:
1. instalatiile, tehnologiile prevazute prin proiect;
consumurile, eficienta energetica;
toate emisiile estimate in faza de functionare;
principii generale de monitorizare;
emisii din depoznarea substantelor pericu!oase
frat I

2.
3.
4.
D.
6.

- BAT generale
1.1 Tehnici de gestionare
1.1.1.1. Gestionarea mediului
BAT reprezinta implementarea si aderarea la Sistemul Implementarea unui sistem de
de Gestionare a Mediutui (SGM), care include management de mediu Tn instalatie.
urmatoarele:
¢ definirea unei politici de mediu de cétre conducerea Operatorul are implementate sisteme de
executiva: _ management de mediu la instalatiile
« planificarea si stabilirea procedurilor; similare pe care le detine.
« implementarea procedurilor, acordandu-se o atentie Sistemul cuprinde cel putin:
deosebitd urmatoarelor: - politica de mediu;
- structura si responsabilitatea; - proceduri de lucru;
- instruirea, constientizarea si competenta: - modul de implementare a procedurilor;
- comunicarea; - verificarea performantei si adoptarea
- implicarea angajatilor; méasurilor corective corespunzatoare;
- - documentarea; - elaborarea si publicarea anuald a unei
- controlul eficient al proceselor; declaratii de mediu.
- programele de intretinere;
- masurile care se impun in caz de urgenté si
capacitatea de raspuns;
- respectarea legislatiei in domeniul protectiei
mediului.
» verificarea performantei si adoptarea masurilor

JAN

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CLUJ APM &
Calea Dorobantilor, Nr. 99, Municipiul Cluj-Napoca, Cod 400609 Clyj
E-mail: office@apmej.anpm.ro; Tel. 0264410422; Fax 0264410716 / JIZAT SPRE

/" NESCHIMBARE




corective corespunzatoare, acordandu-se o atentie
deosebita urmatoarelor:
- monitorizarea si masurarea;
- masurile corective si preventive;
- finerea evidentei;
- auditarea intern& independentd (cand este posibil)
pentru a se stabili daca sisternul de gestionare a
mediului este sau nu conform cu misurite planificate
si daca acesta a fost implementat si intretinut n mod
corespunzator;

» revizuirea de catre conducerea executiva;

» examinarea i validarea sistemului de gestionare si a
procedurii de audit de cétre un organism autorizat;

+ elaborarea gi publicarea anuald a unei deciaratii de
mediu, Tn care sa se specifice toate aspectele
semnificative de mediu ale instalatiei si care s3 permita
compararea de la an la an a rezultatelor cu obiectivele
s tintele de mediu, precum si cu normele de referinta
specifice sectorului; '

« implementarea si aderarea la un sistem voluntar,
acceptat la nivel infernational cum ar fi EMAS sau
15014001, Sistemele care nu sunt normalizate pot fi in
principiu la fel de eficiente daca sunt corect proiectate si
implementate,

Sunt importante si alte caracteristici ale SGM:

- impactul asupra mediului din exploatarea si eventuala
oprire definitiva a instalatiei;

- dezvoltarea si utilizarea unor tehnologii mai curate;

- atunci cand este fezabil, aplicarea cu regularitate a
sistemului de analize comparative specifice sectorului,
inclusiv in domeniul eficientei-energetice si
economisirii energiei, eficientei si economisirii apei,
consumului de materii prime si alegerii materialelor de
intrare, emisiilor in aer, deversarilor in apd si
producerii deseurilor.

1.1.1.2. Administrarea si intretinerea

BAT consta In implementarea unui program de
administrare si intretinere care va include instruirea si
masurile preventive pe care lucratorii trebuie s la
intreprinda pentru a diminua riscurile specifice.

1.1.1.3. Diminuarea efectelor de retratare

BAT este diminuarea impacturilor pe care actiunile de
retratare le au asupra mediului prin intermediul unor
sisteme de gestionare, care sd presupuna reevaluarea
specificatiilor si controlul calitatii de catre client alaturi de
operator. '

1.1.1.4. Evaluarea instalatiei

BAT este stabilirea normelor de referinta (sau a valorilor
de referintd) care permit monitorizarea instalatiei n
permanentd, precum si in raport cu valorile de referinta
externe. Domeniile esentiale pentru stabilirea valorilor
de referintd sunt:

. - consumul de energie;
. consumul de apa;
. consumul de materii prime.

Tnregistrarea si monitorizarea consumului de utititati, pe

Program de intretinere a instalatiei, cat si
un program de instruire a |lucratorilor cu
privire la masurile necesare prevenirii
riscurilor specifice.

Urmaérirea prin procedurile de lucru ca din
activitate s nu rezulte rebuturi, care s&
impund actiuni suplimentare de retratare.

Monitorizarea in permanentd a instalatiei
privind consumurile de:

- energie electrica si termica;

- apa;

- chimicale.

acestea fiind importante in costurile de
preductie.

Aceasta monitorizare va permite
compararea interna a valorilor

AN
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tipuri: electricitate, gaze, etc. Detaliile si perioada de
inregistrare, cum ar fi pe ord, pe turd de lucry, pe
sdptaman3, pe mp sau in functe de altd masura vor fi
stabilite Tn functe de dimensiunea procesului si de
importanta refativd a masurii respective.

BAT este optimizarea continua a consumului de intréri
{materii prime si utilitati) in raport cu valorile de
referin{a. Sistemul de Tnregistrare a datelor va include:

. identificarea unei perscane sau a unor perscane
responsabile cu evaluarea si manipularea datelor;
. actiunile intreprinse pentru informarea

responsabililor cu performanta instalatiei, inclusiv
pentru alertarea agentilor economici, Tn mod rapid
si eficient, in cazul abaterilor de la performant
normals;

.. alte investigatii care s& explice de ce s-au
tnregistrat abateri de la performanta normala,
respectiv de la valorile de referintd externe.

1.1.1.5. Optimizarea si controlul liniei tehnologice
BAT este optimizarea fiecarei activitdti in parte si a liniei
tehnologice prin calcularea intrérilor si iesirilor teoretice i
prin compararea cu cele obtinute efectiv.

parametrilor monitorizati si ga&sirea niselor
de reducere a consumurilor. Datele vor fi
inregistrate de serviciul tehnic.

Functionarea instalatiei are la bazd un
calcul teoretic al intrarilor si iesirilor, facut
de specialistii firmei. In cadrul perioadei
de probe tehnologice va fi verificata
concordanta calculelor teoretice cu
rezultatele practice.

- BAT specifice

Il.1.Proiectarea, construirea si exploatarea instalatiei
BAT este prolectarea, construirea si exploatarea
instalatiei astfel incat sa se previna poluarea, prin
identificarea pericolelor si a cailor, clasificarea riscurifor
posibile si implementarea unui plan de actiune in frei
etape, In vederea prevenirii poluarii:

Etapa1 o
» asigurarea unor dimensiuni eficiente ale instalatiei;
 izolarea zonelor identificate ca fiind supuse unui

risc in urma scurgerii de substante chimice, prin
utilizarea uor materiale corespunzatoare care s3
asigure bariere impermeabile;

» asigurarea stabilitatii liniilor tehnologice si a partilor
componente (inclusiv a echipamentelor utilizate
temporar).

Etapa 2
+ asigurarea ca rezervoarele de stocare a

materialelor cu risc sunt protejate prin utilizarea
tehnicilor constructive, cum ar fi utilizarea unor
rezervoare cu Tnvelis dublu sau amplasarea
acestora in zone inchise:

» asigurarea ca liniile de exploatare se afla intr-o
zona Tnchis;

+ atunci cand solutiile sunt pompate de la un bazin la
altul, asigurarea ca bazinele colectoare au ¢
capacitate suficientd pentru a face fatd cantitatii
pompate;

s asigurarea ca existd un sistem de identificare a
scurgerilor, respectiv ¢& zonele Tnchise sunt
verificate cu regularitate, Tn cadrul unui program de
Intretinere.

Etapa 3
¢ inspectia periodicd si programele de testare;
¢ planurile de urgentd Tn cazul accidentelor

Instalatiile de gaivanizare sunt noi si sunt
fi amplasate Tn incintd impermeabilizata,
cu rol de cuva de retentie, capabild sa
preia eventualele scurgerile de substanie
periculoase. La montarea utilajelor se vor
respecta preverile din cartile tehnice ale
acestora.

Suprafeiele care pot sa ajunga Tn contact
cu chimicalele vor fi protejate anticoroziv.
Prin programele de infretinere sunt
verificate periodic toate componentele
instalatiei, pentru prevenirea aparitiei
scurgerilor.

Liniite de acoperire se afld Tn hala.
Bazinele colectoare ale statiei de epurare
au o capacitate suficienta pentru a face
fata unor situatii accidentale.

Canalizarea interioara si exterioard si
intregul sistem de epurare vor fi verificate
periodic, prin programele de inspectie si
intretinere.

In cadrul documentatiei de solicitare a
autorizatiei de gospodarire a apelor se va
realiza planul de urgenta in cazul
scurgerii accidentale de substante
periculoase. Acest plan va fi testat
conform prevederilor legale.
Personalul va avea pregatire
corespunzatore. Se va realiza instruirea
personalului, inclusy la firma furnizoare a
echipamentelor, atat din punct de vedere
a tehnologfei, cat si din punct de vedere

/\
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potentiale vor include:

* planul de urgentd interna in cazul accidentelor
majore, daca este cazul;

¢ procedurile de urgentd in cazul pierderilor de
substante chimice si de ulei;

» inspeciiile zonelor de sigurant3;

* liniile directoare din domeniul gestionarii deseurilor,
pentru deseurile generate din activitatile de
valorificare a pierderilor;

e identificarea echipamentelor adecvate si
asigurarea cé acestea sunt disponibile si Tn stare
buna de functionare;

» asigurarea ca personalul este constient In ceea ce
privegte protectia mediului si c& acesta a fost
instruit s& faca fata eventualelor pierderi si
accidente;

» identificarea rolurilor si responsabilitafilor
perscanelor implicate.

1.2, Stocarea substantelor chimice si a pieselor de
tratat :
Urmatcarele aspecte au fost identificate ca fiind BAT:
stocarea separata a acizilor si a alcaliilor;
reducerea riscului de incendiu prin stocarea separats
a substantelor chimice inflamabile si a agentifor
oxidanti;
reducerea riscului de incendiu prin stocarea tuturor
substantelor chimice combustibile spontan cand sunt
umede, In conditii uscate si evitarea utilizarii apei in
actiunile de stingere a incendiilor;
evitarea contamindrii solurifor si a apelor prin pierderi
sau scurgeri de substante chimice,
evitarea sau prevenirea corodarii recipientelor de
stocare, a retelei de conducte, a sistemelor de livrare
si a sistemelor de comandé de catre substante
chimice sau aburi corozivi.
In vederea prevenirii degradarii pieselor metalice se
recomanda:
e scurtarea perioadei de stocare;
» controlarea corozivitdtii atmosferei de stocare prin
verificarea umiditatii, temperaturii si compozitiei
» utilizarea unui strat anticoroziv si a unui ambalaj
anticoroziv.

li. 3. Agitarea solutiilor de tratare
»  prin turbulentd-hidraulicg;
» prin agitarea mecanica a pieselor de tratat;
e prin sisteme de agitare cu aer la presiune scazuts.

Nu este BAT si se utilizeze sisteme de agitare cu aer la
presiune scazuta:
» solutiilor incalzite in care efectul de ricire prin
evaporare creste necesarul energetic;
¢ solutiilor cianurice;
» solutiilor care contin substanie vizate, In acest caz
sporind emisiile in aer (CrVI, solutii de acid
clorhidric, acid fluerhidric).

al protectiei muncii si a mediului.

Se vor amenaja zone de depozitare
substante periculoase, tinand seama de
prevederile privind riscurile potentiale si
mdsurile de prevenire a lor, in special
depozitarea separata a substantelor
toxice de cele inflamabile, asigurarea
posibilitétii de colectare a oricaror
scurgeri accidentale, asigurarea
mijloacelor de prevenire si stingere a
incendiilor.

Agitarea solutiilor se face prin turbulenta
hidraulica

Se foloseste barbotare de aer la bai de
activare, pasivare si la unele bai de
spélare.
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Il. 4. Reducerea la minimum a cantitatilor de apa in
cadrul proceselor '
BAT este reducerea consumului de apa prin:
¢ monitorizarea tuturor punctelor de consum de apa
si a materialelor din cadrul unet instalatii,
Inregistrarea cu regufaritate a informatiilor privind
consumul si activitatea de contral;
* recuperarea apei-din solutile de ciatire:

o se poate folosi apa reciclaté pentru rdcire
st pentru spélarea podelelor; _

o clatirea ecologicd sau prescufundare™
unele pierderi prin anirenare din solutiile
de tratare pot fi recuperate cu ajutorul unei
singure statii de clétire in care sarja este
cufundatd TInainte s dupd tratare.
Procedeul poate fi aplicat la atacarea cu
acizi sau degresare, |a liniile de nichelare.
Bazinul de ecoclitire poate fi folosit
impreund cu alte opfiuni de reducere a
consumului de apg;

o ‘“cldtirea in cascadad". apa curge dinir-o
cuva fn alta Tn sens opus miscarii pieselor.
In cazul clatirii in mai multe etape se obtne
un grad ridicat de clatire cu ajutorul unei

~ cantitati reduse de ap&;

o evitarea nevoii de cldtire Intre activitafi,
prin utilizarea ‘unor substante chimice
compatibile (ex. ulilizarea aceluiasi acid la
decaparea sau activarea suprafetei Tnainte

de tratarea de acoperire pe baza de acid).

Valoarea de referinid BAT pentru apa evacuata din _
procese ce aplicd combinatii de tehnici de minimizare a
consumului de apa esle de 3-20 Vmpl/etapa de spalare
(5.1.5.4) '

IL5. Reducerea solutiilor aderente

BAT pentru liniile noi este reducerea solutiilor aderente din
clatirea precedenta prin utilizarea unui bazin ecolegic de
clatire.

I1.6. Reducerea solutiilor antrenate

BAT consta in utilizarea uneia sau mai multor tehnici

pentru reducerea antrenarii materialelor dintr-o solutie de

tratare.

La liniile cu stativ, BAT este prevenirea antrenarii solutiilor

de tratare prin: ‘
aranjarea pieselor de tratat astfel ncat s& se evite
retinerea de lichide din proces prin dispunerea stativelor
la un anumit unghi de inclinare si prin- dispunerea
componentelor Th forma de cupd cu fata in jos;
cresterea timpului de picurare |a retragerea stativelor;
inspectarea si ntretinerea cu regularitate a stativelor
pentru a se evita eventualele fisuri care ar putea refine
solutiile de tratare si pentru a se asigura ca straturile

Se va asigura monitorizarea permanenta
a consumului de apa, pentru realizarea
analizelor comparative si pentru sistemul
de gestionare a mediului.

Se vor utiliza sisteme multiple de urmarire
a consumurilor de apa, pe diverse faze
ale procesului tehnologic.

Proiectul prevede:

- spaldri multiple prin imersie in
contracurent

- combinatii-clatire prin imersiune, urmata
de clatire prin pulverizare cu clatire in
contra-curent

- reglarea debitului, prin folosirea
debitmetrelor

Titularul are planificat s& implementeze
tehnica “bucla Tnchisad® ("closed loop"),

pentru recuperarea materiilor prime prin
concentratoare de vid si reutilizarea apei

evaporate in etape de clatire.

La degresarea chimica se folosesc
substante cu compozitie asemanatoare,
pe baza de hidroxid de sodiu.

La decapare se va folosi acid sulfuric.

Volumul de ap3 previzionat pentru
evacuare din statia de tratare este de 5,8
I/mp pe etapa de spalare.

Titularul evalueaza si are in vedere
utilizarea sistemului de clatire ecologica.

Pentru prevenirea antrenarii solutiilor de
tratare, piesele s& mentin un timp
suficient pentru picurarea solutiilor.
Stativele sunt verificate permanent.

Se folosesc solutii cu cancentraiti de
chimicale minime, carea asigura
functionalitatea procesului.

2,
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aplicate isi pastreaza proprietatile hidrofobe;
montarea unor paliere- de golire intre bazine, inclinate
spre bazinul de tratare.

Reducerea pierderilor prin antrenare este o masura

primara eficientd pentru:

¢ reducerea la minim a pierderilor de substante chimice
prin clatire;
reducerea clatirilor necesare;
reducerea cheltuielior pentru materii prime;

» reducerea problemelor de calitate sintretinere a
proceselor ulterioare;

+ reducerea problemelor de mediu asociate apelor de
clatire.

IL7. BAT este reducera vascozitétii prin optimizarea

proprietitilor solutiilor de tratare:
scaderea concentratiei de substante chimice;
addugarea agentilor de inmuiere;

» asigurarea ca substantele chimice din proces nu
depasesc valorile recomandate;

* asigurarea cd temperatura este optimizata conform
procesului. '

Pentru mentinerea vascozitatii optime se
utilizeaza o concentratie adecvatd a
solutiilor, se adaugd agenti de inmuiere,
se urmareste temperatura Tn bai.

li.8 Recuperarea materialelor si gestionarea
deseurilor

BAT este:

s prevenirea;

s reducerea;

» reutilizarea, reciclarea, recuperarea.

Dintre acestea prioritare sunt prevenirea si reducerea
tuturor pierderilor de materiale. Pierderea metaielor si a
componentelor nemetalice poate fi preveniti sau redusa
considerabil prin utilizarea BAT 1n procesele de productie.
Metalele din namoluri pot fi recuperate intern.

I1.8.1. Prevenirea si reducerea

BAT este prevenirea pierderii de materiale si alte materii
prime, prin retinerea componentilor metalici si nemetalici.

I.8.2.Reutilizarea
BAT consta in recuperarea materialului anodic prin
utilizarea urmatoarelor tehnici:

« recuperarea electrolitica, utilizatd in special pentru
metalele pretioase;

e precipitarea. Compusii cromului VI sunt greu de
precipitat fiind redusi la Cr Il cu ajutorul bisulfitului
de sodiu la pH 2,5. Flocularea (cu polimeri anionici)
si precipitarea metalelor prin metoda de
coprecipitare. Precipitarea cu hidroxid de sodiu.
Din precipitare rezultd un amestec de apa si solide
cunoscut sub denumirea de namol de precipitare.
Dupd precipitarea metalelor dizolvate urmeaza
separarea acestora de lichid prin. sedimentare
statica, flotare sau filtrare.

Se va respecta ierarhia: prevenire,
reducere, reutilizare.

In vederea prevenirii, se vor aplica
tehnici BAT pentru reducerea
consumurilor de materii prime si
materiale.

Nu se vor realiza recuperdri interne de
metale din namoluri. Se vor gasi solutii de
valorificare externd a namolurilor in
vederea recuperarii metalelor.

Acest lucru se realizeaz3 prin reducerea si
gestionarea solutiilor antrenate si prin
cresterea ratei de recuperare a solutiilor
antrenate. Se va avea in vedere prevenirea
pierderilor cauzate de dozari excesive, prin:

+ monitorizarea permanentd a
concentratiei substantelor chimice
utilizate in proces;

e Tnregistrarea si utilizarea
analizelor comparative,;

» raportarea abaterilor de la vaiorile
de referint& cétre persocanag
responsabild si luarea tuturor
masurilor necesare pentru
mentinerea solutiei In valorile
fimita.

Prevenirea pierderii de materii prime se
poate realizeaza prin utilizarea clatirii
ecologice si prin recuperarea apei in
solutia de tratare. '

Apele uzate de spalare sunt colectate prin
reteaua interné de canalizare in statia de
epurare. Apele uzate rezultaté din baile
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11.8.3 Recuperarea materialelor si inchiderea circuitului.
BAT este conservarea materialelor utiizate tn proces prin
readucerea apei din prima cldtire Tn solutia de tratare.

IL8.4. Reciclarea gi recuperarea
BAT este:

« identificarea si separarea deseurilor si a apelor
uzate fie Tn timpul procesului, fie In momentul
tratérii apelor uzate pentru a facilita recuperarea si
reutilizares;

» recuperarea sifsau recuperarea metalelor din apele

' uzate;

« reufilizarea materialelor [a nivel extern, atunci cand
calitatea si cantitatea o permit (ex. suspensia de
hidroxid de aluminiu);

s recuperarea materialelor la nivel extern cum ar fi
acidul fosforic si acidul cromic, sclutile uzate de
gravare,

* recuperarea materialelor la nivel extern.

de acoperiri se identificd separat. Solutiile
din baile de galvanizare se vor filtra In
vederea reducerii consumurilor de
chimicale. '

Se vor aplica tehnici de conservare a
materialelor utilizate in proces prin
readucerea apei din prima clatire.

Operatorul va aplica sistemul de operare
in ,bucld inchisad” |a etapele de decapare,
cuprare acida si cromare electrochimica.

Pe amplasament nu se va realiza
recuperarea metalelor, dar se vor
identifica solutii de valorificare.

Se monitorizeazd concentratia solutiilor
din proces, se inregistreaza si se
utilizeaza analize comparative.

Pentru turtele de filtrare se vor identifica
unitati specializate externe, interesate Tn
recuperarea metalelor, dac acest lucru
este fezabil.

1.9. Intretinerea generald a solutiilor utilizate in
proces '

BAT este prelungirea duratei de viaté a béaii, precum si
mentinerea calitatii de iesire, Tn special in cazul
sistemelor operate Tn apropierea sau cu inchiderea
circuitului de materiale, prin: i

+ determinarea parametrilor critici de control;

e mentinerea acestora in limitele acceptabile
prevazute, prin indepartarea  elementelor
contaminate.

Extinderea duratei de viata a solutiei de decapare (amestec
sulfocromic) este garantaid prin reoxidare continud a
cromului trivalent la crom hexavalent prin efectroliza cu
membrana.

Se urméreste prelungirea duratei de viata
a solutitlor, prin mentinerea concentratiilor
specifice in limite acceptabile pentru
desfasurarea proceselor, filtrarea
periodicd a solutiilor din baile de
nichelare, cuprare, cromare, pentru
indepartarea elementelor contaminate.

Protectul prevede sistemul de reoxidare
continud a cromului trivalent la crom
hexavalent prin electroliza cu membrana
la decaparea cu amestec sulfocromic.

1110 Emisiile in apele uzate

11.10.1 Diminuarea fluxurilor si materialelor care
necesita tratare

BAT este reducerea consumului de apa in toate
procesele. Exista ins& situatii locale in care reducerea
consumului de apa poate fi limitata de concentratia de
anioni in crestere si dificil de tratat.

BAT este eliminarea sau diminuarea consumului si
pierderilor de materiale, Tn special a substantelor
prioritar periculoase.

11.10.2 Testarea, identificarea si separarea fluxurilor
cu probleme

La schimbarea tipuriler si surselor de solutii chimice si
inainte de folosirea n productie, BAT este s se testeze
impactul acestora asupra sistemelor existente (interne)
de tratare a apelor uzate. Daca testul indica un risc
potential existd doud posibilitati:

Se va urmérii reducerea consumului de
apa prin utilizarea clatirii ecologice si prin
procedee In cascada la procesele de
spalare:

- spalari multipie prin imersie Tn
contracurent;

- combinatii-clatire prin imersie, urmata de
clatire prin pulverizare cu clatire in
contracurent.

Se va testa impactul apelor de spélare ce
ajung Tn statia de epurare Tnainte de
fnceperea productiet.

Se vor analiza fluxurile individuale si se
vor separa solutiile de spdlare de cele
provenite din baile uzate.
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s respingerea solutiei;

» modificarea sistemului de tratare a apelor uzate,
astfel Tncat acesta sa poatd face fatd solutiei
respective.

BAT consta in identificarea, separarea si tratarea fluxurifor
recunoscute ca fiind cu probleme atunci cand sunt
combinate cu alte fluxuri cum ar fi: uleiurile si grasimile,
cianura,-nitritul, cromatii, agentii de complexare, cadmiul.

1.10.3. Deversarea apelor uzate

BAT consta in monitorizarea la deversare a apelor uzate.
Deversarea poate fi:

continuad cu:

+ monitorizarea permanentd online a parametnlor
cheie, cum ar fi pH;

« verificarea prin analize proprii cu o frecventa orara
pe pericada de activitate a parametrilor chele cum
ar fi pH, metale, cianurd;

+ combinarea ambelor masuri de mai sus.

discontinua, cu verificarea in prealabil a paramatrilor
cheie, cum ar fi pH, metalele, cianura.
Valori de emisii asociate cu BAT pentru céteva instalatii
(probe de amestecuri znmce) —tabel 5.2

e i i | Intervale de emisii
_ Indlcator N -~ {mg/h

Cr (Vl) 0,1 -0,2

Cr total 01-2,0

Cupru 02-20

Nichel 0,2-2,0

Colectarea si tratarea apelor din instalatie
se va face pe trei circuite separate, In
functie de Tncércarea specifica: ape
cromice, ape cu continut de nichel, ape
acide.

Se va asigura monitorizarea emisiilor de
poluanti dupa statia de epurrae astfel:
- lunar - pentru mdncatoru pH suspensn
totale crom total, Cr**, N, Cu®*

5042 . substante extractlbnle

- tnmestnal CBOs, CCOCr, detergenti
sintetici;

Datele se vor trece inir-un registru de
evidenta.

Valorile admise (conform Avizului de
gospodarire a apelor nr. 267/17.09.2914):
Cr total - 1,5 mgft

Cr -0.2 mng
- 1,0 mg/l
- 0 2 mg/l

SO4 -800 mg/l

Se vor respecta valorile care vor ff impuse
prin autorizatia de gospodérire a apelor.

I1.11. Emisiile in aer

Atunci cand se aplicd masura de aspirare, BAT este

utilizarea tehnicilor descrise in vederea reducerii la

minimum a cantitatilor de aer care urmeazj sa fie
evacuat:

. sistemul cel mai utilizat este cu hote amplasate
pe laturile zonei de intrare, pe bare anodice in
cazul activitdtilor de acoperire Tn stativ.
Sistemele de aspirare pe o laturd se aplica
bazinelor cu latimea mai micad de 0,5 m, iar cele
cu aspirare pe doud laturi, la bazinele mai late
de 0,5 m.

I1.11.1.Solutiile care necesita aspirarea:

- crom hexavalent;

- solutii de nichel cand este agitat cu ae;

- utilizarea anozilor insolubili, cand se formeazs
hidrogen si /sau oxigen cu riscul producerii unei
deflagratii;

- acidul clorhidric la concentratii si temperaturi mari (mai
mari de 15 - 18%)

-decaparea si strlparea cu acid sulfuric ia temperaturi
mai mari de 60 °c:

-decaparea cu sofutii de acid fluorhidric;

-curafarea cu so]utn apoase alcaline la temperaturi mai
mari de 60 °C.

Pentru controlul emisiilor in aer proiectul

prevede:

» hote si capace de forma si marime
adecvatda, amplasate deasupra cuvelor
de tratare, care se deschid sise inchid
automat la intrareafiesirea pieselor pe
suporti in/din cuvele de tratament;

+ sisteme de capatare a aerului din bai i
fratare a fluxului de gaze reziduale in
doud turnuri de spélare cu circulatie Tn
contracurent;

» sistemului ,stop crom” la depunerea
electrolitica a cromului prin folosirea de
produse care reduc  tensiunea
superficiald Tntre faza gazoasd si
formeaza bule care se ridicd Ia
suprafatd, forméand un capac/strat de
spumé care blocheaza producerea cetei
si gazelor; Produsul folosit va fi pe bazi
de sodiu lauril eter sulfat (SLES). Nu se
va folosi perflucrooctan  suflonat
(PFOS), care este incadrat in categoria
produsilor orgarici persistenti;

» sistem de absorbtie locald pentru baile
cu continut de crom (decapare, cromare
electrochimicd), cu tratarea Tn scruber
uscat si recuperarea sarurilor de crom.
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tt.11.2. Volumul de aer aspirat se poate reduce prin:
reducerea suprafetei libere de deasupra bazinelor;
capac de protectie a suprafetei libere deasupra hotei
aspirante, deplasabil cu ajutorul transportorului;

sistemul de aspirare suflare ~ respectiv crearea unui flux
de aer deasupra suprafetei baii;

inchiderea liniei de acoperire — amplasarea in interiorul
unei incinte. Din cauza volumului mare de aer necesar
pentru prevenirea coroziunii nu se preconizeazd o
economisire a energiei mai mare decat in alte tehnici;

se pot folosi aditivi pentru suprimarea formarii de
aerosoli, cum ar fi cromarea. Perfluorooctan sulfonat
este folosit ca inhibitor de spumd si surfactant, in
special In prevenirea formarii de aburi in cromarea

electroliticd hexavalentd si  bdile alcaline non
cianurice/zinc. In prezent face totusi subiectul unor
investigatii.

11.11.3 Tratarea aerului aspirat
sseparatoare de picaturi care ufilizeazd un material de
umplere pentru condensarea aerosolilor si a
picaturilor, Condensul este in general tratat intr-o
instalatie de tratate a apelor uzate.
escrubere umede pentru aerul de evacuare. Acestea

pot fi;

1. epuratoare cu material de umplere fibros
din pasla fibroasd;

2. epuratoare cu un strat mobil de
umpluturd, fn general sfere de plastic de
mica densitate, care se deplaseaza liber
intre grifele de susiinere;

3. epuratoare cu strat de umpluturd cu un
sirat fix format din materiale de
umplutura de diverse forme;

4, epuratoare cu placi de impact;

5. turnuri de pulverizare.

Apa sau solutiile chimice specifice sunt pulverizate Tn
scruberele umede Th general (dar nu intotdeauna) in
contra-curent cu fluxut de gaz.

11.11.4. Tehnici de control al aspirdrii aerului
Procedeul de aspirare poate fi folosit numai cand .
circumstantele o cer: cand solutiile de tratare sunt
complet incélzite si nu trebuie operat atunci cand
temperaturile exterioare sunt scazute si sistemul de
Tncélzire se afla Tn functiune.

'se referd la inchiderea instalatiei intr-o

.;E_mlsn_

Emlsu in aer asociate cu BAT
|- Cateva tehnici
-utilizate pentru
‘fndeplinirirea
“cerintelor |locale de

Intervale: de
emisiila™
anumite”
instalatii-
(mgich)

medtu asocrate cu

intervalele de emisii

Acid

<{, 3 30 Scrubere umede
clorhidric
SOx Turn Tn contracurent
ca SO2 01-10 cu scruber final
alcalin
Cupru <(,01-0,02

Titularul are un proiect pe care
intentioneazad sa il realizeze in viitor, care

incinta din structura panel.
Se poate recupera asifel céldura de la
bai, si scadea volumul de aer vehiculat.

Prin proiect au fost prevazute sisteme de
retinere, tratare si dispersie a poluanplor
in atmosfera:

sistem de pulverizare (ceatd/aburi),
pentru cuvele de tratament care lucreaza
la cald;, ceata acoperd barele/suportii,
creeaza o perdea de acoperire peste
cuvd si blocheaza iesirea vaporilor sau
gazelor;

doud turnuri de spalare cu apd a gazelor
reziduale, cu circulatie In curent, unul
penfru linia chimicd si unul pentru linia
electrochimica, cu cosun de evacuare
aferente; _ '
scruber .uscat pentru ftratare ceatd de
¢rom, cu separator de picaturi cu placi,
pentru  condensarea aerosolilor si a
picaturilor.

Apele de spalare a gazelor de la turnuri si
condensul de la scruberul uscat sunt
colectate si tratate in statia de epurare a
apelor uzate.
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Cr(Vlysi | <0,01-0,1 Inlocuirea Cr (V1) cu

compusi Cr (lil) sau tehnici

sub fara crom.

forma de Separator de picaturi

crom Scruber umed sau
alcalin

Ni si < 0,01 -01 Condensarea in

compusii schimbator de caldura

sai, Scruber umed sau

exprimati alcalin

ca Ni Filtru

Particule | <0,5-30 Scruber umed sau
alcalin (pentru
procese umede)

11.12. Protejarea apelor subterane si inchiderea

definitiva a unitatii

BAT este protejarea apelor subterane si sprijinirea

activitdtilor de Tnchidere definitivad a unitatii prin

urmatoareie: .

. eventuala Tnchidere definitivd a unitatii trebuie
avutd Tn vedere tncd din faza de proiectare sau
de imbunatétire a instalatiei;

. materialele trebuie dispuse in incinte inchise,
conform proiectului de exploatare si pe baza
tehnicilor de prevenire a accidentelor si de
manipulare; :

‘. inregistrarea istoricului {In masura n care acesta
este cunoscuf) substantelor chimice prioritare si
periculoase din instalatie precum si a locurilor
unde acestea au fost utilizate si depozitate;

. actualizarea acestora in fiecare an, conform
SGM;

. utilizarea informatiilor obtinute pentru sprijinirea
activitatilor de  inchidere a instalatiei,

indepértarea echipamentelor,
reziduurilor de pe amplasament;

. intreprinderea actiunilor de remediere in cazul
unei eventuale contaminari a apelor subterane
sau a solurilor. '

constructiilor  si

Calitatea apei subterane s-a verificat prin
analize efectuate inainte de inceperea
activitétii si se va urmarii Tn continuare,
prin monitorizare periodicd din puturi de
hidroobservatie.

Nu se folosesc rezervoare ingropate.
Materialele sunt pastrate in incinta
inchisé si se va elabora planul de
prevenire a poludrilor accidentale.
Titularul va intocmi un plan de inchidere a
instalatiei pentru cazul eventualei
inchideri definitive a instalatiei.

La inchidere se va reface raportul de
amplasament si dacd se constatd o
crestere semnificativd a potudrii apei
subterane si a solului se vor Intreprinde
actiuni de remediere.

11.13. BAT pentru procese specifice

5.2.2 In instalatiile cu bare/rame este BAT aranjarea
ramelor, pentru a minimiza pierderea de piese si a
maximiza

eficienta cu care transporta curentul.

Este BAT prevenirea extragerii de solutii de proces in
liniile de cu bare.

In unele cazuri, acest lucru este Tn conjunctie cu
imbunatatirea eficientei procesului si/ sau reducerea la
minimum a utilizarii sau emisiile de materiale in activitati.
Pulverizarea poate da nastere la supra-pulverizare,
aerosoli cu substante chimice, iar uscarea prea rapida
poate provoca

pete pe piese.

5.2.5 Substitutia sifsau controlul substantelor
periculoase

Este BAT s& se utilizeze materiale mai puiin toxice, prin;
inlocuirea directd a unei substante cu una mai putin
periculoass,

inlocuirea unei substanfe prin diferite substante sau
metode. Aceastd inlocuire se poate realiza acolo unde

Tehnologia adoptatd prevede, pentru
prevenirea extragerii de solutii de proces:
- timpi de picurare maxim permisi de
proces;

- aplicarea spaldrii prin pulverizare;

- utilizarea sistemului ,gaz stop”, care
favorizeaza mentinerea chimicalelor in
solutie, formand un capac/strat de spuma
care blocheaza producerea cefei si
gazelor.

Titularul a avut in vedere inlocuirea unor

materiale periculoase. Astfel:

* ca agent de umectare la degresare si
ca tensioactiv.in sistemul ,gaz stop”
nu se va folosi perfluorooctan sulfonat
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nu se poate face o Tnlocuire directd, de exemplu

fnlocuirea solutiilor de zinc cianurate cu solutii de zinc

alcaline — fara cianuri sau acide. Metodele diferite de

acoperire vor duce fnsa la obiinerea unor tratamente cu

alte proprietali, chiar gi in cazul acelorasi materiale;

inlocuirea unei substante prin alte procedee de tratare a

suprafetelor, cum ar fi Tnlocuirea cromdrii dure cu

nichelarea fara curent sau vaporizarea sub vid cu crom.

Daca se finlocuieste principala etapd tehnologica,

calitatea stratului final poate s& fie mult diferita.

5.2.5.7Cromul hexavelent:

Sunt limitdri generale referitoare 1a substitutie.

Astfel, cromul trivalent nu a fost utilizat pe scard economicd

pentru acoperirea otelului  si nu poate fi folosit pentru

aplicatii de crom dure.

5.2.5.7.1 Placarea decorativa cu crom

- Sisterne de placare, cum sunt si cele cu crom héxavalent

sunt o investitie semnificativa si includ echipamente

specifice (anozi, solutii, etc.). Solutiile nu pot fi pur si simplu

a schimbat pentru diferite loturi ale clienfilor. Cu toate -

acestea, pentru a minimiza cantitatea de crom hexavalent,

este posibil sa se utilizeze © tehnica de cromare la rece

{Section 4.9.8.2). Oricum, pentru minimizarea cantitatilor

de crom hexavalent, acolo unde este posibil, se pot opera

in paraiel linii cu crom trivatent si hexavalent, In functie de

cerinfe. 7

| 5.2.5.7.2 Placarea cu crom hexavaient

La acoperirea cu crom hexavalent, BAT este:

e reducerea emisiilor Tn aer prin combinatii de tehnici
(4.18):

- acoperirea solutiilor in timpul placarii, mecanic sau

manual, mai ales cand timpul de operare e [ung sau fn

timpul perioadelor de stationare;

- utilizarea exiractiei de aer cu condensarea cetii in

vaporizator pentru sistemul de recuperare a materialelor in

bucla inchis3;

- inchiderea liniei sau a béilor de placare, pentru linii noi

sau retehnologizate;

- operarea solutiilor cu crom hexavalent in sisiem "bucla

fnchisd”

{se mentin Tn solutie PFOS si Cr(VI).

5.2.7 Substitutia si optiuni pentru degreasare

BAT este a se {ine legatura cu operatorul procesului
anterior/ furnizorul, pentru a:

- minimiza cantitatea de ulei sau grasimi

sf/sau .

- selecta uleiuri, grasimi sau sisteme care permit
utilizarea de sisteme mai ecologice de degresare.
5.2.8 Mentenanta sclutiilor de degresare

BAT este utilizarea uneia sau a combinatjilor de tehnici
pentru mentinerea si prelungirea duratei de viatd a solutfilor
de degresare (Sectiunea 4.11.13). '

5.2.9 Decaparea si alte solutii puternic acide- tehnici

{PFOS), substanta care se
acumuleaza in mediu, facand parte
din categoria produsilor organici
persistenfi (POPs). S-a decis c3
produsul folosit va fi pe baza de sodiu
lauril eter sulfat (SLES), care este
biodegradabil.

» agentul de complexare puternic pe
baza de EDTA a afost inlocuit cu alii
agenti de complexare, respectiv cu
acid oxalic, la acoperirea chimica cu
nichel

Titularul urmareste cerintele pietef, pentru
eventuala trecere la placarea bazata pe
crom trivalent.

Depozitul de crom obtinut din solutii de
crom trivalent are caracteristici, mai ales
cele estetice, usor diferite fata de cele
obtinute cu sistemul traditional de
cromare.

Instalatia are urméatarele;

Sisteme de acoperire a bdilor (hote si
capace de formd si méarime adecvatd),
amplasate deasupra cuvelor de tratare,
care se deschid si se Tnchid automat la
intrareafiesirea pieselor pe suporti Tn/din
cuvele de tratament; .

sisteme de capatare a aerului din bai si
tratare a fluxului de gaze reziduale in doud
turnuri  de spdlare cu circulatie Tn
contracurent;

sistem de absorbtie locald pentru béile cu
continut de crom (decapare, cromare
electrochimic&), cu tratarea n scruber
uscat si recuperarea sarurilor de crom;
operarea In sistem “bucld inchisd” la
decapare si cromare; '

Nu se va folosi perfluorooctan suflonat
(PFOS).

Piesele care se vor trata prin acoperire

metalica In instalatie sunt produse de
acelasi operator, in incinta vecina,

Pentru prelungirea duratei de viatd a
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pentru prelungirea duratei de viata a solutiilor si solutiilor de decapare se aplica oxidarea

recuperare continud a cromului trivalent la crom
In cazul In care consumul de acid pentru decapare este hexavalent prin instalatie locald de
mare, BAT este prelungirea duratei de viatd a acidului electroliza cu membrana.

folosind una din tehnicile Section 4.11.14 sau a prelungi
durata de viatd a acizilor de decapare electrolitica folosind
electroliza pentru a eflimina by-metalele si oxidarea unor
compusi organici.

Decapantii si alti acizi tari pot fi recuperali sau reutilizati in
exterior dar s-ar putea sa nu fie BAT 1n toate cazurile.
5.2.10 Recuperarea solutiilor de crom hexavalent

BAT este recuperarea cromului hexavalent din solutii Se va aplica tehnica de recuperarea a
concentrate si costisitoare, cum ar fi solutiile de la cromului prin oxidare continua in
cromarea neagrd cu confinut de argint. Tehnicile aplicate;. | insialatie locald de electrolizd cu

cu schimbatori de ioni sau electroliza cu membrand. membrana.

9. INSTALATII PENTRU EVACUAREA, RETINEREA, DISPERSIA POLUANTILOR iN
MEDIU

2.1. Emisii in atmosfera

9.1.1. Emisii dirijate

- emisii de gaze de ardere de la producerea agentului termic pentru procesele
tehnologice si incaizire spatii, in echipamentele cu functionare pe gaz natural;

- emisii de la baile de pregatire si acoperire chimica si electrochimica din instalatia de
galvanizare (degresare, decapare, catalizare, activare, acoperire (chimicad si
electrochimica) cu nichel, cupru, crom), prevazute cu hote si capace, sisteme de
aspiratie a emisiilor si tartare/retinere in scruberul uscat si scruberele umede.

Tehniclle de control a emisiilor in aer pentru care a optat operatorul in cazul instalatiei

de galvanizare sunt: '

e Turnuri de spélare cu apa a gazelor reziduale, cu circulatie in contacurent, unul
pentru linia chimica si unul pentru linia electrochimica. Baile de degresare,
inmuiere, catalizare, acoperire chimicd cu nichel, cuprarea acidd, acoperire
electrochimica cu nichel si cu crom, cat si bazinul de reducere a cromului VI la
crom |l din circuitul de tratare a apelor uzate sunt prevazute cu hote de
absorbtie si tubulatura, astfel incat gazele cu continut de vapori acizi, alcalini,
pulberi metalice sunt trecute prin turnurile cu umpluturd ce mareste suprafaat de
contact si sunt absorbite inh apa pulverizatd pe la partea supericard a
echipamentului;

o Scruber uscat, pentru procesul de decapare/corodare cu amestec sulfocromic, cu
sistem de condensare format din placi dispuse paralel, care favorizeaza
condensarea ,cetei de crom” si aglomerarea Tn picaturi mai grele, care cad la
baza instalafiei.

Apele de spalare, respectiv condensul de la scruber sunt tratate in statia de epurare.

Surse de poluare a aerului:

. Tratarea suprafetelor prin galvanizare: tratarea suprafetelor metalelor prin procedee
electrochimice nu este consideratd in general o sursd majora de emisii in aer, prin
urmare aceste emisii nu pot fi considerate contributori semnificativi la factorii de mediu
(ex. ploi acide, conform BAT/BREF cap. 3.3.3). Atunci cand conditiile si regulamentele
de la locul de munca impun acest lucru, emisiile provenite de la aceste procese trebuie
sé& fie controlate si prin tehnici de diminuare, cum ar fi aspirarea aerului. Unele emisii
pot, de asemenea, sa aiba efecte corozive asupra cladirilor, echipamentelor si necesita
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control pentru a preveni coroziunea. Dintre substantele utilizate in procesele de
galvanizare cu potential impact asupra aerului se mentioneaza:

1.

Vapori de acid sulfuric - de la bdile de decapare cu amestec
sulfocromic, activare, cuprare. Pentru utilizare in procese industriale,
acidul sulfuric are concentratii de 15-98%. In cazul instalatiei analizate,
temperatura bailor care pot genera emisii de vapori cu continut de H2S04
este de 25-70°C. Baile sunt prevazute cu hote de absorbtie a vaporilor,
care sunt apoi tratafi in turnul de spalare a gazelor de pe linia chimica,
respectiv electrochimicad. Vor funcliona si sisteme de pulverizare
ceatd/aburi, care creeaza o perdea de acoperire peste suportii cu piesele
si blocheaza iesirea vaporilor.

Crom sub forma de oxizi si acizi cromici — de la baile de decapare cu
amestec sulfocromic si procesele de cromare. Baile de decapare cu
continut de compusi de crom VI, care vor lucra la temperaturi de 70°C, vor
fi echipate cu sistem de extractie si condensare in scruber uscat, cu pléci..
Picaturile de crom se aduna si se maresc pe suprafata placilor, apoi cad
la baza echipamentului, de unde sunt colectate pe traseul apelor
cromice, pentru tratare. In procesul de depunere electrolitici a cromului,
pentru a evita striparea solutiei de crom datoritd formarii hidrogenului, cu
formarea cetei cu crom, se va aplica tehnica ,stop crom” cu materiale de
tip lauril eter sulfat (SLES), ce formeaza un capac/strat de spumé care
blocheaza producerea cetii si gazelor.

Nichel sub forma de Ni2+ - conditiile de operare ale bailor de depunere
chimicd si electrochimicA a nichelului; temperatura de 30-55°C,
concentratii compusi cu Ni2+ (sulfat si sau clorurd de nichel} de 2-280 gil.
Baile sunt prevazute cu hote de absorbtie a vaporilor, care sunt apoi
tratafi in turnul de spélare a gazelor de pe linia chimica, respectiv
glectrochimica.

Cupru sub forma de Cu2+ - baile de cuprare acida vor avea aproximativ
200 ¢/l sulfat de cupru si temperaturi de 25°C. Baile sunt previzute cu
hote de absorbtie a vaporilor, care sunt conectate la turnul de spalare a
gazelor de pe linia electrochimica.

Vapori de hidroxidul de sodiu - continut in reactivii de degresare, prin
vaporii emisi. Hidroxidul de sodiu in solutie nu este usor volatil. n
conditiile in care baia cu compusi chimici alcalini are temperaturi de lucru
de cca. 50°C degajarea de vapori cu confinut de Na (OH) este practic
redusd. Totusi, proiectul prevede cad bdile alcaline vor avea hote de
absorbtie, iar vaporii vor fi tratafi in turnurile de spalare si vor functiona si
sisteme de pulverizare ceatd/aburi, care vor blocxa emisiile de vapori. Tot
in scopul diminuarii emisiilor, se adauga surfactanti de tip lauril eter sulfat
(SLES) in baia de decapare, pentru medificarea tensiunii superficiale la
suprafata pieselor, iar astfel vor scadea chimicalele antrenate cu acestea.
Pentru a impiedica emisiile de vapori din baile de degresare, decapare se
vor folosi produse pe bazd de lauril eter sulfat (SLES), cu rol de
surfactanti si ,stop crom”. Titularul a decis s nu foloseascd In aceste
scopuri produsi pe bazé de perfluorooctan sulfonat (PFOS), care face
parte din categoria produsilor organici persistenicare face parte din
categoria produsilor organici persistenti.
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2.6

Cosuri de
dispersie
dela
instalatia
de
galvanizare
apartinand
de 2
cazane in
condensai
e

10,00| 0,35

0,35

Monoxid de
Carbon

40701
5,34

56345
6,31

26

Cosuri de
dispersie
de la
instalatia
de
galvanizare
apartinand
de 2
cazane in
condensati
e

10,001 0,35

0,35

Dioxid de
carbon

40701
5,34

56345
6,31

2.6

Cosuri de
dispersie
dela
instalatia
de
galvanizare
apartinand
de 2
cazane in
condensati
e

10,00| 0,35

0,35

Oxizi de azot

40701
5,34

56345
6,31

2.6

Cosuri de
dispersie
dela
instalatia
de
galvanizare
apartinand
de 2
cazane in
condensati
e

10,00] 0,35

0,36

Oxizi de sulf

40701
5,34

56345
6,31

286

Cosuri de
dispersie
de la
instalatia
de
galvanizare
apartinand
de 2
cazane in
condensati
€

10,00| 0,35

0,356

Materii in
‘suspensie

40701
534

56345
5,31

£
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-Evacuare
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termice
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echipament
edela
béile de
pregatire si
acoperire
chimic& si
electrochim
ica

Acid sulfuric
{(H2504)

hote de
absorbtie a
vaparilor,
turnuri de
spélare, sistem
de pulverizare
ceaté/aburi

hote de
absorbtie a
vaporilor,
turnuri de
spalare, sistem
de pulverizare
ceatdfaburi

40701
5,34

56345
6,31
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echipament Crom si sistem de sistem de
edela compusi extractie si efractie si
baile de (exprimati In | condensare in|condensare Tn
pregétire si Cn scruber uscat, | scruber uscat,
acoperire cu placi, cu placi,
chimica si utilizarea utilizarea
electrochim tehnicii "stop | tehnicii "stop
ica crom” cu crom” cu
materiale de | materiale de
tip lauril eter | tip lauril eter
sulfat (SLES) | sulfat {SLES)
echipament Nichel si hote de hote de 40701|56345
edela compusi absorbtiea | absorbtie a 5,34 | 6,31
baile de {exprimati In | vaporilor, turn | vaporilor, turn
pregatire si Ni) de spalare, de spalare,
acoperire scrubere | scrubere uede
chimica si umede
electrochim
ica
echipament Cupru si hote de hote de 40701156345
edela compusi absorbtiea | absorblie a 5,34 | 8,31
béile de (exprimati in | vaporilor care | vaporiior care
pregatire si Cu) sunt conectate sunt conectate
acoperire la turnul de la turnul de
chimica si spalare, spalare, -
electrochim scrubere scrubere
icd umede umede

9.1.2. Emisii difuze

Emisiile difuze in aer pe amplasamentul S.C. Osma Plast Romania S.R.L.- au fost
~ estimate ca fiind nesemnificative, avand in vedere c&:

- nu sunt materii prime in stare pulverulentd, stocate in vrac;

- polimerii (materiile prime la injectie) sunt ambalati in saci, din care se aspird in
buncarul masinilor de injectie;

- baile instalatiei de galvanizare care pot genera emisii in aer sunt prevazute cu capace,
hote si sisteme de aspiratie si tratare a emisiilor;

- deseurile solide sunt stocate in recipiente inchise.

8.1.3. Este obligatoriu s& nu existe alte emisii in aer, semnificative pentru mediu, cu
exceptia celor reglementate prin prezenta autorizatie.

9.1.4. Operatorul are obligatia de a lua masurile care se impun in vederea limitarii
emisiilor de poluanti in atmosfera, inclusiv prin colectarea si dirijarea emisiilor fugitive si
utilizarea unor echipamente de refinere a poluantilor la surs, dupa caz.

9.1.5. Operatorul este obligat s& intretind echipamentele de retinere, evacuare si
dispersie a poluantilor In stare optima de functionare.

9.1.6. Este interzisa evacuarea gazelor reziduale far3 retinere si sau/dispersie.

9.1.7. In cazul functionarii necorespunzatoare sau a defectdrii echipamentelor de
reducere a emisiilor, operatorul are urmétoarele obligatii:

1. sa sisteze functionarea instalatiei/parii din instalajie la care a survenit
defectiunea in cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;
2. sa notifice in cel mai scurt timp: ACPM si GNM - Comisariatul Judetean

Cluj, in legatura cu defectiunea, durata acesteia, modul de remediere si
data prevazuta pentru repunerea in functiune a instalatiei/ echipamentului
de depoluare, perioada Tn care s-a functionat fard sistem de depoluare;

/N
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1. sd reia activitatea tn instalatia la care s-a produs defectiunea, numai dupa
remedierea acesteia.
9.1.8. Se vor mentine inregistrari referitoare la situatii de functionare altele decat cele
normale a instalatiilor de depoluare /evacuare a poluantiilor (sistem de depoluare defect,
descriere defectiune, data defectarii, timp de functionare fara instalatie de depoluare,
data repunerii in functiune, etc.).

SO D are | “Concentratie o . Sisteme de reducere a
w ' Proces | -Chimicale .| . ™" gril T°C Ag.lta‘rea emisiilor
i Hota ceatd
Degresare Surfactant,] 50°C | mecanica ‘
degresanti - Capac
Acid cromic 340 70°C | mecanica Hota ceata
Pre corodare .
Acid sulfuric | 340 Ins;jrare Capac
) ; ‘ mecanica Hota
Inmuiere Acid 200 RT
clorhidric Capac
. Acid mecanica Hota
Catalizare clorhidric 250 28 Capac
' mecanicd Hota ceald
Activare Acid sulfuric 10% 50°C Insuflare
Capac
aer
Acoperire chimica Sulfat de Ni 2 28°C | mecanica Hota
cu nichel Amoniu 2% Capac
... | Sulfatde Cu 200 25°C | mecanicd |  Hota ceai
Acoperire chimica — s ’
cu Cu Acid sulfuric 60 ottinks Capac
Suifat de Ni 280 55°C | mecanica Hota Ceata
Acoperire Cloruréa de Insuflare _
electrolitica cu Ni Ni 60 aer Capac
Acid baric 45
Acoperire Hota Ceatd
electrolitica cu Cr- | Acid cromic 300 35°C Capac
Cromare P
isLlfi Hota
Reducere crom B|sulf!t de 5 RT
sodiu Capac

9.2. Emisiiin apa

9.2.1. Surse de ape uzate

Emisii dirijate: cele mai importante emisii in cazul proceseior de acoperiri metalice se
refera la_evacuéarile de ape, provenite din fazele de spélare. Aceste ape sunt ape cu
acid si pot contine ioni de nichel, cupru sau crom sub forma ionica sau sub form& de
complecsi. Apele tehnologice uzate provenite din instalatia de galvanizare sunt tratate
in statia de epurare prin procese in funcfie de incarcarea specificd. Apa rezultatd in
urma epurarii este considerata conventional curata si va fi deversata in refeaua publica
de canalizare existenta in zona.

Emisii difuze: n conditii normale de functionare nu sunt emisii difuze Tn apa de
suprafata sau in apa subterana.

Apa fecaloid-menajera

| sunt colecate .}Z;I;il.‘ltl’-O reﬁeé -
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interna de canalizare care
descarca la reteaua de
canalizare existenta in zond
Ape tehnologice Crom hexavalent, acid sulfuric, | Apele uzate tehnologice
bisuifit de sodiu, nichel, lapte | Tmpreuna cu apele uzate

de var, hidroxizi metale grele | rezulate de la spalarea
(cu continut de Cu2+, Ni2+ pardoselii haiei tehpolpglce
’ ’ ’ sunt colectate gravitational
Cr3+, FeZ+, Sn2+ prin canale cu gritare si
dirijate in instalatia de
preepurare inainte de a fi
evacuate in reteaua de
canalizare printr-un singur
racord, impreuna cu apele
fecaloid-menajere

9.2.2. Debite de evacuare ape uzate autorizate
Debitele prevézute In Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 57/03.03.2015, eliberata
de Administratia Nationala Apele Romane, Mures, sunt urmatoarele:

-‘Menajere Reteaua de 2,5 06 Grad de
: canalizare recirculare;
municipald 0%
Tehnologice care Statia de| 90 78,5 17,2 . Grad de
necesita : preepurare recirculare:
preepurare urmatd de 40%
reteaua de
canalizare
municipald

9.2.3. Pretratare _ _

Se efectueazd Tn statia de preepurare prevazutd pentru apele uzate tehnologice
rezultate din cadrul fluxului tehnologic al liniilor de galvanizare (ape din baile de spalare
si ape rezultate de la intretinerea curateniei in hald); este dimensionata pentru Q = 15
/h

Pretratare ape industriale Tn amplasament PA
Statie epurare Pe amplasamentul instalatiei
Management sedimente rezultate din prefratare Pe amplasament

Apele uzate cu continut de crom hexavalent colectate in bazinul de colectare ape
cromice sunt transferate In 2 bazine de reducere crom hexavalent (bazinele sunt
prevazute cu pompe de dozare automats, pH-metru si sonda redox).

Apele uzate cu continut de nichel colectate in bazinul de colecatre pentru ape cu
continut de nichel sunt transferate in bazunul de neutralizare unde se trateaza cu lapte
de var pana la pH 10 — 10,5 apoi se transferd in bazinul de coagulare/neutralizare (in
bazinul de neutralizare se adauga lapte de var pentru a ajusta pH-ul la 8,5 — 9,5).
Urmeaza trecerea in bazinul de floculare {(unde apele se trateaza cu plielectrolit) si apoi
trecerea in bazinele de sedimentare.
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Inainte .de deversarea in refeaua de canalizare a platformei cu debusare in reteaua
localitatii, apele uzate preepurate sunt supuse unui control final automat (pentru
determinarea pH-ului, debitului si prelevarea automatd a unui esantion pentru
efectuarea analizelor zilnice de automonitorizare).

9.2.4, Tratare

Nu se trateaza apele uzate pe amplasament (se efectueaza doar pretratare), epurarea
finala se realizeaza in statia de epurare a municipiului Turda, Tnainte de deversare in
emisar (raul Aries).

9.2.5. Nu este permisa evacuarea nici unei substanfe sau materii care polueaza mediul
in apele de suprafatd sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau
din afara acestuia.

9.3. Emisii in sol, ape subterane
9.3.1. Surse posibile de poluare

Emisii difuze:

. pot proveni din depozitarea/manipularea materiilor prime sau a degeunlor
.procese tehnologice;

. in conditii normale de functionare nu sunt emisii difuze in apa subterana.

Sursele de poluare a solului pot fi datorate urméatoarelor cauze:

. scurgerile accidentale de materii prime lichide, solutii din baile de tratare;
eventualele pierderi de ulei si produse petroliere din transportului auto;
depuneri necontrolate de deseuri pe sol;

emisiile de poluanti in atmosfera care se depun pe sol.

La functionarea normald a instalatiilor de productie nu rezuitd in mod obisnuit poluanti
pentru solfsubsol, cu exceptia unor situatii accidentale (ex. spargerea refelelor de
canalizare cu ape uzate care alimenteazd statia de epurare sau depozitarea
necontrolatd a deseurilor periculoase sau deteriorarea cuvei betonate in care este
amplasata statia de tratare).

9.3.2. Masuri pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligatia aplicarii urmatoarelor masuri;

1. depozitarea substantelor chimice periculoase in recipienti/ rezervoare din materiale
adecvate, rezistente la coroziunea specificd, pe suprafete betonate, protejate

~ anticoroziv;

2. transferul substantelor periculoase lichide de la recipientii de depoznare la instalatii
prin retele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistenfei la coroziunea
specifica, etangeitatii §i a sigurantei in exploatare;

3. desfasurarea activitatii pe suprafete betonate;

4. manipularea de materiale, materii prime si auxﬂlare deseuri trebuie sa aiba loc in
zone desemnate, protejate impotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

5. se vor evita deversarile accidentale de produse si deseuri care pot polua solul si

- implicit migrarea poluantilor in mediul geologic; in cazul in caré se produc, se impune
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eliminarea deversarilor accidentale, prin ndepartarea urmarilor acestora si
restabilirea conditiilor anterioare producerii deversarilor,;

6. structurile subterane: retieaua de canalizare si bazinele de stocare vor fi verificate
periodic, iar lucrarile de intretinere se vor planifica si efectua la timp;

7.8& asigure pe amplasamentul societdtii, n depozite/magazii o cantitate
corespunzatoare de substanie absorbante si substante de neutralizare, potrivite
pentru controlul oricarei deversari accidentale de produse;

8. s planifice si sa realizeze, periodic, activitatea de revizii si reparatiii la elementele de
constructii subterane, respectiv conducte, camine si guri de vizitare etc., rigolele de
colectare si scurgere a apelor pluviale vor fi mentinute Tn perfecta stare de curafenie.

Masurile de reducere a emisiilor in ape:

* se urméreste reducerea consumului de apa prin utilizarea spalérilor in cascada, Tn
contracurent, la etapele de spalare;

e se va testa impactul apelor de spalare ce ajung in statia de tratare, inainte de

inceperea productiei;

laboratorut fabricii va asigura monitorizarea apelor evacuate din statia de tratare;

datele se vor inregistra intr-o baza de date / registru de evidentg,;

se vor respecta valorile impuse de autorizatia de gospodarire a apelor si autorizatia

de mediu;

pentru prevenirea antrenarii solutiilor de tratare/acoperire a metalelor, piesele se vor

lasa un timp suficient pentru scurgerea solutiilor, stativele vor fi verificate permanent;

pentru mentinerea vascozitatii optime, se vor utiliza solutii de concentratie adecvata,

se vor adauga aditivi, se va urmari temperatura in bai;

e volumul de apa evacuata pe etapa de spalare va fi de 5,8 I/mp suprafata acoperita.

Masuri pentru evitarea/reducerea emisiilor in sol:

» spafiile de productie sunt impermeabilizate, iar incinta in care se vor desfagura
procesele de acoperiri metalice are radier de proteciie, astfel incat sa asigure rol de
cuva de retentie;

e cuvele cu solutite chimice si de spalare sunt amplasate pe un esafodaj metalic, se
va verifica permanent etanseitatea, pentru detectarea eventualelor scurgeri sau
pierderi,

e procesele se desfasoard in hald inchisd, instalatiile tehnologice si de canalizare
interioara nu au contact direct cu solul;

e incinta stafiei de epurare este impermeabilizata;
depozitele de chimicale si deseuri sunt amplasate Th spatii inchise, iar transportul
materiilor prime si al materialelor se face pe cai de acces impermeabilizate
corespunzator.

10. CONCENTRATI DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA iN MEDIUL
INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1. Aer

10.1.1. Nici 0 emisie in aer nu trebuie sa depaseasca valoarea limita de emisie stabilita
Tn prezenta autorizatie. '

10.1.2. Emisii din surse dirijate

in conditi normale de functionare operatorul va respecta urmatoarele valori limitd de
emisie, stabilite pe baza valorilor de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile
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pentru din domeniul tratérii suprafetelor metalice si materialelor plastice — august 2008,
caracteristicilor tehnice ale instalatiilor $i conditiilor locale de mediu:

R I ' ' T : [ Intervale de emisii
Sursa de emisie | Caracteristicisursd . | Debit - . - *| Poluanti BAT/ VLE (mg/Nm®)
: 2 Cosuri de dispersie SOx ca 80, 1.0-10
2 scrubere umede | fiecare Q = 30.000 m%h pulberi <5-30
9 cupru <0.01-0.02
D=0,900m §=0836m cromlV <0.1-0.2
g'w_'g 636 crom total <0.01-0.2
ect.=0,636 mp nichelsi | <0.01-0.1
compusi
Scruber uscat cos de dispersie Q=10.000 rzn"/h cromlV <0.1-0.2
D=0,30m §=0,070
H=10.0 m m crom total <0.01-0.2
Sect=0,070 mp ) pulberi <5-30
Cazan in 2 cosuri de dispersie pulberi 5
condensatie D=0,40m Qmasic gaze de - cO 100
2 buc. X 750 KW H=9,5m ardere= 436 kg/h SOx 35
putere nominald Sect=0,098 mp NOX 3EG

2.6. Cosuride Monoxid de 100,00 Miligrame/metru |Ordinul 462/1993
dispersie de la Carbon cub silegea nr.
instalatia de 104/2011
galvanizare .
apartinand de 2
cazane in
conhdensatie .
2.8. Cosuri de Oxizi de azot 350,00 Miligrame/metru |Ordinul 462/1993
dispersie de la cub silegea nr.
instalatia de 104/2011
galvanizare
apartinand de 2
cazane n
condensatie
28. Cosuri de Oxizi de sulf 35,00 Miligrame/metru |Ordinul 462/1993
dispersie de la cub si legea nr.
instalatia de 104/2011
galvanizare
apartinand de 2
cazane n
condensatie
Evacuare gaze Monoxid de 100,00 Miligrame/metru |Ordinul 462/1993
de ardere de la Carbon cub si legea nr.
centralele 104/2011
termice
Evacuare gaze | Oxizi de azot 350,00 Miligrame/metru |Ordinul 462/1993
de ardere de la cub si legea nr.
centralele 10472011
termice
Evacuare gaze | Oxizi de sulf 35,00 Miligrame/metru |Ordinut 4562/1983
de ardere de la cub si legea nr.
centralele 104/2011
termice . .
Cos de dispersie{Crom si compusi 0,20 Miligrame/metru| Conform BAT;
scruber uscat | (exprimati in Cr) cub interval de emisii
, JAN
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Cr iV BAT/VLE;

mai mic 0,1 -0,2;
interval de emisii
crom total

BATNVLE: mai

mic 0,01-0,2

2 cosuride Nichet si 0,10 Miligrame/metru] Conform BAT;
dispersie compusi cub interval de emisi

scrubere umede | (exprimati in Ni) BAT/VLE: mai

mic 0,01-0,1

2 cosuri de Cupru st 0,02 Miligrame/metru|{ Conform BAT,
dispersie compusi cub interval de emisii

scrubere umede

{exprimati Tn Cu)

BATNLE: maf
m_ic 0,01-0,02

Alte conditii de functionare decéat cele normale:

Personalul angajat va avea pregatirea corespunzatore. Se va realiza instruirea
personalului, inclusv la firma furnizoare a echipamentului, atat din punct de vedere a
tehnologiei, dar si din punct de vedere al protectiei muncii si a mediului.

Politica generala adecvata de prevenire, alertd si actiune Tn caz de accidente industriale
se bazeaza in mod obisnuit pe principiul prevenirii, acest lucru Tnsemnand ca instalatia
este construitd si exploatatd Tn asa fel incat sd poatd fi prevenite eventualele

disfunctionalitati si reduse consecintele accidentelor.

PEanlflcate

Revizii generale, inlocuire

a solutiilor de absorbtie din
scrubere, etc.

periodica a bailor, a filtrelor,

Pentru fiecare sarja de
produs finit, componentele
din materiale plastice trec
prin baile fluxului de
galvanizare, iar la finalul
circuitului se obtin
produsele finite.

Neplanificate

In cazul pornirilor, opririlor
si intreruperilor accidentale
se aplica prevederile
regulamentelor de
exploatare. Evacuarea
apelor uzate va fi strict
monitorizata si nu se vor
efectua deversari in
canalizare fara verificari
privind incadrarea
indicatorilor in limitele
prevazute de autorizatia de
gospodarire a apelor si cea
integrata de mediu.

Evacuarea apelor uzate va
fi strict monitorizata si nu se
vor efectua deversari in
canalizare fara verificari
privind incadrarea
indicatorilor Tn limitele
‘prevazute de autorizatia de
gospodarire a apelor si cea
integrata de mediu.

Spargerea unei bai,
distrugerea

filtrelor defectarea
senzorului de temperatura

Planul de prevenire a
poludrilor accidentale va fi
verificat conform
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etc. in functie de specificul
instalatiei).

Instalatia va fi supusa unei
verificari amanuntite si vor
fi remediate toate
defectiunile.

Operatorul are obligatia s& ia toate masurile ca in aceste conditii de functionare,
emisiile din instalatie s& nu genereze deteriorarea calitatii aeruiui.

10.2. Calitatea aerului

10.2.1. Activitatea desfasuratd pe amplasament nu trebuie sa conduca la o deteriorare a
calitatii aerului prin depasirea valorilor limita stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul
inconjurdtor la indicatorii de calitate specifici activitdtii si cele stabilite prin STAS
12574/87.

10.3. Apa

10.3.1. Nici o emisie nu trebuie sa depageasca valorile limitd de emisie stabilite in
prezenta autorizatie i in autorizatia de gospodarire a apelor..

10.3.2. Valori limitd pentru indicatorii de calitatea ai apelor uzate tehnologice

Inainte de deversarea in Uzatd pH6.5-8,5
reteaua de canalizare .- unitati de pH
- municipald ' '

Nichel si 1,00 Miligrame/Litru
compusi
{exprimati in
Ni)

Temperatura 40,00 Grade celsius

Materii in 350,00 Miligrame/Litru
suspensie

Fier total ionic 5,00 Miligrame/Litru
(Fer2+,
Feh3+)

Cupru si 0,20 Miligrame/Litru
compusi
{exprimati Tn
Cu)

Crom si 1,50 Miligrame/Litru
compusi
{exprimati in
Cr)

Sulfati (S04 24 600,00 MiligramerLitru
)

Substante 30,00 Miligrame/Litru
extractibile cu
solvent
organici

Consum 300,00 Miligrame/Litru
biochimic de
oxygen la 5

zile CBOS
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Consum 500,00 Miligrame/Litru
chimic de
oxigen metoda
cu dicromat de
potasiu
(CCC _Crt-)

Detergenti 25,00 Miligrame/Litru
sintetici

Concentratii maxime admise pentru apa subterana
Pe amplasament au fost realizate 3 puturi de hidroobservatie. Calitatea apei freatice in
incinta amplasamentului se va urmari prin probe prelevate din aceste puturi.

pozitionare foraje
Nr. foraj observatie adancime fatd de hald | fata de sensul dg coordonate stereo '70
crt. {m) curgere al panzei X (E) Y(N)
. freatice

1. F1 20 latura N-V amante 406937.89 | 563579.28

2. ' F2 20 latura N-E aval 407036.67 | 563567.08

3. F3 20 latura N-E aval 407095.95 | 563543.66

10.4. Sol

10.4.1. Valorile concentratiilor agentilor poluanii specifici activitatii prezenti in solul
terenurilor aferente societatii nu vor depasi pragul de alerta pentru terenuri de folosinta
mai puiin sensibile prevazute de Ordinul nr. 756/1997.

10.4.2. Valori admise pentru sol:

VALORI DE REFERINTA
. Conform Ordin MAPPM nr. 756/1997
Elemente Unitate pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea
de poludrii mediului
masura Valori Praguri Praguri de
normale de alertd* interventie*
crom 30 300 600
crom IV 1 10 20
cupru mg/kg 20 250 500
nichel substanta | 20 200 500
plumb uscata 20 250 : 1000
Zing 100 700 1500
Produse <100 1000 2000
petroliere
10.5. Zgomot

10.5.1. Valoarea admisa a zgomotului la limita incintei, nu va depasi nivelul de zgomot
echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform
STAS 10009/88- Acustica in constructii- Acustica urbana- limite admisibile ale nivelului
de zgomot.

10.5.2. La limita receptorilor protejaii zgomotul datorat activitatii pe amplasamentele
autorizate nu va depasi nivelul admis: la limita receptorilor protejati zgomotul datorat
activitatii pe amplasamentele autorizate - 50 dB{A) in timpul zilei, respectiv 40 dB(A)
in timpul noptii, corespunzator curbei de zgomot de 45 dB, respectiv 35 dB,
conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de
igiena si recomandari privind mediul de viaia al populatiei.

~
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10.5.3. In emisiile de zgomot provenite de la activitatile desfisurate pe amplasament
nu trebuie sa existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent ia
nici o locatie sensibild la zgomot.

Reducerea zgomotului exploatarea eficienta a instalatiei prin:

- Inchiderea usilor halet;

- reducerea livrarilor si /sau buna gestionare a perioadelor de livrare;
masuri tehnice de control al zgomotului, atunci cand este necesar, cum ar fi
instalarea amortizoarelor de zgomot la ventilatoare mari, utilizarea nchiderilor
acustice, atunci cand este posibil.

- mentenanta adecvata a echipamentelor, a caror deteriorare poate conduce la
cresterea zgomotului.

Distanie fata de receptori sensibili

Receptor sensibil la Distanta Nivel
zgomot minima calculat Nivel admisibil
sensibilitate m dB
Receptor cu
sensibilitate moderata
(75dB) 20-40m 77,8 75

sectii din incinta

Receptor cu
sensibilitate scazuta 150 - 300 :

(85dB) m 66 75

sosele, parcari ;

Receptor cu
sensibilitate mare
(50dB)
zone rezidentiale

300 m 219,04 50

Reducerea zgomotului exploatarea eficientd a instalatiei prin:

- Inchiderea usilor halei;

- reducerea livrarilor s /sau buna gestionare a perioadelor de !|vrare

- masuri tehnice de control al zgomotului, atunci cand este necesar, cum ar fi
instalarea amortizoarelor de zgomot la ventilatoare mari, utilizarea inchiderilor
acustice, atunci cand este posibil.

- mentenanfa adecvata a echipamentelor, a caror deteriorare poate conduce la
cresterea zgomotului.

Distante fata de receptori sensibili

Receptor sensibil Ia - Distanta Nivel
zgomot : minima calculat Nivel admisibil
sensibilitate m dB
Receptor cu
sensibilitate moderata
(75dB) 20-40m 77,8 75
sectii din incinta
Receptor cu
sensibilitate scazuta 1505‘1300 66 75
{85dB)
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CLUJ / %’éfm ;
Calea Dorobantilor, Nr. 99, Municipiul Cluj-Napoca, Cod 460808 (24T gmsl
E-mail: office@apmcj.anpm.ro; Tel. 0264410422; Fax 0264410716 f’/NEbCH;MBARE %

R %



sosele, parcari

Receptor cu
sensibilitate mare
(50dB)
zone rezidentiale

300 m -19,04 50

Poluare cauzata de radiatii

Pe amplasament se utilizeazd o instalatie RX Tn analizarea stratului metalic depus.
Instalatia este, de fapt un spectometru cu fluorescenta de raze X. Singura componenta
care ar putea prezenta un risc din punct de vedere al securitati radiologice sau
radioprotectie este generatorul de raze X.

Generatorul de raze X este amplasat in incinta de protectie, care asigurad ecranarea
radiatiifor X pana la obiinerea in exterior a fondului natural si care este prevazutd cu
sistem de sigurantd care intrerupe emisia de raze X la orice incercare de patrundere in
interior.

Capul de masurare cu tubul radiogen este amplasat in interiorul unei camere de
masurare, ecranate, care asigura n orice punct de la suprafata exterioara a instalatiei
un debit de dozé care nu depéseste fondul natural de radiatii.

Accesul persoanelor la fasciculul de radiatii este imposibil, Tntrucat instalatia este
prevazuta cu elemente de interconditionare care intrerup emisia de raze X la
deschiderea oricarei usi de acces in camera de masurare.

Aparatul este comandat prin calculator, iar soft-ul utilizat este conceput astfel incat
emisia de raze X sa se Intrerupad imediat ce apare o anomalie in functionarea
aparatului.

Inlocuirea unor component defecte sau expirate din instalatia radiologica se va face
numai de catre unitatea autorizata care asigura service-ul.

In afara de operare, toate procesele de exploatare a |.R. sunt realizate de unitati
externe, specializate si autorizate.

Actiunile si responsabilitdtile referitoare la radioprotectie si securitate radiologica vor fi
documentate in Instructiuni de radioprotectie.

11. GESTIUNEA DESEURILOR
11.1. Deseuri produse

Cantitatile de deseuri reprezintd estimari, ele pot fluctua in functie de valoarea
productiei.

07 02 13| deseuri de materiale |Injectie mase| 300,00 |Kilogram/a|Valorificarei R 12 | Schimb de
plastice plastice n deseuri in
. vederea
efectuarii
oricareia dintre
operatiile
numerotate de
laR1iaR11

FAAN
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120105

pilitura si span de
materiale plastice

Piese rebut

1200,00

Kilogram/a
n

Valorificare

R 12

Schimb de
deseuriin
vederea
efectuarii
oricareia dintre
operatiile
numerotate de
laR1laR11

150101

ambalaje ele hartie si
carton

Receptia
materiilor
prime

1300,00

Kilogram/a
n

Valorificare

R12

Schimb de
-deseuri in
vederea
efectuarii
oricareia dintre
operatiile
numerctate de
laR1laR11

150103

ambalaje de lemn

Receptia
materiilor
prime

1000,00

Kilogram/a
n

Valorificare

R 12

Schimb de
deseuri in
vederea
efectuarii
oricareia dintre
operatiile
numerotate de
la R11laR11

20 03 01

deseuri municipale
amestecate

Deseuri

‘generate de

angajati

20,00

Mefri
cubi/an

Eliminare

D1

Depozitarea pe
sol sl in sol (de
exemplu,
depozite si
altele
asemenea)

200136

echipamente electrice si

electronice casate, altele

decét cele specificate la

200121,200123si 20
0135

Activitate
birou
administrativ

12,00

Bucati/an

Eliminare

D5

Depozitarez in
depozite
special
amenajate (de
exemplu,
dispunereain
celule etanse
separate, care
sunt acoperite
siizolate unele
fata de celelalte
si fata de
mediu si altele.
asemenea)

1101
o6*

acizi fara alta
specificatie

Analizele
efectuate

5,00

Kilogram/a
n -

Eliminare

D9

- Tratamentul
fizico-chimic
nespecificat la
celelalte
operatii din
prezenia
anexa, din care
rezulta compusi
sau amestecuri
finale care sunt
inlaturate/indep

artate prin
intermediul
oricarei operatii
numerotate de
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la D1 {a D8 si
delaD10la
D12 (de
exemplu,
evaporare,
uscare,
calcinare si
altele
asemenea)

1101 nameluri si turte de Deseu filtru | 10000,00Kilogram/a| Eliminare | D 5 |Depozitarea in
09* filtrare cu continut de presa n depozite

substante periculoase special

amenajate (de
- exempluy,
dispunerea in
celule etanse
separate, care
sunt acoperite
si izolate unele
fata de celelalte

si fata de
mediu si altele
asemenea)
1101 | eluati sinamoluride la | Statia de 30,00 iKilogram/a| Eliminare | D5 |Depozitarea in
15* |sistemele de membrane| epurare n depozite
sau de schimbatori de special
joni care contin amenajate (de
substante periculoase exempiu,

dispunerea in
celule etanse
separate, care
sunt acoperite
si izolate unele
fata de celelalte
si fata de
mediu si altele
asemenea)
1101 | rasini schimbatoare de | Statia de 50,00 |Kilogram/a| Eliminare | D5 | Depozitarea in
16* ioni saturate sau epurare n depozite
epuizate special
amenajate (de
exempiu,
dispunerea in
celule etanse
separate, care
sunt acoperite
si izolate unele
fata de celelalte
si fata de
mediu si aitele
asemenea)

11 05 baie uzata baia de 0,00 Metri Eliminare | D9 | Tratamentul
04* acoperire cubifan 4 fizico-chimic
metalica _ nespecificat la

‘ celelalte
operatii din

prezenta
anexa, din care
reztlta compusi
sau amestecuri
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finale care sunt
inlaturate/indep
artate prin
intermediul
oricarei operatii
numerotate de
fa D11a b8 si
de la D10 la
D12 (de
exempiu,
evaporare,
uscare,
calcinare si’
altele
: . asemenea)
15 M1 ambalaje care contin | Ambalajele | 2000,00 |Kilogram/a| Eliminare | D 10 | Incinerarea pe
10* reziduuri sau sunt produselor n sol
contaminate cu cu continut
substante periculcase |de substante
periculoase
1502 | absorbanti, materiale [Echipamente| 1000,00 {Kilogram/a| Eliminare | D 10 | Incinerarea pe
02* (filtrante (inclusiv filtre de| protectia n sol
ulei fara alta muncii,
specificatie), materiale echipamente
de lustruire, intretinere
Imbracaminte de etc
protectie contaminata cu
substante periculoase
13 01 uleiuri minerale De la utilaje | 1000,00 |Kilogram/a| Eliminare | D10 | Incinerarea pe
10* hidraulice neclorinate n sol
2001 | tubur fluorescente si Dela 100,00 | Bucati/an | Eliminare | D5 |Depozitarea in
21* | alte deseuri cu continut | Intretinere depozite
de mercur special
amenajate (de
exempiu,
dispunerea in
celule etanse
separate, care
sunt acoperite
si izolate unele
fata de celelalte
si fata de
mediu si altele|
asemenea)

11.2. Deseuri stocate temporar

Nu se stocheza deseuri temporar

11.3. Deseuri tratate - operatorul valorificd/elimind urmatoarele deseuri in baza
contractelor de service al instalafiilor, sau Tn baza contractelor de colectare deseuri,
incheiate cu firme autorizate: nu se trateaza deseuri.
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11.4. Operatorul acfivitdtii are obligatia evitarii producerii deseurilor, in cazul in care
aceasta nu poate fi evitata, valorificarea lor, iar in cazul de imposibilitate tehnica si
economica, neutralizarea si eliminarea acestora, evitandu-se sau reducandu-se
* impactul asupra mediului.
11.5. Deseurile vor fi transportate de pe amplasament la destinatie intr-o maniers care
nu va afecta negativ mediul i in acord cu legislatia nationala si europeana.
11.6. Nu trebuie eliminate/depozitate alte deseuri nici pe amplasament, nici in afara
ampfasamentuiw fara a informa in prealabil autoritatea competentd pentru protectia
mediului si fara acordul scris al acesteia.
11.7. Gestionarea tuturor categoriilor de deseuri se va realiza cu respectarea stricta a
prevederilor Legea nr. 211/2010 privind regimul deseurilor. Deseurile vor fi colectare si
depozitate temporar pe tipuri si categorii, fard a se amesteca.
11.8. Deseurile industriale recuperabile; hartie, ambalaje PET, metale uzate, uleiuri
uzate, baterii - vor fi colectate separat si valor:flcate in conformitate cu legislatia in
vigoare:
1. H.G. 166/2004 modificatd si completatd cu HG 989/2005 privind aprobarea
proiectului ,Dezvoltarea sistemului de colectare a deseurilor de ambalaje
PET postconsum in vederea reciclarii”;
2. H.G. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, cu modificarile si
completarile ulterioare;
3. H.G. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje,
modificatd si completatd prin HG 1872/2006 si HG 247/2011;
4. H.G. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
5. H.G. 1132/2008 privind regimul bateriifor si acumulatorilor si a deseurilor de
baterii si acumulatori cu modificarile si completarile ulterioare.
11.9. In conformitate cu H.G.124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poludrii
mediului cu azbest, modificatd cu H.G. 734/20086, incepand cu data de 1 ianuarie 2007
se interzic toate activitdtile de comercializare si de utilizare a azbestuiui si a produselor
care confin azbest, cu precizarea din H.G. 734/2006, art.13 ,Produsele care contin
azbest gi care au fost instalate sau se aflau in functiune nainte de data de 1 ianuarie
2005 pot fi utilizate pana la incheierea ciclului de viatd al acestora.” Materialele de
constructie cu continut de azbest vor fi eliminate in conformitate cu prevederile
Ordinului 85/2005, privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare
de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationald de deseuri acceptate in fiecare
clasa de depozit de deseuri.
11.10. Deseurile transportate in afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare
trebuie transportate doar de un operator autorizat pentru astfel de activitati cu deseuri.
11.11. Operatorul autorizatiei trebuie sa se asigure ca de§eurlle transferate catre o alta
~persoana sunt ambalate, identificate si inscriptionate Tn conformitate cu standardele
nationale, europene si cu oricare standarde Tn vigoare privind o astfel de inscriptionare.
Pana la colectare, recuperare sau eliminare, toate deseurile trebuie depozitate in zone
desemnate, protejate corespunzator impotriva dispersiei in mediu. Degeurlle trebuie
clar identificate, inscriptionate si separate corespunzator
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11.12. Apele uzate rezultate din procesul tehnologic de galvanizare se vor colecta prin
reteaua internad de canalizare si se trateaza Tn stafia localad de preepurare. in statia de
preepurare ajung s$i apele din turnurile de spalare a emisillor gazoase captate de la
baile active ale instalatie de galvanizare. Dupad tratare, apele se evacueaza in
canalizarea oraseneasca.

Modul de stocare a deseurilor periculoase in instalatie:

» Deseuri lichide de la decapare, degresare sunt eliminate din bai si trimise, in mod
discontinuu, la tratare in statia de epurare. Daca concentratiile nu vor permit tratarea
acetor lichide si evacuarea in reteaua de canalizare, atunci se vor colecta in
containere si se vor elimina prin operator autorizat;

» Apele din baile de acoperiri (nichelare, cuprare, cromare), in cazul in care se vor
inlocui (cel mult o datd pe an) pot fi depozitate temporar in statia de tratare, in
rezervoare, iar in functie de concentratii se vor elimina prin operatori autorizati sau
vor intra in fluxul de tratare;

» Apele de spalare (acide si bazice) sunt colectate de reteaua internd de canalizare si
conduse in statia de epurare, unde suferd procesele de tratare. _

« Namolul rezultat de la statia de tratare este colectat in saci si butoaie si depozitat in

- Zona de stocare degeuri a statiei, pana la preluarea lor de catre un operator
autorizat.

12. INTERVENTIA RAPIDA, PREVENIREA S| MANAGEMENTUL S[TUATIILOR DE
URGENTA

Instalatia nu intra sub Directiva SEVESO cu raport de securitate
12.1. Amplasamentul nu intrd sub incidenta HG 804/2007 privind controlul asupra
pericolelor de accident major, in care sunt implicate substante periculoase.
12.1.1. Calculul de evaluare s-a efectuat conform prevederilor Anexei 1 din HG
804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate
substante periculoase, in baza Fiselor tehnice de siguranid pentru substaniele
periculoase prezente pe amplasament in cantitati relevante.
12.1.2. Instalatii de stocare a substantelor periculoase: nu este cazul.
12.1.3. Situatii de accidente majore identificate: nu este cazul.
12.1.4. Sisteme de siguranta existente: nu este cazul.
12.1.5. Operatorul are obligatia s& numeasca la nivelul amplasamentulw un responsabil
n domeniul managementului securitatii.
12.1.6. Operatorul are obligatia de a informa imediat A.C.P.M. in urmatoarele situatii:

o cresterea semnificativd a cantitatii sau schimbarea semnificativd a naturii ori a

' starii fizice a substantei periculoase prezente sau aparitia oricarei modificari in
procesele in care este utilizata aceasta substania periculoas;
s inchiderea definitivd, temporara sau trecerea in regim de conservare a
instalatiei; ' ' :

¢ schimbarea titularului activitaiii.
121.7. Operatorul a elaborat Planul de urgenta intern.
12.1.8. Planurile de urgenta internd sunt evaluate, testate si, unde este necesar,
revizuite si actualizate de catre operator, periodic, la un interval de cel mult 3 ani.

Instalatia nu intra sub Directiva SEVESO cu politica de prevenire

12.1. Pe amplasament se utilizeaza substante chimice periculoase dar, prin cantitatile
prezente, nu intrd sub incidenta HG 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de
accident major in care sunt implicate substante periculoase.

: VA
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= Denumirea

o substantel - cAs| Fraze de periculozitate de- | creulozit
chimice/preparatu R 1 o : . ate
SRS : risc .
_ i - o .
Hidroxid de sodiu 1310-73-| H314 — Provoacd arsuri grave ale pielii si R35 Coroziv
47-48% 2 lezarea ochilor
H290 — Poate fi corosiv pentru metale
Trioxid de crom / 1333-82- | H301 — Toxic in caz de nghitire R9 O- Oxidant
Acid cromic 0 H310 — Mortal in contact cu pielea R45, T+ - foarte
H314 — Provoacd arsuri grave ale pielii si R46 ! toxic
si/sau preparate lezarea ochifor R62 N -
comerciale H317 - Poate provoca o reactie alergica a R48/2 ; Periculos pt
(ex. Active pielii 3 mediu
Cromium) H330 - Mortal in caz de inhalare R24/2 | T -Toxic
H334 — Poate provoca simptome de 5 C- coroziv
alergie sau astm sau dificultéti de respiratie | R35 Carc. cat1
in caz de inhalare R42/4 | Mutag. cat.
H340 — Poate provoca anomalii genetice 3 2
H350 — Poate provoca cancer R50/5 | Repr. cat.3
H361 — Susceptibil de a dduna fertilitatii 3
sau fatului
H372 - Provoaca leziuni ale organelor in
caz de expunere prelungitd sau repetat
H410 — Foarte toxic pentru mediul acvatic
cu efecte pe termen lung
H271 — Poate provoca un incendiu sau o
: explozie; oxidant putemic
Acid sulfuric 98% 7664-93-1 H314 — Provoaca arsuri grave ale pielii si R35 Coroziv
Acid sulfuric 50% 9 lezarea ochilor
Acid sulfuric 36%
Acid clorhidric 7647-01-| H290 — Poate fi corosiv pentru metale R37 Iritant
36% 0 H314 — Provoaca arsuri grave ale pielii gi R34 Coroziv
si/sau preparate lezarea ochilor
comerciale H335 — Poate provoca irftarea cailor
- (ex. Silken catalyst respiratorii
502)
Clorura de staniu 7772-99-| H312 — Nociv in contact cu pielea R20/2 | Xilritant
8 H319 — Provoaca o iritare grava a ochilor 2 Periculos
sifsau preparate H332 — Nociv Tn caz de inhalare R50/5 | pt mediu
comerciale H335 Poate proveca iritarea cailor 3 Nociv prin
{ex. Silken catalyst respiratorii R34 inhalare
SN) H314 Provoaca arsuri grave ale pielii si R37,
lezarea ochifor R37/3
8
Acid oxalic 6153-56-| H302 — Nociv in caz de inghitire R21/2 | Nociv prin
6 H312 — Nociv In contact cu pielea 2, inhalare
H318 — Provoaca leziuni oculare grave R41 Iritant
Amoniac =% 1336-21-] H314 — Provoac3 arsuri grave ale pielii si R34, C Coroziv
8 lezarea ochilor R50 N
H400 - Periculos
pt mediu
Sulfat de Nichel 10101- H302 — Nociv Tn ¢az de inghitire R48, Periculos
97-0 H332 — Nociv Tn caz de inhalare R6&8, pt mediu
H315 — Provoaca iritarea pielii R61, Afecteaza
H334 — Poate provoca simptome de R20/2 | fertilitatea
alergie sau astm sau dificultati de respiratie | 2, si fatul,
fn caz de inhalare R38, rnutagen
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Denumirea . ' B _
‘substantei .- | Lo . R Fraze | periculozit
. su ' - | Nr. CAS Fraze de periculozitate - ' de SN
-chimice/preparatu ; S o S . ate .. ..
: I : & : : risc : S
i ad o SR . RERES : '
H317 — Poate provoca o reactie alergica a R42/4
pielii 3,
H341 - Susceptibil de a provoca anomalii R50/5
“genetice 3
H350 - Poate provoca cancer
H360 —~ Poate d&una fertilitatii sau fatului
H372 - Provoaca leziuni ale organelor in
caz de expunere prelungitd sau repetata
H400 — Foarte toxic pentru mediul acvatic
H410 — Foarte toxic pentru mediul acvatic
cu efecte pe termen lung
Clorura de Nichel- | 7791-20-| H301 — Toxic Tn caz de inghitire R23/2 | Toxic
NiCl 0 H315 — Provoaca iritarea pielii 5, Iritant
H317 — Poate provoca o reaclie alergicad a R38, Periculos
pielii R42/4 | pt mediu
H331 — Toxic Tn caz de inhalare 3,
H334 — Poate provoca simptome de R48/2
alergie sau astm sau dificulta{i de respiratie | 3,
in-caz de inhalare R49,
H341 = Susceptibil de a provoca anomalii R50/5
genetice 3,
H350 — Poate provoca cancer R61,
H360 — Poate dauna fertilitatii sau fatului R68
H372 — Provoaca leziuni ale organelor Tn
caz de expunere prelungitd sau repetata
H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic
cu efecte pe termen Jung
Acid boric 10043- H360 — Poate dauna fertilitatii sau fatului R60, Afecteaza
35-3 R61 fertilitatea
si fatul
Suifat de cupru 7758-98-] H319 — Provoaca o iritare grava a ochilor R22, Iritant
7 H315 — Provoaca iritarea pielii R36/3 | Pericules
H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic 8, pt mediu
cu efecte pe termen lung R50/5
H302 — Nociv in caz de Inghitire 3
Persulfat de 7727-54-1 H272 poate agrava un incendiu, oxidant RS, O oxidant
amoniu (NH4,5,0, | 0 H315 Provoaca iritarea pielii R22, Xn Nociv
H319 Provoaca o iritare grava a ochilor R36/3 | Xilritant
H317 Poate provoca o reactie alergica a 7/38,
pielii : R42/4
H335 Poate provoca iritarea cailor 3,
respiratorii
H334 poate provoca simptome de alergie
H302 Nociv in caz de inghitire
Peroxid de 7722-84-) H302: Nociv Tn caz de inghitire R22 Xn Nociv
hidrogen 35% 1 H315: Provoaca iritarea pielii. R37/3 | Xiiritant
H.0O: H318: Provoaca leziuni oculare grave. 8: R41
H335: Poate provoca iritarea cailor
respiratorii _
H412: nociv pentru mediul acvatic
Carbonat de bariu | 513-77-9] H302: Nociv in caz de inghitire R22 Xn Nociv
Acid azotic 65% 7697-37-1 H272 — poate agrava un incendiu, oxidant R35 C Coroziv
2 H280 - Poate fi corosiv pentru metale
H314 — Provoaca arsuri grave ale pielii i
iezarea ochilor
Bisulfit de sediu 7631-90-] H302 — Nociv in caz de Tnghitire R22; Nociv Xn
A
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.+ Denumirea . :! - g _ SRR IR
.. ‘substantei | - ' S : | Fraze | perculozit
- s.u. o " | Nr.CAS .~ Fraze de periculozitate - fooode op T
chimice/preparatu . : C : A ate.
B A : : risc
lui -
5 R31
Oxid de caleiu 1305-78-| H315 — Provoaca iritarea pielii R37, Iritant
Ca0 8 H318: Provoaca leziuni oculare grave R38,
H335: Poate provoca iritarea cailor R41
: | respiratorii
Tiosulfat de sodiu 10102- | - nepericulos
17-7
Clorura de sodiu 7647-14- - nepericulos
5
Pudra de carbon 7440-44-] - nepericulos
activa 0
Polielectrolit/poliacr [9003-05-8 | - nepericulos
ylamida (-
CH,CHCONH,-)
CHROME 200 7664-39- | H314 Provoaca arsuri grave ale pielij si - R2472 | T Toxic
Catalyst 3 lezarea ochilor, 5 C Coroziv
Acid fluoridric 40% H300 Mortal Tn caz de inghi_ire. R26
>= 1% - < 6.9%; H310 Mortal Th contact cu pielea. R26/2
< 0.1% acid cromic | 1333-82- | H330 Mortal in caz de inhalare. 7128
0 H271 Poate provoca un incendiu sau o R35
explozie; oxidant puternic. R42/4
H350 Poate provoca cancer. 3
H340 Poate provoca anomalii genetice. R45
2H381 Susceptibil de a dauna fertilita_ii sau | R46
fatului. R48/2
H372 Provoaca leziuni ale organelorincaz | 3
de expunere prelungita sau repetata, R50/5
H334 Poate provoca simptome de alergie 3
sau astm sau dificultati de respiraie n caz R62
de inhalare. R9
H317 Poate provoca o reac_ie alergica a
pielii.
H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu
efecte pe termen lung.
H301 Toxic Tn caz de inghitire.
H311 Toxic in contact cu pielea.
SILKEN 10039- | H290 Poate fi corosiv pentru metale. R36/3 | Xn Nociv
Neutralizer 404 54-0 H351 Susceptibil de a provoca cancer. 8 Xi Iritant
Suffat de H373 Poate provoca leziuni ale organelor in | R40
hidroxilamina caz de expunere prelungita sau repetata. R43
{ (NH20H), - H,50, H319 Provoaca o iritare grava a ochilor. R48/2
>=10% - < 24.9% H315 Provoaca iritarea pielii. 2
H317 Poate provoca o reac_ie alergica a
pielii,
H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H302 Nociv In caz de Inghi_ire.
H312 Nociv in contact cu pielea.
H314 Provoaca arsuri grave ale pielii si
lezarea ochilor
SILKEN METAL 3012-65- | H319 Provoaca o iritare grava a ochilor. R36/3 | Xi lritant
709C 5 H335 Poate provoca iritarea cailor 7/38
Citrat de amoniu respiratorii.
bibazic H315 Provoaca iritarea pielii
>=35% - < 45%
SILKEN accelerator | 7631-99- | H272 Poate agrava un incendiu; oxidant. R21/2 | Xn Nociv
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- -Denumirea. ..
-+ substantei
_chimice/preparatu
o lui

'_NrTCAS. :

' Fraze de periculozitate -

Fraze
| de -
| rse:

Periculozit -
_ate

801 Azotat de sodiu
>= 35% - < 45%;
Acid oxalic>=10% -
< 24.9%

2 .

144.62-7

H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.
H302 Nociv in caz de Inghitire.

H318 Provoaca leziuni oculare grave.
H312 Nociv Tn contact cu pielea

LUMIA DEOCX 412
persulifat de

potasiu
>= 85%

7727-21-
1

M272 Poate agrava un incendiu; oxidant
H319 Provoaca o iritare grava a cchilor
H335 Poate provoca iritarea cailor
respiratorii

H315 Provoaca iritarea pielii

H334 Poate provoca simptome de alergie
sau astm sau dificultati de respiratie in caz
de inhalare

H317 Poate provoca o reactie alergica a
pialii

H302 Nociv Tn caz de Tnghitire

R22
R36/3
7/38
R42/4

R8

O Oxidant
Xn Nociv
Xi Iritant

CRYSTAL
SURFACT 46 MF
sodiu 2-
{dodecyloxy) ethyi
sulfat .
C14HgNaGsS

>= 35% - <45%

15826-
16-1

H312 Provoaca o iritare grava a ochilor.
H315 Provoaca iritarea pielii

R36/3

Xi Iritant

CRYSTAL
SURFACT 47 G
Alchilsulfat sodiu
(Sodium 2-
ethylhexyl sulfate)
>= 24 9% - < 35%

126-92-1

H315 Provoaca iritarea pielii.
H318 Provoaca leziuni oculare grave

R38
R41

Xi lritant

CRITERION SB
100 BASE
Salicilat de sodiu
>= 0% - < 24.9%

54-21-7

nepericulo
S

Niamond 103
Brightener
Acid etilsulfonic-
sare de sodiu: >=
10% - < 24.9%;
Propynol ethoxylat;
>= 1% -<86.9%; 2-
Propyn-1-ol >= 1%
-<8.9%

1562-
00-1

3973-18-
o -

107-19-7 |

nepericulo
s

CHROME 200
Additive
CUBRAC 480
BASE

CUBRAC 480
LEVELLER

Acid sulfuric 90 -
98 %

>=1% - <6.9%

7664-93-
9

nepericulo
S

POLIOB A 76 -
aditiv

nepericulo
s
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12.2. Plan operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenti

12.2.1. Operatorul detine un Plan operativ de prevenire si management al situatiilor de
urgenta, plan care trateaza pericolele de pe amplasament, in special in legatura cu
prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care contine cel putin:

1.

Ok W

6.

Planul retelelor de alimentare cu apa si punctele de racord la aceste
retele;

Planul retelelor de canalizare;

Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalatiei;

Evaluarea riscurilor, accidentelor i consecintelor posibile;

Implementarea masurilor de reducere a riscurilor de accidente si
consecintele lor;

Amplasarea si caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate in situatii
de urgenta.

12.2.2. Planul operativ de prevenire si management al situatilor de urgentd trebuie s3
includa prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului aparute in urma oricirei
situatii de urgenta.

12.2.3. Planul operativ de prevenire i management ai situatiilor de urgenta trebuie sa
fie revizuit anual $i actualizat dupa cum este necesar. El trebuie sa fie disponibil pe
amplasament in orice moment pentru inspectie de catre personalul cu drept de control
al autoritatilor de specialitate.

12.2.4. Operatorul trebuie sa detind mijloacele materiale necesare in caz de poludri

accidentale si sa actioneze In conformitate cu prevederile planului mai sus mentionat.

Transport, Incaz de Poluarea | -Verificarea periodica -Instruirea
incarcare, transport, solului si | arecipientilor de perscnalului pentru
descarcare, incércare, aapei stocare a agentilor neutralizarea/
spélare recipienti descarcare a chimici. absorbtia agentului
cu substante / recipientilor cu Verificarea robinetilor chimic.
preparate chimice | chimicale sau a g ; - s
bailor de tratare de inchidere si a -Veqflgarea periodica
uzate pompelor dozatoare. a sta_rn de
Verificarea stari functionare a
startului de protectie pompelor, .
anticoroziv conductelor s
recipientilor.
Deversdri In cazul unor Poluarea | -Verificarea periodica -Instruirea
accidentale de ape | defectiuni la solului i | a instalatiilor din personalului
tehnologice statia de a apei procesul tehnologic operator.
fncarcate din preepurare sau a . .
procesul canalizarii de ape Ejzise%?;iﬁz paf::nttiilw -Vent'!}‘liarea
tehnologic tehnologice 71 reparait. ventielor,
-Verificarea starii conFiuctelor, :
rigolelor si cuvelor echipamentelor de Ia
T statia de preepurare
betonate in care sunt si din liniile
pozate conductele de fehnologice
canalizare tehnologica ‘
si statia de preepurare.
Monitorizarea
JAN
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freaticului Tn cele 3
foraje de
hidroobservatie.

12.3. Program de revizii si reparatii a utilajelor si instalatiilor din dotare
12.2.1. Operatorul trebuie s& intocmeasca si sd implementeze un Program anual de
revizii gi reparatii pentru utilajele si instalatiile din dotarea societatii, contribuind in acest
fel la reducerea riscului aparitiei unor situaiii neprevézute, cu consecinte grave asupra
mediului inconjurator. _
12.2.2. Planul de intretinere si reparatii trebuie sa cuprinda toate utilitatile de care
dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime si auxiliare, instalati de
alimentare cu apa si combustibil, cladiri, instalatii de ventilatie, incalzire si iluminat,
depozite de deseuri, etc.)
12.2.3. Periodicitatea operaiiilor de intretinere si reparatii trebuie sa corespunda cu
prescriptiile furnizorului de echipamente.
12.2.4. Activitatile prevazute in Planul de intelinere si reparatii va fi consemnat intr-un
registru. Acesta va cuprinde minim urmatoarele date:

- obiectivul supus reparatiei sau verificarii;

- data efectuarii interventiei;

- felul interventiei (planificatd sau neplanificatd);

- tipul operatiei executate;

- responsabilul executiei lucrarii;

- fonduri repartizate reparatiilor sau interventiilor..

13. MONITORIZAREA ACTIVITATH

13.1. Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul are obligatia s& monitorizeze nivelul emisiilor de poluanti conform
prezentei autorizatii integrate de mediu si s& raporteze datele de monitorizare cétre
autoritatea competenta de protecpe a mediului.

13.1.2. Monitorizarea fiecarei emisii frebuie realizatd asa cum s-a precizat n prezenta
autorizatie, respectand conditiile generale prevazute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea si analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va
realiza prin laborator propriu sau de catre laboratoare acreditate, prin metode de
analiza conform standardelor de metoda.

13.1.4. Echipamentele de monitorizare si analiza trebuie exploatate si intrefinute astfel
incat monitorizarea sa reflecte cu precizie emisiile sau evacuarile.

13.1.5. Operatorul trebuie sa Tnregistreze intr-un registrul special punctele de prelevare
a probelor, analizele, masuratorile, metodele de determinare, conditile de prelevare,
conditiile atmosferice in care se face prelevarea, rezuitatul masuratorilor si date privind
eroarea de masurare si incertitudinea masuratorilor.

13.1.86. Operatorul are obligatia sa inregistreze si sa arhiveze buletinele de analiza emise
de teri.

13.1.5. Monitorizarea emlsulor se va realiza astfel incit valorile determinate s3 poata fi
comparate cu valorile limita impuse prin prezenta autorizatie. _
13.1.7. Toate rezultatele masuratorilor trebuie prelucrate si prezentate intr-o forma
adecvata pentru a permite ACPM sa verifice conformitatea cu conditiile de functionare
autorizate si valorile limita de emisie stabilite.

13.1.8. Operatorul trebuie s& asigure accesul sigur si permanent la toate puncte de
prelevare $i monitorizare.

Calea Dorobantilor, Nr. 99, Municipiul Clui-Napoca, Cod 400609
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13.1.9. Operatorul va asigura si monitorizarea tehnologici/monitorizarea variabilelor de
proces, in conformitate cu specificul activitatii.
13.1.10. Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, asa cum
sunt prevazute Tn prezenta autorizatie, pot fi modificate doar cu acordul scris al
autoritatii competente pentru protectia mediului.
Poluarea aerului, in procesul de acoperiri metalice, poate proveni de la baile de tratare
~si acoperire (vapori difuzi), de la functionarea centralei termice (pentru incaizirea
spatiilor administrative) si a celor 4 aeroterme (pentru incilzirea halei), de la transportul
materiilor prime, produse finite sau deseuri,
Sursele de poluare ale aerului, ca urmare a desfasurarii activitatii sunt:
- cuvele de ftratamente chimice si electrochimice: (degresare, decapare,
catalizare, activare, acoperire (chimica si electrochimica) cu nichel, cupru, crom;
- manipularea materiilor prime, produselor finite sau a deseurilor;
- producerea agentului termic pentru procesele tehnologice si incalzire spatii, In
echipamentele cu functionare pe gaz natural.

13.2. Monitorizarea emisiilor in aer

Monitorizarea emisiilor gazoase se va face In conformitate cu prevederile SR EN-
15259/2008-Calitatea aerului, masurarea emisiilor surselor fixe, cerinte referitoare la
sectiuni si amplasamente de masurare, precum si la planul si raportul de masurare.
13.2.1. Emisii din surse dirijate

2.8. Cosuri de Monoxid de Discontinua Confarm Zilnica | Ordin 462/1993

dispersie de ia Carbon standardelor in si Legea nr.
instalatia de vigoare 104/2011
galvanizare
apartinand de 2
cazane n
condensatie

2.6. Cosuri de Oxizi de azot | Discontinua Conform Zilnica | Ordin 462/1993
dispersie de la standardelor in si Legea nr.
instalatia de vigoare 104/2011
galvanizare
apartindnd de 2
cazane in
condensatie
2.6. Cosuri de Oxizi de sulf Discontinua Conform Zilnica | Ordin 462/1993
dispersie de la standardelor in si Legea nr.
instalatia de vigoare 104/2011
galvanizare
apartinand de 2
cazane Tn
condensatie :
28. Cosuride  |TSP (Particule in| Discontinua Confarm Zilnica | Ordin 462/1993
dispersie de la [suspensie totale) standardelor in si Legea nr.
instalatia de vigoare 104/2011
galvanizare
apartinand de 2
cazahe in
condensatie

AN
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Evacuare gaze | Monoxid de Discontinua Conform Ziinica | Ordin 462/1993
de ardere de la Carbon standardelor in si Legea nr.
centralefe vigoare 104/2011
termice
Evacuare gaze | Oxizi de azot Discontinua Conform Zilnica | Ordin 462/1993
de ardere de la standardelor in si Legea nr.
centralele vigoare 104/2011
termice '
Evacuare gaze | Oxizi de sulf Discontinua Conform Zilnica | Ordin 462/1993
de ardere de la : standardelor in si Legea nr.
centralele vigoare . 104/2011
termice
Evacuare gaze |TSP (particule in| Discontinua Conform Zilnica | Ordin 462/1993
de ardere de la |suspensie tofale) standardelor In si Legea nr.
centralele vigoare 104/2011
termice , i}
Tubulatura de la| Monoxid de Discontinua Conform Zilnica | Ordin 462/1993
generatoarele de Carbon standardelor fn si Legea nr.
aer cald vigoare 104/2011
Tubulatura de la| Oxizi de azot | Discontinua Conform Zilnica | Ordin 462/1963
generaoarele de standardelor in| si Legea nr.
aer cald vigoare L 104/2011
echipamente de| Acid sulfuric Discontinua Conform Zilnica | Conform BAT
la baile de {(H2504) standardelor in} -
pregétire si vigoare
acoperire -
chimica si
electrochimica
echipamente de {Crom si compusi| Discontinua Conform Zilnica | Conform BAT
la baile de {exprimati in Cr) standardelor in
pregatire si vigoare
acoperire
chimicé si
electrochimica
echipamente de Nichel si Discontinua Conform Zilnica' | Conform BAT
la baile de compusi standardelor in
pregétire si | {exprimati In Ni) vigoare
acoperire
chimica si
electrochimicd
echipamente de Cupru si Discontinua Conform Zilnica | Conform BAT
la baile de compusi standardelor in
pregétire si  |(exprimati in Cu) vigoare
acoperire
chimica si
electrochimica

13.2.1.1. La efectuarea masuratorilor pentru emisiile efluentilor gazosi se vor determina
si debitele masice, continutul in umiditate, viteza si temperatura gazelor.

13.2.1.2. Monitorizarea emisiilor se va efectua in conditi de functionare normald a
instalatiilor, Th faza tehnologica Tn care emisia poluantului masurat este maxima.

13.2.1.3. Pentru determindrile de emisii gazoase, in toate cazurile rezultatele
masuratorilor vor fi recalculate pentru conditii standard, 293K si 101,3 kPa.
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13.3. Monitorizarea emisiilor in apa
13.3.1. Monitorizarea apei ' :

Pentru a obtine date despre calitatea apelor evacuate din incinta amplasamentului se
vor realiza recoltari periodice, conform solicitérilor autorizatiei integrate de mediu si a
autorizafiei de gospodarire a apelor. De asemenea, operatorul va monitoriza calitatea
apelor tehnologice dupd tratare in statia de epurare din incintd, pentru verificarea
Tncadrarii in limitele de evacuare legale.

In canalizarea proprie se vor urmari periodic aceeasi indicatori ca cei impusi pentru
deversarea in canalizarea orasului. Zilnic se va Inregistra pH-ul, conductivitatea,
periodic incércarea organicé si chimica, ionii de crom, fier, nichel si cupru

fhainte de Uzatd pH65-8,5 Discontinua trimesfr|ala SR IS0
deversarea in unitati de pH 10523/1997
reteaua de
canalizare
municipala
Nichel si Discontinua trimestriald STAS
compusi 7987/1979, SR
{exprimati in Ni) ISC 8288/2001
Temperatura Discontinud trimestriala
Materii in Discontinua trimestriald  |STAS 6953/1981
suspensie
Cupru s Discontinug trimestriald  ISTAS 7795/1980
compusi
(exprimati Tn Cu)
Crom si compusi| Discontinua trimestriala SR ISO
{exprimati T Cr) 9174/1988, SR

, EN 1233/2003
Sulfati (S04 2-) | Discontinug trimestriald  {STAS 8601/1670

Consum Discontinud |- trimestriala SR EN 1899-
biochimic de 2/2002
oxygen fa 5 zile
CBQO5
Consum chimic | Discontinud trimestrial3 SR IS0
de oxigen 6060/1996
metoda cu
dicromat de
potasiu
(CCO_Cr™)
Detergenti Discontinud trimestrialad SR IS0
sintetici 7875/1996, SR
EN 903/2003

13.4. Monitorizarea panzei freatice

Indicatorii analizati se vor monitoriza anual in cele trei foraje de hidroobservatie
(F1, F2, F3).

N
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VALORI DE REFERINTA
Valori de Valori de alerta cf. _ tValc:ritf:ie f
- . prag interventie cf.
Determinari iréilst.itr; de | Orai HG 449/2013 HG 449/2013
621/2014
azot mg NH,"/dm® 0.5 - -
amoniacal
index fenolic mg/dm3 - - -
cloruri mgCl/dm?® 250 - -
nitrati mgNO47dm® -
fosfafi - mgPO,~/dm® 0.5 - _ -
sulfati mgS04*/dm’® 250 - -
Produse mg/dm® - 100 600
petroliere ‘ '
benzen ug/ dm® 10 10 50
toluen g/ dm® - 100 1000
etil-benzen yg/ dm® - 30 300
xileni mg/dm® - 50 500
Total BTEX | pg/ dm® - -
tetracloretend | pg/ dm’® 10 10 50
tricloretens ug/ dm® 10 10 50
clorura de vinil | pg/ dm® - 0.5 5
arsen ug/ dm® - - -
cadmiu ug/ dm® - - -
crom ug/ dm® - - -
cupru mg/dm® - - -
mercur ug/ dm® - - -
nichel g/ dm’ - - -
plumb g/ dm® - - -
zinc g/ dm® 5.0 mg/l - -

Pe amplasament au fost realizate 3 puturi de hidroobservatie. Calitatea apei freatice in
incinta amplasamentului se va urmari prin probe prelevate din aceste puturi.

pozitionare foraje
| Nr. foraj observaﬁe adédncime fatd de hald | faid de Sensyl de: coordonate stereo '70
crt. (rm) curgere al panzei X (E) Y(N)
freatice
1. F1 20 latura N-V amonte 406937.89 563579.28
2, F2 20 latura N-E aval | 407036.67 563567.08
3 F3 20 latura N-E aval 407095.95 563543.66

13.5. Monitorizarea solului - anual

VALORI DE REFERINTA
4 .. | Conform Ordin MAPPM nr. 756/1997
Elemente Unitate pentru aprobarea Reglementarii privind

/
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de avaluarea poludrii mediului
masura Valori Praguri Praguri de
normale | de alertd* | interventie*
crom 30 300 800
crom IV 1 10 20
cupru mg/kg 20 250 500
nichel substanta | 20 200 500
plumb uscata 20 250 1000
zinc 100 700 1500
Produse petroliere <100 1000 2000

13.6. Monitorizare tehnologica

13.6.1 Operatorul are obligatia s& monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului
- tehnologic si s& mentina Tnregistrari corespunzatoare.

13.6.2. Parametrii tehnologici monitorizati/frecventa de monitorizare a acestora:

Monitorizarea variabilelor de proces:

Variabile de proces Masuri
» Concentratia bailor; Se verific calitatea materiei prime si a
.. o Temperatura bailor; materialelor auxiliare, conform buletinelor de
¢ Parametrii de electricitate analize eliberate de furnizori, a fiselor tehnice de
~© (amperaj, tensiune etc.) securitate si a standardelor de calitate.
e Consumul de gaz; Se regleaz& raportul aer/ gaz metan pentru
e Consumuri de chimicale: minimizarea emisiilor si optimizarea arderii la

centrala termica.

Eficienta instalatiilor de fabricatie este data de
randamentele de productie —monitorizarea
parametrilor legati de curentul electric (amperaij,
tensiune}, compozitia bailor, consumul de apa.
Colectare selectiva a deseurilor, valorificarea
celor reciclabile.

Analizarea compozitiei namolului de Ia statia de
epurare,

Consumul de ap4;
Cantitéti de deseuri si
compozitia acestora.

13.7. Monitorizarea deseurilor
13.7.1. Degeuri tehnologice o
13.7.1.1 Monitorizarea deseurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deseuri generate n
conformitate cu prevederite HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru
aprobarea listei ce cuprinde deseuri, inclusiv deseurile periculoase, modificata prin HG
210/2007.
13.7.1.2. Operatorul are obligatia intocmirii unui registru complet cu aspecte si
probleme legate de operatiunile si practicile de management a degeurilor de pe
amplasament, care trebuie pus fa dispozitia persoanelor autorizate ale autoritatji
competente pentru protectia mediului si ale autoritatii cu atributii de control. Acest
registru trebuie sa contind minimum detalii cu privire la:

AN
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- numele transportatorului deseurilor si detalile de atestare si de autorizare ale
acestuia;
- confirmarea scrisd privind acceptarea sgi eliminarea/recuperarea oricaror
transporturi de deseuri periculoase in afara amplasamentului;
- detalii privind expeditiile respinse;
- detalii privind orice amestecare a deseurilor.
Aceste date trebuie raportate ACPM, ca parte a RAM.

13.8. Ambalaje si desgeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje se va realiza in conformitate cu
prevederile HG nr. 621/2005, privind gestionarea ambalajelor si-a desgeurilor de
ambalaje. Raportarea datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje, catre
autoritatile competente pentru protectia mediului se va realiza in conformitate cu OM nr.
794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje si deseuri de
ambalaje.

Hartie si Cutii de carton 6000,00 Bucati/an Ambalare
carton
Alte Cutii de plastic returnabile 500,00 " | Bucatifan Ambalare
plastice
Lemn Paleti de lemn 1000,00 Bucatifan | Depozitare

Toate substaniele si preparatele chimice se vor depozita in ambalajele originale, pana

la utilizare.

Ambalajele care rezultd de la utilizarea substantelor chimice sunt gestionate conform

indicatiilor din fisele tehnice de securitate si sunt predate catre operatori autorizafi
. pentru valorificare/eliminare.’ :

13.8. Monitorizare zgomot _
Activitatea fiind Tn hald inchisa, in vecinatatea altor firme industriale (zona industriala)
nu se impune monitorizare pentru zgomot.

13.9. Monitorizare miros

Nu este cazul, activitatea nefiind generatoare de miros/disconfort olfactiv.

Baile de tratare din instalatia de galvanizare au capace si hote de absorbtie, iar gazele
cu continut de vapori acizi, alcalini, pulberi metalice sunt trecute prin turnurile cu
umpluturd ce mareste suprafata de contact si sunt absorbite in apa pulverizata pe la
partea superioara a echipamentului. Aici se neutralizeaza si eventualul miros specific
ce poate aparea in instalatie.

13.10. Monitorizare substante si preparate chimice periculoase
13.10.1. Operatorui va realiza momtor:zarea substantelor periculoase pe cantltatl Si
tipuri de substante folosite
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13.11. Monitorizarea post — inchidere
13.11.1. In cazul incetarii definitive a activitatii vor fi realizate si urmarite actiunile
conform planului de Tnchidere.
In planul de inchidere vor fi incluse minimum urmatoarele:
» planuri ale tuturor conductelor, instalatiilor si rezervoarelor:
e orice masurd de precautie specificd necesard pentru asigurarea faptului ca
demolarea cladirilor sau a altor structuri nu cauzeaza poluare n aer, apa sau sol;
e masuri pentru reconstructia ecologica a terenului afectat istoric prin activitatile
desfasurate pe amplasament;
¢« masuri de eliminare si acolo unde este cazul, spilare a conductelor si a
rezervoarelor si golirea completd de cosntinutul potential periculos:
»  eliminarea substantelor potential daunatoare, dacd nu s-a stabilit c3 este
acceptabil a se lasa astfel de obligatii viitorilor proprietari.
Planul de inchidere trebuie s& identifice resursele necesare pentru punerea Iui in
practica si sa declare mijloacele de asigurare a disponibilitatii acestor resurse, indiferent
de situatia financiara a operatorului autorizatiei.
La Tncetarea activitafii urmeaza a se parcurge cel putin urmétoarele etape principale:;
e golirea instalatiilor;
» oprirea alimentarii cu energie electrica; :
» demontarea instalatiilor si transportul materialelor rezultate spre destinatii bine
stabilite;
dezafectarea depozitelor de materii prime;
" eliminarea corespunzatoare a tuturor deseurilor de pe amplasament:
determinarea gradului de afectare a soluiui:
ecologizarea platformei.
La incetarea activitatii, operatorul activitatii .are obligatia s& notifice Agentia pentru
Protectia Mediului Cluj, inainte de realizarea inchiderii, in vederea stabilirii obligatiilor
de mediu, conform art. 10 din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 195 din
22.12.2005 privind protectia mediului, aprobata si modificata prin Legea nr. 265/2006.,
cu modificarile si completarile ulterioare.
La Incetarea  activitdtii se va reface raportul de amplasament, reanalizandu-se
concentratiile poluantilor specifici din apa subterana si sol, in punctele indicate in
Raportul de amplasament, pentru a stabili aportul la poluare al instalatiei si masurile de
remediere ce se impun. '

* & @

14. RAPORTARI CATRE AUTORITATEA COMPETENTA PENTRU PROTECTIA
MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA .

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizatie trebuie sa asigure
Inregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportarii rezultatului monitorizarii.
Registrele trebuie pastrate pe amplasament pe durata valabilitatii autorizatiei integrate
de mediu si trebuie sa fie disponibile pentru inspectie de catre personalul cu drept de
control al autoritatilor de specialitate, in orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana Tmputernicitd cu atributii in domeniul protectiei
mediului, va transmite ACPM raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sa nregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazs
exploatarea normald a activitaiii i care pot crea un risc de mediu. Aceasts inregistrare
trebule sa includa detalii privind natura, extinderea si impactul incidentului, precum si
circumstantele care au dat nastere ircidentului. Inregistrarea trebuie s3 includa toate
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masurile corective luate asupra mediului si evitarea reaparitiei incidentului. Dupa
notificarea accidentului, operatorul trebuie s& depuna la sediile: ACPM si GNM —
Comisariatul judetean Cluj, raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sa finregistreze toate reclamatile de mediu legate de
exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de inregistrare trebuie s& ofere detalii privind data
si ora reclamatiei, numele reclamantului i informatii cu privire la natura reclamatiei,
masura luata in cazul fiecarei reclamatii. Operatorul trebuie sd depund un raport la
agentie in luna urmatoare primirii reclamatiei, oferind detalii despre orice reclamatie
care apare. Un rezumat privind numarul si natura reclamatiilor primite trebuie inclus in
RAM.

14.2. Raportarea datelor de monitorizare
14.2.1. Operatorul va raporta anual datelele de monitorizare in conformltate cu
planul de monitorizare stabilit la cap.13 la: ACPM si la Primaria municipiufui Turda.
14.2.2. Raportarea va cuprinde cel putin urmatoarele:
« date privind operatorul: nume, sediu;
» date privind instalafia la care se efectueazd monitorizarea (pentru fiecare
instalatie monitorizata):
o humele instalatiei;
locatia instalatiei;
sursa de emisie;
condifii de operare a instalatiei in timpul efectudrii masuratorii;
instalatii de retinere a poluantilor (dacd existd) si starea acestora in
momentul masuratorii; '
» pentru fiecare poluant monitorizat:
o tipul peluantului;
felul masuratorii: continuu, momentan:;
cine a efectuat prelevare $i masurarea;
metoda de masurare utilizata - descriere conceptuald;
conditii de prelevare: locul prelevarii, conditii meteorologice; metoda de
prelevare; etc.
aparatura de masurare utilizat (cu referire la avizarea metrologica);
o rezultatul masuratorii: valori masurate, eroareafincertitudinea de
masurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparatie cu
CMA si VLE conform cap. 10. (in cazul masuratoritor cu frecventd mare
se vor prezenta si prelucrari in Excel a rezultatelor masuratorilor,
comparativ cu CMA si VLE).
Pentru emisiile gazoase se va respecta Standardul EN 15259:2007.
14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator tertilor
cu care se contracteaza monitorizarea.

o 0 0 0O

O 0 0 0O

O

14.3. Contributia la registrul european al poluantilor emigi si transferati (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligatia de a raporta la ACPM, conform Regulamentului (CE)
nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18.01.2006 privind
infiinfarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea
Directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitatile
anuale, Tmpreuna cu precizarea ca informatia se bazeaza pe masuratori, calcule sau
estimari a urmatoarelor: a) emisiile Tn aer, apa sau sol, a oricarui poluant specificat in
Anexa [l Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului
din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzatoare din Anexa Il este
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depasita; b) transferurile in afara amplasamentului de deseuri periculoase care
depagesc 2 tone/an sau de deseuri nepericuloase care depdsesc 2000 tone/an, pentru
orice operatie de valorificare sau eliminare, cu exceptia celor mentionate in Registru
poluantilor si pentru transferurile transfrontiera de deseuri periculoase,

14.3.2. Operatorul trebuie sa colecteze informatiile necesare cu o frecventd adecvata
pentru a stabili care dintre emisiile i transferurile in afara amplasamentului fac obiectu!
cerintelor de raportare in conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregétirea raportului, operatorul trebuie 3 utilizeze cele mai bune informatii
disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuatii de bilan{ de
masd, monitorizarea indirectd sau alte tipuri de calcule, rationamente tehnice si alte
metode Tn conformitate cu Art. 9 (1) din Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al
Parlamentului European si al Consiliului din 18.01.2006 si n concordantd cu
metodologiile internationale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie s& asigure calitatea informatiilor prezentate in raportul
transmis autoritatii de mediu.

14.3.5. Operatorul trebuie sa pastreze si sa puna la dispozitia autoritafilor competente
ale Statelor Membre nregistrarile datelor din care au rezultat informatiile raportate, pe o
perioada de 5 ani incepénd cu sfarsitul anului de raportare in cauza. Aceste inregistrari
trebuie de asemenea sa descrie metodologia utilizata pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluantii specifici activitati desfasurate de operator incadratd in Anexa 1 a
Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din
18.01.2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati, la
activitatea 2.f. “Instalatii de tratare a suprafetelor din metal si din materiale plastice
utilizand un procedeu chimic sau electrolitic”, care trebuie raportati in cazul in care
valorile prag sunt depéasite sunt urmatorii:

Cu si compusi (exprimati' n 160 | 50 '50

7440-50-8
Cu)
7440-02-0 Ni ¢l COmpuI§\lii)((_:‘xprimalti " > - >
) Crsi compugr)(expr!map in 100 50 50
- Pulberi (PM 10) 50000 - ;

- Oxizi de azot (NO/NO,) 100000 - -
- Oxizi de sulf (SO/SO») 150000 - -
) .| Carbon organic total (COT) }
(in C total sau COD/3) ) 50000

- - Fosfor total - 5000 2000

14.3.7. Datele de emisie masurate, estimate sau calculate, transferurile de deseuri in
afara amplasamentului, se raporteazd de catre operatorul respectand formatul din
anexa A Il 'a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al
Consiliului din 18.01.2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si
Transferati, impreuna cu celelalte informatii solicitate prin aceasta.

14.4. Raportul anual de mediu
14.4.1. Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:
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- activitatea de. productie in anul Tncheiat: productia obtinutd, modul de utilizare a
materiilor prime, a materiilor auxiliare si a utilitdtilor (consumuri specifice, eficienia
energetica),

- sistemul de management de mediu si modul de implementare a politicii de
prevenire a accidentelor generate de substantele periculoase;

- impactul activitalii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului,
panzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR,;

- plan operativ de prevenire $i management al situatiilor de urgents;

- sesizari si reclamatii din partea publicului si modul de rezolvare a acestora.

- gestiunea deseurilor $i ambalajelor;

- intrarile de substanie si preparate chimice periculoase.

14.4.2. Raportului de mediu va fi fransmis [a ACPM.

14.5. Alte raportari _
Operatorul va transmite la ACPM, conform solicitarii autoritatii de mediu si in cadrul
RAM:
- inventarul emisiilor de poluanti atmosferici, conform Chestionarului- Declaratle
- gestiunea deseurilor si ambalajelor.

14.6. Mod de raportare

- Poluarile accidentale si elementele care ar putea afecta negativ starea medluEm in
zona: imediat, la dispeceratul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, program
permanent, telefon: 0264/433208.

- Raportare anuala la Agentia pentru Protectia Mediului Cluj (pané n data de 15
martie pentru anul anterior) a evidentei gestiunii deseurilor, conform H.G. nr.
856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand
deseurile, inclusiv de$eurlie periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare
si a Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;

- Raportare anuald, la solicitarea Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, a
substantelor chimice si preparateior vehiculate in cantitati de cel putin 1 tona/an,
pentru realizarea inventarului anual, in vederea aplicarii Regulamentului (CE) nr.
1907/2006 (REACH);

- Raportul anual de mediu (RAM) va fi transmis Agentiei pentru Protectia Mediului
Cluj pana in data de 31 martie a anului curent pentru anul anterior.

Deseuri Ambalaje: Anexa 1: februarie - 25 nexa 1 - Producatori si
Producatori si importatori de februarie importatori de ambalaje de
ambalaje de desfacere, de desfacere, de produse
produse ambalate, : ambalate, supraambalatori
supraambalatori de produse de produse ambalate -
ambalate . :

2 |Statistica deseurilor: Chestionar 3: anual 1 februarie - 15 iunie| Chestionar 3: NAMOL —
NAMOL - completat de operatorii completat de operatorii ce
ce au in gestiune statii de epurare. au in gestiune statii de

epurare.

3 |Statistica deseurilor: Chestionar 4 anual 1 februarie - 15 iunig|Chestionar 4: PRODDES —
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PRODDES ~ completat de completat de producatorii

producatorii de deseuri. de deseuri.
4 Deseuri provenite din uleiuri: anual 1 februarie - 31 mai | Chestionar 2.1; Generatori
Chestionar 2.1: Generatori uleiuri uleiuri exclusiv service-urile
exclusiv service-urile si PFA si PFA
5 Raportare inventare locale de anual 15 ianuarie-15 Inventare locale de emisii
emisii in conformitate cu Ordinui martie
3.299/2012.
6 - Raport privind conformarea anual Perioada 1aprilie - | Registrul Integrat: [PPC
instalatiei cu prevederile 30 mai pentru anui
autorizatiei integrate de mediu - de raportare n-1
Registrul IPPC
7. | Substante chimice periculoase - anual 1 februarie - 15 iunie Substante Chimice
Import/productie/utilizare Periculoase
substante/ amestecuri periculoase
si artricole cu substante
restrictionate
8 Substante chimice periculoase - anual 1 februarie - 15 iunie Substante Chimice
Import/productie/utilizare Periculoase
substante/ amestecuri pericuioase
si artricole cu substante
restrictionate
9 Raportul anual pentru Registrul anual Perioada 1aprilie - | Registrul Integrat; EPRTR
European al Poluantilor Emisi si 30 mai pentru anul
Transferati conform HG nr. de raportare n-1

140/2008 - Registrul EPRTR

15. OBLIGATIHLE OPERATORULUI

15.1.

Obligatiile de baza ale operatorului privind éxploatarea instalatiei, conform Legii

278/2013 privind emisiile industriale, sunt urméatoarele:

15.2

luarea tuturor masurilor de prevenire eficientd a poludrii Tn special prin
recurgerea la cele mai bune tehnici disponibiie;

luarea masurilor care sa asigure ¢ nicio poluare importantd nu va fi cauzata:
evitarea producerii de deseuri si, in cazul In care aceasta nu poate fi evitata,
valorificarea lor, iar in caz de imposibilitate tehnica si economica, luarea
masurilor pentru neutralizarea si eliminarea acestora, evitindu-se sau
reducandu-se impactul asupra mediului;

utilizarea eficientd a energiei;

luarea masurifor necesare pentru prevenirea accidentelor si  limitarea
consecintelor acestora;

luarea masurilor necesare, in cazul incetarii definitive a activitatilor, pentru
evitarea oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor
afectate ntr-o stare care s& permita reutilizarea acestora.

Orice modificare fatd de datele Tnscrise in documentatia depusé de operator la

solicitarea actualizarii autorizatiei integrate trebuie notificat autoritafii competente de
protectia mediului, in scris, imediat ce intervine:

- modificari privind numele sub care societatea este inregistratd la Registrul
Comeriului, adresa sediului social al operatorului;

- madificari privind detinatorul instalaiiei;

- masuri luate privind intrarea Tn proces de lichidare.

In conformitate cu prevederile art. 10 (2) din QUG 195/2005 privind protectia mediului,
cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 60 de zile de la data
semnarii/femiterii documentului care atestd incheierea uneia dintre procedurile de
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vanzare a. pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare,
concesionare ori In care implicd schimbarea titularului activitatii, precum si in cazul de
dizolvare urmatad de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii, pariile implicate
transmit Tn scris autoritati competente pentru protecfia mediufui obligatile asumate
privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.
15.3. Operatorul este obligat s& respecte conditiile din autorizaiia integratd de mediu in
desfagurarea activitatii din instalatie.
15.4. Nu se va realiza nici 0 modificare a instalafiei sau a modului de exploatare a
acesteia fara notificarea din timp a ACPM.
15.5. In cazul oricarei situatii de mai jos trebuie trimisa o notificare scrisd ACPM, Garzii
Nationale de Mediu - Comisariatul Judetean Cluj:
- Incetarea permanenta a exploatarii oricarei parii sau a intregii instalatii autorizate;
- incetarea functionarii oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate pentru o pericada
care poate depasi un an;
- reluarea exploatarii oricarei parii sau a infregii instalatii autorizate dupa oprire.
15.6. Operatorul este obligat sa raporteze cu regularitate la autoritatea competenta
pentru proteciia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizatii,
rezultatele monitorizarii emisiilor si in termenul cel mai scurt, despre orice incident sau
- accident care afecteazd semnificativ mediu.
15.7. Operatoru! trebuie s3 notifice ACPM si GNM — CJ Cluj prin fax si electronic, daca
este posibil, imediat ce se confrunta cu oricare din urmatoarele situatii:
- orice emisie in aer, semnificativa pentru mediu, de la orice punct potential de emisie;
- orice functionare defectucasa a echipamentului de control care poate duce la
pierderea controlului oricarui sistem de reducere a poludrii de pe amplasament;
- orice incident cu potential de contaminare a apelor de suprafata si subterane sau care
poate reprezenta o ameninfare de mediu pentru aer sau sol sau necesita un raspuns
urgent din partea agentiei; '
- orice emisie care nu se conformeaza cu ceriniele autorizatiei.
- Notificarea va cuprinde: data si ora incidentului, detalii privind natura oricarei emisii si a
oricarui risc creat de incident si masurile luate pentru minimizarea emisiilor si evitarea
reaparitie.
15.8. In cazul oricarui incident sau situatie de urgentd, persoanele autorizate de
operator vor anunta, dupa caz, si alte autoritat, in cel mai scurt timp posibil:
- Tn cazul contaminarii solului, apelor subterane, apelor de suprafata: Administratia
Nationald ,Apele Romane” Directia Apelor Mures;
- in cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Cluj;
- Tn caz de imbolnaviri ale personalului; Directia de Sanatate Publicd, Inspectoratul
Teritorial de Munca.
15.9. Operatorul trebuie sa mentind un dosar pentru informarea publica, care sa fie
disponibil pubficului, la cerere. Acest dosar trebuie sa contina urmatoarele:
- autorizatia;
- solicitarea; -
- raportarea anuala privind aspectele de mediu netehnice;
- raportul anual de monitorizare;
- alte aspecte pe care operatorul le considera adecvate.
15.10. In conformitate cu prevederile QUG 195/2005 privind protectia mediului,
aprobatd si modificatd prin Legea 265/2006, modificatd si completata de OUG
164/2008 conducerea SC OSMA PLAST ROMANIA SRL, prin persoana desemnata cu
atributii Tn domeniul protectiei mediuiui, va asista persoanele imputernicite cu activitafi
de inspectie punindu-le la dispozitie evidenta masuratorilor proprii gi toate celelalte
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documente si le va facilita controlul activititi precum si prelevarea de probe. Va
asigura, de asemenea, accesul persoanelor imputernicite la instalatiile tehnologice, a
echipamentele si instalatile de depoluare precum $i In spatiile sau In zonele potential
generatoare de impact asupra mediului.

15.11. Operatorul are obligatia de a realiza masurile impuse anterior de persoane
imputernicite cu inspectia. Masurile impuse de aceste autoritati, modul de realizare a
acestora si data realizarii acestora vor fi raportate la ACPM si autoritatea care a impus
masurile, imediat dupa realizarea lor.

15.12. In conformitate cu QUG 196/2005, aprobatd de Legea105/2006 privind fondul
de mediu, operatorul are obligatia s& declare, sa calculeze $i sa achite taxele aferente
fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piata internd si emisiile atmosferice
din surse fixe si mobile. -

15.13. Operatorui are obligatia de a intretine in mod corespunzator intregul
amplasament conform art. 70, liti din QUG 195/2005 privind protectia mediului,
aprobatd si modificatd prin Legea 265/2006, cu toate completarile si modificarile
ulterioare.

15.14. Operatorul are obligatia s& puni la dispozitia publicului pe suport de hartie/
electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la
~ instalatii, la sediul ACPM saufsi la sediul administratiei locale in a cérei razi se afla
- instalatia, conformart. 53 din Ord. 818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a
autorizatiei integrate de mediu.

16. MANAGEMENTUL iNCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL
REZIDUURILOR

16.1. Tn cazul in care operatorul urmeaza sa deruleze sau s3 fie supus unei proceduri
de vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare,
concesionare ori Th alte situatii care implici schimbarea titularului activitatii, precum si
in caz de dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii, acesta
are obligatia de a notifica autoritatea competent3 pentru protectia mediului. Autoritatea
competenta pentru protectia mediului informeaza operatorul cu privire la obligatiile de
mediu care trebuie asumate de péarile implicate, pe baza evalurilor care au stat la
baza emiterii actelor de reglementare existente.
In termen de 60 de zile de la data semnariifemiterii documentului care atests
incheierea uneia dintre proceduri, partile implicate transmit in scris autoritatii
competente pentru protectia mediului obligatile asumate privind protectia mediului,
prinfr-un  document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind
obligatiile de mediu cuprinse in actele intocmite au un caracter public,
indeplinirea obligatiilor de mediu este prioritardi in cazul procedurilor de:
dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii.
16.2. in cazul incetarii temporare sau definitive a activitatii intregii instalatii sau a unor
parti din instalatie, operatorul trebuie s respecte Planul de inchidere a instalatiei
intocmit si agreat de ACPM. Scopul planului de inchidere trebuic s respecte
prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18). Planul de inchidere include cel
putin urmatoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalatiilor si rezervoarelor:

- orice ma3surd de precautie specificd necesars pentru asigurarea faptului c&

demolarea cladirilor sau a altor structuri nu cauzeazi poluare Tn aer, apa sau sol;

- masuri de eliminare §i acolo unde este cazul, spalare a conductelor si a

rezervoarelor si golirea completa de continutul potential periculos;
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- eliminarea substantelor potential daunatoare, daca nu s-a stabilit cd este
“acceptabll a se lasa astfel de obligatii viitorilor proprietar;
- oprirea alimentarii cu utilitati: apa, energie electrica si combustibil a instalatiilor;
- demontarea instalatiilor si transportul materialelor rezultate, spre destinatiile
anterior stabilite; '
- dezafectarea depozitelor;
- determinarea gradului de afectare a solului;
- masuri pentru reconstructia ecclogica a terenului afectat istoric prin activitatile
desfasurate pe amplasament.
16.3. Operatorul are obligatia sa asigure resursele necesare pentru punerea in practica
a Planului de inchidere si sa declare mijloacele de asigurare a disponibilititii acestor
resurse, indiferent de situatia sa financiara.
16.4. La Tncetarea activitatii se va reface Raportul de amplasament, reanalizandu-se
poluantil din apa subterana si sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalatiei si
masurile de remediere ce se impun.
16.5. La incetarea activitatii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activitafii
“sau a destinatiei terenului, operatorul economic sau detinatorul de teren este obligat sa
realizeze investigarea si evaluarea poluarii mediului geologic.
16.6. Operatorul are obligatia ca in cazul incetarii definitive a activitafii sa ia masurile
necesare pentru evitarea oricarui risc de poluare si de aducere a amplasamentului si a
zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora.

_ Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre
reprezentantii Garzii Nationale de Mediu - Comisariatul Judetean Cluj si Agentia
pentru Protectia Mediului Cluj.

Prezenta autorizatie integratd de mediu a fost emisa in 3 exemplare, fiecare
'exemplar avand un numar de optzeci si doua (82} pagini semnate si stampilate.

DIRECTOR EXECUTIV,
Dr. ing. Grigore GCRAZIUN

SEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZA*':I:I—I,
Anca CAMPEAN

-

INTOCMIT, . >
Marian ROSC
VA
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CLUJ APM
Calea Dorobantiior, Nr. 89, Municipiul Cluj-Napoca, Cod 400609 o\
E-mail: office@apmcianpm.ro; Tel. 0264410422; Fax 0264410716 # VIZAT sbpe _
£ NESCHiMBARE |

e SN



17. Anexe |

18.DICTIONAR DE TERMENI

1 | Autoritatea competenta | Agentia pentru Protectia Mediului Cluj
pentru protectia mediului
(ACPM)
| Autoritatea cu atributii Comisariatul Judetean Cluj al Garzii Nationale de
2 | de control, inspectie si Mediu
sanctionare in domeniul
protectiei mediului
Autoritatea centrald de | Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
3 | protectie a mediului
4 | Operator Persoana fizicd sau juridicd, care opereaza ori
detine controlul instalatiei, asa cum este prevazut in
legislatia nationald, sau care a fost investitd cu
putere economicd decisiva asupra functionérii
tehnice a instalatiei
5 | BAT Stadiul de dezvoltare cel mai avansat si eficient
(cele mai bune tehnici | inregistrat in dezvoltarea unei activitati si  a
disponibile) modurilor de exploatare, care demonstreazi
_ posibilitatea practicd a tehnicilor specifice de a
constitui referintd pentru stabilirea valorilor limita de
emisie Tn scopul prevenirii poludrii, iar in cazul n
care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce in
ansamblu emisiile si impactul asupra mediului, in
intregul sau
6 |CAT Colectiv tehnic de avizare
7 | CBOs Consumul biechimic de oxigen la 5 zile
8 | CCOCr Consumul chimic de oxigen — metoda cu dicromat
de potasiu -
9 |COV Compusi organici volatili
10 | dB(A) Decibeii (curba de zgomot A).
11 [ IPPC Prevenirea, reducerea si controlul integrat al poludrii
12 | Instalatie IPPC Orice instalatie tehnica stationara, in care se
desfagoara una sau mai multe activitati prevazute in
Anexa 1 din Legea 278/2013, precum si orice alt3
activitate direct legatd, sub aspect tehnic, de
activitafile desfasurate pe acelasi amplasament,
susceptibila de a avea efecte asupra emisiilor si
poluarii
13 | RAM Raport anual de mediu
14 | PRTR H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri
pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE)
al Parlamentului European si al Consiliului nr.
166/2006 privind infiintarea Registrului European al
Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea
- Directivelor Consiliului 91/689/CEE si  96/61/CE.
15 | R Fraza de risc este o fraza care exprima o descriere
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concisd a riscului prezentat de substaniele si
preparatele chimice periculoase pentru om si
mediul Tnconjurator conform SR 13253/1996

16

SMA

Sistem de management al autorizatiei

17

Cod CAEN

Clasificarea activitafilor din economia nationald

18

Prejudiciu

O schimbare negativA masurabild a unei resurse
naturale sau o deteriorare masurabila a unui serviciu
legat de resursele naturale, care poate surveni
direct sau indirect

19

Amenintare iminenta

cu un prejudiciu

O probabilitate suficienta de producere a unui
prejudiciu asupra mediului in viitorul apropriat

20

Prejudiciul
mediului

asupra

prevederile legale in vigoare

a) prejudiciul asupra speciilor si habitatelor
naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte
semnificative negative asupra atingerii sau
mentinerii unei stari favorabile de conservare a unor
astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ
al acestor efecte se evalueaza in raport cu starea
initiala, tindnd cont de criteriile prevazute in anexa
nr. 1, prejudicile aduse speciilor si habitatelor
naturale protejate nu includ efectele negative
identificate anterior, care rezultd din actiunile unui
operator care a fost autorizat In mod expres de
autoritdfile = competente in concordanid cu

b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care-
are efecte adverse semnificative asupra starii
ecologice chimice sifsau cantitative  si/sau
potentialului ecologic al apelor in cauza, astfel cum
au fost definite In Legea nr. 107/1996, cu
modificarile si completarile ultericare, cu excepiia
efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din
Legea nr. 107/1996, cu modificarile si completéarile
ulterioare

¢} prejudiciul asupra solului - orice contaminare a
solului, care reprezintd un risc semnificativ pentru
sanatatea umand, care este afectatd negativ ca
rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor
substante, preparate, organisme sau
microorganisme in sol sau in subsol.

VA

. AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CLUJ APM
Calea Dorobantilor, Nr. 99, Municipiul Cluj-Napoca, Cod 400608 Clyj
E-mail: office@apracl.anpm.ro: Tel. 0264410422; Fax 0264410716 VIZAT SPRE

NESCHIMBARE %




19. ABREVIERI

1 |AP.M. CLUJ Agentia pentru Protectia Mediului Cfuj,_. —\

2 | AC.P.M. Autoritatea competent_é pentru protectia mediului

3 [C.J.CLUJ al G.N.M. Comisariatul Judetean Cluj al Garzii Nationale de Mediu

4 | CAT Colectiv tehnic de avizare

S | CBOs Consumul biochimic de oxigen la 5 zile

6 | CCOCr Consgmui chimic de oxigen ~ metoda cu dicromat de
potasiu

7 |COV Compusi organici volatili

8 | dB(A) Decibeli (curba de zgomot A).

9 |IPPC Prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii

10 | RAM Raport anuail de mediu
Registru European al Poluantilor Emisi si Transferati si

11 | PRTR modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE si
96/61/CE.

12 | SMA Sistem de management al autorizafiei

13 | Cod CAEN Clasificarea activitatilor din economia nationala

14 | BREF Reference Document on Best Available Technigues for
Intensive Rearing of Poultry and Pigs (iulie 2003)

15 | IMA Instalatie mare de ardere
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20.CUPRINS

1 | DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORUL.UI 2
2 TEMEIUL LEGAL 2
3 CATEGORIA DE ACTIVITATE 4
4 DOCUMENTATIA SOLICITARII AUTORIZA]‘IEI 4
5 MANAGEMENTUL ACTIVITATII 5
6 MATERII PRIME S| MATERIALE AUXILIARE 7
7 RESURSE: APA, ENERGIE ELECTRICA, GAZE NATURALE 13
7.1 | Apa ' 13
7.2 | Utilizarea eficienta a energiei si resurselor 15
8 DESCRIEREA INSTALATIEI §1 A FLUXURILOR TEHNOLOGICE 16
‘ EXISTENTE PE AMPLASAMENT
8.1 | Descrierea amplasamentului 16
8.2 | Descrierea principalelor activitati 17
Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerintele BAT pentru
8.3 activitate 28
9 INSTALATI PENTRU EVACUAREA, RETINEREA S[ DISPERSIA 39
POLUANTILOR iN MEDIU
9.1 | Emisii in atmosfera 39
9.2 | Emisii in apa 44
9.3 | Emisii in sol, ape subterane \ 46
10 CONCENTRA‘[II DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL A7
INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT
10.1 | Aer 47
10.2 | Apa 50
10.3 | Sol 51
104 | Zgomot 51
11 GESTIUNEA DESEURILOR 53
12 INTERVENTIA RAPIDA, PREVENIREA $| MANAGEMENTUL 58
SITUATIILOR DE URGENTA
13 MONITORIZAREA ACTIVITATII 64
14 RAPORTARI CATRE AUTORITATEA COMPETENTA PENTRU 1
PROTECTIA MEDIULUI S1 PERIODICITATEA ACESTORA
15 OBLIGATHLE OPERATORULUI 75
16 MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEl, MANAGEMENTUL 77
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