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Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 
Întocmit pentru proiectul de investiţie: „CONSTRUIRE SPITAL REGIONAL DE URGENŢĂ CLUJ”- 
propus a se realiza în Strada AVRAM IANCU nr. 370-374, Comuna FLORESTI, Judeţul CLUJ, Cod Postal 
407280 numărul cadastral 74100, judeţul Cluj. 
Raportul EIM s-a întocmit în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, în conformitate 
cu prevederile: 

• OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

• HG nr.445 din 08/04/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra 
mediului. 

• Directivei 2014/52/UE de modificare a Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European şi a Consiliului 
privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului- Anexa nr. IV. 

• Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului; 
• Ord.MAPM nr. 863 din 26/09/2002 privind aprobarea Ghidurilor metodologice aplicabile etapelor 

procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului. 
• Deciziei etapei de încadrare nr. 238/12.10.2018 emisă de APM Cluj. 
• Îndrumarului privind problemele de mediu care trebuie analizate în raportul privind impactul asupra 

mediului, stabilit în etapa de definire a domeniului evaluării şi de realizare a raportului de mediu de către 
APM Cluj- transmis titularului proiectului. 
 
Încadrare: Proiectul „Construire Spital Regional de Urgenţă Cluj” se încadrează în prevederile Legii. nr. 
292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului- Anexa 2 -10 
b) „ Proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcărilor auto”. 
Beneficiar: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, cu sediul în Bucureşti, Str. Cristian Popişteanu, nr.1- 3,cod 
010024; tel:0213072500; 0213072600; website: www.ms.ro. 
Proiectant general : Asocierea PLANET SA - CONSEIL SANTE SA-TEG EEIG  
Subcontractor PROIECT CONSULTING SRL-sediul social: Bucureşti, Str. Dr Iacob Felix, Nr.17-19, 
parter, sector 1. 
Realizat de: ecolog ŞANDRU CRISTINEL, evaluator de mediu înregistrat la Ministerul Mediului în 
Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului- poziţia 659. 
 
1. INFORMAŢII GENERALE 
? 

1.1.Informaţii despre titularul proiectului 
Denumirea titularului. MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, cu sediul în Bucureşti, Str. Cristian Popişteanu, Nr. 
1-3, Cod. 010024. Tel. 021 3072500; 0213072600; website. www.ms.ro.  
Proiectant general . Asocierea PLANET SA - CONSEIL SANTE SA-TEG EEIG  
Subcontractor PROIECT CONSULTING SRL-sediul social. Bucureşti, Str. Dr Iacob Felix, Nr.17-19, 
parter, sector 1. 
Proiectant coordonator studii de specialitate- SC PROIECT CONSULTING SRL  

Proiectant instalaţii- SC ADDICTINVEST SRL 
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1.2.Informaţii despre autorul Studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului 
Ecolog Şandru Cristinel Daniel- evaluator de mediu înregistrat la Ministerul Mediului în Registrul 
Naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului- poziţia 659 
 

1.3.Denumirea proiectului:  
„CONSTRUIRE SPITAL REGIONAL DE URGENŢĂ CLUJ" 
 

1.4.Descrierea proiectului 
  

Descrierea amplasamentului proiectului - Date şi indici caracteristice construcţiilor aferente proiectului 
Amplasamentul proiectului de investiţie. este situat în Judetul Cluj, Comuna FLORESTI, în strada 
AVRAM IANCU nr. 370-374, are numărul cadastral 70100 si este inscris in cartea funciara nr. 70100. 
 
Zona amplasamentului propus 
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Imobilul este situat în intravilanul comunei Floreşti, Strada Avram Iancu nr. 370-374, judeţul Cluj, are 
numărul cadastral 74100 si este inscris in cartea funciara nr. 74100. 
Are o suprafata totala de 143064 mp si este format din 3 parcele: 1CC  - S = 60000 mp; 2Np – S = 78301 
mp si 3CC –  S = 4763 mp. Pe teren se afla mai multe constructii provizorii si permanente, neinscrise in 
cartea funciara care vor fi demolate pentru realizarea proiectului mai sus mentionat. Imobilul este 
imprejmuit partial cu gard de plasa si sarma ghimpata pe limitele din Nord, Est si Vest si neimprejmuit pe 
limita din Sud. In anumite zone gardurile de sarma ghimpata sunt dublate si nu am avut acces pentru a 
masura gardul de pe limita de proprietate. 
Terenul are urmatoarele vecinatati: 

- limita din Nord (Lungime cumulata = 165.10 mp) – imobilul cu nr. cad. 62276; 
- limita din Est (Lungime cumulata = 953.99 mp) – Regia de Apa si imobilele cu nr. cad. 70946, 55117, 

70409, 65045, 74281, 72022; 
- limita din Sud (Lungime cumulata = 157.60 mp) – imobilul cu nr. cad. 74101; 
- limita din Vest (Lungime cumulata = 615.64 mp) – imobilul cu nr. cad. 62761. 

 
Locația investiției a fost determinată de părțile implicate în proiect (Ministerul Sănătății și municipalitatea, 
în cooperare cu Banca Europeană de Investiții) în primăvara anului 2017, după ce a fost luată decizia 
politică pentru construirea unui nou spital regional de urgență. 
Amplasamentul a fost selectat în principal pe baza următoarelor criterii: 

 Suprafața minimă a parcelei necesară pentru a găzdui noua clădire; 
 Diferența de înălțime maximă în interiorul parcelei; 
 Ușurința accesului, pentru a evita congestiile de trafic. 

 
Inventar de coordonate 
Sistem de Proiectie Stereografic 1970 
    
Tabel coordonate puncte Gps 
Nr. Pct. X(nord) Y(est) Z(H) 
G1 584408.458 386605.146 361.266 
G2 584391.393 386551.309 361.606 
G3 584248.454 386647.324 361.502 
G4 584115.982 386686.535 362.479 
G5 584343.237 386662.136 360.488 
G6 583766.222 386862.553 407.317 
    
    
Tabel coordonate puncte statie 
Nr. Pct. X(nord) Y(est) Z(H) 
S1 584449.762 386670.424 361.137 
S2 584274.319 386589.585 361.554 
S3 584230.030 386595.705 361.818 
S4 584265.827 386708.339 361.031 
S5 584295.077 386743.517 361.227 
S6 584169.867 386733.992 361.439 
S7 584294.199 386695.796 361.005 
S8 584301.550 386718.017 360.795 
S9 584112.318 386753.866 361.786 
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S10 583984.475 386803.667 363.927 
S11 584002.363 386798.647 363.374 
S12 583888.940 386863.289 378.807 
S13 584140.630 386853.437 361.546 
S14 584155.605 386910.735 361.789 
S15 583963.829 386913.587 375.077 
S16 584085.948 386824.333 361.398 
S17 584044.640 386840.559 362.500 
S18 584068.999 386879.344 362.797 
S19 584080.267 386919.498 363.861 
S20 584026.136 386913.428 370.306 
S21 584158.032 386960.760 362.486 
S22 584127.378 386931.382 362.832 
S23 584108.971 386956.945 364.183 
S24 584124.069 386986.434 364.164 
S25 584148.368 386972.492 363.143 

 
 

Regimul juridic:  

Terenul studiat are suprafata de 143.064,00 mp si este in administrarea Ministerului Sanatatii, conform 
Hotararii Guvernului Romaniei nr 681 din 21.09.2017.  
Terenul este in proprietatea Statului Roman (domeniu public cu dret de adminstrare dobandit prin lege in 
favoarea Ministerului Sanatatii din Romania) 
Imobilul este situat în Judetul Cluj, Comuna FLORESTI, în strada AVRAM IANCU nr. 370-374, are 
numărul cadastral 70100 si este inscris in cartea funciara nr. 70100. 
Terenul este situat în afara perimetrului de protecţie a valorilor istorice sau arhitectural urbanistice.  
Regimul economic: 

Folosinţa actuală (conform cf): teren intravilan. 
Deastinatia Zonei este conform PUZ-ului aprobat prin HCL 176/27.11.2018: 

 UTR1- Zona destinata obiectivelor publice- COSTRUIRE SPITAL REGIONAL DE URGENTA CLUJ. 
Utilizari admise (conform PUZ) 
Regimul tehnic: 

INDICATORI URBANISTICI MAXIMI  reglementati prin PUZ - aprobat cu HCL 176/27.11.2018: 
 Procent de ocupare a terenului:  POT =  max 80 %; 
 Coeficient de utilizare a terenului:  CUT = max 2,4 mp ADC/mp teren; 
 Regim de inaltime maxim admis:  2S+ P+6E; 
 H maxim admisa: 27m (fata de + 360,00 m CTA Cota Absoluta fata de nivelul Marii Negre), cu posibilitate 

de majorare. 
 

 
CIRCULATIA, ACCESUL AUTO PE AMPLASAMENT SI STATIONAREA 
AUTOVEHICULELOR 

SRU Cluj se va amplasa pe un teren la care accesul se va putea realiza din DN1/E60, pe partea stângă în 
sensul crescător al kilometrajului drumului. De asemenea, un al doilea acces la obiectiv se va putea realiza 
din strada Răzoare / strada Crizantemelor din com. Florești (aflate în prezent în reabilitare / modernizare). 
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Prin reabilitarea acestor artere se va asigura accesul la Centura Cluj Napoca (legătura cu estul și sudul 
țării), iar prin DN1 – la Autostrada A3 și DN1J spre Dej, Baia Mare (legătura cu vestul și nordul țării). 
În zona obiectivului, DN1 are o platformă de circa 14 m lățime, pe care sunt amenajate 4 benzi de circulație 
(2 benzi pe sens).  
 
Accesul carosabil rezervat salvării sau intervenţiilor de urgenţă nu va intersecta aleile de acces carosabil 
pentru personal şi pacienţi. 
Proiectul prevede realizarea spaţiilor de parcare pentru autovehicule amplasate atât suprateran (975 locuri 
de parcare) cât şi subteran (456 locuri de parcare), cu asigurarea unui număr de 1413 locuri de parcare.  
Parcarea supraterană se va construi în incinta amplasamentului proiectului de investiţie, la distanţe de minimum 
5 m de ferestrele saloanelor pentru pacienţii spitalului (conform prevederilor Ord. MS nr. 119/2014, art. 4c). 
În spaţiul destinat parcării va fi interzisă gararea autovehiculelor de mare tonaj (autovehicule peste 3,5 tone, 
autobuze, remorci, etc.) precum şi realizarea activităţilor de reparaţii şi întreţinere auto. 
 
Elemente specifice proiectului propus 
Spitalul Regional de Urgenţă planificat a fi realizat în Judetul Cluj este o unitate medicală de excelență 
oferind servicii medicale la cel mai înalt nivel, tratând cazurile cele mai complexe şi sofisticate care 
necesită un echipament medical performant şi personal medical cu calificare adecvată. 
Spitalul Regional de Urgenţă va include atât spații pentru examinarea şi tratarea cazurilor ambulatorii cât 
şi celor de spitalizare. Aceste spații sunt conectate printr-o axa majora de circulație. 
Clădirea spitalului va avea 7 etaje (Subsol+Parter +5 Etaje). Amprenta la sol a clădirii va avea 28 715 mp 
(Sc). 
Spitalul Regional de Urgenţă va avea 873 de paturi, grupate în centre medicale. Acest tip de organizare va 
permite tratamentul pacientului de grupuri multidisciplinare de medici, fără ca pacientul să fie mutat dintr-o 
secție în alta. 
Numărul personalului medical şi tehnic se evaluează la cca. 3.000 persoane lucrând parțial în trei 
schimburi. 
Spitalul va dispune de o zonă cu tehnologie avansată, respectiv un centrul de diagnosticare şi tratament, 
care, în baza principiului eficienței, va fi accesibil atât pacienților spitalizați, cât şi celor din ambulatoriu. 
Accesele de diferite tipuri vor fi independente unul de altul, deasemenea fluxurile vor fi strict  delimitate. 
Structura funcțională aleasă permite o flexibilitate mare, asigurând utilizarea la maximum a capacităților 
tehnice şi a resurselor umane, precum și circuite corecte din punct de vedere epidemiologic. 
Serviciile propuse se extind de-a lungul unei axe de circulație care delimitează, dar în acelaşi timp asigură 
funcționarea integrată și eficientă a zonelor de ambulatoriu cu cele de spitalizare. 
Zona de spitalizare este împărțita în chirurgie medicală, obstetrică-ginecologie, pediatrie, îngrijire critică 
intensivă și cardiacă și îngrijire a arsurilor. 
Centrele vor fi organizate într-un model descentralizat, cu saloane dotate cu un singur pat sau două 
paturi, cu grup sanitar propriu și cu facilități care să permită un însotitor pentru pacient. Facilitățile vor 
respecta standardele internaționale de calitate, izolare și siguranță. 
 
Centre de îngrijire acută 
Spitalul va avea un total de 768 de paturi pentru spitalizarea continuă a cazurilor acute. Acestea vor fi 
împărțite între specialitățile chirurgicale și medicale incluse în șase centre.  
 
Departamentele de îngrijire critică 
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În spital vor exista 105 de paturi de îngrijire critică. Toate secțiile vor include secțiile ICU / USTAC și o 
unitate de arsuri. Cele mai bune practici din domeniu indică faptul că secțiile cu mai puțin de 8 paturi sau 
mai mult de 20 de paturi vor fi probabil mai puțin eficiente, iar numărul paturilor în sală ar trebui să fie 
împărțit în două. 
 
Servicii de suport pentru serviciile clinice 
Farmacie 
• Produsele farmaceutice vor fi depozitate în zona de cazare și în locațiile clinice și distribuite printr-un 
sistem automat de distribuire (de ex., "Pyxis" sau "Omnicell"). 
• Se preconizează sisteme de distributie robotizate, iar proiectul farmaciei spitalului va fi corespunzator. 
• Farmaciștii vor forma o parte importanta a echipei de îngrijire a pacientului. 
• Distribuția produselor farmaceutice de la farmacia centrală va fi realizată printr-un sistem de tuburi 
pneumatice. 
Radiologie 
• Departamentul de Radiologie va rula un sistem complet de Arhivare a Imaginilor și Comunicații (PACS). 
• Acesta va fi legat de infrastructura informatică și sistemul informațional spitalicesc (HIS) și va permite 
medicilor să acceseze în mod electronic imaginile obținute în urma investigațiilor cu raze X, RMN, CT etc., 
în zonele de clinici și în timpul consultării pacientului. 
Laborator 
• Serviciile de laborator care vor fi furnizate în spital vor include hematologie, biochimie, imunologie, 
microbiologie, citologie, histopatologie, diagnostic molecular, genetică, toxicologie și Blood Bank. 
• Distribuirea probelor la laborator va fi efectuată printr-un sistem tubular pneumatic. 
• Rezultatele vor fi raportate prin sistemul de informații spitalicesc. 
Servicii suport non-clinice 
Nutriție 
• Spitalul va avea un departament de dietetică intern. 
Departamentele auxiliare 
• Toate departamentele auxiliare vor atinge productivitate echivalentă cu 8 ore pe zi, 243 zile pe an, cu o 
utilizare a spațiului de 80%. 
Bucătăria 
• Bucătăria și cantina vor fi amplasate în spital, dar funcționarea bucătăriei și a cantinei ar putea fi externalizată 
unor operatori externi. Sistemul de producție propus va fi sistemul de gătit / răcire, conform legislației în 
vigoare. 
• Departamentul bucătărie va avea o zonă distinctă pentru primirea și descărcarea produselor alimentare. 
Spălătorie și lenjerie de pat 
• Funcționarea serviciilor de spălătorie în spital ar putea fi externalizată, însă cerințele de spațiu necesare pentru 
un departament de spălătorie complet operațional vor fi incluse în proiect. 
• Îmbrăcămintea va avea propriul spațiu de primire și depozitare, ceea ce va oferi un grad de independență 
dacă se ia în considerare un acord de externalizare.  
• Lenjeria va fi schimbată printr-un sistem de schimbare a căruciorului zilnic, eliminând astfel necesitatea unui 
spațiu de depozitare de dimensiuni mari în spital. 
• Distribuirea îmbrăcămintei pentru personal va fi centralizată. 
Departamentul curățenie 
• Funcționarea serviciilor de curățenie din spital ar putea fi externalizată, însă cerințele de spațiu necesare 
pentru un departament de întreținere complet operațional vor fi incluse în proiect. 
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• Vor exista două locații principale pentru serviciile de menaj - unul în spital și celălalt în zona de 
ambulatoriu. 
• Departamentul va avea două spații principale de depozitare pentru toate materialele de curățat - unul în spital 
și celălalt în zona de ambulatoriu. 
Dosarele medicale - arhiva 
• Sistemul HIS (sistemul informațional spitalicesc) propus, este pus în aplicare în multe țări. Spitalul ar trebui 
să planifice sisteme de înregistrări medicale pe baza unei înregistrări electronice complete într-o manieră 
logică și pe etape. 
• Aceasta va include codificarea punctului de serviciu și un identificator unic al pacientului „pacient indice 
master” (MPI) în toate serviciile. 
• Transcrierea nu va fi externalizată, ci va fi efectuată de personal. 
• În cele din urmă, odată ce spitalul are înregistrări medicale electronice și nevoia de fișiere tipărite a fost 
redusă substanțial, majoritatea spațiului de stocare alocat departamentului de evidență medicală poate fi 
redistribuit pentru a fi utilizate de alte servicii spitalicești în curs de dezvoltare. 
Tehnologia informației 
• Spitalul ar putea evalua opțiunea de a externaliza funcționarea biroului de asistență IT și a centrului de 
date în cazul în care are dificultăți în recrutarea de personal calificat IT. Cu toate acestea, serviciile vor fi 
menținute în spital. 
• Introducerea comenzilor în mod computerizat va fi implementată cât mai curând posibil. Acesta este un 
proces de introducere electronică de catre medic a instrucțiunilor pentru tratamentul pacienților (în special 
a pacienților spitalizați) aflați în îngrijirea sa. 
Sterilizarea centralizată  
• Va exista un departament centralizat de sterilizare și de aprovizionare cu materiale sterile care să 
deservească întregul spital. 
• Sterilizarea va avea un acces separat de primire și depozitare pentru a se asigura că acest serviciu poate într-
o etapă ulterioară să deservească alte spitale, dacă este cazul. 
Managementul sistemului de depozitare 
• Pentru sistemul de depozitare din spital va fi implementat un sistem de control standard al stocurilor, în care 
cantitatea fixă a unui element trebuie menținută la îndemână pentru a susține operațiunile zilnice. 
• Spitalul va utiliza o magazie centrală. 
Înregistrare și planificare 
• Va exista un birou de înregistrare și planificare central, în cadrul căruia personalul va efectua funcții de 
programare, înregistrare și gestionare a recomandărilor pentru pacienții internați și cei aflați din 
ambulatoriu, care vor folosi serviciile în spital. 
Depozitare deşeuri 
Spatiile destinate depozitarii deseurilor vor fi amplasate la subsol şi vor include următoarele zone:  
• Zona centrală pentru deșeuri, compusa din spatii pentru depozitare cărucioare, depozitare și procesare a 
deșeurilor medicale, depozitare pentru deșeuri lichide și o zonă in exterior pentru containere. 
• Zona de depozitare pentru curăţarea echipamentelor şi pentru materiale de curăţare.  
• Zona destinata personalului angajat ce cuprinde birouri, vestiare si toalete.  
• Incaperi destinate depozitarii deseurilor vor fi amplasate în fiecare departament de unde deşeurile vor fi 
colectate zilnic. Deşeurilor medicale vor fi colectate in saci speciali de culoare rosie. 
 
Capacitățile spitalului sunt formate din zona de spitalizare, zona de îngrijire ambulatorie, zona servicii de 
diagnosticare și de terapie. 
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Zona de primire se împarte în mai multe subdiviziuni: 
 Urgența de ambulatoriu cu triaj şi săli de examinare şi tratament, 
 Urgența de spitalizare având săli de reanimare, de intervenție septică şi aseptică, sală de gipsare, examinare 

radiologică, CT, MR, şi o serie de încăperi funcționale care sunt necesare infrastructurii, 
 Primirea pacienților programați. 

Zona de diagnosticare este amplasată în aşa fel încât să fie accesibilă pentru toate grupurile de pacienți. Ea 
este compusă din: 

 Centrul de imagistică 
 Centrul de diagnostică funcțională 
 Endoscopie. 

Sterilizarea centrală este amplasată în subsol cu acces direct la salile de operatie, prin intermediul a doua 
lifturi cu functionaliati specializate: unul pentru fluxul de materiale „curate” si unul pentru cele „murdare”. 
Laboratoarele care pe lângă funcțiile medicale îndeplinesc şi rol de cercetare, acestea fiind centralizate şi 
automatizate. 
Spitalul va include spații adecvate pentru învățământ și cercetare clinică. Mai precis, va cuprinde săli de 
predare, seminarii și săli de lucru, camere pentru activități practice, centru de simulare și încăperi pentru 
studenți și rezidenți (aproximativ 300 de persoane). 
Clădirea va dispune de un subsol tehnic ce cuprinde spații tehnice, parcări și adapostul ALA.   
Zonele de depozitare şi aprovizionare se vor afla în general la subsol. 
Clădirea propusă va avea dimensiuni de cca. 327 m x 110 m. 
Se propune realizarea unui heliport pe acoperişul clădirii, cu acces direct la blocul operator, prin intermediul  
unui ascensor dedicat. 

1.5.Descrierea caracteristicilor fizice ale proiectului şi descrierea etapelor acestuia (construcţie, funcţionare) 
Descrierea etapelor proiectului: 

- Etapa realizării lucrărilor de construcţii aferente realizării proiectului de investiţie. Durata de 
realizare a lucrărilor de construcţie conform proiectului: cca. 48 de luni de la obţinerea autorizaţiei de 
construire. 

- Etapa de funcţionare a activităţilor aferente Spitalului Regional de Urgenţă Cluj pe amplasament la 
finalizarea lucrărilor de construcţie. 

Durata de funcţionare a activităţilor rezidenţiale: pe toată durata de viaţă a construcţiei, în condiţii de 
siguranţă şi sănătate publică şi de protecţie a mediului înconjurător. 
Caracteristici fizice ale proiectului: 
Clădirea spitalului va avea 7 etaje (Subsol+Parter +5 Etaje). Amprenta la sol a clădirii va avea 28.715 
mp (Sc). 
Spitalul Regional de Urgenţă va avea 873 de paturi, grupate în centre medicale. Acest tip de organizare 
va permite tratamentul pacientului de grupuri multidisciplinare de medici, fără ca pacientul să fie mutat 
dintr-o secție în alta. 

Bilanț teritorial: 
- Suprafață totală teren: 143.064 mp. 
- Suprafață construită (amprenta la sol): 28 715 mp, respectiv 20,07 % 
- Suprafață construită la sol: 28 269.5 mp, respectiv 19,76 %; 
- suprafață carosabilă 13.238,00 mp,  respectiv 9,25 %; 
- suprafata pietonala (trotuare): 7.625,00 mp,  respectiv 5,32%; 
- suprafata zone pietonale pavate 4.937,00 mp, respectiv 3.45%; 
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- suprafață parcări: 23.263,00 mp, respectiv 16,26%; 
- total număr locuri de parcare: 1.413 (957 locuri de parcare la nivelul solului si 456 locuri de parcare in 
subsol); suplimentar, se asigura 5 locuri de parcare pentru ambulante 
- suprafață spații verzi și aliniamente cu rol de protecție: 61.050,00 mp, respectiv 42,67%;  
- suprafata curti interioare -  3 902,65  mp;  
- supratafa instalatii platforme MEP (electromecanice si sanitare)- 1273 mp, respectiv 0.89%; 
- suprafata construita cladiri pentru instalatii MEP – 1801,5 mp, respectiv 1,26% 
- suprafata curte serviciu – 6137.5 mp; 
 

1.6.Informații privind activitatea care se va realiza și resursele folosite în scopul producerii energiei necesare 
asigurării funcționării  
La terminarea lucrărilor de construcții aferente proiectului „Construire Spital Regional de Urgență Cluj”-
pe ampasament se vor desfășura activități specifice unităților spitalicești, respectiv examinarea și tratarea 
cazurilor ambulatorii și a celor de spitalizare. 

 
1.7.Informaţii despre materiile prime, substanţele sau preparatele chimice 
 Faza de construcţie 
 Materiale de construcţii diverse pentru: 

✓  realizarea imobilului cu funcţiunea de Spital Regional de Urgenţă; 
✓  realizarea parcărilor supraterane şi subterane; 
✓  amenajarea căilor de acces şi a căilor de circulaţii auto şi pietonale; 
✓  amenajarea de spaţii vezi la terminarea lucrărilor de construcţii. 
Materialele de construcţii utilizate pentru realizarea proiectului nu se încadrează în categoria materialelor 
periculoase. 
Se vor utiliza materiale de construcţie certificate în domeniul calităţii, prin care se demonstrează că 
produsele respective sunt inofensive şi prezintă caracteristici de calitate controlate, conforme cu 
normativele în vigoare. 
Materialele de construcţie utilizate vor respecta cerinţele aplicate lucrărilor de construcţie, respectiv: 
rezistenţă mecanică şi stabilitate; securitate în caz de incendiu; igienă, sănătate şi protecţia mediului; 
siguranţă în exploatare; protecţie contra zgomotului; economie de energie şi izolare termică. Se vor utiliza 
materiale de construcţii cu marca de conformitate SM cu numărul organismului de certificare, care 
demonstrează că produsul este inofensiv şi corespunde cerinţelor esenţiale ale standardelor naţionale. 
> Resurse naturale 
Pământ pentru umpluturi-cca. 110000 mc, din care: 
- cca. 70000 mc pământ provenit din excavaţiile ce sevor realiza pe amplasament; 
- cca. 40000 mc procurat din balastiere sau gropi de împrumut. 
În condiţiile în care se vor utiliza gropile de împrumut, titularul proiectului are obligaţia solicitării şi 
obţinerii acordului de mediu pentru activităţile de exploatare a resursei naturale. Agregate naturale: nisip, 
balast, piatră spartă- cca. 180000 tone. Se vor utiliza agregate de carieră şi balastieră, de calitate, certificate. 
Lemn pentru cofraje- cca. 1500 mc 
> Motorină pentru vehiculele şi utilajele folosite la realizarea lucrărilor de construcţii - montaj şi 
pentru vehiculele de transport materii materiale de construcţii şi deşeuri rezultate din construcţii. 
Motorina: este o combinaţie complexă de hidrocarburi, formată din amestecuri de hidrocarburi cu 12-20 
atomi de carbon în moleculă, obţinută prin distilarea primară a petrolului. 
Clasificarea conform Directivei EC 67/548 sau 1999/45/EC 
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- Nr. înregistrare RECH: 01-211948466-27-0165; 
- Nr. Index: 649-224-00-6; 
- Nr. EC-269-822-7; 
- Nr. CAS-68334-30-5 
Fraze de risc: R40; R 51/53; R 65;R20; R38. 
Pe amplasamentul aferent proiectului, în etapa realizării lucrărilor de construcţii: 
- Nu se va realiza o gospodărie proprie de carburanţi. Alimentarea cu combustibili a utilajelor şi 
autovehiculelor care vor lucra în şantier, se va realiza în staţii de distribuţie carburanţi autorizate conform 
prevederilor legislaţiei în vigoare. 
- Nu se vor realiza lucrări de reparaţii la utilaje şi autovehicule şi nu se vor efectua schimburi de 
uleiuri. Aceste activităţi se vor realiza la operatori specializaţi, autorizaţi conform prevederilor legislaţiei 
în vigoare. 

 Faza de operare 
- Produse medicale şi farmaceutice diverse, produse chimice- reactivi chimici ( substanţe chimice 
toxice şi periculoase);echipamente medicale diverse. 
- Motorină: pe amplasament se va realiza un depozit de motorină cu capacitatea de 200 mc ( 
depozit subteran). 
Activitatea de depozitare a produselor chimice, petrochimice şi petroliere motorinei intră sub incidenţa 
Directivei 2004/35/CE transpusă in legislaţia românească prin OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de 
mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, Anexa nr. 3 pct. 7. - 
Depozitarea substanţelor si preparatelor periculoase. 
Depozitarea motorinei se va realiza în rezervorul specializat ce va fi dotat cu echipamente de siguranţă 
pentru protecţia mediului şi a sănătăţii umane. 
Zona destinată depozitării motorinei va fi amplasată în incinta obiectivului, în aer liber, va fi delimitată şi 
identificată prin intermediul unui afişaj (panou) cu indicaţii clare privind natura produsului depozitat. 
Zona de depozitare va fi prevăzută cu mijloace de stingere şi de acordare a primului ajutor. Transportul 
produselor periculoase, respectiv a motorinei, se va realiza de către furnizori, în condiţii de maximă 
siguranţă, cu mijloace auto autorizate, care trebuie deţin licenţă de transport pentru mărfuri periculoase 
emisă de Ministerul Transporturilor, cu respectarea prevederilor Acordului european referitor la 
transportul rutier al mărfurilor periculoase - ADR- care stabileşte dispoziţiile aplicabile în vederea 
clasificării, ambalării, marcării, etichetării mărfurilor periculoase, inclusiv prescripţiile specifice privind 
vehiculul sau cisterna utilizată şi prevederi referitoare la modul în care trebuie desfasurate operaţiunile 
de încărcare, umplere, descărcare, etc. 

1.8.Informaţii despre poluanţii fizici şi biologici care afectează mediul  
Având în vedere specificul proiectului, se prezintă sursele potenţiale de poluare a factorilor de mediu, atât 

în perioada de execuţie cât şi în perioada de exploatare a obiectivului, cu prezentarea măsurilor de 
prevenire/ reducere a efectelor posibile: 
 

 

Factor de mediu 
Surse potenţiale de poluare/ Poluanţi 
specifici 

Măsuri de prevenire/ reducere a efectelor posibile 

În perioada de execuţie a proiectului 



14

 

Apa Execuţia propriu-zisă a lucrărilor de 
construcţii pe amplasament 

Traficul în şantier 

Realizarea lucrărilor aferente 
organizării de şantier 

Poluanţi specifici: materii în 
suspensie, substanţe extractibile. 

Depozitarea temporară a materialelor utilizate în construcţii se va 
realiza în în interiorul amplasamentului aferent proiectului, în spaţii 
special amenajate în cadrul organizării de şantier. 

Manipularea deşeurilor se va realiza astfel încât să se evite 
dizolvarea şi antrenarea lor de către apele de precipitaţii. 

Aplicarea, în caz de necesitate, a măsurilor de prevenire si 
combatere a poluarii accidentale, conform prevederilor legislaţiei 
în vigoare. 

În cadrul organizării de şantier se vor amplasa toalete ecologice 
pentru personalul muncitor. 

Aer 

> Surse mobile: 
Circulaţia mijloacelor auto ce asigură 
aprovizionarea cu materiale de 
construcţii, preluarea şi transportul 
deşeurilor de pe amplasament, 
efectuarea lucrărilor în perimetrul 
şantierului. 

Funcţionarea utilajelor pentru 
realizarea lucrărilor de construcţii; 
manevrarea echipamentelor/ 
instalaţiilor. 

Ploluanţi specifici: monoxid de 
carbon -CO; dioxid de carbon - CO2; 
oxizi de azot- NOx ( NO + NO2); 
dioxid de sulf (SO2); particule în 
suspensie; hidrocarburi nearse-HC. 

> Surse nedirijate- difuze -
Lucrările de pregătire ale platformelor 
pe care se vor monta echipamentele/ 
utilajele necesare executării lucrărilor 
de construcţii -Executarea lucrărilor 
de construcţii. 
-Manevrarea deşeurilor rezultate din 
construcţii Poluanţi specfici.Pulberi 
sedimentabile; pulberi în suspensie. 

Delimitarea arealeului de realizare a activităţilor de construcţii. 
Folosirea de materiale speciale, absorbante pentru praf, pentru 
realizarea împrejumuirii terenului aferent proiectului. 

Protejarea solului decopertat depozitat temporar în incinta 
amplasamentului, pentru evitarea antrenării particulelor de praf ( 
pulberi sedimentabile şi în suspensie) în aer. 

Folosirea de utilaje de construcţii moderne, dotate cu motoare ale 
căror emisii să respecte prevederile legislaţiei în vigoare. 

Reducerea vitezei de circulaţie pe drumurile publice a vehiculelor 
grele utilizate pentru transportul echipamentelor/ instalaţiilor şi a 
materialelor de construcţii utilizate. 

Verificarea vehiculelor care transportă materiale pentru evitarea 
răspândirii acestora în afara arealului de construcţie. 

Stropirea cu apă (în perioadele lipsite de precipitaţii) a deşeurilor 
din construcţii depozitate temporar pe amplasament 

Diminuarea la minimum a înălţimii de descărcare a materialelor 
care pot genera emisii de particule. 

Stabilirea unui timp cât mai scurt de stocare a deseurilor din 
construcţii la locul de producere. 

Curăţarea roţilor vehiculelor la ieşirea din şantier pe drumurile 
publice. 

Oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate 
în activitate. 
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Sol 

> Surse nedirijate- difuze Executarea 
lucrărilor de excavare în vederea 
execuţiei lucrărilor de construcţii. 

Depozitarea necontrolată a deşeurilor 
de tip menajer şi a deşeurilor de 
construcţii. 

Ocuparea temporară a solului cu 
materiale de construcţii. 

Scurgeri accidentale de carburanţi/ 
uleiuri de la utilajele de construcţie 
folosite, ca urmare a funcţionării 
necorespunzătoare ale acestora. 

Poluanţi specifici. Pulberi 
sedimentabile; pulberi în suspensie; 
substanţe extractibile 

Verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor şi echipamentelor. 

Alimentarea cu carburanţi a autovehiculelor/ a utilajelor de lucru şi 
schimbarea uleiului se va realiza numai în staţii de distribuţie 
carburanţi autorizate, aflate în apropierea zonei amplasamentului. 

Impunerea obligativităţii furnizorilor de materiale de construcţie 
privind utilizarea de vehicule corespunzătoare din punct de vedere 
tehnic. 

Depozitarea temporară a deşeurilor din construcţii în incinta 
perimetrului, în zone special amenajate. 

Colectarea selectivă a deşeurilor generate pe amplasament, în zone 
special amenajate în cadrul şantierului, cu respectarea prevederilor 
Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.  

Zgomot şi 
vibraţii 

> Surse nedirijate 

Circulaţia mijloacelor auto ce asigură 
aprovizionarea cu materiale de 
construcţii, preluarea şi transportul 
deşeurilor de pe amplasament, 
efectuarea lucrărilor în perimetrul 
şantierului. 

Funcţionarea utilajelor pentru 
realizarea lucrărilor de construcţii; 
manevrarea echipamentelor / 
instalaţiilor 

Respectarea programului de lucru stabilit de constructor, cu 
informarea, respectiv cu luarea în considerare a propunerilor/ 
observaţiilor formulate de publicul interest. 

Folosirea de utilaje care să nu conducă, în funcţionare, la depăşirea 
nivelului de zgomot şi vibraţii admis de normativele în vigoare. 

Aplicarea celor mai bune tehnici disponibile şi a celor mai bune 
practici de management pentru a minimiza, la sursă, zgomotul şi 
vibraţiile generate de activităţile de construcţii, oriunde acest lucru 
va fi posibil. 

Monitorizarea eficacităţii măsurilor de atenuare a impactului ţinând 
seama de limitele impuse prin reglementările în vigoare. 

Peisaj 
Modificări de scară şi dimensiuni 
produse de structurile proiectului 
raportat la caracteristicile peisajului 
existent (înălţime, dimensiuni, 
suprafeţe). 

Respectarea restricţiilor privind dimensiunea amplasamentului 
construit. 

Organizarea şi întreţinerea adecvată printr-o bună gospodărire a 
organizării de şantier. 

Refacerea amplasamentului punctului de lucru imediat după 
finalizarea lucrărilor. 

Ecosisteme 
terestre şi 
acvatice 

Pe amplasamentul aferent realizării proiectului de investiţie nu există areale sensibile ce pot fi afectate de 
realizarea proiectului. 
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Mediul social şi 
economic 

Aşezări umane 
şi obiective de 
interes public 

Organizarea de şantier. 

Posibila apariţie a unor ambuteiaje în 
trafic datorită autovehiculelor de mare 
tonaj care vor transpota materiale/ 
utilaje de construcţii. 

Depozitarea necontrolată a deşeurilor 
din construcţii- poate genera un 
impact estetic negativ. 

Poluanţi specifici: rezultaţi din 
arderea gazelor de eşapament, pulberi 
sedimenatbile şi în suspensie. 

Înaintea părăsirii incintei, vehiculele ce transportă materiale de 
construcţii vor fi curăţate pentru a se evita murdărirea arterei de 
circulaţie cu reziduuri din şantier. 

Amplasarea, în incinta organizării de şantier a instalaţiilor sanitare, 
de preferinţă mobile. 

Împrejmuirea şantierului pentru a se demarca perimetrele ce intră 
în responsabilitatea constructorului. 

Gestionarea corespunzătoare/ eficientă a deşeurile din construcţii 
pentru a nu periclita starea de sănătate a populaţiei şi a nu crea 
disconfort prin mirosul generat/ şi prin aspectul dezagreabil al 
acestora. 

Patrimoniu 
cultural 

Pe amplasamentul aferent realizării proiectului de investiţie nu s-au identificat obiective ce aparţin 
patrimoniului cultural. 

Bunuri 
materiale - 
altele decât 
patrimoniul 
arhitectural/ 
cultural 

Perturbarea traficului pe durata 
lucrărilor care se realizează în zona 
drumurilor ( în special a reţelelor de 
alimentare cu apă şi canalizare). 

Eventuale daune produse altor tipuri 
de infrastructură (drumuri,conducte 
de apă, canale de scurgere, utilităţi, 
etc.) care pot conduce la întreruperi 
temporare ale unor servicii publice. 

Coordonarea lucrărilor la punctele de intersecţie deţinătorii de 
utilităţi (apă, reţele de electricitate şi telecomunicaţii). 

În cazul producerii unor daune, lucrările de reparaţii se vor executa 
cât mai repede posibil. 

În cazul în care deţinătorii de reţele de utilităţi solicită restricţii pe 
durata execuţiei lucrărilor de construcţii, acestea vor fi planificate 
conform unui calendar strict. Programul va fi adus la cunoştinţa 
consumatorilor din zonă. 

În perioada de funcţionare 
Apa 

Surse de ape uzate: 
- ape uzate menajere necontaminate 
provenite din funcţionarea obiectelor sanitare; 
- ape uzate contaminate, rezultate din 
zona de laboratoare, sali de operatie, spalatorii 
si unitatea de terapie intensiva, aceste ape se vor 
canaliza catre o statie de pre- epurare inainte de 
a se canaliza la reteaua orasului (conditie pentru 
care se impune respectarea concentratia maxim 
admisa conform NTPA002/2005); 
- ape uzate contaminate cu radiatii, acest 
tip de ape uzate vor fi neutralizate in bazine de 
decontaminare inainte de a fi deversate in 
reteaua de canalizare a orasului. 
- ape uzate incarcate cu grasimi, 
provenite de la bucatarie si cantina, aceste ape 
vor fi trecute prin separator de grasimi, inainte 
de a fi evacuate in reteaua de canalizare; 
- condensul provenit de la unitatile de 
climatizare; 
Poluanţi specifici apelor uzate de tip menajer. 

Apele uzate evacuate în reţeaua de canalizare vor 
respecta prevederile HG nr. 352/ 2005 privind 
modificarea şi completarea HG nr. 188/2002 pentru 
aprobarea unor norme privind condiţiile de 
descărcare în mediul acvatic a apelor uzate- NTPA 
002-2005. 

Apele uzate provenite de la spital- apele curative sau 
profilactice, laboratoare şi alte asemenea, de la care 
pot proveni ape contaminate cu agenţi patogeni, vor 
putea fi descărcate în reţeaua de canalizare din 
incinta obiectivului numai în condiţiile realizării 
tuturor măsurilor de dezinfecţie/sterilizare prevăzute 
de legislaţia sanitară în vigoare, conform art. 6, 
alin.(1) din HG nr. 188/2002-NTPA-002. 

Apele uzate provenite din zona de spital si zona 
blocului operator/ ATI/ laboratoare/ sterilizare/ 
spalatorie vor fi preepurate prin intermediul unei 
statii de preepurare compactă, ce va fi montată în 
exteriorul clădirii, amplasată în interiorul incintei, la 
distanţă faţă de clădirea spitalului. Capacitatea 
statiei de pre-epurare a apelor uzate 
va fi de Qzi med=100 mc/zi . 
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Aer > Surse mobile: 
- Circulaţia autovehiculelor aparţinând 
persnalului, pacienţilor şi vizitatorilor . 

-Manevrele de circulaţie ale autovehiculelor în 
incinta parcării amenajate pe amplasament: 
Parcare supraterană = 578 locuri. 
Parcare subterană = 922 locuri. 
Ploluanţi specifici: monoxid de carbon -CO; 
dioxid de carbon - CO2; oxizi de azot- NOx ( 
NO + NO2); dioxid de sulf (SO2); particule în 
suspensie; hidrocarburi nearse-HC. 

> Surse fixe: 
Arderea combustibiluilui-gazul metan sau 
motorina -în centrala termică Poluanţi specifici: 
monoxid de carbon (CO); dioxid de carbon 
(CO2); oxizi de azot (NOx); oxizi de sulf (SOx); 
pulberi. 

Construcţia parcării supraterane se va realiza cu 
respectarea prevederilor Normativului pentru 
proiectarea, execuţia şi exploatarea construcţiilor 
destinate parcării autoturismelor- indicativ NP 
24/97 

Parcarea subterană se va realiza cu respectarea 
prevederilor Normativului de securitate la incendiu 
a parcajelor subterane pentru autoturisme, indicativ 
NP 127:2009 . 

Instalaţiile de ventilare din spaţiile de parcare 
subterane se vor realiza cu respectarea 
reglementărilor tehnice de specialitate, 
Indicativ 15. 

Sistemele de evacuare mecanică a fumului 
(desfumarea) se alcătuiesc, se realizează şi se 
dimensionează potrivit reglementărilor de 
specialitate. 

Schimbări 
climatice Emisii de dioxid de carbon generat de 

Proiectul prevede adoptarea de măsuri pentru 
creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor 
alternative de energie, inclusiv 

 funcţionarea activităţilor noului spital 

adoptarea de măsuri pentru reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de sera în domeniul transporturilor. 

Realizarea construcţiilor aferente proiectului de 
investiţie se încadrează în categoria Low carbon 
building (LCB) - clădiri cu emisii reduse de gaze cu 
efect de seră 

Zomot şi vibraţii Surse difuze- nedirijate 

Circulaţia autovehiculelor aparţinând 
personalului, pacienţilor şi vizitatorilor 

Traficul auto în zonă- trama stradală 

 

Pentru a se asigura rezultate bune privind protecţia 
fonică a spaţiilor aferente imobilului, se vor avea în 
vedere prevederile Standardului ISO 12354 
„Transmiterea zgomotului prin faţadele clădirilor ”. 

Conform prevederilor NP015/1999, nivelul de 
zgomot va fi mentinut sub pragul maxim admisibil 
in spatiile deservite de instalaţiile specifice aferente 
funcţiunii propuse, prin montarea de atenuatoare de 
zgomot. 

Pentru atenuarea zgomotului, determinat în principal 
de trama stradală (traficul rutier), proiectul prevede 
realizarea de spaţii verzi, la finalizarea lucrărilor de 
construcţii pe o suprafaţă de 40875 mp ( 34,06% din 
suprafaţa totală a terenului). 

Sol 
Scurgeri accidentale de produse petroliere 
(carburanţi, uleiuri) provenite de la 
autovehiculele utilizatorilor parcării supraterane 

Spaţiile de parcare vor fi dotate cu materiale 
absorbante pentru colectarea uscată a scurgerilor 
accidentale de produse petroliere. 
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Mediu social şi 
economic 

Aşezări umane şi 
obiective de interes 
public 

Gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor de 
tip menajer 

Gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor de 
tip medical 

Gestionarea corespunzătoare/ eficientă a deşeurilor 
de tip menajer pentru a nu periclita starea de sănătate 
a populaţiei şi a nu crea disconfort prin mirosul 
generat sau prin aspectul dezagreabil al acestora. 

Amenajarea pe amplasament a unei platforme 
destinate colectării selective, în containere 
secializate, a deşeurilor de tip menajer, cu 
respectarea prevederilor Ord. MS nr. 119/2014. 

Gestionarea deşeurilor medicale cu respectarea Ord. 
MS nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor 
tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din 
activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a 
datelor pentru baza naţională de date privind 
deşeurile rezultate din activităţi medicale şi a Legii 
nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor. 

 
1.9.Alte tipuri de poluare fizică sau biologică:  

 
Nu este cazul. 

1.10. Descrierea principalelor alternative rezonabile studiate de titularul proiectului şi indicarea motivelor 
alegerii uneia dintre ele 
Analiza alternativelor în concepţia, proiectarea, execuţia, exploatarea şi monitorizarea proiectului de 
investiţie din punct de vedere al protecţiei mediului, se referă la următoarele elemente: 
✓  alegerea amplasamentului; 

✓  alegerea soluţiilor tehnice şi tehnologice de execuţie inclusiv a utilajelor şi materialelor; 
✓  alegerea duratei de execuţie şi a perioadelor de lucru; 
✓  alegerea celor mai bune tehnici disponibile în toate etapele. 
Alternativele analizate au luat în considerare amplasamentul terenului deţinut în administrare de Ministerul 
Sănătăţii şi au avut ca scop minimizarea impactului asupra mediului produs de realizarea proiectului de 
investiţie. 
Criteriile de evaluare avute în vedere pentru determinarea alternativei optime care să îndeplinească 
principiile dezvoltării durabile au ţinut cont de: 

 efectele negative minime asupra mediului înconjurător;  
 promovarea unei soluţii acceptabile din punct de vedere social;  
 realizarea soluţiei fezabile din punct de vedere tehnico-economic. 

 
Într-o primă etapă, s-a realizat o analiză a stării infrastructurii sanitare existente la nivel local, regional şi 
naţional pentru a determina starea tehnică, localizarea şi capacitatea acesteia în raport cu cerinţele 
Strategiei Naţionale de Sănătate 2014-2020 , a Strategiei de dezvoltare economico- socială durabilă a 
Municipiului Cluj-Orizont 2020, respectiv a Strategiei de Dezvoltare Regională Nord-Vest 2014-2020, 
prin corelarea cu obiectivele tematice ale Strategiei Europa 2020. 
S-au luat în calcul deasemenea numărul şi starea actuală a facilităţilor sanitare din judeţul Cluj şi din 
Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, respectiv numărul de clinici sanitare şi unităţi spitaliceşti existente în 
prezent şi capacitatea de intervenţie rapidă a acestora în situaţii de urgenţă. 
În paralel s-a realizat o prognoză a situaţiei existente analizându-se evoluţia din trecut şi dezvoltarea 
viitoare preconizată a infrastructurii în domeniul sanitar în judeţul Cluj şi în Regiunea de Dezvoltare Nord-



19

 

Vest. 

> Alternativa „ 0”- Scenariul „Dezvoltare zero” („Do nothing”) - care nu propune niciun proiect de 
investiţie imobiliară în zonă 
Pleacă de la premiza că nu este necesară construirea unui spital regional unversitar de urgenţă, se vor 
menţine doar spitalele, secţiile şi clinicile arondate centrelor medicale existente, cu reconfigurarea acestora 
prin adăugarea de noi zone de servicii- asistenţă medicală numai în cazuri de urgenţă. 
În condiţiile adoptării alternativei „0”- Scenariul „Dezvoltare zero” („Do nothing”), nu ar fi dezvoltate 
în zonă niciuna din formele de impact asupra factorilor de mediu. 
Nerealizarea proiectului de investiţie pe amplasamentul propus ar avea efecte indirecte, respectiv: 

 menţinerea actualei situaţii necorespunzătoare, insuficientă privind infrastructura medicală existentă în 
judeţul Cluj şi în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, ce va determina pe termen mediu şi lung o înrăutăţire 
a stării actuale a spitalelor; 

 menţinerea situaţiei actuale a terenului în lipsa unei amenajări coerente a amplasamentului- zonă urbană 
neamenajată; 

 scăderea atractivităţii zonei; 
 scăderea potenţialului economic al zonei; 

De asemenea, soluţia “a nu face nimic” ar restrânge posibilităţile de: 
 modernizare şi dezvoltarea infrastructurii în domeniul sanitar. 
 dezvoltare a unor noi locuri de muncă; 
 sistematizare a zonei şi a circulaţiei în zonă; 

Conform condiţiilor din acest scenariu, rezultă imposibilitatea de a satisfice cerinţele legate de creşterea 
prognozată a dezvoltării infrastructurii în domeniul sanitar, cu impact negativ din punct de vedere 
economic şi social. 
Plecând de la aceste considerente, în urma evaluării acestei opţiuni, s-a considerat că alternativa „0”- 
Scenariul „Dezvoltare zero” („Do nothing”) -este nefavorabilă, întrucât conduce la o limitare de 
capacitate, nu se îndeplinesc standardele actuale specifice desfăşurării activităţilor medicale, se meţine 
capacitatea redusă de asigurare a serviciilor medicale şi nu se valorifică integral spaţiul rezervat pentru 
extinderea infrastructurii în domeniul sanitar în judeţul Cluj. Conform condiţiilor din acest scenariu, în 
lipsa realizării proiectului de investiţie, judeţul Cluj şi întrega Regiune de Dezvoltare Nord-Vest ar ajunge 
la o limitare a capacităţii de asigurare a nevoilor de servicii medicale de urgenţă la nivel local şi regional, 
cu imposibilitatea de a satisfice cerinţele actuale şi viitoare. 
În concluzie, nerealizarea proiectului de investiţie planificat în zona studiată, poate conduce la un impact 
semnificativ asupra stării de sănătate a populaţiei la nivel regional/ local şi implicit asupra dezvoltării 
economico-sociale a judeţului Cluj şi a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, în ciuda bunelor practici de 
management aplicate în domeniu. 
> Alternativa de amplasament 
Având în vedere faptul că titularul proiectului de investiţie- Ministerul Sănătăţii - nu deţine în administrare 
un teren situat pe un alt amplasament în judeţul Cluj, pe care să construiască Spitalul Regional de Urgenţă 
Cluj, nu au fost luate în considerare alte alternative de amplasament. 
Au fost analizate, independent de amplasarea în teren şi alte alternative tehnice la soluţia prezentată 
conform proiectului, respectiv: 
> Alternativa de reabilitare-modernizare a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţe Cluj 
S-a analizat starea actuală a amplasamentului spitalului, localizarea, condiţiile şi capacitatea de asigurare 
a serviciilor medicale, în raport cu prevederile obiectivelor propuse conform proiectului. 
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La fel ca şi în alte regiuni, infrastructurile spitaliceşti din regiune sunt fragmentate, îmbătrânite şi 
incompatibile cu modelele şi sistemele moderne de funcţionare a spitalelor acute. 
Infrastructurile fragmentate şi învechite, absenţa echipamentelor şi tehnologiilor noi, frecvenţa mare a 
internărilor, duc la o supradimensionare costisitoare a îngrijirilor medicale în spitale şi la limitarea 
dezvoltării metodelor mai eficiente de diagnosticare şi tratament. Toate acestea au un impact semnificativ 
asupra sustenabilităţii sistemului actual de sănătate din România. 
Cererea de servicii de îngrijire a sănătăţii se bazează excesiv pe spitalizarea continuă, cu dezvoltarea 
insuficientă a îngrijirii de zi şi a serviciilor ambulatorii. In ceea ce priveşte Spitalul Judeţean de Urgenţă, 
gradul de ocupare variază de la 18,2% în neurologie, la 55% în ortopedie, 61,7% în imunologie, 67,1% în 
endocrinologie şi 68,6% pediatrie. 
Modelul de îngrijire la nivelul terţiar este fragmentat şi se bazează pe servicii specializate separate, 
furnizate în spitale sau institute specializate. 
Există o lipsă de echipe interdisciplinare care să asigure o abordare integrată a îngrijirii, în timp ce în 
prezent nu există stimulente pentru încurajarea unei astfel de abordări integrate a serviciilor de sănătate. 
In plus, se identifică o fragmentare ridicată a infrastructurii chiar din acelaşi spital. Structura fragmentată 
subminează calitatea serviciilor şi atenuează munca multi-specialităţi, utilizarea metodelor clinice 
integrate, eficienţa şi chiar eficacitatea îngrijirii medicale; de asemenea, duce la creşterea timpului de 
deplasare al pacienţilor, la întârzieri în furnizarea serviciilor, la creşterea costurilor şi la utilizarea 
ineficientă a resurselor. In cele din urmă, dotarea cu echipamente şi tehnologii medicale moderne este încă 
departe de standardele spitalelor europene avansate, iar distribuţia echipamentelor şi tehnologiilor 
existente este dezechilibrată în raport cu nevoile locale. 
Urmare analizei efectuate au fost identificate o serie de aspecte nefavorabile, respectiv: 
- Amplasamentul spitalului în zona centrală a municipiului Cluj face ca proximitatea locuinţelor 
să exercite o presiune mare vis-a-vis de condiţiile de mediu şi de sănătate a populaţiei impuse de legislaţia 
în vigoare. 
- Suprafaţa relativ mică a spitalului ( cca. 80000 mp) si distanţele mici între pavilioane face 
totodată imposibilă manevrarea în condiţii de siguranţă a autovehiculelor; accesul carosabil rezervat 
salvării sau intervenţiilor de urgenţă este insuficient ; 
- Numărul de locuri de parcare posibil a fi amenajat pe teren este mic faţă de necesităţile reale 
ale unei astfel de dotări. 
- Reţele de utilităţi la care este racordat Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe Cluj nu pot satisface 
nevoile generate de capacităţile obiectivelor propuse prin proiect. 
- Instalaţiile si compartimentările interioare nu corespund standardelor medicale privind 
asigurarea fluxurilor conform legislaţiei comunitare în domeniul sanitar. 
- Inlţimea saloanelor este mică comparativ cu cerinţele standardelor medicale. 
Urmare analizei efectuate, s-a concluzionat că Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe nu poate fi reabilitat, 
respectiv modernizat, soluţia în acest caz fiind demolarea spitalului şi construirea ulterioară pe acelaşi 
amplasament a unui nou spital. 
Această soluţie nu este acceptabilă din punct de vedere tehnic, economic şi din punct de vedere social- 
soluţia nu poate fi acceptată de publicul interesat. 
 

Rezultatul analizei multi -criteriale efectuate : 
 Ponderea Punctaj  Punctaj ponderat 
Criterii criteriilor Reabilitarea Construcţia unui Reabilitarea Construcţia 
 (%) spitalului 

existent 
Spital nou 
nou 

spitalului existent spital nou 
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Accesibilitate 15 5 9 75 135 

Calitatea serviciilor medicale 20 5 
10 

100 200 

Sustenabilitate 8 3 10 24 80 
Continuitatea 
serviciilor 

10 5 
9 

50 90 

Siguranţa pacienţiilor şi a angajaţilor 
15 2 

10 
30 150 

Durata de execuţie 10 8 3 80 30 
Protecţia mediului 10 6 8 60 80 
Costul de investiţie 12 7 5 84 60 
Scor total 100   503 825 

Rezultatul analizei efectuate relevă că opţiunea de construire a unui nou Spital Regional de Urgenţă este 
fezabilă tehnic, economic şi din punt de vedere al acceptabilităţii sociale comparativ cu alternativa privind 
reabilitarea/ modernizarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă. 
Din analiza efectuată a rezultat în mod cert că există o nevoie urgentă de: 

 consolidarea nivelului de asistenţă medicală primară şi asistenţă comunitară în regiune; 
 reducerea capacităţii de îngrijire acută a spitalelor terţiare, permiţându-le să se concentreze doar pe cazuri 

complexe, în timp ce îngrijirea ambulatorie de zi şi îngrijirea pe termen lung vor fi întărite pentru a absorbi 
cazurile ne-acute; 

 îmbunătăţirea infrastructurii spitalelor, care este în prezent veche şi în stare proastă; 
 promovarea furnizării de servicii medicale interdisciplinare; 
 dotarea cu echipamente medicale avansate şi noi tehnologii în spitale. 

 Alternative privind metodele de execuţie 
Urmare studierii mai multor alternative privind metodele de execuţie a construcţiei, s-a optat pentru 
utilizarea de materiale şi tehnici de construcţii tradiţionale, deşi, detaliile finale depind de tehnologiile 
constructorului. 
Soluţiile tehnice propuse sunt moderne, şi au ţinut cont de: 

 condiţiile de mediu; 
 tipul şi natura lucrărilor existente; 
 utilitatea tehnică, funcţională şi de securitate a dezvoltării propuse pe amplasament; 
 dotările, caracteristicile funcţionale, geologice, hidrogeologice, hidrologice ale zonei; 
 vecinătăţile existente etc. 

Prin caietele de sarcini se vor impune constructorului folosirea de echipamente şi utilaje moderne care să 
fie conforme cu prescripţiile tehnice impuse de beneficiar, precum şi cu normele EURO în domeniul 
protecţiei mediului. 

 Alternativa acceptată- „Scenariul de referinţă”- 
Constă în menţinerea facilităţilor existente şi construcţia unui nou imobil cu destinaţia de spital regional 
de urgenţă şi a funcţiunilor complementare- parcări subterane şi supraterane, căi de acces în/din zonă. 
Succesiunea fazelor de definire a opţiunii de dezvoltare optimale - Scenariul de Referinţă („Do 
something”) 
Într-o primă etapă s-a realizat o analiză a stării existente a terenului pentru a caracteriza starea acestuia, 
localizarea şi capacitatea în raport cu obiectivele proiectului propus. 
S-au analizat starea actuală a amplasamentului şi traficul din zonă, cu luarea în considerare a proiectelor 
existente şi propuse şi a dezvoltării viitoare preconizate pentru traficul rutier, dezvoltare determinată în 
principal de realizarea investiţiilor propuse în zonă. 
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Funcţiunea propusă pentru zona analizată este compatibilă cu evoluţia administrativă, economică şi socială 
a comunei Florești. 
Modul de amenajare al zonei a fost proiectat in conformitate cu opţiunile beneficiarului şi a avut in vedere 
utilizarea eficientă a terenului din zonă. 
Terenul aflat în administrarea Ministerului Sănătăţii pe care se propune realizarea proiectului nu este 
inventariat sau declarat ca spaţiu verde, deci din acest punct de vedere nu există interdicţie de construire 
pe amplasament. Terenul este situat în afara perimetrului de protecţie a valorilor istorice sau arhitectural 
urbanistice din comuna Florești. 
Criterii de evaluare utilizate pentru stabilirea alternativei optimale: 
- Criterii economice (respectiv eficienţa investiţiei)- soluţia propusă prezintă cele mai bune 
rezultate din punct de vedere al costurilor de construcţii; în mod similar costurile de exploatare vor fi 
acceptabile. 
- Criterii sociale (respectiv acceptabilitate socială)-soluţia prezintă cele mai bune rezultate din 
punct de vedere al susţinerii oportunităţilor de dezvoltare a zonei. 
- Criterii de mediu (respectiv durabilitatea pentru mediu). Soluţia propusă nu are efecte adverse 
semnificative asupra peisajului, solului, apelor de suprafaţă şi subterane, aerului în special pe termen lung, 
respectiv în perioada de exploatare a funcţiunilor propuse. 

Criteriu Descriere 
Relevanţă Alternativa face posibilă realizarea obiectivelor proiectului de investiţie. 

Fezabilitate din 
perspectiva mediului Alternativa aleasă respectă obiectivele de mediu relevante; impactul asupra 

mediului a realizării dezvoltării propuse conform proiectului va fi redus. 

Alternativa nu are efecte adverse semnificative asupra mediului. 

Alternativa are efecte pozitive în dezvoltarea activităţilor de asigurare a serviciilor 
medicale la nivel regional, cu influenţe în dezvoltarea economico-socială a 
comunei Florești şi a întregii regiuni. 

Fezabilitate tehnică Funcţiunile propuse sunt fezabile din punct de vedere tehnic şi permit realizarea 
obiectivelor proiectului. 

Fezabilitate economică Alternativa este suportabilă din punct de vedere economic 

Acceptabilitate socială Alternativa de realizare a Spitalului Regional de Urgenţă Cluj 
este acceptabilă pentru public, fiind propusă şi susţinută inclusiv de publicul 
interest 

Control Alternativa propusă este sub controlul Primăriei comunei Florești şi a Consiliului 
Judeţean Cluj. 

Stabilirea obiectivelor de protecţie a mediului asociate realizării proiectului de investiţie au fost selectate 
şi formulate ţinând cont de: 
- problemele de mediu relevante pentru proiect rezultate în urma analizarii starii actuale a mediului; 
- obiectivele şi priorităţile proiectului de investiţie. 
Pentru propunerea listei de obiective relevante de mediu, documentarea a fost realizată pe baza 
documentelor de referinţă naţionale şi internaţionale. 
Obiectivele relevante în domeniul protecţiei mediului relevante pentru proiect 
În cadrul procedurii de evaluare de mediu, au fost stabilite următoarele obiective de mediu relevante, în 
funcţie de aspectele de mediu. 
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Aspecte de mediu Obiective relevante de mediu 
Aer 

Mentinerea calităţii aerului in limitele concentratiilor maxime admisibile 
prevăzute în legislatia in vigoare. 

Prevenirea/reducerea emisiilor de poluanţi în atmosferă generate de 
activităţilerezidenţiale desfăşurate pe amplasament. 

Utilizarea celor mai bune tehnologii existente, din punct de vedere economic şi 
ecologic, în deciziile investiţionale; introducerea criteriilor de eco-eficienţă în 
activitatea de construcţii ce se va desfăşura pe amplasament. 

Shimbări climatice Stimularea utilizării mijloacelor de transport în comun. 

Apa 
Prevenirea deteriorării corpurilor de apă de suprafaţă şi subterane Prevenirea şi 
limitarea aportului de poluanţi în apele de suprafaţă şi subterane 

Sol şi subsol 
Prevenirea/limitarea poluarii punctiforme si difuze a solului şi subsolului. 
Reducerea consumului de resurse naturale raportat la suprafaţa construită 

Deşeuri 
Minimizarea cantităţilor de deşeuri rezultate din activităţile ce se vor desfăşura în 
zona studiată 
Asigurarea colectării selective a deşeurilor generate, creşterea gradului de 
recuperare şi reciclare a deşeurilor 

Sănătatea publică 

Asiguarrea stării de sanatate a populaţiei prin implementarea de masuri care sa 
vizeze asigurarea dotarilor edilitare si prevenirea poluarii aerului, inclusiv a 
poluarii fonice. Cresterea protectiei populatiei impotriva riscurilor asociate 
accidentelor de trafic. Creşterea gradului de confort a prin crearea unui fond 
locativ modern, echipat la standardele actuale. 
Revitalizarea prin diversificarea funcţiilor economice, îmbunătăţirea dotării şi 
echipării edilitare. 

Managementul riscurilor 
de mediu 

Creşterea gradului de siguranţă în condiţii de riscuri naturale 

Sensibilizarea publicului 
cu privire la aspectele de 

mediu 

Creşterea responsabilităţii publicului faţă de mediul înconjurător prin facilitarea 
accesului la informaţie şi cunoaştere. 

Urmare analizei efectuate, s-a identificat ca alternativă optimală pentru realizarea proiectului, - „Scenariul 
de referinţă" - care propune realizarea proiectului de investiţie ""Construire Spital Regional de Urgenţă 
Cluj ” în comuna Florești, judeţul Cluj. 

 
1.11. Descrierea aspectelor relevante ale stării actuale a mediului. Descrierea evoluţiei sale probabile în 

cazul în care proiectul nu este implementat  
 
Schimbările climatice 
Schimbările climatice reprezintă un domeniu complex în care trebuie să ne îmbunătăţim cunoaşterea şi 
înţelegerea în vederea luării unor măsuri corecte în vederea abordării eficiente, din punct de vedere al 
costurilor, al provocărilor din domeniul schimbărilor climatice, respectând principiul precuaţiei. 
Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai importante probleme actuale cu care se confruntă 
omenirea, iar cauza principală a schimbărilor climatice o reprezintă emisiile de gaze cu efect de seră (GES): 
dioxid de carbon, metan, halocarburi, aerosoli, protoxid de azot, ozon, vapori de apă. 
România s-a angajat să acţioneze pentru reducerea emisiilor concentraţiilor gazelor cu efect de seră în 
atmosferă prin semnarea, în anul 1992, a Convenţiei-cadru a Naţiunilor asupra Schimbărilor Climatice 
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(UNFCCC) şi, în anul 1999, a Protocolului de la Kyoto - prima parte aflată pe Anexa I a UNFCCC. Pentru 
perioada 2008-2012, România şi-a asumat obligaţia de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 8% 
faţă de anul 1989 (an considerat nivel de referinţă) şi cu 20% până în anul 2020. Convenţia Cadru a 
Naţiunilor asupra Schimbărilor Climatice a fost ratificată prin Legea nr.24/1994, iar Protocolul de la Kyoto 
a fost ratificat prin Legea nr.3/2001. Din anul 2002, România transmite către secretariatul UNFCCC, 
Inventarul naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră conform formatului de raportare care este comun 
tuturor ţărilor (CRF Reporter). 
Conform ultimului inventar naţional transmis de către România în anul 2013, care conţine estimările 
emisiilor/ reţinerilor prin sechestrare a gazelor cu efect de seră pentru perioada 19892011, emisiile totale 
de gaze cu efect de seră au scăzut în anul 2011 cu 54,86%, comparativ cu nivelul emisiilor din anul 1989. 
Scăderea se datorează în principal regresului economic survenit în anumite sectoare de activitate, reducerea 
consumului de energie din perioada 1989-1992, dar şi crizei economice existente la nivel modial din ultima 
perioadă de timp. 
Din analiza informaţiilor furnizate de ultimul inventar naţional realizat în România, se constată că se 
menţine ridicată contribuţia la emisiile de gaze cu efect de seră a sectorului energetic - 69,98% (cel mai 
ridicat procent) din totalul emisiilor de GES din care subsectorul industria energetică reprezintă 42,43% ; 
agricultura 17,4 % şi transporturile 16.89%. 
Strategia naţională privind schimbările climatice 2013-2020, abordează în două părţi distincte: 

- procesul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în vederea atingerii obiectivelor naţionale 
asumate şi 

- adaptarea la efectele schimbărilor climatice, ţinând cont de politica Uniunii Europene în domeniul 
schimbărilor climatice şi de documentele relevante elaborate la nivel European. 
Întrucât reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră într-un orizont de timp apropiat nu implică o atenuare 
a fenomenului de încălzire globală, adaptarea la efectele schimbărilor climatice reprezintă un element 
important al politicii naţionale. 
Impactul schimbărilor climatice asupra economiei globale în general şi al economiei României în special, 
constituie un factor decisiv pentru dezvoltarea viitoare deoarece vor avea drept consecinţe schimbări pe 
piaţa globală. 
Anticiparea acestui impact nu se poate cuantifica, deoarece o enumerare a eventualelor avantaje şi 
dezavantaje nu poate fi utilizată pentru a stabili cu certitudine care dintre acestea este cel mai semnificativ 
sub aspect cantitativ. 
Pentru adaptarea la efectele schimbărilor climatice întreaga economie, trebuie să se orienteze spre o 
dezvoltare durabilă, spre utilizarea de produse, procese şi tehnologii eficiente energetic, reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră, scăderea nivelului de dioxid de carbon şi spre utilizarea energiilor 
regenerabile. 
Adaptarea trebuie să fie reactivă şi proactivă. Trebuie identificată abordarea adecvată pentru a transforma 
toate provocările generate de schimbările climatice în oportunităţi de a încuraja cercetarea şi inovarea, de 
a identifica noi tehnici, tehnologii şi produse. 
În toate sectoarele de activitate se impune identificarea măsurilor care să garanteze viabilitatea şi 
competitivitatea în contextul unor economii europene şi globale constrânse de necesitatea de a reduce 
emisiile de carbon şi consumul de resurse. Se impune ca toate politicile privind materiile prime şi produsele 
industriale să vină în sprijinul cererii globale de bunuri cu nivel scăzut de carbon. 
Trebuie menţionată în acelaşi timp şi necesitatea consolidării rolului normelor (standardelor), ca 
instrument de măsură a competitivităţii şi viabilităţii. 
Un rol important în emisiile de gaze cu efect de seră îl are şi dezvoltarea urbană. 
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Se precizează că prin Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020, Regiunea Nord- Vest şi-a stabilit ca 
priorităţi strategice pentru perioada actuală: 
- îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectoarele public, casnic şi economic; 
- creşterea utilizării resurselor alternative de energie; 
- diminuarea efectelor schimbărilor climatice şi prevenirea riscurilor natural. 
 
Obiectivele strategice — reducerea emisiilor de GES 
> Promovarea unor măsuri de dezvoltare mai compacte, cu o utilitate combinată, orientate pe 
activităţile de tranzit, ca modalitate de reducere a distanţelor parcurse de autovehicule, de dezvoltare a 
infrastructurii şi de reducere a costurilor de întreţinere 
La nivelul României, procentul de suprafeţe construite în cadrul şi în jurul oraşelor creşte, chiar dacă 
numărul populaţiei scade. În cele mai mari oraşe din România, suprafaţa construită a crescut cu un procent 
cuprins între 6 şi 27% între anii 1990 şi 2000, dar a fost însoţită de scăderea densităţii populaţiei cu un 57 
procent cuprins între 20-48%. 
Conform prevederilor strategiei, reducerea presiunilor de expansiune legate de amenajarea funciară, se 
poate realiza prin: 
- Politici mai bune de management a terenurilor (inclusiv stimulente pentru promovarea dezvoltării 
zonelor părăsite). 
- Reducerea dimensiunii maxime de teren alocat şi creşterea gradului de dezvoltare permis pe o 
anumită parcelă). Aceste schimbări ale folosinţei terenului sunt deosebit de importante lângă nodurile de 
tranzit (staţii de autobuz,gări etc.) pentru ca cetăţenii să poată găsi mai uşor alternative la utilizarea 
automobilelor personale. 
- Coordonarea la nivel regional şi local a strategiei de utilizare a terenurilor, astfel încât diferenţele 
de politică dintre autorităţile locale să nu submineze eforturile de promovare coerentă a unei dezvoltări 
compacte 
- Promovarea îmbunătăţirii nivelului de eficienţă energetică în clădiri şi în sistemele majore de 
infrastructură urbană prin: 

 modificări aduse reglementărilor din domeniul construcţiilor de locuinţe pentru care legea impune să fie 
mai eficiente din punct de vedere energetic ; 

 modernizarea sistemelor principale de infrastructură (alimentare cu apă, apă menajeră şi colectarea 
deşeurilor solide) pentru a atinge cerinţele de performanţă la nivelul UE; 

 remedierea problemelor privind performanţele nesatisfăcătoare ale sistemului.  
 
Impactul principal al schimbărilor climatice asupra zonelor urbane, infrastructurii şi construcţiilor este 
legat, în principal, de efectele evenimentelor meteorologice extreme, precum valurile de căldura, căderi 
abundente de zăpadă, furtuni, inundaţii, creşterea instabilităţii versanţilor şi modificarea unor proprietăţi 
geofizice. 
Astfel planificarea urbană şi proiectarea unei infrastructuri adecvate joacă un rol important în 
minimizarea impactului schimbărilor climatice şi reducerea riscului asupra mediului antropic. Planificarea 
teritoriului poate oferi un cadru integrat ce permite conexiuni între vulnerabilitate, evaluarea riscului şi 
adaptare, putând conduce la identificarea celor mai eficiente opţiuni de acţiune. 
Ameninţări: 
- creşterea riscului de producere de alunecări de teren; modificarea caracteristicilor materialelor de 
construcţie şi a fundaţiilor construcţiilor (ex. timpul de priză al betonului, teren sensibil la umiditate); 
- afectarea construcţiilor datorită intensităţii sporite a furtunilor, a alunecărilor de teren şi a eroziunii 
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zonei costiere; 
- afectarea localităţilor şi a infrastructurii prin creşterea frecvenţei apariţiei inundaţiilor; 
- scăderea gradului de confort a populaţiei; 
- pierderea stabilităţii construcţiilor existente în zone denivelate, pe terenuri sensibile la umiditate 
sau în zone inundabile; 
- creşterea neuniformizării gradului de confort al clădirilor datorită costurilor ridicate ale 
materialelor şi soluţiilor de izolare termică; 
Oportunităţi: 
- noi pieţe pentru tehnici, materiale şi produse de construcţie rezistente la efectele schimbărilor 
climatice. 
Recomandări şi măsuri de adaptare: 
Abordarea planificării şi practicile de management al spaţiului urban trebuie abordate pe termen lung 
ţinând cont şi de impactul potenţial al schimbărilor climatice. Printre măsurile importante ce se impun, se 
pot enumera: 
- promovarea unor sisteme de prevenire şi intervenţie rapidă eficientă în cazul apariţiei fenomenelor 
meteorologice extreme; 
 
- redimensionarea sistemului de canalizare pentru a putea prelua surplusul de apă provenit din ploile 
intense căzute în intravilan; 
- dezvoltarea unor pavaje adecvate, care să asigure infiltrarea apei pluviale la nivelul trotuarelor, 
platformelor pietonale, pentru parcare şi pentru depozitare; minimizarea riscului provocat de perioadele de 
căldură excesivă, prin sporirea suprafeţelor spaţiilor verzi şi asigurarea apei pentru spaţiile verzi; 
- dezvoltarea standardelor de construcţie pentu clădiri verzi, care să asigure stocarea şi circularea 
apei pluviale, economisirea apei prin instalaţii eficiente şi dezvoltarea spaţiilor verzi la nivelul teraselor 
dezvoltarea standardelor şi soluţiilor constructive pentru îmbunătăţirea performanţelor de izolare termică 
a construcţiilor, în vederea eficientizării consumului de energie; implementarea conceptelor moderne de 
arhitectură pentru realizarea construcţiilor cu potenţial maxim de utilizare a surselor de energie 
regenerabilă; 
- promovarea de materiale şi soluţii constructive adecvate potenţialelor efecte ale schimbărilor 
climatice; extinderea aplicării tehnologiilor şi practicilor de utilizare a surselor de energie regenerabilă 
pentru asigurarea utilităţilor necesare; 
- promovarea unor programe de formare profesională şi conştientizare publică necesare aplicării 
măsurilor de adaptare identificate şi a unor programe de formare profesională pentru arhitecţi pe tema 
asigurării rezilienţei clădirilor la efectele schimbărilor climatice. 
Pentru realizarea proiectului de investiţie „ Construire Spital Regional de Urgenţă Cluj” s-au avut în 
vedere cateva obiective cheie ce trebuie atinse pentru acest sector, astfel: 
- identificarea principalelor ameninţări rezultand din schimbările climatice; 
- identificarea principalelor oportunitati; 
Strategia adoptată conform prevederilor proiectului, prin utilizarea inclusiv a unor surse de energie 
regenerabila, susţine dezvoltarea unor energii curate care vor reduce impactul asupra mediului asociat 
generării energiei convenţionale şi vor creste independenţa energetică a obiectivului. 
Realizarea proiectului de investiţie ţine seama de prevederile Directivei 2010/31/CE, art.9 privind 
asigurarea eficienţei energetice. începând cu data de 01.01.20121, clădirile realizate vor respecta 
cerinţele clasei de eficienţă energetice specifice clădirilor consum redus de energie. 
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1.12. Informaţii despre documentele/ reglementările existente privind planificarea/ amenajarea 
teritorială în zona amplasamentului proiectului 
În zona studiată s-a realizat şi s-a avizat un Proiect de Plan Urbanistic Zonal (PUZ) aprobat cu. Proiectul 
de investiţie respectă indicatorii urbanistici prevăzuţi în PUZ-ul aprobat de Consiliul Local al Comunei 
Florești. 
 
1.13. Informaţii despre modalităţile propuse pentru conectarea la infrastructura existentă 
 
2. Procese tehnologice 
2.1. Descrierea proceselor tehnologice propuse, a tehnicilor şi echipamentelor necesare; alternative 
avute în vedere 
Proiectul de investiţie propune realizarea unui imobil cu destinaţia de spital regional de urgenţă - conform 
P.U.Z. aprobat. 
În perioada de construcţie se vor utiliza materiale de construcţii, energie şi combustibili pentru utilajele de 
lucru şi pentru autovehiculele de transport. Tehnicile de construcţie ce vor fi adoptate respectă cele mai 
bune tehnici în domeniu. 
Alături de resursele materiale, umane si financiare, resursele tehnologice deţin un rol important în execuţia 
lucrărilor de construcţii. La alegerea celor mai eficiente soluţii de resurse tehnologice in cadrul proceselor 
tehnologice mecanizate, se vor avea în vedere: 
> Criteriile de natură tehnică 
Se vor selecta resursele tehnologice necesare, în functie de caracteristicile tehnice constructive şi de 
condiţiile de lucru locale la obiectivul de investiţie, care vor avea la bază: 
- Factori tehnici care influentează alegerea resurselor tehnologice pentru manipularea materialelor 
functie de natura materialelor, cantitătile de materiale ce trebuie manipulate intr-un schimb, greutatea sau 
volumul materialelor, caracteristicile operaţiei: încărcare sau descărcare, specificul frontului de lucru unde 
se desfăşoară operaţia de încărcare/descărcare a materialelor, asigurarea condiţiei de continuitate. 
- Factori tehnici care influenţează alegerea mijloacelor de transport a materialelor de la depozite sau 
de la furnizori la locul de punere in operă. 
- Factori tehnici generali funcţie de felul materialului, greutatea/volumul materialelor sau a 
containerelor, cantitatea de material prevăzută a fi transportată intr-un schimb de lucru, păstrarea calităţii 
materialelor pe durata transportului; 
- Factori tehnici specifici transportului pe orizontală funcţie de distanta de transport, calitatea căii 
de circulaţie, posibilitatea de manevră şi de acces sub aspectul gabaritului, functie de zona centrală urbană. 
- Factori tehnici specifici transportului pe verticală cum ar fi înălţimea la care trebuie ridicat 
materialul, posibilitatea de instalare, manevră si deplasare a mijlocului de transport, forma construcţiei, 
faza construcţiei - accesibilitatea directă sau nu la locul de punere in operă. 
- Factori tehnici care influenţează alegerea utilajelor de constructie functie de natura obiectivului ce 
trebuie edificat, tehnologiile abordate, spatiul in care se desfasoară procesele tehnologice, caracteristicile 
tehnice ale utilajelor. 
> Criteriile economice 
Sunt reprezentate de etapa de selectare, in funcţie de costurile care intervin in urma exploatării resurselor 
tehnologice. Criteriile economice ce trebuie avute in vedere sunt pe de o parte costul unitar iar pe de alta 
parte productivitatea muncii. 
Selectarea celei mai avantajoase soluţii tehnologice de execuţie sau de alcătuire constructivă a imobilului 
cu destinaţia de spital regional de urgenţă se va face pe baza indicilor de analiza a eficienţei. 
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> Caracteristicile lucrărilor propuse 
Realizarea proiectului de investiţie ” Construire Spital Regional de Urgenţă Cluj ” va respecta 
recomandările formulate în Studiul geotehnic şi de stabilitate şi în Referatul verificatorului atestat. ( sunt 
prezentate la pct 1.4. -Descrierea amplasamentului proiectului - Date şi indici caracteristice construcţiilor 
aferente proiectului) 
Investigatiile geotehnice realizate si cartarea traseului, au reliefat ca la partea superioara a amplasamentului 
se gasesc terenuri dificile de tipul din categoria pamanturilor sensibile la umezire (PSU). 
Constructorul/ antreprenorul de lucrări va asigura pregatirea şi instruirea personalului calificat, înainte de 
începerea execuţiei. 
Pentru asigurarea unei bune desfăşurări a lucrărilor se vor lua măsurile necesare de menţinere în uscat a 
platformei de lucru care să asigure colectarea şi evacuarea apei de orice provenienţă. Inainte de aducerea 
utilajului în şantier se vor executa lucrări de terasamente prin amenajarea terenului şi se va realiza 
platforma pentru poziţionarea utilajelor.. 
Monitorizarea construcţiilor 
• Excavaţiile se vor monitoriza prin mijloace topo pe tot parcursul execuţiei lucrărilor de fundaţii, 
până la atingerea cotei zero 
• Este obligatoriu ca excavaţiile să se facă în etapele şi în ordinea stabilită de şeful de şantier, astfel 
încât să se evite volumele mari de excavaţii, realizate dezordonat. 
• Stratificaţia şi caracteristicile terenului de fundare se vor analiza pe parcursul execuţiei săpăturilor 
şi lucrărilor de fundare. 
• Citirile se vor transmite proiectantului la un interval de maximum 24 ore de la efectuarea acestora. 
Proiectantul va fi informat imediat în cazul în care se observă deplasări neobişnuite. 
Construcţia propusă a se realiza conform proiectului se înscrie în limitele maxime aprobate prin P.U.Z. 
aprobat. 
Spaţiul exterior se va amenaja cu pavaje carosabile şi pietonale, spaţii verzi, alternând zonele cu vegetaţie 
înaltă cu cele cu vegetaţie joasă. Pentru asigurarea calităţii spaţiale la nivelul solului, a posibilităţii de 
autonomie şi a unui acces auto controlat, accesul în nivelurile subterane de parcare se va face prin 
intermediul rampelor auto. 
Traseele carosabile din incintă vor avea următoarea configuraţie: 
" minim 6,00 m lăţime pentru circulaţia auto subterană propusă pentru accesele în nivelurile subterane de 
parcare ale construcţiilor; 
" rampe auto minim 5,50 m lăţime pentru accesele spre parcarea subterană; 
" minim 5,50 m lăţime pentru drumurile cu dublu sens din incintă şi din zonele de parcare supraterană; 
" borduri înălţime 15 cm ce separă zona carosabilă de trotuarul pietonal; 
" lăţimi trotuare minim 1,00 m; 
" signalistică (semne de circulaţie şi trasare linii spaţiu carosabil) se va face conform legislaţiei în vigoare. 
În vecinătatea clădirii vor exista drumuri carosabile pentru trafic greu, care permit accesul autospecialelor 
pe cel puţin două laturi ale fiecărei clădiri, astfel: 
" numărul de accese - accesul şi intervenţia operativă în incintă se poate realiza prin două direcţii; 
" dimensiuni/gabarite - minim 3,80 cale de rulaj cu raze de 10 m la curbe la 90°, şi platforme de 10 m x 10 
m pentru staţionarea autospecialelor, amplasate la o distanţă minimă de 6 m faţă de clădiri; 
" realizare şi marcare - drumurile din incintă accesibile autospecialelor vor fi drumuri carosabile; pavajul 
va fi rezistent la trafic greu, chiar dacă la nivel estetic va respecta acelaşi aspect cu pavajul pietonal; 
demarcaţiile se vor face parte din pavaj în sine (pavaj de altă culoare), parte prin marcaj rutier culoare albă. 
Referitor la asigurarea circulaţiei în zonă, realizarea proiectului va respecta următoarele condiţii: 
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- Racordurile la drumurile public vor fi prevăzute cu raze de racordare pentru a asigura executarea 
virajelor în condiţii de siguranţă şi vizibilitate stânga/ dreapta. 
- Semnalizarea rutieră verticală şi orizontală instituită în incinta obiectivului va corespunde 
planurilor de situaţie prezentate, vizate spre neschimbare de către Biroul Rutier Cluj. 
- Se vor respecta distanţele obiectivului construit faţă de axul drumului, conform normelor în 
vigoare. 
- Se va asigura numărul de locuri de parcare conform legii. 
- Oprirea vehiculelor se va face în incintă, în locurile special amenajate pentru parcaje. 
- Parcajele vor fi amplasate şi dimensionate conform normativelor în vigoare astfel încât să existe 
spaţii de manevră în incintă, întrucât este interzis mersul înapoi cu un vehicul la ieşirea de pe proprietăţi 
alăturate drumurilor publice. 
- Indicatoarele rutiere folosite la semnalizarea verticală a accesului la obiectiv şi marcajele rutiere 
vor fi realizate conform standardelor în vigoare- SR 1848. 
- Nu vor fi instituite restricţii în traficul rutier auto sau pietonal ca urmare a executării lucrărilor la 
obiectiv, în caz contrar urmând a se solicia, conform normelor în vigoare, avizul Poliţiei Rutiere şi acordul 
administratorului drumului public. 
- În conformitate cu legislaţia în vigoare, proiectantul, verificatorul de proiect şi beneficiarul 
obiectivului de investiţie sunt direct răspunzători, după caz, de producerea oricărui accident în zona 
accesului la drumul public, datorat nerespectării prevederilor/condţiilor prevăzute în avizul emis de Poliţia 
Rutieră sau a eventualelor erori de proiectare, verificare sau execuţie. 
La executarea lucrărilor aferente proiectului se vor respecta măsurile de protecţie a muncii şi 
măsurile de securitate şi sănătate în muncă în construcţii prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Se vor adopta măsuri specifice referitoare la: 
- Stabilirea căilor şi zonelor de acces/circulaţie în perimetrul de lucru şi asigurarea corespunzătoare 
a acestora; 
- Instruirea personalului privind respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; dotarea cu 
echipamente de protective adecvate, conform prevederilor HG nr. 300/2006.; 
- Verificarea utilajelor asfel încât acesteasă fie în stare de funcţionare la parametrii tehnici 
proiectaţi. 
- Depozitarea temporară a pământului excavat în zone special amenajate în incinta 
amplasamentului, fără afectarea circulaţiei în zona obiectivului. 
- Stabilirea responsabilităţilor privind gestiunea deşeurilor rezultate, evacuarea materialelor rămase 
neutilizate, executarea lucrărilor de refacere a amplasamentului aferent organizării de şantier şi a terenului 
/pllatformelor de lucru ocupate temporar de constructor. 
- La terminarea lucrărilor constructorul are obligaţia aducerii a terenului neconstruit la starea 
iniţială. 
Lucrări necesare organizării de şantier 
Organizarea de şantier pentru realizarea lucrărilor de construcţii se va realiza în interiorul 
amplasamentului aferent proiectului de investiţie. 
Pentru amplasarea organizării de şantier se vor respecta următoarele principii de bază: 
- Amplasarea suficient de aproape de frontul de lucru pentru a se reduce pe cât posibil necesitatea 
transporturilor pe distanţe scurte (pentru muncitori, materiale, deşeuri, vehicule şi echipamente de 
întreţinere, etc.): 
- Suprafaţa de teren trebuie va fi suficientă pentru a permite desfăşurarea activităţilor planificate, 
dar strict limitată la necesar, pentru a reduce ocuparea (temporară) a terenului. 
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- Uşurinţa racordării la reţele de utilităţi existente (electricitate, alimentare cu apă, canalizare, etc.). 
Organizarea de şantier se va realiza în zona de la intrarea pe terenul aferent proiectului şi va consta în 
amenajarea de platforme balastate/ betonate (S=cca. 1500 mp) pentru depozitarea temporară a barăcilor 
pentru constructori, a toaletelor ecologice, a materialelor de construcţie şi staţionarea temporară a utilajelor 
/ echipamentelor/ instalaţiilor ce urmează a fi utilizate în activitatea de construcţii. 
Antreprenorul de lucrări se va organiza astfel încât materialele de bază utilizate în activiattea de construcţie 
să fie aduse la locul punerii în operă, respectiv în organizarea de şantier realizată pe amplasment, la date 
prestabilite prin graficul de execuţie. 
Lucrările de construcţie se vor desfăşura pe terenul aferent proiectului şi nu vor afecta circulaţia din zonă. 
Se vor realiza împrejmuiri ale organizării de şantier şi ale şantierului de lucru pentru a avertiza asupra 
perimetrului desfăşurării lucrărilor şi pentru a proteja eventualii trecătorii. Antreprenorul de lucrări are 
următoarele obligaţii: 
- organizarea muncii pe şantier; 
- asigurarea resurselor şi instalaţiilor provizorii pentru realizarea lucrării; 
- stabilirea metodelor şi echipamentelor tehnologice aferente, a criteriilor de asigurare a calităţii, a 
politicii de siguranţă, schemele de organizare şi circulaţie etc. 
Se recomandă realizarea împrejmuirii temporare a şantierului de lucru cu un design modern folosind 
panourile de gard temporar pentru împrejmuire şantier ( format 2000 x 2000 mm), dublate de plasă pe care 
se vor monta materiale eficiente (materiale absorbante textile) pentru reţinerea prafului ( pulberilor) din 
şantier. 
Titularul proiectului/ constructorul va adopta, pe toată perioada realizării proiectului, măsuri pentru 
prevenirea/diminuarea impactului asupra mediului şi asupra sănătăţii populaţiei, după cum urmează: 
- Asigurarea întreţinerii corespunzătoare a utilajelor de construcţii şi a mijloacelor de transport, 
respectarea programului de verificare şi de funcţionare prevăzut, în vederea asigurării unui control al 
emisiilor de gaze de eşapament provenite de la acestea. 
- Realizarea lucrărilor de excavaţii şi transport în perioade fără curenţi importanţi de aer şi aplicarea 
unor măsuri suplimentare de minimizare a emisiilor: ex.stropirea căilor rutiere, acoperirea cu prelate a 
mijloacelor de transport. 
- Soluţiile şi tipurile de lucrări vor respecta standardele şi normativele în vigoare pentru asigurarea 
exigenţelor privind calitatea construcţiilor pe toată durata de existenţă normată a acestora. Respectarea 
prevederilor normativelor în vigoare cu privire la realizarea săpăturilor generale, cu sprijiniri, pentru a 
preîntâmpina fenomenele de surpare a malurilor. 
- Minimizarea, prin realizarea pe amplasament numai a lucrărilor strict necesare în ceea ce priveşte 
activităţile generatoare de praf: ex. tăierea, măcinarea, şlefuirea materialelor de construcţie, căderi de 
material, spargerea betonului, etc. 
- Utilizarea apei sau a soluţiilor speciale care măresc eficienţa apei în fixarea prafului la: stropirea 
căilor de acces în şantier, a zonei de descărcare a materialelor de construcţie. 
Planificarea şantierului: 
- Împrejmuirea suprafeţei ocupate de organizarea de şantier cu materiale eficiente pentru reţinerea 
pulberilor . 
- Amenajarea căilor de acces a mijloacelor auto prin balastare şi întreţinerea acestora în condiţii 
corespunzătoare pe toată durata executării lucrărilor în şantier. Accesul mijloacelor auto se va realiza 
numai în zonele amenajate în acest sens. 
- Dotarea cu utilaje care să nu conducă, în funcţionare, la depăşirea nivelului de zgomot admis de 
normativele în vigoare. In fazele de execuţie a săpăturilor, a lucrărilor de construcţii, se vor lua măsuri 



31

 

pentru atenuarea zgomului şi vibraţiilor produse prin utilizarea de utilaje/ echipamente/ autovehicule 
verificate din punct de vedere tehnic. Se vor respecta prevederile standardelor referitoare la emisiile de 
zgomot în mediu conform prevederilor HG 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu produse de 
echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor . 
- Dotarea şantierului cu toalete ecologice pentru personalul lucrător. 
- Echipamentele tehnice şi instalaţiile utilizate se vor supune verificării periodice în vederea 
respectării prescripţiilor înscrise în cărţile tehnice ale acestora. 
- Asigurarea colectării selective a deşeurilor şi evacuării ritmice a acestora de pe amplasament. 
- Pământul rezultat din decopertări şi excavaţii va fi preluat cu mijloace auto şi transportat pe 
amplasamente aprobate de Primăria Municipiului Cluj. Mijloacele de transport vor fi acoperite cu prelate 
pentru prevenirea împrăştierii acestora. 
Traficul în construcţii : 
- Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în staţionare. 
- Curăţarea eficientă a vehiculelor la ieşirea din şantier, umezirea drumurilor, a căilor de acces în 
şantier, respectiv a zonei în care se descarcă materialele de construcţii. 
- Amenajarea traseelor din şantier, asfel încât să nu se producă derapaje, noroi, băltire de apă, etc. 
- Utilizarea de vehicule şi utilaje circulante pe drumurile publice conforme cu standardele de emisii, 
cu reviziile tehnice realizate la zi; adaptarea limitei de viteză în interiorul şi în jurul şantierului. 
Aceste măsuri de prevenire/reducere a impactului vor fi cuprinse în caietele de sarcini predate 
constructorului. 
Măsura cu efecte maxime este aceea de folosire a unor utilaje şi echipamente de lucru moderne, cu 
consumuri şi emisii reduse de noxe în atmosferă, de gabarite reduse, specifice punctului de lucru. În acest 
sens se va impune constructorilor respectarea normelor de tip EURO II. 
Contractul de realizare a lucrărilor de construcţie conform prevederilor proiectului va fi definit (realizat) 
cu respectarea criteriilor prevăzute în Conditions of Contract for Plant and Design- Build elaborat de FIDIC 
(Federation Internationale des Ingenieurs Conseils). 
Referitor la protecţia mediului, clauza 4.18 prevede: “Contractorul va lua toate măsurile rezonabile pentru 
protecţia mediului (atât în interiorul amplasamentului cât si în exteriorul  acestuia) şi pentru limitarea 
daunelor şi perturbărilor aduse populaţiei şi bunurilor materiale, rezultate din poluare, noxe, zgomot sau 
alte consecinţe ale activităţilor sale. Contractorul va trebui să asigure că emisiile rezultate din activităţile 
de construcţii nu vor depăşi valorile limită prevăzute prin reglementări specifice aplicabilei’ 
Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investitei, în caz de accidente şi/sau la încetarea 
activităţii 
Proiectul de investiţie prevede ca, la finalizarea lucrărilor de construcţii, să se realizeze lucrări de refacere 
a zonelor afectate de execuţia proiectului, de aducere a terenului neconstruit la starea iniţială sau la o stare 
care să permită utilizarea ulterioară fără a fi compromise funcţiile ecologice naturale. Se vor realiza lucrări 
de eliberare a amplasamentului de construcţiile/ amenajările temporare, nivelarea/ compactarea terenului, 
executarea de plantări în vederea amenajării de spaţii verzi. 
Proiectul de investiţie prevede ca, la finalizarea lucrărilor de construcţii aferente imobilului de locuinţe 
colective, să se realizeze spaţii verzi pe o suprafaţă de S= 40875 mp, la nivelul solului. Spaţiile verzi ce se 
propun a fi amenajte constituie o componentă importantă a proiectului, prin funcţiunile multiple pe care le 
îndeplineşte ca element de recreare şi odihnă a personalului , pacienţilor şi vizitatorilor, de completare a 
ansamblului arhitectural, precum şi ca factor de îmbunătăţire a microclimatului în zonă. 
 
2.2. Activităţi de dezafectare 
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Pentru dezafectarea imobilului cu funcţiunea de spital regional de urgenţă- dacă va fi cazul ( în situaţii de 
calamitate naturală majoră sau în alte cazuri impuse de lege) se va realiza un proiect de dezafectare, care 
va prevedea ce puţin următoarele acţiuni obligatorii: 
- Deconectarea imobilului de la reţelele de utilităţi (apă, canal, energie electrică, gaz metan) etc. 
- Colectarea pe categorii a deşeurilor generate pe amplasament din activitatea de dezafectare şi 
evacuarea de pe amplasament cu respectarea prevederilor Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor. 
- Demolarea construcţiei şi a structurilor subterane, conform prevederilor proiectului de dezafectare 
aprobat în condiţiile legii. Se vor respecta condiţiile impuse de autorităţile avizatoare în actele de 
reglementare emise. 
- Refacerea terenului prin aducerea lui la starea iniţială sau la o stare care să permită folosirea 
ulterioară. 
 
3. Deşeuri produse 
 

Denumirea deşeului/ Cantităţi 
estimate/ stareade agregare 

 Cod deşeu  Mod de gestionare 

  În perioada de execuţie a proiectului 
Deşeuri din construcţii **  17 01 01- beton 

17 01 02- cărămizi 
17 01 03- ţigle şi materiale 
ceramice 

Deşeurile din construcţii se vor colecta selectiv, se vor 
depozita temporar pe amplasament în spaţii special 
amenajate sau se vor preda direct către operatori 
autorizaţi 

 
17 02 01-lemn  
17 02 02- sticlă  
17 02 03-materiale plastic  
17 04 05-fier şi oţel  
17 05 04- pământ şi pietre  
17 08 02 -materiale de construcţie 
pe bază de gips  
17 09 04 - amestecuri de deşeuri de 
la construcţii 

pentru colectarea şi transportul în vederea 
valorificării/ eliminării finale. 

Pământul excavat se va prelua cu mijloace auto şi 
se va transporta zilnic pe un amplasament aprobat 
de Primăria Municipiului Cluj. Mijloacele de 
transport utilizate se vor acoperi cu prelate pentru 
prevenirea împrăştierii pe carosabil. 

Pământ rezultat din 
decopertarea terenului în 
vederea realizării construcţiei 

17 05 04 
Se va prelua cu mijloace auto şi se va transporta pe 
un amplasament aprobat de Primăria Municipiului 
Cluj. 
Transportul se va realiza cu camioane prevăzute cu 
prelate. 

Deşeuri de vopsele şi lacuri- 08 01 11*- deşeuri de vopsele şi 
lacuri cu conţinut de solvenţi 
08 01 2- deşeuri de vopsele şi 
lacuri 

Se vor colecta în recipiente specializate, se vor 
depozita temporar în cadrul organizării de şantier 
şi se vor preda, pe bază de contract, la operatori 
autorizaţi pentru colectarea şi transportul 
deşeurilor periculoase şi nepericuloase în vederea 
eliminării finale. 

Deşeuri de materiale 
absorbante utilizate pentru 
colectarea de pe amplasament 
a scurgerilor accidentale de 
produse petroliere provenite de 
la autovehicule şi utilaje 

15 02 02* absorbanţi contaminate 
cu substanţe periculoase Se vor gestiona ca deşeuri periculoase. Se vor 

colecta în recipiente specializate, se vor depozita 
temporar în cadrul organizării de şantier şi se vor 
preda, pe bază de contract, la operatori autorizaţi 
pentru colectarea şi transportul deşeurilor 
periculoase în vederea eliminării finale. 

Deşeuri de tip menajer- 20 03 01- deşeuri 81elective 
amestecate Se vor colecta 81selectiv, se vor depozita temporar 

pe amplasament ( în organizarea de şantier), în 
containere specializate şi se vor preda la operatori 
autorizaţi pentru colectarea şi transportul în 
vederea valorificării/ eliminării finale 
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Uleiuri uzate- 
13 02 07* uleiuri de motor, de 
transmisie şi de ungere uşor 
biodegradabile 
13 02 08*- alte uleiuri de 
motor, de transmisie şi de 
ungere 
13 07 01*ulei combustibil şi 
combustibil diesel 13 07.03* alţi 
combustibili (inclusiv amestecuri) 

Se vor gestiona ca deşeuri periculoase. Se vor 
colecta în recipiente specializate, se vor depozita 
temporar în cadrul organizării de şantier şi se vor 
preda, pe bază de contract, la operatori autorizaţi 
pentru colectarea şi transportul deşeurilor 
periculoase în vederea eliminării finale. 

Deşeuri de la preepurarea 
apelor pluviale- separatorul de 
hidrocarburi 

13 05 02* 13 05 06* Se vor colecta în containere specializate, acoperite, 
amplasate pe platforma betonată din incinta 
obiectivului. Se predau la operatori autorizaţi 
pentru colectarea deşeurilor periculoase, în vederea 
eliminării finale. 

În perioada de funcţionare 

Deşeuri de tip menajer 20.03 01- fracţiuni colectate 
separat Se vor colecta selectiv, se vor depozita temporar pe 

amplasament, în containere specializate amplasate 
în cadrul gospodăriei de deşeuri şi se vor preda, pe 
bază de contract, la SC SALUBRIS SA-operator 
autorizat pentru colectarea şi transportul în vederea 
valorificării/ eliminării finale. 

Deşeuri medicale 18 01 01 Se vor colecta separat şi se vor gestiona cu 
 18 01 02 respectarea prevederilor : 
 180103* -Ord. MS nr. 1226/2012 pentru aprobarea 
 18 01 04 Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor 
 18 01 06* rezultate din activităţi medicale şi a 
 18 01 07 Metodologiei de culegere adatelor pentru baza 
 18 01 08* naţională de date privind deşeurile rezultate din 
 18 01 09 activităţi medicale. 
 18 01 10* -Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor. 
Deşeuri de materiale 15 02 02* absorbanţi Se vor gestiona ca deşeuri periculoase. Se vor 
absorbante utilizate pentru contaminate cu substanţe colecta în recipiente specializate, se vor 
colectarea - în parcările pentru periculoase depozita temporar pe amplasament şi se vor 
autovehicule- a scurgerilor  preda, pe bază de contract, la operatori 
accidentale de produse  autorizaţi pentru colectarea şi transportul în 
petroliere provenite de la 
autovehicule 

 vederea eliminării finale. 

Deşeuri de la preepurarea 13 05 02* Se vor colecta în containere specializate, 
apelor pluviale- separatorul de 13 05 06* acoperite, amplasate pe platforma betonată din 
hidrocarburi  incinta obiectivului. Se predau la operatori 

autorizaţi pentru colectarea deşeurilor periculoase, 
în vederea eliminării finale. 

Notă*) Deşeuri periculoase 

**) Se recomandă, conform bunelor practici din sectorul construcţii, ca, în cadrul şantierului de construcţii, să se 
utilizeze tehnici de separare a deşeurilor la locul de generare pentru a obţine fracţii de deşeuri de înaltă calitate, 
cu potenţial de reutilizare ca materiale de construcţie. 

Denumirea 
deşeului 

Cantitatea 
prevăzută a fi 
generată **) 

Starea fizică 
Solid-S Lichid —
L Semisolid-SS 

Codul 
deşeului 

Codul privind 
principal 
proprietate 
periculoasă 

Managementul deşeurilor- cantitatea prevăzută a 
fi generată /an 

Valorificată Eliminată 
Rămasă în 
stoc 

În perioada de execuţie a proiectului 
Lemn de la 
cofraje 

100 mc S 17 02 01 - 70 mc 30 mc - 
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Beton Cărămizi 
Ţigle şi materiale 
ceramice 

20 to S 17 01 01 17 01 
02 
17 01 03 

 14 to 6 t  

Materiale 
plastice 

2 to S 17 02 03  1,80 to 0,20 - 

Deşeuri 
metalice 

10 to S 17 04 05 - 10 to - - 

Materiale de 
construcţie pe 
bază de gips 

0,80 to S 17 08 02  0,60 to 0,20 to  

Amestecuri de 
deşeuri de la 
construcţii 

0,80 to S 17 09 04  0,56 to 0,24 to  

Deşeuri de 
vopsele şi 

0,625 to S; SS 08 01 11* 08 01 
12 

COV - 0,625 to  

lacuri-        

Deşeuri de tip 
menajer 

120 mc S 20 03 01- 
fracţiuni 
colectate separat 
- 

 80 mc 40 mc  

Deşeuri de 
materiale 
absorbante 

0,50 to S 15 02 02* 13 07 01*  0,50 to  

Uleiuri uzate 15000 l L 13 02 07* 13 02 
08* 13 07 01* 13 
07 03* 

  15000 l  

În perioada de funcţionare 

Deşeuri de tip 
menajer coletate 
selectiv 

1200 mc/an S 20 03 01- 
fracţiuni 
colectate 
separat 

 750 mc/an 450 mc  

Deşeuri 
medicale 

120 to/an S 18 01- 
fracţiuni 
colectate 
separat 

18 01 03* 18 01 
06* 18 01 08* 18 
01 10* 

 120 to  

Deşeuri de 
materiale 
absorbante 

0,10 t/an S 15 02 02* 13 07 01*  0,10 t/an  

Deşeuri de la 
preepurarea 
apelor pluviale 

0,50 t/an SS 
13 05 02* 13 

05 06* 

13. 05 02*  0,50 t/an  

Notă *) - Deşeuri periculoase 
**)- Cantităţi estimate pe baza indicelui de generare 
 
o Faza de construcţie 
Titularul proiectului/ constructorul are obligaţia sortării direct la sursă a deşeurilor din construcţii. Se poate face 
pe amplasament, dacă acest lucru este posibil, de către personalul lucrător pe şantier, în containere separate 
pentru fiecare tip de deşeu în parte. 
Pentru a evita impactul negativ asupra mediului, stocarea deşeurilor amestecate se va realiza la locul de generare, 
acolo unde au loc lucrările de construcţie. 
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Stocarea deşeurilor care pot fi reutilizate/reciclate se realizează într-o zonă special stabilită de constructor, în 
cadrul organizării de şantier, în containere metalice. În funcţie de spaţiu, tipurile de deşeuri rezultate şi de 
cantitatea acestora, este recomandabil să existe containere metalice specializate, de mare capacitate ( min. 10 
mc), pentru o sortare cât mai detaliată, respectiv containere specializate pentru colectarea sectivă a: deşeurilor 
menajere; deşeurilor metalice; deşeurilor din lemn; deşeurilor din materiale plastic; deşeurilor sticlă. 
Criteriile de selectare a zonelor de stocare temporară a deşeurilor nepericuloase, zone aflate în interiorul 
amplasamentului pe care se realizează activităţile de construcţii, sunt: 
- mărimea zonei de stocare; 
- accesul mijloacelor de transport-drum de acces care să fie practicabil şi în condiţii meteorologice 
nefavoarbile; 
- utilităţi-în cazul stocării molozului, trebuie să fie asigurat accesul cisternelor cu apă. Există şi posibilitatea 
ca activitatea de sortare a deşeurilor rezultate din construcţii să se realizeze în exteriorul şantierului, caz în care, 
deşeurile generate sunt în amestec şi vor fi predate unui operator autorizat pentru colectarea şi transportul la o 
instalaţie de tratare sau la depozitele de deşeuri, pentru a putea fi acceptate, în final, ca refolosibile sau la 
depozitare. 
În conformitate cu prevederile Directivei Cadru 2008/98/CE privind deşeurile, respectiv ale Legii nr. 211/2011 
privind regimul deşeurilor, există obligativitatea ca, până în anul 2020, să se atingă un nivel de pregătire pentru 
reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere rambleiere care 
utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase 
provenite din activităţi de construcţie, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05.04 
din HG nr. 856/2002, cu completările ulterioare. 
Deşeurile generate pe amplasament în etata realizării lucrărilor de construcţii se vor colecta selectiv, se vor 
depozita temporar pe amplasament ( în organizarea de şantier), în containere specializate şi se vor preda la 
operatori autorizaţi pentru colectarea şi transportul deşeurilor nepericuloase/ periculoase în vederea valorificării/ 
eliminării finale 
Evidenţa gestiunii deşeurilor se va realiza conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul 
deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale Deciziei Comisiei 2014/955/UE şi ale HG 856/2002 cu 
completările ulterioare- anexa nr. 1, pentru fiecare tip de deşeu, în ceea ce priveşte cantitatea, natura şi originea 
şi, după caz destinaţia, frecvenţa colectării, mijlocul de transport, respectiv operaţiunile de valorificare sau 
eliminare a deşeurilor, conform prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE. o Faza de operare 
Gestionarea deşeurilor medicale se va realiza cu respectarea prevederilor Ord. MS nr. 1226/2012 pentru aprobarea 
Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere 
adatelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale şi ale Legii nr. 211/2011 
privind regimul deşeurilor. 
Titularul activităţii va adopta măsuri de minimizarea cantităţii de deşeuri în vederea protejării mediului 
înconjurător, asigurarea unei mai bune protecţii a muncii, reducerea costurilor privind managementul deşeurilor 
în unitatea sanitară şi îmbunătăţirea relaţiei de comunicare cu membrii comunităţii. 
Separarea pe categorii a deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi, implicit, reducerea cantităţii de deşeuri 
reprezintă un principiu de bază pentru introducerea metodelor şi tehnologiilor de tratare a deşeurilor medicale. 
Minimizarea cantităţii de deşeuri medicale se va realiza prin: 
- Reducerea la sursă a deşeurilor prin: - achiziţionarea de materiale care generează cantităţi mici de deşeuri; 
utilizarea de metode şi echipamente moderne ce nu generează substanţe chimice periculoase, cum ar fi: înlocuirea 
metodei clasice de dezinfecţie chimică cu dezinfecţia pe bază de abur sau de ultrasunete, înlocuirea termometrelor 
cu mercur cu cele electronice, utilizarea radiografiilor computerizate în locul celor clasice; - gestionarea corectă a 
depozitelor de materiale şi reactivi; 
- Separarea la sursă prin asigurarea că deşeurile sunt colectate în ambalajele corespunzătoare fiecărei 
categorii; 
Colectarea deşeurilor provenite din activităţile medicale se va realiza la locul de producere, separat, în funcţie de 
tipul şi natura deşeului, cu scopul de a facilita tratarea/eliminarea specifică fiecărui deşeu. Producătorii de deşeuri 
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medicale au obligaţia să nu amestece diferite tipuri de deşeuri periculoase şi nici deşeuri periculoase cu deşeuri 
nepericuloase. În situaţia în care nu se realizează separarea deşeurilor, întreaga cantitate de deşeuri în care au fost 
amestecate deşeuri periculoase se tratează ca deşeuri periculoase. Recipientul în care se face colectarea şi care 
vine în contact direct cu deşeurile periculoase rezultate din activităţi medicale este de unică folosinţă şi se elimină 
odată cu conţinutul. 
Ambalarea deşeurilor medicale se va realiza cu respectarea prevederilor Cap. VI "Ambalarea deşeurilor" din anexa 
nr.1 la Ord. MS nr.1126/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din 
activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate 
din activităţi medicale, cu modificările şi completările ulterioare. 
Depozitarea deşeurilor medicale se va realiza într-un spaţiu central, special destinat ce va fi amenajat la subsolul 
imobilului, în funcţie de categoriile de deşeuri colectate la locul de producere. 
Suprafaţa spaţiului de depozitare, S=470 mp. Capacitatea depozitului va permite stocarea temporară a cantităţii 
de deşeuri periculoase acumulate în intervalul dintre două îndepărtări succesive ale acestora. 
Spaţiul de stocare temporară a deşeurilor periculoase fiind o zonă cu potenţial septic, va fi separat funcţional de 
restul construcţiei şi va fi asigurat prin sisteme de închidere. 
Spaţiul central de stocare a deşeurilor medicale va avea două compartimente: 
- un compartiment pentru deşeurile periculoase, prevăzut cu dispozitiv de închidere care să permită numai 
accesul persoanelor autorizate; 
- un compartiment pentru deşeurile nepericuloase 
şi va fi amenajat conform Normelor de igienă şi recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin 
Ord. MS nr. 119/2014. 
Încăperea în care vor fi stocate temporar deşeuri periculoase va fi prevăzută cu: 
- sifon de pardoseală pentru evacuarea în reţeaua de canalizare a apelor uzate rezultate în urma curăţării şi 
dezinfecţiei. 
- ventilaţie corespunzătoare pentru asigurarea temperaturilor scăzute care să nu permită descompunerea 
materialului organic din compoziţia deşeurilor periculoase. 
Titularul activităţii va avea obligaţia de a asigura efectuarea dezinsecţiei şi deratizării spaţiului de stocare 
temporară în scopul prevenirii apariţiei vectorilor de propagare a infecţiilor (insecte, rozătoare). 
Durata stocării temporare a deşeurilor medicale infecţioase în incinta unităţii medicale nu va depăşi 48 de ore, cu 
excepţia situaţiei în care deşeurile sunt depozitate într-un amplasament prevăzut cu sistem de răcire care să 
asigure constant o temperatură mai mică de 4°C, situaţie în care durata depozitării poate fi de maximum 7 zile. 
Depozitului de deşeuri medicale va fi prevăzut cu un sistem automat de monitorizare şi înregistrare a 
temperaturilor, ce va fi verificat periodic. 
Condiţiile de stocare temporară a deşeurilor rezultate din activităţile medicale vor respecta normele de igienă în 
vigoare. 
Durata pentru transportul şi eliminarea finală a deşeurilor medicale infecţioase nu va depăşi 24 de ore. 
Deşeurile medicale generate pe amplasament se vor elimina final prin tratare (inactivare) termică sau prin 
incinerare în instalaţii autorizate inclusiv din punct de vedere al protecţiei mediului. Deşeurile medicale generate 
pe amplasment se vor preda unui operator autorizat pentru colectarea şi transportul deşeurilor periculoase în 
vederea eliminării finale. 
Transportul deşeurilor medicale de la generator la instalaţia de eliminare finală se va realiza în conformitate cu 
prevederile: 
- Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificarile ulterioare. 
- HG nr. 1.061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României. 
- HG nr. 1.175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri 
periculoase în România. 
- Ord. MTI nr. 396/2009 privind înlocuirea anexei la Ord. MTCT nr. 2.134/2005 privind aprobarea 
Reglementărilor privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate 
transportului anumitor mărfuri periculoase - RNTR 3; 
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- Ord.MS nr. 613/2009 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a autovehiculelor utilizate pentru 
transportul deseurilor periculoase rezultate din activitatea medicala, cu care unitatea sanitara incheie un contract 
de prestari de servicii . 
Gestionarea deşeurilor de tip menajer 
Proiectul de investiţie prevede amenajarea unui spaţiu pentru depozitarea temporară a deşeurilor de tip menajer 
ce va fi amplasat la subsolul clădirii. Depozitarea deşeurilor menajere se va realiza în containere secializate, 
marcate corespunzător, pentru colectarea selectivă, la sursă, a deşeurilor (sticlă, materiale plastice, hârtie, deşeuri 
predominant organice, biodegradabile, etc.). Spaţiul va fi impermeabilizat, cu asigurarea unei pante de scurgere, 
va fi prevăzută cu sistem de spălare şi sifon de scurgere racordat la canalizare şi va fi dimensionat pe baza indicelui 
maxim de producere a gunoiului şi a ritmului de evacuare a acestuia. 
Spaţiul destinat stocării temporare a deşeurilor menajere va fi întreţinut în permanenţă în stare de curăţenie. 
Colectarea deşeurilor menajere se va realiza astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, orice risc de disconfort creat 
de mirosuri, insecte, rozătoare, etc. 
Amplasarea containerelor se va realiza astfel încât accesul la ele să fie rapid şi uşor, iar sistemul de acoperire să fie 
uşor de manevrat şi să asigure etanşeitatea acestora. 
Recipientele vor fi menţinute în stare bună de funcţionare şi vor fi înlocuite imediat, la primele semne de pierdere 
a etanşeităţii. 
Deşeurile de materiale absorbante utilizate pentru colectarea de pe amplasament a scurgerilor accidentale de 
produse petroliere provenite de la autovehicule- Cod deşeu 15 02 02*. Se vor gestiona ca deşeuri periculoase. Se 
vor colecta în recipiente specializate, se vor depozita temporar pe amplasament şi se vor preda, pe bază de 
contract, la operatori autorizaţi pentru colectarea şi transportul deşeurilor periculoase în vederea valorificării/ 
eliminării finale. 
Deşeurile de amestecuri de hidrocarburi rezultate de la curăţarea separatorului de substanţe extractibile-Cod- 
05.01.09*- Se vor colecta în recipiente specializate, acoperite, amplasate pe platforma betonată din incinta 
obiectivului. Se vor preda la operatori autorizaţi pentru colectarea şi transportul deşeurilor periculoase, în vederea 
eliminării finale. 
 
4. Descrierea efectelor semnificative pe care proiectul le poate avea asupra mediului. Impactul potenţial, 
inclusiv cel transfrontieră, asupra componentelor mediului şi măsuri de reducere a acestora 
 
Efecte semnificative asupra mediului asociate cu faza de construcţie 
Activităţile de construcţii care pot avea un impact potenţial asupra mediului: 
- Construcţia Spitalului Regional de Urgenţă şi a funcţiunilor anexe, inclusiv a parcărilor supraterane/ 
subterane pentru autovehicule, a căilor de acces. 
- Conexiunea cu reţeaua de căi de comunicaţii existente în zonă. 
- Depozitarea şi transportul materialelor de construcţii, inclusiv pămât, deşeuri generate. 
- Generarea deşeurilor rezultate din activitatea de construcţii. 
- Riscuri de accidente: deversări accidentale, incendii,etc 
> Etapa de realizare a lucrărilor de construcţii Realizarea proiectului presupune executarea de lucrări de construcţie 
de amploare relativ mare, într-un spaţiu extins, care nu are în vecinătatea directă obiective protejate (locuinţe). 
Astfel, impactul potenţial reprezentat de perturbarea vecinătăţilor în timpul execuţiei lucrărilor este puţin 
probabil. Cu toate acestea, proiectul prevede adoptarea de măsuri tehnice/ organizatorice/ operaţionale ce 
urmează în cadrul organizării de şantier. 
Perturbarea vecinătăţilor în timpul execuţiei lucrărilor se poate manifesta prin: 
• Zgomotul cauzat de utilaje şi de traficul greu şi de activităţile de construcţie în general. Zgomotul poate 
afecta vecinătăţile îndepărtate precum şi cele adiacente căilor de rulare ale utilajelor şi autovehiculelor de 
transport materiale de construcţii şi deşeuri. Pentru prevenirea zgomotului de şantier se aplică măsuri specifice ce 
vor fi prezentate în continuare. Orarul de lucru va fi unul de zi (orele 8-17), agreat cu vecinătăţile. Transporturile 
grele se vor notifica vecinătăţilor. 
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• Vibraţiile cauzate de efecturea de săpături, traficul greu şi manipularea de materiale grele. Vibraţiile pot fi 
resimţite de clădirile existente în zonă ( str. Moara de Vânt) şi de pe traseul de acces la şantier. Pentru urmărirea 
comportării în timp a clădirilor, astfel încât să nu fie afectate de vibraţii, prin proiect se vor prevedea acţiuni 
concrete de monitorizare a clădirilor, prin amplasarea de senzori specializaţi care vor oferi date în timp real cu 
privire la influenţa vibraţiilor asupra structurii clădirilor. 
• Praful generat de activităţile de construire (pulberi sedimentabile şi în suspensie). Pentru prevenirea/ 
reducerea emisiilor de praf, proiectul prevede adoptarea de măsuri specifice, cum ar fi: transportul materialelor 
pulverulente şi a deşeurilor din construcţii cu autovehicule prevăzute cu prelată, stropirea permanentă a frontului 
de lucru, amplasarea, perimetral şantierului de lucru, a unor bariere eficiente pentru reţinerea prafului, 
temporizarea activităţilor generatoare de praf în funcţie de vreme, etc. 
• Deşeurile de construcţii pot constitui o sursă potenţială de poluare a solului, subsolului, aerului, apelor 
subterane şi de suprafaţă, precum şi asupra vecinătăţilor îndepărtate ( ex. deşeuri antrenate de vânt). Gestionarea 
deşeurilor pe şantier se va realiza cu respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor. Se vor 
colecta separat, în containere specializate şi se vor preda către operatori autorizaţi pentru colectarea şi transportul 
în vederea valorificării/eliminării finale. 
• Scurgerile de substanţe periculoase (carburanţi, lubrifianţi), cum ar fi: produse petroliere, uleiuri, etc. Se 
vor colecta în sistem uscat. 
• Traficul greu. Lucrările de construcţie implică un trafic greu semnificativ şi funcţionarea de utilaje grele: 
utilaje pentru forat, excavat, încărcat, ridicat, transport. Se generează pământ din excavaţii care va fi transportat 
în afara amplasamentului cu camioane. De asemenea, materialele necesare construcţiei sunt aduse cu camioane, 
cife, pompe de beton, macarale etc. 
• Apele uzate / epuismente . Apa pompată din puţurile de epuisment- dacă va fi cazul- apele de infiltraţie 
şi/sau de ploaie vor fi evacuate în sistemul de canalizare. 
 
Matricea de impact — perturbarea vecinătăţilor în timpul execuţiei lucrărilor de construcţii 

Acţiuni / efecte- 
perioada de 
construire 

Factori de mediu 
Apă Aer Sol 

/subsol 
Sănătatea 
populaţiei 

Biodiv Resurse 
culturale 

Peisaj Bunuri 
materiale 

Socio - 
economic 

Zgomot    x      

Vibraţii    x      

Praf  x  x      

Deşeuri, scurgeri x  x x   x   

Trafic greu  x x x   x  x 
Ape uzate / 
epuismente - dacă 
va fi cazul 

x  x       

 
Măsuri de prevenire/ minimizare a impactului potenţial în etapa executării lucrărilor de construcţii 
Măsurile de prevenire/ reducere a impactului potenţial prevăzute a se adopta în etapa de construcţie şi operare 
au fost prezentate la pct. 1.9. 
Responsabilitatea aplicării măsurilor de prevenire/ minimizare a impactului potenţial asupra mediului în etapa 
executării lucrărilor de construcţii revine titularului proiectului de investiţie şi antreprenorului lucrărilor de 
construcţii. 
Impactul social: poate fi resimţit în timpul executării lucrărilor de construcţii, datorită transportului de materiale 
de construcţii, a deşeurilor, etc. 
Impactul va fi resimţit temporar în zonele de acces ale drumurilor principale şi adiacente, fiind însoţit de posibile 
întreruperi ale traficului rutier în zonă, respectiv de o serie de riscuri privind siguranţa publică. 
Deoarece activităţile de transport se vor desfăşura pe diferite căi de acces, se estimează că impactul va fi 
nesemnificativ. 
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Pentru prevenirea/ limitarea/ diminuarea eventualelor consecinţe titularul proiectului va întocmi Planul de 
prevenire si combatere a poluarilor accidentale. 
Caracteristicile impactului potenţial - perturbarea vecinătăţilor în timpul execuţiei lucrărilor 
■ Extinderea impactului 
Impact redus în zona de lucru-se va manifesta local, pe perioada realizării lucrărilor de construcţii aferente 
proiectului de investiţie. 
■ Mărimea şi complexitatea impactului 
Impact redus- se va manifesta local, pe timpul realizării lucrărilor de construcţii. 
■ Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului 
Impactul direct, previzibil, va fi redus, fără efecte indirecte, fiind perceptibil pe perioada de execuţie a proiectului 
de construcţie. 
Impactul va avea un character reversibil - efectele vor înceta la terminarea lucrărilor de construcţii pe 
amplasament. 
■ Cumularea cu alte proiecte 
În zonă nu se desfășoară alte proiecte care pot avea efect cumulative cu realizarea proiectului de investiţie 
“Construire Spital Regional de Urgenţă Cluj”. 
■ Utilizarea resurselor naturale: pământ, nisip, balast, agregate minerale diverse, lemn. 
■ Producţia de deşeuri 
În perioada executării lucrărilor de construcţii se produc deşeuri reprezentate de materiale rezultate din 
construcţii, materiale excavate şi deşeuri de tip menajer. Gestionarea deşeurilor se va realiza cu respectarea 
prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor. 
■ Natura transfrontieră a impactului 
Lucrările de construcţii propuse a se realiza pentru executarea proiectului de investiţie “Construire Spital Regional 
de Urgenţă Cluj” ,propus a se realiza în municipiul Cluj, str. Moara de Vânt, nr. 225, nr. cad. 155218, judeţul Cluj, 
nu au impact în context transfrontalier. 
Distanţa de la amplasamentul aferent proiectului până la graniţa cu Republica Moldova este de 14 km. 
> Etapa de operare a funcţiunii de spital regional de urgenţă Caracteristicile impactului potenţial — perioada 
funcţionării 
În timpul funcţionării obiectivului urmare realizării proiectului propus, se poate manifesta un impact de perturbare 
a vecinătăţilor prin zgomot, aglomeraţie, prezenţă umană. În prezent, zona propusă a proiectului este liberă de 
construcţii, iar traficul este relativ aglomerat. După realizarea proiectului, zona se va aglomera. 
Conform prevederilor proiectului, realizarea obietivului de investiţie nu va crea blocaje ale traficului în zonă. 
Zgomotul suplimentar cauzat de trafic poate fi prevenit prin fluidizarea traficului şi utilizarea parcării subterane. 
Perturbarea vecinătăţilor în timpul funcţionării se manifestă prin: 
• Zgomot si vibraţii cauzate de sistemele de ventilaţie (guri de ventilaţie şi de desfumare ale parcării 
subterane), sistemele de aer condiţionat, traficul auto (traficul se intensifică şi generează zgomote specifice). 
Influenţa acestora asupra clădirilor ce sevor realiza pe amplasament se va monitoriza prin senzori specifici. 
Proiectul prevede suplimentarea cu aproximativ 1500 de autovehicule / 24 ore (corespunzător numărului de locuri 
de parcare ce se propun a fi realizate conform proiectului). 
• Aglomerare urbană. Proiectul prevede realizarea de spaţii pentru activităţi medicale - spital cu o capacitate 
proiectată de 849 paturi, spaţii administrative şi spaţii anexe; pe amplasament vor lucra un număr de cca. 3000 
persoane ( număr estimat). Se produce va produce astfel o aglomerare a zonei, care poate constitui, la un moment 
dat, un posibil stres pentru vecinătăţi. Stresul poate fi minimizat printr-o bună proiectare a traficului şi a spaţiilor 
din interiorul amplasamentului, astfel încât să fie acceptabil pentru public. Realizarea construcţiei asigură însorirea 
tuturor încaperilor aferente spitalului pe o durată de minimum 1 'A ore zilnic, la solstiţiul de iarnă, conform 
prevederilor Ord. MS nr. 119/2014 (art. 3) pentru aprobarea Normelor de igienă si sănătate publică privind mediul 
de viaţă al populaţiei. 
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• Emisii de gaze de eşapament. Parcarea subterană va fi prevăzută cu instalaţii de ventilaţie care evacuează 
aerul încărcat cu gaze de eşapament în atmosferă. Proiectul prevede adoptarea de măsuri pentru diminuarea 
impactului asupra aerului ambiental, respectiv: 
✓ Dotarea gurii de evacuare/ canalului de evacuare a aerului viciat din parcarea subterană cu instalaţii de 
filtrare cu un randament de min. 95%; dotarea parcării subterane cu instalaţii de semnalizare automatizate pentru 
controlul concentraţiilor de monoxid de carbon cu interconectare în exploatare cu sistemele de ventilaţie. 
✓ Verificarea periodică a eficienţei instalaţiilor de filtrare şi luarea masurilor ce se impun pentru asigurarea 
funţionării acestora la parametrii tehnici proiectaţi. 
• Ape uzate / epuismente- în funcţie de caz. Epuismentele pot funcţiona şi în etapa de operare a activităţilor 
pe amplasament. Apa pompată- dacă va fi cazul- se va evacua în reţeaua publică de canalizare. 
 
Se apreciază că în etapa de operare, activităţile medicale ce se vor desfăşura pe amplasament vor avea un impact 
redus asupra mediului, în condiţiile respectării prevederilor proiectului tehnic, în ceea ce priveşte amplasarea, 
realizarea şi dotările specifice obiectivului de investiţie. 
 
Matricea de impact — perturbarea vecinătăţilor în timpul funcţionării 

Acţiuni / efecte- 
perioada de 
operare 

Factori de mediu 

Apă Aer Sol 
/subsol 

Sănătatea 
populaţie 

Bio - 
diversitate 

Resurse 
culturale 

Peisaj Bunuri 
materiale 

Socio - 
economic 

Zgomot şi 
vibraţii 

   x      

Aglomerare 
urbană 

 x  x   x  x 

Emisii de 
poluanţi în aer- 
procese de 
ardere 

 x  x      

Dezvoltarea 
durabilă a zonei 

        x 

Ape uzate / 
epuismente 

x         

 

DESCRIEREA SI ANALIZA IMPACTULUI 
Evaluarea impactului potenţial are la bază condiţiile şi caracteristicile generale propuse pentru realizarea 
proiectului, caracteristicile mediului şi prevederile legislative în vigoare. 

Metoda matricei de evaluare rapidă a impactului (MERI) este un instrument de analiză, organizare şi 
prezentare a rezultatelor unei evaluări holistice a impactului asupra mediului (EIM). Metoda ”MERI” 
asigură o evidenţă transparentă şi permanentă a procesului de analiză, organizând totodată procedura de 
EIM. 
Forma simplă, structurată a MERI permite reconstituirea şi analiza în profunzime, în mod rapid şi exact a 
unor componente selectate. Metoda se bazează pe o definiţie standard a criteriilor importante de evaluare, 
precum şi a mijloacelor prin care pot fi deduse valori quasi-cantitative pentru fiecare dintre aceste criterii, 
(reprezentate printr-o notă concretă, independentă). Impactul activităţilor ce se vor desfăşura în cadrul 
proiectului sunt evaluate faţă de componentele de mediu şi se determină pentru fiecare componentă o notă, 
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folosind criteriile definite, asigurându- se astfel o măsurare a impactului potenţial. 
Criteriile de evaluare utilizate în metoda”MERI” se încadrează în două grupe: 
- Criterii care pot schimba individual scorul (punctajul) obţinut. 
- Criterii care, în mod individual, nu pot să schimbe scorul obţinut. 
Sistemul de notare necesită simpla înmulţire a valorilor atribuite fiecărui criteriu din grupa (A). Folosirea 
înmulţirii pentru grupa (A) este importantă pentru că ea asigură exprimarea ponderii fiecărei note, în timp 
ce simpla însumare a notelor ar putea exprima rezultate identice pentru condiţii diferite. 
Valorile (notele) acordate pentru grupul criteriilor de valoare (B) sunt adunate între ele pentru a da o sumă 
unică. Aceasta dă siguranţa că notele acordate individual nu pot influenţa scorul general, dar şi că 
importanţa colectivă a tuturor valorilor din grupa (B) este avută în vedere în totalitate. Suma notelor din 
grupa (B) se înmulţeşte apoi cu valoarea rezultată din înmulţirea notelor din grupa (A), asigurându-se astfel 
un scor final de evaluare (ES). 
În forma sa actuală procedura de calcul pentru MERI poate fi exprimată astfel: 
(ai) x (a2) = aT; (bi)+(b2) + (b3) = bT; 
(aT) x (bT) = ES unde: 

 (al), (a2) sunt notele (valorile) acordate criteriilor individuale pentru grupa (A);  
 (bi), (b2), (b3) sunt notele (valorile) acordate criteriilor individuale pentru grupa (B); o aT este rezultatul 

înmulţirii tuturor notelor (A);  
 bT este rezultatul însumării tuturor notelor (B);  
 ES este scorul de mediu pentru factorul analizat. 

 
Criterii şi trepte de evaluare - Metoda MERI 

Criteriul Scala Descrierea 

 4 Important pentru interesele naţionale/internaţionale 

Al 3 Important pentru interesele regionale/naţionale 

Importanţa 
componentei de 
mediu 

2 
Important numai pentru zonele aflate în imediata 
apropiere a zonei locale 

1 Important numai pentru condiţia locală 

 
0 Fără importanţă 

 +3 Beneficiu major important 

 +2 Îmbunătăţire semnificativă a stării de fapt 

A2 +1 Îmbunătăţirea stării de fapt 

Magnitudinea 0 Lipsă de schimbare/status quo 

schimbării/efectul
ui 

-1 Schimbare negativă a stării de fapt 

 -2 Dezavantajele sau schimbări negative 
semnificative 

 -3 Dezavantajele sau schimbări majore 

Bl 1 Fără schimbări 

 
Permanenţă 2 Temporar 
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 3 Permanent 

B2 1 Fără schimbări 

reversibilitate 2 Reversibil 

 3 Ireversibil 

B3 1 Fără schimbări 

Cumulativitate 2 Ne-cumulativ/unic 

 3 Cumulativ/sinergetic 

 
Pentru a asigura un sistem de evaluare mai sigur, scorurile individuale ale lui M ( scorul de mediu) sunt enumerate 
grupat pe categorii, astfel încât să poată fi comparate. 
Conversia scorurilor de mediu în categorii de impact 

Scorul de 
mediu (ES) 

Categorii Descrierea categoriei 

+72 la +108 +E Schimbări/impact pozitiv majore 

+36 la +71 +D Schimbări/impact pozitiv semnificativ 

+19 la +35 +C Schimbări/impact pozitiv moderat 

+10 la +18 +B Schimbări/impact pozitiv 

+1 la +9 +A Schimbări/impact uşor pozitiv 

0 N Lipsa schimbării/status quo/nu se aplică 

-1 la -9 -A Schimbări/impact uşor negativ - nesemnificativ 
Nu necesită măsuri specifice de reducere 

-10 la -18 -B Schimbări/impact negativ - 
Necesită măsuri de reducere generale şi specifice 

-19 la -35 -C Schimbări/impact negativ moderat 
Necesită măsuri de reducere specifice 

-36 la -71 -D Schimbări/impact negativ semnificativ 
Necesită măsuri compensatorii 

-72 la -108 -E Schimbări/impact negativ major 
Necesită măsuri compensatorii 

 
Fiecare factor de mediu relevant va fi analizat în capitolele următoare. Pentru fiecare factor de mediu, se 
va evalua impactul generat de acţiunile din matricea de impact. La sfârşitul capitolului se va calcula 
impactul global al proiectului, care va fi încadrat în categoriile din tabelul de mai sus. 
 
4.1. APA 
Alimentarea cu apă 

Alimentarea cu apă potabilă se va realiza, conform prevederilor Avizului de principiu nr. 
2831/26368/2018 emis de Compania de Apa Somes S.A., prin realizarea unui bransament la reteaua publica 
cu apa existenta in zona. 

Astfel, alimentarea cu apă a Spitalului Regional va avea ca sursă reteaua publica existenta in zona, iar ca 
a doua sursa de alimentare se va considera construirea a 3 puturi forate de mare adancime care. Puturile forate 
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se vor conecta la gospodaria de apa din incinta spitalului printr-o retea de conducte de aductiune. Cerinta de 
apa de la sursa fiind de 11.2 l/s , conform breviarului de calcul. 

Alimentarea cu apa rece a spitalului se va asigura de la reteaua publica de apa a localitatii prin intermediul 
unui bransament la reteaua publica si prin intermediul a 3 foraje de mare adancime . Debitul necesar de apa 
fiind de : 

Necesar de apa  

Variatie zilnica  Kzi = 1.3   

Corficient de variatie orara Ko = 3  Conform  SR 1343-1/2006,  

Debit zilnic mediu  Qzi med = 800 m3/zi 9.26 l/s 

Debit zilnic maxim Qzi max = 1040 m3/zi 12.04 l/s 

Debit orar maxim Qor max = 130 m3/h 36.11 l/s 

Contorizarea apei se va realiza in caminul de apomentru amplasat in incinta spitalului, in interiorul caruia 
se va monta contor de apa si armaturi de inchidere si retinere. De aici apa va fi distribuita catre utilizatorii in 
interiorul cladirii si catre punctul termic din afara spitalului. Distributia apei in exteriorul cladirii se va realiza 
prin conducte din material plastic de tip PEHD. Conducta de alimentare cu apa a spitalului va avea diametrul 
de Dn200 mm . 

Distributie conductei de alimentare cu apa (aductiune) de la puturile forate catre gospodaria de apa se va 
realiza paralel cu conducta de bransament din polietilena de inalta densitate. Fiecare put forat va fi echipat cu 
pompa submersibila de aspiratie si refulare, instalatii hidraulice si cabina de put forat din beton armat semi-
ingropata. Se va asigura contorizarea apei captate prin intermediul contoarelor de apa cu transmitere a 
informatiei la distanta prin BMS, montate pe conducta de refulare in interiorul cabinei de put forat. 

Pentru asigurarea parametrilor hidraulici de funcţionare a instalaţiei de alimentare cu apă (debit şi 
presiune), se prevede o gospodărie proprie de apă menajeră ce va avea in componenta sa următoarele: 

- Rezervor tampon de apă avand volumul util de  2400 mc, compus din 2 bazine , amplasate la exterior, de tip 
subterane construite din beton turnat monolit; 

- Recipiente de hidrofor cu membrană, pentru asigurarea variatiei de debit protecţia pompelor , se prevad 4 
recipiente de hidrofor , fiecare de 1000 de litri; 

- Grup pompare cu turatie variabila, format din maxim 4 pompe montate in paralel, avand debitul total de maxim 
50 mc/h si inaltimea de pompare 6 bar; 

- Statie de tratare a apei pentru a o aduce in parametrii de potabilitate si puritate necesare spitalului. Aceasta statie 
de tratare-filtrare va avea in componenta sa statie de osmoza inversa, statie de filtrare cu filtre de impuritati si 
carbune activ si filtru UV. 

Toate componentele gospodariei de apa se vor amplasa intr-o incapere special amenajata in cadrul cladirii 
tehnice. Pentru a mentine parametrii de potabilizare a apei se propune pe langa statia de tratare un sistem de 
recirculare a apei in bazine si sistem de racire a acesteia pentru a se mentine termperatura apei sub 12 grade 
celsius. Bazinele de apa au fost dimensionate pentru o perioada de 72h. 

Conform normativului pentru spitale NP015, instalaţia de alimentare cu apă rece şi caldă de consum se 
va executa din ţevi de otel zincat. Coloanele şi distribuţia prin plafonul fals de pe niveluri şi coloanele verticale 
se vor executa şi ele din ţeava de otel zincat. 

Conductele vor fi izolate cu cochilii din fibre minerale etanşe şi care nu putrezesc iar apoi protejate cu o 
căptuşeală exterioară. Grosimea izolaţiei va fi de minim 9mm pentru conductele de apă rece şi de 19mm pentru 
cele de apă caldă şi recirculare. Pentru distribuţia apei la etage şi în pereţii cu instalaţii sanitare (băi ale 
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pacienţilor, Wc-uri, mici bucătării etc.) se vor utiliza conducte stratificate din polipropilen-copolimer (PP-R), 
de exemplu conform normelor de calitate ÖN B 5174. 

Conductele se vor susţine de elementele de rezistenta cu suporţi metalici cu garnitura de cauciuc in puncte 
fixe si mobile. 

Pentru lavoare din grupurile sanitare in care publicul au acces, se vor utiliza baterii amestecatoare cu 
senzor sau temporizare. 

Rezervoarele wc-urilor vor fi cu dubla actionare avand doua compartimente, ajustat din fabrica cu 
rezervoare de stocare avand volum de maxim 8 l/flush; 

 
 
 
 
 

Fig. Plan studiu de solutie alimentare cu apa si canalizare menajera 

 
 
 
 Managementul apelor uzate 
 
o Faza de construire 
Pentru faza de construire apele pluviale potenţial contaminate cu materiale de constructie vor fi canalizate 
printr-o retea separata si vor fi pre-epurate prin intermediul unui separator de hidrocarburi si decantor, 
dupa care vor fi evacuate la teren. Incinta santierului va fi prevazuta cu zona pentru spalarea utilajelor si 
rotilor acestora de transport, apa uzata fiind trecuta printr-un decantor de namol separat si apoi printr-un 
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separator de hidrocarburi. Apele pluviale curate vor fi deversate prin rigole si santuri la teren. 
Apele uzate menajere de la grupurile sanitare ecologice ale santierului vor fi vidanjate periodic de catre 
firme specializate. 
o Faza de operare 
Din cadrul clădirii se vor evacua în reţeaua de canalizare exterioară a comunei, prin intermediul unui 
colector de canalizare, următoarele categorii de ape uzate: 

 ape uzate menajere necontaminate provenite din funcţionarea obiectelor sanitare; 
 ape uzate contaminate, rezultate din zona de laboratoare, sali de operatie, spalatorii si unitatea de terapie 

intensiva, aceste ape se vor canaliza catre o statie de pre-epurare inainte de a se canaliza la reteaua orasului 
(conditie pentru care se impune respectarea concentratia maxim admisa conform NTPA002/2005); 

 ape uzate contaminate cu radiatii, acest tip de ape uzate vor fi neutralizate in bazine de decontaminare 
inainte de a fi deversate in reteaua de canalizare a orasului. 

 ape uzate incarcate cu grasimi, provenite de la bucatarie si cantina, aceste ape vor fi trecute prin separator 
de grasimi , inainte de a fi evacuate in reteaua de canalizare; 

 condensul provenit de la unitatile de climatizare; 
În conformitate cu prevederile Ord MS nr. 1096/2016, apele uzate din spital se vor colecta prin reţele 
interioare separate şi se vor evacuează în reţeaua de canalizare a incintei, după tratarea prealabilă a celor 
care nu corespund normativelor în vigoare. 
 
Evacuarea apelor uzate menajere, rezultate de la spital, se va realiza în sistemul de canalizare existent in 
zona, in baza avizului de principiu 2831/26368/2018 emis de Compania de Apa Somes S.A. 

Apele uzate menajere provenite de la Spitalul Regional vor fi transportate prin intemediul unei retele 
de canalizare ape uzate menajere gravitationala din tuburi de PVC SN8 cu diametrul Dn 500mm , in 
colectorul de canalizare public. 

Debitul de apă uzată menajeră provenita de la Spitalul Regional este de Qu orar max = 36,11 l/s si 
va fi deversat in reteaua publica prin intermediul unui camin de racord. 

Din cadrul cladirii se vor evacua în reţeaua de canalizare exterioară a orasului, prin intermediul unui 
colector de canalizare, următoarele categorii de ape uzate: 

 ape uzate menajere necontaminate provenite din funcţionarea obiectelor sanitare; 
 ape uzate contaminate , rezultate din zona de laboratoare, Sali de operatie, spalatorii si unitatea de terapie 

intensiva, aceste ape se vor canaliza catre o statie de pre-epurare inainte de a se canaliza la reteaua orasului 
(conditie pentru care se impune respectarea concentratiei maxim admisa conform NTPA002/2005); 

 ape uzate contaminate cu radiatii, acest tip de ape uzate vor fi neutralizate in bazine de decontaminare 
inainte de a fi deversate in reteaua de canalizare a orasului.  

 ape uzate incarcate cu grasimi, provenite de la bucatarie si cantina, aceste ape vor fi trecute prin separator 
de grasimi , inainte de a fi evacuate in reteaua de canalizare; 

 condensul provenit de la unitatile de climatizare; 
Debitul de canalizare menajera ce va fi deversat in reteaua de canalizare a orasului va fi de Qu zi 

max =1040 mc/zi si va fi canalizat prin intermediul unui colector de PVC, Dn500 mm. 
Apele uzate provenite din zona de spital si zona blocului operator/ ATI/ laboratoare/ sterilizare/ 

spalatorie vor fi pre-epurate prin intermediul unei statii de pre-epurare de tip compacta, montata in 
exteriorul cladirii , cat mai departe de cladire , pe teritoriul spitalului. Capacitatea statiei de pre-epurare va 
fi de Qzi med=100 mc/zi si va aduce la standardele NTPA002 apele uzate menajere pentru a putea fi 
evacuate la reteaua oraseneasca de canalizare menajera, asigurand absenta unor cantitati semnificative de 
substante chimice toxice, farmaceutice , citotoxice , antibiotice in reteaua de canalizare. 

Canalizarea menajera in interiorul spitalului se va realiza din materiale de ultima generatie, 
conductele se vor realiza din PEHD pentru canalizare , distributia realizandu-se in nise si ghene special 
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amenajate. Distributia principala orizontala se va realiza prin subsolul cladirii pana la reteaua exterioara 
de incinta.  

Apele uzate menajere contaminate cu radiatii provenite din zona de tratare oncologica,  CT si 
radiografie se vor neutraliza prin intermediul a doua bazine de neutralizare. Neutralizarea apei contaminate 
radiologic se realizeaza prin stagnarea apei pe o durata de cca. 30 de zile pentru disiparea radiatiilor din 
apa. Evacuarea apei din bazinele de neutralizare se va realiza prin pompare catre reteaua de canalizare 
menajera exterioara a spitalului. 

Retelele exterioare de canalizare se vor realiza subteran prin intermediul sistemelor formate din 
conducte din PVC si caminelor prefabricate de beton prevazute la schimbari de directii, intersectii sau 
modificari de pante. Conductele subterane se vor proteja in strat de nisip si se vor marca cu banda de 
avertizare la 50 cm deasupra generatoarei superioare a conductei. 
 
Staţie de pre-epurare - capacitatea proiectată-Qzi med=100 mc/zi 
- Descrierea funcţională a statiei de pre-epurare 
Staţia de pre-epuare este prevăzută cu procese de tratare mecanică şi biologică, astfel încât să se asigure 
descarcarea unei ape tratate care sa indeplineasca normativul de calitate și apelor evacuate NTPA 
002/2005. 
Staţia de preepurare va conţine: 
- Treapta de epurare mecanică utilizată în scopul retinerii substantelor grosiere care ar putea ajunge 
in canalele colectoare. Deoarece apele uzate prezinta debite si concentratii de substante poluante variabile 
in timp, se impune egalizarea fluxurilor prin utilizarea unui bazin de egalizare/omogenizare. 
- Treapta de epurare biologică - utilizată datorita continutului mare de substanta organica din apele 
uzate evacuate. 
Epurarea biologică presupune degradarea compusilor organici prezenti in apele uzate evacuate sub 
actiunea microorganismelor si in prezenta oxigenului dizolvat. Sistemul este prevazut cu un bazin de 
egalizare care asigura o perioada de retentie de aproximativ 12 ore. Dupa egalizare se prevede tratarea 
apei uzate intr-o unitate de tratare cu ămol activ care asigura o eficienţă de aer suficientă pentru asigurarea 
oxigenului necesar formarii populatiei de bacterii aerobe si pentru functionarea pompelor de recirculare a 
namolului. Din aerotanc, apa trece in decantorul secundar, unde are loc separarea gravitationala a 
materiilor solide in suspensie, care ajung in bazinul de sedimentare finală cu peretii inclinati la 60 ° pentru 
concentrarea namolului. 
Bazinul de sedimentare finală este prevazut cu o pompa de recirculare a materialului sedimentat si pentru 
transferal spumei si flotantilor care se separa gravitational la suprafata libera a apei. Din acest 
compartiment apa epurata curge gravitational catre deversor si trece printr-un camin de prelevare probe. 
In acest compartiment apa vi dezinfectata prin intermediul razelor UV. 
Nămolul rezultat în urma tratării apelor reziduale este supus digestiei anaerobe, scăzând numărul de ouă 
de helminţi la maximum 1/l, dupa care namolul deshidratat rezultat in urma procesului de pre-epurare va 
fi depozitat temporar in pubele ecologice amplasate intr-un depozit suprateran. Iar prin intermediul unui 
contract cu compania apa-canal oraseneasca se va realiza tranportul acestuia. Tratarea namolului va intra 
in programul de tratare al namolului statiei de epurare al municipiului Cluj. 
Statia de pre-epurare va fi complet automatizată, o parte a parametrilor de iesire a apei dupa statie putand 
fi analizati in timp real prin intermediul BMS. 
> Evacuarea apelor pluviale 
Debitul de ape pluviale de pe teritoriul spitalului ce va fi deversat prin colectorul de canalizare: Q pl total= 
max. 985 l/s, inregistrat pentru o intensitate de ploaie de 190 l/s*ha pentru o frecventa de 1/2 conform SR 
9470-73. 
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In cazul Spitalului Regional de Urgență  se adopta solutia de a se deversa apele pluviale curate la emisar 
natural, printr-un colector de canalizare gravitational avand diametrul nominal Dn1000mm. Racordarea 
colectorului pluvial la emisar se va realiza prin intermediul unei guri de deversare din beton armat realizata in 
malul acestuia. 

Debitul de ape pluviale evacuate la emisar va fi de 1345 l/s . Apele pluviale deversate la emisar vor fi de 
tip conventional curate, provenite de pe acoperisuri si incinta. Apele pluviale de pe parcari si drumuri, respectiv 
platforme vor fi pre-epurate cu ajutorul separatoarelor de hidrocarburi si decantoarelor de nisip, inainte de 
deversare la emisar. 
Separatoarele de hidrocarburi vor fi echipate din dotare cu decantor de namol si uleiuri, dupa fiecare 
separator fiind montat cate un camin de prelevare probe, iar detectarea nivelului de namol sau uleiuri 
stocate fiind indicate prin intermediul sistemului de automatizare si management al spitalului (BMS). 
Separatoarele de hidrocarburi sunt prevăzute cu un by-pass pentru situaţii de ploaie maximă. 
Capactitatea separatoarelor de hidrocarburi este determinata de debitul pentru ape meteorice calculate 
conform STAS 1846/2-2007 colectate de pe suprafetele de parcare, platforme si drumuri de incinta. 
Conform dimensionării tehnologice, a rezultat un separator de hidrocarburi avand capacitatea (debitul 
maxim) de 478,8 l/s. S-au ales aleg două seaparatoare de hidrocarburi avand capacitatea Qmax=250 l/s, 
fiecare. 
Proiectarea separatoarelor de hidrocarburi pentru peepurarea apelor pluviale provenite din zona aleilor 
circulabile, parcării supraterane, se va realiza conform prevederilor standardelor SR EN 858 -1:„ Principii 
de proiectare, performanţă şi încercări, marcare si menţinere a calitatii” şi SR EN 858-2 „ Alegerea 
dimensiunilor nominale, instalare, service si mentenanta care defineşte doua tipuri de reţinere” - Clasa I 
- cu filtru coalescent- reţine reziduuri sub 5 mg/l, în concordanţă cu buletinul de analiză al SREN 858-1 şi 
NTPA- 002/ 2005. Instalaţiile vor fi realizate în varianta compactă, receptorul de nămol si închizătorul 
automat flotant (calibrat pentru fluide cu densităţi între 0.85 si 0.95 g/cmc) şi filtrul de coalescenţă, fiind 
amplasate într- un singur recipient. 
Principiul de funcţionare al separatoarelor de hidrocarburi se bazează pe diferenţa de densitate a apei şi a 
uleiurilor minerale ( pe principul coalescenţei) şi separarea gravitaţională a materiilor grele ("noroi"). Din 
acest motiv, separatoarele de hidrocarburi, nu necesită sursă externă de energie sau substanţe chimice. 
Reţeaua de canalizare pluvială se va realiza separat de reţeaua de canalizare a apelor uzate menajere. 

In cazul Spitalului Regional de Urgență  se adopta solutia de a se deversa apele pluviale curate la emisar 
natural, printr-un colector de canalizare gravitational avand diametrul nominal Dn1000mm. Racordarea 
colectorului pluvial la emisar se va realiza prin intermediul unei guri de deversare din beton armat realizata in 
malul acestuia. 

Debitul de ape pluviale evacuate la emisar va fi de 1345 l/s . Apele pluviale deversate la emisar vor fi de 
tip conventional curate, provenite de pe acoperisuri si incinta. Apele pluviale de pe parcari si drumuri, respectiv 
platforme vor fi pre-epurate cu ajutorul separatoarelor de hidrocarburi si decantoarelor de nisip, inainte de 
deversare la emisar. 

Din incinta se vor evacua urmatoarele categorii de ape pluviale : 
 ape pluviale colectate de pe acoperisul spitalului, aceste ape sunt considerate ape curate si vor fi utilizate 

si la irigatia spatiilor verzi din incinta prin intermediul unui bazin de retentie; 
 ape pluviale colectate de pe zone betonate , curti de lumina; aceasta categorie de ape pluviale se va pre-

epura inainte de a fi evacuata la emisar, prin intermediul unei baterii de 2 separatoare de hidrocarburi . 
Reţeaua de canalizare pluvială se va realiza separat de reţeaua de canalizare a apelor uzate menajere. 
Instalaţiile de canalizare menajera si pluviala se execută din: 

 pentru retelele exterioare de canalizare menajeră si pluviala: tuburi si piese de legătură din PVC sau PEID 
pentru canalizare si camine de vizitare prefabricate cu capac carosabil; 

 pentru instalaţiile interioare de canalizare menajeră: tuburi si piese de legătura din PEHD de duritate mare, 
special concepute pentru spitale; 
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 pentru instalaţiile interioare de canalizare pluviala: teava din PEHD pentru canalizare, imbinata prin 
termoziune. 

Apele pluviale de pe acoperisul cladirii vor fi canalizate catre reteaua exterioara de canalizare si de 
aici in colectorul general de evacuare la emisar. Acest tip de ape vor fi utilizate si pentru irigarea spatiilor 
verzi, pentru acest lucru se va folosi un bazin de stocare, subteran, dotat cu sistem de pompare pentru 
asigurarea debitului de irigat, estimat la cca. 2,5 mc pentru 1000 mp de spatiu verde. Bazinul va avea 
capacitatea de cca. 500 mc si va fi prevazut cu preaplin. 

Separatoarele de hidrocarburi vor fi echipate din dotare cu decantor de namol si uleiuri, dupa fiecare 
separator fiind montat cate un camin de prelevare probe, iar detectarea nivelului de namol sau uleiuri 
stocate fiind indicate prin intermediul sistemului de automatizare si management al spitalului (BMS). 

Debitul total de ploaie de pe teritoriul spitalului ce va fi deversat prin colectorul de canalizare va fi 
de maxim 1345 l/s , inregistrat pentru o intensitate de ploaie de 190 l/s*ha pentru o frecventa de 1/2 
conform SR 9470-73. 
 
Surse potenţiale de poluare a apelor în perioada de construcţie 
- Deversări accidentale, necontrolate, de poluanţi în apă-ape pluviale impurificate cu produse 
petroliere, deversări accidentale în timpul operaţiunilor de încărcare-descărcare a materialelor de 
construcţii. 
- Deversări ale apelor uzate rezultate de la spălarea roţilor autovehiculelor la ieşirea din şantier pe 
drumurile publice. 
- Execuţia propriu-zisă a lucrărilor de construcţii pe amplasament. 
- Traficul în şantier 
- Realizarea lucrărilor aferente organizării de şantier. 
- Epuismentele efectuate în faza de construcţie şi în faza de funcţionare ( dacă va fi cazul) - pot 
cauza modificări ale hidrodinamicii freaticului în vecinătate, cu influenţe posibil negative asupra terenului. 
Se poate manifesta fenomenul de antrenare hidrodinamica care poate fi indus printr-o coborâre agresivă a 
apei subterane.Volumul de ape freatice pompate prin epuismente ( dacă va fi cazul) poate suprasolicita 
reţeaua de canalizare din zonă. 
- Antrenarea de poluanţi, deşeuri şi suspensii de către apele pluviale în timpul activităţilor de 
construcţie şi transportul acestora în reţeaua publică de canalizare sau în receptori de suprafaţă (în cazul 
debitelor pluviale foarte mari, când se formează torenţi care nu pot fi preluaţi de reţelele de canalizare). 
Această sursă de impact se poate manifesta şi în timpul funcţionării, prin antrenarea de către apele pluviale 
a eventualelor scurgeri de produse petroliere de pe suprafeţele carosabile. 
Măsuri adoptate pentru prevenirea poluării apelor în perioada de construcţie 
- Depozitarea temporară a materialelor utilizate în construcţii în incinta obiectivului, în spaţii special 
amenajate în cadrul organizării de şantier. 
- Manipularea deşeurilor se va realiza astfel încât să se evite dizolvarea şi antrenarea lor de către 
apele de precipitaţii. 
- Amplasarea în cadrul organizării de şantier a unor toalete ecologice mobile - pentru personalul 
lucrător în şantier. 
- Aplicarea, în caz de necesitate, a tuturor măsurilor de prevenire si combatere a poluarii accidentale, 
conform prevederilor legislaţiei în vigoare. 
- Lucrările de reparaţii şi întreţinere a utilajelor din şantier se vor realiza în ateliere/service- uri 
specializate. Pe amplasamentul aferent organizării de şantier nu se vor amenaja depozite de combustibili. 
- La iesirea din şantier se va amenaja o platformă de spălare pentru curăţarea roţilor autovehiculelor 
care ies din santier. Platforma va fi prevăzută cu rigole de colectare şi evacuare a apelor rezultate din 
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spălare într-o instalaţie de preepurare- bazin decantor şi separator de hidrocarburi. Apele uzate preepurate 
vor fi evacuate la reţeaua de canalizare. Nămolul din bazinul de decantare va fi vidanjat periodic. 
- Respectarea prescripţiilor tehnice privind realizarea lucrărilor de epuisment - dacă va fi cazul- 
astfel încât să nu fie afectată hidrodinamica apelor subterane din zonă prin: 
✓  Proiectarea si executarea unui sistem de monitorizare şi menţinere a nivelului apei 
subterane, la o cotă stabilită aşa încât sa nu perturbe circulaţia apei freatice sau să se realizeze dezechilibre 
hidraulice in subteran. Sistemul va urmări să diminueze şi să controleze afluxul de apă subterană în direcţia 
sa de curgere, aşa fel încât să nu existe posibilitatea creşterii debitului subteran in zona obiectului îngropat 
cât şi în vecinătăţi. 
✓  Începerea execuţiei incintei numai după punerea in funcţiune a sistemul de control si 
menţinere a nivelului apei subterane. 
 
Surse potenţiale de poluare a apelor în perioada de funcţionare 
- Ape uzate rezultate din consumul igienico-sanitar; 
- Ape uzate provenite din zona de spital si zona blocului operator/ ATI/ laboratoare/ sterilizare/ 
spalatorie. 
Apele uzate de tip menajer, Q uzimax= 1040 mc/zi, se vor evacua prin racord la reţeaua de canalizare din 
incintă şi ulterior, prin racord la reţeaua publică de canalizare. 
- Apele pluviale potenţial contaminate colectate de pe platform obiectivului. 
Apele uzate evacuate în reţeaua de canalizare vor respecta prevederile HG nr. 352/ 2005 privind 
modificarea şi completarea HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare 
în mediul acvatic a apelor uzate- NTPA 002-2005. 
Poluanţi specifici'. 
- pH= 6,5-8,5 unităţi de pH; 
- materii în suspensie: max. 350 mg/dmc; 
- consum biochimic de oxigen (CBÜ5)=max. 300 mgO 2/dmc; 
- consum chmic de oxigen (CCOCr)= max. 500 mgO 2/dmc; 
- azot amoniacal (NH4)= max. 30 mg/dmc; 
- fosfor totlal (P)= max 5,0 mg/dmc; 
- sulfuri şi hidrogen sulfurat (S 2-)= 1,0 mg/dmc; 
- alte caracteristici şi alţi poluanţi conform prevederilor NTPA 002/2005. 
Apele pluviale colectate de pe suprafaţa aferentă parcării supraterane, preepurate în prealabil prin 
intermediul a două separatoare de hidrocarburi prevăzute cu filtru coalescent, se vor evacua în emisar. 
Apele pluviale evacuate în emisar vor avea caracteristici specifice apelor provenite din precipitaţii, fără 
conţinut de substanţe extractibile şi materii în suspensie. 
Măsuri adoptate în perioada de funcţionare pentru prevenirea poluării apelor : 
- Depozitarea temporară a materialelor şi a produselor utilizate în activităţile desfăşurate pe 
amplasament în incinta obiectivului, în spaţiile special amenajate, destinate acestui scop. 
- Manipularea deşeurilor se va realiza astfel încât să se evite dizolvarea şi antrenarea lor de către 
apele de precipitaţii. 
- Verificarea periodică a reţelei de canalizare din incinta obiectivului,a staţiei de preepurare a 
apelor uzate şi a instalaţiilor de preepurare a apelor pluviale, în vederea asigurării funcţionării acestora la 
capacităţile proiectate. 
- Aplicarea, în caz de necesitate, a tuturor măsurilor de prevenire si combatere a poluarii 
accidentale, conform prevederilor legislaţiei în vigoare. 
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Cuantificarea impactului asupra calităţii apei 
Criteriul Scala Descrierea TIPURI DE IMPACT 

Etapa de construcţie 

Modificare hidrodinamică a 
apelor subterane 

Etapa de operare 

Descărcarea de ape pluviale impurifícate 
cu poluanţi 

Evacuarea la reţeaua de canalizare a 
apelor uzate insuficient epurate, provenite 
din zona de spital si zona blocului 
operator/ ATI/ laboratoare/ sterilizare/ 
spalatorie 

Încadrare Justificare Încadrare Justificare 

A1 

Importanţa 
componentei de 
mediu 

4 Important pentru interesele 
naţionale/internaţionale 

 Epuismentele- dacă 
va fi cazul- pot cauza 
modificări 
hidrodinamice în 
imediata vecinătate 

 Apele pluviale potenţial 
impurificate pot afecta (cu 
un risc foarte mic) apele de 
suprafaţă în condiţii de 
precipitaţii abundente. 
Apele uzate insuficient 
epurate, pot afecta ( cu un 
risc mic) apele de suprafaţă 
ca urmare a nerespectării 
prevederilor NTPA 
002/2005- există 
posibilitatea deversării de 
ape uzate cu poluanţi 
specifici ce nu pot fi reţinuţi 
/ trataţi în Staţia de Epurare 
a comunei 

3 Important pentru interesele 
regionale/naţionale 

  

2 Important numai pentru 
zonele aflate în imediata 
apropiere a zonei locale 

x x 

1 Important numai pentru 
condiţia locală 

  

 0 Fără importanţă     

A2 

Magnitudinea 

+3 Beneficiu major important  Efectul se poate 
manifesta local. 
subterane. 

 Debitul de ape pluviale este 
relativ mic. 

schimbării/ 
efectului 

+2 Îmbunătăţire semnificativă 
a stării de fapt 

 Funcţie de viteza de 
curgere a apei in 
stratul de bază pot 
apărea fenomene de 
eroziune, sau sau 
refulare 

 

Volumul de ape pluviale 
potenţial impurificate poate 
fi preluat fără riscuri de 

 +1 îmbunătăţirea stării de fapt   canalizarea din zonă, fără 
risc de poluare a apei de 
suprafaţă. 

Apele uzate potenţial 
contaminate vor fi 

 0 Lipsă de 
schimbare/status quo 

 x 

 -1 Schimbare negativă a stării 
de fapt 

x   

epurate corespunzător prin 
respectarea tehnologiei de 
tratare în staţia de pre-
epurare Operatorul va 
monitoriza permanent 
calitatea apelor uzate 

 -2 Dezavantajele sau 
schimbări negative 
semnificative 
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 -3 Dezavantajele sau 
schimbări majore 

   evacuate la reţeua de 
canalizare. 

B1 
1 

Fără schimbări x Impactul se manifestă 
doar 

 
În cazul precipitaţiilor 
abundente sau a 

Permanenţă 
2 

Temporar  când nivelul apelor 
freatice creşte 

x 
incidentelor tehnice 
accidentale la staţia de pre-
epurare a apelor uzate 
potenţial contaminate 

 3 Permanent   

B2 
1 

Fără schimbări  
Fenomenele dispar 
odată cu 

  

Reversibilitate 
2 Reversibil x oprirea pompării 

apelor freatice 
x  

 3 Ireversibil    

B3 
1 

Fără schimbări x 

În zonă pot fi alte 
instalaţii de 
epuismente care să se 
cumuleze în acţiune 
cu cele ale proiectului 

 

Impactul se poate cumula 
cu alte situaţii similare din 
vecinătate  

Cumulativitate 
2 

Ne-cumulativ/unic   

 3 Cumulativ/sinergetic  x 

Scor final de evaluare (ES) APĂ -8 
0 

Categorie de impact APĂ -8 A -A- Schimbări/impact uşor 
negativ 

N- Lipsa schimbării/status quo/nu se aplică 

 

Prin cuantificarea impactului asupra apelor s-a determinat: 
-  Un impact potenţial din categoria -8 A-A, schimbări/ uşor negative- impact redus- există 
posibilitatea apariţiei de modificări hidrodinamice ale freaticului din zonă din cauza posibilelor 
epuismente- dacă va fi cazul. Impactul poate eliminat prin adoptarea măsurilor de prevenire/reducere 
enunţate. 
- Un impact nesmnifictiv N- Lipsa schimbării/status quo/nu se aplică, în condiţiile respectării 
tehnologiei de preepurare a apelor uzate şi a apelor pluviale, respectiv a asigurării funcţionării instalaţiilor 
de preepurare la parametrii proiectaţi. 

Recomandări privind sistemul de monitorizare a apelor subterane : 
• In cazul in care prin sistemul de monitorizare a nivelului apei subterane se vor observa variaţii mari 
ale nivelului hidrostatic in zona studiata se va anunţa proiectantul hidrogeologic pentru a se dispune 
masurile ce se impun. 
• Exploatarea continua a forajelor este conditionata de funcţionarea permanenta a pompelor. In cazul 
unor opriri accidentale, repornirea pompei trebuie facuta cu vana de refulare inchisa, apoi aceasta se va 
deschide treptat pina la capacitatea maxima. In acest fel se va evita antrenarea hidrodinamica a particolelor 
de nisip din stratele captate, care ar produce o uzura prematura a pompei si chiar a compromiterii forajului 
prin inisipare. 
• Beneficiarul va asigura instituirea unui program de urmărire caliatii apei cit si a modului de 
funcţionare al forajelor. Se va asigura evidenţa modului de funcţionare a forajelor intr-un registru special 
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de urmărire si control. 
• Stagnerea forajului mai mult de 3 luni, impune operaţiunea de curatare- denisipare, inainte de 
repunerea in funcţiune a sistemului de monitorizare. 
În condiţiile implementării, în timpul executării proiectului, a măsurilor de prevenire/ reducere a 
impactului potential nominalizate mai sus, se apreciază că, în timpul realizării lucrărilor de construcţii 
aferente proiectului, nu se produce poluarea apelor de suprafaţă şi subterane. Impactul indirect 
susceptibil este redus, se manifestă în perioada de executare a construcţiilor, numai în cazul producerii 
unor poluări accidentale 
Impactul asupra calităţii apei în etapa de funcţionare- lipsa schimbării/status quo impact nesemnificativ 

4.2 Aerul 

Prezenţa aglomerării urbane produce fenomenul complex de clima urbana care se materializeaza prin: 
 valori diferite ale temperaturii fata de zonele preurbane; 
 temperaturi minime atenuate; 
 viteze mai mici ale vantului si implicit, frecventa mai mare a calmului atmosferic  

Proiectul de investiţie “Construire Spital Regional de Urgenţă Cluj ”, este amplasat într-o zonă în care 
calitatea aerului este afectată în principal de traficul rutier pe drumurile din zonă, cu emisii de: pulberi, 
NOx, CO, COVnm, SO2, N2O, metale grele. 
Zona este nu este sensibilă din punct de vede a densităţii locuitorilor din zonă, prezentând totuşi o 
acumulare de surse de emisie ce pot accentua caracterul cumulativ al concentraţiilor emisiilor de poluanţi 
în atmosferă. 
Sursele potenţiale de poluare a aerului sunt determinate de: 
- Dezvoltarea infrastructurii de transport în zonă. 
- Realizarea lucrărilor de construcţii aferente obiectivului de investiţie. 
- Funcţionarea ulterioară a activităţilor pecifice spitalului regional de urgenţă, producţia de 
energie termică prin intermediul centralei termice proprii. 
- Intensificarea traficului rutier din zonă, respectiv a traficului către spital şi de la acesta către 
municipiul Cluj. 
Surse de poluare a aerului în perioada de construcţie 
În perioada de construcţie a obiectivelor propuse conform proiectului, activităţile din şantier pot avea un 
impact asupra calităţii aerului din zonele de lucru şi din zonele adiacente acestora. Execuţia lucrărilor de 
construcţie constituie, pe de o parte, o sursă de emisii de pulberi sedimentabile şi în suspensie, iar pe de 
altă parte, o sursă de emisii a poluanţilor specifici arderii combustibililor (motorinei) în motoarele utilajelor 
necesare efectuării lucrărilor şi ale mijloacelor de transport folosite. 
Emisiile de pulberi din timpul execuţiei construcţiei sunt asociate lucrărilor de excavare, de vehiculare şi 
punere în operă a pământului şi a materialelor de construcţie, de nivelare şi taluzare, precum şi a altor 
lucrări specifice desfăşurate în perimetrul de lucru. 
Degajările de pulberi ( praf) în atmosferă variază adesea substanţial de la o zi la alta, depinzând de nivelul 
activităţii, de specificul operaţiilor şi de condiţiile meteorologice. 
Natura temporară a lucrărilor de construcţie, specificul diferitelor faze de execuţie, amploarea lucrărilor 
diferenţiază net emisiie specifice acestor lucrări de alte surse nedirijate de pulberi, atât în ceea ce priveşte 
estimarea, cât şi controlul emisiilor. 
Sursele existente de poluare a aerului în zona aferentă proiectului de investiţie sunt generate în principal 
de traficul auto de pe artera de circulaţie DN1. 
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Sursele principale de poluare a aerului specifice execuţiei lucrărilor de construcţie a imobilului de 
locuinţe colective conform prevederilor proiectului pot fi grupate după cum urmează: 

> Activitatea utilajelor de construcţie 
Activitatea utilajelor cuprinde, în principal, decaparea şi depozitarea pământului vegetal, decaparea 
straturilor de pământ, săpături şi umpluturi, execuţia sistemului rutier în incintă, a reţelelor de canalizare, 
etc., vehicularea materialelor în momentul punerii în operă, etc. 
Poluarea specifică activităţii utilajelor se apreciază după consumul de carburanţi ( substanţe poluante NOx, 
CO, COVNM, particule materiale din arderea carburanţilor, etc) şi aria pe care se desfăşoară aceste 
activităţi (substanţe poluante-particule materiale în suspensie şi sedimentabile). Se apreciază că poluarea 
specifică activităţilor de alimentare cu carburanţi, întreţinere şi reparaţii ale utilajelor este nesemnificativă, 
având în vedere că aceste operaţii nu se vor realiza pe amplasamentul aferent proiectului, fiind asigurate 
prin intermediul unităţilor specializate din zonă. 

■ Arderea carburanţilor ( motorină) în motoarele utilajelor de construcţie şi vehiculelor grele de transport 
Utilajele, indiferent de tipul lor, funcţionează cu motoare Diesel, gazele de eşapament evacuate în 
atmosferă conţinând întregul complex de poluanţi specifici arderii interne a motorinei: oxizi de azot (NOx 
), compuşi organici volatili nonmetanici (COVNM), metan (CH4 ), oxizi de carbon (CO,CO2), amoniac 
(NH3), particule cu metale grele (Cd,Cu,Cr,Ni,Se,Zn), hidrocarburi aromatice policiclice (HAP), dioxid 
de sulf (SO2). 
Cantităţile de poluanţi emise în atmosferă de utilaje depind, în principal, de următorii factori: 
- nivelul tehnologic al motorului; 
- puterea motorului; 
- consumul de carburant pe unitatea de putere; 
- capacitatea utilajului; 
- vârsta motorului/utilajului; 
- dotarea cu dispozitive pentru reducerea poluării 
Emisiile de poluanţi scad cu cât performanţele motorului sunt mai avansate, tendinţa fiind fabricarea de 
motoare cu consumuri cât mai mici pe unitatea de putere şi cu un control cât mai restrictiv al emisiilor. 
Pentru mijloacele de transport, încadrate în categoria vehiculelor grele (heavy duty vehicles cf. 
CORINAIR) sunt valabile corelaţiile dintre emisiile de poluanţi şi nivelul tehnologic al motorului, 
consumul de carburant pe unitate de putere sau la 100 km, vârsta vehiculului, etc. 
Se menţionează că basculantele de 16 t fabricate în Romania au un consum de carburant ridicat, de 40 - 45 
l/100 km în timp ce metodologia CORINAIR estimează pentru vehiculele grele (diesel heavy duty 
vehicles) un consum mediu de 29,9 l/100 km. Consumul real al vehiculelor foarte grele nu depăşeşte 50 - 
55 l/100 km. Consumul specific, raportat la o tonă material transportat, este de aproximativ 2 ori mai mic 
comparativ cu consumul basculantelor de 16 t. 
Pentru construcţia obiectivului se estimează că vor fi folosite cel puţin 3 vehicule - camioane- basculantă 
de 20 tone, cu caracteristici medii cu consum de circa 30 - 40 l/100 km/ buc. 
Aria principală de emisie a poluanţilor rezultaţi din activitatea utilajelor şi mijloacelor de transport se 
consideră ca fiind amplasamentul aferent realizării proiectului St= 120000 mp (Sc= 31720,00 mp). 
Concentraţiile maxime de poluanţi se vor înregistra în cadrul acestei arii. 
Studiile de specialitate precizează că, în general, în exteriorul ariei aferente realizării lucrărilor de 
construcţii, concentraţiile de substanţe poluante se reduc substanţial, astfel încât la 20 m în exteriorul 
amplasamentului aferent realizării construcţiei, concentraţiile se reduc cu cca.50%, iar la peste 50 m , 
reducerea este de cca. 75%. 
Perioada de realizare a lucrărilor de investiţie: cca.48 luni de la data obţinerii autorizaţiei de construcţie. 
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Programul de funcţionare în timpul realizării lucrărilor de construcţii: 9 ore/zi ( orele 8,0018,00 cu pauză 
între orele 13,00-14,00). 
Utilaje / mijloace de transport utilizate pentru realizarea lucrărilor de construcţii- estimare: 

 Excavatoare- 3 buc- perioada de funcţionare -9 ore/zi; 5 zile /săptămână ; cca. 6 luni 
 Foreze-2 buc- perioada de funcţionare - 9 ore/ zi; 3 zile/ săptămână; cca. 6 luni 
 Încărcătoare- 2 buc- perioada de funcţionare - 3 ore/zi; 15 zile/lună; pe tot parcursul realizării 

construcţiilor. 
 Autobetoniere- 3 buc- perioada de funcţionare - cca.3 ore /zi ; 1 zi/ săptâmână; cca. 6 luni- 12 luni 
 Pompe de turnare beton- 2 buc- perioada de funcţionare - cca. 3 ore/zi; 1 zi/ săptâmână; cca. 6- 12 luni. 
 Camioane de 20 t-3 buc- perioada de funcţionare- cca. 3 zile/săptămână; pe tot parcursul realizării 

construcţiilor. 
 Macara elecrică-2 buc-perioada de funcţionare - pe tot parcursul realizării construcţiilor. Se precizează că 

alegerea utilajelor, organizarea şantierului, tehnologia de execuţie, fluxul lucrărilor, perioada de 
funcţionare (zile/ săptămână; zile/lună) intră în atribuţiile antreprenorului lucrărilor de construcţii. 
Evaluarea consumurilor de carburanţi în şantierul de lucru- consumuri medii:. 
- Pentru utilaje: cca. 200 l/zi 
- Pentru mijloacele de transport:cca. 120 l/zi 
Consum total= max.320 l/ zi; 267,20 kg/zi; ( p motorină= 0,835 kg/dmc). 
Notă: Consumurile de carburanţi au fost considerate ca medii; în unele perioade şi pe unele sectoare 
consumurile reale ar putea fi de 2-3 ori mai mici sau mai mari. 
Luând în considerare: 
- Factorii de emisie indicaţi de de metodologia CORINAIR 2013-I.A.3.b i-iv-transport rutier- cod 
NFR:1.A.3.b.iii-cod SNAP:0703 pentru autovehicule grele pe motorină şi motoare staţionare pe motorină 
- Aria principală de emisie a poluanţilor rezultaţi din activitatea utilajelor şi mijloacelor de 
transport se consideră ca fiind amplasamentul aferent realizării proiectului, respectiv suprafaţa de 120000 
mp ( Sc=31720 mp). 
În general, cantităţile de poluanţi emise pe parcursul unei anumite activităţi depind de intensitatea acelei 
activităţi, iar calculul emisiilor se realizează pe baza utilizării coeficienţilor de emisie. Alegerea unui 
coeficient de emisie depinde tehnologia utilizată pentru realizarea construcţiei şi natura combustibilului 
utilizat. 
Formula generală utilizată este: Ei,j = Ai,j x EFi,j 
unde: E= emisii; A= dimensiunea activităţii ( aria principală de emisie a poluanţilor); EF= factor de emisie; 
i,j= poluant şi activitate. Conform formulei, se observă o legătură directă între dimensiunea activităţii (A) 
şi emisia (E). 
Debitele masice de poluanţi emişi în atmosferă rezultaţi din arderea carburanţilor în motoarele utilajelor 
şi mijloacelor de transport 
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Se apreciază că emisiile specifice rezultate ca urmare a funcţionării utilajelor/ mijloacelor de transport, 
având în vedere regimul de funcţionare al acestora, nu vor genera un impact semnificativ asupra calităţii 
aerului în zonă. 
Aceste emisii se suprapun cu situaţia existentă, respectiv cu emisiile generate de circulaţia autovehiculelor 
în zonă (trama stradală). 
Caracteristicile emisiilor provenite de la utilajele şi mijloacele de transport utilizate pentru realizarea 
investiţiei: 
✓  Emisiile se realizează aproape de sol, fapt ce determină concentraţii mai ridicate la înălţimi 
mici. Impactul în imediata vecinătate va fi redus şi limitat în timp. 
✓  Emisiile pot fi considerate liniare, de suprafaţă, cu o arie de extindere ce nu va depăşi zona de 
realizare a investiţiei. 
✓  Timpul în care se produc emisiile este limitat strict la fazele de execuţie a lucrărilor de 
construcţii. 
Se apreciază că emisiile provenite de la utilajele şi mijloacele de lucru vor fi reduse, se vor dispersa în 
zonă şi vor avea caracter limitat pe perioada realizării investiţiei. 
Conform literaturii de specialitate, bazate pe studii şi modelări matematice, în zona laterală a unui 
perimetru de construcţie, concentraţiile poluanţilor specifici scad pe măsura depărtării de aceasta, astfel 
încât la distanţa de cca. 100 m , concentraţiile de poluanţi din aer se vor situa sub 10% din concentraţiile 
calculate. 
Se apreciază că efectele emisiilor asupra poluării aerului în zona aferentă proiectului, rezultate din 
suplimentarea traficului rutier şi a funcţionării utilajelor de construcţiii, sunt semnificativ reduse 
comparativ cu emisiile provenite din traficul rutier în zonă -trama stradală. 
■ Execuţia lucrărilor de construcţie 
În perioada de construcţie lucrările de excavare, de vehiculare şi punere în operă a pământului şi a 
materialelor de construcţie, de nivelare şi taluzare, precum şi a altor lucrări specifice, generează praf- 
pulberi sedimentabile şi în suspensie. Exceptând perioada relativ scurtă de realizare a săpăturilor mecanice 
şi de realizare a fundaţiilor când preponderent se utilizează mijloace mecanice, lucrările de construcţii se 
vor realiza mecanizat ( prin utilizarea de macarale electrice) şi manual . 
Calculul emisiilor de poluanţi s-a efectuat luând în considerare: 
✓  specificul activităţilor ce urmează a fi efectuate; 
✓  durata fiecărui tip de activitate ( număr de ore/zi, nr de zile/an); 
✓  materialele manevrate/ utilizate pentru diverse tipuri de activităţi (tip, cantitate şi 
caracteristici); 
✓  suprafeţele zonelor de lucru, a drumurilor de acces- suprafaţa totală, S=120000 mp.( Sc=. 
1350 mp). 

Natura poluantului Factor de emisie (kg/zi*kg 
motorină) Emisii zilnice *) (kg/zi) Emisii orare*) (kg/h) 

NOx 0,04935 13,186 1,465 
CO 0,02 5,344 0,593 

VOC 0,008 2,137 0,237 
Pulberi 0,004 1,069 0,118 

SO2 0,01 2,672 0,296 
CH4 0,00024 0,064 0,0071 
N2O 0,00012 0,032 0,0035 

Notă*) Reprezintă emisii calculate în situaţia cea mai nefavorabilă, respectiv funcţionarea simultană a tuturor 
utilajelor/ mijloacelor de transport. 
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Emisii de poluanţi rezultate din realizarea lucrărilor de construcţii- montaj- emisii nedirijate- situaţie 
ipotetică când toate utilajele funcţionează simultan 
 

Emisii de poluanţi rezultate din realizarea lucrărilor de construcţii- montaj- emisii nedirijate- situaţie 
ipotetică când toate utilajele funcţionează simultan 

Denumirea sursei Poluant*) 
Debit masic (kg/h) Perioada de producere a emisiilor 

Excavarea solului şi formarea de grămezi de 
pământ; Execuţia fundaţiilor . 

TSP 7,845 max. 6 luni 
PM 10 0,903 

Nivelări, compactări ale terenului TSP 0,614 max. 6 luni 
PM 10 0,270 

Manevrarea deşeurilor de construcţii în 
interiorul amplasamentului 

TSP 0,117 Pe toată perioada lucrărilor de 
manevrare a deşeurilor din construcţii, 
conform programului stabilit de 
constructor. 

PM 10 0,0041 
Încărcarea deşeurilor din construcţii în 
camioane 

TSP 0,103 
PM 10 0,045 

Executarea lucrărilor de sudură TSP 0,045 Pe toată perioada realizării lucrărilor 
PM 10 0,0012 

Notă*): TSP= particule totale în suspensie; PM 10= particule cu diametre echivalente, d<10pm. 

Zonele de poluare a aerului cu pulberi/praf sunt relativ limitate ca extindere, în vecinătatea 
amplasamentului. Conform aprecierilor US - EPA/AP - 42, particulele cu diametrul mai mare de 100 pm 
se depun în timp scurt, zona de depunere nedepăşind 10 m de la marginea amplasamentului aferent 
realizării construcţiei. Particulele cu dimensiunile cuprinse între 30 pm şi 100 pm se depun până la 100 m 
lateral de amplasament. Particulele cu dimensiuni mai mici de 30 pm respectiv pulberile în suspensie, se 
depun la distanţe mai mari de 100 m. 
Proiectul de investiţie prevede adoptarea de măsuri tehnice şi operaţionale pentru reducerea emisiilor: 
- Protejarea solului decopertat, depozitat temporar în incinta amplasamentului, pentru evitarea 
antrenării particulelor de praf în aer. 
- Folosirea de utilaje de construcţie moderne, dotate cu motoare ale căror emisii să respecte 
prevederile legislaţiei în vigoare; 
- Reducerea vitezei de circulaţie pe drumurile publice a vehiculelor grele pentru transportul 
echipamentelor şi a materialelor; 
- Verificarea vehiculelor care transportă materiale, pentru evitarea răspândirii acestora în afara 
arealului de construcţie; 
- Stropirea cu apă a deşeurilor din construcţii depozitate temporar pe amplasament (în perioadele 
lipsite de precipitaţii). 
- Diminuarea la minimum a înălţimii de descărcare a materialelor care pot genera emisii de 
particule. 
- Stabilirea unui timp cât mai scurt de stocare a deseurilor de construcţie la locul de producere. 
- Curăţarea roţilor vehiculelor la ieşirea din şantier pe drumurile publice; 
- Oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate. 

> Surse de poluare a aerului în perioada de funcţionare a Spitalului Regional de Urgenţă Cluj 

Sursa principală de poluare a aerului în perioada de exploatare este reprezentată în principal de circulaţia 
autovehiculelor în şi din zona aferentă obiectivului şi în zonele adiacente. Traficul în zona analizată va 
înregistra faţă de situaţia actuală creşteri în anumite intervale orare, în special dimineaţa şi seara, cu până 
la 1500 autovehicule ( corelat cu numărul locurilor de parcare propuse a se realiza conform proiectului). 
O altă sursă de poluare a aerului este reprezentată de către centrala termică ce se va realiza pe amplasament 
şi a instalaţiilor de climatizare. 
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Surse difuze-nedirijate: 
- Circulaţia autovehiculelor aparţinând personalului, pacienţiolor şi vizitatorilor. 
- Traficul rutier stradal-trama stradală. 
Surse fixe dirijate: 
- Gurile de evacuare a aerului viciat din din parcările subterane. 
- Coşurile de dispersie ale poluanţilor specifici rezultaţi din arderea gazului metan sau a motorinei 
la centrala termică. 
Surse difuze-nedirijate- Traficul rutier suplimentar-circulaţia autovehiculelor. 
Poluanţi specifici: monoxid de carbon -CO; dioxid de carbon - CO2; oxizi de azot- NOx ( NO + NO2); 
dioxid de sulf (SO2); particule în suspensie; hidrocarburi nearse-HC. 
Autovehiculele evacuează în atmosferă un complex de poluanţi gazoşi şi solizi, de natură organică şi 
anorganică: monoxid de carbon (CO), oxizi de azot (NOx), pulberi cu conţinut de plumb (în cazul 
neutilizării benzinei fără plumb), hidrocarburi (din gazele de eşapament şi pierderi prin evaporare) şi alţi 
compuşi organici volatili (aldehide, acizi organici). Poluanţii evacuaţi de autovehicule îşi aduc un aport 
substanţial la formarea poluanţilor secundari (ozon şi alţi oxidanţi fotochimici), acidifierea mediului, 
modificarea condiţiilor meteorologice (scăderea vizibilităţii, creşterea frecvenţei şi a persistenţei ceţii etc.), 
precum şi la formarea smogului fotochimic. 
Compoziţia gazelor de ardere: 
✓  Motoare cu aprindere prin scânteie: CO=0,85%; HC=0,05%; N2 O= 0,085%; particule 
solide=0,005%; CO 2 = 18,10%; O2 =9,2%; H2 O= 0,7%; N2 = 71% . 
✓  Motoare cu aprindere prin comprimare : CO=0,04%; HC=0,03%; N2 O= 0,15%; particule 
solide=0,15%; SO2 = 0,025%; CO 2 = 12%; O2=10%; H2 O= 0,7%; N2 = 66% . 
În categoria hidrocarburilor intră produsele gazoase rezulatte din arderea incomplete, dar şi componentele 
de evaporare din combustibil; compoziţia acestora diferă în funcţie de tipul motorului, fiind reprezentată 
de majoritatea compuşilor organici: hidrocarburi aromatice, aldehide, eteri, etc. Apariţia hidrocarburilor în 
gazele de eşapament este o consecinţă a imposibilităţii propagării frontului de flacără în masa de amestec 
de carburant. 
Oxizii de azot din gazele de ardere apar ca urmare a reacţiei dintre oxigenul atmosferic şi azotul din aer, în 
condiţiile de presiune şi temperatură ridicate ce caracterizează arderea din cilindrul motorului. Dintre oxizii 
de azot cei mai importanţi din punct de vedere al poluării sunt NO şi NO2 . 
Monoxidul de carbon este un produs intermediar prin care trec toţi compuşii carbonului atunci când sunt 
oxidaţi, în timp ce bioxidul de carbon este produsul final al arderii. Dacă amestecul de carburant este 
caracterizat printr-un exces mare de aer (cantitate de aer mai mare decât cea stoichiometric necesară pentru 
arderea combustibilului), monoxidul de carbon este oxidat în continuare, formându-se dioxid de carbon. 
Ca urmare, emisiile de CO ale motoarelor Diesel (care funcţionează cu un coeficient mare de exces de aer) 
sunt mai mici decât ale motoarelor cu aprindere prin scânteie. 
Particulele reprezintă un amestec de substanţe anorganice şi oragnice care provin din gazele arse şi care 
se pot găsi atât în stare solidă cât şi în stare lichidă; particulele sunt formate dintr-o fracţiune insolubilă de 
carbon (funingine) şi o fracţiune solubilă ce conţine combustibil şi ulei nears. În general,motoarele cu 
aprindere prin comprimare au emisii de particule mai importante cantitativ decât motoarele cu aprindere 
prin scânteie; în acelaşi timp particulele de carbon emise de motorul Diesel au dimensiuni mai mici şi deci 
un caracter agresiv mai puternic asupra sănătăţii umane. 
Compuşii cu sulf care se găsesc într-un procent mai mare în motorină decât în benzină, se transformă prin 
ardere în cea mai mare parte în dioxid de sulf (SO2 ), dar şi în trioxid de sulf, care, combinându-se cu apa 
şi cu alţi compuşi din gazele de evacuare, contribuie la emisia de particule a motorului. Reducerea emisiilor 
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de particule constituie principalul motiv pentru care normativele recente impun reducerea procentului de 
sulf în motorină, ceea ce poate avea efecte negative asupra proprietăţilor lubrifiante ale acesteia precum şi 
asupra durabilităţii sistemului de injecţie a combustibilului. 
Fumul este format dintr-o suspensie de particule lichide de combustibil nears sau parţial oxidat, cu 
diametrul de 0,5-1 pm ( fumul alb sau albastru) sau din particule cărbunoase cu diametrul de1 pm ( fumul 
negru). Fumul alb sau albastru este cauzat de regimul termic coborât al motorului (la pornire, mers în gol 
sau sarcini mici), când are loc o ardere incompletă a combustibilului; din cauza temperaturilor mici ale 
gazelor de ardere combustibilul nears condensează sub formă de particule lichide. Fumul negru apare în 
cazul amestecurilor sărace ( cantitate de combustibil mai mare de ât cea corespunzătoare arderii 
stoichiometrice). 
Pentru motoarele cu aprindere prin comprimare cele mai importante substanţe poluante din gazele de 
ardere ( din punct de vedere cantitativ) sunt oxizii de azot şi particulele. 
Cele mai frecvente situaţii de poluare datorate traficului, care conduc la afectarea sănătăţii populaţiei, sunt 
expunerile pe termen scurt (de ordinul zecilor de minute) la concentraţii mari. Totuşi, nu sunt de neglijat 
nici expunerile pe termen lung la concentraţii moderate, în special atunci când sunt implicaţi poluanţi cu 
grad ridicat de toxicitate (plumbul, care are şi proprietatea de a se acumula în organism). 
Dat fiind faptul că emisiile de poluanţi de la autovehicule au loc aproape de nivelul solului, impactul 
maxim al acestora asupra calităţii aerului are loc (exceptând axa căii) în proximitatea căii de trafic, la 
nivelul respiraţiei umane (înălţimea efectivă de emisie este de circa 2 m). O stradă circulată este asimilată 
unei surse liniare în apropierea solului. 
Nivelul concentraţiilor de poluanţi generate de traficul rutier depinde de : 
-Intensificarea traficului şi tipurile de autovehicule: zona aferentă proiectului va atrage suplimentar în 
parcările ce se vor construi pe amplasament un număr de 1500 autovehicule mici de uz personal - 
autoturisme ( corespunzător numărului locurilor de parcare ce se vor amenaja pe amplasament), la care se 
pot aduga autovehicule speciale şi posibil autovehicule de capacitate mare al căror număr nu poate fi 
estimat. 
-Configuraţia stradală (lăţimea, orientarea faţă de vânturile dominante, înălţimea şi omogenitatea 
clădirilor care o mărginesc): Arterele de circulaţie secundare dispun de condiţii favorabile dispersiei 
poluanţilor emişi în apropierea solului, evoluţia laterală fiind limitată la distanţa dintre doua şiruri de 
clădiri, iar cea verticală este redusă de absenţa (în general) a curenţilor convectivi. 
- Condiţiile meteorologice de dispersie a poluanţilor:situaţiile de circulaţie redusă a maselor de aer (calm, 
vânt cu viteze mici) şi de stabilitate atmosferică (în special inversiuni termice) pot determina creşteri 
accentuate ale concentraţiilor de poluanţi evacuaţi de traficul rutier. Situaţiile de ventilaţie naturală slabă, 
însoţite de inversiune termică sunt asociate cu înălţimi de amestec reduse (de ordinul a câteva sute de 
metri). Dispersia poluanţilor emişi în stratul de inversiune este diminuată atât de ventilaţia orizontală 
relativ redusă, cât şi de un amestec vertical diminuat. 
 
Parcarea subterană va fi prevăzută cu instalaţii pentru controlul concentraţiilor de monoxid ce carbon (CO) 
-detectoare de CO- prevăzute cu sisteme de semnalizare automatizate care se vor interconecta în exploatare 
cu sistemul de ventilaţie. Concentraţia de alarmare: C=50ppm CO. 
Măsuri ce se propun a fi adoptate pentru diminuarea impactului asupra aerului ambiental: 
- Dotarea gurilor de evacuare/ canalului de evacuare a aerului viciat din parcările subterane cu 
instalaţii de filtrare cu un randament de min. 95%; dotarea parcării subterane cu instalaţii de semnalizare 
automatizate pentru controlul concentraţiilor de monoxid de carbon cu interconectare în exploatare cu 
sistemele de ventilaţie. 
- Verificarea periodică a eficienţei instalaţiilor de filtrare şi luarea masurilor ce se impun pentru 
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asigurarea funţionării acestora la parametrii tehnici proiectaţi. 

o Coşurile de dispersie ale poluanţilor specifici rezultaţi din arderea gazului metan sau a motorinei 
la centrala termică. 

Poluanţi specifici: monoxid de carbon (CO); dioxid de carbon (CO2); oxizi de azot ( NOx); oxizi de sulf 
(SOx); pulberi. 
Capacitatea_proiectată a centralei termice: 
Centrala termică ce va asigura agentul de incalzire necesar spitalului în proporţie de 90% şi va fialcătuită 
din 7 cazane in condensatie cu capacitate termica individuala de 2.5 MW; Ptotal= 17,5 MW. 
Combustibilul utilizat: preponderent (90%) gazul metan 
Emisiile asociate funcţionării centralei termice au fost calculate prin utilizarea următoarelor metodologii: 
• Pentru estimarea emisiilor de NOx, SO2, CO şi particule- metodologia EMEP/EEA („EMEP/EEA air 
polluant emission inventory guidebook-2013” - Cap. 1.A.4 - Small combustion - 
http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2013/#), aplicând factorii de emisie 
recomandaţi pentru centrale pe gaz (Table 3-19 Tier 2 emission factors for source category 1.A.4.b.i, 
boilers burning natural gas). 
• Pentru estimarea emisiilor de CO2 - metodologia IPCC („2006IPCC guidelines for national 
greenhouse gas inventories” - Volume 2: Energy, Cap. 2 - Stationary combustion - http://www.ipcc-
nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol2.html), aplicând factorii de emisie pentru arderea gazului natural în 
sectorul de activitate rezidenţial (Table 2.5 Default emission factors for stationary combustion in the 
residential and agriculture/forestry/fishing/fishing farms categories) 
Centralele termice în condensare se deosebesc de cele clasice prin consumul redus de energie. Acestea 
produc cantităţi de emisii mult mai reduse comparativ cu centralele aşa - numite „clasice”, şi dispun de un 
tub scurt din plastic de evacuare, care permite amplasarea centralei în orice loc din locuinţă 
Prin arderea a 1 m3N de gaz natural se produc teoretic cca. 1,6 kg de apă sub formă de vapori. Evacuarea 
la coş a acestor vapori de apă sub formă gazoasă implică aruncarea în atmosferă a căldurii lor latente de 
vaporizare, care este cca. 12 % din puterea calorifică superioară a gazului metan. În practică, cantităţile de 
condensat obţinute sunt ceva mai mici, de cca. 1 kg la 1 m3N de gaz natural. Această căldură poate fi 
recuperată condensând aceşti vapori de apă. Gradul de condensare depinde de construcţia şi regimul de 
funcţionare al centralei. 
Emisiile calculate rezultate de la centrala termică- regim de funcţionare 24 ore/zi; 365 zile/an. 
Compoziţia volumetrică a gazului natural utilizat în reţeaua municipiului Cluj: metan (CH4 )= 0,9905; 
etan ( C2 H6 )=0,00144; propan ( C3 Hs )= 0,00025; izo şi n-butan ( C4 H 10 )=0,00012; izo şi n-pentan 
(C5 H12 )= 0,00005; azot (N2 )=0-0,00663; Oxigen (O2 )=0,00042; dioxid de carbon (CO 2 )= 0,00054. 
Puterea calorifică inferioară, Hi = 37000 kJ/m3 N. 
Ţinând cont de caracteristicile problemei investigate ( respectiv funcţionarea unui număr de 93 centrale 
termice de apartament), pentru estimarea emisiilor, se fac următoarele aprecieri: 
- Puterea necesară pentru încălzirea spaţiului aferent spitalului: P = 7x 2,50 = 17,5 MW 
- Randamentul instalaţiei se va aproxima ca fiind q=0,9 
- Debitul de combustibil se calculează cu relaţia: V CH4 = P/ q, xH i ( m3 N/h ) 

V CH 4 = 525,52 Nmc/h 
- Calculul debitului de gaze care ies pe coşul de fum al instalaţiei: V gaze arse =V CH4 x V gt 
/3600 x( tg + 273) /273, unde: 
• tg =temperatura gazelor la ieşirea din coş; tg = 140 °C; 
• Vgt = cantitatea de gaze totală; V gt calculat= 10, 5564 m3 N/ m3 N 
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- V gaze arse = 1,0186 m3 /s 
- Viteza de ieşire a gazelor de ardere se obţine din relaţia: w= 3,70 m/s (w= V gt / D2 ) Emisiile de 
noxe pot fi exprimate ca raport între masa noxei şi puterea calorifică inferioară a combustibilului. 
Emisile de noxe se exprimă în mod uzual în concentraţie masică Cm ( mg/m3 N) şi în concentraţie 
volumică Cv(ppm). 
Emisia K, raportată la puterea calorifică inferioară Hi a combustibilului, depinnde de concentraţia masică 
Cm: 
K= 10-6 Cm (Vgt )/Hi ( kg/kJ), unde : 
- Hi = puterea calorifică inferioară exprimată în GJ/kg sau GJ/m3 ; 
- Vgt = cantitatea totală de gaze, exprimată în m3 N/kg sau m3 N/ m3 N, 
- Cm = concentraţia masică exprimată în mg/ m3 N 
Emisia masică absolută se stabileşte cu relaţia m=K x B x Hi- ( kg noxă/s), unde B= debitul de 
combustibil ( m3 N/h); m=10-3 Cm Vg ( g/s)- relaţie în care Vg se introduce în m3 /s şi Cm în mg/m3 N. 
În practică se măsoară concentraţia volumică Cv exprimată în ppm, relaţia întreconcentraţia masică Cm 
şi concentraţia volumică C v fiind : Cm = Cv x Mg / 22,41383 ( mg/m3 N), unde: 
- Mg este masa moleculară a poluantului exprimată în kg/kmol; 
- 22,41383= volumul molar, în condiţii normale ( 0°C, 1013 mbar), în m3 /kmol. 
Urmare calculelor efectuate, s-au obţinut următoarele valori: 

 

Conform calculelor realizate în baza metodologiei de calcul prezentate, rezultă că impactul funcţionării 
centralei termice asupra calităţii aerului, va fi redus. 
Emisiile vor fi distribuite pe întreaga suprafaţă aferentă zonei de amplasament a proiectului. Trebuie să se 
aibă în vedere şi ponderea mare a calmului atmosferic existent în zonă ( aprox. 17% la nivelul municipiului 
Cluj), care face ca poluanţii să stagneze la nivelul sursei pentru perioade relativ mari de timp. 
Dispersia poluanţilor în atmosferă depinde de foarte mulţi factori, motiv pentru care modelarea acesteia 
este dificilă. Principalii parametri care influenţează deplasarea poluanţilor în aer sunt: 
- condiţiile meteo - viteză şi direcţie vânt, temperatură atmosferică, nebulozitate, înălţimea de mixare, 
mişcarea pe verticală a aerului etc. 
- condiţiile topografice - obstacolele naturale şi artificiale pot îngreuna sau facilita dispersia; 
- condiţiile de emisie - debitul, înălţimea de emisie, tipul sursei (punctuală dirijată, difuză). 
- comportamentul chimic şi fizic al poluanţilor în aer - unii poluanţi se pot transforma chimic în timp 
sau, cum e cazul pulberilor, sedimentează în funcţie de distanţă faţă de sursă şi dimensiuni ale 
particulelor. 
In condiţii de atmosferă puternic instabilă (clasa Pasquil A), apar curenţi verticali datorită radiaţiei solare 
puternice care încălzeşte solul şi implicit aerului de la suprafaţa solului. Aerul cald, fiind mai uşor, are 
tendinţa de a înlocui aerul rece de la altitudini mai mari, creând astfel turbulenţe verticale. Atmosfera 
instabilă poate apărea exclusiv ziua, în condiţii de soare puternic şi vânt uşor (max. 3 m/s - care să nu 
depăşească în viteză curenţii verticali). In aceste condiţii, dispersia poluanţilor se realizează în principal 
pe verticală. Concentraţiile de poluant în aerul atmosferic pot avea cele mai mari valori în aceste condiţii. 
In condiţii de atmosferă puternic stabilă (calm atmosferic şi inversiune termică), apar curenţi verticali 
negativi (de sus în jos). Aceste situaţii apar în principal în nopţile geroase de iarnă cu cer senin şi viteze 

Poluantul 
Emisia masică absolută (mg/s) 

Oxizi de azot (NOx ) 0,356 
Monoxid de carbon (CO) 0,102 
Oxizi de sulf (SO x ) 0,0356 
Particule PM 10 0,00509 
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ale vântului reduse (sub 3 m/s). In municipiul Cluj calmul atmosferic are o pondere de max. 17%. Dispersia 
poluanţilor în aceste condiţii este îngreunată. Apare fenomenul de acumulare a poluanţilor în apropierea 
solului datorită curenţilor descendenţi de aer. Concentraţiile poluanţilor în aerul atmosferic pot fi mai mici 
decât în cazul atmosferei instabile, însă poluanţii se menţin în aer mai mult timp, pe distanţe mari. In plus, 
poluanţii se cumulează cu cei proveniţi din alte surse. 
Condiţiile de calm atmosferic sunt periculoase pentru emisiile din surse aflate la înălţimi mici, de până la 
10 m de la sol (trafic auto, emisii difuze, inclusiv emisiile centralelor de apartament etc.), deoarece 
poluanţii rămân mai mult timp la altitudinea de emisie (vezi figura de mai jos). 
Viteza vânturilor are dublu efect asupra dispersiei, respectiv: viteza vântului va determina timpul de 
transport de la sursă la receptor; viteza vântului va afecta diluarea în direcţia vântului. In general, 
concentraţia aerului poluant pe direcţia vântului este invers proporţională cu viteza vântului. 

 

Trebuie precizat că, în general, dispersia poluanţilor este în funcţie de starea lor de agregare şi de 
dimensiunea lor: particulele solide mari vor cădea imediat lângă sursă, cele mai mici din ce în ce mai 
departe, particulele lichide se vor dispersa la distanţe mari, iar cele gazoase la distanţe şi mai mari poluând 
o arie mult mai mare. 
Cuantificarea impactului asupra calităţii aerului 

Criteriul Scala Descrierea TIPURI DE IMPACT 
Emisii de praf (pulberi sedimentabile şi în 
suspensie) şi poluanţi specifici rezultaţi 
din arderea combustbililor (gazelor de 
eşapament) în timpul execuţiei lucrărilor 
de construcţii şi de transport deşeuri 

Emisii de poluanţi specifici rezultate din 
: 

-traficul auto / maneverele din parcarea 
subterană; 
- funcţionarea centralei termice 

încadrare Justificare încadrare Justificare 

A1 

Importanţa 
componentei de 
mediu 

4 
Important pentru 
interesele naţionale/ 
internaţionale 

 Creşterea concentraţiei 
de pulberi în suspensie 
şi sedimentabile şi 
poluanţi specifici 
rezultaţi din arderea 
combustibililor la 
utilajele/autovehic 

 Emisiile pot influenţa 
calitatea aerului în 
imediata vecinătate. 

3 Important pentru 
interesele 
regionale/naţionale 
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2 Important numai pentru 
zonele aflate în imediata 
apropiere a zonei locale 

 ulele utilizate- este 
posibilă în imediata 
vecinătate a şantierului 
şi pe traseele de 
transport 

 

1 Important numai pentru 
condiţia locală 

x x 

0 Fără importanţă   

A2 

Magnitudinea 

+3 Beneficiu major 
important 

 Se influenţează 
calitatea aerului în 
zona proiectului. 

 Se influenţează 
calitatea aerului în zona 
aferentă activităţii. 

 -2 Dezavantajele sau 
schimbări negative 
semnificative 

    

 -3 Dezavantajele sau 
schimbări majore 

    

B1 1 Fără schimbări  Pe perioada lucrărilor 
de 

 Emisiile generate de 
trafic, 

Permanenţă 2 Temporar x construcţie (cca. 48 
luni) 

 funcţionarea parcărilor 
si a instalaţiilor de 
ventilaţie si climatizare 
vor avea un caracter  3 Permanent   x  

B2 1 Fără schimbări  La terminarea 
lucrărilor, 

x Emisiile în aer 
determinate de 

reversibilitate 2 Reversibil x impactul este stopat si 
complet reversibil 

 funcţionarea 

activităţii nu vor 
 3 Ireversibil    genera schimbări 

semnificative ale 
calităţii aerului în zona 
de amplaasment. 

B3 1 Fără schimbări  Se poate cumula cu 
emisiile din 

x Emisiile se pot cumula 
cu emisiile 

Cumulativitate 2 Ne-cumulativ/unic  trafic si cu alte emisii 
de praf de la alte 
santiere din vecinătate, 
care se desfăşoară în 
acelaşi orizont de timp 

 din trafic  

 

 3 Cumulativ/ 
sinergetic 

x    
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Scor final de evaluare (ES) AER -7  -5  

Categorie de impact - AER -7 ^ -A-Schimbări/impact uşor 
negativ 

-5^ -A-Schimbări/impact uşor 
negativ 

Trebuie precizat că, în general, dispersia poluanţilor este în funcţie de starea lor de agregare şi de 
dimensiunea lor: particulele solide mari vor cădea imediat lângă sursă, cele mai mici din ce în ce mai 
departe, particulele lichide se vor dispersa la distanţe mari, iar cele gazoase la distanţe şi mai mari poluând 
o arie mult mai mare. 

 +2 Îmbunătăţire 
semnificativă a stării de 
fapt 

 

 
 

 

 

 

- Un impact potenţial din categoria -7 -A, schimbări/ uşor negative- există posibilitatea 
apariţiei unei uşoare modificări negative a calităţii aerului în zonă în perioada realizării lucrărilor de 
construcţii - impact redus. Impactul se va manifestă în perioada de realizare a proiectului, ca urmare a 
emisiilor de pulberi în suspensie şi pulberi sedimentabile, respectiv a poluanţilor specifici rezultaţi din 
funcţionarea utilajelor şi a autovehiculelor de transport materiale/ deşeuri din construcţii, fără efecte 
indirecte, impactul fiind perceptibil pe termen relativ scurt, în timpul realizării lucrărilor de construcţii. 
Impactul va fi reversibil- efectele vor înceta la data terminării lucrărilor de construcţii. 
- Un impact potenţial din categoria -5 -A, schimbări/ uşor negative- există posibilitatea 
apariţiei unei uşoare modificări negative a calităţii aerului în zonă în perioada de funcţionare a 
activităţilor - impact redus. 
Titularul proiectului de investiţie va îndeplini obligaţiile referitoare la: 
> Realizarea/ respectarea măsurilor asumate prin Planul de Prevenire şi Reducere a Poluării pe 
Şantier, pe toată durata desfăşurării lucrărilor. 
> Luarea, la închiderea şantierului, a măsurilor pentru sortarea şi îndepărtarea deşeurilor de pe 
amplasament, etc. 
In etapa de operare, titularul proiectului de investiţie va avea obligaţia monitorizării periodice a 
măsurilor de prevenire/ reducere pentru a stabili dacă acestea au efectul preconizat şi urmărit. Programul 
de monitorizare va prevedea, dacă va fi cazul, măsuri de remediere ce vor fi implementate efectiv în 
cazul neconformării- respectiv atunci când măsurile de prevenire/ reducere nu sunt adecvate. 

Pe cât posibil se vor alege acei parametri de măsurare care să ofere rezultate imediate pentru ca 
acţiunile de management adecvate să poată fi adoptate cât mai curând posibil, astfel: 

- Planificarea activităţilor specifice ce urmează a se desfăşura pe amplasament. 
- Controlul accesului şi procedurile de acceptare a deşeurilor. 
- Întocmirea de proceduri privind gestionarea deşeurilor generate pe amplasament. 

+1 îmbunătăţirea stării de 
fapt 

  

0 Lipsă de 
schimbare/status 
quo 

  

-1 Schimbare negativă a 
stării de fapt 

x x 

 

Prin cuantificarea impactului asupra aerului s-a determinat: 
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Monitorizarea impactului în zonă ( sau a performanţei)- va trebui să fie continuă şi va trebui 
implementată pentru a se asigura menţinerea impactului prognozat şi realizarea ţintelor de performanţă 
propuse. 

Monitorizarea conformării: va fi utilizată pentru a verifica dacă nivelul parametrilor specifici respectă 
prevederile standardelor în vigoare. Programul trebuie să prevadă măsuri de remediere ce pot fi 
implementate efectiv în cazul neconformării- respectiv atunci când măsurile de prevenire/reducere nu 
sunt adecvate sau când impactul a fost subestimat. 
Acţiunile de management şi monitorizare vor ţine cont de următoarele scenarii: 

- Exploatarea normală 
- Situaţii anormale 
- Situaţii de urgenţă ( ex. avarii, accidente, evenimente de poluare accidentală, etc.). 

 
4.3 Zgomotul şi vibraţiile 
Amplasamentul aferent proiectului de investiţie nu are în vecinătatea direct zone cu funcţiuni 
rezidenţiale- receptori sensibili privind zgomotul. Din acest punct de vedere se apreciază că zgomotul 
şi vibraţiile generate pe amplasament ca urmare a realizării proiectului nu pot produce disconfort 
rezidenţilor din zonele mai îndepărtate. 
Pentru a se asigura rezultate bune privind protecţia fonică a incintelor aferente spitalului, se vor avea 
în vedere, în faza de construcţie, prevederile Standardului ISO 12354 „Transmiterea zgomotului prin 
faţadele clădirilor”. 
Precizăm că hărţile strategice de zgomot, împreună cu planurile de acţiune, au constituit un instrument 
eficient de care s-a ţinut cont la elaborarea proiectului de investiţie, astfel încât să fie argumentată 
strategia de dezvoltare imobiliară în zonă, prin asigurarea faptului că nu se construiesc noi clădiri în 
zonele cu un impact ridicat al zgomotului generat în principal de traficul rutier. 

Surse de zgomot existente în vecinătatea relativ îndepărtată a amplasamentului proiectului de investite 
Din punct de vedere al amplasamentului, principala sursă de zgomot din zonă este DN1. 

> Surse de zgomot în perioada executării lucrărilor de construcţii 
- Circulaţia mijloacelor auto ce asigură aprovizionarea cu materiale de construcţii, preluarea 
şi transportul deşeurilor de pe amplasament, efectuarea lucrărilor în perimetrul organizării de şantier. 
- Funcţionarea utilajelor pentru realizarea lucrărilor de construcţii; manevrarea 
echipamentelor / instalaţiilor. 
In perioada de execuţie a lucrărilor de construcţie, sursele de zgomot sunt grupate după cum urmează: 
✓  In frontul de lucru zgomotul este produs în fazele de execuţie de către funcţionarea utilajelor de 
construcţii specifice lucrărilor (excavări şi curăţiri în amplasament, realizarea structurilor proiectate etc.) 
la care se adaugă aprovizionarea cu materiale. 
✓  Circulaţia autobasculantelor, autobetonierelor şi autocamioanelor care transportă materiale 
necesare execuţiei lucrării. 
Forme de impact: 
Impactul potenţial al zgomotelor şi vibraţiilor asociat activităţilor din faza de construcţie poate consta din: 

■ impact auditiv şi alte forme de impact negativ asupra sănătăţii muncitorilor constructori; 
■ impact tranzitoriu care creează disconfort locuitorilor din afara perimetrului proiectului. 

Suplimentar impactului acustic, utilajele de construcţie, cu mase proprii mari, prin deplasările lor sau prin 
activitatea în punctele de lucru, pot constitui şi surse de vibraţii. 
A doua sursă principală de zgomot şi vibraţii în şantier este reprezentată de circulaţia mijloacelor de 
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transport. Pentru transportul materialelor se vor utiliza basculante/autovehicule grele. Directiva 
2000/14/EC a Parlamentului şi Consiliului Europei din 8 Mai 2000 privind alinierea legislaţiei din statele 
membre referitoare la emisia de zgomot în mediu generat de utilaje utilizate în exterior care înlocuieşte 
legislaţia precedentă se aplică unei tipologii largi de utilaje, incluzând multe dintre utilajelor mobile 
destinate a fi utilizate în exterior, indiferent de sursa de putere folosită. In practică, prevederile acoperă 
cele mai multe dintre utilajele folosite în exterior şi care sunt acţionate de motoare pe bază de motorină 
sau benzină sau sunt acţionate electric. 
Deşi în acest moment, nu se poate preciza decât estimativ numărul de utilaje folosite în perioada de 
construcţie a lucrărilor proiectate s-a estimat - teoretic- numărul de utilaje care vor lucre în perimetrul 
organizării deşantier. 

 

 

Calculul nivelului de zgomot total produs de utilajele de construcţii în ipoteza că acestea ar funcţiona 
simultan- reprezintă situaţia cea mai nefavorabilă 
Scenariu ipotetic - cazul în care toate utilajele ar funcţiona simultan pe amplasament. 
Nivelul de zgomot total produs de utilajele de construcţii în ipoteza că acestea ar funcţiona simultan este: 
L wt = 10 log Yn 10 Lwi/10 , unde: 

¿=1 
L wi=nivelul de zgomot al sursei; L wt = nivelul de zgomot total 
L wt= 10 log( 3x 10117/10 + 5 x 10 115/10 + 2 x 10 112/10 + 2 x 10 110/10 + 3x 10107/10 + 2 x 10 85/10 ) 
L wt = 125,74 (dB) 
Determinarea nivelului de presiune acustică la o distanţă „l” faţă de baza sursei se face cu formula: LpA 
= L wa - 10 x log (l2 + h2) - 8 dB - A La, unde: 
✓  8 dB= corecţia totală dată de amortizarea sunetului la propagarea pe sol: 10 x log 4n- 

3=8; 
✓  A La= absorbţia atmosferică: A La = a xV(l2 + h2)unde: l este distanţa de la baza sursei la 
punctul de calcul; aa este coeficientul de atenuare = 0,005 dB/m. 
Aplicând formula de calcul, la o distanţă de 50 m de sursa cumulată de zgomot şi la o înălţime de 2 m, 
rezută un nivel de zgomot: LpA= 83,50 (dB). 
Pentru a evita producerea poluării fonice, toate utilajele generatoare de zgomot şi/sau vibraţii vor fi 
menţinute în stare bună de funcţionare. Se apreciază că faţă de împrejurimi impactul zgomotului şi al 
vibraţiilor va fi moderat advers şi nu va afecta în mod negativ semnificativ populaţia din zonă. 
Efectele surselor de zgomot şi vibraţii generate de realizarea lucrărilor de construcţii se suprapun peste 
zgomotul existent în zonă. 
Referitor la absorbţia energiei sonore, se poate afirma că, atunci când în calea undelor sonore nu este 
interpus nici un obstacol, de o altă natură decât mediul de propagare, nu intervine nici un fel fenomen 
special care să perturbe propagarea continuă a acestor unde. În acest caz există numai unde progresive. 
Dacă undele întâlnesc un obstacol de altă natură, prin care pot trece total, parţial sau deloc, la suprafaţa de 

Sursa Număr Nivel zgomot Leq, (dB) *) 
Excavator 3 117 
Foreză 2 115 
Încărcător 2 112 

 

Autobetonieră 3 115 
Pompe turnare beton 2 110 
Camioane ( basculante)- 20 tone   

Macara electrică 3 107 
 2 85 
Notă *)- Conform prevederilor HG 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu produse de 
echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor 
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separare a celor doua medii (mediul iniţial şi mediul obstacol) se produce fie o reflexie (întreaga energie 
acustică transportată de unde, se reflectă, se întoarce în mediul în care se află sursa), fie o refracţie (întreaga 
energie acustică incidentă trece de al doilea mediu, undele continuându-şi propagarea în acesta). Se pot 
întâmpla simultan şi ambele fenomene, cu modificări ale direcţiei de propagare şi a caracteristicilor 
energetice. 
Condiţiile de lucru din zonă sunt extinse şidesfăşurarea şantierului pe suprafeţe mari face posibilă 
intervenţia unui număr relativ mare de utilaje de capacitate medie şi mică care să lucreze simultan. Cu 
toate acestea, efectele generatoare de impact din punct de vedere al zgomotului şi vibraţiilor, sunt limitate. 
Având în vedere faptul că în vecinătatea directă a amplasmentului nu sunt receptori sensibili- zone locuite- 
se apreciază că impactul zgomotului asupra sănătăţii populaţiei nu va fi semnificativ. 
Măsuri adoptate pentru prevenirea/ reducerea nivelului de zgomot în timpul realizării lucrărilor de 
construcţii: 
- Respectarea programului de lucru stabilit de constructor, cu informarea, respectiv cu luarea în 
considerare a propunerilor/ observaţiilor formulate de publicul interesat. 
- Folosirea de utilaje care să nu conducă, în funcţionare, la depăşirea nivelului de zgomot şi vibraţii 
admis de normativele în vigoare. 
- Reducerea transportului prin zonele dens populate. 
- Aplicarea celor mai bune tehnici disponibile şi a celor mai bune practici de management pentru a 
minimiza, la sursă, zgomotul şi vibraţiile generate de activităţile de construcţii, oriunde acest lucru va fi 
posibil. 
- Toate echipamentele mecanice vor respecta standardele referitoare la emisiile de zgomot 
conform HG 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente 
destinate utilizării în exteriorul clădirilor. 
- Monitorizarea eficacităţii măsurilor de atenuare a impactului din categoria celor mai bune tehnici 
disponibile şi a celor mai bune practici de management, ţinând seama de limitele impuse prin 
reglementările în vigoare. 
Impactul direct al zgomotului şi vibraţiilor va fi redus şi se va manifesta temporar, pe termen scurt, pe 
perioada de execuţie a proiectului. 
In perioada de funcţionare: 

> Surse generatoare de zgomot: 
- Circulaţia autovehiculelor aparţinând personalului lucrător, pacienţilor şi vizitatorilor. 
- Traficul auto în zonă- trama stradală. 
- Funcţionarea instalaţiilor de ventilaţie şi climatizare aferente clădirilor realizate Din punct 
de vedere al traficului din zonă, se apreciază că zgomotul generat pe amplasament ca urmare a realizării 
proiectului, poate produce disconfort rezidenţilor din zonă. Creşterea numărului de autovehicule din zonă 
cu un număr de 1500 de autovehicule ( nr. estimat în funcţie de numărul locurilor de parcare ce se vor 
realiza pe amplasament) la finalizarea proiectului de investiţii, va conduce la creşterea nivelului de zgomot 
cauzat de traficul rutier, cu influenţe pentru receptorii apropiaţi noii zone de parcare subterană. 
Literatura de specialitate indică ca soluţii de reducere a nivelului de zgomot: 
- Folosirea unei îmbrăcăminţi rutiere din asfalt silenţios pe arterele de circulaţie, care poate reduce 
nivelul de zgomot cu cca.3-4 dB(A); 
- Amenajarea, de-a lungul trotuarelor a unui gard viu cu o înălţime de cca. 2 m, dar şi în acest caz 
s-a demonstrat o scădere foarte mică a nivelului de zgomot. 

Referitor la funcţionarea instalaţiilor de climatizare şi ventilaţie aferente obiectivului se precizează că 
acestea vor fi prevăzute cu atenuatoare de zgomot, astfel încât nivelul de zgomot atenuat, solicitat 
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prin NP015/1997 va fi mentinut sub pragul maxim admisibil in spatiile deservite. 
Referitor la limitarea impactului zgomotului provenit din traficul rutier se vor stabili şi se vor respecta 
limitele de viteză impuse pentru autovehiculele care vor circula în apropierea şi în zona spitalului. 
În conformitate cu prevederile Ord. MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi 
sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, în teritoriile protejate vor fi asigurate şi 
respectate valorile limită ale indicatorilor de zgomot, după cum urmează: 

- în perioada zilei, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT ), 
măsurat la exteriorul clădirii conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m înălţime faţă de sol, să 
nu depăşească 55 dB -curba de zgomot Cz50; 
- în perioada nopţii, între orele 23,00-7,00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent 
ponderat A (LAeqT ), măsurat în exteriorul locuinţei conform standardului SR ISO 1996/2- 08, la 1,5 
m înălţime faţă de sol, să nu depăşească 45 dB -curba de zgomot Cz40; 
- pentru interior, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT ), măsurat 
în timpul zilei, în interiorul camerei cu ferestrele închise, nu trebuie să depăşească 35 dB (A) -curba de 
zgomot Cz30. În timpul nopţii ( orele 23,00-7,00) nivelul de zgomot LAeqT nu trebuie să depăşească 
30 dB - curba Cz25. 

Criteriul Scala Descrierea TIPURI DE IMPACT 

Emisii de zgomote şi vibraţii în timpul 
execuţiei lucrărilor de construcţii 

Emisii de zgomot rezultate din traficul 
auto pe amplasament în timpul 
funcţionării 

Emisii de zgomot generat de 
funcţionarea istalaţiilor de ventilaţie şi 
climtizare 

Încadrare Justificare Încadrare Justificare 

A1 

Importanţa 
componentei de 
mediu 

4 
Important pentru 
interesele naţionale/ 
internaţionale 

 Creşterea nivelului de 
zgomot datorat 
funcţionării utilajelor 
specifice activităţii de 
realizare a construcţiei 
Lucrările de construcţii 
se vor 

 Emisiile de zgomot 
generat de traficul 
rutier pot afecta 
receptorii sensibili din 
vecinătate a arterelorde 
circulaţie. 
Proiectul prevede 
realizarea de 

3 Important pentru 
interesele 
regionale/naţionale 

  

2 Important numai pentru 
zonele aflate în imediata 

  

 apropiere a zonei locale  realiza etapizat, în baza 
unui program care va 
fi 

 măsuri de prevenire/ 
reducere a 

1 Important numai pentru 
condiţia locală x adus la cunoştinţa 

publicului din zonă. 
x nivelului de zgomot 

generat de funcţionarea 
obiectivului 

0 Fără importanţă   
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A2 

Magnitudinea 

+3 Beneficiu major 
important  Influenţează nivelul de 

zgomot în zonă. Dacă 
se 

 Emisiile de zgomot nu 
influenţează în 

schimbării/ 
efectului 

+2 îmbunătăţire 
semnificativă a stării de 
fapt 

 aplică măsuri de 
prevenire/ 
reducere, 
influenţa poate 
scădea 
semnificativ 

 mod semnificativ 
nivelul de zgomot în 
zonă. 

+1 îmbunătăţirea stării de 
fapt   Aplicarea măsurilor de 

prevenire/ reducere 
determină scăderea 
efectului. 

0 Lipsă de 

schimbare/status 

quo 

  

-1 Schimbare negativă a 
stării de fapt x x 

-2 Dezavantajele sau 
schimbări negative 
semnificative 

  

-3 Dezavantajele sau 
schimbări majore   

B1 1 Fără schimbări  Doar pe perioada 
lucrărilor de 

x Emisiile de zgomot 
generate 

Permanenţă 2 Temporar x construcţie (cca. 48 
luni) 

 de traficul din incintă şi 
de funcţionarea 
instalaţiilor de 
ventilaţie şi de 
climatizare nu vor 
genera schimbări 
seminficative ale 
nivelului de zgomot din 

3 Permanent   

B2 1 Fără schimbări  La terminarea 
lucrărilor, 

x Impact fără schimbări 

reversibilitate 2 Reversibil x impactul este  

3 Ireversibil  stopat şi complet 
reversibil 

 

B3 

Cumulativitate 

1 Fără schimbări  Se poate cumula cu: 
- emisiile de zgomote 
şi vibraţii de la DN1 

 Impact cumulativ cu 
traficul de pe DN1 
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2 Ne-cumulativ/unic   

3 Cumulativ/ 
sinergetic 

x x 

Scor final de evaluare (ES) -Zgomot şi vibraţii -7 -5 

Categorie de impact - Zgomot şi vibraţii -7 A -A- Schimbări/impact uşor negativ -5 A -A- Schimbări/impact uşor 
negativ. 

Prin cuantificarea impactului asupra zgomotului şi vibraţiilor s-a determinat: 
- Un impact potenţial din categoria -7 A-A, schimbări/ uşor negative- există posibilitatea 
apariţiei unei uşoare modificări negative a nivelului de zgomot în zonă în perioada realizării lucrărilor 
de construcţii - impact redus. Impactul va fi reversibil- efectele vor înceta la data terminării lucrărilor 
de construcţii. 
- Un impact potenţial din categoria -5 A-A, schimbări/ uşor negative- există posibilitatea 
apariţiei unei uşoare modificări negative a nivelului de zgomot în zonă în perioada de funcţionare a 
activităţilor rezidenţiale - impact redus; impact de lungă durată. 

4.4 Schimbări climatice 
Realizarea proiectului „ Construire spital regional de Urgenţă Cluj”: 

■ Implementează obiectivele propuse de Strategia naţională privind schimbările climatice şi 
creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon, prin construcţia de imobile efeciente 
din punct de vedere energetic asigurând în acelaşi timp şi modernizarea infrastructurii în zonă. 

■ Ia în considerare standardele de eficienţă energetică pentru clădirile şi serviciile relevante, 
respectiv prevederile legislaţiei privind performanţa energetică a clădirilor prin realizarea, 
începând cu anul 2021, a unei valori nete a energiei utilizate de construcţiile noi care să fie 
zero ( sau cât mai aproape de zero), respectiv producerea unei cantităţi de energie necesară 
consumului. 

Conform prevederilor Directivei 2012/27/UE, eficienţa energetică este ’’raportul dintre 
rezultatul constând în performanţă, servicii, bunuri sau energie şi energia folosită în acest scop”. 
Atât la nivelul Uniunii Europene cât şi la nivel naţional, regional, judeţean şi local eficienţa 
energetică reprezintă un domeniu de mare interes cu aplicabilitate în toate sectoarele de activitate, 
cu un rol esenţial în adaptarea la schimbările climatice şi diminuarea efectelor negative ale 
acesteia. 
■ Prevede adoptarea de măsuri pentru creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor 

alternative de energie. 
■ Prevede inclusiv adoptarea de măsuri pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în 

domeniul transporturilor, respectiv: 
✓  identificarea de rute alternative de transport; 
✓  asigurarea colectării adecvate a apelor pluviale din reţeaua stradală; 
✓  asigurarea protecţiei reţelei căilor de comunicaţie pentru a rezista condiţiilor 
meteorologice extreme. 
✓  promovarea unor tehnologii noi de îmbracăminţi stradale (beton asfaltic sau 
beton de ciment) şi de execuţie a stratului de rulare, pe bază de mixturi asfaltice realizate cu bitum 
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modificat pentru preîntâmpinarea deformaţiilor permanente (datorate creşterii temperaturii) şi 
asigurarea rezistenţei la fisurare (datorată scăderii temperaturii); 
✓  încurajarea transporturilor alternative cu impact cât mai redus asupra 
mediului. 
✓  îmbunătăţirea căilor de rulare şi fluidizarea traficului cu efecte de reducere a 
consumurilor de combustibil şi implicit de emisii de gaze cu efect de sera. 
✓  limitarea masei mijloacelor de transport de materiale diverse pe anumite 
tronsoane cu expunere ridicată a populaţiei. 

Condiţiile climatice/ meteorologice pot influenţa atât activităţile de construcţii cât şi pe cele de 
exploatare şi întreţinere. De exemplu: diferenţele de intensitate a vântului şi termoclinele pot influenţa 
nivelul de zgomot prin refractarea undelor sonore; temperaturile foarte ridicate pot necesita limitări 
temporare ale vitezei de transport a autovehiculelor; viscolele puternice pot cauza depuneri de zăpadă 
şi tulburarea traficului rutier. Consecinţele temperaturilor prea mari sau prea scăzute, viscolelor şi 
îngheţului vor fi tratate prin măsuri de prevenire şi reducere a impactului. 
Măsuri potenţiale de prevenire/ reducere/ compensare 

- Programarea activităţilor de construcţii corelat cu caracteristicile elementelor climatice. 
- Asigurarea proiectării construcţiilor ţinând seama de elementele de micrometeorologie precum 
şi de diferenţele de intensitate a vântului şi termoclimele. 
- Includerea de sisteme de monitorizare şi avertizare. 
- Întocmirea de planuri adecvate pentru situaţii de urgenţă. 
- Standarde ridicate de management a lucrărilor de construire. 
- Standarde ridicate de management în operarea activităţii. 

Având în vedere faptul că dioxidul de carbon (CO2) este gazul cu efect de seră generat cel mai adesea 
de activităţile umane, fiind responsabil în proporţie de 63 % de încălzirea globală cauzată de 
activităţile antropice, s-a realizat calculul emisiei de dioxid de carbon generat de funcţionarea 
activităţilor noului spital, la finalizarea proiectului de investiţie: 
Consumul de energie: 

- Energie electrică utilizată: 14168000 kWh/an 
- Energie termică utilizată: 28154000 kwh/an 

Emisia de CO2 = Energia electrică utilizată x Factorul de emisie specific + Energia termică utilizată 
x Factorul de emisie specific. 
CO 2 = 14168000 kWh/an x 533 g CO 2 / Kwh + 28154000 kWh/an x 350 g CO 2 / Kwh 
Emisia de CO 2 = 17405444000 g CO 2 /an = 17, 405 tone CO 2 /an. 
Calculul emisiei de dioxid de carbon a luat în considerare prevederile ghidului întocmit de JASPERS. 
Conform prevederilor Legii nr. 121/2014, titularul activităţii are responsabilitatea realizării unui audit 
energetic o dată la 4 ani pe întregul contur de consum energetic cu precizarea că obiectivele care pun 
în aplicare un sistem de management al energiei sau de mediu certificat de un organism independent 
în conformitate cu standardele europene sau internaţionale relevante, sunt exceptate de la această 
obligaţie. 
Având în vedere clasificarea clădirilor sustenabile din punct de vedere energetic: 

■ Low energy building (LEB), • passive house (PH) - casă pasivă - necesarul de energie primară 
nu trebuie să fie mai mare de 120 kwh/mp/an, 

■ Zero energy building (NZEB) - consum nul de energie din surse convenţionale, plus energy 
building (PEB) - clădire cu producţie de energie din surse regenerabile mai mare decât 
consumul; 
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■ Autonomous building, energy autarkic building,off-the-grid building - clădire autonomă 
energetic, clădire independentă energetic, clădire nelegată la reţea; 

■ Low carbon building (LCB) - clădire cu emisii reduse de gaze cu efect de seră; 
■ Zero carbon building (ZCB), net-zero carbon building (nzcb),carbon neutral building (CNB) 

- clădire cu emisii zero de oxizi de carbon; clădire cu emisii zero de gaze cu efect de 
seră;clădire cu bilanţ nul al dioxidului de carbon; 

■ Zero carbon life-cycle building - clădire cu bilanţ nul al emisiilor de CO2 pe întreg ciclul de 
viaţă 

Se precizează că realizarea construcţiilor aferente proiectului de investiţie se încadrează în 
categoria Low carbon building (LCB) - clădiri cu emisii reduse de gaze cu efect de seră 

Prin implementarea acţiunilor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în realizarea proiectului 
de investiţie se realizează o reducere a costurilor energetice. 

 

Urmare analizei efectuate, se apreciază că impactul realizării proiectului asupra schimbărilor 
climatice va fi uşor negativ- impact redus. 

4.5. Solul /Subsolul 
Amplasarea proiectului de investiţie s-a realizat astfel încât să se evite sau să se minimizeze atât 
impactul temporar cât şi cel permanent asupra configuraţiei terenului, a alcătuirii geologice şi a 
solului. Riscul poluării subsolului prin scurgeri de produse petroliere şi / sau de ape uzate sau prin 
depozitarea necontrolată a deşeurilor, este substanţial redus ca urmare a implementărilor de prevenire/ 
reducere a poluării ce vor fi adoptate conform prevederilor proiectului. 
Activitatea desfăşurată pe amplasament la terminarea lucrărilor aferente proiectului de investiţie nu 
va genera un impact asupra solului şi subsolului, având în vedere că, în mare parte, suprafaţa solului 
va fi protejată prin betonarea, iar restul va fi amenajat ca spaţiu verde. 
Surse potenţiale de poluare a solului în perioada de construcţie 

- Lucrările de excavare a solului pentru fundaţii; 
- Transportul mterialelor şi a echipamentelor necesare efectuării lucrărilor de construcţii; 
- Scurgeri accidentale de carburanţi şi/ sau de lubrifianţi de la vehiculele şi utilajele de construcţie 
şi montaj. 
- Depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor rezultate din construcţii. Ocuparea temporară a 

 Costul energiei economisite 
Mic Mediu Mare 

Ec
on

om
isi

ri
le

 p
ot

en
ţia

le
 d

e e
ne

rg
ie

 

M
ar

i  

• Măsuri de eficientizare 
energetică 

• Eficienţa energetică a celor 
mai importante aparate / 
instalaţii utilizate 

• Realizarea de noi clădiri cu consum 
energetic redus 
• Utilizarea panourilor solare şi a 
energieigeotermale cu pompe de căldură 
sol-apă. 

M
ed

ii  

• Măsuri de eficientizare 
energetică a 
activităţilor 
desfăşurate 

• Montarea de noi sisteme 
HVAC • Iluminatul de înaltă performanţă 

M
ic

i  

 • Eficienţa energetică în 
alimentarea cu apă şi 
tratarea apei menajere 

• Iluminatul public (LED) 
• Instalaţii de climatizare de mare 
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solului cu materiale de construcţii. 
- Avarierea accidentală a conductelor aferente reţelei interioare de canalizare 
- Traficul auto intern. 

Proiectul de investiţie prevede, în cadrul organizării de şantier şi în frontul de lucru, luarea măsurilor 
tehnice şi organizatorice ce se impun pentru prevenirea/ diminuarea impactului potenţial asupra 
calităţii solului. 
Măsuri adoptate pentru prevenirea poluării solului: 

- Verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor şi echipamentelor. 
- Alimentarea cu carburanţi a autovehiculelor şi a utilajelor şi schimbarea uleiului se va 
realiza numai în staţii de distribuţie carburanţi autorizate, aflate în exteriorul amplasamentului. 
- Impunerea obligativităţii furnizorilor de materiale de construcţie privind utilizarea de 
vehicule corespunzătoare din punct de vedere tehnic. 
- Depozitarea controlată a materialelor în spaţii special amenajate. Depozitarea temporară a 
deşeurilor din construcţii în incinta perimetrului aferent proiectului, în zone special amenajate. 
- Colectarea selectivă a deşeurilor de tip menajer, în zone special amenajate în cadrul 
şantierului. 
- Proiectarea si executarea unui sistem de monitorizare si menţinere a nivelului apei 
subterane la o cota stabilita aşa încât sa nu perturbe circulaţia apei freatice si nici să realizeze dezechilibre 
hidraulice in subteran. 
- Începerea execuţiei incintei in orice varianta tehnica va propune proiectantul se va realiza 
numai după punerea in funcţiune a sistemul de control si menţinere a nivelului apei subterane. 
- După terminarea lucrărilor de construcţii, suprafaţa de teren rămasă liberă se va amenaja 
ca spaţiu verde. 

Surse potenţiale de poluare a solului în perioada de funcţionare 
- Evacuarea necorespunzătoare a apelor uzate menajere şi a apelor pluviale 
- Gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor rezultate din activităţile desfăşurate pe 

amplasament 
- Traficul auto intern. 

Urmare măsurilor constructive adoptate şi a utilizării corecte a instalaţiilor din dotarea obiectivelor 
(în conformitate cu prescripţile tehnice şi cu regulamentele tehnice de exploatare ale acestora), se 
apreciază că nu vor exista surse de contaminare a solului şi subsolului. 
Spaţiile de parcare vor fi dotate cu materiale absorbante pentru colectarea în sistem uscat a 
eventualelor scurgeri accidentale de produse petroliere ( carburanţi şi lubrifianţi). 
Cuantificarea impactului asupra solului/subsolului 

Criteriul Scala Descrierea TIPURI DE IMPACT 

   Modificarea morfologică a solului 
cauzată de epuismente- ( se vor 
realiza dacă va fi cazul) 

Modificarea calităţii solului din cauza 
scurgerilor accidentale de 
carburanţi/lubrifianţi sau de ape uzate 

   încadrare Justificare încadrare Justificare 

A1 4 Important pentru interesele  Epuismentele pot 
cauza 

 Scurgerile potenţiale 
sunt de 

Importanţa 
componentei 

 naţionale/ 
internaţionale 

 modificări 
morfologice 

 suprafaţă, uşor 
controlabile; nu pot 
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de mediu 3 Important pentru interesele 

regionale/naţionale 

 numai în imediata 
vecinătate a zonei 
de lucru 

 afecta solul pe adâncimi 
mari 

 2 Important numai pentru 
zonele aflate în imediata 
apropiere a zonei locale 

    

 1 Important numai pentru 
condiţia locală 

x  x  

 0 Fără importanţă     

A2 
Magnitudinea 

+3 Beneficiu major important  Se poate manifesta 
local fenomenul de 

 În cazul scurgerilor 
ccidentale se aplică 
proceduri de 

schimbării/ 
efectului 

+2 îmbunătăţire semnificativă a 
stării de fapt 

 antrenare 
hidrodinamica. 
Funcţie de 

 eliminare şi control 
eficiente. 

 +1 Îmbunătăţirea stării de fapt  curgere a apei în 
stratul de bază, pot 
apărea fenomene de 

  

 0 Lipsă de 
schimbare/status quo 

  x  

 -1 Schimbare negativă a stării 
de fapt 

x eroziune sau 
refulare. 

  

 -2 Dezavantajele sau schimbări 
negative semnificative 

    

 -3 Dezavantajele sau schimbări 
majore 

    

B1 1 Fără schimbări x Impactul se 
manifestă 

x Nu este cazul 

Permanenţă 2 Temporar  când nivelul apelor 
freatice creşte 

  

 3 Permanent     

B2 1 Fără schimbări  Fenomenele dispar 
odată cu 

x Nu este cazul 

Reversibilitate 2 Reversibil x oprirea pompării 
apelor freatice 

  

 3 Ireversibil     

B3 
Cumulativitate 

1 Fără schimbări x În zonă vor fi si alte 
instalaţii de 
epuismente care să 
se cumuleze în 
acţiune cu cele ale 
proiectului 

x Nu ste cazul 

 2 Ne-cumulativ/unic     

 3 Cumulativ/sinergetic     

Scor final de evaluare (ES) Sol/Subsol -4 
0 

Categorie de impact Sol/ Subsol 
-4 -A- Schimbări/impact uşor negativ N-Fără schimbări/Status quo/nu se aplică 

Prin cuantificarea impactului asupra solului/ subsolului s-a determinat: 
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- Un impact potenţial din categoria -4-A, schimbări/ uşor negative- există posibilitatea apariţiei 
unei uşoare modificări negative a calităţii solului şi subsolului în zonă în perioada realizării lucrărilor de 
construcţii - impact redus. Impactul va fi reversibil- efectele vor înceta la data terminării lucrărilor de 
construcţii. 

Impactul indirect susceptibil va fi redus; se va manifesta în perioada de executare a 
construcţiilor, numai în cazul producerii unor poluări accidentale. 

- Un impact nesemnificativ în perioada de funcţionare a activităţilor pe amplasament: N- Fără 
schimbări/Status quo/nu se aplică 

4.6. Geologia subsolului  
Date generale 

Amplasamentul are stabilitatea generala si locala asigurata in contextul actual si nu prezinta fenomene care 
produc alunecari, pericol de inundatii sau viituri datorita apei provenite din precipitatii. 
Conform tabelului 1b din STAS 2914/84 privind conditii tehnice generale de calitate pentru 
terasamentele drumurilor publice si strazilor, pamanturile coezive pot fi încadrate la tipul „4b”, calitate 
mediocră pentru terasamente. 
Risc geotehnic: având în vedere prevederile Normativului NP 074/2014, studiul geotehnic şi de 
stabilitate prezintă pentru sistemul construcţie —teren- categoria geotehnică 2- „risc geotehnic 
moderat”. 
Caracteristicile generale ale sistemului construcţie -teren 
Conform NP 112-2014, substructura şi fundaţiile clădirii vor fi alcătuite, proiectate şi executate ţinând 
seama de următoarele caracteristici ale sistemului construcţie-teren: 
- construcţie, categoria de imporanţă „C”, clasa de importanţă III; 
- restricţiele în exploatare şi sensibilitatea la tasări; 
- teren de fundare mediu; 
- regimul de înălţime; 
- zona seismică. 
Cuantificarea impactului asupra subsolului- a fost prezentat lapct. 4.4 „ Solul/Subsolul”. 

4.7. Biodiversitatea 
Pe amplasamentul aferent proiectului de investiţie nu există habitate/ areale cu specii protejate 
Cuantificarea impactului asupra biodiversităţii: Nu este cazul. 

4.8. Peisajul 
Nu s-au identificat efecte semnificative localizate asupra structurii fizice şi esteticii peisajului ca 
urmare a schimbărilor de scară şi dimensiuni introduse prin structurile proiectului, comparativ cu 
caracteristicile peisajului existent ( înălţime, dimensiuni în plan şi omogenitate). 
Realizarea proiectului schimbă în sens pozitiv caracterul şi calitatea peisajului din zonă, fără efecte 
directe asupra elementelor specifice de peisaj, având în vedere faptul că în zonă nu există peisaje 
desemnate, respectiv zone cu valoare estetică de conservare. 
În ceea ce priveşte impactul vizual, respectiv impactul direct al proiectului asupra priveliştii, acesta 
este pozitiv. Amplasamentul selectat pentru realizarea proiectului reprezintă cea mai bună opţiune din 
perspectiva efectelor asupra peisajului. 
În zona de amplasament a proiectului nu există zone de importanţă peisagistică şi receptori sensibili 
în apropierea locaţiei. 
Efectele asupra valorii vizuale a peisajului pentru receptori: 
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- persoanele care vor lucra în imobilul propus a se realiza pe amplasament - reprezintă receptori 
mai sensibili datorită expunerii permanente la proiect după construcţia lui; 
- persoanele pasagere - reprezintă receptori mai puţin sensibili. 

Măsuri de prevenire /reducere/compensare: 
Includerea în prevederile proiectului a considerentelor de amenajare peisagistică. Pentru zonele 
destinate spaţiilor verzi ce se propun a fi realizate pe amplasament la finalizarea lucrărilor de 
construcţii se va determina: 

✓  poziţia exactă a plantărilor şi suprafeţele segmentelor plantate; 
✓  speciile ce se vor utiliza pe baza compatibilităţii cu cerinţele ecologice pentru anumite specii, 
cu condiţiile climatice şi edafice. 

Proiectul de investiţie prevede ca, la finalizarea lucrărilor de construcţii, să se realizeze lucrări de 
refacere a zonelor afectate de execuţia proiectului, de aducere a terenului neconstruit la starea iniţială, 
sau la o stare care să permită utilizarea ulterioară fără a fi compromise funcţiile ecologice naturale. Se 
vor realiza lucrări de eliberare a amplasamentului de construcţiile/ amenajările temporare, nivelarea/ 
compactarea terenului, executarea de plantări în vederea amenajării de spaţii verzi pe o suprafaţă de 
40875 mp - (34,062% din suprafaţa totală a terenului - St= 120000 mp) 
Peisajul zonei poate fi afectat în general prin umbrirea cauzată de clădire şi prin impactul vizual al 
clădirii asupra vecinătăţilor. Se menţionează impactul vizual este perceput diferit de receptorii 
ocazionali (care nu lucrează în zonă) şi de cei care îşi desfăşoară activitatea în zonă - aceştia sunt 
influenţaţi direct de prezenţa clădirii. 
Realizarea construcţiei asigură însorirea tuturor încaperiloraferente obiectivului pe o durată de 
minimum 1 ^ ore zilnic, la solstiţiul de iarnă, conform ordinului 119/2014 art. 3 pentru aprobarea 
Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei. 

Cuantificarea impactului asupra peisajului 
Criteriul Scala Descrierea TIPURI DE IMPACT 

Modificarea esteticii peisajului ca 
urmare a realizării lucrărilor de 
construcţiii 

Modificarea caracteristicilor peisajului 
existent în zonă- înălţime, dimensiuni în 
plan şi omogenitate 

încadrare Justificare încadrare Justificare 

A1 

Importanţa 
componentei de 
mediu 

4 

Important pentru interesele 
naţionale/ internaţionale 

 Realizarea unei 
construcţii cu regim 
de înălţime 
S +P+5E. 

 Fondul construit în zona 
va fi reprezentat de 
construcţii realizate în 
mod continuu dar şi 
izolat. 3 Important pentru interesele 

regionale/naţionale 
  

2 Important numai pentru 
zonele aflate în imediata 
apropiere a zonei locale 

 x 

1 Important numai pentru 
condiţia locală 

x  



76

 

0 Fără importanţă   

A2 

Magnitudinea 
schimbării/ 
efectului 

+3 Beneficiu major important  Se manifesta local  Peisajul zonei nu va fi 
afectat prin umbrirea 
cauzată de clădire, 
precum şi prin impactul 
vizual al clădirii asupra 
vecinătăţilor imediate 

+2 îmbunătăţire semnificativă a 
stării de fapt 

  

+1 îmbunătăţirea stării de fapt  x 

0 Lipsă de 
schimbare/status quo 

  

-1 Schimbare negativă a x  

 stării de fapt   

-2 Dezavantajele sau schimbări 
negative semnificative   

-3 Dezavantajele sau schimbări 
majore   

1 Fără schimbări   

2 Temporar x  

3 Permanent  x 

1 Fără schimbări   

2 Reversibil x  

3 Ireversibil  x 

1 Fără schimbări x x 

2 Ne-cumulativ/unic   

3 Cumulativ/sinergetic   

Scor final de evaluare (ES) - Peisaj -5 +14 

Categorie de impact - Peisaj -6 A -A- Schimbări/impact uşor 
negativ +14 A -A- Schimbări/impact pozitivv 

 
Prin cuantificarea impactului asupra peisajului s-a determinat un impact nesemnificativ. 
 
- Un impact potenţial din categoria -6 A-A-Schimbări/ uşor negative- există posibilitatea 
apariţiei unei uşoare modificări negative a peisajului în zonă în perioada realizării lucrărilor de construcţii 
- impact redus.. Impactul va fi reversibil- efectele vor înceta la data terminării lucrărilor de construcţii. 
- Un impact pozitiv asupra peisajului la terminarea lucrărilor de construcţii, respectiv în 
perioada de funcţionare a activităţilor pe amplasament: +14 -A +A- Schimbări/impact pozitiv. 
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4.9. Patrimoniului cultural. 
Pe amplasamentul aferent proiectului de investiţie nu au fost identificate bunuri aparţinând 
patrimoniului cultural. 

În cazul în care, în timpul executării lucrărilor de construcţii, se vor descoperi, cu totul întâmplător, valori 
culturale sau istorice, titularul proiectului de plan/ antreprenorul lucrărilor de construcţii, are obligaţia 
respectării prevederilor Legii nr. 422/2001, referitor la instituirea  zonelor de protecţie, raportarea 
descoperirilor către Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv solicitarea şi obţinerea autorizaţiilor speciale 
de execuţie a lucrăilor ce vizează conservarea valorilor culturale şi istorice. 
Cuantificarea impactului asupra patrimoniului cultural: Nu este cazul.
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4.10. Bunuri materiale ( altele decât patrimoniul cultural) 
Lucrările de construcţii pot avea efecte indirecte asupra bunurilor materiale (diferite de 
patrimoniul cultural). 
Efecte posibile: 

- Daunele produse infrastructurii: drumuri, reţele hidroedilitare, clădiri, utilităţi, 
etc,care pot determina întreruperi temporare ale anumitor servicii publice. 
- Deranjarea temporară a zonelor rezidenţiale şi a altor receptori sensibili din zona 
de transport a materialelor/ instalaţiilor/ echipamentelor specifice. 
- Perturbarea traficului pe durata lucrărilor de construcţii şi în perioada de funcţionare. 
Măsuri potenţiale de prevenire/ reducere/ compensare 
- Evitarea interferenţelor cu alte infrastructuri. 
- Coordonarea lucrărilor la punctele de intersecţie cu alţi deţinători de utilităţi ( apă, 
reţele de electricitate, acnalizare, telecomunicaţii, etc). 
- În cazul producerii unor daune, lucrările de reparaţii trebuie executate cât mai repede 
posibil , conform prevederilor Planului de intervenţie în caz de poluări accidentale, avarii, 
elaborate de constructor pentru etapa de construcţie. 
- Planificarea gestionării traficului. Se recomandă elaborarea uni plan detaliat al 
gestionării traficului pentru a reduce disconfortul şi posibilele inconveniente. 
 
Cuantificarea impactului asupra bunurilor materiale 

Criteriul Scala Descrierea TIPURI DE IMPACT 

Posibile daune produse 
infrastructurii în zonă 

Posibile interferenţe cu alte structuri 

încadrare Justificare încadrare Justificare 

A1 

Importanţa 
componentei de 
mediu 

4 

Important pentru interesele 
naţionale/ internaţionale 

 Posibile daune 
produse 
infrastructurii: 
drumuri, reţele 

 Posibila perturbare a 
traficului în timpul 
funcţionării obiectivului 
rezidenţial 

 2 

Important numai pentru 
zonele aflate în imediata 
apropiere a zonei locale 

    

 3 Important pentru interesele 
regionale/naţionale 

 

 
 

 

 

 

 1 Important numai pentru 
condiţia locală 

x  x  

 
0 Fără importanţă     

 



79

 

 

A2 

Magnitudinea 

+3 Beneficiu major important  Se poate manifesta 
local 

 Peisajul zonei poate fi 
afectat prin umbrirea 
cauzată de clădire, 

schimbării/ 
efectului 

+2 îmbunătăţire semnificativă a 
stării de fapt 

   precum si prin impactul 
vizual al clădirii asupra 
vecinătăţilor imediate 

 +1 îmbunătăţirea stării de fapt     

 0 Lipsă de 
schimbare/status quo 

  x  

 -1 Schimbare negativă a stării 
de fapt 

x    

 -2 Dezavantajele sau schimbări 
negative semnificative 

    

 -3 Dezavantajele sau schimbări 
majore 

    

B1 
1 Fără schimbări x Proiectul de 

investiţie 
x Nu este cazul 

Permanenţă 
2 Temporar  

prevede adopatarea 
de măsuri tehnice/ 
organizatorice 
pentru 

  

 3 Permanent    

B2 
1 Fără schimbări x x Nu este cazul 

Reversibilitate 
2 Reversibil  prevenirea 

deteriorării 
  

 3 Ireversibil  infrastructurii din 
zonă. 

  

B3 
1 Fără schimbări x În zonă vor fi si alte 

proiecte 
x Nu este cazul 

Cumulativitate 
2 Ne-cumulativ/unic  de investiţii 

care să se 
  

 3 Cumulativ/sinergetic  cumuleze în acţiune   

Scor final de evaluare (ES) - Bunuri materiale -3  
0 

 

Categorie de impact - Bunuri materiale -3 -A- Schimbări/impact uşor 
negativ N-Fără schimbări/status quo/nu se aplică 

 
Prin cuantificarea impactului asupra peisajului s-a determinat un impactnesemnificativ 

- Un impact potenţial din categoria -3 -^-A-Schimbări/ uşor negative- există 
posibilitatea apariţiei unei uşoare modificări negative a infrastructurii în zonă în perioada 
realizării lucrărilor de construcţii - impact redus. Impactul va fi reversibil- efectele vor înceta la 
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data terminării lucrărilor de construcţii. 
- Un impact nesemnificativ în perioada de funcţionare a activităţilor pe amplasament: N- 

Fără schimbări/status quo/nu se aplică. 

4.11. Mediul social şi economic 
Impactul potenţial asupra condiţiilor şi activităţilor economice locale 
Amplasamentul proiectului de investiţie nu este situat într-o zonă rezidenţială, cu receptori 
sensibili la disconfortul potenţial generat de realizarea obiectivelor propuse. 
Atât în perioada de execuţie cât şi în perioada de operare, proiectul are un impact pozitiv 
asupra condiţiilor şi activităţilor economice locale manifestat prin: 

- igienizarea unui teren neutilizat în prezent; 
- investiţia va aduce un plus, din punct de vedere arhitectonic, zonei; 
- vor fi create noi locuri de muncă atât pe durata realizării ei cât şi după. 
- personalul nou angajat aduce un aport pozitiv la schimburile comerciale din zonă. 
- creşterea valorii imobiliare a zonei. 
- prin taxele şi impozitele plătite obiectivul va aduce un plus la bugetul local. 
Cuantificarea impactului asupra mediului social şi economic 
Criteriul Scala Descrierea TIPURI DE IMPACT 

Crearea de noi locuri de muncă Creşterea veniturilor la bugetul local 

încadrare Justificare încadrare Justificare 

A1 

Importanţa 
componentei de 
mediu 

4 

Important pentru interesele 
naţionale/ internaţionale 

 Realizarea 
proiectului va 
determina crearea 
de noi locuri de 
muncă pentru 
rezidenţii din 
judeţul Cluj 

 Impact pozitiv asupra 
condiţiilor şi activităţilor 
economice locale 
manifestat prin 
igienizarea unui teren 
neutilizat în momentul 
de faţă. 

Investiţia va aduce un 
plus, din punct de vedere 
architectonic şi 
funcţional, zonei. 

3 Important pentru interesele 
regionale/naţionale 

  

2 Important numai pentru 
zonele aflate în imediata 
apropiere a zonei locale 

 x 

1 Important numai pentru 
condiţia locală 

x  

0 Fără importanţă   

+3 Beneficiu major important   

+2 îmbunătăţire semnificativă a 
stării de fapt  x 

+1 îmbunătăţirea stării de fapt x  
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0 Lipsă de 
schimbare/status quo 

  

-1 Schimbare negativă a stării 
de fapt   

-2 Dezavantajele sau schimbări 
negative semnificative   

-3 Dezavantajele sau schimbări 
majore   

1 Fără schimbări   

2 Temporar x  

3 Permanent  x 

1 Fără schimbări x  

2 Reversibil   

3 Ireversibil  x 

1 Fără schimbări  x 

2 Ne-cumulativ/unic   

3 Cumulativ/sinergetic x  

Scor final de evaluare (ES) - Mediul social şi economic +6 +14 

Categorie de impact - Mediul social şi economic +6 +A-Schimbări/impact +14 +A-Schimbări/impact 

uşor pozitiv„ pozitiv 

 

Prin cuantificarea impactului asupra peisajului s-a determinat un impactnesemnificativ 
- Un impact potenţial din categoria +6 ^+A-Schimbări/ impact uşor pozitiv- există 
posibilitatea apariţiei unei uşoare modificări pozitive privind mediul social şi economic pe 
timpul realizării proiectului de investiţie. 
- Un impact potenţial din categoria +14 ^+A-Schimbări/ impact pozitiv- în timpul 
funcţionării obiectivului în zona propusă. 

4.12. Sănătatea populaţiei 
Amplasamentul proiectului de investiţie nu este situat într-o zonă locuită, cu receptori sensibili 
la disconfortul potenţial generat de realizarea obiectivelor propuse. 
Surse potenţiale de impact asupra aşezărilor umane : 

- Posibila apariţie a unor ambuteiaje în trafic datorită autovehiculelor de mare tonaj 
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care transpotă materiale/ utilaje de construcţii şi deşeuri generate din construcţii. Se apreciază 
că valorile normale de trafic în zonă vor creşte cu mai puţin de 2%, astfel incât această creştere 
poate fi considerată nesemnificativă. 
- Aglomerare urbană. Proiectul prevede realizarea de spaţii pentru activităţi medicale 
- spital cu o capacitate proiectată de 850 paturi,spaţii administrative şi spaţii anexe pentru un 
număr de cca. 3000 persoane ( număr estimat) şi 1500 autovehicule pe zi, în plus faţă de situaţia 
actuală. Se produce astfel o aglomerare a zonei, care poate constitui un posibil stres pentru 
vecinătăţi. Stresul poate fi minimizat printr-o bună proiectare a traficului şi a spaţiilor din 
interiorul amplasamentului, astfel încât să fie acceptabil pentru rezidenţii din vecinătatea mai 
îndepărtată. 
- Siguranţă şi sănătate pe şantier 

Măsuri adoptate pentru protecţia aşezărilor umane: 
- Înaintea părăsirii incintei, vehiculele ce transportă materiale de construcţii vor fi 
curăţate pentru a se evita murdărirea arterei de circulaţie cu reziduuri din şantier. 
- Amplasarea, în incinta organizării de şantier a instalaţiilor sanitare, de preferinţă 
mobile. 
- Împrejmuirea şantierului pentru a se demarca perimetrele ce intră în 
responsabilitatea constructorului. 
- Gestionarea corespunzătoare/ eficientă a deşeurile din construcţii pentru a nu 
periclita starea de sănătate a populaţiei şi a nu crea disconfort prin mirosul generat/ aspectul 
dezagreabil al acestora. 
Cuantificarea impactului asupra sănătăţii/ siguranţei populaţiei 
Criteriul Scala Descrierea TIPURI DE IMPACT 

   

Perturbarea prin zgomot şi vibraţii 

Perturbarea prin aglomerare 

Efecte pozitive asupra sănătăţii 
publice datorate desfăşurării 
activităţilor medicale la 

   

urbană 
standarde europene 

   Încadrare Justificare Încadrare Justificare 

A1 

Importanţa 
componentei 

4 Important pentru interesele 
naţionale/internaţionale 

 Influenţa poate fi doar 
în vecinătatea 
amplasamentului 

 Asigurarea 
serviciilor de înaltă 
calitate, sigure, 
multidisciplinare şi 
integrate. 

Dotarea cu 
echipamente 
avansate şi 
tehnologii noi în 
domeniul medical. 

de mediu 3 Important pentru interesele 
regionale/naţionale 

  x 

 2 Important numai pentru 
zonele aflate în imediata 
apropiere a zonei locale 
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 1 Important numai pentru 
condiţia locală 

x    

 

0 Fără importanţă     

A2 +3 Beneficiu major important  Zgomotul şi vibraţiile 
pot cauza 

x Realizarea 
proiectului are un 

Magnitudinea 
schimbării/ 
efectului 

+2 îmbunătăţire semnificativă a 
stării de fapt 

 stres asupra 
vecinătăţilor pe 
perioada de 

 impact major asupra 
populaţiei. 

 +1 îmbunătăţirea stării de fapt  construcţie  Proiectul este bine 
integrat în zonă iar 

 0 Lipsă de schimbare/status 
quo 

   locaţia este specifică 
acestui tip de 
construcţie 

 -1 Schimbare negativă a stării 
de fapt 

x   

 -2 Dezavantajele sau schimbări 
negative semnificative 

    

 -3 Dezavantajele sau schimbări 
majore 

    

B1 
1 Fără schimbări  Impactul se manifestă 

cu 
 Impactul asupra 

sănătăţii populaţiei 
Permanenţă 

2 Temporar x intermitenţă  se va manifesta 
permanent 

 3 Permanent   x 

B2 
1 Fără schimbări  Impactul dispare odată 

cu cauza 
 Impactul asupra 

sănătăţii populaţiei 
Reversibilitate 

2 Reversibil x   se va menţine pentru 
tot ciclul de 

 3 Ireversibil   x viaţă al proiectului 

B3 
1 Fără schimbări  Impactul se poate x Impactul asupra 

Cumulativitate 

2 

Ne-cumulativ/unic  cumula cu realizarea 
alor proiecte de 
investiţie în zonă- 

sănătăţii populaţiei 
nu se cumulează cu 
alte proiecte de 
dezvoltare 
urbanistică a zonei 

3 
Cumulativ/sinergetic x 

Scor final de evaluare (ES) -Sănătatea populaţiei -7 + 42 

Categorie de impact - Sănătatea populaţiei 
-7 A -A-Schimbări/impact uşor negativ 

+42 A +A-Schmbări/impact pozitiv 
semnificativ 

Prin cuantificarea impactului asupra peisajului s-a determinat un impact nesemnificativ. 
- Un impact potenţial din categoria -7 -^-A-Schimbări/ uşor negative- există 
posibilitatea apariţiei unei uşoare schimbări negative în perioada realizării lucrărilor de 
construcţii - impact redus. Impactul va fi reversibil- efectele vor înceta la data terminării 
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lucrărilor de construcţii. 
- Un impact pozitiv semnificativ asupra sănătăţii populaţiei în perioada de funcţionare a 

activităţilor pe amplasament: +42 +A-Schimbări/impactpozitiv semnificativ 

4.13. Evaluarea globală asupra factorilor de mediu a realizării proiectului 
În scopul unei evaluări globale a impactului asupra factorilor de mediu apă, aer, sol, factor 
uman, datorat activităţilor care se desfăşoară în cadrul proiectului analizat, s-a apelat la o 
metodă de evaluare comparativ între starea ideală a mediului şi aceea datorită activităţii 
antropice proiectate, luându-se în discuţie toţi factorii de mediu. 
Metodele utilizate pentru evaluarea globală a impactului, implicit a riscului asupra mediului, 
sunt procedee de interpretare de tip multicriterial. 
Cuantificarea impactului global — Metoda MERI 
Pe baza cuantificării impactului pentru fiecare factor de mediu, în tabelul de mai jos s-a calculat 
impactul global al proiectului (scorul final de mediu) asupra mediului. 

Factor de mediu / 
Componentă a 

Impact potenţial Semnificaţia impactului  Impact rezidual Categorie 

factorului de mediu  A1 A2 B1 B2 B3 (după aplicarea 
măsurilor de reducere) 

ES Cat 

Apă (de suprafaţă şi 
subterane) 

Modificare hidrodinamică ape 
subterane 

2 -1 1 2 1 Nu e cazul -8 -A 

 Descărcare de ape pluviale 
impurificate cu poluanţi. 

Evacuarea la reţeaua de 
canalizare a apelor uzate 
insuficient epurate, provenite din 
zona de spital si zona blocului 
operator/ ATI/ laboratoare/ 

2 0 2 2 3 Nu este cazul 0 N 

 sterilizare/ spalatorie         



85

 

 

Aer Emisii de praf ( pulberi 
sedimentabile şi în suspensie) şi 
poluanţi specifici rezultţi din 
arderea combustbililor (gazelor 
de eşapament ) în timpul 
execuţiei lucrărilor de construcţii 
şi de transport deşeuri 

1 -1 2 2 3 Nu este cazul -7 -A 

 Emisii de poluanţi specifici 
rezultate din : 

-traficul auto / maneverele din 
parcarea subterană ; 

- funcţionarea centralei termice 

1 -1 3 1 3 Nu este cazul -7 -A 

Zgomot şi vibraţii Emisii de zgomote şi vibraţii în 
timpul execuţiei lucrărilor de 
construcţii 

1 -1 2 2 3 Nu este cazul -7 -A 

 Emisii de zgomote şi vibraţii în 
timpul funcţionării 

Emisii de zgomot din 
funcţionarea istalaţiilor de 
ventilaţie şi climtizare 

1 -1 1 1 3 Nu este cazul -5 -A 

Sol / subsol Modificare morfologică a 
solurilor cauzată de drenuri 

1 -1 1 2 1 Nu este cazul -4 -A 
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 Modificarea calităţii solului din 
cauza scurgerilor de poluanţi 

1 0 1 1 1 Nu e cazul 0 N 

Peisaj Modificare esteticii peisajului ca 
urmare a realizării lucrărilor de 
construcţiii 

1 -1 2 2 2 Nu este cazul -6 -A 

 Modificarea caracteristicilor 
peisajului existent în zonă- 
înălţime, dimensiuni în plan şi 
omogenitate 

2 1 3 3 1 Nu este cazul +14 +A 

Bunuri materile Posibile daune produse 
infrastructurii îîîn zonă 

1 -1 1 1 3 Nu este cazul -3 -A 

 Posibile interferenţe cu alte 1 0 1 1 1 Nu este cazul 0 N 
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 structuri         

Sănătate/ 

siguranţă 

populaţie 

Perturbarea prin zgomot şi 
vibraţii 

1 -1 2 2 3 Nu este cazul -7 -A 

 Perturbarea prin aglomerare 
urbană 

3 3 3 3 1 Nu e cazul +14 +A 

Mediul socioeconomic Locuri de muncă 1 1 2 1 3 Nu e cazul +6 +A 

 Creşterea veniturilor la bugetul 
local 

2 2 3 3 1 Nu e cazul + 14 +A 

Rezumatul scorurilor 
Categoria -E -D -C -B -A N +A +B +C +D +E 

Apă (de suprafaţă şi subterane)     
1 1      
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Aer     
2       

Zgomot şi vibraţii     
2       

Sol / subsol     
1 1      

Sănătate/siguranţă populaţie     
1  

1     

Peisaj     
1  

1     

Bunuri materiale (utilităţi şi servicii 
locale) 

    1 1      

Socio-economic       
2     

TOTAL:     9 4 4     

Scorul final de mediu = - 5 Categoria de impact general -A: Schimbări / impact uşor negativ- 
impact redus asupra mediului- carateristic mediului supus activităţii umane în limitele admisibile 
pentru lucrările proiectate. 
Urmare evaluării efectuate: 
- Nu s-a identificat nici un impact negativ semnificativ. 
- Nu s-a identificat niciun impact rezidual, pentru care să fie necesare aplicarea de 
măsuri compensatorii. 

CONCLUZII 
Ca urmare a măsurilor ce se vor adopta pentru prevenirea, reducerea şi compensarea pe cât posibil 
a oricărui efect advers asupra mediului în desfăşurarea activităţilor care urmează a se realiza în 
zona aferentă proiectului de investiţie se apreciază că impactul advers asupra mediului cauzat de 
realizarea si funcţionarea obiectivului va _ fi redus. 
Realizarea _proiectului de investiţie va determina un impact _pozitiv semnificativ asupra sănătăţii 
populaţiei ca urmare a oferirii de servicii spitaliceşti comparabile cu cele mai bune modele 
europene contemporane, de servicii medicale integrate de înaltă calitate, sigure, multidisciplinare 
si integrate pentru populaţie. 
Este posibil să se înregistreze un efect pozitiv global al realizării proiectului pe amplasamentul 
propus asupra prevenirii/ reducerii poluării apelor, prin construcţia de instalaţii noi de 
tratare/epurare a apelor uzate şi pluviale rezultate din zonă.  
În plus, este posibil să se înregistreze un efect pozitiv global asupra protecţiei solului şi a apelor 
subterane, ca urmare a îmbunătăţirii infrastructurii existente, respectiv a construcţiei infrastructurii 
noi, cu respectarea prevederilor normativelor în vigoare. 
Impactul asupra sănătăţii umane va fi pozitiv, ca urmare a realizării unei infrastructuri spitaliceşti 
şi adoptării, pe toată perioada de realizare a abiectivului şi ulterior, în faza de operare, a măsurilor 
prevăzute pentru prevenirea/ reducerea şi respectiv compensarea efectelor negative, a accesului în 
zonă, respectiv accesul la servicii sociale şi medicale îmbunătăţite. 
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4.14. EFecte cumulative: reprezintă efectele combinate rezultate din două sau mai multe activităţi 
existente şi în curs de dezvoltare, de ex. poluarea sonoră, calitatea aerului, aspectele vizuale sau 
cele legate de peisaj. 
Analiza relaţiilor şi interacţiunilor dintre formele de impact oferă ocazia analizării efectelor 
globale ale unui proiect, care se poate să nu fie imediat evidente. 
În zona din vecinătatea directă a amplasamentului proiectului ”Construire Spital Regional de 
Urgenţă Cluj ”, nu sunt propuse alte proiecte care ar putea genera impact cumulat. 
 
Matricea interacţiunilor relaţiilor dintre diferite forme de impact 

Tabel 
relaţional 

Sol şi 
geologie Ape şi ape 

subterane 

Calitatea 
aerului 

Zgomot 
şi 
vibraţii 

Climă Peisaj Fiinţe 
umane 

Bunuri 
materiale 

Sol şi geologie 
 x     x x 

Ape şi ape 
subterane 

x    x x x x 

Calitatea 
aerului 

x    x  x x 

Zgomot şi 
vibraţii 

x      x x 

Climă   x    x x 
Peisaj     x  x x 
Fiinţe 
umane 

       x 

Bunuri 
materiale 

      x  

 
Exemple de interacţiuni/ interrelaţii potenţiale care pot apărea între diferiţi factori de mediu în 
etapa de construcţie şi operare: 
Factorii care au fost selectaţi pentru a ilustra modalitatea de prezentare a interacţiunilor şi a 
relaţiilor dintre aceştia au fost aerul, zgomotul şi peisajul. 

Factor de 
mediu 

Interacţiune 
cu: 

Tip de interacţiuni Măsuri de prevenire/ reducere Nivelul semnificaţiei efectului 
advers asupra mediului, după 

aplicarea măsurilor de 
reducere 

Aer 

Fiinţe 
umane 

> Surse fixe: 
Centrale termice. Combustibil utilizat: gaz metan şi/sau 
motorină 
Poluanţi specifici: pulberi;monoxid de carbon (CO); oxizi 
de sulf ( SOx); oxizi de azot ( NOx). 

Impactul direct este redus, 
fără efecte indirecte 

  
> Surse nedirijate-difuze: 

-Lucrările de pregătire ale platformelor pe care se vor 
monta echipamentele/ utilajele necesare executării 
lucrărilor de construcţii -Executarea lucrărilor de construcţii 
-Manevrarea deşeurilor rezultate din construcţii Poluanţi 
specifici: 
-Pulberi sedimentabile; 
- Pulberi PM 10- în aerul ambiental 
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  > Surse mobile 
-Traficul rutier/transportul materialelor Poluanţi specifici 
rezutaţi din arderea gazelor de eşapament: monoxid de 
carbon (CO); dioxid de carbon (CO2); oxizi de azot ( 
NOx); dioxid de sulf (SO2); particule în suspensie; 
hidrocarburi nearse 

 

  Măsuri de prevenire/reducere/ recomandări 
Luarea de măsuri tehnice/ operaţionale pentru 
diminuarea, prevenirea şi eliminarea poluării 
aerului. 
Prevenirea/diminuarea riscurilor de emitere a 
substanţelor poluante şi de risipire a energiei în caz 
de incidente/accidente tehnice 
Colaborarea cu autorităţile în vederea minimalizării 
riscurilor şi accidentelor de mediu prin utilizarea 
unor tehnici adecvate. 
Sensibilizarea şi eco-conştientizarea angajaţilor 
Informarea publicului şi promovarea unui dialog 
deschis despre impactul pe care activităţile 
desfăşurate în zonă îl pot avea au asupra mediului 

 

 Ape În faza de construcţie şi operare nu se identifică 
posibile interacţiuni care pot afecta calitatea apei de 
suprafaţă- în zona de influenţă a proiectelor de 
investiţie. 
Măsuri de prevenire/reducere/ recomandări 
Adoptarea de măsuri tehnice/ operaţionale pentru 
reducerea consumului de apă şi prevenirea poluării 
apelor de suprafaţă şi subterane prin deversări 
accidentale. 
Verificarea periodică a modului de funcţionare a 
instalaţiilor de distribuţie a apei şi a instalaţiilor de 
canalizare, în vederea asigurării funcţionării 
acestora la parametrii proiectaţi. 

Impact nesemnificativ 

 Bunuri 
materiale În etapele de construcţie şi de operare nu se 

identifică posibile interacţiuni care pot afecta 
funcţiunile aflate în exploatare. 

Impact nesemnificativ 

Zgomot Fiinţe 
umane 

În zona de amplasament a obiectivelor de investiţie 
nu sunt localizaţi receptori sensibili- locuinţe. 

În faza de operare sursele de zgomot vor fi 
reprezentate în principal de traficul rutier 

Impactul direct este redus, 
fără efecte indirecte 

  -Alegerea şi utilizarea echipamentelor cu emisii de 
zgomot scăzute. 

- Prevederea de atenuatoare de zgomot pentru 
instalaţiile aferente sistemelor de ventilaţie şi de 
climatizare. -Verificarea nivelului de zgomot al 
echipamentelor/ instalaţiilor în condiţii de 
funcţionare. 
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 Bunuri 
materiale 

În faza de construcţie şi operare nu se identifică 
posibile interacţiuni care pot afecta funcţiunile în 
exploatare- bunuri materiale. 

Impact nesemnificativ 

 Aer Realizarea proiectului schimbă în sens pozitiv 
caracterul 

 

Peisaj  şi calitatea peisajului din zoă, iară efecte directe 
asupra elementelor speciice de peisaj. În zonă nu 
există peisaje desemnate, respectiv zone cu valoare 
estetică de conservare. 

Impact redus pe perioada 
realizării proiectelor de 
investiţie 

  Efectele asupra peisajului sunt diminuate prin 
realizarea, la finalizarea proiectelor de investiţie, în 
zonele libere de construcţii, a amenajărilor 
peisagistice. 

Impact pozitiv în faza de 
operare a activităţilor 
obiectivului 

  Zonele verzi ce vor fi amenajate pe amplasamentele 
aferente celor două proiecte de investiţie pot 
contribui la reducerea impactului asupra calităţii 
aerului prin absorţia de CO2 şi eliberarea de oxigen. 

 

  Realizarea unui proiect de amenajare peisagistică şi 
realizarea, la finalizarea lucrărilor de construcţii, a 
lucrărilor de refacere a terenurilor libere de 
construcţii, respectiv amenajarea acesora în 
conformitate cu prevederile proiectului. 

 

 Zgomot Amenajarea de spaţii verzi la finalizarea 
implementării proiectului va contribui inclusiv la 
diminuarea impactului generat de zgomot 

 

Se precizează că zona de amplasament aferentă proiectului de investiţie nu prezintă surse de 
poluare care să producă efecte sinergice, respectiv efecte nocive amplificate. 
Se recomandă ca realizarea proiectului de investiţie să se facă în baza unui Plan de management 
de mediu (PMM), care să urmărească: 
• Asigurarea respectării condiţiilor impuse în actele de reglementare emise la faza de proiect 
tehnic. 
• Asigurarea respectării legislaţiei de mediu în vigoare. 
• Asigurarea evitării, reducerii, compensării impactului potenţial asupra mediului pentru 
perioada de execuţie a componentelor proiectului. 
Scopul Planului de management de mediu va fi atins prin stabilirea şi îndeplinirea unor obiective 
de mediu specifice. 
Domeniul de aplicare 
Perioada de valabilitate a PMM este pe durata tuturor etapelor de punere în aplicare a fiecărui 
proiect în parte: planificare, proiectare, construcţie, operare şi închidere. Pentru fiecare etapă a 
proiectului se stabilesc obiective de mediu distincte. Planul de management de mediu va fi revizuit 
ori de câte ori apare o modificare substanţială a obiectivelor proiectului sau a soluţiei proiectate. 



92

 

 

Conţinutul PMM 
PMM va conţine, pe lângă informaţiile generale, un program de implementare care cuprinde 
obiectivele planului, într-o formă accesibilă, cu următoarea structură: 
Obiective de mediu (obiective ale PMM): se vor defini pe toată durata de existenţă a proiectului - 
pre-construcţie, construcţie şi operare-pentru a evidenţia beneficiile şi minimiza efectele adverse 
asupra mediului. 
Obiective generale în cazul ficăruia dintre cele două proiecte: 
■ asigurarea conformării emisiilor în mediu cu prevederile normelor şi standardelor în 
vigoare; 
■ verificarea performanţelor de mediu prin informaţii privind impactul pe măsura producerii 
acestuia; 
■ răspuns la evenimentele neprevăzute; 
■ asigurarea de feedback pentru îmbunătăţirea continuă a performanţei de mediu. 
Acţiunile care se propun pentru atingerea obiectivelor de mediu: se vor descrie acţiunile în detaliu, 
înclusiv modul în care vor fi realizate, responsabilii pe tipuri de acţiuni, termene de implementare, 
resurse utilizate, monitorizare/verificare -nivel de performanţă sau ţinte pentru verificarea 
eficienţei acţiunilor (verificarea atingerii ţintelor şi a implementării acţiunilor propuse). 

5. Analiza alternativelor 
A fost prezentată la pct. 1.10 din prezenta documentaţie. 

6. Monitorizarea 
În etapa de construcţie şi operare, titularul proiectului de investiţie va avea obligaţia monitorizării 
periodice a măsurilor de prevenire/ reducere pentru a stabili dacă acestea au efectul preconizat şi 
urmărit. Programul de monitorizare va prevedea, dacă va fi cazul, măsuri de remediere ce vor fi 
implementate efectiv în cazul neconformării- respectiv atunci când măsurile de prevenire/ reducere 
nu sunt adecvate. 
Pe cât posibil se vor alege acei parametri de măsurare care să ofere rezultate imediate pentru ca 
acţiunile de management adecvate să poată fi adoptate cât mai curând posibil, astfel: 
- Planificarea activităţilor specifice ce urmează a se desfăşura pe amplasament. 
- Controlul accesului şi procedurile de acceptare a deşeurilor. 
- Întocmirea de proceduri privind gestionarea deşeurilor generate pe amplasament. 
Monitorizarea impactului în zonă ( sau a performanţei)- va trebui să fie continuă şi va trebui 
implementată pentru a se asigura menţinerea impactului prognozat şi realizarea ţintelor de 
performanţă propuse. 
Programul de monitorizare va prevedea: 
- Măsuarea valorilor iniţiale: se va face înainte de începerea proiectului pentru 
determinareanivelului şi stării parametrilor de mediu înainte de apariţia efectelor asociate 
proiectului sau activităţii. 
- Monitorizarea impactului (sau a performanţei): va fi continuă pe toată durata ciclului de 
existenţă a proiectului şi va fi implementată pentru a se asigura menţinerea impactului asupra 
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mediului la nivelul prognozat şi realizarea ţintelor de performanţă specificate. 
- Monitorizarea conformării: se va realiza periodic şi va stabili dacă măsurile/ prevenire/ 
reducere adoptate au efectul preconizat şi urmărit. Monitorizarea va fi utilizată pentru a verifica 
dacă nivelul parametrilor specifici respectă prevederile standardelor în vigoare. 
Programul trebuie să prevadă măsuri de remediere ce pot fi implementate efectiv în cazul 
neconformării- respectiv atunci când măsurile de prevenire/reducere nu sunt adecvate sau când 
impactul a fost subestimat. 
Acţiunile de management şi monitorizare vor ţine cont de următoarele scenarii: 
- Exploatarea normală 
- Situaţii anormale. 
- Situaţii de urgenţă ( ex. avarii, accidente, evenimente de poluare accidentală, etc.) 
În conformitate cu prevederile Legii 10/1995, HG 766/1997 şi a INDICATIVULUI P130-1999, 
titularul proiectului are obligaţia urmăririi comportării în exploatare a construcţiilor, pe toată 
durata de existenţă a acestora. În acest sens, se vor realiza activităţi privind examinarea directă sau 
investigarea cu mijloace de observare şi măsurare specifice, în scopul menţinerii cerinţelor de 
calitate. 
Urmărirea comportării în exploatare se face în vederea depistării din timp a unor degradări care 
conduc la diminuarea caracteristicilor de exploatare. Comportarea in exploatare a unei constructii 
reflecta durabilitatea acesteia, respectiv mentinerea in timp a performantelor sale. 
Titularul proiectului va elabora instrucţiunile de urmărire în timp a lucrărilor propuse în cadrul 
obiectivului de investiţii, prin: 
- Urmărirea curentă, pe baza de observare directă, vizuală, sau cu mijloace simple. In 
cadrul urmăririi curente corespunzătoare lucrărilor, se va efectua controlul de aproape sau de la 
distanţă a lucrărilor, fără modificarea programului de exploatare. Prin observaţii directe, vizuale, 
sau cu mijloace simple, se vor urmări în principal: 
✓  functionalitatea si integritatea lucrărilor realizate; 
✓  modificările morfologice şi hidrologice în zona amenajată (depuneri, eroziuni, 
alunecari, prăbuşiri, etc.); 
✓  consecinţele solicitărilor excepţionale (viituri, seisme, etc.); 
✓  zonele vizibile ce prezintă deformaţii şi deplasări. 
Frecvenţa observaţiilor directe vizuale depinde de frecvenţa ploilor cu caracter torenţial. După 
fiecare eveniment hidrologic important sau solicitare exceptională, personalul desemnat de 
beneficiar cu exploatarea şi întreţinerea lucrărilor realizate conform proiectului, va trece la 
analizarea comportării stării tehnice a construcţiilor, completând un registru- jurnal, care va 
evidenţia date referitoare la caracterizarea evenimentului şi modul in care au influenţat aptitudinile 
pentru exploatarea construcţiilor. 
- Urmărirea specială, pe bază de măsuratori cu aparate şi dispozitive. 
Monitorizarea realizării proiectului de investiţie 
Programul propus pentru monitorizarea realizării proiectului permite obţinerea şi înregistrarea 
informaţiilor cu privire la efectele semnificative ale acestuia în zona studiată, respectiv a 
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activităţilor şi proiectelor ce vor rezulta ca urmare a implementării funcţiunilor conform 
prevederilor proiectului. Planul de monitorizare identifică, în funcţie de caz, efectele 
adverse neprevăzute, respectiv acţiunile de remediere corespunzătoare ce se impun a fi 
întreprinse la finalizarea implementării proiectului de investiţie. 

Aspecte de monitorizat Indicatori de monitorizare Programul de monitorizare 
Măsura în care proiectul de 
investiţie este implementat şi 
îndeplineşte obiectivele propuse. 

Stadiul de realizare a investiţiei raportat la termenul 
propus conform proiectului. 

Obiective propuse conform proiectului/ obiective 
realizate 

Monitorizarea: 
- măsurilor de management aplicate în vederea 
realizării obiectivului propus, respectiv 
recuperarea restanţelor înregistrate; 
- modului de respectare a obiectivelor propuse; 
dificultăţi înregistrate; cauze şi mod de acţiune. 

Modul de realizare a măsurilor 
propuse pentru prevenirea/ 
reducerea/ compensarea efectelor 
adverse în realizarea proiectului 

Număr de măsuri aplicate pe factori de mediu, în 
funcţie de stadiul realizării proiectului 

Permanent-în fiecare etapă a realizării lucrărilor 
de construcţii pe amplasament 

Probleme de mediu identificate, 
altele decât cele prevăzute iniţial 

Prezentarea problemelor de mediu identificate şi a 
modului de soluţionare a acestora. 

Conform prevederilor legislaţiei de mediu, 
raportat la rezultatele programului de 
monitorizare. 

Monitorizarea calităţii aerului 
ambiental În perioada de executare a lucrărilor de construcţii: 

Poluanţi specifici: pulberi sedimentabile şi pulberi în 
suspensie. 
În perioada de operare( (funcţionarea centralelor 
termice de apartament): 
Ploluanţi specifici: pulberi, CO, NOx , SOx 

Programul de monitorizare în faza de execuţie şi 
de operare se va stabili de APM Cluj în actul de 
reglementare emis. 

Monitorizarea nivelului de zgomot 

In perioada de executare a lucrărilor de construcţii: 
Indicator: Nivel acustic echivalent continuu Locul de 
monitorizare- la limita incintei obiectivului. 

La solicitarea autorităţilor cu atribuţii de 
monitorizare şi control şi în caz de reclamaţii/ 
sesizări ale publiculi interesat. 

Monitorizarea geotehnică a 
execuţiei proiectului 

Monitorizarea lucrărilor referitoare la realizarea 
excavaţiilor şi a realizării infrastructurii imobilului. 

Pe toată durata perioadei de execuţie a 
proiectului. 

Monitorizarea comportării în timp a 
imobilului Monitorizarea se va realiza în baza unui proiect 

întocmit de proiectantul de structură în colaborare cu 
laboratorul (unitatea) care va realiza măsurătorile 

Pe toată durata execuţiei şi în perioada 
exploatării imobilului. 
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Monitorizarea tehnologică în faza de 
construcţie şi operare 

Are ca scop verificarea periodică a stării şi 
funcţionalităţii echipamentelor şi dotărilor, respectiv: 
-verificarea instalaţiilor aferente şantierului şi 
clădirii; 
-verificarea stării infrastructurii rutiere; -inspecţia 
vizuală a şantierului şi a clădirii; 
- verificarea ritmului de dezvoltare a vegetaţiei; 
- verificarea respectării condiţiilor impuse în acordul 
de mediu. 

Permanent în timpul realizării lucrărilor de 
construcţiişi în faza de operare 

 

Alte măsuri propuse, neincluse în 
proiectul analizat 

Prezentarea măsurilor realizate, altele decât cele 
prevăzute în proiect, cu indicarea scopului şi a 
eficienţei acestora 

La data deciziei de adoptare, înainte de punerea 
în practică. 

Situaţii neprevăzute apărute în 
realizarea proiectului de investiţie 

Prezentarea situaţiilor noi, neprevăzute, apărute în 
perioada de realizare a proiectului şi a modului de 
soluţionare a acestora. 

La data apariţiei situaţiilor. Prezentarea cauzelor 
apariţiei situaţiilor respective şi a modului de 
soluţionare a acestora. 

Sesizări primite de la publicul 
interesat pe parcursul realizării 
proiectului 

Număr de sesizări primite. Prezentarea obiectului 
sesizărilor, a publicului ţintă posibil a fi afectat şi a 
modului de rezolvare a problemelor semnalate. 

La data primirii sesizării 
Se va prezenta modul de soluţionare a 
aspectelor sesizate de publicul interesat. 

Responsabilitatea privind realizarea programului de monitorizare revine titularului proiectului de 
investiţie: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII. 
Rezultatele monitorizării se vor transmite la APM Cluj şi GNM-SCJ Cluj, în cadrul unui raport 
întocmit de către titularul proiectului de investiţie, cu o periodicitate stabilită prin acordul de 
mediu. 

7. Situaţii de risc 
> Accidente potenţiale în perioada de execuţie Pentru evitarea oricăror situaţii de risc şi accidente 
în tipul perioadei de execuţie a lucrărilor de construcţii, proiectul prevede obligaţia titularului 
proiectului/ constructorului de a respecta prescripţiile tehnice de exploatare şi de întreţinere ale 
utilajelor folosite. 
Strict legat de execuţie, riscurile sunt de tipul celor care se produc pe şantierele de construcţii, fiind 
generate de indisciplină şi de nerespectarea de către personalul angajat a regulilor şi normativelor 
de protecţia muncii sau/şi de neutilizarea echipamentelor de protecţie, acestea fiind posibile în 
legătură cu următoarele activităţi: 
✓  lucrul cu utilajele şi mijloacele de transport; 
✓  circulaţia rutieră internă şi pe drumurile de acces; 
✓  incendii din diverse cauze; 
✓  accidente diverse prin inhalaţii de praf sau gaze; 
✓  accidente provocate de prezenţa „curioşilor” care se strecoară în incinta şantierului. 
Aceste tipuri de accidente nu au efecte asupra mediului înconjurător, având caracter limitat în timp 
şi spaţiu, dar pot produce invaliditate sau pierderi de vieţi omeneşti. De asemenea, ele pot avea şi 
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efecte economice negative prin pierderi materiale şi întârzierea lucrărilor. 
Populaţia din zonă poate fi afectată de lucrări neterminate sau în curs, nesemnalizate ori fără 
elemente de avertizare - excavaţii, fire electrice căzute etc. 
Victimele sunt de obicei cei mai puţin avizaţ, atraşi de caracterul de noutate al şantierului, iar 
perioada cea mai nefastă este a zilelor când nu se lucrează şi controlul accesului în şantier este mai 
redus. De aceea, securizarea locaţiei şantierului este necesară pe toată perioada de execuţie a 
lucrărilor proiectate, de la începerea şi până la finalizarea acestora. 
Pentru reducerea la minim a riscurilor este necesară respectarea perioadei de execuţie şi a 
prevederilor proiectului care stau la baza executării lucrărilor de construcţii. 
Este obligatorie realizarea unor depozite securizate pentru toate materialele de construcţii ce pot 
genera riscuri printr-o manipulare improprie, închise accesului oricărui muncitor neautorizat din 
şantier sau altor persoane străine. 
O altă categorie de accidente poate avea loc în legătura cu populaţia din zona lucrărilor, care nu 
este obişnuită cu concentrările de trafic induse. De asemenea, populaţia poate fi afectată de lucrări 
neterminate sau în curs, nesemnalizate ori fără elemente de avertizare-excavaţii mari etc. 
> Accidente potenţiale în perioada de exploatare 
Riscurile producerii unor accidente se datorează în mare măsură nerespectării regulilor de 
circulaţie, dar pot apare şi din alte cauze cum ar fi pătrunderea oamenilor, animalelor domestice, 
cedarea sau degradarea unor elemente constructive etc. 
O trecere succintă în revistă a tipurilor de accidente se prezintă astfel: 
✓  accidente datorate condiţiilor meteorologice nefavorabile: ceaţă, polei, zăpadă, 
furtuni cu vânturi puternice, grindină; 
✓  accidente de circulaţie propriu-zise din cauza nerespectării reglementarilor în 
vigoare; 
✓  accidente datorate funcţionării necorespunzătoare a instalaţiilor aferente clădirii; 
✓  incendii din diverse cauze. 
> Măsuri de prevenire a accidentelor în faza de execuţie 
Aceste măsuri trebuie luate de antreprenorul general şi de subcontractanţi cu respectarea legislaţiei 
privind protecţia muncii, paza contra incendiilor, paza şi protecţia civilă, regimul deşeurilor, etc. 
De asemenea, se vor respecta prevederile proiecului de execuţie, a caietelor de sarcini, a legilor şi 
normativelor privind calitatea în construcţii. 
Succint, măsurile se referă la: 
✓  controlul strict al personalului muncitor privind disciplina în şantier: instructajul 
periodic, portul echipamentului de protecţie, etc; prezenţa numai la locul de muncă unde are 
atribuţii; 
✓  verificarea, înainte de intrarea la lucru, a utilajelor, mijloacelor de transport şi a 
echipamentelor pentru a constata integritatea şi buna lor funcţionare. 
✓  verificarea la perioade normate a instalaţiilor electrice, de aer comprimat, etc. 
✓  verificarea la intrarea în lucru, în special la reluarea săptămânală, a sprijinirilor şi 
şprăiţuirilor la excavaţii sau alte susţineri. 
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✓  instalarea şi verificarea indicatoarelor de interzicere a accesului în anumite zone, a 
plăcuţelor indicatoare cu însemne de pericol. 
✓  realizarea de împrejmuiri, semnalizări şi alte avertizări pentru a delimita zonele de 
lucru. 
✓  controlul accesului persoanelor în şantier. 

> Măsuri de prevenire a accidentelor în perioada de exploatare : 
Se vor adopta măsuri referitoare la: 
✓  realizarea lucrărilor în strictă conformitate cu prevederile documentaţiilor şi caietelor 
de sarcini, asigurarea elementelor tehnice şi geometrice ale căilor rutiere. 
✓  realizarea lucrărilor de monitorizare, întreţinere, revizie şi reparaţii conform normelor 
specifice fiecărui obiect; 
✓  semnalarea din timp a eventualelor deficienţe apărute, remedierea operativă a 
acestora. Toate lucrările şi acţiunile nominalizate sunt necesare şi utile în măsura în care ele sunt 
supravegheate permanent şi întreţinute în mod corespunzător. Măsurile cu caracter specific care 
trebuie luate au fost prezentate anterior ca o consecinţă a evaluării riscurilor producerii de 
accidente şi avarii. 
 
Risc asociat factorilor de mediu 

Factorul de 
meddiu 

Riscuri identificate Nivel de risc în 
absenţa măsurilor 

de 
prevenire/reducer
e 

Măsuri de 
reducere a 

riscului 

APA Contaminarea apei în perioada de realizare 
a lucrărilor de construcţii 

Scăzut Pct. 4.1 

Contaminarea apei în perioada de 
funcţionare 

Scăzut Pct. 4.1 

AER Impact redus determinat de emisile de 
poluanţi specifici în perioada de realizare 
a lucrărilor de construcţii 

Mediu Pct. 4.2 

Impact redus determinat de emisiile de 
poluanţi specifici în perioada de 
funcţionare 

Scăzut Pct. 4.2 

SOL, SUBSOL, 
APA 
SUBTERANĂ 

Contaminarea în perioada de execuţie a 
proiectului 

Mediu Pct 4.5 

Contaminarea în perioada de funcţionare Scăzut Pct 4.5 
 

Din analiza efectuată a rezultat că pe amplasamentul aferent proiectului există surse potenţiale care 
pot cauza accidente/ incidente tehnice, cu impact potenţial semnifictiv asupra mediului şi a 
sănătăţii populaţiei. 
Pentru prevenirea/ limitarea/ diminuarea eventualelor consecinţe titularul proiectului va întocmi 
Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale. 
Scopul planului: realizarea în timp scurt,în mod organizat şi într-o concepţie unitară a măsurilor 
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de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă determinate de producerea unor accidente 
tehnologice, asigurarea şi coordonarea resurselor umane,materiale şi de altă natură necesare 
restabilirii stării de normalitate. 
Obiectivele planului: 
- Limitarea şi controlul incidentelor pentru reducerea la minimum şi limitarea efectelor 
asupra sănătăţii populaţiei, mediului şi bunurilor materiale; 
- Aplicarea măsurilor necesare pentru protecţia sănătăţii populaţiei şi a mediului 
împotriva efectelor accidentelor majore; 
- Comunicarea informaţiilor necesare populatiei şi serviciilor / autorităţilor implicate 
din zona respectivă; 
- Asigurarea refacerii ecologice a zonei afectate; 
- Stabilirea măsurilor în vederea limitării riscurilor pentru persoanele aflate în obiectiv; 
- Stabilirea măsurilor pentru transmiterea avertismentelor cu privire la incident 
autorităţii responsabile pentru declanşarea planului de urgenţă externă; 
- Pregătirea personalului în privinţa sarcinilor interne şi pentru coordonarea cu serviciile 
de urgenţă din exterior. 
Acţiuni şi măsuri de prevenire a producerii de accidente 
- Identificarea, monitorizarea si evaluarea factorilor de risc specifici,generatori de 
accidente tehnologice (obiective,instalaţii cu pericol potential ); 
- Înştiintarea ISU asupra factorilor de risc si semnalarea iminentei producerii sau 
producerea accidentelor tehnologice ; 
- Stabilirea şi urmărirea indeplinirii măsurilor şi actiunilor de prevenire şi de pregătire a 
intervenţiei, organizarea şi dotarea formaţiunii proprii de interventie; 
- Luarea măsurilor ce se impun pentru prevenirea producerii de accidente si pentru 
limitarea consecinţelor acestora asupra sănătăţii populatiei şi calităţii factorilor de mediu; 
- Menţinerea în functiune a sistemelor de siguranţă din dotare; 
- Instruirea personalului cu privire la cunoaşterea şi respectarea prevederilor politicii de 
prevenire a accidentelor; 
- Alarmarea salariatilor şi a populaţiei din zona de risc creată ca urmare a activitatilor 
proprii desfasurate; 
- Intervenţia operativă cu forţe şi mijloace,în funcţie de situaţie,pentru limitarea şi 
înlăturarea efectelor negative. 
Argumente: 
- În activităţile desfăşurate pe amplasament, există riscul producerii de accidente care 
pot afecta desfăşurarea normală a lucrărilor de construcţii, viaţa sau integritatea fizică a 
personalului muncitor. 
 
Amploarea şi gravitatea efectelor depind de tipul şi complexitatea fenomenelor, dar şi de 
eficienţa măsurilor prestabilite pentru protecţia personalului şi bunurilor materiale. 
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Scenariu de accident 
sau de evacuare 
anormală 

Probabilitatea de 
producere 

Consecintele 
producerii Masuri luate / propuse 

pentru minimizarea 
probabilităţii de producere 

Actiuni planificate in 
eventualitatea îa un astfel de 
eveniment se produce 

Avarii la 
instalatiile 
hidroedilitare 

Redusă 
Poluarea potenţială 
a solului, 
subsolului şi a 
panzei freatice 

Verificarea periodică a stării 
de funcţionare a reţelelor în 
vederea sigurării 
funcţionării la capacitatea 
proiectată. 

Conform Planului de 
intervenţii 

Incendii-scurt circuit 
electric 

Redusă Poluarea aerului, 
pagube umane şi 
materiale 

Intretinerea, verificarea 
periodică/ exploatarea 
corespunzătoare a 
echipamentelor, instalaţiilor 
şi utilajelor 

Respectarea planului de 
interventii in caz de incendii 

 

8. Descrierea dificultăţilor: 

Nu s-au înregistrat dificultăţi tehnice sau practice întâmpinate în timpul evaluării impactului asupra 

mediului. 

9. REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC 

9.1. Metodologia utilizată în evaluarea impactului asupra mediului  

Metoda matricei de evaluare rapidă a impactului (MERI) este un instrument de analiză, organizare 

şi prezentare a rezultatelor unei evaluări holistice a impactului asupra mediului (EIM). Metoda 

’’MERI” asigură o evidenţă transparentă şi permanentă a procesului de analiză, organizând 

totodată procedura de EIM. 

Metoda se bazează pe o definiţie standard a criteriilor importante de evaluare, precum şi a 

mijloacelor prin care pot fi deduse valori quasi-cantitative pentru fiecare dintre aceste criterii, 

(reprezentate printr-o notă concretă, independentă). Impactul activităţilor ce se vor desfăşura în 

cadrul proiectului sunt evaluate faţă de componentele de mediu şi se determină pentru fiecare 

componentă o notă, folosind criteriile definite, asigurându-se astfel o măsurare a impactului 

potenţial. Sistemul de notare necesită simpla înmulţire a valorilor atribuite fiecărui criteriu din 

grupa (A). Folosirea înmulţirii pentru grupa (A) este importantă pentru că ea asigură exprimarea 

ponderii fiecărei note, în timp ce simpla însumare a notelor ar putea exprima rezultate identice 

pentru condiţii diferite. 

Valorile (notele) acordate pentru grupul criteriilor de valoare (B) sunt adunate între ele pentru a da 

o sumă unică. Aceasta dă siguranţa că notele acordate individual nu pot influenţa scorul general, 
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dar şi că importanţa colectivă a tuturor valorilor din grupa (B) este avută în vedere în totalitate. 

Suma notelor din grupa (B) se înmulţeşte apoi cu valoarea rezultată din înmulţirea notelor din 

grupa (A), asigurându-se astfel un scor final de evaluare (ES). 

În forma sa actuală procedura de calcul pentru MERI poate fi exprimată astfel: 

(a{) x (a2) = aT; (b1)+(b2) + (b3) = bT; 

(aT) x (bT) = ES unde: 

o (a1), (a2) sunt notele (valorile) acordate criteriilor individuale pentru grupa (A); o (bi), (b2), (b3) 

sunt notele (valorile) acordate criteriilor individuale pentru grupa (B); o aT este rezultatul 

înmulţirii tuturor notelor (A); o bT este rezultatul însumării tuturor notelor (B); o ES este scorul 

de mediu pentru factorul analizat. 

9.2. Cuantificarea impactului global — Metoda MERI 

Pe baza cuantificării impactului pentru fiecare factor de mediu s-a calculat impactul global al 
proiectului (scorul final de mediu) asupra mediului. 

Scorul final de mediu = - 5 Categoria de impact general -A: Schimbări / impact uşor negativimpact 
redus asupra mediului- carateristic mediului supus activităţii umane în limitele admisibile pentru 
lucrările proiectate. 
Urmare evaluării efectuate: 
- Nu s-a identificat nici un impact negativ semnificativ. 
- Nu s-a identificat niciun impact rezidual, pentru care să fie necesare aplicarea de măsuri 
compensatorii. 
CONCLUZII 
Ca urmare a măsurilor ce se vor adopta pentru prevenirea, reducerea şi compensarea pe cât posibil 
a oricărui efect advers asupra mediului în desfăşurarea activităţilor care urmează a se realiza în 
zona aferentă proiectului de investiţie se apreciază că impactul advers asupra mediului cauzat de 
realizarea si funcţionarea obiectivului va _ fi redus. 
Realizarea _proiectului de investiţie va determina un impact _pozitiv semnificativ asupra sănătăţii 
populaţiei ca urmare a oferirii de servicii spitaliceşti comparabile cu cele mai bune modele 
europene contemporane, de servicii medicale integrate de înaltă calitate, sigure, multidisciplinare 
si integrate pentru populaţie. 
Este posibil să se înregistreze un efect pozitiv global al realizării proiectului pe amplasamentul 
propus asupra prevenirii/ reducerii poluării apelor, prin construcţia de instalaţii noi de 
tratare/epurare a apelor uzate şi pluviale rezultate din zonă.  
În plus, este posibil să se înregistreze un efect pozitiv global asupra protecţiei solului şi a apelor 
subterane, ca urmare a îmbunătăţirii infrastructurii existente, respectiv a construcţiei infrastructurii 
noi, cu respectarea prevederilor normativelor în vigoare. 
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Măsurile de diminuare a impactului pe componente de mediu 

Factor de mediu 
Măsuri de prevenire/ reducere a efectelor posibile 

În perioada de execuţie a proiectului 

Apa 
Depozitarea temporară a materialelor utilizate în construcţii se va realiza în în interiorul 
amplasamentului aferent proiectului, în spaţii special amenajate în cadrul organizării de şantier. 

Manipularea deşeurilor se va realiza astfel încât să se evite dizolvarea şi antrenarea lor de către apele de 
precipitaţii. 

Aplicarea, în caz de necesitate, a măsurilor de prevenire si combatere a poluarii accidentale, conform 
prevederilor legislaţiei în vigoare. 

În cadrul organizării de şantier se vor amplasa toalete ecologice pentru personalul muncitor. 
Aer 

Delimitarea arealeului de realizare a activităţilor de construcţii. Folosirea de materiale speciale, 
absorbante pentru praf, pentru realizarea împrejumuirii terenului aferent proiectului. 

Protejarea solului decopertat depozitat temporar în incinta amplasamentului, pentru evitarea antrenării 
particulelor de praf ( pulberi sedimentabile şi în suspensie) în aer. 

Folosirea de utilaje de construcţii moderne, dotate cu motoare ale căror emisii să respecte prevederile 
legislaţiei în vigoare. 

Reducerea vitezei de circulaţie pe drumurile publice a vehiculelor grele utilizate pentru transportul 
echipamentelor/ instalaţiilor şi a materialelor de construcţii utilizate. 

Verificarea vehiculelor care transportă materiale pentru evitarea răspândirii acestora în afara arealului 
de construcţie. 

Stropirea cu apă (în perioadele lipsite de precipitaţii) a deşeurilor din construcţii depozitate temporar pe 
amplasament 

Diminuarea la minimum a înălţimii de descărcare a materialelor care pot genera emisii de particule. 

Stabilirea unui timp cât mai scurt de stocare a deseurilor din construcţii la locul de producere. Curăţarea 

roţilor vehiculelor la ieşirea din şantier pe drumurile publice. 

Oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate. 

Schimbări 
climatice 

Programarea activităţilor de construcţii corelat cu caracteristicile elementelor climatice. 

Asigurarea proiectării construcţiilor ţinând seama de elementele de micrometeorologie precum şi de 
diferenţele de intensitate a vântului şi termoclimele. 

Includerea de sisteme de monitorizare şi avertizare. 

Întocmirea de planuri adecvate pentru situaţii de urgenţă. 

Implementarea standardelor ridicate de management a lucrărilor de construire. 
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Sol 

Verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor şi echipamentelor. 

Alimentarea cu carburanţi a autovehiculelor/ a utilajelor de lucru şi schimbarea uleiului se va realiza 
numai în staţii de distribuţie carburanţi autorizate, aflate în apropierea zonei amplasamentului. 

Impunerea obligativităţii furnizorilor de materiale de construcţie privind utilizarea de vehicule 
corespunzătoare din punct de vedere tehnic. 

Depozitarea temporară a deşeurilor din construcţii în incinta perimetrului, în zone special amenajate. 

Colectarea selectivă a deşeurilor generate pe amplasament, în zone special amenajate în cadrul 
şantierului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor. 

Zgomot si 
vibraţii 

Respectarea programului de lucru stabilit de constructor, cu informarea, respectiv cu luarea în 
considerare a propunerilor/ observaţiilor formulate de publicul interest. 

Folosirea de utilaje care să nu conducă, în funcţionare, la depăşirea nivelului de zgomot şi vibraţii admis 
de normativele în vigoare. 

Aplicarea celor mai bune tehnici disponibile şi a celor mai bune practici de management pentru a 
minimiza, la sursă, zgomotul şi vibraţiile generate de activităţile de construcţii, oriunde acest lucru va fi 
posibil. 

Monitorizarea eficacităţii măsurilor de atenuare a impactului ţinând seama de limitele impuse prin 
reglementările în vigoare. 

Peisaj 
Respectarea restricţiilor privind dimensiunea amplasamentului construit. 

Organizarea şi întreţinerea adecvată printr-o bună gospodărire a organizării de şantier. Refacerea 

amplasamentului punctului de lucru imediat după finalizarea lucrărilor. Ecosisteme 
terestre si 
acvatice Pe amplasamentul aferent realizării proiectului de investiţie nu există areale sensibile ce pot fi afectate 

de realizarea proiectului. 

Mediul social si 
economic 

Înaintea părăsirii incintei, vehiculele ce transportă materiale de construcţii vor fi curăţate pentru a se 
evita murdărirea arterei de circulaţie cu reziduuri din şantier. 

Aşezări umane 
şi obiective de 
interes public 

Amplasarea, în incinta organizării de şantier a instalaţiilor sanitare, de preferinţă mobile. Împrejmuirea 

şantierului pentru a se demarca perimetrele ce intră în responsabilitatea constructorului. Gestionarea 

corespunzătoare/ eficientă a deşeurile din construcţii pentru a nu periclita starea de 
 

sănătate a populaţiei şi a nu crea disconfort prin mirosul generat/ şi prin aspectul dezagreabil al acestora. 
Patrimoniu 
cultural 

Pe amplasamentul aferent realizării proiectului de investiţie nu s-au identificat obiective ce aparţin 
patrimoniului cultural. 
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Bunuri 
materiale - 
altele decât 
patrimoniul 
arhitectural/ 
cultural 

Coordonarea lucrărilor la punctele de intersecţie deţinătorii de utilităţi (apă, reţele de electricitate şi 
telecomunicaţii). 

În cazul producerii unor daune, lucrările de reparaţii se vor executa cât mai repede posibil. 

În cazul în care deţinătorii de reţele de utilităţi solicită restricţii pe durata execuţiei lucrărilor de 
construcţii, acestea vor fi planificate conform unui calendar strict. Programul va fi adus la cunoştinţa 
consumatorilor din zonă. 

În perioada de funcţionare 
Apa 

Apele uzate evacuate în reţeaua de canalizare vor respecta prevederile HG nr. 352/ 2005 privind 
modificarea şi completarea HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de 
descărcare în mediul acvatic a apelor uzate- NTPA 002-2005. 

Apele uzate provenite de la spital- apele curative sau profilactice, laboratoare şi alte asemenea, de la 
care pot proveni ape contaminate cu agenţi patogeni, vor putea fi descărcate în reţeaua de canalizare 
din incinta obiectivului numai în condiţiile realizării tuturor măsurilor de dezinfecţie/sterilizare 
prevăzute de legislaţia sanitară în vigoare, conform art. 6, alin.(1) din HG nr. 188/2002-NTPA-002. 
Apele uzate provenite din zona de spital si zona blocului operator/ ATI/ laboratoare/ sterilizare/ 
spalatorie vor fi preepurate prin intermediul unei statii de preepurare compactă, ce va fi montată în 
exteriorul clădirii, amplasată în interiorul incintei, la distanţă faţă de clădirea spitalului. 
Capacitatea statiei de pre-epurare a apelor uzate va fi de Qzi med=100 mc/zi . 

Aer 

Construcţia parcării supraterane se va realiza cu respectarea prevederilor Normativului pentru 
proiectarea, execuţia şi exploatarea construcţiilor destinate parcării autoturismelor- indicativ NP 
24/97 

Parcarea subterană se va realiza cu respectarea prevederilor Normativului de securitate la incendiu 
a parcajelor subterane pentru autoturisme, indicativ NP 127:2009 . 

Instalaţiile de ventilare din spaţiile de parcare subterane se vor realiza cu respectarea reglementărilor 
tehnice de specialitate, 
Indicativ 15. 

Sistemele de evacuare mecanică a fumului (desfumarea) se alcătuiesc, se realizează şi se 
dimensionează potrivit reglementărilor de specialitate. 

Schimbări 
climatice 

Proiectul prevede adoptarea de măsuri pentru creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor 
alternative de energie, inclusiv adoptarea de măsuri pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
sera în domeniul transporturilor. 

Realizarea construcţiilor aferente proiectului de investiţie se încadrează în categoria Low carbon 
building (LCB) - clădiri cu emisii reduse de gaze cu efect de seră . 

Includerea de sisteme de monitorizare şi avertizare. 

Întocmirea de planuri adecvate pentru situaţii de urgenţă. 

 Implementarea standardelor ridicate de management în operarea activităţilor. 
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Zomot si vibraţii Pentru a se asigura rezultate bune privind protecţia fonică a spaţiilor aferente imobilului, se vor avea 
în vedere prevederile Standardului ISO 12354 „Transmiterea zgomotului prin faţadele clădirilor”. 

Conform prevederilor NP015/1999, nivelul de zgomot va fi mentinut sub pragul maxim admisibil 
in spatiile deservite de instalaţiile specifice aferente funcţiunii propuse, prin montarea de 
atenuatoare de zgomot. 

Pentru atenuarea zgomotului, determinat în principal de trama stradală (traficul rutier), proiectul 
prevede realizarea de spaţii verzi, la finalizarea lucrărilor de construcţii pe o suprafaţă de 40875 mp 
( 34,06% din suprafaţa totală a terenului). 

Sol Spaţiile de parcare vor fi dotate cu materiale absorbante pentru colectarea uscată a scurgerilor 
accidentale de produse petroliere. 

Mediu social si 
economic 
Aşezări umane şi 
obiective de interes 
public 

Gestionarea corespunzătoare/ eficientă a deşeurilor de tip menajer pentru a nu periclita starea de 
sănătate a populaţiei şi a nu crea disconfort prin mirosul generat sau prin aspectul dezagreabil al 
acestora. 

Amenajarea pe amplasament a unei platforme destinate colectării selective, în containere secializate, 
a deşeurilor de tip menajer, cu respectarea prevederilor Ord. MS nr. 119/2014. 

Gestionarea deşeurilor medicale cu respectarea 

Ord. MS nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate 
din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind 
deşeurile rezultate din activităţi medicale şi a Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor. 

 

Efecte semnificative asupra mediului şi a sănătăţii umane în context transfrontieră 

Realizarea proiectului de investiţie „Construire Spital Regional de Urgenţă Cluj” nu are efecte 
semnificative asupra mediului şi a sănătăţii umane în context transfrontieră. 

Se concluzionează că proiectul propus poate fi realizat fără a afecta în mod semnificativ 
calitatea factorilor de mediu în condiţiile aplicării măsurilor de prevenire/ reducere a impactului, 
prezentate în studiul de evaluare a impactului asupra mediului. 
Înainte de începerea lucrărilor de construcţii pe amplasament se va întocmi şi implementa un 
Plan de management de mediu, care să conţină elementele necesare pentru monitorizarea 
implementării măsurilor propuse. 

10. Lista de referinţă pentru sursele utilizate pentru descrierile şi evaluările incluse în 
Raportul de evaluare a ipactului asupra mediului 

- Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 aprilie 2014 
de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi 
private asupra mediului 
- Ord.MAPM nr. 863 din 26/09/2002 privind aprobarea Ghidurilor metodologice 




