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II..  CCAALLIITTAATTEEAA  AAEERRUULLUUII  
ZONA CLUJ-NAPOCA 

Pulberile sedimentabile   

Concentratiile pulberilor sedimentabile (probe lunare) din municipiul Cluj- 
Napoca  au inregistrat depasiri ale CMA 17 (g/mp/lună), conform STAS 12574/87, în 
punctele de prelevare situate la Institutul Minier, 18,49 29,75 g/mp/lună şi la SC Total 
Quality, 20,08 g/mp/lună.  
 

TEMPERATURA AMBIENTAL Ă. MINIMA ŞI MAXIMA LUNAR Ă. 
PRECIPITAłII ATMOSFERICE 

 
Statiile de monitorizare automată a calităŃii aerului, de tip industrial, amplasată  

pe str. DamboviŃei si staŃia de monitorizare automată, de tip urban, situata in curtea 
interioară a Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu sunt prevăzute cu staŃii meteorologice. 
Acestea au posibilitatea să determine următorii parametrii meteorologici: direcŃia 
vântului, viteza vântului, temperatura, umiditatea, presiunea, radiaŃia solară, cantitatea 
de precipitaŃii.  

În luna martie 2010 s-au efectuat măsurători ale parametrilor meteorologici la 
ambele staŃii automate de monitorizare a calităŃii aerului de tip urban la staŃia de tip 
industrial, amplasată pe str. DâmboviŃa din municipiul Cluj-Napoca şi la staŃia de tip 
urban amplasată în incinta liceului Nicolae Bălcescu.  

Temperatura a înregistrat următoarele valori: 
• la staŃia urbană situată în incinta liceului teoretic Nicolae Bălcescu: min -

9,6 ºC şi max 17,4 ºC 
•  la staŃia industrială situată pe str. DâmboviŃa: min -4,7 ºC şi max 12,7 ºC.  

La staŃia industrială de pe str. DâmboviŃei direcŃia vântului a fost predominant N, 
N-NV dar şi S, S-SV. ConcentraŃia pulberilor în suspensie PM10 s-a încadrat în domeniul 



 2 
de concentraŃii 0-60 µg/mc, 60-120 µg/mc,  iar pentru indicatorul SO2 concentraŃiile s-
au încadrat în domeniul 0-60 µg/mc.  

ZONA TURDA – CÂMPIA TURZII 

Poluarea aerului în această zonă, este dată de pulberile sedimentabile , efect al 
traficului rutier intens şi al activităŃii agenŃilor economici din zonă: S.C. RIGIPS TURDA, 
SC HOLCIM SA TURDA, S.C. MECHEL CÂMPIA TURZII (FOSTA INDUSTRIA 
SÂRMEI).  

În zona Turda - Câmpia-Turzii  concentraŃiile de pulberi sedimentabile au 
înregistrat depăşiri ale concentraŃiilor maxim admise în punctul de prelevare amplasat 
pe str. Laminoriştilor, în municipiul Câmpia-Turzii, 22,15 g/mp/lună.  

Nu s-au inregistrat depasiri ale concentratiilor maxime admise la nici unul din 
poluantii gazosi: NH3, NO2 si SO2 determinati, la probele de scurta durata (30 min).  

ZONA DEJ - GHERLA 

În zona Dej-Gherla s-au efectuat măsurători ale poluanŃilor gazoşi de 
scurtă durată (30 min) doar în municipiul Gherla, deoarece în municipiul Dej 
calitatea aerului este urmărită on-line, cu ajutorul staŃiei automate de monitorizare 
a calităŃii aerului.  

Astfel, în cursul lunii februarie 2010, conform măsurătorilor efectuate de 
A.P.M. Cluj, nu s-au înregistrat depăşiri ale C.M.A. la poluan Ńii gazo şi (NO2, 
SO2, NH3), la probe de 30 min, in punctul de prelevare amplasat in centrul municipiului 
Gherla.   

În zona Dej-Gherla nu s-au înregistrat depăşiri ale concentraŃiei maxime admise 
în nici unul din punctele de prelevare. 

ZONA HUEDIN - AGHIREŞ 

În zona Huedin-Aghire ş concentratiile de poluanti gazosi la probele de 30 
minute, s-au incadrat sub limita maxim admisă, conform STAS 12574/87.  

S-au înregistrat depăşiri în punctul de prelevare situat în centrul localităŃii Huedin, 
28,64 g/mp/lună.  

 
Graficele care pun în evidenŃă valorile medii şi maxime ale parametrilor 

meteorologici măsuraŃi la cele două staŃii: staŃia urbană situată în incinta liceului Nicolae 
Bălcescu şi la staŃia industrială amplasată pe str. DâmboviŃei din municipiul Cluj-Napoca 
şi a indicatorilor determinaŃi de către APM Cluj, în cursul lunii martie 2010,  sunt redate 
mai jos: 
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Direc Ńia vântului   
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Direc Ńia vântului în municipiul Cluj-Napoca
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Temperatura 
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Presiunea 
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Radia Ńia solar ă 
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AER 

În luna martie 2010 CO a fost monitorizat în paralel, atât de laboratorul APM Cluj, 
cu analizorul de CO on-line, din dotare, cât şi cu StaŃiile Automate de Monitorizare a 
CalităŃii Aerului, amplasate pe str. Aurel Vlaicu, în cartierul Grigorescu şi în municipiul 
Dej. 
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 Valoarea maximă a concentraŃiilor de CO s-a înregistrat în punctul de 

prelevare situat pe str. Aurel Vlaicu: 0,816 mg/mc, iar cea minimă în punctul amplasat în 
cartierul Grigorescu: 0,019 mg/mc, comparativ cu concentraŃia maximă admisă, 10 
mg/mc, conform HG 592/2002.    

 

Concentra Ńia CO on-line
MARTIE 2010
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Determinarea gravimetrică a pulberilor în suspensie, PM10 în luna martie 2010 a 

fost realizată în 2 puncte de prelevare: la staŃia automată de trafic–str. Aurel Vlaicu şi la 
staŃia suburbană din cartierul Grigorescu. 

 
În cele 2 puncte s-au evidenŃiat următoarele rezultate: 

• La staŃia de trafic amplasată pe str. Aurel Vlaicu s-au înregistrat următoarele 
valori de PM10, Pb, Cd şi Ni: 

- PM10: min – 11,242 µg/mc şi max – 84,494 µg/mc 
- Pb: min – 0,001 µg/mc şi max – 0,013 µg/mc 
- Cd: min – 0,014 ng/mc şi max – 8,877 ng/mc 
- Ni: min – 0,013 ng/mc şi max – 3,344 ng/mc 

 
• La staŃia din cartierul Grigorescu , în luna martie 2010, s-au determinat 
următoarele valori minime şi maxime ale concentraŃiilor: 

• PM10:  min - 11,967 µg/mc şi max - 64,368 µg/mc, comparativ cu limita 
admisă 50 µg/mc 

• Pb – min 0,000 µg/mc şi max – 0,025 µg/mc 
• Cd: min – 0,106 ng/mc şi max – 6,162 ng/mc 
• Ni: min – 0,003 ng/mc şi max – 3,584 ng/mc 
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Pb 
din PM10 m ăsurat gravimetric
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În luna martie 2010 poluanŃii gazoşi (NH3, NO2 şi SO2) au fost monitorizaŃi în  

judeŃ în următoarele localităŃi: Turda, Câmpia - Turzii, Dej, Gherla, Huedin, Aghireş, iar 
concentraŃiile acestora au înregistrat valori care s-au situat sub concentraŃia maxim 
admisă, conform STAS 12574/87. 
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Pulberi sedimentabile în jude Ńul Cluj
MARTIE 2010
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Rezultatele înregistrate cu ajutorul staŃiilor automate de monitorizare a calităŃii aerului 
pun în evidenŃă următoarele concluzii: 
 

 ConcentraŃia maximă de SO2 s-a înregistrat în punctul de prelevare situat în 
cartierul Grigorescu max -17,483 µg/mc, iar concentraŃia min -1,016  µg/mc s-a 
înregistrat în municipiul Dej.  
 
 ConcentraŃiile de NO determinate în luna martie 2010 au înregistrat o valoare 
maximă la staŃia urbană situată în incinta liceului teoretic Nicolae Bălcescu 56,629 
µg/mc şi o valoare minimă care s-a înregistrat la staŃia industrială situată pe str. 
DâmboviŃei, 2,271 µg/mc. 
 

ConcentraŃia maximă de NOx s-a înregistrat la staŃia urbană de la liceul teoretic 
Nicolae Bălcescu, 167,079 µg/mc, iar cea minimă s-a înregistrat la staŃia industrială 
situată pe str. DâmboviŃei 9,776 µg/mc. 

 
 ConcentraŃia maximă de NO2 s-a înregistrat în punctul de prelevare situat la staŃia 
urbană de la liceul teoretic Nicolae Bălcescu: max - 80,224 µg/mc, iar concentraŃia  
minimă s-a înregistrat la staŃia urbană situată în municipiul Dej, min-6,047 µg/mc.  
 
 ConcentraŃiile de CO au fost măsurate cu ajutorul staŃiilor automate de 
monitorizare la: staŃia de trafic de pe str. Aurel Vlaicu, la staŃia suburbană amplasată în 
cartierul Grigorescu şi la staŃia din municipiul Dej. Astfel, valoarea maximă s-a înregistrat 
la staŃia de trafic – 0,816 mg/mc, iar concentraŃia minimă a fost atinsă la staŃia 
suburbană din cartierul Grigorescu: min –  
0,019 mg/mc, comparativ cu concentraŃia maxim admisă 10 mg/mc, conform HG 
592/2002. 
 
 ConcentraŃiile de O3 au fost determinate în luna martie 2010, la staŃiile automate 
de monitorizare a calităŃii aerului, amplasate în cartierul Grigorescu, pe str. DâmboviŃei 
şi în municipiul Dej. Valoarea maximă s-a evidenŃiat la staŃia urbană situată în municipiul 
Dej: max-  78,632 µg/mc iar cea minimă s-a înregistrat la staŃia suburbană din cartierul 
Grigorescu - 20,249 µg/mc, comparativ cu valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore, 
120 µg/mc.  
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ConcentraŃiile de benzen , o-xilen , toluen  şi etil-benzen  nu au fost determinate 
în luna martie 2010, la nici una din staŃiile automate de monitorizare a calităŃii aerului, 
datorită unor defecŃiuni tehnice existentela echipamentele din dotarea staŃiilor. 

     
 ConcentraŃiile de PM10 (Particule Materiale cu diametrul mai mic de 10 µm) s-au 
determinat în luna martie 2010 la staŃia de trafic situată pe str. Aurel Vlaicu şi la staŃia 
industrială situată pe str. DâmboviŃei. Pentru indicatorul PM10 s-a înregistrat o valoare 
maximă – 75,198 µg/mc la staŃia industrială si o valoare minimă - 10,233 µg/mc, la staŃia 
de trafic, comparativ cu valoarea limită, 50 µg/mc.  

 
În luna martie 2010 s-au efectuat măsurători ale parametrilor meteorologici la 

staŃia urbană şi la staŃia industrială, ambele din municipiul Cluj-Napoca.  
Temperatura a înregistrat următoarele valori: 

• la staŃia urbană situată în incinta liceului teoretic Nicolae Bălcescu: min -
9,6 ºC şi max 17,4 ºC 

•  la staŃia industrială situată pe str. DâmboviŃa: min -4,7 ºC şi max 12,7 ºC.  
 
La staŃia industrială de pe str. DâmboviŃei direcŃia vântului a fost predominant N, 

N-NV dar şi S, S-SV. ConcentraŃia pulberilor în suspensie PM10 s-a încadrat în domeniul 
de concentraŃii 0-60 µg/mc, 60-120 µg/mc,  iar pentru indicatorul SO2 concentraŃiile s-au 
încadrat în domeniul 0-60 µg/mc.  

 
 

IIII..  CCAALLIITTAATTEEAA  AAPPEELLOORR  
                DDEE  SSUUPPRRAAFFAAłłĂĂ  

            
LUNA  MARTIE 2010 

 
Conform “Manualului de Operare a Sistemului de Monitoring – 2010” sunt monitorizate: 

• 14  cursuri de apă – 16 secŃiuni: 
o 13 secŃiuni pentru monitoringul operaŃional; 
o 1 secŃiune pentru monitoringul de referinŃă (  am. Smida - Someş Cald ) ; 
o 1 secŃiune din sursa de suprafaŃă pentru potabilizare ( Someş Mare am. cfl. 

Someş Mic) ; 
o 4 sectiuni pentru monitoringul de supraveghere(Somes Cald-

am.Smida,Somes Cald-Rusesti,Belis-Poiana Horea,Nadas-Radaia); 
o 2 secŃiuni pentru monitoringul zonelor vulnerabile (Apahida - Someş Mic, 

Borşa -                                                am. cfl. Someş Mic  ); 
o 16 secŃiuni pentru monitoringul ihtiofaunei ; 

• 7 lacuri 
• 7 foraje 
• 70  surse de poluare ( conform evidenŃei cadastrale sunt luate în evidenŃa 79 de 

surse de poluare). 
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STAREA  CALIT ĂłII  APELOR 
 

I. Ape de suprafa Ńă – râuri 
 

Prescurtări: 
Pentru grupe de indicatori Pentru tipul de monitori ng 
 
      RTA – regim termic şi acidifiere 
      RO - regim de oxigen 
      NUTR – regim de nutrienŃi 
      SAL  - grad de mineralizare (salinitate) 
      PTSON – poluanŃi toxici specifici de 
origine naturală 
      AICR –alŃi indicatori chimici relevanŃi: 
fenoli, detergenŃi, AOX    
      Stare chimic ă: Prioritare/prioritare 
periuloase  
 

     
     S – supraveghere 
     O – operaŃional 
     R, R*(râuri cu secare temporară), 
CBSD (cea mai bună secŃiune 
               disponibilă) – referinŃă 
     IH – ihtiofaună 
     HS – habitate şi specii 
     CAPM – corp de apă puternic modificat 
     ZV – zone vulnerabile la nitraŃi 
     CI – convenŃii internaŃionale 
     IC – intercalibrare 
 

 
 Din totalul de 16  secŃiuni de monitorizare de pe cele 14  cursuri de ape, în cursul 
lunii martie, au fost recoltate probe pentru analize fizico – chimice de la nivelul a 16 
secŃiuni.  
 
 I.1.  MONITORINGUL  DE  SUPRAVEGHERE  
 
 I.1.1. Elemente de calitate chimice şi fizico – chimice în ap ă  
 
 Conform Manualului de operare pentru 2010 la nivelul jud. Cluj, sunt monitorizate 
4  secŃiuni cu tip de monitoring de supraveghere, şi anume: Beliş – Poiana Horea, 
Nadăş – Rădaia, Someş Cald – am. Smida,Somes Cald-Rusesti (monitorizat bilunar), 
constituind baza evaluării stării globale a apelor. FrecvenŃa de determinare pentru 
indicatorii fizico - chimici generali şi poluanŃi specifici neprioritari este de 6 ori pe an, 
pentru substanŃele prioritare de 12 ori pe an, şi pentru elementele biologice de 2 ori pe 
an. 
 In luna martie au fost monitorizate raul Somes Cald in sectiunea Smida,  riul Belis 
in sectiunea Poiana Horea,  riul Somes Cald in sectiunea Rusesti si riul Nadas in 
sectiunea Radaia, acestea incadrindu-se in clasa a II- a de calitate datorita indicatorului 
fenol. 
 
 I.1.2. Starea chimic ă a apelor 
 
 Starea chimică a apelor se stabileşte în raport cu concentraŃiile substanŃelor 
periculoase relevante şi prioritare/prioritare periculoase respectiv concentraŃia fracŃiunii 
dizolvate a metalelor grele.  
 Metalele grele monitorizate în cadrul acestui program sunt:  As, Cd, Cr, Cu, Hg, 
Ni, Pb şi Zn. 
 În luna martie nu  au fost monitorizate sectiunile de supraveghere: Belis-Poiana-
Horea, Somes Cald-am.Smida, Somes Cald-Rusesti si Nadas-Radaia. 
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 I.2. MONITORINGUL OPERAłIONAL 
 
 Monitoringul operaŃional se efectuează la nivelul a 13 secŃiuni pentru grupele de 
indicatori: RO, N-NUTR, SPP şi metale grele. Din totalul celor 13  secŃiuni cu monitoring 
operaŃional la nivelul a : 

o 7 secŃiuni s-a instituit monitoring la RO, N-NUTR, SPP şi metale grele; 
o 3 secŃiuni s-a instituit monitoring la N şi metale grele; 
o 2 secŃiuni s-a instituit monitoring la N, RO şi metale grele; 
o unei secŃiuni s-a instituit monitoring la RO şi N. 

 Din cele 13  secŃiuni cu monitoring operaŃional, la nivelul a 6 secŃiuni s-a regăsit 
încadrare inferioară clasei a-II-a de calitate: 

• Zăpodie - am cfl. Somes Mic: clasa a IV-a la grupa NUTR (amoniu)datorita  
fondului natural şi scurgerilor de lixivianŃi din  aval de rampa de deşeuri a 
mun. Cluj Napoca .Se remarca o imbunatatire usoara  a calitatii apei  fata 
de luna februarie dupa  grupa RO care au trecut din clasa a IV-a  in clasa 
a III-a de calitate dupa toti indicatorii analizati. 

•  Nadas-am.cfl.SomesMic:clasa III-a la grupa SAL(rez.fix) datorita  surselor 
punctiforme de poluare.Se remarca o imbunatatire a calitatii apei fata de 
luna februarie la grupa NUTR care a trecut din clasa a III- a in clasa a II-a 
de calitate dupa toti indicatorii analizati. 

• Fizes–am. cfl. Somes Mic: clasa a III-a  la grupa 
SAL(cloruri,sulfati,magneziu)datorita surselor punctiforme de poluare. Se 
remarca o imbunatatire a calitatii apei fata de luna anterioara la toate 
grupa SAL care a trecut din clasa a IV-a in clasa a III-a de calitate. 

• Popesti-am.cfl.Somes Mic: clasa a III-a la grupa RO (CBO5, CCO-Cr) 
datorita surselor punctiforme de poluare.Se remarca o imbunaatatire  a 
calitatii apei fata de luna februarie la grupa NUTR care a trecut din clasa a 
III-a in clasa a II-a. 

• Somes Mic-Salatiu:clasa a III-a la grupa SAL (cloruri) datorita surselor 
punctiforme de poluare. 

• Somes Mare-am.cfl.Somes Mic: clasa a III-a la grupa SAL (cloruri, Mg) 
datorita surselor punctiforme de poluare. 

  
 I.3.  MONITORINGUL  PENTRU  POTABILIZARE 
 
 La nivelul judeŃului Cluj, conform manualului de operare 2010 este monitorizata 1 
priza de apă de suprafaŃă (Somes Mare - am. cfl. Somes Mic ). In luna martie au fost 
monitorizate inca  3 prize de apa de suprafata: Ac. Somesul Cald, Ac. Gilau si Ac. Gilau 
care s-a încadrat conform HG.100/2002 astfel : 

• Someş Mare - am. cfl. Some ş Mic (Cuzdrioara)  – s-a incadrat  in categoria A2 
la urmatorii indicatori: amoniu, fenoli, la  coliformi totali si coliformi fecali  restul 
indicatorilor incadrandu-se in categoria A1. 

•  acumulare Gilau -s-a incadrat in categoria A2 la urmatorii indicatori: CCO-Cr, 
CBO5, fenoli coliformi totali restul indicatorilor incadrandu-se in categoria A1. 

•  acumulare Somesul Cald – s-a incadrat in categoria A2 la urmatorii 
indicatorii:suspensii,fenoli coliformi totali restul indicatorilor incadrandu-se in 
categoria A1. 

• acumularea Tarnita – s-a incadrat in categoria A2 la urmatorii indicatorii: 
aaamoniu,fenoli restul indicatorilor incadrandu-se in categoria A1. 
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 I.4. Monitoringul pentru zone vulnerabile la nutri enŃi – ZV 
 
 Acest program de monitorizare se referă la secŃiunile de monitorizare din 
perimetrele ce au fost definite ca zone vulnerabile la poluarea cu nitraŃi, inclusiv 
secŃiunile pentru apele identificate a fi poluate sau susceptibil a fi poluate cu nitraŃi din 
surse agricole. Conform Manualului de Operare, la nivelul judetului Cluj, acest tip de 
monitoring este prevăzut a se efectua la nivelul a 2  secŃiuni de supraveghere: Borsa-
am. cfl. Somes Mic si Somes Mic-Apahida  fiind monitorizat doar indicatorul azotati.  
 
 Astfel, în cursul lunii martie, au fost monitorizate 7 secŃiuni, dintre care:      

o la sectiunea Borsa-am.cfl.Somes Mic:s-a regasit clasa a II-a de calitate; 
o la sectiunea Somes Mic-Apahida:s-a regasit clasa I de calitate; 
o la sectiunea Fizes-am.cfl.Somes Mic:s-a regasit clasa a II-a de calitate; 
o la sectiunea Somes Mic-Salatiu:s-a regasit clasa I de calitate; 
o la sectiunea Somes -Fodora:s-a regasit clasa I de calitate; 
o la sectiunea Somes –am.Dej:s-a regasit clasa I de calitate; 
o la sectiunea Somes Mare-am.cfl.Somes Mic:s-a regasit clasa I de calitate; 
o la sectiunea zapodie-am.cfl.Somes Mic: s-a regasit clasa a II-a de calitate; 

 
             I.5. Monitoring pentru sec Ńiuni de referin Ńă  
 
 Programul de referintă se stabileşte pentru acele secŃiuni în regim natural sau 
cvasi – natural ( fară impact antropic sau cu influenŃe antropice minime ) care au ca 
scop stabilirea condiŃiilor de referinŃă pentru fiecare tip de monitoring. Acest tip de 
monitoring, în judetul Cluj, s-a instituit la nivelul unei secŃiuni.  
 În cursul lunii februarie au fost monitorizate secŃiunile:  

o Somes Mic – am. Cluj – care s-a incadrat in clasa I de calitate la toti 
indicatorii analizati cu exceptia fenolului care s-a incadrat in clasa a II-a 
de calitate 

o Somes Cald-am.Smida-. care s-a incadrat in clasa I de calitate la toti 
indicatorii analizati cu exceptia fenolului care s-a incadrat in clasa a II-a 
de calitate     

 
  Bazinul hidrografic MURE Ş, jude Ńul Cluj - Martie 2010 

 
I  Starea calit ăŃii apelor  

 
În bazinul hidrografic Mureş, judeŃul Cluj, monitorizarea calităŃii apelor de 

suprafaŃă curgătoare se realizează pe 4 cursuri de apă, la nivelul a 8 secŃiuni de 
supraveghere. În luna martie s-au analizat 5 secŃiuni. 

Râul Arieş în secŃiunea Canton Turda s-a încadrat în clasa I de calitate, fiind 
analizat numai indicatorul NO3 din grupa de indicatori NutrienŃi. ConŃinutul de substanŃe 
prioritare/prioritar periculoase nu s-a analizat.  

În secŃiunea Luncani râul Arieş s-a încadrat în clasa a III-a de calitate datorită 
depăşirii indicatorilor din grupa poluanŃilor toxici specifici de origine naturală (Mn). La 
grupa poluanŃilor toxici specifici de origine naturală s-au analizat doar indicatorii Fe şi 
Mn. ConŃinutul de substanŃe prioritare/prioritar periculoase este necorespunzător 
(Co,Cu, Pb). 
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 Valea Racilor în secŃiunea Cheile Turenilor s-a încadrat în clasa I de calitate. 
S-au analizat doar indicatorii din grupele regimului de oxigen şi nutrienŃi. ConŃinutul de 
substanŃe prioritare/prioritar periculoase nu s-a analizat. 

Raul Haşdate în secŃiunea Cheile Turzii s-a încadrat în clasa I de calitate, fiind 
analizat numai indicatorul NO3 din grupa de indicatori NutrienŃi. ConŃinutul de substanŃe 
prioritare/prioritar periculoase nu s-a analizat.  

În secŃiunea priza Câmpia Turzii, râul Haşdate s-a încadrat în clasa I de calitate. 
La grupa de indicatori generatori de salinitate s-au analizat doar: reziduu filtrabil, Cl şi 
SO4. ConŃinutul de substanŃe prioritare/prioritar periculoase nu s-a analizat.  

 
CARACTERIZAREA CALIT ĂłII APELOR CURGĂTOARE DE SUPRAFAłĂ 

DIN BAZINUL HIDROGRAFIC CRI ŞURI, AFERENTE JUDEłULUI CLUJ 
LUNA MARTIE 2010 

 
Supravegherea calităŃii apelor de suprafaŃă efectuată de Administratia Bazinala 

Crişuri Oradea în luna martie în subbazinul Crişul Repede aferent judeŃului Cluj, s-a 
realizat intr-o sectiune de control pe cursul principal Crisul Repede la  av. Huedin. 

Încadrarea Crişului Repede în categorii de calitate dupa valorile determinate ale 
indicatorilor fizico-chimici, conform Ordinului MMGA 161 / 2006 este următoarea: 

• la grupa indicatorilor regimului de oxigen  (RO):  - 21 km    - clasa  II   
                                                                                             - 21 km     -clasa  I 
• la grupa indicatorilor nutrien Ńi:                         - 21  km   - clasa  II 
                                                                                              - 21 km    - clasa  I 
• la grupa indicatorilor salinitate :                                    - 42  km   - clasa  I 
• la grupa indicatorilor poluanti toxici specifici                 - 42 km    - clasa  I 

 
Dupa grupele regim de oxigen si nutrienti calitatea raului Crisul Repede in luna 

martie se incadreaza in clasa II-a de calitate pe tronsonul de 21 km (av. Huedin – cfl. V. 
Draganului) si in clasa a I-a de calitate pe  tronsonul de 21 km (cfl. V. Draganului – limita 
judet).  

Dupa grupele: salinitate si poluanti toxici specifici de origine naturala calitatea 
raului Crisul Repede se incadreaza in clasa I- a de calitate pe tot tronsonul monitorizat 
de 42 km (av. Huedin – limita judet). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

IIIIII..  CCAALLIITTAATTEEAA  SSOOLLUURRIILLOORR  
 

În luna martie 2010,  datorită condiŃiilor meteorologice nefavorabile, nu s-au 
prelevat probe de sol.  

 

IIVV..  NNIIVVEELL  DDEE  ZZGGOOMMOOTT  
 
În luna martie 2010 măsurarea nivelului de zgomot produs de traficul rutier s-a 

efectuat în 7 puncte situate în localităŃile urbane din judeŃ: Cluj-Napoca, Turda, Câmpia -
Turzii, Dej, Gherla, Aghireş şi Huedin. 

La sediul APM Cluj s-a efectuat o măsurătoare zilnică (24 h). În urma acestei 
măsurători s-a înregistrat o valoare medie zilnică, 66,1 dB, valoare care a depăşit nivelul 
admis, 65 dB. 
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Grafic, nivelul de zgomot, în punctele monitorizate de APM Cluj este 

ilustrat în figura de mai jos: 
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MARTIE 20010-  Măsur ători de 30 de minute

Poluarea fonic ă în jude Ńul Cluj
Valori medii la traficul rutier

 
 
Măsurătorile nivelului de zgomot, de 30 min, efectuate în municipiul Cluj-

Napoca  au pus în evidenŃă valori maxime ale nivelului de zgomot în sensul giratoriu 
Mănăştur: valoarea maximă a nivelului maxim de zgomot - 92,6 dB şi valoarea maximă 
a nivelului mediu de zgomot - 75,9 dB.   

 
În zona Turda-Câmpia Turzii  în urma măsurătorilor de zgomot efectuate s-a 

înregistrat o valoare maximă a nivelului maxim de zgomot în municipiul Câmpia-Turzii – 
81,0 dB, iar valoarea maximă a nivelului mediu de zgomot s-a înregistrat în municipiul 
Turda, 67,6 dB.  

 
În zona Dej-Gherla , ca urmare a măsurătorilor de zgomot efectuate în luna martie 

2010 s-au înregistrat valori maxime în municipiul Gherla. Astfel valoarea maximă a 
nivelului maxim de zgomot a fost - 66,8 dB, iar valoarea maximă a nivelului mediu de 
zgomot - 59,3 dB.  

 
În zona Aghire ş-Huedin  valoarea maximă a nivelului maxim de zgomot a fost 

atinsă în localitatea Huedin, în centrul localităŃii, unde s-a atins valoarea 83,7 dB, iar 
valoarea maximă a nivelului mediu de zgomot - 69,1 dB. 

 

IIVV..  PPRROOTTEECCłłIIAA  NNAATTUURRIIII  ŞŞII  AA  
AARRIIIILLOORR  PPRROOTTEEJJAATTEE  

  
S-au preanalizat documentaŃiile prezentate, depuse la AgenŃia pentru ProtecŃia 

Mediului Cluj şi/s-au analizat în Comisia de Analiză Tehnică pentru eliberarea avizelor/ 
acordurilor/autorizaŃiilor de mediu din punctul de vedere al amplasamentului faŃă de 
ariile naturale protejate/siturile Natura 2000; 

S-a verificat starea ariilor naturale protejate din judeŃul Cluj;  
S-au verificat raportările firmelor autorizate în 2009 pentru plante/animale 

recoltate /capturate din flora/fauna sălbatică din judeŃul Cluj; 
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S-au emis autorizaŃii pentru plante/animale recoltate/capturate din 

flora/fauna sălbatică din judeŃul Cluj; 
S-au realizat raportările bilunare pe procedura de infringement pentru Parcul Zoo 

Turda; 
S-a actualizat on-line pe site-ul ANPM şi s-a  finalizat Baza de date CoSIS – situri 

contaminate pe teritoriul judeŃului Cluj; 
S-a verificat în teren Grădina Zoo Turda şi s-a elaborat lista actualizată a colecŃiei 

de animale existente în judeŃul Cluj.  
 

  VV..  SSIITTUUAAłłIIAA  DDEEŞŞEEUURRIILLOORR  
  

În luna martie 2010, la nivelul judeŃului Cluj s-a colectat o cantitate totală de 
aproximativ 22748 t deşeuri, din care s-au valorificat 6217 t şi s-au  eliminat 15704 t. 

 
 

VVII..  RRAADDIIOOAATTIIVVIITTAATTEEAA  
  

Radioactivitatea factorilor de mediu, în luna martie 2010, s-a situat în limitele  
fondului natural. 
 

VVIIII..  SSUURRSSEE  DDEE  PPOOLLUUAARREE  
 

SURSE DE POLUARE 
 (Depăşiri ale concencentraŃiilor maxime admise)  

 
MARTIE 2010 

 
1. Date din monitorizarea APM Cluj 

 
•  pulberi sedimentabile (CMA=17 g/mp/lun ă) 

 
- Cluj–Napoca  - Institutul Minier  
                             - SC Total Qality  
- Campia Turzii – str. Laminoristilor  
- Huedin   
               

•     nivel mediu de zgomot (CMA: 65 dB) 
 
         - Cluj-Napoca – Sediul APM Cluj  
                                 -  str. Oasului                                

      -  sens giratoriu Marasti    
      -  sens giratoriu cart. Zorilor              

                      -  sens giratoriu cart. Manastur                                  
                      -  Piata Cipariu                                  
                      -  Piata Mihai Viteazul  

                                 -  str. Fagului (OSPA)  
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         - Turda – centru  

               - Huedin  – centru  
                

           2. Date din automonitorizarea agen Ńilor economici 
 

� pulberi sedimentabile (CMA=17 g/mp/lun ă) 
 

 - Dej – SC Somes SA –Tocatorie  
 

• ape uzate evacuate în canalizare (FrecvenŃa depăşirilor din nr. total de 
analize efectuate, conform NTPA 002/2002) 

 
         - Cluj-Napoca - SC Blando SRL – pH (47,83%) 
                                 - SC Remarul 16 Februarie – pH (50%) 
                                 - SC Terapia – Menajer – pH (4,35%) 
                                 - SC Terapia – Statia 2+3 – pH (47,83%) 
         - Baciu  – SC Napolact SA – azot amoniacal (50%) 

- Dej – SC Kazal SRL – suspensii (25%) 
 

• ape uzate evacuate în emisar (FrecvenŃa depăşirilor din nr. total de analize 
efectuate, conform NTPA 001/2002) 

 
- Cluj Napoca – StaŃia de Epurare – CCOCr (6,45%), CBO5 (6,45%), 

suspensii (22,58%), NO3
- (38,71%),  

                                                              Ptotal  (6,45%)                    
- Câmpia Turzii - Mechel - Racoşa II - pH (12,90%), suspensii totale  

(3,23%)  
                                                        - Racoşa I – suspensii totale (3,23%), Zn 

(3,33%)   
        - Arieş–suspensii totale (3,23%), Zn (9,68%),    
          Mn+2 (33,33%) 

                                                         - Bazin de retentie – substante extractibile   
                                                           (100%) 

                                                               - StaŃia de epurare – NO2
- (30,77%),  

                                                                  Ptotal (77,78 %) 
   - Huedin  – StaŃia de epurare – amoniu (69,57%)  
         
• ape freatice (CMA: N(NH 4) = 0,5 mg/l, NO 2

-= 0,5 mg/l, NO 3
-= 50 mg/l, 

cloruri= 250 mg/l, Fe= 0,2 mg/l) 
 

- Cluj – Napoca – SC Terapia SA  - foraj Post Transformator – N(NH4), Cl- 
           - foraj Casa pompe – N(NH4), Fe 
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Rezultatele măsurătorilor indicatorilor de calitate a factorilor de mediu (aer, apă, 

sol, nivel de zgomot) au fost comparate cu limitele în vigoare, pentru aer - imisii cu 
STAS 12574/87, pentru calitatea apelor uzate evacuate în emisar – cu NTPA 001/2002, 
pentru evaluarea calităŃii apelor uzate evacuate în canalizare – cu NTPA 002/2002, 
pentru calitatea apelor freatice – cu Legea 311/2004 şi pentru nivelul de zgomot, cu 
STAS 100009/1988 şi STAS 10144/90. 

 
 
 
 
 
 

            ŞEF SERVICIU MONITORING, 
                BAZE DE DATE ŞI RAPOARTE 

           dr. ing. Liana MUREŞAN 
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Consilier superior Nina Muntean    


