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1. INFORMATII GENERALE

Evaluarea impactului asupra mediului are drept obiect evidentierea efectelor negative,
dar si a celor pozitive, ale exercitarii unei activitati proiectate sau a uneia in desfasurare (in
cazul proiectelor de dezvoltare sau modernizare a capacitatilor existente) asupra mediului.

Evaluarea impactului asupra mediului s-a conturat ca un instrument de baza in
identificarea si reducerea consecintelor negative asupra mediului, datorate activitatilor
antropice, reflectand o abordare preventiva a managementului de mediu, in scopul dezvoltarii
durabile. Aceasta evaluare cauta sa incorporeze planificarea pentru mediu din primele faze
ale proiectelor de dezvoltare, in vederea prevenirii sau reducerii impactului ecologic negativ
al activitatji preconizate.

Prezentul RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI PENTRU PROIECTUL
DESCHIDERE SI PUNERE IN EXPLOATARE A ZACAMANTULUI DE GIPS DIN PERIMETRUL
LEGHIA VEST-NADASU — SECTOR MINIER SUDIC se intocmeste conform prevederilor
H.G. 445/08.04.2009 (anexa 4) si a Ordinului 863/26.09.2002 al M.A.P.M. (anexa 2).

1.1. Titularul proiectului

S.C. KNAUF GIPS S.R.L.

Sediu social: Bucuresti, P-ta. Presei Libere nr. 3-5, Turnul de Sud al Cladirii City Gate,
Etaj 4, Sector 1, telefon: 021-650.00.40/48

Punct de lucru Aghiresu: loc. Aghiresu Fabrici nr. 266A, comuna Aghiresu, judetul Cluj
telefon: 0264-430637

Persoana de contact: arh. Alexandru Barladeanu

1.2. Elaboratorul Raportului privind impactul asupra mediului

S.C. PROMINCO INVEST S.R.L. CLUJ-NAPOCA
STR. GEN. E. GRIGORESCU NR. 28, JUD. CLUJ
tel./fax: 0264-433703.

Persoana de contact: ing. Virgil Cenariu

1.3. Denumirea proiectului

DESCHIDEREA S| PUNEREA IN EXPLOATARE A ZACAMANTULUI DE GIPS DIN
PERIMETRUL LEGHIA VEST-NADASU — SECTOR MINIER SUDIC, EXTRAVILAN
LOCALITATEA LEGHIA, COMUNA AGHIRESU, JUDETUL CLUJ
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1.4. Descrierea proiectului si a etapelor acestuia

Pentru exploatarea gipsului in limitele perimetrului Leghia Vest-Nadasu, S.C. KNAUF
GIPS S.R.L. a obtinut Licenta de exploatare nr. 4977/2004 emisa Agentia Nationala pentru
Resurse Minerale, cu termen de valabilitate de 20 de ani de la data publicarii in Monitorul Oficial.

Din punct de vedere administrativ, perimetrul de exploatare Leghia Vest-Nadasu este
situat in extravilanul localitatii Leghia, comuna Aghiresu, judetului Cluj. Perimetrul de exploatare
are suprafata totala de 96,03 ha si se compune din 2 sectoare, dupa cum urmeaza:

e sectorul minier nordic cu suprafata de 42,52 ha

e sectorul minier sudic cu suprafata de 53,51 ha

Pentru declansarea activitatilor miniere de exploatare a gipsului in sectorul minier
sudic, S.C. KNAUF GIPS S.R.L. a obtinut Acordul de mediu nr. 1/05.04.2016 (“Exploatare gips
din Perimetrul Leghia Vest-Nadasu, Sector Minier Sudic, Judetul Cluj”) pentru un amplasament
in suprafata de 9,54 ha, care reprezenta suprafata terenurilor aflate in proprietatea societatii
la acea data. Datorita faptului ca au fost achizitionate noi terenuri, care vor permite exploatarea
integrala a resurselor minerale identificate de gips din Sectorul Minier Sudic, este necesara
revizuirea acordului de mediu in vederea desfasurarii activitatilor de exploatare pe un amplasament
in suprafata totala de 63,94 ha, din care 32,52 ha vor fi ocupate de proiectul minier propus.

Bilantul teritorial al amplasamentului in suprafata de 63,94 ha, la epuizarea resurselor
minerale de gips din Sectorul Minier Sudic, va fi urmatorul:

> SUPRAFETE OCUPATE DE ACTIVITATEA MINIERA:

Suprafata excavata si rambleiata in Campul Minier Valea Fanului Nord: 6,09 ha;

Suprafata excavata si partial rambleiata in Campul Minier Valea Fanului Sud: 24,96 ha;

Suprafata drumuri exploatare si transport: 0,52 ha;
Suprafata platforme statie mobila (0,25 ha nord, 0,70 ha sud): 0,95 ha.
TOTAL SUPRAFETE OCUPATE: 32,52 ha;
- SUPRAFETE LIBERE: 31,42 ha.
Din punct de vedere juridic, terenurile se afla in proprietatea S.C. KNAUF GIPS S.R.L.

si a unor persoane fizice (in curs de achizitionare de catre S.C. KNAUF GIPS S.R.L.).
Folosintele actuale ale terenurilor sunt teren neproductiv, arabil, faneata, pasune si altele.
Activitatea miniera care va fi desfasurata va consta in extragerea rezervelor de gips si

prelucrarea acestora in instalatia mobila de concasare-sortare
Lucrarile miniere programate pentru exploatarea gipsului se compun din lucrari de

deschidere si organizare de santier, lucrari de pregatire, lucrari de exploatare, lucrari de prelucrare,

lucrari de haldare si lucrari de transport.



S.C. PROMINCO INVEST S.R.L. CLUJ-NAPOCA RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI PT. REVIZUIRE ACORD DE MEDIU
DESCHIDERE $I PUNERE IN EXPLOATARE ZACAMANT DE GIPS DIN PERIMETRUL

LEGHIA VEST-NADASU — SECTOR MINIER SUDIC, EXTRAVILAN LOC. LEGHIA, JUD. CLUJ

1.4.1. Descrierea lucrarilor de investitie

In cazul obiectivului analizat lucrarile de investitii vor fi constituite din lucrarile de
deschidere a zacamantului (realizarea drumului de acces si transport la cariera si a acceselor

la treptele de exploatare ale acesteia) si din lucrarile necesare organizarii de santier.

e Lucrari de deschidere

Pentru deschiderea zacamantului se va construi un drum de exploatare si transport cu
lungimea totala de 963 m si latimea de 8 m, care va face legatura intre drumul judetean
DJ 108 C Leghia—Aghiresu (situat in vecinatatea nord-vestica a amplasamentului) si perimetrul
de exploatare.

Drumul va fi executat intr-o prima etapa pe o lungime de 598 ml, pana la cota +577 m,
urmand sa fie prelungit pe parcursul exploatarii cu 365 ml pana la treapta superioara a carierei
situata la cota de baza +584 m.

Din drumul de deschidere, la nivelul fiecarei trepte, vor fi executate bretele care vor

deschide treptele de exploatare.

e Lucrari de organizare de santier
Pentru personalul din cariera se va amenaja un modul container pentru birou si vestiar
cu grup sanitar. Apele uzate rezultate de la grupul sanitar vor fi colectate prin intermediul

unei retele de canalizare interioara si evacuate intr-un bazin vidanjabil etans.

1.4.2. Functionarea obiectivului

Functionarea obiectivului va consta in extragerea resurselor de gips din fronturile carierei,
incarcarea materialului in autobasculante si transportarea acestuia la instalatia mobila de
concasare-sortare din incinta carierei.

Materialul preconcasat va fi transportat la Linia de productie amestecuri pulverulente
uscate a societatji din localitatea Aghiresu Fabrici.

Materialul provenit din lucrarile de descopertare, intercalatjile sterile din zacamant si
sterilul rezultat din instalatia mobila de concasare-sortare, vor fi incarcate in autobasculante
si transportate la haldele de steril si sol vegetal.

Programul de functionare al obiectivului va fi de 8 ore/zi, 260 zile/an.

1.4.3. Inchiderea obiectivului

Dupa incetarea activitatii de exploatare pe amplasament, se vor efectua lucrari de inchidere

si refacere a mediului in vederea revenirii la conditiile de mediu initiale, care vor consta in:

6
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— evacuarea utilajelor si echipamentelor;

— dezafectarea haldelor H1 si H2 si transportarea materialului depozitat la haldele
permanente de steril H3 si H4, cu exceptia cantitatii de 40.000 m® sol vegetal care
va fi utilizata la lucrarile de refacere a mediului;

— Tmprastierea solului vegetal pe bermele treptelor, pe vatra carierei si pe suprafetele
haldelor permanente si nivelarea mecanizata a suprafetelor;

— achizifionare graminee si insamantare specii vegetale.

1.5. Durata etapei de functionare

In conditiile realizarii productiei medii anuale preconizate de 345.833 tone gips concasat,
exploatarea rezervelor de pe suprafata de 31,05 ha aferenta celor doua campuri miniere, Valea

Fanului Nord si Valea Fanului Sud, va avea o durata de 24 ani de la data inceperii lucrarilor.

1.6. Productia care se va realiza si resursele folosite
1.6.1. Informatii privind productia si necesarul resurselor energetice

In perioada de 24 ani in care se vor desfasura lucrari de exploatare a gipsului in Sectorul
Minier Sudic al perimetrului de exploatare Leghia Vest-Nadasu, se preconizeaza obtinerea a
9.222.200 t de gips brut, adica in medie 9.222.200 t / 24 ani = 384.259 t/an, respectiv
8.300.000 t de gips concasat, adica in medie 8.300.000 t / 24 ani = 345.833 t/an,

Conform Planului de dezvoltare, consumul de combustibil estimat pentru obtinerea
gipsului concasat este de 2,01 I/t. Astfel, pentru obtinerea productiei programate, va rezulta
un consum mediu anual de motorina de 2,01 I/t x 345.833 t/an = 695.124 |, la care se adauga
5.000 | ulei de motor si hidraulic.

Cantitatea medie anuala de gips concasat produsa si resursele energetice necesare

desfasurarii activitatii pe amplasament sunt prezentate in tabelul 1.1.

Tabel 1.1.
Productia Resurse folosite in scopul desfasurarii productiei
Denumirea Captltatea < Denumire antltate < Furnizor
medie anuala medie anuala
Gips concasat | 345.833 tone motorina 695.124 litri PETROM

1.6.2. Informatii despre materiile prime si despre substantele sau preparatele chimice

Conform Planului de dezvoltare, consumul de explozivi (nitramon sau AM1-Amopor si

astralita) pentru obtinerea gipsului brut este de 0,137 kg/t. Prin urmare, pentru obtinerea productiei
medii de 384.259 t/an gips brut, vor fi necesare 384.259 t/an x 0,137 kg/t = 52.644 kg explozivi.
7
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2. PROCESE TEHNOLOGICE
2.1. Procese tehnologice de productie
2.1.1. Descrierea proceselor tehnologice propuse

2.1.1.1. Tehnologia miniera

Metoda de exploatare prevazuta pentru zacamantul de gips Leghia Vest-Nadasu — Sector
Sudic, este “metoda de exploatare la zi, cu depozitarea sterilului in halde interioare, in varianta
tehnologica cariera cu trepte orizontale cu avansare ascendenta, intr-o prima etapa, continuata
ulterior printr-o avansare descendenta, varianta perforare-puscare”.

Lucrarile de pregatire vor consta din lucrari de derocare a sterilului din coperta
zacamantului, constituita din sol vegetal, argila si gipsuri alterate, uneori calcare sau dolomit.
Derocarea se va face mecanic, cu excavatorul, pentru rocile moi si prin impuscare cu explozivi
in cazul rocilor dure. In&ltimea minima a treptei de descoperts va fi de 5 m iar inaltimea maxima
de 10 m, cu un unghi de taluz in lucru de maxim 55° si un unghi de taluz final de maxim 45°.

Lucrarile de exploatare a gipsului se vor face prin derocarea cu explozivi amplasati in
gauri de sonda si incarcarea cu excavatorul in autobasculante. indltimea minimé a treptelor
de util va fi de 5 miar inalfimea maxima de 10 m, cu un unghi de taluz in lucru de maxim 70°
si un unghi de taluz final de maxim 60°.

Productia carierei va fi de 100.000 t/an gips industriabil (concasat) in primii 3 ani de
productie si va atinge 500.000 t/an in ultimii 7 ani de exploatare. Gradul de asigurare cu
resurse minerale de gips este evaluat la cca. 24 ani.

Prelucrarea primara a gipsului brut va fi facuta intr-o statie mobila de concasare-sortare.
Fluxul tehnologic de prelucrare a gipsului extras va fi urmatorul: palnie de alimentare —
alimentator — unitatea de presortare — fractia 0 — 60 mm merge pe banda de transport la
stoc, fractia > 60 mm merge la concasorul cu impact 1075 x 925 / 1100 mm — unitate de
sortare a gipsului de steril — banda de transport — stoc 0-60 mm.

Depozitarea sterilului provenit din coperta zacamantului si din intercalatiile sterile ale

acestuia in halde va fi facuta in trepte cu indltimea de 5 + 10 m la un unghi final de maxim 45°.

2.1.1.2. Etapele proiectului minier

Conform proiectului minier, exploatarea zacamantului de gips in Sectorul minier sudic
va fi desfasurata etapizat, in cele doua campuri ale acestuia, Campul Minier Valea Fanului

Nord si Campul Minier Valea Fanului Sud.
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Etapa |
In aceastd etapa vor fi demarate lucrarile de exploatare a gipsului in Campul Minier

Valea Fanului Sud.

Pentru deschiderea zacamantului va fi construit drumul de exploatare si transport,
care va face legatura intre perimetrul de exploatare si drumul judetean DJ 108 C, pana la
cota +572 m, cu prelungire pana la cota +577 m pe parcursul exploatarii.

Lucrarile de pregatire a zacamantului pentru exploatare vor consta din lucrari de
descopertare a solului vegetal si a argilei din coperta zacamantului.

Lucrarile de exploatare a gipsului vor fi desfasurate la nivelul treptelor +567 m, +572 m,
+577 m, +582 m, +587 m si +592 m, pe o durata de 3,7 ani.

Lucrarile de depozitare a sterilului provenit din lucrarile de pregatire (sol vegetal si

argila/marna) si din lucrarile de exploatare a zacamantului (intercalatji sterile) vor fi facute in
halda H.1, care va fi amplasata in curbura drumului de acces.
Platforma pentru amplasarea instalatiei mobile de prelucrare a gipsului va fi amenajata

la cota +555 m, langa drumul de acces.

Etapa Il
n aceasta etapa, lucrérile se vor desfasura in Campul Minier Valea Fanului Nord, pe o

durata estimata la circa 4,5 ani.

Drumul de exploatare si transport va fi prelungit de la cota +577 m pana la cota +584 m si
va fi amenajata platforma de relocare a instalatiei mobile de prelucrare la intrarea in campul minier.

Lucrarile de pregatire a zacamantului pentru exploatare vor consta din lucrari de
descopertare a solului vegetal si a argilei din coperta zacamantului.

Lucrarile de exploatare a gipsului vor fi desfasurate descendent, la nivelul treptelor
+584 m, +579 m, +577 m, +574 m, +569, +564 m si +559 m.

Lucrarile de depozitare a sterilului provenit din lucrarile de pregatire (sol vegetal si
argila) si a intercalatiilor sterile provenite din exploatarea zacamantului vor fi facute selectiv in
halda H.2, care se va dezvolta pe vatra carierei (cota +567 m) din Campul Minier Valea
Fanului Sud.

Etapa Il
In aceasta etap4, lucrérile se vor desfasura in Campul Minier Valea Fanului Sud, pe o

durata de timp estimata de circa 16 ani.

Lucrarile de pregatire a zacamantului pentru exploatare vor consta din lucrari de
descopertare a solului vegetal si a argilei din coperta zacamantului la treptele care nu au fost

pregatite in etapa I.
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Lucrarile de exploatare a gipsului vor continua in zona sudica a campului minier, intre
cotele +567 m si +637 m, dupa care exploatarea va fi mutata in zona nordica in treptele +567 m si
+572 m, si va conduce la dezafectarea drumului care lega cele doua campuri miniere Nord si Sud.

Solul vegetal va fi depozitat temporar in halda H.2, iar argila din coperta si din interca-
latiile sterile va fi depozitata in haldele permanente H.3 (halda formata in campul nordic,
dupa exploatarea totala a resurselor minerale) si H.4 (formata in campul sudic, pe vatra carierei).

La finalul exploatarii vor fi dezafectate haldele H.1 si H.2, solul fiind partial utilizat la
refacerea conditiilor de mediu atat la nivelul bermelor si treptelor de exploatare din cele doua

campuri miniere cat si la nivelul haldelor permanente interioare de steril H.3 si H.4.

2.1.2. Echipamente necesare

Pentru desfasurarea activitati de exploatare a gipsului in cariera se vor utiliza
urmatoarele utilaje si echipamente:

- Buldozer - 1 buc.

- Excavator cu cupa de 2,1 m® -1 buc.

- Ciocan hidraulic montat pe excavator — 1 buc.

- Incércator frontal cu cupa de 4 m® — 1 buc.

- Foreza rotopercutanta cu ciocan de fund — 1 buc.

- Compresor — 1 buc.

- Autobasculante de 16 tone — 3 buc.

- Instalatie de concasare-sortare — 1 buc.

- Grup generator de 160 kVA si 260 CP — 1 buc.

2.1.3. Alternative avute in vedere la alegerea amplasamentului obiectivului studiat

Amplasamentele lucrarilor de exploatare au fost determinate de lucrarile de cercetare
geologica care au condus ulterior la conturarea resurselor minerale de gips. Delimitarea amplasa-
mentelor s-a facut pe baza gradului de cunoastere, a conditjilor de calitate a resurselor minerale si
a posibilitatilor de realizare a investitiei cu costurile cele mai reduse. Proiectarea lucrarilor miniere
s-a facut astfel incat suprafata afectata sa fie cat mai restransa, sa aiba un impact cat mai redus

asupra mediului si lucrarile de ecologizare sa asigure redarea terenurilor in circuitul economic.

2.2, Activitati de dezafectare

Lucrarile de exploatare sunt programate pe terenuri libere de constructii sau instalatii,
in suprafata totala de 32,52 ha, aflate Tn proprietatea titularului proiectului sau in curs de achi-
zitionare si prin urmare nu se impune executarea unor lucrari de dezafectare si/sau demolare.

10



S.C. PROMINCO INVEST S.R.L. CLUJ-NAPOCA RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI PT. REVIZUIRE ACORD DE MEDIU

DESCHIDERE S| PUNERE IN EXPLOATARE ZACAMANT DE GIPS DIN PERIMETRUL
LEGHIA VEST-NADASU — SECTOR MINIER SUDIC, EXTRAVILAN LOC. LEGHIA, JUD. CLUJ

3. DESEURI

Din activitatile care se vor desfasura pe parcursul functionarii obiectivului vor rezulta

urmatoarele tipuri de deseuri:

< deseuri tehnologice

< deseuri provenite din mentenanta

S deseuri menajere

3.1. Deseuri tehnologice

Deseurile tehnologice vor fi reprezentate de materialul steril provenit din lucrarile miniere

de pregatire (descopertare), de exploatare si de prelucrare primara a gipsului.

Steril provenit din lucrarile de descopertare

Coperta zacamantului de gips este alcatuita din sol vegetal si argile/marne, cu grosimi

cuprinse intre 1,2 — 13,0 m, care vor fi indepartate prin lucrari de descopertare.

>

solul vegetal va fi extras mecanizat, transportat si depozitat temporar in haldele
H1 si H2, dezvoltate in campul minier Valea Fanului Sud. Din volumul total de sol
depozitat temporar in halde de cca. 71.721 m® (100.410 t), o cantitate de 40.000 m?
(56.000 t) va fi utilizata la lucrarile de refacere a mediului la nivelul haldelor permanente
si al bermelor si suprafetelor orizontale rezultate in urma exploatarii rocii utile. Cantita-
tile medii anuale de sol vegetal rezultate din lucrarile de descopertare vor fi urmatoarele:
Etapal: 7.491 m3x 1,4 t/m®= 10.488 t / 3,7 ani = 2.835 t/an

Etapa Il: 12.363 m3®x 1,4 t/m3= 17.308 t / 4,5 ani = 3.846 t/an

Etapa Ill: 51.867 m®x 1,4 t/m3= 72.614 t / 16 ani = 4.538 t/an

Din cantitatea de 72.614 t sol, 56.000 t vor fi reutilizate la lucrarile de refacere a
mediului, adica in medie 56.000t / 16 ani = 3.500 t/an.

rocile sterile (argile/marne) vor fi extrase mecanizat, transportate si depozitate
in etapele | si Il in haldele H1 si H2 iar in etapa Ill in doua halde permanente interioare
H3 si H4, dezvoltate in cele doua campuri miniere V. Fanului Nord si V. Fanului
Sud. Dupa finalizarea lucrarilor de exploatare materialul steril depozitat temporar
in haldele H1 si H2 va fi transferat in haldele permanente H3 si H4. Volumul total de
roci sterile provenite din lucrarile de descopertare care va fi depozitat definitiv in
haldele H3 si H4 este de 1.091.170 m?3. Cantitatile medii anuale de roci sterile
rezultate din lucrarile de descopertare a zacamantului vor fi urmatoarele:

Etapal: 1.687 m®x 2,0 t/m3®= 3.374 t/ 3,7 ani = 912 t/an

Etapall: 413 m3x 2,0t/m3= 826t/ 4,5 ani = 184 t/an

Etapa Ill: 1.089.070 m3 x 2,0 t/m3=x2.178.140t / 16 ani = 136.134 t/an
11
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Steril provenit din exploatarea intercalatiilor sterile prezente in masa rocii utile

Intercalatiile sterile din zacamantul de gips sunt constituite preponderent din argila,

anhidrit si calcar. Volumul total de roci sterile rezultat prin exploatarea acestora va fi de
726.946 m3, din care 635.990 m® argila, 77.209 m?® anhidrit i 13.747 m3 calcar.

>

intercalatiile sterile cu dimensiuni mai mari de 5-10 cm, formate din argile, marne si
anhidrit, prezente in masa rocii utile si care vor putea fi indepartate mecanizat, vor fi
depozitate in etapele | si Il in haldele H1 si H2 iar in etapa Il in haldele permanente
H3 si H4. Volumul de intercalatii exploatabile mecanizat din pachetul de roci utile este
de 713.199 m3, din care 635.990 m? argile/marne si 77.209 m? anhidrit. Cantitatile
medii anuale de argile/marne si anhidrit rezultate vor fi urmatoarele:

Etapal: 9.747 m3x 2,0 t/m3= 19.494 t / 3,7 ani = 5.269 t/an

Etapa Il: 119.850 m® x 2,0 t/m3= 239.700 t / 4,5 ani = 53.267 t/an

Etapa Ill: 583.602 m3x 2,0 t/m3®=~1.167.204 t / 16 ani = 72.950 t/an

intercalatiile sterile reprezentate din roci carbonatice (calcare/dolomite), prezente
in masa de roca utila si care vor putea fi indepartate mecanizat sau prin impuscare,
evaluate la un volum de 13.747 m3, vor fi utilizate la intretinerea drumurilor de
transport dezvoltate la nivelul celor doua campuri miniere. Cantitatea medie anuala
de calcare rezultata din exploatarea intercalatiilor sterile va fi urmatoarea:

Etapa Ill: 13.747 m®x 2,7 t/m3= 37.117 t / 16 ani = 2.320 t/an

Steril provenit din lucrarile de prelucrare primara

Din prelucrarea primara a gipsului in instalatia mobila de concasare va rezulta o

cantitate totalad de 418.246 m® material steril, constituit din intercalatii argiloase/anhiditrice

neseparabile mecanizat in procesul de exploatare inifial, estimat la cca. 10% din masa de

roca utila bruta ajunsa la concasare. Sterilul rezultat din concasarea primara a gipsului va fi

depozitat in etapele | si Il in haldele H1 si H2 iar in etapa Ill in haldele interioare permanente

H3 si H4, cantitatile medii anuale depozitate fiind urmatoarele:
Etapa |: 18.827 m3x 2,0 t/m3= 37.654 t / 3,7 ani = 10.177 t/an
Etapall: 49.111 m3x 2,0 t/m3=98.222t/ 4,5 ani = 21.827 t/an
Etapa Ill: 350.307 m3x 2,0 t/m®=700.614 t / 16 ani = 43.788 t/an

Cantitatile medii totale de argile/marne si anhidrit rezultate din lucrarile de descopertare,

exploatare si prelucrare primara vor fi urmatoarele:
Etapal: 912 + 5.269 + 10.177 = 16.358 t/an
Etapa Il: 184 + 53.267 + 21.827 = 75.278 t/an
Etapa Ill: 136.134 + 72.950 + 43.788 = 252.872 t/an

12




S.C. PROMINCO INVEST S.R.L. CLUJ-NAPOCA RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI PT. REVIZUIRE ACORD DE MEDIU
DESCHIDERE S| PUNERE IN EXPLOATARE ZACAMANT DE GIPS DIN PERIMETRUL

LEGHIA VEST-NADASU — SECTOR MINIER SUDIC, EXTRAVILAN LOC. LEGHIA, JUD. CLUJ

3.2. Deseuri provenite din mentenanta

Lucrarile de mentenanta si reparatji ale utilajelor si mijloacelor de transport vor fi efectuate
n atelierul specializat situat in incinta fabricii de amestecuri pulverulente uscate a societatii
din localitatea Aghiresu Fabrici.

Din lucrarile de mentenanta ale instalatiei de prelucrare vor rezulta urmatoarele deseuri:

e banda de cauciuc;

e uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere;

e rulmenti, subansamble metalice.

Deseurile rezultate din lucrarile de mentenanta ale instalatiei de prelucrare vor fi
transportate la sediul societatii din localitatea Aghiresu Fabrici si valorificate prin operatori

autorizati. Colectarea si transportul uleiurilor uzate se va face in recipienti etansi.

3.3. Deseuri menajere

Cantitatea anuala de deseuri menajere rezultata de la personalul carierei va fi urmatoarea:

Qowm =7 pers. x 0,25 kg/pers./zi x 22 zile/luna x 12 luni/an = 462 kg/an = 0,462 t/an.

Deseurile menajere vor fi colectate in pubele, transportate periodic la sediul societatji
din localitatea Aghiresu Fabrici si eliminate prin serviciul de salubritate.

Managementul deseurilor este prezentat in tabelul 3.1.

Tabel 3.1.
Cantitate Coq p_rivind M§nagemeptulvde§_eurilor )
P principala - cantitate prevazuta a fi generata -
Denumire prevaz_uta Starea S bl proprietate C_qd (t/an)
fi L (cf. H.G.R. ; = | clasificare
deseu af fizica periculoasa A . L = =
generata 856/2002) (cf. 0.U.G statistica Valori- Elimi- Ramasa
(t/an) 75';/2(')06) ' ficata nata in stoc
DESEURI TEHNOLOGICE
ETAPA | (3,7 ani)
Sol vegetal 2.835,0 S 01 01 02 2.835,0
Argila si anhidrit 16.358,0 S 01 01 02 16.358,0
ETAPA Il (4,5 ani)
Sol vegetal 3.846,0 S 01 01 02 3.846,0
Argila si anhidrit 75.278,0 S 01 01 02 75.278,0
ETAPA Il (16 ani)
Sol vegetal 4.538,0 S 01 01 02 3.500,0 1.038,0
Calcar 2.320,0 S 01 01 02 2.320,0
Argila si anhidrit 252.872,0 S 01 01 02 252.872,0
DESEURI DIN MENTENAN]’A
Banda transport cauciuc 0,05 S 16 01 99 0,05
Deseuri metalice 0,20 S 16 01 17 0,20
Deseuri uleioase 0,027 L 13 02 05 0,027
DESEURI MENAJERE 0,462 S 2003 01 0,462
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4. IMPACTUL POTENTIAL ASUPRA COMPONENTELOR MEDIULUI $I
MASURI DE REDUCERE A ACESTUIA

4.1. APA
4.1.1. Informatii despre apele de suprafata din zona amplasamentului

Reteaua hidrografica este dominata de valea Nadas (afluent al Somesului Mic), iar
principale cursuri de apa din zona sunt reprezentate de valea Leghia si afluentii acesteia
Foidos, Botos, Dumbrava si Birt.

Conform clasificarii hidrochimice a raurilor, cursurile de apa anterior mentionate fac
parte din categoria raurilor sulfatice cu mineralizari intre 500 — 1000 mg/I.

Aceasta caracteristica se datoreaza prezentei gipsurilor in sedimentele eocen-oligocene
si miocene ce intra in constitutia substratului cuvetei raurilor (roci bogate in carbonati de
calciu). Cationii asociati sulfatului sunt sodiul si calciul.

Raurile sulfatice au asociat valori mari ale duritatii (8 — 16°G).

4.1.2. Informatii despre apele subterane din zona amplasamentului

In perimetrul Leghia Vest — Nadasu cu ocazia efectudrii lucrarilor de explorare, nu au
fost efectuate cercetari cu caracter hidrogeologic.

Observatiile efectuate s-au redus la urmatoarele constatari:

- majoritatea lucrarilor de foraj au avut pierderi totale de circulatie in momentul cand
au interceptat gipsul,

- nu au fost intalnite izvoare subterane arteziene in nici o lucrare executata,

- in forajul F36 s-a interceptat un izvor de apa la adancimea de 38 m unde noroiul de
foraj a disparut si prin circulatie subterana a reaparut la suprafata in izvorul amenajat de
localnici la 185 m sud-est.

Cota panzei apei freatice este in relatie directa cu nivelul apei din cele doua vai din
zona, Valea Leghia si Paraul Fanului.

Datorita fisuratiei avansate a gipsurilor apa din precipitatii se acumuleaza la baza acestora,
la nivelul argilelor vargate rosgii, forménd izvoare cu debit slab. Datoritd substratului ce formeaza
cuveta, apa are in componenta sa sulfati, acestia imprimand gust salciu impropriu pentru
potabilitate.

Cota apei freatice este inferioara bazei complexului gipsifer, toate vetrele carierelor
vechi sau in functiune din regiune sunt uscate.

Tn aceste conditii, factorii hidrogeologici nu vor influenta negativ desfasurarea activitatea
viitoare de exploatare.
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4.1.3. Alimentarea cu apa a obiectivului

4.1.3.1. Alimentarea cu apa in scop menajer (igienico-sanitar)

Alimentarea cu apa in scop menajer a grupurilor sanitare se va realiza prin preluarea
unui volum maxim de 0,175 m®/zi din reteaua de distributie a apei din localitatea Aghiresu prin
intermediul unei cisterne si depozitarea acesteia intr-un rezervor de inmagazinare cu V =5 m?.

Consumul zilnic de apa va fi 0,175 m%zi x 260 zile/an = 45,5 m®/an.

4.1.3.2. Alimentarea cu apa in scop tehnologic

In cadrul fluxului tehnologic de exploatare a gipsului nu se va utiliza apa. Umectarea
materialului in concasor se va face din rezervorul instalatiei mobile de prelucrare, care va fi
alimentat cu cisterna. Capatul retelei de umectare va fi prevazut cu duze, care vor pulveriza
apa, reducand consumul de apa.

Consumul anual de apa in tehnologica va fi 345.833 t/an x 0,015 m3/t = 5.187,5 m®an,
rezultdnd un consum mediu zilnic de 5.187,5 m3/an / 260 zile/an = 19,95 m?/zi.

Bilantul consumului de apa al obiectivului este prezentat in tabelul 4.1.1.

Tabel 4.1.1.
Proces Sursa de apa Comeli Apa prelevatd din sursa Recirculata/
. - total Consum Consum AR Comentarii
tehnologic (furnizor) de ap# Total Tl industrial reutilizata

Prelucrare | Retea distributie | 20,125 m%zi | 20,125m¥zi | 0,175 m¥zi | 19,95 m¥/zi
gips apa loc. Aghiresu | 5233,0m¥an | 5222,5m%an | 45,5 m¥an | 5187,5 m¥an

4.1.4. Managementul apelor uzate

4.1.4.1. Ape uzate menajere

Dupa utilizarea la grupul sanitar, apele uzate menajere vor fi colectate prin intermediul
unei retele de canalizare interioare si evacuate intr-un bazin vidanjabil etans, care va fi vidanjat
periodic. Debite evacuate: Quzmax = 0,14 m?/zi (0,002 I/s), Quomax = 0,016 m3/h (0,0045 I/s).

4.1.4.2. Ape uzate tehnologice
Apa folosita in fluxul tehnologic de prelucrare a gipsului pentru combaterea pulberilor va

fi absorbita in totalitate de materialul prelucrat, astfel incat nu vor rezulta ape uzate tehnologice.

4.1.4.3. Ape pluviale

Apele de precipitatii care vor cadea pe suprafata carierei si zona adiacenta cu panta
spre cariera, care depasesc capacitatea de retentie a solului si de drenare prin fisuri si crapaturi,
vor fi colectate prin 2 sectoare de drenuri cu lungimea de cca. 230 ml, prin santuri executate de-a

lungul drumurilor de exploatare si prin santuri de garda realizate la exteriorul conturului carierei.
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Apele pluviale astfel colectate vor fi evacuate printr-un sant colector in Valea Leghia,
care curge paralel cu drumul judetean DJ 108C.

In partea finala a traiectoriei santului de colectare si dirijare a apei meteorice, Tnainte
de deversarea in emisar, vor fi amplasate filtre de piatra concasata (L = 0,50 m, granulatie
2,5 — 5 mm) in vederea reducerii suspensiilor antrenate, dupa care apele pluviale vor fi
trecute printr-un separator de produse petroliere. Debitul maxim al apelor pluviale evacuate
n Valea Leghia va fi Qmax = 6,0 I/s = 21,6 m3/h.

Haldele de steril vor fi prevazute cu drenuri pentru evacuarea apelor, in vederea
asigurarii stabilitatii acestora.

Bilantul apelor uzate care vor fi evacuate din cariera este prezentat in tabelul 4.1.2.

Tabelul 4.1.2.
Totalul apelor
Ape uzate evacuate -
Sursa apelor uzate generate Reutilizate/ .
- - - . Comentarii
uzate 3 3 Menajere Industriale Pluviale recirculare
m°/h m°/an

m®h mé/an | m¥h | m’an m®h m®/an

Cariera Leghia
Vest-Nadasu 21,616 - 0,016 36,4 - - 21,6 - - -
SECTOR SUDIC

4.1.5. Prognozarea impactului

Activitatea obiectivului nu va avea impact asupra apelor subterane si va afecta in
limite admisibile apele de suprafata datorita urmatoarelor:
e Lucrarile de excavare a gipsului nu vor intercepta nivelul hidrostatic;
e Din activitatea obiectivului nu rezulta ape uzate tehnologice;
 In conditi normale de functionare, apele pluviale colectate din perimetrul carierei
nu vor contine preparate sau substante chimice care ar putea afecta calitatea apei

vaii Leghia.
4.1.6. Masuri de diminuare a impactului

Apele meteorice colectate de pe suprafata carierei vor fi trecute inainte de deversarea
acestora in valea Leghia prin filtre de piatra concasata si printr-un separator de produse

petroliere care vor asigura incadrarea incarcarilor cu poluanti ale apelor pluviale in urmatoarele

limite maxime:
- pH: 6,5 — 8,5;
- materii in suspensie: 35 mgl/l;
- reziduu filtrat [a 105°: 2.000 mgl/l;
- substante extractibile: 20 mg/l;
- produse petroliere: 5 mgl/l.

16



S.C. PROMINCO INVEST S.R.L. CLUJ-NAPOCA RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI PT. REVIZUIRE ACORD DE MEDIU
DESCHIDERE S| PUNERE IN EXPLOATARE ZACAMANT DE GIPS DIN PERIMETRUL

LEGHIA VEST-NADASU — SECTOR MINIER SUDIC, EXTRAVILAN LOC. LEGHIA, JUD. CLUJ

4.2. AERUL
4.2.1. Date generale

Prin situarea sa in partea de SV a Podisului Somesan, comuna Aghiresu are o clima
temperat-continentala iar prin altitudinea reliefului se ihcadreaza etajului climatic de deal dar
cu o serie de particularitati rezultate din conditiile geografice locale datorita apropierii de zona
mai Tnalta a Muntilor Apuseni.

Temperatura medie anuala este de 8°C, valoare care indica un potential termic redus
fata de restul Podisului Somesgan. Luna cea mai rece din an este ianuarie cu -4,4°C, iar cea
mai calda iulie cu 18,7°C. Temperaturile medii pe anotimpuri sunt: 8,4°C primavara, 17,8° C
vara, 8,5°C toamna, -2,9°C iarna. Rezulta ca, in general, iernile sunt blande datorita faptului ca
rama muntoasa protejeaza regiunea de curentii reci, iar verile placute se explica prin altitudinea
medie de 480 m.

Cantitatea medie de precipitatii este de 633,2 mm/an suficienta in conditiile unei repartitji
regulate pe parcursul unui an. In iunie se inregistreaza o medie de 116,2 mm, iar luna februarie
este cea mai saracé in precipitatii 18,3 mm. in total sunt 130-140 zile cu precipitatii cele mai
multe sub forma lichida. Prima zapada, de obicei, cade in prima decada a lunii noiembrie, iar
topirea in totalitate se realizeaza la inceputul lunii martie. Stratul de zapada are grosimi de 20-70
cm dar sunt ani in care ajunge la 90-100 cm si se pastreaza ca strat continuu 50-60 zile pe an

Prin pozitionarea sa comuna Aghiresu se afla in calea vanturilor de vest, astfel frecventa
anuala a circulatiei vestice este de 26%. Se produc invazii de aer maritim polar care se
caracterizeaza printr-o mare instabilitate. larna se adauga invazii de aer maritim-arctic din NV
ce duc la o scadere a temperaturilor si cresterea cantitatilor de precipitatii, iar vara a aerului
maritim-polar, mai cald, din SV. Caracterul depresionar al reliefului influenteaza directia,
viteza si frecventa vantului. Atunci cand directia acestuia este una NV sau V apare o
accelerare a vitezei vantului datorata orientarii generale a Vaii Nadasului de la vest la est, pe

cand in alte situatji, cand vantul are alte directii se manifesta caracterul de adapost.

4.2.2. Surse si poluanti generati. Calculul debitelor de poluanti generati

Din activitatea obiectivului pot fi identificate urmatoarele surse posibile de poluanti
atmosferici:

e emisii de gaze si pulberi rezultate din operatia de derocare a gipsului;

e emisii de pulberi datorate activitatii de extragere;

e emisii de pulberi datorate activitatii de depozitare si manipulare;

e emisii de la motoarele cu ardere interna.
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e Emisii de gaze si pulberi rezultate din operatia de derocare a gipsului

Operatia de derocare a gipsului se face prin perforare si impuscare cu explozivi
(nitramon sau AM1-Amopor) amplasati in gauri de sonda. Gaurile se vor realiza paralel cu
frontul de exploatare si vor fi amplasate pe unul sau doua randuri.

Initierea se va face utilizdndu-se astralita, care la randul sau va fi detonata prin
intermediul unui fitil detonant initiat de o capsa electrica.

Operatia de derocare prin impuscarea gaurilor de sonda cu explozivi constituie o sursa
periodica si de scurta durata de gaze si pulberi. Frecventa medie a operatiilor de impuscare va fi
de o impuscare pe saptamana, cantitatea de exploziv utilizata la o impuscare calculandu-se astfel:
- Cantitate medie de gips derocata saptamanal: 384.259 t/an : 260 zile/an x 5 zile/sapt = 7.390 t/sapt
- Cantitate medie de exploziv utilizata la o impuscare: 7.390 t x 0,137 kg/t = 1.012,4 kg

Substantele explozive sunt compusi chimici sau amestecul mai multor compusi chimici,
care sub influenta unui impuls exterior pot suferi transformari chimice rapide, cu degajare de
caldura, formare de gaze puternic incalzite, capabile sa efectueze un lucru mecanic.

n urma reactiei explozive a nitramoniului, rezultd urmétoarele emisii de poluant;:

CANTITATE POLUANTI PE POLUANTI PT. Flggg\gﬁ{. A
DETONATA KG DETONAT ODETONARE | jriethen Vo
32 glkg CO 8240kg CO | |\ STANTANEU/
1.012,4 kg 24 glkg NOx 2430kg NOx | ' haTA PE
0,7 g/kg COV 0,71kg COV__ | oxpTAMANA
16 mg/kg H2S 0,016 kg H2S

Prezenta acestora este resimijta exclusiv in zona frontului in care se executa impuscarea,
iar sub actiunea factorilor atmosferici, dispersia gazelor se realizeaza in cateva minute.
Gazele rezultate vor fi insotite de pulberi sedimentabile provenite din detonarea

materialelor explozive si din dislocarea rocilor, depunerea acestora la sol fiind imediata.

e Emisii de pulberi datorate activitatii de extragere

Factorii de emisie pentru activitatea de extragere in cariere, conform EMEP/EEA air

pollutant emission inventory guidebook 2013 si debitele masice estimate, pentru o productie

medie de 384.259 t/an : 260 zile/an : 8 h/zi = 185 t/h, sunt prezentatj in tabelul urmator.

PRODUCTIE MEDIE
POLUANT e FACTORI DE EMISIE | DEBIT MASIC
-t/h- -g/t- -g/h -
PMo 25 4.625
PMZ,S 185 3’8 703
TSP 51 9.435
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Emisii de pulberi datorate activitatii de depozitare si manipulare

Emisii de pulberi datorate activitatii de depozitare

Depozitarea in cariera va consta in materialul depus in halde si in gipsul concasat din

stocul tampon. Suprafetele maxime ocupate prin depozitare vor fi urmatoarele:

Halda H1:
Halda H2:

Halda permanenta de steril H3:

Halda permanenta de steril H4:

Depozitul tampon de gips concasat:

3.607 m?
22.993 m?
53.315 m?
66.146 m?

200 m?

TOTAL:

Factorii de emisie pentru depozitare controlata in activitati miniere conform EMEP/EEA

146.261 m? = 14,63 ha

air pollutant emission inventory guidebook 2013 si debitele masice estimate sunt prezentate

in tabelul urmator.

SUPRAFATA DEPOZITARE | FACTORI DE EMISIE | DEBIT MASIC
FOLLART T-ha- - t/ha/an - - t/an -
PMio 0,82 12,0
PM2s 14,63 0,082 1,20
TSP 1,64 24,0

Emisii de pulberi datorate activitatii de manipulare

Cantitatea de gips manipulata in diversele faze tehnologice este urmatoarea:

e Incércare gips din front in autobasculante: 185 t/h

Prelucrare gips:

166 t/h

TOTAL:

351 t/h

Factorii de emisie pentru manipularea productiei in activitati miniere conform EMEP/EEA

air pollutant emission inventory guidebook 2013 si debitele masice estimate sunt prezentate

in tabelul urmator.

POLUANT CANTITATE MANIPULATA | FACTORI DE EMISIE | DEBIT MASIC
-t/h- -glt - - g/h -
PMio 6 2.106
PM2s 351 0,6 2106
TSP 12 4.212

Emisii de noxe sub forma de gaze de esapament ale utilajelor si autobasculantelor

Consumurile motorina ale utilajelor care vor functiona in cariera sunt urmatoarele:

Buldozer: 15 l/ora

Excavator cu cupa de 2,1 m3: 10 l/ora
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Incarcator frontal cu cupa de 4 m3: 16 l/or&

Foreza rotopercutanta cu ciocan de fund: 15 l/ora
Compresor ATLAS COPCO XAHS 125D: 20 l/ora

Autobasculante de 16 tone: 40 1/100 km

Grup generator de 160 kVA si 260 CP: 30 l/ora

Tinadnd cont de regimul de functionare (continuu sau intermitent) al fiecarui utilaj,

consumul orar mediu va fi de circa 70 I/h sau 59,5 kg/h.

Factorii de emisie pentru gazele de esapament provenite de la motoarele care utilizeaza

combustibil tip Diesel, conform EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2013

si debitele masice estimate sunt prezentate in tabelul urmator.

FACTORI DE VALOARE LIMITA
POLUANT EMISIE DEBIT MASIC ORDIN 462/1993
- g/h -

- g/kg - -g/h -
CHa 0,026 1547 i
co 7.061 420,129 :
CO» 3.160 188,02 -
N2O 0.136 8,002 -
NHa 0,008 0.476 :
NMVOC 1,588 94.486 -

NOx 22.087 1.314.176 5000,0
PMio 1.031 61.344 i
PMas 1,031 61,344 i

TSP 1.031 61,344 500.0

4.2.3. Prognozarea poluarii aerului

Emisiile de poluanti (gaze si pulberi) rezultate din activitatea obiectivului nu vor genera

un impact semnificativ asupra calitatii aerului datorita urmatoarelor:

Emisiile de gaze si pulberi rezultate in urma impuscarii cu explozivi a fronturilor de
lucru au valori reduse iar datorita dispersiei rapide sub actiunea factorilor atmosferici
si a frecventei foarte reduse a operatiei de impuscare (in medie o data pe saptamana),

acestea nu vor afecta calitatea aerului din zona.

Emisiile de pulberi datorate activitati de transport pe drumurile carierei vor fi
substantial reduse prin stropirea suprafetelor de rulare cu ajutorul autocisternei,
situatie in care apreciem ca valorile limita ale poluantilor in aerul din zona
obiectivului conform Ordin 592/2002 si valorile concentratjiilor maxim admisibile
prevazute de STAS 12574/1987 nu vor fi depasite.

Emisiile de noxe rezultate din gazele de esapament ale utilajelor si autobasculantelor

se situeaza sub valorile maxime admisibile ale Ordinului 462/1993.

In aceste conditii, impactul activitatii asupra aerului se va situa in limite admisibile.
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4.2.4. Masuri de diminuare a impactului

Pentru diminuarea impactului asupra aerului se vor lua urmatoarele masuri:

e umectarea gipsului supus prelucrarii

e depozitarea materialului in halde se va face in straturi subfiri care vor fi compactate
e stocul de gips concasat va fi incadrat de panouri

e stropirea drumurilor de transport si circulatie din cariera

e reducerea vitezei autobasculantelor

e efectuarea periodica a reviziilor motoarelor utilajelor in ateliere specializate.

4.3. SOLUL
4.3.1. Generalitati
o Tipurile si caracteristicile solurilor din zona

Solurile caracteristice regiunii ce cuprinde perimetrul de exploatare Leghia Vest-Nadasu,
fac parte din clasa argiluviosolurilor (soluri brun-roscate luvice si brun-roscate) si clasa

cambiosolurilor (soluri brun eu-mezobazice si brun acide).

Solurile din clasa argiluviosolurilor se caracterizeaza prin prezenta in orizontul B: a

argilei, usor de recunoscut morfologic dupa prezenta peliculelor argiloase care imbraca la
suprafata elementele structurale.

Sunt soluri relativ vechi, adesea cu evolutie poligenetica, dezvoltate in condiii de
drenaj natural in general bun sau moderat. Pot avea sau nu orizont eluvial (E1 sau Ea).

Au in general culoare deschisa, cu caracteristici fizico-chimice si biochimice bune pana

la mediocre si cu potential de fertilitate moderat.

Solurile_brun roscate luvice/podzolite sunt formate in conditi de umiditate mai

redusa, temperatura ridicata si grad de evapotranspiratie destul de ridicat.
Prezinta o textura diferentiata pe profil: in Ao mijlocie lutoasa, in E1 mijlociu — grosiera
lutoasa — nisipolutoasa sau tot mijlocie, iar in Bt o textura fina, frecvent lutoargiloasa.
Structura n orizontul Ao este grauntoasa, mai slab dezvoltata decat solul rosgcat tipic,
n orizontul E; poliedrica subangulara usor friabila, iar in B, prismatica-columnoid prismatica.
Continutul de argila al acestor soluri variaza intre 30 si 32% in orizontul Ao, si intre 25
si 27% in E1, dupa care creste treptat pe profil.
Valorile maxime sunt intalnite sunt atinse in orizontul B: (41 — 43%), dupa care incep

sa scada (31 — 36%).
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Indicele de diferentiere texturala prezinta valori intre 1,4 — 1,6.

Solurile brun roscate luvice se caracterizeaza prin valori ale densitatii aparente scazute,
cuprinse ntre 1,10-1,20 g/cm?. Acest aspect se datoreaza gradului de afanare si de porozitate
foarte mare.

Pe profil densitatea creste depasind 1,55 g/cm?® in orizontul By, iar gradul de tasare
ajunge la 20%.

Se caracterizeaza prin valori ale permeabilitatii foarte mari doar in orizonturile de
suprafata si in C, dar foarte mici in B (0,2 — 0,3 mm/h).

Au reactie moderat acida la nivelul orizontului E1 (4,5 — 4,7), dupa care pe profil
devine treptat slab acida pana la slab alcalina in orizontul cu carbonati (7,9 — 8,1).

Continutul de humus este mijlociu, capacitatea de schimb cationica este in general mica
(14-20 me/100 g sol), iar gradul de saturatie de 70-75% din orizontul de la suprafata si mult
mai scazut din E1 (37-40%), caracteristici care le situeaza in categoria celor mezobazice.

Din punct de vedere al nivelului de aprovizionare cu nutrienti, are un grad relativ
satisfacator in ceea ce priveste azotul (0,160 — 0,375%) si fosforul (43 — 49 ppm) si mijlociu

in ceea ce priveste potasiul (100 — 150 ppm).

Solurile brun-roscate au ca material parental loess si depozite loessoide si pe alocuri

argile, luturi si sedimente nisipoase.

Se caracterizeaza prin prezenta profilului Ao - A/B-B: — C bine dezvoltat, orizontul cu
carbonatj situandu-se la adancimi de peste 150 — 160 cm.

Au o textura diferentiata pe profil: mijlocie lutoasa sau mijlocie fina lutoargiloasa in Ao
si mijlocie — fina in orizontul B.

Structura este grauntoasa medie si mare in orizontul superior si columnoid prismatica
mare - foarte mare, bine dezvoltate in B..

Se caracterizeaza prin valori mari ale porozitatii totale la suprafata (57-59%) ce scade
semnificativ pe profil devenind mica (42-46 %).

Solurile brun roscate au o reactie slab acida (5,8 — 6,7) si un continut scazut de humus

chiar de la suprafata (2,0 — 2,6%) raportul C: N prezentand valori cuprinse intre 13 si 19.

Solurile din clasa cambiosolurilor au ca element esential de diagnostic in profil a

orizontului B cambic (By).
Datorita conditiilor bioclimatice are loc o spalare puternica a sarurilor care sunt

indepartate din profil ca si o alterare activa a stratului mineral cu formare de noi minerale.
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Solurile_brun _eu-mezobazice sunt formate pe roci intermediare si bazice ce se

caracterizeaza prin structura poliedrica subangulara mica.

Caracteristicile acestui tip de sol sunt urmatoarele:

e culoare deschisa;

e materialul parental predominant se caracterizeaza prin prezenta depozitelor
loessoide, luturilor roscate, depozitelor nisipoase, gresii, argile, marne;

e orizontul A este slab dezvoltat deoarece acumularea humusului se desfasoara
foarte lent;

e profilele sunt nediferentiate textural,

e porozitatea totala este cuprinsa intre 0,5 — 1,2 %;

e pH-ul are o valoare cuprinsa intre 5,1 — 7,7;

e gradul de saturatie in baze este in general cuprins intre 60 — 90%.

Solurile brun-acide sunt dezvoltate pe roci intermediare si bazice avand urmatoarele

caracteristici:

e materialul parental este constituit din roci acide granite, granodiorite, sisturi

cristaline, gresii, conglomerate;

e structura glomerulara sau poliedrica;

e porozitatea totala este cuprinsa intre 64 — 68%;

e gradul de saturatie in baze este cuprins intre 30 — 50%;

e permeabilitate moderat buna si moderat tasate;

e sol de culoare deschisa.

Prezinta o textura variata, fara a se diferentia insa pe profil.

Sub raportul compozitiei granulometrice aceste soluri prezinta o textura lutonisipoasa
pana la lutoargiloasa. Au o structura scheletica si contin cantitati apreciabile de nisip fin si
nisip grosier (17 % — 45 %).

Sunt soluri afanate, densitatea lor aparenta nedepasind decat foarte rar pe profil 1,20
g/cm. Astfel, in orizontul O valoarea densitatii aparente prezinta valori intre 0,30 — 0,50 g/cm?®
iar Tn orizontul By valoare este de 1,25 g/cm?.

Conductivitatea acestor soluri este in general buna, astfel, in orizonturile Ao si By
conductivitatea hidraulica depaseste frecvent 10 mm/h.

Aceste soluri au o reactie moderat — puternic acida (4,5 — 5,1) si un continut in humus
ce variaza foarte mult in profil.

Au un continut in azot de 0,125 % - 0,600 % si un continut foarte scazut in fosfor (5 —

13 ppm) si potasiu (74 — 130 ppm).
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4.3.2. Surse de afectare si poluare a solului si subsolului

Poluarea sau afectarea solului reprezinta orice actiune care produce dereglarea
functionarii normale a solului ca suport de mediu de viata in cadrul diferitelor ecosisteme.
Activitatea care se va desfasura pe amplasamentul analizat poate afecta si/sau polua
solul si subsolul prin urmatoarele:
» Afectarea solului prin executarea lucrarilor de investitji;
Afectarea solului prin descopertarea zacamantului de gips;
Afectarea solului prin haldarea materialului steril;

Afectarea solului prin depozitarea produselor finite;

Y V V V

Poluarea solului prin manipularea necorespunzatoare a produselor petroliere.

4.3.3. Prognozarea impactului
e Afectarea solului prin executarea lucrarilor de investitii

Realizarea drumului de acces la campurile miniere de exploatare, in lungime totala de
963 m si latimea de 8 m, va conduce la indepartarea covorului vegetal si schimbarea folosintei
actuale a terenului pe o suprafata de 963 x 8 = 7.704 m?.

e Afectarea solului prin descopertarea zacaméantului de gips

Descopertarea zacamantului implica excavarea copertei sterile cu grosimi cuprinse
intre 1,2 — 13,0 m, constituita din sol vegetal si argile, pe o suprafata de cca. 31,05 ha.
Aceste lucrari vor conduce la dislocarea unui volum total de roci de 1.162.891 m? din care
71.721 m® sol vegetal i 1.091.170 m3 argile.

e Afectarea solului prin haldarea materialului steril

Haldele de steril vor fi constituite din sol vegetal si din sterilul provenit din operatia de
descopertare, din intercalatjile sterile exploatate selectiv, la care se adauga sterilul rezultat de
la instalatia de prelucrare.

Solul vegetal va fi depozitat temporar separat in haldele H1 si H2, urmand a fi partial
reutilizat la lucrarile de refacere a mediului. Materialul steril va fi depozitat in etapele | si Il in
haldele H1 si H2 iar in etapa Il in haldele permanente interioare H3 si H4 amenajate prin
rambleierea suprafetelor rezultate in urma exploatarii rocii utile din Campul Minier Valea
Fanului Nord (Halda H3) si din Campul Minier Valea Fanului Sud (Halda H4). Depozitarea
sterilului Tn haldele H3 si H4 nu va afecta solul avand in vedere ca acesta a fost indepartat

anterior prin lucrari de descopertare.
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Suprafetele ocupate de haldele H1 si H2 vor fi urmatoarele:
e Halda H1
0 Localizare: curbura drumului de acces, in Campul Minier Valea Fanului Sud;
o Suprafata ocupata: 3.607 m?.
e Halda H2
0 Localizare: vatra carierei (cota +567 m) din Campul Minier Valea Fanului Sud;
o Suprafatd maximéa ocupata: 22.993 m?.
Depozitarea materialului steril in haldele H1 si H2 va conduce treptat la ocuparea unei

suprafete totale de 26.600 m? si la schimbarea folosintei actuale a terenurilor.

e Afectarea solului prin depozitarea produselor finite

Gipsul concasat va fi depozitat in imediata apropiere a instalatiei mobile, care va fi
periodic mutata in vecinatatea fronturilor de exploatare. Materialul depozitat va ocupa temporar
o suprafata de cca. 200 m?, imprejmuitd cu panouri in scopul evitarii imprastierii materialului

sub actiunea factorilor atmosferici, fapt care ar putea favoriza aridizarea zonelor invecinate.

e Poluarea solului prin manipularea necorespunzatoare a produselor petroliere
si a uleiurilor minerale
Utilajele din cariera vor fi alimentate cu autocisterna. Transvazarea produselor petroliere
din autocisterna se va face direct, prin furtun flexibil, in rezervoarele utilajelor.
Poluarea cu produse petroliere ar putea fi posibila doar prin manipularea neglijenta a

acestora in timpul operatiei de transvazare.

4.3.4. Masuri de diminuare a impactului pe perioada activitatii productive
a obiectivului

» Masuri de diminuare a impactului produs asupra solului datorat aplicarii
tehnologiei de exploatare a gipsului

e Descopertarea zacamantului

Pentru prevenirea surparilor sau alunecarilor de teren in cariera, se prevad urmatoarele
masuri:

— respectarea inal{imii de treapta de maxim 5,0 m;

— respectarea unghiului maxim de taluz in lucru de 55° pentru descoperta;

— monitorizarea stabilitatii taluzurilor si executarea de lucrari de reprofilare a taluzurilor

afectate de fenomene de instabilitate.
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Haldele de steril

Pentru asigurarea stabilitatii haldelor de steril se iau urmatoarele masuri:

ocuparea noilor suprafete prin extinderea haldelor se face numai dupa indepartarea
rocilor neconsolidate si efectuarea drenajelor;

asezarea materialului in straturi cat mai uniforme;

compactarea n straturi subtiri;

asigurarea unui taluz de maxim 45°;

respectarea inaltimii maxime, conform Planului de dezvoltare.

» Masuri de diminuare a impactului produs asupra solului prin depozitarea
produselor finite

Gipsul prelucrat va fi incadrat de panouri, pentru evitarea imprastierii acestuia.

» Masuri pentru evitarea poluarii cu produse petroliere

Masurile pentru evitarea poluarii cu produse petroliere vor fi urmatoarele:

— in timpul transvazarii, se va folosi o cuva metalica etansa, manipulata manual, care

se va pozitiona astfel incat sa preia eventualele scurgeri accidentale;

va exista un stoc permanent de produse absorbante a produselor petroliere,
care vor fi folosite in caz de necesitate;

lucrarile de intretinere si reparatii ale utilajelor se vor face in ateliere specializate;
angajatii vor fi instruiti corespunzator pentru evitarea unor situatji de risc si de

poluare accidentala.

4.3.5. Masuri de diminuare a impactului in perioada reconstructiei ecologice

Scopul lucrarilor de refacere a mediului este de a aduce suprafetele afectate de

activitatea miniera la valoarea economica avuta inaintea inceperii acesteia.

Asa cum s-a prezentat in capitolele anterioare, prin proiect s-a prevazut haldarea interioara

a sterilului dupa epuizarea resurselor de gips dintr-un camp minier, sterilul rezultat din exploatarea

sectorului urmator fiind depus in excavatiile create. Prin urmare, lucrarile de refacere a mediului

aferente suprafetei ocupata temporar de halda H2 si suprafetelor haldelor H3 si H4 se vor

executa concomitent cu lucrarile de refacere a suprafetelor afectate de exploatarea gipsului.

Suprafetele care vor fi ecologizate sunt urmatoarele:

e suprafata afectata de lucrarile de exploatare (include haldele H2, H3, H4): 20,0 ha

e suprafata ocupata temporar de halda H1: 0,3 ha

TOTAL: 20,3 ha
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Lucrarile de refacere a mediului se vor extinde pe o perioada de 1 an dupa incheierea
activitatii de exploatare a gipsului in sectorul sudic al perimetrului de exploatare si vor consta
din urmatoarele operatiuni:

— dezafectarea haldelor H1 si H2 si transportarea materialului depozitat la haldele
permanente de steril H3 si H4, cu exceptia cantitatii de 40.000 m® sol vegetal care
va fi utilizata la lucrarile de refacere a mediului;

— asternerea unui strat de sol vegetal de 20 cm grosime pe bermele treptelor, pe
vetrele campurilor miniere, pe suprafata ocupata temporar de halda H2 si pe
suprafetele haldelor permanente H3 si H4 (suprafata totala 20 ha);

— nivelarea mecanizata a suprafetelor resolificate (20 ha) si a suprafetei ocupata
temporar de halda H1 (0,3 ha);

— achizitionare graminee (600 kg) si insamantare specii vegetale (4.000 ore) pe suprafata
de 20 ha afectata de lucrari de exploatare a gipsului (inclusiv haldele H2, H3, H4);

— achizifionare graminee (9 kg) si insaméantare specii vegetale (60 ore) pe suprafata
de 0,3 ha ocupata temporar de halda H1;

— activitati de intretinere si refacere a covorului vegetal.

Conform legislatiei in vigoare, societatea va constitui anual, incepand cu primul an de

exploatare, garantia financiara pentru refacerea mediului.

Conform proiectului tehnic de refacere a mediului, valoarea totala a garantiei bancare,
calculata pentru intreaga perioada de valabilitate a licentei de exploatare (20 ani), este de

334.942 lei (73.005 €), fiind echivalenta cu costul total al lucrarilor de refacere a mediului.

4.3.6. Masuri de monitorizare postinchidere

Programul de monitorizare post-inchidere se va axa pe evaluarea starii si a gradului
de extindere a covorului vegetal. Daca va fi necesar se vor executa lucrari de intretinere sau
refacere a unor lucrari constand din reinsamantari, replantari etc.

Conform proiectului tehnic de refacere a mediului, valoarea totala a programului de
monitorizare a zonelor afectate de excavatii si de depozitarea deseurilor miniere este de
20.000 lei (4.359 €).

Programul de monitorizare se va derula pe o perioada de 1 an dupa finalizarea lucrarilor

de refacere a mediului din faza de inchidere — postinchidere.
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4.4. GEOLOGIA SUBSOLULUI
4.4.1. Stratigrafia

Din punct de vedere tectono-structural, perimetrul Leghia Vest-Nadasu se circumscrie
bordurii vestice a Depresiunii Transilvaniei.

Zacamantul de gips Leghia Vest-Nadasu este cantonat in formatiunile post-tectogenetice
ale Bazinului Transilvaniei, care repauzeaza peste soclul cristalofilian al acestei unitatj tectonice.

Fundamentul cristalin

Este constituit din sisturile cristaline in facies de epizona ale seriei de Arada. Ele sunt
alcatuite dintr-o alternanta de sisturi sericitoase si grafitoase, strabatute ulterior de filoane
andezitice si dacitice.

Cuvertura

Sedimentarea cuverturii soclului bazinului Transilvaniei, s-a efectuat Tn mai multe
cicluri, cuprinse in intervalele: Permian — Triasic, Jurasic, Cretacic si Paleogen.

Ciclul Permian — Triasic

Primul ciclu de sedimentare este slab reprezentat in depresiune, Permianul fiind
constituit in principal din conglomerate, iar Triasicul apare Th mai multe faciesuri.

Ciclul Jurasic

Urmatorul ciclu de sedimentare debuteaza in Jurasicul inferior (Liasic) si dureaza
pana in Jurasicul superior (Thithonic). In prima etapd sedimentarea a avut un preponderent
caracter detritic, apoi, treptat, depozitele jurasice evoluand spre un facies carbonatic.

Liasicul debuteaza prin depozite psefito-psamitice si sunt urmate de depozite carbonatice.
In baza seriei se individualizeaz& un pachet de brecii, conglomerate si gresii cuartoase, rosii
si argile sistoase, micacee, cu Arietites bucklandi.

Doggerul se remarca printr-o pronuntata condensare stratigrafica si include frecvent
calcare oolitice. Doggerul incepe printr-un pachet de marne si marno-calcare, pe alocuri
glauconitice, din care provine o fauna cu Leioceras comptum. in continuitate de sedimentare
urmeaza marno-calcare si calcare oolitice brune, cu cruste limonitice, sau calcare spatice.

Malmul este reprezentat exclusiv prin calcare, in mare parte cu aspect masiv. Seria
neojurasica debuteaza prin calcare stratificate, negricioase, cu noduli de silex, sau prin
calcare oolitice care contin microfaciesul cu Saccocoma. In continuare se dezvolta calcare
masive, organogene, cu Diceras. Continutul paleontologic indica pentru calcarele masive
varsta Tithonic, stratotipul acestora fiind reprezentat de “calcarele de Stramberg”.

La sfarsitul Jurasicului a avut loc o faza de exodare care s-a prelungit pana in
Eocretacic.
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Ciclul Cretacic

Procesul de sedimentare s-a reluat in Hauterivian, cand s-au acumulat calcare negre
de apa dulce pe grosime de cativa metri, cu characee, gastropode si ostracode, cunoscute
sub denumirea de calcarele inferioare cu pachiodonte.

Regimul marin se instaleaza incepand din Barremian, cand s-au creat condifji
favorabile dezvoltarii faciesurilor recifale.

Barremianul, depus in continuitate de sedimentare, include calcare albe masive, cu
intercalatii de marno-calcare.

Aptianului ii revin depozitele predominant marnoase si calcarele cu orbitoline. Suita
debuteaza cu un nivel de calcare cu orbitoline, urmat de depozite marnoase cu Terebratulla
moutoniana. Suita se incheie cu un nivel de calcare masive, recifale, cu pachiodonte.

Albianul este dezvoltat intr-un facies predominant detritic cu un pronuntat caracter
pararitmic. Depozitele sunt reprezentate prin conglomerate, calcarenite, gresii de culoare
inchisa si gresii glauconitice, sisturi argiloase si marnoase si calcare coraligene, constituind
calcarele superioare cu pachiodonte.

Vraconian-Cenomanianul include ultimele depozite ale suitei invelisului propriu-zis al
masivelor cristaline, reprezentate printr-o alternanta de gresii si sisturi marnoase si argiloase, rosii.

Ciclul Paleogen

Paleogenul se dezvolta transgresiv peste depozitele cretacice sau chiar ale
fundamentului cristalin in faciesuri variate. Depozitele paleogene apar in trei serii atribuite
Paleocenului, Eocenului si Oligocenului.

Paleocenul fiind foarte sarac faunistic, nu a putut fi separat ca atare, din acest motiv
fiind frecvent inclus la Eocen si tratat impreuna cu Ypresianul.

Eocenul debuteaza cu calcare de apa dulce, calcare cu silexuri si argile sistoase, peste
care apare complexul argilelor rosii inferioare (argile rosii si verzi, micacee, cu intercalatii de
pietrisuri si nisipuri). Aceasta succesiune, cu o grosime de cca. 150 m, este atribuita Ypresianului.

Lutetianul este reprezentat de mai multe orizonturi:

— Orizontul gipsurilor inferioare, constituit in baza din marne cu intercalatji subtjri de calcare,

peste care se dispun gipsuri masive, lenticulare, inglobate in argile cenusiu-verzui;

— Orizontul marnelor si calcarelor cu Anomya si Gryphea eszterhazui, reprezentat de

marne si calcare cenusiu-albicioase, precum si, intr-o masura mai mica, de marne
nisipoase si argile galbui;

— Orizontul cu Nummulites perforatus, alcatuit din marne cenusii si marnocalcare, cu

o fauna reprezentata de Nummulites perforatus, Nummulites variolarius,

Nummulites striatus, Orbitolites complanatus, Alveolina granumiestucae;
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— Orizontul marnelor cenusii cu Corbula galica, constituit din marne, marnocalcare si
calcare alb-galbui si cenusii, fosilifere.

Priabonianul inferior este alcatuit din:

— Orizontul calcarului grosier inferior (calcar de Leghia);

— Orizontul argilelor rosii superioare, constituit din argile rosii siltice, cu intercalatii si
lentile de nisipuri si gresii micacee, argile verzui, conglomerate si dolomite.

Priabonianul superior este reprezentat prin:

— Orizontul gipsurilor superioare, constituit din gipsuri cu intercalatii si lentile de
alabastru (grosimea variaza de la 5 la 20 m);

— Orizontul calcarului grosier superior, alcatuit din bancuri masive de calcare dure,
compacte, cenusiu-albicioase, cu aspect grezos, care prezinta intercalatii de marne
si marnocalcare sau marne grezoase;

— Orizontul marnelor cu Nummulites fabianii este alcatuit din marne si calcare
cenusiu - galbui, Tn cadrul acestui orizont avand loc o trecere gradata de la calcarul
grosier superior la calcare marnoase cu numulitj;

— Orizontul marnelor cu briozoare (marnele de Brebi) este alcatuit din marne
compacte cenusii si argile illitice, cu intercalatii de marnocalcare, ce uneori sunt
lumaselice (briozoare, moluste).

Oligocenul inferior (Lattorfian) este reprezentat de stratele de Hoia, constituite din

gresii calcaroase.

Umplutura bazinului

Umplutura bazinului Transilvaniei debuteaza cu depozite atribuite Miocenului inferior

peste care urmeaza depozite badeniene, sarmatiene si pannoniene.

Cuaternarul

Este reprezentat de depozite de terasa, sesuri aluviale si grohotisuri de panta.

Terasele sunt alcatuite din nisipuri si pietrisuri cu o grosime de 1 — 7 m. Versantii dealurilor
sunt acoperiti pe alocuri de depozite alcatuite din argile nisipoase cafeniu-rogcate, afectate

de alunecari de teren.

4.4.2. Tectonica

Din punct de vedere tectonic regiunea se incadreaza in zona de bordura a bazinului
Transilvaniei, cu structura monoclinala. Depozitele paleocen-eocene apar sub forma stratiforma,
cu caderi de 5-15° spre nord-est.

Structura monoclinala este complicata de aparitia unor sinclinale si anticlinale cu axa
orientata pe directia NV-SE.
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In zon apar doua sisteme de falii gravitationale: sistemul NV-SE si sistemul NE-SV.

Lungimea acestor falii variaza in limite largi, cuprinse intre 200 m si 2000 m, cele cu
lungimi mai mari fiind mai frecvente in partea sudica a zonei, iar cele cu lungimi mici in
partea nordica. Amplitudinea pe verticala a sariturilor variaza de la 5 m la 35 m, falille mai

lungi avand si amplitudinile mai mari.

4.4.3. Geologia perimetrului

Succesiunea litostratigrafica a depozitelor din aria zacamantului va fi descrisa de jos
in sus dupa cum urmeaza:

In baza, formatiunea gipsiferd se dispune direct peste depozitele continentale rosii
(formatiunea de Jibou) de varsta Maastrichtian superior — Lutetian superior, care la partea
superioara contin argile rosii si verzi, cu intercalatii si benzi de argile nisipoase, uneori grezoase.

Grosimea acestui nivel vargat (patat) este de maximum 8 m, dupa care in adancime
exista numai depozite de culoare rosie.

Depozitele evaporitice (denumite si strate de Foidas) sunt constituite din gips, anhidrit,
in alternanti cu argile marnoase si dolomite, cu o grosime cuprinsa intre 2,0 si 45,0 m. in
foraje acest complex a fost interceptat frecvent pe o grosime de 27-30 m, grosimile mai mari
datorandu-se intercalatiilor argiloase care pot avea uneori si 10 m grosime, iar grosimile mai
mici se datoreaza disolutiei gipsului si inlocuirii acestuia cu depozite secundare argiloase.

Primul nivel de evaporite cu care incepe complexul gipsifer are o grosime variabila,
cuprinsa intre 0,9 si 3,9 m si de regula este gips cu continut de peste 80% CaS042H-0, fiind
compact, cu structura usor stratificaté, mai degrab& masiva. In cuprinsul acestui nivel pot apare
accidental intercalatji argiloase sau marnoase, cu grosimi de pana la 0,5 m. De asemenea, in
cateva foraje s-a interceptat si anhidrit compact, mai ales la partea Iui superioara.

Peste acest nivel evaporitic aproape in toate cazurile este prezent un interval de
marna nisipoasa cu intercalatii argiloase, chiar benzi subtiri de gresii sau marne gipsifere, cu
resturi de lamelibranhiate fosile. Acestui nivel are culoarea verzuie sau cenusie si grosimea
cuprinsa intre 0,8 si 5,0 m.

Urmeaza principalul nivel evaporitic, cu grosimea de cca. 20,0 m, constituit in mare
majoritate din gips sau anhidrit, cu trei intercalatii de argile, argile marnoase, intercalatii ce
includ lentile sau cuiburi gipsifere. Grosimea acestor intercalatii variaza intre 0,5 si 3,0 m.
Gipsul are o structura masiva sau nodulara, iar cand apare sub forma de alabastru structura
e globulara, textura fiind porfiroida.

Una dintre intercalatiile argiloase are o extindere generala si poate fi corelata in
aproape toate forajele.
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In forajele in care nivelul evaporitic a fost interceptat la adancime mai mare (peste 25
m), partea inferioara a acestui nivel (uneori in totalitate) este reprezentatda de anhidrit
(netransformat in gips — F20, F29, F36, F37).

In sectorul nordic, in cadrul acestui nivel gipsifer apare unul sau doud secvente de
calcar dolomitic compact, cu grosimea maxima de 1,3 m, de regula in partea superioara.

Peste nivelul principal evaporitic se dispune un strat de argila galbena, plastica, cu
grosimea maxima de 3 m, dupa care urmeaza un nou nivel de evaporite, reprezentat de
alabastru compact, cu structura masiva usor nodulara, chiar porfirica.

In cateva foraje si acest nivel prezinta o intercalatie argiloasa, cu grosimea de max. 1 m.

Grosimea acestui nivel de alabastru poate atinge 30 m, constatandu-se ca in trecut el
a facut obiectul unor exploatari artizanale, in zone de aflorare, unde coperta e subtire. Calitatea
acestui nivel de alabastru, in toate cazurile depaseste 85% CaSO. 2H,0, valoarea medie
fiind de 92%.

In continuare apar formatiuni argiloase, care constituie coperta complexului gipsifer,
constituita din argile galbene plastice (10-15 m grosime, in care apar 2-3 lentile de 5-10 cm de
alabastru fibros sau masiv), fosilifere (Grzphaea eszterhazyi), peste care urmeaza orizontul
lumaselic usor argilos cu Nummulites perforatus (8-10 m grosime). Peste acestea se dispun
strate marine normale, constituite din argile, marne si calcare, sedimentarea continuand cu
un nou ciclu de sedimentare lacustru, fluviatil-continental, care suporta al doilea nivel de
depozite evaporitice gipsifere.

Dupa cum a fost mentionat, formatiunile geologice din perimetru au o structura simpla
din punct de vedere tectonic, fiind strate monoclinale, cu directia generala a inclinarii spre
nord-est si inclinarea de 5-15°.

Tectonica rupturala evidentiaza prezenta unei singure falii care traverseaza perimetrul

pe directia NV-SE, prin partea centrala a zonei sudice cu pasul de cca. 20 m.

4.4.4. Potentialul seismic al zonei

Conform codului de proiectare seismica a cladirilor P100-1:2006, regiunea in care va fi
amplasat obiectivul este caracterizata de urmatorii parametri: acceleratia terenului pentru

proiectare ag = 0,08 g; perioada de colt Tc = 0,7.

4.4.5. Relatia dintre resursele subsolului si zone protejate sau peisaj

Specificul activitatii obiectivului, prin dezvoltarea exploatarii gipsului in cariera, va
afecta valoarea peisagistica a zonei. Implementarea proiectului nu va cauza deteriorari critice

ale mediului fizic in ciuda faptului ca structura peisajului va fi modificata.
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4.4.6. Conditii pentru realizarea lucrarilor de inginerie geologica
In cazul in care exploatarea zacamantului va reclama studierea mai in detaliu a
limitelor zacamantului fata de rocile inconjuratoare se vor efectua foraje scurte, care sa

completeze gradul de cunoastere.

4.4.7. Procese geologice — alunecari de teren, eroziuni, zone carstice,
zone predispuse alunecarilor de teren

O pondere ridicata in ceea ce priveste topografia amplasamentului o au terenurile cu
aspect critic. Acestea sunt reprezentate de eroziuni de suprafata si de adancime, alunecari

superficiale, torenti, precum si terenuri cu umiditate excesiva.

4.4.8. Obiective geologice valoroase protejate

Cea mai apropiata arie protejata fata de amplasament este Gipsurile de la Leghia,
rezervatie naturala geologica si botanica, monument al naturii, nominalizata si in sectiunea Il
a Legii nr. 5/2000 de aprobare a Planului de amenajare a teritoriului national.

Conform informatiilor oferite de www.anpm.ro, sectiunea Harti, aria protejata Gipsurile
de la Leghia are o suprafata de 43,70 ha. Aceasta se afla la o distanta de 2.600 m fata de
limita nord-estica a Sectorului sudic, Campul minier Valea Fanului Nord, astfel incat nu exista
riscul ca activitatea miniera sa afecteze integritatea acesteia.

In «Studiu de peisaj si analiza impactului vizual ,Deschidere carierad pentru exploatarea
gipsului in perimetrul Leghia Vest-Nadasu, jud. Cluj, Sector Minier Sudic”», intocmit de S.C.
DRUPO S.R.L., referitor la aria protejata Gipsurile de la Leghia, s-au constatat urmatoarele:
«Drumul de acces propus spre Campul minier Dealul Fanului, nu va interfera cu aceasta arie
protejata. Zona studiatd nu se invecineaza direct cu aria naturala protejata. Structurile
propuse — drumul si dezvoltarea miniera — nu interfereaza cu aria protejata si nici nu presupun
schimbari fizice ale acestei arii in timpul constructiei sau in timpul utilizarii. Efectul asupra
peisajului este neutru. Din punct de vedere vizual, impactul asupra Gipsurilor de la Leghia nu

este intruziv. Vederile spre si dinspre aceasta arie isi vor pastra caracteristicile in intregime.»

4.4.9. Impactul prognozat
Activitatea de exploatare a gipsului impune executarea lucrarilor miniere specifice,
care reprezinta factorul cauzal major care va conduce la afectarea subsolului.

Exploatarea zacamantului implica excavarea rocii gipsifere, conform tehnologiilor miniere

descrise in capitolele anterioare. Aceste lucrari presupun dislocarea unui volum important de roci
in situ, ceea ce va conduce la imprimarea unui aspect tehnogen al peisajului, specific exploatarilor
miniere la zi. In perioada de 24 ani in care se vor desfasura lucrari de exploatare a gipsului va fi

excavat un volum de roci gipsifere de 4.182.457 m3. Suprafata afectata va fi de cca. 31,05 ha.
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Derocarea gipsului prin impuscarea gaurilor de sonda

Exploziile produc vibratji de tip seismic si suprapresiuni in frontul undei de soc. Oscilatiile
seismice vor genera in sol si subsol deformatii care pot conduce la aparitia fisurilor sau la
accentuarea celor existente. Aceste deformatii depind de gradul de elasticitate al rocii, efectul
fiind direct proportional cu cantitatea de explozivi detonata si depinde de asemenea de detaliile

tehnice ale operatiei de impuscare.

4.4.10. Masuri de diminuare a impactului

> Exploatarea zacamantului

Pentru prevenirea surparilor sau alunecarilor de teren in cariera, se prevad urmatoarele

masuri principale:

e respectarea inalfimii maxime de treapta de 10 m si a unghiului maxim de taluz de 70°;
e adaptarea dimensiunilor treptelor de exploatare la schimbarea conditiilor de lucru prin
monografii de lucru, intocmite de seful carierei si aprobate de conducatorul unitatji;

e monitorizarea stabilitatjii taluzurilor si controlul acestora la inceputul fiecarui schimb, dupa
fiecare operatie de derocare si cand este semnalata o situatie precara de stabilitate si
executarea de lucrari de reprofilare a taluzurilor afectate de fenomene de instabilitate;

e ranguirea taluzurilor dupa fiecare operatie de derocare cu exploziv si ori de cate ori
se observa pericol de desprindere de roci din taluz;

e reducerea unghiurilor de taluz ale fronturilor in lucru sub limitele stabilite prin proiect,
cand se intercepteaza zone intens fisurate sau cu mari neomogenitati in structura rocilor;

e intretinerea sanfurilor de garda pentru evitarea antrenarii materialului din amonte si

a alunecarilor de teren.

» Derocarea gipsului prin impuscarea gaurilor de sonda

Se vor respecta, conform metodei de exploatare, cantitatile de materii explozive necesare
procesului de derocare, modul de amplasare al gaurilor de sonda (lungime, distanta dintre gauri),
modul de umplere al gaurilor, tipul de initiere al exploziei, in general toate elementele necesare
pentru obtinerea productiei proiectate in conditii de securitate miniera si de protectie a mediului.
Se vor detona cantitati optime de explozivi si se va utiliza sistemul de initiere a exploziei cu
capse detonante cu intarziere milisecunda.

Impactului cumulat cu alte activitati desfasurate in zona: La o distanta de cca. 400 m
fata de amplasamentul obiectivului este situata cariera de gips Birtz apartinand S.C. SINIAT S.A.
Pentru prevenirea suprapunerii undelor de soc provocate de explozii, lucrarile de impuscare
din cele 2 cariere se vor executa in zile diferite ale saptamanii.
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4.5. BIODIVERSITATEA
e Informatii despre flora si fauna locala

Teritoriul comunei Aghiresu cu altitudini cuprinse intre 300-700 m ofera conditii optime
de dezvoltare a padurilor de stejar cu specii de gorun si cer, dar se intalnesc si paduri de
stejar in amestec cu mesteacan, fag, plop si carpen. Pe pasuni creste parul paduret, marul
paduret, alunul, arinul etc. Conditiile morfologice, climatice si pedologice sunt prielnice si
pajistilor care ocupa suprafete insemnate din teritoriul comunei. Majoritatea pasunilor, mai
ales cele din golurile de padure si cele formate pe locurile padurilor defrisate se afla intr-un
stadiu avansat de imbatranire.

Vegetatia ierboasa este bine reprezentata si constituie o importanta baza furajera
pentru cresterea animalelor (in special cornute mari). Stratul ierbos este alcatuit din:
graminee, firuta de faneata, trifoiul alb, paius, fragi de camp.

Fondul forestier al comunei a suportat o continua diminuare prin extinderea in trecut a
terenurilor arabile precum si a defrisarilor mai recente din zona carierelor si utilizarea ca lemn
de foc. Fondul forestier este alcatuit in principal din stejarete urmate la altitudini de peste 650
m de fagete, acestea fiind intalnite si in amestec. Din suprafata comunei padurile ocupa 1780
ha, facand parte din Ocolul Silvic Cluj, iar in partile limitrofe din cel al judefului Salaj.
Suprafetele impadurite s-au redus in timp, spre exemplu in 1975 ocupau 3704 ha, iar in 1990
s-a ajuns la 1780 ha, suprafata pastrata pana astazi. Asadar, padurile detin 17,9% din teritoriul
administrativ al comunei, valoare inferioard celei medii pe intreg judetul, 22%. in functie de
conditiile fitoclimatice predomina gorunul (57%), urmat de fag (18%), iar carpenul si cerul au o
pondere si mai redusa. Padurile de amestec grupeaza pe langa speciile amintite si frasin, artar
taranesc, jugastru, ulmul. Padurile ocupa la ora actuala areale dispersate pe spinarile cuestelor,
in partea superioara a versantilor. Din totalul suprafetei padurilor 9,9% il reprezinta padurile
comunale, 3,1% cele de protectie (in special cele de salcdm din zona carierei de nisip), 18,1 ha
paduri de interes turistic (plantatia de conifere din apropierea Cabanei Leghia unde predomina
pinul, urmat de molid, dar si exemplare de paltin si castan porcesc, restul de 87% are rol de
productie de masa lemnoasa si totodata de protectie a solului. Productia de biomasa este in
jur de 9-10 t/ha/an, iar volumul de masa lemnoasa exploatabil este de 2500-3000 mc/an.

De-a lungul vaii Nadasului si a afluentilor sai sunt prezente palcuri de arbori de esenta
moale (zavoaiele) cum ar fi: plopul, salcia, aninul negru. Prezenta acestor specii are caracter
intrazonal. Stratul arbustiv este reprezentat de soc negru, alun, paducel, crusin, calin.
Productivitatea zavoiului este in general ridicata datorita umiditatii accentuate, dar este putin

exploatat din cauza din cauza calitatii mai reduse a lemnului si a dispersiei mari in lungul apelor.
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In lunca inundabild a Nad&sului, mai ales intre Aghiresu-Fabrici si B&gara, apare o
vegetatie hidrofila, reprezentata de specii ca: trestia, papura si diferite specii de rogoz.

Stratul de arbusti si tufarisuri existent la marginea padurilor sau in zonele cu pajisti
degradate este bine reprezentat: paducelul, macesul, cornul, porumbarul, murul, lemnul cainesc.

Vegetatia ruderala este bine reprezentatd in comuna Aghiresu, aceasta aparand
aleator in curtile oamenilor, pe marginea drumurilor si a cararilor.

Conditiile de viata din padurile comunei fac ca fondul faunistic sa fie unul specific
zonelor de deal, fiind reprezentat de: caprioara, pisica salbatica, vulpea, lupul, iepurele,
mistretul. Multe dintre acestea sunt de interes cinegetic. Lumea pasarilor este foarte variata,
fiind reprezentata prin: ciuful de padure, pitigoiul mare, mierla, ciocanitoarea. Piscicultura se
rezuma la speciile de caras si crap introduse in lacurile antropice rezultate intre haldele de
steril, deoarece Valea Nadasului si afluentii sai sunt sarace in peste din cauza debitului mic,

al gradului mare de turbiditate al apei si al poluarii apei.

e Informatii despre ecosistemele de pe amplasament

Vecinatatile zonei studiate au o vegetatie predominanta alcatuita din:

- paduri de stejar (Quercus sp.), gorun (Quercus petraea) si cer (Quercus cerris),

- paduri de stejar in amestec cu fag (Fagus sp.), plop (Populus sp.), mesteacan (Betula
pendula), salcam (Robinia pseudacacia) si carpen (Carpinus betulus).

Pe suprafetele ocupate de pasuni au fost identificate urmatoarele specii:

- parul paduret (Pirus piraster)

- marul paduret (Malus sylvestris)

- alunul (Corylus avellana)

- arinul (Alnus glutinosa)

- arbusti: macesul (Rosa canina) si paducelul (Crataegus monogyna)

Pe suprafata studiata vegetatia este formata din urmatoarele specii de plante
ierboase si arbusti: Equisetum arvens, Lotus corniculatus, Coronilla varia, Trifolium pratense,
T. Repens, T. Arvense, Cyttisus hirsutus, Antyllis vulneraria, Agrimonia eupatoria, Rubus caesius,
Rosa canina, Ephorbia cyparissias, Chrysantemum leucanthemum, Hypericum perforatum,
Carlina vulgaris, Hellianthemum hirsutum, Leontodon asper, Senecio vulgaris, Tussilago
farfara, Verbascum nigrum, Rumex acetosella, Gypsophilla repens, Plantago lanceolata,
Plantago major, Centaurium umbellatum, Lisimachia vulgare, Stenactis annuua, Polygala
vulgaris, Calamangrostis epigeios, Juncus efussus, Agrostis stolonifera, Glyceria aquatica,
Phragmites communis, Koeleria pyramidata, Koeleria gracilis, Festuca sulcata
Erigeron acer.
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Conditiile morfologice, climatice si pedologice sunt prielnice pajistilor care ocupa
suprafete insemnate din teritoriul comunei. Majoritatea paijistilor si in special cele din
apropierea palcurilor de padure sunt formate pe locul padurilor defrisate.

Suprafata pasunilor e afectatda de eroziune de suprafata si adancime. Vegetatia
acopera treptat suprafata, exista de asemenea zone complet lipsite de vegetatie. Pe alocuri
apar arbusti si arbori izolati. Imaginile de mai jos ilustreaza compozitia vegetatiei in zona de

implementare a proiectului propus si in vecinatatile acesteia.

Vegetatia zonei de acces - terenuri agricole, vegetatie ierboasa, arbusti razleti

Vegetatie specifica pasunilor de calitate inferioara
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Vecinatatea zonei studiate — terenuri arabile, pasuni, vegetatie arbustiv

Vecinatatea zonei studiate — DJ 108 C, terenuri arabile, pasuni, vegetatie arbustiva

Arbusti foiosi, linii de inalta tensiune

38



S.C. PROMINCO INVEST S.R.L. CLUJ-NAPOCA  RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI PT. REVIZUIRE ACORD DE MEDIU
DESCHIDERE S| PUNERE IN EXPLOATARE ZACAMANT DE GIPS DIN PERIMETRUL
LEGHIA VEST-NADASU — SECTOR MINIER SUDIC, EXTRAVILAN LOC. LEGHIA, JUD. CLUJ

Traseul drumului de acces — pasuni de calitate inferioara

Vegetatie specifica pasunilor de calitate inferioara in zona proiectului propus.

Paduri de foioase pe dealurile din vecinatate
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Vegetatie specifica pasunilor de calitate inferioara, vegetatie arbustiva in zona
proiectului propus. Paduri de foioase pe dealurile din vecinatate

Exemplare razlete de arbusti foisi, crestere inceata, pasune de calitate inferioara

Zona de implementare a proiectului — nu exista vegetatie lemnoasa (arbori sau arbugti),
aceasta situandu-se pe versantii invecinati. Proiectul nu interfereaza cu zonele respective

Vegetatie ierboasa in zona proiectului drumului de acces, arbori foiogi si raginosi de-a
lungul drumului judetean. Vedere din zona de implementare spre zonele vecine (DJ108 C)
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Cea mai apropiata arie protejata fata de amplasament este Gipsurile de la Leghia,
rezervatie naturala geologica si botanica, monument al naturii, nominalizata si in sectiunea Il
a Legii nr. 5/2000 de aprobare a Planului de amenajare a teritoriului national.

Conform informatiilor oferite de www.anpm.ro, sectiunea Harti, aria protejata Gipsurile
de la Leghia are o suprafata de 43,70 ha. Aceasta se afla la o distanta de 2.600 m fata de limita

nord-estica a Sectorului sudic, Campul minier Valea Fanului Nord.

4.5.1. Impactul prognozat

Exploatarea resurselor de gips va avea un impact negativ asupra vegetatiei si a micro si
mezofaunei terestre din cauza construirii drumului de acces, a lucrarilor de excavare a solului, a
amplasarii haldelor si a depozitarii gipsului concasat. Acest impact va fi remediat dupa epuizarea
resurselor de gips din sectorul sudic al perimetrului de exploatare, prin renaturarea suprafetelor
ramase in urma exploatarii, astfel incat acestea sa revina la valoarea economica initjala. Lucrarile
de refacere a mediului vor fi putea fi executate si pe parcursul derularii licentei de exploatare,
in functie de degrevarea de sarcini tehnologice a suprafetelor afectate de activitatea de exploatare
a gipsului, cu conditia ca prin implementarea masurilor de refacere a mediului sa nu se
limiteze accesul la suprafetele pe care se realizeaza in continuare lucrari de exploatare.

Amplasamentul studiat nu este situat in arie naturala protejata sau Natura 2000.

Consideram astfel ca impactul asupra biodiversitatii va fi de nivel ridicat (raportat la
suprafata direct impactata), fara insa a produce dezechilibre majore la nivelul biostratelor

locale/regionale sau de disturbare a unor populatii de interes conservativ major.

4.5.2. Masuri de diminuare a impactului

Masurile de diminuare a impactului produs de activitatea obiectivului se vor lua dupa
finalizarea lucrarilor de exploatare. Astfel, pe bermele treptelor, pe vetrele carierei si pe
suprafetele haldelor permanente se va depune o parte din solul vegetal rezultat din lucrarile
de descopertare, dupa care se va semana vegetatie ierboasa in vederea revenirii la regimul
economic pajiste, alegandu-se specii rezistente si specifice regiunii. Evolutia renaturarii
suprafetelor se va monitoriza si postinchidere, pe o perioada de 1 an.

Tn acest mod impactul asupra biodiversitatii va disparea treptat, prin crearea conditjilor
de reluare a ciclurilor de viata intrerupte.

Protectia biodiversitatii din zonele ihvecinate lucrarilor miniere se va face prin masurile
de reducere a pulberilor din procesele tehnologice si a noxelor din gazele de esapament.

Datorita specificului activitatii si a distantei apreciabile fata de limita ariei protejate, de
circa 2.600 m, nu sunt necesare lucrari, dotari si masuri pentru protectia ariei protejate.
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4.6. PEISAJUL
4.6.1. Incadrarea in regiune

Zona studiatd are un caracter predominant rural. In harta Caracterului General al Peisajului
(Figura 4.6.1) se observa ca peisajul are urmatoarele caracteristici generale: arii acoperite de
vegetatie lemnoasa (paduri), asezate aleatoriu, cu intreruperi; zone cu arbusti (suprafete
reduse); pasuni; fanete de calitate inferioara; terenuri arabile; terenuri degradate; cariere
dezafectate; asezari rurale (sate). Comuna Aghiresu cuprinde o varietate mare de forme de
relief. Ea face parte din partea sud-vestica a Podisului Somesan, cuprinzadnd zona de dealuri
Capus-Nadas si zona de interfatd intre Podisul Somesan propriu-zis si zona premontana
muntilor Apuseni. Relieful este deluros, cu altitudini cuprinse intre 400-600 m, traversat de
Valea Nadasului, pe malurile caruia se intind majoritatea satelor din comuna. Cea mai mare
altitudine se inregistreaza pe Dealul Ursilor de pe teritoriul satului Macau. Tot pe culoarul
Nadasului se face legatura si cu comunele invecinate. Lunca Vaii Nadasului este o terasa
intinsa, traversata de afluentj, cu latimea variabila de la 50-60 m pana la 800 m la gurile de
varsare a afluentjlor, avand o altitudine cuprinsa intre 425-450 m si un strat de aluviuni depozitate
pe o grosime de 1,5-3 m. Zona este des inundata, in special in perioadele cu precipitatii bogate,
din aceasta cauza exista multe suprafete mlastinoase sau cu apa stagnanta. Afluentii Nadasului,
cu lungimi de cativa kilometri, au vai largi, nu foarte adanci, formand in bazinele de receptie
spatii depresionare in care se afla vetrele satelor. Ca urmare, situl de vetre s-a dezvoltat, evitand
zona de lunca inundabil4 si pantele accentuate cu risc ridicat de alunecari si eroziuni. In ceea
ce priveste zona de deal, culmile au aspect de platou cu altitudini cuprinse intre 450-500 m,
fragmentate de o retea hidrograficd puternic ramificata. In general, versantji se prezintd ca
asimetrici si cu pante accentuate. Valea Nadasului are versantul stang de tip coasta, grefat de

calcare, aspect care este specific si versantilor de pe vaile afluente.

STUDIU DE PEISAT 51

Deschidere carierd

in perimetrul Leghi

Sect

CARACTERUL GENERAL AL PEISAJULUL

Beneficiar: SC. KNAUF GIPS S.R.L.
Proiectant general: | S.C. DRUPO S.R.L.
Sof project: Dr. Dipl-ing,

Verificat: Prof. Dr. ing. Ad, RAS

Figura 4.6.1.Caracterul General al Peisajului — Leghia Vest-Nadasu, Sector mihier Sudic
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4.6.2. Caracterul peisajului ariei definite

In urma analizei peisajului existent au fost identificate urmatoarele unitati individuale si
distincte al peisajului in zona studiata:

» Zona rurala — Loturi mici

» Pasune si fanete de calitate inferioara;

» Terenuri arabile.

LEGENDA
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Figura 4.6.2. Zona studiata — caracterul peisajului

Vecinatatile amplasamentului sunt dupa cum urmeaza:

N — terenuri arabile, pasuni si fanete de calitate inferioara.

S — pasuni

E — Pasuni si fanete de calitate inferioara

V — Terenuri arabile, Drumul judetean 108C

Zona studiata nu se invecineaza direct cu paduri sau alte peisaje valoroase din punct
de vedere al vegetatiei. Proiectul nu interfereaza cu rezervatia naturala Gipsurile de la
Leghia, nici fizic, nici vizual.

O pondere ridicata in ceea ce priveste relieful zonei o au terenurile cu aspect critic.
Exista diferente mari de inaltime care ofera spatiului dinamica si varietate mare de elemente

care atrag privirea.
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4.6.3. Impactul prognozat

Pentru evaluarea impactului asupra peisajului a fost intocmit de catre SC DRUPO SRL
un «Studiu de peisaj si analiza impactului vizual pentru "Deschidere cariera si exploatarea
gipsului in perimetrul Leghia Vest-Nadasu, jud. Cluj, Sector minier sudic”», din cadrul caruia

au fost extrase paragrafele urmatoare.
4.6.3.1. Impactul prognozat in faza executiei lucrarilor de investitii
Lucrarile de investitji vor fi constituite din lucrarile de deschidere a zacamantului, respectiv

lucrarile de executie a drumului de acces si transport la cariera.

e Impactul vizual

Anvelopa vizuala. Anvelopa vizuala este ilustrata in figura 4.6.3., impreuna cu localizarea
principalilor receptori vizuali si a punctelor de vedere. Anvelopa vizuala este marcata dupa
cum urmeaza: la sud - pasuni si fanete de calitate inferioara, terenuri agricole; la nord - pasuni,
terenuri agricole, localitatea Leghia; la vest: drumul judetean DJ 108 C; la est: pasuni.
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Figura 4.6.3.Anvelopa Vizuala si pozitionarea posibililor receptori
In perimetrul Leghia Vest-Nadasu, Jud. Cluj, Sector Minier Sudic
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e Evaluarea senzitivitatii vizuale

Senzitivitatea peisajului din zona obiectivului de investitii " Deschidere cariera si
exploatare gips in perimetrul Leghia Vest-Nadasu, jud. Cluj, Sector Minier Sudic

Senzitivitatea la schimbare a peisajului
existent in zona obiectivului de investitii
”Deschidere cariera pentru exploatarea Criterii de evaluare

gipsului in perimetrul Leghia Vest-Nadasu, jud.
Cluj, Sector Minier Sudic”

Peisajul are o calitate buna, tolereaza un grad mic
Medie de schimbare si atenuarea eficienta este posibila,
insa rezultatele necesita timp pentru a fi eficiente

e Semnificatia impactului asupra peisajului a drumului de acces propus

Efectul Campului minier Dealul Fanului,
Leghia Vest-Nadasu, Sector Minier Sudic si a
drumului de acces din cadrul obiectivului de

investitii Caracteristici

”Deschidere cariera pentru exploatarea
gipsului in perimetrul Leghia Vest-Nadasu, jud.

Cluj, Sector Minier Sudic”

Drumul este conceput bine pentru a completa
scara, relieful si modelul peisajului.

Proiectul se va fincadra bine cu elementele
vecinatatilor si cu elementele peisajului.

Urmareste traseul unui drum de acces existent.

Vor fi utlizate materiale care nu contrasteaza
major cu peisajul existent (invelis din piatra).

Nu este intruziv din punct de vedere vizual.
Mentine caracterul existent al peisajului intr-o arie
in care nu exista un peisaj desemnat, care nu are o
calitate recunoscuta la nivel national sau local, si
nici nu este vulnerabil la schimbare.

Evita un conflict cu politicile guvernamentale
referitoare la protectia zonelor rurale.

Efect neutru

e Uneltele impactului vizual

Semnificatia impactului vizual in zona
Campului minier Dealul Fanului, Leghia Vest-
Nadasu, Sector Minier Sudic si a drumului de

acces din cadrul obiectivului de investitii

”Deschidere cariera pentru exploatarea
gipsului in perimetrul Leghia Vest-Nadasu, jud.

Cluj, Sector Minier Sudic”
Nivelul impactului vizual Numar afectat

Vederi dinspre proprietati private, terenuri agricole
sau alte tipuri de proprietati cu senzitivitate medie
datorata schimbarilor produse de dezvoltarea

Efect neutru

drumului de acces -
Vederi dinspre cai de circulatie publice cu Efect neutru
senzitivitate medie provocata de schimbarile

produse de catre dezvoltarea drumului 10
Total 10
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e Receptorii vizuali identificati si senzitivitatea receptorilor

Au fost identificate 2 tipuri de senzitivitate a receptorilor, descrise in tabelul de mai jos.

Receptori posibili in zona Campului minier Dealul Fanului, Leghia Vest-Nadasu,
Sector Minier Sudic si a drumului de acces din cadrul obiectivului de investitii
”Deschidere cariera pentru exploatarea gipsului in perimetrul
Leghia Vest-Nadasu, jud. Cluj, Sector Minier Sudic”

Privitori cu interes moderat ih mediul lor si cu perioade discontinue si/sau

neregulate de vizualizare cum ar fi:

Medie - Muncitorii (in exterior);

- Utilizatorii angajati in activitati sportive sau de recreere altele decét cele ce
au ca scop aprecierea peisajului.

Privitori cu un interes trecator pentru imprejurimi si perioade de vizualizare
momentane, cum ar fi:

- Conducatori auto/pasageri in vehicule aflate in miscare.

- Persoane aflate la locul de munca

Senzitivitate

Scazuta

e Magnitudinea impactului vizual

In urma studierii punctelor de vedere incluse in cadrul anvelopei vizuale destinate
evaluarii peisajului din zona Campului minier Dealul Fanului, Leghia Vest-Nadasu, Sector
Minier Sudic si a drumului de acces, in functie de punctele de vedere stabilite Tn cadrul
Anvelopei Vizuale, puncte definite in figura 4.6.3., au reiesit urmatoarele date inclus in tabelul

de mai jos referitor la magnitudinea impactului vizual:

Punct de

VR Magnitudine Definitie

Proiectul propus va forma un element nou vizibil si usor de
Vi Moderata recunoscut al vederii in cadrul caracterului general.

Proiectul propus va cauza o deteriorare notabila in privelistea existenta.
Doar o foarte mica parte a proiectului propus va fi vizibila.

V2 Neglijabila Nu va produce vreo deteriorare perceptibila sau vreo imbunatatire a
vederilor existente.

Proiectul propus va constitui 0 componenta minora intr-o priveliste
V3 Minora larga. Proiectul propus va cauza o deteriorare abia perceptibila in
privelistea existenta.

Proiectul propus va constitui o0 componenta minora intr-o priveliste
V4 Minora larga. Proiectul propus va cauza o deteriorare abia perceptibila in
privelistea existenta.

Doar o foarte mica parte a proiectului propus va fi vizibila.

V5 Neglijabila Nu va produce vreo deteriorare perceptibila sau vreo imbunatatire a
vederilor existente

V6 Nici o schimbare | Nu vor exista schimbari observabile in vederile existente.

Doar o foarte mica parte a proiectului propus va fi vizibila.

V7 Neglijabila Nu va produce vreo deteriorare perceptibila sau vreo imbunatatire a
vederilor existente

Proiectul propus va constitui o0 componenta minora intr-o priveliste
V8 Minora larga. Proiectul propus va cauza o deteriorare abia perceptibila in
privelistea existenta.

Doar o foarte mica parte a proiectului propus va fi vizibila.

V9 Neglijabila Nu va produce vreo deteriorare perceptibila sau vreo imbunatatire a
vederilor existente

Doar o foarte mica parte a proiectului propus va fi vizibila.
V10 Neglijabila Nu va produce vreo deteriorare perceptibila sau vreo imbunatatire a
vederilor existente
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Concluziile Studiului de Peisaj efectuat in vederea evaluarii impactului drumului de
acces din cadrul obiectivului de investitii "Deschidere cariera pentru exploatarea gipsului in
perimetrul Leghia Vest-Nadasu, jud. Cluj, Sector Minier Sudic”, asupra peisajului existent sunt
urmatoarele:

- Peisajul n care se va implementa proiectul are un caracter rural, topografia este una
variata dominata de variatji mari;

- In zona de implementare nu existd vegetatie lemnoasa de talie mare (arbori) si
arbusti;

- Drumul de acces propus urmeaza tiparul unui drum de acces deja existent iar
sectiunile semnificative ale rutei drumului propus au un efect neutru asupra peisajului;

- Impactul rezidual general asupra peisajului este evaluat ca fiind moderat;

- Vederile studiate vor fi afectate pe o scara cu valori cuprinse intre nici o schimbare

pana la moderat.

4.6.3.2. Impactul prognozat in faza de functionare a obiectivului

Principalul impact antropic ce va rezulta din implementarea proiectului va actiona asupra
componentelor peisajului. Astfel, lucrarile de exploatare a gipsului in cariera, haldarea materialului
steril, precum si amplasarea instalatiei mobile de prelucrare, vor conduce la alterarea
peisajului si schimbarea formelor de relief existente. Avansarea progresiva a treptelor carierei
va afecta mediul inconjurator existent prin modificarea suprafetei profilurilor si a perceptiei
vizuale si estetice. Peisajul va fi modificat intr-o anumita masura in ceea ce priveste funciiile
sale — accesibilitate limitata datorita pantelor relativ abrupte ale treptelor finale ale carierei.

Schimbarile in peisaj vor fi directe, la scara locala implicand modificari semnificative
ale componentelor peisajului. Tipologia de peisaj natural se va transforma intr-un peisaj tehnogen
(industrial, minier) pe parcursul derularii lucrarilor miniere de exploatare. Schimbarile vor fi esentjal
ireversibile datorita faptului ca amprenta proiectului va ramane dupa inchiderea carierei.

Schimbarile ireversibile care se vor produce in timpul operatiunilor vor altera structura
peisajului local. Peisajul tehnogen degradat va consta din cariera deschisa si depozitele de
steril si sol vegetal iar zona va avea o structura modificata si temporar nu isi va regenera
functiile ecologice. Acest lucru va fi determinat, in principal, de modificarea funcijilor social-
economice ale peisajului in cadrul amprentei proiectului.

Dezvoltarea proiectului va modifica substantial aspectul fizic a sit-ului prin crearea unui
relief lipsit de vegetatie, cu denivelari clar exprimate. Structura peisajului si functiile sale se
vor schimba — structura se va schimba de la orizontal spre vertical si va afecta topografia,

solul, componentele vegetatiei si straturile de roca.
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Impactul negativ al dezvoltarii miniere va include:
e ocuparea fizica a terenului
e devegetarea

e derogarea pe termen scurt a calitatii ecologice a mediului

Prognozarea impactului in faza de functionare a obiectivului

» Zonade impact — direct, restransa la amprenta carierei

» Severitatea impactului — semnificativ asupra configuratiei topografice si a aspectului

general al amplasamentului. Impactul general va fi ameliorat dupa reabilitarea sitului;

» Durata — termen lung;

> Reversibilitatea — limitata, prin reabilitare si introducerea unei vegetatii potrivite,

pretabile in concordanta cu peisajul zonei;

» Impactul cumulativ — Nici unul.

Implementarea proiectului nu va cauza insa deteriorari critice ale mediului fizic
chiar daca structura peisajului in situ va fi modificata. Terenurile vecine vor suporta
schimbari neglijabile sau minore indirecte, in special a bio-componentelor mediului
fizic, dar peisajul isi va mentine sustenabilitatea functionala. Principalul impact asupra
peisajului va fi la scara locala (doar in zona amplasamentului carierei) afectand

perceptia vizuala si estetica in situ.

4.6.4. Masuri de diminuare a impactului

Impactul pe care il va avea activitatea ce se va desfasura in cariera asupra peisajului
se va ameliora dupa incheierea lucrarilor de reconstructie ecologica, care vor consta in

renaturarea suprafetelor afectate, descrise la punctele 4.3.5 si 4.3.6.

Masuri de diminuare a impactului dﬁﬁ%ﬁ:amsmge i:?pﬁ:;teittlg?e

FAZA DE INVESTITIE
Toate constructiile si facilitatile trebuie sa cauzeze un impact
vizual minim disturbant prin reducerea contrastului si integrarea Moderat-mare Scazut-moderat

in vecinatatile naturale

FAZA DE FUNCTIONARE
Tn faza de functionare se vor respecta proiectul de dezvoltare a
exploatarii si parametrii geometrici ai treptelor carierei si a haldelor
FAZA DE DEZAFECTARE SI INCHIDERE
Restaurarea ecologica a suprafetelor afectate dupa incheierea
activitatii miniere vor consta din: asigurarea stabilitatii treptelor
carierei si a haldei de steril, depunerea stratului de sol vegetal
pe bermele treptelor, pe vatra carierei, pe drumul de deschidere
si pe suprafata haldei, nivelare si scarificare, aplicarea ingra-
samintelor si semanarea de vegetatie ierboasa in vederea
revenirii la regimul economic pajiste.
Aceste lucrari vor ameliora semnificativ impactul asupra peisajului,
in unele zone calitatea vegetatiei putand fi chiar imbunatatita
fata de starea de dinaintea implementarii proiectului minier.
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4.7. MEDIUL SOCIAL S$I ECONOMIC

Prin pozitia geografica comuna Aghiresu a oferit conditii favorabile de locuire inca din
Antichitate, fapt ilustrat de o serie de descoperiri arheologice. Astfel din neolitic s-au
descoperit: un topor de piatra slefuita (la Leghia), fragmente ceramice apartinadnd culturii
Tisa-Polgar, cultura ce se caracterizeaza printr-o ceramica variata( vase cu picior nalt, vase
cu toarta etc.). O asezare dacica de aparare din perioada Burebista-Decebal a fost
descoperita in locul numit “Stoguri” aflat intre Aghiresu-Fabrici si Ruginoasa (jud. Salaj). Mai
numeroase sunt urmele romane descoperite pe teritoriul comunei. Astfel, la 1km NV de
localitatea Aghiresu in locul numit “Valea Caprantei” a fost descoperita o asezare rurala de
tip “vicus” unde s-au gasit inscriptii latinesti, ceramica dacica si romana, monede romane din
timpul Tmparatilor Probus (276-282) si lulian Apostatul (360-363), sculpturi funerare, caramizi
cu stampila Legiuni a Xlll Gemina. Teritoriul comunei este strabatut si de drumul imperial
roman de la Napoca la Porolisum (Moigrad, jud. Salaj).

Dupa retragerea aureliana alaturi de populatia autohtona romanizata au fost
identificate urme ale unor grupéri slave, asimilate de béstinasi. In secolele urmatoare a
existat o continuitate de locuire si patrunderea unor grupuri de maghiari care s-au stabilit in
aceasta zona. Atestarea documentara a satelor comunei Aghiresu incepe din secolul XllI,
dar ele au o vechime mult mai mare. Redam in continuare prima atestare documentara a
acestor sate: Aghiresu-1263; Inucu-1270; Bagara-1299; Macau-1299; Leghia-1343; Dorol{u-
1427; Dancu-1466; Arghisu-1470; Ticu-1521; Aghiresu-Fabrici-1903; Ticu-Colonie-1903.

Epoca feudala a insemnat o perioada de framéantari ce au afectat viata sociala
economica si politica. Tn perioada secolelor XIII-XIX cresterea numarului de locuitori a fost
lenta din cauza conditiilor vitrege, a rascoalelor si razboaielor, a unor epidemii care au
decimat o parte a populatiei (ciuma din 1618 si 1646).

Incepand cu a doua jumatate a sec. al XIX-lea odatd cu punerea in valoare de cétre
capitalistii austro-ungari a bogatiilor din subsolul comunei creste si numarul de locuitori care
in 1900 era de 5772 (S. |. Russu, 1904). Evolutia numerica a populatiei va fi prezentata pe
larg in capitolul care urmeaza. Ultimele localitati aparute, Aghiresu-Fabrici si Ticu-Colonie
(1903), sunt legate de exploatarea carbunelui brun gi ulterior a nisipurilor caolinoase,
prelucrarea acestora in intreprinderi construite pe plan local.

Prima forma de organizare statala din care a facut parte Aghiresu a fost statul dac si
apoi cel roman. Dupa retragerea autoritatilor romane, in perioada marilor migratii, populatia
bastinasa s-a organizat in obsti.

Din secolul al XllI-lea si pana in 1918, comuna Aghiresu a facut parte din Comitatul Cluij.
In secolul al XV-lea intre cele zece orase ale comitatului Cluj este mentionat si Aghiresu.
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Dupa actul unirii Transilvaniei cu Romania (1 Decembrie 1918) s-a facut o noua
impértire administrativa. Impértirea din 1926 incadra teritoriul comunei in judetul Cluj, plasa
Aghiresu fiind formata din 18 localitat;.

Noile transformari social-economice si politice au impus dupa1948 o noua impartire
teritorial-administrativa, astfel incepand cu anul 1950 Aghiresul intrd in componenta regiunii
Cluj, raionul Huedin, cu exceptia fostei comune Macau (Macau, Bagara, Doroltu, Garbau)
care tinea de raionul Cluj.

Prin alte modificari din anii 1956 si 1961 odata cu desfiintarea raionului Cluj tot
teritoriul comunei intra in componenta raionului Huedin.

In forma actuald comuna Aghiresu dateaza din anul 1968, fiind formata din 11 localit&t:
Aghiresu, Ticu, Ticu-Colonie, Danc, Arghisu, Leghia, Aghiresu-Fabrici, Dorol{u, Inuc, Bagara
si Macau.

Satul a reprezentat de-a lungul timpului un element de continuitate si un factor de
transformare activa ale conditiilor de mediu la cerintele comunitatii locale, dar si ale societatii,
fiind un element care de multe secole e integrat in peisajul locurilor. Satul e influentat in
pozitionarea, forma si dezvoltarea sa de catre conditiile naturale, de factorii socio-economici
si de cei politici.

Repartitia spatiala a asezarilor este influentatda de mai multi factori, rolul esential il are
inséa relieful. Impartirea administrativd a comunei cuprinde 11 sate, iar teritoriul sdu are in
componenta vai si interfluvii monoclinale foarte extinse, dezvoltate in principal pe calcare
eocene. Aceste interfluvii au fost evitate de asezari datorita expunerii acestora spre N si NE,
din cauza freaticului care se gaseste la adancimi mari, la baza calcarelor si prin faptul ca nu
prezintd adapost in fata unor fenomene meteorologice. In schimb aceste suprafete sunt
folosite ca pasuni si fanete si intr-o micd mésura ca livezi de pomi fructiferi. In schimb relieful
de vale a prezentat cea mai favorabila zona in fixarea si continuitatea elementului uman,
respectiv in organizarea si functionalitatea asezérilor. Inc& de timpuriu vaile s-au constituit in
adevarate axe de concentrare a asezarilor si a activitatilor economice, dar au fost si axe de
atractie pentru zonele deluroase invecinate. Vaile comunei fiind subsecvente cu lunci relativ
restranse si fara terase au dus la dezvoltarea preponderenta a satelor in lungime (Aghiresu-
Fabrici, Doroltu, Ticu-Colonie, Arghisu, Leghia), ocupand uneori si partea inferioara a versantilor.
Dezvoltarea in lungul drumului care insoteste in principal valea determina disfunctionalitati in
circulatie. O situatie aparte o prezinta satele dezvoltate in bazinetele de obarsie a vailor secundare,
fiind dezvoltate tentacular si pe versanti (sate de tip ,fund de sac”). In trecut aceasta pozitie
oferea conditii de aparare, dar astazi le limiteaza dezvoltarea, datorita izolarii fata de caile de
comunicatie de rang superior. In aceast situatie se afla satele: Ticu, Dancu, Macéu, Inuc.
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Altimetric satele comunei le putem grupa in trei categorii: cele cu altitudini de 500-550 m
(Leghia, Macau, Inuc), care sunt situate pe cursurile superioare ale afluentilor consecventi ai
Nadasului; cele cuprinse intre 420.475 m situate pe Valea Nadasului (Aghiresu, Aghiresu-
Fabrici, Bagara, Doroltu); cele din bazinul Almasului situate la altitudini de 325-450 m (Ticu,
Ticu-Colonie, Arghisu, Dancu).

Morfologia vetrei satelor — forma, structura, textura — este expresie fidela a adaptarii la
formele de relief, la tipurile de exploatare a spatiului agricol si a factorilor social-economici.

Conditjilor naturale (relief, hidrografie), care au dictat initial posibilitatile de dezvoltare li
s-au adaugat pe parcurs cele social-economice si impreuna si-au pus amprenta asupra
formei agezarilor.

Satele Dancu si Ticu dezvoltate in bazinele superioare ale afluentilor Almasului, au
luat o forma poligonala indusa de relief si de extensiunea satelor atat pe vale cat si pe
versanti. O astfel de forma are si satul Bagara dezvoltat pe stdnga vaii Nadasului si pe
versantii din jur, usor inclinati. Toate celelalte sate au avut initial o forma lineara , datorita
expansiunii lor in lungul vailor sau a cailor de comunicatie. Azi mai pastreaza aceasta forma:
Aghiresu-Fabrici, Arghisu, Dorol{u, Leghia. Altele prin extensiune si-au modificat forma: Inucu
si Macau prin dezvoltarea pe afluentii paraielor ce le traverseaza au capatat o forma
tentaculara; Ticu-Colonie prin extensiunea pe versanti are o forma poligonala alungita (
pastreaza astfel caracterul linear initial); Aghiresu a ajuns la o forma de poligon neregulat
datorita pozitionarii sale la o intersectie de drumuri si a extensiunii sale din zona de vale pe
versanti si spre linia ferata.

Structura vetrelor se refera la modul de aranjare a gospodariilor in vatra, desimea lor,
prezenta sau nu a unor spatii cultivate printre case (gradini, livezi). La nivelul comunei, toate
satele au avut o evolutie asemanatoare in ceea ce priveste structura. Aparute ca si sate de
vale, cu o structura rasfirata, cu spatiu arabil printre case si mai ales unul pomicol, au trecut
treptat spre stadiul de ingramadire, de sat adunat, dar fara a face parte din aceasta clasa in
intelesul strict, ci mai degraba sunt intr-o forma de tranzitie rasfirat-adunat. Cauza ar fi
parcelarea vechilor proprietati si construirea de noi case intre cele vechi, reducandu-se astfel
spatiile ocupate de gradini si livezi. Zona centrala a satelor prezinta caracteristica de sat
adunat, iar spre periferie au aspect de sat rasfirat.

Factorii naturali, cei istorici, iar mai apoi cei tehnico-economici au permis ca de-a
lungul timpului populatia comunei sa aiba o dinamica pozitiva vizibila mai ales incepand cu
anul 1850 de cand exista date precise cu privire la numarul de locuitori.

Potentialul demografic, prin componentele sale cantitative si calitative are o importanta

deosebita in stabilirea rolului unei localitati atat la nivel zonal cat si regional.
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Sub aspect evolutiv situatia la nivelul comunei Aghiresu se prezinta astfel:

1850 | 1880 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1941 | 1948 | 1956 | 1966 | 1970 | 1977 | 1992 | 2002

3621 | 387 | 5608 | 6269 | 6221 | 7241 | 7254 | 7229 | 8828 | 8857 | 9138 | 9075 | 8125 | 7173

Din datele prezentate se observa o dinamica pozitiva a populatiei, cu mici oscilatji,
pana in anul 1970 cand s-a atins maximul de locuitori, dupa care populatia a inceput sa
scada, in numai zece ani (1992-2002) numéarul de locuitori s-a micsorat cu 952 persoane. in

acest sens este sugestiva redarea sub forma de grafic a acestor date:
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Structura socio-profesionala este in stransa concordanta cu structurile pe grupe de
varsta si sexe dar si cu specificul economic al comunei Aghiresu. La nivelul anului 2006
repartizarea pe sectoare de activitate era urmatoarea: in industrie erau ocupati 63,1% din
populatia activa, in agricultura 16,4%, iar in servicii 20,5%. Din analiza acestor date reiese

clar ca sectorul secundar domina de departe serviciile si mai ales agricultura.

Structura populatiei active pe sectoare de activitate in anul
1992

20,5% 16,4%

@ agricultura
O industria
O servicii

63,1%
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e Impactul potential al activitatii propuse asupra caracteristicilor
demografice/populatiei locale

Cariera va fi situata in extravilanul localitatii Leghia, cele mai apropiate asezari umane
fiind situate la o distanta de circa 300 m fata de amplasament.

Posibilele surse generatoare de disconfort sau care ar putea afecta starea de sanatate
a populatiei din zona sunt urmatoarele:

e zgomotele si vibratiile datorate functionarii utilajelor de exploatare si transport si cele

generate pe parcursul desfasurarii operatiilor de forare-impuscare a rocilor
e emisiile de pulberi rezultate din operatiile de derocare si extragere a gipsului si din

activitatile de depozitare, manipulare si transport

Surse de zgomote

Nivelul de zgomot pentru situatia cea mai defavorabila este atunci cand utilajele
(foreza, buldozer, incarcator frontal si autobasculanta) functioneaza simultan si se determina
cu relatia:

Lmp=10 log (107020 + 1080/10 4 107010 + 1075/10) = 81 8 db (A)

La limita amplasamentului (incintei) situata la aproximativ 100 m nivelul de zgomot va fi:

1
L.wo =Lwo +20log mdb (A)

1
Lo =818+ 20log 7o = 418dB(A)

Nivelul de zgomot la limita primelor asezari omenesti, calculata pe o distanta de 300 m
va fi

1
Lo =818+20log_-= 32,25 dB (A)

In conformitate cu prevederile STAS 10009/1987, valoarea maxima admisibila la limita
incintelor industriale este de 65 dB (A), valoare care acopera valoarea nivelului de zgomot
estimata la limita amplasamentului (incintei).

Distanta suficient de mare la care se gaseste zona locuita fatd de amplasament (cca.

300 m) are ca rezultat un impact nesemnificativ asupra asezarilor umane.

Operatia de Tmpuscare a fronturilor carierei va emite un zgomot mai ridicat, de circa
100 dB (A), de foarte scurta durata. Frecventa medie a lucrarilor de impuscare va fi de una
pe saptamana.
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Surse de vibratii

Derocarea gipsului prin impuscarea explozivilor in gaurile de sonda va determina
vibratii seismice. Intensitatea acestora va fi in functie de cantitatea de explozivi care va fi
detonata, de sistemul de inifiere al exploziei, de gradul de fisurare al masivului si de
elasticitatea mediului de propagare a undei de soc.

Pentru diminuarea nivelului vibratiilor se recomanda respectarea cu strictete a metodei
de exploatare, referitor la urmatoarele: schema de amplasare a gaurilor de sonda, dimensiunea
acestora, tipurile si cantitatile de explozivi, modul de amplasare in interiorul gaurilor de

sonda, utilizarea sistemului de initiere a exploziei cu capse detonante cu intarziere milisecunda.

e Masuri de protectie a agezarilor umane

Protectia asezarilor umane se va face prin masuri care sa conduca la un impact cat
mai redus asupra populatiei si care vor consta in reducerea emisiilor de pulberi, a zgomotului
si vibratjilor produse de operatia de impuscare, dupa cum urmeaza:

— utilizarea cantitatilor optime de explozivi pentru derocare si a capselor cu intarziere

milisecunda la initierea exploziei;

— tasarea corespunzatoare a materialului depus in halde;

— umectarea corespunzatoare a gipsului care va fi supus prelucrarii;

— utilizarea panourilor la depozitarea stocul de gips concasat;

— stropirea cailor de transport din cariera;

— rularea cu viteza minima a autobasculantelor.

Totodata, pentru ca procesul de derocare cu explozivi sa nu afecteze conducta de
transport gaze naturale existenta in vecinatatea sectorului sudic al perimetrului de exploatare
Leghia Vest-Nadasu, la proiectarea investitiei s-a avut in vedere respectarea distantei de
siguranta de 250 m intre cariera si conducta de gaze naturale, conform Anexei 10 la Normele
tehnice pentru proiectarea si executia conductelor de transport gaze naturale aprobate prin
Ordinul 118/2012 al presedintelui ANRE.

In plus se prevede folosirea capselor de initiere a exploziei cu intarzieri milisecunda,

care reduc considerabil efectul undei seismice.

4.8. Conditii culturale si etnice

Obiectivul de investitii nu va afecta conditjile etnice si culturale din zona.

54



S.C. PROMINCO INVEST S.R.L. CLUJ-NAPOCA RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI PT. REVIZUIRE ACORD DE MEDIU
DESCHIDERE S| PUNERE IN EXPLOATARE ZACAMANT DE GIPS DIN PERIMETRUL

LEGHIA VEST-NADASU — SECTOR MINIER SUDIC, EXTRAVILAN LOC. LEGHIA, JUD. CLUJ

5. ANALIZA ALTERNATIVELOR SI MARIMEA IMPACTULUI
5.1. Descrierea alternativelor

Amplasamentul obiectivului a fost determinat de lucrarile de cercetare geologica care
au condus ulterior la conturarea resurselor minerale de gips. Delimitarea amplasamentului s-a
facut pe baza gradului de cunoastere, a conditiilor de calitate a resurselor minerale si a
posibilitatilor de realizare a investitiei cu costurile cele mai reduse.

Proiectarea lucrarilor miniere s-a facut in asa fel incat suprafata afectata de activitatea
obiectivului sa fie cat mai restransa, sa aiba un impact cat mai redus asupra mediului Si

lucrarile de ecologizare sa asigure redarea in circuitul economic initial al terenului.

5.2. Analiza marimii impactului

Estimarea indicilor de calitate ai mediului inconjurator se face dupa scara de bonitate

a acestora, prezentata in tabelul urmator:

Nota de VEllsEnes Efectele acEivitét!i asupra mediului
bonitate inconjurator
10 =0 — Mediu neafectat
— Mediu afectat in limite admise
9 lc=0,0-0,25 — Nivel 1

— Influente pozitive mari

— Mediu afectat in limite admise

8 lc=0,25-0,50 — Nivel 2

— Influente pozitive medii

— Mediu afectat in limite admise

7 lc=0,50-1,0 — Nivel 3

— Influente pozitive mici

— Mediu afectat peste limitele admise

6 lc=-1,0 — Nivel 1

— Efectele sunt negative

— Mediu afectat peste limitele admise

5 lc=-1,0>-0,5 — Nivel 2

— Efectele sunt negative

— Mediu afectat peste limitele admise

4 lc =-0,5-> -0,25 — Nivel 3

— Efectele sunt negative

— Mediul este degradat

3 lc =-0,25 - -0,025 — Nivel 1

— Efectele sunt nocive la durate lungi de expunere
— Mediul este degradat

2 lc =-0,025 - -0,0025 | — Nivel 2

— Efectele sunt nocive la durate medii de expunere
— Mediul este degradat

1 lc = sub -0,0025 — Nivel 3

— Efectele sunt nocive la durate scurte de expunere
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2 Indicele de calitate pentru SOL, SUBSOL, VEGETATIE, FAUNA (. ssvr)

Factorii de mediu sol, subsol, vegetatie si fauna vor fi afectati initial de lucrarile
tehnologice de exploatare a zacamantului. Prin lucrarile de ecologizare prevazute la sfarsitul
exploatarii zacamantului, prin planul initial de incetare a activitatii si programul de
monitorizare postinchidere, impactul activitatii asupra acestor factori de mediu va fi diminuat,
astfel incat afectarea mediului se va incadra in limite admise, ceea ce va corespunde la un

indice de calitate I¢s, s, v,r = 0,50 — 1,00.

2 Indicele de calitate pentru APA (I. APA)

In procesul tehnologic de exploatare a gipsului nu se va utiliza apa iar apa folosita in
fluxul de prelucrare a gipsului pentru combaterea pulberilor va fi absorbita in totalitate de
materialul prelucrat si prin urmare din desfasurarea activitatilor in cariera nu vor rezulta ape
uzate tehnologice. Lucrarile de exploatare se vor situa deasupra nivelului hidrostatic. Apele
meteorice colectate de pe suprafata carierei vor fi trecute Tnainte de deversarea acestora in
Valea Leghia prin filtre de piatra concasata si printr-un separator de produse petroliere.

In aceste conditii factorul de mediu apa va fi afectat in limite admisibile de realizarea si

functionarea investitiei, indicele de calitate Ic apA= 0 — 0, 25.

< Indicele de calitate pentru AER (I AER)

Emisiile de gaze si pulberi rezultate in urma impuscarii cu explozivi a fronturilor de
lucru au valori reduse iar datorita dispersiei rapide sub actiunea factorilor atmosferici si a
frecventei foarte reduse a operatiei de impuscare (in medie o data pe saptaméana), acestea
nu vor afecta calitatea aerului din zona. Conform estimarilor, emisiile de noxe rezultate din
gazele de esapament ale utilajelor si autobasculantelor se situeaza sub valorile maxime
admisibile ale Ordinului 462/1993.

Pentru diminuarea impactului asupra aerului se vor lua urmatoarele masuri: umectarea
gipsului supus prelucrarii, depozitarea materialului in halde se va face in straturi subfiri care
vor fi compactate, stocul de gips concasat va fi incadrat de panouri, stropirea drumurilor de
transport si circulatie din cariera, reducerea vitezei autobasculantelor si efectuarea periodica
a reviziilor motoarelor utilajelor in ateliere specializate.

Din cele prezentate rezulta ca factorul de mediu aer va fi afectat in limite admisibile,

indicele de calitate pentru aer avand valoarea Ic aer = 0,25 — 0,50.
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2 Indicele de calitate pentru ASEZARI UMANE (I, AS. UM)

Cariera va fi situata in extravilanul localitatii Leghia, cele mai apropiate asezari umane
fiind situate la o distanta de circa 300 m fata de amplasament.

Protectia asezarilor umane se va face prin masuri care sa conduca la un impact cat
mai redus asupra populatiei si care vor consta in reducerea emisiilor de pulberi, a zgomotului
si vibratiilor produse de operatia de impuscare prin utilizarea unor cantitafi optime de
explozivi pentru derocare si a capselor cu intarziere milisecunda la inifierea exploziei,
stropirea cailor de transport din cariera, rularea cu viteza minima a autobasculantelor.

n aceste conditii indicele de calitate pentru asez&ri umane va avea valoarea Ic. as. um.
=0-0,25.

e Interpretarea rezultatelor pe factori de mediu

Stabilirea notelor de bonitate pentru indicele de poluare, calculat pentru fiecare factor de
mediu se face utilizdnd Scara de bonitate a indicelui de poluare, atribuind notele de bonitate

corespunzatoare valorii fiecarui indice de calitate calculat.

FACTORI DE MEDIU lc Np
SOL, SUBSOL, VEGETATIE, FAUNA 0,50-1,00 7
APA 0-0,25 9
AER 0,25-0,50 8
ASEZARI UMANE 0-0,25 9

Din analiza notelor de bonitate rezulta urmatoarele concluzii:

> Factorul de mediu SOL, SUBSOL, VEGETATIE, FAUNA va fi afectat in limite
admise, nivel 3.

> Factorul de mediu APA va fi afectat in limite admise, nivel 1.

» Factorul de mediu AER va fi afectat in limite admise, nivel 2.

> Factorul de mediu ASEZARI UMANE va fi afectat in limite admise, nivel 1.

e Calculul indicelui de poluare globala

Pentru simularea efectului sinergic al poluantilor, utilizdnd Metoda ilustrativa V.
Rojanski, cu ajutorul notelor de bonitate pentru indicii de calitate atribuiti factorilor de mediu
se construieste o diagrama. Starea ideala este reprezentata grafic printr-o figura geometrica
regulata inscrisa intr-un cerc cu raza egala cu 10 unitati de bonitate.

Metoda de evaluare a impactului global, are la baza exprimarea cantitativa a starii de
poluare a mediului pe baza indicelui de poluarea globald I.P.G. Acest indice rezulta din

raportul dintre starea ideala S; si starea reala Sy a mediului.
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Metoda grafica, propusa de V. Rojanski, consta in determinarea indicelui de poluare
globala prin raportul dinte suprafata ce reprezinta starea ideala si suprafata ce reprezinta
starea reala, adica:

I.P.G. =Si/ S, unde:

Si = suprafata starii ideale a mediului;

Sr = suprafata starii reale a mediului;

Pentru I.P.G. = 1 - nu exista poluare;

Pentru I.P.G. > 1 - exista modificari de calitate a mediului.

Pe baza valorii I.P.G. s-a stabilit o scara privind calitatea mediului:

Valoarea |.P.G. Efectele activitatii asupra mediului inconjurator

I.P.G.=Si/Sr
I.LP.G.=1 — Mediul este natural, neafectat de activitatea umana
IIP.G.=1-2 — Mediul este afectat de activitatea umana in limite admisibile
PG =2_3 — Mediul este afectat de activitatea umana provocand stare de

disconfort formelor de viata
.P.G.=3-4 — Mediul este afectat provocand tulburari formelor de viata
_ — Mediul este afectat de activitatea umana devenind periculos
.P.G.=4-6 L
formelor de viata

.P.G.>6 — Mediul este degradat, impropriu formelor de viata

Pentru obiectivul studiat, relatia grafica intre notele de bonitate calculate pentru factorii
de mediu este o figura geometrica neregulata, a carei suprafata este S; = 144,5 unitatj.

Rezulta ca I.P.G. pe care il va determina construirea si functionarea carierei, in care
se vor desfasura activitati de exploatare a gipsului, va fi:

I.LP.G. = Si/ Sy =200 unitati / 136 unitati.

.P.G. =1,47.

Indicele de poluare globala |.P.G. are valoarea 1,47 ceea ce arata ca activitatea

analizata va afecta mediul in limite admisibile.
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CALCULUL INDICELUI DE POLUARE GLOBALA
PRIN METODA LUI V. ROJANSKI

AER
10
8
+ 6
+ 4
+ 2
SOL, FAUNA,
VEGETATIE | 1 | } | ASEZARI
10 2 4 6 8 10 UMANE
10
| APA
N =7
b S.F.V.
N =8
bAER Si 200u
N =9 I.LP.G. = = =1,47
b AS.UM. Sr 136 u
N —
b APA 9
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6. MONITORIZAREA

Pe parcursul functionarii obiectivului, monitorizarea mediului va consta in urmatoarele:

e Apa: analiza calitati apelor pluviale deversate in emisar (conform prevederilor

autorizatiei de mediu);

e Aer: masuratori de pulberi in suspensie la limita amplasamentului inspre zona cu

locuinte;

e Nivelul de zgomot la receptori.

Monitorizarea postinchidere a lucrarilor de refacere a mediului se va derula pe o
perioada de 1 an dupa incheierea tuturor activitatilor de ecologizare a amplasamentului si se
va axa pe evaluarea starii si a gradului de extindere a covorului vegetal. Daca va fi necesar
se vor executa lucrari de intretinere sau refacere a unor lucrari constand din reinsamantari,

replantari etc.

7. SITUATII DE RISC

Situatiile de risc pot aparea numai in cazul incalcarilor grave ale disciplinei in munca
sau de nerespectare a tehnologiilor miniere, cum ar fi:
- folosirea unor cantitati prea mari de explozivi si nerespectarea dispozitiilor de
impuscare;
- nerespectarea parametrilor geometrici ai exploatarii, care poate conduce la surpari

ale taluzurilor carierei.

8. DESCRIEREA DIFICULTATILOR

Nu au fost Tnregistrate dificultati de ordin tehnic sau practic in timpul efectuarii evaluarii

impactului asupra mediului.

9. REZUMAT FARA CARACTER TEHNIC

Pentru exploatarea gipsului in limitele perimetrului Leghia Vest-Nadasu, S.C. KNAUF
GIPS S.R.L. a obtinut Licenta de exploatare nr. 4977/2004 emisa Agentia Nationala pentru
Resurse Minerale, cu termen de valabilitate de 20 de ani de la data publicarii in Monitorul Oficial.

Din punct de vedere administrativ, perimetrul de exploatare Leghia Vest-Nadasu este
situat Tn extravilanul localitatii Leghia, comuna Aghiresu, judetului Cluj. Perimetrul de exploatare
are suprafata totala de 96,03 ha si se compune din 2 sectoare, dupa cum urmeaza:

e sectorul minier nordic cu suprafata de 42,52 ha

e sectorul minier sudic cu suprafata de 53,51 ha
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Pentru declansarea activitatilor miniere de exploatare a gipsului in sectorul minier
sudic, S.C. KNAUF GIPS S.R.L. a obtinut Acordul de mediu nr. 1/05.04.2016 (“Exploatare gips
din Perimetrul Leghia Vest-Nadasu, Sector Minier Sudic, Judetul Cluj”) pentru un amplasament
in suprafata de 9,54 ha, care reprezenta suprafata terenurilor aflate in proprietatea societatii
la acea data. Datorita faptului ca au fost achizitionate noi terenuri, care vor permite exploatarea
integrala a resurselor minerale identificate de gips din Sectorul Minier Sudic, este necesara
revizuirea acordului de mediu in vederea desfasurarii activitatilor de exploatare pe un amplasament
in suprafata totala de 63,94 ha, din care 32,52 ha vor fi ocupate de proiectul minier propus.

Bilantul teritorial al amplasamentului in suprafata de 63,94 ha, la epuizarea resurselor
minerale de gips din Sectorul Minier Sudic, va fi urmatorul:

> SUPRAFETE OCUPATE DE ACTIVITATEA MINIERA:

e Suprafata excavata si rambleiata in Campul Minier Valea Fanului Nord: 6,09 ha;

e Suprafata excavata si partial rambleiata in Campul Minier Valea Fanului Sud: 24,96 ha;

e Suprafata drumuri exploatare si transport: 0,52 ha;

e Suprafata platforme statie mobila (0,25 ha nord, 0,70 ha sud): 0,95 ha.

TOTAL SUPRAFETE OCUPATE: 32,52 ha;

- SUPRAFETE LIBERE: 31,42 ha.

Din punct de vedere juridic, terenurile se afla in proprietatea S.C. KNAUF GIPS S.R.L.
si a unor persoane fizice (in curs de achizitionare de catre S.C. KNAUF GIPS S.R.L.).

Folosintele actuale ale terenurilor sunt teren neproductiv, arabil, faneata, pasune si altele.

Activitatea miniera care va fi desfasurata va consta in extragerea rezervelor de gips si
prelucrarea acestora in instalatia mobila de concasare-sortare

Productia carierei va fi de 100.000 t/an gips industriabil (concasat) in primii 3 ani de
productie si va atinge 500.000 t/an in ultimii 7 ani de exploatare. Gradul de asigurare cu
resurse minerale de gips este evaluat la cca. 24 ani.

Lucrarile de investitii necesare desfasurarii activitatii vor fi constituite din lucrarile de
deschidere a zacamantului (realizarea drumului de acces si transport la cariera si a acceselor
la treptele de exploatare ale acesteia) si din lucrarile necesare organizarii de santier.

Functionarea obiectivului va consta in extragerea resurselor de gips din fronturile
carierei, incarcarea materialului in autobasculante si transportarea acestuia la instalatia
mobila de concasare-sortare din incinta carierei. Materialul preconcasat va fi transportat la
Linia de productie amestecuri pulverulente uscate a societatii din localitatea Aghiresu Fabrici.

Din activitatile care se vor desfasura pe parcursul functionarii obiectivului vor rezulta
deseuri tehnologice provenite din tehnologiile miniere de exploatare si de prelucrare a gipsului,

deseuri provenite din mentenanta si reparatiile instalatiei mobile de prelucrare si deseuri menajere.
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Evaluarea impactului asupra mediului s-a realizat pe fiecare componenta de mediu in
parte, analizadnd atat efectele negative cat si cele pozitive ale activitatii obiectivului. Poluantii
evacuati in mediu au fost estimati si comparati cu limitele admise prin legislatia in vigoare. Din
estimarile facute nu s-au semnalat depasiri ale acestora.

In procesul tehnologic de exploatare a gipsului nu se va utiliza ap4 iar apa folositd in
fluxul de prelucrare a gipsului pentru combaterea pulberilor va fi absorbita in totalitate de
materialul prelucrat si prin urmare din desfasurarea activitatilor in cariera nu vor rezulta ape
uzate tehnologice. Lucrarile de exploatare se vor situa deasupra nivelului hidrostatic. Apele
meteorice colectate de pe suprafata carierei vor fi trecute inainte de deversarea acestora in
valea Leghia prin filtre de piatrd concasata si printr-un separator de produse petroliere. In
aceste conditji, activitatea obiectivului va afecta in limite admise calitatea apelor de suprafata
si nu va avea impact asupra apelor subterane.

Emisiile de gaze si pulberi rezultate in urma impuscarii cu explozivi a fronturilor de
lucru au valori reduse iar datorita dispersiei rapide sub actiunea factorilor atmosferici si a
frecventei foarte reduse a operatiei de impuscare (in medie o data pe saptaméana), acestea
nu vor afecta calitatea aerului din zona.

Conform estimarilor, emisiile de noxe rezultate din gazele de esapament ale utilajelor si
autobasculantelor se situeaza sub valorile maxime admisibile ale Ordinului 462/1993.

Pentru diminuarea impactului asupra aerului se vor lua urmatoarele masuri: umectarea
gipsului supus prelucrarii, depozitarea materialului in halde se va face in straturi subfiri care
vor fi compactate, stocul de gips concasat va fi incadrat de panouri, stropirea drumurilor de
transport si circulatie din cariera, reducerea vitezei autobasculantelor si efectuarea periodica
a reviziilor motoarelor utilajelor in ateliere specializate.

Solul, subsolul si vegetatia vor fi afectate prin excavarea unor volume mari de roci in
situ (descoperta si util), ceea ce va conduce la imprimarea unui aspect tehnogen al peisajului,
specific exploatarilor miniere la zi.

Conform Legii minelor nr. 85/18.03.2003 si a normelor de aplicare, dupa incetarea
activitatii de exploatare beneficiarul are obligatia de a executa lucrari de conservare,
dezafectare si inchidere a exploatarii, care in final sa asigure reconstructia ecologica a zonei.

Lucrarile de refacere a mediului proiectate se vor extinde pe o perioada de 1 an dupa
incheierea activitatii de exploatare a gipsului in sectorul sudic al perimetrului de exploatare si
vor consta din urmatoarele operatjuni:

— dezafectarea haldelor H1 si H2 si transportarea materialului depozitat la haldele

permanente de steril H3 si H4, cu exceptia cantitatii de 40.000 m® sol vegetal care

va fi utilizata la lucrarile de refacere a mediului;
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asternerea unui strat de sol vegetal de 20 cm grosime pe bermele treptelor, pe
vetrele campurilor miniere, pe suprafata ocupata temporar de halda H2 si pe
suprafetele haldelor permanente H3 si H4 (suprafata totala 20 ha);

nivelarea mecanizata a suprafetelor resolificate (20 ha) si a suprafetei ocupata
temporar de halda H1 (0,3 ha);

achizitionare graminee (600 kg) si insamantare specii vegetale (4.000 ore) pe suprafata
de 20 ha afectata de lucrari de exploatare a gipsului (inclusiv haldele H2, H3, H4);
achizitionare graminee (9 kg) si insamantare specii vegetale (60 ore) pe suprafata
de 0,3 ha ocupata temporar de halda H1;

activitati de intretinere si refacere a covorului vegetal.

Protectia asezarilor umane se va face prin masuri care sa conduca la un impact cat

mai redus asupra populatiei si care vor consta in reducerea emisiilor de pulberi, a zgomotului

si vibratiilor produse de operatia de impuscare prin utilizarea unor cantitafi optime de

explozivi pentru derocare si a capselor cu intarziere milisecunda la inifierea exploziei,

stropirea cailor de transport din cariera, rularea cu viteza minima a autobasculantelor.

Pentru evaluarea impactului global asupra mediului s-au estimat efectele activitatii prin

cuantificarea datelor. Rezultatele obtinute au pus in evidenta ca activitatea care se va

desfasura in cadrul obiectivului va afecta mediul in limite admisibile.
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PENTRU REVIZUIREA ACORDULUI DE MEDIU NR. 1/2016 PRIVIND PROIECTUL

DESCHIDERE S| PUNERE iN EXPLOATARE A ZACAMANTULUI DE GIPS
DIN PERIMETRUL LEGHIA VEST-NADASU — SECTOR MINIER SUDIC
EXTRAVILAN LOC. LEGHIA, COMUNA AGHIRESU, JUDETUL CLUJ
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