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Ministerul Mediului

                   Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

	AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CLUJ



 ACORD DE MEDIU

                                         Nr.    din .......02.2019
                                                                     DRAFT
Ca urmare a cererii adresate de S.C. KNAUF GIPS  S.R.L. cu sediul în București,P-ța Presei Libere nr.3-5, City Gate Turnul de Sud, etaj 4, sector 1, înregistrată la APM Cluj cu nr. 11820/08.06.2018, în vederea obținerii acordului de mediu pentru proiect, în urma parcurgerii procedurii de reglementare de către APM Cluj, în baza:
· Ordonanței de urgență a Guvernului  nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările și ulterioare;
· Hotărârii Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului; 

· Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia;
· Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările și ulterioare;
· Ordinul Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 135/2010 privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private;
· Ordinului Ministerului Apelor și Protecției Mediului nr. 863/2002 privind aprobarea Ghidurilor metodologice aplicate etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului;

· și a completărilor depuse ulterior la APM Cluj cu nr.12618/20.06.2018, nr.16269/20.08.2018,nr.16397/21.08.2018,nr.18413/21.09.2018,nr.19916/17.10.2018,nr.23045/03.12.2018,nr.23843/13.12.2018,nr.23959/17.12.2018,nr.1086/17.01.2019 ; 
· proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, completată şi modificată ulterior, fiind încadrat în anexa nr. II., la pct. 2.a. ”cariere, exploatări miniere de suprafață  și de extracție a turbei, altele decât cele prevăzute în anexa 1”; 
se emite:
ACORD DE MEDIU
pentru proiectul
„Deschidere și punere în exploatare a zăcământului de gips din perimetrul Leghia Vest-Nadășu-sector minier nordic”,

în comuna Aghireșu, sat Leghia f.n., județul Cluj.

titular: S.C KNAUF GIPS S.R.L.

București,P-ța Presei Libere nr.3-5, City Gate Turnul de Sud, etaj 4, sector 1,.

având amplasamentul: comuna Aghireșu, sat Leghia f.n, județul Cluj 

Din punct de vedere administrativ, amplasamentul investiţiei, în suprafaţă de cca. 10,7 ha, este situat în extravilanul localităţii Leghia, jud. Cluj, între localităţile Aghireşu (la nord-est) şi Leghia (la sud-vest), suprapunându-se parţial peste Dealul Morii.
Din punct de vedere geomorfologic, zona se caracterizează printr-un relief deluros, cu altitudini în general mici, cuprinse între 500 m şi 630 m. Dealurile sunt acoperite în general cu păşuni şi culturi agricole.

Accesul la amplasament se face pe drumul naţional DN 1 (E 60) Cluj-Napoca–Oradea şi apoi, la cca. 34 km de Cluj-Napoca, pe drumul judeţean DJ 108C spre loc. Aghireşu cca. 7 km.
            Terenul aferent perimetrului de exploatare este proprietatea privată a titularului, conform extras C.F. 51140,50525,50526,51141,51051,51138,56722,56720,56944,56914 și 51112 Aghireșu. 

Vecinătăţile amplasamentului sunt după cum urmează:

N – terenuri arabile, păşuni şi fâneţe de calitate inferioară

S – terenuri arabile, păşuni şi fâneţe de calitate inferioară incluse în Gipsurile de la Leghia
E – Păşuni şi fâneţe de calitate inferioară 

V – Terenuri arabile, Drumul judeţean 108C

Zona studiată nu se învecinează direct cu păduri sau alte peisaje valoroase din punct
de vedere al vegetaţiei. Proiectul nu interferează cu rezervaţia naturală Gipsurile de la Leghia, nici fizic, nici vizual.

          Coordonatele punctelor topografice care delimitează amplasamentul proiectului minier, în sistem STEREO ’70, sunt prezentate în Anexa nr. 1.
1.Geologia zonei

           Din punct de vedere tectono-structural, perimetrul Leghia Vest-Nadăşu se circumscrie bordurii vestice a Depresiunii Transilvaniei. 

Zăcământul de gips Leghia Vest-Nadăşu este cantonat în formaţiunile post-tectogenetice ale Bazinului Transilvaniei, care repauzează peste soclul cristalofilian al acestei unităţi tectonice.
Fundamentul cristalin este constituit din şisturile cristaline în facies de epizonă ale seriei de Arada. Ele sunt alcătuite dintr-o alternanţă de şisturi sericitoase şi grafitoase, străbătute ulterior de filoane andezitice şi dacitice.Sedimentarea cuverturii soclului bazinului Transilvaniei, s-a efectuat în mai multe cicluri, cuprinse în intervalele: Permian – Triasic, Jurasic, Cretacic şi Paleogen.

a.Ciclul Permian – Triasic

Primul ciclu de sedimentare este slab reprezentat în depresiune, Permianul fiind constituit în principal din conglomerate, iar Triasicul apare în mai multe faciesuri.

b.Ciclul Jurasic

Următorul ciclu de sedimentare debutează în Jurasicul inferior (Liasic) şi durează până în Jurasicul superior (Thithonic). În prima etapă sedimentarea a avut un preponderent caracter detritic, apoi, treptat, depozitele jurasice evoluând spre un facies carbonatic.

Liasicul debutează prin depozite psefito-psamitice şi sunt urmate de depozite carbonatice. În baza seriei se individualizează un pachet de brecii, conglomerate şi gresii cuarţoase, roşii şi argile şistoase, micacee, cu Arietites bucklandi.

Doggerul se remarcă printr-o pronunţată condensare stratigrafică şi include frecvent calcare oolitice. Doggerul începe printr-un pachet de marne şi marno-calcare, pe alocuri glauconitice, din care provine o faună cu Leioceras comptum. În continuitate de sedimentare urmează marno-calcare şi calcare oolitice brune, cu cruste limonitice, sau calcare spatice.

Malmul este reprezentat exclusiv prin calcare, în mare parte cu aspect masiv. Seria neojurasică debutează prin calcare stratificate, negricioase, cu noduli de silex, sau prin calcare oolitice care conţin microfaciesul cu Saccocoma. În continuare se dezvoltă calcare masive, organogene, cu Diceras. Conţinutul paleontologic indică pentru calcarele masive vârsta Tithonic, stratotipul acestora fiind reprezentat de “calcarele de Stramberg”.

La sfârşitul Jurasicului a avut loc o faza de exodare care s-a prelungit până în Eocretacic. 

           c.Ciclul Cretacic
Procesul de sedimentare s-a reluat în Hauterivian, când s-au acumulat calcare negre de apă dulce pe grosime de câţiva metri, cu characee, gastropode şi ostracode, cunoscute sub denumirea de calcarele inferioare cu pachiodonte.

Regimul marin se instalează începând din Barremian, când s-au creat condiţii favorabile dezvoltării faciesurilor recifale.

Barremianul, depus în continuitate de sedimentare, include calcare albe masive, cu intercalaţii de marno-calcare. 

Apţianului îi revin depozitele predominant marnoase şi calcarele cu orbitoline. Suita debutează cu un nivel de calcare cu orbitoline, urmat de depozite marnoase cu Terebratulla moutoniana. Suita se încheie cu un nivel de calcare masive, recifale, cu pachiodonte.

Albianul este dezvoltat într-un facies predominant detritic cu un pronunţat caracter pararitmic. Depozitele sunt reprezentate prin conglomerate, calcarenite, gresii de culoare închisă şi gresii glauconitice, şisturi argiloase şi marnoase şi calcare coraligene, constituind calcarele superioare cu pachiodonte.

Vraconian-Cenomanianul include ultimele depozite ale suitei învelişului propriu-zis al masivelor cristaline, reprezentate printr-o alternanţă de gresii şi şisturi marnoase şi argiloase, roşii.
d.Ciclul Paleogen

Paleogenul se dezvoltă transgresiv peste depozitele cretacice sau chiar ale fundamentului cristalin în faciesuri variate. Depozitele paleogene apar în trei serii atribuite Paleocenului, Eocenului şi Oligocenului. 

            Paleocenul fiind foarte sărac faunistic, nu a putut fi separat ca atare, din acest motiv fiind frecvent inclus la Eocen şi tratat împreună cu Ypresianul.

Eocenul debutează cu calcare de apă dulce, calcare cu silexuri şi argile şistoase, peste care apare complexul argilelor roşii inferioare (argile roşii şi verzi, micacee, cu intercalaţii de pietrişuri şi nisipuri). Această succesiune, cu o grosime de cca. 150 m, este atribuită Ypresianului.
Luteţianul este reprezentat de mai multe orizonturi:

· Orizontul gipsurilor inferioare, constituit în bază din marne cu intercalaţii subţiri de calcare, peste care se dispun gipsuri masive, lenticulare, înglobate în argile cenuşiu-verzui;

· Orizontul marnelor şi calcarelor cu Anomya şi Gryphea eszterhazui, reprezentat de marne şi calcare cenuşiu-albicioase, precum şi, într-o măsură mai mică, de marne nisipoase şi argile gălbui;

· Orizontul cu Nummulites perforatus, alcătuit din marne cenuşii şi marnocalcare, cu o faună reprezentată de Nummulites perforatus, Nummulites variolarius, Nummulites striatus, Orbitolites complanatus, Alveolina granumiestucae;

· Orizontul marnelor cenuşii cu Corbula galica, constituit din marne, marnocalcare şi calcare alb-gălbui şi cenuşii, fosilifere.

Priabonianul inferior este alcătuit din:

· Orizontul calcarului grosier inferior (calcar de Leghia);

· Orizontul argilelor roşii superioare, constituit din argile roşii siltice, cu intercalaţii şi lentile de nisipuri şi gresii micacee, argile verzui, conglomerate şi dolomite.

Priabonianul superior este reprezentat prin:

· Orizontul gipsurilor superioare, constituit din gipsuri cu intercalaţii şi lentile de alabastru (grosimea variază de la 5 la 20 m);

· Orizontul calcarului grosier superior, alcătuit din bancuri masive de calcare dure, compacte, cenuşiu-albicioase, cu aspect grezos, care prezintă intercalaţii de marne şi marnocalcare sau marne grezoase;

· Orizontul marnelor cu Nummulites fabianii este alcătuit din marne şi calcare cenuşiu - gălbui, în cadrul acestui orizont având loc o trecere gradată de la calcarul grosier superior la calcare marnoase cu numuliţi;

· Orizontul marnelor cu briozoare (marnele de Brebi) este alcătuit din marne compacte cenuşii şi argile illitice, cu intercalaţii de marnocalcare, ce uneori sunt lumaşelice (briozoare, moluşte).

Oligocenul inferior (Lattorfian) este reprezentat de stratele de Hoia, constituite din gresii calcaroase.

e.Cuaternarul 

Este reprezentat de depozite de terasă, şesuri aluviale şi grohotişuri de pantă. Terasele sunt alcătuite din nisipuri şi pietrişuri cu o grosime de 1 – 7 m. Versanţii dealurilor sunt acoperiţi pe alocuri de depozite alcătuite din argile nisipoase cafeniu-roşcate, afectate de alunecări de teren.

Din punct de vedere tectonic regiunea se încadrează în zona de bordură a bazinului Transilvaniei, cu structură monoclinală. Depozitele paleocen-eocene apar sub formă stratiformă, cu căderi de 5-15( spre nord-est.

Structura monoclinală este complicată de apariţia unor sinclinale şi anticlinale cu axa orientată pe direcţia NV-SE.

În zonă apar două sisteme de falii gravitaţionale: sistemul NV-SE şi sistemul NE-SV.

Lungimea acestor falii variază în limite largi, cuprinse între 200 m şi 2000 m, cele cu lungimi mai mari fiind mai frecvente în partea sudică a zonei, iar cele cu lungimi mici în partea nordică. Amplitudinea pe verticală a săriturilor variază de la 5 m la 35 m, faliile mai lungi având şi amplitudinile mai mari.

2. Geologia perimetrului

Succesiunea litostratigrafică a depozitelor din aria zăcământului va fi descrisă de jos în sus după cum urmează:

În bază, formaţiunea gipsiferă se dispune direct peste depozitele continentale roşii (formaţiunea de Jibou) de vârstă Maastrichtian superior – Luteţian superior, care la partea superioară conţin argile roşii şi verzi, cu intercalaţii şi benzi de argile nisipoase, uneori grezoase.
Grosimea acestui nivel vărgat (pătat) este de maximum 8 m, după care în adâncime există numai depozite de culoare roşie.

Depozitele evaporitice (denumite şi strate de Foidaş) sunt constituite din gips, anhidrit, în alternanţă cu argile marnoase şi dolomite, cu o grosime cuprinsă între 2,0 şi 45,0 m. În foraje acest complex a fost interceptat frecvent pe o grosime de 27-30 m, grosimile mai mari datorându-se intercalaţiilor argiloase care pot avea uneori şi 10 m grosime, iar grosimile mai mici se datorează disoluţiei gipsului şi înlocuirii acestuia cu depozite secundare argiloase.

            Primul nivel de evaporite cu care începe complexul gipsifer are o grosime variabilă, cuprinsă între 0,9 şi 3,9 m şi de regulă este gips cu conţinut de peste 80% CaSO42H2O, fiind compact, cu structură uşor stratificată, mai degrabă masivă. În cuprinsul acestui nivel pot apare accidental intercalaţii argiloase sau marnoase, cu grosimi de până la 0,5 m. De asemenea, în câteva foraje s-a interceptat şi anhidrit compact, mai ales la partea lui superioară.

Peste acest nivel evaporitic aproape în toate cazurile este prezent un interval de marnă nisipoasă cu intercalaţii argiloase, chiar benzi subţiri de gresii sau marne gipsifere, cu resturi de lamelibranhiate fosile. Acestui nivel are culoarea verzuie sau cenuşie şi grosimea cuprinsă între 0,8 şi 5,0 m.

Urmează principalul nivel evaporitic, cu grosimea de cca. 20,0 m, constituit în mare majoritate din gips sau anhidrit, cu trei intercalaţii de argile, argile marnoase, intercalaţii ce includ lentile sau cuiburi gipsifere. Grosimea acestor intercalaţii variază între 0,5 şi 3,0 m. Gipsul are o structură masivă sau nodulară, iar când apare sub formă de alabastru structura e globulară, textura fiind porfiroidă.

Una dintre intercalaţiile argiloase are o extindere generală şi poate fi corelată în aproape toate forajele.

În forajele în care nivelul evaporitic a fost interceptat la adâncime mai mare de 25 m, partea inferioară a acestui nivel (uneori în totalitate) este reprezentată de anhidrit (netransformat în gips).
În sectorul nordic, în cadrul acestui nivel gipsifer apare unul sau două secvenţe de calcar dolomitic compact, cu grosimea maximă de 1,3 m, de regulă în partea superioară.

Peste nivelul principal evaporitic se dispune un strat de argilă galbenă, plastică, cu grosimea maximă de 3 m, după care urmează un nou nivel de evaporite, reprezentat de alabastru compact, cu structură masivă uşor nodulară, chiar porfirică.

În câteva foraje şi acest nivel prezintă o intercalaţie argiloasă, cu grosimea de max. 1 m.

Grosimea acestui nivel de alabastru poate atinge 30 m, constatându-se că în trecut el a făcut obiectul unor exploatări artizanale, în zone de aflorare, unde coperta e subţire. Calitatea acestui nivel de alabastru, în toate cazurile depăşeşte 85% CaSO4 2H2O, valoarea medie fiind de 92%.

În continuare apar formaţiuni argiloase, care constituie coperta complexului gipsifer, constituită din argile galbene plastice (10-15 m grosime, în care apar 2-3 lentile de 5-10 cm de alabastru fibros sau masiv), fosilifere (Grzphaea eszterhazyi), peste care urmează orizontul lumaşelic uşor argilos cu Nummulites perforatus (8-10 m grosime). Peste acestea se dispun strate marine normale, constituite din argile, marne şi calcare, sedimentarea continuând cu un nou ciclu de sedimentare lacustru, fluviatil-continental, care suportă al doilea nivel de depozite evaporitice gipsifere.

            După cum a fost menţionat, formaţiunile geologice din perimetru au o structură simplă din punct de vedere tectonic, fiind strate monoclinale, cu direcţia generală a înclinării spre nord-est şi înclinarea de 5-15°.

Tectonica rupturală evidenţiază prezenţa unei singure falii care traversează perimetrul pe direcţia NV-SE, prin partea centrală a zonei sudice cu pasul de cca. 20 m.

2.a. Potenţialul seismic al zonei

           Conform codului de proiectare seismică a clădirilor P100-1/2013, regiunea în care va fi amplasat obiectivul este caracterizată de următorii parametri: acceleraţia terenului pentru proiectare ag = 0,10 g; perioada de control (colţ) Tc = 0,7 s.

2.b. Relaţia dintre resursele subsolului şi zone protejate sau peisaj

           Specificul activităţii obiectivului, prin dezvoltarea exploatării gipsului în carieră, va afecta valoarea peisagistică a zonei. Implementarea proiectului nu va cauza deteriorări critice ale mediului fizic chiar dacă structura peisajului va fi modificată. 

2.c. Condiţii pentru realizarea lucrărilor de inginerie geologică

           În cazul în care exploatarea zăcământului va reclama studierea mai în detaliu a limitelor zăcământului faţă de rocile înconjurătoare se vor efectua foraje scurte, care să completeze gradul de cunoaştere.


2.d. Procese geologice – alunecări de teren, eroziuni, zone carstice, 

zone predispuse alunecărilor de teren

O pondere ridicată în ceea ce priveşte topografia amplasamentului o au terenurile cu aspect critic. Acestea sunt reprezentate de eroziuni de suprafaţă şi de adâncime, alunecări superficiale, torenţi, precum şi terenuri cu umiditate excesivă.

2.e. Biodiversitatea
            Amplasamentul proiectului minier propus este situat în imediata vecinătate a ariei protejate RONPA0355 Gipsurile de la Leghia, rezervaţie naturală de tip geologic (categoria a III-a IUCN), monument al naturii, înscrisă cu suprafaţa de 1 ha în secţiunea III a Legii nr. 5/2000 de aprobare a Planului de amenajare a teritoriului naţional.

 Pe această suprafaţă, situată într-o fostă exploatare minieră de suprafaţă, se pot admira depozite naturale de alabastru, o varietate de gips exploatată de zeci de ani pentru confecţionarea articolelor ornamentale şi decorative, activitate care a fost dezvoltată în satele Dumbrava şi Căpuşul Mare din judeţul Cluj.

             Amplasamentul proiectului este situat la o distanţă de cca. 520 m nord faţă de fosta exploatare minieră instituită monument al naturii, zonă în care sunt prezente aflorimentele de alabastru. Această zonă este localizată pe un versant cu orientare sudică, opusă faţă de amplasamentul proiectului şi prin urmare realizarea şi funcţionarea obiectivului propus nu interferează cu vederile înspre şi dinspre zona care face obiectul protecţiei în cadrul sitului Gipsurile de la Leghia.
Obiectele componente ale proiectului minier propus (drum de acces, carieră de gips, halde, incintă organizare de şantier) nu se suprapun, nu intersectează şi nu presupun schimbări fizice ale ariei protejate pe parcursul construcţiei sau în timpul funcţionării. Terenurile limitrofe amplasamentului proiectului, incluse în aria protejată, au destinaţie agricolă (culturi de porumb, păşuni şi fâneţe de calitate inferioară), fiind lipsite de elemente valoroase din punct de vedere geologic (aflorimente de gips) sau de alte elemente de interes conservativ major.

Teritoriul comunei Aghireşu cu altitudini cuprinse între 300-700 m oferă condiţii optime de dezvoltare a pădurilor de stejar cu specii de gorun şi cer, dar se întâlnesc şi păduri de stejar în amestec cu mesteacăn, fag, plop şi carpen. Pe păşuni creşte părul pădureţ, mărul pădureţ, alunul, arinul etc. Condiţiile morfologice, climatice şi pedologice sunt prielnice şi pajiştilor care ocupă suprafeţe însemnate din teritoriul comunei. Majoritatea păşunilor, mai ales cele din golurile de pădure şi cele formate pe locurile pădurilor defrişate se află într-un stadiu avansat de îmbătrânire. Vegetaţia ierboasă este bine reprezentată şi constituie o importantă bază furajeră pentru creşterea animalelor (în special cornute mari). Stratul ierbos este alcătuit din: graminee, firuţa de fâneaţă, trifoiul alb, păiuş, fragi de câmp.

Fondul forestier al comunei a suportat o continuă diminuare prin extinderea în trecut a terenurilor arabile precum şi a defrişărilor mai recente din zona carierelor şi utilizarea ca lemn de foc. Fondul forestier este alcătuit în principal din stejărete urmate la altitudini de peste 650 m de făgete, acestea fiind întâlnite şi în amestec. Din suprafaţa comunei pădurile ocupă 1780 ha, făcând parte din Ocolul Silvic Cluj, iar în părţile limitrofe din cel al judeţului Sălaj. Suprafeţele împădurite s-au redus în timp, spre exemplu în 1975 ocupau 3704 ha, iar în 1990 s-a ajuns la 1780 ha, suprafaţă păstrată până astăzi. Aşadar, pădurile deţin 17,9% din teritoriul administrativ al comunei, valoare inferioară celei medii pe întreg judeţul, 22%. În funcţie de condiţiile fitoclimatice predomină gorunul (57%), urmat de fag (18%), iar carpenul şi cerul au o pondere şi mai redusă. Pădurile de amestec grupează pe lângă speciile amintite şi frasin, arţar ţărănesc, jugastru, ulmul. Pădurile ocupă la ora actuală areale dispersate pe spinările cuestelor, în partea superioară a versanţilor. Din totalul suprafeţei pădurilor 9,9% îl reprezintă pădurile comunale, 3,1% cele de protecţie (în special cele de salcâm din zona carierei de nisip), 18,1 ha păduri de interes turistic (plantaţia de conifere din apropierea Cabanei Leghia unde predomină pinul, urmat de molid, dar şi exemplare de paltin şi castan porcesc, restul de 87% are rol de producţie de masă lemnoasă şi totodată de protecţie a solului. Producţia de biomasă este în jur de 9-10 t/ha/an, iar volumul de masă lemnoasă exploatabil este de 2500-3000 mc/an. 

De-a lungul Văii Nadăşului şi a afluenţilor săi sunt prezente pâlcuri de arbori de esenţă moale (zăvoaiele) cum ar fi: plopul, salcia, aninul negru. Stratul arbustiv este reprezentat de soc negru, alun, păducel, cruşin, călin. Productivitatea zăvoiului este în general ridicată datorită umidităţii accentuate, dar este puţin exploatat din cauza din cauza calităţii mai reduse a lemnului şi a dispersiei mari în lungul apelor. În lunca inundabilă a Nadăşului apare o vegetaţie hidrofilă, reprezentată de specii ca: trestia, papura şi diferite specii de rogoz. 

Stratul de arbuşti şi tufărişuri existent la marginea pădurilor sau în zonele cu pajişti degradate este bine reprezentat: păducelul, măceşul, cornul, porumbarul, murul, lemnul câinesc. 

Vegetaţia ruderală este bine reprezentată în comuna Aghireşu, aceasta apărând aleator în curţile oamenilor, pe marginea drumurilor şi a cărărilor.

Fondul faunistic din pădurile comunei este specific zonelor de deal, fiind reprezentat de: căprioară, pisica sălbatică, vulpea, lupul, iepurele, mistreţul. Lumea păsărilor este foarte variată, fiind reprezentată prin: ciuful de pădure, piţigoiul mare, mierla, ciocănitoarea. Piscicultura se rezumă la speciile de caras şi crap introduse în lacurile antropice rezultate între haldele de steril, deoarece Valea Nadăşului şi afluenţii săi sunt sărace în peşte din cauza debitului mic, al gradului mare de turbiditate al apei şi al poluării apei. 

            Vegetaţia din zona amplasamentului este specifică terenurilor arabile şi păşunilor şi fâneţelor de calitate inferioară (culturi agricole, vegetaţie ierboasă), nefiind semnalate elemente de interes conservativ major.

Suprafaţa păşunilor este afectată de eroziune de suprafaţă şi de adâncime, vegetaţia acoperind treptat suprafaţa, existând de asemenea zone complet lipsite de vegetaţie. Pe alocuri apar arbuşti şi arbori izolaţi, fiind identificate următoarele specii: părul pădureţ (Pirus piraster), mărul pădureţ (Malus sylvestris), alunul (Corylus avellana), arinul (Alnus glutinosa), arbuşti: măceşul (Rosa canina) şi păducelul (Crataegus monogyna)

Pe suprafaţa studiată vegetaţia este formată din următoarele specii de plante ierboase şi arbuşti: Equisetum arvens, Lotus corniculatus, Coronilla varia, Trifolium pratense, T. Repens, T. Arvense, Cyttisus hirsutus, Antyllis vulneraria, Agrimonia eupatoria, Rubus caesius, Rosa canina, Ephorbia cyparissias, Chrysantemum leucanthemum, Hypericum perforatum, Carlina vulgaris, Hellianthemum hirsutum, Leontodon asper, Senecio vulgaris, Tussilago farfara, Verbascum nigrum, Rumex acetosella, Plantago lanceolata, Plantago major, Centaurium umbellatum, Lisimachia vulgare, Stenactis annuua, Polygala vulgaris, Calamangrostis epigeios, Juncus efussus, Agrostis stolonifera, Glyceria aquatica, Phragmites communis, Koeleria pyramidata, Koeleria gracilis, Festuca sulcata, Erigeron acer.
în scopul stabilirii condițiilor și a măsurilor pentru protecția mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului „Deschidere și punere în exploatare a zăcământului de gips din perimetrul Leghia Vest-Nadășu-sector minier nordic”, în comuna Aghireșu, sat Leghia f.n., județul Cluj.

care prevede:

I. Descrierea proiectului, lucrările prevăzute de proiect, inclusiv instalaţiile şi echipamentele
Proiectul prevede „Deschidere și punere în exploatare a zăcământului de gips din perimetrul Leghia Vest-Nadășu-sector minier nordic” pentru  exploatarea zăcămintelor de gips din comuna Aghireșu, sat Leghia fnr., județul Cluj  şi prelucrarea acestora în instalaţia mobilă de concasare-sortare.
Perimetrul de exploatare are suprafaţa totală de 96,03 ha şi se compune din 2 sectoare, după cum urmează: 

· sectorul minier nordic cu suprafaţa de 42,52 ha

· sectorul minier sudic cu suprafaţa de 53,51 ha

Amplasamentul proiectului minier propus este inclus în sectorul nordic al perimetrului de exploatare. Bilanţul teritorial al amplasamentului, în suprafaţă totală de 10,7 ha, la epuizarea resurselor minerale de gips din sectorul minier nordic, va fi următorul:

· Carieră de gips şi haldă interioară de steril H2:



7,41 ha
· Haldă exterioară de steril H1:






0,76 ha
· Incintă tehnologică şi de organizare de şantier:



0,24 ha
· Drum de acces la treptele carierei:





0,89 ha
· [image: image5.jpg]romania2019.eu



Platforme, taluzuri drum, suprafeţe de teren libere:



1,40 ha
TOTAL SUPRAFAŢĂ PROIECT MINIER:



         10,70 ha

Din punct de vedere juridic, terenurile se află în proprietatea S.C. KNAUF GIPS S.R.L.

Folosinţele actuale ale terenurilor sunt teren neproductiv, arabil, fâneaţă şi păşune.

Activitatea minieră care va fi desfăşurată va consta în extragerea rezervelor de gips şi prelucrarea acestora în instalaţia mobilă de concasare-sortare.

Lucrările miniere programate pentru exploatarea gipsului se compun din lucrări de deschidere şi organizare de şantier, lucrări de pregătire, lucrări de exploatare, lucrări de prelucrare, lucrări de haldare şi lucrări de transport.

I.1. Descrierea lucrărilor 

În cazul obiectivului analizat lucrările de investiţii vor fi constituite din lucrările de deschidere a zăcământului (realizarea drumului de acces şi transport la carieră şi a acceselor la treptele de exploatare ale acesteia) şi din lucrările necesare organizării de şantier.

· Lucrări de deschidere

Pentru deschiderea zăcământului se va construi un drum de exploatare şi transport cu lungimea de 1320 m şi lăţimea de 6 m, care va face legătura între drumul judeţean DJ 108 C Leghia–Aghireşu (situat în vecinătatea nord-vestică a amplasamentului) şi treptele carierei. 

           Drumul va fi prevăzut cu platforme de retragere, va avea declivitatea maximă de 10% şi se va compune din două tronsoane: un prim tronson de drum existent în lungime de cca. 640 m care va fi refăcut în ceea ce priveşte lăţimea – 6 m şi declivitatea – maxim 10%, continuat cu un tronson de drum nou proiectat în lungime de 680 m, cu aceleaşi caracteristici geometrice.
· Lucrări de organizare de şantier

Lucrările de organizare de şantier vor consta din amenajarea unei incinte tehnologice cu suprafaţa de 2.400 m2, în care vor fi amplasate instalaţia mobilă de prelucrare primară a gipsului şi un modul container pentru birou şi vestiar cu grup sanitar.

Apele uzate rezultate de la grupul sanitar vor fi colectate prin intermediul unei reţele de canalizare şi evacuate într-un bazin vidanjabil etanş.

I.2. Funcţionarea obiectivului

Funcţionarea obiectivului va consta în extragerea resurselor de gips din fronturile carierei, încărcarea materialului în autobasculante şi transportarea acestuia la instalaţia mobilă de prelucrare din incinta carierei.

Pentru exploatarea gipsului se va aplica “metoda de exploatare cu depozitarea sterilului la halde exterioare şi interioare, în varianta tehnologică carieră cu trepte orizontale cu avansare ascendentă, într-o primă etapă, continuată ulterior printr-o avansare descendentă, derocare prin perforare-împuşcare", metodă ce se adaptează particularităţilor zăcământului.

Fazele tehnologice principale ale extragerii gipsului sunt următoarele:

· derocarea cu explozivi amplasaţi în găuri de foreză;

· sfărâmarea supragabariţilor cu ciocan hidraulic montat pe excavator;

· încărcarea gipsului cu excavatorul sau încărcătorul frontal în autobasculante, după ce în prealabil a fost sortat în front de materialul steril cu cupa.

Gipsul extras din perimetrul de exploatare va fi transportat la o instalaţie mobilă de concasare-sortare, iar după prelucrare primară va fi transportat la linia de producţie a amestecurilor pulverulente uscate a societăţii, situată în localitatea Aghireşu-Fabrici.

Materialul provenit din lucrările de descopertare, intercalaţiile sterile din zăcământ şi sterilul rezultat din instalaţia mobilă de concasare-sortare, vor fi încărcate în autobasculante şi transportate la haldele de steril şi sol vegetal.

Pentru funcţionarea investiţiei nu va fi necesară racordarea la reţelele de utilităţi. Alimentarea cu energie electrică se va face prin intermediului unui electrogenerator.

Programul de funcţionare al obiectivului va fi de 8 ore/zi, 260 zile/an.

I.3. Închiderea obiectivului

După încetarea activităţii de exploatare pe amplasament, se vor efectua lucrări de închi-dere şi refacere a mediului în vederea revenirii la condiţiile de mediu iniţiale, care vor consta în:
· evacuarea utilajelor şi echipamentelor;

· împrăştierea solului vegetal pe bermele treptelor, pe vatra carierei şi pe suprafeţele haldelor de steril şi nivelarea mecanizată a suprafeţelor;

· achiziţionare graminee şi însămânţare specii vegetale.

I.4. Durata etapei de funcţionare

În condiţiile realizării producţiei medii anuale preconizate de 48.859 tone gips concasat, exploatarea rezervelor de pe suprafaţa de 7,41 ha aferentă carierei de gips va avea o durată de 18 ani de la data începerii lucrărilor.

I.5. Producţia care se va realiza şi resursele folosite

I.5.1. Informaţii privind producţia şi necesarul resurselor energetice

În perioada de 18 ani în care se vor desfăşura lucrări de exploatare a gipsului în Sectorul Minier Nordic al perimetrului de exploatare Leghia Vest-Nadăşu, se preconizează obţinerea a 1.070.300 t de gips brut, adică în medie 1.070.300 t / 18 ani = 59.461 t/an, respectiv 879.458 t de gips concasat, adică în medie 879.458 t / 18 ani = 48.859 t/an,

Conform Planului de dezvoltare, consumul de combustibil estimat pentru obţinerea gipsului concasat este de 2,01 l/t. Astfel, pentru obţinerea producţiei medii de 48.859 t/an gips concasat, va rezulta un consum mediu anual de motorină de 2,01 l/t x 48.859 t/an = 98.207 l.

Cantitatea medie anuală de gips concasat produsă şi resursele energetice necesare desfăşurării activităţii pe amplasament sunt prezentate în tabelul următor.
	Producţia
	Resurse folosite în scopul desfăşurării producţiei

	Denumirea
	Cantitatea medie anuală
	Denumire
	Cantitate medie anuală
	Furnizor

	Gips concasat
	48.859 tone
	motorină
	98.207 litri
	PETROM


I.5.2. Informaţii despre materiile prime şi despre substanţele sau preparatele chimice

Conform Planului de dezvoltare, consumul de explozivi (nitramon sau AM1-Amopor şi astralită) pentru obţinerea gipsului brut este de 0,137 kg/t.

Prin urmare, pentru obţinerea producţiei medii de 59.461 t/an gips brut, vor fi necesare 59.461 t/an x 0,137 kg/t = 8.146 kg explozivi.
I.6 Procese tehnologice de producţie: 
S.C. KNAUF  GIPS S.R.L. intenţionează amenajarea în perimetrul Leghia, a unei cariere pentru exploatarea zăcămintelor de gips. În acest sens va fi necesară parcurgerea următoarelor etape:
· Stabilirea unei zone de protecţie faţă de terenurile învecinate , cu rol în asigurarea stabilităţii terenurilor învecinate şi a viitoarei amenajări a carierei;îngrădirea și bornarea perimetrului de exploatare
· Lucrări de descopertare şi îndepărtare a solului vegetal şi a sterilului de pe

întreaga suprafaţă de teren și amenajarea haldelor de steril și sol vegetal; 
· Lucrări de extragere a zăcământului de gips
· Lucrări de prelucrare a zăcămimtelor de gips într-o stație mobilă de sortare-concasare
· Lucrări de stabilizare a taluzurilor treptelor  carierei și rectificarea acestora
· Depunerea solului vegetal pe bermele treptelor, pe vatra carierei şi pe suprafeţele haldelor;
· Fertilizarea solului vegetal depus şi semănarea de iarbă și specii arboricole specific zonei;
Descrierea proceselor tehnologice propuse 
Tehnologia de exploatare 

Pentru exploatarea gipsului se va aplica “metoda de exploatare cu depozitarea sterilului la halde exterioare şi interioare, în varianta tehnologică carieră cu trepte orizontale cu avansare ascendentă, într-o primă etapă, continuată ulterior printr-o avansare descendentă, derocare prin perforare-împuşcare", metodă ce se adaptează particularităţilor zăcământului.

         Faza 1 
Pentru deschiderea zăcământului se va construi un drum de exploatare şi transport cu lungimea totală de 1320 m, care va face legătura între drumul judeţean DJ 108 C Leghia–Aghireşu (situat în vecinătatea nord-vestică a amplasamentului) şi treptele carierei.

         Faza 2 
Lucrările de pregătire vor consta din lucrări de derocare a sterilului din coperta zăcământului, constituită din sol vegetal, argilă/marnă şi calcar/marnocalcar. Derocarea se va face mecanic, cu excavatorul, pentru rocile moi şi prin împuşcare cu explozivi în cazul rocilor dure. Înălţimea maximă a treptei de descopertă va fi de 10 m, cu un unghi de taluz în lucru de maxim 60° şi un unghi de taluz final de maxim 45°.

Faza 3 

Lucrările de exploatare a gipsului se vor face prin derocarea cu explozivi amplasaţi în găuri de foreză(nitramon sau AM1-Amopor). Găurile se vor realiza paralel cu frontul de exploatare şi vor fi amplasate pe unul sau două rânduri. Iniţierea se va face utilizându-se astralita, care la rândul său va fi detonată prin intermediul unui fitil detonant iniţiat de o capsă electrică. Operaţia de derocare prin împuşcarea găurilor de sondă cu explozivi constituie o sursă periodică şi de scurtă durată de gaze şi pulberi. Frecvenţa medie a operaţiilor de împuşcare va fi de o împuşcare pe săptămână, cantitatea de exploziv utilizată la o împuşcare calculându-se astfel:
- Cantitate medie de gips derocată: 59.461 t/an : 260 zile/an x 5 zile/săpt. ( 1.143 t/săpt.
- Cantitate medie de exploziv utilizată la o împuşcare: 1.143 t x 0,137 kg/t = 156,6 kg 
Substanţele explozive sunt compuşi chimici sau amestecul mai multor compuşi chimici, care sub influenţa unui impuls exterior pot suferi transformări chimice rapide, cu degajare de căldură, formare de gaze puternic încălzite, capabile să efectueze un lucru mecanic.

În urma reacţiei explozive a nitramoniului, rezultă următoarele emisii de poluanţi:
	CANTITATE DETONATĂ
	POLUANŢI PE

KG DETONAT
	POLUANŢI PT.

O DETONARE
	DURATA/FRECVENŢA DETONĂRILOR

	156,6 kg
	32 g/kg CO
	5,01 kg CO
	INSTANTANEU / O DATĂ PE SĂPTĂMÂNĂ


După sfărâmarea supragabariţilor cu ciocanul hidraulic montat pe excavator, gipsul va fi încărcat cu excavatorul sau încărcătorul frontal în autobasculante şi transportat la instalaţia mobilă de prelucrare. Înălţimea maximă a treptelor de util va fi de 10 m, cu un unghi de taluz în lucru de max. 80° şi un unghi de taluz final de max. 75°.
Prelucrarea primară a gipsului brut va fi făcută într-o staţie mobilă de concasare-sortare. Fluxul tehnologic de prelucrare a gipsului extras va fi următorul: pâlnie de alimentare → alimentator → unitatea de presortare → fracţia 0 – 60 mm merge pe banda de transport la stoc, fracţia > 60 mm merge la concasorul cu impact 1075 x 925 / 1100 mm → unitate de sortare a gipsului de steril → bandă de transport → stoc 0-60 mm.

Sterilul provenit din coperta şi intercalaţiile sterile ale zăcământului şi din prelucrarea primară a gipsului va fi depozitat în primul an de exploatare într-o haldă exterioară H1, ampla-sată pe locaţia unei vechi halde de steril. În continuare, sterilul va fi depus temporar într-o zonă inactivă, până când, prin avansarea lucrărilor de exploatare a gipsului, se vor crea condiţiile necesare depozitării sterilului într-o haldă interioară H2 amplasată pe vatra carierei (în anul 5 de exploatare). Depozitarea sterilului în halde se va face în trepte cu înălţimea de max. 5 m (halda H1) şi max. 10 m (halda H2), la un unghi final de taluz de max. 30°.Haldele de steril vor fi constituite din sol vegetal şi din sterilul provenit din operaţia de descopertare, din intercalaţiile sterile exploatate selectiv, la care se adaugă sterilul rezultat de la instalaţia de prelucrare.
În primul an de exploatare materialul steril va fi depozitat într-o haldă exterioară H1, amplasată pe locaţia unei vechi halde de steril amenajate cu prilejul unei excavări experimentale. În continuare, sterilul va fi depus temporar într-o zonă inactivă, până când, prin avansarea lucrărilor de exploatare a gipsului, se va crea spaţiul necesar depozitării sterilului într-o haldă interioară H2 amplasată pe vatra carierei (începând din anul 5 de exploatare). Amenajarea haldei H2 prin rambleierea suprafeţelor rezultate în urma exploatării rocii utile elimină necesitatea ocupării de noi suprafeţe de teren şi contribuie la ameliorarea impactului asupra peisajului.
Depozitarea materialului steril în halda H1 va conduce treptat la ocuparea unei suprafeţe totale de cca. 0,76 ha şi la schimbarea destinaţiei iniţiale a acesteia. Depozitarea sterilului în halda H2 nu va afecta solul, acesta fiind îndepărtat anterior prin lucrări de descopertare.
Suprafeţele maxime ocupate prin depozitare vor fi următoarele:

· Halda H1:



0,76 ha

· Halda H2:



3,40 ha

· [image: image6.png]


Depozitul tampon de gips concasat:
0,02 ha

TOTAL:




4,18 ha

Faza 4 
Lucrările pentru refacerea mediului vor consta din următoarele operaţiuni: 

· asigurarea stabilităţii treptelor carierei şi haldelor de steril;

· depunerea solului vegetal rezultat din lucrările de descopertare (cantitate 11.175 m3), pe bermele treptelor, pe vatra carierei şi pe suprafeţele haldelor;
· realizarea lucrărilor mecanizate (nivelare, scarificare);

· aplicarea îngrăşămintelor necesare redresării deficitului de micro şi macroelemente;

· semănarea de vegetaţie ierboasă, în vederea revenirii la regimul economic pajişte, prin alegerea speciilor ierboase rezistente şi specifice regiunii;

· asigurarea unei perioade de 3 luni pentru creşterea vegetaţiei fără acces la păşunat;

· monitorizarea gradului de eficienţă a măsurilor de refacere a mediului, efectuată timp de 1 an după încheierea tuturor activităţilor de ecologizare;

· activităţi de întreţinere sau refacere a covorului vegetal (reînsămânţări, replantări etc.).

Suprafeţele care vor fi ecologizate sunt următoarele:

· Suprafaţă carieră de gips şi haldă interioară de steril H2:


7,41 ha
· Suprafaţă haldă exterioară de steril H1:




0,76 ha
· [image: image7.wmf]Incintă tehnologică şi de organizare de şantier:



0,24 ha
TOTAL:









8,41 ha

Lucrările de refacere a mediului se vor executa după epuizarea rezervelor de gips dar vor fi putea fi realizate şi pe parcursul derulării licenţei de exploatare, în funcţie de degrevarea de sarcini tehnologice a suprafeţelor afectate de activitatea de excavare a gipsului, cu condiţia ca prin implementarea măsurilor de refacere a mediului să nu se limiteze accesul la suprafeţele pe care se realizează în continuare lucrări de exploatare.

Faza 5

Pe parcursul funcţionării obiectivului, monitorizarea mediului va consta în următoarele:

· Apă: analiza calităţii apelor pluviale deversate în emisar;

· Aer: măsurători de pulberi în suspensie la limita amplasamentului înspre zona cu locuinţe;

· Nivelul de zgomot la receptori.

Monitorizarea postînchidere a lucrărilor de refacere a mediului se va derula pe o perioadă de 1 an după încheierea tuturor activităţilor de ecologizare a amplasamentului şi se va axa pe evaluarea stării şi a gradului de extindere a covorului vegetal. Dacă va fi necesar se vor executa lucrări de întreţinere sau refacere a unor lucrări constând din reînsămânţări, replantări etc.

Echipamente necesare 

Pentru desfăşurarea activităţii de exploatare a gipsului în carieră se vor utiliza următoarele utilaje şi echipamente:

· Buldozer – 1 buc.

· Excavator cu cupa de 2,1 m3 – 1 buc.

· Ciocan hidraulic montat pe excavator – 1 buc.
· Încărcător frontal cu cupa de 4 m3 – 1 buc.

· Foreză rotopercutantă cu ciocan de fund – 1 buc.

· Compresor – 1 buc.

· Autobasculante de 16 tone – 3 buc.

· Instalaţie de concasare-sortare – 1 buc.

· Grup generator de 160 kVA şi 260 CP – 1 buc.
                                                                                                          f          f  f                                   
II. Motivele şi considerentele care au stat la baza emiterii acordului de mediu
Proiectul prevede realizarea în perimetrul Leghia, a unei amenajări pentru exploatarea rezervelor de gips și prelucrarea acestora într-o stație mobilă de sortare-concasare și valorificarea resurselor de gips exploatate.
Derularea proiectul propus este oportună deoarece nu contravine OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, art.33, lit.b)(nu duce la fragmentarea habitatelor de interes comunitar, nu are impact negativ asupra factorilor care determină menținerea stării favorabile de conservare a ariei naturale protejate), art.42, alin.1, art.43, alin.1, art.46, art.47, art.48(care reglementează conservarea, exploatarea și evitarea efectelor negative asupra bunurilor patrimoniului geologic). 

Din concluziile Raportul la studiul de evaluare a impactului privind impactul prognozat asupra factorilor de mediu, biodiversitate şi peisajul generat de proiect, atât în etapa de realizare, cât şi în perioada de funcţionare, rezultă:

· proiectul nu va influenţa calitatea apelor subterane şi de suprafaţă;

· prin implementarea proiectului nu se va genera un risc major față de mediul ”Apă, Aer și Sol” conform Studiul de evaluare a impactului asupra mediului privind influența acestei activități asupra calității factorilor de mediu”
· realizarea și funcționarea proiectului minier propus nu va afecta aria naturală protejată RONPA0355 Gipsurile de la Leghia din următoarele motive:

-obiectele component ale proiectului minier propus(drum de acces, carieră de gips, halde, șantier) nu se suprapun, nu se intersectează și nu presupun schimbări fizice ale ariei natural protejate pe parcursul construcției sau în timpul funcționării

-amplasamentul proiectului este situate la o distanță de cca.520m nord față de zona instituită monument al naturii, aceasta fiind localizată pe un versant cu orientare sudică, opusă față de amplasament și, prin urmare, realizarea și funcționarea obiectivului propus nu interferează cu vederile viitoarei cariere înspre și dinspre zona care face obiectul protecției în cadrul sitului RONPA0355 Gipsurile de la Leghia
-terenurile din aria naturală protejată care sunt situate în vecinătarea proiectului sunt lipsite de elemente valoroase din punct de vedere geologic(aflorimente de gips sau alabastru) sau de alte elemente de interes conservative major.
· din activitatea desfăşurată nu vor rezulta deșeuri cu impact semnificativ asupra mediului asupra mediului; Din activităţile care se vor desfăşura pe parcursul funcţionării obiectivului vor rezulta deşeuri tehnologice provenite din tehnologiile miniere de exploatare şi de prelucrare a gipsului, deşeuri provenite din mentenanţa şi reparaţiile instalaţiei mobile de prelucrare şi deşeuri menajere.
Sterilul provenit din coperta şi intercalaţiile sterile ale zăcământului şi din prelucrarea primară a gipsului va fi depozitat în primul an de exploatare într-o haldă exterioară H1, ampla-sată pe locaţia unei vechi halde de steril. În continuare, sterilul va fi depus temporar într-o zonă inactivă, până când, prin avansarea lucrărilor de exploatare a gipsului, se vor crea condiţiile necesare depozitării sterilului într-o haldă interioară H2 amplasată pe vatra carierei (în anul 5).
Deşeurile rezultate din lucrările de mentenanţă ale instalaţiei de prelucrare vor fi transportate la sediul societăţii din localitatea Aghireşu Fabrici şi valorificate prin operatori autorizaţi. Colectarea şi transportul uleiurilor uzate se va face în recipienţi etanşi.

Deşeurile menajere vor fi colectate în pubele, transportate periodic la sediul societăţii din localitatea Aghireşu Fabrici şi eliminate prin serviciul de salubritate.
· impactul generat asupra mediului datorat emisiilor de poluanţi (gaze şi pulberi) din activitatea de extracţie şi transport agregate minerale, va fi redus; Emisiile de gaze şi pulberi rezultate în urma împuşcării cu explozivi a fronturilor de lucru au valori reduse iar datorită dispersiei rapide sub acţiunea factorilor atmosferici şi a frecvenţei foarte reduse a operaţiei de împuşcare (în medie o dată pe săptămână), acestea nu vor afecta calitatea aerului din zonă. 

Conform estimărilor, emisiile de noxe din gazele de eşapament rezultate de la utilaje şi autobasculante se situează sub valorile maxim admisibile.
· impactul generat asupra solului şi subsolului –activitatea de exploatare a rezervelor de gips, conduce la afectarea suprafeţei de 68.000 mp. În cazul apariţiei unei poluări accidentale cu produse petroliere, se vor lua imediat măsuri de stopare a fenomenului şi remedierea zonelor afectate;

· zgomotul produs nu va genera un impact semnificativ asupra aşezărilor umane, acestea situându-se la peste 800 m de amplasament;

· alternativele alease pentru proiect s-au realizat având în vedere următoarele consideraţii:

· valorificarea unor resurse naturale (zăcăminte gipsifere) atât de necesare în activitatea economică(panouri gips-carton, etc.);

· existenţa drumurilor de acces, drumuri ce nu traversează zonele de locuinţe;

· crearea unei continuităţi în dezvoltare, prin aplicarea unei soluţii de dezvoltare în concordanţă cu zonele învecinate și cu potențialul zonei;realizarea și funcționarea proiectului minier propus nu va afecta aria naturală protejată RONPA0355 Gipsurile de la Leghia
· amplasamentul a fost ales Amplasamentul obiectivului a fost determinat de lucrările de cercetare geologică care au condus ulterior la conturarea resurselor minerale de gips. Delimitarea amplasamentului s-a făcut pe baza gradului de cunoaştere, a condiţiilor de calitate a resurselor minerale şi a posibilităţilor de realizare a investiţiei cu costurile cele mai reduse.

· Proiectarea lucrărilor miniere s-a făcut în aşa fel încât suprafaţa afectată de activitatea obiectivului să fie cât mai restrânsă, să aibă un impact cât mai redus asupra mediului şi lucrările de ecologizare să asigure redarea în circuitul economic iniţial al terenului.
· în cadrul proiectului vor fi respectate toate reglementările tehnice în vigoare în domeniul protecţiei mediului;

· decizia de emitere a acordului de mediu a fost luată în urma analizării documentaţiei depuse, în urma consultării publicului şi autorităţilor publice competente membre ale Colectivului de analiză tehnică, la nivel de judeţ, pe baza concluziilor şi recomandărilor Raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului;

Nu au fost înregistrate observaţii ale publicului în parcurgerea procedurii de emitere a acordului de mediu.
III. Măsuri pentru prevenirea, reducerea şi, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediuluI:
Factorul de mediu APĂ.

III.1. Informaţii despre apele de suprafaţă din zona amplasamentului 

Reţeaua hidrografică este dominată de valea Nadăş (afluent al Someşului Mic), iar principale cursuri de apă din zonă sunt reprezentate de valea Leghia şi afluenţii acesteia Foidoş, Botoş, Dumbrava şi Birţ.

Conform clasificării hidrochimice a râurilor, cursurile de apă anterior menţionate fac parte din categoria râurilor sulfatice cu mineralizări între 500 – 1000 mg/l. 

Această caracteristică se datorează prezenţei gipsurilor în sedimentele eocen-oligocene şi miocene ce intră în constituţia substratului cuvetei râurilor (roci bogate în carbonaţi de calciu). Cationii asociaţi sulfatului sunt sodiul şi calciul.

Râurile sulfatice au asociat valori mari ale durităţii (8 – 16°G).


III.2. Informaţii despre apele subterane din zona amplasamentului 

În perimetrul Leghia Vest-Nadăşu cu ocazia efectuării lucrărilor de explorare, nu au fost efectuate cercetări cu caracter hidrogeologic. 

Observaţiile efectuate s-au redus la următoarele constatări:

- majoritatea lucrărilor de foraj au avut pierderi totale de circulaţie în momentul când au interceptat gipsul,

- nu au fost întâlnite izvoare subterane arteziene în nici o lucrare executată,

- în forajul F36 s-a interceptat un izvor de apă la adâncimea de 38 m unde noroiul de foraj a dispărut şi prin circulaţie subterană a reapărut la suprafaţă în izvorul amenajat de localnici la 185 m sud-est.

Cota pânzei apei freatice este în relaţie directă cu nivelul apei din cele două văi din zonă, Valea Leghia şi Pârâul Fânului.

Datorită fisuraţiei avansate a gipsurilor apa din precipitaţii se acumulează la baza acestora, la nivelul argilelor vărgate roşii, formând izvoare cu debit slab. Datorită substratului ce formează cuveta, apa are în componenţa sa sulfaţi, aceştia imprimând gust sălciu impropriu pentru potabilitate.

Cota apei freatice este inferioară bazei complexului gipsifer, toate vetrele carierelor vechi sau în funcţiune din regiune sunt uscate.

În aceste condiţii, factorii hidrogeologici nu vor influenţa negativ desfăşurarea activitatea viitoare de exploatare.


III.3. Alimentarea cu apă a obiectivului

III.3.1. Alimentarea cu apă în scop menajer (igienico-sanitar)

Alimentarea cu apă în scop menajer a grupurilor sanitare se va realiza prin preluarea unui volum maxim de 0,18 m3/zi din reţeaua de distribuţie a apei din localitatea Aghireşu prin intermediul unei cisterne şi depozitarea acesteia într-un rezervor de înmagazinare cu V = 5 m3. Consumul anual de apă va fi 0,18 m3/zi x 260 zile/an = 46,8 m3/an ( 47 m3/an.
III.3.2. Alimentarea cu apă în scop tehnologic

În cadrul fluxului tehnologic de exploatare a gipsului nu se va utiliza apă. Umectarea materialului în concasor se va face din rezervorul instalaţiei mobile de prelucrare, care va fi alimentat cu cisterna. Capătul reţelei de umectare va fi prevăzut cu duze, care vor pulveriza apa, reducând consumul de apă.

Consumul anual de apă în tehnologică va fi 48.859 t/an x 0,015 m3/t ( 733 m3/an, rezultând un consum mediu zilnic de 733 m3/an / 260 zile/an ( 2,82 m3/zi.

Bilanţul consumului de apă al obiectivului este prezentat în tabelul de mai jos.

	Proces tehnologic
	Sursa de apă

(furnizor)
	Consum total

de apă
	Apa prelevată din sursă
	Recirculată/ reutilizată
	Comentarii 

	
	
	
	Total
	Consum menajer
	Consum industrial
	
	

	Prelucrare

gips
	Reţea de

distribuţie apă loc. Aghireşu
	3,0 m3/zi

780 m3/an
	3,0 m3/zi

780 m3/an
	0,18 m3/zi

47 m3/an
	2,82 m3/zi

733 m3/an
	-
	


III.4. Managementul apelor uzate

III.4.1. Ape uzate menajere

După utilizarea la grupul sanitar, apele uzate menajere vor fi colectate prin intermediul unei reţele de canalizare interioare şi evacuate într-un bazin vidanjabil etanş, care va fi vidanjat periodic. Debite evacuate: Qu zi max = 0,14 m3/zi (0,002 l/s), Qu o max = 0,016 m3/h ( 0,02 m3/h.

III.4.2. Ape uzate tehnologice

Apa folosită în fluxul tehnologic de prelucrare a gipsului pentru combaterea pulberilor va fi absorbită în totalitate de materialul prelucrat, astfel încât nu vor rezulta ape uzate tehnologice.
III.4.3. Ape pluviale

Apele pluviale colectate de pe suprafaţa drumului de acces la treptele carierei vor fi dirijate gravitaţional prin rigole în Valea Leghia, care curge paralel cu drumul judeţean DJ 108C. 

În partea finală a traiectoriei şanţului de colectare şi dirijare a apei meteorice, înainte de deversarea în emisar, vor fi amplasate filtre de piatră concasată (L = 0,50 m, granulaţie 2,5–5 mm) în vederea reducerii suspensiilor antrenate, după care apele pluviale vor fi trecute printr-un separator de produse petroliere. Debitul maxim al apelor pluviale evacuate în Valea Leghia va fi Qmax = 35,3 l/s = 127,08 m3/h.

Haldele de steril vor fi prevăzute cu drenuri pentru evacuarea apelor, în vederea asigurării stabilităţii acestora.

Bilanţul apelor uzate care vor fi evacuate din carieră este prezentat în tabelul următor.
	Sursa apelor uzate
	Totalul apelor uzate generate
	Ape uzate evacuate
	Reutilizate/ recirculare
	Comentarii

	
	m3/h
	m3/an
	Menajere 
	Industriale 
	Pluviale 
	
	

	
	
	
	m3/h
	m3/an
	m3/h
	m3/an
	m3/h
	m3/an
	
	

	Cariera Leghia Vest-Nadăşu

Sector NORDIC
	127,1
	-
	0,02
	36,4 
	-
	- 
	127,08
	- 
	-
	-


III.5. Prognozarea impactului 


Activitatea obiectivului nu va avea impact asupra apelor subterane şi va afecta în limite admisibile apele de suprafaţă datorită următoarelor:

· Lucrările de excavare a gipsului nu vor intercepta nivelul hidrostatic;

· Din activitatea obiectivului nu rezultă ape uzate tehnologice;

· În condiţii normale de funcţionare, apele pluviale colectate din perimetrul carierei nu vor conţine preparate sau substanţe chimice care ar putea afecta calitatea apei Văii Leghia.

III.6. Măsuri de diminuare a impactului

Apele meteorice colectate de pe suprafaţa carierei vor fi trecute înainte de deversarea acestora în valea Leghia prin filtre de piatră concasată şi printr-un separator de produse petroliere care vor asigura încadrarea încărcărilor cu poluanţi ale apelor pluviale în următoarele limite maxime:

· pH: 



6,5 – 8,5;

· materii în suspensie: 

35 mg/l;

· reziduu filtrat la 105°:

2.000 mg/l;

· substanţe extractibile: 

20 mg/l;

· produse petroliere: 

5 mg/l.

Factorul de mediu AER.
Prin situarea sa în partea de SV a Podişului Someşan, comuna Aghireşu are o climă temperat-continentală iar prin altitudinea reliefului se încadrează etajului climatic de deal dar cu o serie de particularităţi rezultate din condiţiile geografice locale datorită apropierii de zona mai înaltă a Munţilor Apuseni.

Temperatura medie anuală este de 8°C, valoare care indică un potenţial termic redus faţă de restul Podişului Someşan. Luna cea mai rece din an este ianuarie cu -4,4°C, iar cea mai caldă iulie cu 18,7°C. Temperaturile medii pe anotimpuri sunt: 8,4°C primăvara, 17,8° C vara, 8,5°C toamna, -2,9°C iarna. Rezultă că, în general, iernile sunt blânde datorită faptului că rama muntoasă protejează regiunea de curenţii reci, iar verile plăcute se explică prin altitudinea medie de 480 m.
Cantitatea medie de precipitaţii este de 633,2 mm/an suficientă în condiţiile unei repartiţii regulate pe parcursul unui an. În iunie se înregistrează o medie de 116,2 mm, iar luna februarie este cea mai săracă în precipitaţii 18,3 mm. În total sunt 130-140 zile cu precipitaţii cele mai multe sub formă lichidă. Prima zăpadă, de obicei, cade în prima decadă a lunii noiembrie, iar topirea în totalitate se realizează la începutul lunii martie. Stratul de zăpadă are grosimi de 20-70 cm dar sunt ani în care ajunge la 90-100 cm şi se păstrează ca strat continuu 50-60 zile pe an 

Prin poziţionarea sa comuna Aghireşu se află în calea vânturilor de vest, astfel frecvenţa anuală a circulaţiei vestice este de 26%. Se produc invazii de aer maritim polar care se caracterizează printr-o mare instabilitate. Iarna se adaugă invazii de aer maritim-arctic din NV ce duc la o scădere a temperaturilor şi creşterea cantităţilor de precipitaţii, iar vara a aerului maritim-polar, mai cald, din SV. Caracterul depresionar al reliefului influenţează direcţia, viteza şi frecvenţa vântului. Atunci când direcţia acestuia este una NV sau V apare o accelerare a vitezei vântului datorată orientării generale a Văii Nadăşului de la vest la est, pe când în alte situaţii, când vântul are alte direcţii se manifestă caracterul de adăpost.

 Surse şi poluanţi generaţi. Calculul debitelor de poluanţi generaţi

Sursele posibile de poluanţi atmosferici în perioada de funcţionare a obiectivului sunt următoarele:

· emisii în atmosferă sub formă de gaze şi pulberi provenite din activitatea minieră (derocare cu explozivi, extragere, prelucrare, manipulare, transport, depozitare);

· emisii de la motoarele cu ardere internă.

· Emisii de gaze şi pulberi rezultate din operaţia de derocare a gipsului cu explozivi

Operaţia de derocare a gipsului se va face prin perforare şi împuşcare cu explozivi (nitramon sau AM1-Amopor) amplasaţi în găuri de foreză. Găurile se vor realiza paralel cu frontul de exploatare şi vor fi amplasate pe unul sau două rânduri. Iniţierea se va face utilizându-se astralita, care la rândul său va fi detonată prin intermediul unui fitil detonant iniţiat de o capsă electrică. 


Operaţia de derocare prin împuşcarea găurilor de sondă cu explozivi constituie o sursă periodică şi de scurtă durată de gaze şi pulberi. Frecvenţa medie a operaţiilor de împuşcare va fi de o împuşcare pe săptămână, cantitatea de exploziv utilizată la o împuşcare calculându-se astfel:
- Cantitate medie de gips derocată: 59.461 t/an : 260 zile/an x 5 zile/săpt. ( 1.143 t/săpt.

- Cantitate medie de exploziv utilizată la o împuşcare: 1.143 t x 0,137 kg/t = 156,6 kg 
Substanţele explozive sunt compuşi chimici sau amestecul mai multor compuşi chimici, care sub influenţa unui impuls exterior pot suferi transformări chimice rapide, cu degajare de căldură, formare de gaze puternic încălzite, capabile să efectueze un lucru mecanic.

În urma reacţiei explozive a nitramoniului, rezultă următoarele emisii de poluanţi:

	CANTITATE DETONATĂ
	POLUANŢI PE

KG DETONAT
	POLUANŢI PT.

O DETONARE
	DURATA/FRECVENŢA DETONĂRILOR

	156,6 kg
	32 g/kg CO
	5,01 kg CO
	INSTANTANEU / O DATĂ PE SĂPTĂMÂNĂ

	
	24 g/kg NOx
	3,76 kg NOx
	

	
	0,7 g/kg COV
	0,11 kg COV
	

	
	16 mg/kg H2S
	0,0025 kg H2S
	


Prezenţa acestora este resimţită exclusiv în zona frontului în care se execută împuşcarea, iar sub acţiunea factorilor atmosferici, dispersia gazelor se realizează în câteva minute.

Gazele rezultate vor fi însoţite de pulberi sedimentabile provenite din detonarea materialelor explozive şi din dislocarea rocilor, depunerea acestora la sol fiind imediată.

· Emisii de pulberi datorate activităţii de extragere
Factorii de emisie pentru activitatea de extragere în cariere, conform EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2013 şi debitele masice estimate, pentru o producţie medie de 59.461 t/an : 260 zile/an : 8 h/zi ( 28,6 t/h, sunt prezentaţi în tabelul următor.

	POLUANT
	PRODUCŢIE MEDIE GIPS BRUT

-t/h-
	FACTORI DE EMISIE

- g/t -
	DEBIT MASIC 

- g/h -

	PM10
	28,6
	25
	715

	PM2,5
	
	3,8
	108,7

	TSP
	
	51
	1.458,6


· Emisii de pulberi datorate activităţii de depozitare şi manipulare

Emisii de pulberi datorate activităţii de depozitare 

Depozitarea în carieră va consta în materialul depus în halde şi în gipsul concasat din stocul tampon. Suprafeţele maxime ocupate prin depozitare vor fi următoarele:

· Halda H1:



0,76 ha

· Halda H2:



3,40 ha

· Depozitul tampon de gips concasat:
0,02 ha

TOTAL:




4,18 ha

Factorii de emisie pentru depozitare controlată în activităţi miniere conform EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2013 şi debitele masice estimate sunt prezentate în tabelul următor.

	POLUANT
	SUPRAFAŢĂ DEPOZITARE

- ha -
	FACTORI DE EMISIE

- t/ha/an -
	DEBIT MASIC 

- t/an -

	PM10
	4,18
	0,82 
	3,43

	PM2,5
	
	 0,082
	0,34

	TSP
	
	1,64
	6,86


Emisii de pulberi datorate activităţii de manipulare


Cantitatea de gips manipulată în diversele faze tehnologice este următoarea:

· Încărcare gips din front în autobasculante:
28,6 t/h

· Prelucrare gips:




23,5 t/h

TOTAL:





52,1 t/h

Factorii de emisie pentru manipularea producţiei în activităţi miniere conform EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2013 şi debitele masice estimate sunt prezentate în tabelul următor.

	POLUANT
	CANTITATE MANIPULATĂ

- t/h -
	FACTORI DE EMISIE

- g/t -
	DEBIT MASIC

- g/h -

	PM10
	52,1
	6
	312,6

	PM2,5
	
	0,6
	31,26

	TSP
	
	12
	625,2


· Emisii de la motoarele cu ardere internă

Consumurile motorină ale utilajelor care vor funcţiona în carieră sunt următoarele:

· Buldozer: 15 l/oră 

· Excavator cu cupa de 2,1 m3: 10 l/oră
· Încărcător frontal cu cupa de 4 m3: 16 l/oră
· Foreză rotopercutantă cu ciocan de fund: 15 l/oră 

· Compresor ATLAS COPCO XAHS 125D: 20 l/oră

· Autobasculante de 16 tone: 40 l/100 km
· Grup generator de 160 kVA şi 260 CP: 30 l/oră

Ţinând cont de regimul de funcţionare (continuu sau intermitent) al fiecărui utilaj, consumul orar mediu va fi de cca. 70 l/h sau 59,5 kg/h.

Factorii de emisie pentru gazele de eşapament provenite de la motoarele care utilizează combustibil tip Diesel, conform EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2013 şi debitele masice estimate sunt prezentate în tabelul următor.

	POLUANT
	FACTORI DE EMISIE

- g/kg -
	DEBIT MASIC 

- g/h -
	VALOARE LIMITĂ

ORDIN 462/1993

- g/h -

	CH4
	0,026 
	1,547
	-

	CO
	7,061
	420,129
	-

	CO2
	3,160
	188,02
	-

	N2O
	0,136
	8,092
	-

	NH3
	0,008
	0,476
	-

	NMVOC
	1,588
	94,486
	-

	NOX
	22,087
	1.314,176
	5000,0

	PM10
	1,031
	61,344
	-

	PM2,5
	1,031
	61,344
	-

	TSP
	1,031
	61,344
	500,0


Prognozarea poluării aerului

Emisiile de poluanţi (gaze şi pulberi) rezultate din activitatea obiectivului nu vor genera un impact semnificativ asupra calităţii aerului datorită următoarelor:

· Emisiile de gaze şi pulberi rezultate în urma împuşcării cu explozivi a fronturilor de lucru au valori reduse iar datorită dispersiei rapide sub acţiunea factorilor atmosferici şi a frecvenţei foarte reduse a operaţiei de împuşcare (în medie o dată pe săptămână), acestea nu vor afecta calitatea aerului din zonă.

· Emisiile de pulberi datorate activităţii de transport pe drumurile carierei vor fi substanţial reduse prin stropirea suprafeţelor de rulare cu ajutorul autocisternei, situaţie în care apreciem că nu vor fi depăşite valorile limită ale poluanţilor în aerul din zona obiectivului conform Ordin 592/2002 precum şi valoarea limită pentru pulberi sedimentabile de max. 17 g/m2/lună prevăzută de STAS 12574/1987 – Aer din zonele protejate, condiţii de calitate. 

· Emisiile de noxe rezultate din gazele de eşapament ale utilajelor şi autobasculantelor se situează sub valorile maxime admisibile ale Ordinului 462/1993.
· Se vor respecta prevederile H.G. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transport de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase, completată şi modificată prin H.G. nr. 684/2011 şi H.G. nr. 829/2012.

Măsuri de diminuare a impactului

Pentru diminuarea impactului asupra aerului se vor lua următoarele măsuri:

· umectarea gipsului supus prelucrării

· depozitarea materialului în halde se va face în straturi subţiri care vor fi compactate

· stocul de gips concasat va fi încadrat de panouri

· stropirea drumurilor de transport şi circulaţie din carieră

· limitarea vitezei de circulaţie a autobasculantelor

· efectuarea periodică a reviziilor motoarelor utilajelor în ateliere specializate.

Factorul de mediu SOL-SUBSOL.

Solurile caracteristice regiunii ce cuprinde perimetrul de exploatare Leghia Vest-Nadăşu, fac parte din clasa argiluviosolurilor (soluri brun-roşcate luvice şi brun-roşcate) şi clasa cambiosolurilor (soluri brun eu-mezobazice şi brun acide).

Solurile din clasa argiluviosolurilor se caracterizează prin prezenţa în orizontul Bt a argilei, uşor de recunoscut morfologic după prezenţa peliculelor argiloase care îmbracă la suprafaţă elementele structurale. 

Sunt soluri relativ vechi, adesea cu evoluţie poligenetică, dezvoltate în condiţii de drenaj natural în general bun sau moderat. Pot avea sau nu orizont eluvial (E1 sau Ea).

Au în general culoare deschisă, cu caracteristici fizico-chimice şi biochimice bune până la mediocre şi cu potenţial de fertilitate moderat.

Solurile brun roşcate luvice/podzolite sunt formate în condiţii de umiditate mai redusă, temperatură ridicată şi grad de evapotranspiraţie destul de ridicat.

Prezintă o textură diferenţiată pe profil: în A0 mijlocie lutoasă, în E1 mijlociu – grosieră lutoasă – nisipolutoasă sau tot mijlocie, iar în Bt o textură fină, frecvent lutoargiloasă.

Structura în orizontul A0 este grăunţoasă, mai slab dezvoltată decât solul roşcat tipic, în orizontul E1 poliedrică subangulară uşor friabilă, iar în Bt, prismatică-columnoid prismatică.

Conţinutul de argilă al acestor soluri variază între 30 şi 32% în orizontul A0, şi între 25 şi 27% în E1, după care creşte treptat pe profil. Valorile maxime sunt atinse în orizontul Bt (41–43%), după care încep să scadă (31–36%). 

Indicele de diferenţiere texturală prezintă valori între 1,4 – 1,6.

Solurile brun roşcate luvice se caracterizează prin valori ale densităţii aparente scăzute, cuprinse între 1,10–1,20 g/cm3. Acest aspect se datorează gradului de afânare şi de porozitate foarte mare. Pe profil densitatea creşte depăşind 1,55 g/cm3 în orizontul Bt, iar gradul de tasare ajunge la 20%. 

Se caracterizează prin valori ale permeabilităţii foarte mari doar în orizonturile de suprafaţă şi în C, dar foarte mici în Bt (0,2 – 0,3 mm/h). Au reacţie moderat acidă la nivelul orizontului E1 (4,5 – 4,7), după care pe profil devine treptat slab acidă până la slab alcalină în orizontul cu carbonaţi (7,9 – 8,1).

Conţinutul de humus este mijlociu, capacitatea de schimb cationică este în general mică (14-20 me/100 g sol), iar gradul de saturaţie de 70-75% din orizontul de la suprafaţă şi mult mai scăzut din E1 (37-40%), caracteristici care le situează în categoria celor mezobazice.
Din punct de vedere al nivelului de aprovizionare cu nutrienţi, are un grad relativ satisfăcător în ceea ce priveşte azotul (0,160 – 0,375%) şi fosforul (43 – 49 ppm) şi mijlociu în ceea ce priveşte potasiul (100 – 150 ppm).
Solurile brun-roşcate au ca material parental loess şi depozite loessoide şi pe alocuri argile, luturi şi sedimente nisipoase.

Se caracterizează prin prezenţa profilului A0 - A/B-Bt – C bine dezvoltat, orizontul cu carbonaţi situându-se la adâncimi de peste 150 – 160 cm. Au o textură diferenţiată pe profil: mijlocie lutoasă sau mijlocie fină lutoargiloasă în A0 şi mijlocie – fină în orizontul Bt.

Structura este grăunţoasă medie şi mare în orizontul superior şi columnoid prismatică mare - foarte mare, bine dezvoltate în Bt.

Se caracterizează prin valori mari ale porozităţii totale la suprafaţă (57-59%) ce scade semnificativ pe profil devenind mică (42-46%).

Solurile brun roşcate au o reacţie slab acidă (5,8 – 6,7) şi un conţinut scăzut de humus chiar de la suprafaţă (2,0 – 2,6%) raportul C:N prezentând valori cuprinse între 13 şi 19.

Solurile din clasa cambiosolurilor au ca element esenţial de diagnostic în profil a orizontului B cambic (Bv). Datorită condiţiilor bioclimatice are loc o spălare puternică a sărurilor care sunt îndepărtate din profil ca şi o alterare activă a stratului mineral cu formare de noi minerale.
Solurile brun eu-mezobazice sunt formate pe roci intermediare şi bazice ce se caracterizează prin structură poliedrică subangulară mică. 


Caracteristicile acestui tip de sol sunt următoarele:

· culoare deschisă;

· materialul parental predominant se caracterizează prin prezenţa depozitelor loessoide, luturilor roşcate, depozitelor nisipoase, gresii, argile, marne;

· orizontul A este slab dezvoltat deoarece acumularea humusului se desfăşoară foarte lent; 

· profilele sunt nediferenţiate textural;

· porozitatea totală este cuprinsă între 0,5 – 1,2%;

· pH-ul are o valoare cuprinsă între 5,1 – 7,7;

· gradul de saturaţie în baze este în general cuprins între 60 – 90%.


Solurile brun-acide sunt dezvoltate pe roci intermediare şi bazice având următoarele caracteristici:

· materialul parental este constituit din roci acide granite, granodiorite, şisturi cristaline, gresii, conglomerate;

· structură glomerulară sau poliedrică;

· porozitatea totală este cuprinsă între 64 – 68%;

· gradul de saturaţie în baze este cuprins între 30 – 50%;

· permeabilitate moderat bună şi moderat tasate;

· sol de culoare deschisă.


Prezintă o textură variată, fără a se diferenţia însă pe profil. 

Sub raportul compoziţiei granulometrice aceste soluri prezintă o textură lutonisipoasă până la lutoargiloasă. Au o structură scheletică şi conţin cantităţi apreciabile de nisip fin şi nisip grosier (17% – 45%).

Sunt soluri afânate, densitatea lor aparentă nedepăşind decât foarte rar pe profil 1,20 g/cm. Astfel, în orizontul O valoarea densităţii aparente prezintă valori între 0,30 – 0,50 g/cm3 iar în orizontul Bv valoare este de 1,25 g/cm3. 

Conductivitatea acestor soluri este în general bună, astfel, în orizonturile A0 şi Bv conductivitatea hidraulică depăşeşte frecvent 10 mm/h.

Aceste soluri au o reacţie moderat – puternic acidă (4,5 – 5,1) şi un conţinut în humus ce variază foarte mult în profil.

Au un conţinut în azot de 0,125% - 0,600% şi un conţinut foarte scăzut în fosfor (5 – 13 ppm) şi potasiu (74 – 130 ppm).

Surse de afectare şi poluare a solului şi subsolului

Activitatea care se va desfăşura pe amplasamentul analizat poate afecta şi/sau polua solul şi subsolul prin următoarele:

· Afectarea solului prin executarea lucrărilor de investiţii;

· Afectarea solului şi subsolului prin aplicarea tehnologiei de exploatare a gipsului;

· Afectarea solului prin haldarea materialului steril;

· Afectarea solului prin depozitarea produselor finite;

· Poluarea solului prin manipularea necorespunzătoare a produselor petroliere.
Prognozarea impactului

· Afectarea solului prin executarea lucrărilor de investiţii
Realizarea tronsonului de drum de acces nou proiectat, în lungime de cca. 680 m, va conduce la îndepărtarea covorului vegetal şi schimbarea folosinţei actuale a terenului pe o suprafaţă de 680 x 6 = 4.080 m2.

· Afectarea solului prin descopertarea zăcământului de gips

Descopertarea zăcământului implică excavarea copertei sterile constituită din sol vegetal, argile/marne şi calcar/marnocalcar, pe o suprafaţă de cca. 7,4 ha.

Aceste lucrări vor conduce la dislocarea unui volum total de roci de 984.331 m3 din care 11.175 m3 sol vegetal, 784.073 m3 argile şi 189.083 m3 calcar/marnocalcar.

· Afectarea solului prin haldarea materialului steril

Haldele de steril vor fi constituite din sol vegetal şi din sterilul provenit din operaţia de descopertare, din intercalaţiile sterile exploatate selectiv, la care se adaugă sterilul rezultat de la instalaţia de prelucrare.

În primul an de exploatare materialul steril va fi depozitat într-o haldă exterioară H1, amplasată pe locaţia unei vechi halde de steril amenajate cu prilejul unei excavări experimentale. În continuare, sterilul va fi depus temporar într-o zonă inactivă, până când, prin avansarea lucrărilor de exploatare a gipsului, se va crea spaţiul necesar depozitării sterilului într-o haldă interioară H2 amplasată pe vatra carierei (începând din anul 5 de exploatare). Amenajarea haldei H2 prin rambleierea suprafeţelor rezultate în urma exploatării rocii utile elimină necesitatea ocupării de noi suprafeţe de teren şi contribuie la ameliorarea impactului asupra peisajului.
Depozitarea materialului steril în halda H1 va conduce treptat la ocuparea unei suprafeţe totale de cca. 0,76 ha şi la schimbarea destinaţiei iniţiale a acesteia. Depozitarea sterilului în halda H2 nu va afecta solul, acesta fiind îndepărtat anterior prin lucrări de descopertare.

· Afectarea solului prin depozitarea produselor finite

Gipsul concasat va fi depozitat în imediata apropiere a instalaţiei mobile.

Materialul depozitat va ocupa temporar o suprafaţă de cca. 200 m2, împrejmuită cu panouri în scopul evitării împrăştierii materialului sub acţiunea factorilor atmosferici, fapt care ar putea favoriza aridizarea zonelor învecinate.

· Poluarea solului prin manipularea necorespunzătoare a produselor petroliere 

Utilajele din carieră vor fi alimentate cu autocisterna, transvazarea produselor petroliere din autocisternă urmând a se face direct, în rezervoarele utilajelor prin furtun flexibil.

Poluarea cu produse petroliere ar putea fi posibilă doar prin manipularea neglijentă a acestora în timpul operaţiei de transvazare.

Măsuri de diminuare a impactului pe perioada funcţionării obiectivului

· Măsuri de diminuare a impactului produs asupra solului datorat aplicării tehnologiei de exploatare a gipsului
· Descopertarea zăcământului

Pentru prevenirea surpărilor sau alunecărilor de teren se prevăd următoarele măsuri:

· respectarea înălţimii de treaptă de maxim 10 m;

· respectarea unghiului maxim de taluz în lucru de 60° pentru descopertă;

· monitorizarea stabilităţii taluzurilor şi executarea de lucrări de reprofilare a taluzurilor afectate de fenomene de instabilitate.
· Haldele de steril

Pentru asigurarea stabilităţii haldelor de steril se iau următoarele măsuri:

· ocuparea noilor suprafeţe prin extinderea haldelor se face numai după îndepărtarea rocilor neconsolidate şi efectuarea drenajelor;

· aşezarea materialului în straturi cât mai uniforme;

· compactarea în straturi subţiri;

· asigurarea unui taluz de maxim 30°;

· respectarea înălţimii maxime, conform Planului de dezvoltare.

· Măsuri de diminuare a impactului produs asupra solului prin depozitarea

produselor finite

Gipsul prelucrat va fi încadrat de panouri, pentru evitarea împrăştierii acestuia.
· Măsuri pentru evitarea poluării cu produse petroliere

Măsurile pentru evitarea poluării cu produse petroliere vor fi următoarele:

· în timpul transvazării, se va folosi o cuvă metalică etanşă, manipulată manual, care se va poziţiona astfel încât să preia eventualele scurgeri accidentale;

· va exista un stoc permanent de produse absorbante a produselor petroliere, care vor fi folosite în caz de necesitate;

· lucrările de întreţinere şi reparaţii ale utilajelor se vor face în ateliere specializate;

· angajaţii vor fi instruiţi corespunzător pentru evitarea unor situaţii de risc şi de poluare accidentală.
Măsuri de diminuare a impactului
· Exploatarea zăcământului 

Pentru prevenirea surpărilor sau alunecărilor de teren în carieră, se prevăd următoarele măsuri principale:

· respectarea înălţimii maxime de treaptă de 10 m şi a unghiului maxim de taluz de 80°;

· adaptarea dimensiunilor treptelor de exploatare la schimbarea condiţiilor de lucru prin monografii de lucru, întocmite de şeful carierei şi aprobate de conducătorul unităţii;

· monitorizarea stabilităţii taluzurilor şi controlul acestora la începutul fiecărui schimb, după fiecare operaţie de derocare şi când este semnalată o situaţie precară de stabilitate şi executarea de lucrări de reprofilare a taluzurilor afectate de fenomene de instabilitate;
· rănguirea taluzurilor după fiecare operaţie de derocare cu exploziv şi ori de câte ori se observă pericol de desprindere de roci din taluz;

· reducerea unghiurilor de taluz ale fronturilor în lucru sub limitele stabilite prin proiect, când se interceptează zone intens fisurate sau cu mari neomogenităţi în structura rocilor;

· întreţinerea şanţurilor de gardă pentru evitarea antrenării materialului din amonte şi a alunecărilor de teren.

· Derocarea gipsului prin împuşcarea găurilor de sondă

Se vor respecta, conform metodei de exploatare, cantităţile de materii explozive necesare procesului de derocare, modul de amplasare al găurilor de sondă (lungime, distanţa dintre găuri), modul de umplere al găurilor, tipul de iniţiere al exploziei, în general toate elementele necesare pentru obţinerea producţiei proiectate în condiţii de securitate minieră şi de protecţie a mediului. Se vor detona cantităţi optime de explozivi şi se va utiliza sistemul de iniţiere a exploziei cu capse detonante cu întârziere milisecundă.

4.4.11. Impactul cumulat cu alte activităţi desfăşurate în zonă

Concomitent cu lucrările de exploatare a gipsului în perimetrul Leghia Vest-Nadăşu, Sector Nordic, în zonă se vor desfăşura activităţi de exploatare pe alte două amplasamente:

· Sectorul Sudic al perimetrului Leghia Vest-Nadăşu, situat la o distanţă de cca. 3,2 km;

· Cariera de gips Birtz aparţinând S.C. SINIAT S.A., situată la o distanţă de cca. 2,8 km.

Impactul generat de exploatarea gipsului în carieră se manifestă local, strict pe supra-feţele afectate, excepţie făcând zgomotele produse de funcţionarea utilajelor de exploatare şi transport şi zgomotele şi vibraţiile produse de operaţiile de forare-împuşcare a rocilor. Având în vedere distanţa mare dintre Sectorul Nordic şi celelalte două amplasamente pe care se vor 

desfăşura lucrări de exploatare a gipsului, nu se pune problema cumulării nivelelor de zgomot sau suprapunerii undelor de şoc provocate de lucrările de împuşcare cu explozivi.

Cu toate că operaţia de derocare cu explozivi constituie o sursă de foarte scurtă durată de zgomote şi vibraţii, se recomandă executarea lucrărilor de împuşcare din cele trei cariere corelat, în zile diferite ale săptămânii.

Factorul BIODIVERSITATE.

Teritoriul comunei Aghireşu cu altitudini cuprinse între 300-700 m oferă condiţii optime de dezvoltare a pădurilor de stejar cu specii de gorun şi cer, dar se întâlnesc şi păduri de stejar în amestec cu mesteacăn, fag, plop şi carpen. Pe păşuni creşte părul pădureţ, mărul pădureţ, alunul, arinul etc. Condiţiile morfologice, climatice şi pedologice sunt prielnice şi pajiştilor care ocupă suprafeţe însemnate din teritoriul comunei. Majoritatea păşunilor, mai ales cele din golurile de pădure şi cele formate pe locurile pădurilor defrişate se află într-un stadiu avansat de îmbătrânire. Vegetaţia ierboasă este bine reprezentată şi constituie o importantă bază furajeră pentru creşterea animalelor (în special cornute mari). Stratul ierbos este alcătuit din: graminee, firuţa de fâneaţă, trifoiul alb, păiuş, fragi de câmp.

Fondul forestier al comunei a suportat o continuă diminuare prin extinderea în trecut a terenurilor arabile precum şi a defrişărilor mai recente din zona carierelor şi utilizarea ca lemn de foc. Fondul forestier este alcătuit în principal din stejărete urmate la altitudini de peste 650 m de făgete, acestea fiind întâlnite şi în amestec. Din suprafaţa comunei pădurile ocupă 1780 ha, făcând parte din Ocolul Silvic Cluj, iar în părţile limitrofe din cel al judeţului Sălaj. Suprafeţele împădurite s-au redus în timp, spre exemplu în 1975 ocupau 3704 ha, iar în 1990 s-a ajuns la 1780 ha, suprafaţă păstrată până astăzi. Aşadar, pădurile deţin 17,9% din teritoriul administrativ al comunei, valoare inferioară celei medii pe întreg judeţul, 22%. În funcţie de condiţiile fitoclimatice predomină gorunul (57%), urmat de fag (18%), iar carpenul şi cerul au o pondere şi mai redusă. Pădurile de amestec grupează pe lângă speciile amintite şi frasin, arţar ţărănesc, jugastru, ulmul. Pădurile ocupă la ora actuală areale dispersate pe spinările cuestelor, în partea superioară a versanţilor. Din totalul suprafeţei pădurilor 9,9% îl reprezintă pădurile comunale, 3,1% cele de protecţie (în special cele de salcâm din zona carierei de nisip), 18,1 ha păduri de interes turistic (plantaţia de conifere din apropierea Cabanei Leghia unde predomină pinul, urmat de molid, dar şi exemplare de paltin şi castan porcesc, restul de 87% are rol de producţie de masă lemnoasă şi totodată de protecţie a solului. Producţia de biomasă este în jur de 9-10 t/ha/an, iar volumul de masă lemnoasă exploatabil este de 2500-3000 mc/an. 

De-a lungul Văii Nadăşului şi a afluenţilor săi sunt prezente pâlcuri de arbori de esenţă moale (zăvoaiele) cum ar fi: plopul, salcia, aninul negru. Stratul arbustiv este reprezentat de soc negru, alun, păducel, cruşin, călin. Productivitatea zăvoiului este în general ridicată datorită umidităţii accentuate, dar este puţin exploatat din cauza din cauza calităţii mai reduse a lemnului şi a dispersiei mari în lungul apelor. În lunca inundabilă a Nadăşului apare o vegetaţie hidrofilă, reprezentată de specii ca: trestia, papura şi diferite specii de rogoz. 

Stratul de arbuşti şi tufărişuri existent la marginea pădurilor sau în zonele cu pajişti degradate este bine reprezentat: păducelul, măceşul, cornul, porumbarul, murul, lemnul câinesc. 

Vegetaţia ruderală este bine reprezentată în comuna Aghireşu, aceasta apărând aleator în curţile oamenilor, pe marginea drumurilor şi a cărărilor.

Fondul faunistic din pădurile comunei este specific zonelor de deal, fiind reprezentat de: căprioară, pisica sălbatică, vulpea, lupul, iepurele, mistreţul. Lumea păsărilor este foarte variată, fiind reprezentată prin: ciuful de pădure, piţigoiul mare, mierla, ciocănitoarea. Piscicultura se rezumă la speciile de caras şi crap introduse în lacurile antropice rezultate între haldele de steril, deoarece Valea Nadăşului şi afluenţii săi sunt sărace în peşte din cauza debitului mic, al gradului mare de turbiditate al apei şi al poluării apei. 

· ecosistemele de pe amplasament

Vegetaţia din zona amplasamentului este specifică terenurilor arabile şi păşunilor şi fâneţelor de calitate inferioară (culturi agricole, vegetaţie ierboasă), nefiind semnalate elemente de interes conservativ major.

Suprafaţa păşunilor este afectată de eroziune de suprafaţă şi de adâncime, vegetaţia acoperind treptat suprafaţa, existând de asemenea zone complet lipsite de vegetaţie. Pe alocuri apar arbuşti şi arbori izolaţi, fiind identificate următoarele specii: părul pădureţ (Pirus piraster), mărul pădureţ (Malus sylvestris), alunul (Corylus avellana), arinul (Alnus glutinosa), arbuşti: măceşul (Rosa canina) şi păducelul (Crataegus monogyna)

Pe suprafaţa studiată vegetaţia este formată din următoarele specii de plante ierboase şi arbuşti: Equisetum arvens, Lotus corniculatus, Coronilla varia, Trifolium pratense, T. Repens, T. Arvense, Cyttisus hirsutus, Antyllis vulneraria, Agrimonia eupatoria, Rubus caesius, Rosa canina, Ephorbia cyparissias, Chrysantemum leucanthemum, Hypericum perforatum, Carlina vulgaris, Hellianthemum hirsutum, Leontodon asper, Senecio vulgaris, Tussilago farfara, Verbascum nigrum, Rumex acetosella, Plantago lanceolata, Plantago major, Centaurium umbellatum, Lisimachia vulgare, Stenactis annuua, Polygala vulgaris, Calamangrostis epigeios, Juncus efussus, Agrostis stolonifera, Glyceria aquatica, Phragmites communis, Koeleria pyramidata, Koeleria gracilis, Festuca sulcata, Erigeron acer.
Amplasamentul proiectului minier propus este situat în imediata vecinătate a ariei protejate RONPA0355 Gipsurile de la Leghia, rezervaţie naturală de tip geologic (categoria a III-a IUCN), monument al naturii, înscrisă cu suprafaţa de 1 ha în secţiunea III a Legii nr. 5/2000.

Conform informaţiilor preluate de pe pagina web a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului www.anpm.ro – secţiunea Hărţi (parte componentă a Sistemului Integrat de Mediu), suprafaţa ariei protejate Gipsurile de la Leghia a fost extinsă ulterior la cca. 43,70 ha, cu toate că aflorimentele de gips care fac obiectul protecţiei în cadrul sitului sunt prezente parţial doar în partea sudică a noului contur al ariei protejate, zonă în care se află şi suprafaţa de 1 ha instituită monument al naturii prin Legea nr. 5/2000.

· Impactul prognozat

Exploatarea resurselor de gips va avea un impact negativ asupra vegetaţiei din cauza construirii drumului de acces, a lucrărilor de excavare a solului, a amplasării haldelor şi a depozitării gipsului concasat. Impactul asupra biodiversităţii va fi de nivel moderat spre ridicat (raportat la suprafaţa direct impactată), fără însă a produce dezechilibre majore la nivelul biostratelor locale/regionale sau de disturbare a unor populaţii de interes conservativ major. 

· Măsuri de diminuare a impactului

Măsurile de diminuare a impactului produs de activitatea obiectivului asupra vegetaţiei vor consta din depunerea solului vegetal rezultat din lucrările de descopertare pe bermele treptelor, pe vatra carierei şi pe suprafeţele haldelor permanente, după care se va semăna vegetaţie ierboasă în vederea revenirii la regimul economic pajişte, alegându-se specii rezistente şi specifice regiunii. În acest mod impactul asupra biodiversităţii va dispărea treptat, prin crearea condiţiilor de reluare a ciclurilor de viaţă întrerupte.
Lucrările de refacere a mediului se vor executa după epuizarea rezervelor de gips dar vor fi putea fi realizate şi pe parcursul derulării licenţei de exploatare, în funcţie de degrevarea de sarcini tehnologice a suprafeţelor afectate de activitatea de excavare a gipsului, cu condiţia ca prin implementarea măsurilor de refacere a mediului să nu se limiteze accesul la suprafeţele pe care se realizează în continuare lucrări de exploatare.

Evoluţia renaturării suprafeţelor se va monitoriza şi postînchidere, pe o perioadă de 1 an.

Datorită specificului activităţii şi a distanţei apreciabile faţă zona în care sunt situate aflorimentele de gips care fac obiectul protecţiei în cadrul sitului Gipsurile de la Leghia (cca. 520 m), nu sunt necesare lucrări, dotări şi măsuri pentru protecţia ariei protejate.

Protecţia biodiversităţii din zonele învecinate lucrărilor miniere se va face prin măsurile de reducere a pulberilor din procesele tehnologice şi a noxelor din gazele de eşapament.
AŞEZĂRI UMANE, INCLUSIV MEDIUL SOCIAL ŞI ECONOMIC.

· Impactul potenţial al activităţii propuse asupra caracteristicilor demografice/populaţiei locale

Cariera va fi situată în extravilanul localităţii Leghia, cele mai apropiate aşezări umane fiind situate la o distanţă de circa 1300 m faţă de amplasament.

Posibilele surse generatoare de disconfort sau care ar putea afecta starea de sănătate a populaţiei din zonă sunt următoarele:

· zgomotele şi vibraţiile datorate funcţionării utilajelor de exploatare şi transport şi cele generate pe parcursul desfăşurării operaţiilor de forare-împuşcare a rocilor

· emisiile de pulberi rezultate din operaţiile de derocare şi extragere a gipsului şi din activităţile de depozitare, manipulare şi transport

Surse de zgomote

Nivelul de zgomot pentru situaţia cea mai defavorabilă, cea în care utilajele (foreză, buldozer, încărcător frontal şi autobasculantă) funcţionează simultan, se determină cu relaţia:

LMD=10 log (1070/10 + 1080/10 + 1070/10 + 1075/10) = 81,8 db (A)

Nivelul de zgomot la limita primelor aşezări omeneşti, situate la o distanţă de 1300 m va fi:
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Din calculele estimative prezentate rezultă că distanţa la care se găseşte amplasamentul faţă de zona locuită (cca. 1300 m) este suficient de mare pentru ca impactul zgomotului generat de funcţionarea utilajelor asupra aşezărilor umane să fie nesemnificativ.

Operaţia de împuşcare a fronturilor carierei va emite un zgomot mai ridicat, de circa 100 dB (A), de foarte scurtă durată. Frecvenţa medie a lucrărilor de împuşcare va fi de una pe săptămână.

Surse de vibraţii

Derocarea gipsului prin împuşcarea explozivilor în găurile de sondă va determina vibraţii seismice. Intensitatea acestora va fi în funcţie de cantitatea de explozivi care va fi detonată, de sistemul de iniţiere al exploziei, de gradul de fisurare al masivului şi de elasticitatea mediului de propagare a undei de şoc.

Pentru diminuarea nivelului vibraţiilor se recomandă respectarea cu stricteţe a metodei de exploatare, referitor la următoarele: schema de amplasare a găurilor de sondă, dimensiunea acestora, tipurile şi cantităţile de explozivi, modul de amplasare în interiorul găurilor de sondă, utilizarea sistemului de iniţiere a exploziei cu capse detonante cu întârziere milisecundă.
· Măsuri de protecţie a aşezărilor umane

Protecţia aşezărilor umane se va face prin măsuri care să conducă la un impact cât mai redus asupra populaţiei şi care vor consta în reducerea emisiilor de pulberi, a zgomotului şi vibraţiilor produse de operaţia de împuşcare, după cum urmează:

· utilizarea cantităţilor optime de explozivi pentru derocare şi a capselor cu întârziere milisecundă la iniţierea exploziei;

· tasarea corespunzătoare a materialului depus în halde;

· umectarea corespunzătoare a gipsului care va fi supus prelucrării; 

· utilizarea panourilor la depozitarea stocul de gips concasat; 

· stropirea căilor de transport din carieră;

· limitarea vitezei de circulaţie a autobasculantelor

· Măsuri de protecţie a liniilor de energie electrică din vecinătatea amplasamentului

Pentru ca procesul de derocare cu explozivi să nu afecteze liniile de energie electrică LEA 110 kV Aghireş-Huedin şi LEA 20 kV dublu circuit Aghireş-Huedin şi Aghireş-Birtz existente în vecinătatea amplasamentului, la proiectarea investiţiei s-a avut în vedere respectarea distanţelor de protecţie ale liniilor electrice prevăzute de Ordinul A.N.R.E. nr. 4/2007.

Conform acestui act normativ, culoarul de protecţie al LEA 110 kV are lăţimea de 37 m iar culoarul de protecţie al LEA 20 kV are lăţimea de 24 m. Distanţa minimă dintre amplasa-mentul lucrărilor miniere şi culoarul de protecţie al LEA 110 kV Aghireş-Huedin este de 95 m, iar distanţa minimă până la culoarul de protecţie al LEA 20 kV dublu circuit Aghireş-Huedin şi Aghireş-Birtz este de 117 m.

Exploatarea gipsului se va realiza prin lucrări de perforare-împuşcare cu explozivi amplasaţi în găuri de sondă, frecvenţa medie a operaţiilor de împuşcare urmând a fi de o împuşcare pe săptămână. Acestea constituie o sursă periodică şi de scurtă durată de gaze şi pulberi sedimentabile provenite din detonarea materialelor explozive şi din dislocarea rocilor, depunerea acestora la sol fiind imediată. Datorită distanţei minime de 95 + 37 / 2 = 113,5 m dintre cablurile LEA şi amplasamentul lucrărilor, este exclusă colmatarea cu praf a izolatorilor cablului electric.
În plus se prevede folosirea capselor de iniţiere a exploziei cu întârzieri milisecundă, care reduc considerabil efectul undei seismice.

PEISAJ.

Zona studiată are un caracter predominant rural. În harta Caracterului General al Peisajului (figura de mai jos) se observă că peisajul are următoarele caracteristici generale: arii acoperite de vegetaţie lemnoasă (păduri), aşezate aleatoriu, cu întreruperi; zone cu arbuşti (suprafeţe reduse); păşuni; fâneţe de calitate inferioară; terenuri arabile; terenuri degradate; cariere dezafectate; aşezări rurale (sate). Comuna Aghireşu cuprinde o varietate mare de forme de relief. Ea face parte din partea sud-vestică a Podişului Someşan, cuprinzând zona de dealuri Căpus-Nadăş şi zona de interfaţă între Podişul Someşan propriu-zis şi zona premontană munţilor Apuseni. Relieful este deluros, cu altitudini cuprinse între 400-600 m, traversat de Valea Nadăşului, pe malurile căruia se întind majoritatea satelor din comună. Cea mai mare altitudine se înregistrează pe Dealul Urşilor de pe teritoriul satului Macău. Tot pe culoarul Nadăşului se face legătura şi cu comunele învecinate. Lunca Văii Nadăşului este o terasă întinsă, traversată de afluenţi, cu lăţimea variabilă de la 50-60 m până la 800 m la gurile de vărsare a afluenţilor, având o altitudine cuprinsă între 425-450 m şi un strat de aluviuni depozitate pe o grosime de 1,5-3 m. Zona este des inundată, în special în perioadele cu precipitaţii bogate, din această cauză există multe suprafeţe mlăştinoase sau cu apă stagnantă. Afluenţii Nadăşului, cu lungimi de câţiva kilometri, au văi largi, nu foarte adânci, formând în bazinele de recepţie spaţii depresionare în care se află vetrele satelor. Ca urmare, situl de vetre s-a dezvoltat, evitând zona de luncă inundabilă şi pantele accentuate cu risc ridicat de alunecări şi eroziuni. În ceea ce priveşte zona de deal, culmile au aspect de platou cu altitudini cuprinse între 450-500 m, fragmentate de o reţea hidrografică puternic ramificată. În general, versanţii se prezintă ca asimetrici şi cu pante accentuate. Valea Nadăşului are versantul stâng de tip coastă, grefat de calcare, aspect care este specific şi versanţilor de pe văile afluente.

· Caracterul peisajului ariei definite

În urma analizei peisajului existent au fost identificate următoarele unităţi individuale şi
distincte al peisajului în zona studiată:

· Zonă rurală – Loturi mici

· Păşuni şi fâneţe de calitate inferioară;

· Terenuri arabile.
Vecinătăţile amplasamentului sunt după cum urmează:

N – terenuri arabile, păşuni şi fâneţe de calitate inferioară

S – terenuri arabile, păşuni şi fâneţe de calitate inferioară incluse în Gipsurile de la Leghia
E – Păşuni şi fâneţe de calitate inferioară 

V – Terenuri arabile, Drumul judeţean 108C

Zona studiată nu se învecinează direct cu păduri sau alte peisaje valoroase din punct
de vedere al vegetaţiei. Proiectul nu interferează cu rezervaţia naturală Gipsurile de la Leghia, nici fizic, nici vizual.

O pondere ridicată în ceea ce priveşte relieful, o au terenurile cu aspect critic. Acestea sunt reprezentate de eroziuni de suprafaţă şi de adâncime, alunecări superficiale, torenţi, precum şi terenuri cu umiditate excesivă. Există şi diferenţe mari de înălţime care oferă spaţiului dinamică şi varietate mare de elemente care atrag privirea.

· Impactul prognozat

Pentru evaluarea impactului asupra peisajului a fost întocmit de către SC DRUPO SRL un «Studiu de peisaj şi analiza impactului vizual pentru ”Deschidere carieră şi exploatarea gipsului în perimetrul Leghia Vest-Nadăşu, jud. Cluj, Sector Minier Nordic”», din cadrul căruia au fost extrase paragrafele următoare.

· Impactul prognozat în faza execuţiei lucrărilor de investiţii

Lucrările de investiţii vor fi constituite din lucrările de deschidere a zăcământului, respectiv lucrările de execuţie a drumului de acces la carieră şi din lucrările necesare organizării de şantier.
· Impactul vizual

Anvelopa vizuală. Anvelopa vizuală este ilustrată în figura de mai jos, împreună cu localizarea principalilor receptori vizuali şi a punctelor de vedere. 

Anvelopa vizuală este marcată după cum urmează:

· la Nord: păşuni, terenuri agricole, zona imediat învecinată localităţii Aghireşu

· la Sud: păşuni şi terenuri agricole, incluse în aria protejată Gipsurile de la Leghia

· la Est: păşuni 

· la Vest: drumul judeţean DJ 108 C

· Evaluarea senzitivităţii vizuale


Senzitivitatea peisajului din zona obiectivului de investiţii ”Deschidere carieră şi exploatare gips în perimetrul Leghia Vest-Nadăşu, jud. Cluj, Sector Minier Nordic

Peisajul are o calitate bună, tolerează un grad mic de schimbare şi atenuarea eficientă este posibilă, însă rezultatele necesită timp pentru a fi eficiente
· Semnificaţia impactului asupra peisajului a drumului de acces propus

Drumul este conceput bine pentru a completa scara, relieful şi modelul peisajului.

Proiectul se va încadra bine cu elementele vecinătăţilor şi cu elementele peisajului.

Urmăreşte traseul unui drum de acces existent. 

Vor fi utilizate materiale care nu contrastează major cu peisajul existent (înveliş din piatră).

Nu este intruziv din punct de vedere vizual.

Menţine caracterul existent al peisajului într-o arie în care nu există un peisaj desemnat, care nu are o calitate recunoscută la nivel naţional sau local, şi nici nu este vulnerabil la schimbare.
Evită un conflict cu politicile guvernamentale referitoare la protecţia zonelor rurale.
Concluziile Studiului de Peisaj efectuat în vederea evaluării impactului drumului de acces din cadrul obiectivului de investiţii ”Deschidere carieră pentru exploatarea gipsului în perimetrul Leghia Vest-Nadăşu, jud. Cluj, Sector Minier Nordic”, asupra peisajului existent sunt următoarele:

- Peisajul în care se va implementa proiectul are un caracter rural, topografia este una variată dominată de variaţii mari;

- În zona de implementare nu există vegetaţie lemnoasă de talie mare (arbori);

- Drumul de acces propus urmează tiparul unui drum de acces deja existent;

- Secţiuni semnificative ale rutei drumului propus au un efect neutru asupra peisajului;

- Impactul rezidual general asupra peisajului este evaluat ca fiind moderat;

- Vederile studiate vor fi afectate pe o scară cu valori cuprinse între nici o schimbare
până la moderat.
· Impactul prognozat în faza de funcţionare a obiectivului

Principalul impact antropic ce va rezulta din implementarea proiectului va acţiona asupra componentelor peisajului. Astfel, lucrările de exploatare a gipsului în carieră, haldarea materialului steril, precum şi amplasarea instalaţiei mobile de prelucrare, vor conduce la alterarea peisajului şi schimbarea formelor de relief existente. Avansarea progresivă a treptelor carierei va afecta mediul înconjurător existent prin modificarea suprafeţei profilurilor şi a percepţiei vizuale şi estetice. Peisajul va fi modificat într-o anumită măsură în ceea ce priveşte funcţiile sale – accesibilitate limitată datorită pantelor relativ abrupte ale treptelor finale ale carierei.

Schimbările în peisaj vor fi directe, la scară locală implicând modificări semnificative ale componentelor peisajului. Tipologia de peisaj natural se va transforma într-un peisaj tehnogen (industrial, minier) pe parcursul derulării lucrărilor miniere de exploatare. Schimbările vor fi esenţial ireversibile datorită faptului că amprenta proiectului va rămâne după închiderea carierei.

Schimbările ireversibile care se vor produce în timpul operaţiunilor vor altera structura peisajului local. Peisajul tehnogen degradat va consta din cariera deschisă şi depozitele de steril şi sol vegetal iar zona va avea o structură modificată şi temporar nu îşi va regenera funcţiile ecologice. Acest lucru va fi determinat, în principal, de modificarea funcţiilor social-economice ale peisajului în cadrul amprentei proiectului.

Dezvoltarea proiectului va modifica substanţial aspectul fizic a sit-ului prin crearea unui relief lipsit de vegetaţie, cu denivelări clar exprimate. Structura peisajului şi funcţiile sale se vor schimba – structura se va schimba de la orizontal spre vertical şi va afecta topografia, solul, componentele vegetaţiei şi straturile de rocă.
Impactul negativ al dezvoltării miniere va include: 

· ocuparea fizică a terenului

· devegetarea

· derogarea pe termen scurt a calităţii ecologice a mediului

Prognozarea impactului în faza de funcţionare a obiectivului

· Zona de impact – direct, restrânsă la amprenta carierei

· Severitatea impactului – semnificativ asupra configuraţiei topografice şi a aspectului general al amplasamentului. Impactul general va fi ameliorat după reabilitarea sitului;
· Durata – termen lung;
· Reversibilitatea – limitată, prin reabilitare şi introducerea unei vegetaţii potrivite, pretabile în concordanţă cu peisajul zonei;

· Impactul cumulativ – Nici unul. 

Implementarea proiectului nu va cauza deteriorări critice ale mediului fizic chiar dacă structura peisajului in situ va fi modificată. Terenurile vecine vor suporta schimbări neglijabile sau minore indirecte, în special a bio-componentelor mediului fizic, dar peisajul îşi va menţine sustenabilitatea funcţională. Principalul impact asupra peisajului va fi la scară locală (doar în zona amplasamentului carierei) afectând percepţia vizuală şi estetică in situ.

IV. Condiţii care trebuie respectate:
1. În timpul realizării proiectului:

1.1. condiţii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice (naționale sau comunitare): 
-respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia mediului;
-respectarea tehnologiei de exploatare şi a Planului pentru refacerea mediului afectat
-managementul deşeurilor generate pe ampasament în perioada de execuţie a lucrărilor se va realiza în conformitate cu legislaţia de mediu în vigoare;

-se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor ce rezultă în urma lucrărilor de execuţie;

-colectarea şi stocarea temporară a deşeurilor se va face în spaţii special amenajate;

-eliminarea/valorificarea deşeurilor rezultate  se va face prin intermediul operatorilor autorizaţi;

-solul vegatal şi rocile neutile extrase se vor halda la marginea amplasamentului şi vor fi utilizate la amenajarea amplasamentului;
-prevenirea scurgerilor accidentale la încărcarea/decărcarea substanţelor periculoase;

-dotarea obiectivului cu mijloace proprii de primă intervenţie în caz de poluare accidentală;

-pentru limitarea poluării aerului datorată mijloacelor de transport vor trebuie impuse următoarele condiţi:

-folosirea utilajelor dotate cu motoare performante, cu emisii reduse de noxe;

-acoperirea mijlocelor de transport cu prelate pentru evitarea pierderii de material transportate şi producerii de praf; 

- limitarea vitezei de traffic pe drumuril locale  la maxim 30 km/h;

-stropirea periodică cu apă a drumului de acces şi cel de pe amplasament;

-desfăşurarea activităţilor de extracţie pe timpul zilei;

-optimizarea traficului auto greu pe amplasament pentru reducerea timpului de funcţionare a motoarelor; 

-emisiile de zgomot provenite din faza de construire nu trebuie să genereze nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă;
1.2. condiţiile necesare a fi îndeplinite în timpul organizării de şantier: 
- pentru amplasarea organizării de şantier, depozitarea materialelor de construcţie şi a deşeurilor rezultate din activităţile de construire, se vor utiliza exclusiv terenurile stabilite în acest scop prin proiect;

- lucrările nu trebuie să demareze înaintea asigurării spaţiilor corespunzătoare de depozitare temporară a materialelor şi deşeurilor special amenajate;

- nu se vor realiza depozite exterioare neorganizate, la finalizarea lucrărilor terenul va fi curăţat şi eliberat de astfel de depozitări; 

- stropirea solului şi a căilor de acces în fazele de pregătire prin decopertare/săpături/excavări în vederea evitării emisiilor de pulberi în perioadele cu vânt;

-efectuarea reparaţiilor utilajelor folosite numai în locuri amenajate special (la unităţi specializate); 

-depozitarea pe suprafeţe minime a volumelor rezultate din decopertări ;

-nu se vor depozita nici un fel de deşeuri direct pe sol, în mod necontrolat şi se vor evita orice scurgeri accidentale direct pe sol;
-utilajele folosite vor fi menţinute în stare bună de funcţionare; 

-adaptarea graficului zilnic de desfăşurare a lucrărilor la necesităţile de protejare a receptorilor sensibili din vecinătate;
     1.4. planul de monitorizare a mediului: 
- pentru perioada exploatării rezervelor gipsifere, monitorizarea va consta în faptul că urmărirea depozitării deşeurilor pe amplasament să se efectueze în mod corect şi să se evite scurgeri accidentale de combustibil de la motoarele utilajelor pe sol sau în apa freatică, precum şi renaturarea solului afectat conform Planului de refacere a mediului.
- pentru propunerea măsurilor de folosire pentru viitoarea exploatare a terenului din cuprinsul perimetrului de exploatare, după finalizarea activităţii de exploatare a zăcămintelor gipsifere, este necesar ca prin intermediul acestora să se asigure compatibilitatea peisagistică, structurală şi funcţională cu sistemele ecologice învecinate şi mai ales să se asigure stabilitatea sistemului ecologic reabilitat atât din punct de vedere structural cât şi funcţional.
2. În timpul exploatării:

2.1. condiţiile necesare a fi îndeplinite în funcţie de prevederile actelor normative specifice:
- menţinerea în stare de curăţenie a spaţiului, fără depozitări necontrolate de deşeuri; asigurarea şi realizarea igienizării amplasamentului;

- nu se depozitează definitiv, nu se incinerează în cadrul obiectivului niciun tip de deşeu;
- colectarea selectivă şi controlată a deşeurilor pe categorii, valorificarea celor reciclabile şi eliminarea celor nerecuperabile prin firme specializate şi autorizate, conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- gestionarea deşeurilor se va face fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:


a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol , faună sau floră;


b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;


c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

- igienizarea amplasamentului şi a drumului de acces, indiferent de natura şi provenienţa deşeurilor;
2.2. condiţii care reies din raportul privind impactul asupra mediului, respectiv din cerinţele legislaţiei comunitare specifice:

-  se va respecta conturul şi suprafaţa perimetrului de exploatare stabilit, capacitatea de extracţie;

- prevenirea fenomenului de eroziune a treptelor carierei prin lucrări de protecţie şi tasare şi ulterior lucrări de întreţinere;

- întreţinerea vegetaţiei de pe amplasament;

- luarea tutror măsurilor necesare în vederea întreţinerii treptelor carierei și a haldelor, fără a aduce prejudicii în niciun fel mediului înconjurător;

2.3. pentru instalaţiile care intră sub incidenţa legislaţiei privind prevenirea şi controlul integrat al poluării:
- proiectul nu intră sub incidenţa legislaţiei privind prevenirea şi controlul integrat al poluării.
2.4. respectarea normelor impuse prin legislaţia specifică din domeniul calităţii aerului, managementul apei, managementul deşeurilor, zgomot, protecţia naturii:
- respectarea legilslaţiei de mediu în vigoare;

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului modificată, completată şi aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 114/2007 şi O.U.G. nr. 64/2008; O.U.G. 115/2010, Legea nr. 64/2011; OUG nr. 71/ 2011; Legea nr. 187/ 2012, O.U.G. nr. 58/2012, aprobată prin Legea nr. 117/2013; Legea nr. 226/2013;
-OUG nr. 75/19.07.2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor
-Ord. Nr.1171/2018 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu
- Legea Apelor nr. 107/1996, actualizată;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurator;

- Legea Minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 856/2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completare ulterioare;

- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 15/2009 şi care transpune prevederile Directivei Parlamentului European şi a Consiliului 2004/35/CE din 21 aprilie 2004 privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea şi repararea daunelor aduse mediului;
2.5. planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate, a periodicităţii, a parametrilor şi a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecărui factor:
- cantităţile de  exploatate-anual;

- măsurile de refacere a mediului realizate pe amplasament (măsuri propuse în concordanţă cu Planul de refacere a mediului) –anual;
- poluări accidentale, elemente care ar putea afecta negativ starea mediului în zonă –imediat la Dispecerat A.P.M. Cluj, program permanent tel 0264-433208.

3. În timpul închiderii, dezafectării, refacerii mediului şi postînchidere
3.1. condiţii necesare a fi  îndeplinite la închidere/dezafectare/demolare:

- întocmirea planului de refacere a mediului şi stabilirea anuală a garanţiei de refacere a mediului afectat; realizarea anuală a măsurilor de refacere a mediului afectat; conform prevederile art. 37, alin 3) din Legea minelor: “concesionarii sau administratorii răspund material şi financiar până la refacerea tuturor factorilor de mediu afectaţi de activităţile miniere în conformitate cu planul de refacere a mediului” 
- realizarea lucrărilor conform planului de refacere a mediului;

- se vor asigura încă din perioada de funcţionare mijloacele tehnice, materialele necesare precum şi finanţarea lucrărilor de refacere a mediului afectat; 

-să suporte costul pentru repararea prejudiciului în cazul producerii acestuia, să înlăture urmările produse de acesta, restabilind condiţiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului „poluatorul plăteşte”;
3.2. condiţii pentru refacerea stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului:

- refacerea mediului afectat respectând măsurile din Planul de refacere a mediului;

- eliberarea amplasamentului de toate construcţiile, reziduurile rezultate din lucrările de exploatare astfel încât  terenurile să fie aduse la starea iniţială;

- se vor preleva probe de sol pentru stabilirea gradului de poluare a solului de pe amplasament precum şi probe din apa freatică; 

- în funcţie de rezultate analizelor se vor identifica zonele poluate şi se vor lua măsuri de ecologizare a zonei și de asigurare siguranță în zonă;
3.3. planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate, a periodicităţii, a parametrilor şi a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecărui factor: 

În cazul încetării activităţii şi/sau schimbării destinaţiei terenului, titularul de activitate are obligaţia de a analiza calitatea factorilor de mediu pe amplasament (sol, ape pluviale,etc.), pentru:

   -a identifica orice schimbare sau potenţial impact asupra comunităţilor învecinate, rezultat al activităţii de dezafectare;

   -a indica acţiuni corective sau preventive adecvate de evitare sau atenuare a potenţialului impact negativ asupra mediului şi social;

   -a asigura conformarea continuă cu cerinţele legale şi de reglementare aplicabile, acordul de mediu, etc; 
V. Informaţii cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată:
1. când şi cum a fost informat publicul, pe etape ale procedurii derulate:

Pe parcursul derulării etapelor procedurii de emitere a acordului de mediu, publicul a fost informat astfel:

a) depunerea solicitării: 

-  publicare anunţ în ziarul “Făclia”  în data de 14.09.2018;

- afişare anunţ public pe pagina de internet a APM. Cluj: www.apmcj.anpm.ro în data de 04.09.2018;

- afişare anunţ public la Consiliul Local Aghireșu cu nr.8062 din data de 13.09.2018;
b) etapa de încadrare: 

- publicare anunţ decizia de încadrare în ziarul  “Făclia” din data de 16.10.2018; 

- afişare pe pagina de internet a APM Cluj, http//apmcj.anpm.ro, a anunţului public şi a proiectului deciziei de încadrare,  în data de 10.10.2018 ;

- afişare anunţ public decizia de încadrare la sediul Consiliului Local Aghireșu cu nr.8936 din data de 15.10.2018;   

- afişare îndrumar definirea domeniului pe pagina de internet APM Cluj, http//apmcj.anpm.ro,  în data de 14.01.2016;
c) dezbaterea publică:

- publicare anunţ dezbatere publică în ziarul  “Făclia” din data de  13.12.2018;

- afişare anunţ dezbatere publică şi Raportul de evaluare a impactului pe pagina de internet a APM Cluj în data de 11.12.2018;

- afişare anunţ public dezbatere publică la sediul Primăriei Aghireșu nr.10807 din data de  13.12.2018 și la sediul A.P.M. Cluj;     
- Dezbaterea publică organizată în data de 16.01.2019 la sediul Primăriei Aghireșu;
d) decizia de emitere a acordului:
- anunţ public decizie de emitere a acordului de mediu în ziarul “Făclia” din data de ………
- afişare anunţ decizie de emitere a acordului și afișare proiect acord pe pagina de internet a APM Cluj, http//apmcj.anpm.ro, în data de …………..; 

- afişare anunţ public decizie de emitere a acordului la sediul Primăriei Aghireșu, în data de …………..
2. când şi cum a participat publicul interesat la procesul decizional privind proiectul:
Nu a participat public interesat la şedinţa de dezbatere publică organizată în data de 09.06.2016 la sediul Primăria Iclod.
3. cum au fost luate în considerare propunerile/observaţiile justificate ale publicului interesat:

Nu s-au înregistrat propuneri/observaţii din partea publicului interesat. 
4. dacă s-au solicitat completări/revizuiri ale raportului privind impactul asupra mediului şi dacă acestea au fost puse la dispoziţia publicului interesat:

Nu au fost solicitate completări ale Raportului privind impactul asupra mediului.
Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului proiectului.
     În cazul în care proiectul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări.

    Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

    Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu atrage suspendarea şi anularea acestuia, după caz.
    Prezentul acord de mediu poate fi contestat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
     Prezentul Acord de Mediu conţine 40 de pagini şi a fost redactat în 3  exemplare originale.
      Prezentul acord nu exonerează de răspundere proiectantul şi constructorul in cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor.
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