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PROIECT NR. 12/2019
MEMORIU DE PREZENTARE

Conform anexei Nr. 5.E la Legea 292/2018
privind investiția:

EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN LOCALITATEA COJOCNA, COMUNA COJOCNA, JUDETUL CLUJ
BENEFICIAR: COMUNA COJOCNA
AMPLASAMENT: LOCALITATEA COJOCNA

Conţinutul-cadru al memoriului de prezentare
I.Denumirea proiectului: 

II.Titular: 
- numele; 

- adresa poştală; 

- numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet; 

- numele persoanelor de contact: 

-- director/manager/administrator; 

-- responsabil pentru protecţia mediului. 

III.Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect: 

a)un rezumat al proiectului; 

b)justificarea necesităţii proiectului; 

c)valoarea investiţiei; 

d)perioada de implementare propusă; 

e)planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente); 

f)o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele). 

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus: 

- profilul şi capacităţile de producţie; 

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz); 

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea; 
- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora; 

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă; 

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei; 

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente; 

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare; 

- metode folosite în construcţie/demolare; 

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară; 

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate; 

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare; 

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor); 

- alte autorizaţii cerute pentru proiect. 

IV.Descrierea lucrărilor de demolare necesare: 
- planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului; 

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului; 

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz; 

- metode folosite în demolare; 

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare; 

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor). 

V.Descrierea amplasării proiectului: 

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare; 

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind: 

-- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia; 

-- politici de zonare şi de folosire a terenului; 

-- arealele sensibile; 

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970; 
- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare. 

VI.Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile: 

(A)Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu: 

a)protecţia calităţii apelor: 
- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul; 

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute; 

b)protecţia aerului: 
- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri; 

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă; 

c)protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor: 
- sursele de zgomot şi de vibraţii; 

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor; 

d)protecţia împotriva radiaţiilor: 
- sursele de radiaţii; 

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor; 

e)protecţia solului şi a subsolului: 
- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime; 

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului; 

f)protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice: 
- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect; 

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate; 

g)protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public: 
- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele; 

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public; 

h)prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea: 

- lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate; 

- programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate; 

- planul de gestionare a deşeurilor; 

i)gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase: 
- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse; 

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei. 

(B)Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii. 

VII.Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect: 

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ); 

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate); 

- magnitudinea şi complexitatea impactului; 

- probabilitatea impactului; 

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului; 

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului; 

- natura transfrontalieră a impactului. 

VIII.Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă. 

IX.Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare: 

(A)Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).
(B)Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat. 

X.Lucrări necesare organizării de şantier: 
- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier; 

- localizarea organizării de şantier; 

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier; 

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier; 

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu. 

XI.Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile: 

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii; 

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale; 

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei; 

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului. 

XII.Anexe - piese desenate: 

1.planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente); 

2.schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare; 

3.schema-flux a gestionării deşeurilor; 

4.alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului. 

XIII.Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele: 

a)descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970; 

b)numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar; 

c)prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului; d)se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar; 

e)se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar; 

f)alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare. 

XIV.Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate: 

1.Localizarea proiectului: 

- bazinul hidrografic; 

- cursul de apă: denumirea şi codul cadastral; 

- corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod. 

2.Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimica a corpului de apă. 

3.indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz. 

XV.Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. .................................. privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III-XIV.
MEMORIU DE PREZENTARE
I. DENUMIREA PROIECTULUI
“Extindere retea de canalizare in Localitatea Cojocna, Comuna Cojocna, Judetul Cluj”

II. TITULAR 

COMUNA COJOCNA, Localitatea Cojocna, Strada Republicii, Nr. 106, Telefon: 0264-234075, Fax: 0264-285172, CUI: 5022204

   
Primar: Bucur Teodor
 
Responsabil pentru protectia mediului: ing. Pintea Bogdan
III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect
III.1 Un rezumat al proiectului
Prezentul proiect prevede extinderea retelei de canalizare in localitatea Cojocna cu o conducta de PVC DN200, pe o lungime de 6.863.00  metri si conducta de refulare PEHD De90, Pn6 pe o lungime de 319.00 metri.


Retelele de canalizare sunt de tip separativ si vor deservi colectarea apelor uzate manejere.


Conductele de canalizare se vor îngropa la adâncimea medie de 2.10m pentru a respecta distanţele impuse de STAS 8591/1-91 “Amplasarea în localitaţi a reţelelor edilitare subterane executate în săpătură”.
În vederea obținerii unui sistem menajer funcțional, se vor monta tuburi dimensionate corespunzator pentru preluarea tuturor apelor menajere concentrate în zonă.

Odata cu extinderea retelei de canalizare, se vor monta si racorduri la utilizatori.

Pentru fiecare imobil se prevede un racord cu camin la limita de proprietate. Pentru locuintele unifamiliale se vor prevede camine de racord din PP Dn400 mm si conducta de racord din PVC Dn110 mm. 

Astfel se vor monta 224 racorduri Dn110 mm cu camin din PP Dn400 mm 

Lungimea racordurilor din PVC Dn110 mm este de 1120 m.
EXTINDERE  REȚEA CANALIZARE 

Prezentul proiect prevede extinderea retelei de canalizare in localitatea Cojocna cu o conducta de PVC DN200, pe o lungime de 6.863.00  metri si conducta de refulare PEHD De90, Pn6 pe o lungime de 319.00 metri.


Retelele de canalizare sunt de tip separativ si vor deservi colectarea apelor uzate manejere.


Conductele de canalizare se vor îngropa la adâncimea medie de 2.10m pentru a respecta distanţele impuse de STAS 8591/1-91 “Amplasarea în localitaţi a reţelelor edilitare subterane executate în săpătură”.


Pe străzile unde ne permit condiţiile morfologice ale terenului, conducta se va îngropa la adâncimea minimă permisă de furnizorul conductei.


Santurile in care se monteaza tuburile de canalizare vor fi sprijinite corespunzator pentru a evita surparea malurilor, contractantul asumându-şi întreaga responsabilitate în luarea acestei decizii.


Execuţia lucrărilor se va face din aval spre amonte pe tronsoane de maxim 100m, cu succesiune de tronsoane în execuţie şi în probe de etanşeitate.


În timpul execuţiei se va asigura evacuarea apelor pluviale.


La fiecare punct de lucru, contractantul va asigura montarea tuburilor utilizând în mod obligatoriu aparate de verificare automată a pantelor.


Se interzice cu desăvârşire racordarea consumatorilor direct în conducta de canalizare fără piesă specială de racordare. 


Racordarea consumatorilor, la reţeaua stradală proiectată, se va realiza în căminele de vizitare de pe traseu, sau pe traseul conductei prin intermediul unor ramificaţii speciale de racord, confecţionate din acelaşi material.

În vederea executării modul de desfăşurare al lucrărilor este următorul:

Aplicarea pe teren cu ţăruşi a punctelor caracteristice ale traseului reţelei (vârfuri, inclusiv punctele de frângere şi de capăt),

Pichetarea axei reţelei între punctele caracteristice prin ţăruşi amplasaţi la distanţa de 5 – 10 m. De asemeni, pe traseu se materializează prin ţăruşi, conform planului de trasare şi centrele căminelor .

Verificarea trasării pe plan a axelor din proiectul de execuţie.

Executarea nivelmentului geometric longitudinal şi transversal al terenului pe axa săpăturii.

Aplicarea pe teren a profilului de execuţie şi a fundului şanţului

Trasarea punctelor de schimbare de pantă a canalelor.

Urmărirea execuţiei săpăturilor până la cotele din proiect şi pozarea conductelor.

Controlul trasării se face prin determinarea cotelor fundului şanţului în punctele principale prin nivelment geometric de la reperele de construcţie aflate la suprafaţa terenului şi compararea lor cu cotele din planşa profilului longitudinal. Aceste cote nu trebuie să difere între ele cu mai mult de ±2 cm.

Pentru a nu periclita calitatea lucrărilor, se va menţine zona de lucru în permanenţă uscată.

Retelele de canalizare vor avea lungimea de :


-Conducta de canalizare




L =6.863,00 ml


-Conducta de refulare




L =319,00 ml









Total
L=7.182,00

Conductele de canalizare vor fi executate din PVC cu diametre cuprinse intre 200 mm, iar conductele de refulare vor fi executate din PEHD cu diametru de 90mm.

Extinderea canalizarii gravitationale se va face pe urmatoarele strazi:

Traversarea cursurilor de apă se va face prin subtraversare, cu pantă continuă în amonte şi în aval, prin îngroparea conductelor sub adâncimea de ingheţ. Cursurile de ape mai mici se vor subtraversa dupa cum ne dictează relieful. Subtraversarile se fac de la un camin la altul, iar in cazul in care  nu exista camine de vizitare, conducta se va rezema la capete pe un bloc din beton.


Subtraversarile drumurilor comunale se vor realiza prin sapatura deschisa.

Pregatire de bransare reprezinta racordarea locuitorilor la sistemul de canalizare menajera. Solutia adoptata va conţine următoarele elemente:

1. Teu 45 pe conducta principală  - 1buc

2. Cot 45 pe conducta de racord - 1buc

3. Conducta PVC DN 110 - max 5m

4. Camin telescopic PVC DN 400 - 1buc


Lucrările se vor executa cu atenţie, pentru a nu deteriora alte utilităţi existente în zonă.

Se va asigura accesul autovehiculelor de intervenţie (salvare, pompieri, etc.) la imobilele din zonă pe toată durata executării lucrărilor.


Înainte de începerea lucrărilor de săpătură se vor efectua sondaje manuale pentru identificarea conductelor şi cablurilor existente.

Lăţimea săpăturii pentru canalizare este cuprinsă între 0,80 m şi 1,50 m. 

La executarea sapaturilor se va da atentie intersectarii retelei de canalizare cu celelalte retele edilitare existente, cabluri electrice, de telefonie, etc.

Lucrarile de executie vor incepe numai dupa obtinerea autorizatiei de construire si a avizului favorabil din partea autoritatilor care reglementeaza circulatia pe drumurile publice. Asfel, lucrarile se vor executa in baza unui program si vor afecta cat mai putin circulatia, asigurand ocolirea punctelor de lucru,pe alte trasee cu semnalizarea corespunzatoare pe timp de zi si noapte.

Materialele rezultate din sapaturi vor fi transportate pe terenuri stabilite de organele administratiei locale pentru a nu afecta circulatia urmand a fi readuse in punctele de lucru si puse in opera.

Materialele excedentare vor fi transportate si depozitate in spatiile convenite cu organele administratiilor locale.

Nu se vor produce scurgeri de carburanti sau uleiuri,alimentarea utilajelor macanice urmand a se face exclusiv in baza de utilaje.

Se vor folosi utilaje de capacitate redusa pentru a nu se produce zgomote excesive,vibratii sau noxe de orice fel.

Pentru muncitorii de pe santier se vor asigura dispozitive sanitare(closete ecologice vidanjabile).

Vehiculele care transporta materiale vor fi verificate pentru a nu raspandi materiale pe strazi si vor avea rotile curatite de noroi la iesirea din zona santierului.

Materialele de masa (balast,pietris sau nisip) vor fi procurate numai din balastiere autorizate de organele de protectie a mediului si care folosesc tehnologii aprobate de acestea.

Se va da o atentie deosebita realizarii umpluturilor, dupa pozarea conductelor, astfel incat sa nu se produca tasari ulterioare ale terenului,prin proiectul tehnic urmand a se preciza gradul de compactare al terenului pentru fiecare tronson al umpluturii.

Inainte de darea in functiune se va verifica etanseitatea retelei.

Fundul tranşeei va respecta panta minimă de 0,5‰ impusă de STAS 3051-91.

Realizarea contactului între baza tubului şi patul de fundare se face pe o suprafaţă corespunzătoare unui unghi la centru de minim 90º.

Pentru curgerea gravitaţională s-a căutat realizarea unei pante cât mai apropiate de o paralelă cu panta terenului, această soluţie fiind cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic, deoarece se obţine un minim de lucrări de terasamente şi se utilizează în mod optim diferenţa de nivel de care se  dispune.

Panta canalului s-a ales astfel încât la debite minime să se realizeze viteza de autocurăţire de 0,7 m/s, iar la debite maxime să nu se depăşească viteza maximă admisă de 3 m/s, conform STAS 3051-91.

Dimensionarea colectoarelor s-a făcut în funcţie de debitul transportat, condiţionând un grad maxim de umplere a conductei de 0,7.

Debitul uzat total ce trece prin secţiunea de capăt a unui tronson este suma debitelor uzate aferente tuturor tronsoanelor din amonte. 

Diametrul colectoarelor s-a determinat pentru fiecare tronson în funcţie de debitul uzat total şi panta de curgere a colectorului. 

Formula de calcul pentru determinarea diametrului este:


[image: image8.jpg]


, în care:

	Q
	=
	debitul de calcul al tronsonului [m3/s];

	A
	=
	aria secţiunii de curgere [m2];

	k
	=
	coeficient adimensional cu valoare k = 90 pentru canale din tuburi de PVC;

	R
	=
	raza hidraulică a secţiunii de curgere [m];

	I
	=
	panta radierului canalului.


Apele uzate care se evacuează în reţeaua de canalizare proiectată nu trebuie să conţină: 

· materii în suspensie, în cantităţi şi dimensiuni care pot constitui un factor activ de erodare a canalelor, care pot provoca depuneri sau care pot stânjeni curgerea normală, cum sunt:
· materialele care, la vitezele realizate în colectoarele de canalizare corespunzătoare debitelor minime de calcul ale acestora, pot genera depuneri;
· diferitele substanţe care se pot solidifica şi astfel pot obtura secţiunea canalelor;
· corpurile solide, plutitoare sau antrenate, care nu trec prin grătarul cu spaţiu liber de 20 mm între bare, iar în cazul fibrelor şi firelor textile ori al materialelor similare - pene, fire de păr de animale - care nu trec prin sita cu latura fantei de 2 mm;
· suspensiile dure şi abrazive ca pulberile metalice şi granulele de roci, precum şi altele asemenea, care prin antrenare pot provoca erodarea canalelor;
· păcura, uleiul, grăsimile sau alte materiale care prin formă, cantitate sau aderenţă pot conduce la crearea de zone de acumulări de depuneri pe pereţii canalului colector;

· substanţele care, singure sau în amestec cu alte substanţe conţinute în apa din reţeaua de canalizare, coagulează, existând riscul depunerii lor pe pereţii canale-lor, sau conduc la apariţia de substanţe agresive noi;
· substanţe cu agresivitate chimică asupra materialelor din care este realizată reţeaua de canalizare şi echipamentele şi conductele din staţia de epurare a apelor uzate;
· substanţe de orice natură, care, plutitoare sau dizolvate, în stare coloidală sau de suspensie, pot stânjeni exploatarea normală a canalului şi staţiei de epurare a apelor uzate sau care împreună cu aerul pot forma amestecuri explozive, cum sunt: benzina, benzenul, eterii, cloroformul, acetilena, sulfura de carbon, solvenţi, dicloretilena şi alte hidrocarburi clorurate, apa sau nămolul din generatoarele de acetilenă;
· substanţe toxice sau nocive care, singure sau în amestec cu apa din canalizare, pot pune în pericol personalul de exploatare a reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare;
· substanţe cu grad ridicat de periculozitate, cum sunt:
· metalele grele şi compuşii lor;

· compuşii organici halogenaţi;

· compuşii organici cu fosfor sau cu staniu;

· agenţii de protecţie a plantelor, pesticidele - fungicide, erbicide, insecticide, algicide şi substanţele chimice folosite pentru conservarea materialului lemnos, a pieilor sau a materialelor textile;

· substanţele chimice toxice, carcinogene, mutagene sau teratogene, ca: acrilonitril, hidrocarburi policiclice aromatice, ca benzpiren, benzantracen şi altele asemenea;

· substanţele radioactive, inclusiv reziduurile;

· substanţe care, singure sau în amestec cu apa din canalizare, pot degaja mirosuri ce contribuie la poluarea mediului;

· substanţe colorante ale căror cantitate şi natură, chiar în condiţiile diluării realizate în reţeaua de canalizare şi în staţia de epurare, determină prin descărcarea lor o dată cu apele uzate modificarea culorii apei receptorului natural;

· substanţe inhibitoare ale procesului biologic de epurare a apelor uzate sau de tratare a nămolului;

· substanţe organice greu biodegradabile.

Materialul conductelor

Pentru realizarea rețelei de canalizare se vor utiliza tuburi circulare din PVC SN8 Dn200 mm cu lungimi fixe între 1,0 si 6,0 m prevăzute cu mufă şi garnitură de cauciuc.

Conducte din PVC (Policlorură de vinil neplastifiată) tip greu vor fi neplastifiate. În plus, raportul maxim a dimensiunii standard (SDR) al conductelor PVC nu va fi mai mare de 35. Dacă sunt necesare curburi, se vor utiliza coturi prefabricate, cu razele dorite. Nu este permisă realizarea la cald a curburilor pe şantier. Toate îmbinările vor fi uscate cu mufe si inele de cauciuc aprobate. 

Aliniamentul și poziționarea verticală a conductelor

Săpăturile necesare pentru introducerea tuburilor de canalizare se vor executa atât mecanizat, cât și manual funcție de situația concretă din zonă, utilizându-se sprijiniri dacă adâncimea șantului depășește 1,0 m. În timpul executării  lucrărilor se vor lua măsuri pentru securitatea și stabilitatea construcțiilor din zonă, a instalațiilor subterane întâlnite, de protecție a pietonilor și vehiculelor care circulă în zonă.

În cazul interceptării apelor subterane se vor executa epuismente.

Pozarea conductelor se va face în tranșee, pe un strat din nisip de 15 cm grosime. Se va da o atenţie deosebită compactării manuale a umpluturii în dreptul conductei şi deasupra ei. Pentru lucrările în carosabil, materialele de umplutură vor fi compactate la grade corespunzătoare. 

Camine de vizitare


Pe traseul retelei de canalizare s-au prevazut camine de vizitare. Căminele de vizitare se vor executa conform STAS 2448-82, şi se vor amplasa în aliniamente pe o distanţă maximă de 60 m , în punctele de schimbare de pantă şi direcţie , precum şi la intersecţia canalelor . 


Caminele de vizitare sunt de tip monobloc, acestea vor avea diametrul F1.1000 mm si inaltimea variabila,functie de adancimea de pozare a conductelor. Caminele vor fi prevazute cu capace carosabile sau necarosabile,functie de zona de montaj. Sub capacul carosabil se va monta inel de beton. Caminele vor fi montate pe pat de nisip conform instructiunilor fabricantului.



S-au prevazut un numar de  285 camine.

Conform STAS 2448-82, la reţelele de canalizare cu canale nevizitabile, căminele de vizitare se amplasează în punctele caracteristice şi anume:

· în aliniamente, la distanţe de max. 60 m;

· în punctele de schimbare a diametrelor;

· în punctele de schimbare a pantelor;

· în punctele de schimbare a direcţiei;

· în punctele de descărcare în alte canale colectoare.

Caminele de vizitare vor fi prevazute obligatoriu cu :

· rigola deschisa profilata hidraulic;

· camera de lucru (deasupra rigolei): min. 1,0 m;

· cos (tub) acces de la suprafata: min. 0,8 m;

· capac asigurat: carosabil din fonta D400;

· trepte metalice montate in pereti pentru facilitarea accesului la rigola.

Construcţia căminelor de vizitare se va realiza concomitent cu montajul tronsoanelor canalului, de regulă din aval spre amonte.

Ordinea operaţiunilor de executare a căminelor de vizitare din tuburi de beton va fi următoarea:

· montarea elementului de bază Dn 1000 mm prefabricat cu radier și jgheab de curgere pe un strat de beton de egalizare C8/10 de 5 cm grosime, turnat pe suport de balast în grosime de 15 cm; 

· montarea elementelor circulare din tuburi de beton simplu având Dn 1000 mm (cu cep si buza) și etanșarea rosturilor dintre elementele prefabricate cu ajutorul garniturilor de cauciuc speciale pre-lubrifiate;

· montarea placii de acoperire din beton și monolitizarea acestora de corpul căminului (coş acces) cu mortar de ciment M100;

· pozarea ramei și a capacului (conform STAS 2308-82) care va fi din fontă de tip IV carosabil, capabil să suporte o sarcină de 400 KN conform SR EN 124/1996, cu balama antifurt și garnitură din neopren.

· montarea scărilor de acces în cămin, executate din oţel cu manșon cauciucat ø 20 mm, prima treaptă fiind pozițonată la max. 50 cm distanţă de capac, iar ultima la max. 30 cm distanţă faţă de bancheta de lucru.

Verificarea calităţii căminelor de vizitare şi proba de etanşeitate se va face concomitent cu verificarea şi probarea tronsoanelor de canal realizate, ţinând cont de condiţiile de exploatare a acestora.

Căminele de vizitare, de intersecție și de schimbare de direcție se vor executa conform SR EN 1917:2003/AC 2008. Racordarea tubului PVC la căminul de vizitare din beton se face numai prin intermediul unei piese de trecere din PVC înglobate la turnare, care să asigure o etanşeitate corespunzătoare.
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Suprafaţa exterioară a “piesei de acces la cămin” (sablată exterior) face priză cu betonul, iar  între suprafața interioară a piesei şi suprafața exterioară a tubului PVC etanşeitatea se asigură cu inel de cauciuc.

Această piesă asigură şi o deviaţie de 30 de la ax. La montare, capătul interior al piesei trebuie să fie în acelaşi plan cu peretele interior al căminului, iar depăşirea să fie permisă doar la capătul exterior.

Statiile de pompare 


Pentru asigurarea vitezei de autocuratire si evitarea adancimilor mari de pozare, pe traseul s-au prevazut patru statii de pompare. Statiile de pompare v-or fi echipate cu sistem de monitorizare SCADA.
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	Simbol
	X
	Y
	Z

	SP1
	411808.865
	583847.371
	315.72

	SP2
	410152.918
	583973.585
	401.97

	SP3
	410187.681
	5838543.950
	403.85

	SP4
	411182.715
	583560.442
	391.85


Statiile de pompare se vor amplasa pe urmatoarele strazi:

Strada Abator – SP1

Strada Fundatura – SP2 si SP3

Strada Romilor – SP4

Electropompele vor avea caracteristicile de :

In SPAU1 se va monta Grup de pompare 1A+1R pentru ape uzate menajere Q=2.00 l/s si H=5mCA, motor trifazic P=0.84kW.     

In SPAU2 se va monta Grup de pompare 1A+1R pentru ape uzate menajere Q=2.00 l/s si H=7,00mcA, motor trifazic P=2.1 kW.

In SPAU3 se va monta Grup de pompare 1A+1R pentru ape uzate menajere Q=2.00 l/s si H=6,00mcA, motor trifazic P=1.0kW.

In SPAU4 se va monta Grup de pompare 1A+1R pentru ape uzate menajere Q=2.00 l/s si H=7.30mcA, motor trifazic P=1.0 kW.

Racorduri canalizare 

Se vor realiza racorduri in colectorul executat, respectiv 224 racorduri DN110 mm. Conductele de racord vor fi realizate din tuburi PVC SN8 Dn 110 mm cu o lungime cumulată de 1120,0 m.
Cuplarea conductelor de racord la rețeaua de canalizare se poate realiza în două variante: 

· cuplarea într-un cămin de vizitare din beton. În cadrul acestei variante, se va perfora tubul de beton şi se va monta o piesă de trecere pentru cuplarea tubului din PVC;

· cuplarea direct pe conducta de canalizare. În cadrul acestei variante se vor utiliza ramificații PVC SN8 Dn200x110mm
Racordarea locuitorilor la sistemul de canalizare menajera conţine următoarele elemente:

1. Teu 45 pe conducta principală  - 1buc

2. Cot 45 pe conducta de racord - 1buc

3. Conducta PVC DN 110 - max 5m

4. Camin telescopic PVC DN 400 - 1buc


Traseul reţelei
Stabilirea traseului reţelei de canalizare proiectate s-a făcut luând în considerare următoarele:

· planurile topografice cu indicarea cotelor de nivel în punctele caracteristice;

· condiţiile geotehnice, cu indicarea condiţiilor de fundare, existenţa apei subterane;

· posibilitatea alimentarii cu apa a tuturor consumatorilor din zona deservita;

· să existe posibilitatea preluării debitelor de apă uzată de la toţi consumatorii de apă din zona deservită;
· să fie asigurată, pe cât posibil, curgerea gravitaţională a apei uzate;
· amplasarea pe drumurile cu circulaţie rutieră intensă să se facă în afara zonei carosabile sau a zonei de protecţie, pentru a proteja conducta de efectele defavorabile produse de tasări şi vibraţii, şi pentru a facilita accesul pentru intervenţii la reţeaua de canalizare.

* – se va preciza distanţa faţă de graniţe pentru proiectele menţionate în Anexa nr. I la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001.

date si indici care caracterizeaza  investitia proiectata


-Conducta de canalizare PVC SN8 DN200


L =6.863,00 ml


-Conducta de refulare PEHD De90



L =319,00 ml









Total
L=7.182,00


-Racorduri  224 buc

	


CANALIZARE GRAVITATIONALA PVC DN200

	Denumire strada
	Tronson
	Lunigime (ml)
	Numar camine noi

	LEPSA
	CE1 - C10
	264
	10

	CAMPULUI
	C7.1 - C7.6
	215
	7

	
	C7.1 - C7.1.2
	56
	2

	
	C10 - C15
	179
	5

	IOAN OLTEANU
	CE2 - C2.14
	305
	15

	PETRU RARES
	CE3 - C3.21
	291
	21

	RUGULUI
	CE4 - C4.10
	188
	10

	FANTANELE
	C4.4 - C4.4.6
	118
	6

	SFIINTILOR
	CE5 - C5.10
	306
	10

	CRIPTEI
	C5.10 - C5.17
	193
	7

	
	C5.17 - C5.17.3
	79
	3

	RANDUNICII
	C5.4 - C5.4.6
	106
	6

	DIMBA
	C5.17 - C5.25
	137
	8

	BIS ORTODOXE
	CE6 - C6.6
	165
	6

	
	CE7 - C7.23
	449
	23

	BAII
	CE8 - C8.13
	360
	13

	FLUTURILOR
	C8.13 - C8.18
	174
	5

	
	CE14 - C14.1
	52
	1

	JELER
	C8.18 - C8.34
	311
	16

	JELER sec
	C8.26 - C8.26.4
	115
	4

	TUNEL
	C8.34 - C8.43
	226
	9

	
	C9.16 - C9.16.4
	135
	4

	
	C9.16 - C9.23
	186
	7

	OCTAVIAN GOGA
	CE9 - C9.16
	396
	23

	CRISAN
	CE10 - C10.9
	398
	9

	ABATOR
	SP1 - C11.13
	495
	12

	
	C11.13 - C11.18
	198
	5

	ABATOR sec
	C11.5 - C11.5.4
	77
	4

	FUNDATURA
	SP2 - C13.9
	150
	9

	
	SP3 - C13.4.3
	74
	3

	ROMILOR
	C8.39.1 - C8.39.6
	120
	6

	
	C8.39.2 - C8.39.2.1
	34
	1

	GHEORGHE DOJA
	CE12 - C12.15
	311
	15

	TOTAL ml
	6863
	285


	CANALIZARE REFULARE PEHD De90

	Denumire strada
	Tronson
	Lunigime (ml)

	ABATOR
	SP1 - CE11
	39

	FUNDATURA
	SP2 - CE13
	166

	 
	SP3 - C13.4
	80

	ROMILOR
	SP4 - C39
	34

	TOTAL ml
	319


III. 2 Justificarea necesităţii proiectului
Extinderea retelelor de canalizare menajera constituie un pas important în modernizarea infrastructurii publice de bază din municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj, reprezentând pentru Primaria Cojocna, o ţintă importantă în scopul atingerii performanţei serviciului public, precum şi pentru respectarea de către acesta a celor două responsabilităţi majore asumate: sănătatea şi confortul consumatorilor si respectiv siguranţa mediului.

Reteaua de canalizare menajera

Investiţia este cu prioritate social-economică şi prevede extinderea sistemului de canalizare existent in localitatea Cojocna, Comuna Cojocna, jud. Cluj. 4194 locuitori din care 2342 erau romani, 702 maghiari, 855 rromi si 295 alte nationalitati.

Comuna Cojocna are in componenta satele Cojocna, Boj-Catun, Boju, Cara, Huci, Iuriu de Campie, Moristi si Straja.

Obiectul prezentului proiect tehnic il face localitatea Cojocna si populatia luata in calcul este de 2354 locuitori, care se afla in evidente de la ultimul recensamant realizat in 2011. Locuitorii din comuna locuiesc în case individiduale tip Parter sau P+1. Din cei 2354 de locuitori in prezent reteaua de canalizare realizata anterior pe o lungime de 14800ml deserveste aproximativ 1640 de locuitori. Proiectul prevede extinderea si realizarea retelei de canalizare pe strazile pe care nu dispun de aceasta utilitate. 

Investitia urmareste reabilitarea retelei de canalizare menajera pe 23 de strazi din localitatea Cojocna. Strazile supuse interventiei asupra retelelor de canalizare menajera, caracteristicile materialelor existente si lungimea retelei de canalizare pe fiecare strada sunt prezentate in tabelul de mai sus.

III.3 Valoarea investitiei


Valoarea totala a investiei este de 2.687.811 lei fara TVA, 3.198.495 lei cu TVA.
III.4 Perioada de implementare propusa

· 12 luni (inclusiv obținerea autorizației de construire, organizarea procedurilor de achiziții publice lucrări de construcție și organizarea șantierului);
III.5 Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente) 
	Nr. crt.
	 Denumire plansa 
	Numar plansa
	Scara

	Planuri generale

	1
	Plan de incadrare in zona. 
	C1
	1:8000

	2
	Plan de situatie extindere retea canalizare in localitatea Cojocna
	C2.1-C2.9
	1:1000


III.6 Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele)

a.) profilul şi capacităţile de producţie
Obiectul de investitii propus nu va genera activitati de productie, ci are ca scop colectarea apei uzate menajere de la populație.
b.) descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz)

Reteaua de canalizare menajera proiectata va fi de tip gravitational si refulat (cu ajutorul satiilor de pompare), unde natura terenului nu a permis realizarea canalizarii gravitationale.
c.) Transportul apelor uzate menajere colectate de la consumatori vor fi transportate gravitational pana in reteaua de canalizare menajera existenta pe strazile adiacente, si mai departe spre statia de epurare existenta a localitatii.
d.) descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea 

RETEA CANALIZARE 

· Lungime retea de canalizare: 7.182,0 m;

· Material: PVC SN 8;

-DN200 mm : 6.863,0 m

· Camine de vizitare: 285 buc din tuburi de beton Dn 1000 mm;

· Statii de pompare apa uzata SPAU: 4 buc;

· Racorduri canalizare:

· Racorduri canalizare: 224 buc DN110 mm 
· Material: PVC SN8 Dn 110 mm

· Lungimea racordurilor reabilitate: PVC DN110mm  L=1120,0 m 

e.) Camine de racord: 224 buc PP DN 400mm.

f.) materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora

In perioada de implementare a proiectului se va utiliza motorina si curentul electric pentru utilajele necesare. Alimentarea cu motorina se va realiza de la statii de distributie carburanti autorizate, iar alimentarea cu energie electroca se va realiza de la reteaua publica prin aviz tehnic de racordare sau din generatoare electrice proprii. 

Principalele materiale şi materii prime necesare realizării lucrării publice: 

· agregate naturale (de râu), sortate şi nesortate;

· material lemnos (cherestea fag, răşinoase) – cofraje, sprijiniri de transee;

· beton de ciment.


Materialele de construcții utilizate în cadrul proiectului vor fi asigurate de către Antreprenorul lucrării de la furnizorii de materiale.

g.) racordarea la reţelele utilitare existente în zonă
Tablourile prevazute vor fi alimentate prin racord cu cablu subteran si vor fi prevazute cu instalatii de protectie prin legare la pamant.


Alimentarea cu energie electrica va fi asigurata din reteaua aeriana de joasa tensiune existenta in zona. Solutia privind alimentarea cu energie electrica se va realiza printr-o documentatie elaborata de SC ELECTRICA SA.
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	Simbol
	X
	Y
	Z

	SP1
	411808.865
	583847.371
	315.72

	SP2
	410152.918
	583973.585
	401.97

	SP3
	410187.681
	5838543.950
	403.85

	SP4
	411182.715
	583560.442
	391.85


Statiile de pompare se vor amplasa pe urmatoarele strazi:

Strada Abator – SP1

Strada Fundatura – SP2 si SP3

Strada Romilor – SP4

Electropompele vor avea caracteristicile de :

In SPAU1 se va monta Grup de pompare 1A+1R pentru ape uzate menajere Q=2.00 l/s si H=5mCA, motor trifazic P=0.84kW.     

In SPAU2 se va monta Grup de pompare 1A+1R pentru ape uzate menajere Q=2.00 l/s si H=7,00mcA, motor trifazic P=2.1 kW.

In SPAU3 se va monta Grup de pompare 1A+1R pentru ape uzate menajere Q=2.00 l/s si H=6,00mcA, motor trifazic P=1.0kW.

In SPAU4 se va monta Grup de pompare 1A+1R pentru ape uzate menajere Q=2.00 l/s si H=7.30mcA, motor trifazic P=1.0 kW.

h.) descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei
Dupa finalizarea lucrarilor de executie a retelelor de canalizare, refacerea zonelor afectate de executia lucrarilor se vor reface dupa cum urmeaza:

Acolo unde situatia o cere si lucrarile se vor realiza in spatiul verde, acesta se va reface la starea initiala. Constructor va realiza toate lucrarile necesare de umplere a santurilor cu pamant vegetal compactat, va semana iarba si va plata arbusti in asa fel incat fauna si vegetatia sa nu aiba de suferit de pe urma lucrarilor.

i.) Pentru lucrarile realizate in carosabil refacerile de drum se vor realiza conform situatiei din teren in functie de suprafetel existente. 

j.) căi noi de acces sau schimbări ale celor existente
Accesul la lucrari se va face pe drumurile existente sau prin amenajarea altora noi, alegerea variantelor optime facandu-se dupa consultari între beneficiar şi administratia locala. Realizarea obiectivului propus este cuprinsa în politicile de dezvoltare sectoriala şi regionala, în strategiile elaborate de ministerele de resort şi în Planurile Regionale de Dezvoltare elaborate de Agentiile de Dezvoltare Regionala pe baza Planului National de Dezvoltare.

Utilizarea drumurilor publice

Antreprenorul se va asigura că drumurile și arterele de circulație folosite de el nu sunt murdărite ca rezultat al utilizării lor, iar cazul în care acestea se murdăresc, conform opiniei Beneficiarului, Antreprenorul va lua toate măsurile pentru a le curața, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar.

Antreprenorul se va asigura că nu există depuneri de pământ și pietriș pe drumurile publice sau private ca rezultat al lucrărilor. Toate vehiculele care părăsesc șantierul vor fi curățate corespunzător.

k.) resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare
Pentru faza de construire:

- Material de balastieră aprovizionat din balastiere autorizate;

- Energie electrica din reteaua locală (numai cu acordul Administratorului rețelei);

- Apa din reteaua locală (numai cu acordul Administratorului rețelei);

l.) metode folosite în construcţie/demolare

În cea mai mare parte, lucrările de construcţii constau în: 

· lucrări de terasamente

- cu mijloace mecanice
- săpături: excavator de capacitate mica;


 


- umpluturi: fadroma, buldo-excavator, mai mecanic;



- cu mijloace manuale: - săpături, sprijiniri, aşternere pat de pozare, umpluturi;






- lucrări de montaj instalaţii tehnico-edilitare;

· - lucrări de instalații – montarea tuburilor de canalizare, realizarea instalațiilor, montarea căminelor de racord

m.) planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară

Etapa execuţiei şi decontării lucrărilor de construcţii, se va derula pe o perioadă de 12 luni, şi va cuprinde următoarele obiecte de construcţie, cu principale tipuri de lucrări grupate, după cum urmează:

a) Organizarea santierului;

b) Reabilitare retea canalizare menajera
c) Racorduri individuale la reteaua de canalizare menajera
d) Verificati finale, probe tehnologice si receptia lucrarilor
	Nr. crt.
	ETAPE LUCRARI COMPONENTE
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	1.1. Elaborare proiecte şi documentaţii necesare realizării investiţiei, obţinere Certificat de Urbanism, avize şi acorduri, Autorizaţie de Construire
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.2. Organizarea procedurilor de achiziţii publice - lucrări de construcţie
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.3. Organizarea şantierului
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	2.1 Extindere retea canalizare menajera 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2.2 Racorduri individuale la reteaua de canalizare menajera
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Verificati finale, probe tehnologice si receptia lucrarilor
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


n.) relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;
· Nu este cazul
o.) detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

NU ESTE CAZUL
p.) alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);
Îmbunătățirea infrastructurii de bază a strazilor prevazute in prezentul proiect pentru extinderea canalizarii in localitatea Cojocna poate avea ca efect :

· ridicarea standardului de viaţă a populaţiei prin crearea premiselor pentru dezvoltarea urbanistică şi economică a zonei;

· siguranța și confortul locuitorilor din zonă;

· transportul apelor menajere către statia de epurare existenta, în condiţii de optimizare economică a investiţiei;

· imbunatatirea serviciilor oferite de operatorul SC COMPANIA DE APA SOMES SA.

· un impact pozitiv asupra mediului uman, asupra stării de sănătate a populaţiei, cât şi asupra mediului fizic, asupra regimului de calitate al apelor subterane, al solului şi subsolului;

q.) alte autorizaţii cerute pentru proiect
Conform certificatului de Urbanism nr. 255 din 24.03.2020.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare

· Nu este cazul

V. Descrierea amplasării proiectului
V.1 distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare

- proiectul nu este sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera (Legea 22/2001); 

V.2 localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare


Nu este cazul.
V.3 hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind
Localitatea Cojocna
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Strada Campului
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Strada Lepsa
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Strada Ioan Olteanu
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Strada Petru Rares
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Strada Sfiintilor
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V.4 folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia


Folosintele actuale ale amplasamentului: conform certificatului de urbanism nr.255 din 24.03.2020 – cai de comunicatoo rutiera
V.5 politici de zonare şi de folosire a terenului

- Nu este cazul 

V.6 arealele sensibile

- Nu este cazul

V.7 coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970

Coordonate camine

	CAMIN
	COORDONATE

	C16
	 X=410212.8795  Y=584683.8214 

	C15
	 X=410208.5003  Y=584666.5096 

	C14
	 X=410204.9712  Y=584644.1902 

	C13
	 X=410203.0186  Y=584609.7621 

	C12
	 X=410199.2492  Y=584586.7948 

	C11
	 X=410193.1847  Y=584550.4655 

	C10
	 X=410178.9858  Y=584511.0089 

	C9
	 X=410171.1208  Y=584484.5355 

	C8
	 X=410161.4889  Y=584469.2089 

	C7
	 X=410146.5717  Y=584448.8756 

	C6
	 X=410135.6269  Y=584411.8976 

	C5
	 X=410135.8431  Y=584403.6455 

	C4
	 X=410142.4551  Y=584385.9275 

	C3
	 X=410151.8697  Y=584358.4752 

	C2
	 X=410163.4659  Y=584319.3030 

	C1
	 X=410168.4385  Y=584307.4447 

	CE1
	 X=410193.2003  Y=584276.0715 


	CAMIN
	COORDONATE

	C7.6
	X=410004.9419  Y=584309.3654 

	C7.5
	X=410025.7503  Y=584351.0804 

	C7.4
	X=410047.1028  Y=584371.9617 

	C7.3
	X=410075.3828  Y=584400.6929 

	C7.2
	X=410098.3881  Y=584432.2955 

	C7.1
	X=410120.5799  Y=584451.7364 

	C7.1.1
	X=410148.8589  Y=584473.5976

	C7.1.2
	X=410163.3141  Y=584487.4161 

	
	

	CAMIN
	COORDONATE

	CV2.14
	 X=410213.4240  Y=584639.2953 

	CV2.13
	 X=410215.7554  Y=584616.0003 

	CV2.12
	 X=410218.7719  Y=584593.9278 

	CV2.11
	 X=410224.4906  Y=584565.4889 

	CV2.10
	 X=410229.7414  Y=584536.8161 

	CV2.9
	 X=410238.7750  Y=584515.0280 

	CV2.8
	 X=410243.2308  Y=584501.1653 

	CV2.7
	 X=410253.3775  Y=584475.8157 

	CV2.6
	 X=410257.1545  Y=584461.5754 

	CV2.5
	 X=410257.5224  Y=584446.6852 

	CV2.4
	 X=410257.0478  Y=584427.9095 

	CV2.3
	 X=410249.1954  Y=584405.4269 

	CV2.2
	 X=410249.7192  Y=584391.0652 

	CV2.1
	 X=410264.5474  Y=584368.4005 

	CE2
	 X=410275.2700  Y=584358.9830 


	CAMIN
	COORDONATE

	C3.21
	 X=410230.4900  Y=584608.7390 

	C3.20
	 X=410241.0008  Y=584595.1037 

	C3.19
	 X=410246.1651  Y=584586.9395 

	C3.18
	 X=410249.3329  Y=584577.6129 

	C3.17
	 X=410254.8865  Y=584562.3233 

	C3.16
	 X=410260.0960  Y=584551.2960 

	C3.15
	 X=410266.8880  Y=584540.2750 

	C3.14
	 X=410273.2814  Y=584530.7941 

	C3.13
	 X=410279.9889  Y=584520.2786 

	C3.12
	 X=410285.8294  Y=584511.1685 

	C3.11
	 X=410291.5149  Y=584500.9345 

	C3.10
	 X=410298.7610  Y=584486.0290 

	C3.9
	 X=410307.3498  Y=584473.7547 

	C3.8
	 X=410315.4606  Y=584463.0782 

	C3.7
	 X=410329.5621  Y=584444.5166 

	C3.6
	 X=410337.7828  Y=584433.1122 

	C3.5
	 X=410346.7416  Y=584424.8008 

	C3.4
	 X=410353.8437  Y=584417.3174 

	C3.3
	 X=410360.0214  Y=584411.3283 

	C3.2
	 X=410365.6340  Y=584404.1211 

	C3.1
	 X=410371.3657  Y=584387.0458 

	CE3
	 X=410384.3560  Y=584380.0510 


	CAMIN
	COORDONATE

	C4.10
	 X=410215.4190  Y=584210.7770 

	C4.9
	 X=410235.9920  Y=584208.9670 

	C4.8
	 X=410252.1730  Y=584210.3550 

	C4.7
	 X=410265.3660  Y=584212.2300 

	C4.6
	 X=410281.4200  Y=584213.8240 

	C4.5
	 X=410308.3620  Y=584213.2840 

	C4.4
	 X=410323.6870  Y=584214.4120 

	C4.3
	 X=410340.3290  Y=584223.4630 

	C4.2
	 X=410361.6840  Y=584224.2990 

	C4.1
	 X=410385.1460  Y=584223.3800 

	C4.0
	 X=410394.6600  Y=584220.1500 

	C4.4.6
	 X=410250.9630  Y=584134.4040 

	C4.4.5
	 X=410270.7320  Y=584137.0790 

	C4.4.4
	 X=410283.6500  Y=584147.8720 

	C4.4.3
	 X=410296.2060  Y=584163.0620 

	C4.4.2
	 X=410305.8250  Y=584183.9050 

	C4.4.1
	 X=410313.9730  Y=584208.1710 


	CAMIN
	COORDONATE

	C5.25
	 X=410870.8895  Y=584333.7352 

	C5.24
	 X=410892.3537  Y=584320.8534 

	C5.23
	 X=410908.4873  Y=584312.0126 

	C5.22
	 X=410919.6829  Y=584305.9180 

	C5.21
	 X=410933.3145  Y=584298.4079 

	C5.20
	 X=410947.0986  Y=584292.0346 

	C5.19
	 X=410967.0071  Y=584284.3596 

	C5.18
	 X=410980.7228  Y=584292.3684 

	C5.17
	 X=410989.2098  Y=584292.4125 

	C5.16
	 X=410989.5033  Y=584258.1824 

	C5.15
	 X=411020.7007  Y=584226.4279 

	C5.14
	 X=411040.3404  Y=584203.2433 

	C5.13
	 X=411056.4300  Y=584182.5440 

	C5.12
	 X=411081.5116  Y=584159.6736 

	C5.11
	 X=411086.1123  Y=584150.1126 

	C5.10
	 X=411083.2503  Y=584141.3529 

	C5.9
	 X=411066.1289  Y=584140.5296 

	C5.8
	 X=411030.1301  Y=584160.7599 

	C5.7
	 X=411000.4133  Y=584170.0204 

	C5.6
	 X=410956.2115  Y=584181.5705 

	C5.5
	 X=410930.9451  Y=584185.0079 

	C5.4
	 X=410893.7346  Y=584190.6338 

	C5.3
	 X=410865.8907  Y=584188.4598 

	C5.2
	 X=410837.5317  Y=584177.6453 

	C5.1
	 X=410838.5261  Y=584171.8818 

	CE5
	 X=410873.1590  Y=584154.0421 


	CAMIN
	COORDONATE

	C5.4.6
	 X=410978.4635  Y=584243.1884 

	C5.4.5
	 X=410967.9705  Y=584234.4351 

	C5.4.4
	 X=410950.6073  Y=584225.2090 

	C5.4.3
	 X=410936.5357  Y=584219.3794 

	C5.4.2
	 X=410918.6959  Y=584213.1935 

	C5.4.1
	 X=410903.2423  Y=584209.1393 


	CAMIN
	COORDONATE

	C6.6
	 X=410292.2350  Y=583710.2540  

	C6.5
	 X=410269.9740  Y=583684.1800  

	C6.4
	 X=410233.5900  Y=583649.9390  

	C6.3
	 X=410206.0700  Y=583619.7420  

	C6.2
	 X=410185.0980  Y=583606.4720  

	C6.1
	 X=410170.2560  Y=583606.3810  

	CE6
	 X=410166.1070  Y=583603.2270  


	CAMIN
	COORDONATE

	C7.23
	  X=410301.4780  Y=583714.4390  

	C7.22
	  X=410336.9740  Y=583726.4270  

	C7.21
	  X=410349.9150  Y=583734.0880  

	C7.20
	  X=410371.0780  Y=583746.9480  

	C7.19
	  X=410384.6519  Y=583755.4184  

	C7.18
	  X=410399.0060  Y=583763.7310  

	C7.17
	  X=410413.3382  Y=583772.8675  

	C7.16
	  X=410429.2730  Y=583782.9890  

	C7.15
	  X=410446.0210  Y=583793.5300  

	C7.14
	  X=410463.7690  Y=583805.5750  

	C7.13
	  X=410478.3220  Y=583816.2000  

	C7.12
	  X=410498.0540  Y=583831.6840  

	C7.11
	  X=410511.0050  Y=583841.2940  

	C7.10
	  X=410524.0120  Y=583851.6900  

	C7.9
	  X=410532.1140  Y=583859.4410  

	C7.8
	  X=410543.9020  Y=583872.9190  

	C7.7
	  X=410558.9580  Y=583886.1130  

	C7.6
	  X=410585.6890  Y=583896.4340  

	C7.5
	  X=410602.5312  Y=583898.6236  

	C7.4
	  X=410617.9620  Y=583900.4970  

	C7.3
	  X=410629.4940  Y=583902.7600  

	C7.2
	  X=410644.4110  Y=583904.3355  

	C7.1
	  X=410660.7350  Y=583906.0370  

	CE7
	  X=410678.2750  Y=583916.8110  


	CAMIN
	COORDONATE

	C9.16
	  X=411017.0266  Y=583357.7801  

	C9.15
	  X=411003.6580  Y=583370.1100  

	C9.14
	  X=410989.3140  Y=583386.2612  

	C9.13
	  X=410970.9035  Y=583403.1740  

	C9.12
	  X=410950.9001  Y=583420.4160  

	C9.11
	  X=410941.0604  Y=583430.3774  

	C9.10
	  X=410930.7021  Y=583440.8637  

	C9.9
	  X=410912.6447  Y=583450.8684  

	C9.8
	  X=410895.0198  Y=583469.9831  

	C9.7
	  X=410877.2082  Y=583489.3003  

	C9.6
	  X=410856.2609  Y=583505.2680  

	C9.5
	  X=410830.5152  Y=583528.3462  

	C9.4
	  X=410799.8152  Y=583544.0195  

	C9.3
	  X=410765.7792  Y=583560.0203  

	C9.2
	  X=410729.2863  Y=583559.6230  

	C9.1
	  X=410728.2799  Y=583563.1059  

	CE9
	  X=410746.2600  Y=583572.2520  


	CAMIN
	COORDONATE

	C10.15
	  X=411170.0370  Y=584208.0600  

	C10.14
	  X=411190.5140  Y=584210.6800  

	C10.13
	  X=411232.3740  Y=584230.8400  

	C10.12
	  X=411260.1600  Y=584238.8350  

	C10.11
	  X=411270.2020  Y=584237.5430  

	C10.10
	  X=411278.1000  Y=584232.3420  

	C10.9
	  X=411286.1660  Y=584220.9050  

	C10.8
	  X=411297.1950  Y=584200.0110  

	C10.7
	  X=411301.3330  Y=584189.1950  

	C10.6
	  X=411305.0420  Y=584169.9570  

	C10.5
	  X=411305.5379  Y=584153.1026  

	C10.4
	  X=411299.2580  Y=584132.4630  

	C10.3
	  X=411292.3740  Y=584108.3840  

	C10.2
	  X=411288.6810  Y=584075.6940  

	C10.1
	  X=411285.8660  Y=584069.0860  

	CE10
	  X=411271.6700  Y=584061.0880  


	CAMIN
	COORDONATE

	CV11.13
	  X=412015.6030  Y=583429.3130  

	CV11.12
	  X=411996.9560  Y=583466.4900  

	CV11.11
	  X=411970.6790  Y=583509.2810  

	CV11.10
	  X=411942.8400  Y=583559.7600  

	CV11.9
	  X=411921.3005  Y=583599.5371  

	CV11.8
	  X=411898.5370  Y=583643.2210  

	CV11.7
	  X=411909.7090  Y=583671.8700  

	CV11.6
	  X=411909.7090  Y=583671.8700  

	CV11.5
	  X=411913.2210  Y=583687.7190  

	CV11.4
	  X=411905.4185  Y=583709.2758  

	CV11.3
	  X=411884.4800  Y=583737.5480  

	CV11.2
	  X=411846.9670  Y=583770.1390  

	CV11.1
	  X=411830.6300  Y=583796.3150  

	SP1
	  X=411808.8652  Y=583847.3713  


V.8 detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.
- Nu este cazul
VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile

VI.1 Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu: 

VI.1.1 protecţia calităţii apelor: 
Evacuarea apelor uzate menajere colectate de sistemul de canalizare care face prezentul proiect pe strazile descries mai sus se va face in reteaua de canalizare existenta a localitatii Cojocna.

Epurarea apelor uzate menajere colectate de sistemul de canalizare proiectat se va face in statia de epurare existenta a localitatii Cojocna.


Protecţia apelor de suprafaţă şi subterane şi a ecosistemelor acvatice are ca obiect, menţinerea şi ameliorarea calităţii şi productivităţii naturale ale acestora în scopul evitării unor efecte negative asupra mediului, sănătăţii umane şi bunurilor materiale:

· Interzicerea evacuării la întâmplare a reziduurilor de orice fel care ar putea polua apa. Acestea trebuie colectate şi îndepărtate prin sisteme de canalizare sau instalaţii locale de colectare;

· Controlul depozitării deşeurilor solide, astfel încât acestea să nu fie antrenate sau purtate în sursele de apă de suprafaţă sau subterane.


Impactul asupra apelor se poate produce prin pierderi accidentale de carburanţi de la utilajele folosite la execuţia lucrărilor şi prin pierderi accidentale de materiale folosite la execuţia lucrărilor.  Aceste forme de impact sunt reduse şi pot fi evitate prin instituirea unor măsuri simple de prevenire, aşa cum sunt ele menţionate anterior.

VI.1.2 protectia aerului

Emisiile de poluanţi datorate obiectivului provin de la:

•
activitatea de şantier propriu-zisă din perioada de execuţie; 

•
funcţionarea utilajelor mijloacelor de transport din dotare.


Factorul de emisie pentru activitatea de şantier propriu-zisă din perioada de execuţie poate fi calculat în funcţie de o serie de parametrii. 


În general, în activitatea de construcţie sunt generate particule cu  diametru < 75 um (0,9 -18% - cu o medie de 2,9%) şi un conţinut de umiditate de 0,46 - 5% (cu o medie de 3,4%). Aceste valori duc la obţinerea unui factor de emisie pentru particule în suspensie: E = 0.046480 kg/tona care ţine cont atât de activitatea de decopertare, cât şi de cea de manipulare a betoanelor.

 
Ţinând cont de cantităţile de materiale prelucrate/manipulate rezultă o cantitate de emisii de particule, la un nivel maxim de activitate, de aproximativ 1093,6 kg/lună. De asemenea, în evaluarea cantităţilor de noxe emise trebuie luate în considerare şi noxele provenind de la funcţionarea motoarelor utilajelor şi vehiculelor (ardere de motorină) şi deplasarea lor pe drumuri neamenajate. 


Trebuie să ţinem cont şi de faptul că sursele discutate nu sunt surse controlate în sensul admis de Ordinul Ministrului nr. 462/93, şi deci nu poate fi luată în discuţie încadrarea emisiilor menţionate mai sus în prevederile acestui ordin. În calculul cantităţii de particule a fost luată în considerare şi circulaţia pe căile de acces, ce conduce la emisia de particule prin antrenarea lor de pe drumurile neasfaltate.


Sursele principale de poluare a aerului pot fi reprezentate de:

•
Activitatea utilajelor de construcţie;

•
Transportul materialelor de construcţie;

•
Lucrările de excavare;

•
Manipularea materialelor de construcţie.


În cadrul şantierului sunt şi alte activităţi potenţial poluatoare pentru aer, de exemplu: alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi a mijloacelor de transport; întreţinere şi reparaţii utilaje. Aceste activităţi au o pondere redusă în poluarea aerului în perioada de execuţie, cantitatea totală de particule în suspensie fiind sub 1000kg/lună.


Sursele de impurificare a atmosferei asociate activităţilor care vor avea loc sunt surse libere, deschise, având cu totul alte particularităţi decât sursele aferente unor activităţi industriale sau asemănătoare. Ca urmare, nu se poate pune problema unor instalaţii de captare-epurare-evacuare în atmosfera a aerului impurificat/gazelor reziduale. 


Referitor la emisiile de la autovehicule, acestea trebuie să corespundă condiţiilor tehnice prevăzute la inspecţiile tehnice care se efectuează periodic.


Lucrările de organizare a şantierului trebuie să fie corect concepute şi executate, cu dotări moderne în baracamente şi instalaţii, care să reducă emisia de noxe în aer, apă şi pe sol. Concentrarea lor într-un singur amplasament este benefică, diminuând zonele de impact şi favorizând o exploatare controlata şi corectă.  


Procesele tehnologice care produc mult praf, cum este cazul umpluturilor de pământ, vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic sau se va urmări o umectare mai intensă a suprafeţelor. 



Drumurile de şantier vor fi permanent întreţinute prin nivelare şi stropire cu apă pentru a se reduce praful. În cazul transportului de pământ se va prevedea pe cât posibil trasee situate chiar pe corpul umpluturii astfel încât, pe de o parte, să se obţină o compactare suplimentară, iar pe de altă parte, să se restrângă aria de emisii de praf şi gaze de eşapament.  


Pentru evitarea depăşirii emisiilor de poluanţi în atmosferă se va regla corect regimul de funcţionare a utilajelor şi sistemul de alimentare şi se va menţine în limite normale starea tehnică a motoarelor.

VI.1.3. protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor
Problemele de zgomot trebuie tratate conform cu prevederile din Hotărârea de Guvern nr. 493/2006 privind cerinţe minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot. 


Angajatorul trebuie să pună la dispoziţia angajaţilor echipamente individuale de protecţie împotriva zgomotului la valori ale zgomotului peste 80 dB(A).


De la 85 dB în sus, zgomotul poate cauza afectarea permanentă a auzului. La valori peste 85 dB(A) purtarea echipamentului individual de protecţie de către angajaţi este obligatorie şi zona în care se înregistrează aceste valori se semnalizează corespunzător. Dacă nivelul mediu de zgomot al unei zile de muncă de opt ore depăşeşte 85 dB, trebuie luate măsuri de supraveghere a sănătăţii (examinări medicale ale auzului).


Limita maximă de expunere: 87 dB(A).


Se vor lua toate măsurile pentru minimizarea zgomotului și vibrațiilor rezultate în timpul lucrărilor. Astfel de măsuri trebuie să includă, dar nu sunt limitate la: 

· Toate echipamentele trebuie să funcționeze conform indicațiilor producătorului și să fie dotate cu tobe de eșapament adecvate;

· Echipamentele fixe producătoare de zgomot trebuie menținute acoperite cu carcase antifonice;

· Echipamentele cu funcționare intermitentă trebuie oprite pe durata în care nu sunt utilizate. 


În plus, Antreprenorul trebuie să ia în considerare acolo unde este necesar, următoarele măsuri de reducere a zgomotului: 

· Utilizarea de ecrane de protecție; 

· Utilizarea de incinte antifonice pentru anumite echipamente fixe; 

· Amplasarea depozitelor de materiale în așa fel încât să creeze ecrane de protecție;

· Orientarea echipamentelor care produc zgomot în direcția în care deranjul vecinilor să fie minim. 


Se va respecta programul de lucru, respectându-se zilele libere oficiale. Efectuarea de lucrări în afara accestui program va fi aprobat de către Consultantul de Supervizare.

VI.1.4 protecţia împotriva radiaţiilor
· Nu este cazul
VI.1.5 protecţia solului şi a subsolului

Sursele de poluanţi pentru sol şi subsol si ape freatice:


- pentru faza de construire: - Eventuale scapari de produse petroliere de la utilajele de lucru.


- pentru faza de functionare: - Nu este cazul


Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului:


In faza de construire, platforma de spalare a rotilor utilajelor va fi prevazuta cu separator de produse petroliere, racordat la reteaua de canalizare.


Atat in faza de construire, cat si in faza de functionare, pentru colectarea gunoiului şi a deşeurilor a fost prevăzută o platforma betonata, dotată cu pubele de diverse capacităţi.


Existenta pe amplasament a unei cantitati de material absorbant in caz de scapari accidentale in faza de construire.


Este obligatoriu ca, înaintea amplasării şantierului, să obţină acordul de mediu. Amplasamentul organizării de şantier se face, de preferinţă, în zone neîmpădurite, zone care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de producţie pentru culturi agricole sau silvice, stabilirea acestuia făcându-se pe baza studiilor ecologice, avizate de organele de specialitate.


Antreprenorii lucrărilor amplasate pe terenuri agricole şi forestiere, sunt obligaţi să ia măsuri de depozitare a stratului de sol fertil decopertat, în vederea refolosirii acestuia, de prevenire a eroziunii solului şi de stabilizare permanentă a suprafeţelor drumurilor în lucru, în special înaintea perioadei de iarnă.


Pe parcursul desfăşurării lucrărilor de execuţie, se vor lua măsuri pentru asigurarea stabilităţii solului, corelând lucrările de construcţie cu lucrările de ameliorare a terenurilor afectate. La execuţia terasamentelor se va evita folosirea materialelor cu risc ecologic imediat sau în timp.


O mare atenţie trebuie acordată extracţiei şi manipulării materialului de umplutură. Aceasta include selecţia zonei de unde se ia pămantul şi restaurarea acesteia. Zona de lucru va trebui readusă la stadiul iniţial sau chiar la o formă mai bună.


Potenţialul impact al poluării solului şi subsolului în timpul perioadei de construcţie este nesemnificativ. 


Utilajele care deservesc activitatea vor fi verificate periodic pentru a nu funcţiona cu pierderi de uleiuri sau alte substanţe poluante.  Orice defecţiune la utilaje sau maşini, care ar putea avea efecte negative asupra mediului va fi adusă la cunostinţa conducerii Şantierului,  pentru a se lua măsurile necesare.


La ieşirea mijloacelor de transport din zona de lucru acestea vor fi curăţate corespunzător. 


În organizarea de şantier, în cazul în care se va alege varianta folosirii containerelor dormitor, incinta în care vor fi amplasate acestea va fi astfel aleasă încât să aibă amenajate spaţii igienico-sanitare. Se vor utiliza grupuri sanitare ecologice, iar apele uzate menajere nu vor fi evacuate în emisari naturali sau la sol , ci vor fi colectate în recipiente special instalate. 


Responsabilii de lucrare, în momentul în care vor face recunoaşterea de teren şi vor prelua amplasamentele sondajelor, vor avea în vedere ca tăierea arborilor pentru realizarea  investigaţiilor se face numai după obţinerea avizului Primăriilor şi a acordului de mediu de la Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului şi vor anunţa beneficiarul pentru obţinerea acestor avize.


La executarea lucrărilor de construcţii se va avea în vedere ca:

· perimetrul pe care va avea loc descărcarea şi depozitarea materialelor să fie cât mai restrâns posibil şi cât mai aproape de amplasamentul construcţiei propriu-zise ce se execută;

· solul vegetal să fie decapat şi depozitat corespunzător astfel încât să nu se deterioreze, urmând ca după finalizarea lucrărilor de execuţie să fie repus în loc;

· deşeurile rezultate vor fi colectate separat în funcţie de tip şi caracteristici, vor fi depozitate conform reglementarilor în vigoare şi vor fi predate unei societăţi autorizate;

· vor fi utilizate în principal drumuri de acces existente.


În timpul execuţiei lucrărilor de construcţie, principalele surse de poluare ale solului sunt reprezentate de: 

•
poluare accidentală prin deversarea de produse petroliere direct pe sol;

•
depozitarea necontrolată a deşeurilor sau a diverselor materiale de construcţie   provenite   din activităţile de construcţie   desfăşurate  în amplasament; 

•
scăpările accidentale de produse petroliere de la utilajele de construcţie; în timpul manipulării acestora pot să ajungă în contact cu solul;
•
depozitarea direct pe sol a materialelor excavate în cadrul diverselor lucrări necesare.
VI.1.6. protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Nu este cazul.
VI.1.7. protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

Amplasarea şantierului trebuie să se facă fără a prejudicia în vreun fel salubritatea, ambientul,  spaţiile de odihnă, tratament şi recreere, starea de sănătate şi de confort a populaţiei.


Se va urmări realizarea şi întreţinerea unei curăţenii perfecte în cadrul şantierului şi zonele adiacente:

· se va urmări realizarea unor rampe de spălare a roţilor maşinilor care ies din şantier pe drumurile publice;

· se va urmări colectarea deşeurilor, respectiv a pământului, balastului, a materialelor rezultate din demontări/demolări, etc. şi transportarea acestuia în locuri autorizate;

· se va urmări utilizarea în cadrul lucrărilor de materiale prietenoase faţă de mediu;

· pentru urmărirea activităţilor legate de utilităţi – facilităţi, plan de organizare pentru evacuarea deşeurilor se fac înregistrările conform cu prevederile legale.

VI.1.8. prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea
Deşeuri rezultate in faza de construire:


- 170101 - beton;


- 170201 - lemn;


- 170203 - plastic;


- 170405 - fier si otel;


- 170407 - amestecuri metalice;


- 170411 - cabluri;


- 170504 - pamant si pietre;


- 170604 - materiale izolante;


- 170802 - materiale de constructii pe baza de gips;


- 170904 - amestecuri de deseuri de la constructii si demolari (inclusiv amestecuri de deseuri).

Deseuri rezultate in faza de functionare:


Nu este cazul.
Modul de gospodarire a deseurilor:


- pentru faza de construire:

Acestea se vor sorta şi vor fi evacuate în spaţii autorizate destinate colectării şi neutralizării deşeurilor. Constructorul are obligaţia de a încheia contract de prestări servicii cu firme specializate pentru astfel de activităţi.

Se estimeaza necesitatea a trei containere metalice a cate 1,1 mc prevazute cu dispozitive de sortare deseuri.


Vor fi nominalizate persoanele responsabile cu întreţinerea şantierului şi, în mod special, a căilor de acces pietonal şi de circulaţie a autovehiculelor.


Se va păstra întotdeauna curăţenia căilor de acces care intră / ies din şantier, adunându-se eventualele deşeuri şi materiale de construcţii rezultate în timpul lucrărilor de aprovizionare şi transport.


Se va evita pe cât posibil producerea de zgomot şi vibraţii.


Se vor lua măsuri suplimentare de protecţie la încărcarea, descărcarea şi transportul materialelor pulverulente, pentru a evita contaminarea cu praf a zonelor adiacente şantierului.


Se vor lua măsuri pentru evacuarea controlată a deşeurilor, cu o gestiune clară, conform legislaţiei de mediu transpusă prin H.G. nr. 856 / 2002 privind gestiunea deşeurilor şi H.G. nr. 235 / 2007  privind  gestionarea uleiurilor uzate.

VI.1.9 gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

· Nu este cazul

VI.2 Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii. 

In perioada de implementare a proiectului se vor utiliza, din cadrul resurselor naturale, nisip si diferite sorturi de pietris, precum si apa. In perioada de functionare a obiectivului nu se vor utiliza resurse naturale.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect


Tinand cont de tipul de activitate propusa prin proiect, se preconizeaza ca acest tip de obiectiv nu va avea impact semnificativ asupra calitatii factorilor de mediu din zona influenta, urmand sa se inregistreze o usoara presiune in timpul lucrarilor de amenajare. 

Factor de mediu apa 


Prin proiect nu se prevede prelevarea de apa din sursa subterana sau de suprafata din zona amplasamentului. 


Nu se vor inregistra efecte asupra hidrologiei zonei si nici nu vor fi afectate in secundar alte activitati dependente de aceasta resursa. Probabilitatea aparitiei unui impact asupra factorului de mediu apa ca urmare a implementarii proiectului propus este nesemnificativa. 


Astfel, prin implementarea proiectului in conditiile specificate anterior si tinand cont de caracteristicile zonei de amplasare, nu se estimeaza inregistrarea unui impact negativ, direct sau indirect, din punct de vedere cantitativ sau calitativ, asupra resurselor de apa la nivel local. 

Factor de mediu aer 


Din punct de vedere al impactului asupra atmosferei, se va inregistra influenta asupra calitatii aerului pe perioada de constructie, ca urmare traficului generat de utilajele si autovehiculele implicate in lucrari. Acestia vor genera poluanti caracteristici arderii combustibililor in motoare (NOx, SOx, CO, pulberi, metale grele,etc.). Regimul emisiilor acestor poluanti este dependent de nivelul activitatii zilnice, prezentand o variabila substantiala de la o zi la alta, de la o faza la alta a procesului de constructie. 


De asemenea, in ambele etape de dezvoltare a proiectului (implementare, functionare) va exista presiune ca urmare a traficului generat. Potentialul si riscul de cumulare vor fi determinate de conditiile atmosferice. In cazul proiectului propus, nu se preconizeaza ca acesta sa se constituie, prin natura lui si tipurile de emisii in aer care ii sunt asociate in cele doua faze de dezvoltare (implementare si functionare), intr-un factor de risc ce poate fi evaluat la o scara atat de redusa si sa fie cuantificabil pentru sanatatea populatiei din zona. 


Pe perioada de implementare a proiectului se vor utiliza echipamente si utilaje de generatie recenta, prevazute cu sisteme performante de minimizare si retinere a poluantilor in atmosfera. Se impune adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport la calitatea suprafeţei de rulare. 

Factor de mediu sol/subsol 


În prezent, impactul direct in zona construita se inregistreaza pe termen lung, pe perioada de viata a obiectivului. Nu se va inregistra impact indirect asupra solului urmare a activitatilor proiectului. Se va interzice efectuarea de interventii la mijloacele de transport si echipamente la locul lucrarii pentru a evita scapari accidentale de produs petrolier si se va achizitiona material absorbant. 


Se va interveni prompt in cazul scurgerilor de produse petroliere, pentru a evita migrarea lor spre alte zone. 

Factor de mediu biodiversitate 


Din punct de vedere al amplasarii proiectului fata de ariile naturale cu statut special de conservare, acesta se situeaza in afara zonelor de interes conservativ. Zona este antropizata, cu utilizari mixte. Pe perioada de implementare a proiectului, fiind lucrari limitate in timp si intr-o zona antropizata, nu se prognozeaza un impact negativ cuantificabil asupra calitatii biodiversitatii din zona invecinata. 

Peisajul 


In timpul realizarii lucrarilor peisajul va fi afectat de prezenta utilajelor si a echipelor de muncitori. Se va inregistra un impact vizual negativ pe termen scurt, pe perioada de implementare a proiectului. Impactul va fi cel al unui santier clasic de constructii si se va mentine pe toata durata de amenajare a obiectivului. 

Din punct de vedere al marimii impactului se considera urmatoarele aspecte:

- nu se schimba categoria de folosinta a terenului;

 - nu se modifica in mod esential valoarea estetica actuala a peisajului existent.
 Mediul social si economic, sanatate umana


Activitatea propusa nu va avea impact asupra caracteristicilor demografice ale populatiei locale, nu va determina schimbari importante de populatie in zona. Nu sunt preconizate modificari cuantificabile statistic in starea de sanatate a populatiei, ca urmare a proiectului propus. Masurile propuse pentru protectia calitatii factorilor de mediu aer, apa, sol vor avea impact pozitiv si asupra conservarii sanatatii populatiei. In perioada executarii lucrarii de constructie a obiectivului se va avea in vedere aspectul salubru al utilajelor folosite, semnalizarea lucrarilor si asigurarea unui ritm corespunzator de lucru cu efecte asupra minimizarii timpului necesar pentru implementare.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.

Pe perioada de implementare a proiectului raportarea modului de gestionare a deseurilor, precum si a apelor uzate evacuate de pe santier se va realiza in cadrul organizarii de santier.

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare
· Nu este cazul
X. Lucrări necesare organizării de şantier
În vederea desfăşurării lucrărilor de execuţie în condiţii optime pentru prezentul obiectiv, sunt necesare lucrări provizorii privind organizarea de şantier.

Organizarea şantierul va cuprinde amplasarea de obiecte provizorii, precum:

- magazia provizorie cu rol de depozitare materiale, vestiar muncitori şi depozitare scule ;

- tablou electric;

- punct PSI;

- platformă depozitare materiale.

 Materialele de construcție cum sunt nisipul, tuburile PVC, cămine, se vor putea depozita și în incinta proprietății, în aer liber, fără măsuri deosebite de protecţie. Materialele de construcţie care necesită protecţie contra intemperiilor se vor putea depozita pe timpul execuţiei lucrărilor de construcţie în incinta magaziei provizorii. 

Magazia provizorie poate fi realizată din materiale uşoare pe o structură de lemn cu închideri din scânduri de răşinoase cu dimensiunile în plan de 2,00m x 3,00 m, amplasată pe o placă de beton, sau poate fi un container modular prefabricat cu structura metalică, închis cu panouri sandwich.

Magazia provizorie va fi racordată la reţeaua de energie electrică printr-un branşament temporar la reţeaua de joasă tensiune, numai cu acordul S.C. ELECTRICA S.A.

În ceea ce priveşte canalizarea menajeră, se impune constructorului ca în organizarea de şantier să includă dotarea cu cabine de WC ecologice.

Şantierul va fi împrejmuit cu panouri pentru a nu permite accesul persoanelor străine în interiorul acestuia şi astfel să fie împiedicată producerea de accidente.


Utilajele folosite vor fi alimentate de generatoare proprii, însă acolo unde va fi cazul, cu acordul S.C. ELECTRICA S.A, se pot face branşamente la reţeaua de joasă tensiune. 

Apa necesară utilizată în diferite etape ale lucrărilor de construcţii, va fi asigurată prin intermediul unei cisterne.

Impactul advers al proiectului se presupune că se va limita la probleme legate de perioadele de execuţie a lucrărilor de construcţii. Deoarece lucrările se presupune că vor fi semnificative, acest fapt ar putea cauza disfuncţionalităţi însemnate în operaţiunile cotidiene ale localnicilor. Aceste aspecte se vor înregistra pe durata lucrărilor de execuție şi pot fi contracarate sau prevenite prin metode adecvate de construcţie şi un management al traficului potrivit, inclusiv notificarea, în timp util, a populaţiei susceptibilă a fi afectată de lucrări.

Sursele de poluare a mediului identificate în faza de execuţie a lucrărilor de construcţii prevăzute în prezentul studiu, pot fi următoarele:

· praf, datorat manipulării solului de către utilaje;

· zgomot, rezultat al funcţionării utilajelor şi echipamentelor necesare;

· perturbarea temporară a peisajului zonei;

· deşeuri, rezultate din procesul tehnologic şi cel de manipulare a materialelor.

La realizarea lucrărilor de construcţii propuse în prezentul proiect, se recomandă,  următoarele măsuri menite să reducă la minimum poluarea mediului:

· utilizarea de materiale şi tehnologii moderne, cu performanţe ridicate, uşor de manipulat şi aplicat, care să nu aibă influenţe negative asupra factorilor de mediu;

· organizare de şantier să ocupe o suprafaţă de teren cât mai redusă;

· stocarea şi evacuarea atentă a materialelor de construcţii periculoase din punct de vedere al siguranţei factorilor de mediu, precum şi a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor de construcţii;

· pentru evitarea poluării aerului cu praf şi vapori pe durata lucrărilor de construcţie se recomandă controlul acestora cu apă sau cu alte mijloace;

· în cadrul proiectului tehnic la toate articolele de lucrări ce au implicaţii asupra mediului se vor prevedea corecţii care să diminueze impactul negativ asupra mediului.

Se vor lua măsuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor. Pentru a preveni declanşarea unor incendii se va evita lucrul cu şi în preajma surselor de foc. Dacă se folosesc utilaje cu acţionare electrică, se va avea în vedere respectarea măsurilor de protecţie în acest sens, evitând mai ales utilizarea unor conductori cu izolaţie necorespunzătoare şi a unor împământări necorespunzătoare.

Se vor amenaja puncte de colectare sortată a deşeurilor din hârtie şi carton, fier, material plastic, deşeuri alimentare, prin amplasarea de containere speciale pentru fiecare tip de deşeu, acestea urmând a fi colectate săptămânal de către o societate de salubrizare.

Vor fi nominalizate persoanele responsabile cu întreţinerea şantierului şi, în mod special, a căilor de acces pietonal şi de circulaţie a autovehiculelor.

Se va păstra întotdeauna curăţenia căilor de acces care intră / ies din şantier, adunându-se eventualele deşeuri şi materiale de construcţii rezultate în timpul lucrărilor de aprovizionare şi transport.

Se va evita pe cât posibil producerea de zgomot şi vibraţii.

Se vor lua măsuri suplimentare de protecţie la încărcarea, descărcarea şi transportul materialelor pulverulente, pentru a evita contaminarea cu praf a zonelor adiacente şantierului.

Se vor lua măsuri pentru evacuarea controlată a deşeurilor, cu o gestiune clară, conform legislaţiei de mediu transpusă prin H.G. nr. 856 / 2002 privind gestiunea deşeurilor şi H.G. nr. 235 / 2007  privind  gestionarea uleiurilor uzate.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile
Dupa finalizarea lucrarilor de construire, se va dezafecta organizarea de santier. Aceasta etapa presupune dezafectarea platformei, golirea si curatarea separatorului de produs petrolier, curatarea terenului de posibile resturi de materiale de constructie. Lucrarile de dezafectare se vor face in conditii de protectie pentru calitatea factorilor de mediu.

 - lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii; 

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale; 

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei; 

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

XII. Anexe - piese desenate
	Nr. crt.
	 Denumire plansa 
	Numar plansa
	Scara

	Planuri generale

	1
	Plan de incadrare in zona. 
	C1
	1:8000

	2
	Plan de situatie extindere retea canalizare in localitatea Cojocna
	C2.1-C2.9
	1:1000


XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:
Nu este cazul.

XIV.Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate
Nu este cazul.

XV.Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292 / 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Nu este cazul.










Întocmit,








    Ing. Pintea Bogdan
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