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d) perioada de implementare propusă; 
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MEMORIU DE PREZENTARE 

 

I. DENUMIREA PROIECTULUI: 

 

EXTINDEREA REȚELEI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE VACUMATA DIN LOCALITĂȚILE BUCEA SI 

NEGRENI, COMUNA NEGRENI, JUDETUL CLUJ 

 

II.TITULAR BENEFICIAR:  

 

a) COMUNA NEGRENI,  

Forma de proprietate: STAT 

Profil activitate:  Administrație publică 

b) Adresă sediu social: Loc. Negreni; str. Principală, nr. 63, Negreni, 407440; jud. Cluj 

Tel: 0264 258.223; 0264-258.222 e-mail: info@primarianegreni.ro; CUI: 14866024 

c)Reprezentant: primar MANEA DORIN-CONSTANTI 

CUI 14866024 

 

III.DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT  

 

a1.Rezumat al sistemului de apa si canalizare existent  

Alimentarea cu apa: 

La momentul actual exista un proiect de alimentare cu apa in curs de execuție, proiectul de apa este realizat de SC 

PROIECT – CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL, proiect nr. 08 din 2019. 

Pana la realizarea proiectului apa necesara sistemului gospodoresc si public se asigura din fântâni individuale în procent de 

85 % si numai 15 % din izvoare sau alte captari de apa. Apa nu este potabila deci nu indeplineste conditiile de potabilitate. 

Pe teritoriul comunei nu sunt surse de apa subterana care sa satisfacă nevoile populației în sistem centralizat, iar apele de 

suprafață si vai au debite variabile în funcție de anotimp si nu pot fi luate în calcul pentru captări de suprafață. 

Canalizarea Menajera: 

La momentul de fata este in curs de autorizare la faza SF un proiect de infintare a retelei de canalizare menajera 

pentru cele 2 localitati, proiect realizat de catre SC CALORIA SRL, proiect cu nr. 08/2023, cu denumirea de „INFIINTARE 

CANALIZARE VACUUMATA IN COMUNA NEGRENI, JUDETUL CLUJ”  

In cele 2 proiecte aflate in diferite faze de executie sau proiectare, nu sunt cuprinse toate strazile din localitate pentru a fi 

conectate la retele de apa si canalizare. 

 

a2.Rezumat al proiectului  

Proiectul de extindere al retelei de alimentare cu apa potabila si al retelei de canalizare menajera se imparte in 2 obiective: 

Ob 4-1 Extindere retea de alimentare cu apa 

Ob 4-2 Extindere retea de canalizare menajera 

 

Ob 4-1 Extindere retea de alimentare cu apa 

Pentru extinderea alimentarii cu apa al localitatii Negreni si Bucea, se propune realizarea de extinderi ale retelor deja 

proiectate si aflate in curs de executie, iar in zonele in care este necesar. 

Conductele de apa se va poza pe drumuri comunale care apartine comunei Negreni si pe DN1 E60. 

Pe reteaua de distributie apa din localitate se vor amplasa hidranti de incendiu conform NP133 din 2022 cu modificari si 

complectari ulterioare si camine de vane si se vor realiza bransamente de apa pentru fiecare gospodarie. 

Extinderile retelei de apa se vor realiza cu conducte de tip PE100RC PN10 cu protectie din pp si fir trasor. 

Teava de tip PE100RC cu protective din PP si fir trasor va avea agreement ethnic Pas 1075 tip 2 sau 3 si conform SR EN 

12201. 

https://www.comunafeleacu.ro/feleacu_primar%20costea%20gabriel%20victor-157.html
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Pe reţeaua de distributie apa sunt prevazute camine  de vizitare, hidranti de incendiu si statii de pompare apa potabila . 

Conducta de distributie apa este prevazuta din teava pentru apa potabila, special conceputa pentru cresterea rezistentei la 

solicitarile mecanice si la radiatia UV ( considerate punctele slabe ale tevilor PEHD)  

Adancimea depozare a conductei s-a prevazut la min. 1,00 m de la generatoarea superioara a acesteia. Panta minima este 

de 0,4% conform STAS 3051. 

Conducta de distributie apa se pozeaza in afara carosabilului pe o parte a drumului conform planului de situatie, acolo unde 

este posibil, iar unde nu este posibil se pozeaza in carosabil. 

Extinderea sistemului de alimentare cu apa se compune din: 

- Lungime totala de conducta de apa: 3337 m din care: 

- PE100RC; PN10 cu protectie din PP si fir trasor Ø63 in lungime de: 2865 m 

- PE100RC; PN10 cu protectie din PP si fir trasor Ø110 in lungime de: 472 m 

- Hidranti de incendiu suprateranei retezabili DN80: 3 bucati 

- Camine de Vane pe reteaua de apa: 18 bucati 

- Statii de pompare apa potabila subterana: 4 bucati 

- Bransamente de apa: 45 bucati (acest numar poate sa difere pana la realizarea proiectului) 

 

Defalcarea pe strazi al lungimii conductelor este prezentata in tabelul urmator: 

Strada Tip conducta 
Diametru Lungime Hidranti Camine Bransamente 

mm m buc buc buc 

Strada 2             

Strada 3 PE100RC Ø63 275 0 1 4 

Strada 4 PE100RC Ø63 163 0 2 2 

Strada 7             

Strada 9 PE100RC Ø63 143 0 2 5 

Strada 10 
PE100RC Ø63 534 - 1 2 

PE100RC Ø110 240 1 1 - 

Strada 11 
            

            

Strada 12             

Strada 13 PE100RC Ø63 100 - 1 2 

Strada 14 
PE100RC Ø110 232 1 1 4 

PE100RC Ø63 347 - 1 6 

Strada 15 PE100RC Ø63 206 - 1 6 

Strada 18 PE100RC Ø63 760 - 5 7 

Strada 19 PE100RC Ø63 208 - 1 3 

Strada 20 PE100RC Ø63 129 - 1 4 

DN1 E60 - - - 1 - - 
  Total : 3337 3 18 45 

 

Asigurarea cu hidranti exteriori  

S-au prevazut hidranti exteriori cu Dn 80 mm distribuiti pe conductele din PE cu diametrul de Ф 110 mm  

Conform STAS 1343/1-95 si NP133/2-2022, debitul pentru hidrantii exteriori este de 5 l/s pentru numarul de incendii simultane 

=1 si pentru localitati cu un numar de locuitori < 5000. Rezerva de incendiu se asigura pentru 3 ore din rezervorul de apa 

existent care este de minim 54 mc care constituie rezerva intangibila de incendiu din rezervorul de apa existent din lucrarea 

de Infintare retea de apa in curs de executie. 

 

Bransamente apa 
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Pentru racordarea la reteaua publica de apa a gospodăriilor s-au prevazut de bransamente de apa. Caminul de apometru 

aferent fiecarui imobil se va amplasa pe domeniul public la limita de proprietate. 

Acestea vor fi complet echipate cu armaturi de închidere. Conducta de bransament se va executa din PE100RC Ø25 PN10. 

Numarul de bransamente poate sa difere in functie de situatia gospodariilor din teren. 

Caracteristici Specifice Cămin De Apometru Din Pe confecționate din polietilena . 

- Rezistent la solicitări mecanice 

- Rezistent la coroziune 

- Etans la apa freatica, etansarea se face cu garnituri de cauciuc 

- Izolat termic 

- Durabilitate de peste 50 de ani 

- Capac necorodabil din PE – clasa A-15 pentru zona pietonala si / D400 inglobat in placa de beton - pentru zona carosabila 

- Capacul este prevăzut cu camera de formare a pernei de aer împotriva înghețului, care ii conferă si o rezistenta mecanica 

ridicata 

- economie de timp si material înlocuind cu succes construcțiile masive de beton  

- căminul este ușor de montat si manevrat  

- permite montarea si demontarea usoara a contorului  

- pozitia de montaj a contorului permite o citire si o schimbare ulterioara foarte accesibila 

- Materialul din care sunt confectionate permite citirea de la distanta (prin unde radio) a contoarelor  

- Prevazut cu robineti de izolare inainte si dupa contor 

DIMENSIUNI 

- Diametru – minim Ø 500mm 

- Înălţime – H 1100 - 1200 mm 

- Diametru racordare (intrare/iesire) Dn 25 mm 

- Utilizat pentru racord individual de apa 

- Echipabil cu contoare Dn 20 

 

Umplerea şanţului va începe cu un strat de nisip presărat pe părţile laterale şi deasupra pe o grosime de 30 cm de 

la generatoare care se compactează manual. Deasupra acestui strat se va prevedea banda avertizoare. 

Gradul de compactare al patului trebuie să fie de 95%. Umplerea şanţului şi compactarea terenului se va face în 

straturi succesive cu pamant. 

 

Căminele de vizitare  

Pe rețelele de distribuție apa s-au prevăzute cămine de vane de sectorizare (închidere) de capăt (golire sau aerisire) care au 

forma rectangulara cu dimensiunile conform detaliilor. 

Căminele de apa se vor executa din elemente prefabricate din beton, cu capac de acoperire înglobat in placa de beton, 

capacul va fi de din fonta cu clasa de rezistenta D400.  

 

Statii de pompare apa potabila 

Statie de pompare subterana SPAP DN2500 x 2610 compusa din urmatoarele elemente principale: 

-camin PEHD pentru montaj ingropat minim SN4, cu capac carosabil D400; 

-grup pompare compus din pompe verticale (1A+1F) 

-panou de comanda pentru integrare in SCADA, pentru montaj exterior;  

-convertizoare de freventa pentru fiecare pompa de alimentare cu apa, montate in panou; 

-debitmetru 

-vas hidrofor montat pe aspiratie si pe refularea grupului cu Vn=minim 100 l; 

-pompa de basa; 

-ventilatie. 

- colectoarele pe aspiratie si refulare din otel inox. 
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- clapeti de sens, vane de izolare (cate 2 pentru fiecare pompa), 

- 1 manometru, 

- 1 senzor de presiune 4-20mA, 

- 1 senzor de curgere 

* alte caracteristici conform fiselor tehnice. 

 

Ob 4-2 Extindere retea de canalizare menajera. 

Se propune extinderea retelei de canalizare menajera care este in faza de autorizare in localitatea Bucea si Negreni, comuna 

Negreni jud. Cluj. 

Reteaua de canalizare care se fa extinde va fi atat vacumata cat si sub presiune, in functie de topografia terenului, reteaua 

de canalizare menajera va fi doar pentru preluarea apelor uzate menajere, nu si pentru cele pluviale. 

Racordarea retelei de canalizare se va realiza in reteaua de canalizare care este in curs de autorizare din localitatea Bucea 

si Negreni. 

Se vor realiza racorduri de canalizare la gospodarii pentru preluarea apelor uzate menajere. 

Reteaua de canalizare colecteaza apele uzate menajere de la consumatorii casnici si non casnici prin retea gravitationala sub 

presiune, si vacum, pe care o devarsa in reteaua de canalizare vacumata care se afla in curs de executie. 

Extinderile retelei de canalizare se vor realiza cu conducte de tip PE100RC PN10 cu protectie din pp si fir trasor pentru reteaua 

de canalizare sub presiune si vacum pozat prin sapatura deschisa la adancimea de -1.00m in zone unde carosabilul nu este 

asfaltat, si prin foraj orizontal dirijat in zona unde carosabilul este asfaltat si nu permite pozarea prin sapatura deschisa. 

 

RACORDURI CANAL 

Racordurile de canal sunt proiectate pentru a prelua numai apele uzate menajere nu si cele pluviale sau ape uzate 

industrial. 

Pentru racordarea la reţelaua publica de canalizare a imobilelor de locuit şi a unităţilor sociale şi administrative se prevad 

racorduri de canalizare racordate gravitațional / sub presiune si prin vid la conducta publica de canalizare. 

Caminele de racord aferente fiecarui imobil se vor monta pe domeniul public. 

Racordarea la reţeaua publică se va realiza cu un cot de 45 gr. și a unei șa mecanică de racordare pentru țevi lise  

 

A. Racorduri de canal sub presiune 

Racordurile de canalizare sub presiune se vor realiza prin intermediul unor camine de racord echipate cu pompe pentru a 

prelua apele uzate menajere, caminul de racord individual este de tip prefabricat, modular, monocameral, complet echipat, 

confectionat din materiale impermeabile, de preferabil material plastic (PE) pentru a evita infiltrarea, exfiltrarea. 

Parametrii tehnici şi funcţionali 

Statia de pompare subterana, este complet echipata ,in constructie monobloc si monolit din PEID PE 100 cu H=~1830 

mm,compatibila pentru instalari in soluri cu panza freatica aproape de suprafata fara a necesita o ancorare suplimentara , 

complet etansa evitandu-se infestarea apei din panza freatica sau aparitia infiltratiilor. 

- furnizorul trebuie sa prezinte certificat de testare pentru rezintenta la antiflotatie fara ancorare suplimentara in radie de beton; 

- nu necesita radier din otel-beton turnat on site – evitandu-se astfel executia acestuia in momentul instalarii ; 

- ca si constructie monobloc nu se accepta imbinari demontabile sau nedemontabile (suduri) asupra corpului SPAUlui, acesta 

trebuie sa fie turnat dintr-o singura bucata - monobloc; 

- vana instalata pe conducta de refulare in statia de pompare, care poate fi deservita din exteriorul statiei de catre operatorul 

uman fara ca acesta sa fie nevoit sa intre in interiorul statiei de pompare, 

- robinet de retinere instalat pe conducta de refulare in statia de pompare, care poate fi extras pentru inspectare din exteriorul 

statiei de catre operatorul uman fara ca acesta sa fie nevoit sa intre in interiorul statiei de pompare, 

- robinetul de retinere trebuie sa fie intotdeauna imersat complet in lichidul pompat fiind ferit astfel de actiunea coroziva a 

hidrogenului sulfurat care se degaja din apa uzata 

-asupra robinetul de retinete trebuie sa actioneze o presiune minima 2mCA pentru a asigura o inchidere perfect etansa a 

acestuia, acesta in momentul de repaos al electropompei. 
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- forma inferioara a statiei de pompare trebuie sa fie astfel incata toate materiile solide aflate in suspensie in apa uzata sa se 

adune in zona de aspiratie a electropompei ( recomandat forma semisferica in partea inferioara a caminului cu electropompa 

instalata in centrul semisferei) 

 - electropompa  + robinetul de retinere trebuie sa poate fi extrasa pentru inspectare din exteriorul statiei de catre operatorul 

uman fara ca acesta sa fie nevoit sa intre in interiorul statiei de pompare; 

-capac necarosabil clasa A  cu sistem de inchidere - deschidere 

-panou electric de automatizare si control  

 Echiparea statiei va cuprinde: 

- 1 electropompa cu rotor si stator tip tocator , montata imersat   

- lant din otel inoxidabil pentru extragerea:  electropompei + clapet de retinere  +  conducta de refulare 

Debitul = minim 1,0 l/s;  H=~25,50 mCA; P2 =~ 1,65-2.00 kW; IP 68; 

Tensiunea de alimentare 1 x 230 V ; Frecventa de alimentare: 50 Hz. Numar de porniri-opriri : ≥ 15 / ora 

Carcasa pompei: fonta ; Carcasa motorului: fonta;  Arbore(ax) pompa : otel inoxidabil;  Pasaj liber: <10 mm; Clasa de izolatie 

: F 

Condiţii privind exigenţe şi performanţe: 

Alimentarea electrica este monofazataiar  asigurarea cu  energiei electrice se va face din  instalatia electrica proprie 

al fiecarui imobil. 

 

B. Racorduri de canalizare vacumata 

Sunt racordate la reteaua de canalizare vacumata si se echipeaza cu camin de vacum. 

Camerele colectoare trebuie să prezinte rezistență la coroziune și la agesivitatea apelor uzate. Acestea pot fi amplasate în 

stradă sau în curte la limita de proprietate conform NP133/2 - 2022. 

Apele uzate sosesc, prin conducte gravitaþionale normale, în secþiunea inferioară a bazinului sau a camerei de colectare ca 

într-un cămin de acces dintr-un sistem gravitaþional convenþional. 

Pe măsură ce nivelul efluentului din secþiunea inferioară a bazinului se ridică, aerul este captat într-o conductă numită 

„conductă senzor”, presiunea lui crescând odată cu nivelul efluentului. Această crestere a presiunii aerului este apoi 

transferată, 

printr-un tub flexibil, în secþiunea superioară a supapei de interfaþă, numită „controler”. În timp, această presiune devine 

sufcient de mare pentru a opera un întrerupător aflat în interiorul controlerului, care apoi permite transferul presiunii negative 

în partea principală a supapei, cauzând deschiderea acesteia. 
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*Imagine cu caracter general al unui camin colector de vacum. 

 

Cu supapa în poziþie deschisă, aerul la presiune atmosferică acþionează la suprafaþa lichidului din bazinul de colectare, 

forþând apoi apele uzate în „conducta de aspirare”, pe lângă supapa de interfaþă si înspre reþeaua de conducte de canalizare. 

Odată ce toate apele uzate au fost evacuate din bazinul de colectare, supapa rămâne deschisă o scurtă perioadă de timp 

pentru a permite aerului la presiune atmosferică să intre în reþeaua de conducte de canalizare. 

Supapa se închide apoi acþionată de un arc, încheind un ciclu. 

 

Capacitati fizice ale reteli de canalizare: 

Extinderea sistemului de canalizare menajera se compune din: 

- Lungime totala de conducta de canalizare: 5278 m din care: 

- Sub presiune: PE100RC; PN10 cu protectie din PP si fir trasor Ø50 in lungime de: 2406 m 

- Vacumata: PE100RC; PN10 cu protectie din PP si fir trasor Ø110 in lungime de: 2872 m 

- Camine sub presiune: 4 bucati 

- Camine pe retaua de vid: 8 bucati 

- Racorduri de canal: 76 bucati (41 sub presiune; 35 vid) 

 

Defalcarea pe strazi al lungimii conductelor este prezentata in tabelul urmator: 

    tip conducta diametru Lungime Camine Racorduri 

Strada Tip sistem material mm m gravit. presiune vid Racorduri 

Strada 1 
     0         

                

Strada 2                 

Strada 3 Vacum PE100RC Ø110 370 - - - 8 

Strada 4 Vacum PE100RC Ø110 174 - - - 2 

Strada 5 Sub presiune PE100RC Ø50 130 - 2 - 3 

Strada 6 Sub presiune PE100RC Ø50 256 - - - 9 

Strada 8 Sub presiune PE100RC Ø50 173 - - 1 2 



 

  

Pagina 10 of 27 

 

Vacum PE100RC Ø110 310 - - - 2 

Strada 10 Vacum PE100RC Ø110 560 - - 1 2 

Strada 11 
                

                

Strada 12                 

Strada 13 Vacum PE100RC Ø110 260 - - - 2 

Strada 14 Vacum PE100RC Ø110 576 - - - 10 

Strada 15 Sub presiune PE100RC Ø50 431 - - 1 7 

Strada 16 Sub presiune PE100RC Ø50 372 - - 1 6 

Strada 17 Sub presiune PE100RC Ø50 237 - - 1 8 

Strada 18 
Sub presiune PE100RC Ø50 595 - 2 2 4 

Vacum PE100RC Ø110 160 - - - 4 

Strada 19 Vacum PE100RC Ø110 364 - - - 3 

Strada 20 
Sub presiune PE100RC Ø50 212 - - 1 2 

Vacum PE100RC Ø110 98 - - - 2 
   Total: 5278 0 4 8 76 

 

- Reteaua de canalizare sub presiune si cea vacumata 

 Reteaua de canalizare sub presiune si vacumata se va realiza cu teava de tip PE100RC cu protective din PP si fir 

trasor va avea agreement ethnic Pas 1075 tip 2 sau 3 si conform SR EN 12201. 

Pe strazile din localitate conductele se vor amplasa in afara carosabilului drumului acolo unde este spatiu sufficient, 

dar numai pe o singura parte al drumului.  

La pozarea conductelor de apa si canalizare se va tine seama şi de celelalte reţele edilitare existente (reţele electrice, 

apa, gaz,retele telefonice etc.) prin respectarea adancimii de inghet conform STAS 6054-77 si STAS 8591-97 tb.1 si 2,,Retele 

edilitare subterane” unde distanta in plan orizontal dintre conducta de apa potabila si canalizare este de 3 m, iar in cazul in 

care sunt situate la mai putin de 3m reteaua de apa se va aseza intodeauna mai sus decat conducta de canalizare cu conditia 

respectarii adancimi minime de inghet. 

 Lucrările de terasamente se vor executa atat manual cat si mecanizat, sub supraveghere fără a deteriora alte lucrari 

subterane (conducte, cabluri, etc)şi fără să se ocupe ampriza drumului sau să afecteze circulaţia rutieră . Pământul rezultat 

din săpătură se va depozita de-a lungul săpăturii, la o distanţă de 0,50-1,5 m de marginea acesteia. Reţelele decopertate vor 

fi protejate corespunzător pe toată perioada de execuţie a lucrării.  

Latimea transeei pentru pozarea conductei de canalizare sub presiune si apa este de 70 cm stabilita conform STAS 

3051-91 si este egală cu suma dintre diametrul exterior al conductei şi spaţiul tehnologic necesar pentru executarea lucrării.  

 S-a stabilit latimea transeei de 1,0m pentru canalizarea gravitationala in care este inclus si spatiul aferent pentru 

montarea sprijinirilor.  

 Conducta se aşează pe un strat de nisip de 10 cm grosime așternut pe fundul tranșeei. 

 Umplerea şanţului va începe cu un strat de nisip presărat pe părţile laterale şi deasupra pe o grosime de 30 cm de 

la generatoare care se compactează manual. Deasupra acestui strat se va prevedea banda avertizoare pentru specifica retelei 

care se monteaza.  

 Nisipul va fi umezit şi compactat manual în straturi cu grosimea mai mică de 15 cm după compactare. Se va acorda 

atenţie deosebită compactării în jurul conductei. 

Gradul de compactare al patului trebuie să fie de 95%. Umplerea şanţului şi compactarea terenului se va face în straturi 

succesive cu pamant. 

Conducta de apa si canalizare va subtraversa drumul comunal, rigolele si canalele irigatii fie prin foraj fie prin sapatura 

deschisa, dar in orice situatie se va monta in tub de protectie. 
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Pe traseul rețelei de canalizare sunt prevăzute: subtraversări ale drumurilor asfaltate, drumurilor comunale, podete si rigole 

de scurgere al apelor pluviale care se vor executa prin foraj orizontal. 

Sistemul de canalizare nu s-a putut soluționa in întregime numai prin curgere gravitațională deoarece rezultau adâncimi 

mari de pozare a conductei de canalizare, fapt pentru care au fost necesare realizarea a mai multor stații de pompare. 

 

CANALIZARE VACUMATA 

(1) Sistemele de canalizare vacuumatice sunt sisteme mecanice, pentru care funcționarea se realizează prin menținerea 

presiunii negative (-0,6...-0,7 bar) în rețeaua de conducte colectoare. 

(2) Sistemele de canalizare vacuumatice sunt destinate transportului de apă uzată menajeră, nu și pentru ape meteorice. 

(3) Implementarea sistemelor de canalizare vacuumatice trebuie să aibă la bază o analiză tehnicoeconomică comparativă cu 

sistemul clasic gravitațional. 

(4) Aplicarea se realizează pentru sectoare/ zone limitate la 1.500 – 2.000 utilizatori, şi lungimea totală maximă a colectoarelor 

reţelei ΣLi ≤ 5 km; alegerea sectoarelor pentru soluţia cu reţea vacuumată va fi determinată de dificultăţile de execuţie a unei 

reţele de tip gravitaţional, impuse de natura terenului, existenţa apei subterane şi greutăţi ulterioare de intervenţie în cazul 

adâncimilor de pozare mari (≈ 5…7 m). 

(5) Profilul rețelei de conducte colectoare de vacuum trebuie să fie conceput și construit în așa numitul profil ”dinți de fierăstru”, 

sub forma unor tronsoane descendente prevăzute cu lifturi succesive conform urmatoarei figuri: 

 
Configurație montaj conductă colector în rețelele vacuumatice [SR EN 16932-3/2018] Notații: 1-conducta vacuum; 2-lift; 3-

conducta de inspecție; L1-lungime lift; L2-lungime conductă vacuum; L-distanța între lifturi 

 

(6) Lungimea unui lift trebuie să îndeplinească condiția: L1 > 2 ∙ √h ∙ R 

L1-lungime lift 

h -înălțimea liftului, în metri [m] 

R- raza minimă a cotului (de îndoire a conductei de vacuum), în metri [m] 

(7) Funcție de configurația terenului (plat, pantă descendentă, pantă ascendentă), lifturile se prevăd după cum urmează: 

a. Terenuri plate (iT ≈ 0) 

i. Se adoptă tronsoane cu pantă descrescătoare iR = 2 ‰. 

ii. Distanţa între 2 lifturi consecutive Lmin = 6 m, Lmax=100 m. 

iii. Numărul maxim de lifturi: 25. 

b. Terenuri cu pantă descendentă: 

i. Se prevede 1 lift la 100,0 m. 

c. Terenuri cu pantă crescătoare/contrapantă: 

i. Se adoptă tronsoane cu pantă descrescătoare iR = 2 ‰. 

ii. Distanţa între lifturi se adoptă funcție de mărimea contrapantei terenului. 

(8) Camerele colectoare trebuie să prezinte rezistență la coroziune și la agesivitatea apelor uzate. 

Acestea pot fi amplasate în stradă sau în curte la limita de proprietate. 

(10) Izolarea tronsoanelor reţelei se realizează cu vane montate pe ramificaţii, astfel încât să poată fi scoasă din funcţiune 

pentru intervenţii maxim 20% din lungimea totală a reţelei. 

(11) Configurația echipamentelor în stația de vacuum se adoptă ca în Figura 3.6. din NP133/2 – 2022. 
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Accesorii pe reteaua de Vacum: 

(3) Conducte de inspecție, necesare pentru introducerea mingilor gonflabile utilizate la izolarea unor sectoare din rețeaua 

vacuumatică sau pentru conectarea manometrelor pentru testare și verificare privind neetanseitățile. Conductele de inspecție 

se montează, de regulă, imediat după un lift, la distanțe de maxim 100 m. Conductele de inspecție finale se montează atât la 

capătul conductelor principale de vacuum, cât și la capătul conductelor de ramificație. 

(4) Vane de separare, montate la distanțe de 450 m și la ramificațiile laterale. 

(5) Conductele colectoare se pozează astfel încât să prevină deteriorarea acestora din cauza traficului rutier. 

(6) Patul de pozare a conductelor vacuumate se realizează perfect neted şi cu panta continuă corespunzător pantelor date în 

proiect. Ultimul strat de 10 cm al şanţului se sapă manual, pentru a se putea realiza o netezime maximă la panta cerută. 

(7) Racordurile la ramurile principale, atât ale ramurilor secundare cât şi ale camerelor colectoare, se realizează în mod 

obligatoriu la 45°, cu ajutorul pieselor speciale Y, atât în secţiunile transversale ale ramurilor principale, cât şi în secţiunile 

longitudinale ale acestora. 

(8) În timpul execuției se realizează ridicarea topografică pe toate traseele, rezultand cotele de pozare a conductelor cu poziţia 

lor exactă în plan vertical şi orizontal, cu evidenţierea precisă a lifturilor, îmbinărilor şi a racordurilor „Y”. 

(9) Conductele colectoare de vacuum se testează prin probe de presiune și probe de vacuum. Proba de presiune se face 

pentru verificarea îmbinărilor la o presiune de 1,5 ori presiunea nominală a conductelor. Proba de vacuum la o presiune a 

vidului de -0,8 bar și timp de probă de 4 ore, cu măsurarea și urmărirea variației presiunii cu un manovacuumetru. Presiunea 

vidului întimpul probei de vacuum nu trebuie să scadă cu mai mult de 1% pe oră. 

 

ALTE CARACTERISTICI ALE ELEMENTELOR EXTINDERII RETELEI  DE APA SI CANALIZARE: 

 

SUBTRAVERSARE  CALE  FERATA  

Magistrala feroviara CF Cluj – Oadea trece prin localitatea Bucea si Negreni si este subtraversata de 

conductele de canalizare  sub presiune din PE100RC si conducte de apa foraj executat prim metoda percutiei. 

Ambele conducte se pozează in tub de protecție din OL. Adâncimea de forare in axul caii ferate  este de 

minim 1,5m  de la țeava de protecție. De o parte si de alta subtraversărilor  s-au prevăd căminele  de vane echipate 

cu vana de închidere si robinet de aerisire/ golire. 

Subtraversare se va realiza in urmatoarele zone 

Localitatea Subtraversare camine Tip conducta TP Tip retea 

Negreni CVp5 – CVp6 PE100RC Ø50 OL DN250 Canalizare 

 

Pozarea conductelor pe DN1 E60 

Pe drumul national conducta de apa si canalizare se pozează pe o partea dreapta de la Km 561+744 la 

km 561+940 ale drumului national conform planurilor de situație anexate. 

Pozarea conductei de apa si canalizare se face in afara zonei de siguranta conform tabelului urmator: 

 

Inceput

(Km)

Sfarsit

(Km)

Ax drum

(m)

parte

carosabila

(m)

acostament

(m)

Nr.

Sect.

Poz.

Sectiune

- Km -

DN1 561+744 561+770 26 2 52 36,14 31,43 29,93 in afara zonei de siguranta S 1 561+744

DN1 561+770 561+800 30 2 60 25,29 20,23 18,73 in afara zonei de siguranta S 2 561+770

DN1 561+800 561+850 50 2 100 23,90 18,11 16,61 in afara zonei de siguranta S 3 561+800

DN1 561+850 561+900 50 2 100 22,52 15,69 13,85 in afara zonei de siguranta S 4 561+850

DN1 561+900 561+920 20 2 40 24,29 17,29 12,00 in afara zonei de siguranta S 5 561+920

DN2 561+920 561+940 20 3 60 20,04 10,92 8,68 in afara zonei de siguranta S 6 +

0 m

412 m

Lung. in zona de siguranta:

Lung. in afara zonei de siguranta:

POZARE CONDUCTA  PE DN1H - Parte Dreapta

DN

Pozitii kilometrice

L
u
n
g
im

e

p
a
rt

ia
la

Distanta minima de la

Reteaua este situata
Nr. 

Buc.

L
u
n
g
im

e

to
ta

la
 (

m
)
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Racorduri ale strazilor laterale la retele de apa canal de pe DN1 E60 

Strazile laterale de se vor racorda la retelele de apa si canalizare care sunt in curs de executie, sau 

autorizare de pe DN1 E60, conform tabelului urmator 

Strada Tip racordare Camin / punct Pozitie Km Parte DN Localitatea 

Strada 9 Retea apa CV8 556+788 stanga Negreni 

Strada 13 Retea canalizare vacumata RV4 559+949 dreapta Bucea 

Strada 19 Retea canalizare vacumata RV7 561+130 dreapta Bucea 

Strada 16 Retea canalizare sub presiune CVa.B6 561+265 Stanga Bucea 

Strada 17 Retea canalizare sub presiune CVa.B7 561+285 Stanga Bucea 

 

Subtraversare drum  national DN1 E60 cu conducta de apa si canalizare  

Conducta de canalizare subtraversează drumul national in mai multe zone prin forare orizontala protejata 

in tub de protecție din OL/PE sub ampriza și zona de siguranță a drumului. Adâncimea de forare in axul drumului 

este de minim 1,5 m  de la generatoarea superioara a tevii de protecție cu respectarea prevederilor din standardul 

de subtraversări cai ferate si drumuri cu conducte de transport STAS 9312 – 90. De o parte si de alta 

subtraversărilor se prevăd cămine de vane echipate cu vana de închidere si robinet de aerisire/ golire, tronsonul de 

conducta aflat intre 2 cămine ale subtraversării se va realiza dintr-o singura bucata, fără a exista îmbinări ale 

conductei de transport sub drum, in tub de protecție sau alte zone cuprinsa intre cele 2 cămine ale subtraversării. 

Unghiul dintre axa subtraversării va fi cat mai aproape de 90° dar nu mai mic de 60°. 

Conducta va depăși marginile exterioare ale parții carosabile cu cel puțin 1.00 m de fiecare parte  

 

Pozitia subtraversarilor este conform tabelului urmator: 
Subtraversare DN1 E60 cu conducta de apa si  canalizare  

Nr. 

Crt. 
tip conducta tub de protectie Lungime Poz. Km Camine Observatie 

1 PE100RC; De50 Ol/PE Dn200 22 561+984 CVp13 - p52 canalizare  

2 PE100RC; De63 Ol/PE Dn200 22 561+988 CV19 - CV18 apa 
       

 

SUBTRAVERSARE VALEA CASELOR 

In localitatea Negreni conducta de canalizare sub presiune subtraverseaza Valea Caselor prin foraj 

orizontal dirijat in urmatoarele puncte. 

Nr. 

Crt 
Tip cond. Tub protectie 

Lungime 

foraj 

Coordonate stereo 

70 inceput 

Coordonate 

stereo 70 sfarsit 

1 PE100RC Ø50 PEHD Ø200 12 
E 329313.497 

N 608528.953 

E 329324.686 

N 608524.716 

 

In toate punctele de subtraversare se realizeaza la o adancime de minim 2m de la cota talvegului, astefel 

incat sa nu fie influentat intr-un fel sau altul curgerea apei prin vale, mult sub cota de afuiere. 

De o parte si de alta a subtraversarii se prevad camine de vane echipate cu vana de inchidere si robinet 

de aerisire/ golire. Cotele in coordonate stereo in punctele unde se fac subtraversarile sunt mentionate in desene 

– planuri canalizare. 

 

SUPRATRAVERSARE VALEA SECATURA afluent al Vaii Negrii 
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In localitatea Negreni conducta de apa si canalizare vacumata supratraverseaza Valea Negrii cu conducte 

preizolate in urmatoarele puncte. 

Nr. 

Crt 
Tip cond. Tub protectie 

Lungime 

foraj 

Coordonate stereo 

70 inceput 

Coordonate 

stereo 70 sfarsit 

1 
PE100RC Ø110 preizolat 

– canal vacum 
Ol Dn400 6 

E 327604.902 

N 610908.496 

E 327606.900 

N 610914.154 

2 
PE100RC Ø63 preizolat – 

apa 
Ol Dn250 6 

E 327600.293 

N 610909.840 

E 327602.654 

N 610916.117 

 

Suprataraversarea se va realiza cu conducte preizolate cu manta de tip Spiro din tabla zincata/galvanizata, 

introduse in tub de protectie din Ol Dn400, la capaete se vor fixa pe blocuri de beton independente de structura 

podetului existent. 

 

Debite de evacuat in canalizarea existenta (in curs de autorizare) 

Avand in vedere nr de racorduri de canal si nr de bransamente de apa, si amplasamentul in mediul rural, s-a 

considerat un nr mediu de aproximativ 3 persoane pe gospodarie, rezultand un nr de locuitori echivalenti de 135 LE pentru 

bransamente de apa si 228 LE pentru racorduri de canal si considerand un sopr de crestere anuala de 10% pe o perioada de 

20 ani, rezulta nr total de LE este 284. 

 

Debitele de apa evacuate sunt conform breviarului de calcul: 

 

 

 

 

BREVIAR DE CALCUL - NECESAR DE APA

BAZA ŞI IPOTEZELE DE DIMENSIONARE:

1). Baza de calcul

SR 1343/1-2006  -Determinarea cantităţilor de apă potabilă pentru localităţi urbane şi rurale

pentru extinderea de apa-canal localitatea Negreni si Bucea

STAS 1478-90     -Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale

SR 1846/1-2006  -Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare

GP 106-04  -Ghid de proiectare şi exploatare a lucrărilor de limentare cu apă şi canalizare în mediu rural

Normativ I9-2022      -Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare

Normativ NP-133/1-2022   -Sisteme de alimentare cu apă a localităţilor.

2). Note de calcul

Număr locutori în anul 2016 pentru urmatoarele sate:

1 Negreni si Bucea 228

N = Nr total de locuitori (populaţie stabilă): 228

Nt = N ( 1+0.01p )
n

Nt = numărul de locuitori care se ia în considerare pentru sfârşitul perioadei de perspectivă

N = numărul de locuitori în situaţia existentă, populaţie stabilă

n = numărul de ani pentru care se se face perspectiva        n= 20 ani

p =procentul mediul de creştere a populaţiei de 10%          P= 1,1

Nr total de locuitori prevazuţi pentru calcul: 284

Confom GP 106-2004 privind creşterea populaţiei pe 20 de ani pentru comuna Mintiul Gherlei, rezultă 
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Timp de funcționare : 24 ore/zi; 365 zile/an 

 
 

  Q zi mediu Q zi max Q orar max 

  m³/zi l/s m³/zi l/s m³/h l/s 

Populatie  28,40 0,33 36,92 0,43 4,62 1,28 

TOTAL 28,40 0,33 36,92 0,43 4,62 1,28 

 

 

b.Justificarea necesitatii proiectului 

Extinderea retelelei de apa si canalizare contribuie la racordarea tuturor gospodariilor individuale la sistemul 

centralizat de apa prin care : 

- se asigura conditii igienico-sanitare a locuitorilor si a activitatilor productive desfasurate; 

- creste nivelului de trai al populatiei. 

- se diminuiaza sursele de poluare si  are loc ameliorarea calitatii mediului  

- se creeaza condiţii pentru atragerea de investitori in zona. 

In concluzie, fundamentarea realizarii acestei investitii conduce la: 

- eliminarea cat mai rapida a riscului de imbolnavire a populatiei  

-  eliminarea pericolului de poluare a mediului inconjurator din intravilanul localitatilor rurale, prin captarea dejectiilor 

umane si animaliere in reteaua de canalizare. 

qg =necesarul de apa specific pentru nevoi gospodăreşti (cf. tabel 1, SR 1343/1-2006)

100 l/om,zi

qp =necesarul de apa specific pentru nevoi publice (cf. tabel 2, SR 1343/1-2006)

>Zone cu gospodării având instalaţii de apă rece calda şi canalizare,            qg=

Debite caracteristice ale necesarului de apă 

Debite caracteristice ale necesarul de apă se determină conform standardului SR 1343-1-2006; NP133/1-2022

Debitul zilnic mediu al necesarului de apă Qs zi med:

Q zi med=1/1000×∑[N(i)×qs(i)]

Debitul zilnic maxim al necesarului de apă Q zi max:

Q zi max=1/1000×Q zi med*Kzi(i)

Kzi= 1,3 coeficient de variaţie zilnică (cf. tabel 1, SR 1343/1-2006; si tabel 3,1 din NP133/1-2022)

Debitul orar maxim al necesarului de apă Q orar max:

Q orar max = 1/1000×(1/24)×Q zi max×Kor(i) unde:

Ko= 3 coeficient de variaţie orară (cf. tabel 3, SR1343/1-2006 si tabel 3,4 din NP133/1-2022)

I. NECESARUL DE APĂ - Nig

Debitele de ape uzate menajere 

Debitele de ape uzate menajere se determina conform standardului SR 1846-1-2006, cu relaţiile:

Q uz=Qs

Debitul zilnic mediu de ape uzate Quz zi med:

Quz zi med=Q zi med

Debitul zilnic maxim de ape uzate Quz zi max:

Quz zi max=Q zi max

Debitul orar maxim de ape uzate Quz orar max:

Quz orar max = Q orar max

Qs=debitele de apa de alimentare caracteristice (zilnic mediu, zilnic maxim şi orar maxim) ale necesarului de 
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- reducerea riscului îmbolnăvirilor, 

 - conditii igienico-sanitare a locuitorilor si a activitatilor productive desfasurate mai bune 

- ameliorarea calitatii mediului si diminuarea surselor de poluare 

Investitia va deservi in plus fata de proiectele aflate in execuție încă 76  de gospodarii care pot fi racordate la reteaua de 

apa si canalizare. 

 

c.Valoarea investitiei 

Valoarea investiției este estimată la aproximativ 13.987.679,49 Ron (inclus TVA). 

 

d.Perioada de implementare propusa:  

Perioada de implemnetare propusă a proiectului analizat este de aproximativ 1 an de la semnarea cererii de finantare.  

e.Planșe 

Planșele sunt atașate în anexe conform borderou de piese desenate. 

• f.Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect s  

 

Nr.crt. Denumirea construcțiilor Suprafață m2 

Lungime – m 

1. Suprafața ocupată definitiv (Camine de apa si canalizare) 250  m2 

2. Suprafața ocupată temporar (rețea de canalizare si distribuție apa ) 6020 mp 

 Lungimea totală a rețelei de distributie apa  L= 3337 m 

3. Hidranți exteriori 3 buc. 

 Camine de apa 18 buc. 

 Statii de pompare apa 4 buc 

4. Branșamente de apă 45 buc 

5. Lungimea totală a rețelei de canalizare menajera L=5278 m  

6. Camine pe reteaua de canalizare 12 buc 

7. Racorduri de canalizare 76 buc 

 

Profilul si capacitățile de producție  

Prin proiectul propus sunt prevăzute 76 de racorduri de canal si 45 de branșamente de apa. Căminul 

de apometru si caminul de racord canal aferent fiecărui imobil se va amplasa pe domeniul public la limita de 

proprietate.  

Descrierea instalației si a fluxurilor tehnologice existente 

În prezent, în localitate nu există sistem centralizat de alimentare cu apă si canalizare 

Descrierea fluxului tehnologic de realizare a proiectului 

Etapele principale aferente proiectului sunt pregătirea terenului și transportul materialor necesare, pozare conducte 

apa,aductiune si retea de distributie, executie camine de vane apa , montare si executie rezervor apa , realizarea 

branșamentelor, realizarea probelor tehnologice, îngroparea conductelor, nivelarea terenului. 

 

Descrierea fluxului tehnologic de utilizare 

Principalele etape ale fluxului tehnologic de utilizare a sistemului de alimentare cu apă sunt: aductiunea  apei, stocarea 

respectiv distribuția către consumatori. 

 

- materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora; 

Materiile prime folosite : 

Materiile prime folosite în etapa de construire si de functionare a  obiectivului 
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Materii 

prime/ 

auxiliare 

Destinaţie Provenienţa Mod de depozitare Periculozitate 

În perioada de construire . 

Tevi instalatii, 

PEHD  

Instalatia de 

aducțiune și 

distributie a apei 

potabile,  

Societăţi 

comerciale 

autorizate. 

Depozitare 

temporară în cadrul 

organizării de 

şantier 

N  

Beton  Realizare fundații, 

platformă exterioară,.  

Stații de betoane, 

producere în șantier 

cu betoniera 

proprie(cap.250 l) 

Se introduce direct în 

operă 

N  

Ciment  Preparare betoane, 

mortare 

Societați comerciale 

autorizate 

Depozitare 

temporară în cadrul 

organizării de 

şantier 

N  

Balast, nisip  Realizare drum de 

acces, fundații, pat 

flexibil în transee pt. 

amplasarea 

conductelor. 

Stații de sortare-

spălare autorizate. 

Depozitare 

temporară în cadrul 

organizării de 

şantier 

N  

Oțel beton Realizare armături Societați comerciale 

autorizate 

Depozitare 

temporară în cadrul 

organizării de 

şantier 

N  

Balast stabilizat Drumuri de acces Stații de betoane, 

producere în șantier 

cu betoniera 

proprie(cap.250 l) 

Se introduce direct în 

operă 

N  

Cabluri pentru 

instalații electrice, 

de automatizare și 

semnalizare 

Realizare instalații 

electrice, 

automatizare și 

semnalizare. 

Societați comerciale 

autorizate 

Depozitare 

temporară în cadrul 

organizării de 

şantier 

N  

Elemente 

prefabricate din 

beton(camine 

instalații de apă ) 

Realizare rețele apă  Societați comerciale 

autorizate 

Depozitare 

temporară în cadrul 

organizării de 

şantier 

N  

Tevi oțel pentru 

construcții 

Pentru protecția 

conductelor de apă 

care subtraversează 

drumuri și cursuri de 

apă 

Societați comerciale 

autorizate 

Depozitare 

temporară în cadrul 

organizării de 

şantier 

N  

Cabluri din oțel 

pentru ancorare 

Susținere conductă 

care 

supratraversează 

cursuri de apă. 

Societați comerciale 

autorizate 

Depozitare 

temporară în cadrul 

organizării de 

şantier 

N  
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Mixturi asfaltice  Realizare drumuri de 

acces, refacere 

zonelor din drumurile 

publice afectate de 

lucrările de 

subtraversare 

Statii de mixturi 

asfaltice autorizate 

Se introduce imediat 

in opera 

N  

Materiale pentru 

hidroizolații și 

etanșare îmbinări 

de conducte de apă  

Impermiabilizare 

bazine stație de 

epurare, etanșarea 

rețelei de canalizare 

pentru prevenirea 

exfiltrațiilor de ape 

uzate în mediul 

geologic. 

Societați comerciale 

autorizate 

Depozitare 

temporară în cadrul 

organizării de 

şantier 

N  

Motorină Pentru funcţionarea 

utilajelor de 

construcții dotate cu 

motoare termice şi 

autovehicule folosite 

pentru 

aprovizionarea 

punctelor de lucru. 

Statii de distributie În recipienti pentru 

produse petroliere. 

Cantitatea maxima 

stocată în 

organizarea de 

șantier 200 kg. 

P  

R10; R45; R52/53 

F- inflamabil 

N- periculos 

pentru mediu 

Propan  Pentru efectuarea 

sudurii conductelor 

din PE și PEHD. 

Furnizori autorizați  În butelii metalice la 

punctele de 

lucru(doar în 

perioadele în care se 

efectuează operațiile 

de îmbinare a 

conductelor) 

F+; R12, R5, R6 

Încălzirea poate 

cauza explozie. 

Exploziv la sau fără 

contactul cu aerul. 

Extrem de inflamabil. 

 

Cantitătile de materiale si motorină necesare construirii obiectivului vor fi conform devizelor pe categorii de lucrări elaborate 

la faza de proiect tehnic.  

Materialele se vor aproviziona periodic, în functie de stadiul lucrărilor incat nu vor fi  stocuri depozitate o perioadă mai mare 

de timp, evitându-se deterioarare materialelor. 

Se vor utiliza materiale de cea  mai bună performantă pentru siguranta constructiilor și instalațiilor proiectate. 

Lucrările de mentenanță ale sistemului hidroediltar vor fi externalizate. Executantul lucrărilor va asigura necesarul de piese 

pentru lucrările de reparații și revizii pe perioada garantiei lucrarilor. 

În perioda de garanție, piesele de schimb vor fi asigurate de furnizorii echipamentelor. 

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă; 

Pentru realizarea obiectivului nu sunt necesare branşamente electrice  

   

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției; 

La terminarea lucrărilor  se va dezafecta organizarea de şantier, amplasamentul va fi degajat de materiale şi deşeuri. Se vor 

reface drumurile interioare din localități afectate de lucrările de subtraversare: refacere carosabil, trotuare, zonele înierbate 

de lângă acostamentul drumurilor. 

Terenul ocupat temporar de lucrări va fi readus la starea initial. Pe măsură ce lucrările de amplasare a conductelor vor 

avansa, tranșelee vor fi umplute cu pământ, ultimul strat fiind din sol vegetal (cca. 20 cm), decopertat înainte de începerea 

săpăturilor. 



 

  

Pagina 19 of 27 

 

Pământul din excavații va fi astfel depozitat  astfel încât să nu împiedice scurgerea normală a apelor pluviale. 

Rigolele existente de pe marginea drumurilor interioare localităților, prin care se scurg apele din precipitații se vor curata 

pentru asigurarea secțiunii de scurgere a apelor din precipitații. Zonele verzi afectate de sapatura vor fi refacute.  

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente; 

Se vor utiliza doar căile de acces existente. Nu se propun prin proiectul studiat extinderi sau modificăti de drumuri. 

- resursele naturale folosite în în etapa de implementare a proiectului ; 

Resursele naturale care vor fi folosite: 

-  Nisip pentru patul de pozare conducte; 

-  Pietris pentru refaceri drumuri 

Aceste produse vor fi achizitionate din cariere si statii de sortare - spălare autorizate. 

În etapa de funcționare principala resursă utilizată este apa captată, tratată și distribuită către consumatori. 

- metode folosite în construcție/demolare; 

Pentru executia lucrarilor de apa si  canalizare săpăturile vor fi manuale şi mecanice, sistematizarea orizontală şi verticală a 

terenului se va efectua cu ajutorul utilajelor terasiere. 

Betoanele si mortarul vor fi achizitionate de la furnizori autorizati si se va introduce imediat în opera. 

Structurile și confecțiile metalice se vor achiziţiona gata confecţionate şi protejate anticorosiv. 

Utilajele folosite pentru realizarea constructiei: 

- buldozere;compactoare;încărcător frontal;excavator cu cupă; 

Pentru organizarea de santier: 

- autocisternă cu dispozitiv de stropire cu apă, capacitate 6 – 8 mc; 

- masină de tăiat si îndreptat otel beton; 

- stantă de tăiat otel beton; 

- masină de fasonat otel beton; 

- betonieră, 250 l; 

- autobetonieră; 

- autobasculante pentru transport materiale(aprovizionare santier) 

- automacara. 

 

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară; 

 

Programul de construcţie cuprinde:  

-predarea amplasamentuluide către beneficiar şi proiectant,constructorului.\ 

-organizarea de şantier care se va realiza conform proiectului elaborat de organizare de santier,  

- execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii, 

- recepţia la terminarea lucrarilor  cu punerea în funcţiune a obiectivului. 

Punerea în funcțiune a sistemului de canalizare  va fi concomitent cu punerea în functiune și a racordurilor de canalizare.  

-relația cu alte proiecte existente sau planificate   

Lucrarile prevazute in prezentul proiect nu vor influenta alte proiecte din zona existente sau planificate. 

 

- detalii privind alternativele care; 

Nu au fost luate în considerare. 

 

-Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de 

apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor): 

Nu este cazul  

 

- alte autorizații cerute pentru proiect. 

Aviz de principiu eliberat de Primaria comunei Negreni-detinatorul retelei in curs de executie si in faza de proiectare  
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Aviz de gospodarire a apelor  

Aviz Directia de sanatate 

Aviz utilitati (apa, electrica,gaz,telefonie) 

 

IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE: 

Nu sunt lucrari de demolare. 

 

V. DESCRIEREA AMPLASARII  PROIECTULUI 

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în 

context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare; 

Proiectul nu intra sub incidenta conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontalier  

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin 

Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de 

Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de 

interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și 

artificiale, și alte informații privind: 

 

Folosinta actuala - conductele de apa sunt amplasate de a lungul străzilor (pe o singură parte a drumului), pe domeniul public 

a localitatii respectiv pe drumul comunal si strazile din localitati care sunt in proprietatea comunei . Căminele de apa se 

montează îngropat pe domeniu public;  

Prin urmare folosința actuală a zonei destinată amplasării rețelei amintite este de căi de comunicație rutiere. 

 

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu 

referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970; 

Ridicările Topografice sunt efectuate în sistem stereografic 1970 şi sistem de cote Marea Neagră 1975. 

Anexa CD in format electronic dwg in coordontate stereo 70. 

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare. 

Nu s-a studiat alta varianta de amplasament. 

 

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN 

LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE: 

A. SURSE DE POLUANȚI ȘI INSTALAȚII PENTRU REȚINEREA, EVACUAREA ȘI DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN 

MEDIU: 

a) protecția calității apelor: 

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul; 

- utlizarea apei potabile de către consumatori va genera ape uzate menajere;  

- scurgeri accidentale de produse petroliere de la utilajele si mijloacele de transport folosite în perioada de 

construire a obiectivului. 

În scopul reducerii / eliminirii riscurilor de poluare a apei pe parcursul execuției lucrărilor, se vor impune următoarele măsuri: 

- verificarea tehnică a echipamentelor utilizate in procesul de construcție a obiectivelor; 

- respectarea instrucțiunilor de lucru; 

- respectarea instrucțiunilor de gestionare a deșeurilor rezultate din procesul de constructie. 

- deseurile solide, materialul rezultat din decopertări, excavații, combustibilii sau uleiurile nu se vor depozita sau 

deversa în apropierea cursului de apă; 

- se va proceda la colectarea selectivă a deșeurilor in vederea valorificării și eliminării prin firme autorizate; 

- evitarea scurgerior accidentale de produse petroliere de la utilajele de transport; 

- folosirea pentru intretinerea si repararea utilajelor de transport a atelierelor specializate 

https://lege5.ro/Gratuit/gy3domzs/conventia-privind-evaluarea-impactului-asupra-mediului-in-context-transfrontiera-din-25021991?d=2019-08-01
https://lege5.ro/Gratuit/gmztgnrx/legea-nr-22-2001-pentru-ratificarea-conventiei-privind-evaluarea-impactului-asupra-mediului-in-context-transfrontiera-adoptata-la-espoo-la-25-februarie-1991?d=2019-08-01
https://lege5.ro/Gratuit/guztmmjv/ordinul-nr-2314-2004-privind-aprobarea-listei-monumentelor-istorice-actualizata-si-a-listei-monumentelor-istorice-disparute?d=2019-08-01
https://lege5.ro/Gratuit/gezdiobqgy/ordonanta-nr-43-2000-privind-protectia-patrimoniului-arheologic-si-declararea-unor-situri-arheologice-ca-zone-de-interes-national?d=2019-08-01
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- aplicarea unei gestiuni corecte a deseurilor; evitarea depozitarii necontrolate a materialelor si a deseurilor. 

- se va asigura material absorbant pentru interventie in cazul unor poluari accidentale cu produs petrolier. 

Managementul operational al sistemului hidroedilitar va cuprinde lucrări de mentenantă a instalatiei de alimentare cu apă 

(control si remedierea scurgerilor). 

- Pentru protecţia calităţii apelor, se vor lua măsuri de impermiabilizare şi protecţie anticorosivă a obiectelor din care 

se pot produce exfiltraţii de efluenţi poluanţi. 

- În cazul scurgerilor accidentale de hidrocarburi de la utilaje si mijloace de transport, se va proceda astfel: 

o Izolarea zonei în care s-a produs scurgerea accidentală; 

o Îndepărtarea poluantului folosind materiale absorbante. 

o Îndepărtarea solului afectat. 

o Neutralizarea controlată a deseurilor rezultate.  

 

b) protecția aerului: 

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri; 

În perioada de funcționare a obiectivului se poate considera ca impactul asupra aerului in timpul etapei de exploatare a 

rețelelor de canalizare este nesemnificativ. Emisiile  în aerul înconjurător provin din surse difuze.  

Poluanții sunt generați în etapa de construire a obiectivului și de operare. 

Emisiile de pe șantier sunt generate de lucrări de excavații și amenajarea terenului pentru pozarea retelei de apa,  poluantul 

emis fiind pulberile totale. 

- Utilizarea utilajelor de construcții pe șantier. Poluanții emiși sunt: pulberile totale și NOX, NMVOC, CO, 

SO2 CO2, PM, rezultați din combustia motorinei în motoarele temice ale utilajelor de construcții. 

- Emisiile autovehiculelor utilizate pentru aprovizionarea cu materiale a punctelor de lucru. Poluanții 

emiși sunt din combustia motorinei: NOX, NMVOC, CO, SO2 CO2, PM 

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă; 

Pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă se vor lua măsuri de protectie:   

 - verificarea tehnică a echipamentelor utilizate în procesul de construcție; 

 - respectarea instructiunilor de lucru; 

 - se va face transportul materialelor cu autovehicule prevăzute cu prelata; 

 - deoarece lucrările se vor desfășura în perioada caldă a anului se impune ca necesara umezirea cailor de acces 

neasfaltate; 

 - se vor folosi utilaje de transport, împrastiere si compactare performanate, cu emisii scazute de gaze de ardere; 

 - se vor folosi trasee optime intre depozitul de materiale si santier. 

 - Adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport functie de calitatea suprafetei de rulare. 

 - În cazul stației de epurare dispersia aerului în reactorul biologic se face cu bule fine ceea ce minimizeaza 

producerea de aerosoli. 

  - Emisiile poluante ale autovehiculelor rutiere se limitează preventiv prin condiţiile tehnice prevăzute la 

omologarea pentru înscrierea în circulaţie şi prin condiţiile tehnice prevăzute la inspecţiile tehnice ce se efectuează periodic 

pe toată durata utilizării autovehicului 

 - Împrejmuirea cu panouri a zonelor în care se execută excavații pentru evitarea antrenării de către curenții de aer 

a pulberilor. 

 

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor: 

- sursele de zgomot și de vibrații; 

a) pe timpul perioadei de executie: 

În etapă derulării proiectului sursele de zgomot provin din zonele în care se efectuează lucrări de excavații pentru 

amplasarea conductelor  deapa  și a stațiilor de pompare. 

 Efecte potentiale ale emisiilor  de zgomot si vibratii vor fi eventual resimțite de  locuitorii din vecinătatea punctelor de lucru.  

b)  pe timpul perioadei de funcționare a obiectivului proiectat. 
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Sursele de zgomote sunt motoarele de antrenare a pompelor din stațiile de pompare echipate cu pompe submersibile 

amplasate în cămine inchise. Perioada de funcționare va fi caracterizata prin zgomote de intensitate redusa dar constantă, 

localizate în apropierea amplasamentelor surselor . 

 

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor; 

Pentru diminuarea impactului în perioada de construire a obiectivului se vor lua  masuri: 

- Se interzice efectuarea lucrărilor pe timpul nopții în zonele locuite pentru diminuarea 

impactului generat de zgomot și vibrații 

- minimizarea și delimitarea strictă a zonei de lucru; 

- se va interzice circulația autovehiculelor in afara drumurilor trasate pe perioada de lucru a obiectivelor. 

- se vor folosi utilaje de transport, împrastiere si compactare performante, cu emisii de zgomot scăzute; 

- folosirea pe șantier a utilajelor și mijloacelor de transport în stare tehnică bună. 

 

d) protecția împotriva radiațiilor: 

- sursele de radiații; 

În acest obiectiv nu sunt surse de radiaţii in etapele de construire si functionare 

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor- nu este cazul 

e) protecția solului și a subsolului: 

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime; 

Sursele de poluare a solului în perioada de construire a obiectivului: 

O poluare accidentală a solului se poate produce în cazul în care are loc o scurgere accidentala de produse petroliere de la 

utilajele de construcții dotate cu motoare termice sau mijloacele de transport utilizate pentru aprovizionarea punctelor de lucru. 

- Lucrările de excavaţii şi transport de materiale în interiorul amplasamentului. 

-Prin lucrările de excavaţii, turnarea fundaţiilor şi a platformelor, mediul natural care favorizează procesele biologice este 

înlocuit cu un mediu construit antropic. Pe suprafaţa ocupată definitiv are loc degradarea solului. 

- O altă sursă de poluare a solului, în perioada de construire,o reprezintă circulaţia autovehiculelor şi a utilajelor terasiere în 

interiorul amplasamentului, care va conduce la tasarea solului. 

- Impactul asupra solului va fi temporar și nesemnificativ în zonele in care se amplasează rețelele de canalizare. 

Sursele de poluare în perioada de operare a obiectivului: 

- Sursele de poluare ale solului sunt identice cu cele ale poluării apelor subterane şi de suprafaţă, datorită legăturilor 

extrem de strânse între aceste componente ale mediului înconjurător.  

- Poluarea locală a solului  poate avea loc din cauza exfiltrațiilor de ape uzate din canalizarea menajeră.  

În această situaţie  apele din precipitaţii pot vehicula poluanții fizico-chimici și  agenţii patogeni în apele subterane şi de 

suprafaţă.     

           

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului; 

Măsurile prevăzute pentru protectia calitătii solului: 

- Stratul de sol vegetal se va decoperta de pe suprafaţa terenului ocupat de construcţiile proiectate. Acesta va fi depozitat 

temporar, după care se va utiliza pentru recopertarea pe terenul ocupat temporar. Solul vegetal în exces se va folosi pentru 

amenajarea zonelor verzi în stația de epurare si fertilizarea terenurilor slab productive. 

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice: 

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;  

Nu sunt areale sensibile afectate prin proiect 

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate; 

Nu este cazul 

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public: 

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de 

arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele; 
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Nu sunt obiective de interes public afectate iar distanta fata de asezarile umane este suficient de mare spre a nu fi afectate 

de lucrarile executate.  

 

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public; 

Realizarea investiţiei are un efect pozitiv asupra factorului social contribuind la  realizarea infrastructurii necesare si la 

reducerea poluarii solului si a panzei de apa freatica determinata de latrine, bazinele sau fosele septice. 

 

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, 

inclusiv eliminarea: 

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), 

cantități de deșeuri generate; 

 - planul de gestionare a deșeurilor 

Deşeuri generate în perioada de construire a obiectivului. 

Înainte de începerea lucrărilor, solul vegetal de pe suprafaţa construită va fi decopertat si depozit intr-un loc amenajat. 

După decopertarea solului vegetal se vor executa lucrările de excavaţii necesare pentru amplasarea construcțiilor 

proiectate. 

Pământul excavat, cod 17 05 04, se va folosi pentru sistematizarea verticală şi orizontală a amplasamentelor. 

Denumirea deseului. Starea 

fizica 

Cod deseu 

CED 

                      Modul de gospodarire 

Reutilizată Valorificata  Eliminată  

Pământ și pietre  

rezultat din săpături 

S  17 05 04   Umplerea tranșeelor în 

care se vor amplasa 

conductele de canal  

- - 

Deseuri lemn S 170201  Se valorifica ca 

lemne de foc 

 

Deșeuri materiale 

plastice 

S  17 02 03  Se valorifica 

prin unități de 

colectare 

autorizate. 

 

Amestecuri de deșeuri 

de la construcții 

S  17 09 04   Se elimină prin 

operatorul serviciilor 

de salubritate 

Deșeuri menajere 

 

S 20 03 01   Se vor elimina prin 

depozitare finală de 

către operatorul 

serviciilor de 

salubritate din zonă 

Ambalaje de hârtie şi carton    S  150101  Se vor valorifica 

la colectori 

autorizați 

 

Ambalaje de plastic   S  150102   

Ambalaje de lemn    S  150103  Se valorifica ca 

lemne de foc 

 

 

Gospodărirea deşeurilor din construcţii a căror generare nu poate fi evitată este în sarcina antreprenorului lucrărilor, care va 

încheia contracte cu operatorii autorizaţi pentru valorificarea sau eliminarea acestora. Nu se vor utiliza azbestul sau 

materiale care conţin azbest.  

Antreprenorul lucrărilor de construcţii este obligat să ţină evidenţa gestiunii deşeurilor conform HG nr.856/2002. 

 

Deşeuri care vor fi generate în perioada de operare. 

- Nu sunt. 
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i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase: 

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse; 

În perioada de construire a obiectivului se utilizeaza motorina pentru alimentarea utilajelor de construcții dotate cu motoare 

termice și propan lichefiat pentru sudarea conductelor din PE și PEHD. 

Substanțe cu caracteristici periculoase care se vor utiliza în perioada de construire a obiectivului: 

Denumirea 

substanței 

Destinaţie Provenienţa Mod de depozitare Periculozitate 

Motorină Pentru funcţionarea 

utilajelor de construcții 

dotate cu motoare 

termice şi 

autovehicule folosite 

pentru aprovizionarea 

punctelor de lucru. 

Statii de distributie În recipienti pentru 

produse petroliere. 

Cantitatea maxima 

stocată în organizarea 

de șantier 200 kg. 

P  

R10; R45; R52/53 

F- inflamabil 

N- periculos 

pentru mediu 

Propan  Pentru efectuarea 

sudurii conductelor din 

PE și PEHD. 

Furnizori autorizați  În butelii metalice la 

punctele de lucru(doar 

în perioadele în care se 

efectuează operațiile de 

îmbinare a conductelor) 

F+; R12, R5, R6 

Încălzirea poate cauza 

explozie. 

Exploziv la sau fără 

contactul cu aerul. 

Extrem de inflamabil. 

 

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de 

mediu și a sănătății populației 

Substanțe cu caracteristici periculoase nu  se vor utiliza în perioada de funcționare a obiectivului: 

 

B. UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE, ÎN SPECIAL A SOLULUI, A TERENURILOR, A APEI ȘI A BIODIVERSITĂȚII. 

Solul utilizat ca resursa naturala va fi decapat ,depozitat separat si folosit la reconstructia ecologica a terenurilor afectate. 

Apa folosita in procesul de constructii montaj se va evapora in atmosfera si va reintra in circuitul natural. 

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT 

Realizarea investitiei nu are impact negativ asupra sanatatii umane, populatiei, biodiversitatii, conservarea  habitatelor 

naturale,florei si faunei salbatice,patrimoniului.   

 

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI - DOTĂRI ȘI MĂSURI PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL 

EMISIILOR DE POLUANȚI ÎN MEDIU, INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINȚELE PRIVIND MONITORIZAREA 

EMISIILOR PREVĂZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE APLICABILE. SE VA AVEA ÎN 

VEDERE CA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SĂ NU INFLUENȚEZE NEGATIV CALITATEA AERULUI ÎN ZONĂ. 

Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea solului si a apelor  în zonă. 

 

IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI/SAU PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE 

PLANIFICARE: 

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii 

Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile 

industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 

iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de 

abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 

2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 

2008/98/CE . 
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Proiectul se incadreaza in prevederile  Programului National de Dezvoltare Locala care are ca obiectiv general echiparea 

unităţilor administrativ-teritoriale cu toate dotările tehnico-edilitare, de infrastructură educaţională, de sănătate şi de mediu, 

sportivă, social-culturală şi turistică, administrativă şi de acces la căile de comunicaţie în vederea asigurării unui climat 

investițional atractiv pentru localitățile României. Programului National de Dezvoltare Locala transpune  Directiva 91/271/CEE 

a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale. 

B. Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea 

actului normativ prin care a fost aprobat. 

Proiectul a fost aprobat prin hotararea Consiliului Local . 

 

X. Lucrări necesare organizării de șantier: 

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier; 

In vederea demararii lucrarilor de construcții   proiectate se vor executa cateva amenajari si constructii cu caracter provizoriu 

necesare pentru  desfasurarea in conditii de siguranta si intr-un mod organizat a tuturor lucrarilor de pe santier. 

In acest sens prin planul de organizare de santier  s-a stabilit  pozitiile platformelor de depozitare a materialelor, a doua 

baraci container pentru birou si vestiar si toaleta ecologica  

- localizarea organizării de șantier;  

Organizarea de santier se va executa pe un teren aflat in proprietatea Primariei, pe domeniul public in loc. Agris 

Pe amplasamentul organizării de șantier, se vor amenaja și amplasa provizoriu: 

- baraca - container vestiar 

- WC  ecologic prevazut cu un rezervor vidanjabil de 230L. 

- platforme depozit materiale tubulare  

- platforma depozit materiale netubulare   

- platforme de depozitare materiale constructii 

Se asigura iluminatul interior al containerului vestiar si iluminatul exterior al incintei. 

Se va asigura imprejmuirea incintei propuse pentru organizarea de santier. 

În organizarea de şantier nu se vor produce materiale de construcţii., doar depozitare de materiale de instalatii tubulare si 

netubulare. Materialele folosite pentru construcții și instalații, betoane, mortare, semifabricare sau prefabricate, confecţiile 

metalice, țevi construcții și instalații, cabluri electrice, etc. se vor aproviziona de la furnizorii  autorizaţi  în cantităţi care să nu 

genereze stocuri. 

Materialele vor  fi introduse imediat în operă. În acest fel se va evita risipa şi implicit generarea de deşeuri. Pentru 

precolectarea deşeurilor se va amplasa un container.  

Zgomotul produs în special de utilajele terasiere folosite pentru amenajarea terenului și săpături, va fi temporar de scurtă 

durată şi nu va afecta receptorii protejaţi. 

Gospodărirea deşeurilor rezultate pe şantier va fi în obligaţia antreprenorului, care va încheia contract cu operatorul 

serviciului de salubritate din comună, pentru eliminarea controlată a acestora   

Organizarea de  santier nu produce un impact negativ asupra mediului si nici nu constituie o sursa de poluanti care sa 

necesite instalatii pentru controlul emisiilor de poluanti în mediu, respectiv pentru retinerea, evacuarea si dispersia 

poluantilor în mediu în timpul organizării de santier. 

 

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, 

în măsura în care aceste informații sunt disponibile: 

La finalizarea investiţiei, terenul va fi degajat de materiale, deşeuri şi dotările organizării de şantier. Pe măsură ce 

conductele sunt amplasate, terenul ocupat temporar va fi readus la starea initială. Solul vegetal va fi recopertat pe 

suprafețele de pe care a fost îndepărtat, înainte de începerea săpăturilor. 

Suprafețele carosabile afectate de lucrări vor fi refăcute. Rigolele marginale se vor curate pentru asigurarea secțiunii de 

scurgere a apelor din precipitații. 

Pentru prevenirea  accidentelor se vor respecta normele de prevenirea şi stingerea incendiului şi de protecţie a muncii. 
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Dintre incidentele care se pot produce în perioada de funcționare, menționăm oprirea alimentării cu energie electrică a 

stației de epurare. Dacă perioada de  întrerupere este îndelungată, biocenoza din reactorul biologic poate fi afectată 

ireversibil. În acest caz, este nevoie de o reamorsare a stației de epurare.   

În cazul acestui obiectiv nu se pune problema încetării activității, eventual schimbarea titularului activității, situație în care, 

este obligatorie efectuarea bilantului de mediu, in scopul stabilirii obligatiilor de mediu. 

Dezafectarea/demolarea unor constructii se va face obligatoriu pe baza unui proiect de dezafectare. Solicitarea si obtinerea 

acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente activitatilor cu impact semnificativ asupra 

mediului.  

Activitatea de dezafectare a obiectivului/parți din obiectiv va avea in vedere urmatoarele 

- inventarierea bunurilor  existente pe amplasament; 

- stabilirea unui plan de management adecvat al deşeurilor rezultate din activităţile de dezafectare; 

- stabilirea soluţiilor de depozitare corespunzătoare pentru substanţele sau materialele 

rezultate din activităţile de dezafectare pentru care nu există soluţii imediate de neutralizare şi eliminare, precum şi 

monitorizarea strictă a acestora; 

- asigurarea  utilajelor, resurselor energetice, umane si financiare necesare 

desfăşurării activităţii de dezafectare. 

XII. Anexe - piese desenate: 

 

Plan de incadrare în zona A - 01 

Plan de situatie – Localitatea Negreni A – 02.1 

Plan de situatie – Localitatea Bucea A – 02.2 

PLAN STRADA 3 - TRONSON 1 TR – 03.1 

PLAN STRADA 3 - TRONSON 2 TR – 03.2 

PLAN STRADA 4 TR – 04 

PLAN STRADA 5 – 6 TR – 05-6 

PLAN STRADA 8 TR – 08 

PLAN STRADA 9 TR – 09 

PLAN STRADA 10 - TRONSON 1 TR – 10.1 

PLAN STRADA 10 - TRONSON 2 TR – 10.2 

PLAN STRADA 10 - TRONSON 3 TR – 10.3 

PLAN STRADA 13 TR – 13 

PLAN STRADA 14 - TRONSON 1 TR – 14.1 

PLAN STRADA 14 - TRONSON 2 TR – 14.2 

PLAN STRADA 15 TR – 15 

PLAN STRADA 16-17 TR – 16-17 

PLAN STRADA 18.1 TR – 18.1 

PLAN STRADA 18-19 TR – 18-19 

PLAN STRADA 19-20 TR – 19-20 
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Anexe  

- dovada achitarii tarifului aferent etapei de procedura de evaluare a impactului asupra mediului 

- anunturi publicitare: la ziar, avizier primăria Negreni și pe pagina de internet  

- Certificat de urbanism  

- Decizia etapei de evaluare initiala  

- Aviz apa canal comuna Negreni 

- Cerere Aviz Gospodarire Apelor  

 

 

 

 

Întocmit, 

Ing. Vincze Szilard 

 


