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MEMORIU DE PREZENTARE
pentru proiectul

CONSTRUCTIE HALA ANEXA PROCESARE NISIP DE CALCAR
SI PLATFORMA BETONATA

BENEFICIAR:

S.C. HOLCIM (ROMANIA) S.A.

Bucuresti , Soseaua Pipera,nr. 46D-46E-48,0regon Park,
cladirea B,etaj 6 sector 2

Punct de lucru: Municipiul Turda, Str. Stefan Cel Mare, Nr.4, .
Numar Cadastral 54281, judetul Cluj

ELABORARE

ing. Gabriela FATI

S.C. CONSFAT SERV SRL
ORADEA
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DENUMIREA PROIECTULUI

DENUMIRE OBIECTIV:

Constructie hala anexa procesare nisip de calcar si platforma betonata

TITULAR
NUMELE COMPANIELI: S.C. HOLCIM (ROMANIA) S.A. . (Anexanr. 1)
DATE DE IDENTIFICARE: Nr.Reg.Com J/40/399/2002;
E.U.l:: RO 12253732
ADRESA POSTALA: Sediu social:

Bucuresti , Soseaua Pipera,nr. 46D-46E-48,0regon
Park,cladirea B,etaj 6 sector 2

Punct de lucru:
Municipiul Turda, Str. Stefan Cel Mare, Nr.4, Numar

Cadastral 54281,judetul Clu;j

NUMARUL DE TELEFON, DE
FAX S| ADRESA DE E-MAIL,
ADRESA PAGINII DE INTERNET: Sediu social:
rom-Office@holcim.rom
Punct de lucru:
Telefon: 0264-305210; fax 0264-305200
e-mail: andrei.moigradan@holcim.com

NUMELE PERSOANELOR
DE CONTACT

Director General: Dobre Bogdan

Director/Manager locatie - Carstoiu Cristian;

Manager de proiect - Carstoiu Cristian;

Inginer Proiecte — Moigradean Andrei tel :0730 222 730
Responsabil mediu - Duma Lucian;

Consultant : Gabriela FATI -0724560707
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DESCRIEREA PROIECTULUI

Memoriul de prezentare este intocmit conform continutului cadru prevazut in Anexa nr. 5 E
la procedura prevazuta in Legea nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

- Proiectul propus intra sub incidenta Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice si private asupra mediului, fiind incadrat in anexa nr. 2, pct. 13;
lit a);

- Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Proiectul propus nu intra sub incidenta prevederile art. 48 si art. 54 din Legea apelor nr

107/1996, cu maodificarile si completarile ulterioare.

REZUMATUL PROIECTULUI

Terenul destinat obiectivului “Constructie hala anexa procesare nisip de calcar si platforma
betonatd” ce face obiectul prezentei documentatii, este amplasat in Municipiul Turda pe
strada 22 Decembrie 1989 - DJ 161B.

Amplasamentul proiectului este situat in partea de Sud a Municipiului Turda, zona
delimitatd de Raul Aries la Vest, drumul judetean DJ 161B (str. 22 Decembrie 1989) la
Est, zona pentru unitati industriale la Sud , zona pentru servicii publice, nvatamant si
lacas de cult la Nord( strada Stefan Cel Mare).

Conform planului urbanistic general, atat terenul studiat, cat si terenurile invecinate, sunt
situate in zona de unitati industriale si servicii cu caracter industrial.

Terenul pe care se propune realizarea investitiei este situat Tn incinta platformei industriale
Holcim Ciment Turda,locatie aleasa pentru amplasarea noilor obiective care vor fi in
stransa legatura cu procesul tehnologic existent.

Din aceste considerente constructia se propune a se amplasa in zona centrala a
amplasamentului studiat in vecindtatea a doud constructii existente C17 - HALA
DEPOZITARE CALCAR ZGURA si C19 -ATELIER MECANIC BOBINAJ, P+1.
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Fondul construit existent pe platforma industriala Holcim are un regim maxim de inaltime

S +5E si este in stare buna.

Beneficiarul propune construirea unei (hald anexd) — 5 silozuri pentru depozitarea
sorturilor de nisip de calcar, utilaje pentru transportul (benzi trasnportoare, elevatoare) si
procesarea (concasare, sortare), nisipului si construirea unei platforme betonate si a unei
alei carosabile .

Ansamblul va avea o structurd metalica dispusa pe o fundatie tip radier general.

Pe structura metalica se vor monta utilaje si echipamente parte componente ale
ansamblului, benzi transportoare, solozuri pentru depozitare si transfer ale materiei prime,
platforme de lucru.

Partea de instalatii si utilaje se va inchide perimetral si se va acoperi cu panouri
termozilante pentru a fii ferite de intemperii si pentru a atenua eventualul zgomot produs
de aceste utilaje. Inchidrile perimetrale si acoperirea se vor realiza pana la cota de +34,00
m.

Constructia propusa se va racorda la buncarul de receptie a materiei prime existentd pe
amplasament, buncar ce va alimenta si noile instalatii propuse a se realiza pe
amplasament.

Proiectul va include montarea urmatoarelor echipamente:

1.Sistem de uscare si concasare (concasor cu rotor inchis) a agregatelor.

2.Separator static aspiratie (30000 m3/h aer).

3.Ridicare (elevator) si screening (cernere).

4.Silozuri pentru depozitare (250m3) si sistem de descarcare in BIG — BAGS.

5.Silozuri pentru produse finite (50 m3)

6.5tructura metalica ce adaposteste zona de macinare a calcarului (inchideri perimetrale
din panou termoizolant, cu invelitoare din panou termoizolant.

7.Camera compresoarelor (instalatie pneumatica) .

8.Panou de control si instalatie electrica.

Prin locatia aleasa pentru amplasarea ansamblului de procesare a nisipului de calcar se
asigura o distantd de minim 3,00 m intre baza digului raului Aries si constructii, noile
constructii fiind amplasate la o distantd mai mare de 100 m fata de cursul raului Aries.
Accesul principal pe amplasament se realizeaza din partea de Est a terenului din strada
22 Decembrie 1989 — DJ 161B. [n prezent strada mentionata in dreptul amplasamentului

studiat are o latime variabilda 13 - 15m avand un profil transversal de la dreapta sprea
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stanga, pe directia de mers spre zona centrald a municipiului, compusé din: trotuar , pista

biciclete, zona verde, 2 benzi carosabile, trotuar si zona verde.

Proiectarea lucrarilor a avut in vedere asigurarea fluxurilor de tehnologice optime,
cu respectarea cerintelor proceselor tehnologice, a masurilor de siguranta in exploatare si
protectie impotriva incendiilor, a normelor pentru securitatea si sanatatea personalului

angajat, de protectie a mediului, a legislatiei privind calitatea constructiei si a instalatiilor

aferente.

JUSTIFICAREA NECESITATII PROIECTULUI

Dezvoltarea continua a industriei constructiilor, atat la nivel local cat si la nivel regional si
national, necesita asigurarea materiilor prime, printre care : sorturile de diferite dimensiuni

de agreagate minerale .

S.C. HOLCIM(ROMANIA) S.A. -Fabrica de Ciment Turda intentioneaza sa optimizeze
procesele tehnologice prin cresterea eficientei economice in cadrul strategiei de
sustenabilitate  prin construirea unei structuri metalice care cuprinde 5 silozuri de
procesare nisip calcar si a unei platforme betonate pe care va fi amplasata instalatia de
sortare pe 5 sorturi si amestecare a sorturilor si colectarea in 2 silozuri in vederea obtinerii

produselor finite care sunt destinate livrarii vrac-auto sau in big bags-uri de 1mc.

VALOAREA INVESTITIEI SI PERIOADA DE IMPLEMENTARE PROPUSA

Valoarea investitiei este estimata la 4 900 000Euro ,iar perioada preconizata pentru
realizarea proiectului este de cca 15 luni ( iulie 2023-octombrie 2024).

PLANSE reprezentand limitele amplasamentului proiectului inclusiv orice suprafata

de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si

amplasamente):

Descrierea proiectului din punct de vedere tehnic este reprezentat in cadrul planselor
dupa cum urmeaza: (anexate documentatiei)
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Documente doveditoare

Anexa 1 — Certificat de urbanism nr.80 din 23.03.2023 eliberat de Primaria
Municipiului Turda,judetul Cluj.
Anexa 2 — Acte proprietate IMOBILE — Extras de carte funciara nr. 54281 a
municipiului Turda , judetul Cluj
Anexa 3 — Certificat de inregistrare la ORC Bucuresti- Holcim(Romania) SA
Piese desenate

Anexa 4 —Plan cadastral
Anexa 5 - Plan de incadrare in zona, scara 1:5000;
Anexa 6 - Plan de situatie, scara 1:2000;

Anexa 7 - Plan fatade , scara 1:2000

DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT

DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE
AMPLASAMENT

Obiectivul este situat Tn incinta platformei industriale Holcim, in intravilanul
municipiului Turda, Str. Stefan Cel Mare, Numar Cadastral 54281, judetul Cluj conform
Extras de carte nr. 54281 a municipiului Turda , judetul Cluj.

Amplasamentul este situat Tn partea de Sud a Municipiului Turda, zona delimitata
de Raul Aries la Vest, drumul judetean DJ 161B (str. 22 Decembrie 1989) la Est, zona
pentru unitati industriale la Sud , zona pentru servicii publice, invatamant si lacas de cult la
Nord( strada Stefan Cel Mare). Conform planului urbanistic general, atat terenul studiat,
cat si terenurile nvecinate, sunt situate in zona de unitati industriale si servicii cu caracter
industrial. Functiunea dominanta a zonei este de activitati industriale.

Fondul construit existent pe platforma industriald Holcim are un regim maxim de
inaltime S +5E si este in stare buna.

Accesul principal pe amplasament se realizeaza din partea de Est a terenului din
strada 22 Decembrie 1989 — DJ 161B. In prezent strada mentionata n dreptul

amplasamentului studiat are o latime variabila 13 - 15m avand un profil transversal de la
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dreapta sprea stanga, pe directia de mers spre zona centrala a municipiului, compusa din:
trotuar , pisté biciclete, zona verde, 2 benzi carosabile, trotuar si zona verde.

Locatia aleasd pentru amplasarea noii investiti- 5 silozuri pentru depozitarea
sortului rezultat, 2 silozuri de tranzit, utilaje de transport si procesare a materiei prime,
platforme betonate si platforme carosabile este in stransa legaturd cu procesul tehnologic
existent.

Din aceste considerente constructia nou propusa se propune a se amplasa in zona
centrald a amplasamentului studiat in vecinatatea a dou& constructii existente C17 - HALA
DEPOZITARE CALCAR ZGURA si C19 -ATELIER MECANIC BOBINAJ, P+1.

Beneficiarul propune construirea unei (hala anexa) — 5 silozuri pentru depozitarea
sorturilor de nisip de calcar, utilaje pentru transportul (benzi trasnportoare, elevatoare) si
procesarea (concasare, sortare), nisipului si construirea unei platforme betonate si a unei
alei carosabile avind urmétoarele capacitati:

1. Ansamblu transport, procesare, depozitare, distributie a nisipului de calcar
Suprafata construita = 250 mp, Suprafata desfasurata =410 mp.

Dimensiuni in plan 39,00 m x 16,00 m

H max = 34,00 m

2. Platforma betonaté in suprafata de 1100 mp.

Dimensiuni in plan 31,00 m x 42,00 m

3. Alee carosabild pentru accesul autovehiculelor de trasnport in suprafata de 1100
mp

Dimensiuni in plan 183,00 m x 6,00 m
Rezultd o suprafatd construitd egald cu 250 mp si o suprafasd desfasuratd egala cu 410
mp.

Ansamblul va avea o structurd metalica dispusa pe o fundatie tip radier general.

Pe structura metalicd se vor monta utilaje si echipamente parte componente ale
ansamblului, benzi transportoare, solozuri pentru depozitare si transfer ale materiei prime,
platforme de lucru.

Partea de instalatii si utilaje se va inchide perimetral si se va acoperi cu panouri
termozilante pentru a fii ferite de intemperii si pentru a atenua eventualul zgomot produs

de aceste utilaje. Inchidrile perimetrale si acoperirea se vor realiza pana la cota de +34,00

m.
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Constructia propusa se va racorda la buncarul de receptie a materiei prime
existentd pe amplasament, buncar ce va alimenta si noile instalatii propuse a se realiza pe
amplasament,

Proiectul va include montarea urmatoarelor echipamente:

1.Sistem de uscare si concasare (concasor cu rotor inchis) a agregatelor.

2.Separator static aspiratie (30000 m3/h aer).

3.Ridicare (elevator) si screening (cernere).

4.Silozuri pentru depozitare (250m3) si sistem de descarcare in BIG — BAGS.

5.Silozuri pentru produse finite (50 m3)

6.Structura metalicd ce adadposteste zona de macinare a calcarului (inchideri
perimetrale din panou termoizolant, cu invelitoare din panou termoizolant.

7.Camera compresoarelor (instalatie pneumatica).

8.Panou de control si instalatie electrica.

Prin locatia aleasa pentru amplasarea ansamblului de procesare a nisipului de
calcar se asigura o distantd de minim 3,00 m intre baza digului raului Aries si constructii,
noile constructii fiind amplasate la o distantd mai mare de 100 m fatd de cursul raului
Aries.

Accesul principal pe amplasament se realizeaza din partea de Est a terenului din
strada 22 Decembrie 1989 — DJ 161B. In prezent strada mentionatd in dreptul
amplasamentului studiat are o latime variabila 13 - 15m avand un profil transversal de la
dreapta sprea stanga, pe directia de mers spre zona centrald a municipiului, compusé din:
trotuar , pista biciclete, zona verde, 2 benzi carosabile, trotuar si zona verde.

Functionalitatea, amplasarea si conformarea constructiilor

Amplasarea si functionalitatea constructiilor propuse sunt in concordanta cu tema
de proiectare si cu nevoia de derulare a investitiei.

Functiunea principala va fii de:

Ansamblu transport, procesare, depozitare, distributie a nisipului de calcar.

Clasa de importanta lll, Categoria de importanta C.

Ansamblul va avea o structurad metalica dispusa pe o fundatie tip radier general.

Pe structura metalicd se vor monta utilaje si echipamente parte componente ale

ansamblului, benzi transportoare, solozuri pentru depozitare si transfer ale materiei prime,

platforme de lucru.
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Partea de instalatii si utilaje se va inchide perimetral si va fi acoperita cu panouri
termozilante pentru a fii ferite de intemperii si pentru a atenua eventualul zgomot produs
de aceste utilaje. Inchidrile perimetrale si acoperirea se vor realiza pana la cota de +34,00
m.

Pe terenul studiat exista mai multe constructii de tip industrial:

C1 - S. construita la s0l:28381 mp; INCINTA S.C. "HOLCIM (ROMANIA)" S.A. -

CIMENT TURDA, cu teren aferent, prevazut cu alei, retele de apd, gaz, electricitate si

canalizare.
C1 Face referire la incinta compusa din insumarea suprafetelor cladirilor existente

pe amplasament.

C6 - S. construita la sol:676 mp; HALA TURNATORIE: P+1.

C8 - S. construita la sol:774 mp; ATELIER MASINI UNELTE P+1.

C9 - S. construita la sol:347 mp; ATELIER M.T.O.

C10 - S. construita la sol:674 mp; CLADIRE PRODUCTIE HALA DEPOZIT..

C11 - S. construita la sol:10 mp; CABINA PAZA REF.

C12 - S. construita la sol:758 mp; SEDIU ADMINISTRATIV corpurile A si D.

C13 - S. construita la sol:853 mp; SEDIU ADMINISTRATIV corpurile B si C.

C17 - S. construita la sol:4509 mp; HALA DEPOZITARE CALCAR ZGURA.

C18 - S. construita la sol:67 mp; ATELIER MECANIC BOBINAJ;

C19 - S. construita la sol:699 mp; ATELIER MECANIC BOBINAJ, P+1.

C20 - S. construita la sol:451 mp; CLADIRE STATIE TRANSFORMARE 2.

C21 - S. construita la sol:1524 mp; - INSACUIRE CIMENT ALB, partial P+2.

C22 - S. construita la sol:16 mp; CLADIRE POD BASCULA INSACUIRE;

C23 - S. construita la sol:1689 mp; SILOZURI CIMENT 28-39 (12 buc.).

C24 - S. construita la sol:526 mp; HALA INSACUIRE CIMENT, MAGAZIE
AMBALAJE IMPACHETARE, CLADIRE ADMINISTRATIVA C.F.N;

C25 - S. construita la sol:2076 mp; HALA MORI CIMENT 6-9, partial P+3;

C26 - S. construita la sol:471 mp; CLADIRE COMPRESOARE DE AER, si MOARA

CIMENT;
C27 - S. construita la sol:338 mp; CLADIRE STATIE TRANSFORMARE nr.1, prev.

cu P+1;
C28 - S. construita la sol:228 mp; PAVILION TEHNIC, prev. cu P+2;
C29 - S. construita la sol:1262 mp; HALA MORI BRUTE 4-7;
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C38 - S. construita la sol:167 mp; SILOZ CLINCHER.

C39 - S. construita la sol:155 mp; HALA STATIE DE APA CENTR. DE FORTA.

C40 - S. construita la sol:1695 mp; HALA MORI CIMENT nr.10 constructie partiala
P+5.

C41 - S. construita la sol:274 mp; HALA EXPEDITIE CIMENT VRAC IN

CAMIOANE.
C42 - S. construita la sol:1023 mp; COPERTINE LA RAMPA DE DESCARCARE

C.F. - 2 buc.

C43 - S. construita la sol:752 mp; PARCARE AUTO EXTERIOARA (poarta 2)

C47 - S. construita la sol:18 mp; CASA SUFLANTE, cu 1 nivel.

C44 - S. construita la sol:5634 mp; PARCARE CAMIOANE.

C45 - S. construita la sol:1326 mp; PARCARE AUTO INTERIOARA.

C46 - S. construita la sol:4250 mp; - PLATFORMA BETONATA DE CIRCULATIE
AUTO.

Totodata in cartea funciard se regasesc mai multe corpuri de cladiri care au fost
demolate de pe amplasament, dar care nu au fost radiate din cartea funciara.

C7 - 8. construita la sol:187 mp; MAGAZIl, ATELIER ELECTRIC, STATIE
ELECTRICA.

C14- S. construita la sol:449 mp; MAGAZIE CENTRALA MATERIALE, prevazuts cu
25 i

C15 - S. construita la sol:1321 mp; - HALA CONCASARE ARGILA -, hala parter, cu
cale de rulare pentru pod rulant;

C16 - S. construita la sol:24 mp; CLADIRE PENTRU ANTRENARE USCATOR.

C30 -S. construita la sol:701 mp; BAZINE PENTRU PASTA nr.1-6, cu

Sc=116,90x6mp;
C31 - S. construita la sol:1276 mp; BAZINE OMOGENIZARE nr.3&4, cu

Sc=637,90x2mp;
C32 - S. construita la sol:125 mp; CLADIRE POMPE DE PASTA;
C33 - S. construita la sol:243 mp; CLADIRE ENERGETICA CUPTOARE 8-9,

CLADIRE ENERGETICA PENTRU CUPTOR 7.
C34 - S. construita la sol:22 mp; COS$ DE FUM (C7).
C35 - S. construita la sol:294 mp; CUPTOR CLINCHER nr.7.
C36 - S. construita la so0l:2220 mp; PLATFORMA CUPTOARE 7-9.
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C37 - S. construita la sol:50 mp; - SILOZ CLINCHER.

Total Suprafata demolata = 6912 mp.

in momentul de fatd sunt asigurate conditile de accesibilitate Tn incintd a
autovehiculelor de transport marfa si a celor de transport persoane.

Parcarea autovehiculelor este asiguraté in incinta.

Amplasamentul studiat dispune si de un acces pe cale feratd ce asigura atat
transportul materiei prime, cat si a materiei finite.
Circulatia auto si circulatia pietonald sunt asigurate prin intermediul drumurilor de incinta, a
aleilor pietonale céat sia pistelor pentru biciclete existente.
Pentru a asigura accesul autovehiculelor de transport la ansamblul de procesare a
nisipului de calcar este necesara realizarea unui drum de incinta. Drumul de incinta se va
realiza pe directia Nord-Sud prin conectarea platformei carosabile C46 din Nord cu
platforma carosabila din zona corpului de cladire C20 din sudul amplasamentului. Drumul
de incinta pentru vehiculele de transport se va realiza din beton pe o fundatie din straturi
compactate succesiv din balast si va avea amenajata si o cale de acces pietonala.Pentru
accesul autovehicolelor de transport in zona de incarcare BIG-BAG se propune realizarea

unei platfome betonate propusa a se realiza pe o fundatie din balast compactat in straturi

succesive.

Indicile de construibilitate sunt conform Certificat de urbanism nr. 80 din 23.03.2023
eliberat de Prim&ria Municipiului Turda. Conform Planului de situatie ,respectiv a planului

de incadrare in zona,situatia este urmatoarea:

Bilantul teritorial - suprafata totala, suprafata construita (cladiri, accese), suprafata

spatii verzi, numar de locuri de parcare (daca este cazul)

Pe terenul studiat, identificat cu Nr. Cad.: 54281, inscris in cartea funciara Nr. 54281
Turda, exista mai multe constructii:

Suprafata Construitd Existentd = 22032 mp.

Suprafata Desfasurata Existenta = 49822 mp.

Platforme carosabile = 4250 mp.

Parcare auto si camioane = 7712 mp.

Alei Pietonale = 3800 mp
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Pe terenul studiat se regasesc si zone verzi amenajate realizate prin plantari de spatii

inierbate cu gazon si conifere (TUIA) in suprafatd de 40500 mp.
Teren liber neamenajat = 73569 mp.
Total suprafata teren = 151863 mp.

Constructiile ce fac obiectul proiectului vor fi amplasate in zona edificabild propusa situata

in zona centrala a incintei in imediata vecinatate a constructiilor existente C17 si C19.

1. Ansamblu transport, procesare, depozitare, distributie a nisipului de
calcar Suprafata construitd = 250 mp; Suprafata desfasurata = 410 mp
H max = 34,00 m

2. Platformé betonaté Tn suprafata de 1100 mp.

3. Alee carosabila pentru accesul autovehiculelor de trasnport in suprafata
de 2200 mp.

Suprafata construita rezultatd =22282 mp

Suprafata desfagurata rezultata = 50232 mp

PROCENTUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Procent de ocupare P.O.T. existent = 14,50 %

Procent de ocupare P.O.T. propus = 14,67 %

Coeficientul de utilizare al terenului

Coeficientul de utilizare a terenului C.U.T. existent = 0,32

Coeficientul de utilizare a terenului C.U.T. propus = 0,33

Bilant Teritorial Existent:

BILANT TERITORIAL SITUATIE EXISTENTA (DIN ACTE)
INDICATORI
Parcela EXISTENT URBANISTICI
mp % P.O.T. C.U.T.
Suprafata teren - S.T. 151863 100
Suprafata construita la sol
Constructii existente 22032 14,50
TOTAL S.C. 22032 14,50 i -
TOTAL S.D. 49822 ’ ’
Circulatii pietonale 3800 2,08
Circulatii auto si parcari 11962 7,87
Spatii verzi amenajate 40500 26,66
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Bilant Teritorial propus:

BILANT TERITORIAL SITUATIE PROPUSA
INDICATORI
Parcela EXISTENT URBANISTICI
mp % P.O.T. C.U.T.
Suprafata teren - S.T. 151863
Suprafata construita la sol
Constructii existente 22032 14,50
Constructii propuse 250 0,16
TOTAL S.C. 22282 14,67 14,67% 0,33
TOTAL S.D. 50232
Circulatii pietonale 4555 3
Circulatii auto si parcari 14162 9,32
Spatii verzi amenajate 37692 24,81

Investitia, ce se va realiza in cadrul este parte integrantéd in structura platformei
industriale SC HOLCIM (Romania) Ciment Turda si va fi racordata la toate utilitatile
existente Tn prezent pe platforma.

Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de
specificul investitiei, produse si subproduse obfinute, marimea, capacitatea;

ELEMENTELE SPECIFICE CARACTERISTICE PROIECTULUI PROPUS

Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul
investitiei, produse si subproduse obtinute, mérimea, capacitatea;

PROFILUL SI CAPACITATILE DE PRODUCTIE

« Domeniul de activitate

Noul obiectiv se incadreaza in activitatea de prelucrare a calcarului in vederea utilizarii ca
materie prima la fabricarea cimentului in cadrul SC Holcim (Romania) Ciment Turda.
.activitate autorizata conform AM nr.146 din 28.08.2021 emisa de APM Cluj ; se
intentioneaza ca o parte din sorturile de nisip de calcar sa fie livrate clientilor interesati
vrac sau in big-bags.

Conform inregistrarea la registrul Comertului ,SC HOLCIM ( ROMANIA) SA, cu sediul in
Bucuresti , Soseaua Pipera,nr. 46D-46E-48,0regon Park,cladirea B,etaj 6 sector 2

Cod Unic de inregistrare : 12253732 ;Nr.Reg.Com J/40/399/2002; .

COD CAEN 2351 — Fabricarea cimentului

 Profilul de activitate al obiectivului de investitii

Proiectul de fata este in stransa legatura cu succesiunea urmatoarelor procese :transport
calcar din cariera ,stocarea temporara buncar existent ,separare praf , concasare ,uscare
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, separare granulometrica ( sitare ) si colectare in silozuri pe 5 sorturi ; amestecare sorturi
functie de cerinta client in 2 silozuri de stocare temporara ,livrare vrac sau big-bags.

« Capacitatea de fabricatie

Nu se modifica capacitatile autorizate de fabricatie a cimentului ,respectiv de macinare

conform AM nr.146 din 28.08.2021 emisa de APM Cluj

Cod CAEN m— Capacitate maxima
Rev.2 Activitate proiectata UM
2351 Macinare (productie) ciment 345000 t/an
| 2351 Macinare (productle) filer calcar 550000 t/ an

Capacitatea de productie de nisip de calcar este de 100 to/ora.

Prin Certificat de urbanism nr. . 80 din 23.03.2023 eliberat de Primiria
Municipiului Turda, judetul Cluj se specifica urmatoarele regimuri:

Regimul juridic: - Numéar Cadastral 54281, in intravilanul municipiului Turda, Str. Stefan
Cel Mare, nr.4,conform Extras de carte funciara nr. 54281 a orasului Turda ,judetul Cluj .

Terenul, pe care se va realiza proiectul aferent lucrarilor pentru este proprietatea SC
HOLCIM ( ROMANIA) SA .

Amplasamentul este situat in partea de Sud a Municipiului Turda, zona delimitatd de RAul
Aries la Vest, drumul judetean DJ 161B (str. 22 Decembrie 1989) la Est, zona pentru
unitati industriale la Sud , zona pentru servicii publice, Tnvatamant si lacas de cult la Nord(
strada Stefan Cel Mare). Conform planului urbanistic general, atat terenul studiat, cat si
terenurile invecinate, sunt situate Tn zona de unitdti industriale si servicii cu caracter

g g

Regimul economic:

Folosinta actuala a amplasamentului este teren intravilan -curti constructii cu destinatie
industriala si depozite ,edilitare .

Regimul tehnic:

Conform PUG zona apartine UTR 13, fiind destinatd activitatilor industriale, serviciilor,
depozitarii, activitati conexe ale transporturilor si a instalatiilor tehnico-edilitare. Tn cadrul
acestuia se pot autoriza constructii de obiective noi pe baza de P.U.D. Sunt permise
constructii: cladiri cu functiuni industriale si depozitare, birouri, cladiri sociale, instalatii
tehnico-edilitare. Este interzisa amplasarea in zond a constructiilor noi de locuinte sau
functiuni complementare locuirii.

Zona de sud-est a UTR apartine zonei protejate cu valoare arheologicd, ce impune
respectarea regulamentului pentru zone protejate cu valoare arheologica.
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Totodata, se impune asigurarea unei distante de minim 3,00 m intre baza digului raului
Aries si constructii.

Se vor stabili indici de control pentru incintd, in functie de necesitatile tehnologice.

eren cu categorie de folosintii curtii- constructii.

Construgjii: Corpurile C1, C6 + C47 avand destinatia construcjii industriale si edilitare.
Suprafajii imobil din acte: 151.863mp. Suprafatii constructii: 68.535mp.

Se propune edificarea unei hale metalice (P) cu suprafata de 410 mp si o
platforma betonata, unde vor fi amplasate instalatii tehnologice.

Propunerile pe care le inainteazd beneficiarul nu intrd in contradictie cu functiunea
generald a zonei si caracterul general, ¢i vin sa imbunétateasca intreaga operatiune prin
reducerea costurilor datorita utilizarii unor utilaje noi, cu eficienta energetica ridicata, o mai
bund calitate a produsului final datoratd proceselor de prelucrare mai precise, o
imbunétatire a conditilor de sigurantd la locul de munca prin utilizarea tehnologiei
moderne ce include caracteristici de sigurantd avansate, o mai buna gestionare a
resurselor datoritd gradului ridicat de echipare a noilor utilaje cu echipament de
monitorizare si gestionare a resurselor si nu in ultimul radnd prin reducerea impactului
asupra mediului prin utilizarea acestor noi utilaje proiectate cu accent pe sustenabilitate.

Asadar, utilizarea tehnologiilor noi in prelucrarea nisipului de calcar poate aduce beneficii
semnificative atat din punct de vedere economic, cét si din perspectiva calitatii produsului

si a sustenabilitatii.

Vecinatati:

-Proprietéti private la (Nord), Nr. Cad: 65570 — S.C. SARA IMPEX SRL, Nr. Cad.: 51542
— S.C. BOGA SERV S.A. CLUJ, Nr. Cad.: 54280 — S.C. BASARABIA CONSTRUCT SRL;
Nr. Cad.: 54118 — S.C. AUTO CASA SRL, terenuri pe care se gasesc constructii.

-Raul Aries la (Vest), terenul studiat se invecineaza cu traseul raului pe toata lungimea

limitei de proprietate din Vest.
-Proprietate publica la (Est), terenul studiat se Tnvecineaza cu traseul strazii 22 Decembrie

1989 — DJ 161B pe toata lungimea limitei de proprietate din Est.
-Proprietati private la (Sud), Nr. Cad.:51617 - SC LEEF LOGISTIC PARK SRL, SC NUHA

TRADING COMERCIAL SRL — teren liber de constructii.

Descrierea echipamentelor

Instalatia de maruntire , sortare si conditionare pentru obtinere produse de diferite
granulometrii necesare fabricatiei cimentului ,respectiv livrarii catre clienti vor cuprinde
urmatoarele sisteme:

1.Sistem de receptie agregate ( buncar,banda transportoare )

2.Sistem de uscare cu aer cald si concasare (concasor cu rotor inchis) a agregatelor.
3.Separator static aspiratie (30000 m3/h aer).

4.Ridicare (elevator) si sistem screening (separare /cernere).

5.Silozuri pentru depozitare (250m3) si sistem de descarcare in BIG — BAGS.

6.Silozuri pentru produse finite (50 m3)
7.Structurd metalicd ce addposteste zona de mécinare a calcarului (inchideri perimetrale

din panou termoizolant, cu invelitoare din panou termoizolant.
8.Camera compresoarelor (instalatie pneumatica).
9.Panou de control si instalatie electrica.
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Echipamentele ce vor fi montate pentru asigurarea fluxului de productie sunt :

FAZA 1: Receptie material :
» Buncar alimentare 25 mc
» Banda transportoare 27000 x 800 mm
FAZA 2:Preparare material:
» Concasor 100 t/h cu arzator integrat 3 MW
» Elevator H=30m, I=1 m, Q= 260 t/h
» Separator 30000 Nm 3
FAZA 3:Sortare:
» Separator V type 15000 mc/h
» Sortatoare (4 buc) MEL 150/5;
» Transportoare cu snec (5 buc)
FAZA 4:Depozitare produs finit:
> Silozuri (5 buc) SP-250-mc
» Transport- mixaj
FAZA 5:Livrare produs finit:
»Elevator
» Silozuri (2 buc) SP-50-mc
» Cantar auto 2 bucati
Platforma manevrare 550 mp

Instalatii anexe:
Camera compresoarelor (instalatie pneumatica)-aer comprimat .

Panou de control si instalatie electrica.

DESCRIEREA PROCESELOR

Materia prima -calcar exploatata din cariera este incarcata in masini din care este
descarcata prin basculare in buncarul existent.Din buncar , cu o banda transportoare cu o
capacitate de transport de 100to/ora, calcarul cu dimensiuni intre 0-40mm ajunge la un
elevator ( 100to/ora) de unde materialul se descarca in in sistemul de uscare si respectiv
macinare/concasare . Uscarea materialului se realizeaza cu aer cald ,instalatia de uscare
fiind racordata la reteaua de alimentare cu gaze .

Praful ( granulatie 0-0,1mm) este colectat prin aspirare printr-un sistem static de aspiratie
— ventilator de 55kW prevazut cu sistem de filtrare cu saci din poliester si membrane PTFE
cu S=432 mp) si condus intr-un siloz de 250mc¢( 0-0,1 mm).

Materialul uscat si concasat cu granulatie intre 0,1-4 mm cu un elevator ajunge in sistemul
de sitare prevazut cu 5 site pentru diferite granulatii .

Fractiile rezultate dupa sitare :0,1-0,6 mm;0,6-1,2mm;1,2-2 mm si respectiv 2-4 mm sunt
colectare in cele 4 silozuri a cate 250 mc de socare temporara de unde produsele pot fi
ambalate , daca este cazul in big-bags-uri de 1 mc.

Materialul cu granulatie peste 4mm este separat si reintrodus in circuit pentru macinare
/concasare.

In functie de cerintele clientilor pentru realizarea amestecurilor de diferite sorturi |,
materialele din silozuri de 250 mc sunt alimentate cu o banda transportoare si un elevator
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in 2 silozuri a cate 50 mc de stocare a produselor finite de unde pot fi livrate auto sau in
big-bags-uri clientilor in baza specificatiilor solicitate de acestia.

Exista instalatii de captare a prafului rezultat, praf care ulterior se reintroduce in fluxul
tehnologic.

MATERIILE PRIME, ENERGIA SI COMBUSTIBILII UTILIZATI, CU MODUL DE
ASIGURARE A ACESTORA

S-a realizat un deviz al lucrarilor de constructie si a materialelor utilizate in
realizarea investitiilor si se cunosc echipamentele ce se vor monta.
Denumirea materiilor prime ,intermediare si finite:

Materii prime: filer calcar ;
Produse finite: nisip filer calcar .
Capacitatea de productie de nisip de calcar este de 100 to/ora.

Caracterisicile produsului finit sunt:
Produsul finit obtinut are granulatie : 0-0,1mm; 0,1-0,6 mm; 0,6-1,2mm; 1,2-2 mm si

respectiv 2-4 mm.

Fractiile rezultate dupa sitare :0,1-0,6 mm;0,6-1,2mm;1,2-2 mm si respectiv 2-4 mm sunt
colectare in cele 4 silozuri a cate 250 mc de stocare temporara de unde produsele pot fi

ambalate , daca este cazul in big-bags-uri de 1 mc.

Praful ( granulatie 0-0,1mm) este colectat prin aspirare printr-un sistem static de aspiratie
si condus intr-un siloz de 250mc( 0-0,1 mm) de stocare temporara de unde produsele pot
fi ambalate , daca este cazul in big-bags-uri de 1 mc.

In functie de cerintele clientilor pentru realizarea amestecurilor de diferite sorturi ,
depozitate temporar in 2 silozuri a cate 50 mc de stocare a produselor finite de unde pot fi
livrate auto sau in big-bags-uri clientilor in baza specificatiilor solicitate de acestia

Combustili: cei utilizati pentru autovehicule
— Motorina- statii de alimentare

RACORDAREA LA RETELELE UTILITARE EXISTENTE IN ZONA

Investitia, ce se va realiza este parte integranta in structura platformei industriale si
va fi racordata la toate utilitatile existente in prezent pe platforma HOLCIM Ciment Turda.
Utilitatile necesare functionarii sunt: apa, energie electrica,gaze naturale, aer

comprimat .
Alimentarea cu energie electrica

In cadrul unitatii industriale analizate, energia electrica este folosita in principal

pentru:
— actionarea motoreductoare pentru punerea in miscare a benzilor transportoare;

— iluminatul din interior;

— iluminatul exterior.
Energia electrica este asigurata prin intermediul retelei SC Holcim (Romania) SA

Ciment Turda
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Pentru alimentarea cu energie electrica a instalatiei NU este nevoie de un nou
bransament pentru asigurarea necesarului de energie.

Alimentarea cu energie termica

Nu este necesara incalzirea spatiilor de productie , in zona si pe perioada lucrarilor
de investitii ce urmeaza sa se realizeze.

Alimentare cu gaze naturale din reteaua de distributie gaze naturale a municipiului
Turda.

Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa n scop potabil si igienico-sanitar ,inclusiv in perioada de organizare
de santier este asigurata de la reteaua de apa apartinand SC HOLCIM (Roméania) Ciment

Turda .

Alimentarea cu apé potabild a Punctului de lucru Ciment Turda se realizeaza din reteaua
de distributie apa potabild a municipiului Turda.

Pe amplasament se foloseste apa in scop igienico-sanitar si in scop P.S.I.

Apa potabila din reteaua de apa potabila a platformei,cat si apa industriala din reteaua de
apa industriala a platformei la debitul existent asigura necesarul functionarii noii amenajari

fara nici o suplimentare.

Nu se utilizeaza apa in procesul tehnologic.
Noua investitie nu cuprinde nici un fel de echipament care sa necesite consum de apa

tehnologica suplimentara.

Sursa de apa este reglementata prin Autorizatia de gospodarire a apelor nr.
288/25.08.2021, emisd de AN Apele Roméane, Administratia Bazinald de Apa Mures , SGA

Alba ( SH Turda), pentru SC HOLCIM (Romania) Ciment Turda.

Este asigurat debitul si mentinerea presiuni in reteaua de alimentare cu apa pentru stins
incendiu de reteaua existenta.

Evacuarea apelor uzate

Pe perioada de organizare de santier se va asigura accesul pentru personalul santierului

la grupurile sanitare existente.
Evacuarea apelor fecaloid-menajere si a celor rezultate din igienizarea spatiilor se face in

reteaua publica de canalizare a municipiului Turda.

Nu rezulta ape tehnologice uzate.
Noua investitie nu va genera evacuari de ape uzate in urma procesului tehnologic

desfasurat.

2024 S5.C. CONSFAT SERV S.R.L.




Pagina (19)

Ape pluviale

Apele pluviale colectate de pe platformele betonate din incinta sunt colectate printr-o refea
de rigole si evacuate Tn reteaua publica de canalizare a municipiului Turda. Pentru
decantarea materiilor in suspensie, pe evacuarea rigolelor sunt construite camine cu base

de decantare.

LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI IN ZONA AFECTATA DE
EXECUTIA INVESTITIEI

Pe perioada efectuarii investiei se vor produce modificari structurale ale profilului
de sol datorate fundatiei necesare amplasarii noilor echipamente si montarea lor in cadrul
investitiei .

Se vor lua o serie de masuri pentru protectia solului si subsolului, in vederea
diminueaza impactul, cum ar fi:
utilizarea la maximum a traseelor drumurilor de acces existente pentru
aprovizionare;
utilizarea unor tehnologii avansate de construire;
deseurile generate, de tip menajer si industrial (de productie), din categoria;
inerte si nepericuloase (din constructii) si cu continut de subtante periculoase,
de tipul: scapari accidentale de hidrocarburi de la motoarele mijloacelor de
trasport vor fi gestionate de constructor, se vor depozita selectiv pe suprafete
special amenajate in pubele distincte.

Dupa finalizarea proiectului de Constructie hald anexa procesare nisip de
calcar si platforma betonatd se vor lua toate masurile necesare refacerii zonei
adiacente. Acest lucru va presupune curatirea zonei de eventualele resturi din

activitatea de constructie.

CAI NOI DE ACCES SAU SCHIMBARI ALE CELOR EXISTENTE

Accesul principal pe amplasament se realizeaza din partea de Est a terenului din strada
22 Decembrie 1989 — DJ 161B. In prezent strada mentionata in dreptul amplasamentului
studiat are o latime variabild 13 - 15m avand un profil transversal de la dreapta sprea
stdnga, pe directia de mers spre zona centrald a municipiului, compusa din: trotuar , pista

biciclete, zona verde, 2 benzi carosabile, trotuar si zona verde.

Circulatia auto si circulatia pietonald sunt asigurate prin intermediul drumurilor de incinta, a
aleilor pietonale céat si a pistelor pentru biciclete existente.
Pentru a asigura accesul autovehiculelor de transport la ansamblul de procesare a

nisipului de calcar este necesara realizarea unui drum de incintd. Drumul de incinta se va
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realiza pe directia Nord-Sud prin conectarea platformei carosabile C46 din Nord cu
platforma carosabila din zona corpului de cladire C20 din sudul amplasamentului. Drumul
de incinta pentru vehiculele de transport se va realiza din beton pe o fundatie din straturi
compactate succesiv din balast si va avea amenajata si o cale de acces pietonala.. Pentru
accesul autovehicolelor de transport in zona de incarcare BIG-BAG se propune realizarea

unei platfome betonate propusa a se realiza pe o fundatie din balast compactat in straturi

succesive.

RESURSELE NATURALE FOLOSITE IN CONSTRUCTIE SI FUNCTIONARE

Toate materialele necesare pentru realizarea lucrarilor vor fi procurate de la centre
autorizate. Materiile prime si materialele reprezentand sau continand resurse naturale,

necesare desfasurarii activitatilor vor fi specifice etapelor proiectului.

Pentru implementarea proiectului (atat pentru faza de constructii - montaj cat si
pentru utilizarea viitoare) nu sunt necesare alte utilitati decat cele existente pe

amplasament in situatia existenta.
Pentru alimentarea cu energie electrica a instalatiei de pre-procesare nu este

nevoie de un nou bransament pentru asigurarea necesarului de energie.

Alimentarea cu apa in scop igienico — sanitar se asigura conform AGA NR.
288/25.08.2021 de S.C. Holcim (Roméania) Ciment Turda.

In cadrul noii investitii pentru functionare se foloseste apa in scop igienico-sanitar si
in scop P.S.1.

Atat apa potabila din reteaua de apa potabila a platformei,cat si apa industriala din
reteaua de apa industriala a platformei la debitul existent asigura necesarul functionarii
noii amenajari fara nici o suplimentare.

Nu se utilizeaza apa in procesul tehnologic.

Sursa de apa este reglementata prin Autorizatia de gospodarire a apelor nr.
288/25.08.2021, emisa de AN Apele Romane, Administratia Bazinald de Apa Mures , SGA
Alba ( SH Turda), pentru SC HOLCIM (Romania) Ciment Turda.

Alimentarea cu apa potabila pe perioada de organizare de santier se va asigura din

surse externe: apa imbuteliata.

Pe perioada de organizare de santier se va asigura pentru personalul santierului
accesul a grupurile sanitare din cadrul amplasamentului.

Apele pluviale de pe acoperisurile cladirilor si respectiv de pe platformele betonate,
cu risc de impurificare cu uleiuri si alte produse petroliere sunt colectate de pe suprafetele

betonate din incinta vor fi directionate catre sistemul de colectare pluvial .

Ca materie prima pentru procesele de concasare si sortare pe diferite fractii
granulometrice este folosit calcarul de la cariera Sandulesti.
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METODE FOLOSITE IN CONSTRUCTIE

Metodele utilizate Tn constructie vor respecta standardele de constructii si montaj.

Lucrarile vor fi executate de un Contractor ce va fi selectat ulterior.

Se mentioneaza ca pentru santier nu se vor utiliza utilaje sau echipamente agabaritice sau
care vor necesita autorizari suplimentare in Romania sau CE pentru lucrul sau punerea in

opera.
Organizarea activitatii de santier, schema de utilaje si personal precum si materialele si

uneltele folosite in edificarea acestei instalatii vor fi de tip clasic.

Schema generala de organizare cuprinde ansamblul de lucrari de amenajare si dotari
necesare desfasurarii in conditii de eficienta si securitate a lucrarilor de executie si montaj.
Pentru realizarea investiei se vor utiliza tehnologii avansate de construire.

Pentru realizarea investiei se vor folosii materiale de calitate certificate si in concordanta

cu cerintele legale aplicabile (PSl).

- Caracteristicile constructiei propuse

Amplasarea si functionalitatea constructiilor propuse sunt in concordantd cu tema de
proiectare si cu nevoia de derulare a investitiei.

Functiunea principala va fi de:

Ansambilu transport, procesare, depozitare, distributie a nisipului de calcar.

Clasa de importanta lll, Categoria de importanta C.

Ansamblul va avea o structurd metalica dispusa pe o fundatie tip radier general.

Pe structura metalicd se vor monta utilaje si echipamente parte componente ale
ansamblului, benzi transportoare, solozuri pentru depozitare si transfer ale materiei prime,
platforme de lucru.

Partea de instalatii si utilaje se va inchide perimetral si va fi acoperita cu panouri
termozilante pentru a fii ferite de intemperii si pentru a atenua eventualul zgomot produs
de aceste utilaje. Inchidrile perimetrale si acoperirea se vor realiza pana la cota de +34,00
m.

Circulatia auto si circulatia pietonalad sunt asigurate prin intermediul drumurilor de incinta, a
aleilor pietonale cat si a pistelor pentru biciclete existente.

Pentru a asigura accesul autovehiculelor de transport la ansamblul de procesare a
nisipului de calcar este necesara realizarea unui drum de incinta. Drumul de incinta se va
realiza pe directia Nord-Sud prin conectarea platformei carosabile C46 din Nord cu
platforma carosabila din zona corpului de cladire C20 din sudul amplasamentului. Drumul

de incintd pentru vehiculele de transport se va realiza din beton pe o fundatie din straturi
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compactate succesiv din balast si va avea amenajata si o cale de acces pietonald.Pentru
accesul autovehicolelor de transport in zona de incarcare BIG-BAG se propune realizarea

unei platfome betonate propusa a se realiza pe o fundatie din balast compactat in straturi

succesive.
Cota terenului din curte se va amenaja si betona astfel incat sa asigure accesul auto si sa

preia apele pluviale astfel incat sa fie dirijate spre rigolele propuse in incinta si apoi dirijate
spre canalizarea pluviald a strazii prin trecerea lor in prealabil prin separator de

hidrocarburi.

Dupa terminarea lucrarilor si montajul echipamentelor, pe parcursul existentei si
exploatarii proiectului propus, amplasamentul se va elibera de deseuri si resturi materiale,

pentru a nu afecta functiunile din imediata vecinatate a acestora.

PLANUL DE EXECUTIE

Din punct de vedere institutional, pentru implementarea proiectului supus avizarii este
necesara parcurgerea unei succesiuni de activitati pregatitoare. In rezumat, acestea

constau in:

- avizarea componentelor proiectului — obtinerea avizelor si acordurilor, inclusiv din partea

autoritatilor de mediu;

*proiectarea de detaliu si intocmirea Documentatiei Tehnice pentru obtinerea Autorizatiei
de Construire;

*obtinerea Autorizatiei de Construire;

sorganizarea activitatilor de pregatire a executiei lucrarilor

*construirea propriu-zisa a obiectivelor componente — lucrari hala/montaj echipamente si
instalatii;

+eliberarea si curatarea amplasamentului.
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Planul de executie se va realiza cu respectarea cerintelor din Legea nr. 50/1991,

republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.
Executia se realizeaza conform planului de proiect intocmit de proiectantul de

specialitate.
Punerea in functiune si exploatarea statiei va fi precedata de solicitarea si obtinerea

autorizatiei de mediu.

RELATIA CU ALTE PROIECTE EXISTENTE SAU PLANIFICATE

Realizarea proiectului va contribui la dezvoltarea domeniului constructiilor infrucat se vor
procesa agregate minerale necesare pentru industria constructiilor si amenajarilor.

Terenul pe care se propune realizarea investitiei este situat in incinta platformei
industriale Holcim Ciment Turda,locatie aleasa pentru amplasarea noului proiect care va
fi Tn stransa legatura cu procesul tehnologic existent.
Din aceste considerente constructia se propune a se amplasa in zona centrala a
amplasamentului studiat in vecinatatea a doua constructii existente C17 - Hala depozitare
calcar zgura si C19 -Atelier mecanic bobinaj, P+1.
S.C. HOLCIM(ROMANIA) S.A. -Fabrica de Ciment Turda intentioneaza sa optimizeze
procesele tehnologice prin cresterea eficientei economice in cadrul strategiei de
sustenabilitate  prin construirea unei structuri metalice care cuprinde 5 silozuri de
procesare nisip calcar si a unei platforme betonate pe care va fi amplasata instalatia de
sortare pe 5 sorturi si amestecare a sorturilor si colectarea in 2 silozuri in vederea obtineri
produselor finite care sunt destinate livrarii vrac-auto sau in big bags-uri de 1mec.
Noul obiectiv se incadreaza in activitatea de prelucrare a calcarului in vederea utilizarii ca
materie prima la fabricarea cimentului in cadrul SC Holcim (Romania) Ciment
Turda,activitate autorizata conform AM nr.146 din 28.08.2021 emisa de APM Cluj ; se
intentioneaza ca o parte din sorturile de nisip de calcar sa fie livrate clientilor interesati
vrac sau in big-bags.
Proiectul de fata este in stransa legatura cu succesiunea urmatoarelor procese :transport
calcar din cariera ,stocarea temporara buncar existent ,separare praf , concasare ,uscare
, separare granulometrica ( sitare ) si colectare in silozuri pe 5 sorturi ; amestecare sorturi

functie de cerinta client in 2 silozuri de stocare temporara livrare vrac sau big-bags.
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Pentru a asigura accesul autovehiculelor de transport la ansamblul de procesare a
nisipului de calcar este necesara realizarea unui drum de incintd. Drumul de incintad se va
realiza pe directia Nord-Sud prin conectarea platformei carosabile C46 din Nord cu
platforma carosabila din zona corpului de cladire C20 din sudul amplasamentului. Drumul
de incintd pentru vehiculele de transport se va realiza din beton pe o fundatie din straturi
compactate succesiv din balast si va avea amenajata si o cale de acces pietonald.Pentru
accesul autovehicolelor de transport in zona de incarcare BIG-BAG se propune realizarea

unei platfome betonate propusé a se realiza pe o fundatie din balast compactat in straturi

succesive.

Planuri si programe la nivel local

Planuri urbanistice generale ale localitatilor din aria de interes a P.U.G.
Arealul pe care este propusa implementarea proiectului se incadreaza in reglementarile
P.U.G., functiunea zonei fiind activitati de industrie si depozite.

Planuri urbanistice zonale din aria de interes a P.U.G.
Investitia pentru obiectivului analizat se va face cu respectarea Regulamentului

local de urbanism si care este parte integranta a Planului Urbanistic General al orasului
Turda,judetul Cluj.

Prin Certificat de urbanism nr. . 80 din 23.03.2023 eliberat de Primaria Municipiului
Turda, judetul Cluj se specifica urmatoarele regimuri:

Regimul juridic: - Numar Cadastral 54281, in intravilanul municipiului Turda, Str.
Stefan Cel Mare, nr.4,conform Extras de carte funciara nr. 54281 a orasului Turda ,judetul

Clyj .
Terenul, pe care se va realiza proiectul aferent lucrarilor pentru este proprietatea

SC HOLCIM ( ROMANIA) SA .

Amplasamentul este situat in partea de Sud a Municipiului Turda, zona delimitata
de Raul Aries la Vest, drumul judetean DJ 161B (str. 22 Decembrie 1989) la Est, zona
pentru unitati industriale la Sud , zona pentru servicii publice, invatdamant si lacas de cult la
Nord( strada Stefan Cel Mare). Conform planului urbanistic general, atat terenul studiat,
cat si terenurile invecinate, sunt situate in zona de unitati industriale si servicii cu caracter
industrial. Functiunea dominantd a zonei este de activitati industriale.

Regimul economic:
Folosinta actuala a amplasamentului este teren intravilan -curti constructii cu

destinatie industriala si depozite ,edilitare .

Regimul tehnic:
Conform PUG zona apartine UTR 13, fiind destinatd activitatilor industriale,

serviciilor, depozitarii, activitti conexe ale transporturilor si a instalatiilor tehnico-edilitare.
In cadrul acestuia se pot autoriza constructii de obiective noi pe bazd de P.U.D. Sunt
permise constructii: cladiri cu functiuni industriale si depozitare, birouri, cladiri sociale,
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instalatii tehnico-edilitare. Este interzisd amplasarea in zona a constructiilor noi de locuinte
sau functiuni complementare locuirii.

Zona de sud-est a UTR apartine zonei protejate cu valoare arheologica, ce impune
respectarea regulamentului pentru zone protejate cu valoare arheologica.

Totodata, se impune asigurarea unei distante de minim 3,00 m intre baza digului
raului Aries si constructii.

Se vor stabili indici de control pentru incinta, in functie de necesitatile tehnologice.

eren cu categorie de folosintii curtii- constructii.

Construcjii: Corpurile C1, C6 + C47 avand destinatia constructii industriale si
edilitare.

Suprafata imobil din acte: 151.863mp. Suprafatii constructii: 68.535mp.

Se propune edificarea unei hale metalice (P) cu suprafata de 410 mp si o

platforma betonata, unde vor fi amplasate instalatii tehnologice.

DETALII PRIVIND ALTERNATIVELE CARE AU FOST LUATE IN CONSIDERARE

Intrucat amaplasamentul proiectului este pe un teren in proprietate privata nu au
fost luate in considerare alte variante de locatie, considerandu-se ca locatia propusa este
cea mai optima intrucat materia prima va fi furnizata din cariera Sandulesti.

De asemenea s-a avut in vedere sa fie un amplasament pe care investitia sa fie
optima :sa aiba domeniu similar de activitate si asigurarea utilitatilor este din reteaua
HOLCIM .

Noul obiectiv se incadreaza in activitatea de prelucrare a calcarului in vederea
utilizarii ca materie prima la fabricarea cimentului in cadrul SC Holcim (Romania) Ciment
Turda,activitate autorizata conform AM nr.146 din 28.08.2021 emisa de APM Cluj ; se
intentioneaza ca o parte din sorturile de nisip de calcar sa fie livrate clientilor interesati
vrac sau in big-bags.

Proiectul de fata este in stransa legatura cu succesiunea urmatoarelor procese
itransport calcar din cariera ,stocarea temporara buncar existent ,separare praf ,
concasare ,uscare , separare granulometrica ( sitare ) si colectare in silozuri pe 5 sorturi
. amestecare sorturi functie de cerinta client in 2 silozuri de stocare temporara ,livrare vrac
sau big-bags.

Pentru a asigura accesul autovehiculelor de transport |a ansamblul de procesare a
nisipului de calcar este necesara realizarea unui drum de incinta. Drumul de incinta se va
realiza pe directia Nord-Sud prin conectarea platformei carosabile C46 din Nord cu
platforma carosabila din zona corpului de cladire C20 din sudul amplasamentului. Drumul
de incintd pentru vehiculele de transport se va realiza din beton pe o fundatie din straturi
compactate succesiv din balast si va avea amenajata si o cale de acces pietonala.Pentru
accesul autovehicolelor de transport in zona de incarcare BIG-BAG se propune realizarea
unei platfome betonate propusa a se realiza pe o fundatie din balast compactat in straturi

succesive.

ALTE ACTIVITATI CARE POT APAREA CA URMARE A PROIECTULUI

Noul obiectiv se incadreaza in activitatea de prelucrare a calcarului in vederea
utilizarii ca materie prima la fabricarea cimentului in cadrul SC Holcim (Romania) Ciment
Turda,activitate autorizata conform AM nr.146 din 28.08.2021 emisa de APM Cluj ; se
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intentioneaza ca o parte din sorturile de nisip de calcar sa fie livrate clientilor
interesati vrac sau in big-bags.

Alimentarea cu apa in scop igienico — sanitar se asigura de S.C. Holcim (Romania)
S.A.

Pentru alimentarea cu energie electrica a instalatiei de pre-procesare nu este
nevoie de un nou bransament pentru asigurarea necesarului de energie.

Alimentarea cu apa potabila pe perioada de organizare de santier se va asigura din
surse externe: apa imbuteliata.

Pe perioada de organizare de santier se va asigura pentru personalul santierului
accesul a grupurile sanitare din cadrul amplasamentului.

Amplasamentul pe care se realizeaza investitia este va fi echipat si dotat cu mijloace
tehnice de aparare impotriva incendiilor, cu respectarea cerintelor P.S.l.(hidranti
interiori,hidranti exteriori si sistem de sprinklere ,respectiv statii de pompare)

Se va realiza o evacuarea ritmica a tuturor tipurilor de deseuri generate.

Societatea (constructorul) va eliminarea deseurilor menajere si inerte de pe
amplasament, in pubele existente pe amplasament apartinand S.C. Holcim (Romania)
S.A.-Ciment Turda si vor fi eliminate in baza contractelor deja detinute de acesta cu SC
SUPERCOM SA

Investitia va asigura :
-locuri de munca pentru comunitatea locala, conditii de muncé decente, totodata vor

fi indeplinite normele de securitate in muncd previzute de legislatia in vigoare, iar
investitia se va face respectand cerintele esentiale de legale,de calitate si de fiabilitate :
Efecte preconizate ca urmare a realizarii investitiei :
- valorificarea superioara a resurselor naturale — nisip de calcar sortat pe diferite

granulometrii si fractii care se livreaza si clientilor
-contribuire la cresterea economica la nivel de localitate
-incurajarea altor investitori sa dezvolte afaceri cu impact economic pozitiv pe raza

localitatii.

ALTE AUTORIZATII CERUTE PENTRU PROIECT

Prin Certificat de urbanism nr.80 din 23.03.2023 eliberat de Primaria Municipiului
Turda,judetul Cluj s-au solicitat alte avize/acoduri :ACORDUL de MEDIU; Aviz sanatatea
populatiei-anexat ;Aviz DJ Cultura Cluj,Aviz PSI., Contract salubritate.

DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE -NU ESTE CAZUL

DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI
LOCALIZAREA PROIECTULUI

Obiectivul este situat in incinta platformei industriale Holcim, in intravilanul
municipiului Turda, Str. Stefan Cel Mare, Numar Cadastral 54281, judetul Cluj conform

Extras de carte nr. 54281 a municipiului Turda , judetul Cluj.
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Amplasamentul este situat in partea de Sud a Municipiului Turda, zona delimitata
de Raul Aries la Vest, drumul judetean DJ 161B (str. 22 Decembrie 1989) la Est, zona
pentru unitati industriale la Sud , zona pentru servicii publice, invatamant si lacas de cult la
Nord( strada Stefan Cel Mare). Conform planului urbanistic general, atat terenul studiat,
cat si terenurile nvecinate, sunt situate in zona de unitéti industriale si servicii cu caracter
industrial. Functiunea dominanta a zonei este de activitati industriale.

Societatea este amplasata conform Plan de incadrare in zona — Anexa 4 si 5.

Coordonatele geografice ale amplasamentului (coordonate Stereo 70):

X Y
Coordonate Platforma betonata + Instalatie
1| 406716,7664 563160,061
2 | 406728,5354 563159,1889
3 | 406729,2826 563169,2727
4| 406742,156 563168,3188
5| 406741,409 563158,2382
6 | 406749,2315 563157,6586
7 | 406746,3346 563122,1843
8 | 406714,1365 563124,5702
Coordonate Drum de incinta propus
1| 406781,1471 563078,6193
2 | 406772,8766 563088,6689
3 | 406754,9061 563094,2954
4 | 406747,6225 563107,9315
5| 406746,3346 563122,1843
6 | 406749,2315 563157,6586
7 | 406753,4876 563187,0819
8 | 406750,2218 563194,4425
9 | 406745,1459 563196,241
10 406770,52 563195,7492
11 | 406758,3202 563184,6382
12 | 406760,4129 563169,9469
13 | 406756,9639 563123,4021
14 | 406754,3373 563117,3561
15 | 406753,7123 563108,9217
16 | 406768,5887 563095,0031
17 | 406776,9961 563094,7535
18 | 406782,516 563102,8801
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Fondul construit existent pe platforma industriald Holcim are un regim maxim de
inaltime S +5E si este in stare buna.

in momentul de fatd sunt asigurate conditile de accesibilitate in incintid a
autovehiculelor de transport marfa si a celor de transport persoane.

Parcarea autovehiculelor este asigurata in incinta.

Amplasamentul studiat dispune si de un acces pe cale feratd ce asigurd atat

transportul materiei prime, cat si a materiei finite.

Accesul principal pe amplasament se realizeaza din partea de Est a terenului din
strada 22 Decembrie 1989 — DJ 161B. In prezent strada mentionata in dreptul
amplasamentului studiat are o latime variabila 13 - 15m avand un profil transversal de la
dreapta sprea stanga, pe directia de mers spre zona centrald a municipiului, compusa din:
trotuar , pista biciclete, zona verde, 2 benzi carosabile, trotuar si zona verde.

Accesul principal pe amplasament se realizeaza din partea de Est a terenului din strada
22 Decembrie 1989 — DJ 161B. In prezent strada mentionaté in dreptul amplasamentului
studiat are o latime variabild 13 - 15m avand un profil transversal de la dreapta sprea
stanga, pe directia de mers spre zona centrald a municipiului, compusé din: trotuar , pista

biciclete, zoné verde, 2 benzi carosabile, trotuar si zona verde.

Circulatia auto si circulatia pietonald sunt asigurate prin intermediul drumurilor de incinta, a
aleilor pietonale céat si a pistelor pentru biciclete existente.

Pentru a asigura accesul autovehiculelor de transport la ansamblul de procesare a
nisipului de calcar este necesara realizarea unui drum de incintd. Drumul de incinta se va
realiza pe directia Nord-Sud prin conectarea platformei carosabile C46 din Nord cu
platforma carosabila din zona corpului de cladire C20 din sudul amplasamentului. Drumul
de incinta pentru vehiculele de transport se va realiza din beton pe o fundatie din straturi
compactate succesiv din balast si va avea amenajata si o cale de acces pietonala.. Pentru
accesul autovehicolelor de transport in zona de incarcare BIG-BAG se propune realizarea

unei platfome betonate propusa a se realiza pe o fundatie din balast compactat in straturi

succesive.
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Vecinatati:
- Proprietati private la (Nord), Nr. Cad: 65570 — S.C. SARA IMPEX SRL, Nr. Cad.:
51542 — S.C. BOGA SERV S.A. CLUJ, Nr. Cad.: 54280 — S.C. BASARABIA CONSTRUCT

SRL; Nr. Cad.: 54118 — S.C. AUTO CASA SRL, terenuri pe care se gasesc constructii.
-Raul Aries la (Vest), terenul studiat se invecineaza cu traseul réului pe toata

lungimea limitei de proprietate din Vest.
- Proprietate publica la (Est), terenul studiat se invecineaza cu traseul strazii 22

Decembrie 1989 — DJ 161B pe toata lungimea limitei de proprietate din Est.
- Proprietati private la (Sud), Nr. Cad.:51617 - SC LEEF LOGISTIC PARK SRL, SC

NUHA TRADING COMERCIAL SRL — teren liber de constructii.

Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind
evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la
25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare;. — Nu

este cazul.

Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei
monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si
cultelor nr. 2.314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriului arheologic
national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia
patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes
national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare-

Zona de sud-est a UTR apartine zonei protejate cu valoare arheologica, ce impune
respectarea regulamentului pentru zone protejate cu valoare arheologica.ln acest sens s-a
depus documentatia nr. 1039/2023 solicitata catre DJ Cultura Cluj si s-a obtinut Aviz
favorabil pentru proiect cu conditia supravegherii lucrarilor de catre un arhitect autorizat .

Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile
fizice ale mediului, atat naturale cat si artificiale, si alte informatii:

Se prezinta urmatoarele fotografii din zona-Plan de incadrare in zona-anexat !

Folosintele actuale si planificate ale terenului atadt pe amplasament cat si pe zone
adiacente acestuia;

Folosinta actuala a amplasamentului este teren intravilan -curti constructii cu destinatie
activitati de industrie si depozite .Dupa autorizarea si finalizarea constructiei terenul isi va

pastra categoria de folosinta.

Arealele sensibile:

Terenul studiat nu se intersecteaza cu zone de interes SITE Natura 2000 tip SCI si SPA.
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Detalii privind orice variantd de amplasament care a fost luata in considerare.

Intrucat amaplasamentul proiectului este pe un teren in proprietate privata nu au
fost luate in considerare alte variante de locatie, considerandu-se ca locatia propusa este

cea mai optima intrucat materia prima va fi furnizata din cariera Sandulesti.

Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului,
in limita informatiilor disponibile:

CARACTERISTICILE IMPACTULUI POTENTIAL CARE AU FOST LUATE IN
CONSIDERARE

Pe perioada realizarii investitiei se va induce o poluare fonica din functionarea
utilajelor si a aerului pentru emisiile de pulberi ce se vor resimtii doar la nivelul

amplasamentului.
DESCRIEREA IMPACTULUI POTENTIAL

Prin lucrarile de constructii montaj care nu sunt de anvergura se poate considera ca
impactul asupra factorilor de mediu este nesemnificativ si se va manifesta local si va fi de

scurta durata.

Pe perioada efectuarii investiei se vor produce modificari structurale ale profilului
de sol datorate sapaturilor pentru realizarea fundatiei pentru amplasarea echipamentelor
linie de maruntire/tocare a deseurilor pe amplasament in cadrul Halei de macinare deseuri.

Se vor lua o serie de masuri pentru protectia solului si subsolului, in vederea

diminueaza impactul, cum ar fi:

utilizarea la maximum a traseelor drumurilor de acces existente pentru
aprovizionare;

deseurile generate, de tip menajer si industrial (de productie), din categoria;
inerte si nepericuloase (din constructii) si cu continut de subtante periculoase,
de tipul: scapari accidentale de hidrocarburi de la motoarele mijloacelor de
trasport vor fi gestionate de constructor, se vor depozita selectiv pe suprafete

special amenajate in pubele distincte.

Dupa finalizarea investitiei, activitatea desfasurata in cadrul noii investiti nu
reprezinta o activitate cu impact asupra mediului.
O scurta descriere a impactului potential cu luarea in considerare a urmaétorilor
factori:

- impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului,
folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii
aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului
istoric si cultural, si asupra interactiunilor dintre aceste elemente Natura impactului
(adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung,

permanent gi temporar, pozitiv si negativ)
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Pe parcursul realizarii proiectului:

Element Evaluare | Natura impactului | Obs

Populatie 0 Lipsa impact Proiect propus a fi amplasat la o distanta
apreciabila de zona locuita

Sanatate umana 0 Direct, pe termen Se vor respecta reglementarile de sanatate si

lung, local securitate in munca pentru a anihila potentialul

efect asupra sanatatii muncitorilor (emisii de praf la
tocare deseuri)

Fauna si flora 0 Lipsa impact Proiect propus a fi amplasat intr-o zona industriala

Element Evaluare | Natura impactului Obs

Sol - Local Lucréarile de demolare si

amenajare

Folosinte 0 Lipsa impact

Bunuri materiale 0 Lipsa impact Demolari partiale

Regimul apelor 0 Lipsa impact

Calitatea aerului 0 Direct, pe termen lung, local Lucrari de exhaustare

Clima 0 Lipsa impact

Zgomote/vibratji 0 Direct, permanent , local Echipament de protectie

Peisaj si mediu vizual 0 Lipsa impact

Patrimoniu istoric si cultural 0 Lipsa impact

Pe parcursul functionarii instalatiei:

Element Evaluare | Natura impactului Obs
Populatie + Direct, pe termen Creare de noi locuri de munca
lung, local
Sanatate umana 0 Lipsa impact Fara surse de afectare a sanatatii umane
Fauna si flora 0 Lipsa impact Activitate desfasurata intr-un perimetru fara
populatie semnificativa de fauna si flora
Sol 0 Local Circulatia autovehicule incarcate cu deseuri
Folosinte 0 Lipsa impact Utilizarea apei din retea HOLCIM
Bunuri materiale 0 Lipsa impact
Regimul apelor 0 Lipsa impact Fara impact
Calitatea aerului 0 Local Instalatie de exhaustare;incadrare in limite
admisibile
Clima 0 Lipsa impact
Zgomote/vibratii 0 La locul de munca, | Zgomot in limite admise provenit de la
in timpul functionarii | functionare echipamente
instalatiei
Peisaj si mediu vizual | + Local Scadere cantitate de deseuri depozitate
Patrimoniu istoric si 0 Lipsa impact
cultural
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Simbolistica:

+ impact pozitiv
0 impact nesemnificativ
impact negativ

Magnitudinea si complexitatea impactului:
Realizarea proiectului nu va genera poluanti atmosferici, poluanti ai solului, poluanti ai

apelor de suprafata ori ai panzei freatice.
Nivelul de zgomot rezultat pe parcursul realizarii proiectului se va incadra in limita admisa.

Estimam ca impactul asupra mediului va fi unul nesemnificativ si nu va afecta
factorii de mediu ori habitatul natural al sitului.

Natura transfrontiera a impactului :
Intrucat distanfa fatd de frontierd este relativ mare si intrucat procesul tehnologic nu

elibereza poluanti in mediul inconjurator, se considera ca impactul transfrontier este nul
(nesemnificativ).

SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU

PROTECTIA CALITATII APELOR

Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa in scop potabil si igienico-sanitar ,inclusiv in perioada de organizare
de santier este asigurata de la reteaua de apa apartinand SC HOLCIM (Romania) Ciment

Turda .

Alimentarea cu apa potabila a Punctului de lucru Ciment Turda se realizeaza din refeaua
de distributie apa potabila a municipiului Turda.

Pe amplasament se foloseste apa in scop igienico-sanitar si in scop P.S.I.

Apa potabila din reteaua de apa potabila a platformei,cat si apa industriala din reteaua de
apa industriala a platformei la debitul existent asigura necesarul functionarii noii amenajari

fara nici o suplimentare.

Nu se utilizeaza apa in procesul tehnologic.
Noua investitie nu cuprinde nici un fel de echipament care sa necesite consum de apa

tehnologica suplimentara.
Sursa de apa este reglementata prin Autorizatia de gospodarire a apelor nr.
288/25.08.2021, emisa de AN Apele Romane, Administratia Bazinala de Apa Mures , SGA

Alba ( SH Turda), pentru SC HOLCIM (Romania) Ciment Turda.

Este asigurat debitul si mentinerea presiuni in reteaua de alimentare cu apa pentru stins
incendiu de reteaua existenta.

Evacuarea apelor uzate
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Pe perioada de organizare de santier se va asigura accesul pentru personalul santierului

la grupurile sanitare existente.
Evacuarea apelor fecaloid-menajere si a celor rezultate din igienizarea spatiilor se face in

reteaua publica de canalizare a municipiului Turda.

Nu rezulta ape tehnologice uzate.
Noua investitie nu va genera evacuari de ape uzate in urma procesului tehnologic

desfasurat.
Ape pluviale

Apele pluviale colectate de pe platformele betonate din incintd sunt colectate printr-o retea
de rigole si evacuate in reteaua publicd de canalizare a municipiului Turda. Pentru
decantarea materiilor in suspensie, pe evacuarea rigolelor sunt construite camine cu bage

de decantare.

Concluzie:

Avand in vedere ca pentru realizarea noii investitii se vor folosi un numarul
redus de personal se estimeaza un impact nesemnificativ al activitatii asupra
factorului de mediu apa.ln cazul de fata nu exista scurgeri accidentale de substante

poluante, in coloana de apa.
PROTECTIA AERULUI

EMISII:
Sursele de poluare a aerului in cazul unitatii studiate:

- emisii de praf rezultate de la instalatia de desprafuire de la ventilatoare (tocare calcar
si dirijare silozuri /pulberi nepericuloase solide);

- emisii de noxe rezultate de la traficul intern;

Exista instalatii de captare a prafului rezultat, praf care ulterior se reintroduce in fluxul
tehnologic.

Sistem de control /
Nr. Sursa : : ; : _——
Poluanti echipament refinerea Masuri de minimizare
crt. | generatoare .
poluantilor
Filtru cu
Instalatia de e 5|s_te_m de _f||trare e - Intretinerea corespunzatoare a
: saci din poliester si o : ;
captare si . sistemului de desprafuire
1. ; . pulberi membrane PTFE cu S
filtrare pulberi S=432 mp (conform specificatiilor
de la concasor B ventilator 56 kW producatorului)
Q 30000mc/h

2. | Instalatia de | | Filtru cu | - intretinerea corespunzatoare a
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Sistem de control /
Nr. Sursa : : 5 . o e
Poluanti echipament refinerea Masuri de minimizare
crt. | generatoare .
poluantilor
captare si cu sistem de filtrare cu sistemului de desprafuire
filtrare pulberi saci din poliester si (conform specificatiilor
rezultate membrane PTFE cu producatorului
separator V S=216 mp
P ventilator 18,5 kW
Q 15000mc/h

Surse de emisii fugitive/nedirijate in aer:

Nr. Sursa de emisii Cantitate Echipament p & r_1_tru .
reducerea emisiilor
1 traficul autovehiculelor si cantitati presupuse utilajele vor respecta
functionarea utilajelor mici, dar neestimate normele de poluare

Emisiile de poluanti atmosferici emisii din investitia noua se incadreaza in niveluri

prevazute si prezinta sisteme de fitrare a caror .
Nu este necesara asigurarea agentului termic,incalzirea spatiilor este asigurata prin

calorifere electrice.
In faza de constructie emisiile rezultate sunt considerate nesemnificative deoarece

aceasta activitate este de mica amploare presupunand sapaturi pentru fundatie si lucrari
de montare structura metalica.

In activitatea de constructie nu vor fi utilaje grele care sa produca emisii de poluanti

in atmosfera.
Concluzie:

Avand in vederea tipurile de lucrari ce se vor executa in perioda de organizare
de santier se estimeaza un impact nesemnificativ al activitatii asupra factorului de
mediu aer.Dupa construire obiectivul nu reprezinta sursa de poluare pentru aer.

PROTECTIA IMPOTRIVA ZGMOTELOR SI VIBRATIILOR

Sursele de zgomot si de vibratii

Sursele de zgomot si vibratii din cadrul obiectivului de investitii il reprezinta echipamentele
tehnologice care cuprind piese in miscare, cum ar fi:
B mijloacele auto de pe amplasament
B Zzgomot produs in timpul operatiilor de manipulare a materiei prime
B Zzgomot produs in timpul operatiilor de remediere a defectiunilor aparute in caz de
avarie la instalatiile specifice

B functionarea echipamentelor de tocare a calcarului
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Incadrarea in legislatia de mediu

Nivelul zgomotului produs de activitatea de pe amplasament, in afara acestuia, in locatiile
sensibile la zgomot, nu va depasi urmatoarele limite:

— - 1intimpul zilei 55 dB(A); valoarea curbei de zgomot 50dB

— - in timpul noptii 45 dB ( A); valoarea curbei de zgomot 40 dB;

Nivel zgomot si vibratii

Activitatiile de constructie se caracterizeaza, in general, ca fiind sursa generatoare
de zgomote si vibratii produse atat de actiunile propriu-zise de lucru, cat si de traficul
autovehiculelor mari care transporta materialele necesare lucrarilor.

Activitatile ce se vor desfasura in cadrul noii investiti nu reprezinta o sursa

generatoare de zgomot.

Dotarile, amenajarile si masurile de protectie impotriva zgomotului gi vibratiilor

Tinand cont de faptul ca obiectivul este amplasat la o distan{a suficient de mare fata
de zonele rezidentiale cca 500 m ,precum si specificul surselor generatoare de zgomot si
vibratii, impactul prognozat de activitatea desfasutata va fi nesemnificativ.
masuri tehnice care sa previna distribuirea vibratiilor generate de anumite echipamente
(tocatoare) catre alte echipamente si fundatii.

Impotriva zgomotului nu sunt prevazute dotari speciale, urmand a se lua doar
masuri vizand protectia lucratorilor care deservesc utilajele generatoare de zgomot sau
care isi desfasoara activitatea in imediata lor apropiere. In perioada de functionare
instalatia se va incadra sub limitele maxime admise, echipamentele utilizate fiind de ultima
generatie si in conformitate cu normele UE.

Pentru reducerea vibratiilor este necesara aplicarea urmatoarelor solutii pentru
personalul din cadrul santierului:

— Limitarea propagarii vibratiilor;

— Limitarea timpului de expunere;

— Utilizarea de mijloace speciale de protectie.

Concluzie

Numarul redus de autovehicule utilizate in faza de constructie, modul de realizarea
a constructie si a noii investitii (montare si asamblare), cat si amplitudinea redusa a
activitatii, corobarata cu pozitia geografica a noii investitii (in incinta amplasamentului) duc
la concluzia ca nivelul de zgomot si vibratii se va incadra in limitele admise.

O atentie deosebita trebuie acordata insa evitarii suprapunerii activitatilor
generatoare de zgomot pentru a nu se crea disconfort personalului care isi desfasoara
activitatile in spatiile si zonele de productie de pe amplasament.

Activitatea de constructie trebuie sa produca un STRES minim personalului

muncitor.

Impactul indus de poluare fonica si infrasunetele se estimeaza a fi
nesemnificativ.
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Avand in vedere specificul activitatii, lucrarile de constructie de mica
amploare se estimeaza un nivel de zgomot nesemnificativ, care se va incadra in

limitele admise.

O atentie deosebita trebuie acordata insa protectiei personalului muncitor
(angajat al societatii) pe parcursul derularii activitatii de constructie.

PROTECTIA IMPOTRIVA IMPOTRIVA RADIATIILOR

Activitatea de constructie si functionare a investiei nu constituie sursa
generatoare de radiatii si nu polueaza radioactiv mediul inconjurator.

PROTECTIA SOLULUI SI SUBSOLULUI

Activitatea de constructie poate constitui sursa de poluare a solului si subsolului prin
deseurile de tip inert ce pot rezulta. Acestea sunt constituite de resturi de la materialele de

constructie.

Adiacent acestora se pot constitui in sursa de poluare deseurile de tip menajer
provenite din activitatea personalului care munceste la constructia obiectivului.

Evacuarea ritmica a tuturor tipurilor de deseuri constituie o masura absolut
necesara si se va realiza in baza contractelor deja detinute cu SC SUPERCOM SA.

Concluzie

Prin respectarea regimului deseurilor, incluzand atat eliminarea ritmica cat si
depozitarea adecvata a acestora, se considera nu se va exercita un impact negativ
semnificativ asupra factorilor de mediu sol si subsol.

Referitor la impactul pe care il poate avea activitatea asupra solului si
subsolului: lucrarile vor avea o perioada de executie limitata in timp.

PROTECTIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SI ACVATICE

Protectia sanatatii personalului

Protectia sanatatii personalului care va opera in cadrul santierului se va realiza prin
luarea tuturor masurilor de protectie a muncii specifice.

In acest sens, se respecta:
— Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securitatii si sanatatii in munca si Normele

metodologice de aplicare;
— Normele si instructiunile de lucru specifice.

Protectia vegetatiei si faunei
Avand in vedere nivelul redus al emisiilor de poluanti si tipul deseurilor evacuate (deseuri
menajere si de tip industrial) se considera impactul asupra faunei si vegetatiei din zona ca

fiind nesemnificativ.
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Tinand cont de distanta suficient de mare la care se afla rezervatiile naturale si de
faptul ca activitatea se va desfasura in incinta HOLCIM. Impactul asupra biodiversitatii
zonei va fi nesemnificativ si ca urmare nu va fi necesara adoptarea unor masuri speciale.

Concluzie

Avand in vedere nivelul redus al emisiilor de poluanti, precum si tipul
deseurilor evacuate (deseuri menajere si de tip industrial) se considera impactul
asupra faunei si vegetatiei din zona nesemnificativ.

Natura activitatii si durata limitata de executare a lucrarilor, exclude
posibilitatea afectarii in vreun mod a faunei terestre.

PROTECTIA ASEZARILOR UMANE SI A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC

In zona de amplasament nu sunt obiective de interes public, monumente turistice
sau de arhitectura. Toate lucrarile de investitii sunt in incinta, iar societatea comerciala nu
este amplasata in vecinatatea unor monumente ale naturii, parcuri nationale si rezervatii
nationale

Nu s-au inregistrat reclamatii din partea riveranilor.

Activitatea societatii nu constituie o sursa de disconfort pentru asezarile umane. In
vecinatatea societatii, se afla societati comerciale, spatii direct productive industriale.

Amplasamentul este situat in partea de Sud a Municipiului Turda, zona delimitata
de Raul Aries la Vest, drumul judetean DJ 161B (str. 22 Decembrie 1989) la Est, zona
pentru unitati industriale la Sud , zond pentru servicii publice, invatamant si lacas de cult la
Nord( strada Stefan Cel Mare). Conform planului urbanistic general, atat terenul studiat,
cat si terenurile invecinate, sunt situate in zona de unitati industriale si servicii cu caracter
industrial. Functiunea dominanta a zonei este de activitati industriale.

Concluzie
Avand in vedere amploarea redusa a activitatii de constructie (lucrari de

montaj) se estimeaza un impact nesemnificativ asupra asezarilor umane si a

obiectivelor de interes public.
Impactul dat de realizarea acestui obiectiv, din punct de vedere al conditiilor

de viata se poate lua in considerare ca nesemnificativ.

GOSPODARIREA DESEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT

I. Deseuri rezultate in faza de functionare (deseuri rezultate din activitatea
personalului muncitor)

I.1. Deseuri menajere

Deseurile menajere din activitatea analizata sunt colectate in pubele amplasate pe
platforma betonata special amenajata si evacuate ritmic prin unitatea de salubritate: S.C.
SUPERCOM S.A. in baza Contractului de Prestari Servicii de Salubrizare pentru
colectare, transport si depozitarea deseurilor menajere si rezultate din constructii.
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1.2. Deseuri provenite din fazele si operatiile aferente fluxurilor tehnologice

Tipurile de deseuri rezultate in urma procesului de colectarea,stocare temporara si
prelucrare mecanica (maruntire) a deseurilor nepericuloase in vederea co-procesarii / co-
incinerarii in cuptorul de clincher pentru fabricarea cimentului in cadrul SC HOLCIM

(Romania) SA Ciment Turda sunt:

20 03 01 — deseuri menajere si asimilabile — 0,50 mc/luna
20 01 40 — metale
20 01 21* - tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur
15 01 10* - ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante
pericoloase
Deseuri rezultate din activitatile de transport cu autocamioane (aceste deseuri vor fi
preluate de catre furnizorii serviciilor sau ateliere service auto):
16 01 03 anvelope scoase din uz
16 01 07" filtre de ulei
16 01 12 placute de frana, altele decéat cele specificate la 16 01 11
16 01 13* lichide de frana
16 01 14* fluide antigel cu continut de substante periculoase
16 01 15 fluide antigel, altele decéat cele specificate la 16 01 14
16 01 21* componente periculoase, altele decat cele specificate de la 16 01 07 la 16
0111si160113si16 01 14
16 01 22 componente fara alté specificatie
16 01 99 alte deseuri nespecificate

16 06 01* baterii cu plumb
Deseurile nepericuloase si periculoase colectate de la generatori conform liste de coduri

pe baza de contract sunt transportate cu mijloace de transport proprii sau cu firme
specializate si autorizate.
Deseurile menajere, reciclabile si deseurile de corpuri de iluminat sunt transportate cu
firme specializate si autorizate in baza contractelor incheiate.
Sunt respectate prevederile HG 1061 /2008 privind transportul deseurilor pe teritoriul
Romaniei

Mod de eliminare
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Deseuri menajere (20 03 01) si alte deseuri rezultate din constructii vor fi colectate
selectiv si eliminate prin depozitare finala conform contractului de prestari servicii de
salubritate incheiat cu SC SUPERCOM SA .

20 01 21* tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur sunt colectate in cutii de

carton si predate unui opperator autorizat pe baza protocolului de colaborare ce se va

incheia.

Din constructie vor rezulta deseuri inerte (beton,sapa). Acestea vor fi eliminate in baza
contractului de prestari servicii incheiat. De la personalul muncitor angajat pentru lucrarile
de constructie vor rezulta deseuri menajere care vor fi preluate prin intermediul societatii
de salubritate S.C. SUPERCOM S.A. care preia si restul deseurilor menajere de

amplasament. Cantitate estimata: < 3,5 kg/zi.

Deseurile metalice rezultate vor fi: fier nepregatit, fier usor (tabla), inox, aluminiu,

cupru, cabluri de inalta tensiune din aluminiu, cablu de joasa tensiune, tamplarie metalica,
ce vor fi valorificate prin OPERATOR AUTORIZAT .

Modul de depozitare a deseurilor: platforme betonate, special amenajate,
compartimentate, functie de tipurile de deseuri rezultate.
Reintegrarea in natura a deseurilor nefolosite si nereciclabile cuprinde urmatoarele faze:
-utilizarea deseurilor de materiale brute pentru umpluturi;
-refacerea peisajului natural in zonele de folosire a deseurilor, prin taluzari adecvate si

lucrari de protectie aferente, inclusiv refacerea stratului vegetal.

Deseurile rezultate din activitatea de constructii vor fi gestionate corespunzator, astfel
incat vehicularea / stocarea / eliminarea lor sa se faca in conditii de siguranta, iar impactul
generat se va situa in domeniul nesemnificativ;vor fi eliminate in baza contractului de
prestari servicii incheiat de SC HOLCIM (Romania) SA CIMENT Turda .

Sfarsitul functionarii

Echipamentele ce urmeaza a fi montate sunt confectionate din diferite materiale

care vor fi evacuate conform procedurilor stabilite.
In general se presupune ca majoritatea componentelor din structura echipamentele

si a liniei de macinare a deseurilor pot fi reciclate.
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Concluzie:

Deseurile rezultate din cadrul investitiei, atat cele din faza de constructie cat
si cele din faza de functionare vor fi depozitate conform cu legislatiei de mediu si

evacuate controlat pentru a nu afecta calitatea factorilor de mediu.
Societatea SC HOLCIM (Romania) SA CIMENT TURDA are incheiate contracte

pentru eliminarea deseurile rezultate din activitate, respectiv constructie.

GOSPODARIREA SUBSTANTELOR SI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE

In faza de executie a proiectului se vor utiliza substante si preparate chimice periculoase
In perioada de executie aceste substante si materiale sunt:
-carburanti (motorina, benzina) folositi pentru functionarea echipamentelor si mijloacelor

de transport;

-lubrifianti (uleiuri, vaselina);
Etapa de executie presupune utilizarea materialelor de constructie inerte si nepericuloase

:agregate, etc.
Nici in faza de functionare a activitatii nu se vor utiliza produse periculoase, materiile prime
vor consta din agregate minerale extrase din balastiera si transportate la statia de sortare.

Nu sunt folosite substante periculoase nici in procesul tehnologic si nici ca reactivi de
laborator in determinarile granulometrice care se realizeaza in cazul implementarii acestui

proiect.

Intrucat realizarea proiectului si desfasurarea ulterioara a activitatii de sortare-spalare nu
presupune utilizarea substantelor/preparatelor chimice periculoase, factorii de mediu si

sanatatea populatiei nu vor fi fi afectate in niciun fel.

Sanatatea personalului care va participa la executia proiectului si a celui care va deservi
statia dupa punerea ei in functiune va fi asigurata prin respectarea normelor de sanatate si
securitate in munca prevazute de legislatia de protectia muncii.

V. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI dotari si masuri previazute
pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la
cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune
tehnici disponibile aplicabile. Se va avea in vedere ca implementarea proiectului sa
nu influenteze negativ calitatea aerului in zona.

SC HOLCIM (Romania) SA CIMENT TURDA va tine evidenta deseurilor colectate, tratate,

generate, depozitate temporar si eliminate.
Emisiile de poluanti atmosferici emisii din investitia noua se incadreaza in niveluri

prevazute si prezinta sisteme de fitrare.

Frecventa monitorizarii in urma noii investitii va fi stabilita de autoritatea de
mediu competenta, in acest caz Agentia pentru Protectia Mediului Bihor, in functie

de importanta surselor.
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VI. JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI dupa caz, in prevederile altor acte
normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE
(IED) a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind
emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al poluarii), Directiva 2012/18/UE
a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul
pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase, de modificare gi
ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a
Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui
cadru de politicA comunitard in domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a
Parlamentului European i a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului
inconjurator si un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului
European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a
anumitor directive, si altele).

Proiectul nu se incadreaza in prevederile actelor normative care transpun
directivele SEVESO, COV, LPC, Directiva 2000/60/CE, Directiva 96/62/CE, Directiva
nr.2008/50/CE, Directiva 2008/98/CE.

Proiectul propus este in concordanta cu legislatia de mediu a Uniunii Europene si
va respecta directivele cadru ale UE, transpuse in legislatia romana.

Proiectul va respecta toate reglementarile din actele normative nationale care

transpun legislatia comunitara.
VIl .LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

Pentru realizarea noii investitii se va prevedea obligatoriu si realiza in (in apropierea
obiectivului) a unei organizari de santier care trebuie sa cuprinda :

— caile de acces;

— unelte, scule, dispozitive, utilaje si mijloace necesare ;

— sursele de energie: alimentarea cu energie electrica se realizeaza din reteaua

de medie tensiune aflata in zona
— vestiare , apa potabila — apa imbuteliata din sursa externa, grup sanitar — se vor

folosi cele de pe amplasament;

— grafice de executie a lucrarilor vor fi realizate conform Legii nr. 50/1991,
republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

— organizarea spatiilor necesare depozitarii temporare a materialelor, masurile
specifice pentru conservare pe timpul depozitarii si evitarii degradarilor;

— masuri specifice privind protectia si securitatea muncii, precum si de prevenire si
stingere a incendiilor, decurgand din natura operatiilor si tehnologiilor de
constructie cuprinse in documentatia de executie a obiectivului;

— masuri de protectia vecinatatilor (transmitere de vibratii si socuri puternice,
degajari mari de praf, asigurarea acceselor necesare).

Accesul in incinta se va face se efectuaza auto din atat pentru personal, cat si
pentru masini.

Materialele de constructie cum sunt partile metalice se vor putea depozita in incinta
proprietatii, in aer liber, fara masuri deosebite de protectie. Materialele de constructie care
necesita protectie contra intemperiilor se vor putea depozita pe timpul executiei lucrarilor
de constructie in incinta magaziei provizorii, care se va amplasa la inceput. In acest sens,
pe terenul aferent se va organiza santierul prin amplasarea unor obiecte provizorii:
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— magazia provizorie cu rol de depozitare materiale, vestiar muncitori si depozitare

scule;
— acces la tablou electric de pe amplasament;
— punct P.S.1. (din dotarea amplasamentului SC HOLCIM (Romania) SA CIMENT

TURDA,;
— platou depozitare materiale.

Nu sunt necesare masuri de protectie a vecinatatilor.

Se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru
sau a incendiilor.

Pentru a preveni declansarea unor incendii se va evita lucrul cu si in preajma
surselor de foc. Daca se folosesc utilaje cu actionare electrica, se va avea in vedere
respectarea masurilor de protectie in acest sens, evitand mai ales utilizarea unor
conductori cu izolatie necorespunzatoare si a unor impamantari necorespunzatoare.

= MASURI SI REGULI DE PROTECTIE LA ACTIUNEA FOCULUI

La elaborarea prezentului proiect s-au avut in vedere urmatoarele normative si
prescriptii privind prevenirea si stingerea incendiilor :

- P 118-99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor

-MP 008-2000 Manual privind exemplificari, detalieri si solutii de aplicare a
prevederilor normativului P 118-99, Siguranta la foc a constructiei

- C 300-94 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii
lucrarilor de construcitii si instalatii aferente acestora

- DG PSI - 003 Dispozitii generale privind echiparea si dotarea construcijilor,
. instalatiilor tehnologice si a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire si

stingere a incendiilor.

- CE 1-95 Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei
de siguranta in exploatare

- Ord.MI 775/22.07.98 Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor

- OG nr.114/2000 pt.modificarea OG nr.60/1997privind apararea impotriva
incendiilor, modificata si aprobata de Legea nr.212/1997.

Pe tot parcursul execuiiei lucrarilor, precum si in activitatea de exploatare si
intretinere a instalatiilor proiectate se va urmarii respectarea cu stricteie a prevederilor
actelor normative mentionate.

Lista de mai sus nu este limitativa si va fi completata cu restul prevederilor
legale in domeniu, aflate in vigoare la momentul respectiv.

Raspunderea privitoare la respectarea legislatiei in vigoare revine in intregime
executantului lucrarii in perioada de realizare a investitiei si beneficiarului pe perioada de
exploatare normala, intrefinere curenta si reparatii (dupa receptionarea lucrarilor si a
punerii Tn functiune
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1. Normele de protectie contra incendiilor se stabilesc in functie de categoria de
pericol de incendiu a proceselor tehnologice, de gradul de rezistenta la foc al elementelor
de constructie, precum si de sarcina termica a materialelor si substantelor combustibile
utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, definite conform reglementarilor tehnice.

2. Organizarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor precum si a evacuarii
persoanelor si bunurilor in caz de incendiu vizeaza in principal:

a. stabilirea in instructiunile de lucru a modului de operare precum si a regulilor,
masurilor de prevenire si stingere a incendiilor ce trebuiesc respectate in timpul executarii

lucrarilor;
b. stabilirea modului si a planului de depozitare a materialelor si bunurilor cu pericol

de incendiu sau explozie;

c dotarea locului de munca cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor,
necesare conform normelor, amplasarea corespunzatoare a acestora si intretinerea lor in
perfecta stare de functionare;

d. organizarea alarmarii, alertarii si a interventiei pentru stingerea incendiilor la locul
de munca, precum si constituirea echipelor de interventie si a atributiilor concrete;

organizarea evacuarii persoanelor si bunurilor in caz de incendiu precum si

intocmirea planurilor de evacuare;
f. intocmirea ipotezelor si a schemelor de interventie pentru stingerea incendiilor la

instalatiile cu pericol deosebit;
g. marcarea cu inscriptii si indicatoare de securitate si expunerea materialelor de

propaganda impotriva incendiilor.
3. Inaintea inceperii procesului tehnologic, muncitorii trebuie sa fie instruiti sa

respecte regulile de paza impotriva incendiilor.

4. Pe timpul lucrului se vor respecta intocmai instructiunile tehnice privind
tehnologiile de lucru, precum si normele de prevenire a incendiilor.

5. La terminarea lucrului se va asigura:

a. intreruperea iluminatului electric, cu exceptia celui de siguranta ;

b. evacuarea din incinta a deseurilor reziduurilor si a altor materiale combustibile ;

c. inlaturarea tuturor surselor cu foc deschis;

d. evacuarea materialelor din spatii de siguranta dintre constructie si instalatii.

6. Este obligatorie marcarea cu indicatoare de securitate executate si montate
conform standardelor STAS 297/1 si STAS 297/2.

7. Depozitarea subansamblelor si a materialelor se va face in raport cu comportarea
la foc a acestora si cu conditia de a nu bloca caile de acces la apa si la mijloacele de
stingere si spatiile de siguranta.

8. Se interzice lucrul cu foc deschis la distante mai mici de 3 m fata de elementele
sau materialele combustibile fara luarea masurilor de protectie specifice (izolare,
umectare, ecranare, etc.). Zilnic, dupa terminarea programului de lucru, zona se curata de
resturile si deseurile rezultate. Materialele si substantele combustibile se depoziteaza in
locuri special amenajate, farea pericol de producere a incendiilor.

9. Pe timpul lucrului cu materiale combustibile, este interzis focul deschis sau
fumatul. Sunt exceptate dispozitivele tehnologice prevazute si asigurate cu protectiile
necesare.

10. Santierul trebuie sa fie echipat cu un post de incendiu, care cuprinde:

— galeti din tabla, vopsite in culoarea rosie, cu inscriptia “galeata de incendiu” (2

buc.);

— lopeti cu coada (2 buc.);
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— topoare tarnacop cu coada (2 buc.);

— cangi cu coada (2 buc.);

— rangi de fier (2 buc.);

— scara imperechere din trei segmente (1 buc.);
— lada cu nisip de 0,5 mc (1 buc.);

— stingatoare portabile.

= MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

1. La executarea lucrarilor se vor respecta toate masurile de protectie a muncii
prevazute in legislatia in vigoare «Legii nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca»
si Normele metodologice de aplicare, precum si «Norme specifice de protectie a muncii
pentru diferite categorii de lucrari»,

- Hotararea Guvernului Nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006

-Hotararea Guvernului nr.300/2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru santierele temporare sau mobile

- Hotérarea Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea
de securitate gi/sau de sanatate la locul de munca, respectiv in « Conventia de securitate
si sanatate in munca ».

2. Lucrarile se vor executa pe baza proiectului de organizare si a fiselor tehnologice
elaborate de tehnologul executant, in care se vor detalia toate masurile de protectie a
muncii. Se va verifica insusirea fiselor tehnologice de catre intreg personalul din executie.

. Dintre masurile speciale ce trebuiesc avute in vedere se mentioneaza :

— zonele periculoase vor fi marcate cu placaje si inscriptii;

— se vor face amenajari speciale (podine de lucru, parapeti, dispozitive);

— toate dispozitivele, mecanismele si utilajele vor fi verificate in conformitate cu

normele in vigoare;

— asigurarea cu forta de munca calificata si care sa cunoasca masurile de SSM in

vigoare

4. Se atrage atentia asupra faptului ca masurile de protectie a muncii prezentate nu
au un caracter limitativ, constructorul avand obligatia de a lua toate masurile necesare
pentru prevenirea eventualelor accidente de munca (masuri prevazute si in « Conventie de

securitate si sanatate in muncay.

w

VIIl. LUCRARI DE REFACE/RESTAURARE A AMPLASAMENTULUI
Dupa finalizarea proiectului de executie a montarii liniei de macinare a deseurilor, se vor
lua toate masurile necesare refacerii zonei adiacente. Acest lucru presupune curatirea
zonei de eventualele resturi din activitatea de constructie.
Aspecte referitoare la inchidereal/dezafectarea/demolarea instalatie
Echipamentele ce urmeaza a fi montate sunt confectionate din materiale metalice
care vor fi evacuate conform procedurilor stabilite.
In general se presupune ca majoritatea componentelor din structura echipamentele

pot fi reciclate.
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DESCRIEREA PROIECTULUI DIN PUNCT DE VEDERE AL INCIDENTEI
PREVEDERILOR ART. 28 DIN O.G. NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR

PROTEJATE

Nu este cazul
DESCRIEREA PROIECTULUI DIN PUNCT DE VEDERE AL INCIDENTEI

PREVEDERILOR ART. 54 DIN LEGEA APELOR NR. 107/1996 REACTUALIZATA

Nu este cazul

IX.ANEXE
Anexa 1 — Certificat de urbanism nr.80 din 23.03.2023 eliberat de Primaria Municipiului

Turda,judetul Cluj.
Anexa 2 — Acte proprietate IMOBILE — Extras de carte funciara nr. 54281 a municipiului

Turda , judetul Cluj
Anexa 3 — Certificat de inregistrare la ORC Bucuresti- Holcim(Romania) SA

Piese desenate
Anexa 4 —Plan cadastral
Anexa 5 - Plan de incadrare in zona, scara 1:5000;

Anexa 6 - Plan de situatie, scara 1:2000;

Anexa 7 - Plan fatade , scara 1:2000

Documente de referinta :
- Autorizatia de Mediu nr.146 din 28.08.2021 emisa de APM Cluj pentru SC HOLCIM

(Romania) Ciment Turda.
-Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 288/25.08.2021, emisa de AN Apele Roméne,

Administratia Bazinala de Apa Mures , SGA Alba ( SH Turda), pentru SC HOLCIM

(Romania) Ciment Turda.
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