
S.C. AGRORACMAN S.R.L. 
Sat Putineiu, corn. Putineiu, sos. Giurgiului, nr. 2 
J52/211/2015, CUI RO 34339851 

MEMORIU TEHNIC 

I . DENUMIREA PROIECTULUI: "INSTALATIE DE IRIGAT CU PIVOT CENTRAL". 

II. TITULARUL PROIECTULUI 

Beneficiarul lucrarii este S.C. AGRORACMAN SRL, cu sediul social in sat Putineiu, 
soseaua Giurgiului, nr. 2, judetul Giurgiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub 
nr. J52/211/2015, C.U.I. RO 34339851, repiezentata prin dl. Petre Racman lonut Adrian, 
persoana contact Corbu Cristina, telefon 0729728769. 

III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT 

-Societatea detine un teren in suprafata de 839053.0 mp pe care doreste sa o irige cu o 
instalatie de irigat cu pivot central, cu brate mobile prevazute cu aspersoare, cu o lungime 
maxima a bratului mobil de 448.0 m. 
Pe amplasament se va cultiva alternativ soia si porumb. 
In cadrul cultivarii terenului, necesarul de apa pentru irigare va fi asigurat din canalul de 
desecare de pe latura sudica a terenului, spre DJ 504, cu acordul administratorului ANIF. 
Canalul de desecare preia apele provenite din izvoarele de coasta din zona localitatii 
Stanesti dar si din zona nordica a amplasamentului. 

-Datorita reducerii debitului pluviometric anual din ultmii ani si cu scopul de a obtine o 
productie agricola mai mare si uniforma de la un an la altul, s-a decis realizarea acestui 
sistem de irigatii pentru suprafata de teren mentionata. 

Valoarea investitiei. 	 
Perioada de implementare a proiectului 

Date si documente utilizate  
In vederea intocmirii documentatiei s-au folosit urmatoarele date si documente: 

Masuratori topo 2019 
- Certificat de urbanism nr. 183/21.11.2018 
- Act alipire nr. 4108/10.11.2015 
- Aviz ANIF nr. 2425/08.11.2018 

Contract de vanzare-cumparare echipamente, nr.865/05.10.2018 
Documentatia pentru obtinerea acordului de mediu a fost intocmita in conformitate cu Lege 
292/2018, anexa 5E privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private 
asupra mediului. 

Amplasamentul proiectului  
Terenul este amplasat in extravilanul comunei Putineiu, la 1.0 km est de localitatea Vieru, 
la 8.5 km vest de orasul Giurgiu, la 2.0 km sud de localitatea Stanesti. Terenul are o forma 
neregulata, cu lungimea medie del 146.0 m si latimea medie de 732.0 m cu cote ce variaza 
intre 26.65 mdMN si 19.45 mdMN pe directia N-S. 
La sud, paralel cu DJ 504 se afla canalul de desecare principal din care se va face 
alimentarea cu apa a sistemul de irigatii. In zona estica a perimetrului se maigaseste un 
canal de desecare in lungime de 550.0 m care alimenteaza canalul principal si apoi 
subtraverseaza DJ 504, continunadu-si drumul spre Dunare. 



Punctele care delimiteaza zona de amplasare S=839053.0,• 
PCT X(N) Y(E) PCT X(N) Y(E) PCT X(N) Y(E) 

1 266243.09 567099.47 10 266261.97 567779.12 19 266247.22 567266.02 
2 267033.89 567090.36 11 266245.16 567507.61 20 266798.04 567259.68 
3 267393.46 567494.39 12 266254.16 567507.51 21 266798.55 567236.98 
4 267450.98 567533.59 13 266249.95 567414.35 22 266247.73 567243.32 
5 267619.11 567838.64 14 266326.00 567409.35 23 266248.33 567216.25 
6 266248.23 567886.29 15 266387.37 567491.66 24 266625.04 567200.49 
7 266225.18 567220.64 16 266389.42 567490.29 25 266625.38 567190.39 
8 266235.59 567220.88 17 266328.45 567405.91 26 266247.77 567203.41 
9 266256.67 567779.22 18 266249.65 567409.74 

Drumuri acces: Accesul se face atat din DJ 504 Vieru-Giurgiu. 
Situatia iuridica a terenului: Terenul este proprietatea S.C. AGRORACMAN S.R.L., 
conform actului de alipire nr. 4108 / 10.11.2015 

Inundabilitate: Privind inundabilitatea amplasamentului, acesta nu este inundabil, find 
departe de orice curs de apa (4.4 km est de r.Ciuvica, 4.5 km nord de r. Parapanca, 7.0 
km nord de Carla Pasarea si 12.5 km nord de Dunare). 

Regimul tehnic: Scopul principal it constituie amplasarea sistemului de irigare tip pivot si a 
sistemului de alimentare cu apa pentru irigarea terenului. 

Elemente privind lucrarile proiectate 

Beneficiarul doreste amplasarea unui sistem de irigare cu pivot central fix si brate pivotante 
dotate cu aspersoare cu lungimea ajustabila pana la maxim 448.0 m, sistem Valley. 
Alimentarea cu apa a sistemului pivot se va face din canalul de desecare al ANIF prin 
intermediul unei pompe amplasata pe malul canalului si a unei conducte DN 100 in 
lungime de 450.0 m, ingropata. 
Suprafata efectiv irigata de sistem este de 67.5 ha. 
Cantitatea de apa captata se va face functie de umiditatea solului si de cantitatile de 
precipitatii. 
Tot sistemul este demontabil, toamna transportandu-se in ferma pentru depozitare. 
Primavara se instaleaza iar toamna se strange si se duce in ferma. 
Sistemul va fi pus in miscare de un motor-generator de 12 kW(posibilitate alimentare 
electrica). 
Pe amplasament se va realiza o statie de pompare, cabina personal exploatare instalatie 
cu suprafata de 200 mp si platforma pentru amplasarea pivotului cu o suprafata de 300 mp 

Stabilirea necesarului de apa  
Norma de udare pentru soia si porumb este de maxim 4 udari/an cu un volum de 800,0 
mc/ha. 
Necesarul de apa se face acoperitor, functie de tipul culturilor alese si periodele de rotatie 
ale acestora, tinand cont si de perioadele secetose, cand se mareste semnificativ 
cantitatea de apa necesara irigarii. 
Norma de udare reprezinta cantitatea de apa necesara la un ha pentru ridicarea umiditatii 
solului, de la provizia momentana la capacitatea de camp pentru apa, pe grosimea 
stratului de sol considerat. 
Norma de udare se aplica o singura data la inceputul semanatului pe o perioada de minim 
5 zile. 
Pentru culturile propuse s-a ales o norma de udare maxima de 3200 mc/ha, care sa 
acopere perioada de varf a secetei din luna iulie. 
Norma de irigare este calculata in raport cu perioadele fenologice de dezvoltare si se 



impart in 3 perioade diferite: 
- perioada I: dureaza din momentul semanarii pana la rasarirea in masa si dureaza circa 
15-20 zile, grosimea stratului activ de sal find de 10 cm; 
- perioada II: dureaza de la rasarirea in masa pana la fortificarea sistemului radicular si a 
partii aeriene, are o durata de aproximativ 30 zile, grosimea activa a stratului de sol find de 
15-20 cm; 
- perioada III: dureaza aproximativ 60 zile, timp in care se definitiveaza formarea, grosimea 
stratului activ de sol in care se deazolta majoritatea radacinilor find de 30 cm. 
Norma de irigatie in perioada de vegetatie reprezinta totalitatea udarilor aplicate unei 
culturi in tot cursul perioadei de vegetatie 

Necesarul de apa de iripat 
Perioada de irigare: T= 180 zile/sezon = 1440 ore/sezon 
Timp de irigare: t = 8 ore/zi 
Debit pompa:4.66 = 150.0 mc/h 
Numar de irigari: Ni = 4 irigari/sezon 
Debit necesar apa anual: Qna = 3200.0 mc/ha 
Qnzi.max/ha = 800.0 mc/ha x 4 udari = 3200 mc/ha/sezon = 17.77 mc/zi/ha = 41.671/s 
Qnzi. max.total . 17.77 mc/zi/ha x 67.5 ha = 1200.0 mc/zi . 41.67 I/s 

• Qnor.max.total = 150.0 mc/h = 41.67 I/s 
Qnzi.med.. 0.7 Qnzi.max. = 840.0 mc/zi = 29.17 Vs 
Volum max.zi = 1200.0 mc 
Volum max.an = 1200.0 x 180 zile = 216000.0 mc 
Voim mediu an = 840.0 x 180 zile = 151200.0 mc 

Avand in vedere ca in ultimii ani perioadele de seceta sunt mult mai lungi iar temperaturile 
de vara sunt mai man se propune un necesar de apa maxim de 216000.0 mc/an. 

Sursa de alimentare  
Sursa de alimentare o constituie apele de suprafata, respectiv canalul principal de 
desecare al ANIF care strabate partea sudica a perimetrului, canal care preia izvoarele de 
coasta din zona de nord a amplasamentului, respectiv din zona localitatii Stanesti. Canalul 
are o latime de 8.0 m,adancime 4.5 m,cu o inaltime medie a apei de 2.0 m. 
Alimentarea cu apa a pivotului se va face prin intermediul unei pompe tip ROVATTI 
F34P125 K, cu debitul Q=150.0 mc/h, Hp = 55.8 m, montata pe malul canalului si actionata 
electric de la reteaua din zona prin intermediul unui panou electric. 
Coordonate pivot central: x=266709.65, y=567416.15 

• Coordonate pompa alimentare: x=266250.85, y=567432.06 

Distributia apei  
Distributia apei la pivotul central se va face prin intermediul unei conducte metalice 
ingropate cu diametrul Dn 127 si lungimea de 450.0 m. 
Din pivot, apa este distribuita Ia bratul de irigare cu lungime variabila (maxim 448 m). Din 
brat, apa este pulverizala pe camp. 
Garacteristici sistem irigare cu pivot central 
Denumirea sistemului FP 448 m 
Lungime campului . [m]: 900.00 
Latimea campului 	 [m]: 900.00 
Aria totala..... ................ .....[ha]: 81.00 
Aria irigata [ha]: 69.26 
Raportul de acoperire [%]: 85.51 
Elevatia maxima a campului 	[m]: 8.00 
Tipul pachetului de aspersoare 	• Senninger I-Wobb pkg cu 10 psi reg 
Tipul prelungitoarelor 	 Drops flex 6 ft de Ia pamant 
Tipul greutatilor 	• 0.85 lb I-Wobb pkg 
Spatiul dintre aspersoare 	[cm]: 288.00 



Diametrul de udare aspersor 	[m]: 14.90 
Tip pompa auxiliara ..: Booster Pump 2 [hp] 
Tip Aspersor de Capat 	 Nelson 100 
Lungime Jet Aspersor de Capat 	[m]: 27.00 
Tip tronsoane: 6-5/8 inch,66.40m (217.8') 	• 1; 6-5/8 inch,60.63m (198.9') 	• 6 
Lungime tevi in console 	[m]: 16.71 
Tipul pivotului... ...: Pivot de 8-5/8" 
Tipul Cotului Inferior de Aductie Apa: Lower elbow - Fixed flange(Valley) 
Lungime sistem .........[m]:447.55 
Lungime necesara sistem 	[m]: 450.00 
Inaltime minima fata de sol 	[m]: 2.86 
Amperaj sistem 	 [A]: 14.28 
Tensiunea de alimentare 	'380V/50Hz 
Putere medie necesara sistem 	[kW]: 7.52 
Tip envelope 	 High Float 14.9x24 
Tip motoreductoare........ ...... Standard Speed 
Tip grup motor-generator 	• 12 kW(posibilitate alimentare electrica) 
Presiune la capat.....[bar]: 1.03 
Presiune pierduta de elevatie...[bar]: 0.78 
Presiunea pierduta de sistem....[bar]: 0.49 
Presiune necesara manometru 	[bar]: 2.30 
Presiune necesara sistem 	[bar]: 2.80 
Puterea el. cons. in 20000 ore...[MWh]: 291.37 
Consumul de motorina in 20000 ore.[I]: 75,756 
Hidromodul 
	

[I/s/ha] : 0.60 
Capacitate sistem 	 [t/s] : 41.56 
Viteza max sistem 	[m/ora]: 125.50 
Timp min. pe o revolutie 	[ora/rev]: 21.56 
Norma de udare minima 	[mm/rev]: 4.66 
Norma de udare zilnica 	[mm/zi]: 5.18 
Norma de udare lunara 	[mm/tuna]: 155.52 
Norma de udare instantanee...[mm/ora]: 44.87 
Timpul necesar si norma de udare pe o revolutie complete in functie de setarea 
regulatorului procentual, sunt date in urmatorul tabel: 

Setare regulator [%] Timp pe o revolutie 
[ore/rev] 

Norma de udare pe o 
revolutie [mm/rev] 

10 215.59 46.57 
20 107.80 23.28 
30 71.86 15.52 
40 53.90 11.64 
50 43.12 9.31 
60 35.93 7.76 
70 30.80 6.65 
80 26.95 5.82 
90 23.95 5.17 
100 21.56 4.66 

Datele sistemului proiectat mai sus se bazeaza pe calcule teoretice. In timpul exploatarii ele 
pot varia putin, depinzind de anumiti faciori ce nu pot fi definiti precis (pierderile prin 
frecare, coeficientul de alunecare). 
Unitatile de actionare/udare sunt ajustabile functie de culture: 
- actionare standard cu spatiu liber: 2.8-3.0 m 
- actionare cu profil jos, atunci cand nu este necesar spatiu liber : 1.85-1 .95 m 



- actionare cu profil inalt si ultra inalt, care ofera un spatiu destul de mare pentru 
culturi : profil inalt de 3.9-4.0 m si profil ultra inalt de 4.9-5.0 m. 
Spatiile libere actuale de pe teren pot varia in functie de urma rotii, de dimensiunea 
anvelopei, de lungimea tronsonului, de teren si de diverse conditii de functionare. 

9411 04110110 
Schema instalatie 

Tronsoanele au lungimi cuprinse intre 43.0 m si 72.0 m. 
Irigarea se face in mod automatizat, computerizat, cu urmarire de la distanta. 

Aparate masura volume de apa prelevate  
Pentru masurarea volumelor de apa folosite pentru irigarea terenurilor, a fost prevazut un 
debitmetru Dn 80 montat pe refularea conductei pompei principale amplasata pe malul 
drept al canalului principal de desecare de pe latura sudica a terenului inspre DJ 504. 

Materii prime folosite si modul de asigurare al acestora: 
- apa pentru irigat : se asigura din canalul de irigat amplasat la sud de amplasamentul 

terenului; 
- energia electrica: se asigura prin.racord la reteaua din zona: 
- motorina se asigura prin aprovizionare de la operatori autorizati. 

Oroanizarea de santier 
Organizare de santier este limitata deoarece nu se vor executa lucrari ample de constructii 
Amplasamentul unde vor fi utilajele de sapat se va delimita in vederea preintampinarii 
accesului persoanelor straine. Materialele de construire pentru paltformele betonate, pentru 
cabina personal si statia de pompare vor fi depozitate pana la utilizare pe zone bine definite 
si delimitate. La finalizare se vor colecta toate deseurile, utilajele vor fi retrase iar zona se 



va reintegra in categoria de teren limitrofa. 

IV. DESCRIEREA POTENTIALELOR EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI 
ALE PROIECTULUI 

Analiza din punct de vedere al gospodaririi apelor 
Lucrarile proiectate, pentru care se solicita avizul de gospodarire a apelor, constau in 
realizarea unui sistem de irigare cu pivot central si brate de irigare pentru irigarea 
terenurilor agricole aflate in proprietatea beneficiarului, sursa de apa constituind-o apele de 
suprafata respectiv canalul de desecare de pe latura sudica a proprietatii. 
Amplasamentul lucrarilor propuse nu se suprapune peste cel al lucrarilor prevazute in 
schema directoare de amenajare si management a bazinului hidrografic. 
Lucrarile proiectate nu vor influenta in mod esential regimul actual al apelor subterane si de 
suprafata, neexistand surse de poluare generate de sitemul de irigare. 
Avand in vedere ca nu se intervine la nivelul acviferului freatic, nu este necesara 
monitorizarea calitatii apelor freatice. Avand in vedere ca nu se intervine la nivelul apelor de 
suprafata, decat prin pomparea apei din canal, nu este necesara monitorizarea calitatii 
apelor freatice. 

• Analiza din punct de vedere al poluarii atmosferei:  
Atat pe timpul realizarii investitiei cat si pe timpul desfasurarii activitatii singura sursa de 
poluare a atmosferei o constituie emisiile generate de mijloacele auto si de motorul-
generator de 12 kW (cu posibilitate de alimentare electrica). 
Impactul asupra atmosferei se apreciaza ca este limitat atat datorita functionarii intermitente 
a mijloacelor auto cat si datorita faptului ca amplasamentul este la o distanta destul de mare 
de zonele rezidentiale. 

Analiza din punct de vedere al impactului asupra solului  
Activitatea nu genereaza ploluanti nici in apa nici in atmosfera si nu se realizeaza depozite 
pe amplasament. Singura posibilitate de poluare a solului ar putea fi crestearea nivelului 
hidrostatic al panzei freatice. Dar tinand cont ca scopul proiectului este de a creste 
productivitatea terenului si de a asigura un necesar de apa suplimentar culturilor agricole, 
debitul si perioadele de irigare se vor corela cu continutul de apa al solului astfel incat nu va 
fi cazul de depasire a continutului de apa in sol peste limita necesara desfasurarii in conditii 
cat mai bune a activitatii agricole. 

• Generarea deseurilor 
Deseurile generate pe amplasament in timpul desfasurarii activitatii sunt in general de 
natura menajera cod deseu 20 03 01. 
Solul dislocat pentru executarea lucrarilor va fi reintrodus in circuitul agricol prin 
imprastierea si nivelarea pe terenul adiacent. 
Deseurile provenite de la mijloacele auto vor fi gestionate de executantul lucrarilor. 

Gestiunea substantelor periculoase  
In desfasurarea activitatii nu se vor utiliza substante periculoase. Pe amplasament nu se va 
amenaja depozit de motorina pentru functionarea instalatiei de irigat. 

Protectia ariilor naturale proteiate  
Proiectul nu va fi realizat in zone naturale protejate sau in apropierea acestora. 



ctiune hidrpgeologIca intro Petrosani si Tomulesti 

V. DATE SPECIFICE PROIECTULUI PRIVIND GOSPODARIREA APELOR 

Conform „Planului de management al Spatiului Hidrografic Arges - Vedea" intocmit de 
Administralia Nalionala "Apele Romane" (ANAR), amplasamentul proiectului se incadreaza 
in zona corpului de apa subterana ROAGO7 - Lunca Dunarii pe sectorul Giurgiu-
Oltenita. 

Corpul este de tip poros permeabil si se dezvolta in depozitele de lunca ale Dunarii in 
sectorul Zimnicea Oltenita. 
Acest corp de apa subterana freatica include o suprafata redusa, situata la nord de lunca 
Dunarii, care este tipica subzonei de descarcare a Formatiunii de Fratesti din campul 
Burnas. 
In acest sector al Dunarii, lunca are latimi variabile cuprinse intro 3-10 km. Acviferul freatic 
este constituit din pietrisuri si bolovanisuri uneori cu intercalatii de nisipuri fine si medii cu 
grosimi de 5-15 m. Debitele obtinute din acest acvifer au valori cuprinse intro 2-16 I/s/foraj. 

Fata de descrierea initiala realizala pentru acest corp de apa subterana, a fost completata 
caracterizarea prin includerea sectiunilor hidrogeologice realizate prin forajele statiilor 
hidrogeologice Pietrosani, Malu, Giurgiu, Prundu si Chirnogi. Acestea au pus in evidenta 
depozite de lunca si depozite apartinand teraselor joasa, inferioara si superioara. 
Depozitele din lunca Dunarii sunt alcatuite, in baza, din nisipuri cu pietrisuri si bolovanisuri 
cu exceptia profilului de la Chirnogi, in care acestea apar ca intercalatii in nisipuri. 
Se observa o tendinta de scadere a granulometriei orizontului bazal catre Dunare, 
nisipurile cu pietrisuri si bolovanisuri trecand la nisipuri cu pietrisuri, nisipuri,nisipuri 
argiloase local nisipuri siltice. Aceasta succesiune litologica se regaseste si pe verticala. 
La partea superioara se dezvotta argile, argile nisipoase si depozite cu caracter loessoid, 
respectiv loessuri, argile +/- siltice +/- nisipoase +/- concretiuni calcaroase, silturi +/-
argiloase +/- nisipoase, intercalatii de nisipuri siltice, nisipuri argiloase. 

7 
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Depozitele terasei joase (T5) au fost puse in evidenta de profilul de la Giurgiu. 
Partea inferioara a acestor depozite este constituita din nisipuri cu pietrisuri si 
bolovanisuri. Depozitele detritice grosiere trec pe verticala la nisipuri sau nisipuri 
argiloase, cu grosime redusa. Partea superioara a succesiunii litologice a depozitelor 
terasei joase este alcatuita din argile +/- siltice +/- concretiuni calcaroase +/- elemente de 
pietris, silturi argiloase (Giurgiu) 
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Depozitele terasei inferioare (T4) au fost identificate numai in profilul de la Pietrosani si 
sunt alcatuite, la partea inferioara, din nisipuri cu pietrisuri si bolovanisuri (Pietrosani). 
Peste depozitele detritice se dispun depozite cu caracter loessoid alcatuite din silturi +/-
argiloase +/- nisipoase, argile nisipoase, argile siltice +/- concretiuni calcaroase. Grosimea 
depozitelor cu caracter loessoid este de aproximativ 15 m la Pietrosani. 
Depozitele terasei superioare (T3) au fost interceptate numai de profilul de la Pietrosani. 
Din punct de vedere litologic, sunt alcatuite, in principal, din nisipuri cu pietrisuri, 
subordonat din nisipuri cu pietrisuri si bolovanisuri, nisipuri +/- siltice, peste care se 
dispun depozite cu caracter loessoid (silturi argiloase +/- concretiuni calcaroase, argile cu 
concretlunl calcaroase) cu o grosime ce variaza intre 15 gi 26 m. 
Din punct de vedere hldrogeologic, acviferul localizat in depozitele de lunca, conform 
sectiunilor hidrogeologice executate, se afla in conexiune hidraulica directa cu Dunarea, 
cu acviferul din lunca Argesului, la Chirnogi, cu acviferul din terasa joasa, la Baneasa -
Gostinu si cu acviferul din terasa inferioarara Pietrosani 
La executia forajelor, nivelul hidrostatic s-a aflat la adancimea medie de 3,05 m la 
Pietrosani, 1,68 m la Malu, 5,5 m la Giurgiu, 4,3 m la Baneasa _ Gostinu, 3,14 la Prundu si 
4,63 m la Chirnogi. 
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Sectiune hidrogeologica prin forajele Fl-FT Chimogi 

Local nivelul hidrostatic are caracter ascensional in forajele F2-F3 Pietrosani, F1-F2 
Malu, F1-F3 Giurgiu, F2-F4 Baneasa — Gostinu, F3-F5 Prundu si F3 Chirnogi. 
In zonele in care depozitele de lunca stau peste intercalatii poros- permeabile sau 
depozite calcaroase precuaternare, este posibila o legatura hidraulica intre acviferul de 
lunca si acviferele localizate in depozitele precuaternare. 
Din analiza hartii utilizarii terenului se constata ca cele mai mad proportii din suprafata 
corpului de apa (83%) sunt acoperite de zone agricole. 
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Utilizarea terenutui pentru corpul de apa subterana ROAG07- tunca Dunani pe sectoru 
Giugiu-Ottenita 

Amplasamentul nu se afla in sit Natura 2000. 

Caracteristici corp de apa ROAGO7 — Lunca Dunarii (Giurgiu-Oltenita)  

Cod/num 
e f. 

(km  p) 

Caracterizare 
geologic/hidrogeologica uSupra 

Utiliz. 
apei 

S rsa 
de 

poluare 

Grad 
Protectie 
globala 

Stare 

Ti1 

p 

ub 
presiun 

e 

Straturi 
acoperitoar 

e 

Cantitat 
iva 

Chimic 
a 

ROAGO7 1628 P Nu 1.0-5.0 PO,P PM B NU 
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Suprafata: are la numarator suprafata (Kmp) din Romania; pentru corpurile transfrontaliere 
la numitor este suprafata totala a corpului. 
Tip predominant: P-poros; K-karstic; F-fisural. 
Sub presiune: Da/Nu/Mixt. 
Straturi acoperitoare: grosimea in metri a pachetului acoperitor. 
Utilizarea apei: PO- alimentari cu apa populatie; IR - irigatii; I - indrustrie; P - piscicultura; 
Z - zootehnie. 
Poluatori : I-industriali;  A-agricoli;  M-menajeri; Z-zootehnici 
Gradul de protectie globala: PVG - foarte buna; PG - buna; PM - medie; PU- 
nesatisfacatoare , PVU - puternic nesatisfacatoare 
Stare calitativa si cantitativa: Buna (B) Slaba (S)-B** local stare calitativa slaba. 
Transfrontalier: Da/Nu. 

Obiectivele de mediu ale corourilor de apa 

Spatiul/ 
bazinul 
hidrogr 

afic 

Denumire 
corp de 

apa 
subterana 

cod corp 
de apa 

subterana 

Obiectiv de 
mediu 

Stare 
cantitativ 
a actuala 

Stare 
chimica 
actuala 

Termenul de 
atingere al 

obiectivului de 
mediu 

Tip 
exceptie* 

Justificare 
aplicare 

exceptii 

Stare 
antitativa 

Stare 
calitativa (Buna/Slaba) (Buna/Slaba) Stare 

Cantitativa 
Stare 

Chimica 

ARGES- 
VEDEA 

M.Piatra 
Craiului 

ROAGOI Buna Buna Buna B 2015 2015 

Campia 
Titu 

ROAG02 Buna Buna Buna B 2015 2015 

Colentina ROAGO3 Buna Buna Buna B 2015 2015 

Lunca si 
terasele 
raului 
Arges 

ROAGO5 Buna Buna Buna S 2015 2027 
Art.4(4)- 

fezabilitate 
tehnica 

Lunca 
Dunarii 

(Giurgiu-
Oltenita) 

ROAG07 Buna Buna Buna B 2015 2015 

Pftesti ROAGOS Buna Buna  Buna S 2015 2027 
Art.4(4)- 

fezabilitate 
tehnica 

In concluzie, avand in vedere precizarile din studiu, consideram ca realizarea sistemului de 
irigatie incluzand captarea si distributia apei, pentru irigarea terenului proprietate, de S.C. 
AGRORACMAN S.R.L., poate fi realizata in conditiile luarii masurilor de prevenire a 
impactelor negative asupra calitatii apei subterane si calitatii apei de suprafata, cu 
respectarea masurilor prevazute in prezenta documentatie pentru obtinerea avizului de 
gospodarire a apelor. 

trator, 
o 

AGRORACMAN ".' 	1..ii- 
S R L 

-o 	 •:. C.- 
11A, 
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