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STATIE FIXA DESTINATA TELFFONIEI MOBILE 

I. DENUMIREA PROIECTULUI: 

STATIE FIXA DESTINATA TELEFONIEI MOBILE 

II. TITULAR 

SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNUNIATIONS S.A. 

contact: Popovici Anisoara 

tel: 0740208538 

III. DESCRIEREA PROIECTULUI 

a) REZUMATUL PROIECTULUI 

Terenul propus pentru realizarea proiectului este situat in extravilan, drum de utilitate 

publica (sub pasaj) din sat Cascioarele, zona impadurita la autostrada A I km 39+240. 

Regimul juridic al terenului, conform Certificatului de Urbanism nr. 41 din 29.10.2018 

emis de Primaria comunci Gaieseni este — teren extravilan apartinand C.N.A.D.R. Folosinta 

actuala — drum public — drum de utilitate publica. 

Prin proiectul propus se doreste montarea uneor echipamente pe pasajul de pe Autostrada 

A I , constand in antene , montate pc suprastructura pasajului , pentru sensul de mers Bucuresti —

Pitesti si Pitesti — Bucuresti precum si echipamente montate la baza pilei P3, sensul Bucuresti —

Pitesti. Pasajul pe care se vor monta antenele si amplasarea echipamentelor radio are deschideri 

de 12.00+2x18.00+12,00 m, cu lungimea totala dc 63.70 m. Suprastructura pasajului este 

alcatuita din 7 fasii cu goluri cu inaltimea de 73 cm si lungimea de 12,00 m, in deschiderilc 

marginale si 18,00 in deschiderile centrale (deasupra autostrazii). Partea carosabila are latimea de 

6.00 m si este marginita de trotuare cu latimea de 1,00 in fiecare. Consola trotuarului are latimea 

de cca. 60 cm de la fata fasiei marginale: 

Infrastructura este realizata e doua culee si trei pile fundate direct. 

Prin prezentul proiect se prevede: 

- montarea pe suprastructura pasajului , sub consola trotuarului, a doua antene pe latura 

dinspre Pitesti si pc latura dinspre Bucuresti: 

montarea unor echipamente in deschiderca nr. 4 sub pasaj , pe partea dreapta a 

autostrazii , in sensul Bucuresti — Pitesti; 

Antenele au sectiunea dreptunghiulara 353x209 mm, si lungimea de 2533 mm si se vor 

monta pe suprastructura pasajului: Se vor ancora de suprastructura pasajului cu ajutorul unor 

confectii metalice , care se vor prinde de peretele exterior al fasiei marginale cu cate 4 ancore. 
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sTA•rif FIXA DESTINATA TELEFONIEI MOBILE 

Distanta dintre cele (Jowl confectii metalice este de 1390 mm (fara de Rucurcsti ) si 1395 mm 

(fata de Pitesti). 

Prinderca fiecarei ;onfectii metalice de peretii verticali ai fasiilor marginate se va face 

pr in intermediul unui stmt de mortar cu grosimea de 2.3 mm , cu ajutorul a 4 ancore. 

Sub pasaj, in descladerea 4, imediat langa stalpii pilei P3 sunt prevazute montarea 

urmatoarelor echipamente 

%finishelier Rmtap TLK si ORO  sunt pozitionate separat , langa si intre stalpii pilci 

nr. 3 si vor fi raalizate dintr-o structura metalica alcatuita din 4 stalpi U10 • legati 

transversal cu d ma rigle confectionate din U 10 care reazama pe cate doua scaune 

metalice. Cci 4 italpi se contravantuiesc cu 4 corniere L50x0x4 dispuse orizontal la 

jumatatea Iunginiii stalpilor, cu ajutorul suruburilor. Intreaga structura metalica se va 

introduce in fund atie din beton armat cu sectiunea 90x90 cm si adancimea de 1.0 m: 

Doi suporti pearl, cafe 4 RRU 	(unul petaru TLK si until pentru ORO) — realizati  

din tcava metalica cu diametrul de 89x4 si lutwimea de 2000 mm• 

Suport metalic paitru tablouri electrice TLK si ORO 

Card protectie e ;hiptimente — panouri din sarma cu dimensiunile 2000x2000 mm. Pe 

latura transversaia , gardul va avea doua panorui si latimea totala de 4000 mm. iar in 

lungul podului 1.100 mm , pc doua laturi; 

Cablurile electrice care fac legatura dintre echipamente amplasate a sol si cele dispose pe 

suprastructura pasajului s.; vor introduce in casete din pvc care se vor poza e elevatia stalpilor 

pilei 3 si pe elevatia tablicrului; 
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STATIE FIXA TELEFONIE MOBILA 
-AMPLASARE PE STRUCTURA PODULUI 
DE LA KM 39+240 PE AUTOSTRADA Al 

`I, 

set Ica Advent 
eStic,carele 
PC.. • 

PITESTI 

STATIE FIXA DESTINATA TELEFONIEI MOBILE 

Localizarea proiectului Fig 1. 

b). JUSTIFICAREA NECESITATII PROIECTULUI 

Se propune realizarea proiectului propus in vederea inbunatatirii sistemului de 

telecomunicatii Telekom si Orange in zona impadurita de la km 39+240 autostrada A I Bucuresti 

—Pitesti; 

c). VALOAREA INVESTITIEI 

Nu se cunoaste. 

d). PERIOADA DE IMPLEMENTARE PROPUSA 

Perioada de implementare propusa este de 12 luni. 
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STATIE FIXA DESTINATA TELEI,ONIEI MOBILE 

e) PLANSE REPREZENTI ND LIMITELE AMPLASAMENTULUI PROIECTULUI (inclusiv mice 

suprafata de teren solicitota pentru a fi folosita temporar) 

Atasat urmatoarele planuri: 

- PLAN INCADRARE IN ZON A; 

- PLAN SITUATIE; 

f). DESCRIEREA CARACTI RISTICILOR FIZICE ALEINTREGULUI PROIECT (planuri, cladiri, alte 

structuri, materiale de co istructie, etc.) 

Prin proiectul propu) se doreste montarea uneor echipamente pe pasajul de pe Autostrada 

A 1 . constand in antene , nontate pe suprastructura pasajului pentru sensul de mers Bucuresti —

Pitesti Si Pitesti — F3ucures i , precut» si echipamente montate la baza pilei P3, sensul Bucuresti —

Pitesti. Pasajul pc care se vor monta antenele si amplasarea echipamentelor radio are deschideri 

de 12,00+2x1%,00+12,00 m, cu lungimea totala de 63.70 m. Suprastructura pasajului este 

alcatuita din 7 fasii cu geluri cu inaltimea de 73 cm si lungimea de 12,00 in, in deschiderile 

marginale si 18,00 in deschiderile centrale (deasupra autostrazii). Partea carosabila are latimea de 

6.00 m si este marginita do trotuarc cu latimea de 1,00 in fiecare. Consola trotuarului are latimea 

de cca. 60 cm de la fata 	marginale; 

Infrastructura este re tlizata e doua culee si trci pile fundate direct. 

Prin mezentul proiec , se prevede: 

- montarea pe suptastructura pasajului , sub consola trotuarului, a doua antene , pe latura 

dinspre Pitesti si pe latura dinspre Bucuresti; 

montarea unor echipamente in deschiderea nr. 4 sub pasaj 	pe partea dreapta a 

amostrazii , in se isul Bucuresti — Pitesti: 

Aniencle au sectiu lea dreptunghiulara 353x209 mm, si lungimea de 2533 mm si se vor 

monta pe suprastructura pasajului; Se vor ancora de suprastructura pasajului cu ajutorul unor 

con1ectii metalice , care se vor prinde de peretele exterior al fasiei marginale cu cate 4 ancore. 

Distanta dintre cele doua confectii metalice este de 1390 mm (fara de Bucuresti ) si 1395 mm 

(fata de Pitesti). 

Prinderea ficcarei 2onfectii metalice de peretii verticali ai fasiilor marginale se va face 

prin intermediul unui stmt de mortar cu grosimea de 2.3 mm , cu ajutorul a 4 ancore. 

Sub pasaj, in desdiderea 4, imediat langa stalpii pilei P3 sunt prevazute montarea 

urmatoarclor echipamente.  
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STATIE FIXA DESTINATA TELEFONIEI MOBILE 

Minisheller Rawap TLK xi ORO —  sunt pozitionate separat , langa si intre stalpii pilei 

nr. 3 si vor fi realizate dintr-o structura metalica alcatuita din 4 stalpi U10 , legati 

transversal cu doua rigle confectionate din U10 care reazama pe cate doua scaune 

metalice. Cei 4 stalpi se contravantuiesc cu 4 corniere L50x0x4 dispuse orizontal la 

jumatatea lungimii stalpilor, cu ajutorul suruburilor. Intreaga structura metalica se va 

introduce in fundatie din beton armat cu sectiunea 90x90 cm si adancimea de 1.0 m; 

Doi suporti pentru cate 4 RRLI—uri (unul pentru TLK si unul pentru ORO) — realizati  

din teava metalica cu diametrul de 89x4 si lungimea de 2000 mm; 

Suport metalic pentru tablouri electrice TLK si ORO 

Gard protectie echipamente — panouri din sarma cu dimensiunile 2000x2000 mm. Pe 

latura transversala , gardul va avea doua panorui si latimea totala de 4000 mm, iar in 

lungul podului 1000 mm , pe doua laturi; 

Cablurile electrice care fac legatura dintre echipamente amplasate a sot si cele dispuse pe 

suprastructura pasajului se vor introduce in casete din pvc care se vor poza e elevatia stalpilor 

pilei 3 si pe elevatia tablierului; 

PROFILUL SI CAPACITATILE DE PRODUCTIE 

Pasajul pe care se vor monta antenele si amplasarea echipamentelor radio are 

deschideri de 12,00+2x18,00+12,00 m, cu lungimea totala de 63.70 m. Suprastructura pasajului 

este alcatuita din 7 fasii cu goluri cu inaltimea de 73 cm si lungimea de 12,00 m, in deschiderile 

marginale si 18,00 in deschiderile centrale (deasupra autostrazii). Partea carosabila are latimea de 

6,00 m si este marginita de trotuare cu latimea de 1,00 m fiecare. Consola trotuarului are latimea 

de cca. 60 cm de la fata fasiei marginale; 

Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament 

Nu este cazul; 

Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul 

investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea 

Nu este cazul; 

Materiile prime, energia si combustibilii utilizati pentru functionarea noii investitii, cu 

modul de asigurare a acestora. 

Combustibili utilizatii: 
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STATIE FIXA DESTINATA TELEFON IEI MOBILE 

Pentru activitatea Ile amenajare a obiectivului sunt utilizate mijloace mecanice (utilaje) 

specifice acestor tipuri dc lucrari, acestea folosind drept combustibil, motorina. Alimentarea 

utilajelor necesarc realizarii proiectului propus se va face din statii peco autorizate. 

• Racordarea la retelele edilitare existente in zona 

Alimentarea cu apa in scop potabil : apa utilizata in scop potabil este asigurata din alte surse, 

respectiv apa inbuteliata , hrin grija beneficiarului ; 

Alimentarea cu apz in scop tehnologic — nu este cazul : 

Apele uzate tehnologice- nu este cazul 

Alimentare cu curent electric — bransament la reteaua existenta 

▪ Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia 

investitiei 

Planul de executie se va realiza conform proiectelor elaborate de catre proiectant. 

Lucrarile de executie se vc r urmari de catre dirigintele de santier,  , in vederea respectarii tuturor 

normelor si specificatiilor aroiectantului. 

• Descrierea lucrari or de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia 

investitiei 

Dupa finalizarea ploiectului se va avea in vedere si executarea si altor lucrari specifice de 

refacere a mediului: 

- retragerca utilajelor, echipamentelor si al altor constructii/materiale cu caracter 

temporar necesar( organizarii de sander; 

Cai not de acces sau schimbari ale celor existente 

Nu se vor face cai not de acces ci se vor utiliza cele existente 

Resurse naturale f ulosite in constructie si functionare 

Nu este cazul; 

• Metode folosite in constructie 

Infrastructura este re;ilizata e doua culee si trei pile fundate direct. 

Prin prezentul proiec. se prevede: 

montarea pe suprastructura pasajului , sub consola trotuarului, a doua antene pe latura 

dinspre Pitesti si pe latura dinspre Bucuresti; 
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STATIE FIXA DESTINATA TELEFONIEI MOBILE 

montarea unor echipamente in deschiderea nr. 4 sub pasaj , pe partea dreapta a 

autostrazii , in sensul Bucuresti — Pitesti; 

Antenele au sectiunea dreptunghiulara 353x209 mm, si lungimea de 2533 mm si se vor 

monta pe suprastructura pasajului; Se vor ancora de suprastructura pasajului cu ajutorul unor 

confectii metalice , care se vor prinde de peretele exterior al fasiei marginate cu cate 4 ancore. 

Distanta dintre cele doua confectii metalice este de 1390 mm (fara de Bucuresti ) si 1395 mm 

(fata de Pitesti). 

Prinderea fiecarei confectii metalice de peretii verticali ai fasiilor marginale se va face 

prin intermediul unui strat de mortar cu grosimea de 2.3 mm , cu ajutorul a 4 ancore. 

Sub pasaj, in deschiderea 4, imediat langa stalpii pilei P3 sunt prevazute montarea 

urmatoarelor echipamente: 

Minishelter Ravcap TLK si ORO —  sunt pozitionate separat , langa si intre stalpii pilei 

nr. 3 si vor fi realizate dintr-o structura metalica alcatuita din 4 stalpi U10 , legati 

transversal cu doua rigle confectionate din U10 care reazama pe cate doua scaune 

metalice. Cei 4 stalpi se contravantuiesc cu 4 corniere L50x0x4 dispuse orizontal la 

jumatatea lungimii stalpilor, cu ajutorul suruburilor. Intreaga structura metalica se va 

introduce in fundatie din beton armat cu sectiunea 90x90 cm si adancimea de 1.0 m; 

Doi suporti pentru cafe 4 RRU—uri (unul pentru TLK si unul pentru ORO) — realizati  

din teava metalica cu diametrul de 89x4 si lungimea de 2000 mm• 

Suport metalic pentru tablouri electrice TLK si ORO 

Gard protectie echipamente — panouri din sarma cu dimensiunile 2000x2000 mm. Pe 

latura transversala , gardul va avea doua panorui si latimea totala de 4000 mm, iar in 

lungul podului 1000 mm pe doua laturi: 

Cablurile electrice care fac legatura dintre echipamente amplasate a sot si cele dispuse pe 

suprastructura pasajului se vor introduce in casete din pvc care se vor poza e elevatia stalpilor 

pilei 3 si pe elevatia tablierului; 

Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, 

refacere si folosire ulterioara 

Durata de executie a lucrarilor prevazute in acest proiect, inclusiv a lucrarilor de refacere a 

suprafetelor afectate, este de maxim 12 luni. 

Relatia cu alte proiecte existente sau planificate 
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STATIE FIXA DESTINATA TELEFON IEI MOBILE 

Nu este. cazul.  

Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare 

Din purict de vedere a pozitionarii proiectului in cadrul amplasamentului nu au fost luate in 

calcul alte alternative, avand in vedere dreptul de propietate asupra terenului propus pentru 

realizarea oroiectului; 

• Alte activitati carp pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de 

agregate, asigurarea unor not surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, 

cresterea numarullii de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor) 

Nu este cazul. 

14- Alte autorizatii cei ute pentru proiect. Localizarea proiectului: distanta fata de granite 

pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului 

asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, 

ratificata prin Legea nr. 22/2001. 

l\vizele solicitate prin Certificatului de Urbanism nr. 41 din 29.10.2018 emis de Primaria 

comunei Gaieseni este — tc ren extravilan apartinand C.N.A.D.R. Folosinta actuala — drum public 

— drum de militate publica. 

IV. DESCRIEREA LUCURILOR DE DEMOLARE NECESARE 

Terenul este liber de constructii deci nu putem vorbi de lucrari de demolare. 

V. DESCRIEREA AMPLASAIUI PROIECTULUI 

• Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind 

evaluarea impactullui asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 

25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001. 

Distanta fata de granite: nu este cazul, proiectul este unul de mica importanta care nu 

intra sub incindenta Conventiei de la ESPOD si nu are impact transfrontalier. 

• Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei 

Monumentelor lstorice 

Nu este cazul. 

• Harti, fotografii ali! amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile 

fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii privind: folosintele 
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STATIE FIXA DESTINATA TELEFONIEI MOBILE 

actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente 

acestuia; politici de zonare si de folosire a terenului; arealele sensibile; detalii privind 

orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare 

Terenul propus pentru realizarea proiectului este situat in extravilan, drum de utilitate 

publica (sub pasaj) din sat Cascioarele, zona impadurita la autostrada A I kin 39+240. 

Regimul juridic al terenului, conform Certificatului de Urbanism nr. 41 din 29.10.2018 

emis de Primaria comunei Gaieseni este — teren extravilan apartinand C.N.A.D.R. Folosinta 

actuala — drum public — drum de utilitate 
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Cablun pozate pe fatacia pod 
pans la echipamonla 

LK CV3PX3I0:41 

SENS PITESTI-BUCURESTI 

STATIE FIXA DESTINATA TELEFONIEI MOBILE 

SENS BUCURESTI-PITESTI 
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STATIE FIXA DESTINATA TELEFONIEI MOBILE 

Sistem de coordonate stereo 70: 

Nr. Nord Est 

Pct. [m] [m] 

I 332642.846 550619.612 

r Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare 

Nu este cazul. Nu a fost luata in considerare o alta varianta de amplasament. 

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE 

PROIECTULUI, IN LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE 

A. SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU 

a) Protectia calitatii apelor: 

Pe perioada de execulie a lucrarilor:  

Pe perioada de executie si functionarea a proiectului propus nu vor fi afectate cursuri de 

apa. Nu rezulta ape uzate tehnologice in urma desfasurarii realizarii proiectului propus; 

Nu sunt necesare statii si instalatii de epurare sau preepurare a apelor uzate. 

b) Protectia aerului: 

Pe perioada constructiei 

Gaze de esapament: 

Factorii de emisie pentru gazele de esapament ale motoarelor tip Disel , prezentati de 

metodologia Corinair sunt urmatorii: 

pulberi =4,30 g/I, SON  =10,00g/I, CO=16,00g/I, CH4=0,17g/I, NO,=32,70g/1 

emisii de praf prin vehicularea utilajelor se degaja praf in cantitati necuantificabile. 

o Masuri pentru reducerea poluantiilor 

10- Urmarirea cu atentie ( de catre seful punctului de lucru) a modului de desfasurare a 

activitatii, realizarea managementului activitatii de executie a lucrarior din cadrul 

perimetrului in mod responsabil si conformarea la toate obiectivele activitatii in ceea cc 

priveste protectia mediului. 

▪ Asigurarca functionarii corecte a utilajelor si masinilor, conform parametriilor tehnici 

standard. 

➢ Prin intretinerea si mentinerea in stare corespunzatoare de functionare a utilajelor se 

elimina posibilitatea poluarii aerului pe seama degajarii in exces a gazelor de esapament. 

• Emisiile din gazele de esapament vor fi prezente temporar, numai in timpul functionarii 
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STATIE FIXA DESTINATA TELE FONIEI MOBILE 

utilajelor. 

a In perioada de functionare: 

a Nu este cazul; 

c) Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor 

Pe aerioada de constructie: - va exista un disconfort fonic pe toata perioada de constructie , dar sc 

are in vedere utilizarea utildjelor silentioase, astfel incat nivelul de zgomot a se incadreze in limitele 

admise. 

Pe perioada de funetionare 

In cadrul activitatii, nu se produc zgomote si vibratii care sa aiba un impact semnificativ 

asupra factorului de mediu . 

d) Protectia impotriva radiiatiilor 

Nu stint necesare dot Id sau amenajari pentru protectie impotriva radiatiilor. 

e). Protectia solului si sub solului 

Pe perioada de const uctie 

- pentru evitarea poluarii solului cu produse petroliere in urma pierderilor de carburanti de la 

mijloacele de transport si le la utilajele de constructii folosite in timpul exccutarii lucrarilor de 

construe:0i. se impune conitructorului dotarea cu materiale absorbante pentru produse petrolicre. 

Intretinerea adecw ta a utilajelor si la unitati specializate astfel evitandu-se scaparile 

accidentale de carburanti s lubrifianti. 

Meitinerea ordinii ;i curateniei pe tot tronsonul de realizare a lucrarilor; 

Nu se vor executa pe amplasament lucrari de reparatii a motoarelor, de schimbare a 

Colectarea selective a deseurilor si eliminarea/valorificarea prin firme autorizate. 

Perioada de functio tare 

In perioada de functionare to vor rezulta deseuri; 

f) Protectia ecosistemelor terestre si acvatice 

Amplasamentul proiectului propus se suprapune cu situl Natura 2000 ROSCI0138 

Padurea Bolintin; Proiectu I propus nu are impact negativ si nu afecteaza integritatea sitului de 

importanta comunitara. 

g) Protectia asezarilor uma ne si a altor objective de interes public 

Nu stint necesare ntsuri de protectie a asezarilor umane. 
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STATIE EISA DESTINATA TELEFONIEI MOBILE 

h). Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament 

Sursele de deseuri, tipuri, compozitie si cantitati de deseuri rezultate: 

- Nu se vor abandona pe amplasament si in vecinatea acestora deseuri menajere. 

Nu se va stoca combustibil in zona amplasamentului, deseurile de ambalaje nu se ard, nu 

se deverseaza/arunca in cursurile de apa, nu se stocheaza direct pe sol, se vor preda deseurile 

unitatiilor specializate. 

Deseuri generate: 

20 30 01 deseuri municipale amestecate transportate si predate la unitati specializate in 

gestionarea acestor tipuri de deseuri. 

- deseuri inerte provenite din cadrul executarii lucrarilor. 

MODUL DE GOSPODARIRE A DESEURILOR 

Pe amplasament nu vor fi depozitate deseuri. 

Deseurile menajere se vor colecta temporar in pubele metalice compartimentate 

prevazute cu sari menajeri corespunzatori, f ind valorificate prin firme autorizate 

• Nu vor fi afectare terenuri in afara amplasamenteului pentru realizarea lucrarilor de 

prin: abandonarea, inlaturarea sau eliminarea de5eurilor in locuri neautorizate; 

Se vor asigura condi;ii de colectare selectiva a deseurilor conform Legii 211/2011 privind 

regirnul deseurilor conform art.I 4 alin.1 "Pentru asigurarea unui grad inalt de valorificare, 

producatorii de deseuri si detinatorii de deseuri sunt obligati sa colecteze separat cel putin 

urmatoarele categorii de deseuri: hartie, metal, plastic si sticla11  

• Deseurile rezultate din cadrul executarii lucrarilor vor ti colectate in recipietnti si 

valorificate prin firme autorizate. 

i) 	Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase 

Nu se utilizeaza substante toxice sau periculoase in cadrul lucrarilor de executie a 

proiectului propus. 

B. UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE, IN SPECIAL A SOLULUI, A TERENURILOR, A APEI SI A 

BIODIVERSITATII 

Nu este cazul; 

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE DE A Fl AFECTATE IN MOD 

SEMNIFICATIV DE PROIECT 
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STATIE FIXA DESTINATA TELEFONIEI MOBILE 

Tinand cont de natura 	marimea proiectului factorii de mediu nu sunt afectati in mod 

semnificativ de realizarea proiectului propus, cu respectarea masurilor propuse prin prezentul 

memoriu; 

Extinderea impactului (zcina geografica, numarul populatiei/ habitatelor/ speciilor afectate) 

Extinclerea spatiala a zo iei de influenta a impactului este in stransa legatura cu natura 

impactului, de asemenea cu magnitudinea si complexitatea acestuia. Zona de impact va fi 

limitata la amplasament solul/subsolul sau biodiversitatea zonei (care este redusa pe 

amplasament). 

Magnitudinea si complexi atea impactului Conform situatiei prezentate mai sus, magnitudinea 

impactului este foarte limhata, iar complexitatea redusa. 

Probabilitatea impactului Impactul cu probabilitatea cea mai ridicata va fi cel determinat de 

emisiile atrnosferice si de ygomot (doar la nivelul amplasannentului si in cantitati reduse). Nu va 

exista alt tip de impact seninificativ. 

Duran, frecventa si revers bilitatea impactului 

Pe perioada de derulare a proiectului, durata impactului este limitata. Frecventa acestuia este 

discontinua in ceea ce priveste zgomotul provenit de la utilajele si echipamentele folosite la 

excavare si constructie. Aci!st impact este reversibil, in perioada de functionare toate tipurile de 

impact fiind mull diminuat a. 

Masurile de evitare, reduccre sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului• 

PentrL mentinerea impactului asupra mediului la un nivel scazut trebuie avute in vedere o serie 

de masun ce tin de respectarea stricta a normelor de organizare interna si disciplina 

tehnologica: 

• Verificarea tehnica periodica a utilajelor si echipamentelor folosite la realizarea investitiei; 

• Interzicerea intrarii in sintier a utilajelor defecte si a intrebuintarii echipamentelor care 

prezinta neetanseitati si pierd comustibili, uleiuri; 

• Stabi4ea locatiilor pentru stationarea vehiculelor si a amplasarii punctelor de organizare de 

santier; 

• Alimentarea cu combustibil a utilajelor se va realiza numai statii autorizate; 
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• La terminarea lucrarilor, constructorul va dezafecta zona organizarii de santier si va reface 

cadrul natural. 

• se vor lua masuri pentru evitarea disiparii de pamant si materiale de constructii pe carosabilul 

drumurilor de acces; 

Natura transfrontaliera a impactului.  

Nu este cazul. Distanta fata de granite este foarte mare, astfel incat nu va exista un impact 

transfrontier. 

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotari si masuri prevazute pentru controlul 

emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea 

emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea in 

vedere ca implementarea proiectului sa nu influenteze negativ calitatea aerului in zona. 

Nu este cazul. 

IX. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/ programe/ strategii/d ocumente de 

planificare: 

A. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale 

care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului 

European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea si 

controlul integrat al poluarii), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului 

din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implica substante 

periculoase, de modificare si ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 

2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a 

unui cadru de politica comunitara in domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a 

Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului inconjurator 

si un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a 

Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, si 

altele). 

Nu este cazul. 

B. Se va mentiona planul/ programul/ strategia/ documentul de programare/ planificare din 

care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat. 
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Conform PUG Cisnadie, to enul este situat in intravilan. 

X. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER 

a. Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier 

Amplasarea organizarii d santier in conformitate cu prevederile impuse de dirigintele de 

santier concretizate in planul de lucru. Santierul va fi organizat in incinta terenului. Se vor lua 

masuri pentru delimitarea si izolarea zonei de lucru. 

Masurile ce atenuare sun cele general verificabile pentru acest tip de proiect. 

• eliminarea adecvata a deseurilor ; 

refacerea vegetatiei imediat dupa incheierea lucrarilor, acolo 

unde aceasta a fost afectata; 

• prevenirea poluarii apei si solului. 

b. Localizarea organizarii c e santier 

Organ.zarea de santier va fi in incinta amplasamentului. 

c. Descrierea impactului as upra mediului a lucrarilor organizarii de santier 

Nu este cazul. 

d. Surse de poluanti si insi alatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu 

in timpul organizarii de santier; 

Nu este cazul. 

e. Dotari si masuri prevaztite pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu. 

Nu este cazul. 

XI. Lucrari de refacere a arnplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau 

la incetarea activitatii, in rr asura in care aceste informatii sunt disponibile: 

a. Lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz 

de accidente si/sau la incetarea activitatii 

La finalizarea lucrarilor de constructie, zonele care au fost ocupate temporar vor fi 

curatate si nivelate iar terenul va fi inierbat. 

b. Aspecte referitoarc la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari 

accidentals 

Nu este cazul. 
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c. Aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei 

Nu este cazul. 

d. Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a 

terenului. 

Nu este cazul. 

XII. Anexe - piese desenate: 

1. Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare a 

utilizarii suprafetelor; formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de 

constructie si altele); planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice 

suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente) 

Prezentate in anexe. 

2. Schemele-flux pentru procesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiile de depoluare 

Nu este cazul. 

3. Schema-flux a gestionarii deseurilor 

Nu este cazul. 

4. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului. 

Nu este cazul. 

XIII. RELATIA PROIECTULUI CU NATURA 2000 

1. 	DESCRIEREA SUCCINTA A PROIECTULUI SI AMPLASAREA ACESTUIA IN RAPORT CU ARIA 

NATURALA PROTEJATA — ROSCI0138 PADUREA BOLINTIN 

DENUMIREA PROIECTULUI: 

STATIE FIXA DESTINATA TELEFONIEI MOBILE 

Amplasamentul proiectului propus: 

COMUNA GAIESENI, SAT CASCIOARELE, KM 39+240, JUDETUL GIURGIU 

SISTEM DE COORDONATE STEREO 70 

DESCRIEREA SUCCINTA A PROIECTULUI: 

Terenul propus pentru realizarea proiectului este situat in extravilan, drum de utilitate 

publica (sub pasaj) din sat Cascioarele, zona impadurita la autostrada Al km 39+240. 

I 
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Regimul juridic al terenului, conform Certificatului de Urbanism nr. 41 din 29.10.2018 emis 

de Primaria comunei Gaie;eni este — teren extravilan apartinand C.N.A.D.R. Folosinta actuala —

drum public — drum de uti itate publica. 

Prin proiectul propus se doreste montarea uneor echipamente pe pasajul de pe 

Autostrada Al , c)nstand in antene , montate pe suprastructura pasajului , pentru 

sensul de mers Bucjresti — Pitesti si Pitesti — Bucuresti , precum si echipamente montate 

la baza pilei P3, sensul Bucuresti — Pitesti. 

2.1 	NUMELE SI CODUL ARIEI NATURALE PROTE1ATE - DESCRIEREA GENERALA A SITULUI 

ROSCI0138 PADUREA BOLINTIN 

NUMELE SITULUI :P tdurea Bolintin 

CODUL SITULUI: RaiC10138 

Suprafata sitului (ha) : 5.737 

Regiunea biogeogra 	: Continentals 

Situl de Interes Comunitar Natura 2000 ROSCI 0138 Padurea Bolintin este amplasat in 

Platforma Moesica, Depre5iunea Valaha, o regiune stabila din punct de vedere tectonic, mai 

precis in albia majors a raului Arges, alcatuita din depozite Cuaternare Holocene si Pleistocene. 

Situl inzlude cea mai intinsi padure de stejar din Romania, relict semnificativ al fostilor Codri ai 

Deliromanu,ui care, (Dana sRre mijlocul secolului al XIX-lea, se intindea pans la Dunare. Aici se 

conserva structuri forestiere arhetipale si exemplare seculare de stejar. Situl a fost declarat 

pentru 3 tipuri de habitate de interes comunitar, si anume: 91M0 Paduri balcano-panonice de 

cer si gorun, 91Y0 Paduri dacice de stejar si carpen si 92A0 Zavoaie cu Salix alba si Populus alba. 

In cursul activitatii de invertariere derulate in 2012- 2013 s-a constatat ca habitatul 92A0 nu 

este prezent si s-a propus sc)aterea sa de pe fisa standard Natura 2000 a sitului. Aceste habitate 

;Lint listate in Anexa 1 a Dinrctivei Habitate - Tipuri de habitate naturale de interes comunitar a 

:aror conservare necesita desemnarea zonelor speciale de conservare si in Anexa 2 a 

Jrdonantei de Urgenta a Guifernului nr. 57/2007 cu modificarile si completarile anterioare. 
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Aria a fost declarat5 ca sit Natura 2000 pentru urmkoarele specii de amfibieni, reptile si 

mamifere: Bombina bombina, Triturus cristatus, Emys orbicularis si Lutra lutra. Aceste specii 

sunt listate in ANEXA 2- Speciile de plante si animale de interes comunitar a caror conservare 

necesita desemnarea zonelor speciale de habitate a Directivei Habitate. Situl cuprinde terenuri 

cu destinatie forestiera si un luciu de ap5 - Lacul Hobaia, cunoscut si sub numele de Lacul 

Lupilor sau Lacul Gr5dinari. 

Dputi de habitat. presents. in sit ;I evaluarea situlul in coca ce le prIveste 

Cod Deouoare habitat % 	Reprez. Suer. rel. Conserv. Global 
92A0 Zayoale Cu Salix aiba gi Populus alba 2.28 B C B B 

91M0 Padun balcano-panorece de car gigorun 17,7 B C B B 

91Y0 Padun dacce de slew gi carpen 79.34 A B B B 

32.c. Specli de mindere enumerate in anon II a Directly& ConsIllulul 92;43itEE 
Cod Specie 	 Flapplabe: Roodeole Repmducere 	lomat 	Pasal 	Sir Pop. Conserv. isolate Global 

1355 Lthra lutra 	 P 	 C 	B 	C 	B 

3.24. Specll de amfibleni sl reptile enumerate in anexa II a Directly& Consiliulul 92:43/DEE 
Cod Specie 	 Populape: Repdonta Reproductive 	lernat 	Pose] 	Sit Pop. Consery lacier° Global 

1188 Beni b[na bombma 	 P 	 C 	B 	C 	B 

1165 Triturus prelates 	 P 	 C 	13 	C 	B 

1220 Emys cabiculans 	 P 	 C 	B 	C 	B 

2. PREZENTA SI EFECTIVELE/SUPRAFETELE ACOPERITE DE SPECII SI HABITATE DE 

INTERES COMUNITAR IN ZONA PROIECTULUI 

Habitate Natura 2000 In sit au fost identificate 2 tipuri de habitate de interes conservativ 

conform Anexei 1 - tipuri de habitate naturale de interes comunitar a c5ror conservare necesita 

desemnarea zonelor speciale de conservare a Directivei 92/43/CEE, habitate descrise in 

continuare: 

Habitatul 91M0 Paciuri balcano-panonice de cer 	gorun Cenotaxonii vegetali din 

Romania asociati habitatului respectiv sunt Quercetum petraeaecerris Sob (1957) 1969 (inclusiv 

subas. tilietosum tomentosae Pop et Cristea 2000); Aremonio-Quercetum petraeae Hoborka 

1980; Tilio argenteae-Quercetum petraeae-cerris So6 1957; Quercetum cerris Georgescu 1941; 

Quercetum frainetto-cerris (Georgescu 1945) Rudski 1949; Carpino-Quercetum cerris Klika 1938 

(Boscaiu et al. 1969); Quercetum frainetto Pun 1964; Fraxino orni-Quercetum dalechampii 

Donita 1970; NectaroscordoTilietum tomentosae Donita 1970; Galantho plicatae-Tilietum 

' 
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tomentosae Donita 196E; Orno-Quercetum praemoesicum Roman 1974 (inclusiv subas. 

coryletosum colurnae). 

91Y0 Paduri dacice de stejar si carpen Cenotaxonii vegetali din Romania asociati 

habitatului respectiv sunt Aro orientalisCarpinetum (Dobrescu et Kovacs 1973) Tauber 1992; 

Lathyro hallersteinii-Carpir etum Coldea 1975; Melampyro bihariensis-Carpinetum (Borza 1941) 

So6 1964 em. Coldea 1975; Evonymo nanae-Carpinetum (Borza 1937) Seghedin et al. 1977; 

Galio kitaibelianiCarpinetu-n Coldea et Pop 1988; Ornithogalo-Tilio-Quercetum Dihoru 1976; 

Tilio tomentosae-Quercetu-n dalechampii Sarbu 1978. 

Pe omplasamentul .proiectului propus nu sunt prezente habitate rare. Proiectul propus 

nu afecteaza habitatele pentru care a fast declarat situ/ Natura 2000 ROS001.38 Padurea 

Bolinitin; 

Specii de mamifere 

Lutra lutra 

Descriere generale distributie, habitat:  Specie de carnivore de talie mijlocie, 

dimensiunile corpului variaza intre 60-80 cm, coada find de 30-50 cm, iar greutatea fiind de 

pans L3 10 kg. Culoarea hlanii este maronie, mai deschisa in zona barbiel, a botului si a 

abdomenului. Picioarele s int relativ scurte, iar, intre degete, prezint5 o membrana bine 

dezvoltata care ajut5 la deplasarea in ap5. Prezenta ei poate fi identificata prin urmele tipice de 

pe malurile apelor. Astfel, (Irma tipar are imprimat5 pe sol membrana interdigitala, iarna fiind 

evidente si urmele tip tob )gan ale corpului lansat in apa. Vidrele au un sistem reproductiv 

poligam bazat pe teritor alitatea ambelor sexe. In interiorul teritoriului sau, masculul 

controleaza de la una la mai multe femele. Vidrele se pot reproduce pe tot parcursul anului iar 

puii se pot naste atat iarna cat si vara, dar femelele pot da viata la pui in general o data la doi 

3ni. Vidra are o gestatie prelungita, diapauza embrionara, st  naste de la 2 Ia 4 pui, care vor sta in 

preajma ei pentru un an sau mai mult. Principalul sortiment de hran5 pentru vidra it reprezinta 

Destele de toate formele si inarimile, caci se incumeta sa atace si peste mare pe care, dupa ce it 

.apune, Ii scoate pe mal, depozitandu-I intr-un loc anume sub o piatra sau un bustean, unde ii 

)oate pastry multa vreme, apoi mananca doar partite bune din el. In afara pestelui, vidra 

nananca raci, amfibieni, 	pasari si soared de apa. Prezenta vidrei este strans legata de 
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existenta resurselor de hrana. In Romania vidra este raspandita in intreaga tars, cu deosebire in 

lacurile si vaile apelor marl, dar mai ales in Wile si Delta Dunarii. Existenta locurilor bogate in 

peste, atrage vidra pan5 sus la munte, la peste 1500 de metri, in preajma paraielor cu pastravi. 

Uneori, in cautarea locurilor prielnice, trece cumpana apelor, peste creasta muntilor. Nu are 

preferinte pentru anumite tipuri de habitat, traind pe malurile apelor putin poluate, in imediata 

vecinatate a luciului de apa. 

In zona proiectului propus cat si pe amplasamentul acestuia nu sunt indeplinite 

conditiile de habitat specifice speciei. Pe amplasamentul proectului propus nu a fast 

identificata prezenta speciei. Proiectul : Statie telefonie mobila" nu are impact negativ asupra 

sitului Natura 2000 ROSCI0138 Padurea Bolintin; 

Specii de amfibieni 

Tritonul cu creasta, Triturus cristatus. 

Descriere generalo distributie habitat:  Este cea mai mare specie de triton din Romania, 

avand dimensiuni de pana la 16 cm, femelele fiind mai marl decat masculii. Coloritul dorsal este 

brun inchis spre negru, uneori cu nuance brun-roscate, cu pete negre, neregulate, de dimensiuni 

variabile. Pe lateral, inclusiv pe cap, sunt prezente puncte albe mai mutt sau mai putin 

numeroase. Coloritul ventral este galben 'Dana spre portocaliu, cu pete negre, neregulate, ce 

alcatuiesc un desen mozaicat. Gusa este colorata extrem de variabil, de la galben la negru, 

frecvent cu pete albe de dimensiuni variabile. In perioada de reproducere masculii au o creasta 

dorsals inalta 	cu marginea zimtata, care incepe de la nivelul ochilor, se Intrerupe deasupra 

bazei cozii si se continua apoi cu creasta caudala, la fel de bine dezvoltata dar cu marginea 

dreapta. Este o specie predominant acvatica, preferand ape stagnante de dimensiuni marl si 

adanci cu vegetatie palustra, situate la altitudini de pana la 1000 m, Fuhn 1960, Cogalniceanu et 

al. 2000. Deseori poate fi intainit in bazine artificiale, locuri de adapat, iazuri, piscine. In 

perioada de viata terestra prefers pajistile umede. Datorita dimensiunilor marl nu se reproduce 

in balti temporare mici. Este frecvent in iazuri 	lacuri, mai ales dad exists vegetatie acvatica in 

care 57 sa se poata ascunde. Reproducerea are loc in martie, iar adultii pot ramane in apa pana 

in maiiunie. Fecundarea este interns iar transferul spermatoforului se realizeaza in urma unei 

parade sexual complexe, Para amplex, partenerii nu se ating. Devi depune numeroase oua, peste 
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100, rnulte nu se dezvolta datorita unor frecvente mutatii cromozomiale. Oua le sunt marl, de 2-

4 mm, de culoare alba. Este o specie extrem de vorace, hranindu-se cu nevertebrate, dar si cu 

larve de amfibieni si  phial cu tritoni de dimensiuni mici. Pe uscat poate fi gasit in vecinatatea 

apei. in pofida dimensiur ilor marl se deplaseaza repede, atat in mediul acvatic cat si in cel 

terestru. 

In zona proiectultii propus cat si pe amplasamentul acestuia nu sunt indeplinite 

conditiile de habitat spucifice speciei. Pe amplasamentul proectului propus nu a fast 

identificata prezenta speciei. Proiectul : Statie telefonie mobila" nu are impact negativ asupra 

sitului Natura 2000 ROSCI(V138 Padurea Bolintin; 

Bombina bombina 

Conform Planuiui d e Management al sitului ROSCI0138 Padurea Bolintin specia Bombina 

bombina a fost identificata in urmatoarele tipuri de habitate acvatice: 

• balti perrnanente situate in padure;. dintre acestea, 80% sunt canale de adapare pentru fauna 

cinegedca: cerb lopetar si mistret ; 

• balti temporare situate in padure, care apar ca urmare a ploilor abundente, folosite ca 

habitate intermediare, in SF ecial pentru hranire ; 

• lacul Gradinari, denumit s  Hobaia, anume zonele cu vegetatie, in special de la coada lacului 

Habitatele care permit instalarea de populatii de Bombina bombina sunt de fapt canale si  balti 

de ad5pare pentru fauna de interes cinegetic, o parte din ele fiind localizate in tarcul de 

vanatoare oentru mistret Structurile metapopulationale au fost gasite si studiate in 

urm5toarele tipuri de balti: a) Balti permanente plasate in zone depresionare locale, alimentate 

majoritar din freatic. b) Balti permanente de mici dimensiuni, alimentate in special din ploaie si 

mentinute Grin alimentare din apa de ploaie si freatic. c) Balti sau canale de adapare pentru 

fauna de interes cinegetic. 	Balti temporare formate in gropile sau fagasele de pe drumurile 

'orestiere. Baltile permanerte alimentate din freatic si din apa de ploaie prezinta o evident5 

iependenta de conditiile de sol, clima si  vreme. Ele sunt adesea folosite ca habitat de 

eproducere, astfel incat disparitia sau secarea lor partials` ar compromite efectivele 

mpulationale ale speciei. Intr-o oarecare masura, indivizii se pot deplasa intre baltile 

,)ermanente folosind baltile :emporare, dar modalitatea de relationare poate fi inteleasa numai 
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dup5 o monitorizare pe termen lung. Pan5 la determinarea cu precizie a acestor legaturi 

functionale, mentinerea baltilor de reproducere in perioadele secetoase sau cu vent puternic 

este cruciala pentru supravietuirea speciei in sit. 

In zona proiectului propus cat si pe amplasamentul acestuia nu sunt indeplinite 

conditiile de habitat specifice speciei. Pe amplasamentul proectului propus nu a fost 

identificata prezenta speciei. Proiectul : Statie telefonie mobila" nu are impact negativ asupra 

sitului Natura 2000 ROSCI0138 Padurea Bolintin; 

Emys orbicularis 

Conform Planului de Management al sitului ROS00138 Padurea Bolintin Pe baza 

cerintelor de habitat 5i a particularitatilor biologice a Post identificata ca prielnica pentru specie 

zona lacului Grklinari, numit si Hobaia, brAzdat5 de canale 5i balti precum si habitatele insorite, 

cu sol nisipos din apropiere. 0 a doua zona prielnica este formats din baltile din padurea 

Cascioarele-Malul Spart, linia de inalta tensiune, balti in care apa stagneaza cel putin din martie 

'Dana in septembrie, cu malurile acoperite de vegetatie. 0 a treia zona prielnic5 este formats de 

lacurile din apropierea sitului. 

Ca urmare a acestor identificari, tipurile de habitat unde a Post studiat5 specia Emys 

orbicularis in sit sunt urrn5toarele: 

a) Zone cu ap5 de lang5 padure — liziera p5clurii B5lasoieni. Acest tip este doar un habitat 

intermediar de foarte mici dimensiuni, neindeplinind cerintele de habitat minimale ale speciei 

pentru reproducere, insorire/hibernare Si o surs5 de hrana continua 

b) Lacul Hobaia, numit si Gradinari. Acest tip de habitat indeplineste cele mai multe din 

conditiile speciei Emys orbicularis si anume : prezenta unui habitat de apa statatoare de 

dimensiuni foarte marl, prezenta intr-un numar suficient a locurilor de insorire/iernare si 

existenta unei curse de hrana continua. si sunt indeplinite cele mai importante cerinte ale 

acestei specii, num5rul exemplarelor observate in aceast5 zona este extrem de mic. Una din 

cauze o reprezinta faptul c5 zona este utilizata de localnici pentru eautarea deseurilor din her iar 

o alta - posibila disparitie a canalelor de conectare din reteaua de irigatie, folosite drept cal de 

deplasare de aceast5 specie. 
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c) Zona canalelor din intelorul padurii Malu Spart / linia de inalt5 tensiune Acest tip de habitat 

indeplineste mai putin cerintele speciei pentru reproducere, insorire/hibernare, o sursa de 

hrana continua. 

In zona proiectullii propus cat si pe amplasamentul acestuia nu sunt indeplinite 

conditiile de habitat spccifice speciei. Pe amplasamentul proectului propus nu a fost 

identificata prezenta spec. ei. Proiectul : Statie telefonie mobila" nu are impact negativ asupra 

sitului Natura 2000 ROSCI0138 Padurea Bolintin; 

SPECII DIN ROSCI0138 PADUREA BOLINTIN — PREZENTE /POTENTIAL PREZENTE SAU ABSENTE 

IN ZONA PROIECTULUI PROPUS 

COD 
	

NUME5PECIE 	 Prezent/absent in 

zona 	proiectului' 

(propus 

Specii prevazute cadrul sitLlui ROSCI0138 PADUREA BOLINTIN 

[1355 	 Lutra lutra 	 A 

1188 	 Bombina bcmbina 

1166 	Triturus cris atus 	 A 

1220 	 Emys orbicularis 	 A 

c) Justificarea dac5 PP nu are legatura directs cu sau nu este necesar pentru managementul 

conservarii siturilor Natura 2000 ROSCI0138 PADUREA BOLINTIN 

Proiectul propus no include lucr5ri care sa conduca la modificarea statutului de 

:onservare a sitului Natura :000 ROSCI0138 PADUREA BOLINTIN. 

Lucrarea se va executa pe domeniul public, in zona drumului, fara a afecta proprietati 

)rivate. 

Proiectul propus nu E ste necesar pentru managementul conservarii sitului de importanta 

comunitara. Statutul de conservare al speciilor si habitatelor nu va fi afectat. Proiectul propus nu 

-iste necesar pentru anagem zntul conservarii sitului de importanta comunitara. 

d) Estimarea impactului potential al activitatii propuse asupra speciilor 	habitatelor din 

10SC10138 PADUREA BOLINTIN. 

Mt 
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S'EATIE FIXA DESTINATA TELEFONIEI MOBILE 

Pr in realizarea proiectului propus nu va avea loc fragmentarea integritatii sitului NATURA 

2000. 

Masurile generale de reducere a impactului proiectului asupra biodiversitatii: 

Pentru conservarea biodiversitatii se vor respecta masurile prevazute de OUG nr. 

57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate , conservarea habitatelor naturale, a florei si 

faunei salbatice cu completarile si modificarile ulterioare 

Este interzisa stocarea/depozitarea temporara a deseurilor necontrolat; 

deseurile menajere rezultate se vor colecta in saci menajeri; 

pentru amplasarea utilajelor se vor limita numai la suprafetele necesare fronturilor de 

lucru;  

Intretinerea utilajelor se va face in locuri special amenajate. 

Monitorizarea echipamentelor si utilajelor; 

• Instruirea corespunzatoare a executantiilor propiectului ; 

Dupa executia proiectului suprafetele de lucru vor fi aduse la starea initiala. 

CONCLUZII 

• In urma evaluarii posibilelor impacte ale proiectului asupra capitalului natural se 

constata ca integritatea sitului Natura 2000 ROSCI0138 PADUREA BOLINTIN nu va fi afectata. 

wsom; 
Pt 0 RIODI‘ l'itSITV;S1 1. 
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