
Memoriul tehnic necesar emiterii 
acordului de mediu 

conform anexa 5 la legea 292/2018 

1. Denumirea proiectului : 
REABILITARE SI REFUNCTIONALIZARE HALE EXISTENTE IN VEDEREA 
TRANSFORMARII IN FERMA AGRO-ZOOTEHNICA. 

IL Titular 
- Nume beneficiar: Persoana juridica S.C. GOLDEN EGGS FARM S.R.L. 

- Adresa: loc. Mihailesti, oras Mihailesti, str. Avicola, nr. 36, corp C10, camera B5, jud. 

Giurgiu. 
- Numar de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet: 

Tel. Mobil : -0760597320 
Tel. Fax : - 
Adresa e-mail : -.office@goldenchicken.eu  
Adresa pagina internet : 

Numele persoanelor de contact: 
- Proiectant: Arh.Alexandru Pasol; Imputernicit Rusu Gloria 0760597320 

- Responsabil pentru protectia mediului: Antoine Nehme 

11.1. Amplasamentul obiectivului si adresa 
Terenul si constructiile se afla in intravilanul comunei Letca Noua, sat Milcovatu, judetul 

Giurgiu, adresa intravilan NC 30892, NC 30893, NC 32176 si NC 30906. 
Proiectantul lucrarilor 

S.C. ARHIPAS DESIGN S.R.L. 
IL3. Perioada de executie propusa 

Executia lucrarilor este propusa pe o perioada de 6 luni. 

lit Descrierea caracteristicilor fizice ale proiectului: 
- a) un rezumat al proiectului: 

Situatia juridica a terenului: 
Terenul se afla in intravilanul comunei Letca No* sat Milcovatu, judetul Giurgiu, adresa 

intravilan NC 30892, NC 30893, NC 32176 si NC 30906, avand o suprafata totals a terenului de 
12679mp. Acesta este detinut de catre S.C. GOLDEN EGGS FARM S.R.L. conform cortractului de 

vanzare-cumparare autentificat cu nr.1960 din data de 18.10.2017. 
Folosinta actuala a terenului — teren partial ocupat de constructii existente in regim de inaltime 

Parter. Constructiile sunt de tip hala in care a functionat o ciupercarie. 
Destinatia spatiului — conf. PUG — zona cu terenuri agricole intravilane. Ufilizari permise: 

imobile cu utilitate industrialk ferme agro-zootehnice. 
Regimul tehnic — terenul este situat in zona —I, cu POT max = 40%, CUT max = 1.04. 

Topografia terenului — terenul este intr-o pants cu o inclinatie redusa in directie vest-est, de 
sub 0.50%, iar acest lucru nu ridica probleme de stabilitate. In plus, terenul nu se afla in zona 
inundabila si nu intra sub incidenta apelor. 

Situatia existents 
Pe teren sunt amplasate patru imobile construite dupa un proiect tipizat de hal& in care a 



functionat un alt spatiu de productie cu destinatia ciupercarie. 

0 hala are dimensiuni aproximative in plan de 15.00m x 36.00m si o inaltime maxima de 
5.30m, cu doua deschideri de 7.35m fiecare si 7 travei dintre care una centrals de 5.30m, si 
respectiv cate 3 travei de fiecare parte de 5.10m. Regimul de inaltime este Parter. 

Distanta dintre corpurile de cladire este in jur de 3.00m. 

Structura de rezistenta a halelor este alcatuita din cadre de beton armat, cu stalpi de 
30x30cm si grinzi cu sectiunea de 50x30cm. De asemenea, exists si o structure aditionala 
metalica pentru sustinerea acoperisului, cu stalpi IPE 200 amplasati la pas de 5.00m si ferme 
metalice laminate, cu talpi cornier solidarizate cu placute, diagonale cornier solidarizate cu 
placute si montanti cornier solidarizati cu placute. 

In prezent, accesul auto este asigurat din DN61, pe latura vestica a proprietatii. Exists 
i amenajata atat o parcare auto pentru angajati in cadrul limitelor terenului, cat Si o platfor - 

betonata folosita pentru descarcarea/incarcarea mark 

Situatia propusa 
Pentru investitia "Reabilitare si refunctionalizare hale existente in vederea transformarii in 

ferme agro-zootehnice". In faza de functionare, ferma va exploata 2 hale de adapostire pui 
came, cu o capacitate totala de 39 000 capete/serie. 

Se propune: 
- alipirea halelor C1, C2, C3 si C4 si transformarea acestora intr-un singur 

compartiment in care va functiona o ferma agro-zootehnica — crestere pui came. Suprafata 
construita al intregului ansamblu va fi de aproximativ 2332mp. 

- renovarea corpului administrativ (cladirea Cl 30906) 

- refunctionalizarea gospodariei de ape. 
- refacerea imprejmuirii pe limitele de proprietate. 

- reabilitarea parcarii auto pentru personalul angajat. 
- reabilitarea platformei betonate pentru acces marfa si a drumului de incinta 
La interiorul halelor se vor realiza tencuieli la pereti si tavane finisate cu vopsea lavabila 

culoare alba. Functiunile propuse pentru angajati sunt existente in cladirea Cl 30906 Pavi 
administrativ. 

Tamp!aria exterioara va fi realizata din profile PVC, cu geam termoizolant. Usile de acces vor 
fi usi pline metalice. 

-b) justificarea necesitatii proiectului: 
Necesitatea unui proiect de reabilitare si refunctionalizare a halelor existente in vederea 

transformarii in ferma agro-zootehnica se bazeaza pe mai multe argumente: 
Halele existente C1,C2,C3,C4 au apartinut unui complex agrozootehnic — ciupercarie — investitie care 
a functionat in perioada 2006- 2010. Dupa anul 2010 obiectivul a intrat in conservare urmand ca in 
anul 2017 aceasta sa fie achizitionata de catre GOLDEN EGGS FARM SRL in scopul realizarii unei 
activitati economice — crestere pui came. 
Obiectivul are acces direct la DN61 Gaesti Ghimpati, beneficiind de infrastructura necesara 
desfasurarii activitatii in flux continuu — respectiv intregul lant de aprovizio nare-productie-livrare. 
Utilitatile pe amplasament sunt existente: apa-canal; energie electrica — nefiind necesara forarea de 
puturi noi, sau realizarea de lucrari de excavatie pe amplasament. 



Necesitand o investitie minima, ce se poate realiza intr-o perioada foarte scurta de timp refacerea 
obiectivului genereaza crearea de locuri de munca si atragerea de alte investitii de acest tip in zona. 
-c) Valoarea investitiei: 
-Valoarea lucrarilor pentru realizarea investitiei este de aproximativ 380000 lei (valoare fara TVA). 

-d) perioada de implementare propusa: 
-Lucrarile vor fi realizate in maxim 6 luni de la obtinerea autorizatiei de construire. 

- e) planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv once suprafata de teren 
solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente) 

Anexat acestui memoriu se afla plansele desenate reprezentand limitele amplasamentului 
precum si pozitia. 

Situatia juridica a terenului: 
Terenul se afla in intravilanul comunei Letca Nou5, sat Milcovatu, judetul Giurgiu, adresa 

intravilan NC 30892, NC 30893, NC 32176 si NC 30906, avand o suprafata totals a terenului de 
12679mp. Acesta este detinut de catre S.C. GOLDEN EGGS FARM S.R.L. conform contractului de 
vanzare-cumparare autentificat cu nr.1960 din data de 18.10.2017 . 

Constructia pentru care se propune autorizarea se aft' in comuna Letca Nou5. In urma 
reabilitarii halelor existente pe teren, aria construita desfasurata va fi de 2336.66 mp conform 
masuratorilor. 

Hala se va imparti in 2 corpuri de cladire unde se va amenaja crescatoria de pui, precum si un 
spatiu tampon intro aceste dou5 corpuri de cladire folosit pentru accesul in hale si in cele doua spatii 
de crestere. 

Folosinta actuala a terenului — teren partial ocupat de constructii existente in regim de inaltime 
palter. Constructiile sunt de tip hale in care a functionat in trecut o ciupercarie. 

Destinatia spatiului — conf. pug — zone cu terenuri agricole intravilane. Utilizari permise: 
imobile cu utilitate industrial& ferme agro-zootehnice. 

Regimul tehnic — terenul este situat in zona —I, cu POT max = 40%, CU max = 1.04. 
Topografia terenului — terenul este intr-o pants cu o inclinatie redusa in directie vest-est, de sub 
0.50%, iar acest lucru nu ridica probleme de stabilitate. in plus, terenul nu se afla in zone inundabila 
si nu infra sub incidenta apelor. 

Se vor anexa plansele necesare la prezentul memoriu tehnic. 

- f1 formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.) 

Pe teren se propune reabilitarea unor hale existente in vederea refunctionalizarii for intr-o ferma agro- 
zootehnica, unde se vor amenaja crescatorii de pui came. 
Bilant teritorial propus: 

Aria construita hale reabilitata = 2336.66mp 
Aria utila hale" reabilitata = 2197.49mp 
Aria totals teren intravilan = 12679mp (conform acte) 
POT propus = 18.43% 
CUT propus = 0.18 

Amplasamentul are urmatoarele vecinatati: 
-Nord 	 - Proprietate private: Cristea Ion 
-Sud 	 - Proprietate private: Burcea Constanta 
-Est 	 - Drum agricol 
-Vest 	 - DN61, km12+400 

Descriere supra fete constructii propuse: 



Aria construita hala reabilitata = 2336.66mp 
Aria ufila hala reabilitata = 2197.49mp 
Aria totals teren intravilan = 12679mp (conform acte) 

Descriere sistem constructiv 
Structura de rezistenta a halelor existente este alcatuita din cadre de beton armat, cu stalpi de 

30x30cm si grinzi cu sectiunea de 50x30cm. De asemenea, exista si o structura aditionala metalica 
pentru sustinerea acoperisului, cu stalpi IRE 200 amplasati la pas de 5.00m si ferme metalice 
laminate, cu talpi cornier solidarizate cu placute, diagonale cornier solidarizate cu placute si montanti 
cornier solidarizafi cu placute. 

Peretii exteriori sunt realizati din zidarie. Peretii de compartimentare interioara propusi vor fi 
realizati din zidarie sau gips carton si nu vor avea rol structural. 

Descriere regim de inaltime 
- H streasina = 3.48m (fata de cota 0) 
- H coama = 4.89m (fata de cota 0) 

Cota 0 = 0.05m de teren. 

Prezentarea elementelor specifice caracteristice proiectului pro pus: 
(PARTER) 

- profilul si capacitafile de produclie; 
- ferme agro-zootehnica 
- descrierea instalafiei si a fluxurilor tehnologice pe amplasament (dupe caz); 
- spatiul halei reabilitate va fi impartit in 3 zone: doua zone principale care vor adaposti 

crescatoria de pui si o zone de tranzit intre cele doua corpuri de cladire unde se va face 
accesul in hala. 
circulatia angajatilor va fi organizata 

Achizitionarea si montarea unor echipamente moderne, specifice tehnologiei de crestere a pasarilor 
Halele de crestere a pasarilor vor fi echipate cu : 
- instalatii de climatizare (racire); 
- instalatii de iluminat artificial; 
- instalatii de ventilare; 
- instalatii automate de hranire; 
-instalatii de adapare. 
Tehnologia de crestere a pasarilor va fi condusa de un calculator care controleaza toate operatiile 
hala: - ventilatia (turatia ventilatoarelor si deschiderea jaluzelelor); - umiditatea, incalzirea si racirea 
aerului; - sistemul de hranire; - perioada de iluminare (3 cicluri/zi); - alarme pentru temperatura, 
ventilatie, lipsa apa, lipsa furaje, etc. 
Hala va fi amenajata pe amprenta celor vechi, completandu-se cu structura usoara, din panouri 
sandwich. 

- descrierea proceselor de producfie ale proiectului propus, in funcfie de specificul 
investifiei, produse si subproduse obfinute, marimea, capacitatea; 
Cresterea puilor pentru came a luat amploare in Romania, odata cu manifestarea dorintei 
consumatorilor de a cumpara si de a se hrani sanatos. 
In cazul exploatatiilor de pui destinati productiei de came densitatea puilor trebuie sa fie de 
aprox.18kg/mp utili. Nu exista o limita minima. Acest sistem de crestere asigura urmatoarele: 

- adapatori pozitionate si intretinute astfel incat sa se reduca la minimum varsarea accidental; 



- toate pasarile trebuie sa aiba acces la o cantitate suficienta de apa de o calitate adecvata, 
recomandandu-se ca, din punct de vedere fizico-chimic, nivelul maxim al nitratilor — nitritilor sa 
nu depaseasca 100mg/litru, iar nivelul maxim al nitritilor sa nu depaseasca 1 mg/litru. 

- Hrana trebuie sa fie disponibila fie in permanenta, fie sub forma de tain, puii neputand sta 
nehraniti mai mutt de 12 ore inainte de ora de sacrificare prevazuta. 

- Puii trebuie sa aiba acces permanent la asternut uscat si friabil la suprafata 
- Ventilatia trebuie sa fie suficienta pentru a se evita supraincalzirea si, dupa caz, combinata cu 

sistem de incalzire pentru a se elimina umezeala excesiva 
- Concentratia maxima de NH3  din adapost nu trebuie sa depaseasca 2Oppm, iar concentratia 

maxima de CO2  din adapost nu trebuie sa depaseasca 3000PPm- 
Nivelul zgomotelor trebuie redus la minim. Ventilatoarele, dispozitivele de distribuire a hranei 
sau once alte echipamente trebuie construite, amplasate, manipulate si intretinute astfel incat 
sa genereze cat mai putin zgomot posibil. 

- Cladirile vor fi dotate cu sisteme de iluminat la o intensitate de cel putin 20 lucsi in timpul 
perioadelor de iluminare, masurata la nivelul ochiului pasarii, iar suprafata utilizabila a acestora 
trebuie iluminata in proportie de cel putin 80%. La recomandarea medicului veterinar, poate fi 
permisa o reducere temporara a intensitatii luminoase. 

- In termen de 7 zile de la data la care puii sunt instalati in cladire si pana la 3 zile inainte de 
data prevazuta pentru sacrificare, iluminatul trebuie sa respecte un ritm de 24 ore si sa include 
perioade de intuneric care sa dureze minimum 6 ore in total, cu cel putin o perioada 
neintrerupta de minimum 4 ore, excluzand perioadele de semiintuneric. 
Puii crescuti in exploatatie trebuie sa fie inspectati cel putin de doua on pe zi. Trebuie sa se 
acorde o atentie deosebita semnelor care indica un nivel scazut al bunastarii si sanatatii puilor. 
Puii care sunt gray raniti sau care prezinta semen evidente de tulburari de sanatate, cum sunt 
cei care prezinta dificultati la mers, ascita sau malformatii severe si care par sa sufere, primesc 
tratament corespunzator sau sunt trimisi la sacrificare. 
Partile cladirii, echipamentele sau ustensilele care sunt in contact cu puii se curate si se 
dezinfecteaza in intregime dupa depopularea finala, inainte de introducerea in adapost a unor 
loturi noi. Dupa depopularea finala a unui adapost, se indeparteaza intreg asternutul si se 
asigura alt asternut curat. 

Instalatia de furajare este conceputa ca jgheab in circuit inchis, furajele fiind antrenate de un lant 
transportor actionat de la capul de actionare. Viteza lantului transportor este de 0,3m/sec iar debitul 
este reglabil cu un sibar, care limiteaza dupa dorinta grosimea stratului de furaj. Folosirea acestui 
sibar este foarte importanta, permitand un strat mai gros de furaje numai la prima alimentare a zilei, la 
aprinderea luminii. In continuare, la celelate furajari, sibarele trebuie coborate in asa fel incat lantul sa 
fie vizibil din stratul de furaj, in vederea evitarii risipei. Automatizarea actionarii lantului de furajare, 
pentru furajarea puilor la ore fixe si corelarea programului de furajare cu cel de iluminat in corglitii de 
automatizare asigura o activitate normala, fara stresarea puilor si de aceea instalatia de automatizare 
a celor doua programe nu trebuie sa lipseasca din nici o hala de pui. De asemenea si celelalte 
activitati 	(adapare, 	evacuarea 	dejectiilor, 	climatizare) 	sunt 	a utoma tizate. 

Instalatia de adapare este constituita din bazinele cu flotor si conducte din material plastic, pe care 
se monteaza adapatorile automate de tip picurator. Sub fiecare picurator se afla cate un vas de 
retentie din material plastic care are menirea de a nu permite scurgerea apei in patul de paie de pe 
pardoseala. Puii pot consuma apa atat din picurator, cat si din vasul de retentie de sub picurator. 

Instalatia de evacuat dejectiile este compusa dintr-un mecanism de actionare care antreneaza o 



lama racolare, printr-un cablu de tractiune si doua limitatoare de cursa. Dejectiile cad pe niste benzi 
din polietilena si sunt transportate in zona din marginea halei, de unde un raclor sau melc transversal, 
dupa caz, le elimina din hala direct intr-o remorca cu ajutorul careia se transporta la firma autorizata 

in preluarea deseurilor de acest tip. 

Crestere 
• Densitatea puicutelor 

Baterie 	0-4 saptamani 	 200cmp/ pasare 

• Ventilatia — 4-5 mc/ kg viu / ora; 
• Frontul de furajare — 5cm/ pasare, frontul de adapare — 100 pasari/ 1 adapator sau 10 pasari/ 

niplu; 
• Lumina descreste saptamanal de la 24 h la 8 h conform tehnologiei de crestere redata in 

tabelul de mai jos. 

1-3 zile 4-7 zile 8-14 zile 14-21 zile 22-28 zile 29-35 zile 36-42 zile 

23 ore 22 ore 20 ore 	18 ore 	14 ore 	12 ore 	10 ore 

• Cantarirea saptamanala este obligatorie pentru a urmarii dezvoltarea optima a puilor, confor 
graficulut 

• Apa trebuie sa fie la discretie si de calitate foarte buna. 
Tratamente: 

1. in apa de baut, acidifiant Nutrisure (produs natural), rol antibiotic si stimulator de crestere prin 

imbunatatirea digestiei (Dozaj: 1m1fi apa, permanent) 
2. vaccinari impotriva urmatoarelor bolt 
• este efectuata vaccinarea cotra bolii lui Marek la pull de o zi 
• ziva 18 — Boala de Newcastle si Bursita infectioasa; 
• ziva 28 — Bursita infectioasa; 
• ziva 35 — Boala de Newcastle/ Bronsita infectioasa; 

Pentru vaccinarea pasarilor se va apela la medicul veterinar concesionar in a carui zona de activitate 
se afla pasarile. 
Adapostul 
• Dezinfectia adapostului, folosind produsul Procid Forte cu actiune asupra bacteriilor, virusurilor, 
fungilor si algelor. Dozaj : 5m1/ I apa, folosind 250-500 ml / mp prin pulverizare cu timp de expuner 
30 minute, dupa care solutia se spala. 
• Iluminarea este realizata, cu becuri cu incandescenta care permit obtinerea unei bune repartizari a 
intensitatii luminoase. Pentru a evita o iluminare prea intensa se poate ameliora repartizarea luminii 
folosind becuri de culoare rosie. Atunci cand se atinge 50% procent de productie, se recomanda o 
durata de iluminare de aproximativ 15 ore. 
• Temperatura ideala trebuie sa fie de 23-24'C, aceasta temperatura permite optimizarea 
performantelor de productie si a consumului de furaje. Daca temperatura coboara sub 15'C in timpul 
iernii, puii vor consuma mai mutt furaj si totodata va scadea drastic greutatea acestora la maturitate. 
Echipamentul 
• Densitatea puilor peste 5 saptamani nu trebuie sa depaseasca 18kg/ mp suprafata utila sau chiar 
mai putin. 
• Furajarea cu furaj preparat din concentratul PVM Viva Bio CC 1210 faza I amestecat cu uruiala de 
cereale in proportie de 1 la 3, permite satisfacerea nevoilor de productie si de crestere. 0 buna 
alimentatie amelioreaza calitatea carnii si previne demineralizarea scheletului. Sistemul de furajare 
trebuie sa asigure un front de furajare de 10 cm/pasare la hranitoare (linear). 



• Adaparea se face la discretie cu apa proaspata si se recomanda 1 niplu/ 10 pasari. 

Utilizarea furajelor si concentratelor, prezinta numeroase avantaje datorita urmatoarelor caracteristici: 
— obtinerea de ramndamente foarte bune la calitatea carnii; — gust si aspect autentic „de la tara" a 
carnii;— mentinerea unei stari optime de sanatate a pasarilor. 
Deoarece aceste concentrate sunt destinate in primul rand fermelor acestea NU CONTIN : faina de 
came, faina de peste, oase, resturi de animale; hormoni si nici substante intrerzise in alimentatia 
omului si a animalelor. 

- materiile prime, energia si combustibilii utilizaci, cu modul de asigurare a acestora; 

In faza de functionare, ferma va exploata 2 hale de adapostire pui came, cu o capacitate totala 
de 39 000 capete/serie. 
Materiile prime folosite sunt: 
- Nutreturi combinate 
- Vitamine, minerale, aditivi furajeri, medicamente de uz veterinar 
- Apa pentru adapare pasari si consum menajer. 
Resurse folosite: 
- Apa — in scop igienico-sanitar, pentru adaparea pasarilor si pentru curatarea halelor la sfarsitul 
fiecarui ciclu de productie. 
Sursa: foraje existente de alimentare propriu. 
- Energie electrica — Sursa: din reteaua existenta in zona, printr-un post de transformare existent de 
120 KVA. 
- Consumul estimat de furaje 31 kg/cap/ciclu x 39 000 capete/ciclu de 45 zile = 1209 t/ciclu. 
Alimentarea cu apa 

Apa este folosita in scop menajer, in procesul de productie pentru adapatul pasarilor si 
igienizarea spatiilor de productie la sfarsitul fiecarui ciclu. Sursa de apa o constituie cele doua 
puturi de adancime mediue exploatat prin intermediul unor foraje si a unei gospodarii de apa, 
amplasate in imediata vecinatate a halei. Inmagazinarea apei se realizeaza intr-un rezervor 
(V=150 mc) din beton, subteran existent. Distributia apei la utilizatorii interni ai obiectivului, se 
va face printr-o retea de conducte din PE cu Dn = 25 - 40 mm in lungime de circa 150 m. 
Consumul estimat de apa pentru adapare Raportul apa/furaj 

- = 1,9 I/kg *31 kg/cap/ciclu x 1,9 I/kg x 39000 capete/ciclu = 2297 m3/ciclu de 45 zile — 

aprox.51m3/zi. 
Evacuarea apelor uzate 

- Apele uzate provenite de la filtrul sanitar si apele rezultate de la spalarea si dezinfectia halei la 
sfarsitul fiecarui ciclu de productie sunt evacuate prin retele de canalizare care colecteaza 
separat cele doua categorii de ape uzate, in cele doua compartimente ale rezervoarelor 

vidanjabile cu volumul de 30 m3  si respecfiv 50m3. Apele menajere uzate provenite de la corp 
administrativ, vor fi colectate prin intermediul unor conducte din PVC, cu Dn = 110 mm. La 
sfarsitul unui ciclu de productie, puii se livreaza abatoarelor, iar halele sunt supuse procesului 
de igienizare, in vederea reluarii ciclului de productie. Dupa evacuarea dejectiilor in stare 
uscata, halele se matura mai intai, se spala cu apa, se varuiesc, apoi se realizeaza dezinfectia. 
Colectarea §i evacuarea apelor tehnologice uzate (ape cu caracter menajer rezultate de la 
igienizarea periodica a halei), se va face gravitational, prin intermediul unor rigole acoperite si 
retea de sifoane de pardoseala (in hala) si a unei conducte din PVC, cu Dn = 11(1 mm, 

racordata la bazinul vidanjabil V=50m3existent pe amplasament. Periodic, apele uzate vor fi 
vidanjate, transportate §i evacuate intr-o statie de epurare autorizata. 



Asigurarea agentului termic 
- Incalzirea halelor se va face electric cu aparatura VRF. 

Alimentarea cu energie electrica este asigurata de SC ELECTRICA SA, prin postul trafo instalat 
la nivelul fermei. Fiecare spatiu de productie este alimentat prin tabloul general, prevazut cu 
circuite separate pentru iluminat si pentru alimentare echipamente. 
Deseurile menajere se vor colecta si depozita in pubele ecologice care vor fi preluate de unitatea 
de salubritate publica. Cadavrele vor fi colectate si eliminate prin firme specializate. 

Dejectiile solide care sunt evacuate din hala saptamanal sunt depozitate in remorci si preluate de 
catre firma autorizata urmand ca dupa mineralizare, aceste dejectii sa fie preluate de agricultori, 
pentru a fi utilizate ca ingrasamant natural. 

- racordarea la retelele utilitare existente in zona; 
Cladirea va fi racordata la: energie electrica. 

- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de execufia investif 
La finalizarea lucrarii se vor indeparta resturile de materiale de constructii. 

- cal not de acces ; 
Terenul se afla pe DN61, km 12+400, iar accesul auto se realizeaza de pe latura vestica a 

proprietatii. Se propune reabilitarea parcarii existente de 6 locuri care vor fi pozitionate aproape de 
fatada vestica a halei reabilitate, precum si a zonei de parcaje de incinte amplasata in apropriere de 
zona din spate a halei. 

- resursele naturale folosite in constructie si funclionare; 
Apa — folosita in organizarea de santier pentru igienizarea personalului angajat pe santier si spalarea 
autovehiculelor ce vor transporta molozul inainte de iesirea din perimetrul santierului; 
- Apa — in scop igienico-sanitar, pentru adaparea pasarilor si pentru curatarea halelor la sfarsitul 
fiecarui ciclu de productie. 

- metode folosite in construefie; 
Lucrarile de reabilitare a celor patru corpuri de hala existente pe teren, precum si 

refunctionalizarea acestora intr-o singura hala, se vor face cu respectarea urmatoarelor con 
tehnice care se impun pentru buna desfasurare a lucrarilor si pentru protejarea constructiilor 
proprietatilor vecine: 

Se monteaza panouri de semnalizare; 
Se debranseaza constructiile de la retelele de utilitati, luandu-se toate masurile pentru ca acestea 
sa nu fie deteriorate; 
Schelele pentru muncitori si platformele pe care se asaza materialele in vederea coborarii lor 
trebuie sa aiba balustrade de protectie si sa fie solide, astfel incat sa nu existe riscul prabusirii de 
la inaltime; 
Muncitorii vor purta manusi de protectie, ochelari de protectie, cast', masti antipraf; 
La lucrarile la inaltime muncitorii vor purta centuri de siguranta fixate de elemente de constructie 
solide si incaltaminte care sa impiedice alunecarea; 
Se interzice accesul in zona de lucru a personalului neinstruit, sau a altor persoane care nu au 
legatura cu operatiunile respective. Se vor lua masuri speciale ca elementele care pot cadea 
intamplator sa nu produca accidente persoanelor care trec prin dreptul zonelor de lucru; 
Locul va fi dotat cu mijloace de prevenire si stingere a incendiului; 
Este interzis lucrul cu foc deschis la o distanta mai mica de 3 m de materialele combustibile. Pe 
timp friguros este interzisa curatarea de zapada si gheata cu foc deschis. 



- planul de executie, cuprinzand faza de construcfie, punerea in functiune, exploatare, 
refacere si folosire ulterioara; 

Activitatile se vor desfasura in urmatoarele etape: 

A. Etapa de organizare de santier 
Cuprinde evaluarea amplasamentului sub aspectul pozitionarii utilajelor, stabilirea traseelor de 
evacuare, amplasarea baracamentelor (birou diriginte de santier, magazie, paza, closete 
ecologice, etc.) 

B. Etapa de executie 
Etapa de executie se refera la perioada de timp aferenta lucrarilor propuse prin project si include 
totalitatea operatiilor de natura sa transforme actuala reprezentare a amplasamentului. Etapa 
implica evacuarea deseurilor rezultate de la lucrarile de reabilitare 0 de construire, cu luarea 
masurilor adecvate pentru protectia factorilor de mediu, precum si valorificarea deseurilor metalice 
rezultate. 

Activitatea se va desfasura in urmatoarele direct'' principale: 
Reabilitare hala — ferma agro-zootehnica: 

➢ Realizarea inchiderii cu panouri; 
➢ Montarea peretilor interiori de compartimentare din zidarie cu rol nestructural; 
➢ Montarea instalatiilor electrice aferente spatiului amenajat; 
➢ Realizarea instalatiilor conform cerintelor sj nevoilor unei crescatorii de pui came; 
➢ Realizarea finisajelor la pardoseli, pereti si plafoane; 

C. Etapa de inchidere 
Aceasta etapa se refera la finalizarea lucrarilor de construire: 

➢ Retragerea utilajelor specifice activitatii de executie; 
➢ Verificarea conformitatii lucrarilor realizate cu prevederile proiectului initial; 

Persoanele ce vor participa la executie au urmatoarele atributii, responsabilitati si obligati' 
privind protectia mediului inconjurator: 

1. sa cunoasca normele privind protectia mediului inconjurator aplicabile locului sau de 
munca si echipamentelor utilizate; 

2. sa-si desfasoare activitatea in conformitate cu instructiunile primite din partea 
angajatorului, astfel incat sa nu afecteze mediul inconjurator, atat direct prin actiunile sale, cat si 
indirect prin omisiunile sale in timpul procesului de munca; 

3. sa participe la instruirile organizate de companie privind protectia mediului inconjurator 
si sa depuna tot efortul pentru respectarea normelor legale in vigoare, precum si a procedurilor 
interne aprobate si implementate de companie, in sensul reducer'' consumului anumitor resurse 
naturale utilizate si reducer'' deseurilor rezultate in activitatile desfasurate. 

Este recomandabil ca aceeasi diligenta si grija pentru protectia mediului inconjurator sub toate 
aspectele sale (aer, apa, sol) sa le aiba si in afara programului si a locului de munca. 

4. sa raporteze once incalcare a normelor interne sau legale sau situate de natura a 
produce impact actual sau potential asupra aspectelor de mediu semnificative pentru activitatile, 
produsele sau serviciile companiei; 

5. sa respecte regulile interne documentate in proceduri specifice de lucru de utilizare a 
diverselor echipamente, elemente sau resurse puse la dispozitie de companie; 

6. sa asigure la sfarsitul programului de lucru ca echipamentul propriu de lucru, aparatele 
de aer conditionat, echipamentele de iluminat etc. din biroul unde lucreaza sunt oprite si nu mai 
consuma resurse de energie electrica nejustificat; 



7. 	sa contribuie activ la programele de constientizare pe aspecte de mediu sau activitati 
pentru sprijinirea masurilor de protejare a mediului, organizate de companie. 

Este interzis ca persoanele ce vor participa la executie sa: 
1. arunce deseurile reciclabile in alte locuri decat cele special amenajate sau indicate de 

companie, marcate corespunzator fiecarui tip de deseu in parte; 
2. sa sorteze si colecteze deseurile in alte containere decat cele marcate corespunzator 

fiecarui tip de deseu in parte; 
3. sa nu abuzeze in utilizarea resurselor naturale disponibile in cadrul companiei ( apa, 

energie electrica), precum si de celelalte resurse care produc deseuri reciclabile/nereciclabile 
rezultate in activitatea sa (hate, toner si cartuse pe baza de cerneala pentru imprimante si 
copiatoare, consumabile auto, consumabile si echipamente de telefonie mobila, echipamente 
electrice si electronice etc.); 

4. sa nu execute reparatii neautorizate asupra echipamentelor sau altor elemente predate 
in folosinta pentru desfasurarea activitatii, reparatii cu impact potential toxic sau poluant asupra 
mediului (aer, apa sau solutii); 

5. sa nu distruga elementele de vegetatie existente in exteriorul cladirii; 
6. sa nu introduca in companie materiale potential periculoase pentru mediul inconjurator, 

cu potential efect actual sau imediat asupra sanatatii colegilor, fara a avea aprobarea prealabila in 
scris a conducerii companiei. 

Masuri ce trebuie luate si instructiunile de lucru in vederea dezafectarii instalatiilor si utilajelor 
tehnologice sunt urmatoarele: 

➢ Zona de lucru va fi delimitata. 
➢ Se va instrui personalul executant asupra pericolului si a masurilor de prevenire si stingere a 

incendiilor cat si a masurilor de protectia muncii. 
➢ Inceperea lucrarilor de construire nu este admisa decat dupa luarea tuturor masurilor de 

siguranta si verificarea acestora de catre factorii de conducere ai societatii ce executa aceste 
lucrari. 

11 In baza situatiei reale existente in teren, firma care va executa lucrarile va elabora un grafic 
desfasurare a lucrarilor, din care sa rezulte succesiunea operatiilor de construire, depozita 
temporara si transport a materialelor rezultate, precum si masurile de sanatate si securitate in munca 
specifice acestor tipuri de lucrari. 

Incarcarea, transportul, preluarea si tratarea/eliminarea finala a deseurilor rezultate in urma 
lucrarilor de construire vor fi executate cu respectarea H.G. 1061/2008 si N.G. 856/2002. 

- relafia cu alte proiecte existente sau planificate; 
Nu este cazul.  

- detalii privind alternativele care au fost luate in considerare; 
Nu este cazul. 

- alte activitali care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, 
asigurarea unor not surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cre$erea numarului 
de locuinfe, eliminarea apelor uzate *i a deseurilor); 

- alte autorizafii cerute pentru project. 

In timpul lucrarilor de construire se vor respecta normele de securitate si sanatate in munca 
(SSM) in vigoare. 



Nu sunt cerute alte autorizari in afara autorizatiei de construire. 

IV. Lucrari de demolare: 
Nu sunt necesare lucrari de demolare intrucat reabilitarea halelor existente nu presupune demolari 
ale corpurilor de cladire existente. 

V.Descrierea amplasarii proiectului: 
- distanfa fats de granite pentru proiectele care cad sub incidenfa Convenfiei privind 

evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 
februarie 1991, ratificata prin Leciea nit 22/2001; 
Nu este cazul.  

- hatfi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informafii privind caracteristicile fizice 
ale mediului, atat naturale, cat artificiale alte informafii privind: 

• folosinfele actuale planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone 
adiacente acestuia; 

• politici de zonare si de folosire a terenului; 
• arealele sensibile; 
• detalii privind orice variants de amplasament care a fost luata in considerare. 

Nu este cazul.  

Caracteristicile impactului potential, in masura in care aceste informall sunt disponibile 
0 scurta descriere a impactului potential, cu luarea in considerare a urmatorilor factori: 
- impactul asupra populafiei, sanatafii umane, faunei florei, solului, folosinfelor, bunurilor 

materiale, calitafii si regimului cantitativ al apei, calitafii aerului, climei, zgomotelor si 
vibrafillor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural 0 asupra interacfiunilor 
dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, 
pe termen scurt, mediu si lung, permanent 0 temporar, pozitiv si negativ); 

- extinderea impactului (zona geografica, numarul populafieilhabitatelorlspecillor afectate); 
- magnitudinea si complexitatea impactului; 
- probabilitatea impactului; 
- durata, frecventa si reversibilitatea impactului; 
- masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului; 
- natura transfrontiera a impactului. 

Avand in vedere starea actuala a proprietatii, lasata partial in conservare, consideram ca noua 
configurare propusa, in conformitate cu impunerile de urbanism si mediu ale zonei, dupa lucrarile de 
executie propuse, va avea un impact pozitiv asupra mediului si dezvoltarii urbane, arhitecturale si 
economice ale comunei Letca Noua. 

VI. Surse de poluanfi instalafii pentru refinerea, evacuarea dispersia poluanfilor in 
mediu 

A- purse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in 

mediu: 
a). Protecfia calitafii apelor: 
- sursele de poluanfi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul; 
- staffile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute. 

In etapa de construire, principalul aspect ce trebuie analizat se refera la tehnologia de exec:utie a 
lucrarilor si la masurile adoptate in incinta organizarii de santier. 
In scopul reducerii / eliminarii riscurilor de poluare a apei, se impun urmatoarele masuri: 

➢ Deseurile rezultate vor fi colectate selectiv si evacuate de pe amplasament in vederea 
valorificarii / eliminarii prin firme autorizate. Pentru stocarea deseurilor se vor folosi recipienti 
etansi, exceptie facand deseurile nepericuloase de moloz (ex:beton, caramida, tigla). 

➢ Aplicarea unor proceduri si masuri de prevenire a poluarii accidentale, care includ: 



- Amenajari de depozite organizate pentru deseurile rezultate in urma lucrarilor (deseuri 
metalice, moloz, sticla etc.) si pentru deseurile menajere; 

- Operatiile de intretinere a utilajelor si echipamentelor vor fi realizate in ateliere/locatii cu 
dotari adecvate; 

- Once materiale sau depuneri in zona canalizarii, datorate lucrarilor de construire vor fi 
indepartate imediat pentru a se evita obturarea acesteia. 

b) Protecfia aerului: 
- sursele de poluanfi pentru aer, poluanfi; 
- instalafille pentru refinerea si dispersia poluanfilor in atmosfera. 

Din punct de vedere al impactului asupra calitatii atmosferei singurele activitati care se 
constituie in surse de impurificare sunt cele legate de realizarea peretilor interiori de zidarie si anume 
praful, precum si noxele provenite de la utilajele necesare in activitatea de construire. 
Pentru perioada de efectuare a lucrarilor, se recomanda urmatoarele masuri de diminuare a emisiilor 
de poluanti: 

➢ Intretinerea corespunzatoare a echipamentelor utilizate in conformitate cu un program de 
reparatii/revizii period ice; 

➢ Prevenirea ridicarii prafului prin actiuni de stropire (daca este cazul) 
➢ Reducerea duratei lucrarilor cat mai mutt posibil; 
➢ Curatarea zilnica a cailor de acces din vecinatatea santierului. 

c) Protecfia impotriva zgomotului si vibrafillon 
- sursele de zgomot 0 de vibrafii; 
- amenajarile 0 dotarile pentru proteclia impotriva zgomotului si vibrafiilor. 

Singura sursa de poluare sonora pe perioada executie este zgomotul produs de 
echipamentele angrenate in activitatea de executie, care va crea un disconfort pentru personalul 
angrenat in aceasta activitate. Nu se vor executa lucrari in timpul noptii. 
Mentionam ca impactul zgomotului se va manifesta pe perioada limitata, de circa. 8 saptamani. 

Singura sursa de poluare sonora pe perioada de functionare a magazinului sunt instalatiile de 
climatizare, prin unitatile lor exterioare, care sunt insa carcasate si antifonate astfel incat zgomotul 
emis sa nu depaseasca limitele impuse prin lege. 

Se vor respecta impunerile prevazute in legislatia in vigoare impotriva poluarii sonore. 
Limitele admisibile ale nivelurilor de zgomot in mediul Inconjurator sunt stabilite in functie de 

caracteristicile activitatilor in aer liber sau din cladirile din zonele func(ionale respective, conside 
ca protejate sau ca sursa de zgomot. Astfel, se vor respecta legile si normativele in vigoare : 

a) STAS 10009-88 — Acustica urban& Limite admisibile ale nivelului de zgomot : 
In ceea ce priveste zonele unde sunt amplasate cladiri de locuit, este prevazut ca aceasta se 

va face in asa fel Meat pornind de la valorile admisibile prevazute in STAS 10009-88 (carora li s-au 
aplicat corec(iile necesare), prin alegerea in mod corespunzator a solutiilor tehnice, sa se asigure 
valoarea maxima de 50 dB(A) pentru nivelul de zgomot exterior cladirii, masurat la 2 m de fatada 
acesteia in conformitate cu STAS 6161/1-89. Daca in cazul zgomotului provenit de la traficul rutier, 
aceasta conditie nu poate fi adoptata, trebuie sa asigure valoarea admisibila a nivelului de zgomot 
interior din cladiri conform STAS 6156-86 si STAS 6161/1-79. Pentru zgomote provenite din alte 
surse (cinematografe in aer liber, spa(ii de joaca, parcaje auto etc.) nu este admisa depasirea valorii 
de 50 dB(A). 

Pentru strazi de categorie tehnica II, de legatura, valoarea maxima admisibila pentru nivelul de 
presiune sonora, continuu, echivalent, exterior pe strazi, masurata la bordura trotuarului ce 
margineste partea carosabila, este de 70 dB(A). 

Pentru strazi de categorie tehnica I, magistrala, valoarea maxima admisibila pentru nivelul de 
presiune sonora, continuu, echivalent, exterior pe strazi, masurata la bordura trotuarului ce 
margineste partea carosabila, este de 75 — 85 dB(A). 



Limitele de mai sus sunt pentru parametrul Leq, adica nivelul de presiune sonora, continuu, 
echivalent, ponderat A, pentru o anumita durata de referinta. De aici rezulta ca nivelul de presiune 
acustica ca valoare momentana poate sa depa§esca valoarea limita impusa pentru intervale scurte 
de timp, dac5 Leq se pastreaza sub limita impusa. 

In cazul a doua sau mai multe zone 	doted functionale adiacente, cu valori diferite ale 
nivelului de zgomot, ca limita admisa pe linia de separatie Intre aceste zone se is valoarea cea mai 
mica. 

b) Ordinul Ministerului S5116150 nr. 119/2014, pentru intervalul orar 6.00 — 22.00 se impune 
ca limita de zgomot (nivelul de presiune sonora continuu, echivalent, ponderat A) valoarea de 50 
dB(A), iar pentru intervalul orar 22.00 — 6.00 se impune ca limita de zgomot (nivelul de presiune 
sonora continuu, echivalent, ponderat A) valoarea de 40 dB(A). 

d) Protectia Impotriva radialfflor: 
- sursele de radiatii; 
- amenajarile si dota rile pentru protectia Impotriva radiaffilor. 

Activitatea de construire nu va genera radiatii electromagnetice, radiatii ionizante si nici poluare 
biologica. 

e) Protectia solului si a subsolului: 
- sursele de poluanfi pentru sol, subsol si ape freatice; 
- lucrarile dotarile pentru protectia solului a subsolului. 

Pe amplasament nu au fost identificate urme de poluare din activitatile desfasurate in timpul 
functionarii cladirilor. Inainte de inceperea lucrarilor se vor verifica si curata toate rezervoarele, 
instalatiile si caminele. 

In cazul unor poluari accidentale, pamantul contaminat va fi excavat si preluat pentru 
depozitare,tratare sau eliminare de catre firme autorizate. 

Pe durata de executie a lucrarilor de executie sursele de poluare a solului ar putea fi 
depozitarea necorespunzatoare a deseurilor rezultate din activitate pe amplasament si scurgerile de 
carburanti/uleiuri de la utilaje. 

Deseurile generate in urma activitatii de executie vor fi depozitate pe sorturi(tipuri) in recipient 
etansi si vor fi predate periodic, agentilor economici autorizati pentru acest gen de activitate (colectare 
si preluare). 

Prin tehnologiile de executie prevazute nu se vor evacua ape uzate la suprafata solului sau in 
subteran, de asemenea nu se vor depozita materiale sau substante periculoase direct pe sol, deci nu 
exista surse continue de poluare a subsolului. 

Pentru evitarea unei poluari accidentale a solului se recomanda ca evacuarea deseurilor 
rezultate din executie sa fie evacuate de amplasament progresiv si folosirea de utilaje si echiparnente 

in buna stare de functionare. 
Masuri propuse pentru protectia solului si subsolului: 

Accesul auto si parcarea auto pe suprafetele prevazute cu aceasta destinatie; 
>i Zone amenajate pentru depozitarea deseurilor prin impermeabilizarea suprafetelor utilizate si 

asigurarea impotriva imprastierii; 
0 Protectia ecosistemelor terestre si acvatice: 
- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect; 
- lucrarile, dota rile si masurile pentru protectia biodiversitafii, monumentelor naturii si ariilor 

protejate. 
Terenul in cauza reprezinta o incinta delimitate ce va fi securizata pe perioada santierului. Ca 

urmare, se considera ca populatia, fauna, flora, peisajul si interrelatiile dintre acesti factori nu vor fi 

afectate prin lucrarile de executie proiectate. 
Impactul activitatilor desfasurate pe amplasament este considerat nesemnificativ pentru 

ecosistemele terestre si acvatice. 



g) Protecfia asezarilor umane a altor objective de interes public: 
- identificarea obiectivelor de interes public, distanfa MO de a*ezarile umane, respectiv fafa 

de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra ca'rora exists instituit un regim de 
restricfie, zone de interes traditional etc.; 

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protecfia asezarilor umane 0 a obiectivelor protejate 
si/sau de interes public. 

Lucrarile propuse au in vedere reabilitarea a patru hale existente pe teren, precum si 
refunctionalizarea acestora intr-o singura hala ce va cuprinde cele patru corpuri de cladire, in incinta 
careia se va desfasura a crescatorie de gaini ouatoare. Functiunea cladirii va fi de ferma agro- 
zootehnica. 

In zona amplasamentului nu sunt identificate situri arheologice. 
h) Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament: 
- tipurile 0 cantita file de deseuri de orice natura rezultate; 
- modul de gospodarire a deseurilor. 

Din activitatea de executie rezulta deseuri industriale care trebuiesc valorificate sau eliminate 
conform prevederilor legii 211/2011, privind aprobarea OUG 61/2006, pentru modificarea 0 
78/2000 privind regimul deseurilor periculoase, care a fost aprobata si modificata prin legea 426/2 
si OUG 16/2001, modificata si completata prin legea 465/2001. 

Gestionarea deseurilor, respectiv actiunile de colectare, transport, valorificare si eliminare se 
vor face cu respectarea reglementarilor mentionate mai sus. 

In urma estimarilor au fost determinate materialele rezultate din executie, precum si 
urmatoarele categorii de deseuri : 

- moloz, sparturi si alicarie ( deseu din beton, mortar de zidarie si tencuiala, caramida, bca, 
sparturi din pardoseli si sape ) ; 

- deseu metalic rezultat din structura peretilor de gips carton, tamplarie metalica, cabluri 
electrice; 

- deseuri materiale ( sticla, usi si ferestre ) 

In conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru 
aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, categoriile de desuri inerte, 
provenite din executarea lucrarilor sunt : 

➢ Beton ( 17 01 01 ) 
➢ Caramizi ( 17 01 02 ) 
➢ Amestecuri de beton, tigle si materiale ceramice, altele decat cele specificate la cod 17 01 

17 01 07 ) 
➢ Lemn ( 17 02 01 ) 
➢ Fier si otel ( 17 04 05 ) 
➢ Amestecuri metalice ( 17 04 07 ) 
➢ Cabluri, altele decat cele specificate la cod 17 04 10 ( 17 04 11 ) 

La executia lucrarilor se vor avea in vedere urmatoarea ordine tehnologica : 
♦ montarea tamplariei 	sortare si depozitare 	transport 
♦ realizarea pardoselii 	sortare si depozitare —> transport 
♦ realizarea plafoanelor suspendate 	sortare si depozitare 	transport 
♦ montarea elementelor nestructurale ( pereti compartimentare, inchideri ) 	sortare si 

depozitare —> transport 
♦ montarea zidurilor din caramida, pornind de la cota superioara,  sortare si depozitare 

transport 
♦ realizarea umpluturilor si amenajarea terenului. 

Sortarea deseurilor, depozitarea si transportul se vor realiza prin grija societatii care executa 
lucrarile de construire. 



Este interzisa abandonarea si depozitarea deseurilor in recipientii de precolectare a deseurilor 
urbane, pe domeniul public sau pe proprietati care nu apartin beneficiarului. 

Transportul deseurilor se va realiza cu respectarea legislatiei specifice in vigoare. 
Toate tipurile de deseuri vor fi valorificate prin societati de profil autorizate. 

i) Gospodarirea substanfelor si preparatelor chimice periculoase: 
- substantele si preparatele chimice periculoase utilizate $i/sau produse; 
- modul de gospodarire a substanfelor preparatelor chimice periculoase ci asigurarea 

condifiilor de protecfie a factorilor de mediu si a sanatafii populafiet 
Dintre substantele si preparatele clasificate prin legea 451/2001 ca periculoase, pe perioada 

santierului va fi utilizat doar carburantul diesel (motorina) pentru utilajele specifice utilizate la executie. 
Pentru cazuri de urgenta (deversari accidentale), pe amplasament trebuie sa fie disponibile 

materiale absorbante, nisip si lopeti. 

B. Utiliarea resurselor natural, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii. 
VII Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod seminificativ de project: 

Proiectul nu va avea un impact asupra sanatatii umane, nu se afla in aproprierea ariilor 
protejate naturale. Calitatea solului nu va fi afectata, executantul nu va folosi si depozita materiale 
care ar putea duce la afectarea calitatii solului, pe teren, in timpul lucrarilor; beneficiarul va prelua 
aceasta sarcina dupa executarea lucrarilor pentru a preveni once posibila poluare a solului. 

Impactul de zgomot va fi redus la nivel local si va afecta vecinii de parcela, dar acesta va fi 
temporar pe durata lucrarilor. 

Impactul lucrarilor va fi mic, pe termen scurt si temporar (zgomot pe parcursul lucrarilor) 

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului: 
- dotari masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanfi in mediu. 

Pentru monitorizarea factorilor de mediu se vor urmari in special: 
➢ Evacuarea deseurilor ramase dupa incetarea activitatii si rezultate din lucrari, conform HG 

856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea Iistei cuprinzand deseurile, 
inclusiv deseurile periculoase, conform Ord. de urgenta a Guvernului privind regimul 
deseurilor nr. 78/2000 modificata si completata cu Legea nr. 16/2001 privind gestionarea 
deseurilor industriale reciclabile; 

➢ Monitorizarea calitatii solului; 
➢ Controlul, de catre unitati specializate, a calitatii aerului, pentru urmarirea incadrarii emisiilor 

de poluanti in prevederile Ord. MAPPM 462/93, si a conditiilor de calitate din prevederile 
STAS 12574/87 — „Aer din zone protejate" 	timpul lucrarilor); 

➢ Controlul modului de gospodarire a deseurilor si a cantitatii care se evacueaza din incinta, ca 
urmare a executiei; 

➢ Transportul, valorificarea, depozitarea sau eliminarea deseurilor rezultate de la executie se va 
face numai de catre societati acreditate pentru aceasta activitate. 

IX A-B. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative 
nationals care transpun legislafia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apa, 
Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deseurilor etc.) 
Nu este cazul. 

X. Lucrari necesare organizarii de *antler: 
- descrierea lucrarilor necesare organizarii de gander; 
- localizarea organizarii de *antler; 
- descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de *antler; 
- surse de poluanfi instalapi pentru refinerea, evacuarea si dispersia poluanfiler in mediu 

in timpul organizarii de *antler; 
- dotari masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanfi in mediu. 

Lucrarile de organizare de santier presupun urmatoarele : 



- se va semnaliza santierul corespunzator cu normele in vigoare pentru ca nici o persoana 
strains sä nu aib5 acces in zona lucrarilor; 

- se vor amenaja constructiile necesare pentru asigurarea utilitatilor personalului din santier: 
baraci, grupuri sanitare ecologice etc.; 

-se vor amenaja constructiile si instalatiile aferente pentru deservirea lucrarilor de executie: 
magazii, imprejmuiri provizorii, panouri de avertizare. 

Amplasarea santierului se face in incinta terenului, in limitele de proprietate existente. 
Dintre substantele si preparatele clasificate prin legea 451/2001 ca periculoase, pe perioada 

santierului va fi utilizat doar carburantul diesel (motorina) pentru utilajele specifice utilizate la executie. 
Pentru cazuri de urgenta (deversari accidentale), pe amplasament trebuie sa fie disponibile 

materiale absorbante, nisip si lopeti. 
In timpul desfasurarii lucrarilor, santierul va fi aprovizionat atat cu apa necesara functionarii 

grupului sanitar cat si pentru consumul muncitorilor. Pentru grupul sanitar se recomanda 
aprovizionare cu apa in recipiente de plastic refolosibile cu volumul de aproximativ 1mc. 

XL Luctiri de refacere a amplasamentului la finalizarea invest4iei, in caz de accidente 0/sau 
la incetarea activitafii, in ma'sura in care aceste informafii sunt disponibile: 

- lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investifiei, in caz de 
accidente 	 0/sau 	 la 	 incetarea 	 activit 

- aspecte referitoare la prevenirea 0 modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidenta 
aspecte 	referitoare 	la 	inchiderea 	instalaf 

- modalitafi de refacere a starii inifiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului. 
Dupa finalizarea lucrarilor de executie a constructiei si de evacuare a deseurilor rezultate, 

daca se constata zone contaminate se vor preleva si analiza probe de sol de comun acord cu 
reprezentantii APM Giurgiu in vederea stabilirii masurilor optime care trebuie luate pentru aducerea 
terenului la starea initiala. In functie de rezultatele acestor probe, daca va fi cazul, se vor determina 
zonele, adancimea si volumul de solul contaminat care trebuie excavat. 

Daca va exista sol contaminat va fi transportat pentru depozitare la platforme de depozitare 
temporara cu autorizatia de mediu valabila. 

Pentru finalizarea lucrarilor si aducerea terenului la starea initiala se vor efectua umpluturi cu 
pamant vegetal, care va fi compactat si nivelat. 

XII. Anexe piese desenate: 
-Plan de ampalsament 
-Plan de situatie cu amplasara corpurilor de cladire, a spatiilor verzi si a aleilor de acces 

carosabil/pietonal, si a caselor invecinate. 
XIII. Mentionam ca proiectul nu intra su incidenta prevederilor art.28 si OUG nr.57/2 

si a legii 49/2011. 
XIV. Proiectul nu va fi amplasat pe apa si nu are legatura directa cu apele locale (rauri, 

lacuri din judetul Giurgiu). Nu este cazul unui plan de management bazinal. 
XV. Criteriile prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr. 292 privind evaluarea impactului 

anumitor proiecte publice private asupra mediului se iau in considerare, data este cazul, in 
momentul compilarii informafiilor in conformitate cu punctele III-XIV. 

Intocmit, 
Arh. lulia-Verona Voiculescu 

§ef de proiect, 
Arh. Alexandru Pasol 	 Semnatura §tampila 



Memoriul tehnic necesar emiterii 
acordului de mediu 

conform anexa 5 la legea 292/2018 

1. Denumirea proiectului : 
REABILITARE 61 REFUNCTIONALIZARE HALE EXISTENTE IN VEDEREA 
TRANSFORMARII IN FERMA AGRO-ZOOTEHNICA. 

II. Titular 
- Nume beneficiar: Persoana juridica S.C. GOLDEN EGGS FARM S.R.L. 

- Adresa: loc. Mihailesti, oras Mihailesti, str. Avicola, nr. 36, corp C10, camera B5, jud. 

Giurgiu. 
- Numar de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de Internet: 

Tel. Mobil : -0760597320 
Tel. Fax : - 
Adresa e-mail : -.office@goldenchicken.eu  
Adresa pagina internet : 

- Numele persoanelor de contact: 
- Proiectant: Arh.Alexandru Pasol; Imputernicit Rusu Gloria 0760597320 

- Responsabil pentru protectia mediului: Antoine Nehme 

11.1. Amplasamentul obiectivului si adresa 
Terenul si constructiile se afla in intravilanul comunei Letca Noud, sat Milcovatu, judetul 

Giurgiu, adresa intravilan NC 30892, NC 30893, NC 32176 si NC 30906. 
11.2. Proiectantul lucrarilor 

S.C. ARHIPAS DESIGN S.R.L. 
11.3. Perioada de executie propusa 

Executia lucrarilor este propusa pe o perioada de 6 luni. 

Descrierea caracteristicilor fizice ale proiectului: 
- a) un rezumat al proiectului: 

Situatia juridica a terenului: 
Terenul se afla in intravilanul comunei Letca Noua, sat Milcovatu, judetul Giurgiu, adresa 

intravilan NC 30892, NC 30893, NC 32176 si NC 30906, avand o suprafata totals a terenului de 
12679mp. Acesta este detinut de catre S.C. GOLDEN EGGS FARM S.R.L. conform contractului de 
vanzare-cumparare autentificat cu nr.1960 din data de 18.10.2017. 

Folosinta actuala a terenului — teren partial ocupat de constructii existente in regim de inaltime 
Parter. Constructiile sunt de tip hard in care a functionat o ciupercarie. 

Destinalia spatiului — conf. PUG — zona cu terenuri agricole intravilane. Utilizari permise: 
imobile cu utilitate industrials, ferme agro-zootehnice. 

Regimul tehnic — terenul este situat in zona —I, cu POT max = 40%, CUT max = 1.04. 
Topografia terenului — terenul este intr-o pants cu o inclinafie redusa in directie vest-est, de 
sub 0.50%, iar acest lucru nu ridica probleme de stabilitate. In plus, terenul nu se afla in zona 
inundabila si nu intra sub incidenta apelor. 

Situatia existents 
Pe teren sunt amplasate patru imobile construite dupa un proiect tipizat de balk in care a 



functionat un alt spatiu de productie cu destinatia ciupercarie. 

0 hale" are dimensiuni aproximative in plan de 15.00m x 36.00m 5i o Ina[time maxima de 
5.30m, cu dou5 deschideri de 7.35m fiecare si 7 travei dintre care una centrals de 5.30m, si 
respectiv cate 3 travel de fiecare parte de 5.10m. Regimul de inaltime este Palter. 

Distanta dintre corpurile de cladire este in jur de 3.00m. 

Structura de rezistenta a halelor este alcatuita din cadre de beton armat, cu stalpi de 
30x30cm 5i grinzi cu sectiunea de 50x30cm. De asemenea, exists si o structure" aditionala 
metalica pentru sustinerea acoperi5ului, cu stalpi IPE 200 amplasati la pas de 5.00m 5i ferme 
metalice laminate, cu talpi cornier solidarizate cu placute, diagonale cornier solidarizate cu 
placute 5i montanti cornier solidarizati cu placute. 

In prezent, accesul auto este asigurat din DN61, pe latura vestica a proprietatii. Exists 
amenajata atat o parcare auto pentru angajati in cadrul limitelor terenului, cat si o platforms 
betonata folosita pentru descarcarea/Incarcarea marfii. 

Situatia propusa 
Pentru investitia "Reabilitare si refunctionalizare hale existente in vederea transformarii in 
ferme" agro-zootehnica". In faza de functionare, ferma va exploata 2 hale de adapostire pui 
came, cu o capacitate totala de 39 000 capete/serie. 

Se propune: 
- alipirea halelor C1, C2, C3 si C4 si transformarea acestora intr-un singur 

compartiment in care va functiona o ferma agro-zootehnica — crestere pui came. Suprafata 
construita al intregului ansamblu va fi de aproximativ 2332mp. 

- renovarea corpului administrativ (cladirea C1 30906) 
- refunctionalizarea gospodariei de ape". 
- refacerea imprejmuirii pe limitele de proprietate. 
- reabilitarea parcarii auto pentru personalul angajat. 
- reabilitarea platformei betonate pentru acces marfa si a drumului de incinta 
La interiorul halelor se vor realiza tencuieli la pereti si tavane finisate cu vopsea lavabila 

culoare alba. Functiunile propuse pentru angajafi sunt existente in cladirea C1 30906 Pavil 
administrativ. 

Tamp[aria exterioara va fi realizata din profile PVC, cu geam termoizolant. U0e de acces vor 
fi usi pline metalice. 

-b) justificarea necesitatii proiectului: 
Necesitatea unui proiect de reabilitare si refunctionalizare a halelor existente in vederea 

transformarii in ferma agro-zootehnica se bazeaza pe mai multe argumente: 
Halele existente C1,C2,C3,C4 au apartinut unui complex agrozootehnic — ciupercarie — investitie care 
a functionat in perioada 2006- 2010. Dupa anul 2010 obiectivul a intrat in conservare urmand Ca in 
anul 2017 aceasta sa fie achizitionata de catre GOLDEN EGGS FARM SRL in scopul realizarii unei 
activitati economice — crestere pui came. 
Obiectivul are acces direct la DN61 Gaesti Ghimpati, beneficiind de infrastructura necesara 
desfasurarii activitatii in flux continuu — respectiv intregul lant de aprovizionare-productie-livrare. 
Utilitatile pe amplasament sunt existente: apa-canal; energie electrica — nefiind necesara forarea de 
puturi noi, sau realizarea de lucrari de excavatie pe amplasament. 



Necesitand o investitie minima, ce se poate realiza intr-o perioada foarte scurta de timp refaicerea 
obiectivului genereaza crearea de locuri de munca si atragerea de alto investitii de acest tip in zona. 
-c) Valoarea investitiei: 
-Valoarea lucrarilor pentru realizarea investitiei este de aproximativ 380000 lei (valoare fara TVA). 

-d) perioada de implementare propusa: 
-Lucrarile vor fi realizate in maxim 6 luni de la obtinerea autorizatiei de construire. 

- e) planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv once suprafata de teren 
solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente) 

Anexat acestui memoriu se afla plansele desenate reprezentand limitele amplasamentului 
precum si pozitia. 

Situatia juridica a terenului: 
Terenul se afla in intravilanul comunei Letca Na& sat Milcovatu, judetul Giurgiu, adresa 

intravilan NC 30892, NC 30893, NC 32176 si NC 30906, avand o suprafata totals a terenului de 
12679mp. Acesta este detinut de Cate S.C. GOLDEN EGGS FARM S.R.L. conform contractului de 
vanzare-cumparare autentificat cu nr.1960 din data de 18.10.2017. 

Constructia pentru care se propune autorizarea se afla in comuna Letca Noua. In urma 
reabilitarii halelor existente pe teren, aria construita desfasurata va fi de 2336.66 mp conform 
m5suratorilor. 

Hala se va imparti in 2 corpuri de cladire unde se va amenaja crescatoria de pui, precum si un 
spatiu tampon intro aceste dou5 corpuri de cladire folosit pentru accesul in hala si in cele dou5 spatii 
de crestere. 

Folosinta actuala a terenului — teren partial ocupat de constructii existente in regim de inaltime 
palter. Constructiile sunt de tip hall in care a functionat in trecut o ciupercarie. 

Destinatia spatiului — conf. pug — zona cu terenuri agricole intravilane. Utilizari permise: 
imobile cu utilitate industrial& ferme agro-zootehnice. 

Regimul tehnic — terenul este situat in zona —I, cu POT max = 40%, CU max = 1.04. 
Topografia terenului — terenul este intr-o pants cu o inclinatie redusa in directie vest-est, de sub 
0.50%, iar acest lucru nu ridica probleme de stabilitate. in plus, terenul nu se afla in zona inundabila 
si nu infra sub incidenta apelor. 

Se vor anexa plansele necesare la prezentul memoriu tehnic. 

-1) formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.) 

Pe teren se propune reabilitarea unor hale existente in vederea refunclionalizarii for intr-o ferma agro- 

zootehnica, undo se vor amenaja crescatorii de pui came. 
Bilant teritorial prop us: 

Aria construita hala reabilitata = 2336.66mp 
Aria utila hala reabilitat5 = 2197.49mp 
Aria totals teren intravilan = 12679mp (conform acte) 
POT propus = 18.43% 
CUT propus = 0.18 

Amplasamentul are urmatoarele vecinatati: 
-Nord 	 - Proprietate privata: Cristea Ion 
-Sud 	 - Proprietate privata: Burcea Constanta 
-Est 	 - Drum agricol 
-Vest 	 - DN61, km12+400 

Descriere supra fete constructii prop use: 



Aria construita hala reabilitata = 2336.66mp 
Aria util5 halo reabilitata = 2197.49mp 
Aria totals teren intravilan = 12679mp (conform acte) 

Descriere sistem constructiv 
Structura de rezistenta a halelor existente este alcatuita din cadre de beton armat, cu stalpi de 

30x30cm si grinzi cu sectiunea de 50x30cm. De asemenea, exista si o structura aditionala metalica 
pentru sustinerea acoperisului, cu stalpi IPE 200 amplasati la pas de 5.00m si ferme metalice 
laminate, cu talpi cornier solidarizate cu placute, diagonale cornier solidarizate cu placute si montanti 
cornier solidarizati cu placute. 

Peretii exteriori sunt realizati din zidarie. Peretii de compartimentare interioara propuai vor fi 
realizati din zidarie sau gips carton si nu vor avea rol structural. 

Descriere regim de inaltime 
- H streasina = 3.48m (fata de cota 0) 
- H coama = 4.89m (fata de cota 0) 

Cota 0 = 0.05m de teren. 

Prezentarea elementelor specifice caracteristice proiectului propus: 
(PARTER) 
profilul 0 capacha file de producfie; 

- ferme agro-zootehnic5 
descrierea instalafiei a fluxurilor tehnologice pe amplasament (dupe caz); 
- spatiul halei reabilitate va fi impartit in 3 zone: dou5 zone principale care vor adaposti 

crescatoria de pui si o zone de tranzit intre cele dou5 corpuri de cl5dire unde se va face 
accesul in hard. 
circulatia angajatilor va fi organizata 

Achizitionarea si montarea unor echipamente moderne, specifice tehnologiei de crestere a pasarilor 
Halele de crestere a pasarilor vor fi echipate cu : 
- instalatii de climatizare (racire); 
- instalatii de iluminat artificial; 
- instalatii de ventilare; 
- instalatii automate de hranire; 
-instalatii de adapare. 
Tehnologia de crestere a pasarilor va fi condusa de un calculator care controleaza toate operatiile 
hala: - ventilatia (turatia ventilatoarelor si deschiderea jaluzelelor); - umiditatea, incalzirea si raci 
aerului; - sistemul de hranire; - perioada de iluminare (3 cicluri/zi); - alarme pentru temperatura, 
ventilatie, lipsa apa, lipsa furaje, etc. 
Hala va fi amenajata pe amprenta celor vechi, completandu-se cu structura usoara, din panouri 
sandwich. 

- descrierea proceselor de producfie ale proiectului pro pus, in funcfie de specificul 
investifiei, produse 0 subproduse obfinute, marimea, capacitatea; 
Cresterea puilor pentru came a luat amploare in Romania, ()data cu manifestarea dorintei 
consumatorilor de a cumpara si de a se hroni sanatos. 
In cazul exploatatiilor de pui destinati productiei de came densitatea puilor trebuie sa fie de 
aprox.l8kg/mp utili. Nu exista o limita minima. Acest sistem de crestere asigura urmatoarele: 

- adapatori pozitionate si intretinute astfel incat sa se reduca la minimum varsarea accidental; 



- toate pasarile trebuie sa aiba acces la o cantitate suficienta de apa de o calitate adecvata, 
recomandandu-se ca, din punct de vedere fizico-chimic, nivelul maxim al nitratilor — nitritilor sa 
nu depaseasca 100mg/litru, iar nivelul maxim al nitritilor sa nu depaseasca 1mg/litru. 
Hrana trebuie sa fie disponibila fie in permanenta, fie sub forma de tain, puii neputand sta 
nehraniti mai mutt de 12 ore inainte de ora de sacrificare prevazuta. 
Puii trebuie sa aiba acces permanent la asternut uscat si friabil la suprafata 

- Ventilatia trebuie sa fie suficienta pentru a se evita supraincalzirea si, dupa caz, combinata cu 
sistem de incalzire pentru a se elimina umezeala excesiva 

- Concentratia maxima de NH3  din adapost nu trebuie sa depaseasca 20ppm, iar concentratia 
maxima de CO2 din adapost nu trebuie sa depaseasca 3000ppm. 

- Nivelul zgomotelor trebuie redus la minim. Ventilatoarele, dispozitivele de distribuire a hranei 
sau once alte echipamente trebuie construite, amplasate, manipulate si intretinute astfel incat 
sa genereze cat mai putin zgomot posibil. 
Cladirile vor fi dotate cu sisteme de iluminat la o intensitate de cel putin 20 lucsi in timpul 
perioadelor de iluminare, masurata la nivelul ochiului pasarii, iar suprafata utilizabila a acestora 
trebuie iluminata in proportie de cel putin 80%. La recomandarea medicului veterinar, poate fi 
permisa o reducere temporara a intensitatii luminoase. 
In termen de 7 zile de la data la care puii sunt instalafi in cladire si pana la 3 zile inainte de 
data prevazuta pentru sacrificare, iluminatul trebuie sa respecte un ritm de 24 ore si sa include 
perioade de intuneric care sa dureze minimum 6 ore in total, cu cel putin o perioada 
neintrerupta de minimum 4 ore, excluzand perioadele de semiintuneric. 

- Puii crescuti in exploatatie trebuie sa fie inspectati cel putin de doua on pe zi. Trebuie sa se 
acorde o atentie deosebita semnelor care indica un nivel scazut al bunastarii si sanatatii puilor. 

- Puii care sunt gray raniti sau care prezinta semen evidente de tulburari de sanatate, cum sunt 
cei care prezinta dificultati la mers, ascita sau malformatii severe si care par sa sufere, primesc 
tratament corespunzator sau sunt trimisi la sacrificare. 

- Partile cladirii, echipamentele sau ustensilele care sunt in contact cu puii se curate si se 
dezinfecteaza in intregime dupa depopularea finala, inainte de introducerea in adapost a unor 
loturi noi. Dupa depopularea finala a unui adapost, se indeparteaza intreg asternutul si se 
asigura alt asternut curat. 

Instalatia de furajare este conceputa ca jgheab in circuit inchis, furajele fiind antrenate de un lant 
transportor actionat de la capul de actionare. Viteza lantului transportor este de 0,3m/sec iar debitul 
este reglabil cu un sibar, care limiteaza dupa dorinta grosimea stratului de furaj. Folosirea acestui 
sibar este foarte importanta, permitand un strat mai gros de furaje numai la prima alimentare a zilei, la 
aprinderea luminii. In continuare, la celelate furajari, sibarele trebuie coborate in asa fel incat lantul sa 
fie vizibil din stratul de furaj, in vederea evitarii risipei. Automatizarea actionarii lantului de furajare, 
pentru furajarea puilor la ore fixe si corelarea programului de furajare cu cel de iluminat in conditii de 
automatizare asigura o activitate normala, fara stresarea puilor si de aceea instalatia de automatizare 
a celor doua programe nu trebuie sa lipseasca din nici o hala de pui. De asemenea si celelalte 

activitati 	(adapare, 	evacuarea 	dejectiilor, 	climatizare) 	sunt 	automatizate. 

Instalatia de adapare este constituita din bazinele cu flotor si conducte din material plastic, pe care 
se monteaza adapatorile automate de tip picurator. Sub fiecare picurator se afla cate un vas de 
retentie din material plastic care are menirea de a nu permite scurgerea apei in patul de paie de pe 
pardoseala. Puii pot consuma apa atat din picurator, cat si din vasul de retentie de sub picurator. 

Instalatia de evacuat dejectiile este compusa dintr-un mecanism de actionare care antreneaza o 



lama racolare, printr-un cablu de tractiune si doua limitatoare de cursa. Dejectiile cad pe niste benzi 
din polietilena si sunt transportate in zona din marginea halei, de unde un raclor sau melc transversal, 
dupa caz, le elimina din hala direct intr-o remorca cu ajutorul careia se transporta la firma autorizata 
in preluarea deseurilor de acest tip. 

Crestere 
• Densitatea puicutelor 

Baterie 	0-4 saptamani 	 200cmp/ pasare 

• Ventilatia — 4-5 mc/ kg viu / ora; 
• Frontul de furajare — 5cm/ pasare, frontul de adapare — 100 pasari/ 1 adapator sau 10 pasari/ 

niplu; 
• Lumina descreste saptamanal de la 24 h la 8 h conform tehnologiei de crestere redata in 

tabelul de mai jos. 
1-3 zile 4-7 zile 8-14 zile 14-21 zile 22-28 zile 29-35 zile 36-42 zile 

23 ore 22 ore 20 ore 	18 ore 	14 ore 	12 ore 	10 ore 

• Canterirea saptamanala este obligatorie pentru a urmarii dezvoltarea optima a puilor, confor 

graficului; 
• Apa trebuie sa fie la discretie si de calitate foarte buna. 

Tratamente: 
1. in apa de baut, acidifiant Nutrisure (produs natural), rol antibiotic si stimulator de crestere prin 

imbunatatirea digestiei (Dozaj: 1m14 apa, permanent) 
2. vaccinari impotriva urmatoarelor boll: 
• este efectuata vaccinarea cotra bolii lui Marek la puii de o zi 
• ziva 18 — Boala de Newcastle si Bursita infectioasa; 
• ziva 28— Bursita infectioasa; 
• ziva 35— Boala de Newcastle/ Bronsita infectioasa; 

Pentru vaccinarea pasarilor se va apela la medicul veterinar concesionar in a carui zona de activitate 
se afla pasarile. 
Adapostul 
• Dezinfectia adapostului, folosind produsul Procid Forte cu actiune asupra bacteriilor, virusurilor, 
fungilor si algelor. Dozaj : 5m1/ I apa, folosind 250-500 ml / mp prin pulverizare cu timp de expuner 
30 minute, dupa care solutia se spala. 
• Iluminarea este realizata, cu becuri cu incandescenta care permit obtinerea unei bune repartizari a 
intensitatii luminoase. Pentru a evita o iluminare prea intensa se poate ameliora repartizarea luminii 
folosind becuri de culoare rosie. Atunci cand se atinge 50% procent de productie, se recomanda o 
durata de iluminare de aproximativ 15 ore. 
• Temperatura ideala trebuie sa fie de 23-24°C, aceasta temperatura permite optimizarea 
performantelor de productie si a consumului de furaje. Daca temperatura coboara sub 15°C in timpul 
iernii, puii vor consuma mai must furaj si totodata va scadea drastic greutatea acestora la maturitate. 
Echipamentul 
• Densitatea puilor peste 5 saptamani nu trebuie sa depaseasca 18kg/ mp suprafata utila sau chiar 
mai putin. 
• Furajarea cu furaj preparat din concentratul PVM Viva Bio CC 1210 faza I amestecat cu uruiala de 
cereale in proportie de 1 la 3, permite satisfacerea nevoilor de productie si de crestere. 0 buna 
alimentatie amelioreaza calitatea carnii si previne demineralizarea scheletului. Sistemul de furajare 
trebuie sa asigure un front de furajare de 10 cm/pasare la hranitoare (linear). 



• Adaparea se face la discretie cu apa proaspata si se recomanda 1 niplu/ 10 pasari. 

Utilizarea furajelor si concentratelor, prezinta numeroase avantaje datorita urmatoarelor caracteristici: 
— obtinerea de ramndamente foarte bune la calitatea carnii; — gust si aspect autentic „de la tara" a 
carnii;— mentinerea unei stari optime de sanatate a pasarilor. 
Deoarece aceste concentrate sunt destinate in primul rand fermelor acestea NU CONTIN : faina de 
came, faina de peste, oase, resturi de animale; hormoni si nici substante intrerzise in alimentatia 
omului si a animalelor. 

- materiiie prime, energia si combustibilii utilizap, cu modul de asigurare a acestora; 

In faza de functionare, ferma va exploata 2 hale de adapostire pui came, cu o capacitate totala 
de 39 000 capete/serie. 
Materiile prime folosite sunt: 
- Nutreturi combinate 
- Vitamine, minerale, aditivi furajeri, medicamente de uz veterinar 
- Apa pentru adapare pasari si consum menajer. 
Resurse folosite: 
- Apa — in scop igienico-sanitar, pentru adaparea pasarilor si pentru curatarea halelor la sfarsitul 
fiecarui ciclu de productie. 
Sursa: foraje existente de alimentare propriu. 
- Energie electrica — Sursa: din reteaua existenta in zona, printr-un post de transformare existent de 
120 KVA. 
- Consumul estimat de furaje 31 kg/cap/ciclu x 39 000 capete/ciclu de 45 zile = 1209 t/ciclu. 
Alimentarea cu apa 

- Apa este folosita in scop menajer, in procesul de productie pentru adapatul pasarilor si 
igienizarea spatiilor de productie la sfarsitul fiecarui ciclu. Sursa de apa o constituie cele doua 
puturi de adancime mediue exploatat prin intermediul unor foraje si a unei gospodarii de apa, 
amplasate in imediata vecinatate a halei. Inmagazinarea apei se realizeaza intr-un rezervor 
(V=150 mc) din beton, subteran existent. Distributia apei la utilizatorii interni ai obiectivului, se 
va face printr-o retea de conducte din PE cu Dn = 25 - 40 mm in lungime de circa 150 m. 
Consumul estimat de apa pentru adapare Raportul apa/furaj 
= 1,9 I/kg *31 kg/cap/ciclu x 1,9 I/kg x 39000 capete/ciclu = 2297 m3/ciclu de 45 zile — 
aprox.51m3/zi. 

Evacuarea apelor uzate 
- Apele uzate provenite de la filtrul sanitar si apele rezultate de la spalarea si dezinfectia halei la 

sfarsitul fiecarui ciclu de productie sunt evacuate prin retele de canalizare care colecteaza 
separat cele doua categorii de ape uzate, in cele doua compartimente ale rezervoarelor 
vidanjabile cu volumul de 30 m3  si respectiv 50m3. Apele menajere uzate provenite de la corp 
administrativ, vor fi colectate prin intermediul unor conducte din PVC, cu Dn = 110 mm. La 
sfarsitul unui ciclu de productie, puii se livreaza abatoarelor, iar halele sunt supuse procesului 
de igienizare, in vederea reluarii ciclului de productie. Dupa evacuarea dejectiilor in stare 
uscata, halele se matura mai intai, se spala cu apa, se varuiesc, apoi se realizeaza dezinfectia. 
Colectarea si evacuarea apelor tehnologice uzate (ape cu caracter menajer rezultate de la 
igienizarea periodica a halei), se va face gravitational, prin intermediul unor rigole acoperite si 
retea de sifoane de pardoseala (in hala) si a unei conducte din PVC, cu Dn = 110 mm, 
racordata la bazinul vidanjabil V=50m3existent pe amplasament. Periodic, apele uzate vor fi 
vidanjate, transportate si evacuate intr-o statie de epurare autorizata. 



Asigurarea agentului termic 
- Incalzirea halelor se va face electric cu aparatura VRF. 

Alimentarea cu energie electrica este asigurata de SC ELECTRICA SA, prin postul trafo instalat 
la nivelul fermei. Fiecare spatiu de productie este alimentat prin tabloul general, prevazut cu 
circuite separate pentru iluminat si pentru alimentare echipamente. 
Deseurile menajere se vor colecta si depozita in pubele ecologice care vor fi preluate de unitatea 
de salubritate publica. Cadavrele vor fi colectate §i eliminate prin firme specializate. 

Dejectiile solide care sunt evacuate din hala saptamanal sunt depozitate in remorci si preluate de 
catre firma autorizata urmand ca dupa mineralizare, aceste dejectii sa fie preluate de agricultori, 
pentru a fi utilizate ca ingrasamant natural. 

- 	racordarea la replete utilitare existente in zona; 
Cladirea va fi racordata la: energie electrica. 

- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de execufia investifi 
La finalizarea lucrarii se vor indeparta resturile de materiale de constructii. 

- cal not de acces ; 
Terenul se afla pe DN61, km 12+400, iar accesul auto se realizeaza de pe latura vestic'a' a 

proprietatii. Se propune reabilitarea parcarii existente de 6 locuri care vor fi pozitionate aproape de 
fatada vestica a halei reabilitate, precum si a zonei de parcaje de incinte amplasata in apropriere de 
zona din spate a halei. 

- resursele naturale folosite in construcfie functionare; 
Apa — folosita in organizarea de santier pentru igienizarea personalului angajat pe santier si spalarea 
autovehiculelor ce vor transporta molozul inainte de iesirea din perimetrul santierului; 
- Apa — in scop igienico-sanitar, pentru adaparea pasarilor si pentru curatarea halelor la sfarsitul 
fiecarui ciclu de productie. 

- metode folosite in construefie; 
Lucrarile de reabilitare a celor patru corpuri de hard existente pe teren, precum si 

refunctionalizarea acestora intr-o singura hala, se vor face cu respectarea urmatoarelor conditii 
tehnice care se impun pentru buna desfasurare a lucrarilor si pentru protejarea constructiilo 
proprietatilor vecine: 

Se monteaza panouri de semnalizare; 
Se debranseaza constructiile de la retelele de utilitati, luandu-se toate masurile pentru ca acestea 
sa nu fie deteriorate; 
Schelele pentru muncitori si platformele pe care se asaza materialele in vederea coborarii lor 
trebuie sa aiba balustrade de protectie si sa fie solide, astfel incat sa nu existe riscul prabusirii de 
la inaltime; 

- Muncitorii vor purta manusi de protectie, ochelari de protectie, cacti, masti antipraf; 
- La lucrarile la inaltime muncitorii vor purta centuri de siguranta fixate de elemente de constructie 

solide si incaltaminte care sa impiedice alunecarea; 
Se interzice accesul in zona de lucru a personalului neinstruit, sau a altor persoane care nu au 
legatura cu operatiunile respective. Se vor lua masuri speciale ca elementele care pot cadea 
intamplator sa nu produce accidente persoanelor care trec prin dreptul zonelor de lucru; 
Locul va fi dotat cu mijloace de prevenire si stingere a incendiului; 

- Este interzis lucrul cu foc deschis la o distanta mai mica de 3 m de materialele combustibile. Pe 
timp friguros este interzisa curatarea de zapada si gheata cu foc deschis. 



- planul de executie, cuprinzand faza de construcfie, punerea in funcfiune, exploatare, 
refacere folosire ulterioara; 

Activitatile se vor desfasura in urmatoarele etape: 

A. Etapa de organizare de santier 
Cuprinde evaluarea amplasamentului sub aspectul pozitionarii utilajelor, stabilirea traseelor de 
evacuare, amplasarea baracamentelor (birou diriginte de santier, magazie, paza, closete 
ecologice, etc.) 

B. Etapa de executie 
Etapa de executie se refera la perioada de timp aferenta lucrarilor propuse prin project si include 
totalitatea operatiilor de natura sa transforme actuala reprezentare a amplasamentului. Etapa 
implica evacuarea deseurilor rezultate de la lucrarile de reabilitare si de construire, cu luarea 
masurilor adecvate pentru protectia factorilor de mediu, precum si valorificarea deseurilor metalice 
rezultate. 

Activitatea se va desfasura in urmatoarele directii principale: 
Reabilitare hala — forma agro-zootehnica: 

➢ Realizarea inchiderii cu panouri; 
➢ Montarea peretilor interiori de compartimentare din zidarie cu rol nestructural; 
➢ Montarea instalatiilor electrice aferente spatiului amenajat; 
➢ Realizarea instalatiilor conform cerintelor Si nevoilor unei crescatorii de pui came; 
➢ Realizarea finisajelor la pardoseli, pereti si plafoane; 

C. Etapa de inchidere 
Aceasta etapa se refera la finalizarea lucrarilor de construire: 

➢ Retragerea utilajelor specifice activitatii de executie; 
➢ Verificarea conformitatii lucrarilor realizate cu prevederile proiectului initial; 

Persoanele ce vor participa la executie au urmatoarele atributii, responsabilitati si obligatii 
privind protectia mediului inconjurator: 

1. sa cunoasca normele privind protectia mediului inconjurator aplicabile locului sau de 
munca si echipamentelor utilizate; 

2. sa-si desfasoare activitatea in conformitate cu instructiunile primite din partea 
angajatorului, astfel incat sa nu afecteze mediul inconjurator, atat direct prin actiunile sale, cat si 
indirect prin omisiunile sale in timpul procesului de munca; 

3. sa participe la instruirile organizate de companie privind protectia mediului inconjurator 
si sa depuna tot efortul pentru respectarea normelor legale in vigoare, precum si a procedurilor 
interne aprobate si implementate de companie, in sensul reducerii consumului anumitor resurse 
naturale utilizate si reducerii deseurilor rezultate in activitatile desfasurate. 

Este recomandabil ca aceeasi diligenta si grija pentru protectia mediului inconjurator sub toate 
aspectele sale (aer, apa, sol) sa le aiba si in afara programului si a locului de munca. 

4. sa raporteze once incalcare a normelor interne sau legale sau situatii de natura a 
produce impact actual sau potential asupra aspectelor de mediu semnificative pentru activitatile, 
produsele sau serviciile companiei; 

5. sa respecte regulile interne documentate in proceduri specifice de lucru de utilizare a 
diverselor echipamente, elemente sau resurse puse la dispozitie de companie; 

6. sa asigure la sfarsitul programului de lucru ca echipamentul propriu de lucru, aparatele 
de aer conditionat, echipamentele de iluminat etc. din biroul unde lucreaza sunt oprite si nu mai 
consuma resurse de energie electrica nejustificat; 



7. 	sa contribuie activ la programele de constientizare pe aspecte de mediu sau activitati 

pentru sprijinirea masurilor de protejare a mediului, organizate de companie. 

Este interzis ca persoanele ce vor participa la executie sa: 

1. arunce deseurile reciclabile in alte locuri decat cele special amenajate sau indicate de 

companie, marcate corespunzator fiecarui tip de deseu in parte; 

2. sa sorteze si colecteze deseurile in alte containere decat cele marcate corespunzator 

fiecarui tip de deseu in parte; 
3. sa nu abuzeze in utilizarea resurselor naturale disponibile in cadrul companiei ( apa, 

energie electrica), precum si de celelalte resurse care produc deseuri reciclabile/nereciclabile 
rezultate in activitatea sa (hartie, toner si cartuse pe baza de cerneala pentru imprimante si 
copiatoare, consumabile auto, consumabile si echipamente de telefonie mobila, echipamente 

electrice si electronice etc.); 
4. sa nu execute reparatii neautorizate asupra echipamentelor sau altor elemente predate 

in folosinta pentru desfasurarea activitatii, reparatii cu impact potential toxic sau poluant asupra 

mediului (aer, apa sau solutii); 
5. sa nu distruga elementele de vegetatie existente in exteriorul cladirii; 

6. sa nu introduca in companie materiale potential periculoase pentru mediul inconjurat , 
cu potential efect actual sau imediat asupra sanatatii colegilor, fara a avea aprobarea prealabila in 

scris a conducerii companiei. 

Masuri ce trebuie luate si instructiunile de lucru in vederea dezafectarii instalatiilor si utilajelor 
tehnologice sunt urmatoarele: 

➢ Zona de lucru va fi delimitata. 
➢ Se va instrui personalul executant asupra pericolului si a masurilor de prevenire si stingere a 

incendiilor cat si a masurilor de protectia muncii. 
➢ Inceperea lucrarilor de construire nu este admisa decat dupa luarea tuturor masurilor de 

siguranta si verificarea acestora de catre factorii de conducere ai societatii ce executa aceste 
lucrari. 

In timpul lucrarilor de construire se vor respecta normele de securitate si sanatate in munca 
(SSM) in vigoare. 

In baza situatiei reale existente in teren, firma care va executa lucrarile va elabora un grafic 
desfasurare a lucrarilor, din care sa rezulte succesiunea operatiilor de construire, depozit 
temporara si transport a materialelor rezultate, precum si masurile de sanatate si securitate in munca 
specifice acestor tipuri de lucrari. 

Incarcarea, transportul, preluarea si tratarea/eliminarea finala a deseurilor rezultate in urma 
lucrarilor de construire vor fi executate cu respectarea H.G. 1061/2008 si H.G. 856/2002. 

- relafia cu alte proiecte existente sau planificate; 
Nu este cazul. 

- detalii privind alternativele care au fost luate in considerare; 
Nu este cazul.  

- alte activitafi care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, 
asigurarea unor not surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cre§terea numarului 
de locuinfe, eliminarea apelor uzate *i a de?eurilor); 

- alte autorizafii cerute pentru project. 



Nu sunt cerute alte autorizari in afara autorizatiei de construire. 

IV. Lucrari de demolare: 
Nu sunt necesare lucrari de demolare intrucat reabilitarea halelor existente nu presupune demolari 
ale corpurilor de cladire existente. 

V.Descrierea amplasarii proiectului: 
- distanta MI6 de granite pentru proiectele care cad sub incidenfa Convenfiei privind 

evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 
februarie 1991, ratificata prin Leas nr. 22/2001; 
Nu este cazul.  

- hard, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informafii privind caracteristicile fizice 
ale mediului, atat naturale, cat 0 artificiale oi alte informafii privind: 

• folosintele actuale ,si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat oi pe zone 
adiacente acestuia; 

• politici de zonare ,si de folosire a terenului; 
• arealele sensibile; 
• detain privind once variants de amplasament care a fost luata in considerare. 

Nu este cazul. 

Caracteristicile impactului potential, in masura in care aceste informafii sunt disponibile 
0 scurta descriere a impactului potential, cu luarea in considerare a urmatorilor factori: 
- impactul asupra populatiei, senate fii umane, faunei floret solului, folosintelor, bunurilor 

materiale, calitafii 0 regimului cantitativ al apei, calitafii aerului, climei, zgomotelor oi 
vibrafiilor, peisajului 0 mediului vizual, patrimoniului istoric of cultural si asupra interactiunilor 
dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, 
pe termen scurt, mediu oi lung, permanent of temporar, pozitiv oi negativ); 

- extinderea impactului (zona geografica, numarul populafieilhabitatelor/speciilor afectate); 
- magnitudinea ,si complexitatea impactului; 
- probabilitatea impactului; 
- durata, frecvenfa oi reversibilitatea impactului; 
- masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului; 
- natura transfrontiera a impactului. 

Avand in vedere starea actuala a proprietatii, lasata partial in conservare, consideram ca noua 
configurare propusa, in conformitate cu impunerile de urbanism si mediu ale zonei, dupa lucrarile de 
executie propuse, va avea un impact pozitiv asupra mediului si dezvoltarii urbane, arhitecturale si 
economice ale comunei Letca Noua. 

VI. Surse de poluanti oi instalatii pentru refinerea, evacuarea $i dispersia poluantilor in 
mediu 

A- ISurse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in 
mediu: 

a). Protecfia cantata apelor: 
- sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul; 
- stafiile oi instalafille de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute. 

In etapa de construire, principalul aspect ce trebuie analizat se refera la tehnologia de executie a 
lucrarilor si la masurile adoptate in incinta organizarii de santier. 
In scopul reducerii / eliminarii riscurilor de poluare a apei, se impun urmatoarele masuri: 

➢ Deseurile rezultate vor fi colectate selectiv si evacuate de pe amplasament in vederea 
valorificarii / eliminarii prin firme autorizate. Pentru stocarea deseurilor se vor folosi recipienti 
etansi, exceptie facand deseurile nepericuloase de moloz (ex:beton, caramida, tigla). 

➢ Aplicarea unor proceduri si masuri de prevenire a poluarii accidentale, care includ: 



Amenajari de depozite organizate pentru deseurile rezultate in urma lucrarilor (deseuri 
metalice, moloz, sticla etc.) si pentru deseurile menajere; 
Operatiile de intretinere a utilajelor si echipamentelor vor fi realizate in ateliere/locatii cu 

dotari adecvate; 
- Orice materiale sau depuneri in zona canalizarii, datorate lucrarilor de construire vor fi 

indepartate imediat pentru a se evita obturarea acesteia. 
b) Protecfia aerului: 
- sursele de poluanfi pentru aer, poluanli; 
- instalafille pentru refinerea dispersia poluanfilor in atmosfera. 

Din punct de vedere al impactului asupra calitatii atmosferei singurele activitati care se 
constituie in surse de impurificare sunt cele legate de realizarea peretilor interiori de zidarie si anume 
praful, precum si noxele provenite de la utilajele necesare in activitatea de construire. 
Pentru perioada de efectuare a lucrarilor, se recomanda urmatoarele masuri de diminuare a emisiilor 

de poluanti: 
➢ Intretinerea corespunzatoare a echipamentelor utilizate in conformitate cu un program de 

reparatii/revizii periodice; 
➢ Prevenirea ridicarii prafului prin actiuni de stropire (daca este cazul) 
➢ Reducerea duratei lucrarilor cat mai mutt posibil; 
➢ Curatarea zilnica a cailor de acces din vecinatatea sanfierului. 

c) Protectia impotriva zgomotului vibraflilor: 
- sursele de zgomot de vibrafii; 
- amenaja rile dotarile pentru protecfia impotriva zgomotului vibrafiilor. 

Singura sursa de poluare sonora pe perioada executie este zgomotul produs de 
echipamentele angrenate in activitatea de executie, care va crea un disconfort pentru personalul 
angrenat in aceasta activitate. Nu se vor executa lucrari in timpul noptii. 
Mentionam ca impactul zgomotului se va manifesta pe perioada limitata, de circa. 8 saptamani. 

Singura sursa de poluare sonora pe perioada de functionare a magazinului sunt instalatiile de 
climatizare, prin unitatile lor exterioare, care sunt insa carcasate si antifonate astfel incat zgomotul 
emis sa nu depaseasca limitele impuse prin lege. 

Se vor respecta impunerile prevazute in legislatia in vigoare impotriva poluarii sonore. 
Limitele admisibile ale nivelurilor de zgomot in mediul inconjurator sunt stabilite in functie de 

caracteristicile activitatilor in aer liber sau din cladirile din zonele functionale respective, consider 
ca protejate sau ca sursa de zgomot. Astfel, se vor respecta legile si normativele in vigoare : 

a) STAS 10009-88 — Acustica urbane. Limite admisibile ale nivelului de zgomot : 
In ceea ce privecte zonele unde sunt amplasate cladiri de locuit, este prevazut ca aceasta se 

va face in asa fel incat pornind de la valorile admisibile prevazute in STAS 10009-88 (carora li s-au 
aplicat corectiile necesare), prin alegerea in mod corespunzator a solutiilor tehnice, sa se asigure 
valoarea maxima de 50 dB(A) pentru nivelul de zgomot exterior cladirii, masurat la 2 m de fatada 
acesteia in conformitate cu STAS 6161/1-89. Daca in cazul zgomotului provenit de la traficul rutier, 
aceasta conditie nu poate fi adoptata, trebuie sa asigure valoarea admisibila a nivelului de zgomot 
interior din cladiri conform STAS 6156-86 §i STAS 6161/1-79. Pentru zgomote provenite din alte 
surse (cinematografe in aer liber, spatii de joaca, parcaje auto etc.) nu este admisa depa5irea valorii 
de 50 dB(A). 

Pentru strazi de categorie tehnica II, de legatura, valoarea maxima admisibila pentru nivelul de 
presiune sonora, continuu, echivalent, exterior pe strazi, masurata la bordura trotuarului ce 
margineste partea carosabila, este de 70 dB(A). 

Pentru strazi de categorie tehnica I, magistrala, valoarea maxima admisibila pentru nivelul de 
presiune sonora, continuu, echivalent, exterior pe strazi, masuratth la bordura trotuarului ce 
margine§te partea carosabila, este de 75 — 85 dB(A). 



Limitele de mai sus sunt pentru parametrul Leq, adica nivelul de presiune sonora, continuu, 
echivalent, ponderat A, pentru o anumita durata de referinta. De aid rezulta ca nivelul de presiune 
acustica ca valoare momentana poate sa depacesca valoarea limita impusa pentru intervale :scurte 
de timp, dac5 Leq se pastreaza sub limita impusa. 

In cazul a dou5 sau mai multe zone §i dotari functionale adiacente, cu valori diferite ale 
nivelului de zgomot, ca limita admisa pe linia de separatie intre aceste zone se is valoarea cea mai 
mica. 

b) Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/2014, pentru intervalul orar 6.00 — 22.00 se impune 
ca limit5 de zgomot (nivelul de presiune sonora continuu, echivalent, ponderat A) valoarea de 50 
dB(A), iar pentru intervalul orar 22.00 — 6.00 se impune ca limita de zgomot (nivelul de presiune 
sonora continuu, echivalent, ponderat A) valoarea de 40 dB(A). 

d) Proteclia impotriva radialiilor: 
- sursele de radiafii; 
- amenajarile dotarile pentru proteclia impotriva radiafiilor. 

Activitatea de construire nu va genera radiatii electromagnetice, radiatii ionizante si nici poluare 
biologica. 

e) Protecfia solului a subsolului: 
- sursele de poluanfi pentru sol, subsol ape freatice; 
- lucrarile dotarile pentru protecfia solului qi a subsolului. 

Pe amplasament nu au fost identificate urme de poluare din activitatile desfasurate in timpul 
functionarii cladirilor. Inainte de inceperea lucrarilor se vor verifica si curata toate rezervcarele, 
instalatiile si caminele. 

In cazul unor poluari accidentals, pamantul contaminat va fi excavat si preluat pentru 
depozitare,tratare sau eliminare de catre firme autorizate. 

Pe durata de executie a lucrarilor de executie sursele de poluare a solului ar putea fi 
depozitarea necorespunzatoare a deseurilor rezultate din activitate pe amplasament si scurgerile de 
carburanti/uleiuri de la utilaje. 

Deseurile generate in urma activitatii de executie vor fi depozitate pe sorturi(tipuri) in recipient 
etansi si vor fi predate periodic, agentilor economici autorizati pentru acest gen de activitate (colectare 
si preluare). 

Prin tehnologiile de executie prevazute nu se vor evacua ape uzate la suprafata solului sau in 
subteran, de asemenea nu se vor depozita materiale sau substante periculoase direct pe sol, deci nu 
exista surse continue de poluare a subsolului. 

Pentru evitarea unei poluari accidentals a solului se recomanda ca evacuarea deseurilor 
rezultate din executie sa fie evacuate de amplasament progresiv si folosirea de utilaje si echipamente 
in buna stare de functionare. 
Masuri propuse pentru protectia solului si subsolului: 

➢ Accesul auto si parcarea auto pe suprafetele prevazute cu aceasta destinatie; 
➢ Zone amenajate pentru depozitarea deseurilor prin impermeabilizarea suprafetelor utili2:ate si 

asigurarea impotriva imprastierii; 
t) Protecfia ecosistemelor terestre i acvatice: 
- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de protect; 
- lucrarile, dotarile *i masurile pentru proteclia biodiversitafii, monumentelor naturii ariilor 

protejate. 
Terenul in cauza reprezinta o incinta delimitata ce va fi securizata pe perioada santierului. Ca 

urmare, se considera ca populatia, fauna, flora, peisajul si interrelatiile dintre acesti factori nu vor fi 
afectate prin lucrarile de executie proiectate. 

Impactul activitatilor desfasurate pe amplasament este considerat n'esemnificativ pentru 
ecosistemele terestre si acvatice. 



g) Protecfia asezarilor umane si a altor objective de interes public: 
- identificarea obiectivelor de interes public, distanfa tap de asezarile umane, respectiv fafa 

de monumente istorice $i de arhitectura, alte zone asupra carora exists instituit un regim de 
restricfie, zone de interes traditional etc.; 

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protecfia asezarilor umane si a obiectivelor protejate 
si/sau de interes public. 

Lucrarile propuse au in vedere reabilitarea a patru hale existente pe teren, precum si 
refunctionalizarea acestora intr-o singura hala ce va cuprinde cele patru corpuri de cladire, in incinta 
careia se va desfasura o crescatorie de gaini ouatoare. Functiunea cladirii va fi de ferma agro- 

zootehnica. 
In zona amplasamentului nu sunt identificate situri arheologice. 

h) Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament: 
- tipurile si cantita file de deseuri de once natura rezultate; 
- modul de gospodarire a deseurilor. 

Din activitatea de executie rezulta deseuri industriale care trebuiesc valorificate sau eliminate 
conform prevederilor legii 211/2011, privind aprobarea OUG 61/2006, pentru modificarea OU 
78/2000 privind regimul deseurilor periculoase, care a fost aprobata si modificata prin legea 426/2 
si OUG 16/2001, modificata si completata prin legea 465/2001. 

Gestionarea deseurilor, respectiv actiunile de colectare, transport, valorificare si eliminare se 
vor face cu respectarea reglementarilor mentionate mai sus. 

In urma estimarilor au fost determinate materialele rezultate din executie, precum si 
urmatoarele categorii de deseuri : 

- moloz, sparturi si alicarie ( deseu din beton, mortar de zidarie si tencuiala, caramida, bca, 
sparturi din pardoseli si sape ) ; 

- deseu metalic rezultat din structura peretilor de gips carton, tamplarie metalica, cabluri 
electrice; 

- deseuri materiale ( sticla, usi si ferestre ) 

In conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru 
aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, categoriile de desuri inerte, 
provenite din executarea lucrarilor sunt : 

➢ Beton ( 17 01 01 ) 
➢ Caramizi ( 17 01 02 ) 
➢ Amestecuri de beton, tigle si materiale ceramice, altele decat cele specificate la cod 17 01 

17 01 07 ) 
➢ Lemn ( 17 02 01 ) 
➢ Fier si otel ( 17 04 05 ) 
➢ Amestecuri metalice ( 17 04 07 ) 
• Cabluri, altele decat cele specificate la cod 17 04 10 ( 17 04 11 ) 

La executia lucrarilor se vor avea in vedere urmatoarea ordine tehnologica : 
♦ montarea tam plariei 	sortare si depozitare —> transport 
♦ realizarea pardoselii 	sortare si depozitare 	transport 
♦ realizarea plafoanelor suspendate 	sortare si depozitare 	transport 
♦ montarea elementelor nestructurale ( pereti compartimentare, inchideri ) 	sortare si 

depozitare —> transport 
♦ montarea zidurilor din caramida, pornind de la cota superioara—› sortare si depozitare —> 

transport 
♦ realizarea umpluturilor si amenajarea terenului. 

Sortarea deseurilor, depozitarea si transportul se vor realiza prin grija societatii care executa 
lucrarile de construire. 



Este interzisa abandonarea si depozitarea deseurilor in recipientii de precolectare a deseurilor 
urbane, pe domeniul public sau pe proprietati care nu apartin beneficiarului. 

Transportul deseurilor se va realize cu respectarea legislatiei specifice in vigoare. 
Toate tipurile de deseuri vor fi valorificate prin societati de profil autorizate. 

i) Gospodarirea substanfelor si preparatelor chimice periculoase: 
- substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse; 
- modul de gospodarire a substanfelor preparatelor chimice periculoase si asigurarea 

condifillor de protecfie a factorilor de mediu si a senate fii populafiet 
Dintre substantele si preparatele clasificate prin legea 451/2001 ca periculoase, pe perioada 

santierului va fi utilizat doar carburantul diesel (motorina) pentru utilajele specifice utilizate la executie. 
Pentru cazuri de urgenta (deversari accidentale), pe amplasament trebuie sa fie disponibile 

materiale absorbante, nisip si lopeti. 

B. Utiliarea resurselor natural, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatit 
VII Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod seminificativ de project 

Proiectul nu va avea un impact asupra sanatatii umane, nu se afla in aproprierea ariilor 
protejate naturale. Calitatea solului nu va fi afectata, executantul nu va folosi si depozita materiale 
care ar putea duce la afectarea calitatii solului, pe teren, in timpul lucrarilor; beneficiarul va prelua 
aceasta sarcina dupa executarea lucrarilor pentru a preveni once posibila poluare a solului. 

Impactul de zgomot va fi redus la nivel local si va afecta vecinii de parcela, dar acesta va fi 
temporar pe durata lucrarilor. 

Impactul lucrarilor va fi mic, pe termen scurt si temporar (zgomot pe parcursul lucrarilor) 

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului: 
- doted si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanfi in mediu. 

Pentru monitorizarea factorilor de mediu se vor urmari in special: 
➢ Evacuarea deseurilor ramase dupa incetarea activitatii si rezultate din lucrari, conform HG 

856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, 
inclusiv deseurile periculoase, conform Ord. de urgenta a Guvernului privind regimul 
deseurilor nr. 78/2000 modificata si completata cu Legea nr. 16/2001 privind gestionarea 
deseurilor industriale reciclabile; 

➢ Monitorizarea calitatii solului; 
➢ Controlul, de catre unitati specializate, a calitatii aerului, pentru urmarirea incadrarii emisiilor 

de poluanfi in prevederile Ord. MAPPM 462/93, si a conditiilor de calitate din prevederile 
STAS 12574/87 — „Aer din zone protejate" (in timpul lucrarilor); 

➢ Controlul modului de gospodarire a deseurilor si a cantitatii care se evacueaza din incirta, ca 
urmare a executiei; 

➢ Transportul, valorificarea, depozitarea sau eliminarea deseurilor rezultate de la executie se va 
face numai de catre societati acreditate pentru aceasta activitate. 

IX A-B. Justificarea incadrarii proiectului, dupe caz, in prevederile altor acte normative 
nafionale care transpun legislafia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadre ape, 
Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deseurilor etc.) 
Nu este cazul. 

X. Lucrari necesare organizarii de santier: 
- descrierea lucrarilor necesare organizarii de sander; 
- localizarea organizarii de sander; 
- descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de sander; 
- surse de poluanfi instalafii pentru refinerea, evacuarea si dispersia poluanfilor in mediu 

in timpul organizarii de sander; 
- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanfi in mediu. 

Lucrarile de organizare de santier presupun urmatoarele : 
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- se va semnaliza santierul corespunzator cu normele in vigoare pentru ca nisi o persoana 
strains sa nu aib5 acces in zona lucrarilor; 

- se vor amenaja constructiile necesare pentru asigurarea utilitatilor personalului din santier: 
baraci, grupuri sanitare ecologice etc.; 

-se vor amenaja constructiile si instalatiile aferente pentru deservirea lucrarilor de executie: 
magazii, imprejmuiri provizorii, panouri de avertizare. 

Amplasarea santierului se face in incinta terenului, in limitele de proprietate existente. 
Dintre substantele si preparatele clasificate prin legea 451/2001 ca periculoase, pe perioada 

santierului va fi utilizat doar carburantul diesel (motorina) pentru utilajele specifice utilizate la executie. 
Pentru cazuri de urgenta (deversari accidentale), pe amplasament trebuie sa fie disponibile 

materiale absorbante, nisip si lopeti. 
In timpul desfasurarii lucrarilor, santierul va fi aprovizionat atat cu apa necesara functionarii 

grupului sanitar cat si pentru consumul muncitorilor. Pentru grupul sanitar se recomanda 
aprovizionare cu apa in recipiente de plastic refolosibile cu volumul de aproximativ 1 mc. 

XL Lucra'ri de refacere a amplasamentului la finalizarea investifiei, in caz de accidente 0/sau 
la incetarea activitafii, in masura in care aceste informafii sunt disponibile: 

- lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investifiei, in caz de 
accidente 	 la 	 incetarea 	 activita 

- aspecte referitoare la prevenirea modul de raspuns pentru cazuri de poluari accident 
aspecte 	referitoare 	la 	inchiderea 	instalafi 

- modalitafi de refacere a starii inifiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului. 
Dupa finalizarea lucrarilor de executie a constructiei si de evacuare a deseurilor rezultate, 

daca se constata zone contaminate se vor preleva si analiza probe de sol de comun acord cu 
reprezentantii APM Giurgiu in vederea stabilirii masurilor optime care trebuie luate pentru aducerea 
terenului la starea initiala. In functie de rezultatele acestor probe, daca va fi cazul, se vor determina 
zonele, adancimea si volumul de solul contaminat care trebuie excavat. 

Daca va exista sol contaminat va fi transportat pentru depozitare la platforme de depozitare 
temporara cu autorizatia de mediu valabila. 

Pentru finalizarea lucrarilor si aducerea terenului la starea initiala se vor efectua umpluturi cu 
pamant vegetal, care va fi compactat si nivelat. 

XII. Anexe piese desenate: 
-Plan de ampalsament 
-Plan de situatie cu amplasara corpurilor de cladire, a spatiilor verzi si a aleilor de acces 

carosabil/pietonal, si a caselor invecinate. 
XIII. Mentionam ca proiectul nu intra su incidenta prevederilor art.28 si OUG nr.57/2 

si a legii 49/2011. 
XIV. Proiectul nu va fi amplasat pe apa si nu are legatura directa cu apele locale (rauri, 

lacuri din judetul Giurgiu). Nu este cazul unui plan de management bazinal. 
XV. Criteriile prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr. 292 privind evaluarea impactului 

anumitor proiecte publice private asupra mediului se iau in considerare, data este cazul, in 
momentul compilarii informafiilor in conformitate cu punctele III-XIV. 
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