AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

PRESEDINTE

SECRETAR DE STAT

PROIECT
DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Ca urmare a solicitirii de emitere a acordului de mediu adresate de SC CONPET SA, cu
sediul in Ploiest, str. Anul 1848 nr.1-3, judetul Prahova, inregistrati la APM Valcea cu
nr.10203/15.11.2010, APM Olt, cu nr 716/25.01.2011, APM Arges cu
nr.145/06.01.2011, in ANPM cu nr.13766/07.12.2010, 716/25.01.2011,
3837/24.03.2011, in baza:

» Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului,
aprobati cu modificiri si completiri prin Legea 265/2006, cu modificirile si
completirile ulterioare,

» Hotararii Guvernului nr. 918/2010 privind reorganizarea si functionarea Agentiei
Nationale pentru Protectia Mediului si a institutilor publice aflate in subordinea
acesteia,

» Hotararii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului asupra mediului
pentru anumite proiecte publice si private,

» Ordinul Ministerului Mediului si Padurilor nr. 135/2010 privind aprobarea
Metodologie1 de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice
si private.

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului decide, ca urmare a consultirilor
desfisurate in cadrul sedintelor Comisiei de Analizi Tehnicd din data de 07.04.2011 la
APM Olt, 11.04.2011 la ARPM Pitesti si 14.04.2011 la APM Ramnicu Vilcea ci proiectul
"Inlocuire conducte titel 01034 Ticleni-Ploiesti, pe 11 tronsoane, etapa 2, in lungime de
6788 m pe F1 si 3568 m pe 2, lungimea totald 10356 m, intre statiile de pompare Otlesti si
Poiana Lacului (inclusiv demontarea tronsoanelor inlocuite)", nu se supune evaluarii
impactului asupra mediului.

Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a
impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) Proiectul se incadreazd in prevederile H.G. nr. 445/2009 - Anexa 2: punctul 10, lit 1)
istalatii de conducte pentru gaze si petrol, altele decat cele previzute in anexa nr. 1;
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b) Proiectul propune:
Inlocuirea a 11 tronsoane de conducte titei @10%* Ticleni-Ploiesti, in lungime de 6788 m pe
F1 si 3568 m pe F2, lungimea totald 10356 m, intre statiile de pompare Otlesti si Poiana
Lacului, inclusiv demontarea tronsoanelor inlocuite, astfel:
Pe teritoriul judetului Valcea:
Tronsonul 1- Inlocuirea conductei F1 pe o lungime de 400m langi Statia de pompare
Ortlesti;
Tronsonul 2- Inlocuirea conductei F1 pe o lungime de 150m, amplasati pe tetitoriul
comunei Buciument;
Pe teritoriul judetului Olt:
Tronsonul 3 — Inlocuirea conductei F1 pe o lungime de 669 m, amplasati pe tetitoriul
comunei Dobroteasca ( Islaz Vulpesti),
Tronsonul 4 - Inlocuirea conductei F1 pe o lungime de 254 m, amplasati pe tetitoriul
comunei Simburesti(intre paraul Cungrea si padurea Branila);
Tronsonul 5 - Inlocuirea conductei F1 pe o lungime de 1747 m amplasati pe tetitoriul
comunei Leleasca, (pidurea Brinila/punct fix Leleasca);
Tronsonul 6 -Inlocuirea conductelor F1 si F2 pe o lungime de 765 m fiecare,
amplasate pe teritoriul comunei Leleasca,( Brutiria Leleasca);
Tronsonul 7 Inlocuirea conductelor F1 si F2 pe o lungime de 523 m fiecare,
amplasate pe teritoriul comunei Leleasca (Robinet Parosi, Topana);
Tronsonul 8 - Inlocuirea conductelor F1 si F2 pe o lungime de 1341 m fiecare,
amplasate pe teritoriul comunei Figetelu(Lac Picala);
Tronsonul 9 — Inlocuirea conductelor F1 si F2 pe o lungime de 441 m fiecare,
amplasate pe teritoriul comunei Fagetelu (Drum asfaltat Topana);
Pe teritoriul judetului Arges:
Tronsonul 10 — Inlocuirea conductelor F1 si F2 pe o lungime de 200 m fiecare,
amplasate pe teritoriul comunei Vedea (Dn Drigisani —Pitesti);
Tronsonul 11- Inlocuirea conductelor F1 si F2 pe o lungime de 298 m fiecare
amplasate pe teritoriul comunei Vedea (Ciuresti-Post Trafo).
Realizatea conductei se va face din teavd pentru conducte petroliere conform SR EN
10208-2:2009 1.360MB O 273,0x6,3-r2, cu lungimea bucitilor de teavi de 12,0m;
Dupi sudarea tevilor, imbinarile se vor gamagrafia 25% in fir curent si 100% in zona
subtraversirilor;
Dupi intregirea tevilor si verificarea sudurilor tronsoanele de conductd inlocuite se vor
supune probelor de presiune, conform normativelor tehnice in vigoare.
Conductele de transport titei au fost proiectate respectand SR EN 14161/2004 "Industriile
petrolului s1 gazelor naturale. Sisteme de transport prin conducte si ceringelor din Manualul
Metodologic NT-P-T-01/2000 al S.C. CONPET S.A.
Din punct de vedere al caracteristicilor terenului, al conditiilor de lucru si al cerintelor de
securitate conform SR EN 14161/2004, fluidul transportat se incadreazi in categoria B, iar
traseul conductei de transport se incadreaza in clasa de locatie 2.
Lucririle propuse pentru montarea conductei constau in:
- marcarea traseului conductei st a racordurilor;
- marcarea culoarelor de lucru (litime 15m);
- pregatirea terenului pentru sapaturd, decopertarea solului fertil pe o adincime de
30cm si depozitarea temporara a acestuia;
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- sdparea cu sprijinirea flacurilor santului pentru protejarea sapatorilor si mecanizati a
santului;
- nivelarea, compactarea pamantului si verificarea fundului santului;
- asternerea unui strat de nisip de 10 cm pe fundul santului;
- verificarea izolatiei conductet;
- imbinarea tevilor prin suduri;
- lansarea si montarea conductei in pozitia definitiva;
- verificarea imbindrilor prin sudurd in conformitate cu SR EN14161 (vizual 100%, cu
radiatii penetrante in proportie de 25% in fir curent si 100% la traversari);
- curitirea interioard a conductelor existente cu ajutorul godevilului;
- cuplarea conductelor proiectate si a racordurilor la conductele existente;
- supunerea conductelor la probe de presiune, conform SR EN 14161/2004;
- golirea conductei dupa efectuarea testului de presiune si suflarea acesteia cu aer;
- astuparea manuald si mecanizatd a santului §i asternerea la suprafati a solului fertil
decopertat;
- marcarea traseului conductei;
- repornirea procesului de pompare pe conducte;
Lucrarile propuse pentru demontarea conductei existente, care se inlocuieste
constau in:
- marcarea traseulul conductei existente;
- marcarea culoarelor de lucru;
- pregitirea terenului pentru sipdturd, decopertarea solului fertil pe o adancime de
30cm s1 depozitarea temporard a acestuia;
- sdparea cu sprijinirea flacurilor santului pentru protejarea sapitorilor si mecanizatd a
santului;
- demontarea conductelor uzate se face prin izolarea capetelor cu ajutorul capacelor
sudate;
- in timpul operatiei de taiere a conductelor se vor aseza tivi metalice sub acestea
pentru colectarea eventualelor scurgeri;
- astuparea santulul se va executa manual §i mecanizat;
- aducerea terenului la starea initiald, prin refacerea stratului vegetal;
- transportul tevilor in baza de materiale ale SC CONPET SA din localitatea Inotesti,
judetul Prahova pentru a fi valorificate ca fier vechi prin contracte incheiate cu firme
autorizate din punct de vedere al protectiei mediului;
c) Lucririle se vor realiza strict pe amplasamentele prezentate in documentatia tehnici;
d) Organizirile de santier necesare executiei tronsoanelor proiectate se vor amplasa pe
teritoriul judetelor Valcea, in comuna Orlesti §1 Arges, in comuna Poiana Lacului ;
- Santierele trebuiesc previzute cu benzi de delimitare si porti de acces inscriptionate si
previzute cu mijloace de semnalizare;
- Se vor respecta prevederile impuse de legislatia in vigoare privind sindtatea si
securitatea in munca, PSI;
- Parcarea utilajelor folosite pentru tronsoanele 1-3 se va face la Statia de pompare
Orlesti, 1ar 1ar pentru tronsoanele 4-11 se va face la Depozitul Poiana Lacului;
e) Proiectul implica lucrari de curitare a terenului de vegetatia forestierd crescutd pe drumul
de acces la conducta, in zona de protectie a acesteia, care traverseazd pidurea de pe
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tronsonul 11, lucririle se vor executa cu acceptul i cu respectarea conditiilor impuse prin
acordul emis de Ocolul Silvic din zona.

Justificare in raport cu criteriile din anexa 3 a HG 445/2009:

1) Caracteristicile proiectului

a) marimea proiectului: — proiectul propune lucriri de inlocuire a 11 tronsoane de conducta
prin care se transporta titeiul, cu lungime totald de 10356 m;

b) cumularea cu alte proiecte: — nu este cazul;

¢) utilizarea resurselor naturale: — nisip in cantitati reduse procurat din balastiere existente
in zona proiectulut;

d) productia de deseuri: — deseurile produse in timpul constructiei vor fi colectate selectiv
in organizarea de santier si eliminate sau valorificate prin societafi autorizate;

e) emisii in aer:

— poluantii specifici de la utilajele de taiere a metalelor, de la aparatele de sudurd, de la
utilajele de sdpare a santului si de transport, in cantititi variabile si numai pe timpul
realizdri proiectului, vor fi in limitele admise de STAS 12574/87 “Aer in zone
protejate”,

— zgomotul generat de utilajele folosite in timpul realizarii proiectului va fi in limite
admisibile;

f) riscul de accident, tinindu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate: —
nu existd riscul de producere a accidentelor, care ar putea afecta sinatatea populatiei si a
mediului, daci se respecta normele specifice de lucru

2. Localizarea proiectului:

2.1. utilizarea existentd a terenului: — proiectul propus se va realiza:

e Injudetul Olt- pe terenul care este situat in extravilanul comunelor;

e in judetul Arges- pe terenul care este situat in extravilanul si intravilanul comunei
Vedea, apartine domeniului public si privat al statului aflat in administrarea
consiliului local al comunei Vedea, folosinta actuald, livezi, teren cu vegetatie
forestiera, arabil, drumuri (proiectul nu implica lucriri de defrigare arbori);

e Injudetul Valcea, pe terenul situat in extravilan, proprietari comuna Otlesti, comuna
Dragoesti, persoane fizice si juridice, folosinta actuali teren arabil, pasune,

neproductiv.
2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a
acestora: — prolectul presupune utilizarea unei cantititi reduse de nisip care va fi

achizitionat de la balastierele existente in zona proiectului;
2.3. capacitatea de absorbtie a mediului:

a) zonele umede: — nu este cazul;

b) zonele costiere: — nu este cazul;

c) zonele montane si cele impddurite: — Avand in vedere cd inlocuirea tronsonului 11 se
realiza pe o lungime de 175 m prin padure pe culoarul de protectie al conductei, se
vor executa lucriri de curitire ale acestuia de vegetatia crescuta, inliturarea resturilor
lemnoase, fiara defrisarea arborilor, cu respectarea conditillor impuse de Ocolul
Silvic;

d) parcurile, rezervatiile naturale sau zone de protectie special: — nu este cazul;

AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI 4
Splaiul Independentei, nr. 294, Sector 6. Bucuresti, Cod 06003 |
E-mail: office@anpm.ro; tel/fax: 021.207.11.03






