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CAPITOLUL 1. DATE GENERALE  

 

1.1. Denumirea obiectivului de investi � ii 

LEA 400 kV Por�ile de Fier – Anina – Re� i�a, obiectiv de utilitate public�  de interes na�ional 

 

1.2. Amplasamentul obiectivului � i adresa 

 

LEA 400 kV Por�ile de Fier – Anina – Re� i�a, este compus�  din: 

�  traseu nou proiectat - tronsonul Por �ile de Fier – Anina  (stâlpul nr. 21 din LEA 

400 kV existent�  Anina - Re� i�a); 

�  tronson existent  LEA 400 kV Anina – Re � i�a zona stâlpilor nr. 21 – 142, ce se 

reabiliteaz� . Tronsonul liniei cuprins între bornele 1 � i 20 se va demonta. 

 

Principalele forme de relief traversate de linia electrica aeriana sunt: 

- Podisul Mehedinti 

- Depresiunea Almajului 

- Muntii Almajului 

- Muntii Semenicului 

- Muntii Aninei 

- Depresiunea Timis - Cerna 

 

Traseul LEA 400 kV Por�ile de Fier – Anina - Re� i�a, traverseaz�  un num� r de 14 unit�� i 

administrativ teritoriale din cadrul jude�elor Cara�  – Severin � i Mehedin�i. 

�  în jude�ul Caras-Severin (11 unit�� i): Comuna Ezeri� , Municipiul Re� i�a, Comuna 

Cara� ova, Ora� ul Anina, Comuna Bozovici, Comuna Prigor, Comuna L� pu� nicel, 

Comuna Iablani�a, Comuna Mehadia, . Ora� ul B� ile Herculane, Comuna Tople�; 

�  în jude�ul Mehedinti (3 unit�� i): Comuna Ilovi�a, Comuna Brezni�a – Ocol, Municipiul 

Drobeta Tr. Severin 
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1.3. Proiectantul lucr � rilor 

Institutul de Studii � i Proiect � ri Energetice S.A. ISPE   
B-dul Lacul Tei nr. 1- 3, Bucure� ti 020371 România 
Tel: 021 210 70 80, fax: 021 210 36 20, office@ispe.ro, www.ispe.ro  

Persoane de contact: 

-  Liviu Cinca, e-mail: liviu.cinca@ispe.ro, 

-  Sef proiect Viorel Popescu, e-mail: viorel.popescu@ispe.ro,  

-  Sef colectiv Nicolae Matei, e-mail: nicolae.matei@ispe.ro,  

-  Colectivul Exproprieri Constantin Stanciuc, e-mail: expro@ispe.ro 
 
 

1.4.  Beneficiarul lucr � rilor/titularul proiectului 

- C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.   

B-dul. G-ral. Gheorghe Magheru nr.33,  Bucure� ti 010325 România 

Tel: 021 303 56 11, fax: 021 303 56 10, office@transelectrica.ro, www.transelectrica.ro  

Persoane de contact: 

Director proiect Luca Iacobici, e-mail:luca.iacobici@transelectrica.ro  

� ef serviciul investitii Timi� oara Doru Macaveiu, e-mail: doru.macaveiu@transelectrica.ro  

Responsabil proiect  Ianas Vornic, e-mail: ianas.vornic@transelectrica.ro 

 
1.5. Autorul memoriului tehnic de prezentare al pro iectului 

INSTITUTUL NA� IONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTEC � IA 

MEDIULUI  

Spl. Independen�ei nr. 294, sector 6, cod 060031, BUCURE� TI 

Tel: 0040 21 318.20.57, Fax: 0040 21 318.20.01, www.incdpm.ro 

Persoane de contact: 

- Dr.ing. Dan Cociorva, dan.cociorva@icim.ro 

-ing. Bianca Petculescu, biancapetculescu@yahoo.com 

1.6  Valoarea estimativ �  a investi � iei  
 21.500.000  euro, din care 1,5 % pentru protec�ia mediului 
 

1.7 Perioada de execu �ie propus �   
 2014-2016 
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CAPITOLUL 2. DATE SPECIFICE PROIECTULUI 

 

2.1. Necesitatea � i oportunitatea investi � iei  

În cadrul Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020 aprobat�  de Guvernul 

României prin HG 1069 din 5/09/2007 este prev� zut�  continuarea procesului de dezvoltare, 

modernizare � i retehnologizare a re�elelor de transport � i distribu�ie în conceptul de re�ea 

integrat�  cu preg� tirea corespunz� toare a conect� rii la re�ea a resurselor regenerabile 

precum � i m� rirea gradului de interconectare cu statele din Uniunea European�  � i din zona 

M� rii Negre pentru a se beneficia de pozi�ia strategic�  a României în tranzitul de energie 

electric� . 

 

În Anexa 2 a Strategiei energetice, printre principalele investi�ii în sectorul energetic pentru 

perioada 2007-2020 este prev� zut�  la Subsectorul de energie electric�  – Domeniul 

transportului de energie electrica - realizarea LEA 400 kV Por�ile de Fier - Re� i�a. 

 

LEA 400 kV Por�ile de Fier – Anina – Re� i�a face parte din lucrarea ”Trecerea la tensiunea de 

400 kV a axului Por�ile de Fier – Anina – Re� ita – Timi� oara – S� c� laz – Arad” aprobat�  prin 

HG nr. 1069/2007 ”Hot� rârea privind aprobarea strategiei energetice a României în perioada 

2007 – 2020” aceasta asigurând în principal: 

 

o înt� rirea sectorul energetic Banat, ceea ce contribuie la cre� terea stabilit�� ii tensiunilor 

în zon�  � i la reducerea pierderilor de energie; 

o cre� terea cantit�� ii de energie electric�  ce se poate tranzita între România � i Serbia; 

o îmbun� t�� irea siguran�ei în func�ionare � i cre� terea calit�� ii serviciului de transport în 

SEN; 

o noua linie de 400 kV Por�ile de Fier – Anina – Re� i�a rezerveaz�  LEA 220 kV existent�  

Por�ile de Fier – Re� i�a (singura linie care evacueaz�  energia electric�  produs�  la 

Por�ile de Fier în zona Banatului), ceea ce m� re� te siguran�a în alimentare a zonei 

deficitare Banat.  

o poate fi utilizat�  pentru racordarea la SEN (Sistemul Energetic National) a unor noi 

produc� tori de energie electric� , cu prec� dere a energiei produse din surse 

regenerabile, în zona Banatului fiind în derulare proiecte de realizare a unor 

centrale/parcuri electrice eoliene. 
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o cre� te flexibilitatea în exploatare; 

o conduce la reducerea pierderilor de energie electric�  în SEN. 

o Indicatorii economici ai investi�iei demonstreaz�  beneficii certe ale realiz� rii acestei 

linii care determin�  recuperarea investi�iei în 6 ani. 

o Ca beneficii indirecte pentru factorii de mediu, se men�ioneaz�  faptul c� , prin sc� derea 

pierderilor de energie electric�  în SEN, se reduce cantitatea de energie necesar a fi 

produs�  din surse cu impact negativ asupra mediului.  

o Din punct de vedere al beneficiilor realiz� rii proiectului pentru popula�ie, prin m� rirea 

siguran�ei în func�ionare a SEN se optimizeaz�  asigurarea cu energia necesar�  

dezvolt� rii activit�� ilor de baz� , care condi�ioneaz�  evolu�ia progresiv�  a nivelului de 

trai al popula�iei. 

 

Prognoza consumului net (consum final + pierderi în re�ele) – putere la vârf � i energie anual�  

– utilizat�  în Planurile de Perspectiv�  pentru perioadele 2004-2008-2014 (P1), 2006-2010-

2016 (P2) � i 2008- 2012-2017 (P3) este prezentat�  în tabelul nr.1. 

    

      Tabelul nr. 1      Prognoze utilizate în Plan urile de Perspectiv �  RET 

Prognoza 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2017 

Consum net  la vârf – putere [MW]  

P1 8044 8480 9124 9817 10311 10830   

P2  8415 9024 9678 10443 11268 12158  

P3   8501 9675 10253 10937 11332 12065 

Consum anual net – energie [TWh]  

P1 50.68 52.90 55.82 58.90 61.87 64.98   

P2  52.85 56.09 59.52 63.70 68.17 72.95  

P3   54.27 59.50 62.53 66.12 70.10 72.05 

 

 

În documentul publicat de Comisia European�  – Directoratul General pentru Energie � i 

Transport „Trends to 2030-Update 2007”, scenariul de referin��  pentru România cuprinde 

indicatori � i balan�a energetic�  cu datele prezentate în tabelul nr.2. 
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Tabelul nr.2   Scenariul evolu �iei în sectorul energetic din România 2030 

Sistemul energetic: 

Indicatori principali 
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

Popula�ie 

[milion] 
23211 22194 21908 21659 21302 20917 20342 19746 19244 

Consum intern brut de 
energie1 percapita 

[tep2/locuitor] 
2,65 2,12 1,69 1,81 1,97 2,24 2,60 2,97 3,23 

Energie electric�  
generat�  per capita 

[kWh brut/locuitor] 
2731 2670 2370 2743 3148 3810 4569 5470 6221 

Dependen�a de import 

[%] 
33,1 30,9 21,8 27,4 29,7 31,4 34,0 39,1 41,0 

1Consum intern brut = cantitatea de energie necesar�  pentru satisfacerea consumului intern din regiunea 
considerat�   
2tep=tone echivalent petrol 

 

Din datele prezentate în tabelele 1 � i 2 reiese faptul c� , de� i popula�ia României prezint�  un 

trend descendent ca num� r de locuitori, consumul de energie pentru cre� terea nivelului de 

trai are o alur�  ascendent� , a� adar, optimizarea procesului de furnizare a necesarului de 

energie reprezint�  un deziderat major în asigurarea dezvolt� rii durabile � i a eficien�ei 

energetice în �ara noastr� . 

În figura nr.1 este prezentat�  încadrarea LEA 400 kV Por�ile de Fier – Anina – Re� i�a în 

Re�eaua electric�  de Transport din România . 



 
 

MEMORIU TEHNIC DE PREZENTARE PENTRU LEA 400 KV PORTILE DE FIER – ANINA – RESITA                              
 

 

 

 

Figura nr.1 Încadrarea LEA 400 kV Por � ile de Fier – Anina – Re � i�a în Re�eaua electric �  de Transport d in România
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2.2. Descrierea proiectului 

 

2.2.1. Generalit �� i 

 

Liniile Electrice Aeriene (LEA) sunt instala�ii montate în aer liber, compuse din conductoare, 

izolatoare, cleme, arm� turi, stâlpi, funda�ii � i instala�ii de legare la p� mânt care asigur�  

transportul energiei electrice de la sursele de producere a acesteia (centrale electrice de 

termoficare, hidrocentrale, centrale nucleare, etc.) la consumatori în condi�ii de siguran��  � i 

eficien��  (pierderi cât mai mici). 

 

Utilizarea tensiunilor din ce în ce mai înalte în re�elele electrice este determinata de ra�iuni 

tehnico-economice, pentru transportul de puteri electrice pe distante din ce în ce mai mari. 

 

În timpul exploat� rii LEA, se intervine numai în caz de avarii � i accidente � i la inspec�iile � i 

reviziile periodice. 

 

2.2.2. Descrierea traseului LEA 

 

Linia electrica aeriana 400 kV Por�ile de Fier – Anina – Re� i�a, este compus�  din: 

- tronsonul Por�ile de Fier – Anina (stâlpul nr. 21 din LEA 400 kV existent�  Anina - 

Re� i�a) traseu nou proiectat; 

- tronsonul LEA 400 kV existent�  Anina – Re� i�a zona stâlpilor nr. 21 – 142, ce se 

reabiliteaz� . Tronsonul liniei cuprins între bornele 1 � i 20 se va demonta. 

 

�  Tronson LEA 400 kV Por �ile de Fier – Anina, traseu nou proiectat 

 

Pe baza experien�ei în domeniu pe plan mondial, se identific�  principii generale pentru 

alegerea traseelor de LEA astfel încât cerin�ele tehnico-economice s�  se armonizeze cu 

cerin�ele de mediu � i totodat�  s�  fie respectate � i condi�iile de coexisten��  cu obiectivele 

existente � i/sau viitoare. 
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Alegerea traseului pentru linia electric�  aerian�  de 400 kV s-a f� cut �inându-se seama de 

urm� toarele principii/criterii: 

- evitarea zonelor instabile din punct de vedere geologic; 

- evitarea zonelor populate; 

- evitarea zonelor împ� durite � i implicit a defri�� rilor; 

- evitarea zonelor peisagistice deosebite sau cu valoare arhitectural�  � i istoric� . 

-     realizarea unui traseu de linie cât mai scurt, pentru reducerea consumurilor totale 

� i specifice de o�el, beton, ciment, etc; 

-     evitarea într-o m� sur�  cât mai mare posibil�  a terenurilor de înalt�  productivitate 

agricol� , precum � i a celor plantate cu vii � i livezi; 

-     evitarea zonelor industriale cu nivel ridicat de poluare; 

-     alegerea unor amplasamente cât mai favorabile pentru traversarea v� ilor largi � i a 

râurilor; 

- evitarea parcurilor � i rezerva�iilor natural. 

 

Situarea punctelor de cap� t (existente) ale LEA 400 kV Por�ile de Fier – Anina–Re� i�a în zone 

protejate: 

- Amplasamentul sta�iei electrice Por�ile de Fier este situat în Parcul Natural Por�ile 

de Fier, limitrof rezerva�iilor Gura V� ii – Vârciorova � i Cracul Crucii; 

- Traseul LEA 400 kV  Anina–Re� i�a este situat în Parcurile Na�ionale Cheile Nerei 

– Beu� ni�a � i Semenic – Cheile Cara� ului, traversând rezerva�iile Pe� tera Buhui 

� i Cheile Cara� ului. 

 Ie� irea liniei de 400 kV din sta�ia Por�ile de Fier se va realiza în cablu (LES) pe o lungime de 

cca. 600 m, în concordan��  cu avizul CTES-Translectrica nr. 77/2009, justificat de 

urm� toarele: 

- celula de 400 kV, liber�  în sta�ia Por�ile de Fier, se situeaz�  în partea de est a 

acesteia fiind precedat�  de celulele pentru destina�iile Ureche� ti � i Slatina, traseul 

liniei proiectate având direc�ia vest; 

- configura�ia terenului (foarte accidentat) vis-a-vis de frontul sta�iei 400 kV � i 

prezen�a zonelor împ� durite; 

- probleme tehnice deosebite la supratraversarea: 

o DN6 � i a c� ii ferate electrificate Drobeta Turnu Severin – Or� ova 

o LEA 400 kV Por�ile de Fier – Slatina � i Por�ile de Fier – Ureche� ti 

o LEA 220 kV Por�ile de Fier – Re� i�a; 
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. 

 

În continuare traseul liniei electrice aeriene 400 kV se va situa în culoar comun cu linia de 

220 kV d.c. existent�  Por�ile de Fier-Re� i�a. Paralelismul celor 2 trasee nu poate fi realizat în 

zona bornelor 17-26, 32-45, 58-70 � i 85-90 datorit� : 

- prezen�ei unor zone, limitrofe LEA 220 kV, afectate de eroziuni ale solului; 

- prezen�ei unor zone locuite la limita de est a culoarului LEA 220 kV. 

 

Pe tronsonul LEA cuprins între Por�ile de Fier � i traversarea râului Cerna la vest de B� ile 

Herculane, sunt traversate zone din Parcul Natural Por�ile de Fier � i Geoparcul Platoul 

Mehedin�i. 

 

Dup�  traversarea râului Cerna, a DN6 precum � i a c� ii ferate electrificate Or� ova-

Caransebe� , traseul LEA schimb�  orientarea spre nord, traverseaz�  o zon�  (unde exist�  

construc�ii noi) care nu este inclus�  în intravilanul comunei Mehadia, precum � i o zon�  

limitat�  din situl de importan��  comunitar�  „ROSCI0069 Domogled – Valea Cernei” � i 

rezerva�ia „295 Iarda� i�a” (amplasamente comune). Pentru diminuarea impactului asupra 

mediului traseul liniei va traversa situl/rezerva�ia într-o zon�  îngust�  (cca. 134 m) iar 

amplasamentele stâlpilor de traversare se vor realiza în zona limitrof�  sitului/rezerva�iei. 

Practic zona protejat�  va fi afectat� /traversat�  numai de conductoarele liniei amplasate la o 

în� l�ime de minim 12 - 15m deasupra solului. 

 

Dup�  traversarea LEA 110 kV existent�  Tople�-Cru� ov�� , traseul se situeaz�  pe culmile 

Fereganu � i Buca evitând Rezerva�ia Natural�  ”Râpa Neagr� ”. 

 

Din zona sudic�  a localit�� ii Iablani�a traseul schimb�  orientarea spre nord-vest, evit�  

Rezerva�ia ”Ravena Crouri” iar dup�  traversarea pârâului  Calva ia orientarea vest. În 

continuare traseul se situeaz�  la sud de L� pu� nicel � i la nord de Sumi�a, dup�  care 

traverseaz�  drumul na�ional DN 57B situându-se la nord de localitatea Borlovenii Vechi. Este 

traversat apoi râul Nera (într-o zon�  cu vad îngust) dup�  care traseul, p� strând orientarea 

vest, se situeaz�  într-o zon�  de dealuri cu altitudinea de 350-400 m. Dup�  traversarea v� ii 

Ciurezu, traseul schimb�  orientarea spre nord-vest, situându-se pân�  la dealul Craeste pe 

ni� te culmi în zone împ� durite par�ial. In continuare traseul este situat în apropierea DN 57B, 

evitând traversarea rezerva�iei Big� r. 
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Dup�  traversarea pârâului Poneasca, traseul liniei traverseaz�  o zon�  îngust�  (ce apar�ine 

prim� riei Bozovici) din Parcul Na�ional Semenic-Cheile Cara� ului, dup�  care se situeaz�  într-

o zon�  masiv împ� durit�  situat în Parcul Na�ional Cheile Nerei-Beu� ni�a unde drumurile de 

acces la traseu sunt drumurile forestiere aflate într-o stare normal�  de exploatare. 

 

Traseul LEA proiectat se racordeaz�  la LEA 400 kV existent�  Anina-Re� i�a în zona bornelor 

nr. 20-21 situate la est de localitatea Anina. 

Lungimea tronsonului LEA 400 kV Por�ile de Fier – Anina este de circa 79 km. 

 

�  Tronson LEA 400 kV Anina – Re � i�a existent ce se reabiliteaz �  

Traseul LEA 400 kV simplu circuit Anina-Re� i�a traverseaz�  DN 57B în deschiderea 19-20, 

având în continuare direc�ia nord. LEA 400 kV ocole� te rezerva�ia Buhui-Marghita�  prin 

partea de nord-vest � i traverseaz�  rezerva�ia Pe� tera Buhui între bornele 34-36. Traversarea 

pârâului cu acela� i nume se face între bornele 40 � i 41. În por�iunea stâlpilor 28-41 traseul 

LEA 400 kV se situeaz�  la aproximativ 1,5-2 km, est de localitatea Anina. Dac�  în por�iunea 

1-46 traseul LEA se situeaz�  preponderent în zone împ� durite, din dreptul bornei 46 linia 

este amplasat�  pe crestele dealurilor din zon� . 

 

P� strând aceea� i direc�ie spre nord, traseul LEA se apropie la est de DN 58 între bornele 57-

58, apoi se îndreapt�  spre Cheile Cara� ului. Traversarea rezerva�iei Cheile Cara� ului se face 

între bornele 79 � i 80, urmând ca în deschiderea 82-83, la traversarea Dc 97, s�  se fac�  

ie� irea din Parcul Na�ional Semenic – Cheile Cara� ului. 

In continuare linia are direc�ia nord-est, traverseaz�  LEA 110 kV Anina-Re� i�a în deschiderea 

91-92, urmând ca în por�iunea stâlpilor 99-104 traseul LEA s�  traverseze din nou Parcul 

Na�ional Semenic-Cheile Cara� ului. 

 

LEA ocole� te prin partea de vest localit�� ile Cuptoare � i Secu � i traverseaz�  în deschiderea 

113-114 DJ 582 Re� i�a-Cuptoare � i pârul Cuptoare. Ocolind pe la est municipiul Re� i�a. Din 

dreptul bornei 135 bis, LEA 400 kV se racordeaz�  în LEA 220 kV Re� i�a-O�el� rie � i intr�  în 

sta�ia Re� i�a (stâlpul terminal nr. 142). In por�iunea din fa�a sta�iei traseul LEA 400 kV se 

situeaz�  în culoar comun pe aproximativ 1,5 km cu LEA 110 kV Anina-Re� i�a � i LEA 220 kV 

Por�ile de Fier-Re� i�a.  

Lungimea LEA 400 kV Anina - Re� i�a este de 41,3 km din care cca. 57% este situat�  pe 

teritoriile parcurilor na�ionale Cheile Nerei-Beu� ni�a � i Semenic – Cheile Cara� ului. 
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În Anexele 1...6 se prezint�  variantele de traseu pe teritoriul celor doua jude�e traversate : 

Mehedinti si Caras-Severin. 

 

DESCRIEREA VARIANTELOR DE TRASEU 

 

Pentru stabilirea variantei optime de traseu s-au avut în vedere criteriul tehnico-economic, 

criteriul de mediu si coexistenta cu obiectivele existente sau viitoare si în special 

urm� toarele: 

 

�  utilizarea culoarului existent al LEA 220 kV Portile de Fier-Resita în portiunea Portile 

de Fier-râul Cerna; 

�  evitarea zonelor protejate identificate de comun acord cu conducerile Agentiilor 

Regionale pentru Protectia Mediului Caras-Severin si Mehedinti, precum si 

conducerilor Parcurilor Nationale si Naturale mentionate; 

�  adoptarea unor trasee care s�  conduc�  la defrisarea unor suprafete cât mai mici; 

�  asigurarea coexistentei cu obiective noi care apar în zona traseelor (parcuri eoliene, 

zone rezidentiale etc); 

�  asigurarea coexistentei cu LEA 20-110 kV din zon�  – pe baza datelor furnizate de 

ENEL Banat; 

�  amplasarea traseelor de linie în asa fel încât s�  poat�  fi utilizat�  reteaua de drumuri 

judetene si comunale aflat�  în zon� , atât pentru executia cât si pentru mentenanta 

liniei. tinându-se cont de cele de mai sus s-au studiat pe teren trei variante de traseu 

si anume: 

 

Varianta 1 (desenat�  cu rosu pe planurile de situatie anexate) 

 

Iesirea LEA 400 kV din statia Portile de Fier se va realiza în cablu subteran pe o lungime de 

cca. 600 m. În continuare traseul LEA 400 kV se va situa în culoar comun cu linia de 220 kV 

d.c. existent�  Portile de Fier-Resita. Paralelismul celor 2 trasee nu poate fi realizat în zona 

bornelor 17-26, 32-45, 58-70 si 85-90 datorit� : 

- prezen�ei unor zone, limitrofe LEA 220 kV, afectate de eroziuni ale solului; 

- prezen�ei unor zone locuite la limita de est a culoarului LEA 220 kV. 
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Deci în tronsonul Portile de Fier-râul Cerna-vest B � ile Herculane, cele trei variante au 

un traseu comun si sunt traversate zone din Parcul Natural Portile de Fier, Geoparcul 

Platoul Mehedinti. Detalierea zonelor protejate se realizeaz�  în capitolul 3.6. 

 

Dup�  traversarea râului Cerna, a DN 6 precum si a CF electrificate Orsova-Caransebes, 

traseul LEA schimb�  orientarea spre nord, traverseaz�  o zon�  (unde exist�  constructii noi) 

care nu este situat�  în perimetrul locuibil al orasului B� ile Herculane, precum si o zon�  

limitat�  din Rezervatia ”Iardasita”. Dup�  traversarea LEA 110 kV existent�  Toplet-Crusov� t, 

variantele 1 si 2 au un traseu comun pân�  la sud de localitatea Iablanita. 

 

În zona comun�  celor 2 variante, traseul se situeaz�  pe culmile Fereganu si Buca evitând 

Rezervatia Natural�  ”Râpa Neagr� ”. 

 

Din zona sudic�  a localit� tii Iablanita traseul schimb�  orientarea spre nord-vest, evit�  

Rezervatia ”Ravena Crouri” iar dup�  traversarea pârâului Calva ia orientarea vest. În 

continuare traseul se situeaz�  la sud de L� pusnicel si la nord de Sumita, dup�  care 

traverseaz�  drumul national DN 57B situându-se la nord de localitatea Borlovenii Vechi. Este 

traversat apoi râul Nera (într-o zon�  cu vad îngust) dup�  care traseul în varianta I, p� strând 

orientarea vest, se situeaz�  într-o zon�  de dealuri cu altitudinea de 350-400 m. Dup�  

traversarea v� ii Ciurezu, traseul schimb�  orientarea spre nord-vest, situându-se pân�  la 

dealul Craeste pe niste culmi în zone împ� durite partial. De la dealul Craeste pân�  la borna 

nr. 20 a LEA 400 kV existent�  Anina-Resita, variantele 1 si 2 au un traseu comun. În aceast�  

zon�  traseul LEA evit�  Rezervatia Big� r situându-se în apropierea DN 57B. 

 

Dup�  traversarea pârâului Poneasca, traseul comun al variantelor 1 si 2 traverseaz�  o zon�  

îngust�  (ce apartine prim� riei Bozovici) din Parcul National Semenic-Cheile Carasului, dup�  

care se situeaz�  într-o zon�  masiv împ� durit�  situat în Parcul National Cheile Nerei-Beusnita 

unde drumurile de acces la traseu sunt drumurile forestiere aflate într-o stare normal�  de 

exploatare. 
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Traseul variantelor 1 si 2 se racordeaz�  la LEA 400 kV existent�  Anina-Resita (în zona 

bornei nr. 20) situat�  la est de localitatea Anina. 

Analizând traseul în aceast �  variant �  se constat �  urm � toarele: 

·  lungimea traseului este de 79 km; 

·  lungime traseu prin zona împ � durit � : 28,5 km; 

·  altitudinea maxim �  a traseului: 650 m; 

·  are un traseu accesibil situat în apropierea DN 57 B si a unui num � r mare de 

drumuri comunale; 

·  procentaj de stâlpi speciali: 17,3 %. 

 

Varianta 2 (desenat�  cu verde pe planurile de situatie anexate) 

 

Din zona sudic�  a localitatii Iablanita, varianta 2 are un traseu situat la altitudini apropiate de 

900 m si cu zone împ� durite traversate mai mari decât în cazul variantei 1. 

 

Traseul are orientarea general�  spre vest iar în zona localitatii Putna sunt evitati versantii cu 

alunec� ri active. În continuare traseul se situeaz�  la sud de localitatea Prigor, traverseaz�  

DN 57 B. Dup�  traversarea râului Nera traseul trece pe la nord de Prilipet, situându-se pân�  

la punctul de întâlnire cu varianta 1 (dealul Craeste) într-o zon�  deluroas�  cu altitudini de 

pân�  la 580 m si în care este traversat pârâul T� ria. 

 

Analizând traseul în varianta 2 se constat �  urm � toarele: 

·  lungimea acestei variante este de 79,5 km; 

·  lungime traseu prin zona împ � durit � : 32,5 km; 

·  altitudinea maxim �  a traseului: 900 m; 

·  are un traseu greu accesibil, fiind situat la o dis tant �  de 4-6 km fat �  de DN 57 B; 

·  procentaj de stâlpi speciali: 17,1%. 

 

Varianta 3 (desenat�  cu mov pe planurile de situatie anexate) 

 

Dup�  traversarea LEA 110 kV existente Toplet – Crusov� t, s-a studiat o nou�  variant�  care 

str� bate în cea mai mare parte zona împ� durit�  dintre Mehadia si Prigor la altitudini 

apropiate de 1000 m si cu valori ale zonelor împ� durite mai mari decât în cazul variantei 2. 
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Traseul în aceast�  variant�  are orientarea general�  spre vest, traverseaz�  pârâul Sfirdinul 

Mare, culmile Prislopului si Ramni� ului apoi pârâul Prigor situându-se la sud de localitatea 

Putna. 

 

În continuare traseul LEA trece la sud de Prigor, traverseaz�  DN 57 B si râul Nera si dup�  ce 

ocoleste pe la nord localitatea Prilipet, se întâlneste cu traseul variantei 2 în zona dealului 

Babinet. 

 

Analizând varianta 3 se constat �  urm � toarele: 

·  lungimea acestei variante este de 76,5 km; 

·  lungime traseu prin zon �  împ� durit � : 42 km; 

·  altitudinea maxim �  a traseului: 1000 m; 

·  are traseul cel mai greu accesibil, în special în p ortiunea Mehadia-Putna; 

·  procentaj de stâlpi specali: 20%. 

 

Subvariant �  (variantele 1, 2, 3) 

 

Dup�  cum s-a mentionat la descrierea variantei 1 de traseu, în partea de sud-vest a localitatii 

B� ile Herculane s-a dezvoltat o zon�  cu constructii noi care nu este situat�  în perimetrul 

locuibil, în care au fost identificate 2 culoare diferite cu l� timea de 75 m. 

 

În situatia în care nu este posibil�  achizitionarea terenului în aceast�  zon� , s-a studiat o 

subvariant�  care ocoleste si Rezervatia ”Iardasita”. Traseul acestei subvariante porneste din 

zona bornei nr. 73 a LEA Portile de Fier-Resita si dup�  ce traverseaz�  LEA 220 kV , ia 

orientarea vest, evit�  Rezervatia ”Sfinxul B� n� tean” dup�  care traverseaz�  râul Cerna, DN 6 

si calea ferat�  electrificat�  Orsova-Caransebes. 

 

Dup�  traversarea LEA 110 kV Toplet-Crusov� t, traseul schimb�  orientarea spre nord, ocolind 

pe la vest, pe o distant�  de cca. 4 km, Rezervatia ”Iardasita” si se racordeaz�  la traseul celor 

trei variante în zona culmii Frasinu. 

 

Lungimea acestei subvariante este de cca. 10 km. 
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2.2.3. Categoria � i clasa de importan ��  a LEA Portile de Fier -Anina-Resita 

 

Clasele de importan��  se stabilesc prin reglement� ri tehnice � i au la baz�  criterii specifice. 

Clasele de importan��  se coreleaz�  cu categoriile de importan��  de c� tre proiectant, la 

construc�iile noi, în scopul stabilirii condi�iilor de aplicare a componentelor sistemului calit�� ii.  

 

Astfel, în conformitate cu H.G. nr. 766/1997 (Anexa 3 – Regulament privind stabilirea 

categoriei de importan��  a construc�iilor) � i cu metodologia aprobat�  de M.L.P.A.T., 

categoria de importan ��  a LEA 400 kV Portile de Fier – Anina - Resita este  „B” 

(importan ��  deosebit � ), iar clasa de importan ��  este II , în conformitate cu STAS 4273-83 

� i cu P100-01 (2006). 

 

2.2.4. Activit �� i din perioada de construc �ie  

 

2.2.4.1 Organiz� ri de � antier (OS) 

 

Organiz� rile de � antier vor fi amplasate pe suprafe�e de teren închiriate de contractorul 

lucr� rii în zone cât mai apropiate de traseul liniei. Acestea vor cuprinde : 

�  zon�  de parcare ma� ini � i utilaje tehnologice; 

�  zon�  de amplasare a unor bar� ci de � antier necesare pentru depozitarea materialelor 

� i sculelor; 

�  zon�  de depozitare a materialelor pân�  la punerea în oper�  (stâlpi paletiza�i, l� zi cu 

organe de asamblare, l� zi cu cleme � i arm� turi, l� zi cu izolatoare, tamburi 

conductoare). Aceste materiale sunt aduse în OS pe baza unui grafic de execu�ie 

detaliat pentru a nu bloca suprafa�a OS; 

�  zon�  de confec�ionare subansamble pentru funda�ii. 

 

Fiecare born�  (amplasament viitor de stâlp) reprezint�  un punct de lucru aprovizionat din 

OS. Num� rul � i pozi�ionarea exact�  a acestor OS va fi stabilit de contractor în func�ie de 

graficele de timp asumate, pe baza procesului tehnologic propriu evitându-se zonele 

sensibile.Dup�  finalizarea lucr� rii, aceste OS se dezafecteaz�  prin grija contractorului.  
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Men�ion� m ca m� suri minime de protec�ia mediului necesare a fi îndeplinite de contractor în 

cadrul OS: 

- ma� inile � i utilajele vor fi verificate tehnic periodic conform reglement� rilor 

legale, pentru a nu cauza polu� ri ale aerului sau solului. Verific� rile � i 

repara�iile acestora se vor face în unit�� i specializate sau la sediul 

contractorului, fiind interzis�  aceast�  activitate în OS sau la punctele de lucru; 

- se va evita pe cât posibil generarea de factori poluan�i care s�  afecteze mediul 

înconjur� tor din zona organiz� rilor de � antier; 

- în OS se vor crea condi�ii igienico-sanitare civilizate pentru muncitori 

(sp� l� toare, toalete ecologice, etc.) în acest sens încheindu-se contracte cu 

unit�� ile de salubrizare; 

- la terminarea investi�iei, zonele pe care au fost amenajate organiz� rile de 

� antier ale contractorului se refac � i se aduc la starea ini�ial� . 

 

2.2.4.2. C� i de acces  

Pentru accesul cu utilaje la loca�ia viitoarei linii se vor utiliza drumurile existente din zon� . În 

situa�ia în care drumurile existente necesit�  reamenaj� ri pentru accesul utilajelor, amenaj� rile 

constau din nivel� ri, ad� ugare de balast � i compact� ri. Ulterior, in perioada de exploatare a 

LEA drumurile de acces pentru executia liniei vor fi utilizate pentru mentenanta. 

Lungimile exacte pentru reamenajarea drumurilor de acces � i localizarea lor pe fiecare 

unitate teritorial administrativ�  vor fi stabilite de contractor conform cu tehnologia de lucru 

adoptat�  � i cu încadrarea în lungimile totale estimate în proiect. 

 

2.2.4.3. Eliberare � i amenajare amplasamente 

Pentru construc�ia LEA sunt necesare lucr� ri de eliberare � i amenajare amplasamente pentru 

realizarea funda�iilor, ridicarea stâlpilor � i montarea conductoarelor. Aceste lucr� ri constau 

din: 

- eliberarea platformelor de lucru din jurul stâlpilor de vegeta�ia ce poate împiedica 

accesul utilajelor; 

- eventuale nivel� ri ale platformelor; 

- montarea unor e� afodaje din lemn refolosibile pentru montarea la sol a stâlpilor. 
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Lucr� rile executate pe un amplasament nu vor dura mai mult de 30 de zile � i vor fi f� cute în 

zone agricole cu predilec�ie dup�   strângerea culturilor. 

 

Dup�  terminarea lucr� rilor pe un amplasament terenul va fi adus la starea ini�ial�  prin 

nivelarea terenului � i refacerea stratului vegetal.  

 

Pentru suprafe�ele de teren scoase din circuitul forestier, se vor aplica m� surile 

compensatorii prev� zute în legisla�ia în vigoare. 

 

2.2.4.4 Asigurarea culoarului de siguran��   

În conformitate cu prevederile din normativul NTE 003/04/00 în art. 137 � i 138 sunt normate 

l�� imile culoarelor de trecere (75 m dispu� i 37,5 m stânga-dreapta axului) prin terenuri 

descoperite � i de 54 m (dispu� i 27 m stânga-dreapta) prin terenuri forestiere. 

 

În culoarele de trecere este interzis�  realizarea unor construc�ii f� r�  în� tiin�area în prealabil a 

operatorului de transport ST Timisoara. Se men�ioneaz�  faptul c�  determinarea tipului 

construc�iei, distan�a � i m� surile de protec�ie ce trebuie s�  fie îndeplinite de noile construc�ii 

se realizeaz�  pe baza unui studiu de coexisten��  cu LEA.  

 

Pentru func�ionarea LEA în condi�ii normale � i protejarea mediului înconjur� tor, la traversarea 

zonelor împ� durite, în situa�ia în care nu este respectat�  distan�a de protec�ie de 6 m pe 

vertical�  între conductorul inferior al liniei (cel mai apropriat de arbori) � i vârful arborilor 

(inclusiv o cre� tere previzibil�  pe o perioad�  de 5 ani începând de la data punerii în func�iune 

a liniei), este necesar�  defri� area unui culoar cu l�� imea de 54 m centrat pe axul liniei.  

 

Vor fi scoase din circuitul agricol � i forestier a urm� toarelor suprafe�e: 

-  definitiv: 1,75 ha teren agricol � i 1,31 ha p� dure; 

-  temporar: 38,30 ha teren agricol � i 35,62 ha p� dure. 
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Terenurile necesare LEA 400 kV Por�ile de Fier – Anina – Re� i�a sunt proprietate privat�  a 

unor persoane fizice � i juridice, iar circula�ia juridic�  a acestora se va realiza prin expropriere 

pentru cauz�  de utilitate public� , conform prevederilor Legii nr. 33 /1994 – lege privind 

exproprierea pentru cauz�  de utilitate public�  � i a Legii nr. 13/2007 – legea energiei electrice. 

 

 Scoaterea definitiv�  � i temporar�  din circuitul agricol � i din fondul forestier a suprafe�elor de 

teren necesare realiz� rii LEA 400 kV se va realiza conform prevederilor Legii nr. 18/1991 – 

legea fondului funciar � i a Ordinului comun Ministerul Agriculturii, P� durilor � i Dezvolt� rii 

Rurale � i Ministerul Administra�iei � i Internelor nr. 897/2005 respectiv 798/2005. Pentru 

terenurile ocupate temporar pe perioada construirii liniei, beneficiarul investi�iei va depune în 

conturile Ministerului Agriculturii, P� durilor � i Dezvolt� rii Rurale � i al Agen�iei Na�ionale de 

Cadastru � i Publicitate Imobiliar�  o garan�ie care este egal�  cu taxa prev� zut�  pentru 

terenurile ce se scot definitiv din circuitul agricol. Aceasta se recupereaz�  la finalizarea 

lucr� rilor de investi�ii, condi�ionat de readucerea terenurilor agricole la starea ini�ial� . 

 

Pentru a se reduce impactul asupra mediului datorit�  defri�� rii, aceast�  activitate se va 

desf�� ura astfel: 

- culoarele se vor defri� a doar atunci când contractorul va ajunge cu frontul de lucru în 

zona împ� durit� ; 

- activitatea de reîmp� durire – pentru care sunt prev� zute fonduri în devizul general al 

lucr� rii ar putea fi devansat�  prin în�elegeri încheiate între proprietarii zonelor 

împ� durite � i beneficiarul investi�iei. 

La etapele urm� toare de proiectare suprafe�ele de teren propuse pentru defri� are vor fi 

identificate � i prezentate în coordonate Stereo 70. 

 

2.2.4.5. Funda�iile  

Funda�iile LEA sunt elemente de construc�ie cu ajutorul c� rora se fixeaz�  în p� mânt stâlpii, 

inclusiv ancorele acestora. Prin intermediul funda�iilor se transmit solului înc� rc� rile pe care 

le suporta stâlpii. 

 

Partea metalic�  a funda�iilor (arm� turi � i picioare de funda�ii) se fasoneaz�  în  organiz� rile de 

� antier amenajate pe suprafe�e închiriate temporar de constructor. 
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La born� , pe platforma de lucru închiriat�  temporar pentru realizarea funda�iei � i ridicarea 

stâlpului, cu utilaje de s� pat se sap�  groapa funda�iei. În aceast�  groap�  se monteaz�  

arm� tura � i piciorul de funda�ie în interiorul unor cofraje speciale refolosibile. 

 

De la sta�ii centralizate de betoane (existente în zona traseului) se aprovizioneaz�  betoanele 

necesare realiz� rii funda�iilor. Betonul se transport�  cu CIFA (autospecial�  de transport 

beton) fie direct la borne fie în zona organiz� rii de � antier unde se descarc�  betonul în bene 

speciale tractate apoi cu tractorul la born� , unde se descarc�  în cofrajele preg� tite. 

 

P� mântul r� mas în urma s� p� rii gropii se transport�  în locuri convenite cu administra�iile 

publice locale pe cheltuiala constructorului, în a� a fel încât s�  se revin�  la starea ini�ial�  a 

solului în zona funda�iei. 

 

�  Fundatii utilizate la tronsonul LEA 400 kV Por �ile de Fier – Anina, traseu nou 

proiectat 

Pe traseul proiectat s-a prev� zut a se executa pentru stâlpii LEA funda�ii turnate cvadribloc � i 

funda�ii forate.Betoanele armate utilizate pentru funda�iile stâlpiilor, sunt de clas�  C 12/15 

(marc�  B200) � i vor fi preparate cu centrala de betoane.  

 

�  Fundatii utilizate la tronsonul LEA 400 kV Anina – Re� i�a existent, ce se 

reabiliteaz �  

Funda�iile stâlpilor LEA 400 kV s.c. Anina-Re� i�a sunt funda�ii turnate cvadribloc, din beton 

armat, având arm� turile din o�el beton.Lucr� rile de reabilitare a funda�iilor constau în: 

- consolidarea funda�iilor a c� ror clas�  de beton este necorespunz� toare; 

- repara�ia c� ciulilor deteriorate; 

- refacerea tencuielilor c� ciulilor de funda�ie; 

- supraîn� l�area c� ciulilor de funda�ie îngropate cu 0,30 m deasupra cotei terenului 

natural; 

- consolidarea picioarelor de funda�ie care prezint�  cr� p� turi de anvergur�  a 

co� ului de funda�ie sau carbonat� ri ale betonului survenite în urma exfiltra�iilor; 

- aplicarea unor solu�ii hidrofobizante pe suprafa�a exterioar�  a funda�iilor pentru 

împiedicarea p� trunderii umezelii în funda�ii; 
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2.2.4.6. Stâlpii 

Stâlpii, prin intermediul izolatoarelor, clemelor si armaturilor, au rolul de a sus�ine la o 

în� l�ime corespunz� toare deasupra solului conductoarele active si de protec�ie. Stâlpii se 

aprovizioneaz�  de la produc� tor sub form�  de pachete (paletizat) pe tipuri de stâlpi. Aceste 

pachete se sorteaz�  în incinta organiz� rii de � antier pe subansamble tehnologice care 

urmeaz�  a fi transportate la born� . 

 

La born� , pe platforma de lucru închiriat�  temporar pentru montarea stâlpului, cu ajutorul 

macaralelor, se asambleaz�  stâlpul fa��  cu fa��  � i se ridic�  pe funda�ia deja realizat� . Stâlpii 

sunt realiza�i din laminate zincate la cald din fabric�  � i nu necesit�  vopsiri suplimentare pe 

� antier pentru protec�ie anticorosiv� .  

 

Vor fi vopsi�i în culori de balizaj alb-ro� u doar stâlpi de traversare peste cursuri de ape mai 

lungi de 100 km., drumuri na�ionale � i c� i ferate (circa 5% din num� rul total al stâlpilor).  

 

Sistemul de vopsire se bazeaz�  pe grunduri aderente la zinc � i dou�  straturi de vopsea. În 

componen�a grundurilor � i a vopselei nu intr�  substan�e toxice sau periculoase s� n� t�� ii sau 

mediului. Vopsirea se va face cu pensula pentru a se proteja la maximum mediul 

înconjur� tor. 

 

�  Stalpi utilizati la tronsonul LEA 400 kV Por �ile de Fier – Anina, traseu nou 

proiectat 

LEA 400 kV proiectat�  se va echipa cu stâlpi simplu circuit tip “RODELTA”. 

Principalele caracteristici constructive ale  stâlpilor sunt urm� toarele: 

- Construc�ii metalice (grinzi cu z� brele), realizate din laminate (Ol 52, Ol 37), 

bulonate, asamblate prin cl� dire; 

- Stâlpii au în� l�imea desupra solului cuprins�  între 30.5 – 45 m; 

- La realizarea tronsoanelor de baz�  ale stâlpilor se va aplica solu�ia “baz�  � i 

picioare denivelate”, astfel ca s�  se poat�  asigura preluarea denivel� rilor terenului 

din metru în metru, pentru fiecare din cele patru picioare ale stâlpului; 

- La tronsoanele de baz�  se vor lua, unde este cazul, m� surile necesare pentru 

împiedicarea furtului barelor � i buloanelor. 

-  
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�  Stalpi utilizati la tronsonul tronsonul LEA 400 kV Anina – Re � i�a existent, ce se 

reabiliteaz �  

Stâlpii folositi sunt de urm� toarele tipuri: 

- Stâlpi de sus�inere tip SnY 400104 – 5.S.C, SCY 400106 – 5.S.C � i Sc 400206-

5.S.B.C.-M1 

- Stâlpi de întindere � i col� � i terminali tip ICnY 400113 – 5.S.C, ICn 400112 I,II – 

5.S.C � i ICn 400113 I,II – 5.S.C 

Stâlpii metalici sunt fabrica�i din profile sudate, asamblarea tronsoanelor realizându-se prin 

buloane. 

Pentru stâlpii LEA s-au folosit dou�  tipuri de o�eluri, fie patinabile (CIH-COR, OCS1; 

ROMCOR-37A), fie din o�eluri echivalente ca rezisten�� , în conformitate cu prevederile 

proiectului (OL 52-2k pentru CIH-COR � i OCS1, OL 37-2n pentru ROMCOR-37A), care se 

protejeaz�  obligatoriu prin vopsire. 

 

Lucr� rile de reabilitare a stâlpilor constau în: 

- consolidarea stâlpilor prin: completare bare lips� , înlocuire/consolidare bare 

deformate, completare � uruburi lips� ; 

- refacerea total�  a protec�iei anticorosive, inclusiv balizarea de zi a stâlpilor de 

traversare peste cursuri de ape, DN � i CF; 

- montarea pl� cu�elor suport, de numerotare, de avertizare/interdic�ie � i aeriene; 

Pentru realizarea conexiunii cu noua LEA 400 kV Por�ile de Fier-Anina se va monta un stâlp 

de întindere � i col� în aliniamentul LEA existent, între bornele 20 � i 21. 

 

2.2.4.7. Izolatorii  

Izolatoarele sunt elemente componente ale liniilor electrice aeriene, construite dintr-un corp 

izolant solid, cu sau f� r�  arm� turi metalice, cu ajutorul c� rora se realizeaz�  atât izolarea 

conductoarelor sub tensiune, cât � i fixarea lor. 

 

P� r�ile componente ale lan�urilor de izolatoare vin asamblate în l� zi speciale, separat p� r�ile 

metalice, separat elementul izolant care va fi din cauciuc siliconat. Acestea se transport�  la 

borne unde se asambleaz�  � i se ridic�  cu macaraua/troliu în punctele de prindere de pe 

stâlpi.Lan�urile de izolatoare nu con�in în componen�a lor elemente cu ulei sau alte materiale 

care pot polua mediul înconjur� tor. 
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�  Izolatori  utilizati la tronsonul LEA 400 kV Por �ile de Fier – Anina, traseu nou 

proiectat 

LEA 400 kV proiectat�  va fi echipat�  cu izolatoare din materiale compozite, din cauciuc 

siliconic, cu protec�ia conductoarelor în locurile de fixare în clemele de sus�inere prin spire 

preformate. 

 

�  Izolatori utilizati la tronsonul LEA 400 kV Anina –  Re� i�a existent, ce se 

reabiliteaz �  

În prezent, pe LEA 400 kV sunt montate lan�uri de izolatoare cu izola�ie din cap� -tij�  din sticl�  

c� lit�  PS16B pentru nivelul II de poluare, respectiv PSG12A pentru nivelul III-IV de poluare.  

 

Lucr� rile de reabilitare a izola�iei constau în: 

- înlocuirea izola�iei existente cu izola�ie din material compozit în conformitate cu 

cerin�ele din caietul de sarcini.  Lan�urile noi ce se vor monta vor fi dimensionate 

corespunz� tor nivelului de poluare necesitând � i montarea de contragreut�� i 

pentru compensarea diferen�ei de greutate; 

 

2.2.4.8. Conductoarele 

Din punctul de vedere al func�iei pe care o îndeplinesc, conductoarele LEA se clasific�  în 

conductoare active si conductoare de protec�ie. 

 

Conductoarele - active � i de protec�ie, se aprovizioneaz�  de la fabricant livrate pe tamburi din 

lemn. Ace� tia se expediaz�  în organiz� rile de � antier de unde se transport�  în zonele cele 

mai apropiate de traseul liniei. Aici conductoarele se monteaz�  pe instala�ii speciale de 

derulat (ma� in�  de tras � i frân� ) � i prin intermediul unui fir pilot sunt trase de la un stâlp la 

altul f� r�  s�  ating�  solul. Dup�  golirea tamburilor, ace� tia se recupereaz�  � i se expediaz�  la 

furnizor. 

 

�  Conductoare utilizate la tronsonul LEA 400 kV Por �ile de Fier – Anina, traseu 

nou proiectat 

LEA 400 kV Por�ile de Fier - Anina va fi echipat�  cu 9 conductoare active, câte 3 pe fiecare 

faz� , din aluminiu-o�el ALOL 300/69 mm2. 
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Caracteristicile principale ale acestui conductor sunt precizate în SR CEI 1089/1996. 

Condi�iile tehnice (reguli pentru verificarea calit�� ii, mod de ambalare, livrare, transport etc.) 

care trebuie respectate sunt cele prev� zute în SR CEI 1089/1996. Pentru realizarea fazei, 

format�  din trei astfel de conductoare se vor utiliza distan�iere-amortizoare tip DA, distan�a 

între acestea fiind de circa 40-65 metri. 

 

La amplasarea stâlpilor se va asigura gabaritul la sol pentru conductoarele fluate pân�  la o 

temperatur�  a conductorului de 65°C (40°C temperatura maxim�  a mediului ambiant + sporul 

de temperatur�  datorat sarcinii electrice). 

 

Linia se va echipa cu dou�  conductoare de protec�ie pe toat�  por�iunea, din care unul cu fibr�  

optic�  înglobat�  de tip OPGW - OPtical Ground Wire. 

 

�  Conductoare utilizate la tronsonul LEA 400 kV Anina  – Re� i�a existent ce se 

reabiliteaz �  

 

Linia electric�  aerian�  de 400 kV este echipat�  cu dou�  conductoare/faz�  tip ALOLN 450/75 

mm2.Protec�ia împotriva loviturilor directe de tr� snet este realizat�  de dou�  conductoare de 

protec�ie, dup�  cum urmeaz� : 

- 2 x OL95 mm2 în tronsonul 19-124; 

- 2 x ALOLS 160/95 mm2 în tronsonul 124-142; 

 

Conductoarele active � i cele de protec�ie sunt protejate împotriva vibra�iilor cu antivibratoare 

tip Stockbridge. 

 

Lucr� rile de reabilitare a conductoarelor constau în: 

- înlocuirea amortizoarelor de vibra�ii existente de pe conductoarele active cu 

amortizoare de vibra�ii noi cu patru frecven�e; 

- înlocuirea unui conductor de protec�ie existent, între bornele 20-142, cu unul tip 

OPGW � i înlocuirea conductorului de protec�ie existent tip OL 95mm2 cu unul nou 

între bornele 20-124, dimensionate conform calculului la stabilitate termic� , în 

urma noilor circula�ii de puteri; 

- montare amortizoare de vibra�ii noi pe conductorul de protec�ie, în por�iunea 

stâlpilor 124-142. 
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2.2.4.9. Prizele de legare la p� mânt 

 

Pentru protec�ia liniei la supratensiuni atmosferice � i pentru protec�ia oamenilor � i animalelor 

care pot intra în contact fizic cu unele p� r�i metalice ale liniei ajunse accidental sub tensiune, 

stâlpii LEA sunt lega�i la p� mânt prin prize de legare la p� mânt care asigur�  curen�i � i 

tensiuni prin corpul omenesc nepericuloase. 

 

Prizele de legare la p� mânt sunt realizate din contururi de platband�  metalic�  zincat�  

îngropat�  în jurul stâlpilor la adâncimi de 80 cm � i sunt realizate odat�  cu turnarea funda�iilor. 

 

�  Prize de legare la pamant utilizate la tronsonul LE A 400 kV Por �ile de Fier – 

Anina, traseu nou proiectat 

 

Legarea la p� mânt a stâlpilor LEA trebuie s�  se realizeze conform prevederilor STAS 

12604/4-89 � i STAS 12604/5-90. 

 

În func�ie de rezistivitatea solului, rezisten�a de dispersie a prizei de legare la p� mânt a 

fiec� rui stâlp la curen�ii de frecven��  industrial�  nu trebuie s�  dep�� easc�  valoarea de 5 W în 

soluri cu rezistivitate de pân�  la 102 Wm. În solurile cu rezistivitate de la 102 Wm � i pân�  la 

5*102 Wm inclusiv, se vor realiza prize având rezisten�a maxim�  de 10 W, iar în zonele de 

munte/terenuri stâncoase de pân�  la 30 W. 

 

�  Prize de legare la pamant utilizate la tronsonul LE A 400 kV Anina – Re � i�a 

existent, ce se reabiliteaz �  

 

Stâlpii liniei sunt lega�i la p� mânt, în general, prin prize naturale sau artificiale de legare la 

p� mânt.  

 

La stâlpii situa�i în zone cu circula�ie frecvent�  s-au montat prize artificiale de legare la 

p� mânt, alc� tuite din platband�  de o�el zincat (OlZn 40x4 mm), montat�  în p� mânt la o 

adâncime de 0,40–0,90 m � i suplimentar din electrozi verticali, din �eav�  de o�el zincat pentru 

îmbun� t�� irea rezisten�ei de dispersie. 
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De asemenea la stâlpii la care rezisten�a de dispersie a fost m� surat�  � i dep�� ea valoarea 

de 10 ohmi s-au montat prize artificiale de legare la p� mânt. 

 

Lucr� rile de reabilitare a prizelor de legare la p� mânt constau în: 

- montarea de prize artificiale noi de legare la p� mânt pentru to�i stâlpii LEA; 

- legarea prizelor stâlpilor terminali la prizele sta�iilor de cap� t. 

 

Lucr� rile de reabilitare mai sus prezentate sunt aferente situa�iei în care se men�ine 

echiparea actual�  a LEA 400 kV Anina – Re� i�a cu 2 conductoare pe faz�  tip ALOLN 

450/75mm2. 

 

2.2.4.10 Cantit�� i estimate de materii prime 

 

Pentru realizarea proiectului, se estimeaz�  c�  vor fi utilizate urm� toarele cantit�� i de 

materiale: 

·  240   stâlpi metalici 

·  3500   tone laminate stâlpi 

·  1700   tone conductoare 

·  105   tone arm� tur�  în funda�ii 

·  20   tone vopsea balizaj 

·  15.5 tone grund 

·  16    tone diluant  

·  2250   tone combustibil 
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2.2.4.11 Aducerea amplasamentelor la starea ini�ial�  

 

Dup�  realizarea fizic�  a etapelor mai sus men�ionate, din punct de vedere a protec�iei 

mediului urmeaz�  s�  se realizeze urm� toarele activit�� i, evaluate în costul total al investi�iei: 

-  p� mântul în exces rezultat ca urmare a execut� rii funda�iilor se evacueaz�  de la 

borne în zonele indicate de administra�iile publice locale conform cu sumele 

prev� zute în devizul general al investi�iei; 

-  tamburii pe care au fost livrate conductoarele, precum � i l� zile în care s-au 

transportat buloanele, clemele � i arm� turile precum � i elementele izolante se 

adun�  de constructor � i se returneaz� ; 

-  platformele de montaj a stâlpilor precum � i drumurile de acces care eventual s-au 

amenajat pentru acces la borne se aduc la starea ini�ial�  prin nivelarea terenului � i 

refacerea stratului vegetal; 

-  ambalajele nevalorificabile  vor fi predate la gropile de gunoi din zona de lucru pe  

baz�  de contracte dinainte încheiate; 

-  ambalajele reciclabile vor fi selectate � i valorificate la centrele speciale de 

colectare. 

 

2.2.5. Activit �� i din perioada de exploatare :  lucr � ri de mentenan ��  

 

În re�eaua electric�  de transport a energiei electrice se efectueaz� , dup�  caz, servicii/lucr� ri 

de mentenan�� : 

·  corectiv�  - dup�  detectarea defect� rii, incluzând toate ac�iunile destinate 

repunerii unei instala�ii în starea care-i permite s� -� i îndeplineasc�  func�ia 

specificat� ; 

·  preventiv�  – profilactic�  : verific� ri, reglaje, m� sur� tori, încerc� ri, pentru 

prevenirea defectelor, respectiv pentru reducerea probabilit�� ii de defectare sau 

degrad� rii, urm� rindu-se ob�inerea unui echilibru corespunz� tor între aceste 

activit�� i, în func�ie de influen�a diferitelor categorii de ansambluri func�ionale 

asupra obiectivelor propuse în cadrul RET: siguran�a în func�ionare, 

disponibilitate, eficien�� . 
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In cadrul programului de mentenan��  se execut�  urm� toarele tipuri de lucr� ri: 

·  toaletarea vegeta�iei pe traseu � i îndep� rtarea obiectelor c� zute pe linie 

·  verificarea st� rii stâlpilor � i conductoarelor 

·  verificarea funda�iilor � i completarea lor cu p� mânt 

·  inlocuirea elementelor de izolatoare defecte 

·  inlocuire prize de p� mânt  

·  inlocuire stâlpi deteriora�i 

·  inlocuire conductoare 

·  inlocuire cleme � i leg� turi necorespunz� toare 

·  refaceri inscrip�ion� ri si montare t� bli�e avertizoare  

·  verificarea � i repararea balizelor 

·  controale pentru depistarea zonelor periculoase cu depuneri frecvente de 

chiciura pe conductoare 

 

În perioada de exploatare a LEA 400kV Portile de Fier – Anina - Resita nu sunt create noi 

locuri de munc� . Pentru exploatarea � i între�inerea LEA. C.N. Transelectrica are personal 

calificat pentru asigurarea func�ion� rii liniei.  

 

Pe perioada de exploatare sau în cadrul lucr� rilor de mentenan��  nu se lucreaz�  cu elemente 

sau substan�e chimice periculoase. 

 

2.2.6. Activit �� i de dezafectare a LEA 

 

Durata normat�  de via��  a unei LEA este de 40 de ani. Liniile electrice aeriene sunt 

construc�ii care, prin lucr� ri periodice de repara�ii ( lucr� ri de Repara�ii Curente executate 

odat�  la circa 10 ani � i lucr� ri de Repara�ii Capitale executate odat�  la circa 20 de ani) sunt 

reabilitate permanent, durata de via��  efectiv�  fiind mult mai mare. 
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În momentul în care utilitatea liniei nu se mai justific�  tehnico-economic aceasta urmeaz�  s�  

fie dezafectat�  astfel: 

·  se demonteaz�  stâlpii, conductoarele � i izolatoarele liniei, materialele reciclabile  

rezultate (aluminiu, o�el ) fiind valorificate ca  de� euri reciclabile la centrele 

specializate. Din izolatoarele din material compozit vor fi recuperate capetele metalice 

pentru valorificare ca de� eu metalic restul izolatorului fiind predate la gropile de gunoi; 

·  funda�iile vor fi dezafectate prin spargerea betonului � i t� ierea piciorului de funda�ie 

pân�  la adâncimea de 1 metru. Betonul rezultat va fi predat la groapa de gunoi iar 

laminatul piciorului de funda�ie valorificat ca de� eu metalic la centrele de recuperare 

materiale reciclabile. 

·  terenul de pe amplasamentele stâlpilor va fi cur�� at de resturi, nivelat � i redat în starea 

ini�ial�  dinaintea construirii liniei. 

 

2.3. Alegerea traseului 

Alegerea traseului unei linii electrice aeriene (LEA) între doua puncte deja stabilite (pozi�iile 

stâlpilor terminali din fata sta�iilor de cap� t), reprezint�  de fapt o activitate de optimizare 

cu scopul de a reduce investi�iile de implementare � i impactul asupra mediului precum � i de 

a reglementa coexisten�a cu obiectivele existente în zon� . 

 

Alegerea traseului numai dup�  criteriul economic (costul minim) este teoretic�  datorit�  

numeroaselor restric�ii existente pe teren între sta�iile de cap� t � i a condi�iilor geologice, 

hidrologice, meteorologice, etc.  

 

La realizarea unei linii electrice aeriene conform normativului NTE 003/04/00 trebuie s�  se 

�in�  seama de respectarea unor cerin�e tehnice avute în vedere la dimensionarea tipurilor de 

stâlpi, funda�iilor, conductoarelor active � i de protec�ie, lan�urilor de izolatoare cât � i la 

adoptarea m� surilor de protec�ie în condi�iile coexisten�ei LEA cu alte obiective existente 

sau ce vor fi realizate în perspectiv�  (linii de telecomunica�ii, c� i ferate, conducte de gaze, 

drumuri, etc.). 

 

În acest scop au fost analizate toate planurile de urbanism generale ale localit�� ilor care vor fi 

traversate de traseul LEA � i s-a corelat traseul propus cu proiectele de dezvoltare locale. 
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2.4. Geomorfologia traseului 

 

Geomorfologia � i hidrologia amplasamentului LEA 

�  Tronson LEA 400 kV Por �ile de Fier – Anina, traseu nou proiectat 

 

Traseul liniei str� bate în cea mai mare parte regiunile deluroase ale podi� ului Mehedin�i, 

regiunile muntoase ale mun�ilor Alm� jului � i ale mun�ilor Semenicului � i Aninei, separate de 

zonele depresionare ale culoarului Timi� -Cerna � i ale depresiunii Alm� jului. Putem separa 

astfel zona podi� ului Mehedin�i cu relief mai accentuat cu în� l�imi de 500-750 m � i v� i 

pronun�ate cu versan�i abrup�i. În zona mun�ilor Semenic versan�ii sunt mai pu�in abrup�i, 

culmile mai domoale separate de v� i mai pu�in adânci. În� l�imile se situeaz�  între 300-450 m. 

în continuare mun�ii Aninei au un caracter muntos mai pronun�at în în� l�ime cuprins între 

600-900 m cu versan�ii mai abrup�i, intens împ� duri�i � i v� i adânci ce separ�  crestele 

muntoase. 

 

LEA 400 kV traverseaz�  bazinele hidrografice Dun� rea, Cerna � i Nera. Din cadrul acestora 

principalele cursuri de ap�  traversate sunt râul Cerna � i Nera precum � i o serie de pâraie de 

mai mic�  importan�� , pârâul Calva, pârâul Terova, pârâul T� ria � i pârâul Poneasca. Aceste 

cursuri de ap�  pot fi traversate dintr-o singur�  deschidere între stâlpi, traseul liniei înscriindu-

se aproximativ transversal în aceste zone inundabile. Întrucât traseul liniei se înscrie în mare 

parte pe un relief muntos � i deluros nivelul hidrostatic se întâlne� te la adâncime, la cca. 8-10 

m, neinfluen�ând execu�ia funda�iilor stâlpilor. Doar în zonele de traversare ale râurilor este 

posibil un nivel hidrostatic mai ridicat, la 2-3 m adâncime. 

 

Din punct de vedere geologic traseul liniei str� bate regiuni cu forma�iuni geologice diferite. 

Astfel pe circa 70% din traseu se dezvolt�  forma�iuni cristaline apar�inând domeniului getic � i 

danubian � i pe circa 30% din traseu apar forma�iunile mezozoice ale depresiunii Mehadia � i 

mun�ilor Semenic.  

 

Domeniul getic este alc� tuit din forma�iuni cristaline de paragnaise, mica� isturi, amfibolite � i 

forma�iuni sedimentare de calcare, gresii � i conglomerate. Aceste forma�iuni apar în mun�ii 

Semenic � i în petice pe platoul Mehedin�i � i la Gura V� ii. 
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Domeniul Danubian este alc� tuit din forma�iuni cristaline de � isturi cloritoase, sericitoase, 

filitoase � i de � isturi argiloase, grafitoase. 

 

De asemenea apar forma�iuni sedimentare de calcare, gresii � i conglomerate. Acestea se 

dezvolt�  în mun�ii Alm� jului, a Cernei � i pe platoul Mehedin�i. 

 

Forma�iunile mezozoice apar�in parautohtonului de Severin � i sunt în pozi�ie tectonic�  

parautohton�  fa��  de domeniul danubian. Sunt alc� tuite litologic din argile � i nisipuri cu lentile 

de c� rbuni. În depresiunea Bozovici acestea sunt alc� tuite dintr-un orizont bazal nisipos-

argilos cu intercala�ii de pietri� uri � i conglomerate � i altul marnos-argilos cu c� rbuni. Aceste 

depozite au caracteristicile depozitelor de fli� . 

 

Forma�iunile cuaternare sunt reprezentate prin depozitele aluvionare ale râurilor � i pâraielor 

traversate, prin conurile de dejec�ie ale râurilor din regiune � i prin depozitele deluviale, de 

pant�  ale zonelor muntoase � i deluroase pe care se înscrie traseul liniei. 

 

Alunec� rile de teren au fost eviden�iate în platoul Mehedin�i unde linia proiectat�  este 

paralel�  cu LEA 220 kV existent�  Por�ile de Fier-Re� i�a. Astfel s-a eviden�iat o alunecare de 

teren mai important�  pe dealul Duhovna, unde traseul liniei existente a impus amplasarea 

unui nou stâlp � i unde linia nou proiectat�  va avea un traseu obligat. De asemenea s-a 

semnalat o alunecare de teren în zona Culmei Baldovinului unde perimetrul alunecat va fi 

p�� it printr-o deschidere mai mare între stâlpii adiacen�i alunec� rii. 

 

Alunec� ri de teren au fost semnalate � i în zona L� pu� ni�el, dar alegerea traseului în sudul 

localit�� ii a condus la evitarea acestor zone instabile. 

 

Au mai fost eviden�iate eroziuni ale versan�ilor în zona dealului Cameni�a, a Culmii Selinului 

� i a versan�ilor din apropierea racordului cu linia de 400 kV existent�  în apropiere de 

localitatea Steierdorf. Toate aceste eroziuni afecteaz�  versan�ii deluro� i în mic�  m� sur� , 

creînd � leauri � i ravene de scurgere a apelor, care vor putea fi evitate prin p�� ire de c� tre 

stâlpii liniei electrice proiectate. 

 

Eroziunea malurilor râurilor Cerna, Nera � i Belareca s-a manifestat local � i nu a pus 

probleme de traversare a cursurilor acestora.  
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Din punct de vedere seismic zona studiat�  se încadreaz�  în gradul 7 de intensitate 

macroseismic�  local chiar gradul 8 cu perioada de col� Tc = 0,7 – 1,0 � i valoarea 

coeficientului Ks = 0,08 – 0,16 conform normativ P 100-92. 

 

Adâncimea de înghe� în zon�  este de 70-80 cm, local în zonele muntoase pân�  la 100 cm 

conform STAS 6054-85. 

 

Din punct de vedere al categoriei geotehnice ne afl� m în categoria riscului geotehnic redus, 

categoria geotehnic�  1 conform normativ NP-074-2007. 

 

�  Tronson LEA 400 kV Anina – Re � i�a existent ce se reabiliteaz �  

 

Traseul LEA 400 kV Anina - Re� i�a str� bate mun�ii Semenic de la SV la NE, care au în� l�imi 

cuprinse între 500-800m. 

 

Morfologic terenul este accidentat, zona fiind fragmentat�  de v� i adânci cu caracter toren�ial 

cu versan�ii abrup�i, în mare parte împ� duri�i. Aceste v� i sunt traversate de c� tre traseul 

liniei, amplasarea stâlpilor f� cându-se pe crestele deluroase stabile. 

 

Partea nordic�  a traseului este o zon�  de platou apar�inând v� ii Domanului. În aceast�  zon�  

în� l�imile sunt mai reduse, între 500-600, dealurile au culmile mai te� ite iar v� ile traversate 

sunt mai largi, cu lunci mai bine individualizate. 

 

LEA 400 kV existent�  traverseaz�  bazinele hidrografice Cara�  � i Bârzava. V� ile mai 

importante traversate sunt râul Cara� , râul Bârzava, pârâul Buhui, precum � i v� i cu caracter 

toren�ial, datorit�  apelor colectate de pe versan�ii deluro� i adiacen�i. 

 

Nivelul hidrostatic este în general cantonat la adâncime, sub 5-10 m deoarece traseul liniei 

str� bate zone muntoase � i deluroase în cea mai mare parte. 

 

Caracteristic este prezen�a izbucurilor din zonele carstificate, izvoare ce alimenteaz�  pâraiele 

din zon� , prezen�a pe� terilor � i a cursurilor de ap�  subterane, dar care au fost evitate de 

traseul liniei. 
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Traseul LEA 400 kV Anina – Re� i�a str� bate urm� toarele forma�iuni geologice de la sud la nord: 

·  carboniferul este alc� tuit dintr-un pachet de conglomerate grosiere ce se dispun 

transgresiv pe fundamentul cristalin al v� ii Domanului; 

·  permianul este alc� tuit din argile negre � istuase, argile ro� ii cu intercala�ii de 

conglomerate � i gresii arcoziene ro� ii. Apare sub form�  de petice în zona Anina. 

 

Depozitele mezozoice sunt reprezentate prin: 

·  jurasic superior predominant calcaros; 

·  tithonicul alc� tuit din marno-calcare dure, bine stratificate. Aceste calcare prezint�  

zone cu multe doline � i pe� teri; 

·  cretacicul format din  calcare, marno-calcare � i frecvente silexuri calcaroase-grezoase. 

Acestea apar în special în zona v� ii Domanului. 

 

Neogenul este reprezentat prin argile, gresii, conglomerate � i s-a întâlnit în nordul traseului 

liniei în apropiere de Re� i�a. 

 

Pe aceste forma�iuni se dispun forma�iuni mai noi, cuaternare, formate din deluvii de pant� , 

grohoti� uri, pietri� uri � i nisipuri pe versan�ii � i v� ile traversate de traseul liniei electrice. 

 

De-a lungul traseului nu se constat�  prezen�a fenomenelor fizico-geologice de tipul 

alunec� rilor de teren sau eroziuni puternice ale versan�ilor. 

 

Se constat�  în schimb de la Doman pân�  la Anina în cadrul calcarelor jurasice � i cretacice, 

zone cu un puternic grad de carstificare, identificate prin prezen�a dolinelor � i a grotelor 

subterane. Acestea au fost îns�  evitate de traseul liniei, acesta înscriindu-se pe terenuri 

stabile din punct de vedere geologic. Amplasarea stâlpilor liniei electrice s-a f� cut în afara 

acestor zone carstificate identificate pe traseul LEA. 

 

In cadrul expertizei tehnice a LEA 400 kV Anina-Re� i�a, s-a constatat c�  traseul LEA este 

stabil din punct de vedere geologic � i nu pune probleme deosebite, în vederea exploat� rii 

re�elei electrice în condi�ii de siguran�� . 
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Din punct de vedere seismic zona studiat�  se încadreaz�  în gradul 7 de intensitate 

macroseismic�  cu perioada de col� Tc = 0,7 � i coeficientul Ks = 0,12 conform normativ P100-

92.Adâncimea de înghe� în zon�  este de 90-100 cm conform STAS 6054-85. 

 

Din punct de vedere al riscului geotehnic ne afl� m în categoria riscului geotehnic redus, cu 

categoria geotehnic�  1 conform normativ NP-074-2007. 

 

2.5.  Suprafe �e de teren afectate 

 

Pentru stabilirea suprafe�elor de teren afectate de realizarea LEA 400 kV Portile de Fier – 

Anina - Resita se au în vedere cerin�ele normativului ,,NTE 003/04/00 - Normativ pentru 

construc�ia liniilor aeriene de energie electrica cu tensiunea peste 1000 V". Estimarea 

suprafe�elor de teren necesare construirii LEA 400 kV Portile de Fier – Anina - Resita, s-a 

realizat pe baza indicilor de ocupare pe un km LEA, terenuri ocupate definitiv (funda�ii stâlpi) 

250 mp/km � i terenuri ocupate temporar (pe perioada de execu�ie a investi�iei, pentru 

platforme montare stâlpi precum � i montarea � i întinderea conductoarelor active � i de 

protec�ie) 5500 mp/km. 

�  Suprafe�ele de teren ocupate definitiv pentru funda�iile stâlpilor, variaz�  între 50 � i 190 

mp/stâlp, func�ie de dispozi�ia general�  a stâlpilor, tipul � i în� l�imea acestora. 

Extinderea sta�iei 220/110 kV Re� i�a la tensiunea de 400 kV, necesit�  ocuparea unei 

suprafe�e de cca. 0.45 ha situat�  pe teritoriul comunei Ezeri� ; aceste suprafete 

ocupate definitiv vor fi pentru: 

o funda�iile stâlpilor pe tronsonul liniei Por�ile de Fier – Anina (stâlp nr. 21) 

o extinderea sta�iei Re� i�a. 

�  Suprafe�ele de teren ocupate temporar, sunt urm� toarele: 

o 825 mp platform�  de lucru pentru montarea stâlpilor de sus�inere; 

�  ce se monteaz�  pe tronsonul liniei Por�ile de Fier – Anina (stâlp nr. 21) 

�  ce se reabiliteaz�  pe tronsonul liniei Anina - Re� i�a (stâlpii nr. 21 - 142) 

�  ce se demonteaz�  pe tronsonul liniei Anina - Re� i�a (stâlpii nr. 1 - 20) 

o 1500 mp platform�  de lucru, aferenta stâlpilor de întindere, pentru tragerea 

la s� geata a conductoarelor active � i de protec�ie; 

o Culoar de lucru (zona de acces) în axul LEA cu l�� imea de 3 m, pentru 

montarea (întinderea) conductoarelor active � i de protec�ie. 
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Pentru realizarea investi�iei este necesar�  suprafa�a total�  de 76.98 ha teren din care:  

- 3.06 ha definitiv: 1.75 ha agricol � i 1.31 ha forestier; 

- 73.92 ha temporar: 38.30 ha agricol � i 35.62 ha forestier; 

 

Pentru func�ionarea LEA în condi�ii normale � i protejarea mediului înconjur� tor, la traversarea 

zonelor împ� durite, în situa�ia în care nu este respectat�  distan�a de protec�ie de 6 m pe 

vertical�  între conductorul inferior al liniei (cel mai apropriat de arbori) � i vârful arborilor 

(inclusiv o cer� tere previzibil�  pe o perioad�  de 5 ani începând de la data punerii în func�iune 

a liniei), este necesar�  defri� area unui culoar cu l�� imea de 54 m centrat pe axul liniei.  

 

Scoaterea definitiv�  � i temporar�  din circuitul agricol � i din fondul forestier a suprafe�elor de 

teren necesare realiz� rii LEA 400 kV se va realiza conform prevederilor Legii nr. 18/1991 – 

legea fondului funciar � i a Ordinului comun Ministerul Agriculturii, P� durilor � i Dezvolt� rii 

Rurale � i Ministerul Administra�iei � i Internelor nr. 897/2005 respectiv 798/2005.  

 

Pentru terenurile ocupate temporar pe perioada construirii liniei, beneficiarul investi�iei va 

depune în conturile Ministerului Agriculturii, P� durilor � i Dezvolt� rii Rurale � i al Agen�iei 

Na�ionale de Cadastru � i Publicitate Imobiliar�  o garan�ie care este egal�  cu taxa prev� zut�  

pentru terenurile ce se scot definitiv din circuitul agricol. Aceasta se recupereaz�  la 

finalizarea lucr� rilor de investi�ii, condi�ionat de readucerea terenurilor agricole la starea 

ini�ial� . 

 

Traseul LEA 400 kV Por�ile de Fier – Anina - Re� i�a, traverseaz�  un num� r de 14 unit�� i 

administrativ teritoriale din cadrul jude�elor Cara�  – Severin � i Mehedin�i. 

 

Defalcarea suprafe�elor de teren necesare, pe unit�� i administrativ teritoriale � i categorii de 

folosin��  este prezentat�  în tabelul nr. 3. 
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Tabel nr.3       Suprafe �e de teren estimate pentru construc �ia  
LEA 400 kV Por �ile de Fier – Anina – Re � i�a 

 
Nr. 

crt. 

Unitatea  

Administrativ Teritorial �  

DEFINITIV TEMPORAR 

Agricol 

ha 

Forestier 

ha 

Total 

ha 

Agricol 

ha 

Forestier 

ha 

Total 

ha 

1 Comuna Ezeri �  0.45  0.45    

2 Municipiul Re � i�a    4.85 2.35 7.20 

3 Comuna Cara � ova     5.47 0.86 6.33 

4 Ora� ul Anina  0.02 0.16 0.18 1.64 7.76 9.40 

5 Comuna Bozovici  0.25 0.18 0.43 5.10 3.81 8.91 

6 Comuna Prigor  0.21 0.12 0.33 4.42 2.54 6.96 

7 Comuna L � pu� nicel  0.14 0.04 0.18 2.86 0.75 3.61 

8 Comuna Iablan i�a 0.20 0.12 0.32 4.18 2.52 6.70 

9 Comuna Mehadia  0.17 0.17 0.34 3.47 3.50 6.97 

10 Ora� ul B � ile Herculane  0.04 0.02 0.06 0.88 0.48 1.36 

11 Comuna Tople � 0.08 0.05 0.13 1.56 0.95 2.51 

12 Comuna Ilovi �a 0.13 0.24 0.37 2.72 4.88 7.60 

13 Comuna Brezni �a - Ocol  0.05 0.11 0.16 0.97 3.22 4.19 

14 Municipiul Drobeta Tr. Severin  0.01 0.10 0.11 0.18 2.00 2.18 

 TOTAL GENERAL  1.75 1.31 3.06 38.30 35.62 73.92 

 

Realizarea investi�iei “LEA 400 kV Por�ile de Fier – Anina – Re� i�a”, genereaz�  în teritoriu un 

culoar de trecere (de func�ionare) – zon�  de protec�ie � i siguran��  a capacit�� ii energetice, 

care reprezint�  zona adiacent�  capacit�� ii energetice sau unor componente ale acesteia, 

extins�  în spa�iu, în care se impun restric�ii din punct de vedere al coexisten�ei liniei cu 

elementele naturale, obiectele, construc�iile, instala�iile etc. situate în acest spa�iu.  

 

Dimensiunea (l�� imea) zonei de protec�ie � i siguran��  conform Ordinului pre� edintelui 

Autorit�� ii Na�ionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2007, pentru LEA 400 kV 

este de 75 m. Proiectarea � i execu�ia LEA 400 kV Por�ile de Fier – Anina – Re� i�a se vor 

realiza cu respectarea distan�elor � i gabaritelor de protec�ie impuse de normativele în vigoare 

� i de zon�  de protec�ie � i siguran�� . Dup�  punerea în func�iune a liniei electrice aeriene 

acestea vor deveni opozabile obiectivelor � i instala�iilor noi propuse a se realiza în zon�  de 

protec�ie � i siguran�� . 
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             Figura nr. 2.  Utilizarea terenurilor aferente tras eului LEA 400kV Portile de Fier – Anina - Resita 
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2.6. Coexisten �a cu obiectivele învecinate 

 

2.6.1 Generalit �� i 

 

La alegerea variantelor de traseu ale LEA 400 kV Portile de Fier – Anina - Resita s-a avut în 

vedere c�  unul din indicatorii ce caracterizeaz�  criteriul tehnico-economic este cel al 

coexisten�ei cu alte obiective învecinate. 

 

Având în vedere lungimea mare a LEA 400 kV Portile de Fier – Anina - Resita care str� bate 

doua jude�e pe parcursul a circa 120 km, obiectivele/instala�iile întâlnite sunt numeroase si 

diverse. 

 

Dintre obiectivele/instala�iile cu care LEA 400 kV poate intra în coexisten��  pe parcursul 

traseului amintim: 

- re�eaua de drumuri; 

- re�eaua de c� i ferate; 

- re�eaua electric�  de transport si distribu�ie; 

- conducte de gaze; 

- re�eaua hidrografic� ; 

- zone intravilane; 

- liniile de telecomunica�ii; 

- aeroporturi. 

 

2.6.2 Coexisten �a LEA cu re �elele de drumuri 

 

La alegerea traseului LEA s-au avut in vedere atât re�elele de drumuri existente cât � i cele ce 

vor fi construite în viitor. In Figura nr.3 se prezint�  traseul LEA 400kV Portile de Fier – Anina 

– Resita in raport cu reteaua de drumuri din Romania. 
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Figura nr.3    Coexistenta traseului LEA 400kV Port ile de Fier – Anina – Resita cu reteaua de drumuri din Romania
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Traversarea drumurilor na�ionale, jude�ene � i comunale se va realiza asigurând un gabarit 

minim de 9.00 m între conductorul inferior al liniei � i carosabil; unghiul de traversare va fi de 

minim 60° pentru drumurile na�ionale � i de 30° pentru drumurile jude�ene; distan�a pe 

orizontal�  între funda�ia stâlpului LEA � i axul drumului va fi de 22 m pentru drumurile 

na�ionale, 20 m pentru drumurile jude�ene � i 18 m pentru drumurile comunale. 

 

S-a urm� rit ca traseele propuse s�  fie situate în apropierea drumurilor pentru acces usor la 

execu�ie si pentru exploatarea ulterioar�  a liniei, s�  se evite perimetrele locuite ale localit�� ilor 

si s�  se diminueze impactul vizual. 

 

Travers� rile LEA 400 kV peste drumuri na�ionale sau judetene au fost pe cât posibil evitate 

dar in situatiile impuse de proiectare si anume la supratraversarile: DN6 Drobeta Turnu 

Severin – Orsova, DN 57 B, DJ 582 Resita-Cuptoare acestea vor fi executate cu 

respectarea strict�  a tuturor cerin�elor de siguran��  impuse de normativul NTE 003/04/00- 

Normativ pentru construc�ia liniilor aeriene de energie cu tensiune peste 1000 V.  

 

În conformitate cu planul de încadrare în zon� , traseele de autostr� zi noi proiectate nu sunt 

în apropierea traseelor propuse pentru LEA 400 kV Portile de Fier – Anina – Resita, nefiind 

necesare m� suri suplimentare pentru asigurarea coexisten�ei dintre obiectivele mai sus 

men�ionate. 

 

În conformitate cu datele publicate pe site-ul CNADNR, în zona studiat� , nu sunt prev� zute 

investi�ii pentru construirea de noi drumuri na�ionale sau jude�ene ci doar proiecte de 

reabilitare a celor existente.  
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        Figura nr.4. Extras din NORMATIV PENTRU CON STRUCTIA LINIILOR AERIENE DE ENERGIE ELECTRICA 

CU TENSIUNI PESTE 1000V NTE 003/04/00- Traversari s i apropieri fata de drumuri situate în afara locali tatilor 
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2.6.3 Coexisten �a LEA cu re �eaua de c � i ferate 

 

Traseul LEA Portile de Fier-Anina-Resita va traversa urm� toarele tronsoane de cale ferata 

electrificata: 

- CF Drobeta Turnu Severin – Orsova 

- CF Orsova – Caransebes 

 

Traseul LEA 400 kV proiectat va asigura urm� toarele gabarite la traversarea c� ilor ferate: 

5.00 m distan�a pe vertical�  între conductorul inferior LEA � i cablul purt� tor al liniei de 

contact; 13.50 m distan�a pe vertical�  între conductorul inferior LEA � i ciuperca � inei pentru 

c� ile ferate electrificate sau electrificabile; 9.50 m distan�a pe vertical�  între conductorul 

inferior LEA � i ciuperca � inei pentru c� ile ferate neelectrificabile; unghiul de traversare va fi 

de minim 45° pentru CF electrificat�  � i de minim 30° pentru CF neelectrificabil� ; distan�a pe 

orizontal�  între funda�ia stâlpului LEA � i cea mai apropiat�  � in�  - în� l�imea stâlpului plus 3 m 

(cca. 41-48 m) superioar�  zonei de siguran��  de 20 m stânga – dreapta fa��  de axa c� ii 

ferate conform prevederilor O.U. nr. 12/1998. 

 

Travers� rile LEA 400 kV peste c� i ferate au fost pe cât posibil evitate, dar in situatiile impuse 

( Calea ferata electrificata Drobeta Turnu Severin – Orsova, calea ferata electrificata 

Orsova – Caransebes ), aceste travers� ri vor fi executate cu respectarea strict�  a tuturor 

cerin�elor de siguran��  impuse de normativul NTE 003/04/00. 
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Figura nr.5. Extras din NORMATIV PENTRU CONSTRUCTIA  LINIILOR AERIENE DE ENERGIE ELECTRICA 
CU TENSIUNI PESTE 1000V  NTE 003/04/00- Traversari si apropieri fata de cai ferate 
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2.6.4 Coexisten �a LEA cu re �eaua electric �  de transport si distribu �ie 

 

�  Re�ele electrice de foarte înalt �  tensiune apar �inând CN Transelectrica 

Încruci�� rile LEA 400 kV proiectat�  cu LEA existente se realizeaz�  conform NTE 003/04/00 

distan�ele de protec�ie variind func�ie de: lungimea deschiderii (distan�a între stâlpi) liniei 

proiectate, tensiunea liniei supratraversate, amplasamentul stâlpilor existen�i. În cazul în care 

distan�ele de protec�ie impuse de normative nu pot fi respectate, liniile de pân�  la 20 kV se 

vor cabla pe zona traversat� , iar cele cu tensiuni mai mari se vor devia de pe traseul LEA 

proiectat. 

 

Traseele propuse pentru realizarea LEA 400 kV coexist�  cu urm� toarele instala�ii apar�inând 

CN Transelectrica: 

-LEA 400 kV Portile de Fier - Slatina 

-LEA 220 kV Portile de Fier - Resita 

-LEA 400 kV Portile de Fier - Urechesti 

Ie� irea liniei de 400 kV din sta�ia Por�ile de Fier se va realiza în cablu (LES) pe o lungime de 

cca. 600 m, avand in comun stâlpul nr. 21 cu LEA 400 kV existent�  Anina – Re� i�a. 

 

Din dreptul bornei 135 bis, LEA 400 kV se racordeaz�  în LEA 220 kV Re� i�a-O�el� rie � i intr�  

în sta�ia Re� i�a (stâlpul terminal nr. 142). In por�iunea din fa�a sta�iei traseul LEA 400 kV se 

situeaz�  în culoar comun pe aproximativ 1,5 km cu LEA 110 kV Anina-Re� i�a � i LEA 220 kV 

Por�ile de Fier-Re� i�a.  
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Figura nr.6. Extras din NORMATIV PENTRU CONSTRUCTIA  LINIILOR AERIENE DE ENERGIE ELECTRICA 

CU TENSIUNI PESTE 1000V  NTE 003/04/00- Incrucisari  si apropieri fata de LEA cu tensiunea nominala pes te 1000 V 
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�  Re�ele electrice de medie tensiune si 110 kV apar �inând filialelor si societ �� ilor 

de distribu �ie 

În zona traseului nou de LEA 400 kV sunt prezente linii de distribu�ie a energiei electrice cu 

tensiune de 110 kV apar�inând  ENEL Banat si CEZ Romania. 

o LEA 110 kV Toplet - Crusovat; 

o LEA 110 kV Anina – Resita. 

 

La alegerea traseului de LEA 400 kV s-a c� utat ca în anumite zone (unde orientarea LEA MT 

si LEA 110 kV este avantajoas� ) traseul s�  fie paralel cu aceste linii � i pe cât posibil în 

acela� i culoar (mai ales în zonele împ� durite). 

 

S-a c� utat de asemenea s�  se evite, în zonele pitore� ti ca prin gruparea mai multor LEA într-

un culoar comun s�  se accentueze impactul vizual. 

 

Pe anumite tronsoane se pot ini�ia discu�ii cu gestionarii acestor LEA pentru preluarea 

traseelor liniilor existente si montarea celor dou �  linii pe stâlpi comuni de dublu circuit  

cu avantaje deosebite în mic� orarea culoarului ocupat si ob�inerea dreptului de trecere. 

 

Pentru liniile de MT si LEA 110 kV supratraversate, pentru reducerea în� l�imii acestora sau 

pentru introducerea în cablu, se vor întocmi studii de coexisten��  (studii de eliberare 

amplasament) cu LEA 400 kV, studii care vor fi avizate de societ�� ile care gestioneaz�  

aceste instala�ii. Se vor prevedea m � surile de coexisten ��  conform NTE 003/04/00.  

 

Toate aceste modific� ri vor fi evaluate si cuprinse în devizul general al lucr� rii, executarea 

acestor lucr� ri urmând s�  se fac� , pe baza taxei de eliberare de amplasament, de c� tre firme 

agreate de proprietarii acestor instala�ii. 
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Figura nr.7. Extras din NORMATIV PENTRU CONSTRUCTIA  LINIILOR AERIENE DE ENERGIE 
ELECTRICA CU TENSIUNI PESTE 1000V  NTE 003/04/00- L inii cu tensiuni nominale peste si sub 1000 V, 

pe stâlpi comuni 
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Figura nr.8. Extras din NORMATIV PENTRU CONSTRUCTIA  LINIILOR AERIENE DE ENERGIE ELECTRICA 

CU TENSIUNI PESTE 1000V  NTE 003/04/00- Incrucisari  si apropieri fata de LEA cu tensiunea nominala sub  1000 V 
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2.6.5 Coexisten �a LEA cu re �eaua de conducte de gaze 

 

În conformitate cu datele puse la dispozi�ie de SNTGN ”Transgaz” Media� , variantele de 

traseu studiate pentru LEA 400 kV Por�ile de Fier-Anina nu intersecteaz�  conducte sau 

obiective apar�inând acestei societ�� i. 

 

Se men�ioneaz�  c�  în zona Steierdorf, exist�  o conduct�  de transport gaze apar�inând ENEL 

Timi� oara (CTE Anina) amplasat�  paralel cu LEA 400 kV existent�  Anina-Re� i�a. 

 

Traversarea conductelor subterane se va realiza asigurând o distan��  minim�  de 2.00 m între 

funda�ia stâlpului � i conduct� . Excep�ie fac conductele de transport fluide combustibile, unde 

distan�a între funda�ia stâlpului � i conduct�  variaz�  între 5.0 m � i cca. 45.00 m (în� l�imea 

stâlpului LEA deasupra solului) func�ie de categoria de importan��  a conductei traversate. 

 

În zonele de apropiere sau de traversare a LEA 400 KV peste conductele de gaze subterane 

sau supraterane vor fi respectate toate cerin�elor de siguran��  impuse de normativul NTE 

003/04/00 pentru clasa de importan��  a conductelor de gaze. 
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Figura nr.9. Extras din NORMATIV PENTRU CONSTRUCTIA  LINIILOR AERIENE DE ENERGIE 
ELECTRICA CU TENSIUNI PESTE 1000V  NTE 003/04/00 – Traversari si apropieri fata de conducte 

supraterane de gaze inflamabile  
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2.6.6 Coexisten �a LEA re �eaua hidrografic �  

La traversarea diferitelor cursuri de ape se va �ine cont de gradul de asigurare la inunda�ii dat 

de proiectantul de specialitate privind amplasamentul stâlpilor de traversare � i eventual de 

supraîn� l�area impus�  funda�iei (unde va fi cazul). Aceste detalii vor fi stabilite la faza PT. 

  

 Traversarea cursurilor de ap�  se va realiza asigurând un gabarit de 7.00 – 9.00 m distan�a 

pe vertical�  între conductorul inferior al liniei la s� geata maxim�  � i nivelul maxim al apei cu 

asigurarea 1%. 

 

LEA 400 kV existent �  traverseaz �  bazinele hidrografice Cara �  � i Bârzava . V� ile mai 

importante traversate sunt râul Cara� , râul Bârzava, pârâul Buhui, precum � i v� i cu caracter 

toren�ial, datorit�  apelor colectate de pe versan�ii deluro� i adiacen�i. 

 

Nivelul hidrostatic este în general cantonat la adâncime, sub 5-10 m deoarece traseul liniei 

str� bate zone muntoase � i deluroase în cea mai mare parte. 

 

Caracteristic este prezen�a izbucurilor din zonele carstificate, izvoare ce alimenteaz�  pâraiele 

din zon� , prezen�a pe� terilor � i a cursurilor de ap�  subterane, dar care au fost evitate de 

traseul liniei. 

 

Traseul nou propus al LEA 400 kV va traversa bazine le hidrografice Dun � rea, Cerna � i 

Nera. Din cadrul acestora principalele cursuri de ap�  traversate sunt râul Cerna � i Nera 

precum � i o serie de pâraie de mai mic�  importan�� , pârâul Calva, pârâul Terova, pârâul 

T� ria � i pârâul Poneasca. Aceste cursuri de ap�  pot fi traversate dintr-o singur�  deschidere 

între stâlpi, traseul liniei înscriindu-se aproximativ transversal în aceste zone inundabile. 

Întrucât traseul liniei se înscrie în mare parte pe un relief muntos � i deluros nivelul hidrostatic 

se întâlne� te la adâncime, la cca. 8-10 m, neinfluen�ând execu�ia funda�iilor stâlpilor. Doar în 

zonele de traversare ale râurilor este posibil un nivel hidrostatic mai ridicat, la 2-3 m 

adâncime. 
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Figura nr.10. Extras din NORMATIV PENTRU CONSTRUCTI A LINIILOR AERIENE DE ENERGIE 
ELECTRICA CU TENSIUNI PESTE 1000V  NTE 003/04/00 – Traversari si apropieri fata de ape si cursuri 

de apa  
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2.6.7 Travers � ri de zone intravilane  

 

La alegerea traseului s-a avut în vedere evitarea pe cât posibil a amplas� rii liniei în zone de 

intravilan. Cu toate acestea, exist�  anumite zone unde acest lucru ar fi condus la cheltuieli 

excesive, în consecin�� , s-a adoptat varianta travers� rii intravilanului unor localit�� i. 

 

În aceste puncte, regimul de în� l�ime al stâlpilor a fost astfel ales încât s�  asigure în mijlocul 

deschiderii, la s� geata maxim�  a conductoarelor (fie la +400C fie la -50C cu chiciur�  ) o 

valoare a intensit�� ii câmpului electromagnetic de 5 kV/m (conform Ordinului MSP nr. 

1193/2006). În restul traseului intensitatea câmpului electromagnetic este de maxim 10 

kV/cm. Suplimentar, stâlpii care delimiteaz�  traversarea zonei de intravilan sunt astfel 

proiecta�i încât s�  blocheze alunecarea conductoarelor în clem�  în deschiderea de traversare 

iar lan�urile de izolatoare sunt cu ramuri multiple (sus�inere dubl�  sau întindere tripl� ) 

asigurând la LEA condi�ii de siguran��  m� rit�  în func�ionare. 

 

Traseul liniei a fost astfel ales încât s�  nu traverseze zone unde nivelul de zgomot acceptat 

s�  fie mai mic de 50 dB (parcuri, zone de agrement, etc). 

 

Traversarea peste cl� diri locuite sau nelocuite. M� surile de protec�ie în acest caz sunt 

urm� toarele: 

- cl� diri locuite, acoperi� urile metalice se vor lega la p� mânt, distan�a între 

conductorul inferior al liniei � i cl� dire va fi de 7.00 m � i de 5.00 m fa��  de antena 

radio sau TV. Distan�a minim�  de apropriere între conductorul extrem al liniei � i 

cea mai apropiat�  parte a cl� dirii va fi de 7.00 m; 

- cl� diri nelocuite, distan�a între conductorul inferior al liniei � i cl� dire va fi de 6.00 

m. Distan�a minim�  de apropiere între conductorul extrem al liniei � i cea mai 

apropriat�  parte a cl� dirii va fi de 6.00 m. 

 

Se impune precizarea c�  traseul liniei proiectate nu supratraverseaz �  construc �ii 

locuite . 

 

 



INSTITUTUL NATIONAL DE  CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI 
 

 
 

MEMORIU TEHNIC DE PREZENTARE PENTRU LEA 400 KV PORTILE DE FIER – ANINA - RESITA 
 

 

2.6.8 Coexisten �a LEA cu linii de telecomunica �ii 

 

Conform Normativului pentru constructia liniilor aeriene de energie electrica cu tensiuni peste 

1000V  NTE 003/04/00 - se interzic traversarile LEA peste instalatiile de telecomunicatii prin 

înalta frecventa (radio, televiziune etc.). Apropierile LEA fata de instalatiile de telecomunicatii 

prin înalta frecventa se vor trata de comun acord cu organele interesate. 

 
Protec�ia re�elelor de telecomunica�ii va fi asigurat�  de proiectant autorizat în domeniu. 

 

De-a lungul drumurilor principale si a c� ilor ferate se întâlnesc linii de telecomunica�ii 

realizate atât în solu�ie clasic�  cu conductor metalic cât si în solu�ie modern�  cu cablu optic. 

 

Linia nou�  de înalt�  tensiune Portile de Fier – Anina - Resita, prin func�ionare, produce 

perturba�ii în liniile de telecomunica�ii apar�inând diver� ilor operatori (CF, Ministerul 

Comunica�iilor � i Societ�� ii Informa�ionale, telefonie mobil� ). 

 

Pentru reglementarea func�ion� rii LEA 400 kV cu linii de telecomunica�ii, proiectan�ii de 

specialitate au întocmit proiecte în care au determinat m� surile necesare a fi luate în 

instala�iile de telecomunica�ii: introduceri de por�iuni de linie aerian�  în cablu subteran, 

montarea de aparatur�  special�  în diferite puncte ale re�elelor, etc). 

 

2.6.9 Coexisten �a LEA cu aeroporturi si culoare de zbor 

 

Conform Normativului pentru constructia liniilor aeriene de energie electrica cu tensiuni peste 

1000V  NTE 003/04/00 se interzice traversarea cu LEA peste aeroporturi. La apropierea LEA 

de aeroporturi se iau masurile prevazute în legislatie si se respecta conditiile impuse prin 

avizele autoritatilor de specialitate. 

 

În toate cazurile îns�  este necesar�  o anumit�  dep� rtare a liniilor electrice aeriene fa��  de 

zonele de siguran��  ale aeroporturilor, precum � i o în� l�ime maxim�  a stâlpilor corelat�  cu 

aceast�  dep� rtare. De asemenea sunt stabilite m� suri de „balizare” a stâlpilor liniilor electrice 

aeriene. Balizarea liniilor de înalt�  � i foarte înalt�  tensiune trebuie f� cut�  atât pe timp de zi  
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(montarea pe conductoarele de protec�ie ale liniilor aeriene a unor elemente avertizoare – 

sferice, cilindrice sau alte forme), cât � i pe timp de noapte (montarea pe conductoarele de 

protec�ie ale liniilor electrice a unor balize luminoase, alimentate prin cuplaj capacitiv cu 

conductoarele active ale liniei). 

Stâlpii liniilor electrice se balizeaz�  prin vopsire în culori (vopsea în ro� u-alb cu benzi 

alternative).  

Atât în zonele de siguran��  cât � i pe traseele c� ilor aeriene este interzis�  amplasarea 

oric� ror sta�ii sau aparate care prin func�ionarea lor ar putea produce perturba�ii în 

func�ionarea normal�  a mijloacelor de protec�ie a naviga�iei aeriene sau a mijloacelor de 

radio din dotarea aeronavelor. 

Având în vedere c�  aeroportul international Caransebes este nefunctional si este situat 

departe de LEA nou proiectat� , nu sunt necesare m� suri suplimentare pentru construirea 

liniei.  

 

2.6.10 Concluzii privind coexisten �a LEA cu obiectivele învecinate 

Coexisten�a LEA 400 kV Por�ile de Fier – Anina - Re� i�a cu obiectivele învecinate va fi tratat�  

cu respectarea strict�  a tuturor cerin�elor de siguran��  impuse de normativul NTE 003/04/00 - 

Normativ pentru construc�ia liniilor aeriene de energie cu tensiune peste    1000 V.  

 

În deschiderile de traversare peste drumuri na�ionale, c� i ferate si cursuri de ape cu lungimi 

mai mari de 100 km, LEA 400 kV va fi balizat�  de zi prin vopsirea în alb ro� u a stâlpilor de 

traversare si prin montarea de balize de avertizare pe conductoarele de protec�ie. 

 

În cazul stâlpilor mai înal�i de 45 m ace� tia vor fi prev� zu�i cu balizaj de noapte, realizat cu 

l� mpi montate pe vârfare si pe consolele stâlpului. 

 

Toate m� surile prev� zute în studiile întocmite de subproiectan�ii de specialitate vor fi de 

asemenea luate în considerare pentru asigurarea coexisten�ei. 

Validarea m� surilor de coexisten��  luate se va face prin ob�inerea avizelor si acordurilor de la 

organele care exploateaz�  aceste instala�ii si în final prin ob�inerea Certificatului de urbanism 

si a Autoriza�iei de Construire. 
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CAPITOLUL 3. SURSE DE POLUAN � I � I PROTEC� IA FACTORILOR DE MEDIU 

 

Conform Normativului NTE 003/04/00 pentru constructia liniilor aeriene de energie electrica 

cu tensiuni peste 1000V,  la proiectarea, constructia, retehnologizarea si mentenanta liniilor 

electrice aeriene se iau masuri pentru reducerea impacturilor negative ale liniilor asupra 

mediului. 

 

Masurile privind protectia mediului au în vedere urmatoarele: 
 

·   impactul asupra asezarilor umane; 

·   ocuparea terenului (fundatii stâlpi, trasee); 

·   impactul asupra rezervatiilor naturale si culturale; 

·   afectarea vegetatiei (prin defrisari, prin potentiale incendii); 

·   fragmentarea habitatelor faunei salbatice; 

·   afectarea peisajului (impactul vizual); 

·   câmpul electromagnetic; 

·   traversarea apelor; 

·   impactul asupra pasarilor (mai ales în zonele de migratii); 

·   impactul asupra aparatelor de zbor la joasa altitudine; 

·   impactul chimic (vopsele, solventi, ulei etc.); 

·   depozitarea deseurilor; 

·   emisii în atmosfera (mijloace auto / centrale termice la organizari de santier, 

·  ozon si oxizi de azot prin efect corona); 

·  zgomotul (generat de linie la înalta tensiune, generat la constructie / montaj; 

·   monitorizarea impacturilor asupra mediului pe durata exploatarii. 

Principalele tipuri de polu� ri pe care re�elele electrice le genereaz�  asupra mediului 

înconjur� tor sunt: 

····    vizual �  – deteriorarea peisajului; 

·  sonor �  – zgomote produse de func�ionarea sau vibra�ii ale elementelor (conductoarelor) 

re�elelor electrice � i în special, a transformatoarelor; 

         - zgomote produse de desc� rcarea corona pe liniile de înalt�  � i foarte înalt�  

tensiune; 
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·  electromagnetic � : efecte sonore � i luminoase ale desc� rc� rii corona, perturba�ii radio � i 

ale emisiunilor de televiziune, înfluen�e ale câmpului electric � i magnetic asupra 

organismelor vii; 

·  psihic �  � i pericole (riscuri) de accidente : 

o teama provocat�  de apropierea de re�elele electrice � i de efectele vizuale 

� i sonore ale acestora; 

o accidente, cazuri mortale. 

·  ecologic �  

o ocuparea terenurilor; 

o defri� area p� durilor; 

o protec�ia naturii � i a peisajului; 

o influen�a asupra instala�iilor � i construc�iilor, etc. 

 

Utilizarea tensiunilor din ce în ce mai înalte în re�elele electrice este determinat�  de ra�iuni 

tehnico-economice, pentru transportul de puteri electrice pe distan�e din ce în ce mai mari. 

 

Construc �ia � i exploatarea LEA 400 kV  Por �ile de Fier – Anina - Re � i�a are  un impact 

deosebit asupra mediului prin urm� toarele: 

o ocuparea terenurilor; 
o traversarea zonelor împ� durite; 
o traversarea zonelor de interes turistic; 
o traversarea rezerva�iilor naturale; 
o deranjarea habitatului animalelor; 
o impactul vizual; 
o apari�ia unor câmpuri electromagnetice cu efect perturbator asupra 

comunica�iilor  radio-TV 
Tipurile de poluare care se pot prognoza si vor fi detaliate in continuare, sunt caracteristice 

pentru cele 2 faze: 

A. Faza de construc�ie a LEA  

B. Faza de exploatare a LEA 
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3.1. Protec �ia calit �� ii apelor 

 

�  Tronson LEA 400 kV Por �ile de Fier – Anina, traseu nou proiectat 

 

LEA 400 kV traverseaz�  bazinele hidrografice Dun� rea, Cerna � i Nera. Din cadrul acestora 

principalele cursuri de ap�  traversate sunt râul Cerna � i Nera precum � i o serie de pâraie de 

mai mic�  importan�� , pârâul Calva, pârâul Terova, pârâul T� ria � i pârâul Poneasca. Aceste 

cursuri de ap�  pot fi traversate dintr-o singur�  deschidere între stâlpi, traseul liniei înscriindu-

se aproximativ transversal în aceste zone inundabile. Întrucât traseul liniei se înscrie în mare 

parte pe un relief muntos � i deluros nivelul hidrostatic se întâlne� te la adâncime, la cca. 8-10 

m, neinfluen�ând execu�ia funda�iilor stâlpilor. Doar în zonele de traversare ale râurilor este 

posibil un nivel hidrostatic mai ridicat, la 2-3 m adâncime. 

 

Concluzionând, specificam varietatea bazinelor hidrografice traversate cu caracteristicile lor 

specifice, ceea ce va impune adoptarea unor solu�ii constructive corespunzatoare fiec� rei 

travers� ri în parte. 

 

Factorul de mediu „ap � ” este afectat doar în faza de construc �ie a LEA , prin producerea 

de ape uzate menajere în cadrul organiz� rilor de � antier, nepreconizându-se folosirea apei în 

scopuri industriale. 

 

Apele uzate menajere vor fi colectate în toalete ecologice mobile � i evacuate de c� tre firme 

specializate în re�elele de canalizare ale ora� elor cele mai apropiate de amplasamentul 

organiz� rilor de � antier. 

 

Impactul provocat de evacuarea acestor ape uzate asupra mediului este minor. 

 

Pentru toate cursurile importante de ape din zona traseului LEA avizat, în zonele de 

apropiere sau de traversare a LEA 400 kV peste cursuri de ape vor fi prev� zute toate 

masurile  necesare  respect� rii  tuturor cerin�elor de  siguran��    impuse  de  normativul   NTE 

003/04/00 pentru clasa de importanta a acestora. 
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�  Tronson LEA 400 kV Anina – Re � i�a existent ce se reabiliteaz �  

LEA 400 kV existent�  traverseaz�  bazinele hidrografice Cara�  � i Bârzava. V� ile mai 

importante traversate sunt râul Cara� , râul Bârzava, pârâul Buhui, precum � i v� i cu caracter 

toren�ial, datorit�  apelor colectate de pe versan�ii deluro� i adiacen�i. 

 

Nivelul hidrostatic este în general cantonat la adâncime, sub 5-10 m deoarece traseul liniei 

str� bate zone muntoase � i deluroase în cea mai mare parte. 

 

Caracteristic este prezen�a izbucurilor din zonele carstificate, izvoare ce alimenteaz�  pâraiele 

din zon� , prezen�a pe� terilor � i a cursurilor de ap�  subterane, dar care au fost evitate de 

traseul liniei. 

 

3.2. Protec �ia aerului 

Traseul LEA 400 kV Por�ile de Fier – Anina – Re� i�a evit�  zonele de intravilan, rezultând c�  

tipurile de poluare prezentate mai sus afecteaz�  temporar � i pe durat�  foarte redus�  

popula�ia din zon� , mai exact numai lucr� torii din domeniul agricol � i silvic în timpul 

desf�� ur� rii activit�� iilor specifice.  

 

În faza de construc�ie a LEA impactul asupra calit�� ii aerului provine de la arderea 

combustibililor fosili de c� tre utilajele � i mijloacele de transport folosite de c� tre constructor- 

gaze de e� apament (CO, CO2, NOx, SOx) � i emisiilor fugitive de COV-uri provenite din 

cadrul proceselor de vopsitorie precum � i pulberi de la manipularea materialelor provenite de 

la excavarea materialelor pentru funda�iile stalpilor. Acest tip de poluare dispare dup�  

finalizarea lucr� rilor de execu�ie.  

 

Pentru protec�ia calit�� ii aerului se vor lua m� suri de reducere a emisiilor poluante prin: 

- utilizarea utilajelor � i mijloacelor de transport ale c� ror emisii se încadreaz�  în normele 

admise; 

- aplicarea vopselelor pe elementele LEA acolo unde este strict necesar, utilizarea unor 

cantit�� i minime de vopsea, grund � i diluan�i � i aplicarea cu dispozitive speciale care 

asigur�  evacu� ri minime de COV-uri în atmosfer� .  



INSTITUTUL NATIONAL DE  CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI 
 

 
 

MEMORIU TEHNIC DE PREZENTARE PENTRU LEA 400 KV PORTILE DE FIER – ANINA - RESITA 
 

 

Men�ion� m c�  sunt utilizate cantit�� i mici de vopsea, deoarece stâlpii vin proteja�i anticorosiv 

din fabric�  prin zincare la cald, în teren fiind vopsi�i pentru balizaj de zi doar stâlpii de 

traversare peste ape mai lungi de 100 km, drumuri na�ionale � i c� i ferate. 

 

În faza de exploatare a LEA se produce o cre� tere a concentra�iei de ozon � i a oxizilor de 

azot în jurul LEA, îndeosebi pe timp ploios ca urmare a pierderilor de energie prin efect 

corona. La proiectarea LEA se are în vedere reducerea pierderilor de energie prin efect 

corona stabilindu-se configura�ia optim�  a fazei.  

 

Ozonul se formeaz�  în principal pornind de la reac�iile fotochimice care depind de radia�iile 

solare. 

 

3.3. Protec �ia împotriva zgomotului � i vibra �iilor 

 

Conform m� sur� torilor efectuate în �� rile europene � i SUA a rezultat c�  nivelul maxim de 

zgomot în axul unei LEA este de 45.5 dB. 

 

M� sur� torile realizate în România la limita culoarului de siguran��  al LEA 400 kV variaz�  între 

33 dB pe timp frumos � i 53 dB pe timp ploios. 

 

Pe plan mondial, conform ISO RI 996, nivelul maxim de zgomot acceptat pentru zone 

industriale este de 60 dB.  

 

In România, conform STAS 10009-88, punctul 2.2 „Valorile admisibile ale nivelului de zgomot 

la limita zonelor func�ionale din mediul urban” tabelul 3, pozi�ia 5, nivelul de zgomot echivalent 

admisibil este de 65 dB. 

 

Preciz� m c�  nivelul de zgomot de 55 dB corespunde nivelului unei conversa�ii normale. 

Poluarea sonora genereaz�  multiple efecte asupra organismului, în func�ie de trei parametri: 

intensitate (t� rie), în� l�ime (frecventa) � i durata.Poluarea sonor�  produsa de re�elele electrice 

poate sa aib�  caracter intermitent sau permanent. Dep�� irea unor anumite valori poate 

deveni nociva pentru om. 
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Liniile electrice aeriene de înalta � i foarte înalta tensiune sunt înso�ite în func�ionarea lor de 

un zgomot specific determinat de desc� rcarea corona (desc� rc� ri electrice incomplete în 

jurul conductoarelor sub tensiune). Ca orice desc� rcare electrica, acest fenomen este înso�it 

de zgomote � i de emisie de lumina. 

 

Sub liniile aeriene de 220 kV � i 400 kV, ca � i în sta�iile de transformare cu acelea� i tensiuni, 

se aud zgomote specifice, iar în unele cazuri noaptea, se observa � i efectul luminos al 

fenomenului. Desc� rcarea corona determina un zgomot a c� rui intensitate depinde de raza 

conductorului (cu cat conductorul este de raza mai mica cu atât fenomenul corona este mai 

accentuat), de num� rul de conductoare din fascicul � i de umiditatea atmosferica.  

 

În condi�ii de umiditate � i mai ales de ploaie, pic� turile ce cad pe conductoare produc 

desc� rc� ri corona înso�ite de mici pocnete, care în vecin� tatea liniei produc un zgomot 

caracteristic. Acest zgomot se datoreaz�  suprapunerii aleatorii sta�ionare a efectelor sonore 

ale desc� rc� rilor incomplete individuale în diverse puncte ale liniei, efecte ce constituie unde 

de � oc acustic. Poluarea acustica are implica�ii asupra confortului si s� n� t�� ii persoanelor 

expuse: perturbarea somnului, efecte legate de afectarea auzului, efecte nelegate de 

afectarea auzului (afec�iuni cardio-vasculare, endocrine, ale sistemului nervos,etc.) deranj 

general, s.a.Sursele de vibra�ii sunt conductoarele supuse ac�iunii dinamice a vântului. 

 

De asemenea, prin proiect, se prevede utilizarea materialelor (lan�uri, cleme) performante, 

care s�  asigure reducerea nivelului desc� rc� rilor Corona � i deci a perturba�iilor sonore în 

imediata vecin� tate a instala�iei. 

 

În faza de construc �ie a LEA  sursele de zgomot � i vibra�ii vor fi constituite de  func�ionarea 

utilajelor � i mijloacelor de transport folosite de constructor. Pentru încadrarea în limitele 

admisibile de zgomot se pot lua m� suri de reducere a polu� rii fonice în func�ie de zonele 

parcurse de LEA, cum ar fi program de lucru adecvat cu respectarea orelor de odihn� , 

utilizarea de ma� ini � i utilaje în parametri optimi de func�ionare � i reglate corespunz� tor. 

În faza de exploatare a LEA  poluarea acustic�  este datorat�  desc� rc� rilor corona în spa�iul 

din jurul conductoarelor active � i vibra�iei conductoarelor supuse ac�iunii dinamice a vântului. 
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3.4. Protec �ia împotriva radia �iilor 

 

În faza de construc �ie a LEA  nu se preconizeaz�  apari�ia unor surse de radia�ii. 

În faza de exploatare a LEA   se genereaz�  câmpuri electro - magnetice în jurul LEA de 

frecven��  sc� zut�  50Hz. Radia�iile produse de LEA sunt radia�ii neionizante, termen prin care 

se denumesc în mod general emisiile electromagnetice.  

 

Studiul mediului electromagnetic trebuie s�  aib�  în vedere dou�  aspecte: 

- caracterizarea surselor de câmp electromagnetic; 

- evaluarea efectelor câmpului electromagnetic asupra materiei vii sau inerte 

 

În func�ie de energia asociat�  emisiilor electromagnetice, acestea pot fi clasificate în: 

o radia�ii ionizante (capabile s�  rup�  leg� turile moleculare sau s�  ionizeze atomii, 

procese susceptibile s�  produc�  alter� ri ale materiei vii); 

o radia�ii ne-ionizante (termen prin care se denumesc în mod general emisiile 

electromagnetice a c� ror energie nu este suficient�  pentru modificarea st� rii 

substan�elor cu care interac�ioneaz� , dar care pot produce efecte de natur�  termic� , 

fizico-chimic� , etc). 

Câmpurile electrice � i magnetice de joas�  frecven��  au fost recent introduse pe lista factorilor 

de mediu care prezint�  un risc poten�ial pentru s� n� tatea public� . 

 

Pe durata func�ion� rii, orice instala�ie electroenergetic�  este sursa urm� toarelor categorii de 

câmpuri electromagnetice emise în mediu : 

a) Câmp electric de joas �  frecven ��  (50/60Hz) ; 

Intensitatea câmpului electric depinde direct de tensiunea LEA. Efectele câmpului asupra 

mediului se pot împ� r�i în dou�  categorii: 

- efecte la 1,8 m deasupra solului; 

- efecte la suprafa�a conductoarelor � i a clemelor unde câmpul electric este de sute 

de ori mai mare decât la nivelul solului 
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Efectele câmpului electric la 1,8 m deasupra solului sunt: 

- curen�i indu� i în obiecte conductoare; 

- tensiuni induse în obiecte izolate fa��  de p� mânt; 

- percep�ie direct�  a omului; 

- efecte biologice indirecte, directe asupra oamenilor � i animalelor în cazul 

expunerilor prelungite. 

 

Valorile tipice ale intensit�� ii câmpului electric la 1,8 m deasupra solului sunt: 

- 1÷10 kV/m sub conductoarele LEA 400 kV; 

- 0,5÷1,5 kV/m la 30,0 m fa��  de axul LEA 400 kV; 

- 0,1 kV/m la 65,0 m fa��  de axul LEA 400 kV. 

 

Efectele câmpului electric cu valori foarte mari de la suprafa�a conductoarelor � i a clemelor 

(în cazul apari�iei desc� rc� rilor corona) sunt urm� toarele: 

- zgomot audibil; 

- interferen�e radio-Tv; 

- generare de ioni � i ozon. 

 

Intensitatea câmpului electric în apropierea conductoarelor sub tensiune, la o distan��  de 6 – 

20 cm de acestea, poate ajunge la valori de sute respectiv zeci de kV/m, aceste valori 

trebuind luate în considerare la lucrul sub tensiune al personalului specializat. 

 

Limitele maxime recomandate de organiza�iile interna�ionale specializate, precum � i diversele 

standarde ale �� rilor europene, pentru valorile câmpului electric variaz�  între 5÷12 kV/m în 

zonele locuite � i 10÷30 kV/m pentru zonele nelocuite. 

 

b) Câmp magnetic de joas �  frecven ��  (50/60Hz) ; 

Câmpul magnetic este caracterizat de densitatea fluxului sau induc�iei � i este generat de 

curen�ii care circul�  prin conductoarele LEA. Induc�ia magnetic�  în cazul LEA depinde de 

valorile curen�ilor, configura�ia fazelor � i în� l�imea conductoarelor deasupra solului. 

 

Efectele câmpului magnetic sunt: 

- tensiuni induse în structurile lungi metalice amplasate în paralel cu LEA; 

- efecte biologice directe asupra oamenilor � i animalelor; 

- efecte biologice indirecte; 

- percep�ii directe ale oamenilor; 

- efecte asupra vegeta�iei. 
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În general aceste efecte sunt generate de câmpul magnetic la nivelul solului sau în 

apropierea acestuia cu excep�ia celor ce apar în apropierea conductoarelor � i trebuie avute 

în vedere în cazul lucrului sub tensiune al personalului specializat. 

 

Câmpul magnetic la nivelul solului scade cu r� d� cina p� trat�  a distan�ei între punctul de 

m� sur�  sau calcul � i axul LEA. 

 

Valorile tipice ale câmpului magnetic la 1,8 m deasupra solului sunt: 

- 5-10 µT sub conductoarele LEA 400 kV; 

- 0,5-1 µT la 30 m de axul LEA; 

- 0,2 µT la 65 m de axul LEA. 

În apropierea conductoarelor, la 6 cm distan�� , câmpul magnetic are valori cuprinse între 2,4 

� i 3,3 mT. 

Limitele maxime recomandate de organiza�iile interna�ionale specializate, precum � i diversele 

standarde ale �� rilor europene, pentru valorile câmpului magnetic variaz�  între 20÷100 µT în 

zonele locuite � i 250÷1000 µT pentru zonele nelocuite. 

 

c) Câmp electromagnetic  emis în diferite benzi de frecven��  pe durata unor regimuri 

anormale de func�ionare, cum ar fi regimurile tranzitorii sau prezen�a desc� rc� rii 

corona pe elementele aflate sub tensiune ale instala�iilor. 

Dintre categoriile de emisii electromagnetice men�ionate, categoriile a � i b sunt cele mai 

persistente deoarece coincid cu regimul normal de func�ionare al instala�iilor. 

 

Valorile maxime ale câmpurilor electromagnetice, asigurate prin proiectarea elementelor LEA 

400 kV Por�ile de Fier – Anina – Re� i�a, care se încadreaz�  la limita inferioar�  a prescrip�iilor 

interna�ionale din domeniu, sunt urm� toarele: 

- câmp electric: 5 kV/m în zonele locuite � i 10 kV/m pentru zonele nelocuite; 

- câmp magnetic: 10 µT sub conductoarele LEA 400 kV; 

 

Desc� rcarea corona care apare în instala�iile de înalta � i foarte înalta tensiune este înso�ita 

de apari�ia de o succesiune de impulsuri de curent de scurta durata. Propagarea acestor 

curen�i determina, în jurul circuitelor parcurse, apari�ia de câmpuri electromagnetice 

perturbatoare, de frecventa � i amplitudine diferite, � i care conduc la distorsionarea 

semnalelor utile ale emisiilor radio � i televiziune.  
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Poluarea electromagnetica este specifica instala�iilor cu tensiunea nominala peste 220 kV � i 

prezint�  o importanta deosebita odat�  cu extinderea comunica�iilor în domeniul frecventelor 

înalte � i foarte înalte.  

 

Perturba�iile de înalta frecventa determinate de desc� rcarea corona se manifesta atât în 

instala�iile radio care func�ioneaz� , în general, în banda de frecventa de (0,5...1,6) MHz, cat 

� i în cele de televiziune (24...216) MHz � i de telefonie de înalta frecventa prin curen�i 

purt� tori. 

 

Perturba�iile în domeniul radiofrecven�ei depind de:  

- gradientul de tensiune superficial al conductorului; 

- num� rul � i dimensiunile conductoarelor din fascicul; 

- distanta receptorului radio fata de linia electrica de înalta tensiune; 

- condi�iile meteorologice.  

 

Pe timp frumos, nivelul perturba�iilor radio, în cazul liniilor cu tensiunea nominala de 400 kV 

poate atinge 50 dB (la 20 m de axul liniei � i raportat la 1 mV/m); pe timp de ploaie nivelul 

perturbator poate atinge 70 dB. 

 

Perturba�ii ale emisiunilor de televiziune sunt determinate de doi factori 

·  perturba�ii pasive, datorate prezentei instala�iilor electrice � i reflexiilor 

semnalului util determinate de acestea (apari�ia imaginilor “fantoma”); 

·  perturba�ii active, datorate distorsion� rii semnalului util de c� tre câmpul 

perturbator de înalta frecventa determinat de desc� rcarea corona. 

 

Perturba�iile electromagnetice, de înalt�  frecven�� , determinate de desc� rcarea corona cresc 

odat�  cu intensitatea ploii � i se manifesta mai ales, în zone cu intensit�� i slabe ale semnalului 

TV, ca � i în cazul unei mont� ri nefavorabile a antenei de recep�ie. Se poate ajunge la nivele 

perturbatoare de (40...70) dB, la o frecventa de 75 Mhz. 
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M� surile prev� zute prin proiect: 

·  adoptarea de solu�ii tehnologice (echipamente � i materiale) adecvate prin care 

s�  asigure reducerea posibilit�� ii de apari�ie a perturba�iilor radio � i TV � i a 

desc� rc� rilor Corona (de ex. cleme, Anti Effluves), echipamente cu forme 

geometrice specifice pentru înalt�  tensiune, etc.); 

·  asigurarea prin solu�ia constructiv�  adoptat�  � i a echipamentelor achizi�ionate a 

încadr� rii caracteristicilor câmpului electromagnetic în valori normate în incinta 

sta�iei (10kV/m-câmp electric � i 0,5mT – câmp magnetic pe schimb de lucru) � i 

în exteriorul acesteia (5kV/m – câmp electric � i 0,1 mT câmp electromagnetic. 

 

Intensitatea câmpului electromagnetic se încadreaz�  în limitele impuse de normativele în 

vigoare, prin respectarea normativelor de proiectare din domeniul liniilor electrice aeriene, 

aliniate la normativele europene. 

 

3.5. Protec �ia solului � i a subsolului 

 

În faza de construc �ie a LEA  , factorul de mediu sol va fi afectat prin: 

- la aceast�  faz�  a proiectului pentru LEA 400 kV Por�ile de Fier – Anina – Re� i�a se 

estimeaz�  un volum de material excavat de circa 56.400 m3. 

- din cantitatea de 56.400 m3 de material excavat, pentru realizarea funda�iilor 

stâlpilor LEA, 42.300 m3 de p� mânt se vor repune în gropile funda�iilor, restul de 

14.100 m3 - echivalent circa 25.000 tone se vor transporta pentru a fi folosite 

pentru umpluturi terasamente drumuri de acces.  

- poluarea cu uleiuri minerale în cazul în care apar pierderi accidentale la mijloacele 

de transport sau utilajele de construc�ie 

- de� euri menajere provenite de la personalul de execu�ie, care vor fi colectate în 

pubele � i evacuate periodic la rampele de depozitare a gunoiului conform 

contractelor ce se vor încheia cu firme specializate în transportul � i depozitarea 

de� eurilor. 

În cazul apari�iei fenomenelor de poluare a solului prin scurgeri de carburan�i de la utilajele � i 

mijloacele auto, se vor lua m� suri de decopertare a zonelor contaminate � i se vor transporta 

în recipiente etan� e în afara zonelor unde s-a lucrat, iar problema elimin� rii lor este în 

sarcina contractorului. 
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Pentru celulele de cap� t existente, protec�ia solului se asigur�  prin  utilizarea unor 

echipamente performante, cu cantit�� i reduse de ulei � i o construc�ie etan��  ce elimin�  

posibilitatea de poluare a solului datorit�  pierderii de ulei. 

 

De asemenea, pentru evitarea degrad� rii solului (eroziune � i stabilizare) se recomanda 

înierbarea suprafe�elor dupa terminarea lucr� rilor. 

 

3.6. Protec �ia ecosistemelor terestre � i acvatice 

 

           În faza de construc �ie a LEA , pentru realizarea culoarului de siguran��  la traversarea 

zonelor împ� durite se va defri� a o suprafa�a maxima de 210 ha p� dure, urmand a fi utilizata 

o suprafata de circa 76,98 ha din care 3,06 ha definitiv (1,75 ha agricol � i 1,31 ha forestier) � i 

circa 73,92 ha temporar (38,30 ha agricol � i 35,62 ha forestier);animalele din zon�  vor fi 

afectate de prezen�a utilajelor � i a oamenilor în perioada de realizare a lucr� rilor de 

construc�ii-montaj. 

 

În faza de exploatare a LEA  undele electromagnetice pot provoca perturb� rii ale sim�ului de 

orientare a p� s� rilor, dac�  LEA se g� se� te pe culoarul de zbor al p� s� rilor. 

 

Electrocutarea r� pitoarelor � i a p� s� rilor de talie mare este o problema global�  datorata în 

mare m� sura construirii neadecvate a re�elei de distribu�ie a energiei electrice. 

 

Acest fapt este cel mai des întâlnit în zonele neîmp� durite sau de câmpie, zone în care 

conductorii stâlpilor de tensiune constituie adev� rate “puncte de atrac�ie” ca loc de odihna 

pentru p� s� ri. 

 

P� s� rile mari în special cele r� pitoare poposesc cu mare pl� cere pe stâlpii cu conductori 

ramifica�i de înalt�  tensiune care sunt cu 25 –70 m mai înal�i decât stâlpii de medie tensiune, 

de asemenea periculo� i.  
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Aceasta problema reprezint�  cea mai importanta latura a problematicii coexistentei dintre 

p� s� ri � i liniile electrice aeriene. 

 

Conservarea habitatelor naturale, a florei � i faunei s� lbatice este reglementata de Ordonan�a 

de urgen��  nr.57 din 20.06.2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor 

naturale a florei � i faunei s� lbatice, cu modific� rile � i complet� rile ulterioare. 

 

Prin evitarea zonelor împ� durite se respecta � i prevederile legale privind conservarea 

habitatelor naturale. 

 

Datorita a� ez� rii geografice intre regiunile boreale � i tropicale, teritoriul României este 

traversat de unele din cele mai importante drumuri de migra �ie avifaunistice, prim � vara 

spre Nord (pasajul de prim � vara) � i toamna spre Sud (pasajul de toamna). 

 

La proiectarea LEA în zona de traversare a drumul de migra�ie al p� s� rilor II (panono – 

bulgar� ) se vor lua m� suri atât pentru protec�ia elementelor LEA (poluarea izola�iei) cât � i a 

p� s� rilor, � i anume: 

- evitarea amplas� rii LEA pe coamele dealurilor perpendiculare pe ruta de migra�ie 

care protejeaz�  p� s� rile � i evit�  poluarea vizual�  („breaking the skyline”); 

- utilizarea configura�iei pe orizontal�  a conductoarelor; 

- utilizarea unei în� l�imi uniforme a stâlpilor evitându-se pe cât posibil stâlpii foarte 

înal�i; 

- utilizarea în zonele înalte a unor stâlpi cu în� l�imi cât mai reduse; 

- utilizarea dispozitivelor de protec�ie antipasare la capetele consolelor � i pe 

traversele stâlpilor deasupra lan�urilor de izolatoare de sus�inere, în scopul evit� rii 

polu� rii acestora de c� tre p� s� ri; 

- utilizarea unor structuri cât mai aerisite pentru stâlpii LEA pentru evitarea form� rii 

de cuiburi de c� tre p� s� rile mari. 
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Figura nr. 11      Traseul LEA 400kV Portile de Fie r – Anina – Resita. Drumuri de migra �ie a p � s� rilor 
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Se men�ioneaz�  ca în România protejarea p� s� rilor migratoare a fost reglementat�  prin: 

·  Conven�ia de la Bonn privind conservarea p� s� rilor migratoare intrat�  în 

vigoare în 1986 � i ratificata � i de România în 1998. 

·  Ordonan�a de urgen��  nr.57 din 20.06.2007 privind regimul ariilor protejate, 

conservarea habitatelor naturale a florei � i faunei s� lbatice, cu modific� rile � i 

complet� rile ulterioare. 

 

3.6.1 Protec �ia parcurilor � i rezerva �iilor naturale precum � i a zonelor peisagistice 

deosebite, cu valoare scenic � , arhitectural �  � i istoric �  

 

Regimul ariilor naturale protejate, conservarea florei � i faunei s� lbatice � i a habitatelor 

naturale au fost reglementate conform legii nr. 13/1993 � i ulterior prin Ordonan�a de urgen��  

nr.57 din 20.06.2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale a florei 

� i faunei s� lbatice, cu modific� rile � i complet� rile ulterioare, care reprezint�  transpunerea 

Directivei Habitate 92/43/EEC � i a Directivei P� s� ri 79/409/EEC. 

 

Re�eaua Natura 2000 este o re�ea europeana de zone naturale protejate care cuprinde un 

e� antion reprezentativ de specii s� lbatice si habitate naturale de interes comunitar. Conform 

Ordinului nr. 1964 din 13 decembrie 2007 privind instituirea regimului de arie naturala 

protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice 

europene Natura 2000 în România, sunt evidentiate doua tipuri de situri protejate: Arii 

Speciale de Conservare (SAC - Special Areas of Conservation, din Lista Siturilor de Interes 

comunitar - SCI) constituite conform Directivei Habitate si Arii de Protec�ie Special�  

Avifaunistic�  (SPA - Special Protection Areas), constituite conform Directivei P� s� ri. 

 

Zonele protejate traversate de LEA 400 kV Por�ile de Fier – Anina–Re� i�a sunt eviden�iate în 

tabelul nr. 4. 
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Tabel nr. 4.    Zone protejate traversate de traseu l LEA 400 kV Por � ile de Fier – Anina – Re � i�a 

 

Poz Denumirea Localizarea Suprafa�a Traversare LEA 400 kV  

  (în cadrul zonei studiate)  

 

 

 

ha. 

Tronson 

proiectat 

 

 

m 

Tronson 

existent  

ce se 

reabiliteaz�  

m 

Tronson 

existent  

ce se 

demonteaz�  

m 

Rezerva �ii ale biosferei, parcuri na �ionale sau naturale   

D Por�ile de Fier Cara� -Severin, Mehedin�i 115655,80 14433   

E Cheile Nerei - Beu� ni�a Cara� -Severin  37100,00 8553  3478 

O Semenic – Cheile Cara� ului Cara� -Severin  36664,80 734 18048  

V.6 Geoparcul Platoul Mehedin�i Mehedin�i 10600,00  4976   

Rezerva �ii � i monumente ale naturii  

282 Cheile Cara� ului PN-O Cara� ova 3028,30  242  

290 Pe� tera Buhui PN-O Anina   0,10  519  

295 Iarda� i�a PN-B Mehadia  501,60 134   

597 Gura V� ii-Vârciorova PN-D Drobeta Turnu Severin 305,00 786   

624 Cracul Crucii PN-D Drobeta Turnu Severin   2,00 297   

Situri de importan ��  comunitar �  (SCI) 

ROSCI0031 Cheile Nerei - Beu� ni�a Anina, Bozovici 37289,80 8553 1298 3622 

ROSCI0069 Domogled - Valea Cernei B� ile Herculane,Mehadia, 

Tople� 

62014,30 134   

ROSCI0198 Platoul Mehedin�i B� ile Herculane, Tople�, 

Ilovi�a 

53891,80 3929   

ROSCI0206 Por�ile de Fier Drobeta Tr. Severin, Ilovi�a, 

Brezni�a–Ocol, Tople� 

125971,50 14433   

ROSCI0226 Semenic-Cheile 

Cara� ului 

Re� i�a,  Anina, Bozovici, 

Cara� ova, Mehadia, Prigor,  

37729,80 731 18751  

Arii de protec �ie special �  avifaunistic �  (SPA) 

ROSPA0020 Cheile Nerei - Beu� ni�a Anina, Bozovici 37189,60 8553 1298 3622 

ROSPA0080 Mun�ii Alm� jului – Locvei Drobeta Tr. Severin, 

Brezni�a–Ocol, Ilovi�a, 

Tople� 

118141,60 14433   

ROSPA0086 Mun�ii Semenic–Cheile 

Cara� ului 

Re� i�a, Anina, Bozovici, 

Cara� ova,  Prigor 

36196,90 731 18175  
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Figura nr. 12         Plan de incadrare a traseului  LEA 400kV Portile de Fier-Resita-Anina – Zone prot ejate
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 Parcul Natural Portile de Fier   

Parcul Natural Portile de Fier se afla in sud-vestul Romaniei, limita sudica a acestuia fiind malul 

romanesc al Dunarii. La est se invecineaza cu localitatea Drobeta Turnu Severin (Mehedinti), la 

vest cu localitatea Bazias ( Caras-Severin ), iar la nord, de la confluenta Nerei cu Dunarea, 

Varfurile Talva Blidarului, Svinecea Mica si Mare, practic urmareste interfluviul Dunarii format de 

afluentii acesteia. 

Figura nr.13  Parcul National Portile de Fier 

 

Parcul Natural Por �ile de Fier  (ROSCI0206) este o arie protejat�  înfiin�at�  prin Legea 

nr.5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Na�ional - Sec�iunea a III a - 

Zone Protejate, ca un teritoriu în care remarcabila frumuse�e a peisajelor   � i  diversitatea  

biologic�   pot  fi  valorificate  în  condi�iile p� str� ri nealterate a tradi�iilor, iar calitatea vie�ii 

comunit�� ilor s�  fie rezultatul unor activit�� i economice ale locuitorilor, de� f�� urate in armonie 

cu natura. 

 

Parcul Natural Por �ile de Fier   corespunde   categoriei  V IUCN: "Peisaj protejat: arie 

protejat�  administrat�  în principal pentru conservarea peisajului � i recreere".     

 

În conformitate cu prevederile O.U.G. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei s� lbatice,  "parcurile naturale sunt acele arii 

naturale protejate ale c� ror scopuri sunt protec�ia � i conservarea unor ansambluri peisagistice  

în care interac�iunea activit�� ilor umane cu natura de-a lungul timpului a creat o zon�  

distinct� , cu valoare semnificativ�  peisagistic�  � i/sau cultural�  deseori cu o mare diversitate 

biologic� ".  
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În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2000, Ordinului nr. 552/2003 al M.A.P.A.M., H.G. nr. 

2151/2004 si OUG 57/2007, în Parcul Natural Por �ile de Fier  sunt incluse 18 arii protejate ( 

rezerva�ii ). 

  

 În conformitate cu H.G. 1284/2007, s-au declarat pe teritoriul Parcului Natural Por �ile de Fier  

dou�  arii de protec�ie special�  avifaunistic� , ca parte integrant�  a re�elei ecologice europene 

NATURA 2000 în România, respectiv: 

        -ROSPA0026 Cursul Dun � rii-Bazia � -Por �ile de Fier , în suprafa��  de 10124.4 ha; 

        -ROSPA0080 Mun�ii Alm � jului-Locvei , în suprafa��  de 118141.6 ha. 

 

Tabel nr.5     Rezerva �iile � tiin � ifice cu protec �ie integral �  din arealul   
Parcului Natural Por � ile de Fier   

 
Nr. 

crt. 

Denumirea rezerva�iei  Obiectivul ocrotirii Supraf.  

(ha) 

  1. Balta Nera-Dun� re Flora, avifauna 10 

  2. Bazia�  Flora, fauna 170 

  3. Râpa cu l� stuni din Valea 

Divici 

Flora, fauna 5 

  4. Valea Mare Relieful complex dezvoltat pe calcare 

Flora � i vegeta�ia, fauna 

1179 

  5. Locul fosilifer Svini�a Fauna amonitic�  barremian�  95 

  6. Cazanele Mari � i Cazanele 

Mici 

Relieful complex dezvoltat pe calcare 

Flora � i vegeta�ia, fauna 

215 

  7. Locul fosilifer Bahna Fauna fosil�  badenian�  10 

  8. Dealul Duhovnei „P� durile de osieci” 50 

  9. Gura V� ii-Vârciorova Flora � i vegeta�ia 305 

10. Fa�a Virului Relieful variat 

Flora � i vegeta�ia 

6 

11. Cracul Crucii Flora � i vegeta�ia 2 

12. Valea Ogl� nicului Flora � i vegeta�ia 150 

13. Cracul G� ioara Flora � i vegeta�ia 5 

14. Dealul V� r� nic Flora � i vegeta�ia 350 
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 Rezerva �ia botanic �  Cracul Crucii (PN-D 624)  

Rezerva�ia se g� se� te în dreptul barajului, deasupra tunelului Mo� u � i se întinde pân�  pe 

platoul denumit de localnici „Crucea Sfântului Petru”. Aici se întâlnesc paji� ti de o rar�  valoare 

peisagistic�  cu Cachrys ferulacea (m� rarul Por�ilor de Fier). Datorit�  vecin� t�� ii cu Vama de la 

Gura V� ii (afluxul de turi� ti), paji� tile de la baza versantului dun� rean, care au o valoare 

peisagistic�  deosebit� , sunt periclitate.  

 

 Rezerva �ia botanic �  Gura V� ii-Vârciorova (PN-D 597)  

Datorit�  bog�� iei de plante, multe dintre ele reprezentând rarit�� i pentru flora �� rii noastre, 

marele botanist Alexandru Borza a considerat-o un Eldorado botanic. Rarit�� i floristice sunt 

prezente în toate etajele de vegeta�ie. Gorunul auriu, stejarul pufos, gârni�a, alunul turcesc, 

vi� inul turcesc în etajul arborescent; p� ducelul negru, scumpia, smochinul în stratul arbustiv; iar 

dintre plantele ierboase, aproape 100 de specii sunt rare sau foarte rare pentru flora României: 

unghia ciutei, ruginele, ferigi, garofi�e, viorele de stânc� , m� rarul Por�ilor de Fier, stânjenelul de 

stânc� , lumân� rica, etc.  

 

 Cursul Dun � rii - Bazia �  - Por �ile de Fier (ROSPA0026),  10 200 ha. Un important num� r de 

specii � i indivizi se opresc aici în timpul trecerilor de prim� var�  � i toamn� , sau poposesc mai 

mult�  vreme în cursul iernii. Lista lor include aproximativ 70 specii, dintre care cele mai 

importante sunt p� s� rile acvatice. P� durile de foioase care se întind pe versan�i prezint�  � i ele 

un real interes din punct de vedere ornitologic, ca urmare a prezen�ei aici a unor specii 

predominant montane, cioc� nitoarea cu spate alb (Dendrocopos leucotos), cioc� nitoarea 

neagr�  (Dryocopus martius). Pe pâraiele afluente se întâlne� te codobatura de munte (Motacilla 

cinerea) � i mai rar chiar pesc� relul negru (Cinclus cinclus). 
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Figura nr.14  Aria de protec �ie special �  avifaunistic �  Dun� rii - Bazia �  - Por � ile de Fier 

 Mun�ii Alm � jului � i Locvei (cod ROSPA0080) , 156.619,6 ha, include: Breznita de Ocol 
(22%), Drobeta Tr. Severin (41%), Dubova (89%), Eselnita (55%), Ilovita (65%), Orsova 
(78%), Svini�a (87%) . Rezervatia Mun�ii Almajului-Locvei cu o suprafata de peste 156 
000 ha, se afl�  pe suprafa�a jude�elor Cara�  Severin � i Mehedin�i. Diversitatea litologic�  
a acestui masiv montan (roci cristaline, magmatice � i sedimentare) a dus la 
individualizarea unui peisaj foarte complex, cu multe elemente spectaculoase (Cazanele 
Dun� rii, creste � i abrupturi calcaroase, chei, pe� teri, cascade, forme de relief vulcanic, 
depresiuni etc.). Întreg masivul este caracterizat de culmi ce ating frecvent 1000 m, iar 
versan�ii sunt în cea mai mare parte abrup�i. Avifauna cuprinde popula�ii importante din 
specii amenin�ate la nivelul Uniunii Europene – specii de acvil�  de munte (Aquila 
chrisaetos), acvil�  mic�  (Hieraaetus pennatus), � erpar (Circaetus gallicus), uliul cu 
picioare scurte (Accipiter brevipes), � oim c� l� tor (Falco peregrinus), codalb (Haliaeetus 
albicilla), buh�  (Bubo bubo), barz�  alb�  (Ciconia ciconia), cioc� nitoare cu spate alb 
(Dendrocopos leucotos), cioc� nitoare de stejar (Dendrocopos medius), cioc� nitoarea 
neagr�  (Dryocopus martius), ghionoaie sur�  (Picus canus) � i presur�  de gr� din�  
(Emberiza hortulana). 
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Figura nr.15   Aria de protec �ie special �  avifaunistic �  Muntii Almajului-Locvei  

 

De asemenea, potrivit Ordinului Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile 1964/2007 s-a 

declarat ca sit de importan��  comunitar� , ROSCI0206 Por �ile de Fier , parte integrant�  a 

re�elei ecologice europene    NATURA 2000, în suprafa��  de 124293.0 ha. 

 

Prezen�a acestor situri NATURA 2000 implic�  obligativitatea aplic� rii prevederilor în vigoare 

referitoare la procedura de realizare a evaluarii st� rii de mediu pentru planuri � i programe, 

precum � i la procedura cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru toate 

planurile/programele si proiectele care urmeaz�  sa se desfa� oare în siturile de importan��  

comunitar� . 
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 Platoul Mehedin �i (ROSCI0198) are peste 53 000 ha � i face parte din Parcul Natural 

Geoplatoul Mehedin�i. Climatul temperat - continental cu influen�e submediteraneene � i 

relieful foarte variat au creat condi�ii pentru numeroase specii de plante � i animale rare. 

Structura geologic�  unic�  a acestei zone a condus la apari�ia a numeroase forma�iuni 

geologice � i speologice. O mare parte din aceste valori sunt protejate în 16 rezerva�ii 

naturale. Se remarc�  prin fenomene carstice deosebite: depresiuni închise, sisteme 

hidrocarstice, doline � i lapiezuri, pe� teri renumite prin dimensiuni � i ornamenta�ie (Topolni�a, 

Epuran, Bulba, Gramei, Isverna etc.). Pe rocile calcaroase se întâlnesc tuf� ri� uri de tip 

submediteraneean, cunoscute sub numele de � ibleacuri. Compozi�ia floristic�  a paji� tilor este 

abundent�  în elemente sudice, iar p� durile p� streaz�  amestecuri de fag, brad � i pin 

neafectate de t� ieri. În cadrul covorului vegetal, ca urmare a diversit�� ii mediilor de via�� , se 

întâlne� te o bogat�  � i heterogen�  faun�  de origini diferite, dar cu preponderen��  a 

elementelor sudice.  

 
Figura nr.16    Situl de importan ��  comunitar �  Platoul Mehedinti 

 

 PARCUL NATIONAL CHEILE NEREI – BEUSNITA (ROSPA0020)  

Arie natural�  protejat�  constituit�  în baza legii 5/2000 � i delimitat�  prin H.G. 230/2003. Prin 

Legea 462/200 este încadrat�  în categoria Parcuri Na�ionale, iar conform clasific� rii IUCN se 

afl�  în categoria a II-a. Scopul principal pentru care a fost constituit Parcul este conservarea 

biodiversit�� ii, a florei � i faunei, a peisajului, a tradi�iilor locale, încurajarea turismului, 

educa�ie ecologic�  � i con� tientizare public� . 
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Parcul Na�ional Cheile Nerei - Beu� ni�a se bucur�  de o extraordinar�  bog�� ie floristic� , un 

peisaj de o diversitate � i unicitate aparte, precum � i de starea de s� lb� ticie p� strat�  datorit�  

accesului dificil în zon� .  

Conform HG 1284/2007 privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte 

integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania: Cod ROSPA0020 Cheile 

Nerei – Beu � ni �a 

Parcul Na�ional Cheile Nerei - Beu� ni�a este situat la limita sud-vestic�  a �� rii, în sudul 

Mun�ilor Aninei,  în jude�ul Cara�  - Severin. Cuprinde o zona carstic�  pe cursul mijlociu al 

râului Nera care constituie � i coloana vertebral�  a Parcului. Parcul Na�ional Cheile Nerei - 

Beu� ni�a are o suprafa��  total�  de 36758 ha.  

Fauna terestr�  este reprezentat�  de un num� r de  313 taxoni, 29 endemisme, 45 specii rare, 

din care 119 specii protejate � i strict protejate de legisla�ia român�  � i interna�ional� . Fauna 

cavernicol�  cuprinde 273 specii � i subspecii de nevertebrate. 

Figura nr.17   Aria de protec �ie special �  avifaunistic �  Cheile Nerei - Beusnita 
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 Parcul National Semenic-Cheile Carasului ( ROSPA008 6) 

Parcul National Semenic-Cheile Carasului este situat in partea centrala a judetului Caras-

Severin, ocupand o suprafata de 36.364,8 ha ce include 10 rezervatii declarate (14.420,8 ha) 

si 8 rezervatii propuse. Rezerva�ii componente: 

·  Rezerva�ia Cheile Cara� ului 
·  Rezerva�ia Cheile Gârliste 
·  Rezerva�ia Buhui-Margarita� 
·  Rezerva�ia Izvoarele Cara� ului  
·  Rezerva�ia Izvoarele Nerei  
·  Rezerva�ia Bârzavi�a 
·  Rezerva�ia Groposu 
·  Rezerva�ia Pestera Buhui 
·  Rezerva�ia Pestera Comarnic 
·  Rezerva�ia Pestera Popova� 

o Suprafata 36.664,80 ha; altitudinea : maxima 1.400 m, minima 230 m, medie 815 
m. 

o Incadrarea in Regiunea Biogeografica Europeana (conform normelor europene): 
Panonica.  

o Incadrarea in Ecoregiunea Romaniei (conform Strategiei Nationale pentru 
Conservarea Biodiversitatii): Ecoregiunea Muntii Banatului; Dealurile Banatului.  

-  
Figura nr.18   Aria de protec �ie special �  avifaunistic �  Muntii Semenic-Cheile Carasului  
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 REZERVA� IA PE� TERA BUHUI (PN-O 290) 

 

Pe� tera Buhui-(are peste 3.200 m lungime), pe versantul stâng al v� ii Buhui, în Mun�ii Aninei 

(la 600 m altitudine). Include unul dintre cele mai lungi cursuri subterane din România (2.100 

m), pârâul Buhui care formeaz�  în interiorul pe� terii mai multe lacuri � i cascade;     

 

Forme de coroziune :marmite de tavan, alveole, pereti rugosi, muchii taioase, albii largite, 

hieroglife, septe de podea, sali de confluenta, cupole de coroziune, pereti valuriti, caneluri, 

septe de tavan, lingurite.  

 

Fauna terestra - 42 specii apartinand familiilor : Araneide, Opilionide, Tricophtere, Diptere, 

Gasteropode, Oligochete, Acarieni, Isopode, Diplopode, Colembole,  

 

Fauna acvatica - 8 specii apartinand familiilor : Copepode Ostracode Amfipode 

 

 Parcul National Domogled-Valea Cernei (ROSCI0069, R OSPA0035) 

Prin O.M. 1968/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de 

importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in 

Romania si prin H.G. 1284/2007 privind declararea ariilor de protectie avifaunistica ca parte 

integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania cele doua parcuri au fost 

declarate atat SCI - cod ROSCI0069 (sit de importanta comunitara),  cat si SPA – cod 

ROSPA0035 (sit de protectie avifaunistica). 

 

Parcul National Domogled - Valea Cernei se afla situat in latura de Sud - Vest a tarii si 

anume in extremitatea Sud-Vestica a Carpatilor Meridionali. Din punct de vedere geografic, 

Parcul National se inscrie total in spatiul montan si inglobeaza un bazin hidrografic, 

invecinandu-se astfel: 

- in partea vestica cu masivul Godeanu si Muntii Cernei, 

- in partea estica cu Muntii Vilcanului si Mehedinti. 

 

Suprafata parcului national este de 61.211 ha, din care 46.931 ha padure, iar 19.170 ha zona 

de conservare speciala. 
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Parcul National Domogled –Valea Cernei este al doilea ca marime din tara si unicul care 

inglobeaza un intreg bazin hidrografic si nu un singur masiv montan. El cuprinde un important 

fenomen geologic - falia Cernei - la care se asociaza o originala conformatie geografica. 

 

Prezenta masiva a calcarelor a favorizat constituirea unor ecosisteme cu caracter de unicat, 

care trebuie neaparat conservate si protejate. 

 

In Parcul National Domogled - Valea Cernei se afla miezul ariei de raspindire a Pinului Negru 

de Banat (Pinus nigra ssp. banatica), specie endemica, care este renumita pentru rezistenta 

si adaptarea sa in conditii stationale vitrege, ceea ce inseamna ca se dezvolta pe stinci 

abrupte dezgolite (fara sol). Extinderea acestei specii este continua si pe mari suprafete, 

formind arborete de mare valoare peisagistica. Aceasta specie se intalneste pe formatiuni 

stincoase abrupte. 

 
Figura nr.19   Aria de protec �ie special �  avifaunistic �  Domogled-Valea Cernei  
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Cele mai importante rezervatii naturale din cadrul Parcului National Domogled - Valea Cernei 

sunt: Belareca, Iardasita, Domogled, Coronini - Bedina, Pestera Barzoni, Iauna - Craiova, 

Cheile Corcoaiei, Ciucevele Cernei, Piatra Closanilor, Pestera Closani, Pestera Cioaca cu 

Brebenei, Pestera Mariel, Pestera Lazului. In cadrul acestor rezervatii sunt ocrotite prin lege 

o serie de plante, animale si pasari. 

 

 REZERVA� IA IARDA � I� A 

Suprafa �a 501,6 ha 

Tipul Forestier�  

Declarat �  în baza Decretului 499/1982, Hot� rârea 8/1994 

Administrator Romsilva 

Teritoriul administrativ Mehadia 

Coordonate geografice Lat. 44o51’, long. 22o22’. 

Cale de acces Din B� ile Herculane pe E 94 cca. 7 km. Rezerva�ia se afl�  pe versantul drept 

al Cernei. 

Importan �a Geologie: � i� turi cristaline, gnaise, cuar�ite, serpentinite, granite. 

Morfologie: toren�i, ravene, râpe de obâr� ie. 

Flora: garofi�a alb�  (Dianthus kitaibelli Janka ssp. Spiculifolius Schur. Sanda), t� mâioara 

(Viola jooi Janka), l� cr� mioarele (Convallaria majalis L.), brându� a galben�  (Crocus 

moesiacus Ker. 

Gawl.). 

Fauna: balaurul (Coluber jugularis), broasca �estoas�  de uscat (Testudo hermanni), l� stunul 

mare (Apus melba), pietrarul b� n�� ean (Oenanthe hispanica), rândunica ro� cat�  (Hirundo 

daurica), presura b� rboas�  (Emberiza cirlus). 

Starea rezerva �iei Apa: nepoluat� . 

Aer: nepoluat. 

Sol: nepoluat. 

Pericole Exploatarea forestier� . 
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3.7. Protec �ia a� ez� rilor umane � i a altor obiective de interes public 

 

În timpul execu�iei lucr� rilor se vor folosi drumurile de acces existente � i numai în cazuri 

speciale trebuie amenajate drumuri noi respectându-se normele � i reglement� rile locale. 

În faza de exploatare a LEA impactul vizual produs de aceasta se datoreaz�  caracterului lor 

specific industrial extins pe zone destul de lungi. LEA altereaz�  peisajul, îndeosebi în 

apropierea zonelor turistice, istorice � i a celor locuite. 

 

3.7.1. Impactul vizual 

Impactul vizual produs de LEA apare datorita caracterului lor specific industrial extins pe 

zone destul de lungi. 

 

Integrarea unei LEA noi de foarte înalt�  tensiune în cadrul natural, în func�ie � i de natura 

mediului ambiant se poate face în doua moduri � i anume: 

o absorb�ie - în zonele cu valoare peisagistic� ,  în zonele turistice � i  în cele de 

importanta istorica este obligatorie utilizarea atât a vegeta�iei cat � i a conturului 

terenului în vederea reducerii substan�iale a impactului vizual al LEA 

(,,camuflarea" acesteia); 

o inser�ie - solu�ie aplicabil�  mai ales în zone locuite � i/sau industriale în care 

estetica LEA poate contribui la îmbun� t�� irea imaginii zonei respective printr-o 

alegere adecvata a structurilor metalice � i a modului de amplasare a stâlpilor.  

 

3.7.2. Poluarea psihic �  datorat �  riscurilor de accidente  

Poluarea psihica rezida în sentimentul de teama pe care-l provoac�  instala�iile electrice 

asupra factorului uman. Acest sentiment este valabil � i pentru personalul instruit care 

lucreaz�  în sta�iile de transformare, de conexiuni, care manifesta teama cu caracter temporar 

(la declan�� rile intempestive ale întrerup� toarelor aflate în imediata apropiere) sau cu 

caracter permanent (teama pe care o inspira efectele presupuse ale câmpului electric � i 

magnetic asupra st� rii de s� n� tate). 

 



INSTITUTUL NATIONAL DE  CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI 
 

 
MEMORIU TEHNIC DE PREZENTARE PENTRU LEA 400kV PORTILE DE FIER – ANINA - RESITA 

Influenta câmpului electric produs de c� tre instala�iile electrice asupra organismelor vii 

formeaz�  obiectul unor cercet� ri din ce în ce mai ample � i mai profunde, odat�  cu cre� terea 

tensiunilor utilizate în re�elele electrice.  

 

Valorile limita admise ale câmpului electric înc�  nu sunt complet definite; studiile efectuate au 

pus în evidenta fenomene de: oboseala, sc� derea aten�iei, sl� biciune în membrele 

superioare, senza�ii de ame�eal� , schimbarea ritmului de somn cu insomnii � i treziri 

frecvente, în cazul persoanelor care lucreaz�  în zone cu câmpuri electrice intense. În prezent 

se considera faptul ca pentru valori sub 5 kV/m nu exista pericole pentru om, intre 5 kV/m � i 

25 kV/m trebuie sa se limiteze timpul de lucru în câmp electric, iar peste 25 kV/m nu se poate 

lucra decât luând masuri speciale de protec�ie.  

 

Problemele legate de efectele câmpurilor magnetice asupra organismelor vii sunt în studiu, 

nefiind înc�  definite complet limitele admise � i nici efectele concrete asupra factorului uman. 

 

Pericolele (riscurile) de accidente datorate curentului electric sunt în principal electrocut� rile 

� i arsurile. Electrocut� rile sunt provocate de trecerea unui curent electric prin corpul omului, 

fie ca urmare a atingerii directe cu partea metalica a unei instala�ii electrice aflate sub 

tensiune, fie indirect prin atingerea unor elemente metalice care au ajuns accidental sub 

tensiune (conturn� ri sau str� pungeri ale elementele electroizolante, induc�ie) . 

 

În conformitate cu normativul NTE 003/04/00 „Normativ pentru construc�ia liniilor aeriene de 

energie electric�  cu tensiuni peste 1000 V”, proiectul prevede pentru protejarea instala�iilor, 

construc�iilor etc, situate în vecin� tatea liniei, precum � i a oamenilor � i animalelor care pot 

venii în contact cu p� r�ile puse în mod accidental sub tensiune, în zone speciale de traseu: 

o zone cu circula�ie frecvent� ; 

o travers� ri peste drumuri, conducte, c� i ferate, instala�ii de transport pe cablu, 

instala�ii de iriga�ii etc; 

o travers� ri peste linii de energie electric�  sau de telecomunica�ii; 

o travers� ri sau apropieri de cl� diri; 

o urm� toarele m� suri de siguran��  m� rit�  la elementele liniei � i anume: 

o stâlpii vor fi în construc�ie înt� rit�  care s�  permit�  blocarea conductorului în 

clem�  în situa�ia ruperii acestuia într-o deschidere adiacent� ; 
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o sec�iunea conductoarelor minim�  trebuie s�  fie de 35 mm2 pentru 

conductoarele funie din AL-OL � i 50 mm2 pentru conductoarele funie din OL; 

o se interzice înn� direa conductoarelor; 

o lan�urile de izolatoare vor fi cu ramuri multiple; 

o deschiderile reale între stâlpi nu vor dep�� i 90% din deschiderile de 

dimensionare; 

o stâlpii vor fi prev� zu�i cu prize de legare la p� mânt pentru circula�ie frecvent� ; 

o pe to�i stâlpii se vor monta pl� cu�e de avertizare pentru prevenirea accidentelor 

prin electrocutare; 

o gabaritele fa��  de sol � i distan�ele electrice pân�  la obiectivele învecinate 

respect�  distan�ele minime impuse pentru prevenirea accidentelor. 

 

3.8. Gospod � rirea de � eurilor generate pe amplasament 

 

Din func �ionarea LEA  400 kV Por�ile de Fier – Anina – Re� i�a nu rezult�  de� euri. Acestea 

apar numai în perioada de execu�ie/construire a liniei . 

 

Pe durata execu �iei LEA  de� eurile provin în principal din materialul excavat pentru 

realizarea funda�iilor stâlpilor LEA. Având în vedere lucr� ri similare derulate anterior, la 

aceast�  faz�  a proiectului pentru LEA 400 kV Por�ile de Fier – Anina – Re� i�a se estimeaz�  

un volum de material excavat de circa 56.400 m3. 

 

Din cantitatea de 56.400 m3 de material excavat, pentru realizarea funda�iilor stâlpilor LEA 

Re� i�a - Pancevo, 42.300 m3 de p� mânt se vor repune în gropile funda�iilor, restul de 14.100 

m3 - echivalent circa 25.000 tone se vor transporta pentru a fi folosite pentru umpluturi 

terasamente drumuri de acces.  

 

De� eurile menajere provenite de la personalul care va realiza construc�ia LEA vor fi colectate 

în pubele � i evacuate periodic la rampele de depozitare a gunoiului, conform contractelor ce 

se vor încheia cu firme specializate în transportul � i depozitarea de� eurilor. 

 

În situa�ia în care de� eurile se vor transporta în zonele indicate de prim� riile localit�� ilor 

adiacente zonelor de construc�ie, acest lucru se va face doar cu acceptul scris al acestora � i 

numai dup�  transmiterea la beneficiar a respectivului accept. 
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Pe durata transportului, de� eurile vor fi înso�ite de documente din care s�  rezulte : 

de�in� torul, destinatarul, tipurile de de� euri, locul de înc� rcare, locul de destina�ie, cantitatea 

de de� euri. 

 

Un exemplar al acestor documente se va preda la responsabilul cu mediul de la beneficiar. 

De� eurile de tip industrial rezultate în urma lucr� rilor de construc�ii-montaj vor fi colectate pe 

categorii � i valorificate la agen�i economici autoriza�i. De� eurile rezultate în urma proceselor 

de vopsitorie vor fi colectate, depozitate � i returnate firmelor furnizoare prin grija 

contractorului. 

 

De� eurile menajere provenite de la personalul care va realiza construc�ia LEA vor fi colectate 

în pubele � i evacuate periodic la rampele de depozitare a gunoiului conform contractelor ce 

se vor încheia cu firme specializate în transportul � i depozitarea de� eurilor. 

 

În urma lucr� rilor de montare a echipamentelor rezult�  de� euri (încadrate în lista din Anexa 2 

la HG nr.856/2002  la categoria 17) � i în principal : 

- fier � i o�el; 

- cupru, bronz, alam� ; 

- aluminiu;  

La transportul echipamentelor rezult�  � i ambalaje/de� euri de ambalaje (categoria 15). Pentru 

depozitarea de� eurilor, se va încheia un contract cu firma în a c� rei administrare se afl�  

groapa de gunoi din zona amplasamentului sta�iei. Conform HG 856/2002, executantul 

lucr� rilor de construc�ii are obliga�ia s�  �in�  o eviden��  a gestiunii de� eurilor, pentru fiecare tip 

de de� eu. 

 

Documentele privind eviden�a � i documentele justificative privind locul de depozitare pentru 

de� eurile nereciclabile vor fi predate beneficiarului proiectului. 

 

Formularele de eviden��  � i documentele justificative (formulare de înc� rcare-desc� rcare, 

expedi�ie-transport, facturi, etc.) vor fi predate beneficiarului proiectului.  
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Eviden�a gestiunii de� eurilor colectate, transportate, depozitate temporar, valorificate � i 

eliminate se raporteaz�  de c� tre executantul lucr� rilor la solicitarea autorit�� ilor publice 

teritoriale pentru protec�ia mediului sau a altor autorit�� i ale administra�iei publice centrale � i 

locale care au atribu�ii  � i r� spunderi în domeniul regimului de� eurilor, conform prevederilor 

legale. 

Colectarea, transportul, depozitarea temporar�  � i evacuarea de� eurilor rezultate în urma 

lucr� rilor de construc�ii - montaj � i in timpul exploat� rii sta�iei de transformare 400/110 kV 

Bistri�a se vor face conform prevederilor din Legii nr. 426/2001 (pentru aprobarea OUG 

nr.78/2000 privind  regimul de� eurilor).Materialele rezultate din s� p� tur�  se vor transporta 

prin grija unit�� ii de construc�ii-montaj în spa�ii special amenajate pentru 

colectarea/depozitarea de� eurilor din zona limitrof�  amplasamentului. 

 

De� eurile din construc�ii care nu se încadreaz�  în categoria de� eurilor toxice � i periculoase, 

inclusiv p� mântul excavat se vor depozita, temporar, pe platforme special amenajate, pentru 

a se evita contaminarea mediului, pân�  la transportul � i depozitarea la gropile de gunoi care 

asigur�  valorificarea sau eliminarea lor. Depozitarea de� eurilor pe platform�  se va face în 

containere, pe categorii de de� euri, în conformitate cu HG 856/2002. De� eurile vor fi 

evacuate astfel încât platformele de depozitare s�  nu fie înc� rcate mai mult de 80%; 

 

Platformele spa�iilor de depozitare în vederea colect� rii de� eurilor vor fi în mod obligatoriu 

betonate sau asfaltate � i vor fi prev� zute cu pante de dirijare a apei provenite din scurgeri 

sau a celei meteorice; 

Pân�  la sfâr� itul lucr� rilor vor fi eliminate toate instala�iile � i p� r�ile de construc�ii ce nu vor 

mai avea func�ionalitate util�  dup�  punerea în func�iune.Gestionarea ambalajelor � i a 

de� eurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile HG 1972/2006 pentru 

modificarea � i completarea HG nr.621/2005.  

Eviden�a gestiunii de� eurilor se va �ine, pentru fiecare tip de de� eu, de c� tre agen�ii 

economicii care le genereaz�  conform HG 856/2002 (privind eviden�a gestiunii de� eurilor � i 

pentru aprobarea listei cuprinzând de� eurile, inclusiv de� eurile periculoase). 

La terminarea lucr� rilor de construc�ie, Executantul pred�  Responsabilului cu managementul 

de� eurilor al Beneficiarului, eviden�a gestiunii pentru toate de� eurilor rezultate din lucr� ri. 
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3.9. Gospod � rirea substan �elor toxice � i periculoase 

 

Elementele metalice ale LEA trebuie protejate împotriva ac�iunii agen�ilor corozivi, astfel: 

o sârmele de o�el din componen�a conductoarelor active, a conductoarelor de 

protec�ie � i a ancorelor, prin zincare la cald; 

o stâlpii, consolele, vârfarele � i orice subansamblu metalic prin zincare la cald.  

 

Condi�iile de zincare � i vopsire trebuie s�  fie cel pu�in cele indicate în STAS 10128-86 � i 

STAS 10702/1-83 - clemele � i arm� turile din font�  sau o�el din componen�a la�urilor de 

izolatoare � i leg� turile conductoarelor de protec�ie, prin zincare la cald. 

 

La protejarea elementelor componente ale LEA împotriva ac�iunii agen�ilor corozivi se 

recomand�  prevederile urm� toarelor standarde: STAS 7221, STAS 7222, STAS 10128-86, 

STAS 10166/1-77, STAS 10702/1-83 � i STAS 10702/2-80. Profilele metalice cu care se 

asambleaz�  stâlpii sunt tratate anticorosiv în atelierele de produc�ie ale acestora. 

 

În sensul O.M.T. 119/2003, privind stabilirea servitu�ilor aeronautice civile � i a zonelor cu 

servitu�ii aeronautice civile, LEA cu în� l�ime peste 25 m care traverseaz�  drumurile publice 

de interes na�ional vor fi balizate, dup�  cum urmeaz� : 

o conductoarele superioare din deschiderea de traversare, cu balizaj de zi; 

o stâlpii de traversare, cu balizaj de zi (vopsire), iar când în� l�imea lor dep�� e� te 

45 m � i cu balizaj de noapte. 

Cantit�� ile estimate pentru vopsirea de balizaj a elementelor componente ale LEA proiectate 

sunt: 

- grund    4000 kg; 

- vopsea  5000 kg; 

- diluant  1600  kg. 

 

În procesele de vopsitorie a elementelor LEA, se vor impune firmelor executante, luarea 

tuturor m� surilor tehnic posibile pentru limitarea emisiilor fugitive de COV-uri în atmosfer� , 

asigurarea depozit� rii substan�elor periculoase în condi�ii optime � i asigurarea colect� rii, 

depozit� rii � i return� rii ambalajelor rezultate la firmele furnizoare. 
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CAPITOLUL 4.     LUCR � RI DE REFACERE/RESTAURARE A AMPLASAMENTULUI 

 

4.1. M� suri de limitare a ocup � rii terenurilor înalt productive � i a zonelor împ � durite 

Evitarea zonelor împ� durite este un criteriu prioritar mai ales în conjunctura actual�  în care 

suprafe�ele acoperite cu p� duri s-au redus drastic atât pe plan na�ional cat � i la nivelul 

planetei.  

Tabel nr.6    Suprafe �ele de teren care vor fi afectate  

 Suprafete de teren ocupate de LEA 400kV 
(ha) 

Arabil definitiv 1,75 ha 

Arabil temporar 38,30 ha 

Teren forestier definitiv 1,31 ha 

Teren forestier temporar 35,62 ha 

Suprafa��  total�  76,98 ha 

Suprafa��  defri� at�  pentru culoar de 
siguran��  

210 ha 

 

4.2. M� suri de ocolire a  zonelor de interes turistic � i a rezerva �iilor naturale 

La alegerea traseului LEA se caut�  limitarea ocup� rii terenurilor înalt productive � i a zonelor 

împ� durite � i ocolirea zonelor de interes turistic � i a rezerva�ilor naturale. 

 

Situarea punctelor de cap� t (existente) ale LEA 400 kV Por�ile de Fier – Anina–Re� i�a în zone 

protejate impune amplasarea traseului LEA proiectat în respectivele zone protejate. 

 

- Amplasamentul sta�iei electrice Por�ile de Fier este situat în Parcul Natural Por�ile 

de Fier, limitrof rezeva�iilor Gura V� ii – Vârciorova � i Cracul Crucii; 

- Traseul LEA 400 kV  Anina–Re� i�a este situat în Parcurile Na�ionale Cheile Nerei 

– Beu� ni�a � i Semenic – Cheile Cara� ului, traversând rezerva�iile Pe� tera Buhui 

� i Cheile Cara� ului. 

 

La traversarea zonelor protejate impuse de amplasamentele punctelor de cap� t ale liniei 

proiectate se vor respecta prevederile studiilor de evaluare adegvat� , atât la faza de execu�ie 

cât � i la cea de exploatare a LEA. 

 

 



INSTITUTUL NATIONAL DE  CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI 
 

 
MEMORIU TEHNIC DE PREZENTARE PENTRU LEA 400kV PORTILE DE FIER – ANINA - RESITA 

Pentru diminuarea impactului asupra mediului traseul liniei va traversa situl „ROSCI0069 

Domogled – Valea Cernei” � i rezerva�ia „295 Iarda� i�a” (amplasamente comune) într-o zon�  

îngust�  (cca. 134 m) iar amplasamentele stâlpilor de traversare se vor realiza în zona 

limitrof�  sitului/rezerva�iei. Practic zona protejat�  va fi afectat� /traversat�  numai de 

conductoarele liniei amplasate la o în� l�ime de minim 12 - 15m deasupra solului.  

 

Zonele protejate traversate de traseul LEA vor fi afectate numai pe o perioad�  foarte scurt� , 

respectiv durata de construc�ie LEA (maxim 5 zile în zona sitului/rezerva�iei), pentru întinderea 

� i tragerea la s� geat�  a conductoarelor liniei. Minimalizarea impactului se va realiza prin 

utilizarea tehnologiei de întindere a conductoarelor cu „fir pilot”, care nu necesit�  accesul 

utilajelor în zon� . 

 

4.3. M� suri de limitare a impactului produs asupra habitat ului animalelor 

La proiectarea LEA în zona de traversare a rutelor de migra�ie se vor lua masuri atât pentru 

protec�ia elementelor LEA (poluarea izola�iei) cat � i a p� s� rilor, � i anume:  

o Evitarea amplas� rii LEA pe coamele dealurilor perpendiculare pe rutele de 

migra�ie care protejeaz�  p� s� rile � i evita poluarea vizuala ("breaking the 

skyline"); 

o Utilizarea configura�iei pe orizontala a conductoarelor; 

o Utilizarea unei în� l�imi uniforme a stâlpilor evitându-se pe cat posibil stâlpii 

foarte înal�i; 

o Utilizarea în zonele înalte a unor stâlpi cu în� l�imi cat mai reduse; 

o Utilizarea dispozitivelor de protec�ie la capetele consolelor � i pe traversele 

stâlpilor deasupra lan�urilor de izolatoare de sus�inere, în scopul evit� rii polu� rii 

acestora de c� tre p� s� ri; 

o Utilizarea unor structuri cat mai aerisite pentru stâlpii LEA pentru evitarea 

formarii de cuiburi de c� tre p� s� rile mari. 

4.4. M� suri de reducere a impactului vizual  

La proiectarea LEA se vor lua m� suri de reducere a impactului vizual �inând seama de 

caracteristicile naturale ale zonei prin care trece traseul de LEA. Linia electric�  aerian�  

traverseaz�  în principal dou�  zone: 

- zona de munte reprezentat�  de Mun�ii Mehedin�i, Almajului, Semenicului � i 

Aninei; 

- zona depresionar�  reprezentat�  de Depresiunile Mehadica, Almajului, 

Bozoviciului � i Ezeri� . 
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a) În zona de munte împ� durit�  pentru reducerea impactului vizual � i implicit absorb�ia LEA 

în cadrul natural s-au impus urm� toarele m� suri: 

- la ie� irea din sta�ia Por�ile de Fier, LEA se va amplasa în paralel cu LEA 220 kV 

Por�ile de Fier – Re� i�a pentru reducerea l�� imii culoarului ce trebuie defri� at; 

- evitarea amplas� rii traseului LEA pe crestele mun�ilor respectiv pe coamele 

dealurilor pentru a nu se profila stâlpii liniei pe orizont; 

- amplasarea traseului în spatele p� durilor (privind dinspre re�elele de transport 

auto � i feroviar) pentru mascarea acesteia; 

- utilizarea structurilor metalice tip „grinzi cu z� brele” realizate din laminate sub�iri 

(„structuri aerisite”) care în conformitate cu analizele de impact vizual efectuate 

pe plan mondial au impactul vizual cel mai redus. 

 

Prin utilizarea structurilor metalice tip „aerisit”, alegerea adecvat�  a culorii stâlpilor � i 

izolatoarelor, evitarea utiliz� rii unor stâlpi foarte înal�i sau cu mari diferen�e de în� l�ime se va 

realiza o integrare armonioas�  a LEA în cadrul natural existent („absorb�ia” acesteia). 

 

b. În zona depresionar�  cu traseu impus de corelarea cu Planurile de Urbanism General � i 

de evitarea terenurilor de înalt�  productivitate agricol�  reducerea impactului vizual se 

realizeaz�  prin alegerea adecvat�  a modelelor structurilor metalice, a culorii acestora, a 

conductoarelor � i izola�iei precum � i a în� l�imii � i tipului stâlpilor. 

 

Se men�ioneaz�  c�  pentru LEA 400 kV Por�ile de Fier – Anina – Re� i�a se va utiliza gama de 

stâlpi „RODELTA”, gam�  de stâlpi proiectat�  în conformitate cu prevederile ultimelor 

normative de proiectare PE 105/1990 din laminate sub�iri (tip „aerisit”). 

 

La proiectarea elementelor LEA pe aceast�  por�iune se vor adopta m� suri ca s�  se reduc�  

impactul vizual � i anume: 

- reducerea num� rului de stâlpi prin m� rirea deschiderilor; 

- utilizarea la maximum posibil a stâlpilor de sus�inere speciali în locul stâlpilor de 

întindere în col� (stâlpii de sus�inere speciali sunt structuri mai svelte decât stâlpii de 

col�); 

- izola�ia liniei va fi de tip compozit, din urm� toarele motive: este mai pu�in vizibil� , 

având dimensiuni mai mici decât izola�ia clasic�  (sticl� , por�elan); acest tip de 
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izola�ie se poate realiza într-o gam�  variat�  de culori, armonizându-se cu mediul 

înconjur� tor 

- alegerea culorii stâlpilor, conductoarelor � i izolatoarelor (un impact vizual major îl 

are str� lucirea stâlpilor � i a conductoarelor datorit�  galvaniz� rii precum � i 

culoarea „strident� ” a izola�iei). 

 

Reducerea impactului vizual � i implicit absorb�ia LEA în cadrul natural impune urm� toarele 

m� suri cu caracter general valabil pentru întreg traseu al liniei: 

- întocmirea înc�  de la începerea lucr� rilor a unui plan cu toate activit�� ile necesare 

pentru protec�ia mediului, a drumurilor de acces � i a zonelor din imediata apropiere a 

funda�iilor; 

- urm� rirea fiec� rei faze de execu�ie pentru a garanta refacerea mediului la 

condi�iile ini�iale � i cur�� area tuturor resturilor r� mase; 

- utilizarea funda�iilor forate pentru limitarea distrugerii mediului. 

 

4.5 M� suri pentru limitarea câmpurilor electromagnetice � i a perturb � rii comunica �iilor 

radio-TV  

 

Pentru diminuarea intensit�� ii câmpurilor electrice � i magnetice în zona de amplasare a LEA 

400 kV Por�ile de Fier – Anina – Re� i�a se vor avea în vedere urm� toarele aspecte: 

- realizarea fazelor cu conductoare multifilare a� ezate la distan��  de 40 cm unele 

de altele astfel înc� t raza echivalent�  s�  fie mult mai mare, în vederea mic� or� rii 

câmpului electromagnetic � i a perturba�iilor generate de LEA; 

- dispunerea conductoarelor fazelor � i a conductoarelor de protec�ie astfel încât 

impactul (valoarea) câmpurilor electromagnetice produse de LEA s�  fie minime; 

- avertizarea popula�iei despre pericolele sta�ion� rii pe o perioad�  mai mare în zona 

instala�iilor LEA. 

 

M� surile prezentate mai sus vor asigura respectarea limitelor maxime admise atât pentru 

câmpul electric cât � i pentru câmpul magnetic. 

 

 
 
 
 
 
 



INSTITUTUL NATIONAL DE  CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI 
 

 
MEMORIU TEHNIC DE PREZENTARE PENTRU LEA 400kV PORTILE DE FIER – ANINA - RESITA 

 

CAPITOLUL 5.    PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDI ULUI 

 
Actiuni preventive si corective în exploatarea si m entenanta LEA 
 
Mentenanta instalatiilor în functiune este realizat�  în mod sistematic conform instructiunilor 

tehnice interne. Se vor întocmi planuri de management si monitorizarea mediului, de c� tre 

societatea ST Timisoara care executa lucrarile de mentenant� . Orice impact asupra mediului 

care este identificat cu ocazia inspectiilor sau a auditurilor efectuate, va fi înregistrat si se va 

urm� ri corectarea lui. Inspectiile si auditurile permit stabilirea m� surilor preventive si 

corective precum si verificarea modului de aplicare si a eficientei m� surilor luate în faza de 

constructie sau a celor stabilite anterior, cu ocazia analizei efectuate de conducere. 

 

Principalele actiuni preventive si corective legate de protectia mediului realizate în 

exploatarea si mentenanta instalatiilor sunt urmatoarele : 

 

Prevenirea polu� rii solului si apei freatice prin : 

�  etansarea cuvelor transformatoarelor si autotransformatoarelor . 

�  reparatii la transformatoare si autotransformatoare pentru eliminarea scurgerilor de 

�  ulei . 

�  Montarea de instalatii SERGI pentru stingerea incendiilor la transformatoare, prin 

introducerea unei perne de azot in transformatorul defect si preluarea suplimentului de 

ulei intr-un rezervor special, face ca in caz de incendiu probabilitatea de contaminare 

a solului cu ulei sa fie minima; 

�  vidanjarea foselor septice existente; 

�  reparaii la instalatiile de alimentare cu ap�  si de canalizare; 

�  achizitionarea de materiale absorbante pentru tratarea solului afectat în urma 

scurgerilor accidentale de ulei la toate statiile din gestiune; 

�  achizitionarea de substante pentru neutralizarea scurgerilor accidentale de acid 

sulfuric din bateriile de acumulatoare; 

�  dotarea personalului de mentenant�  cu materiale biodegradabile absorbante de 

produse petroliere. 

 

Prevenirea riscului de incendiere a p � durilor 

�  prin lucr� ri de întretinere a culoarelor de sigurant�  ale liniilor aeriene, taierea arborilor 

care dep� sesc o anumit�  în� ltime si care pericliteaza functionarea în sigurant�  a LEA; 
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Prevenirea riscului de electrocutare a pasarilor 

�  prin montarea pe LEA a unor dispozitive de îndep� rtare a p� s� rilor ; 

Managementul adecvat al deseurilor rezultate din me ntenanta si cas � ri prin: 

�  depozitarea temporar�  a deseurilor în mod controlat si selectiv pe platforme betonate 

sau în containere; 

�  achizitionarea / închirierea de containere pentru colectarea, depozitarea si transportul 

deseurilor menajere; 

�  realizarea, pe baz�  de contracte, a colect� rii, depozit� rii si transportului deseurilor 

menajere de la sedii si statii electrice; 

�  efectuarea vidanj� rii foselor septice; 

�  recuperarea si valorificarea deseurilor cu firme autorizate; 

�  evidenta gestiunii deseurilor conform HGR nr.856/2002 atât la locul de producere si 

depozitare cât si la nivel centralizat; 

�  întocmirea bilantului de ulei pe amplasament conform cerintei HGR nr. 235 / 2007 

privind uleiul uzat. 

Tabel nr.7      Plan de monitorizare a LEA in faza de constructie  

Parametrul 
monitorizat 

Scopul 
monitoriz � rii 

Punctul în care 
se va face 

monitorizarea 

Modul în care 
se va face 

monitorizarea 

Frecven �a 
m� sur � torilor 

Responsabilitate 

Instalare Operare 

Faza de construc �ie 

Încadrarea 
lucr� rilor în 
zona culoarului 
de lucru 

Nedep�� irea 
suprafe�elor de 
teren atribuite 
lucr� rii 

Zona de lucru � i 
cea adiacent�  Vizual Zilnic Beneficiar Beneficiar 

Zgomotul 
Încadrarea în 
limitele impuse de 
STAS 6156/86 

Zona de lucru Sonometru 

Lunar � i 
s� pt� mânal în 
zonele în care 
LEA trece prin 
apropierea 
zonelor 
reziden�iale 

Beneficiar Beneficiar 

De� euri 
(material din 
excava�ii) 

Pentru a evita 
desc� rc� rile în 
zone neautorizate 

Zona de lucru 

Determinarea 
volumului de 
de� euri  aflate în 
depozitele 
temporare � i a 
celor înc� rcate 
în autovehicule 

Monitorizarea 
fiecarui 
transport la 
plecare � i la 
destina�ie 

Constructor Constructor 

Ape uzate 
Pentrru a preveni 
desc� rc� rile 
necontrolate 

Zona de lucru 
Prin m� surarea 
volumului 
rezervoarelor de 
stocaj 

S� pt� mânal Constructor Constructor 

Vegeta�ia 

Readucerea 
terenului scos 
temporar din 
circuitul agricol la 
starea ini�ial�  

Zona de lucru � i 
cea adiacent�  Prin fotografiere 

De 2 ori la 
începutul � i la 
sâr� itul 
lucr� rilor 

Beneficiar Beneficiar 
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Tabel nr.8     Plan de monitorizare a LEA in faza d e exploatare  

Parametrul 
monitorizat 

Scopul 
monitoriz � rii 

Punctul în 
care se va 

face 
monitorizarea 

Modul în care se 
va face 

monitorizarea 

Frecven �a 
m� sur � torilor 

Responsabilitate 

Instalare Operare 

Faza de exploatare 

Câmpuri 
electro-
magnetice 

Prevenirea 
riscului de 
îmboln� vire 
prin radia�ii 
neionizante 

Zona LEA 

Aparate pentru 
determinarea 
câmpurilor 
electrice � i 
magnetice 

La punerea în 
func�iune a LEA � i 
apoi anual 

Beneficiar Beneficiar 

Concentra�ia 
de ozon 

Încadrarea în 
CMA la imisii 
Conf. Ordinului 
592/2002 

Zona LEA 

Analizoare de 
ozon 
Metoda 
fotometric�  în UV 
(ISO 13964 

La punerea în 
func�iune � i  în condi�ii 
de umiditate � i calm 
atmosferic 

Beneficiar Beneficiar 

Verificarea 
gabaritelor pe 
plan vertical � i 
orizontal între 
conductoarele 
LEA � i cl� diri, 
c� i rutiere � i 
feroviare, 
cursuri de ap� , 
etc. 

Prevenirea 
accidentelor 

Toat�  
lungimea LEA 

Vizual � i cu 
dispozitive 
specifice 

La punerea în 
functiune � i apoi lunar - Beneficiar 

Montarea 
pl� cu�elor de 
avertizare 
asupra 
pericolelor 
existente în 
zona LEA 

Prevenirea 
accidentelor 

Pe fiecare 
stâlp al LEA Inspec�ie vizual�  La punerea în 

functiune � i apoi lunar Constructor Beneficiar 
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Anexa 1 – Plan de incadrare in zona 
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Anexa 2 – Plan de incadrare LEA: Zone protejate 
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Anexa 3 – Plan de incadrare LEA: Rezervatii si monu mente ale naturii 
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Anexa 4 – Plan de incadrare LEA: Parcuri nationale / naturale 
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Anexa 5 – Plan de incadrare LEA: Arii de Protec �ie Special �   Avifaunistica (SPA) 
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Anexa 6 – Plan de incadrare LEA: Situri de Importan ��  Comunitar �  (SCI) 


